
Daikin Altherma HPC 
Hőszivattyús hőleadók- 
Az otthon kényelme új értelmet nyer

FWXV-ABTV3(R)
FWXT-ABTV3(C)(L)(CL)
FWXM-ATV3(R)













Beépíthető modell

Letisztult dizájn, keskeny kivitel

A kék méretek az elülső burkolatra vonatkoznak.

FWXM10ATV3(R)
Hossz: 725/972 mm

Mélység: 126 mm
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FWXM15ATV3(R)
Hossz: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Hossz: 1125/1372 mm

Vezérlés

	› Falra szerelt vezérlő

	› Teljes szabályozás

	› �EKWHCTRL0-val együtt alkalmazható

EKWHCTRL1

Rugalmas telepítés
A Daikin Altherma HPC négy módon telepíthető, így szinte bármilyen 
rendszerhez telepítheti az egységet. Az egység vízszintesen és 
függőlegesen is telepíthető. Vízszintes, mennyezetbe történő telepítés 
esetén három különböző lehetőség áll rendelkezésre: 

	› Vízszintes fedőpanel és függőleges rács a légkivezetésnél
	› Vízszintes légbeszívó rács és függőleges rács a légkivezetésnél
	› Vízszintes légbeszívó és kifúvó rács

Hőszivattyús hőleadók - Beépíthető modell

Felejtse el a hűtő- és fűtőberendezéseket, mintha nem is léteznének: a vizuális kényelem 
érdekében rejtett modellünk belesimul a falba vagy a mennyezetbe, miközben fenntartja 
egyedi fűtési és hűtési funkcióit.
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Beltéri egység FWXV10ABTV3(R) FWXV15ABTV3(R) FWXV20ABTV3(R)
Hűtési teljesítmény 
7/12°C-on

Min. kW 0,78 1,10 1,13

Köz. kW 1,11 1,65 1,98

Max. kW 1,62 2,64 2,99

Érezhető hűtési 
teljesítmény 7/12°C-on 

Min. kW 0,58 0,82 0,85

Köz. kW 0,71 1,15 1,55

Max. kW 1,25 1,91 2,33

Fűtési teljesítmény 
45/40°C-on

Min. kW 0,87 1,12 1,11

Köz. kW 1,27 1,83 2,32

Max. kW 1,96 2,86 3,50

Teljesítmény felvétel Min. W 6 7 8

Köz. W 10 13 15

Max. W 19 25 31

Ventilátor-fokozat Min. Ford./perc 720

Köz. Ford./perc 1220

Max. Ford./perc 1700

Burkolat Szín Fehér, RAL 9003

Anyag Fémlemez

Méretek Egység Magasság mm 601

Szélesség mm 999 1199 1399

Mélység mm 135

Csomagolva Magasság mm 690

Szélesség mm 1230 1430 1630

Mélység mm 210

Tömeg Egység kg 20 23 26

Csomagolva kg 21 24 27

Csomagolás Anyag Karton

Tömeg kg 1

Hőcserélő Mennyiség 1

Belső hőcserélő térfogat l 0,80 1,13 1,46

Max. üzemi nyomás bar 10

Vízkör Csőcsatlakozások átmérője col 3/4" külső menetes

Cső anyaga Réz

Fűtés - Víznyomás esés 
45/40°C-on

Min. kPa 7 9 8

Köz. kPa 8 14 15

Max. kPa 11 23 22

Hűtés - Víznyomás esés 
7/12°C-on

Min. kPa 7 9 8

Köz. kPa 8 14 15

Max. kPa 11 23 22

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
45/40°C-on

Min. kg/h 150 193 191

Köz. kg/h 218 315 399

Max. kg/h 337 492 602

Hűtés - Vízáramlási sebesség 
7/12°C-on

Min. kg/h 134 189 194

Köz. kg/h 191 284 341

Max. kg/h 279 454 514

Nyomás Fűtés/Max. bar 10

Hangteljesítményszint Min. dBA 40 42 43

Köz. dBA 47 49 50

Max. dBA 56 57 58

Működési tartomány
Fűtés Víz oldal

Min. °C 30
Max. °C 85

Hűtés Víz oldal
Min. °C 5
Max. °C 18

Beltéri telepítés Környezeti
Min. °CDB 0
Max. °CDB 45

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infravörös távszabályzó nem

Vezetékes szabályozó igen

Beépített vezérlő igen

Elektromos adatok FWXV10ABTV3(R) FWXV15ABTV3(R) FWXV20ABTV3(R)
Tápellátás Fázis 1

Frekvencia Hz 50

Feszültség V 230

Áramfogyasztás Max. W 19 25 31

Készenlét W 3 4 5

Áram Maximális áramerősség A 0,15 0,21 0,27

Hőszivattyús hőleadók - FWXV-ABTV3(R)
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Beltéri egység FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Hűtési teljesítmény 
7/12°C-on

Min. kW 0,49 0,62 0,70

Köz. kW 0,88 1,08 1,21

Max. kW 1,24 1,61 1,94

Érezhető hűtési 
teljesítmény 7/12°C-on 

Min. kW 0,37 0,52 0,57

Köz. kW 0,70 0,86 1,02

Max. kW 0,98 1,27 1,52

Fűtési teljesítmény 
45/40°C-on

Min. kW 0,55 0,79 0,84

Köz. kW 1 1,36 1,75

Max. kW 1,50 2,01 2,41

Teljesítmény felvétel Min. W 5

Köz. W 8 9 10

Max. W 19 20 29

Ventilátor-fokozat Min. Ford./perc 680

Köz. Ford./perc 1100

Max. Ford./perc 1500

Burkolat Szín Fehér, RAL 9003

Anyag Fémlemez

Méretek Egység Magasság mm 335

Szélesség mm 902 1102 1302

Mélység mm 128

Csomagolva Magasság mm 490

Szélesség mm 1030 1230 1430

Mélység mm 210

Tömeg Egység kg 14 16 19

Csomagolva kg 15 17 20

Csomagolás Anyag Karton

Tömeg kg 1

Hőcserélő Mennyiség 1

Belső hőcserélő térfogat l 0,80 1,13 1,46

Max. üzemi nyomás bar 10

Vízkör Csőcsatlakozások átmérője col 3/4" külső menetes

Cső anyaga Réz

Fűtés - Víznyomás esés 
45/40°C-on

Min. kPa 5,10 4,81 6

Köz. kPa 12 6,30 6,40

Max. kPa 16,30 7,20 8,10

Hűtés - Víznyomás esés 
7/12°C-on

Min. kPa 4,80 4,70 5,50

Köz. kPa 10,50 5,60 5,40

Max. kPa 11,70 5,05 5,30

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
45/40°C-on

Min. kg/h 95 136 144

Köz. kg/h 172 234 301

Max. kg/h 258 346 415

Hűtés - Vízáramlási sebesség 
7/12°C-on

Min. kg/h 84 107 120

Köz. kg/h 151 186 208

Max. kg/h 213 277 334

Nyomás Fűtés/Max. bar 10

Hangteljesítményszint Min. dBA 35 36 37

Köz. dBA 46 47 48

Max. dBA 53 54 55

Működési tartomány
Fűtés Víz oldal

Min. °C 30
Max. °C 85

Hűtés Víz oldal
Min. °C 5
Max. °C 18

Beltéri telepítés Környezeti
Min. °CDB 0
Max. °CDB 45

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infravörös távszabályzó  igen a -C modelleknél
Vezetékes szabályozó  igen
Beépített vezérlő nem

Elektromos adatok FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Tápellátás Fázis 1

Frekvencia Hz 50

Feszültség V 230

Áramfogyasztás Max. W 19 20 29

Készenlét W 3 4 5

Áram Maximális áramerősség A 0,16 0,18 0,24

Hőszivattyús hőleadók - FWXT-ABTV3(C)(L)(CL)
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Beltéri egység FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Hűtési teljesítmény 
7/12°C-on

Min. kW 0,75 1,15 1,32

Köz. kW 1,36 2,08 2,39

Max. kW 2,12 2,81 3,30

Érezhető hűtési 
teljesítmény 7/12°C-on 

Min. kW 0,59 0,83 1,02

Köz. kW 1,07 1,51 1,84

Max. kW 1,72 2,11 2,71

Fűtési teljesítmény 
45/40°C-on

Min. kW 0,82 1,20 1,47

Köz. kW 1,53 2,16 2,59

Max. kW 2,21 3,02 3,81

Teljesítmény felvétel Min. W 4 6 5

Köz. W 8 11 11

Max. W 19 20 29

Ventilátor-fokozat Min. Ford./perc 680

Köz. Ford./perc 1100

Max. Ford./perc 1500

Burkolat Anyag Nincs burkolat

Méretek Egység Magasság mm 576

Szélesség mm 725 925 1125

Mélység mm 126

Csomagolva Magasság mm 690

Szélesség mm 830 1030 1230

Mélység mm 210

Tömeg Egység kg 12 15 18

Csomagolva kg 13 16 19

Csomagolás Anyag Karton

Tömeg kg 1

Hőcserélő Mennyiség 1 1 1

Belső hőcserélő térfogat l 0,80 1,13 1,46

Max. üzemi nyomás bar 10

Vízkör Csőcsatlakozások átmérője col 3/4" külső menetes

Cső anyaga Réz

Fűtés - Víznyomás esés 
45/40°C-on

Min. kPa 1,50 2,70 3

Köz. kPa 4,30 9,30 8,90

Max. kPa 1,90 19,10 21,20

Hűtés - Víznyomás esés 
7/12°C-on

Min. kPa 1,90 2,70 2,50

Köz. kPa 4,30 9,90 8,80

Max. kPa 8,20 17,10 18

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
45/40°C-on

Min. kg/h 141 206 253

Köz. kg/h 263 372 445

Max. kg/h 380 519 655

Hűtés - Vízáramlási sebesség 
7/12°C-on

Min. kg/h 129 198 227

Köz. kg/h 234 358 411

Max. kg/h 365 483 568

Nyomás Fűtés/Max. bar 10

Hangteljesítményszint Min. dBA 35 36 36

Köz. dBA 45 46 47

Max. dBA 53 54 55

Működési tartomány
Fűtés Víz oldal

Min. °C 30
Max. °C 85

Hűtés Víz oldal
Min. °C 5
Max. °C 18

Beltéri telepítés Környezeti
Min. °CDB 0
Max. °CDB 45

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infravörös távszabályzó nem

Vezetékes szabályozó igen

Beépített vezérlő nem

Elektromos adatok FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Tápellátás Fázis 1

Frekvencia Hz 50

Feszültség V 230

Áramfogyasztás Max. W 19 20 29

Készenlét W 3 4 5

Áram Maximális áramerősség A 0,16 0,18 0,26

Hőszivattyús hőleadók - FWXM-ATV3(R)
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FWXV10ABTV3(R) FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)

FWXV15ABTV3(R) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)

FWXV20ABTV3(R) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)

Leírás Kép Terméknév

Beépített elektronikus SMART TOUCH 
vezérlés PID teljesen moduláló 
ventilátorral és termosztáttal.

EKRTCTRL1 Opció

Beépített elektronikus SMART TOUCH 
vezérlés, 4 sebességes, termosztáttal EKRTCTRL2 Opció

Beépített 4 sebességes vezérlőegység, 
külső termosztátok fogadására EKPCBO Opció Opció Opció Opció

Beépített 4 sebességes vezérlőpanel, 
amely kombinálható a 4 sebességes 
külső termosztátokkal

EKPCB4S Opció Opció Opció Opció

Beépített 1-10 V-os vezérlőpanel, amely 
kombinálható 1-10 V-os külső termosztátokkal EKPCB10 Opció Opció Opció Opció

Beépített vezérlő az EKWHCTRL1(A) típushoz EKWHCTRL0 Opció Opció Opció Opció

SMART LCD fali vezérlő 
hőmérsékletérzékelővel, fehér burkolattal EKWHCTRL1 Opció

Opció 
(kivéve: FWXT-ABTV3(C/

CL)
Opció Opció Opció

SMART LCD fali vezérlő 
hőmérsékletérzékelővel, fehér burkolattal, 
beltéri levegőminőség-érzékelővel

EKWHCTRL1A Opció

Infravörös távirányító
Alaptartozék 

(csak az FWXT-ABTV3(C/
CL) esetén)

Esztétikus láb (a készüléket önállóan 
megtartani nem képes) EKFA Opció

Motoros 2-járatú (egyutú) szelep (FWXV/M) EK2VK0 Opció Opció Opció Opció

Motoros 2-járatú (egyutú) szelep (FWXT) EKT2VK0 Opció

Motoros 3-járatú (kétutú) szelep (FWXV/M) EK3VK1 Opció Opció Opció Opció

Motoros 3-járatú (kétutú) szelep (FWXT) EKT3VK1 Opció

90°-os könyökidom EKEUR90 Opció Opció Opció Opció

Szeleptoldó EKDIST Opció Opció Opció Opció

Kondenzvíz gyűjtőtálca a vízszintes 
telepítéshez

EKM10COH Opció

EKM15COH Opció

EKM20COH Opció

Fém burkolat
EKM10CS Opció

EKM15CS Opció

EKM20CS Opció

Elülső burkolat a mennyezeti telepítéshez
EKM10CH Opció

EKM15CH Opció

EKM20CH Opció

Elülső burkolat a fali telepítéshez
EKM10CV Opció

EKM15CV Opció

EKM20CV Opció

Levegő belépőcsonk
EKM10DH Opció

EKM15DH Opció

EKM20DH Opció

90°-os kifúvóidom (vízszintes)
EKM10D90 Opció

EKM15D90 Opció

EKM20D90 Opció

Teleszkópos légcsatorna

EKM10DT Opció

EKM15DT Opció

EKM20DT Opció

Alumínium légbeszívó rács egyenes 
légárammal

EKM10IS Opció

EKM15IS Opció

EKM20IS Opció

Alumínium egyenes légáramú szellőzőnyílás
EKM10SV Opció

EKM15SV Opció

EKM20SV Opció

Alumínium légbeszívó rács ívelt légárammal
EKM10IC Opció

EKM15IC Opció

EKM20IC Opció

Alumínium légkivezető rács ívelt légárammal
EKM10CA Opció

EKM15CA Opció

EKM20CA Opció

Hőszivattyús hőleadók - Tartozékok
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Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást 
nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvány tartalmát aktuális 
legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások 
teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem 
vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes 
bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, 
és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb 
értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll. 

Nem klórozott papírra nyomtatva. 

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Alíz u.3. Tel.: +36/1/46 44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu
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