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A katalógusban szereplő összes egység R-410A, vagy adott esetben R-32-es hűtőközeggel működik, amelyek fluor-tartalmú üvegház hatást 
keltő gázokat tartalmaznak. Az R-410A GWP értéke 2087,5 és az R-32 GWP értéke 675. A hűtőközeg szivárgás hozzájárul a klímaváltozáshoz.  
Az alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközeg szivárgás esetén kevésbé járul hozzá a globális 
felmelegedéshez, mint a magasabb GWP értékű hűtőközeg. Ezek a berendezések 2087,5 vagy 675 GWP értékkel rendelkező hűtőközeget 
tartalmaznak, típustól függően (R-410A vagy R-32). Ez azt jelenti, hogy ha a hűtőközegből 1 kg szivárogna ki a környezetbe, a globális 
felmelegedésre gyakorolt hatás 2087,5 vagy 675-el magasabb lenne, mint 1 kg CO

2
 kibocsátása 100 éves időszakra kiterjesztve. A hűtőközeg 

köráram kezelését vagy az egységek szétszerelését csak szakember végezheti.

Egész éves komfort
A megfelelő rendszer kiválasztása főként az 

adott projekttől függ. Minden otthon egyedi. 

Emellett jelentősen befolyásolja a mindennapi 

komfortérzetet. Akár építkezésben vagy 

felújításban, kis vagy nagy területekben 

gondolkodik, a Daikin hőszivattyúk hatékonyan 

alkalmazkodnak bármely feltételekhez.
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4. FLXS-B(9)
Flexi típusú egység

KIEMELT ELŐNYÖK

Teljes komfort az otthonában

Miért válassza a Daikin  
split rendszert?

• A széles termékválasztéknak köszönhetően ideális 

megoldást nyújt hűtési és fűtési alkalmazásokra egyaránt

• A magas, akár A+++ besorolású szezonális 

hatékonyságnak és az olyan energiatakarékos 

funkcióknak köszönhetően, mint az intelligens szem és 

heti programozható időkapcsoló, jelentősen csökken az 

energiaköltség

• A rendszer okostelefon alkalmazásról vagy 

felhasználóbarát távszabályzóról vezérelhető

• Tökéletes beltéri klíma: extra csendes működés és 

tökéletes légszállítás beállítás

Bármilyen típusú beltéri egység

1. Oldalfali egység: 
a kiemelkedő hatékonyságú és tervezésű, kiváló ár-érték arányú egységek 
széles választéka

2. Padlón álló egység: 
ideális a fűtési komfort biztosításához, hősugárzó panel funkcióval

3. Légcsatornázható egység: 
mivel mennyezeti nyílásba szerelhető, diszkréten illeszkedik bármely 
környezetbe, csak a kifúvó rácsok láthatók

4. Flexi típusú egység:  
mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető

1. Daikin Emura
Oldalfali egység

2. Nexura
Padlón álló egység

3. FDXM-F3
Légcsatornázható egység
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Egy vagy több helyiség? 
A választás az Öné

1 multi kültéri egységhez akár 5 vagy 9* beltéri 
egység csatlakoztatható. Mindegyik beltéri egység 
külön távvezérelhető és nem szükséges, hogy 
mindkettőt ugyanabba a helyiségbe és egyszerre 
szereljék fel.

* az RXYS(C)Q-TV1-el

R-32 - a jövő hűtőközege

A Daikin vezető szerepet tölt be a legalacsonyabb 
környezeti hatással bíró, leghatékonyabb berendezések 
gyártásában
 › 68% környezeti hatás csökkenés az R-410A-hoz 
viszonyítva

 › Szezonális hatékonysági értékek egészen A+++ 
osztályig

 › A teljes split sorozat elérhető, beleértve az oldalfali, 
padlón álló és légcsatornázható egységeket, amelyek 
páros és multi kültéri egységekhez csatlakoztathatók.

Online vezérlő 
Folyamatos vezérlés bárhonnan

Vezérelje a beltéri egységeket bárhonnan egy 
alkalmazással (elérhető iOS és Android rendszerhez) a 
helyi hálózaton és interneten keresztül. A legtöbb split 
beltéri egységhez csatlakoztatható.

A Daikin Altherma Online Controller vezérlő 04/17-től 
lesz elérhető.

Fűtésre optimalizált 

A fűtésre optimalizált split sorozat megfelel a hidegebb 
klímákhoz, még a nehéz téli körülmények között is
 › Garantált kapacitás -25°C hőmérsékletig
 › Magas fűtési hatékonyság egészen A++ SCOP értékig
 › Jobb leolvasztás az egyedülálló szabadonfüggő coil 
technológiával

W
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Kényelem és hozzáférhetőség

A Daikin Szerviz és szerviz partner hálózati csapataink 
intelligens szolgáltatásokkal és megoldásokkal 
folyamatosan teljesítik a legmagasabb igényeket is.  
A Split/Sky Air egységek professzionális karbantartása 
biztonságos használatot tesz lehetővé!

Fokozott biztonság

Ha egy egység hosszabb ideig nem működik optimális 
körülmények között, ez baleseteket vagy nem 
biztonságos használati körülményeket eredményezhet. 
A rendszeres karbantartás biztosítja a Split/Sky Air 
egység biztonságos működését és megfelelését a helyi 
szabályozásoknak és követelményeknek.

Teljes jogi megfelelőség

A rendszer karbantartása és szervizelése biztosítja 
a törvényes előírások betartását (pl. az F-gáz 
követelmények).

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 517/2014 
SZABÁLYOZÁSA a fluor-tartalmú, üvegház hatást 
okozó gázokra vonatkozóan, és a 2014. április 16-án 
kelt (EC) 842/2006 módosító rendelet.

Egészséges levegő

A megfelelően karbantartott Split/Sky Air egységek a 
helyiséget melegen tartják vagy hűtik és emellett kiváló 
levegő minőséget biztosítanak. A tiszta szűrők és tekercsek 
jobb levegőt biztosítanak a helyiségben.  A nem megfelelően 
karbantartott Split/Sky Air egység a szennyeződések, 
penész és baktériumok táptalaja lehet, amelyek az épület 
lakóinak légzési problémákat okozhatnak, vagy a meglévő 
betegségeket súlyosbíthatják.

Költségmegtakarítások

Hosszú távon a rendszeres karbantartás mindig olcsóbb mint a 
sürgősségi szerviz beavatkozások. A megelőző karbantartással 
Ön és a Daikin előre tervezheti és elkerülheti az azonnali 
szerviz beavatkozásokat. Szakembereink felkészülten érkeznek, 
így nem kell többszöri kiszállással, üzem megszakítással 
számolnia. 

Egy másik előnye az átlátható és kiszámítható költségek, 
amelyek előre tervezhetők, illetve a professzionális életciklus 
jelentések, amelyek időben jelzik a jövőbeli igényeket és 
követelményeket. Az idő során mindez csökkenti a teljes 
tulajdonlási költséget (TCO) és a kapcsolódó műveleti 
költségeket.

Minimális rendszer leállás

A szervizelési alkalmak átláthatók és előre tervezhetők, ami 
elegendő időt biztosít a megfelelő időpontok egyeztetéséhez, 
ezáltal a karbantartás a lehető legkisebb hatással van az 
üzemelésre és komfortszintre.
A jól karbantartott Split/Sky Air rendszer kevésbé hibásodhat 
meg a nagy igénybevételű időszakokban. A berendezés 
rendszeres ellenőrzése és karbantartása biztosítja a folyamatos 
hatékony működést. 

Miért szükséges 
a karbantartás?
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Fokozott rendszer hatékonyság

A Split/Sky Air berendezések rendszeres karbantartása 
biztosítja az alacsony áramköltséget és megfelelő 
teljesítményt, illetve a biztonsági funkciók használatát és a 
rendszer előírásoknak megfelelő működését.

A rutin karbantartás, mint az ellenőrzések, olaj- és 
folyadék cserék, alkatrész cserék és más kisebb 
javítások segítenek a Split/Sky Air egység hatékony 
működésének fenntartásában. Emellett biztosítja a 
berendezés üzemanyag- és energia takarékosságát csúcs 
teljesítményen.

Sürgősségi kiszállás

A Split/Sky Air egység meghibásodása esetén az 
összes Daikin Care csomag tartalmazza a sürgősségi 
szerviz telefonos ügyfélszolgálatához való hozzáférést. 
A megelőző és kiterjesztett karbantartás Sürgősségi 
szerviz ügyfélszolgálati hozzáférést is tartalmaz a normál 
munkaidőn kívül.

Eredeti cserealkatrészek, szerszámok és felszerelések

A Daikin Szerviz vagy partner szerviz hálózatunk által 
biztosított cserealkatrészeket a Daikin tanúsítja, ami azt 
jelenti, hogy csökkenthetők a leállások és meghibásodások 
veszélyei, miközben érvényben marad a jótállás.
Ha a berendezés felnyitására, felújítására vagy javítására 
van szükség, a Daikin, mint cserealkatrész gyártó 
rendelkezik az összes olyan eredeti szerszámmal és 
felszereléssel, amellyel biztosíthatja, hogy a javítást a gyári 
ajánlásoknak megfelelően végezzék el és a berendezés 
továbbra is megbízhatóan működjön.

A Daikin speciális szerviz eszközöket használ 
az egységek javítására. Ezek az eszközök nem 
kaphatók a piacon és lehetővé teszik a speciális 
hibaelhárítást és jelentéskészítést, amely alapján 
a berendezés megfelelően optimalizálható és 
beállítható, illetve ellenőrizhető a Split/Sky Air 
rendszer integritása. 

Vonzó felújítási megoldások

A Daikin vonzó felújítási megoldásokat kínál 
(felújítás vagy teljes csere) számos régebbi 
Split/Sky Air egységhez. Felújítások esetén 
a berendezés alapelemeit kicserélik, ezáltal 
biztosítva a további évekig tartó működést. 
A Daikin vagy a Daikin engedélyezett 
partnerei által biztosított felújítási megoldások 
alacsonyabb üzemelési költségeket tesznek 
lehetővé, nincs szükség a rendszer átalakítására 
vagy újraszerelésére és a szerviz megállapodás 
jótállási jegyet is tartalmaz.
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Segítünk a  
a legjobb termék kiválasztásában

A légkondicionálók vagy hőszivattyúk 
környezetre gyakorolt hatása az általuk 
elfogyasztott elektromos áram függvénye

Ha az elektromos áramot megújuló forrásból állítjuk 
elő, ez a hatás szinte nullára csökkenthető. Ha azonban 
az elektromos áram fosszilis üzemanyagot felhasználó 
erőművekből származik, ez a hatás sokkal fokozottabb. 
Az minden esetben egyértelmű, hogy még az alacsony 
kibocsátású áramforrások használata esetén is fontos az 
energiahatékonyság és az energiaveszteség elkerülése.

Az Európai energiaminősítési címkék (A+++, A++, 
A+, A, B, C, stb.) lehetővé teszik a légkondicionálók és 
hőszivattyúk energiahatékonyságának összehasonlítását.

  Ajánlja ügyfeleinek a legjobb 
energiahatékonysági címkével rendelkező 
termékeket

A környezetre gyakorolt hatás másik forrása a 
rendszerek által használt hűtőközeg

Habár ez a hatás a szivárgások elkerülésével és a 
megfelelő élettartam végi visszanyeréssel elkerülhető, 
az alacsonyabb GWP értékkel rendelkező hűtőközeg 
használata és a hűtőközeg mennyiségének 
csökkentése mérsékli a véletlenszerű szivárgások 
okozta környezeti károk kockázatát.

  Ajánlja ügyfeleinek az alacsony 
CO2 ekvivalens értékkel rendelkező 
hűtőközeggel működő berendezéseket

A CO
2
 ekvivalens érték a terméktájékoztatókban 

megtalálható (katalógusok, Daikin weboldal). Ez a 
hűtőközeg mennyisége kg-ban, beszorozva a GWP 
értékkel. 

Hogyan adhat tanácsot az alacsonyabb globális felmelegedési hatással 
rendelkező légkondicionálók vagy hőszivattyúk kiválasztásában

Példa: Daikin Emura 3,5 kW

Ha az ügyfél egy R-32 hűtőközeggel működő 
3,5 kW Daikin Emura légkondicionálót választ, az 
energiaminősítési besorolása hűtési módban A+++, 
fűtési módban pedig A++. Emellett a CO2 ekvivalens 
hűtőközeg töltet 78%-al alacsonyabb, mint az 
R-410A-val töltött ugyanazon modelleké. Ennek 
oka az, hogy az R-32 GWP értéke az R-410A hűtőközeg 
GWP értékének 1/3-a és a hűtőközeg mennyisége is 
31%-kal alacsonyabb.

GWP érték Hűtőközeg töltet (kg) Potenciális globális 
felmelegedési hatás

(CO2 ekvivalens 
hűtőközeg töltet:  

kg x GWP)

100% 100% 100%

32%

69%

22%

78%

R-410A R-32

A. osztályú energia-besorolás

A Daikin R-32 oldalfali egységei A+ és azt meghaladó 
energiaminősítési címkékkel rendelkeznek. 
Az Ururu Sarara sorozat a legkiválóbb A+++ 
energiaminősítést érte el hűtési és fűtési módban 
egyaránt.  

<
Az Ururu Sarara energiafogyasztása 

10 óra működéssel

1 mosási ciklus 

energiafogyasztása
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R-32 - Gyakran feltett kérdések

1. Az R-32 biztonságos hűtőközeg?
Mivel az R-32 az alacsony gyúlékonyságú 
hűtőközegek közé tartozik (2L besorolás az 
ISO 817 szabvány szerint), biztonságosan 
használható a legtöbb légkondicionáló és 
hőszivattyú alkalmazásban. Az R-32 berendezések 
gyártóinak és az R-32 hűtőközeg beszállítóinak 
előírásait, illetve az Európai és országos biztonsági 
előírásokat, természetesen mint bármely más 
hűtőközegnél, ebben az esetben is be kell tartani.

Az R-32 nem gyullad meg, ha a helyiségben 
a koncentrációja az alsó gyúlékonysági limit 
(0,306 kg/m³) alatt van. 

A nemzetközi és Európai biztonsági törvények 
és szabványok, mint az EN 60335-2-40 és EN 378 
meghatározzák a véletlen szivárgások esetén a 
gyúlékonysági limit alatti szintet.

Az R-32 nehezen gyullad meg. A háztartási 
berendezések reléi vagy kapcsolói által okozott szikrák, 
illetve a statikus elektromosság nem elegendő az R-32 
begyújtásához.

Az R-32 alacsony toxicitási szinttel rendelkezik, az 
R-410A-al megegyező alacsony toxicitású osztályba 
tartozik.

Minimális szükséges 
padlófelület 

A berendezéseknél használt 
átlagos padlófelület

Telepíthető  
az R-32?

Daikin 
Emura

FTXJ20 -RXJ20 korlátozás nélkül 20 m² Igen
FTXJ25-RXJ25 korlátozás nélkül 25 m² Igen
FTXJ35 -RXJ35 korlátozás nélkül 35 m² Igen
FTXJ50-RXJ50 2,76 m² 50 m² Igen

FTXM FTXM20-RXM20 korlátozás nélkül 20 m² Igen
FTXM25-RXM25 korlátozás nélkül 25 m² Igen
FTXM35-RXM35 korlátozás nélkül 35 m² Igen
FTXM42-RXM42 3,44 m² 42 m² Igen
FTXM50-RXM50 3,44 m² 50 m² Igen

Például: Az aktuális, R-32 hűtőközeget használó Daikin modellek a következő 
követelmények teljesítésével garantálják a biztonságos használatot.

Az EN 60335-2-40 biztonsági szabvány alapján kiszámolva, maximális hűtőközeg töltet és maximális beltéri és kültéri egység 
közötti csőhossz figyelembe vételével.

Különösen fontos ellenőrizni, hogy a csőcsonkok, 
szivárgás érzékelők és visszanyerő szivattyúk 
használhatók-e az R-32-es hűtőközeggel. Az 
R-410A-hoz elérhető és használható szerszámok 
az R-32 esetében is használhatók. Ha kétségei 
vannak, kérdezze a szerszám beszállítóját. Az R-32 

4. Szerelőként szükségem van új szerszámokra az R-32-vel 
működő berendezések beszereléséhez és szervizeléséhez?

visszanyeréséhez jóváhagyott R-32 visszanyerő palack 
szükséges. A többi beszerelési szerszám, mint a 
töltőtömlő, mérő, nyomatékkulcs, csavarozó szerszám, 
csőhajlító és a vákuum szivattyú ugyanaz, tehát 
használhatja az R-410A beszerelési szerszámait.

2. Az R-32 berendezések beszerelése és szervizelése eltér 
az R-410A hűtőközeggel működő berendezésekétől?
Az R-32 beszerelési és szerviz eljárásai nagyban 
megegyeznek az R-410A hűtőközegével. 
 › Az R-32 és az R-410A üzemi nyomása is hasonló 
(az R-410A névleges nyomása: 4,15 MPa, az R-32-é: 
4,29 MPa)

 › Az R-32 betöltése is egyszerűbb mert gáz- és 
folyékony halmazállapotban is betölthető (ami 
az R-410A esetében nem lehetséges, ugyanis 
csak folyékony állapotban tölthető. Az R-410A 
gáz állapotban történő betöltése a hűtőközeg 
összetételének változását okozhatja, megakadályozva 
a normál működést).

A berendezés gyártójának és a hűtőközeg palack 
beszállítójának biztonsági előírásait természetesen 
minden esetben be kell tartani.
 › A berendezések esetében ezek az előírások hasonlóak 
az R-410A hűtőközegnél előírtakhoz (szellőztetés 
szükséges, tilos a dohányzás, stb.) Emellett további 
előírások vonatkoznak az egyes R-32-es modellekhez 
szükséges minimális helyiség méretre (lásd a fenti 
táblázatot az 1. kérdésnél).

 › Egy beltéri egység javításakor a megfelelő szellőzés 
érdekében belső-külső légáramlást kell létrehozni. 
Ezt megteheti az épület ablakainak és ajtóinak 
kinyitásával, ezáltal a helyiség levegőjébe bejut a 
kültéri friss levegő.

További kérdései 
vannak az R-32-
re vonatkozóan?
Ne habozzon 
felvenni a 
kapcsolatot a Daikin 
képviselettel!
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Split

ONLINE VEZÉRLŐ
FTXM-M  

OLDALFALI EGYSÉG

NEXURA  
PADLÓN ÁLLÓ EGYSÉG
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DAIKIN EMURA  
OLDALFALI EGYSÉG

Split

URURU SARARA  
OLDALFALI EGYSÉG
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Split

Beltéri egységek
Sorozat Típus Modell Termék neve 15 20 25 35 42 50 60 71

Oldalfali

Ururu Sarara
Teljes klímaszabályozás párásítással/párátlanítással, 
levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb fűtési 
és hűtési hatékonysággal

FTXZ-N (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Daikin Emura
A legjobb dizájn kiemelkedő hatékonysággal 
és komfortszinttel

FTXJ-MW/S

Oldalfali egység
3Diszkrét, modern dizájn és optimális 
hatékonyság a 2-zónás intelligens szemmel

CTXM-M (csak multi 
alkalmazás)

FTXM-M

Oldalfali egység
Diszkrét oldalfali egység magas 
hatékonysággal és komfortszinttel

FTXP-K3

Padlón álló
Padlón álló egység
Padlón álló egység az optimális fűtési komfort 
biztosításához kettős légszállítással

FVXM-F

Légcsatornázható
Légcsatornázható egység
Kis méretű, légcsatornázható egység, 
mindössze 200 mm magassággal

FDXM-F3

Oldalfali 

Oldalfali egység
Diszkrét, modern dizájn és optimális 
hatékonyság a 2-zónás intelligens szemmel

CTXS-K (csak multi 
alkalmazás)

(csak multi 
alkalmazás)

FTXS-K

FTXS-G

Oldalfali egység
Kiemelkedő hatékonyság és komfort

FTX-J3

FTX-GV (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Oldalfali egység
Alacsony energiafogyasztás és kiváló 
komfortszint

FTXB-C (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Oldalfali egység
Alacsony energiafogyasztás diszkrét 
megjelenéssel

FTX-KM (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Padlón álló

Nexura - padlón álló beltéri egység hősugárzó 
panellel
Stílusos padlón álló egység hősugárzó panellel 
a kellemes hőérzetért rendkívül alacsony 
zajtszinttel

FVXG-K

Padlón álló egység
Padlón álló egység az optimális fűtési komfort 
biztosításához kettős légszállítással

FVXS-F

Flexi típus
Flexi típusú egység:
Rugalmas egység, ideális álmennyezet nélküli 
helyiségekbe, mennyezetre vagy falra szerelhető

FLXS-B(9) (csak multi 
alkalmazás)

Légcsatornázható

Légcsatornázható egység
Kis méretű, légcsatornázható egység, 
mindössze 200 mm magassággal

FDXS-F(9)

Kompakt légcsatornázható egység - 
Többmodelles alkalmazás
Hotel alkalmazásokra tervezve

FDBQ-B (csak multi 
alkalmazás)

Termékek áttekintése 
ST

A
N

D
A

RD
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Split

Sorozat Típus Modell Termék neve 15 20 25 35 42 50 60 71

Oldalfali

Daikin Emura
A legjobb dizájn kiemelkedő hatékonysággal 
és komfortszinttel

FTXG-LW/S (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Fűtésre optimalizált oldalfali egység
Diszkrét, modern dizájn és optimális 
hatékonyság a 2-zónás intelligens szemmel

FTXLS-K3 (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Fűtésre optimalizált oldalfali egység
Kiemelkedő hatékonyság és komfort FTXL-JV (csak páros 

alkalmazás)
(csak páros 
alkalmazás)

Padlón álló

Nexura - padlón álló beltéri egység hősugárzó 
panellel
Stílusos padlón álló egység hősugárzó panellel 
a kellemes hőérzetért rendkívül alacsony 
zajtszinttel

FVXG-K (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Padlón álló egység
Padlón álló egység az optimális fűtési komfort 
biztosításához kettős légszállítással

FVXS-F (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

Fű
té

sr
e 

op
ti

m
al

iz
ál

t
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Kültéri egységek
Sorozat Típus Modell Termék neve 20 25 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90 4 HP 5 HP 6 HP

Léghűtéses

Páros hőszivattyú

RXZ-N   

RXJ-M    

RXM-M(9)       

RXP-K3   

Multi hőszivattyú

2-portos 
MXM-M(9)  

3-portos 
MXM-N9   
4-portos 
MXM-N9  
5-portos 
MXM-N9 

RXG-L   

Léghűtéses Páros hőszivattyú

RXS-L(3)      

RXS-F8 

RX-K      
RX-GV (B)  

RXB-C     

RX-KM  

Split

Termékek áttekintése
ST

A
N

D
A

RD
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Split

Sorozat Típus Modell Termék neve 20 25 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90 4 HP 5 HP 6 HP

ST
A

N
D

A
RD

Léghűtéses Multi hőszivattyú

2-portos MXS-H  

3-portos MXS-K 

3-portos MXS-E 

3-portos MXS-G 

4-portos MXS-F 

4-portos MXS-E 

5-portos MXS-E 

RXYSCQ-TV1  

RXYSQ-TV1   

Fű
té

sr
e 

op
tim

al
iz

ál
t

Léghűtéses Páros hőszivattyú 
egészen -25°C-ig

RXLG-M  

RXLS-M  

RXL-M3  
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*Megjegyzés: a kék cellák előzetes adatokat tartalmaznak Az előnyök részletes leírását lásd a katalógus végén.
* opcióként kapható

Előnyök áttekintése 

Split
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 Standard Fűtésre optimalizált

Oldalfali Padlón álló Légcsatornázható Oldalfali Padlón álló Flexi típus Légcsatornázható Oldalfali Padlón álló

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9) FDBQ-B FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F

Gazdaságos (Econo) 
üzemmód                 

2-zónás intelligens szem   
35, 42, 50 osztály  

3
3-zónás intelligens szem 

Mozgásérzékelő   
20, 25 osztály  

Energiatakarékos 
készenléti üzemmód           

Távolléti üzemmód   

Éjszakai üzemmód                  

Csak ventilátor                       
Automatikusan tisztuló 
szűrő  * * 

Komfort üzemmód             
Nagyteljesítményű 
üzemmód                    
Automatikus váltás a hűtés 
és fűtés között                     
Rendkívül csendes  
(akár 19 dBA)          

Hősugárzó fűtés  
Beltéri egység csendes 
üzemmód                    

Kényelmes alvás üzemmód   
A kültéri egység csendes 
működése                

3-D légszállítás    
35, 42, 50 osztály    

Automatikus függőleges 
légterelés                    
Vízszintes automatikus 
légterelés    

35, 42, 50 osztály    
Automatikus 
ventilátorsebesség                    

Ventilátorfokozatok 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5

Ururu - párásító 

Sarara - páramentesítés 

Szárító program                      

Flash streamer  
Titánium-apatit 
szagtalanító szűrő                
Fotokatalitikus 
szagtalanító szűrő 

Légszűrő     

Online szabályzó                  

Heti időzítő               

24 órás időzítő                      
Vezeték nélküli infrás 
távszabályzó                      

Vezetékes távszabályzó               
Központosított 
távszabályzó                 

Automatikus újraindítás                       

Öndiagnosztika                       

Multisplit megoldás                 
VRV egységek lakossági 
alkalmazásokhoz           

-25°
Garantált működés -25°C 
hőmérsékletig     

W
i-F
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ontrol
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 Standard Fűtésre optimalizált

Oldalfali Padlón álló Légcsatornázható Oldalfali Padlón álló Flexi típus Légcsatornázható Oldalfali Padlón álló

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FVXM-F FDXM-F3 CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9) FDBQ-B FTXG-LW/S FTXLS-K3 FTXL-JV FVXG-K FVXS-F

Gazdaságos (Econo) 
üzemmód                 

2-zónás intelligens szem   
35, 42, 50 osztály  

3
3-zónás intelligens szem 

Mozgásérzékelő   
20, 25 osztály  

Energiatakarékos 
készenléti üzemmód           

Távolléti üzemmód   

Éjszakai üzemmód                  

Csak ventilátor                       
Automatikusan tisztuló 
szűrő  * * 

Komfort üzemmód             
Nagyteljesítményű 
üzemmód                    
Automatikus váltás a hűtés 
és fűtés között                     
Rendkívül csendes  
(akár 19 dBA)          

Hősugárzó fűtés  
Beltéri egység csendes 
üzemmód                    

Kényelmes alvás üzemmód   
A kültéri egység csendes 
működése                

3-D légszállítás    
35, 42, 50 osztály    

Automatikus függőleges 
légterelés                    
Vízszintes automatikus 
légterelés    

35, 42, 50 osztály    
Automatikus 
ventilátorsebesség                    

Ventilátorfokozatok 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5

Ururu - párásító 

Sarara - páramentesítés 

Szárító program                      

Flash streamer  
Titánium-apatit 
szagtalanító szűrő                
Fotokatalitikus 
szagtalanító szűrő 

Légszűrő     

Online szabályzó                  

Heti időzítő               

24 órás időzítő                      
Vezeték nélküli infrás 
távszabályzó                      

Vezetékes távszabályzó               
Központosított 
távszabályzó                 

Automatikus újraindítás                       

Öndiagnosztika                       

Multisplit megoldás                 
VRV egységek lakossági 
alkalmazásokhoz           

-25°
Garantált működés -25°C 
hőmérsékletig     
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KIEMELT ELŐNYÖK

Kombinációs táblázat
BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Magasság (mm) 212

Szélesség (mm) 764 964 1164

Szélesség (mm) (beleértve 
a függőkeretet)

984 1094 1294

Mélység (mm) 201

Műszaki jellemzők

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

*Megjegyzés: a kék cella kombinációk a későbbiekben megerősítve

EGYEDÜLÁLLÓ
Szabadalmaztatás 

folyamatban

Hogyan működik?
 › A szűrőtisztítás automatikusan megtörténik a 
távszabályzóval beállított időzítővel

 › A berendezésbe integrált porgyűjtő doboz 
összegyűjti a port

 › A doboz megtelte után a por az egység 
felnyitása nélkül, egy porszívóval egyszerűen 
eltávolítható

Egy egyedülálló sikertörténet megismétlése
Csökkentett üzemelési költségek

 › Automatikus szűrőtisztítás
 › Csökkenti az üzemelési költségeket, mivel a szűrő 
folyamatosan tiszta

Jobb levegőminőség

 › Biztosítja az optimális légáramlást, kiküszöbölve a hideg 
légáramlatokat vagy zajos működést

A szűrő tisztításához minimális idő szükséges

 › A por porszívóval egyszerűen eltávolítható,  
amint a porgyűjtő doboz megtelt

 › Nincs több szennyezett mennyezet

Egyedülálló technológia

 › A Daikin által a körbe kifúvós kazettás egységen  
használt egyedülálló és bevált technológia alapján

Hatékonysági profil változások a légcsatornázható  
beltéri egység működéséhez

indítás 6 hónap 12 hónap

A hatékonyság 
fokozatos 
csökkenése a 
szennyezett 
szűrő miatt

100%

0%

légáramlás 
iránya

Automatikusan tisztuló szűrő 
légcsatornázható egységekhez



Plug and play 

működés

Zónakialakító doboz: 
teljesen összeszerelt 

rendszer modulokkal, stb.

 › Növeli a komfortszintet, lehetővé téve az egyéni zóna-szabályozást
 - Akár 8 egyéni zóna is vezérelhető a különálló moduláló 
egységek segítségével

 - Különálló termosztát a helyiségenkénti vagy zónánkénti 
vezérléshez 

 › Az Eco-adapt a dinamikus hőmérséklet beállítással csökkenti az 
áramfogyasztást

 › Automatikus légáramlás beállítás igény szerint
 › Egyszerűen telepíthető, beépíthető a Daikin beltéri egységekbe és 
rendszer vezérlésbe

 › Minden az egyben csomag a többzónás kiépítéshez
 › Időtakarékos, mivel a rendszer teljesen összeszerelve, 
vezérlőlapokkal, modulokkal együtt érkezik

 › Csökkenti a rendszerben használt hűtőközeg mennyiségét

Többzónás készlet 
légcsatornázható egységekhez

Fokozott rugalmasság: több helyiség fűtése vagy hűtése egyetlen beltéri egységgel

Hogyan működik? 

19°C

20°C

20°C

A zóna felosztó készlet növeli a Split, Sky Air és VRV rendszer alkalmazások rugalmasságát,  

lehetővé téve a többszörös, egyedi vezérlésű klíma zónák ellátását egyetlen beltéri egységről

Csatlakoztatható (előzetes)

 › FDXM-F3
 › FBQ-D
 › ADEQ-C
 › FXDQ-A3
 › FXSQ-A

Egyéni zóna termosztátok
Blueface - Airzone 
Main termosztát
 › Színes grafikus 
felület a zónák 
vezérléséhez

 › Vezetékes 
kommunikáció

Airzone Zone 
termosztát
 › Grafikus felület 
alacsony 
energiafogyasztású 
e-ink képernyővel a 
zónák vezérléséhez

 › Rádió 
kommunikáció

Airzone Zone 
termosztát
 › Termosztát 
hőmérséklet 
szabályozási 
gombokkal

 › Rádió 
kommunikáció

 19
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3

5 légkezelési technológia egy rendszerben

Tökéletes beltéri klíma
 › Hűtés és fűtés
 › Friss levegő (szellőztetés)
 › Ururu párásítás
 › Sarara páramentesítés
 › Légtisztítás

Alacsony környezeti hatás

 › SEER és SCOP A+++
 › Alacsony GWP értékű R-32 hűtőközeg 

Tökéletes komfort a 3-zónás intelligens 
szemnek köszönhetően:

 › Más lesz a légáramlás mértéke ott, ahol emberek 
tartózkodnak és ott, ahol nincs senki.  
Az érzékelés 3 irányban működik: balra, előre és 
jobbra

 › Ha nem érzékel senkit, az egység automatikusan 
energiahatékony üzemmódba vált és kikapcsol

Támogatási eszközök
Üzleti weboldal

 › Ismerje meg az új üzleti weboldalunkat, a my.daikin.eu címen
 › A hatékony keresővel pillanatok alatt megtalálja a keresett 
információt

 › Szabja személyre az opciókat, így láthatja a releváns információkat
 › Hozzáférés mobil eszközről vagy asztali készülékről

Internet

 › Látogasson el az oldalunkra:  
www.daikineurope.com/for-your-home/needs/ 
air-conditioning/ururu-sarara/index.jsp

Dokumentáció

 › Lásd az összes elérhető dokumentációt itt:  
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues

KIEMELT ELŐNYÖK

A legjobbak 
legjobbika

Miért érdemes az Ururu Sarara-t választani?

• Az első R-32 levegő-levegő hőszivattyú az európai piacon a legalacsonyabb környezeti hatással,  

magas energiahatékonysággal és alacsony GWP értékű hűtőközeggel

• Piacvezető a szezonális hatékonyságban

• A beépített speciális technológiák tökéletes beltéri klímát hoznak létre nem csak a helyiség 

hőmérsékletének szabályozásával, hanem a levegő minőség és páratartalom beállításával

Előnyök
 › Alacsony energiaszámlák a nagyon magas szezonális 
hatékonyságnak köszönhetően (A+++ fűtésben és hűtésben)

 › Tökéletes beltéri komfort az 5 légkezelési technológiával és 
3-zónás intelligens szemmel 

 › Az optimális légáramlás eloszlás gyorsan, hatékonyan és 
szabályozottan hűti le a helyiséget

 › Díjnyertes dizájn
 › Az automatikusan tisztuló szűrővel nincs szükség a szűrők 
tisztítására

 › Új távszabályzó: felhasználóbarát, háttérfénnyel és a tényleges 
energiafogyasztásra vonatkozó információkkal

 › Egyszerűen beszerelhető, mint bármely más R-410A egység
 › Széles üzemi tartomány, -20°C-tól +43°C-ig 
 › Online vezérlő: folyamatos vezérlés bárhonnan 

közvetett hatás

közvetlen hatás

kg CO
2

11 250

15 000

7500

3750

0
RXZ50NRXS50KRXR50E
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(3)
ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

Ururu Sarara

Teljes klímaszabályozás párásítással/párátlanítással, 
levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb 
fűtési és hűtési hatékonysággal

 ʯ Párásítás, párátlanítás, szellőztetés, levegő tisztítás, fűtés és hűtés  
1 rendszerben

 ʯ 3 zónás intelligens szem: más lesz a légszállítás mértéke ott, ahol 
emberek tartózkodnak és ott, ahol nincs senki. Az érzékelés 3 irányban 
működik: balra, előre és jobbra. Ha nem észleli senki jelenlétét, a 
készülék automatikusan energiatakarékos beállításra kapcsol

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Az első R-32 levegő-levegős hőszivattyú az Európai piacon
 ʯ Az automatikusan tisztuló szűrővel nincs szükség a szűrők tisztítására
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: a teljes sorozat A+++ hűtésben és 
fűtésben

 ʯ Extra csendes működés: az egység működése alig hallható. A 
hangnyomás szint lecsökken 19 dbA-re!

 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
sarkaihoz is eljusson

 ʯ Reddot dizájn díj nyertese 2013-ban

FTXZ-N + RXZ-N

Hatékonysági adatok FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 0,41 0,66 1,10
Fűtés Névl. kW 0,62 1,00 1,41

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+++
P-tervezett kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Éves energiafogyasztás kWó 92 136 203

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+++
P-tervezett kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Éves energiafogyasztás kWó 831 1100 1427

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 6,10 (1) 5,30 (1) 4,55 (1)
COP 5,80 (1) 5,00 (1) 4,47 (1)
Éves energiafogyasztás kWó 205 330 550
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXZ 25N 35N 50N
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 295x798x372
Tömeg Egység kg 15
Légszűrő Típus Automatikusan tisztuló szűrő
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 10,7/5,3/4,0 12,1/5,6/4,0 15,0/6,6/4,6

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 11,7/6,7/4,8 13,3/6,9/4,8 14,4/7,7/5,9
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 54 57 60

Fűtés dBA 56 57 59
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC477A1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXZ 25N 35N 50N
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 693x795x300
Tömeg Egység kg 50
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 63

Fűtés dBA 59 61 64
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 46 48 49

Fűtés Magas dBA 46 48 50
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~43
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -20~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/1,34/0,9/ 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 10
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 8

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 16

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat 
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális 
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emura

Daikin Emura
Forma. Funkció. Újragondolva.

KIEMELT ELŐNYÖK

Előnyök
 › A jellegzetes kivitelezés és mérnöki 
tapasztalat egyedülálló egysége

 › Stílusos dizájn matt kristályfehér és 
ezüst színben

 › Választható R-32 és R-410A modell
 › Extra csendes működés egészen 
19 dBA zajszintig 

 › Vízszintes és függőleges automatikus 
légmozgatás 

 › A 2-zónás intelligens szem a beállított 
hőmérséklet csökkentésével energiát 
takarít meg és a hideg áramlatok 
elkerülése érdekében a szobában 
tartózkodó személyektől eltérő irányba 
tereli a légáramlatot

 › Heti időzítő
 › Garantált működés -25°C 
hőmérsékletig (RXLG-M-el)

 › Csatlakoztatható páros, multi és (mini) 
VRV egységhez

 › Online szabályzó:  
Folyamatos vezérlés bárhonnan 

Miért érdemes a  
Daikin Emura-t választani?

• Egyedülálló dizájn 

Európában tervezve Európának

• Magas szezonális hatékonyság, 

amelyet tovább fokoznak az energia 

takarékossági funkciók, mint a heti 

időzítő és intelligens szem

• Optimális komfort a speciális 

technológiáknak köszönhetően, 

pl. 2-zónás intelligens szem, extra 

csendes működés és online szabályzó

Támogatási eszközök
Üzleti weboldal

 › Ismerje meg az új üzleti weboldalunkat,  
a my.daikin.eu címen 

 › A hatékony keresővel pillanatok alatt megtalálja a 
keresett információt 

 › Szabja személyre az opciókat, így láthatja a 
releváns információkat 

 › Hozzáférés mobil eszközről vagy asztali készülékről

Internet

 › Látogasson el az oldalunkra:  www.daikinemura.eu

Dokumentáció

 › Lásd az összes elérhető dokumentációt itt:  
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues

Egyedülálló dizájn

A Daikin a piacon az egyetlen gyártó, 
amely egy Európában tervezett modellt 
kínál az európai piacon, európai 
műszaki és tervezési előírások alapján, 
kifejezetten az ügyfelek igényeire 
tervezve. A Daikin Europe N.V. büszkén 
jelenti be, hogy a Daikin Emura számos 
dizájn díjat nyert.

Fokozott energiahatékonyság

A szezonális hatékonyság egy 
reálisabb képet ad a légkondicionáló 
berendezések működésének 
hatékonyságáról a teljes fűtési vagy 
hűtési szezon során. A címke többszörös 
minősítést tartalmaz A+++-tól G 
osztályig. A Daikin Emura magas 
energiahatékonyságot biztosít: 

 › SEER érték akár A+++

 › SCOP érték akár A++  

Komfort

 › 2-zónás intelligens szem: Más lesz 
a légáramlás mértéke ott, ahol 
emberek tartózkodnak és ott, ahol 
nincs senki. Ha nem észleli senki 
jelenlétét, a készülék automatikusan 
energiatakarékos beállításra kapcsol

 › Extra csendes működés:  
A Daikin Emura működése extra 
csendes, egészen 19 dBA zajszintig
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ARC466A9RXJ20-35M

Daikin Emura

A legjobb dizájn kiemelkedő 
hatékonysággal és komfortszinttel

 ʯ A jellegzetes kivitelezés és mérnöki tapasztalat nagyszerű egységet 
alkot az elegáns, ezüstszínű burkolattal

 ʯ A jellegzetes kivitelezés és mérnöki tapasztalat nagyszerű egységet 
alkot az elegáns, matt kristályfehér burkolattal

 ʯ A Daikin Emura egyedülálló dizájnját számos díjjal jutalmazták
 ʯ Ezüst allergénszűrő és légtisztító: kiszűri az allergén anyagokat, mint 
a pollen és a poratkák. A szűrő kiszűri a pollenek és atkák legalább 
99%-át

 ʯ Online szabályzó: egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy 
interneten keresztül bárhonnan vezérelhető

 ʯ Extra csendes működés: az egység működése alig hallható.  
A hangnyomás szint lecsökken 19 dBA-ra!

 ʯ 2-zónás intelligens szem: a légáramlást a helyiségben tartózkodó 
személyektől eltérő irányba tereli; ha nem érzékel senkit a 
helyiségben, az egység automatikusan átkapcsol energiatakarékos 
üzemmódra

 ʯ Az R-32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A 
hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, 
ami a magas energiahatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb 
energiafogyasztást eredményez

FTXJ-MW/S + RXJ-M

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+++ hűtésben és fűtésben
 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
sarkaihoz is eljusson

Hatékonysági adatok FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MS + 35M 35MW + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,3/2,8 1,3/2,4/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/4,8/5,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,50 0,51 0,86 1,43

Fűtés Névl. kW 0,50 0,70 0,99 1,59
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+++ A++
P-tervezett kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Éves energiafogyasztás kWó 92 97 170 239

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A++ A+
P-tervezett kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP/A 4,61 4,60 4,28
Éves energiafogyasztás kWó 638 822 913 1505

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Éves energiafogyasztás kWó 248 254 428 716
Energiacímke A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MS 35MW 50MW 50MS
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 303x998x212
Tömeg Egység kg 12
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 54 59 60

Fűtés dBA 56 59 60
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A9
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXJ 20M 25M 35M 50M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300
Tömeg Egység kg 34 44
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61 63

Fűtés dBA 62 63
Hangnyomásszint Hűtés Magas/ Csendes üzemmód dBA 46/43 48/45

Fűtés Magas/ Csendes üzemmód dBA 47/44 48/45
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/0,72/0,5/ 675 R-32/1,30/0,9/ 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 15

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
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ARC466A33RXM20-35M9

FTXM20-42M CTXM-M

Oldalfali egység

Stílusos oldalfali egység a tökéletes 
beltéri levegőminőséghez

 ʯ Gyakorlatilag hangtalan: az egység annyira halk, hogy működése nem 
is hallható

 ʯ Tisztább, frissebb levegő a Daikin Flash Streamer technológiával: 
vegyen mély levegőt és ne aggódjon a levegő minősége miatt

 ʯ 2-zónás intelligens szem: a légáramlást a helyiségben tartózkodó 
személyektől eltérő irányba tereli; ha nem érzékel senkit a helyiségben, 
az egység automatikusan átkapcsol energiatakarékos üzemmódra

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Stílusos és diszkrét légkondicionáló egység az Európai beltéri dizájn 
elvárásai szerint tervezve

 ʯ Az R-32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A 
hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, 
ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb 
energiafogyasztást eredményez

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+++ hűtésben és fűtésben
 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
sarkaihoz is eljusson

C/FTXM-M + RXM-M(9)

Hatékonysági adatok FTXM + RXM CTXM15M 20M+ 20M9 25M + 25M9 35M + 35M9 42M + 42M9 50M + 50M9 60M + 60M9 71M + 71M
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW

Csak multi 
alkalmazásban

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,9/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 0,44 0,56 0,80 1,12 1,36 1,77 2,12
Fűtés Névl. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,25

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+++ A++
P-tervezett kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Éves energiafogyasztás kWó 83 103 140 196 239 304 407

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+++ A++ A+ A
P-tervezett kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
SCOP/A 5,10 4,60 4,30 3,81
Éves energiafogyasztás kWó 632 659 686 1216 1400 1496 2276

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,35
COP 5,00 4,40 4,12 4,00 3,61 3,65
Éves energiafogyasztás kWó 219 278 421 560 679 885 1172
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A B/D

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 294x811x272 300x1040x295
Tömeg Egység kg 10 14,5
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 11,1/6,0/4,4 11,1/6,2/4,4 12,6/6,4/4,6 12,6/7,1/4,6 16,0/11,1/10,1 17,1/12,0/10,7 17,6/12,5/11,1

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 10,4/6,5/5,3 10,4/6,8/5,3 10,4/7,1/5,3 13,0/7,1/5,3 16,7/12,2/10,9 17,7/12,6/11,2 18,4/13,0/11,9
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 57 60

Fűtés dBA 54 60 59 61
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 41/25/19 45/29/19 45/30/21 46/37/34 46/37/34,000 47/38/35

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A33
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXM 20M9 25M9 35M9 42M9 50M9 60M9 71M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm

Csak multi 
alkalmazásban

550x765x285 735x825x300 734x870x320
Tömeg Egység kg 32 47 44 56,0
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 63 64

Fűtés dBA 59 61 63 62 63 64
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 46/- 49/- 48/- 48/44 47/-

Fűtés Magas/Alacsony dBA 47/- 49/- 48/- 49/45 48/-
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/0,76/ 0,5/675 R-32/1,30/0,9/675 R-32/1,40/0,9/675 R-32/1,45/1,0/675 R-32/1,15/1,78/675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7 15,9
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 12 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 15 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(3)
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RXP25-35K3

(3)

ARC480A11

FTXP20-35K3

Oldalfali egység

Diszkrét oldalfali egység magas 
hatékonysággal és komfortszinttel

 ʯ Extra csendes működés akár 20 dBA értékig
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ A diszkrét, stílusos első panel tökéletesen illeszkedik a falba, minden 
belső dekorációhoz illik

 ʯ Az R-32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A 
hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, 
ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb 
energiafogyasztást eredményez

FTXP-K3 + RXP-K3

Hatékonysági adatok FTXP + RXP 20K3 + 20K3 25K3 + 25K3 35K3 + 35K3 50K3 + 50K3 60K3 + 60K3 71K3 + 71K3
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Teljesítmény-felvétel Hűtés Min./Névl./Max. kW 0,50 0,66 1,02 1,40 1,64 2,72

Fűtés Min./Névl./Max. 0,52 0,69 1,00 1,58 1,93 2,57
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A++ A
P-tervezett kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,79 6,92 6,62 6,72 6,82 5,30
Éves energiafogyasztás kWó 103 126 185 260 308 469

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A++ A+ A
P-tervezett kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Éves energiafogyasztás kWó 662 729 845 1571 1639 2278

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 286x770x225 295x990x263
Tömeg Egység kg 9 13,5
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,9/5,8/4,8 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9 16,0/11,1/10,1 17,6/12,2/11,2

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 10,9/6,4/5,2 11,1/6,7/5,2 12,8/6,9/5,2 16,7/12,2/10,9 18,9/13,7/12,1
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 55 58 59 60 62

Fűtés dBA 55 58 61 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 42/33/30 44/35/32 45/36/33
Vezérlőrendszerek Infrás távszabályzó ARC480A11
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300 734x870x320
Tömeg Egység kg 32 47 56
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 60 62 60 63 66

Fűtés dBA 61 62 61 63 65
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 46 46 48 47 49 52

Fűtés Magas dBA 47 47 48 49 49 58
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/0,76/0,5/675 R-32/1,5/0,9/675 R-32/1,45/1,0/675 R-32/1,15/0,78/675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7 15,9
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15 30
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 12 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 16 20

*Megjegyzés: a kék cellák előzetes adatokat tartalmaznak

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra. 
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója).  Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat.
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális
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ARC452A1RXM20-35M9

FVXM-F

Padlón álló egység

Padlón álló egység az optimális fűtési komfort 
biztosításához kettős légszállítással

 ʯ Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető
 ʯ Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Extra csendes működés: egészen 23 dBA hangnyomás szintig
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben

FVXM-F + RXM-M9

(3)

W
i-F

i C
ontrol

Árak FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9
Készlet ára (beltéri egység + kültéri egység + távszabályzó) €
Beltéri egység ára €
Kültéri egység ára €

Hatékonysági adatok FVXM + RXM 25F + 25M9 35F + 35M9 50F + 50M9
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW

Az FVXM-F + RXM-M9 kombinációk hatékonysági adatai csak 07/17-től érhetők el.

Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW
Teljesítmény-felvétel Hűtés Min./Névl./Max. kW

Fűtés Min./Névl./Max. kW
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke
P-tervezett kW
SEER
Éves energiafogyasztás kWó

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke
P-tervezett kW
SCOP/A
Éves energiafogyasztás kWó

Névleges 
hatékonyság(1)

EER
COP
Éves energiafogyasztás kWó
Energiacímke Hűtés / Fűtés

Műszaki adatok - Beltéri egység FVXM 25F 35F 50F
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 600x700x210
Tömeg Egység kg 14
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 52 60

Fűtés dBA 52 60
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC452A1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXM 25M9 35M9 50M9
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300
Tömeg Egység kg 32 44
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 63

Fűtés dBA 59 61 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 46/- 49/- 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 47/- 49/- 49/45
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/0,76/ 0,5/675 R-32/1,40/0,9/675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 12 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 15

*Megjegyzés: a kék cellák előzetes adatokat tartalmaznak

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra (2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra 
vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális és használatához a kiegészítő táblázatban szereplő BRP069A** kiegészítő szükséges

Elérhető
07/17
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BRC1E52A-B

FDXM25-35F

Légcsatornázható egység

Kis méretű, rejtett mennyezeti egység, 
mindössze 200 mm magassággal

 ʯ Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe: csak a beszívó- és kinyomó 
rácsok láthatók

 ʯ Kompakt méretek, könnyen szerelhető már a 240 mm magas 
álmennyezetbe is

 ʯ Az R-32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A 
hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, 
ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb 
energiafogyasztást eredményez

 ʯ A 40 Pa közepes külső statikus nyomás elősegíti a különböző 
hosszúságú légcsatorna-rendszerekhez történő csatlakozást

 ʯ Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az 
áramfogyasztás

 ʯ Csak multi kültéri egységekkel kombinálható

FDXM-F3 + RXM-M9

RXM25-35M9

Hatékonysági adatok FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,64 1,15 1,65 2,06

Fűtés Névl. kW 0,80 1,15 1,87 2,18
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiahatékonysági osztály A+ A A+ A
P-tervezett kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Éves energiafogyasztás kWó 149 228 306 381

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiahatékonysági osztály A+ A
P-tervezett kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 858 1047 1425 1693

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 3,74 2,96 3,03 2,91 
COP 4,00 3,48 3,10 3,21 
Éves energiafogyasztás kWó 321 574 825 1030
Energiaminősítési direktíva Hűtés / Fűtés A/A B/A B/D C/C

Műszaki adatok - Beltéri egység FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 200x750x620 200x1150x620
Tömeg Egység kg 21 30
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 8,7/7,3 12,0/10,0 16,0/13,5

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 8,7/7,3 16,0/13,5
Külső statikus nyomás Névl. Pa 30 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 53 55 56

Fűtés dBA 53 55 56
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 35/27 38/30

Fűtés Magas/Alacsony dBA 35/27 38/30
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC4C65

Vezetékes távszabályzó BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tömeg Egység kg 32 44
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 63

Fűtés dBA 59 61 62 63
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 46/- 49/- 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 47/- 49/- 49/45
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/0,76/ 0,5/675 R-32/1,40/0,9/675 R-32/1,45/1,0/675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 12 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 15

*Megjegyzés: a kék cellák előzetes adatokat tartalmaznak
(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra (2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra 
vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat

Elérhető
06/17
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3/4/5MXM40-90 m

2MXM40-50 m

Multisplit megoldás

 ʯ A legújabb technológiáknak és beépített intelligens funkcióknak 
köszönhetően akár A+++ szezonális hatékonysági értékek hűtési, és 
A++ fűtési üzemmódban

 ʯ Egy multi kültéri egységhez akár 5 beltéri egység csatlakoztatható; 
mindegyik beltéri egység külön távvezérlővel rendelkezik, hogy 
külön helyiségekbe lehessen szerelni akár eltérő időben. Ugyanazon 
fűtési vagy hűtési módon belül párhuzamosan működnek

 ʯ Az R-32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A 
hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, 
ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb 
energiafogyasztást eredményez

 ʯ Különböző beltéri egység típusok csatlakoztathatók: pl. oldalfali, 
padlón álló, légcsatornázható

 ʯ A kültéri egységek 'swing' kompresszorral rendelkeznek, ami 
alacsony zajszintjéről és energiahatékonyságáról ismert

2/3/4/5MXM-M

Oldalfali Padlón álló Légcsatornázható Daikin Altherma Hybrid hőszivattyú

Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-K3 FVXM-M FDXM-F3 CHYHBH*AAV32

Csatlakoztatható 
beltéri egységek

20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 60 71 25 35 50 25 35 50 60

2MXM40 m • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50 m • •  • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40 m • • • • • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80 m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90 m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*A Daikin Altherma Hybrid hőszivattyú csatlakozás 07/17-től lesz elérhető

*Megjegyzés: a kék cellák előzetes adatokat tartalmaznak

Kültéri egység 2MXM40M 2MXM50M 3MXM40M 3MXM52N 3MXM68M 4MXM68M 4MXM80M 5MXM90M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 734x958x340
Tömeg Egység kg 36 41 57 62 63 67 68
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 60 59 61 64

Fűtés dBA 62 59 61 64
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 48 46 48 49 52

Fűtés Névl. dBA 50 48 47 48 49 52
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-32/0,88/0,6/675 R-32/1,15/0,8/675 R-32/1,80/1,2/675 R-32/2,00/1,4/675 R-32/2,40/1,6/675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 25

Rendszer Teljesen feltöltött m 20 -
További hűtőközeg kg/m 0,02 (20 m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (30 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 16 30
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Hybrid Multi
átgondolt komfort

A Bluevolution multi kültéri egységek a legjobb 
hatékonyság biztosítása mellett most meleg víz 
előállításra is használhatók!

 › 3, 4 és 5 portos multi kültéri egységek
 › Különböző split beltéri egységekkel kombinálhatók  
(Daikin Emura, FTXM, FTXP, FDXM)

 › Egy port használható meleg víz előállításra
 › Vezérlés egyetlen alkalmazással a Daikin online  
szabályzónak köszönhetően

A hibrid hőszivattyú (gáz és levegő) meleg víz 
előállítására radiátorokhoz és padlófűtéshez

 › Felületfűtés radiátorokkal és padlófűtéssel: kiválasztja a 
legtakarékosabb üzemmódot az energiaárak,  
kültéri hőmérséklet és belső hőterhelés alapján

 › Használati meleg víz: Gáz kondenzáló technológia  
a meleg víz előállítására

A Hybrid Multi egy multi rendszert kombinál hibrid hőszivattyúval. Egy port használható meleg víz előállítására, míg a többi porttal hűtheti az 
otthonát. A Hybrid Multi ezáltal egy minden-az-egyben rendszer hűtési, fűtési és meleg víz előállítási célokra. Az egyszerűen beszerelhető és 
okostelefonra vagy táblagépre telepített alkalmazással vezérelhető Hybrid Multi a DAIKIN intelligens megoldása az egész éves komfort biztosítására.

Elérhető 
07/17-től

 

Megjegyzés:  A Daikin Altherma Hybid csatlakozással az MXM-M multi kültéri egységek nevei MXM-N9-re módosulnak.  

További információkat a termék bevezetése előtt közlünk (07/17)
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Daikin Altherma hőszivattyú,  
a természetes kombináció

Elérhető 
07/17-től

EKRUCBL

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-A2/3

Beltéri egység CHYHBH 05AV32 08AV32 EHYKOMB33AA2 EHYKOMB33AA3
Központi fűtés Hőbevitel Qn 

(nettó kalóriaérték)
Névl. Min-Max kW - 7,6 / 6,2 / 7,6-27 / 22,1 / 27

Leadás Pn 80/60°C-on Min-Névl. kW - 8,2 / 6,7 / 8,2-26,6 / 21,8 / 26,6
Hatékonyság Nettó kalóriaérték % - 98 / 107
Működési tartomány Min/Max °C - 15/80

Használati meleg 
víz

Kimenet Min-Névl. kW - 7,6-32,7
Vízáramlás Sebesség Névl. l/perc - 9,0 / 15,0
Működési tartomány Min/Max °C - 40/65

Gáz Csatlakozás Átmérő mm - 15
Fogyasztás (G20) Min-Max m³/óra - 0,78-3,39
Fogyasztás (G25) Min-Max m³/óra - 0,90-3,93
Fogyasztás (G31) Min-Max m³/óra - 0,30-1,29

Levegő ellátás Csatlakozás mm - 100
Koncentrikus - Igen

Égéstermék Csatlakozás mm - 60
Burkolat Szín Fehér Fehér - RAL9010

Anyag Bevonatos fémlemez
Méretek Egység Mag.xBurk.xBelt. egys. int.xSzél. mm 902x450x164 710x-x450x240 820x-x490x270
Tömeg Egység Üres kg 30 31,2 36
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V - 1~/50/230
Elektromos áram 
fogyasztás

Max. W - 55
Készenlét W - 2

Működési 
tartomány

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C -10~46
Vízoldal Min.~Max. °C 25~55

Megjegyzések - Víz köráramos központi fűtéshez, biztonsági szelep: 
lásd a CHYHB egységet*

Megjegyzés: A szezonális hatékonysági adatok a teljes multi rendszer és split egység kombinációtól függ. További információkért, kérjük látogasson el erre az oldalra: http://www.daikineurope.com/energylabel/

CHYHBH-AV32

(3)
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hőszivattyú
Hibrid technológia a gáz és a levegő-víz hőszivattyú 
kombinációjával fűtéshez és meleg víz előállításához

 ʯ A Daikin Altherma hibrid hőszivattyú a levegő-víz hőszivattyús 
technológiát kombinálja gáz kondenzáló technológiával

 ʯ A kültéri hőmérsékletől, az energiaáraktól és belső hőterheléstől 
függően a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú kiválasztja a 
leggazdaságosabb üzemmódot

 ʯ Alacsony befektetési költség: nincs szükség a meglévő radiátorok és 
csővezetékek cseréjére (egészen 80°C-ig)

 ʯ Megfelelő mennyiségű hőt biztosít a felújítási alkalmazásokban, 
mivel bármely hőterhelésen használható egészen 32 kW-ig

 ʯ Egyszerű és gyors telepítés a kompakt méreteknek és gyors 
csatlakozásoknak köszönhetően

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást
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HIBRID HŐSZIVATTYÚ
CHYHBH05AV32 / CHYHBH08AV32

MULTI KÜLTÉRI EGYSÉG
4MXM-M

OLFALFALI BELTÉRI EGYSÉG
FTXM-M
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ARC466A6RXS20-42L(3)

C/FTXS-K

FTXS-G

Oldalfali egység

Diszkrét, modern dizájn és optimális hatékonyság 
a 2-zónás intelligens szemmel

 ʯ Extra csendes működés: az egység működése alig hallható.  
A hangnyomás szint lecsökken 19 dBA-ra!

 ʯ Tökéletes megoldás hálószobákba (kisteljesítményű osztály) 
és nagyobb, vagy aránytalan alakú nappali terekbe (nagyobb 
teljesítményosztály)

 ʯ 2-zónás intelligens szem: a légáramlást a helyiségben tartózkodó 
személyektől eltérő irányba tereli; ha nem érzékel senkit a 
helyiségben, az egység automatikus átkapcsol energiatakarékos 
üzemmódra. (nagyobb kapacitás terület)

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
(nagyteljesítményű zóna) sarkaihoz is eljusson

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

Hatékonysági adatok FTXS + RXS 20K + 
20L3

25K + 
25L3

35K + 
35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 

71F8
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW

Csak multi 
alkalmazásban

1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,46 0,59 0,86 1,25 1,51 1,99 2,35

Fűtés Névl. kW 0,53 0,63 0,84 1,31 1,45 2,04 2,55
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A++ A
P-tervezett kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Éves energiafogyasztás kWó 95 111 164 216 257 376 471

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A++ A+ A
P-tervezett kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP/A 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Éves energiafogyasztás kWó 675 732 1039 1334 1535 1728 2276

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Éves energiafogyasztás kWó 228 297 450 627 753 995 1175
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A B/B B/C

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 289x780x215 298x900x215 290x1050x250
Tömeg Egység kg 8 11 12
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 7,9/4,7/3,9 9,2/5,2/3,9 8,8/4,7/3,9 9,1/5,0/3,9 11,2/5,8/4,1 11,2/7,0/4,1 11,9/7,4/4,5 16,0/11,3/10,1 17,2/11,5/10,5

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,0/6,0/4,3 10,1/6,3/4,3 9,5/6,0/4,3 10,0/6,0/4,3 12,1/6,5/4,2 12,4/7,8/5,2 13,3/8,4/5,5 17,2/12,6/11,3 19,5/14,2/12,6
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 55 59 58 59 60 63

Fűtés dBA 56 58 59 60 59 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 37/25/21 42/28/21 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/28/21 41/30/21 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm

Csak multi 
alkalmazásban

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Tömeg Egység kg 34 39 47 48 71
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 62 65

Fűtés dBA 58 59 61 62 66
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,3/2,7/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5 R-410A/1,5/3,1/2087,5 R-410A/2,3/4,8/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7 15,9
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15 20

Áramellátás - / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(3)
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ARC433A8RX20-35K

FTX20-35J3

Oldalfali egység

Oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel

 ʯ A mozgásérzékelő energiát takarít meg: Ha a szoba üres, a 
berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol 20 perc után,  
és újraindul, amikor valaki belép a szobába

 ʯ Extra csendes működés akár 23 dBA értékig
 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
sarkaihoz is eljusson

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Az egység kompakt méreteinek köszönhetően kiválóan használható 
felújításokhoz, különösen az ajtó feletti beszereléshez

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A++ hűtésben és A+ fűtésben

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

(3)
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Hatékonysági adatok FTX + RX 20J3 + 20K 25J3 + 25K 35J3 + 35K 50GV + 50GV 60GV + 60GVB
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,7
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,49 0,70 1,03 1,55 1,99

Fűtés Névl. kW 0,59 0,69 0,93 1,60 2,04
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A++ A+ A
P-tervezett kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00
SEER 6,11 6,15 5,63 5,37
Éves energiafogyasztás kWó 115 143 188 311 391

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+ A
P-tervezett kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80
SCOP/A 4,34 4,16 4,14 4,08 3,88
Éves energiafogyasztás kWó 710 808 947 1578 1730

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,09 3,55 3,21 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43
Éves energiafogyasztás kWó 244 352 514 775 995
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A B/B

Műszaki adatok - Beltéri egység FTX 20J3 25J3 35J3 50GV 60GV
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 283x770x198 290x1050x238
Tömeg Egység kg 7 12
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,1/5,9/4,7 9,2/6,0/4,8 9,3/6,1/4,9 14,7/10,3/9,5 16,2/11,4/10,2

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,4/6,3/5,5 9,7/6,3/5,5 10,1/6,7/5,7 16,1/11,5/10,2 17,4/12,7/11,4
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 55 58 59 60

Fűtés dBA 55 58 59
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 39/25/22 40/26/22 41/27/23 43/34/31 45/36/33

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 39/28/25 40/28/25 41/29/26 42/33/30 44/35/32
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC433A87 ARC433B70
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RX 20K 25K 35K 50GV 60GVB
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x658x275 735x825x300
Tömeg Egység kg 28 48 47
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 60 62 63 62

Fűtés dBA 61 62 64 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 46/- 48/- 47/44 49/46

Fűtés Magas/Alacsony dBA 47/- 48/- 48/45 49/46
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,5/3,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 12 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 16 20 -

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat 
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális
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ARC470A1 (20-25-35)RXB50-60C

FTXB25-35B

Oldalfali egység

Oldalfali egység alacsony energiafogyasztással 
és kiváló komfortszinttel

 ʯ Sík, stílusos első panel, amely könnyedén illeszkedik minden belső 
térbe, és könnyen tisztítható

 ʯ Extra csendes működés akár 21 dBA értékig
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben

FTXB-C + RXB-C

Hatékonysági adatok FTXB + RXB 20C + 20C 25C + 25C 35C + 35C 50C + 50C 60C + 60C
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,6/5,5/6,2 1,8/6,2/6,5
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,2/5,6/6,6 1,2/6,4/7,1
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,51 0,77 1,03 1,70 1,93

Fűtés Névl. kW 0,60 0,70 0,94 1,50 1,68
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+
P-tervezett kW 2,00 2,50 3,30 5,48 6,23
SEER 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09
Éves energiafogyasztás kWó 117 145 191 324 359

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+
P-tervezett kW 2,20 2,40 2,80 3,64 3,80
SCOP/A 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06
Éves energiafogyasztás kWó 751 838 966 1195 1311

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 3,94 3,25 3,21 3,22 3,23
COP 4,19 4,01 3,71 3,75 3,81
Éves energiafogyasztás kWó 254 385 514 851 964
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXB 20C 25C 35C 50C 60C
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 283x770x216 310x1065x224
Tömeg Egység kg 8 14
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló Saranet
Légszállítás Hűtés Szuper magas/Magas/

Alacsony/Csendes üzemmód
m³/

perc -/9,1/5,9/4,7 -/9,2/6,0/4,8 -/9,3/6,1/4,9 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,5/14,34/12,36

Fűtés Szuper magas/Magas/
Alacsony/Csendes üzemmód

m³/
perc -/9,4/6,3/5,5 -/9,7/6,3/5,5 -/10,1/6,7/5,7 16,38/15,00/11,82/10,62 19,92/18,54/14,3/12,36

Hangteljesítményszint Hűtés dBA 55 58 55 61
Fűtés dBA 55 58 -

Hangnyomásszint Hűtés Szuper magas/Magas/
Alacsony/Csendes üzemmód

dBA -/39/25/21 -/40/26/21 -/41/27/23 44/40/35/32 46/43/37/33

Fűtés Szuper magas/Magas/
Alacsony/Csendes üzemmód

dBA -/39/28/25 -/40/28/25 -/41/29/26 44/40/35/32 46/43/37/33

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC470A1 AP GS02
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXB 20C 25C 35C 50C 60C
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x658x275 753x855x328
Tömeg Egység kg 28 30 44
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 60 62 64 65

Fűtés dBA 61 62 -
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl. dBA 46/- 48/- -/51

Fűtés Magas/Névl. dBA 47/- 48/- -/51
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/0,74/1,5/2087,5 R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,45/3,0/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,70 15,90
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10 7,5
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 12 10

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 16 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
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Oldalfali egység

Diszkrét oldalfali egység alacsony fogyasztással 
és optimális komfortszinttel

 ʯ Sík, stílusos első panel, amely könnyedén illeszkedik minden belső 
térbe, és könnyen tisztítható

 ʯ Extra csendes működés akár 21 dBA értékig
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben

FTX-KM + RX-KM

ARC470A1RX25-35KM

FTX25-35KM

Hatékonysági adatok FTX + RX 25KM + 25KM 35KM + 35KM
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/3,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. 1,3/3,0/4,0 1,3/3,5/4,8
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,71  1,03

Fűtés Névl. 0,70 0,94
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+
P-tervezett kW 2,50 3,30
SEER 5,93 6,02
Éves energiafogyasztás kWó 148 192

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+
P-tervezett kW 2,40 2,80
SCOP/A 4,01 4,04
Éves energiafogyasztás kWó 838 970

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 3,54 3,21
COP 4,01 3,71
Éves energiafogyasztás kWó 353 514
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTX 25KM 35KM
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 285x770x225
Tömeg Egység kg 8,5 9
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 10,4/6,1/4,8 11,8/6,3/4,9

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 11,1/6,7/6,1 12,8/6,9/6,4
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 55

Fűtés dBA 55 56
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 40/26/20 43/27/20

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 40/28/25 43/29/26
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC470A1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RX 25KM 35KM
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x675x284
Tömeg Egység kg 24 28
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 60 62

Fűtés dBA 61 63
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 46 48

Fűtés Magas dBA 47 48
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/0,70/1,5/2087,5 R-410A/0,94/2,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 15

Rendszer Teljesen feltöltött m 12
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 16

*Megjegyzés: a kék cella kombinációk a későbbiekben megerősítve

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
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Középpontban a komfort

A Nexura komfortossá teszi a környezetét.  
Egy hűsítő nyári szellő vagy a hősugárzó kellemes 
melege egész évben egyedülálló komfortérzetet 
biztosít otthonában. Diszkrét, mégis stílusos kialakítása, 
a hősugárzó elülső panellel, alacsony zajszinttel és 
csökkentett légáramlással tökéletes körülményeket 
teremt.

Hősugárzó fűtőpanel

A komfortszint további növeléséhez a hideg napokon a 
Nexura egység alumínium elülső panelje felmelegszik, 
akár egy hagyományos radiátor.  
Az eredmény? Egy kellemes meleg érzet, amely 
körülöleli otthonában. Mindehhez mindössze 
aktiválnia kell ezt az egyedülálló funkciót a 'hősugárzó' 
gomb megnyomásával a távirányítón.

Miért válassza a Nexura egységet?

• Egyedülálló hősugárzó panel, amely felmelegszik akár egy hagyományos radiátor

• Extra csendes működés akár 19 dBA értékig

• Diszkrét, ugyanakkor stílusos dizájn

• Alacsonyabb légáramlás, amely egyenletes levegő elosztást biztosít a helyiségben

Támogatási eszközök
Üzleti weboldal

 › Ismerje meg az új üzleti weboldalunkat,  
a my.daikin.eu címen

 › A hatékony keresővel pillanatok alatt megtalálja a 
keresett információt 

 › Szabja személyre az opciókat, így láthatja a 
releváns információkat

 › Hozzáférés mobil eszközről vagy asztali készülékről

Internet

 › Látogasson el az oldalunkra:  
www.daikineurope.com/minisite/nexura

KIEMELT ELŐNYÖK

A két világ legjobb jellemzői együtt

Letisztult dizájn  
és komfort

Online szabályzó

Folyamatos vezérlés bárhonnan.
A beltéri egység egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan 
vezérelhető.

hősugárzó 
fűtés

Előnyök
 › Függőleges automatikus légterelés
 › Heti időzítő
 › Garantált működés -25°C hőmérsékletig (RXLG-M-el)

Dokumentáció

 › Lásd az összes elérhető dokumentációt itt: 
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues
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ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

Nexura

Stílusos padlón álló egység hősugárzó panellel a 
kellemes hőérzetért rendkívül alacsony zajtszinttel

 ʯ A Nexura beltéri egység első paneljének alumínium része egy 
hagyományos radiátorhoz hasonlóan felmelegszik, így a hideg 
napokon még fokozottabb komfortot biztosít

 ʯ A beltéri egység rendkívül halkan tereli a levegőt. A zajszint alig éri 
el a 22 dBA szintet hűtésnél és a 19 dBA szintet hősugárzó módban. 
Összehasonlításképpen, egy csendes szoba zajszintje átlagosan  
40 dBA körül van

 ʯ Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető
 ʯ Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető
 ʯ Online szabályzó: egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy 
interneten keresztül bárhonnan vezérelhető

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A++ hűtésben és fűtésben

FVXG-K + RXG-L

Hatékonysági adatok FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,54 0,94 1,51

Fűtés Névl. kW 0,77 1,21 1,57
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A++ A
P-tervezett kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Éves energiafogyasztás kWó 134 189 324

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A++ A+
P-tervezett kW 2,80 3,10 4,60
SCOP/A 4,65 4,00 4,18
Éves energiafogyasztás kWó 842 1087 1543

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Éves energiafogyasztás kWó 270 470 755
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FVXG 25K 35K 50K
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 600x950x215
Tömeg Egység kg 22
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5 10,6/7,3/6,0

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0 12,2/7,8/6,8
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 52 58

Fűtés dBA 53 60
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Fűtés Mag./Al./Csend./
Hősug.

dBA 39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A2
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXG 25L 35L 50L
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300
Tömeg Egység kg 35 48
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61 63

Fűtés dBA 62 63
Hangnyomásszint Hűtés Magas/ Csendes üzemmód dBA 46/43 48/44

Fűtés Magas/ Csendes üzemmód dBA 47/44 48/45 48/44
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10 ~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1,05/2,2/2087,5 R-410A/1,6/3,3/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 16 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(3)
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ARC452A1RXS25-35L3

FVXS-F

Padlón álló egység

Padlón álló egység az optimális fűtési komfort 
biztosításához kettős légszállítással

 ʯ Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető
 ʯ Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Extra csendes működés: egészen 23 dBA hangnyomás szintig
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben

FVXS-F + RXS-L(3)

Hatékonysági adatok FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,61 1,06 1,55

Fűtés Névl. kW 0,77 1,19 1,60
Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+
P-tervezett kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Éves energiafogyasztás kWó 152 219 297

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+ A
P-tervezett kW 2,60 2,90 4,20
SCOP/A 4,56 3,93 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 798 1033 1546

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 4,12 3,30 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Éves energiafogyasztás kWó 303 530 775
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FVXS 25F 35F 50F
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 600x700x210
Tömeg Egység kg 14
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 52 60

Fűtés dBA 52 60
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC452A1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXS 25L3 35L3 50L
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300
Tömeg Egység kg 34 47
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 62

Fűtés dBA 59 61 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A -

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat 
(3) Wi-Fi vezérlés
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ARC433B67RXS25-35L3

FLXS-B(9)

Flexi típusú egység

Rugalmas egység, ideális álmennyezet nélküli 
helyiségekbe, mennyezetre vagy falra szerelhető

 ʯ Mennyezetre vagy alacsonyabb falra is felszerelhető;  
kis magassága lehetővé teszi a parapetes telepítést is

 ʯ A távolléti üzemmód a megadott értéken tartja a beltéri 
hőmérsékletet, a távolléte alatt ezzel energiát takarít meg

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A hűtésben és fűtésben

FLXS-B(9) + RXS-L(3)

Hatékonysági adatok FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,2/2,5/3,0 1,2/3,5/3,8 0,9/4,9/5,3

Csak multi alkalmazásban

Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,2/3,4/4,5 1,2/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5
Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 0,67 1,22 1,72
Fűtés Névl. kW 0,96 1,12 1,82

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A B A
P-tervezett kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Éves energiafogyasztás kWó 169 252 326

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A
P-tervezett kW 2,50 2,90 4,20
SCOP/A 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 921 1068 1546

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 3,74 2,88 2,85
COP 3,54 3,57 3,35
Éves energiafogyasztás kWó 334 608 860

Műszaki adatok - Beltéri egység FLXS 25B 35B9 50B 60B
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 490x1050x200
Tömeg Egység kg 16 17
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,2/7,4/6,6 12,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 51 53 60

Fűtés dBA 51 59 - 59
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 37/31/29 46/33/30 46/35/33 47/37/34
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC433B67
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 230

Műszaki adatok - Kültéri egység RXS 25L3 35L3 50L
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300

Csak multi alkalmazásban

Tömeg Egység kg 34 47
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 62

Fűtés dBA 59 61 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/-

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/-
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1,0/2,1/ 2087,5 R-410A/1,2/2,5/ 2087,5 R-410A/1,7/3,5/ 2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat 
(3) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(3)

W
i-F

i C
ontrol
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BRC1E53A/B/C, BRC4C65RXS25-35L3

FDXS25-35F(9)

Légcsatornázható egység

Kis méretű, rejtett mennyezeti egység, 
mindössze 200 mm magassággal

 ʯ Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe: csak a beszívó- és kinyomó 
rácsok láthatók

 ʯ Kompakt méretek, könnyen szerelhető már a 240 mm magas 
álmennyezetbe is

 
 ʯ A 40 Pa közepes külső statikus nyomás elősegíti a különböző 
hosszúságú légcsatorna-rendszerekhez történő csatlakozást

 ʯ Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az 
áramfogyasztás

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben

FDXS-F(9) + RXS-L(3)

Hatékonysági adatok FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 0,64 1,15 1,65 2,06
Fűtés Névl. kW 0,80 1,15 1,87 2,18

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiacímke A+ A A+ A
P-tervezett kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Éves energiafogyasztás kWó 149 228 306 381

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiacímke A+ A
P-tervezett kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Éves energiafogyasztás kWó 858 1047 1425 1693

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Éves energiafogyasztás kWó 321 574 825 1030
Energiacímke Hűtés / Fűtés A/A B/A B/D C/C

Beltéri egység FDXS 25F 35F 50F9 60F
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 200x750x620 200x1150x620
Tömeg Egység kg 21 30
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 8,7/8,7/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/16,0/13,5

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5
Külső statikus nyomás Névl. Pa 30 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 53 55 56

Fűtés dBA 53 55 56
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 35/33/27 38/36/30

Fűtés Magas/Névl./Alacsony dBA 35/33/27 38/36/30
Vezérlőrendszerek Vezetékes távszabályzó BRC1E53A/B/C
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Kültéri egység RXS 25L3 35L3 50L 60L
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x825x300
Tömeg Egység kg 34 47 48
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59 61 62

Fűtés dBA 59 61 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/44 49/46/-

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/45 49/46/-
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1,0/2,1/2087,5 R-410A/1,2/2,5/2087,5 R-410A/1,7/3,5/2087,5 R-410A/1,5/3,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 30

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(2) A 10 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(2) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
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BRC1E52A/B

FDBQ-B

Beltéri egység FDBQ 25B
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 230x652x502
Tömeg Egység kg 17,0
Légszűrő Típus Penészálló háló gyantaháló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 6,50/5,20

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 6,95/5,20
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 55

Fűtés dBA 55
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 35,0/28,0

Fűtés Magas/Alacsony dBA 35,0/29,0
Vezérlőrendszerek Vezetékes távszabályzó BRC1D52 / BRC1E52A/B
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 230

Kültéri egység
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm

csak multi alkalmazásban elérhető

Tömeg Egység kg
Hangteljesítményszint Hűtés dBA
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA

Fűtés Névl. dBA
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm.
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm.

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm

Gáz Külső átmérő mm
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m
További hűtőközeg kg/m
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m

B.E. - B.E. Max. m
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A

(1) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat

Kisméretű 
légcsatornázható egység

Hotel alkalmazásokra tervezve

 ʯ Kompakt egység (230 mm magas és 652 mm mély), egyszerűen 
beszerelhető a keskeny mennyezeti nyílásokba

 ʯ Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe: csak a beszívó- és kinyomó 
rácsok láthatók

 ʯ Extra csendes működés: egészen 28 dBA hangnyomás szintig
 ʯ Rugalmas beszerelés, mivel a légbeszívó iránya hátsóról alsó 
beszívásra módosítható

 

 ʯ Az egyszerű beszereléshez a cseppvíz felfogó tálca a berendezés bal 
vagy jobb oldalára helyezhető

 

FDBQ-B
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Refnet 
idom

Osztódoboz

RXYSQ4-6TV1

Osztódoboz

Osztódoboz

5MXS90E

Multisplit megoldások

MXS
Multisplit megoldás
Rugalmas telepítés

 › Rendkívül széles választékban kapható 2 vagy akár  
5 csatlakozással rendelkező kültéri egységek, melyek 
sokféle alkalmazást tesznek lehetővé

 › Akár 5 beltéri egység csatlakoztatható egy multi 
kültéri egységhez

 › A multisplit kültéri egységek Daikin swing 
kompresszorral rendelkeznek, mely alacsony 
zajszintjéről és energiahatékonyságáról ismert

 › A kültéri egységek elegánsak és tartósak, könnyedén 
felszerelhetők akár a tetőre, akár az erkélyre, vagy 
egyszerűen elhelyezhetők a külső falon

Minden alkalmazás 
lehetséges
Multisplit megoldások

RXYS(C)Q
Rugalmas telepítés

 › Akár 9 beltéri egység csatlakoztatható  
1 VRV kültéri egységhez

 › A teljes maximális 145 méter csőhossz fokozott 
rugalmasságot biztosít a beszereléshez

• Mindegyik beltéri egység külön vezérelhető és nem kell feltétlenül egy helyiségben 

felszerelni

• Különböző típusú beltéri egységek kombinálhatók: oldalfali, padlón álló, 

álmennyezeti, mennyezet alatti, körbe kifúvós kazettás, légcsatornázható egységek

• Szakaszos telepítés lehetséges
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5MXS90E3MXS52E/4MXS68F

2MXS40-50H

CSATLA-

KOZTATHATÓ 

BELTÉRI 

EGYSÉGEK

Oldalfali Padlón álló Flexi típus
Körbe kifúvós, 

kazettás 
álmennyezeti 

egység

Teljesen sík, 
raszter méretű 

kazettás 
egység

Légcsatornázható
Mennyezet 

alatti 
burkolatos

Padlón álló, 
burkolat 

nélküli egység

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F* FFQ-C* FDXS-F(9) FDBQ-B/ 
FBQ-D* FHQ-CB* FNQ-A*

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*Az egységekre vonatkozó további információkat a Sky Air Katalógusban talál

Kültéri egység 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Tömeg Egység kg 38 42 49 58 72 73
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 62 63 59 61 62 66

Fűtés dBA - 60 -
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 47 48 46 48 52

Fűtés Névl. dBA 48 50 47 49 52
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46 -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18

Hűtőközeg Típus R-410A
Töltet kg 1,20 1,60 2,0 2,59 2,6 2,99

TCO₂eq 2,5 3,3 4,2 5,4 6,2
GWP 2087,5

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,5 9,52
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20 25
További hűtőközeg kg/m 0,02 (20 m-t meghaladó csőhosszhoz) 0,02 (30 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 16 20

Multisplit megoldás

 ʯ Kültéri egységek többmodelles alkalmazásra
 ʯ Egy multi kültéri egységhez akár 5 beltéri egység csatlakoztatható; 
mindegyik beltéri egység külön távvezérlővel rendelkezik, hogy 
külön helyiségekbe lehessen szerelni akár eltérő időben. Ugyanazon 
fűtési vagy hűtési módon belül párhuzamosan működnek

 ʯ Különböző beltéri egység típusok csatlakoztathatók: pl. oldalfali, 
mennyezetre szerelt kazettás sarokegység, légcsatornázható 
egységek

 ʯ Az éjszakai csendes üzemmód az éjszaka folyamán 3 dBA értékkel 
automatikusan lecsökkenti a kültéri egység üzemelésének zaját 
(csak multi egységek hűtési üzemmódban)

 ʯ A kültéri egységek 'swing' kompresszorral rendelkeznek, ami 
alacsony zajszintjéről és energiahatékonyságáról ismert

 ʯ A Daikin kültéri egységek elegánsak és tartósak, könnyedén 
felszerelhetők akár a tetőre, akár az erkélyre, vagy egyszerűen 
elhelyezhetők a külső falon

 ʯ A kültéri egység csendes működése: a távszabályzón található 
'csendes' gomb 3 dBA értékkel csökkenti a kültéri egység üzemi 
zaját, biztosítva a zavartalan környezetet

 ʯ Energiatakarékos készenléti mód: készenléti módban körülbelül 
80%-kal csökkenti az aktuális fogyasztást. Ha a berendezés azt 
észleli, hogy több mint húsz perce senki sem tartózkodik a 
helyiségben, akkor automatikusan átvált a takarékos üzemmódra

 ʯ Korrózió elleni bevonattal kezelt kültéri hőcserélő lamella

MXS-E/F/G/H/K
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RXYSCQ-TV1

Csatlakoztatható stílusos beltéri egységek 
15. OSZTÁLY 20. OSZTÁLY 25. OSZTÁLY 35. OSZTÁLY 42. OSZTÁLY 50. OSZTÁLY 60. OSZTÁLY 71. OSZTÁLY

Körbe kifúvós, kazettás álmennyezeti egység FCQG-F*
Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység FFQ-C*
Kis méretű légcsatornázható FDBQ-B
Keskeny légcsatornázható FDXS-F(9)
Álmennyezeti egység inverteres meghajtású ventilátorral FBQ-D*
Daikin Emura - Oldalfali egység FTXG-LW/LS
Oldalfali egység CTXS-K
Oldalfali egység FTXS-K
Oldalfali egység FTXS-G
Mennyezet alatti burkolatos egység FHQ-CB*
Nexura - Padlón álló egység FVXG-K
Padlón álló egység FVXS-F
Flexi típusú egység: FLXS-B(9)
*Az egységekre vonatkozó további információkat a Sky Air Katalógusban talál

Kültéri egység RXYSCQ 4TV1 5TV1
Teljesítmény tartomány LE 4 5
Hűtési teljesítmény Névl. 35°C száraz hőm. kW 12,1 14,0
Fűtési teljesítmény Névl. 6°C nedves hőm. kW 12,1 14,0

Max. 6°C nedves hőm. kW 14,2 16,0
Felvett teljesítmény 
- 50 Hz

Hűtés Névl. 35°C száraz hőm. kW 3,43 4,26
Fűtés Névl. 6°C nedves hőm. kW 3,18 3,19

Max. 6°C nedves hőm. kW 4,14 5,00
COP névleges teljesítményen 6°C nedves hőm. kW/kW 3,81 3,58
COP maximális teljesítményen 6°C nedves hőm. kW/kW 3,43 3,20
ESEER - Automatikus 6,93 6,57
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64
Kiterhelési index 
csatlakozás

Min. 50 62,5
Névl. -
Max. 130 162,5

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 823x940x460
Tömeg Egység kg 94
Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 91
Hangteljesítményszint Hűtés Névl. dBA 68 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 51 52
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~46
Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2087,5
Töltet TCO₂eq 7,7

kg 3,7
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52

Gáz Külső átmérő mm 15,9
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 32

(1) A beltéri egységek száma a beltéri egység típusától (VRV beltéri, DX beltéri, RA DX beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arányának korlátozásától függ (50% ≤ CR ≤130%)

Elosztóág csatlakozás BPMKS967B2 BPMKS967B3
Csatlakoztatható beltéri egységek 1~2 1~3
Max. csatlakoztatható beltéri teljesítmény 14,2 20,8
Max. csatlakoztatható kombináció 71+71 60+71+71
Méretek Mag.x Szél.x Mély. mm 180x294x350
Tömeg kg 7 8

VRV IV S-series kompakt 
hőszivattyú

A legkompaktabb VRV

 ʯ Kis méretű és könnyű egy ventilátoros kialakításával a berendezés 
gyakorlatilag észrevétlenül működik

 ʯ Az épület teljes fűtési igényét egyetlen forrásból megoldja: pontos 
hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 ʯ A csatlakoztatható beltéri széles választéka
 ʯ Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat: Változó 
hűtőközeg hőmérséklet, VRV konfigurátor, 7 szegmensből álló 
kijelző és teljes inverteres kompresszorok, hűtőközeg hűtéses PCB, 
új DC ventilátormotor

 ʯ 3 fokozat az éjszakai csendes üzemmódban: 1. fokozat: 47 dBA,  
2. fokozat: 44 dBA, 3. fokozat: 41 dBA

 ʯ A legmagasabb áramfogyasztás 30 és 80% közötti tartományra 
korlátozható, például magas energiafogyasztású időszakokra

 ʯ Az összes standard VRV funkciót tartalmazza

RXYSCQ-TV1
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RXYSQ4-6TV1_TY1

Csatlakoztatható stílusos beltéri egységek 
15. OSZTÁLY 20. OSZTÁLY 25. OSZTÁLY 35. OSZTÁLY 42. OSZTÁLY 50. OSZTÁLY 60. OSZTÁLY 71. OSZTÁLY

Körbe kifúvós, kazettás álmennyezeti egység FCQG-F*
Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység FFQ-C*
Kis méretű légcsatornázható FDBQ-B
Keskeny légcsatornázható FDXS-F(9)
Álmennyezeti egység inverteres meghajtású ventilátorral FBQ-D*
Daikin Emura - Oldalfali egység FTXG-LW/LS
Oldalfali egység CTXS-K
Oldalfali egység FTXS-K
Oldalfali egység FTXS-G
Mennyezet alatti burkolatos egység FHQ-CB*
Nexura - Padlón álló egység FVXG-K
Padlón álló egység FVXS-F
Flexi típusú egység: FLXS-B(9)
*Az egységekre vonatkozó további információkat a Sky Air Katalógusban talál

Kültéri egység RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1 4TV1 5TV1 6TV1 4TY1 5TY1 6TY1 8TY1 10TY1 12TY1
Teljesítmény tartomány LE 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Hűtési teljesítmény Névl. 35°C száraz hőm. kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 -

Eurovent kW - 22,4 28,0 33,5
Fűtési teljesítmény Névl. 6°C nedves hőm. kW 12,1 (1) 14,0 (1) 15,5 (1) 12,1 (1) 14,0 (1) 15,5 (1) 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1)

Max. 6°C nedves hőm. kW 14,2 (1) 16,0 (1) 18,0 (1) 14,2 (1) 16,0 (1) 18,0 (1) 25,0 (1) 31,5 (1) 37,5 (1)
Felvett teljesítmény 
- 50 Hz

Hűtés Névl. 35°C száraz hőm. kW 3,03 3,73 4,56 3,03 3,73 4,56 -
Eurovent kW - 6,12 8,24 10,2

Fűtés Névl. 6°C nedves hőm. kW 2,68 (1) 3,27 (1) 3,97 (1) 2,68 (1) 3,27 (1) 3,97 (1) 5,20 (1) 6,60 (1) 8,19 (1)
Max. 6°C nedves hőm. kW 3,43 (1) 4,09 (1) 5,25 (1) 3,43 (1) 4,09 (1) 5,25 (1) 6,22 (1) 8,33 (1) 10,2 (1)

EER névleges teljesítményen Eurovent kW/kW - 3,66 3,40 3,30
COP névleges teljesítményen 6°C nedves hőm. kW/kW 4,52 (1) 4,28 (1) 3,90 (1) 4,52 (1) 4,28 (1) 3,90 (1) 4,31 (1) 4,24 (1) 4,09 (1)
COP maximális teljesítményen 6°C nedves hőm. kW/kW 4,14 (1) 3,91 (1) 3,43 (1) 4,14 (1) 3,91 (1) 3,43 (1) 4,02 (1) 3,78 (1) 3,66 (1)
ESEER - Automatikus 7,89 7,49 6,73 7,89 7,49 6,73 6,72 6,41 6,18
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64
Kiterhelési index 
csatlakozás

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70 100 125 150
Névl. -
Max. 130 162,5 182 130 162,5 182 260 325 390

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1345x900x320 1430x940x320 1615x940x460
Tömeg Egység kg 104 144 175 180
Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 106 140 182
Hangteljesítményszint Hűtés Névl. dBA 68 69 70 68 69 70 73 74 76
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 50 51 50 51 55 57
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~46 -5~52
Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5

Hűtőközeg Típus R-410A
GWP 2087,5
Töltet TCO₂eq 7,5 9,4 14,6 16,7

kg 3,6 5,5 7 8
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7

Gáz Külső átmérő mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 300 -

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 32 16 25 32

(1) A beltéri egységek száma a beltéri egység típusától (VRV beltéri, DX beltéri, RA DX beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arányának korlátozásától függ (50% ≤ CR ≤130%)

Elosztóág csatlakozás BPMKS967B2 BPMKS967B3
Csatlakoztatható beltéri egységek 1~2 1~3
Max. csatlakoztatható beltéri teljesítmény 14,2 20,8
Max. csatlakoztatható kombináció 71+71 60+71+71
Méretek Mag.x Szél.x Mély. mm 180x294x350
Tömeg kg 7 8

VRV IV S-series hőszivattyú

Helytakarékos megoldás a hatékonyság csökkentése nélkül

 ʯ Helytakarékos burkolat kialakítás a rugalmas telepítéshez
 ʯ A teljes fűtési igényt egyetlen forrásból megoldja: pontos 
hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, légkezelő egységek  
és Biddle légfüggönyök

 ʯ A beltéri egységek széles választéka
 ʯ Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat: Változó 
hűtőközeg hőmérséklet és teljes inverteres kompresszorok

 ʯ 3 fokozat az éjszakai csendes üzemmódban: 1. fokozat: 47 dBA,  
2. fokozat: 44 dBA, 3. fokozat: 41 dBA

 ʯ A legmagasabb áramfogyasztás 30 és 80% közötti tartományra 
korlátozható, például magas energiafogyasztású időszakokra

 ʯ Az összes standard VRV funkciót tartalmazza

RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1
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Fűtésre 
optimalizált

Életre tervezve

Legtöbbünk számára a teljes beltéri klímaszabályozás azt 
jelenti, hogy a lakás minden helyiségének hőmérséklete 
szabályozható és a hőmérséklet a kültéri hőmérséklettől 
függetlenül fenntartható, ez pedig azt jelenti, hogy az 
egész éves komfort biztosításához fűtés, hűtés és kiváló 
levegő kezelés szükséges.

A leghidegebb régiókban a hőszivattyúnk kültéri 
egységeit újraterveztük, hogy ellenálljon a legextrémebb 
időjárási körülményeknek, kiváló energiahatékonyság 
mellett.

Az egységek rendkívül alacsony zajszinten működnek és 
a tisztított levegőt egyenletesen osztják el a helyiségben 
úgy, hogy nem keletkeznek kellemetlen légáramlatok, 
beltéri egységeink rangos dizájn díjakat is nyertek.

Valódi klímaszabályozás minden részletében.

Online szabályzó

Folyamatos vezérlés bárhonnan. A beltéri egység egy 
alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy interneten 
keresztül bárhonnan vezérelhető.

Miért érdemes a  
Daikin-t választani? 

• A beltéri egységek széles választéka 

• Garantált fűtési teljesítmény alacsony 

környezeti hőmérsékleten,  

egészen -25°C-ig

• A kültéri egységek vezető 

hatékonyságot nyújtanak, jobb 

leolvasztással és jégképződés nélkül

Típus Modell Termék neve 25 35 Oldal

Oldalfali

Daikin Emura
A legjobb dizájn kiemelkedő hatékonysággal és komfortszinttel FTXG-LW/S (csak páros 

alkalmazás)
(csak páros 
alkalmazás)

47

Fűtésre optimalizált oldalfali egység
Diszkrét, modern dizájn és optimális hatékonyság a 2-zónás intelligens szemmel FTXLS-K3 (csak páros 

alkalmazás)
(csak páros 
alkalmazás)

48

Fűtésre optimalizált oldalfali egység
Kiemelkedő hatékonyság és komfort FTXL-JV (csak páros 

alkalmazás)
(csak páros 
alkalmazás)

49

Padlón álló

Nexura - padlón álló beltéri egység hősugárzó panellel
Stílusos padlón álló egység hősugárzó panellel a kellemes hőérzetért rendkívül alacsony 
zajtszinttel

FVXG-K (csak páros 
alkalmazás)

(csak páros 
alkalmazás)

50

Padlón álló egység
Padlón álló egység az optimális fűtési komfort biztosításához kettős légszállítással FVXS-F (csak páros 

alkalmazás)
(csak páros 
alkalmazás)

51

Előnyök
 › Online szabályzó
 › Garantált működés -25°C hőmérsékletig
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ARC466A1RXLG-M

Daikin Emura

A legjobb dizájn kiemelkedő hatékonysággal és 
komfortszinttel, egészen -25°C kültéri hőmérsékletig

 ʯ A jellegzetes kivitelezés és mérnöki tapasztalat nagyszerű egységet 
alkot az elegáns, ezüstszínű vagy matt kristályfehér burkolattal

 ʯ A Daikin Emura egyedülálló dizájnját számos díjjal jutalmazták
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Extra csendes működés: az egység működése alig hallható.  
A hangnyomás szint lecsökken 19 dbA-re!

 ʯ 2-zónás intelligens szem: a légáramlást a helyiségben tartózkodó 
személyektől eltérő irányba tereli; ha nem érzékel senkit a 
helyiségben, az egység automatikus átkapcsol energiatakarékos 
üzemmódra

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+++ hűtésben és A++ fűtésben
 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
sarkaihoz is eljusson

 ʯ Garantált fűtési teljesítmény alacsony környezeti hőmérsékleten, 
egészen -25°C-ig

FTXG-LW/S + RXLG-M

FTXG-LS

FTXG-LW

 ʯ Az egyedülálló szabadonfüggő hőcserélő technológiának 
köszönhetően javul a leolvasztási ciklus, ami alacsonyabb üzemelési 
költségeket eredményez és megakadályozza a jégképződést

Hatékonysági adatok FTXG + RXLG 25LW + 25M 25LS + 25M 35LW + 35M 35LS + 35M
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,0/4,4/6,1 / 3,6(1) 1,0/5,1/6,7 / 4,2 (1)

Teljesítmény-
felvétel

Hűtés Névl. kW 0,68 0,98
Fűtés Névl. kW 1,02 1,31

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiahatékonysági osztály A++
P-tervezett kW 2,50 3,50
SEER 7,04 6,67
Éves energiafogyasztás kWó 124 184

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiahatékonysági osztály A++
P-tervezett kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,64 4,60
Éves energiafogyasztás kWó 755 913

Névleges 
hatékonyság(2)

EER 3,68 3,57
COP 4,31 3,89
Éves energiafogyasztás kWó 340 490
Energiaminősítési direktíva Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXG 25LW 25LS 35LW 35LS
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 303x998x212
Tömeg Egység kg 12
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 54 59

Fűtés dBA 56 59
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/25/19 45/26/20

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 41/28/19 45/29/20
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXLG 25M 35M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x858x330
Tömeg Egység kg 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61

Fűtés dBA 61
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 49/45
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -25~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1/2,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(3) A 20

(1) Maximális fűtési kapacitás -15°C kültéri hőmérsékleten
(2) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra.
(3) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(4) A Wi-Fi vezérlés opcionális
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ARC466A9RXLS-M

FTXLS-K3

Fűtésre optimalizált 
oldalfali egységa

Diszkrét, modern dizájn és optimális hatékonyság a 2-zónás 
intelligens szemmel egészen -25°C kültéri hőmérsékletig

 ʯ Garantált fűtési teljesítmény alacsony környezeti hőmérsékleten, 
egészen -25°C-ig

 ʯ Extra csendes működés: az egység működése alig hallható.  
A hangnyomás szint lecsökken 19 dbA-re!

 ʯ 2-zónás intelligens szem: a légáramlást a helyiségben tartózkodó 
személyektől eltérő irányba tereli; ha nem érzékel senkit a 
helyiségben, az egység automatikus átkapcsol energiatakarékos 
üzemmódra

 ʯ A 3-D légáramlás egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes 
légterelést, hogy a hideg/meleg levegő áramlása még a nagy terek 
sarkaihoz is eljusson

 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Kiváló minőségű matt kristályfehér burkolat
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A++ hűtésben és fűtésben

FTXLS-K3 + RXLS-M

Hatékonysági adatok FTXLS + RXLS 25K3 + 25M 35K3 + 35M
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,0/4,7/6,6 / 3,98 (1) 1,0/5,4/7,2 / 4,51 (1)

Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,67 0,95
Fűtés Névl. kW 1,10 1,31

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiahatékonysági osztály A++
P-tervezett kW 2,50 3,50
SEER 6,62 6,91
Éves energiafogyasztás kWó 132 177

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiahatékonysági osztály A++
P-tervezett kW 3,20 3,80
SCOP/A 4,62 4,60
Éves energiafogyasztás kWó 947 1147

Névleges 
hatékonyság(2)

EER 3,74 3,69
COP 4,27 4,12
Éves energiafogyasztás kWó 334,5 475,5
Energiaminősítési direktíva Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXLS 25K3 35K3
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 298x900x215
Tömeg Egység kg 12
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 11,2/7,0/4,1

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 13,3/5,2/4,2 13,3/5,1/4,2
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 59

Fűtés dBA 62
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 45/33/21

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 47/23/19
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A9
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXLS 25M 35M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x858x330
Tömeg Egység kg 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61

Fűtés dBA 61
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 49/45
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -25~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1,3/2,7/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(3) A 20

(1) Maximális fűtési kapacitás -15°C kültéri hőmérsékleten
(2) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra 
(3) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(4) A Wi-Fi vezérlés opcionális
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ARC433A87RXL-M3

FTXL-JV

Fűtésre optimalizált 
oldalfali egységa

Oldalfali egység kiemelkedő hatékonysággal és 
komfortszinttel, egészen -25°C kültéri hőmérsékletig

 ʯ Garantált fűtési teljesítmény alacsony környezeti hőmérsékleten, 
egészen -25°C-ig

 ʯ Extra csendes működés akár 23 dBA értékig
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Az egység kompakt méreteinek köszönhetően kiválóan használható 
felújításokhoz, különösen az ajtó feletti beszereléshez

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben
 ʯ Az egyedülálló szabadonfüggő hőcserélő technológiának 
köszönhetően javul a leolvasztási ciklus, ami alacsonyabb üzemelési 
költségeket eredményez és megakadályozza a jégképződést

 ʯ Elérhető a Siesta sorozatban

FTXL-JV + RXL-M3

Hatékonysági adatok FTXL + RXL 25JV + 25M3 35JV + 35M3
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,1/3,2/5,5 / 3,24 (1) 1,2/3,8/6,0 / 3,62 (1)

Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,80 1,14
Fűtés Névl. kW 0,72 0,90

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiahatékonysági osztály A+
P-tervezett kW 2,50 3,50
SEER 6,01 5,87
Éves energiafogyasztás kWó 146 209

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiahatékonysági osztály A+
P-tervezett kW 2,50 3,00
SCOP/A 4,37 4,21
Éves energiafogyasztás kWó 799 998

Névleges 
hatékonyság(2)

EER 3,12 3,07
COP 4,43 4,21
Éves energiafogyasztás kWó 400,5 570
Energiaminősítési direktíva Hűtés / Fűtés B/A A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FTXL 25JV 35JV
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 283x770x198
Tömeg Egység kg 8
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,3/6,1/4,9

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 10,1/6,7/5,7
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 57

Fűtés dBA 57
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 41/27/23

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 41/29/26
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC433A87
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXL 25M3 35M3
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x858x330
Tömeg Egység kg 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61

Fűtés dBA 61
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 49/45
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -25~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1/2,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m -

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(3) A 20

(1) Maximális fűtési kapacitás -15°C kültéri hőmérsékleten  
(2) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra 
(3) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat 
(4) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(4)
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ARC466A2RXLG-M

FVXG-K

Nexura

Stílusos padlón álló egység hősugárzó panellel a 
kellemes hőérzetért rendkívül alacsony zajtszinttel 
egészen -25 C kültéri hőmérsékletig

 ʯ A Nexura beltéri egység első paneljének alumínium része egy 
hagyományos radiátorhoz hasonlóan felmelegszik, így a hideg 
napokon még fokozottabb komfortot biztosít

 ʯ A beltéri egység rendkívül halkan tereli a levegőt. A zajszint alig éri 
el a 22 dBA szintet hűtésnél és a 19 dBA szintet hősugárzó módban. 
Összehasonlításképpen, egy csendes szoba zajszintje átlagosan  
40 dBA körül van

 ʯ Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető
 ʯ Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető
 ʯ Online szabályzó: egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy 
interneten keresztül bárhonnan vezérelhető

 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A++ hűtésben és fűtésben
 ʯ Garantált fűtési teljesítmény alacsony környezeti hőmérsékleten, 
egészen -25°C-ig

 ʯ Az egyedülálló szabadonfüggő hőcserélő technológiának 
köszönhetően javul a leolvasztási ciklus, ami alacsonyabb üzemelési 
költségeket eredményez és megakadályozza a jégképződést

FVXG-K + RXLG-M

Hatékonysági adatok FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,5 (1) 1,1/5,6/7,0 / 4,0 (1)

Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,71 1,02
Fűtés Névl. kW 1,16 1,55

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiahatékonysági osztály A++
P-tervezett kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Éves energiafogyasztás kWó 131 186

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiahatékonysági osztály A+
P-tervezett kW 3,00 3,40
SCOP/A 4,25 4,01
Éves energiafogyasztás kWó 988 1187

Névleges 
hatékonyság(2)

EER 3,52 3,43
COP 3,88 3,61
Éves energiafogyasztás kWó 355 510
Energiaminősítési direktíva Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FVXG 25K 35K
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 600x950x215
Tömeg Egység kg 22
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 52

Fűtés dBA 53
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24

Fűtés Mag./Al./Csend./
Hősug.

dBA 39/26/22/19 40/27/23/19

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC466A2
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXLG 25M 35M
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x858x330
Tömeg Egység kg 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61

Fűtés dBA 61
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 49/45
Működési tartomány Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -25~18
Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1/2,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m 20

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(3) A 20

(1) Maximális fűtési kapacitás -15°C kültéri hőmérsékleten.
(2) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra 
(3) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat
(4) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(4)
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ARC452A1RXL-M3

FVXS-F

Padlón álló egység

Padlón álló egység optimális komfortszinttel,  
kettős légszállítással egészen -25°C kültéri hőmérsékletig

 ʯ Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető
 ʯ Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető
 ʯ Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi 
hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozhatja és 
követheti az energiafogyasztást

 ʯ Extra csendes működés akár 23 dBA értékig
 ʯ Szezonális hatékonysági értékek: A+ hűtésben és fűtésben
 ʯ Extra csendes működés: egészen 23 dBA hangnyomás szintig

FVXS-F + RXL-M3

Hatékonysági adatok FVXS + RXL 25F + 25M3 35F + 35M3
Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Fűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,4 (1) 1,1/5,6/7,0 / 3,8 (1)

Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,74 1,07
Fűtés Névl. kW 1,19 1,62

Szezonális 
hatékonyság  
(az EN14825 
előírásai szerint) 
 

Hűtés Energiahatékonysági osztály A
P-tervezett kW 2,50 3,50
SEER 5,10 5,21
Éves energiafogyasztás kWó 173 235

Fűtés 
(kontinentális 
klíma)

Energiahatékonysági osztály A+ A
P-tervezett kW 2,90 3,20
SCOP/A 4,01 3,77
Éves energiafogyasztás kWó 1012 1187

Névleges 
hatékonyság(1)

EER 3,38 3,27
COP 3,78 3,46
Éves energiafogyasztás kWó 370 535
Energiaminősítési direktíva Hűtés / Fűtés A/A

Műszaki adatok - Beltéri egység FVXS 25F 35F
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 600x700x210
Tömeg Egység kg 14
Légszűrő Típus Kivehető / mosható / penészálló
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 52

Fűtés dBA 52
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés dBA 38/26/23 39/27/24
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó ARC452A1
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Műszaki adatok - Kültéri egység RXL 25M3 35M3
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 550x858x330
Tömeg Egység kg 40
Hangteljesítményszint Hűtés dBA 61

Fűtés dBA 61
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 48/44

Fűtés Magas/Alacsony dBA 49/45
Működési 
tartomány

Hűtés Környezeti Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46
Fűtés Környezeti Min.~Max. °C nedves hőm. -25~18

Hűtőközeg Típus / Töltet/ GWP Töltet: kg / TCO₂eq R-410A/1/2,1/2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,5
Csőhossz K.E. - B.E. Max. m -

Rendszer Teljesen feltöltött m 10
További hűtőközeg kg/m 0,02 (10 m-t meghaladó csőhosszhoz)
Szintkülönbség B.E.- K.E. Max. m 15

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA)(3) A 20

(1) Maximális fűtési kapacitás -15°C kültéri hőmérsékleten
(2) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak az EU-n kívüli használatra  
(3) Az MFA-val kiválasztható az áramköri megszakító és a földelési megszakító (földelési áramkör megszakítója). Az egyes kombinációkra vonatkozó további információkért, lásd az elektromossági rajzokat  
(4) A Wi-Fi vezérlés opcionális

(4)
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BELTÉRI EGYSÉGEK FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FVXM-F
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BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Prémium minőségű távszabályzó 
teljes szöveges felülettel és háttér 
megvilágítással



BRC073 (9)
Vezetékes távszabályzó 
(távszabályzó vezeték szükséges)

   

BRC2E52C
Egyszerűsített távszabályzó 
(üzemmódváltó gombbal)

 

BRC2C51
Egyszerűsített távszabályzó 

BRC3A61
Távszabályzó hotel használatra 

BRC4C65
Infrás távszabályzó (10)
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lő
re
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DCC601A51
Központosított vezérlő felhő-alapú 
csatlakozással a KRP928 adapter 
segítségével*



Online szabályzó (1) BRP069A42
alapfelszereltség 

része
BRP069A41 BRP069A45

DCS302C51
Központi távszabályzó   

DCS301B51
Egységesített BE/KI szabályzó   

DST301BA51
Ütemezés időzítő    

Ép
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s 
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DCM601A5A
Intelligent Touch Manager    

EKMBDXA
Modbus csatlakozó 

RTD-RA (9)
Modbus átjáró 

KLIC-DD (9)
KNX csatlakozó 

*Megjegyzés: a kék cella kombinációk a későbbiekben megerősítve

(1) Csak a KRP980A1-el kombinálva használható
(2) A WLAN beszerelési készlet tartalmazza a PCB csatlakozó adaptert
(3)  BRC1E53A: tartalmazott nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, görög, orosz, török, 

portugál, lengyel
(4)  BRC1E53B: tartalmazott nyelvek: angol, német, cseh, magyar, román, szlovén, bolgár, szlovák, 

szerb, albán
(5) BRC1E53C: tartalmazott nyelvek
(6)  Szerelődoboz szükséges a PCB adapterhez. Az óramérő helyileg beszerezhető és nem telepíthető 

a berendezésen kívül

(7)  Szerelődoboz szükséges a PCB adapterhez. A szükséges KRP4A96 szerelőlemez,  
maximum 2 opcionális PCB szerelhető be

(8)  Csak az egyszerűsített BRC2E52C vagy BRC3E52C-vel
(9) Daikin által biztosított vezetékes adapter. Időmérő és más eszközök: helyileg megvásárolható 
(10)  Alapfelszereltségben a beltéri egységhez nem tartozik távszabályzó. A vezetékes vagy infravörös 

szabályzó külön rendelhető
(11) Alapfelszereltségben az egységhez tartozik
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BELTÉRI EGYSÉGEK FTXZ-N FTXJ-MW/MS FTXM-M FTXP-K3 FDXM-F3 FVXM-F

A
da

pt
er

ek

BRP7A54 (7)(8)
Zár PCB adapter (kulcskártya, ...) 

BRP069A45
WIFI adapter okostelefonhoz 

KRP1B56
Adapter vezetékekhez 

KRP413A1S (9)
Adapter normál nyitott érintkezéshez/
normál nyitott impulzus érintkezéshez 
(az időmérő és más eszközök helyileg 
beszerezhetők)

  

KRP4A54
Adapter külső BE/KI kapcsoláshoz 
és elektromos tartozékok 
követéséhez



KRP2A53
Vezetékes adapter elektromos 
tartozékokhoz



Beszerelő doboz adapter 
PCB-khez (ha nincs hely a 
kapcsolószekrényben)

KRP1BA101

KRP980A1
Csatlakozó adapter vezetékes 
távszabályzóhoz

 

KRP928A2S (9)
DIII-net-hez (központi 
szabályzáshoz) csatlakozó adapter

   

DTA114A61
Több-bérlős elosztó 

KRCS01-4
Külső vezetékes hőmérséklet 
érzékelő

Sz
űr

ő KEK26-1A
Zajszűrő  
(csak elektromágneses használatra)



Eg
ye

be
k

Távszabályzó lopásgátló KKF910A4

KRCS01-4B
Külső vezetékes hőmérséklet 
érzékelő



BRCW901A03
Kábel vezetékes szabályzóhoz  
- 3 m

  

BRCW901A08
Kábel vezetékes szabályzóhoz 
- 8 m

  

BKS028
Tartóláb

KDT25N32/KDT25N50/KDT25N63
Beszerelő készlet magas 
páratartalomhoz



KJB212A
Elektromos elosztódoboz 2 blokkos 
földelő kapoccsal



KJB311A
Elektromos elosztódoboz 3 blokkos 
földelő kapoccsal



*Megjegyzés: a kék cella kombinációk a későbbiekben megerősítve
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STANDARD

BELTÉRI EGYSÉGEK
FTXG-
LW/S

C/FTXS-K FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV FDXS-F(9) FDBQ-B
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sz
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ek

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5)
Prémium minőségű távszabályzó 
teljes szöveges felülettel és háttér 
megvilágítással

 

BRC073 (9)
Vezetékes távszabályzó 
(távszabályzó vezeték szükséges)

       

BRC2E52C
Egyszerűsített távszabályzó 
(üzemmódváltó gombbal)

 

BRC2C51
Egyszerűsített távszabályzó

BRC3E52C
Egyszerűsített távszabályzó 
(üzemmódváltó gomb nélkül)

 

BRC3A61
Távszabályzó hotel használatra

BRC4C65
Infrás távszabályzó

Kö
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lő
re
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DCC601A51
Központosított vezérlő felhő-alapú 
csatlakozással a KRP928 adapter 
segítségével*

       

Online szabályzó BRP069A41

BRP069A43 
(CTXS15-35, 
FTXS20-25)
BRP069A42 
(FTXS35-50)

BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A43

DCS302C51
Központi távszabályzó   

DCS301B51
Egységesített BE/KI szabályzó   

DST301BA51
Ütemezés időzítő   
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DCM601A5A
Intelligent Touch Manager          

EKMBDXA
Modbus csatlakozó

RTD-RA (9)
Modbus átjáró           

KLIC-DD (9)
KNX csatlakozó           

(1) Csak a KRP980A1-el kombinálva használható
(2) A WLAN beszerelési készlet tartalmazza a PCB csatlakozó adaptert
(3)  BRC1E53A: tartalmazott nyelvek: angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, görög, orosz, török, 

portugál, lengyel
(4)  BRC1E53B: tartalmazott nyelvek: angol, német, cseh, magyar, román, szlovén, bolgár, szlovák, 

szerb, albán
(5) BRC1E53C: tartalmazott nyelvek
(6)  Szerelődoboz szükséges a PCB adapterhez. Az óramérő helyileg beszerezhető és nem telepíthető 

a berendezésen kívül

(7)  Szerelődoboz szükséges a PCB adapterhez. A szükséges KRP4A96 szerelőlemez,  
maximum 2 opcionális PCB szerelhető be

(8)  Csak az egyszerűsített BRC2E52C vagy BRC3E52C-vel
(9) Daikin által biztosított vezetékes adapter. Időmérő és más eszközök: helyileg megvásárolható
(10)  Alapfelszereltségben a beltéri egységhez nem tartozik távszabályzó. A vezetékes vagy infravörös 

szabályzó külön rendelhető
(11) Alapfelszereltségben az egységhez tartozik

Opciók - Split
Szabvány sorozat
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STANDARD

BELTÉRI EGYSÉGEK FTXG-LW/S C/FTXS-K FTX-J3 FTX-GV FTXB-C FTX-KM FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FTXLS-K3 FTXL-JV FDXS-F(9) FDBQ-B

A
da

pt
er

ek

BRP7A54 (7)(8)
Zár PCB adapter (kulcskártya, ...)  

BRP069A45
WIFI adapter okostelefonhoz

KRP1B56
Adapter vezetékekhez

EKRP1B2 (6)
Adapter vezetékekhez (óramérő)  

KRP413A1S (9)
Adapter normál nyitott érintkezéshez/
normál nyitott impulzus érintkezéshez 
(az időmérő és más eszközök helyileg 
beszerezhetők)

     

KRP4A54
Adapter külső BE/KI kapcsoláshoz 
és elektromos tartozékok 
követéséhez

KRP2A53
Vezetékes adapter elektromos 
tartozékokhoz

Beszerelő doboz adapter 
PCB-khez (ha nincs hely a 
kapcsolószekrényben)

KRP980A1
Csatlakozó adapter vezetékes 
távszabályzóhoz

15-20-25 
osztály    

KRP928A 2S (9)
DIII-net-hez (központi 
szabályzáshoz) csatlakozó adapter

         

DTA114A61
Több-bérlős elosztó

KRCS01-4
Külső vezetékes hőmérséklet 
érzékelő

Sz
űr

ő KEK26-1A
Zajszűrő  
(csak elektromágneses használatra)

Eg
ye

be
k

Távszabályzó lopásgátló KKF910A4 KKF910A4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF910A4 KKF917A4

KRCS01-4B
Külső vezetékes hőmérséklet 
érzékelő

BRCW901A03
Kábel vezetékes szabályzóhoz  
- 3 m

          

BRCW901A08
Kábel vezetékes szabályzóhoz 
- 8 m

          

BKS028
Tartóláb 

KDT25N32/KDT25N50/KDT25N63
Beszerelő készlet magas 
páratartalomhoz

KJB212A
Elektromos elosztódoboz 2 blokkos 
földelő kapoccsal

KJB311A
Elektromos elosztódoboz 3 blokkos 
földelő kapoccsal
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2MXM40 m

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

2MXM40M

1,5 1,50 --- 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 79 4,97 A 302 A+++ 8,66 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 79 4,43 A 396 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 79 4,10 A 488 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 79 4,16 A 481 A++ 8,26 4,00 170
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 79 4,13 A 486 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 79 4,16 A 481 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 79 4,20 A 477 A++ 8,19 4,00 171
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 79 4,18 A 479 A++ 8,36 4,00 168
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 79 4,24 A 472 A++ 8,11 4,00 173

Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

2MXM40M

1,5 2,00 --- 1,00 2,00 3,45 0,26 0,68 1,19 1,43 3,66 5,69 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,24 1,43 4,52 6,78 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 4,35 A A++ 4,62 3,00 908 0,50
1,5+2,0 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 4,32 A A++ 4,61 3,20 972 0,70
1,5+2,5 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 972 0,60
1,5+3,5 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,63 3,20 968 0,50
2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 0,98 1,08 1,31 5,41 5,93 79 4,28 A A++ 4,64 3,20 966 0,60
2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 0,97 1,09 1,31 5,36 6,00 79 4,32 A A++ 4,60 3,20 973 0,50
2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,95 1,09 1,31 5,25 6,00 79 4,41 A A++ 4,60 3,20 974 0,40
2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,60 3,20 974 0,50
2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,94 1,08 1,31 5,19 5,94 79 4,46 A A++ 4,61 3,20 971 0,40
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2MXM50 m

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

2MXM50M

1,5 1,50 --- 1,40 1,50 2,20 0,31 0,32 0,52 1,53 1,55 2,53 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,40 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 89 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- 1,40 4,20 4,70 0,31 1,59 1,75 1,53 7,73 8,57 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,00 --- 1,60 5,00 5,30 0,33 1,30 1,44 1,64 6,33 7,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,60 3,00 3,20 0,33 0,62 0,66 1,64 3,03 3,24 89 4,84 A 310 A+++ 8,80 3,00 120
1,5+2,0 1,50 2,00 1,60 3,50 3,70 0,33 0,76 0,80 1,64 3,71 3,93 89 4,61 A 380 A+++ 8,74 3,50 141
1,5+2,5 1,50 2,50 1,60 4,00 4,20 0,33 0,94 0,99 1,64 4,60 4,83 89 4,25 A 471 A+++ 8,64 4,00 162
1,5+3,5 1,50 3,50 1,60 5,00 5,00 0,33 1,25 1,25 1,64 6,10 6,10 89 4,01 A 624 A+++ 8,52 5,00 206
1,5+4,2 1,32 3,68 1,60 5,00 5,40 0,33 1,23 1,54 1,64 6,04 6,53 89 4,05 A 618 A+++ 8,55 5,00 205
1,5+5,0 1,15 3,85 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,68 1,64 5,99 6,59 89 4,08 A 613 A+++ 8,50 5,00 206
2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,33 0,94 1,28 1,64 4,60 5,75 89 4,25 A 471 A+++ 8,71 4,00 161
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,33 1,07 1,31 1,64 5,23 5,93 89 4,21 A 535 A+++ 8,67 4,50 182
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,33 1,24 1,49 1,64 6,05 6,54 89 4,04 A 619 A+++ 8,54 5,00 205
2,0+4,2 1,61 3,39 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,51 1,64 6,01 6,62 89 4,07 A 615 A+++ 8,54 5,00 205
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,44 1,64 5,95 6,55 89 4,11 A 609 A+++ 8,51 5,00 208
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,33 1,25 1,42 1,64 6,10 6,47 89 4,01 A 624 A+++ 8,53 5,00 205
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,33 1,23 1,43 1,64 6,02 6,51 89 4,06 A 616 A+++ 8,56 5,00 205
2,5+4,2 1,87 3,13 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,45 1,64 5,98 6,58 89 4,09 A 612 A+++ 8,57 5,00 204
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,38 1,64 5,92 6,52 89 4,13 A 606 A+++ 8,52 5,00 206
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,33 1,22 1,42 1,64 5,95 6,43 89 4,11 A 609 A+++ 8,57 5,00 205
3,5+4,2 2,27 2,73 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,40 1,64 5,90 6,49 89 4,14 A 604 A+++ 8,60 5,00 204
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,34 1,64 5,85 6,44 89 4,18 A 599 A+++ 8,52 5,00 206
4,2+4,2 2,50 2,50 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,38 1,64 5,88 6,47 89 4,16 A 601 A+++ 8,56 5,00 205

Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

2MXM50M

1,5 2,00 --- 1,10 2,00 3,45 0,29 0,68 1,01 1,44 3,31 4,66 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,11 1,33 3,99 5,52 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,29 1,23 4,81 6,54 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,51 1,23 6,03 7,46 89 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,60 --- 1,10 4,60 5,10 0,23 1,49 1,72 1,12 7,27 8,85 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,50 --- 1,20 5,50 5,60 0,23 1,35 1,84 1,12 6,56 9,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,00 2,00 1,20 4,00 4,54 0,23 0,87 0,99 1,12 4,27 4,85 89 4,58 A A++ 4,79 3,30 965 0,50
1,5+2,0 1,89 2,51 1,20 4,40 4,89 0,23 1,02 1,13 1,12 4,97 5,53 89 4,33 A A++ 4,66 3,80 1140 0,80
1,5+2,5 1,80 3,00 1,20 4,80 5,19 0,23 1,18 1,27 1,12 5,75 6,22 89 4,08 A A++ 4,64 3,80 1146 0,60
1,5+3,5 1,56 3,64 1,20 5,20 5,70 0,25 1,28 1,40 1,23 6,25 6,86 89 4,07 A A++ 4,61 4,00 1214 0,60
1,5+4,2 1,47 4,13 1,20 5,60 5,96 0,25 1,37 1,46 1,23 6,71 7,15 89 4,08 A A++ 4,62 4,10 1241 0,70
1,5+5,0 1,29 4,31 1,20 5,60 6,16 0,25 1,37 1,50 1,23 6,68 7,35 89 4,10 A A++ 4,63 4,20 1269 0,80
2,0+2,0 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,23 1,27 1,40 1,12 6,22 6,82 89 4,09 A A++ 4,61 4,00 1214 0,60
2,0+2,5 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,68 6,92 89 4,10 A A++ 4,61 4,10 1244 0,70
2,0+3,5 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,25 1,36 1,43 1,23 6,65 7,01 89 4,12 A A++ 4,61 4,20 1275 0,80
2,0+4,2 1,81 3,79 1,20 5,60 6,00 0,25 1,36 1,46 1,23 6,63 7,11 89 4,13 A A++ 4,63 4,20 1268 0,80
2,0+5,0 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,25 1,35 1,50 1,23 6,60 7,31 89 4,15 A A++ 4,68 4,20 1255 0,80
2,5+2,5 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,71 6,95 89 4,08 A A++ 4,61 4,20 1275 0,80
2,5+3,5 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,25 1,38 1,48 1,23 6,76 7,25 89 4,05 A A++ 4,62 4,20 1272 0,80
2,5+4,2 2,09 3,51 1,20 5,60 6,10 0,25 1,39 1,49 1,23 6,79 7,40 89 4,03 A A++ 4,65 4,20 1265 0,80
2,5+5,0 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,54 1,23 6,88 7,74 89 3,98 A A++ 4,71 4,20 1249 0,80
3,5+3,5 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,25 1,40 1,52 1,23 6,83 7,44 89 4,01 A A++ 4,66 4,20 1262 0,80
3,5+4,2 2,55 3,05 1,30 5,60 6,20 0,25 1,40 1,49 1,23 6,84 7,58 89 4,00 A A++ 4,67 4,20 1258 0,80
3,5+5,0 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,25 1,42 1,53 1,23 6,95 7,95 89 3,94 A A++ 4,75 4,20 1238 0,80
4,2+4,2 2,80 2,80 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,48 1,23 6,88 7,74 89 3,98 A A++ 4,70 4,20 1251 0,80
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3MXM40 m

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

3MXM40M

1,50 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,20 0,32 0,35 0,46 1,52 1,63 2,2 91 --- --- --- --- --- --- ---
2,00 2,00 --- --- 1,40 2,00 2,90 0,32 0,48 0,71 1,52 2,28 3,4 91 --- --- --- --- --- --- ---
2,50 2,50 --- --- 1,40 2,50 3,10 0,32 0,64 0,82 1,52 3,05 3,9 91 --- --- --- --- --- --- ---
3,50 3,50 --- --- 1,40 3,50 4,10 0,32 0,98 1,19 1,52 4,68 5,7 91 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,60 3,00 4,20 0,34 0,59 1,14 1,63 2,82 5,44 91 5,12 A 293 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,60 3,50 4,20 0,34 0,71 1,12 1,63 3,40 5,33 91 4,96 A 353 A+++ 8,59 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,60 4,00 4,20 0,34 0,86 1,10 1,63 4,11 5,33 91 4,68 A 427 A+++ 8,51 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 --- 1,60 4,00 4,20 0,34 0,85 1,08 1,63 4,07 5,33 91 4,72 A 424 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,84 1,09 1,63 4,02 5,22 91 4,76 A 420 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,07 1,63 3,97 5,22 91 4,82 A 415 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,03 1,63 3,97 5,22 91 4,86 A 412 A+++ 8,50 4,00 165
2,5+2,5 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,05 1,63 3,97 5,22 91 4,84 A 413 A+++ 8,51 4,00 165
2,5+3,5 1,67 2,33 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 1,01 1,63 3,92 5,22 91 4,88 A 410 A+++ 8,50 4,00 165
3,5+3,5 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 0,99 1,63 3,92 5,11 91 4,92 A 407 A+++ 8,50 4,00 165

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,78 0,98 1,74 3,73 4,68 91 5,18 A 386 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,96 1,74 3,68 4,68 91 5,20 A 385 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,94 1,74 3,68 4,68 91 5,22 A 383 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,90 1,74 3,64 4,68 91 5,26 A 380 A+++ 8,53 4,00 165
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,92 1,74 3,68 4,68 91 5,25 A 381 A+++ 8,53 4,00 164
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,91 1,74 3,64 4,68 91 5,29 A 378 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,89 1,74 3,64 4,68 91 5,31 A 377 A+++ 8,53 4,00 165
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,87 1,74 3,64 4,68 91 5,27 A 380 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,85 1,74 3,64 4,68 91 5,30 A 378 A+++ 8,52 4,00 214
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,83 1,74 3,64 4,68 91 5,32 A 376 A+++ 8,51 4,00 165
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 1,70 4,00 4,60 0,36 0,75 0,81 1,74 3,59 4,68 91 5,35 A 374 A+++ 8,50 4,00 165

Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

3MXM40M

1,50 2,30 --- --- 1,10 2,30 3,30 0,30 0,60 0,82 1,38 2,77 3,83 93 --- --- --- --- --- --- ---
2,00 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,70 0,30 0,76 1,23 1,38 3,51 5,75 93 --- --- --- --- --- --- ---
2,50 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,10 0,30 1,01 1,28 1,38 4,68 5,96 93 --- --- --- --- --- --- ---
3,50 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,38 6,60 7,98 93 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,80 1,80 --- 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,30 1,49 3,23 6,07 93 5,25 A A++ 4,60 3,60 1096 0,50
1,5+2,0 1,54 2,06 --- 1,20 4,00 5,00 0,32 0,76 1,28 1,49 3,23 5,96 93 5,29 A A++ 4,62 3,60 1091 0,50
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,20 4,50 5,00 0,32 0,87 1,26 1,49 4,03 5,96 93 4,68 A A+ 4,39 4,20 1338 0,70
1,5+3,5 1,38 3,22 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,22 1,49 4,59 5,96 93 4,72 A A+ 4,28 4,80 1570 0,80
2,0+2,0 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93 4,76 A A+ 4,24 4,80 1582 0,90
2,0+2,5 2,04 2,56 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,23 1,49 4,59 5,85 93 4,72 A A+ 4,27 4,80 1572 0,90
2,0+3,5 1,67 2,93 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,19 1,49 4,54 5,85 93 4,76 A A+ 4,30 4,80 1560 0,80
2,5+2,5 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,96 1,21 1,49 4,49 5,85 93 4,84 A A+ 4,34 4,80 1548 0,90
2,5+3,5 1,92 2,68 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,95 1,17 1,49 4,45 5,85 93 4,88 A A+ 4,37 4,80 1537 0,80
3,5+3,5 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,94 1,15 1,49 4,40 5,75 93 4,92 A A+ 4,38 5,00 1598 0,90

1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93 5,18 A A++ 4,65 5,00 1505 0,90
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,01 1,49 4,17 4,79 93 5,2 A A++ 4,63 5,00 1511 0,90
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 0,99 1,49 4,17 4,79 93 5,22 A A++ 4,61 5,00 1517 0,90
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,97 1,49 4,12 4,79 93 5,26 A A++ 4,61 5,00 1518 0,90
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,95 1,49 4,12 4,79 93 5,25 A A++ 4,60 5,00 1520 0,90
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,93 1,49 4,07 4,79 93 5,29 A A++ 4,60 5,00 1521 0,90
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,91 1,49 4,07 4,79 93 5,31 A A++ 4,62 5,00 1515 0,90
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,87 1,49 4,12 4,79 93 5,27 A A++ 4,62 5,00 1513 0,90
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,89 1,49 4,07 4,79 93 5,3 A A++ 4,60 5,00 1521 0,90
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,86 1,49 4,07 4,79 93 5,32 A A++ 4,62 5,00 1515 0,90
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 1,30 4,60 5,10 0,32 0,86 0,84 1,49 4,03 4,79 93 5,35 A A++ 4,63 5,00 1512 0,90
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3MXM52M

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

3MXM52M

1,5 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- --- 1,60 4,20 4,60 0,37 1,21 1,49 1,63 5,47 6,70 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 96 5,48 A 274 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 96 5,31 A 330 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 96 5,16 A 388 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 96 4,75 A 527 A+++ 8,51 5,00 206
1,5+4,2 1,37 3,83 --- 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 96 4,74 A 549 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+5,0 1,20 4,00 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,28 1,55 4,99 10,31 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,85 2,25 1,55 3,85 10,16 96 4,72 A 424 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,95 2,21 1,55 4,31 9,99 96 4,74 A 475 A+++ 8,50 4,50 186
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,30 1,55 4,99 10,38 96 4,76 A 547 A+++ 8,53 5,20 214
2,0+4,2 1,68 3,52 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,25 1,55 4,94 10,18 96 4,78 A 544 A+++ 8,52 5,20 214
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,09 2,19 1,55 4,94 9,89 96 4,80 A 542 A+++ 8,51 5,20 214
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,04 2,34 1,55 4,72 10,59 96 4,85 A 516 A+++ 8,59 5,00 204
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,28 1,55 4,94 10,31 96 4,78 A 544 A+++ 8,58 5,20 213
2,5+4,2 1,94 3,26 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,09 2,30 1,55 4,94 10,41 96 4,80 A 542 A+++ 8,56 5,20 213
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,06 2,14 1,55 4,81 9,68 96 4,92 A 529 A+++ 8,53 5,20 214
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,28 1,55 4,90 10,31 96 4,82 A 540 A+++ 8,57 5,20 213
3,5+4,2 2,36 2,84 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,26 1,55 4,90 10,21 96 4,83 A 539 A+++ 8,55 5,20 213
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,06 2,19 1,55 4,81 9,89 96 4,94 A 527 A+++ 8,50 5,20 215
4,2+4,2 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,07 2,24 1,55 4,85 10,11 96 4,88 A 533 A+++ 8,54 5,20 213

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,70 0,37 0,90 2,28 1,65 4,08 10,30 96 5,00 A 450 A+++ 8,58 4,50 184
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 1,80 5,00 6,70 0,37 1,06 2,26 1,65 4,81 10,20 96 4,76 A 526 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 96 4,78 A 544 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 96 4,81 A 541 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 96 4,83 A 539 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 2,00 5,20 7,10 0,35 1,05 2,17 1,55 4,76 9,80 96 4,98 A 523 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,70 0,37 1,10 2,21 1,65 4,99 10,00 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 96 4,79 A 543 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 96 4,82 A 540 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 96 4,84 A 538 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 2,00 5,20 7,20 0,35 1,04 2,15 1,55 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 96 4,81 A 541 A+++ 8,52 5,20 214
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 96 4,85 A 537 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 96 4,87 A 534 A+++ 8,50 5,20 214
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 2,00 5,20 7,30 0,35 1,04 2,17 1,55 4,72 9,80 96 5,03 A 517 A++ 8,17 5,20 223
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 96 4,89 A 532 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,07 2,22 1,65 4,85 10,05 96 4,87 A 534 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 96 4,94 A 527 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 96 4,96 A 525 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,03 2,19 1,65 4,67 9,91 96 5,05 A 515 A++ 8,14 5,20 224
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 96 4,98 A 523 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 96 5,03 A 517 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
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3MXM52M

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

3MXM52M

1,5 2,30 --- --- 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,09 1,34 2,55 4,94 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,19 1,34 3,40 5,39 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,00 0,30 1,01 1,24 1,34 4,54 5,62 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,66 1,34 6,39 7,52 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,80 --- --- 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,80 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,58 1,34 9,80 11,68 96 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,80 1,80 --- 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,62 1,44 3,04 7,34 96 5,42 A A++ 4,60 3,60 1095 0,5
1,5+2,0 1,71 2,29 --- 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,60 1,44 3,49 7,25 96 5,21 A A++ 4,65 3,60 1084 0,5
1,5+2,5 1,69 2,81 --- 1,20 4,50 6,90 0,32 0,91 2,26 1,44 4,13 10,24 96 4,96 A A+ 4,44 4,20 1325 0,7
1,5+3,5 1,65 3,85 --- 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,25 1,44 5,53 10,19 96 4,53 A A+ 4,30 4,80 1562 0,8
1,5+4,2 1,58 4,42 --- 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,23 1,44 6,44 10,10 96 4,24 A A+ 4,34 4,80 1546 0,8
1,5+5,0 1,57 5,23 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,30 1,44 7,16 10,42 96 4,33 A A+ 4,47 4,80 1501 0,7
2,0+2,0 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,59 2,26 1,44 7,21 10,24 96 4,28 A A+ 4,27 4,80 1573 0,9
2,0+2,5 3,02 3,78 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,58 2,25 1,44 7,16 10,19 96 4,32 A A+ 4,30 4,80 1563 0,9
2,0+3,5 2,47 4,33 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,57 2,26 1,44 7,12 10,24 96 4,34 A A+ 4,33 4,80 1552 0,8
2,0+4,2 2,19 4,61 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,24 1,44 7,07 10,14 96 4,36 A A+ 4,36 4,80 1541 0,8
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96 4,46 A A+ 4,50 4,80 1492 0,7
2,5+2,5 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,53 2,23 1,44 6,93 10,10 96 4,45 A A+ 4,38 4,80 1533 0,9
2,5+3,5 2,83 3,97 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,64 96 4,46 A A+ 4,41 4,80 1523 0,8
2,5+4,2 2,54 4,26 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,33 1,44 6,89 10,55 96 4,48 A A+ 4,45 4,80 1508 0,8
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96 4,54 A A+ 4,53 4,80 1482 0,7
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,38 1,44 6,89 10,78 96 4,50 A A+ 4,40 5,00 1590 0,9
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,36 1,44 6,84 10,69 96 4,52 A A+ 4,43 5,00 1579 0,9
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,30 1,44 6,80 10,42 96 4,56 A A+ 4,52 5,00 1548 0,8
4,2+4,2 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96 4,55 A A+ 4,46 5,00 1569 0,9

1,5+1,5+1,5 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,12 1,44 6,35 9,60 96 4,87 A A++ 4,60 5,00 1522 0,9
1,5+1,5+2,0 2,04 2,04 2,72 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,10 1,44 6,35 9,51 96 4,88 A A++ 4,61 5,00 1517 0,9
1,5+1,5+2,5 1,85 1,85 3,09 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,08 1,44 6,30 9,42 96 4,91 A A++ 4,63 5,00 1512 0,9
1,5+1,5+3,5 1,57 1,57 3,66 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,65 96 4,94 A A++ 4,65 5,00 1506 0,9
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,96 A A++ 4,66 5,00 1500 0,9
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,09 1,44 5,98 9,47 96 5,18 A A++ 4,83 5,00 1448 0,8
1,5+2,0+2,0 1,85 2,47 2,47 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,14 1,44 6,30 9,69 96 4,90 A A++ 4,62 5,00 1515 0,9
1,5+2,0+2,5 1,70 2,27 2,83 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,93 A A++ 4,64 5,00 1509 0,9
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,16 1,44 6,21 9,78 96 4,97 A A++ 4,65 5,00 1503 0,9
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,00 A A++ 4,67 5,00 1498 0,9
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,07 1,44 5,94 9,38 96 5,22 A A++ 4,85 5,00 1443 0,8
1,5+2,5+2,5 1,57 2,62 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,95 A A++ 4,64 5,00 1507 0,9
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,13 1,44 6,21 9,65 96 4,99 A A++ 4,66 5,00 1501 0,9
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1495 0,9
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,09 1,44 5,89 9,47 96 5,26 A A++ 4,86 5,00 1438 0,8
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,02 A A++ 4,70 5,00 1489 0,9
2,0+2,0+2,0 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,13 1,44 6,30 9,65 96 4,91 A A++ 4,61 5,00 1516 0,9
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,95 A A++ 4,63 5,00 1510 0,9
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,12 1,44 6,21 9,60 96 4,98 A A++ 4,66 5,00 1501 0,9
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,10 1,44 6,16 9,51 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,08 1,44 5,85 9,42 96 5,30 A A++ 4,88 5,00 1434 0,8
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,09 1,44 6,21 9,47 96 4,99 A A++ 4,64 5,00 1508 0,9
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,03 A A++ 4,67 5,00 1499 0,9
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,11 1,44 6,12 9,56 96 5,07 A A++ 4,68 5,00 1493 0,9
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,74 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,07 1,44 6,16 9,38 96 5,02 A A++ 4,65 5,00 1505 0,9
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,09 1,44 6,12 9,47 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
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3MXM68N

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

3MXM68N

1,5 1,60 --- --- 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,66 2,00 2,68 0,42 0,43 0,60 1,91 2,08 2,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,44 2,09 3,93 6,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 95 5,96 A 255 A++ 7,29 3,00 144
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 95 5,66 A 310 A++ 7,53 3,50 163
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 95 4,81 A 520 A++ 7,80 5,00 225
1,5+4,2 1,50 4,20 --- 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,96 95 4,51 A 635 A++ 7,84 5,70 255
1,5+5,0 1,50 5,00 --- 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 95 4,36 A 750 A++ 7,86 6,50 290
1,5+6,0 1,36 5,44 --- 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 95 4,21 A 810 A++ 7,81 6,80 305
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 95 5,06 A 445 A++ 7,80 4,50 202
2,0+3,5 2,00 3,50 --- 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 95 4,71 A 585 A++ 7,91 5,50 244
2,0+4,2 2,00 4,20 --- 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 95 4,36 A 715 A++ 7,88 6,20 276
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 95 4,28 A 795 A++ 7,78 6,80 306
2,0+6,0 1,70 5,10 --- 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 95 4,23 A 805 A++ 7,71 6,80 309
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 95 4,96 A 505 A++ 7,81 5,00 224
2,5+3,5 2,50 3,50 --- 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 95 4,66 A 645 A++ 7,94 6,00 265
2,5+4,2 2,50 4,20 --- 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 95 4,46 A 755 A++ 7,99 6,70 294
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 95 4,56 A 750 A++ 7,93 6,80 300
2,5+6,0 2,00 4,80 --- 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 95 4,61 A 740 A++ 7,90 6,80 301
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 95 4,70 A 725 A++ 8,02 6,80 297
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 95 4,72 A 725 A++ 8,00 6,80 298
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 95 4,82 A 710 A++ 7,92 6,80 301
3,5+6,0 2,51 4,29 --- 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,87 A 700 A++ 7,89 6,80 302
4,2+4,2 --- 3,40 3,40 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 95 4,74 A 720 A++ 7,98 6,80 298
4,2+5,0 --- 3,10 3,70 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 95 4,84 A 705 A++ 7,90 6,80 302
4,2+6,0 --- 2,80 4,00 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,89 A 700 A++ 7,87 6,80 303
5,0+5,0 --- 3,40 3,40 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 95 4,94 A 690 A++ 7,88 6,80 302
5,0+6,0 --- 3,09 3,71 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 95 4,99 A 685 A++ 7,85 6,80 304

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 95 7,46 A 305 A+++ 8,54 4,50 185
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 95 6,86 A 350 A+++ 8,52 4,80 198
1,5+1,5+2,5 1,36 1,36 2,27 1,96 5,00 6,72 0,39 0,80 1,73 1,77 3,67 7,90 95 6,26 A 400 A+++ 8,50 5,00 206
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 95 4,19 A 780 A++ 7,85 6,50 290
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 95 3,89 A 875 A++ 7,64 6,80 312
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 95 3,94 A 865 A++ 7,62 6,80 313
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 95 5,46 A 505 A++ 8,17 5,50 236
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,27 95 4,56 A 660 A++ 7,90 6,00 266
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 95 3,91 A 870 A++ 7,63 6,80 312
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 95 3,96 A 860 A++ 7,60 6,80 313
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 95 3,85 A 885 A++ 7,67 6,80 311
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 95 3,87 A 880 A++ 7,65 6,80 311
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 95 3,97 A 860 A++ 7,58 6,80 314
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 95 4,02 A 850 A++ 7,56 6,80 315
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 95 3,89 A 875 A++ 7,63 6,80 312
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 95 3,99 A 855 A++ 7,56 6,80 315
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 95 4,51 A 670 A++ 7,84 6,00 268
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 95 3,85 A 885 A++ 7,71 6,80 309
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 95 3,87 A 880 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 95 3,89 A 875 A++ 7,68 6,80 310
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 95 3,99 A 855 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 95 4,04 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 95 3,91 A 870 A++ 7,67 6,80 311
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 95 3,93 A 870 A++ 7,65 6,80 311
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 95 3,95 A 865 A++ 7,63 6,80 312
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 95 3,87 A 880 A++ 7,70 6,80 310
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 95 3,97 A 860 A++ 7,62 6,80 313
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 95 3,99 A 855 A++ 7,60 6,80 313
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 95 4,09 A 835 A++ 7,53 6,80 316
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 95 4,14 A 825 A++ 7,51 6,80 317
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 95 4,01 A 850 A++ 7,59 6,80 314
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 95 4,13 A 825 A++ 7,50 6,80 317
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 95 4,05 A 840 A++ 7,56 6,80 315
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 95 4,05 A 840 A++ 7,57 6,80 315
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3MXM68N

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

3MXM68N

15 2,70 --- --- 1,47 2,70 4,08 0,42 0,73 1,22 1,91 3,35 5,59 95 --- --- --- --- --- --- ---
20 2,72 --- --- 1,48 2,72 4,09 0,43 0,74 1,23 1,95 3,39 5,64 95 --- --- --- --- --- --- ---
25 3,40 --- --- 1,44 3,40 4,30 0,42 1,03 1,33 1,91 4,72 6,08 95 --- --- --- --- --- --- ---
35 4,30 --- --- 1,45 4,30 4,70 0,40 1,42 1,56 1,82 6,50 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
42 --- 4,32 --- 1,44 4,32 4,69 0,40 1,41 1,56 1,82 6,46 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
50 --- 5,60 --- 1,66 5,60 5,94 0,39 1,84 1,90 1,78 8,43 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
60 --- 7,90 --- 1,88 7,90 8,91 0,37 2,65 2,64 1,69 12,13 12,08 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,65 2,65 --- 1,65 5,30 7,38 0,36 1,19 1,83 1,63 5,45 8,38 95 4,45 A A 3,85 3,80 1380 0,73
1,5+2,0 2,44 3,26 --- 1,65 5,70 7,76 0,36 1,31 1,99 1,63 6,00 9,09 95 4,35 A A 3,85 3,80 1380 0,72
1,5+2,5 2,29 3,81 --- 1,65 6,10 7,95 0,36 1,43 2,06 1,63 6,55 9,43 95 4,27 A A 3,87 3,80 1373 0,71
1,5+3,5 2,07 4,83 --- 1,80 6,90 8,50 0,37 1,69 2,35 1,68 7,74 10,74 95 4,10 A A 3,86 4,30 1558 0,92
1,5+4,2 1,97 5,53 --- 1,80 7,50 8,85 0,37 1,90 2,57 1,68 8,70 11,75 95 3,97 A A 3,88 4,30 1548 0,91
1,5+5,0 1,89 6,31 --- 2,18 8,20 10,38 0,45 2,13 2,91 2,06 9,75 13,31 95 3,86 A A 3,87 4,50 1628 0,96
1,5+6,0 1,72 6,88 --- 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 3,78 A A 3,91 4,80 1717 1,07
2,0+2,0 3,25 3,25 --- 1,65 6,50 7,95 0,36 1,37 2,07 1,63 6,28 9,47 95 4,75 A A 3,91 3,80 1361 0,71
2,0+2,5 3,07 3,83 --- 1,65 6,90 8,12 0,36 1,52 2,14 1,63 6,96 9,81 95 4,56 A A 3,92 3,80 1354 0,71
2,0+3,5 2,73 4,77 --- 1,80 7,50 8,67 0,37 1,75 2,43 1,68 8,01 11,12 95 4,30 A A 3,86 4,30 1558 0,91
2,0+4,2 2,58 5,42 --- 1,80 8,00 9,03 0,37 1,98 2,66 1,68 9,07 12,17 95 4,06 A A 3,88 4,30 1550 0,90
2,0+5,0 2,46 6,14 --- 2,18 8,60 10,56 0,45 2,26 3,00 2,06 10,35 13,73 95 3,82 A A 3,90 4,50 1612 0,96
2,0+6,0 2,15 6,45 --- 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 3,84 A A 3,93 4,80 1710 1,07
2,5+2,5 3,60 3,60 --- 1,65 7,20 8,49 0,36 1,62 2,36 1,63 7,42 10,78 95 4,46 A A 3,85 4,00 1455 0,79
2,5+3,5 3,29 4,61 --- 1,89 7,90 9,03 0,38 1,91 2,66 1,72 8,75 12,17 95 4,14 A A 3,83 4,30 1569 0,90
2,5+4,2 3,10 5,20 --- 1,89 8,30 9,29 0,38 2,11 2,82 1,72 9,66 12,93 95 3,95 A A 3,86 4,30 1559 0,90
2,5+5,0 2,87 5,73 --- 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 3,86 A A 3,84 4,50 1637 0,91
2,5+6,0 2,53 6,07 --- 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 3,88 A A 3,91 4,80 1716 1,00
3,5+3,5 4,30 4,30 --- 2,17 8,60 9,38 0,42 2,26 2,86 1,94 10,35 13,09 95 3,81 A A+ 4,00 4,80 1680 1,07
3,5+4,2 3,91 4,69 --- 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 3,82 A A+ 4,01 4,80 1675 1,06
3,5+5,0 3,54 5,06 --- 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 3,88 A A+ 4,01 4,80 1675 1,03
3,5+6,0 3,17 5,43 --- 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 3,91 A A+ 4,06 4,80 1652 1,01
4,2+4,2 --- 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 3,88 A A+ 4,00 4,80 1679 1,04
4,2+5,0 --- 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 3,90 A A 3,93 5,20 1851 1,20
4,2+6,0 --- 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 3,92 A A+ 4,03 5,20 1804 1,18
5,0+5,0 --- 4,30 4,30 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 3,98 A A+ 4,06 5,20 1793 1,15
5,0+6,0 --- 3,91 4,69 3,14 8,60 11,09 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 4,01 A A+ 4,09 5,20 1779 1,13

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 2,01 6,50 9,92 0,41 1,33 2,26 1,89 6,09 10,36 95 4,91 A A+ 4,07 5,30 1822 1,11
1,5+1,5+2,0 2,07 2,07 2,76 2,01 6,90 10,10 0,41 1,46 2,34 1,89 6,69 10,69 95 4,74 A A+ 4,08 5,30 1817 1,10
1,5+1,5+2,5 2,02 2,02 3,36 2,10 7,40 10,18 0,42 1,64 2,37 1,94 7,51 10,86 95 4,53 A A+ 4,09 5,30 1810 1,09
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,42 2,31 8,20 10,29 0,44 1,87 2,49 2,02 8,56 11,41 95 4,39 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 4,25 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 4,29 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 4,33 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,0+2,0 2,35 3,13 3,13 2,01 8,60 10,26 0,41 2,05 2,41 1,89 9,39 11,03 95 4,21 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
1,5+2,0+2,5 2,15 2,87 3,58 2,10 8,60 10,36 0,42 2,04 2,44 1,94 9,34 11,16 95 4,23 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 2,31 8,60 10,45 0,44 2,02 2,58 2,02 9,25 11,79 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 4,28 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 4,32 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 4,36 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+2,5 1,98 3,31 3,31 2,20 8,60 10,47 0,45 2,03 2,44 2,06 9,30 11,16 95 4,25 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 4,27 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 4,30 A A+ 4,19 5,30 1768 1,05
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 4,34 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 3,02 8,60 10,77 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 4,38 A A+ 4,31 5,30 1719 0,99
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 4,35 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 4,38 A A+ 4,30 5,30 1722 0,99
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 2,93 8,60 10,78 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 4,40 A A+ 4,34 5,30 1707 0,98
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 4,35 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 4,39 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,0+2,0+2,0 2,60 2,60 2,60 2,01 7,80 10,44 0,41 1,72 2,48 1,89 7,88 11,37 95 4,56 A A+ 4,07 5,30 1821 1,10
2,0+2,0+2,5 2,52 2,52 3,15 2,10 8,20 10,52 0,42 1,83 2,52 1,94 8,38 11,54 95 4,49 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,01 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 4,22 A A+ 4,13 5,30 1796 1,08
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 4,30 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 4,32 A A+ 4,26 5,30 1739 1,01
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 2,20 8,60 10,54 0,43 1,97 2,61 1,98 9,02 11,96 95 4,38 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 4,27 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 4,29 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 4,34 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+3,5+3,5 1,91 3,34 3,34 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 4,32 A A+ 4,18 5,30 1772 1,05
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,10 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 4,38 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,5+2,5+2,5 2,87 2,87 2,87 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 4,32 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 4,34 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 4,37 A A+ 4,18 5,30 1775 1,05
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 4,41 A A+ 4,26 5,30 1742 1,02
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,69 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 4,45 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 4,40 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 4,41 A A+ 4,22 5,30 1758 1,04
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 4,54 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 4,42 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
3,5+3,5+3,5 2,87 2,87 2,87 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 4,44 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXM68M

1,5 1,60 --- --- --- 1,57 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- 1,65 2,00 2,68 0,42 0,43 0,60 1,91 2,08 2,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 --- 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,44 2,09 3,93 6,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 --- 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 --- 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 95 5,96 A 255 A++ 7,29 3,00 144
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 95 5,66 A 310 A++ 7,53 3,50 163
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 95 4,81 A 520 A++ 7,80 5,00 225
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,96 95 4,51 A 635 A++ 7,84 5,70 255
1,5+5,0 1,50 --- 5,00 --- 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 95 4,36 A 750 A++ 7,86 6,50 290
1,5+6,0 1,36 --- 5,44 --- 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 95 4,21 A 810 A++ 7,81 6,80 305
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 95 5,06 A 445 A++ 7,80 4,50 202
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 95 4,71 A 585 A++ 7,91 5,50 244
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 95 4,36 A 715 A++ 7,88 6,20 276
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 95 4,28 A 795 A++ 7,78 6,80 306
2,0+6,0 1,70 --- 5,10 --- 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 95 4,23 A 805 A++ 7,71 6,80 309
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 95 4,96 A 505 A++ 7,81 5,00 224
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 95 4,66 A 645 A++ 7,94 6,00 265
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 95 4,46 A 755 A++ 7,99 6,70 294
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 95 4,56 A 750 A++ 7,93 6,80 300
2,5+6,0 2,00 --- 4,80 --- 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 95 4,61 A 740 A++ 7,90 6,80 301
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 95 4,70 A 725 A++ 8,02 6,80 297
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 95 4,72 A 725 A++ 8,00 6,80 298
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 95 4,82 A 710 A++ 7,92 6,80 301
3,5+6,0 2,51 --- 4,29 --- 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,87 A 700 A++ 7,89 6,80 302
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 95 4,74 A 720 A++ 7,98 6,80 298
4,2+5,0 3,10 --- 3,70 --- 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 95 4,84 A 705 A++ 7,90 6,80 302
4,2+6,0 2,80 --- 4,00 --- 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,89 A 700 A++ 7,87 6,80 303
5,0+5,0 --- --- 3,40 3,40 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 95 4,94 A 690 A++ 7,88 6,80 302
5,0+6,0 --- --- 3,09 3,71 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 95 4,99 A 685 A++ 7,85 6,80 304

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 95 7,46 A 305 A+++ 8,54 4,50 185
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 --- 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 95 6,86 A 350 A+++ 8,52 4,80 198
1,5+1,5+2,5 1,36 1,36 2,27 --- 1,96 5,00 6,72 0,39 0,80 1,73 1,77 3,67 7,90 95 6,26 A 400 A+++ 8,50 5,00 206
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 95 4,19 A 780 A++ 7,85 6,50 290
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 95 3,89 A 875 A++ 7,64 6,80 312
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 95 3,94 A 865 A++ 7,62 6,80 313
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 95 5,46 A 505 A++ 8,17 5,50 236
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,27 95 4,56 A 660 A++ 7,90 6,00 266
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 95 3,91 A 870 A++ 7,63 6,80 312
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 95 3,96 A 860 A++ 7,60 6,80 313
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 95 3,85 A 885 A++ 7,67 6,80 311
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 95 3,87 A 880 A++ 7,65 6,80 311
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 95 3,97 A 860 A++ 7,58 6,80 314
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 95 4,02 A 850 A++ 7,56 6,80 315
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 95 3,89 A 875 A++ 7,63 6,80 312
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 95 3,99 A 855 A++ 7,56 6,80 315
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 95 4,51 A 670 A++ 7,84 6,00 268
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 --- 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 95 3,85 A 885 A++ 7,71 6,80 309
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Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXM68M

2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 95 3,87 A 880 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 95 3,89 A 875 A++ 7,68 6,80 310
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 95 3,99 A 855 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 --- 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 95 4,04 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 --- 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 95 3,91 A 870 A++ 7,67 6,80 311
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 95 3,93 A 870 A++ 7,65 6,80 311
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 --- 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 --- 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 95 3,95 A 865 A++ 7,63 6,80 312
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 --- 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 95 3,87 A 880 A++ 7,70 6,80 310
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 95 3,97 A 860 A++ 7,62 6,80 313
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 95 3,99 A 855 A++ 7,60 6,80 313
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 95 4,09 A 835 A++ 7,53 6,80 316
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 --- 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 95 4,14 A 825 A++ 7,51 6,80 317
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 --- 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 95 4,01 A 850 A++ 7,59 6,80 314
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 95 4,13 A 825 A++ 7,50 6,80 317
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 95 4,05 A 840 A++ 7,56 6,80 315
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 --- 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 95 4,05 A 840 A++ 7,57 6,80 315
1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,97 6,60 7,09 0,38 1,38 1,63 1,73 6,32 7,45 95 4,79 A 690 A+++ 8,54 6,60 271
1,5+1,5+1,5+2,0 1,52 1,52 1,52 2,03 1,97 6,60 7,27 0,38 1,37 1,70 1,73 6,28 7,78 95 4,85 A 685 A+++ 8,52 6,60 271
1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 2,36 1,97 6,60 7,45 0,36 1,35 1,78 1,64 6,18 8,15 95 4,91 A 675 A+++ 8,50 6,60 272
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,97 6,80 7,87 0,37 1,58 1,99 1,68 7,24 9,12 95 4,31 A 790 A++ 8,03 6,80 297
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,97 6,80 8,04 0,37 1,58 2,07 1,68 7,24 9,49 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,80 297
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,45 6,80 8,48 0,42 1,54 2,32 1,94 7,05 10,63 95 4,43 A 770 A++ 7,94 6,80 300
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,48 6,80 8,38 0,40 1,52 2,08 1,81 6,96 9,53 95 4,48 A 760 A++ 7,91 6,80 301
1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,97 6,80 7,45 0,38 1,60 1,78 1,73 7,33 8,15 95 4,27 A 800 A++ 8,06 6,80 296
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,97 6,80 7,62 0,36 1,58 1,87 1,64 7,24 8,55 95 4,31 A 790 A++ 8,05 6,80 296
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,97 6,80 8,03 0,37 1,57 2,07 1,68 7,19 9,49 95 4,35 A 785 A++ 8,02 6,80 297
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,97 6,80 8,19 0,37 1,56 2,16 1,68 7,14 9,90 95 4,37 A 780 A++ 8,01 6,80 298
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,45 6,80 8,63 0,42 1,53 2,41 1,94 7,01 11,04 95 4,47 A 765 A++ 7,93 6,80 301
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,48 6,80 8,56 0,40 1,51 2,18 1,81 6,92 9,98 95 4,52 A 755 A++ 7,90 6,80 302
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,97 6,80 7,70 0,36 1,58 1,90 1,64 7,24 8,72 95 4,33 A 790 A++ 8,03 6,80 297
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,32 6,80 8,11 0,46 1,56 2,12 2,11 7,14 9,69 95 4,37 A 780 A++ 8,01 6,80 298
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,32 6,80 8,27 0,46 1,55 2,21 2,11 7,10 10,10 95 4,39 A 775 A++ 7,99 6,80 298
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,45 6,80 8,70 0,42 1,52 2,46 1,94 6,96 11,24 95 4,49 A 760 A++ 7,91 6,80 301
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,32 6,80 8,57 0,46 1,55 2,39 2,11 7,10 10,92 95 4,41 A 775 A++ 7,98 6,80 299
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,44 6,80 8,65 0,50 1,54 2,44 2,27 7,05 11,16 95 4,43 A 770 A++ 7,96 6,80 299
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,97 6,80 7,61 0,38 1,59 1,87 1,73 7,28 8,55 95 4,29 A 795 A++ 8,04 6,80 296
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,97 6,80 7,78 0,36 1,58 1,95 1,64 7,24 8,92 95 4,31 A 790 A++ 8,02 6,80 297
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,32 6,80 8,18 0,46 1,57 2,16 2,11 7,19 9,90 95 4,35 A 785 A++ 8,00 6,80 298
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,32 6,80 8,34 0,46 1,56 2,25 2,11 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,80 299
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,45 6,80 8,77 0,42 1,53 2,51 1,94 7,01 11,49 95 4,47 A 765 A++ 7,90 6,80 302
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,97 6,80 7,86 0,36 1,58 1,99 1,64 7,24 9,12 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,80 298
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,32 6,80 8,26 0,46 1,56 2,21 2,11 7,14 10,10 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,80 299
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,32 6,80 8,43 0,46 1,55 2,30 2,11 7,10 10,51 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,80 299
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,45 6,80 8,85 0,42 1,52 2,55 1,94 6,96 11,69 95 4,49 A 760 A++ 7,88 6,80 302
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 1,98 6,80 8,64 0,37 1,55 2,44 1,68 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,80 300
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,97 6,80 8,18 0,33 1,57 2,16 1,52 7,19 9,90 95 4,35 A 785 A++ 7,99 6,80 298
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,40 1,55 2,34 1,81 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,80 299
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,32 6,80 8,50 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 95 4,41 A 775 A++ 7,94 6,80 300
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,32 6,80 8,71 0,40 1,54 2,48 1,81 7,05 11,36 95 4,43 A 770 A++ 7,93 6,80 300
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,97 6,80 7,78 0,38 1,58 1,95 1,73 7,24 8,92 95 4,31 A 790 A++ 8,03 6,80 297
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,97 6,80 7,95 0,36 1,58 2,04 1,64 7,24 9,33 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,80 297
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,80 298
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,80 1,97 6,80 8,49 0,37 1,55 2,34 1,68 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,97 6,80 299
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,09 2,45 6,80 8,91 0,42 1,52 2,61 1,94 6,96 11,93 95 4,49 A 760 A++ 7,88 6,80 302
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,97 6,80 8,10 0,37 1,57 2,12 1,68 7,19 9,69 95 4,35 A 785 A++ 7,99 6,80 298
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,97 6,80 299
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,32 6,80 8,64 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,80 300
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,44 6,80 8,78 0,41 1,55 2,53 1,89 7,10 11,57 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,80 300
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,97 6,80 299
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,27 2,32 6,80 8,63 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,80 300
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,32 6,80 8,56 0,42 1,55 2,39 1,94 7,10 10,92 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,80 299
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,16 2,44 6,80 8,90 0,42 1,54 2,63 1,94 7,05 12,02 95 4,43 A 770 A++ 7,93 6,80 300
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4MXM68M

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXM68M

1,5 2,70 --- --- --- 1,47 2,70 4,08 0,42 0,73 1,22 1,91 3,35 5,59 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,72 --- --- --- 1,48 2,72 4,09 0,43 0,74 1,23 1,95 3,39 5,64 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- --- --- 1,44 3,40 4,30 0,42 1,03 1,33 1,91 4,72 6,08 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,30 --- --- --- 1,45 4,30 4,70 0,40 1,42 1,56 1,82 6,50 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,32 --- 1,44 4,32 4,69 0,40 1,41 1,56 1,82 6,46 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,60 --- 1,66 5,60 5,94 0,39 1,84 1,90 1,78 8,43 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 7,90 --- 1,88 7,90 8,91 0,37 2,65 2,64 1,69 12,13 12,08 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,65 2,65 --- --- 1,65 5,30 7,38 0,36 1,19 1,83 1,63 5,45 8,38 95 4,45 A A 3,85 3,80 1380 0,73
1,5+2,0 2,44 3,26 --- --- 1,65 5,70 7,76 0,36 1,31 1,99 1,63 6,00 9,09 95 4,35 A A 3,85 3,80 1380 0,72
1,5+2,5 2,29 3,81 --- --- 1,65 6,10 7,95 0,36 1,43 2,06 1,63 6,55 9,43 95 4,27 A A 3,87 3,80 1373 0,71
1,5+3,5 2,07 4,83 --- --- 1,80 6,90 8,50 0,37 1,69 2,35 1,68 7,74 10,74 95 4,10 A A 3,86 4,30 1558 0,92
1,5+4,2 1,97 --- 5,53 --- 1,80 7,50 8,85 0,37 1,90 2,57 1,68 8,70 11,75 95 3,97 A A 3,88 4,30 1548 0,91
1,5+5,0 1,89 --- 6,31 --- 2,18 8,20 10,38 0,45 2,13 2,91 2,06 9,75 13,31 95 3,86 A A 3,87 4,50 1628 0,96
1,5+6,0 1,72 --- 6,88 --- 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 3,78 A A 3,91 4,80 1717 1,07
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,65 6,50 7,95 0,36 1,37 2,07 1,63 6,28 9,47 95 4,75 A A 3,91 3,80 1361 0,71
2,0+2,5 3,07 3,83 --- --- 1,65 6,90 8,12 0,36 1,52 2,14 1,63 6,96 9,81 95 4,56 A A 3,92 3,80 1354 0,71
2,0+3,5 2,73 4,77 --- --- 1,80 7,50 8,67 0,37 1,75 2,43 1,68 8,01 11,12 95 4,30 A A 3,86 4,30 1558 0,91
2,0+4,2 2,58 --- 5,42 --- 1,80 8,00 9,03 0,37 1,98 2,66 1,68 9,07 12,17 95 4,06 A A 3,88 4,30 1550 0,90
2,0+5,0 2,46 --- 6,14 --- 2,18 8,60 10,56 0,45 2,26 3,00 2,06 10,35 13,73 95 3,82 A A 3,90 4,50 1612 0,96
2,0+6,0 2,15 --- 6,45 --- 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 3,84 A A 3,93 4,80 1710 1,07
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,65 7,20 8,49 0,36 1,62 2,36 1,63 7,42 10,78 95 4,46 A A 3,85 4,00 1455 0,79
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,89 7,90 9,03 0,38 1,91 2,66 1,72 8,75 12,17 95 4,14 A A 3,83 4,30 1569 0,90
2,5+4,2 3,10 --- 5,20 --- 1,89 8,30 9,29 0,38 2,11 2,82 1,72 9,66 12,93 95 3,95 A A 3,86 4,30 1559 0,90
2,5+5,0 2,87 --- 5,73 --- 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 3,86 A A 3,84 4,50 1637 0,91
2,5+6,0 2,53 --- 6,07 --- 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 3,88 A A 3,91 4,80 1716 1,00
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,17 8,60 9,38 0,42 2,26 2,86 1,94 10,35 13,09 95 3,81 A A+ 4,00 4,80 1680 1,07
3,5+4,2 3,91 --- 4,69 --- 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 3,82 A A+ 4,01 4,80 1675 1,06
3,5+5,0 3,54 --- 5,06 --- 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 3,88 A A+ 4,01 4,80 1675 1,03
3,5+6,0 3,17 --- 5,43 --- 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 3,91 A A+ 4,06 4,80 1652 1,01
4,2+4,2 --- --- 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 3,88 A A+ 4,00 4,80 1679 1,04
4,2+5,0 --- --- 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 3,90 A A 3,93 5,20 1851 1,20
4,2+6,0 --- --- 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 3,92 A A+ 4,03 5,20 1804 1,18
5,0+5,0 --- --- 4,30 4,30 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 3,98 A A+ 4,06 5,20 1793 1,15
5,0+6,0 --- --- 3,91 4,69 3,14 8,60 11,09 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 4,01 A A+ 4,09 5,20 1779 1,13

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 2,01 6,50 9,92 0,41 1,33 2,26 1,89 6,09 10,36 95 4,91 A A+ 4,07 5,30 1822 1,11
1,5+1,5+2,0 2,07 2,07 2,76 --- 2,01 6,90 10,10 0,41 1,46 2,34 1,89 6,69 10,69 95 4,74 A A+ 4,08 5,30 1817 1,10
1,5+1,5+2,5 2,02 2,02 3,36 --- 2,10 7,40 10,18 0,42 1,64 2,37 1,94 7,51 10,86 95 4,53 A A+ 4,09 5,30 1810 1,09
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,42 --- 2,31 8,20 10,29 0,44 1,87 2,49 2,02 8,56 11,41 95 4,39 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 4,25 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 4,29 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 4,33 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,0+2,0 2,35 3,13 3,13 --- 2,01 8,60 10,26 0,41 2,05 2,41 1,89 9,39 11,03 95 4,21 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
1,5+2,0+2,5 2,15 2,87 3,58 --- 2,10 8,60 10,36 0,42 2,04 2,44 1,94 9,34 11,16 95 4,23 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,31 8,60 10,45 0,44 2,02 2,58 2,02 9,25 11,79 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 4,28 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 4,32 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 4,36 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+2,5 1,98 3,31 3,31 --- 2,20 8,60 10,47 0,45 2,03 2,44 2,06 9,30 11,16 95 4,25 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 4,27 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 4,30 A A+ 4,19 5,30 1768 1,05
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 4,34 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 3,02 8,60 10,77 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 4,38 A A+ 4,31 5,30 1719 0,99
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 4,35 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 4,38 A A+ 4,30 5,30 1722 0,99
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,93 8,60 10,78 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 4,40 A A+ 4,34 5,30 1707 0,98
1,5+4,2+4,2 1,30 --- 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 4,35 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+4,2+5,0 1,21 --- 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 4,39 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,0+2,0+2,0 2,60 2,60 2,60 --- 2,01 7,80 10,44 0,41 1,72 2,48 1,89 7,88 11,37 95 4,56 A A+ 4,07 5,30 1821 1,10
2,0+2,0+2,5 2,52 2,52 3,15 --- 2,10 8,20 10,52 0,42 1,83 2,52 1,94 8,38 11,54 95 4,49 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,01 --- 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 4,22 A A+ 4,13 5,30 1796 1,08
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 4,30 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 4,32 A A+ 4,26 5,30 1739 1,01
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,20 8,60 10,54 0,43 1,97 2,61 1,98 9,02 11,96 95 4,38 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXM68M

2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 4,27 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 4,29 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 4,34 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+3,5+3,5 1,91 3,34 3,34 --- 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 4,32 A A+ 4,18 5,30 1772 1,05
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,10 --- 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+4,2+4,2 1,65 --- 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 4,38 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,5+2,5+2,5 2,87 2,87 2,87 --- 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 4,32 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 4,34 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 4,37 A A+ 4,18 5,30 1775 1,05
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 4,41 A A+ 4,26 5,30 1742 1,02
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,69 --- 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 4,45 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 4,40 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 4,41 A A+ 4,22 5,30 1758 1,04
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 4,54 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+4,2+4,2 1,97 --- 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 4,42 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
3,5+3,5+3,5 2,87 2,87 2,87 --- 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 4,44 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+1,5+1,5+1,5 1,95 1,95 1,95 1,95 2,47 7,80 10,07 0,49 1,62 2,12 2,24 7,42 9,68 95 4,82 A A+ 4,18 5,80 1942 1,15
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,47 8,20 10,25 0,49 1,77 2,19 2,24 8,11 10,02 95 4,65 A A+ 4,19 5,80 1937 1,15
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,57 8,60 10,36 0,50 1,88 2,15 2,28 8,61 9,85 95 4,59 A A+ 4,19 5,80 1934 1,14
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,77 8,60 10,46 0,54 1,84 2,21 2,45 8,43 10,11 95 4,68 A A+ 4,24 5,80 1915 1,13
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,78 8,60 10,46 0,53 1,84 2,20 2,41 8,43 10,06 95 4,70 A A+ 4,27 5,80 1901 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,10 8,60 10,52 0,59 1,83 2,13 2,71 8,38 9,73 95 4,71 A A+ 4,28 5,80 1896 1,08
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 3,04 8,60 10,88 0,45 1,79 1,98 2,06 8,20 9,05 95 4,81 A A+ 4,38 5,80 1854 1,06
1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,47 8,60 10,44 0,49 1,87 2,26 2,24 8,56 10,36 95 4,60 A A+ 4,20 5,80 1931 1,14
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,57 8,60 10,54 0,50 1,87 2,23 2,28 8,56 10,19 95 4,62 A A+ 4,21 5,80 1926 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,77 8,60 10,64 0,54 1,84 2,27 2,45 8,43 10,40 95 4,70 A A+ 4,28 5,80 1895 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,78 8,60 10,65 0,53 1,82 2,27 2,41 8,33 10,40 95 4,74 A A+ 4,32 5,80 1877 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,10 8,60 10,71 0,59 1,82 2,20 2,71 8,33 10,06 95 4,75 A A+ 4,34 5,80 1871 1,07
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 3,04 8,60 11,07 0,45 1,78 2,04 2,06 8,15 9,35 95 4,85 A A+ 4,44 5,80 1829 1,05
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,67 8,60 10,55 0,52 1,86 2,23 2,37 8,52 10,19 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,98 8,60 10,65 0,59 1,82 2,27 2,71 8,33 10,40 95 4,74 A A+ 4,32 5,80 1878 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,98 8,60 10,65 0,58 1,81 2,27 2,67 8,29 10,40 95 4,77 A A+ 4,34 5,80 1869 1,10
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,80 2,26 2,71 8,24 10,36 95 4,80 A A+ 4,38 5,80 1852 1,06
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,18 8,60 10,75 0,64 1,78 2,30 2,93 8,15 10,53 95 4,85 A A+ 4,45 5,80 1822 1,09
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,99 8,60 10,85 0,58 1,78 2,34 2,67 8,15 10,69 95 4,86 A A++ 4,60 5,80 1765 1,09
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,47 8,60 10,63 0,49 1,87 2,34 2,24 8,56 10,69 95 4,62 A A+ 4,21 5,80 1926 1,13
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,57 8,60 10,72 0,50 1,86 2,29 2,28 8,52 10,48 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,77 8,60 10,83 0,54 1,81 2,35 2,45 8,29 10,74 95 4,76 A A+ 4,32 5,80 1880 1,11
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,78 8,60 10,84 0,53 1,80 2,35 2,41 8,24 10,74 95 4,78 A A+ 4,33 5,80 1872 1,10
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,79 2,26 2,71 8,20 10,36 95 4,82 A A+ 4,36 5,80 1859 1,06
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,67 8,60 10,72 0,52 1,86 2,29 2,37 8,52 10,48 95 4,65 A A+ 4,23 5,80 1917 1,12
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,98 8,60 10,83 0,59 1,80 2,35 2,71 8,24 10,74 95 4,78 A A+ 4,34 5,80 1871 1,10
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,98 8,60 10,84 0,58 1,80 2,35 2,67 8,24 10,74 95 4,80 A A+ 4,35 5,80 1864 1,09
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,10 8,60 11,09 0,59 1,79 2,34 2,71 8,20 10,69 95 4,83 A A+ 4,38 5,80 1854 1,06
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,18 8,60 10,93 0,64 1,78 2,37 2,93 8,15 10,86 95 4,84 A A++ 4,62 5,80 1757 1,09
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,77 8,60 10,73 0,55 1,85 2,29 2,50 8,47 10,48 95 4,66 A A+ 4,24 5,80 1912 1,11
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,08 8,60 10,92 0,62 1,79 2,38 2,84 8,20 10,91 95 4,81 A A+ 4,37 5,80 1858 1,09
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,58 1,78 2,41 2,67 8,15 11,03 95 4,83 A A+ 4,39 5,80 1848 1,09
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,18 8,60 11,02 0,64 1,76 2,41 2,93 8,06 11,03 95 4,90 A A++ 4,63 5,80 1751 1,08
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,47 8,60 10,81 0,49 1,86 2,40 2,24 8,52 10,99 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,53 2,57 8,60 10,90 0,50 1,86 2,36 2,28 8,52 10,82 95 4,65 A A+ 4,23 5,80 1917 1,12
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,77 8,60 11,00 0,54 1,79 2,42 2,45 8,20 11,07 95 4,83 A A+ 4,38 5,80 1853 1,10
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,78 8,60 11,01 0,53 1,80 2,42 2,41 8,24 11,07 95 4,80 A A+ 4,40 5,80 1846 1,09
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,91 3,10 8,60 11,08 0,59 1,78 2,34 2,71 8,15 10,69 95 4,83 A A+ 4,42 5,80 1836 1,06
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,67 8,60 10,91 0,52 1,85 2,36 2,37 8,47 10,82 95 4,66 A A+ 4,24 5,80 1912 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 4,83 A A+ 4,39 5,80 1850 1,09
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 4,85 A A+ 4,40 5,80 1842 1,09
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,18 8,60 11,12 0,61 1,76 2,45 2,80 8,06 11,20 95 4,90 A A++ 4,65 5,80 1745 1,08
2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 2,26 2,26 2,26 2,77 8,60 10,91 0,54 1,84 2,36 2,45 8,43 10,82 95 4,68 A A+ 4,26 5,80 1905 1,10
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,87 3,08 8,60 11,11 0,59 1,78 2,46 2,71 8,15 11,24 95 4,85 A A+ 4,39 5,80 1846 1,08
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,88 8,60 11,10 0,54 1,84 2,38 2,45 8,43 10,91 95 4,70 A A+ 4,27 5,80 1900 1,09
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,74 3,18 8,60 11,11 0,60 1,79 2,37 2,75 8,20 10,86 95 4,83 A A+ 4,42 5,80 1835 1,08
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4MXM80 m 

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXM80M

1,5 1,80 --- --- --- 1,73 1,80 2,89 0,42 0,52 1,00 1,91 2,38 4,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- 1,78 2,00 3,05 0,45 0,60 1,04 2,04 2,75 4,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- 1,85 2,50 3,59 0,48 0,78 1,31 2,18 3,57 5,99 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- 1,89 3,50 4,95 0,48 1,19 1,52 2,18 5,45 6,97 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- 4,20 --- --- 1,94 4,20 5,02 0,49 1,43 1,53 2,22 6,55 7,01 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- --- 2,05 5,00 5,76 0,46 1,67 1,76 2,09 7,65 8,04 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- 6,00 --- --- 2,15 6,00 6,73 0,46 2,01 2,36 2,09 9,20 10,79 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- 7,10 --- --- 2,26 7,10 7,41 0,49 2,71 2,75 2,22 12,41 12,56 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,87 3,00 4,11 0,42 0,47 0,97 1,94 2,16 4,44 95 6,48 A 235 A++ 6,96 3,0 151
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,89 3,50 4,60 0,46 0,57 1,14 2,11 2,61 5,21 95 6,18 A 285 A++ 7,09 3,5 173
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,95 4,00 5,07 0,42 0,69 1,23 1,94 3,16 5,62 95 5,88 A 345 A++ 7,18 4,0 195
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,05 5,00 5,95 0,42 0,93 1,62 1,94 4,26 7,41 95 5,43 A 465 A++ 7,33 5,0 239
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,12 5,70 6,51 0,46 1,14 1,87 2,11 5,22 8,55 95 5,03 A 570 A++ 7,34 5,7 272
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,20 6,50 7,09 0,47 1,35 2,23 2,15 6,18 10,22 95 4,83 A 675 A++ 7,41 6,5 307
1,5+6,0 1,48 5,92 --- --- 2,32 7,40 7,74 0,51 1,64 2,38 2,32 7,51 10,88 95 4,53 A 820 A++ 7,36 7,4 352
1,5+7,1 1,40 6,60 --- --- 2,47 8,00 8,35 0,54 1,85 2,74 2,48 8,47 12,55 95 4,33 A 925 A++ 7,35 8,0 410
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,95 4,00 5,41 0,46 0,68 1,49 2,11 3,12 6,80 95 5,90 A 340 A++ 7,18 4,0 195
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,00 4,50 5,84 0,46 0,82 1,58 2,11 3,76 7,21 95 5,55 A 410 A++ 7,23 4,5 218
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,10 5,50 6,44 0,46 1,06 2,17 2,11 4,86 9,94 95 5,23 A 530 A++ 7,38 5,5 261
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,17 6,20 6,91 0,46 1,27 2,28 2,11 5,82 10,43 95 4,91 A 635 A++ 7,39 6,2 294
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,25 7,00 7,45 0,47 1,47 2,46 2,15 6,73 11,24 95 4,78 A 735 A++ 7,43 7,0 330
2,0+6,0 1,85 5,55 --- --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,61 2,55 2,32 7,37 11,69 95 4,61 A 805 A++ 7,38 7,4 351
2,0+7,1 1,76 6,24 --- --- 2,53 8,00 8,62 0,54 1,76 2,93 2,48 8,06 13,40 95 4,57 A 880 A++ 7,40 8,0 379
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,05 5,00 6,24 0,42 0,92 2,17 1,94 4,22 9,94 95 5,48 A 460 A++ 7,34 5,0 239
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,15 6,00 6,73 0,46 1,24 2,12 2,11 5,68 9,69 95 4,87 A 620 A++ 7,39 6,0 285
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,22 6,70 7,25 0,46 1,39 2,34 2,11 6,37 10,71 95 4,82 A 695 A++ 7,45 6,7 315
2,5+5,0 2,47 4,93 --- --- 2,32 7,40 7,74 0,50 1,61 2,63 2,27 7,37 12,06 95 4,61 A 805 A++ 7,36 7,4 352
2,5+6,0 2,35 5,65 --- --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,76 2,73 2,48 8,06 12,50 95 4,57 A 880 A++ 7,40 8,0 379
2,5+7,1 2,08 5,92 --- --- 2,60 8,00 8,83 0,54 1,79 3,05 2,48 8,20 13,97 95 4,49 A 895 A++ 7,39 8,0 403
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,25 7,00 7,45 0,46 1,47 2,56 2,11 6,73 11,73 95 4,78 A 735 A++ 7,43 7,0 330
3,5+4,2 3,50 4,20 --- --- 2,35 7,70 7,88 0,50 1,69 2,74 2,27 7,74 12,55 95 4,58 A 845 A++ 7,40 7,7 365
3,5+5,0 3,29 4,71 --- --- 2,46 8,00 8,32 0,53 1,75 3,00 2,44 8,01 13,73 95 4,59 A 875 A++ 7,37 8,0 380
3,5+6,0 2,95 5,05 --- --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,73 3,66 2,48 7,92 16,74 95 4,64 A 865 A++ 7,38 8,0 380
3,5+7,1 2,64 5,36 --- --- 2,74 8,00 8,48 0,58 1,87 2,80 2,65 8,56 12,83 95 4,29 A 935 A++ 7,27 8,0 434
4,2+4,2 --- 4,00 4,00 --- 2,44 8,00 8,27 0,53 1,81 3,04 2,44 8,29 13,93 95 4,43 A 905 A++ 7,38 8,0 399
4,2+5,0 --- 3,65 4,35 --- 2,54 8,00 8,65 0,53 1,77 3,20 2,44 8,11 14,62 95 4,53 A 885 A++ 7,32 8,0 383
4,2+6,0 --- 3,29 4,71 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,82 3,26 2,65 8,33 14,91 95 4,41 A 910 A++ 7,29 8,0 408
4,2+7,1 --- 2,97 5,03 --- 2,83 8,00 9,34 0,62 1,87 3,40 2,82 8,56 15,56 95 4,30 A 935 A++ 7,27 8,0 434
5,0+5,0 --- 4,00 4,00 --- 2,65 8,00 8,83 0,57 1,74 3,22 2,61 7,97 14,75 95 4,61 A 870 A++ 7,40 8,0 402
5,0+6,0 --- 3,64 4,36 --- 2,79 8,00 9,32 0,62 1,72 3,28 2,82 7,88 15,03 95 4,66 A 860 A++ 7,44 8,0 423
5,0+7,1 --- 3,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,54 0,62 1,70 3,43 2,82 7,79 15,68 95 4,71 A 850 A++ 7,45 8,0 423
6,0+6,0 --- 4,36 3,64 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,71 3,20 2,82 7,83 14,66 95 4,68 A 855 A++ 7,45 8,0 423
6,0+7,1 --- 3,66 4,34 --- 3,08 8,00 9,74 0,65 1,70 3,35 2,99 7,79 15,32 95 4,73 A 850 A++ 7,45 8,0 423
7,1+7,1 --- 4,00 4,00 --- 3,23 8,00 9,79 0,69 1,70 3,36 3,16 7,79 15,36 95 4,73 A 850 A++ 7,45 8,0 423

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,00 4,50 5,52 0,44 0,76 1,31 2,02 3,48 5,99 95 5,98 A 380 A++ 7,93 4,5 199
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,05 5,00 5,95 0,48 0,87 1,49 2,19 3,99 6,80 95 5,80 A 435 A++ 8,00 5,0 219
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,10 5,50 6,35 0,48 0,98 1,68 2,19 4,49 7,70 95 5,62 A 490 A++ 8,23 5,5 234
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,27 A 620 A++ 8,25 6,5 276
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 --- 2,28 7,20 7,56 0,48 1,43 2,26 2,19 6,55 10,35 95 5,05 A 715 A++ 8,22 7,2 307
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,63 --- 2,39 7,40 8,04 0,52 1,53 2,45 2,36 7,01 11,20 95 4,86 A 765 A++ 8,14 7,4 318
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 --- 2,52 8,00 8,55 0,55 1,73 2,54 2,53 7,92 11,61 95 4,64 A 865 A++ 8,09 8,0 346
1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 5,62 --- 2,67 8,00 9,02 0,59 1,81 2,79 2,69 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,10 5,50 6,35 0,48 0,98 1,68 2,19 4,49 7,70 95 5,64 A 490 A++ 8,21 5,5 235
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,15 6,00 6,73 0,48 1,10 1,83 2,19 5,04 8,39 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,25 7,00 7,43 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 --- 2,35 7,70 7,86 0,51 1,62 2,44 2,32 7,42 11,16 95 4,78 A 810 A++ 8,16 7,7 331
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 --- 2,46 8,00 8,30 0,54 1,72 2,63 2,48 7,88 12,02 95 4,66 A 860 A++ 8,08 8,0 347
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 --- 2,58 8,00 8,77 0,55 1,71 2,67 2,53 7,83 12,22 95 4,68 A 855 A++ 8,07 8,0 347
1,5+2,0+7,1 1,13 1,51 5,36 --- 2,74 8,00 9,19 0,59 1,85 2,93 2,69 8,47 13,40 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
1,5+2,5+3,5 1,48 2,47 3,45 --- 2,32 7,40 7,74 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 --- 2,42 8,00 8,15 0,51 1,75 2,62 2,32 8,01 11,98 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 --- 2,52 8,00 8,55 0,54 1,72 2,76 2,48 7,88 12,63 95 4,66 A 860 A++ 8,08 8,0 347
1,5+2,5+6,0 1,20 2,00 4,80 --- 2,65 8,00 8,98 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,80 8,00 9,34 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 --- 2,46 8,00 8,30 0,54 1,76 2,74 2,48 8,06 12,55 95 4,56 A 880 A++ 8,05 8,0 348
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 --- 2,54 8,00 8,64 0,54 1,75 2,93 2,48 8,01 13,40 95 4,58 A 875 A++ 8,04 8,0 349
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4MXM80 m

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXM80M

1,5+3,5+5,0 1,20 2,80 4,00 --- 2,65 8,00 8,98 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,79 8,00 9,31 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,58 0,62 1,83 3,21 2,82 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 394
1,5+4,2+4,2 1,21 3,39 3,39 --- 2,64 8,00 8,94 0,58 1,74 3,12 2,65 7,97 14,30 95 4,60 A 870 A++ 8,20 8,0 423
1,5+4,2+5,0 1,12 3,14 3,74 --- 2,75 8,00 9,22 0,58 1,71 3,21 2,65 7,83 14,70 95 4,70 A 855 A++ 8,11 8,0 389
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,89 8,00 9,49 0,62 1,69 3,14 2,82 7,74 14,38 95 4,75 A 845 A++ 8,12 8,0 388
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,04 8,00 9,69 0,65 1,67 3,28 2,99 7,65 15,03 95 4,80 A 835 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,86 8,00 9,45 0,62 1,61 3,31 2,82 7,37 15,15 95 4,98 A 805 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,00 8,00 9,64 0,63 1,60 3,16 2,86 7,33 14,46 95 5,00 A 800 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,15 8,00 9,76 0,65 1,59 3,23 2,99 7,28 14,79 95 5,05 A 795 A++ 8,13 8,0 388
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,13 8,00 9,75 0,66 1,60 2,93 3,03 7,33 13,40 95 5,02 A 800 A++ 8,12 8,0 388
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,15 6,00 6,76 0,48 1,10 1,89 2,19 5,04 8,64 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
2,0+2,0+3,5 1,97 1,97 3,45 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,0+4,2 1,95 1,95 4,10 --- 2,42 8,00 8,17 0,51 1,75 2,55 2,32 8,01 11,69 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,72 2,82 2,48 7,88 12,91 95 4,66 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 4,80 --- 2,65 8,00 9,00 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,80 8,00 9,36 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 395
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,25 7,00 7,45 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
2,0+2,5+3,5 1,85 2,31 3,24 --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,50 2,55 2,32 6,87 11,69 95 4,94 A 750 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- 2,48 8,00 8,43 0,54 1,75 2,68 2,48 8,01 12,26 95 4,59 A 875 A++ 8,12 8,0 375
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,72 2,95 2,48 7,88 13,48 95 4,67 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,5+6,0 1,52 1,90 4,57 --- 2,72 8,00 9,17 0,59 1,84 2,93 2,69 8,43 13,40 95 4,36 A 920 A++ 8,00 8,0 381
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,87 8,00 9,49 0,62 1,83 3,14 2,82 8,38 14,38 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,74 2,87 2,48 7,97 13,12 95 4,60 A 870 A++ 8,05 8,0 348
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,46 --- 2,61 8,00 8,87 0,58 1,79 3,00 2,65 8,20 13,73 95 4,49 A 895 A++ 8,02 8,0 371
2,0+3,5+5,0 1,52 2,67 3,81 --- 2,72 8,00 9,17 0,58 1,83 3,21 2,65 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 381
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,86 8,00 9,47 0,62 1,83 3,13 2,82 8,38 14,34 95 4,39 A 915 A++ 7,99 8,0 394
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,01 8,00 9,28 0,62 1,81 2,94 2,82 8,29 13,44 95 4,44 A 905 A++ 8,00 8,0 394
2,0+4,2+4,2 1,54 3,23 3,23 --- 2,71 8,00 9,17 0,58 1,80 3,26 2,65 8,24 14,91 95 4,45 A 900 A++ 8,00 8,0 381
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,82 8,00 9,41 0,62 1,84 3,36 2,82 8,43 15,36 95 4,37 A 920 A++ 7,98 8,0 395
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,95 8,00 9,64 0,62 1,81 3,20 2,82 8,29 14,66 95 4,42 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,11 8,00 9,79 0,65 1,79 3,28 2,99 8,20 15,03 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,74 3,38 2,82 7,97 15,48 95 4,62 A 870 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,06 8,00 9,73 0,65 1,72 3,23 2,99 7,88 14,79 95 4,67 A 860 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,65 1,70 3,23 2,99 7,79 14,79 95 4,72 A 850 A++ 8,03 8,0 392
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,20 8,00 9,79 0,66 1,71 3,00 3,03 7,83 13,73 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 393
2,5+2,5+2,5 2,47 2,47 2,47 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,50 2,38 2,32 6,87 10,88 95 4,95 A 750 A++ 8,19 7,4 316
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,74 2,74 2,48 7,97 12,55 95 4,61 A 870 A++ 8,06 8,0 347
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- 2,54 8,00 8,66 0,54 1,73 2,93 2,48 7,92 13,40 95 4,63 A 865 A++ 8,08 8,0 347
2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 4,00 --- 2,65 8,00 9,00 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,43 A 905 A++ 8,02 8,0 371
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,79 8,00 9,33 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,94 8,00 9,60 0,62 1,81 3,21 2,82 8,29 14,70 95 4,44 A 905 A++ 8,01 8,0 394
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- 2,58 8,00 8,51 0,54 1,73 2,68 2,48 7,92 12,26 95 4,64 A 865 A++ 8,07 8,0 347
2,5+3,5+4,2 1,96 2,75 3,29 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,81 3,06 2,65 8,29 14,01 95 4,44 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,79 8,00 9,33 0,62 1,81 3,28 2,82 8,29 15,03 95 4,43 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,79 3,20 2,82 8,20 14,66 95 4,48 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,08 8,00 9,28 0,65 1,77 2,94 2,99 8,11 13,44 95 4,53 A 885 A++ 8,00 8,0 394
2,5+4,2+4,2 1,83 3,08 3,08 --- 2,78 8,00 9,20 0,62 1,87 3,27 2,82 8,56 14,95 95 4,30 A 935 A++ 7,96 8,0 396
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,89 8,00 9,54 0,62 1,82 3,43 2,82 8,33 15,68 95 4,40 A 910 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,02 8,00 9,72 0,62 1,80 3,28 2,82 8,24 14,99 95 4,45 A 900 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,17 8,00 9,82 0,65 1,78 3,36 2,99 8,15 15,36 95 4,50 A 890 A++ 7,95 8,0 396
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,00 8,00 9,66 0,65 1,73 3,45 2,99 7,92 15,80 95 4,64 A 865 A++ 8,03 8,0 393
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,13 8,00 9,77 0,65 1,71 3,23 2,99 7,83 14,79 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 392
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,66 1,70 3,00 3,03 7,79 13,73 95 4,71 A 850 A++ 8,04 8,0 392
3,5+3,5+3,5 2,67 2,67 2,67 --- 2,72 8,00 8,84 0,58 1,79 2,80 2,65 8,20 12,83 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 381
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,82 8,00 9,48 0,62 1,86 3,26 2,82 8,52 14,91 95 4,32 A 930 A++ 7,93 8,0 397
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,54 0,62 1,81 3,43 2,82 8,29 15,68 95 4,42 A 905 A++ 7,91 8,0 398
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,06 8,00 9,29 0,65 1,79 3,00 2,99 8,20 13,73 95 4,47 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,69 1,77 3,36 3,16 8,11 15,36 95 4,52 A 885 A++ 7,93 8,0 398
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,91 8,00 9,36 0,62 1,85 3,40 2,82 8,47 15,56 95 4,34 A 925 A++ 7,94 8,0 397
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,02 8,00 9,55 0,65 1,81 3,43 2,99 8,29 15,68 95 4,44 A 905 A++ 7,92 8,0 398
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,16 8,00 9,78 0,65 1,79 3,36 2,99 8,20 15,36 95 4,49 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,13 8,00 9,74 0,65 1,71 3,45 2,99 7,83 15,80 95 4,68 A 855 A++ 8,04 8,0 392
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,69 1,70 3,23 3,16 7,79 14,79 95 4,73 A 850 A++ 8,04 8,0 392
4,2+4,2+4,2 --- 2,67 2,67 2,67 3,01 8,00 9,37 0,65 1,84 3,40 2,99 8,43 15,56 95 4,36 A 920 A++ 7,94 8,0 397
4,2+4,2+5,0 --- 2,51 2,51 2,99 3,12 8,00 9,56 0,65 1,80 3,43 2,99 8,24 15,68 95 4,46 A 900 A++ 7,92 8,0 398
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXM80M

4,2+4,2+6,0 --- 2,33 2,33 3,33 3,26 8,00 9,79 0,69 1,78 3,36 3,16 8,15 15,36 95 4,51 A 890 A++ 7,93 8,0 398
4,2+5,0+5,0 --- 2,37 2,82 2,82 3,23 8,00 9,75 0,69 1,79 3,45 3,16 8,20 15,80 95 4,48 A 895 A++ 7,92 8,0 398

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,15 6,00 6,73 0,49 1,08 1,54 2,23 4,95 7,05 95 5,58 A 540 A++ 8,39 6,0 251
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,20 6,50 7,09 0,49 1,21 1,69 2,23 5,54 7,74 95 5,41 A 605 A++ 8,46 6,5 269
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,25 7,00 7,43 0,49 1,34 1,84 2,23 6,14 8,43 95 5,24 A 670 A+++ 8,55 7,0 287
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,24 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,59 A 810 A++ 8,33 7,4 311
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 2,48 8,00 8,40 0,52 1,99 2,30 2,36 9,11 10,51 95 4,02 A 995 A++ 8,10 8,0 376
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 2,58 8,00 8,77 0,55 1,95 2,55 2,53 8,93 11,69 95 4,12 A 975 A++ 8,03 8,0 349
1,5+1,5+1,5+6,0 1,14 1,14 1,14 4,57 2,72 8,00 9,15 0,56 2,21 2,59 2,57 10,12 11,85 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,87 8,00 9,47 0,59 2,18 2,72 2,69 9,98 12,46 95 3,67 A 1090 A++ 7,85 8,0 401
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,25 7,00 7,43 0,49 1,34 1,84 2,23 6,14 8,43 95 5,24 A 670 A+++ 8,55 7,0 287
1,5+1,5+2,0+2,5 1,48 1,48 1,97 2,47 2,32 7,40 7,74 0,52 1,62 1,96 2,36 7,42 8,96 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 2,46 8,00 8,30 0,52 1,99 2,23 2,36 9,11 10,22 95 4,02 A 995 A++ 8,04 8,0 349
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 2,54 8,00 8,64 0,55 1,98 2,42 2,53 9,07 11,08 95 4,04 A 990 A++ 8,04 8,0 349
1,5+1,5+2,0+5,0 1,20 1,20 1,60 4,00 2,65 8,00 8,98 0,55 2,15 2,68 2,53 9,84 12,26 95 3,72 A 1075 A++ 7,86 8,0 379
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,79 8,00 9,31 0,59 2,18 2,65 2,69 9,98 12,14 95 3,67 A 1090 A++ 7,85 8,0 401
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,94 8,00 9,58 0,63 2,15 2,79 2,86 9,84 12,79 95 3,72 A 1075 A++ 7,87 8,0 401
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,31 2,31 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,55 2,53 9,07 11,65 95 4,04 A 990 A++ 8,05 8,0 348
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,46 2,61 8,00 8,85 0,55 2,18 2,73 2,53 9,98 12,50 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+1,5+2,5+5,0 1,14 1,14 1,90 3,81 2,72 8,00 9,15 0,59 2,20 2,81 2,69 10,07 12,87 95 3,64 A 1100 A++ 7,82 8,0 390
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,86 8,00 9,45 0,59 2,22 2,72 2,69 10,17 12,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,81 8,0 404
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,01 8,00 9,66 0,63 2,19 2,86 2,86 10,03 13,08 95 3,66 A 1095 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,80 2,80 2,65 8,00 8,98 0,55 2,18 2,80 2,53 9,98 12,83 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+1,5+3,5+4,2 1,12 1,12 2,62 3,14 2,75 8,00 9,22 0,59 2,26 2,94 2,69 10,35 13,44 95 3,55 A 1130 A++ 7,79 8,0 405
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,86 8,00 9,45 0,59 2,20 3,02 2,69 10,07 13,81 95 3,65 A 1100 A++ 7,78 8,0 405
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,00 8,00 9,64 0,63 2,17 2,86 2,86 9,94 13,08 95 3,70 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 2,14 2,93 3,03 9,80 13,40 95 3,75 A 1070 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,84 8,00 9,41 0,59 2,25 3,07 2,69 10,30 14,05 95 3,57 A 1125 A++ 7,79 8,0 404
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,95 8,00 9,59 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,67 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,09 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,72 A 1075 A++ 7,81 8,0 404
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,24 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,06 8,00 9,71 0,63 2,05 3,04 2,86 9,39 13,93 95 3,92 A 1025 A++ 7,84 8,0 402
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,20 8,00 9,77 0,66 2,02 2,87 3,03 9,25 13,16 95 3,97 A 1010 A++ 7,85 8,0 401
1,5+2,0+2,0+2,0 1,48 1,97 1,97 1,97 2,32 7,40 7,74 0,52 1,62 1,96 2,36 7,42 8,96 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,85 1,85 2,31 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,59 A 810 A++ 8,18 7,4 317
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,36 2,53 9,07 10,79 95 4,04 A 990 A++ 8,05 8,0 348
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,46 2,61 8,00 8,85 0,55 2,18 2,55 2,53 9,98 11,65 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+2,0+2,0+5,0 1,14 1,52 1,52 3,81 2,72 8,00 9,15 0,59 2,21 2,81 2,69 10,12 12,87 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,86 8,00 9,45 0,59 2,22 2,72 2,69 10,17 12,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,01 8,00 9,66 0,63 2,19 2,86 2,86 10,03 13,08 95 3,66 A 1095 A++ 7,82 8,0 403
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 2,46 8,00 8,30 0,52 2,00 2,23 2,36 9,16 10,22 95 4,00 A 1000 A++ 8,01 8,0 350
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 2,58 8,00 8,77 0,55 1,98 2,67 2,53 9,07 12,22 95 4,04 A 990 A++ 8,03 8,0 349
1,5+2,0+2,5+4,2 1,18 1,57 1,96 3,29 2,68 8,00 9,05 0,59 2,17 2,87 2,69 9,94 13,12 95 3,70 A 1085 A++ 7,83 8,0 380
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,79 8,00 9,31 0,59 2,23 2,88 2,69 10,21 13,20 95 3,59 A 1115 A++ 7,79 8,0 404
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,93 8,00 9,56 0,63 2,20 2,79 2,86 10,07 12,75 95 3,64 A 1100 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,08 8,00 9,72 0,63 2,17 2,93 2,86 9,94 13,40 95 3,69 A 1085 A++ 7,83 8,0 403
1,5+2,0+3,5+3,5 1,14 1,52 2,67 2,67 2,72 8,00 9,15 0,59 2,21 2,94 2,69 10,12 13,44 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,82 8,00 9,36 0,59 2,25 3,07 2,69 10,30 14,05 95 3,57 A 1125 A++ 7,79 8,0 404
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,93 8,00 9,56 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,67 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,06 8,00 9,71 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,72 A 1075 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,22 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,82 8,0 403
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,91 8,00 9,54 0,62 2,23 3,14 2,82 10,21 14,38 95 3,59 A 1115 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,02 8,00 9,67 0,63 2,17 3,16 2,86 9,94 14,46 95 3,69 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,16 8,00 9,76 0,66 2,14 2,93 3,03 9,80 13,40 95 3,74 A 1070 A++ 7,81 8,0 403
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,06 3,12 2,99 9,43 14,26 95 3,89 A 1030 A++ 7,84 8,0 402
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,03 2,87 3,03 9,30 13,16 95 3,94 A 1015 A++ 7,85 8,0 401
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,36 2,53 9,07 10,79 95 4,04 A 990 A++ 8,03 8,0 349
1,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,80 2,65 8,00 8,98 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1085 A++ 7,83 8,0 380
1,5+2,5+2,5+4,2 1,12 1,87 1,87 3,14 2,75 8,00 9,22 0,59 2,23 2,94 2,69 10,21 13,44 95 3,59 A 1115 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,86 8,00 9,45 0,59 2,17 3,02 2,69 9,94 13,81 95 3,69 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,00 8,00 9,64 0,63 2,14 2,86 2,86 9,80 13,08 95 3,74 A 1070 A++ 7,81 8,0 403
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1060 A++ 7,83 8,0 403
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,79 8,00 9,31 0,59 2,15 3,00 2,69 9,84 13,73 95 3,72 A 1075 A++ 7,87 8,0 400
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,89 8,00 9,49 0,62 2,14 3,14 2,82 9,80 14,38 95 3,74 A 1070 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,00 8,00 9,64 0,63 2,09 3,09 2,86 9,57 14,13 95 3,84 A 1045 A++ 7,87 8,0 400
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4MXM80 m 

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXM80M

1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,13 8,00 9,75 0,66 2,06 2,93 3,03 9,43 13,40 95 3,89 A 1030 A++ 7,89 8,0 400
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 2,98 8,00 9,63 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1065 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,09 8,00 9,73 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1040 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,23 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1025 A++ 7,89 8,0 399
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,20 8,00 9,77 0,65 2,07 3,12 2,99 9,48 14,26 95 3,88 A 1035 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,93 8,00 9,56 0,62 2,14 3,07 2,82 9,80 14,05 95 3,74 A 1070 A++ 7,87 8,0 401
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,02 8,00 9,67 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1065 A++ 7,87 8,0 400
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1040 A++ 7,86 8,0 401
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1025 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,12 8,00 9,74 0,65 2,12 3,28 2,99 9,71 15,03 95 3,78 A 1060 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,23 8,00 9,77 0,65 2,07 3,24 2,99 9,48 14,83 95 3,88 A 1035 A++ 7,87 8,0 400
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,22 8,00 9,77 0,69 2,11 3,28 3,16 9,66 15,03 95 3,80 A 1055 A++ 7,88 8,0 400
2,0+2,0+2,0+2,0 1,85 1,85 1,85 1,85 2,39 7,40 8,06 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 2,46 8,00 8,32 0,52 1,95 2,23 2,36 8,93 10,22 95 4,12 A 975 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 2,58 8,00 8,79 0,55 1,94 2,55 2,53 8,88 11,65 95 4,14 A 970 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+4,2 1,57 1,57 1,57 3,29 2,68 8,00 9,07 0,59 2,26 2,67 2,69 10,35 12,22 95 3,54 A 1130 A++ 7,69 8,0 387
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,79 8,00 9,33 0,59 2,30 2,95 2,69 10,53 13,52 95 3,49 A 1150 A++ 7,62 8,0 413
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,93 8,00 9,58 0,63 2,26 2,86 2,86 10,35 13,08 95 3,54 A 1130 A++ 7,65 8,0 412
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,08 8,00 9,74 0,63 2,20 2,93 2,86 10,07 13,40 95 3,65 A 1100 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 2,52 7,80 8,57 0,55 1,76 2,42 2,53 8,06 11,08 95 4,43 A 880 A++ 8,20 7,8 333
2,0+2,0+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,80 2,65 8,00 9,00 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,79 95 3,62 A 1105 A++ 7,74 8,0 385
2,0+2,0+2,5+4,2 1,50 1,50 1,87 3,14 2,75 8,00 9,24 0,59 2,31 2,94 2,69 10,58 13,44 95 3,47 A 1155 A++ 7,68 8,0 410
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,86 8,00 9,47 0,59 2,25 3,02 2,69 10,30 13,81 95 3,57 A 1125 A++ 7,68 8,0 411
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,00 8,00 9,66 0,63 2,21 2,86 2,86 10,12 13,08 95 3,62 A 1105 A++ 7,69 8,0 410
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,15 8,00 9,78 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,67 A 1090 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,79 8,00 9,14 0,59 2,30 2,87 2,69 10,53 13,12 95 3,49 A 1150 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,28 3,14 2,82 10,44 14,38 95 3,51 A 1140 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,22 3,16 2,86 10,17 14,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,19 2,93 3,03 10,03 13,40 95 3,66 A 1095 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 2,98 8,00 9,65 0,62 2,27 3,21 2,82 10,39 14,70 95 3,53 A 1135 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,09 8,00 9,75 0,65 2,21 3,16 2,99 10,12 14,46 95 3,63 A 1105 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,23 8,00 9,79 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,68 A 1090 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,20 3,12 2,99 10,07 14,26 95 3,65 A 1100 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 2,58 8,00 8,79 0,55 1,83 2,54 2,53 8,38 11,61 95 4,39 A 915 A++ 8,21 8,0 341
2,0+2,5+2,5+3,5 1,52 1,90 1,90 2,67 2,72 8,00 9,17 0,59 2,21 2,93 2,69 10,12 13,40 95 3,62 A 1105 A++ 7,75 8,0 393
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,82 8,00 9,38 0,59 2,24 3,07 2,69 10,26 14,05 95 3,58 A 1120 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,93 8,00 9,58 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,68 A 1090 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,06 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,73 A 1075 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,22 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,78 A 1060 A++ 7,77 8,0 405
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,86 8,00 9,32 0,62 2,20 3,00 2,82 10,07 13,73 95 3,64 A 1100 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,95 8,00 9,66 0,62 2,19 3,21 2,82 10,03 14,70 95 3,66 A 1095 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,06 8,00 9,73 0,65 2,13 3,16 2,99 9,75 14,46 95 3,76 A 1065 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,20 8,00 9,79 0,66 2,10 2,93 3,03 9,62 13,40 95 3,81 A 1050 A++ 7,79 8,0 404
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,05 8,00 9,72 0,65 2,18 3,28 2,99 9,98 15,03 95 3,68 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,16 8,00 9,78 0,65 2,12 3,23 2,99 9,71 14,79 95 3,78 A 1060 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,27 8,00 9,79 0,65 2,11 3,12 2,99 9,66 14,26 95 3,80 A 1055 A++ 7,79 8,0 404
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,00 8,00 9,41 0,62 2,18 2,94 2,82 9,98 13,44 95 3,68 A 1090 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,09 8,00 9,75 0,65 2,17 3,28 2,99 9,94 15,03 95 3,70 A 1085 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,11 3,23 2,99 9,66 14,79 95 3,80 A 1055 A++ 7,80 8,0 404
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,19 8,00 9,79 0,65 2,15 3,36 2,99 9,84 15,36 95 3,72 A 1075 A++ 7,82 8,0 403
2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 8,00 9,00 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1085 A++ 7,78 8,0 382
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,79 8,00 9,16 0,59 2,23 2,87 2,69 10,21 13,12 95 3,60 A 1115 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,21 3,14 2,82 10,12 14,38 95 3,62 A 1105 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,15 3,16 2,86 9,84 14,46 95 3,72 A 1075 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,77 8,0 405
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,93 8,00 9,28 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 3,62 A 1105 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,02 8,00 9,69 0,62 2,20 3,28 2,82 10,07 15,03 95 3,64 A 1100 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,13 8,00 9,77 0,65 2,14 3,23 2,99 9,80 14,79 95 3,74 A 1070 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,27 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1060 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,12 8,00 9,76 0,65 2,19 3,28 2,99 10,03 15,03 95 3,66 A 1095 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,23 8,00 9,79 0,65 2,13 3,23 2,99 9,75 14,79 95 3,76 A 1065 A++ 7,77 8,0 406
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,06 8,00 9,54 0,65 2,20 2,94 2,99 10,07 13,44 95 3,64 A 1100 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,16 8,00 9,78 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1095 A++ 7,79 8,0 404
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,27 8,00 9,79 0,69 2,13 3,23 3,16 9,75 14,79 95 3,76 A 1065 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,26 8,00 9,79 0,69 2,18 3,36 3,16 9,98 15,36 95 3,68 A 1090 A++ 7,80 8,0 404
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 8,00 9,79 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1095 A++ 7,80 8,0 404
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4MXM80 m 

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXM80M

1,5 2,70 --- --- --- 1,25 2,70 3,87 0,29 0,73 1,13 1,33 3,35 5,19 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,70 --- --- --- 1,28 3,70 4,26 0,30 1,73 1,18 1,38 7,92 5,42 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 4,70 --- --- --- 1,33 4,70 4,73 0,32 2,73 1,27 1,46 12,50 5,82 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 5,70 --- --- --- 1,45 5,70 5,31 0,33 3,73 1,68 1,51 17,08 7,68 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- 6,70 --- --- 1,49 6,70 6,16 0,34 4,73 1,90 1,55 21,65 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 7,70 --- --- 1,86 7,70 7,40 0,43 5,73 2,18 1,95 26,23 9,99 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- 8,70 --- --- 2,15 8,70 8,52 0,53 6,73 2,56 2,44 30,81 11,72 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- 9,70 --- --- 2,45 9,70 9,36 0,57 7,73 2,88 2,62 35,38 13,18 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,85 1,85 --- --- 1,45 3,70 5,57 0,41 0,86 1,21 1,89 3,94 5,52 95 4,31 A A 3,88 3,27 1180 0,22
1,5+2,0 1,84 2,46 --- --- 1,51 4,30 5,57 0,41 1,01 1,21 1,89 4,63 5,52 95 4,26 A A 3,88 3,27 1178 0,22
1,5+2,5 1,84 3,06 --- --- 1,65 4,90 7,37 0,45 1,17 1,75 2,06 5,36 8,00 95 4,19 A A 3,89 3,27 1176 0,21
1,5+3,5 1,83 4,27 --- --- 1,94 6,10 7,52 0,52 1,64 1,91 2,37 7,51 8,76 95 3,74 A A 3,92 3,57 1275 0,33
1,5+4,2 1,84 5,16 --- --- 2,14 7,00 8,61 0,55 1,94 2,36 2,54 8,88 10,78 95 3,62 A A 3,92 3,57 1273 0,33
1,5+5,0 1,85 6,15 --- --- 2,38 8,00 9,07 0,50 2,11 2,23 2,28 9,66 10,19 95 3,80 A A+ 4,01 4,27 1489 0,63
1,5+6,0 1,80 7,20 --- --- 2,66 9,00 10,06 0,52 2,30 2,43 2,37 10,53 11,12 95 3,92 A A+ 4,03 4,27 1483 0,61
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,96 9,60 10,30 0,55 2,47 2,42 2,50 11,31 11,07 95 3,89 A A+ 4,04 4,27 1477 0,59
2,0+2,0 2,45 2,45 --- --- 1,65 4,90 6,81 0,32 1,16 1,60 1,46 5,31 7,33 95 4,23 A A 3,87 3,27 1183 0,21
2,0+2,5 2,44 3,06 --- --- 1,80 5,50 7,12 0,35 1,34 1,67 1,59 6,14 7,66 95 4,13 A A 3,87 3,27 1181 0,21
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,09 6,70 7,64 0,40 1,70 1,96 1,85 7,79 8,97 95 3,95 A A 3,93 3,57 1271 0,33
2,0+4,2 2,45 5,15 --- --- 2,28 7,60 8,87 0,44 1,98 2,36 2,02 9,07 10,78 95 3,84 A A 3,93 3,57 1269 0,33
2,0+5,0 2,43 6,07 --- --- 2,52 8,50 9,07 0,52 2,28 2,23 2,37 10,44 10,19 95 3,73 A A+ 4,04 4,27 1479 0,63
2,0+6,0 2,33 6,98 --- --- 2,79 9,30 10,06 0,54 2,42 2,43 2,45 11,08 11,12 95 3,85 A A+ 4,05 4,27 1474 0,61
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,10 9,60 10,77 0,57 2,47 2,66 2,62 11,31 12,17 95 3,90 A A+ 4,07 4,27 1468 0,59
2,5+2,5 3,05 3,05 --- --- 1,94 6,10 7,45 0,39 1,68 1,97 1,76 7,69 9,01 95 3,64 A A 3,88 3,27 1179 0,21
2,5+3,5 3,04 4,26 --- --- 2,23 7,30 8,87 0,52 2,02 2,46 2,37 9,25 11,24 95 3,62 A A 3,94 3,57 1268 0,33
2,5+4,2 3,06 5,14 --- --- 2,44 8,20 9,37 0,54 2,28 2,67 2,45 10,44 12,21 95 3,60 B A 3,95 3,57 1266 0,32
2,5+5,0 3,00 6,00 --- --- 2,66 9,00 9,68 0,54 2,51 2,50 2,45 11,49 11,45 95 3,59 B A+ 4,07 4,27 1468 0,62
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,94 9,60 10,50 0,55 2,63 2,70 2,54 12,04 12,38 95 3,66 A A+ 4,08 4,27 1463 0,61
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,23 9,60 10,77 0,59 2,50 2,70 2,71 11,45 12,34 95 3,85 A A+ 4,10 4,27 1457 0,59
3,5+3,5 4,25 4,25 --- --- 2,52 8,50 9,55 0,55 2,47 2,80 2,54 11,31 12,80 95 3,45 B A+ 4,04 4,27 1478 0,64
3,5+4,2 4,09 4,91 --- --- 2,71 9,00 10,16 0,57 2,69 3,19 2,62 12,32 14,61 95 3,35 C A+ 4,05 4,27 1475 0,63
3,5+5,0 3,91 5,59 --- --- 2,94 9,50 10,32 0,58 2,66 2,70 2,67 12,18 12,34 95 3,58 B A+ 4,04 4,97 1720 0,93
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,21 9,60 10,75 0,57 2,48 2,67 2,62 11,36 12,21 95 3,88 A A+ 4,06 4,97 1714 0,91
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,52 9,60 10,78 0,63 2,42 2,61 2,88 11,08 11,96 95 3,98 A A+ 4,07 4,97 1707 0,90
4,2+4,2 4,75 4,75 --- --- 2,91 9,50 9,98 0,59 2,55 2,44 2,71 11,68 11,16 95 3,73 A A+ 4,06 4,27 1472 0,63
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,13 9,60 10,52 0,60 2,59 2,64 2,75 11,86 12,08 95 3,71 A A+ 4,11 4,97 1693 0,93
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,41 9,60 10,76 0,61 2,39 2,61 2,80 10,94 11,96 95 4,03 A A+ 4,12 4,97 1686 0,91
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,70 9,60 10,80 0,66 2,38 2,60 3,01 10,90 11,92 95 4,05 A A+ 4,14 4,97 1680 0,89
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,35 9,60 10,65 0,63 2,46 2,60 2,88 11,26 11,92 95 3,91 A A+ 4,00 6,23 2177 1,49
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,62 9,60 10,89 0,62 2,35 2,58 2,84 10,76 11,79 95 4,10 A A+ 4,02 6,23 2168 1,47
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,93 9,60 10,92 0,66 2,33 2,57 3,01 10,67 11,75 95 4,13 A A+ 4,03 6,23 2160 1,45
6,0+6,0 5,24 4,36 --- --- 3,90 9,60 11,13 0,63 2,27 2,55 2,88 10,39 11,66 95 4,24 A A+ 4,03 6,23 2164 1,47
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,20 9,60 11,16 0,67 2,26 2,54 3,05 10,35 11,62 95 4,26 A A+ 4,04 6,23 2155 1,45
7,1+7,1 6,09 3,51 --- --- 4,51 9,60 11,20 0,73 2,20 2,48 3,36 10,07 11,37 95 4,37 A A+ 4,04 6,23 2156 1,43

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,80 5,50 7,51 0,40 1,14 1,57 1,85 5,22 7,20 95 4,83 A A 3,92 4,57 1631 0,73
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,94 6,10 7,51 0,41 1,32 1,57 1,89 6,05 7,20 95 4,64 A A 3,93 4,57 1626 0,72
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,09 6,70 7,58 0,43 1,49 1,57 1,98 6,82 7,20 95 4,51 A A 3,94 4,57 1621 0,72
1,5+1,5+3,5 1,85 1,85 4,31 --- 2,38 8,00 9,39 0,47 1,88 2,12 2,15 8,61 9,68 95 4,27 A A 3,94 5,27 1871 1,02
1,5+1,5+4,2 1,81 1,81 5,08 --- 2,58 8,70 9,39 0,49 2,15 2,11 2,24 9,84 9,64 95 4,06 A A 3,95 5,27 1865 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,81 --- 2,79 9,30 10,39 0,50 2,21 2,34 2,28 10,12 10,69 95 4,22 A A+ 4,04 6,23 2155 1,43
1,5+1,5+6,0 1,58 1,58 6,33 --- 3,07 9,50 11,14 0,51 2,20 2,50 2,32 10,07 11,45 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2138 1,41
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,38 9,60 11,17 0,54 2,21 2,49 2,45 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2122 1,40
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,09 6,70 7,51 0,43 1,49 1,57 1,98 6,82 7,20 95 4,51 A A 3,93 4,57 1624 0,72
1,5+2,0+2,5 1,83 2,43 3,04 --- 2,23 7,30 8,75 0,45 1,68 1,95 2,06 7,69 8,93 95 4,37 A A 3,96 4,57 1615 0,72
1,5+2,0+3,5 1,82 2,43 4,25 --- 2,52 8,50 9,39 0,49 2,06 2,12 2,24 9,43 9,68 95 4,14 A A 3,94 5,27 1869 1,02
1,5+2,0+4,2 1,75 2,34 4,91 --- 2,71 9,00 10,08 0,51 2,22 2,37 2,32 10,17 10,86 95 4,06 A A 3,96 5,27 1863 1,01
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,94 9,60 10,39 0,52 2,34 2,34 2,37 10,71 10,69 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2153 1,43
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,50 2,41 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2136 1,41
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,52 9,60 11,17 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2120 1,39
1,5+2,5+2,5 1,85 3,08 3,08 --- 2,38 8,00 9,29 0,47 1,95 2,12 2,15 8,93 9,68 95 4,11 A A 3,97 4,57 1610 0,71
1,5+2,5+3,5 1,80 3,00 4,20 --- 2,66 9,00 10,07 0,51 2,22 2,37 2,32 10,17 10,86 95 4,07 A A 3,97 5,27 1858 1,01
1,5+2,5+4,2 1,76 2,93 4,92 --- 2,86 9,60 10,08 0,53 2,42 2,37 2,41 11,08 10,86 95 3,97 A A 3,98 5,27 1852 1,01
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,07 9,60 10,90 0,54 2,34 2,58 2,45 10,71 11,79 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2140 1,43
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,50 2,50 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2124 1,41
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2108 1,39
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,94 9,60 10,29 0,55 2,38 2,37 2,54 10,90 10,86 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2173 1,44
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,13 9,60 10,77 0,57 2,38 2,61 2,62 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2174 1,43
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXM80M

1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,35 9,60 10,91 0,57 2,34 2,57 2,62 10,71 11,75 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2149 1,42
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,62 9,60 11,15 0,58 2,22 2,50 2,67 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2133 1,40
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,93 9,60 11,18 0,62 2,21 2,48 2,84 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2117 1,38
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,33 9,60 10,78 0,59 2,38 2,61 2,71 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2174 1,43
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,54 9,60 10,91 0,62 2,34 2,57 2,84 10,71 11,75 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2142 1,42
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,81 9,60 11,15 0,60 2,22 2,49 2,75 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2126 1,40
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,12 9,60 11,19 0,67 2,21 2,48 3,05 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2111 1,38
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,76 9,60 11,04 0,62 2,25 2,53 2,84 10,30 11,58 95 4,27 A A+ 4,08 6,23 2135 1,41
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 4,04 9,60 11,28 0,63 2,14 2,50 2,88 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,11 6,23 2119 1,40
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,35 9,60 11,32 0,67 2,13 2,49 3,05 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,14 6,23 2104 1,38
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,31 9,60 11,52 0,64 2,07 2,43 2,93 9,48 11,12 95 4,65 A A+ 4,12 6,23 2113 1,39
2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- 2,23 7,50 8,66 0,45 1,73 1,97 2,06 7,92 9,01 95 4,34 A A 3,89 4,57 1644 0,71
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- 2,38 8,00 9,29 0,47 1,87 2,13 2,15 8,56 9,77 95 4,28 A A 3,90 4,57 1638 0,70
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- 2,66 9,00 10,07 0,51 2,21 2,42 2,32 10,12 11,07 95 4,08 A A 3,91 5,37 1919 1,04
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- 2,86 9,40 10,08 0,53 2,41 2,42 2,41 11,03 11,07 95 3,91 A A 3,93 5,37 1913 1,04
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,33 --- 3,07 9,60 10,90 0,54 2,38 2,58 2,45 10,90 11,79 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2172 1,41
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,26 2,50 2,50 10,35 11,45 95 4,25 A A+ 4,04 6,23 2156 1,40
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,25 2,49 2,67 10,30 11,41 95 4,27 A A+ 4,07 6,23 2140 1,38
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- 2,52 8,50 9,29 0,49 2,10 2,12 2,24 9,62 9,68 95 4,07 A A 3,93 4,77 1697 0,79
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- 2,79 9,30 10,07 0,53 2,39 2,40 2,41 10,94 10,99 95 3,90 A A 3,95 5,37 1902 1,04
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,99 9,60 10,56 0,55 2,50 2,64 2,54 11,45 12,08 95 3,85 A A 3,96 5,37 1896 1,04
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,21 9,60 10,90 0,55 2,34 2,58 2,54 10,71 11,79 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2152 1,41
2,0+2,5+6,0 1,83 2,29 5,49 --- 3,49 9,60 11,14 0,56 2,22 2,50 2,58 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2137 1,39
2,0+2,5+7,1 1,66 2,07 5,88 --- 3,79 9,60 11,17 0,60 2,21 2,49 2,75 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2121 1,37
2,0+3,5+3,5 2,13 3,73 3,73 --- 3,07 9,60 10,76 0,55 2,38 2,61 2,54 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,10 6,23 2124 1,42
2,0+3,5+4,2 1,98 3,46 4,16 --- 3,26 9,60 10,77 0,59 2,38 2,61 2,71 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,11 6,23 2118 1,42
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,49 9,60 10,91 0,59 2,34 2,58 2,71 10,71 11,79 95 4,12 A A+ 4,17 6,23 2088 1,41
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,76 9,60 11,15 0,60 2,22 2,50 2,75 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2073 1,39
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 4,07 9,60 11,18 0,65 2,21 2,48 2,97 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,37
2,0+4,2+4,2 1,85 3,88 3,88 --- 3,46 9,60 10,78 0,61 2,38 2,61 2,80 10,90 11,96 95 4,05 A A+ 4,13 6,23 2111 1,41
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,68 9,60 10,91 0,64 2,34 2,57 2,93 10,71 11,75 95 4,12 A A+ 4,19 6,23 2081 1,40
2,0+4,2+6,0 1,57 3,30 4,72 --- 3,96 9,60 11,15 0,63 2,22 2,49 2,88 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,22 6,23 2066 1,38
2,0+4,2+7,1 1,44 3,03 5,12 --- 4,26 9,60 11,19 0,69 2,21 2,48 3,14 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2052 1,37
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,90 9,60 11,04 0,64 2,25 2,53 2,93 10,30 11,58 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2075 1,40
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,17 9,60 11,28 0,65 2,14 2,50 2,97 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,23 6,23 2060 1,38
2,0+5,0+7,1 1,36 3,40 4,83 --- 4,48 9,60 11,32 0,70 2,13 2,49 3,18 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,26 6,23 2046 1,36
2,0+6,0+6,0 1,37 4,11 4,11 --- 4,45 9,60 11,52 0,66 2,07 2,43 3,01 9,48 11,12 95 4,65 A A+ 4,24 6,23 2054 1,38
2,5+2,5+2,5 3,20 3,20 3,20 --- 2,66 9,60 10,28 0,51 2,49 2,52 2,32 11,40 11,54 95 3,86 A A+ 4,04 4,77 1651 0,77
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,95 --- 2,94 9,60 10,52 0,55 2,46 2,57 2,54 11,26 11,75 95 3,91 A A+ 4,06 5,37 1850 1,03
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,13 9,60 11,02 0,57 2,44 2,81 2,62 11,17 12,84 95 3,94 A A+ 4,07 5,37 1844 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,35 9,60 10,90 0,57 2,35 2,58 2,62 10,76 11,79 95 4,10 A A+ 4,15 6,23 2100 1,40
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,62 9,60 11,14 0,58 2,26 2,50 2,67 10,35 11,45 95 4,25 A A+ 4,18 6,23 2084 1,38
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,63 --- 3,93 9,60 11,17 0,62 2,26 2,49 2,84 10,35 11,41 95 4,25 A A+ 4,21 6,23 2069 1,36
2,5+3,5+3,5 2,53 3,54 3,54 --- 3,21 9,60 10,76 0,57 2,41 2,61 2,62 11,03 11,96 95 4,00 A A+ 4,10 6,23 2124 1,41
2,5+3,5+4,2 2,35 3,29 3,95 --- 3,41 9,60 10,77 0,61 2,39 2,61 2,80 10,94 11,96 95 4,03 A A+ 4,11 6,23 2118 1,40
2,5+3,5+5,0 2,18 3,05 4,36 --- 3,62 9,60 10,91 0,62 2,30 2,58 2,84 10,53 11,79 95 4,19 A A+ 4,17 6,23 2087 1,39
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,90 9,60 11,15 0,63 2,25 2,50 2,88 10,30 11,45 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2072 1,37
2,5+3,5+7,1 1,83 2,56 5,20 --- 4,20 9,60 11,18 0,67 2,21 2,48 3,05 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,35
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,60 9,60 10,78 0,64 2,37 2,61 2,93 10,85 11,96 95 4,06 A A+ 4,13 6,23 2111 1,40
2,5+4,2+5,0 2,05 3,45 4,10 --- 3,81 9,60 10,91 0,66 2,28 2,57 3,01 10,44 11,75 95 4,22 A A+ 4,19 6,23 2081 1,39
2,5+4,2+6,0 1,89 3,17 4,54 --- 4,09 9,60 11,15 0,65 2,24 2,49 2,97 10,26 11,41 95 4,30 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
2,5+4,2+7,1 1,74 2,92 4,94 --- 4,40 9,60 11,19 0,71 2,20 2,48 3,27 10,07 11,37 95 4,38 A A+ 4,25 6,23 2052 1,35
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 4,04 9,60 11,04 0,67 2,26 2,53 3,05 10,35 11,58 95 4,25 A A+ 4,20 6,23 2074 1,38
2,5+5,0+6,0 1,78 3,56 4,27 --- 4,31 9,60 11,28 0,68 2,18 2,50 3,10 9,98 11,45 95 4,42 A A+ 4,23 6,23 2059 1,37
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,59 9,60 11,52 0,68 2,11 2,43 3,10 9,66 11,12 95 4,57 A A+ 4,27 6,23 2042 1,36
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,49 9,60 10,77 0,61 2,42 2,61 2,80 11,08 11,96 95 3,97 A A+ 4,13 6,23 2107 1,38
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,68 9,60 10,78 0,66 2,40 2,61 3,01 10,99 11,96 95 4,00 A A+ 4,15 6,23 2101 1,38
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,90 9,60 10,91 0,66 2,37 2,57 3,01 10,85 11,75 95 4,06 A A+ 4,21 6,23 2072 1,37
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,43 --- 4,17 9,60 11,15 0,67 2,22 2,49 3,05 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,24 6,23 2057 1,35
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,83 --- 4,48 9,60 11,19 0,71 2,21 2,48 3,27 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,26 6,23 2043 1,33
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,88 9,60 10,80 0,68 2,38 2,60 3,10 10,90 11,92 95 4,05 A A+ 4,16 6,23 2094 1,37
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,09 9,60 10,92 0,71 2,35 2,57 3,23 10,76 11,75 95 4,10 A A+ 4,22 6,23 2065 1,36
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,20 --- 4,37 9,60 11,16 0,70 2,21 2,49 3,18 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2051 1,34
3,5+5,0+5,0 2,49 3,56 3,56 --- 4,31 9,60 11,06 0,71 2,25 2,53 3,27 10,30 11,58 95 4,27 A A+ 4,27 6,23 2039 1,36
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,59 9,60 11,29 0,72 2,14 2,50 3,31 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,30 6,23 2025 1,34
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 4,07 9,60 10,80 0,71 2,36 2,60 3,23 10,81 11,92 95 4,07 A A+ 4,24 6,23 2056 1,37
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,28 9,60 10,93 0,73 2,33 2,57 3,36 10,67 11,75 95 4,13 A A+ 4,30 6,23 2028 1,36
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4MXM80 m 

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXM80M

4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,56 9,60 11,17 0,74 2,21 2,49 3,40 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,33 6,23 2014 1,34
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,51 9,60 11,07 0,76 2,24 2,52 3,48 10,26 11,54 95 4,29 A A+ 4,33 6,23 2014 1,35

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 8,81 0,39 1,61 1,84 1,76 7,37 8,42 95 4,56 A A+ 4,04 6,23 2157 1,40
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 9,40 0,39 1,81 2,04 1,81 8,29 9,35 95 4,43 A A+ 4,04 6,23 2159 1,39
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 2,52 8,50 9,50 0,41 1,95 2,04 1,89 8,93 9,35 95 4,37 A A+ 4,05 6,23 2151 1,39
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 2,79 9,30 10,59 0,45 2,13 2,31 2,06 9,75 10,57 95 4,37 A A+ 4,08 6,23 2134 1,38
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,99 9,60 11,16 0,48 2,21 2,49 2,19 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,10 6,23 2126 1,38
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,21 9,60 11,29 0,49 2,14 2,50 2,24 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,17 6,23 2089 1,37
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,49 9,60 11,53 0,49 2,06 2,43 2,24 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,20 6,23 2072 1,36
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,79 9,60 11,56 0,53 2,05 2,42 2,41 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,24 6,23 2056 1,36
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 2,52 8,50 9,40 0,41 1,99 2,04 1,89 9,11 9,35 95 4,28 A A+ 4,14 6,23 2106 1,39
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 2,66 9,00 10,26 0,43 2,14 2,31 1,98 9,80 10,57 95 4,22 A A+ 4,15 6,23 2098 1,38
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,94 9,60 10,59 0,49 2,22 2,31 2,24 10,17 10,57 95 4,33 A A+ 4,18 6,23 2082 1,38
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,13 9,60 11,16 0,50 2,21 2,49 2,28 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,20 6,23 2075 1,37
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,35 9,60 11,29 0,51 2,14 2,50 2,32 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,27 6,23 2041 1,36
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,62 9,60 11,53 0,51 2,06 2,43 2,32 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,30 6,23 2025 1,36
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,93 9,60 11,56 0,55 2,05 2,42 2,50 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+2,5+2,5 1,80 1,80 3,00 3,00 2,79 9,60 10,58 0,45 2,21 2,31 2,06 10,12 10,57 95 4,35 A A+ 4,17 6,23 2089 1,38
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,22 2,49 2,32 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2074 1,37
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,21 2,49 2,37 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,50 2,41 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,29 6,23 2032 1,36
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,43 2,45 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,32 6,23 2017 1,35
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,42 2,67 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,35 6,23 2001 1,35
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,35 9,60 11,16 0,55 2,21 2,49 2,50 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,54 9,60 11,17 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,37
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,13 2,49 2,67 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,30 6,23 2024 1,35
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,42 2,62 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,35 9,60 11,58 0,63 2,05 2,41 2,88 9,39 11,03 95 4,69 A A+ 4,37 6,23 1994 1,35
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,73 9,60 11,18 0,60 2,21 2,48 2,75 10,12 11,37 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2050 1,36
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,96 9,60 11,30 0,60 2,13 2,49 2,75 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,32 6,23 2017 1,35
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,23 9,60 11,54 0,61 2,06 2,42 2,80 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2001 1,35
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,54 9,60 11,58 0,65 2,05 2,41 2,97 9,39 11,03 95 4,69 A A+ 4,39 6,23 1986 1,34
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,17 9,60 11,44 0,63 2,09 2,46 2,88 9,57 11,24 95 4,61 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,45 9,60 11,68 0,63 1,97 2,38 2,88 9,02 10,91 95 4,88 A A+ 4,37 6,23 1993 1,34
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 2,66 9,50 10,17 0,43 2,26 2,31 1,98 10,35 10,57 95 4,21 A A+ 4,10 6,23 2125 1,38
1,5+2,0+2,0+2,5 1,80 2,40 2,40 3,00 2,79 9,60 10,26 0,45 2,26 2,31 2,06 10,35 10,57 95 4,25 A A+ 4,11 6,23 2122 1,38
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,25 2,49 2,32 10,30 11,41 95 4,28 A A+ 4,12 6,23 2116 1,37
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,23 2,49 2,37 10,21 11,41 95 4,31 A A+ 4,12 6,23 2113 1,37
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,50 2,41 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,19 6,23 2078 1,35
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,43 2,45 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2061 1,35
1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,42 2,67 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,26 6,23 2045 1,35
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,94 9,60 10,58 0,49 2,22 2,31 2,24 10,17 10,57 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2128 1,37
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,49 2,41 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,13 6,23 2112 1,37
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,49 2,50 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2104 1,36
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,50 2,58 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2069 1,35
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,43 2,54 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2053 1,35
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,42 2,80 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2038 1,34
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,49 9,60 11,16 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2103 1,36
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,68 9,60 11,17 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,16 6,23 2096 1,36
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,90 9,60 11,29 0,60 2,13 2,49 2,75 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,23 6,23 2061 1,35
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,42 2,80 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,26 6,23 2045 1,34
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,48 9,60 11,58 0,65 2,05 2,41 2,97 9,39 11,03 95 4,69 A A+ 4,29 6,23 2030 1,34
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,88 9,60 11,18 0,62 2,25 2,48 2,84 10,30 11,37 95 4,27 A A+ 4,17 6,23 2087 1,35
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,09 9,60 11,30 0,63 2,13 2,49 2,88 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,24 6,23 2053 1,34
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,37 9,60 11,54 0,63 2,06 2,42 2,88 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,28 6,23 2037 1,34
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,31 9,60 11,44 0,65 2,09 2,46 2,97 9,57 11,24 95 4,61 A A+ 4,40 6,23 1979 1,34
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,59 9,60 11,68 0,66 1,97 2,38 3,01 9,02 10,91 95 4,88 A A+ 4,44 6,23 1964 1,34
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,50 2,32 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,09 6,23 2129 1,36
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,49 2,50 10,17 11,41 95 4,33 A A+ 4,12 6,23 2113 1,35
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2105 1,35
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,50 2,67 9,80 11,45 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2070 1,34
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,43 2,62 9,43 11,12 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2054 1,33
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,42 2,88 9,39 11,07 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2038 1,33
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2104 1,35
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,24 2,49 2,75 10,26 11,41 95 4,29 A A+ 4,15 6,23 2101 1,34
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,49 2,88 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,22 6,23 2066 1,33
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXM80M

1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,42 2,88 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,45 6,23 1960 1,33
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,65 2,25 2,48 2,97 10,30 11,37 95 4,28 A A+ 4,15 6,23 2099 1,34
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,49 2,97 9,89 11,41 95 4,45 A A+ 4,20 6,23 2077 1,33
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,42 3,01 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2061 1,32
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,67 2,09 2,46 3,05 9,57 11,24 95 4,61 A A+ 4,26 6,23 2047 1,32
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,90 9,60 11,17 0,62 2,21 2,49 2,84 10,12 11,41 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2062 1,31
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,09 9,60 11,18 0,65 2,25 2,48 2,97 10,30 11,37 95 4,27 A A+ 4,24 6,23 2054 1,31
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,31 9,60 11,30 0,67 2,13 2,49 3,05 9,75 11,41 95 4,52 A A+ 4,31 6,23 2021 1,30
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,59 9,60 11,54 0,68 2,06 2,42 3,10 9,43 11,07 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2005 1,29
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,69 2,25 2,48 3,14 10,30 11,37 95 4,28 A A+ 4,23 6,23 2058 1,31
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,51 9,60 11,32 0,70 2,16 2,49 3,18 9,89 11,41 95 4,45 A A+ 4,30 6,23 2025 1,29
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,48 9,60 11,19 0,71 2,23 2,48 3,27 10,21 11,37 95 4,32 A A+ 4,30 6,23 2026 1,30
2,0+2,0+2,0+2,0 2,40 2,40 2,40 2,40 2,79 9,60 10,17 0,45 1,94 2,31 2,06 8,88 10,57 95 4,97 A A+ 4,55 6,23 1915 1,37
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,94 9,60 10,32 0,49 2,35 2,31 2,24 10,76 10,57 95 4,09 A A+ 4,57 6,23 1908 1,37
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,49 2,41 10,17 11,41 95 4,33 A A++ 4,60 6,23 1894 1,36
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,49 2,50 10,12 11,41 95 4,35 A A++ 4,62 6,23 1887 1,36
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,50 2,58 9,80 11,45 95 4,50 A A++ 4,69 6,23 1857 1,35
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,43 2,54 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,73 6,23 1843 1,34
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,42 2,80 9,39 11,07 95 4,69 A A++ 4,77 6,23 1829 1,34
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,50 2,32 10,17 11,45 95 4,33 A A+ 4,59 6,23 1900 1,37
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,49 2,50 10,17 11,41 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1887 1,36
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,49 2,58 10,12 11,41 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1880 1,35
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,50 2,67 9,80 11,45 95 4,50 A A++ 4,71 6,23 1850 1,34
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,43 2,62 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,75 6,23 1836 1,34
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,42 2,88 9,39 11,07 95 4,69 A A++ 4,78 6,23 1822 1,34
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,49 2,67 10,12 11,41 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1879 1,35
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,26 2,49 2,75 10,35 11,41 95 4,25 A A++ 4,65 6,23 1872 1,35
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,49 2,88 9,75 11,41 95 4,52 A A++ 4,73 6,23 1843 1,34
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,42 2,88 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1829 1,34
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,62 2,25 2,48 2,84 10,30 11,37 95 4,28 A A++ 4,67 6,23 1865 1,35
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,49 2,97 9,89 11,41 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,34
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,42 3,01 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,78 6,23 1822 1,33
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,68 2,09 2,46 3,10 9,57 11,24 95 4,61 A A++ 4,77 6,23 1828 1,33
2,0+2,5+2,5+2,5 2,02 2,53 2,53 2,53 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,50 2,41 10,17 11,45 95 4,33 A A++ 4,61 6,23 1892 1,35
2,0+2,5+2,5+3,5 1,83 2,29 2,29 3,20 3,49 9,60 11,15 0,56 2,22 2,49 2,58 10,17 11,41 95 4,33 A A++ 4,64 6,23 1879 1,34
2,0+2,5+2,5+4,2 1,71 2,14 2,14 3,60 3,68 9,60 11,16 0,58 2,26 2,49 2,67 10,35 11,41 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1872 1,34
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,90 9,60 11,29 0,61 2,18 2,50 2,80 9,98 11,45 95 4,41 A A++ 4,73 6,23 1842 1,33
2,0+2,5+2,5+6,0 1,48 1,85 1,85 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,43 2,80 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,0+2,5+2,5+7,1 1,36 1,70 1,70 4,83 4,48 9,60 11,56 0,65 2,05 2,42 2,97 9,39 11,07 95 4,69 A A++ 4,80 6,23 1815 1,32
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,76 9,60 11,16 0,60 2,25 2,49 2,75 10,30 11,41 95 4,27 A A++ 4,66 6,23 1871 1,34
2,0+2,5+3,5+4,2 1,57 1,97 2,75 3,30 3,96 9,60 11,17 0,62 2,24 2,49 2,84 10,26 11,41 95 4,29 A A++ 4,67 6,23 1864 1,34
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,17 9,60 11,29 0,65 2,16 2,49 2,97 9,89 11,41 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,32
2,0+2,5+3,5+6,0 1,37 1,71 2,40 4,11 4,45 9,60 11,53 0,66 2,06 2,42 3,01 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,0+2,5+4,2+4,2 1,49 1,86 3,13 3,13 4,15 9,60 11,18 0,65 2,23 2,48 2,97 10,21 11,37 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1857 1,33
2,0+2,5+4,2+5,0 1,40 1,75 2,94 3,50 4,37 9,60 11,30 0,67 2,15 2,49 3,05 9,84 11,41 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,59 9,60 11,44 0,70 2,12 2,46 3,18 9,71 11,24 95 4,53 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,0+3,5+3,5+3,5 1,54 2,69 2,69 2,69 4,04 9,60 11,17 0,65 2,11 2,49 2,97 9,66 11,41 95 4,55 A A++ 4,66 6,23 1869 1,31
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,23 9,60 11,18 0,67 2,25 2,48 3,05 10,30 11,37 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1862 1,30
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,45 9,60 11,30 0,70 2,16 2,49 3,18 9,89 11,41 95 4,45 A A++ 4,76 6,23 1833 1,29
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,43 9,60 11,18 0,71 2,23 2,48 3,27 10,21 11,37 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1855 1,30
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,50 2,50 10,17 11,45 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1884 1,34
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,05 3,62 9,60 11,15 0,58 2,26 2,49 2,67 10,35 11,41 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1871 1,34
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,81 9,60 11,16 0,60 2,25 2,49 2,75 10,30 11,41 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1864 1,33
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,16 2,50 2,88 9,89 11,45 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,32
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,27 4,31 9,60 11,53 0,64 2,06 2,43 2,93 9,43 11,12 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,90 9,60 11,16 0,63 2,25 2,49 2,88 10,30 11,41 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1863 1,33
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,09 9,60 11,17 0,65 2,23 2,49 2,97 10,21 11,41 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1857 1,33
2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,56 4,31 9,60 11,29 0,67 2,15 2,49 3,05 9,84 11,41 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,97 4,59 9,60 11,53 0,68 2,06 2,42 3,10 9,43 11,07 95 4,67 A A++ 4,80 6,23 1814 1,31
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,67 2,21 2,48 3,05 10,12 11,37 95 4,35 A A++ 4,71 6,23 1850 1,32
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,84 3,38 4,51 9,60 11,30 0,71 2,13 2,49 3,27 9,75 11,41 95 4,51 A A++ 4,79 6,23 1821 1,31
2,5+3,5+3,5+3,5 1,85 2,58 2,58 2,58 4,17 9,60 11,17 0,67 2,25 2,49 3,05 10,30 11,41 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1861 1,30
2,5+3,5+3,5+4,2 1,75 2,45 2,45 2,94 4,37 9,60 11,18 0,70 2,23 2,48 3,18 10,21 11,37 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1855 1,29
2,5+3,5+3,5+5,0 1,66 2,32 2,32 3,31 4,59 9,60 11,30 0,71 2,15 2,49 3,27 9,84 11,41 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1826 1,28
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,56 9,60 11,18 0,73 2,21 2,48 3,36 10,12 11,37 95 4,35 A A++ 4,72 6,23 1847 1,29
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,45 9,60 11,18 0,71 2,19 2,48 3,27 10,03 11,37 95 4,40 A A++ 4,75 6,23 1835 1,29
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1,5 1,80 --- --- --- --- 1,78 1,80 2,98 0,43 0,48 0,93 1,95 2,20 4,26 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- --- 1,86 2,00 3,09 0,44 0,56 0,99 2,00 2,57 4,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- --- 1,98 2,50 3,61 0,48 0,71 1,14 2,18 3,25 5,24 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- --- 2,03 3,50 4,92 0,50 1,14 1,43 2,31 5,22 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 --- --- 2,06 4,20 5,06 0,51 1,46 1,54 2,35 6,69 7,06 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 --- --- 2,20 5,00 5,94 0,48 1,52 1,74 2,18 6,96 7,95 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 --- --- 2,31 6,00 6,73 0,49 1,89 2,17 2,22 8,65 9,94 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- --- 7,10 --- --- 2,43 7,10 7,53 0,51 2,57 2,66 2,35 11,77 12,16 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,01 3,00 4,11 0,42 0,51 1,01 1,94 2,34 4,64 95 5,92 A 255 A++ 7,08 3,0 149
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,03 3,50 4,59 0,46 0,63 1,19 2,11 2,89 5,46 95 5,62 A 315 A++ 7,22 3,5 170
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,09 4,00 5,06 0,42 0,76 1,23 1,94 3,48 5,62 95 5,32 A 380 A++ 7,31 4,0 192
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,20 5,00 5,94 0,42 1,03 1,59 1,94 4,72 7,29 95 4,87 A 515 A++ 7,45 5,0 235
1,5+4,2 1,50 --- 4,20 --- --- 2,27 5,70 6,50 0,42 1,28 1,86 1,94 5,86 8,51 95 4,47 A 640 A++ 7,45 5,7 268
1,5+5,0 1,50 --- 5,00 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,53 2,15 2,11 7,01 9,86 95 4,27 A 765 A++ 7,51 6,5 303
1,5+6,0 1,50 --- 6,00 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,89 2,29 2,27 8,65 10,47 95 3,97 A 945 A++ 7,45 7,5 352
1,5+7,1 1,50 --- 7,10 --- --- 2,64 8,60 8,46 0,52 2,28 2,67 2,40 10,44 12,22 95 3,77 A 1140 A++ 7,43 8,6 406
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,09 4,00 5,41 0,46 0,75 1,59 2,11 3,44 7,29 95 5,34 A 375 A++ 7,30 4,0 192
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,14 4,50 5,84 0,46 0,91 1,59 2,11 4,17 7,29 95 4,99 A 455 A++ 7,35 4,5 215
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,25 5,50 6,49 0,46 1,18 1,86 2,11 5,41 8,51 95 4,67 A 590 A++ 7,49 5,5 257
2,0+4,2 2,00 --- 4,20 --- --- 2,33 6,20 6,89 0,46 1,43 2,09 2,11 6,55 9,57 95 4,35 A 715 A++ 7,50 6,2 290
2,0+5,0 2,00 --- 5,00 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,66 2,31 2,11 7,60 10,55 95 4,22 A 830 A++ 7,52 7,0 326
2,0+6,0 1,88 --- 5,63 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,85 2,50 2,27 8,47 11,45 95 4,05 A 925 A++ 7,48 7,5 351
2,0+7,1 1,76 --- 6,24 --- --- 2,71 8,00 8,64 0,52 2,00 2,79 2,40 9,16 12,75 95 4,01 A 1000 A++ 7,49 8,0 374
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,20 5,00 6,32 0,42 1,02 1,77 1,94 4,67 8,11 95 4,92 A 510 A++ 7,46 5,0 235
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,31 6,00 6,73 0,46 1,40 2,00 2,11 6,41 9,16 95 4,31 A 700 A++ 7,48 6,0 281
2,5+4,2 2,50 --- 4,20 --- --- 2,39 6,70 7,25 0,46 1,58 2,29 2,11 7,24 10,47 95 4,26 A 790 A++ 7,55 6,7 311
2,5+5,0 2,50 --- 5,00 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,49 1,85 2,51 2,23 8,47 11,49 95 4,05 A 925 A++ 7,46 7,5 352
2,5+6,0 2,35 --- 5,65 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 2,00 2,67 2,40 9,16 12,22 95 4,01 A 1000 A++ 7,49 8,0 374
2,5+7,1 2,21 --- 6,29 --- --- 2,79 8,50 8,64 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1085 A++ 7,47 8,5 398
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,42 7,00 7,46 0,49 1,66 2,39 2,23 7,60 10,96 95 4,22 A 830 A++ 7,53 7,0 326
3,5+4,2 3,50 --- 4,20 --- --- 2,51 7,70 7,81 0,49 1,92 2,60 2,23 8,79 11,89 95 4,02 A 960 A++ 7,48 7,7 360
3,5+5,0 3,29 --- 4,71 --- --- 2,63 8,00 7,99 0,52 1,99 2,62 2,40 9,11 11,98 95 4,03 A 995 A++ 7,46 8,0 375
3,5+6,0 2,95 --- 5,05 --- --- 2,77 8,00 8,62 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 7,47 8,0 375
3,5+7,1 2,97 --- 6,03 --- --- 2,93 9,00 8,64 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,73 A 1205 A++ 7,35 9,0 429
4,2+4,2 4,00 --- 4,00 --- --- 2,61 8,00 7,82 0,52 2,07 2,60 2,36 9,48 11,89 95 3,87 A 1035 A++ 7,42 8,0 377
4,2+5,0 3,65 --- 4,35 --- --- 2,73 8,00 8,17 0,55 2,02 2,73 2,53 9,25 12,50 95 3,97 A 1010 A++ 7,41 8,0 378
4,2+6,0 3,50 --- 5,00 --- --- 2,88 8,50 8,63 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,75 95 3,85 A 1105 A++ 7,38 8,5 404
4,2+7,1 3,35 --- 5,65 --- --- 3,04 9,00 8,83 0,59 2,41 2,90 2,69 11,03 13,28 95 3,74 A 1205 A++ 7,35 9,0 429
5,0+5,0 4,25 --- 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,34 0,55 2,10 2,84 2,53 9,62 12,99 95 4,05 A 1050 A++ 7,49 8,5 397
5,0+6,0 4,09 --- 4,91 --- --- 2,99 9,00 8,81 0,59 2,20 2,89 2,69 10,07 13,24 95 4,10 A 1100 A++ 7,54 9,0 418
5,0+7,1 3,72 --- 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,06 0,62 2,17 3,02 2,82 9,94 13,81 95 4,15 A 1085 A++ 7,55 9,0 417
6,0+6,0 4,50 --- 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,46 0,59 2,19 2,99 2,69 10,03 13,69 95 4,12 A 1095 A++ 7,55 9,0 418
6,0+7,1 4,12 --- 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,48 0,63 2,16 2,99 2,86 9,89 13,69 95 4,17 A 1080 A++ 7,56 9,0 417
7,1+7,1 4,50 --- 4,50 --- --- 3,46 9,00 9,50 0,65 2,16 2,99 2,99 9,89 13,69 95 4,17 A 1080 A++ 7,56 9,0 417

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,14 4,50 5,51 0,43 0,83 1,24 1,98 3,80 5,66 95 5,42 A 415 A++ 8,03 4,5 197
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,20 5,00 5,94 0,43 0,96 1,40 1,98 4,40 6,39 95 5,24 A 480 A++ 8,10 5,0 217
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,25 5,50 6,34 0,43 1,09 1,57 1,98 4,99 7,17 95 5,06 A 545 A++ 8,32 5,5 232
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,38 1,93 2,11 6,32 8,84 95 4,71 A 690 A++ 8,33 6,5 273
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 --- --- 2,44 7,20 7,60 0,46 1,61 2,18 2,11 7,37 9,98 95 4,49 A 805 A++ 8,29 7,2 304
1,5+1,5+5,0 1,41 1,41 4,69 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,75 2,41 2,27 8,01 11,04 95 4,30 A 875 A++ 8,22 7,5 320
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,96 2,51 2,44 8,98 11,49 95 4,08 A 980 A++ 8,16 8,0 344
1,5+1,5+7,1 1,26 1,26 5,98 --- --- 2,86 8,50 9,25 0,56 2,20 2,87 2,57 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,25 5,50 6,34 0,46 1,09 1,57 2,11 4,99 7,17 95 5,08 A 545 A++ 8,30 5,5 232
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,31 6,00 6,73 0,43 1,23 1,74 1,98 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 --- --- 2,51 7,70 7,93 0,50 1,83 2,39 2,27 8,38 10,96 95 4,22 A 915 A++ 8,23 7,7 328
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,57 2,27 8,93 11,77 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 --- --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,68 2,44 8,88 12,26 95 4,12 A 970 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,0+7,1 1,27 1,70 6,03 --- --- 2,93 9,00 9,30 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
1,5+2,5+3,5 1,50 2,50 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 --- --- 2,58 8,00 8,24 0,50 1,99 2,56 2,27 9,11 11,73 95 4,02 A 995 A++ 8,11 8,0 345
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,5+6,0 1,28 2,13 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+2,5+7,1 1,22 2,03 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,39 2,99 2,57 10,94 13,69 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 2,00 2,67 2,40 9,16 12,22 95 4,00 A 1000 A++ 8,11 8,0 346
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,65 0,52 1,99 2,79 2,40 9,11 12,75 95 4,02 A 995 A++ 8,10 8,0 346
1,5+3,5+5,0 1,28 2,98 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,83 0,56 2,20 2,81 2,57 10,07 12,87 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+3,5+6,0 1,23 2,86 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,29 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+3,5+7,1 1,12 2,60 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,50 0,59 2,36 2,99 2,69 10,81 13,69 95 3,82 A 1180 A++ 8,05 9,0 392
1,5+4,2+4,2 1,50 --- 4,20 4,20 --- 2,83 9,90 8,66 0,55 2,45 2,79 2,53 11,22 12,75 95 4,04 A 1225 A++ 8,26 9,9 419
1,5+4,2+5,0 1,26 --- 3,53 4,21 --- 2,95 9,00 8,84 0,56 2,18 2,81 2,57 9,98 12,87 95 4,14 A 1090 A++ 8,18 9,0 385
1,5+4,2+6,0 1,15 --- 3,23 4,62 --- 3,10 9,00 9,49 0,59 2,15 2,99 2,69 9,84 13,69 95 4,19 A 1075 A++ 8,19 9,0 385
1,5+4,2+7,1 1,05 --- 2,95 4,99 --- 3,26 9,00 9,51 0,63 2,13 2,99 2,86 9,75 13,69 95 4,24 A 1065 A++ 8,20 9,0 384
1,5+5,0+5,0 1,17 --- 3,91 3,91 --- 3,07 9,00 9,20 0,59 2,04 2,95 2,69 9,34 13,52 95 4,42 A 1020 A++ 8,21 9,0 384
1,5+5,0+6,0 1,08 --- 3,60 4,32 --- 3,21 9,00 9,66 0,59 2,03 3,02 2,69 9,30 13,81 95 4,44 A 1015 A++ 8,22 9,0 384
1,5+5,0+7,1 0,99 --- 3,31 4,70 --- 3,38 9,00 9,68 0,63 2,01 3,02 2,86 9,20 13,81 95 4,49 A 1005 A++ 8,22 9,0 383
1,5+6,0+6,0 1,00 --- 4,00 4,00 --- 3,36 9,00 10,13 0,63 2,02 3,08 2,86 9,25 14,09 95 4,46 A 1010 A++ 8,22 9,0 383
1,5+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,51 9,00 10,15 0,65 2,00 3,08 2,99 9,16 14,09 95 4,51 A 1000 A++ 8,23 9,0 383
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fogyasztás

5MXM90M

2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,31 6,00 6,76 0,46 1,23 1,74 2,11 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
2,0+2,0+3,5 2,00 2,00 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,0+4,2 2,00 2,00 4,20 --- --- 2,58 8,20 8,24 0,50 2,04 2,56 2,27 9,34 11,73 95 4,02 A 1020 A++ 8,13 8,2 353
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,0+6,0 1,70 1,70 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,08 8,5 368
2,0+2,0+7,1 1,62 1,62 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,36 2,99 2,57 10,81 13,69 95 3,82 A 1180 A++ 8,04 9,0 392
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
2,0+2,5+3,5 1,88 2,34 3,28 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,72 2,50 2,27 7,88 11,45 95 4,38 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- --- 2,66 8,00 8,53 0,52 1,99 2,73 2,40 9,11 12,50 95 4,03 A 995 A++ 8,11 8,0 345
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- --- 2,77 8,00 8,82 0,52 1,95 2,80 2,40 8,93 12,83 95 4,11 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,5+6,0 1,66 2,07 4,97 --- --- 2,92 8,70 9,28 0,56 2,29 2,87 2,57 10,49 13,12 95 3,80 A 1145 A++ 8,05 8,7 378
2,0+2,5+7,1 1,55 1,94 5,51 --- --- 3,08 9,00 9,49 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- --- 2,70 8,00 8,64 0,52 1,98 2,79 2,40 9,07 12,75 95 4,04 A 990 A++ 8,12 8,0 345
2,0+3,5+4,2 1,75 3,07 3,68 --- --- 2,80 8,50 8,65 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1085 A++ 8,07 8,5 369
2,0+3,5+5,0 1,66 2,90 4,14 --- --- 2,92 8,70 8,83 0,56 2,28 2,81 2,57 10,44 12,87 95 3,82 A 1140 A++ 8,04 8,7 379
2,0+3,5+6,0 1,57 2,74 4,70 --- --- 3,07 9,00 9,48 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,23 9,00 9,50 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,88 A 1160 A++ 8,06 9,0 391
2,0+4,2+4,2 1,67 --- 3,51 3,51 --- 2,91 8,70 8,66 0,55 2,24 2,79 2,53 10,26 12,75 95 3,89 A 1120 A++ 8,06 8,7 378
2,0+4,2+5,0 1,61 --- 3,38 4,02 --- 3,02 9,00 9,02 0,59 2,36 2,93 2,69 10,81 13,40 95 3,81 A 1180 A++ 8,03 9,0 392
2,0+4,2+6,0 1,48 --- 3,10 4,43 --- 3,17 9,00 9,49 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,05 9,0 392
2,0+4,2+7,1 1,35 --- 2,84 4,80 --- 3,33 9,00 9,51 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1150 A++ 8,06 9,0 391
2,0+5,0+5,0 1,50 --- 3,75 3,75 --- 3,14 9,00 9,20 0,59 2,22 2,95 2,69 10,17 13,52 95 4,06 A 1110 A++ 8,09 9,0 390
2,0+5,0+6,0 1,38 --- 3,46 4,15 --- 3,29 9,00 9,66 0,63 2,19 3,02 2,86 10,03 13,81 95 4,11 A 1095 A++ 8,10 9,0 389
2,0+5,0+7,1 1,28 --- 3,19 4,53 --- 3,45 9,00 9,68 0,65 2,17 3,02 2,99 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 8,11 9,0 388
2,0+6,0+6,0 1,29 --- 3,86 3,86 --- 3,43 9,00 10,13 0,63 2,18 3,08 2,86 9,98 14,09 95 4,13 A 1090 A++ 8,11 9,0 389
2,0+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,59 9,00 10,61 0,65 2,16 3,56 2,99 9,89 16,29 95 4,18 A 1080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,71 2,29 2,27 7,83 10,47 95 4,39 A 855 A++ 8,28 7,5 317
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 1,98 2,67 2,40 9,07 12,22 95 4,05 A 990 A++ 8,13 8,0 345
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,64 0,52 1,97 2,79 2,40 9,02 12,75 95 4,07 A 985 A++ 8,14 8,0 344
2,5+2,5+5,0 2,13 2,13 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,82 0,56 2,20 2,80 2,57 10,07 12,83 95 3,87 A 1100 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+6,0 2,05 2,05 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,28 0,56 2,35 2,87 2,57 10,76 13,12 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+7,1 1,86 1,86 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,49 0,59 2,32 2,99 2,69 10,62 13,69 95 3,88 A 1160 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- --- 2,77 8,00 8,64 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 8,14 8,0 344
2,5+3,5+4,2 2,08 2,92 3,50 --- --- 2,88 8,50 8,65 0,55 2,19 2,79 2,53 10,03 12,75 95 3,88 A 1095 A++ 8,09 8,5 368
2,5+3,5+5,0 2,05 2,86 4,09 --- --- 2,99 9,00 8,83 0,59 2,33 2,81 2,69 10,67 12,87 95 3,87 A 1165 A++ 8,05 9,0 392
2,5+3,5+6,0 1,88 2,63 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,48 0,59 2,30 2,99 2,69 10,53 13,69 95 3,92 A 1150 A++ 8,06 9,0 391
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,50 0,63 2,27 2,99 2,86 10,39 13,69 95 3,97 A 1135 A++ 8,07 9,0 390
2,5+4,2+4,2 2,06 --- 3,47 3,47 --- 2,98 9,00 8,61 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,74 A 1205 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+5,0 1,92 --- 3,23 3,85 --- 3,10 9,00 9,02 0,59 2,35 2,93 2,69 10,76 13,40 95 3,84 A 1175 A++ 7,99 9,0 394
2,5+4,2+6,0 1,77 --- 2,98 4,25 --- 3,24 9,00 9,49 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,89 A 1160 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+7,1 1,63 --- 2,74 4,63 --- 3,41 9,00 9,51 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,94 A 1145 A++ 8,02 9,0 393
2,5+5,0+5,0 1,80 --- 3,60 3,60 --- 3,21 9,00 9,20 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 4,08 A 1105 A++ 8,10 9,0 389
2,5+5,0+6,0 1,67 --- 3,33 4,00 --- 3,36 9,00 9,66 0,63 2,18 3,02 2,86 9,98 13,81 95 4,13 A 1090 A++ 8,11 9,0 388
2,5+5,0+7,1 1,54 --- 3,08 4,38 --- 3,51 9,00 9,68 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,18 A 1080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+6,0 1,55 --- 3,72 3,72 --- 3,50 9,00 10,13 0,65 2,17 3,08 2,99 9,94 14,09 95 4,15 A 1085 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+7,1 1,44 --- 3,46 4,10 --- 3,66 9,00 10,61 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,20 A 1075 A++ 8,13 9,0 388
3,5+3,5+3,5 2,90 2,90 2,90 --- --- 2,92 8,70 8,77 0,59 2,23 2,90 2,69 10,21 13,28 95 3,91 A 1115 A++ 8,05 8,7 378
3,5+3,5+4,2 2,81 2,81 3,38 --- --- 3,02 9,00 8,83 0,59 2,40 2,90 2,69 10,99 13,28 95 3,76 A 1200 A++ 7,98 9,0 395
3,5+3,5+5,0 2,63 2,63 3,75 --- --- 3,14 9,00 9,02 0,62 2,33 2,95 2,82 10,67 13,52 95 3,86 A 1165 A++ 7,97 9,0 395
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,15 --- --- 3,29 9,00 9,49 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1150 A++ 7,99 9,0 395
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,53 --- --- 3,45 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,96 A 1140 A++ 8,00 9,0 394
3,5+4,2+4,2 2,65 --- 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 8,97 0,62 2,38 2,90 2,82 10,90 13,28 95 3,78 A 1190 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+5,0 2,48 --- 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,18 0,62 2,32 2,93 2,82 10,62 13,40 95 3,88 A 1160 A++ 7,98 9,0 395
3,5+4,2+6,0 2,30 --- 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 9,50 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,93 A 1145 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+7,1 2,13 --- 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,01 0,69 2,26 3,52 3,16 10,35 16,09 95 3,98 A 1130 A++ 8,00 9,0 394
3,5+5,0+5,0 2,33 --- 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,20 0,65 2,19 2,98 2,99 10,03 13,65 95 4,12 A 1095 A++ 8,11 9,0 388
3,5+5,0+6,0 2,17 --- 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 9,67 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,17 A 1080 A++ 8,13 9,0 388
3,5+5,0+7,1 2,02 --- 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,14 0,69 2,14 3,48 3,16 9,80 15,93 95 4,22 A 1070 A++ 8,14 9,0 387
3,5+6,0+6,0 2,03 --- 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,59 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,19 A 1075 A++ 8,13 9,0 388
4,2+4,2+4,2 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,23 9,00 9,18 0,65 2,37 2,91 2,99 10,85 13,32 95 3,80 A 1185 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+5,0 2,82 --- 2,82 3,36 --- 3,35 9,00 9,26 0,65 2,31 2,93 2,99 10,58 13,40 95 3,90 A 1155 A++ 7,99 9,0 395
4,2+4,2+6,0 2,63 --- 2,63 3,75 --- 3,48 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,95 A 1140 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+7,1 2,44 --- 2,44 4,12 --- 3,65 9,00 10,02 0,69 2,25 3,52 3,16 10,30 16,09 95 4,00 A 1125 A++ 8,01 9,0 394
4,2+5,0+5,0 2,66 --- 3,17 3,17 --- 3,46 9,00 9,21 0,68 2,30 2,95 3,12 10,53 13,52 95 3,92 A 1150 A++ 7,99 9,0 394
4,2+5,0+6,0 2,49 --- 2,96 3,55 --- 3,60 9,00 10,18 0,69 2,27 3,54 3,16 10,39 16,21 95 3,97 A 1135 A++ 8,00 9,0 394
5,0+5,0+5,0 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 9,98 0,69 2,29 3,62 3,16 10,49 16,58 95 3,94 A 1145 A++ 8,00 9,0 394

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,31 6,00 6,73 0,44 1,25 1,44 2,02 5,73 6,60 95 4,82 A 625 A++ 8,33 6,0 252
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,36 6,50 7,11 0,47 1,38 1,62 2,15 6,32 7,41 95 4,72 A 690 A++ 8,44 6,5 270
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+1,5+3,5 1,41 1,41 1,41 3,28 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 --- 2,66 8,00 8,53 0,50 1,94 2,39 2,27 8,88 10,96 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,90 2,58 2,44 8,70 11,81 95 4,22 A 950 A++ 8,37 8,0 335
1,5+1,5+1,5+6,0 1,24 1,24 1,24 4,97 --- 2,92 8,70 9,44 0,53 2,34 2,63 2,44 10,71 12,02 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 1,16 5,51 --- 3,08 9,00 9,86 0,56 2,39 2,88 2,57 10,94 13,20 95 3,77 A 1195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+2,0+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,94 2,23 2,27 8,88 10,18 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 --- 2,73 8,00 8,80 0,53 1,94 2,56 2,44 8,88 11,73 95 4,14 A 970 A++ 8,38 8,0 334
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5MXM90 m 

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXM90M

1,5+1,5+2,0+5,0 1,28 1,28 1,70 4,25 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,23 2,77 2,44 10,21 12,67 95 3,82 A 1115 A++ 8,20 8,5 363
1,5+1,5+2,0+6,0 1,23 1,23 1,64 4,91 --- 2,99 9,00 9,64 0,56 2,39 2,75 2,57 10,94 12,59 95 3,77 A 1195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+7,1 1,12 1,12 1,49 5,28 --- 3,16 9,00 10,04 0,60 2,36 3,02 2,74 10,81 13,81 95 3,82 A 1180 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+2,5+2,5 1,41 1,41 2,34 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,51 2,44 8,88 11,49 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+1,5+2,5+4,2 1,31 1,31 2,19 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+2,5+5,0 1,24 1,24 2,07 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,33 2,89 2,57 10,67 13,24 95 3,74 A 1165 A++ 8,16 8,7 373
1,5+1,5+2,5+6,0 1,17 1,17 1,96 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+3,5+3,5 1,28 1,28 2,98 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,25 2,80 2,44 10,30 12,83 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+3,5+4,2 1,26 1,26 2,94 3,53 --- 2,95 9,00 9,32 0,56 2,47 2,87 2,57 11,31 13,12 95 3,65 A 1235 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+5,0 1,17 1,17 2,74 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1200 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,21 9,00 10,15 0,59 2,37 3,08 2,69 10,85 14,09 95 3,80 A 1185 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,38 9,00 10,17 0,63 2,34 3,08 2,86 10,71 14,09 95 3,85 A 1170 A++ 8,16 9,0 386
1,5+1,5+4,2+4,2 1,18 1,18 3,32 3,32 --- 3,05 9,00 9,52 0,59 2,45 2,99 2,69 11,22 13,69 95 3,67 A 1225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+5,0 1,11 1,11 3,10 3,69 --- 3,17 9,00 9,69 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,32 9,00 10,16 0,60 2,36 3,08 2,74 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,47 9,00 10,18 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,29 9,00 9,87 0,63 2,24 3,04 2,86 10,26 13,93 95 4,02 A 1120 A++ 8,19 9,0 385
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,43 9,00 10,34 0,63 2,21 3,11 2,86 10,12 14,22 95 4,07 A 1105 A++ 8,20 9,0 384
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,59 9,00 10,67 0,65 2,19 3,45 2,99 10,03 15,80 95 4,12 A 1095 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,63 2,20 3,10 2,86 10,07 14,17 95 4,09 A 1100 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,0+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 2,00 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+2,0+2,0+2,5 1,41 1,88 1,88 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,62 2,06 2,27 7,42 9,45 95 4,63 A 810 A++ 8,44 7,5 311
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,34 2,44 8,88 10,71 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+2,0+2,0+4,2 1,31 1,75 1,75 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+2,0+2,0+5,0 1,24 1,66 1,66 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,34 2,89 2,57 10,71 13,24 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+2,0+6,0 1,17 1,57 1,57 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,23 2,27 8,93 10,18 95 4,10 A 975 A++ 8,35 8,0 336
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,69 2,44 8,88 12,30 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,0+2,5+4,2 1,25 1,67 2,08 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,24 2,87 2,57 10,26 13,12 95 3,80 A 1120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,0+2,5+5,0 1,23 1,64 2,05 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,44 2,89 2,57 11,17 13,24 95 3,69 A 1220 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+2,5+6,0 1,13 1,50 1,88 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,59 2,41 3,01 2,69 11,03 13,77 95 3,74 A 1205 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,38 3,08 2,74 10,90 14,09 95 3,79 A 1190 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+3,5+3,5 1,24 1,66 2,90 2,90 --- 2,92 8,70 9,31 0,56 2,34 2,87 2,57 10,71 13,12 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+3,5+4,2 1,21 1,61 2,81 3,38 --- 3,02 9,00 9,51 0,56 2,45 2,99 2,57 11,22 13,69 95 3,67 A 1225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+5,0 1,13 1,50 2,63 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,29 9,00 10,15 0,59 2,36 3,08 2,69 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,45 9,00 10,17 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+4,2+4,2 1,13 1,51 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 9,52 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,69 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 10,16 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,87 0,63 2,26 3,04 2,86 10,35 13,93 95 3,99 A 1130 A++ 8,19 9,0 385
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 10,34 0,63 2,23 3,11 2,86 10,21 14,22 95 4,04 A 1115 A++ 8,20 9,0 384
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,20 3,45 2,99 10,07 15,80 95 4,09 A 1100 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,22 3,10 2,99 10,17 14,17 95 4,06 A 1110 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,39 2,44 8,88 10,96 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,5+2,5+3,5 1,28 2,13 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,24 2,87 2,44 10,26 13,12 95 3,80 A 1120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,5+2,5+4,2 1,26 2,10 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,44 2,87 2,57 11,17 13,12 95 3,69 A 1220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,5+2,5+5,0 1,17 1,96 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,59 2,35 3,08 2,69 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,32 3,08 2,86 10,62 14,09 95 3,89 A 1160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,5+3,5+3,5 1,23 2,05 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,36 2,87 2,57 10,81 13,12 95 3,82 A 1180 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+4,2 1,15 1,92 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1175 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,29 3,02 2,69 10,49 13,81 95 3,94 A 1145 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,26 3,08 2,86 10,35 14,09 95 3,99 A 1130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,23 3,08 2,99 10,21 14,09 95 4,04 A 1115 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+4,2+4,2 1,09 1,81 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1140 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1125 A++ 8,24 9,0 383
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,22 3,64 2,99 10,17 16,66 95 4,06 A 1110 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,61 3,21 3,21 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,26 2,99 2,69 10,35 13,69 95 3,98 A 1130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,24 3,02 2,86 10,26 13,81 95 4,03 A 1120 A++ 8,24 9,0 382
1,5+3,5+3,5+3,5 1,13 2,63 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1175 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,52 0,63 2,33 2,99 2,86 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1140 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1125 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,22 3,71 2,99 10,17 16,99 95 4,06 A 1110 A++ 8,24 9,0 383
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,32 3,00 2,86 10,62 13,73 95 3,88 A 1160 A++ 8,22 9,0 383
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,70 0,65 2,26 3,02 2,99 10,35 13,81 95 3,98 A 1130 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,24 3,71 2,99 10,26 16,99 95 4,03 A 1120 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,47 0,65 2,25 3,73 2,99 10,30 17,07 95 4,00 A 1125 A++ 8,22 9,0 383
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 --- 2,68 2,68 2,68 3,45 9,00 9,53 0,65 2,31 3,00 2,99 10,58 13,73 95 3,90 A 1155 A++ 8,23 9,0 383
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 --- 2,54 2,54 3,02 3,56 9,00 10,29 0,65 2,25 3,69 2,99 10,30 16,90 95 4,00 A 1125 A++ 8,22 9,0 383
2,0+2,0+2,0+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,90 2,23 2,27 8,70 10,18 95 4,22 A 950 A++ 8,38 8,0 334
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,38 8,0 335
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5MXM90 m 

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXM90M

2,0+2,0+2,0+4,2 1,67 1,67 1,67 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,33 2,87 2,57 10,67 13,12 95 3,65 A 1165 A++ 8,02 8,5 371
2,0+2,0+2,0+5,0 1,64 1,64 1,64 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,54 2,89 2,57 11,63 13,24 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,0+6,0 1,50 1,50 1,50 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,60 2,50 3,01 2,74 11,45 13,77 95 3,60 A 1250 A++ 7,96 9,0 396
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,48 3,08 2,74 11,36 14,09 95 3,63 A 1240 A++ 7,96 9,0 396
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 --- 2,70 7,80 8,70 0,53 1,81 2,39 2,44 8,29 10,96 95 4,32 A 905 A++ 8,48 7,8 322
2,0+2,0+2,5+3,5 1,70 1,70 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,33 2,87 2,44 10,67 13,12 95 3,65 A 1165 A++ 8,02 8,5 371
2,0+2,0+2,5+4,2 1,68 1,68 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,61 2,87 2,57 11,95 13,12 95 3,45 A 1305 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,5+5,0 1,57 1,57 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,54 3,02 2,69 11,63 13,81 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 397
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,60 2,50 3,08 2,74 11,45 14,09 95 3,60 A 1250 A++ 7,95 9,0 397
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,47 3,08 2,86 11,31 14,09 95 3,65 A 1235 A++ 7,97 9,0 396
2,0+2,0+3,5+3,5 1,64 1,64 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,46 2,87 2,57 11,26 13,12 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+4,2 1,54 1,54 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,32 3,08 2,99 10,62 14,09 95 3,89 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,43 2,99 2,69 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,37 3,02 2,86 10,85 13,81 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 390
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,86 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,31 3,57 2,99 10,58 16,33 95 3,91 A 1155 A++ 8,11 9,0 389
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,43 9,00 9,87 0,63 2,35 3,04 2,86 10,76 13,93 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,65 2,32 3,45 2,99 10,62 15,80 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,40 8,0 334
2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 2,07 2,07 2,90 --- 2,92 8,70 9,30 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,65 A 1195 A++ 8,03 8,7 379
2,0+2,5+2,5+4,2 1,61 2,01 2,01 3,38 --- 3,02 9,00 9,50 0,56 2,61 2,99 2,57 11,95 13,69 95 3,45 A 1305 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,5+2,5+5,0 1,50 1,88 1,88 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,54 3,02 2,69 11,63 13,81 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 397
2,0+2,5+2,5+6,0 1,38 1,73 1,73 4,15 --- 3,29 9,00 10,14 0,60 2,50 3,08 2,74 11,45 14,09 95 3,60 A 1250 A++ 7,95 9,0 397
2,0+2,5+2,5+7,1 1,28 1,60 1,60 4,53 --- 3,45 9,00 10,16 0,63 2,47 3,08 2,86 11,31 14,09 95 3,65 A 1235 A++ 7,97 9,0 396
2,0+2,5+3,5+3,5 1,57 1,96 2,74 2,74 --- 3,07 9,00 9,50 0,59 2,46 2,99 2,69 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+4,2 1,48 1,84 2,58 3,10 --- 3,17 9,00 9,51 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+5,0 1,38 1,73 2,42 3,46 --- 3,29 9,00 9,68 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+6,0 1,29 1,61 2,25 3,86 --- 3,43 9,00 10,15 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,59 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,27 9,00 9,52 0,63 2,43 2,99 2,86 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+4,2+5,0 1,31 1,64 2,76 3,28 --- 3,39 9,00 9,69 0,63 2,37 3,02 2,86 10,85 13,81 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 390
2,0+2,5+4,2+6,0 1,22 1,53 2,57 3,67 --- 3,53 9,00 10,62 0,65 2,33 3,56 2,99 10,67 16,29 95 3,86 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,0+2,5+5,0+5,0 1,24 1,55 3,10 3,10 --- 3,50 9,00 9,87 0,65 2,35 3,04 2,99 10,76 13,93 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+5,0+6,0 1,16 1,45 2,90 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,32 3,52 2,99 10,62 16,13 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,21 9,00 9,51 0,63 2,43 2,99 2,86 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,32 9,00 9,52 0,63 2,42 2,99 2,86 11,08 13,69 95 3,73 A 1210 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,43 9,00 9,69 0,65 2,35 3,02 2,99 10,76 13,81 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,57 9,00 10,61 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,42 9,00 9,52 0,65 2,40 3,00 2,99 10,99 13,73 95 3,75 A 1200 A++ 8,09 9,0 390
2,0+3,5+4,2+5,0 1,22 2,14 2,57 3,06 --- 3,53 9,00 10,20 0,65 2,34 3,55 2,99 10,71 16,25 95 3,85 A 1170 A++ 8,09 9,0 390
2,0+3,5+5,0+5,0 1,16 2,03 2,90 2,90 --- 3,65 9,00 10,47 0,69 2,34 3,73 3,16 10,71 17,07 95 3,85 A 1170 A++ 8,09 9,0 390
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 --- 2,59 2,59 2,59 3,51 9,00 9,53 0,65 2,39 3,00 2,99 10,94 13,73 95 3,77 A 1195 A++ 8,10 9,0 389
2,0+4,2+4,2+5,0 1,17 --- 2,45 2,45 2,92 3,63 9,00 10,21 0,69 2,33 3,55 3,16 10,67 16,25 95 3,87 A 1165 A++ 8,09 9,0 389
2,5+2,5+2,5+2,5 2,13 2,13 2,13 2,13 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,28 2,87 2,44 10,44 13,12 95 3,73 A 1140 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+2,5+3,5 2,05 2,05 2,05 2,86 --- 2,99 9,00 9,30 0,56 2,48 2,87 2,57 11,36 13,12 95 3,63 A 1240 A++ 8,04 9,0 392
2,5+2,5+2,5+4,2 1,92 1,92 1,92 3,23 --- 3,10 9,00 9,50 0,59 2,47 2,99 2,69 11,31 13,69 95 3,65 A 1235 A++ 8,05 9,0 392
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1200 A++ 8,04 9,0 392
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 4,00 --- 3,36 9,00 10,14 0,63 2,37 3,08 2,86 10,85 14,09 95 3,80 A 1185 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,51 9,00 10,16 0,65 2,34 3,08 2,99 10,71 14,09 95 3,85 A 1170 A++ 8,08 9,0 390
2,5+2,5+3,5+3,5 1,88 1,88 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,50 0,59 2,47 2,99 2,69 11,31 13,69 95 3,65 A 1235 A++ 8,05 9,0 392
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,51 0,63 2,46 2,99 2,86 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,68 0,63 2,39 3,02 2,86 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,15 0,65 2,36 3,08 2,99 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,07 9,0 391
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,63 0,65 2,33 3,57 2,99 10,67 16,33 95 3,87 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,44 2,99 2,86 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,69 0,65 2,38 3,02 2,99 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,35 3,56 2,99 10,76 16,29 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,46 0,65 2,37 3,72 2,99 10,85 17,03 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5+3,5 1,73 2,42 2,42 2,42 --- 3,29 9,00 9,53 0,63 2,46 2,99 2,86 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 390
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,39 9,00 9,52 0,65 2,44 2,99 2,99 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,08 9,0 390
2,5+3,5+3,5+5,0 1,55 2,17 2,17 3,10 --- 3,50 9,00 9,69 0,65 2,38 3,02 2,99 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 390
2,5+3,5+3,5+6,0 1,45 2,03 2,03 3,48 --- 3,65 9,00 10,61 0,65 2,35 3,57 2,99 10,76 16,33 95 3,84 A 1175 A++ 8,09 9,0 390
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,19 2,63 2,63 --- 3,48 9,00 9,52 0,65 2,43 3,00 2,99 11,13 13,73 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,60 9,00 10,20 0,69 2,37 3,55 3,16 10,85 16,25 95 3,81 A 1185 A++ 8,08 9,0 390
2,5+4,2+4,2+4,2 1,56 2,19 2,63 2,63 --- 3,59 9,00 10,03 0,69 2,42 3,52 3,16 11,08 16,09 95 3,73 A 1210 A++ 8,09 9,0 390
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,43 9,00 9,51 0,65 2,44 2,99 2,99 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,57 --- 3,53 9,00 10,02 0,69 2,43 3,52 3,16 11,13 16,09 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,90 --- 3,65 9,00 10,15 0,69 2,37 3,48 3,16 10,85 15,93 95 3,81 A 1185 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,63 9,00 10,03 0,69 2,42 3,52 3,16 11,08 16,09 95 3,73 A 1210 A++ 8,09 9,0 390

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,48 7,50 7,79 0,48 1,55 1,79 2,19 7,10 8,19 95 4,85 A 775 A++ 7,90 7,5 333
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,41 1,41 1,41 1,41 1,88 2,55 7,50 8,12 0,48 1,55 1,94 2,19 7,10 8,88 95 4,87 A 775 A++ 7,89 7,5 333
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 1,41 2,35 2,63 8,00 8,42 0,51 1,75 2,10 2,32 8,01 9,61 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,26 1,26 1,26 1,26 2,95 2,77 8,00 8,96 0,53 1,73 2,39 2,44 7,92 10,92 95 4,63 A 865 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 1,32 3,71 2,88 9,00 9,30 0,53 2,20 2,56 2,44 10,07 11,73 95 4,10 A 1100 A++ 7,66 9,0 411
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,23 1,23 1,23 1,23 4,09 2,99 9,00 9,64 0,56 2,15 2,64 2,57 9,84 12,10 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 1,13 4,50 3,14 9,00 10,01 0,57 2,12 2,69 2,61 9,71 12,30 95 4,25 A 1060 A++ 7,71 9,0 409
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5MXM90 m 

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXM90M

1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,30 9,00 10,32 0,60 2,10 2,82 2,74 9,62 12,91 95 4,30 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,41 1,41 1,41 1,88 1,88 2,63 8,00 8,42 0,51 1,75 2,10 2,32 8,01 9,61 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,33 1,33 1,33 1,78 2,22 2,70 8,00 8,70 0,51 1,75 2,22 2,32 8,01 10,14 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,28 1,28 1,28 1,70 2,98 2,85 8,50 9,21 0,53 1,95 2,50 2,44 8,93 11,45 95 4,37 A 975 A++ 7,76 8,5 383
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,26 1,26 1,26 1,68 3,53 2,95 9,00 9,52 0,53 2,06 2,69 2,44 9,43 12,30 95 4,37 A 1030 A++ 7,81 9,0 404
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,17 1,57 3,91 3,07 9,00 9,83 0,56 2,02 2,78 2,57 9,25 12,71 95 4,47 A 1010 A++ 7,83 9,0 403
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,21 9,00 10,16 0,57 2,00 2,75 2,61 9,16 12,59 95 4,52 A 1000 A++ 7,85 9,0 402
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,38 9,00 10,43 0,60 1,97 2,96 2,74 9,02 13,56 95 4,57 A 985 A++ 7,86 9,0 401
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,26 1,26 1,26 2,11 2,11 2,77 8,00 8,96 0,53 1,74 2,39 2,44 7,97 10,92 95 4,61 A 870 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,24 1,24 1,24 2,07 2,90 2,92 8,70 9,44 0,53 2,06 2,63 2,44 9,43 12,02 95 4,24 A 1030 A++ 7,71 8,7 395
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,21 1,21 1,21 2,01 3,38 3,02 9,00 9,72 0,56 2,19 2,82 2,57 10,03 12,91 95 4,12 A 1095 A++ 7,66 9,0 411
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,13 1,88 3,75 3,14 9,00 10,01 0,56 2,14 2,90 2,57 9,80 13,28 95 4,22 A 1070 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,29 9,00 10,29 0,60 2,11 2,82 2,74 9,66 12,91 95 4,27 A 1055 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,45 9,00 10,53 0,60 2,09 2,96 2,74 9,57 13,56 95 4,32 A 1045 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 1,17 2,74 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 2,18 2,88 2,57 9,98 13,20 95 4,14 A 1090 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 1,11 2,58 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 2,17 3,02 2,74 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 2,12 3,11 2,74 9,71 14,22 95 4,26 A 1060 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 2,09 2,95 2,74 9,57 13,52 95 4,31 A 1045 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,36 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,27 9,00 10,19 0,60 2,16 3,09 2,74 9,89 14,13 95 4,18 A 1080 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,39 9,00 10,36 0,63 2,11 3,11 2,86 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,53 9,00 10,62 0,63 2,08 3,03 2,86 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,50 9,00 10,55 0,63 2,10 3,13 2,86 9,62 14,34 95 4,30 A 1050 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,65 9,00 10,70 0,63 2,07 2,98 2,86 9,48 13,65 95 4,35 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,70 7,80 8,70 0,51 1,65 2,22 2,32 7,56 10,14 95 4,73 A 825 A++ 7,86 7,8 348
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,26 1,26 1,68 1,68 2,11 2,77 8,00 8,96 0,53 1,74 2,39 2,44 7,97 10,92 95 4,61 A 870 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,24 1,24 1,66 1,66 2,90 2,92 8,70 9,44 0,53 2,05 2,63 2,44 9,39 12,02 95 4,26 A 1025 A++ 7,72 8,7 395
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,21 1,21 1,61 1,61 3,38 3,02 9,00 9,72 0,56 2,18 2,82 2,57 9,98 12,91 95 4,14 A 1090 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,13 1,50 1,50 3,75 3,14 9,00 10,01 0,56 2,13 2,90 2,57 9,75 13,28 95 4,24 A 1065 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,29 9,00 10,29 0,60 2,10 2,82 2,74 9,62 12,91 95 4,29 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,45 9,00 10,53 0,60 2,08 2,96 2,74 9,52 13,56 95 4,34 A 1040 A++ 7,75 9,0 407
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,28 1,28 1,70 2,13 2,13 2,85 8,50 9,21 0,53 1,84 2,50 2,44 8,43 11,45 95 4,63 A 920 A++ 7,83 8,5 380
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,23 1,23 1,64 2,05 2,86 2,99 9,00 9,64 0,56 2,18 2,75 2,57 9,98 12,59 95 4,14 A 1090 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,15 1,54 1,92 3,23 3,10 9,00 9,90 0,56 2,17 2,95 2,57 9,94 13,48 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,12 3,03 2,74 9,71 13,89 95 4,26 A 1060 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,36 9,00 10,41 0,60 2,09 2,95 2,74 9,57 13,52 95 4,31 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,51 9,00 10,61 0,63 2,07 3,03 2,86 9,48 13,85 95 4,36 A 1035 A++ 7,76 9,0 406
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,13 1,50 2,63 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 2,17 3,02 2,57 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,24 9,00 10,18 0,60 2,16 3,08 2,74 9,89 14,09 95 4,18 A 1080 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,36 9,00 10,36 0,60 2,11 3,11 2,74 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 2,08 3,03 2,86 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 2,06 3,10 2,99 9,43 14,17 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,35 9,00 10,19 0,63 2,15 3,09 2,86 9,84 14,13 95 4,20 A 1075 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,46 9,00 10,36 0,63 2,10 3,11 2,86 9,62 14,22 95 4,30 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,60 9,00 10,68 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,35 A 1035 A++ 7,75 9,0 407
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,57 9,00 10,66 0,63 2,00 3,28 2,86 9,16 14,99 95 4,50 A 1000 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,24 1,24 2,07 2,07 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 2,04 2,63 2,44 9,34 12,02 95 4,28 A 1020 A++ 7,72 8,7 395
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,17 1,96 1,96 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 2,17 2,88 2,57 9,94 13,20 95 4,16 A 1085 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,11 1,84 1,84 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 2,16 3,02 2,74 9,89 13,81 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 2,11 3,11 2,74 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 2,08 3,03 2,74 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 2,06 3,10 2,86 9,43 14,17 95 4,38 A 1030 A++ 7,75 9,0 406
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 2,16 3,08 2,74 9,89 14,09 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,32 9,00 10,18 0,60 2,15 3,08 2,74 9,84 14,09 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,43 9,00 10,36 0,63 2,10 3,11 2,86 9,62 14,22 95 4,30 A 1050 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,35 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,42 9,00 10,19 0,63 2,14 3,09 2,86 9,80 14,13 95 4,22 A 1070 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,53 9,00 10,62 0,63 2,09 3,39 2,86 9,57 15,52 95 4,32 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 2,02 3,28 2,99 9,25 14,99 95 4,47 A 1010 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,36 9,00 10,18 0,63 2,15 3,08 2,86 9,84 14,09 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,46 9,00 10,19 0,63 2,14 3,09 2,86 9,80 14,13 95 4,22 A 1070 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,09 3,38 2,99 9,57 15,48 95 4,32 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 2,13 3,57 2,99 9,75 16,33 95 4,24 A 1065 A++ 7,71 9,0 409
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,26 1,68 1,68 1,68 1,68 2,77 8,00 8,96 0,53 1,73 2,39 2,44 7,92 10,92 95 4,63 A 865 A++ 7,81 8,0 359
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 1,70 2,13 2,85 8,50 9,21 0,53 1,83 2,50 2,44 8,38 11,45 95 4,65 A 915 A++ 7,83 8,5 380
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,23 1,64 1,64 1,64 2,86 2,99 9,00 9,64 0,56 2,17 2,75 2,57 9,94 12,59 95 4,16 A 1085 A++ 7,67 9,0 411
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,15 1,54 1,54 1,54 3,23 3,10 9,00 9,90 0,56 2,16 2,95 2,57 9,89 13,48 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 411
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,11 3,03 2,74 9,66 13,89 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,36 9,00 10,41 0,60 2,08 2,95 2,74 9,52 13,52 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,51 9,00 10,61 0,63 2,06 3,03 2,86 9,43 13,85 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,24 1,66 1,66 2,07 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 1,87 2,63 2,44 8,56 12,02 95 4,67 A 935 A++ 7,86 8,7 388
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,17 1,57 1,57 1,96 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 1,92 2,88 2,57 8,79 13,20 95 4,71 A 960 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,11 1,48 1,48 1,84 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 1,91 3,02 2,74 8,75 13,81 95 4,73 A 955 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 1,87 3,11 2,74 8,56 14,22 95 4,83 A 935 A++ 7,93 9,0 397
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 1,85 3,03 2,74 8,47 13,85 95 4,88 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 1,83 3,10 2,86 8,38 14,17 95 4,93 A 915 A++ 7,97 9,0 395
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 1,91 3,08 2,74 8,75 14,09 95 4,73 A 955 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,32 9,00 10,18 0,60 1,90 3,08 2,74 8,70 14,09 95 4,75 A 950 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,43 9,00 10,36 0,63 1,86 3,11 2,86 8,52 14,22 95 4,85 A 930 A++ 7,94 9,0 397
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5MXM90 m 

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXM90M

1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,84 3,10 2,86 8,43 14,17 95 4,90 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,42 9,00 10,19 0,63 1,89 3,09 2,86 8,65 14,13 95 4,77 A 945 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,53 9,00 10,62 0,63 1,85 3,39 2,86 8,47 15,52 95 4,87 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,85 3,28 2,99 8,47 14,99 95 4,87 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,23 1,64 2,05 2,05 2,05 2,99 9,00 9,64 0,56 1,92 2,75 2,57 8,79 12,59 95 4,71 A 960 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,13 1,50 1,88 1,88 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 1,90 3,02 2,57 8,70 13,81 95 4,75 A 950 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,24 9,00 10,17 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,36 9,00 10,35 0,60 1,85 3,11 2,74 8,47 14,22 95 4,87 A 925 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 1,83 3,03 2,86 8,38 13,85 95 4,92 A 915 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 1,82 3,10 2,99 8,33 14,17 95 4,97 A 910 A++ 7,98 9,0 395
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,29 9,00 10,17 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,39 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,50 9,00 10,36 0,63 1,85 3,11 2,86 8,47 14,22 95 4,89 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,83 3,10 2,99 8,38 14,17 95 4,94 A 915 A++ 7,97 9,0 396
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,48 9,00 10,19 0,63 1,88 3,09 2,86 8,61 14,13 95 4,81 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,60 9,00 10,68 0,65 1,84 3,46 2,99 8,43 15,84 95 4,91 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,43 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,53 9,00 10,62 0,65 1,88 3,57 2,99 8,61 16,33 95 4,81 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,84 3,45 2,99 8,43 15,80 95 4,91 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,63 9,00 10,69 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,17 1,96 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,83 0,56 1,91 2,88 2,57 8,75 13,20 95 4,73 A 955 A++ 7,88 9,0 400
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,32 9,00 10,17 0,60 1,88 3,08 2,74 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,43 9,00 10,35 0,63 1,85 3,11 2,86 8,47 14,22 95 4,89 A 925 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,83 3,10 2,86 8,38 14,17 95 4,94 A 915 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,36 9,00 10,17 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,81 A 940 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 1,84 3,38 2,99 8,43 15,48 95 4,91 A 920 A++ 7,93 9,0 397
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,50 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,81 A 940 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,91 9,0 398
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,70 0,65 1,87 3,71 2,99 8,56 16,99 95 4,83 A 935 A++ 7,92 9,0 398
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,85 8,50 9,21 0,53 1,83 2,50 2,44 8,38 11,45 95 4,67 A 915 A++ 7,83 8,5 380
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 1,66 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 2,03 2,63 2,44 9,30 12,02 95 4,30 A 1015 A++ 7,72 8,7 395
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,57 1,57 1,57 1,57 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 1,90 2,88 2,57 8,70 13,20 95 4,75 A 950 A++ 7,86 9,0 401
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,48 1,48 1,48 1,48 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 1,89 3,02 2,74 8,65 13,81 95 4,77 A 945 A++ 7,86 9,0 401
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 1,85 3,11 2,74 8,47 14,22 95 4,87 A 925 A++ 7,89 9,0 399
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 1,83 3,03 2,74 8,38 13,85 95 4,92 A 915 A++ 7,91 9,0 399
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 1,82 3,10 2,86 8,33 14,17 95 4,97 A 910 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,64 1,64 1,64 2,05 2,05 2,99 9,00 9,64 0,56 2,09 2,75 2,57 9,57 12,59 95 4,32 A 1045 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,50 1,50 1,50 1,88 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 2,07 3,02 2,57 9,48 13,81 95 4,36 A 1035 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,98 3,24 9,00 10,17 0,60 2,06 3,08 2,74 9,43 14,09 95 4,38 A 1030 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,33 3,36 9,00 10,35 0,60 2,01 3,11 2,74 9,20 14,22 95 4,48 A 1005 A++ 7,81 9,0 404
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 1,99 3,03 2,86 9,11 13,85 95 4,53 A 995 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 1,97 3,10 2,99 9,02 14,17 95 4,58 A 985 A++ 7,85 9,0 401
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,38 1,38 1,38 2,42 2,42 2,99 9,00 9,64 0,56 2,06 2,75 2,57 9,43 12,59 95 4,38 A 1030 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,30 2,76 3,39 9,00 10,18 0,63 2,05 3,08 2,86 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,79 9,0 405
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,10 3,50 9,00 10,36 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,50 A 1000 A++ 7,82 9,0 403
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,98 3,10 2,99 9,07 14,17 95 4,55 A 990 A++ 7,84 9,0 402
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,25 1,25 1,25 2,63 2,63 3,48 9,00 10,19 0,63 2,04 3,09 2,86 9,34 14,13 95 4,42 A 1020 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,49 2,96 3,60 9,00 10,68 0,65 2,00 3,46 2,99 9,16 15,84 95 4,52 A 1000 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,57 1,57 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,83 0,56 2,08 2,88 2,57 9,52 13,20 95 4,34 A 1040 A++ 7,74 9,0 407
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 2,06 3,08 2,74 9,43 14,09 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,36 1,36 1,70 1,70 2,86 3,32 9,00 9,85 0,60 2,05 3,08 2,74 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,21 3,43 9,00 10,35 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,50 A 1000 A++ 7,79 9,0 404
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,98 3,10 2,86 9,07 14,17 95 4,55 A 990 A++ 7,81 9,0 403
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,67 2,33 2,33 3,36 9,00 10,17 0,63 2,05 3,08 2,86 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 9,85 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,00 3,38 2,99 9,16 15,48 95 4,52 A 1000 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,51 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 3,50 9,00 10,18 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,50 1,88 1,88 1,88 1,88 3,14 9,00 10,01 0,56 2,07 3,02 2,57 9,48 13,81 95 4,36 A 1035 A++ 7,75 9,0 407
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,38 1,73 1,73 1,73 2,42 3,29 9,00 10,16 0,60 2,05 3,08 2,74 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,31 1,64 1,64 1,64 2,76 3,39 9,00 10,17 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,24 1,55 1,55 1,55 3,10 3,50 9,00 10,35 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,52 A 1000 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,16 1,45 1,45 1,45 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,97 3,10 2,99 9,02 14,17 95 4,57 A 985 A++ 7,82 9,0 403
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,29 1,61 1,61 2,25 2,25 3,43 9,00 10,17 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,22 1,53 1,53 2,14 2,57 3,53 9,00 10,62 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,16 1,45 1,45 2,03 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,97 3,45 2,99 9,02 15,80 95 4,59 A 985 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,17 1,46 1,46 2,45 2,45 3,60 9,00 10,68 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,45 A 1015 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,57 9,00 10,63 0,65 2,02 3,57 2,99 9,25 16,33 95 4,47 A 1010 A++ 7,78 9,0 405
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,21 9,00 10,15 0,60 2,02 3,08 2,74 9,25 14,09 95 4,47 A 1010 A++ 7,73 9,0 408
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,33 3,36 9,00 10,16 0,63 2,01 3,08 2,86 9,20 14,09 95 4,49 A 1005 A++ 7,74 9,0 407
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,66 3,46 9,00 10,17 0,63 2,01 3,08 2,86 9,20 14,09 95 4,49 A 1005 A++ 7,75 9,0 407
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,00 3,45 2,99 9,16 15,80 95 4,51 A 1000 A++ 7,75 9,0 407
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 3,50 9,00 10,17 0,63 2,00 3,08 2,86 9,16 14,09 95 4,51 A 1000 A++ 7,76 9,0 406
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 1,99 3,57 2,99 9,11 16,33 95 4,53 A 995 A++ 7,76 9,0 406
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,63 0,65 1,99 3,57 2,99 9,11 16,33 95 4,53 A 995 A++ 7,77 9,0 406
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5MXM90 m 

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXM90M

1,5 1,90 --- --- --- --- 1,28 1,90 3,93 0,28 0,53 1,31 1,29 2,43 5,98 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,49 --- --- --- --- 1,33 2,49 4,37 0,34 0,67 1,37 1,55 3,05 6,25 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,11 --- --- --- --- 1,39 3,11 4,84 0,36 0,88 1,47 1,64 4,04 6,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,36 --- --- --- --- 1,51 4,36 5,31 0,38 1,40 1,93 1,73 6,42 8,84 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 5,23 --- --- --- --- 1,56 5,23 6,16 0,40 1,63 2,06 1,82 7,45 9,42 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 6,21 --- --- --- --- 1,94 6,21 7,75 0,47 1,76 2,39 2,13 8,08 10,92 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 7,46 --- --- --- --- 2,23 7,46 8,87 0,58 2,25 2,86 2,66 10,32 13,09 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 8,82 --- --- --- --- 2,55 8,82 9,38 0,65 2,81 3,01 2,97 12,88 13,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,85 1,85 --- --- --- 1,51 3,70 5,98 0,37 0,88 1,42 1,68 4,03 6,50 95 4,21 A A 3,87 3,50 1264 0,32
1,5+2,0 1,84 2,46 --- --- --- 1,57 4,30 5,98 0,35 1,04 1,42 1,59 4,76 6,50 95 4,16 A A 3,88 3,50 1262 0,32
1,5+2,5 1,84 3,06 --- --- --- 1,72 4,90 7,76 0,37 1,20 2,01 1,68 5,50 9,18 95 4,09 A A 3,89 3,50 1259 0,32
1,5+3,5 1,83 4,27 --- --- --- 2,02 6,10 7,76 0,44 1,68 2,20 2,02 7,69 10,06 95 3,64 A A 3,91 3,80 1360 0,44
1,5+4,2 1,84 5,16 --- --- --- 2,23 7,00 8,87 0,42 1,99 2,70 1,94 9,11 12,35 95 3,52 B A 3,92 3,80 1357 0,43
1,5+5,0 1,85 6,15 --- --- --- 2,48 8,00 9,45 0,44 2,17 2,55 2,02 9,94 11,69 95 3,70 A A+ 4,00 4,50 1573 0,73
1,5+6,0 1,80 7,20 --- --- --- 2,77 9,00 10,28 0,48 2,47 2,84 2,19 11,31 13,01 95 3,65 A A+ 4,01 4,50 1570 0,72
1,5+7,1 1,74 8,26 --- --- --- 3,09 10,00 10,30 0,52 2,90 2,91 2,37 13,28 13,32 95 3,45 B A+ 4,02 4,50 1567 0,7
2,0+2,0 2,45 2,45 --- --- --- 1,72 4,90 7,12 0,37 1,19 1,80 1,68 5,45 8,22 95 4,13 A A 3,86 3,50 1267 0,32
2,0+2,5 2,44 3,06 --- --- --- 1,88 5,50 7,54 0,39 1,37 1,97 1,76 6,28 9,01 95 4,03 A A 3,87 3,50 1265 0,31
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,17 6,70 8,05 0,47 1,75 2,34 2,15 8,01 10,72 95 3,85 A A 3,92 3,80 1355 0,43
2,0+4,2 2,45 5,15 --- --- --- 2,39 7,60 8,87 0,58 2,04 2,70 2,67 9,34 12,35 95 3,74 A A 3,93 3,80 1353 0,43
2,0+5,0 2,43 6,07 --- --- --- 2,62 8,50 9,45 0,59 2,35 2,55 2,71 10,76 11,69 95 3,63 A A+ 4,03 4,50 1564 0,73
2,0+6,0 2,33 6,98 --- --- --- 2,92 9,30 10,28 0,61 2,62 2,84 2,80 12,00 13,01 95 3,55 B A+ 4,03 4,50 1560 0,71
2,0+7,1 2,20 7,80 --- --- --- 3,23 10,00 10,78 0,65 2,90 3,05 2,97 13,28 13,97 95 3,46 B A+ 4,04 4,50 1557 0,69
2,5+2,5 3,05 3,05 --- --- --- 2,02 6,10 7,76 0,44 1,73 2,26 2,02 7,92 10,32 95 3,54 B A 3,88 3,50 1263 0,31
2,5+3,5 3,04 4,26 --- --- --- 2,33 7,30 8,87 0,56 2,08 2,82 2,58 9,52 12,92 95 3,52 B A 3,93 3,80 1352 0,43
2,5+4,2 3,06 5,14 --- --- --- 2,54 8,20 9,38 0,61 2,35 3,05 2,80 10,76 13,97 95 3,50 B A 3,94 3,80 1349 0,43
2,5+5,0 3,00 6,00 --- --- --- 2,77 9,00 10,09 0,62 2,58 2,87 2,84 11,81 13,14 95 3,49 B A+ 4,05 4,50 1552 0,73
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- --- 3,06 9,60 10,28 0,63 2,76 2,91 2,88 12,64 13,31 95 3,48 B A+ 4,06 4,50 1549 0,71
2,5+7,1 2,60 7,40 --- --- --- 3,38 10,00 11,20 0,68 2,89 3,32 3,10 13,23 15,20 95 3,47 B A+ 4,07 4,50 1546 0,69
3,5+3,5 4,25 4,25 --- --- --- 2,62 8,50 9,38 0,61 2,54 3,02 2,80 11,63 13,84 95 3,35 C A+ 4,03 4,50 1561 0,74
3,5+4,2 4,09 4,91 --- --- --- 2,83 9,00 9,98 0,66 2,77 3,39 3,01 12,68 15,51 95 3,25 C A+ 4,04 4,50 1558 0,73
3,5+5,0 3,91 5,59 --- --- --- 3,06 9,50 10,09 0,67 2,73 2,86 3,05 12,50 13,09 95 3,48 B A+ 4,09 5,20 1777 1,04
3,5+6,0 3,68 6,32 --- --- --- 3,35 10,00 11,18 0,68 2,77 3,29 3,10 12,68 15,07 95 3,62 A A+ 4,11 5,20 1770 1,02
3,5+7,1 3,30 6,70 --- --- --- 3,66 10,00 11,21 0,72 2,73 3,22 3,31 12,50 14,72 95 3,67 A A+ 4,13 5,20 1763 1
4,2+4,2 4,75 4,75 --- --- --- 3,03 9,50 9,99 0,68 2,62 3,39 3,10 12,00 15,51 95 3,63 A A+ 4,05 4,50 1555 0,73
4,2+5,0 4,57 5,43 --- --- --- 3,26 10,00 10,52 0,69 2,78 3,15 3,14 12,73 14,41 95 3,61 A A+ 4,16 5,20 1748 1,03
4,2+6,0 4,12 5,88 --- --- --- 3,55 10,00 11,19 0,71 2,74 3,28 3,23 12,55 15,03 95 3,66 A A+ 4,18 5,20 1741 1,01
4,2+7,1 3,72 6,28 --- --- --- 3,87 10,00 11,21 0,74 2,69 3,21 3,40 12,32 14,67 95 3,72 A A+ 4,19 5,20 1734 1
5,0+5,0 5,00 5,00 --- --- --- 3,49 10,00 11,07 0,71 2,71 3,26 3,27 12,41 14,94 95 3,70 A A+ 4,05 6,46 2229 1,59
5,0+6,0 4,55 5,45 --- --- --- 3,77 10,00 11,32 0,71 2,67 3,18 3,23 12,22 14,54 95 3,75 A A+ 4,07 6,46 2220 1,57
5,0+7,1 4,13 5,87 --- --- --- 4,09 10,00 10,93 0,78 2,63 2,94 3,57 12,04 13,44 95 3,80 A A+ 4,09 6,46 2211 1,55
6,0+6,0 5,00 5,00 --- --- --- 4,07 10,00 11,14 0,71 2,65 2,92 3,27 12,13 13,36 95 3,79 A A+ 4,08 6,46 2215 1,57
6,0+7,1 4,58 5,42 --- --- --- 4,39 10,00 11,17 0,79 2,62 2,91 3,61 12,00 13,31 95 3,82 A A+ 4,10 6,46 2206 1,55
7,1+7,1 5,00 5,00 --- --- --- 4,70 10,00 11,20 0,84 2,60 2,90 3,83 11,90 13,27 95 3,86 A A+ 4,09 6,46 2207 1,54

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,88 5,50 7,82 0,44 1,20 1,84 2,02 5,50 8,44 95 4,59 A A+ 4,00 4,80 1679 0,83
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 2,02 6,10 7,82 0,46 1,38 1,84 2,11 6,32 8,44 95 4,43 A A+ 4,01 4,80 1674 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,17 6,70 7,82 0,48 1,59 1,84 2,19 7,28 8,44 95 4,23 A A+ 4,02 4,80 1669 0,82
1,5+1,5+3,5 1,85 1,85 4,31 --- --- 2,48 8,00 9,59 0,52 2,05 2,47 2,37 9,39 11,29 95 3,91 A A+ 4,02 5,50 1914 1,12
1,5+1,5+4,2 1,81 1,81 5,08 --- --- 2,68 8,70 9,59 0,56 2,29 2,47 2,58 10,49 11,29 95 3,81 A A+ 4,03 5,50 1908 1,12
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,81 --- --- 2,92 9,30 10,39 0,56 2,48 2,73 2,58 11,36 12,48 95 3,76 A A+ 4,12 6,46 2191 1,54
1,5+1,5+6,0 1,58 1,58 6,33 --- --- 3,20 9,50 11,14 0,57 2,48 2,92 2,62 11,36 13,36 95 3,84 A A+ 4,15 6,46 2175 1,52
1,5+1,5+7,1 1,49 1,49 7,03 --- --- 3,52 10,00 11,18 0,61 2,70 2,91 2,80 12,36 13,31 95 3,71 A A+ 4,18 6,46 2159 1,5
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,17 6,70 7,82 0,48 1,60 1,84 2,19 7,33 8,44 95 4,21 A A+ 4,01 4,80 1672 0,82
1,5+2,0+2,5 1,83 2,43 3,04 --- --- 2,33 7,30 9,02 0,50 1,77 2,23 2,28 8,11 10,19 95 4,14 A A+ 4,04 4,80 1663 0,82
1,5+2,0+3,5 1,82 2,43 4,25 --- --- 2,63 8,50 9,59 0,54 2,21 2,47 2,45 10,12 11,29 95 3,86 A A+ 4,02 5,50 1912 1,12
1,5+2,0+4,2 1,75 2,34 4,91 --- --- 2,83 9,00 10,29 0,58 2,39 2,77 2,67 10,94 12,70 95 3,77 A A+ 4,03 5,50 1906 1,11
1,5+2,0+5,0 1,76 2,35 5,88 --- --- 3,06 10,00 10,39 0,58 2,77 2,78 2,67 12,68 12,74 95 3,62 A A+ 4,13 6,46 2189 1,53
1,5+2,0+6,0 1,58 2,11 6,32 --- --- 3,35 10,00 11,14 0,60 2,71 2,92 2,75 12,41 13,36 95 3,70 A A+ 4,16 6,46 2173 1,51
1,5+2,0+7,1 1,42 1,89 6,70 --- --- 3,66 10,00 11,18 0,64 2,69 2,91 2,93 12,32 13,31 95 3,73 A A+ 4,19 6,46 2157 1,49
1,5+2,5+2,5 1,85 3,08 3,08 --- --- 2,48 8,00 9,58 0,52 2,00 2,48 2,37 9,16 11,34 95 4,01 A A+ 4,05 4,80 1657 0,82
1,5+2,5+3,5 1,80 3,00 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,29 0,56 2,35 2,77 2,58 10,76 12,70 95 3,83 A A+ 4,05 5,50 1901 1,11
1,5+2,5+4,2 1,83 3,05 5,12 --- --- 2,97 10,00 10,29 0,60 2,74 2,77 2,75 12,55 12,70 95 3,66 A A+ 4,06 5,50 1895 1,11
1,5+2,5+5,0 1,67 2,78 5,56 --- --- 3,20 10,00 10,90 0,61 2,63 2,95 2,80 12,04 13,49 95 3,81 A A+ 4,15 6,46 2176 1,53
1,5+2,5+6,0 1,50 2,50 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,58 2,92 2,84 11,81 13,36 95 3,89 A A+ 4,18 6,46 2160 1,51
1,5+2,5+7,1 1,35 2,25 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,53 2,91 3,01 11,58 13,31 95 3,97 A A+ 4,21 6,46 2145 1,49
1,5+3,5+3,5 1,76 4,12 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,29 0,60 2,74 2,77 2,75 12,55 12,70 95 3,66 A A+ 4,09 6,46 2208 1,54
1,5+3,5+4,2 1,63 3,80 4,57 --- --- 3,26 10,00 10,78 0,65 2,72 3,00 2,97 12,45 13,71 95 3,69 A A+ 4,10 6,46 2201 1,54
1,5+3,5+5,0 1,50 3,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 10,91 0,66 2,61 2,95 3,01 11,95 13,49 95 3,84 A A+ 4,16 6,46 2169 1,52
1,5+3,5+6,0 1,36 3,18 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,15 0,67 2,56 2,92 3,05 11,72 13,36 95 3,92 A A+ 4,20 6,46 2154 1,51
1,5+3,5+7,1 1,24 2,89 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,18 0,73 2,51 2,91 3,36 11,49 13,31 95 4,00 A A+ 4,23 6,46 2138 1,49
1,5+4,2+4,2 1,52 4,24 4,24 --- --- 3,46 10,00 10,90 0,68 2,69 3,04 3,10 12,32 13,93 95 3,72 A A+ 4,12 6,46 2194 1,53
1,5+4,2+5,0 1,40 3,93 4,67 --- --- 3,69 10,00 11,03 0,71 2,59 2,95 3,23 11,86 13,49 95 3,87 A A+ 4,18 6,46 2162 1,52
1,5+4,2+6,0 1,28 3,59 5,13 --- --- 3,98 10,00 11,27 0,71 2,54 2,92 3,27 11,63 13,36 95 3,95 A A+ 4,21 6,46 2147 1,5
1,5+4,2+7,1 1,17 3,28 5,55 --- --- 4,29 10,00 11,30 0,76 2,49 2,90 3,48 11,40 13,27 95 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,48
1,5+5,0+5,0 1,30 4,35 4,35 --- --- 3,92 10,00 11,17 0,71 2,50 2,96 3,23 11,45 13,53 95 4,00 A A+ 4,19 6,46 2156 1,52
1,5+5,0+6,0 1,20 4,00 4,80 --- --- 4,21 10,00 11,41 0,71 2,46 2,87 3,27 11,26 13,14 95 4,08 A A+ 4,22 6,46 2140 1,5
1,5+5,0+7,1 1,10 3,68 5,22 --- --- 4,53 10,00 11,44 0,79 2,41 2,85 3,61 11,03 13,05 95 4,16 A A+ 4,25 6,46 2125 1,48
1,5+6,0+6,0 1,11 4,44 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,65 0,72 2,42 2,78 3,31 11,08 12,74 95 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,49
1,5+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,81 10,00 11,68 0,79 2,40 2,77 3,61 10,99 12,70 95 4,18 A A+ 4,26 6,46 2119 1,48
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXM90M

2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,33 7,50 9,02 0,50 1,77 2,23 2,28 8,11 10,19 95 4,24 A A+ 4,03 4,80 1665 0,81
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- --- 2,48 8,00 9,58 0,52 1,92 2,48 2,37 8,79 11,34 95 4,18 A A+ 4,04 4,80 1660 0,8
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,29 0,56 2,27 2,77 2,58 10,39 12,70 95 3,98 A A+ 4,06 5,60 1931 1,15
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- --- 2,97 9,40 10,29 0,60 2,47 2,77 2,75 11,31 12,70 95 3,81 A A+ 4,07 5,60 1925 1,14
2,0+2,0+5,0 2,22 2,22 5,56 --- --- 3,20 10,00 10,90 0,61 2,76 2,95 2,80 12,64 13,49 95 3,63 A A+ 4,16 6,46 2174 1,52
2,0+2,0+6,0 2,00 2,00 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,72 2,92 2,84 12,45 13,36 95 3,68 A A+ 4,19 6,46 2158 1,5
2,0+2,0+7,1 1,80 1,80 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,67 2,91 3,01 12,22 13,31 95 3,75 A A+ 4,22 6,46 2142 1,48
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- --- 2,62 8,50 9,58 0,54 2,15 2,48 2,45 9,84 11,34 95 3,97 A A+ 4,07 5,00 1716 0,89
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- --- 2,92 9,30 10,29 0,58 2,45 2,77 2,67 11,22 12,70 95 3,80 A A+ 4,09 5,60 1913 1,14
2,0+2,5+4,2 2,30 2,87 4,83 --- --- 3,12 10,00 10,77 0,63 2,77 3,00 2,88 12,68 13,71 95 3,62 A A+ 4,11 5,60 1908 1,14
2,0+2,5+5,0 2,11 2,63 5,26 --- --- 3,35 10,00 10,90 0,63 2,73 2,95 2,88 12,50 13,49 95 3,67 A A+ 4,19 6,46 2154 1,51
2,0+2,5+6,0 1,90 2,38 5,71 --- --- 3,63 10,00 11,14 0,64 2,68 2,92 2,93 12,27 13,36 95 3,74 A A+ 4,22 6,46 2139 1,49
2,0+2,5+7,1 1,72 2,16 6,12 --- --- 3,95 10,00 11,18 0,69 2,66 2,91 3,14 12,18 13,31 95 3,77 A A+ 4,25 6,46 2124 1,48
2,0+3,5+3,5 2,22 3,89 3,89 --- --- 3,20 10,00 10,77 0,65 2,76 3,00 2,97 12,64 13,71 95 3,63 A A+ 4,25 6,46 2126 1,52
2,0+3,5+4,2 2,06 3,61 4,33 --- --- 3,41 10,00 10,97 0,68 2,75 3,10 3,10 12,59 14,19 95 3,64 A A+ 4,26 6,46 2120 1,52
2,0+3,5+5,0 1,90 3,33 4,76 --- --- 3,63 10,00 11,34 0,68 2,73 3,17 3,10 12,50 14,50 95 3,67 A A+ 4,32 6,46 2090 1,51
2,0+3,5+6,0 1,74 3,04 5,22 --- --- 3,92 10,00 11,15 0,69 2,68 2,92 3,14 12,27 13,36 95 3,74 A A+ 4,35 6,46 2076 1,49
2,0+3,5+7,1 1,59 2,78 5,63 --- --- 4,23 10,00 11,18 0,76 2,72 2,91 3,48 12,45 13,31 95 3,69 A A+ 4,38 6,46 2062 1,47
2,0+4,2+4,2 1,92 4,04 4,04 --- --- 3,60 10,00 10,98 0,70 2,73 3,10 3,18 12,50 14,19 95 3,67 A A+ 4,28 6,46 2113 1,52
2,0+4,2+5,0 1,79 3,75 4,46 --- --- 3,84 10,00 11,35 0,72 2,71 3,17 3,31 12,41 14,50 95 3,70 A A+ 4,34 6,46 2084 1,51
2,0+4,2+6,0 1,64 3,44 4,92 --- --- 4,12 10,00 11,16 0,73 2,60 2,92 3,36 11,90 13,36 95 3,85 A A+ 4,37 6,46 2069 1,49
2,0+4,2+7,1 1,50 3,16 5,34 --- --- 4,44 10,00 11,19 0,78 2,55 2,90 3,57 11,68 13,27 95 3,92 A A+ 4,40 6,46 2055 1,47
2,0+5,0+5,0 1,67 4,17 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,06 0,75 2,59 2,96 3,44 11,86 13,53 95 3,87 A A+ 4,35 6,46 2077 1,5
2,0+5,0+6,0 1,54 3,85 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,29 0,74 2,55 2,87 3,40 11,68 13,14 95 3,92 A A+ 4,38 6,46 2063 1,48
2,0+5,0+7,1 1,42 3,55 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,33 0,81 2,53 2,85 3,70 11,58 13,05 95 3,95 A A+ 4,41 6,46 2049 1,46
2,0+6,0+6,0 1,43 4,29 4,29 --- --- 4,64 10,00 11,53 0,77 2,44 2,78 3,53 11,17 12,74 95 4,11 A A+ 4,39 6,46 2057 1,48
2,0+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,96 10,00 11,56 0,82 2,39 2,77 3,74 10,94 12,70 95 4,20 A A+ 4,42 6,46 2043 1,46
2,5+2,5+2,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 2,77 10,00 10,28 0,56 2,67 2,77 2,58 12,22 12,70 95 3,76 A A+ 4,09 5,00 1709 0,88
2,5+2,5+3,5 2,94 2,94 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,29 0,63 2,63 2,77 2,88 12,04 12,70 95 3,81 A A+ 4,11 5,60 1906 1,13
2,5+2,5+4,2 2,72 2,72 4,57 --- --- 3,26 10,00 10,77 0,65 2,61 3,00 2,97 11,95 13,71 95 3,84 A A+ 4,12 5,60 1900 1,13
2,5+2,5+5,0 2,50 2,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 11,33 0,66 2,51 3,17 3,01 11,49 14,50 95 4,00 A A+ 4,20 6,46 2152 1,5
2,5+2,5+6,0 2,27 2,27 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,14 0,67 2,46 2,92 3,05 11,26 13,36 95 4,07 A A+ 4,23 6,46 2136 1,48
2,5+2,5+7,1 2,07 2,07 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,18 0,73 2,41 2,91 3,36 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2121 1,46
2,5+3,5+3,5 2,63 3,68 3,68 --- --- 3,35 10,00 11,19 0,68 2,57 3,22 3,10 11,77 14,72 95 3,90 A A+ 4,15 6,46 2176 1,51
2,5+3,5+4,2 2,45 3,43 4,12 --- --- 3,55 10,00 11,20 0,70 2,55 3,22 3,18 11,68 14,72 95 3,93 A A+ 4,16 6,46 2170 1,51
2,5+3,5+5,0 2,27 3,18 4,55 --- --- 3,77 10,00 11,34 0,71 2,45 3,17 3,23 11,22 14,50 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2139 1,49
2,5+3,5+6,0 2,08 2,92 5,00 --- --- 4,07 10,00 11,15 0,71 2,40 2,92 3,27 10,99 13,36 95 4,17 A A+ 4,25 6,46 2124 1,48
2,5+3,5+7,1 1,91 2,67 5,42 --- --- 4,39 10,00 11,18 0,78 2,36 2,91 3,57 10,81 13,31 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2110 1,46
2,5+4,2+4,2 2,29 3,85 3,85 --- --- 3,75 10,00 11,20 0,72 2,53 3,22 3,31 11,58 14,72 95 3,96 A A+ 4,18 6,46 2163 1,5
2,5+4,2+5,0 2,14 3,59 4,27 --- --- 3,98 10,00 11,35 0,75 2,43 3,17 3,44 11,13 14,50 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2133 1,49
2,5+4,2+6,0 1,97 3,31 4,72 --- --- 4,26 10,00 11,16 0,76 2,39 2,92 3,48 10,94 13,36 95 4,20 A A+ 4,27 6,46 2118 1,47
2,5+4,2+7,1 1,81 3,04 5,14 --- --- 4,58 10,00 11,19 0,81 2,34 2,90 3,70 10,71 13,27 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
2,5+5,0+5,0 2,00 4,00 4,00 --- --- 4,21 10,00 11,06 0,78 2,41 2,96 3,57 11,03 13,53 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,49
2,5+5,0+6,0 1,85 3,70 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,29 0,79 2,37 2,87 3,61 10,85 13,14 95 4,23 A A+ 4,28 6,46 2111 1,47
2,5+5,0+7,1 1,71 3,42 4,86 --- --- 4,81 10,00 11,33 0,84 2,33 2,85 3,83 10,67 13,05 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2097 1,45
2,5+6,0+6,0 1,72 4,14 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,53 0,80 2,35 2,78 3,66 10,76 12,74 95 4,26 A A+ 4,29 6,46 2105 1,46
2,5+6,0+7,1 1,60 3,85 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,56 0,85 2,31 2,77 3,87 10,58 12,70 95 4,34 A A+ 4,32 6,46 2091 1,45
3,5+3,5+3,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 3,63 10,00 11,19 0,72 2,66 3,22 3,31 12,18 14,72 95 3,77 A A+ 4,28 6,46 2111 1,48
3,5+3,5+4,2 3,13 3,13 3,75 --- --- 3,84 10,00 11,20 0,75 2,63 3,22 3,44 12,04 14,72 95 3,80 A A+ 4,29 6,46 2105 1,48
3,5+3,5+5,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,35 0,78 2,53 3,17 3,57 11,58 14,50 95 3,96 A A+ 4,35 6,46 2076 1,47
3,5+3,5+6,0 2,69 2,69 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,16 0,79 2,48 2,92 3,61 11,36 13,36 95 4,04 A A+ 4,38 6,46 2062 1,45
3,5+3,5+7,1 2,48 2,48 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,19 0,84 2,43 2,90 3,83 11,13 13,27 95 4,12 A A+ 4,41 6,46 2048 1,43
3,5+4,2+4,2 2,94 3,53 3,53 --- --- 4,04 10,00 11,21 0,80 2,61 3,21 3,66 11,95 14,67 95 3,84 A A+ 4,31 6,46 2098 1,48
3,5+4,2+5,0 2,76 3,31 3,94 --- --- 4,26 10,00 10,93 0,80 2,51 3,00 3,66 11,49 13,71 95 4,00 A A+ 4,37 6,46 2070 1,46
3,5+4,2+6,0 2,55 3,07 4,38 --- --- 4,55 10,00 11,17 0,82 2,46 2,91 3,74 11,26 13,31 95 4,07 A A+ 4,40 6,46 2055 1,45
3,5+4,2+7,1 2,36 2,84 4,80 --- --- 4,88 10,00 11,20 0,89 2,41 2,90 4,09 11,03 13,27 95 4,15 A A+ 4,43 6,46 2042 1,43
3,5+5,0+5,0 2,59 3,70 3,70 --- --- 4,50 10,00 11,07 0,84 2,49 2,95 3,83 11,40 13,49 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2063 1,46
3,5+5,0+6,0 2,41 3,45 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,29 0,85 2,44 2,86 3,87 11,17 13,09 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2049 1,44
3,5+5,0+7,1 2,24 3,21 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,34 0,89 2,39 2,85 4,09 10,94 13,05 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2036 1,42
3,5+6,0+6,0 2,26 3,87 3,87 --- --- 5,07 10,00 11,53 0,86 2,42 2,78 3,91 11,08 12,74 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2043 1,44
4,2+4,2+4,2 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,23 10,00 11,22 0,83 2,59 3,21 3,79 11,86 14,67 95 3,87 A A+ 4,32 6,46 2091 1,47
4,2+4,2+5,0 3,13 3,13 3,73 --- --- 4,47 10,00 10,94 0,86 2,49 3,00 3,91 11,40 13,71 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2063 1,46
4,2+4,2+6,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,75 10,00 11,18 0,86 2,44 2,91 3,96 11,17 13,31 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2049 1,44
4,2+4,2+7,1 2,71 2,71 4,58 --- --- 5,07 10,00 11,21 0,92 2,39 2,90 4,22 10,94 13,27 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2036 1,42
4,2+5,0+5,0 2,96 3,52 3,52 --- --- 4,70 10,00 11,07 0,86 2,47 2,95 3,91 11,31 13,49 95 4,06 A A+ 4,39 6,46 2057 1,46
4,2+5,0+6,0 2,76 3,29 3,95 --- --- 4,99 10,00 11,30 0,87 2,42 2,86 4,00 11,08 13,09 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2043 1,44
5,0+5,0+5,0 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,93 10,00 11,20 0,89 2,45 2,90 4,09 11,22 13,27 95 4,09 A A+ 4,41 6,46 2051 1,45

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,33 7,30 9,17 0,43 1,71 2,15 1,98 7,83 9,84 95 4,29 A A+ 4,01 6,46 2252 1,5
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 --- 2,48 8,00 9,80 0,45 1,93 2,34 2,06 8,84 10,72 95 4,15 A A+ 4,03 6,46 2242 1,49
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 --- 2,63 8,50 9,80 0,47 2,07 2,34 2,15 9,48 10,72 95 4,11 A A+ 4,05 6,46 2233 1,49
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 --- 2,92 9,30 10,60 0,51 2,32 2,64 2,32 10,62 12,08 95 4,02 A A+ 4,08 6,46 2214 1,48
1,5+1,5+1,5+4,2 1,72 1,72 1,72 4,83 --- 3,12 10,00 11,17 0,55 2,60 2,91 2,54 11,90 13,31 95 3,85 A A+ 4,08 6,46 2216 1,48
1,5+1,5+1,5+5,0 1,58 1,58 1,58 5,26 --- 3,35 10,00 11,29 0,55 2,50 2,86 2,54 11,45 13,09 95 4,01 A A+ 4,15 6,46 2179 1,47
1,5+1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 1,43 5,71 --- 3,63 10,00 11,53 0,56 2,45 2,78 2,58 11,22 12,74 95 4,09 A A+ 4,18 6,46 2161 1,46
1,5+1,5+1,5+7,1 1,29 1,29 1,29 6,12 --- 3,95 10,00 11,56 0,62 2,40 2,76 2,84 10,99 12,65 95 4,18 A A+ 4,21 6,46 2145 1,46
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 --- 2,63 8,50 9,80 0,47 2,04 2,34 2,15 9,34 10,72 95 4,18 A A+ 4,13 6,46 2187 1,49
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 --- 2,77 9,00 10,59 0,49 2,19 2,65 2,24 10,03 12,13 95 4,12 A A+ 4,15 6,46 2178 1,49
1,5+1,5+2,0+3,5 1,76 1,76 2,35 4,12 --- 3,06 10,00 10,60 0,55 2,52 2,64 2,54 11,54 12,08 95 3,98 A A+ 4,18 6,46 2160 1,48
1,5+1,5+2,0+4,2 1,63 1,63 2,17 4,57 --- 3,26 10,00 11,17 0,57 2,50 2,91 2,62 11,45 13,31 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2163 1,48
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXM90M

1,5+1,5+2,0+5,0 1,50 1,50 2,00 5,00 --- 3,49 10,00 11,29 0,60 2,40 2,86 2,75 10,99 13,09 95 4,18 A A+ 4,25 6,46 2128 1,46
1,5+1,5+2,0+6,0 1,36 1,36 1,82 5,45 --- 3,77 10,00 11,53 0,58 2,35 2,78 2,67 10,76 12,74 95 4,26 A A+ 4,28 6,46 2112 1,46
1,5+1,5+2,0+7,1 1,24 1,24 1,65 5,87 --- 4,09 10,00 11,56 0,65 2,31 2,76 2,97 10,58 12,65 95 4,34 A A+ 4,31 6,46 2096 1,46
1,5+1,5+2,5+2,5 1,88 1,88 3,13 3,13 --- 2,92 10,00 10,59 0,54 2,54 2,65 2,45 11,63 12,13 95 3,95 A A+ 4,17 6,46 2168 1,48
1,5+1,5+2,5+3,5 1,67 1,67 2,78 3,89 --- 3,20 10,00 11,16 0,57 2,50 2,92 2,62 11,45 13,36 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2162 1,48
1,5+1,5+2,5+4,2 1,55 1,55 2,58 4,33 --- 3,41 10,00 11,17 0,59 2,48 2,91 2,71 11,36 13,31 95 4,05 A A+ 4,19 6,46 2154 1,47
1,5+1,5+2,5+5,0 1,43 1,43 2,38 4,76 --- 3,63 10,00 11,29 0,62 2,38 2,86 2,84 10,90 13,09 95 4,21 A A+ 4,26 6,46 2120 1,46
1,5+1,5+2,5+6,0 1,30 1,30 2,17 5,22 --- 3,92 10,00 11,53 0,63 2,34 2,78 2,88 10,71 12,74 95 4,29 A A+ 4,30 6,46 2104 1,46
1,5+1,5+2,5+7,1 1,19 1,19 1,98 5,63 --- 4,23 10,00 11,56 0,67 2,29 2,76 3,05 10,49 12,65 95 4,37 A A+ 4,33 6,46 2088 1,45
1,5+1,5+3,5+3,5 1,50 1,50 3,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,17 0,62 2,48 2,91 2,84 11,36 13,31 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2154 1,47
1,5+1,5+3,5+4,2 1,40 1,40 3,27 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,46 2,91 2,93 11,26 13,31 95 4,08 A A+ 4,21 6,46 2146 1,47
1,5+1,5+3,5+5,0 1,30 1,30 3,04 4,35 --- 3,92 10,00 11,30 0,67 2,36 2,86 3,05 10,81 13,09 95 4,24 A A+ 4,28 6,46 2112 1,46
1,5+1,5+3,5+6,0 1,20 1,20 2,80 4,80 --- 4,21 10,00 11,54 0,68 2,32 2,77 3,10 10,62 12,70 95 4,32 A A+ 4,31 6,46 2096 1,45
1,5+1,5+3,5+7,1 1,10 1,10 2,57 5,22 --- 4,53 10,00 11,58 0,74 2,28 2,76 3,40 10,44 12,65 95 4,40 A A+ 4,34 6,46 2080 1,45
1,5+1,5+4,2+4,2 1,32 1,32 3,68 3,68 --- 3,90 10,00 11,18 0,69 2,44 2,91 3,14 11,17 13,31 95 4,11 A A+ 4,23 6,46 2137 1,46
1,5+1,5+4,2+5,0 1,23 1,23 3,44 4,10 --- 4,12 10,00 11,32 0,71 2,34 2,86 3,27 10,71 13,09 95 4,27 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
1,5+1,5+4,2+6,0 1,14 1,14 3,18 4,55 --- 4,41 10,00 11,55 0,72 2,30 2,77 3,31 10,53 12,70 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2088 1,45
1,5+1,5+4,2+7,1 1,05 1,05 2,94 4,97 --- 4,72 10,00 11,59 0,76 2,26 2,76 3,48 10,35 12,65 95 4,44 A A+ 4,36 6,46 2072 1,45
1,5+1,5+5,0+5,0 1,15 1,15 3,85 3,85 --- 4,36 10,00 11,45 0,71 2,33 2,81 3,27 10,67 12,87 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2095 1,45
1,5+1,5+5,0+6,0 1,07 1,07 3,57 4,29 --- 4,64 10,00 11,68 0,72 2,28 2,78 3,31 10,44 12,74 95 4,39 A A+ 4,34 6,46 2080 1,45
1,5+1,5+5,0+7,1 0,99 0,99 3,31 4,70 --- 4,96 10,00 11,72 0,79 2,24 2,76 3,61 10,26 12,65 95 4,47 A A+ 4,38 6,46 2065 1,44
1,5+1,5+6,0+6,0 1,00 1,00 4,00 4,00 --- 4,93 10,00 11,92 0,75 2,27 2,70 3,44 10,39 12,35 95 4,42 A A+ 4,36 6,46 2072 1,44
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 --- 2,77 9,50 10,59 0,49 2,31 2,65 2,24 10,58 12,13 95 4,11 A A+ 4,15 6,46 2176 1,48
1,5+2,0+2,0+2,5 1,88 2,50 2,50 3,13 --- 2,92 10,00 10,59 0,54 2,42 2,65 2,45 11,08 12,13 95 4,15 A A+ 4,17 6,46 2167 1,48
1,5+2,0+2,0+3,5 1,67 2,22 2,22 3,89 --- 3,20 10,00 11,16 0,57 2,40 2,92 2,62 10,99 13,36 95 4,18 A A+ 4,18 6,46 2161 1,47
1,5+2,0+2,0+4,2 1,55 2,06 2,06 4,33 --- 3,41 10,00 11,17 0,59 2,38 2,91 2,71 10,90 13,31 95 4,21 A A+ 4,20 6,46 2153 1,47
1,5+2,0+2,0+5,0 1,43 1,90 1,90 4,76 --- 3,63 10,00 11,29 0,62 2,35 2,86 2,84 10,76 13,09 95 4,26 A A+ 4,26 6,46 2119 1,46
1,5+2,0+2,0+6,0 1,30 1,74 1,74 5,22 --- 3,92 10,00 11,53 0,63 2,31 2,78 2,88 10,58 12,74 95 4,34 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
1,5+2,0+2,0+7,1 1,19 1,59 1,59 5,63 --- 4,23 10,00 11,56 0,67 2,29 2,76 3,05 10,49 12,65 95 4,38 A A+ 4,33 6,46 2087 1,45
1,5+2,0+2,5+2,5 1,76 2,35 2,94 2,94 --- 3,06 10,00 10,59 0,55 2,51 2,65 2,54 11,49 12,13 95 3,99 A A+ 4,19 6,46 2158 1,48
1,5+2,0+2,5+3,5 1,58 2,11 2,63 3,68 --- 3,35 10,00 11,16 0,59 2,47 2,92 2,71 11,31 13,36 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2153 1,47
1,5+2,0+2,5+4,2 1,47 1,96 2,45 4,12 --- 3,55 10,00 11,17 0,62 2,45 2,91 2,84 11,22 13,31 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2145 1,46
1,5+2,0+2,5+5,0 1,36 1,82 2,27 4,55 --- 3,77 10,00 11,29 0,64 2,36 2,86 2,93 10,81 13,09 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2111 1,45
1,5+2,0+2,5+6,0 1,25 1,67 2,08 5,00 --- 4,07 10,00 11,53 0,65 2,31 2,78 2,97 10,58 12,74 95 4,33 A A+ 4,31 6,46 2095 1,45
1,5+2,0+2,5+7,1 1,15 1,53 1,91 5,42 --- 4,39 10,00 11,56 0,70 2,27 2,76 3,18 10,39 12,65 95 4,41 A A+ 4,35 6,46 2079 1,45
1,5+2,0+3,5+3,5 1,43 1,90 3,33 3,33 --- 3,63 10,00 11,17 0,64 2,45 2,91 2,93 11,22 13,31 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2144 1,46
1,5+2,0+3,5+4,2 1,34 1,79 3,13 3,75 --- 3,84 10,00 11,17 0,69 2,43 2,91 3,14 11,13 13,31 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2136 1,46
1,5+2,0+3,5+5,0 1,25 1,67 2,92 4,17 --- 4,07 10,00 11,30 0,69 2,34 2,86 3,14 10,71 13,09 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2102 1,45
1,5+2,0+3,5+6,0 1,15 1,54 2,69 4,62 --- 4,36 10,00 11,54 0,70 2,30 2,77 3,18 10,53 12,70 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2087 1,45
1,5+2,0+3,5+7,1 1,06 1,42 2,48 5,04 --- 4,67 10,00 11,58 0,76 2,25 2,76 3,48 10,30 12,65 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2071 1,44
1,5+2,0+4,2+4,2 1,26 1,68 3,53 3,53 --- 4,04 10,00 11,18 0,71 2,41 2,91 3,23 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2128 1,46
1,5+2,0+4,2+5,0 1,18 1,57 3,31 3,94 --- 4,26 10,00 11,32 0,73 2,32 2,86 3,36 10,62 13,09 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2094 1,45
1,5+2,0+4,2+6,0 1,09 1,46 3,07 4,38 --- 4,55 10,00 11,55 0,74 2,28 2,77 3,40 10,44 12,70 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2079 1,44
1,5+2,0+4,2+7,1 1,01 1,35 2,84 4,80 --- 4,88 10,00 11,59 0,79 2,24 2,76 3,61 10,26 12,65 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2064 1,44
1,5+2,0+5,0+5,0 1,11 1,48 3,70 3,70 --- 4,50 10,00 11,45 0,74 2,31 2,81 3,40 10,58 12,87 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2086 1,44
1,5+2,0+5,0+6,0 1,03 1,38 3,45 4,14 --- 4,78 10,00 11,68 0,77 2,26 2,78 3,53 10,35 12,74 95 4,43 A A+ 4,36 6,46 2071 1,44
1,5+2,0+5,0+7,1 0,96 1,28 3,21 4,55 --- 5,10 10,00 11,72 0,82 2,22 2,76 3,74 10,17 12,65 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2056 1,43
1,5+2,0+6,0+6,0 0,97 1,29 3,87 3,87 --- 5,07 10,00 11,92 0,78 2,25 2,70 3,57 10,30 12,35 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2063 1,43
1,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,78 2,78 2,78 --- 3,20 10,00 11,15 0,57 2,49 2,92 2,62 11,40 13,36 95 4,02 A A+ 4,19 6,46 2158 1,46
1,5+2,5+2,5+3,5 1,50 2,50 2,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,16 0,62 2,45 2,92 2,84 11,22 13,36 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2143 1,45
1,5+2,5+2,5+4,2 1,40 2,34 2,34 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,43 2,91 2,93 11,13 13,31 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,45
1,5+2,5+2,5+5,0 1,30 2,17 2,17 4,35 --- 3,92 10,00 11,29 0,67 2,34 2,86 3,05 10,71 13,09 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2101 1,44
1,5+2,5+2,5+6,0 1,20 2,00 2,00 4,80 --- 4,21 10,00 11,53 0,68 2,30 2,78 3,10 10,53 12,74 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
1,5+2,5+2,5+7,1 1,10 1,84 1,84 5,22 --- 4,53 10,00 11,56 0,74 2,25 2,76 3,40 10,30 12,65 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2070 1,43
1,5+2,5+3,5+3,5 1,36 2,27 3,18 3,18 --- 3,77 10,00 11,17 0,67 2,43 2,91 3,05 11,13 13,31 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2134 1,45
1,5+2,5+3,5+4,2 1,28 2,14 2,99 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,41 2,91 3,27 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2127 1,45
1,5+2,5+3,5+5,0 1,20 2,00 2,80 4,00 --- 4,21 10,00 11,30 0,71 2,32 2,86 3,27 10,62 13,09 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,43
1,5+2,5+3,5+6,0 1,11 1,85 2,59 4,44 --- 4,50 10,00 11,54 0,72 2,28 2,77 3,31 10,44 12,70 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2078 1,43
1,5+2,5+3,5+7,1 1,03 1,71 2,40 4,86 --- 4,81 10,00 11,58 0,79 2,24 2,76 3,61 10,26 12,65 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2062 1,43
1,5+2,5+4,2+4,2 1,21 2,02 3,39 3,39 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,40 2,91 3,36 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,44
1,5+2,5+4,2+5,0 1,14 1,89 3,18 3,79 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,31 2,86 3,48 10,58 13,09 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
1,5+2,5+4,2+6,0 1,06 1,76 2,96 4,23 --- 4,70 10,00 11,55 0,77 2,26 2,77 3,53 10,35 12,70 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,43
1,5+2,5+4,2+7,1 0,98 1,63 2,75 4,64 --- 5,02 10,00 11,59 0,85 2,22 2,76 3,87 10,17 12,65 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,42
1,5+2,5+5,0+5,0 1,07 1,79 3,57 3,57 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,29 2,91 3,36 10,49 13,31 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
1,5+2,5+5,0+6,0 1,00 1,67 3,33 4,00 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,25 2,86 3,48 10,30 13,09 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
1,5+3,5+3,5+3,5 1,25 2,92 2,92 2,92 --- 4,07 10,00 11,17 0,71 2,43 2,91 3,27 11,13 13,31 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2132 1,42
1,5+3,5+3,5+4,2 1,18 2,76 2,76 3,31 --- 4,26 10,00 11,18 0,76 2,41 2,91 3,48 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2124 1,41
1,5+3,5+3,5+5,0 1,11 2,59 2,59 3,70 --- 4,50 10,00 11,32 0,79 2,32 2,86 3,61 10,62 13,09 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2091 1,4
1,5+3,5+3,5+6,0 1,03 2,41 2,41 4,14 --- 4,78 10,00 11,55 0,80 2,28 2,77 3,66 10,44 12,70 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2075 1,4
1,5+3,5+3,5+7,1 0,96 2,24 2,24 4,55 --- 5,10 10,00 11,59 0,85 2,24 2,76 3,87 10,26 12,65 95 4,48 A A+ 4,39 6,46 2060 1,39
1,5+3,5+4,2+4,2 1,12 2,61 3,13 3,13 --- 4,47 10,00 11,19 0,78 2,40 2,90 3,57 10,99 13,27 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2116 1,41
1,5+3,5+4,2+5,0 1,06 2,46 2,96 3,52 --- 4,70 10,00 11,33 0,81 2,31 2,86 3,70 10,58 13,09 95 4,35 A A+ 4,34 6,46 2083 1,4
1,5+3,5+4,2+6,0 0,99 2,30 2,76 3,95 --- 4,99 10,00 11,56 0,82 2,26 2,77 3,74 10,35 12,70 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
1,5+3,5+5,0+5,0 1,00 2,33 3,33 3,33 --- 4,93 10,00 11,45 0,85 2,29 2,81 3,87 10,49 12,87 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
1,5+4,2+4,2+4,2 1,06 2,98 2,98 2,98 --- 4,67 10,00 11,20 0,84 2,38 2,90 3,83 10,90 13,27 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
1,5+4,2+4,2+5,0 1,01 2,82 2,82 3,36 --- 4,90 10,00 11,34 0,86 2,29 2,85 3,96 10,49 13,05 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 2,92 10,00 10,59 0,54 2,53 2,65 2,45 11,58 12,13 95 3,96 A A+ 4,17 6,46 2166 1,48
2,0+2,0+2,0+2,5 2,35 2,35 2,35 2,94 --- 3,06 10,00 10,59 0,55 2,51 2,65 2,54 11,49 12,13 95 3,99 A A+ 4,19 6,46 2157 1,47
2,0+2,0+2,0+3,5 2,11 2,11 2,11 3,68 --- 3,35 10,00 11,16 0,59 2,47 2,92 2,71 11,31 13,36 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2152 1,46
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5MXM90M

2,0+2,0+2,0+4,2 1,96 1,96 1,96 4,12 --- 3,55 10,00 11,17 0,62 2,45 2,91 2,84 11,22 13,31 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2144 1,46
2,0+2,0+2,0+5,0 1,82 1,82 1,82 4,55 --- 3,77 10,00 11,29 0,64 2,36 2,87 2,93 10,81 13,14 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2110 1,45
2,0+2,0+2,0+6,0 1,67 1,67 1,67 5,00 --- 4,07 10,00 11,53 0,65 2,31 2,78 2,97 10,58 12,74 95 4,33 A A+ 4,32 6,46 2094 1,45
2,0+2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 1,53 5,42 --- 4,39 10,00 11,56 0,70 2,27 2,76 3,18 10,39 12,65 95 4,41 A A+ 4,35 6,46 2078 1,44
2,0+2,0+2,5+2,5 2,22 2,22 2,78 2,78 --- 3,20 10,00 11,15 0,57 2,49 2,92 2,62 11,40 13,36 95 4,02 A A+ 4,19 6,46 2159 1,47
2,0+2,0+2,5+3,5 2,00 2,00 2,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,16 0,62 2,45 2,92 2,84 11,22 13,36 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2143 1,46
2,0+2,0+2,5+4,2 1,87 1,87 2,34 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,43 2,91 2,93 11,13 13,31 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,46
2,0+2,0+2,5+5,0 1,74 1,74 2,17 4,35 --- 3,92 10,00 11,29 0,67 2,34 2,87 3,05 10,71 13,14 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2102 1,45
2,0+2,0+2,5+6,0 1,60 1,60 2,00 4,80 --- 4,21 10,00 11,53 0,68 2,30 2,78 3,10 10,53 12,74 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2086 1,44
2,0+2,0+2,5+7,1 1,47 1,47 1,84 5,22 --- 4,53 10,00 11,56 0,74 2,25 2,76 3,40 10,30 12,65 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2070 1,44
2,0+2,0+3,5+3,5 1,82 1,82 3,18 3,18 --- 3,77 10,00 11,17 0,67 2,43 2,91 3,05 11,13 13,31 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,46
2,0+2,0+3,5+4,2 1,71 1,71 2,99 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,41 2,91 3,27 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2127 1,45
2,0+2,0+3,5+5,0 1,60 1,60 2,80 4,00 --- 4,21 10,00 11,30 0,71 2,32 2,86 3,27 10,62 13,09 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,44
2,0+2,0+3,5+6,0 1,48 1,48 2,59 4,44 --- 4,50 10,00 11,54 0,72 2,28 2,77 3,31 10,44 12,70 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2078 1,44
2,0+2,0+3,5+7,1 1,37 1,37 2,40 4,86 --- 4,81 10,00 11,58 0,79 2,24 2,76 3,61 10,26 12,65 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2063 1,43
2,0+2,0+4,2+4,2 1,61 1,61 3,39 3,39 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,40 2,91 3,36 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,26 6,46 2119 1,45
2,0+2,0+4,2+5,0 1,52 1,52 3,18 3,79 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,31 2,86 3,48 10,58 13,09 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,44
2,0+2,0+4,2+6,0 1,41 1,41 2,96 4,23 --- 4,70 10,00 11,55 0,77 2,26 2,77 3,53 10,35 12,70 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,43
2,0+2,0+4,2+7,1 1,31 1,31 2,75 4,64 --- 5,02 10,00 11,59 0,85 2,22 2,76 3,87 10,17 12,65 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,43
2,0+2,0+5,0+5,0 1,43 1,43 3,57 3,57 --- 4,64 10,00 11,45 0,79 2,29 2,81 3,61 10,49 12,87 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
2,0+2,0+5,0+6,0 1,33 1,33 3,33 4,00 --- 4,93 10,00 11,68 0,80 2,25 2,78 3,66 10,30 12,74 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,43
2,0+2,5+2,5+2,5 2,11 2,63 2,63 2,63 --- 3,35 10,00 11,15 0,60 2,47 2,92 2,75 11,31 13,36 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2149 1,45
2,0+2,5+2,5+3,5 1,90 2,38 2,38 3,33 --- 3,63 10,00 11,16 0,64 2,43 2,92 2,93 11,13 13,36 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2134 1,45
2,0+2,5+2,5+4,2 1,79 2,23 2,23 3,75 --- 3,84 10,00 11,17 0,69 2,41 2,91 3,14 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,44
2,0+2,5+2,5+5,0 1,67 2,08 2,08 4,17 --- 4,07 10,00 11,29 0,69 2,32 2,87 3,14 10,62 13,14 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,43
2,0+2,5+2,5+6,0 1,54 1,92 1,92 4,62 --- 4,36 10,00 11,53 0,70 2,28 2,78 3,18 10,44 12,74 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
2,0+2,5+2,5+7,1 1,42 1,77 1,77 5,04 --- 4,67 10,00 11,56 0,77 2,24 2,76 3,53 10,26 12,65 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,0+2,5+3,5+3,5 1,74 2,17 3,04 3,04 --- 3,92 10,00 11,17 0,69 2,41 2,91 3,14 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,44
2,0+2,5+3,5+4,2 1,64 2,05 2,87 3,44 --- 4,12 10,00 11,17 0,73 2,40 2,91 3,36 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,44
2,0+2,5+3,5+5,0 1,54 1,92 2,69 3,85 --- 4,36 10,00 11,30 0,73 2,31 2,86 3,36 10,58 13,09 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
2,0+2,5+3,5+6,0 1,43 1,79 2,50 4,29 --- 4,64 10,00 11,54 0,77 2,26 2,77 3,53 10,35 12,70 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,42
2,0+2,5+3,5+7,1 1,32 1,66 2,32 4,70 --- 4,96 10,00 11,58 0,82 2,22 2,76 3,74 10,17 12,65 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,42
2,0+2,5+4,2+4,2 1,55 1,94 3,26 3,26 --- 4,32 10,00 11,18 0,76 2,38 2,91 3,48 10,90 13,31 95 4,22 A A+ 4,28 6,46 2110 1,43
2,0+2,5+4,2+5,0 1,46 1,82 3,07 3,65 --- 4,55 10,00 11,32 0,79 2,29 2,86 3,61 10,49 13,09 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,42
2,0+2,5+4,2+6,0 1,36 1,70 2,86 4,08 --- 4,85 10,00 11,55 0,80 2,25 2,77 3,66 10,30 12,70 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,0+2,5+5,0+5,0 1,38 1,72 3,45 3,45 --- 4,78 10,00 11,45 0,82 2,27 2,81 3,74 10,39 12,87 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,0+2,5+5,0+6,0 1,29 1,61 3,23 3,87 --- 5,07 10,00 11,68 0,83 2,23 2,78 3,79 10,21 12,74 95 4,49 A A+ 4,40 6,46 2054 1,42
2,0+3,5+3,5+3,5 1,60 2,80 2,80 2,80 --- 4,21 10,00 11,17 0,73 2,41 2,91 3,36 11,03 13,31 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2123 1,41
2,0+3,5+3,5+4,2 1,52 2,65 2,65 3,18 --- 4,41 10,00 11,18 0,79 2,40 2,91 3,61 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2115 1,4
2,0+3,5+3,5+5,0 1,43 2,50 2,50 3,57 --- 4,64 10,00 11,32 0,82 2,31 2,86 3,74 10,58 13,09 95 4,35 A A+ 4,34 6,46 2082 1,39
2,0+3,5+3,5+6,0 1,33 2,33 2,33 4,00 --- 4,93 10,00 11,55 0,82 2,26 2,77 3,74 10,35 12,70 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
2,0+3,5+4,2+4,2 1,44 2,52 3,02 3,02 --- 4,61 10,00 11,19 0,84 2,38 2,90 3,83 10,90 13,27 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
2,0+3,5+4,2+5,0 1,36 2,38 2,86 3,40 --- 4,85 10,00 11,33 0,84 2,29 2,86 3,83 10,49 13,09 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+3,5+5,0+5,0 1,29 2,26 3,23 3,23 --- 5,07 10,00 11,45 0,86 2,29 2,81 3,96 10,49 12,87 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+4,2+4,2+4,2 1,37 2,88 2,88 2,88 --- 4,81 10,00 11,20 0,86 2,36 2,90 3,96 10,81 13,27 95 4,25 A A+ 4,30 6,46 2099 1,4
2,0+4,2+4,2+5,0 1,30 2,73 2,73 3,25 --- 5,04 10,00 11,34 0,89 2,27 2,85 4,09 10,39 13,05 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
2,5+2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,49 10,00 11,15 0,62 2,45 2,92 2,84 11,22 13,36 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2141 1,45
2,5+2,5+2,5+3,5 2,27 2,27 2,27 3,18 --- 3,77 10,00 11,16 0,67 2,41 2,92 3,05 11,03 13,36 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2125 1,44
2,5+2,5+2,5+4,2 2,14 2,14 2,14 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,40 2,91 3,27 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,43
2,5+2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 2,00 4,00 --- 4,21 10,00 11,29 0,71 2,31 2,87 3,27 10,58 13,14 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,42
2,5+2,5+2,5+6,0 1,85 1,85 1,85 4,44 --- 4,50 10,00 11,53 0,72 2,26 2,78 3,31 10,35 12,74 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,5+2,5+2,5+7,1 1,71 1,71 1,71 4,86 --- 4,81 10,00 11,56 0,79 2,22 2,76 3,61 10,17 12,65 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2054 1,42
2,5+2,5+3,5+3,5 2,08 2,08 2,92 2,92 --- 4,07 10,00 11,17 0,71 2,40 2,91 3,27 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2117 1,43
2,5+2,5+3,5+4,2 1,97 1,97 2,76 3,31 --- 4,26 10,00 11,17 0,76 2,38 2,91 3,48 10,90 13,31 95 4,22 A A+ 4,28 6,46 2109 1,43
2,5+2,5+3,5+5,0 1,85 1,85 2,59 3,70 --- 4,50 10,00 11,30 0,79 2,29 2,86 3,61 10,49 13,09 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,42
2,5+2,5+3,5+6,0 1,72 1,72 2,41 4,14 --- 4,78 10,00 11,54 0,80 2,25 2,77 3,66 10,30 12,70 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,5+2,5+3,5+7,1 1,60 1,60 2,24 4,55 --- 5,10 10,00 11,58 0,85 2,21 2,76 3,87 10,12 12,65 95 4,54 A A+ 4,41 6,46 2047 1,41
2,5+2,5+4,2+4,2 1,87 1,87 3,13 3,13 --- 4,47 10,00 11,18 0,79 2,36 2,91 3,61 10,81 13,31 95 4,25 A A+ 4,30 6,46 2101 1,43
2,5+2,5+4,2+5,0 1,76 1,76 2,96 3,52 --- 4,70 10,00 11,32 0,82 2,27 2,86 3,74 10,39 13,09 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,5+2,5+4,2+6,0 1,64 1,64 2,76 3,95 --- 4,99 10,00 11,55 0,82 2,23 2,77 3,74 10,21 12,70 95 4,49 A A+ 4,40 6,46 2054 1,41
2,5+2,5+5,0+5,0 1,67 1,67 3,33 3,33 --- 4,93 10,00 11,45 0,85 2,25 2,81 3,87 10,30 12,87 95 4,45 A A+ 4,38 6,46 2061 1,41
2,5+3,5+3,5+3,5 1,92 2,69 2,69 2,69 --- 4,36 10,00 11,17 0,79 2,40 2,91 3,61 10,99 13,31 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2114 1,4
2,5+3,5+3,5+4,2 1,82 2,55 2,55 3,07 --- 4,55 10,00 11,18 0,81 2,38 2,91 3,70 10,90 13,31 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
2,5+3,5+3,5+5,0 1,72 2,41 2,41 3,45 --- 4,78 10,00 11,32 0,84 2,29 2,86 3,83 10,49 13,09 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2074 1,39
2,5+3,5+3,5+6,0 1,61 2,26 2,26 3,87 --- 5,07 10,00 11,55 0,85 2,25 2,77 3,87 10,30 12,70 95 4,46 A A+ 4,39 6,46 2059 1,38
2,5+3,5+4,2+4,2 1,74 2,43 2,92 2,92 --- 4,75 10,00 11,19 0,86 2,36 2,90 3,96 10,81 13,27 95 4,25 A A+ 4,31 6,46 2099 1,39
2,5+3,5+4,2+5,0 1,64 2,30 2,76 3,29 --- 4,99 10,00 11,33 0,86 2,27 2,86 3,96 10,39 13,09 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2066 1,38
2,5+4,2+4,2+4,2 1,66 2,78 2,78 2,78 --- 4,96 10,00 11,20 0,89 2,34 2,90 4,09 10,71 13,27 95 4,28 A A+ 4,32 6,46 2091 1,39
3,5+3,5+3,5+3,5 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 4,64 10,00 11,18 0,84 2,33 2,91 3,83 10,67 13,31 95 4,30 A A+ 4,33 6,46 2085 1,4
3,5+3,5+3,5+4,2 2,38 2,38 2,38 2,86 --- 4,85 10,00 11,19 0,86 2,31 2,90 3,96 10,58 13,27 95 4,33 A A+ 4,35 6,46 2077 1,39
3,5+3,5+3,5+5,0 2,26 2,26 2,26 3,23 --- 5,07 10,00 11,33 0,89 2,23 2,86 4,09 10,21 13,09 95 4,49 A A+ 4,42 6,46 2046 1,38
3,5+3,5+4,2+4,2 2,27 2,27 2,73 2,73 --- 5,04 10,00 11,20 0,92 2,30 2,90 4,22 10,53 13,27 95 4,36 A A+ 4,37 6,46 2069 1,39

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,77 10,00 10,90 0,42 2,14 2,57 1,94 9,80 11,77 95 4,68 A A+ 4,25 6,46 2127 1,25
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 2,50 2,92 10,00 10,90 0,44 2,13 2,57 2,02 9,75 11,77 95 4,72 A A+ 4,26 6,46 2119 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,76 1,76 1,76 1,76 2,94 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,57 2,19 9,66 11,77 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2111 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,58 1,58 1,58 1,58 3,68 3,35 10,00 11,55 0,52 2,08 2,77 2,37 9,52 12,70 95 4,81 A A+ 4,31 6,46 2096 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 3,55 10,00 11,55 0,55 2,07 2,77 2,54 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2088 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 3,77 10,00 11,69 0,56 2,00 2,78 2,58 9,16 12,74 95 5,00 A A+ 4,40 6,46 2055 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00 4,07 10,00 11,93 0,56 1,99 2,70 2,58 9,11 12,35 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2043 1,21
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXM90M

1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,15 5,42 4,39 10,00 11,96 0,62 1,96 2,68 2,84 8,98 12,26 95 5,12 A A+ 4,43 6,46 2039 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,76 1,76 1,76 2,35 2,35 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,57 2,19 9,66 11,77 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2110 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,67 1,67 1,67 2,22 2,78 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,77 2,28 9,62 12,70 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2102 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 2,00 3,50 3,49 10,00 11,55 0,54 2,07 2,77 2,45 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2087 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,40 1,87 3,93 3,69 10,00 11,55 0,58 2,06 2,77 2,67 9,43 12,70 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,30 1,30 1,30 1,74 4,35 3,92 10,00 11,69 0,58 1,99 2,78 2,67 9,11 12,74 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2046 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,20 1,20 1,20 1,60 4,80 4,21 10,00 11,93 0,61 1,96 2,70 2,80 8,98 12,35 95 5,12 A A+ 4,45 6,46 2031 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,10 1,47 5,22 4,53 10,00 11,96 0,65 1,93 2,68 2,97 8,84 12,26 95 5,20 A A+ 4,48 6,46 2018 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,08 2,77 2,37 9,52 12,70 95 4,81 A A+ 4,32 6,46 2094 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,06 2,77 2,58 9,43 12,70 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2078 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,04 2,77 2,75 9,34 12,70 95 4,91 A A+ 4,36 6,46 2071 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 1,98 2,78 2,84 9,07 12,74 95 5,07 A A+ 4,43 6,46 2038 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 1,95 2,70 2,88 8,93 12,35 95 5,15 A A+ 4,44 6,46 2034 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,06 1,06 1,06 1,77 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 1,92 2,68 3,05 8,79 12,26 95 5,23 A A+ 4,47 6,46 2022 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 3,92 10,00 11,55 0,62 2,04 2,77 2,84 9,34 12,70 95 4,91 A A+ 4,37 6,46 2070 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 4,12 10,00 11,56 0,65 2,03 2,77 2,97 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,38 6,46 2062 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 4,36 10,00 11,70 0,67 1,97 2,77 3,05 9,02 12,70 95 5,10 A A+ 4,45 6,46 2030 1,21
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,07 1,07 1,07 2,50 4,29 4,64 10,00 11,94 0,68 1,94 2,69 3,10 8,88 12,30 95 5,18 A A+ 4,46 6,46 2027 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 0,99 2,32 4,70 4,96 10,00 11,97 0,74 1,91 2,68 3,40 8,75 12,26 95 5,26 A A+ 4,48 6,46 2015 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 4,32 10,00 11,58 0,69 2,02 2,76 3,14 9,25 12,65 95 4,97 A A+ 4,40 6,46 2054 1,21
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 4,55 10,00 11,71 0,71 1,97 2,77 3,27 9,02 12,70 95 5,08 A A+ 4,44 6,46 2037 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 1,02 2,86 4,08 4,85 10,00 11,95 0,72 1,91 2,69 3,31 8,75 12,30 95 5,26 A A+ 4,49 6,46 2013 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,03 1,03 1,03 3,45 3,45 4,78 10,00 11,84 0,71 1,90 2,73 3,27 8,70 12,48 95 5,28 A A+ 4,52 6,46 2000 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,97 0,97 0,97 3,23 3,87 5,07 10,00 12,07 0,74 1,87 2,64 3,40 8,56 12,08 95 5,36 A A+ 4,55 6,46 1987 1,19
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,77 2,28 9,62 12,70 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2103 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 2,11 2,11 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,09 2,77 2,37 9,57 12,70 95 4,79 A A+ 4,31 6,46 2095 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,90 1,90 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,09 2,77 2,58 9,57 12,70 95 4,81 A A+ 4,34 6,46 2080 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,34 1,34 1,79 1,79 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,08 2,77 2,75 9,52 12,70 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2073 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,25 1,25 1,67 1,67 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 2,07 2,78 2,84 9,48 12,74 95 4,84 A A+ 4,43 6,46 2040 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,15 1,15 1,54 1,54 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 2,07 2,70 2,88 9,48 12,35 95 4,85 A A+ 4,44 6,46 2037 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,06 1,06 1,42 1,42 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 2,06 2,68 3,05 9,43 12,26 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2025 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,09 2,77 2,50 9,57 12,70 95 4,80 A A+ 4,33 6,46 2087 1,24
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,82 2,27 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,08 2,77 2,67 9,52 12,70 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2072 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,28 1,28 1,71 2,14 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,08 2,77 2,84 9,52 12,70 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2064 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,20 1,20 1,60 2,00 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,07 2,78 2,97 9,48 12,74 95 4,85 A A+ 4,45 6,46 2032 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,11 1,11 1,48 1,85 4,44 4,50 10,00 11,93 0,65 2,03 2,70 2,97 9,30 12,35 95 4,95 A A+ 4,47 6,46 2022 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,03 1,37 1,71 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,02 2,68 3,27 9,25 12,26 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2010 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,25 1,25 1,67 2,92 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,08 2,77 2,97 9,52 12,70 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2064 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,18 1,18 1,57 2,76 3,31 4,26 10,00 11,56 0,67 2,07 2,77 3,05 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2056 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,11 1,11 1,48 2,59 3,70 4,50 10,00 11,70 0,70 2,06 2,77 3,18 9,43 12,70 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2024 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,03 1,03 1,38 2,41 4,14 4,78 10,00 11,94 0,70 2,02 2,69 3,18 9,25 12,30 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2015 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 0,96 1,28 2,24 4,55 5,10 10,00 11,97 0,76 1,99 2,68 3,48 9,11 12,26 95 5,05 A A+ 4,53 6,46 1995 1,2
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,12 1,12 1,49 3,13 3,13 4,47 10,00 11,58 0,71 2,07 2,76 3,27 9,48 12,65 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,06 1,41 2,96 3,52 4,70 10,00 11,71 0,74 2,06 2,77 3,40 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2028 1,21
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 0,99 1,32 2,76 3,95 4,99 10,00 11,95 0,74 2,05 2,69 3,40 9,39 12,30 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2016 1,2
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,00 1,33 3,33 3,33 4,93 10,00 11,84 0,77 2,00 2,73 3,53 9,16 12,48 95 5,02 A A++ 4,60 6,46 1966 1,18
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,08 2,77 2,58 9,52 12,70 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2071 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,07 2,77 2,88 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,07 2,77 2,97 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2049 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,06 2,78 3,05 9,43 12,74 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2030 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 2,05 2,70 3,10 9,39 12,35 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2018 1,2
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 0,99 1,66 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,05 2,68 3,40 9,39 12,26 95 4,89 A A+ 4,51 6,46 2006 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,00 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,07 2,77 3,05 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,07 2,77 3,27 9,48 12,70 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,07 1,07 1,79 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,05 2,77 3,27 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,00 1,67 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,05 2,69 3,40 9,39 12,30 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2011 1,2
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,06 2,76 3,40 9,43 12,65 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2033 1,21
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,02 1,70 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,05 2,77 3,53 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,48 6,46 2016 1,2
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,97 0,97 1,61 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,73 3,61 9,16 12,48 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1964 1,2
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 4,50 10,00 11,56 0,71 2,05 2,77 3,27 9,39 12,70 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2018 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 1,06 2,46 2,46 2,96 4,70 10,00 11,58 0,76 2,04 2,76 3,48 9,34 12,65 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 1,00 2,33 2,33 3,33 4,93 10,00 11,71 0,79 2,03 2,77 3,61 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1994 1,2
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 1,01 2,35 2,82 2,82 4,90 10,00 11,59 0,82 2,04 2,76 3,74 9,34 12,65 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2003 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,58 2,11 2,11 2,11 2,11 3,35 10,00 11,54 0,52 2,07 2,77 2,37 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,07 2,77 2,50 9,48 12,70 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,36 1,82 1,82 1,82 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,06 2,77 2,67 9,43 12,70 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2034 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,28 1,71 1,71 1,71 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,06 2,77 2,84 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,20 1,60 1,60 1,60 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,05 2,78 2,97 9,39 12,74 95 4,90 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,11 1,48 1,48 1,48 4,44 4,50 10,00 11,93 0,65 2,04 2,70 2,97 9,34 12,35 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,03 1,37 1,37 1,37 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,00 2,68 3,27 9,16 12,26 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1964 1,17
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,43 1,90 1,90 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,07 2,77 2,58 9,48 12,70 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2040 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,30 1,74 1,74 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,06 2,77 2,88 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,23 1,64 1,64 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,05 2,77 2,97 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,15 1,54 1,54 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,04 2,78 3,05 9,34 12,74 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,07 1,43 1,43 1,79 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 2,04 2,70 3,10 9,34 12,35 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,99 1,32 1,32 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,00 2,68 3,40 9,16 12,26 95 5,01 A A++ 4,62 6,46 1958 1,17
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,20 1,60 1,60 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,05 2,77 3,05 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2018 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,14 1,52 1,52 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,05 2,77 3,27 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,07 1,43 1,43 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,04 2,77 3,27 9,34 12,70 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)
Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXM90M

1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,00 1,33 1,33 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,00 2,69 3,40 9,16 12,30 95 5,01 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,08 1,44 1,44 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,05 2,76 3,40 9,39 12,65 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2016 1,19
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,02 1,36 1,36 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,03 2,77 3,53 9,30 12,70 95 4,93 A A+ 4,54 6,46 1991 1,18
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,97 1,29 1,29 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,73 3,61 9,16 12,48 95 5,02 A A++ 4,63 6,46 1954 1,16
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,36 1,82 2,27 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,07 2,77 2,67 9,48 12,70 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,25 1,67 2,08 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,06 2,77 2,97 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,18 1,57 1,97 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,05 2,77 3,05 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,11 1,48 1,85 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 2,04 2,78 3,18 9,34 12,74 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,03 1,38 1,72 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 2,04 2,70 3,18 9,34 12,35 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,96 1,28 1,60 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 2,00 2,68 3,53 9,16 12,26 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1959 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,15 1,54 1,92 2,69 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,05 2,77 3,18 9,39 12,70 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,09 1,46 1,82 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,05 2,77 3,40 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2024 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,03 1,38 1,72 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 2,04 2,77 3,53 9,34 12,70 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,97 1,29 1,61 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 2,00 2,69 3,53 9,16 12,30 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1962 1,16
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,04 1,39 1,74 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,05 2,76 3,48 9,39 12,65 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,99 1,32 1,64 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 1,99 2,77 3,61 9,11 12,70 95 5,04 A A++ 4,63 6,46 1950 1,18
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,07 1,43 2,50 2,50 2,50 4,64 10,00 11,56 0,77 2,05 2,77 3,53 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2012 1,2
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,02 1,36 2,38 2,38 2,86 4,85 10,00 11,58 0,79 2,05 2,76 3,61 9,39 12,65 95 4,90 A A+ 4,50 6,46 2006 1,19
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,97 1,29 2,26 2,26 3,23 5,07 10,00 11,71 0,82 2,00 2,77 3,74 9,16 12,70 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1962 1,18
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,97 1,30 2,27 2,73 2,73 5,04 10,00 11,59 0,85 2,04 2,76 3,87 9,34 12,65 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,06 2,77 2,88 9,43 12,70 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,77 3,05 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,71 2,03 2,77 3,27 9,30 12,70 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,98 2,78 3,27 9,07 12,74 95 5,06 A A++ 4,60 6,46 1964 1,18
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,00 1,67 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,98 2,70 3,44 9,07 12,35 95 5,06 A A++ 4,63 6,46 1952 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 2,03 2,77 3,27 9,30 12,70 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 2,02 2,77 3,53 9,25 12,70 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2007 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,00 1,67 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,97 2,77 3,61 9,02 12,70 95 5,09 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,01 1,68 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 2,02 2,76 3,74 9,25 12,65 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 2,02 2,77 3,61 9,25 12,70 95 4,95 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,99 1,64 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 2,02 2,76 3,74 9,25 12,65 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,97 2,26 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,58 0,85 2,00 2,76 3,87 9,16 12,65 95 5,00 A A+ 4,56 6,46 1981 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,49 10,00 11,54 0,55 2,05 2,77 2,50 9,39 12,70 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,05 2,77 2,58 9,39 12,70 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,04 2,77 2,88 9,34 12,70 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,64 1,64 1,64 1,64 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,03 2,77 2,97 9,30 12,70 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 2000 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,00 2,78 3,05 9,16 12,74 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1959 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 1,99 2,70 3,10 9,11 12,35 95 5,03 A A++ 4,64 6,46 1948 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,32 1,32 1,32 1,32 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 1,99 2,68 3,40 9,11 12,26 95 5,04 A A++ 4,66 6,46 1937 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,04 2,77 2,67 9,34 12,70 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2010 1,19
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,03 2,77 2,97 9,30 12,70 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,57 1,57 1,57 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,03 2,77 3,05 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 1,99 2,78 3,18 9,11 12,74 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1955 1,17
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 1,99 2,70 3,18 9,11 12,35 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1944 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,28 1,28 1,28 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 1,98 2,68 3,53 9,07 12,26 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1933 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 3,77 10,00 11,54 0,58 2,03 2,77 2,67 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,54 6,46 1992 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,46 1,46 1,46 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,03 2,77 3,40 9,30 12,70 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1986 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 1,99 2,77 3,53 9,11 12,70 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1941 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 1,99 2,69 3,53 9,11 12,30 95 5,05 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,39 1,39 1,39 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,02 2,76 3,48 9,25 12,65 95 4,95 A A++ 4,61 6,46 1961 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,32 1,32 1,32 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 2,01 2,83 3,61 9,20 12,96 95 4,98 A A++ 4,66 6,46 1938 1,16
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,04 2,77 2,88 9,34 12,70 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,77 3,05 9,30 12,70 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,52 1,52 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,70 2,03 2,77 3,18 9,30 12,70 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,99 2,78 3,27 9,11 12,74 95 5,03 A A++ 4,63 6,46 1953 1,17
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,99 2,70 3,44 9,11 12,35 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 1,99 2,77 3,27 9,11 12,70 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,41 1,41 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 1,99 2,77 3,53 9,11 12,70 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,98 2,77 3,61 9,07 12,70 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,34 1,34 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 1,99 2,82 3,74 9,11 12,92 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 1,99 2,77 3,61 9,11 12,70 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,32 1,32 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 1,99 2,82 3,74 9,11 12,92 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 4,07 10,00 11,54 0,65 2,03 2,77 2,97 9,30 12,70 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,03 2,77 3,18 9,30 12,70 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,46 1,82 1,82 1,82 3,07 4,55 10,00 11,55 0,74 2,02 2,77 3,40 9,25 12,70 95 4,95 A A+ 4,56 6,46 1981 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 4,78 10,00 11,69 0,77 1,99 2,78 3,53 9,11 12,74 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 5,07 10,00 11,93 0,77 1,98 2,70 3,53 9,07 12,35 95 5,06 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 4,64 10,00 11,55 0,77 1,99 2,77 3,53 9,11 12,70 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,36 1,70 1,70 2,38 2,86 4,85 10,00 11,56 0,79 1,99 2,77 3,61 9,11 12,70 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 5,07 10,00 11,70 0,82 1,98 2,77 3,74 9,07 12,70 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,30 1,62 1,62 2,73 2,73 5,04 10,00 11,58 0,85 1,99 2,82 3,87 9,11 12,92 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,16
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 4,93 10,00 11,56 0,82 1,99 2,77 3,74 9,11 12,70 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,21 10,00 11,54 0,68 2,03 2,77 3,10 9,30 12,70 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 4,50 10,00 11,55 0,72 2,02 2,77 3,31 9,25 12,70 95 4,96 A A+ 4,57 6,46 1975 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 4,70 10,00 11,55 0,77 2,02 2,77 3,53 9,25 12,70 95 4,97 A A+ 4,59 6,46 1970 1,16
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 4,93 10,00 11,69 0,80 2,00 2,78 3,66 9,16 12,74 95 5,00 A A++ 4,64 6,46 1946 1,15
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 4,78 10,00 11,55 0,80 2,02 2,77 3,66 9,25 12,70 95 4,97 A A++ 4,60 6,46 1965 1,16
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,30 2,76 4,99 10,00 11,56 0,82 2,01 2,77 3,74 9,20 12,70 95 4,98 A A++ 4,61 6,46 1959 1,16
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,56 0,85 1,99 2,77 3,87 9,11 12,70 95 5,03 A A++ 4,66 6,46 1940 1,15
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Jövőbiztos megoldás minden alkalmazásra

 ›  Kiváló hűtési és fűtési hatékonyság A+++ / A+++ minősítésig  
páros és multisplit alkalmazásban

 ›  Kiváló levegő minőség az egyedülálló, szabadalmazott levegő tisztító rendszerrel:  
Daikin Flash Streamer technológia

 › Annyira halk, hogy gyakorlatilag észrevétlen! 
 › Egyedülálló komfortszint a Daikin 3D légszállítással
 › Új, európai dizájn
 › Minden igénynek megfelelő teljes választék
 › Új, csökkentett környezeti hatással rendelkező R-32 hűtőközeg

Csatlakozzon a 
küldetéshez!
Legyen piacvezető az új piacokon.

Készüljön az indulásra: www.daikineurope.com
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2MXS-H

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

2MXS40H

1,5+1,5 1,5 1,5 1,75 3,0 3,57 0,35 0,66 0,83 1,60 3,1 3,80 94 4,55 A 330 A++ 6,13 3,00 172
1,5+2,0 1,5 2,0 1,75 3,5 3,96 0,35 0,81 0,99 1,60 3,7 4,60 94 4,32 A 405 A++ 6,33 3,50 194
1,5+2,5 1,5 2,5 1,75 4,0 4,22 0,35 1,02 1,12 1,60 4,7 5,20 94 3,92 A 510 A++ 6,47 4,00 217
1,5+3,5 1,2 2,8 1,75 4,0 4,34 0,35 0,99 1,14 1,60 4,6 5,30 94 4,04 A 495 A++ 6,42 4,00 218
2,0+2,0 2,0 2,0 1,75 4,0 4,20 0,31 1,04 1,12 1,40 4,8 5,20 94 3,85 A 520 A++ 6,61 4,00 212
2,0+2,5 1,9 2,2 1,75 4,0 4,30 0,31 1,03 1,17 1,40 4,8 5,40 94 3,88 A 515 A++ 6,63 4,00 212
2,0+3,5 1,8 2,3 1,75 4,0 4,50 0,31 1,00 1,23 1,40 4,6 5,70 94 4,00 A 500 A++ 6,52 4,00 215
2,5+2,5 2,0 2,0 1,75 4,0 4,40 0,31 1,02 1,23 1,40 4,7 5,70 94 3,92 A 510 A++ 6,64 4,00 211
2,5+3,5 1,8 2,2 1,75 4,0 4,60 0,31 0,99 1,31 1,40 4,6 6,10 94 4,04 A 495 A++ 6,53 4,00 215

Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

2MXS40H

1,5+1,5 1,9 1,9 1,30 3,8 4,26 0,30 0,90 1,11 1,40 4,1 5,10 95 4,22 A A+ 4,06 3,01 1038 0,57 
1,5+2,0 1,7 2,3 1,30 4,0 4,44 0,30 0,95 1,15 1,40 4,3 5,30 95 4,21 A A+ 4,10 3,03 1035 0,59 
1,5+2,5 1,6 2,6 1,30 4,2 4,58 0,30 1,02 1,22 1,40 4,7 5,60 95 4,12 A A+ 4,11 3,03 1032 0,58 
1,5+3,5 1,3 3,1 1,30 4,4 4,70 0,29 1,09 1,20 1,30 5,0 5,50 95 4,04 A A+ 4,16 3,00 1011 0,59 
2,0+2,0 2,1 2,1 1,40 4,2 4,60 0,27 1,01 1,17 1,20 4,6 5,40 95 4,16 A A+ 4,12 3,03 1029 0,58 
2,0+2,5 2,1 2,3 1,40 4,4 4,70 0,27 1,08 1,21 1,20 4,9 5,50 96 4,07 A A+ 4,13 3,03 1028 0,58 
2,0+3,5 2,0 2,4 1,40 4,4 4,70 0,26 1,06 1,19 1,20 4,8 5,40 96 4,15 A A+ 4,14 2,97 1004 0,56 
2,5+2,5 2,2 2,2 1,40 4,4 4,70 0,27 1,07 1,20 1,20 4,8 5,40 96 4,11 A A+ 4,18 3,03 1016 0,58 
2,5+3,5 2,1 2,4 1,40 4,4 4,70 0,26 1,05 1,18 1,20 4,8 5,30 96 4,19 A A+ 4,13 2,96 1003 0,56 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 6,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5 kW: oldalfali FTXS-K sorozat
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2MXS-H

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Hűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

2MXS50H

1,5+1,5 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 0,33 0,55 0,58 1,60 2,60 2,80 91 5,45 A 275 A++ 6,42 3,00 164
1,5+2,0 1,50 2,00 1,88 3,50 3,73 0,32 0,67 0,75 1,50 3,20 3,60 91 5,22 A 335 A++ 6,74 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 0,32 0,87 0,97 1,50 4,20 4,60 91 4,60 A 435 A++ 6,68 4,00 210
1,5+3,5 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 0,32 1,35 1,35 1,50 6,50 6,50 91 3,70 A 675 A++ 6,43 5,00 273
1,5+4,2 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 0,34 1,35 1,67 1,60 6,50 8,00 91 3,70 A 675 A++ 6,46 5,00 271
1,5+5,0 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 0,34 1,35 1,81 1,60 6,50 8,60 91 3,70 A 675 A++ 6,45 5,00 272
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 0,34 0,87 1,36 1,60 4,20 6,50 91 4,60 A 435 A++ 6,73 4,00 208
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 0,34 1,07 1,45 1,60 5,10 6,90 91 4,21 A 535 A++ 6,70 4,50 235
2,0+3,5 1,82 3,18 1,95 5,00 5,40 0,34 1,35 1,62 1,60 6,50 7,70 91 3,70 A 675 A++ 6,50 5,00 270
2,0+4,2 1,61 3,39 1,95 5,00 5,50 0,34 1,34 1,73 1,60 6,40 8,30 91 3,73 A 670 A++ 6,53 5,00 269
2,0+5,0 1,43 3,57 1,95 5,00 5,50 0,34 1,31 1,71 1,60 6,30 8,20 91 3,82 A 655 A++ 6,51 5,00 269
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61 1,60 6,60 7,70 91 3,62 A 690 A++ 6,61 5,00 265
2,5+3,5 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61 1,60 6,40 7,70 91 3,73 A 670 A++ 6,52 5,00 269
2,5+4,2 1,87 3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72 1,60 6,40 8,20 91 3,76 A 665 A++ 6,53 5,00 268
2,5+5,0 1,67 3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70 1,60 6,20 8,10 91 3,85 A 650 A++ 6,53 5,00 269
3,5+3,5 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55 1,60 6,20 7,40 91 3,88 A 645 A++ 6,44 5,00 272
3,5+4,2 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65 1,60 6,10 7,90 91 3,91 A 640 A++ 6,45 5,00 272
3,5+5,0 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,44 5,00 272
4,2+4,2 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,47 5,00 271

Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési 
teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

2MXS50H

1,5+1,5 1,99 1,99 1,17 3,97 4,54 0,22 0,95 1,20 1,1 4,5 5,7 91 4,18 A A 3,95 3,3 1169 0,64
1,5+2,0 1,9 2,53 1,17 4,43 4,89 0,22 1,08 1,29 1,1 5,2 6,2 91 4,10 A A 3,97 3,32 1172 0,64
1,5+2,5 1,81 3,02 1,17 4,83 5,19 0,23 1,16 1,39 1,1 5,5 6,6 91 4,16 A A 3,98 3,88 1364 0,75
1,5+3,5 1,64 3,82 1,17 5,46 5,7 0,23 1,39 1,60 1,1 6,6 7,6 91 3,93 A A+ 4,09 4,25 1454 0,81
1,5+4,2 1,5 4,2 1,17 5,7 5,96 0,24 1,41 1,53 1,1 6,7 7,3 91 4,04 A A+ 4,06 4,39 1515 0,84
1,5+5,0 1,32 4,38 1,17 5,7 6,16 0,24 1,44 1,62 1,1 6,9 7,7 91 3,96 A A+ 4,04 4,37 1514 0,83
2,0+2,0 2,65 2,65 1,18 5,3 5,7 0,23 1,34 1,51 1,1 6,4 7,2 91 3,96 A A 3,99 3,89 1367 0,75
2,0+2,5 2,44 3,06 1,18 5,5 5,8 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 7,3 91 4,01 A A+ 4 3,9 1365 0,75
2,0+3,5 2,04 3,56 1,24 5,6 5,9 0,24 1,39 1,55 1,1 6,6 7,4 91 4,03 A A+ 4,12 4,27 1453 0,81
2,0+4,2 1,84 3,86 1,25 5,7 6 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A A+ 4,09 4,41 1509 0,86
2,0+5,0 1,63 4,07 1,29 5,7 6,2 0,25 1,38 1,55 1,2 6,6 7,4 91 4,13 A A+ 4,07 4,39 1510 0,86
2,5+2,5 2,8 2,8 1,18 5,6 5,8 0,23 1,42 1,52 1,1 6,8 7,3 91 3,94 A A+ 4 4,19 1466 0,8
2,5+3,5 2,38 3,32 1,24 5,7 6 0,25 1,41 1,58 1,2 6,7 7,5 91 4,04 A A+ 4,1 4,41 1507 0,86
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,7 6,1 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7,2 91 4,19 A A+ 4,11 4,42 1506 0,86
2,5+5,0 1,9 3,8 1,35 5,7 6,3 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A A+ 4,09 4,4 1508 0,86
3,5+3,5 2,85 2,85 1,3 5,7 6,1 0,25 1,46 1,63 1,2 7 7,8 91 3,90 A A+ 4,3 4,5 1467 0,87
3,5+4,2 2,59 3,11 1,31 5,7 6,2 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A A+ 4,28 4,51 1476 0,87
3,5+5,0 2,35 3,35 1,35 5,7 6,4 0,27 1,38 1,56 1,3 6,6 7,5 91 4,13 A A+ 4,21 4,49 1493 0,87
4,2+4,2 2,85 2,85 1,32 5,7 6,3 0,23 1,31 1,50 1,1 6,3 7,2 91 4,35 A A+ 4,29 4,52 1475 0,88

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 8,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat
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3MXS-K

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

3MXS40K

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,78 3,00 4,20 0,35 0,63 1,12 1,60 2,80 5,00 98,00 4,76 A 315 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,78 3,50 4,20 0,35 0,80 1,12 1,50 3,50 4,90 99,00 4,38 A 400 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,78 4,00 4,20 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,20 2,80 --- --- 1,78 4,00 4,21 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,69 4,00 210
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 1,78 2,22 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+3,5 1,45 2,55 --- --- 1,88 4,00 4,55 0,35 0,95 1,09 1,50 4,20 4,80 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
2,5+2,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,5+3,5 1,67 2,33 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
3,5+3,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,58 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,56 4,00 214

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,83 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,82 A 415 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,80 4,00 206
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,81 4,00 206
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 --- 1,95 4,00 4,60 0,37 0,81 0,98 1,60 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200

Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

3MXS40K

1,5+1,5 2,30 2,30 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,97 2,63 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,73 2,88 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,38 3,22 --- --- 1,25 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
2,0+2,0 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,04 2,56 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 1,67 2,93 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,5+2,5 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 1,92 2,68 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,24 4,87 1610 0,93
3,5+3,5 2,30 2,30 --- --- 1,40 4,60 5,04 0,31 1,10 1,28 1,4 4,8 5,6 99 4,18 A A+ 4,37 4,93 1580 0,94

1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 --- 1,32 4,60 5,00 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 --- 1,32 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 --- 1,33 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 --- 1,45 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 7,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5 kW: oldalfali FTXS-K sorozat
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3MXS-E

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

3MXS52E

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,88 3,00 4,72 0,35 0,61 1,30 1,5 2,7 5,7 99 4,92 A 305 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,88 3,50 4,72 0,35 0,77 1,30 1,5 3,4 5,7 99 4,55 A 385 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,88 4,00 5,68 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,88 5,00 5,99 0,35 1,45 2,17 1,5 6,4 9,5 99 3,45 A 725 A++ 6,76 5,00 259
1,5+4,2 1,37 3,83 --- --- 1,88 5,20 6,08 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,81 5,20 268
1,5+5,0 1,20 --- 4,00 --- 1,88 5,20 6,29 0,35 1,46 2,27 1,5 6,4 10,0 99 3,56 A 730 A++ 6,79 5,20 269
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 5,96 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,88 4,50 6,23 0,35 1,18 2,14 1,5 5,2 9,4 99 3,81 A 590 A++ 6,90 4,50 229
2,0+3,5 1,89 3,31 --- --- 1,88 5,20 6,24 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,0+4,2 1,68 3,52 --- --- 1,88 5,20 6,25 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,0+5,0 1,49 --- 3,71 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,15 1,5 6,2 9,4 99 3,66 A 710 A++ 6,83 5,20 267
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,88 5,00 6,23 0,35 1,45 2,14 1,5 6,4 9,4 99 3,45 A 725 A++ 6,93 5,00 253
2,5+3,5 2,17 3,03 --- --- 1,88 5,20 6,35 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,5+4,2 1,94 3,26 --- --- 1,88 5,20 6,36 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,5+5,0 1,73 --- 3,47 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,07 1,5 6,2 9,1 99 3,66 A 710 A++ 6,85 5,20 266
3,5+3,5 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,40 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+4,2 2,36 2,84 --- --- 1,88 5,20 6,41 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+5,0 2,14 --- 3,06 --- 1,88 5,21 6,49 0,35 1,42 2,09 1,5 6,2 9,2 99 3,67 A 710 A++ 6,72 5,20 271
4,2+4,2 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,42 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,86 4,50 6,71 0,35 0,97 2,16 1,5 4,3 9,5 99 4,64 A 485 A++ 7,06 4,50 223
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,86 5,00 6,71 0,35 1,18 2,16 1,5 5,2 9,5 99 4,24 A 590 A++ 7,15 5,00 245
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,17 5,20 254
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,05 5,20 259
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,06 5,20 258
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 --- 1,86 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,93 5,20 263
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,22 5,19 252
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,99 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,0+3,5 1,38 1,38 2,43 --- 1,95 5,19 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,19 257
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,88 --- 2,11 5,20 7,30 0,38 1,22 2,26 1,7 5,4 9,9 99 4,26 A 610 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+2,5 1,49 1,85 1,85 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,27 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,94 5,20 263
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 --- 1,95 5,19 7,04 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,23 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,23 A 615 A++ 7,09 5,20 257

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 9,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat
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3MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

3MXS52E

1,5+1,5 1,81 1,81 --- --- 1,28 3,62 5,81 0,31 0,81 1,64 1,4 3,6 7,2 99 4,47 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,74 2,33 --- --- 1,28 4,07 5,81 0,31 0,94 1,64 1,4 4,1 7,2 99 4,33 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,70 2,83 --- --- 1,28 4,53 6,93 0,31 1,07 2,28 1,4 4,7 10,0 99 4,23 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,63 3,79 --- --- 1,28 5,42 6,96 0,31 1,37 2,28 1,4 6,0 10,0 99 3,96 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
1,5+4,2 1,59 4,46 --- --- 1,28 6,05 6,98 0,31 1,64 2,27 1,4 7,2 10,0 99 3,69 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
1,5+5,0 1,56 --- 5,21 --- 1,27 6,77 7,20 0,31 1,83 2,32 1,4 8,0 10,2 99 3,70 A A+ 4,16 4,83 1626 0,93
2,0+2,0 3,05 3,05 --- --- 1,28 6,10 7,00 0,31 1,70 2,28 1,4 7,5 10,0 99 3,59 B A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,78 3,47 --- --- 1,28 6,25 7,00 0,31 1,75 2,28 1,4 7,7 10,0 99 3,57 B A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 2,38 4,17 --- --- 1,34 6,55 7,04 0,31 1,86 2,28 1,4 8,2 10,0 99 3,52 B A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,0+4,2 2,16 4,54 --- --- 1,34 6,70 7,05 0,31 1,93 2,27 1,4 8,5 10,0 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,94
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,39 6,80 7,20 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
2,5+2,5 3,25 3,25 --- --- 1,28 6,50 7,00 0,31 1,86 2,31 1,4 8,2 10,1 99 3,49 B A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 2,79 3,91 --- --- 1,34 6,70 7,19 0,31 1,93 2,36 1,4 8,5 10,4 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,93
2,5+4,2 2,54 4,26 --- --- 1,34 6,80 7,21 0,31 1,93 2,35 1,4 8,5 10,3 99 3,52 B A+ 4,25 4,88 1608 0,94
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,45 6,80 7,35 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,22 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1580 0,94
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,40 6,80 7,24 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1579 0,94
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,31 1,83 2,31 1,4 8,0 10,1 99 3,72 A A+ 4,36 4,92 1581 0,94
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,26 0,31 1,96 2,34 1,4 8,6 10,3 99 3,47 B A+ 4,42 4,94 1566 0,95

1,5+1,5+1,5 1,66 1,66 1,66 --- 1,34 4,97 8,02 0,32 1,02 2,14 1,4 4,5 9,4 99 4,87 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,63 1,63 2,17 --- 1,34 5,42 8,02 0,32 1,12 2,14 1,4 4,9 9,4 99 4,84 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,60 1,60 2,67 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,56 1,56 3,65 --- 1,45 6,77 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,34 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,39 4,95 1580 0,94
1,5+2,0+2,0 1,60 2,13 2,13 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,58 2,11 2,63 --- 1,34 6,32 8,02 0,32 1,41 2,14 1,4 6,2 9,4 99 4,48 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+2,5+2,5 1,56 2,60 2,60 --- 1,34 6,77 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,31 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,42 4,94 1564 0,94
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,34 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,47 4,90 1537 0,93
2,0+2,0+2,0 2,26 2,26 2,26 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,60 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,0+3,5 1,80 1,80 3,18 --- 1,45 6,78 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,35 A A+ 4,43 4,94 1562 0,94
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1558 0,94
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
2,0+2,5+2,5 1,94 2,42 2,42 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1557 0,94
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,56 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1559 0,95
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,56 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,49 4,89 1525 0,94
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,45 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,40 4,95 1574 0,94
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,46 4,93 1549 0,94

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 9,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat
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3MXS-G

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

3MXS68G

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43 0,65 1,29 1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43 0,80 1,37 1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 6,04 0,43 0,99 2,04 1,9 4,3 9,0 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,25 0,42 1,39 2,20 1,8 6,1 9,7 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42 1,79 2,20 1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 7,06 0,41 2,22 2,60 1,8 9,7 11,4 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,38 0,40 2,26 2,60 1,8 9,9 11,4 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43 1,00 1,45 1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43 1,20 1,61 1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42 1,66 2,15 1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42 2,09 2,30 1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41 2,41 2,65 1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40 2,21 2,75 1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45 1,46 2,00 2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43 2,06 2,37 1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43 2,54 2,67 1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40 2,41 2,75 1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38 2,21 2,75 1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41 2,51 2,76 1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47 2,31 3,35 2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48 2,12 3,28 2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,11 0,42 1,03 1,68 1,8 4,5 7,4 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,19 0,42 1,21 1,72 1,8 5,3 7,6 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,74 0,42 1,44 2,03 1,8 6,3 8,9 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 7,11 0,41 1,94 2,26 1,8 8,5 9,9 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42 1,44 1,81 1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42 1,68 2,03 1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41 2,12 2,26 1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41 1,94 2,16 1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39 2,12 2,50 1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39 2,12 2,64 1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39 2,02 2,64 1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45 1,88 2,74 2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,46 0,40 2,12 2,50 1,8 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,67 0,40 2,12 2,64 1,8 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 2,30 6,80 8,29 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 9,04 0,45 1,88 3,44 2,0 8,3 15,1 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40 2,12 3,01 1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 2,30 6,80 8,68 0,44 2,02 3,45 1,9 8,9 15,2 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42 1,64 1,89 1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42 1,89 2,12 1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41 2,07 2,35 1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41 2,07 2,50 1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39 2,02 2,69 1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44 1,83 2,64 1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41 2,07 2,26 1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39 2,07 2,59 1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39 2,02 2,74 1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45 1,83 2,84 2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40 2,07 2,85 1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,95 --- 1,98 6,80 8,09 0,40 2,07 3,01 1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44 2,02 3,17 1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40 2,07 3,11 1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41 2,07 2,45 1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39 2,07 2,90 1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44 1,83 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44 2,07 3,06 1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44 2,07 3,17 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46 1,98 3,33 2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44 2,07 3,22 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43 2,07 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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3MXS-G

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

3MXS68G

1,5+1,5 2,90 2,90 --- --- 1,62 5,80 7,10 0,38 1,57 1,99 1,7 6,9 8,7 99 3,69 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,64 3,51 --- --- 1,62 6,15 7,10 0,38 1,72 1,99 1,7 7,6 8,7 99 3,58 B A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,44 4,06 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,89 2,24 1,7 8,3 9,8 99 3,44 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,16 5,04 --- --- 1,76 7,20 8,17 0,39 2,25 2,55 1,7 9,9 11,2 99 3,20 D A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 2,02 5,67 --- --- 1,76 7,69 8,51 0,39 2,51 2,79 1,7 11,0 12,3 99 3,06 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,90 6,35 --- --- 2,14 8,25 9,98 0,48 2,63 3,16 2,1 11,6 13,9 99 3,14 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,28 2,28 2,28 --- 1,97 6,83 9,37 0,44 1,63 2,38 1,9 7,2 10,5 99 4,19 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,15 2,15 2,87 --- 1,97 7,18 9,37 0,44 1,77 2,38 1,9 7,8 10,5 99 4,06 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,06 2,06 3,43 --- 2,06 7,54 9,96 0,45 1,89 2,65 2,0 8,3 11,6 99 3,99 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,90 1,90 4,44 --- 2,26 8,25 10,05 0,47 2,23 2,80 2,1 9,8 12,3 99 3,70 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,23 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,44 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,06 2,74 2,74 --- 1,97 7,54 10,04 0,44 1,91 2,70 1,9 8,4 11,9 99 3,95 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,97 2,63 3,29 --- 2,06 7,89 10,04 0,45 2,03 2,69 2,0 8,9 11,8 99 3,89 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,00 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,55 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,90 3,17 3,17 --- 2,16 8,25 10,15 0,48 2,21 2,69 2,1 9,7 11,8 99 3,73 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,44 0,61 2,16 2,62 2,7 9,5 11,5 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,59 0,66 2,37 2,86 2,9 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,97 8,60 10,46 0,61 2,15 2,62 2,7 9,4 11,5 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,19 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,85 8,60 10,48 0,63 2,37 2,86 2,8 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-F

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXS68F

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43  0,65  1,29  1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43  0,80  1,37  1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 5,18 0,43  0,99  1,53  1,9 4,3 6,7 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,05 0,42  1,39  2,06  1,8 6,1 9,0 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42  1,79  2,20  1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 6,94 0,41  2,22  2,51  1,8 9,7 11,0 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,44 0,40  2,26  2,65  1,8 9,9 11,6 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43  1,00  1,45  1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43  1,20  1,61  1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42  1,66  2,15  1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42  2,09  2,30  1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41  2,41  2,65  1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40  2,21  2,75  1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45  1,46  2,00  2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43  2,06  2,37  1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43  2,54  2,67  1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40  2,41  2,75  1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38  2,21  2,75  1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41  2,51  2,66  1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41  2,51  2,76  1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38  2,41  3,12  1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43  2,21  3,06  1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41  2,51  2,66  1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38  2,41  3,12  1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43  2,21  3,06  1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47  2,31  3,35  2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48  2,12  3,28  2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,27 0,42  1,03  1,76  1,8 4,5 7,7 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,43 0,42  1,21  1,85  1,8 5,3 8,1 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,59 0,42  1,44  1,94  1,8 6,3 8,5 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 6,97 0,41  1,94  2,16  1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,19 0,41  2,12  2,30  1,8 9,3 10,1 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,59 0,39  2,02  2,49  1,7 8,9 10,9 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 7,83 0,44  1,88  2,44  1,9 8,3 10,7 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42  1,44  1,81  1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42  1,68  2,03  1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41  2,12  2,26  1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41  2,12  2,40  1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39  2,02  2,59  1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 7,97 0,44  1,88  2,54  1,9 8,3 11,2 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41  1,94  2,16  1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39  2,12  2,50  1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39  2,12  2,64  1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39  2,02  2,64  1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45  1,88  2,74  2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,40  2,12  2,75  1,8 9,3 12,1 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,97 0,40  2,12  2,90  1,8 9,3 12,7 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,98 6,80 8,29 0,36  2,02  3,06  1,6 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 8,39 0,45  1,88  2,84  2,0 8,3 12,5 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40  2,12  3,01  1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,98 6,80 8,36 0,36  2,02  3,11  1,6 8,9 13,7 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42  1,64  1,89  1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42  1,89  2,12  1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41  2,07  2,35  1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41  2,07  2,50  1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39  2,02  2,69  1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44  1,83  2,64  1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41  2,07  2,26  1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39  2,07  2,59  1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39  2,07  2,75  1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39  2,02  2,74  1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45  1,83  2,84  2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40  2,07  2,85  1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,98 6,80 8,09 0,40  2,07  3,01  1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44  2,02  3,17  1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40  2,07  3,11  1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41  2,07  2,45  1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39  2,07  2,75  1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39  2,07  2,90  1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44  2,02  3,06  1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44  1,83  3,00  1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44  2,07  3,06  1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44  2,07  3,17  1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46  1,98  3,33  2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44  2,07  3,22  1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43  2,07  3,33  1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,99 6,00 6,95 0,41  1,42  1,83  1,8 6,2 8,0 99 4,23 A 710 A+ 5,60 6,00 376
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 1,99 6,50 7,13 0,41  1,62  1,91  1,8 7,1 8,4 99 4,01 A 810 A+ 5,64 6,50 404
1,5+1,5+1,5+2,5 1,46 1,46 1,46 2,43 1,99 6,80 7,30 0,39  1,73  2,00  1,7 7,6 8,8 99 3,93 A 865 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,99 6,80 7,72 0,40  1,71  2,24  1,8 7,5 9,8 99 3,98 A 855 A 5,56 6,80 428
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,99 6,80 7,88 0,40  1,71  2,33  1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,47 6,80 8,31 0,46  1,71  2,61  2,0 7,5 11,5 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,50 6,80 8,22 0,43  1,57  2,34  1,9 6,9 10,3 99 4,33 A 785 A+ 5,98 6,80 398

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-F

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXS68F

1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,99 6,80 7,30 0,41  1,75  2,00  1,8 7,7 8,8 99 3,89 A 875 A+ 5,68 6,80 420
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,99 6,80 7,47 0,39  1,73  2,10  1,7 7,6 9,2 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,99 6,80 7,87 0,40  1,71  2,33  1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,99 6,80 8,03 0,40  1,71  2,43  1,8 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,47 6,80 8,46 0,46  1,71  2,71  2,0 7,5 11,9 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,50 6,80 8,39 0,43  1,57  2,45  1,9 6,9 10,8 99 4,33 A 785 A+ 6,02 6,80 396
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,99 6,80 7,55 0,39  1,73  2,14  1,7 7,6 9,4 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,34 6,80 7,95 0,50  1,71  2,38  2,2 7,5 10,5 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,34 6,80 8,11 0,50  1,71  2,48  2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,47 6,80 8,53 0,46  1,71  2,76  2,0 7,5 12,1 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,34 6,80 8,40 0,50  1,71  2,68  2,2 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A 5,58 6,80 427
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,46 6,80 8,48 0,54  1,71  2,74  2,4 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A 5,59 6,80 427
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,99 6,80 7,46 0,41  1,75  2,10  1,8 7,7 9,2 99 3,89 A 875 A+ 5,72 6,80 417
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,99 6,80 7,63 0,39  1,73  2,19  1,7 7,6 9,6 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,34 6,80 8,02 0,50  1,71  2,43  2,2 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,34 6,80 8,18 0,50  1,71  2,53  2,2 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,47 6,80 8,60 0,46  1,71  2,82  2,0 7,5 12,4 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,99 6,80 7,71 0,39  1,73  2,24  1,7 7,6 9,8 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,34 6,80 8,10 0,50  1,71  2,48  2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,34 6,80 8,26 0,50  1,71  2,58  2,2 7,5 11,3 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,47 6,80 8,68 0,46  1,71  2,87  2,0 7,5 12,6 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 2,00 6,80 8,47 0,40  1,71  2,74  1,8 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A+ 5,60 6,80 425
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,99 6,80 8,02 0,36  1,71  2,43  1,6 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,43  1,70  2,63  1,9 7,5 11,6 99 4,00 A 850 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,34 6,80 8,33 0,45  1,73  2,63  2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,34 6,80 8,54 0,43  1,70  2,79  1,9 7,5 12,3 99 4,00 A 850 A+ 5,62 6,80 424
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,99 6,80 7,63 0,41  1,75  2,19  1,8 7,7 9,6 99 3,89 A 875 A+ 5,75 6,80 415
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,99 6,80 7,79 0,39  1,73  2,29  1,7 7,6 10,1 99 3,93 A 865 A+ 5,75 6,80 414
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,99 6,80 8,17 0,40  1,71  2,53  1,8 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,81 1,99 6,80 8,32 0,40  1,71  2,63  1,8 7,5 11,6 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,08 2,47 6,80 8,74 0,46  1,67  2,93  2,0 7,3 12,9 99 4,07 A 835 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,99 6,80 7,94 0,40  1,75  2,38  1,8 7,7 10,5 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,45  1,73  2,63  2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,71 6,80 418
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,34 6,80 8,47 0,45  1,73  2,74  2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,46 6,80 8,61 0,45  1,71  2,84  2,0 7,5 12,5 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,99 6,80 8,17 0,40  1,75  2,53  1,8 7,7 11,1 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,26 2,34 6,80 8,46 0,45  1,73  2,74  2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,34 6,80 8,39 0,46  1,71  2,68  2,0 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A+ 5,77 6,80 413
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,15 2,46 6,80 8,73 0,46  1,70  2,95  2,0 7,5 13,0 99 4,00 A 850 A+ 5,73 6,80 416

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-F

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXS68F

1,5+1,5 2,62 2,62 --- --- 1,62 5,24 7,10 0,38 1,32 1,99 1,7 5,8 8,7 99 3,97 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,43 3,23 --- --- 1,62 5,66 7,46 0,38 1,50 2,16 1,7 6,6 9,5 99 3,77 A A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,28 3,80 --- --- 1,62 6,08 7,64 0,38 1,70 2,24 1,7 7,5 9,8 99 3,58 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,08 4,84 --- --- 1,76 6,92 8,17 0,39 2,09 2,55 1,7 9,2 11,2 99 3,31 C A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 1,98 5,53 --- --- 1,76 7,51 8,51 0,39 2,38 2,79 1,7 10,5 12,3 99 3,16 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,89 6,29 --- --- 2,14 8,18 9,98 0,48 2,58 3,16 2,1 11,3 13,9 99 3,17 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 1,97 6,50 9,54 0,44 1,50 2,46 1,9 6,6 10,8 99 4,33 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,08 2,08 2,77 --- 1,97 6,92 9,71 0,44 1,67 2,54 1,9 7,3 11,2 99 4,14 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,00 2,00 3,34 --- 2,06 7,34 9,79 0,45 1,82 2,58 2,0 8,0 11,3 99 4,03 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,40 --- 2,26 8,18 9,89 0,47 2,19 2,71 2,1 9,6 11,9 99 3,74 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 9,89 0,47 2,38 2,71 2,1 10,5 11,9 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,06 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,18 0,58 2,16 2,51 2,5 9,5 11,0 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,00 2,67 2,67 --- 1,97 7,34 9,87 0,44 1,84 2,62 1,9 8,1 11,5 99 3,99 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,94 2,59 3,23 --- 2,06 7,76 9,96 0,45 2,00 2,65 2,0 8,8 11,6 99 3,88 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,47 0,58 2,16 2,59 2,5 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,89 3,15 3,15 --- 2,16 8,18 10,07 0,48 2,18 2,65 2,1 9,6 11,6 99 3,75 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,36 0,61 2,16 2,59 2,7 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,51 0,66 2,37 2,82 2,9 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,87 8,60 10,37 0,58 2,15 2,58 2,5 9,4 11,3 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,27 0,58 2,37 2,82 2,5 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,94 8,60 10,57 0,66 2,37 2,90 2,9 10,4 12,7 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

1,5+1,5+1,5+1,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,42 7,76 9,68 0,52 1,62 2,30 2,3 7,1 10,1 99 4,79 A A+ 4,10 5,64 1928 1,08
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,42 8,18 9,86 0,52 1,78 2,38 2,3 7,8 10,5 99 4,60 A A+ 4,14 5,72 1935 1,11
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,52 8,60 9,96 0,53 1,94 2,34 2,3 8,5 10,3 99 4,43 A A+ 4,14 5,75 1946 1,10
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,72 8,60 10,06 0,57 1,94 2,40 2,5 8,5 10,5 99 4,43 A A+ 4,23 5,82 1927 1,11
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,73 8,60 10,06 0,56 1,93 2,39 2,5 8,5 10,5 99 4,46 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,04 8,60 10,12 0,63 1,89 2,31 2,8 8,3 10,1 99 4,55 A A+ 4,23 5,82 1929 1,11
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 2,98 8,60 10,46 0,48 1,66 2,15 2,1 7,3 9,4 99 5,18 A A+ 4,37 5,84 1872 1,12

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet), 35°CDB (kültéri hőmérséklet) alapján.

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz (beltéri hőmérséklet), 7°CDB/6°CWB (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-F

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXS68F

1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,42 8,60 10,04 0,52 1,94 2,46 2,3 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,15 5,78 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,52 8,60 10,13 0,53 1,94 2,42 2,3 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,15 5,79 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,72 8,60 10,23 0,57 1,94 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,73 8,60 10,24 0,56 1,93 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,30 5,83 1900 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,04 8,60 10,30 0,63 1,89 2,39 2,8 8,3 10,5 99 4,55 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 2,98 8,60 10,64 0,48 1,66 2,22 2,1 7,3 9,7 99 5,18 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,62 8,60 10,14 0,55 1,94 2,42 2,4 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,92 8,60 10,24 0,63 1,94 2,47 2,8 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,92 8,60 10,24 0,62 1,93 2,47 2,7 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,31 5,84 1897 1,12
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,12 8,60 10,34 0,68 1,93 2,50 3,0 8,5 11,0 99 4,46 A A+ 4,41 5,84 1855 1,12
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,93 8,60 10,43 0,62 1,89 2,54 2,7 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,41 5,84 1854 1,12
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,42 8,60 10,22 0,52 1,94 2,54 2,3 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,52 8,60 10,31 0,53 1,94 2,49 2,3 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1944 1,11
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,72 8,60 10,41 0,57 1,94 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,73 8,60 10,42 0,56 1,93 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,62 8,60 10,31 0,55 1,94 2,49 2,4 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,92 8,60 10,41 0,63 1,94 2,55 2,8 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,92 8,60 10,42 0,62 1,93 2,55 2,7 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,04 8,60 10,66 0,63 1,89 2,54 2,8 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,12 8,60 10,51 0,68 1,93 2,58 3,0 8,5 11,3 99 4,46 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,72 8,60 10,32 0,58 1,94 2,49 2,5 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1940 1,10
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,02 8,60 10,50 0,66 1,93 2,59 2,9 8,5 11,4 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,62 1,93 2,62 2,7 8,5 11,5 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,12 8,60 10,60 0,68 1,90 2,62 3,0 8,3 11,5 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1826 1,12
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,42 8,60 10,39 0,52 1,91 2,61 2,3 8,4 11,5 99 4,50 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,54 2,52 8,60 10,48 0,53 1,91 2,57 2,3 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,20 5,82 1940 1,11
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,72 8,60 10,58 0,57 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,73 8,60 10,59 0,56 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,92 3,04 8,60 10,65 0,63 1,86 2,54 2,8 8,2 11,2 99 4,62 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,62 8,60 10,49 0,55 1,91 2,57 2,4 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,23 5,82 1925 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,12 8,60 10,69 0,65 1,90 2,66 2,9 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1824 1,13
2,0+2,5+2,5+2,5 1,82 2,26 2,26 2,26 2,72 8,60 10,49 0,57 1,91 2,57 2,5 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,24 5,82 1923 1,11
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,86 3,02 8,60 10,68 0,63 1,90 2,67 2,8 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,82 8,60 10,67 0,57 1,91 2,59 2,5 8,4 11,4 99 4,50 A A+ 4,26 5,83 1915 1,12
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,75 3,12 8,60 10,68 0,64 1,88 2,58 2,8 8,3 11,3 99 4,57 A A+ 4,37 5,84 1871 1,12

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11,0 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-E

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke
Éves energia 
fogyasztás 

(kWh)

Szezonális adatok

A. helyiség B. helyiség C. helyiség D. helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia fogyasztás

4MXS80E

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,89 3,00 4,03 0,46 0,83 1,09 2,0 3,7 4,8 98 3,61 A 415 A 5,15 3,00 204
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,91 3,50 4,51 0,50 1,00 1,28 2,2 4,4 5,7 98 3,50 A 500 A 5,38 3,50 228
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 4,97 0,46 1,14 1,38 2,0 5,1 6,1 98 3,51 A 570 A 5,54 4,00 253
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,07 5,00 5,83 0,46 1,52 1,82 2,0 6,7 8,1 98 3,29 A 760 A 5,56 5,00 315
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,14 5,70 6,38 0,50 1,88 2,10 2,2 8,3 9,3 98 3,03 B 940 A+ 5,61 5,70 356
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,22 6,50 6,95 0,51 2,22 2,51 2,3 9,8 11,1 98 2,93 C 1110 A+ 5,62 6,50 406
1,5+6,0 1,44 5,75 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,98 7,19 421
1,5+7,1 1,30 6,15 --- --- 2,49 7,45 8,19 0,59 2,61 3,08 2,6 11,6 13,7 98 2,85 C 1305 A+ 5,97 7,45 437
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,30 0,50 1,23 1,67 2,2 5,5 7,4 98 3,25 A 615 A 5,57 4,00 252
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,02 4,50 5,73 0,50 1,38 1,77 2,2 6,1 7,9 98 3,26 A 690 A+ 5,66 4,50 279
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,12 5,50 6,31 0,50 1,77 2,44 2,2 7,9 10,8 98 3,11 B 885 A+ 5,64 5,50 342
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,19 6,20 6,77 0,50 2,21 2,56 2,2 9,8 11,4 98 2,81 C 1105 A+ 5,73 6,20 379
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,51 2,51 2,76 2,3 11,1 12,2 98 2,79 D 1255 A 5,59 7,00 439
2,0+6,0 1,83 5,48 --- --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,03 7,31 424
2,0+7,1 1,66 5,90 --- --- 2,56 7,56 8,45 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,83 C 1335 A+ 6,01 7,56 441
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,07 5,00 6,12 0,46 1,47 2,44 2,0 6,5 10,8 98 3,40 A 735 A+ 5,70 5,00 307
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,17 6,00 6,60 0,50 1,99 2,38 2,2 8,8 10,6 98 3,02 B 995 A+ 5,70 6,00 369
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,24 6,70 7,11 0,50 2,44 2,63 2,2 10,8 11,7 98 2,75 D 1220 A+ 5,69 6,70 412
2,5+5,0 2,40 4,79 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,54 2,64 2,96 2,4 11,7 13,1 98 2,72 D 1320 A 5,57 7,19 452
2,5+6,0 2,18 5,24 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,60 3,07 2,6 11,5 13,6 98 2,85 C 1300 A+ 6,00 7,42 433
2,5+7,1 2,00 5,68 --- --- 2,63 7,68 8,66 0,59 2,74 3,43 2,6 12,2 15,2 98 2,80 C 1370 A+ 5,99 7,68 449
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,50 2,63 2,88 2,2 11,7 12,8 98 2,66 D 1315 A 5,55 7,00 442
3,5+4,2 3,29 3,95 --- --- 2,37 7,24 7,73 0,54 2,82 3,08 2,4 12,5 13,7 98 2,57 E 1410 A 5,53 7,24 458
3,5+5,0 3,06 4,36 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,58 2,83 3,37 2,6 12,6 15,0 98 2,62 D 1415 A 5,50 7,42 473
3,5+6,0 2,82 4,83 --- --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,74 4,11 2,6 12,2 18,2 98 2,79 D 1370 A+ 5,91 7,65 454
3,5+7,1 2,61 5,30 --- --- 2,77 7,91 8,31 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,76 D 1435 A+ 5,93 7,91 467
4,2+4,2 3,70 3,70 --- --- 2,46 7,40 8,11 0,58 2,88 3,42 2,6 12,8 15,2 98 2,57 E 1440 A 5,54 7,40 468
4,2+5,0 3,46 4,12 --- --- 2,57 7,58 8,48 0,58 2,96 3,59 2,6 13,1 15,9 98 2,56 E 1480 A 5,49 7,58 484
4,2+6,0 3,22 4,60 --- --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,66 2,8 12,4 16,2 98 2,79 D 1400 A+ 5,92 7,82 463
4,2+7,1 2,97 5,03 --- --- 2,86 8,00 9,16 0,67 2,94 3,82 3,0 13,0 16,9 98 2,72 D 1470 A+ 5,93 8,00 472
5,0+5,0 3,88 3,88 --- --- 2,68 7,76 8,66 0,62 2,98 3,62 2,8 13,2 16,1 98 2,60 D 1490 A 5,41 7,76 503
5,0+6,0 3,64 4,36 --- --- 2,82 8,00 9,14 0,67 2,88 3,69 3,0 12,8 16,4 98 2,78 D 1440 A+ 5,89 8,00 476
5,0+7,1 3,31 4,69 --- --- 2,97 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,92 8,00 474
6,0+6,0 4,00 4,00 --- --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,65 3,60 3,0 11,8 16,0 98 3,02 B 1325 A++ 6,29 8,00 446
6,0+7,1 3,66 4,34 --- --- 3,11 8,00 9,55 0,71 2,58 3,76 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,30 8,00 445
7,1+7,1 4,00 4,00 --- --- 3,26 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,33 8,00 443

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,02 4,50 5,41 0,48 1,14 1,47 2,1 5,1 6,5 98 3,95 A 570 A+ 5,77 4,50 274
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,07 5,00 5,83 0,52 1,28 1,67 2,3 5,7 7,4 98 3,91 A 640 A+ 5,90 5,00 297
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,95 5,50 324
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A+ 5,99 6,50 380
1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 4,15 --- 2,30 7,12 7,41 0,52 2,35 2,54 2,3 10,4 11,3 98 3,03 B 1175 A+ 5,95 7,12 419
1,5+1,5+5,0 1,37 1,37 4,57 --- 2,41 7,31 7,88 0,56 2,43 2,75 2,5 10,8 12,2 98 3,01 B 1215 A+ 5,91 7,31 434
1,5+1,5+6,0 1,26 1,26 5,03 --- 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,85 2,7 10,3 12,6 98 3,25 A 1160 A++ 6,23 7,54 424
1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 5,48 --- 2,70 7,79 8,84 0,64 2,45 3,14 2,8 10,9 13,9 98 3,18 B 1225 A++ 6,25 7,79 437
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,99 5,50 322
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,17 6,00 6,60 0,52 1,73 2,06 2,3 7,7 9,1 98 3,47 A 865 A+ 6,05 6,00 348
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,27 7,00 7,28 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A+ 6,01 7,00 408
1,5+2,0+4,2 1,41 1,88 3,95 --- 2,37 7,24 7,71 0,55 2,42 2,74 2,4 10,7 12,2 98 2,99 C 1210 A+ 5,99 7,24 424
1,5+2,0+5,0 1,31 1,75 4,36 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,49 2,95 2,6 11,0 13,1 98 2,98 C 1245 A+ 5,96 7,42 436
1,5+2,0+6,0 1,21 1,61 4,83 --- 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,30 7,65 425
1,5+2,0+7,1 1,12 1,49 5,30 --- 2,77 7,91 9,01 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,15 B 1255 A++ 6,28 7,91 442
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,12 6,50 373
1,5+2,5+3,5 1,44 2,40 3,36 --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,97 7,19 422
1,5+2,5+4,2 1,34 2,24 3,76 --- 2,44 7,35 7,99 0,55 2,54 2,94 2,4 11,3 13,0 98 2,89 C 1270 A+ 5,97 7,35 431
1,5+2,5+5,0 1,26 2,09 4,19 --- 2,55 7,54 8,38 0,59 2,55 3,10 2,6 11,3 13,8 98 2,96 C 1275 A+ 5,96 7,54 443
1,5+2,5+6,0 1,17 1,94 4,66 --- 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,26 7,77 435
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,83 8,00 9,16 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
1,5+3,5+3,5 1,31 3,06 3,06 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 5,90 7,42 441
1,5+3,5+4,2 1,24 2,88 3,46 --- 2,57 7,58 8,47 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 5,94 7,58 447
1,5+3,5+5,0 1,17 2,72 3,89 --- 2,68 7,77 8,80 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 5,88 7,77 463
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,97 8,00 9,39 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,19 8,00 453
1,5+4,2+4,2 1,17 3,29 3,29 --- 2,67 7,75 8,76 0,63 2,67 3,51 2,8 11,8 15,6 98 2,90 C 1335 A+ 5,93 7,75 458
1,5+4,2+5,0 1,11 3,11 3,71 --- 2,78 7,93 9,04 0,63 2,68 3,61 2,8 11,9 16,0 98 2,96 C 1340 A+ 5,87 7,93 474
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,92 8,00 9,30 0,67 2,51 3,53 3,0 11,1 15,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,18 8,00 453
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,07 8,00 9,50 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,19 8,00 453
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,89 8,00 9,26 0,67 2,76 3,72 3,0 12,2 16,5 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,03 8,00 9,45 0,68 2,46 3,55 3,0 10,9 15,7 98 3,25 A 1230 A++ 6,17 8,00 454
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,18 8,00 9,57 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,19 8,00 453
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,33 8,00 443
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,17 6,00 6,63 0,52 1,73 2,12 2,3 7,7 9,4 98 3,47 A 865 A+ 6,07 6,00 346
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,20 6,50 367
2,0+2,0+3,5 1,92 1,92 3,36 --- 2,34 7,19 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 6,05 7,19 417
2,0+2,0+4,2 1,79 1,79 3,76 --- 2,44 7,35 8,01 0,55 2,54 2,87 2,4 11,3 12,7 98 2,89 C 1270 A+ 6,06 7,35 425
2,0+2,0+5,0 1,68 1,68 4,19 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,55 3,17 2,6 11,3 14,1 98 2,96 C 1275 A+ 6,04 7,54 438
2,0+2,0+6,0 1,55 1,55 4,66 --- 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,28 7,77 433
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,83 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,27 7,00 7,30 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A++ 6,16 7,00 398
2,0+2,5+3,5 1,83 2,28 3,20 --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,05 7,31 423
2,0+2,5+4,2 1,72 2,15 3,61 --- 2,50 7,47 8,26 0,59 2,61 3,01 2,6 11,6 13,4 98 2,86 C 1305 A+ 6,04 7,47 434
2,0+2,5+5,0 1,61 2,01 4,03 --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,62 3,31 2,6 11,6 14,7 98 2,92 C 1310 A+ 6,02 7,65 445
2,0+2,5+6,0 1,50 1,88 4,50 --- 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,29 7,88 439
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,90 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel (kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 

tényező (%) EER Energia-
címke

Éves energia 
fogyasztás 

(kWh)

Szezonális adatok

A. helyiség B. helyiség C. helyiség D. helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia fogyasztás

4MXS80E

2,0+3,5+3,5 1,68 2,93 2,93 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,67 3,22 2,6 11,8 14,3 98 2,82 C 1335 A+ 5,99 7,54 441
2,0+3,5+4,2 1,59 2,78 3,33 --- 2,64 7,70 8,70 0,63 2,74 3,37 2,8 12,2 15,0 98 2,81 C 1370 A+ 5,97 7,70 452
2,0+3,5+5,0 1,50 2,63 3,75 --- 2,75 7,88 8,99 0,63 2,75 3,61 2,8 12,2 16,0 98 2,87 C 1375 A+ 5,92 7,88 467
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,89 8,00 9,28 0,67 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,20 8,00 452
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,04 8,00 9,10 0,67 2,51 3,30 3,0 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+4,2 1,51 3,17 3,17 --- 2,74 7,86 8,99 0,63 2,74 3,66 2,8 12,2 16,2 98 2,87 C 1370 A+ 5,95 7,86 463
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,85 8,00 9,23 0,67 2,75 3,77 3,0 12,2 16,7 98 2,91 C 1375 A+ 5,92 8,00 473
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,98 8,00 9,45 0,67 2,51 3,60 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,14 8,00 9,60 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,76 3,80 3,0 12,2 16,9 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,09 8,00 9,54 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,24 8,00 449
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,37 3,2 10,1 15,0 98 3,51 A 1140 A++ 6,36 8,00 441
2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 --- 2,34 7,20 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,98 C 1210 A++ 6,12 7,20 412
2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 3,06 --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 6,04 7,42 431
2,5+2,5+4,2 2,06 2,06 3,46 --- 2,57 7,58 8,49 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 6,03 7,58 441
2,5+2,5+5,0 1,94 1,94 3,89 --- 2,68 7,77 8,82 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 6,01 7,77 453
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,82 8,00 9,15 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,97 8,00 9,41 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,29 8,00 446
2,5+3,5+3,5 2,01 2,82 2,82 --- 2,61 7,65 8,34 0,59 2,74 3,01 2,6 12,2 13,4 98 2,79 D 1370 A+ 5,98 7,65 448
2,5+3,5+4,2 1,92 2,68 3,22 --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,44 2,8 12,4 15,3 98 2,79 D 1400 A+ 5,96 7,82 460
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,82 8,00 9,15 0,67 2,82 3,69 3,0 12,5 16,4 98 2,84 C 1410 A+ 5,90 8,00 475
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,58 3,60 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,11 8,00 9,10 0,71 2,51 3,30 3,1 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,25 8,00 449
2,5+4,2+4,2 1,83 3,07 3,07 --- 2,81 7,98 9,02 0,67 2,87 3,67 3,0 12,7 16,3 98 2,78 D 1435 A+ 5,93 7,98 471
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,92 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,93 8,00 473
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,05 8,00 9,53 0,67 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,20 8,00 9,63 0,71 2,52 3,77 3,1 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,03 8,00 9,47 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,16 8,00 9,58 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,72 2,22 3,37 3,2 9,8 15,0 98 3,60 A 1110 A++ 6,36 8,00 441
3,5+3,5+3,5 2,63 2,63 2,63 --- 2,75 7,89 8,67 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,75 D 1435 A+ 5,86 7,89 472
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,85 8,01 9,29 0,67 2,94 3,66 3,0 13,0 16,2 98 2,72 D 1470 A+ 5,87 8,00 478
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,86 8,00 478
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,09 8,00 9,11 0,71 2,58 3,37 3,1 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,14 8,00 456
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,75 2,52 3,77 3,3 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,94 8,00 9,18 0,67 2,87 3,82 3,0 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,05 8,00 9,36 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,19 8,00 9,59 0,71 2,51 3,77 3,1 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 455
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,16 8,00 9,55 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,75 2,46 3,63 3,3 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,14 8,00 456
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 --- 3,04 8,00 9,19 0,71 2,87 3,82 3,1 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 476
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,99 --- 3,15 8,00 9,37 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,33 --- 3,29 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 454
4,2+5,0+5,0 2,37 2,82 2,82 --- 3,26 8,00 9,56 0,75 2,70 3,88 3,3 12,0 17,2 98 2,96 C 1350 A+ 5,88 8,00 477

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,17 6,00 6,60 0,53 1,47 1,73 2,4 6,5 7,7 98 4,08 A 735 A++ 6,10 6,00 345
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,22 6,50 6,95 0,53 1,68 1,90 2,4 7,5 8,4 98 3,87 A 840 A++ 6,17 6,50 369
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,22 7,00 394
1,5+1,5+1,5+3,5 1,37 1,37 1,37 3,20 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,16 7,31 416
1,5+1,5+1,5+4,2 1,29 1,29 1,29 3,61 2,50 7,47 8,24 0,56 2,13 2,58 2,5 9,4 11,4 98 3,51 A 1065 A++ 6,17 7,47 424
1,5+1,5+1,5+5,0 1,21 1,21 1,21 4,03 2,61 7,65 8,60 0,60 2,33 2,87 2,7 10,3 12,7 98 3,28 A 1165 A++ 6,16 7,65 435
1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 4,50 2,75 7,88 8,97 0,61 2,22 2,91 2,7 9,8 12,9 98 3,55 A 1110 A++ 6,31 7,88 438
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,90 8,00 9,28 0,64 2,22 3,06 2,8 9,8 13,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,25 7,00 392
1,5+1,5+2,0+2,5 1,44 1,44 1,92 2,40 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,25 7,19 403
1,5+1,5+2,0+3,5 1,31 1,31 1,75 3,06 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,18 7,42 420
1,5+1,5+2,0+4,2 1,24 1,24 1,65 3,46 2,57 7,58 8,47 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,45 A 1100 A++ 6,19 7,58 429
1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,55 3,89 2,68 7,77 8,80 0,60 2,39 3,01 2,7 10,6 13,4 98 3,25 A 1195 A++ 6,14 7,77 444
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,82 8,00 9,13 0,64 2,28 2,98 2,8 10,1 13,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,97 8,00 9,39 0,68 2,22 3,14 3,0 9,8 13,9 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+2,5+2,5 1,37 1,37 2,28 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,24 7,31 411
1,5+1,5+2,5+3,5 1,26 1,26 2,09 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,86 2,7 10,3 12,7 98 3,25 A 1160 A++ 6,18 7,54 428
1,5+1,5+2,5+4,2 1,19 1,19 1,98 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,38 3,07 2,7 10,6 13,6 98 3,24 A 1190 A++ 6,20 7,70 435
1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,88 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,14 7,88 449
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 2,72 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,15 2,7 10,9 14,0 98 3,17 B 1225 A+ 6,07 7,77 449
1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 2,59 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,52 3,30 2,8 11,2 14,6 98 3,15 B 1260 A+ 6,09 7,93 457
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A+ 6,06 8,00 462
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,23 8,00 450
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,87 8,00 9,23 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,98 8,00 9,40 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,12 8,00 9,54 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,25 8,00 449
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,27 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,09 8,00 9,52 0,68 2,40 3,42 3,0 10,6 15,2 98 3,33 A 1200 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,23 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,23 8,00 450
1,5+2,0+2,0+2,0 1,44 1,92 1,92 1,92 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,27 7,19 402
1,5+2,0+2,0+2,5 1,37 1,83 1,83 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,28 7,31 408
1,5+2,0+2,0+3,5 1,26 1,68 1,68 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,21 7,54 426
1,5+2,0+2,0+4,2 1,19 1,59 1,59 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,41 A 1130 A++ 6,21 7,70 434
1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,50 1,50 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,16 7,88 449
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXS80E

1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+2,5+2,5 1,31 1,75 2,18 2,18 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,30 7,42 413
1,5+2,0+2,5+3,5 1,21 1,61 2,01 2,82 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,20 7,65 432
1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,53 1,92 3,22 2,71 7,82 8,87 0,64 2,51 3,22 2,8 11,1 14,3 98 3,12 B 1255 A++ 6,17 7,82 444
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,82 8,00 9,13 0,64 2,52 3,24 2,8 11,2 14,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,96 8,00 9,37 0,68 2,28 3,13 3,0 10,1 13,9 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,11 8,00 9,53 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,50 2,63 2,63 2,75 7,88 8,97 0,64 2,51 3,30 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A+ 6,09 7,88 453
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,85 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,96 8,00 9,37 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,09 8,00 9,52 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,25 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,94 8,00 9,35 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,05 8,00 9,48 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,19 8,00 9,57 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+2,5+2,5 1,26 2,09 2,09 2,09 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,28 7,54 421
1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,94 1,94 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,16 7,77 442
1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,85 1,85 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,17 7,93 450
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,92 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,03 8,00 9,45 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 3,01 8,00 9,44 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,12 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,26 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,23 8,00 9,58 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 459
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,96 8,00 9,37 0,67 2,58 3,45 3,0 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,05 8,00 9,48 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A+ 6,09 8,00 460
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,20 8,00 452
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,15 8,00 9,55 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,26 8,00 9,58 0,71 2,53 3,64 3,1 11,2 16,1 98 3,16 B 1265 A+ 6,09 8,00 460
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,25 8,00 9,58 0,75 2,58 3,69 3,3 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
2,0+2,0+2,0+2,0 1,83 1,83 1,83 1,83 2,41 7,32 7,90 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,54 A 1035 A++ 6,31 7,32 407
2,0+2,0+2,0+2,5 1,75 1,75 1,75 2,18 2,48 7,42 8,16 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,31 7,42 412
2,0+2,0+2,0+3,5 1,61 1,61 1,61 2,82 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,38 A 1130 A++ 6,22 7,65 431
2,0+2,0+2,0+4,2 1,53 1,53 1,53 3,22 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00 2,8 10,3 13,3 98 3,37 A 1160 A++ 6,22 7,82 441
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,82 8,00 9,15 0,64 2,52 3,32 2,8 11,2 14,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,96 8,00 9,39 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,11 8,00 9,55 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+2,5 1,68 1,68 2,09 2,09 2,55 7,54 8,40 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,43 A 1100 A++ 6,31 7,54 418
2,0+2,0+2,5+3,5 1,55 1,55 1,94 2,72 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,25 7,77 436
2,0+2,0+2,5+4,2 1,48 1,48 1,85 3,11 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,23 7,93 446
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,89 8,00 9,28 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,03 8,00 9,47 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,18 8,00 9,59 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,82 8,00 8,96 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,44 3,50 3,1 10,8 15,5 98 3,28 A 1220 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+2,5+2,5 1,61 2,01 2,01 2,01 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,85 2,7 10,0 12,6 98 3,38 A 1130 A++ 6,30 7,65 426
2,0+2,5+2,5+3,5 1,50 1,88 1,88 2,63 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,23 7,88 443
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,96 8,00 9,39 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,09 8,00 9,54 0,68 2,25 3,29 3,0 10,0 14,6 98 3,56 A 1125 A++ 6,34 8,00 442
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,25 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,89 8,00 9,14 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,09 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,30 8,00 9,60 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,17 8,00 454
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,03 8,00 9,23 0,67 2,58 3,30 3,0 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+2,5+2,5+2,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,68 7,76 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,27 7,76 433
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,82 8,00 8,98 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,96 8,00 9,10 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69 3,0 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-E

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

4MXS80E

2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,16 8,00 9,58 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,30 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,15 8,00 9,57 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,26 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,09 8,00 9,35 0,71 2,58 3,30 3,1 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,19 8,00 9,59 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,30 8,00 9,60 0,75 2,52 3,63 3,3 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,29 8,00 9,60 0,75 2,58 3,77 3,3 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,23 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXS80E

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- 1,42 3,66 5,36 0,44 0,89 1,31 2,0 3,9 5,8 98 4,11 A A 3,87 3,37 1219 0,64
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- 1,48 4,27 5,36 0,44 1,01 1,31 2,0 4,5 5,8 98 4,23 A A 3,85 3,42 1243 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- 1,62 4,88 7,09 0,48 1,17 1,90 2,1 5,2 8,4 98 4,17 A A 3,84 3,44 1255 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- 1,90 6,09 7,23 0,55 1,64 2,08 2,4 7,3 9,2 98 3,71 A A 3,85 3,72 1353 0,71
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- 2,10 6,95 8,28 0,59 1,95 2,56 2,6 8,7 11,4 98 3,56 B A 3,83 3,75 1372 0,67
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- 2,33 7,92 8,72 0,53 2,10 2,42 2,4 9,3 10,7 98 3,77 A A 3,81 3,68 1354 0,67
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- 2,61 8,93 9,67 0,55 2,30 2,64 2,4 10,2 11,7 98 3,88 A A 3,85 4,15 1508 0,80
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,90 9,60 9,90 0,58 2,48 2,63 2,6 11,0 11,7 98 3,87 A A 3,84 4,35 1588 0,80
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- 1,62 4,88 6,55 0,34 1,17 1,74 1,5 5,2 7,7 98 4,17 A A 3,84 3,47 1266 0,67
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- 1,76 5,49 6,85 0,37 1,34 1,82 1,6 5,9 8,1 98 4,10 A A 3,82 3,50 1282 0,63
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,05 6,70 7,35 0,43 1,86 2,13 1,9 8,3 9,4 98 3,60 A A 3,84 3,80 1386 0,72
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- 2,24 7,55 8,53 0,47 2,22 2,56 2,1 9,8 11,4 98 3,40 B A 3,84 3,83 1397 0,75
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- 2,47 8,53 8,72 0,55 2,32 2,42 2,4 10,3 10,7 98 3,68 A A 3,83 3,76 1374 0,68
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- 2,74 9,27 9,67 0,57 2,44 2,64 2,5 10,8 11,7 98 3,80 A A 3,85 4,25 1548 0,83
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,04 9,60 10,36 0,61 2,48 2,89 2,7 11,0 12,8 98 3,87 A A 3,87 4,47 1619 0,85
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- 1,90 6,08 7,16 0,41 1,69 2,14 1,8 7,5 9,5 98 3,60 B A 3,82 3,53 1293 0,66
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- 2,19 7,31 8,53 0,55 2,13 2,67 2,4 9,4 11,8 98 3,43 B A 3,82 3,84 1407 0,69
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- 2,39 8,16 9,01 0,57 2,46 2,90 2,5 10,9 12,9 98 3,32 C A 3,82 3,87 1417 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- 2,61 8,93 9,31 0,57 2,52 2,72 2,5 11,2 12,1 98 3,54 B A 3,84 3,80 1386 0,72
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,88 9,60 10,10 0,59 2,65 2,94 2,6 11,8 13,0 98 3,62 A A 3,84 4,31 1571 0,82
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,17 9,60 10,36 0,63 2,51 2,93 2,8 11,1 13,0 98 3,82 A A 3,86 4,53 1642 0,84
3,5+3,5 4,26 4,26 --- --- 2,47 8,52 9,18 0,59 2,70 3,04 2,6 12,0 13,5 98 3,16 D A 3,84 4,25 1551 0,83
3,5+4,2 4,11 4,94 --- --- 2,66 9,05 9,77 0,61 2,98 3,47 2,7 13,2 15,4 98 3,04 D A 3,83 4,30 1572 0,81
3,5+5,0 3,95 5,65 --- --- 2,88 9,60 9,92 0,62 2,77 2,93 2,8 12,3 13,0 98 3,47 B A 3,83 4,20 1535 0,78
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,15 9,60 10,34 0,61 2,49 2,90 2,7 11,0 12,9 98 3,86 A A 3,86 4,84 1756 0,89
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,45 9,60 10,37 0,67 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,89 5,11 1841 0,97
4,2+4,2 4,78 4,78 --- --- 2,85 9,55 9,60 0,63 2,65 2,65 2,8 11,8 11,8 98 3,60 A A 3,82 4,34 1591 0,79
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,07 9,60 10,12 0,64 2,61 2,87 2,8 11,6 12,7 98 3,68 A A 3,84 4,25 1551 0,83
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,34 9,60 10,35 0,65 2,44 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,93 A A 3,90 4,90 1762 0,95
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,63 9,60 10,38 0,70 2,43 2,83 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,88 5,17 1865 0,96
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,28 9,60 10,24 0,67 2,52 2,83 3,0 11,2 12,6 98 3,81 A A 3,84 4,15 1512 0,80
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,55 9,60 10,47 0,66 2,40 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,00 A A 3,87 4,78 1728 0,89
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,85 9,60 10,50 0,70 2,38 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,03 A A 3,89 5,04 1816 0,96
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,82 9,60 10,70 0,67 2,32 2,77 3,0 10,3 12,3 98 4,14 A A 3,92 5,56 1987 1,04
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,12 9,60 10,73 0,71 2,31 2,76 3,1 10,2 12,2 98 4,16 A A 3,93 5,88 2097 1,12
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,42 9,60 10,77 0,78 2,25 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,27 A A 3,95 6,23 2208 1,18

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,76 5,49 7,22 0,43 1,16 1,71 1,9 5,1 7,6 98 4,73 A A 3,83 4,23 1547 0,81
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,90 6,09 7,22 0,44 1,34 1,71 2,0 5,9 7,6 98 4,54 A A 3,84 4,35 1585 0,80
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,05 6,70 7,29 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,86 4,40 1598 0,84
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,26 --- 2,33 7,92 9,03 0,50 1,90 2,30 2,2 8,4 10,2 98 4,17 A A 3,87 4,95 1789 0,94
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- 2,53 8,72 9,03 0,52 2,20 2,29 2,3 9,8 10,2 98 3,96 A A 3,87 5,01 1811 0,93
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,79 --- 2,74 9,27 9,99 0,53 2,25 2,54 2,4 10,0 11,3 98 4,12 A A 3,88 4,89 1766 0,94
1,5+1,5+6,0 1,60 1,60 6,40 --- 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,89 5,70 2052 1,06
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,31 9,60 10,74 0,57 2,26 2,71 2,5 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,03 2145 1,15
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,05 6,70 7,22 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,84 4,47 1630 0,85
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- 2,19 7,31 8,41 0,48 1,71 2,12 2,1 7,6 9,4 98 4,27 A A 3,84 4,53 1654 0,84
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- 2,47 8,53 9,03 0,52 2,11 2,30 2,3 9,4 10,2 98 4,04 A A 3,87 5,10 1846 0,96
1,5+2,0+4,2 1,76 2,35 4,94 --- 2,66 9,06 9,69 0,54 2,29 2,58 2,4 10,2 11,4 98 3,96 A A 3,86 5,16 1871 0,95
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,88 9,60 9,99 0,55 2,39 2,54 2,4 10,6 11,3 98 4,02 A A 3,88 5,03 1817 0,95
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 5,87 2094 1,11
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,45 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,93 6,22 2214 1,17
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,94 2,30 2,2 8,6 10,2 98 4,08 A A 3,83 4,59 1677 0,84
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,25 2,58 2,4 10,0 11,4 98 3,97 A A 3,87 5,18 1876 0,97
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,43 2,58 2,5 10,8 11,4 98 3,87 A A 3,89 5,24 1886 0,97
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,87 5,11 1849 0,97
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 5,96 2119 1,14
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2215 1,18
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,88 9,60 9,89 0,59 2,43 2,58 2,6 10,8 11,4 98 3,95 A A 3,92 5,87 2098 1,11
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,07 9,60 10,36 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 5,94 2121 1,12
1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,28 9,60 10,49 0,61 2,39 2,79 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,91 5,79 2074 1,09
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,85 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,26 9,60 10,37 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 6,01 2144 1,13
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,47 9,60 10,49 0,66 2,39 2,79 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,92 5,86 2095 1,10
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,74 9,60 10,72 0,64 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,04 9,60 10,76 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,69 9,60 10,62 0,66 2,30 2,75 2,9 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,89 5,71 2058 1,07
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 3,96 9,60 10,85 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,96 6,23 2201 1,18
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,26 9,60 10,88 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,23 9,60 11,08 0,68 2,11 2,64 3,0 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,06 6,23 2147 1,17
2,0+2,0+2,0 2,43 2,43 2,43 --- 2,19 7,29 8,33 0,48 1,76 2,14 2,1 7,8 9,5 98 4,14 A A 3,83 4,59 1677 0,84
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,96 2,32 2,2 8,7 10,3 98 4,04 A A 3,87 4,66 1688 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,29 2,63 2,4 10,2 11,7 98 3,90 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,48 2,63 2,5 11,0 11,7 98 3,79 A A 3,88 5,32 1919 0,99
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,34 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,90 5,19 1864 0,98
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,06 2154 1,18
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2214 1,18
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- 2,47 8,53 8,93 0,52 2,16 2,30 2,3 9,6 10,2 98 3,95 A A 3,87 4,72 1710 0,90
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- 2,74 9,27 9,68 0,56 2,41 2,61 2,5 10,7 11,6 98 3,85 A A 3,88 5,33 1921 1,00
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,93 9,60 10,15 0,59 2,56 2,87 2,6 11,4 12,7 98 3,75 A A 3,89 5,40 1946 1,01
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,15 9,60 10,48 0,59 2,39 2,80 2,6 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,5+6,0 1,82 2,29 5,49 --- 3,42 9,60 10,71 0,60 2,27 2,72 2,7 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 6,14 2185 1,15
2,0+2,5+7,1 1,65 2,07 5,88 --- 3,72 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2198 1,18

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXS80E

2,0+3,5+3,5 2,14 3,73 3,73 --- 3,01 9,60 10,35 0,59 2,43 2,84 2,6 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,05 2155 1,17
2,0+3,5+4,2 1,99 3,46 4,15 --- 3,20 9,60 10,36 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,42 9,60 10,49 0,63 2,39 2,80 2,8 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,69 9,60 10,72 0,64 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 3,99 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
2,0+4,2+4,2 1,84 3,88 3,88 --- 3,39 9,60 10,37 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,20 2205 1,21
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,61 9,60 10,49 0,68 2,39 2,79 3,0 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,04 2152 1,16
2,0+4,2+6,0 1,58 3,30 4,72 --- 3,88 9,60 10,72 0,67 2,27 2,71 3,0 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+4,2+7,1 1,45 3,03 5,12 --- 4,18 9,60 10,76 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,82 9,60 10,62 0,68 2,30 2,75 3,0 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,92 5,88 2100 1,12
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,09 9,60 10,85 0,69 2,18 2,72 3,1 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2198 1,18
2,0+5,0+7,1 1,37 3,40 4,83 --- 4,39 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
2,0+6,0+6,0 1,38 4,11 4,11 --- 4,36 9,60 11,08 0,70 2,11 2,64 3,1 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,08 6,23 2141 1,17
2,5+2,5+2,5 2,97 2,97 2,97 --- 2,61 8,91 9,88 0,54 2,34 2,74 2,4 10,4 12,2 98 3,81 A A 3,87 4,79 1736 0,90
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,96 --- 2,88 9,60 10,12 0,59 2,53 2,79 2,6 11,2 12,4 98 3,79 A A 3,89 5,41 1949 1,02
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,07 9,60 10,60 0,61 2,53 3,05 2,7 11,2 13,5 98 3,79 A A 3,90 5,48 1965 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,28 9,60 10,48 0,61 2,39 2,80 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,34 1925 1,01
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,55 9,60 10,71 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,23 2217 1,18
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,64 --- 3,85 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2197 1,18
2,5+3,5+3,5 2,52 3,54 3,54 --- 3,15 9,60 10,35 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,14 2189 1,15
2,5+3,5+4,2 2,36 3,29 3,95 --- 3,34 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,22 2217 1,17
2,5+3,5+5,0 2,19 3,05 4,36 --- 3,55 9,60 10,49 0,66 2,39 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,06 2157 1,18
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,82 9,60 10,72 0,67 2,27 2,72 3,0 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,01 6,23 2178 1,17
2,5+3,5+7,1 1,84 2,56 5,20 --- 4,12 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,53 9,60 10,37 0,68 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,23 2219 1,18
2,5+4,2+5,0 2,06 3,45 4,09 --- 3,74 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,5+4,2+6,0 1,90 3,17 4,53 --- 4,01 9,60 10,72 0,69 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+4,2+7,1 1,75 2,92 4,93 --- 4,31 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2146 1,17
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 3,96 9,60 10,62 0,71 2,30 2,75 3,1 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,5+5,0+6,0 1,77 3,56 4,27 --- 4,23 9,60 10,85 0,72 2,18 2,72 3,2 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,50 9,60 11,08 0,72 2,11 2,64 3,2 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,10 6,23 2125 1,16
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,42 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,99 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,61 9,60 10,37 0,70 2,43 2,84 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,82 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,96 6,23 2202 1,18
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,44 --- 4,09 9,60 10,72 0,71 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,07 6,23 2144 1,17
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,84 --- 4,39 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,22 2119 1,21
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,80 9,60 10,38 0,72 2,43 2,83 3,2 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2182 1,17
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,01 9,60 10,50 0,75 2,39 2,79 3,3 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,99 6,23 2189 1,17
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,21 --- 4,28 9,60 10,73 0,74 2,26 2,71 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2143 1,16
3,5+5,0+5,0 2,48 3,56 3,56 --- 4,23 9,60 10,63 0,76 2,30 2,75 3,4 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,96 6,23 2203 1,18
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,50 9,60 10,86 0,77 2,18 2,72 3,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,06 6,23 2149 1,17
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 3,99 9,60 10,38 0,75 2,42 2,83 3,3 10,7 12,6 98 3,97 A A+ 4,00 6,23 2183 1,17
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,20 9,60 10,51 0,78 2,38 2,79 3,5 10,6 12,4 98 4,03 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,47 9,60 10,74 0,79 2,26 2,71 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,10 6,23 2129 1,16
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,42 9,60 10,64 0,81 2,29 2,74 3,6 10,2 12,2 98 4,19 A A 3,96 6,23 2202 1,18

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,19 7,31 8,47 0,41 1,64 2,00 1,8 7,3 8,9 98 4,46 A A 3,92 5,84 2085 1,14
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 2,33 7,92 9,04 0,42 1,83 2,22 1,9 8,1 9,8 98 4,33 A A 3,92 6,02 2149 1,14
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 2,47 8,53 9,13 0,44 2,00 2,22 2,0 8,9 9,8 98 4,27 A A 3,93 6,11 2176 1,18
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 2,74 9,27 10,18 0,48 2,17 2,51 2,1 9,6 11,1 98 4,27 A A+ 4,00 6,23 2194 1,17
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,93 9,60 10,73 0,51 2,26 2,71 2,3 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,99 6,23 2185 1,17
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,15 9,60 10,86 0,52 2,18 2,72 2,3 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2195 1,18
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,42 9,60 11,09 0,52 2,10 2,64 2,3 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,72 9,60 11,12 0,56 2,09 2,63 2,5 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 2,47 8,53 9,04 0,44 2,04 2,22 2,0 9,1 9,8 98 4,18 A A 3,95 6,20 2198 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 2,61 8,93 9,87 0,46 2,13 2,51 2,0 9,4 11,1 98 4,19 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,88 9,60 10,18 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,07 9,60 10,73 0,53 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,28 9,60 10,86 0,54 2,18 2,72 2,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,55 9,60 11,09 0,54 2,10 2,64 2,4 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,11 6,23 2121 1,16
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,85 9,60 11,12 0,58 2,09 2,63 2,6 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2102 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 2,74 9,27 10,17 0,48 2,18 2,51 2,1 9,7 11,1 98 4,25 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2104 1,20
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,28 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,47 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2139 1,16
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,63 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,26 9,60 11,13 0,67 2,09 2,62 3,0 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,66 9,60 10,75 0,64 2,26 2,70 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,88 9,60 10,87 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2137 1,16
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,15 9,60 11,10 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,45 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,09 9,60 11,00 0,67 2,13 2,67 3,0 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,08 6,23 2139 1,17
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,36 9,60 11,23 0,67 2,01 2,59 3,0 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 2,61 8,93 9,78 0,46 2,18 2,51 2,0 9,7 11,1 98 4,10 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 2,74 9,27 9,87 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,08 A A 3,95 6,23 2209 1,18
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2107 1,21

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXS80E

1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,88 9,60 10,17 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2194 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2104 1,21
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,42 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,61 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,82 9,60 10,86 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2065 1,20
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,39 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,80 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,01 9,60 10,87 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,28 9,60 11,10 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,23 9,60 11,00 0,69 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,50 9,60 11,23 0,70 2,01 2,59 3,1 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2192 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,71 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,82 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2069 1,20
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,01 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,23 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,50 9,60 11,10 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,28 6,22 2036 1,19
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,42 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,39 9,60 10,76 0,76 2,25 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,27 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 2,74 9,28 9,78 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,09 A A 3,98 6,23 2194 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,88 9,60 9,92 0,52 2,36 2,51 2,3 10,5 11,1 98 4,07 A A 3,98 6,23 2192 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,96 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,35 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,19 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2191 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,25 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,60 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,02 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2072 1,20
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,83 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,06 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,72 2,13 2,67 3,2 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
2,0+2,5+2,5+2,5 2,01 2,53 2,53 2,53 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2189 1,18
2,0+2,5+2,5+3,5 1,82 2,29 2,29 3,20 3,42 9,60 10,72 0,60 2,27 2,71 2,7 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+4,2 1,72 2,14 2,14 3,60 3,61 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,82 9,60 10,86 0,65 2,18 2,72 2,9 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+6,0 1,47 1,85 1,85 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,64 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
2,0+2,5+2,5+7,1 1,37 1,70 1,70 4,83 4,39 9,60 11,12 0,69 2,09 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,21 6,22 2070 1,20
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,69 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,0+2,5+3,5+4,2 1,58 1,97 2,75 3,30 3,88 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,09 9,60 10,86 0,69 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,5+3,5+6,0 1,38 1,71 2,40 4,11 4,36 9,60 11,09 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,5+4,2+4,2 1,50 1,86 3,12 3,12 4,07 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,17 6,22 2088 1,20
2,0+2,5+4,2+5,0 1,41 1,75 2,94 3,50 4,28 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,50 9,60 11,00 0,74 2,13 2,67 3,3 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+3,5+3,5+3,5 1,53 2,69 2,69 2,69 3,96 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,15 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,36 9,60 10,87 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,34 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,24 6,22 2052 1,19
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,06 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,74 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,26 4,23 9,60 11,09 0,68 2,10 2,64 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,82 9,60 10,73 0,67 2,26 2,71 3,0 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,01 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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4MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

4MXS80E

2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,55 4,23 9,60 10,86 0,71 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,96 4,50 9,60 11,09 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,85 3,37 4,42 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+3,5+3,5+3,5 1,86 2,58 2,58 2,58 4,09 9,60 10,74 0,71 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,5+3,5+3,5+4,2 1,76 2,45 2,45 2,94 4,28 9,60 10,75 0,74 2,26 2,70 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
2,5+3,5+3,5+5,0 1,65 2,32 2,32 3,31 4,50 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,47 9,60 10,75 0,78 2,26 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,36 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,31 6,22 2021 1,19

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXS90E

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,03 3,00 4,03 0,46 0,78 1,14 2,0 3,5 5,1 98 3,85 A 390 A 5,26 3,00 200 
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,05 3,50 4,50 0,50 0,94 1,34 2,2 4,2 5,9 98 3,72 A 470 A 5,49 3,50 224 
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,11 4,00 4,96 0,46 1,06 1,38 2,0 4,7 6,1 98 3,77 A 530 A+ 5,66 4,00 248 
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,22 5,00 5,82 0,46 1,43 1,79 2,0 6,3 7,9 98 3,50 A 715 A+ 5,67 5,00 309 
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- --- 2,29 5,70 6,37 0,46 1,75 2,09 2,0 7,8 9,3 98 3,26 A 875 A+ 5,74 5,70 348 
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 2,10 2,42 2,2 9,3 10,7 98 3,10 B 1050 A+ 5,74 6,50 397 
1,5+6,0 1,45 5,79 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,14 7,24 413 
1,5+7,1 1,33 6,30 --- --- --- 2,67 7,63 8,29 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,97 C 1285 A+ 6,08 7,63 439 
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,11 4,00 5,30 0,50 1,14 1,79 2,2 5,1 7,9 98 3,51 A 570 A+ 5,68 4,00 247 
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,16 4,50 5,73 0,50 1,30 1,79 2,2 5,8 7,9 98 3,46 A 650 A+ 5,80 4,50 272 
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,27 5,50 6,36 0,50 1,70 2,09 2,2 7,5 9,3 98 3,24 A 850 A+ 5,77 5,50 334 
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- --- 2,35 6,20 6,75 0,50 1,99 2,35 2,2 8,8 10,4 98 3,12 B 995 A+ 5,86 6,20 371 
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,42 2,59 2,2 10,7 11,5 98 2,89 C 1210 A+ 5,71 7,00 430 
2,0+6,0 1,86 5,56 --- --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,10 7,42 426 
2,0+7,1 1,71 6,09 --- --- --- 2,74 7,80 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,90 C 1345 A++ 6,10 7,80 448 
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,22 5,00 6,20 0,46 1,39 1,99 2,0 6,2 8,8 98 3,60 A 695 A+ 5,84 5,00 300 
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,25 2,2 8,4 10,0 98 3,17 B 945 A+ 6,01 6,00 350 
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- --- 2,41 6,70 7,11 0,50 2,30 2,57 2,2 10,2 11,4 98 2,91 C 1150 A+ 5,82 6,70 404 
2,5+5,0 2,41 4,83 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,53 2,59 2,82 2,4 11,5 12,5 98 2,80 D 1295 A+ 5,68 7,24 447 
2,5+6,0 2,23 5,36 --- --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,12 7,59 435 
2,5+7,1 2,08 5,90 --- --- --- 2,82 7,98 8,47 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,84 C 1405 A++ 6,10 7,98 458 
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,53 2,52 2,69 2,4 11,2 11,9 98 2,78 D 1260 A+ 5,67 7,00 433 
3,5+4,2 3,32 3,99 --- --- --- 2,54 7,31 7,66 0,53 2,69 2,92 2,4 11,9 13,0 98 2,72 D 1345 A+ 5,62 7,39 460 
3,5+5,0 3,13 4,46 --- --- --- 2,66 7,59 7,83 0,57 2,82 2,94 2,5 12,5 13,0 98 2,69 D 1410 A 5,58 7,59 476 
3,5+6,0 2,93 5,01 --- --- --- 2,80 7,94 8,45 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,83 C 1405 A+ 6,03 7,94 461 
3,5+7,1 2,75 5,58 --- --- --- 2,96 8,33 8,47 0,64 3,07 3,13 2,8 13,6 13,9 98 2,71 D 1535 A+ 6,00 8,33 487 
4,2+4,2 3,78 3,78 --- --- --- 2,64 7,56 7,67 0,56 2,86 2,92 2,5 12,7 13,0 98 2,64 D 1430 A+ 5,66 7,40 458 
4,2+5,0 3,58 4,26 --- --- --- 2,76 7,84 8,01 0,60 2,94 3,07 2,7 13,0 13,6 98 2,67 D 1470 A 5,56 7,70 485 
4,2+6,0 3,37 4,82 --- --- --- 2,91 8,19 8,46 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
4,2+7,1 3,19 5,39 --- --- --- 3,07 8,58 8,66 0,64 3,26 3,26 2,8 14,5 14,5 98 2,63 D 1630 A+ 6,01 8,34 486 
5,0+5,0 4,06 4,06 --- --- --- 2,88 8,12 8,18 0,60 3,09 3,19 2,7 13,7 14,2 98 2,63 D 1545 A 5,55 8,12 513 
5,0+6,0 3,85 4,62 --- --- --- 3,02 8,47 8,64 0,64 3,09 3,25 2,8 13,7 14,4 98 2,74 D 1545 A+ 5,91 8,47 502 
5,0+7,1 3,66 5,20 --- --- --- 3,19 8,86 8,88 0,67 3,36 3,39 3,0 14,9 15,0 98 2,64 D 1680 A+ 5,90 8,86 526 
6,0+6,0 4,41 4,41 --- --- --- 3,17 8,82 9,27 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,86 C 1540 A++ 6,22 8,82 497 
6,0+7,1 4,12 4,88 --- --- --- 3,33 9,00 9,29 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,21 9,00 508 
7,1+7,1 4,50 4,50 --- --- --- 3,49 9,00 9,31 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,23 9,00 506 

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,16 4,50 5,40 0,47 1,05 1,39 2,1 4,7 6,2 98 4,29 A 525 A+ 5,88 4,50 268 
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,22 5,00 5,82 0,47 1,22 1,57 2,1 5,4 7,0 98 4,10 A 610 A+ 6,02 5,00 291 
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,47 1,43 1,76 2,1 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A+ 6,09 5,50 317 
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,12 6,50 372 
1,5+1,5+4,2 1,49 1,49 4,17 --- --- 2,46 7,14 7,45 0,50 2,28 2,45 2,2 10,1 10,9 98 3,13 B 1140 A+ 6,06 7,14 413 
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,64 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,35 2,71 2,4 10,4 12,0 98 3,16 B 1175 A+ 6,04 7,42 430 
1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 5,18 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,38 2,82 2,6 10,6 12,5 98 3,26 A 1190 A++ 6,32 7,77 430 
1,5+1,5+7,1 1,21 1,21 5,74 --- --- 2,89 8,16 9,07 0,61 2,56 3,22 2,7 11,4 14,3 98 3,19 B 1280 A++ 6,32 8,16 452 
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,50 1,43 1,76 2,2 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A++ 6,13 5,50 315 
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,33 6,00 6,60 0,47 1,66 1,96 2,1 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,17 6,00 341 
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,14 7,00 399 
1,5+2,0+4,2 1,42 1,90 3,99 --- --- 2,54 7,31 7,77 0,54 2,40 2,69 2,4 10,6 11,9 98 3,05 B 1200 A++ 6,11 7,31 419 
1,5+2,0+5,0 1,34 1,79 4,46 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,47 2,89 2,4 11,0 12,8 98 3,07 B 1235 A+ 6,08 7,59 437 
1,5+2,0+6,0 1,25 1,67 5,01 --- --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,01 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,32 7,94 440 
1,5+2,0+7,1 1,18 1,57 5,58 --- --- 2,96 8,33 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,10 B 1345 A++ 6,31 8,33 462 
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,25 6,50 364 
1,5+2,5+3,5 1,45 2,41 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,11 7,24 416 
1,5+2,5+4,2 1,37 2,28 3,84 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A+ 6,09 7,49 431 
1,5+2,5+5,0 1,30 2,16 4,32 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A+ 6,07 7,77 449 
1,5+2,5+6,0 1,22 2,03 4,87 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,32 8,12 450 
1,5+2,5+7,1 1,15 1,92 5,44 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,28 8,51 475 
1,5+3,5+3,5 1,34 3,13 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A+ 6,02 7,59 441 
1,5+3,5+4,2 1,28 2,98 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,48 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A+ 5,99 7,84 459 
1,5+3,5+5,0 1,22 2,84 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,66 0,61 2,83 3,16 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 5,93 8,12 480 
1,5+3,5+6,0 1,16 2,70 4,62 --- --- 3,02 8,47 9,11 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,25 8,47 475 
1,5+3,5+7,1 1,10 2,56 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,31 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,18 8,86 502 
1,5+4,2+4,2 1,23 3,43 3,43 --- --- 2,86 8,09 8,49 0,60 2,88 3,13 2,7 12,8 13,9 98 2,81 C 1440 A+ 5,97 8,09 475 
1,5+4,2+5,0 1,17 3,29 3,91 --- --- 2,98 8,37 8,67 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,83 C 1480 A+ 5,92 8,37 496 
1,5+4,2+6,0 1,12 3,13 4,47 --- --- 3,13 8,72 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,17 8,72 495 
1,5+4,2+7,1 1,05 2,95 4,99 --- --- 3,29 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+5,0+5,0 1,13 3,76 3,76 --- --- 3,10 8,65 9,02 0,64 3,05 3,32 2,8 13,5 14,7 98 2,84 C 1525 A+ 5,83 8,65 520 
1,5+5,0+6,0 1,08 3,60 4,32 --- --- 3,24 9,00 9,47 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,15 9,00 513 
1,5+5,0+7,1 0,99 3,31 4,70 --- --- 3,41 9,00 9,49 0,68 2,90 3,39 3,0 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+6,0+6,0 1,00 4,00 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+6,0+7,1 0,92 3,70 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,95 0,71 2,61 3,46 3,1 11,6 15,4 98 3,45 A 1305 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,33 6,00 6,63 0,50 1,66 1,96 2,2 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,19 6,00 340 
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,30 6,50 361 
2,0+2,0+3,5 1,93 1,93 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,15 7,24 413 
2,0+2,0+4,2 1,83 1,83 3,83 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A++ 6,14 7,49 428 
2,0+2,0+5,0 1,72 1,72 4,33 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A++ 6,11 7,77 446 
2,0+2,0+6,0 1,62 1,62 4,88 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,37 8,12 447 
2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 5,45 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,35 8,51 469 
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,26 7,00 392 
2,0+2,5+3,5 1,86 2,32 3,24 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,13 7,42 424 
2,0+2,5+4,2 1,76 2,20 3,70 --- --- 2,69 7,66 8,36 0,57 2,57 3,07 2,5 11,4 13,6 98 2,98 C 1285 A++ 6,13 7,66 438 
2,0+2,5+5,0 1,67 2,09 4,18 --- --- 2,80 7,94 8,65 0,57 2,71 3,15 2,5 12,0 14,0 98 2,93 C 1355 A+ 6,05 7,94 460 
2,0+2,5+6,0 1,58 1,98 4,74 --- --- 2,95 8,30 9,10 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,36 8,30 458 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXS90E

2,0+2,5+7,1 1,50 1,87 5,31 --- --- 3,11 8,68 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,94 C 1475 A++ 6,29 8,68 484 
2,0+3,5+3,5 1,73 3,02 3,02 --- --- 2,73 7,77 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,89 C 1345 A+ 6,05 7,77 450 
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,47 --- --- 2,83 8,01 8,48 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,85 C 1405 A+ 5,99 8,01 469 
2,0+3,5+5,0 1,58 2,77 3,95 --- --- 2,95 8,30 8,66 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,80 C 1480 A+ 5,96 8,30 488 
2,0+3,5+6,0 1,50 2,63 4,52 --- --- 3,10 8,65 9,29 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,93 C 1475 A++ 6,21 8,65 488 
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,26 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+4,2+4,2 1,58 3,34 3,34 --- --- 2,94 8,26 8,49 0,60 3,00 3,13 2,7 13,3 13,9 98 2,75 D 1500 A+ 6,01 8,15 475 
2,0+4,2+5,0 1,53 3,20 3,81 --- --- 3,05 8,54 8,84 0,64 3,09 3,29 2,8 13,7 14,6 98 2,76 D 1545 A+ 5,93 8,54 505 
2,0+4,2+6,0 1,46 3,06 4,37 --- --- 3,20 8,89 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,19 8,89 503 
2,0+4,2+7,1 1,36 2,84 4,80 --- --- 3,36 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+5,0+5,0 1,46 3,68 3,68 --- --- 3,17 8,82 9,02 0,64 3,18 3,32 2,8 14,1 14,7 98 2,77 D 1590 A+ 5,86 8,82 528 
2,0+5,0+6,0 1,39 3,46 4,15 --- --- 3,32 9,00 9,47 0,68 2,97 3,39 3,0 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 --- --- 3,48 9,00 9,49 0,71 2,90 3,39 3,1 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+6,0+6,0 1,28 3,86 3,86 --- --- 3,46 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 --- --- 3,63 9,00 10,40 0,71 2,61 4,00 3,1 11,6 17,7 98 3,45 A 1305 A++ 6,40 9,00 493 
2,5+2,5+2,5 2,41 2,41 2,41 --- --- 2,51 7,23 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,23 7,23 407 
2,5+2,5+3,5 2,23 2,23 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,13 7,59 434 
2,5+2,5+4,2 2,13 2,13 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A++ 6,11 7,84 450 
2,5+2,5+5,0 2,03 2,03 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,65 0,61 2,83 3,15 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 6,06 8,12 470 
2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 4,61 --- --- 3,02 8,47 9,10 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,34 8,47 468 
2,5+2,5+7,1 1,83 1,83 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,27 8,86 495 
2,5+3,5+3,5 2,08 2,93 2,93 --- --- 2,80 7,94 8,47 0,60 2,75 3,13 2,7 12,2 13,9 98 2,89 C 1375 A+ 6,01 7,94 463 
2,5+3,5+4,2 2,01 2,81 3,37 --- --- 2,91 8,19 8,48 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
2,5+3,5+5,0 1,93 2,70 3,84 --- --- 3,02 8,47 8,66 0,64 3,02 3,16 2,8 13,4 14,0 98 2,80 C 1510 A+ 5,95 8,47 499 
2,5+3,5+6,0 1,84 2,57 4,41 --- --- 3,17 8,82 9,29 0,64 3,01 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,93 C 1505 A++ 6,19 8,82 499 
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,33 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+4,2+4,2 1,94 3,25 3,25 --- --- 3,01 8,44 8,44 0,64 3,13 3,13 2,8 13,9 13,9 98 2,70 D 1565 A+ 5,98 8,20 480 
2,5+4,2+5,0 1,86 3,13 3,73 --- --- 3,13 8,72 8,84 0,64 3,22 3,29 2,8 14,3 14,6 98 2,71 D 1610 A+ 5,93 8,55 505 
2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 --- --- 3,27 9,00 9,30 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 --- --- 3,44 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 --- --- 3,24 9,00 9,02 0,67 3,32 3,37 3,0 14,7 15,0 98 2,71 D 1660 A+ 5,88 9,00 537 
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,47 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,49 0,71 2,97 3,39 3,1 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+6,0+6,0 1,56 3,72 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,93 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 --- --- 3,70 9,00 10,40 0,71 2,68 4,00 3,1 11,9 17,7 98 3,36 A 1340 A++ 6,40 9,00 493 
3,5+3,5+3,5 2,77 2,77 2,77 --- --- 2,95 8,31 8,60 0,64 3,07 3,26 2,8 13,6 14,5 98 2,71 D 1535 A+ 5,92 8,31 491 
3,5+3,5+4,2 2,67 2,67 3,20 --- --- 3,05 8,54 8,66 0,64 3,20 3,26 2,8 14,2 14,5 98 2,67 D 1600 A+ 5,91 8,45 501 
3,5+3,5+5,0 2,57 2,57 3,68 --- --- 3,17 8,82 8,84 0,67 3,29 3,32 3,0 14,6 14,7 98 2,68 D 1645 A+ 5,81 8,82 532 
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,16 --- --- 3,32 9,00 9,30 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,54 --- --- 3,48 9,00 9,32 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,18 9,00 510 
3,5+4,2+4,2 2,59 3,10 3,10 --- --- 3,16 8,79 8,79 0,67 3,26 3,26 3,0 14,5 14,5 98 2,70 D 1630 A+ 5,91 8,46 501 
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 --- --- 3,27 9,00 9,00 0,67 3,29 3,29 3,0 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,83 8,83 531 
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 --- --- 3,42 9,00 9,31 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 515 
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 --- --- 3,58 9,00 9,81 0,75 3,15 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,86 C 1575 A++ 6,21 9,00 508 
3,5+5,0+5,0 2,34 3,33 3,33 --- --- 3,39 9,00 9,02 0,71 3,32 3,35 3,1 14,7 14,9 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
3,5+5,0+6,0 2,18 3,10 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,48 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 --- --- 3,70 9,00 9,94 0,75 2,97 3,91 3,3 13,2 17,3 98 3,03 B 1485 A++ 6,20 9,00 508 
3,5+6,0+6,0 2,04 3,48 3,48 --- --- 3,69 9,00 10,38 0,71 2,75 4,00 3,1 12,2 17,7 98 3,27 A 1375 A++ 6,33 9,00 498 
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,26 9,00 9,00 0,71 3,27 3,27 3,1 14,5 14,5 98 2,75 D 1635 A+ 5,92 8,47 501 
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 --- --- 3,38 9,00 9,08 0,71 3,29 3,29 3,1 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,84 8,84 530 
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,74 --- --- 3,52 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 514 
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 --- --- 3,69 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,21 9,00 508 
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 --- --- 3,49 9,00 9,03 0,74 3,32 3,32 3,3 14,7 14,7 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 --- --- 3,64 9,00 9,98 0,75 3,04 3,98 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,13 9,00 514 
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,61 9,00 9,78 0,75 3,21 4,07 3,3 14,2 18,1 98 2,80 C 1605 A+ 5,80 9,00 544 

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,33 6,00 6,60 0,48 1,39 1,62 2,1 6,2 7,2 98 4,32 A 695 A++ 6,20 6,00 339 
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,38 6,50 6,97 0,51 1,58 1,82 2,3 7,0 8,1 98 4,11 A 790 A++ 6,27 6,50 363 
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,32 7,00 388 
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,25 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,26 7,42 415 
1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 3,70 --- 2,69 7,66 8,36 0,54 2,26 2,69 2,4 10,0 11,9 98 3,39 A 1130 A++ 6,27 7,66 428 
1,5+1,5+1,5+5,0 1,25 1,25 1,25 4,18 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,33 2,90 2,6 10,3 12,9 98 3,41 A 1165 A++ 6,20 7,94 449 
1,5+1,5+1,5+6,0 1,19 1,19 1,19 4,74 --- 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+1,5+7,1 1,12 1,12 1,12 5,31 --- 3,11 8,68 9,67 0,61 2,62 3,24 2,7 11,6 14,4 98 3,31 A 1310 A++ 6,37 8,68 477 
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,35 7,00 386 
1,5+1,5+2,0+2,5 1,45 1,45 1,93 2,41 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,37 7,24 398 
1,5+1,5+2,0+3,5 1,34 1,34 1,79 3,13 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,28 7,59 424 
1,5+1,5+2,0+4,2 1,28 1,28 1,70 3,58 --- 2,76 7,84 8,63 0,58 2,38 2,88 2,6 10,6 12,8 98 3,29 A 1190 A++ 6,28 7,84 438 
1,5+1,5+2,0+5,0 1,22 1,22 1,62 4,06 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,45 3,11 2,6 10,9 13,8 98 3,31 A 1225 A++ 6,22 8,12 457 
1,5+1,5+2,0+6,0 1,16 1,16 1,54 4,62 --- 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 464 
1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,46 5,20 --- 3,19 8,86 9,84 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,31 A 1340 A++ 6,37 8,86 487 
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,32 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,36 7,42 409 
1,5+1,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,16 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,35 A 1160 A++ 6,24 7,78 437 
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,28 8,01 447 
1,5+1,5+2,5+5,0 1,19 1,19 1,98 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,22 8,30 468 
1,5+1,5+2,5+6,0 1,13 1,13 1,88 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 475 
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,36 9,00 496 
1,5+1,5+3,5+3,5 1,22 1,22 2,84 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,15 2,6 11,4 14,0 98 3,17 B 1280 A++ 6,21 8,12 458 
1,5+1,5+3,5+4,2 1,17 1,17 2,74 3,29 --- 2,98 8,37 9,14 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,18 8,37 475 
1,5+1,5+3,5+5,0 1,13 1,13 2,63 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,13 8,65 494 
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,24 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,41 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+4,2 1,13 1,13 3,17 3,17 --- 3,08 8,61 9,33 0,64 2,89 3,36 2,8 12,8 14,9 98 2,98 C 1445 A++ 6,13 8,61 492 
1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 3,06 3,64 --- 3,20 8,89 9,50 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 2,99 C 1485 A++ 6,11 8,89 510 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXS90E

1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,35 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,51 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,32 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A+ 6,09 9,00 518 
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,46 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,63 9,00 10,46 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+2,0+2,0 1,45 1,93 1,93 1,93 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,42 7,24 395 
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,86 1,86 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,41 7,42 406 
1,5+2,0+2,0+3,5 1,30 1,73 1,73 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,63 2,6 9,8 11,7 98 3,52 A 1105 A++ 6,29 7,78 433 
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,29 8,01 447 
1,5+2,0+2,0+5,0 1,19 1,58 1,58 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,28 8,30 463 
1,5+2,0+2,0+6,0 1,13 1,50 1,50 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,38 8,65 475 
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+2,5+2,5 1,34 1,79 2,23 2,23 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,40 7,59 415 
1,5+2,0+2,5+3,5 1,25 1,67 2,09 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,02 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,31 7,94 441 
1,5+2,0+2,5+4,2 1,20 1,61 2,01 3,37 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,30 8,19 455 
1,5+2,0+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,26 8,47 474 
1,5+2,0+2,5+6,0 1,10 1,47 1,84 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,64 2,68 3,38 2,8 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,39 8,82 484 
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+3,5+3,5 1,19 1,58 2,77 2,77 --- 2,95 8,30 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,21 8,30 468 
1,5+2,0+3,5+4,2 1,14 1,53 2,67 3,20 --- 3,05 8,54 9,32 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,21 8,54 482 
1,5+2,0+3,5+5,0 1,10 1,47 2,57 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,13 8,82 504 
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,32 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,48 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+4,2+4,2 1,11 1,48 3,10 3,10 --- 3,16 8,79 9,33 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,91 C 1510 A++ 6,16 8,79 500 
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,27 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,42 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,58 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,54 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,31 9,00 500 
1,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,16 2,16 2,16 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,37 7,78 428 
1,5+2,5+2,5+3,5 1,22 2,03 2,03 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,29 8,12 452 
1,5+2,5+2,5+4,2 1,17 1,96 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,28 8,37 467 
1,5+2,5+2,5+5,0 1,13 1,88 1,88 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,21 8,65 488 
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,38 9,00 494 
1,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 2,70 2,70 --- 3,02 8,47 9,13 0,61 2,75 3,22 2,7 12,2 14,3 98 3,08 B 1375 A++ 6,20 8,47 479 
1,5+2,5+3,5+4,2 1,12 1,86 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,16 8,72 496 
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,81 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,14 8,96 511 
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,60 3,20 3,20 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+3,5+3,5+3,5 1,10 2,57 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,32 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A+ 6,07 8,82 509 
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,54 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,16 3,37 3,0 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,49 9,00 9,51 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,82 4,17 3,1 12,5 18,5 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 504 
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,26 0,71 2,92 4,19 3,1 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 2,68 2,68 2,68 --- 3,48 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,13 9,00 514 
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 2,54 2,54 3,02 --- 3,60 9,00 10,09 0,71 3,04 4,15 3,1 13,5 18,4 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+2,0+2,0 1,86 1,86 1,86 1,86 --- 2,58 7,44 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,65 A 1020 A++ 6,45 7,44 404 
2,0+2,0+2,0+2,5 1,79 1,79 1,79 2,22 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,42 7,59 415 
2,0+2,0+2,0+3,5 1,67 1,67 1,67 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,37 7,94 437 
2,0+2,0+2,0+4,2 1,61 1,61 1,61 3,36 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,33 8,19 453 
2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,27 8,47 473 
2,0+2,0+2,0+6,0 1,47 1,47 1,47 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,65 2,68 3,38 2,9 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,41 8,82 482 
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,89 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,16 2,16 --- 2,73 7,78 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,43 7,78 424 
2,0+2,0+2,5+3,5 1,62 1,62 2,03 2,85 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,35 8,12 448 
2,0+2,0+2,5+4,2 1,56 1,56 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,31 8,37 465 
2,0+2,0+2,5+5,0 1,50 1,50 1,88 3,77 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,24 8,65 486 
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,38 9,00 494 
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,71 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 2,70 2,70 --- 3,02 8,48 9,13 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,01 B 1410 A++ 6,23 8,48 477 
2,0+2,0+3,5+4,2 1,49 1,49 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,22 8,72 491 
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,34 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,19 8,96 507 
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,87 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,17 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,46 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat



110

5MXS-E

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXS90E

2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+2,5+2,5 1,67 2,09 2,09 2,09 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,45 7,94 432 
2,0+2,5+2,5+3,5 1,57 1,98 1,98 2,77 --- 2,95 8,30 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,29 8,30 462 
2,0+2,5+2,5+4,2 1,53 1,91 1,91 3,19 --- 3,05 8,54 9,31 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,28 8,54 476 
2,0+2,5+2,5+5,0 1,46 1,84 1,84 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,22 8,82 497 
2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,73 1,73 4,15 --- 3,32 9,00 9,94 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 494 
2,0+2,5+2,5+7,1 1,27 1,60 1,60 4,53 --- 3,48 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,5+3,5+3,5 1,50 1,89 2,63 2,63 --- 3,10 8,65 9,31 0,64 2,88 3,36 2,8 12,8 14,9 98 3,00 B 1440 A++ 6,22 8,65 487 
2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,82 2,55 3,06 --- 3,20 8,89 9,32 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,20 8,89 502 
2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,73 2,42 3,46 --- 3,32 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+3,5+6,0 1,28 1,61 2,25 3,86 --- 3,46 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,63 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,30 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,0+2,5+4,2+5,0 1,32 1,64 2,76 3,28 --- 3,42 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+4,2+6,0 1,23 1,53 2,57 3,67 --- 3,57 9,00 10,41 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,33 9,00 498 
2,0+2,5+5,0+5,0 1,25 1,55 3,10 3,10 --- 3,54 9,00 9,68 0,71 2,92 3,42 3,1 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+5,0+6,0 1,17 1,45 2,90 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,96 3,1 12,0 17,6 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,24 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,35 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,46 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,61 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,45 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+3,5+4,2+5,0 1,23 2,14 2,57 3,06 --- 3,57 9,00 10,00 0,71 3,04 3,99 3,1 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 513 
2,0+3,5+5,0+5,0 1,17 2,03 2,90 2,90 --- 3,69 9,00 10,26 0,75 2,92 4,19 3,3 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 --- 3,55 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+4,2+4,2+5,0 1,18 2,45 2,45 2,92 --- 3,67 9,00 10,01 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+2,5+2,5+2,5 2,03 2,03 2,03 2,03 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,43 8,12 443 
2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 2,68 --- 3,02 8,47 9,12 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,29 8,47 472 
2,5+2,5+2,5+4,2 1,87 1,86 1,86 3,13 --- 3,13 8,72 9,31 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,29 8,72 486 
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,21 9,00 508 
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 3,99 --- 3,39 9,00 9,94 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,55 9,00 9,96 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+3,5+3,5 1,84 1,84 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,31 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A++ 6,22 8,82 497 
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,18 3,72 --- 3,54 9,00 9,95 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,67 3,17 --- 3,49 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,25 0,71 2,92 4,18 3,1 13,0 18,5 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+3,5+3,5+3,5 1,74 2,42 2,42 2,42 --- 3,32 9,00 9,34 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,42 9,00 9,33 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 513 
2,5+3,5+3,5+5,0 1,56 2,17 2,17 3,10 --- 3,54 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+6,0 1,46 2,03 2,03 3,48 --- 3,69 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,18 2,63 2,63 --- 3,52 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,64 9,00 10,00 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+4,2+4,2+4,2 1,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,63 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,46 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,58 --- 3,57 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,91 --- 3,69 9,00 9,95 0,75 3,04 3,91 3,3 13,5 17,3 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,67 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,51 7,24 7,64 0,52 1,79 2,01 2,3 7,9 8,9 98 4,04 A 895 A++ 6,39 7,24 397 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,39 1,39 1,39 1,39 1,86 2,58 7,42 7,96 0,52 1,90 2,18 2,3 8,4 9,7 98 3,91 A 950 A++ 6,40 7,42 407 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,34 1,34 1,34 1,34 2,23 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,41 7,59 415 
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,25 1,25 1,25 1,25 2,93 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,29 7,94 442 
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,20 1,20 1,20 1,20 3,37 2,91 8,19 9,12 0,58 2,30 2,88 2,6 10,2 12,8 98 3,56 A 1150 A++ 6,29 8,19 456 
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,16 1,16 1,16 1,16 3,85 3,02 8,47 9,45 0,61 2,37 2,97 2,7 10,5 13,2 98 3,57 A 1185 A++ 6,29 8,47 472 
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,10 1,10 1,10 1,10 4,41 3,17 8,82 9,81 0,62 2,40 3,02 2,8 10,6 13,4 98 3,68 A 1200 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,33 9,00 10,12 0,65 2,47 3,17 2,9 11,0 14,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,34 1,34 1,34 1,79 1,79 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,42 7,59 414 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,30 1,30 1,30 1,73 2,16 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 425 
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,22 1,22 1,22 1,62 2,84 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,31 8,12 451 
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,17 1,17 1,17 1,56 3,29 2,98 8,37 9,33 0,58 2,42 3,02 2,6 10,7 13,4 98 3,46 A 1210 A++ 6,31 8,37 465 
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,13 1,13 1,13 1,50 3,76 3,10 8,65 9,64 0,61 2,50 3,12 2,7 11,1 13,8 98 3,46 A 1250 A++ 6,27 8,65 483 
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,24 9,00 9,96 0,62 2,46 3,09 2,8 10,9 13,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,41 9,00 10,23 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,25 1,25 1,25 2,09 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 436 
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,19 1,19 1,19 1,98 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,31 8,30 461 
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,14 1,14 1,14 1,91 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,30 8,54 475 
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,10 1,10 1,10 1,84 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,24 8,82 495 
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,13 1,13 1,13 2,63 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,20 8,65 489 
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,09 1,09 1,09 2,55 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,18 8,89 504 
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,30 9,00 9,99 0,65 2,75 3,47 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,42 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,57 9,00 10,41 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,54 9,00 10,34 0,68 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,49 0,68 2,41 3,35 3,0 10,7 14,9 98 3,73 A 1205 A++ 6,18 9,00 510 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXS90E

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 424 
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,25 1,25 1,67 1,67 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 435 
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,19 1,19 1,58 1,58 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,32 8,30 460 
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,14 1,14 1,53 1,53 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,31 8,54 474 
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,10 1,10 1,47 1,47 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,25 8,82 495 
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,22 1,22 1,62 2,03 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,16 1,16 1,54 1,93 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,30 8,47 471 
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,12 1,12 1,49 1,86 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,10 1,10 1,47 2,57 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,20 8,82 498 
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,27 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,39 9,00 10,16 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,38 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,49 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,64 9,00 10,47 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,61 9,00 10,45 0,68 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,19 1,19 1,98 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,88 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,09 1,09 1,82 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,39 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,49 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,67 1,67 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,41 7,94 434 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,22 1,62 1,62 1,62 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,16 1,54 1,54 1,54 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,32 8,47 470 
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,12 1,49 1,49 1,49 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,19 1,58 1,58 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,13 1,50 1,50 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,09 1,46 1,46 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,16 1,54 1,93 1,93 1,93 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 465 
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,10 1,47 1,84 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,32 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,54 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,46 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,67 9,00 10,48 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,88 1,88 1,88 1,88 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 476 
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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5MXS-E

Kombinációs táblázatok
Hűtés

Kültéri egység Beltéri egység
Hűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 

(kW) Áramerősség (A) Teljesítmény 
tényező (%) EER Energia-

címke

Éves 
energia 

fogyasztás 
(kWh)

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SEER P-tervezett Éves energia 

fogyasztás

5MXS90E

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,69 9,00 10,49 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A+ 6,06 9,00 521 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81 2,6 10,2 12,5 98 3,54 A 1150 A++ 6,40 8,15 446 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 1,58 1,58 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,46 3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40 2,9 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,23 9,00 506 
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,38 8,46 464 
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40 3,0 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,24 8,46 475 
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,31 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49 3,0 12,2 15,5 98 3,28 A 1370 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,24 1,24 1,24 2,64 2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,50 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,51 1,51 1,88 1,88 1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,40 A 1275 A++ 6,37 8,66 477 
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,37 1,37 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46 2,9 12,7 15,4 98 3,15 B 1430 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46 3,0 12,4 15,4 98 3,23 A 1395 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,23 1,23 2,18 2,18 2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,46 1,84 1,84 1,84 1,84 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,34 8,82 488 
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,39 1,73 1,73 1,73 2,42 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,32 1,64 1,64 1,64 2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,25 1,55 1,55 1,55 3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,17 1,45 1,45 1,45 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,23 1,53 1,53 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,17 1,45 1,45 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01 3,1 12,5 17,8 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,31 9,00 499 
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,56 1,56 1,56 2,16 2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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5MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXS90E

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- --- 1,48 3,66 5,75 0,39 0,91 1,48 1,7 4,0 6,6 98 4,02 A A 3,85 3,41 1239 0,63
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- --- 1,54 4,27 5,75 0,37 1,04 1,48 1,6 4,6 6,6 98 4,11 A A 3,85 3,47 1262 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- --- 1,69 4,88 7,46 0,39 1,21 2,09 1,7 5,4 9,3 98 4,03 A A 3,86 3,50 1269 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- --- 1,98 6,09 7,46 0,47 1,71 2,29 2,1 7,6 10,2 98 3,56 B A 3,82 3,82 1399 0,68
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- --- 2,19 6,95 8,53 0,45 2,09 2,81 2,0 9,3 12,5 98 3,33 C A 3,84 3,86 1409 0,72
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- --- 2,43 7,92 9,09 0,47 2,16 2,66 2,1 9,6 11,8 98 3,67 A A 3,84 3,78 1377 0,71
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- --- 2,72 8,93 9,88 0,51 2,47 2,96 2,3 11,0 13,1 98 3,62 A A 3,84 4,30 1567 0,81
1,5+7,1 1,69 8,00 --- --- --- 3,03 9,69 9,90 0,55 2,83 2,94 2,4 12,6 13,0 98 3,42 B A 3,86 4,53 1643 0,84
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- --- 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87 1,7 5,4 8,3 98 4,03 A A 3,85 3,54 1289 0,68
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- --- 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05 1,8 6,2 9,1 98 3,92 A A 3,84 3,57 1303 0,64
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44 2,2 8,8 10,8 98 3,37 C A 3,82 3,91 1432 0,70
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- --- 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81 2,8 10,3 12,5 98 3,24 C A 3,83 3,95 1446 0,74
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- --- 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66 2,8 10,9 11,8 98 3,48 B A 3,84 3,87 1412 0,73
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- --- 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,96 2,9 11,7 13,1 98 3,52 B A 3,85 4,42 1606 0,87
2,0+7,1 2,20 7,83 --- --- --- 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18 3,1 13,4 14,1 98 3,33 C A 3,88 4,66 1684 0,90
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- --- 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35 2,1 7,8 10,4 98 3,45 B A 3,84 3,60 1312 0,67
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94 2,7 10,4 13,0 98 3,12 D A 3,87 3,96 1434 0,75
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- --- 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18 2,9 12,2 14,1 98 2,96 D A 3,82 4,00 1465 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- --- 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99 2,9 11,6 13,3 98 3,42 B A 3,83 3,92 1435 0,71
2,5+6,0 2,83 6,79 --- --- --- 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,36 C A 3,85 4,48 1629 0,86
2,5+7,1 2,70 7,68 --- --- --- 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46 3,2 14,3 15,4 98 3,22 C A 3,89 4,73 1701 0,91
3,5+3,5 4,27 4,27 --- --- --- 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15 2,9 12,9 14,0 98 2,93 D A 3,84 4,42 1610 0,87
3,5+4,2 4,12 4,94 --- --- --- 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53 3,1 14,2 15,7 98 2,82 D A 3,84 4,47 1630 0,85
3,5+5,0 3,96 5,66 --- --- --- 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98 3,1 13,0 13,2 98 3,28 C A 3,83 4,36 1595 0,81
3,5+6,0 3,80 6,51 --- --- --- 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43 3,2 14,2 15,2 98 3,23 C A 3,87 5,06 1830 0,97
3,5+7,1 3,43 6,97 --- --- --- 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,34 C A 3,91 5,35 1917 1,00
4,2+4,2 4,77 4,77 --- --- --- 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53 3,2 15,4 15,7 98 2,75 E A 3,85 4,52 1644 0,83
4,2+5,0 4,61 5,49 --- --- --- 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28 3,2 14,3 14,6 98 3,14 D A 3,84 4,41 1607 0,86
4,2+6,0 4,28 6,12 --- --- --- 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42 3,3 14,4 15,2 98 3,21 C A 3,89 5,12 1845 0,97
4,2+7,1 3,87 6,53 --- --- --- 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34 3,5 13,8 14,8 98 3,34 C A 3,91 5,41 1940 1,00
5,0+5,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40 3,4 14,6 15,1 98 3,17 D A 3,84 4,31 1573 0,82
5,0+6,0 4,73 5,67 --- --- --- 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31 3,3 13,7 14,7 98 3,38 C A 3,87 4,99 1806 0,97
5,0+7,1 4,30 6,10 --- --- --- 4,01 10,40 10,51 0,83 3,01 3,06 3,7 13,4 13,6 98 3,46 B A 3,89 5,28 1900 1,00
6,0+6,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04 3,4 12,8 13,5 98 3,61 A A 3,92 5,83 2080 1,10
6,0+7,1 4,76 5,64 --- --- --- 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,95 6,17 2187 1,20
7,1+7,1 5,20 5,20 --- --- --- 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A 3,95 6,46 2289 1,26

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,84 5,50 7,52 0,47 1,24 1,92 2,1 5,5 8,5 98 4,44 A A 3,85 4,40 1599 0,85
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 1,98 6,10 7,52 0,49 1,39 1,92 2,2 6,2 8,5 98 4,39 A A 3,84 4,52 1648 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,58 1667 0,89
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,27 --- --- 2,43 7,93 9,22 0,55 2,04 2,57 2,4 9,1 11,4 98 3,89 A A 3,87 5,18 1874 0,96
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- --- 2,63 8,73 9,22 0,60 2,37 2,57 2,7 10,5 11,4 98 3,68 A A 3,88 5,24 1890 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,80 --- --- 2,86 9,28 9,99 0,60 2,53 2,84 2,7 11,2 12,6 98 3,67 A A 3,88 5,11 1842 0,96
1,5+1,5+6,0 1,66 1,66 6,65 --- --- 3,14 9,97 10,71 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A 3,90 5,97 2143 1,12
1,5+1,5+7,1 1,55 1,55 7,32 --- --- 3,45 10,41 10,75 0,65 2,86 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,93 6,32 2252 1,23
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,65 1693 0,89
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,83 2,32 2,4 8,1 10,3 98 4,00 A A 3,85 4,72 1718 0,90
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- --- 2,58 8,54 9,22 0,57 2,27 2,57 2,5 10,1 11,4 98 3,76 A A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,0+4,2 1,77 2,36 4,95 --- --- 2,77 9,07 9,89 0,62 2,47 2,89 2,8 11,0 12,8 98 3,67 A A 3,90 5,40 1937 1,05
1,5+2,0+5,0 1,70 2,27 5,66 --- --- 3,00 9,63 9,99 0,62 2,68 2,84 2,8 11,9 12,6 98 3,59 B A 3,87 5,27 1906 0,99
1,5+2,0+6,0 1,63 2,17 6,52 --- --- 3,28 10,32 10,71 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A 3,94 6,16 2189 1,19
1,5+2,0+7,1 1,47 1,96 6,97 --- --- 3,59 10,41 10,75 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- --- 2,43 7,93 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,87 A A 3,86 4,78 1734 0,89
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- --- 2,72 8,94 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,42 1951 1,01
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- --- 2,91 9,42 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,60 B A 3,90 5,48 1967 1,07
1,5+2,5+5,0 1,66 2,77 5,54 --- --- 3,14 9,97 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,5+6,0 1,56 2,60 6,25 --- --- 3,42 10,41 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,92 6,25 2233 1,16
1,5+2,5+7,1 1,41 2,34 6,66 --- --- 3,73 10,41 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2298 1,26
1,5+3,5+3,5 1,70 3,97 3,97 --- --- 3,00 9,63 9,89 0,64 2,73 2,89 2,8 12,1 12,8 98 3,53 B A 3,93 6,16 2193 1,19
1,5+3,5+4,2 1,65 3,85 4,62 --- --- 3,20 10,11 10,37 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,92 6,23 2224 1,20
1,5+3,5+5,0 1,56 3,64 5,21 --- --- 3,42 10,41 10,49 0,70 3,07 3,07 3,1 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,94 6,07 2157 1,16
1,5+3,5+6,0 1,42 3,31 5,68 --- --- 3,70 10,41 10,72 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,97 6,46 2280 1,25
1,5+3,5+7,1 1,29 3,01 6,11 --- --- 4,01 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
1,5+4,2+4,2 1,58 4,42 4,42 --- --- 3,39 10,41 10,48 0,72 3,17 3,17 3,2 14,1 14,1 98 3,28 C A 3,92 6,31 2255 1,22
1,5+4,2+5,0 1,46 4,09 4,86 --- --- 3,62 10,41 10,61 0,75 3,07 3,07 3,3 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,93 6,14 2187 1,17
1,5+4,2+6,0 1,33 3,74 5,34 --- --- 3,90 10,41 10,84 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,99 6,46 2267 1,25
1,5+4,2+7,1 1,22 3,42 5,77 --- --- 4,21 10,41 10,87 0,81 2,86 3,02 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+5,0+5,0 1,36 4,53 4,53 --- --- 3,84 10,41 10,74 0,75 2,96 3,08 3,3 13,1 13,7 98 3,52 B A 3,90 5,98 2150 1,13
1,5+5,0+6,0 1,25 4,16 5,00 --- --- 4,13 10,41 10,97 0,76 2,77 2,99 3,4 12,3 13,3 98 3,76 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+5,0+7,1 1,15 3,83 5,43 --- --- 4,44 10,41 11,00 0,84 2,75 2,97 3,7 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
1,5+6,0+6,0 1,16 4,63 4,63 --- --- 4,41 10,41 11,20 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,07 6,46 2224 1,24
1,5+6,0+7,1 1,07 4,28 5,06 --- --- 4,72 10,41 11,23 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,0+2,0+2,0 2,44 2,44 2,44 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32 2,4 8,2 10,3 98 3,98 A A 3,86 4,79 1736 0,90
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- --- 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,86 A A 3,86 4,86 1763 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- --- 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,50 1979 1,02
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- --- 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,59 B A 3,89 5,57 2004 1,03
2,0+2,0+5,0 2,21 2,21 5,54 --- --- 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,89 5,43 1953 1,02
2,0+2,0+6,0 2,08 2,08 6,24 --- --- 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,92 6,35 2269 1,21
2,0+2,0+7,1 1,87 1,87 6,66 --- --- 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- --- 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58 2,5 10,1 11,4 98 3,74 A A 3,86 4,93 1789 0,91
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- --- 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89 2,8 11,4 12,8 98 3,61 A A 3,89 5,59 2014 1,05
2,0+2,5+4,2 2,24 2,80 4,71 --- --- 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12 3,0 12,3 13,8 98 3,51 B A 3,88 5,65 2038 1,05
2,0+2,5+5,0 2,17 2,71 5,43 --- --- 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07 3,0 13,4 13,6 98 3,41 B A 3,89 5,51 1983 1,03
2,0+2,5+6,0 1,98 2,48 5,94 --- --- 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,45 2295 1,25

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXS90E

2,0+2,5+7,1 1,79 2,24 6,37 --- --- 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+3,5+3,5 2,22 3,87 3,87 --- --- 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12 3,1 12,8 13,8 98 3,45 B A 3,91 6,35 2273 1,21
2,0+3,5+4,2 2,14 3,75 4,51 --- --- 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23 3,2 14,1 14,3 98 3,27 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,0+3,5+5,0 1,98 3,47 4,95 --- --- 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30 3,2 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,26 2240 1,17
2,0+3,5+6,0 1,80 3,17 5,43 --- --- 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04 3,2 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,0+3,5+7,1 1,65 2,89 5,86 --- --- 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,0+4,2+4,2 2,00 4,20 4,20 --- --- 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23 3,3 13,8 14,3 98 3,33 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,0+4,2+5,0 1,86 3,90 4,64 --- --- 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30 3,4 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,34 2270 1,20
2,0+4,2+6,0 1,70 3,58 5,12 --- --- 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04 3,5 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,0+4,2+7,1 1,56 3,28 5,56 --- --- 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
2,0+5,0+5,0 1,74 4,33 4,33 --- --- 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08 3,5 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,94 6,17 2194 1,20
2,0+5,0+6,0 1,60 4,00 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99 3,5 12,3 13,3 98 3,75 A A 3,99 6,46 2267 1,25
2,0+5,0+7,1 1,47 3,69 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97 3,8 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2240 1,25
2,0+6,0+6,0 1,48 4,46 4,46 --- --- 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90 3,6 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,09 6,46 2209 1,24
2,0+6,0+7,1 1,38 4,13 4,89 --- --- 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
2,5+2,5+2,5 2,98 2,98 2,98 --- --- 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,87 5,00 1810 0,98
2,5+2,5+3,5 2,83 2,83 3,96 --- --- 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89 3,0 12,1 12,8 98 3,52 B A 3,89 5,67 2043 1,07
2,5+2,5+4,2 2,74 2,74 4,62 --- --- 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,91 5,74 2056 1,08
2,5+2,5+5,0 2,60 2,60 5,20 --- --- 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30 3,1 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,89 5,59 2014 1,05
2,5+2,5+6,0 2,36 2,36 5,68 --- --- 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,5+2,5+7,1 2,15 2,15 6,10 --- --- 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2277 1,25
2,5+3,5+3,5 2,71 3,80 3,80 --- --- 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35 3,2 13,8 14,9 98 3,30 C A 3,93 6,44 2296 1,24
2,5+3,5+4,2 2,55 3,57 4,28 --- --- 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35 3,3 14,1 14,9 98 3,27 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,5+3,5+5,0 2,36 3,31 4,73 --- --- 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30 3,3 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,35 2273 1,21
2,5+3,5+6,0 2,17 3,03 5,20 --- --- 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,5+3,5+7,1 1,98 2,78 5,64 --- --- 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+4,2+4,2 2,38 4,01 4,01 --- --- 3,68 10,40 10,77 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A 3,93 6,46 2302 1,26
2,5+4,2+5,0 2,23 3,73 4,44 --- --- 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30 3,5 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,5+4,2+6,0 2,05 3,44 4,91 --- --- 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04 3,6 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
2,5+4,2+7,1 1,88 3,17 5,35 --- --- 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+5,0+5,0 2,08 4,16 4,16 --- --- 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08 3,7 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,91 6,26 2240 1,17
2,5+5,0+6,0 1,93 3,85 4,62 --- --- 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99 3,7 12,3 13,3 98 3,75 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,5+5,0+7,1 1,78 3,56 5,06 --- --- 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,5+6,0+6,0 1,80 4,30 4,30 --- --- 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90 3,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,5+6,0+7,1 1,67 4,00 4,73 --- --- 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
3,5+3,5+3,5 3,46 3,46 3,46 --- --- 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+3,5+4,2 3,25 3,25 3,90 --- --- 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35 3,5 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2250 1,25
3,5+3,5+5,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30 3,7 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,98 6,46 2271 1,25
3,5+3,5+6,0 2,80 2,80 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04 3,7 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+3,5+7,1 2,58 2,58 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,12 6,46 2198 1,24
3,5+4,2+4,2 3,06 3,67 3,67 --- --- 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34 3,8 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2248 1,25
3,5+4,2+5,0 2,87 3,44 4,09 --- --- 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12 3,8 13,4 13,8 98 3,46 B A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+4,2+6,0 2,66 3,19 4,55 --- --- 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+4,2+7,1 2,46 2,95 4,99 --- --- 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
3,5+5,0+5,0 2,70 3,85 3,85 --- --- 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07 3,9 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,96 6,46 2284 1,25
3,5+5,0+6,0 2,51 3,59 4,30 --- --- 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98 4,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2228 1,24
3,5+5,0+7,1 2,34 3,33 4,73 --- --- 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
3,5+6,0+6,0 2,34 4,03 4,03 --- --- 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90 4,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
4,2+4,2+4,2 3,47 3,47 3,47 --- --- 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34 3,9 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2249 1,25
4,2+4,2+5,0 3,26 3,26 3,88 --- --- 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12 4,0 13,3 13,8 98 3,47 B A+ 4,02 6,46 2250 1,25
4,2+4,2+6,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
4,2+4,2+7,1 2,82 2,82 4,76 --- --- 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
4,2+5,0+5,0 3,08 3,66 3,66 --- --- 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07 4,0 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,98 6,46 2271 1,25
4,2+5,0+6,0 2,87 3,42 4,11 --- --- 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
5,0+5,0+5,0 3,46 3,46 3,46 --- --- 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,64 A A 3,96 6,46 2283 1,25

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,28 7,32 8,82 0,46 1,72 2,24 2,0 7,6 9,9 98 4,26 A A 3,98 6,12 2156 1,33
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 --- 2,43 7,93 9,42 0,48 1,93 2,44 2,1 8,6 10,8 98 4,11 A A 3,93 6,31 2248 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,95 6,41 2273 1,32
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 --- 2,86 9,28 10,19 0,54 2,39 2,75 2,4 10,6 12,2 98 3,88 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+1,5+4,2 1,68 1,68 1,68 4,71 --- 3,06 9,76 10,74 0,59 2,59 3,03 2,6 11,5 13,4 98 3,77 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+5,0 1,63 1,63 1,63 5,43 --- 3,28 10,32 10,86 0,59 2,76 2,98 2,6 12,2 13,2 98 3,74 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+6,0 1,49 1,49 1,49 5,95 --- 3,56 10,41 11,09 0,60 2,62 2,90 2,7 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
1,5+1,5+1,5+7,1 1,35 1,35 1,35 6,37 --- 3,87 10,41 11,12 0,66 2,61 2,88 2,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,14 6,46 2182 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,98 6,46 2270 1,37
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2286 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5 1,70 1,70 2,27 3,97 --- 3,00 9,63 10,19 0,59 2,49 2,75 2,6 11,0 12,2 98 3,87 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,0+4,2 1,65 1,65 2,20 4,62 --- 3,20 10,11 10,74 0,61 2,75 3,03 2,7 12,2 13,4 98 3,68 A A+ 4,03 6,46 2243 1,25
1,5+1,5+2,0+5,0 1,56 1,56 2,08 5,21 --- 3,42 10,41 10,86 0,64 2,76 2,98 2,8 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+2,0+6,0 1,42 1,42 1,89 5,68 --- 3,70 10,41 11,09 0,62 2,62 2,90 2,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,11 6,46 2201 1,24
1,5+1,5+2,0+7,1 1,29 1,29 1,72 6,11 --- 4,01 10,41 11,12 0,69 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+1,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,77 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+1,5+2,5+4,2 1,61 1,61 2,68 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
1,5+1,5+2,5+5,0 1,49 1,49 2,48 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,5+6,0 1,36 1,36 2,26 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,12 6,46 2196 1,24
1,5+1,5+2,5+7,1 1,24 1,24 2,07 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+3,5+3,5 1,56 1,56 3,64 3,64 --- 3,42 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+1,5+3,5+4,2 1,46 1,46 3,41 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+1,5+3,5+5,0 1,36 1,36 3,17 4,53 --- 3,84 10,41 10,87 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2210 1,24
1,5+1,5+3,5+6,0 1,25 1,25 2,91 5,00 --- 4,13 10,41 11,10 0,72 2,61 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2151 1,23
1,5+1,5+3,5+7,1 1,15 1,15 2,68 5,43 --- 4,44 10,41 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+1,5+4,2+4,2 1,37 1,37 3,84 3,84 --- 3,82 10,41 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2186 1,24
1,5+1,5+4,2+5,0 1,28 1,28 3,58 4,27 --- 4,04 10,41 10,88 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXS90E

1,5+1,5+4,2+6,0 1,18 1,18 3,31 4,73 --- 4,32 10,41 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+1,5+4,2+7,1 1,09 1,09 3,06 5,17 --- 4,63 10,41 11,14 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+1,5+5,0+5,0 1,20 1,20 4,00 4,00 --- 4,27 10,41 11,01 0,76 2,71 2,93 3,4 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,09 6,46 2212 1,24
1,5+1,5+5,0+6,0 1,12 1,12 3,72 4,46 --- 4,55 10,41 11,23 0,77 2,56 2,90 3,4 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2156 1,23
1,5+1,5+5,0+7,1 1,03 1,03 3,45 4,89 --- 4,86 10,41 11,27 0,84 2,50 2,88 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+1,5+6,0+6,0 1,04 1,04 4,16 4,16 --- 4,83 10,41 11,46 0,80 2,43 2,81 3,5 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+2,0+2,0+3,5 1,66 2,22 2,22 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+4,2 1,61 2,15 2,15 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+5,0 1,49 1,98 1,98 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+2,0+2,0+6,0 1,36 1,81 1,81 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,0+7,1 1,24 1,65 1,65 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+2,0+2,5+2,5 1,70 2,27 2,83 2,83 --- 3,00 9,63 10,18 0,59 2,54 2,76 2,6 11,3 12,2 98 3,79 A A 3,97 6,46 2278 1,25
1,5+2,0+2,5+3,5 1,63 2,17 2,72 3,80 --- 3,28 10,32 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+4,2 1,53 2,04 2,55 4,29 --- 3,48 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,0+2,5+5,0 1,42 1,89 2,37 4,73 --- 3,70 10,41 10,86 0,68 2,76 2,98 3,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+6,0 1,30 1,74 2,17 5,21 --- 3,99 10,41 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,5+7,1 1,19 1,59 1,99 5,64 --- 4,30 10,41 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
1,5+2,0+3,5+3,5 1,49 1,98 3,47 3,47 --- 3,56 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+4,2 1,39 1,86 3,25 3,90 --- 3,76 10,41 10,74 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+5,0 1,30 1,74 3,04 4,34 --- 3,99 10,41 10,87 0,73 2,76 2,98 3,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,0+3,5+6,0 1,20 1,60 2,80 4,80 --- 4,27 10,41 11,10 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+2,0+3,5+7,1 1,11 1,48 2,58 5,24 --- 4,58 10,41 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
1,5+2,0+4,2+4,2 1,31 1,75 3,67 3,67 --- 3,96 10,41 10,75 0,75 2,86 3,03 3,3 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,0+4,2+5,0 1,23 1,64 3,44 4,10 --- 4,18 10,41 10,88 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+4,2+6,0 1,14 1,52 3,19 4,56 --- 4,46 10,41 11,11 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,0+4,2+7,1 1,06 1,41 2,95 4,99 --- 4,78 10,41 11,14 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,0+5,0+5,0 1,16 1,54 3,86 3,86 --- 4,41 10,41 11,01 0,79 2,71 2,93 3,5 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+2,0+5,0+6,0 1,08 1,44 3,59 4,31 --- 4,69 10,41 11,23 0,82 2,56 2,90 3,6 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,0+5,0+7,1 1,00 1,33 3,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,27 0,87 2,50 2,88 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+2,0+6,0+6,0 1,01 1,34 4,03 4,03 --- 4,97 10,41 11,46 0,83 2,43 2,81 3,7 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5 1,66 2,77 2,77 2,77 --- 3,14 9,97 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
1,5+2,5+2,5+3,5 1,56 2,60 2,60 3,64 --- 3,42 10,41 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+4,2 1,46 2,43 2,43 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
1,5+2,5+2,5+5,0 1,36 2,26 2,26 4,53 --- 3,84 10,41 10,86 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+6,0 1,25 2,08 2,08 5,00 --- 4,13 10,41 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,5+2,5+7,1 1,15 1,91 1,91 5,43 --- 4,44 10,41 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,5+3,5+3,5 1,42 2,37 3,31 3,31 --- 3,70 10,41 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+4,2 1,33 2,22 3,11 3,74 --- 3,90 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,5+3,5+5,0 1,25 2,08 2,91 4,16 --- 4,13 10,41 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+6,0 1,16 1,93 2,70 4,63 --- 4,41 10,41 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,5+3,5+7,1 1,07 1,78 2,50 5,06 --- 4,72 10,41 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+4,2+4,2 1,26 2,10 3,53 3,53 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
1,5+2,5+4,2+5,0 1,18 1,97 3,31 3,94 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+4,2+6,0 1,10 1,83 3,08 4,40 --- 4,61 10,41 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+2,5+4,2+7,1 1,02 1,70 2,86 4,83 --- 4,92 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+5,0+5,0 1,12 1,86 3,72 3,72 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,5+5,0+6,0 1,04 1,74 3,47 4,16 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+3,5+3,5+3,5 1,30 3,04 3,04 3,04 --- 3,99 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+3,5+4,2 1,23 2,87 2,87 3,44 --- 4,18 10,41 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
1,5+3,5+3,5+5,0 1,16 2,70 2,70 3,86 --- 4,41 10,41 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
1,5+3,5+3,5+6,0 1,08 2,51 2,51 4,31 --- 4,69 10,41 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+3,5+7,1 1,00 2,34 2,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+3,5+4,2+4,2 1,17 2,72 3,26 3,26 --- 4,38 10,41 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+3,5+4,2+5,0 1,10 2,57 3,08 3,67 --- 4,61 10,41 10,89 0,86 2,75 2,98 3,8 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+4,2+6,0 1,03 2,40 2,88 4,11 --- 4,89 10,41 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+5,0+5,0 1,04 2,43 3,47 3,47 --- 4,83 10,41 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
1,5+4,2+4,2+4,2 1,11 3,10 3,10 3,10 --- 4,58 10,41 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+4,2+4,2+5,0 1,05 2,93 2,93 3,49 --- 4,80 10,41 10,90 0,92 2,75 2,97 4,1 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,84 --- 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76 2,6 11,0 12,2 98 3,86 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
2,0+2,0+2,0+3,5 2,17 2,17 2,17 3,80 --- 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+4,2 2,04 2,04 2,04 4,28 --- 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,0+5,0 1,89 1,89 1,89 4,73 --- 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99 3,0 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+6,0 1,73 1,73 1,73 5,21 --- 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
2,0+2,0+2,0+7,1 1,59 1,59 1,59 5,63 --- 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5 2,21 2,21 2,77 2,77 --- 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,01 6,46 2257 1,25
2,0+2,0+2,5+3,5 2,08 2,08 2,60 3,64 --- 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,5+4,2 1,94 1,94 2,44 4,08 --- 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,0+2,5+5,0 1,81 1,81 2,26 4,52 --- 3,84 10,40 10,86 0,71 2,76 2,99 3,1 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,5+6,0 1,66 1,66 2,08 5,00 --- 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
2,0+2,0+2,5+7,1 1,53 1,53 1,91 5,43 --- 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+3,5+3,5 1,89 1,89 3,31 3,31 --- 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+3,5+4,2 1,78 1,78 3,11 3,73 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+3,5+5,0 1,66 1,66 2,91 4,17 --- 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,0+3,5+6,0 1,54 1,54 2,70 4,62 --- 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,0+3,5+7,1 1,42 1,42 2,49 5,07 --- 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,0+2,0+4,2+4,2 1,68 1,68 3,52 3,52 --- 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+4,2+5,0 1,58 1,58 3,31 3,93 --- 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+4,2+6,0 1,46 1,46 3,09 4,39 --- 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,0+4,2+7,1 1,36 1,36 2,85 4,83 --- 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,0+5,0+5,0 1,49 1,49 3,71 3,71 --- 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93 3,7 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXS90E

2,0+2,0+5,0+6,0 1,39 1,39 3,47 4,15 --- 4,83 10,40 11,23 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5 2,18 2,71 2,71 2,71 --- 3,28 10,31 10,72 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,0+2,5+2,5+3,5 1,97 2,48 2,48 3,47 --- 3,56 10,40 10,73 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,5+2,5+4,2 1,86 2,32 2,32 3,90 --- 3,76 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,0+2,5+2,5+5,0 1,73 2,17 2,17 4,33 --- 3,99 10,40 10,86 0,73 2,76 2,99 3,2 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,5+2,5+6,0 1,60 2,00 2,00 4,80 --- 4,27 10,40 11,09 0,74 2,62 2,90 3,3 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2167 1,24
2,0+2,5+2,5+7,1 1,48 1,84 1,84 5,24 --- 4,58 10,40 11,12 0,82 2,61 2,88 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,0+2,5+3,5+3,5 1,80 2,26 3,17 3,17 --- 3,84 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+3,5+4,2 1,71 2,13 2,98 3,58 --- 4,04 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,0+2,5+3,5+5,0 1,60 2,00 2,80 4,00 --- 4,27 10,40 10,87 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,5+3,5+6,0 1,48 1,86 2,60 4,46 --- 4,55 10,40 11,10 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,5+3,5+7,1 1,38 1,72 2,41 4,89 --- 4,86 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,5+4,2+4,2 1,61 2,01 3,39 3,39 --- 4,24 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,17 6,46 2171 1,23
2,0+2,5+4,2+5,0 1,52 1,90 3,19 3,79 --- 4,46 10,40 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+4,2+6,0 1,42 1,77 2,97 4,24 --- 4,75 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,0+2,5+5,0+5,0 1,43 1,79 3,59 3,59 --- 4,69 10,40 11,01 0,87 2,71 2,93 3,9 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,5+5,0+6,0 1,34 1,68 3,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,23 0,88 2,51 2,90 3,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+3,5+3,5+3,5 1,67 2,91 2,91 2,91 --- 4,13 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+4,2 1,58 2,76 2,76 3,30 --- 4,32 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+3,5+3,5+5,0 1,49 2,60 2,60 3,71 --- 4,55 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+6,0 1,38 2,43 2,43 4,16 --- 4,83 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,22
2,0+3,5+4,2+4,2 1,50 2,62 3,14 3,14 --- 4,52 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,0+3,5+4,2+5,0 1,41 2,48 2,97 3,54 --- 4,75 10,40 10,89 0,89 2,75 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+5,0+5,0 1,35 2,35 3,35 3,35 --- 4,97 10,40 11,01 0,92 2,65 2,93 4,1 11,8 13,0 98 3,92 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+4,2+4,2+4,2 1,43 2,99 2,99 2,99 --- 4,72 10,40 10,77 0,92 2,85 3,02 4,1 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,0+4,2+4,2+5,0 1,35 2,84 2,84 3,37 --- 4,94 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 3,42 10,40 10,72 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,5+2,5+2,5+3,5 2,36 2,36 2,36 3,32 --- 3,70 10,40 10,73 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,5+2,5+2,5+4,2 2,22 2,22 2,22 3,74 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2206 1,24
2,5+2,5+2,5+5,0 2,08 2,08 2,08 4,16 --- 4,13 10,40 10,86 0,76 2,76 2,99 3,4 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,5+2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 1,93 4,61 --- 4,41 10,40 11,09 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
2,5+2,5+2,5+7,1 1,78 1,78 1,78 5,06 --- 4,72 10,40 11,12 0,84 2,61 2,88 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,5+2,5+3,5+3,5 2,17 2,17 3,03 3,03 --- 3,99 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,17 6,46 2171 1,24
2,5+2,5+3,5+4,2 2,05 2,05 2,87 3,43 --- 4,18 10,40 10,74 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
2,5+2,5+3,5+5,0 1,93 1,93 2,70 3,84 --- 4,41 10,40 10,87 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,5+2,5+3,5+6,0 1,79 1,79 2,51 4,31 --- 4,69 10,40 11,10 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,5+2,5+3,5+7,1 1,67 1,67 2,33 4,73 --- 5,00 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
2,5+2,5+4,2+4,2 1,94 1,94 3,26 3,26 --- 4,38 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
2,5+2,5+4,2+5,0 1,83 1,83 3,08 3,66 --- 4,61 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,5+2,5+4,2+6,0 1,71 1,71 2,87 4,11 --- 4,89 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,5+2,5+5,0+5,0 1,73 1,73 3,47 3,47 --- 4,83 10,40 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,80 2,80 2,80 --- 4,27 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+3,5+3,5+4,2 1,90 2,66 2,66 3,18 --- 4,46 10,40 10,75 0,86 2,86 3,03 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,5+3,5+3,5+5,0 1,79 2,51 2,51 3,59 --- 4,69 10,40 10,88 0,89 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,5+3,5+3,5+6,0 1,67 2,35 2,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,11 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,33 6,46 2090 1,22
2,5+3,5+4,2+4,2 1,81 2,53 3,03 3,03 --- 4,66 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,5+3,5+4,2+5,0 1,72 2,39 2,87 3,42 --- 4,89 10,40 10,89 0,92 2,75 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+4,2+4,2+4,2 1,73 2,89 2,89 2,89 --- 4,86 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
3,5+3,5+3,5+3,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 4,55 10,40 10,75 0,89 2,86 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,30 6,46 2104 1,22
3,5+3,5+3,5+4,2 2,48 2,48 2,48 2,96 --- 4,75 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22
3,5+3,5+3,5+5,0 2,35 2,35 2,35 3,35 --- 4,97 10,40 10,89 0,95 2,76 2,98 4,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,30 6,46 2105 1,22
3,5+3,5+4,2+4,2 2,36 2,36 2,84 2,84 --- 4,94 10,40 10,77 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 2,72 8,93 10,48 0,45 2,12 2,68 2,0 9,4 11,9 98 4,21 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,74 1,74 1,74 1,74 2,32 2,86 9,27 10,48 0,47 2,21 2,68 2,1 9,8 11,9 98 4,19 A A+ 4,13 6,46 2190 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,83 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,16 6,46 2175 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,63 1,63 1,63 1,63 3,80 3,28 10,31 11,11 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,53 1,53 1,53 1,53 4,28 3,48 10,40 11,11 0,59 2,61 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,42 1,42 1,42 1,42 4,73 3,70 10,40 11,24 0,60 2,51 2,90 2,7 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 1,30 1,30 5,20 3,99 10,40 11,47 0,60 2,38 2,81 2,7 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 5,64 4,30 10,40 11,50 0,66 2,36 2,79 2,9 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 2,26 2,26 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,17 6,46 2170 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 2,21 2,77 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,56 1,56 1,56 2,08 3,64 3,42 10,40 11,11 0,57 2,61 2,89 2,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,94 4,08 3,62 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,36 1,36 1,36 1,81 4,52 3,84 10,40 11,24 0,62 2,51 2,90 2,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,25 1,25 1,25 1,66 4,99 4,13 10,40 11,47 0,65 2,38 2,81 2,9 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,35 6,46 2080 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,15 1,15 1,15 1,53 5,43 4,44 10,40 11,50 0,69 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,63 1,63 1,63 2,71 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,18 6,46 2162 1,24
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,49 1,49 1,49 2,48 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,39 1,39 1,39 2,32 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,30 1,30 1,30 2,17 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,20 2,00 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,11 1,11 1,11 1,84 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,36 1,36 1,36 3,17 3,17 3,84 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,28 1,28 1,28 2,98 3,58 4,04 10,40 11,12 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2082 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,20 2,80 4,00 4,27 10,40 11,25 0,71 2,51 2,89 3,1 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,11 1,11 1,11 2,60 4,46 4,55 10,40 11,48 0,72 2,37 2,80 3,2 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 1,03 1,03 1,03 2,41 4,89 4,86 10,40 11,51 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,21 3,39 3,39 4,24 10,40 11,13 0,73 2,60 2,88 3,2 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,14 1,14 1,14 3,19 3,80 4,46 10,40 11,26 0,76 2,50 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,06 1,06 1,06 2,97 4,24 4,75 10,40 11,49 0,77 2,37 2,80 3,4 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,08 1,08 1,08 3,59 3,59 4,69 10,40 11,38 0,76 2,46 2,84 3,4 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 1,01 1,01 1,01 3,35 4,03 4,97 10,40 11,61 0,79 2,32 2,75 3,5 10,3 12,2 98 4,48 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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5MXS-E

Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXS90E

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,19 6,46 2161 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,19 6,46 2159 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,11 1,11 1,48 1,48 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 4,41 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 3,3 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,08 1,08 1,43 2,51 4,30 4,69 10,40 11,48 0,74 2,37 2,80 3,3 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 10,40 11,13 0,76 2,60 2,88 3,4 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 10,40 11,26 0,79 2,50 2,89 3,5 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 1,03 1,03 1,37 2,87 4,11 4,89 10,40 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 10,40 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,36 1,36 2,26 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,30 6,46 2103 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,25 1,25 2,08 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,39 6,46 2061 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,12 1,12 1,87 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,47 6,46 2025 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,44 2,93 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,78 1,78 1,78 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,25 1,66 1,66 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,04 1,39 1,39 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2015 1,26
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,06 1,41 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,27
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2013 1,26
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,25 2,08 2,08 2,08 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,11 1,86 1,86 1,86 3,71 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,04 1,73 1,73 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Kombinációs táblázatok
Fűtés

Kültéri egység Beltéri egység

Fűtési teljesítmény (kW) Összteljesítmény (kW) Teljesítmény-felvétel 
(kW) Áramerősség (A)

Teljesítmény 
tényező (%) COP Energia-

címke

Szezonális adatok

A. 
helyiség

B. 
helyiség

C. 
helyiség

D. 
helyiség

E. 
helyiség Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Címke SCOP P-tervezett

Éves 
energia 

fogyasztás

Kiegészítő 
fűtőelem 

teljesítmény -10°C 
teljesítményen

5MXS90E

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,05 1,74 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,08 1,79 2,51 2,51 2,51 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,49 6,46 2017 1,26
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 1,01 2,35 2,35 2,35 2,35 4,97 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,55 6,46 1986 1,25
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,43 1,43 1,43 1,80 4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,48 6,46 2020 1,26
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 4,46 10,40 11,12 0,79 2,55 2,89 3,5 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 4,66 10,40 11,13 0,81 2,55 2,88 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95 3,7 11,4 13,1 98 4,06 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2126 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 4,32 10,40 11,11 0,74 2,56 2,89 3,3 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,46 1,84 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,39 1,72 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,52 2,50 2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,37 1,37 2,40 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,28 6,46 2113 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 4,46 10,40 11,11 0,79 2,56 2,89 3,5 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,44 1,79 1,79 1,79 3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90 3,6 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,33 1,68 1,68 1,68 4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81 3,6 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 4,55 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89 3,7 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94 4,0 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2039 1,27
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 4,41 10,40 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89 3,6 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,37 6,46 2071 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,80 1,80 1,80 2,50 2,50 4,69 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,40 2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,47 6,46 2026 1,27
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,69 1,69 2,34 2,34 2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26

Megjegyzések:  
1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet)

  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet)
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik:
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat
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Szerviz

Az energiatakarékosság nem merül ki az energiahatékony 
berendezések vásárlásában vagy beszerelésében;  
a berendezések optimális működési feltételeit is fenn kell tartani.

A megfelelő karbantartás és szerviz kulcsfontosságú elemek a 
maximális teljesítmény biztosításában.

Biztos benne, hogy a szűrők tiszták és az alkatrészek  
nem hibásak?
Helyesek a berendezések beállításai?

Mindezek a komfortszint csökkenését eredményezhetik.  
Habár előfordulhat, hogy nem érzékeli azonnal a különbséget, 
biztosan észrevehető lesz az év végén - amikor fizetnie kell az 
áramszámlát.

Cserealkatrészek Javítási szolgáltatás

Beszerelési támogatás Üzembe helyezésKarbantartási terv

Intelligens távoli 

megfigyelés

24 / 7

Frissítés / 

optimalizálás

Optimalizálás  
és frissítések

A berendezések 
optimális 
karbantartása

Alkatrészek  
és javítás

Daikin 
Szerviz

A Daikin tervezői csapat folyamatosan a rendszerek 
energiahatékonyságának javítására törekszik.

A Daikin szerviz mindenben támogatást nyújt az 
egységek hatékony működéséhez az optimalizált 
beüzemeléssel és indítással, rendszeres és megelőző 
karbantartással, távoli megfigyeléssel, javítva az 
egységek teljesítményét és költséghatékony frissítést 
biztosítva a legújabb technológiák alkalmazásával.



Szerviz

Üzembe helyezés

A Daikin egység hatékonyságának és hosszú távú 
teljesítményének biztosításához a Daikin a Daikin 
rendszer professzionális indítását biztosítja a 
magasan kvalifikált, OEM képzéssel rendelkező 
mérnökökkel, az üzembe helyezési szolgáltatás 
részeként.

A Daikin vagy engedélyezett partnere által végzett 
üzembe helyezés biztosítja az egység működését és az 
egyedülálló klíma összes előnyét.

Minden üzembe helyezést a Daikin szabványok szerint 
végzünk és részletes üzembe helyezési jelentést 
biztosítunk, részletezve az elvégzett tevékenységeket 
és feljegyezve az egységek működését.

A listán szereplő árak tartalmazzák az előzetes üzembe helyezési ellenőrző listát, amely számos alapvető tevékenységre vonatkozik, beleértve  
a helyszíni általános feltételeket, a teljesítmény biztosítását és a szükséges elektromos elosztást, illetve a kapcsolódó kiegészítők telepítését.  
Ez biztosítja a hatékony, időbeli szervizelést és a legjobb eredményeket. Az előzetes üzembe helyezési ellenőrzőlista legújabb kiadásához,  
lásd: www.daikin-ce.com
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Szerviz

A karbantartás a legfontosabb eleme a minőség, 
hatékonyság és hibamentes működés biztosításának.

Karbantartási megállapodásaink több év tapasztalaton 
alapulnak, és biztosítják a Daikin tanúsított mérnökei 
által nyújtott karbantartást.

•  Készüljön fel a meleg időszakra
•  Alacsonyabb áramszámla és CO

2
 kibocsátás

•  A szűrők tisztításával csökkenti a vírusok, 
baktériumok és pollenek hatását

•  Biztosítja a csendes működést

A berendezések rendszeres karbantartása biztosítja az 
alacsony áramköltséget és megfelelő teljesítményt, 
illetve a biztonsági funkciók használatát és a rendszer 
legújabb előírásoknak megfelelő működését. 

Karbantartás

A rendszeres karbantartás védelmet biztosít 
befektetésének a Daikin rendszer teljes élettartama 
során. A leállások és meghibásodások elkerülhetők, 
miközben az üzemelési költségek alacsonyak, amint a 
teljes rendszer életciklus során lenniük kell.

A megelőző karbantartás teljes költség átláthatóságot 
biztosít, elkerülve a váratlan javítási költségeket vagy 
komfort, minőség vagy teljesítmény csökkenését.

A rendszeres karbantartás a hőcserélők alapos vegyi 
tisztításával, a nem kívánt allergén anyagok, vírusok 
és baktériumok eltávolításával biztosítja a berendezés 
megfelelő áramfogyasztását.

A karbantartási csomagok a berendezés átfogó tesztjét 
tartalmazzák, egy speciális, Daikin által fejlesztett 
diagnosztikai szoftverrel, amellyel a szivárgások vagy 
hibalehetőségek azonosíthatók.

A Daikin Cares 3 különböző szintű karbantartási megállapodást kínál minden igényre.  
A 3 karbantartási csomag mellett a Daikin egy átfogó választható opciókészletet is kínál.

A karbantartási csomag (Care) 
teljesíti a minimális törvényes 
előírásoknak való megfelelés 
feltételeit és biztosítja, hogy az 
egység a helyes módon,  
a beállításoknak megfelelően 
működjön.

A Care csomag a következő 
szolgáltatásokat tartalmazza:

•  Ellenőrzések előre meghatározott 
tevékenységek alapján

•  Szoftver és firmware frissítések  
szükség szerint

•  Hitelesített napló

1. Karbantartás: 2. Megelőző 
karbantartás:

3. Kiterjesztett 
karbantartás:

A megelőző karbantartás  
(Preventive Care) optimális 
működést biztosít a Split/Sky Air 
egységnek hosszú távon.

A Care csomagba foglalt karbantartási 
tevékenységek mellett a megelőző 
karbantartás a következőket 
tartalmazza:

•  Ellenőrzések, előre meghatározott 
tevékenységek alapján végzett szerviz

•  A hőcserélők tisztítása
•  Helyszíni rendszer diagnosztika és/

vagy elemzés szerviz beavatkozás 
során 

•  Átfogó, előjelzési állapot és mérési 
jelentés

•  Rögzített, lekérhető szerviz 
előzmények minden egységre

•  Sürgősségi támogatás és kiszállás
•  Hozzáférés műszaki 

segítségnyújtáshoz és javítási 
szolgáltatáshoz

A kiterjesztett karbantartás  
(Extended Care) maximális berendezés 
rendelkezésre állást biztosít minimális 
teljes tulajdonlási költségen.

A Preventive Care csomagba foglalt 
karbantartási tevékenységek mellett az 
Extended Care a következőket tartalmazza:

•  Munka- és utazási költségek, 
cserealkatrészek a tervezett 
karbantartáshoz

•  Munka- és utazási költségek, 
cserealkatrészek a javításokhoz

•  Hűtőközeg
•  Kiterjesztett jótállás

Opciók:
Energiafelmérési audit és jelentés
Szakértői támogatás és tanácsadás
Megelőző karbantartás



Szerviz

Keresse meg a szükséges cserealkatrészt 
Daikin egységéhez, ellenőrizze a 
rendelkezésre állást (valós időben) és 
rendelje meg online.

Mindezt néhány egyszerű lépésben.

Előnyök: 

 › Gyors kezelés
 › Ingyenes szállítás
 › 24/7 hozzáférhetőség
 › Rugalmas kiszállítás
 › 'Valós idejű' rendelkezésre állás

E-Parts

Mindig hozzáférhető

https://my.daikin.euhttp://eparts.daikin-ce.com

Az Üzleti portálon 
megtalálja az E-Parts és 
a cserealkatrész bank 
hivatkozásait.

Bejelentkezhet közvetlenül vagy látogasson el az 
E-Parts oldalra az Üzleti portálon:

Regisztráljon most az E-Parts szolgáltatás 
használatára

Hozzon létre hozzáférést saját és munkatársai számára. 
- Egyszerűen lépjen a my.daikin.eu oldalra
- Töltse le a regisztrációs űrlapot
- Töltse ki 
- Küldje vissza a Daikin részére (service@daikin.XX)



Megjegyzések



Daikin Hungary Kft 

Fehérvári út 84/a, H-1117 Budapest, Hungary · Tel.: 0036/1/46 44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionáló (AC), 

folyadékhűtő (LCP), légkezelő (AHU) és Fan coil egységek 

(FCU) rendszerek számára kialakított Eurovent Certification 

programban. Ellenőrizze a tanúsítvány hitelességét online: 

www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com

A Daikin termékek forgalmazója:

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a 
Daikin Europe N.V. részéről. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central 
Europe HandelsGmbH jelen kiadvány tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt 
bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére 
vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői 
előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten 
elutasít a kiadvány használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető 
legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll. 
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A nyomtatási hibák és modell változtatások jogát fenntartjuk

A Daikin termékek forgalmazója:

Hybrid Multi -  
átgondolt komfort

A Hybrid Multi egy multi rendszert kombinál hibrid hőszivattyúval. Egy port használható meleg víz előállítására, míg a többi porttal hűtheti 
az otthonát. A Hybrid Multi ezáltal egy minden-az-egyben rendszer hűtési, fűtési és meleg víz előállítási célokra. Az egyszerűen beszerelhető 
és okostelefonra vagy táblagépre telepített alkalmazással vezérelhető Hybrid Multi a DAIKIN intelligens megoldása az egész éves komfort 
biztosítására.
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