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1 Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

1.1 A dokumentum bemutatasa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvi
kiadasok ennek forditasai.

= A dokumentumban leirt 6vintézkedések mindegyike nagyon fontos
témakat fed le, ezért pontosan kévesse azokat.

= A rendszer lzembe helyezését és a szerelési kézikdnyvben,
valamint a beszereléshez adott referencia uUtmutatoban leirt
Osszes tevékenységet csak az erre jogosult szakember végezheti
el.

111 A figyelmeztetések és szimboélumok
jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sériilést okozo helyzet.

B>

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

B

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Széls6ségesen magas vagy alacsony hémeérseéklet, fennall
az égési sérilés veszélye.

B>

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbanas veszélye.

B>

VESZELY: MERGEZES VESZELYE

Mérgezés veszélye.

B>

FIGYELEM

Sulyos vagy haldlos sértilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: OVJA A JEGESEDESTOL

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

B B

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kézepesen sulyos sérllés veszélye.

> B

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacié.

B @

Jelolés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyvet, illetve tekintse meg a
huzalozasi Utmutato abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés elétt
olvassa el a szerelési kézikdnyvet.

Tovabbi informacidkat az "Referencia utmutaté a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban
talal.

B d =

1.2 A felhasznalénak

= Ha nem biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet, 1épjen
kapcsolatba szerel6jével.

= A berendezést hasznalhatjak 8 év feletti gyermekek, valamint
csoOkkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességi személyek,
illetve a kezeléshez megfeleld alapismeretekkel és gyakorlattal
nem rendelkezd személyek, ha olyan személy felligyel rajuk, aki
felelni tud a berendezés biztonsagos hasznalataért, és megérti a
kezelésbél fakadd veszélyeket. Gyermekek ne jatsszanak a
készulékkel. A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast felligyelet
nélkil gyermekek nem végezhetik.

A FIGYELEM

Az aramutés vagy tliz megel6zése érdekében:

= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosni!
= NE mikodtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazoé
targyat.

@ TAJEKOZTATAS
= NE tegyen semmilyen targyat vagy készuléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

|

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készulékeket nem
szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készllék szétszerelését, a
hitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozo
jogszabalyoknak  megfeleléen, képesitett szerelének kell
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait csak specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés elbiras szerinti elhelyezésével egyben megelézheti a
kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informacidékkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

* Az elemeken az alabbi jel talalhato:

Ez azt jelzi, hogy az elem nem kerllhet a nem szelektiven gyUjtott
haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato,
akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghaladé nehézfém-
tartalommal bir.

Lehetséges kémiai jelek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznaldédott elemeket csak specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalédott elemek el6iras szerinti elhelyezésével egyben
megeldzheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

1.3 A szerel6nek

1.3.1  Altalanos

Ha nem biztos abban, miként szerelje fel vagy mikddtesse az
egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazéjaval.
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@ TAJEKOZTATAS

A helytelen izembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegésziték helytelen csatlakoztatasa aramutést,
rovidzarlatot, szivargast, tuzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizardlag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

A FIGYELEM

Gyd6z6djon meg rdla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznalt alapanyagok kivalasztasa a vonatkozo térvényi
eléirasok szerint torténik (a Daikin dokumentacioban leirt
Utmutatasok betartasa mellett).

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viseljen megfelel6 veédbfelszerelést (védbkesztylt és -
szemiveget stb.).

A FIGYELEM

A mianyag csomagol6 tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenll se jatszhassanak
velik. Lehetséges kockazat: fulladas.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

= Mikodés kozben vagy kozvetlenul utdna NE érintse
meg a hiité- és vizcsdveket vagy a belsé alkatrészeket.
Azok hémérséklete tulsagosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfeleld
hémérsékletliek lesznek. Ha mindenképpen meg kell
érintenie azokat, viseljen védékesztyiit.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargo hitéfolyadékot.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszo kis élélények miikodészavarokat, flistolést vagy
tlzet is okozhatnak.

A VIGYAZAT

NE érjen a leveg6 bemeneti nyilasahoz és a készillék
aluminium ventilatorszarnyaihoz.

@ TAJEKOZTATAS

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felulni vagy
felallni.

@ TAJEKOZTATAS

A Kkultéri egységen veégzett munkakat ajanlott szaraz
idéjarasi korualmények kozott végezni, hogy ne jusson viz
az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen szikséges Ilehet
jegyzOkdnyvet biztositani a termékhez, amely legalabb a kévetkezd
informacidkat tartalmazza: karbantartasi informacio, javitasi munkak,
tesztek eredményei, készenléti id6szakok stb.

Emellett legalabb a kdvetkez6 informaciét is biztositani kell a termék
egy hozzaférhetb részén:

« Utmutatas a rendszer kikapcsolasahoz vészhelyzet esetén
= A tlzoltésag, rendérség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozo
Utmutatasokat.

Svajc teriiletén a hasznalati meleg viz biztositasardl csakis tartallyal
kiegészitett rendszerrel lehet gondoskodni. Az azonnali hasznalati
meleg vizet kazannal TILOS el6allitani. Végezze el a beallitasokat
jelen kézikdnyvnek megfeleléen.

Kérjik, kovesse az alabbi, Svajcra vonatkozd el6irasokat és
iranyelveket:

= az SVGW-gaz G1-iranyelveit a gazszerelési munkakhoz,

= az SVGW-gaz L1-iranyelveit a cseppfolyds gaz szerelési
munkaihoz,

= az elévigyazatossagi (példaul a tlizvédelmi) szabalyzatokat.

1.3.2 Felszerelés helye

= Az egység korul legyen elegendé tér a szereléshez és
szell6zéshez.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az
egység sulyat és rezgését.

= Vélasszon megdfeleléen szell6zd terlletet. NE fedje le a
szellézdnyilasokat.

= Gy6z6djon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

= Ellendrizze, hogy a héérzékeny falak (példaul fa) megfeleléen
szigetelve vannak-e.

= CSAK akkor Uzemeltesse a gazbojlert, ha elegendd égési levegd
van biztositva. Ha ezen kézikdnyv el6irasainak megfelel6en
méretezte a koncentrikus leveg6/fiistgaz rendszert, ez a feltétel
automatikusan teljestl, és nincsenek tovabbi feltételek a
berendezés telepitési helyiségére vonatkozdéan. Ezen mikodési
mad kizarélagosan alkalmazando.

= Ezt a gazbojlert NEM szobai levegétdl fiiggé mikodésre
tervezték.

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:
= Robbanasveszélyes kdrnyezetben.

= Elektromagneses hullamokat kibocsaté gépek kodzelében. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlérendszert, a
berendezés hibajat okozva.

= Tlzveszélyes kornyezetben, ahol fenndll a gyulékony anyagok
(példaul higité vagy lzemanyag) szivargasanak veszélye, illetve
ahol szénszalak vagy gyulékony por talalhato.

= Olyan térbe, ahol korroziv gazok (példaul kénsavas gaz)

termelddik. A rézcsdvek és a forrasztasok korrozidja a hiitékdzeg
szivargasat okozhatja.

= Flrdészobakban.

= Olyan helyeken, ahol fennall a fagyas lehet6sége. A beltéri
egység korll a kilséd hémérsékletnek 5°C-nal nagyobbnak kell
lennie.

1.3.3 Hiit6kozeg

Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokeért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikonyvét vagy szerel6i referencia-utmutatojat.

TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékdzeget szallitd csdvek
felszerelése a torvényi eléirasoknak megfeleléen tortént-e.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

TAJEKOZTATAS

Gy6z8djon meg réla, hogy a helyszini csévek és a
csatlakozasok nincsenek nyomasnak kitéve.
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A FIGYELEM

A tesztelés soran SOHA ne helyezze a terméket a
maximalis engedélyezett nyomasnal (amely az egység
adattablajan lathatd) nagyobb nyomas ala.

A FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha hUt6kdzeggaz-szivargast észlel,
azonnal szelléztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= A tul magas hiitékozeg-koncentracié zart térben
oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hitékozeggaz tlizzel érintkezik, mérgez6 gaz
termelédhet.

Ha Ezutan

Toltéskor forditsa felfelé a

(példaul: a hengeren a “folyadék hengert.

feltoltéseéhez sziikséges szifonnal
ellatva” felirat olvashato)

Egy szifoncsé van jelen

Toltéskor forditsa lefelé a

hengert.

Egy szifoncsé NINCS jelen

@ VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitokozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyizni a rendszert, és a h(it6kozeg szivarog a
hiitékorbol:

= NE hasznalja az egység automatikus leszivattyuzas
funkcidjat, amellyel rendszerbél minden hiitékézeget a
kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges kdvetkezmény:
A miikéddé kompresszorba bejuté levegb ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kulon begy(jté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gzemelni.

A FIGYELEM

A hitéfolyadékot mindig gylijtse 6ssze. NE engedje, hogy
az a koérnyezetbe jusson. Vakuumszivattyuval szivattyuzza
ki a felszerelést.

= Lassan nyissa ki a h(it6kozeghengereket.

= A hitdkozeget folyadék allapotban tdltse fel. Ha gaz allapotban
adja hozza, az megakadalyozhatja a megfelelé mikodést.

A VIGYAZAT

Amikor a hitékozeg-feltdltési folyamat befejez6dott vagy
fel lett fuggesztve, azonnal zarja el a hitékdzegtartaly
szelepét. Ha nem zarja el azonnal a szelepet, a
megmaradd nyomas tovabbi hitékozeget tolthet fel.
Lehetséges kovetkezmény: Nem megfelelé hitékdzeg-
mennyiség.

1.3.4 Sés viz

Ha alkalmazhaté. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikonyvét vagy szereldi referencia-utmutatojat.

@ TAJEKOZTATAS

Miutan minden csovet csatlakoztatott, ellendrizze, hogy
nincs-e  gazszivargas. Nitrogénnel hajtson  végre

gazszivargas-ellenbrzést.

@ TAJEKOZTATAS

= A kompresszor = meghibasodasanak elkerllése
érdekében NE t6ltsén a megadott mennyiségnél tobb
hitékozeget.

= A hitdkézeg-rendszer kinyitasakor a vonatkozo
jogszabalyoknak  megfeleléen  kell kezelni a
hitékoézeget.

A FIGYELEM

Ellenérizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. A
hitékézeg feltoltése csak a szivargasteszt és a
vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa utan vegezhet6 el.

= Ha ujratoltésre van szikség, az egység adattablajan talal tovabbi
informaciot. Ezen lathatd a hiitékézeg tipusa és a szlikséges
mennyiség.

= Az egység gyarilag fel van toltve hitékdzeggel. A cséméretektd|
és -hosszaktol fliggéen egyes rendszerek tovabbi hitékozeg-
feltoltést igényelhetnek.

= Csak a kifejezetten a rendszerben hasznalatos hit6kézeghez
megfeleld eszk6zok hasznalataval biztositsa a nyomasellenallast,
és akadalyozza meg az idegen anyagok bejutasat a rendszerbe.

= A hiit6kdzeg-folyadék feltdltése:

A FIGYELEM

A so6s viz kivalasztasanak 6sszhangban KELL lennie a
vonatkozo6 jogszabalyokkal.

A FIGYELEM

A s6s viz szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
dvintézkedéseket. Ha soésvizszivargast észlel, azonnal
szellbztesse ki a terlletet, és értesitse a helyi
markaképviseletet.

A FIGYELEM

A kornyezeti h6mérséklet az egység belsejében sokkal
magasabb lehet, mint a szoba h&mérséklete (példaul
70°C). Sés viz szivargasa esetén az egység belsejében
talalhato forré alkatrészek veszélyes helyzetet idézhetnek
elé.

A FIGYELEM

Az egység telepitésének és hasznalatanak meg KELL
felelnie a vonatkozé jogszabalyokban foglalt biztonsagi és
kérnyezetvédelmi el6irasoknak.

13,5 Viz

Ha alkalmazhaté. Tovabbi informacidkért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikonyvét vagy szerel6i referencia-utmutatojat.

TAJEKOZTATAS

Kizarélag a 98/83 EK EU-iranyelvnek megfelel6 minéségi
vizet hasznaljon.

A lerakodasok és a korrozid altal okozott karok elkerllése. A
korrézio és a lerakddasok elkerllése érdekében tartsa be a
technolégiara vonatkozo el6irasokat.
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Sotalanitasi, lagyitasi vagy a keménységet stabilizald Iépések
szikségesek, ha a tolt6- és a potviz Gsszkeménysége magas
(>3 mmol/l-a kalcium és magnézium koncentracidjanak osszege,
kalcium-karbonatként szamolva).

A meghatarozott minéségi kdvetelményeknek NEM megfelel§ tolts-
és potviz hasznalata jelentésen csokkentheti a berendezés
élettartamat. Ez a felel6sség teljes egészében a hasznalét terheli.

1.3.6 Elektromos

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Kapcsoljon KI minden aramforrast, mielétt eltavolitana

a kapcsolédoboz fedelét, elektromos kabeleket
csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szilintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 1 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a
feszlltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor
érintse meg az elektromos alkatrészeket, ha a
feszlltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A
kivezetések pontos helyét a huzalozasi rajz
segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos
alkatrészeket.

= A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet
nélkul az egységet.

A FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett
vezetékekbe be kell épiteni egy fékapcsolot, vagy mas
olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben lll-as kategoriaju tulfesziltség lépne
fel.

A FIGYELEM

CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen ra, hogy a helyszini huzalozas megfeleljen a
vonatkoz6 jogszabalyoknak.

* A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez
mellékelt huzalozasi rajz szerint kell végrehajtani.

= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe,
és lUlgyeljen arra, hogy a kabelek ne érjenek a
csOvekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kiilsé nyomas.

= Gondoskodjon megfelel6 foldelésrél. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziiltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A helytelen
foldelés aramitést eredményezhet.

= Csak kulon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy
masik készllékkel kdzos aramellatasrol tizemeltetni.

= Gondoskodjon rola, hogy be legyenek épitve a
sziikséges biztositékok és megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot.
Ennek elmulasztasa aramutéshez vagy tlzhoz
vezethet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor -ellendrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenall-e a
nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakité feleslegesen
kioldhat.

@ TAJEKOZTATAS
A tapfesziltség bekotésére vonatkozo elbirasok:

= Ne csatlakoztasson eltéré keresztmetszetll vezetékeket
a  tapfeszlltség csatlakozoblokkjara (ha a
tapvezetékekben  egy  csatlakozas laza, az
tulmelegedést okozhat).

= Ha kett6 vezetéket kot be, az alabbi abra szerint
csatlakoztassa 6ket.

O X X

= A huzalozasnal csak az el@irt tipusu vezetéket szabad
hasznalni, a csatlakozasokat jéI meg kell hazni, és
figyelni kell arra, hogy kulls6é er6 ne hasson a
csatlakozopanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon
megfeleld csavarhiuzét. Ha a csavarhuzo feje tul kicsi,
akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar
megfelel6 meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozécsavarok menete tulhuzasra
megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkabelek legyenek
legaldbb 1 méter tavolsagra a televizié- vagy radidkészilékektdl. A
radiodjel hullamhosszatél fliggéen elképzelhetd, hogy 1 méter
tavolsag sem elégséges.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végeén ellenérizze, hogy
az elektromos dobozban minden elektromos alkatrész
és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellenérizze, hogy alaposan
lezarta-e a fedeleket.

@ TAJEKOZTATAS

Csak abban az esetben érvényes, ha a tapellatas
haromfazisu, és a kompresszor BE/KI kapcsoloval
indithato.

Ha fennall az ellenfazis lehetésége egy pillanatnyi
aramszinet utan, és a termék milkodése kozben
megszlnik, majd helyredll a tapellatas, csatlakoztasson
helyben egy ellenfazisvédé aramkort. A termék
ellenfazisban valé mikodtetése a kompresszor és mas
alkatrészek meghibasodasahoz vezethet.

1.3.7 Gaz

A gazkazanon gyarilag be van allitva:

= a tipust azonositd tablan vagy a beallitasi tipust azonosité tablan
meghatarozott gaztipus,

= atipust azonosité tablan meghatarozott gaznyomas.

CSAK az ezeken az adattablakon szereplé gaztipussal és
gaznyomassal izemeltesse az egységet.

A gazrendszer beszerelését és beallitasat CSAK:

= az erre a munkara kiképzett személyzet,

= a gazszerelésre vonatkozo érvényes iranyelvekkel 6sszhangban,
= a gazszolgaltaté vonatkozo el6irasainak megfeleléen,

= a helyi és nemzeti el6irasoknak megfeleléen végezheti.

A féldgazt hasznald bojlereket csatlakoztatni KELL egy szabalyozott
méréeszkdzhoz.
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A cseppfolyés foldgazt (LPG) hasznalé bojlereket csatlakoztatni
KELL egy szabalyozéhoz.

A gazvezeték mérete semmilyen korilmények kozoétt sem lehet
kisebb 22 mm-nél.

A mérbeszkdzt vagy a szabalyozot és a méréeszkdzhdz vezetd
csOveket ellendrizni KELL, amit lehet6leg a gazszolgaltatd végezzen
el. Ez annak ellenérzéséhez szikséges, hogy a berendezés
megfeleléen mikodik-e, és megfelel-e a gazaramra és -nyomasra
vonatkozé kévetelményeknek.

A VESZELY

Ha gazszagot érez:

= azonnal hivja helyi gazszolgaltatojat és szereldjét,

= hivjia az LPG-tartdly oldalan talalhaté szolgaltatoi
szamot (ha van ilyen),

= zarja el a mérbeszkoznél/szabalyozénal talalhatd
vészhelyzeti vezérlészelepet,

= NE kapcsolja BE vagy Kl az elektromos kapcsolokat,
= NE gyujtson gyufat vagy dohanyozzon,

= oltsa el a nyilt langokat,

= azonnal nyissa ki az ajtokat és ablakokat,

= tartsa tavol az embereket az érintett terllettél.

1.3.8 Gazkivezetés

Az égéstermék-elvezetd rendszert a szerelési utasitasban leirtakon
kivil mas modon NEM szabad mdédositani vagy beszerelni. A
termék, a kémény vagy a kapcsolédd alkatrészek helytelen
hasznalata vagy engedély nélkili modositasa érvénytelenitheti a
garanciat. A gyartd a térvényben régzitett jogokon kival semmilyen
felelésséget nem vallal az ilyen cselekedetekbdl adddo
problémakkal kapcsolatban.

A kilonb6z6  szolgaltatoktdl  vasarolt  égéstermék-elvezetd
rendszerek alkatrészeinek dsszekapcsolasa NEM engedélyezett.

1.3.9 Helyi jogszabalyok

Lasd a helyi és nemzeti el6irasokat.

14 Szészedet

Keresked6
A termék forgalmazoja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez szikséges képzettséggel
igazoltan rendelkezé miiszaki szakember.

Felhasznalo
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Uzemeltetd
személy.

Vonatkozé jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozd
nemzetkdzi, eurdpai, orszagos és helyi iranyelv, torvény,
szabdlyozas és/vagy szabalyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett vallalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék szikséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja a felszerelés, a beallitas és a
karbantartas maédjat.

Uzemeltetési kézikényv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja az izemeltetés maodjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentacié utmutatasai szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jévahagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentacidban leirt modon
mikodtetheték egyutt a termékkel.

Nem tartozék
Nem a Daikin altal gyartott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentacioban leirt médon mikodtetheték
egyutt a termékkel.
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