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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

14 Szoszedet 26
1 Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

1.1 A dokumentum bemutatasa

» Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

= A dokumentumban leirt 6vintézkedések mindegyike nagyon fontos
témakat fed le, ezért pontosan kdvesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési kézikdnyvben,
valamint a beszereléshez adott referencia uUtmutatdban leirt
Osszes tevékenységet CSAK az erre jogosult szakember
végezheti el.

111 A figyelmeztetések és szimbélumok
jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sériilést okozo helyzet.

>

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

B

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Széls6ségesen magas vagy alacsony hémérseéklet, fennall
az égési sérulés veszélye.

B>

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbanas veszélye.

B>

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sériilés veszélye.

@ TAJEKOZTATAS

A helytelen (izembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegésziték helytelen csatlakoztatasa aramutést,
rovidzarlatot, szivargast, tuzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizarolag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

A FIGYELEM

Gy6z6djon meg réla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznalt alapanyagok kivalasztasa a vonatkozoé térvényi
eléirasok szerint torténik (a Daikin dokumentacioban leirt
Utmutatasok betartasa mellett).

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viseljen megfelel6 védbfelszerelést (védbkesztylt és -
szemiveget stb.).

A FIGYELEM

A mianyag csomagol6 tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenll se jatszhassanak
vellk. Lehetséges kockazat: fulladas.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

= Mikodés kozben vagy kozvetlenul utdna NE érintse
meg a hiit6- és vizcsOveket vagy a belsé alkatrészeket.
Azok hémérséklete tulsagosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfeleld
hémérsékletliek lesznek. Ha mindenképpen meg kell
érintenie azokat, viseljen védékesztyiit.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargo hitéfolyadékot.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszé kis él6lények mikodészavarokat, fustolést vagy
tlizet is okozhatnak.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sérllés veszélye.

> BB

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sériilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

=B e

Jelolés Magyarazat

Beszerelés elétt olvassa el a szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyvet, illetve tekintse meg a
huzalozasi utmutato abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt
olvassa el a szerelési kézikdnyvet.

§ &

Tovabbi informacidkat az "Referencia utmutaté a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban
talal.

[N

1.2 A szerel6nek

S—

1.21  Altalanos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy mikodtesse az
egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazojaval.

A VIGYAZAT

NE érjen a leveg6 bemeneti nyilasahoz és a készillék
aluminium ventilatorszarnyaihoz.

@ TAJEKOZTATAS

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

» NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

@ TAJEKOZTATAS

A Kkultéri egységen végzett munkakat ajanlott szaraz
id6éjarasi kordlmeények kozott végezni, hogy ne jusson viz
az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen sziikséges Ilehet
jegyz6kdnyvet biztositani a termékhez, amely legalabb a kévetkezd
informacidkat tartalmazza: karbantartasi informacio, javitasi munkak,
tesztek eredményei, készenléti id6szakok stb.

Emellett legalabb a kovetkezd informacidt is biztositani KELL a
termék egy hozzaférhetd részén:

» Utmutatas a rendszer kikapcsolasahoz vészhelyzet esetén
= A tlzoltésag, rendérség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6kdnyvre vonatkozd
Utmutatasokat.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

R32 split sorozat
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

1.2.2 Felszerelés helye

= Az egység korul legyen elegend6 tér a szereléshez és
szell6zéshez.

Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az
egyseég sulyat és rezgését.

= Valasszon megfeleléen szell6z6 teriletet. NE fedje le a
szell6zényilasokat.

= Gy6z6djon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:
= Robbanasveszélyes kérnyezetben.

= Elektromagneses hullamokat kibocsaté geépek koézelében. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlérendszert, a
berendezés hibajat okozva.

= Tlzveszélyes kornyezetben, ahol fennall a gyulékony anyagok
(példaul higitd vagy lzemanyag) szivargasanak veszélye, illetve
ahol szénszalak vagy gyulékony por talalhato.

= Olyan térbe, ahol korroziv gazok (példaul kénsavas gaz)
termel6dik. A rézcsovek és a forrasztasok korrézidja a hiitékdzeg
szivargasat okozhatja.

Utmutatasok R32 hiitékézeget hasznalé
berendezéshez

Ha alkalmazhaté.

FIGYELEM
= TILOS éatlyukasztani vagy égésnek kitenni.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
berendezés tisztitishoz KIZAROLAG a gyarto Altal
javasolt eszk6zoket hasznalja.

= Az R32 hitékdzeg nem tartalmaz szaganyagokat.

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodé
gazkésziilék vagy elektromos flitbberendezés).

@ TAJEKOZTATAS

= NE haszndlja ujra a mar hasznalt idomokat.

= A h(tékoézeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara
hasznalt idomokat ugy kell felszerelni, hogy
karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

A FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartas és a javitas a Daikin utasitasai szerint legyen
elvégezve és megfeleljen a jogszbalyi eldirasoknak (pl. a
gazkésziilékek  hasznalatara  vonatkozd  orszagos
eléirasoknak), illetve arra, hogy a munkat erre jogosul
személy végezze el.

Beszerelési tér elirasai

@ TAJEKOZTATAS

= A csOvezetékeket
karosodastol.

védeni kell a mechanikai

= Alehetd legkevesebb csbvezetéket hasznalja.

A FIGYELEM

Ha az alkalmazas soran R32 hiit6kozeget hasznalnak,
akkor annak a helyiségnek az alapterilete, ahova a
készllékeket beszerelik, Uzemeltetik és taroljak,
MINDENKEPP nagyobb legyen, mint az alabbi tablazatban
meghatarozott minimalis alapteriilet A (m?). Ez vonatkozik
a kovetkezdkre:

= Olyan beltéri egységek, melyekben nincs hiit6kozeg-
szivargast észlel§ szenzor, olyan beltéri egységek
esetében, melyekben van hiit6kézeg-szivargast észleld
szenzor, olvassa el a szerelési utmutatot

= Beltérben felszerelt vagy tarolt kultéri egységek (pl.:
télikert, garazs, gépterem)

= Csovezetékek nem szell6z6 helyeken

A minimalis alapteriilet meghatarozasa
1 Hatérozza meg a rendszerbe toltétt Osszes hitékdzeg
mennyiségét (= gyari hiitékozeg-mennyiség @ + @ utantoltott
hitékézeg mennyisége).

M Contains fluorinated greenhouse gases
| R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
o

(2]
9 o0+0- |k
'ﬂ,ﬁl%},kg= tcizeq

2 Valassza ki, melyik abrat vagy tablazatot kivanja hasznaini.

= Beltéri egységekhez: Az egység mennyezetre erdsitett, falra
szerelt vagy padléra allitott készulék?

= Beltérbe szerelt vagy tarolt kultéri egységek, valamint nem
szell6z6 helyekre szerelt cs6vezetékek esetében ez a
beszerelési magassagtol figg:

Ha a beszerelési Akkor a kovetkez6 abrat vagy
magassag... tablazatot hasznalja...

<1,8m Padléra allitott egységek
1,8sx<2,2 m Falra szerelt egységek
222m Mennyezetre erfsitett egységek

3 Az abra vagy a tablazat segitségével hatarozza meg a
minimalis alapteriletet.

Szerel6i referencia-utmutaté
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

A, (m?) (c) Floor-standing unit (= Padléra allitott egység)

550

ssozzg /4 1.2.3  Hiitékozeg

510500 Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazésa
40 szerelési kézikdnyvét vagy szerelsi referencia-utmutatéjat.

410 : P A
™ /1 @ TAJEKOZTATAS
440

Gy6z6djon meg rola, hogy a hltékdzeget szallitd csévek

430 :
410420 ,:S / felszerelése a torvényi eléirasoknak megfeleléen tortént-e.
0™ § ‘ Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.
380 N
z;gm 2/ | @ TAJEKOZTATAS
330340 S Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini csévek és a
320 / i csatlakozésok NINCSENEK nyomasnak kitéve.
310 :
300 ;
290 : Q FIGYELEM
20 / :
270260 ; A tesztelés soran SOHA ne helyezze a terméket a
20 0 maximalis engedélyezett nyomasnal (amely az egység
230220 adattablajan lathatd) nagyobb nyomas ala.
210 !
00 : A FIGYELEM
170180 A hiitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelelé
150160 Ovintézkedéseket. Ha hltékézeggaz-szivargast észlel,
o™ | azonnal szelléztesse ki a terlletet. Lehetséges
o kockazatok:
90100 = A til magas hitékozeg-koncentracié zart térben
22 X 3 oxigénhianyt okozhat.
I :
50 @ e ounted — = Ha a hitékozeggaz tlizzel érintkezik, mérgez6 gaz
40 W= = :
20 — semR termelddhet.
2 ///ﬁ/—/(\“ﬁg_moun\ed unit=—
R ; ‘ VESZELY: ROBBANAS VESZELYE
1822 26| 3 [34]38(42]46/|5 |54]58]|62]6 4178
12 24 28 32 36 44 48 52 56 64 68 72 76 som (Kg) LeszivattyGizas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné
18 1% leszivattyuzni a rendszert, és a hit6kdzeg szivarog a
Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing hGtSkorbdl:
unit® unit® unit® « NE haszndlia az egység automatikus leszivattytzas
m (kg)—A_, (m?)  m(kg)—A_, (m?) m(kg)—A_ (m?) funkciojat, amellyel rendszerbdl minden hiitékézeget a
<1842 — <1842 — <1842 kultéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9 A miikédd kompresszorba bejutd levegé éngyulladast
20—3.95 2.0—4.83 2.0—34.0 és robbanasr okoz.
22— 434 22531 22412 . - s ’ .
24— 474 24579 24490 = Hasznaljon kilén begydjté rendszert, igy az egység
26—513 26—6.39 26— 575 kompresszoranak NEM kell Gizemelni.
28——5.53 28—7.41 28—66.7
3.0—5.92 3.0—8.51 3.0—76.6 A FIGYELEM
PR a2 S ol A hiitsfolyadékot MINDIG gytitse ssze. NE engedje, hogy
36— 820 36123 36110 az a kdrnyezetbe jusson. Vakuumszivattyival szivattyizza
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8—123 ki a felszerelést.
4.0—10.1 4.0—15.1 4.0—136 _ _
42— 112 42— 16.7 42150 @ TAJEKOZTATAS
44—123 44—183 4.4—165 A . ..
46 134 46200 46— 180 Mlutan mm(?en .cs’ovgt csatl.akozFatott, eIIer)onzze, hpgy
48— 146 48— 218 48 196 nincs-e  gazszivargas. Nitrogénnel hajtson  végre
50— 15.8 50— 236 50—213 gazszivargas-ellen6rzést.
52— 17.1 52256 52230 - _
54——185 54276 54— 248 @ TAJEKOZTATAS
6—19. 5.6—29.7 5.6——267 " - s
2_2723_2 58318 58— 286 . A k’ompresszg'r i meghllt.)asod?s"ar.\.ak elkerilése
60228 6.0 34.0 6.0 306 erdeke'be’n NE t6ltson be tébb hitékézeget megadott
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327 mennyiségnél.
6.4——259 6.4—387 6.4——349 = Ha a hitékozegrendszert meg kell bontani, a
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371 P . . it
6.8 293 6.8 437 6.8 304 hit6kézeg kezelését q vonatkozé  eléirasoknak
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417 megfelel6en KELL végezni.
72—328 7.2——49.0 7.2——441
7.4—34.7 74—51.8 7.4——466 A FIGYELEM
;'g:gg'g ;g:g‘;g ;'g:g% Ellenérizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. A
7 956 40.1 7956 59.9 7956 539 hiitékdzeg feltéltése csak a szivargasteszt és a

vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa utan végezheto el.

m A rendszerbe toltétt hiitékozeg teljes mennyisége
A.in A minimalis alapterilet
(a) Ceiling-mounted unit (= Mennyezetre er@sitett egység)
(b) Wall-mounted unit (= Falra szerelt egység)

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Szereldi referencia-ttmutatd
RXA20~35A3V1B 5
R32 split sorozat
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

= Ha ujratoltésre van szukség, az egység adattablajan talal tovabbi @ TAJEKOZTATAS
informaciét. Ezen lathatd a hltékdzeg tipusa és a szikséges

mennyiség. Kizarolag a 98/83 EK EU-iranyelvnek megfelelé minéségi

vizet hasznaljon.

= Az egység gyarilag fel van toltve hiitékdzeggel. A cséméretektdl
és -hosszaktol figgéen egyes rendszerek tovabbi hitékozeg-
feltltést igényelhetnek.

» Csak a kifejezetten a rendszerben hasznalatos hiitskozeghez VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
megfeleld eszkdzdk hasznalataval biztositsa a nyomasellenallast,
és akadalyozza meg az idegen anyagok bejutasat a rendszerbe.

1.2.6 Elektromos

= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana

a kapcsolédoboz fedelét, elektromos kabeleket
= A hiitékozeg-folyadék feltoltése: csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

Ha Ezutan

Egy szifoncsé van jelen Téltéskor forditsa felfelé a * Szlintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 1 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a

(példaul: a hengeren a “folyadek hengert. a 2 L : )

peldaul: a hengeren a ‘folyade fesziiltséget a féaramkér kondenzatorainak — és

feltditeséhez szlkséges szifonnal elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor

ellatva” felirat olvashato) érintse meg az elektromos alkatrészeket, ha a
feszlltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A
kivezetések pontos helyét a huzalozasi rajz
segitségével hatarozhatja meg.

E if 6 NIN jel Toltéskor forditsa lefelé

gy szifoncsG NINCS jelen h‘e’rfzz rtor orditsa lefelé a . Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos

alkatrészeket.

= A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja felligyelet
nélkul az egységet.

A FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett

* Lassan nyissa ki a hlit6kézeghengereket. vezetékekbe be KELL épiteni egy fékapcsolét, vagy mas

= A hiitékdzeget folyadék allapotban tdltse fel. Ha gaz allapotban olyan megszakitét, amellyel minden pdlus csatlakozasa

adja hozza, az megakadalyozhatja a megfeleld miikddést. bonthato, amennyiben lll-as kategdriaju tulfesziltseég Iépne
fel.

Ha a hitékozeg-feltdltési eljarassal készen van, vagy azt
megszakitja, akkor azonnal el kell zarni a hitékézegtartaly
szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmaradd
nyomas tovabbi hitékdzeg-utantoltést eredményezhet.
Lehetséges kovetkezmény: Hibas hiitbkdzeg-mennyiség.

A VIGYAZAT A T

CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini vezetékek
bekotése a torvényi eléirasoknak megfelelen tortént-e.

* A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez

1.2.4 Sés viz mellékelt huzalozasi rajz szerint KELL végrehajtani.

= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe,

Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa és (gyelien arra, hogy a kabelek NE érienek a
szerelési kézikdnyvét vagy szereldi referencia-utmutatojat. csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
j FIGYELEM csatlakozasokra nem hat-e kulsé nyomas.

= Gondoskodjon megfelel6 foldelésrél. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziiltség-
levezet6hoz, és ne kdsse telefonfoldelésre. A helytelen
ﬁ FIGYELEM foldelés aramitést eredményezhet.

A soés viz kivalasztasanak 6sszhangban KELL lennie a
vonatkozoé jogszabalyokkal.

= Csak kulon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy

A sbs viz szivargasa esetén tegye meg a megfeleld s e . r er e .
9 9 9 9 masik készllékkel kozos aramellatasrol Gizemeltetni.

dvintézkedéseket. Ha sodsvizszivargast észlel, azonnal

szellbztesse ki a terlletet, és értesitse a helyi = Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a

markaképviseletet. szikséges biztositékok és megszakitok.

FIGYELEM = Mindenképpen sz’ereljen’ felu foldzarlat-megszeklt?t.
[5 Ennek elmulasztasa aramuitéshez vagy tlzhoz

A kornyezeti h6mérséklet az egység belsejében sokkal vezethet.

magasabb lehet, mint a szoba h&mérséklete (példaul
70°C). Sos viz szivargasa esetén az egység belsejében
talalhato forré alkatrészek veszélyes helyzetet idézhetnek
eld.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor -ellendrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenall-e a
nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakité feleslegesen

A FIGYELEM kioldhat.

Az egység telepitésének és hasznalatdnak meg KELL
felelnie a vonatkozoé jogszabalyokban foglalt biztonsagi és
kérnyezetvédelmi elirasoknak.

1.25 Viz

Ha alkalmazhato6. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikdnyvét vagy szerel6i referencia-utmutatojat.

Szerel6i referencia-ttmutatéd DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
6 RXA20~35A3V1B
R32 split sorozat
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2 A dokumentum bemutatasa

A VIGYAZAT

A tapkabel csatlakoztatasakor lgyeljen arra, hogy el6szor
a foldel6évezetéket kosse be, és csak azutan a
tapvezetékeket. A tapvezetékek révidebbek legyenek, mint
a foldel6évezeték, hogy véletlen széthuzdédaskor a
tapvezetékek Osszekottetése szakadjon meg elébb. A
tapkabel feszlltségmentesitdje és maga a csatlakozdblokk
kozotti tapvezetékek hosszat ugy kell beallitani, hogy
véletlen széthluzodaskor a tapvezetékek dOsszekottetése
szakadjon meg elébb, és ne a foldelévezetéké.

@ TAJEKOZTATAS

Ovintézkedések a tapkabelek fektetéséhez:
VN
( ][ T 1O

O X X

= NE csatlakoztasson kiilonb6z6 vastagsagu vezetékeket
a tapfesziltség csatlakozdblokkjara (a tapkabel
lazasaga abnormalis hémérsékletet eredményezhet).

= Az azonos vastagsagu vezetékeket a fenti abran
lathaté modon csatlakoztassa.

* A huzalozashoz hasznalja a kijelolt tapkabelt, és
biztonsagosan csatlakoztassa, majd rogzitse, hogy ne
érhesse kils6 nyomas a csatlakozétablat.

= A csatlakozocsavarok meghuzasahoz hasznaljon
megfelelé csavarhuzoét. A kis fejli csavarhizék kart
tehetnek a fejben, és lehetetlenné tehetik a megfelelé
meghuzast.

= A csatlakozocsavarok tul szoros meghuzasa eltorheti
Oket.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végeén ellenérizze, hogy
az elektromos dobozban minden elektromos alkatrész
és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan
lezarta-e a fedeleket.

@ TAJEKOZTATAS

Csak abban az esetben érvényes, ha a tapellatas
haromfazisi, és a kompresszor BE/KI kapcsoléval
indithato.

Ha fennall az ellenfazis lehetésége egy pillanatnyi
aramszinet utan, és a termék mikdodése kozben
megszlnik, majd helyredll a tapellatas, csatlakoztasson
helyben egy ellenfazisvédé éaramkort. A termék
ellenfazisban valé mikodtetése a kompresszor és mas
alkatrészek meghibasodasahoz vezethet.

2 A dokumentum bemutatasa

21 A dokumentum bemutatasa

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

« Altalanos biztonsagi elirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket (izembe helyezés el6tt el KELL
olvasni

= Formatum: Papir (a kultéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési kézikonyve:
= Szerelési utasitasok
= Formatum: Papir (a kultéri egység dobozaban)
= Szerel6i referencia-utmutato:
= Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...

= Formatum: Digitdlis  formaban is  elérheté:  http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatél szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelv(
kiadasok ennek forditasai.

Miiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

az Daikin extraneten (jelsz6 szikséges) szerezheti be.

2.2 A szerel6i referencia-Gtmutaté
attekintése

Fejezet Leiras

Altalanos biztonsagi
el6irasok

Biztonsagi utasitasok, melyeket lizembe
helyezés el6tt el KELL olvasni

A dokumentum
bemutatasa

Milyen dokumentacio all rendelkezésre
a beszereléshez

A doboz bemutatasa Az egység kicsomagolasa és a

tartozékok eltavolitasa

Az egység bemutatasa Az egység azonositasa

El6késziletek Milyen teendéket kell elvégezni, illetve

mit kell tudni a helyszinre érkezés el6tt

Felszerelés Milyen teendéket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni a rendszer beszerelése
elott

Belizemelés Milyen teend&ket kell elvégezni, illetve

mit kell tudni a rendszer prébatzemérél
a konfiguralast kdvetden

Atadas a felnasznalénak |Mit kell 4tadni és elmagyarazni a
felhasznalénak

Karbantartas és szerelés |Az egységek karbantartasa és
szerelése

Hibaelharitas Milyen teend6ket kell elvégezni, ha hiba

jelentkezik

Hulladékba helyezés A rendszer kiselejtezése

INFORMACIO

Mdiszaki adatok A rendszer miiszaki adatai

Gy6z6djdn meg réla, hogy a felhasznalé rendelkezik a Szo6szedet A hasznalt kifejezések meghatarozasa
nyomtatott dokumentacioval, és kérje meg, hogy 6rizze
meg azokat a kés6bbi hasznalathoz.

Célkozonség

Képesitett szerel6k

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Szerel6i referencia-ttmutatéd

RXA20~35A3V1B
R32 split sorozat
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3 A doboz bemutatasa

3 A doboz bemutatasa

3.1 Attekintés: A doboz bemutatasa

Ez a fejezet ismerteti, hogy mi a teend6 azt kdvetéen, hogy a kultéri
egységet tartalmazo doboz megérkezett a helyszinre.

Tartsa szem el6tt a kdvetkezdket:

= Atvételkor a késziiléket KOTELEZO ellendrizni, hogy nem sérillt-
e. Barmilyen sériilést KOTELEZO azonnal jelezni a
szallitmanyozo reklamacios ugyintézéjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megel6zze a szallitds soran
okozott sériiléseket.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az alabbiakra:

m Torékeny, az egységet ovatosan kell kezelni.

Az egység maradjon allé helyzetben, hogy ne sértljon
— meg.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen utvonalon kerll az egység a
felszerelési helyére.

3.2 Kiltéri egység

3.21 A kiultéri egység kicsomagolasa

7
’/////
7

/Z//

)

7
Wi

3.2.2 Tartozékok eltavolitasa a kiiltéri

egységbdl

1 Emelje fel a kultéri egységet.

VIGYAZAT

Csak a kovetkezd6knek megfeleléen kezelje a kiltéri
egységet:

2 Tavolitsa el a tartozékokat a csomag aljarol.

a b c d e
\; \; 1% 1% 1%
ey

Altalanos biztonsagi eldirasok

Kultéri egység szerelési kézikonyve

Cimke a fluortartalmu, Gveghazhatast okozé gazokrol
Tobbnyelvi cimke a fluortartalmu, Gveghazhatast okozo
gazokrol

Lefolyészelep (a csomagolas aljan talalhatd)
Energiacimke

Q0T

-

Szerel6i referencia-utmutaté

8

DAIKIN

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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4 Az egység bemutatasa

4 Az egység bemutatasa

& FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belejében keringd hiitékdzeg kis mértékben
tlzveszélyes.

4.1 Attekintés: Az egység bemutatasa

A fejezet az aldbbiakrol ad tajékoztatast:

= A kultéri egység azonositasa

4.2 Azonositas

@ TAJEKOZTATAS

Tobb készllék egyszerre torténd lizembe helyezése vagy
szervizelése esetén Ugyeljen ra, hogy NE cserélje 6ssze a
kilénb6zd modellek szervizpaneljeit.

4.21 Azonositasi cimke: Kiiltéri egység

Helye

=
]

lIl
[

5 Elokésziletek

5.1 Attekintés: El6késziiletek

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni a helyszinre érkezés elétt.

Az alabbi teend6krél kap tajékoztatast:
= A berendezés helyének el6készitése
= A hiitékdzegcsovek elbkészitése

= Avillamos vezetékek el6készitése

5.2 A berendezés helyének
elbkészitése

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul
munkakornyezetben elhelyezni. Olyan lGzemekben (példaul
6érlémalmokban), ahol nagy mennyiségben keletkezik por, a
berendezést KOTELEZO lefedni.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegenddé hely all
rendelkezésre az egység mozgatasahoz.

VIGYAZAT

= Ellendrizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység
sulyat. A hibas felszerelés veszélyt okoz. Emellett
vibracio és szokatlan mikddési zaj is jelentkezhet.

= Hagyjon elégséges szerelési teret.

= NE szerele fel az egységet ugy, hogy az a
mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel ez vibraciot
okozhat.

= Ugy helyezze el az egységet, hogy a kiaramlé meleg/hideg levegd
vagy a mikddés zaja senkit NE zavarjon.

= Az egység korul legyen elegendé tér a szereléshez és
szell6zéshez.

= Kertlje az olyan helyeket, ahol gyulékony gaz szivaroghat.

Az interferencia elkerilése érdekében a tapkabelek legyenek
legaldbb 1 méter tavolsagra a televizié- vagy radidkészilékektdl. A
radiodjel hullamhosszatél fliggéen elképzelhetd, hogy 3 méter
tavolsag SEM elégséges.

A FIGYELEM

NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kiltéri egység
ala, mert a targyak elazhatnak. Az egységen vagy a
berendezés hiitékdzegcsovein lecsapodott kondenzviz, a
levegbsziir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltdmddése
miatt viz csépoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala
tett targyban vagy beszennyezheti azokat.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodd
gazkészulek vagy elektromos fltéberendezes).

5.21 A kiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkozo kovetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az alabbi eléirasokat is:

= A felszerelés helyére vonatkoz6 altalanos elGirasok.
Lasd az “Altaldnos biztonsagi 6vintézkedések”
fejezetet.

= A hltékdzegcesovekre vonatkozé kdvetelmények (hossz
szintkilonbség). Tovabbiak az  “El6késziletek”
fejezetben.

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos kdvetkez6 iranyelveket:

« 1t} tb ]>100 >15OI o
=i

SEREEEN

>50
>50 o

Nttt b [>150

‘e
|8

\t bbb [>100
~=
g

Q |
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(mm) Tfffb\

a LevegBkimenet
b Levegébemenet

>50

>300 ‘
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5 Elokésziiletek

TAJEKOZTATAS

A kultéri egység kimeneti oldalan a fal magassaganak
<1200 mm-nek KELL lenni.

TAJEKOZTATAS

= NE helyezze egymasra az egységeket.

= NE fliggessze a mennyezetre az egységet.

A klltéri egység levegbkimenetét érd erés szél (218 km/h)
rovidzarlatot okoz (az elvezetett levegd beszivasa miatt). Ez az
alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

= a mikodési teherbiras csdkkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulas a fltési tzemmadban,

= a mikodés megszakadasa az alacsony nyomas csokkenése vagy
a magas hyomas ndvekedése miatt;

= a ventilator karosodasa (ha folyamatosan er6s szél éri a
ventilatort, el6fordulhat, hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig
el nem torik).

Ha a leveg6kimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez
felszerelése.

Ajanlott ugy elhelyezni a kultéri egységet, hogy a levegébemenet a
falra nézzen, és NE legyen kozvetlenll kitéve a szélnek.

a Terel6lemez
b Uralkodo szélirany
c Leveg6kimenet

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:

= Zajérzékeny terileteken (pl. Halészoba kozelében), igy a
miikodés hangja nem lesz zavaro.
Megjegyzés: Ha tényleges Uzembe helyezési feltételek mellett
méri a hangot, a kérnyezeti hang- és zajvisszaver6dés miatt a
mért érték magasabb lehet a miszaki adatok kézikdnyvében, a
Hangspektrumban emlitett hangnyomasszintnél.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g6z lehet a levegében. A
mianyag alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz
szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az alabbi helyeken felszerelni, mert az az
egység élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmivekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyelien ra, hogy a Kkiiltéri
egységet NE érje kdzvetlenll sos levegé. Ez megel6zi a magas
sétartalmu leveg6 okozta korréziot, ami az egység élettartamanak
csOkkenéséhez vezethet.

A kultéri egységet a tengeri széltdl védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

H HHHAHA

o | [

Ha a kiltéri egységet kozvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel
szélfogot.

= Szélfogé magassaga=1,5xkiltéri egység magassaga
= A szélfogo felszerelésekor tgyeljen a szerelési tér el6irasaira.

d
c

H HHHHBH

[ ] D

a Tengeriszél

b Eplilet
c Kultéri egység
d Szélfogd

A kultéri egyseéget kizarolag kultéri hasznalatra, hitési moédban —
10~50°C kozotti, fltési médban pedig —20~24°C kozotti kdrnyezeti
hémérsékletre tervezték.

5.2.2 A kiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkozé tovabbi kévetelmények hideg
éghajlat esetén

Védje a kultéri egységet a kdzvetlen havazastol, és Ugyeljen ra,
hogy a kiltéri egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Hotol védo fedél vagy flilke
Allvany

Uralkodé szélirany
Leveg6kimenet

Q0T
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6 Felszerelés

Minden esetben hagyjon legalabb 300 m szabad helyet az egység
alatt. Emellett ugyelijen arra is, hogy legalabb 100 mm-rel
magasabban helyezze el az egységet, mint a varhaté legmagasabb
hészint. Tovabbi informacidkat lasd: 12. oldal "6.3 A kultéri egység
felszerelése".

Ahol gyakori a havazas, ott a helyet feltétlenil ugy kell
megvalasztani, hogy a hé az egység mikodését NE zavarja. Ha a
hé oldaliranybdl is eshet, akkor gondoskodni kell réla, hogy NE
eshessen hd a hdécseréld spiralra. Sziikség esetén hasznaljon
hétakaro fedelet vagy ponyvat és allvanyt.

5.2.3 Hiitokozegcs6 hossza és szintkiilonbsége

54 Az elektromos huzalozas
elokészitése

5.41 Informaciok az elektromos huzalozas
elékészitésérol

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimii
fejezetben talalhato biztonsagi el6irasokat és
kévetelményeket is.

INFORMACIO

Lasd még: 19. oldal "6.7.4 A szabvanyos huzalozasi
Osszetevék miszaki jellemzéi”.

Mit? Tavolsag
Megengedett legnagyobb cséhossz 20 m
Megengedett legkisebb cs6hossz 1,5m
Megengedett legnagyobb szintkiilénbség 15m

5.3 A hiitékozegcsovek elokészitése

5.3.1 A hiitékozegcsovekre vonatkozo
kévetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi 6vintézkedések” cimii
fejezetben  talalhato biztonsagi eléirasokat  és
kdvetelményeket is.

= CsoOszerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcsé.

= Cso6atmérok:

Folyadékcsovek 36,4 mm (1/4")

@9,5 mm (3/8")

Gazcsovek

= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
@

(9)
6,4 mm (1/4")  |Lagy (O) >0,8 mm N
9,5mm (3/8")  |Lagy (O) @l

(a) A vonatkozo jogszabalyoktol és az egység maximalis
Uzemi nyomasatol figgéen (lasd "PS High" az egység
adattablajan) nagyobb falvastagsagra lehet sziikség.

5.3.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) koz6tt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Cso kiils6 atmérdje | Szigetelés belsé Szigetelési
(9,) atméroéje (9;) vastagsag (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
Qb\/ i,
k@{}i
Al

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigeteléanyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennitk, hogy ne alakulhasson ki kondenzacio a
szigetelés fellletén.

A FIGYELEM

= Ha a tapellatasban hianyz6 vagy rossz N-fazis van,
akkor elképzelhetd, hogy a berendezés nem fog
mukaodni.

= Alakitson ki megfelelé foldelést. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsOvekhez, tulfesziltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelie be a biztositékokat és

megszakitokat.

szukséges

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrégzitdkkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles fellletekkel
vagy a csoOvekkel, kuldnésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mianyag ragasztészalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt
vagy csillag rendszerbdl szarmazé csatlakozasokat.
Ezek tulmelegedést, aramiitést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az

egységben inverter taldlhaté. A fazissiettetd
kondenzator csOkkenti a teljesitményt és balesetet
okozhat.

A FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett G6sszes 0Osszetevdnek és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie a
vonatkozo6 jogszabalyoknak.

FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznaljon a tapellatas
kabeleihez.

6 Felszerelés

6.1 Attekintés: Felszerelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teendéket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni az egység helyszini betizemelésekor.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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6 Felszerelés

Jellemzé munkafolyamat

A beszerelés jellemzben a kdvetkezd 1épésekbdl all:
1 Az egység felnyitasa

A kultéri egység felszerelése

A hltékoézegcsdvek csatlakoztatasa

A hltékozegcesovek ellendrzése

Hltékozeg feltdltése

A vezetékek csatlakoztatasa

A kultéri egység felszerelésének befejezése

~No g b~ ON

6.2 Az egység felnyitasa

6.2.1 Az egység felnyitasarol

Bizonyos esetekben ki kell nyitnia az egységet. Példa:
= A hiitékézegcsovek csatlakoztatasakor

= Az elektromos huzalozas csatlakoztatasakor

» Az egység karbantartasakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltigyelet nélkul
az egységet.

A kiiltéri egység felnyitasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

6.2.2
VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

6.3 A kultéri egység felszerelése

6.3.1 A kiiltéri egység felszerelésérol
Mikor

A Kkiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, mielétt a
hiitékdzegcsoveket csatlakoztathatna.

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemzéen a kovetkezd szakaszokbdl
all:

1 Az Uzembe helyezés szerkezetének kialakitasa.

A kltéri egység Uzembe helyezése.

kondenzviz-elvezetés biztositasa.

Az egység ledblésének megakadalyozasa.

a B~ WN

Az egység szél és ho elleni védelme hotakard és terellemez
felszerelésével. Lasd: "A berendezés helyének el6készitése", 9.
oldal "5 El6késziiletek".

6.3.2  Ovintézkedések a kiiltéri egység
felszerelésénél

INFORMACIO

Olvassa el az eléirasokat és a kdvetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

6.3.3 Az lizembe helyezés szerkezetének
létrehozasa

Ellenérizze a felszerelés talajanak er6sségét és szintjét, hogy az
egység ne vibraljon, és ne okozzon zajt.

Hasznaljon vibraciocsdkkentd gumilapot (nem tartozék) olyan
esetekben, amikor a vibracio atterjedhet az éplletre.

Az alapozasrajznak medfeleléen az alapozas csavarjaival rogzitse
biztonsagosan az egységet.

Készitse el6 az M8 vagy M10 alapozatcsavarok, anyak és
csavaralatétek 4 készletét (nem tartozek).

Railn
i

20 mm

7
|
i \ 6\5‘
\
o>

3>
g
(mm) .

Minden esetben hagyjon legalabb 300 m szabad helyet az egység
alatt. Emellett Ugyelijen arra is, hogy legalabb 100 mm-rel
magasabban helyezze el az egységet, mint a varhatoé legmagasabb
hészint. Ebben az esetben javasolt allvanyt épiteni.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

6.3.4 A Kkiiltéri egység felszerelése

®
A@
[ wamo

6.3.5 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni.

= Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehetévé teszi a
megfeleld elvezetést, hogy elkertlje a jég felgyllemlését.

= Készitsen egy vizelvezetd csatornat az alap koril, mely elvezeti a
kondenzvizet az egységbdl.

= Gondoskodjon rola, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki,
hogy fagypont alatti h6mérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon
csUszossa.

= Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallo lemezt is
az egyseég aljatdl legfeliebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz
bejutasat az egységbe és az elvezetett viz csOpdgését (lasd a
kovetkez§ illusztraciot).

Ooo

TAJEKOZTATAS

Ha a beszerelési hely hdmérséklete alacsony, tegye meg a
szikséges |épéseket, hogy a kilrlil6 kondenzviz NE
FAGYHASSON meg.

INFORMACIO

Az elérhetd opciokroél tudakozoédjon a forgalmazétol.

@ TAJEKOZTATAS

Hagyjon legalabb 300 mm szabad helyet az egység alatt.
Tovabba bizonyosodjon meg roéla, hogy az egység
legalabb 100 mm-rel a ho varhato szintje fol6tt van.

1 A vizelvezetéshez hasznaljon lefoly6szelepet.

2 16 mm-es tdmlI6t hasznaljon (nem tartozék).

), e
Oy
BEY ey

Lefolydszelep

Also keret
Kondenzviz-lefolyd
Témld (nem tartozék)

Q0T

6.3.6 A kiiltéri egység ledélésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erés szél

megdodntheti az egységet, tegye a kdvetkezét:

1 Készitsen el6 2 kabelt a kdvetkezd illusztracion jeldlt médon
(nem tartozék).

2 Helyezze a 2 kabelt a klltéri egység folé.

Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiltéri egység kozé,
hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 ROogzitse a kabelek végét és szoritsa meg azokat.

6.4 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

6.4.1 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa

A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa el6tt
Ellendrizze, hogy a kiiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.
Jellemzé munkafolyamat
A hltékozegcsdvek csatlakoztatdsa az alabbiakat tartalmazza:
= A h(it6kdzegcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez
= A hitékdzegcsdvek csatlakoztatasa a kiltéri egységhez
= HUt6kdzegesovek szigetelése
= Ne feledje az alabbiakhot adott utmutatokat:
= Csobhajlitas
= Cs6végek peremezése
= Elzarészelepek hasznalata
6.4.2 A hiitokozegcsovek osszekotésével

kapcsolatos biztonsagi eléirasok

INFORMACIO

Olvassa el az eléirasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

= Altalanos biztonsagi eléirasok

= El6készités

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

VIGYAZAT
= Hasznalja az egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargas elkerllése érdekében csak a perem
belsejére vigyen fel hiitékdzeg-olajat. Hasznaljon R32-
héz valé hitégépolajat.

* NE hasznalja Ujra az idomokat.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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6 Felszerelés

VIGYAZAT
= NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.

= NE hasznositsa Ujra a csOveket a korabbi
felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne
szereljen fel szaritdt az R32 egységhez. A
szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

@ TAJEKOZTATAS

Vegye figyelembe a hitékozegcsovekkel kapcsolatos
koévetkez6 korlatozasokat:

= Keriilie el a Kkijelolt hitékdzegtdl eltéré anyagok
(példaul levegd) keveredését a hiitskozegkérbe.

= Csak az R32 anyagot hasznalja a hiitékozeg
hozzaadasakor.

= Csak olyan lzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon
(példaul osztott tolt6tdmld), amelyek kifejezetten az
R32 Uzembe helyezése soran hasznalatosak, hogy
kibirjdk a nyomast, és megelbzze, hogy idegen
anyagok (példaul asvanyi olajak és nedvesség)
keriljenek a rendszerbe.

= A csovet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje
mechanikai igénybevétel.

= A csOveket védeni kell az alabbi tablazatban ismertetett
maédon, hogy ne kerlilhessen beléjik szennyezédés,
nedvesség vagy por.

= Legyen nagyon évatos, amikor rézcsdveket vezet at a
falakon (lasd az alabbi abrat).

X

Egység Felszerelés Védelmi moédszer
idétartama
Kultéri egység >1 hoénap Szoritsa el a csovet
<1 hénap Szoritsa el vagy
Beltéri egység Az idétartamtol ragassza le a csovet
fuggetlendl

INFORMACIO

NE nyissa ki a hit6kdzeg elzaroszelepét a hiitékdzeg
csoveinek ellendrzése el6tt. Ha tovabbi hitékdzeget kell
toltenie, a hitékozeg feltdltése utan ajanlott kinyitni a
hiitékdzeg-elzaro szelepeket.

A FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa el6tt a hiit6kdzegcsoveket
készre kell szerelni. Ha a hitékdzegcsdvek még
NINCSENEK bekétve és az elzarészelep nyitva van, akkor
a kompresszor bekapcsolasakor levegét sziv a rendszer.
Ez rendellenes nyomast hoz létre a hitékorben, és a
berendezés karosodasahoz, sét sériléshez vezethet.

6.4.3  Utmutaté a hiitékézegcsovek
osszekotéséhez

Vegye figyelembe a kovetkezd csovek

csatlakoztatasakor:

iranyelveket a

= Hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem belsé fellletét
éter- vagy észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt
szorosan meghuzna.

— \
T T,
I
/

= A hollandi anyakat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell
meglazitani.

= A csovek csatlakoztatasakor a hollandi anyak meghuzasahoz
MINDIG hasznaljon egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is.
Ez a peremsértilés és a szivargas megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs

b Villaskulcs

¢ Csdcsatlakozo

d Hollandi anya

Cséméret |Meghtuzényom | Perematmérék| Perem rajza

(mm) aték (Nm) (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 9022
9,5 33~39 12,8~13,2

6.4.4 Csdhaijlitasi utmutaté

Hasznaljon cs6hajlitot a hajlitashoz. A csdvekben lévé hajlitasoknak
a lehetd legfinomabban iveltnek kell lenniiik (a hajlitasi sugarnak
30~40 mm-nek vagy nagyobbnak kell lennie).

6.4.5 A cs6vég tokozasa

A VIGYAZAT

= A nem tokéletes peremezés hiitdkdzeg-szivargast
okozhat.

= NE haszndlja ujra a cs6tokokat. A hitékdzeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj
cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat
hasznalia. Mas hollandi anyak hasznalata a
hlt6kdézeggaz szivargasahoz vezethet.

1 Vagja le a cs6véget csévagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne
hulljanak a csé belsejébe.

1

a—/ \b

a Figyeljen a helyes szdgre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

3 Vegye le a hollandi anyat az elzaroszeleprdl, és tegye a
hollandi anyat a csdre.

4 Peremezze meg a csovet. Pontosan a koévetkezd abran lathato
maédon helyezze el.

2

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

Peremez6 Hagyomanyos peremezé szerszam
szerszam R32 | pefogés tipus | Szarnyas anyas
hiiték6zeg esetén L tipus
(befogés tipus) (Ridgid tipus)
(Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Ellenérizze, hogy a peremezés jol sikerllt-e.
A

a Atok belsé feluletén NEM LEHETNEK repedések.

b A csévég kihajlasanak egyenletesnek, tokéletesen kor
alakunak KELL lennie.

c Ellenérizze, hogy a hollandi anya régzitve van-e.

6.4.6 Elzarészelep és szervizcsatlakozo
hasznalata

A VIGYAZAT

A peremezés befejezése el6tt NE nyissa meg a
szelepeket. Ellenkez6 esetben gazszivargas jelentkezhet.

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:
= Az elzaroszelepek a gyari allapotukban zarva vannak.

= A kovetkez® abra a szelep kezeléséhez sziikséges elzarészelep-
alkatrészeket mutatja.

Szervizcsatlakozé és a szervizcsatlakozé fedele
Szelepszar

Kils6 csécsatlakozas

Szelepfedél

o0To

= Tartsa nyitva mindkét elzarészelepet az izemeltetés soran.

= NE alkalmazzon tulzott er6t a szelepszaron. Ezzel eltérheti a
szelep torzsét.

= MINDIG rogzitse az elzarészelepet egy villaskulccsal, és ezutan
lazitsa meg vagy hiuzza meg a hollandi anyat egy
nyomatékkulccsal. NE helyezze a villaskulcsot a szelepfedélre,
mert ez a hlitékdzeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b  Nyomatékkulcs

= Amikor a mikodtetési nyomas varhatéan alacsony (amikor
példaul hitést végez, ha a kiilsé levegé hdmérséklete alacsony),
megfeleléen zarja le a hollandi anyat a gazcsévon [évd
elzardészelepen sziliciumtdémitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

ide

Sziliciumtoémités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzarészelep nyitasal/zarasa

1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gaz
oldal: 4 mm) a szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban a nyitashoz.
Az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban a zarashoz.

3 Ha az elzarészelep tovabb NEM FORGATHATO, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Eredmény: A szelep nyitva/zarva van.

A szelepfedél kezelése

= A szelepfedél a nyil altal jelzett helyen van lezarva. NE rongalja
meg.

N

= Az elzarészelep kezelése utan szorosan zarja vissza az
elzarészelep kupakjat és ellenérizze, hogy a a hitékézeg nem
szivarog-e.

Elem Meghtizé nyomaték (N-m)
Szelepfedél, folyadék oldal 14,2~17,2
Szelepfedél, gaz oldal 17,1~20,9

A szervizfedél kezelése

= A tolt6tomlé végén MINDIG legyen nyomobitydk, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.

= Az szervizcsatlakoz6 kezelése utan szorosan zarja vissza a
szeervizcsatlakozo kupakjat és ellenérizze, hogy a a hitékozeg
nem szivarog-e.

Elem Meghuizasi nyomaték (N-m)
10,8~14,7

Szervizcsatlakozé fedele

6.4.7 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

= Cs6hossz. A helyszini csdvek hosszat a lehetd legrévidebbre
tervezze.

= Csovek védelme. A helyszini csoveket védje a fizikai
sérllésektdl.

1 Csatlakoztassa a folyékony h{itékozeg csatlakozasat a beltéri
egyseégbdl a kultéri egység folyadékelzaro szelepéhez.

l

&
=

cb

a Folyadékelzaro-szelep
b Gazelzarészelep
¢ Szervizcsatlakozo
2 Csatlakoztassa a gaz hit6kdzeg csatlakozasat a beltéri
egységbdl a klltéri egység gazelzaré szelepéhez.
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6 Felszerelés

@ TAJEKOZTATAS

Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a
hit6kdzegcsoveket  kabelcsatornaba  szerelni  vagy
ragasztészalaggal bevonni.

6.5 A hiitékozegcsovek ellendrzése

6.5.1 A hiitékozegcsovek ellendrzése

A kultéri egység belsé hiitkozegcsovein gyari tomitettségvizsgalatot
hajtottak végre. Csak a kultéri egység kiilsé hiitékdzegcsoveit kell
ellenérizni.

A hiitékozegcsovek ellenérzése elbtt

Ellenérizze, hogy a hiitékdzegcsé csatlakozik-e a kiltéri és a beltéri
egységhez.

Jellemzé munkafolyamat

A hiit6kdzeges6 ellenbrzése jellemzéen a kdvetkezd szakaszokbol

all:

1 Tomitettségvizsgalat a hiitbkozegcsdvekben.

2 Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a
nitrogén eltavolitasahoz a hiitékdzegcsovekbdl.

Ha a hitékozegcsdvekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csdvekbe), akkor el6szér az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

6.5.2 A hiitékozegcsovek ellendrzésévek

kapcsolatos biztonsagi eléirasok

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

= Altalanos biztonsagi eléirasok

= El6készités

TAJEKOZTATAS

A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyl visszacsapd
szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr abszolut)
nyomasra tudjon légteleniteni. Ellendrizze, hogy a
szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a
szivattyu ledllasa alatt.

TAJEKOZTATAS

Ezt a vakuumszivattyat kizarolag az R32 hiitékozeghez
hasznalja. Ha ugyanazt a szivattyut hasznalja a kilénb6zd
hit6kdézegekhez, az karosithatia a szivattyut és az
egységet.

TAJEKOZTATAS

= Csatlakoztassa a vakuumszivattyut a gazelzarészelep
szervizcsatlakozojahoz.

= A szivargasteszt vagy a vakuumszivattyus szaritas el6tt
gy6z6djon meg arrdl, hogy a gazelzarészelep és a
folyadék-elzarészelep is megfeleléen zarva van.

6.5.3 A szivargas ellenérzése

@ TAJEKOZTATAS

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

@ TAJEKOZTATAS

Feltétlenll szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy
erre a célra ajanlott buborékproba-oldatot. Ne hasznaljon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyakat (a szappanos viz tartalmazhat sé6t, ami megkéti a
nedvességet, ami azutan rafagyhat a hideg csére) és/vagy
korrodalhatja a hollandi anyas kotéseket (a szappanos viz
tartalmazhat ammoniat, amely ndveli a korroziét a
sargaréz hollandi anya és a vordsréz perem kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az 6sszes nitrogéngazt.

6.5.4  Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

NE inditsa el az egységet, amig vakuum alatt van.

T
—0

b
|

d—9 €

9 Cy—e
| >

f—1
f— 11
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Kisnyomasu nyomasmérd
Nyomasméré csbelagazdja
Nagynyomasu nyomasméré
Kisnyomasu szelep (Lo)
Nagynyomasu szelep (Hi)
Toltécsovek
Véakuumszivattyd
Szelepkupakok
Szervizcsatlakozo
Gazelzardszelep
Folyadékelzaré szelep

o

e = TQ Q0T QD

1 Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gyUjtécsén a nyomas
-0,1 MPa-t (-1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellenérizze a nyomast:
Akkor...

Ha a nyomas...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkez6 Iépésre.

3 Uritse ki a rendszert legalabb 2 érara -0,1 MPa (-1 bar)
vakuumnyomasra.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellenérizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztul.

5 Ha NEM éri el a célvakuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a
vakuumot 1 éran keresztul, tegye a kdvetkezéket:

= Ellendrizze Ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

@ TAJEKOZTATAS

A csBszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzaroszelepeket. Ha a rendszert elzart
szelepekkel mikodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

INFORMACIO

Az elzarészelep megnyitasa utan el6fordulhat, hogy a
hitékozegcsovekben NEM emelkedik a nyomas. Ezt
okozhatja példaul a kuiltéri egység koérében levd
elzarészelep zart allapota, de ez NEM gatolja az egység
megfeleld mikodeését.

6.6 Hiitokozeg feltoltése

6.6.1 Hiitékozeg feltoltése

A kultéri egység gyarilag fel lett toltve hitdékdzeggel, de egyes
esetekben az alabbiak elvégzésére lehet sziikség:

6.6.2 A hiitékozegrol

Ez a készulék fluortartalmu, Uveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a Iégkdrbe.

H{tékozeg tipusa: R32
Globadlis felmelegedési potencial (GWP): 675

A FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belejében keringé hiit6kozeg kis mértékben
tlzveszélyes.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikodo
gazkészulek vagy elektromos flitéberendezes).

Mit Mikor

HUtékdzeg-utantoltés Ha a folyadékcsovek teljes
hossza meghaladja a megadott

értéket (Iasd alabb).

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hiitékézeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarolag a gyarto altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

Teljes hitékozeg-feltdltés Példa:

= Arendszer athelyezésekor.

= Szivargas utan.

Hitékozeg-utantoltés

A hltékdézeg utantoltése el6tt ellenbrizze a kiltéri egység kiilsé
hitékozegesovét (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas).

INFORMACIO

Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési kortilményektdl
figgéen szikség lehet az elektromos huzalok bekotésére
a hlitékdzeg betoltése elétt.

Tipikus munkamenet — A hitékdzeg-utantdltés jellemzéen a
kovetkez6 szakaszokbdl all:

1 Annak meghatarozasa, hogy mennyi utantoltés sziikséges.

2 Szulkség esetén a hltékozeg utantoltése.

3 Az liveghazhatast okozé gazokra vonatkozé cimke kitoltése,
majd régzitése a kultéri egység belsd oldalan.

Teljes hiitokozeg-feltoltés

A hiitékozeg teljes feltdltése elétt végezze el a kdvetkezdket:

1 Nyerjen vissza minden hiitékdzeget a rendszerbdl.

2 A Kkultéri egység kiilsé hiit6kozegcsovét (tomitettségvizsgalat,
vakuumszaritas) ellendrizte.

3 AKkultéri egység belsé hiitékozegcsovén elvégezték a
vakuumszaritast.

@ TAJEKOZTATAS

A telies ujratoltés el6tt hajtson végre vakuumszivattyus
szaritast a kultéri egység bels6 hlitékdzegcesovein is.

Tipikus munkamenet — A telijes hiitékozeg-feltoltés jellemzden a
kovetkezé szakaszokbdl all:

1 Annak meghatarozasa, hogy mennyi hiitékdzeg betoltése
szikséges.

Hltékozeg feltoltése.

3 Az liveghazhatast okoz6 gazokra vonatkozo cimke kitoltése,
majd rogzitése a kiltéri egység belsé oldalan.

A FIGYELEM

Az egységben hasznalt hiitékozeg kis mértékben
tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hit6kézeg-szivargas miatt a szoba levegéjébe
hitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fitészallal
érintkezik, az tlzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flit6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hiitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

6.6.3 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
biztonsagi eléirasok

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

= Altalanos biztonsagi eléirasok

= El6készités

6.6.4 A tovabbi hiitokozeg mennyiségének

meghatarozasa
Ha az 6sszes Akkor...
folyadékcso
hossza...
<10 m NE adjon hozza tovabbi hltékozeget.
>10 m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m) —
10 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg) (0,1 kg-os egységekre
kerekitve)

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsdvek egyiranyd hossza.
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6 Felszerelés

6.6.5 A teljes ujratoltéshez sziikséges
mennyiség meghatarozasa

INFORMACIO

Amennyiben teljes feltdltés sziikséges, a hiitékdzeg teljes
mennyisége a kovetkezd: a gyari hiit6kdzeg-mennyiség
(lasd az egység adattablajat) + a meghatarozott tovabbi
mennyiség.

6.6.6 A hiitékozeg-utantoltése

FIGYELEM

= Csak R32 hltékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, lveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkdrbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viseljen
védOkesztylt és vedészemuveget.

VIGYAZAT

A kompresszor meghibasodasanak elkerilése érdekében
NE t6ltsén a megadott mennyiségnél tobb hitékézeget.

Elofeltétel: A hiitékozeg betdltése el6tt ellendrizze, hogy a
hitékézegcsé  csatlakozik, és elvégezte az  ellenbrizést
(tomitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hiitékézeghengert a szervizcsatlakozéhoz.
2 Toltse be a tovabbi hiiték6zeg-mennyiséget.
3 Nyissa ki a gazelzardszelepet.

Amennyiben a rendszer szétszerelése vagy athelyezése miatt
szivattyuzas szukséges, tovabbi informacidkért lasd: 23. oldal
"12.2 Leszivattyuzas".

6.6.7 A fluorozott iiveghazhatasu gazokra
figyelmezteté cimke rogzitése

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains i gases a

ROX 0 oo

———— GWP: XXX

I -
r. 9 o0+0- |kg —d
== tCOeq-— €

Ha a fluortartalmu, Uveghazhatast okoz6 gazokra
vonatkozo tobbnyelvi cimkét is mellékelték az egységhez,
(lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelel6 nyelvi cimkeét,
és ragassza az a folé.

b  Gyari hitékdzeg-toltetének mennyisége: lasd a

berendezés adattablajat

Ht6kozeg-utantoltési mennyiség

Teljes hitékdzeg-mennyiség

e Ateljes hiitékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfelel6 értéki tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

Qo0

G TAJEKOZTATAS

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tdomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betdltétt hiitdkdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hitékozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja. A GWPP értéke a fluortartalmu, liveghazhatast
okoz6 gazokra vonatkozd, hatélyos szabalyozas alapjan
van megadva. Elképzelhetd, hogy a kézikonyvben
szerepl6 GWP mar elavult.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és
folyadékelzard szelepek kdzelében.

6.7 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa

6.7.1 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasanak bemutatasa

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt

Ellenérizze, hogy:

= A hitékdzegcsovek csatlakoztatasa és ellenérzése megtortént
= A vizcsovek csatlakoztatdsa megtortént

Jellemzé munkafolyamat

Az elektromos huzalok bekdtése jellemzden a koévetkezd
szakaszokbal all:

1 Annak ellenérzése, hogy a halozati fesziiltség megfelel az
egység villamos eldirasainak.

2  Elektromos huzalok csatlakoztatasa a kultéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatasa a beltéri egységhez.
4  Tapellatas csatlakoztatasa.

w

6.7.2  Ovintézkedések az elektromos huzalozas
csatlakoztatasakor

INFORMACIO

Olvassa el az eléirasokat és a kdvetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi eléirasok

= El6készités

FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznaljon a tapellatas
kabeleihez.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A

A FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakité kapcsolot, és
hagyjon Iegalébb 8 mm-t az érintkezési pontok kbzétt ami

esetében.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sérllt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Felszerelés

A FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tlzet okozhat.

A FIGYELEM

= NE hasznalion helyben
alkatrészeket a terméken bell.

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramitést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a
rézcsovektél, mivel az ilyen
felforrésodhatnak.

szigeteletlen
csovek  nagyon

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is
beleértve) a tapellatasrél kapja a feszlltséget. Csupasz
kézzel NE érintse meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérie meg a
fesziiltséget a féaramkor kondenzatorainak és elektromos
alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
elektromos alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint
50 V (egyenaram). A kivezetések pontos helyét a
huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

5 5
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Multiméter (DC fesziltségtartomany)

S80 — iranyvalté szolenoidszelep huzalkivezetés
S70 — ventilatormotor huzalkivezetés

LED

S90 — termisztor huzalkivezetés

S20 — elektronikus szabalyozoszelep huzalkivezetés
S40 — hévédelmi relé huzalkivezetés

DB1 - diodahid

STQ 0D Q20T QO

6.7.3 Iranyelvek az elektromos huzalozas
csatlakoztatasahoz

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Ha sodort vezetéket hasznal, szerelien fel egy kerek
csatlakozosarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erfsitse fel a
csatlakozot a megfeleld eszkozzel.

ST

b a

a Sodrott vezeték
b Karika alaku csatlakozo

= A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kdvetkez6 modszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés modja

Egyeres vezeték cb
1N
A @2 c _@
—a a

a Egyeres hullamos vezeték
b Csavar

ho i,

a Kivezetés

Sodort vezeték kerek
csatlakozésaruval

b Csavar

c Lapos alatét

O Helyes
X NEM helyes
Meghtizasi nyomatékok
Elem Meghuzényomaték (Nm)
M4 (X1M) 1,5~1,6
M4 (foldelés) 1,4~1,5

= Egyeres vezeték hasznalata esetén hajlitsa vissza a vezeték
végét. A nem megfeleld szerelés aramutést vagy tizet okozhat.

= A fesziilségcsokkentd és a csatlakozé kozott a foldelévezetéknek
hosszabbnak kell lenni a tobbi vezetéknél.

@

6.7.4 A szabvanyos huzalozasi 6sszetevok
miuszaki jellemzdi

Alkatrész 20. osztaly 25+35
osztaly
Tapkabel Feszliltség 220~240V
Fazis 1~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméretek 3 eres kabel
2,5 mm?~4,0 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

Osszekotékabel (beltéri—kiiltéri) 4 eres kabel

1,5 mm?~2,5 mm?
220~240 V feszilltséghez

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Javasolt aramkori megszakitd 10A ‘ 13A

Foldzarlat-megszakitod A méretezésnek meg

KELL felelnie a helyi

el6irasoknak

6.7.5 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiltéri egységen

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd 12. oldal "6.2.2 A kultéri egység
felnyitasa".

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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7 Belizemelés

2 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).
a b

G

3 Nyissa ki a vezetékfogot.

a Ennyire kell lecsupaszitani a vezetékek végeit
b A tul hosszan blankolt vezetékvég aramiitést vagy zarlatot
okozhat.

4 A kovetkezdk szerint csatlakoztassa az 0sszekotdkabelt és a
tapfeszultséget:

Osszekotokabel
Tapkabel

Aramkéri megszakitd
Foldzarlat-megszakitd
Tapfesziiltség

Fold

~0® Q0T O

/

784

1}

5 A csatlakozén a csavarokat hizza meg jol. Csillagcsavarhizé
hasznalata javasolt.

6.8 A kiiltéri egység felszerelésének
befejezése

6.8.1 A kiiltéri egység felszerelésének
befejezése

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfeleléen
foldelve legyen.

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelie fel a
szervizfedelet.

1 Szigetelie és rogzitse a hltékdzegcsoveket és az
Osszekotdkabelt a kdvetkezdk szerint:

Gazvezeték

Gazvezeték szigetelése
Osszekotdkabel
Folyadékvezeték
Folyadékvezeték szigetelése
Ragasztészalag

-0 Q0T O

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

6.8.2 A kiultéri egység lezarasa

@ TAJEKOZTATAS

A kultéri egyseég fedelének lezarasakor ugyeljen arra, hogy
a meghuzényomaték NE lépje tul a 1,3 Nem értéket.

6.9 A kompresszorrol

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

= A kompresszor eltavolitasahoz hasznaljon csévagot.
= NE hasznaljon keményforraszté pisztolyt.

= Csak jovahagyott hitékdzegeket és kendanyagokat
hasznaljon.

ﬁ VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE
Csupasz kézzel NE érintse meg a kompresszort.

7 Belizemelés

7.1 Attekintés: Belizemelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teendéket kell elvégezni, illetve
mit kell tudni az egység prébaiizemérdl a beszerelést kdvetben.
Jellemzé munkafolyamat

A belzemelés jellemz&en a kdvetkez6 Iépésekbdl all:
1 A "Belizemelés elétti ellendrzdlista” ellenérzése.
2 Arendszer probalizemének végrehajtasa.

7.2 Biztonsagi eldirasok a
belizemeléskor

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

A VIGYAZAT

A beltéri egységeken valé munka kozben NEM szabad
probailizemeltetést végezni.

A prébalzem alatt NEM csak a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikodnek. A
probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

A VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvéd6t NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérulést okozhat.

Szerel6i referencia-utmutaté
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8 Konfiguracio

A probalzem soran a kultéri egység és a beltéri egységek is
bekapcsolnak. Ellenérizze, hogy az &sszes beltéri egység
el6készitése (kilsé csovek, elektromos bekotések elvégzése,
légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kiltéri egység
szerelési kézikdnyvében.

7.3 Belizemelés el6tti ellendrzélista

Az egység Uzembe helyezése utan el6szér ellendrizze az
alabbiakat. Ha az alabbiak ko&zil minden ellenérizve lett, a
berendezés paneleit le KELL csukni, CSAK azutan lehet aram ala
helyezni.

0 A beltéri egység megfeleléen fel van szerelve.

0 A kiiltéri egység megfelelSen fel van szerelve.

O A rendszer megfelel6en foldelt, és a foldelési kivezetések
rogzitve vannak.

(] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén
talalhato feszultségnek megfeleld.

O NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

O NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
a kultéri és beltéri egységben.

] NINCS hiit6kozeg-szivargas.

] A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve
vannak.

O A megdfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csovek
megfeleléen szigetelve vannak.

(] Az elzaroszelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen
teljesen nyitva vannak.

O A kovetkezd helyszini huzalozas a jelen
dokumentumnak és a vonatkozé jogszabalyoknak
megfelelen lett végrehajtva a kiiltéri és a beltéri egység
kozott.

Vizelvezetés

A
Ugyeljen ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csépdghet.

0 A beltéri  egység jelet kap a felhasznaloi
kezel6feliiletrdl.

O Az egységek kozotti huzalozashoz 0Osszekotékabelt
hasznalt.

(] A biztositékok, aramkori megszakitok vagy helyileg
beszerelt biztonsagi késziilékek a jelen dokumentumnak
megfeleléen lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

7.4 Belizemelés kozbeni ellenérzolista

] Légtelenités végrehajtasa.

] Probaiizem végrehajtasa.

7.5 Prébalizem végrehajtasa

Elofeltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni.

Elofeltétel: A probalizem elvégezhetd hités vagy fiités
izemmodban.

Elofeltétel: A probalzemet a beltéri egység szerelési
kézikdnyvének megfeleléen végezze el annak biztositasahoz, hogy
az 6sszes funkcié és rész megfeleléen mikodjon.

1 Hités Uzemmodban valassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Fiités lizemmodban valassza ki
a legmagasabb programozhaté hémérsékletet. Sziikség esetén
a prébalizem kikapcsolhato.

2 A probalzem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normal
szintre. Hités mddban: 26~28°C, fiités médban: 20~24°C.

3 Az egység KIKAPCSOLASA utan a rendszer mikédése 3 perc
mulva leall.

INFORMACIO

= Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is
aramot vesz fel.

= Ha &aramszinet utan visszadll az aramellatas, az
el6zdleg kivalasztott lzemmad folytatodik.

7.6 A kultéri egység beinditasa

A rendszer bedllitdsahoz és belzemeléséhez lasd a beltéri egység
szerelési kézikonyvét.

8 Konfiguracioé

8.1 Uzemi beallitas

Ezt a funkciét haszndlja hiitéshez alacsony kornyezeti
hémérsékleten. Ez a funkcid csak Uzemi korilmények kozott
hasznalhatd, példaul szamitégépterem hitésére. SOHA ne
hasznalja lakotérben vagy irodaban, ahol emberek tartézkodnak.

8.1.1 A létesitmény lizemmad beallitasa

A J6 jumper atvagasa az aramkori kartyan kiterjeszti a berendezés
mikodési tartomanyat —15°C—ig. Az Uzemi mikodés leall, ha a
klltéri hémérséklet —20°C ala esik, és csak akkor indul Ujra, ha a
hémérséklet emelkedni kezd.

INFORMACIO

= A beltéri egység idénként zajt adhat ki, aminek az a
forrasa, hogy a kultéri ventilator BE- és KIKAPCSOL.

= NE helyezzen parasitot vagy mas, mas olyan targyat a
helyiségbe, amely ndvelheti a paratartalmat, ha tzemi
Uzemmaodot készul hasznalni.

= A J6 jumper atvagasa a beltéri ventilatort a
legmagasabb sebességre allitja.

= NE haszndlja ezt a beadllitast lakohelyiségekben vagy
irodakban, ahol emberek tartézkodnak.

9 Atadas a felhasznalénak

A probalzem utan és az egység megdfelel6 mikodése esetén
gy6z8djon meg arrdl, hogy a felhasznald megértette a kdvetkezdket:

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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10 Karbantartas és szerelés

= Gy6z8djon meg rola, hogy a felhasznalé rendelkezik a nyomtatott
dokumentéciéval, és kérje meg, hogy O6rizze meg azokat a
kés6bbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznalét, hogy a teljes
dokumentacié megtalalhaté az ebben a kézikényvben mar
korabban emlitett URL-cimen.

Magyarézza el a felhasznalonak, hogyan lehet megfeleléen
lzemeltetni a rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merul fel.

Mutassa meg a felhasznalénak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

Magyarazza el a felhasznalénak az Uzemeltetési kézikdnyvben
leirt energiatakarékossagi tippeket.

10 Karbantartas és szerelés

@ TAJEKOZTATAS

A karbantartdst a meghatalmazott zembe helyezének
vagy szakképzett szerelének KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
Eléfordulhat azonban, hogy a vonatkozé szabalyozasok
rovidebb karbantartasi idészakokat irnak el6.

@ TAJEKOZTATAS

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkoz6
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hiit6kozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,-egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hitékozeg GWP értéke x a
betoltott hiitékozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

10.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A fejezet az alabbiakrodl ad tajékoztatast:

= A kultéri egység éves karbantartasa

10.2 Biztonsagi 6vintézkedések a
karbantartasra vonatkozoéan

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

@ TAJEKOZTATAS: Elektromos kisiilés veszélye

A Jel panel védelme érdekében barmilyen karbantartasi
vagy szervizelési feladat el6tt érintse meg az egység egyik
fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

A FIGYELEM

Miel6tt a karbantartasi vagy szerelési munkakat
elkezdi, MINDIG ellendrizze, hogy az
aramforraspanelen a halézati megszakitd le van-e
kapcsolva, tavolitsa el a biztositékokat, vagy kapcsolja
vissza az egység véddberendezéseit.

Az elektromos alkatrészekhez az aramtalanitas utan
még 10 percig NE érjen hozza, mert azok
nagyfesziltséget adhatnak le.

Ugyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei
felforrésodhatnak.

Ugyeljen arra, hogy NE érintsen meg vezetd részeket.

Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosni! Ez
aramutést vagy tizet okozhat.

10.3 A kiiltéri egység éves
karbantartasanak ellenérzélistaja

A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:

= Hdécseréld

A kultéri egység hdcserélbje eldugulhat a por, szennyezddés,
levelek stb. miatt. Ajanlott a hécseréld évente torténd tisztitasa.
Egy eldugult hécseréld tulzottan alacsony nyomashoz, mig a tul
magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

11 Hibaelharitas

11.1  Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.

Az észlelt jelenségek alapjan informaciokat ad a problémak
megoldasahoz.

Hibaelharitas el6tt

Vizsgalja at alaposan az egységet, és keressen lathato hibakat,
példaul meglazult csatlakozasokat vagy sérilt kabeleket.

11.2 Biztonsagi el6éirasok hibaelharitas
esetén

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna a berendezés kapcsolédobozat,
MINDIG ellenérizze, hogy a berendezés le van-e
valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelelé
megszakitot.

= Ha egy biztonsagi eszkéz bekapcsolt, allitsa le az
egységet, és deritse ki, hogy miért aktivalodott a
biztonsagi eszkdz, miel6tt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkdzoket SOHA nem szabad kiiktatni vagy a gyari
beallitastol eltéré értékre modositani. Ha nem talalja a
probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

A hémegszakité véletlen visszaallitasa miatti balesetek
elkerilése érdekében a berendezést TILOS kiils6
kapcsoloeszkdzzel ellatni, példaul idézitével, vagy olyan
aramkorhoz csatlakoztatni, amelyet a kozmi rendszeresen
BE- és KIKAPCSOL.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Szerel6i referencia-utmutaté
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12 Hulladékkezelés

11.3 Problémak megoldasa tiinetek
alapjan

11.3.1 Jelenség: A beltéri egységek leesnek,

rezonalnak vagy zajt okoznak

Lehetséges okok Teendd

A beltéri egységek nincsenek
stabilan felszerelve

A beltéri egységeket stabilan
szerelje be.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

* Ha az egység nem uzemel, a PCB panelen a LED-ek
kikapcsolnak energiatakarékossagi céllal.

= A csatlakozéblokk és a PCB akkor is aram alatt lehet,
ha a LED-ek nem vilagitanak.

12 Hulladékkezelés

11.3.2 Jelenség: Az egység NEM fiit vagy hiit
kielégitéen

Lehetséges okok Teendd

Elektromos huzalozas hibas
bekotése

Megfeleléen kdsse be az
elektromos huzalokat.

Gazszivargas Ellenérizze a gazszivargast.

11.3.3 Jelenség: Vizszivargas

Lehetséges okok Teendd

A hészigetelés (gaz- és
folyadékcsovek, a
kondenzviztémld
hosszabbitasanak beltéri
szakaszai) hianyos

Boritsa be teljesen
hészigeteléssel a csdveket és a
kondenzviztomlét.

@ TAJEKOZTATAS

NE probalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készulék szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

12.1  Attekintés: Hulladékba helyezés

Jellemzé munkafolyamat

A rendszer hulladékba helyezése jellemzéen a kdvetkezd
szakaszokbol all:

1  Rendszer leszivattyuzasa.

2 Arendszer elszéllitdsa erre szakosodott tzembe.

Hibas a kondenzviz elvezetése |Ellendrizze az elvezetést.

11.3.4 Jelenség: Elektromos zarlat

Lehetséges okok Teendd

Az egység NINCS megfelelen
foldelve

Ellenérizze és javitsa ki a
foldelévezeték csatlakozasat.

11.3.5 Jelenség: Az egység NEM miikodik
megfeleléen vagy égéses meghibasodas
tortént

Lehetséges okok Teendd

A huzalozast NEM az el6irasok |Javitsa ki a huzalozasi hibakat.
szerint végezték

11.4 Hibadiagnosztika a kiiltéri egység
PCB paneljén talalhaté LED
hasznalataval

A LED... Diagnosztika

Normal.

23 villog

= Ellendrizze a beltéri egységet.

{;} ON = Kapcsolja KI, majd kapcsolia BE az
aramellatast, és ellendrizze a LED égét 3
percen belul.

Ha a LED ujra BEKAPCSOL, a Kkiiltéri
egységen hibas a PCB panel.

Tapfeszlltség (energiatakarékos).

2  Atapellatas kimaradasa.

3 Kapcsolja Kl, majd kapcsolja BE az
aramellatast, és ellenérizze a LED ég6t
3 percen beldl.
Ha a LED ujra BEKAPCSOL, a kdiltéri
egységen hibas a PCB panel.

INFORMACIO

Tovabbi informaciékat a karbantartasi kézikdnyvben
talalhat.

12.2 Leszivattyuzas

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kovetkezd
leszivattyuzas Gzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja
az egységet.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitokozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyuzni a rendszert, és a hit6kozeg szivarog a
hitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas
funkcidjat, amellyel rendszerbél minden hiitékézeget a
kiltéri egysegbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A miikédé kompresszorba bejuté levegé ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kllon begy(jté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gizemelni.

@ TAJEKOZTATAS

Mielétt eltavolitana a hitékézegcsdveket a leszivattyuzas
Uzemmdd soran, allitsa le a kompresszort. Ha a
kompresszor mikddik, és az elzardszelep nyitva van a
leszivattyuzas soran, levegl kertlhet a rendszerbe. A
hitékozegkorben  fellépé  rendellenes nyomas a
kompresszor meghibasodasahoz vagy a rendszer
karosodasahoz vezethet.

A leszivattylzas Uzemmod kivonja az Osszes hiit6kozeget a
rendszerbdl, és a kiltéri egységbe juttatja.

1 Tavolitsa el a szelepsapkat a folyadékelzaré szeleprdl és a
gazelzaro szeleprél.

2 |Inditsa el a kényszerhitést. Lasd 24. oldal "12.3 A
kényszeritett hiités inditasa és ledllitasa".

3 5-10 perc utan (alacsony hdémérséklet esetén (<-10°C)
elegendd 1-2 perc is) zarja el a folyadékelzaré szelepet egy
imbuszkulccsal.
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12 Hulladékkezelés

4 A vakuum elérését kdvetden ellendrizze a gyljtécsdvet.

5 2-3 perc elteltével zarja el a gazelzar6 szelepet, és allitsa le a
kényszerhitést.

Gazelzardszelep
Zaras iranya
Imbuszkulcs
Szelepkupak
Folyadékelzaro6 szelep

®Qo0TQ

12.3 A kényszeritett hiités inditasa és
leallitasa
A kényszerh(tés 2 médon hajthatd végre.

= 1. médszer. A beltéri egység ON/OFF kapcsoléval (ha
megtalalhato a beltéri egységen).

= 2. modszer. A beltéri egység kezel&fellletével.

12.3.1 A kényszerhiités inditasa/leallitasa a
beltéri egység BE/KI kapcsoldjaval
1 Tartsa lenyomva a ON/OFF gombot legalabb 5 masodpercig.

Eredmény: A mikddés elindul.

INFORMACIO

A kényszerhités korulbelll 15 perc mulva automatikusan
leall.

2 Az Uzemmod korabbi ledllitasahoz nyomja meg a ON/OFF
gombot.

12.3.2 A kényszerhiités inditasal/leallitasa a
beltéri egység kezelofeliiletével

1 Valassza ki a hiités izemmaodot.

Az eljarassal kapcsolatos informaciokat lasd a beltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikdnyv "Prébatzem elvégzése" részében.

Megjegyzés: A kényszerh(Gtés korulbelil 30 perc mulva
automatikusan le fog allni.

2 Az Uzemmod korabbi leallitasahoz nyomja meg a ON/OFF
gombot.

INFORMACIO

Ha a kényszerhitést hasznal, és a kultéri hdmérséklet <
-10°C, a biztonsagi berendezés leallithatia a mikodést.
Melegitse fel a kultéri hémérséklet termisztorat a kultéri
egységen =2-10°C-ra. Eredmény: A miikddés elindul.

Szereléi referencia-Gtmutato DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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13 Miiszaki adatok

13 Miiszaki adatok

A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be. A miszaki
adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentaciéjat az Daikin extraneten (jelsz6 szlikséges) szerezheti be.

13.1  Huzalozasi rajz

Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi rajzan taldlja. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal torténik,
minden alkatrészhez emelkedd sorrendben, és az alabbi felsorolasban "*" szimbdlum jelzi az alkatrészkodban.

a ARAMKORI MEGSZAKITO D VEDOFOLDELES

—— CSATLAKOZAS @ VEDOFOLDELES (CSAVAR)
——— , D» CSATLAKOZO @ EGYENIRANYITO
JT_ FOLDELES —-)— RELE CSATLAKOZO
o ] W HELYSZINI HUZALOZAS I%‘ ROVIDZARO CSATLAKOZO
—+—F BIZTOSITEK —O— KIVEZETES
ﬁ BELTERI EGYSEG (117 KAPOCSLEC

INDOOR

-_’D‘_ KULTERI EGYSEG O e VEZETEKFOGO
OUTDOOR

BLK : FEKETE GRN : zOLD PNK ROZSASZIN WHT : FEHER

BLU : KEK GRY : SZURKE PRP, PPL : LILA YLW : SARGA

BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED PIROS
AP NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS
BS* BE/KI NYOMOGOMB, UZEMMOD KAPCSOLO PTC* TERMISZTOR PTC
BZ, H*O KURT Q* SZIGETELT BIPOLARIS
c* : KONDENZATOR KAPUTRANZISZTOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  CSATLAKOZAS, CSATLAKOZO Q*DI FOLDZARLAT-MEGSZAKITO
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL TULTERHELESVEDO
W, X*A, K'R_* QM HOKAPCSOLO

D*, V*D DIODA R* ELLENALLAS

DB* DIODAHID RT TERMISZTOR

DS* DIP KAPCSOLO RC VEVOEGYSEG

E*H FUTOELEM s'C VEGALLASKAPCSOLO
F*U, FU* (JELLEMZOLHOZ, BIZTOSITEK S*L USZOKAPCSOLO
LASD AZ EGYSEGEN S*NPH NYOMASERZEKEL® (MAGAS)
TALALHATO PCB-T) S*NPL NYOMASERZEKEL® (ALACSONY)
FG* CSATLAKOZO (KERET FOLDELES) S*PH, HPS* NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)
H* VEZETEKKOTEG S*PL NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)
H*P, LED*, V*L ELLENORZOLAMPA, VILAGITO DIODA ST TERMOSZTAT
HAP VILAGITO DIODA (SZERVIZKIJELZO ZOLD) S*RH PARATARTALOM-ERZEKELO
HIGH VOLTAGE MAGAS FESZULTSEG S*W, SW* UZEMKAPCSOLO
IES FIGYELO SZEM SZENZOR SA*, F1S TULFESZULTSEGVEDO
IPM* INTELLIGENS ARAMMODUL SR*, WLU JELVEVO
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M ELEKTROMAGNESES RELE ss* VALASZTOKAPCSOLO
L ELO SHEET METAL KAPOCSLEC ROGZITETT LEMEZ
L* HOCSERELO TR TRANSZFORMATOR
L'R FOJTOTEKERCS TC, TRC JELADO
M* LEPTETOMOTOR VE, RV VARISZTOR
M*C KOMPRESSZOR MOTOR VR DIODAHID
M*F VENTILATOR MOTOR WRC VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO
M*P ELVEZETOSZIVATTYU MOTOR X* KIVEZETES
M*S LEGYEZOMOTOR X*M KAPOCSLEC (BLOKK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* ELEKTROMAGNESES RELE Y*E ELEKTRONIKUS
N NULLA SZABALYOZOSZELEP
n=*, N=* ATVEZETESEK SZAMA A FERRITMAGON Y*R, Y*S HOCSERELO IRANYVALTO
PAM IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO SZOLENOID SZELEPE
PCB* NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA zc FERRITMAG
PM* TAPFESZULTSEG MODUL ZF, Z'F ZAJSZURO

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Szerel6i referencia-ttmutatéd

RXA20~35A3V1B
R32 split sorozat
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Kereskedd
A termék forgalmazdja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez szilikséges képzettséggel
igazoltan rendelkez6 miszaki szakember.

Felhasznal6
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Uzemeltetd
személy.

Vonatkozé jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozd
nemzetkdzi, eurdpai, orszagos és helyi iranyelv, térvény,
szabalyozas és/vagy szabalyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett vallalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék szukséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készilékhez, amely leirja a felszerelés, a bedllitas és a
karbantartas madjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja az lizemeltetés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
késziulékhez, amely leija a termék vagy készilék
felszerelésének, bedllitasanak, Uzemeltetésének és/vagy
karbantartasanak maodjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikényvek, tajékoztatd
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentacio utmutatasai szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jovahagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentacidoban leirt modon
mikodtethetdk egyutt a termékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentaciéban leirt moédon mikodtetheték
egyutt a termékkel.

Szerel6i referencia-utmutatd DAIKIN
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