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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

1.1 Termékkod

FTXM60B FTXM71B

1.2 A dokumentum bemutatdsa

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas, a javitas és a felhasznalt

anyagok megfeleljenek a Daikin utasitasainak (beleértve "Dokumentdciokészlet"
részben felsorolt 6sszes dokumentumomt) és a jogszabalyi el6irasoknak, és a munkat
kizarolag szakember végezze el. Eurépaban, valamint az IEC szabvanyokat hasznald
teruleteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozo szabvany.

INFORMACIO

Gy6z6djon meg rola, hogy a felhasznald rendelkezik a nyomtatott dokumentacioval,
és kérje meg, hogy Grizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.

i @

Célkozonség

Képesitett szerel6k

INFORMACIO

[ J

l A készllék tapasztalt vagy képzett felhaszndlok altali aruhazi, konnydlipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentacidokészlet a
kovetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi el6irasok:
- Biztonsagi utasitasok, melyeket Gizembe helyezés el6tt el KELL olvasni
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési kézikonyve:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= SzerelGi referencia-utmutaté:
- Uzembe helyezés el6késziiletei, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok...

- Formatum: Digitélis fajlok a kovetkez6 webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

A mellékelt dokumentécid legUjabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazojatdl szerezheték be.

Olvassa be az aldbbi QR-kddot a teljes dokumentacid, valamint a Daikin weboldalon
taldlhato informacid lehivasaért.

SzerelGi referencia-Utmutato
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1| A dokumentum bemutatasa

FTXM-B

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(i. A tébbi nyelvd véltozat az dtmutatéd
eredeti szovegének a forditasa.

Miiszaki technikai adatok
= A mdUszaki adatok legUjabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentacidéja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhaté (jelszo szikséges).

1.3 A figyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sértlést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

didle

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

N

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

ool =
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Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
4P847307-6 — 2026.06

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
5



1 | A dokumentum bemutatasa

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat

E:IE Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és (izemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikdnyvet.

|||I Tovabbi informécidkat az "Referencia Gtmutatd a

beszereléshez és a haszndlathoz" kiadvanyban talal.

‘ﬁ Az egység forgo alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "w 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tabldzat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazojaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= NEM szabad mi{kéd6é rendszernél vagy a mikodés utdn kozvetlenldl a
hltékozegesovekhez, a vizesovekhez vagy a belsd alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszah(l a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védékeszty(it.

= Avéletlentl szivargo hlit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa aramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hianyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionadlis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi elGirdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Gtmutatdsok betartasa mellett).

FIGYELEM

A miianyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kévetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, flistolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
védéfelszerelést (védbkeszty(t és -szemiveget stb.).

VIGYAZAT

NE érjen a levegé bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

> B> BB B B P

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, felllni vagy felallni.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzdkonyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkezé informacidkat tartalmazza:

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

karbantartdsi informacid, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatés a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén

= Atlizoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime

= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurdpaban az EN378 tartalmazza a jegyz6kdnyvre vonatkozé Utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendd teret a szereléshez és szell6zéshez az egység korul.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 teriletet. NE fedje le a szell6z6nyilasokat.

= Gy6z6djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldmokat gerjeszté gépek lGzemelnek. Az
elektromdagneses hulldamok megzavarhatjak a vezérldé rendszert, a berendezés
mUkodészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlizveszélyes gdzok szivargdsa miatt fennall a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gdz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztdsok korrézidja a h(it6kozeg szivargdsat okozhatja.

= FUrd&szobakban.

Utmutatasok R32 hiit6kozeget hasznalé berendezéshez

Az egység belsejében keringd hit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

é A FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELEM
= TILOS étlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz kizarélag a gyarto
altal javasolt eszk6zoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

FIGYELEM
A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell

tarolni, ahol nem mukodik allandd gyujtdforras (példaul: nyilt lang, mkodd
gazkészllék vagy elektromos flit6berendezés) és a az alabbi alapterllet(i helyiséget
kell biztositani.

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin

utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatdra vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

A

FIGYELEM

= Tegyen oOvintézkedéseket a hlt6kdzegesoveket érd tulzott rezgés vagy pulzélas
elkerulése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket a lehetd legnagyobb
mértékben védje a karos kornyezeti hatdsokkal szemben.

® HosszU cs6vezetékeknél hagyjon helyet a csovek tagulasanak és zsugorodasanak.

= A h(it6kozeg-rendszereket gy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalisra
csokkenjen a rendszert karositd hidraulikus sokk lehet6sége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsdgosan kell felszerelni és elvezetni, hogy
a berendezés vagy a csovek ne repedhessenek meg véletlenil a butorok
mozgatdsa vagy felujitdsi munkak kozben.

A

FIGYELEM

Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekdtve az egységgel csérendszeren keresztil,
akkor Ugyeljen az aldbbiakra:

= nem mikodhet allando gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikods gazkészilék vagy
elektromos flit6berendezés) a helyiségben, ha a padldszint alacsonyabb, mint a
minimalis alaptertlet A (m?) értéke.

® a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést telepiteni, amely potencialis
gyujtéforras lehet (példaul: 700°C folé melegedd felllet vagy elektromos
kapcsoléberendezés);

= kizarélag a gyartd dltal jévahagyott segédberendezések hasznalhatok a
csOszereléshez;

= a leveg8bemenet ES kimenet kozvetleniil, csGvezetéken keresztiil csatlakozzon
ugyanazon helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl. az dlmennyezet a
leveg6 be- vagy kimenetéhez.

A

VIGYAZAT

SOHA NE hasznaljon potencialis gyujtoforrast a hit6kozeg-szivargds kereséséhez
vagy azonositasahoz.

®

MEGJEGYZES

* NE hasznalja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz tomitégylrdket.

= A h(t6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara hasznalt idomokat dgy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

77

Beszerelési tér elGirasai

A

FIGYELEM

Ha az alkalmazas sordn R32 hiit6kozeget hasznalnak, akkor annak a helyiségnek az
alapteriilete, ahové a késziilékeket beszerelik, izemeltetik és taroljak, MINDENKEPP
nagyobb legyen, mint az aldbbi tdblazatban meghatarozott minimélis alapterilet A
(m?). Ez vonatkozik a kévetkez6kre:

® Olyan beltéri egységek, melyekben nincs h(it6kozeg-szivargast észleld szenzor,
olyan beltéri egységek esetében, melyekben van h(it6kozeg-szivargast észlel§
szenzor, olvassa el a szerelési Utmutatot

= Beltérben felszerelt vagy tarolt kiltéri egységek (pl.: télikert, garazs, gépterem)

®

MEGJEGYZES

= A csGvezetékeket biztonsdgosan kell felszerelni, és védeni kell a mechanikai
karosodastol.

= Alehet6 legkevesebb csévezetéket hasznalja.

FTXM-B
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

A minimalis alapteriilet meghatdrozasa

1 Hatarozza meg a rendszerbe toltott dsszes h(itékozeg mennyiségét (= gyari
hit6kozeg-mennyiség @ + ® utantoltott hiit6kozeg mennyisége).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o- o

(2]
9 9+0- ki
| ﬂ ,ﬁl GV\::-:’;W = qr;zeq

2 Vidlassza ki, melyik dbrat vagy tablazatot kivanja hasznalni.

= Beltéri egységekhez: Az egység mennyezetre er@sitett, falra szerelt vagy
padldra allitott készilék?
» Beltérbe szerelt vagy tdrolt kultéri egységek esetében ez a beszerelési

magassagtol figg:

Ha a beszerelési magassag... Akkor a kévetkez6 abrat vagy tablazatot
haszndlja...
<1,8m Padlora dllitott egységek
1,8<x<2,2 m Falra szerelt egységek
>2,2m Mennyezetre erdsitett egységek
Szereli referencia-Gtmutato P DAIKIN FTXM-B
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

3 Az dbravagy a tablazat segitségével hatarozza meg a minimalis alapterdiletet.

o /‘; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
0, / unit® unit® unit©

;igm 1 | m(ka) A, (m?)| | m(kg) A (m?)| | m(kag) A (m?)
P // | | s1842 — <1.842 — <1.842 —
620 | | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
222660 i 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
T / 5 22 4.34 2.2 5.31 22 412
620 / : 24 4.74 24 5.79 24 49.0
8100 ] 26 5.13 26 6.39 26 57.5
e / ] 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
T 7 : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
5505, ‘ 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
0 / : 34 7.32 34 10.9 34 98.4
510 ; 36 8.20 36 12.3 36 110
o : 3.8 9.14 3.8 137 3.8 123
P = ‘ 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
155 s/ 1| a2 1.2 42 16.7 42 150
ol bé/’; } 44 12.3 4.4 18.3 4.4 165
420 S s 46 13.4 46 20.0 4.6 180
;‘33400 Z | | a8 14.6 4.8 21.8 48 196
— 0 o/ g 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
T 0 § 5.2 17.1 5.2 25.6 5.2 230
= B0 ; 5.4 18,5 5.4 27.6 5.4 248
< 3 VA ; 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
S : 5.8 213 58 318 58 286
i i g 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
s 6.2 243 6.2 36.4 6.2 327
20 ; 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 } 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
12 § 6.8 293 6.8 437 6.8 394
20 | 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
ﬁﬁwo 72 32.8 7.2 49.0 7.2 441
5® ] 74 347 74 51.8 74 466
0 5 76 36.6 76 54.6 76 492
120 ! 7.8 385 7.8 575 78 518
uo j 8 405 8 60.5 8 545
0 SENSHES EESRee 8.2 426 8.2 63.6 8.2 572
s nted ¥ it : 8.4 44.7 8.4 66.7 8.4 601
0 Wl = 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
i /////:m“g_ﬁmei—um‘ 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
0= e i : 9 51.3 9 76.6 9 689
18]22]26] 3 [34]38[42]46] 5 [54]58]6.2]66] 7 [74]78]82[86] 9 [94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
12724283236 4 44 48 52 56 6 64 6872 76 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 955 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m Arendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyisége
A..» A minimalis alapterilet
(a) Ceiling-mounted unit (= Mennyezetre erGsitett egység)
(b) Wall-mounted unit (= Falra szerelt egység)
(c) Floor-standing unit (= Padldra allitott egység)

2.1.3 H(it6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovadbbi informdcidkért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikonyvét vagy szereldi referencia-Utmutatdjat.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
h{tékozeg szivarog a hiitékorbal:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzds funkcidjat, amellyel
rendszerbdl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

= Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomasnal (lasd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

A hit6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 ovintézkedéseket. Ha
hitékozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracié zart térben oxigénhianyt okozhat.

® Ha a h(t6kozeggaz tlzzel talalkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(téfolyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy a kdrnyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. Hit6kozeget CSAK a
tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utdn szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejuto oxigén 6ngyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltsén be tobb
hitékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfeleléen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg roéla, hogy a h(it6kozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépdban az EN378 szabvény van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csészerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

QI @ PP P

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhato hlit6kozeg tipusa
és a szikséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve hlit6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektdl és a cs6hosszaktdl flggden
hit6kozeg-utantoltésre lehet szikség.

= A kell6 nyomasalldsag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelSzése érdekében KIZAROLAG a hiitékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlt6kozeget az aldbbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN FTXM-B
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazallapotu
hit6kozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a hlit6kozegtartaly szelepét. Ha a szelep NEM zér azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hiit6kozeg-utdntoltést eredményezhet. Lehetséges kévetkezmény:
Hibas hiit6kdzeg-mennyiség.

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

2.1.4 Elektromos

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tdpellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése eldtt mérje meg a fesziltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategoriaju tulfesziltség Iépne fel.

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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A

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irdsoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kilsé nyomas.

= Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tulfeszlltség-levezet6hdz, és ne  kdsse
telefonfoldelésre. A hianyos vagy helytelen foldelés dramutést okozhat.

= Csak kilon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapelldtasrol Gzemeltetni.

® Gondoskodjon rodla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
adramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

A

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelévezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kdzotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és ne a foldelSvezetéké.

®

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elGirasok:
[ [ ) eon @
v X X

®= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszet(i vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tulmelegedést
okozhat).

= Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

® A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils§ er§ ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhuzot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Az interferencia elkertlése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol fliggden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziiltség fazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Egység beszerelése (lasd "6 Egység beszerelése" [» 23])

FIGYELEM
Az lizembe helyezést az izembe helyezd szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt

anyagoknak és a rendszer 6sszeallitdsanak meg kell felelnie a vonatkozé el&irasoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

FIGYELEM

A A mechanikai sérilések elkertlése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikodd gazkészilék
vagy elektromos f(itSberendezés). A helyiség méreteit az Altaldnos biztonsagi

el6irasok fejezetben foglaltak hatarozzak meg.

VIGYAZAT

A fém keretet vagy lemezt tartalmazo falak esetében a csovet Ugy vezesse at a falon,
és a lyuktakardt ugy tegye fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramutést vagy tlzet.

Csdszerelés (lasd "7 CsGszerelés" [» 33])

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékozeg kis mértékben tlizveszélyes.

VIGYAZAT

A split rendszer csGvezetékei és csatlakozéit oldhatatlan kotéssel kell elvégezni a
lakétéren beldl, kivéve, ha a csatlakozék kozvetlenil a beltéri egységekhez

A\
A
A\
A

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés h(it6kozeg-szivargast okozhat.

®= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat hasznalja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

Elektromos bekotések (lasd: "8 Elektromos bek&tések" [» 39])

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozéshoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

FIGYELEM
* Ha a tapfesziltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csévekkel, kilénosen a magas nyomasu oldalon.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tdp- vagy 0sszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlzet okozhatnak.

FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakitd kapcsoldt, és hagyjon legaldbb 3 mm-t az
érintkezési pontok kozott, ami teljes levalasztast biztosit Ill-as kategoriaju
tulfesziltség esetében.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtéra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramutést vagy tlzet
okozhat.

FIGYELEM
* NE hasznaljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken belil.

®= NE valassza le az elvezetdszivattyl stb. tapellatasat a csatlakozoblokkrél. Ez
dramitést vagy tlzet okozhat.

FIGYELEM

Az OsszekotSkabelt tartsa tavol a szigeteletlen rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek
nagyon felforrosodhatnak.

> B BB B P
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4 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldbbiakra:

|1| Torékeny, az egységet dvatosan kell kezelni.

Az egység maradjon allo helyzetben, hogy ne sériljon meg.

4.1 Beltéri egység

INFORMACIO

A kovetkez§ abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM egyeznek teljesen rendszerének
elrendezésével.

i @

4.1.1 A beltéri egység kicsomagoldsa

4.1.2 Tartozékok eltdvolitdsa a beltéri egységhdl

1 Tavolitsa el az aldbbiakat:

= a csomagolds aljan talalhato tartozéktasak,

= a beltéri egység hatoldaldra rogzitett rogzitélap,

= tartalék SSID matrica az ellls6 racson.
a b c d e f g

1% 1% 1 1% 2% 2% 2%
r/ %1

Szerelési kézikonyv

Uzemeltetési kézikdnyv

Altalanos biztonsagi el8irasok

Tartalék SSID matrica

Titdn-apatit szagtalanito sz(rd és ezist allergénsz(irs légtisztitd sz(rd

x

D n T O
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Beltéri egységet rogzit6 csavar (M4x12L). Lasd "9.3 Egység rogzitése a

rogzitélapon" [» 46].
Vegye ki az AAA.LRO3 (alkdli) szarazelemeket a vezeték nélkuli tavirdnyitobdl

Vezeték nélkuli taviranyito (kezeldfelllet) tartdja

Vezeték nélkali taviranyito (kezel&felllet)

Rogzitélap

= Tartalék SSID matrica. A tartalék matricit NEM szabad eldobni. Tartsa
biztonsagos helyen, ha a jov6ben sziiksége lehet ra (pl. az ellilsé racsot cseréjekor

ragassza ra az Uj racsra).

-+

[S——— ]
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5 Az egység bemutatasa

A

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hlitékozeg kis mértékben tlzveszélyes.

5.1 Arendszer elrendezése

INFORMACIO

i @

elrendezésével.

A kovetkez§ abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM egyeznek teljesen rendszerének

NN .

Ellls6 panel
Szervizfedél

A rést tomitse kittel

HUt6kozegesovek, kondenzviztomls és 6sszekotd kabel
Szigeteld szalag

Leveg@sz(irék

Figyel6 szem szenzor
Daikin eye

- 30 -~ Q. n T QO

5.2 Mdkodeési tartomany

Titdn-apatit szagtalanito sz(rd és ezist részecskesz(iré (Ag-ion sz(ir6)

A rendszert az alabbi h6mérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni

a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

Kiiltéri egységgel kombinacioban RZAG
Hiités és szaritas™® Fiités®
Kultéri hémérséklet —-20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Beltéri hémérséklet 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°CWB
Beltéri paratartalom <80%"! —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az egység az lizemi

tartomanyan kival makodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviil m(ikadik, paralecsapddas és vizcsepegés

jelentkezhet.

Kiiltéri egységekkel kombinaciéban: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM

H(ités és szaritas®® Fiités®
Kultéri hémérséklet -10~46°C DB —15~24°C DB
—-15~18°C WB
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5 | Az egység bemutatdasa

Kiiltéri egységekkel kombinaciéban: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Hiités és szaritas® Fiités®
Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°CWB
Beltéri paratartalom <80%" —

@ Egy biztonsagi eszkodz ledllithatja a rendszer mikodését, ha az egység az lizemi
tartomanyan kival madkodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviill m(kadik, paralecsapddas és vizcsepegés
jelentkezhet.

Egyéb kiiltéri egységekkel kombinacioban
Hiités és szaritas™® Fiités®
Kaltéri hémérséklet -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Beltéri paratartalom <80%"! —

@ Egy biztonsagi eszkodz ledllithatja a rendszer mikodését, ha az egység az tizemi
tartomanyan kival makodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviill m(kadik, paralecsapddas és vizcsepegés
jelentkezhet.

5.3 Avezeték nélkuli LAN-rol

Részletes jellemz&k, szerelési utasitdsok, bedllitdsi mddszerek, Gy.l.K.,
megfelel6ségi  nyilatkozat és a  kézikbnyv  legljabb  vadltozata az
app.daikineurope.com oldalon talalhato.

[=] =]
[=]x:

INFORMACIO: MegfelelGségi nyilatkozat

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy az egység belsejében m(ikodé
radiéfrekvencias berendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelv rendelkezéseinek.

i @

5.3.1 Ovintézkedések a vezeték nélkili LAN hasznalatahoz

NE haszndlja az aldbbiak kozelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy defibrilldtort hasznald
személyek. Ez a termék elektromdagneses interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérlGeszkozok. Pl. automatikus ajtok vagy tlzjelzé berendezések.
Ez a termék a berendezés hibdas mikddését okozhatja.

= Mikrohulldmu siit6. Befolydsolhatja a LAN kommunikaciot.

5.3.2 Alapvet6 paraméterek

Mit Erték
Frekvenciatartomany 2400 MHz~2483,5 MHz
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Mit Erték
Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Radidfrekvencias csatorna 1~13

Leadott teljesitmény 13 dBm

Effektiv sugdrzott teljesitmény

15 dBm (11b)/ 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Tapfesziltség

DC 14V /100 mA

5.3.3 Avezeték nélkuli LAN bedllitasa

Az Ugyfél felelGssége biztositani:

= Okostelefon vagy tablagép, az app.daikineurope.com oldalon el&irt Android vagy
iOS tdmogatott verzidjaval.

= Internet vonal és kommunikacios eszkoz, példaul modem, Utvalaszto, stb.

= Vezeték nélkuli LAN hozzaférési pont.
= Telepitett ingyenes ONECTA alkalmazas.

Az ONECTA alkalmazas telepitése

1 Lépjen a Google Play (Android eszkozokhoz) vagy az App Store (iOS
eszkozokhoz) alkalmazasba, és keresse az "ONECTA" alkalmazast.

2 Az ONECTA alkalmazas telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

i

INFORMACIO

Az ONECTA alkalmazas letoltéséhez és mobiltelefonra vagy tablagépre vald
telepitéséhez olvassa le a QR-kddot:

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 | Egység beszerelése

6 Egység beszerelése

A

FIGYELEM

Az Uzembe helyezést az izembe helyez6 szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt
anyagoknak és a rendszer 6sszeallitasanak meg kell felelnie a vonatkozé el6irasoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

Ebben a fejezetben

6.1 A berendezés helyének el6készitése 23
6.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd kévetelmények 23
6.2 Az egység felnyitasa 25
6.2.1 Az elllsé panel eltavolitasa 25
6.2.2 A szervizfedél felnyitasa 25
6.2.3 Az ellilsé récs eltdvolitasa 25
6.2.4 Az elektromos doboz fedelének eltavolitdsa.. 26
6.3 A beltéri egység felszerelése 27
6.3.1 A rogzit6lap felszerelése 27
6.3.2 Lyuk furasa a falba 28
6.3.3 A csGcsatlakozo fedelének eltavolitasa .. 29
6.4 Kondenzvizcsévek csatlakoztatasa 29
6.4.1 Altaldnos iranyelvek 29
6.4.2 A csovek bekdtése jobb oldalon, jobbra-hatul vagy jobbra-alul 30
6.4.3 A csovek bekotése bal oldalon, balra-hatul vagy balra-alul 31
6.4.4 A vizszivargés ellenérzése 32

6.1 A berendezés helyének el6készitése

A

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerilése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mkodd gazkészilék
vagy elektromos f(itSberendezés). A helyiség méreteit az Altalanos biztonsagi
el6irasok fejezetben foglaltak hatarozzak meg.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatasahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példdul munkakodrnyezetben
elhelyezni. Olyan GUzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

6.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozo kévetelmények

i

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
el6irdsok" [» 7] fejezetben.

i

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Légaramlas. Ugyeljen ra, hogy a leveg&raamlas Utjat semmi ne zarja el.

s _

= Vizelvezetés. Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfelel6en el lehet

vezetni.

FTXM-B
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6 | Egység beszerelése

Falszigetelés. Amennyiben a falnal tullépik a 30°C hémérsékletet és a 80% relativ
paratartalmat, vagy ha friss leveg keril a falba, a készUlék tovabbi szigetelésére
van szlkség (minimum 10 mm vastag polietilén hab).

Falszilardsag. Ellendrizze, hogy a fal vagy a padlo elég er6s-e ahhoz, hogy elbirja
az egység sulyat. Amennyiben kockdzatosnak taldlja, az egység felhelyezése el6tt
erdsitse meg a falat vagy a padlét.

Olyan helyet vélasszon, ahol a kidramlé meleg/hideg levegd vagy a m(ikodés zaja
senkit NEM zava, rés a helyszin megfelel a vonatkozo el8irdsoknak.

Fénycsovek. Ha vezeték nélkdli tdvirdnyitot (keelSfellletet) szerel be
fénycsovekkel megvildgitott helyiségbe, a zavaras elkertlése érdekében tartsa
szem el6tt az aldbbiakat:

- A vezeték nélkuli taviranyitot (kezel6fellletet) a lehetd legkdzelebb helyezze el
a beltéri egységhez.

- Szerelje a beltéri egységet a fénycsdvektdl a lehetd legtavolabb.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

Ahol a feszilltség sokszor ingadozik
Gépjarmdvekre vagy hajokra
Ahol savas vagy lugos g6z van

Ahol dasvanyolajpdra, olajos permet vagy gbéz lehet a levegében. A mdlanyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

Olyan helyen, ahol az egység nincs kitéve kozvetlen napsugarzasnak.
Flrd&szobakban.
Zavaré lehet a m(ikodés hangja (példaul haldszoba kozelében).

MEGJEGYZES
NE helyezzen téargyakat beltéri és/vagy a kultéri egység ald, mert a targyak

elazhatnak. Az egységen vagy a berendezés h(t6kozegesdvein lecsapddott
kondenzviz, a levegdszlir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltomd&dése miatt viz
csopoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ald tett targyban vagy beszennyezheti
azokat.

Térkoz. Az egységet legaldbb 1,8 méterre szerelje a padldszint folé, és tartsa
szem el6tt a falak és a mennyezet el8irt tdvolsagara vonatkozd aldbbi el8irdsokat:

o
(5e]
Al
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6 | Egység beszerelése

6.2 Az egység felnyitasa

6.2.1 Az ellls6 panel eltavolitasa

1 lllessze az ujjait a berendezésen lévé bemélyedésekre (egy-egy a bal és a jobb
oldalon), és nyissa fel az ellils6 panelt Gtkozésig.

2 Nyomja a bal panel forgdcsapjat kifelé és felfelé, hogy levalassza az elllsé
panelt az egységrél. (Tavolitsa el az elllsé panel jobb oldali forgdcsapjat
hasonld modon.)

a Eluls6 panel forgdcsap

3 Az ellls6 panel mindkét forgdcsapjanak eltdvolitdsa utdn az elllsé panelt
maga felé hlzva tavolitsa el.

6.2.2 A szervizfedél felnyitasa
1 Tavolitson el 1 csavart a szervizfedélrdl.

2 Huzza ki a szervizfedelet vizszintesen az egységhdl.

a Szervizfedél
b Szervizfedél csavar

MEGJEGYZES

A szervizfedél lezardsakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE lépje tul az
1,4 (£0,2) Nm értéket.

6.2.3 Az elllsd racs eltavolitdsa

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
védéfelszerelést (védbkeszty(t és -szemiveget stb.).

1 Vegye le az eliils6 panelt, lasd: "6.2.1 Az elllsé panel eltdvolitdsa" [» 25], és
tavolitsa el a leveg@sz(irét.

Vegye le a szervizfedelet, lasd: "6.2.2 A szervizfedél felnyitasa" [» 25].

Tavolitsa el a legyez6szarnyat balra csUsztatva, és kdzben huzza maga felé.

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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6 | Egység beszerelése

4 Vegye ki az ellls6 racsot rogzité 3 csavart.

5 A borddan lathatd haromszog irdnyaban csusztasson egy laposfej csavarhizot
a félhold alaku mélyedésbe a racson.

6 Finoman nyomja le az ellilsé racsot, és csUsztassa a csavarhuzét a mélyedésbe
a horgok mellett.

7 Azelllsé racsot egy lapos csavarhlzoval huzza felfelé és nyomja elére.

a Félhold alaki bemélyedés
b Nyilas
¢ Hdaromszog jelolés
8 Helyezze mindkét kezét az elllsé racs kozepére, nyomja felfelé, majd maga
felé.

6.2.4 Az elektromos doboz fedelének eltavolitasa
El6feltétel: Vegye le az elllsd racsot.
1 Tavolitson el 1 csavart az elektromos doboz fedelérdl.

2 Nyissa ki az elektromos doboz fedelét a fedél felsé részén talalhato
kiemelkedd részt meghuzva.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN FTXM-B
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6 | Egység beszerelése

3 Akassza ki az also fllet és vegye le az elektromos doboz fedelét.

S

i

a Csavar
b Elektromos kadbeldoboz
¢ Hatso horog

4 A fedél visszaszereléséhez el6szor akassza be az elektromos kabeldobozt a
horgokra, zarja le az elektromos kdbeldobozt és szerelje vissza a csavart.

6.3 A beltéri egység felszerelése

Ebben a fejezetben

6.3.1 A TOGZIEGIAP TRISZEIEIESE ...ttt ettt 27
6.3.2 Lyuk furasa a falba 28
6.3.3 A cs6csatlakozo fedelének eltavolitasa ... 29

6.3.1 Arogzitélap felszerelése
1 Ideiglenesen szerelje fel a rogzit6lapot.
2 Allitsa vizszintbe a rogzitélapot.

3 Mérbszalag segitségével jelolje meg a furatok kozéppontjat a falon. A
mér@szalag végét helyezze a "»" jelzésre.

4 A beszerelés utolsd |épéseként er@sitse a rogzitélapot a falra M4x25L
csavarokkal (nem tartozék).

. INFORMACIO
l Az eltavolitott csOcsatlakozas-fedelet bele lehet tenni a rogzit6lapon kiképzett
zsebbe.
FTXM-B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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a Rogzit6lap javasolt rogzitési pontjai g Gazcs6 vége
b A csGcsatlakozo fedelének kialakitott fészek h Folyadékcsé vége
¢ Vizszintmérd elhelyezésére kialakitott fulek i Egységkozéppontja
d Lyuk a beépitett cs6nek j Gazcs6 hossza
e Haszndljon mérészalagot, ahogy az dbra mutatja k Folyadékcsé hossza
fl Meérési pont a cs6vezeték furatanak | Az egység korvonala
kozéppontjahoz ">" (balra)
f2 Mérési pont a cs6vezeték furatanak
kozéppontjahoz ">" (jobbra)
6.3.2 Lyuk furdsa a falba
VIGYAZAT
A fém keretet vagy lemezt tartalmazo falak esetében a csdvet Ugy vezesse at a falon,
és a lyuktakardt ugy tegye fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramutést vagy tuzet.
MEGJEGYZES
Ne feledje el a csovek kornyékét tomitéssel (nem tartozék) szigetelni, hogy
megel6zze a vizszivargast.
1 Fdrjon egy 80 mm-es lyukat a falba ugy, hogy a kilsé oldal felé lejtsen.
2 Helyezze be a falon dtmend csévet a lyukba.
3 Helyezzen egy lyuktakarot a fali csére.
ab
c
b a (mm)
a Falon atmend csé (nem tartozék)
b Kitt (nem tartozék)
¢ Védd&es6fedél (nem tartozék)
4 Ha a h(t6kozeg- és kondenzvizcsdvek szerelésével, illetve a huzalozassal
végzett, a rést zarja le kittel.
SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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6.3.3 A cs8csatlakozo fedelének eltavolitasa

i

INFORMACIO

A csovek jobb oldalon, jobbra-alul, bal oldalon vagy balra alul végzett bekotéséhez a
csécsatlakozd fedelét el KELL tavolitani.

1 Dekopir flrésszel vagja ki beltlrél az elllsd racs cséfedelét.

R—

2 Félkor keresztmetszet(i tlreszelGvel tavolitson el minden sorjat a vagas
szélérdl.

MEGJEGYZES

NE hasznaljon csip6fogdt a hitékozegesovek fedelének eltavolitasahoz, mivel ez
roncsolhatja az elllsé racsot.

6.4 KondenzvizcsOvek csatlakoztatasa

Ebben a fejezetben

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

6.4.1 Altaldnos iranyelvek

ARAIAN0S IFANYEIVEK ...t 29
A csovek bekotése jobb oldalon, jobbra-hatul vagy jobbra-alul 30
A csovek bekotése bal oldalon, balra-hatul vagy balra-alul .. 31
A VIZSZIVATGES EIENGIZESE ...ttt ettt ettt 32

= Cs6hossz. A kondenzvizcsdvek hosszat a lehetd legrévidebbre tervezze.

= Csobméret. Ha a  kondenzviztoml6  hosszabbitdsara  vagy  rejtett
kondenzvizcsdvekre van szlikség, akkor a tomlé végéhez megfelelGen illeszkedd
alkatrészeket kell hasznalni.

ol 9

—

Q ®

®

MEGJEGYZES
= A kondenzviztomlének lejtenie kell.
* QOlajcsapda hasznalata NEM engedélyezett.

* NE tegye a kondenzviztomld végét viz ala.

FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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= Kondenzviztoml6 hosszabbitasa. A kondenzviztoml§ meghosszabbitdsat kilon
megvésarolhatd @16 mm-es tomlbvel végezze el. NE felejtse el, hogy a
kondenzviztoml§ beltéri részén hészigetelt tomlét kell hasznalni.

a e
‘ )
a Abeltéri egységhez mellékelt kondenzviztomld
b Hd&szigetels tok (nem tartozék)
¢ Kondenzviztémlé-hosszabbitds
= Merev PVC cs6. Ha egy merev PVC csovet csatlakoztat (13 mm névleges atmérd)
kozvetlenll a kondenzviztoml6re a beépitett csovekkel, hasznaljon kilon
megvasarolhaté kondenzvizgyljt6t (13 mm névlieges atmérd).
a SJ b

- o -

a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztomlé
b Kondenzvizgy(jt§ 13 mm névleges dtmérével (kiilon megvasarolhatd)
¢ Merev PVC cs6 (nem tartozék)
= Paralecsapddds. Tegyen Ovintézkedéseket a pdralecsapddds megel6zése
érdekében. A teljes elvezet6 csovet szigetelje az épiiletben.

1 Helyezze be a kondenzviztoml6t az aldabbi dbran lathaté modon, hogy ne
johessen ki a kondenzvizcs6bdl.

| O

>50

| mm

6.4.2 A csovek bekdtése jobb oldalon, jobbra-hatul vagy jobbra-alul

INFORMACIO

°
l Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekotve. Bal oldali cs6bekotéshez szerelje
le a csovet a jobb oldalrdl, és szerelje at a bal oldalra.

1 Rogzitse a kondenzviztoml6t vinil ragasztészalaggal a h(it6kozegesovek
aljahoz.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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2 Tekerje be a h(it6kozegecsoveket és a kondenzviztoml6t egyltt szigeteld
szalaggal.

Jobb oldali cs6csatlakozas
Jobb-alsé csécesatlakozas

Jobb-hatsé cs6cesatlakozas
Tavolitsa el a cs6fedelet itt a jobb oldali cs6csatlakozashoz
Tavolitsa el a cs6fedelet itt a jobb-alsé cséesatlakozashoz

To Om>

6.4.3 A csovek bekdtése bal oldalon, balra-hatul vagy balra-alul

INFORMACIO

°
l Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekotve. Bal oldali cs6bekotéshez szerelje
le a csovet a jobb oldalrdl, és szerelje at a bal oldalra.

1 Tavolitsa el a szigetelést rogzit6 csavart a jobb oldalon, és tavolitsa el a
kondenzviztomlét.

2 Vegye le a kondenzvizlefolydt a bal oldalrdl, és tegye at jobb oldalra.

MEGJEGYZES

NE hasznaljon sikosito olajat (hiitégépolajat) a lefolydszelepen annak behelyezésekor.
A lefolydszelep megsériilhet, ami szivargdst okoz.

=

a

=—

a 4 mm-es imbuszkulcs

3 Helyezze be a kondenzviztdml6t a bal oldalon, és ne felejtse el meghuzni a

rogzitd csavart, mert ellenkez§ esetben vizszivargas kovetkezhet be.
EE TE—

=

a Aszigetelés rogzit6esavarja
b Leereszt6tomlé

FTXM-B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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6 | Egység beszerelése

4 Rogzitse a  kondenzviztoml6t a  h(t6kozegesovek  aljdhoz  vinil
ragasztdszalaggal.

Bal oldali cs6csatlakozas

Bal-hatso cs6csatlakozas

Bal-also csGesatlakozas

Tavolitsa el a cs6fedelet itt a bal oldali csécsatlakozashoz
Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal-alsé cs6csatlakozashoz

To 0 w>

6.4.4 A vizszivargas ellen6rzése

1 Tavolitsa el a levegdszliréket.

2 Fokozatosan ontson kb. 1 | vizet a csepptdlcdba, és ellenérizze a vizszivargast.

lII
o ﬁ%? %@ﬁ‘

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN FTXM-B
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7 CsOszerelés

Ebben a fejezetben

7.1 A hiit6kozegesovek el6készitése 33
7.1.1 H(itékozegesovekre vonatkozo eléirdsok ... 33
7.1.2 A h(it6kozegesovek szigetelése...... . 34
7.2 A hiit6kozegesovek csatlakoztatasa........... .. 34
7.2.1 A hitékozegesovek csatlakoztatasa... 34

7.2.2 A hiit6kozegesovek dsszekotésével kapesolatos biztonsagi elGirasok...

7.2.3 Utmutaté a hiit6kézegesovek 6sszekotéséhez

7.2.4 Irdnyelvek a csovek hajlitasaval kapcsolatban 36
7.2.5 A CSEVEZ PEreMEzESE. .....o.veveeeieeeeee 36
7.2.6 A hit6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez........... .37
7.2.7 CsGcsatlakozasok szivargasellendrzése a h(it6kozeg betoltése utdn 38

7.1 A h(t6kozegcesovek el6készitése

7.1.1 HUt6kozegesovekre vonatkozo eldirdasok

lakotéren belll, kivéve, ha a csatlakozok kozvetlendl a beltéri egységekhez
csatlakoznak.

VIGYAZAT
A split rendszer cs6vezetékei és csatlakozéit oldhatatlan kotéssel kell elvégezni a

MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomastarto alkatrészeket kell
hasznalni. A h(t6kozegesovek elbirt anyaga a hit6kozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

. INFORMACIO

l Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi

elGirasok" [r 7] fejezetben.

= A

csoveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari

olajszennyezédést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

H(it6kozegcsévek atmérdje

Ugyanazt az 4tmérdét hasznalja, mint a kultéri egységek csatlakozasaihoz:

Osztaly Kiils6 cs6atmérs (mm)
Folyadékcsé Gazcs6
60 ?6,4 012,7
71 76,4 15,9

H(it6kozegcsévek anyaga
CsGszerelési anyag
Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé
Hollandianyas kotések

Kizardlag lagyitott anyagot hasznaljon.

FTXM-B PDAIKIN

Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiilsé atméré (@) Keménységi fok Falvastagsag (t)*®
6,4 mm (1/4") Lagy (O) >0,8 mm ‘3®l
12,7 mm (1/2") 4
15,9 mm (5/8") >1 mm

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatdl figgéen (lasd: "PS
High" az egység adattablajan) nagyobb falvastagsagl cs6vezetékre lehet szikség.

7.1.2 A h(t6kozegesovek szigetelése

= SzigetelGanyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/
mh°C) k6zott van

- amelynek héallésaga legalabb 120°C
= Szigetelés vastagsaga:

Csd kiils6 atmérdje (@,) | Szigetelés bels6 atmérdje | Szigetelési vastagsag (t)
(?)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

Ha a hémérséklet 30°C-nadl magasabb, és a relativ paratartalom nagyobb, mint
RH 80%, akkor a szigetelGanyag vastagsaganak legaldabb 20 mm-nek kell lennie,
hogy ne csapddjon pdra a szigetelés fellletére.

7.2 A h(tékozegcsovek csatlakoztatasa

7.2.1 A h(it6kozegesovek csatlakoztatdsa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellenérizze, hogy a kiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A h(it6kozegesovek csatlakoztatasa az aldbbiakat tartalmazza:
= A h(it6kozegcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez
= A h(it6kozegesovek csatlakoztatadsa a kiltéri egységhez
= H(it6kozegesdvek szigetelése
= Ne feledje az aldbbiakhoz adott Utmutatdkat:
- Cs6hajlitas
- Cs6végek peremezése

- Elzarészelepek hasznélata

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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7.2.2 A hU(it6kozegesovek Osszekotésével kapcsolatos biztonsagi elGirasok

INFORMACIO

Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:

"2 Altalanos biztonsagi eléirdsok" [» 7]

"7.1 A hiit6kozegesovek el6készitése" [ 33]

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGJEGYZES

Hasznalja az egységhez rogzitett hollandi anyat.

A gazszivargds elkerilése érdekében CSAK a perem belsejére vigyen fel
hiitékozeg-olajat. Haszndljon R32-hoz vald hiitégépolajat (FWE8DA).

NE hasznadlja Ujra az idomokat.

MEGJEGYZES

NE hasznaljon dsvanyi olajat a peremezett részen.

Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritét az R32
egységhez. A szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

© @ P

MEGJEGYZES

Vegye figyelembe a hiit6kozegesovekkel kapcsolatos kévetkezd korlatozasokat:

Kerilje el a kijelolt hit6kozegtdl eltéré anyagok (példaul levegd) keveredését a
hitékozegkorbe.

Csak az R32 anyagot hasznalja a h(it6kozeg hozzdaddasakor.

Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példaul osztott tolt6tomls),
amelyek kifejezetten az R32 (izembe helyezése sordn hasznalatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul dasvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

A csovet Ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje mechanikai igénybevétel.

NE hagyja feltgyelet nélkil a csoveket. Ha a beszerelést NEM 1 napon belll végzik
el, a csoveket védeni kell az aldbbi tablazatban ismertetett mdédon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

Legyen nagyon Ovatos, amikor rézcsoveket vezet at a falakon (lasd az alabbi
abrat).

B a0 A §

X

Egység Uzembe helyezés Védelem maddja
Kultéri egység >1 hoénap Lapitsa el a csovet
<1 hénap Lapitsa vagy szalagozza a
Beltéri egység Az id6tartamtdl fuggetlentl csovet
FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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MEGJEGYZES

NE nyissa ki a hiit6kozeg elzdrdszelepét a hlit6kozeg csoveinek ellendrzése elétt. Ha
tovabbi hitdkozeget kell toltenie, a hltékozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hltékozeg-elzard szelepeket.

®

7.2.3 Utmutaté a h(it6kdzegesdvek dsszekdtéséhez

Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket a csovek csatlakoztatdsakor:

= Hollandi anya csatlakoztatdsakor kenje be a perem belsé fellletét éter- vagy
észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt szorosan meghutzna.

— \
ST
|
/

= A hollandi anyakat MINDIG egyszerre 2 kulccsal kell meglazitani.

= A csdvek csatlakoztatdsakor a hollandi anyak meghuzasahoz MINDIG hasznaljon
egyszerre nyomatékkulcsot és villdskulcsot is. Ez a peremsérilés és a szivargas
megel&zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs
¢ CsGcsatlakozo
d Hollandianya
Cséméret (mm) |Meghuzényomaték| Perematmérdk (A) | Perem rajza (mm)
(Nm) (mm)

@6,4 15~17 8,779,1

©12,7 50~60 16,2~16,6

@15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 lIranyelvek a csdvek hajlitasaval kapcsolatban

A hajlitast csShajlitoval kell végezni. A csovekben [évé hajlitasoknak a lehetd
legfinomabban iveltnek kell lennilk (a hajlitédsi sugarnak 30~40 mm-nek vagy

nagyobbnak kell lennie).

7.2.5 A csévég peremezése

VIGYAZAT

A

= A nem tokéletes peremezés h(it6kozeg-szivargast okozhat.

®= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat hasznalja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

1 Vdgjale a csévéget csGvagoval.

SzerelGi referencia-Utmutato
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2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne hulljanak a csé
belsejébe.

a— | b

a Figyeljen a helyes szogre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

Vegye le a hollandi anyat az elzardszeleprdl, és tegye a hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csOvet. Pontosan a kdvetkezd dbran lathaté modon helyezze

el.
M
|
\
Peremez6 szerszam Hagyomanyos peremezd szerszam
R32 hiit6kozeg esetén Befogés tipus Szarnyas anyas tipus
befogos tipus
( & pus) (Ridgid tipus) (Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Ellen6rizze, hogy a tokozas megfelel6-e.
a 4 b
Cc

a A perem belsé feliletén NEM LEHETNEK repedések.
b A csévég kihajlasdnak egyenletesnek, tokéletesen kor alakinak KELL lennie.
¢ Ellendrizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

7.2.6 A hU(it6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

c AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hiit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

= Cs6hossz. A h(it6kdzegcsdvek hosszat a lehetd legrévidebbre tervezze.
1 Csatlakoztassa a hiit6kozegesoveket az egységhez hollandianyakkal.

2 Tekerje be a hiit6kozegcsoveket vinilszalaggal, a szigetel6 szalagot legalabb fél
szélességnyi atfedéssel kell tekerni. A cs6szigetelés bemetszése felfelé nézzen.
Ne csavarje be tulsagosan szorosan.

- _T/IE} TT I
2L

a CsGszigetelés (a beltéri egység oldalan)

b Hollandianyas kotések

¢ Folyadékcsovek (szigeteléssel) (nem tartozék)

d Gdzcsovek (szigeteléssel) (nem tartozék)

e CsOszigetelés bemetszése felfelé néz
FTXM-B |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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f Vinilszalag (nem tartozék)

3 Szigetelje a hit6kozegcsoveket, az 6sszekotbkabelt és a kondenzviztomlbt a

beltéri egységen: Lasd "9.1 Kondenzvizcsévek, h(it6kozegesovek és
OsszekotSkabel szigetelése" [» 45].

MEGJEGYZES
Gy6z6djon meg rola, hogy teljesen szigetelte az 6sszes hilitékozegesovet. A szabadon

hagyott csoveken para csapddhat le.

7.2.7 CsOcsatlakozadsok szivargasellendrzése a hlit6kozeg betodltése utan

1 Végezze el a szivargasellendrzést a kiltéri egység szerelSi kézikonyvében
szerepld utasitdsoknak megfeleléen.

Toltse fel a h(it6kozeget.
Ellendrizze a hiit6kozeg szivargasat a feltoltés utan (Iasd alabb).
Beltéri hiit6kozegcs6-csatlakozasok tomitettségvizsgalata

1 Llegaldbb 5 g h(it6kozeg/év érzékenységl szivargasellenbrzési eljarast
hasznaljon. A szivargdsellenérzés a maximalis Gzemi nyomas legaldbb 0,25-
sz0ros értékét hasznalja (lasd a "PS High" értéket az egység adattdblajan).

Ha szivargast észlel

1 Gydijtse vissza a h(t6kodzeget, javitsa meg a csatlakozdt és ismételje meg a
tesztet.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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8 Elektromos bekotések

Ebben a fejezetben

8.1 Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsdnak DEMULATASA ........cvviieiiiiiiii e

8.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi elirasok
8.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozo iIrANYEIVEK ...........ooiiiiiiieiccs e
8.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek ParameEterei. ... .o
8.2 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységhez.............
8.3 Kulon megvasarolhatd tartozékok csatlakoztatasa (vezetékes taviranyitd, kozponti kezel6felllet, stb.) ..o

8.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatasa

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt
Ellendrizze, hogy a h(it6kdzegesovek csatlakoztatasa és ellendrzése megtortént.

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa jellemz&en a kovetkez6 [épésekbdl all:

1 Annak ellen6rzése, hogy a haldzati feszlltség megfelel az egység villamos

elGirasainak.

Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatasa a beltéri egységhez.
Tapelldtds csatlakoztatasa.

8.1.1 Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi elGirasok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és osszes elektromos szerkezetnek

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

INFORMACIO

-1 B PP

el6irasok" [r 7] fejezetben.

Olvassa el az elSirdasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi

. INFORMACIO
l Ldsd még: "8.1.3 A szabvdnyos elektromos alkatrészek paraméterei" [» 42].
FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato

Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
4P847307-6 — 2026.06

39



8 | Elektromos bekotések

FIGYELEM
* Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezetéhoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csovekkel, kiilénésen a magas nyomasu oldalon.

® Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissietteté6 kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

Hasznaljon minden podlust megszakitd kapcsolot, és hagyjon legaldbb 3 mm-t az
érintkezési pontok kozott, ami teljes levalasztast biztosit Ill-as kategdriaju
tulfesziltség esetében.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gyartdra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy O0sszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozo bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tiizet okozhatnak.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez dramitést vagy tlzet
okozhat.

FIGYELEM

= NE haszndljon helyben vasarolt elektromos alkatrészeket a terméken bell.

® NE valassza le az elvezetdszivattyl stb. tapellatasat a csatlakozoblokkrél. Ez
aramitést vagy tlzet okozhat.

FIGYELEM

Az Gsszekotbkabelt tartsa tavol a szigeteletlen rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek
nagyon felforrosodhatnak.

> BB BB P

8.1.2 Villamossagi bekdtésekre vonatkozo iranyelvek

MEGJEGYZES

Tomor (egymagos) vezeték hasznélata javasolt. Sodrott vezeték hasznélata esetén
finoman csavarja Gssze a vezeték szalait, vagy csavarja 0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozosarut a vezeték végére.

©

Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez
1. médszer: Vezeték megcsavarasa

1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN FTXM-B
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2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

o
4

2. mddszer: Karika alaku csatlakozé haszndlata (ajanlott)

1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrdl, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erGsitse fel a csatlakozét a
megfeleld eszkozzel.

/AN

A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 madszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés médja
Egyeres vezeték ‘|"|°
—| AA'
Va — .
&Y tA_ (@At c—q
"Tomorre" csavart végd |
sodort vezeték 15 a

a Hulldamos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek
csatlakozdsaruval

a Kivezetés

b Csavar
¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

X NEM engedélyezett

= A feszllségcsokkentd és a csatlakozo kozott a foldelSvezetéknek hosszabbnak
kell lenni a tobbi vezetéknél.

@

FTXM-B
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8.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Alkatrész

Osszekotékabel Fesziiltség 220~240V
(beltéri<=>kaltéri)

Vezetékméret Csak az alkalmazott feszUltségnek
megfelel§, harmonizalt vezetéket
hasznaljon, kett8s szigeteléssel

4 eres kabel

Minimum 1,5 mm?

Maradékarammal A tapelldtd vezetékre kotelezd beszerelni egy, az
mUkods megszakitd / orszagos villamossagi el6irasoknak megfeleld
Foldzarlat-megszakitd maradékarammal mikodd megszakitot.

MINDIG szereljen be egy azonnali mikodés,
maradékdarammal mikodé megszakitot, kivéve, ha az
orszagos villamossagi el6irdsok masként rendelkeznek.

8.2 Elektromos huzalok csatlakoztatasa a beltéri egységhez

FIGYELEM
NE hosszabbitsa meg a tdp- vagy Osszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,

vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlzet okozhatnak.

FIGYELEM
Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, flistélést vagy tizet
is okozhatnak.

MEGJEGYZES
= A tdpkabeleket és az 6sszekotd kabeleket egymastdl elkilonitve kell vezetni. Az

Osszekoté és a tapvezetékek keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak
egymassal parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkerllése érdekében a kabelek kozott MINDIG
legaldbb 50 mm tavolsagot kell tartani.

Az elektromos munkalatok végrehajtdsa soran figyelembe kell venni a szerelési
kézikonyv elBirasait, valamint az adott orszag elektromos huzalozadsra vonatkozd
szabalyait és gyakorlati kddexét.

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzit6lapon talalhatd kampdkra. A "A" jel6lést
hasznalja az igazitashoz.
'5\

a Rogzit6lap (tartozék)

b Csomagoldanyag

¢ Osszekotékabel

d Kabelvezetd
SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN FTXM-B
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8 | Elektromos bekotések

INFORMACIO

Tamassza meg az egységet egy darab csomagoldanyaggal.
Példa:

i @

2 Nyissa fel az elllsé panelt, majd a szervizfedelet. Lasd "6.2 Az egység
felnyitdsa" [» 25].

3  Vezesse at az 6sszekotGkabelt a kiltéri egységtdl a falon atmend lyukon at, a
beltéri egység hatoldalan és az elllsé oldalon keresztil.

Megjegyzés: Ha az 0OsszekotSkabel szigetelése mar le van hantva, akkor
szigetel8szalaggal 6ssze kell fogni a végeket.

4 Hajlitsa fel a kdbel végét.

a Csatlakozoblokk
b Elektromos alkatrészdoboz
¢ Kabelkotegel6

Csupaszitsa le a vezetékek végeit kb 15 mm-ig.

6 Egyeztesse a vezetékek szinét a beltéri egység csatlakozdéblokkjaban a
csatlakozok sorszamaval, és jol rogzitse a csavarral a vezetékeket a megfeleld
csatlakozdba.

A foldel6vezetéket csatlakoztassa a megfelel6 csatlakozdhoz.
A csatlakozdk csavarjaival biztonsdgosan rogzitse a vezetékeket.

Hulzéssal ellenérizze, hogy a vezetékek jél vannak-e rogzitve, majd rogzitse a
vezetékeket bilinccsel is.

10 Igazitsa Ugy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonsdgosan a helyére
kerllhessen, majd zarja le a szervizfedelet.

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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8.3 Kulon megvdsarolhato tartozékok csatlakoztatdsa (vezetékes
taviranyitd, kozponti kezeléfelllet, stb.)

1

3

Tavolitsa el az elektromos doboz fedelét (lasd: "6.2.4 Az elektromos doboz
fedelének eltavolitasa" [» 26]).

Rogzitse a csatlakozékdbelt az S21 csatlakozdhoz, és huzza be a
vezetékkoteget az alabbi dbran lathatd mdédon.

Helyezze vissza az elektromos doboz fedelét, és hlzza be a vezetékkdteget az
aldbbi dbran lathatd mdédon.

SzerelGi referencia-Utmutato
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9 | A beltéri egység felszerelésének befejezése

9 A beltéri egyseg felszerelesének befejezése

9.1 Kondenzvizcsovek, h(itékozegecsovek és osszekotbkabel szigetelése

@\

Horony
Hdszigeteld tok
Folyadékcsd
Gazcsé
Kondenzvizcs6
Osszekotd vezeték
SzigetelG szalag
Vinilszalag

Q. OU'N

3

S0 -~n® QO n T O

1 Miutdn befejezte a kondenzvizcs6, a hlitékozegess szerelését és az elektromos
bekotéseket, tekerje be a hitékdzegesdveket, az Osszekotbkabelt és a
kondenzviztomlét egyltt szigetel6 szalaggal. A szalagot legaldabb fél
szélességnyi atfedéssel kell tekerni.

;E;/\ L.
oS ()

JE | O

Leereszt6tomld

Osszekstékabel

Rogzitélap (tartozék)

H{t6kozegesovek

Beltéri egységet rogzité M4x12L csavar (tartozék)
Also keret

-0 Q. n T Q

9.2 Csovek atbujtatasa a falba furt lyukon

1 |Igazitsa el a h(it6kdzegcesdveket a rogzit6lapon Iathatod jeloléshez.

»—v', ==
NP et

Leereszt6tomld

Szigetelje a lyukat kittel vagy tomit6anyaggal
Vinil ragasztdszalag

Szigetel6 szalag

Rogzitélap (tartozék)

oD QO n T O

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés 45
4P847307-6 — 2026.06



9 | A beltéri egység felszerelésének befejezése

MEGJEGYZES
* NE hajlitsa meg a h(it6kdzegesoveket.

® NE nyomja a h(it6kozegcsdveket az also kerethez vagy az eliilsé racshoz.

2 Bujtassa at a kondenzviztoml6t és a hlit6kozegesdvet a falba furt lyukon, és a
hézagot tomitse kittel.

9.3 Egység rogzitése a rogzitélapon

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzit6lapon talalhatd kampdkra. A "A" jel6lést
hasznalja az igazitashoz.

S
2 Két kézzel nyomja meg az egység also peremét, igy allitsa be a rogzit6lap also
horgain. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a vezeték sehol NINCS 6sszenyomva.
Megjegyzés: Ugyeljen ra, hogy az dsszekdtSkabelt NE csipje be a beltéri egység.

3 Két kézzel nyomja meg a beltéri egység alsé peremét, amig stabilan nem
rogzul a rogzitélap horgain.

4 Rogzitse a beltéri egységet a tartélemezhez a beltéri egységet rogzité 2 db
M4x12L csavarral (tartozék).

9.4 A berendezés lezarasa

9.4.1 Az elllsé racs visszahelyezése
1 Helyezze be az elllsé racsot, és rogzitse stabilan a 3 felsé horoggal.
2 Csavarja vissza az elllsé racs 3 csavarjat.
3 Tegye fel a szervizfedelet és rogzitse szervizfedél-csavarral.
4

Szerelje be a levegdsz(ir6t, helyezze fel az elllsé panelt és zérja le "9.4.3 Az
eltls6 panel visszahelyezése" [» 47].

9.4.2 Aszervizfedél lezarasa
1 Helyezze vissza a szervizfedelet az eredeti helyére az egységen.

2 Csavarozza vissza az 1 csavart a szervizfedélre.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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9 | A beltéri egység felszerelésének befejezése

MEGJEGYZES

A szervizfedél lezdrdsakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE lépje tul az
1,4 (+0,2) Nm értéket.

9.4.3 Az ellls6 panel visszahelyezése

1 Tegye fel az elllsé panelt. A hornyok mentén illessze be az elllsé panel
csapjait, és tolja be ket a helytkre.

2 Azelils6 panelt mindkét szélén és a kbzepén lenyomva, lassan zérja le.

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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10 Konfiguralas

10.1 Egy masik csatorna beallitasa a beltéri egység infravoros
jelvev@jéhez
Ha 2 beltéri egység van felszerelve 1 helyiségben, akkor médosithatja az infravoros

csatorndkat a beltéri egység jelvevéjéhez, hogy a vezeték nélkili taviranyito jelei ne
okozzanak zavart.

El6feltétel: Az aldbbi bedllitast csak 1 egységhez végezze el.
1 Tavolitsa el a fedelet és vegye ki az elemeket a taviranyitébal.

2 Vagjale a J4 jumpert.

J4 jumper cim Cim
Gyari bedllitds (vagatlan) 1
Miutdn csip&fogoval levagta 2

a J4jumpercim

MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy NE okozzon kdrt a szomszédos alkatrészekben a cim jumper

lekapcsolasa kozben.

3 Kapcsolja be a tdpellatast.

4 Nyomja meg egyszerre a ﬂ és gombokat.

Nyomja meg az U%") gombot, valassza a 8 lehetSséget, és nyomja meg az
gombot.

Eredmény: A Daikin szem villogni kezd.

a Daikin eye
b Beltéri egység ON/OFF kapcsold

6 Nyomja meg a beltéri egység ON/OFF kapcsoléjat, amig a Daikin szem villog.

SzerelGi referencia-Utmutato v DAIKIN FTXM-B
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10 | Konfiguralas

INFORMACIO

Ha NEM tudja elvégezni, mikozben a Daikin szem villog, ismételje meg az eljarast az
elsé lépéstdl.

i @

7 Haabedllitas kész, tartsa lenyomva a gombot legaldbb 5 masodpercig.

Eredmény: A tdvirdnyito visszavalt az el6z8 képernyére.

10.2 Be-/kikapcsold érintkezd

Ehhez a funkciéhoz a KER303A opcid megvasarlasa és beszerelése szlikséges.

A funkcid leirdsat, rendeltetését és m(ikodési elvét a hasznalati dtmutatd "Be-/
kikapcsold érintkez6" cim( fejezetében taldlja.

INFORMACIO

°
l Az érintkez6 tipusat és a késleltetési id6t a szervizmeniben lehet beallitani.

* Erintkez6 tipus: Munkadramu (NO), nyugvéaramu (NC) -.gyari bedllitas

= Késleltetésiidd: O - gyari beallitas, 1, 2, 3, 5 perc

Példa: Nyugvéaramu (NC)

Amikor az érintkez6 zdarva van (ablak zdrva, kdrtya behelyezve), az egység
normalisan mdkaodik.

Amikor az érintkezd nyit (ablak nyitva, kartya kivétele), elindul a késleltetési id6zitd.
Az egység a bedllitott késleltetési idd letelte utan leall.

A jelzavarok elkeriilése érdekében javasoljuk a késleltetési id6 beallitasat.

INFORMACIO

°
l A kivalasztott késleltetési id6 (0, 1, 2, 3, 5 perc) letelte utan az egység ledll és
készenléti allapotba kerdl.

Amig az érintkezd allapota "ablak nyitva" jelzést mutat:
= A taviranyitérol vagy az ONECTA alkalmazasbol érkezé BE/KI parancsok nem
mUkodnek.

= Az egyéb bedllitdsok, példaul a célhémérséklet, az lGzemmadd vagy a ventildtor
sebessége tovabbra is modosithatok, de ezek csak a készilék Ujraindulasa utan
|épnek hatalyba.

Megjegyzés: : A Daikin nyugvéaramu (NC) érintkez6tipus haszndlatat javasolja. Ez
a funkcié megakadalyozza, hogy az egység az érintkez6 meghibdsodasa esetén is
Uzemeljen.

Aktivalas / Gjrainditas beallitas

Az Ujrainditds mod hatdrozza meg, hogyan mikddjon az egység az ablak bezardsa
utan.

Manualis ujrainditas

Az egység nem indul Ujra automatikusan.

Az JUjrainditdst manualisan kell elvégezni a taviranyitérél vagy a ONECTA
alkalmazasbal.

Automatikus ujrainditas

Az egység az ablak bezdrdsa utdn a legutolsé Uzemmdddal automatikusan
Ujraindul.

FTXM-B
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10.2.1 Be-/kikapcsold érintkez§ beadllitasa

1 A és gomb megnyomdsaval lépjen szerviz izemmadba.

Eredmény: Az SC 001 beallitasi men jelenik meg.

2 A gombbal navigaljon az SC menlben a Co (Be-/kikapcsold érintkezd
bedllitdsa) menlpontra.

®
A ~ ~
& E Sﬂ’c SL Lo

Q& + D

+ Tem
Temp . ’
MON .
© M n nr
000 ‘ o0l ‘ 006

3 Nyomjamega gombot a bedllitds megnyitdsahoz.
Eredmény: A (aktivalads bedllitas) villog.

4 Nyomja mega gombot a bedllitds megaddsdhoz.
Eredmény: O villog.

5 A LJgomb segitségével valasszon aktivalasi tipust: O kikapcsolva, 1 manualis
bekapcsolds, 2 automatikus Ujrainditas engedélyezése.

6 Nyomjamega gombot a bedllitds meger6sitéséhez.

L

"~ ~ om

LO LO -

n

g

]

Ay
n

s dimaie

7 Nyomja mega gombot a bedllitds meniibe vald visszalépéshez.

8 A gombbal navigdljon az "n" érintkez&tipus bedllitashoz.
Eredmény: n villog.

9 Nyomjamega gombot a beallitds megadasahoz.
Eredmény: O villog.

10 A gomb segitségével valasszon érzékel6 tipust: O nyugvédramu, 1
munkadramu.

11 Nyomja mega gombot a bedllitds megerdsitéséhez.

" r Tem
LO LO ’
[xl

g

il NP '
- no-d-

12 Nyomja meg a gombot a bedllitds meniibe vald visszalépéshez.

13 Az Jgomb megnyomasaval valassza ki a késleltetési idd "d" beallitast.
Eredmény: d villog.

14 Nyomja meg a gombot a késleltetési idg beallitaséhoz.
Eredmény: O villog.

15 Az LJ gomb megnyomasaval véalassza ki a késleltetési id6t: 0 = 0 perc, 1 =
1 perc, 2 = 2 perc....

SzerelGi referencia-Utmutato
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16 Nyomja meg a gombot a késleltetési id megerdsitéséhez.
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11 Belzemelés

MEGJEGYZES
Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési

utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl§ utasitasokat
egésziti ki, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhaté a
belizemelés és a felhaszndlonak vald dtadas soran.

11.1 Attekintés: Belizemelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység probalzemérdl a beszerelést kovetben.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz&en a kdvetkez6 1épésekbdl all:
1 A'"Belzemelés el6tti ellendrzélista" ellenérzése.
2 Arendszer probalzemének végrehajtdsa.

11.2 Ellendrzélista belizemelés elbtt

1 Azegység lizembe helyezése utdn ellendrizze az aldbb felsoroltakat.

2 Zarjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

Elolvasta a szerelGi referencia-Utmutatoban ismertetett teljes szerelési Utmutatast.

A beltéri egységek megfelel6en fel van szerelve.

A kiiltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

HENERNER RN

Levegébemenet/-kimenet

Ellendrizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy -kimenetét NEM torlaszoljak-e el
papirok, csomagoldanyag vagy barmi mas.

L]

NINCS hianyz6 fazis vagy forditott fazis.

L]

A hiit6kozegcsovek (gaz és folyadék) hészigetelve vannak.

[

Vizelvezetés
Ugyeljen ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz elfolyésa.

Lehetséges kdvetkezmény: A kondenzviz csopoghet.

A rendszert megfelelen foldelték, és a foldcsatlakozok meg vannak szoritva.

A biztositékok, megszakitok vagy a helyileg telepitett védGberendezések a jelen
dokumentumban meghatdrozott méretliek és tipusuak, és NEM kerlltek athidalasra.

A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattabldjan feltintetett fesziltséggel.

Az egységek kozotti huzalozashoz 0sszekotékabelt hasznalt.

A beltéri egység jelet kap a felhasznaloi kezel6feliletrdl.

HERERRERREE RN

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

SzerelGi referencia-Utmutato
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A kompresszor szigetelési ellenallasa rendben.

NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek a kiiltéri és beltéri egységben.

NINCS hiitékozeg-szivargas.

A megfelel§ cs6méret lett beszerelve, és a csévek megfelel§en szigetelve vannak.

EENEREEEREE NN

Az elzardszelepek (gaz és folyadék) a kiltéri egységen teljesen nyitva vannak.

11.3 Prdbalizem végrehajtasa

El6feltétel: A tapelldtasnak a megadott tartomanyba KELL esni.
El6feltétel: A probalizem elvégezhetd h(ités vagy fltés Gzemmaddban.

El6feltétel: A hémérséklet és az Uzemmdd bedllitdasat... lasd a beltéri egység
Uzemeltetési kézikonyvében.

1 H(tés Uzemmoddban vélassza ki a legalacsonyabb programozhaté
hémérsékletet. Flités Gzemmaddban valassza ki a legmagasabb programozhato
hémérsékletet. Szlikség esetén a probalizem kikapcsolhato.

2 A prébalzem befejezése utan allitsa a h6mérsékletet normal szintre. HU(tés
maodban: 26~28°C, flités mddban: 20~24°C.

Ugyeljen arra, hogy minden funkcio és alkatrész megfelel&en mikadjon.

4 Az egység KIKAPCSOLASA utan a rendszer m(ikédése 3 perc mulva ledll.

11.3.1 Probalzem elvégzése a vezeték nélkilli taviranyitéval

1 Nyomjamega © gombot a rendszer bekapcsoldsahoz.

2 Nyomja meg egyszerre a - és gombokat.

3 Nyomja meg az [+ gombot, valassza a 1~ lehetSséget, és nyomja meg az
gombot.

Eredmény: A probalizem korilbelll 30 perc mulva automatikusan leall.

4 Egy Gzemmodd kordbbi ledllitasahoz nyomja meg a © gombot.

FTXM-B 4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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12 Atadas a felhasznaldnak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ miikodése esetén gybz6djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en Uzemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma meriil fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

SzerelGi referencia-Utmutato 4 DAIKIN FTXM-B
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13 Hibaelharitas

13.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan

Hinadiagnézis a vezeték nélkiili taviranyitéval

Ha az egységen probléma jelentkezik, a hibat azonosithatja a vezeték nélkdli
tavirdnyiton megjelend hibakéddal. Fontos, hogy a hibakdd visszadllitdsa eldtt
megértse a problémat és megfeleld intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett
szerel6 vagy a helyi markakereskedés végezheti el.

. INFORMACIO
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

Hibakodok ellendérzése a vezeték nélkiili tavirdnyiton

1 Avezeték nélkili tavirdnyitot iranyitsa a beltéri egység felé, és tartsa lenyomva
a gombot kériilbelil 5 masodpercig.

Eredmény: 00 jelzés kezd villogni a hmérséklet-bedllitas kijelzésnél.

2 A vezeték nélkilli taviranyitét irdnyitsa a beltéri egység felé és nyomja meg a
gombot tdbbszor, amig folyamatos csipogdst nem hall.

Eredmény: A kod megjelenik a kijelzén.

. INFORMACIO
l = Egy rovid és 2 gyorsan egymast kovetd sipolas jelzi a nem érvényes kédokat.

= A kijelzett kodok torléséhez, tartsa lenyomva a gombot 5 masodpercig.
A kod magatdl is eltlinik, ha a gombot 1 percig NEM nyomjak meg.

Rendszer

Hibakod Leiras

oo Normal

ug H{tékozeghiany

ug Tulfesziltség észlelése

U3 Jelatviteli hiba

Uy Jelatviteli hiba (a beltéri és a kiltéri egység kozott)

Beltéri egység

Hibakod Leiras
R! Beltéri egység PCB-panelje meghibasodott
RS Fagyas elleni védelem vagy nagynyomasu vezérlés
RS Ventildtormotor (egyendaramd motor) meghibdsodott
oy Beltéri hécseréld termisztora hibas
g Szobah&mérséklet termisztora hibas
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13 | Hibaelharitas

Kiiltéri egység

Hibakéd Leiras

R 4-utas szelep meghibdsodott

£ Kultéri egység PCB-panelje meghibasodott
£3 Tulnyomas-kapcsold (HPS) lekapcsolt

£5 Aktivalodott a tulterhelés-védelem (kompresszor-tulterhelés)
£5 Kompresszorblokk

£ Egyenaramu ventilatorblokk

F3 FUvdcs6 hémérséklet-szabalyozasa

H3 Tulnyomas-kapcsold (HPS) hiba

HE A helyzetérzékel6 rendellenessége

H8 Egyendramu feszlltség-/aramérzékel6 hiba
H9 Kultéri hémérséklet termisztora hibas

J3 A kilép6 csé termisztora hibas

JE Kultéri h6cseréld termisztora hibas

] HdtEborda-hémérséklete emelkedik

LS Inverteren pillanatnyi tularam (DC)

P4 Hlt6borda termisztora hibas

SzerelGi referencia-Utmutato
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14 | Hulladékba helyezés

14 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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15 Mszaki adatok

= A mdUszaki adatok legUjabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legUjabb verzidjanak teljes dokumentdcidja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhaté (jelszo sztkséges).

15.1 Huzalozasi rajz

A bekotési rajz az egység tartozéka, a beltéri egység eliils6 racsanak jobb belsé
részén talalhato.

15.1.1 Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi rajzan taldlja. Az
alkatrészek szamozasa arab szdmokkal torténik, minden alkatrészhez emelkedd
sorrendben, és az aldbbi felsoroldsban "*" jelzi az alkatrészkddban.

Jeldlés Jelentés Jeldlés Jelentés

___ | Aramkéri megszakité D Védsfoldelés

‘|0/— f==) Zajmentes foldelés

e Védasfoldelés (csavar)

- Csatlakozas ® Egyeniranyitd
e« eaf} | Csatlakozd - Relé csatlakozd
+ Fold '@ Rovidzard csatlakozd
W M- | Helyszini huzalozas o Csatlakozdé
=3 | Biztositék mmn Kapocsléc
I_,!):%\O% Beltéri egyseg o e Vezetékfogo
(;_U@m Kultéri egység —TT11+— |Fit6egység
_j/ Maradékarammal
mUkodd eszkoz
Jeldlés Szin Jeldlés Szin
BLK Fekete ORG Narancssarga
BLU Kek PNK Rézsaszin
BRN Barna PRP, PPL Lila
GRN Zold RED Piros
GRY Szirke WHT Fehér
SKY BLU Egkék YLW Sarga
Jeldlés Jelentés
A*P Nyomtatott aramkori kartya
BS* BE/KI nyomdgomb, Gizemmad kapcsold
BZ, H*O Riaszto
Szereli referencia-Gtmutato P DAIKIN FTXM-B
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Jelolés

Jelentés

C*

Kondenzator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Csatlakozas, csatlakozo

D*, V*D Didda

DB* Diodahid
DS* DIP kapcsold
E*H Flt6egység
FU*, F*U (a jellemz6khoz lasd az Biztositék

egységen taldlhatd PCB-t)

FG* Csatlakozo (keret foldelés)

H* Kabelkoteg

H*P, LED*, V*L Ellen6rzélampa, vilagitd dioda
HAP Vilagito didda (Uzemjelzés: zold)
HIGH VOLTAGE Magas feszlltség

[ES Figyel§ szem szenzor

IPM* Intelligens drammodul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Elektromagneses relé

L Aktualis

L* H6cseréld

L*R Onindukcids tekercs

M* LéptetGmotor

M*C Kompresszor motor

M*F Ventildtor motor

M*Pp Elvezet8szivattyd motor

M*S Legyez6motor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Elektroméagneses relé

N Nulla

NE Zajmentes foldelés

n=*, N=* Atvezetések szama a ferritmagon
PAM Impulzusamplitido-modulacio
PCB* Nyomtatott aramkori kartya
PM* Tapfesziltség modul

PS Kapcsoldlzem tapellatas

PTC* PTC termisztor

Q* Szigetelt bipolaris kaputranzisztor (IGBT)
Q*C Aramkori megszakitd

Q*DI, KLM Foldzarlat-megszakitd

FTXM-B
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Jeldlés Jelentés

Q*L Tulterhelésvédd

Q*M Hékapcsold

Q*R Maradékarammal m(ikodé eszkoz

R* Ellenallas

R*T Termisztor

RC Vevd

S*C Végallaskapcsold

S*L Uszdkapcsold

S*NG H{t6kozeg-szivargast ellendrzé detektor

S*NPH Nyomasérzékels (magas)

S*NPL Nyomasérzékel§ (alacsony)

S*PH, HPS* Nyomaskapcsold (magas)

S*PL Nyomaskapcsold (alacsony)

S*T Termosztat

S*RH Paratartalom-érzékel&

S*W, SW* Uzemkapcsold

SA*, F1S Tulfesziltségvéds

SR*, WLU Jelvevd

SS* Valasztdkapcsold

SHEET METAL Kapocsléc rogzitett lemez

T*R Transzformator

TC, TRC Jeladé

V*, R*V Varisztor

V*R Diodahid, Szigetelt bipolaris

kaputranzisztor (IGBT) drammodul

WRC Vezeték nélkili taviranyito

X* Csatlakozé

X*M Kapocsléc (blokk)

Y*E Elektronikus szabalyozdszelep

Y*R, Y*S H&cseréld iranyvaltd szolenoid szelepe

Z*C Ferritmag

ZF, Z*F Zajszlrd
Szereli referencia-Gtmutato P DAIKIN FTXM-B
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16 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gzembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacid szerint lehet felszerelni a termékre.
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