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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatdsa

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas, a javitas és a felhasznalt

anyagok megfeleljenek a Daikin utasitdsainak (beleértve "Dokumentaciokészlet"
részben felsorolt 6sszes dokumentumomt) és a jogszabdlyi el6irasoknak, és a munkat
kizarélag szakember végezze el. Eurépaban, valamint az IEC szabvanyokat haszndlo
terlleteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozd szabvany.

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

. INFORMACIO

l A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, kénnylipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek altali kereskedelmi hasznalatra lett
tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkez&kbdol all:

= Altalanos biztonsagi elGirasok:
- Biztonsagi utasitasok, melyeket Gizembe helyezés el6tt el kell olvasni
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikényve:
- Szerelési és Uizemeltetési utasitasok
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Referencia Utmutatoé a beszereléshez és a hasznalathoz:
- Uzembe helyezés el6késziiletei, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok...

- Részletes |épésrél-lépésre bemutatott utasitdsok és hattérinformaciok az
alapszintd és haladé hasznalathoz

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfeleld modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

A mellékelt dokumentécid legUjabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazojatdl szerezhetdék be.

Olvassa be az aldbbi QR-kddot a teljes dokumentacid, valamint a Daikin weboldalon
taldlhato informacid lehivasaért.

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(i. A tobbi nyelvd véltozat az Uutmutatéd
eredeti szovegének a forditasa.

Mdiszaki technikai adatok

= A mdszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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= A mUszaki adatok legljabb verziéjanak teljes dokumentacidja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhato (jelszo sziikséges).

FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altaldnos bi

ztonsagi elbirasok

2.1 A dokumentum bemutatasa

= Az Utmutaté eredeti szévege angol nyelvd. A tobbi nyelvl véltozat az Utmutatd

eredeti

szovegének a forditasa.

= A dokumentumban leirt dvintézkedések mindegyike nagyon fontos témakat fed
le, ezért pontosan kovesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési kézikonyvben, valamint a
beszereléshez adott referencia Utmutatdban leirt 6sszes tevékenységet CSAK az
erre jogosult szakember végezheti el.

2.1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sérilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

didle

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sértlés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

=
N
A

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

- OB BB P

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat

E:IE Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és (izemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

|I|| Tovébbi informacidkat az "Referencia Utmutatd a

beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban talal.
‘ﬁ Az egység forgo alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

JelGlés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.

@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: "= 1-3 tabldzat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.

2.2 Atelepitdnek

2.2.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazéjaval.

ﬁ VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad m(kodd rendszernél vagy a mkodés utdn kozvetlentl a
hiitékozegesovekhez, a vizcsovekhez vagy a belsé alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszahll a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védékeszty(it.

= Avéletlenll szivargd hiit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM
A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen

csatlakoztatasa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlzet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hidnyaban KIZAROLAG a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM
Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok

kivalasztasa a vonatkozd torvényi el6irdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentdcidban leirt Utmutatdsok betartasa mellett).

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés 7
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

A mianyag csomagolé tasakokat kidobas el6tt szét kell tépni, hogy senki, f6leg
gyermekek ne jatszhassanak vellk véletlentl. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstdlést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfelel6
véddfelszerelést (védBkesztyl(it és -szemiiveget stb.).

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6é bemeneti nyildséhoz és a  készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

> B> B B P

® NEM szabad a berendezésre felmdszni, feltlni vagy feldllni.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyz6konyvet
biztositani a termékhez, amely legalabb a kovetkezé informaciokat tartalmazza:
karbantartdsi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id6szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informadciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltésag, rendbrség és koérhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépdban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.2.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegend( teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6zdnyildsokat.
= Gy6zEdjon meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldamokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdgneses hullamok megzavarhatjak a vezérl6 rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargdasa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termel&dik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
8 VRV rendszer( klimaberendezés
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2.2.3 HU(t6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatdé. Tovabbi informdacidkért tekintse meg alkalmazasa szerelési
kézikonyvét vagy szerel6i referencia-Utmutatéjat.

{7

) VESZELY: ROBBANASVESZELY
L

Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattyuzni a rendszert, és a
h{tékozeg szivarog a hlitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden hit6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejutd levegd oOngyulladast és
robbanasr okoz.

® Hasznaljon kilon begyljt6é rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomasnal (lasd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelelé ovintézkedéseket. Ha
hlt6kozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= A tul magas hit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggaz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(itéfolyadékot MINDIG gydjtse 0ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattyuzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellenérizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. H(t6kozeget CSAK a
toOmitettségvizsgalat és a vakuumszaritds elvégzése utan szabad betdlteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejutd oxigén ongyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltson be tobb
hltékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfeleléen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg roéla, hogy a h(it6kozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépdban az EN378 szabvdny van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini csévek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

© o o BB B P

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2.2.4 Elektromos

MEGJEGYZES
Ha a teljes cs@szerelés készen van, akkor ellendrizze, hogy nincs-e valahol

gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

Ha Ujratoltés szikséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hdt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhatd hlit6kozeg tipusa
és a szikséges mennyiség.

Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve h(t6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektél és a cs6hosszaktol flggden
hlt6kozeg-utdntoltésre lehet szlikség.

A kell6 nyomasalldsdg biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelézése érdekében KIZAROLAG a h(tékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

Toltse be a folyékony hiitékozeget az aldbbiak szerint:

Ha Akkor...

Szifoncsovet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.

attached" (folyadékbeto6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

(vagyis a palackon "liquid filling siphon

o

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltdltésnél a palack lefelé alljon.

AN

k']

A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

A h(it6kozeget folyékony halmazéllapotban toéltse be. A gdz halmazallapotu
hlt6kozeg betdltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a h(t6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zérni a h{t6kozegtartdly szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hitékozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kovetkezmény:
Hibas hlit6kozeg-mennyiség.

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden dramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltdvolitasa utan NE hagyja felugyelet nélkil az egységet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

>

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthato, amennyiben Ill-as kategoériaju tulfesziltség lépne fel.

>

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gyd6zAdjon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése a torvényi elGirasoknak
megfelel6en tortént-e.

= A helyszini huzalozdsi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

®= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiilsé nyomas.

® Gondoskodjon megfelel¢ foldelésrél. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés daramutést eredményezhet.

= Csak kiloén aramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramelldtasrol Gzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szlkséges biztositékok és
megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
aramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencids elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditdsa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezdrta-e a fedeleket.

A

VIGYAZAT

= A tdpkdbel csatlakoztatasakor: el6szor a foldel6vezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutan a
foldel6vezetéket.

= A tapkdbel feszultségmentesitSje és maga a csatlakozdéblokk kozotti tdpvezetékek
hosszat Ugy KELL beallitani, hogy véletlen széthuzodaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

®

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elSirasok:
N >N
( [ ) eon O
v X X

®= NE csatlakoztasson eltér6 keresztmetszetli vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tilmelegedést
okozhat).

* Ha kett6 vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

® A huzalozasnal csak az elGirt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils6 er6 ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfeleld csavarhizot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizdsra megszakadhat.

Az interferencia elkertlése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tdvolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldamhosszatol figgden
elképzelhetd, hogy 1 méter tdvolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az aramellatds haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziltség féazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Altalanos

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas, a javitas és a felhasznalt

anyagok megfeleljenek a Daikin utasitasainak (beleértve "Dokumentdcidkészlet"
részben felsorolt 6sszes dokumentumomt) és a jogszabalyi elSirdsoknak, és a munkat
kizarolag szakember végezze el. Eurdpaban, valamint az IEC szabvanyokat hasznalo
tertleteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkoz6 szabvany.

Egység beszerelése (lasd "16 Egység beszerelése" [» 51])

A beszerelési helyszinre vonatkozd tovabbi kévetelményeket a "3.1 Utmutatasok
R32 ht6kozeget haszndld berendezéshez" [» 15] rész ismerteti.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mUkaodik allandd gyujtéforras
(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altaldanos célu berendezés, ezért biztonsagos, behatolastdl
védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra alkalmas haztartasi és
konnyipari kornyezetben.

FIGYELEM

Az 6sszes szlikséges szell6z6nyilast tartsa szabadon és akadalymentesen.

> B P

Hiit6kozegcsovek szerelése (lasd: "17 Csbszerelés" [» 59])

VIGYAZAT

A csGvezetékeket a "17 Cs@szerelés" [ 59] Utmutatasai szerint KELL beszerelni.
Kizarélag az 1SO14903 szabvany legujabb vdltozatdban szerepl6 mechanikus
csatlakozék (pl. forrasztott + karimas) csatlakozok hasznalhatok.

VIGYAZAT

* Ha a mechanikus csatlakozokat beltéren Ujrahaszndljak, akkor a tomitéseket
Ujakra kell cserélni.

* Ha a hollandi anyascsatlakozokat beltéren Ujrahaszndljak, akkor a hollandi
anyakat Ujrakra kell cserélni.

VIGYAZAT

Helyezze a h(t6kozegesoveket vagy az alkatrészeket olyan helyre, ahol
feltételezhetéen nem érintkeznek olyan anyaggal, amely korrodalhatja a hiit6kozeget
tartalmazé alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek korrozioalldo anyagbdl késziltek,
vagy megfeleld korrézidvédelemmel vannak ellatva.

> B P

FXKA-A
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

Elektromos bekotések (lasd: "18 Elektromos bekétések" [» 65])

A

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

A

FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

A

FIGYELEM

" Ha a tapellatasban hidnyzo vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhet6, hogy a
berendezés nem fog miikddni.

Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szlikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kébelrogzitékkel Ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles feluletekkel vagy a csovekkel, kilonosen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mUanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokdbeleket vagy csillag rendszerbdl szérmazd csatlakozasokat. Ezek
tilmelegedést, aramitést vagy tizet okozhatnak.

NE szereljen be fazissietteté kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissiettet§ kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

>

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
f6kapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben lll-as kategdriaju tulfesziltség lépne fel.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkertlése érdekében a gyartdra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

> B

VIGYAZAT

* Mindegyik beltéri egységet kulondlld kezelSfelulethez kell csatlakoztatni.
Kizarolag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitdé hasznalhato
kezel6fellletként. A taviranyitd kompatibilitdsat m(iszaki adatlap ismerteti (pl.
BRC1H52/82%*).

= A kezel6feluletet a beltéri egységgel azonos helyiségben kell elhelyezni. A
részleteket lasd a kezel6felllet szerelési és lzemelési kézikonyvében.

A

VIGYAZAT

Arnyékolt kabel hasznalata esetén az arnyékoldst csak a kiltéri egység oldalara kell
kotni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz

14

P DAIKIN FXKA-A

VRV rendszer( klimaberendezés
4P747548-2 —2023.11



3 | AtelepitSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

Konfiguracio (lasd: "20 Konfigurdlas" [» 73])

A

FIGYELEM

R32 hiitékozeg esetében a T1/T2 csatlakozok KIZAROLAG a tlizriasztd bemeneteként
szolgalnak. A tlzriaszté magasabb prioritast kap, mint az R32 biztonsag, és azonnal
ledllitja a teljes rendszert.

XM 1

1

a Tlzriasztd jelbemenet (feszlltségmentes kontaktus)

3.1 Utmutatadsok R32 h(it6kozeget hasznald berendezéshez

c AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hiit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

A

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitdsdhoz vagy a tisztitashoz kizérdlag a gyartod
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kozeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerilése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem muikodik allandd gyujtdforras (példaul: nyilt lang, miikodd
gazkészulék vagy elektromos flit6berendezés) és a az alabbi alapterilet( helyiséget
kell biztositani.

FIGYELEM

Ugyeljen rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartads és a javitds a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirdsoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

A
A
A

FIGYELEM

= Tegyen oOvintézkedéseket a h(t6kdzegesoveket érd tulzott rezgés vagy pulzélas
elkerulése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket a leheté legnagyobb
mértékben védje a karos kornyezeti hatdsokkal szemben.

® Hosszu cs6vezetékeknél hagyjon helyet a csovek tagulasanak és zsugorodasanak.

= A h(it6kozeg-rendszereket Ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalisra
csokkenjen a rendszert karosito hidraulikus sokk lehetésége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsagosan kell felszerelni és elvezetni, hogy
a berendezés vagy a csovek ne repedhessenek meg véletlenil a butorok
mozgatdsa vagy felujitdsi munkak kozben.

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

VIGYAZAT
= A nem tokéletes peremezés hiit6kozeg-szivargast okozhat.

*= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A h(t6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

" Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat hasznalja. Mas hollandi anyak
hasznalata a h(it6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

VIGYAZAT

SOHA NE hasznaljon potencialis gyujtoforrast a hitékozeg-szivargas kereséséhez
vagy azonositasahoz.

MEGJEGYZES
® NE hasznalja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz tomitégyriket.

= A h(t6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara hasznalt idomokat ugy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférheték legyenek.

> o B P

VIGYAZAT

A helyszinen beszerelt h(t6kozeg-csatlakozokon beltérben kell ellendrizni  a
szivargasmentességet. A tesztmddszer érzékenysége legyen 5 gramm h(itékozeg/év
vagy annal nagyobb, a maximalis Gzemi nyomas legaldbb 0,25-sz6r6s értékén. Nem
szabad szivargast érzékelni.

3.1.1 Beszerelési tér elGirasai

>

VIGYAZAT

A rendszerben taldlhaté hiit6kozeg teljes mennyisége és/vagy a kibocsathatd toltés
m,, nem haladhatja meg a legkisebb kiszolgdlt helyiség minimalis alapteriletéhez
eldirt értéket. A beltéri egységek minimalis alapterlletére vonatkozd elSirdsokat a
kiltéri egység szerelési kézikonyvében taldlja.

MEGJEGYZES

= A cs6vezetékeket biztonsagosan kell felszerelni, és védeni kell a mechanikai
karosodastol.

= Aleheté legkevesebb csévezetéket hasznalja.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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4 Felhasznalonak szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

4.1 Altaldnos

é FIGYELEM
Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet,
|épjen kapcsolatba szerelGjével.

é FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6  alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkezd személyek csak olyan személy fellgyelete
mellett hasznalhatjak, aki Ugyel rajuk, vagy ellatja ket a
berendezés biztonsagos hasznalatara vonatkozd
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készulékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
feln6tt fellgyelete nélkul.

é FIGYELEM
Az dramutést vagy a tliz megel6zése érdekében:

= Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosni!

= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

ﬁ VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen tdargyat vagy készlléket a

berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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= Az egységeken az alabbi jel talalhatd:

2

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartasi hulladék kozé elhelyezni. NE proébdlja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készllék szétszerelését, a h(it6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés eldirds szerinti elhelyezésével egyben megel&zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatdsagok szolgalhatnak.

Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)4

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerUlhetnek a nem szelektiven gydjtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciot meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkezék lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassd tenni. Az elhasznalodott elemek el6iras szerinti
elhelyezésével egyben megelézheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

4.2 Utmutatd a biztonsagos hasznalathoz

é FIGYELEM
= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga

atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felUjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazdéhoz.

H{t6kozeg-szivargas esetén ellenbrizze, hogy nincs-e
véletlentl nyilt lang a kozelben. A hit6kozeg
dnmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezd és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha
a helyiség levegdjébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hd@sugarzéval, gazf6z6vel stb. Az Ujbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia kell, hogy a szivargas helye ki
lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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4 | Felhasznaldnak szolé biztonsagi utasitasok

A

VIGYAZAT

Az egység a hlit6kozeg-szivargast észleld rendszerrel van
ellatva a biztonsag érdekében. A hatékony mkddés
érdekében az egység aramellatasat folyamatosan
biztositani kell, a szervizelési id6szakok kivételével.

>

VIGYAZAT
= A taviranyitd belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és bedllitdsaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazdéval.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei
vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a
belizemelést végz6 személy szakszerlien Gzembe helyezte.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszU id6n at a légaramlat Utjaban
tartozkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhiany elkerllése érdekében gyakran szell6ztesse
a helyiséget, ha abban az egység mellett nyilt égésd
berendezést is hasznalnak.

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert levegébe kerll6 rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

> B B B B P

VIGYAZAT

A szarnyak és a lamellak szogének beallitasara MINDIG a
kezel6fellletet haszndlja. Ha a szarnyakat és a lamellakat
kézzel prébalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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4 | Felhasznalonak széld biztonsagi utasitasok

é FIGYELEM
NE nyuljon a leveg6kimenet felé, vagy a vizszintes/

fuggbleges terelSlapokhoz, ha a szarnyak legyeznek.
Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlentl a légaramlat dtjdban
gyermekek, ndvények vagy allatok.

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység
kozelében NE hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.
Ellenkez6 esetben tlz keletkezhet.

FIGYELEM

Az 0Osszes szlkséges szell6z6nyildst tartsa szabadon és
akadalymentesen.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a
gyartora, a markaszervizre vagy egy hasonldéan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

> B B P

Karbantartas és szerelés (lasd: "10 Karbantartas és szerelés" [» 34])

é VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartds el6tt minden esetben kapcsolja Kl a
fékapcsoldt és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be- vagy
kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

>

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrot hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tuzet
okozhat.

>

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonként ellenérizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A meghibasodott
berendezés leeshet és sérllést okozhat.

VIGYAZAT

Miel6tt a csatlakozd eszkdzokhoz nyulna, Ggyeljen ra, hogy
lekapcsolja az 6sszes eszkoz aremellatasat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A klimaberendezés vagy a levegdsz(ir§ tisztitasa el6tt le

kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkez6 esetben aramiités és sérllés kovetkezhet be.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal Ggyeljen a létrara.

>B B B P

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Szlntesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a

feszlltséget a f6aramkor kondenzatorainak és elektromos

alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
elektromos alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint 50 V
(egyenaram). A kivezetések pontos helyéhez lasd a
szervizelést és karbantartast végz8 személy részére
elhelyezett figyelmeztetd cimkét.

A

VIGYAZAT

Az egység kilsd részei és a leveg@sz(rd tisztitasa el6tt

kapcsolja ki az egységet.

A

FIGYELEM

Vigyazzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet.

Lehetséges kovetkezmény: Aramiités vagy t(z.

A hiitckozegrdl (Iasd: "10.5 A h(it6kozegrél" [» 36])

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység Dbelsejében keringd hUit6kozeg kis
mértékben tlzveszélyes.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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é FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyujtéforrds (példaul: nyilt 1dng, mikodé
gazkészilék vagy elektromos fltéberendezés).

é FIGYELEM
= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget
keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizardlag a gyartd altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

é FIGYELEM
= Az egységben hasznalt h(tékozeg kis mértékben

tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hU(t6kozeg-szivargas miatt a szoba
leveg6jébe hit6kozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy
flt6szallal érintkezik, az tizet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI' minden tlzveszélyes fltékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a h(t6kdozeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

é FIGYELEM
Az R32 h(it6kdzeg-szivargast érzékel6 szenzort minden
egyes észlelt szivargas, vagy az élettartama lejarta utan
cserélni  kell. A szenzort KIZAROLAG erre jogosult
szakember cserélheti ki.

ﬁ VIGYAZAT
Az R32 hiit6kozeg-szivargast érzékel6 szenzor cseréjekor
az érzékel6t a gyartd altal meghatarozott eszkozre kell
cserélni (Iasd a potalkatrészek listajat).

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Hibaelharitas (lasd: "11 Hibaelharitas" [» 39])

é FIGYELEM
Ha barmi gyanuisat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.
Ha ilyen korilmények kozott tovabb Uzemeltetik a

berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazdéhoz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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5 A rendszerrOl

FIGYELEM
= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
dramutést vagy tuzet okozhat. Forduljon a forgalmazdhoz.

= H(t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt lang a
kozelben. A hitékozeg dnmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gdz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe
keral, majd héforrassal érintkezik, példaul hésugarzoval, gazfézével stb. Az Ujboli
Uzemeltetés elStt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

FIGYELEM
Az egység a hit6kozeg-szivargast észlelS biztonsagi rendszerrel van ellatva.

A hatékonysag érdekében az egység dramellatasat az Gzembe helyezést kovetben
folyamatosan biztositani KELL, a révid szervizelési id6szakok kivételével.

MEGJEGYZES
NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az allag megdvasa érdekében

NE haszndlja a berendezést preciziés miszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
mivészeti alkotasok hitésére.

MEGJEGYZES
A rendszer tovabbi modositasaval vagy boévitésével kapcsolatban:

A mUszaki adatokndl megtaldlhatd (tovabbi bdvitéséhez) az engedélyezett
kombinaciok teljes listdja, melyet gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt.
Tovabbi informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés belizemelését
végz4 személyhez.

5.1 Alkatrészek

INFORMACIO

A kovetkezé abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

e f g h i

N1 Z

!
+ =/
b
ﬁi ‘

Beltéri egység
Kifujt levegé
Bejové levegd
LevegBsz(iré
Kondenzvizcs6
HUt6kozegesovek
Tapkabel

0 -~ Q00 T O
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h OsszekotSkabel
i Akezel6felllet kabele
j Kezel6felllet

5.2 Aklimakonvektor egységekhez sziikséges adatok

Elem Jelolés Erték Egység
H(t6teljesitmény (érzékeny) Prated,c A kw
H(it6teljesitmény (latens) Prated,c B kw
FltG6teljesitmeény P ated,n C kw
Teljes teljesitményfelvétel Perec D kw
Zajszint (hdtés, lehetbleg sebesség- Lwa E dB(A)
bedllitdsonként megadva)

H: Magas, M: Kdzepes, L: Alacsony

Zajszint (f(ités, lehetbleg sebesség- Luwa F dB(A)
bedllitdsonként megadva)

H: Magas, M: Kdzepes, L: Alacsony

Csatlakozas adatai:

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzer

Skvrriany, Czech Republic

A B C D E F

FXKA20AMVEB| 1,5 | 0,7 | 2,5 | 0,034 :46,0, M: 43,5, | H:50,0, M: 46,0,
L:41,0 L: 41,5

FXKA25AMVEB| 1,9 | 0,9 | 3,2 | 0,034 :46,0, M: 43,5, | H:50,0, M: 46,0,
L: 41,0 L: 41,5

FXKA32AMVEB| 2,4 | 1,2 | 4 | 0,039 : 50,5, M: 48,5, | H:52,5, M: 49,5,
L: 46,5 L: 47,0

FXKA40AMVEB | 3 1,51 5 | 0,047 : 52,5, M: 50,0, | H:53,0, M: 50,5,
L: 48,0 L 48,0

FXKA50AMVEB | 3,7 | 1,9 | 6,3 | 0,073 :57,0, M: 52,5, | H:58,0, M: 53,0,
L: 50,0 L: 50,5

FXKA63AMVEB| 4,8 | 2,3 | 8 | 0,118 :61,5, M: 57,0, | H:63,5, M: 58,0,
L: 52,5 L: 53,0

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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6 KezelGfelllet

é VIGYAZAT
= Ataviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek érintése veszélyes, és a
készllék is meghibdsodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

MEGJEGYZES

NE torolje a tdviranyitdt benzines, higitds, tisztitdszeres stb. ruhavall A kijelzd
elszinez6dhet vagy leoldodhat a kiilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg
PH semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Torélje le egy masik,
szaraz ronggyal.

MEGJEGYZES
NE nyomja meg a kezel&felllet gombjat kemény, hegyes targgyal. A kezeldfelilet

megsérilhet.

MEGJEGYZES

NE huzza vagy csavarja meg a kezel6felllet elektromos vezetékét. Ez az egység hibas
mikodését okozhatja.

A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcidit tekinti at, és nem
ad teljes kord tajékoztatast.

A kezel6felilettel kapcsolatos tovabbi infomaci6kért lasd a beszerelt kezelSfellilet
felhasznaldéi kézikonyvét.

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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7 Uzemeltetés el§tt

VIGYAZAT

Az Osszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhasznalonak szold biztonsagi
utasitasok" [» 18].

Ez az Uzemeltetési kézikbnyv a kovetkez6 normal vezérlésl rendszerekre
vonatkozik. Az Uzemeltetés el6tt kérjen a forgalmazotdl a rendszerre vonatkozd
Uzemeltetési kézikbnyvet. Ha a klimaberendezésnek egyéni vezérl6rendszere van,
akkor kérjen a forgalmazotdl a rendszerre vonatkozo Uzemeltetési kézikdnyvet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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8 MUkodés

8.1 Mkodési tartomany

INFORMACIO

Az Uzemi hatarértékeket lasd a csatlakoztatott kiiltéri egység miszaki adatai kozott.

i @

8.2 Az Gzemmoddok ismertetése

INFORMACIO

[ ]
l A telepitett rendszertdl fliggéen néhany izemmaod esetleg nem lesz elérhetd.

A légszallitds is megvaltozhat a helyiség hémérsékletének fliggvényében, sét a
ventilator azonnal le is dllhat. Ez nem jelent hibas mikodést.

Ha a f6 tdpkapcsolot Gzem kozben kikapcsoljdk, a mdkddés automatikusan
Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra visszakapcsoljak.

Célhémérséklet. A h(ités, a fltés és az automatikus Uzemmodok
célhémeérséklete.

Héntartdas. Ez a funkcid a megadott tartomdnyban tartja a helyiség
hémérsékletét, amikor a rendszer kikapcsol (felhasznaldi beavatkozdsra vagy a
KIKAPCSOLAS idé&zitével).

8.2.1 Alap izemmodok ismertetése

A beltéri egység kilonféle Gzemmaoddokban képes Gizemelni.

Ikon Uzemméd

Hiités. Ebben az lzemmodban a rendszer bekapcsolja h(itést a
bedllitdsi pont vagy héntartds szerint.

Flités. Ebben az Utzemmaddban a rendszer bekapcsolja flitést a
beallitasi pont vagy a héntartdsi beadllitas szerint.

flités vagy hités nélkul torténik.

Szdritas. Ebben az lzemmaddban a készilék a csdkkenti levegd
paratartalmat minimalis h6mérséklet csokkenés mellett.

Jale
=@z
N
E Csak ventilator. Ebben az Gzemmaddban a levegd keringetése

A h6mérsékletet és a ventildtor sebességét a rendszer
automatikusan vezérli, a taviranyitd hasznalataval nem
szabalyozhatok.

A szaritasi Gzemmod nem miikodik abban az esetben, ha a
helyiség hémérséklete tul alacsony.

ﬁ’l:\"": Automatikus. Automatikus Gzemmaddban a beltéri egység
— ‘v automatikusan valt a f(ités és a h(ités Gzemmad kozott a kivant
— beadllitasi pont szerint.
{A) %
G—

FXKA-A
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8.2.2 Specialis flités Gzemmodok

Miikodés Leiras

Jégmentesités | A rendszer automatikusan jégmentesité lzemmaodra valt, ezzel
megakaddlyozza, hogy a kiltéri egységben felgy(lt jég lerontsa
a flit6hatast.

Jégmentesités alatt a beltéri egység ledllitja a ventilatort és az
alabbi ikon jelenik meg a kezd6képernydén:

/04

A rendszer hozzavetbleg 6-8 percen belll visszatér a normal
Gzemmodba.

Meleginditas EI6f(ités alatt a beltéri egység ledllitja a ventilatort és az alabbi
ikon jelenik meg a kezd6képernyén:

S/Bh

8.2.3 Aleveg6fuvas irdnyanak bedllitasa

Mikor? A leveg6fuvas kivant irdnyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald beadllitdsaitol figgben eltérd irdnyban fujhatja be a
levegGt.

VIGYAZAT
A szarnyak és a lamellak szogének beallitdsara MINDIG a kezel6fellletet hasznélja. Ha

a szarnyakat és a lamellakat kézzel prébalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

INFORMACIO

A levegbfuvas irdanydnak beadllitdsdat az alkalmazott kezel&felllet referencia
utmutatoja ismerteti.

i @

1 Fiigglleges levegdfuvas

A flggbleges leveg6fuvas irdnya az alabbiak szerint allithaté be a kezel6fellleten:

Irany Kijelzés

Rogzitett helyzet. A beltéri egység az 5
rogzitett irany kozul 1 irdnyba fujja a
leveg6t.

7

Legyezés. A beltéri egység az 5 rogzitett
irany kozott valtogat.

7N

Megjegyzés: A vizszintes terel6lapok (szarnyak) ajanlott pozicidja Uzemmaddonként
eltérd.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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2 7

a Hdtés tzemmod
b F(tés Gzemmadd

2 \Vizszintes leveg6fuvas

Az aldbbi vizszintes levegéfuvasi iranyok az aldbbiak szerint allithatok be a
kezel6fellleten:

Irany Kijelzés

Rogzitett helyzet. A beltéri egység az 5
rogzitett irdny kozdl 1 irdnyba fujja a
levegét.

AN

Legyezés. A beltéri egység az 5 rogzitett
irany kozott valtogat.

AN

INFORMACIO

Ha az egységet a szoba sarkdba szereli be, a lamellakat a fallal ellentétes iranyba kell
allitani. A hatékonysag csokken, ha a fal blokkolja a leveg@aramlast.

i @

Automatikus leveg6fuvas-vezérlés

Hiités Flités

= Ha a szobah&meérséklet alacsonyabb, | = Bekapcsolas utan.
mint a tavirdnyitd hitéshez bedllitott
célhémérséklete (beleértve az
automatikus Gzemmadot).

= Ha a szobah&mérséklet magasabb,
mint a taviranyitd fltéshez bedllitott
célhémérséklete (beleértve az
= Ha a beltéri egységek folyamatos| automatikus Gzemmaoddot).

Gzemmodban  makodnek és a

IR e = Jégmentesités modban.
leveg6fuvas irdnya lefelé irdnyul.

= Ha a beltéri egységek folyamatosan és hosszu idén at mdlkddnek és a
levegdfuvas irdnya vizszintes.

szarnyak legyeznek. Becsipédhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

MEGJEGYZES

Az irdnyt nem tandcsos vizszintesre allitani. Ellenkezé esetben para vagy por rakédhat
a mennyezetre vagy a szarnyra.

FIGYELEM
NE nyuljon a levegSkimenet felé, vagy a vizszintes/fluggéleges terel6lapokhoz, ha a

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés 3 1
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8.3 Az operacids rendszerhez

INFORMACIO

Az Uzemmodok, a levegéfuvasi irdany és egyéb bedllitdsok ismertetését lasd a
kezel&felllet referencia Utmutatdjaban vagy haszndlati Gtmutatojaban.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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9 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod

VIGYAZAT
SOHA ne legyenek kozvetleniul a légaramlat Utjaban gyermekek, novények vagy

allatok.

MEGJEGYZES

NE helyezzen térgyakat beltéri és/vagy a kultéri egység ald, mert a targyak
elazhatnak. Az egységen vagy a berendezés h(tékozegesdvein lecsapddott
kondenzviz, a levegbszlir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltomdédése miatt viz
csOpoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala tett targyban vagy beszennyezheti
azokat.

hajtogazas palackot. Ellenkezé esetben t(iz keletkezhet.

FIGYELEM

Az 6sszes szlikséges szell6z6nyilast tartsa szabadon és akadalymentesen.

FIGYELEM
A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység kozelében NE hasznaljon gyulékony

Tartsa be a kovetkez6 odvintézkedéseket a rendszer megfelel6 mkodése
érdekében.

Flggonyokkel vagy reddnnyel gatolja meg, hogy kozvetlen napfény érje a
helyiséget h(tés alatt.

Valasszon megfelel6en szell§z6 terliletet. NE fedje le a szell6z6nyildsokat.
Gyakran szell6ztessen. Hosszabb haszndlat utan kilondsen fontos a szell6ztetés.

Tartsa zarva az ajtokat és ablakokat. Ha az ajték és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba leveg@je eltdvozik, gyengitve a h(ité- vagy fit6hatast.

NE h(tse vagy fltse tul a szobat. Ha a h6mérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatdsfokot, vagy a mikodés ledllasat okozhatja.

Ha a kijelzén a jeI (levegBszUrd tisztitdsa esedékes) jelenik meg, tisztitsa meg
a sz(rdket (lasd "10.2.2 A leveg6sz(ir6 tisztitasa" [» 35]).

Ha a pdratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsopodghet az egységhdl.

Allitsa be helyesen a levegSkimenetet, és prébalja elkeriilni, hogy a légdram a
szobdban tartézkoddkat kdzvetlendl érje.

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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10 Karbantartas és szerelés

10.1 Karbantartasra és szervizelésre vonatkozo évintézkedések

VIGYAZAT

Az Osszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhasznalonak szoéld biztonsagi
utasitasok" [» 18].

MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerel6re. Végfelhasznaloként azonban On is megtisztithatja a
levegBszUir6t, az egység kilsé részeit.

MEGJEGYZES

A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének
KELL elvégezni.

A karbantartast legaldbb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozo szabalyozasok révidebb karbantartasi id6szakokat irnak elé.

@ © o P

MEGJEGYZES

NE torolje a tdviranyitét benzines, higitds, tisztitdszeres stb. ruhaval! A kijelzd
elszinez6dhet vagy leoldodhat a kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg
PH semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Torolje le egy masik,
szaraz ronggyal.

Az alabbi szimbolumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelolés

Magyarazat

A szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a feszlltséget a
féaramkor kondenzatorainak vagy az elektromos alkatrészek
kivezetésein.

MEGJEGYZES

A hd&cserél6 tisztitdsakor Ugyeljen ra, hogy eltdvolitsa a fenti elektromos
alkatrészeket. Viz vagy olddszer karositja az elektronikus alkatrészek szigetelését, és
azok leégését eredményezheti.

B © gq

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint 50 V (egyenadram). A kivezetések pontos
helyéhez lasd a szervizelést és karbantartast végzd személy részére elhelyezett
figyelmeztet6 cimkét.

A1P

1]

-+
o o

C-
g |

A1P F6 nyomtatott dramkori kartya

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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10 | Karbantartds és szerelés

a Multiméter
C Marado feszlltség mérési pontjai

10.2 A készulék kilsé fellletei és leveg@sz(ird tisztitasa

VIGYAZAT
Az egység kilsé részei és a leveg@szUird tisztitasa el6tt kapcsolja ki az egységet.

@ MEGJEGYZES
* NE haszndljon benzint, higitét, suroléport vagy folyékony rovarirtd szert.

Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy deformalddas.

= NE hasznaljon 50°C-nal melegebb vizet vagy leveg6t. Lehetséges kovetkezmény:
elszinezédés vagy deformalodas.

® Ha a terel6lapot vizzel mossa, akkor NEM szabad erdsen surolni! Lehetséges
kévetkezmény: A fellletkezelés levalhat.

10.2.1 KUls6 részek tisztitasa

FIGYELEM
Vigyazzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet. Lehetséges kdvetkezmény:

Aramiités vagy tz.

Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani, haszndljon vizet vagy
semleges olddszert, majd tordlje le szaraz ruhaval.

10.2.2 AlevegdszUrd tisztitasa

e

A leveg®Gsziird tisztitasanak id6pontja:
= Alapszabdly: Tisztitsa meg 6 havonta. Ha a helyiség levegdje erGsen szennyezett,
novelje a tisztitds gyakorisagat.

= A bedllitastdl fuggéen a kezelSfelllet kijelz6jén megjelenik a "A leveg6sziiré
tisztitdsa esedékes" jelzés. Meg kell tisztitani a levegdsz(r6t, ha az értesités
megjelenik.

= Ha mar nagyon elszennyez6dott, akkor ki kell cserélni a leveg@sz(ir6t
(= opcionalis berendezés).

e

A leveg®Gsziird tisztitasanak maddja:

1 Nyissa ki a panelt. Csusztassa el egyszerre mindkét gombot, és dvatosan
nyissa fel a diszit6panelt.

e

|

s

| |\ =N/
&
7

&
A

N\t

e

2 Tavolitsa el a leveg6sziirGket. A szlr6gombot tartva akassza ki a sz{rét az
egységhdl (mindegyik sz(rd 2 helyen van rogzitve), majd vegye ki a sz(rét.

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés 35
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e

3 Tisztitsa meg a levegdsziir6ket. Haszndljon porszivot, vagy mossa le a vizzel.
Ha a leveg@sz(ir6 nagyon koszos, hasznaljon egy puha kefét vagy semleges
tisztitoszert.

Arnyékos helyen hagyja megszaradni a leveg&szréket.
Szerelje vissza a leveg8szlrbket és zarja le a panelt.

Kapcsolja BE a berendezést.

N o un b~

A figyelmeztetd képernydk eltavolitdsdhoz lasd a kezelSfelllet referencia
Utmutatdjat.

10.3 Karbantartas hosszabb GUzemszinet el6tt

Pl. szezon végén.

= Uzemeltesse a beltéri egységeket koriilbelll fél napon &t ventildtor médban,
hogy az egységek belseje kiszaradjon.

= Tisztitsa meg a beltéri egység leveg@sz(irGit és hazat (lasd "10.2 A készulék kilsé
fellletei és levegBszUrd tisztitdsa" [» 35]).

= Vegye ki az elemeket a kezel6fellletbdl (ha megfeleld).

10.4 Karbantartas hosszabb UzemszUinet utan

Pl. szezon kezdetén.

= Ellendrizze, hogy szabad-e az dramlds a beltéri és a kialtéri egység
leveg6bemeneténél és -kimeneténél.

= Tisztitsa meg a beltéri egység leveg@sz(irGit és hazat (lasd "10.2 A készulék kilsé
fellletei és levegBszird tisztitasa" [» 35]).

= Vegye ki az elemeket a kezel6fellletbdl (ha megfeleld).

10.5 A h(it6kozegrol

A termék fluorozott, Uveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gdzokat a
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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A vonatkozé jogszabdlyoktdl flggbéen rendszeres ellenérzések lehetnek
szUkségesek a h(it6kozeg-szivargasok vizsgalatara. Tovabbi informacidért forduljon
a beszerel8jéhez.

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM
= Az egységben hasznalt hlitékozeg kis mértékben tlizveszélyes, de dltaldaban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha hit6kozeg-szivargds miatt a szoba levegbjébe
hiitékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy flitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlzveszélyes f(it6készlléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig azt a szakaszt, ahol a
hltékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

(példaul: nyilt Iang, mUikods gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a hiit6kozeget keringetd alkatrészeket.

FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikodik allandod gyujtoforras

= A jégmentesité folyamat felgyorsitdsahoz vagy a tisztitdshoz kizardlag a gyartd
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, iiveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hiit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékozeg GWP-
értéke x teljes hiit6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

10.5.1 H{t8kodzeg-szivargast érzékel6 szenzor ismertetése

FIGYELEM
Az R32 h(it6kozeg-szivargast érzékel§ szenzort minden egyes észlelt szivargas, vagy

az élettartama lejarta utan cserélni kell. A szenzort KIZAROLAG erre jogosult
szakember cserélheti ki.

MEGJEGYZES
Az R32 h(it6kozeg-szivargast érzékel6 szenzor egy olyan félvezetd detektor, amely

tévesen érzékelhet az R32 h(itékozegtdl eltérd anyagokat. Kerllje a vegyszerek (pl.
szerves olddszerek, hajlakkok, festékek) magas koncentracidban torténé hasznalatat
a beltéri egység kozvetlen kozelében, mivel ellenkezé esetben zavarhatja az R32
hltékozeg-szivargast érzékeld szenzor mikodését.

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés 37
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®

MEGJEGYZES

A biztonsagi eszk6zok mukodését rendszeresen ellendrizni kell. Hiba esetén a
kezel6fellleten egy hibakdd jelenik meg.

i @

INFORMACIO

A szenzor élettartama 10 év. A kezel6felilet "CH-05" hibat jelenit meg 6 hdnappal a
szenzor élettartamanak lejarta el6tt, és "CH-02" hibalzenet jelenik meg az élettartam
lejarta utan. Bévebb informaciokért lasd a kezeléfelllet referencia Utmutatdjat vagy
kérdezze a forgalmazét.

A

VIGYAZAT

Az R32 h(it6kozeg-szivargast érzékel$ szenzor cseréjekor az érzékel6t a gyartd altal
meghatarozott eszkozre kell cserélni (lasd a potalkatrészek listajat).

Eszlelés esetén, ha az egység lizemel

1 A kezel6felilet "A0-11" hibat jelenit meg, hangriasztds szolal meg. Az
allapotjelzd villog.

2 Azonnal forduljon a forgalmazéhoz. A tovadbbi informdcidkat lasd a kultéri
egység szerelési kézikonyvében.

Eszlelés esetén, ha az egység készenléti izemmaodban van

Ha az észlelés az egység készenléti Uzemmaddja alatt kovetkezik be, az egység
"hibas észlelés ellenbrzés" mveletet végez.

Hibas észlelés ellendrzés

1 Aventildtor a legalacsonyabb beallitdson kapcsol be.

2 A kezel6felilet "AO0-13" hibat jelenit meg, hangriasztas szélal meg. Az
allapotjelzé villog.

3 Szenzor ellenérzése, h(it6kdzeg-szivargas vagy téves észlelés esetén.

= Nincs h(it6kozeg-szivargas észlelve. Eredmény: A rendszer hozzdvetdleg
2 percen belll visszatér a normal Gzemmadba.

= H{t6kozeg-szivargas észlelve. Eredmény:

1 A kezel6felilet "A0-11" hibat jelenit meg, hangriasztds szolal meg. Az
allapotjelzé villog.

2 Azonnal forduljon a forgalmazdhoz. A tovabbi informacidkat lasd a kiltéri
egység szerelési kézikonyvében.

i

INFORMACIO

Normal zemmodd vagy h(itékozeg-szivargas észlelése soran a minimalis légaramlasi
sebesség mindig >240 m*/h.

i @

INFORMACIO

A kezel&felllet riasztasanak ledllitdsahoz l1asd a kezel6felllet referencia Utmutatéjat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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11 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kovetkez6k szerint, és értesitse a
szervizt.

FIGYELEM
Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és

aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények kozott tovabb UGzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.
Hiba Teend6

Ha egy biztonsagi eszkoz, pl. biztositék, aramkori | Kapcsolja Kl az egység dsszes
megszakitd, vagy maradékdarammal m(ikodé tapkapcsolojat.

eszkoz gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsold NEM mikodik megfelelSen.

Ha viz szivarog az egységhdl. Allitsa le a mtikodést.
Az Gzemmdd kapcsold NEM mikadik Kapcsolja Kl a berendezést.

megfelel8en.

Ha a kezelsfelileten B jelenik meg. Ertesitse a beszerel§jét, és
mondja be a hibakédot. Egy
hibakdd megjelenitéséhez lasd
a kezel6felllet referencia
Utmutatdjat.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM m(ikodik megfelelGen, és a
fent emlitettek ki vannak zdarva, akkor az aldbbi lefrast kovetve vizsgdlja meg a
rendszert.

Hiba Teendd
Ha a rendszer egyaltalan = Ellendrizze, hogy nincs-e aramkimaradds. Varja
nem mukaodik. meg, hogy Ujra legyen aram. Ha m{kodés kozben

lép fel dramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

= Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldé nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,

vagy billentse vissza a kioldét.

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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Hiba Teendd
Ha a rendszer m(kodik, de |= Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri egység
a h(ités vagy flités nem levegbemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
kielégitd. akadaly. Tavolitsa el az akaddlyt, hogy a levegd

szabadon dramoljon.

= Ellendrizze, hogy nincs-e eltomdédve a légsz(ird
(lasd "10.2.2 A leveg8sz(rd tisztitasa" [» 35]).

= Ellendérizze a h6mérséklet beallitasat.

= Ellendérizze a ventildtorsebesség beadllitdst a
kezel&fellleten.

= Ellendrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajték vagy
ablakok. Csukja be az ajtokat vagy ablakokat, hogy
ne j6jjon be a kinti levegé.

= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a
szobaban h(ités kdzben. Ellendrizze, hogy nincs-e a
szobdban nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen napsugar a
szobdba. Hasznaljon figgonyt vagy redényoket.

= Ellendrizze, hogy a levegbfuvas sz6ge megfelels-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet dnerébél megoldani a problémat, [épjen
kapcsolatba az Gzembehelyezbvel, irja le neki a tlineteket, és mondja be az egység
teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha lehetséges) és az (zembe helyezés
id6pontjat (lehetéleg a garanciakartyardl olvassa le).

11.1 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthetSk a rendszer hibas mikodési jeleinek a kbvetkezék:

11.1.1 Jelenség: A rendszer nem mukodik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felilet BE/KI gombjanak megnyomasa
utdn. Ha a mdkodésjelz6 ldmpa vildgit, a rendszer rendesen mdkodik. A
kompresszormotor tulterhelésének megel&zése érdekében a klimaberendezés 5
percet var a bekapcsolas utdn, ha kikapcsolds utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditasndl, ha az Gzemmaoddvalasztas
gombot hasznaltak.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az dramellatds bekapcsoldsa utan. Varjon egy
percet, amig a mikroszamitégép készen all a hasznalatra.

11.1.2 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtorsebesség nem valtozik, hidba nyomja meg a ventilatorsebesség
bedllitogombjat. Ha a szobah&mérséklet flités Uzemmoddban eléri a
célhémérsékletet, a  kiltéri  egység kikapcsol, és a beltéri egység
ventilatorsebessége lecsokken. Ez azért van igy, hogy a hideg levegé ne érje
kozvetlendl a helyiségben tartézkododkat. A ventildtorsebesség nem valtozik a gomb

megnyomasakor.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
0 VRV rendszer( klimaberendezés
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11 | Hibaelharitas

11.1.3 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtor irdanya nem felel meg a felhasznaldi fellleten jelzett irdnynak. A
ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az egységet mikroszamitégép
vezérli.

11.1.4 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas h(tés kozben. Ha egy beltéri egység belseje
nagymértékben szennyezett, akkor a hdémérséklet eloszldsa a szobdban
egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani a beltéri egység belsejét. A készilék
tisztitdsaval kapcsolatos részletekért Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval. Ezt csak
egy szakember tudja elvégezni.

= Kozvetlendl a hdtés ledlldsakor, és ha a helyiség hémérséklete és paratartalma
alacsony. llyenkor a meleg h(it6kozeggaz visszadramlik a beltéri egységbe, és géz
keletkezik.

11.1.5 Jelenség: Az egyik egységhbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység)

Ha a rendszer fltés mddra kapcsol jégmentesités mdd utan. A jégmentesités soran
keletkezé nedvesség elparolog és tavozik.

11.1.6 Jelenség: A kezel6fellleten az "U4" vagy "US5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leadll, de
néhany perc mulva Ujraindul

Ennek az oka az, hogy a kezelSfelllet egy masik elektromos berendezés zajat
érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj megzavarja a berendezések
kommunikaciéjat, és azok ledllnak. A zaj megsz(inésével a m(ikodés magatdl
helyreadll. Az dramellatas ki- és bekapcsolasaval torolheti ezt a hibat.

11.1.7 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység)

= ZU0mmogé hang hallhatd kozvetlendl dram ala helyezés utdn. A beltéri egységben
az elektronikus szabalyozészelep mUkodni kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy
percen belll lehalkul.

= Folyamatos mély surrand hang hallhatd, ha a rendszer h(ités Gzemmodban van,
vagy ledllaskor. A zajt a kondenzvizszivattyu kelti.

= Nyikorgd hang hallhatd, ha a rendszer Uzemel, vagy a ledlldsa utan. A
hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0sszehlzddd milanyag alkatrészek okozzdak a
hangot.

11.1.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység)

= Folyamatos mély sustorgds hallhatd, ha a rendszer h(tés vagy jégmentesités
modban van. Ez a hlt6kozeggdz hangja, ahogy a beltéri és a kiltéri egységben
aramlik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy kdzvetlenll a mikodés
vagy a jégmentesités ledllasa utan. Ez a zaj a hlit6kozeg dramlasanak valtozdsakor
vagy megalldsakor keletkezik.

FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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11 | Hibaelharitas

11.1.9 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki

Akkor fordul eld, ha a berendezést hosszabb Uzemszinet utan bekapcsoljak.
llyenkor a berendezésbe bekerUlt por tavozik.

11.1.10 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot draszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettaflst stb. szagdt, azutdn
kibocsatja.

11.1.11 Jelenség: A ventilator tovabb mikodik, miutan a kezel6fellleten kikapcsoltak az egységet

= H(ités mdéd: H(tés mddban, az egység ledllitdsa utan a szivoracs és a lamelldk
zarnak. A beltéri egység 30 percig Gzemel, hogy az egység belseje kiszaradjon,
ezzel megeldzi a penész és a kellemetlen szag kialakuldsat.

= Flités mod: Fltés mddban, a paralecsapodas megelSzése érdekében a ventilator
6 percig Uzemel, hogy az egység belseje kiszaradjon, ezzel megeldzi a penész és a
kellemetlen szag kialakulasat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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12 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazdhoz. A berendezések
athelyezése miszaki gyakorlatot igényel.

FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés 43
4P747548-2 —2023.11



13 | Hulladékba helyezés

13 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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14 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldabbiakra:

|1| Torékeny, az egységet dvatosan kell kezelni.

Az egység maradjon allé helyzetben, hogy ne sértljon meg.

14.1 Beltéri egység

14.1.1 Az egység kicsomagoladsa és kezelése

Az egységet puha anyagu hevederekkel és védélemezekkel egylitt mozgassa, hogy
elkerilje a készllék sériléseit.

1 Az egység mozgatasakor mindenképpen az fliggeszté konzolndl fogva emelje
fel az egységet, és ne gyakoroljon nyomast mas részekre, kiilonos tekintettel a
hltékozegesovekre, az elvezetbcsdvekre és a gyanta részekre.

14.1.2 Tartozékok eltdvolitasa a beltéri egységhdl

1 Tavolitsa el a tartozékokat A, B, C:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN FXKA-A
VRV rendszer(i klimaberendezés
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Az egység alatt talalhatd
Szerelési és Uzemelési kézikonyv
Altalanos biztonsagi elSirdsok

Az egység alatt talalhato
Papirminta a felszereléshez

Az egység jobb oldalan taldlhato

Leereszt6tomld

Bilincs

Bilincsalatét a fuggeszt6karhoz

Kabelrogziték

Csavar

Bilincsaldtét a figgesztékarhoz

Szigetel6lemez: Nagy (kondenzvizcsé), kozepes (gazcsd) és kicsi (folyadékesd)
Szigetel6 elem: Nagy (gdzcs6), kicsi (folyadékes6)

Szigetel6lemez (a tomszelence lefedéséhez)

FXKA-A
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15 Egységek és opciok

Ebben a fejezetben

15.1
15.2

15.3
15.4

15.1 Azonositas

AAZONOSIEAS ..ttt b h bttt 48
15.1.1  AzONOSIO CIMKE: BEITETT @YSEE ...ttt e 48
A beltéri egységrol.......covvvviiinecnnnn. 48
ATKGEIESZEK ..ttt bbb b h e bttt bttt 48
Egységek €s DeAllitasok KOMDINACIOJA. ... uiiriiiieieeee ettt s 49
15.4.1  Abeltéri egységhez elérhet @8y OPCIOK. ... ...oiiiiieiiiiicie e 49

®

MEGJEGYZES

Tobb készilék egyszerre torténd izembe helyezése vagy szervizelése esetén tgyeljen
ra, hogy NE cserélje 6ssze a kilonb6zé modellek szervizpaneljeit.

15.1.1 Azonositd cimke: Beltéri egység

Hely

15.2 A beltéri egységrol

i @

INFORMACIO

Az Uzemi hatarértékeket lasd a csatlakoztatott kiltéri egység miszaki adatai kozott.

15.3 Alkatrészek

i @

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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15.4 Egységek és beallitasok kombinacioja

INFORMACIO

Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM elérhetdék.

i @

15.4.1 A beltéri egységhez elérhets egyéb opcidk

Ellendrizze, hogy a rendelkezik-e az aldbbi kételezd opcidkkal:
= Diszitépanel

= Kezel6felllet: Kizarélag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis kezel&felllet
hasznalhatd. A kezel6felllet kompatibilitdsat a mdszaki adatlap ismerteti (pl.
BRC1H52%).

Megjegyzés: A kezel6fellilet lathatd és hallhatd figyelmeztetést fog adni
hlt6kozeg-szivargas észlelése esetén. Pl. a BRC1H52* kezel6fellletek 65 dB (a
riasztétol 1 m tavolsdgban mért hangnyomas) erésségl riasztast képesek kiadni. A
hangerdsségre vonatkozé adatokat a kezel&felllet mUszaki adatlapja ismerteti. A
riasztasnak minden esetben 15 dB-lel hangosabbnak kell lenni a helyiségben
uralkodd hattérzajndl. Ha nagyobb a hattérzaj, akkor kilsé riasztd (nem tartozék)
csatlakoztatasat javasoljuk a beltéri egység opcionalis kimeneti PCB-paneljére. Az
opciondlis riasztot minden helyiségbe fel kell szerelni, ahova beltéri egységet
szereltek.

VIGYAZAT
® Mindegyik beltéri egységet kulonalld kezelSfelllethez kell csatlakoztatni.

Kizarolag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitdé hasznalhato
kezel&fellletként. A taviranyitd kompatibilitdsat m(szaki adatlap ismerteti (pl.
BRC1H52/82%*).

= A kezel6fellletet a beltéri egységgel azonos helyiségben kell elhelyezni. A
részleteket lasd a kezelSfelllet szerelési és Gzemelési kézikonyvében.

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés 49
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= Opcionadlis kimeneti PCB (kimenetet biztosit a kilsé eszkdzhoz): A PCB kilsé
riasztast ad ki szivargas észlelése, az érzékel6 hibaja vagy csatlakozasanak
megsz(inése esetén. A tipusok pontos nevét a beltéri egység opcionak listaja
ismerteti. Az opcionalis b&vebb ismertetéséhez olvassa el az opciondlis kimeneti
PCB szerelési kézikonyvét.

= Az opcionalis PCB-kimenethez kiegészit§ szerel6doboz szlkséges, ezt a beltéri
egység opcionak listdja ismerteti. A szerel6doboz felszerelésével kapcsolatban
lasd a szerel6doboz Utmutatdjat. A f6 PCB és az opciondlis kimeneti PCB
vezetékeit a jelatviteli kdbelekkel egyltt kell elvezetni; ezeket soha ne vezesse a
tapvezetékkel egyltt. Lasd "18.2 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri
egységhez" [» 68].

INFORMACIO

o

l Az Gsszes lehetséges opcidt a beltéri egység opcidnak listdja ismerteti. Egy opcid
bévebb ismertetéséhez olvassa el az adott opcid szerelési és Uzemeltetési
kézikonyvét.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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16 Egység beszerelése

Ebben a fejezetben

16.1 A berendezés helyENEK EIGKESZITESE. .........oiiuiiiiieee ettt ettt ettt ettt ettt 51
16.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd kévetelmények... 51
16.2 A DEIEIT @GYSEE FRISZEIEIESE ... ...ttt ettt s ket s e st s ettt ettt enn 53
16.2.1  Utmutatd a beltéri @gység felSzerelESENEZ ..........ov.ovoeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e 53
16.2.2  Utmutatd a kondenzvizesovek DeSzereléSENEZ...........ovvvvrvveeeeeeeseeee e 55

16.1 A berendezés helyének el6készitése

Olyan szerelési helyet vélasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatadsahoz.

Ne szerelje olyan kdrnyezetbe, ahol sok szerves olddszer, példaul festék vagy
szilokszan van jelen.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul munkakoérnyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példdul &rlémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem makaédik allandd gyujtéforras

(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

16.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozé kovetelmények

A minimdlis alapteriilet elGirasai

VIGYAZAT
A rendszerben taldlhato hit6kozeg teljes mennyisége és/vagy a kibocsathaté toltés

m, nem haladhatja meg a legkisebb kiszolgdlt helyiség minimalis alapteriletéhez
elGirt értéket. A beltéri egységek minimalis alapteriletére vonatkozd elSirdsokat a
kiltéri egység szerelési kézikonyvében talalja.

o INFORMACIO

Olvassa el a berendezés telepitési helyének altalanos kovetelményeit is. Lasd a
") Altaldnos biztonsagi eléirasok" [» 6]" fejezetet.

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra alkalmas haztartasi és
kénnydipari kornyezetben.

FIGYELEM

Az Osszes sziikséges szell6z6nyilast tartsa szabadon és akadalymentesen.

i
VIGYAZAT
A klimaberendezés NEM altalanos célu berendezés, ezért biztonsagos, behatolastol

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g&z lehet a leveg6ben. A muianyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
GépjarmUvekre vagy hajokra

Ahol savas vagy lugos g6z van

MEGJEGYZES
A kézikdnyvben leirt berendezés radiofrekvencias eredet( elektromos zajt kelthet. A

berendezés megfelel azoknak az el6irdasoknak, amelyek jelentés védelmet
biztositanak az ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra, hogy az
interferenciajelenség NEM fog fellépni.

Emiatt ajanlott, hogy a berendezést és az elektromos vezetékeket megfeleld
tavolsagra  szereljgk a  szorakoztatdelektronikai  készllékektél,  személyi
szamitogépektdl stb.

Gyenge vétell helyeken akar 3 m-t, vagy nagyobb tavolsagot is kell tartani, és a tap-
és jelatviteli vezetékeket védbcsébe kell helyezni a mas készilékek miatti
elektromagneses interferencia elkertlése érdekében.

Ugyeljen ré, hogy szivargds esetén a viz ne tehessen kart az (zembe helyezés
helyén és annak kornyezetében.

Olyan helyet valasszon, ahol a kidramlé meleg/hideg levegd vagy a m(ikodés zaja
senkit NEM zava, rés a helyszin megfelel a vonatkozo el8irdsoknak.

Vizelvezetés. Gy6z6djon meg rdla, hogy a kondenzvizet megfelel6en el lehet
vezetni.

Papirsablon az lizembe helyezéshez (tartozék). Haszndlja a papirsablont a
szerelési  hely kivalasztasdhoz. Ez tartalmazza az egység méreteit, a
flggesztbcsavarok helyét és a cs6csatlakozasok oldalat.

Térkoz. Ne feledje a kovetkezbket:

2260

1 | =
‘A:1500 A:150‘! !A:150 A:150J*'.:1
i

c (l:I (mm)

A Minimalis tavolsag a faltél
Minimalis: 1,5 m a leveg6kimenet oldaldn, és 150 mm a tébbi oldalon
B Minimalis és maximalis tavolsag a padlétdl
Minimalis: 2,5 m a véletlen érintés elkerilése érdekében.
Maximalis: 3,5 m. Lasd: "20.1 Helyszini beallitas" [» 73].
LevegSkimenet
LevegGbemenet
Beltéri egység
Padlo

o n T O

INFORMACIO

Egyes opcidkhoz nagyobb szerelési tér szikséges. Beszerelés el6tt olvassa el az
alkalmazott opcid szerelési kézikonyvét.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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16.2 A beltéri egység felszerelése

16.2.1 Utmutaté a beltéri egység felszereléséhez

INFORMACIO

Kiilon rendelhet6 alkatrészek. Opcionalis berendezések felszerelésekor olvassa el az
opcionalis berendezések szerelési kézikonyvét is. A helyi feltételektsl flggben
kénnyebb lehet els6ként az opcionalis berendezéseket felszerelni.

i

= F6dém szilardsaga. Ellendrizze, hogy a mennyezet elég erds-e ahhoz, hogy elbirja
az egység sulyat. Ha ez nem biztos, akkor a mennyezetet meg kell erdsiteni.

- Meglév6é mennyezetek esetén hasznaljon beltéhorgonyt.

- Uj mennyezeteknél pedig sillyesztett betétet vagy egyéb kereskedelmi
forgalomban kaphatd eszkdzt hasznaljon.

Ké&horgony

Fodém anyaga

HosszU anya vagy feszit6csavar
Felfuggesztd csavar

e Beltériegység

Q. n T O

= Fliggeszt6csavarok és egység. A  szereléshez  hasznaljon M10
flggesztOcsavarokat. Rogzitse a felfliggeszt6 konzolt a felfliggeszt§ csavarhoz.
Rogzitse biztonsdgosan a felfliggeszté konzol alsé és fels§ részén anyaval és
csavaralatéttel. A flggeszt6karhoz rogzitett bilincsaldtét (tartozék) hasznalhatd,
mely megakaddlyozza, hogy az alatét leessen a filiggesztékarrdl (tartozék)
beszerelés kozben. Az egység teljes felszerelése utan tavolitsa el a flggesztSkar
bilincsalatétjét.

>

a Bilincsaldtét a flggeszt6karhoz (tartozék)
b Alatét a fuggesztékarhoz (tartozék)

Fellilnézet

d: 550
e: 490~510
f: 470

oo -
o 0w >

(mm)

al Felsd anya (nem tartozék)
a2 Alsé dupla anya (nem tartozék)
b Alatét a fuggesztékarhoz (tartozék)
¢ Felfuggeszt6 konzol (az egységhez csatlakoztatva)

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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d Adiszitépanel méretei

e A mennyezetnyilas méretei

f Abeltéri egység méretei

g Felflggesztd csavarok tavolsaga

Osztaly A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

20~32 840 903 860~910 950

40~63 1240 1303 1260~1310 1350
Oldalnézet

o [ [ o)

b—=al =1 (mm)

a Felflggeszt6 csavar
b Mennyezet

MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a diszitépanel legaldbb 20 mm &tfedéssel keriiljon a mennyezetre.

Az egység és a mennyezetnyilds kozotti tavolsagnak <35 mm-nek kell lenni; ha a
tavolsag nagyobb, szereljen fel kiegészit6 mennyezeti elemeket vagy javitsa meg a

mennyezetet.
5
a—— .E o)
L [) L
b ‘ i
<35 <35

d:>20 ] C: 490~510 [d:220  (mm)

a Keret

b Kiegészit6 mennyezeti elem
¢ Mennyezetnyilas
d A mennyezet és a diszit6panel atfedd része

A beltéri egység felszerelése
1 Az egységet csak a flggeszt6karoknal emelje.

2 |d6legesen akassza az egységet a 2 fliggeszt6csavarra az egyik oldalan.

3 lllessze a megmaradt 2 flggeszt6csavart a fliggeszt6karba, majd rogzitse
stabilan az alsé alatéttel és anydval.

4 Ellendrizze, hogy az egység vizszintes legyen.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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16 | Egység beszerelése

a Szint

MEGJEGYZES
NE szerelje fel ferdén az egységet. Lehetséges kovetkezmény: Amennyiben az

egység a lecsapddds aramiranyahoz képest ferde (az elvezetScsévek oldala meg van
emelve), az Uszokapcsold helytelendl mikodhet, ami vizszivargast okozhat.

16.2.2 Utmutatd a kondenzvizcsévek beszereléséhez
Gyb6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfelel6en el lehet vezetni. Ebbe
beletartozik:
= Altaldnos irdnyelvek
= A kondenzvizcsovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

= Vizszivargas ellenérzése

Altaldnos iranyelvek
= Cs6hossz. A kondenzvizcsdvek hosszat a lehetd legrévidebbre tervezze.

= Cs6méret. A csé mérete legalabb akkora legyen, mint a csatlakozd csé mérete
(25 mm névleges atmérsjl és 32 mm kilsé atmérdjd vinilcsé esetén).

= Lejtés. Ugyeljen ra, hogy a kondenzvizcsd lefelé lejtsen (legaldbb 1/100), hogy a
levegd ne szorulhasson a csébe. Hasznaljon fliggbrudakat, ahogy az dbra mutatja.

v/ X
— = ’“i—a —

a Fuggérud
v/ Engedélyezett
X Nem szabad

= Paralecsapddas. Tegyen Ovintézkedéseket a paralecsapddds megel6zése
érdekében. A teljes elvezet6 csovet szigetelje az épliletben.

= Felszall6 csovek. A lejtés biztositdasahoz szikség esetén felszalld cséveket
szerelhet be.

- Kondenzviztoml6 lejtése: 0~75 mm, hogy a csdvekben ne keletkezzen
feszlltség, illetve elkerllhet6k legyenek a légbuborékok.

- Felszallo csovek: <300 mm az egységtdl, <675 mm az egységre merblegesen.

<300 | 1000~1500

f= )
LF
|
i
l
l
I
I
[
I
<675

j—
~— @00
a b c d d (mm)
FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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16 | Egység beszerelése

Fémbilincs (tartozék)

Kondenzviztoml§ (tartozék)

¢ Leereszt6 emel6csé (a vinilesd névleges atmérdje 25 mm, a kiilsé dtmérdje 32 mm)
(nem tartozék)

d Flggbrudak (nem tartozék)

T o

= Kondenzvizcsévek oOsszekotése. A kondenzvizcsoveket Osszekotheti. Olyan T-
idomokat és kondenzvizcsdveket vdlasszon, amelyek mérete megfelel az egység
Gzemi teljesitményéhez.

2100

<635

(mm)

a T-idom

A kondenzvizcsovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

MEGJEGYZES
A kondenzvizcsdvek helytelen csatlakoztatdsa vizszivargast okozhat, és a viz kart

tehet az Gzembe helyezési helyiségben és annak kérnyezetében.

Karbantarté kondenzvizkifolyd
Kondenzviz elvezet§ csatlakozdsa
¢ H(it6kozeg csbvezetékei

T o

Kondenzvizcs6-csatlakozas

1

A lehetd legjobban tolja rd a kondenzviztomlét a kondenzvizcsé
csatlakozdsara.

Tekerje korbe vinilszalaggal a kondenzvizcsovet a fémbilincs alatt Ugy, hogy a
szalag 2-szer vagy 3-szor érje at a tomlét. A megfelel§ fedettség érdekében a
szalagnak tul kell érni a fémbilincs szélességén.

Szoritsa meg a fémbilincset annyira, hogy a csavarfej kevesebb, mint 4 mm-re
legyen a bilincstdl.

Ellendrizze a vizszivargast (lasd "A vizszivargas ellendrzése" [» 57]).

Tekerje a nagy szigetel6lemezt (= szigetelés) a fém bilincs és a
kondenzviztoml6 koré, és rogzitse azokat kabelrogzitével. A betekerést a
fémvbilincs megszoritott részénél kezdje igy a fémbilincs vége kétszer lesz
korbetekerve.

A kondenzvizcsovet csatlakoztatasa az tomléhoz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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16 | Egység beszerelése

Kondenzvizcs6 csatlakozésa (az egységhez csatlakoztatva)
Vinilszalag

Kondenzviztomlé (tartozék)

Fémbilincs (tartozék)

Nagy szigetel6lemez (tartozék)

Kondenzvizcsé (nem tartozék)

-0 Q. n T O

Karbantarté kondenzvizkifolyé

A dugasz kihuzasa.

= NE tologassa ki-be a dugaszt.

A dugasz behelyezése.

= Tegye a helyére a dugaszt, és tolja be egy csillagfeji csavarhuzdéval.

a Kondenzviz-lefolyd
b Csillagcsavarhuzé

A vizszivargas ellenérzése

Az eljaras eltérd lehet attdl fliggben, hogy a rendszer beszerelése elkészilt-e mar.
Ha a rendszer beszerelése még nem készilt el, akkor ideiglenesen csatlakoztatni
kell a kezel6felliletet és a tapellatast az egységre.

Ha a rendszer beszerelése még nincs kész
1 Ideiglenesen csatlakoztassa az elektromos huzalozast.

= Vegye le a szervizfedelet. Lasd "18.2 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a
beltéri egységhez" [» 68].

= Csatlakoztassa a kezel6felilletet (b).

= Csatlakoztassa a tapvezetéket (a).

* Helyezze vissza a szervizfedelet. Lasd "18.2 Elektromos huzalok
csatlakoztatdsa a beltéri egységhez" [ 68].

FXKA-A . ) 'DA’K’N Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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a Tapfesziltség csatlakozdblokk
b Kezel6felllet csatlakozoblokk

2 Kapcsolja BE a berendezést.

Inditsa a ventildtor Gzemmaddot (lasd kezel&felllet referencia Utmutatdéjat vagy
a szervizelési kézikonyvet).

4 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a leveg6elvezet6 kimeneten keresztil, és
ellendrizze a vizszivargast.

a b c

o

2100 mm|

S

a Mdanyag viztartaly 2100 mm cséhosszal

b Kondenzvizszivattyu és Uszdkapcsold helye

¢ Szerviz kondenzvizkifolyd (gumi dugoval). A kondenzvizkifolyon keresztil lehet
leengedni a vizet a csepptélcabal.

5 Kapcsolja Ki a berendezést.
6 Az elektromos huzalozds lekotése.
= Vegye le a szervizfedelet. Lasd "18.2 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a
beltéri egységhez" [» 68].
» Kosse le a tdpvezetéket.
= K@sse le a kezel6fellletet.

* Helyezze vissza a szervizfedelet. Lasd "18.2 Elektromos huzalok
csatlakoztatasa a beltéri egységhez" [» 68].

Ha a rendszer beszerelése mar elkésziilt

1 |Inditsa a hités Gzemmddot (lasd kezel&felllet referencia Utmutatdjat vagy a
szervizelési kézikonyvet).

2 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a vizbemeneten keresztil, és ellendrizze a
vizszivargast (lasd: "Ha a rendszer beszerelése még nincs kész" [» 57]).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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17 CsOszerelés

Ebben a fejezetben

17.1

17.2

A hiit6kozegesovek el6készitése

17.1.1  HUt6kozegesovekre vonatkozod elirdsok ...
17.1.2 A h(t6kozegesovek szigetelése...... .. 60
A hiit6kozegesovek csatlakoztatasa........... .. 60
17.2.1 A h(tékozegesovek csatlakoztatdsa...
17.2.2 A hUt6kozegesovek osszekotésével kapesolatos biztonsagi el&irasok...

17.2.3  Utmutatd a hiitékozegesovek osszekotéséhez
17.2.4  Irényelvek a csovek hajlitasaval kapcsolatban
17.2.5 A CSOVEE PEreMEZESE.....ocveveeeeeeieieieieeeee
17.2.6 A h(tékozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri @gySEZNEZ ......ociiviiiiciicie e 63

17.1 A h(it6kdzegcsovek elbkészitése

17.1.1 Hd{tékozegesdvekre vonatkozd elbirdsok

VIGYAZAT

A cs6vezetékeket a "17 Csbszerelés" [ 59] Utmutatdsai szerint KELL beszerelni.
Kizarélag az 1SO014903 szabvany legljabb valtozataban szerepl6 mechanikus
csatlakozdk (pl. forrasztott + karimas) csatlakozdk hasznalhatok.

Ujakra kell cserélni.

* Ha a hollandi anyascsatlakozokat beltéren UGjrahasznaljak, akkor a hollandi
anyakat Ujrakra kell cserélni.

VIGYAZAT
® Ha a mechanikus csatlakozokat beltéren ujrahaszndljak, akkor a tomitéseket

MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomastarto alkatrészeket kell
hasznalni. A h(t6kozegesovek elbirt anyaga a hitékozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsgé.

° INFORMACIO

Olvassa el az el6irdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi

el6irasok" [r 6] fejezetben.

= A

csoveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari

olajszennyez6dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

Hiit6kozegcsévek atmérdje

A beltéri egység csGcesatlakozdsaihoz az alabbi cséatmeérdket hasznalja:

Osztaly Kiils6 cs6atméré (mm)
Folyadékcsovek Gazcsovek
20~32 @6,4 mm @9,5 mm
40~63 @6,4 mm @12,7 mm
FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

VRV rendszer( klimaberendezés
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Hiit6kozegcsovek anyaga

= CsOszerelési anyag: Csak foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé
hasznalhato

= Hollandianyas kétések: Kizarolag lagyitott anyagot hasznaljon.

= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:

Kiilsé atméré (@) Keménységi fok Falvastagsag (t)®
6,4 mm (1/4") Lagy (O) >0,8 mm G@i
9,5 mm (3/8") 4
12,7 mm (1/2")

@ A vonatkozé jogszabélyoktdl és az egység maximalis Gizemi nyomasatél fiiggéen (Iasd: "PS
High" az egység adattdbldjan) nagyobb falvastagsagl csévezetékre lehet szlkség.

17.1.2 A h(t6kozegesdvek szigetelése

= SzigetelGanyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezGje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/
mh°C) kozott van

- amelynek h6allésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga:

Csd kiils6 atmérdje (@,) | Szigetelés belsé atmérdje | Szigetelési vastagsag (t)
(?)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm

Ha a hémérséklet 30°C-nal magasabb, és a relativ paratartalom nagyobb, mint
RH 80%, akkor a szigetel6anyag vastagsaganak legaldbb 20 mm-nek kell lennie,
hogy ne csapddjon pdra a szigetelés fellletére.

17.2 A h{t6kdzegesovek csatlakoztatasa

17.2.1 A h(t6kozegcsdvek csatlakoztatdsa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellendrizze, hogy a kiiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A hiit6kozegesovek csatlakoztatdsa az aldbbiakat tartalmazza:
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa a kultéri egységhez

= H{t6kozegesovek szigetelése

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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= Ne feledje az aldbbiakhoz adott Utmutatdkat:
- Cs6hajlitas
- Cs6végek peremezése

- Elzardszelepek hasznélata

17.2.2 A h(t6kozegesdvek dsszekdtésével kapcsolatos biztonsagi eléirdsok

o INFORMACIO

l Olvassa el az el6irasokat és a kdvetelményeket az alabbi fejezeteben is:

= "2 Altalanos biztonsagi el8irasok" [» 6]

= "17.1 A h(it6kozegesovek el6készitése" [» 59]

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritot az R32
egységhez. A szaritdanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

MEGJEGYZES
® Hasznadlja a f6 egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargds elkerilése érdekében csak a perem belsejére vigyen fel hiit6kozeg-
olajat. Hasznaljon R32-h6z valé hiit6gépolajat (Példa: FW68DA).

* NE hasznalja Ujra az idomokat.

MEGJEGYZES

MEGJEGYZES
® NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.
@ Vegye figyelembe a hiit6kozegcsdvekkel kapcsolatos kdvetkezd korlatozasokat:
= Kerdilje el a kijelolt hiit6kozegtdl eltéré anyagok (példaul levegs) keveredését a
hitékozegkorbe.

= Csak az R32 anyagot hasznalja a h(it6kozeg hozzdaddasakor.

= Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példaul osztott tolt6tomlb),
amelyek kifejezetten az R32 Gzembe helyezése sordn hasznélatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul dsvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

= A csovet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje mechanikai igénybevétel.

* NE hagyja feltgyelet nélkil a cséveket. Ha a beszerelést NEM 1 napon belil végzik
el, a csoveket védeni kell az alabbi tablazatban ismertetett modon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

= Legyen nagyon ovatos, amikor rézcséveket vezet at a falakon (lasd az aldbbi
abrat).

,I_E'l@t:__'u;@t@%

X v X
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Egység Uzembe helyezés Védelem madja
KUltéri egység >1 honap Lapitsa el a csovet
<1 hénap Lapitsa vagy szalagozza a

Beltéri egység

Az id6tartamtol figgetlendl

csovet

®

MEGJEGYZES

NE nyissa ki a hiit6kozeg elzadrdszelepét a hlit6kozeg csoveinek ellenérzése elétt. Ha
tovabbi hitdkozeget kell toltenie, a hlt6kozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hltékozeg-elzard szelepeket.

17.2.3 Utmutaté a h(it6kdzegesdvek dsszekdtéséhez

Vegye figyelembe a kdvetkez6 irdnyelveket a csdvek csatlakoztatasakor:

= Hollandi anya csatlakoztatdsakor kenje be a perem bels§ fellletét éter- vagy
észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt szorosan meghtzna.

4

= A hollandi anydkat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell meglazitani.

= A csovek csatlakoztatdsakor a hollandi anydk meghuzdsahoz MINDIG haszndljon
egyszerre nyomatékkulcsot és villdskulcsot is. Ez a peremsérilés és a szivargds
megel6zése miatt fontos.

a Nyomatékkulcs
b Villaskulcs

¢ CsGcsatlakozo
d Hollandi anya

Cséméret (mm) |Meghuzényomaték| Perematmérdk (A) | Perem rajza (mm)
(Nm) (mm)
?6,4 15~17 8,779,1
?9,5 33~39 12,8~13,2
®12,7 50~60 16,2~16,6

17.2.4 lIrdnyelvek a csovek hajlitasaval kapcsolatban

A hajlitast cs6hajlitoval kell végezni. A csovekben [év6 hajlitasoknak a lehetd
legfinomabban iveltnek kell lennitk (a hajlitasi sugarnak 30~40 mm-nek vagy
nagyobbnak kell lennie).

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
4P747548-2 —2023.11

P DAIKIN

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz

62



17 | CsGszerelés

17.2.5 A cs6vég peremezése

VIGYAZAT
® A nem tokéletes peremezés hlit6kozeg-szivargast okozhat.

*= NE haszndlja Ujra a cs6tokokat. A hiit6kozeggdz szivargasanak megel6zése
érdekében hasznaljon Uj cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anydkat hasznalja. Mas hollandi anydk
hasznalata a hit6kozeggaz szivargasahoz vezethet.

Vagja le a csGvéget csbvagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne hulljanak a csé
belsejébe.

a Figyeljen a helyes szogre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

Vegye le a hollandi anyat az elzardszeleprdl, és tegye a hollandi anyat a csére.

4 Peremezze meg a csovet. Pontosan a kdvetkezd dbran lathaté modon helyezze

el.
YA
|
|
Peremez6 szerszam Hagyomanyos peremez6 szerszam
R32 hiit6kozeg esetén Befogos tipus Szarnyas anyas tipus
befogos tipus
( & pus) (Ridgid tipus) (Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Ellendrizze, hogy a tokozas megfelel6-e.
a — b
Cc

a A perem belsé feliletén NEM LEHETNEK repedések.
b A csévég kihajlasdnak egyenletesnek, tokéletesen kor alakdnak KELL lennie.
¢ Ellendrizze, hogy a hollandi anya rogzitve van-e.

17.2.6 A h(t6kozegesdvek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

VIGYAZAT
Helyezze a h(t6kozegecsoveket vagy az alkatrészeket olyan helyre, ahol

feltételezhetéen nem érintkeznek olyan anyaggal, amely korrodalhatja a hiit6kozeget
tartalmazé alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek korrézidalldo anyagbdl késziltek,
vagy megfeleld korrézidvédelemmel vannak ellatva.

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

= Cs6hossz. A h(it6kozegcsovek hosszat a lehet§ legrévidebbre tervezze.

FXKA-A 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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= Hollandianyas kotések. Csatlakoztassa a hiit6kozegesoveket az egységhez
hollandianyakkal.

= Szigetelés. Szigetelje a h(it6kozegcsdveket a beltéri egységen az aldbbiak szerint:
A B

Gazcsovek
Folyadékcsovek

w >

Szigetel6anyag (nem tartozék)

Kabelrogzitd (tartozék)

Szigeteld elemek: Nagy (gazcsd), kicsi (folyadékesd) (tartozékok)
Hollandi anya (az egységhez csatlakoztatva)

H(it6kozegesd csatlakozésa (az egységhez csatlakoztatva)

Egység

SzigetelSlemezek: Kozepes (gazcsd), kicsi (folyadékesd) (tartozékok)

Q -~ Q0 T O

Forditsa felfelé a szigetel6elemek varratait.

Rogzitse az egység aljahoz.

Szoritsa meg a kdbelrogzitéket a szigetelGelemeken.

Az egység alapjatol kezdve a hollandi anyas kotés tetejéig burkolja be
szigetel6lemezekkel.

MEGJEGYZES
Gy6z6djon meg rola, hogy teljesen szigetelte az 6sszes hiitékozegesovet. A szabadon

hagyott csoveken pdra csapddhat le.

A WNR

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN FXKA-A
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18 Elektromos bekotések

Ebben a fejezetben

18.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsdnak bemutatdsa ........ccccciiiiiiiiiiiii e 65
18.1.1  Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi elirasok 65
18.1.2  Villamossagi bekotésekre vonatkozd irdNYEIVEK ........ooociiiiiiiii e 66
18.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek ParameEterei.......oo.oiiiiiiiiiieicieeeee e 67
18.2  Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a Belteri @8YSEGNEZ .......cciiciiii s 68

18.1 Az elektromos huzalozéas csatlakoztatasanak bemutatasa

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa jellemzéen a kdvetkezé lépésekbdl all:

1 Annak ellen6rzése, hogy a haldzati feszlltség megfelel az egység villamos
el6irdsainak.

Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységhez.
4 Tapellatas csatlakoztatdsa.

18.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi el6irdsok

ESZELY: ARAMUTES VESZELYE

a bekotésekre vonatkozo orszagos szabalyozasoknak.
® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozd jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

FIGYELEM
= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

. INFORMACIO

l Olvassa el az el6irdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [r 6] fejezetben.

. INFORMACIO

l Ldsd még: "18.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei" [» 67].
FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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FIGYELEM
® Ha a tapellatasban hidnyzo vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a

berendezés nem fog mikodni.

Alakitson ki megfelel§ foldelést. NE foldelje az egységet gdazcsdvekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szlikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles feluletekkel vagy a csdvekkel, kiléndsen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mdanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramitést vagy tizet okozhatnak.

NE szereljen be fazissietteté kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategdriaju tulfesziltség [épne fel.

FIGYELEM
Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gyartdra, a markaszervizre

vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

18.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozo irdanyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték hasznalata javasolt. Sodrott vezeték haszndlata esetén

finoman csavarja Gssze a vezeték szalait, vagy csavarja O0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozdsarut a vezeték végére.

Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez

1. modszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrél (20 mm).

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

=
4

2. modszer: Karika alaku csatlakozoé hasznalata

1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrél, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozét a
megfelel§ eszkozzel.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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/AN

A vezetékek felszereléséhez haszndlja a kovetkez6 mddszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés mddja
Egyeres vezeték TT
= AA’
vagy tA @ |_A‘t o
"Témaorre" csavart végl —@—
sodort vezeték 1 . a

a Hulldmos vezeték (egyeres vagy megcsavart vég(
sodrott vezeték)

b Csavar
¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek cb a bc
csatlakozosaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v Engedélyezett

X NEM engedélyezett

Meghuzasi nyomatékok

Vezetékek Csavarméret Meghtzényomaték
(Nm)
Tapkabel M4 1,371,6
Jelatviteli vezeték M3,5 0,79~0,97

(beltéri<>kultéri)

A kezel&felllet kabele

= A feszllségcsdkkentd és a csatlakozd kozott a foldelévezetéknek hosszabbnak
kell lenni a tobbi vezetéknél.

g_%@

18.1.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

A termék aramellatasa

Feszlltség 220~240V/220V

Frekvencia 50/60 Hz

Fazis -
FXKA-A P DAIKIN Referencia Gtmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz
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A termék aramellatasa

MCA® FXKA20, 25, 32: 0,4 A
FXKA40: 0,6 A
FXKA50: 0,9 A
FXKA63: 1,4 A

@ MCA=Minimalis dramkori dramerd@sség. A megadott értékek a maximalis értékek (pontos
értékekért lasd a beltéri egység elektromos adatait).

Vezeték / aramkori megszakité (nem tartozék)

Tapkabel Az orszagos el8irdsokat be KELL tartani.
3 eres kabel

A vezetéket az dramerdsséghez kell méretezni, de
nem lehet kisebb, mint 1,5 mm?

Jelatviteli vezetékek Csak az alkalmazott feszlltségnek megfeleld,
harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds
szigeteléssel

2 eres kabel

Minimalis méret 0,75 mm?

A kezel6felilet kdbele Csak az alkalmazott feszlltségnek megfeleld,
harmonizalt vezetéket hasznaljon, kett&s
szigeteléssel

2 eres kabel
Minimalis méret 0,75 mm?

Maximalis hossz 500 m

Javasolt aramkori megszakito 6A
Maradékarammal mkods Az orszagos elbirdsokat be KELL tartani
eszkdz

18.2 Elektromos huzalok csatlakoztatasa a beltéri egységhez

MEGJEGYZES
= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a szervizfedél belsején taldlhatd).

= Az opcionalis berendezés csatlakoztatasara vonatkozé utasitasokat az opcionalis
berendezéshez mellékelt szerelési kézikonyvben talalja.

= Ugyeljen ra, hogy az elektromos vezetékek NE akadalyozzédk a szervizfedél
megfelel visszahelyezését.

Fontos, hogy a tapkabeleket és a jelatviteli kabeleket egymastdl elszigetelve kell
vezetni. Az elektromos interferencia elkertlése érdekében a kabelek kozott
MINDIG legaldbb 50 mm tavolsagot kell tartani.

MEGJEGYZES
A tdpvezetéket és a jeldtviteli vezetéket egymadstdl tavol kell tartani. A jelatviteli és a

tapvezetékek keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak egymassal parhuzamosan.

1 Vegye le a szervizfedelet. Tdavolitsa el a 2 csavart. A szervizfedelet a
fogantyujanal tartva csUsztassa el a nyil iranyaba, majd csusztassa maga felé.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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N\

a Szervizfedél
b Szervizfedél fogantyuja
¢ Szervizfedél elcsUsztatasi iranya
2 A kezelé6feliilet kabele: Vezesse at a kabelt a kereten és rogzitse a
csatlakozoblokkhoz (P1, P2).

3 Az egység atviteli kabele: Vezesse at a kabelt a kereten és kosse be a
csatlakozoblokkra (Ggyeljen rd, hogy az F1, F2 szimbdlumok egyezzenek a
kiltéri egység szamaival).

4 Tapkabel: Vezesse at a kabelt a kereten és rogzitse a csatlakozéblokkhoz (L, N,
fold).

L
@0 i 5

a Aramkori megszakitd
b Maradékarammal mkods eszkoz

5 Mianyag kabelszoritd: Vezesse at a kdbelszoritdkat a mlanyag bilincseken és
rogzitse a kabeleket.

=
L

Tapvezeték csatlakoztatasa

Kabelrogzité (tartozék)

Kezel6felllet vezeték és jeldtviteli vezeték csatlakoztatasa
Mianyag kabelszorito

Q n T O

6 Ragassza fel a szigetel6lemezeket (tartozék) a tomszelence lefedéséhez.

Az egységen kivil

Az egység belsejében
Kabel

Szigetel6lemez (tartozék)
Kabelbemeneti nyilas

cT O @D

7 Helyezze vissza a szervizfedelet. CsUsztassa vissza a helyére a kapcsolddoboz
fedelét, és rogzitse Ujra a 2 csavarral.

Példa a teljes rendszerre

1 kezel6felllet 1 beltéri egységet vezérel.

FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV rendszer( klimaberendezés
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PN e L,
T#U
Pi[Po[Fi o[ i T2

\|
i

d
Bl

=t

Kaltéri egység

Beltéri egység
Kezel6felllet

Legalsé beltéri egység

o n T O

MEGJEGYZES
A csoportos vezérlésrél és a kapcsolodd korlatozasokrol a kiltéri egységhez mellékelt

kézikonyv ad felvilagositast.

é VIGYAZAT
= Mindegyik beltéri egységet kulonallo kezel6felllethez kell csatlakoztatni.

Kizarolag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitdé hasznalhato
kezelSfellletként. A taviranyitd kompatibilitdsat mUszaki adatlap ismerteti (pl.
BRC1H52/82%).

= A kezel6feluletet a beltéri egységgel azonos helyiségben kell elhelyezni. A
részleteket lasd a kezel6felllet szerelési és Gzemelési kézikonyvében.

VIGYAZAT
Arnyékolt kabel hasznalata esetén az arnyékoldst csak a kiltéri egység oldaldra kell

kotni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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19 Belzemelés

®

MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési
utasitdsok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitdasokat
egésziti ki, és utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhaté a
belizemelés és a felhasznaldnak vald dtadas soran.

Ebben a fejezetben

19.1 Attekintés:

19.1  ALEEKINTES: BEUZEMEIES ........ovoevoeeeeeee e 71
19.2  Biztonsagi el6irasok a betizemeléskor 71
19.3  Ellendrzélista belizemelés el6tt 72
194 ProODalZEM VEGIENAJTASE ...oveviieeiieee ettt ettt ettt ettt ettt st n ettt ea sttt en et 72

Belizemelés

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység probalizemérdl a beszerelést kovetden.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz8en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1 A'"Belzemelés el6tti ellendrzélista” ellenérzése.

2 Arendszer prébalzemének végrehajtasa.

19.2 Biztonsagi el6irasok a belzemeléskor

MEGJEGYZES

A rendszer inditasa el6tt legaldbb 6 draval fesziltség ald KELL helyezni az egységet,
hogy a kompresszor ne hibasodjon meg az inditas alatt.

MEGJEGYZES

Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomasérzékelSkkel/-kapcsoldkkal
egyltt mikodtesse. Ha NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

MEGJEGYZES

Az egység Uzemeltetése el6tt MINDIG fejezze be a hit6kozegesd beszerelését. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor elromlik.

CICIRCIRS

MEGJEGYZES

Hiités lizemmaod. Végezze el a prébalzemelést h(ités izemmaddban, igy ellendrizheti,
hogy az elzérészelepek nyitnak-e. A berendezés akkor is hlités tzemmaodban miikodik
2-3 percen at, ha a kezel6fellleten flités Gzemmaodot allitott be (ennek ellenére a
kezel6felllet kijelz6je tovabbra is a fltés ikont mutatja), majd automatikusan
visszavalt flités Gzemmodba.

FXKA-A
VRV rendszer( klimaberendezés
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INFORMACIO

Az egység els@ futtatasi periddusdban magasabb lehet a sziikséges tapellatas, mint az
egység adattabldjan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 ora folyamatos Gzemelési id6tartamra van sziiksége a zokkenémentes miikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

i @

19.3 Ellendrzélista belizemelés el6tt

Az egység lizembe helyezése utan ellendrizze az aldbb felsoroltakat.
Zarja le a berendezést.

3 Helyezze feszUltség ald a berendezést.

(] Olvassa el az 6sszes szerelési és (zemeltetési utasitast, ahogy azok a Referencia utmutaté
a beszereléshez és a haszndlathoz kiadvanyban szerepelnek.

(] A beltéri egység megfelel6en fel van szerelve.

(] A kiiltéri egység megfelelGen fel van szerelve.

(] A kondenzvizcsovek megfelelGen felszerelt, szigetelt, valamint az elvezetett viz siman folyik
le. Keressen vizszivargasokat.
Lehetséges kévetkezmény: A kondenzviz csépoghet.

(] A hiit6kozegcsovek (gaz és folyadék) szerelése és hiszigetelése megfeleld.

] NINCS hiit6k6zeg-szivargas.

(] NINCS hianyz6 fazis vagy forditott fazis.

(] A rendszert megfelel6en foldelték, és a foldcsatlakozok meg vannak szoritva.

(] A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi készilékek a jelen dokumentumnak
megfelelGen lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

(] A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattablajan feltlintetett feszlltséggel.

(] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

(] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csovek a kiltéri és beltéri egységben.

(] Az elzardszelepek (gdz és folyadék) a kiltéri egységen teljesen nyitva vannak.

19.4 Prdbalizem végrehajtasa

INFORMACIO

= Végezze el a probalzemet a kiltéri egység kézikonyvében szerepld utasitasoknak
megfelel6en.

i @

= A probatizem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a kezel6fellleten
vagy a kultéri egység 7-szegmenses kijelzjén hibakod.

= A hibakodok teljes listajat és az egyes hibdkkal kapcsolatos részletes hibaelharitasi
Uutmutatot a javitasi kézikonyvben tekintheti meg.

MEGJEGYZES
A probaltizemet NE szakitsa meg.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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20 Konfiguralas

20.1 Helyszini beallitas

Végezze el az aldbbi helyszini bedllitdsokat, hogy azok megfeleljenek az aktudlis
felszerelési elrendezésnek és a felhasznaldi igényeknek:

= Mennyezet magassaga

= A levegd térfogatdnak bedllitdsa a termosztat vezérlgjének KIKAPCSOLT
allapotdban

= AlevegGsz(rd tisztitdsa esedékes

= Termosztat érzékeld kivalasztasa

= Termosztat valtdsi kilonbség (tavoli érzékels hasznalata esetén)
= Automatikus valtas kilonbsége

= Automatikus Ujrainditds aramkimaradas utan

= T1/T2 bemenet bedllitdsa

= Penészmegel6zés lizemmaod

INFORMACIO

= A beltéri egységhez csatlakoztatott valaszthatd tartozékok modosithatnak egyes
helyszini bedllitasokat. A tovébbi informdcidkat ldsd az opcionalis tartozék
szerelési kézikonyvében.

i

* Ez a bedllitas kizarélag BRC1IH52* kezel6fellleten elérhetd. Egyéb kezel6felilet
hasznélata esetén olvassa el a kezel6felllet szerelési kézikonyvét.

Bedllitas: Mennyezet magassaga

Ennek a bedllitdsnak meg kell felelni a padlotdl mért aktualis tavolsagnak.

Ha a padl6tél mért tavolsag (m) Akkor"
M SwW =
2,7 13 (23) 0
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Bedllitas: A levegd térfogatanak bedllitasa a termosztat vezérlGjének
KIKAPCSOLT allapotaban

A bedllitast a felhasznald igényei szerint kell elvégezni. Ez hatdrozza meg a beltéri
egység veintilatorsebességét a termosztat KIKAPCSOLT allapotaban.

1 Haaventildtort bedllitotta, akkor a leveg@sebességet is ezek szerint adja meg:

WA helyszini beallitdsok az alabbiak:
e M: Uzemmod széma — Els6 szam: az egységek csoportjahoz — Zaréjelben 1évé szam: az egyes egységekhez
e SW: Bedllitasi szam
o —: Ertékszam
o [ Alapértelmezett

FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Ha ezt szeretné... Akkor®
M SW -
Ha a termosztat Kl van | L'? 12 (22) 6 01
tgggseilva htes Beallitott térfogat' !
KI® 03
Felugyelet 1% 04
Felligyelet 2? 05
Ha a termosztat Kl van | L'? 12 (22) 3 -
tgsgiﬂva fates Beallitott térfogat' 02
K1 03
Felugyelet 1% 04
Felligyelet 2? 05

@ Csak az opcionalis tavoli érzékelds valtozat vagy M 10 (20), SW 2, — 03 bedllitds esetén
hasznalhato.

Beallitas: A levegdszliré tisztitasa esedékes

A bed

itas feleljen meg a helyiség légszennyezettségének. Ez hatdrozza meg, hogy

a kezel6fellleten milyen id6kdzonként jelenjen meg a " Leveg@sziiré tisztitasa
esedékes" kijelzés.
Ha ilyen id6kozt szeretne beallitani... Akkor®

(légszennyezettség) M SW =

+2500 6ra (enyhe) 10 (20) 0

+1250 dra (sulyos) 02

Ertesitések BE 3

Frtesitések K| 02

Beallitas: Termosztat érzékeld kivalasztasa

Ez a beadllitds hatdrozza meg, hogy szeretné-e vagy miként szeretné hasznalni a
taviranyito-termosztat érzékelgjét.

Ha a taviranyito-termosztat érzékels... Akkor"
M SW =
A beltéri egység termisztoraval egyltt hasznalva 10 (20) 2

01
Nincs haszndlatban (csak beltéri egység
termisztor)
Kizardélagos hasznalat 03

A helyszini bedllitdsok az aldbbiak:
* M: Uzemmadd széma — Elsé szam: az egységek csoportjahoz — Zaréjelben lévé szam: az egyes egységekhez
* SW: Bedllitasi szam
o —: Ertékszam
o [ Alapértelmezett
) Ventilator sebessége:
e LL: Alacsony ventildtorsebesség (ha a termosztat Kl van kapcsolva)
« L: Alacsony ventildtorsebesség (a kezel6fellet bedllitasa)
» Beallitott térfogat: A ventildtor sebessége megfelel a felhasznald éltal a kezeléfelllet ventildtorsebesség gombjaval beallitott értéknek
(alacsony, kozepes, magas).
* Feliigyelet 1, 2: A ventilator Kl van kapcsolva, de 6 percenként egy rovid ideig Gzemel a szobahémérséklet észleléséhez LL beallitassal
(Feltgyelet 1) vagy L bedllitassal (Feltgyelet 2).
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Beallitas: Termosztat valtasi kiilonbség (tavoli érzékel6 hasznalata esetén)

Ha a rendszer tavérzékel6t tartalmaz, allitsa be a névelés/csokkentés Iépéseit.

Ha szeretné médositani a léptéket... Akkor®
M Sw —
1°C 12 (22) 2
0,5°C 02

Bedllitas: Automatikus valtas kiilonbsége

Allitsa be a h(itési és a f(itési célnémérséklet hémérsékletkilonbségét automatikus
modban  (a rendszer tipusatél fuggden elérhetd). A kilonbség a hiitési
célhémérséklet minusz a flitési célhémérséklet.

Ha ezt szeretné Akkor" Példa
beallitani... M SW —
0°C 12 (22) 4 hiités 24°C/f(ités 24°C
1°C 02 hiités 24°C/f(ités 23°C
2°C 03 hités 24°C/f(ités 22°C
3°C 04 hiités 24°C/f(ités 21°C
4°C 05 hiités 24°C/f(ités 20°C
5°C 06 hiités 24°C/f(ités 19°C
6°C 07 hiités 24°C/f(ités 18°C
7°C 08 hiités 24°C/f(ités 17°C

Bedllitas: Automatikus Ujrainditas aramkimaradds utan

Felhasznald igényeitél fuggben engedélyezheti vagy letilthatja az automatikus
Ujrainditast aramkimaradas utan.

Ha automatikus Gjrainditast szeretne Akkor"
aramkimaradas utan... M SW —
Tiltott 12 (22) 5 01
Engedélyezett -

Beallitas: T1/T2 bemenet beillitasa

FIGYELEM
R32 hiitékozeg esetében a T1/T2 csatlakozdk KIZAROLAG a tlizriasztd bemeneteként

szolgalnak. A tlizriasztd magasabb prioritdst kap, mint az R32 biztonsag, és azonnal
leallitja a teljes rendszert.

X1M !
|

a Tlzriasztd jelbemenet (feszlltségmentes kontaktus)

A tavirdnyitashoz vezesse a kivilrél jov6 bemenetet a kezel6felllet- és jelatviteli
vezetékek csatlakozoblokkjan a T1 és T2 csatlakozdkra.

WA helyszini beallitdsok az alabbiak:
e M: Uzemmod széma — Els6 szam: az egységek csoportjahoz — Zaréjelben 1évé szam: az egyes egységekhez
e SW: Bedllitasi szam
o —: Ertékszam
o [ Alapértelmezett
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\ ‘ F2 T T2
FORCED
OFF -

a
LiJ Input A—Db

a Kényszeritett Kl
b "A"bemenet

Huzalozasi kévetelmények

Vezeték adatai PVC szigetelés(i vezeték vagy 2 eres
kabel

Vezetékméret 0,75~1,25 mm?

Kabelhossz Maximum 100 m

Kilsé kontaktus adatai Olyan érintkezés, ami alkalmas
minimum DC15V - 1 mA dramer@sségl
egyendaram vezetésére és
megszakitdsara

A beadllitast a felhasznald igényei szerint kell elvégezni.

Ha ezt szeretné beillitani... Akkor™

M sw -
Kényszeritett KI 12 (22) 1
BE/KI m(ikodés 02
Vészhelyzet (a riasztasi mlvelethez ajanlott) 03
Kényszeritett K| - tobbfelhasznalds 04
A reteszelés beallitas 05
B reteszelés bedllitas 06

Beallitas: Penészmegel6zés lizemmad

MEGJEGYZES
Ha ez a funkcio le van tiltva, penész és kellemelten szag alakulhat ki a beltéri egység

belsejében.

A bedllitast a felhasznald igényei szerint kell elvégezni. Ez hatdrozza meg a
ventilator Gzemidejét, miutan a kezel6fellleten kikapcsoltak az egységet hiités

modban.
Ha szeretné bedllitani a ventilator iizemidejét az Akkor®
egység kikapcsoldsa utan... M SW —
Tiltott 14 (24) 10 01
30 perc !
60 perc 03

WA helyszini beallitdsok az aldbbiak:
e M: Uzemmod széma — Elsé szam: az egységek csoportjahoz — Zaréjelben 1évé szam: az egyes egységekhez
* SW: Beadllitdsi szam
+ —: Ertékszam
o [ Alapértelmezett
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21 Atadas a felhasznaldonak

A prébalizem utan, ha az egység megfelel6en mikodik, gy6z6djon meg arrdl, hogy
a felhasznald megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentacidval, és kérje meg, hogy Grizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban emlitett URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en (zemeltetni a
rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merdl fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

FXKA-A |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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22 Hibaelharitas

22.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan

Ha az egységen hiba jelentkezik, a kezelSfellleten hibakdd jelenik meg. Fontos,
hogy a hibakdéd visszadllitdsa el6tt megértse a problémat és megfeleld
intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel6 vagy a helyi forgalmazd
végezheti el.

Ez a fejezet a kezelSfellleten lehetségesen megjelené hibakddok tobbségével,
valamint azok leirasaval kapcsolatban nyujt attekintést.

INFORMACIO

[ ]
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

22.1.1 Hibakddok: Attekintés

Ha egyéb hibakdd jelenik meg, keresse fel a helyi markaképviseletet.

Kéd Leiras
A0- 11 | Az R32 érzékelSje hiit6kozeg szivargasat észlelte
A0/CH | Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)
CH-0¢ |R32 érzékel§ hiba
CH-07  |R32 érzékel( élettartama lejart
CH-05 |6 hénappal az R32 érzékeld élettartamanak lejarta el6tt
A Beltéri egység PCB-panele hibas
A3 Kondenzvizszint vezérlérendszere hibas
A4 Fagyvédelmi hiba
A5 Nagynyomasu szabdlyozas flitésnél, fagyvédelmi szabdalyozas hiitésnél
RE Ventildtormotor meghibdsodasa
7 Legyez8szarny motor meghibdsodasa
R8 Tapelldtds vagy bemeneti tuldram hiba
A9 Elektronikus szabalyozdszelep meghibdsodasa
AF Parasitd rendszer meghibasoddsa
AH LevegGtisztitd porgylijtéjének meghibasoddsa
A Teljesitménybeallitasi hiba (Beltéri egység PCB-panele)
i Jelatviteli hiba (a beltéri egység PCB és a segéd PCB-panel kozott)
Il H&cseréld folyadékesé-termisztora hibas
fg=s H&cserél gazcsé-termisztora hibds
rs Hbcseréld gazesd-termisztora hibds
9 Beszivott leveg® termisztora hibas
Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz P DAIKIN FXKA-A
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Kod Leiras

cA Kifujt levegd termisztora hibas

! Rendellenes érték a tavirdnyitd szobahémérséklet termisztoran
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23 Hulladékba helyezes

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN FXKA-A
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24 MUszaki adatok

= A mdUszaki adatok

legUjabb verzidjanak kiegészitését a
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

regionalis Daikin

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentacidja a Daikin Business
Portal oldalon talalhatd (jelszo sziikséges).

24.1 Huzalozasi rajz

24.1.1 Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozdast az egység huzalozasi rajzan talalja. Az
alkatrészek szdmozédsa arab szamokkal torténik, minden alkatrészhez emelkedd
sorrendben, és az aldbbi felsoroldsban "*" jelzi az alkatrészkddban.

Jel6lés Jelentés Jel6lés Jelentés

—~__ | Aramkori megszakitd ) Védsfoldelés

+ T

S

- Csatlakozas Véddéfoldelés (csavar)
e« eal | Csatlakozd ® Egyeniranyitd
L Fold G- Relé csatlakozo
::H W W-- | Helyszini huzalozas @ Rovidzard csatlakozd
= Biztositék o Csatlakozo
ﬁ Beltéri egység (. Kapocsléc
Y Kultéri egység o e Vezetékfogd
_j/ Maradékarammal —TTT11+ |Flt6egység
mUkodé eszkoz

Jel6lés Szin Jel6lés Szin
BLK Fekete ORG Narancssarga
BLU Kék PNK Rdzsaszin
BRN Barna PRP, PPL Lila
GRN Zold RED Piros
GRY Szirke WHT Fehér
SKY BLU Egkék YLW Sarga
Jelolés Jelentés
A*p Nyomtatott dramkaori kartya
BS* BE/KI nyomdgomb, tzemmod kapcsold
BZ, H*O Riaszto
c* Kondenzator

FXKA-A
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Jelolés

Jelentés

AC*, CN*, EX, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Csatlakozas, csatlakozd

D*, V*D Didda

DB* Di¢dahid
DS* DIP kapcsold
E*H Fltbegység
FU*, F*U (a jellemz6khoz 1asd az Biztositék

egységen taldlhatd PCB-t)

FG* Csatlakozo (keret foldelés)

H* Kabelkoteg

H*P, LED*, V*L Ellenérzélampa, vildgitd didda
HAP Vilagito dioda (Uzemjelzés: zold)

HIGH VOLTAGE

Magas fesziiltség

IES

Figyel6 szem szenzor

IPM*

Intelligens arammodul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

Elektromdgneses relé

L Aktualis

L* Hécserél6

L*R Onindukcios tekercs

M* Léptetémotor

M*C Kompresszor motor

M*F Ventildtor motor

M*P ElvezetBszivattyl motor

M*S Legyezémotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Elektromagneses relé

N Nulla

n=*, N=* Atvezetések szama a ferritmagon
PAM Impulzusamplitidd-moduldcio
PCB* Nyomtatott dramkori kartya
PM* Tapfeszultség modul

PS Kapcsolélzem tapellatas
PTC* PTC termisztor

Q* Szigetelt bipolaris kaputranzisztor (IGBT)
Q*C Aramkéri megszakitd

Q*DI, KLM Foldzarlat-megszakitd

Q*L Tulterhelésvédd

Q*M H&kapcsolo

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Jel6lés Jelentés

Q*R Maradékarammal m(ikodé eszkoz
R* Ellenallas

R*T Termisztor

RC Vevd

S*C Végalldskapcsold

S*L Uszdkapcsold

S*NG H{t6kozeg-szivargast ellenérzd detektor
S*NPH Nyomasérzékel6 (magas)

S*NPL Nyomasérzékels (alacsony)

S*PH, HPS* Nyomaskapcsold (magas)

S*PL Nyomaskapcsold (alacsony)

S*T Termosztat

S*RH Paratartalom-érzékeld

S*W, SW* Uzemkapcsold

SA*, F1S Tulfeszultségvédd

SR*, WLU Jelvevéd

SS* Valasztokapcsolo

SHEET METAL

Kapocsléc rogzitett lemez

T*R Transzformator
TC, TRC Jelado
V¥, R*V Varisztor
V*R Diddahid, Szigetelt bipolaris
kaputranzisztor (IGBT) arammodul
WRC Vezeték nélkili tavirdnyitod
X* Csatlakozd
X*M Kapocsléc (blokk)
Y*E Elektronikus szabalyozészelep
Y*R, Y*S Hdcseréld iranyvaltd szolenoid szelepe
7*C Ferritmag
ZF, Z*F Zajsz(rd
\':/éflA;:ndszerﬁ maberenderée P DAIKIN Referencia Utmutaté a beszereléshez és a haszné\atshc;
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25 Szdszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egytt szallitott cimkék, kézikonyvek, tdjékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentdcio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.
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84 VRV rendszer( klimaberendezés
4P747548-2 —2023.11












EAL

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P747548-2 2023.11



	Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz
	Tartalomjegyzék
	1 A dokumentum bemutatása
	1.1 A dokumentum bemutatása

	2 Általános biztonsági előírások
	2.1 A dokumentum bemutatása
	2.1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

	2.2 A telepítőnek
	2.2.1 Általános
	2.2.2 Felszerelés helye
	2.2.3 Hűtőközeg — R410A vagy R32 esetében
	2.2.4 Elektromos


	3 A telepítőknek szóló biztonsági utasítások
	3.1 Útmutatások R32 hűtőközeget használó berendezéshez
	3.1.1 Beszerelési tér előírásai


	A felhasználónak
	4 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások
	4.1 Általános
	4.2 Útmutató a biztonságos használathoz

	5 A rendszerről
	5.1 Alkatrészek
	5.2 A klímakonvektor egységekhez szükséges adatok

	6 Kezelőfelület
	7 Üzemeltetés előtt
	8 Működés
	8.1 Működési tartomány
	8.2 Az üzemmódok ismertetése
	8.2.1 Alap üzemmódok ismertetése
	8.2.2 Speciális fűtés üzemmódok
	8.2.3 A levegőfúvás irányának beállítása

	8.3 Az operációs rendszerhez

	9 Energiatakarékos és optimális üzemmód
	10 Karbantartás és szerelés
	10.1 Karbantartásra és szervizelésre vonatkozó óvintézkedések
	10.2 A készülék külső felületei és levegőszűrő tisztítása
	10.2.1 Külső részek tisztítása
	10.2.2 A levegőszűrő tisztítása

	10.3 Karbantartás hosszabb üzemszünet előtt
	10.4 Karbantartás hosszabb üzemszünet után
	10.5 A hűtőközegről
	10.5.1 Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor ismertetése


	11 Hibaelhárítás
	11.1 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását
	11.1.1 Jelenség: A rendszer nem működik
	11.1.2 Jelenség: A ventilátorsebesség nem felel meg a beállításnak.
	11.1.3 Jelenség: A ventilátor iránya nem felel meg a beállításnak.
	11.1.4 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység)
	11.1.5 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység, kültéri egység)
	11.1.6 Jelenség: A kezelőfelületen az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leáll, de néhány perc múlva újraindul
	11.1.7 Jelenség: A klímaberendezések hangja (beltéri egység)
	11.1.8 Jelenség: A klímaberendezések hangja (beltéri egység, kültéri egység)
	11.1.9 Jelenség: A berendezésből por száll ki
	11.1.10 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt
	11.1.11 Jelenség: A ventilátor tovább működik, miután a kezelőfelületen kikapcsolták az egységet


	12 Áthelyezés
	13 Hulladékba helyezés
	A telepítőnek
	14 A doboz bemutatása
	14.1 Beltéri egység
	14.1.1 Az egység kicsomagolása és kezelése
	14.1.2 Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből


	15 Egységek és opciók
	Ebben a fejezetben
	15.1 Azonosítás
	15.1.1 Azonosító címke: Beltéri egység

	15.2 A beltéri egységről
	15.3 Alkatrészek
	15.4 Egységek és beállítások kombinációja
	15.4.1 A beltéri egységhez elérhető egyéb opciók


	16 Egység beszerelése
	Ebben a fejezetben
	16.1 A berendezés helyének előkészítése
	16.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények

	16.2 A beltéri egység felszerelése
	16.2.1 Útmutató a beltéri egység felszereléséhez
	A beltéri egység felszerelése

	16.2.2 Útmutató a kondenzvízcsövek beszereléséhez
	Általános irányelvek
	A kondenzvízcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez
	A vízszivárgás ellenőrzése
	Ha a rendszer beszerelése még nincs kész
	Ha a rendszer beszerelése már elkészült




	17 Csőszerelés
	Ebben a fejezetben
	17.1 A hűtőközegcsövek előkészítése
	17.1.1 Hűtőközegcsövekre vonatkozó előírások
	Hűtőközegcsövek átmérője
	Hűtőközegcsövek anyaga

	17.1.2 A hűtőközegcsövek szigetelése

	17.2 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása
	17.2.1 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása
	17.2.2 A hűtőközegcsövek összekötésével kapcsolatos biztonsági előírások
	17.2.3 Útmutató a hűtőközegcsövek összekötéséhez
	17.2.4 Irányelvek a csövek hajlításával kapcsolatban
	17.2.5 A csővég peremezése
	17.2.6 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez


	18 Elektromos bekötések
	Ebben a fejezetben
	18.1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatásának bemutatása
	18.1.1 Villamossági bekötésekkel kapcsolatos biztonsági előírások
	18.1.2 Villamossági bekötésekre vonatkozó irányelvek
	18.1.3 A szabványos elektromos alkatrészek paraméterei

	18.2 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez

	19 Beüzemelés
	Ebben a fejezetben
	19.1 Áttekintés: Beüzemelés
	19.2 Biztonsági előírások a beüzemeléskor
	19.3 Ellenőrzőlista beüzemelés előtt
	19.4 Próbaüzem végrehajtása

	20 Konfigurálás
	20.1 Helyszíni beállítás

	21 Átadás a felhasználónak
	22 Hibaelhárítás
	22.1 Hibaelhárítás a hibakódok alapján
	22.1.1 Hibakódok: Áttekintés


	23 Hulladékba helyezés
	24 Műszaki adatok
	24.1 Huzalozási rajz
	24.1.1 Egyesített huzalozási rajz jelmagyarázata


	25 Szószedet


	dcb897e5-19ea-40cd-88e0-cc0748a11569: Off
	4768db55-d6a8-43a2-af5b-2196c296fef0: Off
	cb686755-3a13-431b-bdfd-7a9da98b9507: Off
	6f482150-7607-4472-a0f4-31a1191fca02: Off
	9ddee820-b7f1-4d22-a24a-cc32b690b9cb: Off
	040c074e-0f49-4564-b3e9-9a3212672f98: Off
	75e98aca-83cd-4c22-8e58-af7156c4b28f: Off
	04cd7847-4587-4804-8879-8fc456b01106: Off
	8d608b4d-dd9b-4773-aa64-d2cc4e954774: Off
	a4be8445-3373-4803-a783-244bce62a86e: Off
	beb5f6ec-c3a3-425e-8f7e-734277a855bc: Off
	51113b71-f527-4f12-96cb-aec2192fb8a0: Off
	0667b71f-756d-4028-ba74-6953de64516c: Off


