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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

. INFORMACIO

l A készllék tapasztalt vagy képzett felhaszndlok altali aruhazi, kénnydlipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek dltali kereskedelmi hasznalatra lett
tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkezdkbdl all:

= Altalanos biztonsagi el6irasok:
- Biztonsdgi utasitdsok, melyeket Gzembe helyezés el6tt el kell olvasni
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
- Szerelési és lizemeltetési utasitasok
- Formatum: papir (a kultéri egység dobozaban)
= Referencia utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz:
- Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...

- Részletes |épésrél-lépésre bemutatott utasitasok és hattérinformacidk az
alapszintd és haladé hasznalathoz

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfeleld modell megkereséséhez hasznélja a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentdcid legujabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazojatdl szerezhetbk be.

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(. A tébbi nyelvd véltozat az utmutatd
eredeti szovegének a forditasa.

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sérilést okozé helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

> B> P

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

57;?’
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1| A dokumentum bemutatasa

FIGYELEM
Sulyos vagy haldlos sérilés veszélye.

é FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

C AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

VIGYAZAT
Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES
Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

i

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és Gzemeltetési
kézikdnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutaté
abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a
szerelési kézikonyvet.

Tovabbi informacidkat az "Referencia Utmutato a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

>B § =

A dokumentumban hasznalt jelolések:

JelGlés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tabldzat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy mikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazojaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad mi{kéd6é rendszernél vagy a mikodés utdn kozvetlenll a
hitékozegesovekhez, a vizesovekhez vagy a belsé alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszah(l a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védékeszty(it.

= Avéletlentl szivargo hiit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodaséat okozhatja. Egyéb utasitas hianyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opciondlis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhasznalt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi el6irdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Gtmutatdsok betartasa mellett).

FIGYELEM

A mianyag csomagolé tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstdlést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése sordn viseljen megfelel6
véddfelszerelést (védBkesztyl(it és -szemiiveget stb.).

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6é bemeneti nyildséhoz és a  készulék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

> B BB B B P

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

® NEM szabad a berendezésre felmaszni, feltlni vagy feldllni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

MEGJEGYZES
A kultéri egységen végzett munkakat ajanlott szdraz id6jarasi kortlmények kozott

végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyz&konyvet
biztositani a termékhez, amely legaldabb a kovetkezd informacidkat tartalmazza:
karbantartdsi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informdciét is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatas a rendszer kikapcsoldsahoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurdpaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6z6nyildsokat.
= Gy6z6djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hullamokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdgneses hullamok megzavarhatjak a vezérl6 rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargasa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termel&dik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.

2.1.3 H(it6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovadbbi informdcidkért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szereldi referencia-Utmutatojat.

i) VESZELY: ROBBANASVESZELY

K\ 1,

/& 2\ Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylUzni a rendszert, és a
hiitékozeg szivarog a h(itékorbol:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerb6l minden h(it6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

= Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

FIGYELEM
A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomasnal (lasd a

berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

A htéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hlt6kozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracid zart térben oxigénhianyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggdz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(itéfolyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. Hit6kozeget CSAK a
tOmitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utan szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejutd oxigén ongyulladast és
robbanast okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasoddsanak elkertlése érdekében NE toltson be tobb
hitékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfelelen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elSirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvéany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes cs@szerelés készen van, akkor ellendrizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

QI @ PiPr P

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhatd hlit6kozeg tipusa
és a szikséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve hlit6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektdl és a cs6hosszaktdl flggden
hit6kozeg-utantoltésre lehet szikség.

= A kell6 nyomasalldsag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megel6zése érdekében KIZAROLAG a h(itékdzeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony h(it6kozeget az aldbbiak szerint:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2.1.4 Elektromos

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

= A hit6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazéllapotu
hitékozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a h{t6kozegtartdly szelepét. Ha a szelep NEM zar azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hlit6kozeg-utantoltést eredményezhet. Lehetséges kdvetkezmény:
Hibas hlit6kozeg-mennyiség.

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatdrozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mas olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategériaju tulfesziltség lépne fel.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

A

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése az orszdgos torvényi
el6irasoknak megfeleléen tortént-e.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

®= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kils6 nyomas.

® Gondoskodjon megfelel¢ foldelésrél. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés daramutést eredményezhet.

= Csak kilon adramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramelldtasrol Gzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szlkséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitét. Ennek elmulasztdsa
aramtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

A

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelévezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldelévezetéket.

= A tapkdbel fesziltségmentesit6je és maga a csatlakozdblokk kozotti tdpvezetékek
hosszat Ugy KELL beallitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

®

MEGJEGYZES
A tapfesziltség bekotésére vonatkozo elSirasok:
[ [ ) eon @
v X X

NE csatlakoztasson eltér6 keresztmetszetli vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tilmelegedést
okozhat).

* Ha kett6 vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

= A huzalozasnal csak az elGirt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
jol meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils6 er6 ne hasson a
csatlakozépanelre.

A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhizot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol figgden
elképzelhetd, hogy 1 méter tdvolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziiltség fézisai felcserél6dhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Beszerelési helyszin (lasd: "17.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 80])

FIGYELEM

Az egység megfeleld felszereléséhez tartsa be a kézikonyvben el6irt szervizhelyek
méreteit. Lasd "27.1 Szerelési tér: Kultéri egység" [» 189].

FIGYELEM

A miianyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altalanos célu berendezés, ezért biztonsagos, behatolastdl
védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra alkalmas haztartasi és
konnydipari kornyezetben.

VIGYAZAT

Ez a berendezés NEM lakossagi felhasznalasra késziilt és NEM garantalhatd, hogy
megfelel6 védelmet biztosit a radidjelek vételkéhez egy ilyen helyszinen.

VIGYAZAT

A tul magas hiit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

FIGYELEM

Ha az alkalmazas R32 h(t6kozeget tartalmaz, akkor annak a helyiségnek az
alapterilete, ahova a késziilékeket taroljak, legalabb 956 m? legyen.

> BB B BB P

FIGYELEM

Ha egy vagy tobb helyiség van Gsszekotve az egységgel csérendszeren keresztil,
akkor Ggyeljen az aldbbiakra:

= nem m(ikodhet allando gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikods gazkészilék vagy
elektromos flit6berendezés) a helyiségben, ha a padldszint alacsonyabb, mint a
minimdlis alaptertlet A (m?) értéke.

" a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést telepiteni, amely potencialis
gyujtéforras lehet (példaul: 700°C folé melegedd felllet vagy elektromos
kapcsoldberendezés);

= kizarélag a gyartd dltal jévahagyott segédberendezések hasznalhatok a
csOszereléshez;

= a leveg8bemenet ES kimenet kdzvetleniil, csGvezetéken keresztiil csatlakozzon
ugyanazon helyiséghez. NE haszndljon olyan tereket, mint pl. az dlmennyezet a
levegd be- vagy kimenetéhez.

Az egység kinyitasa (lasd: "17.2 Az egység felnyitasa" [» 85])

A\

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitdasa utan NE hagyja felligyelet nélkil az egységet.

> B

A kultéri egység felszerelése (lasd: "17.3 A klltéri egység felszerelése" [» 87])

FIGYELEM

A kultéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak megfelelGen KELL felszerelni. Lasd
"17.3 A kultéri egység felszerelése" [» 87].

>

Csoszerelés (lasd "18 CsBszerelés" [» 89])

FIGYELEM

A kils6 csovek felszerelésének meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt
utasitdsoknak. Lasd: "18 Cs6szerelés" [» 89].

VIGYAZAT

A cs6vezetékeket a "18 Csbszerelés" [ 89] Utmutatdsai szerint KELL beszerelni.
Kizédrélag az 1SO014903 szabvény legljabb valtozataban szerepl6 mechanikus
csatlakozok (pl. forrasztott + karimas) csatlakozdk hasznalhatok.

Alacsony olvadaspontu forraszanyagok nem hasznalhatok a csécsatlakozasokon.

VIGYAZAT

* Ha a mechanikus csatlakozokat beltéren Ujrahaszndljak, akkor a tomitéseket
Ujakra kell cserélni.

* Ha a hollandi anyascsatlakozokat beltéren Ujrahaszndljak, akkor a hollandi
anyakat Ujrakra kell cserélni.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT
® NE haszndljon asvanyi olajat a peremezett részen.
= NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositasa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritot az egységhez.
A szaritdanyag elbomldskor a rendszert karositana.

VIGYAZAT

Helyezze a h(t6kozegcsoveket vagy az alkatrészeket olyan helyre, ahol
feltételezhetéen nem érintkeznek olyan anyaggal, amely korrodalhatja a hiit6kozeget
tartalmazé alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek korrézidalld anyaghdl késziltek,
vagy megfelel6 korrézidvédelemmel vannak ellatva.

> BB B B P
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FIGYELEM

A htéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hlt6kozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracid zart térben oxigénhianyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggdz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(itéfolyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy az a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomasnal (lasd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkorbe engedni.

FIGYELEM

Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Az aldbbi Utmutatas utasitdsainak figyelmen kivil hagyasa anyagi karokat vagy — a
kortdlményektél fliggben — akar sulyos személyi sérilést is okozhat.

> BB BB P

FIGYELEM

QO

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Hiit6kozeg feltoltése (lasd: "19 Hlt6kozeg feltdltése" [» 118])

>

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altalaban NEM
szokott szivargds fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hiit6kozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy f(itdszallal érintkezik, az tlizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig azt a szakaszt, ahol a
hlt6kozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A

FIGYELEM

A hit6kozeg toltését a jelen kézikonyv utasitdsainak megfeleléen KELL elvégezni.
Lasd "19 Hit6kozeg feltoltése" [ 118].
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3 | AtelepitSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM

= Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet
okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkesztylit és véd&szemiiveget.

Elektromos bekotések (lasd: "20 Elektromos bekotések" [» 128])

FIGYELEM
A villanyszerelést az alabbiaknak megfelel6en KELL elvégezni:
® Ez a kézikonyv. Lasd "20 Elektromos bekotések" [» 128].

= A bekotési rajz az egység tartozéka, mely a szervizfedél belsején taldlhatd. A
jelmagyarazat forditasat lasd: "27.3 Kapcsolasi rajz: Kultéri egység" [» 194].

FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési el6irdsok szerint kell beszerelni.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

> P

FIGYELEM

* Ha a tapelldtasban hianyzdé vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a
berendezés nem fog mikddni.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles fellletekkel vagy a csovekkel, kulonésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mUanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissietteté kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

A

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

* A helyszinen beszerzett 6sszes dsszetevének és 0sszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozd jogszabalyoknak.

FIGYELEM

Az elektronikus alkatrészeket kizardlag az alkalmazas gyartdja éltal meghatarozott
alkatrészekkel lehet cserélni. Ett6l elétéré cserealkatrészek haszndlata a h(tékozeg
szivargasat eredményezheti.
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtora, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

VIGYAZAT

= A tdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelGvezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

> B> B

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldelévezetéket.

= A tapkdabel feszultségmentesit6je és maga a csatlakozdblokk kozotti tdpvezetékek
hosszat Ugy KELL beallitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

Belizemelés (lasd: "22 Belizemelés" [» 165])

FIGYELEM

A belizemelésnek meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt utasitdsoknak. Lasd:
"22 Belizemelés" [» 165].

VIGYAZAT
A Dbeltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A prébalizem alatt NEM CSAK a kultéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mikodnek. A probalizemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventildtor gyors forgasa sérilést okozhat.

> B P

Hibaelharitas (lasd: "25 Hibaelharitas" [» 178])

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsolddobozdt, MINDIG ellendrizze, hogy az
egység le van vélasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel§ megszakitot.

>

" Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mielStt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

FIGYELEM
A hdémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkeriiléséhez: ez a

berendezés NEM lathato el kils6 kapcsoldeszkozzel, példaul id&zitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a koézm( rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.
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3 | AtelepitSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

3.1 Utmutatadsok R32 h(it6kozeget hasznald berendezéshez

C AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

A

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a hiit6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitdsahoz vagy a tisztitdshoz kizardlag a gyartd
altal javasolt eszkdzoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS haszndlni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékozeg szagtalan.

A

FIGYELEM
A készlléket az alabbiak szerint kell tarolni/beszerelni:
= védve legyen a mechanikus sérulésektdl.

= olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mkodik allandd gyujtéforras (példaul:
nyilt lang, mlkodd gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

= A "16 R32 egységekre vonatkozd specidlis kovetelmények" [» 63] részben
megadott méretekkel rendelkezd helyiségben.

A

FIGYELEM

Ugyeljen rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas és a javitds a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

FIGYELEM

= Tegyen oOvintézkedéseket a h(it6kdzegesoveket érd tulzott rezgés vagy pulzélas
elkeriilése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket a leheté legnagyobb
mértékben védje a karos kornyezeti hatasokkal szemben.

= HosszU cs6vezetékeknél hagyjon helyet a csovek tagulasanak és zsugorodasanak.

= A h(it6kozeg-rendszereket Ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalisra
csokkenjen a rendszert karositd hidraulikus sokk lehet6sége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsdgosan kell felszerelni és elvezetni, hogy
a berendezés vagy a csovek ne repedhessenek meg véletlenil a butorok
mozgatdsa vagy felujitdsi munkak kozben.

>

FIGYELEM

A biztonsagi elzardszelepeket nem szabad visszaallitani addig, amig a helyiség nem
lett kiszell6ztetve. Ellenkez6 esetben tovabbi tlzveszélyes hiit6kozeg kerilhet a
helyiségbe.

>

VIGYAZAT

SOHA NE hasznaljon potencidlis gyujtéforrast a h(t6kozeg-szivargas kereséséhez
vagy azonositasahoz.
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

@ MEGJEGYZES
* NE hasznalja Ujra a mar haszndlt idomokat és a réz tomitégyrdket.

= A h(it6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatdasara hasznalt idomokat ugy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférhet6k legyenek.

A(z) "A toltési hatarérték meghatdrozasa" [» 70] rész alapjan ellendrizheti, hogy a
rendszere megfelel-e a toltési hatarértékekben meghatarozott korlatozasoknak.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
20 VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11



A felhasznaldnak

=z
(q¢)
o
©
(O
o
N
(V)]
(qe)
—
Q
(P
<

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 'DA’K’N Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV 5 hévisszanyeré 21
4P797564-1-2024.11



4 | Felhasznaldnak szolé biztonsagi utasitasok

4 Felhasznalonak szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Ebben a fejezetben

4.1 ATERIANOS ..o 22
4.2 Utmutatd a biztonsag0S NASZNAIATNOZ .........c..viveeeeeeeeeee oo 23

4.1 Altaldnos

é FIGYELEM
Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet,
|épjen kapcsolatba szerelGjével.

é FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6 alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkezd személyek csak olyan személy fellgyelete
mellett hasznalhatjak, aki Ugyel rajuk, vagy ellatja ket a
berendezés biztonsagos hasznalatara vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készulékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
feln6tt fellgyelete nélkul.

é FIGYELEM
Az dramitést vagy a tliz megel6zése érdekében:

= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosnil

= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

ﬁ VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a

berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.
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= Az egységeken az alabbi jel talalhatd:

2

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartasi hulladék kozé elhelyezni. NE proébdlja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készllék szétszerelését, a h(it6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés eldirds szerinti elhelyezésével egyben megel&zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatdsagok szolgalhatnak.

Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)4

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerUlhetnek a nem szelektiven gydjtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciot meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkezék lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassd tenni. Az elhasznalodott elemek el6iras szerinti
elhelyezésével egyben megelézheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

4.2 Utmutatd a biztonsadgos hasznalathoz

é FIGYELEM
Ugyelien rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a

karbantartds, a javitas és a felhasznalt anyagok
megfeleljenek a  Daikin  utasitasainak  (beleértve
"Dokumentacidkészlet" részben felsorolt 0sszes
dokumentumomt) és a jogszabalyi el8irdsoknak, és a
munkat kizarolag szakember végezze el. Eurdpaban,
valamint az |IEC szabvanyokat hasznalé terileteken az EN/
IEC 60335-2-40 a vonatkozd szabvany.

é FIGYELEM
NEM mdkodhet allandd gyujtoforras (példaul: nyilt lang,
mikodsd gazkészilék vagy elektromos fltéberendezés) a
|égcsatornaban.
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4 | Felhasznaldnak szolé biztonsagi utasitasok

é VIGYAZAT
= A taviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
bels¢ alkatrészek ellendrzésével és bedllitasaval
kapcsolatban [épjen kapcsolatba a forgalmazdéval.

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert levegébe kerll8 rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszd id6n at a légaramlat Utjaban
tartozkodni.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei
vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye haszndlatba a berendezést, ha azt a
belizemelést végz& személy szakszerlen Gzembe helyezte.

> B B P

Karbantartas és szerelés (lasd: "9 Karbantartds és szerelés" [» 39])

FIGYELEM

Az egység a h(tékozeg-szivargast észlel6 biztonsagi
rendszerrel van ellatva.

>

A hatékony mUikodés érdekében az dramellatdst az
Uzembe helyezést kdvetden folyamatosan biztositani KELL,
a rovid szervizelési id8szakok kivételével.

é FIGYELEM
SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas

amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrot hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tizet
okozhat.
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é FIGYELEM
Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a
gyartora, a markaszervizre vagy egy hasonldéan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

é VIGYAZAT
NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be- vagy
kimenetéhez. A ventilatorvéddt NE vegye le. A ventilator
gyors forgdsa sérilést okozhat.

é VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolja Kl a
fékapcsoldt és dramtalanitson is.

ﬁ VIGYAZAT
Hosszabb id6kdzonként ellenérizni  kell az egység

rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A meghibasodott
berendezés leeshet és sérllést okozhat.

A hiit6kozegrdl (lasd: "9.4 A hiit6koézegrdl" [» 40])

é ASL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység Dbelsejében keringd hUtékozeg kis
mértékben tlizveszélyes.

é FIGYELEM
= Az egységben hasznalt h(it6ékozeg kis mértékben

tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha h(t6kdzeg-szivargas miatt a szoba
levegbjébe hUlit6kozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
fit6szallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI' minden tlzveszélyes fltékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a h(t6kdozeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.
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é FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandod gyujtéforras (példaul: nyilt 1dng, mikodd
gazkészilék vagy elektromos fltéberendezés).

é FIGYELEM
= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget
keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizardlag a gyartd altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

Ertékesités utani szerviz és garancia (lasd "9.5 Ertékesités utani szerviz" [» 40])

é FIGYELEM
= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga

atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramutést  vagy tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazdéhoz.

= Ht6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlentl nyilt lang a kozelben. A h{tékozeg
dnmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezd és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha
a helyiség levegdjébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hd@sugarzéval, gazféz6vel stb. Az Ujbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia kell, hogy a szivargas helye ki
lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

Hibaelharitas (lasd: "10 Hibaelharitas" [» 43])

é FIGYELEM
Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.
Ha ilyen korilmények kozott tovabb Uzemeltetik a

berendezést, akkor meghibasodhat, illetve daramutést vagy
tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.
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4 | Felhasznalonak széld biztonsagi utasitasok

é FIGYELEM
Az egység a h(tbkozeg-szivargast észlel§ biztonsagi
rendszerrel van ellatva.

A hatékony mkodés érdekében az dramellatast az
Uzembe helyezést kdvetden folyamatosan biztositani KELL,
a rovid szervizelési id8szakok kivételével.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlentl a légaramlat dtjaban
gyermekek, novények vagy allatok.

>

VIGYAZAT

A hécserélé bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

>
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5 A rendszerrOl

A VRV 5 egység R32 hitékozeget hasznal, amely A2L besoroldst kapott és kis
mértékben tlzveszélyes. Az IEC60335-2-40 szerint a h(térendszerek fokozott
tomitettségére vonatkozd kovetelményeinek megfelel6en a telepitést végzének
kiegészité lépéseket kell végezni. Tovabbi informacidkat lasd: "3.1 Utmutatasok
R32 hitékozeget hasznald berendezéshez" [» 19].

Ennek a VRV 5 hdvisszanyerd rendszernek a beltéri egysége kilonféle hits/flits
rendszerekkel haszndlhaté. A hasznalhatd beltéri egység tipusat a kiltéri egység
sorozattipusa hatdrozza meg.

Altaldban az aldbbi beltéri egységek csatlakoztathaték a VRV 5 hdvisszanyerd
rendszerhez (a felsorolds nem teljes, és a lehet&ségeket a kultéri és beltéri
egységek tipusa egyarant meghatarozza):

= VRV kozvetlen expanziods beltéri egységek (levegds-levegd rendszerek).
= EKVDX (leveg6-levegé rendszerek): VAM-J8 sziikséges.
= AHU (levegd-levegd rendszerek): EKEXVA-készlet és EKEACBVE-box sziikséges.

= Légflggony (levegb-levegd alkalmazdsok). A tovabbi informéaciokat az adatkdnyv
kombindcids tabldzataban talal.

FIGYELEM
*= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszer(itlen szétszerelés vagy Gzembe helyezés
adramUtést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargds esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg 6nmagaban teljesen biztonsdgos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a helyiség leveg6jébe
kertl, majd héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfGzével stb. Az Gjboli
lzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek ellendriznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

FIGYELEM
Az egység a h(it6kozeg-szivargast észleld biztonsagi rendszerrel van ellatva.

A hatékonysag érdekében az egység aramellatasat az Gzembe helyezést kovetéen
folyamatosan biztositani KELL, a rovid szervizelési id6szakok kivételével.

MEGJEGYZES
NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az dllag megdvdasa érdekében

NE hasznadlja a berendezést preciziés miszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
mUivészeti alkotdsok hiitésére.

MEGJEGYZES
A rendszer tovabbi mddositasaval vagy bévitésével kapcsolatban:

A mdUszaki adatoknal megtaldlhato (tovabbi bévitéséhez) az engedélyezett
kombinaciok teljes listaja, melyet gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt.
Tovabbi informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés belzemelését
végz8 személyhez.

5.1 Arendszer elrendezése

A megvasarolt VRV 5 hészivisszanyerd kiltéri egység az aldbbi modellek egyike:
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5 | Arendszerrdl

Modell

Leiras

REYA8~20

Hovisszanyeré tipus egyedlallé vagy multiegységes
hasznalatra

REMAS

Hévisszanyerd tipus csak multiegységes hasznalatra

A valasztott kiltéri egység tipusa hatdrozza meg, hogy bizonyos funkcidk
mUkodnek-e. A Uzemeltetési kézikdonyvben feltlintettlk, ha bizonyos funkcidk csak
egy adott modell esetében hasznalhatok.

A teljes rendszer szamos alrendszerre oszthatd. Ezek az alrendszerek 100%-ban
fuggetlenek a fltd vagy hiité Gzemmadd valasztasaban, és mindegyik tartalmaz egy
BS ledgazdkészletet, és minden beltéri egység folydsirdnyban csatlakozik.

i

INFORMACIO

A koévetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

a b |
i cl __" cl : __" c,_ __"
= R
T @ 9@ 4@
@ | e
ho ho ho

|:raq-...mn.ncrm

Hévisszanyerd kiltéri egysége
Agvélaszté (BS)
VRV kozvetlen expanzids (DX) klltéri egység

Taviranyitdo normal izemmdédban

Tavirdnyito csak riaszt6 tizemmaodban

Taviranyito feliigyelet izemmadban (bizonyos esetekben kotelezd)
Kozponti vezérl§ (opcionalis)

Opcionalis PCB (opcionalis)

H{t6kozegesovek

----- Osszekots és kezeléfelilet-kabelek

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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6 KezelG6felulet

C VIGYAZAT
= Ataviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibdsodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A jelen Uzemeltetési kézikonyv a rendszer legfontosabb funkcidit tekinti at, és nem
ad teljes kor( tajékoztatast.

A bizonyos funkciok bekapcsoldsahoz elvégzendd lépéseket az adott beltéri egység
szerelési és lizemeltetési kézikbnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felllet Gzemeltetési kézikbnyvét.
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7 MUdkodés

Ebben a fejezetben

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

UZEMEITETES @IGTE ..ot
Mikodési tartomany

Arendszer kezelése ..

731 Az operéacios rendszerrél .
7.3.2 Htés, f(ités, ventilator és automatikus Gzemmodrdl....
733 A flités tzemmaodrol

734 Az operécids rendszerhez ....

Szaritd program hasznalata

7.4.1 A széritd programrol

7.4.2 Szaritd program hasznalatdhoz
A levegéfuvas iranyanak bedllitasa ..

751 A levegétereld szarnyrol ..
A f6 kezel6felllet kijelolése
7.6.1 A6 kezelbfelulet bedllitasardl

7.6.2 A 6 kezel&felllet kijelolése
AVEZEIEST FENASZEIEKIGL......ee bttt h ettt bbbttt

7.1 Uzemeltetés elBtt

VIGYAZAT

Az 6sszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhaszndlonak szold biztonsagi
utasitasok" [» 22].

MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerelGre.

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés
el6tt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattyihazf(ités dramot kapjon.

Ez az Uzemeltetési kézikonyv a kovetkez§ normal vezérlésl rendszerekre

vonatkozik. Az Uzemeltetés e
Uzemeltetési kézikonyvet. Ha a klimaberendezésnek egyéni vezér

akkor kérjen a forgalmazotol a rendszerre vonatkozoé Gizemeltetési kézikonyvet.

Uzemmadok (a beltéri egység tipusanak megfeleld):

= F(tés és h(ités (levegb-levegd).

= Ventildtor Gzemmad (levegd-levegd).

6tt kérjen a forgalmazdtdl a rendszerre vonatkozd
6rendszere van,

Az egyedi funkcidkat a beltéri egység tipusa hatdrozza meg, err6l a megfelel§
szerelési és Uzemeltetési kézikdonyvben taldl bévebb tajékoztatast.

7.2 Mlkodeési tartomany

A rendszert az aldbbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni
a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Hiités Fiités
KUltéri hémérséklet —5~46°C DB —20~20°C DB
—-20~15,5°C WB
Beltéri hémérséklet 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Beltéri paratartalom <80%"

@ Azért, hogy ne csépogjon lecsapddott para az egységhdl. Ha a hémérséklet vagy a
paratartalom a megadott tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikodésbe Iéphetnek, és a Iégkondicionalé nem mikodik.

A fent megadott mikddési tartomany kizardlag VRV 5 rendszerre kotott kdzvetlen
expanzios beltéri egységekre vonatkozik.

Hidrobox egységek vagy AHU hasznalatara specidlis makddési tartomanyok
érvényesek. Ezek az adott egység szerelési/lzemeltetési kézikonyvében taldlhatok.
A legfrisebb jellemzéket a mUiszaki adatoknal taldlja.

7.3 Arendszer kezelése

7.3.1 Az operacids rendszerrdl

= Az lzemmdd a kultéri egységnek és a kezel8fellletnek megfelelen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tdpkapcsolét 6 odraval az
Uzemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsoldt Gzem kozben kikapcsoljdk, a mikodés automatikusan
Ujraindul, ha a tapfeszlltséget Ujra visszakapcsoljak.

7.3.2 Hu(tés, fltés, ventilator és automatikus Gzemmodrol

= Atvaltds nem hajthatd végre olyan kezel6feliilettel, amelynek kijelz&jén
"atvaltas kozponti vezérléssel" lathatd (lasd a kezel6felilet szerelési kézikbnyvét
és Uzemeltetési kézikonyvét).

= Ha a kijelz6n a "atvaltas kozponti vezérléssel" jelzés villog, lasd: "7.6.1 A 6
kezel6felllet beallitasardl" [» 35].

= Aventildtor a flités mkodés ledlldsa utan még korulbelll 1 percig mikodhet.

= A légszéllitas is megvaltozhat a helyiség hémérsékletének fliggvényében, s6t a
ventilator azonnal le is dllhat. Ez nem jelent hibas mUkodést.

7.3.3 A fltés Gzemmodrol

Flités Gzemmodban 3ltaldban tovabb tart a bedllitott hémérsékletérték elérése,
mint hltés Gzemmaoddban.

Az aldbbi Uzemmddra valt a rendszer, hogy megel6zze a flt6teljesitmény
csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmad

Ftés kozben a kiltéri egység léghltésli hdcseréldjén nagyobb mértékl a
jegesedés, ez korldtozza a kultéri egység héleadasat. llyenkor csokken a f(ités
hatasfoka, ezért a rendszernek jégmentesitési modba kell kapcsolni, hogy
jégtelenitse a kiltéri egységek hdcserélbit. Jégtelenités kozben a beltéri egység
oldaldn atmenetileg csokkenhet a flitési kapacitds, amig a jégtelenités be nem
fejezédik. Jégtelenités utdn az egység Ujra teljes flitési teljesitménnyel Gzemel.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Amennyiben Akkor...
REYA10~28 (multi- A beltéri egység jégmentesités kdzben csokkentett
hasznalati modellek) szinten folytatja a flités Gzemmadot. Ez megfelel§
komfortszintet biztosit a beltérben.
REYA8~20 (egyedulallo A beltéri egység ventilator Gizemmadja kikapcsol, a
modellek) forditott mUikodésU hiitékor az épllet belsejébdl

szarmazd energiadt haszndlja fel a kiltéri egység
h&écseréldjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési Gzemmadot EIEH.
Meleginditas

A beltéri ventiladtort a rendszer automatikusan ledllitja azért, hogy a flitési ciklus
kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegbt. A kezel6felllet kijelzéjén
jelzés lathatd. Némi id6be telhet, hogy a ventildtor elinduljon. Ez nem jelent hibas
mUkodést.

INFORMACIO

* Ha a kuls6 hémérséklet visszaesik, a flitSteljesitmény csokken. llyenkor a
berendezés mellett egy masik flitékésziléket is Gzembe kell allitani. (Nyilt langgal
mikodd készilék hasznalatakor gyakran kell szell6ztetni a helyiséget). Ne tegyen
olyan készulékeket a leveg6 Utjaba vagy a berendezés ala, amelyek nyilt tizet
okoznak.

i

® Hosszabb lGzemszlnet utdn, a berendezés elsé bekapcsolasakor id6be telik a
helyiség felmelegitése, mivel a berendezés meleg leveg6 keringetésével fliti fel a
helyiséget.

* Ha a meleg levegé felszall a mennyezet ala, és a padld folott hideg van, akkor
ajanlatos egy levegdSkeringetd rendszer hasznélata (beltéri ventilator a levegd
keringetésére). Ezzel kapcsolatban a forgalmazétdl kérjen informaciot.

7.3.4 Az operdcids rendszerhez

1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmoddvalasztas gombot a kezel6fellleten, és
valassza ki a kivant Gzemmaodot az aldbbiakbol.

* H(tés lzemmad
¢ F(tés lzemmod
& Ventildtor Gzemmod

2 Nyomja meg a kezel&fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelz6 [ampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.

7.4 Szaritdé program hasznalata

7.4.1 A szaritd programrol

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a lehetd legkisebb
hémérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis h(itése).

= Egy mikroszamitdgép automatikusan meghatdrozza a hdémérséklet és a
ventilatorsebesség értékét (a kezelSfelilettel nem lehet bedllitani).

= Arendszer nem mikodik, ha a szoba hémérséklete alacsony (<20°C).
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7.4.2 Szarito program hasznalatahoz
Inditas
1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmoddvalasztdas gombot a kezelSfellleten, és
valassza ki a B izemmaodot (programozott szaritas Gzemmad).
2 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombijat.
Eredmény: A m(kodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.

3 Nyomja meg a leveg6fuvas irdnyanak bedllitdgombjat (csak a két levegbutas,
sok levegButas, sarok-, mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél). Részleteket
lasd: "7.5 A leveg6fuvas iranyanak beallitasa" [» 34].

Leallitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel6feltleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer ledll.
MEGJEGYZES
A készilék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az dramot; varjon legalabb 5 percet.

7.5 Alevegdfuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel6felllet Uzemeltetési kézikonyvét.

7.5.1 Aleveg8terel8 szarnyrol
LevegGtereld szarny tipusai:

« = T Két levegbutas + sok leveg8utas egységek
\// 7./ \ g g gyseg

Ly Sarokba telepithetd egységek
<7 p gyseg

. \7@ /ﬁ Mennyezetre erésitett egységek

7

Az aldbbi koridlmények kozott a mikroszamitogép vezérli a leveg6fuvas irdnyat,
emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétdl.

Falra szerelt egységek

Hiités Fiités
* Ha a szoba hémérséklete | = Bekapcsolas utan.

alacsonyabb, mint a bea’llll'tott_|_|a
hémérséklet.

a szobdban a hdémérséklet
magasabb, mint a célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes leveg&fuvasi irannyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hi{tés mddban a berendezést
folyamatosan lefelé iranyitott levegéfuvassal Uzemeltetik, a mikroszamitdogép
atveheti a leveg6fuvas vezérlését, és a kezelGfellileten a jelzés is ennek
megfelelGen valtozik.

A leveg6fuvas irdnya az alabbi mdédokon allithato be:

= AlevegGterel§ szarny automatikusan beallitja magat.
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= Aleveg6fuvas iranyat a felhasznalo rogzitheti.

—
- Automatikus </ és rogzitett allas /.

legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

MEGJEGYZES

FIGYELEM
NE nyuljon a leveg6kimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak

= A terel6lap mozgashatara valtoztathatd. Ezzel kapcsolatban a forgalmazotol
kérjen informaciot. (Csak a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az irdnyt nem tanacsos vizszintesre =~ Allitani. Ellenkez6 esetben para vagy por
rakodhat a mennyezetre vagy a szarnyra.

7.6 Af6 kezel6felllet kijelolése

7.6.1 Af6 kezel6felllet beallitasardl

INFORMACIO

[ ]
l A kovetkezé abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

MR

ESsse==ah

Kiltéri egység

BS egység

VRV DX beltéri egység
Kezel6felllet

Q. n T O

Ha a rendszer a fenti adbra szerint van telepitve, akkor - minden egyes
alrendszerhez - az egyik kezel6fellletet ki kell jeldIni, mint f6 kezel&felUletet.

A segéd kezel6fellletek kijelz6jén jeIenik meg (valtds kozponti vezérlés alatt),
és a segéd kezel6fellletek automatikusan koévetik a f6 kezel6felilet dltal megadott
tzemmodot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy h(ités Gzemmaodot valasztani (hiités/
fités mestermad).

7.6.2 Af6 kezel6felllet kijelolése

1 Tartsa lenyomva a f6 kezel6felileten az Uzemmoddvalasztds gombot 4
masodpercig. Amennyiben ez az eljaras még nincs elvégezve, az eljarast az
elsé kezel6feliileten lehet végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kultéri egységhez csatlakoztatott 6sszes segéd
kezeléfelileteken a EEN jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt) villogni kezd.
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2 Nyomja meg az lUzemmoddvalasztds gombot azon a vezérlén, amelyet f6
kezel6fellletként szeretne kijeldIni.

Eredmény: A kijelolés kész. Ez a kezel6felllet lesz a f6 kezel6felllet, és a
kijelz6rél a jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt) eltlinik. A tobbi
kezel&feliilet kijelzGin megjelenik a EEM jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt).

Lasd a kezel6felllet Uzemeltetési kézikdnyvét.

7.7 A vezérlési rendszerekrol

A rendszer lehet6séget ad az egyedi vezérlés mellett (egy kezelSfelllet egy beltéri
egységet vezérel) két mdsik vezérl§ rendszer alkalmazdsdra. Ellenérizze az
alabbiakat, ha az egység vezérlése a lentiek szerinti:

Tipus Leiras

Csoportos vezérlésl rendszer | Egy kezel&felllet max. 10 beltéri egységet
vezérel. Minden beltéri egység bedllitasa

megegyezl.
Két kezel6felllettel vezérelt Két kezelSfelllet vezérel egy beltéri egységet
rendszer (csoportos vezérlésnél a beltéri egységek egy

csoportjat). A taviranyitok kalon-kalon vezérlik
az egységet.

MEGJEGYZES
Keresse meg a forgalmazot, ha csoportos vagy két kezel6felllettel végzett vezérlésre

szeretne atallni, illetve azok beallitdsaval kapcsolatban.
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8 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod

Tartsa be a kovetkez6 ovintézkedéseket a rendszer megfelel6 mkodése
érdekében.

Allitsa be helyesen a levegSkimenetet, és probdlja elkeriilni, hogy a légaram a
szobadban tartézkodokat kdzvetlendl érje.

A kényelmes kornyezet érdekében megfelelen allitsa be a helyiség
hémérsékletét. Kerdilje a tulzott fitést vagy h(tést.

Fliggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kozvetlen napfény érje a
helyiséget h(ités alatt.

Gyakran szell6ztessen. Hosszabb haszndlat utan kilondsen fontos a szell6ztetés.

Tartsa zarva az ajtokat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba levegéje eltavozik, gyengitve a h(ité- vagy flt6hatast.

NE hdtse vagy flitse tul a szobdt. Ha a hémérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatasfokot, vagy a mikodés leallasat okozhatja.

Ha a légkondiciondlét hosszabb ideig nem hasznalja, akkor kapcsolja ki a készulék
tdpkapcsolojat. Ha a kapcsold be van kapcsolva, akkor a berendezés dramot vesz
fel. Ujrainditdskor a zavartalan (zemelés érdekében kapcsolja be a f6
tapkapcsolot 6 draval az Gzemeltetés el6tt. (Lasd a beltéri egység kézikbnyvében
a "Karbantartas" fejezetet.)

Ha a kijelzén a & jel (levegBszlrd tisztitdsa esedékes) jelenik meg, hivjon egy
képesitett szerel6t, hogy tisztitsa meg a szlir6ket. (Lasd a beltéri egység
kézikonyvében a "Karbantartds" fejezetet.)

A beltéri egység és a kezel6felllet legaldbb 1 méterre legyen a televiziétdl,
radiotél és hasonld készilékektdl. Ellenkezd esetben vételi zavarokat vagy torz
képet okozhat.

NE tegyen semmit olyat a beltéri egység ald, amit nedvességtél vni kell.

Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsopoghet az egységhdl.

Ez a VRV 5 hdvisszanyer§ rendszer korszer( energiatakarékossagi funkciéval
rendelkezik. A prioritdsok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag
helyezhet§ elStérbe. Tobb paraméter valaszthatd, mely biztositja az optimalis
egyensulyt az adott alkalmazas energiafelhaszndldsa és kényelmi funkcidja kozott.

Tobb mintabedllitds valaszthatd, ezeket nagy vonalakban aldbb ismertetjik.
Forduljon az Gizembe helyez6hoz vagy a forgalmazohoz tandcsért, illetve az épilet
igényeihez igazod6 paraméterek bedllitdsaért.

Az Gzembe helyez6 a szerelési kézikonyvben taldl részletes adatokat. Az Gzembe
helyez6 segithet az energiafelhaszndlds és kényelmi funkcio legjobb egyensulyanak
meghatarozasaban.

Ebben a fejezetben

8.1 EIErNEtS fE UZEMMOUOK ...vivieiie ettt 38
8.2 EIErhetd KENYEIMI DEAITTASOK ... o.ivieiiei ettt ettt ettt ettt ettt enn 38
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8.1 Elérhet6 f6 Gzemmoddok

Alap

A h(tékozeg hémérséklete a helyzettdl flggetlenill valtozatlan marad.

Automatikus

A h(it6kdzeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(it6kozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szlkséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdroz meg).

Pl. a h(tés Gzemmoddban haszndlt rendszernek nem szlkséges olyan mértékd
hitést végezni alacsony kiltéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kultéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkozelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan névelni kezdi a h(it6kdézeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysdgat.

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(it6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/flités) az
alapm(ikodéshez képest. Erzékeny Gzemmoddban a vevd kényelemérzete az
elsédleges mikodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljarasa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmUkodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmad részletes ismertetéséért forduljon a forgalmazéhoz.

8.2 Elérhetd kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmodok mindegyikéhez valaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az idStartam és teljesitmény (energiafelhaszndlds) hataroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének beallitdsara haszndlt fel a rendszer, mikdzben a
hitékozeg hémérsékletét ideiglenesen eltéré értékre Adllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

= Erds
= Gyors
= Enyhe

= Gazdasagos
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9 Karbantartas és szerelés

Ebben a fejezetben

9.1 Karbantartdsra és szervizelésre vonatkozd OVINTEZKEAESEK..........ooviiiiiiiiiiiiiii s 39
9.2 Karbantartds hosszabb GZemMSZUNET IGTE ..ottt 39
9.3 Karbantartds hosszabb Gizemszlinet utan . 39
9.4 A NUGEEKOZEEI G ...ttt a ettt ettt a ettt st ettt ettt sttt 40
9.5 ETtEKESITES ULANT SZEIVIZ ..v.vvoovvooeeeee e 40
9.5.1 Ajanlott karbantartas és felllvizsgalat 40
9.5.2 Ajanlott karbantartasi és fellilvizsgalati CIKIUSOK..........cooiiiiiiiiiii e 41
9.5.3 Leroviditett karbantartasi s cSErepPeriOaUSOK. ........civiuiiiiiiiiiee e 42

9.1 Karbantartasra és szervizelésre vonatkozo ovintézkedések

VIGYAZAT
Az 0sszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhaszndlonak szold biztonsagi

utasitasok" [» 22].

MEGJEGYZES
SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy

képesitett szerel6re.

MEGJEGYZES
NE torolje a tdviranyitdt benzines, higitos, tisztitdszeres stb. ruhaval! A kijelzd

elszinezédhet vagy leoldédhat a kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg
PH semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Torélje le egy masik,
szaraz ronggyal.

9.2 Karbantartas hosszabb Uzemszinet el6tt

Pl. szezon végén.

= Uzemeltesse a beltéri egységeket koriilbeliil fél napon at csak ventildtor modban,
hogy az egységek belseje kiszdradjon. A csak ventildtor mdéddal kapcsolatos
részleteket lasd: "7.3.2  H(tés, flités, ventildtor és automatikus
dzemmaodrol" [» 32].

= Kapcsolja ki a berendezést. A kezel6felllet kijelz6je eltlnik.

= Tisztitsa meg a beltéri egység leveglsz(irGit és hazat. Vegye fel a kapcsolatot az
Uzembe helyez6 vagy karbantartdst végzd személlyel a légtisztitd szlrék és a
beltéri egység burkolatdnak tisztitasa érdekében. Karbantartdsi és tisztitasi
javaslatokat a megfelel beltéri egység szerelési/lzemeltetési kézikonyvében

taldl. Ugyeljen ra, hogy a megtisztitott leveg8sz(ir6ket az eredeti helyiikre szerelje
vissza.

9.3 Karbantartas hosszabb UzemszUinet utan

Pl. szezon kezdetén.

= Ellendrizze, hogy szabad-e az aramlds a beltéri és a kiltéri egység
leveg6bemeneténél és -kimeneténél.
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= Tisztitsa meg a beltéri egység leveg@sz(irGit és hazat. Vegye fel a kapcsolatot az
lzembe helyez6 vagy karbantartast végzd személlyel a légtisztitd sz(ir6k és a
beltéri egység burkolatdanak tisztitdsa érdekében. Karbantartdsi és tisztitdsi
javaslatokat a megfelel beltéri egység szerelési/Uzemeltetési kézikdnyvében
taldl. Ugyeljen rd, hogy a megtisztitott leveg@szlréket az eredeti helyiikre szerelje
vissza.

= A zokkenSmentes mUikodés érdekében az dramellatast legalabb 6 oraval a
tervezett mikodtetés el6tt kapcsolja be. A bekapcsolds utan azonnal megjelenik
a kezel&felllet kijelzGje.

9.4 A h(tékozegrdl

VIGYAZAT
Az 0Osszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhaszndlonak szold biztonsagi

utasitasok" [» 22].

A termék fluorozott, Gveghazhatdsu gdzokat tartalmaz. NEM szabad a gazokat a
légkodrbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globdlis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabdlyoktdl fluggéen rendszeres ellenérzések lehetnek
szUkségesek a h(it6kozeg-szivargasok vizsgalatara. Tovabbi informacidért forduljon
a beszerel§jéhez.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hlit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékli tonnaban: h(itékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

FIGYELEM
A biztonsagi elzaroszelepeket nem szabad visszaallitani addig, amig a helyiség nem

lett kiszell6ztetve. Ellenkez§ esetben tovabbi tlizveszélyes hiit6kozeg kertlhet a
helyiségbe.

9.5 Ertékesités utani szerviz

9.5.1 Ajanlott karbantartas és felllvizsgalat

Evek alatt a hasznalat sordn a rendszerben o6hatatlanul felgytilemlik a por, és ez
valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét. Mivel a berendezések
szétszerelése és a belsejik megtisztitdsa mUszaki gyakorlatot igényel, illetve a
lehetd legjobb szinvonall karbantartas biztositdsa érdekében javasoljuk, hogy a
szokdsos karbantartdsi mdveletek elvégeztetésén tul kosson karbantartdsi és
felllvizsgdlati szerz6dést. Forgalmazdi haldzatunk gyorsan rendelhet a raktarrél a
fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja, hogy az egység a leheté legkevesebb
Uzemszlnettel mkodjon. Tovabbi informaciéért forduljon a forgalmazohoz.
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Ha a forgalmazdhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gydrtdsi szam (leolvashatd a berendezés adattablajardl).

= Az Uzembe helyezés datuma.

= Az Gzemzavar tlnetei, illetve a meghibasodas részletei.

FIGYELEM
* NE prébdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felGjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= HU(t6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e véletlenll nyilt lang a
kozelben. A hiit6kozeg Gnmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe
kertl, majd héforrédssal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az ujboli
Uzemeltetés elStt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia kell,
hogy a szivargds helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

9.5.2 Ajanlott karbantartasi és felllvizsgalati ciklusok

Az itt megjelolt karbantartdsi és csereperiédus nem az adott alkatrész garancidlis
id6tartamat jelenti.

Alkatrész Feliilvizsgalati | Karbantartasi periédus (csere
periédus és/vagy javitas)

Elektromos motor 1eév 20000 ora
PCB-panel 25000 dra
H6cseréld 5év

Szenzor (termisztor stb.) 5 év

Kezel6felllet és kapcsoldk 25000 dra
Csepptalca 8 év

Szabalyozdszelep 20000 ora
Szolenoid szelep 20000 éra

A tdbldzat a kdvetkez§ hasznalati korilményeket feltételezi:

= Szokdsos hasznalat, a berendezés gyakori elinditdsa és ledllitasa nélkul. Egyes
modellek esetében ajanlatos maximum 6 alkalommal elinditani és leallitani a
készlléket éranként.

= A berendezés feltételezett izemideje 10 éra/nap és 2 500 ora/év.

MEGJEGYZES
= A tablazat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartasi és felllvizsgalati

szerzédést a részletekért.

= A tabldzat az ajanlott karbantartasi periddusokat tartalmazza. Azonban annak
érdekében, hogy a klimaberendezés a lehet6 legkevesebb Uzemszinettel
mikodjon, szikség lehet korabban is karbantartdsra. Az ajanlott periddusok
segitséget nyUjtanak a karbantartasi és felllvizsgalati koltségek finanszirozasanak
a megtervezésében is. A karbantartasi és felllvizsgalati szerz6désben szerepelhet
rovidebb felllvizsgalati és karbantartasi periédus, mint az itt megadott.
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9.5.3 Lerdviditett karbantartasi és csereperidodusok

A "karbantartdsi periédus" és a "csereperiddus" leroviditése megfontolandd az

aldbbi esetekben:

Ha a berendezést olyan helyen hasznaljak, ahol:

= A szokdsosnal nagyobb a h6mérséklet és a paratartalom ingadozasa.

= Nagy az daramingadozds (feszlltség, frekvencia, hulldmalak-torzitas stb.) (A
berendezés csak a megengedett dramingadozasi tartomanyban hasznalhato.)

= Nagy a razkddas és a vibracio.

= Por, s6, olajos permet vagy artalmas gdzok (példdul kénessav vagy kén-
hidrogének) lehetnek a levegében.

= A készlléket gyakran inditjdk el és dllitjdk le, illetve nagyon sokdig Gzemeltetik
megallds nélkll (24 6ran at klimatizalt helyek).

A fogydalkatrészek ajanlott csereperiddusa

Nyomastarté alkatrészek

Alkatrész Feliilvizsgalat | Karbantartasi periddus (csere
i periédus és/vagy javitas)
LevegBsz(ird 1év 5 év
Nagy hatdsfoku sz(iré 1év
Biztositék 10 év
Forgattyuhazfiités 8 év

Ha korréziot tapasztal, keresse
fel a helyi markaképviseletet.

MEGJEGYZES
= A tabldzat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartasi és felllvizsgdlati

szerz8dést a részletekért.

= A tablazat az ajanlott csereperiédusokat tartalmazza. Azonban annak érdekében,
hogy a klimaberendezés a lehetd legkevesebb lizemsziinettel miikodjon, sziikség
lehet korabban is karbantartasra. Az ajanlott periddusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és felulvizsgdlati koltségek finanszirozasanak a megtervezésében is.
Ezzel kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciot.

INFORMACIO

i @

A garancia nem feltétlentl vonatkozik olyan kdrokra, amelyek abbdl adédnak, hogy
nem a forgalmazd bontotta meg a berendezést tisztitas céljabol.
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10 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kovetkez6k szerint, és értesitse a

szervizt.

FIGYELEM
Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és

aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények kozott tovabb UGzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

Hiba Teend6
Ha egy biztonsdagi eszkdz, pl. biztositék, Kapcsolja Kl a tapkapcsolot.
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd gyakran
aktivalodik, vagy a BE/KIKAPCSOLO NEM
mUkodik rendesen.
Az Gzemmdd kapcsold NEM jél mikodik. Kapcsolja Kl a berendezést.
Ha a kezel&fellilet az egység szamat mutatja, a | Ertesitse a beszerel6jét, és
mUkodésjelzé lampa villog és megjelenik egy mondja be a hibakddot.
hibakdd.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM m(ikodik megfelelSen, és a
fent emlitettek ki vannak zdarva, akkor az aldbbi lefrdst kovetve vizsgdlja meg a

rendszert.

Hiba

Teendd

Ha hiit6kozeg-szivargas
jelentkezik (73/C+ hibakdd)

A rendszer intézkedéseket I|éptet életbe. NE
kapcsolja Kl az dramellatast.

Ertesitse a beszerel§jét, és mondja be a hibakddot.

Ha a rendszer egyaltalan
nem mikodik.

Ellendrizze, hogy nincs-e dramkimaradds. Varja
meg, hogy Ujra legyen dram. Ha m(ikodés kozben
lép fel dramszlinet, akkor a rendszer az
dramellatas helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

Ellendérizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldé nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,
vagy billentse vissza a kioldot.

Ha a rendszer ventilator
maodban mkodik, de amint
flités vagy hités modba
valt, a rendszer leall.

Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri egység
leveg6bemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
akaddly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

Ellendrizze, hogy a kezel6felllet nyitoképernydjén
nem jelent-e meg a jel . Lasd a beltéri
egységhez adott szerelési és  Uzemelési
kézikdnyvet.
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Hiba

Teendd6

Ha a rendszer mikodik, de
a h(ités vagy flités nem
kielégitd.

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri egység
levegbemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akaddlyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

Ellendérizze, hogy a leveg6sz(ir6 ne legyen
eltomdédve (ldsd a beltéri egység kézikdonyvének
"Karbantartdas" fejezetét).

Ellen&rizze a h6mérséklet beallitdsat.

Ellendrizze a
kezel&fellleten.

ventilatorsebesség beadllitadst a

Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott ajték vagy
ablakok. Csukja be az ajtokat vagy ablakokat, hogy
ne jojjon be a kinti levegé.

Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a
szobdban h(tés kdzben. Ellendrizze, hogy nincs-e a
szobdban nagy hétermelés.

Ellendrizze, hogy nem jut-e kozvetlen napsugar a
szobdaba. Hasznaljon figgonyt vagy redényoket.

Ellendrizze, hogy a leveg6fuvas szoge megfelel§-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet dnerébél megoldani a problémat, [épjen
kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tlineteket, és mondja be az egység teljes
modellnevét (a gyartasi szammal, ha lehetséges) és a telepités idépontjat.

Ebben a fejezetben

10.1  Hibakddok: Attekintés

44
10.2 Az aldbbijelenségek NEM jelzik a rendszer meghibdsoddsat 47
10.2.1  Jelenség: A rendszer nem mikodik 47
10.2.2  Jelenség: A ventilator miikodése lehetséges, de a hiités és a flités nem miikodik 47
10.2.3  Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak. .... 47
10.2.4  Jelenség: A ventilator irdnya nem felel meg a beéllitasnak. .... 47
10.2.5  Jelenség: Az egyik egységhdl fehér kod gomolyog (beltéri egység) 48
10.2.6  Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység) 48
10.2.7  Jelenség: A kezel6feluleten az "U4" vagy "US" jelzés jelenik meg, és a berendezés ledll, de néhany perc
MUIVE UJFAINAUD ettt 48
10.2.8  Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység) 48
10.2.9  Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység) 48
10.2.10 Jelenség: A légkondicionalok zaja (kiltéri egység) 48

10.2.11 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki......
10.2.12 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot araszt

10.2.13  Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora nem forog 49
10.2.14 Jelenség: A kijelz6n a ,,88” jelzés lathatd 49
10.2.15 Jelenség: A kiltéri egység kompresszora rovid fitési mivelet utdn nem all le. ................ 49
10.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a berendezés ledllasa utdn meleg marad 49
10.2.17 Jelenség: Forrd levegd érezhetG a beltéri egység leallitdsakor. .. ..o 49

10.1 Hibakddok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezel6fellletén, vegye fel a kapcsolatot
az Uzembe helyez@vel, és kozolje a hibakddot, az egység tipusat és a sorozatszamot
(ezeket az adatokat az egység adattablajan taldlhatja).

Tajékoztatasul kozoljik a hibakddok listdjat. Ha a hibakdd szintje ezt lehetévé teszi,
a kéd torolhetd a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez nem lehetséges, forduljon a

belizemelShoz.
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F6kod Tartalom
Ao Kulsé véd8berendezés aktivadlva
A0- 0 Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je hiit6kdzeg szivargadsat
észlelte®
A0-20 Az egyik BS egység R32 érzékelbje hlit6kozeg szivargasat észlelte.
RO/CH Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)®
A EEPROM hiba (beltéri)
A3 Lefolyérendszer hiba (beltéri/BS egység)
A& Ventildtormotor hiba (beltéri)
7 Legyez&szarny-motor hiba (beltéri)
A9 Szabalyozdszelep hiba (beltéri)
AF Lefolyd hiba (beltéri egység)
AH Sz(ré-porkamra hiba (beltéri)
A Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri)
i Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kozott (beltéri)
oo Hoécseréld termisztor hiba (beltéri; folyadék)
£s Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; gaz)
9 Bejové levegd termisztora hibas (beltéri)
CA Kilép& levegs termisztora hibas (beltéri)
cE Mozgasérzékel6 vagy padlohémérséklet-érzékels hibas (beltéri)
CH-O ! Az egyik beltéri egység R32 érzékelSje meghibasodott®
CH-02 Az egyik beltéri egység R32 érzékelbje elérte az Uizemi élettartam
végét?
CH-05 Az egyik beltéri egység R32 érzékelSje elérte a <6 hénap lzemi
élettartam végét®
CH-10 Vdarakozds a beltéri egység R32 érzékeldjének bemeneti
csereadatara®
CH-20 Vdarakozas a BS R32 bemeneti csereadatara
CH-2 BS egység R32 érzékeld hibas
CH-22 Kevesebb, mint 6 hdnappal a BS egység R32 érzékeld
élettartamanak lejarta el6tt
CH-23 BS egység R32 érzékel6 élettartama lejart
i Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
E PCB-panel hibas (kiltéri)
EZ Aramveszteség-érzékeld aktivalva (kiiltéri)
E3 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt
EH Kisnyomadsu hiba (kdltéri)
ES Kompresszorblokk érzékelve (kiltéri)
E7 Ventilatormotor hiba (kultéri)
£q Elektronikus szabalyozdszelep hibas (kiltéri egység)
\R/;yéi@i}(;sg;sgféASNZOA7YlB9 | 4 DAIKIN Referencia Utmutatd a beszereléshez és a haszné\at4h.052
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F6kod Tartalom
ER-27 BS egység huzatszabalyzd hiba
F3 Tavozo levegd hémérséklete hibas (kiltéri)
Fy Rendellenes szivé oldali hémérséklet (kiltéri)
F& H{tokozeg-tultoltés érzékelve
H3 Tulnyomas-kapcsold hiba
HY Kisnyomads-kapcsold hiba
H 7 Ventilatormotor hiba (kultéri)
HT Kultéri h6mérséklet-érzékels hiba (klltéri)
43 Tavozo levegl hémérséklet-érzékelSje hibas (kultéri)
= Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas (kiltéri)
5 Jégtelenit6é hémérséklet-érzékeldje (kultéri) hibds vagy a
hécseréld gazhémérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)
47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhlté HE utan) hibas (kiltéri)
8 Folyadék hémérséklet-érzékelGje (hécseréld) hibas (kultéri)
49 Gaz hémérséklet-érzékelgje (tulhlté HE utan) hibas (kaltéri)
A Tulnyomas-érzékeld hibas (SINPH)
aC Kisnyomads-érzékeld hibas (SINPL)
L Rendellenes INV PCB
Ly Rendellenes hitéborda-hémérséklet
LS Rendellenes INV PCB
LE Tuldram érzékelve a kompresszoron
L9 Kompresszorblokk (inditas)
L Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
Py INV tapfesziltség-ingadozas
Py Borda termisztor hibds
P Teljesitmény-beallitas hiba (kultéri)
Lo Rendellenes nyomascstkkenés, szabalyozdszelep hiba
L Tapfeszultség forditott fazis hiba
Lz INV tapfesziltség-kimaradas
L3 Rendszerellenérzés még nem lett végrehajtva
L Beltéri/BS egység/kultéri bekotési hiba
U5 Kezel6felllet-beltéri egység kozott rendellenes jelatvitel
U Kaltéri/kultéri bekotés hibas
g Figyelmeztetés, mivel egy masik egységen (beltéri/BS egység)
hiba jelentkezett
R Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas hibas
UR-55 Rendszerzar
UR-57 Kulsé szell§zési bemenet hiba

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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F6kod Tartalom
Lc Kozponti cimkettézés
LE Adatatviteli hiba a kdzponti vezérls - beltéri egység kozott
LF Beltéri/BS egység bekotési hiba
LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
ui-37 LevegBaramlas a torvényileg elirt hatar alatt (EKEA/EKVDX
esetében)

@ A hibakdd csak annak a beltéri egységnek kezel&feltletén jelenik meg, amelyen a hiba
jelentkezett.

10.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthet6k a rendszer hibas miikodési jeleinek a kbvetkezék:

10.2.1 Jelenség: A rendszer nem mikadik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felllet BE/KI gombjanak megnyomasa
utdn. Ha a mdkodésjelz6 lampa vildgit, a rendszer rendesen mdkodik. A
kompresszormotor tulterhelésének megel&zése érdekében a klimaberendezés 5
percet var a bekapcsolds utdn, ha kikapcsolds utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditasnal, ha az lGzemmaoddvalasztas
gombot hasznaltak.

= Ha a kezel6fellleten a "kozponti vezérlés alatt" jelzés lathato, és megnyomjak az
lzemmodvalasztds gombot, akkor a kijelz6 néhany masodpercig villog. A villogas
mutatja, hogy a kezel6fellletet most nem lehet hasznalni.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az dramellatds bekapcsoldsa utan. Varjon egy
percet, amig a mikroszamitégép lzemkésszé valik.

10.2.2 Jelenség: A ventildtor m(ikddése lehetséges, de a hiités és a f(ités nem mikddik

Bekapcsolds utdn kozvetlenll. A mikroszamitogép felkészul a mikodésre és elvégzi
az adatatviteli ellen6rzést az Osszes beltéri egységgel/egységekkel. Legfeljebb
12 percet varjon, amig ez a folyamat befejezédik.

10.2.3 Jelenség: A ventildtorsebesség nem felel meg a beadllitasnak.

A ventildtorsebesség nem vdltozik, még a ventildtorsebességet allité gomb
megnyomasa esetén sem. F{tési Gzemmaddban, amikor a helyiség hémérséklete
eléri a bedllitott hémérsékletet, a kiltéri egység kikapcsol, a beltéri egység pedig
lassu ventilatorsebességre valt at. fgy elkeriilhetd, hogy a hideg levegé kozvetlendil
a helyiségben tartdzkodokat érje. A gomb megnyomasdara a ventilator sebessége
akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység flitési izemmaddban van.

10.2.4 Jelenség: A ventildator irdnya nem felel meg a beallitasnak.

A ventilator irdnya nem felel meg a felhaszndldi fellleten jelzett irdnynak. A
ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az egységet mikroszamitogép
vezérli.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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10.2.5 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas h(ités kozben. Ha egy beltéri egység belseje
nagymértékben szennyezett, akkor a hd&mérséklet eloszldsa a szobdban
egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani a beltéri egység belsejét. A készilék
tisztitdsdval kapcsolatos részletekért 1épjen kapcsolatba a forgalmazdval. Ezt csak
egy szakember tudja elvégezni.

= Kozvetlendl a hdtés lealldsakor, és ha a helyiség hémérséklete és paratartalma
alacsony. llyenkor a meleg hiit6kozeggaz visszadramlik a beltéri egységbe, és gbz
keletkezik.

10.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység)

Ha a rendszer f(ités modra kapcsol jégmentesités mod utdn. A jégmentesités soran
keletkez® nedvesség elparolog és tavozik.

10.2.7 Jelenség: A kezel6fellleten az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leall, de
néhany perc mulva Ujraindul

Ennek az oka az, hogy a kezelSfelllet egy masik elektromos berendezés zajat
érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj megzavarja a berendezések
kommunikaciéjat, és azok ledllnak. A zaj megsz(inésével a m(ikodés magatdl
helyredll. Az dramellatds ki- és bekapcsoldsaval tordlheti ezt a hibat.

10.2.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység)

= ZUmmogd hang hallhatd kdzvetlendl dram alad helyezés utdn. A beltéri egységben
az elektronikus szabdlyozdszelep mikddni kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy
percen belil lehalkul.

= Folyamatos halk susogd hang hallatszik, amikor a rendszer h(tési Gzemben van
vagy ledllt. Az opciondlis tartozékként haszndlt leeresztészivattyu Uzemelése
kdzben ez a zaj hallhaté.

= Nyikorgd hang hallhaté, ha a rendszer lzemel, vagy a ledlldsa utdn. A
hémeérsékletvaltozassal taguld vagy 0sszehizddd mianyag alkatrészek okozzak a
hangot.

= A beltéri egység ledllitasakor halk susogd vagy surrogd hang hallatszik. Masik
beltéri egység Uzemelése kdzben ez a zaj hallhatd. A maradék olaj és a hlitékozeg
rendszerbdl valo kilritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hiit6kozeg.

10.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység)

= Folyamatos mély sustorgds hallhatd, ha a rendszer h(tés vagy jégmentesités
modban van. Ez a h(t6kozeggdz hangja, ahogy a beltéri és a kiltéri egységben
aramlik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy kozvetlenll a mikodés
vagy a jégmentesités ledlldsa utdn. Ez a zaj a h(it6kozeg aramlasanak valtozasakor
vagy megallasakor keletkezik.

10.2.10 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kiltéri egység)

Amikor a mUkodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a frekvenciavaltozas okozza.

10.2.11 Jelenség: A berendezéshbdl por szall ki

Akkor fordul el§, ha a berendezést hosszabb Uzemszinet utan bekapcsoljdk.
llyenkor a berendezésbe bekerllt por tavozik.
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10.2.12

10.2.13

10.2.14

10.2.15

10.2.16

10.2.17

Jelenség: Az egység kellemetlen szagot 4raszt
Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafist stb. szagdt, azutan
kibocsatja.

Jelenség: A kiltéri egység ventildtora nem forog

Uzemelés kdzben a ventildtor sebessége a rendszer optimalis mikddése érdekében
van vezérelve.

Jelenség: A kijelzén a ,,88” jelzés lathato

Ez kozvetlendl a f6kapcsold bekapcsoldsa utan fordul eld, és a felhasznaloi feliilet
normal dllapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen &t tart.

Jelenség: A kiltéri egység kompresszora rovid flitési mivelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy h(t6koézeg maradjon a kompresszorban. A
berendezés 5-10 mulva leall.

Jelenség: A kiltéri egység belseje a berendezés ledlldasa utdn meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyushdz fltése felmelegiti a kompresszort a
kompresszor zokkenémentes induldsa érdekében.

Jelenség: Forro levegd érezhet a beltéri egység ledllitasakor.

Tobb beltéri egység Gzemel egyazon rendszeren belll. Amig egy masik berendezés
Uzemel, valamennyi hiit6kozeg még atfolyik a berendezésen.
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11 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazdhoz. A berendezések
athelyezése mszaki gyakorlatot igényel.
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12 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén taldlhatd. Ha a berendezésre mar nincs
szlkség, forduljon a forgalmazdhoz. Torvény irja eld, hogy a h(it6kozeget hogyan
kell begyljteni, szallitani és drtalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Gzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozdan).

MEGJEGYZES
NE probdlja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hiitékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6en KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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13 MUszaki adatok

Ebben a fejezetben

13.1  ECO DESIGN KOVETEIMENYEK ... ittt ettt ettt s et s ket s et s e sttt ese s

13.1 Eco Design kovetelmények

Az energiacimke — LOT 21 egységadat és a kultéri/beltéri egységek kombinacidja
alapjan végezze el az aldbbi |épéseket.

1 Nyissa meg az alabbi weboldalt: https://energylabel.daikin.eu/
2 Valasszon a folytatdshoz:

= A nemzetkdzi weboldal megnyitasahoz valassza a "Continue to Europe"
lehet&séget.
» Az "Other country" lehet6séggel az orszagspecifikus oldalakra jut el.

Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag" weboldalra lesz atiranyitva.

3 Az "Eco Design — Ener LOT 21" cimke alatt kattintson a "Generate your label"
pontra.
Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag (LOT 21)" weboldalra lesz atirdnyitva.

4 A megfelel6 egység valasztasahoz kovesse a weboldalon megjelené
utasitasokat.

Eredmény: A vdlasztds elvégzését kovetben a LOT 21 adatlap PDF vagy HTML
weboldal formdtumban megtekinthetd.

. INFORMACIO
l Egyéb dokumentumok (pl. kézikonyvek ...) szintén megteiknteht6k a tandcsadd
weboldalon.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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14 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kovetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldabbiakra:

|1| Torékeny.

Az egység maradjon allé helyzetben, hogy a kompresszor ne sériljon
meg.

= Ha lehet, daruval emelje az egységet, és 2 db., legaldbb 8 m hosszu hevedert
haszndljon a lenti dbran lathaté mdodon. Mindig hasznaljon élvéddket, hogy a
heveder meg ne sérljon, és figyeljen az egység tomegkdzéppontjara.

—d 633
S5
o
SIS
b =
‘ o=
a Zi
ll
If
d -l f
,

Csomagoldanyag
Heveder

Nyilas

Véds

MEGJEGYZES
Hasznaljon egy <20 mm széles hevedert, amely megfelel6 a berendezés sulyanak

megtartdsahoz.

Qo T O

= Targoncaval csak akkor szabad széllitani, ha a berendezés a raklapon maradt.

Ebben a fejezetben
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14 | A doboz bemutatdsa

14.1 A kultéri egység kicsomagolasa

Tavolitsa el a csomagoldanyagot az egységrél:
= Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg az egységet, mikdzben a zsugorféliat atvagja.
= Tavolitsa el az egységet a raklaphoz rogzit6 4 csavart.

Megjegyzés: Ez a termék nem csomagolhatd Ujra. Ujracsomagolas esetén keresse
fel a forgalmazojat.

FIGYELEM
A milianyag csomagold tasakokat kidobas el6tt szét kell tépni, hogy senki, de

kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak veliik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

5~12 HP 14~20 HP

W

11\

L

QQ

Q1 1 1 1

14.2 Tartozékok leszerelése a kiltéri egysegrél

5~12 HP 14~20HP
SN
<S> s’&\\\\\\
P &
S S R
W S

)
)
%
\

AN

A,

\

QO

/
////é//////////////

Ellendrizze, hogy az egységhez rendelkezésre all-e az dsszes tartozék.

a b c d e
v - - [~
g
f g i
1% 1% 1%
A-m
a Altaldnos biztonsagi el8irasok
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14 | A doboz bemutatdsa

Szerelési kézikonyv és lzemeltetési kézikonyv
HUt6kozeg-utantoltési cimke
Uzembe helyezési téjékoztatd matrica

Megfelel&ségi nyilatkozat
CsGcsatlakozo tartozékok tasakja

- T00 - Q0 T

14.3 Tartozék csovek: Atmérék

Cimke a fluortartalmu, Gveghdazhatdst okozd gazokrol
Fluorozott, Gveghazhatasu gazokra figyelmeztets tébbnyelvl cimke

A szallitasi rogzités eltavolitasi cimkéje (csak 5~12 HP esetében)

Tartozék csovek HP @Pa[mm] | @b [mm]
Gazcsé 5 25,4 19,1
= Ellls6 csatlakozas 8
%D 22 b ob 10
12 22,2
= Alsé csatlakozas
D8 o -
&ﬂ:*l 16
18
20 28,6
Folyadékcsé 5 9,5 9,5
= Ellls6 csatlakozas 8
ID @b— 10
Ib ga 12 12,7
= Also csatlakozas 14 12,7
ID @b 16
ID @a
18
20
Nagynyomasu/kisnyomasu gazcsé 5 19,1 15,9
= Ellls6 csatlakozas 8
ID@
& “Ip @b 10
12 19,1
= Alsé csatlakozas
D28 -
lg]:“l 16
18
20 22,2

14.4 A szallitasi rogzités eltavolitasa (csak 5~12 HP esetében)

®

MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Gzemeltetik, abnormalis vibracio és zaj

jelentkezhet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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14 | A doboz bemutatasa

El kell tavolitani a rogzitéseket, amelyek szallitds kozben védi az egységet a
sérlléstél. Ezt az dbra és az alabbi leiras szerint végezze el.

1 Tavolitsa el a csavart (a) és az alatéteket.

2 Vegye ki a szallitasi rogzitést (b) az alabbi dbra szerint.

a Csavar
b Széllitétamasztékok

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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15 Egységek és opciok

Ebben a fejezetben

15.1  AzZONOSItASH CIMKE: KUITEIT @BYSEE ..ottt etttk s st s ettt ettt s et n et ene s 58
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15.4.1 Az egységek és beallitasok KomMDINACIOJArOl......oviiiiiieiiceccc s 60
15.4.2  Beltéri egységek lehetséges KOMDINACION........cii it 60
15.4.3  Kultéri egységek lehetséges kombinacioi. 60
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15.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység

Hely
14~20 HP

= =
= =

—

x —= x
N // N
N = S
[l H N
§ | §
N N
Q S
N N

A modellek azonositasa

Példa: REY A 18 A7 Y1 B [*]

Kéd Magyarazat
R H{tott kultéri levegd
E Hévisszanyerés
Y Y=Kul6nallé vagy multi modul

M=Csak multi modul

A R32 hiit6kozeg

18 Teljesitményosztaly

A7 Modellsorozat

Y1 Tapfesziltség

B Eurdpai orszagok

[*] Kisebb modellmddositas jeldlése

15.2 Akultéri egységrol

Ez a szerelési kézikdonyv a VRV 5, teljes inverteres, h@visszanyerd rendszerre

vonatkozik.

Termékcsalad:
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Modell Leiras

REYA8~20 Hovisszanyeré tipus egyedlallé vagy multiegységes
hasznalatra

REMAS Hévisszanyerd tipus csak multiegységes hasznalatra

A valasztott kiltéri egység tipusa hatdrozza meg, hogy bizonyos funkcidk
mUkodnek-e. A szerelési kézikdnyvben ezt mindenttt feltlintettlk, és felhivtuk ra a
felhasznald figyelmét. Bizonyos funkcidk kizarélag az adott modellekkel
hasznalhatok.

Az egységeket kultéri Uzemre, leveg6-levegd hészivattyus rendszerekkel végzett
fltési célokra tervezték.

Az egységek flitSteljesitménye (6nalld hasznalat esetén) 25-t6l 63 kW-ig, néveleges
hltételjesitménye  22,4-t6l 56 kW-ig terjed. Tobb egységes rendszerbe
csatlakoztatva a flt6teljesitmény akar 56 kW-ig, a hdtételjesitmény 62,5 kW-ig
emelkedhet.

A kiltéri egységet kizardlag kultéri hasznalatra és az aldbbi kornyezeti
h&mérsékleteken valé mikodésre tervezték:

= fités mddben —20°C WB - 15,5°C WB
= hiitds moédban —5°C DB - 46°C DB

15.3 A rendszer elrendezése

FIGYELEM
A beszerelést Ugy KELL elvégezni, hogy az megfeleljen az R32 berendezésre

vonatkozé el6irdsoknak. Tovabbi informaciokat 1asd: "16 R32 egységekre vonatkozd
specialis kovetelmények" [» 63].

INFORMACIO

A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

INFORMACIO

A beltéri egységek nem hasznalhatok tetszéleges 6sszedllitasban, az utmutatot lasd:
"15.4.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacidi" [» 60].

a b
g__l

[R—

i @

(2]
i
!
(g}
i
!
(2]
i
|
!

[R—

(]
[:P_____
- o
v
S
o
@
o o
.
S

=
O--—————
=
F-——————
=
b-———————

a Hdvisszanyerd kiltéri egysége
b Agvalaszté (BS)
¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység
d Tavirdnyitd normal izemmaddban
e Taviranyito csak riaszté izemmaédban
f Taviranyito feluigyelet izemmaddban (bizonyos esetekben kotelezd)
g Kozpontivezérld (opcionalis)
h  Opcionalis PCB (opcionalis)
—— HUit6kozegesovek
----- Osszekotd és kezeldfeliilet-kdbelek
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15.4 Egységek és beallitasok kombinacioja

INFORMACIO

Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM elérhetdk.

i

15.4.1 Az egységek és beallitasok kombinaciojarol

MEGJEGYZES
A rendszer (kiltéri egység+beltéri egység(ek)) megfelel6 mikodésének biztositasa

érdekében a VRV 5 hévisszanyerd legfrissebb mUszaki adatait kell hasznalni.

Ez a hOvisszanyerd szivattyurendszer kilonféle tipusu beltéri egységekkel
hasznalhato, és kizarélag R32-vel végzett mikodésre tervezték.

A termékkatalogusban megtaldlja az elérhet6 egységeket.

Az adatokban attekintés taldlhat arrdl, hogy a beltéri és kultéri egységek milyen
kombindcidban hasznalhatok. Nem minden kombinacié engedélyezett. Az
Osszedllitasi lehetségeket szabalyok hatdrozzdk meg (kiltéri egységek, beltéri
egységek és tavirdnyitok kombinacidja, stb.), melyeket a miiszaki adatok
tartalmaznak.

15.4.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacidi

Altaldnossagban az aldbbi beltéri egységek csatlakoztathaték a VRV 5
hévisszanyerd rendszerhez. A felsorolds nem teljes, és a lehet&ségeket a kiltéri és
beltéri egységek tipusa egyardnt meghatarozza.

= VRV kozvetlen expanzids (DX) beltéri egységek (leveg6-levegd rendszerek).
= EKVDX (leveg6-levegé rendszerek):
- VAM-J8 sziikséges

- EKVDX beltéri egységek nem kombinalhatdk a mas beltéri egységgel azonos
edgazdcesd-csatlakozdn.

- NEM mkodtethetSk EKVDX egységek csoportos vezérléssel.
AHU (levegb-levegé rendszerek): EKEXVA-készlet és EKEACBVE-box sziikséges.

= Légflggony (levegb-levegs rendszerek). A tovabbi informacidkat az adatkonyv
kombinacids tablazataban talal.

Tobblakdsos opcid VRV 5 hévisszanyerd kiltéri egységhez csatlakoztatott, padlon
allo beltéri egységek (pl. FXNA) esetében nem megengedett.

15.4.3 Kultéri egységek lehetséges kombinacidi

Lehetséges egyediilalld kiltéri egységek

Nem folyamatos fiités
REYAS8

REYA10
REYA12
REYA14
REYA16
REYA1S8

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Nem folyamatos fiités
REYA20

Kiiltéri egységek lehetséges szabvanyos kombinacidi
= REYA10~28 két REYA8~20 vagy REMAGS egységet tartalmaz.
= REMAGS egységek nem haszndlhatdk egyedildllo kultéri egységekként.

= Soha ne kombindljon ketténél tobb egységet egy multi kombinacio
|étrehozdsahoz.

= Az aldbbi tdblazatban szerepl6§ kombindciék a standard megoldasok. Mas
kombindcidk is hasznalhatdk szabad kombinacioként.

= A standard és a szabad kombinaidkra etér csdszerelési korldtozasok vonatkoznak.

Folyamatos fiités

REYA10 = REMAS + 5
REYA13 = REYA8 + REMAS
REYA16 = REYA8 + 8
REYA18 = REYA8 + 10
REYA20 = REYA8 + 12
REYA22 = REYA10 + 12
REYA24 = REYA8 + 16
REYA26 = REYA12 + 14
REYA28 = REYA12 + 16

15.4.4 AkuUltéri egység opcioi

INFORMACIO

Az elérhetd opciok legujabb elnevezéseit a mlszaki adatok tartalmazzak.

i

Hlit6kozeg-leagazokészlet

Leiras Modellnév
REFNET fej KHRQ23M29H

KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
REFNET idom KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T

A megfelel§ ledgazokészlet kivalasztasahoz lasd: "18.1.5 A hit6kozeg-
ledgazokészletek kivalasztasa" [» 92].

Kiiltéri egységek multi bek6tocso készlete

Kiiltéri egységek szama Modellnév
2 BHFQ23P907A
REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Flitoszalag készlet

Annak érdekében, hogy a kondenzviz-kivezetd nyildsai szabadon maradjanak hideg
éghajlaton is, felszerelhet f(it6szalagot is.

Leiras Modellnév
FltOszalag készlet 5~12 HP EKBPHO12TA
Flt6szalag készlet 14~20 HP EKBPHO20TA

Ldsd még: "17.1.2 A kiltéri egység Uzembe helyezései kovetelményei hideg
éghajlaton” [» 83].
Igény szerinti PCB-panel (DTA104A61/62*)

A digitalis bemenetek altali energiatakarékos fogyasztasvezérlés engedélyezéséhez
be KELL szerelnie a kommunikacids PCB-panelt.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a kommunikacios PCB-panel szerelési
kézikbnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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16 R32 egysegekre vonatkozo specialis
kdvetelmenyek

Ebben a fejezetben

16,1 BESZEIEIESI LI EIGIITASAI 1.t ittt h ekttt bttt 63
16.2  Rendszer elreNdezesi KOVETEIMENYEI .. ... .o ittt et s ettt ettt s ettt anas 63
16.3  Aszlkséges biztonsagi intézkedések meghatarozasa ... 65
16.3.1  AtteKintés: FOIYAMATADIA .......o...oveeeeeeeceeeee oo 69
164 BIiztONSAG INTEZKEABSEK ... ittt ettt ettt ettt s et s et es ket s et s et s ettt n et 69
L1641 EIZAIOSZEIEPEK .. ivieiee bbb 69
T6.4.2  RIGSZEAS 1.t 72
16.4.3  TerMESZELES SZEIIGZES ... ..ttt 75
16.4.4  NINCS DIZEONSAGI INTEZKEUES .....viviviiieiiieseee ettt sttt 78
16.4.5  AtteKintés: FOIYaMAtADIra ......oo..oveivieeeeeeeeee et 79

16.1 Beszerelési tér elGirasai

FIGYELEM
Ha az alkalmazas R32 h(t6kozeget tartalmaz, akkor annak a helyiségnek az

alapterilete, ahova a késziilékeket taroljak, legalabb 956 m? legyen.

MEGJEGYZES
= A csGvezetékeket biztonsagosan kell felszerelni, és védeni kell a mechanikai

karosodastol.

= Alehet6 legkevesebb csévezetéket hasznalja.

16.2 Rendszer elrendezési kovetelményei

A VRV 5 egység R32 h(it6kozeget hasznal, amely A2L besorolast kapott és kis
mértékben tlizveszélyes.

Az IEC 60335-2-40 szerint a h(it6rendszerek fokozott tomitettségére vonatkozd
kovetelményeinek megfelel6en ezt a rendszert elzdrdszelepekkel lattuk el a BS
egységen, a taviranyitd pedig riasztasi funkcioval rendelkezik. Mindkét biztonsagi
telepités-specifikus, és a jelen kézikbnyvben ismertetett el8irdsok szerint
meghatarozhatd. A BS egység ellenintézkedésként szellGztetett burkolattal van
ellatva. A jelen kézikbnyv elGirdsainak betartdsa esetében tovabbi biztonsagi
intézkedésekre nincs szikség.

A rendszerbe alapfunkcioként beépitett biztonsagi eszkdzoknek koszonheten a
toltés és az alapterlilet kilonb6z6 kombinacidinak széles vélasztéka all
rendelkezésre.

Kovesse az alabbi Utmutatdsokat, hogy a teljes rendszer megfeleljen a jogszabalyi
el6irasoknak.
Kiiltéri egység 6sszeszerelése

A kultéri egységet kiltéren kell felszerelni. Ha a kiltéri egységet beltérben szerelik
fel, akkor tovabbi intézkedésekre lehet sziikség a vonatkozd jogszabalyok betartdsa
érdekében.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 hévisszanyerd
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A kiltéri egységen rendelkezésre all egy kilsé kimeneti csatlakozd. Ez az SVS
kimenet haszndlhatd, ha tovabbi intézkedésekre van sziikség. Az SVS kimenet az
X2M csatlakozon taldlhato érintkezd, amely szivargas észlelése, az R32 érzékeld (a
beltéri egységen vagy BS egységen taldlhatd) hibdja vagy csatlakozasanak
megszlnése esetén lezar.

Az SVS kimenetel kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: "20.7 Kilsé kimenetek
csatlakoztatdsa" [» 141].

Beltéri egység felszerelése

MEGJEGYZES
Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekotve az egységgel csérendszeren keresztil,

akkor Ggyeljen ra, hogy a levegébemenet ES kimenet kozvetlenil, csévezetéken
keresztil csatlakozzon ugyanazon helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl.
az dlmennyezet a leveg6 be- vagy kimenetéhez.

A beltéri egység beszerelésével kapcsolatban a beltéri egységhez mellékelt
szerelési és Uzemelési kézikonyv ad felvildgositast. A beltéri egységek
kompatibilitdsaval kapcsolatban az egység adatkdonyvének leguljabb verzidja ad
felvildgositast.

A helyiség alapteriletétdl fliggden, ahova a beltéri egységet beszerelték, valamint a
rendszer teljes h(t6kozeg-mennyiségétdl fluggben mas tipusd biztonsagi
intézkedésekre van szikség. Lasd "16.3 A szikséges biztonsdgi intézkedések
meghatarozasa" [» 65].

Opcionalis kimeneti PCB adhatd a beltéri egységhez, ami kimenetet biztosit a kilsé
eszkdzhoz. A kimeneti PCB szivargds észlelése, az R32 érzékel§ hibdja vagy
csatlakozdsanak megsziinése esetén kapcsol. A tipusok pontos nevét a beltéri
egység opcionak listaja ismerteti. Az opcionadlis bévebb ismertetéséhez olvassa el az
opcionalis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét.

ABS egység lizembe helyezése

A helyiség alapteriletétdl figgben, ahovd a BS egységet beszerelték, valamint a
rendszer teljes hlit6kozeg-mennyiségétdl fliggben eltérd biztonsagi intézkedéseket
kell alkalmazni: riasztd és természetes szell§zés.

A beszereléssel kapcsolatban a BS egységhez mellékelt szerelési kézikonyv ad
felvildgositast.

Csdszerelési elGirasok

VIGYAZAT
A cs6vezetékeket a "18 Cs@szerelés" [p 89] Utmutatasai szerint KELL beszerelni.

Kizarélag az 1SO14903 szabvany legljabb valtozataban szerepl6 mechanikus
csatlakozdk (pl. forrasztott + karimas) csatlakozok hasznalhatok.

Alacsony olvadaspontu forraszanyagok nem hasznalhatdk a cs6csatlakozasokon.

A lakott terekbe szerelt cs6vezetékek esetében lgyeljen rd, hogy a csoveket
megvédje a véletlen sérllésekkel szemben. A csévezetékeket a "18.3 A
hit6kozegesovek ellendrzése" [» 112] részben ismertetett eljardssal kell ellendrizni.
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Taviranyitdéra vonatkozo elGirasok

A tavirdnyitd beszerelésével kapcsolatban a taviranyitéhoz mellékelt szerelési és
Uzemelési kézikonyv ad felvildgositast. Minden egyes beltéri egységet az R32
biztonséagi rendszerrel kompatibilis taviranyitdval (pl. BRC1H52/82* vagy Ujabb) kell
csatlakoztatni. Ezekbe a tdavirdnyitokba olyan biztonsagi funkciokat épitettek,
amelyek vizudlis és hangriasztassal figyelmeztetik a felhasznalét a szivargasra.

A tavirdnyitod beszereléséhez kotelezd betartani az aldbbi el6irasokat.

1 Kizdrdlag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd haszndlhatd. A
taviranyitd kompatibilitdsat mszaki adatlap ismerteti (pl. BRC1H52/82%).

2 Mindegyik beltéri egységet kilondllo tavirdnyitohoz kell csatlakoztatni. Ha a
beltéri egységek csoportos vezérlés alatt mlkddnek, csak egy tavirdnyitod
haszndlhato.

Példak

1 | Ataviranyitd nem kompatibilis R32 biztonsagi rendszerrel.

v

d
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X

2 | Taviranyito nélkuli beltéri egységek hasznalata nem engedélyezett.

* P e el el =P el el Tl
x He J l.e l.e l.e
a Kiltéri egység
b BSegység
c Beltériegység
d R32 biztonsagi rendszerrel NEM kompatibilis tavirdnyitd
e R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd
X NEM engedélyezett
v/ Engedélyezett

16.3 A szlkséges biztonsagi intézkedések meghatarozasa

1- lépés — Hatdrozza meg a h(it6kozeg teljes mennyiségét a rendszerben. Az egység
adattdbldjan szerepl§ értékek segitségével hatdrozza meg a rendszeren belili teljes

hltékozegmennyiség hatarértékét.

|!_|l_| Contains fluorinated greenhouse gases

0 I

GWP: xxx

o- T
9 —
9 9:0- |kg

| ﬂ,ﬁl = tCO,eq

Teljes t6ltés=Gyari toltés @ +utantoltés @

@ A gyari toltési érték az adattablan talalhato.
) Az R érték (Utantoltends hiitSkozeg) szamitdsa: "19.4 Az utantoltott hiitskozeg-mennyiség
meghatdrozasa" [» 120].
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

Lowest underground floor @)

MEGJEGYZES
A rendszer 6sszes hit6kozeg-mennyisége NEM LEHET tobb, mint 63.8 kg.

2. lépés — Hatarozza meg a legkisebb terlletet az aldbbiakbol:

= Az a helyiség, ahova a beltéri egység be lett szerelve

= Azon helyiségek, melyeket egy masik helyiségbe szerelt, becsatornazott beltéri
egység szolgal ki

A helyiség terilete kiszamithatd dgy, hogy a falakat, az ajtdkat és a valaszfalakat
bejeloli a padlén és kiszamitja az igy kapott terilet nagysdgat. A csak

almennyezettel, szell6z6cs6vel vagy hasonld kapcsolattal 6sszekapcsolt terek nem
szamithatok egyetlen térként.

3. lépés — Az aldbbi grafikonok vagy tablazatok segitségével hatdrozza meg beltéri
egységhez szlikséges biztonsagi intézkedéseket.

All other floors ()
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330 330
320 320
310 310
300 300
290 290
280 280
270 270
260 260
250 250
240 240
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m [kg] : m [kg]
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

Anin [M7] Anin [M7]
m [kg] Lowest underground floor (2 All other floors () m [kg] Lowest underground floor (@) All other floors ()
No safety measure (9 |Alarm + shut-off valve OR| No safety measure (©) No safety measure (9 | Alarm + shut-off valve OR|  No safety measure (©)
Natural Ventilation (@) Natural Ventilation (@)
5 15 10 10 43 128 85 85
6 18 12 12 44 131 87 87
7 21 14 14 45 134 89 89
8 24 16 16 46 137 91 91
9 27 18 18 47 140 93 93
10 30 20 20 48 143 95 95
11 33 22 22 49 146 97 97
12 36 24 24 50 149 929 99
13 39 26 26 51 152 101 101
14 42 28 28 52 154 103 103
15 45 30 30 53 157 105 105
16 48 32 32 54 160 107 107
17 51 34 34 55 163 109 109
18 54 36 36 56 166 111 111
19 57 38 38 57 169 113 113
20 60 40 40 58 172 115 115
21 63 42 42 59 175 117 117
22 66 44 44 60 178 119 119
23 69 46 46 61 181 121 121
24 72 48 48 62 184 123 123
25 75 50 50 63 187 125 125
26 7 52 52 64 190 127 127
27 80 54 54 65 193 129 129
28 83 56 56 66 196 131 131
29 86 58 58 67 199 133 133
30 89 60 60 68 202 135 135
31 92 62 62 69 205 137 137
32 95 64 64 70 208 139 139
33 98 66 66 71 211 141 141
34 101 68 68 72 214 143 143
35 104 70 70 73 217 145 145
36 107 72 72 74 220 147 147
37 110 74 74 75 223 149 149
38 113 76 76 76 226 151 151
39 116 77 77 77 229 153 153
40 119 79 79 78 231 154 154
41 122 81 81 79 234 156 156
42 125 83 83 80 237 158 158

m A rendszerbe toltott hlit6kozeg teljes mennyisége [kg]
A... Minimélis alaptertlet [m?]
(a) Lowest underground floor (=Legalsé fold alatti szint)
(b) All other floors (=Minden mas szint)
(c) No safety measure (=Nincs biztonsagi intézkedés)
(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Riaszto + elzérdszelep VAGY természetes szell§zés)
(e) NOT allowed (=NEM engedélyezett)
(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Riaszt6 + elzardszelep [BS egység]
VAGY Riaszto + természetes szell§zés + elzardszelep [BS egység])

A szlkséges biztonsagi intézkedések ellenérzéséhez a rendszerben taldlhaté teljes
hltékozeg-mennyiséget és annak a helyiségnek az alapteriletét hasznalja, amelybe
a beltéri egységet telepitették/ott végez klimatizalast.

Megjegyzés: Ha "Nincs szikség biztonsagi intézkedésre", kivansag szerint akkor is
alkalmazhaté természetes szell6zés vagy riasztd vagy elzardszelep (BS egység).
Kovesse az alabbiakban leirt kapcsolédé dtmutatdsokat.

Megjegyzés: Ha természetes szell6zésre van szlkség, kivansag szerint akkor is
alkalmazhatd riaszté vagy elzérdszelep (BS egység). Kovesse az aldbbiakban leirt
kapcsolddod utmutatasokat.

Az els6 grafikont hasznalja (Lowest underground floor) abban az esetben, ha a
beltéri egységet az épulet legalacsonyabb fold alatti helyiségébe szerelték be/ott
végez klimatizalast. A tobbi szint esetében a masodik grafikont hasznalja (All other
floors™).
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

Oo00 3 OO0
Oo00 0 0DD0O0O

EGYEB SZINTEK

ooo 77 OO0

LEGALSO FOLD ALATTI SZINT

A grafikonok és a tablazat a beltéri egység legfeljebb 2,2 m beszerelési magassagat
veszi alapul (a beltéri egység vagy a légcsatorna nyildsok alja). Lasd "17.1.1 A klltéri
egység Uzembe helyezései kdvetelményei" [» 80].

Ha a beszerelési magassag nagyobb, mint 2,2 m, akkor eltéré hatdrértékek
vonatkozhatnak a megfelel§ biztonsagi intézkedésekre. Az online (VRV Xpress)
eszkdz segitségével tudja meghatarozni, hogy milyen biztonsagi intézkedések
szUkségesek 2,2 méternél magasabb beszerelési magassag esetében.

MEGJEGYZES
A beltéri egységek és a légcsatornak alja nem lehet 1,8 méternél alacsonyabban a

padlo legmélyebb pontjatdl szamitva, kivéve a padlon allo beltéri egységeket (pl.
FXNA)

Példa

igy a hiit6kozeg teljes mennyisége a VRV rendszerben 20 kg. Az 6sszes beltéri
egységet olyan helyre szerelték be, amely NEM az éplilet legalacsonyabb fold alatti
szintjén taldlhatd. Annak a helyiségnek az alapterilete, ahovad az elsé beltéri
egységet telepitették, 50 m?, annak a helyiségnek az alapterilete, ahova a méasodik
beltéri egységet telepitették, 15 m2.

= A "All other floors" (Minden mds szint) grafikon alapjan az alapteriletre 40 m?2
korlatozas érvényes No safety measure" (Nincsenek biztonsagi intézkedések).

= Ez azt jelenti, hogy az alabbi biztonsagi intézkedésekre van szlkség:

BS egység |Alapteriilet Sziikséges biztonsagi intézkedés
1 A=50 m?>40 m? Nincs biztonsagi intézkedés
2 A=15 m?<40 m? Riasztd + természetes szell6zés VAGY
Riasztd + elzardszelep (BS egység)

Amin [mZ]
110
100
90 T //
80 No safety measure ©
70
60 ~
50 ;
40 Alarm + shut-off valve [BS unit]
30 OR 1
20 Alarm + natural ventilation
10 1 +shutoff valve BS unit] @ |
0 ! | |
5 15 ' 25 1 35 | a5

10 20 30 40 50 m[kg]

m A rendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyisége [kg]
A... Minimalis alaptertlet [m?]
(a) Lowest underground floor (=Legalso fold alatti szint)
(b) All other floors (=Minden mas szint)
(c) No safety measure (=Nincs biztonsagi intézkedés)
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(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Riaszt6 + elzardészelep VAGY
természetes szell6zés)

(e) NOT allowed (=NEM engedélyezett)

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural ventilation + shut-off valve [BS
unit] (=Riaszto + elzdrdszelep [BS egység] VAGY Riasztd + természetes szell6zés +
elzaroszelep [BS egység])

16.3.1 Attekintés: folyamatabra

A beltéri egységhez sziikséges
ovintézkedések ellenbrzése

!

Hatarozza meg a hiitékdzeg teljes
mennyiségét a rendszerben.

C) Lasd Lépés 1 a fenti szévegben

Teljes toltés mennyisége [kg]

Y

Hatarozza meg a legkisebb terliletet az

alabbiakbdl:

- az a helyiség, ahova a beltéri egység be lett
szerelve,

- azon helyiségek, melyeket egy masik
helyiségbe szerelt, becsatornazott beltéri
egység szolgal ki

T Lasd Lépés 2 a fenti szévegben

Anmin [M7]

NEM Van beltéri egység IGEN

beszerelve/végez klimatizalast
a legalacsonyabb fold alatti
szinten?

Hatarozza meg a szlikséges
biztonsagi intézkedéseket a

Hatarozza meg a sziikséges
biztonsagi intézkedéseket a

grafikonon és a tablazatban Lasd Lépés 3 grafikonon és a tablazatban Lasd Lépés 3 a
szerepl6 'Minden mas szint' ~ a fenti sz6vegben szerepld 'Legalacsonyabb féld = fenti sz6vegben
alapjan. alatti szint' alapjan.

v | v v | v v

Riaszt6 + elzaroszel Riaszt6 + elzaroszel , e .
|asz[é>s :gils:'eogsize o Nincsenek biztonsagi |asz[§ S :gisrét;s]ze P Nlnlcsc’enek b'lztonsag| NEM engedélyezett
intézkedések + |ntezked(?sek +
[BS egység (*1)] [BS egység (*1)]
OMY, OMY

Riaszt6 +
természetes szell6zés
+[BS egység (*2)]

ONES

Természetes szell6zés
+[BS egység (*2)]

®

*1 A BS egység kizérolag agvalasztoként mikodik.

*2  Elzérdszelep helyett hasznalja a természetes szellGzés szabalyait.
Megjegyzés: A folyamatdbra altaldnos attekintést ad. Az egyértelm( és részletes magyarazatokért mindig olvassa
el a jelen kézikdnyvben taldlhatd teljes szoveget.

VAGY 3 VAGY :

16.4 Biztonsagi intézkedések

16.4.1 Elzaroszelepek

Az elzarodszelepek a BS egység alaptartozékai.
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

Az elzardszelepeket el kellzarni, hogy csokkentse a hltékdzeg szivargasat abba a
helyiségbe, ahova a beltéri egységet telepitették.

Az elzardszelepek beallitdsaival kapcsolatban a BS egységhez mellékelt szerelési és
Uzemelési kézikonyv ad felvildgositast.

Az aldbbiak szerint hatdroztuk meg a helyiségbe telepithetd beltéri egységek
maximalis toltési mennyiségének hatarértékét és maximalis teljesitményosztalyat.

A toltési hatarértékral

A toltési hatarértéket mindegyik BS egység leagazdcsb-csatlakozdjara kiilon meg
kell hatarozni.

Ez azért lehetséges, mert a BS egységen elzardszelepek vannak. A szivargds soran
kiszabadulé h(it6kozeg maximadlis mennyiségét a csévezeték hossza és a beltéri
egység hdécserél6jének mérete hatdrozza meg. Ez kozvetlendl kapcsolédik az
azonos cs6évezetéken lejjebb taldlhatd beltéri egység teljesitményéhez.

Ha a beltéri egységen szivargast észlel a rendszer, az érintett BS egységen az
elzdrdszelep zdr. A szivargd cs@szakaszt ezzel le van valasztva a rendszer tébbi
részérél, és jelentésen csokken azon h(it6kdzeg-mennyiség, amely a szivargdssal
elszokhet.

Megjegyzés: Ha két csécsatlakozd-ledgazd egyetlen ledgazdces-csatlakozoként van
egyesitve (pl. FXMA200/250), akkor ezt egyetlen ledgazdcs6-csatlakozonak kell
tekinteni.

A toltési hatarérték meghatarozasa
1. Iépés — Hatdrozza meg a legkisebb teriletet az aldbbiakbdl:

= A BS egység ledgazdcsatlakozojardl kiszolgalt minden helyiség, ahova beltéri
egység van telepitve

= Azon helyiségek, melyeket egy masik helyiségbe szerelt, becsatornazott beltéri
egység szolgal ki

A helyiség terllete kiszamithatd ugy, hogy a falakat, az ajtékat és a valaszfalakat
bejeloli a padlén és kiszamitja az igy kapott terllet nagysdgat. A csak
almennyezettel, szell6z6csével vagy hasonld kapcsolattal 6sszekapcesolt terek NEM
szamithatok egyetlen térként.

A kovetkez6 |épésben az adott csatlakozérdl kiszolgdlt legkisebb helyiség tertletét
hasznalva szamitsa ki a rendszerben megengedett legnagyobb h(t6kozeg-
mennyiséget.

2. lépés — Az aldbbi tabldzattal hatdrozza meg a teljes beltéri kapacitds (az 6sszes
csatlakoztatott beltéri egység Osszegének) maximumat egyetlen BS egység
csbledgazd-csatlakozojdhoz. Ha a becsatorndzott beltéri egység nem azt a
helyiséget szolgdlja ki, ahova be lett szerelve, akkor a beltéri telepités helyiségére
és a kiszolgalt helyiségre kiulon érvényesek a korlatozdsok. A beérkezd és a
visszatéré leveg6t kozvetlendl kell becsatornazni az adott helyiségbe.

Telepitési/kiszolgalt helyiség Osszes beltéri egység teljesitményosztalyanak maximalis értéke
[m] 1 beltéri egység/cs6leagazé- 2~5 beltéri egység/cs6ledgazé-csatlakozd
csatlakoz6®
40 m az 1. ledgazas utan® 90 m az 1. ledgazas utan'

<5 — — —

5 10 — —

6 25 — -

7 32 — —

8 40 — -

9 71 - -

10 80 — —
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Telepitési/kiszolgalt helyiség Osszes beltéri egység teljesitményosztalydnak maximalis értéke
[m] 1 beltéri egység/cséledgazd- 2~5 beltéri egység/cséleagazd-csatlakozd
csatlakoz6"®
40 m az 1. ledgazas utan® 90 m az 1. le4gazés utan®
11 80 20 —
12 80 25 —
13 80 32 —
14 80 32 —
15 125 40 —
20 200 50 40
25 250 71 71
30 250 125 125
35 250 200 200
40 250 200 200
245 250 250 250

@ Egy beltéri egység csatlakoztatva egyetlen cséledgazé-csatlakozora.

) 2-5 beltéri egység csatlakoztatva egyetlen cséledgazd-csatlakozdra, 40 méterrel az 1.
hétékozeg-ledgazas utan.

@ 2-5 beltéri egység csatlakoztatva egyetlen cséledgazé-csatlakozdra, 90 méterrel az elsé
hétékozeg-ledgazas utdn (méretezze tul a folyadékesovet, lasd "18.1 A h(it6kozegesovek
el6készitése" [» 89]).

Megjegyzések:

= A tdbldzatban szerepl§ értékek a legrosszabb esetre becsilt beltéri
egységvolumen alatt vannak, a beltéri és a BS egység kozott 40 m hosszU
csGvezeték esetén, ha a beszerelési magassag legfeljebb 2,2 m (a beltéri egység
alja vagy a légcsatorna nyilasanak alja). Az VRV Xpress alkalmazasban egyedi
cs6hosszusagokat, 2,2 m feletti beszerelési magassagot és egyedi beltéri
egységek adhatdk a rendszerhez, igy a kotelez6 minimalis alaptertlet
alacsonyabb lehet.

= Amennyiben a ledgazdcsé-csatlakozdnként megengedett teljesitményosztaly
nagyobb mint140, kombindljon két csatlakozot. A BS egység beszerelésével
kapcsolatban a BS egységhez mellékelt szerelési és lGzemelési kézikbnyv ad
b&vebb felvildgositast.

= Amennyiben tdbb beltéri egység csatlakozik azonos cséledgazod-csatlakozora,
akkor a csatlakoztatott beltéri teljesitményosztalyok 6sszege nem lehet nagyobb
a tablazatban feltlintetett értéknél.

= Ha azonos cséledgazd-csatlakozora csatlakoztatott beltéri egységek kulonbozé
helyiségek kozott vannak megosztva: a kisebb alapteriletd helyiséget kell
figyelembe venni.

= A kapott értéket lefelé kerekitse.

= Ha a kisebb beépitési terllet miatt az elzardszelepek nem elegend8ek biztonsagi
intézkedésnek, akkor biztonsagi intézkedésként természetes szell6zés is
alkalmazhato.

3. lépés — A cs6ledgazd-csatlakozora (vagy FXMA200/250 esetében a cséledgazod-
csatlakozé parra) csatlakozd teljes beltéri teljesitmény NEM LEHET nagyobb a
tablazatbdl szamitott értéknél.

Ha NEM igy van, médositsa a beszerelést és ismételje meg a fenti [épéseket.
Lehetséges mddositasok:

= Novelje az azonos ledgazd cséesatlakozdra kotott legkisebb helyiség (telepités és
kiszolgalas) alapteriletét.

= Csokkentse az azonos ledgazd csOcsatlakozora kapcsolt beltéri kapacitast a
hatarértékig, vagy az ala.
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= Ossza meg a beltéri kapacitast két kiilon BS ledgazdé cs6esatlakozd kozott.

= VRV Xpress részletes szamitasaval végezze el a rendszer finomhangoldsat.

Példa

Harom helyiséget kiszolgdld VRV rendszer, egy BS egységgel. 1. helyiséget (20 m?)
egy beltéri egység (32. osztaly) szolgal ki az A csatlakozon keresztil. 2. helyiséget
(42 m?) két beltéri egység (2x50. osztdly) szolgal ki a B csatlakozon keresztll (nincs
kiterjesztés és a folyadékcsd tul lett méretezve). 3. helyiséget (150 m?) egy beltéri
egység (200. osztaly) szolgal ki a C és D csatlakozdn keresztil.

Az A csatlakozé az 1a helyiségbe telepitett beltéri egységre csatalakozik, amely a
telepitési helytdl elétérs helysiéget (1b helyiség) szolgal ki. A legkisebb alapteriletd
helyiséget kell figyelembe venni: 20 m2. A 2. lépés alatti tablazat segitségével
keresse ki a beltéri egység legnagyobb teljesitményosztdly-korldtozasat: 140. A
kivalasztott beltéri egység 32 - OK.

A B csatlakozd a 2. helyiséget szolgdlja ki: a 2. lIépés alatti tablazat segitségével
keresse ki a beltéri egységek Osszesitett legnagyobb teljesitményosztaly-
korldtozdsat. 42 m? lefelé kerekitve 40 m?: 200. Mindkét beltéri egység Osszege
pontosan 100 - OK.

AC és D csatlakozok egyesitve vannak, és egy cséledgazdsnak kell szamitani. Csak a
3. helyiséget szolgalja ki: A 2. |épés alatti tablazat segitségével keresse ki a beltéri
egység legnagyobb teljesitményosztaly-korldtozasat: 250. A kivalasztott beltéri
egység 200 - OK.

|

—— D c B
|

F_c _4_

[200] | |[s0] [s0]| | 2 ==

Room 3 Room 2 Room 1a | Room 1b
150 m? 42m? 20m? 40m?

A~D A~D cs6ledgazé csatlakozo
a Kultéri egység
b BSegység
c Beltériledgazokészlet (refnet)
Room Helyiség
32/50/200 Beltéri egység teljesitménye

16.4.2 Riasztas

FIGYELEM
NE hasznaljon "Riasztét" EGYETLEN biztonsagi intézkedésként, ha beltéri egység

olyan lakoétérbe van beszerelve, ahol az emberek mozgasa korldtozott. Hatarozzon
meg mas biztonsagi intézkedést, vagy hasznalja a riasztot ezzel kombinalva.

A beltéri egységekkel hasznalt R32 biztonsdagi rendszerrel kompatibilis taviranyitdk
(pl. BRC1H52/82%*) beépitett biztonsagi eszkdzokkel vannak elldtva. A taviranyito
beszerelésével kapcsolatban a taviranyitdbhoz mellékelt szerelési és Uzemelési
kézikonyv ad felvildgositast.

Minden egyes beltéri egységet az R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis
taviranyitoval (pl. BRC1H52/82* vagy ujabb) kell csatlakoztatni. Ezekbe a
tavirdnyitokba olyan biztonsagi funkciokat épitettek, amelyek vizudlis és
hangriasztassal figyelmeztetik a felhasznalot a szivargasra.

A tadviranyito beszereléséhez kotelez§ betartani az aldbbi el6irdsokat.
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1 Kizardlag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis tavirdnyitd haszndlhaté. A
taviranyitd kompatibilitdsat miiszaki adatlap ismerteti (pl. BRC1H52/82%*).

2 Mindegyik beltéri egységet kulonallo tavirdnyitohoz kell csatlakoztatni. Ha a
beltéri egységek csoportos vezérlés alatt mikddnek, lehetséges, hogy
helyiségenként csak egy tdvirdnyitét hasznaljon.

3 A beltéri egységgel altal kiszolgalt helyiségben elhelyezett taviranyitot ugy kell
bedllitani, hogy minden funkcidja mUkodjon vagy csak riasztds mddban
Gzemeljen. Amennyiben a beltéri egység nem azt a helyiséget szolgélja ki,
ahova be lett szerelve, akkor a beszerelési és a kiszolgalt helyiségbe egyarant
el kell helyezni taviranyitdot. Az eltérd tdviranyitd Gzemmodokat és azok
bedllitdsi mddjairél az aldbbi megjegyzés vagy a tdvirdnyitéhoz mellékelt
szerelési és Gzemelési kézikdnyv ad felvilagositast.

4 A halészobakat tartalmazo épuletekben (pl. szalloda), olyan épuletekben, ahol
a lakék mozgdsa korldtozott (pl. kérhdzak), vagy ahol az épuletben
kontrollalatlan szdmban vannak jelen olyan emberek, akik nincsenek tisztaban
a biztonsagi ovintézkedésekkel, kotelez6 beszerelni egyet az aldbbi készilékek
kozul a helyszinre, 24 6ras fellgyelet biztositdsahoz:

= egy felligyeleti taviranyité
= vagy kozponti vezérld. Pl., iTM kilsé riasztéval a WAGO modulon keresztdl,
iTM beépitett riasztoval, ...

Megjegyzés: A beépitett riasztdval elldtott tavirdnyitdk lathatéd és hallhato
figyelmeztetéseket fognak adni. Pl. a BRC1H52/82* taviranyitdk 65 dB (a riasztotol
1 m tavolsdgban mért hangnyomas) erésségl riasztast adnak ki. A hanger&sségre
vonatkozd adatokat a tdvirdnyitd mliszaki adatlapja ismerteti. A riasztasnak
minden esetben 15 dB-lel hangosabbnak kell lenni a helyiségben uralkodé
hattérzajnal.

A nem tartozékként beépitett kilsé riasztasnak minden esetben 15 dB-lel
hangosabbnak KELL lenni a helyiségben uralkodd hattérzajnal:

= A tdvirdnyitd hangteljesitménye nem elegendd a 15 dB kilonbség biztositasahoz.
Ez a riasztd a kultéri egység vagy a BS egység SVS kimeneti csatorndjdhoz vagy az
adott helyiségben elhelyezett beltéri egység PCB kimenetéhez csatlakoztathatd.
A kultéri SVS kapcsol, ha a teljes rendszerben barhol R32 szivargast észlel. A BS
egységeknél és a beltéri egységeknél az, SVS csak akkor kapcsol, ha a sajat R32
érzékelGje szivargast észlel. Az SVS kimeneti jellel kapcsolatos tovabbi
informacidkat lasd: "20.7 Kils6 kimenetek csatlakoztatdsa" [» 141].

= A beépitett riasztd nélkili kbzponti vezérl6t hasznal vagy a beépitett riasztoval
rendelkezd kdzponti vezérlé hangteljesitménye nem elegendd a 15 dB kilonbség
biztositdsahoz. Olvassa el a kdzponti vezérl§ szerelési kézikonyvét a kilsé riasztod
helyes beszerelési eljardsdra vonatkozé adatokért.

Megjegyzés: A konfiguraciotdl fluggben a tavirdnyitd a harom lehetséges
Gzemmodban mikodtethet6. Mindegyik Gzemmod eltérd tavirdnyitd funkcidkat
kindl. A tavirdnyitd Gzemmoddjainak bedllitdsara és funkcidira vonatkozé tovabbi
informacidkat a taviranyitéhoz adott referencia Utmutatd a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

Uzemmoéd Funkcio

Minden funkcid mUkodik | A tavirdnyitd minden funkcioja mikodik. Az 6sszes
normal funkcié elérhetd. Ez a tavirdnyitd lehet f6 vagy
segéd taviranyito.
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Uzemméd

Funkcio

Csak riaszto

A tavirdnyito kizardlag szivargasjelz6ként mikodik
(egyetlen beltéri egységhez). Nem érhetd el funkcio. A
taviranyitot mindig a beltéri egységgel azonos
helyiségben kell elhelyezni. Ez a taviranyito lehet f6
vagy segéd taviranyito.

Fellgyelet

A tavirdnyito kizardlag szivargasjelz8ként mikadik (a
teljes rendszerhez, vagyis tobb beltéri egységhez és
azok taviranyitdihoz). Mds funkcié nem érheté el. A
taviranyitot a feligyelt helyiségben kell elhelyezni. Ez a
taviranyito csak segéd taviranyito lehet.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy fellgyeleti taviranyitét adjon
a rendszerhez, a taviranyiton és a kiltéri egységen is el
kell végezni a helyszini beallitdsokat. A beltéri
egységekhez és BS egységekhez manualisan kell
hozzdrendelni a cimszamot.

Megjegyzés:

A tdvirdnyitok helytelen hasznalata hibakddok megjelenését
okozhatja, Uzemképtelenné teheti a rendszert vagy a vonatkozo el&irdasoknak nem
megfeleld miikodést eredményezhet.

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérlSk fellgyeleti tavirdnyitoként is hasznalhatdk. A

beszereléssel

kapcsolatban a kozponti vezérl6k szerelési

részletes informacidkkal.

Példak

kézikonyve szolgal

1 | Egyetlen R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd esetében ez

legyen a 6 tavirdnyitd, melyet a beltéri egységgel azonos helyiségben kell
elhelyezni.

a b

X

Sl

Be v @e

2 | Ha a becsatornazott beltéri egység nem azt a helyiséget szolgalja ki, ahova be

lett szerelve, akkor a beérkez§ és a visszatérd levegé légcsatornait egyarant
az adott helyiségbe KELL kdzvetlentl becsatorndzni.

Az alapteriletre és a tavirdnyitokra vonatkozo szabdlyokat a kiszolgalt
helyiségben és a telepités helyén is KOTELEZO betartani.

=T o —

a b
X e J e'-—-1@e
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Két R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd esetében legaldbb az
egyik taviranyitot a beltéri egység helyiségében kell elhelyezni.

. .
L d@e Be

X @e v @

Csoportos vezérlés legfeljebb 10 beltéri egységre engedélyezett, melyek
eltéré vagy azonos portokra csatlakoznak. Legaldabb egy, R32 biztonsagi
rendszerrel kompatibilis tavirdnyitét a beltéri egységekkel azonos helyiségben

abcgc& a ble ] e[ ] e[ ]

X e v e

kell elhelyezni.
—

A csoportos vezérléssel mikodtetett Osszes beltéri egységet azonos
helyiségben kell elhelyezni.

D'DI N D'DI I I

a bler ) e | a b

X e v e

A tdviranyito a fellgyelt helyiségben van beszerelve:
= Helyiségben: f6 taviranyitd, minden funkcioval VAGY csak riasztas moédban.

= Afellgyeleti helyiségben: fellgyeleti taviranyitd

S =
a b c’J—‘ :—II—‘ g

' by
Be Qe af ILIE

Kultéri egység

BS egység

Beltéri egység

R32 biztonsagi rendszerrel NEM kompatibilis taviranyitod
R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis tavirdnyitd
Taviranyito felugyeleti Gzemmddban

FelGgyeleti helyiség

NEM engedélyezett

Engedélyezett

AXm wdonoo

16.4.3 Természetes szell§zés

A természetes szell6zés egy biztonsagi intézkedés, abban az esetben, ha elegendd
mennyiségl lebegd all rendelkezésre a kiszivargott hlit6kdzeg higitasara, példaul
nagy terekben.

A természetes szell6zés az aldbbi |épések szerint végezhetd el biztonsagi
intézkedésként:
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1. lépés — Hatdrozza meg annak a helyiségnek a teljes alapterlletét, melynek
természetes szell6zése van és azt a terlletet, ahova ahovd a beltéri egységet
telepitette/amelyik helyiséget klimatizalja:

Az adott helyiség terilete kiszamithatd Ugy, hogy a falakat, az ajtokat és a
valaszfalakat bejeldli a padlon és kiszamitja az igy kapott terilet nagysagat. Az
almennyezettel, szell§z8cs6vel vagy hasonld kapcsolattal 6sszekapcsolt terek nem
szamitanak egyetlen térnek.

2. lépés — Az aldbbi grafikon vagy tdbldzat segitségével hatdrozza meg a teljes
hit6kozegmennyiség hatarértékét:

20 A+A_ iml] mig]
10 33
o // 20 | 67
270 30 | 101
] 40 | 135
19§00 ,/ 50 | 168
60 | 20.2
17380' /// 70 | 236
80 | 27.0
., 1604 / 90 30.3
T 180 100 | 337
E 10 / 110 | 37.1
£ 130 /’ 120 | 405
< 1201 P 130 | 439
10 et 140 | 472
< 1o 150 | 506
0 160 | 54.0
80 170 | 57.4
7 P 180 | 60.7
60 rd 190 | 64.1
50 / 200 | 675
01 - 210 70.9
0 220 | 742
0] 230 | 776
P 236 | 796
10 237 | 798
0 240 | 798
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 | 250 | 79.8

m [kg]

m A rendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyiségének hatdrértéke [kg]
A, Természetes szell6zési helyiség [m?]
A... Annaka helyiségnek a minimalis alapterilete, ahova a beltéri egységet telepitette/
amelyik helyiséget klimatizalja [m?]

Megjegyzés: A szamitott értéket lefelé kerekitse.

A grafikonok és a tablazat a beltéri egység legfeljebb 2,2 m beszerelési magassagat
veszi alapul (a beltéri egység vagy a légcsatorna nyildsok alja).

Ha a beszerelési magassag nagyobb, mint 2,2 m, akkor a rendszeren bellli teljes
hit6kozegmennyiség hatarértéke magasabb lehet. Az online (VRV Xpress) eszkoz
segitségével tudja meghatdrozni, hogy mekkora a rendszeren bellli teljes
hltékozegmennyiség hatarértéke szikségesek 2,2 méternél magasabb beszerelési
magassag esetében.

3. lépés — a rendszerbe toltott hlit6kozeg teljes mennyiségének kevesebbnek KELL
lenni a fenti grafikonbdl szamitott szamitott teljes megengedett
hltékozegmennyiség hatarértékénél. Ha NEM az, akkor ha természetes szell6zés
nem engedélyezett biztonsagi intézkedésként.

4. |épés — Az azonos szinten |évé két helyiség elvalasztasanak meg KELL felelnie az

alabbi két kovetelmény egykének a természetes szell§zéshez.

1 Azonos szinten Iévé helyiségek, amelyek allandé nyilassal kapcsolddnak, amely
leér a padloszintig, és kozlekedési célt szolgal.

2 Azonos szinten |év6, és az aldbb felsorolt feltételeknek megfelel6 nyilassal
kapcsolodd helyiségek. A nyildsnak két részbdél kell allini, hogy megfeleld
légaramlast biztositson a természetes szell6zéshez.
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220mm
E
€
o
3
T |E A 20
£ nvmin T N0 A >220mm
S |E 250%A, .,
™ o
Q| §<100 mm
Amn Természetesen szell6z8 terllet minimalis nagysaga

FIGYELEM
A szell6z6nyilasokat TILOS elzarni.

Az alsé nyilas esetében:

= Ez a nyilds nem vezet kifelé

= A nyilas nem lehet zarva

= A nyilas legyen 20,012 m? (A.,....)

= A padldszint felett 300 mm-nél magasabban taldlhatd nyildas nem szamit bele az
A.min SZaMIitdsaba

= Legaldabbaz A, 50%-a nincs a padldszint felett 200 mm-nél magasabban

= Az alsé nyilds alja <100 mm legyen a padlétél mérve

= A nyilds magassaga 220 mm

A felsé nyilas esetében:

= Ez a nyilds nem vezet kifelé

= A nyilas nem lehet zarva

= Anyilas legyen 20,006 m? (az A,,,,,, €rték 50%-a)

A felsé nyilas alja 21500 mm legyen a padlotdl mérve
= A nyilds magassaga 220 mm

Megjegyzés: A fels6é nyildsra vonatkozd el6irdsok teljesithet6k almennyezettel,
szell6ztetd cs6vezetékkel vagy hasonld megoldassal, amely légaramlast biztosit a
csatlakozo helyiségek kozott.

MEGJEGYZES
A beltéri egységek és a légcsatornak alja nem lehet 1,8 méternél alacsonyabban a

padlo legmélyebb pontjatdl szamitva, kivéve a padlon allo beltéri egységeket (pl.
FXNA)

Példa

igy a hiitékozeg teljes mennyisége a VRV rendszerben 20 kg. A VRV rendszer két
beltéri egységet tartalmaz, melyeket olyan helyre szereltek be, amely nem az
épllet legalacsonyabb fold alatti szintjén taldlhaté. Annak a helyiségnek az
alapterulete, ahova a beltéri egységet telepitették, 25 m?. A szomszédos helyiség
alaptertlete 45 m?, melyen keresztil légkeringés biztosithatd az elvalasztason
keresztil, amely megfelel a fenti szovegben taldlhatd két kovetelmény egyikének. A
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valasztott biztonsagi intézkedés kiilsd riaszto + természetes szell6zés (a "Minden
mas szint" grafikon alapjan meghatdrozott teljes h(itékdteg-mennyiség és
alapterdlet szerint).

1 A kils6  riasztd biztonsagi intézkedés  alkalmazdsdhoz  1asd:
"16.4.2 Riasztas" [r 72].

2 Emellett alkalmazzon természetes szell6zést biztonsagi intézkedésként: a
beszerelési helyiségnek és a természetes szell§zést biztositd szomszédos
helysiég dsszes alapterilete: 25 m2+45 m?=70 m?

Eredmény: A természetes szell6zés grafikonja alapjan a teljes rendszer maximalis
toltésének hatarérte 23,6 kg.

A h(t6kozeg teljes mennyiségét a rendszerben (20 kg) < A teljes rendszer
maximalis toltésének hatarérte (23,6 kg), ami azt jelenti, hogy biztonsagi
intézkedések alkalmazhatok.

16.4.4 Nincs biztonsagi intézkedés

Ha a helyiség alapterilete elég nagy, akkor nincs szUkség biztonsagi
intézkedésekre. Ebbe beletartozik a legalsd fold alatti szinten taldlhatd beltéri
egység is.

Ezért a beltéri egység R32 biztonsagi rendszere megfelel6en nagy térben
kikapcsolhatd (alapértelmezett bedllitasban aktiv) a kezel6felllet beadllitdsainak
modositasaval, az alabb lathaté mddon:

Helyszini beallitasok

Nincs biztonsagi intézkedés
Beallitas 1. kod Funkcio 2. kod Leiras
15/25 13 R32 01 Tiltott
szivargasbiztonsagi
rendszer bedllitdsa

Megjegyzés: Tovabbi informaciokat ldsd: "21.1.9 Beltéri egység helyszini
beallitdsa" [» 157].

FIGYELEM
A beallitas (15/25) kikapcsolasa padlon allo beltéri egységek (pl. FXNA) esetében

NEM megengedett.

Csoportos vezérlés

Csoportos vezérlés legfeljebb 10 beltéri egységre engedélyezett, melyek eltérd
vagy azonos portokra csatlakoznak.

/P

a b

o .

Kultéri egység

BS egység

Beltéri egységek biztonsagi intézkedés nélkl

R32 biztonsdgi rendszerrel kompatibilis taviranyitd
Engedélyezett

«Q.n T o
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16.4.5 Attekintés: folyamatabra

Nincs biztonsagi Riasztas Természetes szell6zés Elzarészelepek

intézkedés @ @ @
! ' !

. . . _ Az elzaroszelepek a BS egység
i . L Hatarozza meg a teljes alapteriiletet (= a .
Végezze el ennek megfelelben a beltéri természetes szellozésii helyiségnek és annak alaptartozékai.
egység helyszini beallitasait. a helyiségnek a teljes teriiletet, ahova ahova
az egységet telepitette/amelyik helyiséget *
klimatizalja).
Y . o o Ellendrizze, hogy a legkisebb helyiség
L) Lasd: az 1. Iépést a fenti fejezetben méretei megfelenek-e az eléirasoknak. [
. - - Aq + Amip [m?]
R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis
taviranyitét kell beszerelni minden beltéri Y
egységhez. Az eléirasokat lasd a fenti szovegben. Hatarozza meg az azonos ledgazd
Szamolja ki a teljes rendszer maximalis cs6esatlakozorol kiszolgalni kivant
toltésének hatarértékeét. legkisebb helyiség alapteriiletét.
C> Lasd: az 2. Iépést a fenti fejezetben Lasd a 1. Iépést a fenti szovegben.

T Léasd: az 1. Iépést a fenti fejezetben

* Amin [m?]

Teljes toltési hatarérték
[ka]

A beltéri egységet olyan lakétérbe szerelték, ahol:

1. halészobak vannak?

2. kontrolldlatlan szamu ember van jelen?

3. bejuthatnak olyan személyek, akik nincsenek
tisztaban a szlkséges biztonsagi
ovintézkedésekkel?

4. ahol az emberek mozgasa korlatozott?

Szamolja ki a ledgazé csécsatlakozdra

s " NEM csatlakoztatni kivant beltéri kapacitast.
Teljes t6ltés mennyisége

<
Jeljes toltési hatarérték

C)> Lasd: az 2. Iépést a fenti fejezetben

Méddositsa a beszerelést ehhez a

csatlakozohoz:
Nem engedélyezett! 1. Novelie meg a legkisebb helyiség
Hatarozzon meg mas alaptertiletét
biztonsagi intézkedést. VAGY

2. Csokkentse a csatlakoztatott beltéri

IGEN Afentebbi feltételek

koziil egynek (vagy
tébbnek) megfelel?

egység kapacitasat a hatarérték ala
VAGY
1] 3. Ossza meg a beltéri egység
kapacitasat 2 kilon BS egység
csatlakozoja kozott

Az azonos szinten 1évé két helyiség VAGY

NEM elvalasztasanak meg KELL felelnie az alabbi 4. VRV Xpress hasznalataval végezze
két kdvetelmény egykének a természetes el a rendszer finomhangolasat.
szell6zéshez. v

A
C> Lasd: az 4. Iépést a fenti fejezetben

Beltéri 6sszteljesitmén

Ariasztérendszert kételez6

kiegészitd figyelmeztetéssel o<
ellatni a feligyelt helyszinek Teljesitményindex
hatarérték

24-6ras felligyeletével.

Y

( Kezdje meg a beszerelést >

Megjegyzés: A folyamatabra altaldnos attekintést ad. Az egyértelm( és részletes magyarazatokért mindig olvassa
el a jelen kézikdnyvben taldlhatd teljes szoveget.
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17 Egység beszerelése

FIGYELEM
A beszerelést Ugy KELL elvégezni, hogy az megfeleljen az R32 berendezésre

vonatkozé el6irdsoknak. Tovabbi informaciokat lasd: "16 R32 egységekre vonatkozd
specialis kovetelmények" [» 63].

Ebben a fejezetben

17.1 A berendezés helYENEK EIOKESZITESE. .......c.oii ittt ettt s ettt s ettt een 80
17.1.1  Akultéri egység tzembe helyezései kovetelményei

17.1.2  Akultéri egység tizembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton

17.2 Az egység felnyitdsa.......

17.2.1 Az egységek kinyitdsdnak bemutatasa ... 85
17.2.2  Akultéri egység felnyitasa 85
17.2.3  Akultéri egység kapcsolddobozanak felnyitdsa 86
17.3  Akultéri egység felszerelése 87
17.3.1 Az Uzembe helyezés szerkezetének létrehozasa 87
17.3.2  Akultéri egység felszerelése 88

17.1 A berendezés helyének el6készitése

FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikaodik allando gyujtoforras

(példaul: nyilt lang, mikods gazkészulék vagy elektromos flit6berendezés).

FIGYELEM
A késziléket az aldbbiak szerint kell tarolni/beszerelni:

= védve legyen a mechanikus sérilésektdl.

= olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem m(ikodik allandd gyujtéforras (példaul:
nyilt lang, mikodd gazkészilék vagy elektromos flit6berendezés).

= A "16 R32 egységekre vonatkozd specidlis kovetelmények" [» 63] részben
megadott méretekkel rendelkezé helyiségben.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatdsahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul munkakoérnyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul ériémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

17.1.1 AkuUltéri egység Gizembe helyezései kovetelményei

INFORMACIO

[ )
l A kovetkez§ elSirdsokat is olvassa el:

= Berendezés helyének é&ltalanos kovetelményei. Lasd "2 Altaldnos biztonségi
el6irasok" [» 8].

= Szerelési tér elGirasai. Lasd "27 MUszaki adatok" [» 189].

= HU(t6kozegesovek elbirdsai (megengedett cs6hossz és szintkllonbség). Lasd
"18.1.1 H(t6kozegesovekre vonatkozo elSirasok™ [» 89].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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INFORMACIO

Szakszer( felszerelés és karbantartds esetén a készilék megfelel a kereskedelmi és
kénnydipari haszndlatra vonatkozé el&irdsoknak.

VIGYAZAT
Az alkalmazas NEM dltaldnos célu berendezés. Ezért biztonsagos, behatolastdl védett

helyre kell felszerelni.

i @

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és konnyUipari hasznalatra is.

A kiltéri egységet kizardlag kultéri hasznalatra és az aldbbi kornyezeti
h&mérsékletre tervezték:

Hiités Fiités
Kaltéri hémérséklet -5~46°C DB —20~20°C DB
—20~15,5°C WB
Beltéri h8mérséklet 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Beltéri paratartalom <80%"?

@ Azért, hogy ne csépogjon lecsapddott para az egységhdl. Ha a hémérséklet vagy a
paratartalom a megadott tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikodésbe léphetnek, és a légkondicionald nem mkodik.

MEGJEGYZES
A beszerelést végzd szakembernek a beszerelést megel6zéen fel KELL mérni az EMC

korilményeket, ha a készlléket lakdkornyezethez 30 m-nél kisebb tavolsagra szerelik
fel.

MEGJEGYZES
A szerelés és a karbantartast megfelel6 EMC tapasztalattal rendelkezé szakember

végezheti el, hogy végrehajtsa a hasznalati Uutmutatoban megadott specidlis EMC-
csokkentési intézkedéseket.

MEGJEGYZES
A kézikonyvben leirt berendezés radidfrekvencias eredetl elektromos zajt kelthet. A

berendezés megfelel azoknak az el6irdsoknak, amelyek jelentés védelmet
biztositanak az ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra, hogy az
interferenciajelenség nem fog fellépni.

Emiatt ajanlott, hogy a berendezést és az elektromos vezetékeket megfeleld
tdvolsdgra  szereljék a  szdérakoztatdelektronikai  készllékektél,  személyi
szamitégépektdl stb.

VIGYAZAT
Ez a berendezés NEM lakossagi felhasznalasra készilt és NEM garantalhatd, hogy

megfelel6 védelmet biztosit a radidjelek vételkéhez egy ilyen helyszinen.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Személyi szamitégép vagy radio

Biztositék

Foldzarlat-megszakitd

Kezel6felllet

Beltéri egység (ez az dbra csak szemléltetési célokra szolgal)
Kultéri egység

-0 Q. n T QO

Gyenge vétell helyeken akar 3 m-t, vagy nagyobb tdvolsdgot is kell tartani, és a
tap- és jelatviteli vezetékeket védbesébe kell helyezni a mas készilékek miatti
elektromagneses interferencia elkerilése érdekében.

Biztositson elegendd teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

Valasszon megfelel6en szell§z6 teriletet. NE fedje le a szell6z6nyilasokat.
Gy6z6djon meg roéla, hogy az egység vizszintesen all.
Lehetdleg es6tdl mentes helyet valasszon.

Gondoskodjon arrdl, hogy szivargds esetén a viz ne tehessen kart az Gzembe
helyezés helyén és annak kérnyezetében.

Figyelni kell, hogy az egység levegbemenete ne legyen az uralkodd szélirannyal
szemben. A szembeszél zavarja a berendezés mikodését. Ha kell, hasznaljon
széltereldt a szél elleni védelemre.

A kondenzviz csopogése az egységbdl ne okozzon a kérnyezetben kart: meg kell
oldani a kondenzviz elvezetését, és meg kell el6zni a vizcsapdak kialakuldsat.

Olyan helyet valasszon, ahol a kidramld meleg/hideg levegd vagy a m(ikodés zaja
senkit NEM zava, rés a helyszin megfelel a vonatkozo el8irdsoknak.

A hdécseréld bordai élesek és sérilést okozhatnak. Olyan helyet valasszon, ahol
nem 3all fenn a sérilés kockdzata (kilondsen olyan helyeken, ahol gyermekek

jatszanak).

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

Robbanasveszélyes kornyezetbe.

Olyan helyen, ahol elektromdgneses hulldmokat gerjeszté gépek lUzemelnek. Az
elektromagneses hulldamok megzavarhatjak a vezérlé rendszert, a berendezés
mUkodészavarat okozva.

Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargdsa miatt fennall a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

Olyan helyekre, ahol korroziv gdz (példaul: kénsavas gaz) termel&dik. A rézcsévek
és a forrasztdsok korrézidja a hiit6kozeg szivargdsat okozhatja.

Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy géz lehet a leveg6ben. A mianyag
alkatrészek kdrosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

Zavard lehet a miikodés hangja (példaul haldszoba kozelében).

Megjegyzés: Ha tényleges zembehelyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kornyezeti hang- és zajvisszaver6dés miatt a mért érték magasabb lehet a
mUszaki  adatok  kézikbnyvében, a  Hangtartomany alatt emlitett
hangnyomasszintnél.
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. INFORMACIO
l A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csdkkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Gépjarmivekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy llgos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyeljen rd, hogy a kiltéri egységet NE érje
kozvetlendl sos levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegé okozta korroziot,
ami az egység élettartamanak csokkenéséhez vezethet.

A kiltéri egységet a tengeri széItél védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

H HHHHHA

a Tengeriszél
b Epllet
¢ Kiltéri egység

Ha a killtéri egységet kozvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogdt.
= Szélfogd magassaga=1,5xkiltéri egység magassaga

= A szélfogo felszerelésekor lgyeljen a szerelési tér el@irasaira.

d
c

o
Q
H HHBHBA

[ 1]

Tengeri szél
Epilet

Kiltéri egység
Szélfogd

o n T O

17.1.2 AkuUltéri egység Gzembe helyezései kdvetelményei hideg éghajlaton

MEGJEGYZES
Ha a berendezés alacsony kdltéri kornyezeti hémérsékleten tzemel, akkor az alabbi

el6irasokat kell betartani.

= A szél és ho elleni védelem érdekében egy terellemezt kell szerelni a kiltéri
egység levegdfuvo oldalara:

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Olyan helyeken, ahol erds havazds lehetséges, nagyon fontos olyan Uzembe
helyezési helyet valasztani, ahol a hd NINCS hatdssal az egység mikodésére. Ha
oldalirdnyu havazds is lehetséges, biztositja, hogy a hd&cserél6t NE érje a hd.
Szlkség esetén szereljen fel hotdl véds fedelet vagy fllkét és allvanyt.

INFORMACIO

A hotakaro felszerelésével kapcsolatos Utmutatdsért forduljon a markaképviselethez.

i @

MEGJEGYZES
Ha hotakarot szerel fel, Ugyeljen ra, hogy NE zérja el az egységeken a levegd utjat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 'DA’K’N REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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MEGJEGYZES

Ha a kiltéri egység alacsony kornyezeti h6mérsékletl és magas paratartalmu helyen
tzemel, a megfelel6 berendezések hasznalataval gondoskodjon rdla, hogy az egység
kondenzviz-kivezeté nyilasai szabadon maradjanak.

Fltés Gzemmaodban:
20

T,, (°C WB)
o

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Felf(ités m(ikodési tartomanya
b M(ikodési tartomany

T, Beltéri kornyezeti hémérséklet
Tao KUltéri kornyezeti h6mérséklet

Ha az egységnek 5 napon at kell Gzemelni ebben a kérnyezetben magas
paratartalomnal (>90%), Daikin kilon beszerezhet6 flitGszalag készlet hasznalata
javasolt (EKBPHO12TA vagy EKBPHO20TA) ahhoz, hogy a kondenzviz-kivezeté nyilasai
szabadon maradjanak.

17.2 Az egyseg felnyitasa

17.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatasa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:

= Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsakor

= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor

A\

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

17.2.2 Akulltéri egység felnyitdsa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A\
A\

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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5~12 HP
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Q\ N /\%‘arf e
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za o

Az els6 lemezek felnyitdsa utan hozzaférhet a kapcsolédobozhoz. Lasd "17.2.3 A
kiltéri egység kapcsolédobozanak felnyitasa" [» 86].

Szervizfeladatokhoz a f6 PCB-panelen taldlhatd nyomdégombokhoz kell hozzaférni.
Ezek a nyomdgombok a kapcsoldodoboz fedelének nyitasa nélkil is hozzaférhetdk.
Ldsd "21.1.3 Hozzaférés a helyszini bedllitas dsszetevSinez" [» 144].

17.2.3 Akulltéri egység kapcsolodobozanak felnyitasa

MEGJEGYZES
NE probalja erével felfesziteni az kapcsolddoboz fedelét. A tulzott erdkifejtés

deformalhatja a fedelet, igy a berendezésbe jutd viz karosithatja az egységet.

MEGJEGYZES
A kapcsolodoboz fedelének zardsakor tgyeljen ra, hogy a fedél hatoldalanak aljan

|évé szigetel6anyagot NE csipje be és ne hajlitsa befelé (lasd az alabbi dbrat).

g

Kapcsolédoboz fedele

ElUlsé oldal

Tapfeszlltség csatlakozoblokk
SzigetelGanyag

Nedvesség és szennyezG&dés juthat be
NEM engedélyezett

Engedélyezett

Q O T o

e

X

Xoonoo
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17.3 Akultéri egység felszerelése

17.3.1 Az Gzembe helyezés szerkezetének létrehozasa
A berendezést vizszintesen, kell6éen erds alapra kell helyezni, amely megel6zi a

vibracioét és a zajt.

MEGJEGYZES

" Ha az egység szerelési magassagat novelni kell, NEM elegend6 csak a sarkokat
alatdmasztani bakokkal.

= Az egység ala legalabb 100 mm széles allvanyt kell helyezni.

MEGJEGYZES

Az alap magassaga legalabb 150 mm legyen a padlotol mérve. Ahol gyakori a havazas,
ezt a magassagot a beszerelési hely és kortlmények flggvényében ndvelni kell a

varhatoé hoszint folé.

X NEM engedélyezett
/' Szabad (* = el6nyben részesitett telepités)

= Az egységet szilard, vizszintes alapra célszerl helyezni (acélkeret vagy beton). A
alapnak nagyobbnak kell lenni a sziirkével jeldlt tertletnél.

| >AB ‘
AA
S G
B O
a (mm5
Minimalis alap
a Rogzitési pont (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Rogzitse helyhez az egységet négy darab M12 alapzatcsavarral. A csavarokat
olyan mélyre kell becsavarozni, hogy 20 milliméterre alljanak ki az alap

fellletébdl.

dhi

20 mm
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MEGJEGYZES
= Készitsen egy vizelvezet® csatornat az alap koril, mely a berendezés korul gyilé

vizet elvezeti. Fltés zemmodban, ha a kultéri hémérséklet fagypont alatt van, a
kiltéri egységhdl leengedett viz megfagy. Ha a vizelvezet6t nem tartja karban, az
egység kornyéke nagyon csuszossa valhat.

= Korroziv kornyezetben hasznadljon mUlanyag aldtétet (a) a csavarkotés
rozsdasodasanak megel6zése érdekében.

17.3.2 Akulltéri egység felszerelése

1 Az egységet daruval vagy villas targoncdval emelje le a raklaprdl, és helyezze a
beszerelési helyére.

Rogzitse az egységet a beszerelési helyére.

3 Hadaruval végzi a beemelést, akkor tavolitsa el az emel6hevedereket.
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18 CsOszerelés

VIGYAZAT

Annak ellen6rzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az Gsszes biztonsagi eldirasnak,
|asd "3 A telepit6knek sz6l6 biztonsagi utasitasok™ [» 14].

Ebben a fejezetben

18.1

18.2

18.3

A UtEKOZEGCSOVEK BIGKESZITESE ...ttt s ettt ettt s et s et es et s i 89
18.1.1  HUit6kozegesovekre vonatkozd €IGITASOK ..... ..o 89
18.1.2  HUtb6kozegesovek anyaga 90
18.1.3 A h(t6kozegesovek szigetelése.. 90
18.1.4 A CSOMErEtek KIVAIASZEASE ...viveieiiiieiii e 90
18.1.5 A hUt6kozeg-leagazokészletek KiVAlasztasa........coooiiiiiiiiiiici et 92
18.1.6  Uzembe helyezési KOMEtOZASOK  ........o.uiveiiriieiiiiiiei et 93
18.1.7  Ateljes cs6hosszrol 95
18.1.8  Kulonallo kultéri egységek és szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacio >20 HP 97
18.1.9  Szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacié >20 HP és szabad multi-kiltéri egység kombindcid ...........coco..... 100
18.1.10 Tobb kiiltéri egység: Lehetséges elrendezESEK .........cooiiiiiiiiiieiieecee e 102
A hUtEKOZEGCSOVEK CSATIAKOZEATASE 1.vvviiieieiiiicct ettt
18.2.1  Ah(t6kozegesovek csatlakoztatasa

18.2.2 A h(t6kozegesovek 6sszekotésével kapesolatos biztonsagi el6irasok 104
18.2.3  Tobb kiltéri egység: Kilokslap-nyilasok

18.2.4  Elzardszelep és szervizesatlakozo hasznalata ........cooiieiiiiiiciei e 105
18.2.5 A UtOKOZEGCSOVEK EIVEZETESE . .vviviiiiiieieieieet ettt
18.2.6  Védelem a szennyez&dések ellen ..

18.2.7  Alapitott csovek eltdvolitasa..

18.2.8  AcsdOvég forrasztasa................

18.2.9  HUit6kozegesovek csatlakoztatasa a KUItEri @8YSEZNEZ ......oviiviviiiiiieiiicee e 110
18.2.10  Multi bekOtECsE KESZIEt DESZEIEIESE ...t 110
18.2.11 A h(it6kozeg-1eagazikeszlet DEKOTESE. ... ..oiiiiiieiieee e 111
A h(itékozegesovek ellenérzése

18.3.1  Ah(t6ékozegesovek ellendrzése.

18.3.2  HUtSkozegesovek ellendrzése: AtaldN0S IFANYEIVEK ............oviveveieeeeeeeeeeeeeee e 113
18.3.3  HUit6kozegesOVek ellenGrzése: BEAIIMAS ....civeiiiiiieeee et 113
18.3.4 A tOMItettSEGVIZSGAIAt EIVEGZESE ... c.oiiiiiiiiiieeeiee et 114
18.3.5  Vékuumszaritas elvégzése

18.3.6 A h(t6kozegesovek szigetelése..

18.3.7  Szivargas ellendrzése a h(it6Kk0zeg DetOItESE ULAN.......c.oiiiiiiiiiiiiie e 117

18.1 A h(it6kdzegcsovek elbkészitése

18.1.1 HUtékodzegesdvekre vonatkozo eldirdsok

VIGYAZAT

* Ha a mechanikus csatlakozokat beltéren Ujrahaszndljak, akkor a tomitéseket
Ujakra kell cserélni.

* Ha a hollandi anyascsatlakozokat beltéren Ujrahaszndljak, akkor a hollandi
anyakat Ujrakra kell cserélni.

MEGJEGYZES
A hit6kozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomdstarto alkatrészeket kell

hasznalni. A h(it6kozegecsdvek eldirt anyaga a hit6kozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
el6irasok" [» 8] fejezetben.

i @

= A csoveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezédést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

18.1.2 HU{tékozegesovek anyaga

CsGszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé
Hollandianyas kotések
Kizarolag lagyitott anyagot hasznaljon.

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiilsé atméré (@) Keménységi fok Falvastagsag (t)?
6,4 mm (1/4") Lagy (O) >0,80 mm @
9,5 mm (3/8") 4
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Lagy (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Félkemény (1/2H) >0,80 mm
22,2 mm (7/8")

28,6 mm (1 1/8") Félkemény (1/2H) >0,99 mm

@ A vonatkozd jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatd| figgéen (1asd: "PS
High" az egység adattablajan) nagyobb falvastagsagl cs6vezetékre lehet szikség.

18.1.3 A h(tbékozegesdvek szigetelése

= SzigetelGanyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/
mh°C) kdzott van

- amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga:

Kornyezeti h6mérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

18.1.4 A cs6méretek kivalasztasa

Hatarozza meg a megfelel6 méretet az aldbbi tablazatok és a referencia abra
segitségével (csak szemléltési célra szolgal).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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1
C

C

&\
b b D D b b D b D
|a1 | |az]| [a3]|[aa| [as]|[ae]||[az]| [as][a9]

al~a9 VRV DX beltéri egységek
b1~b3 BS egységek
¢ Els@ beltéri ledagazdkészlet (refnet)
d Beltéri ledgazdkészlet (refnet)
e Kultéri egységek multi bekotbkészlete
A~D Csovek

A, B: A kiiltéri egység és az (elsé) hiit6kozeg-ledgazokészlet kdzotti csovek

Keresse ki az aldbbi tablazatbdl a kiltéri egységek Osszteljesitménye alapjan.
Multicsatlakozds esetében az A csé az egység eldtt csatlakoztatott kiltéri egységek
Osszege. Ha nincs elsé beltéri ledgazokészlet (c), az A csovet kell csatlakoztatni a BS
egységhez.

HP osztaly Kiils6 cs6atméré [mm]
Folyadékcsé Gaz szivocsé HP/LP gazcs6
5~10 9,5 19,1 15,9
12~18 12,7 22,2 19,1
20~24 12,7 28,6 22,2
26™28 15,9 28,6 22,2

C: A hiit6kozeg-ledgazokészletek és a BS egységek, VAGY két hiit6kozeg-leagazékészlet VAGY
két BS egység kozotti csévek

Keresse ki az aldbbi

tablazatbdl

a folydsirdnyba

es@ beltéri egységek

dsszteljesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a bekdtécsovek hossza nem
haladhatja meg az adott rendszertipus alapjan kiszamitott hit6kdzegcsé hosszt.

Példa

= Folydsiranyu teljesitmény C'-hez = [al egység teljesitményindexe] + [a2 egység] +
[a3 egység] + [a4 egység] + [a5 egység] + [ab egység] + [a7 egység]

= Folydsiranyu teljesitmény C"-hez = [a3 egység teljesitményindexe] + [a4 egység]

Beltéri egység Kiils6 cs6atmérs [mm]
osszteljesitmény Folyadékesé Géz szivocsé HP/LP gazcsé

<150 9,5 15,9 12,7

150<x<290 19,1 15,9

290<x<450 12,7 22,2 19,1

450<x<620 28,6 22,2
>620 15,9

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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D: A hiit6kozeg-leagazokészlet vagy a BS egység és a beltéri egység kozotti csovek

A beltéri egységhez mend kozvetlen becsatlakozds cséméretének a beltéri egység
bekotési méretével kell egyeznie (ha a beltéri egység VRV DX beltéri).

Beltéri egység Kiils6 cs6atméré [mm]
osszteljesitmény Gazcs6 Folyadékcsé
10~32 9,5 6,4

40~80 12,7
100~140 15,9 9,5
200~250 191

Csovezeték felilméretezése

Kaltéri egység

F6 folyadékess (novelje a méretet)

Els6 hiit6kozeg-ledgazokészlet

Utolsé hit6kozeg-ledgazokészlet

Beltéri egység

BS egység

Az els@ és az utolsé hiit6kozeg-ledgazokészlet kozotti csovek (ndvelje a méretet)
Az utolso hlit6kozeg-ledgazdkészlet és beltéri egység kozotti csdvek

oM -~ Q0 T O

Ha nagyobb atmérdjl csoveket kell alkalmazni, 1asd az alabbi tablazatot:

Novelt méret
HP osztaly Folyadékcsé kiils6 atmérGje [mm]
5~10 9,5->12,7
12~24 12,7 - 15,9
26™28 159> 19,1

= Ha a megadott méretl csovek (hivelykben megadva) nem éllnak rendelkezésre,
akkor mas méretlieket is lehet hasznalni (mm méretezéssel), figyelembe véve az
aldbbiakat:

- A szikséges mérethez legkdzelebb esd cséméretet kell valasztani.

- A hivelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfelel§ szdkit6ket kell
hasznalni (nem tartozék).

- Az utantoltott hitékozeg mennyiségét a "19.4 Az utantoltott hltékozeg-
mennyiség meghatdrozdsa" [» 120] részben ismertetett maddon kell
Ujraszamolni.

= Az alkalmazhatd cséméret a helyszini csészerelési szabalyok szerint, a beszerelési
igények szerint lesz meghatdrozva. A beszereléshez sziikséges cséméretezésre
vontakozo tovdbbi részleteket a mUszaki adatokban és a szerelési Utmutatoban
taldlja meg.

18.1.5 A h(t6kozeg-ledgazokészletek kivalasztasa

H(itokozeg REFNET elemek

A csGvezetékek esetében lasd: "18.1.4 A cséméretek kivalasztasa" [» 90].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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= Ha a kiltéri egységtdl szamitott elsd ledgazasnal hasznal REFNET idomokat,
keresse ki az alabbi tédblazatbdl a kiltéri egység teljesitménye alapjan (példaul:

refnet c idom).

HP osztaly Hiit6kozeg-leagazdkészlet
8+10 KHRQ23M29T9
12~20 KHRQ23M64T
22~28 KHRQ23M75T

= Az els6 ledgazas utani Refnet idomok esetében a megfelel6 ledgazdkészletet a
hlt6kozeg-ag utan csatlakoztatott beltéri egységek Osszteljesitménye alapjan kell

kivalasztani.
Beltéri egység osszteljesitmény Hiit6kozeg-leagazdkészlet
<200 KHRQ23M20T
200<x<290 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ23M64T
>640 KHRQ23M75T

= REFNET fejek esetében keresse ki az aldbbi tablazatbél a REFNET fej alatt

bekotott beltéri egységek 6sszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység 6sszteljesitmény

Hiit6kozeg-leagazdkészlet

<290 KHRQ23M29H
290<x<640 KHRQ23M64H
>640 KHRQ23M75H

= Elsé refnet idomok a BS egység és a beltéri egységek kozott

Beltéri egység osszteljesitmény

Hiit6kozeg-leagazdkészlet

<250

KHRQ22M20TA

INFORMACIO

o
l Legfeljebb 8 ledgazas csatlakoztathatd egy fejhez.

= Hasznaljon BHFQ23P907A ledgazdkészletet a 2 kultéri egységet tartalmazd kiltéri
tobbcsatlakozds cs6készlethez.

18.1.6 Uzembe helyezési korlatozdsok

Az 4bra és az alabbi tablazat mutatja a beszerelési korlatozasokat.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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a, b Lasd az alabbi tablazatot.

c Legfeljebb 16 folyasiranyu csatlakozd a BS egységeken a hiit6kozeg aramlasaban. A
nem hasznalt csatlakozokat is bele kell szamolni. pl. 16 csatlakoz6=BS12A+BS4A

vagy BS8A+BS4A+BS4A

d Legaldbb egy beltéri egységet csatlakoztatni kell a BS egységhez (BS6~12A: mindig

ez els@ négy port egyikétdl kezdje).

e Ha a beltéri egység teljesitménye 140-nél nagyobb, akkor két csatlakozot

kombinaljon. Lasd az aldbbi tablazatot.

f Csak hiit6 beltéri egységek nem szerelhet6k be. Az 6sszes beltéri egységet

csatlakoztatni kell egy BS egység ledgazasara.

g BSegység
Leiras Modell
W W m W @
w wn wn (V] (V]
£ 8 8 8 &
> >

BS egységenként (a) csatlakoztathatd beltéri 20 | 30 | 40 | 50 | 60

egységek maximalis szama

BS egység ledgazasaiként (b) csatlakoztathatd 5

beltéri egységek maximalis szdma

BS egységenként (a) csatlakoztathatd beltéri 400 | 600 750

egységek maximalis teljesitményindexe

Ledgazasonként (b) csatlakoztathato beltéri 140

egységek maximalis teljesitményindexe

Ledgazadsonként csatlakoztathatd beltéri egységek 250

maximalis teljesitményindexe, 2 ledgazas

kombinaldsa esetén (e)

BS egységekhez a h(it6kozeg dramlasdban 750

csatlakoztatott beltéri egységek maximalis
teljesitményindexe (c)

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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Leiras Modell
W @ @ W @
w w wn wn (V]
S8 8§
> >
Csatlakozok maximalisan megengedett szama a 4

BS egységeken a hlt6kozeg dramldsaban (c)

Csatlakozok maximalis szama a BS egységeken a 16
hit6kozeg aramlasaban (c)

BS egységekhez a hit6kozeg dramlasaban 64
csatlakoztatott beltéri egységek maximalis szdma (c)

18.1.7 Ateljes cs6hosszrol

Ugyeljen ra, hogy cs6szerelésnél betartsa a megengedett legnagyobb cs6hosszra, a
megengedett szintkilonbségre és a ledgazas utdni megengedett hosszra vonatkozo
el6irasokat. Az eldirt cs6hosszusag illusztralasara az aldbbi fejezetekben példat
mutatunk be. Ezek a fejezetek leirjdk a kiltéri egységek szabvanyos és nem
szabvanyos kombindciéjat VRV DX beltéri egységekkel.

Fogalommeghatarozasok

Fogalom Meghatarozas
Tényleges cs6hossz Cs6hossz a kiltéri és beltéri egységek
kozott
Egyenérték( cs6hossz A kiltéri és beltéri egységek kozotti

cs6hossz, beleértve a csdszerelvények
egyenérték( cséhosszat is

Teljes tényleges cs6hossz Teljes cs6hossz a kiltéri és az Osszes
beltéri egység kozott

Csé6szerelvények egyenértéki cs6hossza

Tartozék Egyenértékii hossz [m]
REFNET idom 0,5m
REFNET fej 1m
BS egység ledgazdcsd 6,7 m
Folyasiranyu beltéri BS egység egyenértéki hossza [m]
egységek BS4A BS6A BS8A BS1I0A | BS12A
Osszteljesitménye
<150 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
150<x<290 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8
290<x<450 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9
450<x<620 3,4 5,0 5,0 6,6 6,6
620<x<690 4,2 5,0 5,0 6,6 6,6
690<x<750 4,2 5,0 5,0 6,6 6,6
REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Példa

L,
BS1

e BS2 |

b b

b

b d d d d

[50][50][50][50] [50][50][50][50]

BS1 BSegység 1 (BS4A)
BS2 BS egység 2 (BS4A)

a 20m
b 10m
c 15m
d 10m

1 A BSI1 egységhez csatlakozod beltéri egység egyenértékl cs6hossza Osszesen:

- a=20m,
- b=10m,

- ledgazocsé egyenértékd cs6hossza=6,7 m,

- és a BS1 egyenértékl cs6hossza, a teljes folyasiranyu teljesitménytdl figgden, a
fenti tablazat szerint: Cl 400 - 1,6 m.
20+10+(6,7+1,6)=38,3 m

2 A BS2 egységhez csatlakozd beltéri egység egyenértékl cséhossza dsszesen:

- a=20m,
- c=15m,
- d=10m,

- ledgazocsé egyenértékd cs6hossza=6,7 m,

- a BSlegyenérték( cs6hossza, a teljes folyasirdnyu teljesitménytdl fuggben, a
fenti tablazat szerint: Cl 400 = 1,6 m,

- a BS2egyenértékl cséhossza, a teljes folyasirdnyu teljesitménytdl fuggben, a
fenti tablazat szerint: Cl 200 = 0,4 m.
20+15+10+(1,6)+(6,7+0,4)=53,7 m

Megengedett legnagyobb szintkiilonbség

Fogalom Meghatarozas Szintkiilonbség [m]

H1 Kultéri és beltéri egységek 50/40@
szintktlonbsége

H2 Beltéri egységek 15
szintktlonbsége 30

H3 Kiltéri egységek 5
szintkllonbsége

H4 EKEXVA-készletek és AHU 5
egységek szintkilonbsége

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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@ A megengedett szintkiilénbség 50 m, amennyiben a kiiltéri egység magasabban van, mint
a beltéri egység, és 40 m, amennyiben a kiltéri egység alacsonyabban van, mint a beltéri
egység. Ha kizardlag VRV DX beltéri egységeket hasznal, a kiltéri és beltéri egységek
kozotti megengedett szintkilonbség kiegészits készlet hasznalata nélkil is 90 m-ig
kiterjeszthet6. Ebben az esetben ellendrizze, hogy az aldbbi feltétekek mindegyike
teljestljon:

A kiiltéri egység magasabban van, mint a beltéri egységek:

* Nagyobb méret(i folyadékcsovek hasznalata (tovabbi ismertetést ldsd: "18.1.4 A cséméretek
kivalasztasa" [» 90])

e Aktivdlja a kiltéri egység beallitasat. A tovabbi tajékoztatast Iasd a szerelési kézikonyvben.

A kiiltéri egység alacsonyabban van, mint a beltéri egységek:

* Nagyobb méret(i folyadékcsovek hasznalata (tovabbi ismertetést ldsd: "18.1.4 A cséméretek
kivalasztasa" [» 90])

* Aktivalja a klltéri egység bedllitasat. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.

* Nincs mszaki hiités

A maximalis szintkilonbség AHU és VRV DX vagy multi AHU rendszer kombinacioja esetén

15 m.

Ha akulonallo kaltéri egységek és szabvanyos multi-kultéri egység kombinacidja >20 HP

csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik, a beltéri egységek szintkilonbsége (= H2) 15-

rél 30 m-re novelhetd. Ezek a korldtozasok azonban a leghosszabb csére érvényesek (lasd

"18.1.8 Kilonallo kultéri egységek és szabvanyos multi-klltéri egység kombinacié >20

HP" [» 97]).

<

=

18.1.8 Kulonalld kultéri egységek és szabvanyos multi-ktltéri egység kombinacioé >20 HP

Csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik

Cc

LAARARA)
1 Z4AXREX

H2

C1

K
=/

Kultéri egység

VRV DX beltéri egység

Agvalaszto (BS)

VRV DX beltéri egység (légcsatorna)

VRV DX beltéri egység (nagy légcsatorna)

D Qn TO

Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékii)

Leghosszabb csé a kiiltéri egységtdl 165 m/190 m*®
vagy az utolsé multi-kaltéri 120 m/165 m@®
csBledgazotdl (A+B1+C1, A+B2+C2,
A+B1+C3, A+B1+D+C4)

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Csé6 Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)
Leghosszabb csé a az elsé cséledgazotdl 40 m/—"

vagy az utolsé multi BS egység
cs6ledgazotdl (B1+C1, B2+C2, B1+C3,
B1+D+C4)

Tobb kiltéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m
leghosszabb csé a kultéri egységtél az
utolsé multi-kultéri cséledgazoig (E)

Teljes cs6hossz 1000 m/—

@ Ha az egyenérték( cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atméréj(i folyadék-fécsoveket
kell hasznalni, lasd: "18.1.4 A cséméretek kivalasztasa" [» 90].
®) Ha a beltéri egységek szintkiildnbsége (= H2) 15 és 30 m kdzétt van, akkor a megengedett
legnagyobb cséhossz legfeljebb 120/165 m (tényleges/egyenértéki) lehet.
@ A korlatozas 90 m-re is kibSvithetd, ha teljesiilnek az alabbi feltételek:
e Az 6sszes beltéri egység és a BS egység kozotti cs6hossz <40 m.
e Felllméretezés:
— Az elsé ledgazdkészlet vagy a BS egység és az utolso ledgazdkészlet vagy az utolsé BS egység
kozott nagyobb atmérdjd csovet kell hasznalni.
— Akkor is nagyobb dtmérdgjl csove kell hasznalni a BS egység alatt, ha a az utolsé ledgazdkészlet a
BS egység alatt van.
- Nem szlkséges nagyobb atmérsj(i csévet hasznalni a BS egység és a beltéri egységek kozott.
— Ha a csé megnovelt mérete nagyobb, mint a f6 vezeték csémérete, akkor a f6 vezeték
cs6méretét is novelje.
A folyadékcs6 méretének novelése utdn dupldzza meg a hosszat a teljes cs6hossz szamitasanal.
Ugyeljen ra, hogy a teljes cs6hossz a hatarértékeken beliil maradjon.
A legkozelebb esd beltéri egységtdl a kiltéri egységig tartd, valamint a legtavolabbi beltéri egységtdl
a kiltéri egységig tartd cséhossz kilonbsége <40 m.

A VRV DX beltéri egységek és a légkezel6 egységek (vegyes alkalmazas)
csatlakoztatasa és csak tobb légkezel6 egység csatlakoztatasa (multi alkalmazas)

PPPRIRR

H1 ________ i”PPPVVQ‘!\
H2
a Kultéri egység
b VRV DX beltéri egység
¢ Agvalaszto (BS)
d VRV DX beltéri egység (légcsatorna)
e VRV DX beltéri egység (nagy légcsatorna)
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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f EKEXVA-készlet

g Légkezel6 egység (AHU)

Csé Maximalis hossz (tényleges/

egyenértékdi

Leghosszabb csé a kiiltéri egységtél vagy VRV DX 165 m/190 m®

az utolsd multi-kiltéri cséledgazotol (a)(b)

AHU 120 m/165m

(A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3, /

A+B1+D+C4, A+B1+D+C5)

Leghosszabb csé az elsé cséledgazd vagy 40 m/—"

BS unit (B1+C1, B2+C2, B1+C3,

B1+D+C4, B1+D+C5) utan

Tobb kiltéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m

leghosszabb csé a kiltéri egységtdl az

utolsé multi-kultéri cséleagazoig (E)

Teljes cs6hossz 1000 m/—

@ Ha az egyenérték(i cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atméréj(i folyadék-fécsoveket
kell hasznalni, 1asd: "18.1.4 A cs6méretek kivalasztasa" [» 90].

®' Ha a beltéri egységek szintkiilonbsége (= H2) 15 és 30 m kdz6tt van, akkor a megengedett
legnagyobb cséhossz legfeljebb 120/165 m (tényleges/egyenértéki) lehet.

A korlatozas 90 m-re is kibSvithetd, ha teljestiinek az alabbi feltételek:
o Az Osszes beltéri egység és a BS egység kozotti cs6hossz <40 m.

e FelUlméretezés:

— Az elsé ledgazdkészlet vagy a BS egység és az utolso ledgazdkészlet vagy az utolsé BS egység

kozott nagyobb atmérdji csovet kell hasznalni.

— Akkor is nagyobb dtmérdjl csove kell hasznalni a BS egység alatt, ha a az utolso ledgazdkészlet a

BS egység alatt van.

- Nem szlkséges nagyobb atmérdjl csovet haszndini a BS egység és a beltéri egységek kdzott.
— Ha a csé megnovelt mérete nagyobb, mint a f6 vezeték csémérete, akkor a f6 vezeték

cs6méretét is novelje.

* Afolyadékcsé méretének ndvelése utdn dupldzza meg a hosszat a teljes cs6hossz szamitasanal.
Ugyeljen ra, hogy a teljes cs6hossz a hatarértékeken beliil maradjon.

A legkozelebb esd beltéri egységtdl a kiltéri egységig tartd, valamint a legtavolabbi beltéri egységtdl

a kiltéri egységig tartd cséhossz kilonbsége <40 m.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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18.1.9 Szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacio >20 HP és szabad multi-kiltéri egység

kombinacio

H1

Csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik

H2

b b c3
e

-~
-
< /ﬂ

Kaltéri egység
VRV DX beltéri egység
Agvalasztd (BS)

D n T O

VRV DX beltéri egység (légcsatorna)
VRV DX beltéri egység (nagy légcsatorna)

Cs6

Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékii)

Leghosszabb csé a kultéri egységtdl
vagy az utolsd multi-kaltéri
cs6ledgazotdl (A+B1+C1, A+B2+C2,
A+B1+C3, A+B1+D+C4)

135 m/160 m®

Leghosszabb csé a az els6 cséledgazétol
vagy az utolsé multi BS egység
cs6ledgazotdl (B1+C1, B2+C2, B1+C3,
B1+D+C4)

40 m/—"

Tobb kiltéri egység beszerelésénél: a
leghosszabb csé a kiltéri egységtdl az
utolsé multi-kiltéri cséledgazoig (E)

10 m/13 m

Teljes cs6hossz

500 m/—

@ Ha az egyenértékii cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atméréj( folyadék-fécsoveket
kell hasznalni, 1asd: "18.1.4 A cséméretek kivalasztasa" [» 90].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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®) A korldtozas 90 m-re is kibSvithetd, ha teljesiiinek az alabbi feltételek:
e Az Osszes beltéri egység és a BS egység kozotti cs6hossz <40 m.

e Felulméretezés:

— Az elsé ledgazdkészlet vagy a BS egység és az utolso ledgazdkészlet vagy az utolsé BS egység

kozott nagyobb atmérdji csovet kell hasznalni.

—> Akkor is nagyobb dtmérdjl csove kell hasznalni a BS egység alatt, ha a az utolso ledgazdkészlet a

BS egység alatt van.

- Nem szikséges nagyobb atmérgjd csovet hasznaini a BS egység és a beltéri egységek kozott.
- Ha a cs6 megnovelt mérete nagyobb, mint a f§ vezeték csémérete, akkor a f6 vezeték

cs6méretét is novelje.

A folyadékcsd méretének novelése utdn duplazza meg a hosszat a teljes cs6hossz szamitasanal.

Ugyeljen ra, hogy a teljes cs6hossz a hatarértékeken beliil maradjon.

A legkozelebb esd beltéri egységtdl a kultéri egységig tartd, valamint a legtavolabbi beltéri egységtd|
a kiltéri egységig tartd cséhossz kilonbsége <40 m.

A VRV DX beltéri egységek és a légkezel6 egységek (vegyes alkalmazas)
csatlakoztatdsa és csak tobb légkezel6 egység csatlakoztatdsa (multi alkalmazas)

Q -~ Q0 T O

Kultéri egység

VRV DX beltéri egység

Agvalaszté (BS)

VRV DX beltéri egység (légcsatorna)

VRV DX beltéri egység (nagy légcsatorna)
EKEXVA-készlet

Légkezel§ egység (AHU)

Cs6

Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékii)

Leghosszabb csé a kiltéri egységtd
vagy az utolsé multi-kiltéri

cs6ledgazotdl (A+B1+C1, A+B2+C2,
A+B1+C3, A+B1+D+C4, A+B1+D+C5)

135 m/160 m®

leghosszabb csé a kiltéri egységtdl az
utolsé multi-kultéri cséleagazoig (E)

Leghosszabb cs6 az elsé cséledgazd 40 m/—"
vagy BS unit (B1+C1, B2+C2, B1+C3,

B1+D+C4, B1+D+C5) utan

Tobb kiltéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)
Teljes cs6hossz 500 m/—

@ Ha az egyenérték( cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atméréj(i folyadék-fécsoveket

kell hasznalni, lasd: "18.1.4 A cséméretek kivalasztasa" [» 90].

®)" A korlatozas 90 m-re is kibSvithetd, ha teljesiiinek az alabbi feltételek:

* Az Osszes beltéri egység és a BS egység kozotti cs6hossz <40 m.

e Feltlméretezés:

— Az elsé ledgazdkészlet vagy a BS egység és az utolso ledgazdkészlet vagy az utolsé BS egység
kozott nagyobb atmérdjl csovet kell hasznalni.

- Akkor is nagyobb atméréji csove kell hasznalni a BS egység alatt, ha a az utolsé ledgazokészlet a
BS egység alatt van.

— Nem szikséges nagyobb atmérgjl csovet hasznalni a BS egység és a beltéri egységek kozott.

- Ha a cs6 megnovelt mérete nagyobb, mint a f§ vezeték csémérete, akkor a f6 vezeték
cs6méretét is novelje.

A folyadékcsé méretének novelése utan dupldzza meg a hosszét a teljes cséhossz szamitdsanal.
Ugyeljen ra, hogy a teljes cs6hossz a hatarértékeken beliil maradjon.

A legkozelebb esd beltéri egységtdl a kiltéri egységig tartd, valamint a legtavolabbi beltéri egységtdl
a kiltéri egységig tartd cséhossz kilonbsége <40 m.

18.1.10 Tobb kiltéri egység: Lehetséges elrendezések

= A kiltéri egységek kozotti csdveknek vizszintesen vagy enyhén felfelé kell futniuk,
hogy a csdvekben ne alljon meg az olaj.

1. minta 2. minta

T T T T
Xa‘M, 1 X arll

A beltéri egységhez

Kultéri egységek kozotti csdvek

NEM megengedett (olaj marad a csévekben)
Engedélyezett

AXoo

Annak érdekében, hogy a legtavolabbi kiltéri egység oldalan ne maradjon vissza
az olaj, az elzardszelepet és a kiltéri egységeket 6sszekotd csoveket az aldbbi
dbra (v/) helyes véltozata szerint kell csatlakoztatni.

XX
sl
b b
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o]
T

e
: J ]

{
{

200 mm

M| I T I

2.

<

Q
3]
Em

a

A beltéri egységhez

A rendszer ledllasakor olaj gydlik fel a legtavolabbi kiltéri egységnél

NEM megengedett (olaj marad a csévekben)

Engedélyezett

= Ha a kultéri egység kozotti cs6hossz meghaladja a 2 métert, legaldbb 200 mm-rel
meg kell emelni a gaz szivocsdvet és a nagynyomasu/kisnyomasu gazcsovet, a
készlettél 2 m tavolsagon beldl.

AXoo

Ha Akkor...

<2m

>2'm

a A beltéri egységhez
b Kultéri egységek kozotti csdvek

MEGJEGYZES
Tobb kultéri egységes rendszerek Uzembe helyezésére el6 van irva, hogy a

hltékozegesoveket milyen sorrendben kell csatlakoztatni. Az Gzembe helyezésre a
kovetkezd elbirdsok vonatkoznak. Az A és B kiltéri egység teljesitményére a
kovetkezd korlatozas érvényes: A>B.

A B
n L]

s

ab

a A beltéri egységekhez

b Kultéri egységek multi bekotdcso készlete (els6 leagazas)

18.2 A h{tékdzegesdvek csatlakoztatasa

18.2.1 A h(t6kozegesdvek csatlakoztatdsa

A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsa eldtt gydzEdjon meg rola, hogy a kiltéri és
beltéri egységek be lettek szerelve.

A h(tékozegesovek csatlakoztatasa az alabbiakat tartalmazza:

= H{t6kozegesovek elvezetése és csatlakoztatdsa a kultéri egységhez

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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= A kultéri egység védelme a szennyezddésekkel szemben

= H{t6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységekhez (lasd a beltéri egységhez
mellékelt Gzembe helyezési kézikonyvet)

= Tobbcsatlakozds csékészlet csatlakoztatdsa

= H(t6kozeg-leagazdkészlet bekotése
= Ne feledje az alabbiakhot adott Utmutatdkat:

- Keményforrasz

- Elzarészelepek haszndlata

- Lapitott csdvek eltdvolitdsa

18.2.2 A h(t6kozegesdvek dsszekdtésével kapcsolatos biztonsagi eldirdsok

A\

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

®

MEGJEGYZES

Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel széritdt az egységhez. A
szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

®

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a hiit6kozegesovekkel kapcsolatos kovetkezd korlatozasokat:

= Kerulje el a kijelolt hiit6kozegtdl eltéré anyagok (példaul levegs) keveredését a
hltékozegkorbe.

= Csak az R32 anyagot hasznalja a h(it6kozeg hozzaadasakor.

= Csak olyan Gzembe helyezési eszkdzoket hasznaljon (példdul osztott toltétomls),
amelyek kifejezetten az R32 Gizembe helyezése sordn hasznalatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul asvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

= A csoveket védeni kell az aldbbi tablazatban ismertetett modon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

Legyen nagyon 6vatos, amikor rézcsoveket vezet at a falakon.

Egység Uzembe helyezés Védelem maddja
Kultéri egység >1 hénap Lapitsa el a csovet
<1 honap Lapitsa vagy szalagozza a
Beltéri egység Az id6tartamtél fuggetlendl csovet

®

MEGJEGYZES

NE nyissa ki a hiit6kozeg elzardszelepét a hlitékozeg csoveinek ellenérzése el6tt. Ha
tovabbi hitdkozeget kell toltenie, a hltSkozeg feltdltése utan ajanlott kinyitni a
hiitékozeg-elzard szelepeket.

®

MEGJEGYZES

A helyszini csovek hajlitasi sugara >2,5x kilsé atméré legyen.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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18.2.3 Tobb kultéri egység: Kilokélap-nyilasok

Csatlakozas Leiras
ElGls6 csatlakozas Csatlakozashoz vegye ki az el6laprdl a kilokélapot.

Also csatlakozds Vegye ki a kilok&lapokat az also keretbdl, és vezesse at
alul az 6sszekotd csoveket.

i
O

= A gdz- és folyadékelzaro szelep gyarilag zarva van.

18.2.4 Elzarodszelep és szervizcsatlakozé hasznalata

Az elzaroszelep kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket:

= MUvelet kdzben az dsszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= Az aldbbi dbrakon az elzardszelep kezeléséhez szikséges alkatrészek és nevik
lathato.

Szervizcsatlakozd és szervizesatlakozd-fedél
Elzaroszelep

Kils6 cs6cesatlakozas

Pordoboz

d a b

o n TOQO

Szervizcsatlakozd
Pordoboz
Hatszogletd lyuk
Tengely

Tomités

a
b
c
d
e

= NE alkalmazzon tulzott erét az elzérdszelepen. Ezzel eltérheti a szelep torzsét.

Az elzardszelep nyitasa

1 Pordoboz eltdvolitasa.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepbe.

3 Forgassa el TELJESEN az elzardszelepet az éramutatd jarasaval ellentétes
iranyba, amig el nem éri a megfelel6 zarényomatékot (lasd "Meghuzasi
nyomatékok" [» 107]).

MEGJEGYZES

Az elzérdszelepeket a kézikonyvben megadott nyomatékkal kell megnyitni. Nyitasnal
nem engedélyezett a szelep visszaforditasa "negyed fordulattal".

4 Pordoboz beszerelése.

Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

MEGJEGYZES
Szerelje vissza a pordobozt, mivel ez megel6zi az O-gy(irli 6rgedését és csokkenti a

szivargas kockazatat.

Az elzardszelep zarasa
1 Vegye le az elzérdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepbe és forgassa el az dramutato
jarasaval egyezd iranyba.

3 Haazelzardszelep tovabb nem forgathato, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

A szervizcsatlakozo6 kezelése

= A tolt6tomls végén legyen nyomobltydk, mert a szervizcsatlakozdnak Schrader
tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakozd kezelése utan ellenérizze, hogy szorosan visszazarta-e a
szervizcsatlakozé kupakjat. A meghtuzonyomatékokat az aldbbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakozd kupakjanak meghuizasa utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e
hdtékozeg.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
106 VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11



18 | CsBszerelés

Meghtzasi nyomatékok

Elzarészelep Meghuzényomaték [Nm]®

mérete [mm] Szelephaz Imbuszkulcs Szervizcsatlakozé
@9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
@12,7 8~10
@15,9 14~16 6 mm
©19,1 19~21 8mm
@25,4

@ Zaraskor vagy nyitaskor.

18.2.5 A h(t6kozegcsdvek elvezetése

A hiit6kozegesoveket lehet ellilsé vagy oldalsd csatlakozassal szerelni (ha alul
vannak kivezetve), ahogy az aldbbi dbran lathato.

a Bal oldali csatlakozas
b Ellls6 csatlakozas
¢ Jobb oldali csatlakozas

Megjegyzés: Oldalsd csatlakozashoz el kell tdvolitani az alsé lemezen [évé
kilokélapot, az dbran lathaté modon:

S

iz

a Nagy kilokélap
b Furd
¢ Furasi pontok

MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el&irasok:

= Aberendezés haza ne sériljon meg.

= A lapok kittése utan a rozsdadsodas megel&zése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek koruli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megel&zésére
azokat véddszalaggal be kell polyalni.

18.2.6 Védelem a szennyez6dések ellen

A csoveket védeni kell az aldbbi tdbldzatban ismertetett mddon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez&dés, nedvesség vagy por.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Egység Uzembe helyezés Védelem madja
KUltéri egység >1 honap Lapitsa el a csovet
<1 hénap Lapitsa vagy szalagozza a
Beltéri egység Az id6tartamtol figgetlendl csovet

A csovek és a kabelek bevezetésénél tomitsen le minden rést tomitéanyaggal (nem
tartozék), ha ezt elmulasztja, a berendezés teljesitménye leromlik, és rovarok vagy
kisebb allatok juthatnak be a késziilékbe.

Példa: Példa: a csovek kivezetése eldl.

a Tomitse a nyilasokat (szlrkével jelolt terilet).
= Csak tiszta csOveket hasznaljon.
= A sorja eltavolitdsakor tartsa a csé végét lefelé.

= Zarja le a cs6véget a falon vald atbujtataskor, hogy ne keriljon bele por és/vagy
anyagdarabok.

18.2.7 A lapitott csdvek eltdvolitasa

FIGYELEM
Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Az aldbbi Utmutatas utasitdsainak figyelmen kivil hagydsa anyagi karokat vagy — a
kortlményektdl figgden — akar stlyos személyi sérilést is okozhat.

Az alabbi eljards szerint tavolitsa el a gazt a lapitott csébdl:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy az elzdrdszelepek teljesen el vannak zarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyl/lefejté egységet a cséledgazon keresztll az
Osszes elzardszelep szervizcsatlakozojara.

? a
- b

T

a Szervizcsatlakozd
b Elzérdszelep

3 SzivattyuUzza ki a gdzt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.
VIGYAZAT
NEM szabad a gézokat a légkorbe engedni.

|4 DAIKIN REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
108 VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11




18 | CsGszerelés

4 Ha a gdz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdl, vegye le a
tolt6tomlbt, és zarja el a szervizcsatlakozdkat.

5 Vagja le a folyadék-, gaz, a folyadék és a nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték
elzardszelep-csoveinek alsd részét a fekete vonal mentén. Ehhez megfeleld
szerszamot (példaul csévagdt) hasznaljon.

A S

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzardszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csdvon.

6 Varja meg, amig a lefejtés utdn esetleg visszamaradt dsszes olaj kicsopogott,
és csak ezt kovetSen folytassa a kils6 csovek bekotését.

18.2.8 A cs6vég forrasztasa

MEGJEGYZES
A helyszini cs6szerelésre vonatkozé elGirasok. A forrasztéfémet az alabbi dbra szerint

kell alkalmazni.
<@25.4 >025.4

o 1{f7

= Forrasztasnal fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megeldzi, hogy a csdvek belsd
fellletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a réteg kdrosan befolydsolja a
szelepek és a kompresszorok mikodését, és zavarokat okozhat a h(it6korben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkentd szeleppel allitsa 20 kPa-ra (0,2 bar)
(hogy éppen csak érezni lehessen a béron).

a b c d e

[
< | WIERERTN i |
f =

HUt8kozegesovek
Forrasztando rész
Korultekercselés

Kézi szelep
Nyomascsokkentd szelep
Nitrogén

-0 Q0 T O
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18.2.9 H(t6kozegesove

NE haszndljon oxidacio gatlé szert a csOcsatlakozdsok forrasztasahoz! A
visszamaradt anyag eltomitheti a csdveket, és tonkreteheti a berendezéseket.

NE haszndljon forrasztészert a réz h(itékozegesovek forrasztasahoz! A
forrasztashoz hasznaljon foszforréz forrasztootvozetet (BCuP), amihez NEM kell
forrasztdszert hasznalni.

A forrasztdszer rendkivil kdrosan befolydsolja a hitékozegesovek allapotat. Ha
példaul kloértartalmu forrasztdszert hasznélnak, az korrodalja a csdveket, ha pedig
fluortartalmu a forrasztoviz, az a h(it6kozeget karositja.

Forrasztas kdzben MINDIG védje a kornyezd fellleteket (pl. a szigetel6habot) a
hétél.

k csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez

INFORMACIO

@
l Minden helyszini egységdsszekotd csovet kereskedelmi forgalombdl kell beszerezni,
kivéve a tartozék csdveket.

MEGJEGYZES
A helyszini csészerelésre vonatkozé elSirasok. A forrasztéfémet az aldbbi abra szerint

kell alkalmazni.
<@25.4 >@25.4

1 1
<_E.
2 2

3 4

MEGJEGYZES
= A helyszinen végzett csGszereléskor Ugyeljen arra, hogy csak a mellékelt tartozék

csoveket hasznalja.

= Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csovek nem érnek-e véletlenul
masik cs6hoz, az alsé vagy az oldalsd panelhez. Kilonosen also vagy oldalso
csatlakozasnal kell figyelni, hogy a csévek megfelelGen legyek szigetelve, és ne
érjenek a hazhoz.

C

satlakoztassa az elzardszelepet a helyszini csévekhez az egységhez adott

tartozékcsovekkel.

A

ledgazdkészletek csatlakozoirédl a belzemelést végzd szakembernek kell

gondoskodni (kilsé csovek).

18.2.10 Multi bekotbcess készlet beszerelése

MEGJEGYZES
Szakszer(itlen Gzembe helyezés esetén a kiltéri egység meghibasodhat.

A kotést vizszintesen kell felszerelni Ugy, hogy a kdtésen a figyelmeztetd cimke (a)
felll legyen.

- A kotés lejtése nem lehet tobb, mint 7,5° (lasd az A nézetet).

- A kotést nem szabad flugg6legesen felszerelni (Idsd a B nézetet).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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a Figyelmeztetd cimke
X NEM engedélyezett
v/ Engedélyezett

= Ellendrizze, hogy a kotéshez csatlakozod teljes cs6hossz legaldbb 500 mm hosszan
teljesen egyenes-e. Csak egy legalabb 120 mm hosszUi egyenes kilsé csé
csatlakoztatasaval lehet biztositani a legaldbb 500 mm hosszU egyenes szakaszt.

>50 0 ':::‘

18.2.11 A hit6kozeg-ledgazdkészlet bekotése

A h(it6kozeg-ledgazdkészlet beszerelésével kapcsolatban a készlethez mellékelt
szerelési kézikonyv ad felvildgositast.

= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy fligg6legesen dgazzon el.

= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen dgazzon el.

A (=C= L
VA

*'fa
W%A

Vizszintes felllet

Flggdlegesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

Q. n TOQO
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18.3 A hit6kdzegesovek ellenbrzése

18.3.1 A h(t6kozegcesovek ellendrzése

Befejezte a hiitékozegesovek | Nem
szerelésését?
l Igen

A beltéri egységek/ BS

Y

Fejezze be a szerelést

egységek / kiiltéri egység Nem
aramellatasa BE van "
kapcsolva? Eljaras:
"1. médszer: A tapfeszliltség
l Igen bekapcsolasa elétt (szabalyos
eljaras)"
Eljaras:

"2. médszer: a tapfeszliltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (klltéri, BS egység vagy beltéri) egységek dram ald helyezése
el6tt hianytalanul el kell végezni a h(it6kozegcsovek szerelését. Az egységek dram
ala helyezése inicializélja a szabdlyozdszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek
zarni fognak.

MEGJEGYZES
Zart szelepeknél a kils6 csovek, a BS egységek és a beltéri egységek

tomitettségvizsgalatat és vakuumszaritdsat nem lehetséges elvégezni.

1. modszer: A tapfesziiltség bekapcsoldsa el6tt

Ha a rendszer még nincs dram ald helyezve, a toOmitettségvizsgdlat és a
vakuumszaritas elvégzése nem igényel kilon Iépéseket.

2. moédszer: A tapfesziiltség bekapcsoldsa utan

Ha a rendszer mar dram ald van helyezve, aktivdlja a [2-21] bedllitasokat (lasd
"21.1.4 Hozzéaférés az 1. vagy 2. Uzemmaoddhoz" [» 145]). Ez a bedllitds megnyitja a
kils6 szabalyozdszelepeket, biztositva a hlt6kozeg-csévezeték atjarhatdsagat, igy
elvégezhetd a tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas.

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES
Ellenérizze, hogy az 6sszes kiltéri egységre csatlakozod beltéri egység és BS egység

aramellatasa be legyen kapcsolva.

MEGJEGYZES
A [2-21] beallitdas alkalmazdsdahoz varja meg, amig a kiltéri egység befejezi az

inicializaciot.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas
A hiit6kozegesovek ellendrzése az alabbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgdlat a h(it6kdzegesdvekben.

= Vakuumszaritds elvégzése a nedvesség, a levegs vagy a nitrogén eltdvolitdsdhoz a
hlt6kozegesovekbdl.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Ha a h(it6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példdul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljardssal el kell tavolitani minden nedvességet.

A berendezésben |év6 csovek tomitettségvizsgalatat a gyarban elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt h(t6kozegcsoveket kell ellendrizni. Ezért Ugyeljen arra,
hogy az Osszes kiltéri egység elzardszelepe szorosan el legyen zarva a
tomitettségvizsgalat vagy a vakuumszaritds megkezdése el6tt.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy az ésszes kiilsé csévon taldlhatd (nem tartozék) szelep NYITVA

van (nem a kiltéri egység elzardszelepeil), miel6tt megkezdené a
tomitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos  tovabbi informacidkat lasd:
"18.3.3 H{t6kozegesovek ellenérzése: Beallitas" [» 113].

18.3.2 HUt8kozegesovek ellendrzése: Altalanos irdnyelvek

A hatékonysdg novelése érdekében csatlakoztasson vdkuumszivattyut a
cs6ledgazén 4t az  Osszes  elzdrdszelep  szervizcsatlakozdjara  (lasd:
"18.3.3 H{t6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 113]).

MEGJEGYZES
A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyu visszacsapd vagy szolenoid szeleppel —100,7 kPa

(=1,007 bar) nyomasra tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES
Ellendrizze, hogy a szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu

leallasa alatt.

MEGJEGYZES
A légtelenitést NE a hit6kozeggel végezze. Vakuumszivattyldval szivattyldzza ki a

felszerelést.

18.3.3 Ht6kozegesovek ellendrzése: Beadllitas

a Nyomdscsokkentd szelep
b Nitrogén
¢ Mérlegbeosztas
d R32 hiit6kozegtartdly (szifonos rendszer)
e Vakuumszivattyu
f Folyadékesé elzard szelepe
g Gazcsé elzard szelepe
h Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzard szelepe
A "A"szelep
B "B"szelep
C "C"szelep
D "D"szelep
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Szelep Allapot
"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
"D" szelep Nyitva
Folyadékcsd elzard szelepe Bezaras
Gazcsé elzaro szelepe Bezaras
Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzard szelepe Bezaras

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az 0Osszes beltéri egység csatlakozasain is el kell végezni a

tomitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kilsé csovon taldlhatd
szelepeket lehet8ség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési kézikonyvében. A
toOmitettségvizsgalatot és a vakuumszaritast el kell végezni az egység aramellatasanak
bekapcsolasa el6tt. Ellenkez6 esetben lasd a fejezetben fentebb ismertetett
folyamatabrat (Lasd "18.3.1 A h(it6kozegesovek ellendrzése" [» 112]).

18.3.4 Atomitettségvizsgalat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany elbirasai szerint kell végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbdl, -100,7 kPa (-1,007 bar)
mérényomasig, 2 6ranal hosszabb ideig.

2 Ennek elérése utdn kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és ellenérizze, hogy a
nyomas legaldbb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy nedvességet tartalmaz
(lasd aldbb a vdkuumszaritasrol szolé részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1 Toltse fel a légtelenitett rendszert legaldabb 0,2 MPa (2 bar) bar nyomasra
nitrogénnel. A nyomasmérén kijelzett érték soha ne legyen magasabb, mint a
berendezés maximalis Gzemi nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

2 Ellen6rizze a szivargdst minden cs6csatlakozasnal buborékos tesztoldat
alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

MEGJEGYZES
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre a célra ajanlott

buborékpréba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

® A szappanos viz hatdsara megrepedhetnek az alkatrészek, példaul a hollandi
anyak vagy a szelepsapkak.

= A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba szivja a nedvességet, és a
csGvezeték leh(ilésekor megfagy.

= A szappanos vizammaoniat tartalmaz, amely korrodalhatja a csécsatlakozdsokat (a
réz hollandi anya és a bilincs kozott).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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18.3.5 Vakuumszaritas elvégzése

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az 0Osszes beltéri egység csatlakozasain is el kell végezni a

tomitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. Tartsa nyitva (ha vannak) a beltéri
egységre kotott 6sszes (nem tartozék) kilsé szelepet is.

A tOmitettségvizsgalatot és a vdkuumszaritast el kell végezni az egység
aramellatasanak bekapcsoldsa el6tt. Ellenkezd esetben tovabbi informaciokért lasd:
"18.3.1 A hit6kozegcsovek ellenérzése" [» 112].

A kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a rendszerbdl:

1 Uritse ki a rendszert legaldbb 2 6radra —100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr abszolut)
vakuumnyomasra.

2 Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legaldbb 1 déranyi megfigyeléssel
ellendrizze, hogy megmarad-e a vdkuumnyomas.

3 Ha 2 6ran belll nem sikerll elérni a vdkuumnyomast, vagy a vakuum nem
marad meg 1 ¢raig, akkor a rendszerben feltehetéen tul sok a nedvesség.
Ebben az esetben toltse fel a légtelenitett rendszert legaldbb 0,05 MPa
(0,5 bar) nyomasra nitrogénnel, és az 1-3. 1épés ismétlésével tavolitson el
minden nedvességet.

4 Attol fuggben, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiit6kozeget a hlitékdzeg-
betolté porton keresztil, vagy el8szor inkdbb elétoltené a hitékozeg egy
részét a folyadékvezetéken keresztll, nyissa meg a kiltéri egység
elzardszelepeit vagy hagyja O6ket zarva. Tovabbi informacidkat lasd:
"19.2 HUit6kozeg feltoltésérdl" [» 119].

INFORMACIO

[

l Az elzarészelep megnyitasa utan el6fordulhat, hogy a hitékozegcsovekben NEM
emelkedik a nyomas. Ezt okozhatja példaul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart dllapota, de ez NEM gétolja az egység megfelel6 miikodését.

18.3.6 A h(tékozegcsdvek szigetelése

A tomitettségvizsgdlat és a vakuumszaritas végeztével a csoveket szigetelni kell. Az
alabbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekdtdcsoveket és a hlit6kozeg-ledgazdkészletet is teljes
egészében szigetelni kell.

= Afolyadék- és a gdzcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsovekhez hasznaljon 70°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot, a
gazcsovekhez pedig 120°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfelel6en szikség lehet a h(it6kozegesovek
szigetelésének megerd@sitésére.

Kérnyezeti h6mérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

A kiiltéri és a beltéri egység kozott

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a hiit6kozegesoveket kdbelcsatornaba

szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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1 Szigetelje és rogzitse a hlit6kozegesoveket és a kabeleket a kdvetkez6k szerint:

a/—/& Z v 3

e i

2@, 0RO
(9. O pa® =
d 1 e | d
a Folyadékcsovek

b  Gazcsovek

¢ Nagynyomasu / kisnyomasu gézcsé

d Feddszalag

e Osszekdtékabel (F1/F2)

f Szigetelés

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

A kiiltéri egységen beliil

A h(it6kozeges6 szigetelését a kovetkezdk szerint kell végezni:

Tomit6anyag

Szigetelés

Vinilszalag az ivek kordl
Vinilszalag az éles szélek korul

o n T O

Szigetelje a folyadék-, a gaz- és HP/LP csoveket.

2 Podlydlja be hdszigetel§ anyaggal a konyokoket, majd fedje le vinilszalaggal (c,
lasd fenn).

3 Ellen6rizze azt is, hogy a kilsé csévek nem érnek-e véletlentl a kompresszor
részeihez.

Tomitse a szigetelés végeit (tomitéanyag, stb.) (b, Iasd fenn).

Tekerje be a kilsé csovet vinilszalaggal (d, 1dsd fenn), hogy megvédje az éles
peremektdl.

6 Ha a kiltéri egységet a beltéri egység folé szerelték, fedje le az
elzarészelepeket tomitéanyaggal, hogy az elzardszelepekrél a kondenzviz ne
kertlhessen be a beltéri egységbe.

MEGIJEGYZES
A szabadon hagyott csdveken para csapodhat le.

7 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezetd lapot.

8 Tomitsen minden rést, hogy a hd és kisebb allatok ne juthassanak a
rendszerbe.
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FIGYELEM
Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, fistélést vagy tizet
is okozhatnak.

18.3.7 Szivargas ellenérzése a h(it6kozeg betdltése utan

A h(t6kozeg betdltése utdn Ujabb szivargdsellenérzést kell végezni a rendszeren.
Ldsd "19.10 CsG6csatlakozdsok szivargasellendrzése a hitékozeg betodltése
utan" [» 127].

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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19 H{t6kozeg feltoltése

Ebben a fejezetben

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10

A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos DiztoNSAH €IGITASOK. .......c.iiiiuiiiiiieiiee et 118
Hitékozeg feltoltésérdl

A hit6kozegrdl
Az utdntoltott hiit6kozeg-mennyiség meghatarozasa
A hit6kozeg feltoltése: Folyamatdbra
A hiitékozeg feltoltése
A hit6kozeg feltoltésével kapcsolatos hibakddok
Ellendrizenddk a hiit6kozeg betoltése utdn
A fluortartalmd, Gveghazhatdst okozé gazokra vontakozoé cimke felragasztasa .
CsGcsatlakozasok szivargasellendrzése a hiit6kozeg betoltése utdn......

19.1 A h(t6kozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi el6irdsok

° INFORMACIO

Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi eldirdsokat és kovetelményeket

is:
= Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

= El6késziletek

>

FIGYELEM
" Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet
okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Gveghazhatasu gdazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hltékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkeszty(t és véddszemiveget.

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrdl levalasztott egységek is a rendszerben, akkor a feltoltési
eljarast nem lehet megfeleléen befejezni.

MEGJEGYZES

Tobb kiltéri egységes rendszer esetén minden kiltéri egységet tapfesziltség ala kell
helyezni.

MEGJEGYZES

Ugyeljen ré, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az lizemeltetés
el6tt 6 draval tapfesziltség ald kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kultéri és a beltéri egység(ek) bekapcsoldsat kovetd korulbeltl 12
percen belil helyezik aram ald, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a kultéri
egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon létre a megfeleld jelatvitel.

@D O 0 0 6

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek csatlakoznak (lasd: [1-10] "21.1.7 1.
GUzemmad: felligyeleti beallitasok" [» 148] részben).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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MEGJEGYZES

A feltoltési eljrds inditdsa elétt ellendrizze, hogy azA1P PCB kiltéri egység 7-
szegmenses kijelz6je nem mutat rendellenességet (lasd: "21.1.4 Hozzaférés az 1.
vagy 2. Uzemmoddhoz" [» 145]). Ha hibakod lathato, lasd: "25.3 Hibaelharitas a
hibakédok alapjan [» 178].

MEGJEGYZES

Zarja le az ellls6 panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen h(itékozeg-feltoltési
miveletet. Ha az elllsé panel nem csatlakozik, az egység nem tudja megfeleléen
megitélni a mdkoddési hibdkat.

MEGJEGYZES

Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri egység + BS egység + kiilsé csovek +
beltéri egységek) mar nem tartalmaz h(itékozeget (pl. h(it6kozeg-visszanyerés
elvégzése utdn), az egységet az eldfeltoltés segitségével az eredeti h(t6kozeg-
mennyiséggel és a meghatarozott utantoltési mennyiséggel kell feltolteni (a
mennyiséget ldsd az egység adattablajan).

MEGJEGYZES

= A berendezés toltésekor ugyeljen ra, hogy mas tipusu hitékozeggel vald
szennyezés nem allhat fenn.

@ © o ©

= A tolt6tomlsket vagy vezetékeket a lehet legrovidebb hosszban kell hasznélni,
hogy minél kisebb szennyezddés érje azokat.

= A hengereket az Utmutato szerinti a megfelel6 helyzetben kell tartani.

= Miel6tt hiit6kozeget toltene a rendszerbe, ellendrizze, hogy a hiit6kozegrendszer
megfelel6en legyen foldelve. Lasd "20 Elektromos bekotések" [ 128].

= Atoltés befejezése utdn cimkézze fel a rendszert.

= Kulonosen figyelni kell arra, hogy ne toltse tul a hlit6kozegrendszert.

MEGJEGYZES
A rendszer toltése el6tt nyomasellendrzést kell végezni a megfelel6 gazzal. A feltoltés

befejezését kovetben, de a belizemelés el6tt stivargasellenérzést kell végezni. A
heléyszin elhagydsa elétt még egyszer ellendrizni kell a szivargast.

19.2 HU(t6kozeg feltdlteserdl

A vakuumszaritas és a szivargasellenbrzés befejezése utan a hlt6kdzeg-utantoltés
indithato.

Nagy rendszerek esetén a hit6kozeg feltoltésének a felgyorsitdsara ajanlatos
el@szor el6tolteni a hitbkozeg egy részét a folyadékvezetéken keresztil, és azutan
végrehajtani az aktualis feltoltést. Ez a lépés az aldbbi eljardst tartalmazza (lasd
"19.6 A h(it6kozeg feltoltése" [» 123]). Ez |épés kihagyhatd, ebben az esetben
azonban a feltoltés hosszabb id6t vesz igénybe.

Egy folyamatdbra ad attekintést a lehet6ségekrél és a teenddkrdl (lasd "19.5 A
hit6kozeg feltoltése: Folyamatabra" [» 123]).
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19.3 A h(tékdzegrél

VIGYAZAT
Az 0Osszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "3 A telepitéknek szold biztonsagi

utasitasok" [» 14].

A termék fluorozott, Gveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gazokat a
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabdlyoktél flggbéen rendszeres ellenérzések lehetnek
szUkségesek a h(it6kozeg-szivargasok vizsgalatara. Tovabbi informacidért forduljon
a beszerel6jéhez.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, iiveghazhatast okozo gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hiit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hitékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

19.4 Az utantoltott hiit6kozeg-mennyiség meghatarozasa

FIGYELEM
A BSegységre csatlakoztathaté maxmalis beltéri teljesitményindexet az adott

csatlakozd altal kiszolgalt legkisebb helyiség alapjan hatdrozzak meg.

Amennyiben a rendszer az épllet legalacsonyabb foldalatti szintét szolgalja ki, akkor
a maximalis megengedett hiit6kozeg-mennyiség tekintetében tovabbi korltozasokat
is be kell tartani. A maximalis hlit6kozeg-mennyiség kiszamitdsa a legalsé fold alatti
szint legkisebb alapterilete alapjan torténik.

Az 0Gsszes hiit6kozeg maximalis megengedett mennyiségének meghatdrozasahoz
lasd: "16 R32 egységekre vonatkozo specialis kovetelmények" [» 63] .

INFORMACIO

A feltoltés tesztlaborban elvégzendd végsd bedllitdsaval forduljon a helyi
markaképviselethez.

i @

INFORMACIO

Késébbi felhasznalds érdekében jegyezze az itt kiszamitott utantoltott hidtékozeg
mennyiségét a h(itékozeg-utantoltési cimkére. Lasd "19.9 A fluortartalmu,
Uveghazhatast okozo gazokra vontakozo cimke felragasztdsa" [» 126].

MEGJEGYZES
A rendszerben a megengedett legnagyobb h(tékozeg-mennyiség 63.8 kg. Ez azt

jelenti, hogy ha a szamitott teljes hltékozeg-mennyiség 63.8 kg vagy tobb, akkor a
tobb kiltéri egységes rendszert olyan kisebb, fliggetlen rendszerekre kell bontani,
amelyek mindegyikében legfeljebb 63.8 kg a hlit6kdzeg mennyisége. A gyari feltoltési
mennyiség fel van tiintetve a berendezés adattablajan.

i @
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MEGJEGYZES
A rendszer 6sszes hit6kozeg-mennyisége NEM LEHET tobb, mint 63.8 kg.

Képlet:
R=[(X,x@19,1)x0,23+(X,x@15,9)x0,16+(X,x@12,7)x0,10+(X,x@9,5)x0,053+
(Xsx@6,4)x0,020]x1,04+(A+B+C)

R Atovabbi hiit6kozeg-feltoltés szamitdsa R [kg] (egy tizedestortre kerekitve)
X,.s Afolyadékecsé teljes hossza [m] @a dtmérénél
A~C A~C paraméterek (lasd aldbb)

INFORMACIO

* Ha tobb kultéri egységet tartalmazo rendszert hasznal, adja hozza az egyes kiltéri
egységek toltési tényezabit.

i @

= Ha egynél tobb tobb BS egységet haszndl, adja hozza az egyes BS egységek toltési
tényezdjének Osszegét.

= A paraméter: Ha az 0sszes beltéri egység teljesitményének csatlakoztatasi ardnya
(CR)>100%, akkor 0,5 kg hiit6kozeget toltson utdn kiltéri egységenként.

= B paraméter: Kiltéri egység toltési tényezdi

Modell B paraméter
REMAS 0 kg
REYA8~12
REYA14 1,2 kg
REYA16 1,3 kg
REYA18 4,3 kg
REYA20

= C paraméter: Egyedi BS egységek toltési tényezbi

Modell C paraméter
BS4A 0,7 kg
BS6A 1,0 kg
BS8A 1,2 kg
BS10A 1,5 kg
BS12A 1,7 kg

Metrikus cs6méret. Metrikus méretezés(i csovek esetében az aldbbi tablazat
szerint a sUlyozasi tényez6t haszndlja a képletben szerepld helyett:

Hiivelykben megadott cs6méret Metrikus cs6méret
Csovek Sulyozasi tényez6 Csovek Sulyozasi tényezd

@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016

?9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

@12,7 mm 0,10 @12 mm 0,088

@15,9 mm 0,16 @15 mm 0,14

@16 mm 0,16

»19,1 mm 0,23 @19 mm 0,22
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e

Csatlakoztatasi arany elGirasai. Ha beltéri egységeket valaszt, a csatlakoztatdsi
aranynak meg kell felelni az aldbbi kovetelményeknek. Tovabbi informaciokat a

mdszaki adatoknal talal.

A tablazatban szerepl6 adatoktol eltéré kombinacié nem megengedett.

Beltéri egységek Maximalis®® Osszes CR™ CR per tipus"
Tipus CR
VRV DX 64 50~130% VRV DX 50~130%
VRV DX + AHU 64 50~110% 50~110% 0~60%
csak AHU (multi — 759~110% — 759~110%
elrendezés)

@ Megengedett maximalis szam BS egységek nélkiil és EKEXVA készletekkel.
®) Osszes CR = A beltéri egységek teljes csatlakoztatasi aranya

@ CR /tipus = Megengedett csatlakoztatdsi ardny beltéri egységtipusonként
@ Tovabbi korlatozasokra lehet sziikség 75%-ndl (65~110%) alacsonyabb csatlakozasi
aranynal. Lasd az EKEA+EKEXVA kézikdnyvet.
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19.5 A h(tékozeg feltoltése: Folyamatabra

1. lépés
Szamitsa ki az utantoltenddé hiitékézeg-mennyiségét: R [kg]
ANEES
| a B [
2 + 3. lépés R DX XK
 Zarja el az A szelepet L*ir ******** = :
« Nyissa a B szelepet a folyadékvezetékhez S B -)Q
« El6toltés elvégzése: Q (kg)
Q<R =R Q>R
A
4a lépés
Zarja el a B szelepet
v
5. lépés
« Csatlakoztassa az A szelepet a hiitékdzeg-betdlté portra (d)
« Nyissa ki az 6sszes kultéri egység elzarészelepeit Y
4c lépés
Hiit6kozeg-tultoltés tortént, hiitékozeg leszivattyuzasa,
l amig Q=R
6. lépés
Aktivalja a helyszini beallitast: [2-20]=1
Az egység elinditja a manualis hiitékozeg-feltdltési miveletet.
7. lépés
* Nyissa ki az A szelepet
 Toltse be a maradék hiitékdzeg-mennyiséget P (kg)
R=Q+P
v
8. lépés
« Zarja el az A szelepet \ 4 \
» Nyomja meg a BS3 gombot a manualis t6ltés leallitasahoz 4b lépés
« A feltoltés készen van . Zarja el a B szelepet
* Vezesse fel betdltétt mennyiséget a hlitékozeg-utantoltési cimkére .« Afeltdltés készen van
* Adja meg az utantoltott hlitékbzeg-mennyiséget a [2-14] bedllitasban + Vezesse fel betdltétt mennyiséget a hiitékdzeg-utantéltési cimkére
+ Folytassa a probatizemmel - Adja meg az utantoltétt hiitékézeg-mennyiséget a [2-14] beallitasban
« Folytassa a prébalizemmel

Megjegyzés: Tovabbiinformacidkat lasd: "19.6 A h(it6kozeg feltoltése" [» 123].

19.6 A h{tékdzeg feltoltése

Nagy rendszerek esetén a hilt6kozeg feltdltésének a felgyorsitdsara ajanlatos
elGszor el6tolteni a hitbkozeg egy részét a folyadékvezetéken keresztil, és azutan
végrehajtani a manualis feltoltést. Ez 1épés kihagyhatd, ebben az esetben azonban
a feltoltés hosszabb id6t vesz igénybe.
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H(it6kozeg el6toltése

1 Az utdntoltendé hitdkozeg mennyiségét a "19.4 Az utantoltott hitékozeg-
mennyiség meghatdrozasa" [» 120] részben ismertetett képlet segitségével
szamitsa ki.

Megjegyzés: Az el6toltott hiit6kozeg elsé 10 kg-nyi adagja a kultéri hiit6egység
muakodtetése nélkil is elvégezhetd.

Megjegyzés: Az el6feltoltés elvégezhets a kompresszor mikodtetése nélkil

El6feltétel: Ellendrizze, hogy az "A" szelep és a kiltéri egység Osszes elzardszelepe
zarva van-e. Vdlassza le a cs6ledgazot a gdzvezetékrdl.

2 Csatlakoztassa a B szelepet a folyadék-elzardszelep szervizcsatlakozojahoz.

3 Végezze el a h(t6kozeg el6toltését, amig el nem éri a meghatdrozott
utantoltési mennyiséget, vagy amig az el6toltés folytatdsa mar nem
lehetséges.

Mérlegbeosztas

R32 hiit6kozegtartdly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

Folyadékcsd elzaro szelepe

"B" szelep

W n TO

4 \Végezze el az aldbbiak egyikét:
Ha Akkor...

a |Az utantoltendd hiit6kozeg | Zarja el a "B" szelepet, és vélassza le a
mennyiségét még nem érte | cs6ledgazot a gdzvezetékrdl.
el

Folytassa a "H(t6kozeg feltoltése" részben
ismertetett eljarassal.

b |Az utdntoltendd hiit6kozeg |Zarja el a "B" szelepet, és vdlassza le a
mennyiségét elérte cs6ledgazdt a gazvezetékrdl.

Nem kell végrehajtani a "H(t6kozeg feltoltése"
részben ismertetett utasitdsokat.

¢ | Tul sok hiit6kozeget toltott | Nyerje vissza a h(it6kozeget.

be Valassza le a cs6ledgazot a folyadékvezetékrdl.

Nem kell végrehajtani a "H{t6kozeg feltoltése”
részben ismertetett utasitasokat.

H(itokozeg feltoltése

A fennmaradd h(it6kozeget a kiltéri egység mikodtetésével lehet betolteni,
manualis hiit6kozeg-utantoltés Gzemmadd segitségével.

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z6djon meg rola, hogy az "A" szelep zarva
legyen. Nyissa ki az 6sszes kiiltéri egység elzardszelepeit.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
124 VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11



19 | Ht6kozeg feltoltése

a
b
c
d
A

Mérlegbeosztas

R32 hiit6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

H(it6kozeg-betoltd port

"A" szelep

i @

INFORMACIO

Tobb  klltéri egységes rendszer esetén nem kell a betdlt§ portokat
hlt6kozegtartalyra csatlakoztatni.

A hiit6kozeg betdltési sebessége +1 kg percenként.

Ha tobb egységes kultéri rendszernél szeretné ezt meggyorsitani, akkor
csatlakoztassa a hit6kozegtartalyt mindegyik kiltéri egységhez.

®

MEGJEGYZES

A hit6kozeg-betolté port a berendezés belsejében lévé csovekhez csatlakozik. A
berendezés belsé csovei gyarilag fel vannak téltve hiit6kozeggel, ezért a tolt6tomlé
csatlakoztatdsanal dvatosnak kell lenni.

El6feltétel: Kapcsolja be a beltéri és kiltéri egységeket.

6 Aktivalja a [2-20] bedllitast a h(tékozeg-utantoltés elinditasdhoz manualis
modban. Részleteket 1dsd: "21.1.8 2. Gzemmadd: helyszini beallitasok" [» 150].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

7 Nyissa ki az "A" szelepet és végezze el a hlit6kozeg feltoltését, amig el nem éri
a meghatdrozott utantoltési mennyiséget, majd zérja az "A" szelepet.

8 Zdrja az "A" szelepet és nyomja meg a BS3 gombot a manudlis h(tékozeg-
utdntoltés maod ledllitdsahoz.

i

INFORMACIO

A manualis hiit6kozeg-feltoltési mivelet 30 percen bellil automatikusan leall. Ha nem
fejezédik be a betodltés 30 percen belll, és végezze el Ujra a hlit6kozeg-utantoltést.

i @

INFORMACIO
Hit6kozeg feltoltése utan:

* frja fel a berendezéshez mellékelt hiit6kozeg-utantoltési cimkére az utantoltott
mennyiséget, és azt helyezze el az ellilsé panel hatoldalan.

* Adja meg a rendszerbe utantoltott hiit6kozeg-mennyiséget a [2-14] beallitasban.

" Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kovetkezd fejezet  szerint:
"22 Belizemelés" [r 165].

®

MEGJEGYZES

A hiit6kozeg (el6-)toltése utdn az elzardszelepeket ne feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzérdszelepekkel Gzemeltetik, az a kompresszort karositja.
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MEGJEGYZES
A h(tékozeg betoltése utan ne felejtse el visszatenni a hiit6kozeg-betoltd port

kupakjat. A kupak meghtzonyomatéka 11,5 —13,9 Nm.

19.7 A h(it6kozeg feltdltésével kapcsolatos hibakddok

Hiba jelentkezése esetén zdrja el azonnal az "A" szelepet. Ellendrizze a hibakddot és
végezze el a megfelel6 [épéseket, "25.3 Hibaelharitds a hibakddok alapjan" [» 178].

19.8 Ellendrizend6k a hlitékozeg betoltése utan

= Nyitva vannak az ¢sszes elzardszelep?

Fel lett jegyezve a betoltott hltékozeg mennyisége a h(it6kozeg-utantoltési
cimkére?

MEGJEGYZES
A h(t6kozeg (el6-)toltése utan az elzaroszelepeket ne feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzarészelepekkel izemeltetik, az a kompresszort karositja.

19.9 A fluortartalmu, Gveghazhatast okozo gazokra vontakozo cimke
felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az aldbbiak szerint:

L[!!l Contains fluori gases a

[Toe S —

————— GWP: XXX

oo
|‘. 0+0= |kg ——d
GWPxkg _|
,_I “Hooo tCOeq— e

a Ha afluortartalmu, Gveghdzhatést okozé gazokra vonatkozo tébbnyelv( cimkét is
mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld nyelvl cimkét,
és ragassza az a folé.
Ellendrizze a hiit6kozeg-toltetet: 1asd az egység adattablajat
H(it6kozeg-utantoltési mennyiség
Teljes hlit6kozeg-mennyiség
A teljes h(it6kozeg-feltoltés liveghazhatasiugaz-kibocsatasa megfeleld érték(i tonna
CO,-ban kifejezve.
GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiitékozeget tomeg és CO, kibocsatds egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

o n T

-+

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hit6kozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és folyadékelzaro szelepek
kozelébe.
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19.10 CsOcsatlakozasok szivargasellendrzése a h(itékozeg betdltése utan

Beltéri hiit6kozegcsb-csatlakozasok tomitettségvizsgalata

1 Llegaldbb 5 g h(it6kozeg/év érzékenységl szivargasellenbrzési eljarast
hasznaljon. A szivargasellenérzés a maximdlis Gzemi nyomas legaldbb 0,25-
sz0rods értékét haszndlja (lasd a "PS High" értéket az egység adattablajan).

Ha szivargast észlel

1 Gydijtse vissza a h(t6kozeget, javitsa meg a csatlakozét és ismételje meg a
tesztet.

2 Végezze el a szivargasellenGrzéseket, lasd: "18.3.4 A tomitettségvizsgalat
elvégzése" [» 114].

Toltse fel a hlit6kozeget.

4 Ellendrizze a h(it6kozeg szivargasat a feltoltés utan (lasd fenn).
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20 Elektromos bekotések

VIGYAZAT

Annak ellenérzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az Gsszes biztonsagi eldirasnak,
lasd "3 A telepit6knek szdl6 biztonsagi utasitasok™ [» 14].

Ebben a fejezetben

20.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsdnak BEMULATASA ......c..viiviiiiiiiiiiii e

20.1.1  Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi el&irdsok...
20.1.2  Avillamos vezetékekrdl
20.1.3  Utmutatd a kilokSlapok eltavolitasahoz
20.1.4  Villamossagi bekotésekre vonatkozd irdnyelvek
20.1.5 Informaciok az elektromos megfelelésrél
20.1.6  Aszabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei.
20.2  Osszekots vezeték atvezetése és rogzitése
20.3  Osszekotd vezetékek csatlakoztatésa
20.4  Osszekotd vezetékek bekdtésének befejezése
20.5 Tapvezetékek dtvezetése és rogzitése ...
20.6  Ta6vezeték csatlakoztatdsa
20.7
20.8

20.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatdsa

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa jellemz&en a kdvetkez§ [épésekbdl all:

1 Annak ellen6rzése, hogy a haldzati feszlltség megfelel az egység villamos
el8irasainak.

Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységhez.
Tapellatds csatlakoztatdsa.

20.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi eléirdsok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési el6irdsok szerint kell beszerelni.

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkoz6 jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

> PP P
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INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
elSirasok" [» 8] fejezetben.

é FIGYELEM
* Ha a tapelldtasban hidnyzé vagy rossz N-fazis van, akkor elképzelhetd, hogy a

berendezés nem fog mékodni.

i @

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hdz, és ne kosse telefonféldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a sziikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles fellletekkel vagy a csovekkel, kulondsen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mUanyag ragasztoszalaggal burkolt vezetékeket,
hosszabbitokabeleket vagy csillag rendszerbdl szarmazd csatlakozasokat. Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort, mivel az egységben inverter talalhato.
A fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

MEGJEGYZES

A magas és az alacsony fesziiltségl kabelek kozott legaldbb 50 mm tavolsagnak kell
maradnia.

MEGJEGYZES

NEM szabad a berendezést bekapcsolni, amig a csészerelés nincs teljesen kész! Ha a
rendszert a cs@szerelés befejezése el6tt moikodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

MEGJEGYZES

Ha a tapfesziltség N fazisa hidnyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodik.

MEGJEGYZES

Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettet§ kondenzatort. A
fazissiettetd kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

MEGJEGYZES

TILOS eltavolitani a termisztort, a szenzort stb., a tdpvezetékek és a jelatviteli
vezetékek csatlakoztatasakor. (Ha termisztor, szenzor stb. nélkil Uzemeltetik, a
kompresszor meghibasodhat.)

@ 00 0 P
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@ MEGJEGYZES
= A berendezés fazissorrend-figyelGje csak a rendszer bekapcsolasakor mikaodik. Ha

a rendszer mar bekapcsolt allapotban van, a fazissorrend-figyel& inaktiv.

= A fazissorrend-figyel§ csak az egység bekapcsolasakor allitja le a m(ikddést, ha
valami rendellenességet észlel.

= llyenkor a 3 tapfazis valamelyik 2 fazisat fel kell cserélni (L1, L2 és L3).

20.1.2 Avillamos vezetékekrdl

Fontos, hogy a tapkdbeleket és az 6sszekdtd kabeleket egymdstol elszigetelve kell
vezetni. Az elektromos interferencia elkertlése érdekében a kabelek kozott
legaldbb 25 mm tavolsagot kell tartani.

@ MEGJEGYZES
= Ugyeljen ra, hogy a tapvezetéket és az 6sszekots vezetéket egymastdl tavol kell

tartani. Az 0Osszekotdé és a tapvezetékek keresztezhetik egymast, de nem
futhatnak egymassal parhuzamosan.

= A jelatviteli és a tapvezetékek nem érintkezhetnek a belsé csovekkel (kivéve az
inverter PCB hiit6csovet), mert a nagy hémérsékletl csovek karosithatjak a
vezetékeket.

= Zarja le jol a fedelet, és rendezze el Ugy az elektromos vezetékeket, hogy a fedél
és a tobbi alkatrész ne lazulhasson meg.

Az egységen kivil futd 6sszekotd kabeleket beburkolva, a kilsé csovekhez pdlyalva
kell vezetni.

A klls6 vezetékeket az egység eliilsé részén és aljan lehet kivezetni (jobbra vagy
balra). Lasd "18.2.5 A h(it6kozegcsovek elvezetése" [» 107].

Osszekétd vezetékek hatarértékei® ™

Ledgazdsok maximalis szama az egységek kozotti huzalozasban 16

Kabelek maximalis hossza 1000 m

(a kultéri és a legtavolabbi beltéri egység kozotti tavolsag)

Teljes vezetékhossz 2000 m
(a kultéri egység és az 6sszes beltéri egység kozotti tdvolsag

Osszege)

A klltéri egységek kozotti egységosszekots vezetékek 30m

maximalis hossza

Osszekapcsolhato figgetlen rendszerek maximalis szama 10

@ Ha az 6sszekdtd vezetékek teljes hossza meghaladja ezt a hatarértéket, az kommunikacids
hibat eredményezhet.

©) A killtéri egység és a BS egység TOVABBA a kiiltéri egység és a kiiltéri egységre kozvetlendl
csatlakoztatott beltéri egységek kozott arnyékolt és pancélkabeleket kell hasznalni
0sszekots vezetékként. A BS egység és a beltéri egységek kozott nem szlikséges arnyékolt
kabeleket hasznalni.

@ A vezetékekre vonatkozd tovabbi informacidkat Iasd: "20.1.6 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei" [» 135].
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®

a Kultéri egység

b Beltéri egység + BS egység

¢ F6vezeték

d 1.ledgazd vezeték

e 2.leagazo vezeték

f 3.ledgazo vezeték

g Aleagazas utan nem lehet tovabbi elagazas

h Kozponti kezel6felllet (stb.)

A Kultéri/beltéri 6sszekots vezetékek

B F&/segéd dsszekotd vezetékek
MEGJEGYZES

A kiltéri egység és a BS egység kozott arnyékolt és pancélkabeleket kell hasznalni

0sszekoté vezetékként.

Példa:

1Y

(@}
S5 T

N cat

m}—[]_'

MMMM

- T30 -~ Q0 T QO

o

Helyi tapforras (foldzarlat-megszakitoval)
Fékapcsold

Foldelés csatlakozas

Kultéri egység

Beltéri egység

Kezel6felllet

BS egység

Aramkori megszakitd

Biztositék

20.1.3 Utmutatd a kildkélapok eltdvolitasadhoz

O

Usse ki a kilékélapot, ehhez laposfejl csavarhtzéval és kalapaccsal (itdgesse meg a
rogzitési pontokat.
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MEGJEGYZES
A kilok&lapok eltavolitdsara vonatkozo el6irdsok:

® Aberendezés hdza és az alatta futd csévezeték ne sériljon meg.

= A lapok kitése utan a rozsdasodas megel6zése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek kordli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kdbeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megelGzésére
azokat véddszalaggal be kell polyalni.

a b c d

\
°1O O O
/DO O O O

Kilokélapnyilas

Leélezni

Tavolitsa el a sorjat

Ha fennall a veszélye annak, hogy rovarok vagy kisebb allatok jutnak be a

készilékbe a nyilasokon at, zarja el a réseket szigetel6anyaggal (nem tartozék)

o n T O

20.1.4 Villamossagi bekotésekre vonatkozd iranyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték haszndlata javasolt. Sodrott vezeték haszndlata esetén

finoman csavarja Gssze a vezeték szalait, vagy csavarja O0ssze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozdsarut a vezeték végére.

Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez

1. modszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrél (20 mm).

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

=
4

2. mddszer: Karika alaku csatlakozé hasznalata (ajanlott)
1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrél, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és er@sitse fel a csatlakozét a
megfelel§ eszkozzel.

VAN
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A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 maddszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés médja
Egyeres vezeték ‘|:'|°
= AA’
va | -
&Y ta__l@|—ad c—
"Tomorre" csavart végd |
sodort vezeték 1l . a

a Hulldmos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek
csatlakozdsaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

X NEM engedélyezett

20.1.5 Informaciok az elektromos megfelelésrél

Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak:

= EN/IEC 61000-3-11 szabva
halozati impedencia Z,, kis

- EN/IEC 61000-3-11

nynak, ha a kozcélu haldzathoz csatlakozasi ponton a
ebb vagy egyenl8, minta Z,,.

Eurdpai/nemzetkozi mdszaki szabvany a kozcélu

kisfeszlltségl taphaldzatokon a fesziltségvaltozasok, a fesziltségingadozdsok

és a villogas (flicker)
berendezések esetén.

hatarértékeirél, <75 A névleges aramerdsségli

- Az Gzembe helyezd vagy a felhasznald felel6ssége, hogy — akdr az elektromos
szolgaltatoval torténd egyeztetés Utjan — ellendrizze, hogy a berendezés CSAK
olyan tapellatasra legyen csatlakoztatva, amelynek a Z , halézati impedancidja
kisebb vagy egyenl8, minta Z....

= EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcéll haldzathoz csatlakozési ponton a

révidzarlati aramer@sség S,

- EN/IEC 61000-3-12
kisfesziltségli
bemen&aram-erdsségl
hatarértékeirdl.

. hagyobb vagy egyenl8, mint az S, minimumérték.

Eurdpai/nemzetkozi muszaki szabvany a kozcély,

rendszerekhez csatlakozd, fazisonként >16 A és <75 A

berendezések 4altal keltett harmonikus aramok

- Az Gzembe helyez8 vagy a felhasznald felel6ssége, hogy — akar az elektromos
szolgdltatoval torténd egyeztetés Utjan — ellendrizze, hogy a berendezés CSAK

olyan tapelldtasra

legyen

csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati

sC

aramerdssége nagyobb vagy egyenl§, mint az S, minimumérték.
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Egy kiiltéri egység

Modell Z...[0] S.. minimumérték [kVA]
REMAS — 2598
REYA8 — 2789
REYA10 — 3810
REYA12 — 4157
REYA14 — 4676
REYAl6 — 5369
REYA18 — 6062
REYA20 — 7274

Tobb kiiltéri egység

Modell Z...[0] S.. minimumérték [kVA]
REYA10 — 5196
REYA13 — 5387
REYA16 — 5577
REYA18 — 6599
REYA20 — 6945
REYA22 — 7967
REYA24 — 8158
REYA26 — 8833
REYA28 — 9526

INFORMACIO

i

Multiegységek szabvanyos kombinacioban.
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20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Szabvanyos kombinaciokhoz

Alkatrész Egyetlen kiiltéri egység
REMAS | REYA8 REYA10 | REYA12 REYA14 REYA16 | REYA18 | REYA20
Tapkabel MCA® 15A | 16,1A | 22A 24 A 27 A 31A 35A 42 A
Fesziltség 380-415V
Fazis 3N~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméret 5-eres kabel
Az orszagos el8irdsokat be KELL tartani.
A vezetéket az dramerdsséghez kell méretezni, de nem lehet kisebb,
mint:
2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
Osszekotékabel Fesziltség 220-240V
Vezetékméret Csak az alkalmazott feszlltségnek megfelel§, harmonizalt vezetéket
hasznaljon, kettds szigeteléssel.
2 eres kabel
0,75-1,5 mm?, az dramer@sség alapjan
Ajanlott kilsé biztositék 20A 25A 32A 32 A 40 A 50 A
Foldzarlat-megszakitd/ Az orszagos el6irdsokat be KELL tartani.
maradékarammal mikodé megszakito

@ MCA=Minimalis dramkori daramer@sség. A feltiintetett értékek maximumértékek.

A tdpvezetékre vonatkozd kovetelmények meghatarozasahoz hasznélja az aldbbi

tablazatot.
Alkatrész Tobb kiiltéri egység
REYA10 | REYA13 REYA16 REYA18 REYA20 REYA22 REYA24 | REYA26 | REYA28
Tapkabel MCA® 30A | 31,1A | 322A | 38,1A | 40,1A | 46A | 47,1A | 51A 55A
Vezetékmére 5-eres kabel
t

Az orszagos el6irdsokat be KELL tartani.

A vezetéket az dramerdsséghez kell méretezni, de nem lehet kisebb, mint:

6 mm?

10 mm?

Ajanlott kilsé biztositék

40 A

50 A

63 A

@ MCA=Minimalis dramkéri daramerésség. A feltiintetett értékek maximumértékek.

Nem szabvanyos kombindaciékhoz

Az ajanlott biztositékkapacitas kiszamitdsa.

Képlet

Adja Ossze az egyes egységek minimalis aramkori aramerdsségét (a
fenti tablazat alapjan), majd szorozza meg a kapott értéket 1,1-
gyel, és valassza ki a kovetkezd magasabb kapacitasértékd ajanlott
biztositékot.
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Példa Az REYA24 kombinacidja REYA10 és REYA14 alkalmazdsdval.
= A(z) REYA10 minimalis dramkori dramerdssége=22,0 A
= A(z) REYA14 minimalis aramkori daramerdssége=27,0 A

Ezek szerint a(z) REYA24 minimalis dramkori
aramer@ssége=22,0+27,0=49,0 A

A fenti eredményt meg kell szorozni 1,1-gyel: (49,0 Ax1,1)=53,9 A,
tehat az ajanlott biztositékkapacitds 63 A.

MEGJEGYZES
Maradékarammal m(ikéd6 halézati megszakitd haszndlata esetén hasznaljon gyors

kioldasu, 300 mA névleges aramerdsség tipust.
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20.2 Osszekots vezeték atvezetése és rogzitése

MEGJEGYZES
A kultéri egység és a BS egység kozott arnyékolt és pancélkabeleket kell hasznalni

0sszekoté vezetékként.

Az 6sszekotd vezetékeket csak az ellilsé panelen szabad atvezetni. Rogzitse a felsé
rogzitényilashoz.

5~12 HP 14~20 HP

a Osszekotd vezetékek (1. lehet8ség)®
b Osszekots vezetékek (2. lehet8ség)®
¢ Kabelrogzit6 (rogzitse a gyarilag beszerelt kisfesziltségl vezetékekhez)
d Mianyagbilincs
@ Kilokslapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis &llatok vagy szennyez&dés ne
juthasson be.
5~12 HP 14~20 HP

o

&

@AL® o ——r 111

[ o]

Egységdsszekots vezetékek (beltéri - kultéri) (F1/F2 bal)
Bels§ 0sszekots vezetékek (Q1/Q2)

M(ianyag fil

Mianyagbilincs (nem tartozék)

P-bilincs az arnyékolt foldelSkabelhez

o Qn T O
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Nem tartozék szoritdeszkozokkel rogzitse a jelzett mianyag konzolokhoz.

Az F1/F2 6sszekotd vezetékekhez arnyékolt 6szekotd vezetékeket KELL hasznalni.
Arnyékolt kdbel a fém P-bilincsen (e) keresztil (csak a kiltéri egységen).
Csupaszitsa le a szigetelést az arnyékoldszovetig, hogy a foldelés és az arnyékolas
teljes feldleten érintkezzen.

20.3 Osszekotd vezetékek csatlakoztatdsa

A beltéri egységbdl jové vezetékeket a kiltéri egység PCB-paneljén a(z) F1/F2 (be-
ki) csatlakozdkra kell kotni.

A huzalozasi el6irdsokat lasd "20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei" [» 135].

al— az—|
T0 10 ML(ETI T0 10 M-lrJ(I?TI
IND | OUT/ID UNIT IND | OUT/ID UNIT
F1[F2[F1][F2]a1]@2 F1[F2[F1]F2[a1]a2
I I
----d
b1 b2
| | o
INDOOR|INDOOR|INDOOR|INDOOR OouT- 8s ouT- BS
UNIT | UNIT | UNIT | UNIT DOOR UNIT DOOR UNIT
A B C D UNIT UNIT
F1[F2[F1][r2[F1[F2[F1]F2| [F1]F2[F1]F2 F1[F2[F1]F2
Y Y .
I_f\—

F1]F2 F1]F2 F1]F2 Fi[F2]}—c

al "A"egység (f6 kiltéri egység)
a2 "B" egység (segéd kultéri egység)
bl 1 BSegység
b2 2 BS egység
c Beltéri egység
d Kultéri egység/egyéb rendszer 6sszekapcsolasa (F1/F2)

= Az egy cs6rendszerben futd, kultéri egységek kozotti dsszekots kabeleket a Q1/
Q2 (Out Multi) csatlakozokra kell kotni. Ha a vezetékeket a F1/F2 csatlakozdkra
kotik, az a rendszerben lGzemzavart okoz.

= A masik rendszerhez mend vezetékeket az F1/F2 (Out-Out) csatlakozdkra kell
kotni annak a kiltéri egységnek a PCB-paneljén, amelyhez a beltéri egységek
0sszekotd vezetékei csatlakoznak.

= Az a kiltéri egység az alapegység, amelyhez a beltéri egységek 0sszekotd
vezetékei csatlakoznak.

A 0sszekot6 vezeték bekdtdcsavarjainak meghlizényomatéka:

Csavarméret Meghtzényomaték [Nm]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96

20.4 Osszekots vezetékek bekotésének befejezése

Az Osszekotd vezetékek felszerelése utan podlydlja Sket a hitbkdzegesdvekhez
fed6szalaggal, ahogy az aldbbi dbran lathato.
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. .
W @&

d e d
a Folyadékcsoévek
b Gazcsovek
¢ Nagynyomasu / kisnyomasu gézcsé
d Feddszalag
e Osszekotékabel (F1/F2)
f Szigetelés

20.5 Tapvezetékek atvezetése és rogzitése

MEGJEGYZES
A foldel6vezetékek elvezetésekor 25 mm tdvolsagot kell tartani a kompresszor

fazisvezetékeit6l. Ennek az utasitadsnak a figyelmen kivil hagyasa az ugyanarra a
foldelésre csatlakoztatott egységek mikodészavarat okozhatja.

A tapvezetékeket a jobb és bal oldalrdl lehet elvezetni. Rogzitse az alsé
rogzitényilashoz.

5~12 HP 14~20 HP

Tapvezeték (1. lehet8ség)®

Tapvezeték (2. lehet8ség)®

Tapvezeték (3. lehetéség)®. Hasznaljon védécsdvet.

Manyagbilincs

Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis allatok vagy szennyez&dés ne
juthasson be.

Q. n T O

20.6 Tadvezeték csatlakoztatasa

A tapvezetéket a fulhoz KELL bilincselni kereskedelmi forgalomban beszerzett
bilinccsel, hogy a csatlakozdra ne hathasson kils6é erd. A zold és a sarga csikos
vezetéket csak foldelésre SZABAD hasznalni.

A huzalozasi elGirdasokat lasd "20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei" [» 135].
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5~12 HP
a -
ceaasit
EJ T F A g
ol = o 9
o - i
*\D*—T " e
achb —d h
14~20 HP

—
e
oh

TTIWR
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)
=)
)
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(]

@@@%@ef
_)

a Tapfesziltség (380~415 V, 3N~ 50 Hz)
b Biztositék

c Foldzarlat-megszakitd

d Foldel6vezeték
[3

f

Tapfeszlltség csatlakozoblokk

Csatlakoztassa a tapvezetékeket: RED az L1-re, WHT az L2-re, BLK az L3-ra és BLU az
N-re

FoldelGvezeték (GRN/YLW)

MUanyagbilincs

Serleg alaku alatét

A foldel6vezetéket visszahajlitassal ajanlott csatlakoztatni.

MEGJEGYZES
Vigyazzon, nehogy a tapvezetékeket csatlakoztassa a jeldtviteli huzalozas

csatlakozoblokkjéra! Ellenkez6 esetben az egész rendszer elromolhat.

VIGYAZAT
= Atdpkdbel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kdsse be, és csak azutan

a tdpvezetékeket.

(U -]

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL beadllitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

A csatlakozdk csavarjainak meghudzényomatéka:

Csavarméret Meghuzényomaték (Nm)
M8 (tapfeszlltség csatlakozdblokk) 5,5~7,3
M8 (foldelés)

MEGJEGYZES
Amikor a foldvezetéket csatlakoztatja, Ugy rendezze el a vezetékeket, hogy a

csavaralatét kivagott részén haladjon at. A rossz foldelés dramutést eredményezhet.

Tobb kiltéri egység

Ha tobb kiltéri egység tapfesziltségét kivanja Osszekotni, csatlakozoflleket kell
hasznalni. Csupasz kdbel nem hasznalhatd.

llyen esetben az alaphelyzetben beszerelt alatétgydr(t el kell tavolitani.
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Mindkét vezetéket az alabbi dbran jeldlt médon kosse be a tdpcsatlakozora:

I‘I L1 L2L3 N

CICICICITE

20.7 KuUls6 kimenetek csatlakoztatasa

SVS és SVEO kimenet
Az SVS és SVEO kimenetek az X2M csatlakozdn 1évé kimenetek.

Az SVS kimenet az X2M csatlakozon taldlhaté érintkezd, amely szivargds észlelése,
az R32 érzékel6 (a BS egységen vagy a beltéri egységen taldlhatd) hibaja vagy
csatlakozdsanak megsziinése esetén lezar.

Az SVEO kimenet az X2M csatlakozon taldlhaté érintkezd, amely altalanos hiba
esetén lezar. A kimenetet kapcsold hibdk leirdsat lasd: "10.1 Hibakddok:
Attekintés" [» 44] és "25.3.1 Hibakddok: Attekintés" [» 179].

Kiiltéri kimeneti csatlakozasra vonatkozé kévetelmények

Feszlltség 220~240V
Maximalis dram 0,5A
Vezetékméret Csak az alkalmazott feszlltségnek megfeleld,

harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettés szigeteléssel.

2 eres kabel

Minimdlis kdbelkeresztmetszet 0,75 mm?

MEGJEGYZES
NE hasznalja a kimeneteket dramforrasként. Ehelyett az egyes kimeneteket a kilsé

aramkort szabalyozo relé aramellatasara hasznalja.

[ Jwr]eix]ery]

an (L

a SVEO kimeneti csatlakozok (1 és 2)
b SVS kimeneti csatlakozok (1 és 2)
¢ Vezeték az SVS kimeneti eszkozre (példa)

£
3

Példa:
)
v
C
X2M
o BF-\ )
a
a SVS kimeneti csatlakozo
b Relé
¢ AC tapfeszlltség 220~240 V AC
d Kulsé riasztd
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Kabelelvezetés

A SVEO vagy SVS kimeneti vezetékét az aldbbiak szerint vezesse el.
5~12

HP 14~20 HP

a Kimeneti vezeték (SVEO vagy SVS)(nem tartozék)
b Kabelrogzit6 (tartozék)

- Alternativ elvezetés

i @

A hlit6kozeg-riasztas hangerésségére vonatkozd adatokat a kezel6felulet miszaki

INFORMACIO

adatlapja ismerteti. Pl. a BRC1H52* taviranyité 65 dB (a riasztotél 1 m tavolsagban
mért hangnyomas) erdsségl riasztast ad ki.

20.8 A kompresszor szig

etelési ellendllasanak ellen6rzése

®

MEGJEGYZES

Ha Gzembe helyezés utan h(it6kozeg gylilik 6ssze a kompresszorban, az csokkentheti
a szigetelési ellendllast a pdlusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem
hibasodik meg.

= A szigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos megatesztert.

* NE hasznaljon megatesztert kisfeszlltségli aramkordknél.

1 Mérje meg a szigetelési ellendllast a pdlusokon.

Ha

Akkor...

21 MQ

Szigetelési ellenallds rendben. Az eljaras kész.

<1 MQ

Szigetelési ellenallds nincs rendben. Lépjen a kovetkezd lépésre.

2 Helyezze dram ald a berendezést 6 drara.

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban [évé hlit6kozeg

elparol

og.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellendllast.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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21 Konfiguralas

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban elolvassa a rendszer tizembe
helyez6je, és ennek megfelel§en dllitsa be a rendszert.

i @

Ebben a fejezetben

21.1  Helyszini DEAIIITASOK EIVEGZESE .....c..viiiiieieeeeee ettt ettt

21.1.1  Helyszini beéllitasok elvégzésérdl
21.1.2  Helyszini bedllitas 6sszetevéi..
21.1.3  Hozzaférés a helyszini bedllitas 0sszetevdihez
21.1.4  Hozzaférés az 1. vagy 2. tzemmoddhoz
21.1.5 1. Uzemmdd haszndlata
21.1.6 2. Uzemmod hasznélata
21.1.7 1. Gzemmod: felligyeleti beallitasok
21.1.8 2. Uzemmdd: helyszini beallitasok
21.1.9  Beltéri egység helyszini beallitasa
21.2  Energiatakarékos és optimalis tizemmod ...
21.2.1  Elérhetd f6 tizemmaodok
21.2.2  Elérhetd kényelmi beallitasok
21.2.3  Példa: Automatikus tzemmad hiités kozben.
21.2.4  Példa: Automatikus tizemmaod hiités kozben
21.3  Szivargasjelzés funkcio hasznalata
21.3.1 Az automatikus szivargasjelzésrél
21.3.2  SzIiVArgasjelz€s MaNUENS EIVEGZESE.....oiiiiiiieicieeieii et

21.1 Helyszini beallitasok elvégzése

21.1.1 Helyszini beallitasok elvégzésérsl

A VRV 5 hdévisszanyerd rendszer konfigurdldsahoz az egység PCB panelén be kell
vinni adatokat. Ez a fejezet ismerteti, hogy miként lehetséges manualis adatbevitel
a PCB panelen 1év6 nyomdgombok haszndlatdval és a 7-szegmenses kijelzé
visszajelzésének leolvasasaval.

Bedllitasok elvégzése a f6 kiltéri egységen torténik.
A helyszini bedllitdsok mellett az egység jelenlegi mikodési paramétereit is meg
lehet er@siteni.

Nyomoégombok

sy 1

Specidlis mUlveletek (hdt6kozeg-feltdltés, probalizem, stb.) és helyszini bedllitdsok
(kényszerizem, halk Gzemmadd, stb.) a nyomdgombok haszndlataval végezhetdék el.

Lasd még:
= "21.1.2 Helyszini beallitas dsszetevi" [» 144]

= "21.1.3 Hozzaférés a helyszini bedllitas 6sszetevdihez" [» 144]

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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1. és 2. lizemmod

Uzemmoéd

Leiras

1. tlzemmod

(fellgyeleti bedllitasok)

Az 1. Gzemmad hasznalhatd a kiltéri egység helyzetének
fellgyeletére. Egyes helyszini beallitasok is
fellgyelhetdk.

2. Uzemmadd

(helyszini beallitasok)

A 2. Gzemmoddal végezhetd el a rendszer helyszini
beadllitdsainak mddositasa. Az aktudlis helyszini

zzzzz

maodosithatok.

A helyszini beallitdsok médositasa utdn a normal
Uzemmoad dltaldban specialis beavatkozas nélkdl
helyredllithatd.

Egyes helyszini beallitdsok specidlis izemmddokhoz
hasznalhatok (pl. egyszeri mikodés, visszanyerés/
vakuumszivattyuzas beallitds, manudlis hit6kozeg-
utantoltés beallitasa, stb.). llyen esetben a normal
Uzemelés Ujrainditdsa el6tt meg kell szakitani a specialis
Uzemmaodot. Ezt az aldbbi magyarazatoknal feltlintetjik.

Lasd még:

= "21.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. Uzemmaodhoz" [» 145]
= "21.1.5 1. Gzemmod haszndlata" [» 146]

= "21.1.6 2. Gzemmod hasznalata" [» 147]

= "21.1.7 1. Gzemmad: fellgyeleti beallitasok" [» 148]
= "21.1.8 2. Gzemmad: helyszini beallitdsok" [» 150]

21.1.2 Helyszini beallitas 6sszetevdi

7-szegmenses kijelz6k, gombok és DIP-kapcsoldk elhelyezkedése:

a b ¢

@D oooo EIE‘[I B F: D@

[}

ST

] BS1 BS2 BS3 DSt DS2

(]

3 o, =™ ;
BS1 MODE: Gzemmdd vaéltasahoz
BS2 SET: helyszini beallitashoz
BS3 VISSZA: helyszini beallitdshoz

DS1, DS2 DIP-kapcsoldk

a 7 szegmenses kijelz&k
b Nyomdgombok

¢ DIP-kapcsolok

21.1.3 Hozzaférés a helyszini bedllitas 6sszetevéihez

Nem szlUkséges felnyitni a teljes kapcsolddobozt, hogy hozzaférjen a PCB panelen
lévé nyomdgombokhoz, illetve leolvashassa a 7 szegmenses kijelzd(ke)t.

Az ellls6 lemez els6 vizsgalofedelének eltdvolitdsaval hozzaférhet a gombokhoz
(lasd az abrat). Most mar kinyithatja a kapcsolédoboz vizsgalofedelét az elllsd
lemezrdl (lasd az dbrat). A dobozban harom nyomdgombot és hdrom 7-szegmenses
kijelz6t, valamint DIP-kapcsoldkat lathat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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a Elulsé lemez
b F& PCB-panel harom darab 7-szegmenses kijelz6vel és harom nyomdgombbal
¢ Kapcsolddoboz szervizfedele

Az dram alatt 1évé alkatrészek megérintésének elkerllése érdekében a kapcsoldkat
és a nyomogombokat egy szigetelt targgyal (példaul kikapcsolt mUanyag
golydstollal) allitsa at.

(o]

Ugyeljen rd, hogy a vizsgéldfedelet visszaszerelje a kapcsolddoboz fedelére, illetve
hogy lezarja az ellls6 lemezre a vizsgadldfedelet a munka elvégzése utan. Az egység
muikodése kozben az elllsé lemeznek a helyén kell lenni. A beallitdsok a
vizsgaldényildson keresztil is elvégezhetdk.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy munka kézben minden kiilsé panel be legyen csukva, kivéve a

kapcsolédoboz szervizfedelét.

Feszlltség ala helyezés el6tt zarja vissza jol az kapcsolédoboz fedelét.

21.1.4 Hozzédférés az 1. vagy 2. Gzemmodhoz

Inicializalas: alaphelyzet

MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés

el6tt 6 draval tapfesziltség ald kell helyezni, hogy a forgattydhazf(ités aramot kapjon.

Kapcsolja be a kiltéri és beltéri egységek dramellatdsat. Ha a beltéri egységek és
kiltéri egység(ek) kozott létrejott és megfelel6en miikodik a jelatvitel, az alabbi
jelolés lathatd a 7-szegmenses kijelzdn (gyari beallitas).

Szakasz Kijelzés

A tapellatds bekapcsolasakor: az dbra szerint villog. A
tapfeszlltség elsd ellenérzései elvégezve (8~10 perc).

Ha nem jelentkezett hiba: az aldbbi jelzés vilagit
(1~2 perc).

MUikodésre kész: Ures kijelz6.
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Meghibdsodas esetén hibakdd jelenik meg a beltéri egység kezel6fellletén és a
kiltéri egység 7-szegmenses kijelz6jén. A hibakdd szerint szlintesse meg a
problémat. Els6ként a jelatviteli vezetéket kell ellendrizni.

Hozzaférés

A BS1 szolgél az alaphelyzet, az 1. és a 2. Uzemmadd kozti valtasra.

Hozzaférés Miivelet

Alaphelyzet

1. Gzemmodd = Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.

A 7-szegmenses kijelzén |athato jelzés erre valt:

= Az alapértelmezett helyzetbe vald visszatéréshez
nyomja meg még egyszer a BS1 gombot.

2. tzemmod = Tartsa lenyomva a BS1 gombot legaldbb ot
masodpercig.

A 7-szegmenses kijelzén 1athato jelzés erre valt:

= Az alapértelmezett helyzetbe vald visszatéréshez
nyomja meg még egyszer (réviden) a BS1 gombot.

INFORMACIO

Ha a beallitas kozben elveszti a fonalat, nyomja meg a BS1 gombot az alaphelyzet
visszaallitdsdhoz ~ (nincs  kijelzés a  7-szegmenses  kijelz6n:  Ures,  lasd:
"21.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. iGzemmaodhoz" [» 145].

i @

21.1.5 1. U0zemmod hasznélata

Az 1. lGzemmodd hasznalhatd az alapbedllitasok elvégzésére és az egység
allapotanak felligyeletére.

Mit Hogyan
Bedllitdsok elérése és 1 Nyomja le egyszer a BS1 gombot az
modositdsa 1. tzemmoddban 1. Gzemmod kivélasztasahoz.

2 A BS2 megnyomasdval valassza ki a
szUkséges beallitast.

3 Nyomja le egyszer a BS3 gombot a

/////

Kilépés és visszatérés a kiindulé | Nyomja meg a BS1 gombot.
allapotba

Példa:

[1-10] paraméter tartalmdnak ellenérzése (annak megallapitdsara, hogy hany
beltéri egység csatlakozik a rendszerhez).

[A-B]=C ebben az esetben igy hatdrozhaté meg: A=1; B=10; C=a megismerni/
feligyelni kivant érték:

1 Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses kijelz6n a kijelzés az alaphelyzetben van
(normal makodeés).
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2 Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.

Eredmény: 1. Gzemmoddba lépett

3 Nyomjale 10-szer a BS2 gombot.

,,,,,

Eredmény: 1. Gzemmdd, 10. bedllitds kijelolve:

4 Nyomja meg egyszer a BS3 gombot; a kapott érték (az aktudlis helyszini
bedllitdsok fluggvényében) a rendszerhez csatlakoztatott beltéri egységek
szama.

Eredmény: 1. Gzemmdd, 10. bedllitas kijeldlve, a kapott érték a felUgyeleti
adat

5 Az 1. Gzemmoddbdl a BS1 gombot egyszer lenyomva léphet ki.

21.1.6 2. Uzemmod hasznalata

A 2. izemmodban a mezébeadllitasok bevitelére a féegységet kell hasznalni.

A 2. lzemmodddal végezhetdk el a kiltéri egység és a rendszer helyszini beallitasai.

Mit Hogyan
Bedllitdsok elérése és = Tartsa lenyomva a BS1 gombot toébb mint 6t
modositasa 2. lzemmodban masodpercen at a 2. izemmod

kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a szlkséges
beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a kivalasztott

zzzzz

Kilépés és visszatérés a kiindulé | Nyomja meg a BS1 gombot.

allapotba
A kivélasztott beallitas = Tartsa lenyomva a BS1 gombot toébb mint ot
értékének modositasa masodpercen at a 2. izemmoad
2. lzemmodban kivalasztasahoz.
= A BS2 megnyomasaval valassza ki a szikséges
beallitast.
= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a kivalasztott
beadllitasi érték megnyitasahoz.
= A BS2 gomb szolgdl a kivalasztott beallitashoz
szlkséges érték kivalasztasara.
= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a valtoztatas
megerdsitéséhez.
= Nyomja meg Ujra a BS3 gombot a valasztott
értéknek megfelel6 Gzemmadd inditasahoz.
Példa:

A [2-18] paraméter tartalmanak ellenérzése (a kiltéri egység ventilatoran a nagy

statikus nyomas aktivalasdhoz vagy deaktivalasédhoz).

[Mod-Beallitas]=Erték ebben az esetben igy hatdrozhaté meg: Mdéd=2; Bedllitas=7;

Erték=a megismerni/feliigyelni kivant érték.

1 Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses kijelz6n a kijelzés az alaphelyzetben van
(normal mdkodés).
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2 Tartsa lenyomva a BS1 gombot tdbb mint 6t masodpercen at.

Eredmény: 2. Gzemmoddba lépett: L0
3 Nyomjale 18-szer a BS2 gombot.

Eredmény: 2. lzemmadd, 18. bedllitas kijelolve: [

4 Nyomja meg egyszer a BS3 gombot. A kijelz6 a beallitads allapotat mutatja (az
aktudlis  helyszini  beadllitdsok  fluggvényében). [2-18] esetében az
alapértelmezett érték "0", ami azt jelzi, hogy a szell6ztetett burkolat funkcio
deaktivalt.

Eredmény: 2. izemmodd, 18. bedllitas kijelolve és kivalasztva, a kapott érték az

zzzzz

értékek megjelennek a 7-szegmenses kijelzén.
6 Nyomjale egyszer a BS3 gombot a valtoztatdas megerdsitéséhez.

Nyomja meg BS3 gombot a valasztott értéknek megfelel§ Uzemmdd
inditasahoz.

8 Nyomijale egyszer a BS1 gombot a 2. izemmadbdl valo kilépéshez.

21.1.7 1. Uzemmod: feligyeleti beallitasok

[1-0]
Mutatja, hogy az ellen6rzott egység f6- vagy segédegység-e.

A f6 és segéd jelzések tobb egységes kultéri rendszerkonfigurdcido esetén
érvényesek. Az egység logikai vezérlése donti el, hogy melyik kultéri egység legyen
a f6 vagy segéd egység.

A 2. izemmodban a mezébedllitasok bevitelére a féGegységet kell hasznalni.

[1-0] Leiras
Nincs jelzés Meghatdarozatlan helyzet.
0 A kiltéri egység a f6 egység.
1 A klltéri egység az 1. segéd egység.

[1-1]
Jelzi a halk Gzemmad éllapotat.

A halk Gzemmod csokkenti az egység altal keltett zajt a névleges Uzemi
feltételekhez képest.

[1-1] Leiras
0 Az egység jelenleg nem halk Gzemmodban mdakodik.
1 Az egység jelenleg halk izemmddban mkodik.

Halk Gzemmodd a 2. Gzemmaddban allithatd be. A kiltéri egység halk izemmddjanak
aktivalasa két eljarassal lehetséges.

= Az els@ eljards helyszini bedllitdssal automatikusan kapcsolja be az éjszakai halk
Uzemmodot. Az egység a kivalasztott alacsony zajszinten Gzemel a kivalasztott
idGtartam alatt.

= A masodik eljards kils6é bemend jel alapjan kapcsolja be a halk Gzemmddot.
Ehhez az Glzemmaddhoz kiilsé tartozék szikséges.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
148 VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11



21 | Konfiguralas

[1-2]
Jelzi a korlatozott teljesitményfelvételli Gzemmad allapotat.

A korlatozott  teljesitményfelvételli  Gzemmdd  csokkenti az  egység
teljesitményfelvételét a névleges lzemi feltételekhez képest.

[1-2] Leirds

0 Az egység jelenleg nem korlatozott teljesitményfelvétel(i
dzemmodban madkadik.

1 Az egység jelenleg korldtozott teljesitményfelvételd
tzemmodban mikodik.

Korlatozott teljesitményfelvételd Gzemmadd a 2. Gzemmaddban allithaté be. A kiltéri
egység korlatozott teljesitményfelvételli Gzemmaodjanak aktivalasa két eljarassal
lehetséges.

= Az elsé eljaras helyszini beallitdssal kapcsolja be a kultéri egység korlatozott
teljesitményfelvételli Gzemmoddjat. Az egység mindig a valasztott korlatozott
teljesitményfelvételen Gzemel.

= A masodik eljards kuls6 bemend jel alapjan kapcsolja be a korlatozott
teljesitményfelvételt. Ehhez az Gzemmddhoz kiilsé tartozék szikséges.

[1-5] [1-6]
Kaéd Kijelzi ...
[1-5] Az aktudlis T, célparaméter allasat
[1-6] Az aktudlis T, célparaméter allasat

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "21.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 158].

[1-10]
Jelzi a csatlakoztatott beltéri egységek szamat.

Ez a funkcié jél hasznalhatd, ha az 6sszes csatlakoztatott beltéri egység szama
megegyezik a rendszer altal felismert dsszes beltéri egységek szamaval. Ha a szam
nem egyezik, ajanlatos ellendrizni a kiltéri és beltéri egységek jeldtviteli
huzalozasat (F1/F2 jelatviteli vonal).

[1-13]
Jelzi az 6sszes csatlakoztatott kiltéri egység szamat (tobb egységes kiltéri rendszer
esetén).

Ez a funkcidé jol hasznalhatd, ha az Gsszes csatlakoztatott kiltéri egység szama
megegyezik a rendszer altal felismert 0sszes kiltéri egységek szamaval. Ha a szam
nem egyezik, javasolt ellenérizni a kiltéri és kultéri egységek jelatviteli huzalozasat
(Q1/Q2 jelatviteli vonal).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kaéd Kijelzi ...
[1-17] A legutdbbi hibakddot
[1-18] Az utolsé el6tti hibakddot
[1-19] Az utolsé el6ttit megel6z6 hibakddot

Ha a beltéri egység kezel6fellletén véletlendl tordlte a legutébbi hibakddokat,
ezekkel a felligyeleti bedllitdsokkal Ujra ellenérizheti a kddokat.
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A hibakdd tartalmat és okait lasd: "25.3 Hibaelharitds a hibakodok alapjan” [» 178] -
itt talalhatd a legfontosabb hibakddok magyardzata. A hibakddok részletes adatai
az egység szerelési kézikdnyvében taldlhatok.

[1-29] [1-30] [1-31]

Jelzi az automatikus szivargasjelzés funkcié eredményeit.

Eredmény Leiras

S Nincs adat

Err Szivargasjelzési hiba a nem megfelel§ Gzemeltetés miatt
oH Nem érzékelt szivargast

-G Szivargast érzékelt

A szivargasjelzés funkcid haszndlatdnak leirasat lasd: "21.3 Szivargasjelzés funkcid
hasznalata" [» 163].

[1-34]
Jelzi a kovetkez6 automatikus szivargasjelzésig hatralévé napok szamat (ha az
automatikus szivargasjelz6 funkcié aktiv).

Ha az automatikus szivargasjelzd funkciot a 2. Glzemmadd beallitdsainal kapcsolta be,
ellenérizhetd, hogy hany napon belll végezte el az egység az automatikus
szivargasjelzést. A kivalasztott helyszini bedllitastol fluggben az automatikus
szivargasjelzés elvégzését beprogramozhatja id&szakosan végzett folyamatos
mikodésre vagy egyetlen késébbi idépontra.

A kijelzés a hatralévé napok szamat mutatja, értéke 0 és 365 nap kozé esik.

[1-40] [1-41]

Kod Kijelzi ...
[1-40] Az aktualis hités kényelmi beallitasai
[1-41] Az aktualis flités kényelmi bedllitasai

A bedllitas tovabbi részleteit lasd: "21.2 Energiatakarékos és optimalis
dzemmaod" [» 158].

21.1.8 2. Uzemmod: helyszini beallitasok

[2-8]
T, hiitési Gzemmadd célhEmérséklete.
[2-8] T, cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "21.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 158].
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[2-9]
T, fltési Gzemmaod célhEmérséklete.
[2-9] T cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
1 41
2 42
3 43
4 44
5 45
6 46

A bedllitasokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "21.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod" [» 158].

[2-12]
Halk Gzemmdd és/vagy korlatozott teljesitményfelvétel bekapcsoldsa a kulsé
vezérlGadapterrdl (DTA104A61/62).

Ha a rendszert az egységre kildott kilsé jel vezérlésére halk Gzemmaddban vagy
korldtozott teljesitményfelvétellel kivanja mUkodtetni, ezt a beallitast kell
modositani. Ez a bedllitds csak a kalon rendelhet§ kilsé vezérlGadapter
(DTA104A61/62) beszerelése esetén mUkodik.

[2-12] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivélva.

1 Aktivalva.

[2-14]
A betoltott hlit6kdzeg-mennyiség megadasa.

Ha automatikus szivargdsjelzést kivan haszndlni, meg kell adnia az utantoltott
h{tékozeg teljes mennyiségét.

[2-14] Utantoltési mennyiség [kg]
0 (alapértelmezés) Nincs bevitel

1 0<x<5

2 5<x<10

3 10<x<15

4 15<x<20

5 20<x<25

6 25<x<30

7 30<x<35

8 35<x<40

9 40<x<45

10 45<x<50

11 50<x<55

12 55<x<60
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[2-14] Utantoltési mennyiség [kg]
13 Beadllitds nem hasznalhatd. A rendszerbe toltott
14 hlt6kozeg teljes mennyiségének <63.8 kg KELL lenni.
15

= Afeltoltési eljaras részletes leirasat lasd: "19.2 Hltbkozeg feltoltésérdl" [» 119].

= A h(t6kozeg-utantoltéshez szikséges mennyiség kiszamolasat lasd: "19.4 Az
utantoltott hitékdzeg-mennyiség meghatdrozasa" [» 120].

= Az utantoltott hitSkozeg-mennyiség megadasdra és a szivargaskelzés funkcid
hasznalatdra vonatkozd Utmutatast lasd: "21.3 Szivargasjelzés funkcio
hasznalata" [» 163].

[2-18]
Ventilator nagy statikus nyomasanak beallitasa.

A kiltéri egység ventildtora 4ltal leadott statikus nyomds noveléséhez ezt a
bedllitast kell aktivalni. A bedllitdsra vonatkozo részleteket a miszaki adatok kozott
taldlja.

[2-18] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivalva.

1 Aktivalva.

[2-20]
Manualis hiit6kozeg-utantoltés/BS/beltéri egység csatlakozasanak ellenérzése
[2-20] Leiras

0 (alapértelmezés) | Manudlis hit6kozeg-utantoltés deaktivalva.

1 Manualis hit6kozeg-utantoltés aktivalva.

A manualis hlit6kozeg-utantoltés ledllitasahoz (ha a
szUkséges hlit6kozeg-mennyiség utantoltését elvégezte)
nyomja meg a BS3 gombot. Ha a funkcidt nem szakitja
meg a BS3 gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utan ledllitja a mlveletet. Amennyiben 30 perc nem volt
elegendd a szikséges hiit6kozeg-mennyiség
utantoltéséhez, a helyszini beallitds médositasaval a
funkcid djraindithaté.

2 Végezze el a csatlakozas ellenérzését a BS/beltéri
egységen.

Ellendrizze a BS egységek és a beltéri egységek
csatlakozasait, ahol minden beltéri egységnél ellenérizni
kell, hogy a cs6vezetékek és a jeldtviteli vezetékek
azonos ledgazé-csbGesatlakozéra legyenek bekotve.

[2-21]
HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmad.

A rendszerb8l  végzett  hit6kozeg-visszanyeréshez, a  maradékanyagok
eltavolitdsahoz vagy a rendszer vakuumszivattylzashoz biztositani kell az
atjarhatésagot, ezért olyan beallitast kell megadni, mely kinyitja a hltékozegkor
megfelel§ szelepeit, igy a hit6kozeg-visszanyerés vagy vakuumszivattyuzas
megfelelGen elvégezhetd.
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[2-21] Leiras
0 (alapértelmezett) |Deaktivalva.
1 Aktivalva.

A h(t6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmad
leallitdsdhoz nyomja meg a BS3 gombot. Ha a BS3
gombot nem nyomta meg, a rendszer h(it6kozeg-

visszanyerés/vakuumszivattyizas tzemmaodban marad.

[2-22]
Automatikus halk Gzemmad és a zajszint bedllitdsa éjszakai idészakban.

A beadllitds mddositasaval aktivdlja az egység automatikus halk Gzemmodjat és
megadja az Uzemi zajszintet. A zajszint a megadott szintnek megfelel§ mértékben
csokken. A funkcid inditasi és leallitasi idGpontjat a [2-26] és [2-27] bedllitasban

adhatja meg (a leirdsokat lasd lent).

[2-22] Leiras
O (alapértelmezés) | Deaktivalva
1 1. szint 5. szint<4. szint<3. szint<2. szint<1.
2 2. szint szint
3 3. szint
4 4. szint
5 5. szint

[2-25]

Halk Gzemmodd zajszintjének bedllitasa kilsé vezérld adapterrel.

Ha a rendszer az egységre kiuldott kilsé jel vezérlésére halk Gzemmddban mikodik,
ez a bedllitds hatarozza meg a csokkentett zajszint mértékét.

Ez a bedllitds csak a kulon rendelhetd kilsé vezérl6adapter (DTA104A61/62)
beszerelése, valamint a [2-12] beallitas aktivalasa esetén mdkodik.

[2525) Leiras
1 1. szint 5. szint<4. szint<3. szint<2. szint<1.
2 (alapértelmezés) |2. szint szint
3 3. szint
4 4. szint
5 5. szint

[2-26]

Halk Gzemmod inditasi ideje.

Ez a bedllitas a [2-22] bedllitassal egyltt hasznalhato.

[2-26] Automatikus halk iizemmod inditasa (hozzavetdleg)
1 20:00
2 (alapértelmezett) 22:00
3 24:00

[2-27]

Halk Gzemmad ledllitasi ideje.
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Ez a bedllitas a [2-22] bedllitdssal egyltt haszndlhato.

[2-27] Automatikus halk lizemmaod ledllitasa (hozzavetéleg)
1 6:00
2 7:00
3 (alapértelmezett) 8:00

[2-30]

A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. |épés) a kiilsé kilsé vezérlGadapterrdl

(DTA104A61/62).

Ha a rendszer az

egységre kuldott kilsé jel vezérlésére korlatozott

teljesitményfelvétell Gzemmaddban mikddik, ez a bedllitds hatdrozza meg az 1.
lépésben alkalmazott korlatozott teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat

ismerteti.
[2-30] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
1 60%
2 65%
3 (alapértelmezett) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (2. |épés) a kiilsé kils6 vezérlbadapterrdl

(DTA104A61/62).

Ha a rendszer az

egységre kildott kulsé jel vezérlésére korlatozott

teljesitményfelvétell Gzemmaddban mdkodik, ez a beallitds hatdrozza meg az 2.
l[épésben alkalmazott korlatozott teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat

ismerteti.
[2-31] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
1 (alapértelmezett) 40%
2 50%
3 55%
[2-32]

Folyamatos korlatozott teljesitményfelvételli kényszerizemmaod (nem szlkséges
kils6 vezérlGadapter a teljesitményfelvétel korlatozasahoz).

Ha a rendszert folyamatosan korlatozott teljesitményfelvétell
kényszerizemmaodban kell mikddtetni, ez a bedllitds bekapcsolja és meghatdrozza
a folyamatosan alkalmazott teljesitményfelvételi korlatot. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-32] Korlatozasi utmutato
0 (alapértelmezett) |Funkcid nem aktiv.
1 [2-30] beadllitas szerint.
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[2-32] Korlatozasi utmutato
2 [2-31] beadllitas szerint.
[2-35]
SzintkUlonbség bedllitasa.
[2-35] Leiras
0 Amennyiben a kiltéri egységet a legalacsonyabb

helyzetbe szerelték be (a beltéri egységek magasabban
vannak, mint a kiltéri egységek), és a legmagasabban
|évd beltéri egység, valamint a kultéri egység
szintktlonbsége meghaladja a 40 métert, a bedllitast
[2-35] O-ra kell modositani.

1 (alapértelmezés)

A korre vonatkozd egyéb maodositasok/korlatozasok. Tovabbi informéacidkat lasd:

"18.1.8 Kulonallo kultéri

egységek és szabvanyos multi-kultéri egység kombinacio

>20 HP" [» 97] és "18.1.9 Szabvanyos multi-klltéri egység kombinacio >20 HP és
szabad multi-kaltéri egység kombinacié" [» 100].

[2-45]
BS egység elzardszelepének bedllitasa
[2-45] Leiras
O (alapértelmezés) | Az elzardszelep teljesen nyitva
1 Az elzardszelep teljesen zarva
[2-47]
T, célh6mérséklet a h6visszanyerés mvelet kdzben.
[2-47] T, cél [°C]
O (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
SzintkUlonbség bedllitasa.
[2-49] Leiras
0 (alapértelmezés) | —
1 Amennyiben a kiltéri egységet a legmagasabb helyzetbe

szerelték be (a beltéri egységek alacsonyabban vannak,
mint a kiltéri egységek), és a legalacsonyabban [évé
beltéri egység, valamint a kiiltéri egység szintkllonbsége
meghaladja az 50 métert, a beallitast [2-49] 1-re kell
modositani.
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A korre vonatkozd egyéb maddositasok/korlatozasok. Tovabbi informécidkat lasd:
"18.1.8 Kulonalld kiltéri egységek és szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacio
>20 HP" [» 97] és "18.1.9 Szabvanyos multi-kiltéri egység kombindcid >20 HP és
szabad multi-kaltéri egység kombinacié" [» 100].

[2-58]
Karbantartasi ciklus BS egységhez AFR ellenérzés (1 év=365 nap)
[2-58] Leiras
0 Nincs id6zit8
1 1év
2 2 év
3 (alapértelmezés) |5 év

4 10 év

[2-60]

FelUgyeleti taviranyitd bedllitds. A beallitas mentéséhez Ujrainditds szlkséges.

A fellgyeleti taviranyitérdl tovabbi informacidkat a "16.2 Rendszer elrendezési
kovetelményei" [» 63] részben vagy a referencia Utmutatd a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

[2-60] Leiras
O (alapértelmezés) | Nem csatlakozik feliigyeleti taviranyitd a rendszerhez
1 Fellgyeleti taviranyitd csatlakozik a rendszerhez

[2-65]

Automatikus szivargdsjelzés id6kozei.

Ez a bedllitas a [2-88] bedllitassal egyltt hasznadlhatd.

[2-65]

Az automatikus szivargasjelzések elvégzése k6zotti id6
[napokban]

0 (alapértelmezés)

365

1

180

90

60

30

7

2
3
4
5
6

1

[2-81]

HUtés kényelmi bedllitasa.

Ez a beallitas a [2-8] bedllitdssal egyltt haszndlhaté.

[2-81] Hiités kényelmi beallitasa
0 Gazdasagos
1 (alapértelmezés) |Enyhe
2 Gyors
3 Erds
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "21.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmod" [» 158].

[2-82]
Fltés kényelmi beallitasa.

Ez a beallitads a [2-9] bedllitdssal egyltt haszndlhatd.

[2-82] Flités kényelmi beallitasa
0 Gazdasagos
1 (alapértelmezés) |Enyhe
2 Gyors
3 Erds

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "21.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod" [» 158].

[2-88]
Automatikus szivargasjelzés bekapcsolasa.

Ha automatikus szivargasjelzés funkciot kivan hasznalni, ezt a bedllitast kell
aktivdlnia. A [2-88] bedllitas aktivdlasdval a rendszer automatikusan elvégzi a
szivargdsjelzést a bedllitdsban megadott érték szerint. A kovetkezd automatikus
hltékozeg-szivargasjelzés id6zitését a [2-65] bedllitds hatdrozza meg. Az
automatikus szivargdsjelzés [2-65] napon belll végre lesz hajtva.

Az automatikus szivargdsjelzés funkcié minden egyes végrehajtdsakor a rendszer
készenléti dallapotnan marad, és csak manudlis flités BE kapcsoldsra vagy a
kovetkez§ programozott mivelet id6pontjaban indul Ujra.

[2-88] Leiras

0 (alapértelmezés) | Nincs tervezett szivargasjelzés.

1 Tervezett szivargasjelzés [2-65] naponként egyszer.

2 Tervezett szivargdsjelzés minden [2-65] napban.

21.1.9 Beltéri egység helyszini bedllitasa

15(25)-13
Biztonsagi rendszerek kikapcsolasa.

Ha elég nagy az a helyiség, ahova a beltéri egységet telepitették, akkor nem
szUkséges biztonsagi intézkedés, és az R32 szivargasvédelmi rendszer kikapcsolhaté
a beltéri egységen ezzel a bedllitassal.

Biztonsagi rendszer kikapcsolasa
Beallitas 1. kod Funkcio 2. kod Leiras
15/25 13 R32 01 Tiltott
szivargdsbiztonsagi
rendszer beallitasa

02 Engedélyezett
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21.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad

Ez a VRV 5 hdvisszanyer§ rendszer korszer( energiatakarékossagi funkcioval
rendelkezik. A prioritdsok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag
helyezhet6 el6térbe. Tobb paraméter valaszthatd, mely biztositja az optimalis
egyensulyt az adott alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kozott.

Tobb mintabedllitdas vdlaszthatd, ezeket aldbb ismertetjik. Moddositsa a
paramétereket az épllettel szemben tamasztott igényeknek megfelel§ és a
kényelmi-energiatakarékossagi szempontbdl kiegyenlitett mukodést biztositd
Uzemeltetéshez.

A kivalasztott vezérl6tdl flggetlendl a rendszer viselkedése megvaltozhat, ha a
berendezés védelmérdl és megbizhaté mikodésérél gondoskodd vezérlék erre
utasitast adnak. A kiszabott cél azonban rogzitett és az alkalmazds tipusatdl
flggben azt a cél szolgdlja, hogy a rendszer megfelel6 egyensulyt taldljon az
energiafelhaszndldsa és kényelmi funkcidja kozott.

21.2.1 Elérhetd f6 Gzemmaddok

Alap

A hiit6kozeg hémérséklete a helyzettdl fliggetlenill valtozatlan marad.
Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...

HUtés Gzemmod [2-8]=2

Flités Gzemmod [2-9]=6

Automatikus

A h(it6kozeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(it6kozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szikséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdroz meg).

Pl. a hd{tés Uzemmoddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hitést végezni alacsony klltéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kultéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkdzelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan névelni kezdi a h(it6kozeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Pl. a f(ités Gzemmaddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mértékd flitést
végezni magas kiltéri hémérsékleten (pl. 15°C-on), mint alacsony kiltéri
hémérsékletnél (pl. —5°C-on). Ezt a megkodzelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan csokkenteni kezdi a h(it6kozeg hémérsékletét, automatikusan
csokkenti a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...
H{tés lzemmod [2-8]=0 (alapértelmezés)
Fltés Gzemmod [2-9]=0 (alapértelmezés)

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(t6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/flités) az
alapm(ikodéshez képest. Erzékeny Gzemmoddban a vevd kényelemérzete az
elsédleges mikodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljardsa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmod részletes ismertetéséért forduljon a belizemel6hoz.
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Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...

Hdtés tzemmod a [2-8] beallitast a megfeleld értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny bedllitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

Fltés Gzemmod a [2-9] beallitast a megfeleld értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny bedllitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

[2-8] T, ¢él (°C)
3 7

8

9

10

11

~N | oo

[2-9] T. cél (°C)
1 41
3 43

21.2.2 Elérhetd kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmoddok mindegyikéhez vdlaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az id6tartam és teljesitmény (energiafelhaszndlds) hatdaroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének bedllitdsdra hasznalt fel a rendszer, mikozben a
hit6kozeg hémérsékletét ideiglenesen eltéré értékre Adllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

ErGs

A bedllitott hiit6kozeg-hémérséklethez képest tulfltés (fltés Gzemmoddban) vagy
tulhdtés (hdtés tzemmoddban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatatél engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrdl mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
dzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Aktivalas az alabbi mddban... Modositsa...

H{tés Gzemmaod [2-81]=3

Ez a beadllitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznélhato.

Flités Gzemmod [2-82]=3

Ez a bedllitads a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhatd

Gyors

A bedllitott hiit6kozeg-hémérséklethez képest tulflités (flités tzemmaodban) vagy
tulhltés (hités tzemmodban) megengedett a kivant szobahémérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatatdl engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrél mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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Aktivalas az alabbi mdédban... Modositsa...

H{tés Gzemmod [2-81]=2

Ez a bedllitds a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Fltés zemmod [2-82]=2

Ez a beadllitds a [2-9] bedllitassal egyltt

hasznalhato.

Enyhe

A bedllitott hlit6kozeg-hémérséklethez képest tulfltés (fltés Gzemmoddban) vagy
tulhdtés (hdtés Gzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités nem engedélyezett az inditds pillanatatol. Az
inditds a fenti Gzemmaodban meghatarozott feltételek szerint kezdédik.

Ha a beltéri egységekrél mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatdrozott stabil Gzemallapotba.

Megjegyzés: Az inditasi feltételek eltérnek az erds és gyors kényelmi beallitasoktdl.

Aktivalas az alabbi mdédban... Madositsa...

H{tés tzemmaod [2-81]=1

Ez a beallitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznélhato.

Flités Gzemmod [2-82]=1

Ez a beadllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Gazdasagos

Az Gzemmodban meghatarozott eredeti hiit6kozeg-célhémérsékletet (lasd fent)
minden modositds nélkil tartja a rendszer, amennyiben a berendezés védelme
érdekében nem kell valtoztatni ezen.

Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...
Hd{tés Gzemmaod [2-81]=0

Ez a beadllitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Flités Gzemmod [2-82]=0

Ez a bedllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhatd.
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21.2.3 Példa: Automatikus dzemmod h(ités kozben

T, |

6°C

3°C

Aktualis terhelési gbrbe

Virtualis terhelési gorbe (kezdeti teljesitmény automatikus modban)
Virtualis célérték (kezdeti elparologtatdsi hémérséklet automatikus médban)
Sziikséges elparologtatasi hémérsékletérték

Terhelési tényezd

Kilsé leveghémérséklet

Elpdrologtatasi hémérséklet

Gyors

Erds

Enyhe

Ilm_"UrHUnw>

Szobahdmérséklet értékelése:
A

A
B C
A Beltéri egység célh6mérséklete
B Mdikodés indul
C Uzemidd
D Enyhe
E Gyors
P Erés
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21.2.4 Példa: Automatikus dzemmod h(ités kozben

R 100%

70%

e

B s

N
¢}

F

>

Virtualis terhelési gorbe (alapértelmezett automatikus mod legnagyobb
teljesitmény)

Terhelési gbrbe

Virtualis célérték (kezdeti kondenzacids hGmérsékletérték automatikus modban)
Tervezési hémérséklet

Terhelési tényezd

Kilsé leveghémérséklet

Kondenzdacios hémérséklet

Gyors

Erds

Enyhe

Il:‘-urncnw

Szobahémérséklet értékelése:

»

m —_——
oy

Beltéri egység célhnémérséklete
M(kodés indul

Uzemidé

Enyhe

Gyors

Erés

omONn®m>
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21.3 Szivargasjelzés funkcio hasznalata

21.3.1 Az automatikus szivargasjelzésrél

Az (automatikus) szivargasjelzés funkcié alapallapotban nincs bekapcsolva, és csak
akkor indithatd el, ha megadta az utantoltott hit6kozeg mennyiségét a rendszer
logikai vezérl§jében (lasd: [2-14]).

A szivargasjelzés funkcid automatizalhatd. A [2-88] paramétert a kivant értékre
allitva  kivdlaszthatja a kovetkez§ automatikus szivargasjelzés elvégzésének
id6kozeit vagy a kovetkezd ellen6rzésig eltelt id6t. A [2-88] paraméter
meghatarozza, hogy a szivargasjelzés egy alkalommal ([2-65] napon belll), vagy a
[2-65] bedllitdsban megadott napok szerinti id6kozokben, rendszeresen legyen
elvégezve.

A szivargasjelzés funkcido csak akkor mikodik, ha a hi{tékdzeg betdltésének
befejezése utan azonnal megadjak a PCB-panelen a felhasznalt hiit6kozeg sulyat.
Ezt az adatot még a prébalzem Uzemmad lefuttatdsa eldtt be kell taplalni.

MEGJEGYZES
Ha az utantoltéshez felhasznalt hiit6kozeg sulyat rosszul adjak meg, akkor pontatlan

lesz a szivargasjelzés funkcio.

INFORMACIO

* Az utantoltéshez felhasznalt hlit6kdzeg mért sulydt (és nem a htékozeg teljes
mennyiségét a rendszerben) meg kell megadni.

i @

* Ha a beltéri egységek kozott a szintkilonbség >50/40 m, a szivargasjelzés funkcio
nem hasznalhato.

21.3.2 Szivargasjelzés manualis elvégzése

Ha az inditdsndl nem volt szlikség a szivargasjelzés funkciora, de késébb aktivalni
kivanja, adja meg az utdntoltott hitékozeg mennyiségét a rendszer logikai
vezérlGjében.

Az egyszeri szivargasjelzés funkcid a helyszinen is indithatd az alabbi eljarassal.
1 Nyomja meg egyszer a BS2 gombot.
2 Nyomja meg még egyszer a BS2 gombot.
3 Tartsa lenyomva a BS2 gombot 6t masodpercig.
4

A szivargasjelzés finkcid elindul. A szivargasjelzés megszakitdsdhoz nyomija
meg a BS1 gombot.

Eredmény: Ha a manudlis szivargasjelzést elvégezte, az eredmény a kiltéri egység
7-szegmenses kijelz6jen jelenik meg. A beltéri egységek zarolt dllapotban vannak
(kbzponti vezérlés szimbdlum). Ha szeretne visszatérni normal Gzemmoddba,
nyomja meg a BS1 gombot.

Kijelz6 Jelentés
oH Nem érzékelt szivargast
G Szivargast érzékelt

Informaciokodok:

Kod Leiras

E- Az egység nem kész a szivargasjelzés végrehajtasara (lasd

a szivargasjelzés végrehajtasanak feltételeit).
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Kéd Leiras

E-2 A beltéri egység hGmérséklete kivil esik a
szivargasjelzéshez engedélyezett 20~32°C tartomanyon.

E-3 A kiltéri egység hémérséklete kivil esik a
szivargasjelzéshez engedélyezett 4~43°C tartomanyon.

E-y Szivargasjelzés kozben tulsdgosan alacsony nyomast
észlelt a rendszer. Inditsa Ujra a szivargasjelzés
Uzemmodot.

E-5 Jelzi, hogy a szivargasjelzés funkcidval nem kompatibilis

beltéri egység lett beszerelve.

A szivargasjelzés eredménye az [1-29] paraméternél lathato.

Az automatikus szivargasjelzés lépései:

Kijelzés Lépések
£00 Elskésziiletek®
E0 Nyomaskiegyenlités
Loz Inditas
Eou Szivargasjelzés lzemmaddot
DR Készenlét®

In]
[}

=
-d

Szivargasjelzés lizemmad befejez6dott

@ Ha a beltéri hémérséklet tul alacsony, elészor a flités izemmdd indul.
®) Ha szivargasjelzés elvégzése miatt a beltéri hmérséklet alacsonyabb 15°C-ndl, és a kiltéri
hémeérséklet alacsonyabb 20°C-nal, elindul a fltés az alapvet6 komfortszint fenntartasa

érdekében.
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22 Belzemelés

VIGYAZAT

Annak ellen6rzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az Gsszes biztonsagi eldirasnak,
|asd "3 A telepit6knek sz6l6 biztonsagi utasitasok™ [» 14].

MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési
utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitasokat
egésziti ki, és utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhatdé a
belizemelés és a felhasznaldnak vald dtadas soran.

Ebben a fejezetben

22.1 Attekintés:

221
22.2
22.3
224
22.5
22.6

22.7
22.8

Attekintés: Ellendrzés

Biztonsagi el6irasok a betizemeléskor .
Ellendrzélista belizemelés el6tt
Ellendrzélista betizemelés kozben ...
A BS egység probatzemelésérdl
A rendszer probatzemelésérd|
22.6.1  Probatizem végrehajtasa ...
22.6.2  Hibaelhdritas a probalizem rendellenes befejezése utan..
Csatlakozas ellen8rzése a BS/beltéri egységen
A berendezés kezelése

EllenGrzés

A belzemelés és a helyszini bedllitdsok elvégzése utan a belzemel6 koteles
ellenérizni a megfelel§ mdkodést. Ezért probalizemeltetést KELL végezni az aldbbi
eljaras szerint.

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység probaiizemérdl a konfiguralast kdvetéen.

A belizemelés jellemz8en a kdvetkezd 1épésekbdl all:

1

2
3
4

A "Belizemelés el6tti ellendrzélista” ellenérzése.
Probalizem elvégzése.
Szlkség esetén hibaelharitds a probalzem rendellenes befejezése utan.

A rendszer kezelése.

22.2 Biztonsagi el6irasok a betizemeléskor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE
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VIGYAZAT
A beltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A probalizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mikodnek. A prébalizemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéd6t NE vegye le. A ventildtor gyors forgasa sériilést okozhat.

MEGJEGYZES

Probatizem —10°C és 46°C kdzé esd kdrnyezeti h6mérsékleten végezhetd el.

INFORMACIO

Az egység els@ futtatasi periddusdban magasabb lehet a sziikséges tapellatas, mint az
egység adattabldjan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 ora folyamatos Gzemelési id6tartamra van sziiksége a zokkenémentes miikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

MEGJEGYZES
Ugyeljen ré, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az lizemeltetés

el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

1o B P

A prébalzem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is bekapcsolnak.
Ellendrizze, hogy az Osszes beltéri egység elbkészitése (kiulsé csovek, elektromos
bekotések elvégzése, légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri
egység szerelési kézikonyvében.

22.3 Ellen6rz6lista belizemelés el6tt

1 Azegység lizembe helyezése utan ellendrizze az aldbb felsoroltakat.
2 Zarjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

(] Olvassa el az Osszes szerelési és lizemeltetési utasitast, ahogy azok a Referencia itmutaté
a beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.

(] Felszerelés

Ellendrizze, hogy a berendezés megfelel6en van-e rogzitve, elkerlilendé az egység
inditasakor jelentkez6 abnormalis zajok és vibracio keletkezését.

] Szallitotamasztékok

Ellendrizze, hogy a kiltéri egység szallitasi rogzitését eltavolitottak.

(] Helyszini huzalozas

Ellendérizze azt, hogy a berendezés helyszini huzalozasanak kivitelezése megfelel-e
"20 Elektromos bekotések" [» 128] fejezetben leirtaknak, a huzalozési rajznak, valamint a
vonatkozé el&irasoknak.

(] Tapfesziiltség

Ellendrizze a tapfesziltséget a helyi dramforraspanelen. A feszlltségnek meg KELL egyeznie
az egység adattabldjan feltintetett feszlltséggel.
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(] Foldelés

Ellendrizze, hogy a foldelSvezetékek megfelelGen csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg
vannak-e szoritva.

(] A halézati aramkor szigetelésének tesztje

Egy 500 V-o0s megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-e a 2 MQ) szigetelési ellendllds ugy,
hogy 500 V egyenaramu fesziltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a foldelés kozé. SOHA ne
hasznaljon megatesztert az 6sszekotd vezetékeknél.

(] Biztositékok, halézati megszakitok vagy védGberendezések

Ellendrizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a helyben felszerelt védéberendezések
értéke és tipusa megfelel-e a "20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei" [» 135] fejezetben megadottaknak. Ellendrizze, hogy nincs-e biztositék vagy
védbberendezés kiiktatva.

H Belsé huzalozas

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolddobozban és az egység
belsejében laza csatlakozasok vagy sériilt elektromos alkatrészek.

(] Cs6méretek és csdszigetelés

Ellendrizze, hogy a csdvek mérete megfelelG-e, és a szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

(] Elzarészelepek

Ellendrizze, hogy az elzardszelepek a folyadék és a géz oldalon nyitva vannak-e.

(] Sérilt berendezés

Ellendrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt alkatrészek vagy deformalt csovek.

(] Hiit6kozeg-szivargas

Ellendrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hiit6kozeg-szivargas. Ha h(itékozeg-
szivargast észlel, probalja meg megszintetni az okot. Ha a javitas nem siker(lt, jelezze a
helyi forgalmazénak. Vigyazzon, hogy ne érintkezzen a hiit6kozegecsovek csatlakozédsaindl
kiszivargo hiit6kozeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.

(] Olajszivargas
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl. Ha olajszivargast észlel, probalja
meg megszintetni az okot. Ha a javitas nem sikerdlt, jelezze a helyi forgalmazonak.

(] Leveg6bemenet/-kimenet

Ellendrizze, hogy az egység levegGbemenetét vagy -kimenetét NEM torlaszoljdk-e el
papirok, csomagoldanyag vagy barmi mas.

(] Hiit6kozeg-utantoltés

A hozzaadott hitékozeg-mennyiséget fel kell tintetni a mellékelt "Hozzaadott hlit6kozeg"
(Added refrigerant) tablan, az eliilsé fedél hatoldalan.

(] R32 berendezésre vonatkozé koévetelmények

Ugyelien ra, hogy a rendszer megfeleljen a kdvetkezd részben leirt dsszes elSirdsnak:
"3.1 Utmutatdsok R32 h(it6kozeget hasznald berendezéshez" [» 19].

H Helyszini beallitasok

Ellendrizze, hogy elvégezte-e az Gsszes kivant helyszini beallitdst. Lasd "21.1 Helyszini
beallitasok elvégzése" [» 143].

(] Az lizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas

Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feljegyezni a fels6 elllsé panel hatuljdra az
EN60335-2-40 szabvanynak megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini
beallitas(oka)t.

22.4 Ellen6rz6lista belizemelés kdzben

(] Probalzem végrehajtasa BS egységen. A tovabbi részleteket ldsd a BS egység szerelési
kézikdnyvében.
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L]

Prébaiizem végrehajtasa.

BS/beltéri egység csatlakozasanak ellenérzése.

22.5 A BS egység probalzemelésérdl

A BS egység probalzemét el kell végezni a rendszerben taldlhatd Osszes BS
egységen, miel6tt a kaltéri egységen probalzemelést végezne. A BS egység
probalizemelésének meg kell erdsiteni, hogy a sziikséges biztonsagi intézkedéseket
megfelel8en elvégezték. Még ha nincs is szlikség biztonsagi intézkedésekre, akkor
is el kell végezni a BS egység probalzemelését, és meg kell er@siteni az
eredményeket, mivel a kiltéri egység prébaizemelése ellenérzi ezt a megerdsitést
a rendszerben taldlhaté 6sszes BS egységnél. A tovabbi részleteket l1asd a BS egység
szerelési és Uzemelési kézikdnyvében.

®

MEGJEGYZES

Nagyon fontos, hogy a (kultéri, BS vagy beltéri) egységek aram ala helyezése el6tt
hidnytalanul el kell végezni a hiit6kozegesovek szerelését. Az egységek dram ala
helyezése inicializalja a szabalyozdszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni
fognak.

Ha a rendszer barmely része mar korabban dram ald lett helyezve, ELOSZOR aktivélja
a kiltéri egységen a [2-21] beallitast a kultéri egységen a szabalyozdszelepek
Ujranyitasahoz, MAJD dramtalanitsa a BS egységet a probatizem elvégzéséhez.

22.6 Arendszer probalzemelésérdl

®

MEGJEGYZES

Ne feledje végrehajtani a probalizemet az elsé Uzembe helyezés utan. Ellenkezd
esetben L= hibakdd jelenik meg a kezel6fellleten, és a normal Gzemelés vagy az
egyes beltéri egységek probaltizemelése lehetetlenné valik.

Az aldbbi eljards ismerteti a teljes rendszer probalizemét. Ez a mUivelet az aldbbi
elemeket ellendrzi és hitelesiti:

Ellenérizze a hibds bekotéseket (adatatviteli ellenérzés a beltéri egységgel/
egységekkel).

Elzérdészelepek nyitott alldsdanak ellenérzése.

A cs6hossz meghatarozasa.

A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kilon ellendrizni.
Ha a prébalzem Uzemmdd lefutott, ellenérizze egyenként a beltéri egységek
mUkodését normal Gzemmoddban a kezel6felllettel. Az egyéni prdbalzemek
elvégzésének leirasat a beltéri egységek szerelési Utmutatoja ismerteti.

i

INFORMACIO

= A kompresszor elinduldsa el6tt 10 percbe is telhet, hogy a hit6kozeg allapota
kiegyenlitédjon.

= A prébatizem soran a hit6kozeg-aramlasi zaj és a magneses szolenoid szelepek
hangja nagyobb lehet, a kijelzések is valtozhatnak. Ez nem jelent meghibasodast.
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22.6.1 Probailizem végrehajtasa

1 Csukjon be minden

eltlsé panelt (kivéve a kapcsolddoboz kémlelényitlasat) a

pontos mérés érdekében.

Ellenérizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini bedllitast, lasd:

"21.1 Helyszini bedllitasok elvégzése" [» 143].

3 Kapcsolja BE a kiltéri egységet és a csatlakoztatott beltéri egysége(ke)t.

MEGJEGYZES

®

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés
el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

4 Ellendrizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti) allapotot; lasd

"21.1.4 Hozzaférés

az 1. vagy 2. tzemmoddhoz" [» 145]. Nyomja le a BS2

gombot legaldbb 5 masodpercre. Az egység prébalizem Gzemmddba kapcsol.

Eredmény: A probalizem automatikusan elindul, a kiltéri egység "o " jelzést
mutat, és a beltéri egység(ek) kezelSfellletén "Prébalzem" és "Kozponti

vezérlés alatt" jelzés

lathato.

A rendszer automatikus probatzemének lépései:

Lépés

Leiras

ED

Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)

I
(=]

-
my

H(tés inditasvezérlés

P
]
AN}

Allanddsult hitési korilmények

Ny

-
]

Kommunikacio ellenérzése

-
[ ]
Ky}

Elzardszelep ellenérzése

"
[
o

Cs6hossz ellen6rzése

m
[
-

H{t6kozeg-mennyiség ellenérzése

LeszivattyUzas

Az egység ledll

INFORMACIO

A prébalzem ala

i @

mulva all le.

allitani ezt az Gzemmaodot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés +30 masodperc

tt a berendezést nem lehet a kezel&feluletrdl ledllitani. Ha le akarja

5 EllendGrizze a proba

Uzemmod eredményeit a klltéri egység 7-szegmenses

kijelz6jének leolvasasaval.

Befejezés

Leiras

Zavarmentes befejezés

A 7-szegmenses kijelz6n nem lathato jelzés (készenlét).

Rendellenes befejezés

A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a hibakdd.

Haritsa el a hibat a kdvetkez§ fejezet szerint:

"22.6.2 Hibaelharitds a préobalizem rendellenes
befejezése utdn" [» 170]. Ha a prébatizem végig lefutott,
a rendszer 5 perc elteltével képes lesz a normal
mukoddésre.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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22.6.2 Hibaelharitas a probalizem rendellenes befejezése utan

A prébalzem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a kezel6fellleten
vagy a klltéri egység 7-szegmenses kijelz6jén hibakdd. Hibakdd megjelenése
esetén haritsa el a hibat a hibakdd tablazatban leirt eljaradssal. Futtassa le Ujra a
probalzemet, és ellendrizze, hogy a rendellenességet sikerdlt-e elharitani.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez lasd a beltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikonyvet.

i

22.7 Csatlakozas ellen6rzése a BS/beltéri egységen

A probalizemeléssel ellenérizhetd, hogy a beltéri egységek és a BS egységek kozott
az elektromos vezetékek és cs6csatlakozasok megfelel6ek-e.

A rendszer biztonsdgos Uzemeltetése érdekében kotelezd leellendrizni, hogy a
beltéri egységek és a BS egységek kozott az elektromos vezetékek és
csBesatlakozdsok megfelelGek-e. Ez elvégezhetd manudlis ellenérzéssel vagy a
beépitett automatikus ellenérzéssel is.

Az alabbi Utmutatast csak a beépitett ellenérzésre vonatkozik.

BS/beltéri automatikus prébaiizem
Beltéri egységeken az Gzemi tartomany 20~27°C, a kiltéri egységeknél —5~43°C.

1 Csukjon be minden elllsé panelt (kivéve a kapcsolédoboz kémlelényitlasat) a
pontos mérés érdekében.

2 Ugyeljen ra, hogy a probaiizemet teljes mértékben végre kell hajtani,
hibakddok nélkul (lasd "22.6.1 Prébatizem végrehajtasa" [» 169]).

3 A BS/beltéri egység csatlakozdsainak ellenérzéséhez végezze el a [2-20]=2
helyszini bedllitast (Iasd "21.1.8 2. Gzemmadd: helyszini beallitasok" [» 150]). Az
egység elinditja az ellenérzési miveletet.

Eredmény: Az ellenérzés automatikusan elindul, a kiltéri egység "=00" jelzést
mutat, és a beltéri egységek kezeléfellletén/fellletein "Kdzponti vezérlés alatt" és
"Probalizem" jelzés lathatd.

A csatlakozds automatikus ellenérzésének |épései:

Lépés Leiras
00 Ellenérzés BE
EO El6h(tés és el6flités mlveletek
Loz Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)
£03 Négyutas szelep indité vezérlése
EOu Fltés inditasa
E0S Csatlakozasi hibak kiértékelése
05 Leszivattyuzas
£87 Ujrainditas készenlétben
£08 Leallitas
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INFORMACIO

Az ellenbrzés alatt a berendezést nem lehet a kezelSfellletrdl ledllitani. Ha le akarja
allitani ezt az tzemmaodot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés +30 mdsodperc
mulva all le.

i @

Nem folytatddik az ellenérzés, ha az aldbbi hibakodok jelennek meg a 7-
szegmenses kijelzén, az ellendrzés folytatasahoz végezze el a hibajavitast.

Kéd Leiras

E-2 A beltéri egység hGmérséklete kivil esik a BS
csatlakozédsanak ellenérzéséhez engedélyezett 20~27°C
tartomanyon.

E-3 A kiltéri egység hémérséklete kivil esik a BS
csatlakozadsanak ellenérzéséhez engedélyezett —=5~43°C
tartomanyon.

E-y A BS csatlakozdsanak ellenérzése kdzben tulsagosan

alacsony nyomast észlelt a rendszer. Inditsa Ujra a
csatlakozas ellendrzését a BS/beltéri egységen.

E-5 Jelzi, hogy beltéri egység nem kompatibilis a funkcioval.

4 EllenGrizze az eredményeike a kiltéri egység 7-szegmenses kijelzéjén.

Befejezés Leirds

Zavarmentes befejezés | "a+" a 7-szegmenses kijelzén.

Rendellenes befejezés | A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a hibakdd.

Haritsa el a hibat a kdvetkez§ fejezet szerint:

"22.6.2 Hibaelharitds a prdobalzem rendellenes
befejezése utdn" [» 170]. Ha az ellenérzés végig lefutott,
a rendszer 5 perc elteltével képes lesz a normal
mukodésre.

Ha csoportos vezérlést alkalmaznak azonos BS egység tobb ledgazd
cs6cesatlakozodjara, akkor a beépitett automatikus ellenérzés nem hajthato végre.

d
a Kultéri egység
b BSegység
c Beltériegység
d Taviranyitd
—— HUit6kozegesovek
----- Felhasznaldi feltlet huzalozasa

A beépitett ellen6rzés végrehajtasahoz csatlakoztatni kell egy tartalék taviranyitot a
masik ledgazd csdcesatlakozora. Minden egyes eldgazé portnak sajat taviranyitdval
kell rendelkezni a beépitett automatikus csatlakozés-ellenérzéshez.

, e[
d Qe
a Kiltériegység
b BSegység
c Beltériegység
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d Taviranyitd
e Tartalék taviranyité
—— HUit6kozegesovek
----- Felhasznaldi felllet huzalozésa
Az ellen6rzés sikeres elvégzése utdn a tartalék tavirdnyité eltdvolithato, és a
csoportos vezérlés kivansag szerint visszaallithatd. Ha a csoportos vezérlés egyetlen
csBesatlakozdra korlatozédik, akkor nem kell kiegészité muiveleteket végezni.

22.8 A berendezés kezelése

A berendezés beszerelése és a kiltéri és a beltéri egység(ek) probalzemének
befejezése utdn a rendszer zemeltetését meg lehet kezdeni.

A beltéri egység lizemeltetéséhez a beltéri egység kezel6fellletét BE kell kapcsolni.
A tovabbi részleteket 1asd a beltéri egység lzemeltetési kézikonyvében.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
172 VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11



23 | Atadas a felhasznalénak

23 Atadas a felhasznaldonak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ mikodése esetén gy6z&djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentacidval, és kérje meg, hogy Grizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en (zemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merdl fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.
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24 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartast legaldbb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkoz6 szabalyozdsok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabdlyok szerint az

egység hlit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékdzeg GWP-
értéke x teljes hiit6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

Ebben a fejezetben

24.1

24.2
243

24.4

Biztonsagi dvintézkedések a karbantartdsra VONAtKOZO@N ..........o.iiiuiiiiiiiec e 174
24.1.1 Az aramités megel&zése

A kiltéri egység éves karbantartasanak ellenGrzélistaja........coiiriiiiiiice e 175
A SZEIVIZ UZEMMOAION 1.ttt h ettt bbbttt 175
2431 VAKUUM GZEMMOA NASZNEAIATA ..ottt ettt 176
24.3.2 A NUEOKOZEG VISSZANYEIESE ...vueiuiieuietetieeet ettt s ettt s et st h ettt et h et es et e sttt s e en e ene e enn 176
24.3.3  BS egységet tartalmazo rendszer karbantartasa és szervizelése el6tt 176
BS egység Karbantartds €5 SZEMEIES CIME .. ... viuiiiiieei ettt ettt ettt ettt ettt enes 176

24.1 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozdan

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM

A tlizveszélyes hiit6kozeget tartalmazd rendszereken végzett munka megkezdése
el6tt biztonsdgi ellenbrzéseket kell végezni a belobbanasi kockdzat minimalizaldsa
érdekében. Ezért bizonyos utasitasokat be kell tartani.

A tovabbi tdjékoztatast 1asd a szerelési kézikonyvben.

© BPPP

MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

24.1.1 Az dramités megelGzése

Inverter berendezés szerelésével kapcsolatos tudnivaldk:

1 A tapfeszlltség kikapcsoldsa utan 10 percig NE végezzen villanyszerelési

munkakat.
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2 A tdpfesziiltség csatlakozdblokkjanak csatlakozd kozott mérje meg mdszerrel a
feszlltséget, és ellendrizze, hogy a tapfesziltség valéban le van-e vélasztva.
Tovabbd mérje meg az dbran lathatd pontok kozotti fesziltséget, és gy6z8djon
meg roéla, hogy az elektromos haldzati aramkér kondenzatoranak fesziltsége
kisebb mint 50 V DC. Ha a mért feszlltség tovabbra is tobb mint 50 V DC,
stsse ki a kondenzatorokat biztonsagos médon, az erre kijelolt kondenzator-
kist6 tollal, a szikraképzddés megelbzése érdekében.

5~12 HP J 14~20 HP

=

3 Az inverter berendezés szerelésének megkezdése el6tt a ventildtormotorok
X1A, X2A 8sszekotd csatlakozoit a kiltéri egységekben ki kell huzni. Vigyazzon,
hogy NE érintsen meg aram alatt 1év6 alkatrészeket! (Ha az erfs szél
megforgatja a ventildtort, akkor elektromos toltés tdrolédhat a haldzati
aramkor kondenzatoraban, és ez aramitést okozhat.)

4 Ha a szerelést befejezte, helyezze vissza az 6sszekdtd csatlakozét. Ellenkezd
esetben £7 hibakdd jelenik meg a kezel6fellleten vagy a kiltéri egység 7-
szegmenses kijelzdjén, és normal tizemelés NEM lehetséges.

A tovabbi részleteket a kapcsolddoboz/szervizfedél hatoldalan 1évé huzalozési
rajzon taldlja.

Vigydzzon a ventildtorrall Forgd ventildtor mellett veszélyes a berendezés
vizsgdlata. Feltétlendl kapcsolja ki a fékapcsoldt, és vegye ki a biztositékokat a
kiltéri egységben taldlhatd vezérl§aramkorbdl.

24.2 A kultéri egység eves karbantartasanak ellenérzdlistaja

A kovetkezéket legalabb évente ellendrizni kell:
= H&cseréls

A kiltéri egység hécserélbje por, szennyezddés, levelek stb. miatt eldugulhat.
Ajanlott a hécseréld évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécseréld tulzottan
alacsony nyomashoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

24.3 A szerviz Uzemmodrol

H(it6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzds  Uzemmod a  [2-21]  bedllitas
alkalmazasaval lehetséges. A 2. Gzemmod bedllitdsi eljdrasat 1dsd: "21.1 Helyszini
bedllitdsok elvégzése" [» 143].

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmaod megkezdése el6tt kiemelt
gondossaggal ellendrizze a visszanyerni/kiszivattylzni kivant kozeget. A hiit6kozeg-
visszanyerés/vakuumszivattylzas részletes leirdsat a beltéri egység szerelési
kézikbnyvében taldlja.
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24.3.1 Vakuum Gzemmod hasznélata

1 All6 egységen allitsa be az értéket: [2-21]=1.

Eredmény: A bedllitds elvégzésekor a beltéri és kultéri egység
szabalyozdszelepei teljesen nyitnak. Ebben a pillanatban a 7-szegmenses
kijelz8 értéke=t ! és az Osszes beltéri egység TEST (probatizem) és
(kuls6 vezérlés) jelzést ad, a mkodés le van tiltva.

2 Uritse ki a rendszert vakuumszivattyuval.

3 A BS3 gomb megnyomadsaval dllitsa le a vakuumszivattyuzast.

24.3.2 A h(t6kozeg visszanyerése

Ez h{t6kozeg-visszanyerd egységgel végezhet§ el. A vakuumszivattylzasnal
ismertetett mddszerrel azonos eljarast kell kdvetni.

) VESZELY: ROBBANASVESZELY

Y/

L( Leszivattyuzas — Hlit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hltékozeg szivarog a hiitékorbal:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzds funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkodsd kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

= Haszndljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

MEGJEGYZES
Ugyelien ra hogy a hiit6kozeg visszanyerése kdzben NE fejtsen le olajat. Példa:

Olajlevalaszté hasznalataval.

24.3.3 BS egységet tartalmazo rendszer karbantartdsa és szervizelése el6tt

A karbantartas és szervizelés megkezdése el6tt a "[2-45]" [» 155] helyszini beallitast
el kell végezni a kultéri egységen. Tovabbi informaciokat lasd: "21.1.8 2. izemmodd:
helyszini beallitasok" [» 150].

Ha a "[2-45]" [» 155] beallitast alkalmazta, a BS egység elzardszelepei zarnak. A
kompresszor, a kiltéri bemtilator és a beltéri egység Gzemelése ledll, és a 7-
szegmenses kijelz6n "5 "kdd jelenik meg.

Az elzdrdszelepek teljes zardsat a "oH" Uzenet megjelenése igazolja a kiiltéri egység
7-szegmenses kijelz6jén.

A rendszer dramellatasanak fékapcsolojat ki kell kapcsolni a karbantartds idejére.

24.4 BS egység karbantartas és szerelés cime

FIGYELEM
Karbantartas el6tt soha ne kapcsolj ki az egység dramellatdsat addig, amig a

lezaroszelepek teljesen nem zartak.
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Ovintézkedések a BS egység karbantartasahoz és szervizeléséhez
Tekintse meg a szerelési vagy a szervizelési kézikonyvet.

Végezze el a kiltéri egység helyszini beallitasat.

Varjon két percet, amig a rendszer lezarja a szelepeket

Kapcsolja ki a rendszer aramellatasat

Végezze el a BS egység karbantartdsat és szervizelését
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25 Hibaelharitas

VIGYAZAT
Annak ellenérzéséhez, hogy a hibaellenérzés megfelel-e az 0Gsszes biztonsagi

el6irasnak, lasd "3 A telepit6knek sz6lo biztonsagi utasitasok" [» 14].

Ebben a fejezetben

25.1 Attekintés:

251 ALEKINTES: HIDACINATTAS .....eoeovieeeieieieeieie sk 178
252 Biztonsagi el6irdsok hiDaelNAritads @SETEN ... ...cciiiiiiiiiiii e 178
25.3  Hibaelharitas a hibakddok alapjan ........ ... 178

2531 HIDAKOAOK: ALLEKINTES ...ovevviveiriiriiciiesieie st 179
254 HUtOKOZeg-SZIVArGASt ErZEKEIG MENUSZEN ... c. iiieiiieieee ettt ettt ettt 185

Hibaelharitas

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult
csatlakozédsokat vagy sérult kdbeleket.

25.2 Biztonsagi el6irasok hibaelharitas esetén

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
= Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az

egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, dllitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalodott a biztonsagi eszkoz, mielStt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, I1épjen kapcsolatba a forgalmazéval.

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszaadllitdsa miatti balesetek elkertléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoléeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkoérhoz, amelyet a kozmd rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

25.3 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Hibakdd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd tablazatban leirt
eljarassal.

A rendellenesség elharitdsa utan nyomja meg a BS3 gombot a hibakdd torléséhez
és a m(kodés folytatasahoz.
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A kils6 egységen megjelend hibakdd jelzi a f6 hibakddot és az alkédot. Az alkdd a

hibakddrél ad részletesebb informacidkat. A hibakdd kijelzése szakaszos.

Példa:
Kod Példa
2 s ,- -'
Fékod =
) N |
Alkéd L

A kijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a f6kdd és az alkdd kozott.

INFORMACIO

°
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

25.3.1 Hibakédok: Attekintés

Ha egyéb hibakdd jelenik meg, keresse fel a helyi markaképviseletet.

Fékod

Alkéd

Mester | 1. segéd

Ok

Megoldas

SVEO
(a)

SVS
(b)

1
)

Az egyik beltéri egység R32
érzékeldje hlit6kozeg szivargasat
észlelte

Lehetséges R32 szivargdas. A BS
egység lezarja a ledgazo
cs6esatlakozd elzardszelepeit,
amelyre az adott beltéri egység
csatlakozik. A ledgazo
csBesatlakozéra kapcsolt beltéri
egységek a szivargas
megszlntetéséig (zemen kivil
lesznek helyezve. A tovabbi
tdjékoztatdst lasd a szerelési
kézikbnyvben.

[

Az egyik BS egység R32 érzékelbje
hlt6kozeg szivargasat észlelte

Lehetséges R32 szivargas. A BS
egység lezarja az 0sszes
elzaroszelepét, és elinditja a BS
egység szelléztetd rendszerét.
Amint a rendszer zarolt allapotba
[ép. Szervizelést kell végezni a
szivargds megszlntetése és a
rendszer aktivaldsa érdekében. A
tovabbi tdjékoztatast lasd a
szerelési kézikonyvben.

Biztonsagi rendszer hiba
(szivargdsészlelés)®

Biztonsagi rendszerrel kapcsolatos
hiba jelentkezett.

A tovabbi tdjékoztatast 1dsd a
szerelési kézikonyvben.
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F6kod Alkod Ok Megoldas SVEO | SVS
. @ | ®
Mester ‘1. segéd ’
] -0 Az egyik beltéri egység R32 Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
érzékel8je meghibasodott” mukodtetd egységen a bekodtést.
A rendszer folytatja az Gzemelést,
az érintett beltéri egység azonban
ledll. A tovabbi tdjékoztatast lasd a
szerelési kézikonyvben.
-0 Az egyik beltéri egység R32 Az egyik érzékeld élettartama lejart
érzékel6je elérte az Uzemi és cserélni kell.
. [ sa(c)
elettartam veget A tovabbi tajékoztatast lasd a
szerelési kézikdnyvben.
-05 Az egyik beltéri egység R32 Az egyik érzékel6 élettartama
érzékel6je elérte a <6 honap Gzemi |hamarosan lejar és cserélni kell.
. £ 2a(c)
elettartam veget A tovabbi tajékoztatast lasd a
szerelési kézikdnyvben.
-0 Varakozas a beltéri egység R32 A tovabbi tdjékoztatast lasd a
érzékelGjének bemeneti szerelési kézikonyvben.
csereadatara
-20 Varakozas a BS R32 bemeneti A tovabbi tdjékoztatast lasd a
csereadatara szerelési kézikonyvben.
-2 Az egyik BS egység R32 érzékelbje | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
meghibdsodott makodtets egységen a bekotést.
A rendszer folytatja az Gizemelést,
az érintett BS egység azonban leall.
A tovabbi tdjékoztatast lasd a
szerelési kézikdnyvben.
-22 Az egyik BS egység R32 érzékelbje | Az egyik érzékeld élettartama lejart
kevesebb mint 6 hédnap mulva eléri | (CH-22 esetében: majdnem) és
az Uzemi élettartam végét cserélni kell.
-23 Az egyik BS egység R32 érzékelsje | Atovabbi tajékoztatast lasd a
elérte az izemi élettartam végét szerelési kézikonyvben.
EZ -0 -02  |Afoldzérlatjelz6 aktivalva Inditsa Ujra az egységet. Ha a v
probléma ujra jelentkezik, forduljon
a markaképviselethez.
-06 -07 | Afoldzarlatjelz8 meghibdsodasa: Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
nyitott kor) - A1P (X101A) mUikodtetd egységen a bekotést.

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 hévisszanyerd
4P797564-1 - 2024.11

P DAIKIN

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz

180



25 | Hibaelharitas

F6kod Alkod Ok Megoldas SVEO SVS
a b
Mester | 1. segéd @
E3 -0 -03 | Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt Ellendrizze az elzardszelep helyzetét| v
(S1PH) — 6 PCB-panel (X2A) vagy a (kulsé) csovekben és a
légh(itéses hécseréld
|égaramladsaban jelentkezd
rendellenességeket.
-0z -04  |= HUt6kozeg-tultoltés = Ellendrizze a hltékozeg-| v
- Az elzardszelep zarva menr{1yiséget+t6|tse Ujra az
egységet.
= Nyissa ki az elzardszelepeket
-3 -4 | Az elzérdszelep zarva (folyadék) Nyissa ki az elzardszelepet. v
-8 = H{t6kozeg-tultoltés = Ellenérizze a hitékozeg-| v
- Az elzérészelep zarva menrl1yiséget+téltse djra az
egységet.
= Nyissa ki az elzardszelepeket.
Ey -0 -02  |Kisnyomadsu szelep hibas: = Nyissa ki az elzardszelepeket. v
= Az elzardszelep zarva = Ellendrizze a htékozeg-
- H(it6kozeghidny menrjwyiséget+tt’>|tse djra az
- _ egyseget.
= Beltéri egység hiba .
= Ellendrizze a kezel&felllet
kijelz6jét vagy a kiltéri egység és
a beltéri egység kozotti dsszekotd
vezetékeket.
Eq -0 -05 | Elektronikus szabalyozdszelep hibds | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(felsé h6cseréld) (Y1E) — f6 PCB- mikodtetd egységen a bekotést.
panel (X21A)
-ou -07 | Elektronikus szabdlyozdszelep hibds |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
(inverter h(ités) (Y5E) — f6 PCB- mikodtetd egységen a bekotést.
panel (X23A)
-03 -06 | Elektronikus szabalyozdszelep hibds | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(alsd héceseréld) (Y3E) — f6 PCB- mukodtets egységen a bekotést
panel (X22A)
-25 -27 | Elektronikus szabdlyozdszelep hibds | Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
(tartalygdz) (Y4E) — f6 PCB-panel mukodtetd egységen a bekotést.
(X25A)
-29 -34 | Elektronikus szabalyozdszelep hibds | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(tulh(it6 hécseréld) (Y2E) — f6 PCB- | mikodtetd egységen a bekodtést.
panel (X26A)
-30 -35 | Elektronikus szabalyozodszelep hiba | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(folyadék-befecskendezés)(Y7E) mUkodtetd egységen a bekotést.
- segéd PCB (X9A)
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F6kod Alkod Ok Megoldas SVEO | SVS
a b
Mester | 1. segéd @
F3 -0 -03 | Tavozd levegs hémérséklete tul = Nyissa ki az elzardszelepeket. v
magas (R21T) — f6 PCB-panel = Ellendrizze a hit6kozeg-
(X33A): mennyiséget+toltse  Ujra  az
= Az elzardszelep zarva egységet.
= H(t6kozeghiany
-20 -2 { |Kompresszorhaz h6mérséklete tul | = Nyissa ki az elzardszelepeket. v
magas (R15T) — 6 PCB-panel = Ellendrizze a hltékozeg-
(X33A): mennyiséget+tdltse djra az
= Az elzardszelep zérva egységet.
= H{t6kozeghiany
FE -0z = HUt6kozeg-tultoltés = Ellendrizze a hltékozeg-| v
- Az elzardszelep zarva menr/wyiséget+téltse djra az
egységet.
= Nyissa ki az elzardszelepeket.
HT -0 -02 | KUltéri hémérséklet-érzékeld hiba | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(R1T) — f6 PCB-panel (X18A) mUkodtets egységen a bekotést.
43 Tavozo levegd hémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
érzékelGje hibas (R21T): nyitott kor | mikodtets egységen a bekotést.
—f6 PCB (X33A)
Tavozd levegd hémérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
érzékelGje hibas (R21T): nyitott kor | mikodtets egységen a bekotést.
— & PCB (X33A)
Kompresszorhaz hémérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
érzékelGje hibas (R15T): nyitott kor | mikodtetd egységen a bekotést.
— & PCB (X33A)
Kompresszorhaz hémérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
érzékelGje hibas (R15T): nyitott kor | mikodtets egységen a bekotést.
— & PCB (X33A)
s Elszivd kompresszor hémérséklet- | Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
érzékelGje (R12T) — f6 PCB-panel mikodtetd egységen a bekotést.
(X35A)
Szivo oldali hémérséklet-érzékeld Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(R10T) — f6 PCB-panel (X29A) mikodtetd egységen a bekotést.
= H&cseréld jégmentesitd Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
hémérséklet-érzékelSje (R11T) —f6 | mlkodtetd egységen a bekodtést
PCB-panel (X35A)
Felsé hécseréld - gazh6mérséklet- | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
érzékeld (R8T) — f6 PCB-panel mukodtetd egységen a bekotést.
(X29A)
Als6 hécserel6 - gazhdmérséklet- | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
érzékeld (ROT) — f6 PCB-panel mukodtetd egységen a bekotést.
(X29A)
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F6kod Alkod Ok Megoldas SVEO SVS
Mester | 1. segéd @
47 -0 -02 | Szivo oldali h6mérséklet-érzékel§ Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
(R3T) — f6 PCB-panel (X30A) mikodtetd egységen a bekotést.
-05 -07 | Tulh(té hécseréld - Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
folyadékh&meérséklet-érzékeld (R7T) | miikodtets egységen a bekotést.
—f6 PCB-panel (X30A)
-8 - 15 | Tulh(té h6cserél6 - Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
folyadékh&mérséklet-érzékels mUkodtetd egységen a bekotést.
(R16T) — f6 PCB-panel (X35A)
= -0 -02 | Fels6 h6cseréld - Ellenérizze a PCB-panelen vagy a v
folyadékh&meérséklet-érzékeld (RAT) | miikodtets egységen a bekotést.
—f6 PCB-panel (X30A)
-08 -09 | Also hécseréld - Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
folyadékh&mérséklet-érzékels (R5T) | mlkodtetd egységen a bekotést.
—f6 PCB-panel (X30A)
49 -0 -02 | Tulh(té hécserél6 - Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
gazhémérséklet-érzékeld (R6T) — f8 | mikodtets egységen a bekotést.
PCB-panel (X30A)
- - 12 | Tartdlygaz h6meérseklet-érzékelje | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
(R13T) — f6 PCB-panel (X46A) mikodtetd egységen a bekotést.
R -05 -08 | Tulnyomas-érzékeld hibads (SINPH): | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
nyitott kor — & PCB (X32A) mukodtetd egységen a bekodtést.
-07 -09 | Tulnyomads-érzékeld hibds (SINPH): | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
nyitott kor — f6 PCB (X32A) mikodtetd egységen a bekotest.
ir -0& -08  |Kisnyomds-érzékeld hibas (SINPL): | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
nyitott kor — f6 PCB (X31A) mikodtetd egységen a bekotést.
-7 -09  |Kisnyomas-érzékeld hibds (SINPL): | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a v
nyitott kor — f6 PCB (X31A) mikodtetd egységen a bekotést.
L - -5 | KUltéri egység-inverter jeldtvitel: Ellenérizze a csatlakozast. v
INV1 jeladtviteli probléma - f6 PCB-
panel (X20A, X28A, X40A)
-9 -20 | Kiltéri egység-inverter jelatvitel: Ellendrizze a csatlakozast. v
FAN1 jelatviteli probléma - f6 PCB-
panel (X20A, X28A, X40A)
-4 -25 | Kultéri egység-inverter jelatvitel: Ellendrizze a csatlakozast. v
FAN2 jelatviteli probléma - f6 PCB-
panel (X20A, X28A, X40A)
-33 -34 | F6 PCB-panel —segéd PCB-panel Ellendrizze a csatlakozast. v
jelatvitel — f6 PCB-panel (X20A),
segéd PCB-panel (X2A, X3A)
B -0 -02 | INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellendrizze, hogy a tapfesziltség a
megadott tartomanyba esik-e.
L -0 -05 | Tapfeszultség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet. v
-ou -06 | Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigdlja a fazissorrendet. v
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F6kod Alkod Ok Megoldas SVEO|SVS
. @ | ®
Mester 1. segéd ’
ue -0 -08 | INV1 tapfesziltség-kimaradas Ellendrizze, hogy a tapfesziltség a v
megadott tartomanyba esik-e.
= -09 | INV1 faziskiesés Ellendrizze, hogy a tapfesziltség a v
megadott tartomanyba esik-e.

e -03 Hibakdd: rendszer probaltizeme Végezze el a rendszer-
nem lett végrehajtva (a rendszer probalizemét.
nem mukodtethetd)

-04 Hiba tortént a probalizem sordn Futtassa Ujra a probatizemet. v
-05,-08 Probalizem megszakadt Futtassa Ujra a probalizemet. v
-07,-0 A probalizem futtatdsa jelatviteli Ellendrizze a jelatviteli vezetékeket | v

problémak miatt megszakadt és futtassa le Ujra a probalzemet.

-2 BS egység biztonsagi rendszerének |Fejezze be a BS egység biztonsagi v

belizemelése nem fejez6dott be rendszerének belizemelését. A
tovabbi tdjékoztatast lasd a BS
egység kézikonyvben.

L -03 Beltéri egység jelatviteli hiba Ellendrizze a kezeldfelllet v

csatlakozasat.

i -03,-04 Hibakod: Q1/Q2 bekotés hibas Ellendrizze a Q1/Q2 vezetékeket. v

-1 Tulsagosan sok beltéri egység Ellendrizze a beltéri egységek v

csatlakozik az F1/F2 vonalra szamat és csatlakoztatott
Osszteljesitményt.

U9 -0 Figyelmeztetés, mivel egy masik Ellendrizze a beltéri egységek/BS v
egységen (beltéri/BS egység) hiba | egységek esetleges hibiit, illetve a
jelentkezett beltéri egységek megengedett

kombindcidit.

LR -03 Beltéri egységek bekotése vagy a Ellendrizze a beltéri egységek v
tipusvalasztas hibas esetleges hibadit, illetve a beltéri

egységek megengedett
kombindcidit.

-8 Beltéri egységek bekdtése vagy a Ellendrizze a beltéri egységek v

tipusvalasztds hibas esetleges hibdit, illetve a beltéri
egységek megengedett
kombindcidit.

-3 Hibas egységkombinacio (multi Ellendrizze az egységek v

rendszer) kompatibilitasat.

-20 Nem megfelel§ kultéri egység Kosse le a kiltéri egységet. v

csatlakozik

-2 Nem csatlakozik BS egység Csatlakoztasson BS egységet. v

-258 Nem megfelel6 BS egység Kosse le a BS egységet. v

csatlakozik

-52 BS egység h(it6kozegének tipusa Ellendrizze a BS egység v

nem megfelel§ h{t6kdzegének tipusat

-53 BS egység DIP-kapcsoldja hibas Ellendrizze a BS egység DIP- v

kapcsoloit.
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F6kod Alkod Ok Megoldas SVEO|SVS
. @ | ®
Mester | 1. segéd :
LF -0 Inkompatibilitds a huzalozasi Hiba észlelve a BS egység és a v
e Utvonalakon és a csGvezetékekben |beltéri egység csatlakozasanak
probatizemelés kdzben ellenérzése kozben (lasd
"22.7 Csatlakozas ellendrzése a BS/
beltéri egységen" [» 170]).
Ellenérizze a beltéri egységek és a
BS egségek kozotti huzalozast.
A megfelel§ bekotést a BS egység
kézikonyve ismerteti.
LiH -0 Automatikus cimzési hiba Ellendrizze (felUgyeleti v
(inkonzisztencia) Uzemmaoddal), hogy az
Osszekapcsolt egységek szama
megegyezik-e a tapfesziltségre
kotott egységek szamaval, vagy
varja meg az inicializalas
befejezését.
] -40 Karbantartasi figyelmeztetés A BS egység szell6ztetéséhez v
(szell6ztetd ventilator) karbantartasi ellen6rzést kell
végezni. A tovabbi tdjékoztatast
lasd a BS egység kézikbnyvben.
Szivargasjelzés funkcioval kapcsolatos hibakédok
E-1 — Az egység nem all készen a Ellendrizze a szivargasjelzés v
szivargasjelzés elvégzésére végrehajtasanak feltételeit.
E-2 — A beltéri egység h6mérséklete kivil | Akkor folytassa, ha a kdrnyezeti v
esik a szivargasjelzéshez feltételek megfelelSek.
engedélyezett 20~32°C
tartomanyon.
E-3 — A kultéri egység hGmérséklete kivil | Akkor folytassa, ha a kdrnyezeti v
esik a szivargasjelzéshez feltételek megfelel8ek.
engedélyezett 4~43°C tartomanyon.
E-4 — Szivargasjelzés kdzben tulsagosan | Inditsa Ujra a szivargasjelzés v
alacsony nyomast észlelt a rendszer | Gzemmodot.
E-5 — Jelzi, hogy a szivargasjelzés VRV R32-kompatibilis beltéri v
funkcidval nem kompatibilis beltéri | egységeket hasznaljon, az egység
egység lett beszerelve kivalasztdsdhoz lasd a miszaki
adatokat.

@ Az SVEO csatlakozo elektromos érintkezét tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
) Az SVS csatlakozd elektromos érintkez6t tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
" A hibakdd csak annak a beltéri egységnek kezeléfeliletén jelenik meg, amelyen a hiba jelentkezett.

25.4 H{t6kozeg-szivargast érzékelS rendszer

Normal izemmaéd

Normal Gzemmad soran a csak riasztds és a fellgyeleti tavirdnyitd funkcid nem
muakodik. A taviranyitd kijelz6jén kikapcsol a csak riasztas és a fellUgyeleti
taviranyitd méd. A taviranyité mikodéséhez nyomja meg a [@ gombot a telepité
menU megnyitdsahoz.
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25

Hévisszanyerd kiltéri egysége

Agvélaszté (BS)

HUt6kozegesovek

VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység

Taviranyité normal Gzemmaodban

Taviranyito csak riaszté Gzemmaodban

Tavirdnyitd felugyelet Gzemmaodban (bizonyos esetekben kotelezd)
Kozponti vezérlé (opcionalis)

0@ -~ Q0 T O

Megjegyzés: A rendszer inditdsa kdzben a tadviranyitd Gzemmddja a képernyén
ellendrizhetd.

Szivargasjelzés lizemmaddot

1 Haabeltéri egység R32 érzékelbje hlit6kozeg szivargasat észlelte:

- A felhasznaldt a tavirdnyitd (és ha van, akkor a fellgyeleti taviranyitd) lathaté
és hallhatd riasztdssal figyelmezteti a szivargd beltéri egységre.

- Ezzel egyid6ben a BS zdrja a megfelel6 cséledgazd elzardszelepét, hogy
csokkentse a hlit6kozeg mennyiségét a beltéri rendszerben.

- Uzemelés utdn ahhoz a csatlakozdhoz tartozd beltéri egységek, amelyen a
szivargds jelentkezett, ki lesznek vonva az Uzemelésb6l és hibalizenetet
jelenitenek meg. A rendszer tobbi része tovabb Gzemel.

2 HaaBS egység R32 érzékelGje hlit6kozeg szivargasat észlelte:

- A BS egység lezérja a BS Osszes elzardszelepét, és elinditja a szell6ztetd
rendszerét a szivargod hltékozeg leengedéséhez.

- Uzemelés utan a rendszer zérolt allapotba 1ép és a tavirdnyitdkon hibatizenet
jelenik meg. Szervizelést kell végezni a szivargds megszliintetése és a rendszer
aktivalasa érdekében. A tovabbi tajékoztatast 1asd a szerelési kézikdnyvben.

Szivargasészlelés utan a taviranyité visszejelzését az izemmaddja hatdrozza meg.

FIGYELEM
Az egység a h(it6kozeg-szivargast észleld biztonsagi rendszerrel van elldtva.

A hatékony mikodés érdekében az aramellatast az Uzembe helyezést kovetSen
folyamatosan biztositani KELL, a rovid szervizelési id6szakok kivételével.

a . .
- 1 1 1
b | | |
T ! C ! C ! Cc
T e |
h[] d ] e[ [ od[ ]
e Bk  d@+1 ! @
| | oy |
! D g @ m:
a Hdvisszanyer6 kiltéri egysége
b Agvélaszté (BS)
c H{t6kozegesovek
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VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység

Taviranyitd normal tzemmaodban

Taviranyitd csak riasztd izemmaodban

Tavirdnyito felugyelet tzemmadban (bizonyos esetekben kotelezd)
K6ézponti vezérl6 (opcionalis)

H{t6kozeg-szivargdas

Kultéri egység hibakdd a 7-szegmenses kijelzén

'A0—11" hibakdd és hallhaté riasztas érkezik errdl a taviranyitorol.
'U9-02" hibakdd jelenik meg a taviranyitd kijelzéjén. Nincs riasztas vagy
figyelmeztetd fényjelzés.

'AO-11" hibakdd és hallhatd riasztds érkezik errdl a felugyeleti tavirdnyitordl. Az
egység cime jelenik meg ennek a taviranyiténak a kijelzéjén.

—_— R — =T -~ Q

3

Megjegyzés: A szivargasjelzés riasztasa ledllithatd a taviranyitérdl vagy az
alkalmazasrol. Ha a tavirdnyitorol szeretné ledllitani a riasztast, tartsa lenyomva
3 masodpercig a ld gombot.

Megjegyzés: A szivargas észlelése bekapcsolja az SVS kimenetet. Tovabbi
informaciodkat 1asd: "20.7 Kils6 kimenetek csatlakoztatasa" [» 141].

Megjegyzés: Opciondlis kimeneti PCB adhatd a beltéri egységhez, ami kimenetet
biztosit a kilsé eszkdzhoz. A kimeneti PCB szivargas észlelése esetén kapcsol. A
tipusok pontos nevét a beltéri egység opcionak listdja ismerteti. Az opciondlis
bévebb ismertetéséhez olvassa el az opcionadlis kimeneti PCB szerelési kézikbnyvét

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérlSk feligyeleti tavirdnyitoként is hasznalhatdk. A
beszereléssel kapcsolatban a kozponti vezérl6k szerelési kézikdnyve szolgal
részletes informaciodkkal.

MEGJEGYZES
Az R32 hlit6kozeg-szivargast érzékel6 szenzor egy olyan félvezetsé detektor, amely

tévesen érzékelhet az R32 h(it6kozegtdl eltérd anyagokat. Kerllje a vegyszerek (pl.
szerves olddszerek, hajlakkok, festékek) magas koncentracidban torténé hasznalatat
a beltéri egység kozvetlen kozelében, mivel ellenkezd esetben zavarhatja az R32
hiit6kozeg-szivargdst érzékeld szenzor miikodését.
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26 Hulladékba helyezes

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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27 MUszaki adatok

= A mdUszaki adatok legUjabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentacidja a Daikin Business
Portal oldalon talalhatd (jelszo sziikséges).

Ebben a fejezetben

27.1  Szerelési tér: Kultéri egység

27.2  Csovek rajza: Kultéri egység
27.3  KAPCSOIASI F@JZ: KUILEIT @EYSEE ... viuiitieieiieieteee ettt etttk s ettt es et h et sttt ettt b ettt ettt et ene e 194

27.1 Szerelési tér: Kiltéri egység

Ugyeljen ra, hogy az egység mellett legyen elég hely a szereléshez, valamint feleljen
meg a levegbbemenet és -kimenet minimalis helyigényének (az aldbbi abrardl
valasszon ki egy lehetGséget).

Elrendezés A+B+C+D A+B
1. lehetGség 2. lehet6ség

o a>10 mm a>50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm

(2] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm 2100 mm 2400 mm

\R/EyQSFI,ZZTSISESS\TQEZOASNZOA7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a haszné;tsht)gz
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Elrendezés A+B+C+D A+B
1. lehetGség 2. lehet6ség

(3] a=10 mm a=50 mm —
b>300 mm b>100 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm 2100 mm
f>600 mm f>500 mm

(4] a=10 mm a=50 mm
b>300 mm b>100 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm 2100 mm

(5] a=10 mm a=50 mm —
b>500 mm b>500 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
ex20 mm 2100 mm
2900 mm f>600 mm

h, [

§ d F - b 2 l h>0 — b2b+%

- I 3 l h,>0 — d2d+§2

(mm) -

ABCD Azok az oldalak, ahol akadalyok vannak
P ElUIs6 oldal
®  Szivé oldal
= Ha csak az A+B+C+D oldalon vannak akaddlyok, akkor az A+C oldalon a falak
magassaga nincs hatdssal a jelzett szerelési tér méretekre. A fenti dbra

megmutatja, hogy a B+D oldalon a falak magassdga milyen hatdssal van a
szerelési tér méretekre.

= Ha csak az A+B oldalon vannak akadalyok, akkor a falak magassaga nincs hatassal
a jelzett szerelési tér méretekre.

= Az d4brakon feltlintetett szerelési tér teljes teljesitményen végzett f(tés
Uzemmaodra vonatkozik, és nem veszi figyelembe az esetleges jéglerakédast. Ha a
beszerelési hely hémérséklete alacsony, minden méret legyen >500 mm, igy
elkertli a kiltéri egységek kozott a jéglerakddast.

INFORMACIO

[ ]
l A beszerelési hely fenti dbran lathaté méretei 35°C kornyezeti hGmérsékleten végzett
hiités lzemmaodra vonatkoznak (szabvanyos koralmények).

i @

INFORMACIO

Tovabbi jellemzdéket a mUiszaki adatoknal talal.
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27.2 Csovek rajza: Kultéri egység

CsOszerelési dbra: 512 HP

R16T PHE

(T

Y8S

j@&

3D138283

a Elzérdszelep (folyadék)

b Szervizcsatlakozd

¢ Elzardszelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
d Elzardszelep (gaz)

e Betoltd port

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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CsOszerelési abra: 14~20 HP

77777777777777777777777777 s
a
Y2E
—
DT - -
1) Y7E -— R6T N .

-
R10T

a Elzérodszelep (folyadék)

b Szervizcsatlakozd

¢ Elzérdszelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
d

e

Elzéroszelep (géz)
Betolts port
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NEPY 0B [0 e diTl hrgn?

Betoltd port / Szervizesatlakozd
Elzdrdszelep

Sz(ir§

Visszacsaposzelep

Nyomascsokkentd szelep

Termisztor

Szolenoid szelep
H{t6borda (PCB)
Kapillaris csé

Szabalyozdszelep

4 utas szelep

Axidlis ventilator

Tulnyomas-kapcsold
*PL: kisnyomas-érzékels
*PH: tdlnyomas-érzékel§
Olajlevalaszto

Kiegyenlit6tartaly

Hécseréld

Kompresszor

PHE: lemezes hécseréld

DT: duplacséves hécseréld

Osztomd

Folyadéktartaly

Hangtompitd
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27.3 Kapcsolasi rajz: Kiltéri egység

Lasd az egységen a huzalozasi rajzot. A hasznalt roviditések az alabbiak:

i

INFORMACIO

A kultéri egységen taldlhatd kapcsoldsi rajz csak a kiltéri egységre vonatkozik. A

beltéri egységre vagy az opcionalis elektromos alkatrészekre vonatkozoan lasd a
beltéri egység kapcsolasi rajzat.

1 Jeldlések (lasd aldbb).
2 A BS1~BS3 nyomdgombok, illetve a DS1~DS2 kapcsoldk beallitasat lasd a
szerelési kézikdnyvben.
3 NE mUkodtesse az egységet az S1PH rovidzarlat elleni védelmi eszkdzzel.
4 Az F1-F2 beltéri-kiltéri 6sszakotésel és Q1-Q2 kiltéri-multi 6sszekdtéssel
kapcsolatban tekintse meg a szerelési kézikonyvet.
5  Kozponti vezérlés haszndlata esetén csatlakoztassa az F1-F2 kiltéri-kiltéri
0sszekoto vezetéket.
6 Az érintkezd kapacitdsa 220~240V AC - 0,5 A (lokéaram 3 A vagy
kevesebb).
7  Hasznaljon mikrodramkorhoz (10 mA vagy kevesebb, 15V DC)
alkalmazhato szdraz kontaktust.
8  Opcionalis adapter hasznalatakor olvassa el az opcionadlis adapter szerelési
kézikbnyvét is.
Jelzések:
= §§ Helyszini huzalozas
o1 Sorkapocsblokk
Csatlakozé
o Csatlakozé
D védsfoldelés
fan)

Zajmentes foldelés

— Foldel6 vezeték

-- Kulsé tap

1] Aramkori lap

Kapcsoldszekrény

Opcid

Szinek

BLK Fekete

RED Piros

BLU Kék

WHT Fehér

GRN Zold
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Jelmagyarazat a bekotési rajzhoz

A1P Nyomtatott aramkéri kartya (f6)

A2P Nyomtatott aramkori kartya (zajsz(ird)
A3P Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
A4P Nyomtatott aramkéri kartya (ventilator)
AS5P (csak 14~20 Nyomtatott aramkori kartya (ventilator)

HP)

A6P (csak 14~20
HP)

BS1~BS3 (A1P)
DS1, DS2 (A1P)
E1HC

Nyomtatott dramkori kartya (segéd)

Nyomadgomb kapcsold (MOD, BEALLITAS, VISSZATERES)
DIP kapcsold
Forgattyuhazfltés

E3H Alaplemezfiités

F1U (A1P) Biztositék (T, 10 A/ 250 V)
F1U (A6P)(csak Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)
14~20 HP)

F1U, F2U Biztositék (T, 1 A/ 250 V)
F3U Kils8 biztositék

F101U (A4P) Biztositék

HAP (A*P) Ellenérzélampa (a szervizkijelz6 zold)
K*R (A*P) Jel panel reléje

L1R Onindukcios tekercs

M1C Motor (kompresszor)

M1F Motor (ventilator)

M2F (csak 14~20
HP)

Motor (ventilator)

Q1Dl Foldzarlat-megszakitd

R1T Termisztor (leveg6)

R3T Termisztor (f6 folyadék)

RAT Termisztor (hécseréld, folyadékesd, felsd)
R5T Termisztor (hécseréld, folyadékesd, alsd)
R6T Termisztor (tulh(it6 hécseréld gaz)

R7T Termisztor (tulh(ité hécseréld, folyadék)
R8T Termisztor (hécseréld, gaz, felsd)

ROT Termisztor (hécseréld, gaz, alsod)

R10T Termisztor (szivas)

R11T Termisztor (h&cseréld, jégtelenitd)

R12T Termisztor (elszivd kompresszor)

R13T Termisztor (tartalygdz)
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R15T Termisztor (M1C test)

R16T (csak 5~12 Termisztor (gdzbefecskendezés)
HP)

R21T Termisztor (M1C nyomdcsd)
SINPH Tulnyomas-érzékels

SINPL Kisnyomds-érzékels

S1PH Tulnyomas-kapcsold

SEG1~SEG3 (A1P)  7-szegmenses kijelzd

SFB Mechanikus szell§ztetési hiba bemenet
T1A Aramérzékels
X*A Csatlakozd
X*M Kapocsléc
Y1E Elektronikus szabalyozészelep (h6cseréld, felsd)
Y2E Elektronikus szabalyozdszelep (tulh(it6 hécseréld)
Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, also)
YAE Elektronikus szabalyozdszelep (tartdlygdz)
Y5E Elektronikus szabalyozdszelep (inverter hiités)

(

Y7E (csak 14~20 Elektronikus szabalyozészelep (folyadék-befecskendezés)

HP)

Y2S Szolenoid szelep (folyadékesé)

Y3S Szolenoid szelep (nagynyomasu/kisnyomasu gazcs6)

Y4S Szolenoid szelep (h&cseréld, also)

Y5S Szolenoid szelep (hécseréld, felsd)

Y8S (csak 5~12 HP) Szolenoid szelep (gazbefecskendezés)

Y10S Szolenoid szelep (kiegyenlitGtartaly olajvisszafolyas)

Y11S Szolenoid szelep (M1C olajvisszafolyas)

Y13S Hibakimenet (SVEO)

Y14S Szivargasérzékel6 kimenet (SVS)

7*C ZajszUrd (ferritmag)
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28 Szdszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gzembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacid szerint lehet felszerelni a termékre.
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