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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

Ebben a fejezetben

11 A dOKUMENTUM DEMULATASE.......cuiiiici s 6
1.2 A figyelmeztetések és sZimBOIUMOK JEIENTESE .........c.iiiiiiiiiiiiiiicii s 6

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

. INFORMACIO

l A készulék tapasztalt vagy képzett felhaszndlok altali aruhdzi, konnydipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek dltali kereskedelmi hasznalatra lett
tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkezdkbdl all:

= Altalanos biztonsagi el6irasok:
- Biztonsdgi utasitdsok, melyeket Gzembe helyezés el6tt el kell olvasni
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
- Szerelési és Uzemeltetési utasitasok
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozdban)
= Referencia utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz:
- Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...

- Részletes [épésrél-lépésre bemutatott utasitdsok és hattérinformaciok az
alapszintl és haladd hasznalathoz

- Formatum: Digitélis fajlok a kovetkez6 webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

A mellékelt dokumentacid legujabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazdjatdl szerezheték be.

Az Utmutato eredeti szovege angol nyelvl. A tobbi nyelvl valtozat az utmutatd
eredeti szovegének a forditdsa.

Mdiszaki adatok

= A mdUszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciéja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhato (jelszo sziikséges).

1.2 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY
Sulyos vagy haldlos sérllést okozé helyzet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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1| A dokumentum bemutatasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas h6mérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbanas veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Sl S

Az egységen hasznalt jelolések:

JelGlés Magyarazat

[:I;}:I Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és Gzemeltetési
kézikbnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutatd
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

[m Tovabbi informacidkat az "Referencia Utmutatd a
= beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban talal.

‘ﬁ Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kozben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

L —T

Jel6lés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a ra mutatd hivatkozast jelzi.
Példa: "w 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. abrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tabldzat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

Ebben a fejezetben

2.1 A EEIEPIEBNEK ...ttt sttt h et h ke h ks £ Rt h kst s et stttk s bttt n et aenas

211
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Altaldnos

Felszerelés helye
H(it6kozeg — R410A vagy R32 esetében
Elektromos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazdjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad m(ikodé rendszernél vagy a muikodés utdn kozvetlentl a
hiitékozegesovekhez, a vizcsovekhez vagy a belsé alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszah(l a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védskeszty(it.

= Avéletlenll szivargd hiit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hianyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opciondlis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhasznalt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi el6irdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Gtmutatdsok betartasa mellett).

FIGYELEM

A mianyag csomagoldé tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése sordn viseljen megfeleld
védéfelszerelést (véddkeszty(t és -szemiveget stb.).

>B BB B B P

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, feltlni vagy felalini.

MEGJEGYZES
A kiltéri egységen végzett munkakat ajanlott szaraz idGjarasi kortlmények kozott

végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzékonyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkezd informacidkat tartalmazza:
karbantartdsi informacid, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsahoz vészhelyzet esetén

= Atlzoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime

= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z8 terlletet. NE fedje le a szell§z8nyildsokat.

= Gy6z8djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbandsveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldmokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdagneses hulldamok megzavarhatjdk a vezérld rendszert, a berendezés
mUkodészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlizveszélyes gazok szivargdsa miatt fennall a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gdz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztdsok korrdzidja a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.

2.1.3 HU(t6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikonyvét vagy szereldi referencia-Utmutatdjat.

1) VESZELY: ROBBANASVESZELY

Y

‘ ’é Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hltékozeg szivarog a hiitékorbal:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzds funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

* Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (ldsd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A h(it6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hiit6kozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hlt6kodzeg-koncentracié zart térben oxigénhidnyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggaz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(téfolyadékot MINDIG gy(jtse 6ssze. NE engedje, hogy a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattydval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. HU{t6kozeget CSAK a
tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utan szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejuto oxigén dngyulladast és
robbandst okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltsén be tobb
hitékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfelelen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elGirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csOszerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

QI < PP PP

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhatd hlit6kozeg tipusa
és a szUkséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve h{t6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektdl és a csGhosszaktdl flggden
hlt6kozeg-utantoltésre lehet szlikség.

= A kell6 nyomdsallésag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelézése  érdekében KIZAROLAG a h(tékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlit6kozeget az aldbbiak szerint:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2.1.4 Elektromos

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

= A h(it6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazallapotu
hit6kozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a hlit6kozegtartaly szelepét. Ha a szelep NEM zér azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hiit6kozeg-utdntoltést eredményezhet. Lehetséges kévetkezmény:
Hibas hiit6kdzeg-mennyiség.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tdpellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése eldtt mérje meg a fesziltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategoriaju tulfesziltség Iépne fel.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irdsoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kilsé nyomas.

= Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tulfeszlltség-levezet6hdz, és ne  kdsse
telefonfoldelésre. A hianyos vagy helytelen foldelés dramutést okozhat.

= Csak kilon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapelldtasrol Gzemeltetni.

® Gondoskodjon rodla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
adramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelévezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kdzotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és ne a foldelSvezetéké.

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elGirasok:
[ [ ) eon @
v X X

®= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszet(i vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tulmelegedést
okozhat).

= Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

® A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils§ er§ ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhuzot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Az interferencia elkertlése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol fliggden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziiltség fazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

FIGYELEM

A milianyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM dltaldnos célu berendezés, ezért biztonsagos, behatoldstol
védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri haszndlatra alkalmas haztartasi és
konnydipari kornyezetben.

VIGYAZAT

A tul magas hiit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltgyelet nélkil az egységet.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

A h(it6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hlt6kozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hiit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

® Ha a h(t6kozeggaz tlzzel talalkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(téfolyadékot MINDIG gydjtse 6ssze. NE engedje, hogy a kdrnyezetbe jusson.
VakuumszivattyUval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (ldsd a
berendezés adattabldjan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

VIGYAZAT
NEM szabad a gézokat a légkorbe engedni.

>B> BB PBPBEPBPEPPE B P

FIGYELEM
Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Az utasitasok FIGYELMEN KIVUL HAGYASA anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat,
amely a korilményektdl fiiggben sulyos is lehet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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FIGYELEM

R

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzardszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

A

FIGYELEM

= KIZAROLAG R410A hiitékozeget hasznéljon. Egyéb anyagok robbanast és
balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. Esetében a globalis
felmelegedési potencial (GWP) értéke 2087,5. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hUtékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkeszty(t és véddszemiveget.

A

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

A

FIGYELEM
* Ha a tapfesziltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szlkséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csovekkel, kilénosen a magas nyomasu oldalon.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

> B

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy O0sszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tiizet okozhatnak.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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VIGYAZAT
= A tdpkdbel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kosse be, és csak azutdn

a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutan a
foldel6vezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL beadllitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és ne a foldelévezetéké.

VIGYAZAT
A beltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A prébalizem alatt NEM CSAK a kultéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mikodnek. A prébatzemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéddt NE vegye le. A ventiladtor gyors forgasa sérilést okozhat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
16 VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11



A felhasznaldnak

=z
(q¢)
o
©
(O
o
N
(V)]
(qe)
—
Q
(P
<

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B 'DA’K’N Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés 17
4P561154-1D - 2025.11



4 | Felhasznaldnak szolé biztonsagi utasitasok

4 Felhasznalonak szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Ebben a fejezetben

4.1 Altaldnos

4.1 ATERIANOS ..o 18
4.2 Utmutatd a biztonsag0S NASZNAIATNOZ .........c..viveeeeeeeeeee oo 19

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet, Iépjen kapcsolatba
szerelGjével.

FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességli személyek és 8 év alatti
gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy felligyelete mellett hasznélhatjak, aki Ggyel
rajuk, vagy ellatia O6ket a berendezés biztonsagos hasznalatdra vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

> B

Gyermekek NEM jatszhatnak a készllékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek felnétt felligyelete nélkul.

FIGYELEM
Az aramUtést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosni!
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy készuléket a berendezés tetejére.

> P

* NEM szabad a berendezésre felmaszni, feltlni vagy felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

14

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartdsi hulladék kozé elhelyezni. NE probalja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készilék szétszerelését, a h(itbkozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
lUzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés el8iras szerinti elhelyezésével egyben megel8zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatésagok szolgalhatnak.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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4 | Felhasznalonak széld biztonsagi utasitasok

= Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)34

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerllhetnek a nem szelektiven gy(jtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciot meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyijelek a kdvetkezék lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az elhaszndlodott elemek el8irds szerinti
elhelyezésével egyben megel&zheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

4.2 Utmutatd a biztonsadgos hasznalathoz

A

VIGYAZAT
= Atdviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert levegbbe kerll6 rovarirtd szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozddhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilondsen
érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszu id6n at a légaramlat Utjaban tartézkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhidny elkerilése érdekében gyakran szellGztesse a helyiséget, ha abban az
egység mellett nyilt égésli berendezést is haszndlnak.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéd6t NE vegye le. A ventilator gyors forgasa sériilést okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!

Forgd ventildtor mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolja Kl a fékapcsoldt és dramtalanitson is.

VIGYAZAT

Hosszabb idékozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek
épségét. A meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

> B B BBk P

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenil a légdramlat Utjaban gyermekek, novények vagy
allatok.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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4 | Felhasznaldnak szolé biztonsagi utasitasok

VIGYAZAT

A hécserél6 bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a bordak élesek, emiatt konnyen
vagott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a belizemelést végz6 személy
szakszerlien lGzembe helyezte.

FIGYELEM

NE nyuljon a levegékimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak
legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas amperszamuval vagy valamilyen
vezetékkel. Vezeték/rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tuzet
okozhat.

> BB BB P

FIGYELEM

= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,
athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= HU(t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlentdl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg 6nmagdban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és nem
tlizveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe kerll, majd
héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével sth. Az Ujboli lizemeltetés
el6tt egy erre képesitett szakembernek ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

>

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és
aramtalanitsa.

Ha ilyen korllmények kozott tovabb UGzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramitést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

>

FIGYELEM

= A rendszerben haszndlt hit6kozeg biztonsédgos, és altaldban NEM szokott
szivargas fellépni. Ha h{t6kozeg-szivargas miatt a szoba levegbjébe hlit6kozeg
kertl, és az nyilt langgal vagy f(t&szallal érintkezik, akkor artalmas gazok
keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes f(it6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznélni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiit6kozeg szivarog, egy szakképzett szerel§ meg nem javitotta.

A

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerelGre.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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5 | Arendszerrdl

5 A rendszerrOl

A VRV IV hévisszanyerd rendszer beltéri egysége kulonféle hiit6/flits rendszerekkel
hasznalhatd. A hasznalhatd beltéri egység tipusat a kiltéri egység sorozattipusa
hatarozza meg.

Altaldban az aldbbi beltéri egységek csatlakoztathatok a VRV IV hdvisszanyerd
rendszerhez (a felsorolds nem teljes, és a lehet&ségeket a kultéri és beltéri
egységek tipusa egyarant meghatarozza):

= VRV kozvetlen expanzids (DX) beltéri egységek (levegs-levegd rendszerek).

= HT (nagy hémérséklet(i) hidraulikus doboz (leveg6-viz rendszerek): HXHD sorozat
(csak flités).

= LT (alacsony hé&mérsékletli) hidraulikus doboz (leveg6-viz rendszerek):
HXY080/125 sorozat.

AHU (levegé6-levegé rendszerek): az alabbi két kombinacio egyikét telepiteni kell:
- EKEXV-készlet + EKEQM-box,
- EKEXVA-készlet + EKEACBVE-box.

= Légflggodny (levegb-levegé rendszerek). A tovabbi informdacidkat az adatkdnyv
kombindcids tablazataban talal.

FIGYELEM
*= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszer(itlen szétszerelés vagy Gzembe helyezés
aramUtést vagy tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

= H(t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt ldng a
kozelben. A h(it6kozeg 6nmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és nem
tlizveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség leveg6jébe keril, majd
héforrassal érintkezik, példdul hésugarzoval, gazfézével stb. Az Ujbdli Gzemeltetés
el6tt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia KELL, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

MEGJEGYZES
A rendszer tovabbi mddositasaval vagy bévitésével kapcsolatban:

A m(szaki adatoknal megtaldlhatd (tovabbi bdvitéséhez) az engedélyezett
kombinacidk teljes listdja, melyet gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt.
Tovabbi informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés belizemelését
végz6 személyhez.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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5 | A rendszerrdl

5.1 Arendszer elrendezése

A megvasarolt VRV IV hészivisszanyerd kiltéri egység az alabbi modellek egyike:

Modell

Leiras

REYQ8~20

Hévisszanyerd tipus egyedildllo vagy multiegységes
hasznalatra

REMQ5

Hévisszanyerd tipus csak multiegységes haszndlatra

A valasztott kialtéri egység

tipusa hatdrozza meg, hogy bizonyos funkciok

mUkodnek-e. A Uzemeltetési kézikdonyvben feltlintettik, ha bizonyos funkcidk csak
egy adott modell esetében hasznalhatok.

A teljes rendszer szamos alrendszerre oszthatd. Ezek az alrendszerek 100%-ban

flggetlenek a f(it6 vagy h(it6

Uzemmod vdélasztdsaban, és mindegyik tartalmaz egy

BS egységet, vagy egy kulon ledgazdkészletet tobb BS egységhez, és minden beltéri
egység folydsirdnyban csatlakozik. Ha h(ités/f(ités szelektort hasznal, akkor azt a BS

egységhez csatlakoztassa.

INFORMACIO

°
l A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

Kultéri egység
HUt6kozegesovek

M| -~ QO n T QO

—

Agvélaszté egység (BS)

Tobbszoros agvalaszto egység (BS*)

VRV DX beltéri egység

Alacsony hémérséklet (LT) Hidraulikus doboz
Csak h(ité VRV beltéri egység

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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5 | Arendszerrdl

Magas hémérséklet (HT) Hidraulikus doboz
EKEXV(A) készlet

Légkezel§ egység (AHU)

Kezel6felllet

Vezeték nélkuli kezelSfelllet

[ S S ——

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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6 KezelG6felulet

VIGYAZAT
= Ataviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

A jelen Gzemeltetési kézikonyv a rendszer legfontosabb funkciéit tekinti at, és nem
ad teljes kor( tajékoztatast.

A bizonyos funkciok bekapcsoldsahoz elvégzendd lépéseket az adott beltéri egység
szerelési és lizemeltetési kézikbnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felllet Gzemeltetési kézikdnyvét.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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7 MUdkodés

Ebben a fejezetben

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

UZEMEITETES @IGTE ..ot
Mikodési tartomany

Arendszer kezelése ..

731 Az operéacios rendszerrél .
7.3.2 Htés, f(ités, ventilator és automatikus Gzemmodrdl....
733 A flités tzemmaodrol

7.3.4 A rendszer miikodtetése (Hités/flités valtd tavirdnyitd-kapcsold NELKUL)

7.3.5 A rendszer miikodtetése (H(tés/f(ités valtd taviranyitd-kapcsoldval)

Szérité program hasznalata

7.4.1 A szarito programrol ...
7.4.2 A szérité program hasznalata (H(ités/flités valtd taviranyité-kapcsold NELKUL)

7.4.3 A szarit6 program haszndlata (Hités/f(ités valto taviranyito-kapcsoldval)
A levegdfuvas iranyanak bedllitasa ..

751 A levegéterel szarnyrol ..

A f6 kezel6felllet kijelolése
7.6.1 A f6 kezel&felulet bedllitdsardl
7.6.2 A 6 kezel&felilet kijelolése (VRV DX és Hidrobox) ...
AVEZEIEST FENASZEIEKIGL..... ettt

7.1 Uzemeltetés elBtt

VIGYAZAT

Az 6sszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhaszndlonak szold biztonsagi
utasitasok" [» 18].

MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerelGre.

Ez az Uzemeltetési kézikonyv a kovetkez§ normal vezérlésl rendszerekre

vonatkozik. Az Uzemeltetés e

6tt kérjen a forgalmazdtdl a rendszerre vonatkozd

Uzemeltetési kézikbnyvet. Ha a klimaberendezésnek egyéni vezérlGrendszere van,
akkor kérjen a forgalmazdétdl a rendszerre vonatkozo Gzemeltetési kézikonyvet.

Uzemmadok (a beltéri egység tipusanak megfeleld):

= F(tés és h(tés (leveg6-levegd).

= Ventilator Gzemmad (levegd-levegd).

= F(tés és h(tés (levegb-viz).

= Hasznalati melegviz-el6allitds

Az egyedi funkcidkat a beltéri egység tipusa hatdrozza meg, errél a megfelel§
szerelési és Uzemeltetési kézikdonyvben taldl bévebb tajékoztatast.

7.2 Mkodeési tartomany

A rendszert az aldbbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni
a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

Hiités Flités
Kiltéri h6mérséklet —-5~43°C DB —-20~20°C DB

—20~15,5°C WB

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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Hiités Fiités
Beltéri hémérséklet 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Beltéri paratartalom <80%"

@ Azért, hogy ne csopogjon lecsapddott para az egységhdl. Ha a hémérséklet vagy a
paratartalom a megadott tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikodésbe léphetnek, és a légkondicionald nem mikodik.

A fent megadott mikodési tartomany kizardlag VRV IV rendszerre kotott kozvetlen
expanzios beltéri egységekre vonatkozik.

Hidrobox egységek vagy AHU hasznalatara specidlis mikodési tartomanyok
érvényesek. Ezek az adott egység szerelési/Uzemeltetési kézikonyvében taldlhaték.
A legfrisebb jellemzéket a miszaki adatoknadl taldlja.

7.3 Arendszer kezelése

7.3.1 Az operacios rendszerrdl

= Az Gzemmod a kiltéri egységnek és a kezel6fellletnek megfelelSen véltozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét 6 oraval az
Uzemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tdpkapcsoldt Gzem kozben kikapcsoljdk, a mikodés automatikusan
Ujraindul, ha a tapfeszlltséget Ujra visszakapcsoljak.

7.3.2 HUtés, fltés, ventilator és automatikus Gzemmodrol

= Atvaltds nem hajthatd végre olyan kezel&feliilettel, amelynek kijelzéjén
"atvaltas kozponti vezérléssel" lathatd (lasd a kezel6felllet szerelési kézikonyvét
és Uzemeltetési kézikonyvét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kozponti vezérléssel" jelzés villog, lasd: "7.6.1 A 6
kezel6felllet beallitasardl" [» 30].

= Aventildtor a flités mikodés ledlldsa utan még korulbelll 1 percig mikodhet.

= A légszéllitas is megvaltozhat a helyiség hémérsékletének fliggvényében, s6t a
ventilator azonnal le is dllhat. Ez nem jelent hibds mikodést.

7.3.3 Afltés Gzemmodrol

Flités Uzemmodban 4ltaldban tovabb tart a bedllitott hémérsékletérték elérése,
mint hiités Gzemmadban.

Az aldbbi Uzemmddra valt a rendszer, hogy megel6zze a f(itételjesitmény
csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmad

Ftés kozben a kiltéri egység léghlitésli hdcseréldjén nagyobb mértékl a
jegesedés, ez korldtozza a kultéri egység héleadasat. llyenkor csokken a ftés
hatasfoka, ezért a rendszernek jégmentesitési modba kell kapcsolni, hogy
jégtelenitse a kiltéri egységek hdécserélbit. Jégtelenités kdozben a beltéri egység
oldaldn dtmenetileg csdkkenhet a flitési kapacitds, amig a jégtelenités be nem
fejezédik. Jégtelenités utan az egység Ujra teljes fltési teljesitménnyel Gzemel.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Amennyiben Akkor

REYQ10~54 multi-modellek | A beltéri egység jégmentesités kdzben csokkentett
szinten folytatja a flités Gzemmadot. Ez megfelel§
komfortszintet biztosit a beltérben.

REYQ8~20 kulonalld A beltéri egység ventilator Gizemmadja kikapcsol, a
modellek forditott mUikodésU hiitékor az épllet belsejébdl

szarmazd energiadt haszndlja fel a kiltéri egység
h&écseréldjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési Gzemmaddot &/ O],
Meleginditas

A beltéri ventiladtort a rendszer automatikusan ledllitja azért, hogy a flitési ciklus
kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegst. A kezel6felllet kijelzGjén
(&/®) jelzés Iathatd. Némi idSbe telhet, hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent
hibas makddést.

INFORMACIO

[ ]

l * Ha a kuls6 hémérséklet visszaesik, a flitSteljesitmény csokken. llyenkor a
berendezés mellett egy masik flit6késziléket is zembe kell dllitani. (Nyilt langgal
mkodé készilék hasznalatakor gyakran kell szellGztetni a helyiséget). Ne tegyen
olyan készilékeket a levegé Utjaba vagy a berendezés ald, amelyek nyilt tizet
okoznak.

® Hosszabb Gzemszlnet utdn, a berendezés elsé bekapcsolasakor id6be telik a
helyiség felmelegitése, mivel a berendezés meleg levegé keringetésével fliti fel a
helyiséget.

* Ha a meleg levegd felszdll a mennyezet ala, és a padld folott hideg van, akkor
ajanlatos egy levegGkeringet6 rendszer hasznalata (beltéri ventilator a levegd
keringetésére). Ezzel kapcsolatban a forgalmazétdl kérjen informaciot.

7.3.4 Arendszer mikodtetése (H(ités/ftés valtd taviranyitd-kapcsold NELKUL)

1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmoddvalasztds gombot a kezel6fellleten, és
valassza ki a kivant Gzemmaddot az aldbbiakbdl.

* H(ités lzemmad
3 F(ités lzemmod
@ Ventildtor izemmad

2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(kodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.

7.3.5 Arendszer mikodtetése (Hltés/flités valto taviranyitd-kapcsoldval)

Hiités/f(ités valté taviranyito-kapcsolé attekintése

a VENTILATOR/LEGKONDICIONALO
VALASZTOKAPCSOLO
< [mom ® Allitsa a kapcsoldt @ ventilator vagy@ﬂ'jtés/
& [ <+ h(ités Gzemmadba.
b HUTES/FUTES VALTO KAPCSOLO
Allitsa a kapcsoldt # h(ités vagy ¥ f(ités
lUzemmaodba
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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Megjegyzés: Amennyiben a h(tés/f(ités valtd taviranyitd-kapcsoldt hasznal, az 1.
DIP kapcsolod (DS1-1) a f6 PCB panelen BE allasban legyen.

Inditas

1 Vdlassza ki a kivant Gzemmaddot a hiités/flités valtd kapcsoldval az aldbbiak

szerint:
H(tés Gzemmod F(ités izemmad Ventilator tzemmod

2 Nyomja meg a kezel&fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelz6 lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.
Leallitasa
3 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(kodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES
A készilék ledlldsa utan ne kapcsolja ki azonnal az dramot; vdrjon legaldbb 5 percet.

Beallitas

A hémérséklet, a ventildtorsebesség és a leveg6fuvas-irdny beprogramozasaval
kapcsolatos tudnivaldkat a kezel&felllet Gzemeltetési kézikonyvében taldlja.

7.4 Szarité program hasznalata

7.4.1 A szaritd programrol

= A program célja a szoba pdratartalmanak csdkkentése, a lehetd legkisebb
hémérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis hitése).

= Egy mikroszamitogép automatikusan meghatdrozza a hémérséklet és a
ventilatorsebesség értékét (a kezel6felllettel nem lehet bedllitani).

= Arendszer nem m(kadik, ha a szoba hémérséklete alacsony (<20°C).

7.4.2 A szaritd program haszndlata (HGtés/fités valto tavirdnyito-kapesold NELKUL)
Inditas
1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmoddvalasztds gombot a kezelSfellleten, és
valassza ki a [¢!] izemmaddot (programozott szaritas tizemmad).
2 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombijat.

Eredmény: A m(kodésjelzé ldmpa kigyullad, és a rendszer mikddésbe 1ép.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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3 Nyomja meg a levegdfuvas irdnyanak beallitégombjat (csak a két levegbutas,
sok leveg@utas, sarok-, mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél). Részleteket
lasd: "7.5 A leveg6fuvas irdnyanak beallitasa" [» 29].

Ledllitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(ikodésjelz6 ldmpa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES
A készulék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az dramot; varjon legalabb 5 percet.

7.4.3 Aszaritd program hasznalata (HGtés/f(ités valto taviranyitd-kapcsoldval)

Inditas

1 Vdlassza ki a hiités modot a h(ités/f(ités valtd tavirdnyitd-kapcesoldval.

2 Nyomja meg tobbszor az Gzemmoddvalasztas gombot a kezel6fellleten, és
valassza ki a [¢!l izemmddot (programozott szaritas tizemmad).

3 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombijat.

Eredmény: A m(kddésjelz6 ldampa kigyullad, és a rendszer mikddésbe 1ép.

4 Nyomja meg a levegdfuvas iranyanak beallitogombjat (csak a két levegdbutas,
sok leveg@utas, sarok-, mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél). Részleteket
lasd: "7.5 A leveg6fuvas iranyanak beallitasa" [» 29].

Ledllitasa

5 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(ikodésjelz8 lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES
A készulék ledlldsa utan ne kapcsolja ki azonnal az aramot; varjon legalabb 5 percet.

7.5 Alevegdfuvas iranyanak beallitasa
Lasd a kezel6felllet Uzemeltetési kézikonyvét.
7.5.1 Aleveg8terel8 szarnyrol

LevegGtereld szarny tipusai:

’ \;]Q@ / \ Két levegbutas + sok levegbutas egységek
-

- , p ,
Ly Sarokba telepithetd egységek
<7 7 p gyseég

. \7@ /@ Mennyezetre erdsitett egységek

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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. q u] Falra szerelt egységek
(VAR

Az aldbbi koridlmények kozott a mikroszamitogép vezérli a leveg6fuvas iranyat,
emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétdl.

Hiités Fiités
* Ha a szoba hémérséklete | = Bekapcsolas utan.
alacsonyabb, mint a bedllitott|.« H3 a3 szobdban a h&mérséklet
hémeérséklet. magasabb, mint a célhémérséklet.
= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes leveg&fuvasi irdnnyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél h{tés mddban a berendezést
folyamatosan lefelé iranyitott levegéfuvassal Gzemeltetik, a mikroszamitdgép
atveheti a leveg6fuvas vezérlését, és a kezel6felileten a jelzés is ennek
megfelelGen valtozik.

A leveg6fuvas irdnya az alabbi médokon allithato be:
= AlevegGterel$ szarny automatikusan beallitja magat.
= Aleveg6fuvas irdnyat a felhasznalé rogzitheti.

—
- Automatikus ./ és rogzitett allas /.

FIGYELEM
NE nyuljon a levegékimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak

legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

MEGJEGYZES
= A terel6lap mozgashatara valtoztathatd. Ezzel kapcsolatban a forgalmazotol

kérjen informaciot. (Csak a két levegdutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az irdnyt nem tanacsos vizszintesre w =~ 4llitani. Ellenkezd esetben pdra vagy por
rakodhat a mennyezetre vagy a szarnyra.

7.6 Af6 kezel6felllet kijelolése

7.6.1 Af6 kezel6Sfelllet bedllitasardl

INFORMACIO

A koévetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

Seesmuw|

Yy

d
e
a Kultéri egység
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Q. n T

e

BS egység

VRV DX beltéri egység
HT hidraulikus doboz
Kezel6felllet

Ha a rendszer a fenti dbra szerint van telepitve, akkor - minden egyes
alrendszerhez - az egyik kezel6fellletet ki kell jeloIni, mint f6 kezel&fellletet.

A segéd kezel6feluletek kijelzéjén jelenik meg (véltas kdzponti vezérlés alatt),
és a segéd kezel6fellletek automatikusan kovetik a f6 kezel6felilet altal megadott

Uzemmoadot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy hiités Gzemmaodot valasztani (hités/
fités mestermad).

7.6.2 Af6 kezel6felllet kijeldlése (VRV DX és Hidrobox)

1 Tartsa

lenyomva a f6 kezel6felileten az Gzemmoddvalasztds gombot 4

masodpercig. Amennyiben ez az eljdras még nincs elvégezve, az eljarast az
elsé kezel6fellleten lehet végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kiltéri egységhez csatlakoztatott dsszes segéd
kezelSfeluleteken a (HA] jelzés (valtas kdzponti vezérlés alatt) villogni kezd.

2 Nyomja meg az Uzemmoddvalasztds gombot azon a vezérlén, amelyet f6
kezel6felliletként szeretne kijeldIni.

Eredmény: A kijeldlés kész. Ez a kezel6felllet lesz a f6 kezel6felllet, és a
kijelzérél a jelzés (véltéds kozponti vezérlés alatt) eltlnik. A tdbbi
kezel&felilet kijelz&in megjelenik a (HA] jelzés (valtas kdzponti vezérlés alatt).

7.7 A vezérlési rendszerekrdl

A rendszer lehet6séget ad az egyedi vezérlés mellett (egy kezel6felllet egy beltéri
egységet vezérel) két masik vezérld rendszer alkalmazasara. Ellendrizze az
aldbbiakat, ha az egység vezérlése a lentiek szerinti:

Tipus Leiras

Csoportos vezérlésl rendszer | Egy kezel6felllet max. 16 beltéri egységet

vezérel. Minden beltéri egység beallitdsa

rendszer

megegyezl.
Két kezel6felllettel vezérelt Két kezelSfelllet vezérel egy beltéri egységet

(csoportos vezérlésnél a beltéri egységek egy
csoportjat). A taviranyitok kalon-kalon vezérlik
az egységet.

MEGJEGYZES
Keresse meg a forgalmazdt, ha csoportos vagy két kezel6felllettel végzett vezérlésre

szeretne atéllni, illetve azok bedllitasaval kapcsolatban.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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8 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod

Tartsa be a kovetkez6 odvintézkedéseket a rendszer megfelel§ mUikodése
érdekében.

= Allitsa be helyesen a leveg&kimenetet, és probalja elkerilni, hogy a légaram a
szobaban tartdzkoddkat kozvetlendl érje.

= A kényelmes koérnyezet érdekében megfelelen allitsa be a helyiség
hémérsékletét. Kerilje a tulzott flitést vagy h(tést.

= Flggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kozvetlen napfény érje a
helyiséget h(ités alatt.

= Gyakran szell6ztessen. Hosszabb haszndlat utan kilonosen fontos a szell§ztetés.

= Tartsa zarva az ajtdkat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba levegdje eltavozik, gyengitve a h(it6- vagy flit6hatdst.

= NE h(tse vagy flitse tul a szobat. Ha a h6mérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

= SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatasfokot, vagy a mikodés ledllasat okozhatja.

= Ha a légkondiciondlot hosszabb ideig nem hasznadlja, akkor kapcsolja ki a készilék
tapkapcsolojat. Ha a kapcsold be van kapcsolva, akkor a berendezés dramot vesz
fel. Ujrainditdskor a zavartalan (zemelés érdekében kapcsolja be a f6
tapkapcsoldt 6 éraval az Gzemeltetés el6tt. (Lasd a beltéri egység kézikonyvében
a "Karbantartas" fejezetet.)

= Ha a kijelzén a & jel (levegBszUird tisztitdsa esedékes) jelenik meg, hivjon egy
képesitett szerel6t, hogy tisztitsa meg a szlir6ket. (Lasd a beltéri egység
kézikonyvében a "Karbantartds" fejezetet.)

= A beltéri egység és a kezel6felllet legaldbb 1 méterre legyen a televiziotdl,
radiotél és hasonlod készilékektdl. Ellenkez esetben vételi zavarokat vagy torz
képet okozhat.

= NE tegyen semmit olyat a beltéri egység ald, amit nedvességtél dvni kell.

= Ha a pdratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsopoghet az egységhdl.

Ez a VRV IV hdvisszanyer6é rendszer korszer( energiatakarékossagi funkcidval
rendelkezik. A prioritdsok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag
helyezhetd elStérbe. Tobb paraméter valaszthatd, mely biztositja az optimalis
egyensulyt az adott alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kozott.

Tobb mintabedllitas valaszthatd, ezeket nagy vonalakban aldbb ismertetjik.
Forduljon az Gzembe helyez6h6z vagy a forgalmazdhoz tandcsért, illetve az épilet
igényeihez igazodd paraméterek bedllitasaért.

Az Gzembe helyez6 a szerelési kézikonyvben taldl részletes adatokat. Az Gzembe
helyez6 segithet az energiafelhasznalds és kényelmi funkcio legjobb egyensulyanak
meghatarozasaban.

Ebben a fejezetben

8.1 Elérhetd f6 tzemmadok...... 33

8.2 EIErhetd KENYEIMI DEAITEASOK ... o..ouiieiiiiei ettt s ettt ettt 33
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8.1 Elérheto6 f6 Gzemmoddok

Alap

A h(t6kozeg hémérséklete a helyzettdl figgetlenill valtozatlan marad.

Automatikus

A h(tékozeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(it6kozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szlkséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdroz meg).

Pl. a h(tés Gzemmoddban haszndlt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hitést végezni alacsony kiltéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kultéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkozelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan novelni kezdi a hlit6kdzeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(t6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/f(ités) az
alapmikodéshez képest. Erzékeny Uzemmoddban a vevs kényelemérzete az
elsédleges mkodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljarasa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmad részletes ismertetéséért forduljon a forgalmazéhoz.

8.2 Elérhetd kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmoddok mindegyikéhez vélaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az id6tartam és teljesitmény (energiafelhasznalads) hataroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének beallitdsara hasznalt fel a rendszer, mikdzben a
hlt6kozeg hémérsékletét ideiglenesen eltér6 értékre Adllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

= Erés

= Gyors

= Enyhe

= Gazdasagos

INFORMACIO

o

l Az automatikus mdd és a Hodrobox egységgel végzett alkalmazdsok kombinacidit is
figyelembe kell venni. Az energiatakarékossagi funkcié hatdsa elhanyagolhaté, ha az
el6irt kilépd vizhémérséklet alacsony/magas (hlités/fltés).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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9 Karbantartas és szerelés

FIGYELEM
SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mdas amperszamuval vagy valamilyen

vezetékkel. Vezeték/rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tlzet
okozhat.

VIGYAZAT
Hosszabb id6kozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek

épségét. A meghibasodott berendezés leeshet és sérlilést okozhat.

FIGYELEM
SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy

képesitett szerel6re.

MEGJEGYZES
NE torolje a tdviranyitdt benzines, higitds, tisztitdszeres stb. ruhavall A kijelzd

elszinezédhet vagy leoldédhat a kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg
PH semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Torolje le egy masik,
szaraz ronggyal.

Ebben a fejezetben

9.1 Karbantartds hosszabb UZeMSZUNET ULAN ..ottt 34
9.2 Karbantartds hosszabh GZeMSZUNET IGTE.......iiiiiiiiicie et 34
9.3 A h(itékozegrdl 35
9.4 ErteKesités ULANT SZEMVIZ 65 BATANCIA .. ...o..vveeveeeeseeeeeeeeeeeeeee e ee e eee et 35
9.4.1 JN Y Lo Y o (o] = [ - TSSOSO SRURRRRPPNS 35
9.4.2 Ajanlott karbantartas €s fellIVIZSGAIAt. ... ..ciiiiiiiiici e 35
9.4.3 Ajanlott karbantartasi és fellilvizsgalati CIKIUSOK .........ociiiiiie s 36
9.4.4 Leroviditett karbantartasi €s cSerepPeriddUSOK. ... ....oiuiiiiiiiiiice e 37

9.1 Karbantartas hosszabb Gzemszinet utdn

Pl. szezon kezdetén.

= Ellendrizze, hogy szabad-e az dramlds a beltéri és a killtéri egység
levegbbemeneténél és -kimeneténél.

Tisztitsa meg a beltéri egység levegdsz(irdit és hazat. Vegye fel a kapcsolatot az
Uzembe helyez6 vagy karbantartdst végzd személlyel a légtisztitd szlrék és a
beltéri egység burkolatdnak tisztitasa érdekében. Karbantartdsi és tisztitasi
javaslatokat a megfelel beltéri egység szerelési/Uzemeltetési kézikdnyvében
talal. Ugyeljen rd, hogy a megtisztitott leveg@sziréket az eredeti helyiikre szerelje
vissza.

= A zokkenémentes mikddés érdekében az aramelldtadst legaldbb 6 oraval a
tervezett mikodtetés elStt kapcesolja be. A bekapcsolas utdan azonnal megjelenik
a kezel6felllet kijelzGje.

9.2 Karbantartas hosszabb UGzemszinet el6tt

Pl. szezon végén.

= Uzemeltesse a beltéri egységeket koriilbelil fél napon at csak ventilator modban,
hogy az egységek belseje kiszdradjon. A csak ventildtor mdéddal kapcsolatos

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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részleteket 1dsd: "7.3.2  H(tés, f(ités, ventilator és automatikus
Gzemmodrol" [» 26].
= Kapcsolja ki a berendezést. A kezel6felllet kijelz8je eltlnik.

= Tisztitsa meg a beltéri egység leveg@sz(ir6it és hazat. Vegye fel a kapcsolatot az
Gzembe helyez6 vagy karbantartast végzé személlyel a légtisztitd szlrdk és a
beltéri egység burkolatdnak tisztitasa érdekében. Karbantartdsi és tisztitasi
javaslatokat a megfelel beltéri egység szerelési/Uzemeltetési kézikonyvében
taldl. Ugyeljen ra, hogy a megtisztitott leveg8sz(irSket az eredeti helyiikre szerelje
vissza.

9.3 A h(tékozegrdl

A termék fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gdzokat a
légkodrbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R410A
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, iliveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hlt6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonnaban: h(it6kdzeg GWP-
értéke x teljes hit6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

FIGYELEM
® A rendszerben haszndlt h(tékozeg biztonsagos, és altaldban NEM szokott

szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe hitékozeg
kertl, és az nyilt langgal vagy f(itGszallal érintkezik, akkor artalmas gazok
keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szellGztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hltékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

9.4 Ertékesités utdni szerviz és garancia

9.4.1 A garanciaid8tartama

= A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az Gzembe helyezéskor a forgalmazod
tolt ki. A kitoltott kartyat az Ggyfélnek ellendrizni kell, és gondosan megdrizni.

= Ha a garanciaid§ alatt valik szlikségessé a termék javitdsa, akkor forduljon a
forgalmazohoz és mutassa be a garanciakartyat.

9.4.2 Ajanlott karbantartas és felllvizsgalat

Evek alatt a hasznalat sordn a rendszerben 6hatatlanul felgyiilemlik a por, és ez
valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét. Mivel a berendezések
szétszerelése és a belsejik megtisztitdsa miszaki gyakorlatot igényel, illetve a
lehetd legjobb szinvonall karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a
szokdsos karbantartasi muveletek elvégeztetésén tul kdsson karbantartdsi és
felllvizsgdlati szerz6dést. Forgalmazdi haldzatunk gyorsan rendelhet a raktarrél a
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fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja, hogy az egység a lehetd legkevesebb
Uzemszlnettel mdkadjon. Tovabbi informacidért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazdhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:

= Az egység teljes modellneve.

= A gydrtdsi szam (leolvashatd a berendezés adattablajardl).
= Az Uzembe helyezés datuma.

= Az Uzemzavar tlnetei, illetve a meghibasodas részletei.

FIGYELEM
= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= HU(t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlentl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg 6nmagdban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és nem
tlizveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe keril, majd
héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével sth. Az Gjboli lizemeltetés
el6tt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia KELL, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

9.4.3 Ajanlott karbantartasi és felllvizsgalati ciklusok

Az itt megjeldlt karbantartasi és csereperiddus nem az adott alkatrész garancidlis
id6tartamat jelenti.

Alkatrész Feliilvizsgalati | Karbantartasi periédus (csere
periddus és/vagy javitas)

Elektromos motor 1év 20000 ¢ra
PCB-panel 25000 ora
H6cseréld 5év

Szenzor (termisztor stb.) 5 év

Kezel6felllet és kapcsolok 25000 ¢ra
Csepptalca 8 év

Szabdlyozdszelep 20000 6ra
Szolenoid szelep 20000 6ra

A tdbldzat a kdvetkez§ hasznalati korilményeket feltételezi:

= Szokdsos hasznalat, a berendezés gyakori elinditasa és ledllitdsa nélkil. Egyes
modellek esetében ajanlatos maximum 6 alkalommal elinditani és ledllitani a
készuléket dranként.

= A berendezés feltételezett Gizemideje 10 éra/nap és 2 500 6ra/év.

MEGJEGYZES
= A tablazat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartasi és fellilvizsgalati

szerzGdést a részletekért.

= A tadbldzat az ajanlott karbantartasi periddusokat tartalmazza. Azonban annak
érdekében, hogy a klimaberendezés a lehetd legkevesebb (izemsziinettel
mukodjon, szikség lehet korabban is karbantartasra. Az ajanlott periddusok
segitséget nyujtanak a karbantartasi és felllvizsgalati koltségek finanszirozasanak
a megtervezésében is. A karbantartasi és felllvizsgalati szerz6désben szerepelhet
révidebb felllvizsgalati és karbantartasi periédus, mint az itt megadott.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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9.4.4 Lerdviditett karbantartdsi és csereperidodusok

A "karbantartdsi periédus" és a "csereperiddus" leroviditése megfontolandd az
alabbi esetekben:

Ha a berendezést olyan helyen hasznaljak, ahol:

= A szokdsosnal nagyobb a hémérséklet és a paratartalom ingadozdsa.

= Nagy az dramingadozds (feszlltség, frekvencia, hulldmalak-torzitas stb.) (A
berendezés csak a megengedett dramingadozasi tartomanyban hasznalhato.)

= Nagy a razkddas és a vibracio.

= Por, s6, olajos permet vagy artalmas gazok (példdul kénessav vagy kén-
hidrogének) lehetnek a levegében.

= A készlléket gyakran inditjak el és allitjak le, illetve nagyon sokdig Gzemeltetik
megallas nélkll (24 éran at klimatizalt helyek).

A fogyoalkatrészek ajanlott csereperiédusa

Alkatrész Feliilvizsgdlat| Karbantartasi periodus (csere
i periéodus és/vagy javitas)
Levegdsz(rd 1év 5 év
Nagy hatdsfoku sz(ré 1év
Biztositék 10 év
Forgattyuhazflités 8 év
Nyomastarto alkatrészek Ha korréziodt tapasztal, keresse
fel a helyi markaképviseletet.

MEGJEGYZES
= A tabldzat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Ldsd a karbantartdsi és felllvizsgdlati

szerzGdést a részletekért.

* A tdblazat az ajanlott csereperiddusokat tartalmazza. Azonban annak érdekében,
hogy a klimaberendezés a lehetd legkevesebb tGzemszinettel m(ikodjon, szikség
lehet korabban is karbantartdsra. Az ajanlott periddusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és felllvizsgalati koltségek finanszirozasanak a megtervezésében is.
Ezzel kapcsolatban a forgalmazétol kérjen informaciot.

INFORMACIO

A garancia nem feltétlenll vonatkozik olyan kdrokra, amelyek abbdl adédnak, hogy
nem a forgalmazé bontotta meg a berendezést tisztitas céljabal.

i @
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10 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez8k szerint, és értesitse a

szervizt.

FIGYELEM

A

aramtalanitsa.

Ha ilyen

kortlmények kozott
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és

tovdbb Uzemeltetik a berendezést, akkor

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

Hiba

Teend6

rendesen.

Ha egy biztonsdagi eszkdz, pl. biztositék,
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd gyakran
aktivalodik, vagy a BE/KI kapcsold NEM mikodik

Kapcsolja Kl a tapkapcsolot.

Ha viz szivarog az egységhdl.

Allitsa le a m(kodést.

Az Gzemmdd kapcsold NEM jol mikadik.

Kapcsolja Kl a berendezést.

hibakod.

Ha a kezel6fellilet az egység szamat mutatja, a
mUkodésjelz 1ampa villog és megjelenik egy

Ertesitse a beszerel§jét, és
mondja be a hibakddot.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM m(ikodik megfelelGen, és a
fent emlitettek ki vannak zdrva, akkor az aldbbi lefrdst kovetve vizsgdlja meg a

rendszert.

Hiba

Teendé6

Ha a rendszer egyaltalan
nem mUkodik.

= Ellendrizze, hogy nincs-e dramkimaradds. Varja
meg, hogy Ujra legyen dram. Ha m(ikodés kozben

lép fel &ramszinet, akkor a rendszer az
aramellatds helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

= Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldd nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,
vagy billentse vissza a kioldot.

Ha a rendszer ventilator
modban mikodik, de amint
fités vagy hltés médba
valt, a rendszer leall.

= Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri egység
leveg6bemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a szell6zés
j6 legyen.

Ellendrizze, hogy a kezel6fellileten nem jelent-e
meg a £ jel (leveg@6sz(irG tisztitdsa esedékes).
(Lasd: "9 Karbantartas és szerelés" [» 34] és a
beltéri egység kézikonyvében a "Karbantartas"

fejezetet.)

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Hiba

Teendd

kielégitd.

Ha a rendszer mdkodik, de | =
a h(ités vagy fltés nem

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri egység
levegbbemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a szell6zés
j6 legyen.

Ellenérizze, hogy a leveg6sz(ir6 ne legyen
eltomdédve (ldsd a beltéri egység kézikonyvének

"Karbantartas" fejezetét.

Ellendrizze a h6mérséklet bedllitasat.

Ellenérizze a ventildtorsebesség beadllitast a
kezel&fellleten.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott ajték vagy
ablakok. Csukja be az ajtdkat vagy ablakokat, hogy
ne jojjon be a kinti levegd.

Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a
szobaban h(ités kdzben. Ellendrizze, hogy nincs-e a
szobaban nagy hétermelés.

Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen napsugar a
szobaba. Haszndljon fliggdnyt vagy redényoket.

Ellendrizze, hogy a leveg6fuvas szoge megfelels-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébd

megoldani a problémat, lépjen

kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tineteket, és mondja be az egység teljes
modellnevét (a gyartasi szammal, ha lehetséges) és a telepités idépontjat.

Ebben a fejezetben

101 HIDAKOAOK: ALLEKINTES .....oveiveoreieiieeeiiieeesiees e 39
10.2 Az alabbijelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat 41
10.2.1  Jelenség: A rendszer nem mUkodik 42
10.2.2  Jelenség: A h(ités/f(ités nem vélthatd 42
10.2.3  Jelenség: A ventilator m(ikodése lehetséges, de a hiités és a flités nem miikodik 42
10.2.4  Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak. .. 42
10.2.5  Jelenség: A ventilator irdnya nem felel meg a beéllitasnak. ...... 42
10.2.6  Jelenség: Az egyik egységhdl fehér kod gomolyog (beltéri egység) 42
10.2.7  Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység) 43
10.2.8  Jelenség: A kezel6feluleten az "U4" vagy "US" jelzés jelenik meg, és a berendezés leéll, de néhany perc
MUV UJFAINAUL L.tttk ettt sttt ettt s et e st s et s et et s e s e s s enen 43
10.2.9  Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység) 43
10.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység) .. 43
10.2.11 Jelenség: A légkondicionalok zaja (kiltéri egység) 43
10.2.12 Jelenség: A berendezésbél por szall ki 43
10.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot draszt 43
10.2.14 Jelenség: A kiltéri egység ventilatora nem forog 43
10.2.15 Jelenség: A kijelzén a ,88” jelzés lathato 44
10.2.16 Jelenség: A kiltéri egység kompresszora rovid f(itési mivelet utdan nem all le. .......... 44
10.2.17 Jelenség: A kiltéri egység belseje a berendezés ledllasa utdn meleg marad 44
10.2.18 Jelenség: Forro levegs érezhetd a beltéri egység 1eallitasakor..... ..o 44

10.1 Hibakddok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezel6fellletén, vegye fel a kapcsolatot
az Uzembe helyezbvel, és kozblje a hibakddot, az egység tipusat és a sorozatszamot

(ezeket az adatokat az egység adattab

ajan talalhatja).

Tajékoztatdsul kozoljuk a hibakddok listdjat. Ha a hibakdd szintje ezt lehetévé teszi,

a kod toro

belizemelShoz.

hetd a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez nem lehetséges, forduljon a
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F6kod Tartalom
Ao Kilsé véd8berendezés aktivalva
A EEPROM hiba (beltéri)
A3 Lefolydrendszer hiba (beltéri)
AE Ventildatormotor hiba (beltéri)
a7 Legyez&szarny-motor hiba (beltéri)
A9 Szabalyozdszelep hiba (beltéri)
Aar Lefolyd hiba (beltéri egység)
AH Sz(ré-porkamra hiba (beltéri)
A Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri)
i Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kozott (beltéri)
oo Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; folyadék)
£5 Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; gaz)
£q Bejové levegs termisztora hibas (beltéri)
A Kilépd levegd termisztora hibas (beltéri)
ce Mozgdsérzékel6 vagy padlohémérséklet-érzékels hibas (beltéri)
g Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
£ PCB-panel hibas (kiltéri)
EZ Aramveszteség-érzékels aktivalva (kiiltéri)
£3 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt
£ Kisnyomasu hiba (kdltéri)
£S5 Kompresszorblokk érzékelve (kultéri)
£ Ventilatormotor hiba (kiltéri)
= Elektronikus szabalyozészelep hibas (kiltéri egység)
F3 Tavozo levegd hémérséklete hibas (kiltéri)
Fy Rendellenes szivo oldali hémérséklet (kiltéri)
F& Hdt6kozeg-tultoltés érzékelve
H3 Tulnyomas-kapcsold hiba
HY Kisnyomas-kapcsold hiba
HT Ventildtormotor probléma (kultéri)
He Kultéri h6mérséklet-érzékel6 hiba (kiltéri)
i Nyomasérzékeld hiba
= Aramérzékels hiba
43 Tavozo levegd hémérséklet-érzékelGje hibas (kiltéri)
i~ Hdcseréld hémérséklet-érzékeldje hibas (kiltéri)
s Szivé oldali hémérséklet-érzékeld hibas (kiltéri)
= Jégtelenit6 hémérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)

[
P

Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhlté HE utan) hibas (kiltéri)

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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F6kod Tartalom
B Folyadék hémérséklet-érzékelGje (hécseréld) hibas (kiltéri)
L Gaz hémérséklet-érzékelje (tulhlté HE utan) hibas (kiltéri)
_A Tulnyomads-érzékeld hibas (SINPH)
Jc Kisnyomas-érzékeld hibas (SINPL)
L Rendellenes INV PCB
Ly Rendellenes h(it6borda-hémérséklet
L5 Inverter PCB-panel hiba
L8 Tuldram érzékelve a kompresszoron
Le Kompresszorblokk (inditas)
L Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
P INV tapfesziltség-ingadozas
Pz Automatikus feltoltéssel kapcsolatos
Py Borda termisztor hibds
Pa Automatikus feltoltéssel kapcsolatos
/g Automatikus feltoltéssel kapcsolatos
PE Automatikus feltdltéssel kapcsolatos
P Teljesitmény-beallitas hiba (kultéri)
Lo Rendellenes nyomascstkkenés, szabalyozdszelep hiba
i Tapfeszultség forditott fazis hiba
Lz INV tapfesziltség-kimaradas
13 Rendszerellen6rzés még nem lett végrehajtva
L Beltéri/kultéri bekotés hibas
Hs Kezel6felllet-beltéri egység kozott rendellenes jelatvitel
U7 Kultéri/kultéri bekotés hibas
ug F6- és segéd kezel6felllet kozott rendellenes jelatvitel
ug Rendszerhiba. Nem megfelel§ beltéri egységeket hasznal egytt.
Beltéri egység hiba.
LA Beltéri egységek bekodtése vagy a tipusvalasztds hibas
uc Kozponti cimkett&zés
LE Adatatviteli hiba a kdzponti vezérl6 - beltéri egység kozott
UF Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
LIH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)

10.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthet6k a rendszer hibas mikodési jeleinek a kovetkezdk:
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10.2.1 Jelenség: A rendszer nem mikaodik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felilet BE/KI gombjanak megnyomasa
utan. Ha a mudkodésjelz6 lampa vilagit, a rendszer rendesen mdkodik. A
kompresszormotor tulterhelésének megel&zése érdekében a klimaberendezés 5
percet var a bekapcsolds utdn, ha kikapcsolds utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditdsndl, ha az Gzemmoddvalasztas
gombot hasznaltak.

= Ha a kezel&fellleten a "kozponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és megnyomjdk az
lzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelz6 néhany masodpercig villog. A villogas
mutatja, hogy a kezel6fellletet most nem lehet hasznalni.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az dramellatds bekapcsoldsa utan. Varjon egy
percet, amig a mikroszamitégép lzemkésszé valik.

10.2.2 Jelenség: A hiités/flités nem valthatd

= Ha a kijelzén a (valtas kozponti vezérlés alatt) jelzés lathato, akkor a
kezel6felllet segéd modra van allitva.

» Ha a htés/f(tés valté taviranyitd-kapcsold megtalalhato, és a kijelzén a EEN jel
lathato (valtas kozponti vezérlés alatt), ez azért van igy, mert a hiités/flités valtast
a hités/flités valtd taviranyitd-kapcsoldval lehet szabalyozni. A forgalmazétdl
kérdezze meg, hogy a taviranyitén hol taldlhaté a kapcsold.

10.2.3 Jelenség: A ventilator m(ikddése lehetséges, de a h{ités és a f(ités nem mikaddik

Bekapcsolds utdn kdzvetlenll. A mikroszamitogép felkészil a mikodésre és elvégzi
az adatatviteli ellen8rzést az Osszes beltéri egységgel/egységekkel. Legfeljebb
12 percet varjon, amig ez a folyamat befejezédik.

10.2.4 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtorsebesség nem vdltozik, még a ventilatorsebességet allité gomb
megnyomasa esetén sem. F(tési Gzemmaodban, amikor a helyiség hémérséklete
eléri a beallitott hémérsékletet, a kiltéri egység kikapcsol, a beltéri egység pedig
lassu ventildtorsebességre valt at. Igy elkeriilhets, hogy a hideg levegé kdzvetlendil
a helyiségben tartdzkodokat érje. A gomb megnyomdsdra a ventildtor sebessége
akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység flitési izemmaddban van.

10.2.5 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtor irdnya nem felel meg a felhasznaldi fellleten jelzett irdnynak. A
ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az egységet mikroszamitégép
vezérli.

10.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas h(ités kozben. Ha egy beltéri egység belseje
nagymértékben szennyezett, akkor a hdémérséklet eloszldsa a szobdban
egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani a beltéri egység belsejét. A készllék
tisztitdsaval kapcsolatos részletekért l1épjen kapcsolatba a forgalmazdval. Ezt csak
egy szakember tudja elvégezni.

= Kdzvetlenll a hités ledllasakor, és ha a helyiség hémérséklete és paratartalma
alacsony. llyenkor a meleg h(it6kozeggaz visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z
keletkezik.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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10.2.7 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer f(ités modra kapcsol jégmentesités mod utan. A jégmentesités soran
keletkezé nedvesség elparolog és tavozik.

10.2.8 Jelenség: A kezel6fellleten az "U4" vagy "US5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leadll, de
néhany perc mulva Ujraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felllet egy masik elektromos berendezés zajat
érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj megzavarja a berendezések
kommunikaciéjat, és azok ledllnak. A zaj megsz(inésével a m(ikodés magatdl
helyredll. Az dramelldtds ki- és bekapcsoldsaval tordlheti ezt a hibat.

10.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység)

= ZUmmogdé hang hallhaté kdzvetlenll dram ald helyezés utan. A beltéri egységben
az elektronikus szabdlyozdszelep mikoddni kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy
percen belil lehalkul.

= Folyamatos halk susogd hang hallatszik, amikor a rendszer hitési izemben van
vagy ledllt. Az opciondlis tartozékként haszndlt leeresztészivattyu Uzemelése
kdzben ez a zaj hallhaté.

= Nyikorgd hang hallhatd, ha a rendszer Uzemel, vagy a ledlldsa utan. A
hémérsékletvaltozassal taguld vagy 6sszehuzédd mlanyag alkatrészek okozzak a
hangot.

= A beltéri egység ledllitdsakor halk susogd vagy surrogd hang hallatszik. Masik
beltéri egység Gizemelése kdzben ez a zaj hallhatd. A maradék olaj és a hlit6kozeg
rendszerbdl valo kilritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hlit6kozeg.

10.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiiltéri egység)

= Folyamatos mély sustorgds hallhatd, ha a rendszer hités vagy jégmentesités
maodban van. Ez a hlt6kdzeggdz hangja, ahogy a beltéri és a kiltéri egységben
aramlik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy kdzvetlendl a mikodés
vagy a jégmentesités ledllasa utdn. Ez a zaj a h(it6kozeg dramlasdnak valtozdsakor
vagy megalldsakor keletkezik.

10.2.11 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kultéri egység)

Amikor a m(ikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a frekvenciavaltozas okozza.

10.2.12 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki

Akkor fordul eld, ha a berendezést hosszabb Uzemszlnet utan bekapcsoljak.
llyenkor a berendezésbe bekerlt por tavozik.

10.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot draszt
Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafist stb. szagdt, azutdn
kibocsatja.

10.2.14 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora nem forog

Uzemelés kdzben a ventildtor sebessége a rendszer optimalis mikddése érdekében
van vezérelve.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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10.2.15 Jelenség: A kijelzén a ,,88” jelzés lathatd

Ez kdzvetlenll a f6kapcsold bekapcsoldsa utan fordul eld, és a felhasznaléi fellilet
normal dllapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen &t tart.

10.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora rovid f(itési mlvelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy hUtékozeg maradjon a kompresszorban. A
berendezés 5-10 mulva leall.

10.2.17 Jelenség: A kultéri egység belseje a berendezés ledlldsa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattylshdz fltése felmelegiti a kompresszort a
kompresszor zokkenémentes induldsa érdekében.

10.2.18 Jelenség: Forrd levegd érezhet( a beltéri egység ledllitasakor.

Tobb beltéri egység Gizemel egyazon rendszeren belll. Amig egy masik berendezés
Uzemel, valamennyi hlt6kozeg még atfolyik a berendezésen.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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11 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazdhoz. A berendezések
athelyezése miszaki gyakorlatot igényel.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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12 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén taldlhatd. Ha a berendezésre mar nincs
szUkség, forduljon a forgalmazohoz. Torvény irja eld, hogy a hlit6kozeget hogyan
kell begydjteni, szallitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Gzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozdan).

MEGJEGYZES
NE probdlja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hiitékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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13 Mszaki adatok

Ebben a fejezetben

13,1 ECO DESIGN KOVETEIMENYEK ...tttk s ke s ettt es ettt eens

13.1 Eco Design kovetelmények

Az energiacimke — LOT 21 egységadat és a kultéri/beltéri egységek kombinacidja
alapjan végezze el az aldbbi [épéseket.

1 Nyissa meg az alabbi weboldalt: https://energylabel.daikin.eu/
2 Vilasszon a folytatashoz:

= A nemzetkozi weboldal megnyitasahoz vdlassza a "Continue to Europe"
lehet&séget.
» Az "Other country" lehet6séggel az orszagspecifikus oldalakra jut el.

Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag" weboldalra lesz dtiranyitva.

3 Az "Eco Design — Ener LOT 21" cimke alatt kattintson a "Generate your label"
pontra.
Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag (LOT 21)" weboldalra lesz atirdnyitva.

4 A megfelel6 egység vdlasztdsdhoz kovesse a weboldalon megjelend
utasitasokat.

Eredmény: A valasztds elvégzését kdvetben a LOT 21 adatlap PDF vagy HTML
weboldal formatumban megtekinthetd.

. INFORMACIO
l Egyéb dokumentumok (pl. kézikonyvek ...) szintén megteiknteht6k a tandcsado
weboldalon.
REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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14 A doboz bemutatasa

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds sordn okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldbbiakra:

Iil Torékeny.

Az egység maradjon allo helyzetben, hogy a kompresszor ne sériljon
meg.

Ha lehet, daruval emelje az egységet, és 2 db., legaldbb 8 m hosszU hevedert
hasznaljon a lenti abrdn lathaté mddon. Mindig hasznaljon élvéddéket, hogy a
heveder meg ne sérlljon, és figyeljen az egység tomegkozéppontjara.

Csomagoldanyag
Heveder

Nyilas

Véds

Q n T O

MEGJEGYZES

Hasznaljon egy <20 mm széles hevedert, amely megfelel§ a berendezés sulydnak
megtartdsahoz.

= Targoncaval csak akkor szabad szallitani, ha a berendezés a raklapon maradt.

Ebben a fejezetben

14.1 A LOOP BY DAIKIN ismertetése 50
14.2  Akultéri egység kicsomagoldsa 50
14.3  Tartozékok leszerelése a kultéri egységrol 50
14.4  Tartozék csévek: Atmérsk 51
145  Aszéllitasi rogzités eltavolitasa (csak 14+16 HP esetében).... 52
14.6 A szallitdsi rogzités eltavolitasa (csak 18+20 HP @SETEDEN) .....ciiiiiiiiiiieiiieieeet et 52
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14.1 ALOOP BY

DAIKIN ismertetése

teor 3 Daikin atfogdbb elkdtelezettségének a része, mely a kdrnyezeti ldbnyomunk
csokkentését szolgdlja. A toor segitségével korkoros gazdasagi folyamatot
szeretnénk létrehozni a hitékozegeinkhez. Ennek elérése érdekében az egyik
lépés, hogy Ujrahasznositjuk az Eurdpdban értékesitett VRV egységekbdl
visszanyert h(t6kozeget. Az érintett orszagokrdl bévebb tdjékoztatast itt taldl:
http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

14.2 A kultéri egység kicsomagolasa

Tavolitsa el a csomagoldanyagot az egységrol:
= Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg az egységet, mikdzben a zsugorféliat atvagja.
= Tavolitsa el az egységet a raklaphoz rogzit6 4 csavart.

Megjegyzés: Ez a termék nem csomagolhaté Ujra. Ujracsomagolds esetén keresse
fel a forgalmazojat.

FIGYELEM

A miUianyag csomagold tasakokat kidobas el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak veliik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

5~12 HP 14~20 HP

\

M

| Eeese——

14.3 Tartozékok leszerelése a kiltéri egysegrol

5~12 HP 14~20 HP

)
7
)
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Ellendrizze, hogy az egységhez rendelkezésre all-e az dsszes tartozék.
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&

Altaldnos biztonségi el8irdsok

Szerelési kézikonyv és Gzemeltetési kézikbnyv
H(it6kozeg-utantoltési cimke

Uzembe helyezési tajékoztatd matrica

Cimke a fluortartalmu, Gveghazhatdst okozé gazokrol

Fluorozott, Uveghazhatasu gazokra figyelmeztetd tobbnyelv(i cimke
CsGcsatlakozo tartozékok tasakja

| -~ Q0 T QO

14.4 Tartozék csovek: Atmérsk

Tartozék csovek (mm) HP Pa @b
Gazcso 5 25,4 19,1
= Ellls6 csatlakozas )

ID @a

e ID @b 10 22,2

= Alsé csatlakozas 12 28,6
ID @a 14

N

16
18
20

18+20® 31,8 41,4

Folyadékcsé 5 9,5 9,5
= ElUls6 csatlakozas )

ID Bb—

10

D Ga 12 12,7

= Also csatlakozas 14 12,7
ID @b 16
ID @a

18 15,9

20
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Tartozék csévek (mm) HP Pa @b
Nagynyomasu/kisnyomasu gazcsé 5 19,1 15,9
= ElUls6 csatlakozas 8

ID @a

é ID @b 10 19,1

= Alsé csatlakozas 12
ID @a 14 22,2

OD @b

16

18
20 28,6

@ Csak a kiiltéri egység multi bekotscsé készletével hasznélva.

14.5 A szallitasi rogzités eltavolitasa (csak 14+16 HP esetében)

El kell tavolitani a rogzitést, amely szallitas kozben védi az egységet a sériiléstél. Ezt
az dbra és az alabbi leirads szerint végezze el.

MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Gzemeltetik, abnormalis vibracid és zaj
jelentkezhet.

1 Szoritsa meg finoman a csavart (a).
2 Vegye ki a szallitasi rogzitést (b) az alabbi dbra szerint.

3 Huzza meg Ujra a csavart (a).

14.6 A szallitasi rogzités eltavolitasa (csak 18+20 HP esetében)

El kell tdvolitani a rogzitést, amely szallitas kozben védi az egységet a sériiléstél. Ezt
az dbra és az alabbi leirads szerint végezze el.

MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Gzemeltetik, abnormalis vibracid és zaj
jelentkezhet.

1 Szoritsa meg finoman a csavart (a).

2 Vegye ki a szallitasi rogzitést (b) az alabbi dbra szerint.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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3 HUzza meg Ujra a csavart (a).

4 Szoritsa meg finoman a csavart (c).

5 Tavolitsa el a csavart (d) a szallitasi rogzitésen (e).

6 Vegye ki a szallitasi rogzitést (e) az aldbbi dbra szerint.

7 Huzza meg Ujra a csavart (c).
REYQ8~20+REMQ5U7YlB 'DA’K’N Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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15 Egységek és opciok

Ebben a fejezetben

151 Attekintés: EGYSEEEK €5 OPCIOK ......o..ovevieeeeeeeee oottt 54
15.2  AzONOSItasi CIMKE: KUIEIT @BYSEE . ..vuiuiiiiiiiiiieiii ettt 54
15.3 A KUIETT @YSEGIOI ...ttt sttt s e s st h ek h etttk ekttt 55

15.4  Arendszer elrendezése. ............

15.5  Egységek és bedllitdsok kombinécidja.............. ... 56
1551 Az egységek és bedllitasok kombindcidjarol..

15.5.2  Beltéri egységek lehetséges kombinacidi...... .. 57
15.5.3  Kultéri egységek lehetséges kombinacidi. 57
15.5.4 A KUIETT @8YSEE OPCION 1.viuiiiiiiitieiei ettt a et a et s et es et s et s e st es et se s s ese s ens 58

15.1 Attekintés: Egységek és opcidk

A fejezet az alabbiakrdl ad tajékoztatast:

= A klltéri egység azonositasa

= Hol illeszkedik a kiltéri egység a rendszer elrendezésébe

= Melyik beltéri egységet és kiegészit§ lehet&séget kombindlhat a kiltéri egységgel
= Melyik kiltéri egységeket kell onalléan, és melyik kiltéri egységeket lehet

kombinaciéban hasznalni

15.2 Azonositasi cimke: Kiltéri egység

Hely
14~20 HP

/)
/)

A modellek azonositasa

Példa: REY Q18 U7 Y1 B [*]

Kaéd Magyarazat

R Hatott kiltéri levegd

E Hovisszanyerés

Y Y=Klonallé vagy multi modul

M=Csak multi modul

Q R410A htit6kozeg

18 Teljesitményosztaly

u7z Modellsorozat
Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz PDAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Kéd Magyarazat
Y1 Tapfeszlltség
B Eurdpai orszagok
[*] Kisebb modellmddositas jeldlése

15.3 A kuUltéri egységrdl

Ez a szerelési kézikbnyv a VRV 1V, teljes inverteres, hévisszanyer6 rendszerre
vonatkozik.

Termékcsalad:

Modell Leiras

REYQ8~20 H&visszanyer6 tipus egyedilalld vagy multiegységes
haszndlatra

REMQ5 Hdévisszanyerd tipus csak multiegységes hasznalatra

A vdlasztott kiltéri egység tipusa hatdrozza meg, hogy bizonyos funkcidk
muikddnek-e. A szerelési kézikdnyvben ezt mindenitt feltlintettik, és felhivtuk ra a
felhaszndlé figyelmét. Bizonyos funkciok kizarélag az adott modellekkel
hasznalhatok.

Az egységeket kultéri UGzemre, levegb-levegé és levegs-viz h@szivattyus
rendszerekkel végzett f(itési célokra tervezték.

Az egységek flt6teljesitménye (6nallé haszndlat esetén) 25-t6l 63 kW-ig, néveleges
hitételjesitménye 22,4-t6l 56 kW-ig terjed. Tobb egységes rendszerbe
csatlakoztatva a flt6teljesitmény akar 168 kW-ig, a hit6teljesitmény 150 kW-ig
emelkedhet.

A kiltéri egység flités Gzemmoddban —20°C WB és 15,5°C WB kozotti, hités
Uzemmodban —5°C DB és 43°C DB kozotti kornyezeti hémérsékleten végzett
mukodésre lett tervezve.

15.4 A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

INFORMACIO

A beltéri egységek nem hasznalhatok tetszéleges 6sszedllitasban, az Utmutatot lasd:
"15.5.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacidi" [» 57].

i @
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anpang

k k k

Kaltéri egység

HUt6kozegesovek

Agvélasztd egység (BS)

Tobbszoros dgvalasztd egység (BS*)

VRV DX beltéri egység

Alacsony hémérséklet (LT) Hidraulikus doboz
Csak hit6 VRV beltéri egység

Magas hémeérséklet (HT) Hidraulikus doboz
EKEXV(A) készlet

LégkezelS egység (AHU)

Kezeléfelllet

Vezeték nélkuli kezelSfelllet

—_ A = =T -~ Q. T O

15.5 Egységek és beallitasok kombinacioja

. INFORMACIO
l Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM elérhetdk.

15.5.1 Az egységek és bedllitdsok kombinaciéjardl

MEGJEGYZES
To be sure your system setup (outdoor unit+indoor unit(s)) will work, you have to

consult the latest technical engineering data for VRV IV heat recovery.

A VRV IV hévisszanyerd rendszer kilonféle tipusu beltéri egységekkel hasznalhato,
és kizarolag R410A-val végzett mikodésre tervezték.

A VRV IV termékkataldgusaban megtaldlja, hogy mely egységek hasznalhaték.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Az adatokban attekintés taldlhat arrdl, hogy a beltéri és kultéri egységek milyen
kombindcidban hasznalhatok. Nem minden kombinacié engedélyezett. Az
Osszedllitasi lehet8ségeket szabdlyok hatdrozzdk meg (kultéri-beltéri egységek
kombindcidja, egyetlen kiltéri egység haszndlata, tobb kiltéri egység haszndlata,
beltéri egységek kombinacidja...stb.), melyeket a mlszaki adatok tartalmaznak.

15.5.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacidi

Altaldnossdgban az aldbbi beltéri egységek csatlakoztathatok a VRV IV
hévisszanyerd rendszerhez. A felsorolas nem teljes, és a lehet&ségeket a kultéri és
beltéri egységek tipusa egyarant meghatarozza.

= VRV kozvetlen expanzids (DX) beltéri egységek (levegs-levegd rendszerek).

= HT (nagy hémérséklet() hidraulikus doboz (levegé-viz rendszerek): HXHD sorozat
(csak flités).

= LT (alacsony hdémérsékletli) hidraulikus doboz (levegb-viz rendszerek):
HXY080/125 sorozat.

= AHU (levegd-levegd rendszerek): az aldbbi két kombindcid egyikét telepiteni kell:
- EKEXV-készlet + EKEQM-box,
- EKEXVA-készlet + EKEACBVE-box.

= Légfliggony (levegb-levegé rendszerek). A tovabbi informacidkat az adatkonyv
kombinacids tablazataban talal.

15.5.3 Kultéri egységek lehetséges kombinacioi

Lehetséges egyediilallo kiiltéri egységek

Nem folyamatos fiités
REYQS

REYQ10
REYQ12
REYQ14
REYQ16
REYQ18
REYQ20

Kiiltéri egységek lehetséges szabvanyos kombinacidi

INFORMACIO

°

l U-sorozatba tartozé egységek nem hasznédlhatnak azonos hlit6kozegkort a T-sorozatu
egységekkel. Elektromos csatlakozas esetében azonban a U-sorozatl és T-sorozatu
egységek csatlakoztathatdk az F1/F2 csatlakozdkon keresztal.

= REYQ10~54 2 vagy 3 REYQ8~20 vagy REMQ5 egységet tartalmaz.
= REMQ5 egységek nem hasznalhatok egyedilallo kiltéri egységekként.

Folyamatos fiités
REYQ10 = REMQ5 + 5

REYQ13 = REYQS8 + REMQ5

REYQ16 = REYQS8 + 8

REYQ18 = REYQ8 + 10

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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Folyamatos fiités

REYQ20 = REYQS8 + 12

REYQ22 = REYQ10 + 12

REYQ24 = REYQS8 + 16

REYQ26 = REYQ12 + 14

REYQ28 = REYQ12 + 16

REYQ30 = REYQ12 + 18

REYQ32 = REYQ16 + 16

REYQ34 = REYQ16 + 18

REYQ36 = REYQ16 + 20

REYQ38 = REYQ8 + 12 + 18

REYQ40 = REYQ10 + 12 + 18

REYQ42 = REYQ10 + 16 + 16

REYQ44 = REYQ12 + 16 + 16

REYQ46 = REYQ14 + 16 + 16

REYQ48 = REYQ16 + 16 + 16

REYQ50 = REYQ16 + 16 + 18

REYQ52 = REYQ16 + 18 + 18

REYQ54 = REYQ18 + 18 + 18

15.5.4 A kulltéri egység opcioi

. INFORMACIO
l Az elérhet6 opciok legljabb elnevezéseit a miszaki adatok tartalmazzak.
Hiit6kozeg-ledgazokészlet
Leiras Modellnév
REFNET fej KHRQ23M29H
KHRQ23M64H
KHRQ23M75H
REFNET idom KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9
KHRQ23M64T
KHRQ23M75T

A megfelel§ ledgazokészlet

kivalasztasahoz lasd: "17.1.4 A h(t6kozeg-
ledgazdkészletek kivalasztasa" [» 73].

Kiiltéri egységek multi bek6tocso készlete

Kiiltéri egységek szama

Modellnév

BHFQ23P907

BHFQ23P1357

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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PC-konfiguralé kabel (EKPCCAB*)

VRV IV hdvisszanyerd rendszereknél szamos helyszini belzemelési bedllitds is
elvégezheté a személyi szamitogép kezel6fellletén. Ehhez a lehet6séghez
EKPCCAB* szlikséges, mely a kiltéri egységgel végzett kommunikaciora szolgald
kabel. A http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-
downloads/ weboldalon elérhetd kezel6felllet-szoftverek.

Flit6szalag készlet

Annak érdekében, hogy a kondenzviz-kivezetd nyildsai szabadon maradjanak hideg
éghaijlaton is, felszerelhet flt&szalagot is. llyen esetben f(itészalag PCB készletet is
hasznalni kell.

Leirds Modellnév
FltOszalag készlet 5~12 HP EKBPHO12TA
Flt6szalag készlet 14~20 HP EKBPHO20TA

Ldsd még: "16.1.2 A kiltéri egység Uzembe helyezései kovetelményei hideg
éghaijlaton" [» 62].

Kommunikaciés PCB (EKRP1AHTA)

A digitdlis bemenetek altali energiatakarékos fogyasztasvezérlés engedélyezéséhez
be KELL szerelni a kommunikacids PCB-t.

A szerelési Utmutatadsokat ldsd a kommunikacios PCB szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikbnyvében.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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16 Egység beszerelése
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16.3.1 Az Uzembe helyezés szerkezetének létrehozdsa 67

16.1 A berendezés helyének el6készitése

16.1.1 AkuUltéri egység Uzembe helyezései kdvetelményei

Biztositson elegendd teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tdmegét és
rezgését.

e

6206 teriletet. NE fedje le a sze

s _ ,

6z6nyilasokat.

Vélasszon megfelelen sze

Gy6z8djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.
Lehetd

Az egység helyét Ugy kell kijeldlni, hogy az egység altal keltett zaj ne zavarjon
senkit, és a helyszin megfeleljen a vonatkozé el&irdsoknak.

eg es6tél mentes helyet valasszon.

NEM szabad az egséget az alabbi helyeken felszerelni:

Robbanasveszélyes kornyezetbe.

Olyan helyen, ahol elektromdgneses hulldmokat gerjeszté gépek tUzemelnek. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlé rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gazok szivargasa miatt fenndll a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gaz) termel&dik. A rézcsévek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargdsat okozhatja.

Ahol dasvanyolajpdra, olajos permet vagy gbéz lehet a levegében. A mdanyag
alkatrészek kdrosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

MEGJEGYZES

A termék "A" osztalyu. Egy lakdsban a termék radidinterferenciat okozhat, és ilyen
esetben a felhasznaldnak meg kell tennie a szlikséges elharité intézkedéseket.

MEGJEGYZES

A kézikonyvben leirt berendezés radiofrekvencias eredet(i elektromos zajt kelthet. A
berendezés megfelel azoknak az el6irdsoknak, amelyek jelent6s védelmet
biztositanak az ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra, hogy az
interferenciajelenség nem fog fellépni.

Emiatt ajanlott, hogy a berendezést és az elektromos vezetékeket megfeleld
tavolsagra  szereljgk a  szorakoztatdelektronikai  készllékektél,  személyi
szamitogépektdl stb.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Személyi szamitdgép vagy radid

Biztositék

Foldzarlat-megszakito

Kezel6felllet

Beltéri egység (ez az dbra csak szemléltetési célokra szolgal)
Kiltéri egység

-0 Q0 T QO

= Gyenge vétell helyeken akar 3 m-t, vagy nagyobb tavolsagot is kell tartani, és a
tap- és jelatviteli vezetékeket véd&esébe kell helyezni a mds készllékek miatti
elektromagneses interferencia elkerllése érdekében.

VIGYAZAT
A klimaberendezés NEM 4ltaldnos céli berendezés, ezért biztonsagos, behatolastol

védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra alkalmas haztartasi és
kénnytipari kornyezetben.

= Az Gzembe helyezésnél figyelembe kell venni, ha a terileten el6fordulhat erés
szél, tajfun vagy foldrengés, szakszer(tlen Gzembe helyezés kovetkeztében a
berendezés leeshet.

= Gondoskodjon arrdl, hogy szivargds esetén a viz ne tehessen kart az lzembe
helyezés helyén és annak kornyezetében.

= Ha a berendezést kis helyiségbe szerelik be, gondoskodni kell arrdl, hogy egy
esetleges szivargas esetén a kiomlott hdt6kdzeg mennyisége ne Iéphesse tul a
megengedett koncentracidt, lasd: "A h(it6kozeg-szivargds megel&zésérdl" [» 63]
részt.

VIGYAZAT
A tul magas h(it6kdzeg-koncentrdcid zart térben oxigénhidnyt okozhat.

= Figyelni kell, hogy az egység levegébemenete ne legyen az uralkoddé szélirannyal
szemben. A szembeszél zavarja a berendezés mikddését. Ha kell, haszndljon
szélterel6t a szél elleni védelemre.

= A kondenzviz csopbgése az egységhdl ne okozzon a kodrnyezetben kart: meg kell
oldani a kondenzviz elvezetését, és meg kell el6zni a vizcsapdak kialakuldsat.

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyeljen r4, hogy a kiltéri egységet NE érje
kozvetlendl sos levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegé okozta korroziot,
ami az egység élettartamanak csokkenéséhez vezethet.

A kiltéri egységet a tengeri széItél védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mogé.

H HHHHHEA

| [
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a Tengeriszél
b Epilet
c Kultéri egység

Ha a kiltéri egységet kozvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogdt.
= Szélfogd magassaga>1,5xkiltéri egység magassaga
= A szélfogo felszerelésekor Ugyeljen a szerelési tér el8irdsaira.

d
[
M b
(mm|
(mm|
a (mm|
#dc .
, M o o

Tengeri szél
Epulet

Kaltéri egység
Szélfogd

S n T O

16.1.2 AkuUltéri egység Gzembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton

MEGJEGYZES
Ha a berendezés alacsony kultéri kornyezeti hémérsékleten Gzemel, akkor az aldbbi

el6irasokat kell betartani.

= A szél és ho elleni védelem érdekében egy terellemezt kell szerelni a kiltéri
egység leveg6fuvo oldalara:

Olyan helyeken, ahol er6s havazds lehetséges, nagyon fontos olyan Uzembe
helyezési helyet vélasztani, ahol a hé NINCS hatassal az egység mikodésére. Ha
oldalirdnyl havazas is lehetséges, biztositja, hogy a hd&cserél6t NE érje a ho.
SzUkség esetén szereljen fel hétél védd fedelet vagy fllkét és allvanyt.

INFORMACIO

A hotakaro felszerelésével kapcsolatos Utmutatasért forduljon a markaképviselethez.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 'DA’K’N REYQ8~20+REMQSU7Y1B
62 VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11



16 | Egység beszerelése

MEGJEGYZES

Ha hotakarot szerel fel, gyeljen ra, hogy NE zarja el az egységeken a levegd Gtjat.

MEGJEGYZES

Ha a kultéri egység alacsony kornyezeti hémérsékletl és magas paratartalmu helyen
Uzemel, a megfelelé berendezések hasznalataval gondoskodjon rdla, hogy az egység
kondenzviz-kivezet6 nyilasai szabadon maradjanak.

CUS

Fltés Gzemmaodban:
20

T, (°C WB)
o

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Felf(ités miikodési tartomanya
b M{kodési tartomany

T, Beltéri kdrnyezeti h6mérséklet
Tao KUltéri kornyezeti hémérséklet

Ha az egységnek 5 napon at kell Gzemelni ebben a koérnyezetben magas
pdratartalomnal (>90%), Daikin kilon beszerezhetd flitGszalag készlet haszndlata
javasolt (EKBPHO12TA vagy EKBPHO20TA) ahhoz, hogy a kondenzviz-kivezeté nyilasai
szabadon maradjanak.

16.1.3 Biztonsagi intézkedések a hiit6kdzeg-szivargds megelbzése érdekében

A hit6kozeg-szivargas megel6zésérol

A rendszer Gzembe helyezéjének kell arrdl gondoskodnia, hogy a szivargas ellen a
rendszer a helyi el6irasoknak és a vonatkozd szabvanyoknak megfelel6en biztositva
legyen. A helyi el6irdsok hidnyaban az aldbbi szabvanyok lehetnek irdnyadok.

A rendszer R410A hit6kozeggel Gzemel. Az R410A 6nmagaban egy teljesen
biztonsagos, nem mérgez6, nem gyulékony h(it6kozeg. Figyelni kell azonban arra,
hogy a rendszert csak olyan helyiségbe szabad beszerelni, amelynek elég nagy a
légtere. Ezzel biztosithatd, hogy a h(it6kdzeggaz koncentracidja egy nem vart
esemény véletlen bekdvetkezésekor ne haladja meg a vonatkozdé helyi el8irdsokban
és szabvanyokban megszabott hatarértéket.

A maximalis koncentracidszintrdl

. s

kiszamitasa egyenesen aranyos azzal az emberek lakta térrel, amelybe szivaroghat.
A koncentracié mértékegysége kg/m? (a hiit6kozeggaz tomege kg-ban mérve, 1 m3
zart térben).

A megengedett legnagyobb koncentracionak meg kell felelnie a vonatkozd helyi
el6irasoknak és az érvényes szabvanyoknak.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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=
—

=
—

=
—

a Ah(tbkozeg-aramlas irdnya
b Aszoba, ahol a h(it6kozeg-szivargas tortént (a hiitékozeg teljes mennyiségének a
tavozasa)

Kilonos figyelmet kell forditani az alagsori vagy hasonld helyiségekre, ahol a
hit6kozeg felgyllhet, mivel a hiit6kozegnek a levegénél nagyobb a fajsulya.
A maximalis koncentracidszint ellenérzése

EllenGrizze az aldbbi, 1 - 4 |épés alapjan a maximalis koncentracid szintjét, és
intézkedjen annak megfelel&en.

1 Az egyes rendszerekbe toltott hUit6kozeg mennyiségét (kg) kalon kel
kiszamitani.

Képlet A+B=C
A A h(t6kozeg mennyisége egy egységes rendszerben

(az a hiit6kozeg-mennyiség, amivel a rendszert a
gyarban feltoltotték)

B HUt6kozeg-utantoltés mennyisége (a helyszinen
hozzaadott hiit6kozeg mennyisége)

C A hiit6kozeg teljes mennyisége (kg) a rendszerben

MEGJEGYZES
Ha egy hlit6kozeg toltetli berendezés 2 teljesen flggetlen hitékozegrendszerrel all

kapcsolatban, akkor hasznalja azt a hit6kozeg-mennyiséget, amellyel a rendszerek
egyenként fel vannak toltve.

2 Szamitsa ki a helyiség térfogatat (m?), amelyben beltéri egység talalhatd. Olyan
esetekben, mint az aldbbi, a legkisebb helyiség térfogatdt szamolja ki ugy,
mintha az (D) és a (E) egyetlen szoba lenne.

D Ha a légtér nincsen kisebb helyiségekre osztva:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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E Ha a légtér meg van osztva, de a helyiségek kozotti nyilds elég nagy
a szabad leveg6aramlashoz.

i R ]
a
b

a Helyiségek kozotti nyilas. Ott, ahol ajté talalhatd, az ajto alatti és
folotti nyildsok mérete legaldbb az alapterilet 0,15%-anak feleljen
meg.

b Megosztott légtér

3 Szdmitsa ki a h(tékozeg-térfogatsulyt a fenti, 1-es és 2-es szamitasi |épés
eredményének felhaszndldsdval. Ha a fenti szamitds eredménye meghaladja a
maximalis koncentracié szintjét, a szomszédos helyiség felé szell6z6nyilast kell

biztositani.

Képlet F/G<H

F A hiit6kozeg teljes mennyisége a
h{tékozegrendszerben

G A legkisebb helyiség mérete (m?®), amelyben beltéri
egység taldlhato

H Maximalis koncentréacid szintje (kg/m?)

4 Szdmitsa ki a hit6kozeg slrlségét, a beltéri egységet tartalmazd és a
szomszédos helyiség térfogatdt figyelembe véve. Készitsen a szomszédos
helyiségek ajtajara szell6z6nyildsokat, amig a h(it6kozeg slrlsége nem
csokken a maximalis koncentracio szintje ala.

16.2 Az egység felnyitasa

16.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatdsa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsakor
= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

16.2.2 AkuUltéri egység felnyitdsa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Az els6 lemezek felnyitdsa utan hozzaférhet a kapcsolédobozhoz. Lasd "16.2.3 A
kiltéri egység kapcsolédobozanak felnyitasa" [» 66].

Szervizfeladatokhoz a f6 PCB-panelen taldlhatd nyomdégombokhoz kell hozzaférni.
Ezek a nyomdgombok a kapcsoldodoboz fedelének nyitasa nélkil is hozzaférhetdk.
Lasd "19.1.3 Hozzaférés a helyszini bedllitas dsszetevdihez" [» 122].

16.2.3 Akulltéri egység kapcsolodobozanak felnyitasa

MEGJEGYZES
NE probalja erével felfesziteni az kapcsolddoboz fedelét. A tulzott erdkifejtés

deformalhatja a fedelet, igy a berendezésbe juto viz kdrosithatja az egységet.

MEGJEGYZES
A kapcsolodoboz fedelének zardsakor tgyeljen ra, hogy a fedél hatoldalanak aljan

|évé szigetelGanyagot NE csipje be és ne hajlitsa befelé (lasd az aldbbi abrat).

g

Kapcsolddoboz fedele

Eltls6 oldal

Tapfesziltség csatlakozdblokk
Szigetel6anyag

Nedvesség és szennyezddés juthat be
NEM engedélyezett

Engedélyezett

Q O T o

e

X

Xooeoo
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16.3 A kultéri egység felszerelése

16.3.1 Az Gzembe helyezés szerkezetének létrehozasa

A berendezést vizszintesen, kell6éen erds alapra kell helyezni, amely megel6zi a
vibracioét és a zajt.

MEGJEGYZES

® Ha az egység szerelési magassagat novelni kell, NEM elegend6 csak a sarkokat
alatdmasztani bakokkal.

= Az egység ald legalabb 100 mm széles allvanyt kell helyezni.

MEGJEGYZES

* Ha az egység szerelési magassagat novelni kell, NEM elegendd csak a sarkokat
aldtdmasztani bakokkal.

= Az egység ala legalabb 100 mm széles allvanyt kell helyezni.

®
®
®

MEGJEGYZES

Az alap magassaga legaldbb 150 mm legyen a padlétol mérve. Ahol gyakori a havazas,
ezt a magassagot a beszerelési hely és kortilmények fliggvényében novelni kell a
varhato hészint folé.

X NEM engedélyezett
+/ Szabad (* = el6nyben részesitett telepités)

= Az egységet szilard, vizszintes alapra célszerl helyezni (acélkeret vagy beton). Az
alapnak nagyobbnak kell lenni a szlrkével jelolt tertletnél.

| 2AB |
AA
¢ 4
i aj
a (mm)
Minimalis alap
a Rogzitési pont (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Rogzitse helyhez az egységet négy darab M12 alapzatcsavarral. A csavarokat
olyan mélyre kell becsavarozni, hogy 20 milliméterre dlljanak ki az alap
feltletébdl.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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20 mm

MEGJEGYZES
= Készitsen egy vizelvezet6 csatornat az alap kordl, mely a berendezés korul gyl
vizet elvezeti. F(ités Gzemmaddban, ha a kultéri h6mérséklet fagypont alatt van, a
kiltéri egységbdl leengedett viz megfagy. Ha a vizelvezet6t nem tartja karban, az
egység kornyéke nagyon csuszossa valhat.
= Korroziv kornyezetben haszndljon mulanyag alatétet (a) a csavarkotés
rozsdasoddsanak megel6zése érdekében.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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17.4.8 A h(tékozeg feltoltésével kapcsolatos NiDaKAOK ..o 106
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17.4.10 A fluortartalmu, Gveghdzhatast okozd gazokra vontakozo cimke felragasztésa

17.1 A h(it6kdzegesovek elbkészitése

17.1.1 H{tékozegesovekre vonatkozé elBirasok

MEGJEGYZES

Az R410A hiit6kozeg szigoru kovetelményeket tdmaszt a rendszer tisztasdgaval,
szarazsagaval és tomitettségével szemben.

= Tisztasag és szarazsag: meg kell el6zni, hogy idegen anyagok (asvanyolaj,
nedvesség) keruljenek a rendszerbe.

= Tomitettség: Az R410A h(t6kdzeg nem tartalmaz klort, nem kdrositja az
ozonréteget, és nem csokkenti a Fold karos ultraviola sugarzas elleni védelmét. Az
R410A h(it6kozeg is hozzajarulhat az Uveghdzhatashoz, ha a szabadba jut. Emiatt
kilonosen figyeljen az tizembe helyezésnél a tomitettség ellenérzésére.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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MEGJEGYZES
A hit6kozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomdstarto alkatrészeket kell

hasznalni. A h(it6kozegecsdvek eldirt anyaga a h(t6kdzeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= Csak foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé hasznalhaté.

= A csoveken bellli idegen

anyag mennyisége
olajszennyezédést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

—  beleértve a gyari

= Keménységi fok: a cs6atméré és a hasznalandd csé keménységi fokanak
Osszefliggését az alabbi tablazat mutatja.

Cs6 @ A csovek keménységi foka
<15,9 mm O (lagy)
>19,1 mm 1/2H (félkemény)

= Ahol megfelel6 cs6hosszakkal és tavolsagokkal lehet kalkuldini (lasd: "17.1.5 A

teljes cs6hosszrol" [» 74]).

17.1.2 A h(t6kozegesdvek szigetelése

= SzigetelGanyagként polietilén habot hasznaljon:

- amelynek a hévezetési tényezgje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035 és 0,045 kcal/

mh°C) kdzott van

- amelynek h6allésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga:

Kérnyezeti h6mérséklet

Paratartalom

Minimalis falvastagsag

<30°C

75% — 80% RH

15 mm

>30°C

>80% RH

20 mm

17.1.3 A cséméretek kivalasztasa

Hatdrozza meg a megfelel6 méretet az aldbbi tablazatok és a referencia abra
segitségével (csak szemléltési célra szolgal).

1,2 VRV DX beltéri egység
3 Agvélasztd egység (BS*)
4 Csak h(t6 VRV beltéri egység

A~E Csovek

a, b Beltériledgazdkészlet

X,y Kultéri egységek multi bekotékészlete

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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A, B, C: A kiiltéri egység és az (elsé) hiit6kozeg-leagazokészlet kozotti csovek

Keresse ki az aldbbi tablazatbdl a folydsirdnyba esé kiltéri egységek
Osszteljesitménye alapjan.

HP osztaly A csé kiils6 atmérdje [mm]
Folyadékcs6 Gaz szivocso Nagynyomasu/
kisnyomasu gazcs6

5~8 9,5 19,1 15,9
10 9,5 22,2 19,1
12 12,7 28,6 19,1
14~16 12,7 28,6 22,2
18 15,9 28,6 22,2
20~22 15,9 28,6 28,6
24 15,9 34,9 28,6
26~34 19,1 34,9 28,6
36 19,1 41,3 28,6
38~54 19,1 41,3 34,9

D: A hiit6kozeg-ledgazdkészletek vagy a hiit6kozeg-ledgazokészlet és BS egység kozotti csovek

Keresse ki az aldbbi tdbldzatbél a folyasirdnyba esé beltéri egységek
dsszteljesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a bekdtécsdvek hossza nem
haladhatja meg az adott rendszertipus alapjan kiszamitott h(it6kdzegesé hosszt.

Beltéri egység A cs6 kiils6 atmérdje (mm)
Osszteljesitmény Folyadékcsé Gaz szivocsé Nagynyomasu/
kisnyomasu gazcsé
<150 9,5 15,9 12,7
150<x<200 19,1 15,9
200<x<290 22,2 19,1
290<x<420 12,7 28,6
420<x<640 15,9 28,6
640<x<920 19,1 34,9
>920 41,3
Példa:

= Folyasiranyu teljesitmény E-hez=[az 1. egység teljesitménye]
= Folydsiranyu teljesitmény D-hez=[az 1. egység teljesitménye]+[a 2. egység
teljesitménye]

E: A hiit6kozeg-leagazdkészlet vagy a BS egység és a beltéri egység kozotti csévek

A beltéri egységhez mené kdzvetlen becsatlakozds cs6méretének a beltéri egység
bekotési méretével kell egyeznie (ha a beltéri egység VRV DX vagy hidraulikus

doboz).
Beltéri egység A cs6 kilsé atméréje (mm)
osszteljesitmény Gazcsé Folyadékcsé
15~50 12,7 6,4
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Beltéri egység A cs6 kiils6 atméréje (mm)
osszteljesitmény Gazcsé Folyadékcsé
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

= Ha nagyobb atmérsjd csoveket kell alkalmazni, 1dsd az aldbbi tablazatot.

PN d T
. - ‘—|__—|
R E———
a Kultéri egység
b F6 folyadékesd (ndvelje a méretet)
c Els6 hiit6kozeg-ledgazokészlet
d Ahtitékozeg-ledgazokészlet és beltéri egység kozotti csdvek
e Beltériegység
Novelt méret
HP osztaly A folyadékcsé kiils6 atmérdje (mm)
5~8 95> 12,7
10
12+14 12,7 15,9
16
18~22 159> 19,1
24
26734 19,1 22,2
36~54

= A h(it6kozegesovek vast

agsaganak meg kell felelnie a vonatkozé el6irdsoknak. Az

R410A h(it6kozeget vezet§ csdvek elbirt minimalis falvastagsagat az aldbbi

tablazat mutatja.

Cséatmérs (mm) Minimalis vastagsag t (mm)

6,4/9,5/12,7 0,80
15,9 0,99

19,1/22,2 0,80

28,6 0,99

34,9 1,21

41,3 1,43

Referencia Uitmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz PDAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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= Ha a megadott méret( csovek (hivelykben megadva) nem alinak rendelkezésre,
akkor mas méretlieket is lehet hasznalni (mm méretezéssel), figyelembe véve az

aldbbiakat:

- Aszikséges mérethez legkdzelebb esé cséméretet kell valasztani.

- A huvelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfelel6 szlkitéket kell

hasznalni (nem tartozék).

- Az utantoltott hitdkdozeg mennyiségét a "17.4.3 Az utantoltott hitékozeg-

mennyiség meghatdrozasa" [»

Ujraszamolni.

17.1.4 A h(t6kozeg-leagazokészletek kivalasztasa

Hiitokozeg REFNET elemek

részben ismertetett modon kell

A csGvezetékek esetében lasd: "17.1.3 A cs6méretek kivalasztasa" [» 70].

= Ha a kiltéri egységtll szamitott els§ ledgazasnal hasznal REFNET idomokat,
keresse ki az aldbbi tabldzatbdl a kiltéri egység teljesitménye alapjan (példa: "A"

REFNET idom).

HP osztaly Hiit6kozeg-leagazdkészlet
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= Az els6 ledgazas utdni REFNET idomok esetében a megfelel6 ledgazdkészletet a
hit6kozeg-ag (példa: "B" REFNET idiom) utdn csatlakoztatott beltéri egységek

Osszteljesitménye alapjan kell kivalasztani.

Beltéri egység osszteljesitmény Hiit6kozeg-leagazdkészlet
<200 KHRQ23M20T
200<x<290 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ23M64T
>640 KHRQ23M75T

= REFNET fejek esetében keresse ki az aldbbi tabldzatbdl a REFNET fej alatt
bekotott beltéri egységek 6sszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység Gsszteljesitmény Hiit6kozeg-leagazdkészlet
<200 KHRQ23M29H
200<x<290
290<x<640 KHRQ23M64H®
>640 KHRQ23M75H

@ Ha a refnet fej feletti csé dtmérdje B34,9 mm vagy tobb, akkor sziikséges a KHRQ22M75H.

INFORMACIO
Legfeljebb 8 ledgazas csatlakoztathatd egy fejhez.

= Hogyan kosse be a kiltéri egységek multi bekotécsd készletét. Keresse ki az
alabbi tablazatbdl a kiultéri egységek szama alapjan.

Kiiltéri egységek szama

A leagazdkészlet tipusa

2

BHFQ23P907

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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Kiiltéri egységek szama

A leagazdékeészlet tipusa

3

BHFQ23P1357

i @

INFORMACIO

A sz(kit6k vagy T idomok nem tartozékok.

®

MEGJEGYZES

A hit6kozeg-ledgazokészletek csak R410A hiitékozeggel hasznalhatok.

17.1.5 Ateljes cs6hosszrol

Ugyeljen ra, hogy csészerelésnél betartsa a megengedett legnagyobb cs6hosszra, a
megengedett szintklilonbségre és a ledgazas utani megengedett hosszra vonatkozo
el6irdsokat. Az elSirt cs6hosszusag illusztraldsara az aldbbiakban 6 példat mutatunk
be. Ezek a fejezetek leirjak a kultéri egységek szabvdnyos és nem szabvanyos
kombinacidjat VRV DX beltéri egységekkel, hidraulikus dobozokkal és/vagy
légkezeld egységekkel (AHU).

Fogalom

meghatarozasok

Fogalom

Meghatarozas

Tényleges cs6hossz

Cs6hossz a kiltéri és beltéri egységek
kozott

Egyenér

tékl cs6hossz

A kiltéri és beltéri egységek kdzotti
cs6hossz, beleértve a csdszerelvények
egyenértékl csGhosszat is

Teljes tényleges cs6hossz

Teljes cs6hossz a kiltéri és az dsszes
beltéri egység kozott

Csé6szerelvények egyenértékii cs6hossza

Tartozék Egyenértékii hosszusag
REFNET idom 0,5m
REFNET fej Im
Onallo BS1Q100~160 4m
Onallé BS1Q25 6m
Multi BS4~16Q14 4m

Megengedett legnagyobb szintkiilonbség

Fogalom Meghatarozas Szintkiilonbség [m]

H1 Kultéri és beltéri egységek 50/40@
szintkUlonbsége

H2 Beltéri egységek 15
szintktlonbsége 300!

H3 Kultéri egységek 5
szintktlonbsége

H4 EKEXV(A)-készletek és 5
AHU egységek
szintkllonbsége.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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@ A megengedett szintkiilénbség 50 m, amennyiben a kiiltéri egység magasabban van, mint
a beltéri egység, és 40 m, amennyiben a kiltéri egység alacsonyabban van, mint a beltéri
egység. Ha kizardlag VRV DX beltéri egységeket hasznal, a kiltéri és beltéri egységek
kozotti megengedett szintkilonbség kiegészits készlet hasznalata nélkil is 90 m-ig
kiterjeszthet6. Ebben az esetben ellendrizze, hogy az aldbbi feltétekek mindegyike

teljestljon:

A kiiltéri egység magasabban van, mint a beltéri egységek:
* Nagyobb méret(i folyadékcsovek hasznalata (tovabbi ismertetést ldsd: "17.1.3 A cséméretek

kivalasztasa" [» 70])

e Aktivdlja a kiltéri egység beallitasat. A tovabbi tajékoztatast Iasd a szerelési kézikonyvben.

A kiiltéri egység alacsonyabban van, mint a beltéri egységek:
* Nagyobb méret(i folyadékcsovek hasznalata (tovabbi ismertetést ldsd: "17.1.3 A cséméretek

kivalasztasa" [» 70])

* Aktivalja a klltéri egység bedllitasat. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.

e Nincs mszaki hités

<

Ha akllonalld kiltéri egységek és szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacidja >20 HP

csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik, a beltéri egységek szintkilonbsége (= H2) 15-
rél 30 m-re novelhetd. Ezek a korldtozasok azonban a leghosszabb csére érvényesek (lasd
"17.1.6 Kilonallo kultéri egységek és szabvanyos multi-kiiltéri egység kombindcié >20

HP" [ 75]).

17.1.6 Kulonalld kultéri egységek és szabvanyos multi-ktltéri egység kombinacioé >20 HP

Csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik

a
N
BN
FE
N
N

1T

H3

\d
A {

Kiltéri egység

VRV DX beltéri egység
Multi BS egységhez
BS egység

VRV DX beltéri egység

D T QO

Csé

Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékii)

Leghosszabb csé a kultéri egységtdl
vagy az utolsé multi-kultéri
cs6ledgazotdl (1+2, 143, 1+45)

165 m/190 m®
120 m/165 m®

Leghosszabb csé az els6 cséledgazd
utan (2, 3, 5)

40 m/—"

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)
Tobb kultéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m

leghosszabb csé a kiltéri egységtél az
utolsé multi-kultéri cséledgazodig (4)

Teljes cs6hossz 1000 m/—

(a) Ha az egyenértékii cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atmérdgj(i folyadék-
f6csoveket kell hasznalni, lasd: "17.1.3 A cs6méretek kivalasztasa" [» 70].

(b) Ha a beltéri egységek szintkilonbsége (= H2) 15 és 30 m kozott van, akkor a
megengedett legnagyobb cs6hossz legfeljebb 120/165 m (tényleges/egyenértékii)
lehet.

(c) 90 m-ig bévithets, amennyiben az aldbbi feltételek mindegyike teljesul:

BS1Q egységek esetében az Osszes beltéri egység és a legkozelebbi
ledgazdkészlet kdzotti cs6hossz <40 m.

Multi BS egységek esetében az Osszes beltéri egység és a multi BS egység
kdzotti cs6hossz <40 m.

Az els6 és utolsd ledgazokészlet kozott nagyobb atmérdjli csoveket kell
hasznalni. Ugyeljen rd, hogy a multi BS egységekkel ellentétben a BS1Q
egységekhez NEM szikséges ledgazokészlet. Ha a cs6 megndvelt mérete
nagyobb, mint a f6 vezeték csémérete, akkor a f6 vezeték cséméretét is
novelje.

A folyadékcs6 méretének novelése utan (el6z6 feltétel) dupldzza meg a hosszat
a teljes cs6hossz szamitasanal. Ugyelijen rd, hogy a teljes cs6hossz a
hatarértékeken belll maradjon.

A legkozelebb esd beltéri egységtél a kiltéri egységig tartd, valamint a

legtavolabbi beltéri egységtl a kiltéri egységig tartd cs6hossz kilonbsége
<40 m.

Csatlakozas VRV DX beltéri egységekkel és hidraulikus dobozokkal

a

i

/I //
W
m K‘

7T

H3

a Kultéri egység

b VRV DX beltéri egység
¢ Multi BS egységhez
d
e

LT hidraulikus doboz
HT hidraulikus doboz
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Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)
Leghosszabb csé a killtéri egységtd| 135 m/160 m®

vagy az utolsé multi-kaltéri
cs6ledgazotol (1+2, 143, 1+5)

Leghosszabb csé az elsé cséledgazd 40 m
utan (2, 3, 5)

Tobb kultéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m
leghosszabb csé a kultéri egységtdl az
utolsd multi-kaltéri cséledgazoig (4)

Teljes cs6hossz 300 m/600 m®

(a) Ha az egyenértéki cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atmérgji folyadék-
fécsoveket kell hasznalni, lasd: "17.1.3 A cs6méretek kivalasztasa" [» 70].

(b) Ebben az esetben mindkettd az aktualis hossz: kiltéri egységek <20 HP / kiiltéri
egységek >20 HP.

A VRV DX beltéri egységek és a légkezelS egységek (vegyes alkalmazas) csatlakoztatasa és csak
tobb légkezel6 egység csatlakoztatasa (multi alkalmazas)

a

]

iy
AN

H3

)
‘ > \\\\\\\\ﬁ

\
\
Y|

H
-

Kultéri egység

VRV DX beltéri egység
Tobb BS egység

BS egység

EKEXV(A) készlet

AHU

-0 Q0 T O

Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)

Leghosszabb csé a killtéri egységtd| 165 m/190 m®
vagy az utolsé multi-kiltéri
cs6ledgazotol (1+2, 143, 1+5)

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés 77
4P561154-1D - 2025.11



17 | CsGszerelés

Csé Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)

Leghosszabb csé az elsé cséledgazd 40 m/—
utan (2, 3, 5)
Tobb kultéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m
leghosszabb csé a kiltéri egységtdl az
utolsé multi-kultéri cséleagazoig (4)
Teljes cs6hossz 1000 m/—

@ Ha az egyenérték( cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atméréj( folyadék-fécsdveket
kell hasznalni, lasd: "17.1.3 A cséméretek kivalasztasa" [» 70].

17.1.7 Szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacid >20 HP és szabad multi-kiltéri egység

kombinacid

Csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik

a

W ‘i\‘

T //
NI

H3

Kultéri egység

VRV DX beltéri egység
Multi BS egységhez
BS egység

VRV DX beltéri egység

oD QO n T O

Cs6

Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)

Leghosszabb csé a kiltéri egységtdl
vagy az utolsd multi-kaltéri
cs6ledgazotol (142, 1+3, 1+5)

135 m/160 m*®

Leghosszabb csé az elsé cséledgazd 40 m/—"
utan (2, 3, 5)

Tobb kultéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m
leghosszabb csé a kiltéri egységtél az

utolsd multi-kaltéri cséledgazoig (4)

Teljes cs6hossz 500 m/—

(@) Ha az egyenértékii cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atmérdgj(i folyadék-
fécsoveket kell hasznalni, lasd: "17.1.3 A cs6méretek kivalasztasa" [» 70].
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(b) 90 m-ig bévithets, amennyiben az aldbbi feltételek mindegyike teljesil:
BS1Q egységek esetében az Osszes beltéri egység és a legkozelebbi
ledgazokészlet kozotti cs6hossz <40 m.
Multi BS egységek esetében az Osszes beltéri egység és a multi BS egység
kozotti cs6hossz <40 m.

Az els6 és utolsd ledgazokészlet kozott nagyobb atmérdjl csoveket kell
hasznalni. Ugyeljen ra, hogy a multi BS egységekkel ellentétben a BS1Q
egységekhez NEM szikséges ledgazokészlet. Ha a cs6 megndvelt mérete
nagyobb, mint a f6 vezeték csémérete, akkor a f6 vezeték cséméretét is
novelje.

A folyadékcs6 méretének novelése utan (el6z6 feltétel) dupldzza meg a hosszat
a teljes cs6hossz szamitasanal. Ugyelijen r4, hogy a teljes cséhossz a
hatarértékeken belll maradjon.

A legkozelebb esd beltéri egységt6l a kiltéri egységig tartd, valamint a
legtavolabbi beltéri egységtl a kiltéri egységig tartd cs6hossz kilonbsége
<40 m.

Csatlakozas VRV DX beltéri egységekkel és hidraulikus dobozokkal

a

A

LTI //
W
m E\‘

77710

H3

\4
\

a Kultéri egység

b VRV DX beltéri egység
¢ Multi BS egységhez
d
e

LT hidraulikus doboz
HT hidraulikus doboz

Csé6 Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)

Leghosszabb csé a kiltéri egységtdl
vagy az utolsé multi-kultéri
cs6ledgazotdl (1+2, 143, 1+45)

135 m/160 m®

Leghosszabb csé az els6 cséledagazd 40 m/—
utan (2, 3, 5)
Tobb kiltéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m

leghosszabb csé a kiltéri egységtdl az
utolsé multi-kultéri cséleagazoig (4)
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Cs6

Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékdi)

Teljes cs6hossz

300 m/500 m"®

(a) Ha az egyenértékii cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atmérdgj(i folyadék-
fécsoveket kell hasznalni, lasd: "17.1.3 A cséméretek kivalasztasa" [» 70].
(b) Ebben az esetben mindkett6 az aktudlis hossz: kiltéri egységek <20 HP / kiiltéri

egységek >20 HP.

A VRV DX beltéri egységek és a légkezel6 egységek (vegyes alkalmazas) csatlakoztatasa és csak

tobb légkezel6 egység csatlakoztatasa (multi alkalmazas)

a

AN
b

I,
il
‘ m i\‘

2

H3

Kultéri egység

VRV DX beltéri egység
Tobb BS egység

BS egység

EKEXV(A) készlet
AHU

-0 Q. n T QO

Cs6

Maximalis hossz (tényleges/
egyenértékii)

Leghosszabb csé a kiltéri egységtdl
vagy az utolsd multi-kaltéri
cs6ledgazotol (142, 1+3, 1+5)

135 m/160 m®

Leghosszabb csé az els6 cséledgazd 40 m/—
utan (2, 3, 5)

Tobb kiltéri egység beszerelésénél: a 10 m/13 m
leghosszabb csé a kiltéri egységtdl az

utolsé multi-kultéri cséleagazodig (4)

Teljes cs6hossz 500 m/—

@ Ha az egyenérték(i cs6hossz meghaladja a 90 m-t, nagyobb atméréj(i folyadék-fécsdveket
kell hasznalni, 1asd: "17.1.3 A cséméretek kivalasztasa" [» 70].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
80 VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11




17 | CsBszerelés

17.1.8 Tobb kultéri egység: Lehetséges elrendezések

= A kiltéri egységek kozotti csdveknek vizszintesen vagy enyhén felfelé kell futniuk,
hogy a csdvekben ne alljon meg az olaj.

1. minta 2. minta
T T T T T T
J Py P | P | J as == =
b b
T T T T T T
v I | v = ||
s —— a——=""
b b
T T T T T T
—
X arr—rr X a et

a A beltéri egységhez
b Kultéri egységek kozotti csdvek
X NEM megengedett (olaj marad a csévekben)
v/ Engedélyezett
= Annak érdekében, hogy a legtdvolabbi kultéri egység oldaldn ne maradjon vissza
az olaj, az elzérdszelepet és a kiltéri egységeket 6sszekotd csoveket az aldbbi

abra (v/) helyes véltozata szerint kell csatlakoztatni.

o

od]
r
.
o

2200 mm

b b
ar- a
a
A beltéri egységhez
A rendszer ledllasakor olaj gydilik fel a legtdvolabbi kiltéri egységnél

a
b
X NEM megengedett (olaj marad a csévekben)
v/  Engedélyezett

= Ha a kiltéri egység kozotti cs6hossz meghaladja a 2 métert, legaldbb 200 mm-rel
meg kell emelni a gaz szivocsdvet és a nagynyomasu/kisnyomdasu gazcsovet, a
készlettdl 2 m tdvolsagon beldl.
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Ha Akkor...
<2m I T T
N [ -
acl I
<2m
s>2m >2m >2m
| ElT EllT
S g
e ML b A
a1 ] Iy
s2m | | s2m |
I 1 I 1

a A beltéri egységhez
b Kultéri egységek kozotti csovek

MEGIJEGYZES
Tobb kultéri egységes rendszerek Uzembe helyezésére el6 van irva, hogy a

hiitékozegesoveket milyen sorrendben kell csatlakoztatni. Az Gzembe helyezésre a
kovetkezd elSirasok vonatkoznak. Az A, B és C kultéri egység teljesitményére a
kovetkezd korlatozas érvényes: A>B>C.

[ |l I |
A B Cc

L] L1 L]

s s

ab c

a A beltéri egységekhez
b Kultéri egységek multi bekotScsé készlete (elsé ledgazas)

c Kiltéri egységek multi bekotéess készlete (masodik leagazas)

17.2 A h(it6kdzegesovek csatlakoztatasa

17.2.1 A h(t6kozegesdvek csatlakoztatdsa
A h(tékodzegcesovek csatlakoztatdsa eldtt gydzEdjon meg rdla, hogy a kiltéri és
beltéri egységek be lettek szerelve.
A hiit6kozegesovek csatlakoztatdsa az aldbbiakat tartalmazza:
= H{t6kozegesovek elvezetése és csatlakoztatdsa a kultéri egységhez
= A klltéri egység védelme a szennyez6désekkel szemben

= H{t6kozegesovek csatlakoztatdsa a beltéri egységekhez (lasd a beltéri egységhez
mellékelt Gzembe helyezési kézikdnyvet)

Tobbcsatlakozos csékészlet csatlakoztatasa

H{t6kozeg-ledgazdkészlet bekotése
= Ne feledje az aldbbiakhot adott Utmutatdkat:

Keményforrasz

Elzardszelepek hasznalata

Lapitott csovek eltavolitasa

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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17.2.2 A h(t6kozegesovek dsszekdtésével kapcsolatos biztonsagi eldirdsok

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
el6irasoknak megfeleléen tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini csdvek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (ldsd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A h(téfolyadék szivargdsa esetén tegye meg a megfelel§ dvintézkedéseket. Ha
hiitékozeggaz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= A tul magas hiit6kozeg-koncentracio zart térben oxigénhianyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggdz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(téfolyadékot MINDIG gy(jtse 6ssze. NE engedje, hogy a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattydval szivattylzza ki a felszerelést.

> B P o o

= Csak foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé hasznalhato.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csGszerelés készen van, akkor ellendrizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gdzszivargast nitrogénnel ellendrizze.

©

17.2.3 Tobb kiltéri egység: Kilok8lap-nyilasok

Csatlakozas Leiras
Ellls6 csatlakozas Csatlakozashoz vegye ki az el6laprdl a kilok6lapot.

Also csatlakozds Vegye ki a kilok&lapokat az also keretbdl, és vezesse at
alul az 6sszekotd csoveket.

{
O

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés 83
4P561154-1D - 2025.11




17 | CsGszerelés

17.2.4 A hU(t6kozegesovek elvezetése

A hit6kozegesoveket lehet elllsé vagy oldalsd csatlakozassal szerelni (ha alul
vannak kivezetve), ahogy az aldbbi dbran lathato.

a Bal oldali csatlakozas
b Elllsé csatlakozas
¢ Jobb oldali csatlakozas

Megjegyzés: Oldalsd csatlakozdshoz el kell tdvolitani az alsé lemezen [évé
kilokélapot, az dbran lathatd modon:

L]~
a }/(<§\—b
IR

a Nagy kilokélap
b Furo
¢ Furasi pontok

MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el8irasok:

= A berendezés hadza ne sériljon meg.

= A lapok kittése utan a rozsdasodas megel6zése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek koruli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kdbeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megelGzésére
azokat véddszalaggal be kell polyalni.

17.2.5 Védelem a szennyez&dések ellen

A csoveket védeni kell az aldbbi tablazatban ismertetett mddon, hogy ne
kertlhessen beléjik szennyez&dés, nedvesség vagy por.

Egység Uzembe helyezés Védelem madja
Kultéri egység >1 hénap Lapitsa el a csovet
<1 honap Lapitsa vagy szalagozza a
Beltéri egység Az id6tartamtol fuggetlendl csovet

A csovek és a kabelek bevezetésénél tomitsen le minden rést tomitdanyaggal (nem

tartozék), ha ezt elmulasztja, a berendezés teljesitménye leromlik, és rovarok vagy
kisebb allatok juthatnak be a készilékbe.

Példa: Példa: a csovek kivezetése elol.
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a Tomitse a nyildsokat (szUrkével jelolt terllet).
= Csak tiszta csdveket hasznaljon.
= A sorja eltavolitasakor tartsa a csé végét lefelé.

= Zarja le a cs6véget a falon valé atbujtataskor, hogy ne keriljon bele por és/vagy
anyagdarabok.

17.2.6 Alapitott csovek eltavolitasa

FIGYELEM
Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Az aldbbi Utmutatas utasitdsainak figyelmen kivil hagydsa anyagi karokat vagy — a
korilményektdl fliggben — akar sulyos személyi sérilést is okozhat.

Az alabbi eljards szerint tavolitsa el a gazt a lapitott cs6bdl:

1 Gyd6z6djon meg rola, hogy az elzdrdszelepek teljesen el vannak zarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyl/lefejté egységet a cséledgazon keresztll az
Osszes elzardszelep szervizcsatlakozojara.

Nyomdscsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hiit6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

Folyadékcsé elzaro szelepe

Gdzcs6 elzard szelepe
Nagynyomasu/kisnyomasu gézvezeték elzard szelepe
"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

"D" szelep

OO®>oSMNR -~ Q0 TO

3 Szivattylzza ki a gazt és olajat a lapitott cs6bdl egy lefejtével.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkorbe engedni.

4 Ha a gdz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdél, vegye le a
tolt6tomlbt, és zarja el a szervizcsatlakozdkat.
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5 Vagja le a folyadék-, gaz, a folyadék és a nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték
elzardszelep-csoveinek alsd részét a fekete vonal mentén. Ehhez megfeleld
szerszamot (példaul csévagdt) hasznaljon.

A

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

6 Vdrja meg, amig a lefejtés utdn esetleg visszamaradt dsszes olaj kicsopogott,
és csak ezt kovetSen folytassa a kilsé csovek bekotését.

17.2.7 Acs6vég forrasztasa

é VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGJEGYZES

A helyszini cs6szerelésre vonatkozé elGirasok. A forrasztéfémet az alabbi dbra szerint
kell alkalmazni.
<@25.4 >@25.4

a é?

= Forrasztasnal fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megeldzi, hogy a csdvek belsd
fellletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a réteg karosan befolydsolja a
szelepek és a kompresszorok mikddését, és zavarokat okozhat a hltékorben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkentd szeleppel allitsa 20 kPa-ra (0,2 bar)
(hogy éppen csak érezni lehessen a béron).

a b c d e

¢ =
f : H!IH)J}"“! I

HUt6kozegesovek
Forrasztando rész
Korultekercselés

Kézi szelep
Nyomascsokkentd szelep
Nitrogén

-0 Q n T QO
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= NE hasznaljon oxidacié gatld szert a cs6csatlakozasok forrasztdsahoz! A
visszamaradt anyag eltomitheti a csdveket, és tonkreteheti a berendezéseket.

= NE hasznadljon forrasztdoszert a réz hitdkozegesdvek forrasztdsahoz! A
forrasztadshoz hasznéljon foszforréz forrasztodtvozetet (BCuP), amihez NEM kell
forrasztdszert hasznalni.

A forrasztdszer rendkivil kdrosan befolydsolja a hiit6kozegesovek allapotat. Ha
példaul klortartalmu forrasztdszert hasznalnak, az korrodalja a csdveket, ha pedig
fluortartalmu a forrasztéviz, az a h(it6kozeget karositja.

= Forrasztas kdzben MINDIG védje a kornyezé feliileteket (pl. a szigetel6habot) a
hétél.

17.2.8 Elzardszelep és szervizcsatlakozd hasznalata

Az elzaroszelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket:
= A gdz- és folyadékelzaro szelep gyarilag zarva van.
= Mlvelet kdzben az dsszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= Az aldbbi abrdkon az elzardszelep kezeléséhez szlikséges alkatrészek és nevik
lathato.

Szervizcsatlakozd és szervizcsatlakozo-fedél
Elzardszelep

Kils6 cséesatlakozas

Pordoboz

I3
«

e c

Q n T O

Szervizcsatlakozd
Pordoboz
Hatszoglet( lyuk
Tengely

e Tomités

= NE alkalmazzon tulzott er6t az elzardszelepen. Ezzel eltérheti a szelep torzsét.

Q n T O

Az elzardszelep nyitdsa
1 Vegye le az elzérdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardészelepre, és forditsa az
elzaroszelepet az dramutatd jardsaval ellentétes irdnyba.
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3 Haazelzardszelep tovabb nem forgathato, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.
Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

A ©19,1 ~@25,4 mm elzarészelep teljes kinyitdsdhoz addig forditsa el az
imbuszkulcsot, amig a nyomaték 27 és 33 Nem kozé nem esik.

A nem megfelel6 nyomaték hit6kozeg-szivargast okozhat, illetve az elzardszelep
kupakjanak repedéséhez vezethet.

MEGJEGYZES
Ugyeljen rd, hogy az emlitett nyomatéktartomanyt csak a $#19,1~%25,4 mm gazcsé

elzaroszelepek nyitdsanal alkalmazza.

Az elzardszelep zarasa
1 Vegye le az elzdrdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepbe és forgassa el az dramutato
jarasaval egyezd iranyba.

3 Ha az elzdrészelep tovabb nem forgathato, hagyja abba a forgatast.
4 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

Az elzardszelep-kupak kezelése
= Az elzardszelep kupakja a nyillal jelzett helyen tomitve van. NE rongalja meg.

= Az elzaroszelep kezelése utdn ellendrizze, hogy szorosan visszazarta-e az
elzardszelep kupakjat. A meghuzényomatékokat az aldbbi tablazat mutatja.

\

A szervizcsatlakozo kezelése

= A tolt6tomlIb végén legyen nyomobltydk, mert a szervizcsatlakozdnak Schrader
tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakozé kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan visszazarta-e a
szervizcsatlakozd kupakjat. A meghuzényomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakozod kupakjanak meghuzasa utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e

hitékozeg.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Meghtzasi nyomatékok

Elzarészelep Meghuzényomaték [Nm]®

mérete [mm] Szelephaz Imbuszkulcs Szervizcsatlakozé
@9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
@12,7 8~10
@15,9 14~16 6 mm
©19,1 19~21 8mm
@25,4

@ Zaraskor vagy nyitaskor.

17.2.9 H(tbkozegesdvek csatlakoztatdsa a kiiltéri egységhez

INFORMACIO

[ J
l Minden helyszini egységdsszekotd csovet kereskedelmi forgalombdl kell beszerezni,
kivéve a tartozék csoveket.

MEGJEGYZES
A helyszini csészerelésre vonatkozé elSirasok. A forrasztofémet az alabbi abra szerint

kell alkalmazni.
<025.4 >@25.4

5 &,
| T

MEGJEGYZES
= A helyszinen végzett csGszereléskor Ugyeljen arra, hogy csak a mellékelt tartozék

csoveket haszndlja.

® Ellenérizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csovek nem érnek-e véletlentl
masik cséhoz, az alsé vagy az oldalsd panelhez. Kilondsen alsd vagy oldalsé
csatlakozasnal kell figyelni, hogy a csovek megfelelen legyek szigetelve, és ne
érjenek a hazhoz.

Csatlakoztassa az elzardszelepet a helyszini csovekhez az egységhez adott
tartozékcsovekkel.

A ledgazokészletek csatlakozdéirdl a belzemelést végzd szakembernek kell
gondoskodni (kulsé csovek).

17.2.10 Multi bekotdcsé készlet beszerelése

MEGJEGYZES
Szakszer(itlen Gzembe helyezés esetén a kiltéri egység meghibasodhat.

= A kotést vizszintesen kell felszerelni tigy, hogy a kotésen a figyelmeztetd cimke (a)
felll legyen.

- A kotés lejtése nem lehet tobb, mint 7,5° (lasd az A nézetet).

- A kotést nem szabad flggé&legesen felszerelni (lasd a B nézetet).

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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a Figyelmeztet6 cimke
X NEM engedélyezett
v/ Engedélyezett

= Ellendrizze, hogy a kdtéshez csatlakozo teljes cséhossz legaldbb 500 mm hosszan
teljesen egyenes-e. Csak egy legalabb 120 mm hosszu egyenes kilsé csé
csatlakoztatdsaval lehet biztositani a legaldbb 500 mm hosszU egyenes szakaszt.

>50 0‘2::‘

17.2.11 A h(t6kozeg-ledgazdkészlet bekotése
A h(it6kozeg-ledgazdkészlet beszerelésével kapcsolatban a készlethez mellékelt
szerelési kézikdnyv ad felvildgositast.
= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy fligg6legesen dgazzon el.
= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen dgazzon el.

A Ig a
W//

7,,3
W//

Vizszintes felllet

Flggllegesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

o n T O

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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17.3 A h{t6kdzegesovek ellendrzése

17.3.1 A h(t6kozegesovek ellendrzése

Befejezte a hiitokozegcsovek | Nem
szerelésését?

l Igen

A beltéri egységek és/vagy a

Y

Fejezze be a szerelést

Nem
klltéri egység aramellatasa >
BE van kapcsolva?
Eljaras:
"1. médszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa elétt (szabalyos
eljaras)"

Eljaras:
"2. médszer: a tapfeszliltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (kultéri és beltéri) egységek aram ald helyezése el6tt
hidnytalanul el kell végezni a hiit6kozegcsovek szerelését. Az egységek aram ald
helyezése inicializdlja a szabdlyozdszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni
fognak.

MEGJEGYZES
Zart szelepeknél a kils6 csovek és a beltéri egységek tOmitettségvizsgalatat és

vakuumszaritasat nem lehetséges elvégezni.

1. maddszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa el6tt

Ha a rendszer még nincs aram ald helyezve, a tomitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas elvégzése nem igényel kilon [épéseket.

2. moédszer: A tapfesziiltség bekapcsoldsa utan

Ha a rendszer mar aram ald van helyezve, aktivdlja a [2-21] bedllitasokat (lasd
"19.1.4 Hozzéaférés az 1. vagy 2. Gizemmoddhoz" [» 123]). Ez a bedllitds megnyitja a
kilsé szabalyozdszelepeket, biztositva a hlt6kozeg-csévezeték atjarhatdsagat, igy
elvégezhetd a tomitettségvizsgdlat és a vakuumszaritas.

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES
Ellendrizze, hogy az 6sszes kiltéri egységre csatlakozo beltéri egység aramellatasa be

legyen kapcsolva.

MEGJEGYZES
A [2-21] bedllitds alkalmazasdhoz varja meg, amig a kultéri egység befejezi az

inicializaciot.

Tomitettségvizsgdlat és vakuumszaritas

A h(tékozegesovek ellenérzése az aldbbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a h(it6kozegesdvekben.

= Vdkuumszaritds elvégzése a nedvesség, a levegs vagy a nitrogén eltdvolitdsdhoz a
hitékozegesovekbdl.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Ha a h(it6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példdul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljdrassal el kell tavolitani minden nedvességet.

A berendezésben |év§ csovek tomitettségvizsgalatat a gydrban elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hit6kdzegecsoveket kell ellendrizni. Ezért Ugyeljen arra,
hogy az Osszes kiltéri egység elzardszelepe szorosan el legyen zarva a
tomitettségvizsgalat vagy a vakuumszaritds megkezdése elbtt.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy az &ésszes kiilsé csévén taldlhatd (nem tartozék) szelep NYITVA

van (nem a koltéri egység elzdrdszelepeil), miel6tt megkezdené a
toOmitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos  tovabbi informacidkat lasd:
"17.3.3 Hlt6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 92].

17.3.2 HUtskozegesovek ellendrzése: Altalanos irdnyelvek

A hatékonysdg novelése érdekében csatlakoztasson vakuumszivattydt a
cs6ledgazén 4t az  Osszes  elzdrdszelep  szervizcsatlakozdjara  (lasd:
"17.3.3 Hit6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 92]).

MEGJEGYZES
A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyu visszacsapo vagy szolenoid szeleppel —100,7 kPa

(=1,007 bar) nyomasra tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu
lealldsa alatt.

MEGJEGYZES
A légtelenitést NE a h(it6kozeggel végezze. Vakuumszivattyldval szivattydzza ki a

felszerelést.

©

17.3.3 HUt6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas

Nyomdscsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A h(it6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

Folyadékcsé elzaro szelepe

Gazcs6 elzard szelepe
Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzard szelepe
"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

"D" szelep

OO®>PoSMW@ -~n® Q0 TO

Szelep Allapot

"A" szelep Nyitva

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Szelep Allapot
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
"D" szelep Nyitva
Folyadékcsd elzaro szelepe Bezaras
Gazcs6 elzaro szelepe Bezaras
Nagynyomasu/kisnyomdasu gazvezeték elzérd szelepe Bezaras

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az Osszes beltéri egység csatlakozasain is el kell végezni a

tomitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kilsé csovon taldlhato
szelepeket lehetdség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési kézikonyvében. A
tomitettségvizsgalatot és a vakuumszaritast el kell végezni az egység aramellatasanak
bekapcsolasa el6tt. Ellenkezd esetben lasd a fejezetben fentebb ismertetett
folyamatdbrat (Lasd "17.3.1 A h(it6kozegcsovek ellenérzése" [» 91]).

17.3.4 Atdomitettségvizsgalat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany el6irasai szerint kell végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbdl, -100,7 kPa (-1,007 bar)
mérdényomasig, 2 6randl hosszabb ideig.

2 Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és ellenérizze, hogy a
nyomas legaldbb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy nedvességet tartalmaz
(lasd aldbb a vakuumszaritasrol sz6l6 részt), vagy valahol szivarog.

Nyomadsos tomitettségvizsgalat

1 Toltse fel a légtelenitett rendszert legaldabb 0,2 MPa (2 bar) bar nyomdsra
nitrogénnel. A nyomasmérdén kijelzett érték soha ne legyen magasabb, mint a
berendezés maximalis Uzemi nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

2 Ellen6rizze a szivargadst minden csécsatlakozasnal buborékos tesztoldat
alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

MEGJEGYZES
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre a célra ajanlott

buborékpréba-oldatot.

SOHA ne haszndljon szappanos vizet:

® A szappanos viz hatdsara megrepedhetnek az alkatrészek, példaul a hollandi
anyak vagy a szelepsapkak.

= A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba szivja a nedvességet, és a
csGvezeték leh(ilésekor megfagy.

* A szappanos vizammaoniat tartalmaz, amely korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a
réz hollandi anya és a bilincs kozott).
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17.3.5 Vakuumszaritas elvégzése

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az 0Osszes beltéri egység csatlakozasain is el kell végezni a

tOmitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. Tartsa nyitva (ha vannak) a beltéri
egységre kotott 6sszes (nem tartozék) kilsé szelepet is.

A tOmitettségvizsgalatot és a vdkuumszaritast el kell végezni az egység
aramelldtdsanak bekapcsoldsa el6tt. Ellenkezd esetben tovabbi informacidkért lasd:
"17.3.1 A h(it6kozegcsovek ellenérzése" [» 91].

A kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a rendszerbdl:
1 Uritse ki a rendszert legaldbb két 6rara —100,7 kPa (1,007 bar) (5 Torr

abszolut) vakuumnyomasra.

Kapcsolja ki a vakuumszivattydt, és legaldabb egy ordanyi megfigyeléssel
ellendrizze, hogy megmarad-e a vakuumnyomas.

Ha 2 oran belll nem sikerdl elérni a vakuumnyomast, vagy a vakuum nem
marad meg egy oraig, akkor a rendszerben feltehetéen tul sok a nedvesség.
Ebben az esetben toltse fel a légtelenitett rendszert legaldbb 0,05 MPa
(0,5 bar) nyomasra nitrogénnel, és az 1-3. lépés ismétlésével tavolitson el
minden nedvességet.

Attél figgben, hogy azonnal szeretné-e betolteni a hlitékozeget a hlit6kozeg-
betolté porton keresztll, vagy el6szor inkdbb elétoltené a hiitékozeg egy
részét a folyadékvezetéken keresztll, nyissa meg a kiltéri egység
elzardszelepeit vagy hagyja O6ket zdarva. Tovabbi informacidkat lasd:
"17.4.2 H{t6kozeg feltoltésérdl" [» 96].

INFORMACIO

[ J
l Az elzdrészelep megnyitasa utdn el6fordulhat, hogy a h(it6kozegesdvekben NEM

emelkedik a nyomas. Ezt okozhatja példdul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart allapota, de ez NEM gatolja az egység megfelel6 miikodését.

17.3.6 A h(t6kozegesdvek szigetelése

A tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas végeztével a csoveket szigetelni kell. Az
alabbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekotdcsoveket és a h(it6kozeg-ledgazokészletet is teljes
egészében szigetelni kell.

= Afolyadék- és a gdzcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsovekhez haszndljon 70°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot, a
gazcsovekhez pedig 120°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfelel6en sziikség lehet a hiit6kozegesovek
szigetelésének megerG@sitésére.

Kérnyezeti h6mérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

= Ha olyanok a feltételek, hogy az elzardszeleprél a lecsapddott para a szigetelés és
a cs6 kozotti résen keresztll bejuthat a beltéri egységbe, mert a kultéri egység
magasabban van a beltéri egységnél, akkor ezt meg kell elézni a csatlakozdsok
szigetelésével. Lasd az aldbbi dbrat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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a SzigetelS6anyag
b Tomitéanyag stb.

17.4 H{tbkozeg feltoltése

17.4.1 A h(tbékozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi el6irdsok

FIGYELEM
= KIZAROLAG R410A hiitékozeget hasznéljon. Egyéb anyagok robbandast és

balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz. Esetében a globalis
felmelegedési potencial (GWP) értéke 2087,5. A gdzokat NE engedje a légkorbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkesztylit és védEszemiiveget.

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrél levalasztott egységek is a rendszerben, akkor a feltoltési
eljarast nem lehet megfelelen befejezni.

MEGJEGYZES

Tobb kiltéri egységes rendszer esetén minden kiltéri egységet tapfesziltség ala kell
helyezni.

MEGJEGYZES

Ugyeljen rd, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az zemeltetés
elStt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kultéri és a beltéri egység(ek) bekapcsolasat kovetd korulbeltl 12
percen belil helyezik aram ald, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a kiltéri
egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon létre a megfeleld jelatvitel.

MEGJEGYZES

A feltoltési eljards inditdsa el6tt ellendrizze, hogy azA1P PCB kultéri egység 7-
szegmenses kijelz6je nem mutat rendellenességet (lasd: "19.1.4 Hozzaférés az 1.
vagy 2. Uzemmoddhoz" [» 123]). Ha hibakod lathato, ldsd: "23.1 Hibaelharitas a
hibakédok alapjan" [» 153].

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek csatlakoznak (lasd: [1-10] és [1-39]
a"19.1.7 1. Gzemmdd: felUgyeleti bedllitasok" [» 126] részben).

QD @O O 0 0 6
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MEGJEGYZES
Zarja le az elulsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen hiitékozeg-feltoltési

mUveletet. Ha az elllsé panel nem csatlakozik, az egység nem tudja megfelelGen
megitélni a mikodési hibakat.

MEGJEGYZES
Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri egység+kilsé csovek+beltéri

egységek) mar nem tartalmaz hiit6kozeget (pl. hiit6kozeg-visszanyerés elvégzése
utan),az egységet az el6feltoltés segitségével az eredeti hlit6kozeg-mennyiséggel kell
feltolteni (a mennyiséget lasd az egység adattablajan), az automatikus feltoltési
funkcio csak ezt kdvetden indithato.

17.4.2 H(tékozeg feltoltésérdl
A vakuumszaritas befejezése utan a h(it6kozeg-utantoltés indithatd.

Kétféleképpen lehet hiit6kdzeget utantolteni.

Eljaras Lasd
Automatikus feltoltés "17.4.6 6a lépés: A h(it6kozeg automatikus

feltoltése" [» 103]

Manualis feltoltés "17.4.7 6b 1épés: A h(it6kdzeg manudlis
feltoltése" [» 105]

INFORMACIO

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging function is not possible
when Hydrobox units are connected to the system.

i @

Nagy rendszerek esetén a hit6kozeg feltoltésének a felgyorsitdsara ajanlatos
el@szor el6tolteni a hiit6kozeg egy részét a folyadékvezetéken keresztll, és azutan
végrehajtani az automatikus vagy manudlis feltoltést. Ez a |épés az aldbbi eljarast
tartalmazza (lasd "17.4.5 A h(it6kozeg feltoltése" [» 101]). Ez Iépés kihagyhato,
ebben az esetben azonban a feltoltés hosszabb id6t vesz igénybe.

Egy folyamatdbra ad attekintést a lehet&ségekrél és a teendbkrél (lasd "17.4.4 A
hit6kozeg feltdltése: Folyamatabra" [» 99]).

17.4.3 Az utantoltott hiitékdzeg-mennyiség meghatarozasa

INFORMACIO

[ J
l A feltoltés tesztlaborban elvégzendd végsd bedllitdsaval forduljon a helyi
markaképviselethez.

MEGJEGYZES
A rendszerben a megengedett legnagyobb h(tékozeg-mennyiség 100 kg. Ez azt

jelenti, hogy ha a szamitott teljes h(it6kozeg-mennyiség 95 kg vagy tobb, akkor a
tobb kiltéri egységes rendszert olyan kisebb, fliggetlen rendszerekre kell bontani,
amelyek mindegyikében legfeljebb 95 kg a hlitékozeg mennyisége. A gyari feltoltési
mennyiség fel van tlntetve a berendezés adattablajan.

Képlet:
R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+ (X,x@12,7)x0,12+
(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]x1,04+(A+B+C)

R Atovabbi hlit6kozeg-feltoltés szamitasa R [kg-ban és 1 tizedestortre kerekitve]
X,.s Afolyadékesé teljes hossza [m] @a dtmérénél
A~C A~C paraméterek (lasd alabb)

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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INFORMACIO

* Ha tobb kiltéri egységet tartalmazo rendszert hasznal, adja hozzd az egyes kiltéri
egységek toltési tényezabit.

i @

= Ha egynél tobb tobb BS egységet hasznal, adja hozza az egyes BS egységek toltési
tényezdjének 6sszegét.

= A paraméter: Ha az 0sszes beltéri egység teljesitményének csatlakoztatasi aranya
(CR)>100%, akkor 0,5 kg hiit6kozeget toltson utan kiltéri egységenként.

= B paraméter: Kiltéri egység toltési tényezdi

Modell B paraméter
REMQ5+REYQ8~12 0 kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg

= C paraméter: Egyes BS egységek toltési tényezdi

Modell C paraméter
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5 kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1 kg

Metrikus cs6méret. Metrikus méretezésli csovek esetében az aldbbi tablazat
szerint a sulyozasi tényezG6t haszndlja a képletben szerepld helyett:

Hiivelykben megadott csoméret Metrikus cs6méret
Csovek Sulyozasi tényez6 Csovek Sulyozasi tényez6

@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
@16 mm 0,18
@19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

Csatlakoztatasi arany elGirasai. Ha beltéri egységeket vélaszt, a csatlakoztatasi
aranynak meg kell felelni az aldbbi kdvetelményeknek. Tovabbi informacidkat a
mUszaki adatoknal talal.

A tablazatban szerepl6 adatoktol eltéré kombinacié nem megengedett.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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Beltéri Maximalis® | Osszes CR® CR per tipus"
egységek Tipus CR
VRV DX 64 50~130% VRV DX 50~130%
VRV DX BS 0~50%
egység nélkdl
(csak hités)?
VRV DX + 32 50~200%" VRV DX 50~110%
h'ddrag"kus VRV DX BS 0~50%
oboz egység nélkdl
(csak hités)®
LT+ HT 0~100%
hidraulikus
doboz
VRV DX + AHU 64 50~110% VRV DX 50~110%
iEEKIEé(\;\';e_SZ'et VRV DX BS 0~50%
box) / egység nélkdl
(EOIE(EXVA (csak hités)®
készlet + AHU 0~60%
EKEACBVE-
box)
csak AHU 64 75"~110% AHU 75~110%
(multi
elrendezés)
(EKEXVA-
készlet +
EKEACBVE-
box)

@ Megengedett maximalis szam BS egységek nélkil és EKEXV(A) készletekkel

Osszes CR = A beltéri egységek teljes csatlakoztatdsi aranya
CR /tipus = Megengedett csatlakoztatdsi arany beltéri egységtipusonként
Csak h(ités VRV beltéri egységek nem kombinalhatdk HT hidraulikus dobozokkal

© A VRV DX beltéri egységek és LT hidraulikus dobozok ésszteljesitménye legfeljebb 130%

ardnynal. Lasd az EKEA+EKEXVA kézikdnyvet.

Tovabbi korlatozasokra lehet sziikség 75%-nal (65~110%) alacsonyabb csatlakozasi

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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17.4.4 A h(t6kozeg feltdltése: Folyamatabra

Tovabbi informaciokat 1asd: "17.4.5 A hit6kozeg feltoltése" [» 101].
H(it6kozeg el6toltése

1. lépés
Szamitsa ki az utantéltendé hiitékézeg-mennyiségét: R (kg)

|

2+3. lépés

» Zarjaa C, D és A szelepet

» Nyissa a B szelepet a folyadékvezetékhez

+ El6toltés elvégzése: Q (kg)

» Valassza le a cs6leagazét a gazesordl és a nagynyomasu/kisnyomasu

gazvezetékrol
v R=Q ¥ R<Q e
4a. lépés Htékozeg-tultdltés tortént, hiitékdzeg 4b. lépés
- Zarja el a B szelepet leszivattylizasa, amig R=Q

Zarja el a B szelepet

+ Afeltdltés készen van

» Vezesse fel betdltétt mennyiséget a
hitékdzeg-utantoltési cimkére

» Adja meg az utantoltott
hitékdzeg-mennyiséget a [2-14]
beallitasban

» Folytassa a probatizemmel

Folytatas a kévetkezé oldalon >>

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés
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Hiit6kozeg feltoltése

<< Folytatas az el6z6 oldalrdl

R>Q

5. lépés
+ Csatlakoztassa az A szelepet a hlitékdzeg-betolté portra (d)
» Nyissa ki az 6sszes kiltéri egység elzardszelepeit

6. lépés
Folytassa automatikus vagy manualis feltéltéssel

o

i
°
°
.

572
%
2
I
2
L%

£SO

Automatikus feltoltés
4

Manualis feltoltés
Y

6a. lépés
» Nyomja meg 1x a BS2 gombot: "855"
+ Tartsa lenyomva a BS2 gombot tébb mint 5 masodpercen at "=0 "

6b. lépés
Aktivalja a helyszini beallitast: [2-20]=1
Az egység elinditja a manualis hiitékozeg-feltdltési miveletet.

nyomaskiegyenlités

Az egység a kornyezeti h6mérséklet fliggvényében eldonti, hogy az
automatikus feltoltést fités vagy hiités lzemmodban végzi el.

» Nyissa ki az "A" szelepet
+ Toltse be a maradék hiiték6zeg-mennyiséget P (kg)
R=Q+P

Folytatas a kdvetkez6 oldalon >>

» Zarja el az "A" szelepet

» Nyomja meg a BS3 gombot a manualis toltés leallitasahoz

+ Afeltoltés készen van

* Vezesse fel betdltétt mennyiséget a hit6kdzeg-utantsltési cimkére

» Adja meg az utantéltott hiitékézeg-mennyiséget a [2-14] bedllitasban
+ Folytassa a probalizemmel

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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<< Folytatas az el6z¢ oldalrdl

Feltoltés flitésnél

Feltoltés hiitésnél

e 11}

("' inditasvezérlés)
("ES' 3" varakozas a stabil ftési feltételekre)

("0 inditasvezérlés)

"= 3" villog

Nyomja meg a BS2 gombot 5 percen belil

Nyissa ki az "A" szelepet

("0 3" varakozas a stabil fltési feltételekre)
In]

"0 3" villog
» Nyomja meg a BS2 gombot 5 percen bellil
» Nyissa ki az "A" szelepet

!

A kijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a "2 3" és a kisnyomasu érték
kozott.

Végezze el a hiitékdzeg-utantoltést a P (kg) mennyiséggel

Zarja el az "A" szelepet

Nyomija meg a BS3 gombot az lizemmad ledllitasahoz

Megjelenik a "=25" zarokod

A kijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a "0 3" és a kisnyomasu érték
kozott.
A hiitékozeg feltdltése automatikusan megtorténik.
"FE"=feltoltés mindjart kész
"FH"=feltoltés kész
VAGY
P (kg) lett hozzdadva az automatikus feltdltés soran.
R=Q+P

Nyomja meg a BS2 gombot
T, ellen6rzése végre lesz hajtva

v

"=0X" jelenik meg
Nyomja meg a BS1 gombot
Afeltoltés készen van

Vezesse fel betoltott
mennyiséget a
hitékdzeg-utantoltési cimkére
Adja meg az utantoltott
hitékdzeg-mennyiséget a [2-14]
beallitasban

Folytassa a probatizemmel

Az alabbi kédok jelennek meg:

"E-2" (a beltéri hémérséklet

tartomanyon kivdl esik) és

"E-3" (a kltéri hémérséklet

tartomanyon kivil esik)

+ ABS1 gomb megnyomasaval
Iépjen ki a programbdl

« Afeltdltés készen van

» Vezesse fel betoltott
mennyiséget a
hiitékézeg-utantoltési cimkére

* Adja meg az utantoltott

hiitékdzeg-mennyiséget a [2-14]

bedllitasban
* Folytassa a prébalizemmel

* Zarja el az "A" szelepet

* ABS1 gomb megnyomasaval lépjen ki a programbdl

« Afeltdltés készen van

* Vezesse fel betdltott mennyiséget a hiitékozeg-utantoltési cimkére

» Adja meg az utantoltott hiitékézeg-mennyiséget a [2-14] beallitasban
» Folytassa a prébatizemmel

A sziirkével jelolt feltételeknél

Ha az alabbi kddok jelennek meg:

"E-2" (a beltéri hémérséklet tartomanyon kivil esik) és

"£-3" (a kiltéri hémérséklet tartomanyon kiviil esik)

Ebben az esetben végezze el Gjra az automatikus feltdltési eljarast.

17.4.5 A h(t6kozeg feltoltése

Kovesse az alabb leirt lépéseket, és vegye figyelembe, hogy haszndlni kivanja-e az
automatikus feltoltési funkciot, vagy sem.

H(itokozeg el6toltése

1 Az utdntoltenddé hitékozeg mennyiségét a "17.4.3 Az utantoltott hitékozeg-
mennyiség meghatdrozasa" [» 96] részben ismertetett képlet segitségével
szamitsa ki.

2 Az el6toltott ht6kozeg els6 10 kg-nyi adagja a kiltéri

mUkodtetése nélkul is elvégezhetd:

hit&egység

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés 101
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Ha

Akkor...

Az utantoltott hidtékozeg mennyisége
kevesebb, mint 10 kg

Végezze el a 3~4. |épést.

Az utantoltott hiitékozeg mennyisége
tobb, mint 10 kg

Végezze el a 3~6. lépést.

3 Az el6feltoltés elvégezhet6 a kompresszor mdkddtetése nélkil, ehhez a
hlt6kozeg-palackot csak a folyadék-elzardszelep szervizcsatlakozdjara kdsse ra
(nyitott "B" szeleppel). EllenGrizze, hogy az 6sszes kiltéri egység elzardszelepe,
valamint az "A", "C" és "D" szelepek zarva legyenek.

MEGJEGYZES
El6toltés kozben a hiit6kozeg kizardlag a folyadékvezetéken keresztil lesz betoltve.

Zérja a "C", "D" és "A" szelepet, és vélassza le a cséledgazdt a gazcsérdl és a
nagynyomasu/kisnyomdasu gazvezetékrél.

Nyomascsokkentd szelep
Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hiit6kozegtartély (szifonos
Vakuumszivattyu

Folyadékcsd elzéro szelepe
Gazcsé elzard szelepe

"A" szelep
"B" szelep
"C" szelep
"D" szelep

OO®@®>PoSMR -~ Q0 TO

4 \Végezze el az aldbbiak egyikét:

rendszer)

Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzaro szelepe

Ha Akkor
4a Az utantoltendd hit6kozeg Zarja el a "B" szelepet, és valassza le

mennyiségét elérte az el6toltési
eljards soran

a cs6ledgazot a gdzvezetékrol.

4b Az el6toltési eljaras soran
utantoltendd hiitékozeg
mennyiségét nem lehet betolteni

Zarja el a "B" szelepet, vélassza le a
cs6ledgazot a folyadékvezetékrdl,
majd végezze el az 5. és 6. |épést.

INFORMACIO

Ha az Osszes utantoltendd h(itékoz

i @

eg-mennyiség elérte a 4. |épésben megadott

mennyiséget (csak el6toltéssel), irja fel a berendezéshez mellékelt hlt6kdzeg-

utantoltési cimkére a betoltott hiit6kozeg mennyiségét, és azt helyezze el az elilsé

panel hatoldalan.

Ezen kivlil adja meg a rendszerbe
beadllitdsban.

utantoltott hlit6kozeg-mennyiséget a [2-14]

Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kovetkezé fejezet szerint: "20 Belzemelés" [» 144].

H(itokozeg feltoltése

5 Az el6toltés utan csatlakoztassa az A szelepet a h(it6kozeg-bet6ltd portra és
toltse be a fennmaradd h(it6kozeget a porton keresztil. Nyissa ki az 6sszes

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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kiltéri egység elzardszelepeit. Ebben a Iépésben az "A" szelepnek zarva kell
lennie!

Mérlegbeosztas

R410A htitékozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

H(it6kozeg-betoltd port

"A" szelep

a
b
c
d

A

i @

INFORMACIO

Tobb  klltéri egységes rendszer esetén nem kell a betdlt§ portokat
hltékozegtartalyra csatlakoztatni.

A ht6kozegbdl +22 kg-ot lehet betolteni 1 dra alatt 30°C DB kultéri hémérsékleten,
illetve £6 kg-ot 0°C DB kiltéri h6mérsékleten.

Ha tobb egységes kultéri rendszernél szeretné ezt meggyorsitani, akkor
csatlakoztassa a hit6kozegtartalyt mindegyik kiltéri egységhez.

®

MEGJEGYZES

= A hit6kozeg-betoltd port a berendezés belsejében lévé csovekhez csatlakozik. A
berendezés belsé csovei gyarilag fel vannak toltve hit6kozeggel, ezért a
tolt6tomlo csatlakoztatdsanal dvatosnak kell lenni.

= A h(it6kozeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a h(it6kozeg-betoltd port
kupakjat. A kupak meghtdzonyomatéka 11,5 —13,9 N.

= A hit6kozeg egyenletes eloszlasanak biztositasa érdekében +10 percig is
eltarthat, amig a kompresszor a berendezés beinditasa utan bekapcsol. Ez nem
jelent hibas mikodést.

6 Folytassa az aldbbiak egyikével:
6a "17.4.6 6a lépés: A h(it6kdzeg automatikus feltoltése" [» 103]
6b "17.4.7 6b lépés: A hiit6kozeg manudlis feltoltése" [» 105]

i @

INFORMACIO
Hitokozeg feltoltése utan:

* {rja fel a berendezéshez mellékelt hiit6kozeg-utantoltési cimkére az utantoltott
mennyiséget, és azt helyezze el az elllsé panel hatoldalan.

* Adja meg a rendszerbe utantoltott hiit6kozeg-mennyiséget a [2-14] beallitasban.

* Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kovetkezd fejezet  szerint:
"20 Belizemelés" [» 144].

17.4.6 6a lépés: A hiitékozeg automatikus feltoltése

i

INFORMACIO

Az automatikus h(t6kozeg-feltoltésre az aldbbi korlatozasok vonatkoznak. Ha a
korlatozasok feltételei nem teljesiilnek, akkor a rendszeren nem lehet az automatikus
hltékozeg-feltoltést elvégezni:

= Kultéri hémeérséklet: 0~43°C DB.
= Beltéri hémérséklet: 10~32°C DB.

= Abeltéri egységek 6sszteljesitménye: >80%.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11
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A fennmaradd h(tdkozeget a kultéri egység mikdodtetésével lehet betdlteni,
automatikus hlt6kozeg-feltoltés lzemmad segitségével.

Az egység a kornyezeti h6mérséklet fliggvényében (lasd fent) eldonti, hogy az
automatikus hitékozeg-feltoltést fltés vagy hlités Gzemmaodban végzi el. A fenti
feltételek teljesilésekor az egység a h(ités Gzemmaodot valasztja. Ellenkez§ esetben
a f(tést.
Eljaras

1 Készenléti (alapértelmezett) képernyd lathato.

2 Nyomja meg egyszer a BS2 gombot.

Eredmény: "555" jelzés.

3 Nyomja meg a BS2 gombot tébb mint 5 masodpercen at, és varja meg, amig az
egység felkészil a mUkodésre. 7-szegmenses kijelz6 jelzése: "e0 "
(nyomasszabalyozas elvégezve):

Ha Akkor

Fltés Gzemmod elindult "L22" - "e23" jelzés jelenik meg (inditasvezérlés;

varakozas a stabil flitési mikodésre).

"Lo2" - "e03" jelzés jelenik meg (inditasvezérlés;
varakozas a stabil hiitési miikodésre).

H{tés Gzemmod elindult

4 Ha a "=23" vagy "e03" villogni kezd (feltoltésre kész), nyomja meg a BS2
gombot 5 percen belll. Nyissa ki az "A" szelepet. Ha a BS2 gombot nem
nyomja meg 5 percen beldl, hibakéd jelenik meg:

Ha

Akkor

Flités Gzemmod

"t25" villog. Nyomja meg a BS2 gombot a
mdvelet Ujrainditdsdhoz.

H(ités lzemmod

Megjelenik a "~F2" zarékdd. Nyomja meg a BS1

gombot a mlvelet megszakitdsahoz és
Ujrainditdsahoz.

Flités (a kozéps6 7-szegmenses kijelz6 "2"-t mutat)

A feltoltés folytatodik, a 7-szegmenses kijelz6 felvaltva mutatja az aktudlis
kisnyomasu értéket és a "=Z3" allapotjelzést.

Amint a maradék h{tékdzeg-mennyiséget is betoltdtte, azonnal zérja el az "A"
szelepet és nyomja meg a BS3 gombot a feltoltési mivelet ledllitasahoz.

A BS3 megnyomadsa utan a "eZ5" zardkod jelenik meg. A BS2 megnyomadsakor az
egység ellenérzi, hogy a kornyezeti hémérséklet megfelel6-e a probalzem
elvégzéséhez.

Szivargasjelz6 funkcid hasznalatakor részletes h(t6kozeg-allapotellenbrzést is
tartalmazé  prébalzemet  kell  végezni. Tovabbi  informacidkat  Iasd:
"20 Belizemelés" [» 144].

Ha Akkor...

n

=0 "E02" vagy "E03" jelenik | Nyomja meg a BS1 gombot az automatikus
meg feltoltési mivelet befejezéséhez. A kbrnyezeti
hémérséklet megfelel6 a prébalizem
elvégzéséhez.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Ha Akkor...

"£-2" vagy "E-3" jelenik meg A kdrnyezeti hémérséklet NEM megfeleld a
probalizem elvégzéséhez. Nyomja meg a BS1
gombot az automatikus feltoltési mlvelet
befejezéséhez.

INFORMACIO

Ha az automatikus feltoltési mdlvelet soran hibakod jelentkezik, az egység ledll és
"E2E" jelzés kezd villogni. Nyomja meg a BS2 gombot a mivelet Ujrainditdsdhoz.

i @

Z 1N

Hiités (a kozéps6 7-szegmenses kijelzd "5"-t mutat)

Az automatikus feltoltés folytatodik, a 7-szegmenses kijelzé az aktudlis kisnyomasu
értéket és a "=03" dllapotjelzést mutatja felvaltva.

Ha a beltéri egységen a 7-szegmenses kijelzén/kezelSfelileten "FE" kod l1athato, a
feltoltés mar majdnem kész. Amint az egység mdkddése ledll, azonnal zérja el az
"A" szelepet és ellendrizze, hogy a beltéri egységen a 7-szegmenses kijelz6/
kezelSfelllet a "#3" jelzést mutatja-e. Ez jelzi, hogy a hlitési programban végzett
automatikus feltoltés sikeresen befejezddott.

INFORMACIO

[
l Ha a feltoltés mennyisége kicsi, akkor el6fordulhat, hogy a "FE£" kéd nem jelenik
meg, ehelyett kdzvetlenll utana a "FS" kod lathato.

Ha a szikséges (szamitott) hit6kozeg-utantoltési mennyiséget a "FE" vagy "F3"
jelzés megjelenése el6tt betdlti a rendszer, zérja az "A" szelepet, amig a "F5" jelzés
megjelenik.

Ha a hdtés Uzemmoddban végzett automatikus h(it6kozeg-feltdltés soran a
kornyezeti hémeérséklet tullépi az lizemmaodhoz megengedett értéket, az egység 7-
szegmenses kijelz6jén "E-2" jelzés mutatja, ha a beltéri, illetve "£-3" jelzés mutatja,
ha a klltéri hémérséklet esik kivil a tartomanyon. Ha a hlt6kozeg-utdntoltés nem
fejez6dott be, a "17.4.6 6a lépés: A h(it6kdzeg automatikus feltoltése" [ 103]
[épést meg kell ismételni.

INFORMACIO

°
l * Ha a mdvelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart lezarészelepet észlelt a rendszer),
hibakod jelenik meg. llyen esetben ellendrizze a "23.1 Hibaelharitas a hibakddok
alapjan" [» 153] részt, és végezze el a megfelel6 hibajavitdsi |épéseket. A hiba a
BS1 gomb megnyomdsaval allithatd alaphelyzetbe. A m(veletet a "17.4.6 6a
|épés: A hlit6kdzeg automatikus feltoltése" [» 103] Iépéstdl lehet Ujrainditani.

= Az automatikus hiitékozeg-feltoltés a BS1 gomb megnyomasaval szakithatd meg.
A berendezés ledll és visszatér készenléti allapotba.

Hajtsa  végre a tesztelési eljdrast a  kovetkez6  fejezet  szerint:
"20 Belizemelés" [» 144].

17.4.7 6b lépés: A h(it6kozeg manualis feltoltése

A fennmaradd h(tékozeget a kiltéri egység muikodtetésével lehet betolteni,
manualis hiit6kozeg-feltdltés Gzemmaod segitségével:

1 A "19 Konfiguralas" [» 121] és "20 Belizemelés" [» 144] fejezetben leirt dsszes
biztonsagi elGirast be kell tartani.

2 Kapcsolja be a beltéri és kiltéri egységeket.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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A manualis hltékozeg-feltoltés lzemmaod inditdsahoz aktivalja a kiltéri egység
bedllitdsat: [2-20]=1. Részleteket lasd: "19.1.8 2. Uzemmdd: helyszini
beallitasok" [» 128].

Eredmény: Az egység bekapcsol.
Az "A" szelep nyithatd. A fennmaradd hiit6kozeg utantoltése elvégezhetd.

Amint a maradék h{tékdzeg-mennyiséget is utantoltotte, zarja el az "A"
szelepet és nyomja meg a BS3 gombot a manualis hltékoteg-feltoltés
ledllitdsdhoz.

INFORMACIO

@
l A manudlis hiit6kozeg-feltoltési mivelet 30 percen belll automatikusan leall. Ha nem

fejezédik be a betdltés 30 percen belll, és végezze el Ujra a hlit6kozeg-utantoltést.

Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kovetkezd fejezet szerint:
"20 Belzemelés" [» 144].

INFORMACIO

[ ]
l * Ha a mUvelet soran hiba jelentkezett (pl. elzért lezardszelepet észlelt a rendszer),

hibakdd jelenik meg. llyen esetben ellenérizze a "17.4.8 A h(it6kozeg feltoltésével
kapcsolatos hibakodok™ [r 106] részt, és végezze el a megfelel§ hibajavitasi
|épéseket. A hiba a BS3 gomb megnyomasaval allithaté alaphelyzetbe. A
muveletet a "17.4.7 6b lépés: A h(it6kozeg manudlis feltoltése" [ 105] Iépéstdl
lehet Ujrainditani.

= A manualis hlit6kozeg-feltoltés a BS3 gomb megnyomasaval szakithatdé meg. A
berendezés leall és visszatér készenléti allapotba.

17.4.8 A h(tbékozeg feltoltésével kapcsolatos hibakddok

Kéd Ok Megoldas
= Szokatlanul alacsony nyomds a | Zarja el azonnal az "A" szelepet.
szivocsGben Nyomja meg a BS3 gombot a

visszaallitashoz. Az automatikus
feltoltés folytatasa eldtt
ellendrizze az aldbbiakat:

= Ellenérizze, hogy az 0Osszes
gazoldali elzardszelep
rendesen ki van-e nyitva.

= Ellendrizze, hogy nyitva van-e
a hit6kozegpalack szelepe.

= Ellendrizze, hogy szabad-e az
aramlds a beltéri egységek
leveg6bemeneténél és
-kimeneténél.

Pa Beltéri egység fagyas elleni Zarja el azonnal az "A" szelepet.
védelme Nyomja meg a BS3 gombot a
visszaallitdshoz. Folytassa az
automatikus feltoltést.

E-2 A beltéri egység hémérséklete | Akkor folytassa, ha a kdrnyezeti
kivul esik a szivargasjelzéshez | feltételek megfelelSek.
engedélyezett tartomanyon

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Ok

Megoldas

A kiltéri egység hémérséklete
kivil esik a szivargasjelzéshez
engedélyezett tartomanyon

Akkor folytassa, ha a kornyezeti
feltételek megfelel&ek.

Jelzi, hogy a szivargasjelzés
funkciéval nem kompatibilis

Ellen@rizze a szivargasjelzés
végrehajtasanak feltételeit.

beltéri egység (pl. hidraulikus
dobozok, ...) lett beszerelve

Egyéb hibakod

Zarja el azonnal az "A" szelepet.
Ellendrizze a hibakddot és
végezze el a megfelel6
|épéseket, "23.1 Hibaelharitas a
hibakédok alapjan" [» 153].

17.4.9 Ellen6rizenddk a hlit6kozeg betodltése utan

= Nyitva vannak az sszes elzardszelep?

= Fel lett jegyezve a betoltott hiit6kdozeg mennyisége a hilt6kdzeg-utantoltési

cimkére?

®

MEGJEGYZES
A h(t6kozeg (el6-)toltése utdn az elzaroszelepeket ne feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzardszelepekkel izemeltetik, az a kompresszort karositja.

17.4.10 A fluortartalmu, Gveghdazhatast okozo gazokra vontakozd cimke felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:
M Contains i g gases a

[RXXX]

=

-
e o

0+0= |kg —d
tCO.eq-— e

GWPxkg _
o000

GWP: XXX

a Haafluortartalmu, Gveghazhatdst okozé gazokra vonatkozé tobbnyelvil cimkét is
mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelel6 nyelvi cimkét,
és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiit6kozeg-toltetet: l1asd az egység adattablajat

¢ H{t6kozeg-utantoltési mennyiség

d Teljes hlit6kozeg-mennyiség

e Ateljes hlit6kozeg-feltoltés liveghazhatasugaz-kibocsatasa megfeleld értékd tonna
CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

MEGIJEGYZES

®

A fluortartalmu, tiveghazhatast okozo gazokra vonatkozod jogi szabalyok szerint az
egységbe toltott hiit6kozeget tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tUntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonndban kifejezett szamitasahoz: H(tékozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A h(t6kozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse

a cimkét a kultéri egység belsejére, a gaz- és folyadékelzaro szelepek

kozelébe.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

107

PDAIKIN



18 | Elektromos bekotések

18 Elektromos bekotések

MEGJEGYZES

A termék "A" osztalyl. Egy lakasban a termék radidinterferenciat okozhat, és ilyen
esetben a felhasznalonak meg kell tennie a szlikséges elharitd intézkedéseket.

Ebben a fejezetben

18.1

18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsdnak DEMULATASA ......c.cveviiiiiiiii e

18.1.1  Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi elirasok
18.1.2  Helyszini huzalozas: Attekintés
18.1.3  Avillamos vezetékekrdl
18.1.4  Utmutatd a kilokélapok eltévolitéséhoz
18.1.5  Informacidk az elektromos megfelelésrél
18.1.6  Biztonsagi szerelvényekre vonatkozo elGirasok ...
Osszekots vezeték dtvezetése és rogzitése
Osszekdts vezetékek csatlakoztatésa
Osszekots vezetékek bekdtésének befejezése
Tapvezetékek dtvezetése és rogzitése
Tabvezeték csatlakoztatdsa
A kompresszor szigetelési ellenalldsanak ellenérzése

18.1 Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsanak bemutatasa

18.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi el6irdsok

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie

a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.
® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkoz6 jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tébberes kdbelt hasznaljon tapkabelként.

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kdvetelményeket az "2 Altalanos biztonségi

i @

elGirasok" [» 8] fejezetben.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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A

FIGYELEM
* Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezetéhoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csovekkel, kiiléndésen a magas nyomasu oldalon.

® Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort. A
fazissiettet6 kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tdp- vagy O0sszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tizet okozhatnak.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

MEGJEGYZES

A magas és az alacsony fesziiltségl kabelek kozott legalabb 50 mm tavolsagnak kell
maradnia.

MEGJEGYZES

NEM szabad a berendezést bekapcsolni, amig a csGszerelés nincs teljesen kész! Ha a
rendszert a csOszerelés befejezése el6tt mikodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

MEGJEGYZES

Ha a tédpfesziltség N fazisa hidnyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodik.

MEGJEGYZES

Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissietteté kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

MEGJEGYZES

TILOS eltavolitani a termisztort, a szenzort stb., a tapvezetékek és a jelatviteli
vezetékek csatlakoztatasakor. (Ha termisztor, szenzor stb. nélkil Uzemeltetik, a
kompresszor meghibasodhat.)

QO O @ Pk P

MEGJEGYZES

= A berendezés fazissorrend-figyelGje csak a rendszer bekapcsolasakor mikaodik. Ha
a rendszer mar bekapcsolt allapotban van, a fazissorrend-figyel6 inaktiv.

= A fazissorrend-figyel§ csak az egység bekapcsolasakor allitja le a mikddést, ha
valami rendellenességet észlel.

= |lyenkor a 3 tapfazis valamelyik 2 fazisat fel kell cserélni (L1, L2 és L3).

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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MEGJEGYZES
KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az aramellatds haromfazisu és a kompresszor BE/KI

inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziltség fazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

18.1.2 Helyszini huzalozas: Attekintés

Helyszini huzalozas részei:

= tapellatas (foldeléssel egyltt),

= Osszekodts vezeték a kommunikécids doboz és a killtéri egység kozott,

= RS-485 0sszekotd vezeték a kommunikdcidés doboz és a fellgyeleti rendszer

kozott.
Példa:
. INFORMACIO
l A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.
3 d
Elb ‘
o) bl bl
N R ] @
c f

a Helyi tapforras (foldzarlat-megszakitdval)

b Fdékapcsold

¢ Foldelés csatlakozds

d Kultéri egység

e Beltériegység

f Kezel&felllet

g BSegység

h H{tés/fltés szelektor

i Aramkori megszakito

j Biztositék
—m— Tapfesziltség 3N~ 50 Hz
—w— Tapfesziltség 1~ 50 Hz
—— Foldelés

18.1.3 A villamos vezetékekrdl

Fontos, hogy a tdpkdbeleket és az 6sszekdtd kabeleket egymastdl elszigetelve kell
vezetni. Az elektromos interferencia elkerilése érdekében a kabelek kozott
legaldbb 25 mm tavolsagot kell tartani.

MEGJEGYZES
= Ugyeljen ra, hogy a tdpvezetéket és az 6sszekdtd vezetéket egymastd| tavol kell

tartani. Az 0Osszekotd és a tapvezetékek keresztezhetik egymast, de nem
futhatnak egymassal parhuzamosan.

= A jelatviteli és a tapvezetékek nem érintkezhetnek a belsé csovekkel (kivéve az
inverter PCB hiit6csovet), mert a nagy hémérsékletl csovek karosithatjak a
vezetékeket.

= Zarja le jol a fedelet, és rendezze el Ugy az elektromos vezetékeket, hogy a fedél
és a tobbi alkatrész ne lazulhasson meg.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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Az egységen kivil futd 6sszekotd kabeleket beburkolva, a kilsé csovekhez polyalva
kell vezetni.

A kllsé vezetékeket az egység ellilsé részén és aljan lehet kivezetni (jobbra vagy
balra). Lasd "17.2.4 A hiit6kozegcsovek elvezetése" [ 84].

A kils6 vezetékeket az egység elllsd részén és aljan lehet kivezetni (jobbra vagy
balra). Lasd "17.2.4 A hiit6kozegcsovek elvezetése" [» 84].

= Figyeljen az aldbbi korldtozdsokra. Ha az egységeket Osszekdtd kabelek a
hatarértékeken kivil esnek, az atviteli zavarokat okozhat:

- Kabelek maximalis hossza: 1000 m.

- Teljes kabelhossz: 2000 m.

- A klltéri egységek kozotti egységosszekotd vezetékek maximalis hossza: 30 m.
- Osszekodts vezetékek hiités/f(ités szelektorhoz: 500 m.

- Ledgazasok maximalis szama: 16. szabvanynak.
= Osszekapcsolhato figgetlen rendszerek maximalis szama: 10. szabvanynak.

= Max. 16 ag lehet az egységek kozotti huzalozasban. A ledgazas utdn nem lehet
tovabbi elagazas (lasd az alabbi dbrat).

EE =
xSE

-

Kiltéri egység

Beltéri egység + BS egység

F6 vezeték

1. ledagazo vezeték

2. ledgazd vezeték

3. ledgazd vezeték

A ledgazas utan nem lehet tovabbi eldgazas
Kozponti kezel6felilet (stb.)

Kultéri/beltéri 6sszekotd vezetékek
F6/segéd Osszekots vezetékek

WP>SmE| -~ TOQ

A fenti huzalozashoz hasznéljon PVC szigetelés(i 0,75 és 1,25 mm? kdzotti szigetelt
vezetéket (2 eres kabelt). (3 eres kabeleket csak a h(tés/fités valtd
kezel6felllethez szabad hasznalni.)

18.1.4 Utmutatd a kilokdSlapok eltavolitasahoz

Usse ki a kildk&lapot, ehhez laposfejl csavarhuzdval és kalapaccsal Gitdgesse meg a
rogzitési pontokat.
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MEGJEGYZES
A kilok&lapok eltavolitasara vonatkozo elGirasok:

= A berendezés haza és az alatta futd csévezeték ne sériljon meg.

= Alapok kiltése utdn a rozsdasodas megel6zése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek koruli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

® Ha elektromos kdbeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megel&zésére
azokat véddszalaggal be kell polyalni.

7 » ‘r
°1O O NO O
DO O YN O

Kilok&lapnyilas

Leélezni

Tavolitsa el a sorjat

Ha fennall a veszélye annak, hogy rovarok vagy kisebb allatok jutnak be a
készilékbe a nyilasokon &t, zarja el a réseket szigetel6anyaggal (nem tartozék)

o n T O

18.1.5 Informaciok az elektromos megfelelésrdl

Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak:

= EN/IEC 61000-3-11 szabvanynak, ha a kozcéld haldézathoz csatlakozasi ponton a
haldzati impedencia Z, , kisebb vagy egyenld, minta Z

max*

- EN/IEC 61000-3-11 = Eurdpai/nemzetkozi mdszaki szabvany a kozcéld
kisfesziltségl tdphaldzatokon a feszlltségvaltozasok, a fesziltségingadozasok
és a villogas (flicker) hatarértékeirél, <75 A névleges adramer@sségl
berendezések esetén.

- Az Gzembe helyezd vagy a felhasznald felelGssége, hogy — akar az elektromos
szolgaltatoval torténd egyeztetés Utjan — ellendrizze, hogy a berendezés CSAK
olyan tdpellatasra legyen csatlakoztatva, amelynek a Z , halézati impedancidja
kisebb vagy egyenl8, minta Z,,..

= EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcélu haldzathoz csatlakozasi ponton a
révidzarlati aramerdsség S, nagyobb vagy egyenld, mint az S, minimumérték.

- EN/IEC 61000-3-12 = Eurdpai/nemzetkozi mdszaki szabvany a kozcély,
kisfeszlltségl rendszerekhez csatlakozo, fazisonként >16 A és <75 A
bemendaram-erdsségld berendezések dltal keltett harmonikus aramok
hatarértékeirdl.

- Az Gzembe helyezd vagy a felhasznald felelGssége, hogy — akar az elektromos
szolgaltatoval torténd egyeztetés Utjan — ellendrizze, hogy a berendezés CSAK
olyan tdpelldtasra legyen csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati
aramer@ssége nagyobb vagy egyenld, mint az S, minimumeérték.

Egy kiiltéri egység
Modell Z,...(Q) S.. minimumérték
(kVA)
REMQS5 — 2893
REYQS8 — 2893
REYQ10 — 3954
REYQ12 — 4313
REYQ14 — 4852
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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18 | Elektromos bekotések

Egy kiiltéri egység
Modell Z...(Q) S.. minimumérték
(kVA)
REYQ16 — 5391
REYQ18 — 6289
REYQ20 — 7009
Tobb kiiltéri egység
Modell Z...(Q) S.. minimumérték
(kVA)
REYQ10 — 5786
REYQ13 — 5786
REYQ16 — 5786
REYQ18 — 6846
REYQ20 — 7206
REYQ22 — 8266
REYQ24 — 8284
REYQ26 — 9165
REYQ28 — 9704
REYQ30 — 10602
REYQ32 — 10781
REYQ34 — 11680
REYQ36 — 12399
REYQ38 — 13495
REYQ40 — 14556
REYQ42 — 14735
REYQ44 — 15094
REYQ46 — 15634
REYQ48 — 16172
REYQ50 — 17071
REYQ52 — 17969
REYQ54 — 18868
. INFORMACIO
l Multiegységek szabvanyos kombinacidban.

18.1.6 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozé el6irdsok

Az dramkort a szikséges biztonsdgi eszkdzokkel kell ellatni, vagyis egy
fékapcsoloval, késleltetett biztositékkal minden fazison, és egy foldzarlat-
megszakitdval, a vonatkozo el6irasoknak megfelel&en.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés 1 13
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A tapvezetékbe MINDIG szereljen be egy azonnali m(kddésli maradékdarammal
mUkods megszakitdt (RCD). A beszerelt RCD megszakiténak meg KELL felelni a helyi
el6irdsoknak.

Szabvanyos kombinaciokhoz

A huzalozas kivalasztasat és méretezését a vonatkozod elirdsoknak megfeleléen, az

alabbi tédblazatban szerepld adatok szerint kell elvégezni.

. INFORMACIO
l Multiegységek szabvanyos kombinacidban.
Egy kiiltéri egység
Modell Minimalis daramkori Ajanlott biztositék
dramerdsség
REMQS5 16,1 A 20A
REYQS8 16,1 A 20A
REYQ10 22,0A 25A
REYQ12 24,0 A 32A
REYQ14 27,0A 32A
REYQ16 31,0A 40 A
REYQ18 35,0A 40 A
REYQ20 39,0 A 50 A
Tobb kiiltéri egység
Modell Minimalis aramkori Ajanlott biztositék
aramerdsség
REYQ10 30,0 A 40 A
REYQ13 30,0A 40 A
REYQ16 30,0A 40 A
REYQ18 37,0A 50A
REYQ20 39,0A 50 A
REYQ22 46,0 A 63 A
REYQ24 46,0 A 63 A
REYQ26 51,0A 63 A
REYQ28 55,0 A 63 A
REYQ30 59,0A 80 A
REYQ32 62,0 A 80 A
REYQ34 66,0 A 80 A
REYQ36 70,0 A 80 A
REYQ38 74,0 A 100 A
REYQ40 81,0A 100 A
REYQ42 84,0 A 100 A
REYQ44 86,0 A 100 A

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Tobb kiiltéri egység
Modell Minimalis aramkori Ajanlott biztositék
dramerdsség
REYQ46 89,0 A 100 A
REYQ48 93,0 A 125A
REYQ50 97,0 A 125A
REYQ52 101,0A 125A
REYQ54 105,0A 125A

Minden modell esetében:

= Fazis és frekvencia: 3N~ 50 Hz
= Fesziltség: 380~415V

= Jelatviteli vezeték keresztmetszete: 0,75~1,25 mm?, a maximalis hossz 1000 m.
Ha az 0Osszekot6 vezetékek teljes hossza meghaladja ezt a hatarértéket, az
jelatviteli hibat eredményezhet.

Nem szabvanyos kombindaciékhoz

Az ajanlott biztositékkapacitds kiszamitasa.

Képlet

Adja 0ssze az egyes egységek minimalis dramkori dramerdsségét (a
fenti tablazat alapjan), majd szorozza meg a kapott értéket 1,1-
gyel, és valassza ki a kovetkezd magasabb kapacitasértékd ajanlott
biztositékot.

Példa

A(z) REYQ30 kombinacidja REYQS, REYQ10 és REYQ12 egységgel.
= A(z) REYQ8 minimalis dramkori dramerdssége=16,1 A

(z) REYQ10 minimalis dramkori dramerdssége=22,0 A
= A(z) REYQ12 minimalis dramkori dramerdssége=24,0 A

> >

Ezek szerint a(z) REYQ30 minimalis dramkori
adramerdssége=16,1+22,0+24,0=62,1 A

A fenti eredményt meg kell szorozni 1,1-gyel: (62,1 Ax1,1)=68,3 A,
tehat az ajanlott biztositékkapacitds 80 A.

18.2 Osszekotd vezeték atvezetése és rogzitése

Az 6sszekotd vezetékeket csak az ellilsé panelen szabad atvezetni. Rogzitse a felsé
rogzitényilashoz.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11
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5~12 HP 14~20 HP

a Osszekots vezetékek (1. lehet8ség)®
b Osszekdts vezetékek (2. lehetSség)®
¢ Mdanyagbilincs. Rogzitse a gydrilag beszerelt kisfesziltségli vezetékekhez.
d Mdanyagbilincs.

Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis allatok vagy szennyez6dés ne
juthasson be.

:

@mxm
5 @ [d [d 54 7 €

Nem tartozék szoritdeszkdzokkel rogzitse a jelzett mlianyag konzolokhoz.

a Egységosszekotd vezetékek (beltéri - kaltéri) (F1/F2 bal)
b Bels6 6sszekots vezetékek (Q1/Q2)
¢ Mdanyag ful

d Kereskedelmi forgalombdl beszerzett bilincsek

18.3 Osszekotd vezetékek csatlakoztatasa

A beltéri egységhdl jové vezetékeket a kiltéri egység PCB-paneljén a(z) F1/F2 (be-
ki) csatlakozdkra kell kotni.

Beltéri-kiltéri egység csatlakozasi kovetelményei

Feszlltség 220~240V

Frekvencia 50 Hz
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 'DA’K’N REYQ8~20+REMQSU7Y1B
1 16 VRV IV+ hévisszanyerés
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Beltéri-kiiltéri egység csatlakozasi kovetelményei

Vezetékméret Csak az alkalmazott fesziltségnek megfeleld,
harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds szigeteléssel

2-eres kabel

0,75-1,25 mm?

TOIND UNIT | TO OUTID UNIT] TO MULTI UNIT
OlOI0O0IO
F1F2/F1F2Q1Q2

£ B
)

"A" egység (f6 kultéri egység)

"B" egység (segéd kiltéri egység)

"C" egység (segéd kiltéri egység)

Kiltéri egység PCB-panel (A1P)

Fé/segéd dsszekotés (Q1/Q2)

Kultéri/beltéri 6sszekotés (F1/F2)

Kiltéri egység/egyéb rendszer dsszekapcsoldsa (F1/F2)

BS egység

Beltéri egység

Csak h(ité VRV beltéri egység / Csak f(it hidraulikus doboz

— =30 -~nD® O n T O

INFORMACIO

U-sorozatba tartozé egységek nem hasznalhatnak azonos hit6kozegkort a T-sorozatu
egységekkel. Elektromos csatlakozas esetében azonban a U-sorozatl és T-sorozatu
egységek csatlakoztathatdk az F1/F2 csatlakozdkon keresztul.

i @

= Az egy cs6rendszerben futo, kiltéri egységek kozotti osszekots kabeleket a Q1/
Q2 (Out Multi) csatlakozokra kell kotni. Ha a vezetékeket a F1/F2 csatlakozdkra
kotik, az a rendszerben Gzemzavart okoz.

= A masik rendszerhez mend vezetékeket az F1/F2 (Out-Out) csatlakozokra kell
kotni annak a kultéri egységnek a PCB-paneljén, amelyhez a beltéri egységek
0sszekotd vezetékei csatlakoznak.

= Az a kiltéri egység az alapegység, amelyhez a beltéri egységek 0sszekotd
vezetékei csatlakoznak.

A 0sszekotd vezeték bekdtdcsavarjainak meghuzényomatéka:

Csavarméret Meghuzényomaték [Nm]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96

18.4 Osszekdtd vezetékek bekotésének befejezése

Az Osszekotd vezetékek felszerelése utan podlydlja ket a hUit6kozegesdvekhez
fed&szalaggal, ahogy az aldbbi dbran lathatd.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés 117
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-0 Q0 T O

Folyadékcsé

Gazcsé

FedGszalag

Nagynyomasu/kisnyomasu gazcsé (ha alkalmazhatd)
Osszekotdkabel (F1/F2)

Szigetelés

18.5 Tapvezetékek atvezetése és rogzitése

A

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy Osszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlzet okozhatnak.

A tapvezetékeket a jobb és bal oldalrdl lehet elvezetni. Rogzitse az alsé
rogzitényilashoz.
5~12 HP 14~20 HP

S n T O

-/l

Tapvezeték (1. lehetéség)'
Tapvezeték (2. lehetség)
Tapvezeték (3. lehetéség)'
Manyagbilincs

©
L 2 2

a

. Hasznaljon védG6cesovet.

(a) Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis éllatok vagy szennyez&dés ne

juthasson be.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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18 | Elektromos bekotések

18.6 Tabvezeték csatlakoztatdsa

A tapvezetéket a fulhéz KELL bilincselni kereskedelmi forgalomban beszerzett
bilinccsel, hogy a csatlakozdra ne hathasson kils6é erd. A zold és a sarga csikos
vezetéket csak foldelésre SZABAD hasznalni.

5~12 HP
] @! \ L e
By \-
7 T
2
-*\D*—T e
ach —d h
14~20 HP
=i
T
acb |[—d

Tapfesziltség (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

Biztositék

Foldzarlat-megszakitod

Foldel6vezeték

Tapfeszlltség csatlakozoblokk

Csatlakoztassa a tapvezetékeket: RED az L1-re, WHT az L2-re, BLK az L3-ra és BLU az
N-re

Foldel6vezeték (GRN/YLW)

MUanyagbilincs

Serleg alaku alatét

A foldeldvezetéket visszahajlitassal ajanlott csatlakoztatni.

MEGJEGYZES
Vigyazzon, nehogy a tapvezetékeket csatlakoztassa a jelatviteli huzalozas

csatlakozéblokkjara! Ellenkezé esetben az egész rendszer elromolhat.

VIGYAZAT
= Atdpkdbel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kosse be, és csak azutdn

a tapvezetékeket.

-0 Q n T QO

(U ]

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozdblokk kozotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL beallitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és ne a foldelGvezetéké.

A csatlakozdk csavarjainak meghuzényomatéka:

Csavarméret Meghuzényomaték (Nm)
M8 (tapfeszlltség csatlakozdblokk) 5,5~7,3

M8 (foldelés)

MEGJEGYZES
Amikor a foldvezetéket csatlakoztatja, Ugy rendezze el a vezetékeket, hogy a

csavaralatét kivagott részén haladjon at. A rossz foldelés dramutést eredményezhet.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
VRV IV+ hévisszanyerés
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Tobb kiltéri egység

Ha tobb kiltéri egység tapfesziltségét kivanja dsszekotni, csatlakozofuleket kell
hasznalni. Csupasz kabel nem haszndlhato.

llyen esetben az alaphelyzetben beszerelt alatétgydrdt el kell tavolitani.

Mindkét vezetéket az aldbbi dbran jelolt moédon kosse be a tdpcsatlakozora:

===

L1 1213 N

o[elo/o]g,

18.7 A kompresszor szigetelési ellenallasanak ellenérzése

MEGJEGYZES
Ha Gzembe helyezés utan hit6kozeg gyllik 6ssze a kompresszorban, az csokkentheti

a szigetelési ellenallast a polusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem
hibasodik meg.

= Aszigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos megatesztert.

= NE haszndljon megatesztert kisfeszlltségl aramkoroknél.

1 Mérje meg a szigetelési ellendllast a pdlusokon.

Ha Akkor...
>1 MQ Szigetelési ellenallds rendben. Az eljaras kész.
<1 MQ Szigetelési ellendllas nincs rendben. Lépjen a kovetkezd |épésre.

2 Helyezze dram ald a berendezést 6 orara.

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban 1évé hit6kozeg
elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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19 Konfiguralas

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban elolvassa a rendszer Gzembe
helyez6je, és ennek megfelel§en dllitsa be a rendszert.

i @

Ebben a fejezetben

19.1  Helyszini DEAIITTASOK EIVEGZESE .......iuiieiiieee ettt s ettt

19.1.1  Helyszini beéllitasok elvégzésérdl
19.1.2  Helyszini beallitas 6sszetevsi
19.1.3  Hozzéférés a helyszini beallitds 6sszetevéihez
19.1.4  Hozzéférés az 1. vagy 2. izemmoddhoz
19.1.5 1. Uzemmdd haszndlata...
19.1.6 2. Uzemmdd hasznadlata...
19.1.7 1. Gzemmdd: feltgyeleti bedllitdsok
19.1.8 2. izemmod: helyszini beallitdsok
19.1.9  PC-konfiguralo csatlakoztatdsa a kiiltéri egységhez...
19.2  Energiatakarékos és optimalis Gzemmad ...
19.2.1  Elérhet6 f6 Gzemmddok
19.2.2  Elérhetd kényelmi beallitasok
19.2.3  Példa: Automatikus izemmod hités kozben
19.2.4  Példa: Automatikus izemmad hités kozben
19.3  Szivargasjelzés funkcid hasznalata
19.3.1 Az automatikus szivargasjelzésrél

19.3.2  Szivargasjelzés manuadlis elvégzése

19.1 Helyszini beallitasok elvégzése

19.1.1 Helyszini beallitasok elvégzésérdl

A VRV IV hévisszanyer§ rendszer konfigurdldsahoz az egység PCB panelén be kell
vinni adatokat. Ez a fejezet ismerteti, hogy miként lehetséges manualis adatbevitel
a PCB panelen Iév6 nyomdgombok hasznalataval és a 7-szegmenses kijelz§
visszajelzésének leolvasasaval.

Beadllitasok elvégzése a f6 kiiltéri egységen torténik.

A helyszini bedllitdsok mellett az egység jelenlegi mikodési paramétereit is meg
lehet er@siteni.

Nyomégombok

Specidlis mlveletek (automatikus hiit6kozeg-feltoltés, probalizem, stb.) és helyszini
bedllitdsok (kényszerlzem, halk Gzemmdd, stb.) a nyomoégombok hasznalatdval
végezhetdk el.

Lasd még:
= "19.1.2 Helyszini beallitas 6sszetevdi" [» 122]
= "19.1.3 Hozzaférés a helyszini beallitas dsszetevdihez" [» 122]

PC-konfigurdlé

VRV IV hévisszanyeré rendszereknél szamos helyszini belzemelési beadllitas is
elvégezhetd a személyi szamitogép kezelSfellletén (ehhez a kilén beszerezhetd

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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EKPCCAB* szlkséges). A belzemel§ szamitdégépen el6készitheti a konfiguraciot
(tavoli helyszinen), ez a konfiguracio késébb feltolthets a rendszerre.

1. és 2. lizemmod

Uzemmoéd Leiras

1. Gzemmod Az 1. Gzemmdd hasznalhatd a kiltéri egység helyzetének
feligyeletére. Egyes helyszini beallitasok is

(fellgyeleti bedllitasok)
fellgyelhetdk.

2. lzemmdd A 2. Gzemmoddal végezhetd el a rendszer helyszini
bedllitdsainak modositdsa. Az aktualis helyszini

/////

(helyszini bedllitasok)

maodosithatok.

A helyszini beallitdasok mddositasa utan a normal
Uzemmad dltaldban specialis beavatkozas nélkdl
helyredllithatd.

Egyes helyszini beallitdsok specidlis izemmddokhoz
hasznalhatok (pl. egyszeri miikodés, visszanyerés/
vakuumszivattyuzas beallitds, manudlis h(t6kozeg-
utantoltés beallitasa, stb.). llyen esetben a normal
Uzemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a specialis
Uzemmodot. Ezt az aldbbi magyarazatoknal feltlintetjik.

Lasd még:

= "19.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. tzemmaodhoz" [» 123]
= "19.1.5 1. Gzemmodd haszndlata" [» 124]

= "19.1.6 2. Glzemmod haszndlata" [» 125]

= "19.1.7 1. Gzemmad: fellgyeleti bedllitasok" [» 126]

= "19.1.8 2. Uzemmad: helyszini beallitasok" [» 128]

19.1.2 Helyszini beallitds 6sszetevdi

7-szegmenses kijelz6k, gombok és DIP-kapcsolok elhelyezkedése:

a b ¢
2, 0000 DE‘D R = F: D@
[}
0 R g
0 BS1 BS2 B33 DSt DS?2
D I X27A
(| Oﬁ — M

BS1 MODE: izemmdd valtdsahoz
BS2 SET: helyszini bedllitdshoz
BS3 VISSZA: helyszini beadllitdshoz
DS1, DS2 DIP-kapcsolok
a 7 szegmenses kijelz6k
b Nyomdgombok
¢ DIP-kapcsolok

19.1.3 Hozzaférés a helyszini beallitas 6sszetevbihez

Nem szikséges felnyitni a teljes kapcsolddobozt, hogy hozzaférjen a PCB panelen
l[évé nyomdgombokhoz, illetve leolvashassa a 7 szegmenses kijelz6(ke)t.

Az elllsé lemez els6 vizsgalofedelének eltdvolitdsdval hozzaférhet a gombokhoz
(ldsd az abrat). Most mar kinyithatja a kapcsoldédoboz vizsgalofedelét az elllsé
lemezrdl (lasd az dbrat). A dobozban harom nyomdgombot és hdrom 7-szegmenses
kijelz6t, valamint DIP-kapcsoldkat lathat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
122 VRV IV+ hévisszanyerés
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a Ellls6 lemez

b F& PCB-panel harom darab 7-szegmenses kijelz6vel és harom nyomdgombbal

¢ Kapcsolddoboz szervizfedele
Az dram alatt 1évé alkatrészek megérintésének elkerllése érdekében a kapcsoldkat
és a nyomogombokat egy szigetelt targgyal (példaul kikapcsolt mUanyag
golydstollal) allitsa at.

(o]

Ugyeljen rd, hogy a vizsgéldfedelet visszaszerelje a kapcsolddoboz fedelére, illetve
hogy lezarja az ellls6 lemezre a vizsgadldfedelet a munka elvégzése utan. Az egység
muikodése kozben az elllsé lemeznek a helyén kell lenni. A beallitdsok a
vizsgaldényildson keresztil is elvégezhetdk.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy munka koézben minden kiilsé panel be legyen csukva, kivéve a

kapcsolédoboz szervizfedelét.

Feszlltség ala helyezés el6tt zarja vissza jol az kapcsolédoboz fedelét.

19.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. lzemmaoddhoz

Inicializalas: alaphelyzet

MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az lizemeltetés

eldtt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattythazf(ités dramot kapjon.

Kapcsolja be a kiiltéri és beltéri egységek dramelldtdsat. Ha a beltéri egységek és
kiltéri egység(ek) kozott létrejott és megfelel6en mUkodik a jelatvitel, az aldbbi
jelolés lathatd a 7-szegmenses kijelzén (gyari beallitas).

Szakasz Kijelzés

A tdpelldtds bekapcsoldsakor: az dbra szerint villog. A
tapfesziltség elsé ellenbrzései elvégezve (8~10 perc).

Ha nem jelentkezett hiba: az aldbbi jelzés vilagit
(1~2 perc).

Mikodésre kész: Ures kijelz6.
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Meghibdsodas esetén hibakdd jelenik meg a beltéri egység kezel6fellletén és a
kiltéri egység 7-szegmenses kijelz6jén. A hibakdd szerint szlintesse meg a

problémat.

Hozzaférés

Els6ként a jelatviteli vezetéket kell ellendrizni.

A BS1 szolgél az alaphelyzet, az 1. és a 2. Uzemmadd kozti valtasra.

Hozzaférés Mivelet
Alaphelyzet
1. Gzemmodd = Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.

A 7-szegmenses kijelzén |athato jelzés erre valt:

= Az alapértelmezett helyzetbe vald visszatéréshez
nyomja meg még egyszer a BS1 gombot.

2. lzemmod

= Tartsa lenyomva
masodpercig.

a BS1 gombot legaldbb ot

A 7-szegmenses kijelzén 1athato jelzés erre valt:

Gy}

= Az alapértelmezett helyzetbe vald visszatéréshez
nyomja meg még egyszer (réviden) a BS1 gombot.

i @

INFORMACIO

Ha a bedllitds kozben elveszti a fonalat, nyomja meg a BS1 gombot az alaphelyzet
visszadllitdasdhoz  (nincs  kijelzés a  7-szegmenses  kijelzén:  Ures,  lasd:
"19.1.4 Hozzéférés az 1. vagy 2. izemmodhoz" [» 123].

19.1.5 1. Uzemmodd hasznalata

Az 1. lGzemmodd hasznalhatd az alapbedllitasok elvégzésére és az egység
allapotanak felligyeletére.
Mit Hogyan
Beadllitadsok elérése és 1 Nyomja le egyszer a BS1 gombot az
modositdsa 1. Gzemmoddban 1. Gzemmad kivalasztdsahoz.
2 A BS2 megnyomasdval valassza ki a
szlkséges beadllitast.
3 Nyomja le egyszer a BS3 gombot a

/////

allapotba

Kilépés és visszatérés a kiinduld

Nyomja meg a BS1 gombot.

Példa:

[1-10] paraméter tartalmanak ellenérzése (annak megallapitasara, hogy hany

beltéri egys

ég csatlakozik a rendszerhez).

[A-B]=C ebben az esetben igy hatdrozhaté meg: A=1; B=10; C=a megismerni/
fellgyelni kivant érték:

1

Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses kijelz6n a kijelzés az alaphelyzetben van

(normal makodés).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.

Eredmény: 1. Gzemmoddba lépett

Nyomja le 10-szer a BS2 gombot.

,,,,,

Eredmény: 1. Gzemmdd, 10. bedllitds kijelolve:

Nyomja meg egyszer a BS3 gombot; a kapott érték (az aktudlis helyszini
bedllitdsok fluggvényében) a rendszerhez csatlakoztatott beltéri egységek
szama.

Eredmény: 1. Gzemmdd, 10. bedllitas kijeldlve, a kapott érték a felUgyeleti
adat

5 Az 1. Gzemmoddbdl a BS1 gombot egyszer lenyomva léphet ki.

19.1.6 2. Uzemmodd hasznalata

A 2. izemmodban a mezébeadllitasok bevitelére a féegységet kell hasznalni.

A 2. lzemmodddal végezhetdk el a kiltéri egység és a rendszer helyszini beallitasai.

Mit Hogyan
Bedllitdsok elérése és = Tartsa lenyomva a BS1 gombot toébb mint 6t
modositasa 2. lzemmodban masodpercen at a 2. izemmod

kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasdaval valassza ki a szUkséges
beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a kivalasztott

/////

Kilépés és visszatérés a kiinduld | Nyomja meg a BS1 gombot.

allapotba
A kivélasztott beallitas = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tobb mint ot
értékének mddositasa masodpercen at a 2. Gzemmod
2. lzemmodban kivdlasztdsdhoz.
= A BS2 megnyomasdval valassza ki a szUkséges
beallitast.
= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a kivalasztott
bedllitdsi érték megnyitdsahoz.
= A BS2 gomb szolgdl a kivalasztott beallitdshoz
szlkséges érték kivalasztasara.
= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a valtoztatas
megerd@sitéséhez.
= Nyomja meg Ujra a BS3 gombot a vélasztott
értéknek megfelel6 Gzemmaod inditasahoz.
Példa:

A [2-18] paraméter tartalmdnak ellenérzése (a kultéri egység ventilatoran a nagy
statikus nyomas aktivalasahoz vagy deaktivalasédhoz).

[M&d-Beallitas]=Erték ebben az esetben igy hatdrozhaté meg: Mdéd=2; Bedllitas=7;
Erték=a megismerni/feliigyelni kivant érték.

Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses kijelz6n a kijelzés az alaphelyzetben van
(normal mdkodés).
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2 Tartsa lenyomva a BS1 gombot tdbb mint 6t masodpercen at.

Eredmény: 2. Gzemmoddba lépett: L0
3 Nyomjale 18-szer a BS2 gombot.

Eredmény: 2. lzemmadd, 18. bedllitas kijelolve: [

4 Nyomja meg egyszer a BS3 gombot. A kijelz6 a beallitads allapotat mutatja (az
aktudlis  helyszini  beadllitdsok  fluggvényében). [2-18] esetében az
alapértelmezett érték "0", ami azt jelzi, hogy a szell6ztetett burkolat funkcio
deaktivalt.

Eredmény: 2. izemmodd, 18. bedllitas kijelolve és kivalasztva, a kapott érték az

zzzzz

értékek megjelennek a 7-szegmenses kijelzén.
6 Nyomjale egyszer a BS3 gombot a valtoztatdas megerdsitéséhez.

Nyomja meg BS3 gombot a valasztott értéknek megfelel§ Uzemmdd
inditasahoz.

8 Nyomijale egyszer a BS1 gombot a 2. izemmadbdl valo kilépéshez.

19.1.7 1. Uzemmoad: fellgyeleti beallitasok
[1-0]

Mutatja, hogy az ellen6rzott egység 6, 1. segéd vagy 2. segéd egység-e.

A f6, 1. segéd és 2. segéd jelzések tobb egységes kiltéri rendszerkonfiguracié
esetén érvényesek. Az egység logikai vezérlése donti el, hogy melyik kiltéri egység
legyen a 6, az 1. segéd vagy 2. segéd egység.

A 2. izemmodban a mezébedllitasok bevitelére a féGegységet kell hasznalni.

[1-0] Leiras
Nincs jelzés Meghatdarozatlan helyzet.
0 A kiltéri egység a f6 egység.
1 A klltéri egység az 1. segéd egység.
2 A kiltéri egység az 2. segéd egység.

[1-1]
Jelzi a halk Gzemmod éallapotat.

A halk Gzemmodd csokkenti az egység altal keltett zajt a névleges Uzemi
feltételekhez képest.

[1-1] Leiras
0 Az egység jelenleg nem halk Gzemmaddban mdkaodik.
1 Az egység jelenleg halk Gzemmaoddban mkodik.

Halk Gzemmodd a 2. Gzemmaddban allithatd be. A kiltéri egység halk Gzemmaddjanak

aktivalasa két eljarassal lehetséges.

= Az els6 eljaras helyszini bedllitassal automatikusan kapcsolja be az éjszakai halk
lzemmodot. Az egység a kivalasztott alacsony zajszinten lGzemel a kivalasztott
id6tartam alatt.

= A masodik eljards kils6é bemend jel alapjan kapcsolja be a halk Gzemmddot.
Ehhez az lzemmaddhoz kiilsé tartozék sziikséges.
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[1-2]
Jelzi a korlatozott teljesitményfelvételli Gzemmad allapotat.

A korlatozott  teljesitményfelvételli  Gzemmdd  csokkenti az  egység
teljesitményfelvételét a névleges lzemi feltételekhez képest.

[1-2] Leirds

0 Az egység jelenleg nem korlatozott teljesitményfelvétel(i
dzemmodban madkadik.

1 Az egység jelenleg korldtozott teljesitményfelvételd
tzemmodban mikodik.

Korlatozott teljesitményfelvételd Gzemmadd a 2. Gzemmaddban allithaté be. A kiltéri

egység korlatozott teljesitményfelvételli Gzemmaodjanak aktivalasa két eljarassal

lehetséges.

= Az elsé eljaras helyszini beallitdssal kapcsolja be a kiltéri egység korlatozott
teljesitményfelvételli Gzemmoddjat. Az egység mindig a valasztott korlatozott
teljesitményfelvételen Gzemel.

= A masodik eljards kils6 bemend jel alapjan kapcsolja be a korlatozott
teljesitményfelvételt. Ehhez az Gzemmddhoz kiilsé tartozék szikséges.

[1-5] [1-6]
Kod Kijelzi ...
[1-5] Az aktualis T, célparaméter allasat
[1-6] Az aktudlis T, célparaméter allasat

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "19.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[1-10]
Jelzi a csatlakoztatott VRV és AHU beltéri egységek dsszesitett szamat.

Ez a funkcidé jél hasznalhatd, ha az Osszes csatlakoztatott beltéri egység szama
megegyezik a rendszer altal felismert 0sszes beltéri egységek szamdval. Ha a szém
nem egyezik, ajanlatos ellendrizni a kiltéri és beltéri egységek jeldtviteli
huzalozasat (F1/F2 jelatviteli vonal).

[1-13]
Jelzi az 6sszes csatlakoztatott kiltéri egység szamat (tobb egységes kiltéri rendszer
esetén).

Ez a funkcié j6l hasznalhatd, ha az Osszes csatlakoztatott kiltéri egység szama
megegyezik a rendszer altal felismert 0sszes kiltéri egységek szamaval. Ha a szam
nem egyezik, javasolt ellendrizni a kiltéri és kiltéri egységek jelatviteli huzalozasat
(Q1/Q2 jelatviteli vonal).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Kijelzi ...
[1-17] A legutdbbi hibakddot
[1-18] Az utolsé el6tti hibakodot
[1-19] Az utolsé el6ttit megel6z6 hibakddot

Ha a beltéri egység kezel6fellletén véletlendl tordlte a legutébbi hibakddokat,
ezekkel a fellgyeleti bedllitdsokkal Ujra ellendérizheti a kddokat.
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A hibakdd tartalmat és okait lasd: "23.1 Hibaelharitds a hibakddok alapjan” [» 153] -
itt talalhatd a legfontosabb hibakddok magyardzata. A hibakddok részletes adatai
az egység szerelési kézikdnyvében taldlhatok.

[1-29] [1-30] [1-31]

Jelzi az automatikus szivargasjelzés funkcié eredményeit.

Eredmény Leiras

S Nincs adat

Err Szivargasjelzési hiba a nem megfelel§ Gzemeltetés miatt
oH Nem érzékelt szivargast

-G Szivargast érzékelt

A szivargasjelzés funkcid haszndlatdnak leirasat lasd: "19.3 Szivargasjelzés funkcid
hasznalata" [» 141].

[1-34]
Jelzi a kovetkez6 automatikus szivargasjelzésig hatralévé napok szamat (ha az
automatikus szivargasjelz6 funkcié aktiv).

Ha az automatikus szivargasjelzd funkciot a 2. Glzemmadd beallitdsainal kapcsolta be,
ellenérizhetd, hogy hany napon belll végezte el az egység az automatikus
szivargasjelzést. A kivalasztott helyszini bedllitastol fluggben az automatikus
szivargasjelzés elvégzését beprogramozhatja id&szakosan végzett folyamatos
mikodésre vagy egyetlen késébbi idépontra.

A kijelzés a hatralévé napok szamat mutatja, értéke 0 és 365 nap kozé esik.

[1-38] [1-39]

Kod Kijelzi ...
[1-38] A rendszerhez csatlakoztatott RA DX beltéri egységek
szama.
[1-39] A rendszerhez csatlakoztatott Hidrobox (HXY080/125)

beltéri egységek szama.

[1-40] [1-41]

Kaéd Kijelzi ...
[1-40] Az aktualis hiités kényelmi beadllitasai
[1-41] Az aktualis fités kényelmi bedllitasai

A bedllitds tovabbi részleteit ldsd: "19.2 Energiatakarékos és optimalis
Uzemmaod" [» 136].

19.1.8 2. Gzemmodd: helyszini beallitasok
[2-0]
HUtés/flités valasztas bedllitasa.

Hités/fités valasztas bedllitasa kiegészitd h(ités/flités szelektor (KRC19-26A és
BRP2A81) haszndlata esetén alkalmazhatd. A kiltéri egység 0sszedllitasatdl
figgben (egy kultéri egységes vagy tobb kiltéri egységes 0Osszedllitas) ki kell
vélasztani a megfelel§ beallitadst. A h{tés/flités szelektor bedllitasi lehetEségeinek
hasznalatat a h(ités/f(ités szelektor kézikbnyve ismerteti részletesen.
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[2-0] Leiras

0 (alapértelmezés) | Mindegyik 6nallé beltéri egység vélaszthat hiités/flités
Uzemmaodot (hiités flités szelektorral, ha beszerelték az
egységre), vagy a fé beltéri egység kezel6fellletének
megadasaval (lasd a [2-83] bedllitasokat és az
Uzemeltetési kézikonyvet).

1 A f6 egység valaszt a hlités/flités Gzemmadd kozll, ha a
kiltéri egységek tobb egységes rendszerbe vannak
kotve'.

2 A segéd egység valaszt a hiités/f(ités lzemmaod kozil, ha
a kultéri egységek tobb egységes rendszerbe vannak
kotve'.

@ Kilon rendelhetd kiilsé vezérld adaptert kell hasznalni a kiiltéri egységhez
(DTA104A61/62). Tovabbi részleteket az adapterhez adott hasznalati utasitasban talal.

[2-8]
T, h(itési Gzemmadd célhEmérséklete.
[2-8] T, cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "19.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[2-9]
T, flitési Gzemmaod célhEmérséklete.
[2-9] T cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
1 41
2 42
3 43
4 44
5 45
6 46

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "19.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[2-12]

Halk Uzemmod és/vagy korlatozott teljesitményfelvétel bekapcsoldsa a kilsd
vezérl6adapterrél (DTA104A61/62).
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Ha a rendszert az egységre kildott kilsé jel vezérlésére halk Gzemmddban vagy
korlatozott teljesitményfelvétellel kivanja miukodtetni, ezt a beallitast kell
modositani. Ez a bedllitds csak a kalon rendelhet§ kuls6 vezérlGadapter
(DTA104A61/62) beszerelése esetén mikodik.

[2-12] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivélva.

1 Aktivalva.

[2-14]
A betoltott hiit6kozeg-mennyiség megadasa.

Ha automatikus szivargdsjelzést kivan haszndlni, meg kell adnia az utantoltott
hit6kozeg teljes mennyiségét.

[2-14] Utantoltési mennyiség (kg)

0 (alapértelmezés) Nincs bevitel

1 0<x<5

2 5<x<10

3 10<x<15

4 15<x<20

5 20<x<25

6 25<x<30

7 30<x<35

8 35<x<40

9 40<x<45

10 45<x<50

11 50<x<55

12 55<x<60

13 60<x<65

14 65<x<70

15 70<x<75

16 75<x<80

17 80<x<85

18 85<x<90

19 Bedllitds nem hasznalhatd. A teljes hlit6kozeg mennyiség

50 <100 kg legyen.

21

= Afeltoltési eljaras részletes leirdsat lasd: "17.4.2 Hiit6kozeg feltoltésérdl" [» 96].

= A h(it6kozeg-utantoltéshez sziikséges mennyiség kiszamolasat lasd: "17.4.3 Az
utantoltott hiitékozeg-mennyiség meghatarozasa" [» 96].

= Az utantoltott hitSkozeg-mennyiség megadasdra és a szivargaskelzés funkcid
haszndlatdra vonatkozd Utmutatast lasd: "19.3 Szivargasjelzés funkcio
hasznalata" [» 141].
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[2-18]
Ventildtor nagy statikus nyomasanak beallitasa.

A kiltéri egység ventildtora altal leadott statikus nyomds noveléséhez ezt a
bedllitast kell aktivalni. A bedllitdsra vonatkozo részleteket a mUiszaki adatok kozott
taldlja.

[2-18] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivalva.

1 Aktivalva.

[2-20]
Manualis h(it6kozeg-utantoltés.

Ha a h(it6kozeget manudlisan kivanja utantolteni (az automatikus utdntoltés
hasznalata nélkil), akkor az aldbbi bedllitdsokat kell elvégeznie. A rendszer
hlt6kozegének utantoltését kilonbozb eljarasokkal végezheti el, az erre vonatkozd
Utmutatdst a "17.4.2 H(it6kozeg feltoltésérdl" [» 96] fejezetben taldlja.

[2-20] Leiras

O (alapértelmezés) | Deaktivalva.

1 Aktivalva.

A manualis h(it6kozeg-utantoltés ledllitasahoz (ha a
szlkséges hlit6kdzeg-mennyiség utantoltését elvégezte)
nyomja meg a BS3 gombot. Ha a funkciot nem szakitja
meg a BS3 gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utan ledllitja a mlveletet. Amennyiben 30 perc nem volt
elegendd a szikséges hlitékozeg-mennyiség
utantoltéséhez, a helyszini beallitds médositasaval a
funkcid djraindithatd.

[2-21]
HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmad.

A rendszerb8l  végzett  hit6kozeg-visszanyeréshez, a  maradékanyagok
eltdvolitdsahoz vagy a rendszer vakuumszivattylzashoz biztositani kell az
atjarhatdsagot, ezért olyan beallitast kell megadni, mely kinyitja a h(tékdzegkor
megfelel§ szelepeit, igy a h(it6kozeg-visszanyerés vagy vakuumszivattyluzas
megfelelGen elvégezhetd.

[2-21] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivélva.

1 Aktivalva.

A h(it6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmad
leallitdsdhoz nyomja meg a BS3 gombot. Ha a BS3
gombot nem nyomta meg, a rendszer h(it6kozeg-
visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmaodban marad.

[2-22]
Automatikus halk Gzemmadd és a zajszint bedllitdsa éjszakai id6szakban.

A bedllitds moddositasaval aktivdlja az egység automatikus halk Gzemmddjat és
megadja az Uzemi zajszintet. A zajszint a megadott szintnek megfelelé mértékben

.....

adhatja meg.
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[2-22] Leiras
O (alapértelmezett) |Deaktivalva
1 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint
2 2.szint
3 3. szint

[2-25]
Halk Gzemmadd zajszintjének beallitasa kilsé vezérl§ adapterrel.

Ha a rendszer az egységre kiuldott kilsé jel vezérlésére halk Gzemmddban mUkodik,
ez a bedllitds hatdrozza meg a csokkentett zajszint mértékét.

Ez a bedllitds csak a kulon rendelhetd kilsé vezérlGadapter (DTA104A61/62)
beszerelése, valamint a [2-12] beallitas aktivalasa esetén mukodik.

[2-25] Leiras

1 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint

2 (alapértelmezés) | 2. szint

3 3. szint

[2-26]
Halk Gzemmad inditasi ideje.

Ez a bedllitds a [2-22] bedllitassal egyltt hasznadlhatd.

[2-26] Automatikus halk lizemmadd inditasa (hozzavetdleg)
1 20:00
2 (alapértelmezett) 22:00
3 24:00

[2-27]
Halk Gzemmad leallitasi ideje.

Ez a bedllitas a [2-22] beallitassal egyltt hasznadlhatd.

[2-27] Automatikus halk izemmaod ledllitasa (hozzavetéleg)
1 6:00
2 7:00
3 (alapértelmezett) 8:00

[2-30]

A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. [épés) a kiilsé kilsé vezérlGadapterrdl
(DTA104A61/62).

Ha a rendszer az egységre kildott kilsé jel vezérlésére korlatozott
teljesitményfelvétell Gzemmaddban mikddik, ez a bedllitds hatdrozza meg az 1.
l[épésben alkalmazott korlatozott teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-30] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
1 60%
2 65%
3 (alapértelmezett) 70%
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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[2-30] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

A korldtozott teljesitményfelvétel szintje (2. 1épés) a kils6 kils6 vezérl6adapterrdl
(DTA104A61/62).

Ha a rendszer az egységre kildott kilsé jel vezérlésére korlatozott
teljesitményfelvétell Gzemmaddban mdkodik, ez a bedllitds hatdrozza meg az 2.
l[épésben alkalmazott korlatozott teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-31] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
1 (alapértelmezett) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]

Folyamatos korlatozott teljesitményfelvételli kényszerizemmaod (nem szlkséges
kils6 vezérlGadapter a teljesitményfelvétel korldtozasahoz).

Ha a rendszert folyamatosan korlatozott teljesitményfelvétell
kényszerlizemmaodban kell mikodtetni, ez a beallitds bekapcsolja és meghatarozza
a folyamatosan alkalmazott teljesitményfelvételi korlatot. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-32] Korlatozasi utmutato

0 (alapértelmezett) |Funkcid nem aktiv.

1 [2-30] beallitas szerint.
2 [2-31] beadllitas szerint.
[2-35]
Szintkllonbség beallitasa.
[2-35] Leiras
0 Amennyiben a kiltéri egységet a legalacsonyabb

helyzetbe szerelték be (a beltéri egységek magasabban
vannak, mint a kiltéri egységek), és a legmagasabban
lévé beltéri egység, valamint a kultéri egység
szintkllonbsége meghaladja a 40 métert, a bedllitast
[2-35] O-ra kell modositani.

1 (alapértelmezett) |—

A korre vonatkozd egyéb moddositasok/korlatozasok. Tovabbi informacidkat lasd:
"17.1.6 Kilonalld kaltéri egységek és szabvanyos multi-kultéri egység kombinacio
>20 HP" [» 75] és "17.1.7 Szabvanyos multi-klltéri egység kombinacio >20 HP és
szabad multi-kultéri egység kombinacid" [» 78].
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[2-45]
M(szaki h(tés.
[2-45] Leiras
0 (alapértelmezett) |Nem all rendelkezésre mUszaki h(ités
1 M(szaki h(tés rendelkezésre all

Errél a beallitasrol tovabb

i informaciot a szerelési kézikdnyvben talal.

[2-47]
T, célhémérséklet a h6visszanyerés muivelet kdzben.
[2-47] T, cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Szintkllonbség beallitdsa.
[2-49] Leiras
0 (alapértelmezett) |—
1 Amennyiben a kiltéri egységet a legmagasabb helyzetbe

szerelték be (a beltéri egységek alacsonyabban vannak,
mint a kiltéri egységek), és a legalacsonyabban [évé
beltéri egység, valamint a kiltéri egység szintkllénbsége
meghaladja az 50 métert, a bedllitast [2-49] 1-re kell
maodositani.

A korre vonatkozd egyéb maddositasok/korldtozasok. Tovabbi informacidkat lasd:

"17.1.6 Kulonallo kultéri

egységek és szabvanyos multi-kultéri egység kombinacio

>20 HP" [» 75] és "17.1.7 Szabvanyos multi-kiltéri egység kombinacié >20 HP és
szabad multi-kultéri egység kombinacid" [» 78].

[2-81]

Hdtés kényelmi beallitasa

Ez a beallitas a [2-8] bedllitdssal egyltt haszndlhatd.

[2-81] Hiités kényelmi beallitasa
0 Gazdasagos
1 (alapértelmezés) |Enyhe
2 Gyors
3 Erds

A bedllitdsokra vonatkoz

O tovabbi tudnivalokat és ezek hatdsainak ismertetését

lasd: "19.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].
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[2-82]

Fltés kényelmi bedllitasa.

Ez a beallitas a [2-9] bedllitdssal egyltt haszndlhaté.

[2-82] Flités kényelmi beallitasa
0 Gazdasagos
1 (alapértelmezés) |Enyhe
2 Gyors
3 Erds

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "19.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[2-85]

Automatikus szivargdsjelzés id6kozei.

Ez a bedllitds a [2-86] bedllitassal egyltt haszndlhato.

[2-85] Az automatikus szivargasjelzések elvégzése kozotti id6
(napokban)
0 (alapértelmezett) 365
1 180
2 90
3 60
4 30
5 7
6 1

[2-86]
Automatikus szivargdsjelzés bekapcsoldsa.

Ha automatikus szivargasjelzés funkciot kivan hasznalni, ezt a bedllitdst kell
aktivalnia. A [2-86] bedllitas aktivalasdval a rendszer automatikusan elvégzi a
szivargasjelzést a bedllitdsban megadott érték szerint. A kovetkezd automatikus
hltékozeg-szivargdsjelzés id6zitését a [2-85] bedllitds hatdrozza meg. Az
automatikus szivargasjelzés [2-85] napon belll végre lesz hajtva.

Az automatikus szivargasjelzés funkcid minden egyes végrehajtasakor a rendszer

készenléti allapotnan marad, és csak manualis f(ités BE kapcsolasra vagy a
kovetkezé programozott mUlvelet idépontjaban indul Ujra.

[2-86]

Leiras

0 (alapértelmezett)

Nincs tervezett szivargasjelzés.

1

Tervezett szivargasjelzés [2-85] naponként egyszer.

2

Tervezett szivargasjelzés minden [2-85] napban.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
4P561154-1D - 2025.11

PDAIKIN

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

135



19 | Konfiguralas

19.1.9 PC-konfigurald csatlakoztatasa a kiiltéri egységhez

"DEIDDW“’ :n:lD"
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— X27AH

g = !
E‘ OA1P o
0 Q0 g
o {1 7

°D =0 .,H]DDDDZIID,

a PC
b Kébel (EKPCCAB*)
c Kultéri egység f6 PCB-panel

19.2 Energiatakarékos és optimalis tzemmaod

Ez a VRV IV hdvisszanyeré rendszer korszerd energiatakarékossagi funkcioval
rendelkezik. A prioritdsok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag
helyezhet§ el6térbe. Tobb paraméter valaszthatd, mely biztositja az optimalis
egyensulyt az adott alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kozott.

Tobb mintabeadllitas valaszthatd, ezeket aldbb ismertetjiuk. Modositsa a
paramétereket az épllettel szemben tdmasztott igényeknek megfelel§ és a
kényelmi-energiatakarékossagi szempontbdl kiegyenlitett mikodést biztositd
Uzemeltetéshez.

A kivalasztott vezérl6tdl flggetlenll a rendszer viselkedése megvaltozhat, ha a
berendezés védelmérdl és megbizhatd miikodésérél gondoskodd vezérldk erre
utasitast adnak. A kiszabott cél azonban rogzitett és az alkalmazas tipusatdl
fuggben azt a cél szolgdlja, hogy a rendszer megfelel6 egyensulyt taldljon az
energiafelhaszndldsa és kényelmi funkciodja kozott.

A kivalasztast és a rendszerbeadllitast gondosan végezze el, kilondsen Hidrobox
egységek haszndlata esetén. A Hidroboxbdl kilépd vizhémérséklet elényt élvez az
energiafelhaszndldsi bedllitasokkal szemben, mivel az az el6irt vizhEmérséklettel
van kapcsolatban.

19.2.1 Elérhet6 f6 Gzemmodok

Alap

A hiit6kozeg hémérséklete a helyzettdl figgetlenll valtozatlan marad.
Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...

Hd{tés Gzemmaod [2-8]=2

Flités Gzemmod [2-9]=6

Automatikus

A h(it6kozeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(tékozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szlikséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdroz meg).

Pl. a hd{tés Uzemmoddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hiitést végezni alacsony kultéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kiltéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkdzelitést alkalmazva a rendszer
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automatikusan novelni kezdi a hlit6kdzeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Pl. a fités Gzemmaoddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mérték( flitést
végezni magas klltéri hémérsékleten (pl. 15°C-on), mint alacsony kultéri
hémérsékletnél (pl. —5°C-on). Ezt a megkdzelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan csokkenteni kezdi a hit6kozeg hémérsékletét, automatikusan
csokkenti a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Aktivalas az alabbi modban... Moddositsa...
H{tés Gzemmaod [2-8]=0 (alapértelmezés)
Flités Gzemmod [2-9]=0 (alapértelmezés)

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(it6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/f(ités) az
alapmUkodéshez képest. Erzékeny Uzemmddban a vevd kényelemérzete az
elsédleges miikodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljardasa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmUikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmad részletes ismertetéséért forduljon a betizemel6hoz.

Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...

HUtés tzemmod a [2-8] beadllitast a megfeleld értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny bedllitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

Flités Gzemmod a [2-9] beallitast a megfelel értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny bedllitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kovetelményeinek.

[2-8] T, cél (°C)
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9] T, cél (°C)
1 41
3 43

19.2.2 Elérhet6 kényelmi beadllitasok

A fenti Gzemmoddok mindegyikéhez vélaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az id6tartam és teljesitmény (energiafelhaszndlds) hataroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének bedllitdsdra hasznalt fel a rendszer, mikozben a
hitékozeg hémérsékletét ideiglenesen eltérd értékre dllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.
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Erés

A bedllitott hlit6kozeg-hEmérséklethez képest tulflités (flités tzemmoddban) vagy
tulhdtés (hités tzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatatél engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrél mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmaodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Aktivalas az alabbi mdédban... Modositsa...
HUtés Gzemmod [2-81]=3

Ez a bedllitds a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhatd.

Fltés zemmod [2-82]=3

Ez a beallitas a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato

Gyors

A bedllitott hlit6kozeg-hémérséklethez képest tulflités (fltés tzemmoddban) vagy
tulhdtés (hdtés Gzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatatél engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrdl mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatdrozott stabil Gzemallapotba.

Aktivalas az alabbi mdédban... Modositsa...

H{tés Gzemmod [2-81]=2

Ez a beallitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Fltés izemmod [2-82]=2

Ez a beadllitas a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Enyhe

A bedllitott h(it6kozeg-h6mérséklethez képest tulflités (flités tzemmodban) vagy
tulhdtés (hdtés Gzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités nem engedélyezett az inditas pillanatatol. Az
inditds a fenti Gzemmodban meghatarozott feltételek szerint kezdédik.

Ha a beltéri egységekrdl mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Megjegyzés: Az inditasi feltételek eltérnek az erds és gyors kényelmi beadllitasoktdl.

Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...

Hd{tés tzemmaod [2-81]=1

Ez a beadllitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznélhato.

Fltés izemmod [2-82]=1

Ez a bedllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato.
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Gazdasagos

Az Gzemmoddban meghatarozott eredeti hlt6kozeg-célhémérsékletet (lasd fent)
minden modositas nélkll tartja a rendszer, amennyiben a berendezés védelme

érdekében nem kell valtoztatni ezen.

Aktivalas az alabbi mdédban...

Moadositsa...

H(tés lzemmod

[2-81]=0

Ez a bedllitas a [2-8] bedllitassal egylitt
hasznalhatd.

Flités tzemmod

[2-82]=0

Ez a bedllitas a [2-9] bedllitdssal egyltt
hasznélhato.

19.2.3 Példa: Automatikus Gzemmodd h(ités kdzben

T, |

i

I

1
________________ F-———-—————

AE

-------- 50%

6°C
3°C ___________________________________
F
A Aktudlis terhelési gorbe
B Virtualis terhelési gorbe (kezdeti teljesitmény automatikus médban)
C Virtualis célérték (kezdeti elparologtatasi hémérséklet automatikus modban)
D Szlkséges elparologtatasi hémérsékletérték
E Terhelésitényezd
P Kuls6 leveg6hémérséklet
T. Elpdrologtatdsi h6mérséklet
I Gyors
I Erds
Enyhe
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Szobahdmérséklet értékelése:

A

om0 ®m>

Oy

Beltéri egység célhnémérséklete
Mkodés indul

Uzemidé

Enyhe

Gyors

Erds

19.2.4 Példa: Automatikus Gzemmod hiités kozben

___________________ 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

>

Il:‘-vrncnm

N
¢}

F

Virtualis terhelési gorbe (alapértelmezett automatikus mod legnagyobb
teljesitmény)

Terhelési gbrbe

Virtualis célérték (kezdeti kondenzacids hdmérsékletérték automatikus modban)
Tervezési hémérséklet

Terhelési tényezd

Kilsé leveghémérséklet

Kondenzacids hémérséklet

Gyors

Erds

Enyhe
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Szobahdmérséklet értékelése:

A

W }---
oy

Beltéri egység célh6mérséklete
MUkodés indul

Uzemidé

Enyhe

Gyors

Erds

omONn®m>

19.3 Szivargasjelzés funkcid hasznalata

19.3.1 Az automatikus szivargasjelzésrdl

Az (automatikus) szivargasjelzés funkcié alapallapotban nincs bekapcsolva, és csak
akkor indithato el, ha megadta az utantoltott hitdkozeg mennyiségét a rendszer
logikai vezérlGjében (lasd: [2-14]).

A szivargasjelzés funkcid automatizalhatd. A [2-85] paramétert a kivant értékre
allitva kivélaszthatja a kovetkezd automatikus szivargasjelzés elvégzésének
id6kozeit vagy a kovetkezd ellen6rzésig eltelt id6t. A [2-86] paraméter
meghatarozza, hogy a szivargasjelzés egy alkalommal ([2-85] napon belll), vagy a
[2-85] bedllitdsban megadott napok szerinti id6kozokben, rendszeresen legyen
elvégezve.

A szivargasjelzés funkcid csak akkor miuikodik, ha a h(tékozeg betdltésének
befejezése utan azonnal megadjak a PCB-panelen a felhasznalt hiit6kozeg sulyat.
Ezt az adatot még a prébalzem Uzemmad lefuttatdsa elStt be kell tapldlni.

A szivargasjelzés funkcid automatizalhatd. A [2-88] paramétert a kivant értékre
allitva  kivalaszthatja a kovetkezd automatikus szivargasjelzés elvégzésének
id6kozeit vagy a kovetkezd ellenGrzésig eltelt id6t. A [2-88] paraméter
meghatarozza, hogy a szivargasjelzés egy alkalommal ([2-65] napon belll), vagy a
[2-65] bedllitdsban megadott napok szerinti id6kozokben, rendszeresen legyen
elvégezve.

A szivargasjelzés funkcid csak akkor miikodik, ha a h(tékozeg betdltésének
befejezése utan azonnal megadjak a PCB-panelen a felhasznalt hiit6kozeg sulyat.
Ezt az adatot még a prébalzem Uzemmad lefuttatdsa eldtt be kell tapldlni.

MEGJEGYZES
Ha az utantoltéshez felhasznalt hit6kozeg sulyat rosszul adjak meg, akkor pontatlan

lesz a szivargasjelzés funkcio.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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19 | Konfiguralas

INFORMACIO

= Az utantoltéshez felhasznalt hlit6kdzeg mért sulydt (és nem a h(itékozeg teljes
mennyiségét a rendszerben) meg kell megadni.

i @

= Automatikus szivargasjelzés nem haszndlhaté, ha hidraulikus dobozok
csatlakoznak a rendszerhez.

* Ha a beltéri egységek kozott a szintkilonbség >50/40 m, a szivargasjelzés funkciod
nem haszndlhato.

19.3.2 Szivargasjelzés manudlis elvégzése

Ha az inditasnal nem volt szlikség a szivargasjelzés funkcidra, de kés6bb aktivalni
kivanja, adja meg az utdntoltott hdtékozeg mennyiségét a rendszer logikai
vezérldjében.

Az egyszeri szivargasjelzés funkciod a helyszinen is indithatd az aldbbi eljardssal.
1 Nyomja meg egyszer a BS2 gombot.
2 Nyomja meg még egyszer a BS2 gombot.
3 Tartsa lenyomva a BS2 gombot 6t masodpercig.
4

A szivargasjelzés finkcid elindul. A szivargasjelzés megszakitdsahoz nyomja
meg a BS1 gombot.

Eredmény: Ha a manualis szivargasjelzést elvégezte, az eredmény a kiltéri egység
7-szegmenses kijelzGjen jelenik meg. A beltéri egységek zarolt allapotban vannak
(kozponti vezérlés szimbdlum). Ha szeretne visszatérni normal Uzemmoddba,
nyomja meg a BS1 gombot.

Kijelz6 Jelentés
oH Nem érzékelt szivargast
5 Szivargast érzékelt

Informacidokdédok:

Kod Leiras

E-1 Az egység nem kész a szivargasjelzés végrehajtasara (lasd
a szivargasjelzés végrehajtasanak feltételeit).

E-2 A beltéri egység hémérséklete kivil esik a
szivargasjelzéshez engedélyezett tartomanyon.

E-3 A kiltéri egység hémérséklete kivil esik a
szivargasjelzéshez engedélyezett tartomanyon.

E-y Szivargasjelzés kozben tulsdgosan alacsony nyomast
észlelt a rendszer. Inditsa Ujra a szivargdsjelzés
Uzemmodot.

E-5 Jelzi, hogy a szivargasjelzés funkcidval nem kompatibilis
beltéri egység (pl. hidraulikus dobozok, ...) lett
beszerelve.

A szivargasjelzés eredménye az [1-29] paraméternél lathato.

Az automatikus szivargasjelzés lépései:

Kijelzés Lépések
L3O ElGkészuletek®™
O Nyomaskiegyenlités
EDZ Inditas
Referencia Utmutato a beszereléshez és a haszndlathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Kijelzés Lépések
£o4 Szivargasjelzés tzemmaddot
=06 Készenlét®
£07 Szivargasjelzés izemmadd befejezddott

@ Ha a beltéri hémérséklet tul alacsony, elészor a fiités izemmadd indul.

®' Ha szivargasjelzés elvégzése miatt a beltéri hémérséklet alacsonyabb 15°C-nal, és a kiiltéri
hémérséklet alacsonyabb 20°C-ndl, elindul a flités az alapvet6 komfortszint fenntartasa
érdekében.
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20 Belizemelés

MEGJEGYZES
Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési

utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl§ utasitasokat
egésziti ki, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhaté a
belzemelés és a felhaszndlonak vald dtadds soran.

Ebben a fejezetben

20.1
20.2
203
20.4
20.5
20.6

Attekintés: Ellendrzés

Biztonsagi elSirasok a betizemeléskor

Ellendrzélista belizemelés el6tt
A rendszer probatizemelésérd|

Probatizem végrehajtasa

Hibaelharitas a probaltzem rendellenes befejezése utan

20.1 Attekintés: Ellenbrzés

A belzemelés és a helyszini beallitdsok elvégzése utdn a belzemel6 koteles
ellendrizni a megfelel6 mlkodést. Ezért probalizemeltetést KELL végezni az aldbbi
eljaras szerint.

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teend&ket kell elvégezni, illetve mit kell tudni az
egység probatzemérdl a konfigurdlast kbvetéen.

A belizemelés jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1

2
3
4

A "Belizemelés el6tti ellenérzdlista” ellenérzése.

Prébalzem elvégzése.

SzUkség esetén hibaelharitas a probalzem rendellenes befejezése utan.
A rendszer kezelése.

20.2 Biztonsagi el6irasok a belizemeléskor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A probalizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mlkodnek. A prébalizemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

> BPPP

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventildtorvéddt NE vegye le. A ventildtor gyors forgdsa sériilést okozhat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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MEGJEGYZES
Probatizem —20°C és 35°C kozé esé kornyezeti h6mérsékleten végezhet6 el.

INFORMACIO

Az egység elsé futtatasi periodusaban magasabb lehet a szlikséges tapellatas, mint az
egység adattabldjan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 6ra folyamatos tGizemelési id6tartamra van sziiksége a zokken6mentes miikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés

el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

i @

A prébalzem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is bekapcsolnak.
Ellendrizze, hogy az Osszes beltéri egység el6készitése (kilsé csovek, elektromos
bekotések elvégzése, légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri
egység szerelési kézikonyvében.

20.3 Ellen6rzélista belizemelés el6tt

1 Azegység lzembe helyezése utan ellendrizze az alabb felsoroltakat.
2 Zérjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

(] Olvassa el az 0sszes szerelési és lizemeltetési utasitast, ahogy azok a Referencia Utmutaté
a beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.

(] Felszerelés

Ellendrizze, hogy a berendezés megfelel6en van-e rogzitve, elkerilendé az egység
inditasakor jelentkezé abnormalis zajok és vibracid keletkezését.

] Helyszini huzalozas

Ellendrizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasdnak kivitelezése megfelel-e az
"18 Elektromos bekotések" [» 108] fejezetben ismertetett utasitasoknak, a huzalozasi
rajznak, valamint a huzalozasra vonatkozé helyi jogszabalyoknak.

(] Tapfesziiltség

Ellendrizze a tdpfesziltséget a helyi dramforraspanelen. A feszlltségnek meg KELL egyeznie
az egység adattabldjan feltlintetett feszlltséggel.

(] Foldelés

Ellendrizze, hogy a foldelévezetékek megfelelGen csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg
vannak-e szoritva.

(] A halézati aramkor szigetelésének tesztje

Egy 500 V-os megateszterrel ellendrizze, hogy a megvan-e a 2 MQ szigetelési ellendllds ugy,
hogy 500 V egyenaramu fesziltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a foldelés kozé. SOHA ne
hasznaljon megatesztert az 6sszekots vezetékeknél.

(] Biztositékok, halézati megszakitok vagy védGberendezések

Ellendrizze, hogy a biztositékok, a megszakitdk vagy a helyben felszerelt védéberendezések
értéke és tipusa megfelel-e a "18.1.6 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozé elSirasok" [ 113]
fejezetben megadottaknak. Ellendrizze, hogy nincs-e biztositék vagy véddberendezés
kiiktatva.

(] Bels6 huzalozas

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolddobozban és az egység
belsejében laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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(] Cs6méretek és csdszigetelés

Ellendrizze, hogy a csdvek mérete megfelelG-e, és a szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

(] Elzarészelepek

Ellendrizze, hogy az elzardszelepek a folyadék és a gaz oldalon nyitva vannak-e.

] Sériilt berendezés

Ellendrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt alkatrészek vagy deformalt csovek.

(] Hit6kozeg-szivargas

Ellendrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hiitékozeg-szivargds. Ha h(it6kozeg-
szivargast észlel, prébalja meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem sikerilt, jelezze a
helyi forgalmazdénak. Vigydzzon, hogy ne érintkezzen a h(tékdzegesovek csatlakozasainal
kiszivargo h(it6kozeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.

(] Olajszivargas
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl. Ha olajszivargast észlel, probalja
meg megszlntetni az okot. Ha a javitas nem sikerdlt, jelezze a helyi forgalmazdnak.

(] Levegébemenet/-kimenet

Ellendrizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy -kimenetét NEM torlaszoljak-e el
papirok, csomagoldanyag vagy barmi mas.

(] Hiit6kozeg-utantoltés

A hozzaadott hitékozeg-mennyiséget fel kell tintetni a mellékelt "Hozzdadott hit6kozeg"
(Added refrigerant) tablan, az ellsé fedél hatoldalan.

(] Az lizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas

Ne feledje az Gzembe helyezés datumat feljegyezni a fels6 elllsé panel hatuljara az
EN60335-2-40 szabvanynak megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini
beallitas(oka)t.

20.4 A rendszer prébalzemelésérdl

MEGJEGYZES
Ne feledje végrehajtani a prébalizemet az elsé Uzembe helyezés utan. Ellenkezd

esetben LT hibakod jelenik meg a kezel6felileten, és a normal Gizemelés vagy az
egyes beltéri egységek prébalzemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a teljes rendszer prébalzemét. Ez a mivelet az alabbi

elemeket ellendrzi és hitelesiti:

= Ellenérizze a hibds bekotéseket (adatatviteli ellendrzés a beltéri egységgel/
egységekkel).

= Elzardszelepek nyitott dlldsanak ellenérzése.

= A cs6hossz meghatdrozasa.

Ha a rendszerben hidraulikus dobozok taldlhatdk, a cs6hossz ellenérzése és a
hlt6kozeg-helyzet ellenbrzés nem lesz végrehajtva.

= A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kilon ellendrizni.
Ha a prébalzem Uzemmdd lefutott, ellenérizze egyenként a beltéri egységek
mukodését normal Gzemmoddban a kezel6felllettel. Az egyéni prdbalizemek
elvégzésének leirdsdt a beltéri egységek (pl. Hidrobox) szerelési Utmutatdja

ismerteti.
. INFORMACIO
l = A kompresszor elinduldsa el6tt 10 percbe is telhet, hogy a htit6kozeg allapota
kiegyenlitédjon.
= A prébalzem soran a h(it6kozeg-aramldsi zaj és a magneses szolenoid szelepek
hangja nagyobb lehet, a kijelzések is valtozhatnak. Ez nem jelent meghibasodast.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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20.5 Prdbalzem végrehajtasa

1 Csukjon be minden elllsé panelt (kivéve a kapcsolddoboz kémlelényitlasat) a
pontos mérés érdekében.

2 Ellen6rizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini bedllitast, lasd:
"19.1 Helyszini beallitdsok elvégzése" [» 121].

3 Kapcsolja BE a kiltéri egységet és a csatlakoztatott beltéri egysége(ke)t.

®

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés

el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

4 Ellendrizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti) allapotot; lasd
"19.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. Uzemmoddhoz" [» 123]. Nyomja le a BS2
gombot legaldbb 5 masodpercre. Az egység probalizem izemmaddba kapcsol.

Eredmény: A probalizem automatikusan elindul, a kiltéri egység "o " jelzést
mutat, és a beltéri egység(ek) kezelSfelUletén "Prébalzem" és "Kdzponti
vezérlés alatt" jelzés lathato.

A rendszer automatikus probatzemének lépései:

Lépés

Leiras

EO

Inditds el6tti szabdlyozas (nyomaskiegyenlités)

ED

ny

H(tés inditasvezérlés

Ly

I
(=]

[

Allanddsult hitési korilmények

Kommunikacié ellendrzése

Elzardszelep ellenérzése

Cs6hossz ellendrzése

H{t6kozeg-mennyiség ellendrzése

m
[
N

Leszivattyuzas

n_
]

Az egység ledll

i @

mulva all le.

INFORMACIO

A probalizem alatt a berendezést nem lehet a kezel6feliletrdl ledllitani. Ha le akarja
allitani ezt az Gzemmaodot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés +30 masodperc

5 Ellen6rizze a probalzemmodd eredményeit a kiltéri egység 7-szegmenses
kijelz6jének leolvasasaval.

Befejezés

Leiras

Zavarmentes befejezés

A 7-szegmenses kijelz6n nem lathato jelzés (készenlét).

Rendellenes befejezés

A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a hibakdd.

Haritsa el a hibat a kdvetkezé fejezet szerint:

"20.6 Hibaelharitds a prébaltzem rendellenes befejezése
utan" [» 148]. Ha a prébalzem végig lefutott, a rendszer
5 perc elteltével képes lesz a normal mikodésre.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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20.6 Hibaelharitas a probaizem rendellenes befejezése utan

A probalzem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a kezel6fellleten
vagy a klltéri egység 7-szegmenses kijelz6jén hibakdd. Hibakdd megjelenése
esetén haritsa el a hibat a hibakdd tablazatban leirt eljardssal. Futtassa le Ujra a
prébalzemet, és ellendrizze, hogy a rendellenességet sikeriilt-e elharitani.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez lasd a beltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikonyvet.

i
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21 Atadas a felhasznaldonak

A prébalizem utan és az egység megfelel§ mikodése esetén gy6z&djon meg arrdl,
hogy a felhaszndld megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikbnyvben mar korabban leirt URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en Uzemeltetni a
rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merdil fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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22 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozd szabalyozasok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hlt6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékili tonnaban: h(itékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

Ebben a fejezetben

22.1  Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra VONatkoZOan .........coooieiiiiiiiciiiciee e 150
22.1.1 Az dramités megel&zése .

22.2  Aszerviz Uzemmodrol ..o
2221 VAKUUM GZEMMOA NASZNEAIATA ..ottt bttt 151
22.2.2 A NULOKOZEG VISSZANYEIESE ...veiiviieuieiet ettt ettt s et s sttt s ettt et et s et s et et et e bt a b et en et enn 151

22.1 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozoan

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGIJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartdsi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

Q P

22.1.1 Az aramUtés megelGzése

Inverter berendezés szerelésével kapcsolatos tudnivalok:

1 A tdpfesziltség kikapcsolasa utdan 10 percig NE végezzen villanyszerelési
munkakat.

2 Atapfeszlltség csatlakozdblokkjanak csatlakozd kozott mérje meg mdszerrel a
fesziltséget, és ellendrizze, hogy a tapfesziltség valéban le van-e vélasztva.
Tovabba mérje meg az dbran lathatd pontok kozotti fesziiltséget, és gy6z8djon
meg roéla, hogy az elektromos haldzati dramkor kondenzatordnak feszlltsége
kisebb mint 50 V DC. Ha a mért fesziltség tovabbra is tdbb mint 50 V DC,
stsse ki a kondenzatorokat biztonsagos mddon, az erre kijelolt kondenzator-
kistté tollal, a szikraképz6dés megel6zése érdekében.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN REYQ8~20+REMQSU7Y1B
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g 14~20 HP
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i
i i i
[@m ; i

3 Az inverter berendezés szerelésének megkezdése el6tt a ventildtormotorok
X1A, X2A 6sszekotd csatlakozoit a kiltéri egységekben ki kell huzni. Vigyazzon,
hogy NE érintsen meg adram alatt |év6 alkatrészeket! (Ha az erds szél
megforgatja a ventildtort, akkor elektromos toltés tarolddhat a halozati
aramkor kondenzatoraban, és ez daramitést okozhat.)

4 Ha a szerelést befejezte, helyezze vissza az 6sszekoté csatlakozot. Ellenkezd
esetben £7 hibakdd jelenik meg a kezel&fellleten vagy a kiltéri egység 7-
szegmenses kijelzéjén, és normal Gzemelés NEM lehetséges.

A tovabbi részleteket a kapcsolddoboz/szervizfedél hatoldalan 1évé huzalozési
rajzon taldlja.

Vigydzzon a ventildtorral! Forgd ventildtor mellett veszélyes a berendezés
vizsgdlata. Feltétlendl kapcsolja ki a f6kapcsoldt, és vegye ki a biztositékokat a
kiltéri egységben taldlhaté vezérl6aramkorbdl.

22.2 Aszerviz Gzemmodrol

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas  Gzemmdd a  [2-21]  bedllitas
alkalmazasaval lehetséges. A 2. lzemmodd bedllitdsi eljdrasat 1asd: "19.1 Helyszini
bedllitdsok elvégzése" [» 121].

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmod megkezdése elbtt kiemelt
gondossaggal ellendrizze a visszanyerni/kiszivattylzni kivant kozeget. A hit6kozeg-
visszanyerés/vakuumszivattylzas részletes leirdsat a beltéri egység szerelési
kézikonyvében taldlja.

22.2.1 Vakuum Uzemmdd hasznalata
1 All6 egységen allitsa be az értéket: [2-21])=1.

Eredmény: A bedllitds elvégzésekor a beltéri és kultéri egység
szabdlyozdszelepei teljesen nyitnak. Ebben a pillanatban a 7-szegmenses
kijelz6 értéke=£ ¢ és az Osszes beltéri egység TEST (probalzem) és
(kUls6 vezérlés) jelzést ad, a mkodés le van tiltva.

2 Uritse ki a rendszert vdkuumszivattyuval.

3 A BS3 gomb megnyomasaval dllitsa le a vdkuumszivattyUzast.

22.2.2 A h(t6kozeg visszanyerése

Ez hit6kozeg-visszanyer§ egységgel végezheté el. A vakuumszivattylUzasnal
ismertetett modszerrel azonos eljarast kell kdvetni.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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VESZELY: ROBBANASVESZELY

4,
A{ Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattyUzni a rendszert, és a
hiitékozeg szivarog a h(itékorbol:
= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(it6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A m(kodsd kompresszorba bejutd levegsé oOngyulladast és
robbanasr okoz.

® Haszndljon kilon begyjté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
tzemelni.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra hogy a hiit6kdzeg visszanyerése kézben NE fejtsen le olajat. Példa:
Olajlevalasztd hasznalataval.
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23 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

231
23.2

Hibaelhdritas @ hibakOdoK @lAapiAn ........oi ittt ettt ettt ettt een
HIDAKOAOK: ALEEKINTES ...t

23.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan

Hibakdd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakdéd tablazatban leirt
eljarassal.

A rendellenesség elhdritdsa utdn nyomja meg a BS3 gombot a hibakdd torléséhez
és a mikodés folytatdsahoz.

A kils6 egységen megjelend hibakdd jelzi a f6 hibakddot és az alkddot. Az alkéd a
hibakddroél ad részletesebb informaciokat. A hibakdd kijelzése szakaszos.

Példa:
Kod Példa
Fékod -
, N |
Alkod T

A kijelz6 1 masodperces id6kodzzel valt a fékdd és az alkod kozott.

o INFORMACIO
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakodok teljes listaja

23.2 Hibakddok: Attekintés

Ha egyéb hibakdd jelenik meg, keresse fel a helyi markaképviseletet.

Fékod Alkod Ok Megoldas
Mester 1.segéd | 2.segéd
EZ -0 = -03 A foldzarlatjelz6 aktivalva Inditsa Ujra az egységet. Ha a
probléma Ujra jelentkezik,
forduljon a markaképviselethez.
-05 -07 -08 A foldzarlatjelzé hiba: nyitott Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
aramkor - A1P (X101A) a mikodtets egységen a

bekotést.

REYQ8~20+REMQS5U7Y1B
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F6kod Alkod Ok Megoldas
Mester 1. segéd . segéd
E3 -0 -03 -05 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt | Ellendérizze az elzardszelep

(S1PH, S2PH) — f6 PCB-panel helyzetét vagy a (kilsd)

(X2A, X3A) csovekben és a légh(itéses
hdcseréld |égaramldsdban
jelentkezé rendellenességeket.

-02 -0 -05 = HUt6kozeg-tultoltés = Ellen6rizze a  hit6kozeg-
= Az elzérészelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az
egységet.
= Nyissa ki az elzardszelepeket
-3 - -5 Az elzardszelep zarva (folyadék) | Nyissa ki az elzardszelepet.
-8 = H{t6kozeg-tultoltés = Ellenérizze a  hitékozeg-
= Az elzérészelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az
egységet.
= Nyissa ki az elzardszelepeket.
Ey -0 -02 -03 Kisnyomdsu szelep hibas: = Nyissa ki az elzdrdszelepeket.
= Az elzardszelep zérva = Ellenérizze a  hitékozeg-
= H{tSkozeghiany mennyiséget+toltse Ujra az
= Beltéri egység hiba egyseget.
= Ellenérizze a kezel6felllet
kijelz6jét vagy a kiiltéri egység
és a beltéri egység kozotti
jelatviteli huzalozast.
E9 -0 -05 -0g8 Elektronikus szabdlyozdszelep | Ellendrizze a PCB-panelen vagy

hibas (felsé hécseréld) (Y1E) — | a miikodtets egységen a

f6 PCB-panel (X21A) bekotést.

-0 -07 -0 Elektronikus szabdlyozdszelep | Ellendrizze a PCB-panelen vagy

hibas (alsé hécseréld) (Y3E) — 6 | a miikodtets egységen a

PCB-panel (X23A) bekotést.

-03 -06 -0% Elektronikus szabalyozoszelep | Ellendrizze a PCB-panelen vagy

hibas (tulh(ité hécseréld) (Y2E) |a mikodtets egységen a

—f6 PCB-panel (X22A) bekotést

-2& -27 -28 Elektronikus szabdlyozdszelep | Ellenérizze a PCB-panelen vagy

hibas (tartalygaz) (Y4E) — f6 a mUkodtets egységen a

PCB-panel (X25A) bekotést.

-29 =34 -39 Elektronikus szabalyozészelep | Ellendrizze a PCB-panelen vagy

hibas (inverter h(tés) (YSE) -  |a mkodtetd egységen a

segéd PCB-panel (X8A) bekotést.

-3 -35 -y Elektronikus szabalyozdszelep | Ellenérizze a PCB-panelen vagy

hibas (automatikus feltoltés) a mikodtets egységen a

(Y6E) — segéd PCB-panel (X10A) | bekotést.
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F6kod Alkod Ok Megoldas
Mester 1.segéd | 2.segéd
F3 -0 -03 -05 Tavozo levegd hémérséklete tul | = Nyissa ki az elzardszelepeket.
magas (R21T/R22T) - f6 PCB- | Ellendrizze a  h(tékdzeg-
panel (X19A): mennyiséget+toltse Ujra az
= Az elzardszelep zarva egységet.
= HUt6kodzeghiany
-20 -2 -22 Kompresszorhdz hémérséklete |= Nyissa ki az elzarészelepeket.
tul magas (R15T) — f6 PCB-panel |+ Ellendrizze a  h(tékozeg-
(X19A): mennyiséget+toltse Ujra az
= Az elzarészelep zarva egységet.
= H{t6kozeghiany
F& -02 = H{tékozeg-tultoltés * Ellen6rizze a  h(t6kozeg-
= Az elzérészelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az
egységet.
= Nyissa ki az elzardszelepeket.
HT -G -Ge -03 Kaltéri hémérséklet-érzékeld Ellendrizze a PCB-panelen vagy
hiba (R1T) — f6 PCB-panel a mikodtetd egységen a
(X18A) bekotést.
i3 -5 -22 -258 Tavozo levegd hémérséklet- Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
érzékelGje hibds (R21T): nyitott |a mikodtetd egységen a
kor — f6 PCB-panel (X19A) bekotést.
-7 -23 -9 Tavozo levegd hémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy
érzékel&je hibas (R21T): a mlkodtet6 egységen a
révidzarlat — f6 PCB-panel bekotést.
(X19A)
-5 -2 -30 Tévozo levegd h6meérseklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy
érzékelGje hibas (R22T): nyitott |a mikodtets egységen a
kor —f6 PCB-panel (X19A) bekotést.
-9 -25 -3 Tavozo levegd hémérséklet- Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
érzékelGje hibds (R22T): a mikodtets egységen a
rovidzarlat — fé PCB-panel bekdtést.
(X19A)
-47 -4 = Kompresszorhdz hémérséklet- | Ellenérizze a PCB-panelen vagy
érzékelGje hibas (R15T): nyitott | a mikodtetd egységen a
kor — f6 PCB-panel (X19A) bekotést.
-4g -50 -52 Kompresszorhdz h6mérséklet- | Ellendrizze a PCB-panelen vagy
érzékelGje hibas (R15T): a mikodtets egységen a
rovidzarlat — f6 PCB-panel bekotést.
(X19A)
45 -0 -03 -0s Elszivé kompresszor Ellendrizze a PCB-panelen vagy
hémérséklet-érzékelSje (R12T) |a mlkodtets egységen a
—segéd PCB-panel (X15A) bekotést.
-8 -9 -20 Szivé oldali hémérséklet- Ellen&rizze a PCB-panelen vagy

érzékelS (R10T) — f6 PCB-panel
(X29A)

a m{kodtets egységen a
bekotést.
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F6kod Alkod Ok Megoldas
Mester 1.segéd | 2.segéd
45 -0 g g H6cseréld jégmentesité Ellendrizze a PCB-panelen vagy
hémérséklet-érzékelSje (R11T) |a mlkodtets egységen a
—segéd PCB-panel (X15A) bekotést
-08 Fels6 hécseréls - Ellenérizze a PCB-panelen vagy
gazhémeérséklet-érzékeld (R8T) |a mikodtets egységen a
—f6 PCB-panel (X29A) bekdtést.
-1 Alsd hécserél§ - Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
gazh6émeérséklet-érzékeld (ROT) |a mikodtets egységen a
—f6 PCB-panel (X29A) bekotést.
47 -0 Szivo oldali h6mérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy
érzékeld (R3T) —f6 PCB-panel | a m(ikodtetd egységen a
(X30A) bekotést.
-05 Tulh(it6 héceseréld - Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
folyadékh&mérséklet-érzékeld |a mikodtets egységen a
(R7T) — f6 PCB-panel (X30A) bekotést.
8 -0 Felsé hécseréld - Ellendrizze a PCB-panelen vagy
folyadékh&mérséklet-érzékeld | a mikodtetd egységen a
(R4T) — 6 PCB-panel (X30A) bekotést.
-08 Alsd hécserél6 - Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
folyadékh&mérséklet-érzékeld | a mikodtetd egységen a
(R5T) — f6 PCB-panel (X30A) bekotést.
- Automatikus feltoltés Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
hémérséklet-érzékelSje (R14T) |a mlkddtets egységen a
—segéd PCB-panel (X15A) bekotést.
49 -0 Tulh(t6 hécseréld - Ellen&rizze a PCB-panelen vagy
gazhémérséklet-érzékeld (R6T) |a mikodtets egységen a
—f6 PCB-panel (X30A) bekotést.
-1 Tartdlygdz h6mérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy
érzékelSje (R13T) — segéd PCB- |a mikodtetd egységen a
panel (X17A) bekotést.
R -06 Tulnyomas-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy
(SINPH): nyitott kor — f6 PCB- | a m(ikodtets egységen a
panel (X32A) bekotést.
-07 Tulnyomas-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy
(SINPH): rovidzarlat — f6 PCB- | a m(ikodtets egységen a
panel (X32A) bekotést.
i 05 Kisnyomas-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy
(SINPL): nyitott kor — f6 PCB- a mUkodtets egységen a
panel (X31A) bekotést.
-07 Kisnyomas-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy
(SINPL): rovidzarlat —f6 PCB- | a mUikodtets egységen a
panel (X31A) bekotést.
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F6kod Alkod Ok Megoldas
Mester . segéd segéd
LC - -5 -5 Kultéri egység-inverter Ellendrizze a csatlakozast.
jelatvitel: INV1 jelatviteli
probléma - f6 PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-9 -20 -2 KUltéri egység-inverter Ellendrizze a csatlakozast.
jelatvitel: FAN1 jeldtviteli
probléma - f6§ PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-4 -25 -25 KUltéri egység-inverter Ellendrizze a csatlakozast.
jelatvitel: FAN2 jeldtviteli
probléma - f6§ PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-30 = -32 Kultéri egység-inverter Ellendrizze a csatlakozast.
jelatvitel: INV2 jelatviteli
probléma - f6§ PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-33 -3+ -35 F& PCB-panel —segéd PCB- Ellendrizze a csatlakozast.
panel jelatvitel — f6 PCB-panel
(X20A), segéd PCB-panel (X2A,
X3A)
= -0 = -03 INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellendrizze, hogy a
tapfesziltség a megadott
tartomanyba esik-e.

-07 -08 -09 INV2 tapfesziltség-ingadozas | Ellendrizze, hogy a
tapfesziltség a megadott
tartomanyba esik-e.

Ui -0 -05 -07 Tapfeszultség forditott fazis Korrigalja a fazissorrendet.
hiba

-o4 -0 -08 Tapfesziltség forditott fazis Korrigdlja a fazissorrendet.

hiba
ue -0 -08 - INV1 tapfesziltség-kimaradas | Ellendrizze, hogy a
tapfesziltség a megadott
tartomanyba esik-e.

= -09 -2 INV1 faziskiesés Ellendrizze, hogy a
tapfeszlltség a megadott
tartomanyba esik-e.

-22 -25 -28 INV2 tapfesziltség-kimaradas | Ellendrizze, hogy a
tapfesziltség a megadott
tartomanyba esik-e

-23 -25 -29 INV2 faziskiesés Ellendrizze, hogy a
tapfeszlltség a megadott
tartomanyba esik-e.
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F6kod Alkod Ok Megoldas
Mester ‘ 1.segéd | 2.segéd

U3 -03 Hibakdd: rendszer préobalizeme |Végezze el a rendszer-
nem lett végrehajtva (a probaizemét.
rendszer nem mikodtethetd)

-od Hiba tortént a prébalizem Futtassa Ujra a prébatizemet.
soran

gs, -0 Prébalizem megszakadt Futtassa Ujra a probatizemet.
-07 -08 A prébatizem futtatdsa Ellendrizze a jelatviteli
jelatviteli problémak miatt vezetékeket és futtassa le Ujra a
megszakadt probalizemet.

U4 -0 Q1/Q2 vagy beltéri-kiltéri Ellendrizze a (Q1/Q2)
bekotés hibds vezetékeket.

-03 Beltéri egység jelatviteli hiba Ellendrizze a kezel&felllet

csatlakozasat.

U7 -03,-04 Hibakdd: Q1/Q2 bekotés hibds | Ellendrizze a Q1/Q2

vezetékeket.

- Tulsdgosan sok beltéri egység | Ellendrizze a beltéri egységek
csatlakozik az F1/F2 vonalra szamat és csatlakoztatott

Osszteljesitményt.

L -0 Rendszerhiba. Nem megfelel§ | Ellendrizze a beltéri egységek
beltéri egységeket hasznal esetleges hibdit, illetve a beltéri
egyltt (R410A, R407C, egységek megengedett
hidraulikus doboz, stb.) kombinacidit.

Beltéri egység hiba

LA -03 A beltéri egységek bekotési Ellendrizze a beltéri egységek
hibaja vagy hibds esetleges hibait, illetve a beltéri
tipusdsszedllitds (R410A, egységek megengedett
R407C, hidraulikus doboz, sth.) |kombinacidit.

-8 A beltéri egységek bekotési Ellendrizze a beltéri egységek
hibdja vagy hibas esetleges hibdit, illetve a beltéri
tipusosszeallitas (R410A, egységek megengedett
R407C, hidraulikus doboz, sth.) |kombinacidit.

-3 Hibds egységkombindcio (multi | Ellendrizze az egységek
rendszer) kompatibilitasat.

-20 Nem megfelel6 kiltéri egység | Kdsse le a kiltéri egységet.
csatlakozik

= Nem csatlakozik BS egység Csatlakoztasson BS egységet.

-258 Régi BS egység csatlakozik Kosse le a BS egységet.

-53 BS egység DIP-kapcsoldja hibas | Ellendrizze BS egység DIP-

kapcsoldit.
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Fékod

Alkod

Mester 1.segéd | 2.segéd

Ok

Megoldas

ot
oo

Automatikus cimzési hiba
(inkonzisztencia)

Ellendrizze (fellgyeleti
Uzemmaoddal), hogy a
jelatvitelre bekotott egységek
szama megegyezik-e a
tapfesziltségre kotott egységek
szamaval, vagy varja meg az
inicializalds befejezését.

Automatikus cimzési hiba
(inkonzisztencia)

Ellendrizze (fellgyeleti
Uzemmaoddal), hogy a
jelatvitelre bekotott egységek
szama megegyezik-e a
tapfesziltségre kotott egységek
szamaval, vagy varja meg az
inicializalas befejezését.

Elzérdészelep zarva vagy hibas (a
rendszer prébailizeme alatt)

Nyissa ki az elzardszelepeket.

Automatikus feltoltéshez kapcsolédo

CH]

Szokatlanul alacsony nyomas a
szivécsében

Zarja el azonnal az A szelepet.
Nyomja meg a BS1 gombot a
visszaallitdshoz. Az automatikus
feltoltés folytatasa el6tt
ellendrizze az aldbbiakat:

= Ellendrizze, hogy a gaz oldali
elzardszelep rendesen ki van-
e nyitva.

= Ellendrizze, hogy nyitva van-e
a hlit6kozegpalack szelepe.

= Ellenérizze, hogy szabad-e az
dramlds a beltéri egységek
leveg6bemeneténél és
-kimeneténél.

Fe

Beltéri egység fagyas elleni
védelme

Zarja el azonnal az A szelepet.
Nyomja meg a BS1 gombot a
visszaallitdshoz. Folytassa az
automatikus feltoltést.

Automatikus feltoltés mindjart
kész

Készlljon fel az automatikus
feltoltés leallitasara.

Automatikus feltoltés kész

Fejezze be az automatikus
feltoltét.

Izés funkcidval kapcsolatos

E- — Az egység nem all készen a Ellendrizze a szivargasjelzés
szivargdsjelzés elvégzésére végrehajtasanak feltételeit.
E-2 — A beltéri egység hémérséklete | Akkor folytassa, ha a kdrnyezeti

kivil esik a szivargdsjelzéshez
engedélyezett tartomanyon

feltételek megfelelGek.
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F6kod Alkod Ok Megoldas
Mester ‘ 1.segéd | 2.segéd

E-3 — A kultéri egység hémérséklete | Akkor folytassa, ha a kornyezeti
kivil esik a szivargasjelzéshez feltételek megfelelGek.
engedélyezett tartomanyon

E-H — Szivargasjelzés kozben Inditsa Ujra a szivargasjelzés
tulsdgosan alacsony nyomast zemmodot.
észlelt a rendszer

E-5 — Jelzi, hogy a szivargasjelzés Ellendrizze a szivargasjelzés

funkcioval nem kompatibilis
beltéri egység (pl. hidraulikus
dobozok, ...) lett beszerelve

végrehajtasanak feltételeit.
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24 Hulladékba helyezes

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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25 MUszaki adatok

= A mdszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

7 e s

= A mUszaki adatok legUjabb verzidjanak teljes dokumentdcidja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhaté (jelszo sztkséges).

Ebben a fejezetben

25.1  Szerelési tér: Kultéri egység

25.2  Csovek rajza: Kultéri egység

25.3  Kapcsolasi rajz: Kultéri egység

25.1 Szerelési tér: Kiltéri egység

Ugyeljen ra, hogy az egység mellett legyen elég hely a szereléshez, valamint feleljen
meg a levegbbemenet és -kimenet minimalis helyigényének (az aldbbi dbrardl
valasszon ki egy lehetGséget).

Elrendezés A+B+C+D A+B
1. lehetGség 2. lehet6ség
o a=10 mm a=50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
(2] a>10 mm a=50 mm a>200 mm
b>300 mm b>100 mm b>300 mm
€210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
ex20 mm 2100 mm 2400 mm
Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz PDAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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Elrendezés A+B+C+D A+B
1. lehetGség 2. lehet6ség

(3] a=10 mm a=50 mm —
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>600 mm f>500 mm

(4] a=10 mm a>50 mm
b>300 mm b>100 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm

(5] a=10 mm a=50 mm —
b>500 mm b>500 mm
c210 mm 250 mm
d>500 mm d>500 mm
e>20 mm e>100 mm
f>900 mm f>600 mm

[ |

g F - h, l h>0 — b2b+1t
= d b I g l he>0 — d2ds+2

ABCD Azok az oldalak, ahol akadalyok vannak
P ElllsS oldal
®  Sziv6 oldal
= Ha csak az A+B+C+D oldalon vannak akaddlyok, akkor az A+C oldalon a falak
magassaga nincs hatdssal a jelzett szerelési tér méretekre. A fenti dbra
megmutatja, hogy a B+D oldalon a falak magassdga milyen hatdssal van a
szerelési tér méretekre.

= Ha csak az A+B oldalon vannak akadalyok, akkor a falak magassaga nincs hatassal
a jelzett szerelési tér méretekre.

= Az abrakon feltintetett szerelési tér teljes teljesitményen végzett f(tés
lUzemmodra vonatkozik, és nem veszi figyelembe az esetleges jéglerakddast. Ha a
beszerelési hely hémérséklete alacsony, minden méret legyen >500 mm, igy
elkerdli a kiltéri egységek kozott a jéglerakddast.

INFORMACIO

o
l A beszerelési hely fenti dbran lathatd méretei 35°C kornyezeti hémérsékleten végzett
hités Gzemmaddra vonatkoznak (szabvanyos kortdlmények).

INFORMACIO

Tovabbi jellemzéket a mlszaki adatoknal talal.

i @
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25.2 Csovek rajza: Kultéri egység

CsOszerelési dbra: 5712 HP

- R7T
a S r
&st

R1T

)
R8T C
) D
] i } RsT

Y3E
s C o =R

ROT C

Y38

R13T

o
— ] SINPL

R10T L R12T

Elzarészelep (folyadék)
Szervizcsatlakozo

Elzardszelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
Elzardszelep (gaz)

Betolts port

o QO n T O
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CsOszerelési abra: 14~20 HP

L
-—— R7T = {
a
-~ &YZS U R3T
i P _
N ] -
Y2E
R1T &
-
’ N—]
\l N——
2F
M
¢
gt R8T C
7
Y58
€
R9T C N
—
Y3S =
[s2]
c —&—g} ¥
)
o
-
2]
d %4 g —
R10T
e N~
a Elzérdszelep (folyadék)
b Szervizcsatlakozd
¢ Elzardszelep (nagynyomdsu/kisnyomdsu)
d Elzardszelep (gaz)
e Betolts port
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Betoltd port / Szervizesatlakozd
Elzardszelep

Sz(r6

Visszacsaposzelep

Nyomascsokkentd szelep

Termisztor

Szolenoid szelep
Hdt6borda (PCB)
Kapillaris csé

Szabdlyozdszelep

4 utas szelep

Ventildtor

Tulnyomas-kapcsold
Kisnyomds-érzékeld
Tulnyomas-érzékeld
Olajlevalaszté

Kiegyenlit6tartaly

Hécseréld

Kompresszor

Duplacséves hécseréld

Osztomd

Folyadéktartaly

25.3 Kapcsolasi rajz: Kiltéri egység

Lasd az egységen a huzalozasi rajzot. A haszndlt roviditések az aldbbiak:

INFORMACIO

A kultéri egységen taldlhatd kapcsoldsi rajz csak a kiltéri egységre vonatkozik. A

beltéri egységre vagy az opciondlis elektromos alkatrészekre vonatkozdan lasd a
beltéri egység kapcsolasi rajzat.

Ez a huzalozasi rajz csak a kiltéri egységre vonatkozik.

Jelolések (Iasd alabb).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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3 Beltéri-kiltéri jelatviteli huzalozassalF1-F2, kiltéri-kultéri jelatviteli
huzalozdssal F1-F2, kiltéri-multi jelatviteli huzalozassal Q1-Q2
kapcsolatban tekintse meg a szerelési kézikdnyvet.

4 A BS1~BS3 kapcsold hasznalatdra vonatkozo tovabbi részleteket az
elektromos dobozon [évé "Szereléssel kapcsolatos biztonsagi el6irdsok”
cimkén talal.

5  Uzemelés kdzben NE zarja rovidre a védBeszkdzoket (S1IPH, S2PH (14~20
csak HP esetében)).

6 5712 HP esetében: Opcionalis tartozék haszndlatakor olvassa el az
opciondlis tartozék szerelési kézikonyvét is.

6  14~20 HP esetében: az X1A (M2F csatlakozd piros, az X2A (M2F)
csatlakozo fehér.

7 5~12 HP esetében: Szinek (lasd alabb).

7 14~20 HP esetében: Opcionalis tartozék hasznalatakor olvassa el az
opcionalis tartozék szerelési kézikbnyvét is.

8  14~20 HP esetében: Szinek (lasd alabb).

Jelzések:

NN Helyszini huzalozas
o1 Sorkapocsblokk
Csatlakozo
o Csatlakozd
D Vvédsfoldelés
fan)

Zajmentes foldelés

. Foldel6 vezeték

-- Kulsé tap

L] Aramkéri lap

| Kapcsoldszekrény

i Opcid

Fekete
Piros
Kék
Fehér

Zold

Jelmagyarazat a 5~12 HP bekotési rajzhoz:

Al1P
A2P
A3P
A4P

7

Nyomtatott aramkori kartya (f6)

Nyomtatott aramkari kartya (zajsz(ird)
Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
(

Nyomtatott aramkori kartya (ventilator)

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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ASP
BS1~BS3 (A1P)
C* (A3P)
DS1, DS2 (A1P)
E1HC

E3H
F1U, F2U (A1P)
F3U

F101U (A4P)

FA01U, F403U
(A2P)

F601U, (A3P)
HAP (A*P)

K11R (A1P)
K12R (A1P)
K13R (A1P)

M1F

PS (A1P, A3P, A5SP)

Q1DI
Q1LD (A1P)
Q1RP (A1P)
R24 (A4P)
R300 (A3P)
RIT

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R8T

ROT

R10T

Nyomtatott dramkori kartya (segéd)

Nyomdgomb kapcsold (MOD, BEALLITAS, VISSZATERES)
Kondenzator

DIP kapcsold

Forgattyuhazfités

Csepptalca-f(ité (opciod)

Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)

Kils8 biztositék

Biztositék

Biztositék

Biztositék

Ellenérzélampa (a szervizkijelzé zold)
Elektromdgneses relé (Y11S)
Elektroméagneses relé (E3H)
Elektromdagneses relé (E1HC)
Elektromagneses relé (Y3S)
Magneses relé (Y2S)
Elektromdagneses relé (Y4S)
Elektromagneses relé (Y5S)
Onindukcios tekercs

Motor (kompresszor)

Motor (ventilator)
Kapcsolélzemd tapforras
Foldzarlat-megszakitd

Kébor aram érzékeld
Fazissorrend-figyeld dramkor
Ellendllas (dramérzékeld)
Ellendllds (aramérzékeld)
Termisztor (leveg6)
Termisztor (f6 folyadék)
Termisztor (hécseréld, folyadékesd, fels)

Termisztor (h6cseréld, folyadékesd, alsd)

(
(
(
(
Termisztor (tulh(it6 hécseréld gaz)
Termisztor (tulh(ité hécseréld, folyadék)
Termisztor (hécseréld, gaz, felsd)
Termisztor (h6cserél6, gaz, alsé)

(

Termisztor (szivas)
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R11T
R12T

R13T

R14T

R15T

R21T

SINPH

SINPL

S1PH
SEG1~SEG3 (A1P)
T1A

V1D (A3P)

V1R (A3P, A4P)
X*A

X1M

X1M (A1P)
Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E

Y2S

'ED

7S

Y55

Y11S

7*C

Z*F (A2P)

Termisztor (hécseréld, jégtelenitd)
Termisztor (elszivd kompresszor)
Termisztor (tartalygaz)

Termisztor (automatikus feltoltés)

Termisztor (kompresszorhaz)

Termisztor (M1C nyomdcsd)

Nyomasérzékels (magas)

Nyomasérzékeld (alacsony)

Nyomaskapcsolo (fuvas)

7-szegmenses kijelz6

Aramérzékels

Didda

Tapfesziltség modul

Csatlakozdé

Csatlakozéblokk

Csatlakozdblokk (vezérld)

Elektronikus szabalyozészelep (hécseréld, felsd)
Elektronikus szabalyozdszelep (tulht6 hécseréld)
Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, also)
Elektronikus szabalyozdszelep (tartalygdz)
Elektronikus szabalyozdszelep (inverter h(ités)
Elektronikus szabalyozdszelep (automatikus feltoltés)
Szolenoid szelep (folyadékesé)

Szolenoid szelep (nagynyomasu/kisnyomasu gazess)
Szolenoid szelep (h&cseréld, alsd)

Szolenoid szelep (hécseréld, felsd)

Szolenoid szelep (M1C olajvisszafolyas)

Zajsz(ré (ferritmag)

ZajszUrd (tulfesziltség-levezetdvel)

Csatlakozo kiilon rendelhetd tartozékokhoz:

X10A

Csatlakozo (alsolemezfiités)

Jelmagyarazat a 14~20 HP bekétési rajzhoz:

A1P
A2P, ASP
A3P, A6P
A4P, A7P
ASP

7

Nyomtatott aramkori kartya (f6)

Nyomtatott dramkori kartya (zajsz(irg)

(

(
Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
Nyomtatott aramkéri kartya (ventilator)
(

Nyomtatott aramkori kartya (segéd)
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BS1~BS3 (A1P)
C* (A3P)

DS1, DS2 (A1P)
E1HC

E3H

F1U, F2U (A1P)
F1U (A8P)

F3U

F101U (A4P, A7P)

FA01U, F403U
(A2P, A5P)

F601U, (A3P, A6P)
HAP (A*P)

K3R (A3P, AGP)
K3R (ALP)
K4R (A1P)
K6R (ALP)
K7R (A1P)
KSR (A1P)
K9R (A1P)
K11R (A1P)
K12R (A1P)
K13R (A1P)
L1R, L2R
M1C, M2C
M1F, M2F

PS (A1P, A3P, AGP,
A8P)

Q1D
Q1LD (A1P)
Q1RP (A1P)

R24 (A4P, A7P)
R300 (A3P, A6P)
R1T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

Nyomadgomb kapcsold (MOD, BEALLITAS, VISSZATERES)
Kondenzator

DIP kapcsold

Forgattyuhazfiités

Csepptalca-f(it6 (opcid)

Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)

Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)

Kils8 biztositék

Biztositék

Biztositék

Biztositék

Ellenérzélampa (a szervizkijelzé zold)
Elektromdgneses relé
Elektromagneses relé (Y12S)
Elektromdagneses relé (Y11S)
Elektromagneses relé (E3H)
Elektroméagneses relé (E1HC)
Elektromdagneses relé (E2HC)
Elektromagneses relé (Y3S)
Mdagneses relé (Y2S)
Elektromagneses relé (Y4S)
Elektroméagneses relé (Y5S)
Onindukcios tekercs

Motor (kompresszor)

Motor (ventilator)

Kapcsoldlzemd tapforras

Foldzarlat-megszakitd

Kébor daram érzékel6
Fazissorrend-figyel& dramkor
Ellendllas (dramérzékeld)
Ellendllds (aramérzékeld)
Termisztor (leveg6)
Termisztor (f6 folyadék)
Termisztor (hécseréld, folyadékesd, felsd)
Termisztor (h&cseréld, folyadékesd, alsd)
Termisztor (tulh(it6 hécseréld gaz)

(
(
(
(
(
(

Termisztor (tulh(ité hécseréld, folyadék)
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R8T Termisztor (hécseréld, gaz, felsd)
ROT Termisztor (hécseréld, gaz, alsé)
R10T Termisztor (szivas)

R11T Termisztor (hécseréld, jégtelenitd)
R12T Termisztor (elszivd kompresszor)
R13T Termisztor (tartalygaz)

R14T Termisztor (automatikus feltoltés)
R15T (csak 18+20  Termisztor (kompresszorhaz)

HP)

R21T, R22T Termisztor (M1C, M2C nyomdcsd)
SINPH Nyomasérzékels (magas)

SINPL Nyomasérzékel§ (alacsony)

S1PH, S2PH Nyomaskapcsold (fuvas)

SEG1~SEG3 (A1P)
T1A

V1D (A3P, A6P)
V1R (A3P, A4P,

7-szegmenses kijelz6
Aramérzékels
Dioda

Tapfesziltség modul

A6P, A7P)

X*A Csatlakozé

X1M Csatlakozéblokk

X1M (A1P) Csatlakozéblokk (vezérl6)

Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, felsd)

Y2E Elektronikus szabalyozdszelep (tulh(it6 hécseréld)
Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, also)

YAE Elektronikus szabalyozdszelep (tartdlygdaz)

YSE Elektronikus szabalyozdszelep (inverter h(ités)

Y6E Elektronikus szabalyozdszelep (automatikus feltoltés)
Y2S Szolenoid szelep (folyadékcsé)

Y3S Szolenoid szelep (nagynyomasu/kisnyomasu gazcso)
Y4S Szolenoid szelep (h&cseréld, also)

Y5S Szolenoid szelep (hécseréld, felsé)

Y11S Szolenoid szelep (M1C olajvisszafolyas)

Y12S Szolenoid szelep (M2C olajvisszafolyas)

7*C Zajsz(ré (ferritmag)

Z*F (A2P, ASP)

ZajszUrd (tulfesziltség-levezetdvel)

Csatlakozo kiilon rendelhetd tartozékokhoz:

X10A

Csatlakozd (alsdlemezfiités)
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26 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gizembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartdasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.
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