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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

. INFORMACIO

l A készllék tapasztalt vagy képzett felhaszndlok altali aruhazi, kénnydlipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek dltali kereskedelmi hasznalatra lett
tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentacidokészlet a
kévetkez6kbdol all:

= Altalanos biztonsagi el6irasok:
- Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés el6tt el kell olvasni
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
- Szerelési és Uzemeltetési utasitasok
- Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Referencia Utmutatoé a beszereléshez és a hasznalathoz:
- Uzembe helyezés elékészitése, referencia adatok...

- Részletes |épésrél-lépésre bemutatott utasitdsok és hattérinformaciok az
alapszintd és haladé hasznalathoz

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

A mellékelt dokumentécid legljabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazdjatdl szerezheték be.

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(. A tébbi nyelvd véltozat az Utmutatd
eredeti sz6vegének a forditasa.

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sériilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas h6mérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

> B> P

VESZELY: ROBBANASVESZELY

),
\' Z a a
‘"_’é Robbands veszélye.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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1| A dokumentum bemutatasa

FIGYELEM

Sulyos vagy haldlos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sérilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

-] O BB P

Az egységen hasznalt jelolések:

Jel6lés Magyarazat

EE Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és Uzemeltetési
kézikdnyvet, illetve tekintse meg a huzalozdasi Utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a
szerelési kézikdnyvet.

I@] Tovabbi informacidkat az "Referencia Utmutaté a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

‘ff Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az

egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a ra mutato hivatkozast jelzi.
Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tdblazat cimét vagy a rd mutatdé hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

Ebben a fejezetben

2.1 A EEIEPIEBNEK ...ttt sttt h et h ke h ks £ Rt h kst s et stttk s bttt n et aenas

211
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Altaldnos

Felszerelés helye
H(it6kozeg — R410A vagy R32 esetében
Elektromos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazdjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad m(ikodé rendszernél vagy a muikodés utdn kozvetlentl a
hiitékozegesovekhez, a vizcsovekhez vagy a belsé alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszah(l a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védskeszty(it.

= Avéletlenll szivargd hiit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Egyéb utasitas hianyaban KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opciondlis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhasznalt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi el6irdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentaciéban leirt Gtmutatdsok betartasa mellett).

FIGYELEM

A mianyag csomagoldé tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése sordn viseljen megfeleld
védéfelszerelést (véddkeszty(t és -szemiveget stb.).

>B BB B B P

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a készilék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, feltlni vagy felalini.

MEGJEGYZES
A kiltéri egységen végzett munkakat ajanlott szaraz idGjarasi kortlmények kozott

végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzékonyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkezd informacidkat tartalmazza:
karbantartdsi informacid, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsahoz vészhelyzet esetén

= Atlzoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime

= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z8 terlletet. NE fedje le a szell§z8nyildsokat.

= Gy6z8djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbandsveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldmokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdagneses hulldamok megzavarhatjdk a vezérld rendszert, a berendezés
mUkodészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlizveszélyes gazok szivargdsa miatt fennall a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gdz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztdsok korrdzidja a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.

2.1.3 HU(t6kozeg — R410A vagy R32 esetében

Ha alkalmazhatd. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikonyvét vagy szereldi referencia-Utmutatdjat.

1) VESZELY: ROBBANASVESZELY

Y

‘ ’é Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattylzni a rendszert, és a
hltékozeg szivarog a hiitékorbal:

* NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzds funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kovetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

* Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Gzemelni.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhet6 nyomdsnal (ldsd a
berendezés adattablajan) nagyobb nyomas ald helyezni a rendszert.

FIGYELEM

A h(it6folyadék szivargasa esetén tegye meg a megfelel6 dvintézkedéseket. Ha
hiit6kozeggdz-szivargast észlel, azonnal szell6ztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= Atul magas hlt6kodzeg-koncentracié zart térben oxigénhidnyt okozhat.

* Ha a h(t6kozeggaz tlizzel taldlkozik, mérgezd gaz keletkezhet.

FIGYELEM

A h(téfolyadékot MINDIG gy(jtse 6ssze. NE engedje, hogy a kornyezetbe jusson.
Vakuumszivattydval szivattylzza ki a felszerelést.

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. HU{t6kozeget CSAK a
tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas elvégzése utan szabad betolteni.

Lehetséges kovetkezmény: A m(ikodé kompresszorba bejuto oxigén dngyulladast és
robbandst okoz.

MEGJEGYZES

= A kompresszor meghibasodasanak elkertlése érdekében NE toltsén be tobb
hitékozeget megadott mennyiségnél.

* Ha a h(it6kozegrendszert meg kell bontani, a hiit6kozeg kezelését a vonatkozd
el6irasoknak megfelelen KELL végezni.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg réla, hogy a hitékozeget szallitd csovek felszerelése a torvényi
elGirasoknak megfelel6en tortént-e. Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyszini csovek és a csatlakozasok NINCSENEK
nyomasnak kitéve.

MEGJEGYZES

Ha a teljes csOszerelés készen van, akkor ellenérizze, hogy nincs-e valahol
gazszivargas. A gazszivargast nitrogénnel ellendrizze.

QI < PP PP

= Ha Ujratoltés szlkséges, lasd az egységen az adattablat vagy az egység
hlt6kozegtoltet cimkéjét. A tablardl leolvashatd a hasznalhatd hlit6kozeg tipusa
és a szUkséges mennyiség.

= Abban az esetben, ha az egység gyarilag fel van toltve h{t6kozeggel vagy az
egység nincs feltoltve, akkor a cséméretektdl és a csGhosszaktdl flggden
hlt6kozeg-utantoltésre lehet szlikség.

= A kell6 nyomdsallésag biztositdsa és az idegen anyagok rendszerbe jutdsanak
megelézése  érdekében KIZAROLAG a h(tékozeg tipusdhoz megfeleld
szerszamokat hasznaljon.

= Toltse be a folyékony hlit6kozeget az aldbbiak szerint:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2.1.4 Elektromos

Ha Akkor...
Szifoncsdvet tartalmaz a rendszer A feltoltésnél a palack felfelé alljon.
(vagyis a palackon "liquid filling siphon
attached" (folyadékbet6lts szifonnal
ellatva) felirat lathato)

Nem tartalmaz szifoncsdvet a rendszer | A feltoltésnél a palack lefelé alljon.

:

= A h(it6kozeg-palackot lassan nyissa ki.

= A h(it6kozeget folyékony halmazallapotban toltse be. A gdz halmazallapotu
hit6kozeg betoltése hibas mikodést okozhat.

VIGYAZAT
Ha a hlit6kozeg-feltoltési eljarassal készen van, vagy azt megszakitja, akkor azonnal el

kell zarni a hlit6kozegtartaly szelepét. Ha a szelep NEM zér azonnal, a megmarado
nyomas tovabbi hiit6kozeg-utdntoltést eredményezhet. Lehetséges kévetkezmény:
Hibas hiit6kdzeg-mennyiség.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tdpellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése eldtt mérje meg a fesziltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy

fékapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben Ill-as kategoriaju tulfesziltség Iépne fel.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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FIGYELEM
= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irdsoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kilsé nyomas.

= Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tulfeszlltség-levezet6hdz, és ne  kdsse
telefonfoldelésre. A hianyos vagy helytelen foldelés dramutést okozhat.

= Csak kilon dramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapelldtasrol Gzemeltetni.

® Gondoskodjon rodla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
adramUtést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellenérizze, hogy az kapcsolédobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezarta-e a fedeleket.

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldelévezetéket kosse be, és csak azutan
a tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozoblokk kdzotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL bedllitani, hogy véletlen széthuzoddaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és ne a foldelSvezetéké.

MEGJEGYZES

A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elGirasok:
[ [ ) eon @
v X X

®= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszet(i vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tulmelegedést
okozhat).

= Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

® A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad hasznalni, a csatlakozasokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kils§ er§ ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfelelé csavarhuzot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizasra megszakadhat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Az interferencia elkertlése érdekében a tapkabelek legyenek legaldbb 1 méter
tavolsagra a televizio- vagy radiokészilékektdl. A radidjel hulldmhosszatol fliggden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsdg sem elégséges.

®

MEGJEGYZES

KIZAROLAG akkor hasznalhatd, ha az dramellatas haromfazisu és a kompresszor BE/KI
inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziiltség fazisai felcserélédhetnek, akkor a rendszert kilsé fazissorrend-
védelemmel kell ellatni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibdsodhatnak.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Beszerelési helyszin (lasd: "17.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 68])

FIGYELEM

Az egység megfelel6 felszereléséhez tartsa be a kézikonyvben el8irt szervizhelyek
méreteit. Lasd "28.1 Szerelési tér: Kultéri egység" [» 156].

FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikodik allandoé gyujtéforras

(példaul: nyilt Iang, mlikods gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altalanos célu berendezés, ezért biztonsagos, behatolastol
védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra alkalmas haztartasi és
kénnydipari kornyezetben.

Az egység kinyitasa/bezarasa (lasd: "17.2 Az egység kinyitasa/bezarasa" [» 72])

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

> P

A kiiltéri egység felszerelése (lasd: "17.3 A kiltéri egység felszerelése" [ 73])

FIGYELEM

A kultéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak megfelelGen KELL felszerelni. Lasd
"17.3 A kultéri egység felszerelése" [» 73].

>

H(it6kozegcsovek csatlakoztatasa (lasd: "18.2 A h(it6kdzegesdvek
csatlakoztatdsa" [» 84])

FIGYELEM
Ha az elzardszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Az utasitasok FIGYELMEN KIVUL HAGYASA anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat,
amely a kértlményektdl figgden sulyos is lehet.

FIGYELEM

R

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

> P

Ha az elzérdszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkorbe engedni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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FIGYELEM
Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

MEGJEGYZES
Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel széritot az egységhez. A

szaritdanyag elbomldskor a rendszert karositana.

Hiit6kozeg feltoltése (lasd: "19 H(it6kozeg feltoltése" [» 99])

FIGYELEM
= Az egységben hasznalt hlitékozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altalaban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hltékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy f(itészallal érintkezik, az tlzet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hlt6kozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

A h(it6kozeg toltését a jelen kézikonyv utasitasainak megfeleléen KELL elvégezni.

FIGYELEM

= Csak R32 h(it6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbandst és balesetet
okozhatnak.

Lasd "19 H(it6kozeg feltoltése" [» 99].

= Az R32 fluorozott, lveghdzhatasu gdzokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkdrbe.

= A h(it6kozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen véddkesztylit és védGszemiiveget.

Elektromos bekdtések (lasd: "20 Elektromos bekotések" [» 109])

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozdsoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozodkat a rogzitett huzalozashoz.

® A helyszinen beszerzett 6sszes dsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM

A villanyszerelést a jelen kézikonyv utasitasainak megfelel6en KELL elvégezni. Lasd

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

"20 Elektromos bekotések" [» 109].

RXYSA4~6B7V/Y1B
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4P848372-1A - 2026.07

4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

15



3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM
* Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.
® NE cserélje fel az L- és az N-fazisu vezetékeket, mert az készilék megsérilhet.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szlikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csdvekkel, kiiléndsen a magas nyomasu oldalon.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort. A
fazissiettetd kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtora, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

> B> B

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy O0sszekot6 kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozo bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, dramUtést vagy tlizet okozhatnak.

7

Belizemelés (lasd: "23 Belizemelés" [» 141])

VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM szabad proébaiizemeltetést
végezni.

A probalizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek
is mkodnek. A probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventildtor gyors forgdsa sérilést okozhat.

Hibaelharitas (lasd: "26 Hibaelharitas" [» 149])

A

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgdlna az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az
egység le van vélasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel§ megszakitét.

" Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivadlodott a biztonsdgi eszkdz, mielétt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem taldlja a probléma okat, |épjen kapcsolatba a forgalmazdval.

A

FIGYELEM

A hdémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkeriiléséhez: ez a
berendezés NEM lathato el kils6 kapcsoldeszkozzel, példaul id&zitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a koézm( rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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3.1 Utmutatadsok R32 h(it6kozeget hasznald berendezéshez

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 h(it6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM
= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a hiit6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitdsdhoz vagy a tisztitdshoz kizérolag a gyartd
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kozeg szagtalan.

FIGYELEM
A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell

tarolni, ahol nem muikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikodd
gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés) és a az alabbi alapterilet( helyiséget
kell biztositani.

FIGYELEM

Ugyeljen rd, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartads és a javitds a Daikin
utasitdsai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi el6irasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

FIGYELEM

= Tegyen ovintézkedéseket a hiit6kozegesoveket érd tulzott rezgés vagy pulzélas
elkeriilése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket a leheté legnagyobb
mértékben védje a kdros kornyezeti hatasokkal szemben.

* HosszU csévezetékeknél hagyjon helyet a csovek taguldasanak és zsugorodasanak.

= A hit6kozeg-rendszereket ugy kell megtervezni és kialakitani, hogy minimalisra
csokkenjen a rendszert karositd hidraulikus sokk lehet6sége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsdgosan kell felszerelni és elvezetni, hogy
a berendezés vagy a csovek ne repedhessenek meg véletlenil a butorok
mozgatdsa vagy felujitasi munkak kozben.

FIGYELEM
Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekotve az egységgel csérendszeren keresztil,

akkor Ggyeljen az alabbiakra:

= nem m(ikodhet allandé gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mlkodd gazkészulék vagy
elektromos flit6berendezés) a helyiségben, ha a padldszint alacsonyabb, mint a
minimdlis alapterilet A (m?) értéke.

" a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést telepiteni, amely potencialis
gyujtéforras lehet (példdul: 700°C folé melegedd felllet vagy elektromos
kapcsoléberendezés);

= kizarélag a gyartd dltal jovahagyott segédberendezések hasznalhatéok a
cs@szereléshez;

= a levegSbemenet ES kimenet kozvetlenil, csévezetéken keresztiil csatlakozzon
ugyanazon helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl. az almennyezet a
levegd be- vagy kimenetéhez.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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FIGYELEM

A biztonsagi elzardszelepeket nem szabad visszadllitani addig, amig a helyiség nem
lett kiszell6ztetve. Ellenkez6 esetben tovdbbi tlzveszélyes hiit6kozeg kerilhet a
helyiségbe.

VIGYAZAT
SOHA NE hasznaljon potencialis gyujtéforrast a hlt6kdzeg-szivargas kereséséhez

vagy azonositasahoz.

MEGJEGYZES
* NE hasznalja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz tomitégy(irliket.

= A h(t6kozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara hasznalt idomokat ugy kell
felszerelni, hogy karbantartashoz hozzaférhet6k legyenek.

A(z) "16.3 A toltési hatarérték meghatdrozdsa" [» 61] rész alapjan ellendrizheti,
hogy a rendszere megfelel-e a toltési hatarértékekben meghatédrozott
korlatozdsoknak.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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4 Felhasznalonak szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Ebben a fejezetben

4.1 Altaldnos

4.1 ATERIANOS ..o 20
4.2 Utmutatd a biztonsag0S NASZNAIATNOZ .........c..viveeeeeeeeeee oo 21

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet, Iépjen kapcsolatba
szerelGjével.

FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességli személyek és 8 év alatti
gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy felligyelete mellett hasznélhatjak, aki Ggyel
rajuk, vagy ellatia O6ket a berendezés biztonsagos hasznalatdra vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

> B

Gyermekek NEM jatszhatnak a készllékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek felnétt felligyelete nélkul.

FIGYELEM
Az aramUtést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosni!
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy készuléket a berendezés tetejére.

> P

* NEM szabad a berendezésre felmaszni, feltlni vagy felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

14

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartdsi hulladék kozé elhelyezni. NE probalja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készilék szétszerelését, a h(itbkozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
lUzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés el8iras szerinti elhelyezésével egyben megel8zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatésagok szolgalhatnak.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)34

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerllhetnek a nem szelektiven gy(jtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciot meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyijelek a kdvetkezék lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az elhaszndlodott elemek el8irds szerinti
elhelyezésével egyben megel&zheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

4.2 Utmutatd a biztonsadgos hasznalathoz

A

VIGYAZAT
= Atdviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

FIGYELEM

NE nyuljon a leveg6kimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak
legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

VIGYAZAT

NE UGzemeltesse a rendszert levegbbe kerll6 rovarirtd szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozdodhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilénosen
érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszU id6n at a légaramlat Utjaban tartozkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhiany elkerllése érdekében gyakran szelléztesse a helyiséget, ha abban az
egység mellett nyilt égésli berendezést is haszndlnak.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a belizemelést végz§ személy
szakszerlen Gzembe helyezte.

> BB PBB B P

FIGYELEM

NE nyuljon a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak
legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéd6t NE vegye le. A ventildtor gyors forgasa sériilést okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas elétt minden esetben kapcsolja Kl a fékapcsoldt és dramtalanitson is.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek
épségét. A meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibdt vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerelGre.

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mdas amperszamuval vagy valamilyen
vezetékkel. Vezeték/rézdrot hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tuzet
okozhat.

> BB B> Pk P

FIGYELEM

= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,
athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszer(itlen szétszerelés vagy Gzembe helyezés
aramutést vagy tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt ldng a
kozelben. A hitékozeg dnmagaban teljesen biztonsdgos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a helyiség leveg6jébe
kerll, majd héforrassal érintkezik, példaul hdsugarzoval, gazfézével stb. Az Ujboli
lzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek ellendriznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhaté.

>

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a hiit6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6é folyamat felgyorsitdsdhoz vagy a tisztitashoz kizarélag a gyartd
altal javasolt eszkdzoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékozeg szagtalan.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mUkaodik allandé gyujtéforras
(példaul: nyilt lang, m(ikodd gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

A

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

A

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és
aramtalanitsa.

Ha ilyen kortlmények kozott tovabb UGzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramitést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenll a légaramlat Utjdban gyermekek, novények vagy
allatok.

FIGYELEM

Az egység a hit6kozeg-szivargast észlelS biztonsagi rendszerrel van ellatva.

A hatékony miikodés érdekében az aramellatast az Uzembe helyezést kdvetéen
folyamatosan biztositani KELL, a rovid szervizelési id6szakok kivételével.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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5 A rendszerrOl

A VRV 5-S egység R32 h(it6kozeget haszndl, amely A2L besoroldst kapott és kis
mértékben tlzveszélyes. Az IEC60335-2-40 szerint a h(térendszerek fokozott
tomitettségére vonatkozd kovetelményeinek megfelel6en a telepitést végzének
kiegészité lépéseket kell végezni. Tovabbi informacidkat lasd: "3.1 Utmutatasok
R32 hitékozeget hasznald berendezéshez" [» 17].

Ennek a VRV 5-S hdszivattyls rendszernek a beltéri egysége kilonféle hité/fiits
rendszerekkel haszndlhaté. A hasznalhatd beltéri egység tipusat a kiltéri egység
sorozattipusa hatdrozza meg.

Altaldban az aldbbi beltéri egységek csatlakoztathaték a VRV hdszivattyus

rendszerhez (a felsorolds nem teljes, és a lehet&ségeket a kultéri és beltéri

egységek tipusa egyarant meghatarozza):

= VRV koOzvetlen expanzios beltéri egységek (levegb-levegé rendszerek).
Megjegyzés: Tobblakdsos opcid RXYSA4~6 egységhez csatlakoztatott beltéri
egységek esetében nem megengedett.

= EKVDX (leveg6-levegé rendszerek): VAM-J8 sziikséges.

= AHU (levegd-levegd rendszerek): EKEXVA-készlet és EKEACBVE-box szikséges.

= | égflggodny (levegb-levegé rendszerek). A tovabbi informdcidkat az adatkdnyv
kombindcids tablazataban talal.

FIGYELEM
* NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszer(itlen szétszerelés vagy Gzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= HUt6kozeg-szivargds esetén ellenérizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg dnmagaban teljesen biztonsdgos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a helyiség leveg6jébe
kertl, majd hé&forrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az Gjboli
lzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek ellendriznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

MEGJEGYZES
NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az allag megdvasa érdekében

NE hasznadlja a berendezést preciziés miszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
mivészeti alkotasok hiitésére.

MEGJEGYZES

A rendszer tovabbi modositasaval vagy bévitésével kapcsolatban:

©

A m(szaki adatoknal megtaldlhatd (tovabbi bdvitéséhez) az engedélyezett
kombinaciok teljes listdja, melyet gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt.
Tovéabbi informacidkért és szaktandcsokért forduljon a berendezés belizemelését
végz6 személyhez.

MEGJEGYZES
NEM engedélyezett muszaki helyiségek, példaul szerverszobak és adatkozpontok

hiitésére, ahol egész évben szlikséges a h(ités biztositdsa.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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5.1 Arendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

a . .
L_.._ b . __b i b
d@ | d® d@ |
Cf@- . e @
a Hészivattyu kiltéri egysége
b Ht6kozegesovek
¢ VRV kozvetlen expanzids (DX) klltéri egység
d Tavirdnyitd normal tzemmaodban
e Taviranyito csak riasztéd izemmaodban
f Taviranyitd felligyelet izemmadban (bizonyos esetekben kotelezd)
RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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6 KezelG6felulet

VIGYAZAT
= Ataviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készilék is meghibasodhat. A belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

A jelen Gzemeltetési kézikonyv a rendszer legfontosabb funkciéit tekinti at, és nem
ad teljes kor( tajékoztatast.

A bizonyos funkciok bekapcsoldsahoz elvégzendd lépéseket az adott beltéri egység
szerelési és lizemeltetési kézikbnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felllet Gzemeltetési kézikdnyvét.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7 MUdkodés

Ebben a fejezetben

7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

UZEMEITETES @IGTE ..ot
Mikodési tartomany

Arendszer kezelése ..

731 Az operéacios rendszerrél .
7.3.2 Htés, f(ités, ventilator és automatikus Gzemmodrdl....
733 A flités tzemmaodrol

7.3.4 A rendszer miikodtetése (Hités/flités valtd tavirdnyitd-kapcsold NELKUL)

7.3.5 A rendszer miikodtetése (H(tés/f(ités valtd taviranyitd-kapcsoldval)

Szérité program hasznalata

7.4.1 A szaritd programrol ...
7.4.2 A szérité program hasznalata (H(ités/flités valtd taviranyité-kapcsold NELKUL)
7.4.3 A szarit6 program haszndlata (Hités/f(ités valto taviranyito-kapcsoldval)

A levegdfuvas iranyanak bedllitasa ..

751 A levegéterel szarnyrol ..

A f6 kezel6felllet kijelolése

7.6.1 A f6 kezelbfelulet bedllitdsardl ...
7.6.2 A 6 kezel&felilet kijelolése

7.1 Uzemeltetés el8tt

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrészei vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a belizemelést végzé személy
szakszerlien Gzembe helyezte.

FIGYELEM

Az egység a hiit6kozeg-szivargast észlelS biztonsagi rendszerrel van elldtva.

A hatékony mikodés érdekében az aramellatast az Uzembe helyezést kdévetéen
folyamatosan biztositani KELL, a rovid szervizelési id6szakok kivételével.

VIGYAZAT
= Atdviranyité belsejéhez NEM SZABAD nydulni!

= Az elllsé panelt NE vegye le! Egyes belsd alkatrészek érintése veszélyes, és a
készllék is meghibdsodhat. A bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitdsaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvédét NE vegye le. A ventildtor gyors forgdsa sérilést okozhat.

@B B B P

MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy
képesitett szerel6re.

Ez az Uzemeltetési kézikbnyv a kovetkez6 normal vezérlésl rendszerekre
vonatkozik. Az Uzemeltetés el6tt kérjen a forgalmazotdl a rendszerre vonatkozdé
Uzemeltetési kézikonyvet. Ha a klimaberendezésnek egyéni vezérl6rendszere van,
akkor kérjen a forgalmazdétdl a rendszerre vonatkozd Gzemeltetési kézikonyvet.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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Uzemmadok (a beltéri egység tipusanak megfeleld):
= F(ités és h(ités (levegb-levegd).
= Ventilator Gzemmod (levegd-levegd).

Az egyedi funkcidkat a beltéri egység tipusa hatdrozza meg, errél a megfelel§
szerelési és Uzemeltetési kézikonyvben taldl bévebb tajékoztatast.
7.2 M(kodeési tartomany

A rendszert az aldbbi hmérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni
a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

Hiités Fiités
Klltéri hémérséklet —5~46°C DB —-20~21°C DB
—20~15,5°C WB
Beltéri hémérséklet 21~32°CDB 15~27°C DB
14~25°C WB
Beltéri paratartalom <80%"

@ Azért, hogy ne csdpogjon lecsapddott para az egységhdl. Ha a hémérséklet vagy a
paratartalom a megadott tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikodésbe Iéphetnek, és a Iégkondicionalé nem mikodik.

A fent megadott mdkoddési tartomany kizarélag VRV 5-S rendszerre kotott
kdzvetlen expanzids beltéri egységekre vonatkozik.

AHU hasznalatdra specialis mU(kodési tartomdanyok érvényesek. Ezek az adott
egység szerelési/lzemeltetési kézikonyvében taldlhatdk. A legfrisebb jellemzéket a
mdszaki adatoknal talalja.

7.3 Arendszer kezelése

7.3.1 Az operaciods rendszerrdl

= Az Uzemmod a kiltéri egységnek és a kezel6feliletnek megfelel6en valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a fé tdpkapcsolét 6 oraval az
Uzemeltetés el6tt.

= Ha a fé tdpkapcsoldt Uzem koézben kikapcsoljdk, a muikodés automatikusan
Ujraindul, ha a tapfeszlltséget Ujra visszakapcsoljak.

7.3.2 HUtés, fltés, ventilator és automatikus Gzemmodrol

= Atvaltds nem hajthatd végre olyan kezel6feliilettel, amelynek kijelz&jén
"atvaltas kozponti vezérléssel" lathatd (lasd a kezel6felilet szerelési kézikbnyvét
és Uzemeltetési kézikonyvét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kozponti vezérléssel" jelzés villog, 1asd: "7.6.1 A f6
kezel6felllet beallitasarol" [» 32].

= A ventilator a f(ités m(ikodés lealldsa utan még kortlbelil 1 percig miikodhet.

= A légszallitds is megvaltozhat a helyiség hémérsékletének fliggvényében, sét a
ventildtor azonnal le is dllhat. Ez nem jelent hibds mdkodést.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7.3.3 Afltés Gzemmodrol

Fltés Gzemmodban éltaldban tovabb tart a beallitott hémérsékletérték elérése,
mint hltés Gzemmaodban.

Az aldbbi Uzemmddra valt a rendszer, hogy megel6zze a flt6teljesitmény
csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a berendezésbdl.

Jégmentesités izemmod

Fltés kozben a kiltéri egység léghltésld hdbcseréldjén nagyobb mértékld a
jegesedés, ez korldtozza a kultéri egység héleadasat. llyenkor csokken a fltés
hatasfoka, ezért a rendszernek jégmentesitési mddba kell kapcsolni, hogy
jégtelenitse a kiltéri egységek hdcserélbit. Jégtelenités kdzben a beltéri egység
oldaldn atmenetileg csokkenhet a flitési kapacitas, amig a jégtelenités be nem
fejezédik. Jégtelenités utan az egység Ujra teljes fltési teljesitménnyel Gzemel.

A beltéri egység ventilator Gzemmadja kikapcsol, a forditott mikodés hitékor az
épllet belsejébdl szdrmazd energiat haszndlja fel a kultéri egység hécserélbjének
jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési Gzemmadot EIEH.
Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan ledllitja azért, hogy a flitési ciklus
kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegdt. A kezel6felllet kijelzéjén
jelzés lathatd. Némi id6be telhet, hogy a ventildtor elinduljon. Ez nem jelent hibas
mUkodést.

INFORMACIO

[ ]

l * Ha a kuls6 hémérséklet visszaesik, a flitSteljesitmény csokken. llyenkor a
berendezés mellett egy masik flitékésziléket is Gzembe kell allitani. (Nyilt langgal
mikodd készilék hasznalatakor gyakran kell szell6ztetni a helyiséget). Ne tegyen
olyan készulékeket a levegé Utjaba vagy a berendezés ald, amelyek nyilt tlzet
okoznak.

® Hosszabb Gzemszlnet utdn, a berendezés elsé bekapcsolasakor id6be telik a
helyiség felmelegitése, mivel a berendezés meleg levegé keringetésével fliti fel a
helyiséget.

* Ha a meleg levegd felszdll a mennyezet ald, és a padld folott hideg van, akkor
ajanlatos egy levegGkeringet6 rendszer hasznalata (beltéri ventilator a levegé
keringetésére). Ezzel kapcsolatban a forgalmazétdl kérjen informaciot.

7.3.4 Arendszer mikodtetése (H(ités/ftés valtd taviranyitd-kapcsold NELKUL)

1 Nyomja meg tdbbszor az Uzemmoddvalasztds gombot a kezel6fellleten, és
valassza ki a kivant Gzemmaddot az aldbbiakbdl.

* Htés izemmad
® F(ités lzemmod
@ Ventildtor izemmad

2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(kodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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7.3.5 Arendszer miikodtetése (H{tés/flités valto taviranyitd-kapcsoldval)

Hlités/flités valté taviranyito-kapcsold attekintése

a a VENTILATOR/LEGKONDICIONALO
VALASZTOKAPCSOLO
6 Allitsa a kapcsoldt @ ventilator vagy ® fités/
i E3 htés tzemmodba.
b HUTES/FUTES VALTO KAPCSOLO

Allitsa a kapcsoldt & h(ités vagy 3¢ f(ités
dzemmodba

Megjegyzés: Amennyiben a h(tés/f(ités valtd taviranyitd-kapcsoldt hasznal, az 1.
DIP kapcsold (DS1-1) a f6 PCB panelen BE allasban legyen.

Inditas

1 Vdlassza ki a kivant Gzemmaddot a hiités/f(ités valtd kapcsoldval az aldbbiak

szerint:
H(tés Gzemmod F(ités tzemmad Ventildtor Gzemmod

RIS
Zoy

>

< Hom ©
*

2 Nyomja meg a kezel&fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelz6 lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.
Leallitasa
3 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(kodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES
A készllék leallasa utan ne kapcsolja ki azonnal az dramot; varjon legalabb 5 percet.

Beallitas

A hémérséklet, a ventildtorsebesség és a leveg6fuvas-irdny beprogramozasaval
kapcsolatos tudnivaldkat a kezel&felllet Gzemeltetési kézikonyvében taldlja.

7.4 Szarité program hasznalata

7.4.1 A szaritd programrol
= A program célja a szoba pdratartalmanak csokkentése, a lehet6 legkisebb
hémérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis hitése).

= Egy mikroszamitogép automatikusan meghatdrozza a hémérséklet és a
ventilatorsebesség értékét (a kezel6felllettel nem lehet bedllitani).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Arendszer nem mikodik, ha a szoba hémérséklete alacsony (<20°C).

7.4.2 A szarité program hasznélata (H(tés/f(ités valtd taviranyitd-kapcsold NELKUL)
Inditas
1 Nyomja meg tobbszor az Uzemmoddvalasztdas gombot a kezelSfellleten, és
valassza ki a B izemmodot (programozott szaritas Gzemmad).
2 Nyomja meg a kezel6feltlet BE/KI gombijat.
Eredmény: A m(kodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer mikodésbe 1ép.

3 Nyomja meg a leveg6fuvas irdnyanak beallitdgombjat (csak a két levegbutas,
sok leveg@utas, sarok-, mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél). Részleteket
l[asd: "7.5 A leveg6fuvas iranyanak bedllitasa" [» 31].

Leallitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelz6 [ampa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES
A készllék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az dramot; varjon legalabb 5 percet.

7.4.3 A szarito program hasznalata (H{tés/f(ités valtd taviranyito-kapcsoloval)

Inditas

1 Vdlassza ki a h(ités modot a h(ités/f(ités valté taviranyitd-kapcesoldval.

2 Nyomja meg tdbbszor az Gzemmodvalasztdas gombot a kezelSfellleten, és
valassza ki a B izemmaddot (programozott szaritas Gzemmad).

3 Nyomja meg a kezel6feltlet BE/KI gombijat.

Eredmény: A miikodésjelz6 ldmpa kigyullad, és a rendszer miikodésbe lép.

4 Nyomja meg a levegéfuvas iranyanak bedllitégombjat (csak a két levegButas,
sok leveg@utas, sarok-, mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél). Részleteket
lasd: "7.5 A leveg6fuvas irdnyanak beadllitasa" [» 31].

Leallitasa

5 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A m(ikodésjelz ldmpa kialszik, és a rendszer leall.

MEGJEGYZES
A készllék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az dramot; varjon legalabb 5 percet.

7.5 Aleveg6fuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel6felllet Gzemeltetési kézikonyvét.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 3 1
4P848372-1A —2026.07



7 | Mikodés

7.5.1 Aleveg6terel§ szarnyrol

\;/g@ /J \ Két levegbutas + sok leveg8utas egységek
q q Falra szerelt egységek
(AR

Az aldbbi korilmények kozott a mikroszamitdogép vezérli a levegdfuvas iranyat,
emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelen6tdl.

Hiités Fiités
= Ha a szoba hémeérséklete | = Bekapcsolas utan.
alacsonyabb, mint a bedllitott|.« H3 a3  szobdban a h&mérséklet
hémérseklet. magasabb, mint a célhémérséklet.
= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes leveg&fuvasi irdnnyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hiités mddban a berendezést
folyamatosan lefelé iranyitott levegéfuvassal Uzemeltetik, a mikroszamitdogép
atveheti a leveg6fuvas vezérlését, és a kezel6felileten a jelzés is ennek
megfelelGen valtozik.

A leveg6fuvas irdnya az alabbi médokon allithato be:
= AlevegGterel$ szarny automatikusan beallitja magat.
= Aleveg6fuvas irdnyat a felhaszndld rogzitheti.

—
- Automatikus ./ és rogzitett allas /.

FIGYELEM
NE nyuljon a leveg6kimenet felé, vagy a vizszintes terel6lapokhoz, ha a szarnyak

legyeznek. Becsipddhetnek az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

MEGJEGYZES

= A terel6lap mozgdashatara valtoztathatd. Ezzel kapcsolatban a forgalmazotol
kérjen informaciot. (Csak a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az irdnyt nem tanacsos vizszintesre =~ llitani. Ellenkezd esetben para vagy por
rakodhat a mennyezetre vagy a szarnyra.

7.6 A f6 kezel6feltlet kijelolése

7.6.1 Af6 kezel6Sfelllet beallitasardl

INFORMACIO

[ ]
l A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.
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.| b b . i._b
. % . e !J_\
d@ | d@ | d@ |
@  e@-
a Hészivattyu kiltéri egysége
b HU(t8kozegesovek
¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység
d Tavirdnyitd normal tzemmaodban
e Taviranyitd csak riasztd Gzemmaddban
f Taviranyito feligyelet Gizemmaddban (bizonyos esetekben kotelezd)

Ha a rendszer a fenti dbra szerint van telepitve, akkor az egyik kezel6fellletet ki kell
jeldlni, mint 6 kezel&fellletet.

A segéd kezel6fellletek kijelz6jén jelenik meg (valtds kdzponti vezérlés alatt),
és a segéd kezel6fellletek automatikusan kovetik a f6 kezel6felilet dltal megadott
dzemmodot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy hiités Gzemmaodot valasztani (hités/
fités mestermad).

7.6.2 Af6 kezel6felllet kijelolése

1 Tartsa lenyomva a f6 kezel6felileten az Uzemmoddvalasztds gombot 4
masodpercig. Amennyiben ez az eljards még nincs elvégezve, az eljarast az
elsé kezel6fellleten lehet végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kultéri egységhez csatlakoztatott Gsszes segéd
kezel6feliileteken a EEM jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt) villogni kezd.

2 Nyomja meg az lUzemmoddvalasztds gombot azon a vezérlén, amelyet f6
kezel6felUletként szeretne kijeldIni.

Eredmény: A kijelolés kész. Ez a kezel6felllet lesz a f6 kezel6felllet, és a
kijelz6rél a jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt) eltlinik. A tobbi
kezeléfeliilet kijelz6in megjelenik a EEA jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt).

Lasd a kezel6felllet Uzemeltetési kézikdnyvét.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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8 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod

Tartsa be a kovetkez6 odvintézkedéseket a rendszer megfelel§ mUikodése
érdekében.

= Allitsa be helyesen a leveg&kimenetet, és probalja elkerilni, hogy a légaram a
szobaban tartdzkoddkat kozvetlendl érje.

= A kényelmes koérnyezet érdekében megfelelen allitsa be a helyiség
hémérsékletét. Kerilje a tulzott flitést vagy h(tést.

= Flggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kozvetlen napfény érje a
helyiséget h(ités alatt.

= Gyakran szell6ztessen. Hosszabb haszndlat utan kilonosen fontos a szell§ztetés.

= Tartsa zarva az ajtdkat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba levegdje eltavozik, gyengitve a h(it6- vagy flit6hatdst.

= NE h(tse vagy flitse tul a szobat. Ha a h6mérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

= SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatasfokot, vagy a mikodés ledllasat okozhatja.

= Ha a légkondiciondlot hosszabb ideig nem hasznadlja, akkor kapcsolja ki a készilék
tapkapcsolojat. Ha a kapcsold be van kapcsolva, akkor a berendezés dramot vesz
fel. Ujrainditdskor a zavartalan (zemelés érdekében kapcsolja be a f6
tapkapcsoldt 6 éraval az Gzemeltetés el6tt. (Lasd a beltéri egység kézikonyvében
a "Karbantartas" fejezetet.)

= Ha a kijelzén a & jel (levegBszUird tisztitdsa esedékes) jelenik meg, hivjon egy
képesitett szerel6t, hogy tisztitsa meg a szlir6ket. (Lasd a beltéri egység
kézikonyvében a "Karbantartds" fejezetet.)

= A beltéri egység és a kezel6felllet legaldbb 1 méterre legyen a televiziotdl,
radiotél és hasonlod készilékektdl. Ellenkez esetben vételi zavarokat vagy torz
képet okozhat.

= NE tegyen semmit olyat a beltéri egység ald, amit nedvességtél dvni kell.

= Ha a pdratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsopoghet az egységhdl.

Ez a hdszivattyus rendszer korszer( energiatakarékossagi funkciéval rendelkezik. A
prioritasok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag helyezhet6 el6térbe.
Tobb paraméter valaszthatd, mely biztositja az optimalis egyensulyt az adott
alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kdzott.

Tobb mintabedllitas valaszthatd, ezeket nagy vonalakban aldbb ismertetjik.
Forduljon az Gzembe helyez6h6z vagy a forgalmazdhoz tandcsért, illetve az épilet
igényeihez igazodd paraméterek bedllitasaért.

Az Gzembe helyez6 a szerelési kézikonyvben taldl részletes adatokat. Az Gzembe
helyez6 segithet az energiafelhasznalds és kényelmi funkcio legjobb egyensulyanak
meghatarozasaban.

Ebben a fejezetben

8.1 Elérhetd f6 tzemmadok...... 35

8.2 EIErhetd KENYEIMI DEAITEASOK ... o..ouiieiiiiei ettt s ettt ettt 35
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8.1 Elérheto6 f6 Gzemmoddok

Alap

A h(t6kozeg hémérséklete a helyzettdl figgetlenill valtozatlan marad.

Automatikus

A h(tékozeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(it6kozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szlkséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti h6mérséklet hatdroz meg).

Pl. a h(tés Gzemmoddban haszndlt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hitést végezni alacsony kiltéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kultéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkozelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan novelni kezdi a hlit6kdzeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(t6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/f(ités) az
alapmikodéshez képest. Erzékeny Uzemmoddban a vevs kényelemérzete az
elsédleges mkodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljarasa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmad részletes ismertetéséért forduljon a forgalmazéhoz.

8.2 Elérhetd kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmoddok mindegyikéhez vélaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az id6tartam és teljesitmény (energiafelhasznalads) hataroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének beallitdsara hasznalt fel a rendszer, mikdzben a
hlt6kozeg hémérsékletét ideiglenesen eltér6 értékre Adllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

= Erés

= Gyors

= Enyhe

= Gazdasagos

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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9 Karbantartas és szerelés

Ebben a fejezetben

9.1 Karbantartdsra és szervizelésre vonatkozd OVINTEZKEAESEK. .........oviiiiiiiiiiii s 36
9.2 A h(itékozegrdl 36
9.3 Ertékesités utani szerviz 37
9.3.1 Ajanlott karbantartas €s felUIVIZSZAlAt..........ooiiiiiiiicie e 37
9.3.2 Ajanlott karbantartasi és fellilvizsgalati CIKIUSOK .........oiiiiiiie e 37
933 Leroviditett karbantartasi €s cSereperiddUSOK..........iviiiiiiiiie e 38

9.1 Karbantartdsra és szervizelésre vonatkozd évintézkedések

VIGYAZAT

Az 06sszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd "4 Felhaszndlonak szold biztonsagi
utasitasok" [» 20].

MEGJEGYZES
SOHA ne keresse a hibdt vagy javitsa a berendezést sajat maga. Ezt bizza egy

képesitett szereldre.

MEGJEGYZES

NE torolje a taviranyitot benzines, higitds, tisztitdszeres stb. ruhavall A kijelzé
elszinez6dhet vagy leoldédhat a kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg
PH semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval. Torolje le egy masik,
szaraz ronggyal.

9.2 Ah(tékozegrdl

A termék fluorozott, Uveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gdzokat a
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globdlis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabdlyoktél flggbéen rendszeres ellenérzések lehetnek
szlkségesek a hiit6kozeg-szivargasok vizsgalatara. Tovabbi informacidért forduljon
a beszerelGjéhez.

Az egység belsejében kering6 hiit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELEM
= Az egységben hasznalt hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altaldban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hitékozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy flitészallal érintkezik, az tizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes f(it6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiitékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mukodik allandé gyujtéforras

(példaul: nyilt Iang, mkodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM
= TILOS étlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasdahoz vagy a tisztitashoz kizarélag a gyarto
altal javasolt eszkdzoket hasznalja, mas anyagot vagy eljdrast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabdlyok szerint az

egység hilit6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékozeg GWP-
értéke x teljes hiit6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

9.3 Ertékesités utani szerviz

9.3.1 Ajanlott karbantartas és felllvizsgalat

Evek alatt a hasznalat sordn a rendszerben oéhatatlanul felgyiilemlik a por, és ez
valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét. Mivel a berendezések
szétszerelése és a belsejik megtisztitdsa miszaki gyakorlatot igényel, illetve a
lehetd legjobb szinvonall karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a
szokdsos karbantartasi muveletek elvégeztetésén tul kdsson karbantartdsi és
felllvizsgdlati szerz6dést. Forgalmazoi haldzatunk gyorsan rendelhet a raktarrol a
fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja, hogy az egység a leheté legkevesebb
Uzemszlnettel mdkodjon. Tovabbi informacidért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazohoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:

= Az egység teljes modellneve.

= A gyartdsi szam (leolvashaté a berendezés adattablajardl).
= Az izembe helyezés datuma.

= Az (izemzavar tlnetei, illetve a meghibasodas részletei.

FIGYELEM
= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramutést vagy tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

= Hlt6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlendl nyilt lang a
kozelben. A hiitékozeg dnmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gdz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe
keral, majd héforrassal érintkezik, példaul hésugarzoval, gazfézével stb. Az Ujboli
Uzemeltetés elStt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

9.3.2 Ajanlott karbantartasi és felllvizsgalati ciklusok

Az itt megjelolt karbantartasi és csereperiddus nem az adott alkatrész garancidlis
id6tartamat jelenti.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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Alkatrész Fellilvizsgalati | Karbantartasi periédus (csere
periédus és/vagy javitas)

Elektromos motor 1év 20000 ¢ra
PCB-panel 25000 6ra
H6cseréld 5év

Szenzor (termisztor stb.) 5 év

Kezel6felllet és kapcsoldk 25000 6ra
Csepptalca 8 év

Szabalyozdszelep 20 000 ¢ra
Szolenoid szelep 20000 6ra

A tdbldzat a kdvetkez§ hasznalati korilményeket feltételezi:

= Szokdsos hasznalat, a berendezés gyakori elinditdsa és ledllitdsa nélkil. Egyes
modellek esetében ajanlatos maximum 6 alkalommal elinditani és leallitani a

készuléket oranként.

= A berendezés feltételezett izemideje 10 éra/nap és 2 500 ora/év.

MEGJEGYZES
= A tdbldzat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartdsi és felulvizsgalati

szerz8dést a részletekért.

= A tablazat az ajanlott karbantartasi periddusokat tartalmazza. Azonban annak
érdekében, hogy a klimaberendezés a
mUkodjon, szikség lehet kordbban is karbantartdsra. Az ajanlott periddusok
segitséget nyuUjtanak a karbantartasi és felllvizsgélati koltségek finanszirozasanak
a megtervezésében is. A karbantartasi és felllvizsgélati szerz6désben szerepelhet
révidebb felllvizsgalati és karbantartasi periédus, mint az itt megadott.

leheté legkevesebb Uzemszinettel

9.3.3 Lerdviditett karbantartdsi és csereperidodusok

A "karbantartdsi periédus" és a "csereperiodus" leroviditése megfontolandd az
alabbi esetekben:

Ha a berendezést olyan helyen hasznaljak, ahol:

= A szokdsosnal nagyobb a h6mérséklet és a paratartalom ingadozdasa.

Nagy az aramingadozas (feszlltség, frekvencia, hulldmalak-torzitas stb.) (A
berendezés csak a megengedett dramingadozasi tartomanyban hasznalhato.)

Nagy a razkédas és a vibracio.

Por, sO, olajos permet vagy artalmas gdzok (példdul kénessav vagy kén-
hidrogének) lehetnek a levegében.

A késziléket gyakran inditjak el és allitjdk le, illetve nagyon sokaig Uzemeltetik
megallds nélkll (24 6ran at klimatizalt helyek).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalat!
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A fogydalkatrészek ajanlott csereperidodusa

Alkatrész Feluilvizsgala- | Karbantartasi periodus (csere
ti periodus és/vagy javitas)
Leveg@sz(ird 1év 5 év
Nagy hatdsfoku sz(ré 1év
Biztositék 10 év
Forgattyuhazflités 8 év
Nyomastarté alkatrészek Ha korrdziot tapasztal, keresse
fel a helyi markaképviseletet.

MEGJEGYZES
® A tabldzat a f6 alkatrészeket tartalmazza. Lasd a karbantartdsi és fellvizsgdlati

szerz8dést a részletekért.

= A tablazat az ajanlott csereperiédusokat tartalmazza. Azonban annak érdekében,
hogy a klimaberendezés a lehetd legkevesebb lizemsziinettel miikodjon, sziikség
lehet korabban is karbantartasra. Az ajanlott periédusok segitséget nyujtanak a
karbantartasi és felllvizsgdlati koltségek finanszirozasanak a megtervezésében is.
Ezzel kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciot.

INFORMACIO

A garancia nem feltétlentl vonatkozik olyan karokra, amelyek abbdl adédnak, hogy
nem a forgalmazd bontotta meg a berendezést tisztitas céljabol.

i @
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10 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez8k szerint, és értesitse a

szervizt.

FIGYELEM

A

aramtalanitsa.

Ha ilyen

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és

kortlmények kozott
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

tovdbb Uzemeltetik a berendezést, akkor

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

Hiba

Teend6

mkodik rendesen.

Ha egy biztonsdagi eszkdz, pl. biztositék,
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd gyakran
aktivalodik, vagy a BE/KIKAPCSOLO NEM

Kapcsolja Kl a tapkapcsolot.

Az Gzemmad kapcsold NEM jol miikodik.

Kapcsolja Kl a berendezést.

hibakod.

Ha a kezel6felllet az egység szamat mutatja, a
mukodésjelz6 ldmpa villog és megjelenik egy

Ertesitse a beszerel§jét, és
mondja be a hibakddot.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikodik megfelelGen, és a
fent emlitettek ki vannak zdarva, akkor az aldbbi leirdst kovetve vizsgélja meg a

rendszert.
Hiba Teendd
Ha h(it6kozeg-szivargas = A rendszer intézkedéseket |éptet életbe. NE

jelentkezik (A3/CH hibakdd)

kapcsolja Kl az aramellatast.
Ertesitse a beszerel§jét, és mondja be a hibakddot.

Ha a rendszer egyaltalan
nem mukaodik.

Ellendrizze, hogy nincs-e dramkimaradds. Varja
meg, hogy Ujra legyen dram. Ha m(ikodés kozben

lép fel daramszinet, akkor a rendszer az
aramellatds helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldé nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,
vagy billentse vissza a kioldoét.

Ha a rendszer ventilator
modban mkodik, de amint
fités vagy hltés médba
valt, a rendszer ledll.

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri egység
leveg6bemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akaddlyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

Ellendrizze, hogy a kezel6felllet nyitoképernydjén
nem jelent-e meg a jel Lasd a beltéri
egységhez  adott szerelési és  lzemelési
kézikonyvet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Hiba

Teendd

Ha a rendszer mdkodik, de | =
a h(ités vagy fltés nem

kielégitd.

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri egység
levegbbemenetét vagy -kimenetét nem zarja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akaddlyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

Ellenérizze, hogy a leveg6sz(ir6 ne legyen
eltomdédve (ldsd a beltéri egység kézikonyvének
"Karbantartas" fejezetét).

Ellen&rizze a h6mérséklet beallitdsat.

Ellenérizze a ventildtorsebesség beadllitast a
kezel&fellleten.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott ajték vagy
ablakok. Csukja be az ajtdkat vagy ablakokat, hogy
ne jojjon be a kinti levegd.

Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul sokan a
szobaban h(ités kdzben. Ellendrizze, hogy nincs-e a
szobaban nagy hétermelés.

Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen napsugar a
szobaba. Haszndljon fliggdnyt vagy redényoket.

Ellendrizze, hogy a leveg6fuvas szoge megfelels-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébd

megoldani a problémat, lépjen

kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tineteket, és mondja be az egység teljes
modellnevét (a gyartasi szammal, ha lehetséges) és a telepités idépontjat.

Ebben a fejezetben

101 HIDAKOAOK: ALLEKINTES .....oveiveoreieiieeeiiieeesiees e 42
10.2 Az alabbijelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat 44
10.2.1  Jelenség: A rendszer nem mUkodik 44
10.2.2  Jelenség: A h(ités/f(ités nem vélthatd 44
10.2.3  Jelenség: A ventilator m(ikodése lehetséges, de a hiités és a flités nem miikodik 44
10.2.4  Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak. .. 44
10.2.5  Jelenség: A ventilator irdnya nem felel meg a beéllitasnak. ...... 44
10.2.6  Jelenség: Az egyik egységhdl fehér kod gomolyog (beltéri egység) 45
10.2.7  Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység) 45

10.2.8  Jelenség: A kezel6feluleten az "U4" vagy "US" jelzés jelenik meg, és a berendezés leéll, de néhany perc
MUV UJFAINAUL L.tttk ettt sttt ettt s et e st s et s et et s e s e s s enen 45
10.2.9  Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység) 45
10.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiltéri egység) .. 45
10.2.11 Jelenség: A légkondicionalok zaja (kiltéri egység) 45
10.2.12 Jelenség: A berendezésbél por szall ki 45
10.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot draszt 46
10.2.14 Jelenség: A kiltéri egység ventilatora nem forog 46
10.2.15 Jelenség: A kiltéri egység kompresszora rovid f(itési mivelet utdan nemall le. .......... 46
10.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a berendezés ledllasa utdn meleg marad 46
10.2.17 Jelenség: Forro leveg6 érezhetd a beltéri egység ledllitasakor. 46
RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 41

4P848372-1A—2026.07



10 | Hibaelharitas

10.1 Hibakddok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezel&fellletén, vegye fel a kapcsolatot
az Uzembe helyezével, és kozolje a hibakddot, az egység tipusat és a sorozatszamot
(ezeket az adatokat az egység adattablajan taldlhatja).

Tajékoztatasul kozoljik a hibakddok listdjat. Ha a hibakdd szintje ezt lehetévé teszi,
a kéd torolhetd a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez nem lehetséges, forduljon a
belzemel8hoz.

F6kod Tartalom
Ao Kils6 védbberendezés aktivalva
AO- 11 Az egyik beltéri egység R32 érzékelGje hlit6kozeg szivargdsat
észlelte®
RG/CH Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)®

! EEPROM hiba (beltéri)

A3 Lefolydérendszer hiba (beltéri)

AE Ventildatormotor hiba (beltéri)

a7 Legyez&szarny-motor hiba (beltéri)

A9 Szabdlyozdszelep hiba (beltéri)

Ar Lefolyd hiba (beltéri egység)

AH Sz(r&-porkamra hiba (beltéri)

A Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri)

i Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kozott (beltéri)

oy Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; folyadék)

£5 Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; gaz)

rg Bejové levegs termisztora hibas (beltéri)

R Kilép6 levegd termisztora hibas (beltéri)

ce MozgasérzékelS vagy padlohémérséklet-érzékels hibas (beltéri)
cH-0 Az egyik beltéri egység R32 érzékelSje meghibasodott®
CH-02 Az egyik beltéri egység R32 érzékeldje elérte az lizemi élettartam

végét®

CH-05 Az egyik beltéri egység R32 érzékelSje 6 honappal ezel6tt elérte

az lzemi élettartam végét®

CH- 10 Varakozas az egyik beltéri egység meghibasodott R32
érzékel8jének cseréjérél adott megerdsitésre!®

g Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
E! PCB-panel hibas (kiltéri)
E3 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt
1= Kisnyomadsu hiba (kiltéri)
ES Kompresszorblokk érzékelve (kiltéri)
E7 Ventilatormotor hiba (kultéri)
£9 Elektronikus szabalyozdszelep hibas (kiltéri egység)
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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F6kod Tartalom
F3 Tavozo levegd hémérséklete hibas (kiltéri)
Fy Rendellenes szivé oldali hémérséklet (kiltéri)
F& H{t6kozeg-tultoltés érzékelve
H3 Tulnyomas-kapcsold hiba
HT Ventildtormotor probléma (kultéri)
He Kultéri hémérséklet-érzékels hiba (kiltéri)

i Nyomasérzékeld hiba

iz Aramérzékels hiba

i3 Tavozo levegd hémérséklet-érzékelbje hibas (kiltéri)

5 Szivo oldali hémérséklet-érzékels hibas (kaltéri)

& Jégtelenité hémérséklet-érzékelGje hibas (kultéri)

47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhlté HE utan) hibas (kiltéri)
49 G4z hémérséklet-érzékelje (tulhlté HE utan) hibas (kiltéri)
A Tudlnyomas-érzékels hibas (SINPH)

ar Kisnyomads-érzékeld hibas (SINPL)

Rendellenes INV PCB

-

Rendellenes hitéborda-hémérséklet

-
M)

LS Inverter PCB-panel hiba
LE Tularam érzékelve a kompresszoron
L9 Kompresszorblokk (inditas)
L Kikapcsold PCB atviteli hiba vagy megszakadt kapcsolat
P INV tdpfesziltség-ingadozas
Py Borda termisztor hibds
P Teljesitmény-beallitas hiba (kultéri)
g Rendellenes nyomascsdkkenés, szabalyozdszelep hiba
= INV tdpfesziltség-kimaradas
L3 Rendszerellen6rzés még nem lett végrehajtva
L Beltéri/kultéri bekotés hibas
ug Kezel6felllet-beltéri egység kozott rendellenes jelatvitel
ug F6- és segéd kezel6felllet kozott rendellenes jelatvitel
ug Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri egységeket haszndl egytt.
Beltéri egység hiba.
LA Beltéri egységek bekdtése vagy a tipusvalasztads hibas
Le-55 Rendszerzar
UAR-55 Biztonsagi PCB hiba
uA-57 Kulsé szell6zési bemenet hiba
Lc Kozponti cimkett&zés
VRV 55 rencsser Kimaberendezés VDAIKIN e e
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F6kod Tartalom
e Adatatviteli hiba a kdzponti vezérl§ - beltéri egység kdzott
s Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)

@ A hibakdd csak annak a beltéri egységnek kezel&feliletén jelenik meg, amelyen a hiba
jelentkezett.

10.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthetSk a rendszer hibas miikodési jeleinek a kbvetkezék:

10.2.1 Jelenség: A rendszer nem mukaodik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felilet BE/KI gombjanak megnyomasa
utan. Ha a mdkodésjelzé lampa vilagit, a rendszer rendesen mdkodik. A
kompresszormotor tulterhelésének megel&zése érdekében a klimaberendezés 5
percet var a bekapcsolds utdn, ha kikapcsolds utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditdsndl, ha az Gzemmoddvalasztas
gombot hasznaltak.

= Ha a kezel6fellleten a "kozponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és megnyomjak az
Uzemmaodvalasztds gombot, akkor a kijelz6 néhany masodpercig villog. A villogas
mutatja, hogy a kezel6fellletet most nem lehet hasznalni.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az dramellatds bekapcsoldsa utan. Varjon egy
percet, amig a mikroszamitégép lizemkésszé valik.

10.2.2 Jelenség: A hiités/flités nem valthatd

= Ha a kijelzén a (valtas kozponti vezérlés alatt) jelzés lathato, akkor a
kezel6felllet segéd moddra van allitva.

* Ha a htés/f(tés valté taviranyitd-kapcsold megtalalhato, és a kijelzén a EEN jel
lathato (valtas kozponti vezérlés alatt), ez azért van igy, mert a hiités/flités valtast
a hités/f(ités valtd taviranyitd-kapcesoldval lehet szabalyozni. A forgalmazétdl
kérdezze meg, hogy a taviranyitén hol taldlhaté a kapcsold.

10.2.3 Jelenség: A ventilator m(ikodése lehetséges, de a h(ités és a flités nem mikodik

Bekapcsolds utdn kdzvetlenll. A mikroszamitogép felkészil a mikodésre és elvégzi
az adatatviteli ellen8rzést az Osszes beltéri egységgel/egységekkel. Legfeljebb
12 percet varjon, amig ez a folyamat befejezédik.

10.2.4 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtorsebesség nem vdltozik, még a ventildtorsebességet allité gomb
megnyomasa esetén sem. Fltési Gzemmodban, amikor a helyiség hémérséklete
eléri a beallitott hémérsékletet, a kiltéri egység kikapcsol, a beltéri egység pedig
lassu ventildtorsebességre valt at. Igy elkeriilhets, hogy a hideg levegé kdzvetlendil
a helyiségben tartdzkodokat érje. A gomb megnyomdsdra a ventildtor sebessége
akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység flitési izemmaddban van.

10.2.5 Jelenség: A ventilator iranya nem felel meg a beallitasnak.

A ventildtor irdnya nem felel meg a felhasznaldi fellileten jelzett irdnynak. A
ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az egységet mikroszamitégép
vezérli.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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10.2.6 Jelenség: Az egyik egységhbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység)

Ha a paratartalom magas hdtés kozben. Ha egy beltéri egység belseje
nagymértékben szennyezett, akkor a hd&mérséklet eloszldsa a szobdban
egyenetlenné vdlik. llyenkor ki kell tisztitani a beltéri egység belsejét. A készilék
tisztitdsaval kapcsolatos részletekért 1épjen kapcsolatba a forgalmazdéval. Ezt csak
egy szakember tudja elvégezni.

Kozvetlentl a hiités ledlldsakor, és ha a helyiség h6mérséklete és paratartalma
alacsony. llyenkor a meleg hit6kozeggaz visszadramlik a beltéri egységbe, és gbz
keletkezik.

10.2.7 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység)

Ha a rendszer flités mddra kapcsol jégmentesités mod utan. A jégmentesités soran
keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.

10.2.8 Jelenség: A kezel6fellleten az "U4" vagy "US5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leadll, de
néhany perc mulva Ujraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felllet egy masik elektromos berendezés zajat
érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj megzavarja a berendezések
kommunikaciéjat, és azok ledllnak. A zaj megsz(inésével a m(ikdodés magatdl
helyredll. Az aramellatds ki- és bekapcsoldsaval tordlheti ezt a hibat.

10.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység)

Zimmogb hang hallhatd kozvetlenll dram ald helyezés utan. A beltéri egységben
az elektronikus szabdlyozdszelep mikoddni kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy
percen beldl lehalkul.

Folyamatos halk susogd hang hallatszik, amikor a rendszer hitési Gzemben van
vagy ledllt. Az opciondlis tartozékként hasznalt leereszt@szivattyl Uzemelése
kdzben ez a zaj hallhato.

Nyikorgd hang hallhaté, ha a rendszer Gzemel, vagy a ledlldsa utan. A
hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0sszehlzddd mianyag alkatrészek okozzdak a
hangot.

A beltéri egység ledllitdsakor halk susogd vagy surrogd hang hallatszik. Masik

beltéri egység Gzemelése kdzben ez a zaj hallhatd. A maradék olaj és a hiit6kozeg
rendszerbdl valo kilritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hlit6kozeg.

10.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja (beltéri egység, kiiltéri egység)

Folyamatos mély sustorgds hallhatd, ha a rendszer h(ités vagy jégmentesités
modban van. Ez a hlt6kdzeggdz hangja, ahogy a beltéri és a kiltéri egységben
aramlik.

Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy kozvetlenil a mikodés

vagy a jégmentesités ledllasa utdn. Ez a zaj a hlit6kozeg dramlasanak valtozdsakor
vagy megalldsakor keletkezik.

10.2.11 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kultéri egység)

Amikor a m(ikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a frekvenciavaltozas okozza.

10.2.12 Jelenség: A berendezéshbdl por szall ki

Akkor fordul el§, ha a berendezést hosszabb Uzemszinet utdn bekapcsoljak.
llyenkor a berendezésbe bekerUlt por tavozik.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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10.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot draszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettaflst stb. szagdt, azutan
kibocsatja.

10.2.14 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora nem forog

Uzemelés kdzben a ventildtor sebessége a rendszer optimalis mikddése érdekében
van vezérelve.

10.2.15 Jelenség: A kultéri egység kompresszora rovid f(itési mdvelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy h(tékdzeg maradjon a kompresszorban. A
berendezés 5-10 mulva ledll.

10.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a berendezés ledlldsa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyushdz flitése felmelegiti a kompresszort a
kompresszor zokkenémentes induldsa érdekében.

10.2.17 Jelenség: Forrd levegd érezhet§ a beltéri egység ledllitasakor.

Tobb beltéri egység Gizemel egyazon rendszeren belll. Amig egy masik berendezés
Uzemel, valamennyi hlt6kozeg még atfolyik a berendezésen.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

46

VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
4P848372-1A —2026.07



11 | Athelyezés

11 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazdhoz. A berendezések
athelyezése miszaki gyakorlatot igényel.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 47
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12 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén taldlhatd. Ha a berendezésre mar nincs
szUkség, forduljon a forgalmazohoz. Torvény irja eld, hogy a hlit6kozeget hogyan
kell begydjteni, szallitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Gzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozdan).

MEGJEGYZES
NE probdlja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hiitékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
8 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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13 Mszaki adatok

13.1 Eco Design kovetelmények

Az energiacimke — LOT 21 egységadat és a kultéri/beltéri egységek kombinacidja
alapjan végezze el az alabbi [épéseket.

1 Nyissa meg az alabbi weboldalt: https://energylabel.daikin.eu/

2 Vdlasszon a folytatashoz:
= A nemzetkdzi weboldal megnyitdsdhoz valassza a "Continue to Europe"

lehetdséget.

* Az "Other country" lehet6séggel az orszagspecifikus oldalakra jut el.
Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag" weboldalra lesz dtiranyitva.

3 Az "Eco Design — Ener LOT 21" cimke alatt kattintson a "Generate your label"
pontra.
Eredmény: A "Szezonalis hatékonysag (LOT 21)" weboldalra lesz atirdnyitva.

4 A megfelel6 egység vdlasztdsahoz kovesse a weboldalon megjelend
utasitasokat.

Eredmény: A vdlasztds elvégzését kovetben a LOT 21 adatlap PDF vagy HTML
weboldal formdtumban megtekinthetd.

. INFORMACIO
l Egyéb dokumentumok (pl. kézikonyvek ...) szintén megteiknteht6k a tandcsado
weboldalon.
RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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14 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kovetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sértlést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

= A berendezés kezelésekor figyeljen az aldbbiakra:

El Torékeny.

Az egység maradjon allo helyzetben, hogy a kompresszor ne sériljon
meg.

14.1 Kiltéri egység

14.1.1 AkuUltéri egység kicsomagoldsa

14.1.2 AkuUltéri egység kezelése

VIGYAZAT
A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés levegébemenetét

vagy aluminium bordait.

Targonca. Amig az egység a raklapon marad, targoncaval szallithaté.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 5 1
4P848372-1A - 2026.07



14 | A doboz bemutatdsa

Az egységet lassan és dvatosan, az abrazolt médon kell szallitani:

e

= o]
b
=S19)

g

14.1.3 Tartozékok leszerelése a kultéri egységrél

1 Vegye le aszervizfedelet. Ldsd "17.2.2 A kiltéri egység felnyitdsa" [» 72].

a b c
1% 1% [1x
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d f
1% 1%
ey
g
1% 1%

Altaldnos biztonségi el8irdsok
Kultéri egység szerelési kézikonyve
Figyelmeztetd cimke

Cimke a fluortartalmu, Gveghazhatéast okozé gazokrol
HUt6kozeg-utantoltési cimke
Megfelel6ségi nyilatkozat
Folyadékvezeték csovek — hajlitott
Folyadékvezeték csovek — rovid
Folyadékvezeték csévek — hosszu
Gazcsovek — hajlitott

Gazvezeték csovek

A—e = T00Q =-n® O 0 T O
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15 Egységek és opciok

Ebben a fejezetben

15.1 Azonositas

15.1

15.2
15.3
15.4

AAZONOSIEES ..t h bbbttt 53
15.1.1  Azonositasi CIMKe: KUIEIT @ZYSEE ... ..c.ouiiiiiiiiiiiiiciii s 53
PN O L= T4 YT =4 o | OSSPSR 53
A TENASZET EIFENTUEZESE ...t ettt bbb ettt bbbttt 54
Egységek €s beallitasok KOMDINACIOJA. . ..iiiiriiiiceeeeee ettt 54
15.4.1 Az egységek és bedllitasok kombinacidjardl... 55
15.4.2  Beltéri egységek lehetséges kombindcidi....... 55
15.4.3 A KUIETT @EYSEE OPCION cuuvivieiitiieie ettt ettt ettt a ettt ettt ettt ettt ettt ettt enn 55

15.1.1 Azonositasi cimke: Kiltéri egység

Hely

"]

A modellek azonositasa

Példa:RXYSA6B7Y1B

Kéd Magyarazat
R Hatott kiltéri levegd
X Hdszivattyu (nincs folyamatos flités)
Y Egyetlen modul
S S sorozat
A R32 hiitékozeg
4~6 Teljesitményosztaly
B7 Modellsorozat
V1 Tapfesziltség: 1~, 220~240V, 50 Hz
Y1 Tapfesziltség: 3N~, 380~415 V, 50 Hz
B Eurdpai orszagok

15.2 A kultéri egységrol

Ez a szerelési kézikonyv a VRV 5-S, teljes inverteres, hdszivattyls rendszerre
vonatkozik.

Az egységeket kultéri Uzemre, levegb-levegd hészivattyus rendszerekkel végzett
fltési célokra tervezték.

Ez az egység a VRV IV-S kultéri egységek cseréjére hasznalhatd. Adott esetben
olvassa el a cserére vonatkozé konkrét informacidkat.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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Miiszaki adatok RXYSA4~6
Teljesitmény Flités 14,2~18,0 kW
Htés 12,1~15,5 kW
Kaltéri tervezési Fdtés —20~21°C DB
hémérséklet —20~15,5°C WB
Hdtés -5~46°C DB

15.3 Arendszer elrendezése

FIGYELEM
A beszerelést Ugy KELL elvégezni, hogy az megfelelien az R32 berendezésre

vonatkozd el@irasoknak. Tovabbi informacidkat lasd: "3.1 Utmutatdsok R32
hiitékozeget hasznald berendezéshez" [» 17].

MEGJEGYZES
NEM engedélyezett muszaki helyiségek, példaul szerverszobak és adatkozpontok

hiitésére, ahol egész évben szlikséges a h(ités biztositdsa.

INFORMACIO

A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

i @

INFORMACIO

A beltéri egységek nem hasznalhatok tetszéleges 6sszedllitasban, az utmutatot lasd:
"15.4.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacioi" [» 55].

i @

... b b .i._b
¢ yJ—\ ¢ yJ—\ ¢ yJ—\
d@ | d® | d@ |
fe e @
a Hszivattyu kiltéri egysége
b Ht6kozegesovek
¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység
d Tavirdnyitd normal Gzemmaodban
e Taviranyito csak riasztd izemmaodban
f Taviranyito fellgyelet tizemmadban (bizonyos esetekben kotelezd)

15.4 Egységek és beallitasok kombinacioja

. INFORMACIO
l Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM elérhetdk.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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15.4.1 Az egységek és bedllitasok kombinacidjardl

MEGJEGYZES
A rendszer (kultéri egység+beltéri egység(ek)) megfelelé miikodésének biztositasa

érdekében a VRV 5-S hdszivattyu legfrissebb miszaki adatait kell hasznalni.

A hdészivattyus rendszer kulonféle tipusu beltéri egységekkel haszndlhatd, és
kizardlag R32-vel végzett miikodésre tervezték.

A termékkatalégusban megtaldlja az elérhetd egységeket.

Az adatokban attekintés taldlhat arrdl, hogy a beltéri és kultéri egységek milyen
kombinacidban hasznalhaték. Nem minden kombindcié engedélyezett. Az
Osszeadllitasi lehet6ségeket szabalyok hatdrozzak meg (kiltéri egységek, beltéri
egységek és tavirdnyiték kombinacidja, stb.), melyeket a mdszaki adatok
tartalmaznak.

15.4.2 Beltéri egységek lehetséges kombinacidi

Altaldnossdgban az alabbi beltéri egységek csatlakoztathaték a VRV 5-S

hészivattyus rendszerhez. A felsorolds nem teljes, és a lehet&ségeket a kultéri és

beltéri egységek tipusa egyarant meghatarozza.

= VRV koOzvetlen expanzios beltéri egységek (levegb-levegé rendszerek).
Megjegyzés: Tobblakdsos opcid RXYSA4~6 egységhez csatlakoztatott beltéri
egységek esetében nem megengedett.

= EKVDX (leveg6-levegs rendszerek): VAM-J8 szlikséges.

= AHU (levegd-levegd rendszerek): EKEXVA-készlet és EKEACBVE-box szlkséges.

= Légfliggony (levegb-levegs rendszerek). A tovabbi informacidkat az adatkonyv
kombindcids tablazataban talal.

15.4.3 AkuUltéri egység opcioi

INFORMACIO

°
l Az elérhet opciok legujabb elnevezéseit a mlszaki adatok tartalmazzak.

Alaplemezfiités (EKBPH250D7)

= Megel6zi az alsdlemez fagyasat.

= Olyan helyekhez ajanlott, ahol alacsony kornyezeti h6mérséklet mellett nagy
paratartalom fordulhat el6.

= A szerelési Utmutatdsokat 1dsd az alsolemez-f(ités szerelési kézikdnyvében.
Hités/flités szelektor (KRC19-26A)

A h(ités vagy fltés lzemmad irdnyitdsa egy kdzponti helyrél.

Fali szerel6készlet (KIB111A) elérhetd a kapcsold fali felszereléséhez.

A hités/f(ités valtd kapcsold csatlakoztatasahoz a kultéri egységhez, lasd: "20.4 A
hiités/f(ités valtd kapcsold opciod csatlakoztatdsa" [» 119].

Kiilsé vezérl6adapter (DTA104A61/62)

Kuls6 vezérl6adapter hasznalhato egy adott Gzemmad kozponti vezérlésrél érkezd
kils6 bemenettel végzett irdnyitasahoz. (Csoportos vagy egyéni) utasitasok
adhatdk halk Gzemmad és korlatozott teljesitményfelvételli Gizemmaod inditasara.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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16 R32 egysegekre vonatkozo specialis
kdvetelmenyek
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16.1 Beszerelési tér elGirasai

FIGYELEM
Ha az alkalmazas R32 h(t6kdzeget tartalmaz, akkor annak a helyiségnek az

alapterilete, ahova a késziilékeket taroljak, legalabb 98,3 m? legyen.

MEGJEGYZES
= A csOvezetékeket biztonsagosan kell felszerelni, és védeni kell a mechanikai

karosodastol.

= Aleheté legkevesebb csévezetéket hasznalja.

16.2 Rendszer elrendezési kovetelmeényei

A VRV 5-S egység R32 hit6kozeget hasznal, amely A2L besorolast kapott és kis
mértékben tlzveszélyes.

Az IEC 60335-2-40 szerint a hitérendszerek fokozott tomitettségére vonatkozdé
kovetelményeinek megfelel6en ezt a rendszert elzardszelepekkel lattuk el a kiltéri
egységen, a taviranyitd pedig riasztasi funkcioval rendelkezik. A jelen kézikdnyv
el6irdsainak betartasa esetében tovabbi biztonsagi intézkedésekre nincs szikség.

Az egységbe alapfunkcioként beépitett biztonsdgi eszkdzoknek kbdszonhetden a
toltés és az alapterllet kulonb6z6 kombinacidinak széles valasztéka all
rendelkezésre.

Kovesse az alabbi Utmutatdsokat, hogy a teljes rendszer megfeleljen a jogszabalyi
el6irdsoknak.

Kiiltéri egység 6sszeszerelése

A kultéri egységet kiltéren kell felszerelni. Ha a kiltéri egységet beltérben szerelik
fel, akkor tovabbi intézkedésekre lehet szlikség a vonatkozd jogszabalyok betartdsa
érdekében.

A kiltéri egységen rendelkezésre all egy kilsé kimeneti csatlakozd. Ez az SVS
kimenet hasznalhatd, ha tovabbi intézkedésekre van szliikség. Az SVS kimenet az
X2M csatlakozon talalhato érintkezd, amely szivargas észlelése, az R32 érzékels (a
beltéri egységen talalhato) hibdja vagy csatlakozasanak megsz(inése esetén lezar.

Az SVS kimenetel kapcsolatos tovabbi informdciokat lasd: "20.3 Kulsé kimenetek
csatlakoztatdsa" [» 118].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
6 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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Beltéri egység felszerelése

MEGJEGYZES
Ha egy vagy tobb helyiség van Gsszekotve az egységgel csérendszeren keresztill,

akkor tgyeljen ra, hogy a levegébemenet ES kimenet kozvetlentl, csévezetéken
keresztil csatlakozzon ugyanazon helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl.
az almennyezet a leveg6 be- vagy kimenetéhez.

A beltéri egység beszerelésével kapcsolatban a beltéri egységhez mellékelt
szerelési és Uzemelési kézikonyv ad felvildgositast. A beltéri egységek
kompatibilitdsaval kapcsolatban az egység adatkonyvének legljabb verzidja ad
felvildgositast.

A rendszerben lév6 hiit6kozeg teljes mennyisége nem lehet tobb, mint az dsszes
hltékozeg maximalis megengedett mennyisége. Az 6sszes hltékdzeg maximalis
megengedett mennyiségét a rendszer dltal kiszolgalt helyiségek, valamint a legalso,
fold alatti szintjén taldlhato lakérészek hatdrozzak meg.

A(z) "16.3 A toltési hatarérték meghatdrozasa" [» 61] rész alapjan ellendrizheti,
hogy a rendszere megfelel-e a toltési hatarértékekben meghatdrozott
korldtozasoknak.

Opcionalis kimeneti PCB adhatd a beltéri egységhez, ami kimenetet biztosit a kilsé
eszkdzhoz. A kimeneti PCB szivargds észlelése, az R32 érzékel§ hibaja vagy
csatlakozdsanak megsziinése esetén kapcsol. A tipusok pontos nevét a beltéri
egység opcionak listaja ismerteti. Az opcionalis b6vebb ismertetéséhez olvassa el az
opcionalis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét.

Cs6szerelési elGirasok

A cs@vezetékeket a "18 CsGszerelés" [» 78] Utmutatasai szerint kell beszerelni.
Kizardlag az 1SO14903 szabvany legljabb valtozataban szerepl6 mechanikus
csatlakozok (pl. forrasztott + karimas) csatlakozdk haszndlhatoék.

A lakott terekbe szerelt cs6vezetékek esetében lgyeljen rd, hogy a csoveket
megvédje a véletlen sérilésekkel szemben. A csévezetékeket a "18.4 A
hltékozegesovek ellenérzése" [P 95] részben ismertetett eljarassal kell ellenérizni.

Taviranyitdéra vonatkozé elGirasok

a .
I RN PO -
o] CVJ_‘"". c!J_!---: i c!J_!---:
d@ | d@ || d@ | |
RN R L e@ |
| hi hi ho
a Hdészivattyu kultéri egysége
b Hit6kozegesovek
¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység
d Tavirdnyitd normal tzemmddban
e Taviranyitd csak riasztd Gzemmaodban
f Taviranyito fellgyelet izemmadban (bizonyos esetekben kotelezd)
g Kozpontivezérld (opcionalis)
h Opciondlis PCB (opcionalis)

A taviranyitd beszerelésével kapcsolatban a taviranyitdhoz mellékelt szerelési és
Uzemelési kézikonyv ad felvildgositdst. Minden egyes beltéri egységet az R32
biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitéval (pl. BRC1H52/82* vagy Ujabb) kell
csatlakoztatni. Ezekbe a tdvirdnyitdkba olyan biztonsagi funkcidkat épitettek,
amelyek vizudlis és hangriasztdssal figyelmeztetik a felhasznalét a szivargasra.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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A taviranyitd beszereléséhez kotelez6 betartani az alabbi el6irdsokat.

1 Kizérdlag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd hasznalhatd. A
taviranyitd kompatibilitdsat miszaki adatlap ismerteti (pl. BRC1H52/82%).

2 Mindegyik beltéri egységet kulonallo tavirdnyitohoz kell csatlakoztatni. Ha a
beltéri egységek csoportos vezérlés alatt mdkddnek, lehetséges, hogy
helyiségenként csak egy taviranyitét hasznalhato.

3 A beltéri egységgel altal kiszolgalt helyiségben elhelyezett taviranyitot ugy kell
bedllitani, hogy minden funkcidja mdkddjon vagy csak riasztds moddban
Gzemeljen. Amennyiben a beltéri egység nem azt a helyiséget szolgdlja ki,
ahova be lett szerelve, akkor a beszerelési és a kiszolgalt helyiségbe egyarant
el kell helyezni taviranyitét (bizonyos konnyitések lehetnek, lasd az aldbbi
példakat). Az eltérd taviranyitdé Gzemmaddokat és azok bedllitdsi mddjairdl az
alabbi megjegyzés vagy a tdviranyitohoz mellékelt szerelési és Uzemelési
kézikdnyv ad felvildgositast.

4 A halészobdkat tartalmazo épuletekben (pl. szalloda), olyan épuletekben, ahol
a lakdk mozgdsa korldtozott (pl. kérhdzak), vagy ahol az éplletben
kontrolldlatlan szamban vannak jelen olyan emberek, akik nincsenek tisztdban
a biztonsagi ovintézkedésekkel, kotelezé beszerelni egyet az aldbbi készilékek
kozul a helyszinre, 24 o6ras fellgyelet biztositdsahoz:

= egy fellgyeleti taviranyitd
= vagy kozponti vezérld. Pl., iTM kils6 riasztéval a WAGO modulon keresztl,
iTM beépitett riasztoval, ...

Megjegyzés: A beépitett riasztéval elldtott taviranyitok lathatd és hallhaté
figyelmeztetéseket fognak adni. Pl. a BRC1H52/82* taviranyitdk 65 dB (a riasztétol
1 m tavolsdgban mért hangnyomas) er@sségl riasztast adnak ki. A hanger&sségre
vonatkozé adatokat a tdvirdnyitd mliszaki adatlapja ismerteti. A riasztasnak
minden esetben 15 dB-lel hangosabbnak kell lenni a helyiséghen uralkodd
hattérzajnal.

A nem tartozékként beépitett kilsé riasztdsnak minden esetben 15 dB-lel
hangosabbnak KELL lenni a helyiségben uralkodd hattérzajnal:

= A taviranyitd hangteljesitménye nem elegend6 a 15 dB kildnbség biztositdsahoz.
Ez a riaszté a kultéri egység SVS kimeneti csatorndjahoz vagy az adott
helyiségben elhelyezett beltéri egység PCB kimenetéhez csatlakoztathatd. A
kaltéri SVS kapcsol, ha a teljes rendszerben barhol R32 szivargdst észlel. Beltéri
egységeknél az opcionalis kimenet csak akkor kapcsol, ha a sajat R32 érzékeldje
szivargast észlel. Az SVS kimeneti jellel kapcsolatos tovabbi informacidkat lasd:
"20.2 Az elektromos huzalozads csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez" [» 114]. A
beltéri egység opciondlis PCB kimenetével kapcsolatos tovabbi informacidkat a
beltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikdnyve ismerteti.

= A beépitett riasztd nélkuli kbzponti vezérlét hasznal vagy a beépitett riasztdval
rendelkezd kdzponti vezérld hangteljesitménye nem elegendé a 15 dB kilonbség
biztositdsdhoz. Olvassa el a kdzponti vezérl§ szerelési kézikonyvét a kilsé riaszto
helyes beszerelési eljarasara vonatkozé adatokért.

Megjegyzés: Konfiguraciotél fuggéen a taviranyitd a hdrom lehetséges
Uzemmodban mikodtethets. Mindegyik Gzemmod eltérd tavirdnyitd funkcidkat
kindl. A tavirdnyitd Gzemmddjainak bedllitdsara és funkcidira vonatkozé tovabbi
informdacidkat a tdvirdnyitdohoz adott referencia Utmutatd a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
8 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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Uzemmoéd Funkcio

Minden funkcié mUkodik | A tdvirdnyitd minden funkcioja mikodik. Az 6sszes
normal funkcié elérhetd. Ez a tavirdnyitd lehet f6 vagy
segéd taviranyito.

Csak riaszté A tavirdnyito kizardlag szivargasjelz6ként mikodik
(egyetlen beltéri egységhez). Nem érhet§ el funkcio. A
taviranyitot mindig a beltéri egységgel azonos
helyiségben kell elhelyezni. Ez a taviranyito lehet f6
vagy segéd taviranyito.

Fellgyelet A taviranyito kizdrolag szivargasjelz6ként miikodik (a
teljes rendszerhez, vagyis tobb beltéri egységhez és
azok tavirdnyitdihoz). Mds funkcié nem érheté el. A
taviranyitot a fellgyelt helyiségben kell elhelyezni. Ez a
taviranyito csak segéd taviranyito lehet.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy fellgyeleti taviranyitét adjon
a rendszerhez, a taviranyiton és a kiltéri egységen is el
kell végezni a helyszini beallitdsokat.

Megjegyzés: A taviranyitok helytelen haszndlata hibakédok megjelenését
okozhatja, Uzemképtelenné teheti a rendszert vagy a vonatkozo el6irdsoknak nem
megfeleld mikodést eredményezhet.

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérlSk fellgyeleti tavirdnyitoként is haszndlhatdk. A
beszereléssel kapcsolatban a kodzponti vezérl6k szerelési kézikonyve szolgdl
részletes informaciokkal.

Példak
NEM OK AFR Esemény
1 A taviranyité nem kompatibilis R32
| biztonsagi rendszerrel
a tﬁL a b
> O v e
2 Taviranyitd nélklli beltéri egységek
[ [ | [ [ | hasznélata nem engedélyezett
a bl ] bll | b[ ] a bll l bll l bll l
3 Egyetlen R32 biztonsagi rendszerrel
| kompatibilis taviranyitd esetében ez
a b a b[ | legyen a f& taviranyitd, melyet a
_ H beltéri egységgel azonos helyiségben
X B J & kell elhelyezni.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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Ha a becsatornazott beltéri egység
nem azt a helyiséget szolgalja ki,
ahova be lett szerelve, akkor a
beérkez§ és a visszatéré levegs
légcsatornait egyarant az adott
helyiségbe KELL kdzvetlenil
becsatornazni.

Az alapteriiletre és a tavirdnyitokra
vonatkozo szabdlyokat csak a
kiszolgalt helyiségben KOTELEZO
betartani, ha az adott helyiséget csak
egy masik helyiségbe szerelt,
becsatornazott beltéri egység
szolgalja ki.

Minden mas esetben mind abban a
helyiségben, ahova a becsatornazott
egység be lett szerelve, mind a
kiszolgalt helyiség(ek)ben be kell
tartani az alapteriletre és a
taviranyitdkra vonatkozé szabalyokat.

A: Nincs alapteriletre vonatkozé
korladtozas. Nem szikséges
taviranyito.

B: Alapteriletre vonatkozd korlatozas,
taviranyitd beszerelése szlkséges.

_d

@d

Két R32 biztonsagi rendszerrel
kompatibilis taviranyitd esetében
legaldbb az egyik taviranyitét a beltéri
egység helyiségében kell elhelyezni.

@d

B d

Csoportos vezérlés legfeljebb

10 beltéri egységre engedélyezett,
melyek eltéré vagy azonos portokra
csatlakoznak. Legaldbb egy, R32
biztonsagi rendszerrel kompatibilis
taviranyitot a beltéri egységekkel
azonos helyiségben kell elhelyezni.

Be

r
—\2

Bizonyos helyzetekben kotelezd
taviranyitot szerelni a felUgyelt
helyiségbe.

Helyiségben: f§ taviranyitd, minden
funkcidval VAGY csak riasztas
modban.

A fellgyelt helyiségben: fellgyeleti
taviranyito.

Kultéri egység
Beltéri egység

-0 Q. n T QO

R32 biztonsagi rendszerrel NEM kompatibilis taviranyitd
R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis tavirdnyitd
Taviranyitd feligyeleti Gzemmaodban

Fellgyeleti helyiség

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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g Légcsatorndk (belépd és visszatérs levegd)

16.3 A toltési hatarérték meghatarozasa

1. lépés — Hatdrozza meg a kovetkez6 alapterlleteket a rendszeren belili teljes
hlt6kozegmennyiség meghatdrozdsahoz:

= azok a helyiségek, ahova a beltéri egység be lett szerelve.

= ES azok a helyiségek, melyeket egy masik helyiségbe szerelt, becsatornazott
beltéri egység szolgal ki.

A helyiség terilete kiszamithatd dgy, hogy a falakat, az ajtdkat és a valaszfalakat

bejeloli a padlén és kiszamitja az igy kapott terllet nagysagat. A kovetkezd

l[épésben a rendszer altal kiszolgdlt legkisebb helyiség terlletét haszndlva szamitsa

ki a rendszerben megengedett legnagyobb hiit6kdzeg-mennyiséget.

Az almennyezettel, szell6z6csével vagy hasonld kapcsolattal 6sszekapcsolt terek
nem szamithatok egyetlen térként.

Amennyiben két, azonos szinten taldlhatd helyiség elvdlasztasa megfelel bizonyos
kovetelményeknek, akkor a helyiségek egy szobaként kezelendbek, és az
alapteriletik 6sszeadhatd. Ilyen moédon megnodvelhet§ a megengedett maximalis
toltés szamitdsdhoz hasznalt A, érték.

Az aldbbi két feltételbdl az egyiknek teljestlni kell, hogy a helyiségek alapteriletét
Osszeadhassa:

= Egy térnek min@silnek az azonos szinten 1évé helyiségek, amelyek allandd

nyilassal kapcsolodnak, amely leér a padldszintig, és kozlekedési célt szolgal.

= Az azonos szinten |évd, és az aldbbi feltételeknek megfelels nyildssal kapcsolodd
helyiségek egy térként kezelhetSk. A nyilasnak két részbdl kell allni, hogy
megfeleld légaramlast biztositson.

>20mm
£
e
o
B
T |E A 20
<] nvmin <~ fros A > mm
S |E 250%A,,,
™ | O
Q| <100 mm
A,min Természetesen szell6z6 terilet minimalis nagysaga

Az alsé nyilas esetében:

= Ez a nyilds nem vezet kifelé

= A nyilas nem lehet zarva

= A nyilds legyen 20,012 m? (A,.in)

= A padloszint felett 300 mm-nél magasabban taldlhaté nyildas nem szamit bele az
A.min SZaMitdsaba

= Legaldabbaz A, 50%-a nincs a padldszint felett 200 mm-nél magasabban

= Az alsé nyilds alja <100 mm legyen a padlétél mérve

= A nyilds magassaga 220 mm

A felsé nyilas esetében:

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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= Ez a nyilds nem vezet kifelé
= A nyilds nem lehet zarva
= Anyilas legyen 20,006 m? (az A, érték 50%-a)

= Afelsd nyilas alja 21500 mm legyen a padlotol mérve

nvmin

= A nyilds magassaga 220 mm

Megjegyzés: A felsé nyilasra vonatkozd elGirdsok teljesithet6k almennyezettel,
szell6ztetd csGvezetékkel vagy hasonlé megoldassal, amely légaramlast biztosit a
csatlakozd helyiségek kozott.

2- lépés — Az alabbi grafikon vagy tablazat segitségével hatdrozza meg a rendszeren
belili teljes hiit6kdzegmennyiség hatdrértékét az egyes beltéri egységekhez ES a
becsatorndzott beltéri egység altal kiszolgalt egyes helyiségekhez.

Hatdrozza meg mind a legalsé fold alatti szinthez ES minden egyéb szinthez.

A teljes h{t6kozegmennyiség hatdrértékét a hatékony beszerelési magassag
hatdrozza meg:

= a beltéri egység alsé oldala és a padld legalacsonyabb pontja kozott mérve,
amennyiben a beltéri egység azonos helyiségbe van beszerelve.

= a légcsatorna nyildsdnak alja és a padld legalacsonyabb pontja kdzott mérve,
amennyiben a helyiségeket kiszolgdld becsatorndzott beltéri egység mas
helyiségbe van beszerelve.

Megjegyzés: Ha a beszerelés magassaga nincs feltlintetve, a tablazatban szerepld,
legkozelebb esd alacsonyabb magassagértéket haszndlja. Pl. ha a beszerelés
magassaga 2,7 m, akkor a tablazatbdl a 2,5 m magassagértékhez tartozd értéket
hasznalja.

Részletesebb tablazatot az adatkdényvben talal.

MEGJEGYZES
A beltéri egységek és a légcsatornak alja nem lehet 1,8 méternél alacsonyabban a

padlo legmélyebb pontjatdl szamitva, kivéve a padlon allo beltéri egységeket (pl.
FXNA)

Megjegyzés: A szamitott toltésmennyiséget lefelé kell kerekiteni.

oo .1 O0bo
Jobo .1 O0O0o

MINDEN MAS SZINT

Vélassza az 'a' gorbét, amely a hatékony beszerelési magassagnak felel
meg

goo "8 O0od

LEGALSO FOLD ALATTI SZINT

Valassza a 'b' gorbét, amely a hatékony beszerelési magassagnak felel
meg

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
62 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
4P848372-1A —2026.07



16 | R32 egységekre vonatkozd specidlis kovetelmények
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A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(b) -
[m?] Effective installation height () Effective installation height (¢) [m?3] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<1.8m|2.2m{2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m(<1.8m|2.2m|2.5m(3.0m|3.5m(4.0m|4.5m <£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —|44|60|60|/68| — | —| —|35(40|46|52 53 |31.8/31.8|35.5/41.6|47.7|53.8|59.9 | 26.8 | 26.8|30.5| 36.6|42.7 | 48.8| 54.9
6 — | —|44|60|63|72|81| — | —|35|41|48|55]|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7|61.0|27.4 |27.4|31.1|37.3|43.5|49.7 | 56.0
7 46 146606374 /84|95|35|35|40|48|56|64|73 55 |32.9/32.9|36.7|43.0|49.3|55.7|62.0| 27.9 |27.9|31.7| 38.0|44.3| 50.7 | 57.0
8 6.0|60|60|72|84|96|108| 41|41 |46|55|64|74|83 56 |33.4|33.4|37.2|43.7|50.1|56.6 |63.0 | 28.4 [28.4|32.2|38.7|45.1|51.6| 58.0
9 68 | 68|68|81|95|108]122| 46 |46 |52|6.2|73|83|93 57 |33.9/33.9|37.8/44.4|50.9|57.5|64.1|28.928.9/32.8|39.4|45.9| 52.5|59.1
10 | 756 |75|75|9.0|10.5/120/135| 51 | 51|58 | 6.9 | 81| 9.2 |10.4 58 |34.4|34.4|38.4|45.1|51.7|58.4|65.1|29.4 |29.4|33.4|40.1|46.7|53.4|60.1
11 | 83(83(83|99|11.6(132|149| 56 |56 | 6.3 | 7.6 |89 |10.1|11.4 59 [34.9(34.9|39.0|45.8|52.5|59.3(66.1|29.929.9|34.0/40.8(47.5|54.3|61.1
12 | 9.0 |9.0|9.0|10.8/12.6(14.4|16.2| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 83| 9.7 |11.1| 124 60 |35.4|35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|67.2|30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3|62.2
13 | 9.8 |98 |9.8[11.7/13.7/15.6|17.6| 6.6 | 6.6 | 7.5 | 9.0 |10.5/12.0| 13.5 61 |35.935.9|40.1|47.1(54.2|61.2(68.2|30.9 |30.9|35.1|42.1(49.2| 56.2| 63.2
14 | 10.5/10.5/10.5(12.6/14.7|16.8/18.9| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|12.9| 14.5 62 |36.4(36.4|40.7|47.8|55.0|62.1(69.2| 31.4 | 31.4|35.7| 42.8| 50.0| 57.1|64.2
15 | 11.3|11.3]11.3|13.5/15.8/18.0|20.3| 7.6 | 7.6 | 8.6 |10.4|12.1/13.8| 15.5 63 |36.936.9|41.3|48.5(55.8(63.0|70.3| 31.9 | 31.9|36.3|43.5(50.8| 58.0| 65.3
16 | 12.0(12.0{12.0|14.4|16.8(19.2|21.6| 8.1 | 8.1 | 9.2 |11.1|12.9|14.7| 16.6 64 |37.4|37.4|41.8|49.2|56.663.9|71.3|32.4|32.4|36.8|44.2|51.6|58.9|66.3
17 |112.8/12.8/12.8|15.3{17.9(20.4|22.6| 86 | 86 | 9.8 |11.7|13.7(15.7|17.6 65 |37.9(37.9|42.4/49.9|57.4\64.9|72.3|32.9(32.9/37.4/44.9|52.4|59.9|67.3
18 | 13.5|13.5(13.5/16.2/18.9(21.6|23.7| 9.1 | 9.1 [10.4|12.4|14.5|16.6| 18.7 66 |38.4|38.4|43.0/50.6(58.2(65.8|73.4|33.4|33.4|/38.0|45.6|53.2|60.8|68.4
19 | 14.3|14.3/14.3|17.1]/20.0(22.5|24.7| 9.6 | 9.6 [{10.9/13.1|15.3|17.5|19.7 67 |38.9(38.9/43.6|51.3|59.066.7 |74.4 | 33.9 |33.9|38.6|46.3|54.0|61.7|69.4
20 [ 15.0(15.0(15.0{18.0(21.0|23.4(25.7| 10.1 |10.1|11.5|13.8|16.1| 18.4| 20.7 68 |39.4(39.4(44.1|52.0(/59.8|67.6|75.5|34.4|34.4|39.1|47.0/54.8/62.6|70.5
21 [ 15.6]15.6(15.818.9(/21.9/24.3|26.8| 10.6 | 10.6|12.1|14.5|/16.9| 19.3| 21.8 69 |40.0(40.0|44.7|52.7|60.6 68.5|76.5| 35.0 | 35.0|39.7|47.7 | 55.6|63.5| 71.5
22 [16.1(16.1(16.5/19.8|22.7|25.3(27.8| 11.1 [11.1|12.7| 15.2| 17.7| 20.3 | 22.8 70 |40.5|40.5|45.3|53.4|61.4|69.5|77.5| 35.5 | 35.5|40.3|48.4| 56.4| 64.5| 72.5
23 [ 16.7(16.7(17.3/20.7|23.5|26.2(28.8| 11.7 [11.7|13.2| 15.9| 18.5 | 21.2 | 23.8 71 |41.0|41.0|45.9|54.0(62.2|70.4|78.6 | 36.0 | 36.0|40.9|49.0|57.2|65.4| 73.6
24 [17.2(17.2(18.0|21.6|24.3|27.1(29.9( 12.2 [12.2|13.8|16.6|19.3|22.1| 24.9 72 |41.5|41.5|46.4|54.7(63.0|71.3|79.6 | 36.5 | 36.5|41.4|49.7|58.0| 66.3| 74.6
25 [ 17.7(17.7(18.8/22.3|25.1|28.0(30.9| 12.7 [12.7 | 14.4| 17.3|20.1(23.0 | 25.9 73 |42.0|42.0|47.0|55.4(63.8(72.2|79.8| 37.0 | 37.0| 42.0| 50.4 | 58.8 | 67.2| 75.6
26 |18.2(18.2(19.5|23.0(26.0/28.9|31.9|13.2|13.2|15.0|18.0|21.0|23.9|26.9 74 |425|42.5|47.6|56.1/64.6|73.2|79.8|37.5|37.5/42.6|51.1|/59.6|68.2|76.7
27 |18.7]18.7(20.3|23.7(26.8/29.9|33.0| 13.7 |13.7|15.5|18.7|21.8|24.9| 28.0 75 |43.043.0/48.2|56.8|65.4|74.1|79.8|38.0 |38.0/43.2|51.8(/60.4|69.1|77.7
28 [19.2(19.2(21.0|24.3|27.6|30.8|34.0| 14.2|14.2|16.1|19.3|22.6|25.8| 29.0 76 |43.5|43.5|48.7|57.5|66.2|75.0|79.8 | 38.5(38.5(43.7|52.5(/61.2|70.0|78.7
29 [19.7]19.7(21.7|25.0(28.4|31.7|35.0| 14.7 | 14.7|16.7|20.0| 23.4| 26.7 | 30.0 77 |44.0 |44.0|49.3|58.2|67.1|75.9(79.8| 39.0 | 39.0|44.3|53.2|62.1|70.9|79.8
30 |20.2|20.2(22.3|25.7(29.2|32.6|36.1| 15.2|15.2|17.3|20.7 |24.2|27.6| 31.1 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|67.9|76.8(79.8| 39.5 |39.5|44.9|53.9|62.9|71.8|79.8
31 |20.7|20.7 |22.8|26.4|30.0|33.6|37.1| 15.7 | 15.717.8|21.4|25.0| 28.6| 32.1 79 |45.0 |145.0|50.5(59.6|68.7 |77.8|79.8| 40.0 |40.0|45.5|54.6|63.7|72.8| 79.8
32 [21.2]21.2|23.4|27.1|30.8|34.5|38.2| 16.2|16.2|18.4|22.1|25.8|29.5| 33.2 80 |45.5|45.5|51.1|60.3|69.5|78.7 (79.8| 40.5 |40.5|46.1|55.3|64.5|73.7| 79.8
33 |21.7(21.7(24.0|27.8|31.6|35.4|39.2| 16.7 | 16.7 | 19.0|22.8|26.6 | 30.4 | 34.2 81 |46.0 |46.0|51.6(61.0|70.3|79.6(79.8| 41.0 |41.0|46.6|56.0|65.3|74.6|79.8
34 |222(22.2(24.6/285(32.4|36.3]40.2| 17.2[17.2|19.6|23.5|27.4|31.3|35.2 82 |46.5|46.5|52.2|61.6|71.1(79.8|79.8| 41.5|41.5|47.2|56.6|66.1|75.5|79.8
35 |22.7(22.7(25.1/29.233.2|37.2|41.3| 17.7 [17.7|20.1 | 24.2| 28.2| 32.2| 36.3 83 [47.0(47.0|52.8/62.3|71.9(79.8|79.8| 42.0 |42.0|47.8|57.3|66.9|76.4| 79.8
36 |23.2(23.2(25.7|29.9(34.0(38.2|42.3| 18.2 [18.2|20.7 | 24.9|29.0|33.2| 37.3 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(72.7|79.8|79.8| 42.6 |42.6|48.4|58.0|67.7 | 77.4| 79.8
37 |23.7(23.7|26.3|30.6(34.8/39.1|43.3| 18.7 |18.7|21.3|25.629.8 | 34.1| 38.3 85 [48.1|48.1/53.9|63.7|73.5(79.8|79.8|43.1 |43.1|48.9|58.768.5|78.3/79.8
38 |24.2(24.2/26.9|31.2|35.6|40.0|44.4| 19.2 |19.2|21.9|26.2|30.6 | 35.0| 39.4 86 [48.6 (48.6|54.5|64.4|74.3|79.8|79.8|43.6 |43.6|49.5|59.4/69.3|79.2|79.8
39 |24.8(24.8(27.4|31.9|36.4|40.9|45.4|19.819.8|22.4|26.9(31.4|35.9|40.4 87 [49.1|49.1/55.1(65.1/75.1|79.8|79.8|44.1 |44.1/50.1|60.1|70.1|79.8|79.8
40 | 25.3/25.3|28.0(32.6|37.2|41.8|46.4| 20.3 |20.3|23.0(27.6|32.2|36.8 |41.4 88 [49.6 |49.6|55.7|65.8|75.9(79.8|79.8 | 44.6 |44.6|50.7|60.8|70.9|79.8|79.8
41 | 25.8/25.8(28.6(33.3|38.0(42.8|47.5| 20.8 |20.8|23.628.3|33.0(37.8|42.5 89 [50.1|50.1/56.2|66.5|76.7 |79.8|79.8|45.1 |45.1(51.2|61.5|71.7|79.8|79.8
42 | 26.3/26.3|29.2(34.0|38.8(43.7|48.5| 21.3 |21.3|24.2|29.0|33.8|38.7 |43.5 90 |50.6 |50.6|56.8|67.2|77.5|79.8|79.8| 45.6 |45.6|51.8(62.2|72.5|79.8|79.8
43 | 26.8(26.8|29.8(34.7|39.7 |44.6 | 49.6| 21.8 | 21.8|24.8 |29.7 | 34.7|39.6 | 44.6 91 |51.1 |51.1|57.4|67.9|78.3|79.8 |79.8| 46.1 | 46.1|52.462.9|73.3/79.8(79.8
44 | 27.3|27.3|30.3|35.4|40.5|45.5|50.6 | 22.3 |22.3|25.3|30.4 |35.5|40.5|45.6 92 | 51.6 |51.6|58.0(68.5|79.1|79.8|79.8| 46.6 |46.6|53.0(63.5|74.1|79.8|79.8
45 | 27.8(27.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6| 22.8 | 22.8(25.9[31.1|36.3|41.4| 46.6 93 |52.1 |52.1|58.5(69.2|79.8|79.8 |79.8| 47.1 |47.1|53.5(64.2|74.9/79.8|79.8
46 | 28.3(28.3|31.5(36.8|42.1|47.4|52.7| 23.3 | 23.3|26.5|31.8 |37.1|42.4 | 47.7 94 |52.6 |52.6(59.1(69.9|79.8|79.8|79.8| 47.6 | 47.6|54.1|64.9|75.8|79.8|79.8
47 |28.8/28.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7| 23.8 |23.8|27.1|32.5|37.9|43.3|48.7 95 |53.1(53.1|59.770.6|79.8|79.8|79.8| 48.1 |48.1|54.7 |65.6 | 76.6|79.8|79.8
48 |29.3/29.3|32.6(38.2|43.7|49.2|54.7| 24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7 |44.2|49.7 96 |53.6 |53.6(60.3|71.3|79.8|79.8|79.8| 48.6 |48.6|55.3|66.3|77.4|79.8|79.8
49 |29.8/29.8|33.2|38.8|44.5|50.155.8| 24.8 |24.8|28.2|33.8|39.5/45.1|50.8 97 |54.1 |54.1|60.8|72.0|79.8|79.8|79.8| 49.1 |49.1|55.8|67.0|78.2|79.8|79.8
50 |30.3|30.3|33.8|39.5/45.3(51.1|56.8| 25.3 |25.3|28.8|34.5|40.3|46.1|51.8 98 | 54.6 |54.6(61.4|72.7|79.8|79.8|79.8| 49.6 |49.6 |56.4|67.7|79.0|79.8|79.8
51 | 30.8|30.8|34.4|40.2|46.1|52.0|57.8| 25.8 |25.8(29.4|35.2|41.1|47.0|52.8 99 |55.1(55.1/62.0|73.4|79.8|79.8|79.8| 50.1 |50.1|57.0|68.4|79.8|79.8|79.8
52 | 31.3|31.3|34.9|40.9|46.9(52.9|58.9| 26.3 | 26.3|29.9|35.9|41.9|47.9|53.9 100 | 55.7 |55.7 |62.6|74.1|79.8|79.8|79.8 | 50.7 |50.7 |57.6|69.1|79.8|79.8|79.8
A Kiszolgdlt helyiség alapterilete
m Arendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyiségének hatarértéke
(a) All other floors(=Minden mas szint)
(b) Lowest underground floor(=Legalso fold alatti szint)
(c) Effective installation height(=Hatékony beszerelési magassag)
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

3. lépés — Hatdrozza meg a h(it6kozeg teljes mennyiségét a rendszerben:

Contains fluorinated greenhouse gases

[R32 ] o

kg

GWP: xxx

o ks
@ —
9 9:0- |kg

I !1 ,ﬁl GV::o’;kg = tCO,eq

Teljes toltés=Gyari toltés @+utdntoltés @=3,4 kg+R®

@ Az R érték (Utantdltends hiitékozeg) szamitdsa: "19.4 Az utantdltétt hiit6kdzeg-mennyiség

meghatdarozasa" [» 102].

4. |épés — A rendszer teljes h(it6kdzeg-mennyiségének kevesebbnek KELL lenni,
mint a hit6kozegmennyiség hatdrértéke az egyes helyiségekhez, ahova beltéri
egység van telepitve, vagy amelyet egy masik helyiségbe szerelt becsatornazott
beltéri egység végez. Ha NEM igy van, médositsa a beszerelést (a lehet8ségeket

lasd alabb) és ismételje meg a fenti [épéseket.

1. Novelje a teljes toltést korlatozo helyiség alapteriletét.

VAGY

2. Arendszer elrendezésének modositasaval csokkentse a csGhosszt.

VAGY

3. Novelje az egység vagy a légcsatorna beszerelési magassagat.

VAGY

4. Tovabbi dvintézkedéseket kell tenni a vonatkozo szabalyozdsoknak

megfelelSen.

SVS kimenet vagy opciondlis kimeneti PCB hasznalhato a beltéri
egységhez a csatlakozdshoz és a kiegészité ellenintézkedések
aktivalasahoz (pl. mechanikus szell6ztetés). Tovabbi informaciokat 1asd:
"20.3 Kulsé kimenetek csatlakoztatdsa" [» 118].

VAGY

5. VRV Xpress részletes szamitdsaval végezze el a rendszer

finomhangoldsat.

MEGJEGYZES
A rendszer 0sszes hiit6kozeg-mennyisége NEM LEHET tébb, mint 79.8 kg.

1. példa:

Helyiség

A B C D

Tertlet [m?]

20 30 50 50

Szerelési magassag [m]

3,5 2,2 1,8 2,5

Legalso fold alatti szint

Egyéb szintek

Toltési hatarérték [kg]

21,0 | 20,2 | 25,3 | 28,8

Rendszer toltési hatarértéke [kg]

20,2

Rendszer toltése [kg]

22,0

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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16 | R32 egységekre vonatkozd specidlis kovetelmények

Helyiség
Al B | c D
Mindsités X
b
A
I b
a B
— b H __1b
C D
a Kultéri egység
b Beltéri egység
A/B/C/D A/B/C/D helyiség
2. példa:
Helyiség
A B C D
Terdlet [m?] 10 20 10 20
Szerelési magassag [m] 3,0 2,2 3,0 2,2
Legalso fold alatti szint — — ° °
Egyéb szintek ° ° — —
Toltési hatarérték [kg] 9,0 15,0 6,9 10,1
Rendszer toltési hatarértéke [kg] 6,9
Rendszer toltése [kg] 6,5
Mindsités v
—___1b
A
[ 1b
a B
—__1b|H__1b
C D
a Kiltéri egység
b Beltéri egység
A/B/C/D A/B/C/D helyiség
3. példa:
Helyiség
A B
Tertlet [m?] 20 30
Szerelési magassag [m] 2,5 2,5
Legalso fold alatti szint — —
Egyéb szintek ° °
Toltési hatarérték [kg] — 22,3
Rendszer toltési hatarértéke [kg] 22,3
RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 65
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

Helyiség
A B
Rendszer toltése [kg] 20,0
Mindgsités v
bL——H—1 |
a Pt
A B
a Kultéri egység
b Beltéri egység
A/B A/B helyiség
4. példa:
Helyiség
A B
Tertlet [m?] 8 20
Szerelési magassag [m] 2,5 2,5
Legalsd fold alatti szint — —
Egyéb szintek ° °
Toltési hatarérték [kg] 6,0 15,0
Rendszer toltési hatarértéke [kg] 6,0
Rendszer toltése [kg] 12,0
Mingsités X
b
a b =
vt
A B

a Kultéri egység
b Beltéri egység
A/B A/B helyiség

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

66 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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16 | R32 egységekre vonatkozd specialis kovetelmények

Folyamatabra

Ellendrizze, hogy a helyiség méreti
megfelelnek a kovetelményeknek

Hatarozza meg a helyiségek alapteriletét
az dsszes olyan helyiséghez, ahova
beltéri egység van beszerelve, vagy egy
masik helyiségbdl becsatornazott beltéri
egység szolgalja ki.

Lasd a 1. [épést a fenti szbvegben.

A3 l

Szamitsa ki a teljes toltés mennyiségét
a legmélyebb fold alatti és egyéb
szintekre vonatkoz¢ grafikonokbol.
Lasd a 2. 1épést a fenti szévegben.

Teljes toltési
hatarérték [kg]

Hatarozza meg a hiitékozeg
teljes mennyiségét a rendszer-
ben. Lasd a 3. Iépést a fenti

szOvegben.
Teljes toltés
mennyisége [kg] Médositsa a beszerelést:
1. Novelje az alapteruletet.
VAGY

2. Arendszer elrendezésének modositasaval
csOkkentse a cs6hosszt.
VAGY
3. Novelje az egység beszerelési magassagat
vagy a csémagassagot.
VAGY
4. Tovabbi dvintézkedéseket kell tenni a
vonatkoz6 szabalyozasoknak megfeleléen.
VAGY
5. VRV Xpress részletes szamitasaval
végezze el a rendszer finomhangolasat.

Lasd a 4. épést a fenti szévegben.

Teljes toltés mennyisége
<
Teljes toltési hatarérték?

Kezdje meg a beszerelést

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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17 Egység beszerelése

FIGYELEM
A beszerelést Ugy KELL elvégezni, hogy az megfeleljen az R32 berendezésre

vonatkozd el8irasoknak. Tovabbi informaciokat lasd: "3.1 Utmutatdsok R32
hltékozeget hasznald berendezéshez" [» 17].

Ebben a fejezetben

17.1  Aberendezés helyének el6készitése 68
17.1.1  Akultéri egység tizembe helyezései kovetelményei 68
17.1.2  Akultéri egység tizembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton 71
17.2 Az egység kinyitdsa/bezérasa 72
17.2.1 Az egységek kinyitdsdnak bemutatasa 72
17.2.2  Akultéri egység felnyitasa 72
17.2.3  Akultéri egység lezardsa 73
17.3  Akultéri egység felszerelése 73
17.3.1  AKkultéri egység felszerelésének részletei 73

17.3.2  Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

17.3.3  Afelszereléshez haszndlt struktura biztositasa..
17.3.4  Akultéri egység felszerelése
17.3.5  Avizelvezetés biztositdsa

17.3.6  Akultéri egység led6lésének megakadalyozdsa 76

17.1 A berendezés helyének el6készitése

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikodik allandod gyujtéforras
(példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatasahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul munkakoérnyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul &rliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.

17.1.1 AkUltéri egység Uzembe helyezései kdvetelményei

INFORMACIO

[ ]
l A kovetkez§ elSirdsokat is olvassa el:

= Berendezés helyének &ltalanos kovetelményei. Lasd "2 Altaldnos biztonségi
el6irdsok" [» 8].

= Szerelési tér elGirasai. Lasd "28 MUiszaki adatok" [» 155].

= HUt6kozegesovek elbirdsai (megengedett cs6hossz és szintkllonbség). Lasd
"18.1.1 H(t6kozegesovekre vonatkozo elSirasok" [» 78].

INFORMACIO

Szakszer( felszerelés és karbantartas esetén a készilék megfelel a kereskedelmi és
konnydipari hasznalatra vonatkozo el6irdsoknak.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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VIGYAZAT
Az alkalmazas NEM dltaldnos célu berendezés. Ezért biztonsagos, behatolastdl védett

helyre kell felszerelni.

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és konnyipari hasznélatra is.

A kiltéri egységet kizardlag kultéri hasznalatra és az aldbbi kornyezeti
hémérsékletre tervezték:

Fiités —20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Htés -5~46°C DB

Megjegyzés: Ha a kultéri egységet beltérben szerelik fel, akkor ellendrizze a
vonatkozd el6irdsokat.

MEGJEGYZES
A kézikbnyvben leirt berendezés radidfrekvencias eredetl elektromos zajt kelthet. A

berendezés megfelel azoknak az elGirasoknak, amelyek jelentés védelmet

biztositanak az ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra, hogy az
interferenciajelenség nem fog fellépni.

Emiatt ajanlott, hogy a berendezést és az elektromos vezetékeket megfeleld
tavolsagra  szereljék a  szdérakoztatodelektronikai  készulékektél,  személyi
szamitégépektdl stb.

Tll)ad? ! c
— > 1

| &
g

N

(mm)

Személyi szamitogép vagy radio
Biztositék
Foldzarlat-megszakito
Kezel6felllet

Beltéri egység (ez az dbra csak szemléltetési célokra szolgal)
Kiltéri egység

-0 Q0 T O

= Gyenge vételd helyeken akar 3 m-t, vagy nagyobb tavolsagot is kell tartani, és a
tap- és jelatviteli vezetékeket véddcsébe kell helyezni a mas készilékek miatti
elektromdagneses interferencia elkerllése érdekében.

= Biztositson elegendé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tdmegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 teriletet. NE fedje le a szell6z6nyilasokat.
= Gy6z6djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.
= Lehet6leg esétél mentes helyet valasszon.

= Gondoskodjon arrdl, hogy szivargds esetén a viz ne tehessen kdrt az lzembe
helyezés helyén és annak kornyezetében.

= Figyelni kell, hogy az egység levegébemenete ne legyen az uralkodd szélirdnnyal
szemben. A szembeszél zavarja a berendezés mikodését. Ha kell, hasznaljon
szélterel6t a szél elleni védelemre.

= A kondenzviz csopogése az egységhdl ne okozzon a kdrnyezetben kart: meg kell
oldani a kondenzviz elvezetését, és meg kell el6zni a vizcsapdak kialakuldsat.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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Olyan helyet vélasszon, ahol a kidramlé meleg/hideg levegd vagy a m(ikodés zaja
senkit NEM zava, rés a helyszin megfelel a vonatkozo el8irdsoknak.

A hdcseréld bordai élesek és sérilést okozhatnak. Olyan helyet valasszon, ahol
nem 3all fenn a sérilés kockdzata (kilondsen olyan helyeken, ahol gyermekek

jatszanak).

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

Robbanasveszélyes kornyezetbe.

Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldmokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérld rendszert, a berendezés
mUkodészavarat okozva.

Olyan helyekre, ahol tlzveszélyes gdzok szivargasa miatt fennall a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

Olyan helyekre, ahol korroziv gz (példaul: kénsavas gaz) termel&dik. A rézcsévek
és a forrasztdsok korrdzidja a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.

Ahol dsvanyolajpdra, olajos permet vagy gbéz lehet a levegében. A mdlanyag
alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz szivaroghat.

Zavaré lehet a m(ikodés hangja (példaul haldszoba kozelében).

Megjegyzés: Ha tényleges izembehelyezési feltételek mellett méri a hangot, a
kérnyezeti hang- és zajvisszaverddés miatt a mért érték magasabb lehet a

mdszaki  adatok  kézikbnyvében, a  Hangtartomany alatt emlitett
hangnyomasszintnél.

. INFORMACIO
l A hangnyomadsszint 70 dBA alatti.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

Ahol a fesziltség sokszor ingadozik
Gépjarmdvekre vagy hajokra
Ahol savas vagy lugos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyeljen ra, hogy a kiltéri egységet NE érje
kozvetlenill sos levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegé okozta korréziot,
ami az egység élettartamanak csdkkenéséhez vezethet.

A kiltéri egységet a tengeri széItél védett helyre szerelje fel.

Példa: Eplilet mogé.

H HHHHBEH

a Tengeriszél
b Epilet
c Kultéri egység

Ha a kultéri egységet kdzvetlendl eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogot.

= Szélfogd magassaga>1,5xkiltéri egység magassaga

= A szélfogo felszerelésekor ligyeljen a szerelési tér elGirasaira.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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o
Qo
H HHBHBA

[ 1]

Tengeri szél
Epiilet

Kiltéri egység
Szélfogd

Q. n TO

A kiltéri egység levegSkimenetét éré erls szél (=18 km/h) rovidzérlatot okoz (az
elvezetett leveg6 beszivasa miatt). Ez az aldbbi kbvetkezményekkel jarhat:

= a mUkodési teherbirds csokkenése,
= gyakori fagyasi gyorsulas a f(itési Gzemmaodban,
= a mkodés megszakaddsa a nyomas tulzott csokkenése vagy novekedése miatt,

= a ventilator karosoddsa (ha folyamatosan erds szél éri a ventilatort, el6fordulhat,
hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

Ha a levegSkimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terel6lemez felszerelése.

Ajanlott ugy elhelyezni a kiltéri egységet, hogy a leveg6bemenet a falra nézzen, és
NE legyen kozvetlenll kitéve a szélnek.

a Terel8lemez
b Uralkodd szélirany
¢ LevegSkimenet

17.1.2 Akulltéri egység Uzembe helyezései kdvetelményei hideg éghajlaton

Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastél, és Ugyeljen rd, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a hoé.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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a Hotol véds fedél vagy fulke

b Allvany (minimalis magassag=150 mm)
¢ Uralkodé szélirdny

d LevegSkimenet

A hécserél§ és az egység kilsé haza kozott felhalmozodhat és odafagyhat a hé. Ez
ronthatja az Uzemi teljesitményt. A megel6zési eljardsra vonatkozo utasitasok (az
egység felszerelését kovetben) lasd: "17.3.5 A vizelvezetés biztositasa" [» 75].

MEGJEGYZES
Ha a kultéri egység alacsony koérnyezeti hdmérsékletl és magas paratartalmu helyen

Uzemel, az opciondlis alaplemezflités hasznalataval gondoskodjon réla, hogy az
egység kondenzviz-kivezetd nyildsai szabadon maradjanak (lasd: "15 Egységek és
opciok" [» 53]).

17.2 Az egység kinyitasa/bezarasa

17.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatdsa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= A h(t6kozegesovek csatlakoztatdsakor

= Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsakor

= Az egység karbantartasakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltgyelet nélkil az egységet.

17.2.2 Akulltéri egység felnyitasa

A\
A\

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17.2.3 Akiltéri egység lezarasa

MEGJEGYZES
A kultéri egység fedelének lezarasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzonyomaték NE

|épje tul a 4,1 Nem értéket.

=

\/
~
T

S
-

QS

17.3 Akultéri egység felszerelése

17.3.1 AkuUltéri egység felszerelésének részletei

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemz&en a kovetkezd lépésekbdl all:
1 Afelszereléshez hasznalt struktura biztositdsa.

2 Akultéri egység felszerelése.

3 Avizelvezetés biztositasa.

4 Az egység ledblésének megakadalyozdasa.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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17.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

o
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi eldirasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonségi elSirasok” [» 8]

= "17.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 68]

17.3.3 A felszereléshez hasznalt struktura biztositasa

Ellendrizze a felszerelés talajanak erésségét és szintjét, hogy az egység ne vibraljon,
és ne okozzon zajt.

Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az
egységet.

Készitsen el6 4 db alapzatcsavart, anyak és csavaralatétet (amelyek egyike sem
tartozék) az aldbbiak szerint:

(mm)

a Vigydzzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a kondenzviz-kivezetd lyukakat.

INFORMACIO

A csavarok felll kiallé részének javasolt magassaga 20 mm.

i @

MEGJEGYZES
Rogzitse a kiltéri egységet az alapzatcsavarokhoz mianyag alatétekkel és anyakkal

(a). Ha a rogzitési tertleten megséril a feluletkezelés, a fémrészek konnyen
rozsddsodnak.

-

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17.3.4 AkuUltéri egység felszerelése

7z

--=—-@-@-

17.3.5 A vizelvezetés biztositasa

Gy6z8djon meg réla, hogy a kondenzvizet megfelelden el lehet vezetni.

Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehet&vé teszi a megfelel§ elvezetést,
hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

Alakitson ki vizelvezet6 csatornat az alap koril, amely elvezeti az egységtél a
vizet.

Gondoskodjon rdla, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki, hogy fagypont
alatti hémérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszdssa.

Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallé lemezt is az egység aljatol
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsat az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (lasd a kovetkezd dbrat).

INFORMACIO

Ha szikséges, haszndlhat egy csepptdlcat (nem tartozék), hogy megakadalyozza az
elvezetett viz lecsopogését.

i @

MEGJEGYZES
Ha a készuléket NEM lehet teljesen vizszintesen felszerelni, mindig gy6z6djon meg

arrél, hogy a készilék a hatulja felé d6l. Erre a megfelel vizelvezetés biztositasa
érdekében van szikség.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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MEGJEGYZES
Ha a kultéri egység kondenzviz-kivezets lyukat a tartokarok vagy az aljzat takarja,

akkor emelje meg az egységet, hogy legalabb 150 mm magasan legyenek a kiltéri
egység labai.

2150 mm

Kondenzviz-kivezet6 lyukak (méret mm-ben)

&
171 758 171
B
Ft ™ O
< = —~
o =lg™ |° g
3 o oL
©
° 3
Qv\©m [} [} [} © N
43 || L
48 c
107, |, D-©
288 E
451
613
776
A Fuvdoldal
B Felflggesztési pontok kozotti tavolsag
C Also keret
D Kondenzviz-kivezetd lyukak
E Kilok6lap hé esetére

Ho

Azokon a helyeken, ahol havazdsra lehet szdmitani, a h6cserél6 és az egység kiilsé
haza kozott felhalmozodhat és odafagyhat a hdé. Ez ronthatja az Uzemi

teljesitményt.
. INFORMACIO
l Opcionalis alaplemezf(ités (EKBPH250D7) felszerelése ajanlott, ha az egységet hideg
égovben telepitik.

17.3.6 A kulltéri egység leddlésének megakadalyozdsa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az er8s szél megdontheti az
egységet, tegye a kovetkezbt:

1 Készitsen el6 2 kdbelt a kovetkez§ illusztracion jelélt modon (nem tartozék).
2 Helyezze a 2 kdbelt a kiltéri egység folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kdbelek és a kiltéri egység kdzé, hogy a kabelek ne
karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa a kabelek végét.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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5 Huzza meg a kabeleket.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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18 CsOszerelés

VIGYAZAT

Annak ellenérzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az Gsszes biztonsagi elSirasnak,
lasd "3 A telepit6knek szol6 biztonsagi utasitasok™ [» 14].

Ebben a fejezetben

18.1 A DUtOKOZEGCSOVEK BIOKESZITESE ...ttt ettt s et s ettt es ettt ne s sens

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

18.2 A h(t6kozegesovek csatlakoztatasa

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6
18.2.7
18.2.8

18.3  Csbvezeték-adatok cseré esetén
18.4 A h(t6kozegesovek ellendrzése

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

Ht6kozegcsOVEKIe VONAtKOZO EIGITASOK ....vcviviriiieiiieieie e
H(it6kozegesovek anyaga

A h(tékozegesovek szigetelése...

A cséméretek kivalasztasa

A hiitékozeg-leagazokészletek kivélasztasa...

H(it6kozeges6 hossza €5 SZINTKUIONDSEEE .....cvoviviviiiiieie e

A h(tékozegesovek csatlakoztatdsa...

A hit6kozegesovek dsszekotésével kapcsolatos biztonsagi elirdsok...

Iranyelvek a csovek hajlitdsaval kapcsolatban

A |apPItOtt CSOVEK EIEAVOITASA ...ttt
A csévég forrasztasa

Elzardszelep és szervizcsatlakozd hasznalata...

Hit6kozegesovek csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez ...

A h(it6kozeg-ledgazdkészlet bekotése...

A h(tékozegesovek ellendrzése..
Hitokozegesdvek ellendrzése: Altalanos irdnyelvek....

H(it6kozegesovek ellenbrzése: Bedllitas

A tomitettségvizsgalat elvégzése

VEAKUUMSZATTEAS BIVEZZESE ...ttt ettt ettt ekt ettt

18.1 A h{t6kdzegesovek elbkészitése

Az R410A

egység esetén a "18.3 CsOvezeték-adatok cseré esetén" [» 92]
fejezetben taldl bévebb tajékoztatdst.

18.1.1 H{tbkodzegcsovekre vonatkozo el8irasok

MEGJEGYZES

A hlt6kozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb nyomastartd alkatrészeket kell
hasznalni. A h(it6kozegecsovek eldirt anyaga a h(t6kozeghez vald, foszforsavval
dezoxidalt varratmentes rézcsé.

i @

INFORMACIO

Olvassa el az elSirasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [» 8] fejezetben.

= A csoveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyez6dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

18.1.2 H(tékozegesdvek anyaga

CsGszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Hollandianyas kotések
Kizarolag lagyitott anyagot hasznaljon.

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 4tméré (@) Keménységi fok Falvastagsag (t)*®
6,4 mm (1/4") Lagy (O) >0,80 mm N .
9,5 mm (3/8") @k

12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Lagy (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Félkemény (1/2H) >0,80 mm

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis izemi nyomasatdl figgden (1asd: "PS
High" az egység adattablajan) nagyobb falvastagsagu csGvezetékre lehet szlikség.

18.1.3 A h(t6kozegesovek szigetelése

= Szigetelés vastagsaga:

Kérnyezeti hémérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

18.1.4 A cs6méretek kivalasztasa
Hatdrozza meg a megfelel§6 méretet az alabbi tablazatok és a referencia abra
segitségével (csak szemléltési célra szolgal).

VRV DX

C-1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Kiltéri egység
2 HU(t6kozeg-ledgazdkészletek
3-1~3-4 VRV DX beltéri egységek
A Akultéri egység és az (els6) hiit6kozeg-ledgazokészlet kozotti csovek
B-1, B-2 A h(it6kozeg-ledgazdkészletek kozotti csovek
C-1~C-4 A htit6kozeg-ledgazdkészlet és beltéri egység kozotti csovek
Ha a megadott méretl csovek (hlivelykben megadva) nem allnak rendelkezésre,
akkor mas méretlieket is lehet hasznalni (mm méretezéssel), figyelembe véve az

alabbiakat:
= A szikséges mérethez legkdzelebb esé cséméretet kell valasztani.

= A hovelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfelel6 szUkit6ket kell
hasznalni (nem tartozék).

= Az utdntoltott hitdkdozeg mennyiségét a "19.4 Az utdntoltdtt hitbkozeg-
mennyiség meghatdrozasa" [» 102] részben ismertetett mddon kell Ujraszamolni.

A: A kiiltéri egység és az (elsé) hiit6kozeg-leagazokészlet kozotti csovek

Ha a kiltéri egység és legtdvolabbi beltéri egység kozotti egyenértékl cséhossz
90 m vagy tobb (b+d), a f6 gazcsé méretét (b) novelni kell (felilméretezés). Ha a

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 79
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javasolt méret(i (felilméretezett) gazcsé nem all rendelkezésre, akkor standard
méretet hasznaljon (ekkor kis mértékben csdokkenhet a teljesitmény).

—a d e

b

gy AP

Kultéri egység

FG gazes6 (novelje a cs6méretet, ha a b+d hossz > 90 m)

Elsé hiit6kozeg-ledgazdkészlet

A beltéri egység és az els6 hiit6kozeg-ledgazokészlet kozotti csovek
Legtdvolabbi beltéri egység

Do T O

7 7

Kiiltéri egység tel- A cs6 kiils6 atmérdje [mm]
jesitményosztélya Gazcsé
(HP)

Folyadékcso6

Normal Felilméretezés
(csak 'b')
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: A hiit6kozeg-ledagazokészletek kézo6tti csovek

Keresse ki az alabbi tablazatbol a folydsiranyba esé beltéri egységek
dsszteljesitménye alapjan. Ugyelijen arra, hogy a bekoét6csdvek hossza nem
haladhatja meg az adott rendszertipus alapjan kiszamitott hit6kdzegcsé hosszt.

Beltéri egység Gssztelje- A cs6 kiilsé atmérdje [mm]
sitmény Gézcsé Folyadékesé
0<x<182 15,9 9,5

Példa: Folyasirdnyu teljesitmény B-1-hez= a 3-1 egység teljesitménye + a 3-2.
egység teljesitménye
C: A hiit6kozeg-ledgazokészlet és beltéri egység kozotti csovek

Ugyanazt az &tmér6t hasznalja, mint a beltéri egységek csatlakozadsaihoz (folyadék,
gaz). A beltéri egységek atmérai:

Beltéri egység Gssztelje- A cs6 kiils6é atmérdje [mm]
sitmény Gazcs6 Folyadékcsé
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

18.1.5 A h(t6kozeg-ledgazdkészletek kivalasztasa
A csGvezetékek esetében lasd: "18.1.4 A cs6méretek kivalasztasa" [» 79].

Refnet idom az elsé ledgazasnal (a kiiltéri egységtdl szamitva)

Ha a kultéri egységtdl szamitott elsé ledgazasnal hasznal REFNET idomokat, keresse
ki az aldbbi tablazatbdl a kiltéri egység teljesitménye alapjan. Példa: Refnet

idomok A—>B-1.
Kiiltéri egység teljesitményosztalya Hiit6kozeg-leagazdkészlet
(HP)
4~6 KHRQ22M20TA
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
80 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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Refnet idomok egyéb leagazasoknal

Az els6 ledgazds utani Refnet idomok esetében a megfeleld ledgazdkészletet a
hltékozeg-ag utan csatlakoztatott beltéri egységek dsszteljesitménye alapjan kell
kivalasztani. Példa: Refnet idomok B-1->C-1.

Beltéri egység 6sszteljesitmény Hiit6kozeg-leagazdkészlet
<182 KHRQ22M20TA

Refnet fejek

REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbdl a REFNET fej alatt bekotott
beltéri egységek dsszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység 6sszteljesitmény Hiit6kozeg-leagazdkészlet
<182 KHRQ22M29H

. INFORMACIO

l Legfeljebb 8 ledgazas csatlakoztathatd egy fejhez.

18.1.6 HUtbkodzegesd hossza és szintkllonbsége

Csak VRV DX beltéri egységekhez csatlakozik

A cs6hossznak és a szintkilonbségnek meg kell felelni az aldbbi el&irdsoknak.
Megjegyzés: Azonos csovezési megkotések vonatkoznak EKVDX egységekre

ElGiras Korlato-
zas
Maximalis tényleges cs6hossz 120 m

= 1. példa, 8 egység: a+b+c+d+e+f+g+p<Korlatozas
= 2. példa, 6 egység: a+b+h<Korldtozas

= 2. példa, 8 egység: a+i+k<Korlatozas

= 3. példa, 8 egység: a+i<Korlatozas

Maximalis egyenérték(i cs6hossz® 150 m
Maximalis teljes cs6hossz 300 m

= 1. példa: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Korlatozas

Elsé ledgazokészlet-beltéri egység maximalis hossza 40 m
= 1. példa, 8 egység: b+c+d+e+f+g+p<Korlatozas
= 2. példa, 6 egység: b+h<Korlatozas

= 2. példa, 8 egység: i+k<Korlatozas

= 3. példa, 8 egység: i<Korlatozas

Maximalis magassagkiilonbség Kultéri magasabb, mint a beltéri 50 m
kiiltéri és beltéri kozott = Példak: H1<Korlatozas
Kiltéri alacsonyabb, mint a beltéri 40 m

@ Feltételezve, hogy a REFNET idom egyenérték(i cs6hossza=0,5 m, és a REFNET fejé=1 m
(csak az egyenérték( cs6hossz szamitasahoz, nem pedig a h(itékozeg feltdltésének
szamitasahoz).

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 81
4P848372-1A —2026.07



18 | CsGszerelés

& 18-1 1. példa: csak refnet csatlakozasok esetében

<@ REFNET idom
1~8 VRV DX beltéri egységek

18-2 2. példa: refnet csatlakozds és fejidom esetén

<@ REFNET idom
C—> REFNET fej
1~8 VRV DX beltéri egységek

18-3 3. példa: csak refnet fej esetében
C— D REFNET fej
1~8 VRV DX beltéri egységek

A VRV DX beltéri egységek és a légkezel6 egységek (vegyes alkalmazas)
csatlakoztatasa és csak tobb légkezel6 egység csatlakoztatasa (multi alkalmazas)

INFORMACIO

o
l A kévetkez6 &dbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

Kultéri egység

VRV DX beltéri egység

Légkezel6 egység (AHU)
EKEXVA-készlet

VRV DX beltéri egység (légcsatorna)

o QO n T O

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Csé6 Maximalis hossz (tényleges/egyenérté-
k)
A leghosszabb csé a killtéri egységtdl 50 m/55 m*®
vagy az utolsé multi-kaltéri
cs6ledgazotdl (A+B, A+C, A+D)
Leghosszabb csé az elsé cséledgazd 40 m
utan (B, C, D)
Teljes cs6hossz 300 m

@ A megengedett legkisebb cs6hossz 5 m.

Csatlakozas csak egy légkezel6 egységehez (paros elrendezés)

Csé6 Maximalis hossz (tényleges/egyenérté-
ki)
A leghosszabb csé a killtéri egységtdl 50 m/55 m*®
vagy az utolsé multi-kiltéri
cs6ledgazotol
Teljes cs6hossz 150 m®

@ A megengedett legkisebb cs6hossz 5 m.

® Legfeljebb harom cséledgazas lehetséges dsszekapcsolt hécserélével elldtott AHU

esetében.

Megengedett legnagyobb szintkiilonbség

Fogalom Meghatarozas Szintkiilonbség [m]
H1 Kultéri és beltéri egységek 50/40°
szintkllonbsége 40/40®
H2 Beltéri egységek 15
szintktlonbsége
H3 EKEXVA-készletek és AHU 5
egységek szintkllonbsége

@ A megengedett szintkiilénbség 50 m, amennyiben a kiiltéri egység magasabban van, mint
a beltéri egység, és 40 m, amennyiben a kiltéri egység alacsonyabban van, mint a beltéri
egység. Ha kizardlag VRV DX beltéri egységeket hasznal, a kiltéri és beltéri egységek
kozotti megengedett szintkllonbség kiegészitd készlet hasznalata nélkdl is 90 m-ig
kiterjeszthetd. Ebben az esetben ellenérizze, hogy az aldbbi feltétekek mindegyike

teljesdljon:

A kiiltéri egység magasabban van, mint a beltéri egységek:
* Nagyobb méret(i folyadékcsovek hasznalata (tovabbi ismertetést Idsd: "18.1.4 A cséméretek

kivalasztasa" [» 79])

* Aktivélja a kultéri egység bedllitasat. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.

A kiiltéri egység alacsonyabban van, mint a beltéri egységek:
* Nagyobb méret(i folyadékcsovek hasznalata (tovabbi ismertetést ldsd: "18.1.4 A cséméretek

kivdlasztasa" [» 79])

e Aktivélja a kiltéri egység beallitasat. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.

G

VRV DX beltéri egységek és AHU-k, tobb AHU (EKEXVA+EKEA készletek) vegyes hasznalata,

valamint csak egy AHU csatlakozasa esetén.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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18.2 A h{tékdzegesdvek csatlakoztatasa

MEGJEGYZES
Ellendrizze az egység és a helyszini cs6vezetékek méreteit a szlikséges szerelvények

meghatarozasahoz.

18.2.1 A hUt6kozegesovek csatlakoztatdsa

A hiit6kozegcsovek csatlakoztatasa el6tt

Ellendrizze, hogy a kiltéri és a beltéri egységek fel vannak szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A h(tékozegesovek csatlakoztatasa az alabbiakat tartalmazza:
= A h(it6kozegesovek csatlakoztatadsa a kiltéri egységhez
= H(it6kozeg-ledgazdkészletek csatlakoztatdsa

= A hiit6kozegesovek és a beltéri egységek csatlakoztatdsa (lasd a beltéri egységek
szerelési Utmutatojat)

= H(t6kozegesdvek szigetelése
= Ne feledje az aldbbiakhot adott Utmutatokat:

- Cs6haijlitas

Cs6végek peremezése

Keményforrasz

Elzardszelepek hasznalata

18.2.2 A hUt6kozegesdvek dsszekdtésével kapcsolatos biztonsagi eldirdsok

C VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGJEGYZES
Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne szereljen fel szaritdt az egységhez. A

szaritdbanyag elbomldskor a rendszert karositana.

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a hiit6kozegcsovekkel kapcsolatos kdvetkezd korlatozasokat:

= Kerllje el a kijelolt hit6kozegtdl eltérd anyagok (példaul levegs) keveredését a
hltékozegkorbe.

= Csak az R32 anyagot hasznalja a h(it6kozeg hozzaadasakor.

= Csak olyan tGzembe helyezési eszkozoket hasznaljon (példaul osztott tolt6tomld),
amelyek kifejezetten az R32 lizembe helyezése soran hasznalatosak, hogy kibirjak
a nyomast, és megel6zze, hogy idegen anyagok (példaul asvanyi olajak és
nedvesség) kerlljenek a rendszerbe.

= A csoveket védeni kell az aldbbi tablazatban ismertetett modon, hogy ne
kertilhessen beléjik szennyez6dés, nedvesség vagy por.

= Legyen nagyon dévatos, amikor rézcséveket vezet at a falakon.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
8 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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Egység Uzembe helyezés Védelem madja
KUltéri egység >1 honap Lapitsa el a csovet
<1 hénap Lapitsa vagy szalagozza a
Beltéri egység Az id6tartamtol figgetlendl csovet

MEGJEGYZES
NE nyissa ki a hiit6kozeg elzardszelepét a hlit6kozeg csoveinek ellenérzése el6tt. Ha

tovabbi hitdkozeget kell toltenie, a hlt6kozeg feltoltése utan ajanlott kinyitni a
hltékozeg-elzard szelepeket.

18.2.3 lIranyelvek a csovek hajlitdsaval kapcsolatban

A hajlitast cs6hajlitoval kell végezni. A csovekben [évé hajlitasoknak a lehetd
legfinomabban iveltnek kell lenniik (a hajlitasi sugarnak 30~40 mm-nek vagy
nagyobbnak kell lennie).

18.2.4 A lapitott csdvek eltdvolitasa

FIGYELEM
Ha az elzardszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csévon.

Az aldbbi Utmutatas utasitdsainak figyelmen kivil hagyasa anyagi karokat vagy — a
korilményektdl fliggéen — akar sulyos személyi sérilést is okozhat.

Az alabbi eljards szerint tavolitsa el a gazt a lapitott cs6bdl:

1 Gyd6z6djon meg rola, hogy az elzardszelepek teljesen el vannak zarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyl/lefejté egységet a cséledagazon keresztil az
Osszes elzardszelep szervizesatlakozoéjara.

T

a Szervizcsatlakozd
b Elzardszelep

3 SzivattylUzza ki a gdzt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkorbe engedni.

4 Ha a gaz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdl, vegye le a
tolt6tomlbt, és zarja el a szervizcsatlakozdkat.

5 Vdgja le a gaz- és a folyadék-elzardszelep csdveinek alsé részét a fekete vonal
mentén. Ehhez megfelel§ szerszamot (példaul csévagdt) hasznaljon.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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c FIGYELEM

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csévet forrasztassal.

Ha az elzardszelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott csovon.

6 Vdrja meg, amig a lefejtés utdn esetleg visszamaradt dsszes olaj kicsopogott,
és csak ezt kovetden folytassa a kilsé csovek bekotését.

18.2.5 A csévég forrasztasa

MEGJEGYZES
A helyszini csészerelésre vonatkozé elSirasok. A forrasztéfémet az aldbbi abra szerint

kell alkalmazni.
<@25.4

1

X

= Forrasztasnal fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megeldzi, hogy a csdvek belsd
felUletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a réteg karosan befolydsolja a
szelepek és a kompresszorok mikodését, és zavarokat okozhat a hltékorben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkentd szeleppel allitsa 20 kPa-ra (0,2 bar)
(hogy éppen csak érezni lehessen a béron).
a b c d e

<—f Silliii| gl

HUtokozegesovek

Forrasztando rész

Koriltekercselés

Kézi szelep

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

= NE haszndljon oxidacio gatld szert a cs6csatlakozdsok forrasztdsdhoz! A
visszamaradt anyag eltomitheti a csdveket, és tonkreteheti a berendezéseket.

= NE haszndljon forrasztoszert a réz h(it6kozegesdvek forrasztdsahoz! A
forrasztashoz hasznéljon foszforréz forrasztootvozetet (BCuP), amihez NEM kell
forrasztoszert hasznalni.

A forrasztészer rendkivil kdrosan befolydsolja a hit6kdzegesovek allapotat. Ha
példaul kldrtartalmu forrasztdszert hasznalnak, az korrodalja a csdveket, ha pedig
fluortartalmu a forrasztoviz, az a h(it6kdzeget karositja.

-0 QO n T QO

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Forrasztas kdzben MINDIG védje a kornyezs feliileteket (pl. a szigetel6habot) a
hétél.

18.2.6 Elzardszelep és szervizcsatlakozd hasznalata

Az elzardszelep kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkez§ irdnyelveket:
= A gdz- és folyadékelzaro szelep gyarilag zarva van.
= Mlvelet kdzben az dsszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= Az aldbbi abrdkon az elzardszelep kezeléséhez szlikséges alkatrészek és nevik
lathato.

a Szervizcsatlakozo és szervizcsatlakozo-fedél
b Elzardszelep

¢ Kulsé cséesatlakozas

d Elzérészelep kupakja

Szervizcsatlakozo
Elzardszelep kupakja
Hatszoglet( lyuk
Tengely

Szelepilék

a
b
c
d
e

= NE alkalmazzon tulzott er6t az elzardszelepen. Ezzel eltérheti a szelep torzsét.

Az elzarészelep nyitasa/zarasa
1 Vegye le az elzdrdszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gdz oldal: 6 mm) a
szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az éramutato jarasaval ellentétes irdnyban a nyitdshoz
Az dramutato jarasaval megegyez6 iranyban a zarashoz

3 Haaz elzérdszelep tovabb NEM FORGATHATO, hagyja abba a forgatast.

4 Szoritsa meg az elzardszelepet a szelep nyitasakor vagy zarasakor. A helyes
meghuzényomaték értékeit az aldbbi tablazat mutatja.

MEGJEGYZES
A nem megfelel6 nyomaték h(t6kozeg-szivargast okozhat, illetve az elzardészelep

repedéséhez vezethet.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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5 Szerelje fel az elzardszelep-kupakot.

Eredmény: A szelep nyitva/zarva van.

A szervizcsatlakozod kezelése

= A tolt6tomlI6 végén legyen nyomaobiltydk, mert a szervizcsatlakozdnak Schrader
tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakozdé kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan visszazarta-e a
szervizcsatlakozo kupakjat. A meghuzényomatékokat az aldbbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakozd kupakjanak meghuzasa utan ellenérizze, hogy nem szivarog-e
hlt6kozeg.

Meghuzasi nyomatékok

Elzarészelep |Meghuzonyomaték [Nm] (az 6ramutaté jarasaval egyez6 irany-
mérete [mm] ban elzarni)

Tengely
Szelephaz Imbuszkulcs | Fedél (szelep- | Szervizcsatla-
kupak) kozo
?9,5 5,476,6 4 mm 13,516,5 11,5~13,9
@15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

18.2.7 HUtbkodzegesdvek csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez

= Cs6hossz. A helyszini csdvek hosszat a lehet§ legrovidebbre tervezze.
= Csovek védelme. A helyszini csdveket védje a fizikai sérilésektdl.

MEGJEGYZES
= A helyszinen végzett csGszereléskor Ugyeljen arra, hogy csak a mellékelt tartozék

csoveket hasznalja.

* Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csovek nem érnek-e véletlenl
masik cs6hoz, az alsé vagy az oldalsé panelhez. Kilonésen alsod vagy oldalso
csatlakozasnal kell figyelni, hogy a csévek megfelelGen legyek szigetelve, és ne
érjenek a hazhoz.

1 Tegye a kovetkez6t:

= Tavolitsa el a szervizfedelet (a) és a csavart (b).
» Tavolitsa el a csGbevezetd lapot (c) és a csavarokat (d).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

88 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
4P848372-1A —2026.07



18 | CsGszerelés

2 Valassza ki a cs6kivezetés iranyat (a, b, c vagy d).

Ellls6
Oldalrol
Hatulrol
Alulrél

Q n T O

INFORMACIO

i @

a
/\|\

S ) C

>
Nz
b b b a b

= Usse ki a kilokslapot (a) az alaplemezrél vagy a burkoldlemezrél, ehhez laposfejd
csavarhuzoval és kalapaccsal Gtogesse meg a rogzitési pontokat.

= Alternativ lehet&ségként kivaghatja az ablakokat (b) fémflirésszel.

MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el&irasok:

* Aberendezés hdza és az alatta futd csévezeték ne sériljon meg.

= A lapok kittése utan a rozsdasodas megel&zése érdekében ajanlatos a széleket és
a szélek koruli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kdbeleket vezet at a nyilason, a vezeték sérilésének megelGzésére
azokat véddszalaggal be kell polyalni.

3 Tegye a kdvetkez6t:

» Csatlakoztassa a tartozék folyadékcsovet (a) a folyadékelzard szelephez
(forrasztdssal).
» Csatlakoztassa a tartozék gazcsovet (b) a gazelzaro szelephez (forrasztassal).

RXYSA4~6B7V/Y1B
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MEGJEGYZES
Forrasztasnal: ElGszor a folyadékoldali, majd agdzoldali cséveket forrassza meg. Az

toltéfémet az egység elejétdl vezesse be, a forrasztépisztolyt pedig a forrasztas jobb
oldalardl, hogy a lang kifelé mutasson. Kerdlje el a kompresszor hangszigetelését és a
tobbi csovet.

Mindkét elzardszelepet csavarja nedves ruhdba, hogy megvédje a szelep belsd részeit
a tulmelegedéstdl.

Tolt6fém

TGzallo lemez
Forrasztopisztoly

Lang

Kompresszor hangszigetelése
Folyadékoldali csovek

g Gazoldali csovek

-0 Q. n T O

4 Csatlakoztassa a ha elyszini csoveket a tartozékcsévekhez hajlitott
tartozékcsovek segitségével (forrasztassal). Vegye figyelembe a hajlitas
iranyat.

MEGJEGYZES
Forrasztas kozben mindig védje a kornyezé fellleteket (pl. a huzalozast,

szigetel6habot) a h6tdl.

MEGJEGYZES
A csbszerelés és a vakuumszaritds elvégzése utdan ne feledje kinyitni az

elzaroszelepeket. Ha a rendszert elzart szelepekkel miikodtetik, akkor meghibasodhat
a kompresszor.

18.2.8 A h(t6kozeg-ledgazdkészlet bekdtése
A h(t6kozeg-ledgazdkészlet beszerelésével kapcsolatban a készlethez mellékelt
szerelési kézikonyv ad felvildgositast.
= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy fligg6legesen dgazzon el.
= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen dgazzon el.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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A fS=C =i
77,

*'fa

7

Vizszintes felllet

Flggé6legesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

Q n TOQO
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18.3 CsOvezeték-adatok cseré esetén

MEGJEGYZES
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a [2-49] "Uj tGzembe helyezés vagy csere" helyszini

beallitas helyesen van-e megadva.

Az R32 gyulékonysdga miatt a a VRV IV (R410A) rendszernek ezzel az egységgel
torténd cseréje esetén a beltéri egységeket és a vezérl6ket is ki kell cserélni (lasd:
"16 R32 egységekre vonatkozo specialis kovetelmények" [» 56]).

MEGJEGYZES

Amennyiben az RA DX egység (haztartdsi klimaberendezés) van telepitve, azt azonos
teljesitményl VRV DX egységgel KELL kicserélni.

.. | |
‘b i ‘b ! er‘\
e8] @ | c®
c@- | . @
Csere:
a Hdészivattyu kultéri egysége
b VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység

¢ Taviranyitd
Ujrahasznosithaté:
—  HUt6kozegesovek
mm=m=  Vezetékek

Altalanos informaciok az R410A csébezetékrék

Ez az egység helyettesitheti az R410A h(it6kozeget hasznald VRV IV rendszereket.

Az R32-re valo atalldas miatt a meglévd csbvezetékeken modositasokat kell

végrehajtani:

= Az R410A-csGvezetékek altaldban nagyobb atmérgjliek, mint az R32-esek, ezért
el6fordulhat, hogy a csatlakozasok nem illeszkednek egymdshoz. Sziikség szerint
hasznaljon sz(kit6 vagy bévité csatlakozokat.

MEGJEGYZES
Ellendrizze az egység és a helyszini csévezetékek méreteit a szlikséges szerelvények

meghatarozasahoz.

= A csOvezetékek tisztasdga: szlkség esetén tisztitsa meg a meglévd
csévezetékeket, hogy eltdvolitsa az R410A olajmaradvanyokat, miel6tt R32-vel
Uzemeltetné a rendszert.

MEGJEGYZES
A légkezel6 egységek Ujrafelhasznaldsdhoz kotelez6 a légkezel§ egységek

hécserélGinek tisztitasa vagy cseréje.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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A helyszini cs6vezetékek tisztitasara vonatkozé kovetelmények

Amennyiben az egységet cserealkatrészként haszndljak, az aldbbi folyamatabra
segitségével ellendrizze, hogy a meglévé csbvezetékek Ujrahasznosithatok-e, illetve
szUkség van-e tovabbi intézkedésekre:

( Annak ellendrzése, hogy sziikséges-e az ujrahasznositott csdvezetékek tisztitasa >

IGEN
A teljes hossz < 35 méter?

Az egység uzemel (hités NEM

izemmodban)?

IGEN NEM

NEM

A teljes hossz < 43 méter?

IGEN IGEN
A4

A <205,5?

Végezzen 30 perces hiitést a maximalis szamu
bekapcsolt beltéri egységgel, a legmagasabb beltéri
ventilator sebességgel és a legalacsonyabb

célhémérséklettel. NEM

Y * A\ 4 A\
< Az UJrahaszn03|totstZ<zj§l(c>s\;e£;k EEi s e > < A helyszini csévezetékek tisztitasa(*) sziikséges >

* Ha a helyszini cs6vezetékek tisztitdsa nem lehetséges, a folyamatabra feltételeinek teljesitése érdekében a
csGvezetékeket részben vagy teljesen ki kell cserélni (lasd az alabbi példat).
A/B Az alabbi képletek segitségével hatarozza meg az A vagy B egyutthatot.

Képletek
A=[(X,x022,2x5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X;x@15,9%3,79)+(X,x@12,7x3,02)+
(X;x@9,5%2,15)]

B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,;x@15,9x4,3)+(X,x@12,7x3,34)+
(X.x@9,5x3,42)]

X,.s Agdzcsé teljes hossza [m] @a atmérénél

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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Példa

VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Kultériegység
2 H(t6kozeg-leagazokészletek
3-1~3-4 VRV DX beltéri egységek
A AKkulltéri egység és az (els6) h(it6kozeg-leagazdkészlet kozotti csdvek
B-1,B-2 A hit6kozeg-ledgazokészletek kozotti csdvek
C-1~C-4 A hlit6kozeg-ledgazdkészlet és beltéri egység kozotti csdvek
Ebben a példdban az egység nem miikodik, ezért a folyamatabra alapjan
kiszamitjuk a  "B"  egyltthatdt: B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+
(X3X¢15,9><4,3)+(X4><¢12,7><3,34)+(X5><¢9,5X3,42)]

Ebben a példdban a hosszUsagok és az atmérdk a kovetkezbk, ahol a "B" értéket
minden csé esetében kiszamitjuk:

lfljrahaszr)’ositott GazcsG atmérGje Gazcs6 hossza Képlet B érték
cs6

A 19,1 mm 10m 10 m x 5,84 58,40

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70

Osszesen 65m 251,70

Ha a teljes B érték > 205,5 - a csbvezetékek tisztitasara van szikség.

Amennyiben a csévezetékek tisztitdsa nem lehetséges, elegendd az "A" szakasz
gdz- és folyadékcsoveinek cseréje.

Az "A" szakasz csGvezetékeinek Uj csévezetékekkel vald cseréje utan a "B"
egyUtthatd a kovetkezd lesz:

l’erahaserositott Gazcs6 atmérdje Gazcs6 hossza Képlet B érték
csé

A 19 mm 10-m B e

(vegye ki az A értéket a szamitdsbol)

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx3,34 50,10

C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70

Osszesen 55m 193,3

Ha a teljes B érték < 205,5 - a csévezetékek tisztitasara NINCS szlkség.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18.4 A hit6kdzegesovek ellenbrzése

18.4.1 A h(t6kozegesovek ellendrzése

Befejezte a hiitokozegcsovek | Nem
szerelésését?

l Igen

A beltéri egységek és/vagy a

Y

Fejezze be a szerelést

Nem
klltéri egység aramellatasa >
BE van kapcsolva?
Eljaras:
"1. médszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa elétt (szabalyos
eljaras)"

Eljaras:
"2. médszer: a tapfeszliltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (kultéri és beltéri) egységek aram ald helyezése el6tt
hidnytalanul el kell végezni a hiit6kozegcsovek szerelését. Az egységek aram ald
helyezése inicializdlja a szabdlyozdszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni
fognak.

MEGJEGYZES
Zart szelepeknél a kils6 csovek és a beltéri egységek tOmitettségvizsgalatat és

vakuumszaritasat nem lehetséges elvégezni.

1. maddszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa el6tt

Ha a rendszer még nincs aram ald helyezve, a tomitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas elvégzése nem igényel kilon [épéseket.

2. moédszer: A tapfesziiltség bekapcsoldsa utan

Ha a rendszer mar aram ald van helyezve, aktivdlja a [2-21] bedllitasokat (lasd
"22.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. tzemmaddhoz" [» 127]). Ez a beadllitds megnyitja a
kilsé szabalyozdszelepeket, biztositva a hlt6kozeg-csévezeték atjarhatdsagat, igy
elvégezhetd a tomitettségvizsgdlat és a vakuumszaritas.

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES
Ellendrizze, hogy az 6sszes kiltéri egységre csatlakozo beltéri egység aramellatasa be

legyen kapcsolva.

MEGJEGYZES
A [2-21] bedllitds alkalmazasdhoz varja meg, amig a kultéri egység befejezi az

inicializaciot.

Tomitettségvizsgdlat és vakuumszaritas

A h(tékozegesovek ellenérzése az aldbbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a h(it6kozegesdvekben.

= Vdkuumszaritds elvégzése a nedvesség, a levegs vagy a nitrogén eltdvolitdsdhoz a
hitékozegesovekbdl.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Ha a hlit6kozegesovekben feltehetéen nedvesség van (példdul amikor a munka
soran viz juthatott a csovekbe), akkor el6szor az alabb leirt vakuumszaritasi
eljdrassal el kell tavolitani minden nedvességet.

A berendezésben |év§ csovek tomitettségvizsgalatat a gydrban elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt h(tékozegcsoveket kell ellendrizni. Ezért Ugyeljen arra,
hogy az Osszes kultéri egység elzarészelepe szorosan el legyen zarva a
tomitettségvizsgalat vagy a vakuumszaritds megkezdése elbtt.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy az &ésszes kiilsé csévén taldlhatd (nem tartozék) szelep NYITVA

van (nem a koltéri egység elzdrdszelepeil), miel6tt megkezdené a
toOmitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos  tovabbi informacidkat lasd:
"18.4.3 Hlt6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 96].

18.4.2 HUt8kozegesovek ellendrzése: Altalanos irdnyelvek

A hatékonysdg novelése érdekében csatlakoztasson vakuumszivattydt a
cs6ledgazén 4t az  Osszes  elzdrdszelep  szervizcsatlakozdjara  (lasd:
"18.4.3 Hiit6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas" [» 96]).

MEGJEGYZES
A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyu visszacsapo vagy szolenoid szeleppel —100,7 kPa

(=1,007 bar) nyomasra tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES
Ellenérizze, hogy a szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a szivattyu

ledllasa alatt.

MEGJEGYZES
A légtelenitést NE a h(it6kozeggel végezze. Vakuumszivattyldval szivattydzza ki a

felszerelést.

18.4.3 HUt6kozegesovek ellendrzése: Bedllitas

a Nyomascsokkentd szelep
b Nitrogén
¢ Mérlegbeosztas
d R32 htékozegtartaly (szifonos rendszer)
e Vakuumszivattyu
f Folyadékesé elzaro szelepe
g Gazcs6 elzard szelepe
A "A"szelep
B "B"szelep
C "C"szelep
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Szelep Allapot
"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
Folyadékcsd elzaro szelepe Bezaras
Gazcs6 elzaro szelepe Bezaras

MEGJEGYZES
Az 0Osszes beltéri egységen el kell végezni a toOmitettségvizsgalatot és a

vakuumtesztet. A (nem tartozék) kulsé csovon talalhatd szelepeket lehetdség szerint
nyitva kell tartani.

18.4.4 Atdmitettségvizsgalat elvégzése

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1

Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbdl, -100,7 kPa (-1,007 bar)
mérényomasig, 2 6randl hosszabb ideig.

Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és ellenérizze, hogy a
nyomas legaldbb 1 percig nem emelkedik-e.

Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy nedvességet tartalmaz
(lasd aldbb a vakuumszaritasrol szolé részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1

Toltse fel a légtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar nyomasra
nitrogénnel. A nyomasmérdén kijelzett érték soha ne legyen magasabb, mint a
berendezés maximalis Gzemi nyomasa, vagyis 3,52 MPa (35,2 bar).

Ellendrizze a szivargast minden cs6csatlakozasnal buborékos tesztoldat
alkalmazasaval.

Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

MEGJEGYZES
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre a célra ajanlott

buborékpréba-oldatot.
SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

* A szappanos viz hatdsdra megrepedhetnek az alkatrészek, példaul a hollandi
anyak vagy a szelepsapkak.

* A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba szivja a nedvességet, és a
cs6vezeték lehlilésekor megfagy.

= A szappanos vizammaoniat tartalmaz, amely korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a
réz hollandi anya és a bilincs kozott).

Szivargas ellendrzése a hiit6kozeg betoltése utan

A h(t6kozeg betdltése utdn Ujabb szivargdsellenbrzést kell végezni a rendszeren.

Lasd

"19.8 Cs@csatlakozdsok szivargasellenGrzése a  hit6kozeg betodltése

utan" [» 106].
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18.4.5 Vakuumszaritas elvégzése

MEGJEGYZES
A beltéri egység és az 0Osszes beltéri egység csatlakozasain is el kell végezni a

tOmitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. Tartsa nyitva (ha vannak) a beltéri
egységre kotott 6sszes (nem tartozék) kilsé szelepet is.

A tOmitettségvizsgalatot és a vdkuumszaritast el kell végezni az egység
aramelldtdsanak bekapcsoldsa el6tt. Ellenkezd esetben tovabbi informacidkért lasd:
"18.4.1 A hit6kozegcsovek ellenérzése" [» 95].

A kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a rendszerbdl:

1

Uritse ki a rendszert legaldbb két érara —100,7 kPa (=1,007 bar) (5 Torr
abszolut) vakuumnyomasra.

Kapcsolja ki a vakuumszivattydt, és legaldabb egy ordanyi megfigyeléssel
ellendrizze, hogy megmarad-e a vakuumnyomas.

Ha 2 oran belll nem sikerdl elérni a vakuumnyomast, vagy a vakuum nem
marad meg egy oraig, akkor a rendszerben feltehetéen tul sok a nedvesség.
Ebben az esetben toltse fel a légtelenitett rendszert legaldbb 0,05 MPa
(0,5 bar) nyomasra nitrogénnel, és az 1-3. lépés ismétlésével tavolitson el
minden nedvességet.

Attél figgben, hogy azonnal szeretné-e betolteni a hlitékozeget a hlit6kozeg-
betolté porton keresztll, vagy el6szor inkdbb elétoltené a hiitékozeg egy
részét a folyadékvezetéken keresztll, nyissa meg a kiltéri egység
elzardszelepeit vagy hagyja 6ket zdrva. Tovabbi informacidkat 1asd: "19.5 A
hltékozeg feltoltése" [» 103].

INFORMACIO

[ J
l Az elzdrészelep megnyitasa utdn el6fordulhat, hogy a h(it6kozegesdvekben NEM

emelkedik a nyomas. Ezt okozhatja példdul a kiltéri egység korében levé elzardszelep
zart allapota, de ez NEM gatolja az egység megfelel6 miikodését.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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19 H{t6kozeg feltoltése

Ebben a fejezetben

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

A hiit6kozeg feltoltésével kapcsolatos DiztoNSAH €IGITASOK. ... ..c.orviuirieiieiieieeee e 99
Hiit6kozeg feltoltésérdl

A h(tékozegrél
Az utdntoltott hiit6kozeg-mennyiség meghatérozasa
A hiitékozeg feltoltése
A hiit6kozeg feltoltésével kapcsolatos hibakodok
A fluortartalmu, Gveghazhatast okozd gazokra vontakozo cimke felragasztasa
CsGcsatlakozasok szivargasellendrzése a hiit6kozeg betoltése utdn
A hiit6kozegesovek szigetelése

19.1 A h(it6kozeg feltoltésével kapcsolatos biztonsagi elGirasok

. INFORMACIO
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhato biztonsagi el6irdsokat és kovetelményeket
is:

= Altaldnos biztonsagi évintézkedések

= El6késziletek

FIGYELEM
= Csak R32 h(t6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok robbanast és balesetet
okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, lGveghazhatasu gdazokat tartalmaz. Klimavaltozasi potencial
(GWP): 675. A gazokat NE engedje a légkorbe.

= A hUitékozeg feltoltése kozben MINDIG viseljen védbkeszty(t és véddszemiveget.

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrél levalasztott egységek is a rendszerben, akkor a feltoltési
eljarast nem lehet megfeleléen befejezni.

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés
el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek) bekapcsolasat kovets kordlbelul 12
percen belil helyezik aram ala, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a kiltéri
egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon létre a megfeleld jelatvitel.

MEGJEGYZES

A feltoltési eljaras inditdsa el6tt ellendrizze, hogy azA1P PCB kultéri egység 7-
szegmenses kijelz6je nem mutat rendellenességet (lasd: "22.1.4 Hozzaférés az 1.
vagy 2. Uzemmodhoz" [ 127]). Ha hibakdd lathato, lasd: "26.3 Hibaelharitds a
hibakddok alapjan" [» 149].

@ O 0o P

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy a csatlakoztatott beltéri egysége(ke)t felismerte a rendszer (lasd az
[1-10] beallitast a "22.1.7 1. Gzemmad: fellgyeleti beallitasok" [» 130] részben).

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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MEGJEGYZES
Zarja le az elulsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen hiitékozeg-feltoltési

mUveletet. Ha az elllsé panel nem csatlakozik, az egység nem tudja megfelelGen
megitélni a mikodési hibakat.

MEGJEGYZES
Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri egység+kilsé csovek+beltéri

egység(ek)) mar nem tartalmaz h(it6kozeget (pl. hiit6kozeg-visszanyerés elvégzése
utan),az egységet az el6feltoltés segitségével az eredeti hiit6kozeg-mennyiséggel és a
meghatarozott utantoltési mennyiséggel kell feltolteni (a mennyiséget lasd az egység
adattablajan).

MEGJEGYZES
®= A berendezés toltésekor Ugyeljen ra, hogy mas tipusu hitékozeggel vald

szennyezés nem allhat fenn.

= A tolt6tomlSket vagy vezetékeket a lehetd legrévidebb hosszban kell hasznalni,
hogy minél kisebb szennyez6dés érje azokat.

= A hengereket az Gtmutato szerinti a megfelel6 helyzetben kell tartani.

= Miel6tt hiit6kozeget toltene a rendszerbe, ellendrizze, hogy a hlitékozegrendszer
megfelel6en legyen foldelve. Lasd "20.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiltéri egységhez" [» 114].

= Atoltés befejezése utdn cimkézze fel a rendszert.

= Kulonosen figyelni kell arra, hogy ne toltse tul a hlitékozegrendszert.

MEGJEGYZES
A rendszer toltése el6tt nyomasellendrzést kell végezni a megfeleld gazzal. A feltoltés

befejezését kovetben, de a belizemelés el6tt stivargasellenérzést kell végezni. A
heléyszin elhagyasa elétt még egyszer ellendrizni kell a szivargast.

19.2 HU(it6kozeg feltdlteserdl

Ez a kiltéri egység gyarilag fel van toltve h(tdkozeggel, de a kilsé csovektdl
fuggben hltbkozeg-utantoltésre lehet sziikség.

H(it6kozeg feltoltés elStt

Ellenérizze a kiltéri egység kiils6 hilt6kozegesovét (tomitettségvizsgdlat,
vakuumszaritas).

Jellemz6 munkafolyamat

A h(tékozeg-utantoltés jellemzben a kdvetkez6 szakaszokbdl all:

1 Annak meghatarozdsa, hogy mennyi utantoltés sziikséges.

2 H(t6kozeg utantoltése (elStoltés és/vagy feltoltés).

3 Az lGveghdazhatast okozd gazokra vonatkozd cimke kitoltése, majd rogzitése a
kiltéri egység belsé oldalan.

19.3 A h(it6kozegrdl

A termék fluorozott, Uveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gdzokat a
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabdlyoktdl flggbéen rendszeres ellenérzések lehetnek
szUkségesek a h(it6kozeg-szivargasok vizsgalatara. Tovabbi informacioért forduljon
a beszerel§jéhez.

ﬁ AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hiit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

FIGYELEM
= Az egységben hasznalt hlitékozeg kis mértékben tlizveszélyes, de dltalaban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha hit6kozeg-szivargds miatt a szoba levegéjébe
hiitékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy flitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig azt a szakaszt, ahol a
hlt6kozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mkodik allandod gyujtoforras
(példaul: nyilt lang, m(ikodd gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

> B

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitdsdhoz vagy a tisztitashoz kizérdlag a gyartod
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kozeg szagtalan.

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, iiveghazhatast okozoé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az

egység hitékozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hiitékozeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848372-1A - 2026.07

4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

101



19 | H{t6kozeg feltoltése

19.4 Az utantoltott hidt6kozeg-mennyiség meghatarozasa

FIGYELEM
Az 6sszes hlt6kozeg maximalis megengedett mennyiségét a rendszer altal kiszolgalt

legkisebb helyiség alapjan hatarozzak meg.

Az 0Gsszes hiit6kozeg maximalis megengedett mennyiségének meghatdrozasahoz
|asd: "16.2 Rendszer elrendezési kovetelményei" [» 56] .

INFORMACIO

Csere esetén a folyadékcsovek hosszara és atméréjére vonatkozé adatokat az eredeti
projekt szerelési leirasaban taldlja (VRV Xpress).

i @

INFORMACIO

A feltoltés tesztlaborban elvégzend6 végsé bedllitdsaval  forduljon a
markaképviselethez.

i @

INFORMACIO

Késébbi felhasznalds érdekében jegyezze az itt kiszamitott utantoltott hitékozeg
mennyiségét a h(tékozeg-utantoltési cimkére. Lasd "19.7 A fluortartalmu,
Uveghazhatast okozd gazokra vontakozé cimke felragasztasa" [» 105].

i @

Képlet:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@®6,4)x0,020]

R Atovabbi hiit6kozeg-feltoltés szamitdsa R [kg] (egy tizedestortre kerekitve)
X, . Afolyadékcsé teljes hossza [m] @a atmérénél

Metrikus cséméret. Metrikus méretezésl csdvek esetében az aldbbi tablazat
szerint a sUlyozasi tényezG6t haszndlja a képletben szerepld helyett:

Hiivelykben megadott csoméret Metrikus cs6méret
Csovek Sulyozasi tényez6 Csovek Sulyozasi tényez6
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

Csatlakoztatasi arany elGirasai. Ha beltéri egységeket vdlaszt, a csatlakoztatasi
aranynak meg kell felelni az alabbi kovetelményeknek. Tovabbi informacidkat a
mdszaki adatoknal talal.

A tébldzatban szerepld adatoktdl eltéré kombinacid nem megengedett.

Beltéri egysé- | Beltéri egységek | Osszes CR? CR per tipus®
gek maximalis szdma VRV DX AHU
Csak VRV DX 64 50~130% 50~130% —
VRV DX + 64 50~110% 50~110% 0~60%
AHU (vegyes)
Csak AHU 64 759~110% — 75'9~110%
(paros+multi)

@ (sszes CR = A beltéri egységek teljes csatlakoztatdsi aranya

®) CR /tipus = Megengedett csatlakoztatési arany beltéri egységtipusonként

@ Tovébbi korldtozasokra lehet sziikség 75%-nal (65~110%) alacsonyabb csatlakozési
aranynadl. Lasd az EKEA+EKEXVA kézikdnyvet.
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19.5 A hi{tékozeg feltoltése

Nagy rendszerek esetén a hit6kozeg feltoltésének a felgyorsitasara ajanlatos
el6szor el6tolteni a hiit6kozeg egy részét a folyadékvezetéken keresztil, és azutan
végrehajtani a manualis feltoltést. Ez 1épés kihagyhatd, ebben az esetben azonban
a feltoltés hosszabb id6t vesz igénybe.

H(it6kozeg el6toltése

Az elbfeltoltés elvégezhetd a kompresszor miikodtetése nélkil, ehhez a hlit6kozeg-
palackot csak a folyadék-elzardszelep szervizcsatlakozdjara kdsse ra.

1 Csatlakoztassa az abra szerint. Ellendrizze, hogy az 0Osszes klltéri egység
elzardszelepe, valamint az "A" szelep zarva legyen.

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R32 hiit6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

Folyadékcsd elzéro szelepe

Gazcs6 elzaro szelepe

"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

OWPm@ -~ L0 TOQ

2 Nyissa a C és B szelepet.

3 Végezze el a h(t6kozeg el6toltését, amig el nem éri a meghatdrozott
utantoltési mennyiséget, vagy amig az el6toltés folytatdsa mar nem
lehetséges, majd zarja a "C" és "B" szelepet.

4 Végezze el az alabbiak egyikét:

Ha Akkor...
Az utantoltendd hitbkozeg Valassza le a cs6ledgazoét a
mennyiségét elérte folyadékvezetékrél.

Nem kell elvégezni a "H(t6kodzeg
feltoltése (manudlis ht6kozeg-
utantoltés modban)" részben
ismertetett |épéseket.

Tul sok hiit6kozeget toltott be Nyerje vissza a hlit6kozeget.

Valassza le a cs6ledgazot a
folyadékvezetékral.

Nem kell elvégezni a "Hlt6kozeg
feltoltése (manudlis ht6kozeg-
utantoltés modban)" részben
ismertetett |épéseket.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 103
4P848372-1A —2026.07



19 | H{t6kozeg feltoltése

Ha Akkor...
Az utantoltendd hitbkozeg Valassza le a cs6ledgazot a
mennyiségét még nem érte el folyadékvezetékrdl.

Folytassa a "HUit6kozeg feltoltése
(manudlis hitékozeg-utantoltés
modban)" részben ismertetett
lépésekkel.

Hlit6kozeg feltoltése (manualis hiit6k6zeg-utantoltés modban)

A fennmaradd hUt6kozeget a kiltéri egység mikdodtetésével lehet betdlteni,
manualis hlit6kozeg-utantoltés Gzemmadd segitségével.

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z6édjon meg réla, hogy az "A" szelep zarva
legyen.

Mérlegbeosztas

R32 hit6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

HUt6kozeg-betoltd csatlakozd (hdcseréls)
H(it6kozeg-betoltd port (szivd)

"A" szelep

>DOonTO

MEGJEGYZES
A h(t6kozeg-betolté port a berendezés belsejében lévé csovekhez csatlakozik. A

berendezés bels§ csovei gyarilag fel vannak toltve hlit6kozeggel, ezért a toltétomls
csatlakoztatdsanal dvatosnak kell lenni.

6 Nyissa ki az Osszes kiltéri egység elzardszelepeit. Ebben a |épésben az "A"
szelepnek zarva kell lennie!

7 A "22 Konfigurdlds" [» 124] és "23 Belizemelés" [» 141] fejezetben leirt Osszes
biztonsagi eldirdst be kell tartani.

Kapcsolja be a beltéri egység(ek)et és kiltéri egységet.

Aktivdlja a [2-20] beadllitdst a h(t6kozeg-utantoltés elinditdsdhoz manudlis
modban. Részleteket ldsd: "22.1.8 2. Gzemmodd: helyszini beallitasok" [» 131].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

INFORMACIO

@
l A manudlis hiit6kozeg-feltoltési mivelet 30 percen belll automatikusan leall. Ha nem
fejezédik be a betdltés 30 percen belll, és végezze el Ujra a hlitékozeg-utdntoltést.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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INFORMACIO

* Ha a mUvelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart lezardszelepet észlelt a rendszer),
hibakdd jelenik meg. llyen esetben ellendrizze a "19.6 A hiit6kozeg feltoltésével
kapcsolatos hibakodok" [r 105] részt, és végezze el a megfelelé hibajavitasi
|épéseket. A hiba a BS3 gomb megnyomasaval allithatd alaphelyzetbe. A
"Feltoltés" utasitasokat Ujraindithatja.

i @

= A manualis hlit6kozeg-feltoltés a BS3 gomb megnyomasaval szakithato meg. A
berendezés leall és visszatér készenléti allapotba.

10 Nyissa ki az "A" szelepet.

11 Végezze el a h(it6kozeg feltoltését, amig el nem éri a meghatdrozott
utantoltési mennyiséget, majd zarja az "A" szelepet.

12 Nyomja meg a BS3 gombot a manudlis h(itékdzeg-utantodltés mad
ledllitasahoz.

MEGJEGYZES
A h(it6kozeg (el6-)toltése utan az elzaroszelepeket ne feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart 4lladsu elzéroszelepekkel Uzemeltetik, az a kompresszort karositja.

MEGJEGYZES
A hit6kozeg betoltése utan ne felejtse el visszatenni a hit6kozeg-bet6ltd port

kupakjat. A kupak meghtzonyomatéka 11,5 —-13,9 Nm.

19.6 A h(it6kozeg feltdltésével kapcsolatos hibakddok

INFORMACIO

o
l Meghibdsodds esetén a kiltéri egység 7 szegmenses kijelz6jén és a beltéri egység
kezel&fellletén hibakodd jelenik meg.

Hiba jelentkezése esetén zdrja el azonnal az "A" szelepet. Ellendrizze a hibakddot és
végezze el a megfelel§ Iépéseket, "26.3 Hibaelharitas a hibakddok alapjan” [» 149].

19.7 Afluortartalmu, Gveghazhatast okozo gazokra vontakozo cimke
felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az aldbbiak szerint:

|_|L!I_| Contains fluori gases a
ROK) o[ Jo— b
————— GWP: XXX
S -
0 0+0= |kg ——d
GWP GWPxkg _

o000 tCOeq—e

a Ha afluortartalmd, Gveghdzhatdst okozd gazokra vonatkozoé tébbnyelvi cimkét is

mellékelték az egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld nyelvl cimkét,
és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiit6kozeg-toltetet: 1asd az egység adattablajat

¢ HUt6kozeg-utantoltési mennyiség

d Teljes hlit6kozeg-mennyiség

e Ateljes h(it6kozeg-feltoltés liveghazhatasugaz-kibocsatasa megfeleld értékd tonna

CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)
RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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MEGJEGYZES
A fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiit6kozeget tomeg és CO, kibocsatds egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betdltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A h(t6kozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére. A huzalozasi cimkének kijeldlt
helyet biztositottunk.

19.8 Cs&csatlakozasok szivargasellendrzése a hlit6kozeg betoltése utan

Beltéri hiit6k6zegcs6-csatlakozasok tomitettségvizsgalata

1 Llegaldbb 5 g h(it6kozeg/év érzékenységl szivargasellenbrzési eljarast
hasznaljon. A szivargdsellendrzés a maximalis (zemi nyomas legaldbb 0,25-
szOros értékét hasznalja (Iasd a "PS High" értéket az egység adattablajan).

Ha szivargast észlel
1 Gydijtse vissza a h(t6kozeget, javitsa meg a csatlakozét és ismételje meg a
tesztet.
2 Végezze el a szivargasellenGrzéseket, lasd: "18.4.4 A tomitettségvizsgalat
elvégzése" [» 97].
Toltse fel a hlit6kozeget.

Ellendrizze a hiit6kozeg szivargasat a feltdltés utan (lasd fenn).

19.9 A h(it6kozegcsovek szigetelése

A toltési eljaras végeztével a csoveket szigetelni kell. Az aldbbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekotdcsoveket és a hlit6kdzeg-ledgazdkészletet is teljes
egészében szigetelni kell.

= Afolyadék- és a gdzcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsovekhez haszndljon 70°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot, a
gazcsovekhez pedig 120°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfelel6en sziikség lehet a hiit6kozegesovek
szigetelésének meger(@sitésére.

Kérnyezeti h6mérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

A kiiltéri és a beltéri egység kozott

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a h(it6kozegesdveket kabelcsatorndba

szerelni vagy ragasztoszalaggal bevonni.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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1 Szigetelje és rogzitse a h(it6kozegesdveket és a kabeleket a kdvetkez6k szerint:

a Gdzcsé

b Gazcsé szigetelés

¢ Osszekotékdbel

d Helyszini huzalozasi iranyelvek (ha megfeleld)
e Folyadékcs6

f Folyadékesé szigetelés

g Fedd@szalag

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

A kiltéri egységen beliil

A h(t6kozegess szigetelését a kovetkezdk szerint kell végezni:

1 Szigetelje a folyadék- és a gazcsoveket.

2 Podlydlja be hészigetel6 anyaggal a konyokoket, majd fedje le vinilszalaggal (c,
lasd fenn).

3 Ellen6rizze azt is, hogy a kilsé csévek nem érnek-e véletlentl a kompresszor
részeihez.

4 Tomitse a szigetelés végeit (tomitdanyag, stb.) (b, 1asd fenn).

Tekerje be a kilsé csovet vinilszalaggal (d, 1asd fenn), hogy megvédje az éles
peremektdl

6 Ha a kiltéri egységet a beltéri egység folé szerelték, fedje le az
elzardszelepeket tomit6anyaggal, hogy az elzardszelepekrél a kondenzviz ne
kertlhessen be a beltéri egységbe.

MEGJEGYZES
A szabadon hagyott csoveken para csapodhat le.

7 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezet( lapot.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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8 Tomitsen minden rést, hogy a hd és kisebb allatok ne juthassanak a
rendszerbe.
¢

>
<

7

a Tomités

MEGJEGYZES

Ne fedje le a légtelenitd szelepeket. Ez befolyasolhatja a levegd keringését az egység
belsejében.

FIGYELEM
Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy tizet
is okozhatnak.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
108 VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
4P848372-1A —2026.07



20 | Elektromos bekotések

20 Elektromos bekotések

VIGYAZAT

Annak ellen6rzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az Gsszes biztonsagi eldirasnak,
lasd "3 A telepit6knek szol6 biztonsagi utasitasok" [» 14].

Ebben a fejezetben

20.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsdnak bemutatasa....

20.1.1  Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi eléirasok.
20.1.2  Avillamos vezetékekrdl

20.1.3  Utmutatd a kilokélapok eltévolitasahoz

20.1.4  Villamossagi bekotésekre vonatkozd irdnyelvek

20.1.5  Informaciok az elektromos megfelelésrél
20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei
20.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kultéri egységhez
20.3  Kuls6 kimenetek csatlakoztatdsa........cvvveverieciiciiiine

20.4 A h(tés/flités valtd kapcsold opcid csatlakoztatdsa .
20.5 A kompresszor szigetelési ellenalldsanak ellenérzése

20.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatdsa

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa jellemz&en a kovetkez6 [épésekbdl all:

1 Annak ellenérzése, hogy a haldzati feszlltség megfelel az egység villamos
el6irdsainak.

Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a kiltéri egységhez.
Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységhez.
Tapellatas csatlakoztatasa.

20.1.1 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos biztonsagi el&irdsok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési el6irdsok szerint kell beszerelni.

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozdsoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

* A helyszinen beszerzett 6sszes dsszetevének és 6sszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM
MINDIG tobberes kdbelt hasznaljon tapkabelként.

INFORMACIO

Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
elSirasok" [» 8] fejezetben.

1B BPBPP

RXYSA4~6B7V/Y1B
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FIGYELEM
* Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

® NE cserélje fel az L- és az N-fazisu vezetékeket, mert az készilék megsérilhet.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

Szerelje be a szlikséges biztositékokat és megszakitdkat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csdvekkel, kiiléndsen a magas nyomasu oldalon.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissiettetd kondenzatort. A
fazissiettetd kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

MEGJEGYZES
A magas és az alacsony fesziltségl kabelek kozott legalabb 50 mm tavolsagnak kell

maradnia.

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy O0sszekot6 kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozo bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, dramUtést vagy tlizet okozhatnak.

20.1.2 Avillamos vezetékekrél

MEGJEGYZES
= A tadpkabeleket és az 6sszekotd kabeleket egymastdl elkilonitve kell vezetni. Az

Osszekoté és a tapvezetékek keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak
egymassal parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkerllése érdekében a kabelek kozott MINDIG
legaldbb 50 mm tavolsagot kell tartani.

Az egységen kivil futd 6sszekotd kabeleket beburkolva, a kilsé csovekhez polyalva
kell vezetni.

Osszekotd vezetékek miiszaki adatai és hatarértékei®

A huzalozasi el6irdasokat lasd "20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei" [» 114]

Ledgazdsok maximalis szdma az egységek kozotti huzalozasban 9

Kéabelek maximalis hossza 300 m

(a kultéri és a legtdvolabbi beltéri egység kozotti tdvolsag)

Teljes vezetékhossz 600 m

(a kultéri egység és az 6sszes beltéri egység kozotti tavolsag
dsszege)

@ Ha az 6sszekots vezetékek teljes hossza meghaladja ezt a hatarértéket, az kommunikacids
hibat eredményezhet.

Az 6sszekotd vezeték barmely ledgazdsa utan nem lehet tovabbi eldgazas.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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.o s )

Kiltéri egység

Beltéri egység

Kozponti kezeléfelllet (stb.)
a FG6vezeték

0O w>

b1, b2, b3 Ledgazd agak
cl,c2 Aleagazas utan nem lehet tovabbi eldgazas

Példa:

220-240 V | 380-415V
1~ 50 Hz | 3N~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

d
. P1/P2— |J_'|
Lo(16V) é

Fékapcsold
Foldelés csatlakozas
Tapvezetékek (foldeléssel) (EMC arnyékolt kabel)

o T o

F1/F2 Osszekots vezetékek (EMC arnyékolt kabel)
P1/P2 Taviranyitd-vezetékek

V  Kultéri egység (RXYSA4~6 V)
Y Kaltéri egység (RXYSA4~6_Y)
d Beltéri egység
e Kezel6felllet

20.1.3 Utmutatd a kilokslapok eltavolitdsadhoz

®

MEGJEGYZES
A kilok&lapok eltavolitasara vonatkozo el6irasok:

* Aberendezés hdza ne sériljon meg.

= Alapok kiltése utdn a rozsdasodds megel6zése érdekében ajanlatos a széleket és

a szélek kordli tertletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

* Ha elektromos kdbeleket vezet 4t a nyildson, a vezeték sérilésének megel6zésére

azokat véd@szalaggal be kell polyalni.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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3
AN

a Kilokdlapnyilds
b Leélezni
¢ Tomit6anyag, stb.

20.1.4 Villamossagi bekotésekre vonatkozé iranyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték hasznélata javasolt. Sodrott vezeték hasznélata esetén

finoman csavarja 6ssze a vezeték szalait, vagy csavarja Ossze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozosarut a vezeték végére.

Sodrott vezeték elGkészitése a beszereléshez

1. médszer: Vezeték megcsavarasa
1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).

2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

o
4

2. modszer: Karika alaku csatlakozé hasznalata (ajanlott)
1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrél, majd enyhén csavarja meg mindegyik
vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozét a
megfelel§ eszkdzzel.

/AN

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kovetkez6 maddszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés médja
Egyeres vezeték ‘|:'|°
= AA’
va | -
&Y ta__l@|—ad c—
"Tomorre" csavart végd |
sodort vezeték 1l . a

a Hulldmos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

chb a

Sodort vezeték kerek
csatlakozdsaruval

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

X NEM engedélyezett

Meghuzasi nyomatékok

RXYSA4~6_V esetében:

Csatlakozé Vezetékek Csavarméret Meghuzényomaték
[Nm]
X1M Tapellatds vezetéke M5 2,2~2,7
SVEO kimenet M4 1,3%1,6
X2M Jeldtviteli vezetékek M3,5 0,8~0,97
RXYSA4~6_Y esetében:
Csatlakozé Vezetékek Csavarméret Meghuzényomaték
[Nm]
XM Tapellatas vezetéke M5 2,0~3,0
SVEO kimenet M4 1,2~1,8
X2M Jelatviteli vezetékek M3,5 0,8~0,97

20.1.5 Informacidk az elektromos megfelelésrél

Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak:

= EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcélu haldzathoz csatlakozasi ponton a
révidzarlati aramerdsség S.. nagyobb vagy egyenl§, mint az S, minimumérték.

- EN/IEC 61000-3-12 =
kisfesziltségl

Eurdpai/nemzetkozi

mdszaki szabvany a kozcély,
rendszerekhez csatlakozd, fazisonként >16 A és <75 A

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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bemen&aram-erdsségl

hatarértékeirdl.

berendezések

altal keltett

harmonikus

aramok

- Az Uzembe helyezd vagy a felhasznalod felel6ssége, hogy — akar az elektromos
szolgdltatoval torténd egyeztetés Utjan — ellendrizze, hogy a berendezés CSAK

olyan tdpelldtasra legyen csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati
aramerdssége nagyobb vagy egyenl§, mint az S, minimumérték.
Modell Minimalis S, érték
RXYSA4_V 122,95 kVA
RXYSAS5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA
20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei
Alkatrész RXYSA*_V RXYSA*_Y
Tapkabel MCA® 27,0 A 13,6 A
Feszlltség 220-240V 380-415V
Fazis 1~ 3N~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméret Az orszagos eldirdsokat be KELL tartani.
3 eres kabel 5 eres kabel
A vezetéket az dramerdsséghez kell
méretezni, de nem lehet kisebb, mint:
4,0 mm? 2,5 mm?
OsszekotSkabel Fesziiltség 220-240V
(beltéri <= kaltéri) Vezetékméret |Csak az alkalmazott feszlltségnek megfeleld,
harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds
szigeteléssel.
2 eres kabel
0,75-1,5 mm?
Ajanlott kilsé biztositék 32 A, Cgorbe 16 A, C gorbe

Foldzarlat-megszakito/
maradékarammal mdkods
megszakitd

A tapvezetékbe MINDIG szereljen be egy
azonnali mikodésl maradékarammal
mikodd megszakitot (RCD). A beszerelt RCD
megszakiténak meg KELL felelni a helyi
el6irasoknak.

@ MCA=Minimalis dramkori dramerdsség. A megadott értékek a maximalis értékek (pontos

értékekért lasd a beltéri egységgel tor

20.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztat

ténd kombinalas elektromos adatait).

asa a kultéri egységhez

FIGYELEM

A

kabelek segitségével.

NE hosszabbitsa meg a tap-
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlzet okozhatnak.

vagy Osszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,

P DAIKIN
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VIGYAZAT
= Atdpkdbel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kosse be, és csak azutdn

a tapvezetékeket.

= A tépkabel levélasztasakor: el6szor a tapvezetékeket kosse le, és csak azutan a
foldelGvezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozdblokk kozotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL beadllitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldel6vezetéké.

MEGJEGYZES
= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a szervizfedél belsején taldlhatd).

= Ugyelien ra, hogy az elektromos vezetékek NE akadalyozzédk a szervizfedél
megfelels visszahelyezését.

1 Vegye le aszervizfedelet. Lasd "17.2.2 A kultéri egység felnyitasa" [» 72].

2 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).
/a /b
v X

a Csupaszitsa le a vezeték végét eddig a pontig
b Ha tulsagosan lecsupaszitja, az dramutést vagy zarlatot okozhat

3 Csatlakoztassa az 0sszekotd vezetékeket az alabbiak szerint:

V1 Y1
A
ﬁ' ololo X4M olololo X2M
| Tolno | A | [tomn] | Tooutn

a Osszekotd vezeték (a huzalozasi elSirdsokat lasd "20.1.6 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei" [» 114])
Csatlakozdpanel (nem tartozék)

¢ Arnyékolt kabel

MEGJEGYZES
= Arnyékolt kabelt hasznaljon az dsszekotd vezetékeknél.

= Kizérélag Y1: csatlakoztassa a foldelGvezetéket (a) az X2M csatlakozd
tartokeretére.

R ) e e o e

RXYSA4~6B7V/Y1B
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4 Csatlakoztassa a tapvezetéket az alabbiak szerint:

V1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

L1 12 L3 N
(ST

=
[LiL2]us[n [S] 1M

a Foldzarlat-megszakitd
Biztositék
Osszekotd vezeték (a huzalozasi elSirasokat lasd "20.1.6 A szabvanyos elektromos

alkatrészek paraméterei" [» 114])
5 Rogzitse a kadbeleket (tdp- és 6sszekotbkabel) kabelszoritéval az elzardszelep
rogzit6lemezéhez, és vezesse el a huzalokat az aldbbi dbra szerint.

a Osszekotékabel
b Tapkébel
¢ Kabelrogzitd (nem tartozék, maximalis ajanlott szélesség 5 mm)

FIGYELEM
NE csupaszitsa le a kils6 kabelsarut az elzédrdészelep rogzitélemezének

régzitépontjanal alacsonyabban.

_ME/ e

[T
®

ofolo[~ o

)

offefofof@
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6 Harom lehetéség kozdl valaszthat a kabelek atvezetéséhez a kereten
keresztul:

a OsszekotSkabel
b Tapkabel

7 Tavolitsa el a kivdlasztott kilokélapokat, ehhez laposfejd csavarhuzoval és
kalapdccsal Utogesse meg a rogzitési pontokat.

8 Helyezze be a kdbelvédét a kilokélap nyilasaba:

= A kilokélap nyildsdba ajanlott PG tipusu kabelvédd tomszelencét helyezni.
* Ha nem hasznal tomszelencét, a vezetékeket PVC véddcs6be helyezve védje,
hogy a kilokdlap széle ne vagja el 6ket:

AIB

——

A kultéri egységen beldl
A kultéri egységen kivil
Kabel

Havely

Anya

Keret

Cs6

DO TO >

9 Vezesse ki a kdbeleket az egységhdl.

FIGYELEM

Mikozben a kabeleket kivezeti hatul, kerllje az éles peremeket. A kadbelcsatornan

74
/O © 7

10 Helyezze vissza a szervizfedelet. Lasd "17.2.3 A kultéri egység lezdrasa" [» 73].

11 Kosson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az dramellatas vezetékébe a
"20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei" [» 114] részben
el6irtak szerint.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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20.3 Kuls6 kimenetek csatlakoztatdsa

SVS kimenet

Az SVS kimenet az X2M csatlakozén taldlhatd érintkez6, amely szivargds észlelése,
az R32 érzékels (a beltéri egységen taldlhatd) hibaja vagy csatlakozasanak
megszlnése esetén lezar.

[ Jowu] BLU [PNK[BLx fwnT] [ ]

ajnn :
12

i

a Il
a SVSkimeneti csatlakozok (1 és 2)
b Vezeték az SVS kimeneti eszkdzre

SVS csatlakozasi elGirasok

Feszlltség <40VDC
Maximalis dram 0,025 A
Vezetékméret Csak az 220~240 V feszlltségnek megfeleld,

harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds
szigeteléssel

2 eres kabel

Minimalis kabelkeresztmetszet 0,75 mm?

Polaritas 1. csatlakozdé +

2. csatlakozdé -

Tulfesziltségvéds  (pl.  kulon  tulfesziltségvédd  didda  vagy  beépitett
tulfesziltségvéds diodat tartalmazd relé) haszndlata kotelezd a kiltéri egység PCB
panelének bels§ daramkorének védelme érdekében.

Példa:

X2M b; "asvoe 240V AC

a {Fﬂ - 10

SVS kimeneti csatlakozd
DC tapellatas

Relé

Tulfeszlltségvédd didda
AC tapellatas

Kulsé riasztd

&)

-0 Q. n T QO

SVEO kimenet

Az SVEO kimenet az X1M csatlakozon taldlhatd érintkezd, amely altalanos hiba
esetén lezdr. A kimenetet kapcsold hibdk leirdsat lasd: "10.1 Hibakddok:
Attekintés" [» 42] és "26.3.1 Hibakddok: Attekintés" [» 150].

SVEO csatlakozasi elGirasok
Fesziltség 220~240V AC
Maximalis dram 0,5A
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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777

SVEO csatlakozasi elGirasok

Vezetékméret Csak az alkalmazott fesziltségnek megfeleld,
harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds
szigeteléssel

2 eres kabel

Minimalis kdbelkeresztmetszet 0,75 mm?

Az SVEO csatlakoztatdsdhoz darnyékolt kabel alkalmazasa javasolt. A kabel
arnyékolasat foldelni kell a foldelési ponton, amely a csatlakozd tartdkeretén
talalhato.

a Foldelési pont
b Arnyékolt kdbel
¢ Vezeték az SVEO kimeneti eszkozre

INFORMACIO

A h(t6kozeg-riasztds hangerdsségére vonatkozd adatokat a kezel6felllet mUszaki
adatlapja ismerteti. Pl. a BRC1H52* taviranyité 65 dB (a riasztotél 1 m tavolsagban
mért hangnyomas) erdsségl riasztast ad ki.

i @

20.4 A h(tés/f(ités valtd kapcsold opcid csatlakoztatasa

Annak érdekében, hogy a h(tés vagy flités Uzemmoddot egy kdzponti helyrdl
lehessen irdnyitani, az aldbbi opciondlis h(ités/fités valté kapcsold opcidt
(KRC19-26A) csatlakoztathatja:

1 Vegye ki a kapocstartd lemez csavarjat.

2 Forditsa el a kapocstartd lemezt, hogy elérje a lemez masik oldalat.

RXYSA4~6B7V/Y1B 'DA’K’N Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés 119
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3 Csatlakoztassa a hités/f(ités valtd kapcsoldt az X3M kapocsra.

1[@ A
X3M 2% % KRC19-26A
3@ [

X3M Csatlakozé a berendezésen
KRC19-26A H(ités/f(ités valto kapcsold

yYewv

4 Forditsa vissza a kapocstartd lemezt és csavarozza vissza a helyére.

5 Akabeleket rogzitse kdbelszoritokkal.

Ne
Tl 1=

a H(tés/f(ités valto kapcsold kabele
b Kabelszoritd

6 Kapcsolja BE a DIP-kapcsoldt (DS1-1). Tovabbi informaciok a DIP-kapcsolérol:
"22.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevdi" [» 126].

#9448

DS1 1. DIP-kapcsold

20.5 A kompresszor szigetelési ellenallasanak ellenérzése

MEGJEGYZES
Ha Gzembe helyezés utdn hlit6kozeg gyllik 6ssze a kompresszorban, az csokkentheti

a szigetelési ellenallast a pdlusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem
hibdsodik meg.

= Aszigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos megatesztert.

* NE hasznaljon megatesztert kisfeszlltségli aramkoroknél.

1 Mérje meg a szigetelési ellendllast a pdlusokon.

Ha Akkor...
>1 MQ Szigetelési ellenallds rendben. Az eljaras kész.
<1 MQ Szigetelési ellendllas nincs rendben. Lépjen a kdvetkezd |épésre.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 'DA’K’N RXYSA4~6B7V/Y1B
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2 Helyezze dram ald a berendezést 6 drara.
Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban 1évé hiit6kozeg
elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz

VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 121
4P848372-1A —2026.07



21 | Akultéri egység felszerelésének befejezése

21 A kultéri egyseg felszerelésenek befejezese

21.1 A h(t6kozegcsovek szigetelése

A toltési eljaras végeztével a csoveket szigetelni kell. Az aldbbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekdtdcsoveket és a hlit6kozeg-ledgazdkészletet is teljes
egészében szigetelni kell.

= Afolyadék- és a gdzcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsdvekhez hasznaljon 70°C-ig hdészigetel6 polietilénhabot, a
gazcsovekhez pedig 120°C-ig hdszigetel§ polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfelel6en sziikség lehet a hit&kodzegesovek
szigetelésének megerd@sitésére.

Kérnyezeti hGmérséklet Paratartalom Minimalis falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

A kiiltéri és a beltéri egység kozott

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a klltéri egység kozott a hiit6kozegesoveket kabelcsatornaba

szerelni vagy ragasztdszalaggal bevonni.

1 Szigetelje és rogzitse a h(it6kozegesdveket és a kdbeleket a kbvetkezék szerint:

a Gazcs6

b Gazcsé szigetelés

¢ Osszekotékabel

d Helyszini huzalozasi irdnyelvek (ha megfelel&)
e Folyadékcs6

f Folyadékesd szigetelés

g Fed@szalag

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

A kiiltéri egységen beliil

A hlit6kozegess szigetelését a kovetkezdk szerint kell végezni:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Szigetelje a folyadék- és a gazcsdveket.

2 Poélydlja be hészigetel6 anyaggal a konyokoket, majd fedje le vinilszalaggal (c,
lasd fenn).

3 Ellenérizze azt is, hogy a kils6 csévek nem érnek-e véletlenll a kompresszor
részeihez.

Tomitse a szigetelés végeit (tomitéanyag, stb.) (b, lasd fenn).

Tekerje be a kilsé csovet vinilszalaggal (d, 1asd fenn), hogy megvédje az éles
peremektdl

6 Ha a kiltéri egységet a beltéri egység folé szerelték, fedje le az
elzardszelepeket tomitbéanyaggal, hogy az elzardszelepekrdl a kondenzviz ne
kerllhessen be a beltéri egységbe.

MEGJEGYZES
A szabadon hagyott csdveken pdra csapodhat le.

7 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezetd lapot.

8 Tomitsen minden rést, hogy a hd és kisebb dllatok ne juthassanak a
rendszerbe.

a Tomités

MEGJEGYZES

Ne fedje le a légtelenits szelepeket. Ez befolyasolhatja a levegd keringését az egység
belsejében.

FIGYELEM
Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikddészavarokat, flistolést vagy tizet
is okozhatnak.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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22 Konfiguralas

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a [2-49] "Uj tGzembe helyezés vagy csere" helyszini
beadllitds helyesen van-e megadva.

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban elolvassa a rendszer Gzembe
helyezdje, és ennek megfelel6en allitsa be a rendszert.

i @

Ebben a fejezetben

22.1  Helyszini beallitasok elvégzése

22.1.1  Helyszini beéllitasok elvégzésérdl
22.1.2  Hozzéférés a helyszini beallitds 6sszetevéihez

22.1.3  Helyszini beallitas 6sszetevsi
22.1.4  Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmoddhoz
22.1.5 1. Uzemmdd hasznadlata
22.1.6 2. Uzemmdd hasznalata
22.1.7 1. uzemmod: felligyeleti beallitasok
22.1.8 2. uUzemmaod: helyszini beallitdsok
22.2  Energiatakarékos és optimalis Gzemmad
22.2.1  Elérhet6 f6 lzemmodok
22.2.2  Elérhetd kényelmi beallitasok
22.2.3  Példa: Automatikus izemmod hités kozben
22.2.4  Példa: Automatikus izemmaod hités kozben

22.1 Helyszini beallitasok elvégzése

22.1.1 Helyszini beallitdsok elvégzésérdl
H&szivattyus rendszer konfigurdldsahoz az egység PCB panelén (A1P) be kell vinni
adatokat. Ez a helyszini beallitas alabbi 6sszetevdire vonatkozik:
= A gombok megnyomasaval vigyen be adatokat a PCB panelre
= Akijelzdn leolvashatja a PCB panelrdl érkez8 visszacsatoldst

= DIP-kapcsoldk (a gyari bedllitdsokat csak akkor modositsa, ha h(ités/flités valtd
kapcsoldt szerel be).

Lasd még:
= "22.1.3 Helyszini beallitas osszetevGi" [» 126]
= "22.1.2 Hozzaférés a helyszini bedllitas 6sszetevdihez" [» 125]
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PC-konfiguralé

PC

b Kabel (EKPCCAB¥)
¢ Hosszabbitd kdbel csatlakoztatva az X27A egységre
X27A Csatlakozo
A1P Kiltéri egység f6 PCB-panel

1. és 2. lizemmad

Uzemméd Leiras

1. Gzemmod Az 1. Gzemmdd hasznalhatd a kiltéri egység helyzetének
feligyeletére. Egyes helyszini bedllitasok is

(fellgyeleti bedllitasok)
felugyelhetdk.

2. lzemmdd A 2. Gzemmoddal végezhetd el a rendszer helyszini
bedllitasainak modositdsa. Az aktualis helyszini

11111

(helyszini beallitasok)

modosithatok.

A helyszini beallitdsok mddositasa utdn a normal
Uzemmod daltaldban specidlis beavatkozas nélkul
helyredllithatd.

Egyes helyszini bedllitdsok specidlis Gzemmddokhoz
hasznalhatok (pl. egyszeri miikodés, visszanyerés/
vakuumszivattyuzas beallitds, manudlis ht6kozeg-
utantoltés beallitasa, stb.). llyen esetben a normal
Uzemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a specialis
Uzemmodot. Ezt az alabbi magyarazatoknal feltiintetjuk.

Lasd még:

= "22.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. Gzemmaodhoz" [» 127]
= "22.1.5 1. Gzemmod hasznalata" [» 128]

= "22.1.6 2. Gzemmod hasznalata" [» 128]

= "22.1.7 1. Gzemmad: fellgyeleti beallitasok" [» 130]

= "22.1.8 2. Gzemmad: helyszini beallitdsok" [» 131]

22.1.2 Hozzaférés a helyszini bedllitas 6sszetevdihez

Lasd: "17.2.2 A kultéri egység felnyitasa" [» 72].

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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22.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevdi

7-szegmenses kijelz6k, gombok és DIP-kapcsolok elhelyezkedése:

a b c
|
=g=I H:II:IJ =
D Haswaszasa O D D
. e @
O (2

22-1 1 fazis (V)
i b
[ — (-]
O ) O
o mmEsms
g

BS1 BS2 BS3
= © |:|

m;
22-2 3 fazis (¥)

(1]

[y}

DSt DS2 DH
U0
il

BS1 UZEMMOD: Uzemmadd véltasa
BS2 BEALLITAS: Helyszini beallitas
BS3 VISSZA: Helyszini beallitas
DS1, DS2 DIP-kapcsolok
a 7 szegmenses kijelz6k
b Nyomdgombok
¢ DIP-kapcsolok

DIP-kapcsoldk

A gyari beallitdsokat csak akkor mddositsa, ha hités/f(ités valtd kapcsolodt szerel be.

DS1-1 HUTES/FUTES szelektor (Iasd a hiités/f(ités vélasztd kapcsold
kézikbnyvét).

BE= HUTES/FUTES valasztd aktiv; Kl=nincs telepitve=gyari
beallitas

DS1-2 NEM HASZNALT. NE MODOSITSA A GYARI BEALLITAST.

Nyomégombok

Hasznalja a nyomdégombokat a helyszini bedllitdsok elvégzéséhez. Az dram alatt
l[évé alkatrészek megérintésének elkeriilése érdekében a nyomoégombokat egy
szigetelt targgyal (példaul kikapcsolt mlanyag golydstollal) allitsa at.

(o]

7 szegmenses kijelz6k

A kijelz& visszacsatoldst ad a helyszini beallitdsokrol, [Uzemmadd-Bedllitas]=Erték
formaban.

Példa
= Leiras
o Alaphelyzet
1 L 1. Gzemmod
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Leiras

L
EHE

2. lzemmoad

BHE

8. bedllitas

(2. tzemmoddban)

!

4. érték

(2. Gzemmaddban)

22.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. lizemmaodhoz

Inicializalas: alaphelyzet

MEGJEGYZES

®

Ugyeljen rd, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az zemeltetés
el6tt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattyihazf(ités dramot kapjon.

Kapcsolja be a kultéri és beltéri egységek dramellatdsat. Ha a beltéri egységek és
kiltéri egység(ek) kozott 1étrejott és megfelel6en m(ikodik a jeldtvitel, az alabbi
jelolés lathatd a 7-szegmenses kijelzén (gyari beallitas).

Szakasz

Kijelzés

A tépellatds bekapcsolasakor: az dbra szerint villog. A
tapfesziltség elsé ellenbrzései elvégezve (8~10 perc).

(1~2 perc).

Ha nem jelentkezett hiba: az alabbi jelzés vilagit

MUikodésre kész: Ures kijelzd.

Meghibdsodas esetén hibakdd jelenik meg a beltéri egység kezel6fellletén és a
kiltéri egység 7-szegmenses kijelz6jén. A hibakdd szerint sziintesse meg a
problémat. Els6ként a jelatviteli vezetéket kell ellendrizni.

Hozzaférés

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. Uzemmadd kozti valtasra.

Hozzaférés Miivelet
Alaphelyzet
1. Gzemmodd = Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.
A 7-szegmenses kijelzén 1athato jelzés erre valt:
= Az alapértelmezett helyzetbe vald visszatéréshez
nyomja meg még egyszer a BS1 gombot.
RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz

VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848372-1A —2026.07

127



22 | Konfiguralas

Hozzaférés Miivelet
2. tzemmod = Tartsa lenyomva a BS1 gombot legaldbb ot

masodpercig.

A 7-szegmenses kijelzén lathato jelzés erre valt:

Oy |

= Az alapértelmezett helyzetbe vald visszatéréshez
nyomja meg még egyszer (roviden) a BS1 gombot.

INFORMACIO
Ha a bedllitds kozben elveszti a fonalat, nyomja meg a BS1 gombot az alaphelyzet

i @

visszaallitdsahoz ~ (nincs  kijelzés a  7-szegmenses  kijelz6n:  Ures,  lasd:
"22.1.4 Hozzéférés az 1. vagy 2. izemmodhoz" [» 127].

22.1.5 1. U0zemmod hasznélata

Az 1. lUzemmodd hasznalhatd az alapbedllitasok elvégzésére és az egység
allapotanak feltigyeletére.

Mit Hogyan
Bedllitdsok elérése és 1 Nyomja le egyszer a BS1 gombot az
modositasa 1. Gzemmoadban 1. Gzemmod kivalasztasahoz.

2 A BS2 megnyomasdval vélassza ki a
szUkséges beallitast.

3 Nyomja le egyszer a BS3 gombot a

/////

Kilépés és visszatérés a kiindulé | Nyomja meg a BS1 gombot.
allapotba

Példa:

[1-10] paraméter tartalmanak ellenérzése (annak megallapitasara, hogy hany
beltéri egység csatlakozik a rendszerhez).

[A-B]=C ebben az esetben igy hatdrozhaté meg: A=1; B=10; C=a megismerni/
fellgyelni kivant érték:

1

5

Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses kijelz6n a kijelzés az alaphelyzetben van
(normal makodeés).

Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.

Eredmény: 1. lzemmodba lépett

Nyomja le 10-szer a BS2 gombot.

Eredmény: 1. Gzemmdd, 10. bedllitds kijelolve:

Nyomja meg egyszer a BS3 gombot; a kapott érték (az aktudlis helyszini
bedllitasok fuggvényében) a rendszerhez csatlakoztatott beltéri egységek
szama.

Eredmény: 1. Gzemmdd, 10. bedllitas kijeldlve, a kapott érték a felUgyeleti
adat

Az 1. Gzemmddbdl a BS1 gombot egyszer lenyomva léphet ki.

22.1.6 2. Uzemmod hasznélata

A 2. izemmodddal végezhetdk el a kiltéri egység és a rendszer helyszini beallitdsai.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Mit Hogyan
Beadllitdsok elérése és = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb mint 6t
modositasa 2. Gzemmoddban masodpercen at a 2. Gzemmod

kivélasztasahoz.

= A BS2 megnyomasdval valassza ki a szikséges
beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a kivalasztott

/////

Kilépés és visszatérés a kiinduld | Nyomja meg a BS1 gombot.

allapotba
A kivdlasztott bedllitas = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb mint 6t
értékének modositasa masodpercen at a 2. Gizemmaod
2. lzemmaodban kivalasztdsahoz.
= A BS2 megnyomasdval vdlassza ki a szUkséges
beallitast.
= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a kivalasztott
bedllitdsi érték megnyitasahoz.
= A BS2 gomb szolgdl a kivalasztott beallitdshoz
szlkséges érték kivalasztasara.
= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a valtoztatas
megerdsitéséhez.
= Nyomja meg Ujra a BS3 gombot a valasztott
értéknek megfelel6 Gzemmaod inditdsahoz.
Példa:

A [2-18] paraméter tartalmanak ellenérzése (a kultéri egység ventilatoran a nagy
statikus nyomas aktivalasdhoz vagy deaktivalasédhoz).

[Mod-Beallitas]=Erték ebben az esetben igy hatdrozhaté meg: Mdéd=2; Beallitas=7;
Erték=a megismerni/feliigyelni kivant érték.

1

Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses kijelz6n a kijelzés az alaphelyzetben van
(normal makodés).

Tartsa lenyomva a BS1 gombot tobb mint 6t masodpercen at.

Eredmény: 2. lzemmoddba lépett: L

Nyomja le 18-szer a BS2 gombot.

Eredmény: 2. lzemmadd, 18. bedllitas kijeldlve: [

Nyomja meg egyszer a BS3 gombot. A kijelz§ a bedllitds dllapotat mutatja (az
aktudlis  helyszini  beadllitdsok  flggvényében). [2-18] esetében az
alapértelmezett érték "0", ami azt jelzi, hogy a szell6ztetett burkolat funkcio
deaktivalt.

Eredmény: 2. lzemmadd, 18. bedllitas kijelolve és kivalasztva, a kapott érték az
aktuadlis bedllitasi dllapot.

Y OR R

értékek megjelennek a 7-szegmenses kijelzén.

Nyomja le egyszer a BS3 gombot a véltoztatds megerd@sitéséhez.

Nyomja meg BS3 gombot a vdlasztott értéknek megfelel§ Gzemmdd
inditasahoz.

Nyomja le egyszer a BS1 gombot a 2. Gzemmaddbdl valé kilépéshez.
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22.1.7 1. Uzemmad: fellgyeleti bedllitasok

[1-1]
Jelzi a halk Gzemmad éllapotat.

A halk Gzemmodd csokkenti az egység altal keltett zajt a névleges Uzemi
feltételekhez képest.

[1-1] Leiras
0 Az egység jelenleg nem halk Gzemmodban makodik.
1 Az egység jelenleg halk Glzemmaddban mUkodik.

Halk Gzemmod a 2. Gzemmaoddban allithatd be. A kiltéri egység halk Gzemmaddjanak
aktivalasa két eljarassal lehetséges.

= Az els§ eljards helyszini beadllitdssal automatikusan kapcsolja be az éjszakai halk
GUzemmodot. Az egység a kivalasztott alacsony zajszinten Gzemel a kivalasztott
id6tartam alatt.

= A masodik eljards kils6é bemend jel alapjan kapcsolja be a halk Gzemmddot.
Ehhez az lzemmaddhoz kiilsé tartozék sziikséges.

[1-2]

Jelzi a korlatozott teljesitményfelvétell Gzemmaod allapotat.

A korldtozott  teljesitményfelvételi  Uzemmdd  csokkenti az  egység
teljesitményfelvételét a névleges lUzemi feltételekhez képest.

[1-2] Leiras

0 Az egység jelenleg nem korlatozott teljesitményfelvételd
Uzemmaddban mdkodik.

1 Az egység jelenleg korlatozott teljesitményfelvételd
Uzemmaodban mikadik.

Korlatozott teljesitményfelvételd Gzemmadd a 2. Gizemmaoddban allithatd be. A kiltéri
egység korlatozott teljesitményfelvétell Uzemmoddjanak aktivdlasa két eljarassal
lehetséges.

= Az elsé eljards helyszini beallitassal kapcsolja be a kultéri egység korlatozott
teljesitményfelvételli Uzemmaddjat. Az egység mindig a valasztott korladtozott
teljesitményfelvételen Gzemel.

= A masodik eljards kuls6 bemend jel alapjan kapcsolja be a korlatozott
teljesitményfelvételt. Ehhez az lzemmddhoz kiilsé tartozék szikséges.

[1-5] [1-6]
Kaéd Kijelzi ...
[1-5] Az aktudlis T, célparaméter allasat
[1-6] Az aktudlis T, célparaméter allasat

A bedllitdsokra vonatkozdé tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "22.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[1-10]
Jelzi a csatlakoztatott beltéri egységek szamat.

Ez a funkcié jol haszndlhatd, ha az Osszes csatlakoztatott beltéri egység szama
megegyezik a rendszer altal felismert 0sszes beltéri egységek szamdval. Ha a szam
nem egyezik, ajanlatos ellenérizni a kultéri és beltéri egységek jelatviteli
huzalozasat (F1/F2 jelatviteli vonal).

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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[1-17] [1-18] [1-19]

Kaéd Kijelzi ...
[1-17] A legutdbbi hibakddot
[1-18] Az utolsé el6tti hibakddot
[1-19] Az utolsé el6ttit megel6z6 hibakddot

Ha a beltéri egység kezel6fellletén véletlendl tordlte a legutébbi hibakddokat,
ezekkel a fellgyeleti bedllitdsokkal Ujra ellenérizheti a kddokat.

A hibakdd tartalmat és okait lasd: "26.3 Hibaelharitds a hibakodok alapjan” [» 149] -
itt taldlhatd a legfontosabb hibakédok magyarazata. A hibakddok részletes adatai
az egység szerelési kézikdnyvében taldlhatok.

[1-40] [1-41]

Kéd Kijelzi ...
[1-40] Az aktualis hiités kényelmi beallitasai
[1-41] Az aktualis fités kényelmi beallitasai

A bedllitds tovabbi részleteit ldsd: "22.2 Energiatakarékos és optimalis
Uzemmaod" [» 136].

22.1.8 2. Uzemmad: helyszini bedllitasok

[2-8]
T, h(itési Gzemmadd célhEmérséklete.
[2-8] T, cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "22.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[2-9]

T, fltési Gzemmaodd célhEmérséklete.

[2-9] T cél (°C)
0 (alapértelmezés) Auto
1 41
3 43
6 46

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "22.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmaod" [» 136].
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[2-12]

Halk Uzemmod és/vagy korldtozott teljesitményfelvétel bekapcsoldsa a kilsé
vezérl6adapterrél (DTA104A61/62).

Ha a rendszert az egységre kildott kulsé jel vezérlésére halk Gzemmaoddban vagy
korlatozott teljesitményfelvétellel kivanja miukodtetni, ezt a beallitast kell
modositani. Ez a bedllitds csak a kilon rendelheté kilsé vezérlGadapter
(DTA104A61/62) beszerelése esetén mUikodik.

[2-12] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivélva.

1 Aktivalva.

[2-18]
Ventildtor nagy statikus nyomdsanak bedllitasa.

Ha a kiltéri egység ventilatoran emelkedett a statikus nyomas, csokken a
légdramlds és megnd a ventildatormotor teljesitményfelvétele. Az egység mérések
segitségével tudja megbecsilni az ESP-t.

Ezzel a beadllitdssal a telepitd§ rogzitett szintre tudja allitani az ESP-t vagy
modosithatja az ESP szamitas nyomatékat.

Megjegyzés: 45 Pa értéknél magasabb ESP esetén O szintet tart a rendszer a
ventildtormotor megbizhaté mikodése érdekében.

[2-18] Leiras
O (alapértelmezés) | Automatikus beallitas belizemelési és készenléti
tdzemmaodban
1 Automatikus beallitas csak betizemelési izemmaodban
2 0. szint (ESP 0 és 20 Pa kozott)
3 1. szint (ESP 20 és 35 Pa kozott)
4 2. szint (ESP 35 és 45 Pa kozott)

[2-20]
Manudlis h(it6kozeg-utantoltés.
[2-20] Leirds

O (alapértelmezés) | Deaktivalva.

1 Aktivalva.

A manualis hlit6kozeg-utantoltés ledllitasahoz (ha a
szlkséges hlit6kozeg-mennyiség utantoltését elvégezte)
nyomja meg a BS3 gombot. Ha a funkciot nem szakitja
meg a BS3 gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utdn ledllitja a mlveletet. Amennyiben 30 perc nem volt
elegendd a szikséges hlit6kozeg-mennyiség
utantoltéséhez, a helyszini bedllitds mddositasaval a
funkcid djraindithaté.

[2-21]
HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmaod.

A rendszerb8l  végzett  hi{t6kozeg-visszanyeréshez, a  maradékanyagok
eltavolitdsahoz vagy a rendszer vakuumszivattylzdshoz biztositani kell az
atjarhatdsagot, ezért olyan beadllitast kell megadni, mely kinyitja a h{t6kozegkor
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megfelel§ szelepeit, igy a h(t6kozeg-visszanyerés vagy vakuumszivattyuzas
megfelelGen elvégezhetd.

[2-21] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivalva.

1 Aktivalva.

A h(it6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmad
leallitdsdhoz nyomja meg a BS3 gombot. Ha a BS3
gombot nem nyomta meg, a rendszer h(it6kozeg-

visszanyerés/vakuumszivattylzas izemmaodban marad.

[2-22]
Automatikus halk Gzemmad és a zajszint bedllitdsa éjszakai idészakban.

A beadllitds mddositasaval aktivdlja az egység automatikus halk Gzemmodijat és
megadja az Uzemi zajszintet. A zajszint a megadott szintnek megfelel§ mértékben
csokken. A funkcid inditasi és leallitasi id6pontjat a [2-26] és [2-27] bedllitdsban

adhatja meg (a leirdsokat lasd lent).

[2-22] Leiras
O (alapértelmezés) | Deaktivalva
1 1. szint 5. szint<4. szint<3. szint<2. szint<1.
2 2.szint szint
3 3. szint
4 4. szint
5 5. szint

[2-25]

Halk Gzemmadd zajszintjének beallitasa kilsé vezérl§ adapterrel.

Ha a rendszer az egységre kildott kilsé jel vezérlésére halk Gzemmaddban m(ikodik,
ez a beallitds hatdrozza meg a csokkentett zajszint mértékét.

Ez a bedllitds csak a kulon rendelhetd kilsé vezérl6adapter (DTA104A61/62)
beszerelése, valamint a [2-12] bedllitas aktivaldsa esetén mikodik.

[2:25] Leiras
1 1. szint 5. szint<4. szint<3. szint<2. szint<1.
2 (alapértelmezés) | 2. szint szint
3 3. szint
4 4. szint
5 5. szint

[2-26]

Halk Gzemmod inditasi ideje.

Ez a bedllitds a [2-22] bedllitdssal egyltt haszndlhato.

[2-26] Automatikus halk iizemméd inditasa (hozzavetdleg)
1 20:00
2 (alapértelmezett) 22:00
3 24:00
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[2-27]
Halk Gzemmoad ledllitasi ideje.

Ez a bedllitas a [2-22] bedllitassal egyltt hasznalhatd.

[2-27] Automatikus halk iizemmad leallitasa (hozzavetéleg)
1 6:00
2 7:00
3 (alapértelmezett) 8:00

[2-30]

A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. |épés) a kilsé kils6 vezérlGadapterrdl
(DTA104A61/62).

Ha a rendszer az egységre kuldott kilsé jel vezérlésére korlatozott
teljesitményfelvétell Gzemmaddban mikodik, ez a beallitds hatdrozza meg az 1.
lépésben alkalmazott korlatozott teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-30] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
1 60%
2 65%
3 (alapértelmezett) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%

[2-31]

A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (2. [épés) a kiils6 kilsé vezérlGadapterrdl
(DTA104A61/62).

Ha a rendszer az egységre kildott kilsé jel vezérlésére korlatozott
teljesitményfelvétell Gzemmaddban mikdodik, ez a bedllitds hatdrozza meg az 2.
l[épésben alkalmazott korlatozott teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat
ismerteti.

[2-31] Korlatozott teljesitményfelvétel (becsiilt adat)
1 (alapértelmezett) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]

Folyamatos korladtozott teljesitményfelvételli kényszerizemmadd (nem szlkséges
kils6 vezérlGadapter a teljesitményfelvétel korldtozasahoz).

Ha a rendszert folyamatosan korlatozott teljesitményfelvétell
kényszerlizemmaodban kell mikodtetni, ez a beallitds bekapcsolja és meghatarozza
a folyamatosan alkalmazott teljesitményfelvételi korldtot. A szinteket a tablazat
ismerteti.
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[2-32] Korlatozasi utmutato
0 (alapértelmezett) |Funkcid nem aktiv.
1 [2-30] beallitas szerint.
2 [2-31] beadllitas szerint.
[2-49]
Uj beszerelés vagy csere. Ez a helyszini érték a megfeleld olajkezelés szempontjabdl
fontos.
[2-49] Leiras
0 Uj beszerelés (Uj R32 csGvezeték)

1 (alapértelmezés)

Csere (R410A csévezeték Ujrahasznositasa)

[2-60]

FellUgyeleti taviranyitod beallitds. A bedllitds mentéséhez Ujrainditds szikséges.

A fellgyeleti taviranyitérdl tovabbi informdcidkat a "16.2 Rendszer elrendezési
kovetelményei" [» 56] részben vagy a referencia Utmutaté a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

[2-60] Leiras
0 (alapértelmezés) | Nem csatlakozik feligyeleti tavirdnyité a rendszerhez
1 Fellgyeleti taviranyitd csatlakozik a rendszerhez

[2-81]

Hdtés kényelmi beallitasa.

Ez a beallitas a [2-8] bedllitdssal egyltt haszndlhaté.

[2-81] Hiités kényelmi beallitasa
0 Gazdasagos
1 (alapértelmezés) |Enyhe
2 Gyors
3 Erds

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "22.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad" [» 136].

[2-82]

Fltés kényelmi beallitasa.

Ez a bedllitds a [2-9] bedllitassal egyltt hasznalhatd.

[2-82] Flités kényelmi beallitasa
0 Gazdasagos
1 (alapértelmezés) |Enyhe
2 Gyors
3 Er8s

A bedllitdsokra vonatkozd tovabbi tudnivaldkat és ezek hatdsainak ismertetését
lasd: "22.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmod" [» 136].
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22.2 Energiatakarékos és optimalis Gzemmad

Ez a h@szivattyus rendszer korszer( energiatakarékossagi funkcioval rendelkezik. A
prioritdsok szerint a komfortszint vagy az energiatakarékossag helyezhet6 el6térbe.
Tobb paraméter vdlaszthatd, mely biztositja az optimadlis egyensulyt az adott
alkalmazas energiafelhasznaldsa és kényelmi funkcidja kozott.

Tobb mintabedllitdas vdlaszthatd, ezeket aldbb ismertetjik. Moddositsa a
paramétereket az épllettel szemben tamasztott igényeknek megfelel§ és a
kényelmi-energiatakarékossagi szempontbdl kiegyenlitett mukodést biztositd
Uzemeltetéshez.

A kivalasztott vezérl6tdl flggetlendl a rendszer viselkedése megvaltozhat, ha a
berendezés védelmérdl és megbizhaté mikodésérél gondoskodd vezérlék erre
utasitast adnak. A kiszabott cél azonban rogzitett és az alkalmazds tipusatdl
flggben azt a cél szolgdlja, hogy a rendszer megfelel6 egyensulyt taldljon az
energiafelhaszndldsa és kényelmi funkcidja kozott.

22.2.1 Elérhetd f6 Gzemmaddok

Alap

A hiit6kozeg hémérséklete a helyzettdl fliggetlenill valtozatlan marad.
Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...

HUtés Gzemmod [2-8]=2

Flités Gzemmod [2-9]=2

Automatikus

A h(it6kozeg hémérséklete a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdrozza meg. Ebben
az esetben a h(it6kozeg hémérséklete Ugy lesz bedllitva, hogy megfeleljen a
szikséges terhelésnek (melyet a kiltéri kornyezeti hémérséklet hatdroz meg).

Pl. a hd{tés Uzemmoddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mértékd
hitést végezni alacsony klltéri hémérsékleten (pl. 25°C-on), mint magas kultéri
hémérsékletnél (pl. 35°C-on). Ezt a megkdzelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan névelni kezdi a h(it6kozeg hémérsékletét, automatikusan csokkenti
a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Pl. a f(ités Gzemmaddban hasznalt rendszernek nem szikséges olyan mértékd flitést
végezni magas kiltéri hémérsékleten (pl. 15°C-on), mint alacsony kiltéri
hémérsékletnél (pl. —5°C-on). Ezt a megkodzelitést alkalmazva a rendszer
automatikusan csokkenteni kezdi a h(it6kozeg hémérsékletét, automatikusan
csokkenti a leadott teljesitményt és noveli a rendszer hatékonysagat.

Aktivalas az alabbi médban... Mddositsa...
H{tés lzemmod [2-8]=3 (alapértelmezés)
Fltés Gzemmod [2-9]=1 (alapértelmezés)

Erzékeny/gazdasagos (hiités/fiités)

A h(t6kozeg hémérséklete magasabbra/alacsonyabbra lesz allitva (hités/flités) az
alapm(ikodéshez képest. Erzékeny Gzemmoddban a vevd kényelemérzete az
elsédleges mikodési szempont.

A beltéri egység kivalasztasi eljardsa nagyon fontos, melynek soran figyelembe kell
venni, hogy az elérhetd teljesitmény nem egyezik az alapmikodés teljesitményével.

Az Erzékeny lizemmod részletes ismertetéséért forduljon a belizemel6hoz.
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Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...

Hdtés tzemmod a [2-8] beallitast a megfeleld értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny bedllitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

Fltés Gzemmod a [2-9] beallitast a megfeleld értékre,
hogy megfeleljen az érzékeny bedllitast
tartalmazd, el6re kiépitett rendszer
kdvetelményeinek.

[2-8] T, cél (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9] T, cél (°C)
4 43

22.2.2 Elérheté kényelmi beallitasok

A fenti Gzemmaddok mindegyikéhez valaszthatd kényelmi szint. A kényelmi szintet
az az id6tartam és teljesitmény (energiafelhasznalas) hataroz meg, amelyet egy
adott helyiség hémérsékletének bedllitdsara hasznalt fel a rendszer, mikozben a
hltékozeg hémérsékletét ideiglenesen eltéré értékre Adllitotta a gyorsabb
eredmény elérése érdekében.

Erés

A bedllitott hiit6kozeg-hEmérséklethez képest tulflités (flités tzemmaodban) vagy
tulhltés (hités Gzemmaoddban) megengedett a kivant szobahdmérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités az inditas pillanatdtdl engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrél mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...

HUtés tzemmod [2-41]=3.

Ez a beadllitds a [2-8] beallitassal egyltt
hasznalhato.

Fltés Gzemmod [2-42]=3.

Ez a bedllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato

Gyors

A bedllitott hlit6kozeg-hémérséklethez képest tulflités (flités tzemmaoddban) vagy
tulhdtés (hdtés tzemmoddban) megengedett a kivant szobahémérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulfités az inditas pillanatatdl engedélyezett.

Ha a beltéri egységekrél mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatarozott stabil Gzemallapotba.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Aktivalas az alabbi mdédban... Modositsa...

H{tés Gzemmod [2-41]=2.

Ez a bedllitds a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Fltés zemmod [2-42]=2.

Ez a beadllitds a [2-9] bedllitassal egyltt

hasznalhato.

Enyhe

A bedllitott hlit6kozeg-hémérséklethez képest tulfltés (fltés Gzemmoddban) vagy
tulhdtés (hdtés Gzemmodban) megengedett a kivant szobahé&mérsékletet nagyon
gyors elérése érdekében. Tulf(ités nem engedélyezett az inditds pillanatatol. Az
inditds a fenti Gzemmaodban meghatarozott feltételek szerint kezdédik.

Ha a beltéri egységekrél mérsékeltebb kérelem érkezik, a rendszer visszatér a fenti
Uzemmodban meghatdrozott stabil Gzemallapotba.

Megjegyzés: Az inditasi feltételek eltérnek az erds és gyors kényelmi beallitasoktdl.

Aktivalas az alabbi mdédban... Madositsa...

H{tés tzemmaod [2-41]=1.

Ez a beallitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznélhato.

Flités Gzemmod [2-42]=1.

Ez a beadllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Gazdasagos

Az Gzemmodban meghatarozott eredeti hiit6kozeg-célhémérsékletet (lasd fent)
minden modositds nélkil tartja a rendszer, amennyiben a berendezés védelme
érdekében nem kell valtoztatni ezen.

Aktivalas az alabbi médban... Modositsa...
Hd{tés Gzemmaod [2-41]=0.

Ez a beadllitas a [2-8] bedllitassal egyltt
hasznalhato.

Fltés Gzemmod [2-42]=0.

Ez a bedllitds a [2-9] bedllitassal egyltt
hasznalhatd.
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22.2.3 Példa: Automatikus izemmod h(ités kozben

T, |

6°C

3°C

Aktualis terhelési gbrbe

Virtualis terhelési gorbe (kezdeti teljesitmény automatikus modban)
Virtualis célérték (kezdeti elparologtatdsi hémérséklet automatikus médban)
Sziikséges elparologtatasi hémérsékletérték

Terhelési tényezd

Kilsé leveghémérséklet

Elpdrologtatasi hémérséklet

Gyors

Erds

Enyhe

Ilm_"UrHUnw>

Szobahdmérséklet értékelése:
A

A
B C

A Beltéri egység célh6mérséklete

B Mdikodés indul

C Uzemidd

D Enyhe

E Gyors

P Erés
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22.2.4 Példa: Automatikus dzemmod h(ités kozben

R 100%

70%

e

B s

N
¢}

F

>

Virtualis terhelési gorbe (alapértelmezett automatikus mod legnagyobb
teljesitmény)

Terhelési gbrbe

Virtualis célérték (kezdeti kondenzacids hGmérsékletérték automatikus modban)
Tervezési hémérséklet

Terhelési tényezd

Kilsé leveghémérséklet

Kondenzdacios hémérséklet

Gyors

Erds

Enyhe

Il:‘-urncnw

Szobahémérséklet értékelése:

»

m —_——
oy

Beltéri egység célhnémérséklete
M(kodés indul

Uzemidé

Enyhe

Gyors

Erés

omONn®m>
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23 Belzemelés

MEGJEGYZES
Altalanos beiizemelési ellenérzélista. Az ebben a fejezetben szerepld belizemelési

utasitasok mellett egy altalanos belzemelési ellenérzélista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltaldnos belzemelési ellendrzélista az ebben a fejezetben szerepl6 utasitasokat
egésziti ki, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhatd a
belizemelés és a felhasznaldnak vald dtadas soran.

Ebben a fejezetben

231
232
233
23.4
235
236

Biztonsagi elSirasok a betizemeléskor

Ellendrzélista belizemelés el6tt
Ellendrzélista belizemelés kozben

A rendszer probatizemelésérd|

Probalizem elvégzése (7-szegmenses kijelz4)

Hibaelharitas a probaltzem rendellenes befejezése utan

23.1 Biztonsagi elGirasok a belizemeléskor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en val6 munka kozben NEM szabad probaiizemeltetést
végezni.

A prébalzem alatt NEM CSAK a kultéri egység, de a csatlakoztatott beltéri egységek

is mikodnek. A prébalzemeltetés kozben a beltéri egységeken végzett munka
veszélyes.

> BPBPP

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be- vagy kimenetéhez. A
ventilatorvéd6t NE vegye le. A ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

INFORMACIO

Az egység elsé futtatdsi periodusaban magasabb lehet a szlikséges tapelldtds, mint az

i @

egység adattablajan lathato érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek
50 6ra folyamatos Uzemelési id6tartamra van sziiksége a zokkené6mentes miikodés és
stabil energiafogyasztas eléréséhez.

MEGJEGYZES
Ugyeljen rd, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az zemeltetés

el6tt 6 draval tapfesziiltség ald kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

A prébalzem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is bekapcsolnak.

Ellendrizze, hogy az Osszes beltéri egység elbkészitése (kiuls6 csovek, elektromos
bekotések elvégzése, |égtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri
egység szerelési kézikonyvében.
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23.2 Ellen6rz6lista belizemelés el6tt

1 Azegység lizembe helyezése utdn ellendrizze az aldbb felsoroltakat.

2 Zarjale a berendezést.

3 Helyezze feszlltség ald a berendezést.

L]

Olvassa el az 0sszes szerelési és lizemeltetési utasitdst, ahogy azok a Referencia Utmutaté
a beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.

L]

Felszerelés

Ellendrizze, hogy a berendezés megfelel6en van-e rogzitve, elkerllendé az egység
inditasakor jelentkez6 abnormalis zajok és vibracio keletkezését.

Helyszini huzalozas

Ellendrizze azt, hogy a berendezés helyszini huzalozdsédnak kivitelezése megfelel-e
"20 Elektromos bekotések" [» 109] fejezetben leirtaknak, a huzalozasi rajznak, valamint a
vonatkozé el8irasoknak.

Tapfesziiltség

Ellendrizze a tapfesziltséget a helyi dramforraspanelen. A fesziltségnek meg KELL egyeznie
az egység adattabldjan feltlintetett feszlltséggel.

Foldelés

Ellendrizze, hogy a foldelSvezetékek megfelelGen csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg
vannak-e szoritva.

A halézati aramkor szigetelésének tesztje

Egy 500 V-os megateszterrel ellendrizze, hogy a megvan-e a 2 MQ) szigetelési ellendllas Ugy,
hogy 500 V egyenaramu fesziltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a foldelés kozé. SOHA ne
hasznaljon megatesztert az 6sszekotd vezetékeknél.

Biztositékok, halézati megszakitok vagy védbéberendezések

Ellendrizze, hogy a biztositékok, a megszakitdk vagy a helyben felszerelt védéberendezések
értéke és tipusa megfelel-e a "20.1.6 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei" [» 114] fejezetben megadottaknak. Ellendrizze, hogy nincs-e biztositék vagy
véddéberendezés kiiktatva.

Bels6 huzalozas

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolédobozban és az egység
belsejében laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek.

Cs6méretek és csdszigetelés

Ellendrizze, hogy a csévek mérete megfelel6-e, és a szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

Elzarészelepek

Ellendrizze, hogy az elzardszelepek a folyadék és a gaz oldalon nyitva vannak-e.

Sériilt berendezés

Ellendrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt alkatrészek vagy deformalt csovek.

Hiit6kozeg-szivargas

Ellendrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hiitékozeg-szivargds. Ha h(it6kozeg-
szivargast észlel, prébalja meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem sikerilt, jelezze a
helyi forgalmazdnak. Vigydzzon, hogy ne érintkezzen a h(t6kdzegesovek csatlakozdsainal
kiszivargo h(itékozeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.

Olajszivargas
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl. Ha olajszivargast észlel, probalja
meg megszlntetni az okot. Ha a javitas nem sikerdlt, jelezze a helyi forgalmazdnak.

Levegébemenet/-kimenet

Ellendrizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy -kimenetét NEM torlaszoljak-e el
papirok, csomagoldanyag vagy barmi mas.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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(] Hiit6kozeg-utantoltés
A hozzdadott h(it6kozeg-mennyiséget fel kell tintetni a mellékelt "Hozzaadott h(it6kozeg"
(Added refrigerant) tablan, az ellilsé fedél hatoldalan.

(] R32 berendezésre vonatkozé kévetelmények

Ugyelien ra, hogy a rendszer megfeleljen a kdvetkezd részben leirt dsszes el8irdsnak:
"3.1 Utmutatasok R32 hiit6kozeget hasznald berendezéshez" [» 17].

(] Helyszini beallitasok

Ellendrizze, hogy elvégezte-e az Gsszes kivant helyszini beadllitast. Ldsd "22.1 Helyszini
beallitasok elvégzése" [» 124].

A megfelel olajkezeléshez gy6z6djoén meg arrdl, hogy a [2-49] "Uj izembe helyezés vagy
csere" helyszini beallitas helyesen van-e megadva.

H Az Gizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas

Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feljegyezni az elllsé panel hatuljdra az
EN60335-2-40 szabvanynak megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini
beallitas(oka)t.

23.3 Ellen6rz6lista belizemelés kdzben

(] Prébalizem végrehajtasa.

23.4 Arendszer probalzemelésérdl

MEGJEGYZES
Ne feledje végrehajtani a probalizemet az els6 lGzembe helyezés utan. Ellenkezd

esetben L/3 hibakdd jelenik meg a kezel6fellleten, és a normal tzemelés vagy az
egyes beltéri egységek probalizemelése lehetetlenné valik.

Az aldbbi eljards ismerteti a teljes rendszer probalzemét. Ez a mUvelet az aldbbi
elemeket ellenérzi és hitelesiti:

= Ellenérizze a hibds bekotéseket (adatatviteli ellenérzés a beltéri egységgel/
egységekkel).

= Elzardszelepek nyitott alldasanak ellenérzése.

= A cs6hossz meghatarozasa.

= A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kilon ellendrizni.
Ha a prébalzem Uzemmdd lefutott, ellenérizze egyenként a beltéri egységek
mUkodését normal Gzemmoddban a kezel&felllettel. Az egyéni préobalizemek
elvégzésének lefrasat a beltéri egységek szerelési Utmutatdja ismerteti.

INFORMACIO

o
l = A kompresszor elinduldsa el6tt 10 percbe is telhet, hogy a h(tékozeg allapota
kiegyenlitédjon.

= A prébalizem soran a h(it6kozeg-aramlasi zaj és a magneses szolenoid szelepek
hangja nagyobb lehet, a kijelzések is valtozhatnak. Ez nem jelent meghibdsodast.

23.5 Probalizem elvégzése (7-szegmenses kijelz6)

1 Ellendrizze, hogy elvégezte-e az Osszes kivant helyszini bedllitast, 1asd:
"22.1 Helyszini bedllitasok elvégzése" [» 124].

2 Kapcsolja BE a kiltéri egységet és a csatlakoztatott beltéri egysége(ke)t.
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VRV 5-5 rendszer(i klimaberendezés 143
4P848372-1A —2026.07



23 | Belizemelés

MEGJEGYZES
Ugyeljen ré, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az lizemeltetés

el6tt 6 éraval tapfesziltség ald kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités dramot kapjon.

3 Ellendrizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti) allapotot; lasd
"22.1.4 Hozzédférés az 1. vagy 2. Uzemmddhoz" [» 127]. Nyomja le a BS2
gombot legaldbb 5 masodpercre. Az egység probalzem izemmaddba kapcsol.

Eredmény: A probalizem automatikusan elindul, a kiltéri egység "=o " jelzést
mutat, és a kultéri egységek kezel6fellletén "Prébalzem" és "Kodzponti
vezérlés alatt" jelzés lathato.

A rendszer automatikus probatzemének lépései:

Lépés Leiras
Lot Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)
o2 Hdtés inditasvezérlés
L83 Allandésult hitési korilmények
Eou Kommunikacio ellenérzése
EOS Elzardszelep ellenérzése
EOG Cs6hossz ellendrzése
=09 Leszivattylzas
£iD Az egység ledll
. INFORMACIO
l A prébalzem alatt a berendezést nem lehet a kezel6fellletrdl ledllitani. Ha le akarja
allitani ezt az Gzemmaodot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés +30 masodperc
mulva all le.

4 EllenGrizze a prébalizemmod eredményeit a kiltéri egység 7-szegmenses
kijelz6jének leolvasdsaval.

Befejezés

Leiras

Zavarmentes
befejezés

A 7-szegmenses kijelz6n nem lathato jelzés (készenlét).

Rendellenes
befejezés

A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a hibakdd.

Haritsa el a hibat a kdvetkez§ fejezet szerint:

"23.6 Hibaelharitas a prébatizem rendellenes befejezése
utan" [» 144]. Ha a prébatizem végig lefutott, a rendszer
5 perc elteltével képes lesz a normal mikodésre.

23.6 Hibaelharitas a probaizem rendellenes befejezése utan

A probalzem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a kezel6fellleten
vagy a klltéri egység 7-szegmenses kijelz6jén hibakdd. Hibakdd megjelenése
esetén haritsa el a hibat a hibakdd tablazatban leirt eljardssal. Futtassa le Ujra a
prébalzemet, és ellendrizze, hogy a rendellenességet sikeriilt-e elharitani.

INFORMACIO

°
l A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez lasd a beltéri egységhez
mellékelt szerelési kézikonyvet.
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24 Atadas a felhasznaldonak

A prébalizem utan, ha az egység megfelel6en mikodik, gy6z6djon meg arrdl, hogy

a felhasznald megértette a kovetkezbket:

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacié megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban emlitett URL-cimen.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en Uzemeltetni a
rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merdl fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.
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25 Karbantartas és szerelés

®

MEGJEGYZES

A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének
KELL elvégezni.

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozd szabalyozasok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

®

MEGJEGYZES

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az
egység hlt6kozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékili tonnaban: h(itékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban] / 1000

Ebben a fejezetben

25.1  Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra VONatkozZOan .........coooieiiiiiiiciiiciee e 146
25.1.1  AZ AramUtes MEEGEIGZESE ......iuiiiiiiieeieiee ettt ettt ettt ettt 147
25.2  Akultéri egység éves karbantartasanak ellenGrzaliStaja.........cooioiiiiiiiiiiei e 148

25.3  Aszerviz Uzemmodrol oo

253.1
253.2

Vékuum tzemmaod hasznalata.

A NULEKOZEE VISSZANYEIESE ...ttt ettt ettt ettt ettt

25.1 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozdan

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM

A tlzveszélyes hlit6kozeget tartalmazd rendszereken végzett munka megkezdése
el6tt biztonsagi ellendrzéseket kell végezni a belobbanasi kockdzat minimalizalasa
érdekében. Ezért bizonyos utasitdsokat be kell tartani.

A tovdbbi tdjékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.

© BPBPP

MEGJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartdsi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.
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25.1.1 Az dramUtés megelGzése

Inverter berendezés szerelésével kapcsolatos tudnivaldk:

1 A tdpfesziltség kikapcsolasa utdan 10 percig NE végezzen villanyszerelési

munkakat.

A tapfesziltség csatlakozéblokkjanak csatlakozo kdzott mérje meg miszerrel a
fesziltséget, és ellendrizze, hogy a tapfesziltség valéban le van-e vélasztva.
Tovabba mérje meg az dbran lathato pontok kdzotti fesziltséget, és gy6z6djon
meg roéla, hogy az elektromos haldzati aramkdr kondenzatoranak fesziltsége
kisebb mint 50 V DC. Ha a mért feszlltség tovabbra is tobb mint 50 V DC,
stsse ki a kondenzatorokat biztonsagos maédon, az erre kijelolt kondenzator-
kisUt6 tollal, a szikraképz&dés megel6zése érdekében.
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A PCB meghibdsodasanak megel&zése érdekében a csatlakozék kihuzdsa vagy
bedugdsa el6tt érintsen meg egy nem szigetelt fém részt, igy levezethet§ az
elektrosztatikus toltés.

A kapcsolddoboz rogzitélapjanak hatuljara szerelt biztonsagi PCB-panel (A3P)
maradékdramot tartalmazhat. A szervizelés el6tt varjon legaldbb 20 percet,
amig a PCB-panelen a z6ld jelz6fény kialszik (Iasd az aldbbi illustraciot).

W/

i)
W

o

7
Nz

<

Az inverter berendezés szerelésének megkezdése el6tt a ventildtormotor
X106A (A1P) 0Osszekots csatlakozdjat a kiltéri egységekben ki kell huzni.
Vigydzzon, hogy NE érintsen meg dram alatt lévé alkatrészeket! (Ha az erés
szél megforgatja a ventildtort, akkor elektromos toltés tarolddhat a haldzati
aramkor kondenzatoraban, és ez aramitést okozhat.)

A javitds utdn dugja vissza az illesztési csatlakozot. Ellenkez8 esetben az E7
hibakdd jelenik meg, és NEM lesz lehetséges a normal miikodés.

A tovdbbi részleteket a szervizfedél hatoldalan Iévé huzalozasi rajzon taldlja.

Vigydzzon a ventildtorral! Forgd ventildtor mellett veszélyes a berendezés
vizsgdlata. Feltétlendl kapcsolja ki a f6kapcsoldt, és vegye ki a biztositékokat a
kiltéri egységben taldlhaté vezérl6aramkorbdl.
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25 | Karbantartas és szerelés

25.2 A kUltéri egység éves karbantartasanak ellenérzdlistaja

A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:
= Hécserél6

A kiltéri egység hécserélbje por, szennyezddés, levelek stb. miatt eldugulhat.
Ajanlott a h6cserélé évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécseréld tulzottan
alacsony nyomashoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

25.3 Aszerviz Gzemmodrol

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas  Gzemmdd a  [2-21]  bedllités
alkalmazasaval lehetséges. A 2. Uzemmodd bedllitasi eljarasat lasd: "22.1 Helyszini
bedllitdsok elvégzése" [» 124].

HUt6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattylzas Gzemmod megkezdése elbtt kiemelt
gondossaggal ellendrizze a visszanyerni/kiszivattylzni kivant kozeget. A hiit6kozeg-
visszanyerés/vakuumszivattylzas részletes leirdsat a beltéri egység szerelési
kézikbnyvében taldlja.

25.3.1 Vakuum Uzemmodd hasznalata

1 All6 egységen aktivizdlja a [2-21] bedllitdst a vakuumszaritds Gzemmdd
inditasahoz.
Eredmény: A bedllitds elvégzésekor a beltéri és kultéri egység
szabdlyozoszelepei teljesen nyitnak. Ebben a pillanatban a H1P vilagit, és az
dsszes beltéri egység TEST (prébailizem) és (kiilsé vezérlés) jelzést ad, a
mdkoddés le van tiltva.

2 Uritse ki a rendszert vakuumszivattyuval.

A BS1 gomb megnyomasaval allitsa le a vdakuumszivattylzast.

25.3.2 Ah(t6kozeg visszanyerése

Ez h(it6kozeg-visszanyerd egységgel végezhet6 el. A vakuumszivattyuzasnal
ismertetett mddszerrel azonos eljarast kell kdvetni.

VESZELY: ROBBANASVESZELY
Leszivattyuzas — Hiit6kozeg szivargasa. Ha szeretné leszivattyUzni a rendszert, és a

hltékozeg szivarog a hiitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattylzas funkcidjat, amellyel
rendszerbSl minden h(t6kozeget a kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges
kévetkezmény: A mkods kompresszorba bejutd levegd ongyulladast és
robbanasr okoz.

= Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység kompresszoranak NEM kell
Uzemelni.

MEGJEGYZES
Ugyelien rd hogy a h(it6kdzeg visszanyerése kézben NE fejtsen le olajat. Példa:

Olajlevalaszto hasznalataval.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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26 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben
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26.4  HUtEKOZEG-SZIVArGAST ErZEKEIG MENASZEN ... vttt ettt 152

26.1 Attekintés: Hibaelharitas

Hibaelharitas elott

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult
csatlakozédsokat vagy sérult kdbeleket.

26.2 Biztonsagi el6irasok hibaelharitas esetén

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az
egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

é FIGYELEM

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, dllitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mielétt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, lIépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a

berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoléeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a kézmd rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

26.3 Hibaelharitas a hibakodok alapjan

Hibakdéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakdod tablazatban leirt
eljarassal.

A rendellenesség elhdritdsa utdn nyomja meg a BS3 gombot a hibakdd torléséhez
és a mikodés folytatasahoz.

. INFORMACIO
l Meghibdsodds esetén a kiltéri egység 7 szegmenses kijelz6jén és a beltéri egység
kezeléfellletén hibakdd jelenik meg.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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26.3.1 Hibakddok: Attekintés

Ha egyéb hibakdd jelenik meg, keresse fel a helyi markaképviseletet.

Fékéd Ok Megoldas SVEO@ | svs®
RO- 11 | Az egyik beltéri egység R32 érzékelbje |Lehetséges R32 szivargas. A rendszer v v
hit6kozeg szivargasat észlelte! automatikusan megkezdi a hlt6kozeg
visszanyerését, hogy minden h(it6kozeget a
kaltéri egységben taroljon. Amint a
hlt6kozeg-visszanyerés befejezddik, az
egység zarolt allapotba |ép. Szervizelést kell
végezni a szivargds megsziintetése és a
rendszer aktivaldsa érdekében. A tovabbi
tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.
A0/CH | Biztonsagi rendszer hiba Biztonsagi rendszerrel kapcsolatos hiba v
(szivargasészlelés)® jelentkezett.
A tovabbi tdjékoztatast Idsd a szerelési
kézikdnyvben.
CH-0! | Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je |Ellenbrizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd v
meghibasodott egységen a bekotést.
A rendszer folytatja az lzemelést, az érintett
beltéri egység azonban leadll. A tovabbi
tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.
CH-02 | Az egyik beltéri egység R32 érzékelbje | Az egyik érzékel6 élettartama lejart és
elérte az lizemi élettartam végét'® cserélni kell.
A tovabbi tdjékoztatast lasd a szerelési
kézikonyvben.
CH-05 | Az egyik beltéri egység R32 érzékelSje | Az egyik R32 érzékeld élettartama
6 honappal ezel6tt elérte az Gizemi hamarosan lejar és cserélni kell.
élettartam végét"
CH- 10 | Vérakozas az egyik beltéri egység Vdrakozas az egyik beltéri egységen cserélt
meghibdsodott R32 érzékel§jének R32 érzékelSjének cseréjérél adott
cseréjérél adott megerdsitésre megerdsitésre.
A tovabbi tdjékoztatast lasd a szerelési
kézikdnyvben.
E3 = Egy kuiltéri egység elzardszelepe|= Nyissa ki a folyadék és a gdaz oldali v
zarva maradt. elzarészelepeket.
= H{t6kozeg-tultoltés = Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a
szikséges  h(it6kozeg-mennyiséget, és
korrigalja a szintet: a felesleges h(t6kozeg-
toltetet tavolitsa el egy hitékozeg-
visszanyerd berendezéssel.
EH = Egy kuiltéri egység elzardszelepe|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali v
zarva maradt. elzaroszelepeket.
= Kevés hlt6kozeg = Ellendrizze, hogy a h(it6kozeg-utantoltés
helyesen tortént-e meg. Szamolja ki Ujra a
cs6hossz alapjan a szlkséges h(tékozeg-
mennyiséget, és korrigdlja a szintet: toltson
még be hiitékozeget, ha kell.
£9 Elektronikus szabalyozdszelep hibas Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a mkddtets v
(YL1E) - A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A) | egységen a bekotést.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Fékéd Ok Megoldas SVEO® | svs®
F = Egy klltéri egység elzardszelepe |= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali v
zarva maradt. elzardszelepeket.
= Kevés hiitékozeg = Ellenérizze, hogy a hitékdzeg-utantoltés
helyesen tortént-e meg. Szdmolja ki Ujra a
cs6hossz alapjan a szlkséges h(tékozeg-
mennyiséget, és korrigdlja a szintet: t6ltson
még be hiit6kozeget, ha kell.
F& Hlt6kozeg-tultoltés Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a v
szlkséges hlit6kozeg-mennyiséget, és
korrigdlja a szintet: a felesleges h(it6kozeg-
toltetet tavolitsa el egy h(it6kozeg-
visszanyer® berendezéssel.
HT Kaltéri hémérséklet-érzékeld hiba Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a mikodtets v
(R1T) - A1P (X18A) egységen a bekotést.
i3 Tavozo levegd hémérséklet-érzékelje | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd v
hibas (R21T): nyitott kor / zart kor - egységen a bekotést.
A1P (X19A)
5 Szivé oldali hémérséklet-érzékeld Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd v
hibas (R3T) - A1P (X30A) (szivas) / egységen a bekotést.
(R5T) - A1P (X30A) (tulh(tés)
= Folyadék h6mérséklet-érzékelGje Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd v
(hGcseréld) hibas (RAT) - A1P (X30A) egységen a bekotést.
27 Folyadék-hémérséklet érzékel6 Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd v
(tulh(té HE utdn) hibas (R7T) - A1P egységen a bekotést.
(X30A)
49 Gaz hémérséklet-érzékelGje (tulh(ité | Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd v
HE utan) hibas (R6T) - A1P (X30A) egységen a bekotést.
(tdlhevités)
R Tulnyomas-érzékels hibas (SINPH): Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd v
nyitott kor / zart kor - A1P (X32A) egységen a bekotést.
Jr Kisnyomas-érzékeld hibas (SINPL): Ellendrizze a PCB-panelen vagy a m(ikodtetd v
nyitott kor / zart kor - A1P (X31A) egységen a bekotést.
L Kaltéri egység-inverter jelatvitel: Ellendrizze a csatlakozast. v
INV1 / FAN1 jelatviteli hiba
= INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellendrizze, hogy a tédpfesziltség a megadott
tartomanyba esik-e.
[ir= Elégtelen tapfesziltség Ellendrizze, hogy a tapfesziltség megfelel§-e. v
L3 Hibakdd: Rendszer probalizeme nem | Végezze el a rendszer-prébalizemét.
lett végrehajtva (a rendszer nem
mUikodtethetd)
Ly A kiltéri egységre nincs aramellatas. Ellendrizze, hogy a kultéri egység tapkabelei v
megfelel6en vannak-e csatlakoztatva.
Ug = Rendszerhiba. Nem megfelel6 beltéri | Ellenérizze a beltéri egységek esetleges v
egységeket hasznal egyltt (R410A, | hibait, illetve a beltéri egységek megengedett
R407C, RA, stb.) kombinacidit.
= Beltéri egység hiba

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Fékéd Ok Megoldas SVEO@ | svs®
] Nem megfelel§ beltéri egységeket Ellendrizze a csatlakoztatott beltéri egységek v
csatlakoztatott. tipusat. Ha nem megfeleld, cserélje ki.
LIH Nem megfelelS csatlakozdsok az Csatlakoztassa megfelel6en a BP egység F1 v
egységek kozott. és F2 osszekotbkabeleit a kiultéri egység PCB

panelére (A BP EGYSEGRE). Ugyeljen ra, hogy
engedélyezze az adatatviteli kapcsolatot a BP

egységgel.
LF = Egy kultéri egység elzardszelepe|= Nyissa ki a folyadék és a gdaz oldali v
zarva maradt. elzardszelepeket.

= A meghatdrozott beltéri egységrél a|= Ellenbrizze, hogy a meghatarozott beltéri
villamos vezetékek és a csdvek nem| egységrdl a villamos vezetékek és a csovek
csatlakoznak megfelel6en a kiltéri| megfeleléen csatlakoznak-e a  kultéri
egységhez. egységhez.

(a

' Az SVEO csatlakozé elektromos érintkez6t tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
) Az SVS csatlakozé elektromos érintkez6t tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
' A hibakdd csak annak a beltéri egységnek kezelSfeliiletén jelenik meg, amelyen a hiba jelentkezett.

(b
(c]

26.4 HUt6kdzeg-szivargast érzekelS rendszer

Normal izemmaéd

Normal Gzemmodd sordn a csak riasztas és a fellgyeleti tavirdnyitd funkcié nem
mUkodik. A tavirdnyitd kijelz6jén kikapcsol a csak riasztas és a fellgyeleti
tavirdnyitd maéd. A taviranyité mikodéséhez nyomja meg a O] gombot a telepitd
menU megnyitdsahoz.
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H&szivattyu kiltéri egysége

HUit6kozegesovek

VRV kozvetlen expanzids (DX) kiltéri egység

Taviranyitd normal tizemmaodban

Taviranyitd csak riasztd izemmaodban

Taviranyito feligyelet Gzemmaddban (bizonyos esetekben kotelezd)
Kozponti vezérlé (opcionalis)
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Megjegyzés: A rendszer inditdsa kdzben a tadvirdnyitd Gzemmaddja a képernydén
ellendrizhetd.

Szivargasjelzés lizemmaddot

Ha a beltéri egység R32 érzékelSje hlit6kozeg szivargasat észleli, a felhaszndldt a
tavirdnyito (és ha van, akkor a felligyeleti taviranyitd) lathaté és hallhato riasztdssal
figyelmezteti a szivargo beltéri egységre. Ezzel egyidGben a kiltéri egység megkezdi
a hlt6kozeg visszanyerését, hogy csokkentse a h(itékdzeg mennyiségét a beltéri
rendszerben.

A hit6kdzeg-visszanyerés utan hibakod jelenik meg és az egység zarolt allapotban
lesz. Szivargasészlelés utan a tdvirdnyitd visszejelzését az lGzemmoddja hatdrozza
meg.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Szervizelést kell végezni a szivargds megszlntetése és a rendszer aktivalasa
érdekében. A tovabbi tajékoztatdst |asd a szerelési kézikonyvben.

FIGYELEM
Az egység a h(it6kozeg-szivargast észlel§ biztonsagi rendszerrel van ellatva.

A hatékony miikodés érdekében az aramellatast az lGzembe helyezést kovetben
folyamatosan biztositani KELL, a révid szervizelési id6szakok kivételével.

m4
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Hészivattyu kiltéri egysége

Htékozegesovek

VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység

Tavirdnyité normal izemmaodban

Taviranyito csak riasztéd izemmaodban

Taviranyito felugyelet tzemmaddban (bizonyos esetekben kotelezd)
Kozponti vezérlé (opcionalis)

H{t6kozeg-szivargas

Kultéri egység hibakod a 7-szegmenses kijelzén

'AO-11" hibakdd és hallhatd riasztas érkezik errdl a taviranyitorol.
'U9-02' hibakdd jelenik meg a tavirdnyito kijelz6jén. Nincs riasztas vagy
figyelmeztetd fényjelzés.

'A0-11" hibakdd és hallhatd riasztds érkezik errél a felligyeleti tavirdnyitorol. Az
egység cime jelenik meg ennek a tévirdnyitdnak a kijelzgjén.

Rt = T s ® Q0 T Q

Megjegyzés: A szivargdsjelzés riasztdsa ledllithaté a tavirdnyitérdl vagy az
alkalmazasrol. Ha a tavirdnyitordl szeretné ledllitani a riasztast, tartsa lenyomva
3 masodpercig a il gombot.

Megjegyzés: A szivargas észlelése bekapcsolja az SVS kimenetet. Tovabbi
informacidkat lasd: "20.3 Kilsé kimenetek csatlakoztatasa" [» 118].

Megjegyzés: Opcionadlis kimeneti PCB adhaté a beltéri egységhez, ami kimenetet
biztosit a klls6é eszkdzhodz. A kimeneti PCB szivargas észlelése esetén kapcsol. A
tipusok pontos nevét a beltéri egység opcidnak listdja ismerteti. Az opcionalis
b&vebb ismertetéséhez olvassa el az opciondlis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérl6k felligyeleti taviranyitoként is hasznalhatok. A
beszereléssel kapcsolatban a kdzponti vezérl6k szerelési kézikdnyve szolgdl
részletes informacidkkal.

MEGJEGYZES
Az R32 h(it6kozeg-szivargast érzékel6 szenzor egy olyan félvezetd detektor, amely

tévesen érzékelhet az R32 h(it6kozegtdl eltérd anyagokat. Kerllje a vegyszerek (pl.
szerves olddszerek, hajlakkok, festékek) magas koncentracidban torténé hasznalatat
a beltéri egység kozvetlen kozelében, mivel ellenkezé esetben zavarhatja az R32
hltékozeg-szivargast érzékeld szenzor mikodését.
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27 Hulladékba helyezes

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specidlis berendezésekkel és lzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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28 MUszaki adatok

A legfrissebb mUszaki adatok egy része elérhet§ a (nyilvdnosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényld)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

Ebben a fejezetben

28.1  SZEIEIEST L1 KUMEIT EEYSEE . ouimievieietiieieiete ettt ettt ettt s et ea et s et st s ettt et et et s et ettt s e 156
28.2  CSOVEK IaJZar KUEIT @EYSEE ...ttt ettt ettt ettt h ettt b et bttt ettt ne e es e e 158
28.3  KAPCSOIASI F@jZ: KUITEIT @EYSEE ... viuietiiieiieeetetetet ettt etttk s et es ke h et h ettt ettt bttt ettt ene e e e 159
RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 155
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28.1 Szerelési tér: Kiltéri egység

Szivo oldal Az alabbi dbran a szivooldali szerelési tér 35°C DB és h(ités lzemmodd alapjan tortént. A
kovetkez§ esetekben lesz szliikség nagyobb helyre:

= Ha a szivooldali h6mérséklet rendszeresen meghaladja ezt a h6mérsékletet.

= Ha a klltéri egységek héterhelése varhatdan rendszeresen meghaladja a maximalis Gzemi
teljesitményt.

Fuvooldal Az egységek elhelyezésekor vegye szamitasba a hlit6kozegesovek szerelési munkajat. Ha az
elrendezés az alabbiak egyikével sem egyezik, 1épjen kapcsolatba markakereskeddvel.

Egyetlen egység (O1) | Egy sor egység (@
[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
=0 B — 2100
e, A B,C — 2100|2100 | 2100
B,E — 2100 21000 <500
AB,C.E |— 2150(| 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D,E — 2500 |21000| <500
B,D Hp>Hy 2100 2500
Ho<Hy 2100 2500
B,D, E Ho=Hy  [HgS¥aH, 2250 >750 |21000| <500
Y5H,<Hg<H, 2250 >1000(21000| <500
Hg>Hy ® 1
HosHy  [Ho<%eH, 2100 >1000(21000 <500
Y5H,<Hp<Hy >200 >1000|>1000 <500
Hp>Hy ®
A B, C — 2200"| 2300 [=1000
A B, CE |— >200"| 2300 |>1000 21000 <500
D — 21000
D, E — 21000(21000| <500
B,D Ho>Hy 2300 21000
HosH,  |Ho<%H, 2250 21500
YaH <Hp<H, 2300 21500
B,D, E Hp=H,  |HeS%H, >300 >1000(21000| <500
Y5H <Hg<H, 2300 21250(21000| <500
Hg>Hy ® 1+2
HosHy  [Ho<VeH, 2250 >1500(21000 <500
Y5H,<Hp<H, 2300 >1500(>1000 <500
Hp>H, ®
@ A jobb szervizelési lehet8ségek biztositdsa érdekében >250 mm oldaltévolségot
alkalmazzon.

A,B,C,D Akadalyok (falak/terelélemezek)
E Akaddly (tetd)
a,b,c,d,e Minimalis szerelési tér az egység és az A, B, C, D és E akadaly kozott
e, Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle kdzott, a B akadaly irdnyaban
e, Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle kdzott, a D akadaly irdnydban
H, Azegység magassaga
Hg,H, B és D akaddlyok magassaga
1 Tomitse a szerelGkeret aljat, hogy a kifujt leveg6 ne juthasson vissza a szivéoldalra
az egység aljan keresztul.
2 Legfeljebb két egységet lehet felszerelni.
® Nem szabad

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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e
Tobb sor egység ()

Hg Hy b [mm]
Hg<1%H, b=2250
Y2Hy<HgsH, b=300
Hg>H, (N

@ A jobb szervizelési lehet8ségek biztositasa érdekében =250 mm oldaltavolsagot
alkalmazzon.

. . . @@@I
Egymasra helyezett egységek (max. 2 szint) (T 1313 1+)

EJEJE] A1 A2
[ERENEN ™

EREREN
EREREN

B1 B2

ENENEN
ENENEN

W A jobb szervizelési lehet8ségek biztositasa érdekében >250 mm oldaltavolsagot
alkalmazzon.

A1=>A2 (A1) Fennall a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és megfagy a felsé és alsé
egység kozott...
(A2) Ekkor szereljen tetét a felsd és az also egységek kozé. Szerelje a fels6 egységet
olyan magasra az alsé egység folé, hogy megakaddlyozza a jegesedést a fels6
egység alsélemezén.

B1=>B2 (B1)Ha nem all fenn a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és megfagy a felsd és
alsé egység kozott...
(B2) Ekkor nem szlikséges tetét felszerelni, de tomitse a felsé és az alsé egységek
kozotti hézagot, hogy a kifujt levegd ne juthasson vissza a szivooldalra az egység
aljan keresztul.

RXYSA4~6B7V/Y1B 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz
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28.2 Csovek rajza: Kultéri egység

BT O0O53 — X T DOy T

<=
=
m 0O

S1PH
SINPL
SINPH
Y1E
Y2E
Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y1S

Y2E

Termisztor (kornyezeti)
Termisztor (szivas)
Termisztor (folyadék)
Termisztor (tulh(td)
Termisztor (tulhevités)
Termisztor (h6cseréld)
Termisztor (borda)
Termisztor (nyomaocsé)

Hiit6kozeg-aramlas:

Folyadék Termisztorok:
Géz R1T

Betoltd port R3T
Szervizcsatlakozd RAT
Elzarészelep R5T
HUt6kozegsz(ird R6T
Egy-utas szelep R7T
Nyomascsokkentd szelep R10T

PCB hiités R21T
Duplacsoves hécseréld

Osztémd

Hécserél6 —= H(tés
KiegyenlitStartaly = Fltés
Hangtompitd

Kapillaris csé

Kompresszortartaly

Kompresszor

Ventilator motor

Tulnyomas-kapcsold

Kisnyomas-érzékel§

Tulnyomas-érzékeld

Elektronikus szabalyozdszelep (f6 — EVM1)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVT)
Elektronikus szabalyozdszelep (f6 — EVM2)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVL)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVSL)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVSG)

4 utas szelep

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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28.3 Kapcsolasi rajz: Kiltéri egység

Az elektromos huzalozdsi rajz az egység része, az elllsé szervizfedél belsején

talalhato.

Jel6lések:

X1IM F& kivezetés

—— Foldelés

15 15-6s szamu vezeték
——————— Helyszini huzalozds

Dl | @ Helyszini kabel

©) Szamos huzalozasi lehetdség
limpion Opcid

o Nincs felszerelve a kapcsolddobozban
Eo ] A huzalozas a modelltél fugg

L 1 PCB

Bekotési jelmagyarazat (egyfazisu tipusokhoz V1):

Al1P Nyomtatott dramkori kartya (f6)
A2P Nyomtatott dramkaori kartya (segéd)
A4P Nyomtatott dramkori kartya (hités/f(ités valtd)
BS* (A1P) Nyomogombok (mdd, bedllitds, visszatérés, teszt, visszaallitas)
DS* (A1P) DIP kapcsold
E1H Alsolemez-flités (opcid)
E1HC Hajtokartok ft6egysége
F1U (A1P) Biztositék (M 56 A / 250 V)
F1U (A2P) Biztositék (T, 3,15 A /250 V)
F1U Biztositék (T, 1,0 A/ 250 V)
F2U (A1P) Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V)
F3U (A1P) Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V)
F6U (A1P) Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V)
HAP (A1P) Uzemi LED (szervizkijelz8 zold)
K*M (A1P) PCB védérelé
K*R (A*P) Jel panel reléje
M1C Motor (kompresszor)
M1F Motor (ventilator)
PS (A*P) Kapcsoldizemd tépellatas
Q1 Védd&kapcsold
Q1Dl Foldzarlat-megszakitd (nem tartozék)
R1T Termisztor (kdérnyezeti)
VRV 5 rendsrend imaberendetes Woaixin e e g

4P848372-1A—2026.07



28 | Miszaki adatok

R3T

RAT

RST

R6T

R7T
R10T
R21T
R*T
SINPH
SINPL
S1PH
515

$25
SEG* (A1P)
SFB
VIR, V2R (A1P)
V3R (A1P)
X*A

X*M

X*Y

Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E

Y1S

Y3s

Y45

7*C

Z*F (A*P)

Termisztor (szivas)
Termisztor (folyadék)

Termisztor (tulh(td)

(

(

(
Termisztor (tulhevités)
Termisztor (hécseréld)
Termisztor (borda)
Termisztor (nyomocsé)

PTC termisztor

Tulnyomas-érzékels

Kisnyomds-érzékeld

Tulnyomas-kapcsold

Leveg8szabalyozd kapcsold (opcid)

HUtés/flités valto kapcsold (opcid)

7-szegmenses kijelzd

Mechanikus szell6ztetési hiba bemenet (nem tartozék)
IGBT tapfesziltség modul

Egyeniranyité modul

PCB-csatlakozo

Kapocsléc

Csatlakozé

Elektronikus szabalyozdszelep (f6 — EVM1)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVT)

Elektronikus szabalyozdszelep (f6 — EVM?2)

(

(

(
Elektronikus szabalyozdszelep (EVL)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVSL)
Elektronikus szabalyozdszelep (EVSG)
Szolenoid szelep (4 utas szelep)
Hibds m(ikodés kimenet (SVEQ) (nem tartozék)
Szivargasérzékel§ kimenet (SVS) (nem tartozék)
ZajszUrd (ferritmag)

Zajsz(ir6

Bekotési jelmagyardzat (haromfazisa tipusokhoz Y1):

Al1P Nyomtatott aramkori kartya (f6)
A2P Nyomtatott aramkdri kartya (segéd)
A4P Nyomtatott dramkaori kartya (hités/f(ités valto)
A5P Nyomtatott aramkori kartya (zajsz(rd)
BS* (A1P) Nyomogombok (mdd, bedllitas, visszatérés, teszt, visszadllitas)
C* (A1P) Kondenzatorok
Referencia Gtmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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DS* (A1P)
E1H
E1HC

F1U (A1P)
F1U (A2P)
F1U

F6U (A1P)
F7U (A1P)
HAP (A1P)
K*M (A1P)
K*R (A*P)
L1R (A*P)
M1C
M1F

PS (A*P)
Q1

Q1D

R* (A*P)
R1T

R3T

R4T

RST

R6T

R7T

R10T
R21T

R*T
SINPH
SINPL
S1PH

515

s25

SEG* (A1P)
SFB

V*D
VIR, V2R (A1P)
V3R (A1P)
X*A

DIP kapcsold

Alsolemez-flités (opcid)
Hajtokartok fitGegysége
Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V)
Biztositék (T, 3,15 A / 250 V)
Biztositék (T, 1,0 A/ 250 V)
Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V)
Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V)
Uzemi LED (szervizkijelz8 zold)
PCB véddrelé

Jel panel reléje

Onindukcids tekercs

Motor (kompresszor)

Motor (ventilator)
Kapcsoldizemd tapellatas
Véddkapcsold
Foldzarlat-megszakitd (nem tartozék)
Ellenallas

Termisztor (kornyezeti)
Termisztor (szivas)

Termisztor (folyadék)

(

(

(
Termisztor (tulhdto)
Termisztor (tulhevités)
Termisztor (hécseréld)
Termisztor (borda)
Termisztor (nyomocs6)

PTC termisztor
Tulnyomas-érzékels
Kisnyomds-érzékeld
Tulnyomas-kapcsold
Leveg@szabalyozd kapcsold (opcio)
HUtés/flités valtd kapcsold (opcid)

7-szegmenses kijelz

Mechanikus szell§ztetési hiba bemenet (nem tartozék)

Egyenirdnyitd modul
IGBT tapfesziltség modul
Egyeniranyitd modul

PCB-csatlakozod

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
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X*M Kapocsléc
X*Y Csatlakozé
Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6 — EVM1)
Y2E Elektronikus szabalyozdszelep (EVT)
Y3E Elektronikus szabalyozdészelep (f6 — EVM?2)
YAE Elektronikus szabalyozdszelep (EVL)
Y5E Elektronikus szabalyozdszelep (EVSL)
Y6E Elektronikus szabalyozdszelep (EVSG)
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
Y3S Hibds m(ikodés kimenet (SVEQ) (nem tartozék)
Y4S Szivargasérzékels kimenet (SVS) (nem tartozék)
7*C ZajszUrd (ferritmag)
Z*F (A*P) ZajszUrd
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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29 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gzembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacid szerint lehet felszerelni a termékre.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848372-1A —2026.07

4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

163



EAL

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P848372-1A 2026.07



	Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz
	Tartalomjegyzék
	1 A dokumentum bemutatása
	1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

	2 Általános biztonsági előírások
	Ebben a fejezetben
	2.1 A telepítőnek
	2.1.1 Általános
	2.1.2 Felszerelés helye
	2.1.3 Hűtőközeg — R410A vagy R32 esetében
	2.1.4 Elektromos


	3 A telepítőknek szóló biztonsági utasítások
	3.1 Útmutatások R32 hűtőközeget használó berendezéshez

	A felhasználónak
	4 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások
	Ebben a fejezetben
	4.1 Általános
	4.2 Útmutató a biztonságos használathoz

	5 A rendszerről
	5.1 A rendszer elrendezése

	6 Kezelőfelület
	7 Működés
	Ebben a fejezetben
	7.1 Üzemeltetés előtt
	7.2 Működési tartomány
	7.3 A rendszer kezelése
	7.3.1 Az operációs rendszerről
	7.3.2 Hűtés, fűtés, ventilátor és automatikus üzemmódról
	7.3.3 A fűtés üzemmódról
	7.3.4 A rendszer működtetése (Hűtés/fűtés váltó távirányító-kapcsoló NÉLKÜL)
	7.3.5 A rendszer működtetése (Hűtés/fűtés váltó távirányító-kapcsolóval)

	7.4 Szárító program használata
	7.4.1 A szárító programról
	7.4.2 A szárító program használata (Hűtés/fűtés váltó távirányító-kapcsoló NÉLKÜL)
	7.4.3 A szárító program használata (Hűtés/fűtés váltó távirányító-kapcsolóval)

	7.5 A levegőfúvás irányának beállítása
	7.5.1 A levegőterelő szárnyról

	7.6 A fő kezelőfelület kijelölése
	7.6.1 A fő kezelőfelület beállításáról
	7.6.2 A fő kezelőfelület kijelölése


	8 Energiatakarékos és optimális üzemmód
	Ebben a fejezetben
	8.1 Elérhető fő üzemmódok
	8.2 Elérhető kényelmi beállítások

	9 Karbantartás és szerelés
	Ebben a fejezetben
	9.1 Karbantartásra és szervizelésre vonatkozó óvintézkedések
	9.2 A hűtőközegről
	9.3 Értékesítés utáni szerviz
	9.3.1 Ajánlott karbantartás és felülvizsgálat
	9.3.2 Ajánlott karbantartási és felülvizsgálati ciklusok
	9.3.3 Lerövidített karbantartási és csereperiódusok


	10 Hibaelhárítás
	Ebben a fejezetben
	10.1 Hibakódok: Áttekintés
	10.2 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását
	10.2.1 Jelenség: A rendszer nem működik
	10.2.2 Jelenség: A hűtés/fűtés nem váltható
	10.2.3 Jelenség: A ventilátor működése lehetséges, de a hűtés és a fűtés nem működik
	10.2.4 Jelenség: A ventilátorsebesség nem felel meg a beállításnak.
	10.2.5 Jelenség: A ventilátor iránya nem felel meg a beállításnak.
	10.2.6 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység)
	10.2.7 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység, kültéri egység)
	10.2.8 Jelenség: A kezelőfelületen az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leáll, de néhány perc múlva újraindul
	10.2.9 Jelenség: A klímaberendezések hangja (beltéri egység)
	10.2.10 Jelenség: A klímaberendezések hangja (beltéri egység, kültéri egység)
	10.2.11 Jelenség: A légkondicionálók zaja (kültéri egység)
	10.2.12 Jelenség: A berendezésből por száll ki
	10.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt
	10.2.14 Jelenség: A kültéri egység ventilátora nem forog
	10.2.15 Jelenség: A kültéri egység kompresszora rövid fűtési művelet után nem áll le.
	10.2.16 Jelenség: A kültéri egység belseje a berendezés leállása után meleg marad.
	10.2.17 Jelenség: Forró levegő érezhető a beltéri egység leállításakor.
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