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1| A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

Ebben a fejezetben

1.1 A dOKUMENTUM DEMUEATASA ...ttt bbbttt 5
1.2 A figyelmeztetések és szimbdlumok jelentése . 6
1.3 Rovid referencia Utmutatd @ DESZEIrEIESNEZ ..........cvoiiiiiiiiii s 6

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség
Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkezékbdl all:

= Szerelési és lizemeltetési kézikonyv:
- Szerelési utasitasok
- Egyszerd Gzemeltetési Utmutato

= Referencia itmutatoé a beszereléshez és a hasznalathoz:
- Bdvitett szerelési és lizemeltetési tajékoztatd

= Megfelel6ségi nyilatkozat:

INFORMACIO: MegfelelGségi nyilatkozat

[ ]

l A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRC1H tipusu radiéfrekvencias berendezés
megfelel a 2014/53/EU iranyelv rendelkezéseinek. Az eredeti megfeleléségi
nyilatkozat a BRC1H termékoldalakon talalhato.

A dokumentacio a BRC1H termékoldalan talalhato:
= BRC1H52W: https://qgr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
Madoka vezetékes taviranyitd 5
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1 | A dokumentum bemutatasa

INFORMACIO: Madoka Asszisztens alkalmazasban szereplé
dokumentidcidja

A taviranyitéval csak az alapbedllitdsokat és -mlveleteket végezheti el. Specialis
beallitasokat a Madoka Assistant alkalmazasban adhat meg. Tovabbi informacidkat az
alkalmazasban és az alkalmazasban szereplé dokumentacioban taldl. A Madoka
Assistant alkalmazast a Google Play és a Apple Store online druhazakbal toltheti le.

A mellékelt dokumentacio legljabb kiaddsai a helyi Daikin weboldalrél vagy a
forgalmazotol szerezheték be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irddott. A mads nyelv( kiaddsok ennek

forditasai.

1.2 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sérilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

= ORIl i

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

2N
N

F

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

1.3 Rovid referencia Utmutatd a beszereléshez

Fejezet Leiras

A dokumentum bemutatdsa Milyen dokumentdcio all a telepité és a

felhasznalé rendelkezésére

Altaldnos biztonségi el6irdsok | Biztonsagi utasitasok, melyeket tizembe

helyezés el6tt el kell olvasni

utasitasok

A telepitéknek sz6l6 biztonsagi | Biztonsdgi utasitasok, melyeket Gizembe

helyezés el6tt a telepitének el kell olvasni

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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1 | A dokumentum bemutatésa

Fejezet

Leiras

A felhasznalonak

Taviranyitd: Attekintés

A tdvirdnyito attekintése

Mikodeés

A tdvirdnyitd haszndlata

Karbantartds és szerelés

A taviranyitd karbantartdsa és szervizelése

Hibaelharitas

Milyen teendbket kell elvégezni, ha hiba
jelentkezik

A telepitének

A doboz bemutatdsa

A taviranyito kicsomagolasa és a tartozékok
eltavolitdsa

El6késziletek

Milyen teenddket kell elvégezni, illetve mit kell
tudni a helyszinre érkezés el6tt

Felszerelés

Milyen teenddket kell elvégezni, illetve mit kell
tudni a taviranyitd beszerelése el6tt

A rendszer inditasa

A tdvirdnyito inditdsa

Taviranyitd: Attekintés

A taviranyitd attekintése

Konfiguralds

Milyen teenddket kell elvégezni, illetve mit kell
tudni az egység konfiguraldsardl a beszerelést
kdvetben

Az alkalmazas ismertetése

Milyen teenddket kell elvégezni, illetve mit kell
tudni a taviranyitd probatzemérdl a
konfiguralast kovetben

Karbantartas

A tdvirdnyito karbantartasa

Hibaelharitas

Milyen teenddket kell elvégezni, ha hiba
jelentkezik

M{szaki adatok

A rendszer m(szaki adatai

Szészedet

A hasznalt kifejezések meghatarozasa

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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PDAIKIN

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

7




2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok

Ebben a fejezetben

2.1 AUSZEIEIBNEK ..t h bttt 8
2.2 A FEINGSZNAIONAK 1.ttt 9

2.1 Aszerel6nek

A dokumentumban leirt dvintézkedések mindegyike nagyon fontos témakat fed le,
ezért pontosan kdvesse azokat.

INFORMACIO

[ J
l Ez a tavirdnyitd opciondlis kiegészit§, dnmagdban nem hasznalhatd. Részletes
ismertetést a beltéri és kiltéri egység Gzemeltetési kézikonyvében talal.

FIGYELEM

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa aramitést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. KIZAROLAG a Daikin &ltal gyartott vagy jévéhagyott
tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket hasznaljon.

FIGYELEM

Minden helyszini vezetéket és alkatrészt képesitett villanyszerel6nek KELL
felszerelnie, és meg KELL felelnilik a vonatkozo jogszabalyoknak.

MEGJEGYZES

A taviranyitot beltérben KELL felszerelni.

MEGJEGYZES

Ha a taviranyitot szobai termosztatként hasznalja, olyan helyet valasszon, ahol a
szobdban az atlaghémérséklet érzékelhetd.

Qo B P

NEM szabad a taviranyitdt az aldbbi helyeken felszerelni:
= Olyan helyen, ahol kbzvetlen napfénynek van kitéve.
= QOlyan helyen, amely kdzelében h&forras talalhatd.

= Olyan helyre, ahova nem jut be kiltéri levegé vagy huzat (pl. ajtd nyitogatas
miatt).

= Olyan helyre, ahol a kijelz6 kdnnyen koszosodhat.

= Olyan helyre, ahol NEM férhet kénnyen hozza a taviranyitokhoz.
= Olyan helyre, ahol a hémérséklet <—10°C és >50°C.

= Olyan helyre, ahol a relativ paratartalom >95%.

= Olyan helyen, ahol elektromdgneses hulldamokat gerjeszté gépek lGzemelnek. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlé rendszert, a berendezés
mUkddészavarat okozva.

= Olyan helyre, ahol viz érjeti, vagy a kbrnyezet nyirkos.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazdjaval.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
8 Madoka vezetékes tavirdnyito
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

Felszerelés befejezése utan:
= A hibdk ellendrzése érdekében hajtson végre prébalizemeltetést.
= Tajékoztassa a felhaszndldt a tavirdnyitd hasznalatat illetSen.

= Kérje meg a felhaszndldt, hogy a kézikdnyvet Grizze meg sziikség esetére.

INFORMACIO

[ ]
l A taviranyito athelyezésével és Ujboli felszerelésével kapcsolatban kérje a forgalmazo
tandcsat.

2.2 Afelhasznaldnak

é FIGYELEM
NE haszndljon a tavirdnyitd tisztitdsara szerves

oldoszereket, példaul festékhigitot.

é FIGYELEM
NE haszndljon tlizveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy
rovarirtd sprayt) a taviranyitd kozelében.

é FIGYELEM
Az aramitést vagy a tliz megel8zése érdekében:

= NEM szabad nedves kézzel a taviranyitéhoz nyulni.

= NEM szabad nedves kézzel szétszerelni a taviranyitot és
megérinteni a belsd alkatrészeket. Forduljon a
forgalmazdéhoz.

= NE végezzen javitasokat vagy moddositasokat a
taviranyitén. Forduljon a forgalmazohoz.

= NE helyezze at vagy szerelje fel Ujra szakember segitsége
nélkdl a taviranyitot. Forduljon a forgalmazohoz.

é FIGYELEM
NE jatsszon a készllékkel vagy a taviranyitéval. A

gyermekek altal, rosszul kezelt berendezés karos hatassal
lehet az egészségre.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
Madoka vezetékes taviranyitd 9
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3 | AtelepitSknek szold biztonsagi utasitasok

3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

VIGYAZAT
A taviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

VIGYAZAT

A tdvirdnyitd lezérasakor tgyeljen arra, hogy ne csipje be a vezetékeket.

VIGYAZAT
A rendszer inditasa el6tt ellendrizze a kovetkezdket:
= A beltéri egység és a kultéri egység huzalozasa elkészilt.

= A beltéri egység és a kiltéri egység kapcsoldodobozanak fedele le van zarva.

VIGYAZAT

Ha a tavirdnyitot beltéri egységhez csatlakoztatja, tgyeljen ra, hogy a beltéri egység
kapcsolddobozat ne kdsse Ossze a jelatviteli vezetékekkel.

FIGYELEM

Minden helyszini vezetéket és alkatrészt képesitett villanyszerelének KELL
felszerelnie, és meg KELL felelnilik a vonatkozo jogszabalyoknak.

FIGYELEM

Miel6tt barmilyen karbantartasi vagy javitdsi tevékenységhez fogna, a taviranyitoval
dllitsa le a rendszer mikodését és kapcsolja ki a tapellatas f6 megszakitojat.
Lehetséges kovetkezmény: aramutést vagy sérilés.

> BB B> BPBEP

FIGYELEM

NE mossa le a taviranyitét. Lehetséges kovetkezmény: elektromos zarlat, dramutés
vagy tlz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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4 | Tavirdnyito: Attekintés

4 Tavirdnyitd: Attekintés

Ebben a fejezetben

4.1
4.2
43
4.4

4.1 Avezérl6rol

AAVEZETIBIGL ...ttt 12
GomboK............ 13
Allapotikonok... 13
AHBPOLIIZO ..ottt 15

A konfiguraciotél fluggéen a tdvirdnyitd a hdrom Uzemmodd egyikében
mUkodtethetd. Mindegyik Gzemmaod eltérd taviranyitd funkciokat kinal.

Uzemméd Funkcié

Normal A tavirdnyitd minden funkcioja makodik.
Az 6sszes funkcid leirdsa megtalalhaté
a(z) "5 Mkodés" [» 16] részben.

A taviranyité lehet f6 vagy segéd
taviranyito.

Csak riaszté A taviranyitd kizérdlag
szivargasjelzéként mikodik egyetlen
beltéri egységhez.

A(z) "5 M(ikodés" [» 16] részben nem
taldlhatd funkcidleirds.

A szivargasjelzés funkcid leirdsat lasd:
"7.2 H(t6kozeg-szivargas
érzékelve" [» 33].

A taviranyitd lehet f6 vagy segéd
taviranyito.

FelUgyelet A taviranyito kizardlag
szivargdsjelz6ként mdkodik a teljes
rendszerhez, vagyis tobb beltéri
egységhez és azok taviranyitdihoz. Ez a
mod arra szolgdl, ha a tavirdnyitot egy
felligyeleti helyen, példaul egy szalloda
recepcidjarél mikodtetik.

A(z) "5 M(ikodés" [» 16] részben nem
taldlhatdé funkcidleiras.

A szivargasjelzés funkcid leirdsat lasd:
"7.2 H(t6kozeg-szivargas
érzékelve" [» 33].

A taviranyito csak segéd taviranyitd
lehet.

A tavirdnyité kilonboz6 Gzemmaoddokban végzett hasznalatdnak ismertetését 1asd:
"12.1.1 A tdviranyité konfiguralasa" [» 46]. Fontos, hogy "Felligyelet" mddban
bedllitson egy feligyelt szoba cimet, hogy tudja, melyik beltéri egységen
jelentkezett hlit6kozeg-szivargasi riasztds. Tovabbi informacidkat lasd: "Fellgyelt
szoba cime" [» 118].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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4.2 Gombok

a Oseu
= Ha a rendszer KIKAPCSOLT 4allapotban van, nyomja meg a
BEKAPCSOLASHOZ.

= Ha a rendszer BEKAPCSOLT dllapotban van, nyomja meg a
KIKAPCSOLASHOZ.
b [®BELEPES/AKTIVALAS /BEALLITAS
= A kezdd6képernyérél belép a fémentbe.
= Af6menlbdl belép az egyik almendibe.
= A megfelel6 almenlbdl aktival egy miikodési/szellGztetési Gzemmaoddot.
= Ez egyik almenlben jévahagyja a bedllitast.
¢ B GORGETES/BEALLITAS
= Gorgetés balra.
= Beadllitds modositasa (alapértelmezett: csokkentés).
d B GORGETES/BEALLITAS
= Gorgetés jobbra.
= Bedllitds modositasa (alapértelmezett: névelés).

4.3 Allapotikonok

Leiras
Rendszer BEKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer mikadik.

Rendszer KIKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer NEM mikodik.

=) =
ad El Bl

. Bluetooth.” Azt jelzi, hogy a taviranyité egy mobileszkdzzel
kommunikal a Madoka Assistant alkalmazassal valé hasznalat
érdekében.

és ezért nem haszndlhatd vagy nem valaszthato ki.

Ko6zponti vezérlés. Azt jelzi, hogy a rendszer kbzponti
irdnyitoberendezés (opcionalis tartozék) vezérlése alatt all, és
hogy a rendszer csak korldtozott mértékben vezérelhetd ezen a
taviranyiton keresztal.

ﬂ Zarolas. Jelzi, hogy az adott funkcié vagy Uzemmaod zarolva van,

A Bluetooth® markanév és logd a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket
engedéllyel hasznalja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelel tulajdonos birtokat képezi.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
Madoka vezetékes taviranyito 13
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lkon

Leiras

~
’4-

Valtas kozponti vezérlés alatt. Azt jelzi, hogy a h(ités/f(ités
valtdsa egy masik beltéri egységhez vagy a kiltéri egységhez
csatlakoztatott opcionalis hités/f(ités valasztéhoz rendelt
kdzponti vezérlés alatt van.

Jégmentesités/El6fiités. Jelzi, hogy a jégmentesitési/el5f(itési
Uzemmaod aktiv.

Id6szabalyzé/id6zit6. Azt jelzi, hogy rendszer az id6szabalyozd
szerint mikodik, vagy a KIKAPCSOLASI id6zité engedélyezve van.

—

S
._, Gé

1d6 nincs beallitva. Jelzi, hogy a vezérls érdjat be kell allitani.

l

)
ﬁ@* (X

s rr

Sz(ir6 ontisztitéd miivelet. Jelzi, hogy a sz(rd Ontisztitd mUvelete
aktiv.

Gyorsinditas. Jelzi, hogy a gyorsinditds mod aktiv (csak Sky Air
esetében).

Prébalizem. Jelzi, hogy a prébalzem aktiv (csak Sky Air
esetében).

< =

Ellenérzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kiltéri egységek
ellenérzése folyamatban van.

Q
&:

Id6szakos ellendrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kiltéri egységek
ellenérzése folyamatban van.

Kiegészités. Jelzi, hogy a rendszerben egy beltéri egység
kiegészit6 beltéri egységként van bedllitva.

Egyéni levegd6fuvas iranya. Azt jelzi, hogy az egyéni leveg6fuvas
iranya beallitds engedélyezve van.

Tajékoztatas. Jelzi, hogy a rendszerbe lzenet érkezett. Az Gzenet
megtekintéséhez lépjen a tajékoztato képernydre.

Figyelem. Jelzi, hogy hiba jelentkezett, vagy egy beltéri egység
alkatrészén karbantartdst kell végezni.

@ = -] B 2

Teljesitményfelvétel korlatozasa. Jelzi, hogy a rendszer
energiafelvétele korlatozott, és korldtozott teljesitménnyel
Gzemel.

Teljesitményfelvétel korlatozasanak befejezése. Jelzi, hogy a
rendszer mar nem korlatozott teljesitménnyel Gzemel, ezért a
tovabbiakban nem korldtozott teljesitménnyel Gzemel.

Forgas. Jelzi, hogy a forgds mad aktiv.

Héntartas. Jelzi, hogy a beltéri egység héntartas-feltételekkel
mUikodik.

EE:

Szell6ztetés. Jelzi, hogy a hdvisszanyerds szell6ztetd egység
csatlakozik.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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INFORMACIO

= Az lizemmod és a szellztetési lzemmad ismertetését az "5.2 Uzemmad" [» 18]
és "5.6.1 Szell6ztetési tzemmod" [» 30] részben taldlja.

i @

= Az ikonok tobbsége a Madoka Assistant alkalmazasban végzett bedllitdsokra
vonatkozik. Tovabbi informaciokért tekintse meg az alkalmazast.

4.4 Allapotjelz8

a Allapotjelzé

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
Madoka vezetékes taviranyito 15
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5 MUdkodés

Ebben a fejezetben

5.1 Egyszer( felhasznaldsi mOdok .........coovoeviviiieiiieiccee

51.1 Kezd6képernyé...

5.1.2

5.2 Uzemmad
52.1 Az izemmoddok bemutatasa ..
522 Az Uzemmadd beallitasa

5.3 Bedllitasi pont
53.1 A bedllitasi pont ismertetése .
53.2 A bedllitasi pont megadasa....
5.4 Ddtum és id6
5.4.1 Datum- és id6 ismertetése.
5.4.2 Datum és id6 bedllitasa
5.5 Leveg&aramlas
551 LevegBaramlas iranya.
552 Ventildtor sebessége
5.6 Szell6ztetés

5.6.1 SzellGztetési tzemmad ..
5.6.2 Szell6ztetés sebessége...
5.7 Haladé felhasznélasi modok

5.1 Egyszer( felhasznalasi modok

5.1.1 Kezd&képernyd

Kezd6képerny6 maod

A konfiguraciotol fuggben a taviranyitdn egy egyszerl vagy egy részletes
kezd6képernyé jelenik meg. Mig az egyszer( kezd&képernyén csak korlatozott

mennyiségl informacid szerepel, a

részletes kezdéképerny6 az dllapotjelzé

ikonokkal jelez mindenféle tipusu informaciot. Egy adott inaktivitdsi id6szak utan a

tavirdnyitd mindig visszatér a kezd6képernydre.

Normal

Részletes

Ha Kezd&képerny6 mod van beallitva Részletes lehetdségnek, ehetéségnek, akkor

az egység CO, érzék

Gje altal mért CO, koncentrdcid értéke megjelenitheté a

Pl

tavirdnyito kijelz6jén. Tovabbi informacidkat lasd: "Képernyd" [» 106].

Beltéri h6mérséklet

CO, koncentracio értéke

HA 19c @ 3
3

05

(am™)

Kezd6képernydn végzett miiveletek

Bizonyos feltételek mellett a vezérls lehetdvé teszi bizonyos miveletek elvégzését

a kezdd&képernydn.

P DAIKIN
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5.1.2 F6menu

Feltétel Miivelet
A rendszer h(ités, flités vagy Célhémérséklet modositasa

automatikus Gzemmaodban van.

A rendszer KIZAROLAG hévisszanyerds A szell6ztetési sebesség modositasa

szell§ztetd egységet tartalmaz.

INFORMACIO

i @

= Konfigurdciotol fluggéen a kezd6képernyd szamértékkel vagy szimbdélummal

mutatja a célh6mérsékletet. Tovabbi informdcidkat lasd: "5.3.1 A bedllitasi pont

ismertetése" [» 24].

= Amennyiben a kezd6képernyd a célhémérsékletet szimbdlummal jelzi, akkor csak
a az egyszer(l kezd6képernyd maod allapotikonjai jelennek meg, még akkor is, ha a

vezérl@ részletes kezdGképernyd maodra van allitva.

INFORMACIO

i @

bekapcsolasahoz nyomja meg barmelyik gombot.

A tdviranyité energiatakarékossdgi funkcioval van ellatva, amely lehetévé teszi, hogy

A kezdbképerny6rél a O] gomb megnyomadsaval belép a fémenibe. A — IS
gombbal gorgetheti a meniket. Nyomja meg Ujra a O] gombot az egyik menlbe

vald belépéshez.

Menii Leiras

Uzemméd. Az izemmadot allitja be.

Datum és id6. Datum és idd bedllitasok.

——m Leveg6aramlas iranya. A beltéri egységen allitja be a
//I leveg&aramlas iranyat.

sebességét.

Ventilator sebessége. A beltéri egységen dllitja be a ventilator

szell6ztetési Gzemmaodban.

Szell6ztetés sebessége. A ventilator sebességét allitja be

SzellGztetési lizemméd. A szellGztetési izemmadot &llitja be.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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Menii

Leiras

3

Bluetooth. Aktivalja a Bluetooth funkciét, hogy a rendszert a
Madoka Assistant alkalmazéssal tudja vezérelni és/vagy elvégezni
a tavirdnyitd szoftverfrissitését.

i @

INFORMACIO

= A haszndlt beltéri egység tipusatdl flggben egy vagy tobb menl nem lesz
elérhet6.

= A f6menlben az egyes menikhoz tartozd ikon az aktudlis aktiv bedllitast vagy
Uzemmadot jelzi. A tavirdnyité mikodtetésekor a megjelend ment eltérd lehet a
jelen kézikdnyvben szereplé menttdl.

= A tavirdnyitoval csak a rendszer alapmveleteit végezheti el. Az Gsszetett
mikodtetéshez (héntartds, idészabalyozds, ...), lasd a Madoka Assistant
alkalmazast.

i @

INFORMACIO

Lehetséges, hogy a menuk zarolva vannak. Ebben az esetben athuzva jelennek meg a
fémentben, és egy lakat ikonnal egyutt szerepelnek. A funkcidk zéroldsa a Madoka
Assistant alkalmazdssal végezhetd el. Tovdbbi informacidkért tekintse meg aMadoka
Assistant alkalmazast és a "Funkcid zarolasa" [» 115]lehetGséget.

5.2 Uzemmdd

A beltéri egység kulonféle Gzemmaodokban képes tizemelni.

lkon

Uzemmoéd

Hiités. Ebben az Gzemmaddban a rendszer bekapcsolja hiitést a
beadllitdsi pont vagy héntartas szerint.

‘.
<

\LY)
o
1\

)
)

Flités. Ebben az lizemmaddban a rendszer bekapcsolja flitést a
bedllitasi pont vagy a héntartdsi beallitas szerint.

Csak ventilator. Ebben az Gzemmaddban a levegd keringetése
ftés vagy hités nélkul torténik.

e

Szaritds. Ebben az Gzemmoddban a késziilék a csokkenti levegd
paratartalmat minimalis hémérséklet csokkenés mellett.

A hémérsékletet és a ventilator sebességét a rendszer
automatikusan vezérli, a tavirdnyitd hasznalataval nem
szabdlyozhatok.

A szaritasi Gzemmod nem mikodik abban az esetben, ha a
helyiség hémérséklete tul alacsony.

Szell6ztetés.Ebben az Gizemmaddban a helyiség szellGztetését
végzi el a rendszer, de hiitést vagy fltést nem végez.

Gl

Leveg6tisztitas. Ebben az izemmddban egy opcionalis
levegGtisztitd egység mkodik.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Ikon Uzemméd

Szell6ztetés + Levegotisztitas. Szell§ztetés és levegbtisztitds
lzemmod egyUttes haszndlata.

i—A’l e Automatikus. Automatikus Gzemmaddban a beltéri egység

~— automatikusan valt a f(ités és a h(ités tzemmod kozott a kivant
— bedllitasi pont szerint.
{A) A

G—

. INFORMACIO

l A hasznalt beltéri egység tipusatél figgéen néhany meni nem elérhetd.

5.2.1 Az Gzemmddok bemutatasa

Hiités

s

Flités

INFORMACIO

o
l Ha a beltéri egység csak hiitésre képes modell, akkor csak hités, csak ventildtor vagy
szaritds modra allithatd be.

INFORMACIO

Ha az Gzemmddok nem elérhetéek az Gzemmdd menilben, lehetséges, hogy ezek is
zarolva vannak. Az tzemmaodok zarolasa a Madoka Assistant alkalmazassal végezhetd
el. Tovabbi informaciokért tekintse meg a Madoka Assistant alkalmazast és a
"Funkcid zarolasa" [» 115] lehet&séget.

i @

INFORMACIO

Ha egy beltéri egység Gzemmaodvaltasat kozponti vezérlés alatt végzik el (a 'valtas
kozponti vezérlés alatt' allapotjelzé ikon villog a kezd6képernyén), akkor NEM lehet
atvéltani a beltéri egység lizemmaddjat. Tovabbi informdcidkat lasd: "Htés/flités
mestermdéd" [ 87].

i @

Ha a kaltéri levegéhémérséklet magas, idébe telik, amig a szobahémérséklet eléri a
beadllitott célértéket.

Ha a szobah&meérséklet alacsony, és a beltéri egység hiités lzemmaodra van allitva,
akkor a beltéri egység el6szor jégmentesités (azaz flités) Uzemmaddra kapcsolhat,
hogy megel6zze a h(tésteljesitmény jegesedés miatt jelentkezd csokkenését.
Tovabbi informaciokat lasd: "Fltés" [» 19].

A beltéri egység azért tud hltés Gzemmoddot végrehajtani, mivel hdéntartas-
feltételekkel mikodik. Tovabbi informaciokat lasd: "Héntartas" [» 112].

Flités Gzemmaoddban mikddve a rendszernek tobb idére van sziksége a beallitott
célhémérséklet eléréséhez, mint hlitési Gzemmaoddban. Ennek kompenzaldsara
ajanlott a rendszert elére beinditani az id6zité funkcidval.

A beltéri egység azért tud fltés Uzemmaoddot végrehajtani, mivel hdéntartas-
feltételekkel mikodik. Tovabbi informacidkat lasd: "Héntartas" [» 112].

A hideg huzat megel6zése érdekében, valamint a rendszer f(it6hatasanak
csokkenését megel6zendd a rendszer az aldbbi specidlis fltési Gzemmaoddokban
mUkodtethetd:

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyitd
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Miikodés Leiras

Jégmentesités A rendszer automatikusan jégmentesitd

Uzemmodra valt, ezzel megakaddlyozza,
hogy a kiltéri egységben felgydilt jég
lerontsa a f(it6hatast.

Jégmentesités alatt a beltéri egység

ledllitja a ventilatort és az aldbbi ikon
jelenik meg a kezd&képernyén:

G

A rendszer hozzavet6leg 6-8 percen
belll visszatér a normal tzemmadba.

El6fiités (csak VRV esetén) El6flités alatt a beltéri egység ledllitja a

ventilatort és az aldbbi ikon jelenik meg
a kezd6képernydn:

G

i @

INFORMACIO

Ha a rendszer leall, mikozben a beltéri egység flitési tizemmaodban mikodik, a
ventilator tovabb Gzemel korulbelll 1 percig, ez kiviszi az 0sszes maradék hét a
beltéri egységhdl.

i @

INFORMACIO

Minél alacsonyabb a kiltéri levegéhémérséklet, annal kisebb a flitéhatds. Ha a
rendszer flit6hatasa elégtelen, ajanlott a klimaberendezés hasznalata mellett egy
masik ftési mod alkalmazasa is (nyilt langgal Gzemel6 egység hasznalata esetén
rendszeresen szell6ztetni kell a helyiséget. Olyan helyen se haszndlja a
flit6berendezést, ahol a beltéri egységbdl kifujt levegének van kitéve).

A beltéri egység forrd levegé keringetésével mikodik. Emiatt az Gzemelés
megkezdését kovetben idébe telik, amig a beltéri egység felmelegiti a helyiséget.

A beltéri egység ventildtora automatikusan Uzemel, amig a rendszer
hémérséklete el nem ér egy bizonyos szintet.

Amikor a meleg levegé a mennyezet alatt marad, a ldbai viszont faznak, akkor
ajanlott egy keringetd haszndélata.

Szaritas

MEGJEGYZES
A vizszivargas vagy a rendszerhiba megel6zése érdekében NE kapcsolja ki azonnal a

tapellatas fékapcsolojat az izemeltetés utan. A rendszer kikapcsoldsa el6tt varja meg,
amig az elvezet@szivattyu lelriti a beltéri egységben maradt 6sszes vizet (korulbell
1 perc).

i @

INFORMACIO

A zokken6mentes inditas érdekében ne kapcsolja ki az izemel6 rendszert.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Auto

INFORMACIO

i @

A beltéri egység célhémérséklet logika esetében a rendszer nem futtathatd Auto

Uzemmodban. Ezért az Auto Uzemmodd engedélyezéséhez |épjen a taviranyitod
célhémérséklet logikajaba. Tovabbi informacidkért tekintse meg a Madoka Assistant
alkalmazast és a "Célhémérséklet logika" [» 110]lehetdséget.

Az Auto Uzemmdd logikdt a célhémérséklet logikdja hatdarozza meg (Madoka
Assistant alkalmazas beallitas).

Egyes célhémérséklet

Kettds célhémérséklet

) 0.5°C ~ 2°C

) 0.5°C~ 2°C

) 0.5°C ~ 2°C

) 0.5°C ~ 2°C

HUtés célhémérséklete
Flités célhémérséklete

DIFF A f(ités és a hiités céln6mérséklet kozotti legkisebb megengedett kiilonbség

+c1 Valtasi célhémeérséklet (védd idGzitbvel)
C2 Kényszeritett valtds célhémérséklete

0,5°C~2°C Helyszinen elvégezhet a célhémérsékletek kozott a hémérséklet-intervallumok

bedllitasa

INFORMACIO

[ ]
l A bedllithatd hémérséklet-tartomany alapértelmezett értéke (0,5°C~2°C) 0,5°C.

Az egyik Gzemmaodrél a masikra torténd valtds az aldbbi esetekben kovetkezik be:

1. eset: elsGdleges valtas (@+c1)

A valtas akkor kovetkezik be, amikor a szoba hémérséklete a beallitott h(itési/f(itési
célhémeérséklet folé emelkedik/ala csokken (C1), és a védd id6zitd lejart.

Példa:

BRCIH52W+K+S
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Egyes célhémérséklet

Kettds célhomérséklet

€2 —------ 24°C
+1°C

% | @ +c1- — —23°C
+1°C

22°C
1°C

¢:| [@+c1- — - 21°C
1°C

€2 ------- 20°C

A rendszer felmelegiti a helyiséget.
Miutdn a szoba hémérséklete egy ideje
C1 (23°C) folé emelkedett, bekovetkezik
a ftésrdl hitésre torténd valtas,
amennyiben a védé id6zitd lejart. Ha a
védd id6zitd lejart, a valtds csak attdl a
pillanattél kdvetkezik be, amint az
id6zit6 mar nem fut. A valtds
eredményeként a véd§ id6zit6 djra
elindul, igy lehet6vé teszi vagy megeldzi
a kovetkezd valtast.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Miutan a
szoba hé6mérséklete egy ideje C1 (21°C)
ald csokkent, bekovetkezik a hitésrél
ftésre torténd valtds, amennyiben a
védd id6zitd lejart. Ha a védd id6zité
lejart, a valtas csak attdl a pillanattol
kovetkezik be, amint az id6zité mar nem
fut. A valtas eredményeként a védé
id6zit6 Ujra elindul, és lehetévé teszi
vagy megel6zi a kdvetkez valtast.

#*| @ +c1— — — 25°C
Elsp

°C
°C

+1
+1

24°C

1°C

°C

)
)
J DIFF: 2°C
)
)

A rendszer felmelegiti a helyiséget.
Miutdn a szoba hémérséklete egy ideje
C1 (25°C) folé emelkedett, bekovetkezik
a fltésrdl hitésre torténd valtas,
amennyiben a védé id6zitd lejart. Ha a
védo id6zit6 lejart, a valtas csak attdl a
pillanattdl kdvetkezik be, amint az
id6zit6 mar nem fut. A valtas
eredményeként a védé id6zit6 Ujra
elindul, igy lehet6vé teszi vagy megel&zi
a kovetkez valtast.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Miutan a
szoba hémérséklete egy ideje C1 (21°C)
ald csokkent, bekovetkezik a hiitésrél
ftésre torténd valtds, amennyiben a
védé id6zits lejart. Ha a védd id6zité
lejart, a valtas csak attdl a pillanattol
kovetkezik be, amint az id6zité mar nem
fut. A valtas eredményeként a védd
id6zit6 Ujra elindul, és lehet6vé teszi
vagy megel6zi a kdvetkez valtast.

2. eset: elsddleges valtas (C2)

A kényszeritett valtas akkor kovetkezik be, amikor a szoba hémérséklete a bedllitott
hitési/fltési célhémérséklet folé emelkedik/ala csokken (C2), és a védd id6zitd

még fut.
Példa:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznélathoz 4 DAIKIN
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Egyes célhémérséklet

Kettds célhémérséklet

22°C

A rendszer felmelegiti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (24°C) folé
emelkedik, mikozben a védé id6zitd
még fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer f(tésrél hltésre.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (20°C) ala
csokken, mikdzben a védé id6zit6 még
fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer hitésrél flitésre.

€2 - - ---- 26°C
+1°C

#*| @ +c1- — - 25°C
+1°C

L | E3sp 24°C

22°C

1°C

)
)
J DIFF: 2°C
)
)

1°C

A rendszer felmelegiti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (26°C) folé
emelkedik, mikozben a védd id6zitd
még fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer ftésrél hlitésre.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (20°C) ala
csokken, mikozben a védé id6zité még
fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer h(itésrél fltésre.

INFORMACIO

i

Az Uzemmodok tulsdgosan gyakori valtasanak megel6zése érdekében a valtasokra
altalaban csak akkor kertl sor, ha a védé id6zité mar lejart (1. eset). Azonban a szoba
tulzott felmelegedésének vagy lehiltésének megelézése érdekében a kényszeritett
valtas bekovetkezik, amint a szoba hémérséklete eléri a C2 értéket, mikozben a védd
id6zit6 még fut (vagyis a 2. esetben).

5.2.2 Az Gzemmod bedllitasa

1 Navigéljon az Gzemmaod menUjébe.

3 Nyomja meg a[® gombot az aktivalashoz.

Eredmény: A beltéri egység Uzemmddot valt és a tavirdnyitd visszatér a

kezddképernyére.

5.3 Beallitasi pont

A bedllitasi pont a hités, a f(ités és az automatikus Gzemmaodok célhémérséklete.

Madoka vezetékes taviranyitd
4P596266-1B — 2022.02
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5.3.1 A beallitasi pont ismertetése

Konfiguraciétél figgben a kezddképernysé szamértékkel vagy szimbolummal
mutatja a beallitott célhémérsékletet.

INFORMACIO

A kezd6képernyé célhémérsékletének beallitdsat lasd a Madoka Assistant
alkalmazdson. Lasd még: "Képernyd" [» 106].

i

Kezd6képernyd célh6mérséklet: Szamérték

Amennyiben a kezd6képernyé kijelzéje a célhémérsékletet szamértékként jelzi ki,
On 1°C Iépésekben emelheti vagy csokkentheti a helyiség bedllitott h6mérsékletét.

Az alapértelmezett célhémérséklet tartomanya 16°C~32°C. Amennyiben ehhez a
célhémérséklet-tartomanyhoz korldtozasok vannak bedllitva (Madoka Assistant
alkalmazas funkcid; lasd "H6m. tart." [» 113]), akkor a célhémérsékletet csak a
bedllitott maximalis/minimalis célhémérséklet-tartomany hatérértékekig lehet
novelni/csdkkenteni.

Kezd6képerny6 célhémérséklet: Szimbolum

Amennyiben kezdSképerny6n a célh6mérséklet szimbdlumként jelenik meg, On
"referencia célhémérséklethez" képest (melyet egy héméré kozepén lévd jeldlés
mutat) emelheti vagy csokkentheti a helyiség beallitott h6mérsékletélt.

A célhémérséklet legfeljebb harom 1°C-os |épéssel ndvelheté a referencia
célhémérséklet folé, illetve legfeljebb harom 1°C-os Iépéssel csdkkenthetd az ald.

Példa: ha a referencia célhémérséklet 25°C, akkor a célhémérséklet 28°C-ra
emelhets és 22°C-ra csokkenthetd.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 2¢c )

INFORMACIO

A referencia célhémérsékletének beallitdsat ldasd a Madoka Assistant alkalmazason.
Lasd még: "Képernyd" [» 106].

i @

A mUkodési logika aldl kivételt jelenthetnek az aldbbi esetek:
= H6émérsékleti tartomany korlatozasai

= Kozponti vezérlés / programvezérlés

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
2 Madoka vezetékes tavirdnyito
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HO6m. tart.

Ha az alapértelmezett célhémérséklet-tartomanyhoz (16°C~32°C) korlatozas van
bedllitva a célhémérséklet-tartomany funkcidval (Madoka Assistant alkalmazas
funkcid; lasd "H6m. tart." [» 113]), akkor a célhémérsékletet csak a bedllitott
célhémeérséklet-tartomany felsé/alsé hatarértékekig lehet névelni/csokkenteni.

Példa: ha a referencia hémérséklet 25°C, akkor normal esetben a célhémérséklet
hdrom lépésben 22°C-ra csokkenthetd. Ha azonban a célhémérséklet tartomanya
23°C-ra van korlatozva, akkor a célhémérséklet csak 23°C-ig csokkenthetd.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 23¢)*°

Kozponti vezérlés / program

Ha a rendszert kozponti vezérlé vagy program iranyitja, akkor a szokasos +3°C/-3°C
célhémérsékleti tartomanykorlatozas feliilirhatd ES médosithato.

HA

AKKOR

Ha a kozponti vezérl6 vagy a program
olyan értéket szab meg, amely beleesik
a szokdsos +3°C/-3°C célhémérséklet-
tartomanyba.

Nem torténik semmi szokatlan, és a
rendszer koveti a szokdsos
célhémérsékletet és a célhémérséklet-
tartomany logikajat.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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HA

AKKOR

Ha a kozponti vezérl6 vagy a program
olyan értéket szab meg, amely kivil esik
a szokdsos +3°C/-3°C célhémérséklet-
tartomanyon.

A kiszabott célhémérséklet lesz a +3°C/—
3°C tartomany uj fels6-/also
hatarértéke, és a teljes tartomany az Uj
hatarérték szerint valtozik.

Példa: a referencia célhémérséklet
beallitasa 25°C, ami az alabbi
célhémérséklet-tartomanyt
eredményezi:

+

28°C
) +3°C

25°C

- 22¢ )€

Ha a kozponti vezérl§ vagy a program a
célhémérsékletet 21°C értékre
modositja, ami a tartomany ala esik,
akkor "21°C" lesz az Uj alsé hatarérték,
és a tartomany az Uj hatarértéknek
megfelel§en valtozik.

+

28°C
J +3°C

25°C
- _2¢ )%

LINQ,

21°C

+

27°C

24°C

~ —
+
]
o

- _21¢) ™

5.3.2 Abeadllitasi pont megadasa

El6feltétel: Az aktiv Gzemmaod "H(tés", "Flités" vagy "Automatikus" lehet.

1 Akezd6képernyén a — gombokkal médosithatja a bedllitasi pontot.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a hémérséklet bedllitdsi pontjat.

5.4 Datum ésid6

Allitsa be a dadtumot és az id6t a tavirdnyitohoz csatlakoztatott beltéri egységekhez.

5.4.1 Datum- ésids ismertetése

A nydri id6szamitds beallitasatol fliggben a datum és az id6 menlben az aldbbi

nyari idészamitas kijelzés jelenik meg:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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-@. Nyari id6szamitas
- 1

Téli id6szamitas

Tovabbi informacidkat lasd: "Beltéri egység helyszini bedllitdsok" [ 74]
(tavirdnyitd beallitdsok) és "Datum és idg" [» 107] (alkalmazas beadllitasok).

5.4.2 Datum ésidé bedllitasa

1 Navigdljon a ddtum és idé menibe.

3 Allitsa be a d4tumot és idst. A B és gombokkal végezze el a bedllitast.
Erésitse meg a [® gombbal. Gorgesse végig a meniit, amig az dsszes mezé
bedllitdsa megfelel6 nem lesz.

Eredmény: Ezzel beallitotta a ddtumot és az idé6t.

INFORMACIO

o

l Ha megerGsit egy mez6ben szereplé értéket, azzal automatikusan tovabblép a
kovetkezd mezdre. A beallitasok befejezéséhez és a meni elhagyasahoz navigaljon az
utolsé mezére, és hagyja jova az ott szerepld értéket.

5.5 LevegBaramlas

5.5.1 Leveg6aramlasiranya

A leveg8aramlas irdnya az az irdny, amerre a beltéri egység a leveg6t kifujja.

A levegéfuvas iranyanak ismertetése

A levegbfuvas irdnya az alabbiak szerint allithato be:

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Irany Képernyé
Rogzitett helyzet. A beltéri egység az 5
rogzitett irdny kozul 1 iranyba fujja a
leveg6t.

7

Legyezés. A beltéri egység az 5 rogzitett
irdny kozott valtogat.

Automatikus. A beltéri egység a
mozgasérzékels altal észlelt mozgasnak
megfelel8en allitja be a levegbfuvas
iranyat.

INFORMACIO

= A hasznalt beltéri egység tipusatdl és/vagy a rendszer elrendezésétél és
szervezésétdl figgden el6fordulhat, hogy az automatikus levegéfuvas iranya nem
lesz elérheté.

i @

* Bizonyos tipusu beltéri egységekhez a levegéfuvas iranya nem éllithato be.

Automatikus levegofuvas-vezérlés

Az alabbi mikodési feltételek mellett a beltéri egységen a levegdfuvas irdnyanak
szabalyzasa automatikus:

= Ha a szobahd&mérséklet magasabb, mint a tdviranyitd fltéshez beadllitott
célhémérséklete (beleértve a fltés lzemmddot).

= Ha a beltéri egységek flités Gzemmoddban mikddnek és a jégmentesités funkcio
aktiv.

= Ha a beltéri egységek folyamatos Uzemmaddban mikodnek és a levegdfuvas
irdnya vizszintes.

77 7

A leveg6aramlas iranyanak beallitasa

1 Navigéljon a leveg6aramlas iranyanak menujébe.

2 Alésa gombokkal mddosithatja a levegGaramlas iranyat.

7

3 Nyomjamega O] gombot a megerd@sitéshez.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a levegdaramlas irdnyat és a taviranyito
visszatér a kezd6képernydre.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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5.5.2 Ventilator sebessége

A ventildtor sebessége azt jelenti, hogy mennyire erés a beltéri egységhdl fujt
leveg® aramlasa.

A ventilatorsebesség ismertetése
A hasznalt beltéri egység tipusatol fliggben az aldbbiak kdzil valaszthat:
Ventilator sebessége Képernyé

2 ventilatorsebesség

3 ventilatorsebesség

5 ventilatorsebesség

Bizonyos beltéri egységek emellett az automatikus ventildtorsebességet is
tdmogatjak. Ebben az esetben a beltéri egység automatikusan allitja be a ventilator
sebességét a beallitasi pontnak és a beltéri hémérsékletnek megfeleléen.

Ventilator sebessége Képernyé

>

Automatikus

INFORMACIO

= El6fordulhat, hogy mechanikai védelmi okokbdl a beltéri egység 'Automatikus
ventilatorsebesség' modba kapcsol.

i @

* Ha a ventilator ledll, az nem feltétlendl jelent rendszerhibat. A ventilator barmikor
leallhat.

® Bizonyos id6t vehet igénybe, amig a ventildtor sebességének bedllitasa
ténylegesen érvénybe lépjen.

A ventilator sebességének beallitasa

1 Navigdljon a ventildtor sebessége mentbe.

2 Al és a Bl gombokkal médosithatja a ventilator sebességét.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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3 Nyomjamega @ gombot a megerd@sitéshez.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a ventilator sebességét és a taviranyitod
visszatér a kezd6képernydre.

5.6 Szell6ztetés

INFORMACIO

Szell6ztetés bedllitasok KIZAROLAG hévisszanyerds szellGztets egységekhez adhatdk
meg.

i @

5.6.1 Szell6ztetési Gzemmod

A hévisszanyer(s szell6ztetd egység kilonféle Gzemmaoddokban képes Gzemelni.

lkon Szell6ztetési tizemmad

Energiavisszanyerd szell6ztetés. A kilsé levegs egy hécserélén
keresztll jut a helyiségbe.

Bypass. A kilsé levegé hécseréld nélkil jut a helyiségbe.

ol

&

I

Automatikus. A helyiség leghatékonyabb szellGztetése érdekében
a hévisszanyerds szell6ztetd egység automatikusan valt "Bypass"
és "Energiavisszanyerd szell6ztetés" mod kozott (belsd szamitdsok
alapjan).

INFORMACIO

A hdvisszanyerés szellGztetd egységtdl figgden néhany szell6ztetési tizemmaod nem
elérhetd.

i @

INFORMACIO

A Szell6ztetés Gzemmdd a h(tés/flités mestermodtol fuggetlentl maodosithato.
Tovabbi informaciokat lasd: "Hdtés/flités mestermdd" [» 87].

i @

INFORMACIO

A zokkenémentes inditas érdekében ne kapcsolja ki az izemel6 rendszert.

i @

A szell6ztetési lizemmod beallitasa

1 Navigdljon a szell6ztetési lizemmadd menujébe.

2 Al ésBEl gomb segitségével vélasszon egy szellGztetési izemmadot.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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3 Nyomjamega @ gombot az aktivalashoz.
Eredmény: A hdvisszanyerds szellGztet6 egység lzemmaodot valt és a tavirdnyitd
visszatér a kezd6képernydre.

5.6.2 Szell6ztetés sebessége

A szell6ztetés sebessége a ventilator sebességét jelzi szell6ztetési Gzemmaddban.

A szell6ztetés sebességének bedllitasa
1 Navigdljon a szell6ztetés sebessége mentbe.

2 ARésa gombokkal médosithatja a szell6ztetés sebességét.

3 Nyomja meg a [® gombot a megerésitéshez.

Eredmény: A hdlvisszanyerds szell6ztet6 egység modositia a szell6ztetés
sebességét és a tdviranyito visszatér a kezdéképernydre.

5.7 Haladod felhasznalasi médok

A taviranyitoval csak az alapmUveleteket végezheti el. Az 6sszetett mikodtetéshez
hasznalja a Madoka Assistant alkalmazast.

INFORMACIO

[ ]
l Ahhoz, hogy a tavirdnyitot az alkalmazassal hasznalni tudja, csatlakoztatni kell a
taviranyitot ahhoz a mobileszkdzh6éz, amelyre az alkalmazast telepitette. Az

Utmutatasokért lasd: "15.2 Parositas" [» 93].

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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6 Karbantartas és szerelés

6.1 Attekintés: Karbantartas és szerelés

Ha a rendszer egyik részegysége karbantartdst vagy szervizelést igényel, forduljon a
forgalmazohoz. Ha karbantartds vélik esedékessé, akkor a vezérlén BN jelzés jelenik
meg a kezd6képernydén, és/vagy figyelmeztets képernyd jelenik meg, amint a
gomb megnyomasaval megprobal belépni a fémenlbe a kezdbképernysrél.

Az aldbbi figyelmeztetd képerny6k vonatkoznak a beltéri egység karbantartdsara:

Tisztitsa meg a beltéri egység szlrdjét Cserélje a beltéri egység szlrdjét

Uritse ki a beltéri egység porgydjtéjét —
A

@

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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7 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

7.1
7.2

ALEEKINTES: HIDACINATEAS ... 33
HUit6kozeg-szivargds érzékelve 33
7.2.1 A hit6kozeg szivargasjelzSENek ISMEITETESE . .....viuiiieiieieiee ettt 33
7.2.2 SZIVArgasjelzés rasztas IEAIIMASA.......c.oiiueieiieie ettt 34

7.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ha a rendszer hibaallapotban van, forduljon a forgalmazéhoz. A vezérlén I jelzés
jelenik meg a kezd6képernyén, és/vagy hibaképernyd jelenik meg, amint a O] gomb
megnyomasaval megprobal belépni a fémenlbe a kezd6képernydrél.

Hibaképerny6 (példa)

INFORMACIO

i @

Ha a tdviranyitd "FellUgyelet" Gzemmaddra van allitva, a taviranyitd a hibas beltéri

egységhez hozzdadja a "felligyelt szoba cime" adatot a hibaképernydn. "Feltgyelet"
maddban kotelezd bedllitani egy egyedi "felligyelt szoba cimet" minden beltéri
egységhez. A "fellgyelt szoba cime" a Madoka Assistant alkalmazasban allithato be.
Felhivjuk figyelmét, hogy tobb szivargas jelentkezése esetén csak az elsd hibas egység
jelenik meg.

A taviranyitd Gzemmaodjainak bedllitasat lasd: "4.1 A vezérl6rdl" [» 12].

7.2 HU(t6kozeg-szivargas érzékelve

Ha a rendszer h(it6koteg-szivargdst észlel, riasztas lép érvénybe. Kapcsolja ki a
riasztast és lépjen kapcsolatba a forgalmazdval.

. INFORMACIO
l H(it6kozeg-szivargas esetén az alkalmazasban elvégzendd tevékenységek lefrdsat

|asd: "15 Az alkalmazas ismertetése" [» 93].

7.2.1 Ah(it6kozeg szivargdsjelzésének ismertetése

A h(it6kozeg-szivargas esetén a tavirdnyiton megjelend informacio a taviranyitén
bedllitott Gzemmaodtdl flugg.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
4P596266-1B — 2022.02

4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

33



7 | Hibaelharitas

Normal és Csak riaszto6 lizemmod

FG taviranyito

Segéd taviranyito

A vezérld megjeleniti a szivargd beltéri
egység szamat

A vezérlé nem jeleniti meg a szivargd
beltéri egység szamat

AO0-T1

A

Felligyeleti izemmad

i @

FG taviranyito Segéd taviranyito
— A vezérld megjeleniti a szivargd beltéri
egységhez tartozé fellgyelt szoba cimét
INFORMACIO

Az lizemmodokkal kapcsolatos tovabbi informdcidkat lasd: "4.1 A vezérlérél" [» 12].

7.2.2 Szivargasjelzés riasztas leadllitasa

1 Nyomja meg a ll gombot 3 masodpercig a riasztas kikapcsolasahoz.

Eredmény: A riasztas leall.

2 Forduljon a forgalmazdéhoz.

INFORMACIO

°
l Ha a taviranyito "Fellgyelet" Gzemmaddra van allitva, a tavirdnyitd annak a fellgyelt
szobanak a cimét jelzi ki, amelyen a szivargasi figyelmeztetés jelentkezett. A beltéri
egység vezérl6jén azonban nem lehetséges leallitani a riasztast (allitsa az tizemmadot
"Normal" vagy "Csak riaszté" mddra) a taviranyitérol " mdédban. A szivargd beltéri
egységhez csatlakozo vezérl6 riasztasat egyénileg kell ledllitani.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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8 A doboz bemutatdsa

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sérilést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Készitse el az Utvonalat, amely mentén az egységet el szeretné juttatni arra a
helyre, ahol Gzembe lesz helyezve.

8.1 Ataviranyito kicsomagolasa

1 Nyissa ki a dobozt.

2 Vdlogassa szét a tartozékokat.

a b
1%

/‘m

2%

i

a Szerelési és Uzemeltetési kézikonyv
b Facsavarok + tiplik (@4,0x30)

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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Okészlletek

9 El6készuletek

9.1 Huzalozasi kovetelmények

Az 6sszes huzalozasnak az aldbbi kdvetelményeknek kell megfelelni:

A vezeték adatai Erték

Tipus PVC szigetelés( vezeték vagy kabel
(2 eres)

Keresztmetszet 0,75~1,25 mm?

Maximalis hossz 500 m

9.1.1 Az Uzembe helyezés el6készitése

1 Az dbra és a tablazat alapjan fejtse le a szigetelést arrdl a kabelszakaszrol,
amelynek a taviranyité _hazan belllre kerdl (L).

2 A2 vezeték hossza kdzott #10 mm kilonbség legyen.
10 mm

L

Huzalozas kivezetése L
Felll +150 mm
Balra 1120 mm
Alulrdl +100 mm
Hatulrol Nincs elGiras
BRCIHS52W+K+S P DAIKIN
Madoka vezetékes taviranyitd
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10 Felszerelés

MEGJEGYZES

A vezérl6 telepitése kozben a beszerelés helyét tartsa pormentesen, hogy ne
kertlhessenek be porszemcsék a vezérl6 PCB-paneljére.

Ebben a fejezetben

10,1 ALEEKINTES: FOISZEIEIES ... ..ovieiveeveeeeeee e 38
10.2  Atdviranyito felszerelése 38
10.2.1  Atdviranyito felszerelésének ismertetése 38
10.2.2  Ataviranyitd felszerelése 39
10.3 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa 40
10.3.1  Ovintézkedések az elektromos huzalozés csatlakoztatésakor ... 40
10.3.2  Avezetékek csatlakoztatasa 40
10.4  Ataviranyito lezarasa 41
10.4.1  Ovintézkedések a taviranyitd lezarasakor 41
10.4.2  Ataviranyitd lezérasa 41
10.5  Ataviranyito felnyitdsa 42
10.5.1  Ovintézkedések a taviranyitd felnyitasakor 42
10.5.2 A TAVIFANYITO fRINYITASA .1 tiuiiitiiete ittt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 42

10.1 Attekintés: Felszerelés

A tdvirdnyito belizemelése jellemz&en a kdvetkez§ szakaszokbol all:

1 Az

elektromos huzalozds elvezetésének meghatdrozdsa, a burkolat

hatoldaldnak kicsipése ennek megfelelGen.
2 A hatsé burkolat felszerelése a falra.

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa.

A tavirdnyito lezérasa.

10.2 A taviranyito felszerelése

10.2.1 Atavirdnyité felszerelésének ismertetése

A tavirdnyito felszerelése e

6tt meg kell hatdrozni a huzalozds elvezetését, és ennek

megfelelGen el kell tavolitani egy darabot a taviranyité hatsé burkolatabadl.

A vezeték fell

rél, hatulrél, balrdl, vagy alulrél is vezethetd. Tavolitson el egy hatso

burkolati darabot az dbra szerint:

a
N
)—b
|
N =
\ _
e S T [—
Cc
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a Vezetékezés felllrdl
b Vezetékezés balrdl
¢ Vezetékezés alulrol

Ha a vezetékeket hatulrél vezeti be, nem szikséges eltavolitani semmit.

INFORMACIO

[J
l Ha a huzalozast feltlrél vagy hatulrdl vezeti at, bujtassa at a huzalokat a
kilokényildson, mielStt a hatsoé burkolatot felszerelné a falra.

10.2.2 Atdviranyitd felszerelése

1 Vegye ki a csavarokat és a dugdkat a tartozéktasakbol.

2 Szerelje fel egy egyenes fellletre a taviranyitot.

INFORMACIO

Sziikség esetén (pl. falba sullyesztett dobozba végzett bekotésnél) a hatséd burkolatot
kilokényiasokkal szerelje fel.

i @

MEGJEGYZES
Ha felszereli a hatsé burkolatot falba sillyesztett dobozba végzett bekotésnél,

Ggieljen ra, hogy a falfelllet teljesen sik legyen.

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy a tavirdnyité hatsé burkolata ne deformalédjon a régzitécsavarok

tulzott megszoritdsa miatt.

BRCIH52W+K+S | 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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10.3 Az elektromos huzalozéas csatlakoztatdsa

10.3.1 Ovintézkedések az elektromos huzalozas csatlakoztatasakor

INFORMACIO

Olvassa el az aladbbi fejezetekben taldlhato biztonsagi el6irasokat és kovetelményeket
is:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

= El6késziletek

FIGYELEM

Minden helyszini vezetéket és alkatrészt képesitett villanyszerelének KELL
felszerelnie, és meg KELL felelnitk a vonatkozo jogszabalyoknak.

VIGYAZAT

Ha a tavirdnyitot beltéri egységhez csatlakoztatja, Ugyeljen rd, hogy a beltéri egység
kapcsolddobozat ne kdsse Gssze a jelatviteli vezetékekkel.

MEGJEGYZES

Az 6sszekotd vezetékek NEM tartozékok.

Qo B P

MEGJEGYZES

A vezetékeket vezesse a tapfesziltség kabeleitdl tavol, hogy elkerllje az elektromos
zajokat (kulsé zajt).

i @

INFORMACIO

A P1 és a P2 nem rendelkezik polaritdssal.

10.3.2 A vezetékek csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a taviranyitd P1/P2 csatlakozoit a beltéri egység P1/P2 csatlakozdira.

Felulrol

m | P1P2

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Hatulrdl

Balrol

Alulrol

10.4 Ataviranyito lezarasa

10.4.1 Ovintézkedések a tavirdnyitd lezarasakor

VIGYAZAT

A taviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

VIGYAZAT

A taviranyitd lezarasakor tgyeljen arra, hogy ne csipje be a vezetékeket.

MEGJEGYZES
A karosodas megel6zése érdekében lgyeljen ar, hogy a taviranyitd hatsé burkolata

stabilan a helyére pattanjon.

10.4.2 Atdviranyité lezardsa

1 Pattintsa a helyére a taviranyitd hatsé burkolatat.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 Haaz Uzemelés helyszine pormentes, hlzza le a védéfoliat,

10.5 A taviranyito felnyitasa

10.5.1 Ovintézkedések a tavirdnyito felnyitasakor

MEGJEGYZES
Taviranyitd PCB-panelje a felsé burkolatra van szerelve. A taviranyité felnyitasakor

Ugyeljen arra, hogy ne sértse meg a PCB-panelt.

MEGJEGYZES
Amikor az elllsé és a hatsé burkolatot szétvalasztja, tgyeljen ra, hogy a PCB-panelre

ne kertljon por vagy nedvesség.

10.5.2 Atdviranyito felnyitdsa

1 lllesszen egy laposfejl csavarhlzot az egyik alsé zarémechanizmusba, majd
lassan csavarja el.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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11 A rendszer beinditasa

VIGYAZAT
A rendszer inditasa el6tt ellendrizze a kovetkezdket:

= Abeltéri egység és a kultéri egység huzalozasa elkészult.

= A beltéri egység és a kiltéri egység kapcsoldodobozanak fedele le van zarva.

A tavirdnyitd a beltéri egységrél kapja az dramellatdst. Csatlakoztatds utdn
automatikusan elindul. A tavirdanyitd mdkodéséhez be kell kapcsolni a beltéri
egység aramellatasat.

A tdvirdnyitd automatikusan elindul, amint dram ald helyezi. Ha ez az els6 és
egyetlen vezérl6, ami a beltéri egységhez csatlakozik, akkor automatikusan
"Normal" f6 taviranyitonak lesz kijelolve.

11.1 Taviranyito hozzarendelése

Az inditast kovetden allitsa a tavirdnyitot "Normal", "Csak riaszté" vagy "Fellgyelet"
Uzemmodba, és rendelje hozza f6 vagy segéd taviranyitéként. Ha a taviranyitod
"Fellgyelet" Gzemmodba van allitva, akkor csak segéd taviranyité lehet.

b
a
c d
a Kultéri egység
b Beltéri egység
¢ FGtavirdnyito
d Segéd taviranyité

A tajékoztatd képernyén a f6/segéd statuszt az aldbbi ikonok jelolik:

lkon Leiras

Mester
Segéd

Tovabbi informaciokat 1asd: "13.1.3 Tajékoztatd képernys" [» 52].

INFORMACIO

Kizardlag azonos tipusu f6 és segéd taviranyité hasznalhatd.

i

INFORMACIO

Amennyiben a BRP7A5* digitalis bemenet adapter a rendszer része, nem lehetséges
masodik tavirdnyitét csatlakoztatni és hozzdrendelni. Ha masodik adaptert
csatlakoztat, mikézben a rendszer mar tartalmaz egy adaptert, akkor az adapter
hibaallapotba kerdl.

i @

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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i @

INFORMACIO

Ha a segéd taviranyitd nem jeleniti meg a kezd6képerny6t két perccel a
hozzarendelés utan, kapcsolja le a tapellatast, és ellenérizze a huzalozast.

i @

INFORMACIO

A taviranyitd ismételt hozzdrendelése utan kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a
rendszer aramellatdsat.

i @

INFORMACIO

A segédvezérl6k nem tdmogatjdk az 6sszes funkcidt. Ha nem talalhaté egy funkcid a
segédvezérlén, keresse a funkciot a fé vezérlén.

i @

INFORMACIO

Ahhoz, hogy a f6 és a segéd taviranyitok egyltt miikodjenek, ezeknek azonos értéket
kell beallitani a "Kezd6képerny& célhémérséklet" bedllitasban (Madoka Assistant
alkalmazas bedllitas), vagyis minden értéket "Szamérték" vagy minden értéket
"Szimbolum" allasba kell kapcsolni.

11.1.1 Ataviranyitd beallitasa segédként

El6feltétel: A beltéri egységhez mar csatlakozik egy f6 (mester) vezérlé.

1

Csatlakozzon egy masodlagos vezérlét.

Eredmény: Ez a vezérld automatikusan elindul.

Varja meg, hogy az U5 vagy U8 hiba megjelenjen a képernydén.

@

ub

Ha U5 vagy U8 hiba jelenik meg, nyomja meg és tartsa lenyomva a = gombot,
amig "2" jelenik meg a képernydn.

ub

©

Eredmény: A tavirdnyitdt ezzel segédként jeldlte ki.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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12 Taviranyitd: Attekintés

Ebben a fejezetben

D21 AVEZATIOIG] ..ttt 45

12,11 AAVIFANYItO KONFIGUIAIASA ...ttt 46
12,2 GOMDBDOK. oLttt 46
12.3 AHTAPOUKONOK ...ttt 47

12,8 AHBPOTEIZO ..o s 48
1241 Mikodés....

12.1 A vezérl6rol

A konfiguraciotél fluggéen a tdvirdnyitd a hdrom Uzemmdd egyikében
mikodtethetd. Mindegyik Gzemmad eltérd taviranyitd funkciokat kinal.

Uzemmoéd Funkcié

Normal A tavirdnyitd minden funkcioja mikodik.
Az 6sszes funkcio leirdsa megtalalhato
a(z) "13 Mikodés" [» 50] részben.

A tavirdnyito lehet f6 vagy segéd
tavirdnyito.

Csak riaszté A tdvirdnyito kizarolag
szivargasjelz6ként mikodik egyetlen
beltéri egységhez.

A(z) "13 M(ikodés" [» 50] részben nem
talalhato funkcidleiras.

A szivargasjelzés funkcio leirdsat 1asd:
"7.2 Ht6kozeg-szivargds
érzékelve" [» 33].

A taviranyitd lehet f6 vagy segéd
taviranyito.

Felugyelet A tdvirdnyito kizarolag
szivargasjelzéként mlkodik a teljes
rendszerhez, vagyis tobb beltéri
egységhez és azok taviranyitdihoz. Ez a
mod arra szolgdl, ha a tavirdnyitot egy
felligyeleti helyen, példaul egy szdlloda
recepcidjarél mikodtetik.

A(z) "13 M(ikodés" [» 50] részben nem
talalhato funkcidleiras.

A szivargasjelzés funkcid leirdsat 1asd:
7.2 Ht6kozeg-szivargds
érzékelve" [» 33].

A tavirdnyito csak segéd taviranyitd
lehet.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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A taviranyitdé kialonb6z6 Gzemmddokban végzett hasznalatdnak ismertetését 1asd:
"12.1.1 A taviranyitd konfigurdldsa" [» 46]. Fontos, hogy "Fellgyelet" modban
bedllitson egy fellgyelt szoba cimet, hogy tudja, melyik beltéri egységen
jelentkezett h(it6kozeg-szivargasi riasztds. Tovabbi informacidkat lasd: "Fellgyelt
szoba cime" [» 118].

12.1.1 Atdviranyitd konfiguralasa

A tdvirdnyitd konfigurdlhatd Ugy, hogy a hdrom Uzemmdd barmelyikében
muakodjon. Az lGzemmddokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: "12.1 A
vezérlGrél" [» 45].

Uzemméd Konfiguralas

Taviranyitd helyszini beallitasainak
maodositdsa:

Normal (alapértelmezett) Uzemmod: R2

SW:5

Erték: 0

Taviranyitd helyszini beallitdsainak
modositasa:

Csak riaszto Uzemmodd: R2

SW:5

Erték: 1

Taviranyitd helyszini beallitasainak
maodositdsa:

Fellgyelet Uzemmaod: R2

SW:5

Erték: 2

A taviranyitd helyszini beallitdsainak maddositasainak részletesebb ismertetését
lasd: "14.1.4 Helyszini bedllitasok" [» 70].

12.2 Gombok
a
a Oeex
» Ha a rendszer KIKAPCSOLT dllapotban van, nyomja meg a
BEKAPCSOLASHOZ.
* Ha a rendszer BEKAPCSOLT dllapotban van, nyomja meg a
KIKAPCSOLASHOZ.
Referencia Utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN BRCIH52W+K+S
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b [®BeLEPES/AKTIVALAS /BEALLITAS
= A kezd6képerny6rél belép a fémenibe.
= A f6menlbodl belép az egyik almendbe.
= A megfeleld almenlibdl aktival egy miikodési/szellGztetési lzemmaodot.
= Ez egyik almeniben jévdhagyja a beallitast.
¢ B GORGETES/BEALLITAS
= GoOrgetés balra.
= Bedllitds modositasa (alapértelmezett: csokkentés).
d EH GORGETES/BEALLITAS
= GoOrgetés jobbra.
= Bedllitds modositasa (alapértelmezett: névelés).

12.3 Allapotikonok

Leiras
Rendszer BEKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer m{kadik.

Rendszer KIKAPCSOLVA. Jelzi, hogy a rendszer NEM mUkdodik.

Bluetooth."” Azt jelzi, hogy a tavirdnyité egy mobileszkdzzel
kommunikal a Madoka Assistant alkalmazassal vald hasznalat
érdekében.

Zarolas. Jelzi, hogy az adott funkcié vagy Gzemmadd zarolva van,
és ezért nem hasznalhaté vagy nem valaszthato ki.

Kézponti vezérlés. Azt jelzi, hogy a rendszer kbzponti
iranyitoberendezés (opciondlis tartozék) vezérlése alatt all, és
hogy a rendszer csak korldtozott mértékben vezérelhetd ezen a
tavirdnyiton keresztil.

() =
O EE B

Valtas kézponti vezérlés alatt. Azt jelzi, hogy a h(ités/f(ités
valtdsa egy masik beltéri egységhez vagy a kiltéri egységhez
csatlakoztatott opcionalis h(ités/f(ités valasztéhoz rendelt
kdzponti vezérlés alatt van.

Jégmentesités/El6fiités. Jelzi, hogy a jégmentesitési/el5fitési
Gzemmaod aktiv.

77,

Id&szabalyzé/id6zits. Azt jelzi, hogy rendszer az idGszabalyozd
szerint mukodik, vagy a KIKAPCSOLASI id6zité engedélyezve van.

Id6 nincs beallitva. Jelzi, hogy a vezérl§ érajat be kell allitani.

—

,_, G%

&)
ﬁ@* X

e

Szlir6 ontisztité miivelet. Jelzi, hogy a sz(rd Ontisztitd mUivelete
aktiv.

1

Gyorsinditas. Jelzi, hogy a gyorsinditds mod aktiv (csak Sky Air
esetében).

Prébalizem. Jelzi, hogy a prébalizem aktiv (csak Sky Air
esetében).

= K

A Bluetooth® markanév és logd a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket
engedéllyel hasznalja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelel tulajdonos birtokat képezi.
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Leiras

Ellen6rzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kiltéri egységek
ellenérzése folyamatban van.

IdG6szakos ellendrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kiltéri egységek
ellendrzése folyamatban van.

Kiegészités. Jelzi, hogy a rendszerben egy beltéri egység
kiegészit6 beltéri egységként van bedllitva.

Egyéni levegd6fuvas iranya. Azt jelzi, hogy az egyéni leveg6fuvas
irdnya bedllitads engedélyezve van.

Tdjékoztatds. Jelzi, hogy a rendszerbe Uzenet érkezett. Az lizenet
megtekintéséhez Iépjen a tdjékoztatd képernydre.

Figyelem. Jelzi, hogy hiba jelentkezett, vagy egy beltéri egység
alkatrészén karbantartdst kell végezni.

Teljesitményfelvétel korlatozasa. Jelzi, hogy a rendszer
energiafelvétele korldtozott, és korlatozott teljesitménnyel
Gzemel.

Teljesitményfelvétel korlatozasanak befejezése. Jelzi, hogy a
rendszer mar nem korldtozott teljesitménnyel Gzemel, ezért a
tovabbiakban nem korlatozott teljesitménnyel Gzemel.

Forgas. Jelzi, hogy a forgds mad aktiv.

Héntartas. Jelzi, hogy a beltéri egység héntartas-feltételekkel

i @

makadik.
Szell6ztetés. Jelzi, hogy a hévisszanyerés szellGztets egység
csatlakozik.

INFORMACIO

= Az Uizemmod és a szell6ztetési izemmod ismertetését az "13.2 Uzemmaéd" [» 54]
és "13.6.1 Szell6ztetési izemmaod" [» 66] részben talalja.

= Az ikonok tobbsége a Madoka Assistant alkalmazasban végzett bedllitdsokra

vonatkozik. Tovabbi informaciokért tekintse meg az alkalmazast.

12.4 Allapotjelzé

a Allapotjelzé

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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12.4.1 Md{kodes

Az dllapotjelz6 az R1-11 (allapotjelz6 mdd) helyszini bedllitasok alapjan mikodik. A
bedllitdshoz megadott értéktsl flggben az allapotjelz6 mUikodése az aldbbiak
szerint alakul:

Miikodési allapot Allapotjelz6 miikodése
0 (normal) 1 (hotel beallitas 1) | 2 (hotel beallitas 2)
Uzemelés BE BE BE BE (haa
hattérvilagitas
halvany

Uzemmadba valt,
az allapotjelzé

KIKAPCSOL)
Uzemelés Kl KI K K
Hiba Villog (nincs médositds) | (nincs moédositas)
Figyelem BE BE BE (ha a
hattérvilagitas
halvany

Uzemmaodba valt,
az allapotjelzé

KIKAPCSOL)
Allapotjelzé BE BE BE
intenzitdsanak
beallitasa
Parositas beltéri Villog Villog Villog

egységgel

INFORMACIO

A tdviranyité R1-11 helyszini bedllitdsa lehetévé teszi az dllapotjelzé mikodésének
maddositasat, a hotelben vald hasznalatra megfelel6 maodra.

i

INFORMACIO

Alapértelmezésben a vezérld allapotjelz6 modja "Hotel 2"

i @

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
Madoka vezetékes taviranyitd

4P596266-1B —2022.02 49



13 | Mdkodés

13 Mdkodes

Ebben a fejezetben

13.1

13.2

133

134

135

13.7

Egyszer( felnasznalasi MOTOK ... ..ottt ettt ettt ettt e s
13.1.1  Képernyd hattérvilagitas

13.1.2  Kezd6képernyd...
13.1.3  Tajékoztatod képernyd.
13.1.4

Uzemmad

13.2.1 Az Gzemmoddok bemutatésa ..

13.2.2 Az izemmdd beallitasa

Beallitasi pont

13.3.1  Abeadllitasi pont ismertetése .

13.3.2  Abeallitasi pont megadasa....

Datum és idd

13.4.1  Datum- ésidd ismertetése.
13.4.2  Datum ésid6 bedllitasa..

Leveg&aramlds
13.5.1  LevegBaramlds iranya
13.5.2  Ventilator sebessége
Szell6ztetés
13.6.1  Szell6ztetési Gzemmad ..
13.6.2  Szell6ztetés sebessége...
Haladé felhasznélasi modok

13.1 Egyszerd felhasznalasi modok

13.1.1 Képerny6 hattérvilagitas

Ahhoz, hogy a taviranyitd hasznalhaté legyen, a képernyé hattérvilagitasa BE kell

kapcsolni. Ellenkez§ esetben a vezér

6 nem érzékeli a gombok lenyomdsat.

Rovid inaktiv id&szak utdn a hattérvildgitds vagy KIKAPCSOL, vagy halvanyan

BEKAPCSOLT a

lapotra valt, az Gzemi korilményektdl fliggben:

= Uzemeltetés Kl: hattérvilagitas Kl:

= Uzemeltetés BE: hattérvildgitas BE halvanyan.

INFORMACIO

= A hattérvilagitdas allapotanak inaktivitast kovetd atvaltasanak beadllitasa a

i

taviranyitd R1-8 (Uzemsziinet id6zit8) helyszini bedllitdsaval torténik. Tovéabbi
informaciokat lasd: "Taviranyito helyszini beallitasok" [» 76].

= A hattérvildgitas halvany Gzemmaddjanak beadllitasa a taviranyito R1-10
(Hattérvilagitas  csokkentése) helyszini  bedllitasaval  torténik.  Tovabbi
informaciokat lasd: "Taviranyitd helyszini beallitasok" [» 76].

= A képerny§ fényer6- és kontrasztbedllitdsanak lefrdsat - mikdzben a
hattérvilagitas BE van kapcsolva - lasd: "14.1.2 Képernyd beallitasok" [» 69].

A hattérvilagitas BEKAPCSOLASA

1

Nyomja tjra meg réviden a [® gombot.
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13.1.2 Kezdd&képernyd
Kezd6képernyS méd

A konfiguraciotol fluggben a taviranyitdn egy egyszerl vagy egy részletes
kezd6képerny6 jelenik meg. Mig az egyszerl kezd&képernyén csak korldtozott
mennyiségl informdacid szerepel, a részletes kezd6képerny§ az allapotjelzd
ikonokkal jelez mindenféle tipusu informaciot. Egy adott inaktivitasi idészak utdn a
tavirdnyitd mindig visszatér a kezdSképernyére.

Normal Részletes

ﬂ& 19¢ @ 3

0N25 .a\

(=)

Ha Kezd&képerny6 mod van beadllitva Részletes lehetdségnek, ehetéségnek, akkor
az egység CO, érzéklgje dltal mért CO, koncentracid értéke megjelenitheté a
tavirdnyito kijelz6jén. Tovabbi informacidkat lasd: "Képernyd" [» 106].

Beltéri hémérséklet CO, koncentracié értéke

HA 19c @ 3

# ON -~
) 2 5 OC
T <t

Kezd6képernydn végzett miiveletek

Bizonyos feltételek mellett a vezérld lehetdvé teszi bizonyos miveletek elvégzését
a kezddéképernydn.

Feltétel Miivelet
A rendszer h(ités, flités vagy Célhémérséklet modositasa

automatikus Gzemmaodban van.

A rendszer KIZAROLAG hévisszanyerds
szell§ztetd egységet tartalmaz.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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i @

INFORMACIO

= Konfiguraciotol fuggéen a kezd6képernyd szamértékkel vagy szimbolummal
mutatja a célhémeérsékletet. Tovabbi informaciokat lasd: "13.3.1 A beallitasi pont
ismertetése" [» 60].

= Amennyiben a kezd&képernyd a célhémérsékletet szimbdlummal jelzi, akkor csak
a az egyszer( kezd6képernyd maod allapotikonjai jelennek meg, még akkor is, ha a
vezérl@ részletes kezd6képernyd maodra van allitva.

i @

INFORMACIO

A taviranyito energiatakarékossagi funkcioval van ellatva, amely lehetévé teszi, hogy

bekapcsoldsahoz nyomja meg barmelyik gombot.

13.1.3 Tajékoztatd képernyd

A vezérld 6sszegyljti a miikodési adatokat egy tdjékoztatd képernydre.

H 01.00. 003
ﬂ‘ l"'\ l"'\

o 88
N

Ha tovabbitandd adat érkezik, a vezérlé [i] jelzést jelenit meg a nyitoképernyd bal
felsé sarkaban.

01.00. 00 &3
l"‘ l"'\

£ 864K

A tdjékoztatd képerny6n a kovetkez6 adatokat talalja:

Allapotikonok

H 01.00.00@:%
@ W X BHA

[+ o Sleh
| )

Az allapotikonok jelentését asd: "12.3 Allapotikonok" [» 47].

Szoftververzio

a Szoftververzid

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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INFORMACIO

= A tajékoztaté képernyén megjelend ikonokat a mikodési dllapot hatarozza meg.
A taviranyiton az itt bamutatottnal kevesebb vagy tobb ikon is megjelenhet.

i @

= A tajékoztato képerny6 mindig az aktualis szoftververzidt mutatja, Gzemallapottdl
flggetlendl.

Belépés a tajékoztatd képernydre
El6feltétel: A taviranyitd a kezdSképernyét jeleniti meg.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a [@ gombot, amig megjelenik a tajékoztatd
képernyé.

H 01.00. 003
l"'\

8/04

13.1.4 F6menu

A kezdb8képernydrél a O] gomb megnyomadsaval belép a fémenibe. A B ¢
gombbal gérgetheti a meniket. Nyomja meg Ujra a O] gombot az egyik menlbe
vald belépéshez.

Menii Leiras

Uzemméd. Az izemmaddot allitja be.

Datum és id6. Datum és idd beadllitasok.

Leveg6dramlas irdanya. A beltéri egységen dllitja be a
leveg8aramlds irdnyat.

Ventilator sebessége. A beltéri egységen dllitja be a ventilator
sebességét.

Szell6ztetési izemmadd. A szell6ztetési Gzemmaddot allitja be.

Szell6ztetés sebessége. A ventildtor sebességét allitja be
szell6ztetési Gzemmaodban.

Bluetooth. Aktivalja a Bluetooth funkciét, hogy a rendszert a
Madoka Assistant alkalmazéssal tudja vezérelni és/vagy elvégezni
a tavirdnyitd szoftverfrissitését.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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13.2 Uzemmod

i @

INFORMACIO

= A hasznalt beltéri egység tipusatol flggben egy vagy tobb meni nem lesz
elérhetd.

= A f6meniben az egyes menikhoz tartozd ikon az aktualis aktiv beallitast vagy
Uzemmadot jelzi. A tavirdnyité mikodtetésekor a megjelend meni eltérd lehet a
jelen kézikonyvben szereplé menitdl.

= A tavirdnyitéval csak a rendszer alapmiveleteit végezheti el. Az Osszetett
mikodtetéshez (héntartds, idészabalyozds, ...), lasd a Madoka Assistant
alkalmazast.

i @

INFORMACIO

Lehetséges, hogy a menlk zarolva vannak. Ebben az esetben athuzva jelennek meg a
fémenulben, és egy lakat ikonnal egyitt szerepelnek. A funkcidk zaroldsa a Madoka
Assistant alkalmazassal végezhet6 el. Tovabbi informaciokért tekintse meg aMadoka
Assistant alkalmazast és a "Funkcid zarolasa" [» 115]lehetGséget.

A beltéri egység kulonféle Gzemmaodokban képes tGzemelni.

lkon Uzemméd

Hiités. Ebben az Gzemmddban a rendszer bekapcsolja hiitést a

bedllitasi pont vagy héntartds szerint.

Flités. Ebben az lizemmaddban a rendszer bekapcsolja flitést a
(N beallitdsi pont vagy a héntartasi beallitas szerint.
E Csak ventilator. Ebben az Gzemmoddban a levegd keringetése
ftés vagy hltés nélkul torténik.
m Szdritas. Ebben az lzemmaddban a készilék a csdkkenti levegd
paratartalmat minimalis hémérséklet csokkenés mellett.

A hémérsékletet és a ventilator sebességét a rendszer
automatikusan vezérli, a taviranyité hasznalataval nem
szabalyozhatok.

A szaritasi Gzemmod nem mikodik abban az esetben, ha a
helyiség hémérséklete tul alacsony.

Szell6ztetés.Ebben az lzemmaddban a helyiség szell6ztetését
végzi el a rendszer, de h(tést vagy fitést nem végez.

LevegGtisztitas. Ebben az lzemmaddban egy opcionalis
levegGtisztitd egység mkodik.

il

SzellGztetés + LevegGtisztitas. Szellztetés és levegltisztitas
Uzemmod egylttes hasznalata.

= @

{

\\V}
o't

-~

¥

Automatikus. Automatikus Gzemmaddban a beltéri egység
automatikusan valt a f(ités és a h(ités Gzemmaod kozott a kivant
bedllitasi pont szerint.

-, ~
IS
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INFORMACIO

A hasznalt beltéri egység tipusatél figgéen néhany meni nem elérhetd.

i @

13.2.1 Az izemmoddok bemutatasa

Hiités

s

Flités

INFORMACIO

o
l Ha a beltéri egység csak hitésre képes modell, akkor csak hités, csak ventilator vagy
szdritas modra allithatd be.

INFORMACIO

Ha az Gzemmddok nem elérhetéek az Gzemmadd meniben, lehetséges, hogy ezek is
zarolva vannak. Az lizemmadok zédroldsa a Madoka Assistant alkalmazdssal végezhet6
el. Tovabbi informaciokért tekintse meg a Madoka Assistant alkalmazast és a
"Funkcié zarolasa" [» 115] lehet8séget.

i @

INFORMACIO

Ha egy beltéri egység lzemmaodvaltasat kdzponti vezérlés alatt végzik el (a 'valtas
kozponti vezérlés alatt' allapotjelzé ikon villog a kezd6képernyén), akkor NEM lehet
atvéltani a beltéri egység lizemmadjat. Tovabbi informacidkat lasd: "Htés/flités
mestermaod" [» 87].

i @

Ha a kiltéri leveg6hémérséklet magas, id6be telik, amig a szobahémérséklet eléri a
bedllitott célértéket.

Ha a szobah&meérséklet alacsony, és a beltéri egység hiités lzemmaodra van allitva,
akkor a beltéri egység el6szor jégmentesités (azaz flités) Uzemmaddra kapcsolhat,
hogy megel6zze a h(tésteljesitmény jegesedés miatt jelentkezd csokkenését.
Tovabbi informaciokat lasd: "Ftés" [» 55].

A beltéri egység azért tud hltés Gzemmoddot végrehajtani, mivel hdéntartds-
feltételekkel mikodik. Tovabbi informaciokat lasd: "Héntartas" [» 112].

Flités Gzemmaoddban mikddve a rendszernek tobb idére van sziksége a beallitott
célhémérséklet eléréséhez, mint hlitési Uzemmaddban. Ennek kompenzaldsara
ajanlott a rendszert elére beinditani az id6zité funkcidval.

A beltéri egység azért tud fltés Gzemmoddot végrehajtani, mivel héntartas-
feltételekkel mikodik. Tovabbi informacidkat lasd: "Héntartas" [» 112].

A hideg huzat megel6zése érdekében, valamint a rendszer flit6hatasanak
csokkenését megel6zendd a rendszer az aldbbi specidlis fltési Gzemmaoddokban
mUkodtethetd:

BRCIH52W+K+S
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Miikodés Leiras

Jégmentesités A rendszer automatikusan jégmentesitd

Uzemmodra valt, ezzel megakaddlyozza,
hogy a kiltéri egységben felgydilt jég
lerontsa a f(it6hatast.

Jégmentesités alatt a beltéri egység

ledllitja a ventilatort és az aldbbi ikon
jelenik meg a kezd&képernyén:

G

A rendszer hozzavet6leg 6-8 percen
belll visszatér a normal tzemmadba.

El6fiités (csak VRV esetén) El6flités alatt a beltéri egység ledllitja a

ventilatort és az aldbbi ikon jelenik meg
a kezd6képernydn:

G

i @

INFORMACIO

Ha a rendszer leall, mikozben a beltéri egység flitési tizemmaodban mikodik, a
ventilator tovabb Gzemel korulbelll 1 percig, ez kiviszi az 0sszes maradék hét a
beltéri egységhdl.

i @

INFORMACIO

Minél alacsonyabb a kiltéri levegéhémérséklet, annal kisebb a flitéhatds. Ha a
rendszer flit6hatasa elégtelen, ajanlott a klimaberendezés hasznalata mellett egy
masik ftési mod alkalmazasa is (nyilt langgal Gzemel6 egység hasznalata esetén
rendszeresen szell6ztetni kell a helyiséget. Olyan helyen se haszndlja a
flit6berendezést, ahol a beltéri egységbdl kifujt levegének van kitéve).

A beltéri egység forrd levegé keringetésével mikodik. Emiatt az Gzemelés
megkezdését kovetben idébe telik, amig a beltéri egység felmelegiti a helyiséget.

A beltéri egység ventildtora automatikusan Uzemel, amig a rendszer
hémérséklete el nem ér egy bizonyos szintet.

Amikor a meleg levegé a mennyezet alatt marad, a ldbai viszont faznak, akkor
ajanlott egy keringetd haszndélata.

Szaritas

MEGJEGYZES
A vizszivargas vagy a rendszerhiba megel6zése érdekében NE kapcsolja ki azonnal a

tapellatas fékapcsolojat az izemeltetés utan. A rendszer kikapcsoldsa el6tt varja meg,
amig az elvezet@szivattyu lelriti a beltéri egységben maradt 6sszes vizet (korulbell
1 perc).

i @

INFORMACIO

A zokken6mentes inditas érdekében ne kapcsolja ki az izemel6 rendszert.
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Auto

INFORMACIO

i @

A beltéri egység célhémérséklet logika esetében a rendszer nem futtathatd Auto

Uzemmodban. Ezért az Auto Uzemmodd engedélyezéséhez |épjen a taviranyitod
célhémérséklet logikajaba. Tovabbi informacidkért tekintse meg a Madoka Assistant
alkalmazast és a "Célhémérséklet logika" [» 110]lehetdséget.

Az Auto Uzemmdd logikdt a célhémérséklet logikdja hatdarozza meg (Madoka
Assistant alkalmazas beallitas).

Egyes célhémérséklet

Kettds célhémérséklet

) 0.5°C ~ 2°C

) 0.5°C~ 2°C

) 0.5°C ~ 2°C

) 0.5°C ~ 2°C

HUtés célhémérséklete
Flités célhémérséklete

DIFF A f(ités és a hiités céln6mérséklet kozotti legkisebb megengedett kiilonbség

+c1 Valtasi célhémeérséklet (védd idGzitbvel)
C2 Kényszeritett valtds célhémérséklete

0,5°C~2°C Helyszinen elvégezhet a célhémérsékletek kozott a hémérséklet-intervallumok

bedllitasa

INFORMACIO

[ ]
l A bedllithatd hémérséklet-tartomany alapértelmezett értéke (0,5°C~2°C) 0,5°C.

Az egyik Gzemmaodrél a masikra torténd valtds az aldbbi esetekben kovetkezik be:

1. eset: elsGdleges valtas (@+c1)

A valtas akkor kovetkezik be, amikor a szoba hémérséklete a beallitott h(itési/f(itési
célhémeérséklet folé emelkedik/ala csokken (C1), és a védd id6zitd lejart.

Példa:

BRCIH52W+K+S
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Egyes célhémérséklet

Kettds célhomérséklet

€2 —------ 24°C
+1°C

% | @ +c1- — —23°C
+1°C

22°C
1°C

¢:| [@+c1- — - 21°C
1°C

€2 ------- 20°C

A rendszer felmelegiti a helyiséget.
Miutdn a szoba hémérséklete egy ideje
C1 (23°C) folé emelkedett, bekovetkezik
a ftésrdl hitésre torténd valtas,
amennyiben a védé id6zitd lejart. Ha a
védd id6zitd lejart, a valtds csak attdl a
pillanattél kdvetkezik be, amint az
id6zit6 mar nem fut. A valtds
eredményeként a véd§ id6zit6 djra
elindul, igy lehet6vé teszi vagy megeldzi
a kovetkezd valtast.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Miutan a
szoba hé6mérséklete egy ideje C1 (21°C)
ald csokkent, bekovetkezik a hitésrél
ftésre torténd valtds, amennyiben a
védd id6zitd lejart. Ha a védd id6zité
lejart, a valtas csak attdl a pillanattol
kovetkezik be, amint az id6zité mar nem
fut. A valtas eredményeként a védé
id6zit6 Ujra elindul, és lehetévé teszi
vagy megel6zi a kdvetkez valtast.

#*| @ +c1— — — 25°C
Elsp

°C
°C

+1
+1

24°C

1°C

°C

)
)
J DIFF: 2°C
)
)

A rendszer felmelegiti a helyiséget.
Miutdn a szoba hémérséklete egy ideje
C1 (25°C) folé emelkedett, bekovetkezik
a fltésrdl hitésre torténd valtas,
amennyiben a védé id6zitd lejart. Ha a
védo id6zit6 lejart, a valtas csak attdl a
pillanattdl kdvetkezik be, amint az
id6zit6 mar nem fut. A valtas
eredményeként a védé id6zit6 Ujra
elindul, igy lehet6vé teszi vagy megel&zi
a kovetkez valtast.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Miutan a
szoba hémérséklete egy ideje C1 (21°C)
ald csokkent, bekovetkezik a hiitésrél
ftésre torténd valtds, amennyiben a
védé id6zits lejart. Ha a védd id6zité
lejart, a valtas csak attdl a pillanattol
kovetkezik be, amint az id6zité mar nem
fut. A valtas eredményeként a védd
id6zit6 Ujra elindul, és lehet6vé teszi
vagy megel6zi a kdvetkez valtast.

2. eset: elsddleges valtas (C2)

A kényszeritett valtas akkor kovetkezik be, amikor a szoba hémérséklete a bedllitott
hitési/fltési célhémérséklet folé emelkedik/ala csokken (C2), és a védd id6zitd

még fut.
Példa:
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Egyes célhémérséklet

Kettds célhémérséklet

22°C

A rendszer felmelegiti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (24°C) folé
emelkedik, mikozben a védé id6zitd
még fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer f(tésrél hltésre.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (20°C) ala
csokken, mikdzben a védé id6zit6 még
fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer hitésrél flitésre.

€2 - - ---- 26°C
+1°C

#*| @ +c1- — - 25°C
+1°C

L | E3sp 24°C

22°C

1°C

)
)
J DIFF: 2°C
)
)

1°C

A rendszer felmelegiti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (26°C) folé
emelkedik, mikozben a védd id6zitd
még fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer ftésrél hlitésre.

A rendszer leh(ti a helyiséget. Ha a
szoba hémérséklete C2 (20°C) ala
csokken, mikozben a védé id6zité még
fut, kényszeritett valtast végez a
rendszer h(itésrél fltésre.

INFORMACIO

i

Az Uzemmodok tulsdgosan gyakori valtasanak megel6zése érdekében a valtasokra
altalaban csak akkor kertl sor, ha a védé id6zité mar lejart (1. eset). Azonban a szoba
tulzott felmelegedésének vagy lehiltésének megelézése érdekében a kényszeritett
valtas bekovetkezik, amint a szoba hémérséklete eléri a C2 értéket, mikozben a védd
id6zit6 még fut (vagyis a 2. esetben).

13.2.2 Az Gzemmod bedllitasa

1 Navigéljon az Gzemmaod menUjébe.

3 Nyomja meg a[® gombot az aktivalashoz.

Eredmény: A beltéri egység Uzemmddot valt és a tavirdnyitd visszatér a

kezddképernyére.

13.3 Beallitasi pont

A bedllitasi pont a hités, a f(ités és az automatikus Gzemmaodok célhémérséklete.

Madoka vezetékes taviranyitd
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13.3.1 A beallitdsi pont ismertetése

Konfiguraciétél figgben a kezddképernysé szamértékkel vagy szimbolummal
mutatja a beallitott célhémérsékletet.

INFORMACIO

A kezd6képernyé célhémérsékletének beallitdsat lasd a Madoka Assistant
alkalmazdson. Lasd még: "Képernyd" [» 106].

i

Kezd6képernyd célh6mérséklet: Szamérték

Amennyiben a kezd6képernyé kijelzéje a célhémérsékletet szamértékként jelzi ki,
On 1°C Iépésekben emelheti vagy csokkentheti a helyiség bedllitott h6mérsékletét.

Az alapértelmezett célhémérséklet tartomanya 16°C~32°C. Amennyiben ehhez a
célhémérséklet-tartomanyhoz korldtozasok vannak bedllitva (Madoka Assistant
alkalmazas funkcid; lasd "H6m. tart." [» 113]), akkor a célhémérsékletet csak a
bedllitott maximalis/minimalis célhémérséklet-tartomany hatérértékekig lehet
novelni/csdkkenteni.

Kezd6képerny6 célhémérséklet: Szimbolum

Amennyiben kezdSképerny6n a célh6mérséklet szimbdlumként jelenik meg, On
"referencia célhémérséklethez" képest (melyet egy héméré kozepén lévd jeldlés
mutat) emelheti vagy csokkentheti a helyiség beallitott h6mérsékletélt.

A célhémérséklet legfeljebb harom 1°C-os |épéssel ndvelheté a referencia
célhémérséklet folé, illetve legfeljebb harom 1°C-os Iépéssel csdkkenthetd az ald.

Példa: ha a referencia célhémérséklet 25°C, akkor a célhémérséklet 28°C-ra
emelhets és 22°C-ra csokkenthetd.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 2¢c )

INFORMACIO

A referencia célhémérsékletének beallitdsat ldasd a Madoka Assistant alkalmazason.
Lasd még: "Képernyd" [» 106].

i @

A mUkodési logika aldl kivételt jelenthetnek az aldbbi esetek:
= H6émérsékleti tartomany korlatozasai

= Kozponti vezérlés / programvezérlés

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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4P596266-1B — 2022.02



13 | MUikédés

HO6m. tart.

Ha az alapértelmezett célhémérséklet-tartomanyhoz (16°C~32°C) korlatozas van
bedllitva a célhémérséklet-tartomany funkcidval (Madoka Assistant alkalmazas
funkcid; lasd "H6m. tart." [» 113]), akkor a célhémérsékletet csak a bedllitott
célhémeérséklet-tartomany felsé/alsé hatarértékekig lehet névelni/csokkenteni.

Példa: ha a referencia hémérséklet 25°C, akkor normal esetben a célhémérséklet
hdrom lépésben 22°C-ra csokkenthetd. Ha azonban a célhémérséklet tartomanya
23°C-ra van korlatozva, akkor a célhémérséklet csak 23°C-ig csokkenthetd.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 23¢)*°

Kozponti vezérlés / program

Ha a rendszert kozponti vezérlé vagy program iranyitja, akkor a szokasos +3°C/-3°C
célhémérsékleti tartomanykorlatozas feliilirhatd ES médosithato.

HA

AKKOR

Ha a kozponti vezérl6 vagy a program
olyan értéket szab meg, amely beleesik
a szokdsos +3°C/-3°C célhémérséklet-
tartomanyba.

Nem torténik semmi szokatlan, és a
rendszer koveti a szokdsos
célhémérsékletet és a célhémérséklet-
tartomany logikajat.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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HA

AKKOR

Ha a kozponti vezérl6 vagy a program
olyan értéket szab meg, amely kivil esik
a szokdsos +3°C/-3°C célhémérséklet-
tartomanyon.

A kiszabott célhémérséklet lesz a +3°C/—
3°C tartomany uj fels6-/also
hatarértéke, és a teljes tartomany az Uj
hatarérték szerint valtozik.

Példa: a referencia célhémérséklet
beallitasa 25°C, ami az alabbi
célhémérséklet-tartomanyt
eredményezi:

+

28°C
) +3°C

25°C

- 22¢ )€

Ha a kozponti vezérl§ vagy a program a
célhémérsékletet 21°C értékre
modositja, ami a tartomany ala esik,
akkor "21°C" lesz az Uj alsé hatarérték,
és a tartomany az Uj hatarértéknek
megfelel§en valtozik.

+

28°C
J +3°C

25°C
- _2¢ )%

LINQ,

21°C

+

27°C

24°C

~ —
+
]
o

- _21¢) ™

13.3.2 A bedllitasi pont megaddsa

El6feltétel: Az aktiv Gzemmaod "H(tés", "Flités" vagy "Automatikus" lehet.

1 Akezd6képernyén a — gombokkal médosithatja a bedllitasi pontot.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a hémérséklet bedllitdsi pontjat.

13.4 Datum és id6

Allitsa be a dadtumot és az id6t a tavirdnyitohoz csatlakoztatott beltéri egységekhez.

13.4.1 Datum- ésidg ismertetése

A nydri id6szamitds beallitasatol fliggben a datum és az id6 menlben az aldbbi

nyari idészamitas kijelzés jelenik meg:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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-@. Nyari id6szamitas
- 1

Téli id6szamitas

Tovabbi informacidkat lasd: "Beltéri egység helyszini bedllitdsok" [ 74]
(tavirdnyitd beallitdsok) és "Datum és idg" [» 107] (alkalmazas beadllitasok).

13.4.2 Datum ésidé bedllitasa

1 Navigdljon a ddtum és idé menibe.

3 Allitsa be a d4tumot és idst. A B és gombokkal végezze el a bedllitast.
Erésitse meg a [® gombbal. Gorgesse végig a meniit, amig az dsszes mezé
bedllitdsa megfelel6 nem lesz.

Eredmény: Ezzel beallitotta a ddtumot és az idé6t.

INFORMACIO

o

l Ha megerGsit egy mez6ben szereplé értéket, azzal automatikusan tovabblép a
kovetkezd mezdre. A beallitasok befejezéséhez és a meni elhagyasahoz navigaljon az
utolsé mezére, és hagyja jova az ott szerepld értéket.

13.5 Leveg&aramlas

13.5.1 LevegBaramlasiranya

A leveg8aramlas irdnya az az irdny, amerre a beltéri egység a leveg6t kifujja.

A levegéfuvas iranyanak ismertetése

A levegbfuvas irdnya az alabbiak szerint allithato be:

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Irany Képernyé
Rogzitett helyzet. A beltéri egység az 5
rogzitett irdny kozul 1 iranyba fujja a
leveg6t.

7

Legyezés. A beltéri egység az 5 rogzitett
irdny kozott valtogat.

Automatikus. A beltéri egység a
mozgasérzékels altal észlelt mozgasnak
megfelel8en allitja be a levegbfuvas
iranyat.

INFORMACIO

= A hasznalt beltéri egység tipusatdl és/vagy a rendszer elrendezésétél és
szervezésétdl figgden el6fordulhat, hogy az automatikus levegéfuvas iranya nem
lesz elérheté.

i @

* Bizonyos tipusu beltéri egységekhez a levegéfuvas iranya nem éllithato be.

Automatikus levegofuvas-vezérlés

Az alabbi mikodési feltételek mellett a beltéri egységen a levegdfuvas irdnyanak
szabalyzasa automatikus:

= Ha a szobahd&mérséklet magasabb, mint a tdviranyitd fltéshez beadllitott
célhémérséklete (beleértve a fltés lzemmddot).

= Ha a beltéri egységek flités Gzemmoddban mikddnek és a jégmentesités funkcio
aktiv.

= Ha a beltéri egységek folyamatos Uzemmaddban mikodnek és a levegdfuvas
irdnya vizszintes.

77 7

A leveg6aramlas iranyanak beallitasa

1 Navigéljon a leveg6aramlas iranyanak menujébe.

2 Alésa gombokkal mddosithatja a levegGaramlas iranyat.

7

3 Nyomjamega O] gombot a megerd@sitéshez.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a levegdaramlas irdnyat és a taviranyito
visszatér a kezd6képernydre.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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13.5.2 Ventildtor sebessége

A ventildtor sebessége azt jelenti, hogy mennyire erés a beltéri egységhdl fujt
leveg® aramlasa.

A ventilatorsebesség ismertetése
A hasznalt beltéri egység tipusatol fliggben az aldbbiak kdzil valaszthat:
Ventilator sebessége Képernyé

2 ventilatorsebesség

3 ventilatorsebesség

5 ventilatorsebesség

Bizonyos beltéri egységek emellett az automatikus ventildtorsebességet is
tdmogatjak. Ebben az esetben a beltéri egység automatikusan allitja be a ventilator
sebességét a beallitasi pontnak és a beltéri hémérsékletnek megfeleléen.

Ventilator sebessége Képernyé

>

Automatikus

INFORMACIO

= El6fordulhat, hogy mechanikai védelmi okokbdl a beltéri egység 'Automatikus
ventilatorsebesség' modba kapcsol.

i @

* Ha a ventilator ledll, az nem feltétlendl jelent rendszerhibat. A ventilator barmikor
leallhat.

® Bizonyos id6t vehet igénybe, amig a ventildtor sebességének bedllitasa
ténylegesen érvénybe lépjen.

A ventilator sebességének beallitasa

1 Navigdljon a ventildtor sebessége mentbe.

2 Al és a Bl gombokkal médosithatja a ventilator sebességét.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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3 Nyomjamega @ gombot a megerd@sitéshez.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a ventilator sebességét és a taviranyitod
visszatér a kezd6képernydre.

13.6 SzellGztetés

INFORMACIO

Szell6ztetés bedllitasok KIZAROLAG hévisszanyerds szellGztets egységekhez adhatdk
meg.

i @

13.6.1 Szell6ztetési tzemmod

A hévisszanyer(s szell6ztetd egység kilonféle Gzemmaoddokban képes Gzemelni.

lkon Szell6ztetési tizemmad

Energiavisszanyerd szell6ztetés. A kilsé levegs egy hécserélén
keresztll jut a helyiségbe.

Bypass. A kilsé levegé hécseréld nélkil jut a helyiségbe.

ol

&

I

Automatikus. A helyiség leghatékonyabb szellGztetése érdekében
a hévisszanyerds szell6ztetd egység automatikusan valt "Bypass"
és "Energiavisszanyerd szell6ztetés" mod kozott (belsd szamitdsok
alapjan).

INFORMACIO

A hdvisszanyerés szellGztetd egységtdl figgden néhany szell6ztetési tizemmaod nem
elérhetd.

i @

INFORMACIO

A Szell6ztetés Gzemmdd a h(tés/flités mestermodtol fuggetlentl maodosithato.
Tovabbi informaciokat lasd: "Hdtés/flités mestermdd" [» 87].

i @

INFORMACIO

A zokkenémentes inditas érdekében ne kapcsolja ki az izemel6 rendszert.

i @

A szell6ztetési lizemmod beallitasa

1 Navigdljon a szell6ztetési lizemmadd menujébe.

2 Al ésBEl gomb segitségével vélasszon egy szellGztetési izemmadot.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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3 Nyomjamega @ gombot az aktivalashoz.
Eredmény: A hdvisszanyerds szellGztet6 egység lzemmaodot valt és a tavirdnyitd
visszatér a kezd6képernydre.

13.6.2 Szell6ztetés sebessége

A szell6ztetés sebessége a ventilator sebességét jelzi szell6ztetési Gzemmaddban.

A szell6ztetés sebességének bedllitasa
1 Navigdljon a szell6ztetés sebessége mentbe.

2 ARésa gombokkal médosithatja a szell6ztetés sebességét.

3 Nyomja meg a [® gombot a megerésitéshez.

Eredmény: A hdlvisszanyerds szell6ztet6 egység modositia a szell6ztetés
sebességét és a tdviranyito visszatér a kezdéképernydre.

13.7 Halado felhasznaldsi modok

A taviranyitoval csak az alapmUveleteket végezheti el. Az 6sszetett mikodtetéshez
hasznalja a Madoka Assistant alkalmazast.

INFORMACIO

[ ]
l Ahhoz, hogy a tavirdnyitot az alkalmazassal hasznalni tudja, csatlakoztatni kell a
taviranyitot ahhoz a mobileszkdzh6éz, amelyre az alkalmazast telepitette. Az

Utmutatasokért lasd: "15.2 Parositas" [» 93].

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz

BRC1H52W+K+S P DAIKIN
67

Madoka vezetékes taviranyito
4P596266-1B — 2022.02



14 | Konfiguralas

14 Konfiguralas
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14.1 Szerel6i menU

14.1.1 Atelepité mentrdl

A telepité meniben a kdvetkez6ket bedllitasokat végezheti el:

Kategoria lkon Beallitasok

Képernyd beallitasok Fényerd
Kontraszt

Allapotjelzé bedllitasok Intenzitas

Helyszini beallitasok

Beltéri egység helyszini
bedllitdsok

Taviranyitd helyszini beallitdsok

Egyéb bedllitdsok

Csoportcim és AirNet c¢im

Kalsé bemenet zarolasa

zoffol v HIOle

Y Ventildtor kényszeritett BE
oy
i | H(ités/fités mestermdd
2N

H{t6kozeg-szivargas riasztasi
teszt

D
-~
<

Adat
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Belépés a szerelGi meniibe
El6feltétel: A taviranyitd a kezdSképernyét jeleniti meg.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a @ gombot, amig megjelenik a tajékoztatd
képernyd:

H 01.00. 003
ﬂq. 3 3

-

INFORMACIO

= A tajékoztaté képernyén megjelené ikonokat a mikodési adllapot hatarozza meg.
A taviranyiton az itt bamutatottnal kevesebb vagy tobb ikon is megjelenhet.

i @

= A tajékoztato képerny6 mindig az aktualis szoftververziét mutatja, Gzemallapottdl
flggetlendl.

2 A tdjékoztatd képernydn nyomja le egyszerre a Be¢a@ gombot, és tartsa
azokat lenyomva addig, amig meg nem jelenik a telepité menu:

Eredmény: Jelenleg a telepité meniben tartdzkodik.

14.1.2 Képernyd bedllitdsok

A képernyd fényerejének beallitasa
El6feltétel: Jelenleg a telepité menltben tartézkodik.

1 Navigéljon a képernyé fényerejének beallitdsi menujébe.

3 Nyomja mega O] gombot a megerdsitéshez.

Eredmény: A képerny§ beadllitja a fényerejét, és a taviranyitd visszatér a telepitd
menUbe.

A képernyd6 kontrasztjanak beallitasa
El6feltétel: Jelenleg a telepité menlben tartdzkodik.

1 Navigdljon a képernyd kontrasztbeadllitasi menljébe.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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2 Al és a Bl gombokkal médosithatja a képernyd kontrasztjat.

3 Nyomja meg a [® gombot a megerésitéshez.

Eredmény: A beltéri egység megvaltoztatja a kontrasztot és a tdvirdnyitod visszatér
a telepité menube.

14.1.3 Allapotjelz& bedllitasok

Az dllapotjelz6 intenzitasanak bedllitasa
El6feltétel: Jelenleg a telepité mentben tartézkodik.

1 Navigaljon az allapotjelz6-intenzitds mentibe.

3 Nyomja meg a [® gombot a megerésitéshez.

Eredmény: Az dllapotjelz6 megvaltoztatja az intenzitdsat és a taviranyitd visszatér a
telepité menibe.

14.1.4 Helyszini bedllitasok

A helyszini beallitasok ismertetése

A tdvirdnyiton elvégezheti a beltéri egységgel, és magaval a taviranyitéval
kapcsolatos helyszini beallitasokat.

Képernyd Helyszini beallitasok

Beltéri egység

Taviranyito

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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A bedllitasi eljaras mindkét esetben megegyezik. Az Utmutatdsokért lasd: "A
beadllitds modja" [» 71].

A beallitas mddja

A helyszini beallitdsok a kovetkezd elemeket tartalmazzak:
1 Moddok ("Mode"),

2 Egységek ("Unit"),

3 Beallitasok ("SW") és

4 Az adott bedllitdsokhoz tartozd értékek.

A helyszini bedllitdsok meninek két szintje van. On az elsd szinten megadja a
modokat és az egységeket, majd a masodik szinten megadja a bedllitdsokat és az

értékeket.

Szint

Leiras

Elsd szint

Mode 20
Unit 00

v
X

Méd (Mode)

Mode 20
Unit 00

v
X

A mod a bedllithaté paraméterek csoportjat jelenti.

A helyszini beallitdsok tablazatokban keresse meg a megfeleld
modszamokat a "Mode" oszlopban. Az egyes beltéri egységekre
érvényes modzamok zardjelben szerepelnek a "Mode" oszlopban.

Egység (Unit) (csak a beltéri egység helyszini bedllitasai)
Mode 20

v
X

Az egység azt az egységet jelenti, amelyre a bedllitds alkalmazhatd.

Ha helyszini beadllitast végez egy egyedi egységhez, ezen a helyen kell
megadnia az egység szamat, amelyre a beallitds vonatkozik.

Ha csoportba rendezett egységekhez llit be cimeket, akkor NEM kell
megadnia az egység szamat. A beallitdsok ezt kdvetben a csoportot
alkotd Osszes beltéri egységre érvényesek lesznek.

BRCIH52W+K+S
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Szint Leiras

Masodik szint Bedllitds (SW)

Egy beadllitds bedllithatd paramétert jelent. Ezeket a bedllitdsokat
végezheti el.

A helyszini beallitdsok tablazatokban keresse meg a hasznalhato
bedllitdsi szamokat az "SW" oszlopban.

Erték

Az érték a rogzitett bedllitaskészletek egy értéke, melyet bedllitdsnak
valaszthat.

Ha az értékmezdben "-" |dthatd, akkor a kivalasztott beallitashoz
nincsenek értékek:

Ha csoportos bedllitast végez, CSAK olyan értéket valaszthat egy
bedllitdsnak, amelyhez az értékmezé bedllitdsa "*" jelzést tartalmaz
(ha az értékmez6 NEM tartalmaz "*" jelzést, akkor ez nem
alkalmazhato a kivalasztott csoportra):

A helyszini bedllitdsok tablazatokban keresse meg a hasznalhato
értékeket az egyes bedllitdsokhoz az "Erték" oszlopban.

Navigacio
A helyszini beallitds menik kozott a —HOFS gombokkal navigdlhat.
1 ARésa gombokkal mozgathatja a kijelolést.

Mode 20

X

2 Al® gomb megnyomasaval vélaszthatja ki a helyszini bedllitds komponensét.

Mode 20
Unit
v

X

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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3 Alésa gombokkal modositsa az adott helyszini bedllitds komponensének
értékét.
Nyomja meg a O] gombot az érték megerdsitéséhez.

Ha az els6 szinten tartézkodik, nyomja meg a gombot a masodik szintre
l[épéshez.

Mode 10
Unit -

X

6 A masodik szinten ugyanugy navigalhat, illetve valaszthat ki értékeket, mint az
elsé szinten.

7 AMkivalasztasaval erdsitse meg és aktivélja a beallitast.

8 ARSkivalasztasdval mindig egy szintet visszalép.

Mode 10
Unit --

v

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Beltéri egység helyszini beallitasok

A bedllitasi eljaras eltérd lehet attol fuggden, hogy egyes beltéri egységhez vagy
beltéri egységek csoportjahoz kivanja elvégezni a beallitasokat.

Egyes beltéri egységek

= Adja meg a bedllitast egy Mode szam bedllitasaval (a zarodjelbe helyezett szam)

= Az Unit szdm bedllitdsdval adja meg, hogy melyik egységre legyen érvényes a

beallitas

= Az SW szdm beallitdsdval adja meg a beadllitast

= Adjon meg egy értéket az adott beallitdshoz

Beltéri egységek csoportja

= Adja meg a bedllitdst egy Mode szam bedllitdsaval (a NEM zéréjelbe helyezett

szam)

= NE allitson be a Unit szamot (a bedllitas a csoport dsszes egységére érvényes lesz)

= Az SW szdm bed

itdsaval adja meg a bedllitast

= Adjon meg egy értéket az adott bedllitdshoz
Mode sw Beallitds (SW) leirasa =
01 02 03 04
10(20) 00 Levegdsziird yezédés idézitdje: 4llitsa az Ultrahosszu élettartamt | Enyhe +10000 ora. Komol +5000 dra - -
id6zit6t a "Tisztitsa meg a sz(irét" képernyd sz(iré y
megjelenitéséhez.
Hosszu élettartamu 42500 6ra 41250 6ra
sz(iré
Normal sz(ir6 4200 6ra +100 6ra
01 Hosszu élettartamu sziirg: ha elérhetd a bedllitast, adja meg, hogy melyik Hosszu élettartamu sziirg Ultrahosszu élettartamu sz(irG — -
hossz( élettartamu sziir6t hasznalja.
02 Taviranyit6-termosztat érzékeld: dllitsa be, hogy miként szeretné hasznélnia | A beltéri egység termisztoraval egyutt Nem hasznalt Kizarélagos -
taviranyito-termosztat érzékelGjét. hasznélva hasznélat
03 SziirGjel letiltasa: allitsa be, hogy a szlirGjelet szeretné-e megjeleniteni. Kijelzés Nem jelenik meg - -
11(21) 00 Szimultan mikaodés: dllitsa be a beltéri egység szimultan mikodését (Sky Air) Par Iker Hérmas Dupla iker
12(22) 01 Kiilsé BE/KI bemenet: 4llitsa be a fesziiltségmentes érintkezék m(ikddését T1/ Kényszeritett KI BE/KI tizemeltetés Vészhelyzet Kényszeritett
T2 (beltéri egység érintkez6i) KI
(tobbfelhaszna
16s)
02 Termosztat valtasi kiilonbség: ha a rendszer tavérzékel6t tartalmaz, éllitsa be 1°C 0,5°C — —
a novelés/csokkentés épéseit.
13(23) 00 Nagy levegékimeneti sebesség: magas mennyezet( kialakitdsok esetében h<2,7m 2,7m<h<3m 3m<h<3,5m
bedllitva.
01 Levegdfuvas iranya: abban az esetben dllitsa be, ha a beltéri egység olyan 4-irdnyy dramlas 3-irdnyd dramlas 2-irdnyd -
vélaszthato tartozékkal van felszerelve, amely blokkolja a levegéfuvast. aramlas
03 Levegdfuvas funkcio: 4llitsa be, hogy a beltéri egység levegbkimenetére Alkalmazva Nincs alkalmazva
felszereltek-e diszitGpanelt.
04 A levegéfuvas irdnytartomanya Felsd Normal Alsd -
06 Kiils6 statikus nyomas: dllitsa be a kilsé statikus nyomast (a csatlakoztatott Normal Magas statikus nyomas Alacsony -
csévezeték ellenallasanak megfelelGen). statikus
nyomas
FHYK: kdvesse a nagy belmagassagu bedllitast. Normal Nagy belmag. - -
15(25) 03 Paraelvezetd szivattya Nincs alkalmazva Fités tzemmad: folyamatos Fiités lzemmad: 3 perc BE/S
perc KI®!
1c 01 Termosztat szenzor: allitsa be, milyen termosztat szenzort kivan hasznélni. Beltéri egység termisztor Taviranyitd termisztor — -
1c 12 Ablak érintkezé B1 (kiils6 bemenet) Ne hasznalja Hasznalatban
1c 13 Kuleskartya érintkezd B2 (kiilsé bemenet) Ne hasznalja Hasznalatban
le 02 Hdntartas funkcié: allitsa be a héntartas mveletet. Nincs héntartés Csak fiités Csak hiités Flités és hités
le 07 Valtas atfedési ideje. Allitsa be a valtas atfedési idejét. 30 perc 15 perc 10 perc 5 perc
1B 08 Nyari iddszamitas. Allitsa be, hogy a rendszer miként kezelje a nyari Letiltas Automatikus valtas Manualis Kézponti
id6szamitast. valtas vezérlés
) Ez csak 02-06 kddokra vonatkozik. 05 és 06 kddok nem szerepelnek a tablazatban. A részletes tajékoztatdst lasd a szerelési
kézikonyvben.
Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIHS2W+K+S
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INFORMACIO

= A beltéri egységhez csatlakoztatott valaszthatd tartozékok maddosithatnak egyes
helyszini beallitasokat. A tovabbi informaciokat ldsd az opcionalis tartozék
szerelési kézikonyvében.

i @

= Az egyes tipusu beltéri egységek adott helyszini bedllitasait lasd a beltéri egységek
szerelési kézikonyvében.

* A csatlakoztatott beltéri egységhez nem hasznédlhatd helyszini bedllitasok nem
jelennek meg.

= Az alapértelmezett helyszini bedllitasok értékei a beltéri egység modelljétsl
fuggben eltéréek lehetnek. A tovébbi informacidkat lasd a beltéri egységek
szervizelési kézikonyvében.
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Taviranyité helyszini bedllitasok

Mode

SW

SW leiras

Alapértelmezett
érték

R1

Taviranyitod termisztor
bedllitdsa (h(ités)

:—3,0°C, 1. -2,5°C,
:—2,0°C, 3: -1,5°C,
:—1,0°C, 5: -0,5°C,
:+0°C, 7: +0,5°C,
:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C

oA~ NO

6

Taviranyitd termisztor
bedllitdsa (flités)

:—3,0°C, 1: —2,5°C,
:—2,0°C, 3: -1,5°C,
:—1,0°C, 5: -0,5°C,
:+0°C, 7: +0,5°C,
:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C

oA~ NO

Taviranyitd termisztor
beallitasa (automatikus)

0:-3,0°C, 1: -2,5°C,
2:-2,0°C, 3: -1,5°C,
4:-1,0°C, 5: -0,5°C,

6: +0°C, 7: +0,5°C,
8:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C

Taviranyito termisztor
bedllitdsa (csak ventilator)

0: -3,0°C, 1: -2,5°C,
2:-2,0°C, 3:-1,5°C,
4:-1,0°C, 5:-0,5°C,

6: +0°C, 7: +0,5°C,
8:+1,0°C, 9: +1,5°C,
10: +2,0°C, 11: +2,5°C,
12: +3,0°C

Kezd&képernyd

: Részletes
: Normal

Hattérvildgitds Gzemszinetnél

: 5 masodperc
: 10 masodperc
: 20 masodperc

Halvany allapotjelzé

1 0% (KI), 1: 1%,
1 2%, 3: 3%,
:5%, 5: 7%,
:9%, 7:11%,
:13%, 9: 15%,
10: 17%, 11: 20%

WO PANO NFRO +=O

10

Hattérvilagitas csokkentése

1 0% (K1), 1: 1%,
1 2%, 3: 3%,
1 4%, 5: 5%,

11

Allapotjelzé méd

: Normal
: Hotel bedllitds 1
: Hotel bedllitas 2

13

Bluetooth Alacsony energidju
sugarzas

: Mindig sugdroz
: Manualis engedélyezés

= O NFR O &ANO
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Mode SW SW leiras Erték Alapértelmezett
érték
R2 1 Erintégomb kijelz6 0: Nincs 1
(képernydén) 1: Kicsi
2: Kozepes
3: Nagy
5 Taviranyitd tzemmaod 0: Normal 0
1: Csak riaszté
2: Fellgyelet
7 Kezd&képernyé mod 0: Beltéri hémérséklet® 0
megjelenitése 1: CO, koncentrdcio értéke
1E 8 Kezddképernyd 1: Szamérték 1
célhémérséklet 2: Szimbdlum

@ A hémérséklet mérését vagy a beltéri egység termisztora, vagy a tavirdnyitd termisztora méri (a beltéri egység helyszini bedllitasa
alapjan Mode 1c —SW 01). Tovéabbi informacidkat lasd: "Beltéri egység helyszini beallitasok" [» 74].

INFORMACIO

°
l A tavirdnyité R1-11 helyszini bedllitdsa lehetévé teszi az allapotjelzé mikodésének
mddositasat, a hotelben vald hasznalatra megfelel6 maodra.

14.1.5 Egyéb beallitasok

Csoportcim
A csoportcimekrél

Ahhoz, hogy a rendszert kozponti tdvirdnyitéval vezérelje, hozza kell rendelni a
beltéri egységeket a szikséges cimekkel. Hozzarendelhet cimet a beltéri egységek
csoportjdhoz vagy az egyes beltéri egységekhez.

Beltéri egységek csoportja

Egyes beltéri egységek
Unit 01

v
X

Cim hozzarendelése beltéri egységek csoportjdhoz
El6feltétel: Jelenleg a telepité menlben tartdzkodik.

1 Navigaljon a cimbedllitdsok menijébe.

2 Valassza kia "Group" lehet8séget

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Eredmény: Cimet rendelt hozza a beltéri egységek csoportjahoz.
Cim hozzarendeléseegyes beltéri egységhez
El6feltétel: Jelenleg a telepité menlben tartdzkodik.

1 Navigaljon a cimbedllitdsok menijébe.

2 Vidlassza ki a "Group(Unit)" lehet&séget

Unit 01
v

X

3 Vdlassza ki a beltéri egységet, amelyhez szeretne cimet hozzdrendelni.

Group(Unit)

Unit[01]
v

X

4 ErGsitse meg a kijelolést.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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Group(Unit)
Unit 01

5 Adja mega cimet.

7

Eredmény: Cimet rendelt hozza egy beltéri egységhez.
Cim torlése
1 Navigaljon a torolni kivant cimre.
2 AM|ehet8séget modositsa M besllitasra.

3

Eredmény: A cim eltavolitdsa megtorténik.

AirNet cim
Az Airnet cimrél

Ahhoz, hogy a rendszert csatlakoztassa az AirNet felUgyeleti és diagnosztikai
rendszerhez, a beltéri és a kiltéri egységekhez hozza kell rendelni a szlkséges

cimeket.
Beltéri egységek /U
Unit 01
v
X
BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Kiltéri egységek oV
Unit 00

v
X

AirNet cim hozzarendelése egy beltéri egységhez
El6feltétel: Jelenleg a telepité menlben tartdzkodik.

1 Navigdljon a cimbedllitdsok menujébe.

3 Valassza ki a beltéri egységet, amelyhez szeretne cimet hozzarendelni.

Unit [01]
v

X

4 ErGsitse meg a kijelolést.

Eredmény: AirNet cimet rendelt hozza egy beltéri egységhez.
AirNet cim hozzarendelése egy kiiltéri egységhez

El6feltétel: Jelenleg a telepité mentben tartézkodik.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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1 Navigaljon a cimbedllitdsok menijébe.

2 Vilassza kia "O/U" lehet8séget

Unit 00
v

3 Valassza ki a kiltéri egységet, amelyhez szeretne cimet hozzarendelni.

4
o
Unit 00
5
6
7

Eredmény: AirNet cimet rendelt hozza egy kiltéri egységhez.
Cim torlése
1 Navigéljon a torolni kivant cimre.

2 AMiehetsséget modositsa M bedllitasra.

3 Er@sitse meg a kijelolést.
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Eredmény: A cim eltdvolitdsa megtorténik.

Kilsé bemenet zarolasa
A kiils6 bemenet zarolasanak ismertetése

A kils6 bemenet reteszelése lehet6vé teszi kiilsé érintkez6k beépitését a rendszer
vezérlési logikdjaba. Ha kulcskartyat és/vagy ablakérintkez6t rendlenek hozza a
vezérléshez, akkor a rendszer képes lesz reagdlni a kulcskartya behelyezésére/
eltdvolitasara és/vagy az ablakok nyitasara/zarasara.

INFORMACIO

[ ]
l A funkcid hasznalatahoz digitdlis bemenet adaptert BRP7A5* is be kell épiteni a
rendszerbe.

= Ugyeljen ra, hogy a digitalis bemenet adapter és annak valaszthaté érintkezéi
(ablak érintkezé B1 és kulcskartya érintkez6 B2) megfelelGen legyenek beszerelve.
Gy6z6djon meg roéla, hogy a digitdlis bemenet adapter feszlltségmentes
kontaktusa a megfelel6 allasban van. A digitalis bemenet adapter beszerelésével
kapcsolatban lasd a digitalis bemenet adapter szerelési kézikonyvét.

® Ha a digitalis bemenet adapter nem miikodik megfeleléen, a kilsé bemenet
reteszelés nem jelenik meg a mentben.

* Amennyiben a digitdlis bemenet adapter a rendszer része, a rendszer nem
engedélyezi segéd taviranyito csatlakoztatasat.

= Amennyiben a digitalis bemenet adapter a rendszer része, nem lehetséges az
id6zité funkcid hasznalata.

® Amennyiben a digitalis bemenet adapter és a kdzponti vezérl6 a rendszer része, a
kils6 bemenet reteszelés funkcidt a kozponti vezérlé, nem pedig az adapter
vezérli.

A kiils6 bemenet zarolasanak bedllitasa
El6feltétel: Jelenleg a telepité menlben tartdzkodik.

1 Navigaljon a kilsé bemenet zarolasa mentbe.

A B ¢s Bl gombbal navigalhat a menuben.
A [® gomb megnyomasaval valasszon ki egy paramétert.

Amint kivalasztotta a paramétert, a B a gombokkal mddosithatja a
paraméter értékeét.

5 A paraméter kivalasztasa utdn nyomja meg a @ gombot a paraméterhez
tartozé érték megerdsitéséhez.

6 Amint az dsszes bedllitast elvégezte, hagyja jova az Osszes beallitast, ehhez
valassza ki a @ lehetSséget és nyomja meg a [® gombot.

Eredmény: A rendszer Ujraindul és az 6sszes modositds életbe Iép.
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INFORMACIO

i @

A beadllithatd paraméterek és azok jelentésének ismertetését lasd: "Kils6 bemenet
zarolasa beallitasok attekintése" [» 83].

Kiils6 bemenet zarolasa beallitasok attekintése

Paraméter Leiras Lehetséges értékek Alapértelmezett érték
B2 késleltetési idozito Az id6zit6 a kulcskartya 0-10 perc "1 perc"
eltdvolitasat kovetben
. ,
000 azonnal elindul. Az egység
P folytatja a normal
> Uzemmodot, amig az
id6zit6 le nem jar.
B2 visszaallitasi id6zit6 Az id6zit6 a késleltetési 0-20 dra "20 ora"
id6zit6 lejartat kovetden
.
0 azonnal elindul. Ha ez az
o id6zit6 lejart, az el6z6
% allapot (vagyis a szokasos
célhémeérséklet)
az"Alapértelmezett
visszaallitasi beallitas"
értékre valtozik.
Visszaallitas BE/KI "Alapértelmezett "BE", "KI", "--" 'Kl
visszaallitasi beallitas" be/
ki allapot
O
v
X
Visszaallitas mod "Alapértelmezett Automatikus, h(tés, fltés, e
visszaallitasi beallitas" csak ventilator, --
Uzemmod
Hiités célhém. "Alapértelmezett Lasd a beltéri egység "22°C"
visszaallitasa visszaallitasi beallitas" célhémérséklet
hitési célhémérséklet tartomanyat és a
|2T—2| h()'mérs?'kletli t,artl(ljrrlwlény
o korlatozasat, "--
X
Flités célhém. "Alapértelmezett Lasd a beltéri egység "22°C"
visszaallitasa visszaallitasi beallitas" célhémérséklet
flitési célhémérséklet tartomanyat és a
hc’Smérs?'kletli t,artflarrlwlény
P korlatozasat, "--
X
o INFORMACIO
l Ha a paraméter értéke "- -", ez azt jelenti, hogy ha az id6zit6 lejar, semmi sem
valtozik az adott paraméternél, és az aktualis érték lesz megdrizve.
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Ablak érintkezd logikaja

Ablak érintkezé B1 Kulcskartya érintkez6 B2 Id6 Teendé
Erintkezd zarva (ablak Erintkezd zarva — = Beltéri egység normal
zarva) (kulcskartya BENT) mUkodése.

= Az egység visszatér az
érintkezé nyitasat
megel6z§ allapotba.
Erintkez6 nyitva (ablak Erintkezd zarva — Egység
nyitva) (kulcskartya BENT) kényszerkikapcsolasa:
= A késleltetési és
visszaallitasi id6zité nem
mkodik.
= Nincs héntartas.
= Az egység nem
kapcsolhatdo  be/ki a
taviranyitd BE/KI
gombjaval.
Kulcskartya érintkez6 logikaja
Ablak érintkez6 B1 Kulcskartya érintkez6 B2 Id6 Teendd

Erintkezd zarva (ablak
zarva)

Erintkez& zarva
(kulcskartya BENT)

= Késleltetési
id&zité<ldB<Visszaallitasi
id6zit6

= |d6>Visszaallitasi id6zitd

= Az egység normal mddon
Gzemel.

= Ha a visszaallitasi id6zitd
nem jart le, az egység
visszatér az érintkez6
nyitasat megel6z8
allapotba.

= Ha a visszaallitasi id6zit6
lejart, az egység az
"Alapértelmezett
visszaallitasi  beallitas"
értékre tér vissza (lasd:
"Kilsé bemenet zdaroldsa
beadllitasok
attekintése" [» 83]).

Erintkezd zarva (ablak
zarva)

Erintkezd nyitva
(kulcskartya KINT)

[d6<Késleltetési id6zit6

Beltéri egység normal
mukodése.
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Ablak érintkezé B1

Kulcskartya érintkezé B2

Id6

Teendd

Erintkezd zarva (ablak
zarva)

Erintkezd nyitva
(kulcskartya KINT)

[d6>Késleltetési id6zitd

Egység
kényszerkikapcsolasa:

= A héntartas annak
figgvényében mdkodik,
hogy a héntartds funkciot
engedélyezte-e.

= Az egység nem
kapcsolhaté  be/ki a
taviranyitd BE/KI
gombijaval.

= Miutan a  késleltetési
id6zitd lejart, a
visszaallitasi id6zitd kezdi
meg a szamolast.

INFORMACIO

= Az "el6z6 allapot" lehet be/kikapcsolt allapot, Gzemmad, h(itési célérték és flitési
célérték.

i @

* Ha érintkezéket hasznadl, a ventildtor sebessége, valamint a héntartas h(tési és
flitési célhémérséklete barmikor megvaltozhat, a modositasok elvesztése nélkul.

= A ventilator sebessége fliggetlentil van tarolva a két f6 (f(ités és h(tés)
Uzemmoddhoz. Kulonalld ventilator-sebességbeallitdsok vannak elmentve f(ités
Uzemmaodhoz, illetve hités, szaritas és csak ventilator tzemmaodhoz.

= Az érintkez6 zdarasakor azok a maodositasok, amelyeket a kulcskartya
érintkezjének nyitott allasaban, valamint a késleltetési id6zité mikodése kozben
(normal tzemmaodban) végzett el, NEM lesznek elmentve.

Ablak érintkezd és kulcskartya érintkezd logikdjanak kombinacidja

1. példa

= Az ablak érintkezd els6bbséget élvez a késleltetési id6zit6é és a kulcskdrtya

érintkez6 héntartdsi funkcidja el6tt:

Ha az ablak érintkezd nyitva van, mikdzben a kulcskartya érintkez6 nyitva van, a
késleltetési id6zit6 azonnal lejar, ha még mindig tartott a visszaszamlalds, és a
héntartas funkcido nem mukaodik tovabb. A visszadllitasi id6zit§ azonnal elkezdi a

szamolast, vagy nem nullazodik, ha mar visszaszamolt.

A kulcskartya érintkezé visszadllitasi id6zitdje els6bbséget élvez az ablak
érintkez6 el6tt, amikor a rendszer visszatér az el6z8 allapotba:

Ha a kulcskartya érintkezé nyitva van, mikdzben az ablak érintkezd nyitva van, a
késleltetési id6zit6 elindul. Amint a késleltetési id6zité lejart, a visszaallitasi
id6zit6 kezdi meg a miikodést. Ha a visszaallitasi id6zitd lejart, az egység az
"Alapértelmezett visszaallitasi beallitas" értékre tér vissza.

1 Kiveszia kulcskartyat.

Eredmény: A beltéri egység folytatja a normal Gzemmddot, amig a késleltetési
id6zit6 le nem jar.

2 Kinyitja az ablakot, miel6tt a késleltetési id6zit6 lejarna.

Eredmény: A beltéri egység azonnal ledll. Ha az egységet nem lehet be- vagy
kikapcsolni, akkor a héntartds funkcid nem mukodik, a késleltetési id6zitd
befejezi a szdmoldst és a visszaallitasi id6zitd elindul.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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2. példa

On visszahelyezi a kulcskartyat.

Eredmény: Az el6z6 dllapot frissil. Az egység kényszerkikapcsoldsa utan a
héntartds funkcid tovabbra is le van tiltva (lasd: "Ablak érintkez§
logikaja" [» 84]).

Ha a visszaallitasi id6zit6 NEM jart le a kulcskartya behelyezése el6tt, az
el6z6 dllapot megegyezik az eredeti dllapottal, mivel csak az eredeti
allapot médosult.

Ha a visszaallitasi id6zité LEJART a kulcskartya behelyezése elétt, az
el6z6 allapot az "Alapértelmezett visszaallitasi beallitas".
Bezarja az ablakot.

Eredmény: Az egység visszavalt az el6z8 allapotra. Az el8z6 allapotot a
visszaallitasi id6zit6 lejarata hatarozza meg.

Kinyitja az ablakot.

Eredmény: Az egység azonnal ledll. Ha az egységet nem lehet be- vagy
kikapcsolni a BE/KI gombbal, akkor a héntartas funkcid nem muikodik és a
késleltetési id6zit6 nem kezdi meg a szamolast.

Kiveszi a kulcskartyat.
Eredmény: A késleltetési id6zit6 elkezdi a szamolast.
On Ujra bezérja az ablakot.

Eredmény: Az dllapot nem valtozik. Ez olyan, mintha nem is nyitotta volna ki
az ablakot (a héntartas funkcid miikodni fog, ha engedélyezte).

Ha a késleltetési id6zitd LEJART az ablak bezarasa elétt, a visszaallitasi
id6zitd el fogja kezdeni a szamolast. Az ablak bezarasa nincs hatdssal a
visszaallitasi id6zitbre.

Ha a késleltetési id6zit6 NEM jart le az ablak bezarasa el6tt, az id6zit6
azonnal lejar és a visszaallitasi id6zitd el fogja kezdeni a szamolast. Ha a
visszaallitasi id6zit6 lejart, az egység az "Alapértelmezett visszaallitasi
bedllitds" értékre tér vissza.

4 Onvisszahelyezi a kulcskartyat.

Eredmény:

Ha a visszaallitasi id6zit6 NEM jart le a kulcskartya behelyezése el6tt, az
egység visszatér az ablak nyitasa el6tti el6z6 allapotra (utolsod
"bekapcsolt" allapot);

Ha a visszaallitasi id6zité LEJART a kulcskartya behelyezése elétt, az
egység az "Alapértelmezett visszaallitasi beallitas" dllapotra tér vissza.

Ventilator kényszeritett BE
A ventilator kényszeritett BEKAPCSOLASANAK ismertetése

A kényszeritett BE funkcid lehetévé teszi a ventildtor kényszerinditdsat az egyes
beltéri egységeken. Ezzel a mddszerrel ellenérizheti, melyik beltéri egységszam
melyik beltéri egységhez van hozzarendelve.

A ventilator kényszerinditasa

El6feltétel: Jelenleg a telepité menitben tartézkodik.

1 Navigdljon a Ventildtor kényszeritett BE menUbe.
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2 Valasszon ki egy beltéri egységszamot.

Unit
X

3 Vdlassza a lehetéséget és nyomja meg a @ gombot a ventilstor
kényszerinditasahoz.

Unit 00

Eredmény: A kivalasztott beltéri egységszamhoz tartozd beltéri egység ventilatora
Uzembe Iép.

Hiités/fiités mestermod

Hiités/f(ités mestermod

H&szivattyus rendszer
Hévisszanyerd rendszer
Kultéri egység

Beltéri egység
Taviradnyito

BS egység

OnT O P>
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Ha tobb beltéri egység csatlakozik egy kiltéri egységhez, ezen egységek egyikét
(vagy a beltéri egységek csoportjat, csoportos vezérlés esetében) a hités/f(ités
mester (f6) egységének kell bedllitani. A tobbi egység/csoport ezt kovetben a
hiités/flités segéd egysége lesz, és mikodtetésiket a mester egység vezérli (pl.egy
kiltéri egység nem engedélyezi egy beltéri egységnek a h(ités Uzemmodd
elvégzését, mikdzben egy masik egység flitést végez).

Ha a beltéri egység vagy egységcsoport h(tés/flités mester egységként van
bedllitva, akkor a tobbi beltéri egység automatikusan a mester egység segédje lesz.
Az Utmutatdsokért lasd: "A hités/f(ités mestermod bedllitasa" [» 88].

Allapotikon

A h(ités/f(ités mestermdd az alabbi dllapotikonoknak felel meg:

Y

Az dllapotjelz6 ikon az aldbbi tablazat szerint mikodik:

Ha a taviranyiton a kijelzés ... Akkor ...

... NINCS dllapotikon ... Az ehhez a vezérl6hoz csatlakozd
beltéri egység lesz a h(ités/f(ités f6
egység.

... FOLYAMATOS 4éllapotikon ... Az ehhez a vezérl6hoz csatlakozé

beltéri egység lesz a hlités/f(ités f6
egység segédegysége.

... VILLOGO 4&llapotikon ... Még NINCS beltéri egység kijelolve
hiités/f(ités f6 egységnek.

Uzemmod

A beltéri egységek izemmaddja az alabbi tablazat szerint mikodik:

Ha a f6 egység ... Akkor a segéd egységek ...
... bedllitdsa "F(tés", "Szaritds" vagy ... ugyanolyan Gzemmadot indit el, mint
"Automatikus" Gzemmaod a f6 egység. Mas lzemmadd nem érheté
el ezekhez.
... bedllitdsa "Hdtés" tzemmod ... akkor a segéd egységek nem

mUikodhetnek "F(ités" mddban, de
Uzemelhetnek "H{tés", "Csak ventilator"
és "Szaritads" Gzemmaodban.

... bedllitdsa "Csak ventilator" tzemmodd | ... KIZAROLAG "Csak ventilator"
Uzemmaodban mikodhez.

Ha egy beltéri egység f6 egységnek van bedllitva, akkor kivonhaté a mestermaédbdl.
Az Utmutatdsokért lasd: "A hités/flités mestermod feloldasa" [» 89]. Amennyiben
egy segéd egységet/csoportot szeretne mester egységnek bedllitani, akkor a
jelenleg aktiv f6 egységet ki kell vonni a mestermadbal.

INFORMACIO

o
l A Szellztetés tizemmad a hités/fités mestermaddtdl fliggetlentl mddosithatd.

A hiités/flités mestermdd beallitasa

El6feltétel: Még nincs beadllitva beltéri egység h(ités/f(ités f6 egységnek ("valtas
kozponti vezérlés alatt" ikon villog az dsszes vezérlén).

El6feltétel: Annak a beltéri egységnek a tavirdnyitdjat miikodteti, amelyik hiités/
flités f6 egységnek van bedllitva.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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1 Navigdljon az Gzemmadd mentjébe.

2 Valassza ki a hiités vagy f(ités lzemmodot.
Eredmény: A beltéri egység most a h(ités/flités f6 egysége ("valtas kozponti
vezérlés alatt" ikon villog az 6sszes vezérlén).
Eredmény: Az Osszes segéd taviranyitd a "valtas kozponti vezérlés alatt" ikont
jeleniti meg.
A hiités/fiités mestermadd feloldasa
El6feltétel: Jelenleg a telepité menlben tartdzkodik.
El6feltétel: Annak a beltéri egységnek a taviranyitéjat mikodteti, amelyiket
szeretne kivonni mestermaodbdl.
1 Navigéljon a h(tés/f(ités mestermdd menibe.

2 ABRE megnyomasaval vonja ki a beltéri egységet a mestermédbal.

A

X
Eredmény: A beltéri egységet kivonta a mestermodbol.
Eredmény: Az 6sszes beltéri egység tavirdnyitdjan a "valtas kdzponti vezérlés alatt"
ikon villog.

H(it6kozeg-szivargas riasztasi teszt
A h(it6kozeg-szivargas riasztasi tesztrol
A h(t6kozeg-szivargasi riasztast tesztelheti.
A hiit6kozeg-szivargasi riasztas tesztelése
El6feltétel: Jelenleg a telepité menltben tartdzkodik.

1 Navigéljon a hit6kozeg-szivargas riasztasi teszt menijébe.

2 Nyomja meg a [® gombot a meniibe épéshez és a riasztas aktivalasahoz.
Eredmény: A vezérl6 hangjezést ad és az allapotjelzé villogni kezd.

Eredmény: A tavirdnyité az aldbbi képernyét jeleniti meg:

Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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3 Ariasztas ledllitdsahoz nyomja meg Ujra a O] gombot.

Eredmény: A riasztds ledll és a taviranyitd visszatér a telepité mentbe.

INFORMACIO

°
l A hUit6kozeg-szivargas a Madoka Assistant alkalmazds haszndlatdval is tesztelhetd.
Tovabbi informacidkat lasd: "R32 hiit6kozeg rendszerbedllitasai" [» 118].

Adat
A tajékoztaté menii ismertetése

A tdjékoztatd meniben a kdvetkez§ adatokat taldlja:

Adat Leiras
SW1 Vezérl6 szoftverazonositdja
Ver Vezérld szoftververzidja
1d6
SW2 UE878 szoftverazonositd
—mlmm sl UE878 MAC cim

Az adatok megtekintése
El6feltétel: Jelenleg a telepité mentben tartdzkodik.

1 Navigdljon a tdjékoztaté menibe.

2 Olvassa le az informécidkat.

i | 1/2
SW1 17012B01
Ver 00.15.00
Q)] —oee

3 Nyomja meg a ld gombot a masodik oldalra ugrashoz.

SW2 12345678
12:34:56:78:9A:BC

14.2 Szoftverfrissités

14.2.1 A szoftverfrissités ismertetése

Er6sen ajanlott, hogy a tdvirdnyiton a legljabb szofververzidt futtassa. A
szoftverfrissités két modon hajthaté végre.

Szoftverfrissités Utmutaté

Madoka Assistant alkalmazas "14.2.2 Szoftverfrissités az
alkalmazassal" [» 91]

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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Szoftverfrissités Utmutaté

Frissitési eszkoz "14.2.3 Szoftverfrissités a frissitési
eszkozzel" [» 92]

INFORMACIO

* Ha a vezérlGszoftver elavult, a Madoka Assistant alkalmazas szoftverfrissitést
javasol, amint megprébalja csatlakoztatni (a vezérl6t) az alkalmazashoz.

i @

= A vezrérl6 aktudlis szoftververzidja a tdjékoztatd képerny6n  (lasd:
"13.1.3 Téjékoztatdé képerny8" [» 52]) és/vagy az a tdjékoztaté meniben ("A
tajékoztatd menu ismertetése" [» 90]) ellendrizhetd.

14.2.2 Szoftverfrissités az alkalmazassal

A szoftver frissitése az alkalmazassal:

1 Ellendrizze, hogy a Bluetooth funkciot aktivalta a taviranyitén (“jelenik meg a
kezd6képernyén). Ha nem tette meg, aktivdlja a Bluetooth funkciot a
"15.2.3 Bluetooth kapcsolat létrehozdsa" [» 94] részben ismertetett mddon.

2 Az alkalmazds kezd6képerny6jén koppintson annak a tdvirdnyiténak a
csempéjére, amelyhez frissiteni szeretné a szoftvert, és kovesse a megjelend

utasitasokat.

. INFORMACIO

l A Madoka Assistant alkalmazast a Google Play és a App Store online aruhazakbol
toltheti le.

. INFORMACIO

l Ha elsd alkalommal csatlakoztatja a taviranyitot az eszkézéhez, az alkalmazas és a

kezel6felllet elinditja a numerikus 6sszehasonlitasi eljarast. A taviranyité és az
alkalmazas 6sszekapcsolasahoz végezze el az alabbi eljarast.

Miutdn a vezérl6 sikeresen csatlakozott egy mobileszk6zhoz, automatikusan zarolni
fogja a mobileszkoz adatait, hogy megkonnyitse az Ujracsatlakozast a jov6ben. Ezt az
informaciét nevezzik "6sszekottetési adatnak”.

Ha nincs 0sszekottetési adat (pl. elsé kapcsolddasnal, vagy ha az adatokat manualisan
torolték), akkor el kell végezni a numerikus 6sszehasonlitas eljarast.

Ha az Osszekottetési adatokat tarolta, a vezérl6 és a mobileszkoz
osszekapcsolddasahoz elegendd, ha a vezérlé Bluetooth jelet kiild, és a felhasznald
rakoppint a vezérl6 csempéjére az alkalmazason. A vezérl6 ezt kovetSen
automatikusan csatlakozik a mobileszk6zhoz.

Az 0Osszekottetési adatok tarolasa automatikusan torténik, az adatok manualisan
tavolithatok el. Tordlje az 0Osszekottetési adatokat a vzérlérél, ha madsik
mobileszkozrél szeretné frissiteni a szoftvert, nem pedig arrél a mobileszkozrdl,
amelynek adatait a vezérlén tarolja.

INFORMACIO

Ha a taviranyitd Bluetooth kapcsolaton keresztil kivanja csatlakoztatni a
mobileszk6zhoz, illetve igy szeretné elvégezni a szoftverfrissitést, akkor a taviranyito
kozelében kell maradnia (vagyis a Bluetooth hatokorében).

i @
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14.2.3 Szoftverfrissités a frissitési eszkozzel

Szoftverfrissités az Updater segitségével

El6feltétel: PC és Updater (a megfelel§ szoftververzid beszerzéséért forduljon a
helyi forgalmazdhoz)

El6feltétel: PC USB-kdbel EKPCCAB4 vagy Ujabb (USB-kdbelt és tovabbi
csatlakozokabeleket tartalmaz)

1 Ellendrizze, hogy a beltéri egység Kl van-e kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a taviranyitoét a szamitégépre.

PC és Updater
USB-kabel
Taviranyito PCB-panel
A beltéri egységhez

Qo T O

Kapcsolja BE a beltéri egységet.

Nyissa meg az Updater alkalmazast.

Az Updater alkalmazdasban Iépjen a "Frissitési eljaras" pontra.
irja be a taviranyito tipusnevét.

Vélassza ki a kivant frissitési eljarast.

0 N O 1 AW

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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15 Az alkalmazas ismertetése

A Madoka Assistant alkalmazdst a BRC1H taviranyitéhoz adjuk. Amig a
tavirdnyitoval az alapveté mdiveleteket és konfiguracidkat, addig az alkalmazassal
az 6sszetett miikodtetést és a konfiguracids bedllitasokat tudja elvégezni.

Ebben a fejezetben

15.1  Uzemeltetés és konfiguracié attekintése 93
15.2  Parositas 93
15.2.1 A parositas ismertetése 93
15.2.2  Parositsa az alkalmazést egy taviranyitoval 94
15.2.3  Bluetooth kapcsolat létrehozésa 94
15.2.4  Bluetooth kapcsolat megszakitasa.. 96
15.2.5 Az 6sszekdttetési adatok torlése 98
15.3  Felhasznald hozzéférési szintek 99
15.3.1  Afelhaszndld hozzéférési szintekrdl 99
15.3.2  Alap tizemmod 99

15.3.3  Haladé mod
15.3.4  Telepit6 tzemmad ...

15.4  Bemutatd zemmaod
15.4.1  Abemutatd Gzemmadd ismertetése
15.4.2  Abemutatd izemmod inditasa ..
15.4.3  Kilépés a bemutatd tizemmaodbdl
15.5  Funkciok
15.5.1  Attekintés: Funkciok.
15.5.2  Altalanos
15.5.3  Bedllitds atvitele ...
15.5.4  Taviranyito bedllitasok .
15.5.5  Energiatakarékos
15.5.6  Programozas
15.5.7  Konfiguralas és tizemelés.
15.5.8  Karbantartas

15.1 Uzemeltetés és konfiguracié attekintése

15.2 Parositas

Az alkalmazds folyamatosan keresi a BRCIH tdvirdnyitokat, amelyekhez
csatlakozhat. A mobileszkéz hatdsugardban taldlhatd Osszes taviranyitd fel lesz
sorolva a nyitdmenil Kozeli eszkdzok pontjdban. A Legutébbi eszkdzok pontban
megtaldlhatja azon tdvirdnyitok listajat, melyeket nemrégiben hasznalt.

A rendszer miikodtetéséhez és/vagy konfiguraldsdhoz koppintson annak a
tavirdnyitonak a csempéjére, amely a vezérelni kivant beltéri egységekhez
csatlakozik.

INFORMACIO

Telepité6 Uzemmoddban a "Legutdbbi eszkozok" rész nem jelenik meg. Tovabbi
informaciokat lasd: "15.3 Felhasznalo hozzaférési szintek" [» 99].

i

15.2.1 A parositas ismertetése

Miel6tt ténylegesen csatlakozna a tavirdnyitéhoz, el6szor gy6z6djon meg arrdl,
hogy az alkalmazdst parositotta a tavirdnyitdval. Parositsa az alkalmazdst az 6sszes
taviranyitoval, amelyekhez csatlakozni szeretne.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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15 | Az alkalmazds ismertetése

15.2.2 Parositsa az alkalmazast egy taviranyitoval

El6feltétel: Kozel all a tavirdnyitéhoz.
1 Az alkalmazasban koppintson a tavirdnyitéra, amelyet parositani szeretne.
Eredmény: Mobileszkozének operacios rendszere parositasi kérést kld ki.

Eredmény: A tavirdnyité az aldbbi képernyét jeleniti meg:

012345
v X

2 Az alkalmazéason fogadja el a parositasi kérést.
3 Ataviranyiton fogadja el a parositasi kérést a Bl megnyomasaval.

Eredmény: Az alkalmazast ezzel parositotta a taviranyitoval.

INFORMACIO

[ ]

l Miutan megtortént a parositas az alkalmazdssal, a tdviranyiték 6sszekapcsolva
maradnak. Ha nem torli a kapcsolodast, akkor nem szikséges minden alkalommal
megismételni azt az eljarast, amikor az alkalmazast hasznalni kivanja. Tovabbi
informdciokat lasd .

15.2.3 Bluetooth kapcsolat létrehozasa

INFORMACIO

[ ]
l A Bluetooth csatlakozas létrehozasa a taviranyitén beallitott Gzemmodtdl fligg.

Tavirdnyité lizemmad: "Normal"

El6feltétel: Egy mobileszkozére Madoka Assistant alkalmazast telepitett és az
eszk6zon ez az alkalmazas fut.

El6feltétel: Ezen a mobileszkdzon a Bluetooth funkcid BE van kapcsolva.
El6feltétel: Kozel all a tavirdnyitéhoz.

1 Akezddképernyérél a O] gomb megnyomasaval belép a fémenube.

3 Nyomja meg a[® gombot a meniibe lépéshez.

FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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15 | Az alkalmazas ismertetése

4 A =ld gomb megnyomasaval aktivalja a B8 funkcidt, igy a tavirdnyitd Bluetooth
jelet kuld.

Eredmény:

FF:FF:FF
ID:03 00

I €3 1l

X

Numerikus 6sszehasonlitas

5 A Madoka Assistant alkalmazason koppintson annak a vezérlének a
csempéjére, amelyhez frissiteni szeretné a szoftvert.

Eredmény: Ha el6szor hozza létre a kapcsolatot, vagy ha az dsszekottetési
adatokat eltdvolitottdk, a mobileszkdz operdcidos rendszere parositasi kérést
indit, amely egy szamsort tartalmaz.

Eredmény: A vezérl6 megjeleniti a szdmsort és 6sszeveti a parositasi kéréssel.

012345
v X

6 Az alkalmazason fogadja el a parositasi kérést.
7 Avezérl6n nyomja meg a = gombot a szamsor jovahagyasahoz.

Eredmény: A vezérl§ és a mobileszkdz Bluetooth kapcsolaton keresztil csatlakozik.

An

Tavirdnyité lizemmaddok: "Csak riaszté" és "Feliigyelet"

El6feltétel: Egy mobileszkozére Madoka Assistant alkalmazast telepitett és az
eszkdzon ez az alkalmazas fut.

El6feltétel: Ezen a mobileszkdzon a Bluetooth funkcid BE van kapcsolva.
El6feltétel: Kozel all a tdvirdnyitéhoz.

1 A kezd6képernyén nyomja le és tartsa lenyomva a O] gombot, addig, amig
meg nem jelenik az informacids képernyd.

H 01.00. 00 %
’l‘

G

2 A tajékoztatd képernyén nyomija le egyszerre a I és a [® gombot, és tartsa
azokat lenyomva addig, amig meg nem jelenik a telepité men.

4 Nyomjamega O] gombot a menUlbe |épéshez.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

5 Al gomb megnyomasdval aktivalja a Ed funkcidt, igy a taviranyitd Bluetooth
jelet kald.

Eredmény:

FF:FF:FF
ID:03 00

I €3 1l

X

Numerikus 6sszehasonlitas

6 A Madoka Assistant alkalmazason koppintson annak a vezérlének a
csempéjére, amelyhez frissiteni szeretné a szoftvert.

Eredmény: Ha el6szor hozza létre a kapcsolatot, vagy ha az Osszekottetési
adatokat eltdvolitottdk, a mobileszkdz operdcids rendszere pdrositdsi kérést
indit, amely egy szamsort tartalmaz.

Eredmény: A vezérl6 megjeleniti a szdmsort és 6sszeveti a parositasi kéréssel.

012345
v X

7 Az alkalmazdson fogadja el a parositasi kérést.
8 Avezérlén nyomja meg a I gombot a szémsor jévéhagyasahoz.

Eredmény: A vezérl§ és a mobileszkdz Bluetooth kapcsolaton keresztil csatlakozik.

15.2.4 Bluetooth kapcsolat megszakitdsa

INFORMACIO

A Bluetooth csatlakozas megszakitdsa a taviranyitén beallitott Gizemmaodtol fugg.

i

Taviranyité lizemmad: "Normal"

1 AkezdSképernydrél a [@ gomb megnyomasaval belép a fémentibe.

3 Nyomjamega O] gombot a menlbe |épéshez.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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FF:FF:FF
ID:0X 00

I €3 1l

X

4 Al gombbal allitsa le a azt a funkcidt, amellyel a tavirdnyitd Bluetooth jelet
kald.
Eredmény:

FF:FF:FF
ID:0X 00

A

Taviranyité lizemmaddok: "Csak riasztd" és "Feliigyelet"

1 A kezd6képernyén nyomja le és tartsa lenyomva a @ gombot, addig, amig
meg nem jelenik az informacids képernyd.

H 01.00. 003

’l‘
G

2 A tajékoztatd képernyén nyomija le egyszerre a I és a [® gombot, és tartsa
azokat lenyomva addig, amig meg nem jelenik a telepité mend.

4 Nyomjamega O] gombot a menlbe |épéshez.

FFFFFF
ID:0X 00

e @

R X

5 Ala gombbal dllitsa le a azt a funkcidt, amellyel a taviranyitd Bluetooth jelet
kald.

Eredmény:

FF:FF:FF
ID:0X 00
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15 | Az alkalmazds ismertetése

15.2.5 Az 6sszekottetési adatok torlése

. INFORMACIO

l Az 6sszekapcsolasi adatok eltavolitasa a taviranyiton beallitott Gzemmaodtol flugg.

. INFORMACIO

l Az Osszekottetési adatok eltavolitasaval a taviranyitd elfelejti az Gsszes el6zéleg

osszekapcsolt mobileszkdzt. Ha eltdvolitja a tavirdnyitérdl az osszekottetési adatokat,
azzal a mobileszkoze Bluetooth listdjarol is torolni kell az adatok. Ennek elmulasztédsa
esetén a jov6ben sikertelen lehet az 6sszekapcsolddas.

Taviranyité iizemmad: "Normal"

1 Akezd6képernyérél a O] gomb megnyomasaval belép a fémenube.

3 Nyomja meg a [® gombot a meniibe lépéshez.

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

R
4 Nyomja meg a I gombot az &sszekottetési adatok eltdvolitdsdhoz a
taviranyitorol.
Eredmény:

FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

4l

Tavirdnyité lizemmaddok: "Csak riaszté" és "Feliigyelet"

1 A kezd6képernyén nyomja le és tartsa lenyomva a [@ gombot, addig, amig
meg nem jelenik az informacids képernyd.

H 01.00.00&3
@ W X BHAX

H B & 6%
M [ o

2 A tajékoztatd képernyén nyomija le egyszerre a I és a [® gombot, és tartsa
azokat lenyomva addig, amig meg nem jelenik a telepité menu.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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FF:FF:FF
ID:0X 00

5 Nyomja meg a B gombot az Osszekdttetési adatok eltavolitaséhoz a
taviranyitorol.
Eredmény:

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

15.3 Felhasznald hozzaférési szintek

15.3.1 A felhasznald hozzaférési szintekrdl

A felhaszndldi hozzaférés szintje hatarozza meg, hogy az alkalmazas felhasznaléja
mely funkciokat és bedllitdsokat lathatja. Magasabb felhasznalé hozzaférési szinten
a felhasznalé mélyrehatébb mdodositasokat tud végrehajtani a specidlis mikodés és
a bedllitasok ellvégzéséhez. 3 felhasznaldi szint elérhetd, a nekik megfelel§ 3
dzemmaoddal:

= Alap

= Haladd

= Telepit6

15.3.2 Alap lzemmodd

Ez a mdéd lehet6vé teszi, hogy a felhaszndld hozzaférjen az 6sszes szlkséges
alapbeallitashoz. Ez a mdd ajanlott az atlagos végfelhasznaldknak. Az alkalmazas
elsé telepitésénél ez a mod alapértelmezés szerint engedélyezett. Masik maddra
torténd valtdshoz 1asd: "15.3.3 Haladé mdod" [» 100] vagy "15.3.4 Telepit§
dzemmaod" [» 100].

BRCIH52W+K+S
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15 | Az alkalmazds ismertetése

15.3.3 Haladé méd

A haladé médral

Haladd modban mélyrehatdbb mddositdasokat tud végrehajtani a specialis mdkodés
és a bedllitdsok ellvégzéséhez. Az engedélyezés utdan olyan bedllitdsok is
megjelennek, illetve elvégezhet6k, melyek hibds bedllitds esetén karosan
befolydsolhatjak késziléke mikodését. llyen bedllitdsok elvégzését csak szakértd
felhaszndldknak javasoljuk. A haladd mddban elvégezhet§ beadllitdsok attekintését
lasd: "15.5.1 Attekintés: Funkciok" [» 102].

A haladé mad aktivalasa
El6feltétel: Jelenleg nem a haladd médban tartézkodik.
1 LépjenafEmendre.
Koppintson az "Alkalmazas bedllitdsai" lehet&ségre.
Koppintson a "Specialis beallitasok" lehet&ségre.

Koppintson a kapcsoldra az "Specidlis beallitdsok" atvaltasahoz.

v A W N

Erdsitse meg a valasztasat a "Megértettem" kivalasztasaval, ha erre felszdlitast
kap.

Eredmény: A haladdé moddot aktivalta. Specidlis beallitasok Idthatd az "Egység
bedllitdsai" mentben.

A haladé méd deaktivalasa
El6feltétel: Jelenleg a haladd mdédban tartozkodik.
1 LépjenafEmendre.
2 Koppintson az "Alkalmazas bedllitdsai" lehet&ségre.
3 Koppintson a "Specidlis bedllitasok" lehetSségre.
4 oppintson a kapcsoldra a "Specidlis beallitasok" kikapcsolasahoz.

Eredmény: A haladd mdédot deaktivalta. Specidlis bedllitdsok a tovabbiakban nem
lathatd az "Egység bedllitasai" menlben.

15.3.4 Telepit6é lzemmod

A telepit6 lizemmadd ismertetése

Telepit6é mddban hozzaférést kap azokhoz a bedllitasokhoz, amelyek nem elérhet6k
az atlagos végfelhasznalok vagy a haladd felhaszndldk szamara. A csak telepitd
médban  elvégezhetS bedllitdsok  attekintését lasd  "15.5.1  Attekintés:
Funkciok" [» 102].

A telepité lizemmdd aktivalasa
El6feltétel: Jelenleg nem a telepitd Gzemmaddban tartdzkodik.
1 LépjenafEmendre.
2 Koppintson a "Névjegy" lehetGségre.
3 Koppintson 6tszor az "Valtozat" lehetSségre.
Eredmény: Jelenleg a telepit§ Gzemmaod meniben tartézkodik.

Eredmény: A telepité Gzemmadd automatikusan bekapcsol.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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15 | Az alkalmazas ismertetése

INFORMACIO

* Ha tovabb szeretné hasznalni az alkalmazast telepité tizemmadban, koppintson a
return gombra.

i @

= A telepité tzemmaod id6tartamat a telepité tzemmad beallitasai hatdrozzak meg.
Tovdbbi  informacidkat lasd: "A  telepit6  Uzemmdd  beallitéasainak
elvégzése" [» 101].

= Egy letilthatd vizudlis kijelzés mutatja, hogy a telepité Gzemmadd aktiv. Tovabbi
informdcidkat lasd: "A telepitd Gzemmaod beallitasainak elvégzése" [» 101].

A telepité lizemmadd deaktivalasa

El6feltétel: Jelenleg a telepité Gzemmaddban tartdzkodik.

1 Lépjen afémendre.

2 Koppintson a "Telepitd Gzemmadd engedélyezve" lehet&ségre.
Eredmény: Jelenleg a telepit§ Gzemmaod meniben tartézkodik.
Eredmény: A telepitd Gzemmadd automatikusan bekapcsol.

3 Acsuszkara koppintva deaktivélja a telepité Gzemmddot.

Eredmény: A telepitd Gzemmaddot deaktivalta.

A telepit6 lizemmad beallitasainak elvégzése

1 Engedélyezze a telepité Gzemmaddot.
Eredmény: Jelenleg a telepit§ Gzemmaod menlben tartdzkodik.

2 Végezze el a telepitd Uzemmaod beallitasait.

Telepit6 lizemmad beallitasai Leiras
Telepit6 Gzemmod Engedélyezze vagy tiltsa le a telepitd
Uzemmodot.
Atmeneti / Korlatlan Allitsa be a telepitd tizemmdd
id6tartamat.

= Atmeneti: a telepitd Gzemmdd 30
percen at aktiv. 30 perc mulva a
telepit§ Gzemmodd  automatikusan
deaktivalddik. (alapértelmezés)

= Korlatlan: a telepit§ Uzemmdd aktiv
marad a kovetkezd manualis
deaktivalasig.

Telepitd Gzemmod jelz6je Allitsa be, hogy a telepité tizemmaod

aktivalasat kijelezze-e a telepitd
Uzemmoad jelzbje.

INFORMACIO

Ne feledje, hogy a telepit6é tzemmdd automatikusan engedélyezve lesz, amint belép
a telepité tzemmaod menibe.

i @

BRCIH52W+K+S
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15.4

1541

Biztonsagos

Bemutatod tzemmod

A bemutatd Uzemmod ismertetése

kornyezetben prébalja ki az alkalmazds mdkodtetését és

konfiguralasat, az alkalmazas bemutatd Gzemmaddban is futtathato.

15.4.2

A bemutaté izemmodd inditasa

El6feltétel: Jelenleg nem a bemutaté Gzemmaddban tartdzkodik.

1 LépjenafEmendre.

2 Koppintson a "BEMUTATO izemmdd" lehetdségre.

Eredmény: Jelenleg a bemutatd Gzemmaddban tartdzkodik.

15.4.3

Kilépés a bemutatd lzemmaodbal

El6feltétel: Jelenleg a bemutatd Gzemmaddban tartdzkodik.

1 Lépjenafémendre.

2 Koppintson a "Kilépés a bemutatd Gzemmaodbdl" lehetbségre.

Eredmény: Ezzel kilépett a bemutatd Gzemmddbdl.

15.5 Funkciok

15.5.1 Attekintés: Funkciok

®

MEGJEGYZES

A felhasznaldi hozzaférés szintjétdl fiiggben tobb vagy kevesebb bedllitas lathatd az
egység beadllitdasi mendjében. Az Uzemmoddok valtdsara vonatkozd tovabbi
informaciokat lasd: "15.3 Felhasznald hozzaférési szintek" [» 99].

i @

INFORMACIO

A beadllitadsok elmentheték a kedvencek kozé, ha egy adott beallitdas menijének jobb
felsé sarkdban lathaté csillagra koppint. Ezek a beallitasok kés6bb az egység beallitdsi
mendijének fels6 részén jelenik meg, igy konnyebben hozzaférheték lesznek.

Kategdria Vezérlés

Mikodes

Egység mikodésének BE/KIKAPCSOLASA

HEmérséklet-érzékels adatainak
leolvasdsa

Uzemmadd médositasa

Célhémérséklet mdédositasa

Ventildtor sebességének mddositadsa

Szell6ztetés mod maddositasa

A szell6ztetési sebesség modositasa

Leveg6fuvas irdnyanak médositasa

Ertesitések megtekintése

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Kategdria

Vezérlés

Konfiguralds és osszetett mikodtetés

Tavirdnyito és beltéri egység
bedllitdsainak elvégzése:

Altalanos

= A bels6 vezérl6program frissitése
= Ertesitések

Taviranyité beallitasok

= F&/segéd statusz®

= Képernys®

- Kezd6képernyd célhémeérséklet:
Szamérték vagy Szimbdlum

= Allapotjelz8®

= Datum és ids"

= Névjegy

= Osszekottetési adatok torlése
Energiatakarékos

= Jelenlét-észlelés®
KIKAPCSOLAS-id8zit8"

Teljesitményfelvétel

(b)

Teljesitményfelvétel korlatozasa
= H6m. auto visszaall."

>> folytatjuk

@ Csak haladd vagy telepité modban érhetd el. Tovabbi informdciokat 1asd: "15.3.3 Halado
maéd" [» 100] és "15.3.4 Telepit§ Gzemmadd" [» 100].
®' Csak telepité médban érhetd el. Tovabbi informacidkat lasd: "15.3.4 Telepits

Uzemmad" [» 100].
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Kategdria Vezérlés

<< folytatas
Konfiguralds és osszetett mikodtetés Programozas

= Program

= SzUnnap

Konfiguralas és lizemelés
= Célhémérséklet logika®

- Egyes célhémérséklet vagy Kettds
célhémérséklet

= Héntartas"

= Egyéni leveg&aramlds iranya®®

= Aktiv levegéfuvas-keringetés'®

= H6m. tart.”!

= H{tés/flités mestermdd®

= A leveg8aramlas irdnytartomanya'®

= Huzatmegel&zés®

= Gyorsinditas®

= Jégmentesités izemmaod®

= Funkcié zarolasa®

= Csendes (izemmad®

= Kiils6 bemenet zaroldsa®

Karbantartas

= R32 h(it6kdzeg bedllitasai®
- R32 hiit6kozeg rendszerbeallitasai
- Fellgyelt szoba cime

= Hibdk és figyelmeztetések®

= Egység szama"

= Sz(ir6 auto. tisztit."

= Sz(ir6 értesitések®

= Elérhetdség

= AirNet cim®

= Csoportcim®

= Helyszini beallitasok®

= Funkciévaltas ®

= Prébaitizem®

= Egység allapota™

= Uzemorak®

@ Csak haladd vagy telepité médban érhetd el. Tovabbi informdciokat lasd: "15.3.3 Haladd
maéd" [» 100] és "15.3.4 Telepitd Gzemmadd" [» 100].

®) Csak telepit6 médban érheté el. Tovabbi informéacidkat lasd: "15.3.4 Telepitd
Uzemmaod" [» 100].
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15.5.2 Altaldnos

Taviranyité bels6 vezérl6program frissitése

Frissitse a tdvirdnyitd  bels6 vezérl6programjat. A  tdvirdnyitd  belsd
vezérléprogramja mindig legyen naprakész. Ha U] belsé vezérléprogram elérhetd a
tavirdnyitohoz, az alkalmazas értesitést kild a taviranyité vezérls képernydjére.

A taviranyitd belsé vezérl6programjanak frissitése

Ertesitések

15.5.3 Bedllitas atvitele

El6feltétel: Az egyik taviranyito vezérls képernydjén tartdzkodik, és az alkalmazas
értesitést kuldott, hogy a taviranyitéhoz Uj belsd vezérléprogram érheté el.

El6feltétel: Kozel all a tdvirdnyitéhoz.

1 Koppintson a beallitasok ikonra.

Eredmény: Jelenleg az "Egység beallitdsai" menlben tartdzkodik.

2 Koppintson legfelll a "Bels6 vezérl6program frissitése elérhetd" lehet&ségre.

Eredmény: Jelenleg az "A bels6 vezérl6program frissitése" menlben
tartozkodik.

3 Koppintson a "Belsd vezérl8program frissitése" lehet&ségre.

Eredmény: A legUjabb belsé vezérléprogram le lesz toltve a tdvirdnyitora.

Eredmény: LetoOltés kozben a tavirdnyitd az aldbbi képerny6t jeleniti meg.

3

R-0

Eredmény: Letoltés utan a tavirdnyitod Ujraindul a médositasok érvényesitéséhez.

Tekintse at az aktiv rendszerértesitéseket. Ezek a kovetkezbk lehetnek:

Hibak
Figyelmeztetések

Rendszerinformaciok

Bizonyos funkcidk lehetévé teszik, hogy a beadllitdsokat elmentse a
mobileszkdzére,majd betdltse azokat egy masik tdviranyitéra. Ezzel konnyen
elvégezheti ugyanazokat a beallitdsokat tobb vezérlén is.

Ha ez egyik taviranyitdn befejezte a beadllitdsokat, valassza a mentés lehetfséget a
mobileszkdzére. Mentés utan csatlakoztasson egy masik vezérlét, [épjen az
alkalmazhatd bedllitdsokra, majd koppintson a "Konfiguracioé betéltése" gombra.

Az alabbi Madoka Assistant alkalmazas funkciok teszik lehetévé a bedllitasok
mentését és betoltését:

Program

Héntartds

H6m. tart.

Helyszini beallitasok

Teljesitményfelvétel korlatozasa

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyitd
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15.5.4 Taviranyito beallitasok

F6/segéd statusz

Képernyé

Deritse ki, hogy az On &ltal m(ikdtetett tavirdnyitd fé vagy segéd taviranyité-e. Az
alkalmazasrél nem modosithatd a f6/segéd statusz. A taviranyitd f6/segéd
stdtuszanak maodositdsdra vonatkozd Utmutatdsokat lasd: "11 A rendszer
beinditdsa" [» 43].

Végezze el a tavirdnyito kijelz6jének bedllitasait:

Beallitas Leiras

Kezd6képernyé maéd Allitsa be a kezdSképernyét:

= Egyszer(: korldtozott informaciok a

rendszermUkodésrdl (kevesebb
allapotikon).

= Részletes: részeletes informaciok a
rendszerm(ikodésrdl az
allapotikonokkal.

Allitsa be, hogy a kezd6képernyd hogyan
jelenitse meg a célhémérsékletet:

Kezd&képernyd célhémérséklet

= Szamérték: szamérték alapjan.
= Szimbolum: szimbdlum alapjan.

Ha a "Kezd&képernys célhémérséklet "
beallitas értéke "Szimbolum", allitsa be a
referencia célhémérsékleteket hiités és
flités tzemmaddhoz is:

= H{ités referencia célhémérséklete
= F{tés referencia célhémeérséklete

Tovabbi informacidkat Iasd:
"Kezd6képerny6 célhémérséklet:
Szimbdélum" [» 60].

Fényerd A képernyd fényerejének beallitasa.
Kontraszt A képernyd kontrasztjanak beallitasa.

. INFORMACIO

l Ha az alkalmazasrol végzi el a taviranyitd képernysjének bedllitasait, akkor

lehetséges, hogy a tavirdnyitd nem alkalmazza azonnal a mddositasokat. Ahhoz, hogy
a tdviranyitd életbe Iéptesse a modositasokat: a taviranyiton navigaljon a telepité
menibe, majd vissza a kezd6képernydre. A telepitd menl megnyitasat Idsd: "Belépés
a szerel6i mendbe" [» 69].

CO, koncentracié megjelenitése

Ha Kezd&képernyé mod van bedllitva Részletes lehet&ségnek, akkor az egység CO,
érzékel6je altal mért CO, koncentracio értéke megjelenithet§ a taviranyitod
kijelz6jén. Ebben az esetben a mért érték felvaltja a beltério hémérsékletet.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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A koncentracié megjelenitéséhez allitsa a megfeleld taviranyitd helyszini beallitasat
1 értékre (Mode R2 — SW 7). A tavirdnyitd helyszini bedllitdsara vonatkozo tovabbi
informaciodkat lasd: "Taviranyitd helyszini beallitdsok" [» 76].

INFORMACIO

Ha a tdvirdnyitd csak tres CO, koncentracid értéket jelenit meg, ellenérizze, hogy a
CO, érzékelbvel ellatott egységhez tartozik-e a legkisebb egységszam.

i

HA —md %

2

A Madoka Assistant alkalmazasban (Egység bedllitasai > Karbantartdas > Egység
szdma) modositsa a CO, érzékelbvel ellatott egység szamat gy, hogy ehhez tartozzon
a legkisebb egységszam az 6sszes csatlakoztatott egység kozul.

Allapotjelzé

Taviranyito allapotjelz6 bedllitasainak elvégzése:

Beallitasok Leiras

Maod Aktiv allapotjelz6 maéd ellenérzése. Nem
lehet bedllitani az dllapotjelz6 mddot az
alkalmazasrdl; ez a taviranyiton helyszini
bedllitdsaiban R1-11 végezhetd el.
Tovabbi informdacidkat Iasd: "Tavirdnyitd
helyszini beallitasok" [» 76].

Intenzitds Allitsa be az allapotjelz8 intenzitasat.

Datum és id6

Allitsa be a tavirdnyitén a datumot és az id6t. A datum és idé meniiben kiildje 4t az
alkalmazasrol a dadtum és az id6 adatait a tdviranyitora. Vélaszthatja azt, hogy
atkaldi a mobileszkozérdl a datumot és az id6t ("Datum és id6 szinkronizalasa az
eszkozzel"), vagy manualisan hozza létre és kildi 4t a datumot és az id6t.

INFORMACIO

Ha a taviranyitot 48 oranal hosszabb ideig levalasztjak az dramforrasrol, akkor a
datumot és az id6t Ujra be kell allitani.

i

INFORMACIO

Az 6ra pontossaga 30 masodpercen belll van havonta.

i @

Névjegy
Olvassa le az aktuadlis tavirdnyitot és a taviranyitdé Bluetooth moduljanak
szoftververzidjat.

Osszekottetési adatok torlése

A tdvirdnyitd memoridjabdl tordlje az dsszes el6z6leg dsszekapcesolt mobileszkozt.

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
Madoka vezetékes taviranyitd

4P596266-1B — 2022.02 107



15 | Az alkalmazds ismertetése

15.5.5 Energiatakarékos

Jelenlét-észlelés

Allitsa be a rendszer id6zitéjét a célhémérséklet bedllitdsdhoz vagy az automatikus
kikapcsoldshoz a mozgdsérzékel6 altal észlelt jelenlét (hidnya) alapjan.

Teendd Leiras
Automatikus KIKAPCSOLAS Allitson be egy KIKAPCSOLAS-id&zitét

ugy, hogy tzembe Iépjen, amint a
mozgasérzékels észleli, hogy a szoba
ares.

Bedllitasi pont modositasa Adja meg a célhémérséklet beallitasi
[épéseit és idGtartomanyait fltés és
h{tés Gzemmddokhoz egyarant. Ha a
mozgdasérzékeld észleli, hogy a szoba
Ures, a rendszer noveli (h(tés Gzemmod)
vagy csokkenti (fités Gzemmad) a
célhémeérsékletet, amig el nem éri a
bedllitott hatdrértéket.

INFORMACIO

A funkcié akkor hasznalhatd, ha a beltéri egység mozgdsérzékel§ szenzorral van
felszerelve (opcionalis tartozék).

i @

INFORMACIO

Ez a funkcié nem hasznalhatd, ha a beltéri egységeket kdzponti vezérld irdnyitja.

i @

. INFORMACIO

l Ez a funkcid nem tdmogatott, ha a rendszer Sky Air RR vagy RQ kiltéri egységeket
tartalmaz.

. INFORMACIO

l Ez a funkcio nem hasznalhato, ha a beltéri egységeket csoportos vezérlés irdnyitja.

INFORMACIO

Olyan rendszereknél, ahol egyszerre tobb beltéri egység Gzemel, ezt a funkcidt a f6
beltéri egységre szerelt mozgasérzékels vezérli.

i @

KIKAPCSOLAS-id6zit6

Az id6zit6 bedllitdsa a rendszer automatikus Klkapcsolasdhoz. Az id&zit6
engedélyezhet§ vagy letilthatd. Az id6zité engedélyezésekor az id6zité miikodése
elindul minden esetben, amikor a rendszer BEkapcsol.

Az id6zit6 30~180 perc kozotti értéktartomanyban allithatd 30 perces |épésekkel.

Teljesitményfelvétel

Fogyasztasi adatok megtekintése és dsszehasonlitasa.

INFORMACIO

Ez a funkcid a beltéri egység tipusatol fliggéen érhetd el.

i

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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INFORMACIO

Ez a funkcié nem hasznalhato, ha a beltéri egységeket csoportos vezérlés iranyitja.

i @

INFORMACIO

Ez a funkcid nem tdmogatott, ha a rendszer Sky Air RR vagy RQ kiltéri egységeket
tartalmaz.

i @

INFORMACIO

A kijelzett energiafogyasztas eltéré lehet az aktudlis energiafogyasztastol. A
kijelzett adat nem egy kWh-mérés eredménye, hanem a mért Gzemi adatokbdl
szamitott eredmény. Egyes Gzemi adatok abszolut értékek, mas tényezék azonban
pusztan interpolaciok eredményei bizonyos tlréshatarral.

i @

Teljesitményfelvétel korlatozasa

Azon idGtartam bedllitdsa, amig a kualtéri egység korlatozza a legnagyobb
fogyasztast. Amennyiben a funkciét engedélyezi, a kultéri egység korlatozott
energiafogyasztassal (a szokdsos fogyasztas 70% vagy 40%-a) Uzemel a megadott
id&tartamban.

INFORMACIO

Ez a funkcid a kiltéri egység tipusatol fliggden érhetd el.

i

H6m. auto visszaall.

Az id6zit6 beadllitasa, hogy a rendszer automatikusan a célhémérséklet-értékre
allitsa a hémérsékletet. Az id6zitd kilon engedélyezhetd vagy letilthatd flités és
hités Uzemmoddhoz. Az id6zit6é engedélyezésekor az id6zité mikddése elindul
minden esetben, amikor a rendszer BEkapcsol. Amint az id&zit6 lejar, a
célhémérséklet mindig a bedllitott értékre modosul, amennyiben a célhémérséklet
kdozben megvaltoztattak.

Az id6zit6 30~120 perc kozotti értéktartomanyban allithatd 30 perces lépésekkel.

INFORMACIO

Ez a funkcid nem hasznalhatd, ha a beltéri egységeket kozponti vezérld irdnyitja.

i

15.5.6 Programozas

Program

Szervezze a rendszerml(iveleteket id6zit6é programokba. Ezzel a funkcidval a hét

minden napjara legfeljebb 5 id6zitett mUveletet allithat be. Legfeljebb 3 kilonbozd

id6zitd programot allithat be, de egyszerre csak 1 program lehet aktiv.

A mUvelet logikdja a kovetkezd:

1 Allitsa be az id6tartamot a m(ivelethez.

2 Vdlasszon BE vagy Kl értéket a rendszermlveletekhez, és allitsa be a

feltételeket.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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HA "Mdkddés" AKKOR

BE Allitsa be a miveletspecifikus
hémérsékleti célértéket hlitéshez és/
vagy flitéshez, vagy vélassza az aktudlis
célhémérséklet megtartdsat.

KI Valassza ki a héntartds engedélyezését
vagy letiltasat hiités és/vagy h(ités
mdvelethez.

Ha engedélyezte, dllitsa be a
mdveletspecifikus héntartasi
célhémérsékletet, vagy valassza az
aktualis célhémérsékletek megtartasat.

Tovabbi informaciokat lasd:
"Héntartas" [» 112].

INFORMACIO

Ha a "Kezd6képernyd célhémérséklet" beadllitas értéke "Szimbolum", akkor a
lehetséges célhémérsékleti tartomanyok csak korldtozottan hasznalhatok. Ha
azonban a "Kezd&képernyS célhémérséklet" bedllitds értéke "Szimbdolum", és a
célhémérséklet a program beallitdsa szerint valtozik, akkor a rendszer figyelmen kivil
hagyja a szokasos célhnémérsékleti korlatozasokat, és engedi, hogy a program tullépje
a bedllitott célh6mérsékleti tartomany hatarértékét. Tovabbi informacidkat lasd:
"Kezd6képernyd célhémérséklet: Szimbolum" [» 60].

i @

INFORMACIO

Ez a funkcio nem hasznalhatd, ha a beltéri egységeket kdzponti vezérld iranyitja.

i @

INFORMACIO

Ez a funkcid nem hasznalhatd, ha digitalis bemenet adapter BRP7A5* is tartozik a
rendszerhez.

i @

Sziinnap

A hét napjanak kivdlasztasa, amikor a program nem l|ép életbe. A kivalasztott
napokon az id&zités funkciokkal bedllitott mlveletek nem lesznek végrehajtva. A
szinnap funkcid engedélyezhetd vagy letilthatd. Engedélyezés esetén az Osszes
aktivra allitott id6zitésre érvényes lesz.

* INFORMACIO
l Tovabbi informdcidkat lasd: "Program" [» 109].

15.5.7 Konfiguralas és Gzemelés

Célhémérséklet logika

Allitsa be a célhémérséklet vezérlési logikat. Valassza ki, hogy a célhémérséklet
logikat a beltéri egység vagy taviranyitd vezérelje.

Célhémérséklet logika Leiras
Beltéri egység A célhémérséklet logikat a beltéri egység
vezérli.
Taviranyito A célhémérséklet logikat a taviranyitd
vezéreli.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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Taviranyitd célhémérséklet logika esetében vdlassza ki, hogy egyes vagy kettds

célhémérséklet logikat szeretne hasznalni.

Taviranyité célhémérséklet logika

Leiras

Egyes célhEmérséklet

Egy célhémérséklet szerepel, az
Uzemmaodtol fuggetlendl. Ebben az
esetben, az Uzemmad valtasa NEM
modositja a célhémérsékletet. Vagy
masik oldalrél megkozelitve: a
célhémérséklet mddositasa
megvaltoztatja a h(ités és a flités
Gzemmod célhémérsékletét is.

Kett8s célhdmérséklet

Két beallitasi célhémérséklet van: egy
kilon célhémérséklete van a hiités,
valamint a egy kulon célhémérséklete a
flités Gzemmodnak. Ebben az esetben,
az izemmad valtdsa MODOSITIA a
célhémérsékletet (vagyis a masik
Uzemmod célhémérsékletére valt). Vagy
masik oldalrél megkozelitve: a hiités
célhémérséklet mddositdsa NEM
valtoztatja meg a f(ités Gzemmod
célhémérsékletét is.

Kett6s célhémérséklet logika esetében dllitsa be a min. célhémérséklet

kilonbséget. Ez a lehetséges minimali
célhémérsékleteitdl:

= H{tés célhémérséklete > (flités cé
kialonbsége)

s eltérés a hités és fltés Uzemmod

[hémérséklete + min. célhémérséklet

= F(ités célhémérséklete < (hltés célhémérséklete — min. célhémérséklet

kilonbsége)

Vagyis:

= Ha hités célhémérsékletének csokkentése < (flités célhémérséklet + min.
célhémérséklet kilonbsége), akkor a vezérl6 automatikusan csokkenti a f(ités

célhémeérsékletét.

= Ha fltés célhémérsékletének novelése > (hltés célhémérséklet — min.

célhémérséklet kilonbsége), akkor a
célhémérsékletét.

' DIFF 3°C
|

vezérl6 automatikusan noveli a hdtés

18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25°

E DIFF 5°C
| | | | | | | |

26° 27° 28° 29°

18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25°

DIFF  Min. célhémérséklet-kiilonbség

26° 27° 28° 29°

INFORMACIO

i @

nem lehetséges bedllitani kett8s
alkalmazésban.

Ha a rendszer kozponti iranyitoberendezés vezérlése alatt all, a rendszer csak
korlatozott mértékben vezérelhetd ezen a tavirdnyiton keresztll. Ebben az esetben

célhémérsékleti logikat a Madoka Assistant

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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i

INFORMACIO

Ha a beltéri egységeket kdzponti vezérld irdnyitja, csak a beltéri egység vezérlési
logikdja hasznalhato.

i @

INFORMACIO

A beltéri egység célnémérséklet logika esetében a rendszer nem futtathatd Auto
GUzemmoddban. Ezért az Auto Uzemmdd VRV hészivattydkhoz — toérténd
engedélyezéséhez lépjen a taviranyito célhémérséklet logikajaba.

Héntartas

Engedélyezze a hdéntartasi

hémérsékletszabalyozast. A hdéntartds funkcid a

megadott tartomanyban tartja a helyiség hémérsékletét, amikor a rendszer
kikapcsol (felhasznaléi beavatkozasra vagy a KIKAPCSOLAS idé&zitével). Ennek
érdekében a rendszer atmenetileg fltés vagy hdtés Gzemmdoddban lUzemel, a
héntartds bedllitdsi pontja, valamint a helyredllitasi tényezd alapjan.

Példa:
OFF
33°C 35°C
E::.‘::E 10°C 12°C
Beallitasok Eredmény
Fltés Fdtési 10°C  |Ha a szoba hémérséklete 10°C ala
Uzemmaod héntartas csokken, a rendszer automatikusan
S, bedllitasi elinditja a f(tést. Ha a hémérséklet 30
P pontja perc mulva 12°C folé emelkedik, a
o o rendszer ledllitja a fltést és Ujra
Fltes +2 ) o .
s kikapcsol. Ha a szoba h6mérséklete Ujra
helyreallitasi R
) p 10°C ald csokken, a folyamat
tényez6 e
megismétlédik.
Hdtés Hdtés 35°C | Haaszoba hémérséklete 35°C folé
Uzemmad héntartas emelkedik, a rendszer automatikusan
bedllitasi elinditja a h{tést. Ha a h6mérséklet 30
* pontja perc mulva 33°C ald csokken, a rendszer
Hités _yeC leallitja ? htfte§t és UJ,rg klkaEcs?I.,Ha a
s szoba hémérséklete Ujra 35°C folé
helyreallitasi : o ia
. X emelkedik, a folyamat megismétlédik.
tényez6
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN BRCIH52W+K+S
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INFORMACIO

= A héntartas alapértelmezés szerint engedélyezve van.

i @

= A hdntartds legaldbb 30 percre bekapcsolja a rendszert, hacsak a héntartas
célhémérséklete nem véltozik, vagy a rendszert be nem kapcsoljak a BE/KI
gombbal.

= Amig a héntartas aktiv, nem modosithatok a ventilator sebességének bedllitasai.

® Ha a hoéntartas funkcié akkor kapcsol be, amikor a rendszer automatikus
lUzemmadra van allitva, akkor a hiités vagy a f(ités kapcsol be, attél fliggben, hogy
melyikre van szlikség. A vezérl6 képernydn az lzemmaddnak megfelel6 héntartasi
célhémérséklet jelenik meg.

® Ha a Héntartas aktiv és a "Kezddképernyd célhémérséklet" beallitas értéke
"Szimbolum", akkor a Héntartds mivelet jelzése nem jelenik meg a taviranyitd
kezd6képernydgjén.

INFORMACIO

Ez a funkcid nem hasznélhato, ha a beltéri egységeket kdzponti vezérlé iranyitja.

i @

INFORMACIO

A héntartdsi Uzemmodd alapértelmezett hatdrértéke [33°C-37°C] h(téshez és
[10°C-15°C] f(itéshez. Ezek a hatarértékek nem modosithatok.

i @

P&

Egyéni leveg6aramlas iranya

Allitsa be a leveg&aramlds irdnyat minden egyes beltéri egység levegékimenetéhez.
A rendszer tipusa hatdrozza meg, hogy legfeljebb hany beltéri egységen végezheti
el ezeket a bedllitdsokat:

Rendszer Beltéri egységek maximalis szama
Sky Air 4
VRV 16

Kazettds tipusu beltéri egységeknél az egyes levegékimenetek azonositdsa az alabbi
kijelz6kkel végezhet6 el:

T =] T

oo @

INFORMACIO

Ez a funkcid a beltéri egység tipusatol fliggéen érhetd el.

i @

H6m. tart.

Allitsa be a héntartas hémérsékleti hatarértékeit hiités és flités izemmadhoz is.

INFORMACIO

Ez a funkcio nem hasznalhatd, ha a beltéri egységeket kdzponti vezérld irdnyitja.

i

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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INFORMACIO

@

l A flités és a hlités Gzemmadd alapértelmezett hatdrértéke [16°C-32°C], flggetlenul
attol, hogy engedélyezte-e a "HEmérsékleti tartomany korlatozasa" beallitast. Ezek a
hatarértékek nem léphetdk tul.

Aktiv leveg6favas-keringetés

Engedélyezze az Aktiv levegsfuvas-keringetés beadllitast, ha egységesebb
héeloszlast szeretne a szobaban.

Ha engedélyezze az Aktiv levegéfuvas-keringetés bedllitdst, a beltéri egység
ventilatorsebességének és a levegéfuvas irdnyanak szabdlyozdsa automatikusan
torténik, igy a ventildtorsebesség és a levegsfuvas irdnyanak manudlis mdédositdsa
nem lehetséges.

Hités/f(ités mestermod

Allitson be egy beltéri egységet (vagy egységcsoportot) h(ités/flités mesternek. Ha
tobb beltéri egység csatlakozik egy kultéri egységhez, ezen egységek egyikét (vagy
a beltéri egységek csoportjat, csoportos vezérlés esetében) a hités/flités mester
(f6) egységének kell bedllitani. A tobbi egység/csoport ezt kovetben a hiités/flités
segéd egysége lesz, és mUikodtetésiket a mester egység vezérli (pl.egy kiltéri
egység nem engedélyezi egy beltéri egységnek a hités lzemmodd elvégzését,
mikozben egy masik egység flitést végez).

Ha a beltéri egység vagy egységcsoport h(tés/flités mester egységként van
beallitva, akkor a tobbi egység/egységcsoport automatikusan a mester egység
segédje lesz. Amennyiben egy segéd egységet szeretne mester egységnek
bedllitani, el6szor csatlakoztassa az alkalmazdst a jelenleg aktiv f6 egység
vezérl6jéhez, és vonja ki az egységet a mestermddbdl, majd allitsa be a (segéd)
egységet mesternek.

A leveg6aramlds irdnytartomanya

A beltéri egység leveg6fuvasi irdnyanak tartomdanyat a felszerelési helynek
megfelel6en hatdrozza meg. Ez a funkcid csak padlon allo beltéri egységekhez
elérhet6. Legfeljebb 16 beltéri egységen végezheti el ezeket a bedllitdsokat.

Balra Kozépen Jobb
.
" _ "

A tartomanyok megfelelnek az aldbbi levegéfuvasi iranyoknak:

Balra Kozépen Jobb

Balra legyez Szélesen legyez Jobbra legyez

7 7 N

INFORMACIO

Ez a funkcid a beltéri egység tipusatol figgden érhetd el.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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INFORMACIO

Olyan rendszereknél, ahol egyszerre tobb beltéri egység Gzemel, a levegéflvasi irany
tartomanya az egyes egységekhez is beallithatd, ha a taviranyitot kilon csatlakoztatja
a beltéri egységekre.

i @

Huzatmegel6zés

Megakaddlyozza, hogy a beltéri egység leveg6t fujjon az emberekre, a
mozgdasérzékel( altal észlelt jelenlét (hianya) alapjan.

INFORMACIO

°
l A funkcid akkor hasznalhatd, ha a beltéri egység mozgasérzékel6 szenzorral van
felszerelve (opcionalis tartozék).

INFORMACIO

Ez a funkcid nem tdmogatott, ha a rendszer Sky Air RR vagy RQ kuiltéri egységeket
tartalmaz.

i @

Gyorsinditas
A gyorsinditas aktivalasa gyorsan kellemes h6mérsékletet hoz étre a helyiségben.

Ha a gyorsinditas aktiv, a kultéri egység megnovelt teljesitménnyel mkodik. A
beltéri egység ventilatorsebességének szabdlyozdsa automatikusan torténik, igy a
ventilatorsebesség manudlis médositdasa nem lehetséges.

Aktivalas utan a gyorsinditas legfeljebb 30 percig lesz érvényben. 30 perc elteltével
a gyorsinditas automatikusan kikapcsol, és a rendszer visszadll a normal
Uzemmoddra. Emellett a gyorsinditas kikapcsol attél a pillanattdl kezdve, hogy az
Uzemmodot manudlisan médositjak.

A gyorsinditds CSAK akkor aktivalhatd, amikor a rendszer h(tés, flités vagy
automatikus Gzemmaodban van.

. INFORMACIO

l Ez a funkcid csak Sky Air beltéri egységekhez elérhetd.

. INFORMACIO

l Ez a funkcid nem tdmogatott, ha a rendszer Sky Air RR vagy RQ kiltéri egységeket
tartalmaz.

Jégmentesités lizemmad

Ugyeljen rd, hogy a rendszer jégmentesités tzemmoddban mkddjon, mivel ez
megel6zi a kiltéri egységen lerakddott jég miatt bekovetkezd flitésteljesitmény-
veszteséget.

INFORMACIO

o
l A rendszer hozzavetdleg 6-8 percen utan folytatja a normal tzemmadot.

Funkcio zarolasa

Tegye elérhetetlenné a funkcidkat és az lzemmaddokat zarolasal. Az aldbbi funkcidk
és Uzemmodok zarolhatok:

Taviranyito « Menii gomb [@

BRCIH52W+K+S 4 DAIKIN Referencia Utmutato a beszereléshez és a hasznélathoz
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Funkciok

CélhEmérséklet
Ventilator sebessége
Uzemmad
LevegGaramlds irdnya
Rendszer BE/KI

HEm. tart.

Héntartas

Jelenlét érzékel§ - Célhé&mérséklet
bedllitasa

Jelenlét  érzékel6 - Automatikus

KIKAPCSOLAS

Célhémeérséklet bedllitasiddzité
KIKAPCSOLAS-id6zit8
Teljesitményfelvétel korldtozasa
Program

Sz(ir6 auto. tisztit.

Datum ésidé

Huzatmegel6zés

A levegBaramlas iranytartomanya
Funkciovaltas

Kilsé bemenet zaroldsa

Egyéni leveg8aramlas irdnya
Szell6ztetés sebessége

SzellGztetési Gzemmad

Uzemmadok

Automatikus
H(tés

Fltés
Ventildtor
Szaritas

SzellGztetés

i @

INFORMACIO

* Ha zdrol egy jelenleg éppen aktiv izemmddot, akkor az Gzemmodd a bedllitdsok
mentésekor és a menu elhagyasakor is aktiv marad. Az tzemmad csak akkor valik
elérhetetlenné, ha izemmodot valt.

* Ha az OSSZES lizemmadot zarolja, akkor nem lehet masik lizemmaddra valtani a
zarolas pillanataban aktiv Gzemmaodrol.

Taviranyité

A funkcidk és Uzemmoddok zaroldsa az alkalmazdson valtozdst eredményez a

tavirdnyiton.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz
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Miikédés Taviranyité
Kezddképernyd Ha zarolja a taviranyité kezdd
képernydjérél vezérelhetd funkciokat/
gombokat, akkor a taviranyitd a zarolt
képernySt mutatja az adott funkcidk/
gombok haszndlata esetén.
Fémen Ha a taviranyitd f6 mendelemei kozé

tartozo funkciokat zarol, ebben az
esetben ezek a funkciok athdzva
jelennek meg a menlben, és egy lakat
ikonnal egyltt szerepelnek.

Uzemmaddok zaroldsakor a vezérlé
egyszer(ien kihagyja ezeket az
Uzemmaddokat a menibdl.

Csendes lizemmad

Azon id6tartam beallitdsa, amig a kiltéri egység csendesebben tizemel.

INFORMACIO

°
l Ez a funkcid a kiltéri egység tipusatol figgben érhetd el.

Kiils6 bemenet zarolasa

A kilsé bemenet reteszelése lehetévé teszi kiilsé érintkezdk beépitését a rendszer
vezérlési logikdjaba. Ha kulcskartyat és/vagy ablakérintkez6t rendlenek hozza a
vezérléshez, akkor a rendszer képes lesz reagdlni a kulcskartya behelyezésére/
eltdvolitasara és/vagy az ablakok nyitasara/zarasara.

Tovabbi informaciokat 1asd: "A kilsé bemenet zaroldsanak ismertetése" [» 82].

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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INFORMACIO

@
l A funkcié haszndlatahoz digitalis bemenet adaptert BRP7A5* is be kell épiteni a
rendszerbe.

= Ugyeljen ra, hogy a digitalis bemenet adapter és annak valaszthatd érintkez6i
(ablak érintkezd B1 és kulcskartya érintkezé B2) megfelel6en legyenek beszerelve.
Gy6z6djon meg rodla, hogy a digitdlis bemenet adapter fesziltségmentes
kontaktusa a megfelel6 allasban van. A digitalis bemenet adapter beszerelésével
kapcsolatban lasd a digitalis bemenet adapter szerelési kézikonyvét.

* Ha a digitdlis bemenet adapter nem muikodik megfelel6en, a kilsé bemenet
reteszelés nem jelenik meg a menuben.

* Amennyiben a digitalis bemenet adapter a rendszer része, a rendszer nem
engedélyezi segéd tavirdnyito csatlakoztatasat.

= Amennyiben a digitdlis bemenet adapter a rendszer része, nem lehetséges az
id6zit6 funkcid hasznalata.

= Amennyiben a digitalis bemenet adapter és a kbzponti vezérl6 a rendszer része, a
kilsé bemenet reteszelés funkciot a kézponti vezérlé, nem pedig az adapter
vezérli.

15.5.8 Karbantartas

R32 hiit6kozeg beallitasai
R32 hiit6kozeg rendszerbeallitasai
A h(it6kozeg-szivargds a Madoka Assistant alkalmazas haszndlatdval tesztelhetd.

1 Az alkalmazdsban navigdljon az R32 h(it6kdzeg beadllitdsai lehetdségre a
Karbantartas részben, a Egység bedllitdsai menlpont alatt.

2 Koppintson az "R32 h(it6kozeg rendszerbeallitdsai" lehetGségre.

Koppintson a Prébariasztas és villogd LED lehetdségre a hilitékozeg-szivargasi
riasztas teszteléséhez.

Eredmény: A h(it6kozeg-szivargas riasztasi teszt elindul.

4 Koppintson a Prébariasztds és villogd LED ledllitdsa pontra a riasztas
ledllitdsdhoz.

Eredmény: A h(it6kozeg-szivargas riasztasi teszt leall.
Felligyelt szoba cime

Allitson be egy egyedi felligyelt szoba cimet minden beltéri egységhez. Kotelezd
bedllitani egy egyedi feligyelt szoba cimet minden beltéri egységhez, ha a
taviranyito "Fellgyelet" Gzemmaddra van beallitva. El8szor valasszon ki egy beltéri
egységet az egység szamaval, majd rendeljen hozzad egy egyedi fellgyelt szoba
cimet. Ha a fellgyelt szoba cime nincs bedllitva, akkor a riasztdsok nem lesznek
tovabbitva a taviranyitéra "Fellgyelet" Gzemmaodban.

A fellgyelt szoba cimének a Madoka Assistant alkalmazasban vald bedllitasahoz
navigdljon az R32 h(it6kozeg bedllitdasai lehetbségre a Karbantartas részben, a
Egység beadllitdsai menlpont alatt. Ezutan koppintson a Fellgyelt szoba cime
lehetdségre a beltéri egység felligyelt szobacimének kezeléséhez.

Hibak és figyelmeztetések

Tekintse at a hibael6zményeket, és ideiglenesen engedélyezze/tiltsa le a hibak és/
vagy a figyelmeztetések értesitéseit.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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Egység szama

e

A hibdk és figyelmeztetések kildése alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Tiltsa le a "Hibdk kijelzése" és "Figyelmeztetések kijelzése" funkciot, hogy a
rendszer 48 dran at ne kildjon hibajelzéseket és figyelmeztetd értesitéseket. 48
ora elteltével a "Hibdk kijelzése" és "Figyelmeztetések kijelzése" funkcidk Ujra
engedélyezve lesznek.

Mddositsa a beltéri egység(ek) egységszamat. Az egyes beltéri egységek
konfiguralasahoz ezeknek az egységeknek egységszamot kell adni. A beltéri egység
egységszama a listan elfoglalt helye. Ha egy egységnek Uj egységszamot szeretne
adni, mdédositsa a listdn elfoglalt helyét, ehhez helyezze at egy lres helyre vagy
cserélje fel egy masik beltéri egységgel. Ha segitségre van szliksége a fizikai beltéri
egység azonositdsahoz, koppintson az egység ventildtor ikonjara a ventildtor
bekapcsoldsdhoz.

Szlir6 auto. tisztit.

AirNet cim

Csoportcim

e

INFORMACIO

A funkcié akkor haszndlhatd, ha a beltéri egység Ontisztitd diszitépanelekkel van
felszerelve (opcionalis tartozék).

i @

Engedélyezze a beltéri egység automatikus szlrdtisztitasat, és adjon meg hozza
id6tartamot.

Porgylijt6-karbantartas visszaallitasi id6zitdje

Ha elérkezett az Ontisztito diszitépanel porgydjtjének tisztitasi ideje, az alkalmazas
értesitést jelenit meg a mkddési képernyén. Uritse ki a porgy(jtét és tordlje az
értesitést.

Rendeljen AirNet cimeket a beltéri és kiltéri egységekhez, amelyekkel a rendszer
az AirNet fellgyeleti és diagnosztikai rendszerhez csatlakozik. EIGszor valasszon ki
egy egységet az egység szamaval, majd rendeljen hozza AirNet cimet.

Rendeljen cimeket a beltéri egységekhez, amelyekkel a rendszert kozponti
vezérl6eszkdzhoz kapcsolja. Rendelhet egy cimet a vezérl6hoz csatlakozd beltéri
egységek csoportjahoz vagy az egyes beltéri egységekhez.

Sz(ir6 értesitések

Ertesités elvetése

Az alkalmazds megjeleniti az értesitést a mikodési képernydn, amikor ideje
elvégezni az alabbi, sz(ir6vel kapcsolatos karbantartasi tevékenységek egyikét:

= Beltéri egység szlir6cseréje.
= Beltéri egység sz{rbtisztitasa.
= Beltéri egység elemeinek tisztitasa.

Végezze el a szUkséges karbantartdst, majd tordlje az értesitést.

INFORMACIO

[ ]
l A beltéri egység karbantartdsara vonatkozd tovabbi informacidkat lasd a beltéri
egység Uzemeltetési kézikonyvében.

BRCIH52W+K+S
Madoka vezetékes taviranyito
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ElérhetGség

Ertesitési id6zits visszaallitasa
A sz(r6 karbantartdsdanak hatdridejét id6zit6k szabdlyozzdk. Az alkalmazas

karbantartdsi értesitést kild minden alkalommal, amikor egy id&zité lejar. Az
id6zit6k visszaallithatok.

INFORMACIO

[ ]
l A funkcidé haszndlatdhoz az alkalmazast telepité UGzemmoddban kell hasznélni. A
telepité Gzemmaod aktivalasat lasd: "15.3.4 Telepité Gzemmaod" [» 100].

Adja meg a rendszer szervizelési karbantartéjanak telefonszamat.

Helyszini beallitasok

Végezze el a beltéri egység és a taviranyitd helyszini bedllitasait. A lehetséges
helyszini bedllitasok attekintését lasd: "Beltéri egység helyszini bedllitasok" [» 74]
és "Taviranyité helyszini beallitasok" [» 76].

A bedllitas médja

A helyszini beallitdsok a kovetkezd elemeket tartalmazzak:

= Mddok

= Egységek

= Bedllitdsok

= Ertékek

A helyszini beallitds eljarasai eltéréek lehetnek attdl fliggden, hogy a beallitdsokat

egyedi beltéri egységekhez, beltéri egységek csoportjdhoz vagy taviranyitéhoz
végzi-e el.

Helyszini beallitasok tipusa Eljaras

Egyes beltéri egységek = Allitsa be a "Beltéri egység" helyszini
bedllitdsanak tipusat.

= Adja meg az Gzemmoddot. A helyszini
bedllitdsok tabldzatban keresse meg a
zarojelbe tett szamot a "Mode"
oszlopban.

= Az egységszam bedllitasdval adja meg,
hogy melyik egységre legyen érvényes
a beallitas.

= Az alkalmazds megfelel6 csempéjére
koppintva adja meg a beadllitast. A
helyszini  beallitdsok  tadbldzatban
keresse meg a bedllitdsokat az SW
oszlopban.

= Adjon meg egy értéket az adott
bedllitadshoz.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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Helyszini beallitasok tipusa

Eljaras

Beltéri egységek csoportja

Allitsa be a "Beltéri egység" helyszini
bedllitasanak tipusat.

Adja meg az Gzemmoddot. A helyszini
bedllitasok tablazatban keresse meg a
NEM zardjelbe tett szdmot a "Mode"
oszlopban.

NE dllitson be a egységszamot (a
bedllitds a csoport Osszes egységére
érvényes lesz).

Az alkalmazas megfelel6 csempéjére
koppintva adja meg a beadllitast. A
helyszini  bedllitdsok  tablazatban
keresse meg a bedllitdsokat az SW
oszlopban.

Adjon meg egy értéket az adott
beallitashoz.

Taviranyito

Allitsa be a "Taviranyitd" helyszini
bedllitdsanak tipusat.

Adja meg az lizemmaddot.

Az alkalmazas megfelel6 csempéjére
koppintva adja meg a beadllitast. A
helyszini  beallitdsok  tadbldzatban
keresse meg a bedllitdsokat az SW
oszlopban.

Adjon meg egy értéket az adott
beallitashoz.

Alapértelmezett értékek

Az alapértelmezett helyszini beallitdsok értékei a beltéri egység modelljétdl
figgben eltéréek lehetnek. A tovabbi informaciokat 1dsd a beltéri egységek
szervizelési kézikonyvében. Az aldbbi helyszini bedllitdsok alapértelmezett értékei

minden beltéri egységnél azonosak:

Helyszini beallitas

Alapértelmezett érték

Termosztat érzékel6 02
Héntartds 04
Ablak érintkezé B1 02
Kulcskartya érintkezé B2 02
A leveg6aramlds iranytartomanya 02
Taviranyito-termosztat érzékeld 02
Valtas atfedési ideje 03

BRCIHS2W+K+S PDAIKIN

Madoka vezetékes taviranyito
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INFORMACIO

i

= A beltéri egységhez csatlakoztatott valaszthatd tartozékok maddosithatnak egyes
helyszini beallitasokat. A tovabbi informaciokat ldsd az opcionalis tartozék
szerelési kézikonyvében.

= Az egyes tipusu beltéri egységek adott helyszini beallitasait Iasd a beltéri egységek
szerelési kézikonyvében.

= A kUltéri egység helyszini bedllitdsai csak a kultéri egység PCB-paneljérdl
konfiguralhaték. A tovabbi informacidkat lasd a kultéri egység szerelési
kézikonyvében.

= A csatlakoztatott beltéri egységhez nem hasznalhatd helyszini beallitasok nem
jelennek meg.

Funkciovaltas
Aktivalja a funkciovaltast annak érdekében, hogy a beltéri egységek felvaltva
mikodjenek (felvaltva egy beltéri egység kikapcsol), ez noéveli a rendszer
élettartamat és megbizhatdsagat.
A funkciévéltas kritikus kornyezetben mikods egységekhez lett tervezve (pl.
szervertermekhez, ahol nagy h(tésteljesitmény szikséges). llyen esetekben a
rendszer egy tovabbi kiegészit§ egységgel van felszerelve. A funkcidvaltas
aktivdlasa lehet6vé teszi:
= Valtas: mivel a rendszer tobb egységgel van felszerelve, mint ami a flités/
hitésteljesitmény biztositdsdhoz sziikséges, az egyik egység inaktiv marad normal
Gzemelés kozben. A bedllitott id6tartamot (vagyis a "Valtas ciklusideje") kovetéen
az inaktiv egység m(ikodésbe |ép, és az el6z6leg aktiv egység inaktiv allapotra valt
(ez a funkciovéltas). Mivel az egységek csak felvaltva mikodnek, a rendszer
élettartama megné.
= Kiegészités: a kiegészitd egység lehetévé teszi a redundans rendszermikddést.
Ha az aktiv egység meghibdsodik, a Funkcidvaltas biztositja, hogy egy inaktiv
egység atvegye a helyét.
A Inaktiv kiegészits egység
B Hibds egység
. INFORMACIO
l Ez a funkcid csak akkor hasznalhatd, ha a beltéri egységeket csoportos vezérlés
iranyitja.
Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN BRCIH52W+K+S
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INFORMACIO

= Ahhoz, hogy a kiegészit6 egység elérje hiitési/flitési kapacitasat, atfedési idé
szlikséges, mely soran az 6sszes beltéri egység aktiv. Tovabbi informaciokat lasd:
"Beltéri egység helyszini beallitasok" [» 74] (1E-7 helyszini beallitas).

i @

= A valtasi sorrendet a bedllitott egységszdm hatdrozza meg. A beltéri egységek
egységszamanak modositasanak leirdsat lasd: "Egység szama" [» 119].

Préobaiuzem

Végezze el a beltéri egység prébalzemelését. Probalizemelés kdzben a beltéri
egységek kulonféle tzemmaddok és funkciok kozott valtanak, igy ellendrizhetd, hogy
készen dllnak-e az Gzemelésre.

Mikor

A prébalzemeltetést csak az aldbbiak elvégzését kovetden hajtsa végre:
= H(it6kozegesovek felszerelése;
= Elvezetd csovek felszerelése;

= Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa.

Jellemz6 munkafolyamat

A prébailzem elvégzése jellemz&en a kovetkez6 szakaszokbdl all:
1 Proébalizem aktivalasa (Madoka Assistant alkalmazas),

2 A beltéri egység funkcidinak tesztelése a "A probalzem végrehajtasa" [» 124]
részben szerepl6 Utmutatdsok szerint,

Prébalizem deaktivalasa (Madoka Assistant alkalmazas),

A hibael6zményeket ellendrzése a lehetséges hibakat keresve.
Ha lehetséges, a hibak okanak megszintetése.

Szlkség esetén az eljards megismétlése.

A U B W

. INFORMACIO
l Ez a funkciod csak Sky Air beltéri egységekhez elérhetd.

. INFORMACIO

l Lasd még a beltéri és kiltéri egység izemeltetési kézikonyveét.

Ovintézkedések a probaiizem elvégzésekor

= A beltéri egység és a kiltéri egység huzalozasa elkészult.

= Abeltéri egység és a kiltéri egység kapcsolédobozanak fedele le van zarva.

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a rendszert az izemeltetés
el6tt 6 draval tapfesziltség ald kell helyezni, hogy a forgattyuhazf(ités aramot kapjon.

VIGYAZAT
A rendszer inditasa el6tt ellenérizze a kovetkezbket:

. INFORMACIO

A hitékozegesovek, a kondenzvizcsovek szerelése, majd az elektromos huzalozas
elvégzése utan tisztitsa meg a beltéri egység belsejét és a diszitGpanelt.
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A prébalizem végrehajtasa

1 Gyd6z6djon meg rdla, hogy a beltéri egységen |évSé gdz- és folyadék-
elzardszelepek nyitva vannak.

INFORMACIO

[

l Lehetséges, hogy a h(it6kozegkorben nem emelkedik a nyomas nyitott elzarészelep
mellett sem. Ennek oka lehet az, hogy a szabalyozdszelep (vagy hasonld eszkoz)
blokkolja a h(it6kozeget, és nem zavarja meg a probatizemelést.

2 Nyissa meg a Madoka Assistant alkalmazast.

Navigdlion a  prébalzemelésra  kivdlasztott  beltéri  egység(ek)hez
csatlakoztatott taviranyitd vezérl6 képernydijére.

4 Avezérl6 képernydén allitsa be a hités Gzemmaodot.

Lépjen az Egység beadllitdsai mendre, a vezérl§ képernyd jobb felsd sarkdban
taldlhato fogaskerékre koppintva.

Eredmény: Jelenleg az Egység bedllitdsai menlben tartdzkodik.

6 Gorgessen le a Karbantartas részre, és koppintson a Prébalizem pontra.
Eredmény: Jelenleg az Prébalizem menUben tartdzkodik.

7 Koppintson az Prébailizemelés inditdsa lehet&ségre.

Eredmény: A beltéri egység(ek) probalzemelés modba lépnek, ekdzben
normal Gzemmaod haszndlata nem lehetséges.

Térjen vissza a vezérl6 képernydre.
Koppintson az Fliggdleges levegéfuvasi irdny lehetdségre.
10 Koppintson az Rogzitett lehet&ségre.

11 Haladjon végig az 6t rogzitett levegdfuvasi irdnyon, és erésitse meg, hogy a
beltéri egység ennek megfelel6en mozgatja a szarnyakat.

12 Térjen vissza a Prébalizem menibe.
13 Koppintson az Prébalizemelés ledllitasa lehet&ségre.

Eredmény: A beltéri egységek kilépnek a probaiizem tzemmaddbdl. Ujra
elindithatja a normal m(ikodést.

14 Lépjen az "13 Mdkodés" [r 50] modba, és erdsitse meg, hogy a beltéri
egység(ek) az itt bedllitott adatok szerint mikodik/mikodnek.

15 Ellendrizze a hibael6zményeket. Szlkség esetén sziintesse meg a hiba okat,
majd végezze el Ujra a tesztlizemelést.

INFORMACIO

[ J
l A prébatizem 30 perc mulva befejezédik.

Egység allapota
Az Egység allapota bedllitassal elvégezhetd:

= Adatlekérés: adjon meg egy kédot, hogy a rendszer lekérje a beltéri vagy kiltéri
egység elemeire vonatkozd specidlis adatokat. ElGszor vélasszon ki egy egységet
az egység szamaval, majd adja meg a kodot az adatlekérés inditdsahoz.

= Beltéri egység: a rendszerben elhelyezett kilonféle érzékelSkrél kuldott adatok
megtekintése. ElIGszor valasszon ki egy egységet az egység szamaval.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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INFORMACIO

Az adatlekérés funkcié csak akkor jelenik meg a meniben, ha az alkalmazast telepité
Gzemmaddban haszndlja. A telepité GUzemmdd aktivaldsat lasd: "15.3.4 Telepitd
Uzemmaod" [» 100].

i @

Uzemérak

Beltéri és kultéri egység Uzemardinak fellgyelete.
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16 Karbantartas

Ebben a fejezetben

16.1  Biztonsagi dvintézkedések a karbantartdsra VONatkOZO@aNn ..........ccviiiiiiiiiiiiiiee e 126

16.2  Karbantartds ismertetése
16.3  Afigyelmeztet6 képernyd torlése

16.4  Ataviranyitd tisztitasa
16.5  Tisztitsa meg a sz(ir6t jelzés
16.5.1  TAVOIIS@ €1 @ SZUIGTE JRIZES .....viiitiieeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt 128

16.1 Biztonsagi ovintézkedeések a karbantartasra vonatkozoan

FIGYELEM

Miel6tt barmilyen karbantartasi vagy javitasi tevékenységhez fogna, a taviranyitoval
dllitsa le a rendszer m(kodését és kapcsolja ki a tdpellatas f6 megszakitojat.
Lehetséges kovetkezmény: aramitést vagy sérulés.

MEGJEGYZES

NE hasznaljon a taviranyito tisztitasara szerves oldoszereket, példaul festékhigitot.
Lehetséges kovetkezmény: kdrosodas, dramutés vagy tlz.

FIGYELEM

NE mossa le a taviranyitot. Lehetséges kovetkezmény: elektromos zarlat, aramutés
vagy tlz.

> o P

° INFORMACIO

l Ha nem tudja egyszerlien eltavolitani a fellleten talalhaté szennyezG6dést a
taviranyito tisztitasakor, akkor martsa a ruhat vizzel higitott semleges tisztitdszerbe,
alaposan csavarja ki, majd tisztitsa meg a fellletet. Ezt kdvet6en torolje szarazra egy
szdraz ruhaval.

16.2 Karbantartds ismertetése

Ha a beltéri egység részegysége karbantartast igényel, a vezérld BN jelzést jelenit
meg a kezd6képerny6n és figyelmeztet§ képerny6t hoz Ilétre. Lépjen a
figyelmeztet6 képernybre, ellenérizze, hogy melyik részegység igényel
karbantartast, végezze el a karbantartasi feladatot és torolje a figyelmeztetd
képernydt.

Az alabbi figyelmeztets képerny6k vonatkoznak a beltéri egység karbantartasara:

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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Tisztitsa meg a beltéri egység szlréjét Cserélje a beltéri egység sz(irdjét

Uritse ki a beltéri egység porgy(jtéjét —
A

A figyelmeztet§ képernyé megtekintése a bedllitott allapotjelz6 mddtdl (vagyis

"Normal", "Hotel 1" vagy "Hotel 2") fligg&en eltér eljarast igényel.

X

INFORMACIO

[ ]
l Alapértelmezésben a vezérld allapotjelzé6 mddja "Hotel 2".

Allapotjelz6 méd: "Normal"

El6feltétel: A tavirdnyitd a kezd6képernyét jeleniti meg, és BN jelzi a karbantartas
szlkségességét.

1 Nyomja meg a[® gombot.

Eredmény: A vezérl§ a figyelmeztetd képernyét jeleniti meg.

Allapotjelz6 méd: "Hotel 1" és "Hotel 2"

El6feltétel: A taviranyité a kezdbképernyét jeleniti meg, és BN jelzi a karbantartas
szlkségességét.
2 Nyomja mega @ gombot, és tartsa lenyomva.
Eredmény: A taviranyitd a tajékoztatd képernydt jeleniti meg.
H 01.00.00@3
@ El" I"K l"'\
L) &y QIBA

v

3 Nyomja mega O] gombot, és tartsa lenyomva.

Eredmény: A vezérl§ a figyelmeztetd képernyét jeleniti meg.
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16.3 Afigyelmeztetd képernyd torlése

El6feltétel: A tavirdnyité a kezd6képernydt jeleniti meg, és B jelzi a karbantartas
szUkségességét.

1 Lépjen afigyelmeztetd képernydbre.

2 Szintesse meg a figyelmeztetd képernyd okat.
3 Nyomja meg a ld gombot a figyelmeztetd képernyé torléséhez.

Eredmény: A tavirdnyitd visszatér a kezd6képernydére. Ha a figyelmeztetd képernyd
okat megfelelSen szlintette meg, a M kijelzés eltlnik.

. INFORMACIO

l A figyelmezteté képernyé megtekintése a beadllitott allapotjelz6 modtol (vagyis
"Normal", "Hotel 1" vagy "Hotel 2") flgg6en eltéré eljarast igényel. Tovabbi
informaciokat lasd: "16.2 Karbantartas ismertetése" [» 126].

16.4 A tavirdnyito tisztitasa

1 Akijelz6t és a tavirdnyito tobbi fellletét szaraz ruhdval torolje le.

16.5 Tisztitsa meg a sz(rét jelzés

Ha a beltéri egység szlir6je szennyezett és tisztitasra szorul, akkor a taviranyitén
jelzés jelenik meg a kezd6képerny6 bal felsé sarkdaban, és - amint megprobal
belépni a kezd6képernydrél a fémenibe, 'Tisztitsa meg a sz(ir6t' képernyd jelenik
meg.

16.5.1 Tavolitsa el a sz(ir6t jelzés

El6feltétel: Amint megprobal belépni a kezd6képernyérél a fémeniibe, a 'Tavolitsa
el a sz{r6t' képernyd jelenik meg.

1 Tisztitsa meg a szlr6t.

2 Nyomja meg a ld gombot a 'Tisztitsa meg a sz{r6t' jelzés torléséhez.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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17 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

17.1 A DElteri @8YSEE NIDAKOGIAI ... viuieiieieiet ettt ettt etttk ettt n et
17.2  HUitékozeg-szivargds érzékelve ..o
17.2.1 A h(t6kozeg szivargdsjelzésének ismertetése

17.2.2  Szivargasjelzés riasztas 1@AIIMTASA. .. ...cooiiviieiieit ettt

17.1 A beltéri egység hibakodjai

Rendszerhiba esetén a vezérl§ jelzést jelenit meg a kezddképernyén, és
hibaképerny6t hoz létre. Lépjen a hibaképernyére, ellendrizze a hibakddot,
szintesse meg a hiba okat, majd nyomja meg a gombot a hibaképernyé
torléséhez. A hibakddok listdjat és a kodok jelentését a beltéri egység
dokumentdcidja ismerteti.

A hibaképerny6 megtekintése a bedllitott allapotjelz6 modtdl (vagyis "Normal",
"Hotel 1" vagy "Hotel 2") fligg&en eltéré eljarast igényel.

INFORMACIO

o
l Alapértelmezésben a vezérld allapotjelz6 modja "Hotel 2",

Allapotjelz6 méd: "Normal"
Eléfeltétel: A taviranyito a kezdsképernyét jeleniti meg, és M jelzi a hibat.
1 Nyomja meg a[® gombot.

Eredmény: A vezérl§ a hibaképerny6t jeleniti meg.

Allapotjelz6 méd: "Hotel 1" és "Hotel 2"
El6feltétel: A taviranyitd a kezd6képerny6t jeleniti meg, és jelzi a hibat.
2 Nyomjamega O] gombot, és tartsa lenyomva.
Eredmény: A tavirdnyité a tajékoztatd képernydt jeleniti meg.
H 01.00.00@3

@ l"‘
[ G
(]

3 Nyomja meg a [® gombot, és tartsa lenyomva.

Eredmény: A vezérl§ a hibaképernyét jeleniti meg.
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INFORMACIO

i @

Ha a taviranyitd "Fellgyelet" Uzemmaodra van allitva, a tdviranyité a hibds beltéri
egységhez hozzaadja a "felligyelt szoba cime" adatot a hibaképernyén. "Feligyelet"
modban kotelezd beallitani egy egyedi "felligyelt szoba cimet" minden beltéri
egységhez. A "fellgyelt szoba cime" a Madoka Assistant alkalmazasban allithatd be.
Felhivjuk figyelmét, hogy tobb szivargas jelentkezése esetén csak az elsé hibas egység
jelenik meg.

A taviranyito tzemmaodjainak bedllitasat lasd: "12.1 A vezérl6rél" [» 45].

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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17.2 HUt8kozeg-szivargas érzékelve

Ha a rendszer hiit6koteg-szivargdst észlel, a taviranyitdn riasztds jelenik meg és a
Madoka Assistant alkalmazds értesitést kiild. Kapcsolja ki a riasztast és nyugtdzza az

értesitést.

17.2.1 A h(t6kozeg szivargasjelzésének ismertetése

A h(it6kozeg-szivargas esetén a tavirdnyiton megjelend informacio a taviranyitén

bedllitott Gzemmaodtdl fugg.

Normal és Csak riaszto lizemmod

FG taviranyito

Segéd taviranyito

A vezérld megjeleniti a szivargd beltéri
egység szamat

A vezérlé nem jeleniti meg a szivargd
beltéri egység szamat

AO0-1

A 8

Felligyeleti izemmad

i @

FG taviranyito Segéd taviranyito
— A vezérld megjeleniti a szivargd beltéri
egységhez tartozo fellgyelt szoba cimét
INFORMACIO

Az Gzemmaodokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: "12.1 A vezérlérol" [» 45].

17.2.2 Szivargasjelzés riasztas ledllitasa

1 Nyomja meg a I gombot 3 masodpercig a riasztas kikapcsolasahoz.

Eredmény: A riasztds leall.

A
Unit 00

A 3

2 Szintesse meg a hiit6kozeg szivargasat az egységen.

BRCIH52W+K+S
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INFORMACIO

Ha a taviranyité "Fellgyelet" Gzemmddra van allitva, a tavirdnyité annak a fellgyelt
szobdnak a cimét jelzi ki, amelyen a szivargasi figyelmeztetés jelentkezett. A beltéri
egység vezérl6jén azonban nem lehetséges leallitani a riasztast (allitsa az tizemmaodot
"Normal" vagy "Csak riaszté" maddra) a taviranyitérol " médban. A szivargd beltéri
egységhez csatlakozd vezérld riasztasat egyénileg kell ledllitani.

i @

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz 4 DAIKIN BRCIH52W+K+S
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18 Mszaki adatok

A legfrissebb mUszaki adatok egy része elérhet§ a (nyilvdnosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényld)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

18.1 Csatlakozasi rajz

18.1.1 Tipikus elrendezés

18.1.2 Csoportos vezérlés tipikus elrendezése

i

INFORMACIO

Ha a rendszer tartalmaz R32 h(it6kozeggel Gzemeld egységeket, a beltéri egységek
csoportos vezérlése nem lehetséges, a hasznalt beltéri egység tipusatol vagy a
rendszer konfigurdciojatol fliggden. Tovabbi informacidkért tekintse meg a beltéri
egység(ek) szerelési kézikonyvét és/vagy szerelGi referencia-Utmutatojat.

BRCIH52W+K+S
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Csoportos vezérlés: f6 és segéd taviranyito

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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Csoportos vezérlés: taviranyité + digitalis bemenetek adaptere BRP7A5
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19 Szdszedet

HMV = Hasznalati meleg viz
Hasznalati célra hasznalt melegviz, az éplilet tipusatdl fliggetlendl.

Kilépd vizhém. = Kilépd vizhémérséklet
Az egység vizkivezetésénél mért vizhémérséklet.

Forgalmazé
A terméket értékesitd kereskedd.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben hasznadlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi irdnyelvek, jogszabalyok, torvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tdjékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitdsok és a dokumentacié szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gydrtott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitdsok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz v DAIKIN BRCIH52W+K+S
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4P596266-1B — 2022.02
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