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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség
Képesitett szerel6k

Szoftververzio

Az ebben a dokumentumban szerepld bedllitdsok a v3.x.x.x felhasznaldi interfész
szoftverre vonatkoznak (x = 0, 1, 2, .., 255). A felhasznaldi felllet
szoftververzidjanak megtekintéséhez latogasson el a [6.6.6] cimre: Informdcid >
Névjegy >MMI firmware verzid.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
- Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés el6tt
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

= Uzemeltetési kézikonyv:
- Gyors osszefoglald az egyszer( felhasznalasrol

- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

Felhasznaloéi referencia-utmutatoé:

- Részletes, [épésrdl-lépésre leird Utmutatdsok és hattér-informaciok az alapveté
és a halado felhasznaldsi modokrol

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

Szerelési kézikonyv — Kiiltéri egység:
- Szerelési utasitasok

- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)

Szerelési kézikonyv — Beltéri egység:
- Szerelési utasitasok

- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

SzerelGi referencia-utmutaté:
- Szerelési el6késziiletek, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok stb.

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfeleld modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

Konfiguralasi referencia utmutato:
- A rendszer konfiguralasa.

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

Kiegészitd kézikonyv az opcionadlis berendezésekhez:
- Kiegészit6 informacidk az opcionalis berendezések lizembe helyezéséhez

- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban) + A digitdlis fajlok a kdvetkezd
weboldalon  taldlhaték:  https://www.daikin.eu. A  megfelel6 modell
megkereséséhez hasznalja a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentdcid legujabb kiadasai a helyi Daikin weboldalrdl, illetve az On
forgalmazdjatdél szerezhetbk be.

SzerelGi referencia-Utmutato
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1| A dokumentum bemutatasa

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelvl. A tobbi nyelvl valtozat az utmutatd
eredeti szovegének a forditasa.

Miiszaki technikai adatok
= A mdUszaki adatok legljabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzidjanak teljes dokumentacidéja a Daikin Business
Portal oldalon taldlhato (jelszo szikséges).

Online eszkdzok

A dokumentaciokészleten kivil néhany online eszkoz is elérheté a szerel6k
szamara:

= Daikin Technical Data Hub

- Az egységek muszaki adatait, hasznos eszkozoket, digitdlis eréforrasokat stb.
tartalmazé kézpont.

- Nyilvdnosan elérhet§ a https://daikintechnicaldatahub.eu cimen.
= Daikin Altherma 4 Monitoring Tools

- Egy olyan eszkozoket tartalmazod kdzpont, amellyel felligyelheti és rogzitheti a
Daikin Altherma 4 mikddési adatait.

- Tovébbi informéacié: Daikin Altherma 4 feligyeleti eszkozok (https://
my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-
software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-
toolsO.html).

= Heating Solutions Navigator

- Digitdlis szerszamkészlet, amely szamos eszkozt kindl a flit6 rendszerek
felszerelésének és konfiguralasanak elGsegitésére.

- A Heating Solutions Navigator eléréséhez a Stand By Me platformon valé
regisztracié szlkséges. Tovabbi informacié: https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- A szerel6k és szerviztechnikusok szamdra készilt mobilalkalmazas, amely

lehetévé teszi a f(it6 rendszerek regisztracidjat, konfiguraldasat és
hibaelharitasat.

- Haszndlja az aldbbi QR-kddot, hogy letolthesse a mobilalkalmazast iOS és
Android rendszer( eszk6zokhoz. Az alkalmazds eléréséhez a Stand By Me
platformon valé regisztracio sziikséges.

App Store

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY
Sulyos vagy halalos sértlést okozo helyzet.
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1 | A dokumentum bemutatasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

> B

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas h6mérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

‘
S

>

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbanas veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

-1 @ B B P

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Az egységen hasznalt jelolések:

Jellés Magyarazat

I::I—i] Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és Gzemeltetési
kézikbnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutatd
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

Tovabbi informaciokat az "Referencia Utmutatd a

[N

L —T

beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

‘ﬁ Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kozben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jel6lés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "& 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. abrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a ra mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tabldzatat"
jelenti.
Szerel6i referencia-Utmutato |4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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1 | A dokumentum bemutatésa

1.2 A szerelGireferencia-Utmutato attekintése

Fejezet

Leiras

A dokumentum bemutatasa

A szerel6 rendelkezésére allo dokumentumok

Altaldnos biztonsagi
ovintézkedések

A szerel6re vonatkozo specialis

biztonsagi utasitasok

Biztonsagi tudnivalok, amelyeket el kell olvasnia
a felszerelés el6tt

A doboz bemutatéasa

Az egységek kicsomagolasa és a tartozékok
eltavolitdsa

Egységek és opciok

= Az egységek azonositasa
= Egységek és opcidk lehetséges kombinacioi

Hasznalati irdnyelvek

A rendszer kilonbozé felszerelési beallitasai

Az egység felszerelése

A rendszer felszerelésével kapcsolatos teendk
és tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez szilkséges informacidkat

A csovek felszerelése

A rendszer csoveinek felszerelésével kapcsolatos
teenddk és tudnivalok, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez szilkséges informacidkat

Elektromos felszerelés

A rendszer elektromos alkatrészeinek
felszerelésével kapcsolatos teenddk és
tudnivaldk, beleértve a felszerelés
el6készitéséhez sziikséges informaciokat

Konfiguralds

Mit kell tennie és tudnia a rendszer
konfiguralasahoz a telepités utan.

Tovabbi informdacidkat 1asd a Konfiguracids
referencia kézikonyvben.

Belizemelés

A rendszer konfigurdlds utdni belizemelésével
kapcsolatos teend6k és tudnivaldk

Atadas a felhasznaldnak

Mit kell atadni és elmagyardzni a felhasznalénak

Karbantartas és szerelés

Az egységek karbantartdsa és szerelése

Hibaelharitas

Tennivaldk problémak esetén

Hulladékkezelés

A rendszer hulladékkezelésének mddja

Mdszaki adatok

A rendszer m(iszaki jellemz&i

Szészedet

Fogalommeghatarozasok

Helyszini beallitasok tablazata

A tdbldzatot a szerel6nek kell kitoltenie, és meg
kell tartani tovabbi hivatkozds céljabodl

Megjegyzés: A felhasznaldi referencia-
Utmutatéban talalhatd egy szerel6i beallitdsok
tablazat is. Ezt a tablazatot a szerel6nek kell
kitdltenie, és at kell adnia a felhasznalénak.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

2 Altalanos biztonsagi el8irasok
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2.1 Atelepitének

2.1.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy mikodtesse az egységet, [épjen
kapcsolatba forgalmazoéjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

* NEM szabad mi{kéd6é rendszernél vagy a miikodés utan kozvetlenldl a
hitékozegesovekhez, a vizesdvekhez vagy a belsd alkatrészekhez érni. Ez nagyon
meleg vagy nagyon hideg lehet. Varja meg, amig visszahll a normal
hémérsékletre. Ha ELKERULHETETLEN a megérintése, hasznaljon védSkeszty(it.

= Avéletlenil szivargo hlit6kozeget NE érintse meg.

FIGYELEM

A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatdsa aramitést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosoddasat okozhatja. Egyéb utasitas hidnyaban KIZAROLAG a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket
hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozd torvényi elGirdsok szerint torténik (a  Daikin
dokumentacidban leirt Gtmutatasok betartasa mellett).

FIGYELEM

A miUianyag csomagold tasakokat kidobas el6tt szét kell tépni, hogy senki, de
kilonosen a gyermekek ne jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény: fulladas.

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, fistolést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
védéfelszerelést (védbkeszty(t és -szemiveget stb.).

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6é bemeneti nyildsdhoz és a készulék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

>B BBk B B P
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, feltlni vagy felalini.

MEGJEGYZES
A kiltéri egységen végzett munkakat ajanlott szaraz idGjarasi kortlmények kozott

végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyzékonyvet
biztositani a termékhez, amely legaldbb a kovetkezd informacidkat tartalmazza:
karbantartdsi informacid, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id&szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informaciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsahoz vészhelyzet esetén

= Atlzoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime

= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.1.2 Felszerelés helye

= Biztositson elegendé teret a szereléshez és szell6zéshez az egység kordl.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z8 terlletet. NE fedje le a szell§z8nyildsokat.

= Gy6z8djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egséget az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbandsveszélyes kdrnyezetbe.

= Olyan helyen, ahol elektromagneses hulldmokat gerjeszté gépek lzemelnek. Az
elektromdagneses hulldamok megzavarhatjdk a vezérld rendszert, a berendezés
mUkodészavarat okozva.

= Olyan helyekre, ahol tlizveszélyes gazok szivargdsa miatt fennall a tlzveszély,
ilyen anyag példaul: higitd vagy gazolaj), szénszalak, gyulékony por.

= Olyan helyekre, ahol korroziv gaz (példaul: kénsavas gdz) termelédik. A rézcsovek
és a forrasztdsok korrdzidja a h(it6kozeg szivargasat okozhatja.

2.1.3 HUit6kozeg — R290 esetében

INFORMACIO

[ J
l Az "R290 h(t6kozeget hasznald rendszerekrél" tovabbi informacidt taldl a kdlon
ESIE22-02 szervizkonyvben (elérhetd: https://my.daikin.eu).

Az R290 (propan C3H8) olyan hiitékozeg, amely kiszoritja a levegét, szintelen és
szagtalan gaz, és levegbvel gyllékony/robbandsveszélyes keverékeket alkot.

Az R290-¢el feltoltott egységeken végzett munkalatok megkezdése el6tt a kdvetkez§
kilonleges biztonsagi intézkedéseket KELL alkalmazni, hogy h(it6kozeg-szivargas
esetén elkerilhetd legyen a robbandsveszélyes |égkor kialakuldsa:

1 Ellendrizze, hogy szlikséges-e munkavallaldsi engedély.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 Ellendrizze, hogy részesilt-e minden érintett személy képzésben, és viseli/
hordozza-e a szlkséges egyéni véddfelszerelést. A szerel6knek antisztatikus
ruhdzatot kell viselnilk: nadrag, kabat, puldver, pdlo, cipé.

3 Biztositsa a munkateriletet Ugy, hogy 2 méteres korzetben senki sem férhet
hozza (pl. sorompdlanc). Telepitse a VIGYAZAT jelzéseket (pl. tilos a
dohanyzas).

4 Ellendrizze, hogy a munkaterileten nem tarolnak-e gyulékony anyagokat, és

hogy nincsenek-e gyujtéforrasok (pl. elektromos szerszamok, szamitogépek,
mobiltelefonok) a munkaterileten belll.

® ® ®

Ellenérizze, hogy rendelkezésre allnak-e megfelel6 szerszamok és
berendezések. Gondoskodni kell arrdl, hogy a szokdsos kéziszerszamok
(csavarhuzo, villakulcs, csévagd stb.) NEM jelentenek gyujtasforrast. Néhany
specidlis szerszamnak ATEX tanusitvannyal kell rendelkeznie. Az ATEX a
robbandsbiztonsagrél szolo eurdpai irdnyelv. A rovidités a francia ATmoSphere
EXplosible  kifejezésbél  szarmazik. A robbanasbiztos szerszdmok és
berendezések a védelmi szintet jelz8 szimbdlumot és jeldlést tartalmaznak.

&

6 Mindig vigye magaval az R290-hez alkalmas személyes gazfigyel§ rendszert, és
gy6z6djon meg rola, hogy az aktivdlva van. Helyezze a padldra, az egység
kozelébe. A robbandsveszély észleléséhez LEL-érzékelSre (alsdé robbanasi
hatarérték-érzékeld) van szikség.

@

A LEL-érzékel§ azt méri, hogy jelen van-e lzemanyag (pl. R290), és milyen
mennyiség van jelen a leveg6ben (térfogat%). Ha a keverék LEL és UEL kozott van,
és szikra keletkezik, robbands kovetkezhet be.

¥, ]
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

= Az els6 riasztas a LEL-érték 10%-anal torténik. Ez jelzi a szerel6k szamara, hogy
hdtékozeg van jelen, és fennallhat a robbands veszélye. Azonnali intézkedés
szlkséges: a szivargds helyének meghatdrozdsa és megoldasa.

= A masodik riasztds a LEL-érték 20%-anal torténik. Ez jelzi a szerel6k szamdra, hogy

a h(it6kozeg jelenléte novekszik. Ettél a ponttdl kezdve nagyon veszélyes a
rendszeren dolgozni.

0% hiitékozeg 100% hiitékozeg
100% levegd 0% levegb
0 térfogat% 100 térfogat%
Tul szegény Tul gazdag
10% LEL 20% LEL 100% LEL UEL
Alacsony Magas
szintl riasztas szintl riasztas

Egyes gazfigyeld rendszerek allithatd riasztasi hatarértékeket kindlnak, példaul az
alsé robbanasi hatarérték (LEL) 10%-a és 20%-a, vagy 15%-a és 40%-a.

7 Vigyen magaval egy hordozhatd szell6ztet6berendezést, és gy6z6djon meg
rola, hogy az be van-e kapcsolva (kivéve ha elektronikus gazszivargas-érzékelt
hasznal).

A szell6ztet6egységet a munkaterllet kozelében kell elhelyezni, és olyan irdnyba
kell irdnyitani, hogy a kiszivargd h(it6kozeg a munkaterilettél és a szerel6tél
tavolabb kerdljon.

A hagyomanyos szell6ztet6egységek nem hasznalhatdk, mivel a BE/KI gomb és a
ventilatormotor potencialis gyujtasforrast képez. Ezért robbanasbiztos (ATEX)
szell§ztetGegységet kell haszndlni. Ezenkivil a szell6ztetGegységet legaldbb 3 méter
hosszU tapkabellel kell felszerelni. gy az egység a munkateriileten kivilrél is
csatlakoztathatd. A csatlakoztatas vagy kihdzas el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy
nem szivarog hlt6kozeg.

Q!

8 Legyen kéznél tlzoltd készllék (ABC szdraz por vagy CO, tlzoltd készilék,
minimum 2 kg-os).

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 | Altaldnos biztonsagi el&irasok

9 Hulzza ki az egységet a tdpellatasrél. Helyezze el a kizaro-kitdblazé (LOTO)
berendezést a f6kapcsoldn vagy a biztositékon, hogy megakadalyozza, hogy a
késziléket véletlenil bekapcsoljak a szerviztevékenységek soran.

Egység

Korlat

VIGYAZAT jelzés
Szell6ztetbegység
Gazfigyel6 rendszer
Tlzolto készilék

-0 Q0 T O

2.1.4 Viz

Ha alkalmazhatd. Tovdbbi informdcidkért tekintse meg alkalmazdsa szerelési
kézikbnyvét vagy szereldi referencia-Utmutatdjat.

MEGJEGYZES
Kizarélag a 2020/2184 EU-iranyelvnek megfelel§ minéség( vizet hasznaljon.

Szerel6i referencia-Utmutatd 'DA’K’N EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F
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2 | Altaldnos biztonségi el8irdsok

2.1.5 Elektromos

A\

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,
elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a f6aramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

>

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
fékapcsoldt, vagy mds olyan megszakitot, amellyel minden podlus csatlakozasa
bonthatd, amennyiben lll-as kategdriaju tulfesziltség lépne fel.

>

FIGYELEM

® CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen arra, hogy a helyszini huzalozds megfelelijen a nemzeti huzalozasi
el6irasoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= SOHA NE gyomoszoljon 6sszetekert kabeleket az egységbe, és ligyeljen arra, hogy
a kabelek NE érjenek a csdvekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiils6 nyomas.

® Mindenképpen szereljen fel foldel6vezetéket. NE foldelje az egységet
gazcsovekhez,  vizcsovekhez,  tulfesziltség-levezet6hoz, és ne  kosse
telefonfoldelésre. A hidnyos vagy helytelen foldelés aramutést okozhat.

= Csak kilon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
tapellatasrél tzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szikséges biztositékok és
megszakitok.

* Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
aramutést vagy tlzet eredményezhet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

A

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellendrizze, hogy az kapcsoldodobozban
minden egyes elektromos alkatrész és csatlakozd biztonsagosan csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezérta-e a fedeleket.

A

VIGYAZAT

= Atdpkabel csatlakoztatdsakor: el6szor a foldel6vezetéket kosse be, és csak azutdn
a tdpvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tdpkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozdblokk kozotti tapvezetékek
hosszat Ugy KELL beallitani, hogy véletlen széthuzédaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldelGvezetéké.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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2 | Altaldnos biztonsagi el6irasok

MEGJEGYZES
A tapfeszlltség bekotésére vonatkozo elSirasok:

(1) e Je
v X X

®= NE csatlakoztasson eltéré keresztmetszetli vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara (ha a tapvezetékekben egy csatlakozas laza, az tilmelegedést
okozhat).

= Ha kett§ vezetéket kot be, a fenti abra szerint csatlakoztassa 6ket.

* A huzalozédsnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad haszndlni, a csatlakozésokat
j6l meg kell huzni, és figyelni kell arra, hogy kilsé er§ ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozdk csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon megfeleld csavarhizot. Ha a
csavarhuzo feje tul kicsi, akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar megfeleld
meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhizésra megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkdbelek legyenek legaldabb 1 méter
tavolsagra a televizid- vagy radidkészulékektdl. A radidjel hulldamhosszatdl fuggden
elképzelhetd, hogy 1 méter tavolsag sem elégséges.

MEGJEGYZES
KIZAROLAG akkor hasznalhato, ha az dramellatds haromfazist és a kompresszor BE/KI

inditéaramot hasznal.

Ha el6fordulhat, hogy pillanatnyi aramkimaradas utan (melynél a berendezés nem all
le) a tapfesziltség fazisai felcserél6dhetnek, akkor a rendszert kils6 fazissorrend-
védelemmel kell elldtni. Ha a rendszer forditott fazissal Gzemel, akkor a kompresszor
vagy mas alkatrészek meghibasodhatnak.
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3 A telepit6knek szolo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

Olvassa el ezt a szerelés megkezdése el6tt!
Képzés
= A szerelés megkezdése el6tt végezze el a Daikin L1 biztonsagi képzést (lasd QR-
kodot). E képzés nélkil nem tudja kinyitni a kultéri egység egységet (az e-Care
alkalmazason és a beltéri egység felhasznaldi fellletén keresztil), és nem
kezdheti meg az egység lzemeltetését.

[=] e ]

S

= Gy6z6djon  meg arrdl, hogy megfelel6 szerszamok és munkaanyagok
rendelkezésre allnak.

Egyéni védbeszkozok

Szerelés helye

= Vigye a készlléket a raklapon a lehet6 legkdzelebb (<10 m) a telepitési
helyéhez. A hevedereket csak arra haszndlja, hogy leemelje az egységet a
raklaprol, és a végleges beépitési pozicidba helyezze.

= Tartsa be a szerelés helyére vonatkozd irdnymutatdsokat.

= Tartsa tiszteletben a kiltéri egység koridli véddzénat (nem lehet jelen
gyujtéforrds).

Készitsen képet az dsszeszerelt kiltéri egységrél és annak kornyezetérdl. Ez a
képet a kiltéri egység felolddsa soran kell feltdltenie.

Atadas a felhasznalénak

= Magyardzza el a felhaszndlénak, hogyan kell biztonsagosan hasznalni az R290
hdszivattyut.

= Magyarazza el a felhasznalonak, hogy NE kapcsolja Kl az egységek megszakitdit,
hogy a védelem aktiv maradjon.

Vizmindség
= Kizarolag a 2020/2184 EU-iranyelvnek megfeleld min&ségli vizet hasznaljon.
Féldzarlatvédelmi aramkor-megszakito

= Gy6z6djon meg rola, hogy beszerelt egy foldzarlatvédelmi dramkor-
megszakitot.

A késziilék kezelése (lasd "4 A doboz bemutatasa" [» 23])

vagy aluminium bordait.

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas és a javitds a Daikin
utasitdsai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elGirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

VIGYAZAT
A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés levegGbemenetét

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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Felszerelés helye (lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 71])

FIGYELEM

Az egység megfeleld telepitéséhez kovesse a jelen kézikonyvben a szerelési térhez
megadott méreteket.

= Kiltéri egység: lasd: "16.1 Szerelési tér: Kultéri egység" [» 234].

= Beltéri egység: lasd: "7.1.3 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozd
kovetelmények" [» 74].

FIGYELEM

A készuléket gyujtéforrasok nélkili  helyiségben kell tarolni (sem allando
gyujtéforrasok, sem rovid tartamu gyujtoforrasok nem lehetnek jelen) (példaul: nyilt
lang, m(ikodé gazkészilék vagy miikodd elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

A készuléket gyujtoforrasok nélkdli  helyen kell felszerelni (sem allando
gyujtéforrasok, sem rovid tartamu gyujtoforrasok nem lehetnek jelen) (példaul: nyilt
lang, miikodé gazkészilék vagy miikodd elektromos fit6berendezés).

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elGirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

> B B P

Az egységek felnyitasa és lezarasa (lasd: "7.2 Az egységek felnyitdsa és
lezarasa" [» 75])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltgyelet nélkil az egységet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

> B> P

A kiiltéri egység felszerelése (lasd: "7.3 A kiiltéri egység felszerelése" [» 81])

FIGYELEM

A kultéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak megfeleléen KELL felszerelni. Lasd
"7.3 A klltéri egység felszerelése" [» 81].

VIGYAZAT

A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés levegGbemenetét
vagy aluminium bordait.

> B

A beltéri egység felszerelése (lasd: "7.4 A beltéri egység felszerelése" [» 86])

FIGYELEM

A beltéri egység beszerelésének meg KELL felelnie a kézikonyv utasitasainak. Lasd:
"7.4 A beltéri egység felszerelése" [» 86].

>

SzerelGi referencia-Utmutato
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A csovek felszerelése (lasd: "8 Cs@szerelés" [» 88])

FIGYELEM

A kuls6 csovek felszerelésének meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben foglalt
utasitasoknak. Lasd: "8 Csdszerelés" [» 88].

> B

FIGYELEM
Fagyalld oldatok (pl. glikol) hozzaadasa a vizhez NEM megengedett.

Elektromos felszerelés (lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 104])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

> B

FIGYELEM
Az elektromos vezetéknek meg KELL felelnie az alabbiak utasitdsainak:
= Ez a kézikonyv. Lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 104].

= A kiltéri egység kapcsoladsi rajzat, amelyet a készllékkel egyltt szallitanak, a
kapcsolédoboz fedelének fels6 lapja alatt taldlja. A jelmagyardzatat lasd:
"16.5 Huzalozasi rajz: Kultéri egység" [» 243].

= A beltéri egységhez mellékelt elektromos huzalozasi rajz, amely a beltéri egység
kiegészitoflitéelem-fedelének a belsején taldlhaté. A jelmagyarazatat lasd:
"16.6 Kabelezési rajz: beltéri egység" [» 247].

A

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a vonatkozo orszagos szabalyozasoknak.

* Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

A

FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

A

FIGYELEM
* Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsdvekhez,
vizcsovekhez, tulfesziltség-levezetéhoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kdbelrogzitékkel Ugy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csovekkel, kiilénésen a magas nyomasu oldalon.

® Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissietteté6 kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

A

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtora, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

> B

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy Osszekotd kabeleket vezetékcsatlakozok,
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlzet okozhatnak.

>

FIGYELEM

Belizemelés utan NE kapcsolja Kl az egységek megszakitoit (c), hogy a védelem aktiv
maradjon. Normal kWh dijszabasu elektromos dram esetében (a) egy megszakito
van. Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram esetében (b) ketts van.

a b

LY |7 LY Tt
v o [X

<

OFF

FIGYELEM

A kiegészit6 flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tdpellatdssal, és a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

A
A

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfeleléen foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészit6 flitGelem tapelldtasat és a foldkabelt.

INFORMACIO

A biztositékok, a biztositéktipusok és a megszakitok névleges értékeivel kapcsolatos
részletekért lasd: "9 Elektromos bekotések" [» 104].

7

Belizemelés (lasd: "11 Belizemelés" [» 158])

FIGYELEM

A belizemelésnek meg KELL felelnie a jelen kézikdnyvben foglalt utasitdsoknak. Lasd:
"11 Belizemelés" [» 158].

SzerelGi referencia-Utmutato
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>

FIGYELEM

Belizemelés utan NE kapcsolja Kl az egységek megszakitoit (c), hogy a védelem aktiv
maradjon. Normal kWh dijszabdsu elektromos aram esetében (a) egy megszakitd
van. Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram esetében (b) kettd van.

LA, %d B
‘v on | XK

<

OFF

Karbantartas és szervizelés (lasd: "13 Karbantartas és szerelés" [» 184])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VIGYAZAT

Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyd viz esetenként nagyon forro.

> B> B P

FIGYELEM

Ha a belsé huzalozas sérilt, a gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell
bizni a cseréjét.

Hibaelharitas (lasd: "14 Hibaelharitds" [» 191])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

> B B

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalnd az egység kapcsolddobozat, MINDIG ellenérizze, hogy az
egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, dllitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalédott a biztonsagi eszkoz, mielétt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

A

FIGYELEM

A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a
berendezés NEM lathatd el kils6 kapcsoléeszkozzel, példaul idézitével, és nem
csatlakoztathatd olyan dramkorhoz, amelyet a kézmdl rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.
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FIGYELEM
Hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitése. A hdkibocsatok vagy -gy(jték
|égtelenitése el6tt ellendrizze, hogy a felhaszndldi felllet kezdGképernygjén lathatd-e
vagy &jelzés.
® Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a Iégtelenitést.

* Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez hasznalni kivant szoba megfeleld
szell6zésérdl. Ok: Meghibasodas esetén a h(it6anyag beszivaroghat a vizkorbe,
majd a szobaba, amikor légteleniti a hékibocsatokat vagy -kollektorokat.

3.1 Biztonsagi ellen6rzd

ista az R290 egységeken végzett munka el6tt

i

INFORMACIO

= Az ellendrzélistaban szerepl6 biztonsagi elemek részletesebb leirdsat lasd az

Altalanos biztonsagi dvintézkedések cim(i szakaszban.

= Az "R290 h(t6kozeget hasznalo rendszerekrél" tovabbi informaciot talal a kilon
ESIE22-02 szervizkonyvben (elérhetd: https://my.daikin.eu).

A kiltéri egység R290 hit6kozeget tartalmaz. Miel6tt munkat végezne ezen az
egységen, ellendrizze a kdvetkez§ biztonsagi elemeket:

L]

Munkavégzési engedélyt megszerezte, ha sziikséges.

Minden érintett személy képzésben részesilt, és viseli/hordozza a szikséges egyéni
védéfelszerelést.

A munkateriletet elkeritették, a VIGYAZAT tablékat kihelyezték.

L]
L]
L]

Gyujtasforrasok eltavolitottak

= Tavolitsa el a munkaterlletr6l az elektromos szerszamokat, szamitogépeket,
mobiltelefonokat és az egyéb lehetséges gyujtoforrasokat, amelyek szikrakat
okozhatnak.

= Alkalmazzon védekezési intézkedéseket a statikus kislilések megel6zése érdekében,
példaul hasznaljon foldelést és antisztatikus ruhazatot.

Megfelel§ szerszamok és munkaanyagok alinak rendelkezésre

= |de értend6k az ATEX szerszamok (robbanéasbiztos), az elegend6 mennyiségl nitrogén
és a szlikséges alkatrészek.

Ellenérizze a robbanasveszélyes légkor jelenlétét ugy, hogy személyes gdzellenérzé
rendszert helyez el a padldn, az egység kozelében.

= Megfelel§ R290-hez

= Kalibrélt

= MUkodési teszt

= Riasztasi kiszobértékek
= Akkumulator feltoltve

SzellGzés elégséges
= Helyezzen el egy hordozhatd szell6ztet6egységet a megfelels szell6zés érdekében.
= Aszell6ztet6egységnek robbanasbiztosnak kell lennie.

Legyen kéznél tlzoltdkészilék
= ABC szaraz por vagy CO; tlizoltd készilék, minimum 2 kg-os.

Huzza ki az egységet a tapellatasrol és biztositsa.
= Helyezze el a kizaré-kitdblazo (LOTO) eszkozoket.

Végezze el a végss kockazatértékelést (LMRA).

SzerelGi referencia-Utmutato
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4 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kovetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hidnytalan meglétét ellenérzni KELL.
Barmilyen sértlést vagy hidnyzé alkatrészt azonnal jelezni KELL a szallitmanyozo
reklamdcids tgyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kdzelebb a végleges Uzembe helyezési
helyhez, hogy megel8zze a szallitds soran okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen Utvonalon juttatja el az egységet a végsé
felszerelési helyére.

Ebben a fejezetben

4.1 KUIEETT @BYSEE. .ttt 23
411 A KUIETT EEYSEE KEZEIESE ...ttt s ettt en et 23

4.1.2 A kultéri egység kicsomagolasa ..........

413 Tartozékok leszerelése a kiltéri egységrél.. 27
4.2 BeIteri @8YSEZ. .. cuiieeiieeiieieeee e . 28
421 A beltéri egység KICSOMAGOIASA .......cvii ittt 28
4.2.2 Tartozékok eltdvolitasa a Deltéri eGYSEEDGI ... ..o 28
4.2.3 A DEIEIT @ZYSEE KEZEIESE ...ttt 28

4.1 Kultéri egység

4.1.1 Aklltéri egység kezelése

VIGYAZAT
A sérilések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés leveg6bemenetét

vagy aluminium bordait.

Daru

Tartsa a hevedereket a megjeldlt terlleten belll, hogy nehogy az egység
megsériljon.

Targonca vagy raklapemeld

A nehezebb oldala fel6l emelje a raklapot.
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Manualis

A kicsomagolas utdn a készlléket az egységhez rogzitett hevederek hasznalataval

mozgathatja.

Lasd még:

= "4.1.2 A klltéri egység kicsomagoldsa" [» 25]

= "7.3.4 A klltéri egység felszerelése" [» 83]

EPSKS04~07AAV3V
EPSK06~10AAV3VY
EPSK08~10AAW1YV

EPSK12~14

+110 kg
+175 kg
+180 kg
+190 kg

7
-y
/
/
/
T\

s

\

\//

SzerelGi referencia-Utmutato

24

P DAIKIN

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02



4 | A doboz bemutatdsa

4.1.2 Akiltéri egység kicsomagoladsa

A EPSKS04~07A* esetén:

A 3. |épést lasd a "4.1.3 Tartozékok leszerelése a kiltéri egységrél" [» 27] oldalon.
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A EPSKO06~14A* esetén:

A 3. |épést lasd a "4.1.3 Tartozékok leszerelése a kiltéri egységrél" [» 27] oldalon.

®

FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitas a Daikin
utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirasoknak (pl. a
gazkészilékek hasznalatara vonatkozo orszagos elGirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

SzerelGi referencia-Utmutato
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4.1.3 Tartozékok leszerelése a kultéri egységrél

A EPSKS04~07A* esetén:

-0 Q n T Q

Szerelési kézikonyv — Kiltéri egység

Energiacimke

"NE kapcsolja Kl a megszakitot" matricak
O-gylir( az elvezetdnyilashoz

Elvezetdnyilas

Elzardszelep (beépitett szlir6vel és ellenérzészeleppel)

A EPSK06~14A* esetén:

-0 Q0 T O

Szerelési kézikonyv — Kiltéri egység

Energiacimke

"NE kapcsolja Kl a megszakitot" matricak
O-gylir(i az elvezetdnyilashoz

Elvezetdnyilas

\

Elzardszelep (beépitett szlir6vel és ellenbrzészeleppel)
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4.2 Beltéri egység

4.2.1 Abeltéri egység kicsomagoldsa

\\

S
N

| k'lTT
N Q 0§

L

A vizkor elzardszelepei

Nyomaskilonbség-megkerilészelep

Alaphelyzetben zart elzardszelep (bemeneti szivargasgatlo)
Ferritmagok (csak a EPVX10+14; az Ethernet kdbelhez)

Altalanos biztonsagi dvintézkedések

Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

Beltéri egység szerelési kézikdnyve

Uzemeltetési kézikdnyv

Kiegészités — A BRCIHH* firmware frissitése

WLAN-kazetta

Az elzarészelepek tomitégyirdi (térfltési vizkor)

A nem tartozék elzardszelepek tomitégy(irdi (hasznalati meleg viz kore)
"Nincs glikol" cimke (a toltési pont kdzelében 1évé helyszini csévezetékhez vald
rogzitéshez)
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4.2.3 A beltéri egység kezelése

Az egység megemeléséhez hasznalja a hatuljan és aljan 1évé fogantyukat.

Szerel6i referencia-Utmutatd 'DA’K’N EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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a Fogantyuk az egység hatuljan
b Fogantyuk az egység aljan. Ovatosan dontse meg hatrafelé az egységet, hogy a
fogantyuk lathatova véljanak.
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5 Egységek

és opciok

Ebben a fejezetben

51

52

5.1 Azonositas

AAZONOSIEAS ..ttt b h bttt 30
5.1.1 Azonositasi cimke: Kultéri egység 30
5.1.2 AZONOSITO CIMKE: BEITEIT BEYSEE ... viviieeiiei ettt ettt ettt s et 30
Egységek és beallitdsok KOMDINACIOJA. ... .ot iieieieiieiit ettt 31
52.1 A beltéri egység és a kiltéri egység lehetséges kombinacidi... 31
5.2.2 A KUILErT €8YSEZ OPCIOH .viieiiieiieieeeeee e 31
523 A beltéri egységhez elérhetd egyeéh OPCIOK..........cccoiiiiiiiiiiiii s 32

5.1.1 Azonositdsi cimke: KUltéri egység

Hely

A modellek azonositasa

Példa: EP SK (S) 06 AR V3

Kéd Magyarazat
EP Eurdpai hidro-split kultéri par megfordithato
S Magas vizhémérséklet - 2. kdrnyezeti zdna - alacsony zajszint
K H(ité R290
(S) Kis hazméret
06 Teljesitményosztaly
AR Modellsorozat
V3 Tapellatds

5.1.2 Azonosité cimke: Beltéri egység

Hely

A modellek azonositasa

Példa: EPVX10S 18 AJ4V

SzerelGi referencia-Utmutato
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Kod Leiras
E Eurdpai modell
PV Padldn allé beltéri egység (hydrosplit) beépitett tartallyal
X Megfordithato flités/h(ités
10 Teljesitményosztaly
S A beépitett tartdly anyaga: rozsdamentes acél
18 A beépitett tartdly (rtartalma
Al Modellsorozat
4V Tartalék f(itéelem modell

5.2 Egységek és beadllitasok kombinacidja

. INFORMACIO
l Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM elérhetdk.

5.2.1 A beltéri egység és a kultéri egység lehetséges kombinacioi

Beltéri egység Kiiltéri egység
EPSKS04~07A* EPSK06~10A* EPSK12+14A%*
EPVX07 0 — —
EPVX10 — 0 —
EPVX14 — — O

5.2.2 AKkulltéri egység opcidi

Szerel6allvany (EKMST4 vagy EKMST5)

A hidegebb terlleteken, ahol heves havazds fordulhat elS, ajanlott a kiltéri
egységet egy rogzit6keretre felszerelni. Hasznalja a kovetkezd modellt:

= A EPSKO6~14A*: Hasznalja a EKMST4 gumildbakat a kiltéri egység olyan alapokra
torténd telepitéséhez, ahol a furds nem megengedett vagy nem lehetséges,
példaul lapos tet6kre vagy jardakra.

= A EPSKS04~07A*. Haszndlja a EKMST5 gumildbakat a kiltéri egység olyan
alapokra torténd telepitéséhez, ahol a furds nem megengedett vagy nem
lehetséges, példaul lapos tetSkre vagy jardakra.

A szerelési Utmutatdsokat |asd a tartédllvany szerelési kézikonyvében.

Szerel6allvany fedele (EKMSTC4 vagy EKMSTCS5)
A tartédllvany burkolata (EKMSTC4) csak a tartdallvannyal (EKMST4) egyultt
hasznalhatd.

A tartédllvany burkolata (EKMSTC5) csak a tartédllvannyal (EKMSTS) egyltt
hasznalhatd.

Az esztétikus burkolatot Ugy tervezték, hogy elrejtse a funkciondlis tartoallvanyt, és
egységes megjelenést biztositson a kiltéri egység, a tartddllvany és a burkolat
szamara.

A szerelési Utmutatdsokat [dsd a tartédllvany burkolatdnak szerelési kézikdnyvében.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A

Daikin Altherma 4 H F
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5.2.3 Abeltéri egységhez elérhet§ egyéb opciok

Tobbzdonas vezetékes vezérlok

A kovetkez6 tobbzonas vezetékes vezérldket csatlakoztathatja:
= 230 V-os tobbzonas alapegység (EKWUFHTA1V3)

= 230 V-os digitalis termosztat (EKWCTRDI1V3)

= 230 V-os analdg termosztat (EKWCTRAN1V3)

= 230 V-os mikodtets egység (EKWCVATR1V3)

A szerelési Utmutatasokat 1dsd a vezérl6 szerelési kézikonyvében és az opciondlis
berendezések kiegészits kézikonyvében.

Szobatermosztat (EKRTWA, EKRTRB)

A beltéri egységhez opcionalis szobatermosztat csatlakoztathatd. Ez a termosztat
lehet vezetékes (EKRTWA) vagy vezeték nélkili (EKRTRB).

A szerelési Utmutatdsokat 1asd a szobatermosztat szerelési kézikonyvében és az
opciondlis berendezések kiegészit6 kézikbnyvében.
Tavoli érzékel6 vezeték nélkiili termosztathoz (EKRTETS)

Tavoli beltéri h6mérséklet-érzékel6t (EKRTETS) csak a vezeték nélkili termosztattal
(EKRTRB) hasznalhat.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a szobatermosztat szerelési kézikdnyvében és az
opciondlis berendezések kiegészité kézikonyvében.
Tavoli beltéri érzékels (KRCS01-1)

Alapértelmezés szerint a dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet belsé érzékelGje
(szobatermosztatként  hasznalt ~ BRCIHHDA)  szolgdl  szobah&mérséklet-
érzékelSként.

A tavoli beltéri érzékel§ opcioként szerelhetd fel a szobah6mérséklet egy masik
pontban torténé méréséhez.

A szerelési Utmutatasokat lasd a tavoli beltéri érzékel§ szerelési kézikonyvében és
az opcionadlis berendezések kiegészit6 kézikonyvében.

INFORMACIO

[ J
l = A tavoli beltéri érzékel6 kizardlag abban az esetben hasznélhatd, ha a taviranyitd
szobatermosztat funkciéra van beallitva.

= A tavoli beltéri érzékel6 és a tavoli kiltéri érzékel6 nem csatlakoztathatd
egyszerre.

Tavoli kiiltéri érzékel6 (EKRSCA1)

Alapértelmezés szerint a kiltéri egységben taldlhato érzékel6 haszndlatos a kiltéri
hémérséklet mérésére.

A tavoli kiltéri érzékel6 opcioként szerelhetd fel a kiltéri hémérséklet egy masik
pontban torténd mérésére (példdul a kozvetlen napfény elkeriilése miatt) a
rendszer jobb mikodése érdekében.

A szerelési Utmutatdsokat ldsd a tévoli kiltéri érzékel§ szerelési kézikonyvében és
az opcionalis berendezések kiegészits kézikonyvében.

. INFORMACIO
l A tavoli beltéri érzékeld és a tavoli kultéri érzékelé nem csatlakoztathaté egyszerre.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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PC-kabel (EKPCCAB4)

A PC-kadbel lehet6vé teszi a hidro PCB szoftverének frissitését. A PC-kabel
segitségével hozza létre a kapcsolatot a beltéri egység hydro PCB (A1P) és a PC
kozott.

A telepitési utasitasokat lasd a PC-kabel telepitési kézikonyvében.

Hészivattyu konvektor (FWX*)

Térflités/-h(ités biztositdsahoz hasznalhatok a kovetkezé hészivattyu-konvektorok:
= FWXV: padlon allo modell

= FWXT: falra szerelt modell

= FWXM: rejtett Gzemmdd

A szerelési utasitasokért 1asd:

= A h8szivattyu-konvektor szerelési kézikbnyve

= A hdszivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve

= Kiegészit6 kézikdnyv az opcionalis berendezésekhez

Kétzonas készlet (EKMIKPOA vagy EKMIKPHA)

Felszerelhet egy opcionalis kétzénas készletet.

A szerelési Utmutatdsokat [dsd a kétzonds készlet szerelési kézikonyvében.
Lasd még:

= "6.2.3 Tobb szoba — Két kilép§ vizhémérsékleti zéna" [» 53]

= [3.13] Kétzondas készlet a konfiguracids referencia kézikonyv "Beallitasok"
fejezetében.

Kényelmi felhasznaloi feliilet (BRC1HHDA) szobatermosztatként hasznalva

= A szobatermosztatként hasznalt kényelmi felhasznaldi felilet (HCI) csak a beltéri
egységhez csatlakoztatott felhaszndloi felllettel egyltt hasznalhaté.

= A szobatermosztatként hasznalt kényelmi felhasznaldi fellletet (HCI) a vezérelni
kivant szobaba kell felszerelni.

A szerelési Utmutatdsokat lasd a szobatermosztatként hasznalt kényelmi

felhaszndldi felllet (HCI) szerelési és lizemeltetési kézikonyvében és az opcionalis
berendezések kiegészitd kézikonyvében.

Okoshalézat relékészlete (EKRELSG)

Az opcionalis okoshaldzati relékészletet nagyfesziltségli okoshaldzati csatlakozdk
(EKRELSG) esetén kell beszerelni.

Szerelési utasitasok: "9.3.14 Smart Grid" [» 136].

Daikin Home Controls

Olyan eszkozkészlet, amely lehetévé teszi a Daikin  Altherma készilék
képességeinek bévitését, hogy a fltés (és ha a készllék tdmogatja, a h(ités) igény
szerinti és helyiségenkénti vezérlését elérhetévé tegye az egész hdzban a
komfortos életvitel érdekében. A kovetkez§ eszkdzok allnak rendelkezésre:

= DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) vagy DHC Access Point 2
(EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): hozzaférést biztosit az ONECTA felh6hoz, és
lehetdvé teszi a rendszer konfiguraldasat az ONECTA alkalmazason keresztdil.

= Az egyszeri DHC 10 Box (EKRSIBDI1V3), DHC Multi 10 Box (EKRMIBEV1V3):
lehetévé teszi a Daikin Altherma egységek csatlakoztatdsat a Daikin Home
Controls 0koszisztémadhoz és a szobahédmérséklet igény szerinti szabdlyozasat.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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= DHC radiatortermosztat (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): lehetévé teszi a
szobahdmérséklet id6vezérelt szabdlyozasat egyedi id6ablakokkal rendelkezé
ftési program segitségével.

= DHC szobai érzékel6 (EKRSENDI1BA): méri a szobahdmérsékletet és a
paratartalmat, és tovabbitja ezeket az értékeket a DHC Access Point eszkdznek és
az ONECTA alkalmazdasnak.

= DHC padldéfiités-vezérl6 (EKRUFHT61V3): lehetdvé teszi a padloflitési rendszerek
helyiségenkénti (akar 6 zonas) vezérlését.

= DHC szobatermosztat (EKRCTRDI2BA, EKRCTRDI3BA): méri a szobahdmérsékletet
és a relativ pdratartalmat, valamint lehetévé teszi a hagyomanyos radidtorok
id6vezérelt szabalyozdsat a DHC radidtortermosztatokkal, vagy a padlofiités
szabalyozasat a DHC padloflités-vezérldkkel kombinalva.

A szerelési utasitdsokat és alkalmazasi Utmutatdkat ldsd a készilékek szerelési
kézikdnyveiben, valamint a hasznalati Utmutatdban.

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 Hasznalati iranyelvek

Ebben a fejezetben

6.1 Attekintés: hasznélati irdnyelvek

6.2 A térflitési/-h(itési rendszer bedllitasa.

6.2.1 Egyetlen szoba..........

6.2.2 Tobb szoba — Egyetlen kilép& vizh6mérsékleti zona ..
6.2.3 Tobb szoba — Két kilépd vizhémérsékleti zona
6.3 Kiegészit6 héforras bedllitasa a térflitéshez

6.4 A hasznélatimelegviz-tartaly bedllitdsa

6.4.1 Rendszer elrendezése —°Beépitett HMV-tartaly ....

6.4.2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének kivalasztasa

6.4.3 Osszedllitas és konfiguralds —HMV-tartaly

6.4.4 HMV-szivattyl azonnali meleg vizhez
6.4.5 HMV-szivattyu fertétlenitéshez

6.4.6 Haszndlati melegviz-szivattyu az azonnali melegviz-ellatashoz és fertétlenitéshez

6.5 Az energiafogyasztds-vezérl6 beallitasa...

6.5.1 Teljesitménykorlatozas intelligens fogyasztasmérével ..

6.6 Kilsé hémérséklet-érzékeld bedllitdsa

6.1 Attekintés: hasznalati irdnyelvek

A haszndlati iranyelvek célja, hogy betekintést engedjen a hdszivattyurendszer

lehet6ségeibe.

MEGJEGYZES

* A haszndlati iranyelvek abrai kizarélag referenciaként szolgalnak, és NEM
hasznalhatok részletes hidraulikai diagramként. A részletes hidraulikai méretezés
és kiegyensulyozas NINCS feltlintetve, azok a szerel6 felelGsségét képezik.

*= A h@szivattyd mukodésének optimalizalasara szolgdld  konfiguralasokkal
kapcsolatos tovabbi informacidk: "10 Konfiguralas" [» 143].

Ez a fejezet a kdvetkezbkkel kapcsolatos hasznalati irdanyelveket tartalmazza:
= A térf(itési/-hitési rendszer beallitasa

= Kiegészit6 héforras beallitdsa a térflitéshez

= A hasznalatimelegviz-tartaly beallitasa

= Az energiafogyasztas-vezérl§ beallitasa

= Kils6 hémérséklet-érzékel6 beallitasa

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
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MEGJEGYZES
A klimakonvektor egységek bizonyos tipusai - ebben a dokumentumban "hészivattyu-

konvektorok"-ként emlitve - képesek fogadni a beltéri egység h(tési vagy flitési
Uzemmodjanak bemenetét (lasd "9.3.9 A térh(ités/-f(ités BE/KI kimenetének
csatlakoztatdsa" [P 132] a f6 zona és a kiegészité zona esetében. Ezekhez a
bemenetekhez és kimenetekhez a Klils6 I/O0 oldalon talalhatéak csatlakozok (lasd
"9.1.6 Kiilsé I/0 csatlakozék" [» 108]), ahol kivalaszthatja, hogy melyik
kivezetéseket kivanja haszndlni) és/vagy a hd@szivattyu-konvektor termosztat
dllapotdnak kimenetét kildi. A helyes hivatkozashoz lasd a kiegészité konyvben az
opcionalis felszerelésekhez tartozo kiegészité konyveket (f6 zona: X42M/6 és X42M/
7; kiegészit6 zénakhoz: X42M/6 és X42M/3).

A hasznélati irdnyelvek abrazoljdk a digitdlis bemenet/kimenet fogadasanak és
kildésének lehet6ségét. Ez a funkcid csak akkor hasznalhatd, ha a hdészivattyu
konvektor jellemzG6i megfelelSek, és a jelek megfelelnek az aldbbi feltételeknek:

= A beltéri egység kimenete (bemenet a h@szivattyd konvektor szamara): h(ités/
flités jel=230 V (hiités=230 V, f(ités=0 V).

= Bemenet a beltéri egységbe (a hészivattyl konvektor kimenete): termosztat BE/KI
jel=feszlltség nélkuli kapcsolat (zart dramkor=termosztat BE, nyilt
adramkor=termosztat Kil).

6.2 A térf(itési/-h{tési rendszer bedllitasa

A hészivattyurendszer egy vagy tobb szobaban taldlhatd hdékibocsatdkhoz

tovabbitja a kilépd vizet.

Mivel a rendszer minden egyes szoba hémérsékletének szabdlyozdsara nagy

rugalmassagot biztosit, el6szor a kovetkezd kérdésekre kell valaszolnia:

= Hany szobat f(it vagy hdt a hészivattydrendszer?

= Milyen tipusu hékibocsatdk vannak haszndlatban az egyes szobakban, és milyen
kilépBviz-h6mérsékletre vannak tervezve?

A térfltés/-hités kovetelményeinek meghatdrozédsat kovetben az aldbbi
Osszeallitasi irdnyelvek kovetését ajanljuk.

MEGJEGYZES
Kils§ szobatermosztdt haszndlata esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé

szobatermosztat szabalyozza. A helyiség fagyvédelme azonban csak akkor aktivalédik,
ha a [3.4] Fagymentesités aktivdlva van.

6.2.1 Egyetlen szoba

Padléflités vagy radiatorok — Vezetékes szobatermosztat

Osszeallitas

A FG kilépd vizhémérsékleti zéna

SzerelGi referencia-Utmutato
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Egyetlen egy szoba

Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRC1HHDA)
Megkeril8szelep

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

o T o W@

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 112]
- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]
= A padloflités vagy a radidtorok kdzvetlendl kapcsolddnak a beltéri egységhez.

= A szoba hémérsékletét a  dedikdlt kényelmi  felhaszndldi  felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA) szabdlyozza.

Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 2 (Szoba): Az egység mikodésének
- #:[1.12] szabalyozasa a dedikalt kényelmi
- Mezdbesllitasi kéd: 041 fe{!ha/szn;alm felulet. Iforr?.ye?eftenek
hémérséklete alapjan torténik.
Vizhémérséklet-zénak szama: 0 (Kiegészit6 zodna): Csaka f6
= #:[3.6] z6na, nincs kiegészitd zona

= Mez8beallitasi kod: 155

Biztonsagi termosztat: 9 (Biztonsagi termosztategység)

= #:[13] Ez egy Kiilsd I/0 kapcsolat (lasd

= Mez6bedllitédsi kod: Attdl fugg, hogy|"9.3.13 A biztonsagi termosztat
melyik kivezetést és tlket vélasztja | csatlakoztatasa" [» 135]).
(tovabbi informaciokért lasd
"18 Helyszini bedllitasok
tablazata" [» 257] ).

Elényok

= Egyszerl. A felhasznaldi felllet haszndlataval egyszerlen dllithatja be a kivant
szobah&meérsékletet:
- A mindennapi igények kielégitésére el6re beallithat értékeket és programokat.

- Ha el szeretne térni a mindennapokra jellemzé igényektdl, lehetGsége van az
el6re beallitott értékek és programok ideiglenes felllirasara, illetve a sziinnap
Uzemmaod haszndlatara.

Padlofiités vagy radiatorok — Vezeték nélkiili szobatermosztat

Osszeadllitas

A F& kilépd vizh6mérsékleti zona
B Egyetlen egy szoba

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Daikin Altherma 4 H F

4P773391-1C—2026.02 37



6 | Hasznalati irdnyelvek

Megkerul8szelep

o n T O

A vezeték nélkili kils6 szobatermosztat vevéegysége
Vezeték nélkili kils§ szobatermosztat

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald

csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]

= A padloflités vagy a radidtorok kdzvetlendl kapcsolddnak a beltéri egységhez.
= A szobahd&mérsékletet a vezeték nélkuli kilsé szobatermosztat szabdlyozza

(EKRTRB opcionalis berendezés).

Konfiguralas

Beallitas

Erték

Egység hémérséklet-szabdlyozasa:
= #:[1.12]
= Mez6beallitdsi kod: 041

1 (Kiils6 szobatermosztat): Az
egység mikodését a kilsé termosztat
hatdrozza meg.

Vizhémérséklet-zonak szama:
= #:[3.6]
= MezG8beadllitasi kdd: 155

0 (Kiegészit6 zodna): Csakafd
zdna, nincs kiegészité zéna

Kilsé szobatermosztat a f6 zonara:
= #:[1.13]
= MezG8bedllitasi kod: 042

1(1 csatlakozo): Ha a haszndlatban
lévé kiilsé szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés
BE/KI feltételt tud kuldeni. Nincs
elvdlasztva a fltési és a h(itési igény.

Biztonsagi termosztat:
= #:[13]

Mezbbeallitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
beallitasok tablazata" [» 257] ).

9 (Biztonsagi
termosztategység): Ez egy Field IO
csatlakozads, ahol kivélaszthatja, hogy
melyik kivezetést és pineket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatdasa" [» 135]).

Elonyok

= Vezeték nélkiili. A Daikin kilsé szobatermosztat vezeték nélkili valtozatban is

elérhetd.

= Hatékonysag. Annak ellenére, hogy a kils6 szobatermosztat kizarélag BE/
Kl jeleket kild, kilon a hészivattydrendszerhez lett kialakitva.

= Kényelem. Padl6f(ités esetén a vezeték nélkuli kiils6 szobatermosztat a szoba
paratartalmanak mérésével megel6zi a h(itési folyamat soran a padlon keletkezd

paralecsapddast.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Hdszivattyu konvektorok

Osszeadllitas

_______

FG kilépd vizhémérsékleti zona
Egyetlen egy szoba
H&szivattyu-konvektorok (+vezérlék)
MegkerilSszelep

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

nT O @D

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatdsardl, 1asd:

- "9.2 Csatlakozasok a kiltéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]
= A hdszivattyu konvektorok kdzvetlenil kapcsolédnak a beltéri egységhez.

= A kivant szobahd&meérséklet a hdszivattyd-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kulonboz8 szabdlyozdk és beallitdsok érheték el a hdészivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

- A hészivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
- A hészivattyu-konvektorok véltozatainak szerelési kézikonyve
- Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

= A helyiség f(itési/h(tési igényének jelét a beltéri egység egyik digitdlis
bemenetére kildi. A helyes hivatkozast lasd a kiegészité konyvben az opcionalis
felszerelésekhez (f6 zona: X42M/6 és X42M/7; kiegészit zdna esetén: X42M/6 és
X42M/3).

= A helyiség Uzemmoddjat a hdszivattyu-konvektorok a beltéri egység digitalis
kimenetén (lasd "939 A térhités/-flités BE/KI kimenetének
csatlakoztatasa" [» 132]) keresztil kapjak meg. Ez egy Kils6é I/0 kapcsolat
(lasd "9.1.6 Kiils6 1I/0 csatlakozok" [» 108]), ahol kivalaszthatja, hogy melyik
kivezetést és tliket szeretné hasznalni.

Konfigurdlas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1(Kulsé szobatermosztat): Az
- #:[1.12] egység mikodesét a kilsé termosztat

- Mez8bedllitasi kod: 041 hatarozza meg.

Vizhémérséklet-zénak szama: 0 (Kiegészit6 zodna): Csakafd
- #:[3.6] z0na, nincs kiegészitd zona

= Mez8bedllitasi kdd: 155

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Beallitas Erték
Kils6 szobatermosztat a f6 zonara: 1(1 csatlakozd): Ha a haszndlatban
- #:[1.13] lévé kiilsé szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés
BE/KI feltételt tud kuldeni. Nincs
elvdlasztva a fltési és a h(itési igény.

= Mez8beallitasi kod: 042

Biztonsagi termosztat: 9 (Biztonsagi

- #:[13] termosztategység): Ez egy Field 10
csatlakozads, ahol kivélaszthatja, hogy
melyik kivezetést és tliket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatasa" [» 135]).

Mezbbeadllitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
beallitasok tablazata" [» 257] ).

El6nyok
= Hltés. A hdszivattyl konvektor a fltési teljesitmény mellett kivaldo h(itési
teljesitményt is biztosit.

= Hatékonysdg. Optimalis energiatakarékossag az 0Osszekapcsoldsi funkcidnak
kdszonhetSen.

= Stilusos.

Kombinacid: Padlofiités + hGszivattyi-konvektorok
= A térf(itést a kovetkezdk biztositjak:
- A padlofiités
- A hészivattyu konvektorok

= A térhitést kizardlag a hdészivattyl konvektorok biztositjak. A padlofiités az
elzardszelep segitségével allithato le.

Osszeallitas

S

———————

E
E

__________

F& kilépd vizhémérsékleti zona
Egyetlen egy szoba
Hészivattyu-konvektorok (+vezérlék)
Megkerul&szelep

Biztonsdagi termosztat (nem tartozék)

0T o >

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]
= A hdszivattyu konvektorok kdzvetlenil kapcsolédnak a beltéri egységhez.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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A padl6fiités beszerelése el6tt egy elzardszelepet (nem tartozék) kell beszerelni a
htési mdvelet soran a padlon keletkezé paralecsapddas megel6zése érdekében.

A kivant szobahdmérséklet a hdszivattyu-konvektorok vezérl6je segitségével
allithatd be. Kialonboz6 szabdlyozdk és bedllitdsok érheték el a hdszivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

- A h6szivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve

- A h6szivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve

- Kiegészit6 kézikdnyv az opcionalis berendezésekhez

A helyiség fltési/hitési igényének jelét a beltéri egység egyik digitalis
bemenetére kuldi. A helyes hivatkozast 1asd a kiegészité konyvben az opcionalis

felszerelésekhez (f6 zona: X42M/6 és X42M/7; kiegészit6 zéna esetén: X42M/6 és
X42M/3).

A helyiség Gzemmadjat a beltéri egység egyik digitalis kimenete (lasd "9.3.9 A
térh{tés/-fités BE/KI kimenetének csatlakoztatasa" [» 132]) kuldi a kovetkezd
cimre:

- A hészivattyu konvektorok
- Az elzardszelep

A jelzés elzarja az elzardszelepet, hogy a h(tés sordn ne legyen kondenzacio a
padlon.

Ez egy Kiils6 I/0 kapcsolat (lasd "9.1.6 Klils6 I/0 csatlakozok" [» 108]), ahol
kivalaszthatja, hogy melyik kivezetést és tlket szeretné hasznalni.

Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1 (Kliils6 szobatermosztat): Az
- #:[1.12] egység mlkodeset a kulsé termosztat

- Mezébeallitasi kod: 041 hatarozza meg.

Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (Kiegészit6 zoéna): Csaka f6
- #:[3.6] z6na, nincs kiegészits zona

= Mez6bedllitasi kéd: 155

Kils6 szobatermosztat a f6 zonara: 1(1 csatlakozd): Ha a haszndlatban
- #:[1.13] lévd kils6 szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés
BE/KI feltételt tud kildeni. Nincs
elvdlasztva a f(tési és a hiitési igény.

= Mez8bedllitasi kod: 042

Biztonsagi termosztat: 9 (Biztonsagi

- #:[13] termosztategység): Ez egy Field 10
csatlakozas, ahol kivdlaszthatja, hogy
melyik kivezetést és tliket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatdsa" [» 135]).

Mezbbeadllitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
beallitasok tablazata" [» 257]).

El6nyok

Hlités. A hdszivattyu-konvektorok a flitési teljesitmény mellett kivald hitési
teljesitményt is biztositanak.

Hatékonysag. A padloflités a hdészivattydrendszerrel egyiitt nydjtja a legjobb
teljesitményt.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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= Kényelem. A két hékibocsato-tipus kombinacidja a kovetkezéket biztositja:
- A padlofiités nyujtotta kivald flitési kényelem

- A hészivattyl konvektorok nyujtotta kivald hitési kényelem

6.2.2 Tobb szoba — Egyetlen kilép§ vizhémérsékleti zona

Amennyiben csupan egyetlen kilép8 vizhémérsékleti zéndra van szlkség, mert a
hékibocsatok mindegyikének tervezett kilép6 vizhémérséklete azonos, NINCS
szUkség kever8szelep hasznalatdra (koltséghatékony).

Példa: Ha a hdszivattyurendszert olyan szint flitésére hasznalja, ahol az Osszes
szobaban egyforma hékibocsatok vannak.

MEGJEGYZES
Lehet&ség van helyiségenkénti szabalyozasra a Daikin Altherma egység hémérséklet-

szabalyozdsanak a kivant zondra (#: [1.12] és [1.13]) Kilépd viz bedllitdsaval, kilon
szobatermosztatokkal kombinalva az egyes helyiségek daramlasanak szabalyozasara.
Ez a megoldds azonban olyan helyzetekhez vezethet, amikor a Daikin Altherma
egység akkor is termel fitést/h(itést, amikor nincs olyan helyiség, amely igényt
tartana ra. Ezzel szemben lehetséges, hogy a Daikin Altherma egység nem termel
térhitést/flitést, mikdzben vannak olyan helyiségek, ahol erre igényt tartanak. Ne
feledje, hogy a hagyomanyos szobatermosztatok sem integralhatok a ONECTA
alkalmazésba.

A felhaszndlobaratabb és hatékonyabb, igény szerinti, helyiségenkénti vezérlés
érdekében integrdlja a Daikin Altherma egységet a Daikin Home Controls
Okoszisztémaba. A DHC konfigurdciohoz a kivant zéna (#: [1.12] és [1.13])
egységhémérséklet-szabalyozasat a KilsG szobatermosztat értékre kell allitani.
Ez lehet6vé teszi a DHC Gkoszisztéma szamara, hogy kérje a helyiségek h(itési/f(itési
igényét, amikor egy helyiségnek szliksége van ra. Ezutdn lehet6ség van az egyes
helyiségek hémérsékletének szabdlyozdsara, a ONECTA alkalmazas segitségével az
egyes helyiségek egyedi célhémérsékleteinek vagy itemezéseinek bedllitdsara.

A helyiségenkénti vezérléssel kapcsolatos tovabbi informaciokért és alkalmazasi
példakért lasd a Daikin Home Controls alkalmazasi Gtmutatot.

Padlofiités vagy radiatorok — Termosztatikus szelepek

A szobak padloflités vagy radidtorok hasznalatdval torténd felflitése esetén gyakori
modszer a f6 szoba hémérsékletének termosztat segitségével torténd szabalyozdsa
(ez lehet a dedikdlt kényelmi felhasznaldi fellilet (BRC1HHDA) vagy kilsé
szobatermosztat), mig a tobbi szoba hémérsékletét Ugynevezett termosztatikus
szelepek vezérlik, amelyek a szobah&mérséklettél flggben kinyilnak vagy
elzarédnak.

Osszeallitas

A FG kilépd vizhEmérsékleti zéna

B 1.szoba

C 2.szoba

a Dedikalt kényelmi felhasznaloi feltlet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)

SzerelGi referencia-Utmutato
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b MegkerllGszelep

c Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

= Ha tobb informacidt szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald

csatlakoztatdsardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [» 116]

= Minden egyes tovabbi szobdban be van szerelve egy termosztatikus szelep a

padlofiités eldtt.

INFORMACIO

Példa: tlizhelyek.

o
l Vegye figyelembe azokat a helyzeteket, amikor a f6 szoba masik héforrdssal flithetd.

Konfiguralas

Beallitas

Erték

- #:[1.12]
= MezB8beadllitasi kod: 041

Egység hémérséklet-szabalyozasa:

2 (Szoba): Az egység mUikodésének
szabalyozasa a dedikalt kényelmi
felhasznaldi felllet kbrnyezetének
hémérséklete alapjan torténik.

- #:[3.6]
= Mez8bedllitasi kdd: 155

Vizhémérséklet-zonak szdma:

0 (Kiegészit6 zodna): Csakafd
z6na, nincs kiegészité zéna

Biztonsagi termosztat:
= #:[13]

Mez6beallitasi kod: Attél fugg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
bedllitdsok tablazata" [» 257] ).

9 (Biztonsagi
termosztategység): Ez egy Field 10
csatlakozas, ahol kivélaszthatja, hogy
melyik kivezetést és tlket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatdsa" [» 135]).

El6nyok

= Egyszerli. Ugyanolyan beszerelés, mint egy szoba esetén, de termosztatikus

szelepekkel.

Padléfiités vagy radiatorok — Tobb kiils6 szobatermosztat

Osszeallitas

2

()

£

a

1. szoba
2. szoba

Megkeril8szelep

cT O OOm>

Kils6 szobatermosztat

FG kilépd vizhémérsékleti zona

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kultéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kiltéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]

Minden szobdban be van szerelve egy elzardszelep (nem tartozék), amely
megakadalyozza a kilépdviz-ellatast, amikor nincs szikség flitésre vagy hiitésre.

Be kell szerelni egy megkeril&szelepet, amely lehetévé teszi a viz keringetését,
amikor minden elzarészelep zdrva van. A megbizhatd mkodés biztositdsdhoz
adja meg a "8.1 A vizcsovek el6készitése" [» 88] "A vizmennyiség és az aramlds
sebességének ellendrzése" tablazataban megadott minimalis vizdramlast.

A beltéri egységbe épitett tdvirdnyitd hatdrozza meg a helyiség Gzemmaddot.
Ugyeljen ra, hogy az egyes szobatermosztitokon az (zemmoddot a beltéri
egységnek megfeleléen kell beallitani.

A szobatermosztdtok az elzérdszelepekhez kapcsoldédnak, de NEM kell a beltéri
egységhez csatlakozniuk. A beltéri egység szolgdltatja a kilép&vizet minden
esetben, a kilépdbviz programozhatdsaga mellett.

Konfiguralas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 0(Kilépb viz): Az egység
- #:[1.12] mikodésének meghatarozasa a kilépd

- Mez8bedllitasi kéd: 041 viz hémérséklete alapjan torténik.

Vizhémérséklet-zénak szama: 0 (Kiegészit6 zodna): Csakafé
- #:[3.6] z6na, nincs kiegészité zéna

= MezG8beadllitasi kéd: 155

Biztonsagi termosztat: 9 (Biztonsagi

- #:[13] termosztategység): Ez egy Field 10
csatlakozas, ahol kivalaszthatja, hogy
melyik kivezetést és tliket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatasa" [» 135]).

Mez6beallitasi kod: Attdl figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért 1asd "18 Helyszini
bedllitdsok tablazata" [» 257] ).

El6nyok
Padléflitéssel vagy radidtorokkal 6sszehasonlitva egy szoba esetén:
= Kényelem. A szobatermosztdtok haszndlatdval beadllithatia a  kivant

szobah&mérsékletet, valamint a programokat az egyes szobak szamara.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Hdszivattyu-konvektorok — Tébbszobds hasznalat

Osszeadllitas

F6 kilépd vizhEmérsékleti zona

1. szoba

2. szoba

Hészivattyu-konvektorok (+vezérlék)
MegkerilSszelep

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

cT O N>

= Ha tobb informaciot szeretne az elektromos huzalozds kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kiltéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]

= A kivant szobahd&meérséklet a hdszivattyd-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kulonboz8 szabdlyozdk és beallitdsok érheték el a hdszivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

- A hé@szivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
- A h@szivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve
- Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

= A beltéri egységbe épitett taviranyitd hatdrozza meg a helyiség i1zemmadot.

= Az egyes h@szivattyu-konvektorok flitési vagy hitési igényjelzései parhuzamosan
csatlakoznak a beltéri egység digitalis bemenetéhez. A helyes hivatkozast 1dsd az
opcionalis berendezések kiegészité konyvében (f6 zona: X42M/6 és X42M/7;
kiegészit§ zona: X42M/6 és X42M/3).A beltéri egység csak akkor szolgéltatja a
kilép& vizhEmérsékleti zonat, ha tényleges igény van ra.

INFORMACIO

o
l A kényelem és teljesitmény novelésének érdekében a EKVKHPC szelepkészlet opcid
felszerelését ajanljuk minden hészivattyu-konvektorhoz.

Konfigurdlas

Beallitas Erték
Egység hémérséklet-szabalyozasa: 1 (Kiils6 szobatermosztat): Az
- #:[1.12] egység miikodését a kilsé termosztat

- Mezébellitasi kod: 041 hatarozza meg.

Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (Kiegészit6 zodna): Csakafd
- #:[3.6] z6na, nincs kiegészits zéna

= Mez8beadllitasi kdd: 155
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Beallitas Erték
Biztonsagi termosztat: 9 (Biztonsagi
- #:[13] termosztategység): Ez egy Field 10
csatlakozads, ahol kivdlaszthatja, hogy
melyik kivezetést és tliket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatdsa" [» 135]).

Mez&beallitasi kod: Attdl figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informaciokért lasd "18 Helyszini
beallitdsok tablazata" [» 257] ).

El6nyok
A hdszivattyu konvektorokkal 6sszehasonlitva egy szoba esetén:

= Kényelem. A hészivattyd konvektorok tavirdnyitéjanak hasznalataval allithatja be
a kivant szobahémeérsékletet, valamint a programokat az egyes szobak szamara.

Kombinacid: Padlofiités + hészivattyu-konvektorok — tobb szoba

Osszeallitas

F& kilépd vizhémérsékleti zona

1. szoba

2.szoba

Kils6 szobatermosztat
Hészivattyu-konvektorok (+vezérlék)
Megkeril&szelep

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

QT O ONOW>

= Ha tobb informaciét szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kiltéri egységhez" [» 112]

- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]

= Minden hdészivattyld konvektorral felszerelt szoba esetén: A hd@szivattyu
konvektorok kozvetlentl kapcsolddnak a beltéri egységhez.

= Minden padloflitéses szoba esetén: Két elzardszelep (nem tartozék) van
beszerelve a padlofiités eldtt:

- Elzardszelep a melegviz-ellatds megakaddlyozasara, ha a helyiségben nincs
ftési igény. A szobatermosztdtokat a fltési igény elzardszelepeire kell
csatlakoztatni, de NEM kell a beltéri egységhez csatlakoztatni. A beltéri egység
szolgaltatja a kilépdvizet minden esetben, a kilépdviz programozhatdsaga
mellett.

- Egy elzdrdszelep a szobdk hészivattyd konvektorral torténd hitése sordn a
padlén keletkezd pdaralecsapddas megel§zésére.
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= A helyiség Gzemmaddjat a beltéri egység egyik digitédlis kimenete (lasd "9.3.9 A
térh(ités/-fités BE/KI kimenetének csatlakoztatdsa" [» 132]) kildi a kovetkezd
cimre:

- A h6szivattyu konvektorok
- Az elzardszelep
A jelzés elzarja az elzardszelepet, hogy a h(ités soran ne legyen kondenzacié a
padldn.
Ez egy Kiils6 I/0 kapcsolat (lasd "9.1.6 Klils6 I/0 csatlakozok" [» 108]), ahol
kivalaszthatja, hogy melyik kivezetést és tliket szeretné hasznalni.

= Minden hdészivattyd-konvektorral  felszerelt szoba esetén: A kivant
szobah&meérséklet a hdszivattyl konvektorok vezérlGje segitségével allithatd be.
Kilonboz6 szabdlyozdk és bedllitdsok érhetdk el a hészivattyd-konvektorokhoz.
Tovabbi informacio:

- A h6szivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
- A h@szivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikonyve
- Kiegészit6 kézikonyv az opcionalis berendezésekhez

= Minden padléfiitéssel felszerelt szoba esetén: A kivant szobahé&mérséklet a kilsé
szobatermosztat (vezetékes vagy vezeték nélkili) segitségével dllithato be.

= A beltéri egységbe épitett taviranyitd hatdrozza meg a helyiség lGzemmodot.
Ugyeljen r4, hogy az egyes kiils6 szobatermosztatokon és a hészivattyu-
konvektorok vezérl§jén az lGzemmoddot a beltéri egységnek megfelel8en kell
beallitani.

INFORMACIO

o
l A kényelem és teljesitmény novelésének érdekében a EKVKHPC szelepkészlet opcid
felszerelését ajanljuk minden hészivattyu-konvektorhoz.

Konfigurdlas

Beallitas

Erték

Egység hémérséklet-szabdlyozasa:
= #:[1.12]
= Mezbbeallitasi kod: 041

0 (Kilépb viz): Az egység
mUkodésének meghatdrozasa a kilépd
viz h6mérséklete alapjan torténik.

Vizhémeérséklet-zonak szama:
= #:[3.6]
= MezB8beadllitasi kdd: 155

0 (Kiegészit6 zodna): Csakafd
z6na, nincs kiegészité zéna

Biztonsagi termosztat:

= #:[13]

Mezbbeadllitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
beallitasok tablazata" [» 257]).

9 (Biztonsagi
termosztategység): Ez egy Field 10
csatlakozas, ahol kivdlaszthatja, hogy
melyik kivezetést és tliket szeretné
hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi
termosztat csatlakoztatdsa" [» 135]).
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Két zona elzardszelepeken keresztiil

Osszeallitas

T T T T T -3

____________________

Kiegészits kiléps6 vizhémeérsékleti zona

1. szoba

F& kilépd vizhémérsékleti zona

2.szoba

Kils§ szobatermosztat

Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)
Megkeril&szelep

Biztonsdagi termosztat (nem tartozék)

A vezeték nélkili kilsé szobatermosztat vevéegysége

" OMNA®D>

= Ha tobb informaciot szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 112]
- "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [» 116]

= Minden padléflitéses emeleten: A kivant szobah&mérsékletet a  kilsd
szobatermosztaton keresztil kell bedllitani (vezetékes vagy vezeték nélkdli).

= Be kell szerelni egy megkeril&szelepet, amely lehetévé teszi a viz keringetését,
amikor minden elzarészelep zarva van. A megbizhatd mikodés biztositdsahoz
adja meg a "8.1 A vizcsovek elSkészitése" [» 88] "A vizmennyiség és az aramlds
sebességének ellendrzése" tablazataban megadott minimalis vizaramlast.

= Af6 zona esetén:
- A szoba hémérsékletét a dedikdlt kényelmi felhaszndldéi  felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRC1IHHDA) szabalyozza. Javasoljuk, hogy a f6

zona és a kiegészité zona célhémérséklete azonos legyen, és Ugyeljen arra,
hogy ne legyen tul alacsony (jellemz&en: 20°C).

- Biztositsa, hogy a viz keringése a f6 zondban lehetséges legyen, amikor az
elzardszelepek zarva vannak.

= A kiegészitd zona esetén:

- A szobahd&mérsékletet a vezeték nélkiali kilsé szobatermosztat szabalyozza
(EKRTRB opciondlis berendezés).
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= H(tési Utzemmoddban engedélyezheti, hogy a padloflités (f6 vagy kiegészitd zéna)
felfrisslilést biztositson (nincs valddi hiités), vagy TILTHATIA.

- Ha engedélyezve van:

A f6 zbna esetében: Szereljen be elzardszelepet (nem tartozék), és
csatlakoztassa a  beltéri  egységhez (lasd "9.3.5 Az elzdrdszelep
csatlakoztatasa" [» 129]). Az elzardszelep bezdr, ha a f6 zona igénye csokken.

Kiegészits zéna: Szereljen be elzdrdszelepet (nem tartozék), és csatlakoztassa a
beltéri egységhez (ldsd "9.3.5 Az elzardszelep csatlakoztatdsa" [ 129]). Az
elzardszelep bezar, ha a kiegészit6 zéna igénye csokken.

- Ha NINCS engedélyezve:

A f6 zbna esetében: Szereljen be elzardszelepet (nem tartozék), és
csatlakoztassa a  beltéri  egységhez (lasd "9.3.5 Az elzérdszelep
csatlakoztatdsa" [» 129]). Az elzérdszelep bezér, ha a f6 zéna igénye csokken,
vagy ha h{tést kérnek.

Kiegészit6 zéna: Szereljen be elzadrdszelepet (nem tartozék), és csatlakoztassa a
beltéri egységhez (ldsd "9.3.5 Az elzardszelep csatlakoztatdsa" [ 129]). Az
elzardszelep bezar, ha a kiegészitd zona igénye csokken, vagy ha hitést kérnek.

Ezek a csatlakozdsok Field 10 csatlakozdsok (lasd "9.1.6 Kilso I/0
csatlakozok" [» 108]), ahol kivalaszthatja, hogy melyik kivezetést és tlket
szeretné hasznalni.

MEGJEGYZES
Ha htési igény érkezik, és az adott zéna h(itési engedélye Kl van kapcsolva, a

szivattyl nem fog mkodni. Ha azonban engedélyezni szeretné a h(itést abban a
zonaban, mikdzben a szivattyu fut, és csak a kibocsatot blokkolja, amely nem engedi
a hitést az elzardszelepen keresztil, akkor a Field 10-ban ki kell valasztania a flités/
hiités kimenetet az adott szelephez (ldsd "9.3.9 A térh(ités/-f(ités BE/KI kimenetének
csatlakoztatasa" [» 132]).

Konfigurdlas

Beallitas Erték

Egységhdmérséklet-szabalyozas f6 zona | 2 (Szoba): Az egység miikodésének
= #:[1.12] szabalyozasa a dedikalt kényelmi

- Mez6beallitasi kod: 041 felhasznaldi felllet kornyezetének
hémérséklete alapjan torténik.

Kiegészitd zona: 1(Kulsé szobatermosztat): Az
- #:[2.12] egység mikodeését a kilsé termosztat

hatarozza meg.
Mez8bedllitési kod: 057 g

Hészivattyu konvektorok esetén: 1(1 csatlakozd): Ha a hasznalatban
lévé kils6 szobatermosztat

Kilsé szobatermosztat a kiegészits o . o
vagy hdszivattyu-konvektor csak fltés

z6ndhoz

_ BE/KI feltételt tud kuldeni. Nincs
" #:[2.13] elvdlasztva a f(itési és a hiitési igény. Ez
" Mezébeallitasi kod: 146 a bedllitds lesz a standard aktiv.
Vizhémérséklet-zénak szama: 1(Kiegészitd zodna): F6 zéna +
- #:[3.6] kiegészitd zona

= Mez6bedllitasi kéd: 155
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Beallitas Erték
Elzérdszelep F6 zona: 1 (F6 zoéna
- #:[13] lekapcsoldszelepe)

Mez&beallitasi kod: Attdl figg, hogy
melyik kivezetést és tliket valasztja
(tovabbi informaciokért lasd

"18 Helyszini beallitasok

tablazata" [» 257]).

Kiegészit6 zona: 2 (Kieg.
lekapcsolodszelepe)

Ez egy Kiils6 I/0 kapcsolat (lasd
"9.3.5 Az elzardszelep
csatlakoztatasa" [» 129]).

Elzardszelep hités kozben:
F& zona:

- #:[1.16]

= Mezd6beallitasi kod: 050
Kiegészitd zona:

= #:[2.33]

= Mez6beallitasi kod: 147

Az elzarodszelep a h(ités soran zar vagy
nem zar, ha ez a bedllitas a f6- vagy
kiegészit6 zédna esetében BE vagy KI.

Ha NINCS engedélyezve:

0 (Hités engedélyezése): A hiitési
tdmogatas kikapcsolt dllapotban van.
Szereljen fel egy elzardszelepet
(helyszini ellatas) (lasd "9.3.5 Az
elzaroszelep csatlakoztatdsa" [» 129]).
Ha engedélyezve van:

1 (HUtés engedélyezése) A h(itési
tdmogatas be van kapcsolva.

Biztonsagi termosztat:
= #:[13]

Mezbbeallitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést és tliket vdlasztja
(tovabbi informaciokért lasd

"18 Helyszini beallitasok

tablazata" [» 257] ).

9 (Biztonsagi termosztategység)

Ez egy Kiils6é I/0 kapcsolat (lasd
"9.3.13 A biztonsagi termosztat
csatlakoztatdsa" [» 135]).

Elonyok

= Kényelem. A két hékibocsato-tipus kombinacioja a kovetkezéket biztositja:

- A padlofiités nyujtotta kivald flitési kényelem

- A h6szivattyu konvektorok nyujtotta kivald hiitési kényelem

= Hatékonysag.

- A z6ndk kizérhatdk, ha az
elzardszelepeken keresztil csdkken.

adott

zondra vonatkozé  kovetelmény

SzerelGi referencia-Utmutato
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Két zona puffertartalyon és 2 szivattyun keresztiil

Osszeadllitas

i Y
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e . :

____________________

Kiegészit kilépd vizhmérsékleti zona
1. szoba

2.szoba

F& kilép6 vizhémérsékleti zona
H&szivattyu-konvektorok (+ vezérlék)
Puffertartaly

Szivattyu

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

0T UONm>

Ha tobb informdcidt szeretne az elektromos huzalozas kiltéri egységhez vald
csatlakoztatasardl, lasd:

- "9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez" [» 112]
- "9.3 A beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]

Minden hdszivattyd konvektorral felszerelt szoba esetén: A hdészivattyd
konvektorok kdzvetlenill kapcsolédnak a beltéri egységhez.

Telepitsen egy puffertartalyt (helyszini ellatast) a f6- és a kiegészité zona el6tt.

A f6 z6na esetén:

- Telepitsen kuls§ szivattyut (helyben biztositva) a f6zondba, és csatlakoztassa a
beltéri egységhez (lasd "9.3.6 A szivattyuk (hasznalati melegviz-szivattyld és/
vagy kilsé szivattyuk) csatlakoztatasa" [» 131]).

- Javasoljuk, hogy a f6 zona és a kiegészité zona célhémérséklete azonos legyen,
és Ggyeljen arra, hogy NE legyen tul alacsony (jellemz&en: 20°C).

- A kivant szobahémérséklet a hdészivattyu-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kulonb6z6 szabdlyozok és beallitdsok érheték el a hészivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

A hdszivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
A hészivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikbnyve
Kiegészitd kézikonyv az opciondlis berendezésekhez

- Az egyes hGszivattyu-konvektorok fltési vagy hltési igényjelzései
parhuzamosan csatlakoznak a beltéri egység digitdlis bemenetéhez. A helyes
hivatkozast 1asd a kiegészité kdnyvben az opciondlis felszerelésekhez (f6 zdna:
X42M/6 és X42M/7; kiegészit6 zdna esetén: X42M/6 és X42M/3). A beltéri

egység csak abban az esetben biztositja a kivant, tovabbi kilépdviz-
hémérsékletet, ha az valdban szikséges.
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= A kiegészit6 zona esetén:

- Telepitsen egy kilsé szivattyUt (nem tartozék) a kiegészit§ zonaba, és
csatlakoztassa a beltéri egységhez (lasd "9.3.6 A szivattyuk (hasznalati melegviz-
szivattyu és/vagy kilsé szivattyuk) csatlakoztatasa" [» 131]).

- A kivant szobah&mérséklet a hdszivattyu-konvektorok vezérl§je segitségével
allithatd be. Kilonb6z8 szabdlyozdk és bedllitdsok érheték el a hészivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

A hészivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
A hészivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikbnyve
Kiegészits kézikonyv az opcionadlis berendezésekhez

- Az egyes hdszivattyu-konvektorok flitési vagy htési igényjelzései
parhuzamosan csatlakoznak a beltéri egység digitdlis bemenetéhez. A helyes
hivatkozast lasd a kiegészité konyvben az opcionalis felszerelésekhez (f6 zdna:
X42M/6 és X42M/7; kiegészité zdna esetén: X42M/6 és X42M/3). A beltéri

egység csak abban az esetben biztositja a kivant, tovabbi kilép&viz-
hémérsékletet, ha az valdban szikséges.
Konfiguralas
Beallitas Erték

Egységhdmérséklet-szabdlyozas f6 zona
= #:[1.12]
= Mez6beallitasi kod: 041

2 (Szoba): Az egység mUikodésének
szabalyozasa a dedikalt kényelmi
felhasznaldi felllet kbrnyezetének
hémérséklete alapjan torténik.

Kiegészit zona:
- #:[2.12]
Mezd8bedllitasi kéd: 057

1 (Klils6 szobatermosztat): Az
egység mikodését a kilsé termosztat
hatarozza meg.

H&szivattyu konvektorok esetén:

Kils6 szobatermosztat a kiegészité
zénahoz

= #:[2.13]

= Mez8beallitdsi kod: 146

1(1 csatlakozd): Ha a hasznalatban
lévé kiils6 szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak fités
BE/KI feltételt tud kuldeni. Nincs
elvdlasztva a fdtési és a h(itési igény. Ez
a beallitds lesz a standard aktiv.

Vizhémérséklet-zonak szdma:
= #:[3.6]
= Mez8bedllitadsi kdd: 155

1 (Kiegészit6 zodna): F6 zéna +
kiegészit6 zéna

Kils6 szivattyu f6 zéna:

= #:[13]

= Mez6beallitasi kod: Attél fuigg, hogy
melyik kivezetést és tliket vdlasztja
(tovabbi informacidkért lasd
"18 Helyszini beadllitdsok
tablazata" [» 257]).

12 (H/F szivattyu ext. f6)

Ez egy Kils6 I/O0 kapcsolat (lasd
"9.3.6 A szivattyuk (haszndlati melegviz-
szivattyl és/vagy kilsé szivattyuk)
csatlakoztatdsa" [» 131]).

SzerelGi referencia-Utmutato
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Beallitas Erték
Kilsé szivattyu kiegészit6 zéna: 13 (H/F szivattyu ext. kieg)
= #:[13] Ez egy Kiils& I/0 kapcsolat (l4sd

Mezdbedllitasi kod: Attol fiigg, hogy|"9-3.6 A szivattyuk (hasznalati melegviz-
melyik kivezetést és tlket vélasztja|szivattyd és/vagy kilsé szivattyuk)

(tovabbi informaciokért lasd | csatlakoztatasa" [» 131]).
"18 Helyszini bedllitasok
tablazata" [» 257] ).
Kétzénas rendszer tipusa 1(Levalasztva)
= #:[3.13.1]
Mez6beallitasi kod: 008
Biztonsagi termosztat: 9 (Biztonsagi termosztategység)
= #:[13] Ez egy Kiils& I/0 kapcsolat (l4sd

= Mez&bedllitdsi kod: Attdl fligg, hogy|"9.3.13 A biztonsagi termosztat
melyik kivezetést és tlket valasztja|csatlakoztatasa" [r 135]).
(tovabbi informaciékért lasd
"18 Helyszini beallitdsok
tablazata" [» 257] ).

MEGJEGYZES
Ha csak egy szivattyu van mellékelve, amelyet altaldban a f6- vagy kiegészité zéndhoz

hasznalnak, akkor szereljen be egy szivattyut (nem tartozék), és csatlakoztassa a
megfelel6 Kiils6 I/0 ([13] - H/F masodlagos szivattyu). A szivattyd akkor
aktivalédik, ha valamelyik zona (f6 vagy kiegészitd) igényt kap.

6.2.3 Tobb szoba — Két kilép§ vizhémérsékleti zona

Ha az egyes szobakhoz kivalasztott hd&kibocsdtékat kulonbozé  kilépd

vizhémérsékletre tervezték, hasznalhat kilonbozé kilépé vizhEGmérsékleti zénakat

(legfeljebb 2-t).

Ebben a dokumentumban:

= F§ zona = A legalacsonyabb tervezett hémérsékletl zona fltés esetén, és a
legmagasabb tervezett h6mérsékletli zona h(ités esetén

= Kiegészit6 zona = A legmagasabb tervezett h6mérsékletld zéna flités esetén, és a
legalacsonyabb tervezett h6mérsékletl zéna hiités esetén
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MEGJEGYZES

Lehet&ség van helyiségenkénti szabalyozasra a Daikin Altherma egység hémérséklet-
szabalyozdsanak a kivant zondra (#: [1.12] és [1.13]) Kilépd viz bedllitdsaval, kilon
szobatermosztatokkal kombinalva az egyes helyiségek dramlasanak szabalyozasara.
Ez a megoldds azonban olyan helyzetekhez vezethet, amikor a Daikin Altherma
egység akkor is termel fitést/h(itést, amikor nincs olyan helyiség, amely igényt
tartana ra. Ezzel szemben lehetséges, hogy a Daikin Altherma egység nem termel
térhitést/flitést, mikdzben vannak olyan helyiségek, ahol erre igényt tartanak. Ne
feledje, hogy a hagyomanyos szobatermosztatok sem integralhatok a ONECTA
alkalmazésba.

A felhaszndlobaratabb és hatékonyabb, igény szerinti, helyiségenkénti vezérlés
érdekében integrdlja a Daikin Altherma egységet a Daikin Home Controls
Okoszisztémaba. A DHC konfigurdciohoz a kivant zéna (#: [1.12] és [1.13])
egységhémérséklet-szabdlyozasat a Kiils6 szobatermosztat értékre kell allitani.
Ez lehet6vé teszi a DHC 6koszisztéma szamara, hogy kérje a helyiségek h(itési/f(itési
igényét, amikor egy helyiségnek szliksége van ra. Ezutan lehet6ség van az egyes
helyiségek hémérsékletének szabdlyozdsara, a ONECTA alkalmazas segitségével az
egyes helyiségek egyedi célhémérsékleteinek vagy itemezéseinek bedllitdsara.

A helyiségenkénti vezérléssel kapcsolatos tovabbi informacidkért és alkalmazasi
példakért lasd a Daikin Home Controls alkalmazasi Gtmutatot.

Jellemz6 példa:

Szoba (z6na) Hékibocsatok: Tervezett h6mérséklet
Nappali (f6 zéna) Padlofiités:

= F{tés esetén: 35°C
= H(tés esetén®: 20°C (csak frissités,
tényleges h(ités nem engedélyezett)

Haldszobak (kiegészité zéna) H&szivattyu konvektorok:

= F{tés esetén: 45°C
= H(tés esetén: 12°C

@ H(jtés tzemmaddban a padléfitést (f6 zona) a frissités (nem tényleges hités) biztositdsahoz
engedélyezheti vagy NEM engedélyezheti. A beallitast Iasd alabb.

Osszeallitas

Harom kétzdnas készlet rendszer-variacié lehetséges:

1

Hidraulikus levalaszté nélklli rendszer:

:

[hle )_; }3

2 Af6 zéndhoz hidraulikus levalasztéval rendelkezd rendszer:

SzerelGi referencia-Utmutato
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%

%

3 Mindkét zéndhoz hidraulikus levalasztoval rendelkez8 rendszer:
E rendszer esetén a kiegészitd zonahoz kozvetlen szivattyu szikséges.

Kiegészit§ kilép& vizhmérsékleti zona

1. szoba

2. szoba

F6 kilépd vizhEmérsékleti zona

3. szoba

Hészivattyu-konvektorok (+ vezérlék)

Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)
Kever@szelep

Nyomasszabalyozd szelep (nem tartozék)

Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

Kétzonas készlet vezérlédoboza (EKMIKPOA)

Megkeril8szelep

Hidraulikus levélaszté (nyomaskiegyenlité-tartaly)

Kozvetlen szivattyu (a kiegészitd zonahoz) (példaul egy nem vegyes szivattylcsoport
EKMIKHUA)

= Be kell szerelni egy megkerUl&szelepet, amely lehetévé teszi a viz keringetését,
amikor minden elzardszelep zdrva van. A megbizhatd mkodés biztositdsdhoz
adja meg a "8.1 A vizcsovek el6készitése" [» 88] "A vizmennyiség és az aramlds
sebességének ellenérzése" tablazataban megadott minimalis vizdramlast.

- T -0 2T MOMN®>
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= Af6 zdna esetén:

- Be van szerelve a (szivattylt és keverdszelepet tartalmazd) keverészelep-
egység a padlofiités elbtt.

- A kever@szelep a kétzénas készlet vezérlGjével vezérelheté (EKMIKPOA) a szoba
ftésigénye alapjan.

- A szoba hémérsékletét a dedikdlt kényelmi felhasznaldi felllet
(szobatermosztatként hasznalt BRC1HHDA) szabalyozza.

- Gy6z6djon meg roéla, hogy a vizkeringés lehetséges a f6 zéndban, amikor az
elzardszelepek zarva vannak

= A kiegészité zona esetén:

- A kivant szobahémérséklet a hdészivattyu-konvektorok vezérlGje segitségével
allithatd be. Kilonb6z6 szabdlyozdk és bedllitdasok érheték el a hészivattyu-
konvektorokhoz. Tovabbi informacio:

A hészivattyu-konvektorok szerelési kézikonyve
A hészivattyu-konvektorok valtozatainak szerelési kézikbnyve
Kiegészits kézikonyv az opcionadlis berendezésekhez

- Az egyes hdszivattyu-konvektorok flitési vagy h(tési igényjelzései
parhuzamosan csatlakoznak a beltéri egység digitdlis bemenetéhez. A helyes
hivatkozast lasd a kiegészité konyvben az opcionalis felszerelésekhez (f6 zdna:
X42M/6 és X42M/7; kiegészité zdna esetén: X42M/6 és X42M/3). A beltéri
egység csak abban az esetben biztositja a kivant, tovabbi kilép&viz-
hémérsékletet, ha az valdban szikséges.

= H{tési tzemmoddban engedélyezheti, hogy a padloflités (f6 vagy kiegészitd zéna)
felfrisstlést biztositson (nincs valddi hités), vagy TILTHATIJA.

- Ha engedélyezve van:
NE szereljen be elzardszelepet.
- Ha NINCS engedélyezve:

A f6 zdna esetében: A vegyes zdéna szivattylja nem mdkodik, ha a f6 zéna
igénye csokken, vagy ha hiitést kérnek.

Kiegészit6 zéna: Ha nincs kozvetlen szivattyd (nem tartozék) csatlakoztatva,
szerelien be egy elzardszelepet (nem tartozék). Csatlakoztassa az
elzarészelepet a  beltéri  egységhez (lasd "9.3.5 Az elzardszelep
csatlakoztatasa" [» 129]). Az elzardszelep bezar, ha a kiegészité zona igénye
csokken, vagy ha hitést kérnek. Ha kozvetlen szivattyd van telepitve, a
szivattyl ledll, ha a kiegészit6 zéna igénye csokken, vagy ha hdtést kérnek.
Csatlakoztassa a kozvetlen szivattyut a kétzonas készlet vezérl6dobozahoz
(EKMIKPOA).

Ezek a csatlakozasok Field 10 csatlakozdsok (lasd "9.1.6 Kiils6 I/0
csatlakozok" [» 108]), ahol kivalaszthatja, hogy mely kivezetéseket kivanja
hasznalni.

MEGJEGYZES
Nagy térfogatu puffertartalyok hasznalata esetén NEM ajanlott normal nyitott

elzérdszelepek haszndlata. Kommunikacids hiba esetén a normdl esetben nyitott
elzaroszelepek nyitott allasba kerlinek, ebben az esetben lehetséges, hogy hideg viz
kertlhet a korbe, ami NEM teszi lehet6évé a hiitést.
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Konfiguralas

Beallitas

Erték

Egységhdmérséklet-szabdlyozas f6 zona
- #:[1.12]
= Mez8beallitdsi kod: 041

2 (Szoba): Az egység mUikodésének
szabalyozasa a dedikalt kényelmi
felhasznaldi felllet kbrnyezetének
hémérséklete alapjan torténik.

Kiegészit zona:
- #:[2.12]
Mezd8bedllitasi kéd: 057

1 (Kiils6 szobatermosztat): Az
egység miikodését a kilsé termosztat
hatarozza meg.

H&szivattyu konvektorok esetén:

Kils6 szobatermosztat a kiegészité
z6ndhoz

= #:[2.13]

Mez6beallitasi kod: 146

1(1 csatlakozd): Ha a hasznalatban
lévd kiils6 szobatermosztat

vagy hdszivattyu-konvektor csak flités
BE/KI feltételt tud kuldeni. Nincs
elvdlasztva a f(itési és a h(tési igény. Ez
a bedllitds lesz a standard aktiv.

Vizhémeérséklet-zondk szama:
= #:[3.6]
= Mez8bedllitadsi kod: 155

1(Kiegészit6 zodna): F6 zéna +
kiegészit6 zéna

Beszerelt kétzonas készlet:
= #:[3.13.5]
= MezG8beadllitasi kdd: 099

1 (Igen):Egy kétzdnas készletet kell
beszerelni egy kiegészité hémérsékleti
zéna hozzdadasahoz.

Kétzénds rendszer tipusa:
= #:[3.13.1]
= Mez8bedllitasi kod: 008

0 (Nincs levalasztva): Lasd a fent
leirt 1. rendszervaltozatot.

1 (Levalasztva): Lasd a fent leirt 2. és
3. rendszervaltozatot.

Elzérészelep (ha a hiités nem
engedélyezett)

- #:[13]

Mezb8beadllitasi kéd: Attél fugg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informaciokért lasd "18 Helyszini
beallitdsok tablazata" [» 257] ).

Kiegészit6 zona: 2 (Kieg.
lekapcsoldszelepe)

Ez egy Field 10 csatlakozas, ahol
kivalaszthatja, hogy melyik kivezetést és
tliket szeretné haszndlni (l1asd "9.3.5 Az
elzardszelep csatlakoztatdsa" [» 129]).

Szivattyu a f6zéna h(tése soran:

- #:[1.16]

= Mezd6beallitasi kod: 050
Szivattyu vagy elzardszelep a hités
soran kiegészité zona szamara:

- #:[2.33]

= Mezbbeallitasi kod: 147

F6 zéna: a szivattyu ledll hiités kdzben,
ha a f6 zéna h(tési engedélye Kl van
kapcsolva.

Kiegészitd zéna: a szivattyu leadll, vagy az
elzarészelep zarddik hiités kozben, ha a
f6zéna hitési engedélye Kl van
kapcsolva.

Ha NINCS engedélyezve:

0 (HGités engedélyezése): A hiitési
tdmogatas kikapcsolt allapotban van.

Ha engedélyezve van:

1 (HUtés engedélyezése) A h(tési
tdmogatas be van kapcsolva.

Biztonsagi termosztat f6 zona:

A kétzonas készlet vezérl6dobozdhoz
csatlakoztatando (EKMIKPOA).
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Beallitas Erték
Biztonsdagi termosztat kiegészité zona: | A készllékhez csatlakoztatandd
= #:[13] 9 (Biztonsagi
Mez6bedllitasi kod: Attdl fiigg, hogy terOSZFétegység): Ez egy Field 10
melyik kivezetést vélasztja (tovabbi csatlakozas, ahol kivdlaszthatja, hogy
informaciokért 1asd "18 Helyszini melyik kivezetést és tliket szeretné
bedllitasok tablazata" [» 257] ). hasznalni (lasd "9.3.13 A biztonsagi

termosztat csatlakoztatasa" [» 135]).

A kétzdnds készlet konfiguraldsaval kapcsolatos tovabbi informacidkat a [3.13]
Kétzoénas készlet oldalon taldl a konfiguracidés referencia kézikonyv
"Beallitasok" cimU fejezetében.

Elonyok
= Kényelem.

- A két hékibocsatd rendszer kombindcidja a padlofiités kivald fltési, illetve a
h&szivattyu-konvektorok kivalé hdtési kényelmét biztositja.

6.3 Kiegészité héforras beallitasa a térflitéshez

INFORMACIO

°
l A bivalens m(ikodés CSAK EGY kilép6 vizhGmérsékleti zona esetén, a kovetkezdvel
lehetséges:

* szobatermosztatos szabdlyozas, VAGY

= kils6 szobatermosztatos szabdlyozas.

= Atérflités a kdvetkezbvel biztosithato:
- A beltéri egység
- Egy rasegitd vizmelegitd (nem tartozék) van a rendszerhez csatlakoztatva

= F(ités kérésekor a beltéri egység vagy a rasegité vizmelegité mikodésbe 1ép. Az,
hogy ezek kozil melyik egység |ép mikodésbe, a kultéri hémérséklettdl (a kilsd
héforrasra torténd atallas allapotdtdl) figg. Amikor a rdsegité vizmelegitd
megkapja az engedélyt, a beltéri egység kikapcsolja a térflitést.

= A hasznalati meleg vizet minden esetben a beltéri egységhez csatlakoztatott

HMV-tartaly allitja el6.

A bivalens mikodés csak akkor lehetséges, ha a térflités BE van kapcsolva.

INFORMACIO

= A hészivattyu flitési Gzemmaoddja soran a hdszivattyd a taviranyitod segitségével
bedllitott, kivant hémérséklet elérése céljabol mikodik. Ha az idGjarasflggs
Uzemmodd  aktiv, akkor a rendszer automatikusan meghatdrozza a
vizhémérsékletet a kultéri hémérséklet fuggvényében.

i

= A rasegit6 vizmelegit6 flitési izemmaddja soran a rasegité vizmelegité a vezérlgje
segitségével beallitott, kivant vizh6mérséklet elérése céljabol miikodik.

* Gy6z6djon meg arrél, hogy a kazan célhémérséklete 6sszhangban van a készilék
célhémérsékletével, amely a tulmelegedési beallitasi ponttol flgg.
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INFORMACIO

A viz maximalis kilép& hémérsékletének meghatdrozasa a [3.12] Tulmelegedési
bedllitasi pont bedllitds alapjan torténik. Ez a hatdrérték meghatdrozza a
maximalisan kilép6 vizhémérsékletet a rendszerben. Ennek a bedllitasnak az
értékétol figgden a maximalis kilépd cél vizhémérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a
rendszer, hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

i @

A maximalis kilépd vizhémérséklet a f6 zénaban az [1.19] Tulmeleged6 vizkor
beallitas alapjan kerll meghatarozasra, csak abban az esetben, ha a [3.13.5]
Beszerelt kétzonas készlet engedélyezve van. Ez a hatdrérték hatarozza meg
a maximalis kilép6 vizhémérsékletet a f6 zonaban. Ennek a beallitasnak az értékétd|
fliggben a maximalis kilép6 cél vizhémeérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a rendszer,
hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

Osszeallitas
= A rdsegité vizmelegit6t a kovetkezdképpen épitse be a rendszerbe:

i ity

@

F6 kilépd vizhémérsékleti zéna

Egyetlen egy szoba

Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként hasznalt BRC1HHDA)
Nem visszaereszt§ szelep (nem tartozék)

Elzaroszelep (nem tartozék)

Rasegitd vizmelegitd (nem tartozék)

Termosztatszelep (nem tartozék)

Megkeriilészelep vezérelt (nem tartozék)

Megkerildszelep mechanikus (nem tartozék)

Biztonsagi termosztat (opcionalis) (helyszini ellatas)

MEGJEGYZES
= Ugyeljen ra, hogy a rasegit6 vizmelegité és annak a rendszerbe valé beszerelése

megfeleljen a vonatkozé jogszabdlyoknak.

S| -~ Q0 T >

= A Daikin nem vallal felel6sséget a rasegité vizmelegité rendszer hibas és nem
biztonsagos Gzembe helyezéséért.

= Gy6z6djon meg arrdél, hogy a hdszivattyuba visszavezetett viz hGmérséklete NEM
haladja meg a 75°C-ot. Ehhez:

- Allitsa be a kivant vizhémérsékletet a rasegits vizmelegits vezérlgjén keresztil
legfeljebb 75°C-ra.

- Szereljen termosztatszelepet a hdszivattyl visszatéré vizének vezetékébe.
Allitsa be a termosztatszelepet Ugy, hogy 75°C felett zarjon, 75°C alatt pedig
nyisson.

= Nem visszaeresztd szelepeket szereljen be.
= A beltéri egység gyarilag fel van szerelve taguldsi tartdllyal. Bivalens mdkddés
esetén azt is ellendrizze, hogy van-e tdguldsi tartdly a rasegité vizmelegité
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korében. Egyébként ha bivalens mikodés kozben a termosztatszelep zar, akkor a
tovabbiakban nem lenne tagulasi tartaly a vizkérben.

Szereljen be egy 2 utas szelepet (a beltéri egység altal vezérelt megkerilGszelep).
Lasd: "9.3.11 A bivalens megkeril6szelep csatlakoztatdsa" [P 133]. Ez egy Kulsé
I/0 kapcsolat (Bivalens megkerilGszelep).

A rasegit6é vizmelegit6 bivalens miikodése és a kazanszivattyd futds utani ideje
alatt (beallitas [5.14.6] Uzemelés utdn id6zité, gy6z8djon meg réla, hogy ez
a bedllitds megegyezik a kazanszivattyd futas utani idejével), a beltéri egység
kinyitja ezt a szelepet. Ha nyitva van, a hdszivattyu képes megkerllni a rasegité
vizmelegit6t, és igy fenntartja a vizvezeték fagydsvédelméhez szlkséges
minimalis vizdramlast.

A kilsé héforrast (rasegitd vizmelegits) a beltéri egység BE/KI jele vezérli. Lasd:
"9.3.10 A klls6 héforrasra valo atallas csatlakoztatasa" [» 133]. Ez egy Kuils6 I/
0 kapcsolat (lasd "9.1.6 Kiils6 I/0 csatlakozdk" [» 108]), ahol kivalaszthatja,
hogy melyik kivezetést és tliket szeretné hasznalni.

A hékibocsatok beallitdsaval kapcsolatban lasd: "6.2 A térfltési/-h{tési rendszer
bedllitasa" [» 36].

Konfigurdlas

Beallitas Erték
Kétértékd kazan: 1 (Bivalens jelen): A helyiségek
- #:[5.37] flitésére szolgalo bivalens kazant
Mez&beallitasi kod: 093 Uzembe helyezték és engedélyezték a
' mkodését.
A kilsé hémérséklet hiszterézise: 3 (Bivalens hiszterézis): A kultéri
- #:[5.14.4] hémérséklet hiszterézise a

h&szivattyurdl a bivalens/tartalyos

Mez6beadllitasi kod: 021 ) AP
kazanra valé valtashoz.

2~10°C tartomany, 1°C lépéstartomany

M(ikodési tartomany: Alsd hémérsékleti hatarérték: 0

= #:[5.14.2] Felsé hémérsékleti hatarérték: 5
Mez6beallitasi kod: Vélassza ki azt az also és felsé kilsé
Alsé hémérsékleti hatarérték: 024 hémérsékleti hatarértéket, ahol a
Felsd h8mérsékleti hatarérték: 023 hdszivattyu valt a kiegészitd héforrasra.

Tovabbi informaciokért 1asd a
konfiguracios referencia kézikonyvet.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Beallitas

Erték

Futds utani idémérad:
- #:[5.14.6]
Mezd8beallitasi kod: 025

600 masodperc (Uzemelés utan
id6zitd): Meghatarozza azt a
minimalis idét, amig a bivalens
kazadnszivattyu a térf(itésnél a kérés
leallitdsa utdn bekapcsolva marad.

Ez az id6zit6 a bivalens kikapcsoldsanak
pillanatatol indul. Ez megakadalyozza a
masik Gzemmadba vald atmenetet,
amig az id6zit6 fut. Ez id6 alatt a
bivalens megkeril&szelep nyitva marad,
hogy biztositsa az dramlast a beltéri
egység felett.

Megjegyzés: El6fordulhat, hogy amikor
két szivattyu parhuzamos aramkorben
mukodik, a két aramkor egyikében nem
tapasztalhato dramlds.

Ezt a beallitast a kazanszivattyu futds
utani idézit6jének megfelelGen kell
maodositani, amikor a kérés ledll. A
helyes értékrél érdeklédjon a kazan
gyartdjanal.

Tartomany 0~1500 masodperc,
lépéskdz 1 masodperc

Kuls6 héforras:

= #:[13]
Mez6beadllitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést és tlket valasztja
(tovabbi informacidkért lasd
"18 Helyszini bedllitasok
tablazata" [» 257] ).

4 (Kiils6 héforras)

Ez egy Kiils6 I/0 kapcsolat (lasd
"9.3.10 A klls6 héforrasra vald atallas
csatlakoztatasa" [» 133])

Bivalens megkerilSszelep:

= #:[13]
Mezébeadllitasi kod: Attél fugg, hogy
melyik kivezetést és tlket valasztja
(tovabbi informaciokért lasd
"18 Helyszini beallitdsok
tablazata" [» 257] ).

9 (Bivalens megkeriloszelep)

Ez egy Kiils6 I/0 kapcsolat (lasd
"9.3.11 A bivalens megkeril6szelep
csatlakoztatdsa" [» 133])

= Ez a segédkontaktus lehet:
- Egy kiltéri h6mérsékleti termosztat
- Egy elektromos dijszabasi kontaktus

- Egy kézi vezérlési kontaktus

A kiils6 h6forrasra torténd valtasrdl egy segédkontaktus dont

= Bedllitas: Csatlakoztassa a kovetkez§ vezetékeket:
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Indoor

X42M BT

[3]6]
K1A K2A

B, Vizmelegit6-termosztat bemenet
A Segédkontaktus (alaphelyzetben zart)
H Ftésszabalyozo szobatermosztat (opcionalis)

K1A Segédrelé a beltéri egység bekapcsoldsahoz (nem tartozék)

K2A Segédrelé a vizmelegits aktivalasdhoz (nem tartozék)
Indoor Beltéri egység

Auto Automatikus

Boiler Vizmelegit6é

MEGJEGYZES
= Ugyeljen ra, hogy a segédkontaktus elegend§ kilénbozettel vagy késleltetéssel

rendelkezik a beltéri egység és a rasegité vizmelegité kozotti gyakori atallas
megakadalyozasahoz.

* Ha a segédkontaktus egy kiltéri h6mérséklet termosztat, a termosztatot arnyékos
helyre kell szerelni, hogy a kdzvetlen napsités ne befolyasolja vagy kapcsolja BE/
KI.

= A gyakori atdlldas a rdsegité vizmelegité korrézidjdhoz vezethet. Tovabbi
informacidkért forduljon a résegitd vizmelegits gyartdjahoz.

6.4 A hasznalatimelegviz-tartaly beallitasa

6.4.1 Rendszer elrendezése —°Beépitett HMV-tartaly

A Hasznalati meleg viz
a Hidegviz BE
b Melegviz Kl

6.4.2 A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztasa

Az emberek 40°C h6émérsékleten érzékelik forronak a vizet. Ezért a HMV-fogyasztds
minden esetben azonos mennyiségl, 40°C hdémérsékletld viz formajaban van
kifejezve. A HMV-tartdly hémérséklete beallithatd magasabb értékre (példaul:
53°C), amely aztdn hideg vizzel keveredik (példaul: 15°C).

A HMV-tartdly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztdsa az aldbbi

[épésekbdl all:

1 A HMV-fogyasztas meghatarozasa (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletl meleg
viz).

2 A HMV-tartdly méretének és kivant h6mérsékletének meghatarozasa.
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A HMV-fogyasztds meghatarozasa

Valaszoljon a kovetkez& kérdésekre, és szamitsa ki a HMV-fogyasztast (azonos
térfogatu, 40°C hémérsékletli meleg viz) a jellemzé vizmennyiségek alapjan:

Kérdés Jellemz6 vizmennyiség
Naponta hany zuhanyzds varhaté? 1 zuhanyzds=10 percx10 I/min=100 |
Naponta hany furd6 varhaté? 1 furd6=150|
Mennyi vizre van szikség a konyhai 1 mosogatas=2 percx5 |/min=10 |
mosogatdban naponta?
Van egyéb hasznalatimelegviz-igény? —

Példa: Ha egy csalad (4 személy) napi HMV-fogyasztasa a kovetkez6:
= 3 zuhany

= 1furdé

= 3 mosogatényi mennyiség

Akkor a HMV-fogyasztas=(3x100 |)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

A HMV-tartaly méretének és kivant hdmérsékletének meghatdrozasa

Képlet Példa

V.=V, x(T,-T,)/(40-T,) Ha:

= V,=180 |

= T,=54°C

= T,=15°C
Akkor V,=280 |
V=V, x(40-T,)/(T,-T,) Ha:

= V,=480 |

= T,=54°C

= T,=15°C
Akkor V,=307 |

HMV-fogyasztas (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletli meleg viz)
A HMV-tartaly szlikséges térfogata, ha egyszer melegitik fel
HMV-tartaly hémérséklete

. Hidegviz h6mérséklete

[N

N

- —H< <
~

Lehetséges HMV-tartalyméretek

Tipus Lehetséges méretek

Beépitett HMV-tartaly = 180 |
= 2301

Energiatakarékossagi tippek

= Ha a HMV-fogyasztas naponta valtozd, programozhat hetes (temezést, minden
napra mas kivant HMV-tartalyhémérséklettel.

= Minél  alacsonyabb a HMV-tartadly  kivant ~ h&mérséklete,  annal
koltséghatékonyabb. Nagyobb HMV-tartdly valasztasdval csokkenthet§ a tartaly
kivant h6mérséklete.

= Maga a hészivattyu legfeljebb 63°C (alacsony kiltéri hémérséklet esetén 57°C)
hémérsékletl haszndlati meleg viz el&allitdsara képes. A hészivattylba épitett
elektromos ellenallds novelheti a hémérsékletet. Ez azonban nagyobb
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energiafogyasztassal jar. Azt ajanljuk, hogy a HMV-tartdly kivant hémérsékletét
63°C ald allitsa be az elektromos ellenallds hasznalatanak elkertlése érdekében.

= Minél magasabb a kultéri h&mérséklet, annal jobb teljesitményt nyujt

a hdszivattyu.

- Ha az energiadrak nappal és éjszaka is egyformak, azt ajanljuk, hogy a HMV-
tartdlyt nappal melegitse fel.

- Ha az energiaarak éjjel alacsonyabbak, azt ajanljuk, hogy a HMV-tartalyt éjszaka
melegitse fel.

= Amikor a h@szivattyu hasznalati meleg vizet allit el6, a teljes fltési igénytdl és a

programozott prioritdsi beallitastél figgben eléfordulhat, hogy nem képes
térflitésre. Amennyiben haszndlati meleg vizre és térflitésre egyszerre van
szlksége, azt javasoljuk, hogy a hasznalati meleg vizet az éjszaka folyaman allitsa
el6, amikor kisebb szlikség van a térflitésre, vagy akkor, amikor senki sem
tartézkodik az éplletben.

6.4.3 Osszedllitds és konfigurdlas —"HMV-tartaly

= Nagy HMV-fogyasztas esetén a HMV-tartaly naponta tobbszor is felmelegithetd.

= A HMV-tartdly kivant hdémérsékletre torténd felf(itésére a kovetkezd
energiaforrasok hasznalhatok:

- A h6szivattyd termodinamikai ciklusa

- Elektromos kiegészité fitGelem

6.4.4 HMV-szivattyd azonnali meleg vizhez

Osszeadllitas

Hidegviz BE

Melegviz Kl (zuhany (nem tartozék))
HMV-szivattyd (nem tartozék)
Keringetés csatlakozasa

= Egy HMV-szivattyu csatlakoztatdsaval azonnal meleg viz all rendelkezésre a
csapbdl.

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel§ felel§sségét képezi. Az
elektromos huzalozédssal kapcsolatos informdcidkért Idsd: "9.3.6 A szivattyuk
(hasznalati melegviz-szivattyu és/vagy kilsé szivattyuk) csatlakoztatdsa" [» 131].

Q n T O

Konfiguralas

Beallitas Erték
HMV-szivattyu: 1(Azonnali meleg viz): A
- #:[4.13] hasznalati melegviz-szivattyu akkor
- Mezébesllitasi kéd: 149 indul el, am|I,<or a haszndlati melegviz-
program aktiv.

SzerelGi referencia-Utmutato
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= A tavirdnyito segitségével programozhat Utemezést a HMV-szivattyu vezérlésére.
Tovabbi informaciokért tekintse meg a konfiguralasi referencia-Utmutatot.

6.4.5 HMV-szivattyu fertétlenitéshez

Osszeadllitas

(%] 12

¥

b o -

Q. n TO

Hidegviz BE
Melegviz KI (zuhany (nem tartozék))
HMV-szivattyl (nem tartozék)
Flt6egység elem (nem tartozék)

e Visszacsapd szelep (nem tartozék)

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felel§sségét képezi. Az
elektromos huzalozédssal kapcsolatos informacidkért lasd: "9.3.6 A szivattyuk
(hasznalati melegviz-szivattyu és/vagy kiilsé szivattyuk) csatlakoztatasa" [» 131].

= Ha a vonatkozd

jogszabalyok

a fertStlenités soran a  maximalis

tartdlycélhémérsékletnél magasabb hdémérsékletet irnak el6 (lasd a 073-as
mezGbeadllitast), akkor a fentiek szerint csatlakoztathat egy hasznalati melegviz-

szivattyut és egy flt6elemet.

= Ha a vonatkozo jogszabalyok a ledgazdpontig irjak el§ a vizcsovek fertétlenitését,
szikség esetén a fenti mdodon csatlakoztathat HMV-szivattyut és flt&elemet.

Konfiguralas

Beallitas

Erték

HMV-szivattyu:
- #:[4.13]

= Mez8beadllitasi kod: 149

2 (Fert6tlenités): A hasznalati
melegviz-szivattyu elindul, ha a
fert6tlenitési mlvelet aktiv.
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6.4.6 Hasznalati melegviz-szivattyl az azonnali melegviz-ellatashoz és fertétlenitéshez

Osszeallitas

BT

Hidegviz BE
Melegviz Kl (zuhany (nem tartozék))
HMV-szivattyu (nem tartozék)
Flt6egység elem (nem tartozék)
e Visszacsapd szelep (nem tartozék)
= A HMV-szivattyd nem tartozék, beszerelése a szerel§ felelGsségét képezi. Az
elektromos huzalozédssal kapcsolatos informdcidkért Idsd: "9.3.6 A szivattyuk

(hasznalati melegviz-szivattyu és/vagy kilsé szivattyuk) csatlakoztatdsa" [» 131].

QO n T O

= Ha a vonatkozéd jogszabdlyok a fert6tlenités sordn a maximalis
tartalycélhnémérsékletnél magasabb hdémérsékletet irnak elé (lasd a 073-as
mezG6bedllitast), akkor a fentiek szerint csatlakoztathat egy hasznalati melegviz-
szivattyut és egy flit6elemet.

= Ha a vonatkozd jogszabalyok a ledgazopontig irjak el6 a vizcsovek fert6tlenitését,
szUkség esetén a fenti mdédon csatlakoztathat HMV-szivattyut és fit6elemet.

Konfiguralas

Beallitas Erték
DWH szivattyu: 3 (Mindkettd): A hasznélati melegviz-
- #:[4.13] szivattyu akkor indul el, amikor a

fert6tlenitési mivelet aktiv, vagy amikor

= Mez6beallitasi kod: 149 . , ) g
az atfolyd melegviz-program aktiv.

= A tavirdnyito segitségével programozhat Gtemezést a HMV-szivattyu vezérlésére.
Tovabbi informaciokért tekintse meg a konfiguralasi referencia-Utmutatot.

6.5 Az energiafogyasztas-vezérld beallitasa

Az energiafogyasztast a kovetkez8kkel szabalyozhatja:
= Kényszeritett rendszerhatarok
= ElGirt teljesitménykorlatozdsok

Kényszeritett rendszerhatarok

Ezek a hatdrértékek statikusak. Ezek a felhaszndldi fellleten beallitott fix értékek.
= Jogi korlatozas (pl. BBR Svédorszagban)

= Rendszerkorlatozas

= Kiltéri egység biztositékanak korlatozasa

SzerelGi referencia-Utmutato
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Tovabbi informaciékért lasd a konfiguraciés referencia kézikonyvet ([9.15]
Rendszer korlatjai).

MEGJEGYZES
Kényszeritett rendszerhatarok. Karbantartasi Gizemmaddban:

* Jogi korldatozas ésRendszerkorlatozas figyelmen kivil hagyva.

= Kultéri egység biztositékanak korlatozasa NINCS figyelmen kivil
hagyva.

ElGirt teljesitménykorlatozasok

Ezek a korlatok dinamikusak.

MEGJEGYZES
ElGirt teljesitménykorlatozas. A hdszivattyd és az elektromos héforrasok

energiafogyasztasanak maximalis hatarértékét kiilonb6z6 moédon hatarozhatja meg.

1. Hardveres kapcsolaton keresztiil:
— Szereljen fel egy Smart Grid mérét.
— Allitsa be: [9.14.1]=0kos fogyasztasméré csatlakozé.

— Hatdrozza meg a [9.14.7] Okos fogyasztasmérd korlat beallitasnal megadott
teljesitménykorlatozast.

2. Modbuson keresztiil:

— Hasznalja az 58: ElSirt teljesitménykorlatozas taroléregisztert.

3. Felhdn keresztiill: Jelenleg csak a vallalkozdsok kozotti integratorok szamara
érhetd el. Tovabbi informacidért lasd: https://developer.cloud.daikineurope.com.

— Hasznalja az ONECTA felhé API-t az elGirt teljesitménykorlatozas
meghatarozasahoz.

Megjegyzés:

— Az elGirt teljesitménykorlatozas figyelmen kivil hagyhatd, ha a készilék védelmi
funkciokat  (leolvasztds, vizcsé befagyasdnak megel6zése, inditdsvezérlés,
karbantartasi Gizemmaod) futtat.

— Ha a teljesitménykorldtozas tul szigoru, és az inditdsi vagy jégmentesités
Uzemmaodot nem teszi lehet6vé, akkor a hészivattyd nem fog miikodni.

— Ha a teljesitménykorlatozds nem tul szigoru, és lehetévé teszi az inditas vagy a
jégmentesités Uzemmodot, akkor a hdészivattyd mikodni fog. Ha azonban a

hatarértéket tul hosszU ideig tullépi az inditason vagy jégmentesitésen kivili
Uzemmaodokban, a készulék leall.

— Ha a kiegészité f(it6elemnek védelmi okokbdl ra kell segitenie, a kiegészit6
fltGelem legaldbb 2 kW teljesitménnyel (a megbizhaté mikodés biztositasa
érdekében) akkor is beindul, ha a teljesitményhatart ezzel tullépné.

Az eldirt teljesitménykorlatozasi parancs tobb bemenetrdl is érkezhet:
= Intelligens mérdkontakt vezérlérendszerbdl.

= Kils6é kommunikaciés bemenetrél, példaul Modbusrél vagy felhérél. Ezek a
bemenetek szdrmazhatnak példdul egyes EMS-ekbdl (energiagazdalkodasi
rendszerek).

Megjegyzés: Az intelligens fogyasztasmérd és a Modbus/felh§ hatarértéke nem
kombinalhato.
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P (kW)

\/\3/\

Hészivattyu

Kiegészité fitéelem

ElGirt teljesitménykorlatozas
1d6

P Teljesitmény (kW)

+ 0 T o

Az el6irt teljesitménykorldtozas dinamikusan kerUl alkalmazdsra. A hatarérték
alkalmazasanak pillanatdban a rendszer ellenérzi a kulonbdzE hdéforrdasok
energiafogyasztdsat. A héforrast az adott id6pontban mért energiafogyasztastol
figgben engedélyezi vagy letiltja. Kilonboz§ prioritdsi szintek alapjan a rendszer a
megadott teljesitményhatarig a lehetd legnagyobb mértékben hasznal minden
rendelkezésre all¢ héforrast.

= 1. szint (magas prioritds) = h6szivattyl. Ez a héforras a leghatékonyabb.
= 2.szint (alacsony prioritas) = kiegészitd flit&elem.

6.5.1 Teljesitménykorlatozas intelligens fogyasztasmérdvel

A teljesitménykorlatozds hasznos a rendszer maximalis teljesitmény-bemenetének
biztositdsara. Egyes orszagokban jogszabdly korldtozza a helyiségek fltésére,
hitésére és a hasznalati melegviz el&allitdsdra vonatkozd maximalis
energiafogyasztast.

A teljes rendszer teljesitményét vagy aramat egy digitdlis bemenet dinamikusan
korldtozza. A teljesitménykorldtozasi szint beallitdsa a felhasznaldi fellleten
keresztdl torténik.

Osszedllitas

= Alacsony feszlltség esetén Smart Grid méré nem igényel tovabbi felszerelést.

= Nagyfeszlltség Smart Grid mérd esetén. Ehhez a Smart Grid relékészletbdl
(EKRELSG) a 1 relé beépitése szikséges (lasd "9.3.14 Smart Grid" [» 136]).

Konfiguralas

Beallitas Erték

Uzemmod: 3 (Okos fogyasztasmérds

= #:[9.14.1] csatlakozo)

= Mez6beadllitasi kod: 040

Intelligens mérédra-hatdrérték: 4,2 kW (Okos fogyasztasmérd

= #:[9.14.7] korlat): 2~20 kW tartomany, 0,1 kW

- Mez6beallitasi kod: 135 lepéstartomany
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Beallitas Erték
Intelligens mérékontakt: 3 (Okos fogyasztasmérd

= #:[13]

= Mez6beadllitasi kod: Attdl fugg, hogy
melyik kivezetést és tlket valasztja
(tovabbi informaciékért [asd
"18 Helyszini bedllitasok
tablazata" [» 257] ).

csatlakozd)

Ez egy Kiils6 I/0 kapcsolat (lasd
"9.3.14 Smart Grid" [» 136]).

A bemeneti Okos

fogyasztasmérd

csatlakozd (lasd "9.3.14 Smart

Grid" [»r 136]) teljesitménykorldtozast aktival, amely csokkenti a hdszivattyu
[9.14.7] Okos fogyasztasmérd korlat értékben megadott teljesitményét.

6.6 Kulsé hémeérséklet-érzékel6 bedllitasa

Egyetlen kilsé hémérséklet-érzékel6t csatlakoztathat. Ez méri a beltéri és a kiilsé
hémérsékletet. A kovetkezé esetekben ajanljuk egy kilsé hémérséklet-érzékeld

hasznalatat:

Beltéri kornyezeti h6mérséklet

= Szobdban taldlhatd termosztatvezérlés, a dedikdlt kényelmi felhasznaldi felllet

(szobatermosztatként  hasznalt

BRC1IHHDA) méri a

bels6 kornyezeti

hémérsékletet. Ezért a dedikalt kényelmi felhasznaléi fellletet olyan helyen kell

elhelyezni:

- Ahol a szobaban az atlaghémérséklet érzékelhetd

Ahol NINCS a kozelben héforras

miatt

Amely NINCS kitéve kozvetlen napsugarzasnak

Amelyre NINCS hatassal a kiltéri levegd vagy huzat, példaul ajtonyitas/-zéras

= Ha ez NEM lehetséges, egy tavoli beltéri érzékel6 csatlakoztatdsat javasoljuk

(KRCSO1-1).

= Bedllitds: A szerelési Utmutatasokat lasd a tavoli beltéri érzékel§ szerelési
kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

= Konfiguracio:

Beallitas

Erték

KUlsé beltéri érzékels:

- #:[13]

Mezb8beadllitasi kéd: Attél fugg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
beallitasok tablazata" [» 257]).

2 (Kils6 beltéri érzékeld):Ez
egy Field |10 csatlakozas, ahol
kivdlaszthatja, hogy melyik kivezetést és
pineket szeretné haszndlni (lasd
"9.1.6Kuls6 I/0

csatlakozok" [» 108]).

Kilsé helyiségérzékels eltolas
= #:[1.33]

0°C (Kiils6 beltéri érzékeld
eltolasa): Az opciondlis érzékels altal
mért szobahémeérsékletre alkalmazhato
eltolas.

-5°C~ 5°C tartomany, 0,5°C
|épéstartomanyban
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Kiiltéri kornyezeti h6mérséklet

= A klltéri egység a kils6 kornyezeti hémérsékletet méri. Ezért a kiltéri egységet

olyan helyen kell elhelyezni:

- Amely hdz északi oldalan vagy azon az oldalon taldlhatd, ahol a legtobb

hékibocsatod helyezkedik el

- Amely NINCS kitéve kozvetlen napsugarzasnak

= Ha ez NEM lehetséges, egy tavoli kultéri érzékeld csatlakoztatasat ajanljuk (opcio

EKRSCA1).

= Osszedllitds: A szerelési Utmutatdsokat ldsd a tavoli kiltéri érzékeld szerelési
kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd kézikonyvében.

= Konfiguracio:

Beallitas

Erték

Kuls6 kaltéri érzékeld:

= #:[13]

Mez&beadllitasi kod: Attél figg, hogy
melyik kivezetést valasztja (tovabbi
informacidkért lasd "18 Helyszini
beallitasok tablazata" [» 257] ).

1(Kils6 kiltéri érzékeld): Ez
egy Field 10 csatlakozas, ahol
kivalaszthatja, hogy melyik kivezetést és
pineket szeretné haszndlni (lasd
"9.1.6Klls6 I/0

csatlakozok" [» 108]).

Kuls6 kdrnyezeti érzékel§ offset
- #:[5.22]
Mezébedllitasi kod: 175

0°C (Kiils6 érzékeld eltolasa):
Az opciondlis érzékeld altal mért kiltéri
hémérsékletre alkalmazhato offset.
-5°C~ 5°C tartomany, 0,5°C
|épéstartomanyban

= Ha a kivant kilépd vizhémérséklet az id6jaras fuggvénye, fontos a kiltéri
hémérséklet allandd mérése. Ez egy Ujabb ok az opciondlis kiltéri kornyezeti

hémérséklet-érzékeld felszerelésére.

INFORMACIO

°
l A kultéri kornyezeti hé6mérséklet-érzékelé adatai (atlagoltak vagy pillanatnyiak) az
idéjarasfuggd vezérlés gorbéiben hasznalatosak az automatikus hitési/flitési atallas
logika részeként. A kultéri egység védelme érdekében annak belsé érzékelGje
folyamatosan hasznalatban van.

SzerelGi referencia-Utmutato
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7 Egység beszerelése

Ebben a fejezetben
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7.1.1 A kltéri egység lizembe helyezései kOVetelMENYEi..........ccciiiiiiiiiiiii s 72
7.1.2 A kultéri egység Uzembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton.... 74
7.13 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozé kovetelmények 74
Az egységek felnyitdsa és lezardsa 75
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7.2.2 A kultéri egység felnyitdsa 75
7.2.3 A szallitocsavar (és alatét) eltdvolitasa... 77
7.2.4 A kultéri egység lezérasa 78
7.2.5 A beltéri egység felnyitasa ... 79
7.2.6 A beltéri egység bezarasa . 81
A kultéri egység felszerelése 81
731 Akultéri egység felszerelésének részletei 81
7.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor ... 82
733 A felszereléshez haszndlt struktura biztositasa.. 82
7.3.4 A kultéri egység felszerelése 83
7.3.5 A vizelvezetés biztositasa 84
A beltéri egység felszerelése 86
7.4.1 A beltéri egység felszerelésének bemutatasa..... 86
7.4.2 A DEITEIT EEYSEE FRISZEIEIESE ...ttt 86
743 A leereszt6tomld csatlakoztatdsa @ 1€ereSztENOZ ........ovcviviviciiiiiiii e 86

7.1 A berendezés helyének el6készitése

FIGYELEM

A készuléket gyujtéforrdsok nélkili  helyiségben kell tarolni (sem dllandd
gyujtoforrasok, sem rovid tartamu gyujtoforrasok nem lehetnek jelen) (példaul: nyilt
lang, m(ikodo gazkésziilék vagy miikodd elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

A készuléket gyujtéforrasok nélkali  helyen kell felszerelni (sem dllandd
gyujtoforrasok, sem rovid tartamu gyujtoforrasok nem lehetnek jelen) (példaul: nyilt
ldng, m(ikodo gazkészilék vagy miikodd elektromos flitéberendezés).

MEGJEGYZES

A kiltéri egységben [évé gazérzékels, amelyet az R290 h(t6kdzeg szivargasanak
észlelésére terveztek, érzékeny szamos mas gazra is. A pontos érzékelés biztositdsa
és a zavarok elkerllése érdekében tartsa tdvol a készuléktél a kdvetkezd anyagokat:

= Szilikonragaszto, szerves olddszerek, klor alapu gdazok, alkalifémek és egyéb
szervetlen vegyuletek.

= Aromas vegyiletek, mint példaul benzol, toluol és orto-/para-xilol.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all rendelkezésre az egység
mozgatasahoz.

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példdul munkakornyezetben
elhelyezni. Olyan Gzemekben (példaul érliémalmokban), ahol nagy mennyiségben
keletkezik por, a berendezést KOTELEZO lefedni.
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FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartds és a javitds a Daikin

utasitasai szerint legyen elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elSirasoknak (pl. a
gazkészllékek hasznalatara vonatkozd orszagos eldirasoknak), illetve arra, hogy a
munkat erre jogosul személy végezze el.

7.1.1 AKkultéri egység Uzembe helyezései kovetelményei

INFORMACIO

[ J
l Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [» 10] fejezetben.

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos irdnyelveket. Lasd: "16.1 Szerelési tér:
Kiltéri egység" [» 234].

A kiltéri egységet kizardlag kiltéri hasznalatra, az aldbbi kilsé h&mérsékleti
tartomanyokra tervezték:

H(tés mod 10~43°C
Fltés maod —28~25°C
Hasznalati meleg viz el6allitasa Legfeljebb 40°C

Ugyeljen arra, hogy betartsa az alabbi irdnyelveket:
= Valasszon olyan szerelési helyet, ahol elég a hely.
= NEM szabad az egységet olyan helyen felszerelni, ahol gyakran végeznek munkat.

= NE szerelje fel az egységet olyan Ut vagy parkold kozelében [évé helyeken, ahol az
athaladd forgalom kart tehet benne.

= NE szerelje fel az egységet alagsorban.

= NE szerelje fel az egységet olyan helyen, ahol zavard lehet a mdkddés hangja
(példaul haldszoba kozelében). Megjegyzés: Ha tényleges Uzembehelyezési
feltételek mellett méri a hangot, a kdrnyezeti hang- és zajvisszaver6dés miatt a
mért érték magasabb lehet a mUiszaki adatok kézikdnyvében, a Hangtartomany
alatt emlitett hangnyomasszintnél.

= NE helyezze a késziiléket olyan helyeken, ahol dsvanyolaj-kdd, permet vagy géz
lehet jelen a leveg6ben. A mianyag alkatrészek tonkremehetnek és leeshetnek,
vagy vizszivargdast okozhatnak.

NEM ajanlott az egységet az aldbbi helyeken felszerelni, mert az az egység
élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik

= Gépjarmdvekre vagy hajokra

= Ahol savas vagy Iugos g6z van

A kultéri egység levegs be- és kimeneti nyilasa ellen fujo szél révidzarlatot okoz (a

tadvozd levegd beszivasa). Ez az alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

= a mUkodeési kapacitas csokkenése;

= tovabbi kiegészit§ flitbelem fogyasztds és hasznalat lehetséges;

= a kultéri h6cseréldn a fagyads kialakuldasanak megndvekedett gyakorisaga;

= a kultéri h6cseréld elégtelen leolvasztdsa;

= a ventilator karosodasa (ha folyamatosan erds szél éri a ventilatort, el6fordulhat,
hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig el nem torik).

Ha a kiltéri egységet szélvédett helyen (pl. tetén) helyezi el, a kiltéri egységet Ugy
kell felszerelni, hogy a levegd be- és kimeneti nyildsa meréleges legyen a f6

SzerelGi referencia-Utmutato
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szélirdnyra.  Szikség esetén gondoskodjon a  helyszinen  szélvédelmi
intézkedésekrdl, pl. falakrdl, terel6lemezekrél stb.

Feltételek: Fontos, hogy kdvesse a minimalis telepitési tavolsagokra vonatkozd
iranyelvek korlatait. Lasd: "16.1 Szerelési tér: Kultéri egység" [» 234].

Az aldbbiakban két lehetséges példa lathatéd a szél elleni védekezés helyszini
intézkedéseire.

a Terel6lemez
b Uralkodo szélirany
¢ Levegbkimenet

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyelien ra, hogy a kiltéri egységet NE érje
kdzvetlendl sés levegd. Ez megel6zi a magas sotartalmu levegd okozta korrozidt,
ami az egység élettartamdanak csokkenéséhez vezethet.

A kiltéri egységet a tengeri széltél védett helyre szerelje fel.
Példa: Epiilet mogé.

H HHBHBH

a Tengeriszél

b Epllet

c Kultéri egység
Ha a kiltéri egységet kozvetlendil eléri a tengeri szél, szereljen fel szélfogdt.
= Szélfogd magassaga>1,5xkiltéri egység magassaga
= A szélfogd felszerelésekor Ggyeljen a szerelési tér elGirdsaira.

d
c

o
o
H HBBHHA

[ 1]

Tengeri szél
Epiilet

Kultéri egység
Szélfogd

a
b
c
d
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7.1.2 Akultéri egység Gzembe helyezései kovetelményei hideg éghajlaton

Védje a kiltéri egységet a kozvetlen havazastél, és lgyeljen ra, hogy a kiltéri
egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Hotol védé fedél vagy flilke
Allvény

Uralkodo szélirany
LevegSkimenet

QO n T O

Minden esetben hagyjon legaldbb 150 mm szabad helyet az egység alatt. Arrdl is
bizonyosodjon meg, hogy az egység legaldbb 100 mm-rel a hd varhatd maximalis
szintje folott van. Tovabbi informaciok: "7.3 A klltéri egység felszerelése" [» 81].

Olyan helyeken, ahol er6s havazds lehetséges, nagyon fontos olyan Uzembe
helyezési helyet vélasztani, ahol a hé NINCS hatassal az egység mikodésére. Ha
oldalirdnyl havazas is lehetséges, biztositja, hogy a hd&cserél6t NE érje a ho.
SzUkség esetén szereljen fel hétél védd fedelet vagy fllkét és allvanyt.

7.1.3 Abeltéri egység felszerelési helyére vonatkozo kévetelmények

INFORMACIO

o
l Olvassa el az elSirdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
el6irasok" [» 10] fejezetben.

= A beltéri egységet kizardlag beltéri hasznalatra és az aldbbi tartomanyokba esé
kornyezeti hGmérsékletre tervezték:

- Térfltés tzemmad: 5~30°C
- Térh(tés tzemmod: 5~35°C
- Haszndlati meleg viz el6allitasa: 5~35°C
= Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos iranyelveket:

A maximalis szintkilonbség a beltéri egység és a kiltéri egység 10m
kozott
Maximalis vizcs6hossz a kiltéri egység és a beltéri egység kozott a kovetkezd
esetben:
EPSKS04+06
1" helyszini cs6vezeték 20 m®@
EPSKSO7
1" helyszini cs6vezeték 7 m®
1 1/4" helyszini cs6vezeték 20 m®
Szerel6i referencia-Utmutato |4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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EPSKO6~14A
1" helyszini cs6vezeték 5 m@®
1 1/4" helyszini cs6vezeték 20 m@
1 1/2" helyszini csévezeték + V3 kiiltéri modell (1N~) 30 m@©
1 1/2" helyszini csévezeték + W1 kiiltéri modell (3N™) 50 m@©@

@ A vizesdvek pontos hossza a hidronikus csévezeték-szamité eszkdzzel hatadrozhatéd meg. A
Hydronic Piping Calculation eszkoz a Heating Solutions Navigator része, amelyet a
kovetkezd webhelyen érhet el: https://professional.standbyme.daikin.eu. Amennyiben
nincs hozzaférése a Heating Solutions Navigatorhoz, forduljon a forgalmazoéhoz.

®1 6 kanyar

© 8 kanyar

= Vegye figyelembe a térkozok kialakitdsaval kapcsolatos kdvetkezd iranyelveket:

%
™
Al

€00 0CD
000~ O o ee

2500

2600

[mm]

INFORMACIO

Ha korlatozott a felszereléshez rendelkezésre allo hely, végezze el az alabbiakat,
miel6tt az egységet a végsé pozicibba helyezi: "7.4.3 A leereszt6tomlo
csatlakoztatasa a leereszt6hoz" [» 86]. El kell tavolitani az egyik oldalpanelt vagy
mindkettét.

i @

= Az alapnak elég erdsnek kell lennie, hogy elbirja az egység sulyat. Ehhez az
egység, valamint egy vizzel teli haszndlatimelegviz-tartdly sulyat vegye
figyelembe.

Gondoskodjon arrdl, hogy vizszivargas esetén a viz ne tegyen kart az Gzembe
helyezési helyiségben és annak kdrnyezetében.

7.2 Az egységek felnyitasa és lezarasa

7.2.1 Az egységek kinyitasanak bemutatdsa

Bizonyos esetekben fel kell nyitni az egységet. Példa:
= Az elektromos huzalozds csatlakoztatdsakor
= Az egység karbantartdsakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
A szervizfedél eltavolitdsa utdan NE hagyja felligyelet nélkil az egységet.

7.2.2 AKkultéri egység felnyitasa

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Daikin Altherma 4 H F 75
4P773391-1C - 2026.02



https://professional.standbyme.daikin.eu

7 | Egység beszerelése

‘ VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A EPSKS04~07A* esetén:

1 Nyissa a felsé lemez csavarjat.

2 Emelje meg kissé a fels6 lemezt, majd csUsztassa ki az elllsé lemezt, és vegye
ki.
Nyissa ki az oldalsd lemez csavarjait

Szerel6i referencia-Utmutatd 'DA’K’N EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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A EPSK06~14A* esetén:

7.2.3 Aszéllitécsavar (és alatét) eltavolitasa

A szdllitdcsavar (és aldtét) védi az egységet szallitds kdzben. A telepités sordn el kell
tavolitani (és ki kell dobni).

A EPSKO6~10A* esetén:
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7.2.4 AKkultéri egység lezarasa

MEGJEGYZES
A kultéri egység fedelének lezarasakor Ugyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE

|épje tul a 4,1 Nem értéket.

A EPSKS04~07A* esetén:

1 Csusztassa be az oldalso lemezt.

Szerel6i referencia-Utmutatd 'DA’K’N EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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A EPSK06~14A* esetén:

Y
‘ "

.

B
B

7.2.5 A beltéri egység felnyitdsa

Attekintés

Felsé panel

Felhasznaldi felllet panelje
Ellls6 panel

A kapcsolddoboz fedele
Kapcsolédoboz

oD QN T O

Felnyitas

1 Tavolitsa el a felsé panelt.

2 Tavolitsa el a felhaszndldi felllet paneljét. Nyissa ki a zsanérokat felll, és
csUsztassa felfelé a fels6 panelt. Ideiglenesen helyezze a felhaszndléi felllet
paneljét az egység tetejére.
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MEGJEGYZES
= A vezetékkotegek és csatlakozok, amelyek a felhaszndloi felllet paneljéhez

csatlakoznak, sérilékenyek. Ovatosan kezelje.

* Ha a felhasznaldi felllet paneljét eltavolitja, tgyeljen arra, hogy ne ejtse le.

N L LT

3 Tavolitsa el az eliilsé panelt.

4 Csatlakoztassa a felhaszndldi felllet paneljét az egység elejéhez. (Ez nem
lehetséges, ha az egyik oldalpanelt kell eltavolitania. Lasd: "7.4.3 A
leereszt6tomlé csatlakoztatdsa a leereszt6hoz" [» 86].)

5 Tavolitsa el a kapcsolddoboz fedelét.
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MEGJEGYZES
NE fejtsen ki erét a kapcsolddobozra, nehogy a zsanérok eltorjenek. NE helyezzen ra

szerszamokat. NE déljon neki.

7.2.6 Abeltéri egység bezardsa
1 Helyezze vissza a kapcsolddoboz fedelét, és zarja le a kapcsolddobozt.
2 Szerelje vissza az oldalpaneleket.

Ideiglenesen helyezze a felhasznaléi felllet paneljét az egység tetejére, majd
szerelje vissza az elllsé panelt.

4 Szerelje fel Ujra a felhasznaloi felllet paneljét.

Ismételten szerelje fel a felsé panelt.

MEGJEGYZES
A beltéri egység lezarasakor tGgyeljen arra, hogy a meghuzényomaték NE Iépje tul a

4,1 Nem értéket.

7.3 AkuUltéri egység felszerelése

7.3.1 AKkultéri egység felszerelésének részletei

Mikor

A kiltéri és beltéri egységet a vizvezetékek csatlakoztatdsa el6tt kell felszerelni.

Jellemz6 munkafolyamat

A kiltéri egység felszerelése jellemz6en a kovetkezd |épésekbdl all:
1 Afelszereléshez hasznalt struktura biztositasa.
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2 Akultéri egység felszerelése.
A vizelvezetés biztositasa.

Az egység ho és szél elleni védelme hdéfedél és terel6lemez felszerelésével.
Lasd: "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 71].

7.3.2 Ovintézkedések a kiiltéri egység felszerelésekor

INFORMACIO

[ ]
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonséagi elSirasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok” [» 10]

= "7.1 A berendezés helyének el6készitése" [» 71]

7.3.3 Afelszereléshez hasznalt struktira biztositasa

Ellendrizze a felszerelés talajanak erdsségét és szintjét, hogy az egység ne vibraljon,
és ne okozzon zajt.

Az alapozasrajznak megfelel6en az alapozas csavarjaival rogzitse biztonsagosan az
egységet.

MEGJEGYZES
Vizszintezés. Gy6z6djon meg rola, hogy az egység minden irdanyban vizszintesen all.

Ajanlott:

4 készletnyi M12 horgonycsavart, anyat és csavaralatétet hasznaljon. Hagyjon
legaldbb 150 mm szabad helyet az egység alatt. Arrdl is bizonyosodjon meg, hogy
az egység legaldbb 100 mme-rel a hé varhatd maximalis szintje folott van.

Horgonypontok + elvezetGnyilas - A EPSKS04~07A* esetén:

(mm) 650
o
d 461
| f
a
a Elvezetényilds
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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7 | Egység beszerelése

Horgonypontok + elvezetdnyilas - A EPSK06~14A* esetén:

(mm)

830

1

615.7

1nl |

a Elvezetényilas

Allvany

@4

1

(0~

P

/g?@/ >
=

0

7
N

(¢

=

—

2>
s e
g
\%

(mm) b

EPSKS04~07A* EPSK06~14A*
a 650 830
b 461 615,7
c Ugyeljen arra, hogy ne fedje le az egység alaplemezén |év8

elvezetdnyilast.

7.3.4 AKkultéri egység felszerelése

VIGYAZAT

A

vagy aluminium bordait.

A sérllések elkerllése érdekében NE érintse meg a berendezés leveg6bemenetét

MEGJEGYZES

®

NE huzza a készuléket a hevedereknél fogva oldalrdl.

X

.4
|f!

-

1 7

1 A hevedereknél fogva mozgassa az egységet, és helyezze a szerkezetre,

amelyre fel szeretné szerelni.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
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(4 EPSKS04~07AAV3Y  +110 kg
\. EPSK06~10AA V3V +175 kg
A EPSK08~10AAW1Y  +180 kg

EPSK12~14 +190 kg

7.3.5 Avizelvezetés biztositasa

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a kondenzvizet megfelelGen el lehet vezetni.

= Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehet6vé teszi a megfeleld elvezetést,
hogy elkerilje a jég felgyllemlését.

= Alakitson ki vizelvezet§ csatornat az alap korll, amely elvezeti az egységtdl a
vizet.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F
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= Gondoskodjon rdla, hogy az elvezetett viz NE a jardara folyjon ki, hogy fagypont
alatti hémérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon csuszdssa.

= Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallé lemezt is az egység aljatdl
legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz bejutdsdt az egységbe és az
elvezetett viz csopogését (lasd a kovetkezd dbrat).

MEGJEGYZES
Ha az egységet hideg éghajlaton szereli fel, tegye meg a szlikséges ovintézkedéseket,

hogy a kondenzviz NE fagyhasson meg. Azt javasoljuk, hogy a kovetkezé maddon
jarjon el:

= Szigetelje a leeresztécsovet.

= Szereljen fel egy elvezet6cs6-flit6kabelt (nem tartozék). Az elvezetSes6-flitGkabel

csatlakoztatasahoz lasd: "9.2.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kiltéri
egységhez" [» 113].

A leeresztéshez haszndlja a leeresztédugdt (O-gydrdvel) és egy tomlét.

Elvezetényilas

O-gylr(i (mellékelt tartozék)
Leeresztédugo (mellékelt tartozék)
Toml6 (nem tartozék)

Q. n T O

MEGJEGYZES
O-gylirl. A szivargads megel6zése érdekében gy6zédjon meg rola, hogy az O-gydrl

megfelel6en van felhelyezve.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Daikin Altherma 4 H F 85
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7.4 A beltéri egység felszerelése

7.4.1 A beltéri egység felszerelésének bemutatasa

Mikor

A kiltéri és beltéri egységet a vizvezetékek csatlakoztatadsa el6tt kell felszerelni.

Jellemz6 munkafolyamat

A beltéri egység felszerelése jellemzéen a kovetkezd lépésekbdl all:
1 Abeltéri egység felszerelése.
2 Aleereszt6toml6 csatlakoztatdsa a leeresztéhoz.

7.4.2 A beltéri egység felszerelése

1

Emelje le a beltéri egységet a raklaprdl, és helyezze a padldra. Lasd még:
"4.2.3 A beltéri egység kezelése" [» 28].

Csatlakoztassa a leereszt6esovet a leereszt6hoz. Lasd: "7.4.3 A leereszt6tomlé
csatlakoztatasa a leeresztéhoz" [» 86].

CsUsztassa a beltéri egységet a helyére.

Allitsa be a szintbeallité ldbak magassdgat a padld szabalytalansagainak
kikiiszobolése érdekében. A maximalis eltérés mértéke 1°.

_—3 £1°
p

o

P NSNS
vg._.;

—_——

MEGJEGYZES
Az egységet NEM szabad el6reddnteni:

7.4.3 Aleereszt6tomlé csatlakoztatasa a leeresztéhoz

A nyomascsokkentd szelepbdl szivargd vizet a csepptalca fogja fel. A csepptalca egy

leereszt6tomlére  csatlakozik az  egység  belsejében. Csatlakoztassa a
leereszt6csovet egy, a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel6 csé6hoz. A
leereszt6tomlibt a bal vagy a jobb oldali oldalpanelen keresztll vezetheti.

El6feltétel: A felhasznaldi felllet panelje és az eliils6 panel el lett tavolitva.

1 Tavolitsa el az egyik oldalpanelt.

2 Vdagja ki a peremszorité gumikengyelt.

SzerelGi referencia-Utmutato
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3 Huzza at a leereszt6tomlét a furaton.

4 Szerelje vissza az oldalpanelt. Ellenérizze, hogy a viz dramldsa biztositott-e az
elvezet6tdomlén keresztil.

A viz gy(ijtéséhez ajanlott tdlcsért hasznalni.

1. opcid: A bal oldali panelen keresztiil

w®

S
p
~

E— L1 H‘#

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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8 CsOszerelés

Ebben a fejezetben

8.1

8.2

A VIZESOVEK BICKESZITESE ...ttt 88
8.1.1 A vizkorre vonatkozé kovetelmények 88
8.1.2 Képlet a tagulasi tartaly elényomasanak kiszamitdsahoz 92
8.1.3 A vizmennyiség és az aramlasi sebesség ellenérzése 92
8.1.4 A tagulasi tartaly elényomdsdnak modositasa 94
8.1.5 A vizmennyiség ellenérzése: Példak 94
Vizvezetékek csatlakoztatasakor 95
8.2.1 A vizvezetékek csatlakoztatdsdnak bemutatdsa 95
8.2.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor 95
8.2.3 A vizvezetékek csatlakoztatdsa 95
8.2.4 A keringet8csovek csatlakoztatdsa 99
8.2.5 A vizkor feltoltése 99

8.2.6 A vizkor befagyas elleni védelme

8.2.7 A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése.
8.2.8 A vizvezeték szigetelése

8.1 A vizcsovek el6készitése

8.1.1 Avizkorre vonatkozd kovetelmények

INFORMACIO

°
l Olvassa el az elSirdasokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonsagi
el6irasok" [» 10] fejezetben.

MEGJEGYZES

MUianyag csovek esetén gy6z6djon meg rola, hogy ellendlldak-e az oxigéndiffuzioval
szemben a DIN 4726 szabvanynak megfelel6en. Az oxigén a csdvekbe jutdsa erds
korrdézidhoz vezethet.

Csovek csatlakoztatasa — Jogszabadlyok. A csévek csatlakozdsi pontjait a
vonatkozd jogszabalyoknak és a "Felszerelés" cim( fejezetben szerepl§
utasitasoknak megfeleléen, a viz be- és kivezetésének figyelembe vételével kell
kialakitani.

Csovek csatlakoztatasa — Erdkifejtés. NE hasznaljon tulsagosan nagy erét a
csovek csatlakoztatasakor. A deformdlt csovek az egység hibas mulkodését
okozhatjak.

Csovek csatlakoztatasa — Szerszamok. A rézanyagl alkatrészekkel vald
munkahoz megfelel6 szerszamokat hasznaljon, mivel a réz lagy anyag.
Amennyiben NEM igy tesz, a csévek megsérilnek.

SzerelGi referencia-Utmutato
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= Csovek csatlakoztatasa — Levegl, nedvesség, szennyez6dés. Ha levegd,

nedvesség vagy szennyezddés jut a korbe, az problémat okozhat. Ennek
megel&zése érdekében:

- CSAK tiszta csoveket hasznaljon.
- Asorja eltavolitdsakor tartsa a csé végét lefelé.

- Zarja le a cs@véget a falon valo atbujtatdskor, hogy ne keriiljon bele por és/vagy
szemcsék.

- Haszndljon megfeleld szalas tomitGanyagot a csatlakozdsok lezarasara.

- Ha nem sargaréz fémcsoveket hasznal, akkor a galvanikus korrézié megel&zése
érdekében a két anyagot egymastol el kell szigetelni.

- Mivel a sdrgaréz egy lagy anyag, a vizkdr csatlakoztatdsdhoz megfeleld
szerszamokat kell hasznalni. A nem megfelel§ szerszamok haszndlata miatt a
csovek megsérulhetnek.

Szigetelés. Egészen a hdcseréld alapjaig gondoskodni kell a szigetelésrdl.
Fagyas. Gondoskodni kell a fagyvédelemrdl.

Zart kor. A beltéri egységet CSAK zart vizrendszerben hasznalja. A berendezés
nyilt vizrendszerben vald haszndlata tulzott korrézidval jar.

A csovek hossza. Ajanlott elkeriini a zart végl cséveket, illetve hosszu csévek
hasznalatdt a hasznalatimelegviz-tartdly és a meleg viz célpontja (zuhany,
flrdGszoba stb.) kozott.

A csovek atmérdje. A vizcsovek atmérdjét a szlikséges vizaramlastél és a
szivattyl rendelkezésre allo kilsé statikus nyomasatél fliggben valassza ki. A
beltéri egység kilsé statikus nyomasaval kapcsolatos informaciokért 1asd:
"16 M(iszaki adatok" [» 233].

Vizaramlds. A beltéri egység mikddéséhez szikséges minimalis vizdramlas az
alabbi tdblazatban Iathatd. Ezt az dramlast minden esetben biztositani kell. Ha az
aramlds mértéke alacsony, a beltéri egység ledll, és a 7H aramlasi hibakdd jelenik
meg.

jégmentesités izemmad / kiegészitd = EPVX07: 20 |/min
flt6elem mikodese

Ha az lizemmaéd... Akkor a minimalis aramlasi sebesség...
Hdtési tzemmod / fltési inditas / ElGirds:

= EPVX10 esetén: 22 I/perc
= EPVX14 esetén: 24 |/perc

Hasznalati meleg viz el6allitasa Ajanlott:

= EPVX07: 20 I/min
= EPVX10: 25 I/min
= EPVX14: 25 |/min

= Nem tartozék alkatrészek — Viz. Csak olyan anyagokat szabad haszndlni, amelyek

kompatibilisek a rendszerben hasznalt vizzel és a beltéri egységben hasznalt
anyagokkal.

Nem tartozék alkatrészek — Viznyomas és -h6meérséklet. Ellenérizze, hogy a
helyszini csovek alkatrészeinek nyomasalldsaga megfeleljen a viznyomdsnak és a
vizhémérsékletnek.

* Viznyomas — Hasznalati meleg viz. A maximalis viznyomas 10 bar (=1,0 MPa), és

0sszhangban kell lennie a vonatkozé jogszabalyokkal. Biztositson megfelel6
védbeszkdzoket a vizkdrben, hogy a viznyomds NE haladhassa meg a maximalis
értéket (lasd: "8.2.3 A vizvezetékek csatlakoztatdsa" [» 95]). A mikodéshez
megengedett legkisebb viznyomds 1 bar (=0,1 MPa).

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
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= Viznyomas — Térfiitési/-h(itési kér. A maximalis viznyomas 3 bar (=0,3 MPa).
Biztositson megfelel6 védbeszkozoket a vizkorben, hogy a viznyomas NE
haladhassa meg a maximalis értéket. A m(kodéshez megengedett legkisebb
viznyomas 1 bar (=0,1 MPa).

= Vizh6meérséklet. Minden beszerelt csévezetéknek és -tartozéknak (szelepek,
csatlakozasok...) ellen KELL allnia a kovetkezé h6mérsékleteknek:

INFORMACIO

[ )
l A kovetkezd adbra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az On
rendszerének elrendezésével.

(bl £ pppmesnsns T
| |
:

|

|
1 80°C () 1.: | L 80°C (),
| L I
i |
| o] Wiy 7o y
e O E e
' | | :
| A Y | | |

| | |

(@[] | I@Il@ |
T ' 5@ !
| |
| 2 |
| ) |

(*) A tartozékok és a csévek maximalis hémérséklete

INFORMACIO

A viz maximalis kilépS hémérsékletének meghatarozasa a [3.12] Tulmelegedési
bedallitasi pont bedllitds alapjan torténik. Ez a hatarérték meghatdrozza a
maximalisan kilép6 vizhémérsékletet a rendszerben. Ennek a bedllitdsnak az
értékétdl fuggéen a maximalis kilépd cél vizhémérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a
rendszer, hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

i @

A maximalis kilépd vizhémérséklet a f6 zénaban az [1.19] Tulmeleged6 vizkor
beallitas alapjan kerll meghatarozasra, csak abban az esetben, ha a [3.13.5]
Beszerelt kétzonas készlet engedélyezve van. Ez a hatdrérték hatdrozza meg
a maximalis kilép6 vizhémérsékletet a f6 zonaban. Ennek a beallitadsnak az értékétd|
fliggben a maximalis kilépo cél vizhémérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a rendszer,
hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

= Elvezetés — Alacsony pontok. Helyezzen el a rendszer dsszes alacsony pontjan
leeresztécsapokat, hogy teljesen leereszthetd legyen a vizkor.

= Elvezetés — Nyomadscsokkenté szelep. Csatlakoztassa megfelel6en a
leereszt6tomlbt a leeresztéhoz, hogy megelbzze a viz csOpogését az egységhdl.
Lasd: "7.4.3 A leereszt6tomls csatlakoztatdsa a leereszt6hoz" [ 86].

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Légtelenit6 szelepek. A rendszer minden magas pontjara szereljen légtelenité
szelepet, amelyeknek szervizelés céljabdl szintén konnyen hozzaférhetének kell
lennitk.

Ha a terepi cs6vezetékbe automatikus légtelenit6 szelepeket szerelnek be, vegye
figyelembe a légtelenit6 szelepek kezelésére vonatkozd utasitdsokat. Tovabbi
informacid: "8.2.5 A vizkor feltoltése" [» 99].

- A kiltéri egység és a beltéri egység kozott (a beltéri egység belépd
vizvezetékén)

- a beltéri egység utan (a kibocsato oldalan)

A beltéri egységben két automatikus légtelenité taldlhatd. Ellendrizze, hogy ezek

a légtelenit6k NINCSENEK-e tulsdgosan meghuzva, hogy a vizkorben 1évé levegd
automatikus tdvozasa lehetséges legyen.

Horganyzott alkatrészek. A vizkdrben SOHA ne haszndljon horganyzott
alkatrészeket. Mivel az egység belsé vizkorét rézcsovek alkotjak, tulzott korrézid
[éphet fel.

Nem rézbevonati fémcsovek. Nem rézbevonatld fémcsdvek haszndlatakor
szigetelje megfelelGen a réz és a nem réz részeket, hogy azok NE érintkezzenek
egymassal. Ez a galvanikus korrdzid megel&zésére szolgal.

Szelep — Atvaltas ideje. Ha 2 vagy 3 utas szelep van a vizkérben, a szelep
legnagyobb atvaltasi idejének 60 masodpercnek kell lennie.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Kapacitas. A viz dllasanak elkerilése érdekében
fontos, hogy a hasznalatimelegviz-tartdly taroldsi kapacitdsa megfeleljen a
hasznalati meleg viz napi fogyasztdsanak.

Hasznalatimelegviz-tartaly — A felszerelés utan. A felszerelés utan rogton ki kell
Obliteni friss vizzel a haszndlatimelegviz-tartalyt. Ezt az eljarast legaldbb naponta
egyszer meg kell ismételni a felszerelést kovets 5 egymads utani napon.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Hasznalaton kivili id6szakok. Amikor hosszabb
ideig nem hasznalnak meleg vizet, a berendezést friss vizzel KELL kidbliteni a
hasznalat el8tt.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Fert6tlenités. A haszndlatimelegviz-tartaly
fert6tlenitd funkciojat lasd a konfiguraciés referencia kézikonyv "Bedllitasok"
ciml fejezetében ([4.10] Fert6étlenités / [4.18] Fert6tlenités
engedélyezése).

Termosztatos keverGszelepek. A vonatkozd jogszabalyok értelmében
el6fordulhat, hogy termosztatos keverészelepeket kell felszerelni.

Higiéniai intézkedések. Az elhelyezésnek meg kell felelnie a vonatkozd
jogszabalyoknak, és el6fordulhat, hogy tovabbi higiéniai intézkedések lehetnek
szlkségesek.

Keringet6 szivattyl. Ha a vonatkozd jogszabalyok megkovetelik, csatlakoztasson
keringetd szivattyut a meleg viz célpontja és a haszndlatimelegviz-tartaly
keringetd szivattyujanak csatlakozasa kozé (azaz a ¢ és a kozé).

Franciaorszagra vonatkozd kovetelmény (Arrété du 30/11/05): Ha a tartély
melegviz-kivezetSje és a vizvételi pont kozott (azaz a b és a ¢ kozott) a
vizmennyiség meghaladja a 3 litert, a viz hémérsékletét az egész
elosztérendszerben 50°C-on vagy 50°C felett kell tartani.

a Keringetd csavarcsatlakozas

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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8.1.2 Képlet a tagulasi tartaly elényomasanak kiszamitasahoz

b Meleg viz csatlakozasa
¢ Zuhany
d Keringetd szivattyu

A tartdly beallitandd elényomasa (Pg) a szerelési szintklilonbségtdl (H) fugg:

Pg=0,3+(H/10) (bar)

8.1.3 Avizmennyiség és az aramlasi sebesség ellenérzése

A beltéri egység egy 10 literes tagulasi tartdllyal rendelkezik, amelynek gyari

elényomasa 1 bar.

Az egység megfelel6 mikodésének biztositdsa érdekében:

= Ellendriznie KELL a minimalis és maximalis vizmennyiséget.

= Lehetséges, hogy be kell allitania a tagulasi tartaly elényomdsat.

Minimalis vizmennyiség

A telepitést gy kell elvégezni, hogy az egység térflitési/h(itési korében mindig egy
minimalis vizmennyiség (lasd az alabbi tablazatot) alljon rendelkezésre, még akkor
is, ha a térf(itési/h(itési koron 1évs szelepek (hBkibocsatdk, termosztatikus szelepek
stb.) zarasa miatt csokken az egység felé rendelkezésre all6 térfogat. A kiltéri
egység belsé vizmennyiségét NEM vesszik figyelembe ebben a minimalis

viztérfogatnal.

Ha...

A minimalis vizmennyiség...

H{tési izemmod

A EPVX07: 13|
EPVX10-hez: 25 |
EPVX14-hez: 30 |

Fltési/jégmentesitési lzemmadd

EPVX07-hez: O |
EPVX10-hez: O |
EPVX14-hez: 20 |

INFORMACIO

i @

vizmennyiségre lehet sziikség.

Létfontossagu folyamatoknal vagy nagy héterhelésli helyiségek esetén nagyobb

| £o)

a

a

-
a

Egyedi szobatermosztat (opcionalis)

T

c Elzardszelep

Nyomaskilonbség-megkerildszelep (mellékelt tartozék)

SzerelGi referencia-Utmutato
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Maximalis vizmennyiség

A kovetkez§ dbra segitségével hatdrozza meg a maximalis vizmennyiséget a
kiszamitott el6nyomadsra vonatkozodan.

A 24

2.1

1.8

1.5 1

20 40 60 80 100 ‘ 120 140 180 200
114 161 B

A El6nyomas (bar)
B Maximalis vizmennyiség (I)

Példa: Maximalis vizmennyiség és a tagulasi tartaly el6nyomdsa

Szerelési Vizmennyiség
szintkiilonbség® <161 | >161 |
<7m Nem kell mddositani az Tegye a kovetkez6t:
elényomast. = Csokkentse az el6nyomast az
eldirt szerelési

szintkllonbségnek
megfelelen. Az elényomast
7 m alatt méterenként 0,1
barral kell csokkenteni.

= Ellen6rizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége NEM
haladja meg a megengedett
maximalis vizmennyiséget.

>7 m Tegye a kovetkez6t: A beltéri egység taguldsi

- Novelje az el6nyomést az |tartalya tlkicsiarendszerhez.
el&irt szerelési | Ebben az esetben javasolt egy
szintkiildnbségnek tovabbi tartalyt felszerelni az

megfeleléen. Az elényomast | €gysegen kival.
7 m folott méterenként 0,1
barral kell névelni.

= Ellendrizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége NEM
haladja meg a megengedett

maximalis vizmennyiséget.

@ A vizkér legmagasabb pontja és a beltéri egység kdzotti szintkilonbség (m). Ha a beltéri
egység a rendszer legmagasabb pontja, akkor a szerelési magassag O m.
Minimalis dramlasi sebesség

Ellenérizze, hogy minden koridlmények kozott garantdlt-e a minimalis aramlasi
sebesség. Erre a célra hasznalja az egységhez mellékelt nyomaskilonbség-
megkerUldszelepet, és figyeljen a minimalis vizmennyiségre.

Ha az iizemmad... Akkor a minimalis daramlasi sebesség...
H{tési Uzemmod / fltési inditads / ElGiras:
jégmentesités izemmdad / kiegészitd = EPVX07: 20 I/min

flitdelem mikodése = EPVX10 esetén: 22 |/perc

= EPVX14 esetén: 24 |/perc

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02

4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutaté
93



8 | Cs@szerelés

Ha az iizemmad... Akkor a minimalis aramlasi sebesség...
Hasznalati meleg viz el6allitasa Ajanlott:

= EPVX07: 20 |/min
= EPVX10: 25 I/min
= EPVX14: 25 |/min

MEGJEGYZES
Ha minden térf(ités korben, vagy bizonyos térflités korokben tavvezérelt szelepek

vezérlik a keringtetést, akkor fontos, hogy a minimalis aramlasi sebesség még az
Osszes szelep elzarasa esetén is garantalt legyen. Ha a minimalis dramlassebesség
nem érhetd el, akkor a 7H dramlasi hiba generalodik.

Lasd az ajanlott eljardst a kovetkezd részben: "11.4 Ellendrzélista belizemelés
kozben" [» 163].

8.1.4 Atdgulasi tartaly el6ényomdsanak mddositasa

MEGJEGYZES
CSAK szakképzett szerel6 modosithatja a tagulasi tartaly el6nyomasat.

A tagulasi tartdly gyari el6nyomdsa 1 bar. Amikor médositani kell az elényomast, a
kovetkez§ irdanyelveket tartsa szem el6tt:

= Atdgulasi tartaly el6ényomdsanak bedllitdsahoz csak szdraz nitrogént hasznaljon.

= A tdguldsi tartdly el6nyomasanak helytelen beadllitdsa a rendszer hibas
mUkodéséhez vezet.

A tdguldsi tartdly elényomdsdnak modositdsa a nitrogénnyomads novelése vagy
kiengedése Utjan torténik, a tdguldsi tartaly Schrader-szelepén keresztiil.

a Schrader-szelep

8.1.5 Avizmennyiség ellendrzése: Példak

1. példa

A beltéri egység 5 m-rel a vizkdér legmagasabb pontja ald van felszerelve. A
vizkoérben a teljes vizmennyiség 100 |.

Semmilyen teendd vagy mddositas nem szikséges.
2. példa

A beltéri egység a vizkor legmagasabb pontjara van felszerelve. A vizkorben a teljes
vizmennyiség 250 I.

Teenddk:

SzerelGi referencia-Utmutato
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= Mivel a teljes vizmennyiség (250 1) tobb, mint az alapértelmezett vizmennyiség
(200 1), csokkenteni kell az elényomast.

= A szikséges el6nyomas:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

= 0,3 bar nyomas esetén a megfelel6 maximdlis vizmennyiség 290 I. (Ldsd a
"Maximalis vizmennyiség" [» 93] hivatkozdsban szerepl$ diagramot).

Mivel 250 | kevesebb, mint 290 |, a tdguldsi tartdly mérete megfelel§ a
rendszerhez.

8.2 Vizvezetékek csatlakoztatdsakor

8.2.1 Avizvezetékek csatlakoztatasanak bemutatasa

A vizvezetékek csatlakoztatasa el6tt

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a kiltéri és beltéri egységek fel vannak szerelve.

Jellemz6 munkafolyamat

A vizvezetékek csatlakoztatasa jellemzéen a kovetkezd lépésekbdl all:
1 Avizvezetékek csatlakoztatasa a kiltéri egységhez.

A vizvezetékek csatlakoztatdsa a beltéri egységhez.

A keringet&csovek csatlakoztatasa.

A leereszt6tomlé csatlakoztatdsa a leeresztéhoz.

A vizkor feltoltése.

A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése.

~N O BN

A vizvezetékek szigetelése.

8.2.2 Ovintézkedések a vizvezetékek csatlakoztatasakor

INFORMACIO

o
l Olvassa el az aldbbi fejezetekben taldlhaté biztonsdagi eldirdasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok” [» 10]

= "8.1 A vizcsovek el6készitése" [r 88]

8.2.3 Avizvezetékek csatlakoztatasa

MEGJEGYZES
NE haszndljon tulsdgosan nagy erét a helyszini csovek csatlakoztatasakor, és

gondoskodjon a csovek megfelel6 elrendezésérél. A deformalt vizvezetékek a
berendezés mikddési zavarat okozhatjak.

Kiiltéri egység

MEGJEGYZES
A beépitett szlir6vel és ellen6rzészeleppel ellatott elzérdszelepre (mellékelt tartozék)

vonatkozé informaciok:

= Aszelepet kotelezd felszerelni a vizbemenetnél.

= Figyeljen a szelep aramlasi iranyara.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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MEGJEGYZES
Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenité szelepet.

1 Csatlakoztassa az O-gylrlket és az elzérdszelepet a kiltéri egység
vizbemenetéhez. Ugyeljen az dramlasi irdnyra.
A EPSK06~14A* esetén:

s \

%__/
g

a Viz KIMENETE (csavarkotés, dugds, 1 1/4")

b Viz BEMENETE (csavarkotés, dugds, 1 1/4")

¢ Elzérdszelep beépitett szlirGvel és ellenérzészeleppel (tartozékként szallitva)
(csavarkotések, bels6 menetes 1 1/4" - belsé menetes 1 1/4")

d Tomit6szalag (nem tartozék)

A EPSKS04~07A* esetén:

a Viz KIMENETE (csavarkotés, dugds, 1")

b Viz BEMENETE (csavarkotés, dugds, 1")

c Elzardszelep beépitett szlir6vel és ellendrzészeleppel (tartozékként szallitva)
(csavarkotések, belsé menetes 1" - belsé menetes 1")

d Tomitbszalag (nem tartozék)

2 Csatlakoztassa a kils6 csoveket az elzardszelephez.

3 Csatlakoztassa a kils6 csdveket a kiltéri egység vizkimenetéhez.

Beltéri egység

Tartozékként szallitjuk:

1 alaphelyzetben zért elzardszelep (+ Megakadalyozza a h(it6kdzeg bejutdsat
gyorscsatlakozd) a beltéri egységbe, ha a kiltéri

egységben hlt6kozeg szivarog.

4 elzardszelep (+ O-gy(irlik) A szerviz és karbantartas
megkonnyitése érdekében.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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1 nyomaskilonbség-megkerilészelep | A minimalis dramldssebesség biztositasa

(és a tulnyomads megel6zése).

1 Szerelje be az alaphelyzetben zart elzdrdszelepet (+ gyorscsatlakozot) és az

2
3

elzaroszelepeket (+ O-gydriket) az aldbbiak szerint:

al Helyiségflités/h(ités - Viz BE (csavaros csatlakozas)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"

a2 Térfltés/h(ités - Viz Kl (csavaros csatlakozas)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"

bl HMV — Hidegviz BEMENETE (csavarkotés, 3/4")

b2 HMV - Melegviz KIMENETE (csavarkotés, 3/4")

cl Viz BE a kiltéri egységbdl (csavaros csatlakozas)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"

c2 Viz Kl a kultéri egységhez (csavaros csatlakozas)
- EPVX07: 1"
- EPVX10+14: 1 1/4"

d Elzardszelep (+ O-gy(riik)
- EPVX07: 1" dugo - 1" aljzat
- EPVX10+14: 1" dugé - 1 1/4" aljzat
M4S Alaphelyzetben zért elzardszelep (+ gyorscsatlakozd) (bemeneti szivargasgatlo)

(gyorscsatlakozd — furatos 1")

Szerelje be a nyomaskilonbség megkeril&szelepet a térfltési viz kimenetére.

Szerelje fel a kovetkez§ alkatrészeket (nem tartozékok) a HMV-tartdly
hidegviz-bemenetére:

g

&%ﬁéﬂ
=
4— g

(CHNS N CINS b NS

b2 b1

a Elzérdszelep (javasolt)
bl HMV —Hidegviz BEMENETE (csavarkotés, 3/4")
b2 HMV - Melegviz KIMENETE (csavarkotés, 3/4")
¢ Nem visszaereszt§ szelep (javasolt)
d Nyomascsokkent6 szelep (javasolt)
*e Nyomdscsokkentd szelep (max. 10 bar (=1,0 MPa))(kotelezd)
*f  Tolcsér (kotelezd)
g Tagulasi tartaly (ajanlott)
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®

MEGJEGYZES

= Ajanlott elzardszelepeket felszerelni a hasznalati hideg viz bemeneti és hasznalati
meleg viz kimeneti csatlakozasaira. Ezek az elzardszelepek nem tartozékok.

* Gy6z6djon meg azonban arrdl, hogy nincs szelep a nyomascsokkentd szelep
(nem tartozék) és a HMV-tartaly kozott.

= Valasszon az EN 1487, EN 1488, EN 1489, EN 1490 és EN 1491 szabvanynak
megfelel6 szelepeket.

®

MEGJEGYZES

A vonatkozo torvényeknek megfeleléen egy legfeljebb 10 bar (=1 MPa) nyitasi
nyomasu (kilon kaphatd) nyomascsokkenté szelepet kell csatlakoztatni a hasznalati
hideg viz bemenetének csatlakozdjahoz.

®

MEGJEGYZES

= A hasznalatimelegviz-tartaly hidegvizbemenetének csatlakozasara leereszté és
nyomascsokkenté eszkozt kell szerelni.

A visszafelé iranyuld leszivas elkerliléséhez ajanlott nem visszaereszté szelepet
szerelni a hasznalatimelegviz-tartaly vizbemenetére a vonatkozo jogszabalyoknak
megfeleléen. Mindenképpen gondoskodjon rdéla, hogy a szelep NE a
nyomascsokkentd szelep és a HMV-tartdly kozott legyen.

Ajanlott nyomdscsokkentd szelepet szerelni a hidegvizbemenetre a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen.

Ajanlott taguldsi tartdlyt szerelni a hideg viz bemenetére a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelGen.

= Ajanlott a hasznalatimelegviz-tartaly tetejénél magasabbra helyezni a
nyomascsokkenté szelepet. A haszndlatimelegviz-tartaly fltése noveli a viz
térfogatdt, és nyomadscsokkentd szelep nélkil a tartdlyban lévé viznyomas
nagyobbra néhet, mint amilyenre a tartdlyt tervezték. A tartdlyhoz csatlakozd
helyszini felszerelés (csovek, ledagazépontok stb.) szintén ki vannak téve a magas
nyomasnak. Ennek megel6zése érdekében nyomascsokkentd szelepet kell
felszerelni. A tulnyomasvédelem a helyszinen felszerelt nyomascsokkentd szelep
megfelel6 mikodésétél figg. Amennyiben NEM mikodik megfelelGen, a
tulnyomas deformdlja a tartalyt, ami vizszivargast eredményezhet. A megfelelé
mikodés biztositasa érdekében rendszeres karbantartasra van sziikség.

MEGJEGYZES

Nyomaskiilonbség-megkeriilészelep (mellékelt tartozék). Javasoljuk, hogy a
nyomaskilonbség-megkerildszelepet a térflitési vizkorbe szerelje.

®= A nyomaskilonbség-megkerilGszelep beszerelési helyének megvalasztasakor
vegye figyelembe a minimalis vizmennyiséget (a beltéri egységnél vagy a
kollektorndl). Lasd: "8.1.3 A vizmennyiség és az dramlasi sebesség
ellenérzése" [» 92].

= A nyomaskilonbség-megkerilGszelep beadllitasa soran figyelien a minimalis

aramldsi sebességre. Lasd: "8.1.3 A vizmennyiség és az dramldsi sebesség
ellendrzése" [» 92] és "11.4.4 A minimalis aramlasi sebesség ellendérzése" [» 170].

®

MEGJEGYZES

Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenits szelepet.

SzerelGi referencia-Utmutato
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8.2.4 A keringet6csovek csatlakoztatdsa

El6feltétel: Csak akkor van erre szlikség, ha keringetésre van sziksége a
rendszerben.

1 Tavolitsa el a fels6 panelt az egységrdl. Lasd: "7.2.5 A beltéri egység
felnyitasa" [» 79].

2 Viagja ki a peremszorité gumikengyelt az egység tetején, és tavolitsa el az
elzardszelepet. A keringetés csatlakozdja a furat alatt taldlhato.

3 Vezesse at a keringet6cséveket a gumikengyelen, és csatlakoztassa a
keringetés csatlakozdjahoz.

4 Szerelje vissza a felsé panelt.

8.2.5 Avizkor feltoltése

A vizkér feltdltéséhez hasznaljon egy nem tartozék toltékészletet. Ugyeljen ra, hogy
megfeleljen a vonatkozé jogszabalyoknak.

Csatlakoztassa a "Nincs glikol" cimkét (tartozékként szdllitjuk) a toltési pont
kdzelében lévé helyszini csévezetékhez.

MEGJEGYZES
Ha az automatikus légtelenité szelepek helyszini cs6vezetékbe vannak telepitve:

FIGYELEM
Fagyalld oldatok (pl. glikol) hozzaadasa a vizhez NEM megengedett.

= A kiltéri egység és a beltéri egység kozott (a beltéri egység belépd vizvezetékén)
belizemelés utdn be kell 6ket zarni.

= Abeltéri egység utan (a kibocsatd oldalon) belizemelés utan nyitva maradhatnak.

MEGJEGYZES
Annak megakadalyozédsa érdekében, hogy a szivattyu szarazon miikodjon, csak akkor

kapcsolja be az egységet, ha viz van az egységben.

8.2.6 Avizkor befagyads elleni védelme

Fagyvédelem
A fagy kart tehet a rendszerben. A hidraulikus alkatrészek fagyasanak
megakadalyozasa érdekében az egység a kbvetkezékkel van felszerelve:
= A szoftver specidlis fagyvédelmi funkciokkal rendelkezik, példdul a vizvezeték
fagyasanak megel&zésére, amelyek magukban foglaljdk a szivattyu aktivalasat
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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alacsony hémérséklet esetén. Aramkimaradas esetén azonban ezek a funkcidk
nem képesek megvédeni a rendszert.

= A kUltéri egység két gyarilag felszerelt fagyvédelmi szeleppel van felszerelve. A
fagyvédelmi szelepek elvezetik a vizet a kiltéri egységbdl, miel6tt az megfagyna
és kdrositand az egységet. Ez a kiltéri egység R290-szivargdsanak
megakadalyozdsara szolgal. Megjegyzés: A gyarilag felszerelt fagyasvédelmi
szelepek a kiltéri egység védelmére szolgdlnak, nem pedig a helyszini
cs6vezetékek védelmére.

A terepi csévezetékek védelmének biztositdsa érdekében a terepi cs6vezetékek
minden legalacsonyabb pontjan telepitse a tovabbi fagyvédelmi szelepek
weboldalt. A fagyvédelmi szelepeket a vizcsévekhez hasonldan szigetelje, de NE
szigetelje a szelepek be- és kivezetését (kibocsatasi helyét).

Opciondlisan felszerelhet alaphelyzetben zart szelepeket (beltérben, a
csGvezetékek  belépési/kilépési  pontjai  kozelében). Ezek a  szelepek
megakadalyozhatjak, hogy a beltéri csévezetékekbdl az 6sszes viz kitriljon, amikor
a fagyvédelmi szelepek kinyilnak. Megjegyzés: A beltéri egység tartozékaként
szallitott, alaphelyzetben zart elzardszelep, amelyet biztonsagi okokbdl kotelezd
felszerelni a beltéri egységre (bemeneti szivargasgatld), NEM akadalyozza meg a
beltéri cs6vezetékek lelrulését, amikor a fagyvédelmi szelepek kinyilnak. Ehhez
tovabbi alaphelyzetben zart szelepekre van szikség (opcionalis).

MEGJEGYZES
Ha fagyvédelmi szelepek vannak felszerelve, allitsa be a minimalis h(tési

célhémérsékletet (alapértelmezés=7°C) legaldabb 2°C-al magasabbra, mint a
fagyvédelmi szelepek maximalis nyitasi hémérséklete (a gyarilag felszerelt
fagyvédelmi szelepek nyitdsi h6mérséklete 3°C £1).

Ha a minimalis h(tési célh6mérsékletet alacsonyabbra éllitjia be, mint a biztonsagos
érték (azaz a fagyvédelmi szelepek maximalis nyitasi hémérséklete + 2°C), akkor
fennall annak a veszélye, hogy a fagyvédelmi szelepek kinyilnak, amikor leh(lnek a
minimalis célhémérsékletre.

INFORMACIO

A minimalis kilépd vizhEmérséklet meghatarozasa a [3.11] Alulhlitési
bedallitasi pont beallitasi alapjan torténik. Ez a hatarérték hatdrozza meg a
minimalisan kilépd vizhémérsékletet a rendszerben. Ennek a beallitasnak az
értékétol fliggden a minimalis kilépd cél vizhémérsékletet is 4°C-kal noveli a rendszer,
hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

i @

A minimalis kilépd vizhémérsékletet a f6 zénaban az [1.20] TulhiGté vizkor
beallitas alapjan hatdrozzdk meg, csak abban az esetben, ha a [3.13.5] Beszerelt
kétzonas készlet engedélyezve van. Ez a hatarérték hatarozza meg a minimalis
kilepé vizhémérsékletet a f6 zéndban. Ennek a beallitdsnak az értékétdl fliggben a
minimalis kilép6 cél vizhémérsékletet is 4°C-kal noveli a rendszer, hogy stabil
vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

FIGYELEM
Fagyallo oldatok (pl. glikol) hozzdadésa a vizhez NEM megengedett.

Fagyvédelem fagyvédelmi szelepekkel

Fagyvédelmi szelepek

A szerel§ felel6ssége megakaddlyozni a kilsé csovek befagydsat. Haszndljon
fagyvédd szelepeket a terepi cs6vezetékek minden legalacsonyabb pontjan, hogy a
vizet még azel6tt elvezesse a rendszerbdl, miel6tt az megfagyhatna.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Fagyvédelmi szelepek felszerelése

A kils6 csovek befagyasanak megakaddlyozasahoz szerelje fel a kovetkezd

alkatrészeket:
LY || {)

N S

S
X

T

a Automatikus leveg&bemenet
b Fagyvédelmi szelep (opciondlis — nem tartozék)
¢ Alaphelyzetben zart szelepek (ajanlott — nem tartozék)

Pl
[
(7]
N

Leiras

Fel kell szerelni egy automatikus levegébemenetet (a levegsellatas
biztositdsara) a legmagasabb pontra. Példaul egy automatikus
|égtelenitot.

—@«‘Jjb

il

A kils6 csovek védelme.

= Szerelje fel a fagyvédelmi szelepeket:

A kils6 csovek legalacsonyabb pontjain.

A kulsé csovek leghlivosebb részén, tavol a héforrasoktdl.

Flggblegesen, hogy a viz megfelel8en tudjon kidramlani.

- >15 cm-re a fold felett, nehogy a jég eldllhassa a viz Utjat.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy nincs akadaly a viz Utjaban.
- >10 cm-re a tobbi fagyvédelmi szeleptdl.

= Gondoskodjon réla, hogy a fagyvédelmi szelepeket ne érje esé,
ho vagy kdzvetlen napfény.

= A fagyvédelmi szelepeket a vizcsdvekhez hasonldan szigetelje, de
NE szigetelje a szelepek be- és kivezetését (kibocsatasi helyét).
= NE hozzon létre csapddkat a kiilsé csévekben.

>10 cm

T

E}: s
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Rész Leiras
i A hazon belilli viz levalasztasa dramkimaradas esetén. Altaldban a
[+

zart szelepek (amelyek a beltérben, a cs6évezeték bemeneti/
kimeneti pontjdnak kozelében taldlhatdak) megakadalyozzak, hogy
a beltéri csévezetékben taldlhatd dsszes viz kitrtljon, amikor a
fagyvédelmi szelepek nyitva vannak.

= Aramkimaradds esetén: Az alaphelyzetben zart szelepek
lezdrnak, és levalasztjak a hazon bellli vezetékekben taldlhaté
vizet. Ha a fagyvédelmi szelepek kinyilnak, csak a hazon kivdili viz
aral ki.

= Egyéb korilmények kozott (példaul szivattylhiba esetén): Az
alaphelyzetben zart szelepek nyitva maradnak. Ha a fagyvédelmi
szelepek kinyilnak, a hazon bellli vezetékekbdl is kitirtl a viz.

8.2.7 A haszndlatimelegviz-tartaly feltoltése

1 Nyissa ki valtakozva az egyes melegviz-csapokat, hogy kiengedje a levegét a
csérendszerbdl.

Nyissa ki a hidegviz-ellatoszelepet.
Miutdn kiengedte a leveg6t, zarja el az 6sszes vizcsapot.

4 Keressen vizszivargasokat.

8.2.8 Avizvezeték szigetelése

A csoveket a teljes vizkorben szigetelni KELL a h(ités kozben fellépd
paralecsapddds, valamint a h(tési és fltési teljesitmény csokkenésének
megel&zése érdekében.

A kiiltéri vizcsovek szigetelése

MEGJEGYZES
Kiils6 csovek. A kdrosodasok elkertlése érdekében gondoskodjon rdla, hogy a kilsé

csOvek az utasitasoknak megfeleléen szigetelve legyenek.

A szabad levegdn taldlhatd csovek szigetelésének minimalis vastagsagat az aldbbi
tablazat alapjan allapithatja meg (ahol A=0,039 W/(mK)).

Csovek hossza (m) Minimalis szigetelési vastagsag (mm)
<30 32
30~40 40
40~50 50

Mds cs6hosszokndl a minimalis szigetelési vastagsag a Hydronic Piping Calculation
eszkdzzel hatdrozhatd meg.

A Hydronic Piping Calculation eszkdz a hidronikus csévezeték maximalis hosszat is
képes kiszamolni a beltéri és a kiltéri egység kozott a kibocsatd nyomasesése
alapjan, illetve a hossz alapjan a nyomasesés kiszamolasara is hasznalhato.

A Hydronic Piping Calculation eszkdz a Heating Solutions Navigator része, amelyet a
kovetkezd webhelyen érhet el: https://professional.standbyme.daikin.eu.

Amennyiben nincs hozzaférése a Heating Solutions Navigatorhoz, forduljon a
forgalmazoéhoz.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Az ajanlasok betartasaval biztosithatja az egység megfeleld mikodését, de a helyi
szabdlyozasok eltéréek lehetnek, amely esetben mindig a szabalyozdsokat kell
kovetni.
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9 Elektromos bekotések

Ebben a fejezetben

9.1 Az elektromos huzalozés csatlakoztatdsanak DEMULATASA ......c.cvvciiiiiiiii e

9.1.1 Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi el&irasok....
9.1.2 Villamossagi bekotésekre vonatkozd iranyelvek ..
9.1.3 Informaciok az elektromos megfelelésrél
9.1.4 Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos aram
9.15 Az elektromos csatlakozasok attekintése a kilsé miikodtets egységek kivételével.
9.1.6 Kils6 I/0 csatlakozok
9.2 Csatlakozdsok a kultéri egységhez
9.2.1 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei....
9.2.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kiiltéri egységhez..
9.2.3 A "NE kapcsolja KI a megszakitot" cimkeék felragasztasa......coovveiiiioiiiieieiceceeee e
9.2.4 A léghSmérséklet-érzékeld athelyezése a kiltéri egységen ..
9.3 A beltéri egység csatlakozasai
9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri @gYSEZNEZ .......cocvviviiiiiiiiiciieeeee e

9.3.2 A tépellatds csatlakoztatasa

9.3.3 A kiegészité fit6elem tapfesziltségének csatlakoztatdsa
9.3.4 Az alaphelyzetben zart elzérdszelep csatlakoztatdsa (bemeneti szivargasgatlo) .......covvvieciiiiniiiiiiieeeccine 129
935 Az elzardszelep csatlakoztatasa

9.3.6 A szivattyuk (hasznélati melegviz-szivattyu és/vagy kils6 szivattyuk) csatlakoztatasa....
9.3.7 A hasznalati melegviz-szivattyU cSatlaKoZtatasa ... ...ooveiirieiiieiec e
9.3.8 A riasztas kimenetének csatlakoztatasa

9.3.9 A térh(ités/-f(ités BE/KI kimenetének csatlakoztatasa...
9.3.10  AKkuls6 h6forrasra vald tallas csatlakoztatdsa .......cocviiiiiiiiiiiiec e
9.3.11  Abivalens megkertlészelep csatlakoztatasa....
9.3.12 Az aramfogyasztas-mérdk csatlakoztatasa
9.3.13 A biztonsdgi termosztat CSAtlaKOZtatAsa .. ..coveviieiiiiiiicie e
9.3.14  Smart Grid

9.3.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék) ...
9.3.16 Az Ethernet kdbel csatlakoztatdsa (MOdbUS / LAN) ......coiiiiiiiiiiicieiiceee e

9.1 Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsanak bemutatasa

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vizcsdvek csatlakoztatva vannak.

Jellemz6 munkafolyamat

Az elektromos huzalozds csatlakoztatasa jellemz&en a kovetkez6 [épésekbdl all:
= "9.2 Csatlakozasok a kiltéri egységhez" [» 112]
= "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [» 116]

9.1.1 Villamossagi bekdtésekkel kapcsolatos biztonsagi elSirdasok

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

= Az 0sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie
a bekotésekre vonatkozd orszagos szabalyozasoknak.

® Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett 6sszes Gsszetevének és Osszes elektromos szerkezetnek
meg KELL felelnie az vonatkozé jogszabalyoknak.

SzerelGi referencia-Utmutato
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FIGYELEM
MINDIG tobberes kabelt hasznéljon tapkabelként.

INFORMACIO

Olvassa el az el6irdsokat és a kovetelményeket az "2 Altalanos biztonségi
el6irasok" [r 10] fejezetben.

i @

FIGYELEM

* Ha a tapfesziltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a berendezés meghibasodhat.

>

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelje be a szikséges biztositékokat és megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel Ggy, hogy a kabel NE
érintkezzen éles szélekkel vagy csévekkel, kilénosen a magas nyomasu oldalon.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be fazissietteté kondenzatort. A
fazissietteté kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

MEGJEGYZES

A magas és az alacsony fesziltségl kabelek kozott legaldbb 50 mm tévolsagnak kell
maradnia.

QP

INFORMACIO

Nem tartozék vagy opcionalis kdbelek felszerelésekor vegye figyelembe a megfeleld
kabelhosszt. Ez lehetévé teszi, hogy a javitas kozben ki lehessen nyitni a
kapcsolédobozt, és hozza lehessen férni az egyéb alkatrészekhez a javitas soran.

i @

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gydrtéra, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tdp- vagy 0sszekot6 kabeleket vezetékcesatlakozdk,
vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitod
kabelek segitségével.

> B

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlzet okozhatnak.

9.1.2 Villamossagi bekdtésekre vonatkozo iranyelvek

MEGJEGYZES
Tomor (egymagos) vezeték haszndlata javasolt. Sodrott vezeték hasznélata esetén

finoman csavarja 0ssze a vezeték szalait, vagy csavarja Ossze a vezeték végét és
szereljen kerek csatlakozoésarut a vezeték végére.

Sodrott vezeték el6készitése a beszereléshez

1. médszer: Vezeték megcsavarasa

1 Szedje le a szigetelést a vezetékekrél (20 mm).

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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2 Enyhén csavarja meg a vezeték végét, hogy "tomor" csatlakozast hozzon létre.

i
4

2. médszer: Karika alaku csatlakozo haszndlata (ajanlott)

1 Fejtse le a szigetelést a vezetékekrél, majd enyhén csavarja meg mindegyik

vezeték végét.

2 Szereljen fel egy kerek csatlakozdsarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozosarukat a vezeték fedett részére, és erdsitse fel a csatlakozét a

megfelel§ eszkdzzel.

-

2 g

A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kévetkez6 maodszereket:

Vezeték tipusa

A felszerelés mddja

Egyeres vezeték

vagy

"Tomorre" csavart végl
sodort vezeték

chb
L AA
A&t o
. lg

a Hulldamos vezeték (egyeres vagy megcsavart végl
sodrott vezeték)

b Csavar

¢ Lapos alatét

Sodort vezeték kerek
csatlakozodsaruval

cb a bc

a Kivezetés

b Csavar

¢ Lapos alatét

v/ Engedélyezett

X NEM engedélyezett

Meghuzényomatékok

Kiltéri egység:

Elem Meghtuzényomaték (Nem)
X1M (M5) 2,45 +10%
X2M (M3.5) 0,88 +10%
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Elem Meghuzényomaték (Nem)
M4 (foldelés) 1,31 +10%
Beltéri egység:

Elem Meghuzényomaték (Nem)
M3,5 (X42M, X44M, X45M) 0,88 +10%
M4 (X40M, X41M) 1,47 +10%
M4 (foldelés) 1,47 £10%

9.1.3 Informaciok az elektromos megfelelésrdl

Csak az EPSKS04~07A AV3V és az EPSKO6~10A AV3V esetében.

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 elGirdsainak (eurdpai/nemzetkozi
mdszaki szabvany, amely meghatdrozza a hdztartdsi kisfesziltségl rendszerekre
kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti dramu berendezések harmonikus
aramkibocsatasanak hatarértékeit).

Csak a beltéri egység kiegészito flitGeleme esetén

Lasd: "9.3.3 A kiegészitd fit6elem tapfesziltségének csatlakoztatdsa" [» 125].

9.1.4 Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos dram

Az elektromos szolgaltatok a vildg minden tajan igyekeznek megbizhatd elektromos
szolgaltatast nyujtani versenyképes aron, ezért gyakran 6sztonzik a fogyasztokat
kedvezményes dijszabdssal. Ezek lehetnek kedvezményes napi iddszakok vagy
szezondlis id&szakok, illetve olyan egyéb kilonleges kedvezmények, mint a
Warmepumpentarif Németorszagban és Ausztridban.

Ez a berendezés kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos aramkorre s
csatlakoztathatd.

Erdekl6djon a berendezés lzembe helyezésének helyén illetékes elektromos
szolgdltatonal, hogy csatlakoztathatdé-e a berendezés kedvezményes kWh
dijszabdsu elektromos dramkérre, ha van ilyen.

Ha a berendezés ilyen kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos daramkorre

csatlakozik, az elektromos szolgaltatonak jogaban all:

= bizonyos id6szakokra megszakitani a berendezés dramellatasat;

= megszabni, hogy a berendezés teljesitményfelvétele bizonyos idészakokban CSAK
korlatozott lehet.

A beltéri egység ugy lett kialakitva, hogy egy bemend jel hatdsdra
kényszerkikapcsolas Gzemmoddra valtson. Abban a pillanatban a kiltéri egység
kompresszora LEALL.

Attél figgben, hogy a tapfesziltség folyamatos-e vagy SEM, az egység huzalozdsa
kilonbozé.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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9.1.5 Az elektromos csatlakozasok attekintése a kilsé mikodtetd egységek kivételével

Normal tapellatas Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram

A tapellatas NEM szakad | A tapellatas megszakad
meg

A kedvezményes kWh A kedvezményes kWh

dijszabasu tapellatas dijszabasu tapellatas
soran a tapelldtds NEM soran az elektromos
szakad meg. A kultéri szolgaltatd azonnal vagy
egységet a vezérlés bizonyos id6 utan
kikapcsolja. megszakitja a tapellatast.
Megjegyzés: Az Ebben az esetben a

beltéri egységet kilonallo,
normal tapellatasrol kell
muakodtetni.

elektromos szolgaltaténak
minden esetben jéva kell
hagynia a beltéri egység
energiafogyasztdsat.

a Normal tapellatas

b Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram
1 Akiltéri egység tapellatasa

2 Abeltéri egység tap- és dsszekdtbkabele

3 Tapellatas a kiegészits flitéelemhez

4 Kedvezményes kWh dijszabdsu tapellatds (fesziltségmentes
csatlakozas)

5 Normal kWh dijszabasu tapellatas (a beltéri egység PCB-jének
tapelldtdsdra a kedvezményes kWh dijszabasu tapelldtds
megszakaddsa esetén)

9.1.6 Kiuls6 I/0 csatlakozok

Az elektromos vezetékek csatlakoztatdsakor bizonyos alkatrészeknél kivalaszthatja,
hogy melyik kivezetéscsapokat haszndlja. A csatlakoztatds utan meg kell adnia a
felhasznaldi fellletnek, hogy mely kivezetéseket hasznalta, hogy az megfeleljen a
rendszer elrendezésének:

= Lehetbleg a [13] Kiils6 I/O Tartalomkdvet6 navigacion keresztil.

= Masik lehet8ségként a mezékddokon keresztlil (ldsd a telepit6i referencia
kézikdnyv helyszini beallitdsok tablazatat).

1 Valassza ki, hogy melyik kivezetéscsapokat melyik alkatrészhez
hasznalja.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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la

Kilso I/0bemenetek esetén:

Valasszon a szabvanyos lehet8ségek koziil (OOOOO amint az az
opcionalis berendezések megfelel§ "9.3 A beltéri egység
csatlakozasai" [P 116] témainal és a kiegészitd kézikonyvben lathatd).
Példaul:

1b

Kilso I/0kimenetek esetén:

Tobb lehet6sége van.

1b.1

1. lehetGség (elényben részesitett; csak akkor lehetséges, ha a
csatlakoztatott alkatrész Gizemi drama és/vagy bedmlési dramerd@ssége
NEM haladja meg a kivezetések maximalis izemi dramat és/vagy
bedmlési dramer@sségét az adott témakorben felsoroltak szerint):

Vélasszon a szabvéanyos lehet8ségek kozil (@OO@ amint az az opciondlis
berendezések megfelel§ "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [» 116]
témainal és a kiegészit6 kézikonyvben lathatd). Példaul:

= A megfeleld kivezetések maximalis Uzemi arama és/vagy bedmlési
aramer@ssége = 0,3 A

= A csatlakoztatott alkatrész maximadlis (zemi dram és/vagy bedmlési
aramerd@ssége <0,3 A

1b.2

2. lehetGség (abban az esetben, ha a csatlakoztatott alkatrész Gzemi
drama és/vagy bedmlési arameréssége meghaladja a kivezetések
maximalis izemi dramat és/vagy bedmlési dramer@sségét az adott
témakorben felsoroltak szerint):

Valasszon a szabvanyos lehet8ségek kozill (@@OOO amint az az opcionalis
berendezések megfelel§ "9.3 A beltéri egység csatlakozasai" [» 116]
témainal és a kiegészit6 kézikonyvben lathatd), de ahelyett, hogy
kozvetlenil csatlakozna az alkatrészhez, szereljen be egy kils6
tapelldtasu relét (nem tartozék) a kapcsoldodobozon kivil. Példaul:

= A megfelel§ kivezetések maximalis Uzemi drama és/vagy bedmlési
aramer@ssége = 0,3 A

= A csatlakoztatott alkatrész maximadlis Gzemi dram és/vagy bedmlési
aramerd@ssége >0,3 A

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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1b.3

3. lehetGség:

Alternativ megolddsként a szabvanyos lehet8ségek egyikének
kivalasztasa helyett (@@O®@) barmelyik Kiilsé I/0 kimenet
kivezetéscsapjait hasznalhatja. Ugyanakkor azt is ellendriznie kell, hogy a
csatlakoztatott alkatrész Gizemi arama és/vagy bedmlési dramerd@ssége
meghaladja-e a kivezetések maximalis Gzemi és/vagy bedmlési
aramerd@sségét az adott témakorben felsoroltak szerint. Ha tullépte,
akkor telepitenie kell kbzéjik egy relét (hasonldan a 2. lehetGséghez).

Ko6zolje a felhasznaldi feliilettel, hogy melyik alkatrészhez melyik
kivezetéscsapot hasznalta.

2.1

Lépjen a [13] pontra: Kiilsé I/0.

2.2

Valassza ki a hasznalt csatlakozdblokkot.

Eredmény: A képerny6 a csatlakozdkkal az adott csatlakozdblokkon
lathato. Példaul:

Kilsé 1/0
X42M csatlakozdblokk Funkcio
Pin 114 Kieg. lekapCSolészelepe
Pin 15-16 Riasztas
Kﬂlsé\hpforrés
Invertalas .

O ©

v

2.3

A bal oldalon valassza ki a hasznalt kivezetéscsapokat.

2.4

A jobb oldalon valassza ki a csatlakoztatott alkatrészt:
= Kiils6 I/0bemenetek (lasd az alabbi tablazatot)
= Kils6 I/0 kimenetek (lasd az alabbi tablazatot)

2.5

Allitsa be, hogy a logikat kell-e invertalni:

Megjegyzés: nem minden kivezetés / csatlakoztatott opcid inverter.
Hogy a kivélasztds lehetséges-e vagy sem, az a [13] Kils6 I/0 oldalon
lathato.

Ha az alkatrész... Akkor allitsa be...

Altaldban nyitva Invertalds =Kl

Altaldban zarva Invertalds =BE

Kiils6 1/0 bemenetek

Ha a csatlakoztatott alkatrész...

Akkor valassza a Funkcio = ...

Tavoli kultéri érzékeld.

Az opciondlis berendezéseket 1asd a
kiegészit6 kézikonyvben (és "9.3 A
beltéri egység csatlakozdasai" [» 116]).

Kilsé kiultéri érzékeld

Tavoli beltéri érzékeld.

Az opciondlis berendezéseket 1asd a
kiegészit6 kézikonyvben (és "9.3 A
beltéri egység csatlakozdsai" [» 116]).

Kiils6 beltéri érzékelod

SzerelGi referencia-Utmutato
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Ha a csatlakoztatott alkatrész...

Akkor valassza a Funkcio = ...

Smart Grid-érintkezék.
Lasd: "9.3.14 Smart Grid" [» 136].

1. NF/KF okoshalézati
csatlakozd

2. NF/KF okoshalézati
csatlakozo

Kedvezményes kWh dijszabdsu
elektromos dramkor csatlakozdja.

Lasd: "9.3.2 A tdpellatas
csatlakoztatasa" [» 123].

HP dijszabas csatlakozo

Biztonsagi termosztatok a készllékhez.

Ldsd: "9.3.13 A biztonsdagi termosztat
csatlakoztatdsa" [» 135].

Biztonsagi termosztategység

Smart Grid-méré érintkezé.
Lasd: "9.3.14 Smart Grid" [» 136].

Okos fogyasztasmérd
csatlakozé

Kiilsé 1/0 kimenetek

Ha a csatlakoztatott alkatrész...

Akkor valassza a Funkcio = ...

Elzdrészelepek f6 zonaja és kiegészité
zéndja.

Lasd: "9.3.5 Az elzardszelep
csatlakoztatasa" [» 129]

F6 zoéna lekapcsoldszelepe

Kieg. lekapcsoldszelepe

Riasztas kimenete.

Lasd: "9.3.8 A riasztas kimenetének
csatlakoztatasa" [» 132].

Riasztas

Valtas kils6é héforrasra.

Lasd: "9.3.10 A kils6 héforrasra valo
atdllas csatlakoztatasa" [» 133].

Kiilsé hoforras

Bivalens megkerul&szelep.

Lasd: "9.3.11 A bivalens
megkerUl&szelep
csatlakoztatdsa" [» 133].

Bivalens megkeriilészelep

Térh(tés/f(tés flitelem mikodése BE/
Kl kimenet a f6 zéna vagy a kiegészit§
zO6na esetén.

Lasd: "9.3.9 A térh(ités/-flités BE/KI
kimenetének csatlakoztatdsa" [» 132].

H&szivattyu-konvektorok.

Az opciondlis berendezéseket lasd a
kiegészit6 kézikonyvben (és "9.3 A
beltéri egység csatlakozasai" [» 116]).

Hltés/flités mdd

HMV-szivattyl + extra kilsé szivattyuk.
Lasd: "9.3.6 A szivattyuk (haszndlati
melegviz-szivattyl és/vagy kilsé
szivattyuk) csatlakoztatasa" [» 131].

HMV-szivattyu

H/F masodlagos szivattyu

H/F szivattyu ext. f6

H/F szivattyu ext. kieg

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
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Ha a csatlakoztatott alkatrész... Akkor valassza a Funkcio = ...

HMV BE jel. HMV Be jel

Lasd: "9.3.7 A hasznalati melegviz-
szivattyu csatlakoztatasa" [» 132].

9.2 Csatlakozasok a kultéri egységhez

Elem Leiras

Tapellatas Lasd: "9.2.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiltéri egységhez" [» 113].

Osszekotékabel

(Opcionalis) Elvezet6csd

flits
"NE kapcsolja Kl a Lasd: "9.2.3 A "NE kapcsolja Kl a megszakitét"
megszakitot" matricak cimkék felragasztdsa" [» 116].

Léghdmérséklet-érzékelS Lasd: "9.2.4 A léghSmérséklet-érzékel§ athelyezése
a kultéri egységen" [» 116].

9.2.1 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Alkatrész V3 w1
EPSKSO4A* | EPSKSO6A* | EPSKSO7A* | EPSKO6~10A* | EPSKO8+10A* | EPSK12+14A*
Tapellatas:

Névleges dram 13 A \ 15,2 A \ 21,4 A \ 24,2 A 10,9 A \ 15 A
Fesziltség 220240V 380-415V
Fazis 1~ 3N~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméret Meg KELL felelnie az adott orszagra jellemzé huzalozasi szabalyoknak.

A vezeték mérete az dramerdsségtdl fligg, de legalabb 2,5 mm?

3 maggal rendelkez6 kabel 5 maggal rendelkez6 kabel
Osszekotékabel (beltér
<> kiltér)
Fesziltség 220240V
Vezetékméret Csak dupla szigetelést biztositd, az alkalmazott fesziltségnek megfelels, harmonizalt

vezetéket hasznaljon.
4 maggal rendelkezd kabel

Minimum 1,5 mm?

(Opcionalis) Elvezetécss
flt6kabele

3 maggal rendelkez6 kabel
0,75 mm?
Duplan KELL szigetelni.

Az elvezet8eso fit6egységéhez maximadlisan engedélyezett dramerésség = 115 W
(0,5A)

Az elvezetbesé fitbelemének megfelelének KELL lennie az R290-hez (robbanasbiztos)

Ajanlott kiilsé biztositék

16 A, C gorbe 25 A, Cgorbe 16 A, C gbrbe

SzerelGi referencia-Utmutato
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Alkatrész V3 w1
EPSKSO4A* | EPSKSO6A* ‘ EPSKSO7A* |[EPSK06~10A* | EPSKO8+10A* ‘ EPSK12+14A*
Foldzarlatvédelmi A tépelldtdsba MINDIG szereljen be egy, a nemzeti vezetékszabalyzatnak megfelel
aramkor-megszakito/ hibaaramu késziléket (RCD). Ennek egy 30 mA-es, azonnali m(ikodésli RCD-nek KELL
aram-véddékapcsolds lennie, hacsak a nemzeti kdbelezési szabalyzat masként nem rendelkezik.
készulék

9.2.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatadsa a kiltéri egységhez

FIGYELEM
NE hosszabbitsa meg a tap- vagy O0sszekoté kabeleket vezetékcsatlakozok,

vezetékcsatlakozd bilincsek, szigetelGszalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitod
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, dramutést vagy tiizet okozhatnak.

1 Tavolitsa el a fedelet és a huzalozasi rogzitéelemet.

a Boritd
b Vezeték rogzitéeleme

2 Csatlakoztassa a vezetékeket (Iasd a vezetékek attekintését az aldbbiakban):
» Tapellatdsat (1IN~ vagy 3N™~).
= OsszekotSkabel (beltér<>kiltér)
* (Opcionalis)  Elvezet6csé  fltés. Ellen6rizze, hogy az elvezet6csé

flt6kabelének fltSeleme teljesen az elvezetbcsovon belll van-e. Rogzitse a
kabelt kdbelrogzitével az egység labahoz.

A

a Elvezetdesd fltGkabele
b Elvezetécsé

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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3 Csatlakoztassa Ujra a huzalozasi rogzit6elemet és a fedelet.

» Ellendrizze, hogy a vezetékek NEM csatlakoznak le, ha enyhén meghuzza

6ket.
= Szildrdan rogzitse a huzalozasi rogzitéelemet, hogy a vezeték végz&déseire
ne hasson kilsé fesziltség.

Vezetékezés attekintése: V3 modellek (1N"~)
- ™

/

®———/

@ 1N~ 50 Hz
220-240 V

Szerel6i referencia-Utmutatd 'DA’K’N EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Vezetékezés attekintése: W1 modellek (3N~)

/ N
X1M

[L1]L2[3[ N [D

/

S—
~.
~.
~.
~.
~.
~

ST
Laleiie)

3N~ 50 Hz
400 V

A vezetékezések attekintéseinek jelmagyarazata

(lasd még: "9.2.1 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei" [» 112])

Osszekotékabel (beltér<>kiltér)

b (Opcionalis) Elvezetdcesé fltbkabele
cl Tapellatds kabele V3 modellek esetében (1N~)
c2 Tapelldtas kabele W1 modellek esetében (3N™)
d Vezeték rogzitGeleme
E1H Elvezetdesé flitéeleme

F1U Kalsé biztositék

QiDI Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakito

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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9.2.3 A"NE kapcsolja KI a megszakitot" cimkék felragasztasa

FIGYELEM
Belizemelés utan NE kapcsolja Kl az egységek megszakitoit (c), hogy a védelem aktiv

maradjon. Normal kWh dijszabasu elektromos dram esetében (a) egy megszakito
van. Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos aram esetében (b) ketts van.

a

AN

b

)

i

v

ON

X

<

OFF

A felhaszndld figyelmeztetése érdekében ragassza fel a "NE kapcsolja Kl a
megszakitot" matricdkat az elektromos szekrényben, a lehet6 legkdzelebb a
hdszivattyl megszakitdjdhoz. A maximalis egyértelm(ség érdekében a matrican

toltse ki a megszakitd hivatkozasi szamat.

o) (R

Y DAIKIN

L]

7 DAIKIN

a Matrica a kiltéri egység megszakitdjahoz

b Matrica a beltéri egység megszakitdjahoz (csak kedvezményes kWh-dijszabasu

elektromos aram esetében)
¢ Az elektromos szekrényben lévé megszakitd referenciaszama

9.2.4 Alégh6mérséklet-érzékel6 athelyezése a kiltéri egységen

Erre az eljardsra csak ott van szlikség, ahol alacsony a kornyezeti h6mérséklet.

9.3 A beltéri egység csatlakozasai

Elem

Leiras

Tapellatas (f6)

Lasd: "9.3.2 A tdpellatds csatlakoztatasa" [» 123].

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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Elem

Leiras

Tapellatas (kiegészitd
fitGelem)

Lasd: "9.3.3 A kiegészit6 ftbelem tapfesziltségének
csatlakoztatasa" [» 125].

Alaphelyzetben zart
elzardszelep (bemeneti
szivargasgatld)

Lasd: "9.3.4 Az alaphelyzetben zart elzardszelep
csatlakoztatasa (bemeneti szivargasgatlo)" [» 129].

Elzérészelep

Lasd: "9.3.5 Az elzardszelep csatlakoztatdsa" [» 129].

Hasznalatimelegviz-
szivattyu vagy kilsé
szivattyuk

Lasd: "9.3.6 A szivattyuk (haszndlati melegviz-
szivattyl és/vagy kilsé szivattyuk)
csatlakoztatasa" [» 131]

Hasznalati meleg viz BE jel

Lasd: "9.3.7 A hasznalati melegviz-szivattyu
csatlakoztatasa" [» 132]

Riasztas kimenete

Lasd: "9.3.8 A riasztas kimenetének
csatlakoztatasa" [» 132].

Térh(tés/f(ités vezérlGje

Lasd: "9.3.9 A térh(tés/-f(ités BE/KI kimenetének
csatlakoztatasa" [» 132].

Valtas kilsé héforras-
vezérlésre

Lasd: "9.3.10 A kulsé héforrasra valo atallas
csatlakoztatasa" [» 133].

Bivalens megkeriil6szelep

Lasd: "9.3.11 A bivalens megkerul&szelep
csatlakoztatasa" [» 133]

Aramfogyasztas-mérék

Lasd: "9.3.12 Az dramfogyasztas-mérdk
csatlakoztatasa" [» 134].

Biztonsagi termosztat

Lasd: "9.3.13 A biztonsagi termosztat
csatlakoztatasa" [» 135].

Smart Grid

Lasd: "9.3.14 Smart Grid" [» 136].

WLAN-kazetta

Lasd: "9.3.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa
(mellékelt tartozék)" [» 140].

Ethernet-kabel

Lasd: "9.3.16 Az Ethernet kabel csatlakoztatasa
(Modbus / LAN)" [» 141].

Szobatermosztat
(vezetékes vagy vezeték
nélkali)

Lasd a lenti tablazatot.

0

Vezetékek: 0,75 mm?

Maximalis Gzemi aram: 100 mA

m A f6 zéna esetén:
= [1.12] Vezérlés
= [1.13] Kiils6 szobatermosztat
A kiegészit6 zona esetén:
= [2.12] Vezérlés
= [2.13] Klils6 szobatermosztat

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02
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Elem

Leiras

Hdszivattyu-konvektor

Kllonboz6 szabdlyozdk és bedllitdasok érhetdk

el a hészivattyu-konvektorokhoz.

A bedllitastol fliggben szereljen be egy relét

(nem tartozék, lasd az opciondlis

berendezések kiegészit6 kézikdnyvét).

Tovabbi informdacid:

= A h&szivattyu-konvektorok szerelési
kézikdnyve

= A hészivattyu-konvektorok valtozatainak
szerelési kézikonyve

= Kiegészitd kézikbnyv  az  opciondlis
berendezésekhez

Vezetékek: 0,75 mm?
Maximalis Gzemi aram: 100 mA

Ez egy Kiils6 I/0 kimeneti csatlakozd. Lasd:
"9.1.6 Kiils6 I/0 csatlakozok" [» 108].

MMI

[13] Klils6 I/0 (HUtés/flités modd)
A f6 zéna esetén:

= [1.12] Vezérlés

= [1.13] Kiils6 szobatermosztat
A kiegészit6 zona esetén:

= [2.12] Vezérlés

= [2.13] Kiils6 szobatermosztat

Tavoli kultéri érzékels

Lasd:

= Atavoli kiltéri érzékels szerelési kézikonyve

= Kiegészitd kézikbnyv  az opciondlis
berendezésekhez

Vezetékek: 2x0,75 mm?

Ez egy Klils6 I/0 bemeneticsatlakozo.
Lasd: "9.1.6 Kiils6 I/O csatlakozok" [» 108].

HM [13] Kuls6 I/0(Kulso kultéri
érzékelo)
[5.22] Kuls6é kornyezeti érzékeld
eltolasa
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Elem Leirds
Tavoli beltéri érzékels m Lasd:
= A tavoli beltéri érzékeld szerelési kézikonyve
= Kiegészit6 kézikdnyv az opcionalis
berendezésekhez
Vezetékek: 2x0,75 mm?
Ez egy Kiils6 I/0 bemeneticsatlakozo.
Lasd: "9.1.6 Kiils6 I/O0 csatlakozok" [» 108].
m [13] Klils6 I/0 (Kils6 beltéri
érzékelo)
[1.33] Klils6 beltéri érzékelod
eltolasa
Kényelmi felhasznaldi m Lasd:
feldlet = A kényelmi felhasznaloi felllet szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyve
= Kiegészitd kézikbnyv ~ az  opciondlis
berendezésekhez
Vezetékek: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maximalis hossz: 500 m
w [1.12] Vezérlés
[1.38] Szobai érzékeld eltolasa
Kétzonas készlet m Lasd:
= A kétzdnas készlet szerelési kézikbnyve
= Kiegészitd kézikbnyv az opciondlis
berendezésekhez
Hasznélja a kétzonas készlethez mellékelt
kabelt.
M [3.13.5] Beszerelt kétzonas készlet

m Szobatermosztathoz (vezetékes vagy vezeték nélkili):

Abban az esetben, ha...

Lasd...

Vezeték nélkuli .
szobatermosztat

A vezeték nélkili szobatermosztat szerelési
kézikonyve

Kiegészitd kézikdnyv az opcionalis
berendezésekhez

Tobbzonas alapegységgel nem | =
rendelkezd vezetékes

A vezetékes szobatermosztdt szerelési
kézikonyve

szobatermosztat » Kiegészits kézikonyv  az opcionalis
berendezésekhez
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Abban az esetben, ha...

Lasd...

Tobbzénas alapegységgel
rendelkezd vezetékes

szobatermosztat

= Vezetékes szobatermosztat (digitdlis vagy
analég) + tobbzdnas alapegység szerelési
kézikbnyve

= Kiegészité kézikdnyv az opcionalis
berendezésekhez

= Ebben az esetben:

- Csatlakoztassa a vezetékes
szobatermosztatot (digitdlis vagy analog) a
tobbzdénds alapegységhez

- Csatlakoztassa a tobbzonds alapegységet a
kiltéri egységhez

- A h(ités/f(ités mikodtetéséhez szereljen be
egy relét (nem tartozék, lasd az opcionalis
berendezések kiegészits kézikonyvét)

9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri egységhez

Az egység felnyitasa

Lasd: "7.2.5 A beltéri egység felnyitasa" [» 79].

Kabelvezetés

SzerelGi referencia-Utmutato
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e —
(X44M)

e —

(X45M)

@ |Belépés az egységbe (fellilrsl)

O | Fesziiltségmentesités (kabelrogzito)

© |Belépés a kapcsolddobozba (hatulrdl) + feszlltségesokkentés (vagy
kabeldugok)

O |Csatlakozéblokk és PCB-k (a kapcsolddoboz belsejében):
= A1P: Hydro PCB
= A5P: Tapellatds PCB
= A6P: Tobblépcsds kiegészits flitéelem PCB
= A11P: Fellleti PCB

Kabelek

Megjegyzés: Az Ethernet-kdbelt 1dsd a "9.3.16 Az Ethernet kabel csatlakoztatasa
(Modbus / LAN)" [» 141] oldalon.

# Kabel Csatlakozdblokk
a |Akiegészit6 flitGelem tapellatasa X41M
b | Osszekotékabel (= 6 tapellatas) X40M
¢ |Normal kWh dijszabasu elektromos dram a beltéri X42M

egység szamara (ha a kultéri egység kedvezményes
kWh dijszabasu elektromos dramhoz csatlakozik)

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
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# Kabel Csatlakozéblokk
d | Nagyfesziltségl opciok: X42M
= Hdszivattyu-konvektor (opcionalis készlet)
= Szobatermosztat (opciondlis készlet)
= Elzardszelep (nem tartozék)
= Hasznalatimelegviz-szivattyd + tovabbi  kilsé
szivattyuk (nem tartozék)
= HMV BE jelzés (nem tartozék)
= Riasztas kimenete (nem tartozék)
= Valtas kils6 héforras-vezérlésre (nem tartozék)
= Bivalens megkeril6 atmenet (terepi ellatas)
= Térfltés/-hiités mikodésének vezérlése (nem
tartozék)
= Smart Grid (nagyfesziltségl érintkez6k) (nem
tartozék)
e | KisfeszUltségl opciok: X44M+X45M
= Kedvezményes tapellatds csatlakozdja (nem
tartozék)
= Kényelmi felhaszndldi felllet (opcionalis készlet)
= Kiltéri kornyezeti hémérséklet  érzékeldje
(opcionalis készlet)
= Beltéri  kornyezeti  hémérséklet  érzékelGje
(opciondlis készlet)
= Aramfogyasztas-mérdk (nem tartozék)
= Biztonsagi termosztat (nem tartozék)
= Smart Grid (nem tartozék)

INFORMACIO

i @

a javitas soran.

Nem tartozék vagy opcionalis kabelek felszerelésekor vegye figyelembe a megfelel
kabelhosszt. Ez lehet6vé teszi, hogy a javitas kozben el lehessen tavolitani és vissza
lehessen helyezni a kapcsolédobozt, és hozza lehessen férni az egyéb alkatrészekhez

VIGYAZAT
NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az egységbe.

SzerelGi referencia-Utmutato
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9 | Elektromos bekotések

9.3.2 Atdpellatds csatlakoztatdsa

MEGJEGYZES
Dugulasgatlo biztonsagi rutin - Szivattyuk és szelepek:

A kovetkezd szivattyuk és szelepek duguldsgatld biztonsagi rutinnal vannak
felszerelve. Ez azt jelenti, hogy ha a komponens 24 éréan keresztll inaktiv (szivattyuk
esetén), zart (elzardszelepek esetén) vagy allo helyzetben van (kétzonds készlet
kever@szelep esetén), akkor a komponens révid ideig miikodik, hogy biztositsa, hogy
ne akadjon el.

- Egység szivattyuja

-H/F masodlagos szivattydu

-H/F szivattyu ext. f6

-H/F szivattyu ext. kieg

-F6 zéna lekapcsolészelepe

-Kieg. lekapcsoldszelepe

-Kétzdénas készlet keverdszelepe
-Kétzonas készlet kdzvetlen szivattyuja
-Kétzonas készlet vegyes szivattyulja
Megjegyzés:

= Ahhoz, hogy ezek a blokkoldsgatlé biztonsagi rutinok miikodjenek, a késziléknek
egész évben csatlakoztatva kell lennie a tapellatashoz.

= Karbantartdsi Gzemmddban a duguldselharitdsi biztonsagi rutin nem fut le.

= Amikor egy blokkolasgatld biztonsagi rutin elindul egy adott zonaban Iévé egyik
komponens (szivattyl vagy elzardszelep) esetében, az adott zonaban lévé masik
komponens is blokkolasmentessé valik, ha van ilyen felszerelve. Példa: Ha a f6
zéna szivattylja blokkolasmentessé valik, akkor az adott zona elzérdszelepe is
blokkoldasmentessé valik.

Ez a szakasz a tdpellatas csatlakoztatdsanak 2 lehetséges maddjat ismerteti:
= Normal kWh dijszabasu elektromos aram esetében
= Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram esetében

Abban az esetben, ha a kiiltéri egység normal kWh-dijszabasu elektromos
aramhoz csatlakozik

b | Osszekotékabel = Kdvesse a kabelutvonalat ®> a koévetkezd
(= f6 tapellatas) részben: "9.3.1 Elektromos huzalok
(kultéri egység csatlakoztatasa a beltéri egységhez" [» 120].
normal kWh- - Vezetékek: (3+GND)x1,5 mm?
dijszabasu
elektromos
aramhoz
csatlakoztatva)

MMI

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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Abban az esetben, ha a kiiltéri egység kedvezményes kWh-dijszabasu
elektromos dramhoz csatlakozik

[N~ B0Hz
| 230 VAC6.3A

S18

CXTYAL ] [ IX11YB - ‘
: T e [X11Y
LT
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b |OsszekstSkabel Kovesse a kabelUtvonalat ®> a kdvetkezd
(= f6 tapellatas) részben:  "9.3.1  Elektromos  huzalok
(kultéri egység csatlakoztatasa a beltéri egységhez" [» 120].
kedvezményes Vezetékek: (3+GND)x1,5 mm?
kWh-dijszabasu
elektromos
aramhoz
csatlakoztatva)

¢ | Normal kWh- Kévesse a kabelltvonalat ©> a kévetkezd
dijszabasu részben:  "9.3.1  Elektromos  huzalok

elektromos dram
beltéri egység

csatlakoztatasa a beltéri egységhez" [» 120].
Vezetékek: 2x1,5 mm?

esetén T .
= Maximalis Uzemi aram: 6,3 A

= Ajanlott kdlsé biztositék: 16 A

= Q2DlI: Foldzarlatvédelmi
megszakitd / hibadramu készilék

aramkor-

A tapellatdsba MINDIG szereljen be egy, a
nemzeti vezetékszabalyzatnak megfeleld
hibadramu késziléket (RCD). Ennek egy 30
mA-es, azonnali mUkodésli RCD-nek KELL
lennie, hacsak a nemzeti kabelezési szabalyzat
masként nem rendelkezik.

= Kdvesse a kabelUtvonalat ®> a kovetkezd
részben: "9.3.1  Elektromos  huzalok
csatlakoztatasa a beltéri egységhez" [» 120].

Vezetékek: 2x(0,75~1,25 mm?)
= Maximalis hossz: 50 m.

e |Kedvezményes
kWh dijszabasu
elektromos

aramkor .
csatlakozoja (S1S)

= Kedvezményes kWh dijszabdsu elektromos

aramkor csatlakozoja: 16 V DC jelzés (a
feszlltséget a  PCB  biztositja). A
feszlltségmentes csatlakozénak minimum
15 V DC, 10 mA dramer@sséget kell
vezetnie.

I/0 bemeneti csatlakozé.
Kilso I/0

= Ez egy Kulso
Lasd: "9.1.6
csatlakozok" [» 108].

X11 |= Valassza le az X11Y elemet az X11YA elemrdl.
Y |« Csatlakoztassa az X11Y pontot az X11YB ponthoz.

MMI

= [13] Kiils6 I/0(HP dijszabas csatlakozd)
= [9.14.1] Uzemméd (H6szivattyu dijszabas)

9.3.3 Akiegészit6 fit6elem tapfesziltségének csatlakoztatasa

A

FIGYELEM

A kiegészité flt6elemnek rendelkeznie KELL kilon tapellatdssal, és a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.
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FIGYELEM
Vigyazzon a <10 A biztositék beszerelésekor.

Lasd a [10.8] Beallitds vardzslod - Kiegészit6 fltbelem beallitast, hogy a
helyes korlatozas érvényesiljon.

VIGYAZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfeleléen foldelt legyen, MINDIG csatlakoztassa
a kiegészitd flit6elem tapellatasat és a foldkabelt.

MEGJEGYZES
Ha a kiegészit fitéelem nem mkodik, akkor:
= Térfltés és tartaly felmelegitése nem megengedett.

= Az AA-01 (A kiegészité fltbelem tulmelegedett, vagy a
kiegészito fltoelem tapkabele nincs csatlakoztatva) hiba jon
|étre.

A
A
®
®

MEGJEGYZES

A kiegészité flitGelem kimenete a vezetékektdl és a felhasznaldi felllet kivalasztasatol
fligg. Gy6zodjon meg arrdl, hogy a tapellatas megfelel-e a felhasznaloi felilet
kivalasztasanak.

Lehetséges elrendezések 9W modellek esetén (9 kW tobblépcsds kiegészitd

flitéelem)

A ELRENDEZES B ELRENDEZES

L1 L2 L3 N @

3N~, 50 Hz 1N~, 50 Hz
400 V AC 230 VAC

C ELRENDEZES

|
|
|
|
!
‘\ !
L1 N @
1N~, 50 Hz
230V AC

SzerelGi referencia-Utmutato
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Lehetséges elrendezések 4V modellek esetén (4,5 kW tébblépcsds kiegészito
flitéelem)

D ELRENDEZES E ELRENDEZES

L1 N &
1N~, 50 Hz
230V AC
L1 N )
1N~, 50 Hz
230 VAC
G ELRENDEZES H ELRENDEZES
Ehhez az elrendezéshez EKBUKRW3 Ehhez az elrendezéshez EKBUKRW1
opcionalis készletre van szliksége. opcionalis készletre van szliksége.

EKBUKRW1

L1

L1

L1 L2 L3 @) L1 L2 &)
3~,50 Hz 2~,50 Hz
230V AC 230 VAC
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A 'DA IKIN Szerel8i referencia-Utmutaté
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a Kévesse a kabelutvonalat @ a kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri
egységhez" [» 120].
X Gydrilag beszerelve
EKBUKR | Opcionalis készlet: Kiegészitd fitéelem vezetékkotege 2 fazisu
W1 | 230 V-os N tapellatas nélkdl.
A gyarilag szerelt vezetékkoteg helyett hasznalhato (X21YA
csatlakozoval).
EKBUKR | Opcionalis készlet: Kiegészitd flt6elem vezetékkotege
W3 | hdromfazisu 230 V-os N tapelldtas nélkil.
A gyarilag szerelt vezetékkoteg helyett hasznalhato (X21YA
csatlakozoval).
F1B | Tuldram-biztositék (nem tartozék)
Q1DI | Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitd (nem tartozék)
Q1L |Akiegészit6 flt&elem hévéddje
W [5.5] Kiegészit6 flitdelem

A vezetékezési alkatrészek specifikacioi

Alkatrész ELRENDEZES
A B | C D E F G H
Tapellatas:
Feszlltség 390- 220240V 390- 220-240V
410V 410V
Tap 9 kW 6 kW 4,5 kW
Névleges dram 13 A 13 A 26,1 6,5 A 13 A 19,6 17 A @ 19,6 A @
Fazis 3N~ 1IN~ 3N~ 1IN~ 3~ 2~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméret Meg KELL felelnie az adott orszagra jellemzé huzalozasi szabalyoknak
A vezeték mérete az Min. A vezeték mérete az Min. A vezeték Min.
aramerd@sségtdl 6 mm? adramer@sségtdl 4 mm? mérete az 4 mm?
fligg, de minimum flgg, de minimum aramerd@sség
2,5 mm? 2,5 mm? tél fugg, de
minimum
2,5 mm?
5 maggal rendelkezé | 3 maggal | 5 maggal rendelkezé | 3 maggal | 4 maggal | 3 maggal
kabel rendelke kabel rendelke | rendelkezé | rendelke
26 kabel 26 kabel kabel 26 kabel
3L+N+GN | 2L+2N+G | L+N+GN | 3L+N+GN | 2L+2N+G | L+N+GN 3L+GND 2L+GND
D ND D D ND D
Ajanlott tularam- 4-podlusi 16 A 2-p6lusu | 4-pdlusud | 4-pdlust | 2-pdlust | 4-pdlusd 20 | 2-pdlusu
biztositék 32A 10A 16 A 25A A 25A

Foldzarlatvédelmi
aramkor-megszakitod/
aram-véddékapcsolds
készulék

A tapelldtdsba MINDIG szereljen be egy, a nemzeti vezetékszabalyzatnak megfelel
hibadramu késziléket (RCD). Ennek egy 30 mA-es, azonnali m(ikodés(i RCD-nek KELL
lennie, hacsak a nemzeti kabelezési szabalyzat masként nem rendelkezik.

SzerelGi referencia-Utmutato
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@ Az elektromos berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 el6irdsainak (eurdpai/nemzetkdzi mlszaki szabvany, amely
meghatdrozza a haztartdsi kisfesziltségl rendszerekre kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti daramu berendezések
harmonikus aramkibocsatasanak hatarértékeit).

9.3.4 Az alaphelyzetben zart elzardszelep csatlakoztatdsa (bemeneti szivargasgatlo)

MEGJEGYZES
Az elzardszelep (bedmld szivargasgatld) duguldsgdtld biztonsagi rutinnal van

felszerelve. A rutin engedélyezéséhez a késziiléknek egész évben csatlakoztatva kell
lennie a tapelldtashoz. Ez a rutin az utolsd végrehajtast kovetd 14 naponként a
kovetkezéképpen muikodik:

* Ha a készilék nem Uzemel, akkor a duguldasmegel6z6 biztonsagi rutin
végrehajtodik (azaz a szelep rovid idére bezarddik).

® Ha a készulék tzemel, a dugulasmegel6z6 biztonsagi rutin legfeljebb 7 nappal
elhalasztodik. Ha a készilék e 7 nap elteltével is Uzemel, akkor a készulék
ideiglenesen leall, hogy végrehajtsa a dugulasmegel6zési biztonsagi rutint.

AP |

X15A :

s |

1 i

X14Y X26A

s |

1 i

N . |

y i

X Tartozékként szallitjuk
y Gydrilag beszerelve

d Kovesse a kabelutvonalat @ a kdvetkezd részben:

"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri
egységhez" [» 120].

M4S | Alaphelyzetben zart elzardszelep (bemeneti szivargasgatlo)

X14Y | Csatlakoztassa az X14YA pontot az X14Y ponthoz.

MMI

9.3.5 Az elzardszelep csatlakoztatdsa

INFORMACIO

o

l Példa az elzardészelep hasznalatara. Ha egyetlen kilépd vizh6mérsékleti zonaval,
illetve padlofiités és hészivattyu-konvektorok kombinacidjaval dolgozik, szereljen be
egy elzérdszelepet a padlofiités el6tt, nehogy péra csapddjon le a padlon, amikor a
rendszert h(itésre hasznalja.

MEGJEGYZES
A huzalozas eltéré az NC (normally closed: alaphelyzetben zért) és az NO (normally

open: alaphelyzetben nyitott) szelepek esetében.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Alaphelyzetben zart elzarészelepek esetén

M2S (NC)

NSRS

NSRE[-]

d = Kdvesse a kabelutvonalat @> a kovetkez8 részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a  beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: (2 + hid)x0,75 mm?
= Ez egy Kils6 I/0 kimeneticsatlakozé. Lasd: "9.1.6 Kilsé I/
0 csatlakozok" [» 108].
M2S | Elzardszelep a f6 zona esetén = Maximalis Gzemi dram: 0,3 A

X  |Elzarészelep a kiegészit6 zona | PCB altal biztositott 230 V AC

esetén

NC |Altaldban zarva

NO |Altaldban nyitva

MMI

= [13] Kuls6 I/O:
- F6 z6na lekapcsoldszelepe

- Kieg. lekapcsoldszelepe

= [6.4.22] F6 zo6na lekapcsoldszelepe (a miikodtetd dllapota, csak
olvashato)

= [6.4.23] Kieg. lekapcsoldszelepe (a miikodtetd allapota, csak
olvashatd)

SzerelGi referencia-Utmutato

130

| 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EP\/XO7N14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02



9 | Elektromos bekotések

9.3.6 A szivattyuk (hasznalati melegviz-szivattyu és/vagy kilsé szivattyuk) csatlakoztatasa

Rl

= Kdvesse a kabelutvonalat @> a kdvetkezd részben: "9.3.1 Az
elektromos vezetékek csatlakoztatasa a beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: (2+GND)x0,75 mm?

= Ez egy Kiils6 I/0 kimeneti csatlakozd. Lasd: "9.1.6 Klils6é I/
0 csatlakozok" [» 108].

M2P | HMV-szivattyu:

= Maximalis terhelés: 2 A (bedmlés), 230 V AC, 1 A (folyamatos)

x1 |Extra kilsé szivattyuk Hasznalja barmely mas Kiils6
I/0 kimenet kivezetéscsapjait.

x2
Ellendriznie kell azonban azt is,
x3 hogy kell-e kdzéjik relét

telepiteni.

MMI

= [13]Kulsdé I/O0

- HMV-szivattyu: Azonnali melegvizhez és/vagy fert6tlenitéshez
haszndlt szivattyld. Ebben az esetben a [4.13] HMV-szivattyu
bedllitdsban meg kell adnia a funkciot is:

* Azonnali meleg viz
* Fertotlenités
*Mindketto
- H/F mdsodlagos szivattyu: A szivattyu akkor mikodik, ha a f6
vagy kiegészitd zonabol kérés érkezik.
- H/F szivattyu ext. f06: A szivattyd akkor mkodik, ha a f6
z6nabol kérés érkezik.
- H/F szivattyu ext. kieg: A szivattyu akkor mikodik, ha a
kiegészit§ zondbol kérés érkezik.
= [4.26] HMV-szivattyu program
= [6.4.24] H/F masodlagos szivattyu (a mikodtets dllapota, csak
olvashatd)
= [6.4.25] H/F szivattyu ext. 06 (a mlkodtetd allapota, csak
olvashatd)
= [6.4.26] H/F szivattyu ext. kieg (a mlkodtetd allapota, csak
olvashatd)
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9.3.7 A hasznalati melegviz-szivattyu csatlakoztatasa

S 7 1)

d |- Kdvesse a kabelUtvonalat @> a kovetkezd8 részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a  beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: 2x0,75 mm?

= Ez egy Kils6 I/0 kimeneti csatlakozo. Lasd: "9.1.6 Kiils6é I/0
csatlakozok" [» 108].

X | Hasznalati melegviz BE jelzése (= a késziilék HMV Uzemeltetés
kozben mikodik):

= Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC
1 = [13]Kiils6 I/0(HMV Be jel)

MMI

9.3.8 Arriasztas kimenetének csatlakoztatasa

. o/e/e/o

d |= Kévesse a kabelUtvonalat @> a  kovetkez8 részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok  csatlakoztatasa a beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: 2x0,75 mm?

= Ez egy Kils6 1I/0 kimeneti csatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kiilsé I/O
csatlakozok" [» 108].

X | Riasztas kimenete:
= Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC

1 |- [13] Kils6 I/0(Riasztas)

MMI

9.3.9 A térh(ités/-f(ités BE/KI kimenetének csatlakoztatasa

.............................................

SR T 1)
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= Kbvesse a kabelUtvonalat @» a  kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a  beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: 2x0,75 mm?

= Ez egy Klils6 I/0 kimeneti csatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kiils6 I/0
csatlakozok" [» 108].

Térh{tés/-f(ités BE/KI kimenete:
= Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC

1 = [13]Kils6 I/O (HGtés/fités mod)

MMI

9.3.10 A kuUls6 héforrasra vald atallas csatlakoztatasa

i

INFORMACIO

A bivalens mikodés CSAK EGY kilépd vizh6mérsékleti zona esetén, a kovetkezdvel
lehetséges:

= szobatermosztatos szabalyozas, VAGY

= klls6 szobatermosztatos szabalyozas.

., ©/@0/0 /0
i —15] / 17| | 28] | 27| !
© === W B

d

= Kdvesse a  kdbelutvonalat @> a  kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok  csatlakoztatasa a beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: 2x0,75 mm?

= Ez egy Kiils6 I/0 kimeneti csatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kiils6é I/0
csatlakozok" [» 108].

Valtds kilsé héforrasra:
= Maximalis terhelés: 0,3 A, 250 V AC
= Minimalis terhelés: 20 mA, 5V DC

1 = [13]Kiils6 I/0 (Kiils6 h&forras)

MMI

= [5.14] Bivalens
= [5.37] Bivalens jelen (BE)

9.3.11 A bivalens megkeril&szelep csatlakoztatasa

®

MEGJEGYZES

A huzalozas eltéré az NC (normally closed: alaphelyzetben zart) és az NO (normally
open: alaphelyzetben nyitott) szelepek esetében.
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Alaphelyzetben zart bivalens megkeriil6szelepek esetén

= Kdvesse a kabelltvonalat @> a kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: (2 + hid)x0,75 mm?

= Ez egy Kils6 I/0 kimeneticsatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kilsé I/
O csatlakozok" [» 108].

Bivalens megkeril&szelep (aktivalddik, ha a bivalens aktiv):
= Maximalis Gzemi aram: 0,3 A
= PCB altal biztositott 230 V AC

NC

Altaldban zarva

NO

Altaldban nyitva

MMI

[13] Kilsé I/0(Bivalens megkeriilészelep)
[5.14] Bivalens
[5.37] Bivalens jelen (BE)

[6.4.21] Bivalens megkeriilészelep (a mUikodtets allapota, csak
olvashatd)

9.3.12 Az dramfogyasztds-mérdék csatlakoztatasa

i

INFORMACIO

Ez a funkcid NEM érhetd el a felhasznaloi felllet szoftverének korai verzidiban.

/l/l/l/l
/l/l/l/l

X45M

SzerelGi referencia-Utmutato
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e = Kbvesse a kabelitvonalat ©> a kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: 2 (mérénként)x0,75 mm?

= Ez egy Kiils6 I/0 bemeneti csatlakozdé. Lasd: "9.1.6 Kiils6
I/0 csatlakozok" [» 108].

S2S 1. daramfogyasztds-mérd 12 V DCimpulzusjelzés (a
feszlltséget a PCB biztositja)

S3S 2. aramfogyasztdas-mérdé

MMI

9.3.13 A biztonsagi termosztat csatlakoztatdsa

Csatlakoztasson egy biztonsagi termosztdtot a készllékhez, nehogy tul magas
hémérsékletet biztositson a kérdéses zonaban.

Megjegyzés: ha 2 LWT zdna van kétzonas készlettel, akkor egy masodik biztonsagi
termosztatot (a f6 zonahoz) kell csatlakoztatni a kétzénas készlet vezérlédobozahoz
(EKMIKPOA), hogy megakaddlyozza tul magas hémérséklet biztositdsat a 6
zénaban.

Tovabbi informacidk a f6 zéna biztonsagi termosztatjarol: "6.2.3 Tobb szoba — Két
kilép& vizhEmérsékleti zéna" [» 53].

MEGJEGYZES
Ugyeljen arra, hogy a biztonsagi termosztat kivalasztdsa és felszerelése soran a

vonatkozé jogszabdlyoknak megfelelGen jarjon el.

A biztonsagi termosztat akaratlan kioldasdanak megakadalyozasa a kovetkezbket
javasoljuk:

= A biztonsagi termosztat legyen automatikusan visszaallithato.
= A biztonsagi termosztat h6mérséklet-ingadozasa legfeljebb 2°C/perc legyen.

* A biztonsagi termosztat kiolddsi pontjdt a tulmelegedési hatdarértékkel
osszhangban kell megvalasztani.

= Legyen legaldbb 2 méter tavolsdg a biztonsagi termosztat és a 3 jaratlu szelep
kozott.

INFORMACIO

A viz maximalis kilép& hémérsékletének meghatarozasa a [3.12] Tulmelegedési
beallitdsi pont bedllitds alapjan torténik. Ez a hatarérték meghatdrozza a
maximalisan kilépS vizhémérsékletet a rendszerben. Ennek a bedllitdsnak az
értékétdl fuggben a maximalis kilépd cél vizhémérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a
rendszer, hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

i @

A maximalis kilépd vizhémérséklet a f6 zénaban az [1.19] Tulmelegeds6 vizkor
beallitas alapjan kerll meghatarozasra, csak abban az esetben, ha a [3.13.5]
Beszerelt kétzdonas készlet engedélyezve van. Ez a hatdrérték hatdrozza meg
a maximalis kilép6 vizhEmérsékletet a f6 zonaban. Ennek a beadllitasnak az értékétdl
fliggben a maximalis kilépd cél vizhémérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a rendszer,
hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.
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9.3.14 Smart Grid

...............................

........................

e = Kbvesse a

"9.3.1 Elektromos
egységhez" [» 120].

= Maximalis hossz: 50 m

0 csatlakozok" [» 108].

kdbelutvonalat ®@> a
huzalok

Vezetékek: 2x0,75 mm?

= Ez egy Kiils6 I/0 bemeneticsatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kiilsé I/

részben:
beltéri

kovetkezd
csatlakoztatdsa a

az egységhez

X Biztonsagi termosztat érintkezd

16 V DC jelzés (a fesziltséget a
PCB biztositja). A
feszlltségmentes csatlakozonak
minimum 15V DC, 10 mA
aramerd@sséget kell vezetnie.

1 [13]KUls6 I/0(Biztonsagi termosztategység)

MMI

INFORMACIO

i @

A Smart Grid fotovoltaikus dramméréjének (S4S) mikodése NEM érheté el a
felhasznaldi felllet szoftverének korai verzidiban.

Ez a szakasz a beltéri egység Smart Grid haldzathoz vald csatlakoztatdsanak

kalonbozé maédjait ismerteti:

Smart Grid-érintkez6k:

= Kisfeszlltségli Smart Grid-érintkezék
esetén.

= Nagyfesziltség Smart Grid-
érintkez6k esetén. Ehhez telepiteni
kell 2 relét a Smart Grid relékészletbdl
(EKRELSG).

A 2 bejové Smart Grid-érintkezd
aktivalhatja a kovetkezd Smart Grid-
modokat:

a H | SGready 1.0 iizemméd

0 0 |Szabad lzem

0 1 |Kényszerkikapcsol
as

1 0 |Ajanlott be

1 1 |Kényszeritett be

1] SG ready 1.1 lizemmédd

0 1 M(ikodési allapot 1

1 1

0 0 M(ikodési allapot 2

1 0 M(ikodési allapot 3

SzerelGi referencia-Utmutato
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Smart Grid méraé:

= KisfeszUltségli Smart Grid mérd

esetén.

= Nagyfesziiltség Smart Grid méré
esetén. Ehhez telepiteni kell 1 relét a
Smart Grid relékészletbdl (EKRELSG).

Ha a Smart Grid mérd aktiv, a
hdszivattyu és a kiegészit6 elektromos
héforrasok akkor miikodhetnek, ha a
hatarérték ezt lehetbvé teszi.

Megjegyzés:

= El6fordulhat, hogy
esetekben ezt a  hdszivattyuval
szembeni korlatot megbizhatdsagi
okokbdl figyelmen kivil hagyjak (pl.
h&szivattyu inditasa és leolvasztasa).

bizonyos

= Ha a kiegészitd ftéelemnek védelmi
okokbdl ra kell segitenie, a kiegészité
flt6elem legaldbb 2 kw

teljesitménnyel (a megbizhato
mikodés  biztositasa  érdekében)
akkor is beindul, ha a

teljesitményhatart ezzel tullépné.

A Smart Grid-érintkez6k esetén a kapcsolddd beallitdsok a kovetkezdk:

E = [13]Kiilsé I/0:

= [9.14] Igényre valasz

- 1. NF/KF okoshalézati csatlakozé
- 2. NF/KF okoshalézati csatlakozo

* [9.14.1] Uzemméd (Okoshalézat kész kapcsolatok)

Az Smart Grid-mérd esetén a kapcsolddd beallitdsok a kdvetkezdk:

E - [13]Kiils6 I/0(Okos fogyasztasmérs csatlakozo)
* [9.14.1] Uzemméd (Okos fogyasztasmérd csatlakozd)
= [9.14.7] Okos fogyasztasmérd korlat

Csatlakozasok kisfesziiltségl Smart Grid-

w8/ 54/ %

érintkez6k esetén

©/0 /0
o] |
6 [ {8] | g |
o] | 1] |
5] 2] |
X45M

X45M
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e

= Kdvesse a kabelUtvonalat ®©> a kovetkezd8 részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdasa a beltéri
egységhez" [» 120].

= Vezetékek: 0,5 mm?

= Ez egy Kiils6 1I/0 bemeneti csatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kiilsé
I/0 csatlakozok" [» 108].

545

Smart Grid fotovoltaikus impulzusméré

s10s /A

1. kisfeszlltségl Smart Grid-érintkezé

s11s/A

2. kisfeszUltség(l Smart Grid-érintkezd

Csatlakozasok nagyfesziiltségli Smart Grid-érintkez6k esetén

1 Szereljen be

2 relét a Smart Grid-relékészletbdl (EKRELSG) az aldbbiak szerint:

AWG22

K2A

EKRELSG
83
%f
& x4 a
(DAIKIN EUROPE N.V.)
©

mga

@

0/0/0/0/6

a

A K1A és K2A csavarijai

b

A nagyfeszUltségl vezetékekre elhelyezendd matrica

AWG22
ORG

A relék érintkez§ oldalarol érkezd vezetékek (AWG22
narancssarga); csatlakoztatanddk az X45M elemhez

AWG18
RED

A relék tekercsoldalarol érkezd vezetékek (AWG18 piros);
csatlakoztatanddk az X42M elemhez

K1A, K2A

Relék

X

NEM szikséges

2 Végezzeela

csatlakoztatast az alabbiak szerint:

SzerelGi referencia-Utmutato
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________________________________________________________

7
kAl 6] | 18
ka3 El
; 14]| f6]] 8]

o

X45M
EKRELSG

d = Kovesse a kdabelltvonalat @> a kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri

egységhez" [» 120].
Vezetékek: 1 mm?

egységhez" [» 120].
= Vezetékek: 0,5 mm?

e = Kovesse a kdabelUtvonalat ®> a kovetkezd részben:
"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri

X 230V AC feszlltségl vezérlbeszkoz

EKRELSG |Smart Grid-relékészlet

I/0 csatlakozok" [» 108].

Ez egy Kiils6 I/0 bemeneticsatlakozo. Lasd: "9.1.6 Klils6

I/0 csatlakozok" [» 108].

S4S Smart Grid fotovoltaikus impulzusméréd

Ez egy Kils6 I/0 bemeneticsatlakozo. Lasd: "9.1.6 Kiilsd

1] 1. nagyfesziltségli Smart Grid-érintkez6
2] 2. nagyfesziltség(i Smart Grid-érintkezé

Csatlakozasok kisfesziiltségli Smart Grid-méré esetén

egységhez" [» 120].
= Vezetékek: 0,5 mm?

I/0 csatlakozok" [» 108].

e = Kovesse a kabelutvonalat ®»

"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri

a kovetkezd részben:

= Ez egy Kiils6 I/0 bemeneti csatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kilsé

Kisfesziiltségl Smart Grid-mér6
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Csatlakozasok nagyfesziiltség Smart Grid-méré esetén

1 Szereljen be 1 relét (K1A) a Smart Grid-relékészletb8l (EKRELSG). (lasd fent:
Csatlakozasok nagyfesziiltségli Smart Grid-érintkezék esetén).

2 Végezze el a csatlakoztatast az aldbbiak szerint:

e Q@ /@ /O /0 /0
O B/
B 6]/ {8 |
R X45M |
XO EKRELSG i
1< L d 29— Al ; i
‘> - ; :
2 ll. — E30 | E:IA2 K1A | |
& Xa2M i |
d = Kovesse a kdabelltvonalat @> a kovetkezd részben:

"9.3.1 Elektromos huzalok csatlakoztatdsa a beltéri
egységhez" [» 120].
= Vezetékek: 1 mm?

X 230 V AC feszlltségl vezérlbeszkoz
EKRELSG | Smart Grid-relékészlet

Ez egy Kiils6 I/0bemeneticsatlakozd. Lasd: "9.1.6 Kils6
I/0 csatlakozok" [» 108].

Nagyfesziltségl Smart Grid-méré

9.3.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatasa (mellékelt tartozék)

L1 |[8.3] Vezeték nélkiili atjard

MMI

1 Helyezze be a WLAN-kazettdt a beltéri egység felhasznaldi feliletén taldlhatd

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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9.3.16 Az Ethernet kdbel csatlakoztatasa (Modbus / LAN)

Haszndljon legaldbb Cat 6a Ethernet-kabelt a kbvetkezd jellemzdékkel:

= U/UTP (= arnyékolatlan)

= Csatlakozo: RJ45 csatlakozédugd — RJ45 csatlakozédugd

Megjegyzés:

= Ajanlatos, hogy a kabel tartalmazzon (6ntott) feszitésmentesitést a szik

helyeken torténd elvezetés soran bekdvetkezd sérilések elkerilése
érdekében.

= Maximalis kabelhossz: 100 m.

|

- O

RJ45

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Ferritmag

A EPVX10+14: Helyezze a ferritmagokat (TRM-31-20-15E-WE és GRFC-10
tartozékként szallitott) az Ethernet-kdbelre az dbranak megfelel6en, a lehetd
legkdzelebb a RJ45 csatlakozdhoz.

\/ ) . Rus

Ethernet 'mlw
| |
- T T T T T T Ty T
TRM-31-20-15E-WE GRFC-10 ’alla ! |

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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10 Konfiguralas

Ez a fejezet csak a konfigurdlds varazslon keresztll végrehajtott alapvetd

konfiguraciokat ismerteti. Tovabbi

részletes

informacidkért tekintse meg a konfiguralasi referencia-Utmutatot.

Felhasznaloi lizemmad és Szerel6i izemmad

magyarazatért és

hattér-

A kezd6képernyén és adott esetben a legtébb mdas képernyén is valthat a

felhasznaldi és a szerel6i Uzemmod kozott.

(2) £

Felhasznaldi Gzemmaod

Szerel6i Gzemmad. PIN-kod:

2 (#)

5678

Meniiszerkezet és Attekinté mezé beallitasai

A szerel6i bedllitdsokat két kilonbozé modszerrel érheti el. NEM minden beallitas

érhetd el azonban mindkét modszerrel.

A menUszerkezeten keresztil (navigacids elemekkel):

1 Akezd6képerny6réla<? o e o) navigacids gombok segitségével.

2 Lépjen barmelyik menibe:

[1] F6 zdna
[2] Kiegészit6 zona
[3] Térfutés/-hiités
[4] Hasznalati meleg viz
[5] Bedllitasok
[6] Informacid
]

[7] Karbantartasi mdd

[
[
[
[
[
[

8] Kapcsolat

9] Energia

10] Beallitas varazslo
11] Meghibasodas

12] NEM HASZNALT
13]Kiilsé I/0

A mez6bedllitdsok attekintésén keresztll:

1 Lépjen az [5.7] ponthoz: Bedallitasok > Helyszini

attekintése.

bedllitasok

2 Menjen a kivant mez&bedllitadshoz. Adott esetben a mez&bedllitasi kddokat a
konfiguralasi referencia-Utmutatd irja le. Példa: Lépjen a 005 részre a vizcsé
befagydsanak megel6zése funkciohoz. A nem alkalmazhatd mez6kddok szirke

szinnel jelennek meg.

3 Valassza ki a kivant értéket.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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5.7 - Helyszini beallitasok attekintése

<01/10)

S n T O

10.1 Beallitas varazslo

Helyszini beallitds kod
Kivalasztott érték

A kivant érték kivalasztésa

A kilonboz6 oldalak bongészése

A rendszer els§ BEKAPCSOLASAT koévetSen a felhasznaldi feliileten elindul egy

konfiguralas vardzsld. Ezzel a varazsloval megadhatok a legfontosabb kezdeti
bedllitdsok az egység megfelel6 mikodéséhez.

= SzUkség esetén a menlszerkezeten keresztll Ujraindithatja a konfiguracids
varazslot: [10] Beallitas varazslo.

= Ha szlkséges, kés6bb tovabbi beallitAsokat konfigurdlhat a menuszerkezeten

keresztUl.

Konfiguralds varazslé — attekintés

lathatd (Megjegyzés: [10.2] nem hasznalatos).

C Bekapcsolas

D

A készilék tipusatdl és a kivalasztott bedllitdsoktdl fliggden néhdny Iépés nem lesz

10.1] J
Hely és nyelv
[10.3] l
Id6é/datum
[10.4~7] !
Rendszer
10.8] J

Tartaly van?

Igen

Kiegészité fiitdelem [10.17~18]
HMV
[10.9~12] :
F& zéna [10.19] 5
C VEGE >

Miutdn elvégezte a vardzsld Osszes |épését, a felhasznaldi felllet hibalzenetet

jelenit meg, amely utasitja, hogy Iépjen a Digital Key részre (azaz hajtsa végre a

felolddsi eljarast). Lasd: "11.4.1 A kiltéri egység (kompresszor) feloldasa" [» 164].

SzerelGi referencia-Utmutato
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/\ UH-18/ UH-17

AR Digital Key

[10.1] Hely és nyelv
Allitsa be:
= Orszag
= Nyelv

Megjegyzés: Az alapértelmezett Nyelv nyelvet egy fehér kor jelzi a valaszté bal
oldaldn.

[10.2] NEM HASZNALT

[10.3] Id6/datum
Allitsa be:
= Datum
= Oraformétum (24 6ra vagy de./du.)
= |1d6
= Nyari id6szamitas (BE/KI)

[10.4] Rendszer 1/4

Allitsa be:
= Z0ndk szama
= Bivalens

Zonak szama

A rendszer maximum 2 vizh6mérsékleti zonanak képes kilépd vizet biztositani. A
konfiguralas soran be kell allitani a vizhémérsékleti zonak szamat.

= Egyetlen zdna
Csak egy kilép6 vizhémérsékleti zona.

AR O

]
| LIWMI LIWMI LIWMI
a
a F6 kilépd vizhEmérsékleti zona
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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= Kett6s zona

Két kilépd vizhémérsékleti zona. A flitésnél a 6 kilép& vizhEmérsékleti zona a
legalacsonyabb hémérsékletl hékibocsatokbdl, valamint egy keverBegységhdl
all a kivant kilép6 vizhémérséklet elérése érdekében.

I {) S

@ (@ @
| oot

a Kiegészitd kiléps vizhémérsékleti zona: a legmagasabb h6mérséklet
b F6 kilép& vizhémérsékleti zéna: a legalacsonyabb hémérséklet

¢ KeverBegység

° INFORMACIO

l KeverGegység. Ha a rendszer elrendezése 2 LWT zonat tartalmaz, akkor a f6 LWT
z6na elé telepithet egy keverGegységet. Mas, elzardszelepekkel ellatott kétzonds
alkalmazdsok is lehetségesek. Tovabbi informacidoért lasd a telepitSi referencia-
Uutmutatoban talalhaté alkalmazasi irdnymutatasokat.

MEGJEGYZES

Ha NEM a kovetkez6 mddon allitja be a rendszert, az a hékibocsatok karosodasat
okozhatja. 2 zéna megléte esetén fontos, hogy:

® a legalacsonyabb vizhémérséklettel rendelkezd zona legyen beallitva f6 zonaként,
és

* alegmagasabb vizhémérséklettel rendelkezé zona pedig a kiegészit6 zonaként.

@ MEGJEGYZES

Ha a 2 zonds konfigurdcidban a kibocsatok tipusa rosszul van beaéllitva, a rendszer
magas hdémérsékletli vizet vezethet az alacsony hémérsékletld kibocsatora
(padlofiités). Ennek elkerilése érdekében:

= Szereljen be egy vizh6tempordld/termosztatikus szelepet, hogy elkerilhetd
legyen, hogy az alacsony hémérsékletld kibocsatd tul magas hémérsékletnek
legyen kitéve.

= Ugyeljen arra, hogy a f6 zéna és a kiegészit6 zéna kibocsatdtipusat a beszerelt
kibocsatonak megfelelGen allitsa be.

Bivalens

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Egy kils6é héforras (bivalens) telepitve
van?

Tovabbi informacidért 1asd a telepitdi referencia-Utmutatéban taldlhato
alkalmazasi irdnymutatdsokat és a konfiguralasi referencia-utmutatéban szerepld
beallitasokat. ([5.14] Bivalens).

BE (telepitve) /KI (nincs telepitve)
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[10.5] Rendszer 2/4

Korlatozas: Ez a képernyS csak akkor jelenik meg, ha a [10.4] Rendszer 1/4,
Bivalens lépésben BE értékre van éllitva.

Allitsa be a Bivalens megkeriilészelep:

= valasszon a Kiils6 I/0 szabvanyos lehet8ségei kozul.

= A Bivalens megkeril6szelep elektromos csatlakoztatasat lasd a "9.3.11 A
bivalens megkerUl&szelep csatlakoztatasa" [» 133] oldalon.

[10.6] Rendszer 3/4

Nem alkalmazhato.

[10.7] Rendszer 4/4

Allitsa be a Vésziizemi kivalasztas értékét.

Vésziizemi kivalasztas

Ha a h@szivattyl meghibasodik, akkor ez a bedllitas (megegyezik az [5.23]
bedllitassal) hatarozza meg, hogy az elektromos flt6berendezés (kiegészitd
flit6elem/segédflitéelem/tartalyos kazan, ha van ilyen) atveheti-e a helyiségek
fitését és a hasznalati melegviz-szolgaltatast.

Ha az elektromos f(ités nem veszi 4t automatikusan a teljes f(itést, akkor
megjelenik egy felugro ablak (az [5.30] beallitdssal megegyezd tartalommal), ahol
manualisan nyugtdzhatja, hogy az elektromos f(ités teljes mértékben dtveheti a
flitést (azaz a helyiség f(itése a normal célhémérsékletre és a hasznalati melegviz-
Gzem = BE).

Ha a haz hosszabb ideig felligyelet nélkil marad, az energiafogyasztas alacsonyan
tartdsa érdekében javasoljuk a auto. TH csokkentve/HMV ki honlap
hasznalatat.

[5.23] Amikor hészivattyi meghibasodas Teljes atvétel
torténik, akkor van ... az elektromos
flitberendezés altal

Kézi Nincs atvétel: Kézi nyugtazas utan
= Helyiségf(tés = Kl
= Hasznalati melegviz-tizem =Kl

Automatikus |Teljes atvétel: Automatikus

= Helyiségflités normal
célhémérsékletre

= Hasznalati melegviz = BE

auto. TH Részleges atvétel: Kézi nyugtazas utan
csokkentve/ . Helyis¢gfiités csokkentett
HMV' be célhémérsékletre

= Hasznalati melegviz = BE

auto. TH Részleges atvétel: Kézi nyugtazas utan
csb’kkent.ve/ = Helyiségf(ités csokkentett
HMV ki célhémérsékletre

= Hasznalati melegviz-tizem =Kl
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auto. TH Részleges atvétel: Kézi nyugtazas utan

nor'mél%S/HMV = Helyiségf(tés normal
ki célhémérsékletre

= Haszndlati melegviz-izem = K|

INFORMACIO

Ha a hdszivattyd meghibasodik, és a Vésziizemi kivdlasztas NEM a
Automatikus értékre van allitva, a kovetkezé funkcidk akkor is aktivak maradnak,
ha a felhaszndld NEM nyugtdzza a vészhelyzeti mikodést:

i @

= Szobai fagyvédelem
= Padlof(itéses betonszaritas
= Vizcs6 befagyasanak megel6zése

= Fertétlenités

[10.8] Kiegészit6 futbelem

Allitsa be:
= Haldézat beallitas:
- Egyfazisu
- Haromfazisu 3x400V+N
- Haromfazisu 3x230V
= Maximdlis teljesitmény:
- A csUszka a racs konfigurdldsatdl és a biztositéktdl flggben korldtozott.
Megjegyzés: a jégmentesités Gzemmodd soran a kiegészit§ flitGelem &ltal
biztositott rdsegités az itt meghatdrozott maximalis kapacitasig terjedhet.

Szikség esetén korldtozhatja ezt az értéket (de a megbizhaté mikodés
érdekében az nem lehet 2 kW-nal alacsonyabb).

= Biztositék >10 A (BE/KI)

A felhasznaloi feltlet altal javasolt maximalis kapacitds a kivdlasztott haldzati
konfiguraciotél és adott esetben a biztositék méretétdl figg. A szerel6 azonban
csokkentheti a kiegészité flitéelem maximalis kapacitasat a gorgetélista
segitségével. Az aldbbi tablazat attekintést nyujt a gorgetblista dinamikus
maximumairol.

Haloézat Biztositék >10 Maximalis teljesitmény
beallitas A 4V modellek 9W modellek
Egyfazisu (elszlrkitve) 4,5 kW-ra 6 kW-ra
korlatozva® korlatozva®
Haromfazisdu Kl 4 kW-ra
3x400V+N korlatozva®

BE 9 kW-ra
korlatozva®

Haromfazisu (elszirkitve) 4 kW-ra
3x230V korlatozva®

@ De nem alacsonyabb, mint 2 kW.

[10.9] F6 zb6na 1/4

Allitsa be:
= H6leadd tipusa

SzerelGi referencia-Utmutato
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= Vezérlés

Héleadd tipusa

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. A f6 zéna kibocsatotipusa.
= Padlofités

= H6szivattyu konvektor

= Radiator

A H6leadd  tipusa bedllitds a kovetkez6képpen befolyasolja a flités cél
hémérséklet-kilonbségét:

H6leadé tipusaF6 zdna Flités cél hémérséklet-kiilonbsége
Padlofités 3~10°C
H6szivattyu konvektor 3~10°C
Radiator 10~20°C

A f6 zéna felmelegitése vagy leh(itése tobb id6t vehet igénybe. Ez a kovetkezdktdl
flgg:

= Arendszer vizmennyiségétdl

= Af6 zéna hékibocsatdjanak tipusatol

MEGJEGYZES
Atlagos hékibocsato-hémérséklet = kilépd vizhémérséklet — (hémérséklet-

kulonbség)/2

Ez azt jelenti, hogy egyez6 kilépbviz-célh6mérséklet esetén a radidtorok atlagos
hékibocsato-héGmérséklete a nagyobb hémérséklet-kilonbség miatt alacsonyabb,
mint a padloflitésé.

Példa — radiatorok: 40-10/2=35°C

Példa — padlofités: 40-5/2=37,5°C

A kompenzacié érdekében novelheti az id6jarasfiiggs gorbe kivant hémérsékletét.

INFORMACIO

A viz maximalis kilép& hémérsékletének meghatdrozdsa a [3.12] Tulmelegedési
bedllitdsi pont bedllitds alapjan torténik. Ez a hatarérték meghatdrozza a
maximalisan kilép6 vizhémérsékletet a rendszerben. Ennek a bedllitasnak az
értékétdl fuggben a maximalis kilépd cél vizhémeérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a
rendszer, hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

i @

A maximalis kilépd vizhémérséklet a f6 zénaban az [1.19] Tulmeleged6 vizkor
bedllitas alapjan kertl meghatdrozasra, csak abban az esetben, ha a [3.13.5]
Beszerelt kétzonas készlet engedélyezve van. Ez a hatdrérték hatdrozza meg
a maximalis kilép6 vizhEmérsékletet a f6 zonaban. Ennek a beallitasnak az értékétdl
fuggben a maximalis kilépd cél vizhEmérséklet értékét is 5°C-kal csokkenti a rendszer,
hogy stabil vezérlést biztositson a célhémérséklet felé.

Vezérlés

Meghatarozza a f6 z6na egységvezérlési maodjat.
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= Kilép6 viz: Az egység mikodésének meghatdrozasa a kilépd viz
hémérséklete alapjan torténik, a tényleges szobah&mérséklettdl és/vagy a
szoba h(tési vagy fltési igényétdl fuggetlendl.

= Klils6 szobatermosztat: Az egység mikodését a kilsé termosztat vagy egy
azzal egyenrangu elem (példaul hészivattyu-konvektor) hatarozza meg.

= Szobatermosztat: Az egység miikodésének szabalyozdsa a dedikdlt kényelmi
felhasznaldi  felllet (szobatermosztatként hasznalt BRCIHHDA)  kiltéri
hémérséklete alapjan torténik.

Kils6 szobatermosztat vezérlés esetén a [1.13] Kils6 szobatermosztat
(Bemeneti forras ésCsatlakoztatas tipusa)bedllitasa is szlikséges:

Bemeneti forras:

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. A f6 zéna kiils6 szobatermosztatjanak
bemeneti forrdsa.

= Hardver: A készllékhez csatlakoztatott kilsé szobatermosztathoz.
= Kiils6: Cloud és Modbus esetén.

Csatlakoztatas tipusa:

Korlatozas: csak akkor alkalmazhatd, ha [1.13] Bemeneti forrds =Hardver.

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Kils6 szobatermosztat tipusa a f6
zéndban.

= Egyszeres érintkez6: A haszndlatban lév6 kilsé szobatermosztdt csak
flités BE/KI feltételt tud kildeni. Nincs elvélasztva a fltési és a h(itési igény.
A hészivattyu-konvektorhoz torténd csatlakozds esetén vélassza ezt az értéket
(FWX*).

= Kett6s érintkez6: A hasznélatban lévé kilsé szobatermosztat kilon fltési/
hitési fités BE/KI feltételt tud kuldeni.
Valassza ezt az értéket tobbzdnds vezetékes vezérl6khoz, vezetékes
szobatermosztatokhoz (EKRTWA) vagy vezeték nélkili szobatermosztatokhoz
(EKRTRB) valé csatlakozas esetén.

MEGJEGYZES
Kils§ szobatermosztat haszndlata esetén a szobai fagyvédelmet a kilsé

szobatermosztat szabdlyozza.

[10.10] F6 zo6na 2/4

Allitsa be:

= Flitési célh6ém.mad:
- Rogzitett
- Id6jarasfiiggd

= Hitési célhom.mod:
- Rogzitett
- Id6jarasfiggd

[10.11] F6 z6na 3/4 (Flitési IF gorbe)

Meghatdrozza az id6jardsfiggd gorbét, amelyet a f6 zona kilépd
vizhémérsékletének meghatdrozdsara hasznalnak térflitési Gzemben.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Korlatozas: A gorbe csak akkor hasznalhatd, ha a Flitési célhém.méd (f6 zéna)
=Id6jarasfuggod.
Lasd: "10.2 Id6jarasfuggs gorbe" [» 153].

[10.12] F6 z6na 4/4 (Hitési IF gorbe)

Meghatdrozza az id6jarasfiggd gorbét, amelyet a f6 zéna kilépd
vizhémérsékletének meghatdrozasara hasznalnak térh(tési tGzemben.

Korlatozas: A gorbe csak akkor hasznalhatd, ha a Hlitési célhém.mdd (f6 zona)
=Id6jarasfiggod.

Lasd: "10.2 Id6jarasfliggd gorbe" [» 153].

[10.13] Kiegészitd zdéna 1/4

Allitsa be:
= H6leadd tipusa
= Vezérlés

Héleadé tipusa

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. A kiegészité zona kibocsatotipusa.
Tovabbi informacid: " [10.9] F6 zoéna 1/4" [» 148].

= Padlofiités

= Hoszivattyu konvektor

= Radiator

Vezérlés

Megmutatja (csak olvashatd formaban) a kiegészit6 zéna egységvezérlési mddjat.
Ezt a f6 zOna egységvezérlési mddja hatdrozza meg (lasd " [10.9] F6 zdna
1/4" [» 148)).

= Kilép6 viz, ha af6 zona egységvezérlési modja Kiléps viz.

= Klils6 szobatermosztat, ha afé zona egységvezérlési modja a kdvetkez6:
- Kils6é szobatermosztat, vagy
- Szobatermosztat

Kils§ szobatermosztat vezérlés esetén a [2.13] Kils6 szobatermosztat
(Bemeneti forras ésCsatlakoztatds tipusa) bedllitdsa is szikséges:

Bemeneti forras:

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. A kiegészits zona kilsé
szobatermosztatjanak bemeneti forrasa.

= Hardver: A készllékhez csatlakoztatott kilsé szobatermosztathoz.
= Kiils6: Cloud és Modbus esetén.

Csatlakoztatas tipusa:

Korlatozas: csak akkor alkalmazhatd, ha [2.13] Bemeneti forras =Hardver.

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Kils6 szobatermosztat tipusa a
kiegészit§ zéndban.
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= Egyszeres érintkez6: A hasznalatban lévé kils§ szobatermosztat csak
flités BE/KI feltételt tud kildeni. Nincs elvalasztva a flitési és a h(tési igény.
A hészivattyu-konvektorhoz torténd csatlakozds esetén vélassza ezt az értéket
(FWX*).

= Kett6s érintkezd: A hasznalatban 1évé kilsé szobatermosztat kilon fltési/
h{tési fités BE/KI feltételt tud kuldeni.
Vélassza ezt az értéket tobbzénads vezetékes vezérl6khoz, vezetékes
szobatermosztatokhoz (EKRTWA) vagy vezeték nélkili szobatermosztatokhoz
(EKRTRB) valo csatlakozas esetén.

[10.14] Kiegészitd zona 2/4

Allitsa be:

= Flitési célhbém.mad:
- Rogzitett
- Id6jarasfiiggo

= Hlitési célhém.médd:
- Rogzitett
- Id6jarasfiiggod

[10.15] Kiegészitd zoéna 3/4 (Flitési IF gorbe)

Meghatdrozza az id6jarasfiggd gorbét, amelyet a kiegészité zdéna kilépd
vizhémérsékletének meghatarozasara hasznalnak térflitési Gzemben.

Korlatozas: A gorbe csak akkor haszndlhatd, ha a Fltési célhom.mod
(kiegészitd zona) = Id6jarasfliggd.

Lasd: "10.2 Id6jarasfiggd gorbe" [» 153].

[10.16] Kiegészitd zona 4/4 (Hitési IF gorbe)

Meghatdrozza az id6jarasfiggd gorbét, amelyet a kiegészit6 zdéna kilépd
vizh6mérsékletének meghatdrozasara hasznalnak térh(tési Gzemben.

Korlatozas: A gorbe csak akkor hasznalhatd, ha a Hltési célhém.mod
(kiegészitd zéna) = Id6jarasfiiggd.

Lasd: "10.2 Id6jarasfiggd gorbe" [» 153].

[10.17] Bedllitas vardzslo—HMV 1/2

Allitsa be:
= Uzemmdd

Uzemmad

Meghatdrozza a hasznalati meleg viz készitésének mddjat. Ez a 3 kiilonb6z6
modszer a kivant tartdlyhémérséklet beallitasanak modjaban és az egység kivant
tartalyhémeérsékleten torténé miikodésében tér el egymastdl.

= Ujramelegités: A tartalyt CSAK Ujraf(itéssel lehet f(teni.

= Program és ujramelegités: A tartaly f(itése Utemterv szerint torténik, és
az Utemezett flitési ciklusok kozott engedélyezett az Ujraflités.

= Programozott: A tartdlyt CSAK Utemezés szerint lehet flteni.

A hasznalati melegviz-szabalyozdssal kapcsolatos tovabbi informacidkért lasd a
konfiguracios referencia kézikonyvet.

SzerelGi referencia-Utmutato
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INFORMACIO

Falra szerelt, 6nallé tartallyal rendelkez6, belsé segédfiitGelem nélkili fali egységek
esetén:

i @

Gyakori hasznalatimelegviz-izem esetén fennall a helyiségflitési kapacitashiany
veszélye. Gyakori és hosszan tartd térf(ités/h(ités megszakitas torténik a Uzemmod =
Ujramelegités (csak a tartély djraf(itése engedélyezett) kivélasztasa esetén.

[10.18] Bedllitas vardazslo—HMV 2/2

Allitsa be:
= Tartaly célhdmérséklete (vélassza ki az értéket)
= Hiszterézis (valassza ki az értéket)

[10.19] Bedllitads varazslo

A bedllitds varazsldo kész!

Gy6z6djon meg arrdl, hogy kitdltotte az e-Care alkalmazasban
talalhato belizemelési ellendrzélistat is.

10.2 Id&jarasfiiggd gorbe

10.2.1 Mi az az id6jarasfuggé gorbe?

IdGjarasfiiggé miikodés

Az egység akkor mikodik idéjaras-fliggéen, ha a rendszer automatikusan hatdrozza
meg a kivant kilép& vizhEmérsékletet a kultéri hémérséklet alapjan. llyenkor hozza
van csatlakoztatva egy, az épulet északi falan elhelyezett h6mérséklet-érzékel6hoz.
Ha a kils6 hémérséklet csokken vagy né, az egység azonnal kompenzal. gy nem
kell a termosztat visszajelzésére varnia a kilépd viz vagy a tartdly hémérsékletének
noveléséhez vagy csokkentéséhez. Mivel gyorsabban reagal, meggatolja a beltéri
hémérséklet nagy ingadozasait, illetve a vizét a ledgazépontokon.

El6nyo6k

Az id6jarasfiggd miikodés csokkenti az dramfogyasztast.

IdGjarasfiiggd gorbe

A hémérséklet-kilonbségek kompenzaldsa érdekében az egység az idGjarasfliggd
gorbére tamaszkodik. Ez a gérbe hatdrozza meg, hogy hany fokosnak kell lennie a
kilép& viz hémérsékletének kilonbozé kultéri h6mérsékletek esetén. Mivel a gorbe
lejtése a helyi korilményektdl fligg, példaul a jellemz§ id6jarasi viszonyoktdl és az
épllet szigetelésétdl, a gorbét egy szereld vagy egy felhasznalé allithatja be.

Az idGjarasfiiggo gorbék tipusai

Az id6jarasfliggd gorbe tipusa "2 pontos gorbe".

Elérhet6ség

Az idGjarasfliggs gorbe a kovetkezEkhoz érhetd el:
= F§ zéna — Fités

= F§ zéna — H(tés

= Kiegészit6 zona — Flités

= Kiegészit6 zona — H(ités
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10.2.2 |dGjarasfliggd gorbék hasznalata

Kapcsolodo képerny6k
Az alabbi tablazat leirja:

= Hol hatdrozhatja meg a ktlonb6z6 id6jarasfiiggs gorbéket
= Mikor hasznalja a gbrbét a rendszer (korldtozas)

A gorbe meghatarozasahoz lépjen ide... A gorbe akkor hasznalhatd, ha...
[1.8] F6 z6na > Flitési IF gobrbe [1.5] Flitési célhdm.mod =
Id6jarasfliggd
[1.9] F6 zb6na >Hiitési IF gorbe [1.7)HUtési célh6m.méd =
Id6jarasfliggd
[2.8] Kiegészitd zoéna > Filtési [2.5] Flitési célh6m.méd =
IF gorbe Id6jarasfiiggd
[2.9] Kiegészit6 zona>Hitési [2.7]HlUtési célh6m.méd =
IF gorbe Id6jarasfiiggd
. INFORMACIO
l Maximalis és minimalis célh6mérsékletek

Nem konfiguralhatja a gorbét a zdénahoz beallitott maximalis és minimalis
célhémérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximalis vagy a minimalis
célhémérséklet elérésekor a gorbe kiegyenesedik.

IdGjarasfiiggs gorbe meghatarozasa

Hatdrozza meg az id6jarasfliggd gorbét két célhémérséklettel (b, c). Példa:

24 1dGjaraskovets gorbe f6 zona f
< Y :ﬁ‘
3 b
3% 35.0° .
!
<< 250° £
w
-15.0° 15° X
o Kiilss homérseklet
d
LWT Kiilsé hémérséklet
o o
B - 350°.,+ M - —-150°, +
0 o v

Elem Leiras

a Kivalasztott idéjarasfliiggd gorbe:

= [1.8] F6 z6na — Fiités ( %)

[1.9] F6 z6na — H(tés ( %)

= [2.8] Kiegészité zéna — Fités ( 8¢ )
[2.9]

Kiegészitd zona — Hités ( * )

b, c 1. és 2. célhémérséklet. Megvaltoztathatja 6ket:
= A célhémérséklet huzdsaval.
= A célhémérséklet megérintésével, majd a — / + gombok
hasznalataval a d, e mezében.
d,e A kivélasztott célhémérséklet értékei. Az értékeket a —/+ gombokkal
modosithatja.
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Elem

Leiras

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a f6 zona esetében az [1.26]-
on, illetve a kiegészit6 zéna esetében a [2.20]-on keresztll mar
kivalasztasra kerUlt a novelés.

Novelés 0°C koril (megegyezik a f6 zona [1.26] bedllitasaval és
kiegészit6 zéna [2.20] bedllitdsaval).

Ezen bedllitds hasznalata az épulet olvadt jég vagy ho parolgdsa
kovetkeztében fellépd lehetséges h6veszteségének kiegyenlitésére
hasznalhatd. (Példaul a hideg régiok orszagaiban.). Flités
Uzemmaodban a kivant kilépd vizhEmérsékletet a rendszer helyileg
megnoveli kb. 0°C-os kiltéri hémérséklet kordl.

L: Novelés;R: Tartomany;X: Kiltéri hémérséklet;Y: Kiléps
vizhEGmérséklet

Lehetséges értékek:

= Nem

= novekedés 2°C, tartomany 4°C

= novekedés 2°C, tartomany 8°C

= novekedés 4°C, tartomany 4°C

= novekedés 4°C, tartomany 8°C

X tengely

Kaltéri hémérséklet.

Y tengely

Kilép& vizhémérséklet a kivalasztott zéndban.

Az ikon az adott zéna hékibocsatéjanak felel meg:
- (S padiofiités

. % Hdszivattyu-konvektor

. ”””“U Radiator

IdGjarasfiiggé gorbe pontos bedllitasa

A kovetkezd tdblazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zona
id6jarasfliggs gorbéje:

Ugy érzed... Pontos beallitas
célhémérsékletekkel:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri 1. 2.
hémérséklet esetén... | hémérséklet esetén... | célhémérsékle | célhémérsékle
t (b) t(c)
X Y X Y
A hémérséklet Fazik ™ ™ — —
megfeleld
A hémérséklet Melege van NJ NJ — —
megfelel
Fazik A hémérséklet — — ™ 0
megfelel§
Fazik Fazik ™ T ™ n
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato

Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02

155



10 | Konfiguralas

Ugy érzed... Pontos beallitas
célhémeérsékletekkel:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri 1. 2.
h6émérséklet esetén... | h6mérséklet esetén... | célhdmérsékle | célhémérsékle
t (b) t(c)
X Y X Y
Fazik Melege van N2 N2 ™ ™
Melege van A hémérséklet — — N N
megfelel§

Melege van Fazik ™ ™ N Np
Melege van Melege van N2 N2 N% N2

10.3 MenuUszerkezet: Szerel6i bedllitasok attekintése

MEGJEGYZES
Bedllitas modositasakor az Gzemelés ideiglenesen ledll. Az Gzemelés Gjraindul, amikor

visszatér a kezd6képernydre.

Az egység tipusatdl és a kivdlasztott bedllitdsoktdl fliggben egyes bedllitdsok nem

lesznek lathatok.

[1] F6 z6na

= [1.6]H6m. tart. bedllitds: Fiités

= [1.12] Vezérlés

= [1.13]KUlsé szobatermosztat

= [1.14] Flitési homérséklet-kiilonbség
= [1.16] HGtés engedélyezése

= [1.18] Hitési homérséklet-kiilonbség
= [1.19] Tulmelegedd vizkér

= [1.20] Tulhiité vizkor

= [1.26] NGvelés 0°C koril

= [1.31] Daikin szobatermosztat

= [1.43]H6m. tart. bedllitas:Hités

[2] Kiegészit6 zéna

= [2.6]H6m. tart. bedllitds:Fiités

= [2.12]Vezérlés

= [2.13]Klils6 szobatermosztat

= [2.14] Fitési homérséklet-kiilonbség
= [2.17]HlUtési h6mérséklet-kilonbség
= [2.20] N6velés 0°C koril

= [2.33]HUtés engedélyezése

= [2.37]HOm. tart. bedllitas:Hités

[3] Térfiités/-hiités

= [3.6]Kiegészitd zéna

= [3.7]Max. fltésnél magasabb kilép6 vizhdmérséklet

= [3.8] Atlagolasi id6

= [3.9]Max. hiitésnél alacsonyabb kilépd vizhdmérséklet
= [3.11] Alulhi{itési bedllitdsi pont

= [3.12] Tulmelegedési bedllitdsi pont

= [3.13] Kétzbénas készlet

= [3.14] Szobatermosztat jelenléte

= [3.15] H8szivattyd minimdlis bekapcsoldsi ideje

[4] Hasznalati meleg viz

= [4.10] Fert6tlenités

SzerelGi referencia-Utmutato
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[4.11] Miikodési tartomany

[4.13] HMV-szivattyu

[4.18] Fertétlenités engedélyezése

[4.20] Tovabbi forras késleltetési id6zitGje

[5] Beallitasok

[5.1] Kényszeritett leolvasztds
[5.2] Csendes lizemeltetés
[5.5] Kiegészitd flitGelem
[5.7]Helyszini bedllitdsok attekintése
[5.11] Ventilator lizemérdinak visszadllitasa
[5.14] Bivalens bedllitasaik
[5.18] Rendszer Ujrainditasa
[5.19] valtészelep Tipus

[5.22] Kiils6 kornyezeti érzékeld eltolasa
[5.28] Nyomaskiegyenlitd

[5.29] Hiit6kozeg-visszanyerési méd

[5.36] Vizcs6 befagyasanak megel6zése
[5.37] Bivalens jelen

[7] Karbantartasi mod

[7.1] Miikodtetd probaiizem

[7.2] Légtelenités

[7.3] Uzemeltetési prdbaiizem

[7.4] Betonszaritas

[7.7) Uzemeltetési prébaiizem bedllitasai
[7.8] Meghibasodas

[8] Kapcsolat

[8.6] USB-meghajtdé biztonsagos eltavolitdsa
[8.11] Felhékapcsolat tipusa

[9] Energia

9.11)Kazan hatékonysaga
9.12) PE-tényezd

9.14] Igényre valasz

]

[
[
[
[9.15] Rendszer korlatjai

[10] Beadllitas varazslé

Lasd: "10.1 Bedllitas varazslo" [» 144].

[11] Meghibasodas

[13] Kiils6 1/O

Lasd: "9.1.6 Klils6 I/O csatlakozok" [» 108].
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11 Belzemelés

MEGJEGYZES
Belizemelési ellenérzélistak. Ugyeljen arra, hogy toltse ki a kiilénbdz8 belizemelési

ellenérzélistakat:

= A szerelési kézikonyvekben (kiltéri egység és beltéri egység) vagy a szerelGi
referencia-Utmutatéban

= A Daikin e-Care alkalmazéasban

MEGJEGYZES
Els6 Uzemelés. Amikor az egység elGszor inditja fltési vagy hasznalatimelegviz-

Uzemmaodban, az egység rovid idére hiitési Gzemmaodban indul el, hogy garantalja a
hdszivattyd megbizhatdsagat:

* Emiatt a kiegészit6 flitéelem a viz h6mérsékletét olyan mértékben noveli meg,
hogy az egység ne fagyhasson el. A rendszer vizmennyiségétdl figgben ez akar
néhany orat is igénybe vehet. A kiegészit6 flitGelem fogyasztasanak korlatozasa
érdekében elGszor helyiségflitési vagy helyiségh(tési Gzemmddban (és nem
hasznalati meleg viz Uzemmoddban) kell az egységet inditani. Ha az Gzemelést
el6szor hasznalati meleg viz tzemmaodban inditja, akkor a kiegészitd flitGelem
fogyasztasa varhatéan magasabb lesz.

= A 89-10-es hiba akkor fordulhat el6, ha a készlléket nagy hémérséklet-
ingadozassal jard napokon telepitik. A 89-10-es hiba bekdvetkezése kockazatanak
csokkentése érdekében el6nyds, ha a készilék feloldasa és a kultéri egység
hitékozegtartdlya zardszelepének kinyitdsa utan, valamint a készilék elsé
inditdsa el6tt var néhany érat. Ha a 89-10-es hiba tovabbra is jelentkezik, a
készllék rovid idére ledllitja az Uzemelést, majd folytatja azt. A készllék tovabb
Uzemel, de tobb id6be telik, amig a készllék hitésrdl fitésre valt.

MEGJEGYZES

Ha a kilsé hémérséklet 18°C alatt van, a 89-10-es hiba léphet fel a hdtési
Uzemmaodban torténd inditaskor. Valtson Gzemmaodot flitésre, és ismételje meg a
folyamatot.

©

FIGYELEM

Belizemelés utan NE kapcsolja Kl az egységek megszakitoit (c), hogy a védelem aktiv
maradjon. Normal kWh dijszabasu elektromos dram esetében (a) egy megszakitod
van. Kedvezményes kWh-dijszabasu elektromos dram esetében (b) ketts van.

a b

LY |7 LY Tt
v o [X

>

<

OFF
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MEGJEGYZES
Dugulasgatlo biztonsagi rutin - Szivattyuk és szelepek:

A kovetkezd szivattyuk és szelepek duguldsgatld biztonsagi rutinnal vannak
felszerelve. Ez azt jelenti, hogy ha a komponens 24 éran keresztil inaktiv (szivattyuk
esetén), zart (elzardszelepek esetén) vagy allo helyzetben van (kétzonds készlet
kever@szelep esetén), akkor a komponens rovid ideig miikodik, hogy biztositsa, hogy
ne akadjon el.

- Egység szivattylja
-H/F masodlagos szivattyu
-H/F szivattyu ext. f6
-H/F szivattyu ext. kieg
-F6 zdéna lekapcsoldszelepe
-Kieg. lekapcsoldészelepe
-Kétzonas készlet keverdszelepe
- Kétzénas készlet kozvetlen szivattyudja
-Kétzonas készlet vegyes szivattyuja
Megjegyzés:
= Ahhoz, hogy ezek a blokkolasgétlé biztonsagi rutinok mikodjenek, a készlléknek
egész évben csatlakoztatva kell lennie a tapellatashoz.
= Karbantartdsi Gzemmaddban a duguldselharitasi biztonsagi rutin nem fut le.

= Amikor egy blokkolasgatld biztonsagi rutin elindul egy adott zonaban Iévé egyik
komponens (szivattyu vagy elzaroszelep) esetében, az adott zonaban lévé masik
komponens is blokkolasmentessé valik, ha van ilyen felszerelve. Példa: Ha a f6
zona szivattylja blokkoldasmentessé valik, akkor az adott zona elzérdszelepe is
blokkolasmentessé valik.

MEGJEGYZES
Ha az automatikus légtelenité szelepek helyszini cs6vezetékbe vannak telepitve:

= A kiltéri egység és a beltéri egység kozott (a beltéri egység belépd vizvezetékén)
belizemelés utan be kell ket zarni.

= A beltéri egység utan (a kibocsatd oldalon) belizemelés utan nyitva maradhatnak.

MEGJEGYZES
Az energiacimkén feltlintetett flitési teljesitményhez hasonld héterhelési hazak

esetében ajanlott a [5.6.2] Kapacitashiany bedllitdsa értéket 2-re
(Egyensuly alatt) allitani, és a célhémérsékletet [5.6.2] Egyensulyi
beallitdsi pont a bejelentett -10°C-os bivalens hémérsékletre csdkkenteni (lasd
a tartozéktaskaban taldlhatd termékismertetd adatlapot vagy az online energiacimke-
adatbazist (lasd: https://daikintechnicaldatahub.eu/)).

MEGJEGYZES
A készilék BE/KI viselkedésének elkeriilése érdekében ajanlott a késziléket nem

tulméretezni. Lasd az energiacimkén feltintetett f(itési teljesitményt vagy az online
energiacimke-adatbazist: https://daikintechnicaldatahub.eu/.

INFORMACIO

Amikor a késziléket bekapcsolja, 5 percig tart, amig a készilék inicializalédik. Ez id6
alatt az elzérdészelep bemeneti szivargdsgatldja zdrva marad, igy a hasznalati
melegviz-izem nem indulhat el.

i @
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INFORMACIO

Védéofunkcidk — "Karbantartasi mod". A szoftver védéfunkciokkal van felszerelve.
Szikség esetén az egység automatikusan elinditja ezeket a védelmi funkcidkat.

i @

Védelmi funkciok: [3.4] Fagymentesités, [5.36] Vizcsd befagyasanak
megeldzése és [4.18] Fertbtlenités engedélyezése.

Figyeljen arra, hogy ha a rendszer tul sokdig marad Karbantartasi maéd
allapotban (pl. nincs aktiv prébalzem vagy van aktiv probatzem, de a készilék
szivattylja nem mukodik), a fagyvédelmi szelep kinyilhat (lasd "Fagyvédelem
fagyvédelmi szelepekkel" [» 100]).

A telepités vagy szervizelés soran nem kivanatos, hogy a védelmi funkcidk aktivak
legyenek. Ezért:

® Els6 bekapcsolaskor: A karbantartasi mod aktiv, és a védelmi funkciok
alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. 12 dra elteltével a karbantartasi
Uzemmad kikapcsol, és a védelmi funkciok automatikusan bekapcsolnak, kivéve:
[4.18] Fert6tlenités engedélyezése.

= Kés6bb: Amikor a [7] Karbantartdsi mdd pontra lép, a véd6funkcidk 12 érara
vagy a Karbantartasi méd Uzemmddbdl vald kilépésig kikapcsolnak.
Megjegyzés: A [4.18] Fert6tlenités engedélyezése nem indul Ujra
automatikusan a karbantartasi Gzemmadbal valo kilépés utén.

MEGJEGYZES
Karbantartasi lizemmoéd. Karbantartasi Gzemmodban a kovetkez6 miiveletek

figyelmen kival maradnak / NEM maradnak figyelmen kival:

- NINCS figyelmen kiviil hagyva: [9.15.4] Kiltéri egység biztositékanak
korlatozasa.

- Figyelmen kiviil hagyva:
® [9.15.1] Jogi korlatozas
® [9.15.3] Rendszerkorlatozas

* [9.14.1]= Okoshalézat kész kapcsolatok (vagy Modbuson / Cloudon
keresztil) (Smart Grid tizemmaoddok: Kényszerkikapcsolds /Kényszeritett
be /Ajanlott be)

* [9.14.1]= Okos fogyasztdsmérd csatlakozd (vagy Modbuson / Cloudon
keresztil) (el6irt teljesitménykorlatozas)

= [5.2] Csendes lizemeltetés

INFORMACIO

Tavoli vezérl6program-frissités

i @

1. Ha a %3 megjelenik a kezd6képernydn, a tavoli vezérl6program-frissités letoltése
folyamatban van, és a Karbantartasi mdd nem indithato el (sziirkén jelenik meg),
valamint a Hit6kozeg-visszanyerési mod sem érhetd el.

— Megjegyzés: A letoltés akar 60 percig is tarthat. A letoltés kdzben a normal
mUikodés folytatddik.

— Megjegyzés: Ha a vezérlGprogram letoltése sikertelen vagy megszakad, inditsa Ujra
manualisan a folyamatot. A rendszer nem probalkozik Ujra automatikusan.

— A letoltés befejezése utan a készilék kiméletesen ledllitja a mikodését a rendszer
Ujrainditasahoz, majd sziikség szerint Ujraindul.

2. Karbantartdasi mod alatt nem indithato el a tavoli vezérl6program-frissités.

3. Hlt6kozeg-visszanyerési moéd alatt nem indithatd el a tavoli
vezérlGprogram-frissités.
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INFORMACIO

Ha "Karbantartdsi Gzemmaddban" van és meghibasodas tortént, a képernyd bal felsé

i @

sarkdban egy vagy tobb ikon jelenik meg. A funkcié nem indul el.
« A\ hiba tortént.
- L\: figyelmeztetés tortént.
= %1 a biztonsagi szelep zarva van.

= A hibadllapot torlése utdn a funkcié manudlisan indithaté az inditds gomb
megnyomasaval.

Ebben a fejezetben

111
11.2
11.3
11.4

Attekintés: Belizemelés
Biztonsagi elSirasok a betizemeléskor .

Ellendrzélista belizemelés el6tt
Ellendrzélista belizemelés kdzben ...

11.4.1  Akultéri egység (kompresszor) feloldasa
11.4.2  Akultéri egység hiit6kozeg-edénye zardszelepének kinyitasa
11.4.3  Afelhasznaldi fellilet szoftverének frissitése
11.4.4 A minimalis dramlasi sebesség ellenérzése
11.4.5  Légtelenités végrehajtasa
11.4.6  Uzemeltetési probalizem végrehajtésa......
11.4.7  Mikodtetd egység probatizemének végrehajtasa
11.4.8  Padloflitéses betonszaritds VEGrENAJTASA ......oeiiuiiiiieicietc ettt

11.1 Attekintés: Belizemelés

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie és tudnia a rendszer Osszeszerelése és
konfiguraldsa utdni betizemeléséhez.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:

1

O 00 4 O U1 b W N

A "Belizemelés el6tti ellendrzélista” ellenérzése.

A kultéri egység (kompresszor) feloldasa

A kiltéri egység hlit6kozegtartaly zardoszelepének kinyitasa

A felhasznaldi felllet szoftverének frissitése

Légtelenités végrehajtasa.

A minimalis dramldssebesség ellenbrzése

Probalizem végrehajtasa egy vagy tobb mikodtets egység esetén.
A rendszer probatzemének végrehajtasa.

SzUkség esetén padloéflitéses betonkiszaritas végrehajtasa.

11.2 Biztonsagi el6irasok a belzemeléskor

MEGJEGYZES

Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomasérzékelSkkel/-kapcsoldkkal
egylutt mikodtesse. Ha NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

11.3 Ellendrzélista belizemelés el6tt

1
2

Az egység lizembe helyezése utan ellenérizze az aldbbiakat.

Zarja le az egységet.
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3 Tavolitsa el a védé kartont a hécseréléral.

4 Helyezze fesziltség ala az egységet.

MEGJEGYZES
Annak megakadalyozédsa érdekében, hogy a szivattyu szarazon miikodjon, csak akkor

kapcsolja be az egységet, ha viz van az egységben.

Beltéri egység

(] Elolvasta a szerelGi referencia-uUtmutatéban ismertetett teljes szerelési Utmutatast.

(] A beltéri egység megfelel6en fel van szerelve.

(] A kovetkezd helyszini huzalozas a jelen dokumentumban és a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelGen lett végrehajtva:

= A helyi tapellatasi panel és a kiltéri egység kozott

= A beltéri egység és kultéri egység kozott

= A helyi tapellatasi panel és a beltéri egység kozott

= A beltéri egység és a szelepek kozott (ha alkalmazhato)

= A beltéri egység és a szobatermosztat kozott (ha alkalmazhato)

(] Az alaphelyzetben zart elzarészelep (bemeneti szivargdsgatld) megfeleléen van
felszerelve.

] A rendszert megfelel6en foldelték, és a foldcsatlakozok meg vannak szoritva.

(] A Dbiztositékok, megszakitok vagy a helyileg telepitett védéberendezések a jelen
dokumentumban meghatdrozott méretliek és tipusuak, és NEM kerultek athidalasra.

(] A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység adattablajan feltlintetett feszlltséggel.

(] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek a kapcsolédobozban.

(] NINCSENEK sérilt alkatrészek vagy deformalt csovek a kiltéri és beltéri egységben.

(] Az F1B kiegészitd flit6elem halézati megszakitéja (nem tartozék) BE van kapcsolva.

(] A megfelel§ cs6méret lett beszerelve, és a csovek megfelel6en szigetelve vannak.

(] NINCS vizszivargas a beltéri egységen belil.

(] Az elzardszelepek megfelel6en vannak beszerelve, és teljesen nyitva vannak.

] Ha az automatikus légtelenit6 szelepek helyszini csévezetékbe vannak telepitve:

= A kiltéri egység és a beltéri egység kozott (a beltéri egység belépd vizvezetékén)
belzemelés utdn be kell 6ket zarni.
= A beltéri egység utdn (a kibocsato oldalon) belizemelés utan nyitva maradhatnak.

(] A HMV-tartdly hidegviz-bemenetének kdvetkezd kiilsé csévezése a jelen dokumentumban
leirtaknak és a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelGen lett végrehajtva:

= Nem visszaereszté szelep

= Nyomascsokkentd szelep

= Nyomascsokkentd szelep (tiszta vizet Urit, ha megnyitjak)
= Tolcsér

= Tagulasi tartaly

(] A nyomascsokkent6 szelepbdl (térflitési kor) viz tril, ha megnyitjak. Tiszta viznek KELL
tavoznia.

(] A minimalis vizmennyiség minden korilmények kdzott garantdlt. Lasd: "A vizmennyiség és
az aramlasi sebesség ellendrzése" a kovetkez§ részben: "8.1 A vizcsovek
el6készitése" [» 88].

(] A hasznalatimelegviz-tartaly teljesen fel van toltve.
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A vizmindség megfelel az EU 2020/2184 iranyelvnek.

A vizhez nincs fagyall6 oldat (pl. glikol) hozzaadva.

A "Nincs glikol" cimke (tartozékként szallitva) a toltési pont kozelében Iévé helyszini
csGvezetékhez van rogzitve.

L Oy

Elmagyarazta a felhasznédlonak, hogyan kell biztonsagosan hasznalni az R290 hdszivattyut.
Errél tovabbi informaciot az ESIE22-02 "R290 hiit6kozeget hasznald rendszerek" cim
szervizkézikonyvben talal (elérhetd a https://my.daikin.eu oldalon).

Kiiltéri egység

(] A munka megkezdése el6tt ellendrizte a biztonsagi elemeket: "3.1 Biztonsagi ellenérzélista
az R290 egységeken végzett munka el6tt" [» 22].

(] A kultéri egység megfelelen van felszerelve. Lasd: "7.3 A kiltéri egység felszerelése" [» 81].

(] A kultéri egység szdllitdcsavarjat (és alatétje) eltdvolitottak. Lasd: "7.2.3 A szallitdcsavar (és
alatét) eltavolitasa" [» 77].

(] A kultéri egység megfelel§ helyre van felszerelve. Lasd: "7.1.1 A kiltéri egység lzembe
helyezései kovetelményei" [» 72].

(] A kiltéri egység koruli "védbzonat" tiszteletben tartjdk. Lasd: "7.1.1 A kiltéri egység
Uzembe helyezései kovetelményei" [» 72].

(] Az elzardszelep a kiltéri egység vizbemenetéhez van csatlakoztatva. Lasd: "8.2.3 A
vizvezetékek csatlakoztatdsa" [r 95].

(] A kultéri egység tapellatasara a megfelel§ helyi biztositék és foldzarlatvédelmi dramkor-
megszakitd van felszerelve. A biztositékok, megszakiték vagy a helyileg telepitett
védbeszkozok a "9.2.1 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei" [» 112] oldalon
megadott méretliek és tipusuak, és NEM kerdltek dthidaldsra.

(] A "NE kapcsolja KI a megszakitét" matricak az elektromos szekrényben fel vannak ragasztva.

Lasd: "9.2.3 A "NE kapcsolja KI a megszakitot" cimkék felragasztasa" [» 116].

11.4 Ellen6rzélista belizemelés kozben

A kiiltéri egység (kompresszor) felolddsahoz.

A kultéri egység h(it6kozeg-edényének zardoszelepe.

A felhasznaléi feliilet szoftverének frissitése a legljabb verzidra.

Légtelenités végrehajtasa.

HEN NN

Annak ellen6rzése, hogy a minimalis aramlassebesség a h(tési/flitési inditas/
jégmentesités/kiegészitd flit6elem mikodése soran minden korilmények kozott garantalt-
e. Lasd: "A vizmennyiség és az dramlasi sebesség ellenbrzése" a kovetkezd részben: "8.1 A
vizcsovek elBkészitése" [» 88].

L]

Miikodtets egység probalizemének végrehajtasa.

L]

Prébaiizem végrehajtdsa.

Kezdéshez (inditson) padlofiitéses betonszaritast (ha szikséges).
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11.4.1 AkuUltéri egység (kompresszor) feloldasa

®

MEGJEGYZES
A zarolt allapot alatt a hdszivattyd NEM mikodhet.

Korlatozott m(ikodés / belzemelés a [5.23] Vészlizemi kivalasztas (lasd:
" [10.7] Rendszer 4/4" [» 147]) elektromos fltSberendezéseken keresztil
lehetséges.

®

MEGJEGYZES

NE kapcsolja ki az dramellatast a feloldasi eljaras soran.

Ha daramkimaradas torténik a feloldas alatt, a rendszert vissza KELL allitani
felhasznaldi mddba, és Ujra KELL inditani a digitalis kulcs generaldsat.

Ki

Csak a szikséges kompetenciaszint( képzett szerel6k jogosultak a
felolddsi eljaras elvégzésére (azaz a Digital Key létrehozasara).

a»o

A Daikin Altherma 4 h&szivattyuk kompresszorat zart allapotban
szallitjdk. Belizemeléskor a Daikin e-Care alkalmazasban taldlhaté
Digital Key funkcién keresztil kell feloldani, valamint a beltéri
egység felhasznaldi fellletén keresztil.

Daikin Altherma 4 Daikin e-Care

Digital Key

Megjegyzés: Bizonyos R290-hez kapcsolddd hibdk (pl. R290 hiité
szivargdsa, gazérzékel§ hibak) torléséhez is hasznalnia kell a
Digital Key funkcidt.

Mikor

1. lehetGség (konfiguralds varazsld): A készilék elsé
bekapcsoldsakor a konfiguralds varazslo automatikusan elindul.
Miutan elvégezte a varazsld dsszes lépését (lasd:

"10.1 Bedllitads varadzsld" [» 144)), a felhasznaldi felllet
hibalzenetet jelenit meg, amely utasitja a Digital Key funkcié
elinditasat (vagyis a feloldasi eljaras végrehajtasat).

2. lehet8ség (hibdk): Ha vannak olyan hibdk, amelyekhez tordlnie
kell a Digital Key elemet, elindithatja a Digital Key funkciot a
megfelel§ hibalzenetekbdl.

ElGiras

= Okostelefon (i0OS/Android tdmogatassal) telepitett Daikin e-Care
alkalmazassal.

- Az alkalmazas letoltéséhez, lasd: "1 A dokumentum
bemutatadsa" [» 6].

- A Digital Key generdldsdhoz szlkséges offline funkcio
tdmogatott (ha a felhasznald mar be volt jelentkezve).

= Stand By Me professziondlis fiék (az alkalmazasba valé
bejelentkezéshez), az R290 egységek kezeléséhez sziikséges
képzettséggel.
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Figyelemfelkel
t6 pontok

= Legfeljebb 5 feloldasi kisérlet megengedett 15 percenként. Ha

= A Digital Key megaddsa utdn az egység engedélyei 6 oérdra

tullépik, az egység NEM enged meg tovabbi kisérleteket 1 6ran
keresztll.

novekednek. Javasoljuk, hogy a szerel6 a webhely elhagyasakor
térjen vissza felhasznaléi tizemmaodba.

Feloldasi eljaras (folyamatabra)

(1

E-care alkalmazas > Kezd6lap

Digital Key

I

(2]

A digitalis kulcs generalasa (3 Iépcs6s folyamat):

1. Az egység azonositasa
2. Biztonsagi kérddiv
3. A digitalis kulcs generalasa

|

? A kultéri egység hiit6kozeg-edénye zaroszelepének kinyitasa

I

Annak megerdsitése, hogy a hiitékozegedény szelepe nyitva van

Eredmény: megerdsités esetén a készllék teljes mértékben mikodéképes

!

(5

Afeloldasi eljaras befejezésének megerdsitése

l

I

Belizemelési ellenérzdélista

Feloldasi eljaras (részletes lépések)

A Daikin e-Care alkalmazas honlapjan Iépjen a kdvetkez&kre:

Poamn @ co

My Installations
>

Digital Key

OD e-Configurator
>
O

~~ eDoctor

J\;’ >
M
e-Parts
@ >
I0) 5] 88

Eredmény: Az alkalmazas ellenérzi, hogy a szerel6 rendelkezik-
e a felolddsi eljards végrehajtdsahoz szikséges
kompetenciaszinttel. Ha nem, hibalzenet jelenik meg, és a
mUveletek korlatozottak.
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A Digital Key generalasanak haromlépéses folyamata a
kovetkezbvel kezdGik:

= 2.1 Az egység azonositasa
= 2.2 Biztonsagi kérdégiv
= 2.3 A Digital Key generaldsa

2.1

R
N

g

H

N

Az egység azonositasa
Szkennelje be a beltéri egység névtabladjan szereplé QR-kddot.

Az alkalmazas ellenérzi, hogy az egységet regisztraltal-e és
megtaldlta-e a Stand By Me funkcié. Uj telepitések esetén
regisztralnia kell az egységet, miel6tt a kovetkezd |épésre

léphet.

2,2

Biztonsagi kérdaiv
Valaszoljon a biztonsagi kérdésekre.
Ez a rovid kérdéslista segit a szerelének annak ellenérzésében,

hogy a kompresszor aktivalasahoz sziikséges minimalis
biztonsagi kovetelmények teljestinek-e.

Amikor az ellendrzélista elkészilt, az alkalmazas ellenérzi a
valaszokat, és jelentést készit. Csak akkor Iéphet a kdvetkez§
|épésre, ha az 6sszes biztonsagi kdvetelmény teljesul.

2.3

A Digital Key generalasa

2.3.1

2] o

Az alkalmazéas megjeleniti az elsé kddot. [rja be ezt a kédot a
felhaszndldi fellletre. Példaul:

< Code. ‘

O0REROGEN

= - @WEOOE®
98AB76C5 01016101610
S OEO®O@
[ ] o e >

2.3.2 A felhasznaloi felllet 1étrehoz egy QR-kddot. Szkennelje be ezt
a kédot az alkalmazassal. Példaul:
@ ®
EI’EE [=]
= o
O e >
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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2.33 Az alkalmazas megjelenit egy masodik kddot (= Digital Key;
egyszeri kdd). Irja be ezt a kddot a felhasznaldi felletre.
Példaul:
S R
OO 18] 2
e | 000 U]
P— 713 4
000 [7][s]o]4]
0O o >
Eredmény: | Ha minden rendben van, a felhasznaldi felllet visszaigazolast

jelenit meg.

S

A felhaszndldi felllet utasitdsai szerint nyissa ki a kiltéri
egység h(it6kozeg-edényének zardszelepét. Lasd: "11.4.2 A
kaltéri egység h(it6kozeg-edénye zardszelepének
kinyitasa" [» 167].

M A felhasznaldi fellleten er@sitse meg, hogy a h(it6kozegtartaly
szelepe nyitva van.
Eredmény: | A megerdsités utan a készilék teljesen mikod&képes.

Poanan

=)

Az alkalmazasban er@sitse meg a feloldasi eljaras befejezését.

Poanan

e

Az alkalmazasban a belizemelési eszkdzhoz jut, ahol kitoltheti
a belizemelési ellen6rzélistat a telepités részletes
ellen6rzésének elvégzéséhez.

Amikor a belizemelési folyamat befejez6dott, az egység
készen all a mdkodésre.

11.4.2 AkuUltéri egység h(it6kozeg-edénye zardszelepének kinyitasa

®

MEGJEGYZES

A telepités utan a zardszelepnek teljesen nyitva kell maradnia a tomités

karosodasanak megakadalyozasa érdekében.

®

MEGJEGYZES

A kultéri egység hiit6kozegtartdlya zardszelepének kinyitasakor hasznaljon megfelel6

szerszamokat, hogy elkerdlje a zardszelep sérilését.

A biztonsagos szallitds érdekében szinte az Osszes h(it6kozeget a kiltéri egység
hlt6kozegtartalydban taroljak. Belzemelés sordn a kultéri egység felolddsakor
(lasd: "11.4.1 A klltéri egység (kompresszor) felolddsa" [» 164]) a hlt6kozeg-edény
zaroszelepét teljesen ki kell nyitni (a felhaszndldi felllet utasitdsai szerint), és
teljesen nyitva kell maradnia.

1

Gdzszivargdas-érzékelbvel gy6z6djon meg arrdl, hogy a beltéri egység és a
kiltéri egység kozotti daramkoron nincs-e gazszivargas.

Tavolitsa el a kupakot.

Nyissa ki teljesen a zardszelepet (forgassa el az abran lathatdé mdédon, amig
tovabb nem forgathatd), és hagyja teljesen nyitva.

Rogzitse Ujra a kupakot a szivargas elkerilése érdekében.

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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5 Ellen6rizze Ujra, hogy nincs-e gazszivargas.

A EPSKS04~07A* esetén:

-

P@A‘
/~

A

O#

\? 19mm
19.6 £2Nm

19.6 £2Nm
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Matrica - A EPSKS04~07A* esetén:

A kiltéri egység szervizfedelén taldlhatd matrica informacidkat tartalmaz a kiltéri

egység h(tdkozeg-edénye zardszelepének kinyitasardl.

nyelven van. Ez a forditas:

Néhany szoveg angol

# Angol Forditas
10 | Unlock the unit before opening the | Nyissa ki az egységet a szelep
valve. kinyitasa el&tt.
10a |Unlock via the MMl and e-Care app. |Oldja fel az MMI (beltéri egység
The MMI will instruct when to open |felhasznaldi felllete) és az e-Care
the valve. alkalmazason keresztil. Az MMI
utasitja, mikor kell kinyitni a
szelepet.
10c | Turn fully open and leave fully open. | Nyissa ki teljesen, és hagyja teljesen

nyitva.

Matrica - A EPSK06~14A* esetén:

A klltéri egység szervizfedelén taldlhatd matrica informdciokat tartalmaz a kiltéri

egység hitdkozeg-edénye zardszelepének kinyitasardl.

nyelven van. Ez a forditas:

Néhany széveg angol

# Angol Forditas
4 | Unlock the unit before opening the | Nyissa ki az egységet a szelep
valve. kinyitasa el&tt.
4a | Unlock via the MMl and e-Care app. |Oldja fel az MMI (beltéri egység
The MMI will instruct when to open | felhasznaldi fellilete) és az e-Care
the valve. alkalmazason keresztil. Az MMI
utasitja, mikor kell kinyitni a
szelepet.
4c | Turn fully open and leave fully open. | Nyissa ki teljesen, és hagyja teljesen
nyitva.
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# ‘ Angol ‘ Forditas

11.4.3 A felhasznaldi felllet szoftverének frissitése

A belizemelés sordn jo gyakorlat a felhasznaloi felllet szoftverének frissitése, hogy
az 6sszes legljabb funkcid rendelkezésre alljon.

1 Toltse le a legljabb felhasznaldi felilet szoftverét (elérhetd a https://
my.daikin.eu oldalon; keresés a Software Finder funkcidval).

Helyezze a szoftvert egy USB-meghajtora (FAT32 formatumban formdzva).
Kapcsolja Kl az egységet.

Helyezze be az USB-meghajtdét az USB-portba, amely az interfész PCB-jén
taldlhato (A11P).

5 Kapcsolja BE az egységet. NE kapcsolja be a készlléket, ha a kapcsolddoboz
nyitva van.

Eredmény: A szoftver automatikusan frissil. A folyamatot a felhasznaldi
fellleten kovetheti.

0 6 2

Kapcsolja Kl az egységet.
Huzza ki az USB-meghajtot az interfész PCB-jén taldlhatd USB-portbdl (A11P).

8 Kapcsolja BE az egységet. NE kapcsolja be a készuléket, ha a kapcsolddoboz
nyitva van.

11.4.4 A minimalis dramlasi sebesség ellenbrzése

1 | A hidraulikai konfiguralas alapjan ellenérizze, hogy mely térflitési korok
zarhatok le mechanikus, elektronikus vagy mas szelepekkel.

2 |Zarja le az 6sszes lezarhatd térfdtés kort.

SzerelGi referencia-ttmutato 'DA IKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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11.4.5 Légtelenités végrehajtasa

3 |Inditsa el a szivattyu prébalizemét (lasd: "11.4.7 MUkodtets egység
probalzemének végrehajtasa" [» 175]).

= Vdlassza a [7.1.4] pontot: Egység szivattyuja
= Vdlassza ki a szivattyu sebességét: Magas

4 |Olvassa le az dramlas sebességét® és a sziikséges + 2 |/min minimalis
aramlasi sebesség eléréséhez modositsa a megkeril§szelep bedllitasat.

@ A szivattyl probalizeme sordn az egység az dramldsi sebesség sziikséges minimalis szintje
alatt is Gzemeltethetd.

Ha az izemmaéd... Akkor a minimalis aramlasi sebesség...
Hdtési tzemmod / fltési inditds / ElSirds:
jégmentesités izemmaod / kiegészitd = EPVXO07: 20 I/min
fitdelem miikddese = EPVX10 esetén: 22 I/perc

= EPVX14 esetén: 24 |/perc

Hasznalati meleg viz el6allitasa Ajanlott:

= EPVX07: 20 |/min
= EPVX10: 25 I/min
= EPVX14: 25 |/min

®

MEGJEGYZES

Masodik légtelenités. Ha masodszor (30 perc elteltével) kell elvégezni a
légtelenitést, akkor ki kell Iépnie a karbantartdsi médbol, majd Ujra be kell 1épnie.

®

MEGJEGYZES

A f6- és a kiegészitdé szivattyl nem kapcsol be a légtelenités soran. Ezért a
keverdkészlet légtelenitését a normal miikodés sordn kell aktivalni.

A szivattyuk be vannak kapcsolva:
" az adott zéna kuls6é termosztatjanak aktivalasaval, amely aktivalja az adott zéna
szivattyujat, vagy
= az LWT vezérlében mindkét szivattyu be lesz kapcsolva, amikor a kezd&képernydn
a helyiség flit6elemének mikodése be van kapcsolva.

1 |Valtson szerel6i Gzemmaodra.

2(») [5678
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Menjen a [7] Karbantartdasi mdd és a Megerdsités oldalra.

Karbantartasi mod

A belépés a karbantartasi médba néhany percig tarthat. A vezérl6 logika
atkapcsolas el6tt befejezi a folyamatban 1évé miiveleteket.

Eredmény: A Térfilités/-hltés mikodése és aHasznalati meleg
viz automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készilék 15 perc elteltével még mindig karbantartasi
Uzemmodba lép, végezzen Ujrainditast.

Menjen a [7.7] Karbantartasi mdéd > Uzemeltetési prdbaiizem
beallitasai oldalra, és hatdrozza meg a tesztfutas soran hasznalni kivant
szivattyu PWM-célokat.

= Légtelenités tesztfuttatdshoz: Vdlaszthat a Alacsony sebesség és a
Magas sebesség kozott.

£x[094] [7.7.8] Szivattyu PWM-cél (Alacsony
Szivattyukorlatozdsi |sebesség). Csak a miikodtetd
karbantartasi méd tesztfutasa (csak az
(Alacsony sebesség) egységszivattyu tesztfutasa) és a

légtelenités tesztfutdsa sordn
hasznalatos.

0,1~1 1épés: 0,1

$[095] |[7.7.8] Szivattyl PWM-cél (Magas
Szivattyukorlatozasi |sebesség). Csak a mikodtetd
karbantartasi méd tesztfutdsa és a légtelenités
(Magas sebesség) tesztfutdsa sordn hasznalatos.

0,1~1 1épés: 0,1

Lépjen a [7.2] pontra Karbantartdsi mod > Légtelenités.

7.2 - Mikodtet6 probalizem
- Légtelenités

‘= Részletek P Inditas

Kézi
Lir;f:?"hmés Jelenlegi érték Teszt folyamatban
: 00:00:00
Aramlassebesség 0 I/min
Viznyomas 0 bar Teszt megkezd6dott
. .. 14 Marc 2025 16:36:54
Kor Térfiités/-hités
o
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41 |

Bedllitasok: A bedllitasok segitségével megadhatja, hogy melyik
Légtelenités oldalt kell elvégezni és megerdsiteni. A beallitdsok nem
modosithatdk, ha a Légtelenités folyamatban van.

Mikodtetd probalizem - Légtelenités
Beadllitasok
Beadllitasok
@ Kézi QO Automatikus
Kor
@ Térfutés/-hiités QO Tartaly
Szivattyu sebessége
@ Ki QO Alacsony sebesség (@) Magas sebesség
o v
Beallitasok
= Kézi = Automatikus

Kor (csak Kézi esetén):

= Térflités/-hités = Tartaly

Szivattyu sebessége (csak Kézi esetén):

= Ki = Alacsony = Magas sebesség
sebesség

4.2 | Koppintson a Inditas elemre a légtelenités futtatasahoz.

Eredmény: A |égtelenités elindul. Egy id6 utan automatikusan leall.

4,3 |Koppintson a Ledllitas elemre a légtelenités megallitasdhoz.

Eredmény: A légtelenités leall.

5 | Alégtelenitési teszt utan:

5.1 |Vialassza a  elemet a menUbe vald visszatérést.

5.2 | Vélassza a () elemet, hogy elhagyja a Karbantartasi méd
zemmodot.

6 |AKarbantartasi moéd Gzemmddbdl vald kilépéskor a felhasznaldi felllet
automatikusan visszaallitja a mkodést (Térfiités/-hltésés
Haszndlati meleg viz)aKarbantartdasi mdd izemmodba vald
belépés el6tti dllapotba. Ellendrizze, hogy az 6sszes izemmaod a vart mdédon
aktivalodott-e.

11.4.6 Uzemeltetési probaiizem végrehajtdsa

MEGJEGYZES
A prébalzemelés megkezdése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a minimalis

aramldssebesség kovetelmények teljestlése garantalt (lasd "11.4.4 A minimalis
aramlasi sebesség ellenérzése" [» 170]).

1 |Vaéltson szerel8i Gzemmodra.

2 () [5678
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2 |Menjena[7] Karbantartasi mdd és a Megerdsités oldalra.

Karbantartasi mod

A belépés a karbantartasi médba néhany percig tarthat. A vezérlé logika
atkapcsolas el6tt befejezi a folyamatban 1évé miiveleteket.

Eredmény: A Térfiités/-hlités mikodése ésaHasznalati meleg
viz automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készilék 15 perc elteltével még mindig karbantartasi
Uzemmodba lép, végezzen Ujrainditast.

3 | Lépjena[7.7]Karbantartdsi méd >Uzemeltetési prébaiizem
beallitasai oldalra, és hatarozza meg azokat a célhémeérsékleteket,
amelyeket az Gzemi tesztfuttatds sordn hasznalni kivan.

£[030]

[7.7.1] Térfilités
homérséklet-kiilonbségi
célja

Delta T célérték, amelyet a
helyiségf(itési tesztfutds soran
hasznalnak.

2~20°C

£[031]

[7.7.2) Térfltés kiléps
viz célja

A kilépd vizh6mérséklet, amelyet a
helyiségf(itési tesztfutds soran
hasznalnak.

5~71°C

£[032]

[7.7.3] Térfiitéses szoba

A helyiség ftési tesztfutds sordn
hasznalt szobahémérséklet.

5~30°C

£[033]

[7.7.4) Térhiités
homérséklet-kiilonbségi
célja

Delta T célérték, amelyet a térh(itési
tesztfutds soran hasznalnak.

2~10°C

£[034]

[7.7.5] Térhiités kilépo
viz célja

A helyiségh(itési tesztfutas soran
hasznalt célkilépd vizhémérséklet.

5~30°C

£[035]

[7.7.6] Térhiitéses szoba

A célhelyiség szobah&mérséklete,
amelyet a térh({tési tesztfutas soran
hasznalnak.

5~30°C

$[077]

[7.7.7] Tartaly

A tartaly célhémérséklete, amelyet a

célhémérséklete® tartaly felf(itési tesztfutdsa soran
hasznalnak.
20~85°C
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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[145] |[7.7.9] Tartaly cél BSH- |Atartdly célhémérséklete, amelyet a
teszt folyamatban® segédf(itéelem tesztfutdsa soran
haszndlnak.
25~60°C

4 |Lépjen a[7.3] pontra: Karbantartdsi mod > Uzemeltetési
probatizem

5 |Vdélassza ki a tesztelni kivant mUveletet. Példa: [7.3.1] Térfiités.

7.3.1 - * Uzemeltetési probaiizem

- Térfiités
:= Részletek
Jelenlegi érték Teszt folyamatban
Vizhémérséklet megadasa 0°C 00:00:00
Kilép6 vizhémérséklet 0°C
Teszt megkezd6dott

Aramlassebesség 0UMIN 44 Marc 2025  16:36:54
©

5.1 |Erintse a Inditas lehet8séget a miikodési teszt futtatdsahoz.
Eredmény: A mikodési teszt elindul.

5.2 |Erintse mega Ledllitas lehet8séget a mikodési teszt ledllitdsahoz.
Megjegyzés: A tesztfutds akkor is folytatddhat, ha megszakadt, a [3.15]
HOszivattyu minimdlis bekapcsolasi ideje pontban
meghatarozott minimalis mikodési idGig.

6 | A mlkodésiteszt elvégzése utdn:

6.1 |Valassza a € elemet a menibe valo visszatérést.

6.2 |Vélassza a () elemet, hogy elhagyja a Karbantartasi méd
Gzemmodot.

7 |AKarbantartdsi mod Gzemmaddbdl vald kilépéskor a felhaszndloi felllet
automatikusan visszaallitja a mkodést (Térflités/-hiltésés
Hasznalati meleg viz)aKarbantartdsi mdd tizemmodba vald
belépés el6tti dllapotba. Ellendrizze, hogy az 6sszes izemmaod a vart médon
aktivalodott-e.

@ Ha nincs csatlakoztatva tartaly, ez a beéllitas a falra szerelt egységeknél tovébbra is

megjelenik, de NEM lesz hatékony.

) Csak a falra szerelt egységeknél alkalmazhatd. Ha nincs csatlakoztatva tartaly, ez a beéllitas

NEM jelenik meg.

11.4.7 MUkodtets egység probalizemének végrehajtdsa

Rendeltetés

A mikodtetd egységek préobalzemével

a kulonboz6 egységek mikodését

ellendrizheti. A Egység szivattyuja kivalasztdsakor példaul elindul a szivattyu
prébalzeme.

1

Valtson szerel8i Gzemmodra.

@

5678
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Menjen a [7] Karbantartdsi mdd és a Megerdsités oldalra.

Karbantartasi mod

A belépés a karbantartasi médba néhany percig tarthat. A vezérl6 logika
atkapcsolas elétt befejezi a folyamatban lévé miiveleteket.

Eredmény: A Térfilités/-hltés mikodése és aHaszndalati meleg

viz automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a késziilék 15 perc elteltével még mindig karbantartasi
Gzemmodba lép, végezzen Ujrainditast.

Menjen a [7.7] Karbantartasi mdd > Uzemeltetési prdbaiizem
beallitadsai oldalra, és hatdrozza meg a tesztfutas soran hasznalni kivant

szivattyu PWM-célokat.

= Az egységszivattyl probafuttatdsdhoz: Valaszthat a Alacsony
sebesség ésaMagas sebesség kozott.

= Egyéb mikodtetd teszteléséhez: Magas sebesség.

£x[094] [7.7.8]

Szivattyukorlatozdsi |sebesség). Csak a mikodtetd
karbantartasi méd
(Alacsony sebesség)

Szivattyd PWM-cél (Alacsony

tesztfutasa (csak az
egységszivattyl tesztfutasa) és a
légtelenités tesztfutdsa soran
hasznalatos.

0,1~1 lépés: 0,1

$[095]  |[7.7.8]

(Magas sebesség)

Szivattyukorlatozasi |sebesség). Csak a mikodtetd
karbantartasi moéd

Szivattyd PWM-cél (Magas

tesztfutdsa és a légtelenités
tesztfutdsa soran hasznalatos.

0,1~1 lépés: 0,1

Lépjen a [7.1] pontra: Karbantartdsi mdd > Mikodtets probalizem.

Vdlassza ki a kivant mkodtetSt. Példa: [7.1.4] Egység szivattyudja

7.1.4 - Mikodtetd probalizem
- Egység szivattyuja

:= Részletek

Magas Jelenlegi érték

Aramlassebesség 0 l/min

P Inditas
Teszt

folyamatban
00:00:00

Teszt
megkezd6dott
14 Marc 2025 16:36:54
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51 | &

Bedllitasok: Bizonyos mdkddtetdk esetében bizonyos bedllitdsokat
megadhat a teszt el8tt.

5.2 Koppintson a Inditas elemre a teszt futtatasahoz.
Eredmény:

= A mUkodtets értékei a részletes szakaszban ldthatok.
= Megkezd&dik az id6mérés.

5.3 Koppintson a Leallitas elemre a teszt ledllitdsahoz.

Megjegyzés: Az el6irt utdfutdsi id6 miatt a tesztfutas egy bizonyos
ideig még akkor is folytatddhat, ha ledllitottak.

6 | A mdkodtetd tesztje utan:

6.1 Vialassza a 5 elemet a menibe valo visszatérést.

6.2 Vélassza a () elemet, hogy elhagyja a Karbantartasi méd
Uzemmadot.

7 |AKarbantartasi méd Gzemmaddbdl vald kilépéskor a felhasznaldi felllet
automatikusan visszaallitja a mkodést (Térfiités/-hlitésés
Hasznalati meleg viz)aKarbantartdasi méd izemmddba vald
belépés el6tti dllapotba. Ellendrizze, hogy az 6sszes izemmad a vart mdédon
aktivalodott-e.

Lehetséges miik6dtet6egység-probaiizemek

Az egység tipusatdl és a kivalasztott beadllitdsoktol fliggben egyes tesztek nem
lesznek lathatok.

INFORMACIO®

[ ]

l A Segédfiitéelem, a Bivalens és a Tartalyos kazan mikodtetd elemének
vizsgdlata sordn a beallitott célhémérsékletet nem tartjdk be. A komponens ledll,
amikor elérte belsé hatarértékeit. Ha ezeket a hatarértékeket eléri, a mikodtetd
elem vizsgalata folytatodik, és Ujra aktivalja az adott alkatrészt, amikor a korlatozasok
lehetévé teszik annak mikodését.

[7.1.2] Bivalens teszt
[7.1.3] Tartdlyos kazan teszt
[7.1.4] Egység szivattyuja teszt

INFORMACIO

o
l Gy6z6djon meg rola, hogy az 6sszes levegdt kiengedte a prébalizem végrehajtdsa
el6tt. Valamint kerllje a prébaltzem folyamén a vizkér megzavarasat.

[7.1.5] Valtoszelep teszt (a térflités és a tartalyf(ités kozotti valtdsra vald 3
utas szelep)

[7.1.6] Kiegészit6 fitdelem teszt
[7.1.7] Tartalyszelep teszt
[7.1.8] Megkerulbszelep teszt

Bizone mixing kitm(ikédtetd vizsgalatok

. INFORMACIO

l Ez a funkcié NEM érhet6 el a felhasznaldi felllet szoftverének korai verzidiban.
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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= [7.1.9] Kétzoénas készlet keverdOszelepe test
= [7.1.10] Kétzonas készlet kozvetlen szivattyujatest
= [7.1.11] Kétzonds készlet vegyes szivattyuljatest

A Bizone mixing kit esetében mikodtetd elem vizsgalat végzéséhez lépjen a
kezdSképernyére, és mikodtesse a Térfilités/-hilités elemet, a f6 zonahoz
pedig allitson be megfelel§6 célhémérsékletet. Ezutdn szemrevételezéssel
ellenérizze, hogy a szivattyuk mikddnek-e, a kever6szelep pedig forog-e.

11.4.8 Padloflitéses betonszaritas végrehajtasa

MEGJEGYZES
A szerel( felelGssége:

* a cement gydrtojaval torténd kapcsolatfelvétel a maximdlisan engedélyezett
hémérséklettel kapcsolatban a cement repedezésének elkerilése érdekében,

= a padldfiitéses betonszaritas programozasa a cement gyartoja éltal megadott
kezdeti flitési Utmutatdsai alapjan,

® a beallitas helyes mikodésének ellenérzése szabalyos id6kozonként,

= acement tipusanak megfelel6 program végrehajtdsa.

MEGJEGYZES

A padlofiitéses betonszéritdas megkezdése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
minimalis aramlassebesség kovetelmények teljestlése garantdlt (lasd "11.4.4 A
minimalis dramlasi sebesség ellendérzése" [» 170]).

MEGJEGYZES

Ha két zona van kivélasztva, a padlofiitéses betonszaritds csak a f6 zondban hajthato
végre.

MEGJEGYZES

Aramsziinet esetén a padléfiitéses betonszaritas ott folytatddik, ahol a padléfiitéses
szaritdsi programban megszakadt.

MEGJEGYZES

A padléfiitéses betonszaritas program soran a kivalasztott célhémérséklethez képest
a célhémérséklet megemelkedhet (lasd az alabbi grafikont).

© @ 0 ©

= —10°C alatti kdltéri hémérséklet esetén a kivalasztott célhémérséklet és a
tényleges célhémérséklet kozotti eltérés a kornyezeti feltételektsl flggben
jelentésen megnéhet.

* Ha a padléfiitéses betonszaritas NEM mikodhet az emelt célh6mérséklettel, nem
ajanlott elinditani a betonszaritast a beton sérilésének elkertlése érdekében.

* Ha a [3.13.5] Beszerelt kétzonas készlet BE van kapcsolva (be van
szerelve), a keverGegység gondoskodik arrél, hogy a h6mérséklet a padléfiitéses
betonszaritas program kivalasztott célhémérsékletére legyen lekeverve.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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MEGJEGYZES
A maximalis célhémérséklet a kibocsatd tipusatol fugg, ha keverd készlet vagy

kétzonds készlet van csatlakoztatva. Tovabbi részletekért lasd a konfigurdcids
referencia kézikonyv [1.11] H6leadd tipusa szakaszat.

A hdészivattyl és a kiegészité flitéelem minimalis kilép6 vizhEmérsékletét a
leolvasztas elinditasdhoz szlkséges minimalis vizhémérséklet hatarozza meg. Még ha
alacsonyabb célhémérséklet is van kivalasztva, a minimalis aktiv célhémérséklet
mindig a leolvasztds kezdéhémérséklete + a maximalis delta T + 1°C célérték lesz.

A maximalis delta T-t a f6 zdna és a kiegészité zona delta T-je hatarozza meg (lasd a
konfiguracids referencia kézikonyv [1.14] Flitési homérséklet-kiilonbség és
[2.14] Flitési hémérséklet-kiilonbség szakaszat).

Az aldbbi grafikonon szerepld értékek példak. A leolvasztds elinditdsahoz sziikséges
minimalis vizhémérsékletre vonatkozd részletekért latogasson el a https://
daikintechnicaldatahub.eu/ weboldalra, ahol megtekintheti a tényleges makodési
tartomany rajzat.

Fiitési izemmad lizemeltetési korlatai

1. Zé6na (d):

— Feltételek: Ha ebben a zénaban (d) valasztanak célh6mérsékletet.

— Eredmény: A kiegészits fit6elem célhémérséklete a kék vonalra (c) + 1°C (= fagyas
vonal + cél delta T (b) + 1°C) all, és a hdszivattyd NEM mikodhet.

2.Zdbna (e):

— Feltételek: Ha ebben a zondban (e) valasztanak célhémérsékletet.

— Eredmény: A hdszivattyl kikapcsol, és a kiegészit6 flitéelem lesz az egyetlen aktiv
héforras a térflitéshez a kivalasztott célhémérséklet eléréséig.

3. Z6na (f):

— Feltételek: Ha ebben a zénaban (f) valasztanak célhémérsékletet

— Eredmény: A hészivattyu és a kiegészit6 f(itGelem célh6mérséklete a kék vonalra
(c) + 1°C (= fagyas vonal + maximalis cél delta T (a) + 1°C) all, és a hészivattyu csak
akkor mukodhet, ha a belép6 hémérséklet a "minimalis hdszivattyd inditasi
hatdrérték" vonal felett van.

A Kiltéri hémérséklet [°C DB]

30| d b
25 ;
18% :L//l/!
15 = e |

| .

3 / -

2 : :

Z % f |

1 !
40 65 70 77 >

a A belépd viz hémérséklete [°C]

— Minimalis hészivattyd inditasi hatarérték
— = = Minimalis vizh6mérséklet a leolvasztas elinditasahoz

-_—-- Minimalis célhémérséklet: 20°C

N]

Csak kiegészitd flitGelemes mikodés

a Maximalis cél delta T

b Maximalis cél delta T

¢ Fagydsvonal +céldelta T
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d~f Zodna

INFORMACIO

Az aldbbi eljaras azt jelzi, hogy meg kell érintenie a Leallitds lehetdség a funkcid

i @

ledllitdsdhoz, de a Ledallitas gomb NEM érhet6 el a felhasznaldi felllet
szoftverének korai verzidiban. Ehelyett hasznélja a €2 vagy a 0 parancsot a funkcio
ledllitasdhoz.

Valtson szerel8i Gzemmaodra.

2(&) [5678]

Lépjen a [7] pontra: Karbantartasi modd és Megerdsités.

Karbantartasi mod

A belépés a karbantartasi médba néhany percig tarthat. A vezérld logika
atkapcsolas elétt befejezi a folyamatban lévé miiveleteket.

Eredmény: A Térfités/-hltés mikodése ésaHasznalati meleg
viz automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készilék 15 perc elteltével még mindig karbantartasi
GUzemmodba Iép, végezzen Ujrainditast.

Lépjen a [7.4] ponthoz: Karbantartasi mdéd > Betonszaritas

7.4 - (S Betonszaritas

:= Részletek & Program
Osszes zéna

Nincs program meghatarozva

Program létrehozasa

(G

25

AP
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3.1

Koppintson a Program létrehozasa elemre, vagy a Program és +
elemre a programlépés meghatarozasahoz. A program tobb
programlépésbdl, de legfeljebb 30 programlépésbdl allhat.

7.4 - (S Betonszaritas

:= Részletek & Program

D Inditas
Ertékek hozzaadasa @
12h-20°C </ 24h-25°C il

24h-30°C [l 24h-35°C il
24h-40°C [ 12h-30°C [

© A v

Idétartam c°
09 22
n 7
1 24
12 25
1% 26
e b el
1/(3) 28

Minden programlépés tartalmazza a sorszamot, az id6étartamot és a
kivant kilépd vizhémérsékletet.

3.2

ey

Beallitasok:

Megjegyzés: Ez a funkcid NEM érhet6 el a felhasznaloi feltlet
szoftverének korai verzidiban. A padloflitéses betonszaritas csak a f6
zonaban hajthatdé végre.

3.3

Koppintson a Inditas elemre a padlofiitéses betonszaritas
futtatasahoz.

7.4 - .= Betonszaritas

‘= Részletek & Program

Osszes z6na Teszt folyamatban

C_ TS
45 34°C

Teszt megkezd6dott
14 Marc 2025 16:36:54

Becsiilt befejezési ido

P Leallitas

- 15 Marc 2025 18:36:54
0 42:10 -

AP

Eredmény:

= A padléflitéses betonszaritas elindul. Automatikusan ledll, ha minden
lépés elkésziilt.

= Egy el6rehaladasi sav jelzi, hogy hol talalhaté a program jelenleg.
= Megjelenik a program kezdési id6pontja és a program aktualis
id6pontja és id6tartama alapjan becsilt befejezési ideje.

= A padléfltéses szaritds képernydje kezd&képernydként hasznalt a
program befejezéséig.

3.4

Koppintson a Leallitas elemre a padloflitéses betonszaritas
ledllitdsahoz.

4 | A padlofiitéses betonszaritas utan:

4.1

Vélassza a 5 elemet a mentbe valo visszatérést.

4.2

Vélassza ki a (Y elemet a Karbantartdsi mdd tizemmadbdl vald
kilépéshez
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5 |AKarbantartasi moéd Gizemmaddbdl vald kilépéskor a felhasznaldi felllet

automatikusan visszaallitja a m(ikodést (Térflités/-hlitésés
Haszndlati meleg viz)aKarbantartdsi mdod tzemmaddba vald

belépés el6tti dllapotba. Ellendrizze, hogy az 6sszes lzemmad a vart médon
aktivalodott-e.

SzerelGi referencia-Utmutato
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12 Atadas a felhasznaldnak

A prébalizem utan, ha az egység megfelel6en mikodik, gy6z6djon meg arrdl, hogy
a felhasznald megértette a kovetkezbket:

= Toltse ki a szerel6i bedllitasok tablazatot (az Uzemeltetési kézikonyvben) a
tényleges beallitadsokkal.

= Gy6z6djon meg rola, hogy a felhaszndld rendelkezik a nyomtatott
dokumentdcidval, és kérje meg, hogy 6rizze meg azokat a késébbi hasznalathoz.
Ertesitse a felhasznaldt, hogy a teljes dokumentacid megtaldlhaté az ebben a
kézikonyvben mar korabban emlitett URL-cimen.

= Magyarazza el a felhasznaldnak, hogyan lehet megfelel6en (zemeltetni a
rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merdl fel.

= Mutassa meg a felhaszndlonak, mit kell elvégezni az egység karbantartasaval
kapcsolatban.

= Magyardzza el a felhasznadlonak az Uzemeltetési kézikonyvben leirt
energiatakarékossagi tippeket.

= Magyardzza el a felhasznaldnak, hogy NE kapcsolja Kl az egységek megszakitoit
(c), hogy a védelem aktiv maradjon. Normal kWh dijszabasu elektromos dram
esetében (a) egy megszakité van. Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos
aram esetében (b) kettd van.
a b

A oL Tife)
vV o (X

&

OFF

= Magyardzza el a felhaszndldnak, hogy ha meg akarja semmisiteni az egységet,
nem tudja ezt sajat maga megtenni, kapcsolatba kell [épnie egy Daikin képesitett
szerelGvel.

= Magyarazza el a felhasznaldnak, hogyan kell biztonsdagosan hasznalni az R290
hdszivattyut. Errél tovabbi informaciot az ESIE22-02 "R290 hitékozeget haszndld
rendszerek" cim( szervizkézikonyvben taldl (elérhet6 a https://my.daikin.eu
oldalon).
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13 Karbantartas és szerelés

MEGJEGYZES
Altalanos karbantartési/vizsgalati ellendrzdlista. Az ebben a fejezetben szerepld

karbantartasi utasitasok mellett egy altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista is
elérhet6 a Daikin Business Portal webhelyen (amelynek a haszndlata hitelesitést
igényel).

Az dltalanos karbantartési/vizsgélati ellenérzélista az ebben a fejezetben szerepld
utasitasok kiegészitése, és Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a karbantartds soran.

MEGJEGYZES
A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének

KELL elvégezni.

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozd szabalyozasok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

Ebben a fejezetben

13.1  Biztonsagi dvintézkedések a karbantartasra vonatkozoan
13.2  Eves karbantartés

13.2.1  Kultéri egység éves karbantartdsa: attekintés
13.2.2  Kultéri egység éves karbantartdsa: utasitasok
13.2.3  Beltéri egység éves karbantartdsa: attekintés
13.2.4  Beltéri egység éves karbantartdsa: utasitasok
13.3 A hasznalatimelegviz-tartaly leeresztése
13.4  Avizsz(ird tisztitdsa hiba esetén
13.4.1  Avizszir§ eltavolitdsa
13.4.2  Avizsz(rd tisztitasa hiba esetén
13.4.3  Avizszlir6 beszerelése .......

13.1 Biztonsagi ovintézkedések a karbantartasra vonatkozoan

ﬁ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

C VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

@ MEGIJEGYZES: Elektromos kistilés veszélye

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy szervizelési feladat el6tt
érintse meg az egység egyik fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

13.2 Eves karbantartas

13.2.1 Kulltéri egység éves karbantartasa: attekintés
A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:
= Hcseréld

= Vizszlré

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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13.2.2 Kultéri egység éves karbantartasa: utasitasok

H6cseréld

A kiltéri egység hdécserélSje eldugulhat a por, szennyezddés, levelek stb. miatt.
Ajanlott a hBcseréld évente torténd tisztitdsa. Egy eldugult hécserél tulzottan
alacsony nyomadshoz, mig a tul magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

Vizsz(ir6

Zarja el a szelepet. Tisztitsa meg, és dblitse el a vizsz(rét.

MEGJEGYZES
Banjon dvatosan a szlir6vel. A sz(ir6hald karosoddsanak elkertlése érdekében NE

hasznaljon tulsagosan nagy er6t, amikor Ujbol behelyezi azt.

1 '4°)

13.2.3 Beltéri egység éves karbantartasa: attekintés
= Viznyomas
= Magneses sz(ir6/porlevalasztd
= Viznyomdscsokkentd szelep
= Nyomascsokkentd szelep tomldje
= A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsokkentd szelepe
= Kapcsoldédoboz
= Vizk8lerakoddds eltdvolitasa
= Kémiai fert6tlenités

13.2.4 Beltéri egység éves karbantartasa: utasitasok
Viznyomas

Ugyeljen ra, hogy a viznyomas mindig 1 bar felett legyen. Ha alacsonyabb, pétolja a
vizet.

e

Magneses sz(ir6/porlevalaszté

a Csavarkotés

b Madgneses hively
¢ LeeresztGszelep
d Elvezetdfedél
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e

A magneses sz(irG/porlevélasztd éves karbantartdsa a kovetkezd tevékenységeket
tartalmazza:

* Annak ellen6rzése, hogy a magneses szlré/porlevalasztd alkatrészei
szorosan rogzitve vannak-e (a).
= A porlevalaszto Uritése az aldbbiak szerint:

Vegye le a magneses hivelyt (b).
Csavarja le az elvezetéfedelet (d).

Csatlakoztasson egy leereszt6toml6t a vizsz(ir6 aljdhoz a viz és a por
OsszegyUjtéshez egy megfelel§ taroldban (palack, lefolyd...).

4 Nyissa ki a leeresztészelepet egy par masodpercre (c).
Eredmény: A rendszer leereszti a vizet és a port.
Zarja be a leereszt6szelepet.

Csavarja vissza az elvezet6fedelet.

Csatlakoztassa vissza a magneses hlvelyt.

00 N o un

Ellendrizze a vizkdr nyomasat. Ha szikséges, toltse fel vizzel.

MEGJEGYZES
= A magneses sz(ré/porlevalasztd szivargasmentességének ellenbrzéséhez tartsa

erdsen az egységet, hogy a vizcsovek NE fesziljenek.

= NE valassza le a magneses szlir6t/porlevélasztot az elzardszelepek zarasaval. A
porlevalasztd megfeleld Uritéséhez elégséges nyomas szlikséges.

= Annak érdekében, hogy ne maradjon por a porlevélasztéban, MINDIG vegye le a
magneses hivelyt.

= El6szor MINDIG csavarja le az elvezet6fedelet, és csatlakoztasson egy
leereszt6tomlét a vizsz(ird aljadhoz, majd nyissa meg a leeresztGszelepet.

INFORMACIO

Az éves karbantartas soran nem szlikséges eltavolitani a vizsz(irét az egységbdl annak
tisztitdasahoz. Ha azonban a vizsz(ir6 meghibasodik, esetleg érdemes eltavolitani,
hogy alaposan kitisztithatd legyen. Ebben az esetben a kdvetkezéképp kell eljarnia:

= "13.4.1 A vizsz(r6 eltavolitasa" [» 188]

i @

= "13.4.2 A vizsz(ird tisztitasa hiba esetén" [» 189]

= "13.4.3 A vizsz(ir6 beszerelése" [» 190]

Viznyomascsokkentd szelep

Nyissa meg a szelepet, és ellendrizze, hogy megfelel§en mikodik-e. A viz nagyon
forrd lehet!

Az ellenérzési szempontok a kovetkezdk:

= A vizdramlds a nyomascsokkentd szelepbd
a szelepben vagy a koztes csdvekben.

elég nagy, valdszinlleg nincs dugulds

= Koszos viz folyik kifelé a nyomascsdkkentd szelepbdl:
- nyissa ki a szelepet, amig a kiaramlé viz NEM tartalmaz tobbé szennyezddést
- Oblitse ki a rendszert

Ezen karbantartds elvégzése gyakrabban ajanlott.

Nyomascsokkentd szelep tomlGje

Ellendrizze, hogy a nyomascsokkents szelep tomléjének helyzete megfelelé-e a viz
elvezetéséhez. Lasd: "7.4.3 A leereszt6tomlé csatlakoztatasa a leereszt6hoz" [» 86].

SzerelGi referencia-Utmutato
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A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsékkenté szelepe (nem tartozék)

Nyissa ki a szelepet.

VIGYAZAT
Szamolni kell azzal, hogy a szelepbdl kifolyd viz esetenként nagyon forro.

= Ellendrizze, hogy nem akaddlyozza-e valami a viz Utjat a szelepben vagy a koztes
csovekben. A nyomascsokkentd szelepbdl jové vizaramlasnak kelléen erésnek kell
lennie.

= Ellenérizze, hogy a nyomdscsokkentd szelepbdl kifolyé viz tiszta-e. Has
tormeléket vagy szennyez&dést tartalmaz:

- Nyissa ki a szelepet, amig a kidramlo viz nem tartalmaz tobbé tormeléket vagy
szennyez8dést.

- Oblitse 4t és tisztitsa meg az egész tartdlyt, beleértve a nyomdscsokkentd
szelep és a hidegviz-bemenet kdzotti csoveket.

Ugy gyéz8dhet meg arrdl, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az ellenérzést a
tartaly felf(itési ciklusa utan hajtja végre.

o INFORMACIO
l Erre a karbantartasra évente tobbszor is ajanlott sort keriteni.

Kapcsolédoboz
= Vizsgalja at alaposan a kapcsoldédobozt, és keressen lathatd hibakat, példaul
meglazult csatlakozasokat vagy sérilt kabeleket.

= Ellendrizze ohmméterrel, hogy a K3M kontaktor (a telepitéstél flggden)
megfelel6en mlkddik-e. A K3M kontaktor érintkez6jének nyitott helyzetben kell
lennie, amikor a tapellatas kikapcsol.

FIGYELEM
Ha a bels6 huzalozas sérilt, a gyartéra, a markaszervizre vagy egy szakemberre kell

bizni a cseréjét.

Vizk6lerakodas eltavolitasa

A vizminGségtdl és a bedllitott hémérséklettél fliggben vizké rakddhat le a
hécserélébn a hasznalatimelegviz-tartdly belsejében, és ez korlatozhatja a
h&atadast. Emiatt bizonyos id6szakonként vizkételeniteni kell a hécserélét.

Kémiai fertGtlenités

Ha a vonatkozd jogszabalyok kémiai fert6tlenitést irnak el bizonyos esetekben,
tobbek kozott a hasznalatimelegviz-tartdly esetében, vegye figyelembe, hogy a
haszndalatimelegviz-tartdly egy rozsdamentes acélhenger. Ajanlott nem kldralapu
fert6tlenité haszndlata, amelyet emberi fogyasztdsra szant vizzel torténd
hasznalatra engedélyeztek.

MEGJEGYZES
A vizkélerakodas eltavolitdsakor vagy kémiai fertStlenitéskor tovabbra is kizérolag a

2020/2184 EU-iranyelvnek megfelel6 minGségl vizet hasznaljon.
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13.3 A hasznalatimelegviz-tartaly leeresztése

ﬁ VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A viz a tartdlyban nagyon forro lehet.

El6feltétel: Allitsa le az egység m(ikodését a felhasznaldi feliilet hasznalataval.

El6feltétel: Kapcsolja Kl a megfelel§ aramkori megszakitot.

El6feltétel: Zarja el a hidegviz-ellatoszelepet.

El6feltétel: Nyissa meg az 6sszes melegviz-ledgazdpontot, hogy levegd juthasson a
rendszerbe.

1

2
3
4

Tavolitsa el a felsé panelt, a felhasznaloi felllet paneljét és az ellilsé panelt.
Engedje le a kapcsolédobozt.
Tavolitsa el az elzardszelepet a tartdly nyildsardl.

Egy leereszt6cs6 és egy szivattyl segitségével eressze le a tartalyt annak
nyildsan keresztil.

a Atartaly nyilasa

13.4 A vizszUro tisztitasa hiba esetén

INFORMACIO

Az éves karbantartas sordn nem szlikséges eltavolitani a vizsz(irét az egységhdl annak

i @

tisztitdasdhoz. Ha azonban a vizsz(ir6 meghibdsodik, esetleg érdemes eltavolitani,
hogy alaposan kitisztithato legyen. Ebben az esetben a kovetkezéképp kell eljarnia:

= "13.4.1 A vizsz(irg eltavolitasa" [» 188]
= "13.4.2 A vizsz(r6 tisztitasa hiba esetén" [» 189]

= "13.4.3 Avizsz(ir6 beszerelése" [» 190]

13.4.1 A vizsz(ir6 eltavolitasa

El6feltétel: Allitsa le az egység m(ikodését a felhasznaldi feliilet hasznalataval.

El6feltétel: Kapcsolja Kl a megfelel§ aramkori megszakitot.

1

v A W N

A vizsz(rd a kapcsolédoboz mogott taldlhatd. A hozzaféréshez 1asd: "7.2.5 A
beltéri egység felnyitdsa" [» 79].

Zarja el a vizkor elzardszelepeit.
Zarja el a vizkor tagulasi tartaly iranydba vezet§ szelepét (ha fel van szerelve).
Tavolitsa el a kupakot a magnesen sz(ré/porlevalaszté aljarol.

Csatlakoztasson egy leereszt8toml6t a vizsz(rd aljdhoz.

SzerelGi referencia-Utmutato
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6 Nyissa meg a szelepet a vizsz(ir§ aljan a viz leeresztéséhez a vizkorbdél. Egy
palackba, lefolydba... stb. vezesse le a leeresztett vizet a felszerelt
leereszt6cs6 hasznalataval.

7 Tavolitsa el a vizsz(r6t rogzité 2 bilincset.

Rogzitékapocs
Gy(irUs bilincs
¢ Magneses sz(iré/porlevélasztd

T o

8 Csavarja ki a 2 gy(rUs bilincset, és tavolitsa el a gazlevalasztd dobozhoz vezetd
2 tomlét.

9 Tavolitsa el a vizsz(irét.

10 Tavolitsa el leereszt6csovet a vizsz{rérél.

MEGJEGYZES
Bar a vizkor le van eresztve, valamennyi viz kifréccsenhet, amikor a magneses sz(ir6t/

porlevalasztot kiveszi a sz(r6 hazabdl. MINDIG torélje fel a kifroccsent vizet.

13.4.2 A vizsz(rd tisztitasa hiba esetén

1 Tavolitsa el a \vizszlrét az egységbdl. Lasd: "13.4.1 A vizsz(r6
eltadvolitdsa" [» 188].

MEGJEGYZES
A magneses sz(ir6hoz/porlevalasztohoz csatlakoztatott csovek sérilés elleni védelme

érdekében javasolt ezt az eljarast Ugy végrehajtani, hogy a magneses sz(rét/
porlevalasztot eltavolitotta az egységhdl.

2 Csavarja le a vizsz{r6 hazanak aljat. Szikség esetén hasznaljon valamilyen
célszerszamot.

MEGJEGYZES
A magneses sz(iré/porlevélaszté felnyitasa CSAK sdlyos hibak esetén sziikséges. Ezt az

eljarast a magneses sz(iré/porlevélaszté teljes élettartama soran remélhetéleg
egyszer sem kell végrehajtani.

a Akicsavarandd also rész
b Vizszilr6 haza
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o

3 Tavolitsa el a szitat és a feltekert sz(ir6t a vizsz(ré hazabdl, és tisztitsa meg
vizzel.

e e

4 Helyezze be a feltekert sz(ir6t és a szitat a vizsz(iré hazaba.

INFORMACIO

[
l A szitat megfelel6en igazitsa el a magneses sz(r6/porlevalasztd hazaban a
kiemelkedések segitségével.

a Feltekert sz(ir6
b Sz(ir6
¢ Kiemelkedés

5 Helyezze be és megfelel6en szoritsa meg a vizsz(r6 hazanak aljat.

13.4.3 A vizsz(ir6 beszerelése

MEGJEGYZES

Ellendrizze a tomit6gydriik allapotat, és szikség esetén cserélje le azokat. A
beszerelés el6tt vizezze be vagy kenje be szilikonzsirral az O-gy(riket.

s

1 Csatlakoztassa Ujra a 2 toml6t, és csavarja fel a 2 gy(rUs bilincset. Mivel a
gazlevalasztohoz vezet6 toml6k rugalmasak, a gy(rls bilincseket kdnnyebb

s 7

felcsavarozni, miel6tt a vizsz(ir6 a végleges helyére kerl.

2 Avizsz(r6t a megfelelS helyre helyezze be.

a Rogzit6kapocs
Gydr(s bilincs
¢ Magneses sz(iré/porlevélasztd

e

3 Helyezze be a vizsz(ir6t a vizkor cséveihez rogzitd 2 bilincset.

4 Zarja el az elzardszelepeket, és szUikség esetén toltse fel vizzel a vizkort.
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14 Hibaelharitas

Kapcsolatfelvétel

Ha az aldbb felsorolt jelenségeket tapasztalja, On is megkisérelheti a hibaelharitast.

Minden mas esetben forduljon szere

Gjéhez. A kapcsolatfelvétel/lgyfélszolgalat

szamat a felhasznaldi fellleten taldlja.

1

Lépjen tovabb a [6.2] ponthoz: Informacid > Forgalmazodval
kapcsolatos informaciok.

Ebben a fejezetben

14,1 AtteKiNtés: HIDAEINAMTAS ......o..ov..oveeieeceeeeeeee e
14.2  Biztonsagi elGirasok hibaelharitds esetén...
14.3  Problémdk megoldésa tiinetek alapjan
14.3.1  Jelenség: Az egység NEM f(it vagy hiit kielégitéen
14.3.2  Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant hémérsékletet
14.3.3  Jelenség: A kompresszor NEM indul be (térf(ités vagy hasznalativiz-melegités)
14.3.4  Jelenség: A rendszer bugyborékold hangokat ad ki a betizemelés utdn
14.3.5  Tlnet: A szivattyu zajos (kavitacio)
14.3.6  Tunet: Kinyit a nyomascsokkentd szelep
14.3.7  Tlnet: Szivarog a viznyomascsokkentd szelep ...
14.3.8  Tunet: A helyiség fitése NEM megfelel6 alacsony kiils6 h6mérséklet esetén
14.3.9  Tlnet: A ledgazopontban a nyomas atmenetileg szokatlanul magas
14.3.10 Tunet: A tartaly-fert6tlenitési funkcié NEM fejez6dott be megfelelGen (AH-hiba)
14.4  Hibaelharitas a hibakddok alapjan ...

14.4.1  Sugodszoveg megjelenitése hibds miikodés esetén ....
14.4.2  Ahibasz(iré hasznalata
14.4.3 A meghibdsodasi el6zmények ellenérzése

14.4.4 Az egység hibakddjai

14.1 Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie problémak esetén.

A kovetkez6krél tartalmaz informaciokat:
= Problémak megolddsa tiinetek alapjan
= Problémak megolddsa hibakddok alapjan

Hibaelharitas el6tt

Vizsgdlja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat, példaul meglazult

csatlakozdsokat vagy sérult kdbeleket.

14.2 Biztonsagi el8irasok hibaelharitas esetén

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE
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FIGYELEM
= Miel6tt megvizsgdlna az egység kapcsoldédobozdt, MINDIG ellendrizze, hogy az

egység le van valasztva az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

* Ha egy biztonsagi eszkoz bekapcsolt, allitsa le az egységet, és deritse ki, hogy
miért aktivalddott a biztonsagi eszkoz, mieldtt azt kikapcsolnd. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari beallitastol eltéré értékre
allitani. Ha nem talalja a probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

FIGYELEM
A hémegszakitd véletlen visszadllitdsa miatti balesetek elkerlléséhez: ez a

berendezés NEM lathato el kils§ kapcsoldeszkozzel, példaul id&zitével, és nem
csatlakoztathatd olyan aramkorhéz, amelyet a kézmd rendszeresen BE- és
KIKAPCSOL.

14.3 Problémak megoldasa tinetek alapjan

14.3.1 Jelenség: Az egység NEM flit vagy h(it kielégitGen

Lehetséges okok Teendd
A hémeérséklet-beallitas NEM Ellendrizze a hEmérsékleti bedllitdsokat a
megfelel§ tavirdnyiton. Lasd az Gzemeltetési kézikdnyvet.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Lehetséges okok Teendd
A vizaramlas tul lassu Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
kovetkez8krdl:

= A vizkor elzardszelepei teljesen nyitva vannak-
e.

= Avizsz(rd tiszta-e. Tisztitsa meg, ha szlkséges.

= Nincs-e levegd a rendszerben. Sziikség esetén
légtelenitsen. A leveg6t manudlisan vagy az
automatikus légtelenités funkciéval (lasd
"11.4.5 Légtelenités végrehajtdsa" [ 171]) is
kitritheti.

= Aviznyomas 1 bar felett van-e.

= NEM sérilt a tagulasi tartaly.

= A vizkor ellendlldsa NEM nagy a szivattyu
szamara (lasd: ESP-gbrbe a "Mliszaki adatok"
szakaszban).

= Ha a kovetkezd hibakddok jelennek meg:?, az
azt eredményezheti, hogy bizonyos
mukodtetéelemek nem képesek mikodni, ami
ahhoz vezethet, hogy az adott Gzemmoddban
nem indul el a mkodés: 7H-22, 7H-18, 7H-19.

A kovetelmények ellenérzéséhez és szlkség
esetén a kiigazitdshoz lasd a "11.4.4 A
minimalis aramlasi sebesség
ellenérzése" [» 170] honlapot.

= Ha a kovetkezd hibakédok jelennek meg:®, az
azt jelenti, hogy a készulék minimalis aramlasi
kovetelményei nem teljestilnek: 7H-20, 7H-21
A kovetelmények ellenérzéséhez és szlkség
esetén a kiigazitdshoz lasd a "11.4.4 A
minimalis aramlasi sebesség
ellenérzése" [» 170] honlapot.

Ha a fentiek ellendrzését kovetden a probléma

nem sz(nik meg, vegye fel a kapcsolatot a

forgalmazojaval. Bizonyos esetekben normalis,

ha az egység lassabb vizaramlds hasznalata

mellett dont.
A rendszerben [évé viz Ellenérizze, hogy a rendszer teljes
mennyisége kevés vizmennyisége meghaladja-e a szikséges

minimalis vizmennyiséget (lasd: "8.1.3 A
vizmennyiség és az aramldsi sebesség
ellenérzése" [» 92]).

@ A 7H hibakddokkal kapcsolatos tovabbi informéacidkért (pl. aramkéri informéaciok) lasd:
"14.4.4 Az egység hibakddjai" [» 203].

14.3.2 Jelenség: a meleg viz NEM éri el a kivant h6mérsékletet

Lehetséges okok Teendé
Meghibdsodott az egyik A tovabbi teend6krél az egység
tartalyhémérséklet-érzékeld. karbantartasi kézikonyveébdl
tajékozddhat.
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14.3.3 Jelenség: A kompresszor NEM indul be (térf(ités vagy hasznalativiz-melegités)

Lehetséges okok

Teendd

Az egység a mikodési
tartomanyon kivil Gzemel (tul
alacsony a viz h6mérséklete)

Bizonyos korilmények kozott a
belépd viz h6mérsékletét a
kiegészité flit6elemmel meg
kell névelni, hogy a hészivattyu
Uzemkész allapotba kertljon. Ez
példaul akkor fordulhat el8, ha
a szélviszonyok kritikusak, és
nincs szélvédelem, lasd "7.1.1 A
kiltéri egység izembe
helyezései

kovetelményei" [» 72].

Ha a kiegészitd fit6elem sem indul el,

ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a

kovetkez6krél:

= A kiegészit6  fltSelem
huzalozdsa megfeleld.

= NEM aktivalédott a
hévéddije.

tapellatasanak
kiegészit6é fltSelem

Ha a kiegészité f(it6elem nem tudja elérni az
el6irt minimalis belépd vizhEmérsékletet.

El6fordulhat, hogy kis viztérfogattal szlkséges
inditani. Ehhez fokozatosan nyissa meg a
hékibocsatdkat. Ennek eredményeképp a
vizhmérséklet fokozatosan emelkedni fog.
Ellenérizze a bemeneti viz h6mérsékletét, és
gy6z6djon meg rola, hogy NEM esik

Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a
forgalmazohoz.

A kedvezményes kWh-
dijszabasu elektromos dram
tapellatasi beallitasai és az
elektromos csatlakozdsok NEM
egyeznek meg.

Ennek meg kell felelnie a kdvetkez&kben leirt

csatlakozédsoknak:

= "9.3.2 A tapellatds csatlakoztatasa" [» 123]

= "9.1.4  Kedvezményes  kWh
elektromos dram" [» 107]

= "9.15 Az elektromos csatlakozasok
attekintése a kils6 mdkodtetd egységek
kivételével" [» 108]

dijszabasu

Létezik egy keresletre reagald
kérés, amely vagy korldtozza a
hdszivattyu teljesitményét, vagy
kikapcsolja a hészivattyut.

Lasd [9.14]:Beallitasok > Igényre valasz

A hasznalati meleg viz
(beleértve a fertStlenitést is) és
a térfltés lzemmaod a program
szerint egyszerre indul el.

Mddositsa a programot, hogy a két Gzemmaod ne
egyszerre induljon el.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Lehetséges okok

Teend6

A minimalis dramlds nem
garantalt ebben az dramkorben
a mikodéshez.

= Ha a kovetkezd hibakddok jelennek meg:?, az
azt eredményezheti, hogy bizonyos
mUkodtetéelemek nem képesek mikodni, ami
ahhoz vezethet, hogy az adott Gzemmoddban
nem indul el a mdkodés: 7H-22, 7H-18, 7H-19

A kovetelmények ellenérzéséhez és szlkség
esetén a kiigazitashoz lasd a "11.4.4 A
minimalis aramlasi sebesség
ellenérzése" [» 170] honlapot.

= Ha a kévetkezd hibakédok jelennek meg:®, az
azt jelenti, hogy a készulék minimalis aramlasi
kovetelményei nem teljesilnek: 7H-20, 7H-21
A kovetelmények ellenérzéséhez és szikség
esetén a kiigazitashoz 1asd a "11.4.4 A
minimalis aramlasi sebesség
ellenérzése" [» 170] honlapot.

A kompresszor nem tud
elindulni, ha a kiegészitd
ftéelem nincs bekapcsolva.

Ha a kiegészit6 fitéelem nem mukodik, akkor:

= Térfités és tartdly felmelegitése nem
megengedett.

= AA-01 A kiegészito fitbelem
tulmelegedett, vagy a kiegészité
flitbelem tapkabele nincs
csatlakoztatva hiba keletkezik.

@ A 7H hibakddokkal kapcsolatos tovabbi informéacidkért (pl. aramkori informéaciok) lasd:
"14.4.4 Az egység hibakddjai" [» 203].

14.3.4 Jelenség: A rendszer bugyborékolé hangokat ad ki a belizemelés utan

Lehetséges ok

Teend6

Levegs van a rendszerben.

Légtelenitse a rendszert.®

Helytelen hidraulikus egyensuly.

Csak szerel6 végezheti el:

1 Hidraulikus nyomaskiegyenlitést kell
végezni annak érdekében, hogy az
aramlas megfelelGen legyen
elosztva a kibocsatok kozott.

2 Ha a hidraulikus kiegyenlités nem
elegendd, ajanlott  novelni a
Fltési homérséklet -
kiilonbség ([1.14]/[2.14]) értéket.

3 Ha a hidraulikus kiegyenlités nem
elegendd, ajanlott a Hltési
homérséklet-kiilonbség
([1.18] /[2.17]) értékét novelni.

Kilénboz6 hibak.

Ellendrizze, hogy a felhasznaldi felllet
kezd6képernygjén lathatd-e AN vagy AN
jelzés. Tovabbi informacidk a hibaral:
"14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibas
mUkodés esetén" [» 199].

@ Javasoljuk a rendszer légtelenitését az egység légtelenitési funkcidjaval (ezt a szerelének
kell elvégeznie). A h6kibocsatok vagy -gylijték légtelenitésekor lgyeljen a kbvetkezbkre:
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FIGYELEM

Hékibocsatok vagy -gylijték

vagy &jelzés.

légtelenitése.
|égtelenitése el6tt ellendrizze, hogy a felhaszndldi felllet kezdGképernygjén lathatd-e

A hdékibocsatok vagy -gy(jték

® Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a Iégtelenitést.

* Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez hasznalni kivant szoba megfeleld
szell6zésérdl. Ok: Meghibasodas esetén a h(it6anyag beszivaroghat a vizkorbe,
majd a szobaba, amikor légteleniti a hékibocsatokat vagy -kollektorokat.

14.3.5 Tunet: A szivattyu zajos (kavitacio)

Lehetséges okok

Teendd

Levegs van a rendszerben

Tisztitsa ki a leveg6t kézzel vagy
hasznalja az automatikus légtelenité
funkciot (lasd "11.4.5 Légtelenités
végrehajtasa" [» 171]).

Tul alacsony a szivattyUbemeneten a
viznyomas

Ellendrizze, illetve gy6z6djon meg a
kovetkez8krél:

= Aviznyomas 1 bar felett van-e.

= A viznyomas-érzékel6 nem sérult.

= NEM sérilt a tagulasi tartaly.

= A tdguldsi tartdly el6nyomasa jol van
bedllitva (Iasd: "8.1.4 A tagulasi tartaly
elényomasanak mddositasa" [» 94]).

14.3.6 Tunet: Kinyit a nyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok

Teendd

A taguldsi tartaly sérilt

Cserélje ki a tdguldsi tartalyt.

A rendszerben lévé viz mennyisége tul
sok

Ellendrizze, hogy a rendszer teljes
vizmennyisége nem éri el a
megengedett maximalis vizmennyiséget
(lasd: "8.1.3 A vizmennyiség és az
aramlasi sebesség ellenérzése" [» 92] és
"8.1.4 A tagulasi tartaly el6nyomasanak
modositasa" [» 94]).

A vizkor szerelési szintkllonbsége tul
nagy

A vizkor szerelési szintkilonbsége a
beltéri egység és a vizkor legmagasabb
pontja k6zotti szintklUldnbség. Ha a
beltéri egység a rendszer legmagasabb
pontja, akkor a szerelési szintkllonbség
0 m. A vizkér maximalis szerelési
szintkilonbsége 10 m.

Ellendrizze a szerelési kdvetelményeket.

SzerelGi referencia-Utmutato
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14.3.7 Tlnet: Szivarog a viznyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok

Teend6

Valamilyen szennyez&dés zarja el a

viznyomasc

sokkentd szelepet

Ellendrizze a nyomascsokkentd szelep
mUkodését — forditsa a szelepen lévé
piros gombot az éramutatd jarasaval

ellentétes irdnyba:

= Ha NEM hall kattand hangot, jelezze a
forgalmazonak.

* Ha az egységbdl tovabbra is omlik a
viz, akkor el6szor zadrja el a
vizbemeneten és a vizkimeneten az
elzardszelepeket, majd értesitse a
forgalmazot.

14.3.8 Tunet: A helyiség flitése NEM megfeleld alacsony kilsé h6mérséklet esetén

Lehetséges okok

Teendd

A kiegészit6 fit6elem nem lép

m(ikddésbe

Ellendrizze a kovetkezét:
= A kiegészitd flit6elem kapacitashiany
esetén engedélyezett.
Ezt a [5.6.1] hatdrozza meg.
Kapacitashiany beallitasa
- a Sosem kivalasztasakor a kiegészité
fdtéelem nem engedélyezi a
kapacitashianyt.
- a Mindig beadllitdsa esetén a
kiegészit§ fltSelem a kornyezeti

hémérséklettdl flggetlen
kapacitashiany esetén

engedélyezhetd.

- ha a Egyensuly alatt van
kivalasztva, a kiegészit§ fltdelem
juttatdsa a kultéri hémérséklettd!
flgg.

= A kiegészit6 fit6elem tuldram esetén

aktivalodd dramkor-megszakitéja be
van kapcsolva. Ha nincs, kapcsolja be.
= NEM  aktivaléodott a  kiegészitd
flt6elem  h&évédéje. Ha  igen,
ellendrizze a kovetkez6ket, majd
nyomja meg a kapcsolddobozban
taldlhatd visszaallitasi gombot:

- A viznyomast
- Van-e levegd a rendszerben

- Alégtelenités mikodését
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14.3.9 Tiunet: A ledgazopontban a nyomas atmenetileg szokatlanul magas

Lehetséges okok

Teend6

A kiegészit6 flit6elem egyensulyi
hémérséklete nem jol lett bedllitva

Emelje meg az egyensulyi

hémérsékletet, hogy magasabb kultéri

hémérséklet esetén Iépjen mikddésbe

a kiegészitd fltGelem.

= Gy6z6djon meg réla, hogy a [5.6.1]
Kapacitashiany bedllitasa
bedllitdsa Egyensuly alatt.

= Menjen az [5.6.2] Beallitasok >
Kapacitdshiany > Egyensulyi
bedllitasi pont oldalra a kivant
egyensulyi h6mérséklet beallitdsdhoz.

Levegd van a rendszerben.

Légtelenitsen kézi vagy automatikus
modszerrel. Lasd a légtelenitési funkcidt
a"11 Belizemelés" [» 158] szakaszban.

A h@szivattyu teljesitményének tul nagy
hanyada esik a hasznalati meleg viz
elGallitasara (csak a hasznalatimelegviz-
tartdllyal elldtott rendszerekre
vonatkozik)

Ellendrizze, hogy a Térfiités
elsb6bbsége bedllitasai megfelelGen
vannak-e konfiguralva:

= Ellenérizze, hogy a Térflités
elsébbsége engedélyezve van-e.

Menjen az [5.28.1]-hez:
Beallitasok >
Nyomaskiegyenlitd > Térfités
elsébbsége

= Szlkség esetén novelje a
"helyiségflités elsébbségi
hémérsékletét", hogy magasabb kilsé
hémérsékleten aktivdlja a kiegészitd
flt&elem mikodését.

Menjen a [5.28.2] Beallitdsok >
Nyomaskiegyenlitd >
ElsGbbségi hémérsékletek
oldalra, és novelje a Térfités
hémérsékletet.

Megjegyzés: Ha az [5.28.1]
Térfités els6bbsége aktiv, a
kazan datveszi a helyiségek f(tését,
amennyiben az [5.32] Bivalens
jelen engedélyezve van.

Lehetséges okok

Teend6

Meghibdsodott vagy eldugult
nyomascsokkentd szelep.

= Oblitse at és tisztitsa meg az egész
tartalyt, beleértve a nyomascsdkkentd
szelep és a hidegviz-bevezetés kozotti
csoveket.

= Cserélje ki a nyomascsokkentd

szelepet.

SzerelGi referencia-Utmutato
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14.3.10 Tunet: A tartaly-fert6tlenitési funkcio NEM fejez6dott be megfelelen (AH-hiba)

Lehetséges okok Teendd

A fert6tlenités funkciot megszakitotta a | A fertStlenités funkcidt dgy

hasznalati meleg viz haszndlata programozza be, hogy az inditastdl
szamitott 4 éran belll varhatéan NE
torténjen haszndlatimelegviz-hasznalat.

A fert6tlenitd funkciot a tul szigoru = Vdalasszon egy kevésbé  szigoru
csendes Uzemmad szintje csendes (zemmaodot, vagy
megszakitotta. = Hagyja, hogy a kiegészit6 héforrés

atvegye az irdnyitdst a tartdly
felflitése soran (lasd [4.17] Tovabbi
HMV forras mindig kérésre és
[4.20] Tovabbi forras
késleltetési id6zitGje).

A hasznalati meleg viz nagyobb mérték(i |Ha a [4.7) Hasznalati meleg viz >
haszndlata nem sokkal a fert&tlenités Felfltés modd oldalon a

funkcié beprogramozott inditdsa el6tt  |Ujramelegités vagy a Program és
fejez8dott be Ujramelegités Gzemmoddot valasztja,
ajanlott a fertStlenits funkcid inditasat
legaldbb 4 éraval késébbre
programozni, mint az utolso varhato
nagy melegviz-csapolas. Ezt az inditast a
szerelGi bedllitasoknal allithatja be
(fert6tlenités funkcio).

Ha a [4.7]Hasznalati meleg viz >
Felflités mdd menitpontban a
Programozott Gdzemmadd van
kivdlasztva, akkor ajanlott a fertStlenité
funkcid tervezett inditasa el6tt 3 éraval
beprogramozni egy Utemezett
mUveletet a tartaly el6melegitésére.

14.4 Hibaelharitas a hibakodok alapjan

Ha az egység problémaba Utkozik, a felhaszndldi felileten megjelenik egy hibakaod.
Fontos, hogy a hibakdd visszadllitasa el6tt megértse a problémat, és kell§
ellenintézkedéseket tegyen. Kérjlk, forduljon a Daikinhez vagy a Daikin Stand-By-
Me tanusitott partneréhez.

Ez a fejezet a lehetséges hibakddokkal és azzal kapcsolatban nyujt attekintést,
hogyan jelennek meg a felhasznaldi fellleten.

INFORMACIO

°
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakddok teljes listaja

14.4.1 Sugdszoveg megjelenitése hibas mikodés esetén

Meghibdsodas esetén a kovetkezé ikon jelenik meg a kezd6képerny6n a
sulyossagtol figgben:
= A\: Hiba
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- Q. Figyelmeztetés

= ®: Informacid

A kovetkez6képpen jelenithet meg egy rovid és egy hosszu leirast a hibardl:

1 |Lépjena[11] pontra: Meghibasodas.
Eredmény: A folyamatban lév8 Gzemzavarok a kovetkezd informdaciokkal
jelennek meg:
= ASzint ikon:
- A\ Hiba
BAY Figyelmeztetés
- ®: Informacié
= A hibakdd
= ATipus ikon:
- [8: Biztonsag: ezek olyan kritikus hibak, amelyek nem biztonsagos
helyzetet eredményezhetnek (pl. hitd szivargasa).
- [P védelem: ezek a felhasznalé vagy a rendszer védelmével
kapcsolatos hibak (pl. tulmelegedés/fert6tlenités/alulhités).
- [@: Miszaki: ezek az 6sszes egyéb hiba, amelyek a késziilék vagy a
periféridk miszaki problémajat jelzik (pl. érzékeld rendellenesség).
2 | Erintse meg a hibalzenetet a hibaképernyén.

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba hosszu leirdsa.

Megjegyzés: Ha a leiras tul hosszu, a szovegdoboz jobb oldaldn taldlhato
fel-le nyilakkal lapozhat a teljes szovegben.

14.4.2 A hibasz{ré hasznélata

Lehet6sége van a meghibdsodasok listajanak szlirésére.

Szlir6 hozzaadasa

1

Lépjen a [11] pontra: Meghibasodas.

Eredmény: A folyamatban lévé meghibasoddsok lathatoak:

11 - A Meghibasodas

A\ us-06 [S] %’\r/ﬂxﬁﬁﬁgg%gﬁgﬁgmaa 20 Dec. 2024 - 12:00 AM )
L\ us-o7  [P] P1P2 kommunikacios hiba 20 Dec. 2024 - 1200 AM
@ xexx XI0OKKKXXX 20 Dec. 2024 - 12:00 AM )
A XX=XX @ XXXXXXXXXX 20 Dec. 2024 - 12:00 AM )

SzerelGi referencia-Utmutato

200

| 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EP\/XO7~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02



14 | Hibaelharitas

Erintse meg a Sz(iré gombot.
Eredmény: Megjelenik a Sz(ird képernyd:

Sz(iré
Tipus \/ Biztonsag Szint N/ Hiba
/' Védelem V/ Figyelmeztetés

v/ Miszaki N/ Informéacio

o

v

megjeleniteni:

Vdlassza ki/tisztazza, hogy mely tipusokat és szinteket szeretné

Sziiré
Tipus NV Biztonsag Szint N/ Hiba
Védelem Figyelmeztetés
Mszaki Informacio

© c Sz(ir6 visszaallitasa @

Erésitse mega Vv gombbal.

Eredmény: Csak a kivalasztott tipus(ok) és szint(ek) hibai jelennek meg:

11 - A Meghibasodas

A U8-06 MMI/kétzonas készlet
kommunikaciés problémaja

& XX-XX @ XXKXXXXXXX

Hibael6zmények

A
A
0

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >
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sy sr

Szlird visszaallitasa

1 |Aszirt [11] Meghibasodas képernyén koppintson a Szliré gombra:
11 - A Meghibasodas
/A us-06 MMI/kétzonas készlet 20 Dec. 2024 - 12:00 AM )
kommunikaciés problémaja
L\ xexx [S] oooooooo 20 Dec. 2024 - 12:00 AM )
Hibael6zmények
Eredmény: Megjelenik a kordbban bedllitott sz(ir6:
Sziré
Tipus N/ Biztonsag Szint N/ Hiba
Védelem Figyelmeztetés
Muiszaki Informacio
. G
2 |Erintse mega Sziiré visszaallitasa lehet&éséget az alapértelmezett
hibdsan mUikodé listanézet visszaallitdsahoz:
Sziiré
Tipus \/ Biztonsag Szint N/ Hiba
N/ Védelem \/ Figyelmeztetés
v/ Miszaki N/ Informéaci6
© v
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3 |Erésitse mega VvV gombbal.

Eredmény: Minden folyamatban [évé hiba ismét megjelenik:

/A ug-06
L\ usor
@ XX-XX
A XX-XX

0 6

11 - A Meghibasodas
MMl/kétzénas készlet

kommunikaciés problémaja

[P) P1P2 kommunikacios hiba
XXXXXXXXXX

@ XXXXXXXXXX

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >
20 Dec. 2024 - 12:00 AM >
20 Dec. 2024 - 12:00 AM )

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >

14.4.3 A meghibdsodasi el6zmények ellenérzése

A hibaelharitds sordn mindig ellenérizze a meghibasodasi el6zményeket.

Feltételek: A felhaszndldi jogosultsagi szint haladd végfelhaszndld értékre van

allitva.

1 |Lépjena[11] pontra: Hibael6zmények.

Megijelenik a legutébbi hibak listaja.

14.4.4 Az egység hibakddjai

Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
7H-04 fj} Vizaramldsi hiba Vizaramlasi A hészivattyu Automatikus
a hasznalati rendellenesség mikodése le fog
meleg viz észlelése, foként allni
eléallitasa alatt HMV-miikodés
kézben.
7H-05 fi} Aramlasi A minimalis A hészivattyu Automatikus
rendellenesség aramlasi mikodése le fog
térfités kozben kovetelményt a allni
térfités soran
nem érték el
7H-06 £ Rendellenes A minimalis A hészivattyu Kezi
aramlds hiités aramlasi mikodése le fog
kdzben kovetelmény nem allni
érte el hités
kdozben a h6leadd
korben
7H-09 fzy Rendellenes A minimalis A hészivattyu Kézi
aramlas a hdéleado aramlasi mikodése le fog
leolvasztasa kovetelmény nem allni
soran érte el a
leolvasztas soran
a héleadd korben
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
7H-10 ftI Rendellenes A minimalis A hészivattyu Kézi
aramlas a tartaly aramlasi mikodése le fog
leolvasztasa kdvetelmény nem allni
soran érte el a
leolvasztas soran
a tartdly korében
7H-11 fj} Aramlési A minimalis A hészivattyu Kézi
rendellenesség a aramlasi mikodése le fog
4 utas szelep kovetelményeket allni
hiitése soran nem éri el, amig
a 4 utas szelep
hiités allasban
van
7H-12 £ F6 z6na F6 z6na A szivattyd Automatikus
szivattyujanak szivattyujanak leall.
eltomodott eltomodott
rendellenes rendellenes
értéke értéke
7H-13 £ F6 zo6na F6 zbna A szivattyu Automatikus
szivattyujanak szivattydjanak leall.
elektromos hiba elektromos hiba
rendellenessége rendellenessége
7H-14 fj] Kieg. zona Kommunikaciods Az egység tovabb | Automatikus
szivattyujanak rendellenesség a miikodik.
kommunikacids beltéri egység és
hibaja a kieg. zodna
szivattyuja
kozott
Ha a szivattyd kommunikacids hibat észlel, a szivattyu teljes sebességre kapcsol. Ez a készllék
nem hatékony viselkedését és a kibocsatoban esetlegesen fellépé dramlasi zajokat eredményez.
Megjegyzés: a kommunikdacids hibakat kikapcsolt allapotban kell kijavitani.
7H-15 fj] Kieg. zona Kieg. zona A szivattyu Automatikus
szivattyujanak szivattyudjanak leall.
eltomodott eltomodott
rendellenes rendellenes
értéke értéke
7H-16 fﬁx Kieg. zona Kieg. zoéna A szivattyu Automatikus
szivattyujanak szivattyujanak leall.
elektromos hiba elektromos hiba
rendellenessége rendellenessége
7H-17 f:j F6 zoéna Kommunikdacids Az egység tovabb | Automatikus
szivattyujanak rendellenesség a mikodik.
kommunikacios beltéri egység és
hibaja a f6 zona
szivattyuja
kozott
Ha a szivattyd kommunikdcids hibat észlel, a szivattyu teljes sebességre kapcsol. Ez a készulék
nem hatékony viselkedését és a kibocsatoban esetlegesen fellépd dramlasi zajokat eredményez.
Megjegyzés: a kommunikdacids hibakat kikapcsolt dllapotban kell kijavitani.
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
7H-18 fi[ Vizaramlasi A minimalis Ennek az Automatikus
kovetelmény hiba vizaramlasi egységnek az

a térhiités kovetelményt a Uzemeléséhez egy
kérésnél térhiités kérésnél minimdlis
nem érték el aramldassebességre
van szikség
7H-19 fi[ Vizaramlasi A minimalis Ennek az Automatikus
kovetelmény hiba vizaramlasi egységnek az
a tartadly- kovetelményt a lzemeléséhez egy
felmelegités tartaly minimdlis
kérésnél felmelegitésének | aramlassebességre
kérésénél nem van szukség
érték el
7H-20 £ Vizaramlasi A minimalis Ennek az Kezi
kovetelmény hiba vizaramlasi egységnek az
a kibocsato kovetelményt a Uzemeléséhez egy
hidraulikus kibocsato minimdlis
korénél hidraulikus aramlassebességre
korénél nem érték van sziikség
el
7H-21 fty Vizaramlasi A minimalis Ennek az Kézi
kovetelmény hiba vizaramlasi egységnek az
a tartdly kovetelményt a lizemeléséhez egy
hidraulikus tartaly minimalis
korénél hidraulikus aramlassebességre
korénél nem érték van szukség
el
7H-22 £ Vizaramlasi A minimalis Ennek az Automatikus
kovetelmény hiba vizaramlasi egységnek az
a térfiités kovetelményt a lizemeléséhez egy
kérésnél térfiités kérésnél minimdalis
nem érték el aramlassebességre
van szikség
A hiba akkor jelenik meg, ha a minimalisan sziikséges dramlds nem érhetd el egy flitési kérés vagy
aVizcs6 befagyasanak megeldzése alatt.
7H-23 ffj F6 zona Kommunikacids Az egység Automatikus
szivattyujanak rendellenesség a mikodése leall.
kommunikacids beltéri egység és
hibaja a f6 zoéna
szivattyuja
kozott
Ha a szivattyd kommunikacids hibat észlel, a szivattyu teljes sebességre kapcsol. Ez a készllék
nem hatékony viselkedését és a kibocsatoban esetlegesen fellépé dramlasi zajokat eredményez.
Megjegyzés: a kommunikdacids hibakat kikapcsolt allapotban kell kijavitani.
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
7H-24 ftI Kieg. zona Kommunikacids Az egység Automatikus
szivattyujanak rendellenesség a mikodése ledll.
kommunikacids beltéri egység és
hibaja a kieg. zodna
szivattyuja
kozott
Ha a szivattyd kommunikdcids hibat észlel, a szivattyu teljes sebességre kapcsol. Ez a készulék
nem hatékony viselkedését és a kibocsatoban esetlegesen fellépd dramlasi zajokat eredményez.
Megjegyzés: a kommunikdacids hibakat kikapcsolt dllapotban kell kijavitani.
80-03 fi} A belépd viz A belép6 viz Az egység tovabb | Automatikus
homérséklet- homérséklet- miikodik.
érzékeldje f6 érzékeléjének f6
zoéna zoénaja
rendellenessége meghibdasodik
Megjegyzés: ez a hiba csak egy bizone egység esetében all fenn.
80-04 fj) A belépd viz A belépb viz Az egység tovabb | Automatikus
homérséklet- hémérséklet- miikodik.
érzékeldje kieg. érzékelGjének
zoéna kiegészit6 zodnadja
rendellenessége meghibdasodik
Megjegyzés: ez a hiba csak egy bizone egység esetében all fenn.
81-00 fi} A kilépd viz A kilép6 viz A hGszivattyu és | Automatikus
hémérséklet- homérséklet- a kiegészité
érzékel6je a érzékel6je a flitéelem ledll a
kieg. flit6elem kieg. fltlelem térfiitésre és a
rendellenessége meghibdsodasa hasznalati meleg
utan utan viz el6dallitasara
81-05 {Q Lazan 16g6 Lazan 16g6 A hészivattyu Kézi
tartdlytermisztor | tartalytermisztor | miikodése le fog
észlelve allni
= Padldra dllitott és ECH,O beltéri egységek: kdzépsd tartdlytermisztor
= Falra szerelt beltéri egységeknél: tartalytermisztor
81-06 fi} A belépd viz A belépd Az egység tovabb | Automatikus
homérséklet- vizh6mérséklet mikodik.
érzékeléje termisztora
rendellenes (beltéri egység)
értéket észlel meghibdsodott
(beltéri egység)
A hémérséklet-érzékeld csatlakoztatdsat ldsd a R1T (A1P ) cikkszdmu kapcsoldsi rajzban.
81-07 fj) A kilépb viz A kilép6 viz Az egység tovabb | Automatikus
homérséklet- homérséklet- miikodik.
érzékel6je a érzékeldje a
tartdlyszelep tartdlyszelep
rendellenessége meghibdsodasa
utan utan
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
81-10 f} Vegyes Kevert viz A térfités/-hlités | Automatikus
vizhémérséklet- homérséklet- mikodése le fog
érzékeld érzékel6jének allni az érintett
rendellenessége (keverdé készlet) zénaban
(keverd készlet) meghibasodasa.
89-01 fjl A hocseréld A hocserélo A hészivattyu Kézi
fagyas elleni fagyas elleni mikodése le fog
védelme védelme allni
aktivalédott aktivaldédott
leolvasztasi leolvasztas
lizemmédban kozben a
kibocsaté vagy
tartaly korben.
89-02 ) Megszakitott A lemezes A hdszivattydu Automatikus
leolvasztas az h6cseréld mikodése le fog
alacsony fagyasvédelme allni
vizmennyiség aktivalodik a
miatt leolvasztads soran
a h6leadd korben
(a leolvasztas
nagyon kis
mennyiségen
torténik). A
kovetkezo
leolvasztas a
tartalykéron
torténik.
89-03 {j Megszakitott A lemezes A h6szivattyu Automatikus
leolvasztas az h6cserélo mikodése le fog
alacsony fagyasvédelme allni
vizmennyiség aktivaloddik a
miatt leolvasztas soran
a kibocsaté
korben
(automatikus
Ujraprébdalkozas)
89-04 fi} Megszakitott A lemezes A h6szivattyu Automatikus
leolvasztas a h6cserélo mikodése le fog
tartaly fagyasvédelme allni
leolvasztasa aktivalddik a
soran tartalykor
leolvasztasa
soran
89-05 fi[ A hOcserélo A hocserélo A h6szivattyu Kézi
fagyas elleni fagyads elleni mikodése le fog
védelme védelme allni
aktivalédott aktivaldédott
hitési hiités kozben a
tUzemmoédban. héleadd korben
(hiba)
Ez a hiba a jégmentesités lzemmad soran is el6fordulhat.
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
89-06 ]fj A hb6cseréld A lemezes A h6szivattyu Automatikus
fagyas elleni h6cserélo mikodése le fog
védelme fagyasvédelme allni
aktivaloddott aktivalddik a
hiitési lGzemmdédban hiités soran a
(figyelmeztetés) kibocsaté korben
(automatikus
Ujraprébdalkozas)
Ez a hiba a jégmentesités lzemmad soran is el6fordulhat.

89-09 fzI A hécseréld A hb6cseréld A hészivattyu Kézi
befagydasvédelme befagyasvédelme mikodése le fog
aktivalodik a 4 aktivalodik a 4 allni

utas szelep utas szelep
hiitése soran hiitése soran,
mikoézben a
kibocsaté vagy a
tartalykoron
lizemel
Ez a hiba a jégmentesités lzemmdd soran is el6fordulhat.

89-10 ftI A hbcserélo A hbcseréld A hészivattyu Automatikus
befagyasvédelme befagyasvédelme mikodése le fog
aktivalédik a 4 aktivaloedik a 4 allni

utas szelep utas szelep
hiitése soran hiitése soran,
mikozben a
kibocsaté vagy a
tartalykoron
lizemel
(automatikus
Ujraproébdalkozas)
Ez a hiba a jégmentesités lzemmdd soran is el6fordulhat.
89-11 fﬁx A hb6cseréld A h6cserélod A h6szivattyu Automatikus/
fagyas elleni fagyas elleni mikodése le fog kézi
védelme védelme allni
aktivalodott aktivalddott
leolvasztasi leolvasztas
lizemmédban kozben a
kibocsato vagy
tartaly korben.
Ez a hiba a jégmentesités lzemmad soran is el6fordulhat.
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
8C-03 A Térhités A minimalis A szivattyu Automatikus
vizkorének vizhomérséklet a ledll.

alulhitése térhitési
vizkorben az
alulhiitési
homérséklet alatt
van
Ez a hiba azt hivatott megakadalyozni, hogy a térh(ité vizrendszer alulhltse mkodési
hatarértékeit. Ez az altaldnos hatarérték a telepitd altal valasztott bedllitds, amely meghatarozza a
rendszeren keresztll a minimalisan megengedett hémérsékletet.
A minimalis kilép6 vizhémérsékletet a rendszerben a [3.11] Alulhlitési beallitasi pont
bedllitds alapjan hatarozzak meg.
8C-04 fzy F6zona vizkorének A f6 zdna A szivattyu Automatikus
alulhilitése minimdlis ledll.
hémérséklete az
alulhiitési
kiiszobérték alatt
van
Ez a hiba azt hivatott megakadalyozni, hogy a f6 vizkor mdkodési hatarértékei alatt maradjon a f6
vizkor, mert a kever@szelep elakadt vagy elromlott.
Ez alacsony hémérsékletet eredményezhet a f6 dramkorben (pl. padléfiités). A padlofiitési
rendszer alkatrészeit védeni kell az alacsony vizhEmérséklet ellen, mivel ez izzaddshoz vezethet
A minimalis kilép6 vizhémérsékletet a f6 zéndban a [1.20] Tulhiito vizkor beallitas alapjan
hatarozzédk meg
8H-00 fi[ A térfitési A viz maximalis Az egység Automatikus
vizkor hémérséklete a mikodése leadll.
tulmelegedése térfitési
vizkorben a
tulmelegedési
homérséklet
felett van
Ez a hiba azt hivatott megakadalyozni, hogy a helyiségflitési vizrendszer tulmelegedjen. Ez az
altalanos hatérérték a telepit altal valasztott beallitds, amely a rendszeren keresztil a
maximalisan megengedett hémérsékletet hatdrozza meg.
A maximalis kilép& vizhEmérsékletet a rendszerben a [3.12] bedllitas alapjan hatadrozzak meg.
Tulmelegedési bedllitasi pont
8H-01 fzy A f6 zodna A f6 zobna A szivattyu Automatikus
vizkorének maximdlis leall.
tulmelegedése hémérséklete
meghaladja a
tulmelegedési
kiiszobértéket
Ez a hiba azt hivatott megakadalyozni, hogy a f6 vizkor tulmelegedjen a mikodési hatarértékeken
egy elakadt vagy elromlott keverészelep miatt.
Magas hémérsékletet eredményezhet a f6 dramkorben (pl. padloéfiités). A padléfiitési rendszer
alkatrészeit védeni kell a magas vizhGmérséklet ellen, mivel az olyan alkatrészek, mint példaul az
esztrich, megrepedhetnek.
A maximalis kilépd vizh6mérsékletet a f6 zdnaban a [1.19] Tulmelegedd vizkor bedllitds
alapjan hatdrozzak meg
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
8H-02 ]ij A f6 zéna vizkor A f6 zdna A szivattyu Automatikus
termosztatjanak vizkorének leall.
tulmelegedése termosztatja
kioldott
8H-03 Q[ A térfitési A térfitési A szivattyu Automatikus
vizkor vizkor leall.
termosztatjanak termosztatja
tulmelegedése kioldott
8H-09 | A kiegészits A tartalék Az egység Automatikus
fltbelem flitéelem reléje mikodése ledll.
elakadasanak jelenleg
észlelése ellen6rzés alatt
folyamatban all.
A készUlék inicializaldsa soran (pl. a bedllitdsok megvaltoztatdsa vagy a tapellatas visszaallitasa
utan) a kiegészité flit6elem relé védelmi okokbol ellenérzik.
8H-10 fz[ Tulmelegedd A keverdegység A térfités/-hlités | Automatikus
vegyes vizkor termosztatja mikodése le fog
biztonsagi kioldott. allni az érintett
termosztatja zoénaban
(keveré készlet)
8H-11 fi} Tulmelegedd/ A maximalis vagy | A térfiités/-hiltés | Automatikus
tulhilé vegyes minimdlis mikodése le fog
vizkor (keverd vizhomérséklet a | dllni az érintett
készlet) térfiités/-hiitési zoénaban
vizkorben a
tulmelegitési/
tulhitési
homérséklet
folott vagy alatt
van,
Ez a hiba azt hivatott megakadalyozni, hogy a f6 vizkor tulmelegedjen vagy alulhiiljon a miikodési
hatarértékeken egy elakadt vagy elromlott kever@szelep miatt.
Ez a hiba akkor [ép mikodésbe, ha a kilép& viz hEGmérséklete drasztikusan tullépi a maximalis vagy
a minimalis célhémérsékletet. Lasd [1.6] Hom. tart. bedllitas: Flités vagy [1.43] HOm.
tart. bedllitas:Hités
A0-02 ]Ej Beltéri egység A beltéri egység Az egység Kézi
gazérzékeld gazérzékeldje mikodése leall.
érzékelése gazszivargast
észlelt
AA-01 ]fj A kiegészité A kiegészité A hGszivattyu és | Automatikus
fltoelem flitbelem a kiegészité
tulmelegedett, hévédelme flitéelem ledll a
vagy a kiegészité | aktivalodik, mert | térfiitésre és a
fltbelem a hémérséklet tul | hasznalati meleg
tapkabele nincs magasra nott. viz eldallitasara
csatlakoztatva Esetleg a
kiegészité
flitbGelem
tapkabele nincs
csatlakoztatva.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A

210

Daikin Altherma 4 H F
4P773391-1C - 2026.02



14 | Hibaelharitas

Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
AA-07 fzy Valtoészelep Valtoészelep Az egység Kéz
eltomédott eltomédott miikodése leall.
Reset Megjegyzés: Kérjlik, ellenbérizze, hogy a szelep tipusdnak bedallitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
AA-08 fz[ Keverdszelep Keverdszelep Az egység Kézi
eltomédott eltomédott mikodése leall.
Reset Megjegyzés: Kérjuk, ellen6rizze, hogy a szelep tipusanak bedllitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
AA-09 1{) Valtoszelep Valtdszelep Az egység Kézi
elromlott elromlott mikodése leall.
Reset Megjegyzés: Kérjlik, ellenb6rizze, hogy a szelep tipusdnak bedllitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
AA-10 £ Keverdszelep Keverdszelep Az egység Kézi
elromlott elromlott mikodése ledll.
Reset Megjegyzés: Kérjiuk, ellen6rizze, hogy a szelep tipusanak bedllitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
AA-11 fi[ A tartaly szelepe | A tartadly szelepe Az egység Kézi
eldugult, vagy eldugult, vagy mikodése leadll.
helytelen helytelen
szeleptipus van szeleptipus van
kivalasztva kivalasztva
Reset Megjegyzés: Kérjlik, ellenb6rizze, hogy a szelep tipusdnak bedllitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
AA-12 fiy A bypass szelep A bypass szelep Az egység Kéz
eldugult, vagy eldugult, vagy mikodése leall.
helytelen helytelen
szeleptipus van szeleptipus van
kivalasztva kivalasztva
Reset Megjegyzés: Kérjiuk, ellen6rizze, hogy a szelep tipusanak bedllitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
AA-13 fi[ A tartaly szelepe | A tartdly szelepe Az egység Kézi
meghibasodott, meghibasodott, mikodése leall.
vagy helytelen vagy helytelen
szeleptipus van szeleptipus van
kivalasztva kivalasztva
Reset Megjegyzés: Kérjik, ellenbérizze, hogy a szelep tipusdnak beallitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.
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AA-14 ftI A bypass szelep A bypass szelep Az egység Kéz
meghibasodott, meghibasodott, miikodése leall.
vagy helytelen vagy helytelen
szeleptipus van szeleptipus van

kivalasztva kivalasztva
Reset Megjegyzés: Kérjiik, ellenb6rizze, hogy a szelep tipusdnak bedllitasa
helyes-e. Ha a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a
Daikin vagy a Daikin Stand-By-Me tanusitott partnerével.

AH-00 fﬁ[ A tartaly A rendszer a Az egység tovabb | Automatikus/
fertétlenitési fertétlenitési mikodik. kézi
funkcidéja nem célhémérsékletet
fejez6dott be nem érte el az

megfelelben eléirt id6 alatt,

vagy nem tartotta
fenn az eldirt
ideig.

A fert6tlenitési hiba AH a sikeres fertStlenités utdan automatikusan torlédik, vagy manudlisan
torolheti a [4.9] Fert6tlenités meghibdsodasanak torlése cimen keresztil.
Ugyeljen arra, hogy a fertétlenitési miivelet csak a kdvetkezé
programozott fertétlenitési blokk utan ismételheté meg!

AJ-03 fz[ Hosszu A tartaly A hasznalati Kézi

felmelegitési HMV felmelegedése meleg viz
rendellenesség szokatlanul miikodése le fog
hosszu ideig allni
tartott
Az AJ-03 hiba a hiba felhasznaldi fellleten torténd visszaallitasanak pillanatatol kezdédéen
visszaall. Ne feledje, hogy ebben az esetben a fert6tlenités nem torténik meg.

C0-00 ) Aramérzékeld Aramlasérzékeld Az egység Automatikus
rendellenessége meghibasodasa mikodése leall.

C0-14 ]Ej Beltéri Beltéri Az egység Kézi

gazérzékeld gazérzékeld mikodése leall.
meghibasodott levalasztva

C0-15 fix Beltéri Beltéri Az egység Kézi

gazérzékeld gazérzékeld mikodése leall.
levalasztva levalasztva

CJ-02 fz[ Szoba A kiltéri egység | A térfiités/-hiltés | Automatikus
termisztoranak f6 PCB-je (NYAK- mikodése le fog
rendellenessége ja) rendellenes | 3allni az érintett

EEPROM-miikodést z6naban
észlel.

EO-06 4[) Kiltéri egység Kiltéri egység A hészivattyu Kézi

szivargasérzékelé | szivargasérzékelé | mikodése le fog
si hiba si hiba allni
E1-00 4Tj Kiltéri egység: A kultéri egység A hészivattyu Ki-bekapcsolas
PCB (NYAK) hiba | f6 PCB-je (NYAK- | miikédése le fog
ja) rendellenes allni
EEPROM-miikbdést
észlel.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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E2-01 4{} Szivargd aram A szivargd aram A hészivattyu Ki-bekapcsolas
észlelhet6 jel panelje mikodése le fog

szivargast allni
észlelt az egység
tapvezetékénél.

E2-06 Y| Szivargé aram Elektromos A hészivattyd | Ki-bekapcsolds
észlelhetd szivargas, mikodése le fog

hianyz6 mag hiba allni

E3-00 Y | Kiiltéri egység: A| A magasnyomas- A hészivattyu Kézi
magasnyomas - kapcsold kinyit a | miikodése le fog

kapcsold (MNYK) hitékozeg tul allni
aktivalodott magas nyomasa
miatt.

E3-19 qij Kiltéri egység: A A magasnyomas- A h6szivattyu Kézi
magasnyomas - kapcsolo kinyit a | mikodése le fog

kapcsoldé (MNYK) hitékozeg tul allni
aktivalodott magas nyomasa
miatt.

E4-00 4{) Rendellenes Tobb alkalommal A hészivattyu Kézi

szivényomas is tul alacsony mikodése le fog
volt a allni
(hémérséklet-
érzékeld/
nyomasérzékeld
vagy az
alacsonynyomas-
kapcsolé altal
mért)
szivényomas.

E5-00 Y| Kiltéri egység: A rendszer a A hdszivattydu Kézi
Az inverter kompresszor miikodése le fog
kompresszor tulterhelését allni

motorja észleli.
tulmelegedett

E7-01 4| Kiiltéri egység: A| 1. ventilator A hészivattyd Kézi

kiiltéri egység motor reteszelése | miikodése le fog
ventilatoranak allni
motorja
meghibasodott
E7-05 q{j Kiltéri egység: A 1. ventilator A h6szivattyu Kézi
kiiltéri egység motor 1. mikodése le fog
ventilatoranak pillanatnyi allni
motorja tularama
meghibasodott
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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E7-61 4{) Kiltéri egység: A | A ventilator nem A hészivattyu Automatikus
kiltéri egység indul el a BE miikodése le fog
ventilatoranak jelet kovetéen. allni

motorja El6fordulhat,
meghibdsodott hogy a
ventilatormotor
mikodése kozben
hibakdd
aktivalaédik,
amelyet egy hibas
Hall-jelzés okoz.

E7-63 |« )| Kiltéri egység: A| A ventildtor A hészivattyu Kézi
kiiltéri egység rendellenes mikodése le fog
ventilatoranak miikodése allni

motorja
meghibdsodott

ES-01 {t} Elektronikus Az elektronikus A hészivattyu Ki-bekapcsolas

szabalyozészelep | szabalyozdszelep mikodése le fog
meghibdsodasa hibas vagy nem allni
megfelelben van
csatlakoztatva.
ES-02 4{) Nedvesség miatti | Nedvesség miatti A h6szivattyu Kézi
hiba az hiba az mikodése le fog
elektronikus elektronikus allni
szabalyozdszelepb | szabalyozdszelepb
en en.
E9-03 Y Elektronikus Az elektronikus A hészivattyld | Ki-bekapcsolas
szabalyozészelep | szabalyozdszelep mikodése le fog
meghibdsodasa hibas vagy nem allni
megfelelSen van
csatlakoztatva.
EA-01 {rj 4 utas szelep Tul alacsony A hészivattyu Ki-bekapcsolas
kapcsolasi hiba nyomasesés és a mikodése le fog
hémérséklet- allni
kiilonbség a 4
utas szelepen.
EC-00 {Q A tartaly A tartaly A hasznilati Kézi
homérséklete hémérséklete meleg viz
rendellenesen rendellenesen mikodése le fog
megemelkedik emelkedik. allni
Lehetséges
probléma van a
tartalyhoz
csatlakoztatott
egyik
h6éforrassal.
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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F3-01 4?) Kiltéri egység: Kilép6 csé A h6szivattyu Kézi

Kompresszor termisztor mikodése le fog
nyoméoldal csé homérséklet- allni
homérsékleti érzékelGjének
hibaja homérséklet
hibaja
F3-02 qij Kiltéri egység: Kilép6 cs6 A h6szivattyu Kézi
Kompresszor homérséklet- mikodése le fog
nyoméoldal csé érzékelgje allni
hémérsékleti kilazult
hibaja
F3-20 4{} Kiltéri egység: Kompresszor A hészivattyu Ki-bekapcsolas
Kompresszor burkolat mikodése le fog
nyoméoldal csé hémérséklet- allni
hémérsékleti érzékel6jének
hibaja hémérséklet
hibaja
F3-24 4?) Kiltéri egység: Kompresszor A hészivattyu Kézi
Kompresszor burkolat mikodése le fog
nyoméoldal csé homérséklet- allni
homérsékleti érzékeldje
hibaja kilazult
HO-02 4{) Kiltéri egység 1. érzékeld A h6szivattyu Kézi
gazérzékeld meghibdsodas mikodése le fog
meghibdsodasa allni
HO-04 q{j Kiltéri egység 1. érzékeld A h6szivattyu Kézi
gazérzékeld levalasztasi hiba | miikodése le fog
levdlasztasa allni

H1-00 {Q) Kiilsé A kiilss Az egység tovabb | Automatikus

homérsékleti homérsékleti mikodik.
termisztor termisztor
rendellenesség meghibdsodasa
H3-01 qij Kiltéri egység: A magasnyomas- A h6szivattyu Kézi
Magasnyomas - kapcsolo mikodése le fog
kapcsoldé (MNYK) aktivalva van, allni
hibaja mikozben a
kompresszor nem
uzemel.
H3-08 4{) Kiltéri egység: A magasnyomas- A h6szivattyu Automatikus
Magasnyomas- kapcsolo mikodése le fog
kapcsold (MNYK) aktivalva van, allni
hibaja mikozben a
kompresszor nem
lUzemel.

H7-01 4{) Kiltéri egység: A | Kiltéri egység: A A h6szivattyu Kézi
kiiltéri egység pozicidészleld mikodése le fog
ventilatoranak érzékel6 hibaja allni

motorja
meghibasodott
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H7-31 {ij Ventilator A kultéri egység A hészivattyu Automatikus
motorjanak ventilator miikodése le fog

lzemideje motorjanak allni
uzemideje
meghaladta az
elbrejelzett
élettartamot.
Mérlegelije a
ventilator
motorjanak
cseréjét.
H9-00 L) Kiiltéri egység: A A kiltéri A hészivattyu Automatikus
kiltéri léghdmérséklet- mikodése le fog
léghdmérséklet- érzékel6 altal allni
érzékel6 hibaja mért érték a
tartomanyon kivil
esik.
H9-01 q[j Kiltéri egység: A A kiltéri A hészivattyu Automatikus
kiiltéri léghGmérséklet- mikodése le fog
léghomérséklet- érzékel6 altal allni
érzékel6 hibaja mért érték a
tartomanyon kivil
esik.

HC-00 fj) Tartaly Tartalyhémérsékle A hasznalati Automatikus
termisztoranak t-érzékeld hibaja meleg viz
rendellenessége mikodése le fog

allni

HC-01 {| Felsé tartaly Felsé Az egység tovabb | Automatikus
termisztoranak tartalyhémérsékle miikodik.
rendellenessége | t-érzékeld hibaja

HC-02 {QY|  Alsé tartédly Alsé Az egység tovabb | Automatikus
termisztor tartalyhémérsékle miikodik.

rendellenessége | t-érzékelé hibaja
HJ-10 £ Viznyomas- A viznyomas- Az egység tovabb | Automatikus
érzékeld érzékeld altal mikodik.
rendellenessége mért érték a
tartomanyon kivil
esik.

J3-01 {rj Az elvezetdcso A kilépd csb A h6szivattyu Kézi
nyoméoldali homérséklet- mikodése le fog
homérséklet- érzékelGjének allni
érkézel6jének rendellenessége.

rendellenessége

13-47 {rj Az elvezetdcso A kilépd cso A h6szivattyu Kézi
nyoméoldali hémérséklet- mikodése le fog
hémérséklet- érzékel6jének allni
érkézel6jének rendellenessége.

rendellenessége
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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J5-00 4{) A szivécso A szivécso A h6szivattyu Automatikus,
hémérséklet- homérséklet- mikodése le fog | haabemenet
érzékel6éjének érzékel6jérol allni tartomdnyon
meghibdsodasa leolvasott érték beltl van
a tartomanyon
kivil esik
(rovidzarlat vagy
nyitott

csatlakozds).

J5-23 {rj A szivdcso A szivécso A h6szivattyu Automatikus,
hémérséklet- homérséklet- mikodése le fog | haabemenet
érzékelGjének érzékelsjérdl allni tartomanyon
meghibdsodasa leolvasott érték beltl van

a tartomanyon
kivil esik
(rovidzarlat vagy
nyitott
csatlakozds).

J6-00 qu Kiltéri egység: A A kultéri A hészivattyu Automatikus,

h6cseréld h6cseréls mikodése le fog | haabemenet
homérséklet- homérséklet- allni tartomanyon
érzékel&jének érkézel6je altal belll van
hibaja mért érték a
tartomanyon kivil
esik.

J6-31 {rj Belépd viz Belépd viz A hészivattyu Automatikus
homérséklet- homérséklet- mikodése le fog
érzékeldjének érzékelGjének allni

rendellenessége rendellenessége.

J6-32 {rj A kilépd viz A kilép6 viz A h6szivattyu Automatikus

homérséklet - hémérséklet- mikodése le fog
érzékelGje érzékelGje allni
rendellenes (kiiltéri egység)
értéket észlel altal mért érték
(kiiltéri egység) a tartomanyon
kivul esik.
J6-36 Y | Kiiltéri egység: A A kultéri A hészivattyu Automatikus,
befecskendezési befecskendezési mikodése le fog | haabemenet
hémérséklet- hémérséklet- allni tartomanyon
érzékeld hibaja érzékel6 altal beltl van
mért érték a
tartomanyon kivil
esik.
J6-42 q{j Kiltéri egység: A A kultéri A hészivattyu Automatikus,
befecskendezési befecskendezési mikodése le fog | haabemenet
homérséklet- homérséklet- allni tartomanyon
érzékel6 hibaja érzékel6 altal belll van

mért érték a
tartomanyon kivil
esik.
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18-00 ) A hiitskozeg- A A hdszivattyd Automatikus,
folyadék hiit6kozegfolyadék | mikodése le fog | haabemenet
homérséklet- -oldali allni tartomanyon
érzékeldjének homérséklet- beltl van
meghibdsodasa érzékelorél
leolvasott érték
a tartomanyon
kivil esik
(rovidzarlat vagy
nyitott
csatlakozas).

J9-23 Y A fltbcso A fltb6cso A hészivattyu Automatikus
hémérséklet- hémérséklet- mikodése le fog
érzékeldjének érzékelGjének allni

rendellenessége meghibdsodasa
JA-01 qij Kiltéri egység: A magasnyomas- A hészivattyu Automatikus
Magasnyomas - érzékeld mikodése le fog |visszaallitds, ha
érzékeld hibaja rendellenes allni a leolvasott
értéket mér. értékek a
tartomanyon
bellilre
kerlnek

JC-01 {ij Evaporatornyomas | Evaporatornyomas A h6szivattyu Automatikus
rendellenessége rendellenessége mikodése le fog | visszaallitas, ha
allni a leolvasott
értékek a
tartomanyon
belllre
kertlnek
L1-01 q{j Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panel panel mikodése le fog
meghibdsodasa meghibdsodasa: allni
pillanatnyi
tuldram (az
inditasi
hullamforma
kimeneténél)
L1-02 q{j Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panel panel mikodése le fog
meghibdsodasa meghibdsodasa: allni
aramérzékelé hiba
L1-03 q{j Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi

panel
meghibdsodasa

panel
meghibdsodasa:
arameltolas hiba

mikodése le fog
allni

SzerelGi referencia-Utmutato
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L1-04 4{) Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panel panel mikodése le fog
meghibasodasa meghibasodasa: allni
IGBT hiba/
tapegység modul
hiba
L1-05 q{j Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panel panel mikodése le fog
meghibdsodasa meghibdsodasa: allni
athidalas
bedllitasi hiba
L1-06 4{) Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panel panel mikodése le fog
meghibasodasa meghibasodasa: allni
SP/MP-PAM
tulfesziiltség
(hardveres
érzékelés)
L1-27 ) Inverter jel Inverter jel A hdszivattyd | Ki-bekapcsolds
panel panel mikodése le fog
meghibdsodasa meghibasodasa: allni
inverter EEPROM
hiba
L1-31 q{j Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panel panel mikodése le fog
meghibdsodasa meghibasodasa: allni
hiba a belsé
tapegység
kimenetében
L1-54 ) Inverter jel Inverter jel Az egység tovabb | Automatikus
panel panel miikodik.
meghibdsodasa meghibdsodasa
L1-55 {i} Inverter jel Inverter jel A hészivattyu Ki-bekapcsolas
panel panel mikodése le fog
meghibasodasa meghibasodasa: allni
ventilatorhajtas
hiba
L3-00 4{} Kiltéri egység: A kapcsoloédoboz A hészivattyu Kézi
HOmérséklet- homérséklete tul mikodése le fog
emelkedési hiba magas. allni
az elektromos
dobozban
L4-00 qij Kiltéri egység: Inverter A h6szivattyu Kézi
Hiba az inverter hiitéborda mikodése le fog
hitébordajanak tulmelegedése allni
hémérséklet-
emelkedésében
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
L4-01 4?) Kiltéri egység: Inverter A h6szivattyu Kézi
Hiba az inverter hi{toéborda mikodése le fog
hitébordajanak tulmelegedése allni
homérséklet-
emelkedésében
L4-06 Y| Kiltéri egység: 1. ventilator A hdszivattyd Kézi
Hiba az inverter hiitébordajanak mikodése le fog
hitébordajanak tulmelegedése allni
homérséklet-
emelkedésében
L4-07 qu Kiltéri egység: 2. ventilator A hGszivattyu Kézi
Hiba az inverter hiitébordajanak mikodése le fog
hiitébordajanak tulmelegedése allni
hémérséklet-
emelkedésében
L5-00 4Tj Kiltéri egység: Az inverter A h6szivattyu Kézi
Pillanatnyi egyenaramu mikodése le fog
tularam az szakaszaban allni
inverterben kimeneti tdlaram
(egyenaram) mérhetd.
L8-00 4{) Az inverter jel | A h6véd6 inverter A hészivattyu Kézi
panel hdévédelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibdsodasa allni
hiba
L8-01 {Tj Az inverter jel | A h6védé inverter A hészivattyu Kézi
panel hévédelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibdsodasa: allni
hiba Elektronikus,
termikus 1
L8-02 {t} Az inverter jel | A h6védé inverter A h6szivattyu Kézi
panel h6védelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibdsodasa: allni
hiba Elektronikus,
termikus 2
L8-03 {tj Az inverter jel | A h6védé inverter A h6szivattyu Kézi
panel h6védelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibasodasa: allni
hiba szinkronizacid
kiesése/
sebességcsokkenés
L8-04 4{) Az inverter jel | A h6védé inverter A hészivattyu Kézi
panel hévédelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibdsodasa: allni
hiba villamcsapas
érzékelés
Szerel6i referencia-Utmutato | 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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rendszer kiultéri
egységében

az inverter és a
kiltéri egység
kozott:
kompresszor
mikrovezérlGjének
atviteli hibaja

mikodése le fog
allni

14 | Hibaelharitas
Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
L8-05 4{} Az inverter jel | A h6védé inverter A h6szivattyu Kézi
panel hGévédelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibasodasa: allni
hiba inverter
korlatozott
id6étartamu
tularama
L8-14 q[j Az inverter jel | A hévéds inverter A h6szivattyu Kézi
panel h6védelme jel panelének mikodése le fog
altal kivaltott meghibasodasa: allni
hiba inverter
szinkronizacio
kiesése alacsony
sebességnél
19-01 |« )| Hiba az &tviteli Leallas A hészivattyu Kézi
rendszer kiltéri megelbzése mikodése le fog
egységében (dramerdsség allni
novelés)
19-02 4| Hiba az atviteli Ledllas A h6szivattyd Kézi
rendszer kultéri megelGzése mikodése le fog
egységében (inditdasi hiba) allni
9-03 4{) Hiba az atviteli Szinkronizacié A hészivattyu Kézi
rendszer kultéri kiesése mikodése le fog
egységében allni
L9-13 4| Hiba az atviteli Kimenet A hészivattyu Kézi
rendszer kultéri faziskimaradasi mikodése le fog
egységében hibaja allni
meghatdrozva
LC-00 || Hiba a kiiltéri | Jeldtviteli zavar A h8szivattyud | Automatikus
egység az inverter és a mikodése le fog
kommunikacids kiiltéri egység allni
rendszerében kozott
LC-01 {rj Hiba a kultéri Jelatviteli zavar A hészivattyu Automatikus
egység az inverter és a mikodése le fog
kommunikacids kiiltéri egység allni
rendszerében kozott:
kabelezési hiba
LC-02 {rj Hiba az atviteli | Jelatviteli zavar A h6szivattyu Automatikus
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
LC-03 {ij Hiba az atviteli | Jelatviteli zavar A hészivattyu Automatikus
rendszer kiltéri | az inverter és a mikodése le fog
egységében kultéri egység allni
kozott: 1.
ventilator
mikrovezérlGjének
atviteli hibaja
LC-05 {rj Hiba az atviteli | Jelatviteli zavar A hészivattyu Automatikus
rendszer kultéri | az inverter és a mikodése le fog
egységében kiiltéri egység allni
kozott: adathiba
LC-33 {rj Hiba az atviteli | Jelatviteli zavar A hészivattyu Automatikus
rendszer kultéri | az inverter és a mikodése le fog
egységében kiltéri egység allni
kézott: az ACS
jel paneljéhez
mend kabelezés
hibaja
LH-01 £ Atalakité hiba Atalakité hiba Az egység tovabb | Automatikus

mikodik.
P1-00 Y| Faziskimaradas, Hiba a kiiltéri | Az egység tovabb | Automatikus
villamos egység atviteli mikodik.
tapellatasi rendszerében (a
anomaliak vezérld és az
inverter PCB-je
kozott, vagy a
vezérld és az ACS
PCB-je kozott)
P3-01 4[) Rendellenes A rendszer A hészivattyu Automatikus
egyenaram meghibasodast mikodése le fog
jelez az allni
egyenaram
hatarértékének
tullépése miatt.
P3-04 {rj Rendellenes A rendszer A hészivattyu Automatikus
egyenaram meghibdsodast mikodése le fog
jelez az allni
egyenaram
hatarértékének
tullépése miatt.
P4-01 4{) A hiitéborda A hiitéborda A hészivattyu Automatikus
homérséklet- hémérséklet- mikodése le fog
érzékeldje érzékelgje allni
rendellenes rendellenes
értéket észlel értéket észlel
P4-02 ) A hiitéborda 1. ventilator A hészivattyd Automatikus
homérséklet- homérséklet- mikodése le fog
érzékelgje érzékeld hibaja allni
rendellenes
értéket észlel
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
P4-03 D) A hiitéborda 2. ventilator A hészivattyu Automatikus
hémérséklet- homérséklet- mikodése le fog
érzékeléje érzékel6 hibaja allni
rendellenes
értéket észlel
PJ-01 Y A A kiltéri és a A hészivattyd | Ki-bekapcsolas
teljesitménybeall beltéri egység mikodése le fog
itds nem egyezik | teljesitménybeall allni
itdsa nem
egyezik. Nem
megfeleld
egységkombinacio.
PJ-04 4{) Inverter jel Inverter jel A h6szivattyu Kézi
panelje nem panelje nem mikodése le fog
megfeleld megfeleld allni
PJ-09 q{j 1. ventilator nem | 1. ventilator nem A hészivattyu Kézi
megfeleld megfeleld mikodése le fog
allni
Uo-04 4{} Kiltéri egység: Tul kevés a A h6szivattyu Kézi
Kevés a hiitékozeg | hiit6kozeg az els6 | mikodése le fog
hitési allni
tizemeltetés
soran. A
hiit6anyag
csOvezetékei
eltomédhettek.
Uo-12 q{j Hit6kozeg hitési | Hit6kdzeg hitési A h6szivattyu Kézi
harmatkondenzacio szakasz mikodése le fog
s hiba kondenzacids allni
hibaja
Uo-13 qu Kiltéri egység: Tul kevés a A h6szivattyu Kézi
Kevés a hitbékozeg hiit6kozeg a mikodése le fog
fltési allni
lUzemeltetés soran
Uo-14 q{j Kiltéri egység: Tul kevés a A h6szivattyu Kézi
Kevés a hitbékozeg hiit6kozeg a mikodése le fog
hitési allni
Uzemeltetés soran
uo-23 4| KULTERI EGYSEG: E1tomédés A hészivattyu Kézi
Kevés a hiitokozeg  érzékelési hiba mikodése le fog
allni
Uo-36 q{j Alacsony Nagyon alacsony A hészivattyu Automatikus
hitokozegnyomas hitékozegnyomas. mikodése le fog
Lehetséges, hogy allni
hitokozeg
szivargott ki az
egységbdl.
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
U1-00 4{) Fazissorrend Az inverter PCB- A hészivattyu Automatikus
hibaja/ je fazisszakadast | mikoédése le fog
fazisszakadas vagy allni
miatti fazissorrendhibat
meghibdsodas észlelt.
U1-01 4{) Fazissorrend Az inverter PCB- A hészivattyu Kézi
hibaja/ je fazisszakadast | mikodése le fog
fazisszakadas vagy allni
miatti fazissorrendhibat
meghibdsodas észlelt.
U2-01 q{j Tapfeszultség Inverter A hészivattyu Automatikus
hibaja feszililtsége tul mikodése le fog
alacsony/tul allni
magas
U2-02 q[j Tapfeszultség Tapegység A h6szivattyu Kézi
hibaja faziskiesése (tul | mikodése le fog
alacsony/tul allni
magas feszultség
az aramerdésség
korlatozasos
mikodés soran)
U2-03 | )| Tépfesziiltség PN révidzarlat A hészivattyu Kézi
hibaja hiba mikodése le fog
allni
U2-04 Y| Tapfesziiltség SP-PAM tul A hdszivattyd Kézi
hibaja alacsony mikodése le fog
feszililtsége allni
megerdsitve
U2-07 {rj Tapfesziltség Atalakité hiba A hészivattyu Ki-bekapcsolas
hibaja mikodése le fog
allni
U2-31 L) Tapfesziiltség pillanatnyi Az egység tovabb | Automatikus
hibaja tularam mikodik.
U235 || Tépfesziiltség AC A hészivattyu Kézi
hibaja fesziiltségérzékel | mikodése le fog
6 hibaja allni
U2-36 Y| Tapfesziiltség | OU fanl tapegység | A hdszivattyd Kézi
hibaja fesziiltség hibaja | mikodése le fog
allni
U2-37 4{) Tapfeszultség OU fan2 tapegység A hészivattyu Kézi
hibaja fesziiltség hibaja | mikodése le fog
allni
U2-42 4{) Tapfeszultség Fesziltségérzékel A h6szivattyu Kézi
hibaja 6 meghibasodasa mikodése le fog
allni
Uz-43 4[) Tapfesziltség Tulfesziltség A hészivattyu Kézi
hibaja lizemelés soran mikodése le fog
allni
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
U2-44 4?) Tapfesziltség Tul alacsony A h6szivattyu Kézi
hibaja fesziiltség mikodése le fog
Uzemelés soran allni
U3-00 {j A padlofiités A padloéfiitéses Az egység Kézi
betonjanak betonszaritas meg | mikodése leall.
kiszarito lett szakitva.
funkcidéja nem
fejez6dott be
megfelelben
A padléfltéses betonszaritads sikertelen lehet abban az esetben, ha olyan probléma torténik,
amely nem teszi lehetévé a kiegészit6 flitéelem vagy a hészivattyd tovabbi mikodését.
Megjegyzés: a padlofiités kiszaritasi programjanak elinditdsa el6tt az U3 hibat vissza kell allitani,
amikor karbantartdsi Gzemmaddban van. U3 hiba esetén a készilék védi a csévezetéket a
befagyastol.
U4-00 le Beltéri/klultéri Kommunikacids A hészivattyu Automatikus
egységek hiba a beltéri és | mikodése le fog
kommunikacids a kultéri egység allni
hibaja kozott.
Megjegyzés: Az U4-00 hiba a készllék rossz bekotésével fligghet dssze.
Us-01 £ Megszakadt a Kommunikacids Az egység Automatikus
kapcsolat a helyi | rendellenesség a mikodése leall.
haldézati beltéri egység és
adapterrel a router kozott
usg-02 £ Megszakadt a Kommunikacids A térfités/-hlités | Automatikus
kapcsolat a rendellenesség a mikodése le fog
szobatermosztatta | beltéri egység és allni
1 a
szobahdmérséklet-
érzékeld kozott a
kapcsolat sikeres
létrejotte utan.
Ug-03 £} | Nincs kapcsolat a Kommunikacids Az egység Automatikus
szobatermosztatta | rendellenesség a mikodése leall.
1 beltéri egység és
a
szobahdmérséklet-
érzékel6 kozott,
a kapcsoldédas nem
lehetséges.
Ug-04 ffj Ismeretlen USB- Ismeretlen USB- Az egység tovabb | Automatikus
eszkoz eszkoz. mikodik.
Amennyiben U8-04 hiba adddna, a hiba visszaallithaté a szoftver sikeres frissitése utan. Ha a
szoftvert nem sikerl frissiteni, bizonyosodjon meg réla, hogy USB-eszkdze tdmogatja a FAT32
formatumot.
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
U8-06 ftj MMI/kétzonas Kommunikaciés Az egység tovabb | Automatikus
készlet rendellenesség az mikodik.
kommunikacids MMI és a kétzonas
problémaja készlet doboza
kozott.
A kommunikacios hibdkat kikapcsolt dllapotban kell ellendrizni.
u8-07 ftj P1P2 Hiba tortént a Az egység Automatikus
kommunikacids P1P2- mikodése ledll.
hiba kommunikacidban
az egység
részegységei
kozott.
Ha az U8-07 hiba a bekapcsoldskor jelentkezik, a hiba felugrik.
Ha az U8-07 hiba kikapcsolds kdzben lép fel, a hiba nem jelenik meg.
Mindkét esetben a hiba a [11] Hibael6zmények oldalon szerepel.
us-11 le Vezeték nélkili Megszakadt a Az egység Automatikus
atjaroval vald kapcsolat a miikodése leall.
kapcsolat vezeték nélkili
megszakadt atjaroval.
Us-22 fz[ PCB megjelenitése | PCB megjelenitése | Az egység tovabb | Automatikus
a a mikodik.
rendszerbetoltébe | rendszerbetoltobe
n n
u8-23 ftI PCB kommunikdcids | PCB kommunikacids | Az egység tovabb | Automatikus
hiba hiba mikodik.
megjelenitése megjelenitése
Us-24 fﬁx PCB megjelenitése | PCB megjelenitése | Az egység tovabb | Automatikus
hatsé port médban | hatsé port médban miikodik.
uU8-25 le PCB megjelenitése | PCB megjelenitése | Az egység tovabb | Automatikus
onellen6rzo onellen6rzo mikodik.
médban médban
Usg-26 fix Szobatermosztat A buszon nem A térfltés/-hlités | Automatikus
szoftververzidjan kompatibilis mikodése le fog
ak szobatermosztatot | 411ni az érintett
kompatibilitasi észleltek. zénaban
hibaja Kérjuk, frissitse
a késziuléket a
legujabb verzidra
a Madoka
Assisstant
alkalmazas
segitségével.
usg-27 ftI A tobblépcsés A tobblépcsés Az egység Automatikus
kiegészito kiegészité miikodése ledll.
flit6elem PCB-vel | fitb6elem PCB-vel
valo kapcsolata valo kapcsolata
elveszett elveszett
Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszadllitas
Usg-28 fj} Ervénytelen DB Az EEPROM Az egység tovabb | Automatikus
hiba betoltésére mikodik.
hasznalt fajl
érvénytelen
Hiba csak akkor lehetséges, ha Uj szoftver feltdltése van folyamatban.
u8-29 fzy Hibak az EEPROM Hibak az EEPROM- | Az egység tovabb | Automatikus
betoltésénél memoria mikodik.
betoltésénél
Hiba csak akkor lehetséges, ha Uj szoftver feltdltése van folyamatban.
UA-05 |« )| Beltéri/kiiltéri | Beltéri- kiiltéri | A h8szivattyud | Automatikus
kombinacio egységek mikodése le fog
rendellenessége jelatviteli allni
zavara
UA-07 qij Beltéri/kiultéri Beltéri- kultéri A h6szivattyu Automatikus
kombinacio egységek mikodése le fog
rendellenessége jelatviteli allni
zavara
UA-09 qij Beltéri/kiultéri Beltéri- kultéri A h6szivattyu Automatikus
kombinacio egységek mikodése le fog
rendellenessége jelatviteli allni
zavara
UA-48 {rj Kiltéri egység Ez a hiba akkor Az egység tovabb | Automatikus
készenléti fordul el6, ha a mikodik.
tapcsatlakozd készenléti
csatlakozasi tapellatas
hibaja bedllitas
csatlakozé
allapota
megvaltozik,
mikozben a
kiltéri tapegység
be van kapcsolva.
UF-01 fi[ Beltéri/kiltéri Hibas bekotés A h6szivattyu Automatikus
hibas bekotés észlelése a bels6 | mikddése le fog
észlelés és kulso tér allni
kozott
UF-02 4ij Forditott Forditott A hészivattyu Kézi
csOvezetékezés csOvezetékezés mikodése le fog
vagy rossz vagy rossz allni
kommunikacios kommunikacios
huzalozas huzalozas
észlelése észlelése
UH-17 ffj Beltéri egység Beltéri egység A h6szivattyu Automatikus
zarolva (R290) zarolt allapota mikodése nem
lehetséges
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Hibakod # Cim Trigger Hatas Visszaallitas
UH-18 4{) Kiltéri egység Kiltéri egység A h6szivattyu Kézi
zarolva (R290) zarolt 3allapota mikodése le fog
allni
Ha dramkimaradas torténik a feloldas alatt, a rendszert vissza KELL allitani felhasznaléi modba, és
Ujra KELL inditani a digitdlis kulcs generaldsat.
UH-19 ]fj Tul sok kisérlet | Tul sok kisérlet | Az egység tovabb | Automatikus
az egység az egység mikodik.
feloldasara feloldasara
uJ-14 {rj AF -kommunikacios Az aktiv sziliré Az egység tovabb | Automatikus
hiba CPU-ja nem mikodik.
kommunikal.
uJ-20 qu AF-figyelmeztetés Aktiv Az egység tovabb | Automatikus
szlrolzemeltetési mikodik.
figyelmeztetés.
UJ-26 q[j AF-figyelmeztetés Aktiv Az egység tovabb | Automatikus
szlr6lzemeltetési mikodik.
figyelmeztetés.
MEGJEGYZES

Ha a készulék nem képes elérni a minimalisan el6irt dramlasi sebességet, a
felhasznaldi felilet 7H hibat jelenit meg. Fontos, hogy mindig biztositsa ezt a
minimalis aramlassebességet. A minimalis dramldssebesség ellenérzését és
korrekcidjat Iasd a "8.1.3 A vizmennyiség és az dramlasi sebesség ellenérzése" [» 92]
oldalon.

MEGJEGYZES

Ha a lemezes hécserélénél elromlik egy érzékeld, vagy a kiltéri egységben elromlik a
nyomasérzékeld, a fagyas elleni védelmet igénylé miikodés soran. Eléfordulhat, hogy
e hibak miatt a felhasznaloi feltlet 89 hibat jelenit meg.

@ @

MEGJEGYZES

Az R290-hez kapcsolodd hibdk visszaallitdsa csak karbantartasi Gzemmodon kivil
lehetséges.

Kérjuk, forduljon Stand-By-Me tanusitott partneréhez a hiba elharitasahoz.

INFORMACIO

A felhasznaldi felllet jelzi, hogyan lehet a hibakddokat visszadllitani.
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15 Hulladékba helyezés

Ha artalmatlanitani akarja az egységet, ezt NE sajat maga végezze, hanem forduljon
egy Daikin tanusitvannyal rendelkezé technikushoz.

MEGJEGYZES
NE probdlja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specidlis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

. INFORMACIO
l Olvassa el az alabbi fejezetekben taldlhato biztonsagi el6irasokat és kovetelményeket
is:

= "2 Altaldnos biztonsagi elSirasok” [» 10]

= "3.1 Biztonsagi ellenérzélista az R290 egységeken végzett munka el6tt" [» 22]

Ebben a fejezetben

15.1 A NUEOKOZEEG VISSZARIITASA 1...cveeeeieeet ettt etttk s e st s ettt n ettt 229
15.1.1 Az elektronikus szabalyozdszelepek manualis KiNYItASa ........coioieiiieiiiiieieieeeeeee e 232

15.1 A h(it6kdzeg visszaallitasa

Amikor kidobja a kultéri egységet, ki kell nyernie bel6le a h(it6kozeget.
= A h{t6k visszanyeréséhez hasznalja a szervizportokat (a)(b).

= Ellendrizze, hogy a (Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S) szelepek nyitva vannak-e. Ha
nincsenek nyitva a h(it6kdzeg kinyerése soran, a h(t6kozeg bent reked az
egységben.
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a Szervizport 5/16" csGcesatlakozd (HP)

b Szervizport (LP)
Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6)
Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (befecskendezés)
Y2S Szolenoid szelep (kis nyomasu megkeril&szelep)
Y3S Szolenoid szelep (forrd gdz megkerilészelepe)
Y4S Szolenoid szelep (folyadékbemenet)

A hiité visszanyerése bekapcsolt allapotban (ajanlott)

A kovetkez6k szerint jarjon el a kultéri egységbdl a h(té teljes és biztonsdgos
visszanyeréséhez:

s

1 Gy6z6djon meg réla, hogy az egység nem jar.

2 Menjena [5.29] Hlit6kozeg-visszanyerési mod oldalra és erdsitse meg.

SzerelGi referencia-ttmutato 'DA IKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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5.29 - /A Hiitékdzeg-visszanyerési méd

Belépés hiitokozeg-visszanyerési médba

A belépés a hiitékozeg-visszanyerési médba néhany percig tarthat. A vezérlési
logika kikapcsolja a HMV/SH/SC bedllitasokat és befejezi a folyamatban lévé
miveleteket, miel6tt atallina.

C Mégsem ) C Megerdsités )

0O 6

Eredmény: Az egység felkészll a Hit6kozeg-visszanyerési mod cimre
valé belépésre. Ez néhany percet vehet igénybe. A telepit§ tajékoztatdsa
érdekében a kdvetkezd képernyd jelenik meg:

5.29.1 - /\ Hiit6kézeg-visszanyerési mod

A belépés a hiitékdzeg-visszanyerési modba néhany percig tarthat. A vezérlési
logika kikapcsolja a HMV/SH/SC beallitasokat és befejezi a folyamatban lévé
miveleteket, miel6tt atalina.

Eredmény: Az egység kinyitja a szelepeket (Y*).
Megjegyzés: A védbéfunkcidk aktivak maradnak a hiit6-visszanyerési zemmaodban.
3 Vegye ki a h(it6t a szervizportokbdl (a) (b).

4 Amig a HUt6kozeg-visszanyerési  mod aktiv, a felllet az aldbbi
képernyén marad.

5.29.2 - /\ Hitskézeg-visszanyerési mod

A hiitékdzeg-visszanyerési mod aktiv. A hdszivattyi minden mikédése blokkolva
van.

Kikapcsolas

5 Erintse meg a Kikapcsolds gombot a Hit6kdzeg-visszanyerési mdd
oldal elhagyasahoz.

Eredmény: Az egység visszaallitja a szelepeket (Y*) a kezdeti dllapotra.

INFORMACIO

°
l Ha a hlit6kozeg-visszanyerési izemmad aktivalasa utan Ujra kell inditani a készlléket,
a hiit6kozeg-visszanyerési Gzemmad kikapcsolasa utan végezzen Ujrainditast.

Fontos, hogy a hUt6-visszanyerési tzemmod kikapcsoldsa utan legaldbb 1 percet
varjon, miel6tt Ujrainditja a készlléket.
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A hiit6kozeg kinyerése, amikor az egység NINCS aram alatt

1 Nyissa ki manudlisan a szelepeket (Y*) (lasd: "15.1.1 Az elektronikus
szabdlyozdszelepek manualis kinyitasa" [» 232]).

2 Vegye ki a hiit6t a szervizportbdl (a) (b).

15.1.1 Az elektronikus szabalyozdszelepek manualis kinyitasa

A hit6kozeg kinyerése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektronikus
szabalyozdszelepek nyitva vannak. Ha az egység NINCS aram alatt, akkor ezt
manualisan kell elvégezni.

4

cl Elektronikus szabalyozdszelep
c2 EEV-tekercs
c3 EEV-magnes

Tavolitsa el az EEV-tekercset (c2).
Csusztasson egy EEV-magnest (c3) a szabdlyozdszelepre (c1).

3 Forditsa el az EEV-magnest az dramutatd jaradsdval ellentétes irdnyba a szelep
teljesen nyitott pozicidjdig. Ha nem biztos benne, melyik a nyitott pozicid,
forditsa a szelepet a kozépsd allasba, hogy a hlit6kozeg at tudjon rajta haladni.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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16 MUszaki adatok

A legfrissebb mUszaki adatok egy része elérhet§ a (nyilvdnosan elérhetd) regionalis
Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes listaja a (hitelesitést igényld)
Daikin Business Portal webhelyen érhetd el.

Ebben a fejezetben

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

Szerelési tér: Kultéri egység
Véd6zona: Kultéri egység
Csovek rajza: Kultéri egység

Csovek rajza: Beltéri egység
Huzalozasi rajz: Kultéri egység
Kébelezési rajz: beltéri egység..

ESP-gorbe: Beltéri egység

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
Daikin Altherma 4 H F
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16.1 Szerelési tér: Kultéri egység

Hy

|
1
E_S»O‘

(mm)
A-E Hg Hp Hy
a b G d e eg ep
B — 2300
A B, C — =500 | 2300 | =100
B, E — 2300 >1000 <500
A, B, C E — =500 | 2300 | 2150 >1000 <500
D — =500
D, E — 2500 (21000| <500
A C — =500 2100
B, D (Hg OR Hp) < Hy =300 =500
(Hg AND Hp) > Hy X
B,D,E |(HgORHp)<Hy| Hg>Hp 2300 21000[>1000 <500
Hg<Hp 2300 21000(21000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A,C,D, E — =500 2150 | 2500 |=21000| <500
B — 2300
A B, C — =500 | 2300 | =500
B, E — 2300 >1000 <500
A, B,CE — =500 | 2300 | =500 >1000 <500
D — =500
D, E — 2500 (21000| <500
A C — =500 2500
B, D (Hg OR Hp) = Hy =300 =500
(Hg AND Hp) > Hy X
B,D,E |(HgORHp)<Hy| Hs>Hp >300 21000[21000 <500
Hg<Hp =300 21000(21000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A,C,D, E — =500 2500 | 2500 (21000| <500

Szereli referencia-Utmutatd 4 DAIKIN
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Az abran hasznalt szimbdlumok jelentése a kovetkezd:

Altaldnos | Tobb kiltéri egység szerelhetd fel egymas mellé sorokban, ahogy
itt 1athato:
HEE

" = (egymas felé nézd oldalakkal)

. l7'—E‘£";'(egyméssal szembe/egymasnak hattal)

Mas egységek azonban csak akkor szerelhet6k fel az egység
védB&zéndjaban, ha azonos tipusuak (lasd: "védézona").

AC Akadalyok a jobb és a bal oldalon (falak/terel6lemezek)

Beszivas oldaldnak akadalya (falak/terelélemezek)

D Elvezetési oldal akadalya (falak/terelSlemezek)

Felsé oldal akadalya (tetd)

a,b,c,d,e | A legkisebb karbantartasi tdvolsag az egység ésaz A, B, C,DésE
akadalyok kozott

e, Az egység és az E akadaly B akadaly feléli széle kozotti maximalis
tavolsag

e, Az egység és az E akadaly D akadaly fel8li széle kdzotti maximalis
tavolsag

H, Az egység magassaga a felszereléshez haszndlt szerkezettel egyiitt

H;, H, B és D akadalyok magassaga

X NEM engedélyezett

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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16.2 Veédd&zona: Kultéri egyseg

(mm)

SzerelGi referencia-ttmutato 'DA IKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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Az dbran hasznalt szimbdlumok jelentése a kovetkezd:

Altaldnos | A kiltéri egység R290 hiit6kozeget tartalmaz, amely az ISO817
szabvanyban meghatdrozott és az EN378 szabvanyban hasznalt "A3
biztonsagi osztalyba" tartozik. Ez azt jelenti, hogy a h(it6kozeg-
szivargds valoszin(itlen esetében a biztonsag érdekében be kell
tartani a szerelési helyre vonatkozo kiegészit6 kovetelményeket
(="véd6zona").

A véd6zondahoz a kovetkez6 sziikséges:

= Nincsenek az épulet lakhato terileteire vezetd nyilasok. Példa:
nyithato ablakok, ajték, szell6z6nyildsok vagy alagsori bejaratok.

Nincs gyujtoforras (sem tartésan, sem rovid ideig). Példa:

- Nyilt lang

- Elektromos berendezések, aljzatok, lampak, vilagitaskapcsolok
- Készilékhaz elektromos csatlakozdsai

- Szikrdzé szerszamok

- Magas fellleti hémérséklet( targyak (>360°C R290 esetén)

= A véd6zdona NEM terjedhet ki a szomszédos épuletekre vagy a
kozforgalmi tertletekre.

= Mds egységek csak akkor szerelhet6k fel az egység
véd6zoéndjaban, ha azonos tipusuak (pl. EPSK). Tehat mas tipusd,
mas h{tékozeget hasznald, vagy mas gyartotdl szarmazo
egységek NEM engedélyezettek az egység védézonajaban. Az
Osszes egység kombinalt véd6zonaja ilyenkor az 6sszes egyedi
véd6zdna egyesitését jelenti.

A véd6zénahoz NEM sziikséges:
= Teljes nyilt terllet az egység el6tt.

1la/1b Védbzéna épllet elbtt:
= 1a: a padlén
= 1b: emelt szinten

2a/2b VédG6zona a jobb sarokban torténd felszereléshez:
= 2a: a padlén
= 2b: emelt szinten

3a/3b VédGzéna a bal sarokban torténd felszereléshez:
= 3a: a padlon
= 3b: emelt szinten

4 Védézona a tetdn torténd felszereléshez.

Tovabbi kovetelmény: A véd&zonaban nem lehet szell§z6nyilas
vagy tetGablak.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
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16.3 Csovek rajza: Kaltéri egység

A EPSKS04~07A* esetén:

)

c
b |- B
’ 4
aX
c
O P
=it +
aX
3D157908 B
a Viz BEMENETE (golydscsap beépitett M1C Kompresszor
ellendrzészeleppel és szlirével)
b Viz KIMENETE (csavarkotés, dugos, 1") M1F Ventildtormotor
¢ Vakuum megszakito S1PH Magasnyomas-kapcsold
d Fagyvédelmi szelep SINPH Magasnyomdas-érzékeld
e Lemezes h6cseréld SINPL Kisnyomas-érzékeld
f Automatikus légtelenits szelep Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6)
g Nyomascsokkentd szelep Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
h Gazlevalaszté Y3S Szolenoid szelep (forrd gaz megkerilészelepe)
i Leereszt6szelep
j Szlirg
k Kiegyenlit6tartaly
I Hangtompitd H6émérséklet-érzékelSk:
m  Hajszélcsoves vezeték R1T Kultéri levegé
n Levegd-hGeseréld R2T Kompresszor elvezetdje
o Elszoritott csé RAT Leveg6-hbcseréls
p Hitbkozegedény R5T 4 utas szelep szivasa
q Elzardszelep R6T HUit6kozeg-folyadék
r Szervizport 5/16"-es hollandija R7T Vizbemenet
s Folyadéktartdly R8T Vizkimenet
Hiit6kozeg-aramlas:
= H(tés
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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| |
l EPSK-ARW1 EPSK-ARVﬂ

f

A EPSKO6~10A* esetén:

i_’T_ S D: T ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' —|
u

2

Q.
D<HE

£l

C VW 2T 053 X .M D 2L T

it

ningl

Viz BEMENETE (csavarkotés, dugds, 1 1/4")
Viz KIMENETE (csavarkotés, dugds, 1 1/4")
Vékuum megszakito
Fagyvédelmi szelep

Lemezes h6cseréld
Automatikus légtelenitd szelep
Nyomascsokkentd szelep
Gazlevalaszto

Leereszt6szelep

SzUr6

Kiegyenlitétartaly
Hangtompito

Hajszalcsoves vezeték
Levegd-hdSceseréld

Elszoritott cs§
HUtokozegedény

Elzérészelep

Szervizport 5/16"-es hollandija
Egyjaratu szelep

El6melegitd

PCB, htités

Hiit6kozeg-aramlas:
Fltés
Htés

S1PH
S1INPH
SINPL
Y1E
Y3E
Y1s
Y2s
Y3s
Y4s

R1T
R2T
R3T
R4AT
R5T
R6T
R7T
R8T
ROT
R10T
R12T

3D150154B

Kompresszor

Ventilatormotor

Magasnyomas-kapcsolo
Magasnyomas-érzékel§

Kisnyomas-érzékel§

Elektronikus szabdlyozoszelep (f6)

Elektronikus szabalyozdszelep (befecskendezés)
Szolenoid szelep (4 utas szelep)

Szolenoid szelep (kis nyomasud megkeril&szelep)
Szolenoid szelep (forré gdz megkeril&szelepe)
Szolenoid szelep (folyadékbemenet)

H6mérséklet-érzékelk:
Kultéri levegd
Kompresszor elvezet8je
Kompresszor szivasa
Leveg8-hdcseréls

4 utas szelep szivasa
H{it6kozeg-folyadék

Kompresszorhaz

Befecskendezés az el6melegits el6tt
Viz BE

Viz Kl

Befecskendezés az el6melegité utan

SzerelGi referencia-Utmutato
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16.4 Csovek rajza: Beltéri egység

A _ _ _ _ _ _ _
S o |
B ! | |
=
ok | i
a2 9 e | } m !
‘ R1TH B B __
c B2L
r— — 7 }n T ,_=| ‘_,I_‘ ! ! g |
| o f e c1
| | | Lugs| T
| Rewsl ||
| ba | | bﬂz._ } .
oye 5
|, l T L=l | \
S
|
l*t | b3 .| | B1PW
| o 1T L]
L _ — 1 | -
\ e
N
| HOHH= |
B _ } M1P e _dec2
|a]1—%—|'g !
@7 \ ,
|
- —J 3D151704
A Beltéri egység

= O W

a2

bl
b2
b3
cl

c2

053 — X .0 0

Nem tartozék (kiegészitéként szallitjuk)

Nem tartozék

Helyiségflités/h(ités - Viz BE (csavaros csatlakozas, csatlakozéhaz)
- EPVX07: 1"

- EPVX10+14:1 1/4"

Helyiségfltés/hités - Viz KI (csavaros csatlakozas, csatlakozohaz)
- EPVX07: 1"

- EPVX10+14: 1 1/4"

HMV — Hidegviz BEMENETE (csavarkotés, 3/4")

HMV — Melegviz KIMENETE (csavarkotés, 3/4")

Keringetd csavarcsatlakozas (bels6 menetes, 3/4")

Viz BE a kultéri egységbdl (csavaros csatlakozas, csatlakozohaz)
- EPVX07: 1"

- EPVX10+14: 1 1/4"

Viz Kl a kiltéri egységhez (csavaros csatlakozas, csatlakozohaz)
- EPVX07: 1"

- EPVX10+14: 1 1/4"

Elzarészelep

- EPVX07: 1" dugd - 1" aljzat

- EPVX10+14: 1" dugd - 1 1/4" aljzat

Csavarkotés, 1"

Gyors csatlakozé

Gdazlevélasztd

Magneses sz(ir6/porlevalaszto

Leeresztészelep

Biztonsagi szelep

Légtelenités

Tagulasi tartaly

Kiegészité fitGelem

TomlG légtelenitéshez

Leeresztées6 vizhez

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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R1T

R2T

R5T, R8T,
R11T

——
>
—T—

—

Elzardszelep (javasolt)

Nem visszaereszt§ szelep (javasolt)

Nyomascsokkentd szelep (javasolt)

Nyomascsokkentd szelep (max. 10 bar (=1,0 MPa))(kotelezd)

Tolcsér (kotelezd)

Tagulasi tartaly (ajanlott)
Térflités viznyomas-érzékeldje

Aramlasérzékels
Gazérzékel6
Szivattyu

3 utas szelep (térflités/hasznalati meleg viz)

Alaphelyzetben zart elzédrdszelep (bemeneti szivargasgatlo) (gyorscsatlakozd — furatos 1")

H6émérséklet-érzékelSk:

Belépd viz

Kiegészité fitéelem — Viz KIMENETE

Tartaly

Csatlakozok:
Csavarkotés

Hollandi anyas kotés

Gyors csatlakozd

Forrasztott csatlakozé

SzerelGi referencia-Utmutato
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16.5 Huzalozasi rajz: Kultéri egység

A kapcsolasi rajzot (csak szervizelési célokra szikséges, a telepitéshez nem) a
készulékkel egyttt szallitjak:
EPSKS04~07A* EPSKO06~14A*

a Huzalozasirajz

Angol

Forditas

Back side view

Hatsé oldalnézet

Electronic component assembly

Elektromos alkatrészeket tartalmazo
szerelvény

Indoor

Beltéri

Outdoor

Kaltéri

Position of compressor terminal

A kompresszorkivezetés elhelyezkedése

Position of elements

Az elemek helyzete

See note ***

Lasd a *** megjegyzést

Service/Dchecker

Szerviz/D-checker

Top side view

Felilnézet

Megjegyzések:

1 Szimbdlumok:

L ElS

Semleges

N
D | vedsfoldelés
fany

Zajtalan foldelés

I |Kapocsléc

o Kivezetés

Csatlakozd

- Csatlakoztatas

IR | Helyszini huzalozas

Opcid

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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2 |Szinek:
BLK Fekete
RED Piros
BLU Kék
WHT Fehér
GRN Zold
YLW Sarga
PNK Rézsaszin
ORG Narancssarga
GRY Szirke
BRN Barna
3 | Ez a huzalozasi rajz csak a kiltéri egységre érvényes.
4 | MU(ikodés kdzben ne zérja rovidre az S1PH véd&eszkozt.
5 | Ahuzalozds X2M csatlakozéhoz valé csatlakoztatdsahoz tekintse meg a
kombindciods tablazatot és a bedllitasra vonatkozd kézikonyvet.

Jelmagyardazat V3 modellekhez (1N~):

A1P

Nyomtatott aramkaori kartya (f6)

A3P

Nyomtatott dramkaori kartya (szivargod aram)

A4Pp

Nyomtatott dramkori kartya (ACS)

E1H

Elvezet8eso flitEkabele (nem tartozék)

E1HC

Hajtokartok fit6egysége

F1U

Helyszini biztositék (nem tartozék)

F10U (A1P)

Biztositék (T 6,3 A/ 250 V)

H1P (A1P)

Fénykibocsatd didda (a szervizkijelzé narancssarga)

HAP (A1P, A4P)

Fénykibocsato didda (a szervizkijelz6 zold)

K2R (A1P)

Magneses relé (Y3S)

K3R (A1P)

Mdagneses relé (Y2S)

M1C

Kompresszor motor

M1F

Ventilatormotor

Q1D

Foldzarlatvédelmi aramkodr-megszakitd (30 mA)
(nem tartozeék)

R1T

Hémérséklet-érzékels (kiultéri levegd)

R2T

7

Hémérséklet-érzékels (kompresszor elvezetdije)

R3T

77

Hémérséklet-érzékel6 (kompresszor szivdja)

RAT

s

Hémérséklet-érzékels (levegs hdcseréld)

R5T

Hémérséklet-érzékel6 (4 utas szelep szivasa)

R6T

Hémeérséklet-érzékels (hlit6kozeg-folyadék)

R7T

(
(
(
(
(
(

Hémérséklet-érzékels (kompresszorhaz)
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R8T H&mérséklet-érzékels (befecskendezés az
elémelegitd elbtt)

ROT Hémérséklet-érzékels (viz BE)

R10T Hémeérséklet-érzékels (viz Kl)

R12T Hémérséklet-érzékels (befecskendezés az
el6melegités eldtt)

SING Gazérzékels

SINPH Magasnyomas-érzékel§

SINPL Kisnyomas-érzékel§

S1PH Magasnyomas-kapcsold

T1A Aramtranszformator

X*A, X*Y Csatlakozodk

X*M Kapocsléc

Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6)

Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (befecskendezés)

Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)

Y2S Szolenoid szelep (kis nyomasu megkerildszelep)

Y3S Szolenoid szelep (forrd gaz megkerildszelepe)

Y4S Szolenoid szelep (folyadékbemenet)

Z*C ZajszUrd (ferritmag)

Jelmagyarazat W1 modellekhez (3N~):

s

A1P Nyomtatott dramkori kartya (f6)

A2P Nyomtatott aramkari kartya (haldzati sz(ir6)

A3P Nyomtatott dramkaori kartya (szivargd aram)

A4P Nyomtatott dramkaori kartya (ACS)

E1H ElvezetSesd flitGkabele (nem tartozék)

E1HC Hajtokartok flit6egysége

F1U Helyszini biztositék (nem tartozék)

FINTh Hémérséklet-érzékels (szarny)

HAP (A1P, A4P) Fénykibocsaté didda (a szervizkijelz§ zold)

K2R (A1P) Mdagneses relé (Y2S)

K3R (A1P) Magneses relé (Y3S)

M1C Kompresszor motor

M1F Ventilatormotor

Q1DI Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakito (30 mA)
(nem tartozék)

R1T Hémérséklet-érzékels (kultéri levegd)

R2T Hémérséklet-érzékel6 (kompresszor elvezetéje)
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R3T Hémérséklet-érzékels (kompresszor szivdja)

RAT Hémérséklet-érzékels (levegs hécseréld)

R5T Hémérséklet-érzékel6 (4 utas szelep szivasa)

R6T HEmérséklet-érzékeld (hiit6kozeg-folyadék)

R7T Hémérséklet-érzékels (kompresszorhaz)

R8T Hémeérséklet-érzékels (befecskendezés az
elémelegitd elbtt)

ROT H&mérséklet-érzékels (viz BE)

R10T Hémeérséklet-érzékels (viz Kl)

R11T Hémeérséklet-érzékels (flitdcss)

R12T Hémérséklet-érzékels (befecskendezés az
elémelegités eldtt)

SING Gazérzékel6

S1INPH Magasnyomas-érzékel§

SINPL Kisnyomas-érzékel§

S1PH Magasnyomas-kapcsold

T1A Aramtranszformator

X*M Kapocsléc

X*Y Csatlakozdk

Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6)

Y3E Elektronikus szabalyozészelep (befecskendezés)

Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)

Y2S Szolenoid szelep (kis nyomasu megkerilSszelep)

Y3S Szolenoid szelep (forrd gaz megkerildszelepe)

Y4S Szolenoid szelep (folyadékbemenet)

7*C ZajszUré (ferritmag)

SzerelGi referencia-Utmutato
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16.6 Kabelezési rajz: beltéri egység

Lasd az egységhez mellékelt belsé huzalozasi rajzot (a beltéri egység kapcsolddoboza fedelének belsején). A
hasznalt roviditések az aldbbiak. A belsé kapcsolasi rajzon minden egyes Kiils6 1I/0 csatlakozdshoz vannak
jelolénégyzetek. A bekotés utdn ajanlott bejeldini a kivalasztott standard opcid jelolénégyzetét.

Jel6lénégyzetek a bels6 kapcsoldsi rajzon: példa:

Ez a példa azt mutatja, hogyan jeldlhet be egy jel6l6négyzetet a belsé kapcsolasi

rajzon.
Space Cooingeatng 1SWBT
] I XM XM XM XM
Pormmmmm-o-oo- +-F-113 15 13 15
* o B f]
i ®3§i§f§ad:0.SA-23UVAC o :
[ [
| oo N X O] L] L]

Megjegyzések az egység bekapcsoldsa

elott

Angol

Forditas

Notes to go through before starting
the unit

Megjegyzések az egység bekapcsoldsa
elétt

X2M F6 kivezetés — Kultéri egység

X40M F6 kivezetés — Beltéri egység

X41M FG kivezetés — Kiegészits fitéelem

X42M Nagyfesziltségl helyi vezetékek

X44M, X45M Helyi vezetékek SELV-hez (biztonsagi
torpefesziiltség)

———— Foldel&vezeték

——————— Nem tartozék

@ Szamos huzalozasi lehet8ség

Opcid

Nincs felszerelve a kapcsolddobozban

A huzalozds a modelltél figg

PCB

Note 1: Connection point of the power
supply for the BUH should be foreseen
outside the unit.

1. megjegyzés: A kiegészits flitEelem
tapellatasanak csatlakozasi pontjat elére
ki kell alakitani az egységen kivul.

Backup heater power supply

A kiegészits flitGelem tapellatasa

04.5 kW (IN~, 230 V)

04,5 kW (1IN~ 230 V)

04.5 kW (3N~, 400 V)

04,5 kW (3N~, 400 V)

(

(
04.5 kW (3~, 230 V)
04.5 kW (2~, 230 V)

(

(
04,5 kw (3, 230 V)
04,5 kW (2~, 230 V)

06 kW (IN~, 230V

06 kW (IN~, 230V

)
09 kW (3N~, 400 V)

)
09 kW (3N~, 400 V)

User installed options

Felhaszndld altal beszerelt opcidk

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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Angol

Forditas

O Remote user interface

0O Dedikalt kényelmi felhasznaldi feltlet
(szobatermosztatként hasznalt
BRC1HHDA)

O Ext. indoor thermistor

O Kils6 beltéri hdmérséklet-érzékeld

O Ext outdoor thermistor

O Kulsd kaltéri hémeérséklet-érzékels

O Safety thermostat

0 Biztonsagi termosztat

O Smart Grid

O Smart Grid

O WLAN cartridge

0O WLAN-kazetta

O Bizone mixing kit

O Kétzdnas keverdkészlet

Main LWT

FG kilép6 vizhémérséklet

0 On/OFF thermostat (wired)

0O BE/KI termosztat (vezetékes)

0 On/OFF thermostat (wireless)

0O BE/KI termosztat (vezeték nélkili)

O Ext. thermistor

O KUlsé hémérséklet-érzékels

O Heat pump convector

0O Hészivattyu-konvektor

Add LWT

Kiegészitd kiléps vizhémérséklet

0 On/OFF thermostat (wired)

O BE/KI termosztat (vezetékes)

0 On/OFF thermostat (wireless)

0O BE/KI termosztat (vezeték nélkili)

O Ext. thermistor

O Kulsé hémérséklet-érzékels

O Heat pump convector

O Hészivattyu-konvektor

Pozicioé a kapcsolédobozban

Angol

Forditas

Position in switch box

Pozicié a kapcsolédobozban

Jelolés

A1P Hydro PCB

A2P BE/KI termosztat (PC=aramkor)

A3P Hdszivattyu-konvektor

A5P Tapellatas PCB

A6P Tobblépcsés kiegészits flitéelem PCB

Al1P Interfész PCB

A12P Taviranyitd PCB-je

A14P A dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet PCB-je

(szobatermosztatként hasznalt BRC1IHHDA)

A15P Fogadd PCB-je (vezeték nélkuli BE/KI termosztat)
A30P Kétzénas keverdkészlet PCB-je

F1B Tularam-biztositék — Kiegészité flitelem

F2B Tuldram-fébiztositék

K1A, K2A Nagyfesziltségl Smart Grid-relé

SzerelGi referencia-Utmutato
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M2P # | Haszndlatimelegviz-szivattyu

M2S # |2 utas szelep h(tés tzemmoddhoz

M4S Alaphelyzetben zart elzardszelep (bemeneti
szivargdsgatld)

P* (A14P) * | Kivezetés

PC (A15P) * | Aramforras

Q*DlI # |Foldzarlatvédelmi dramkor-megszakitod

Q1L A kiegészité flit6elem hévéddje

Q4L # |Biztonsdgi termosztat

R1H (A2P) * | Paratartalom-érzékeld

R1T (A2P) * | Kornyezetih6mérséklet-érzékels, BE/KI termosztat

R1T (A14P) * | Kornyezetih6mérséklet-érzékels felhasznaloi felllete

R1T (A15P) * | Kornyezetih6mérséklet-érzékeld felhasznaloi felllete

R2T (A2P) * | KUls6 érzékeld (padld vagy kornyezeti)

R6T * | KUls6 beltéri vagy kiltéri kornyezetin6mérséklet-
érzékeld

S1S # | Kedvezményes kWh-dijszabdsu elektromos dramkor
csatlakozdja

S2S # | Aramfogyasztas-méré 1. impulzusbemenete

S3S # | Aramfogyasztas-méré 2. impulzusbemenete

S4S # | Smart Grid-betdplalas (Smart Gridfotovoltaikus
impulzusmérg)

S10S-S11S # | Kisfeszlltségl Smart Grid-érintkezé

ST6 (A30P) * | Csatlakozo

X*A, X*Y, X*Y* Csatlakozo

X*M Kapocsléc

*  Opciondlis
# Nem tartozék

A huzalozasi rajzon lévé széveg forditasa

Angol Forditas

(1) Main power connection (1) F6 tapcsatlakozo

2-pole fuse 2 p6lusu biztositék

Indoor unit supplied from outdoor Beltéri egység kiltérrél taplalva

Indoor unit supplied separately Kulon taplalt beltéri egység

Normal kWh rate power supply Normal kWh dijszabdsu elektromos

aram

Outdoor unit Kultéri egység

Standard Normal

SWB Kapcsolddoboz

(2) Backup heater power supply (2) A kiegészit6 flt6elem tapellatasa
EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
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Angol Forditas
2-pole fuse 2 polusu biztositék
4-pole fuse 4 podlusu biztositék

For these connections use the optional
adapter wire harnesses.

Ezekhez a csatlakozdsokhoz haszndlja az
opciondlis adapter vezetékkotegeit.

Only for 4.5 kW MBUH units

Csak 4,5 kW-os tobblépcsds kiegészitd
flt6elemekhez

Only for 9 kW MBUH units

Csak 9 kW-os tobblépcsds kiegészité
flt6elemekhez

(3) User interface

(3) Felhasznaloi feltlet

3rd generation WLAN cartridge

Harmadik generacios WLAN-kazetta

OR

VAGY

Remote user interface

Dedikalt kényelmi felhasznaloi fellilet
(szobatermosztatként hasznalt
BRC1HHDA)

SD card

WLAN-kazetta kartyanyildsa

Voltage

Feszlltség

(4) Shut-off valve - Inlet leak stop

(4) Alaphelyzetben zart elzardszelep
(bemeneti szivargasgatlo)

(5) Ext. thermistor

(5) Ktils6 hémérseéklet-érzékeld

External ambient sensor option (indoor
or outdoor)

Kilsé kornyezeti érzékeld opcid (beltéri
vagy kiltéri)

Voltage

Feszlltség

(6) Field supplied options

(6) Nem tartozék opciok

230V AC Control Device

230V AC feszlltségl vezérlGeszkoz

Alarm output

Riasztas kimenete

Bizone mixing kit

Kétzénas keverdkészlet

Contact rating

Erintkez6 névleges értékei

Continuous

Folyamatos dramerd@sség

DHW pump output

Hasznalatimelegviz-szivattyu kimenete

DHW pump

Hasznalatimelegviz-szivattyu

Electric pulse meter input

Aramfogyasztas-méré

Ext. heat source

Kllsé héforras

For HV Smart Grid

Nagyfesziltségl Smart Grid esetén

For LV Smart Grid

Kisfeszlltségli Smart Grid esetén

Inrush

Bedmlési aramer@sség

Max. load

Maximalis terhelés

ON/OFF output

BE/KI kimenet

Preferential kWh rate power supply
contact

Kedvezményes kWh-dijszabasu
elektromos daramkor csatlakozoja

Safety thermostat contact

Biztonsagi termosztat érintkezd

SzerelGi referencia-Utmutato
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Angol

Forditas

Shut-off valve NC

Elzardszelep — Alaphelyzetben zart

Shut-off valve NO

Elzardszelep — Alaphelyzetben nyitott

Smart Grid PV power pulse meter

Smart Grid fotovoltaikus impulzusméré

Space cooling/heating

Térh(ités/f(ités

Voltage

Fesziltség

(7) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(7) Kuls6 BE/KI termosztatok és
h&szivattyu-konvektor

Additional LWT zone

Kiegészitd kilépd vizhémérsékleti zona

For external sensor (floor or ambient)

KulsG érzékels esetén (padld vagy
kornyezeti)

For heat pump convector

Hdszivattyu-konvektor esetén

For wired On/OFF thermostat

Csak vezetékes BE/KI termosztat esetén

For wireless On/OFF thermostat

Csak vezeték nélkuli BE/KI termosztat
esetén

Main LWT zone

F& kilép6 vizhémérsékleti zéna

Max. load

Maximalis terhelés

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14518+23A
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Elektromos kapcsolasi rajz

| Note: Jelkabel esetén: tartson >5 cm tavolsagot a tapkabelektdl

TAPELLATAS

Killon taplalt beltéri egység

Kiiltéri egységbdl taplalt beltéri egyséq (standard)

SZABVANYOS ALKATRESZ

Normal kWh-dijszabasu elektromos
aram beltéri egység esetén: 230 V
L1

Q‘\): KULTERI EGYSEG
Egység kedvezményes kWh-dijszabasu | Egység tapellatasa: A
elektromos drama: 400 V + foldelés i 400 V + foldelés
Lf-—————— H Lf-—=—= 3
[2-——— 1 [2-———— 3
B-—————— B————- o
Nom o —— N-———— =
E PE-———— ——. 5 mag PE
1 VAGY VAGY
Egyséq kedvezményes kWh-dijszabas( H Egyséq tépellatasa:
elektromos drama: 230 V + foldelés i 230V + foldelés
L1 ! -
—3 PE (?
mag XM [1 i
H J

g
1,5 mm?

BELTERI EGYSEG

MAS ¥

{Fesziiség: 230V AC

NEM TARTOZEK

StsTT T

Kedvezményes kWh-dijszabésu elektromos
aramkor csatlakozéja
Erintkezd névleges értéke: 16 V DC

[

1. ramfogyasztas-merd
Erintkez8 névleges értéke: 16 V DC

X45M

14

N~
825 [

2. éramfogyasztas-mérd
Erintkezd névleges értéke: 16 V DC

Biztonségi termosztat érintkez6
Erintkez6 névleges értéke: 16 V DC

\ :----

X45M

kT
/8

: N
X4OMEéia
X45M 5 X45M | X45M | XdsM
3
T

X45M [ X45M [ X45M | X45M
;
8] 6]

[OWRCLT
2mag |
0,5 mm? |

OPCIONALIS ALKATRESZ

pﬁgyfeszﬂltségﬁ okoshalézat esetén

——
Feszilltség: 16 V DC
! R, ~
D1 | @ JK2A
Feszultseg 16V DC
i bl Al
T K1A
1

7 KoA
L

Feszultseg 230 VAC

230V AC vezérl6

=
@,
@
3
I
=
@
D
<
=
o
2
3
2
=
=
S
N
2
@
3
-8
@
E1

X41M

MBUH tapellatas
9 kV\Q:
3N~, 50 Hz, 400 VAC

T
L4
|
I

——=
——nt
— L

|
o
|

p
| O X4
i [L203KT Z@ I"I"T"N1 213

b T | T

el
Pt [
NN [
5ma
2,5mgm2
[ | I [
s ek r
L1L2L3N L1 N

MBUH tapellatas
(6 kV\Q:
N~, 50 Hz, 230 VAC

MBUH tapellatas
6 kV\Q:
N~, 50 Hz, 230 VAC

q?

Z-——

3N~ 5% Hz, 430 VAC

—-=n

L1

N~, 5% Hz, 2§0VAC

X45M | X45M [ X45M | X45M
0§ I sus G
8} 61 —]-~—————————j-', |
XASM [ X4SM [ X45M [ X45M Feszlltség: 16 DC
/ / / / _I‘ _________ S-g1s
8] (6] —T“ —————————— -
L
.
N
X41M @ X41M @ X41M @ X41M @
LAL2LL3NT Z(JTB IIIII]M IIIII]E mm )
T 1T 1 TT 1 T 11 TT T T1 T
PO b
n | | — —_ Lq !_._,_l
Prd - el ST
5ma 3ma 4ma 3ma
25 mgm2 HE mmq 25 mgm2 %
Sl ] ] ]
PE L1 NPE L1 L2L3PE L1L2PE
MBUH tapellatas MBUH tapellatas MBUH tépellatas MBUH tépellatas
! % & (4,5kW6: ! (4,5ka: !
1IN~ 50 Hz, 230 VAC 3~ 50Hz, 230 VAC | 2~50Hz,230VAC |

4D152933B (1/2)
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OPCIONALIS ALKATRESZ

SZABVANYOS ALKATRESZ

F6 kilépd vizhémérsékleti zona

Vezetékes BE/KI termosztat

PJRH e | &1

Max. terhelés: 0,1 A-230 V AC

Hészivatty(-konvektor

A3P

Max. terhelés: 0,1 A-230 V AC

Vezeték nélkilli BE/KI termosztat EKRTRB

A15P

RIH X1M

Kiegészitd vizhdmérsékleti zona

Vezete’kes BE/KI termosztat

==

Max. terhelés: 0,1 A-230 V AC

Haszivatty(-konvektor

A3P

Max. terhelés: 0,1 A-230 V AC

Vezeték nélkiili BE/KI termosztét EKRTRB

A15P

M
RIH X1M_

4 mag

1 mm?

2mag
1 mm?

2mag
1 mm?

2mag
1 mm?

2mag
1 mm?

L B

a

DL I

BELTERI EGYSEG

N\

X42M

[orleol~
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16.7 ESP-gborbe: Beltéri egység

Megjegyzés: Amennyiben a rendszer nem éri el a minimalis vizaramldsi sebességet,
aramldsi hiba jelentkezik.

A (kPa) EPVX07*
80
70
60
50
40

r
I
|
|
30
|
20 |
10 R C
N _—— -
|5

0 5 10 15 20 25 30
E B (I/min)
3D159576A

A (kPa) EPVX10*
90

80
70
60
50
40
30
20

10

20 E 2 30 35 40
B (I/min)
4D154676A

or—————————"

o
o
o
-
o

A (kPa) EPVX14*
140

120
100
80
60
40

20

0 10 20 30 40 50 60
B (I/min)
4D154677A

Or———————"

Kilsé statikus nyomas a térflitési/-h(tési korben

A vizaramlas sebessége az egységen a térf(itési/-hiitési korben

MUkodési tartomany

Megjegyzés: A miikodési tartomany csak abban az esetben terjed ki alacsonyabb
aramldsi sebességre, ha a készilék csak hdszivattydval mikodik (Idsd a szaggatott
vonalakat).

D Legkisebb vizaramlasi sebesség normal tzemmaddban

E Minimalis vizaramldssebesség a jégmentesités izemmaoddban/kiegészits flitGelem
Gzemmodban

O >

Megjegyzések:

= A mUkodési tartomanyon kivil es6 dramlds kivdlasztdsa karosithatja az egységet,
vagy az egység hibds mikodését okozhatja. Lasd még a legkisebb és legnagyobb
megengedett vizaramlasi tartomanyt a miszaki lefrasban.

= Kizarélag a 2020/2184 EU-iranyelvnek megfelel6 min&ségli vizet hasznaljon.

Szerel6i referencia-Utmutato 4 DAIKIN EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A
Daikin Altherma 4 H F

254 4p773391-1C - 2026.02
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= A "Kilsd statikus nyomas" egység magaban foglalja az elzardszelepet

EPSK(S)04~14A + EPVX07~14S18+23A |4 DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutato
Daikin Altherma 4 H F 255
4P773391-1C - 2026.02
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17 Szdszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Karbantartasi utasitasok
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja (ha
kell) a termék vagy rendszer Gizembe helyezésének, beallitasanak,
kezelésének és/vagy karbantartdasanak modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitasok és a dokumentacio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

SzerelGi referencia-Utmutato
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Helyszini beallitasok tablazata

Alkalmazhaté6 egységek

EPBX(U)O7A A4VY
EPBX(U)10A A4VV
EPBX14A A4VV

EPBX10A AWV
EPBX(U)14A ASW 'V

EPVX07S(U)18A A4VY
EPVX07S(U)23AA4VY
EPVX10S(U)18A A4VY
EPVX10S(U)23AA4VY
EPVX14S(U)18A A4VY
EPVX14S(U)23AA4VY

EPVX07S23A AOWY
EPVX10S18A ASWY
EPVX10S23AAOWY
EPVX14S18AAOWY
EPVX14S23AAOWY

EPSXO7P30AA VY
EPSXO7P50AA V¥
EPSX10P30AA VY
EPSX10P50AA VY
EPSX14P30AA VY
EPSX14P50AA VY

EPSXBO7P30AA V¥
EPSXBO7P50AA V¥
EPSXB10P30AA VY
EPSXB10P50AA V¥
EPSXB14P30AA VY
EPSXB14P50AA V¥

Megjegyzések

(1) *4v*
(*2) *oW*
(*3) EPB*
(*4) EPV*
(*5) EPSX*
(*6) EPSXB*
(*7) *SU*

A=123.,9ABC¢C..Z
v=,.,123..9

4P773397-1C - 2026.02
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Helyszini beallitasok tablazata

Bedllitas leirasa

Alkalmazhat6 ekkor:

Tartomany/fokozat/alapértelmezett
érték

Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i
beallitasok

Datum

1.1 Végfelhaszna|N/A Szobahémérsékleti célérték a f6 zéna [041]=2: Szoba 12~35 °C, fokozat: 0,5 °C
16 térhiitése soran. 20
1.1 Végfelhaszna|N/A Szobah6mérsékleti célérték a f6 zéna [041]=2: Szoba 12~30 °C, fokozat: 0,5 °C
16 térflitése soran. 21
1.2 Végfelhaszna|N/A A szobahémérsékleti célértékprogram [041]=2: Szoba 0: Manualis méd
16 engedélyezése a f6 zona térfiitésénél. 1: Utemezett méd
1.2 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz célértékprogramjanak [041]=0: Kilépé viz 0: Manualis méd
16 engedélyezése id6jarasfliggdé gorbe nélkiil 1: Utemezett moéd
a f6 zéna térfiitéséhez.
1.3 Végfelhaszna|N/A Flitési program. [041]=2: Szoba N/A
16 VAGY
[041]=0: Kilépé viz
1.4 Végfelhaszna|N/A Hutési program. [041]=2: Szoba N/A
16 VAGY
[041]=0: Kilépd viz
1.5 Halado N/A Akilép6 viz szabalyozasi izemmadja a fé [Mindig 0: Absz
végfelh. zona térfiitése soran. 1: Id6jarasfiggd
1.6 Szerel6 [053] A kilép6 viz célhémérsékletének felsé Mindig [099]=1: Igen ES [1.11]=2: Radiator
hatéra a f6 zéna térfiitése soran. [054]~min([048]-5; [060]; 75), fokozat: 1
35°C
[099]=1: Igen ES [1.11]#2: Radiétor
[054]~min([048]-5; [060]; 55), fokozat: 1
°C
35°C
[099]=0: Nem ES [1.11]=2: Radiator
[054]~min([015]-5; [060]; 75), fokozat: 1
75°C
[099]=0: Nem ES [1.11]#2: Radiator
[054]~min([015]-5; [060]; 55), fokozat: 1
55°C
1.6 Szerel6 [054] A kilép6 viz célhémérsékletének alsé Mindig 15~[053]°C, fokozat: 1 °C
hatéra a f6 zona térfiitése soran. 20
1.7 Halado N/A A kilép6 viz szabalyozasi izemmddja a fé [Mindig 0: Absz
végfelh. z6na térhiitése soran. 1: Idéjarasfiiggd
1.8 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [1.5]=1: Id&jarasfliiggd Kornyezeti tartomany:
16 id6jarasfliggé gorbéje a f6 zoéna -40~25 °C, fokozat: 1 °C
térflitésénél. Kilép6 viz hémérséklet-tartomanya:
([054]~[053] °C, fokozat: 1 °C
1.9 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [1.7]=1: Id&jarasfliggd Kornyezeti tartomany:
16 id6jarasfliggé gorbéje a f6 zéna 10~43 °C, fokozat: 1 °C
térhiitésénél. Kilép6 viz hémérséklet-tartomanya:
([056]~[055] °C), fokozat: 1 °C
1.10 Végfelhaszna|N/A Hiszterézis a szoba célhémérsékletén, [041]=2: Szoba 0,5~10 °C, fokozat: 0,1°C
16 amely a fiitési vagy térhitési kérelem 0.5
Ujrainditasahoz hasznalatos.
1.1 Végfelhaszna|N/A Hélead¢ tipusanak kivalasztasa a f6 Mindig 0: Padlofités
16 zénaban. 1: H8szivattyus konvektor
2: Radiator
1.12 Szerel6 [041] Termosztat izemmad a f6 zénaban. Mindig 0: Kilépd viz
1: Kiils6 szoba
2: Szoba
1.13 Szerel6 [042] Termosztat tipusa a f6 zénaban. [041]=1: Kiils6 szoba 0: Kett6s érintkezés
ES 1: Egyszeres érintkezés
[180]=0: Hardver
1.13 Szerel6 [180] Bedllitds annak meghatérozaséra, hogy |[041]=1: Kiilsé szoba 0: Hardver
mi a kiils6 termosztat forrasa. 1: Kiilsé
1.14 Végfelhaszna|[169]/[170] [Delta T célérték a f6 zona térfiitése soran. |Mindig [1.11]=0: Padlsfiités
16 3~10 °C, fokozat: 0,5 °C
[169]=5
[1.11]=1: Hészivattyis konvektor
3~10 °C, fokozat: 0,5 °C
[169]=5
[1.11]=2: Radiator
10~20 °C, fokozat: 0,5 °C
[170]=10
1.15 Sz N/A N/A N/A N/A
1.16 Szerel6 [050] A térhiités miikddésének engedélyezése [Mindig 0: Nem
a fé zénaban. 1:lgen
1.17 Végfelhaszna|N/A A f6 zénaban a vizhémérséklet [041]=0: Kilépé viz 0: KI
16 szabalyozasanak BE/KI allapotban 1: Be
hagyasa.
1.18 Végfelhaszna|[174] Delta T célérték a f6 zéna térhiitése Mindig 3~10 °C, fokozat: 0,5 °C
16 soran. 5
1.19 Szerel6 [048] Akilép6 viz hémérsékletének abszolut [099]=1: Igen 20~80 °C, fokozat: 0,5 °C
fels6 hatéra a f6 zénaban a beépitett 40
héleadohoz képest.
1.20 Szerel6 [049] A kilép6 viz hémérsékletének abszolut [099]=1: Igen 3~35 °C, fokozat: 0,5 °C
also hatara a f6 zonaban a beépitett 3
héleadohoz képest.
1.21 Végfelhaszna|N/A A f6 zéna neve. Mindig F6 zona
16
1.22 Végfelhaszna|N/A Szoba célhémérséklet a f6 zonaban a [041]=2: Szoba 4~16 °C, fokozat: 0,5 °C
16 fagyvédelem alatt. 8
1.23 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz célértékprogramjanak [041]=0: Kilép6 viz 0: Manualis méd
16 engedélyezése id6jarasfiiggsé gorbe nélkil 1: Utemezett méd
a f6 zéna térhiitéséhez.
1.23 Végfelhaszna|N/A A szobah6émérsékleti célértékprogram [041]=2: Szoba 0: Manualis méd
16 engedélyezése a f6 zona térhiitésénél. 1: Utemezett mod
1.24 Végfelhaszna|N/A A hémérséklet-eltolodas programja a [041]=0: Kilép6 viz N/A
16 kilépé viz idsjarasfiiggd célértékén a ES
térflitésnél a fé6 zonaban. [1.5]=1: Id&jarasfiggd

(¥1) *AV*_(*2) *QW*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

4P773397-1C - 2026.02 (*7) *sU*
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Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i
beallitasok

Helyszini beallitasok tablazata

Bedllitas leirasa Alkalmazhat6 ekkor: Datum

Tartomany/fokozat/alapértelmezett
érték

hatéra a f6 zéna térhiitése soran.

1.25 Végfelhaszna|N/A A hémérséklet-eltolédas programja a [041]=0: Kilép6 viz N/A
16 kilépé viz id6jarasfiiggd célértékén a ES
térhltésnél a f6 zonaban. [1.7]=1: Id&jarasfliggd
1.26 Szerel6 [052] A hémérséklet-eltolodas engedélyezése a Mindig 0: Nincs
kilépd viz célértékén a f6 zéna fagypontja 1: Alacsony keskeny
kordl. 2: Alacsony széles
3: Magas keskeny
4: Magas széles
1.27 Végfelhaszna|N/A Hémérséklet-eltolédas a kilépd viz [1.5]=1: Id&jarasfliggd -10~10 °C, fokozat:1 °C
16 id6jarasfiiggd célértékén a térflitésnél a 6 0
zénéban.
1.28 Végfelhaszna|N/A Hémérséklet-eltolédas a kilépd viz [1.7]=1: Id&jarasfliiggd -10~10 °C, fokozat:1 °C
16 id6jarasfliggd célértékén a térhitésnél a (1]
6 zénaban.
1.29 Haladé N/A Szobah6émérsékleti célérték a f6 zona [041]=2: Szoba 12~30 °C, fokozat:0,5 °C
végfelh. térflitése soran puffereléshez. ES 23
[040]=2: Okoshalozattal kompatibilis
érintkezék
1.30 Haladé N/A Szobah6émérsékleti célérték a f6 zona [041]=2: Szoba 15~35 °C, fokozat:0,5 °C
végfelh. térhiitése soran puffereléshez. ES 18
[040]=2: Okoshalozattal kompatibilis
érintkezék
1.31 Szerel6 [158] Daikin szobatermosztat csatlakoztatva. Mindig 0: Nem
1: Igen
1.32 Végfelhaszna|N/A A f6 zénéban a szobahémérséklet [041]=2: Szoba 0: KI
16 szabalyozasanak BE/KI allapotban 1: Be
hagyasa.
1.33 Halado N/A Opciondlis eltolas, amely a f6 zénaban [041]=2: Szoba -5~5 °C, fokozat:0,5 °C
végfelh. lévé opcionalis érzékeld altal mért (1]
szobah6mérsékleti célértékre
alkalmazhato.
1.34 Végfelhaszna|N/A Szobai célzott alaphémérséklet a f6 [041]=2: Szoba 12~30 °C, fokozat:0,5 °C
16 zénaban a térflités soran a szobai 12
programhoz.
1.35 Végfelhaszna|N/A Szobai célzott alaphémeérséklet a 6 [041]=2: Szoba 12~35 °C, fokozat:0,5 °C
16 zénaban a térh(ités soran a szobai 30
programhoz.
1.36 Végfelhaszna|N/A Hémeérséklet-eltolodas engedélyezése a  |[1.5]=1: Id6jarasfiiggd 0: Manualis méd
16 kilépd viz i rasfliiggd célértékén a 1: Utemezett mod
térflitésnél a f6 zénaban.
1.37 Végfelhaszna|N/A Homérséklet-eltolédas engedélyezése a  |[1.7]=1: Id6jarasfiiggd 0: Manualis méd
16 kilépd viz idéjarasfliggd célértékén a 1: Utemezett méd
térhiitésnél a f6 zénaban.
1.38 Halado N/A A f6 zénaban a HCI-szobahémérsékletre ([041]=2: Szoba -5~5 °C, fokozat:0,5 °C
végfelh. vonatkoz¢ eltolas. [1]
1.39 Végfelhaszna|N/A Kilép6 viz hémérsékleti célértéke a f6 [1.5]=0: Absz ([054]~[053] °C, fokozat: 1 °C
16 zbna térflitése soran.
1.40 Sz N/A N/A N/A N/A
1.41 Sz N/A N/A N/A N/A
1.42 Végfelhaszna|N/A Kilép6 viz hdmérsékleti célértéke a f6 [1.7]=0: Absz ([056]~[055] °C), fokozat: 1 °C
16 z6na térhiitése soran.
1.43 Szerel6 [055] A kilépé viz célhémérsékletének felsd Mindig ([056]~22 °C, fokozat: 1 °C
hatéra a f6 zéna térhiitése soran. 22
1.43 Szerel6 [056] A kilép6 viz célhémérsékletének also Mindig [099]=1: Igen

([049]+4)~[055], fokozat: 1 °C
7°C

[099]=0: Nem
([014]+4)~[055], fokozat: 1 °C
7°C

16

kiegészité zénaban.

21 Sz N/A N/A N/A N/A
22 Végfelhaszna|N/A A KilépG viz célértékprogramjanak [057]=0: Kilép viz 0: Manualis méd
16 engedélyezése iddjarasfliggs gorbe nélkiil [ES 1: Utemezett méd
a kiegészit6 zona térfltéséhez. [155]=1: Igen
2.3 Végfelhaszna|N/A Ftési program, kiegészité zona. [057]=0: Kilépd viz N/A
16 VAGY
[057]=2: Szoba
24 Végfelhaszna|N/A Hutési program, kiegészit6 zona. [057]=0: Kilépd viz N/A
16 VAGY
[057]=2: Szoba
25 Halado N/A Cél lizemmad a kiegészité zéna térftése |[155]=1: Igen 0: Absz
végfelh. soran. 1: Id6jarasfiiggd
2.6 Szerel6 [060] A kilépé viz célhémérsékletének felsd [155]=1: Igen [2.11]=2: Radiator
hatéra a kiegészité zéna térfiitése soran. [061]~min([015]-5; 75), fokozat: 1 °C
75°C
[2.11]#2: Radiator
[061]~min([015]-5; 55), fokozat: 1 °C
55°C
2.6 Szerel6 [061] A kilépé viz célhémérsékletének also [155]=1: Igen 20~[060] °C, fokozat: 1 °C
hatéra a kiegészité zéna térfiitése soran. 20
2.7 Halado N/A Cél izemmad a kiegészité zéna térhiitése |[155]=1: Igen 0: Absz
végfelh. soran. 1: Idéjarasfiggd
2.8 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [155]=1: Igen Kornyezeti tartomany:
16 idsjarasfliggd gorbéje a kiegészité zona  |ES -40~25 °C, fokozat: 1 °C
térflitésénél. [2.5]=1: Id&jarasfuggd Kilépé viz h6mérséklet-tartomanya:
[061]~[060] °C, fokozat: 1 °C
2.9 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [155]=1: Igen Kornyezeti tartomany:
16 idsjarasfiiggd gorbéje a kiegészitd zona  |ES 10~43 °C, fokozat: 1 °C
térhltésénél. [2.7]=1: Id&jarasfiggd Kilépé viz hémérséklet-tartomanya:
[063]~[062] °C, fokozat: 1 °C
2.10 Sz N/A N/A N/A N/A
2.1 Végfelhaszna|N/A Héleadé tipusanak kivalasztasa a [155]=1: Igen 0: Padléfiités

1: Hészivattys konvektor
2: Radiator

(*¥1) *AV*_(*2) *oW*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *su*

4P773397-1C - 2026.02
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Helyszini beallitasok tablazata

Bedllitas leirasa

Alkalmazhat6 ekkor:

Tartomany/fokozat/alapértelmezett
érték

Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i
beallitasok

Datum

212 Szerel6 [057] Termosztat izemmod a kiegészité [155]=1: Igen [041]=0: Kilép6 viz
z6naban. 0: Kilép6 viz
[041]#0: Kilépé viz
1: Kiils6 szoba
2.13 Szerel6 [146] Termosztat tipusa a kiegészité zonaban. [j 55]=1: Igen 0: Kett6s érintkezés
ES 1: Egyszeres érintkezés
[057]=1: Kiils6 szoba
ES
[181]=0: Hardver
2.13 Szerel6 [181] Bedllitas annak meghatarozasara, hogy [j 55]=1: Igen 0: Hardver
mi a kiils6 termosztat forrasa. ES 1: Kiils6
[057]=1: Kiilsé szoba
2.14 Végfelhaszna|[171]/[172] |Delta T célérték a kiegészité zona [155]=1: Igen [2.11]=0: Padlofltés
(6] térflitése soran. 3~10 °C, fokozat: 0,5 °C
[171]=5
[2.11]=1: Hészivattyus konvektor
3~10 °C, fokozat: 0,5 °C
[171]=5
[2.11]=2: Radiator
10~20 °C, fokozat: 0,5 °C
[172]=10
2.15 Végfelhaszna|N/A A kiegészitd zénaban a vizhémérséklet [155]=1: Igen 0: KI
16 szabalyozasanak BE/KI allapotban ES 1: Be
hagyasa. [057]=0: Kilép6 viz
2.16 Sz N/A N/A N/A N/A
217 Végfelhaszna|[148] Delta T célérték a kiegészit6 zona [155]=1: Igen 3~10 °C, fokozat: 0,5 °C
16 térhiitése soran. 5
2.18 Végfelhaszna|N/A A hémérséklet-eltolodas programja a [057]=0: Kilép6 viz N/A
16 kilépé viz id6jarasfiiggd célértékén a ES
térflitésnél a kiegészité zénaban. [2.5]=1: Id&jarasfliggd
219 Végfelhaszna|N/A A hémérséklet-eltolodas programja a [057]=0: Kilép6 viz N/A
16 kilépé viz idsjarasfiggs célérteken a ES
térhltésnél a kiegészité zonaban. [2.7]=1: Id&jarasfiggd
2.20 Szerel6 [059] A hémérséklet-eltolodas engedélyezése a ([155]=1: Igen 0: Nincs
kilépé viz célhémérsékletén a kiegészitd 1: Alacsony keskeny
zona fagypontja kortil. 2: Alacsony széles
3: Magas keskeny
4: Magas széles
2.21 Végfelhaszna|N/A A kiegészit6 zéna neve. [1565]=1: Igen Kiegészité zona
16
2.22 Végfelhaszna|N/A érséklet-eltolodas a kilép6 viz [155]=1: Igen -10~10 °C, fokozat:1 °C
16 rasfiiggd célértékén a térfiitésnél a  [ES 0
kiegészité zonaban. [2.5]=1: Id&jarasfiggd
2.23 Végfelhaszna|N/A Hémérséklet-eltolédas a kilépd viz [155]=1: Igen -10~10 °C, fokozat:1 °C
16 idsjarasfiiggd célértékén a térhitésnéla |ES (1]
kiegészité zonaban. [2.7]=1: Id&jarasfuggd
2.24 Sz N/A N/A N/A N/A
2.25 Sz N/A N/A N/A N/A
2.26 Sz N/A N/A N/A N/A
2.27 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz célértékprogramjanak [057]=0: Kilépd viz 0: Manualis méd
16 engedélyezése id6jarasfliggdé gorbe nélkiil [ES 1: Utemezett méd
a kiegészit6 zoéna térhiitéséhez. [155]=1: Igen
2.28 Sz N/A N/A N/A N/A
2.29 Sz N/A N/A N/A N/A
2.30 Végfelhaszna|N/A Kilépd viz célhémérséklete a kiegészité  |[155]=1: Igen [061]~[060] °C, fokozat: 1 °C
16 z6na térfiitése soran. ES
[2.5]=0: Absz
2.31 Végfelhaszna|N/A Homérseklet-eltolodas engedélyezése a  |[155]=1: Igen 0: Manualis méd
16 kilépd viz id6jarasfiiggd célértékén a ES 1: Utemezett moéd
térflitésnél a kiegészité zénaban. [2.5]=1: Id&jarasfiggd
2.32 Végfelhaszna|N/A Homérséklet-eltolédas engedélyezése a  |[155]=1: Igen 0: Manualis méd
16 kilépd viz idéjarasfliggd célértékén a ES 1: Utemezett méd
térhiitésnél a kiegészitdé zénaban. [2.7]=1: Id&jarasfuggd
2.33 Szerel6 [147] A térhiités mikodésének engedélyezése ([155]=1: Igen 0: Nem
a kiegészit6 zénaban. 1: Igen
2.34 Sz N/A N/A N/A N/A
2.35 Sz N/A N/A N/A N/A
2.36 Végfelhaszna|N/A Kilépd viz célhémérséklete a kiegészité  |[155]=1: Igen [063]~[062] °C, fokozat: 1 °C
16 z6na térhiitése soran. ES
[2.7]=0: Absz
2.37 Szerel6 [062] A kilép6 viz célhémérsékletének felsé [155]=1: Igen [063]~22 °C, fokozat: 1 °C
hatéra a kiegészité zona térhitése soran. 22
2.37 Szerel6 [063] A kilép6 viz célhémérsékletének alsé [155]=1: Igen ([014]+4)~[062], fokozat: 1 °C
hatéra a kiegészité zona térhiitése soran. 7°C
3.1 Végfelhaszna|N/A E kiils6 hémérséklet alatt a térfiités Mindig 14~35 °C, fokozat:1 °C
16 engedélyezett. 20
3.2 Végfelhaszna|N/A A kdzponti vezérlés soran hasznalt [155]=1: Igen 0: Flités
16 lizemméd. VAGY 1: Hités
[041]#1: Kiils6 szoba 2: Automatikus
VAGY
([042]#0 Kettés érintkezés ES [180]#1
Kiils®)
3.3 Sz N/A N/A N/A N/A
3.4 Halado N/A A szoba fagyvédelmi funkcidjanak Mindig 0: Ki
végfelh. engedélyezése. 1: Be
3.5 Végfelhaszna|N/A Uzemmaédprogram [3.2]=2: Automatikus N/A
16
3.6 Szerel6 [155] Bedllitas, amely jelzi, ha egy tovabbi zéna |Mindig 0: Nem
van jelen. 1: Igen

(¥1) *AV*_(*2) *QW*_
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16

engedélyezett.

3.7 Szerel6 [018] A kilépé viz hémérséklete maximalis [1.11]#0: Padlofités 1~10 °C, fokozat:0,5 °C
tullépésének kiszamitasara szolgél a vagy 5
radiatorok és a hészivattyus konvektor [2.11]#0: Padldfiités
térflitése soran.

3.7 Szerel6 [017] A kilép6 viz hémérséklete maximalis [1.11]=0: Padlofiités 1~7 °C, fokozat:0,5 °C
tullépésének kiszamitasara szolgal a vagy 3
padiéfiités térfiitése soran. [2.11]=0: Padlofiités

3.8 Szerel6 [007] Engedélyezi a kiiltéri hémérséklet Mindig 0: Nincs atlagolas
atlagolasi funkcidjat. 1:12 o6ra

2: 24 ¢6ra
3: 48 6ra
4:72 ¢6ra

3.9 Szerel6 [004] Térh(tés soran a kilép6 viz hémérséklete (Mindig 0~10 °C, fokozat:0,5 °C
maximalis elmaradasanak kiszamitasahoz 5
hasznalt érték.

3.10 Sz N/A N/A N/A N/A

3.1 Szerel6 [014] Akilép6 viz hémérsékletének abszolut Mindig 3~35 °C, fokozat:0,5 °C
alsé hatéra térhités soran a Daikin 3
Altherma egység belsé h6mérséklet-
rahagyasa alapjan.

3.12 Szerel6 [015] A kilép6 viz hémérsékletének abszolut Mindig 20~80 °C, fokozat: 1 °C
felsé hatéra térfiités soran a Daikin 80
Altherma egység belsé hémérséklet-
rahagyasa alapjan.

3.13.1 Szerel6 [008] Annak jelzésére szolgald beallitas, hogy [Mindig 0: Nincs levalasztva
van-e levélaszto tartaly a 1: Levalasztva
hidraulikarendszerben.

3.13.2 Szerel6 [097] A kuls6 szivattyu fordulatszama, amikor a [Mindig 0~1, fokozat: 0,01
kiegészité zénaban aramlast kérnek. 1
Csak akkor alkalmazhato, ha helyszini /0O
szivattyu vagy keverékészlet van
hasznalatban.

3.13.3 Szerel6 [096] A kiils6 szivattyu fordulatszama, amikor a [Mindig 0~1, fokozat: 0,01
6 z6naban aramlast kérnek. 1
Csak akkor alkalmazhato, ha helyszini /0
szivattyu vagy keverékészlet van
hasznalatban.

3.13.4 Szerel6 [176] Keverdkészlet szelepelfordulasi ideje. Mindig 20~300 masodperc, fokozat: 1

masodperc
125

3.13.5 Szerel6 [099] A keverdkészlet jelenlétét a hidraulikus Mindig 0: Nem
rendszerben jelz6 beallitas. 1: Igen

3.14 Szerel6 [158] Szobatermosztat jelen van. Mindig 0: Nem

1: Igen

3.15 Szerel6 [016] A hészivattyd minimalis bekapcsolva Mindig 480~1800 masodperc, fokozat: 1

tartasi ideje a miikodés megkezdése utan. masodperc
540
3.16 Végfelhaszna|N/A E kiils6 hémérséklet felett a térhiités Mindig 10~35 °C, fokozat:1 °C

18

4 Hasznalati meleg viz

4.1 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz miikodésének (*3) 0: Kl
16 BE/Kl/egyszeri felmelegités kapcsoldi. [080]=1: Egyetlen termisztor 1:Be
vagy
(*4)
vagy
(*5)
4.2 Sz N/A N/A N/A N/A
4.3 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz célhémérséklete (*3) 20~[153] °C, fokozat: 0,5
16 kézi felmelegités esetén. [080]=1: Egyetlen termisztor 60
vagy
(*4)
vagy
(*5)
4.4 Végfelhaszna|N/A Hasznalati megcélzott alapértéke erételjes|(*3) 20~[153] °C, fokozat: 0,5
16 felmelegités esetén. [080]=1: Egyetlen termisztor 60
vagy
(*4)
vagy
(*5)
4.5 Végfelhaszna|N/A A hasznalatimelegviz-tartaly programozott (*3)(*4)
16 + Ujramelegitési izemmaodjanak vagy [4.7]=0: Ujramelegités 20~[153] °C, fokozat: 0,5
Ujramelegitési lzemmodjanak vagy 45
Ujramelegitési célhémérséklete. [4.7]=1: Program és Gjramelegités (*5)
20~[153] °C, fokozat: 0,5
48
4.6 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz egyszeri felfttési (*3) N/A
16 programja. [080]=1: Egyetlen termisztor
ES
[4.7]1#0: Ujramelegités
vagy
(4)
ES
[4.7]#0: Ujramelegités
4.7 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz felmelegitési (*3) 0: Ujramelegités
16 modjanak beallitasa. ES 1: Program és Ujramelegités
[080]=1: Egyetlen termisztor 2: Programozott
VAGY
(*4)
4.8 Sz N/A N/A N/A N/A
4.9 Sz N/A N/A N/A N/A
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4.10 Szerel6 [074] Minimalis id6, amikor a tartaly (*3) (*3)
hémérsékletének magasabbnak kell [080]=1: Egyetlen termisztor 300~3600 masodperc, fokozat: 1
lennie, mint a fertétlenités célzott masodperc
tartalyhémérséklete, mielétt a fertotienités 3600
sikeresnek mindsiil. (*4)(*5)
2400~3600 masodperc, fokozat: 1
masodperc
2400
4.10 Szerel6 [151] A fertétlenitési mivelet kezdési ideje. (*3) 0~1439 perc, fokozat: 1 perc
Ezt a 00:00-t6l szamolt percek szamaként |[080]=1: Egyetlen termisztor 60
kell beallitani (percben). vagy
(*4)
vagy
5
4.10 Szerel6 [152] A fertétlenitési mivelet napi (*3) 0: KI
rendszerességgel torténd [080]=1: Egyetlen termisztor 1: Be
végrehajtadsanak engedélyezése. vagy
(*4)
vagy
5
4.10 Szerel6 [150] Hasznalatimelegviz-tartaly fertétlenitési  |(*3) 1~7, fokozat:1
napja (ha nincs az 6sszes nap [080]=1: Egyetlen termisztor 5
kivalasztva). vagy
(*4)
vagy
(*5)
4.10 Szerel6 [073] A hasznalatimelegviz-tartaly fert6tlenitési [(*3) (*3)
célhémérséklete. [080]=1: Egyetlen termisztor 55~[153] °C, fokozat: 0,5 °C
vagy 60
(*4) (*4)(*5)
vagy 60~[153] °C, fokozat: 0,5 °C
(*5) 60
4.11 Szerel6 [153] A hasznalatimelegviz-tartaly maximalisan ((*3) (*3)
megengedett alapértéke. [080]=1: Egyetlen termisztor [080] =1: Egyetlen termisztor
vagy ES
(*4) [098]=0: EKHWS/E 150 | / 1: EKHWS/E
vagy 180 I/ 6: kuils6 fél altal gyartott, kis
(*5) méret spiral
40~60 °C, fokozat: 0,5°C
60
(*3)
[080]=1: Egyetlen termisztor
ES
[098]=: KHWP/HYC
segédfiitéelemmel
40~80 °C, fokozat: 0,5 °C
75
(*3)
[080]=1: Egyetlen termisztor
ES
[098]=2: EKHWSJ/E 200 | / 3: EKHWS/E
2501/ 4: EKHWS/E 300 | / 7: kiils6 fél
altal gyartott, nagy méretti spiral
40~75 °C, fokozat: 0,5 °C
75
(*4)
40~65 °C, fokozat: 0,5 °C
65
(*5)
40~75 °C, fokozat: 0,5 °C
75°C
¢7)
40~60 °C, fokozat: 0,5°C
60°C
4.12.1 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz Ujrafiitési (*3) 1~40 °C, fokozat: 0,5 °C
16 hiszterézise a héveszteségekre. [980]=1: Egyetlen termisztor 6
ES
[4.7]#2: Programozott
vagy
(4)
ES
[4.7]#2: Programozott
vagy
(*5)
4.13 Szerel6 [149] Bedllitas a kllsé hasznalati melegviz- (*3) 0: Nincs
szivattyi miikodésének kivalasztasahoz. [[080]=1: Egyetlen termisztor 1: Azonnali meleg viz
vagy 2: Fert6tlenités
(*4) 3: Mindketté
vagy
(*5)
4.14.1 Szerel6 [173] A segédfiitéelem hokapacitasanak (*3) 1~4 kW, fokozat: 0,01 kW
kivalasztasa. [080]=1: Egyetlen termisztor 3
4.14.2 Sz N/A N/A N/A N/A
4.14.3 Sz N/A N/A N/A N/A
4.14.4 Szerel6 [064] Az alapértelmezett tartaly- (*3) 0~20 °C, fokozat: 0,5
célhémérséklethez hozzaadott eltolas arra ([080]=1: Egyetlen termisztor 5
az esetre, ha a tartaly felmelegitése soran
a segédfiitéelem az egyetlen
rendelkezésre all6 héforras.
4.15 Sz N/A N/A N/A N/A
4.16 Végfelhaszna|N/A A tartaly felmelegitéséhez egy tovabbi (*3) 0: Kl
16 héforras is hasznalhato, ha a hészivattya |[080]=1: Egyetlen termisztor 1:Be
térflités/-hiités kdzben muikodik. vagy
[078]=1: Igen

4P773397-1C - 2026.02
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4.17 Végfelhaszna|N/A Egy tovabbi héforras azonnal (*3) HL
16 engedélyezhet6 a hészivattyl [080]=1: Egyetlen termisztor 1: Be
tamogatasara a tartaly felmelegitése vagy
kozben. (*4)
vagy
(*5)
4.18 Szerel6 [072] A fertétlenitési funkcié engedélyezése. (*3) (*3)
[080]=1: Egyetlen termisztor 1: BE
vagy (*4)
(*4) 1: BE
vagy (*5)
(*5) 0: Kl
4.19 Halado N/A A hasznalatimelegviz-tartaly (*3) (*3)
végfelh. tjramelegitési kioldasi hémérséklete, [080]=1: Egyetlen termisztor 10~85 °C, fokozat: 0,5
hogy elegendé energia legyen a ES 38
tartalyban. [4.7]#2: Programozott *
Ez a bedllitds a megfelelé vagy 10~85 °C, fokozat: 0,5
komfortérzethez van optimalizalva. (*4) 38
ES *
[4.7]#2: Programozott 10~85 °C, fokozat: 0,5
vagy 40
(5)
ES
[4.7]#2: Programozott
4.20 Szerel6 [070] A kiegészitd héforras aktivalasanak (*3) (*3)
késleltetett id6zit6je, ha a hészivattyu a f6 |[080]=1: Egyetlen termisztor 0~10800 masodperc, fokozat: 300
forras a tartaly felmelegitési lzemmaodja  |vagy masodperc
soran. (*4) 1200
vagy (*4)
(*5) 0~10800 masodperc, fokozat: 300
masodperc
10800
(*5)
0~10800 masodperc, fokozat: 300
masodperc
1200
4.21 Sz N/A N/A N/A N/A
4.22 Sz N/A N/A N/A N/A
4.23 Szerel6 [064] Az alapértelmezett tartaly- (*3) 0~20 °C, fokozat: 0,5
célhémérséklethez hozzaadott eltolas arra [[080]=1: Egyetlen termisztor 5
az esetre, ha a tartaly felmelegitése soran [vagy
a segédfiitéelem az egyetlen [078]=1: Igen
rendelkezésre all6 héforras.
4.24 Végfelhaszna|N/A Engedélyezi a hasznalati meleg viz (*5) 0: KI
16 tjramelegitési célhémérsékletének 1:Be
program szerinti valtoztatasat.
4.25 Végfelhaszna|N/A Ujramelegitési program. (*5) 20~[153] °C, fokozat: 0,5
16 45
4.26 Végfelhaszna|N/A Hasznalatimelegviz-szivattyt programja. |(*3) N/A
16 [080]=1: Egyetlen termisztor
ES
[149]=1 vagy 3: Azonnali melegviz vagy
mindketté
vagy
(*4)
[149]=1 vagy 3: Azonnali melegviz vagy
mindketté
vagy
(*5)
[149]=1 vagy 3: Azonnali melegviz vagy
mindketté
5.1 Szerel6 N/A Inditsa el a kényszerii leolvasztast. Mindig N/A
5.2 Végfelhaszna|N/A Csendes lizemmdd felhasznaléja. Mindig 0: KlI
16 1: Auto
2: Manudlis
5.2.1 Végfelhaszna|N/A Csendes lizem. szint felhasznaldja. Mindig 0: Ki
16 1: Csendes
2: Csendesebb
3: Legcsendesebb
522 Halado N/A A csendes szint programja a felhasznalé  [Mindig N/A
végfelh. szamara.
529 Szerel6 [138] A szerelé fellilbiralja a felhasznalé altal Mindig 0~1439 perc, fokozat: 1 perc
meghatarozott idSpontot, hogy a csendes 360
lizemmadban éjszakarol nappalra valtson.
5.2.10 Szerel6 [136] A ,Day” (Nappal) id6szak alatt a Mindig 0: Kl
felhasznalé altal meghatarozott 1: Csendes
csendszint szerel6 altali fellilbiralasa. 2: Csendesebb
3: Legcsendesebb
5.2.11 Szerel6 [139] A szerel§ felulbiralja a felhasznalo altal Mindig 0~1439 perc, fokozat: 1 perc
meghatarozott idSpontot, hogy a csendes 1320
tizemmaédban nappalrél éjszakara valtson.
5212 Szerelé [137] A Night” (Ejszaka) id6szak alatt a Mindig 0: Kl
felhasznalé altal meghatarozott 1: Csendes
csendszint szerel6 altali fellilbiralasa. 2: Csendesebb
3: Legcsendesebb
5.3 Végfelhaszna|N/A Id6/datum. Mindig N/A
16
5.3 Végfelhaszna|N/A Nyari idészamitas. Mindig 0: Letiltva
16 1: Engedélyezve
53 Végfelhaszna|N/A Ora tipusa. Mindig 0: 12 6ra
16 1: 24 6ra
5.4 Végfelhaszna|N/A Navigécios elemek Mindig 0: KI
16 1: Be
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55 Szerel6 [083] A hészivattylegység halézati csatlakozasi [Mindig 0: Egyfazisu
tipusanak kivalasztasara szolgalo 1: Haromfazisu csillag
beallitas. 2: Haromfazis( delta
55 Szerel6 [154] Bedllitas annak jelzésére, hogy a tartalék |(*3) 0: Nem
fiitéelem biztositéka az elektromos [083]= 1: Haromfazisu csillag 1:Igen
szekrényben nagyobb-e 10 A-esnél. vagy
(*4)
[083]= 1: Haromfazisu csillag
5.5 Szerel6 [092] A tartalék fiitéelem maximalis kapacitasa. [Mindig (*2)/(*5)
[083]=0:
2~6 kW: fokozat: 1 kW
6
[083]=2
2~4 kW: fokozat: 1 kW
4
[083]=1 és [154]=0
2~4 kW: fokozat: 1 kW
4
[083]=1 és [154]=1
2~9 kW: fokozat: 1 kW
9
1)
2~4,5 kW: fokozat: 0,5 kW
4.5
5.6.1 Halad6 N/A Az egyensllyi (kapacitashianyos) logika  [Mindig 0: Soha
végfelh. engedélyezésének beallitasa. 1: Mindig
2: Egyensuly alatt
5.6.2 Halado N/A Kiiltéri hémérsékleti kiszobérték az Mindig -15~35 °C, fokozat: 1 °C
végfelh. esetleges kapacitashiany (1]
engedélyezéséhez.
E kiiltéri hémérséklet alatt kapacitashiany
lehetséges.
5.7 Szerel6 N/A Helyszini bedllitdsok attekintése Mindig N/A
5.8 Sz N/A N/A N/A N/A
5.9 Végfelhaszna|N/A Orszag. Mindig 0: Albania / 1: Ausztria
16 2: Belgium / 3: Bosznia
4: Bulgaria / 5: Horvatorszag
6: Ciprus / 7: Cseh Koztarsasag
8: Dania / 9: Esztorszag
10: Finnorszag / 11: Franciaorszag
12: Németorszag / 13: Gorégorszag
14: Magyarorszag / 15: Izland
16: frorszag / 17: Térékorszag
18: Olaszorszag / 19: Lettorszag
20: Liechtenstein / 21: Litvania
22: Luxemburg / 23: Macedénia
24: Mélta / 25: Moldavia
26: Montenegro / 27: Hollandia
28: Norvégia / 29: Lengyelorszag
30: Portugdlia / 31: Romania
32: Szerbia / 33: Szlovakia
34: Szlovénia / 35: Spanyolorszag
36: Svédorszag / 37: Egyesiilt Kiralysag
38: Svéjc
5.9 Végfelhaszna|N/A Nyelv. Mindig 0: alban/ 1: fehérorosz
16 2: bosnyak / 3: bolgar
4: horvat / 5: cseh
6: dan / 7: holland
8: angol / 9: észt
10: finn / 11: francia
12: német / 13: gorég
14: magyar / 15: olasz
16: lett / 17: litvan
18: macedon / 19: norvég
20: lengyel / 21: portugal
22: roman / 23: orosz
24: szerb / 25: szlovak
26: szlovén / 27: spanyol
28: svéd / 29: torok
30: ukran
5.10 Sz N/A N/A N/A N/A
5.11 Szerel6 N/A A VENTILATOR (izemérainak Mindig N/A
visszadllitasanak kivaltasa.
5.12 Végfelhaszna|N/A Billenty(izetkiosztas. Mindig 0: QWERTY
16 1: AZERTY
5.13 Végfelhaszna|N/A Felhasznaldi beallitas a fejlettebb Mindig 0: Nem
16 beallitasok engedélyezéséhez. 1: Igen
5.14.1 Szerel6 [012] Meghatérozza, hogy a beépitett tartalyos |[078]=1: Igen 0: Ki
kazan kapacitésa elegendé-e a haz teljes 1: Be
terhelésének fedezésére. Ha igen, akkor
ez a kazan lehet a f6 héforras.
5.14.2 Szerel6 [023] A hészivattyarél bivalens/tartalyos [093]=1: Igen max([024]+2; -25)~25 °C, fokozat:1 °C
kazanra torténd atkapcsolas felsé kiilsé  [vagy 5
hémérsékleti hatarértéke. [078]=1: Igen
5.14.2 Szerel6 [024] A hészivattyardl bivalens/tartalyos [093]=1: Igen -25~25 °C, fokozat:1 °C
kazanra térténd atkapcsolas alsé kiilsé vagy [}
hémérsékleti hatarértéke. [078]=1: Igen
5.14.4 Szerel6 [021] A hészivattyarél bivalens/tartalyos [093]=1: Igen 2~10 °C, fokozat:1 °C
kazanra valé atallas kiltéri vagy 3
hémérsékletének hiszterézise. [078]=1: Igen
5.14.6 Szerel6 [025] Minimalis id6, amig a bivalens [093] =1: Igen 0~1500 masodperc, fokozat: 1
kazanszivattyu a térfiitésben a kérés masodperc
megsziinése utan bekapcsolva marad. 600
5.15 Sz N/A N/A N/A N/A
5.16 Sz N/A N/A N/A N/A
5.17 Végfelhaszna|N/A A képernyd fényereje. Mindig 30~100%, fokozat: 1%
16 70

(¥1) *AV*_(*2) *QW*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
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5.18 Szerel6 N/A A beltéri egység (szoftveres) Mindig N/A
Ujrainditasanak kivaltasa.
5.19 Szerel6 [196] Elterel6 szelep kivalasztasa. (*4) 1: 1. YJS profil
2: 1. Danfoss profil
5.20 Sz N/A N/A N/A N/A
5211 Halado N/A Tartalytdmogatas engedélyezése a (*5) 0: Letiltva
végfelh. leolvasztas soran a térfiitési igényének 1: Optimalizalva
kompenzalasara. 2: Folyamatos
5.21.2 Szerel6 [002] Engedélyezi a hasznalatimelegviz-tartaly |[078]=1: Igen 0: KlI
proaktiv elémelegitését a tartaly 1: Be
leolvasztasanak lehetévé tétele
érdekében.
5.21.3 Végfelhaszna|N/A Annak engedélyezése, hogy a (*5) 0: KiI
16 hasznalatimelegviz-tartaly timogassa a 1: Be
terfltési izemet a terfitési kor
kapacitasanak névelésével.
5214 Szerel6 [188] Altalanos szereléi bedllitas a tartalyos [078]=1: Igen 4~35 kW, fokozat: 1 kW
kazan tamogatasanak korlatozasahoz. 10
5215 Szerel6 [184] A tartaly szabad energia funkci¢janak (*5) 0: KI
engedélyezése. 1: Be
5216 Szerel6 [187] Altalanos szereldi beallitas a tartaly [185]=1: Igen 2~35 kW, fokozat: 1 kW
tamogatasanak korlatozasahoz a szabad 10
energia funkcié hasznalata soran.
5.21.7 Szerel6 [182] Bedllitas, amely lehet6vé teszi a szabad |[184]=1: Igen 0: Mindig
energia felhasznalasat f6 forrasként a 1: Kornyezeti h6mérséklet felett
térflitéséhez. 2: Soha
5.21.8 Szerel6 [183] A tartalyban |évé tobbletenergia térflitésre ((*5) -28~35 °C, fokozat: 0,5 °C
torténd felhasznalasat lehet6vé tevo 8
kornyezeti hémérséklet.
5.21.9 Szerel6 [185] A napenergia-rendszer a tartalyra van (*5) 0: KiI
felszerelve. 1. Be
5.21.10 Szerel6 [186] A felszerelt napenergia-rendszer [185]=1: Igen 0: KI
elsébbséget élvez mas héforrasokkal 1:Be
szemben.
5.22 Szerel6 [175] A kiilsé kiiltéri hémérséklet- érzékeld [13]=1: Kiils6 kiiltéri érzékeld -5~5 °C, fokozat: 0,5 °C
eltolasa. 0
5.23 Végfelhaszna|N/A Vésziizem kivalasztasa. Mindig 0: Manualis
16 1: Auto
2: Automatikus térflités csdkkentve +
HMV bekapcsolva
3: Automatikus térfiités csokkentve +
HMV kikapcsolva
4: Automatikus helyiségftités normalis +
HMV kikapcsolva
5.24 Sz N/A N/A N/A N/A
5.25 Sz N/A N/A N/A N/A
5.26 Végfelhaszna|N/A Inaktivitasi id6zit6 kijelzése. Mindig 0: Nem
16 1: Igen
5.27.1 Végfelhaszna|N/A Szabadsag lizemmod engedélyezése. Mindig 0: Nem
16 1: Igen
5.27.2 Végfelhaszna|N/A Szabadsag idészaka. Mindig N/A
16
5.28.1 Szerel6 [140] Térfltés elsébbsége funkcio (*3) 0: Nem
engedélyezése. [080]=1: Egyetlen termisztor 1: Igen
vagy
(*4)
vagy
(*5)
5.28.2 Szerel6 [019] Ezen kiils6 hémérséklet alatt a térfités (*3) -15~35 °C, fokozat:1 °C
elsébbsége funkcio aktivalodik (ha [080]=1: Egyetlen termisztor 0
engedélyezve van). vagy
(*4)
vagy
(*5)
5.28.2 Szerel6 [020] Kiltéri hémérséklet, ahol a térhitési izem |(*3) 20~50 °C, fokozat:1 °C
idézitéje a maximalis értéken van. [080]=1: Egyetlen termisztor 35
vagy
(*4)
vagy
(*5)
5.28.3 Szerel6 [131] Az az id6, amelyet a hészivattyd térfatési [(*3) 1800~36000 masodperc, fokozat: 60
tzemre tart fenn a kiegyenlités soran. [080]=1: Egyetlen termisztor masodperc
Kiegyenlités = egyidejlleg igényelt vagy 3600
térfiités és tartalyfelmelegités. (*4)
vagy
(*5)
5.28.4 Szerel6 [132] Az az id6, amelyet a hészivattyd térhitési [(*3) 1800~36000 masodperc, fokozat: 60
tzemre tart fenn a kiegyenlités soran. [080]=1: Egyetlen termisztor masodperc
Kiegyenlités = egyidejlileg igényelt vagy 3600
térhiités és tartalyfelmelegités. (*4)
vagy
(*5)
5.28.5 Szerelé [133] Az az id6, amelyet a hészivattyd (*3) 900~18000 masodperc, fokozat: 60
tartalyfelmelegitési Gizemre tart fenn a [080]=1: Egyetlen termisztor masodperc
kiegyenlités soran (alsé hatar). vagy 2700
Kiegyenlités = egyidejlileg igényelt (*4)
térflités/-hltés és tartalyfelmelegités. vagy
(*5)
5.28.5 Szerelé [134] Az az id6, amelyet a hészivattyd (*3) 900~18000 masodperc, fokozat: 60
tartalyfelmelegitési tizemre tart fenn a [080]=1: Egyetlen termisztor masodperc
kiegyenlités soran (felsé hatar). vagy 7500
Kiegyenlités = egyidejlileg igényelt (*4)
térflités/-hités és tartalyfelmelegités. vagy
(*5)
5.29 Szerel6 N/A Hutékozeg-visszanyerési izemmaod. Mindig N/A

(*1) *4V*_(*2) *oW*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(+7) *sU* 4P773397-1C - 2026.02
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segédfiitéelem probalizeme soran.

[080]=1: Egyetlen termisztor

5.30 Végfelhaszna|N/A Vésziizem nyugtézasa. Csak vésziizemi kérelem esetén N/A
16

5.31 Sz N/A N/A N/A N/A

5.32 Szerel6 [078] Beadllitas, amely jelzi, ha egy tartalykazan |(*6) 0: Nem
jelen van és aktivva vélhat. és 1:Igen

[093]=0: Nem

5.33 Sz N/A N/A N/A N/A

5.34 Sz N/A N/A N/A N/A

5.35 Sz N/A N/A N/A N/A

5.36 Szerel6 [005] Vizcs6befagyas-megel6zési izemmaod Mindig 0: Letiltva
beéllitasa. 1: Folyamatos

2: Szakaszos

5.37 Szerel6 [093] A kiegészitd kazankészletet a térfiitéshez ([078]=0: Nem 0: Nem
be van szerelve, és engedélyezett a 1: Igen
miikédése

7 Karbantartasi Gizemmo

7.71 Szerel6 [030] Delta T célértéke egy térfltési prébalizem |Mindig 2~20°C, fokozat: 0,5 °C
soran. 5

7.7.2 Szerel6 [031] A kilép6 viz hémérsékletének célértéke Mindig 5~71 °C, fokozat:1 °C
egy térfiitési probalizem soran. 35

773 Szerel6 [032] Térfltési probalizem soran hasznalt Mindig 5~30 °C, fokozat: 0,5 °C
felllirt szobah6mérséklet. 20

7.7.4 Szerel6 [033] Delta T célértéke egy térhitési Mindig 2~10 °C, fokozat:0,5 °C
prébalizem soran. 5

775 Szerel6 [034] Akilép6 viz hémérsékletének célértéke  [Mindig 5~30 °C, fokozat: 1 °C
egy térhitési prébalizem soran. 15

776 Szerel6 [035] Térh(tési probalizem soran hasznalt Mindig 5~30 °C, fokozat: 0,5 °C
felllirt szobah6mérséklet. 20

777 Szerel6 [077] Tartaly célhémérséklete egy Mindig 20~85 °C, fokozat: 0,5 °C
tartalyfelmelegitési probalizem soran. 50

7.7.8 Szerel6 [094] Szivattyd PWM-célértéke (alacsony). Mindig 0,1~1, fokozat: 0,1
Csak a miikodtetéelem prébaiizeme és a 1
légtelenitési prébalizem soran
hasznalatos.

7.7.8 Szerel6 [095] Szivattyd PWM-célértéke (magas). Mindig 0,1~1, fokozat: 0,1
Csak a miikodtetéelem prébaiizeme és a 0.5
légtelenitési prébalizem soran
hasznalatos.

779 Szerel6 [145] Tartalyhmérséklet célértéke a (*3) 25~60 °C, fokozat: 0,5 °C

50

8 Csatlakozasok

8.1 Végfelhaszna|N/A Ha a DHCP ki van kapcsolva, akkor Mindig N/A
16 modositani lehet az IP-konfiguraciot.
8.2.1- Sz N/A A csatlakoztatott perifériak csatlakozasi  [Mindig A komponenstdl fiiggéen.
8.2.12 allapotanak attekintése.
8.3.1 Végfelhaszna|N/A Vezeték nélkili atjaré (WLAN-dongle) Mindig 0: Nem
16 jelenlegi beallitasa. 1: Igen
8.3.2 Végfelhaszna|N/A AP-lizemmod engedélyezése a WLAN- [8.2.9]=1: Csatlakoztatva 0: Letiltas
16 hardverkulcs helyi otthoni halézathoz valé |(DX WLAN hardverkulcsot kell az 1: Engedélyezés
csatlakoztatasahoz. egységhez csatlakoztatni) 2: Folyamatban
8.3.3 Végfelhaszna|N/A Vezeték nélkiili atjaré jrainditasanak [8.2.9]=1: Csatlakoztatva 0: Megérzés
16 kivaltasa. (DX WLAN hardverkulcsot kell az 1: Visszadllitas
egységhez csatlakoztatni)
8.3.4 Végfelhaszna|N/A A vezeték nélkiili atjar6 WPS-funkciéjanak ([8.2.9]=1: Csatlakoztatva 0: Letiltas
16 engedélyezése. (DX WLAN hardverkulcsot kell az 1: Engedélyezés
egységhez csatlakoztatni) 2: Folyamatban
8.3.5 Sz N/A N/A N/A N/A
8.3.7 Végfelhaszna|N/A A WLAN-hardverkulcs gyari [8.2.9]=1: Csatlakoztatva 0: Megérzés
16 alapbedllitasokra torténd visszaallitasanak|(DX WLAN hardverkulcsot kell az 1: Visszadllitas
kivaltasa (minden halézati adat egységhez csatlakoztatni)
elfelejtése). A DX WLAN rendelkezik a legtjabb
firmware-rel, amely tdmogatja ezt a
funkciot.
8.4.1 Végfelhaszna|N/A Jelenlegi hozzéarendelt IP-cim. Mindig N/A
16
8.4.2 Végfelhaszna|N/A Jelenlegi hozzarendelt alhdlézati maszk.  [Mindig N/A
16
8.4.3 Végfelhaszna|N/A Jelenlegi hozzarendelt alapértelmezett Mindig N/A
16 haldzatiatjaro-cim.
8.4.4 Végfelhaszna|N/A Jelenlegi hozzarendelt 1. DNS-cim. Mindig N/A
16
8.4.5 Végfelhaszna|N/A Jelenlegi hozzéarendelt 2. DNS-cim. Mindig N/A
16
8.4.6 Végfelhaszna|N/A Egység LAN MAC/UEI-cime. Mindig N/A
16
8.5.1 Végfelhaszna|N/A A Daikin Home Controls engedélyezése. [Mindig 0: Kl
[ 1: Be
8.5.2 Végfelhaszna|N/A Paramentesitd jelen beallitasa (telepités |Mindig 0: Kl
16 utan). 1: Be
8.5.3 Végfelhaszna|N/A Harmatérzékeld jelen bedllitasa (telepités |[8.5.2]=1: Be 0: Nem
16 utan). 1: Normal nyitva
2: Normal zart
8.5.4 Végfelhaszna|N/A Paratartalom-korlatozas. [8.5.2]=1: Be 40~80%, fokozat: 1%
16 55
8.5.5 Végfelhaszna|N/A Paratartalom hatarértéke, ha a [8.5.2]=1: Be 41~80%, fokozat: 1%
16 harmatérzékeld nincs telepitve. ES 70
[8.5.3]=0 : Nem
8.6 Sz N/A Biztonsagos USB-eltavolitas kérése az Ha egy vagy tobb USB-portot aktivan ~ |0: Nem
USB kihuzasa elétt. hasznalnak. 1: Igen
8.7 Végfelhaszna|N/A Modbus TCP/IP nem-TLS (502-es port)  |Mindig 0: Nem
16 engedélyezése. 1: Igen
Végfelhaszna|N/A Modbus TCP/IP TLS (802-es port) Mindig 0: Nem
8.8 16 engedélyezése. 1t Igen

(¥1) *AV*_(*2) *QW*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

4P773397-1C - 2026.02 (*7) *sU*
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8.9 Sz N/A A jelenlegi csatlakozasi felliletet [8.11]= 1 : WLAN N/A
(WLAN/LAN) eltavolitasa a felh6bol. VAGY
[8.11]=2: LAN
8.10 Sz N/A Az egység csatlakoztatasa a felh6hoz. WLAN vagy LAN még nincs N/A
csatlakoztatva.
8.1 Szerel6 N/A A felhdcsatlakozas tipusanak Mindig 0: Nincs
kivalasztasa. 1: WLAN
2:LAN
9 Energia
9.1 Halado N/A A felhasznalo altal valasztott fix [9.3]=0: Ki 1~5000 eurdcent/kWh, fokozat: 1 cent
végfelh. villamosenergia-ar, ha a villamosenergia- 15

ar nem valtozik egy programon keresztil.

9.2 Halado N/A Villamos energia alapara. [9.3]=1:Be 1~5000 eurdcent/kWh, fokozat: 1 cent
végfelh. 5
9.3 Halado N/A Annak engedélyezése, hogy a [093]=1: Igen 0: Kl
végfelh. villamosenergia-ar egy program szerint vagy 1: Be
véltozzon. [078]=1: Igen
9.4 Halado N/A Villamosenergia-ar programja. [9.3]=1: Be N/A
végfelh.
9.5 Halado N/A Fosszilis ar. [093]=1: Igen 1~5000 eurdcent/kWh, fokozat: 1 cent
végfelh. vagy 10
[078]=1: Igen
9.6 Sz N/A N/A N/A N/A
9.7 Sz N/A N/A N/A N/A
9.8 Sz N/A N/A N/A N/A
9.9 Sz N/A Jogi nyilatkozat. N/A N/A
9.10 Sz N/A N/A N/A N/A
9.11 Szerel6 [026] A kazan hatasfoka. [093]=1: Igen 0,1~1, fokozat: 0,01
vagy 0.9
[078]=1: Igen
9.12 Szerel6 [141] A tartalyos kazéan hatasfokszamitasanal [[093]=1: Igen 0~6, fokozat: 0,1
hasznalt cél-COP. vagy 25
[078]=1: Igen
9.13 Halado N/A Lehet6vé teszi, hogy a hészivattyl és a  |[093]=1: Igen 0: Nem
végfelh. bivalens kozétti atkapcsolasi pont a COP- |vagy 1: Igen

szamitason alapuljon, figyelembe véve az ([078]=1: Igen
aktudlis energiaarat.

9.14.1 Szerel6 [040] Igény szerinti izemmod bedllitasa. Mindig 0: Nincs
1: Hészivattyd-tarifa
2: Okoshalozattal kompatibilis érintkezék
3: Okosmeéré-érintkezés
9.14.1 Szerel6 [179] Bedllitas annak meghatarozasara, hogy |[040]=2: Okoshaldzattal kompatibilis 0: Hardver
mi az igény szerinti izemmaod-beallitas érintkezok 1: Kilsé
forrasa.
9.14.2 Szerel6 [037] Bedllitas, hogy egy masik héforras [040]=1: Hészivattyu-tarifa 0: Nincs atveétel
atvegye a térfiités lizemeltetését az igény (vagy 1: Fosszilis atvétel ([093] =1: Igen vagy
szerinti izemmaodban = kényszeritett [040]=2: Okoshalézattal kompatibilis [078] =1: Igen)
kikapcsolas. érintkezék 2: Flt6elem atvétele
9.14.3 Szerel6 [071] Engedélyezi, hogy egy masik héforras [040]=1: Hészivattyu-tarifa 0: Nincs atveétel
atvegye a tartaly felmelegitési miveletét |vagy 1: Fosszilis atvétel ([078] =1: Igen)
az igény szerinti izemmodban = [040]=2: Okoshalozattal kompatibilis 2: Flt6elem atvétele
kényszeritett kikapcsolas. érintkezék 3: Csak a segédfiitelem atvétele (*3)
9.14.4 Szerel6 [036] A pufferelés a térfiités soran [040]=2: Okoshaldzattal kompatibilis 0: Ki
megengedett. érintkezék 1: Be
9.14.5 Szerel6 [038] Az elektromos héforrasok a térflités [040]=2: Okoshaldzattal kompatibilis 0: Nem
pufferelése alatt miikodhetnek. érintkezék 1: Igen
9.14.6 Szerel6 [039] Az elektromos héforrasok a tartaly [040]=2: Okoshaldzattal kompatibilis 0: Nem
pufferelése alatt miikodhetnek. érintkezék 1: Igen
9.14.7 Szerel6 [135] Alkalmazhato teljesitménykorlatozas az ~ [[040]=3: Okosméré-érintkezés 2~20 kW, fokozat: 0,1 kW
igény szerinti okosméré-érintkezés soran. 4.2
9.15.1 Szerel6 N/A Jogi korlat engedélyezése. [5.9]=36: Svédorszag 0: Ki
1: Be
9.15.2 Szerel6 [190] Jogi korlat. [5.9]=36: Svédorszag Kultéri egység tipusatol figg6~30 kW
fokozat: 0,1 KW
30
9.15.3 Szerel6 [189] Rendszer korlat. Mindig Kiiltéri egység tipusatal fligg6~30 kW
fokozat: 0,1 kKW
30
9.15.4 Szerel6 [191] Kiiltéri egység biztositék-korlatja. Kiiltéri egység tipusatdl fliggd Kiiltéri egység tipusatdl fligg6~63 A
fokozat: 1 A
50
varazslo
10.1 Végfelhaszna|N/A Orszag. Mindig 0: Albania / 1: Ausztria
16 2: Belgium / 3: Bosznia

4: Bulgaria / 5: Horvatorszag

6: Ciprus / 7: Cseh Koztarsasag

8: Dania / 9: Esztorszag

10: Finnorszag / 11: Franciaorszag
12: Németorszag / 13: Gorégorszag
14: Magyarorszag / 15: Izland

16: frorszag / 17: Térékorszag

18: Olaszorszag / 19: Lettorszag
20: Liechtenstein / 21: Litvania

22: Luxemburg / 23: Macedénia

24: Mélta / 25: Moldavia

26: Montenegro / 27: Hollandia

28: Norvégia / 29: Lengyelorszag
30: Portugdlia / 31: Romania

32: Szerbia / 33: Szlovakia

34: Szlovénia / 35: Spanyolorszag
36: Svédorszag / 37: Egyesiilt Kiralysag
38: Svéjc

(*1) *4V*_(*2) *oW*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(+7) *sU* 4P773397-1C - 2026.02
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i
beallitasok
Bedllitas leirasa Alkalmazhat6 ekkor: Tartomany/fokozat/alapértelmezett Détum
érték
10.1 Végfelhaszna|N/A Nyelv. Mindig 0: alban/ 1: fehérorosz
16 2: bosnyak / 3: bolgar
4: horvat / 5: cseh
6: dan / 7: holland
8: angol / 9: észt
10: finn / 11: francia
12: német / 13: gérég
14: magyar / 15: olasz
16: lett / 17: litvan
18: macedon / 19: norvég
20: lengyel / 21: portugal
22: roméan / 23: orosz
24: szerb / 25: szlovak
26: szlovén / 27: spanyol
28: svéd / 29: tordk
30: ukran
10.2 Sz N/A N/A N/A N/A
10.3 Végfelhaszna|N/A Id6/datum. Mindig N/A
16
10.3 Végfelhaszna|N/A Nyari idészamitas. Mindig 0: Letiltva
16 1: Engedélyezve
10.4 Szerel6 [098] A fali egységhez csatlakoztatott, nem (*3) 0: EKHWS/E 150 |
integralt hasznalatimelegviz-tartaly [080]=1: Egyetlen termisztor 1: EKHWS/E 180 |
kivalasztasa. 2: EKHWS/E 200 |
3: EKHWS/E 250 |
4: EKHWS/E 300 |
5: EKHWP/HYC segédfiitéelemmel
6: Kulsé fél altal gyartott, kis méretl
spiral
7: Kiilsé fél altal gyartott, nagy méret(i
spiral
10.4 Szerel6 [155] Bedllitas, amely jelzi, ha egy tovabbi zéna |Mindig 0: Nem
van jelen. 1: Igen
10.4 Szerel6 [080] Ez a bedllitas jelzi, hogy van-e (*3) 0: Nincs
csatlakoztatott tartaly. 1: Egyetlen termisztor
10.4 Szerel6 [093] A kiegészit6 kazankészletet a térfitéshez ([078]=0: Nem 0: Nem
be van szerelve, és engedélyezett a 1: Igen
miikodése.
10.5 Szerel6 N/A Helyszini 10 terminal kivalasztasa a 3 (*3) Lasd a [13] Helyszini 10 menut.
jaratu szelephez. [080]=1: Egyetlen termisztor
10.5 Szerel6 N/A Helyszini 10 terminal kivalasztasa a [093]=1: Igen Lasd a [13] Helyszini 10 menut.
bivalens megkeriilészelephez.
10.6 Szerel6 [012] Meghatarozza, hogy a beépitett tartalyos [[078]=1: Igen 0: Ki
kazan kapacitasa elegend6-e a haz teljes 1: Be
terhelésének fedezésére. Ha igen, akkor
ez a kazan lehet a f6 héforras.
10.6 Szerel6 [078] Beadllitas, amely jelzi, ha egy tartalykazan |(*6) 0: Nem
jelen van és aktivva valhat. és 1: Igen
[093]=0: Nem
10.6 Szerel6 [011] A hasznalatimelegviz-tartaly altal a (*5) 4~35 kW, fokozat: 1 kW
térfiitési korben maximalisan leadhaté 20
hékapacitas a tartalytamogatas soran.
10.7 Végfelhaszna|N/A Vésziizem kivalasztasa. Mindig 0: Manualis
16 1: Auto
2: Automatikus térflités csokkentve +
HMV bekapcsolva
3: Automatikus térfiités csokkentve +
HMV kikapcsolva
4: Automatikus helyiségfiités normalis +
HMV kikapcsolva
10.8 Szerel6 [083] A hészivattydegység halézati csatlakozasi [Mindig 0: Egyfazisu
tipusanak kivalasztasara szolgald 1: Haromfazisu csillag
beallitas. 2: Haromfazis( delta
10.8 Szerel6 [154] Bedllitas annak jelzésére, hogy a tartalék |(*3) 0: Nem
flitéelem biztositéka az elektromos [083]= 1: Haromfazisu csillag 1:Igen
szekrényben nagyobb-e 10 A-esnél. vagy
(*4)
[083]= 1: Haromfazisu csillag
10.8 Szerel6 [092] A tartalék fiitéelem maximalis kapacitasa. [Mindig (*2)/(*5)
[083]=0:
2~6 kW: fokozat: 1 kW
6
[083]=2
2~4 kW: fokozat: 1 kW
4
[083]=1 és [154]=0
2~4 kW: fokozat: 1 kW
4
[083]=1 és [154]=1
2~9 kW: fokozat: 1 kW
9
1)
2~4,5 kW: fokozat: 0,5 kW
4.5
10.9 Végfelhaszna|N/A Héleadd tipusanak kivalasztasa a f6 Mindig 0: Padléfiités
16 zbénaban. 1: H8szivattyus konvektor
2: Radiator
10.9 Szerel6 [041] Termosztat izemmad a f6 zonaban. Mindig 0: Kilépd viz
1: Kiils6 szoba
2: Szoba
10.10 Halado N/A Akilép6 viz szabalyozasi izemmddja a f6 [Mindig 0: Absz
végfelh. z6na térflitése soran. 1: Id6jarasfiiggd
10.10 Halado N/A A kilép6 viz szabalyozasi izemmaddja a 6 ([10.9]=0: Padléfiités 0: Absz
végfelh. zbna térhitése soran. vagy 1: Idéjarasfiiggé
[10.9]=1: Hészivattyus konvektor

(¥1) *AV*_(*2) *QW*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
4P773397-1C - 2026.02 (*7) *su*
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Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i
beallitasok

Helyszini beallitasok tablazata

Bedllitas leirasa

Alkalmazhat6 ekkor:

Tartomany/fokozat/alapértelmezett
érték

Datum

10.11 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [10.10]=1: Idéjarasfiiggd Kornyezeti tartomany:

16 id6jarasfiiggd gorbéje a f6 zona -40~25 °C, fokozat: 1 °C

térflitésénél. Kilépé viz hémérséklet-tartomanya:
([054]~[053] °C, fokozat: 1 °C
10.12 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [10.10]=1: Idéjarasfiiggd Kornyezeti tartomany:
16 id6jarasfiiggd gorbéje a f6 zona 10~43 °C, fokozat: 1 °C
térhlitésénél. Kilépé viz h6mérséklet-tartomanya:
([056]~[055] °C), fokozat: 1 °C
10.13 Szerel6 [057] Termosztat lizemmod a kiegészité [155]=1: Igen [41]=0: Kilépé6 viz
z6naban. 0: Kilép6 viz
[41]#0: Kilépd viz
1: Kiils6 szoba
10.13 Végfelhaszna|N/A Héleadd tipusanak kivalasztasa a [155]=1: Igen 0: Padldfiités
16 kiegészité zénaban. 1: Hészivattyds konvektor
2: Radiator
10.14 Halado N/A Cél izemmad a kiegészité zona térftése |[155]=1: Igen 0: Absz
végfelh. soran. 1: |d6jarasfiggd
10.14 Halado N/A Cél izemmad a kiegészité zona térhiitése |[155]=1: Igen 0: Absz
végfelh. soran. ES 1: ldéjarasfiggd
[10.13]=0: Padléfiités vagy [10.13]=1:
Hészivattyus konvektor
10.15 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [155]=1: Igen Kornyezeti tartomany:

16 idsjarasfiiggd gorbéje a kiegészitd zona |ES -40~25 °C, fokozat: 1 °C
térflitésénél (kiléps viz hémérsékleti [10.14]=1: Id6jarasfliggd Kilépd viz hémérséklet-tartomanya:
hatarértékei). [061]~[060] °C, fokozat: 1 °C

10.16 Végfelhaszna|N/A A kilép6 viz hémérsékletének [155]=1: Igen Kornyezeti tartomany:

16 idsjarasfiiggd gorbéje a kiegészitd zona  |ES 10~43 °C, fokozat: 1 °C
térhiitésénél (kilépé viz hdmérsékleti [10.14]=1: Id6jarasfliggd Kilépd viz hémérséklet-tartomanya:
hatarértékei). [063]~[062] °C, fokozat: 1 °C

10.17 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz felmelegitési (*3) 0: Ujramelegités
16 modjanak beallitasa. ES 1: Program és Ujramelegités
[080]=1: Egyetlen termisztor 2: Programozott
VAGY
(4)
10.18 Végfelhaszna|N/A A hasznalatimelegviz-tartaly programozott [4.7]=0: Ujramelegités (*3)(*4)

16 + Ujramelegitési lzemmodjanak vagy vagy 20~[153] °C, fokozat: 0,5
Ujramelegitési izemmodjanak [4.7]=1: Program és Ujramelegités 45
Ujramelegitési célhémérséklete. (*5)

20~[153] °C, fokozat: 0,5
48
10.18 Végfelhaszna|N/A Hasznalati meleg viz Ujrafiitési (*3) 1~40 °C, fokozat: 0,5 °C
16 hiszterézise a héveszteségekre. [080]=1: Egyetlen termisztor 6
ES
[4.7]#2: Programozott
vagy
(4)
ES
[4.7]#2: Programozott
vagy
(5
ES
[4.7]#2: Programozott
13 Helyszini 10
13.1/13.2 |Szerel6 [100] (*3)(*4): X42M 9-10-11 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva (*5)
/13.5 (*5): X43M 7-8-9 terminal 1: F6 z6na elzérészelepe 1: F6 z6na elzarészelepe (*3)(*4)
2: Kiegészité zéna elzarészelepe 2: Kiegészité zéna elzarészelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kilsé hoforras 4: Kiilsé héforras
6: Hités/flités izemmod 6: Htés/flités izemmod
7: HMV jelre (*4)(*5) 7: HMV jelre
8: 3 jaratl szelep (*3) 8: 3 jaratu szelep
9: Bivalens megkeriilészelep 9: Bivalens megkeriilészelep
10: HMV-szivattyd 10: HMV-szivattyd
11: H/F masodlagos szivattyd 11: H/F masodlagos szivattyu
12: HIF szivattyd, kilt. f6 12: HIF szivattyd, kilt. f6
13: HIF szivattyu kiilt. kieg. 13: HIF szivatty kiilt. kieg.
13.2/13.3 |Szereld [101] (*4): X42M 25-26 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
/13.4 (*3): X43M 7-8 terminal 1: F6 z6na elzérészelepe 1: F6 z6na elzarészelepe
(*5): X42M 13-14 terminal 2: Kiegészit6 zéna elzarészelepe 2: Kiegészit6 zoéna elzaroszelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kiilsé héforras 4: Kiilsé hoforras
6: Hiités/flités lizemmod 6: Hités/flités lzemmod
7: HMV jelre (*4)(*5) 7: HMV jelre
9: Bivalens megkeriilészelep 9: Bivalens megkeriilészelep
10: HMV-szivattya 10: HMV-szivattya
11: H/F masodlagos szivattyu 11: H/IF masodlagos szivattyu
12: HIF szivattyu, kilt. f6 12: HIF szivattyu, kiilt. f6
13: H/F szivattyu killt. kieg. 13: HIF szivattyu kilt. kieg.
13.2/13.3 |Szereld [124] NO/NC 1: F6 z6na elzérészelepe 0: NEM
/13.4 2: Kiegészité zéna elzarészelepe 1:NC
3: Riasztas
6: Hités/fatés zemmaod
7: HMV jelre (*4)(*5)
9: Bivalens megkertilészelep

(*¥1) *AV*_(*2) *oW*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *su*

4P773397-1C - 2026.02
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Helyszini beallitasok tablazata

Bedllitas leirasa

Alkalmazhat6 ekkor:

Tartomany/fokozat/alapértelmezett

érték

Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i
beallitasok

Datum

13.2/13.3 |Szerel6 [103] (*4): X42M 27-28 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
/13.4 (*3): X43M 9-10 terminal 1: F6 z6na elzérészelepe 1: F6 z6na elzarészelepe
(*5): X42M 15-16 terminal 2: Kiegészité zéna elzaroszelepe 2: Kiegészit6 zoéna elzaroszelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kiilsé héforras 4: Kiilsé hoforras
6: Hiités/fités lizemmod 6: Hités/fltés lzemmod
7: HMV jelre (*4)(*5) 7: HMV jelre
9: Bivalens megkeriilészelep 9: Bivalens megkeriilészelep
10: HMV-szivattya 10: HMV-szivattyd
11: H/F masodlagos szivattyu 11: H/IF méasodlagos szivattyu
12: HIF szivattyu, kiilt. fé 12: HIF szivattyu, kalt. fé
13: H/IF szivattyu kiilt. kieg. 13: H/F szivattyu kiilt. kieg.
13.2/13.3 |Szereld [104] NO/NC 1: F6 z6na elzérészelepe 0: NEM
/13.4 2: Kiegészité zéna elzaroszelepe 1:NC
3: Riasztas
6: Hités/fltés zemmaod
7: HMV jelre (*4)(*5)
9: Bivalens megkertilészelep
13.2/13.3 |Szereld [105] (*3)(*4): X42M 15-16 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva (*4)(*5)
/13.4 (*5): X43M 13-14 terminal 1: F6 z6na elzarészelepe 1: F6 z6na elzaroszelepe
2: Kiegészit6 zona elzaroszelepe 2: Kiegészit6 zéna elzarészelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kiilsé hoforras 4: Kiilsé héforras
5: HMV segédfitéelem (*3) 5: HMV segédfiitéelem (*3)
6: Hités/futés tzemmod 6: Hltés/fiités Gzemmod
7: HMV jelre (*4)(*5) 7: HMV jelre
9: Bivalens megkeriilészelep 9: Bivalens megkeriilészelep
10: HMV-szivattya 10: HMV-szivattyd
11: H/F masodlagos szivattyd 11: H/F masodlagos szivattyd
12: HIF szivattyu, kiilt. f6 12: H/IF szivattyy, kilt. f6
13: H/F szivattyu kiilt. kieg. 13: HIF szivattyu kilt. kieg.
13.1/13.2 |Szerel6 [106] NO/NC 1: F6 z6na elzarészelepe 0: NEM
/13.5 2: Kiegészit6 zéna elzarészelepe 1:NC
3: Riasztas
6: Hiités/fités lizemmod
7: HMV jelre (*4)(*5)
9: Bivalens megkeriilészelep
13.1/13.2 |Szerel6 [107] (*3)(*4): X42M 17-18 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva (*5)
/13.5 (*5): X43M 15-16 terminal 1: F6 z6na elzérészelepe 1: F6 z6na elzarészelepe
2: Kiegészité zéna elzaroszelepe 2: Kiegészit6 zoéna elzaroszelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kiilsé héforras 4: Kiilsé héforras
6: Hités/fiités tzemmod 6: Hiités/fiités lizemmod (*3) (*4)
7: HMV jelre 7: HMV jelre
9: Bivalens megkertilészelep 9: Bivalens megkertilészelep
10: HMV-szivattyd 10: HMV-szivattyd
11: H/F masodlagos szivattyu 11: H/F masodlagos szivattyd
12: H/F szivattyd, kilt. f6 12: H/F szivattyd, kilt. f6
13: HIF szivattyu kilt. kieg. 13: H/F szivattyu kilt. kieg.
13.1/13.2 |Szereld [108] NO/NC 1: F6 z6na elzérészelepe 0: NEM
/13.5 2: Kiegészit6 zéna elzarészelepe 1:NC
3: Riasztas
6: Htés/ftés izemmaod
7: HMV jelre (*4)(*5)
9: Bivalens megkeriil6szelep
13.2/13.3 |Szerel6 [109] (*4): X42M 23-24 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva (*5)
/13.4 (*3): X43M 5-6 terminal 1: F6 z6na elzérészelepe 1: F6 z6na elzarészelepe
(*5): X42M 11-12 terminal 2: Kiegészité zéna elzaroszelepe 2: Kiegészit6 zoéna elzaroszelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kiilsé héforras 4: Kiilsé hoforras
6: Hiités/fités lizemmod 6: Htés/fltés lzemmod
7: HMV jelre (*4)(*5) 7: HMV jelre
9: Bivalens megkeriilészelep 9: Bivalens megkeriilészelep
10: HMV-szivattyd 10: HMV-szivattya (*3)(*4)
11: H/F masodlagos szivattyu 11: H/F mésodlagos szivattyd
12: HIF szivattyu, kilt. f6 12: HIF szivattyy, kilt. f6
13: HIF szivattyu kiilt. kieg. 13: H/F szivattyu kiilt. kieg.
13.2/13.3 |Szereld [110] NO/NC 1: F6 z6na elzérészelepe 0: NEM
/13.4 2: Kiegészité zéna elzaroszelepe 1:NC
3: Riasztas
6: Hités/ftés zemmaod
7: HMV jelre (*4)(*5)
9: Bivalens megkertilészelep
13.1/13.2 |Szereld [111] (*3)(*4): X42M 12-13-14 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva (*4)(*5)
/13.5 (*5): X43M 10-11-12 terminal 1: F6 z6na elzérészelepe 1: F6 z6na elzaroszelepe
2: Kiegészité zona elzarészelepe 2: Kiegészit6 zona elzaroszelepe
3: Riasztas 3: Riasztas
4: Kiilsé héforras 4: Kiilsé héforras
6: Htés/flités izemmod 6: Hiités/flités lizemmod
7: HMV jelre (*4)(*5) 7: HMV jelre
8: 3 jaratu szelep (*3) 8: 3 jarata szelep (*3)
9: Bivalens megkeriilészelep 9: Bivalens megkeriilészelep
10: HMV-szivattyd 10: HMV-szivattyu
11: H/F mésodlagos szivattyG 11: H/F méasodlagos szivattyd
12: H/F szivattyu, kalt. f6 12: HIF szivattyu, kalt. f6
13: H/F szivattyd kiilt. kieg. 13: H/F szivattyd kiilt. kieg.
13.6 Szerel6 [112] (*3)(*4): X44M 1-2 terminal (*3)(*4) 0: Nincs csatlakoztatva

0: Nincs csatlakoztatva
1: Kiils6 kultéri érzékeld
2: Kiilsé beltéri érzékeld

1: Kiils6 kultéri érzékeld
2: Kilsd beltéri érzékeld

4P773397-1C - 2026.02
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Alapértelmezettél eltéréen megadott szerel6i

beallitasok

13.7 / 13.8 |Szerel6 [114] X45M 3-4 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
3: 1. HV/LV okoshalozati érintkezé 3: 1. HV/LV okoshalézati érintkezé
4: 2. HV/LV okoshélézati érintkez6 4: 2. HV/LV okoshalozati érintkezé
5: HP-tarifa-érintkez6 5: HP-tarifa-érintkezé
9: Biztonsagi termosztategység 9: Biztonsagi termosztategység
12: Napkollektoros bemenet 12: Napkollektoros bemenet (*3) (*5)
13: Okosméré-érintkezés 13: Okosméré-érintkezés

13.7 / 13.8 |Szerel6 [115] NO/NC 0: Nincs csatlakoztatva 0: NEM
5: HP-tarifa-érintkez6 1:NC
9: Biztonsagi termosztategység
13: Okosméré-érintkezés

13.7 /1 13.8 |Szerel6 [116] X45M 5-6 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
3: 1. HV/LV okoshélézati érintkez6 3: 1. HV/LV okoshélézati érintkez6
4: 2. HV/LV okoshalozati érintkezd 4: 2. HV/LV okoshalézati érintkezé
5: HP-tarifa-érintkezé 5: HP-tarifa-érintkez6
9: Biztonsagi termosztategység 9: Biztonsagi termosztategység
12: Napkollektoros bemenet 12: Napkollektoros bemenet (*3) (*5)
13: Okosméré-érintkezés 13: Okosméré-érintkezés

13.7 /1 13.8 | Szereld [117] NO/NC 0: Nincs csatlakoztatva 0:NO
5: HP-tarifa-érintkez6 1:NC
9: Biztonsagi termosztategység
13: Okosméré-érintkezés

13.7 / 13.8 | Szereld [118] X45M 7-8 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
3: 1. HV/LV okoshalézati érintkezé 3: 1. HV/LV okoshalozati érintkezé
4: 2. HVILV okoshélézati érintkez6 4: 2. HV/LV okoshélézati érintkez6
5: HP-tarifa-érintkez6 5: HP-tarifa-érintkez6
9: Biztonsagi termosztategység 9: Biztonséagi termosztategység
12: Napkollektoros bemenet 12: Napkollektoros bemenet (*3) (*5)
13: Okosméré-érintkezés 13: Okosméré-érintkezés

13.7 / 13.8 |Szerel6 [119] NO/NC 0: Nincs csatlakoztatva 0: NEM
5: HP-tarifa-érintkezé 1:NC
9: Biztonsagi termosztategység
13: Okosméré-érintkezés

13.7 / 13.8 |Szerel6 [120] X45M 9-10 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
3: 1. HV/LV okoshélézati érintkez6 3: 1. HV/LV okoshalézati érintkezé
4: 2. HV/LV okoshalézati érintkezé 4: 2. HV/LV okoshalozati érintkezé
5: HP-tarifa-érintkez6 5: HP-tarifa-érintkezé
9: Biztonsagi termosztategység 9: Biztonsagi termosztategység
12: Napkollektoros bemenet 12: Napkollektoros bemenet (*3) (*5)
13: Okosméré-érintkezés 13: Okosméré-érintkezés

13.7 / 13.8 |Szerel6 [121] NO/NC 0: Nincs csatlakoztatva 0: NEM
5: HP-tarifa-érintkez6 1:NC
9: Biztonsagi termosztategység
13: Okosméré-érintkezés

13.7/13.8 Szerel6 [122] X45M 1-2 terminal 0: Nincs csatlakoztatva 0: Nincs csatlakoztatva
3: 1. HV/LV okoshalozati érintkezé 3: 1. HV/LV okoshalézati érintkez6
4: 2. HV/LV okoshélézati érintkez6 4: 2. HV/LV okoshalozati érintkezé
5: HP-tarifa-érintkez6 5: HP-tarifa-érintkez6
9: Biztonsagi termosztategység 9: Biztonsagi termosztategység
12: Napkollektoros bemenet 12: Napkollektoros bemenet (*3) (*5)
13: Okosméré-érintkezés 13: Okosméré-érintkezés

13.7 Szerel6 [123] NO/NC 0: Nincs csatlakoztatva 0: NEM
5: HP-tarifa-érintkez6 1:NC
9: Biztonsagi termosztategység
13: Okosméré-érintkezés

(*¥1) *AV*_(*2) *oW*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *su*

4P773397-1C - 2026.02
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