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14.5 Huzalozasi rajz: kiegészitd fitéelem .............ccoceeviiiiininiines 95
14.6 ESP-gOrbe: Beltéri @gyS€Q .......ccovvviiiiiiiiiiiiiiieic e 96
15 Szbszedet 97
16 Helyszini beallitasok tablazata 98
1 Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

1.1 A dokumentum bemutatasa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

= A dokumentumban leirt 6vintézkedések mindegyike nagyon fontos
témakat fed le, ezért pontosan kévesse azokat.

= A rendszer (izembe helyezését és a szerelési kézikonyvben,
valamint a beszereléshez adott referencia uUtmutatéban leirt
Osszes tevékenységet csak az erre jogosult szakember végezheti
el.

111 A figyelmeztetések és szimbolumok
jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sériilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

> B

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Széls6ségesen magas vagy alacsony hémérséklet, fennall
az égési sérllés veszélye.

B>

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbanas veszélye.

B

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sértilés veszélye.

S

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

> B

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacié.

B @

Jelolés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és
Uzemeltetési kézikdnyvet, illetve tekintse meg a
huzalozasi utmutaté abrat.

§ &=

Karbantartas elvégzése és szervizelés elétt
olvassa el a szerelési kézikonyvet.

1.2 A szerelonek

1.21  Altalanos

Ha nem biztos abban, miként szerelje fel vagy mikodtesse az
egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazéjaval.

@ TAJEKOZTATAS

A helytelen Gzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegésziték helytelen csatlakoztatasa aramutést,
rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizardlag a Daikin altal gyartott
vagy jovahagyott tartozékokat, opcionalis berendezéseket
és potalkatrészeket hasznaljon.

A FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznalt alapanyagok kivalasztasa a vonatkozé térvényi
eléirasok szerint torténik (a Daikin dokumentacioban leirt
Utmutatasok betartasa mellett).

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viselien megfelel6 védoéfelszerelést (védbkesztylt és -
szemiveget stb.).

A FIGYELEM

A mianyag csomagolé tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenil se jatszhassanak
vellik. Lehetséges kockazat: fulladas.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

= MUkodés kozben vagy kozvetlenul utana NE érintse
meg a hiité- és vizcsdveket vagy a belsd alkatrészeket.
Azok hémérseéklete tulsagosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfelelé
hémérsékletliek lesznek. Ha mindenképpen meg kell
érintenie azokat, viseljen véddkesztyit.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargé hiitéfolyadékot.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszo kis élélények mikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

A VIGYAZAT

NE érjen a levegd bemeneti nyilasahoz és a készilék
aluminium ventilatorszarnyaihoz.

TAJEKOZTATAS

= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, fellilni vagy
felallni.

TAJEKOZTATAS

A klltéri egységen végzett munkakat ajanlott szaraz
idéjarasi korulmények kozott végezni, hogy ne jusson viz
az egységbe.

Tovabbi informacidkat az "Referencia utmutaté a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban
talal.

B

A vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen sziikséges lehet
jegyz6konyvet biztositani a termékhez, amely legalabb a kdvetkezd
informacidkat tartalmazza: karbantartasi informacié, javitasi munkak,
tesztek eredményei, készenléti idészakok stb.

Emellett legalabb a kdvetkez6 informaciot is biztositani kell a termék
egy hozzaférhet6 részén:

« Utmutatas a rendszer kikapcsolasahoz vészhelyzet esetén
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

= Atlzoltésag, rendbrség és korhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépaban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozd
Utmutatasokat.

1.2.2 Felszerelés helye

= Az egység korlul legyen elegend6 tér a szereléshez és
szellézéshez.

= Bizonyosodjon meg réla, hogy a felszerelés helye elbirja az
egység sulyat és rezgését.

= Valasszon megfeleléen szell6z6 terlletet. NE fedje le a
szell6zényilasokat.

= Gy6z8djdn meg rola, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:
= Robbanasveszélyes kérnyezetben.

= Elektromagneses hullamokat kibocsatdo gépek kdzelében. Az
elektromagneses hullamok megzavarhatjak a vezérlérendszert, a
berendezés hibajat okozva.

= Tlzveszélyes kornyezetben, ahol fennall a gyulékony anyagok
(példaul higitd vagy lUzemanyag) szivargasanak veszélye, illetve
ahol szénszalak vagy gyulékony por talalhato.

= Olyan térbe, ahol korroziv gazok (példaul kénsavas gaz)
termel6dik. A rézcsoévek és a forrasztasok korrézidja a hlitékozeg
szivargasat okozhatja.

1.2.3 Hiitokozeg

Ha alkalmazhat6. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa
szerelési kézikdnyvét vagy szereldi referencia-utmutatojat.

@ TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg rola, hogy a hltékdzeget szallitd csdvek
felszerelése a torvényi eléirasoknak megfeleléen tortént-e.
Eurépaban az EN378 szabvany van érvényben.

@ TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg réla, hogy a helyszini csévek és a
csatlakozasok nincsenek nyomasnak kitéve.

A FIGYELEM

A tesztelés soran SOHA ne helyezze a terméket a
maximalis engedélyezett nyomasnal (amely az egység
adattablajan lathatd) nagyobb nyomas ala.

A FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
Ovintézkedéseket. Ha hlt6kézeggaz-szivargast észlel,
azonnal szelléztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= A tul magas hiitékozeg-koncentracié zart térben
oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hitékdzeggaz tlzzel érintkezik, mérgezd gaz
termel&édhet.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitékozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyuzni a rendszert, és a h(it6kozeg szivarog a
hitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyuzas
funkciojat, amellyel rendszerbél minden hiitékézeget a
kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A miikéddé kompresszorba bejuté levegd ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kulon begyjté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gzemelni.

A FIGYELEM

A htéfolyadékot mindig gydijtse 6ssze. NE engedje, hogy
az a koérnyezetbe jusson. Vakuumszivattyuval szivattyuzza
ki a felszerelést.

TAJEKOZTATAS

Miutan minden csdvet csatlakoztatott, ellendrizze, hogy
nincs-e  gazszivargas. Nitrogénnel hajtson  végre
gazszivargas-ellenbrzést.

TAJEKOZTATAS

= A kompresszor = meghibasodasanak elkerllése
érdekében NE t6ltson a megadott mennyiségnél tébb
hitékozeget.

= A hitdkézeg-rendszer kinyitasakor a vonatkozo
jogszabalyoknak  megfeleléen  kell kezelni a
hltékozeget.

A FIGYELEM

Ellendrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben. A
hitékozeg feltdltése csak a szivargasteszt és a
vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa utan végezhets el.

= Ha Ujratoltésre van szikség, az egység adattablajan talal tovabbi
informaciot. Ezen lathatd a hltékozeg tipusa és a szikséges
mennyiség.

= Az egység gyarilag fel van toltve hitékdzeggel. A cséméretektdl
és -hosszaktol fliggéen egyes rendszerek tovabbi hitékozeg-
feltoltést igényelhetnek.

= Csak a kifejezetten a rendszerben hasznélatos hitékdzeghez
megfeleld eszk6zok hasznalataval biztositsa a nyomasellenallast,
és akadalyozza meg az idegen anyagok bejutasat a rendszerbe.

= A hiitékdzeg-folyadék feltdltése:

Ha Ezutan

Toltéskor forditsa felfelé a

(példaul: a hengeren a “folyadék hengert.

feltdltéséhez szikséges szifonnal
ellatva” felirat olvashato)

Egy szifoncs6 van jelen

Toltéskor forditsa lefelé a

hengert.

Egy szifoncsé NINCS jelen

= Lassan nyissa ki a hiit6kdzeghengereket.

= A hitékozeget folyadék allapotban toltse fel. Ha gaz allapotban
adja hozza, az megakadalyozhatja a megfelel6 mikodést.
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1 Altalanos biztonsagi 6vintézkedések

A

VIGYAZAT

Amikor a hitékdzeg-feltoltési folyamat befejez6dott vagy
fel lett fuggesztve, azonnal zarja el a hit6kozegtartaly
szelepét. Ha nem zarja el azonnal a szelepet, a
megmaradé nyomas tovabbi hitékdzeget tolthet fel.
Lehetséges kovetkezmény: Nem megfeleld hit6kozeg-
mennyiseég.

1.2.4

Ha alkalmazhato. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa

Sés viz

szerelési kézikdnyvét vagy szerelbi referencia-utmutatojat.

A

FIGYELEM

A sos viz kivalasztasanak O0sszhangban KELL lennie a
vonatkozé jogszabalyokkal.

A

FIGYELEM

A sOs viz szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha sdsvizszivargast észlel, azonnal
szellbztesse ki a terlletet, és értesitse a helyi
markaképviseletet.

A

FIGYELEM

A kornyezeti h6mérséklet az egység belsejében sokkal
magasabb lehet, mint a szoba h&mérseéklete (példaul
70°C). Sés viz szivargasa esetén az egység belsejében
talalhato forré alkatrészek veszélyes helyzetet idézhetnek
eld.

A

FIGYELEM

Az egység telepitésének és hasznalatdnak meg KELL
felelnie a vonatkozd jogszabalyokban foglalt biztonsagi és
kérnyezetvédelmi el6irasoknak.

1.2.5

Ha alkalmazhat6. Tovabbi informaciokért tekintse meg alkalmazasa

Viz

szerelési kézikdnyvét vagy szereldi referencia-utmutatojat.

®

TAJEKOZTATAS

Kizarélag a 98/83 EK EU-iranyelvnek megfelel6 minéségl
vizet hasznaljon.

Elektromos

1.2.6

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Kapcsoljon KI minden aramforrast, mielétt eltavolitana

a kapcsolédoboz fedelét, elektromos kabeleket
csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Sziintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 1 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a
feszlltséget a f6éaramkér kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor
érintse meg az elekiromos alkatrészeket, ha a
feszlltség kisebb, mint 50 V (egyenaram). A
kivezetések pontos helyét a huzalozasi rajz
segitségével hatarozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos
alkatrészeket.

= A szervizfedél eltavolitdsa utdn NE hagyja felligyelet
nélkil az egységet.

A FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett
vezetékekbe be kell épiteni egy fékapcsolot, vagy mas
olyan megszakitoét, amellyel minden pdlus csatlakozasa

fel.

A FIGYELEM

CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

= Ugyeljen ra, hogy a helyszini huzalozas megfeleljen a
vonatkozo jogszabalyoknak.

= A helyszini huzalozasi munkalatokat a termékhez
mellékelt huzalozasi rajz szerint kell végrehajtani.

= NE gydmoszoljon Osszetekert kabeleket az egységbe,
és Uugyeljen arra, hogy a kabelek ne érjenek a
csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellenérizze, hogy a
csatlakozasokra nem hat-e kllsé nyomas.

= Gondoskodjon megfelel6 foldelésrél. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziiltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A helytelen
foldelés aramitést eredményezhet.

= Csak kulon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy
masik készulékkel kozos aramellatasrol tzemeltetni.

= Gondoskodjon rola, hogy be legyenek épitve a
sziikséges biztositékok és megszakitok.

= Mindenképpen szerelijen fel foldzarlat-megszakitot.
Ennek elmulasztasa aramuitéshez vagy tlizhoz
vezethet.

= A foldzarlat-megszakité beszerelésekor ellenérizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenall-e a
nagyfrekvencias elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakité feleslegesen
kioldhat.

@ TAJEKOZTATAS
A tapfesziltség bekotésére vonatkozo elirasok:

= Ne csatlakoztasson eltéré keresztmetszet(i vezetékeket
a  tapfeszlltség csatlakozoblokkjara (ha a
tapvezetékekben egy  csatlakozas laza, az
tulmelegedést okozhat).

= Ha kett6 vezetéket kot be, az alabbi abra szerint
csatlakoztassa 6ket.

O X X

= A huzalozasnal csak az el6irt tipusu vezetéket szabad
hasznalni, a csatlakozasokat j6oI meg kell hazni, és
figyelni kell arra, hogy kulls6 er6 ne hasson a
csatlakozépanelre.

= A csatlakozok csavarjainak meghuzasahoz hasznaljon
megfeleld csavarhizét. Ha a csavarhuzo feje tul kicsi,
akkor elroncsolja a csavarfejet, emiatt a csavar
megfelel6 meghuzasa lehetetlenné valik.

= Ugyanakkor a csatlakozdcsavarok menete tulhuzésra
megszakadhat.

Az interferencia elkerllése érdekében a tapkabelek legyenek
legaldbb 1 méter tavolsagra a televizio- vagy radidkészulékektdl. A
radidjel hullamhosszatol fliggéen elképzelhetd, hogy 1 méter
tavolsag sem elégséges.

Szerel6i referencia-utmutaté
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2 A dokumentum bemutatasa

FIGYELEM

= Az elektromos szerelési munka végén ellendrizze, hogy
az elektromos dobozban minden elektromos alkatrész
és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy alaposan
lezarta-e a fedeleket.

@ TAJEKOZTATAS

Csak abban az esetben érvényes, ha a tapellatas
haromfazisi, és a kompresszor BE/KI kapcsoloval
indithato.

Ha fennall az ellenfazis lehetésége egy pillanatnyi
aramszinet utan, és a termék milkodése kozben
megszinik, majd helyredll a tapellatas, csatlakoztasson
helyben egy ellenfazisvédé6 éaramkort. A termék
ellenfazisban valé mikddtetése a kompresszor és mas
alkatrészek meghibasodasahoz vezethet.

Miiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentaciéjat
az Daikin extraneten (jelsz6 sziikséges) szerezheti be.

2.2 A szerel6i referencia-Gtmutaté
attekintése

Fejezet Leiras

Altalanos biztonsagi
ovintézkedések

Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell
olvasnia a felszerelés el6tt

A szerel6 rendelkezésére allo
dokumentumok

A dokumentum
bemutatasa

A doboz bemutatasa Az egységek kicsomagolasa és a

tartozékok eltavolitasa

2 A dokumentum bemutatasa

21 A dokumentum bemutatasa
Célkozonség

Képesitett szerel6k

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kovetkez&kbdl all:

« Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:

= Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés
elétt

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a klltéri egység dobozaban)
= Kiegészito fiitbelem szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a kiegészité flitéelem dobozaban)
= Szerel6i referencia-itmutato:

= Szerelési el6késziletek bevalt gyakorlatok, referenciaadatok
stb.

= Formatum: A digitalis fajlok a kdvetkez6 weboldalon talalhatok:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Kiegészit6é kézikonyv az opcionalis berendezésekhez:

= Kiegészitd informaciék az opcionalis berendezések lzembe
helyezéséhez

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban) + A digitalis

fajlok a kévetkez6  weboldalon  talalhatok: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacid legujabb verziéjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatol szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

Egységek és opcidk = Az egységek azonositasa
= Egységek és opciok lehetséges

kombinacioi

A rendszer kilonb6z6 felszerelési
beallitasai

Hasznalati iranyelvek

El6készlletek A helyszin felkeresése el6tti tennivalok

Felszerelés A rendszer felszerelésével kapcsolatos
teenddk és tudnivalok

Beallitas A rendszer felszerelés utani
konfiguralasaval kapcsolatos teendék
és tudnivaldk

Belizemelés A rendszer konfiguralas utani

beuzemelésével kapcsolatos teendék
és tudnivalok

Atadas a felnasznalonak |Mit kell &tadni és elmagyarazni a
felhasznalénak

Karbantartas és szerelés |Az egységek karbantartasa és
szerelése

Hibaelharitas Tennivalok problémak esetén

Hulladékkezelés A rendszer hulladékkezelésének modja

Miszaki adatok A rendszer miszaki jellemzdi

Szo6szedet Fogalommeghatarozasok

Helyszini beallitasok
tablazata

A tablazatot a szerel6nek kell kitoltenie,
és meg kell tartani tovabbi hivatkozas
céljabol

Megjegyzés: A felhasznaloi referencia-
Utmutatéban talalhaté egy szerel6i
beallitasok tablazat is. Ezt a tablazatot a
szerelének kell kitdltenie, és at kell
adnia a felhasznalonak.

3 A doboz bemutatasa

3.1 Attekintés: A doboz bemutatasa

Ez a fejezet leirja, hogy mit kell tennie a kiltéri és beltéri egységet
tartalmazo dobozok helyszinre szallitasat kdvetéen.

Az alabbi teendékrél kap tajékoztatast:

= Az egységek kicsomagolasa és kezelése
= Tartozékok leszerelése az egységekrol
Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Atvételkor az egységet ellendrizni kell, hogy nem sérillt-e.
Barmilyen sérllést azonnal jelezni kell a szallitmanyozé
reklamacios ugyintézéjének.
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3 A doboz bemutatasa

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges ﬁ VIGYAZAT
Uzembe helyezési helyhez, hogy megelézze a szallitas soran

okozott sériiléseket. Csak a kovetkez6knek megfeleléen kezelie a kultéri

egyseéget:

3.2 Kultéri egység

3.21 A kiiltéri egység kicsomagolasa

2 Tavolitsa el a tartozékokat a csomag aljarol.
a b c d

T

T o

Fluorozott, Uveghazhatasu gazokra figyelmezteté cimke

¢ Fluorozott, iveghazhatasu gazokra figyelmeztetd
tobbnyelv(i cimke

d Egység felszerel6lemeze

3.3 Beltéri egység

3.31 A beltéri egység kicsomagolasa

3.2.2 Tartozékok eltavolitasa a kiltéri
egységbdl

1 Emelje fel a kultéri egységet.

Szereldi referencia-ttmutatd DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
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3 A doboz bemutatasa
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a Altalanos biztonsagi évintézkedések, a beltéri egység
szerelési kézikdnyve, lizemeltetési kézikdnyv és kiegészitd
kézikényv az opcionalis berendezésekhez

INFORMACIO

NE dobja ki a kartondoboz fedelét. A kartondoboz
fedelének kuls6 oldalara van nyomtatva az (izembe
helyezési sablon.

@)
NN

Altalanos biztonsagi évintézkedések

Kiegészit kézikdnyv az opcionalis berendezésekhez
Beltéri egység szerelési kézikonyve

Uzemeltetési kézikdnyv

Az elzaroszelep tomitégylrlje

Elzarészelep

Felhasznaldi felllet boritdja

A beltéri egység fels6 lemeze

SQ - ® Q20T QD

3.3.2 Tartozékok eltavolitasa a beltéri

egységbdl 3.4 Kiegészité flitéelem
A’z 'aIEaIanos blg_tonsagl o’vl'nterzlfefiesek’, a b('elterl e’g’}'/se,g's%ereIeS| TAJEKOZTATAS
kézikdnyve, az lizemeltetési kézikdnyv és a kiegészitdé kézikonyv az
opcionalis berendezésekhez a doboz felsé részében talalhato. A kiegészitd fltéelem opcio, és csak az EHBH_CBV és
Kbvesse az alabbi eljarast a tobbi tartozék eltavolitasahoz. EHVH_S_CBYV beltéri egységekkel hasznalhato.

1 Tavolitsa el a szalagot.

3.41 A kiegészit6 flitéelem kicsomagolasa

3 Tavolitsa el a tartozékokat.

ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN Szereldi referencia-Utmutato
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4 Egységek és opciok

3.4.2 Tartozékok eltavolitasa a kiegészitd Kéd Magyarazat
flitéelembol L Alacsony vizhémérséklet — kdrnyezeti zéna: —10~
1 Vegye ki a fali tartét a dobozbdl. ~20°C
Q R410A hiitékozeg
006 Teljesitményosztaly
i CA Modellsorozat
V3 Tapfesziltség

4.2.2 Azonositasi cimke: Beltéri egység

Helye

4 Egysegek es OpCIOk A modellek azonositasa
Példa: EHB H 04 CB V

4.1 Attekintés: Egységek és opcidk Kéd Leiras

. o | E Eurépai modell
A fejezet az alabbiakrdl ad tajékoztatast: — -
o . » HB Falra szerelt beltéri egység

= A kultéri egység azonositasa H Csak fiités

= A beltéri egység azonositasa 04 Teljesitményosztaly

= A kiegészit6 flitéelem azonositasa (ha van) CB Modellsorozat

* AKkultéri és beltéri egységek egylttes hasznalata \Y Modell kiegészitd fiitéelem nélkil a térflitékorben

= A kiltéri egység és az opcidk egylttes hasznalata

« A beltéri egység és az opciok egyiittes hasznalata 423 Azonositasi cimke: Kiegészito fiitéelem
Helye

4.2 Azonositas

@ TAJEKOZTATAS

Tobb készllék egyszerre torténd lizembe helyezése vagy
szervizelése esetén Ugyeljen ra, hogy NE cserélje 0ssze a
kildnb6zb modellek szervizpaneljeit.

4.21 Azonositasi cimke: Kiiltéri egység

Helye
A modellek azonositasa
Példa: EK L BUH CB 6 W1
Kod Magyarazat
EK Eurdpai készlet
L Az EHBH_CBV és EHVH_S_CBV beltéri
egységgel kompatibilis készlet
BUH Kiegészitd fitéelem
CB Modellsorozat
6 A fltékészilék kapacitasa (kW)
WA Tapfesziltség
A modellek azonositasa
Példa: ER L Q 006 CA V3
Kod Magyarazat
ER Eurdpai osztott kiiltéri paros hészivattyu
Szerel6i referencia-ttmutato DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
1 0 Daikin Altherma - alacsony hémérsékletl split
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4 Egységek és opciok

4.3 Egységek és opciok egyiittes
hasznalata

4.31 A kiiltéri egység opcidi
Csepptalca (EKDP0O0SCA)

A csepptalca a kultéri egységben képz6dott kondenzviz
Osszegylijtéséhez sziikséges. A csepptalca készlet a kdvetkez6kbdl
all:

= Csepptalca

= Felszerelési konzol

A szerelési Utmutatasokat lasd a szerelési

kézikbnyvében.
Csepptalca-fiitéegység (EKDPHO08CA)

A csepptalca-flitéegység a csepptalca befagyasanak elkeriléséhez
szilkséges.

csepptalca

Olyan hidegebb terlleteken ajanlott ennek az opcidénak a
felszerelése, ahol el6fordulhat alacsony kornyezeti h6mérséklet vagy
er0s havazas.

A szerelési utmutatasokat lasd a csepptalca-flitéegység szerelési
kézikdnyvében.

INFORMACIO

Csepptalca-fitéegység hasznalata esetén a kultéri egység
szervizelési jel paneljén talalhatdo JP_DP jumpert el kell
vagni.

A jumper elvagasat kdvetéen alaphelyzetbe KELL allitani a
kultéri egységet a funkcié aktivalasahoz.

U-csovek (EKFT008CA)

Az U-csovek olyan felszerelési konzolok, amelyekre felszerelhet6 a
kultéri egység.

Olyan hidegebb terlleteken ajanlott ennek az opcidénak a
felszerelése, ahol el6fordulhat alacsony kdrnyezeti h6mérséklet vagy
er6s havazas.

A szerelési utmutatasokat lasd a kiltéri egység szerelési
kézikbnyvében.

4.3.2 A beltéri egység opcioi

Felhasznaléi feliilet (EKRUCBL*)

A felhasznaloi fellilet és esetlegesen egy tovabbi felhasznaldi felllet
opcioként érhetb el.

A kiegészitd felhasznaldi felilet a kovetkezd egységekhez
csatlakoztathato:

= Ha mindkettét szeretné:

= beltéri egység kozelrdl torténd vezérlése,

= szobatermosztat funkcio a f6 flitendé terulethez.
= Ha olyan taviranyitot szeretne, amely mas nyelveket is tartalmaz.
A kovetkezd taviranyitok érhetdk el:

= EKRUCBL1 a kovetkezd nyelveket tartalmazza: német, francia,
holland, olasz.

= EKRUCBL2 a kovetkezd nyelveket tartalmazza: angol, svéd,
norveg, finn.

= EKRUCBL3 a kovetkezé nyelveket tartalmazza: angol, spanyol,
g0rdg, portugal.

= EKRUCBL4 a kovetkezd nyelveket tartalmazza: angol, torok,
lengyel, roman.

= EKRUCBLS5 a kovetkezd nyelveket tartalmazza: német, cseh,
szlovén, szlovak.

= EKRUCBL6 a kovetkezé nyelveket tartalmazza: angol, horvat,
magyar, észt.

= EKRUCBL7 a kovetkezé nyelveket tartalmazza: angol, német,
orosz, dan.

A felhasznal6i feliletre PC-szoftver segitségével toltheték fel
nyelvek, illetve masolhatéak egyik felhasznaldi feluletrél a masikra.

Szerelési utasitasok: 46. oldal "7.10.8 A felhasznaldi feliilet
csatlakoztatasa".
Egyszerisitett felhasznaloi feliilet (EKRUCBS)

= Az egyszerisitett felhasznaloi felllet csak a 6 felhasznaloi
felUlettel egyltt hasznalhato.

= Az egyszerlsitett felhasznaloi felilet szobatermosztatként
mikodik, és a vezérelni kivant szobaba kell felszerelni.

A szerelési utmutatasokat lasd az egyszerUsitett felhasznaloi felllet
szerelési és Uzemeltetési kézikdnyveében.
Szobatermosztat (EKRTWA, EKRTR1, RTRNETA)

A beltéri egységhez opcionalis szobatermosztat csatlakoztathaté. Ez
a termosztat lehet vezetékes (EKRTWA) vagy vezeték nélkdli
(EKRTR1 és RTRNETA). Az RTRNETA tipusu termosztat kizarolag
a csak fiitésre hasznalhato rendszerekbe szerelhet6 be.

A szerelési utmutatasokat lasd a szobatermosztat szerelési
kézikonyvében és az opciondlis berendezések kiegészitd
kézikdnyvében.

Tavoli érzékelé vezeték nélkiili termosztathoz (EKRTETS)

Vezeték nélkuli beltéri hémérséklet-érzékel6t (EKRTETS) csak a
vezeték nélklli termosztattal (EKRTR1) hasznalhat.

A szerelési utmutatasokat lasd a szobatermosztat szerelési
kézikonyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikdnyvében.

Digitalis KI/BE jel panel (EKRP1HB)

A Digitalis KI/BE jel panel a kovetkez6 jelek biztositasahoz
szukséges:

= Riasztas kimenete
= Térftités BE/KI kimenet
= Atallas kiilsé héforrasra

A szerelési Utmutatasokat lasd a digitalis KI/BE jel panel szerelési
kézikényvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikonyvében.

Kommunikaciés PCB-panel (EKRP1AHTA)

A digitalis bemenetek altali energiatakarékos fogyasztasvezérlés
engedélyezéséhez be kell szerelnie a kommunikaciés PCB-panelt.

A szerelési Utmutatasokat lasd a kommunikaciés PCB-panel
szerelési kézikdnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikdnyvében.

Tavoli beltéri érzékel6 (KRCS01-1)

Alapértelmezés szerint a taviranyitd beépitett érzékeléje hasznalatos
a szoba hémérséklet-érzékelbjeként.

A tavoli beltéri érzékel6 opcioként szerelheté fel a szoba
hémérsékletének egy masik pontban torténé méréséhez.

A szerelési Utmutatasokat lasd a tavoli beltéri érzékel6 szerelési
kézikbnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikdnyveében.

INFORMACIO

= A tavoli beltéri érzékel6 kizarolag abban az esetben
hasznalhaté, ha a tavirdnyitd szobatermosztat
funkciora van beallitva.

= A tavoli beltéri érzékel6 és a tavoli klltéri érzékel6 nem
csatlakoztathat6 egyszerre.

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV
Daikin Altherma - alacsony hémérsékletl split
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5 Hasznalati iranyelvek

Tavoli kiiltéri érzékelé (EKRSCA1)

Alapértelmezés szerint a kiltéri egységben talalhatd érzékeld
hasznalatos a kultéri h6mérséklet mérésére.

A tavoli Kkultéri érzékeld6 opcidként szerelheté fel a kiltéri
hémérséklet egy masik pontban torténé mérésére (példaul a
kdzvetlen napfény elkerllése miatt) a rendszer jobb mikddése
érdekében.

A szerelési Utmutatasokat lasd a tavoli kultéri érzékel6 szerelési
kézikdnyvében.

INFORMACIO

A tavoli beltéri érzékel6 és a tavoli kultéri érzékel6 nem
csatlakoztathato egyszerre.

PC-beallité (EKPCCAB)

A PC-kabel kapcsolatot létesit a beltéri egység kapcsolédoboza és
egy szamitoégép kozott. Ez lehetbvé teszi kilonbdzd nyelvi fajlok
feltoltését a taviranyitora, valamint beltéri paraméterek feltoltését a
beltéri egységre. A rendelkezésre allé nyelvi fajlokkal kapcsolatban
forduljon a helyi markaképviselethez.

A szoftver és a hozza tartozé hasznalati utmutatdé a kovetkezé
webhelyen érhet6 el: http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/software-downloads/.

A szerelési Utmutatasokat lasd a PC-kabel szerelési kézikonyvében
és a kovetkez6 szakaszban: 51. oldal "8 Konfiguracio".

Hészivattyu konvektor (FWXV)

Térflités biztositdsahoz hasznalhatok hd&szivattyud-konvektorok
(FWXV).

A szerelési utmutatédsokat lasd a hdszivattyl konvektor szerelési
kézikbnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikdnyvében.

Csepptalca készlet (EKHBDPCAZ2)

A csepptalca a Dbeltéri egységb6l Osszegyllt kondenzviz
elvezetéséhez szikséges. Szlkséges a beltéri egység alacsony
hémérsékletli hitési Uzeme esetén, illetve amikor a kilép8 viz
hémérséklete 18°C alatt van.

A szerelési utmutatasokat lasd a csepptalca készlet szerelési
kézikdnyvében.
Szolarkészlet (EKSOLHW)

A szolarkészlet a szolaregység a hasznalatimelegviz-tartadlyhoz
csatlakoztatdsahoz szikséges.

A szerelési atmutatasokat lasd a szolarkészlet szerelési
kézikonyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikdnyveében.

Hasznalatimelegviz-tartaly

A hasznalatimelegviz-tartaly a beltéri egységhez csatlakoztathato
hasznalati meleg viz biztositasa érdekében.

Kiegészité filitéelem (EKLBUHCB6W1)
Felszerelhet egy opcionalis kiegészité flitéelemet.

A szerelési utmutatédsokat lasd a kiegészit6 fUtéelem szerelési
kézikdnyvében vagy a jelen szerel6i referencia-utmutatéban.

LAN-adapter az okostelefonos vezérléshez + az okoshalozati
alkalmazasokhoz (BRP069A61)

A LAN-adapter beszerelésével:
= Egy okostelefon-alkalmazassal vezérelheti a rendszert.

= Kulonféle okoshalozati alkalmazasokban hasznalhatia a
rendszert.

A szerelési Utmutatasokat lasd a LAN-adapter szerelési
kézikdnyvében.
LAN-adapter az okostelefonos vezérléshez (BRP069A62)

A LAN-adapter beszerelésével egy okostelefon-alkalmazassal
vezérelheti a rendszert.

A szerelési Utmutatasokat lasd a LAN-adapter szerelési
kézikdnyvében.

4.3.3 A beltéri egység és a kiiltéri egység lehetséges kombinacioi

Beltéri egység

Kiiltéri egység

ERLQO004CAV3

ERLQO06CAV3 ERLQO08CAV3

EHBHO04CBV @)

EHBHO08CBV —

O 0]

4.3.4 A beltéri egység és a hasznalatimelegviz-tartaly lehetséges kombinacioi

Beltéri egység Hasznalatimelegviz-tartaly
EKHWS EKHWP EKHWE EKHWET
EHBH04CBV O O (0] (0]
EHBH08CBV O O (0] (0]
5 Hasznalati iranyelvek @) TAUEKOZTATAS

51  Attekintés: hasznalati iranyelvek

A hasznalati iranyelvek célja, hogy betekintést engedjen a(z) Daikin
hészivattyurendszer lehetéségeibe.

= A hasznalati iranyelvek abrai kizarolag referenciaként
szolgalnak, és NEM hasznalhatok részletes hidraulikai
diagramként. A részletes hidraulikai méretezés és
kiegyensulyozas NINCS feltiintetve, azok a szereld
felel6sségét képezik.

= A hészivattyl mikddésének optimalizalasara szolgald
beadllitasokkal kapcsolatos tovabbi informaciok: 51.
oldal "8 Konfiguracio".

Ez a fejezet a kdvetkezbkkel kapcsolatos hasznalati iranyelveket
tartalmazza:

Szereldi referencia-ttmutatd DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
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5 Hasznalati iranyelvek

= A térfiitési rendszer beallitasa

= Kiegészit6 héforras beadllitasa a térflitéshez
= A hasznalatimelegviz-tartaly beadllitasa

= Az energiamérés bedllitasa

= Az energiafogyasztas beallitasa

= Kilsé hdmérséklet-érzékeld beallitasa

5.2 A térfiitési rendszer beallitasa

A(z) Daikin hészivattylrendszer egy vagy tobb szobaban talalhato
hékibocsatokhoz tovabbitja a kilép6 vizet.

Mivel a rendszer minden egyes szoba hdémérsékletének
szabalyozasara nagy rugalmassagot biztosit, el6szor a kdvetkezd
kérdésekre kell valaszolnia:

= Hany szobat fiit a Daikin hészivattyurendszer?

= Milyen tipusu hékibocsaték vannak hasznalatban az egyes
szobdakban, és milyen kilépéviz-hémérsékletre vannak tervezve?

A térflités kdvetelményeinek meghatarozasat kdvetéen a Daikin az
alabbi 6sszeallitasi iranyelvek kovetését ajanlja.

@ TAJEKOZTATAS

Kuls6 szobatermosztat hasznalata esetén a szobai
fagyvédelmet a kils6 szobatermosztat szabalyozza. A
szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges, ha a
kilépé vizhémérséklet szabalyozasa BE van kapcsolva az
egység felhasznaldi fellletén.

INFORMACIO

Ha kiilsé szobatermosztat van hasznalatban, és minden
korilmények kozott garantalni kell a szobai fagyvédelmet,
az automatikus szikséghelyzeti mikodés beadllitasa
[A.6.C] 1 kell, hogy legyen.

5.21 Egyetlen szoba

Padloéfiités vagy radiatorok — Vezetékes
szobatermosztat

Osszeallitas

o b

A FO6 kilépd vizhébmérséklet zéna
B Egyetlen egy szoba
a A szobatermosztat szerepét a taviranyito tolti be

= A padléfiités vagy a radiatorok kdzvetlenll kapcsolédnak a beltéri
egységhez.

= A szoba hémérsékletét a taviranyitd szabdlyozza, amely a
szobatermosztat szerepét tolti be. Szerelési lehetéségek:

= A felhasznal6i fellletet a szobaban szereli fel, és
szobatermosztatként hasznalja

= A felhasznaléi feliilet a beltéri egységnél szereli fel, és a beltéri

Konfiguracioé

Beallitas Erték
Egység hémérséklet- 2 (SzobTerm-vezérl): Az egység
szabalyozasa: mikodésének szabalyozasa a
felhasznaloi felllet
= #[A217
#1 ] kérnyezetének hémérséklete
= Koéd: [C-07] alapjan torténik.
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kéd: [7-02]
Elényok

= Koltséghatékony. NINCS tovabbi kiils6é

szobatermosztatra.

szukség

= Magas kényelmi és hatékonysagi fok. Az intelligens
szobatermosztat-funkcié ndvelheti vagy csokkentheti a kivant
kilepé vizhémérsékletet a tényleges szobah6mérséklet alapjan
(szabalyozas). Ennek eredménye a kdvetkez6:

= A kivant hémérsékletnek megfelel6 allanddé szobahémérséklet
(magas kényelmi fok)

= Kevesebb BE/KI ciklus (csendesebb miikddés, nagyobb
kényelem és hatékonysag)

= A kilépd viz hémérséklete a lehetd legalacsonyabb (nagyobb
hatékonysag)

= Egyszerii. A felhasznaléi felilet hasznalataval egyszerlien
allithatja be a kivant szobahémérsékletet:
= A mindennapi igények kielégitésére elére beallithat értékeket
és programokat.
= A mindennapi igényektdl valé eltérés esetén lehetéség van az

elére beadllitott értékek és programok ideiglenes felllirasara a
szabadsag uzemmad hasznalataval.

Padlofiités vagy radiatorok — Vezeték nélkiili
szobatermosztat

Osszeallitas

2
B

F6 kilépd vizhémérséklet zona

Egyetlen egy szoba

A vezeték nélkdli kiils6 szobatermosztat vevéegysége
Vezeték nélkili kiilsé szobatermosztat

oo 0>

= A padlofiités vagy a radiatorok kdzvetlenll kapcsolédnak a beltéri
egységhez.

= A szobahémérsékletet a vezeték nélkilli kiilsé szobatermosztat
szabalyozza (EKRTR1 opcionalis berendezés).

Konfiguracio

Beallitas Erték

Egység hémérséklet-
szabalyozasa:

1 (Kuls6 sz.term): Az egység
mikodését a kulsé termosztat
hatarozza meg.

egységhez kozeli vezérlésre hasznalja + felhasznaldi feliiletet » #[A21.7]
szerel fel a szobaban, és szobatermosztatként hasznalja . Kéd: [C-07]
ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN Szerel6i referencia-ttmutatd

Daikin Altherma - alacsony hémérsékletl split
4P449969-1 — 2016.06

13



5 Hasznalati iranyelvek

Beallitas Erték

Vizhémérséklet-zénak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]
Klls6 szobatermosztat a f6 1 (Fltés BE/KI): Ha a
zénara: hasznalatban Iévd kuilsé
. #1A224 szobatermosztat vagy

[ ! hészivattyd konvektor csak fiités
= Kod: [C-09] BE/KI feltételt tud kiildeni.
El6ényok

= Vezeték nélkiili. A Daikin kilsd szobatermosztat vezeték nélkili
valtozatban is elérhetd.

= Hatékonysag. Annak ellenére, hogy a kulsé szobatermosztat
kizarélag BE/KI jeleket kiild, kiilén a hdszivattylrendszerhez lett
kialakitva.

Hdszivattyu konvektorok

Osszeallitas

A F6 kilépd vizhémérséklet zéna
B Egyetlen egy szoba
a A hészivattyu konvektorok taviranyitdja

= A padldéfiités vagy a radiatorok kdzvetlenil kapcsolédnak a beltéri
egységhez.

= A kivant szobahémérséklet a
taviranyitoja segitségével allithaté be.

hészivattyd  konvektorok

= A térfités kommunikacios jele egy digitalis bemeneten jut el a
beltéri egységhez (X2M/1 és X2M/4).

= A helyiség Uzemmod a beltéri egység egy digitalis kimenetén
keresztll jut el a hdészivattyd konvektorokhoz (X2M/32 és
X2M/33).

INFORMACIO

Tobb  hészivattyd  konvektor  hasznalata  esetén
bizonyosodjon meg arrél, hogy a hészivattyd konvektorok
taviranyitéjanak infravords jele mindegyik hdészivattyd
konvektorhoz eljut.

Konfiguracio

Bedllitas Erték

Egység hémérséklet- 1 (KUls6 sz.term): Az egység
szabalyozasa: mikodését a kiilsé termosztat
- #[A217] hatarozza meg.
= Kod: [C-07]
Vizhémérséklet-zénak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]
Kils6é szobatermosztat a f6 1 (FGtés BE/KI): Ha a
zénara: hasznalatban 1évé kiilsé
. #1A224 szobatermosztat vagy

[ ] hészivattyd konvektor csak flités
* Kod: [C-05] BE/KI feltételt tud kildeni.

Elénydk

= Hatékonysag. Optimalis energiatakarékossag az 6sszekapcsolasi
funkciénak készénhet&en.

= Stilusos.
Kombinacié: Padléfiités + hészivattyu
konvektorok
= A térfltést a kdvetkezdk biztositjak:
= A padlofiités
= A hészivattyu konvektorok

Osszeallitas

A F6 kilépd vizhémérséklet zéna
B Egyetlen egy szoba
a A h@szivattyu konvektorok taviranyitoja

= A hészivattyl konvektorok kozvetlenll kapcsolédnak a beltéri
egységhez.

= A kivant szobahémérséklet a
taviranyitoja segitségével allithaté be.

hészivattyd  konvektorok

= A térfités kommunikacios jele egy digitalis bemeneten jut el a
beltéri egységhez (X2M/1 és X2M/4)

= A helyiség Uzemmdd a beltéri egység egy digitalis kimenetén
(X2M/32 és X2M/33) keresztil jut el a hészivattyu-
konvektorokhoz.

Konfiguracio

Beallitas Erték
Egység hémérséklet- 1 (Kuls6 sz.term): Az egység
szabalyozasa: mikodését a kilsd termosztat
- #A2.17] hatarozza meg.
= Koéd: [C-07]
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (1vizhémérs zoéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kaéd: [7-02]
Kuls6 szobatermosztat a f6 1 (FGtés BE/KI): Ha a
zénara: hasznalatban Iévé kiilsé
- #IA224) zzcs)l;ie\]/tae;?iiitr?\t/:;?r/ csak flités
* Kéd: [C-05] BE/KI feltételt tud kildeni.
Elényok

= Hatékonysag. A padlofiités a kovetkezdvel egyitt nyujtia a
legjobb teljesitményt: Altherma LT.

= Kényelem. A két hékibocsaté-tipus kombinacidja a padléfiités
kivalé fltési kényelmét biztositja.

Szerel6i referencia-utmutaté
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5 Hasznalati iranyelvek

5.2.2 Tobb szoba — Egyetlen kilépd
vizhémérsékleti zéna

Amennyiben csupan egyetlen kilépd vizhémérsékleti zénara van
szukség, mert a hoékibocsatok mindegyikének tervezett kilépd
vizhémérséklete  azonos, NINCS  sziikség kever6szelep
hasznalatara (koltséghatékony).

Példa: Ha a hdészivattydrendszert olyan szint fltésére hasznalja,
ahol az dsszes szobaban egyforma hékibocsatok vannak.

Padlofiités vagy radiatorok — Termosztatikus
szelepek

A szobak padléfiités vagy radiatorok hasznalataval torténd felfitése
esetén gyakori mddszer a f6 szoba hémérsékletének termosztat
segitségével torténd szabalyozasa (ez lehet a felhasznaldi felllet
vagy kulsé szobatermosztat), mig a tobbi szoba hémérsékletét
ugynevezett termosztatikus szelepek vezérlik, amelyek a
szobah&meérséklettdl figgben kinyilnak vagy elzarodnak.

Osszeallitas

i

F6 kilép6 vizhémérséklet zona
1. szoba

2. szoba

Felhasznaloi felulet

o OW>

= A f6 szoba padlofiitése kozvetlenul kapcsolodik a beltéri
egységhez.

= A f6 szoba hémérsékletét a szobatermosztat szerepét betdltd
taviranyito szabalyozza.

= Minden egyes tovabbi szobaban be van szerelve egy
termosztatikus szelep a padlofiités elétt.

INFORMACIO

Vegye figyelembe azokat a helyzeteket, amikor a f6 szoba
masik héforrassal flithets. Példa: tiizhelyek.

Konfiguracié

Beallitas Erték
Egység hémérséklet- 2 (SzobTerm-vezérl): Az egység
szabalyozasa: mikodésének szabalyozasa a
felhasznaldi felllet
= #:[A217
[ ! kérnyezetének hémérséklete
= Kod: [C-07] alapjan torténik.
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]
El6nyok

= Koltséghatékony.

= Egyszerii. Ugyanolyan beszerelés, mint egy szoba esetén, de
termosztatikus szelepekkel.

Padlofiités vagy radiatorok — Tobb kiils6
szobatermosztat

Osszeallitas

F6 kilépd vizhémérséklet zéna
1. szoba

2. szoba

Kils6 szobatermosztat
Megkertilészelep

oo OD>

= Minden szobaban be van szerelve egy elzarészelep (nem
tartozék), amely megakadalyozza a kilépdviz-ellatast, amikor
nincs sziikség fitésre.

= Be kell szerelni egy megkertilészelepet, amely lehetévé teszi a viz
keringetését, amikor minden elzarészelep zarva van. A
megbizhaté mikddés biztositasahoz adja meg a 27. oldal "6.4 A
vizcsOvek el6készitése" “A vizmennyiség és az aramlas
sebességének ellenérzése” tablazatdban megadott minimalis
vizaramlast.

= A beltéri egységhez csatlakoztatott taviranyité hatarozza meg a
helyiség (izemmodot.  Ugyeljen r4, hogy az egyes
szobatermosztatokon az Uzemmoddot a beltéri  egységnek
megfeleléen kell beallitani.

= A szobatermosztatok az elzardszelepekhez kapcsolddnak, de
NEM kell a beltéri egységhez csatlakozniuk. A beltéri egység

szolgdltatia a kilépdvizet minden esetben, a kilépbviz
programozhatésaga mellett.
Konfiguracio
Beallitas Erték
Egység hémérséklet- 0 (Kilép vizhé-vez): Az egység
szabalyozasa: mikodésének meghatarozasa a
. #A2.17] k_|_Iep’>o_V|z hémérséklete alapjan
torténik.
= Kad: [C-07]
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]
El6ényok

Padléfitéssel vagy radiatorokkal 6sszehasonlitva egy szoba esetén:

= Kényelem. A szobatermosztatok hasznalataval bedllithatia a
kivant szobah&mérsékletet, valamint a programokat az egyes
szobak szamara.

Hészivattyu konvektorok

Osszeallitas

A Fo kilépd vizhémérséklet zéna
B 1.szoba
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5 Hasznalati iranyelvek

C 2.szoba
a A hészivattyl konvektorok taviranyitdja
= A kivant szobahdémérséklet a hdszivattyd konvektorok

taviranyitdja segitségével allithaté be.
= A beltéri egységhez csatlakoztatott taviranyitd hatarozza meg a
helyiség tzemmadot.

= Az egyes hészivattyd konvektorok flitési kommunikacios jelei a
beltéri egységen, a digitalis bemenettel parhuzamosan vannak
csatlakoztatva (X2M/1 és X2M/4). A beltéri egység csak abban az
esetben biztosit kilépdviz-hémérsékletet, ha valéban sziikséges.

= A beltéri egységhez csatlakoztatott taviranyité hatarozza meg a
helyiség UGzemmoddot. Ugyelien ra, hogy az egyes kiilsé
szobatermosztatokon és a hdszivattyl konvektorok taviranyitéjan
az Uzemmadot a beltéri egységnek megfeleléen kell beallitani.

INFORMACIO

A kényelem és teljesitmény ndvelésének érdekében a
Daikin a EKVKHPC szelepkészlet opcié felszerelését
ajanlja minden hészivattyu konvektorhoz.

Konfiguracio

INFORMACIO

A kényelem és teljesitmény ndvelésének érdekében a
Daikin a EKVKHPC szelepkészlet opcio felszerelését
ajanlja minden hészivattyu konvektorhoz.

Konfiguracio

Beallitas Erték
Egység hémérséklet- 1 (Kulsé sz.term): Az egység
szabalyozasa: mikodését a kulsd termosztat
- #A2.17] hatarozza meg.
= Kod: [C-07]
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]
Elényok

A hészivattyu konvektorokkal 6sszehasonlitva egy szoba esetén:

= Kényelem. A h@szivattyl  konvektorok taviranyitdjanak
hasznalataval allithatja be a kivant szobahémérsékletet, valamint
a programokat az egyes szobak szamara.

Kombinacié: Padléfiités + hészivattyu
konvektorok

Osszeallitas

F& kilép6 vizhémérséklet zona

1. szoba

2. szoba

Kiils6 szobatermosztat

A hészivattyu konvektorok taviranyitdja

oo OWD>

= Minden hészivattyu konvektorral felszerelt szoba esetén: A
hészivattyd konvektorok kozvetlenll kapcsolédnak a beltéri
egységhez.

= Minden padléfitéses szoba esetén: egy elzarészelep (nem
tartozék) van beszerelve a padlofiités el6tt. Megakadalyozza a
melegvizellatast, ha nincs igény a szoba flitésére.

= Minden hészivattyu-konvektorral felszerelt szoba esetén: A kivant
szobahémérséklet a hészivattyd konvektorok taviranyitdja
segitségével allithato be.

= Minden padlofiitéssel felszerelt szoba esetén: A kivant
szobahémérséklet a kuls6 szobatermosztat (vezetékes vagy
vezeték nélkili) segitségével allithatd be.

Bedllitas Erték
Egység hémérséklet- 0 (Kilép vizh6-vez): Az egység
szabalyozasa: mikdédésének meghatarozasa a
- #[A217] kllller'Jo.wz hémérséklete alapjan
torténik.
= Kod: [C-07]
Vizhémérséklet-zonak szama: 0 (1vizhémérs zéna): F6
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]

5.2.3 Tobb szoba — Két kilépd vizhémérsékleti
zéna
Ha az egyes szobakhoz kivalasztott hdékibocsatdkat kilénbdzé

kilepé vizhdmérsékletre tervezték, hasznalhat kilonb6zé kilépd
vizhémérsékleti zonakat (legfeljebb 2-t).

Ebben a dokumentumban:
= F6 zona = a legalacsonyabb tervezett h6mérsékletli zéna
= Kiegészité zona = A masik zéna

A VIGYAZAT

Ha egynél tobb kilépdviz-zéna van hasznalatban, MINDEN
esetben szlkséges kever6szelep beszerelése a f6
zénaban a kilép6 viz hémérsékletének csdkkentése (flités
esetén) érdekében, amikor az a kiegészitd zéna szamara
sziikséges.

Jellemz6 példa:

Hoékibocsatok: Tervezett
hémérséklet

Padloéfités: 35°C
Hészivattyu konvektorok: 45°C

Szoba (zéna)

Nappali (f6 zona)

Halészobak (kiegészité zona)

Osszeallitas

SO S 5

| [

U
o

nq
2

A Kiegészit6 kilép6 vizhémérséklet zéna
B 1.szoba
C 2.szoba

Szerel6i referencia-utmutaté
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5 Hasznalati iranyelvek

F6 kilépd vizhémérséklet zéna

3. szoba

A hészivattyd konvektorok taviranyitdja
Felhasznaldi felilet

Kever6szelep

Nyomasszabalyoz6 szelep

INFORMACIO

A kever6szelep el6 nyomasszabalyoz6é szelepet kell
szerelni. Ez garantalja a megfelel6 vizaramlast a f6 kilépd
vizhémérsékleti zéna és a  kiegészitd  kilépd
vizhémérsékleti zona kozott, a két vizhémérsékleti zéna
sziikséges teljesitményétdl figgden.

oo0oocomO

= A {6 zbna esetén:
= Be van szerelve egy keverdszelep a padldéfiités el6tt.

= A kever8szelep szivattyujat a beltéri egység BE/KI jele vezérli
(X2M/5 és X2M/7, normal, zart elzarészelep-kimenet).

= A szoba hémérsékletét a taviranyitdé szabalyozza, amely a
szobatermosztat szerepét tolti be.

= A kiegészité zona esetén:

= A hészivattyd konvektorok koézvetlenll kapcsoldédnak a beltéri
egységhez.

= A kivant szobah6mérséklet minden szoba esetén a hdszivattyu
konvektorok taviranyitdja segitségével allithato be.

= Az egyes hészivattyd konvektorok fiitési kommunikacios jelei a
beltéri egységen, a digitalis bemenettel parhuzamosan vannak
csatlakoztatva (X2M/1 és X2M/4). A beltéri egység csak abban
az esetben biztositja a kivant, tovabbi kilép&viz-hémérsékletet,
ha az valdban szlkséges.

= A beltéri egységhez csatlakoztatott taviranyitd hatéarozza meg a
helyiség tzemmaddot. Ugyelien ra, hogy az egyes hészivattyu
konvektorok taviranyitéjan az lzemmoddot a beltéri egységnek
megfeleléen kell beallitani.

Konfiguracio

Beallitas Erték
Egység hémérseklet-
szabalyozasa:

. #[A2.1.7]
. Kéd: [C-07]

2 (SzobTerm-vezérl): Az egység
mikodésének szabalyozasa a
felhasznaldi felllet
kdrnyezetének hémérséklete
alapjan torténik.

Megjegyzés:

= F6 szoba = a szobatermosztat-
funkcid szerepét a taviranyitd
tolti be

= ToObbi szoba = kulsé
szobatermosztat funkcid

Vizhémérséklet-zonak szama:
= #:[A.2.1.8]
= Kod: [7-02]

Hészivattyu konvektorok esetén: |1 (Fités BE/KI): Ha a
hasznélatban 1évé kiilsé
szobatermosztat vagy
h&szivattyd konvektor csak fiités
BE/KI feltételt tud kldeni.

1 (2vizh6mérs zona): F6 +
kiegészité

Kuls6 szobatermosztat a
kiegészitd zonara:

= #:[A.2.2.5]

= Kod: [C-06]

Elzarészelep-kimenet

A f6 zona héigényének
kovetésére beallitva.

Allitsa be a 6 kilépd viz kivant
hémérsékleteét.

A kever&szelepnél

Elényo6k
= Kényelem.

= Az intelligens szobatermosztat-funkcid ndvelheti vagy
csokkentheti a kivant kilépd vizh6mérsékletet a tényleges
szobah&meérséklet alapjan (szabalyozas).

= A két hékibocsatd rendszer kombinacidja a padléfiités kivald
futési kényelmét, illetve a hdészivattyd konvektorok gyors
levegéfitését biztositia (pl. padlofités a nappaliban, és
konvektor, azaz nem alland¢ flités a halészobaban).

= Hatékonysag.

= Az igénytél fliggéen a beltéri egység a kilénb6zé hékibocsatdk
tervezett hémérsékletének megfeleld kilépd vizhémérsékletet
biztosit.

= A padlofiités a kovetkezével egyitt nydjtia a legjobb
teljesitményt: Altherma LT.

5.3 Kiegészité hoforras beallitasa a
térfiitéshez

= A térfltés a kovetkezbvel biztosithato:
= A beltéri egység

= Egy rasegit6 vizmelegité (nem tartozék) van a rendszerhez
csatlakoztatva

= Amikor a szobatermosztat fitést kér, a beltéri egység vagy a
rasegitd vizmelegité a kultéri hémérséklettdl (a kilsé héforrasra
torténd atallas allapotatol) figgéen lép mikodésbe. Amikor a
rasegité vizmelegit6 megkapja az engedélyt, a beltéri egység
kikapcsolja a térfiitést.

= A bivalens mikoédés csak a térflités esetében lehetséges, a
hasznalati meleg viz elballitasakor NEM. A hasznalati meleg vizet
minden esetben a beltéri egységhez csatlakoztatott HMV-tartaly
allitja el6.

INFORMACIO

= A hészivattyd fltési lzemmodja soran a hészivattyd a
taviranyitd segitségével beallitott, kivant hémérséklet
elérése céljabol mikodik. Ha az id6jarasfiggd
lUzemmodd aktiv, akkor a rendszer automatikusan
meghatarozza a vizhémérsékletet a kultéri hémérséklet
fuggvényében.

= A réasegité vizmelegit6 fltési Uzemmoddja soran a
rasegitd vizmelegitdé a vezérl6je segitségével beallitott,
kivant vizhémérséklet elérése céljabol mikodik.
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5 Hasznalati iranyelvek

Osszeallitas

= A rasegit6 vizmelegit6t a kovetkez&képpen épitse be a
rendszerbe:

FHL2 Lﬁﬂ
FHL3

a Kiltéri egység

b Beltéri egység

¢ Hécserélé

d Legionella elleni fitéelem

e Szivattyu

f Elzarészelep

g Motoros 3 utas szelep (a HMV-tartaly tartozéka)
h Nem visszaereszt6 szelep (nem tartozék)
i Elzaroszelep (nem tartozék)

j Kollektor (nem tartozék)

k Rasegité vizmelegité (nem tartozék)

| Termosztatszelep (nem tartozék)

m  HMV-tartaly (opcid)

n Hé&cseréld spiral

.3

FHLA1. Padlofiités

@ TAJEKOZTATAS

= Ugyelien ra, hogy a rasegitd vizmelegité és annak a
rendszerbe valé beszerelése megfeleljen a vonatkozo
jogszabalyoknak.

= A Daikin nem vallal felel6sséget a rasegitd vizmelegitd
rendszer hibas és nem biztonsagos Uzembe
helyezéséért.

= Biztositsa, hogy a hészivattyuba visszatérd viz hémérséklete NEM
haladja meg az 55°C-ot. Ennek érdekében:

« Allitsa a kivant vizhémérséklet maximumat a rasegitd
vizmelegit6 vezérl6jének segitségével 55°C-ra.

= Szereljen termosztatszelepet a hészivattyd visszatér® vizének
vezetékébe.

« Allitsa be a termosztatszelepet Ugy, hogy az 55°C folotti
hémérsékleten zaruljon be, illetve 55°C alatt nyiljon ki.

= Nem visszaeresztd szelepeket szereljen be.

= Fontos, hogy a vizkérben csak egy darab tagulasi tartaly lehet. A
beltéri egység gyarilag fel van szerelve tagulasi tartallyal.

= Szerelje be a digitalis KI/BE jel panelt (EKRP1HB opcio).

= Csatlakoztassa az X1-et és az X2-t (atallas kilsé héforrasra) a Jel
panelen a rasegit6é vizmelegitd termosztatjahoz.

= A hékibocsatok beallitasaval kapcsolatban lasd: 13. oldal "5.2 A
térfltési rendszer beallitasa".

Bedllitas

A taviranyité hasznalataval (gyorsvarazslo):

= A bivalens rendszer beadllitasa kilsé héforrasként torténd
hasznalatra.

= A bivalens hémérséklet és hiszterézis beallitasa.

@ TAJEKOZTATAS

= Ugyelien ra, hogy a bivalens hiszterézis elegendd
kilonbozettel rendelkezik a beltéri egység és a rasegitd
vizmelegité kozotti gyakori atallas
megakadalyozasahoz.

= Mivel a kuiltéri hémérsékletet a kultéri egység
leveg6hémeérséklet-érzékelbje  érzékeli, a  kultéri
egységet arnyékos helyre kell szerelni, hogy ne
kapcsolja BE/KI, illetve ne befolyasolja a kdzvetlen
napfény.

= A gyakori atéllas a rasegitdé vizmelegité korrézidjahoz
vezethet. Tovabbi informaciokért forduljon a rasegité
vizmelegitd gyartéjahoz.

A kiils6 forrasra torténoé atallasrol egy segédkontaktus dont

= Kizardlag kiilsé szobatermosztat-vezérlés ES egyetlen kilépé
vizhémérsékleti zona esetén lehetséges (lasd: 13. oldal "5.2 A
térflitési rendszer bedllitasa").

= Ez a segédkontaktus lehet:
= Egy kdltéri hémérsékleti termosztat
= Egy elektromos dijszabasi kontaktus
= Egy kézi vezérlési kontaktus

= Bedllitas: Csatlakoztassa a kdvetkez6 vezetékeket:

L
Ind
Indoor/Auto/Boiler r;(zol\ﬁr Bt
[11273[4] (XY
K1A K2A
[

By Vizmelegité-termosztat bemenet
A Segédkontaktus (alaphelyzetben zart)
H Fitésszabalyoz6 szobatermosztat (opcionalis)
K1A Segédrelé a beltéri egység bekapcsolasahoz (nem
tartozék)
K2A Segédrelé a vizmelegitd aktivalasahoz (nem tartozék)
Indoor Beltéri egység
Auto Automatikus
Boiler Vizmelegitd

@ TAJEKOZTATAS

= Ugyelien ra, hogy a segédkontaktus elegendd
kuldnbozettel vagy késleltetéssel rendelkezik a beltéri
egyseg és a rasegit6 vizmelegitd kdzotti gyakori atallas
megakadalyozasahoz.

= Ha a segédkontaktus egy kiltéri hémérséklet
termosztat, a termosztatot arnyékos helyre kell
szerelni, hogy a kozvetlen napsltés ne befolyasolja
vagy kapcsolja BE/KI.

= A gyakori atéllas a rasegité vizmelegité korrézidjahoz
vezethet. Tovabbi informaciokért forduljon a rasegité
vizmelegitd gyartéjahoz.

54 A hasznalatimelegviz-tartaly
beallitasa

A HMV-tartaly felszerelheté o6nallé opcidként. Egy 2,4 kW-os
legionella elleni fltéelemet tartalmaz.
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5 Hasznalati iranyelvek

5.4.1 Rendszer elrendezése — Onallé6 HMV-
tartaly

a Kultéri egység

b Beltéri egység

¢ Hdécseréls

d Szivattyu

e Elzaroszelep
f Motoros 3 utas szelep
g Kollektor (nem tartozék)
h Hasznalatimelegviz-tartaly
i Legionella elleni fltéelem
j H®ocseréld spiral

.3 Padlofiités

FHLA.
5.4.2 A HMV-tartaly méretének és kivant
homérsékletének kivalasztasa

Az emberek 40°C hémérsékleten érzékelik forrénak a vizet. Ezért a

HMV-fogyasztdas minden esetben azonos mennyiségl, 40°C

hémérsékletli viz formajaban van kifejezve. A HMV-tartaly

hémérséklete beallithatd magasabb értékre (példaul: 53°C), amely

aztan hideg vizzel keveredik (példaul: 15°C).

A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének kivalasztasa az

alabbi lépésekbdl all:

1 A HMV-fogyasztas meghatarozasa (azonos térfogatu, 40°C
hémérsékletli meleg viz).

2 A HMV-tartdly méretének és kivant hémérsékletének
meghatarozasa.

Lehetséges HMV-tartalyméretek

Tipus Lehetséges méretek
Onallé HMV-tartaly = 1501
= 2001
= 3001
= 5001

Energiatakarékossagi tippek

= Ha a HMV-fogyasztas naponta valtozd, programozhat hetes
Utemezést, minden napra mas kivant HMV-tartalyh6mérséklettel.

= Minél alacsonyabb a HMV-tartaly kivant hémérséklete, annal
koltséghatékonyabb.  Nagyobb  HMV-tartaly  valasztasaval
csOkkenthetd a tartaly kivant hémérséklete.

= Maga a hészivattyu legfeljebb 55°C (alacsony kiiltéri hémérséklet
esetén 50°C) hémérsékletli hasznalati meleg viz eléallitasara
képes. A HMV-tartadlyba (legionella elleni flitéelem) épitett
elektromos ellenallas novelheti a hémérsékletet. Ez azonban

nagyobb energiafogyasztassal jar. A Daikin a HMV-tartaly kivant
hémérsékletének beallitasat 55°C alatti hémérsékletre ajanlja az
elektromos ellenallas hasznalatanak elkertlése érdekében.

A legionella elleni flt6elem:

= Szlkseéghelyzeti fit6készilékként funkcional.
= Uzemel, amikor a HMV-tartaly fert6tlenitési funkcioja aktiv.
= Képes tamogatni a kultéri egység jégmentesitési mikddését.

= Minél magasabb a kiltéri h6mérséklet, annal jobb teljesitményt
nyujt a hészivattyu.

» Ha az energiaarak nappal és éjszaka is egyformak, a Daikin azt
ajanlja, hogy a HMV-tartalyt nappal melegitse fel.

» Ha az energiaarak éjjel alacsonyabbak, a Daikin azt ajanlja,
hogy a HMV-tartalyt éjszaka melegitse fel.

= Amikor a hészivattyd hasznalati meleg vizet allit el6, nem képes
térfitésre. Ha hasznalati meleg vizre és térflitésre egyszerre van
szuksége, a Daikin azt ajanlja, hogy a haszndlati meleg viz
elballitasat végezze az éjszaka folyaman, amikor kisebb szlikség
van a térfitésre.

A HMV-fogyasztas meghatarozasa

Valaszoljon a kovetkezd6 kérdésekre, és szamitsa ki a HMV-
fogyasztast (azonos térfogatu, 40°C hémérsékletli meleg viz) a
jellemzd vizmennyiségek alapjan:

Kérdés Jellemz6 vizmennyiség

1 zuhanyzas = 10 perc x 10 I/min
=100

1 furdé =150 |

Mennyi vizre van sziikség a 1 mosogatas = 2 perc x 5 I/min =
konyhai mosogatéban naponta? |10 |

Naponta hany zuhanyzas
varhato?

Naponta hany furd6 varhaté?

Van egyéb hasznalatimelegviz- |—
igény?

Példa: Ha egy csalad (4 személy) napi HMV-fogyasztasa a
koévetkezé:

= 3 zuhany

= 1 furdd

= 3 mosogatonyi mennyiség

Akkor a HMV-fogyasztas = (3x100 I)+(1%150 I)+(3x10 )=480 |

A HMV-tartaly méretének és kivant hémérsékletének
meghatarozasa

Képlet Példa

V=V, +V,x(T,-40)/(40-T,) Ha:

« V,=180 |

« T,=54°C

+ T,=15°C
Akkor V=280 |
V,=V, x(40-T)/(T,~T,) Ha:

« V,=480 |

« T,=54°C

.« T,=15°C
Akkor V,=307 |

V, HMV-fogyasztas (azonos térfogatu, 40°C hémérsékleti
meleg viz)

V, A HMV-tartaly sziikséges térfogata, ha egyszer melegitik
fel

T, HMV-tartaly hémérséklete

T, Hidegviz h6mérséklete
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5 Hasznalati iranyelvek

54.3 Osszeallitas és konfiguracié — HMV-tartaly

= Nagy HMV-fogyasztas esetén a HMV-tartaly naponta tébbszor is
felmelegitheté.

= A HMV-tartdly kivant hémérsékletre torténé felfitésére a
kovetkezd energiaforrasok hasznalhatok:

= A hészivattyd termodinamikai ciklusa
= Legionella elleni fitéelem
= Szolarpanelek

= A hasznalati meleg viz eléallitasahoz ~ szlikséges
energiafogyasztas optimalizalasaval kapcsolatban lasd: 51. oldal
"8 Konfiguracio".

544 Kombinacié: Onallé HMV-tartaly +
szolarpanelek

Ha a HMV-tartalyt szolarpanelekhez csatlakoztatja, a HMV-tartaly
napenergiaval fiithetd.

A szerelési utmutatdsokat lasd a szolarkészlet szerelési
kézikbnyvében és az opcionalis berendezések kiegészitd
kézikdnyveében.

20.5m

Z

a Szolarpanelek

b  Szolarszivattyu-egység

¢ Szolarszivattyu-egység vezérléje hdmérseklet-érzékelbkkel
c1 Tartdlyhémérséklet-érzékeld
c2 Visszatérd hdmérséklet-érzékel6 a szolarpanelekhez
c3 A hd&érzékeld 6sszekdtése az aramlasmérdvel a

szolarpanelrdl

4 Szolarpanel h6mérséklet-érzékeldje

d Szolarkészlet

e Az egység HMV-hémérsékletének érzékeldje

f 2 utas szolenoid szelep (csak az Egyesult Kiralysagban).
Kotelez6 az Egyestilt Kirdlysag G3 épitési szabalyozasa
szerint.

5.4.5 HMV-szivattyl azonnali meleg vizhez

Osszeallitas

o=

Beltéri egység
Hasznalatimelegviz-tartaly
HMV-szivattyu (nem tartozék)
Zuhany (nem tartozék)
Hidegviz

Hasznalati meleg viz KIMENET
Keringetés csatlakozasa

-_TQ 0T

= Egy HMV-szivattyl csatlakoztatdsaval azonnal meleg viz all
rendelkezésre a csapbol.

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szereld felel6sségét
képezi.

= A keringetés csatlakoztatasaval kapcsolatos tovabbi informaciok:
31. oldal "7 Felszerelés".

Beadllitas
= Tovabbi informacio: 51. oldal "8 Konfiguracio".

= A taviranyité segitségével programozhat Utemezést a HMV-
szivattyd vezérlésére. Tovabbi informacidkat a felhasznaloi
referencia-utmutatoban talal.

5.4.6 HMV-szivattyu fert6tlenitéshez

Osszeallitas

&
L a .» c ‘
ei-ug

Beltéri egység
Hasznalatimelegviz-tartaly
HMV-szivattyu (nem tartozék)
Fltéegység elem (nem tartozék)
Visszacsap6 szelep (nem tartozék)
Zuhany (nem tartozék)

Hidegviz

Hasznalati meleg viz KIMENET
Keringetés csatlakozasa

-TQ 4 ® Q20T

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felelésségét
képezi.

= A HMV-tartaly hémérséklete legfeljebb 60°C-ra allithaté be. Ha a
vonatkozé jogszabalyok magasabb hoémérsékletet irnak el6
fert6tlenitéshez, a fenti médon csatlakoztathat egy HMV-szivattyut
és egy fltéelemet.

= Ha a vonatkoz6 jogszabalyok a leagazépontig irjak el6 a
vizcsdvek fert6tlenitését, szikség esetén a fenti modon
csatlakoztathat HMV-szivattyut és flitéelemet.

Beadllitas
A beltéri egység képes a HMV-szivattyl mikodésének vezérlésére.
Tovabbi informacid: 51. oldal "8 Konfiguracio".

5.4.7 HMV-szivattyu a tartaly elémelegitéséhez

Osszeallitas

Beltéri egység
Hasznalatimelegviz-tartaly
HMV-szivattyu (nem tartozék)
Visszacsapo6 szelep (nem tartozék)
Zuhany (nem tartozék)

Hidegviz

Hasznalati meleg viz KIMENET
Keringetés csatlakozasa

SQ D200 O

= A HMV-szivattyl nem tartozék, beszerelése a szerel6 felel6sségét
képezi.

= Az 6néll6 HMV-tartaly esetében: Ha nincs elektromos kiegészit
fatéelem a térflitési korben, fel kell szerelnie egy HMV-szivattyut a
tartaly elémelegitéséhez.

Beallitas

A beltéri egység képes a HMV-szivattyu mikodésének vezérlésére.

Tovabbi informacié: 51. oldal "8 Konfiguracio".
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5 Hasznalati iranyelvek

5.5 Az energiamérés beallitasa

= A taviranyité segitségével a kdvetkez6 energiaadatokat olvashatja
le:

= Eléallitott h6

= Felhasznalt energia
= Energiaadatokat olvashat le:

= A térftéshez

= Hasznalati meleg viz eléallitasahoz
= Energiaadatokat olvashat le:

= Havonta

= Evente

INFORMACIO

A szamitott eléallitott hd és felhasznalt energia becsiilt
érték, pontossaguk nem garantalhato.

5.5.1 Eléallitott h6

INFORMACIO

A termelt h6 kiszamitasara szolgalo érzékelék kalibracioja
automatikusan torténik.

= Minden modell esetében alkalmazhaté.

= Az el6allitott h6 belsé szamitasa a kovetkezd alapjan torténik:
= AKkilépd és belépb viz hémérséklete
= Az aramlas sebessége

= A legionella elleni fiitéelem energiafogyasztasa a hasznalati
melegviz-tartalyban
= Osszedllitas és konfiguracio:
= Nincs sziikség tovabbi berendezésre.
= Mérie meg a legionella elleni fiitéelem teljesitményét
(ellenallasmérés), és dllitsa be azt a felhasznaloi felulet
segitségével. Példa: Ha 17,1 Q értéket kap a legionella elleni

fitéelem ellenallasanak mérésekor, a fiitéelem teljesitménye
230 V feszdltségnél 3100 W.

5.5.2 Felhasznalt energia

A kovetkezd modszereket veheti igénybe a felhasznalt energia
kiszamitasara:
= Szamitas

= Mérés

INFORMACIO

Nem kombinalhatia a felhasznalt energia kiszamitasat
(példaul: a kiegészitd flitéelemét, ha van) és a felhasznalt
energia mérését (példaul: a kultéri egységét). Ebben az
esetben az energiaadatok érvénytelenek lennének.

A felhasznalt energia kiszamitasa

= Csak EHBH04+08 esetén alkalmazhato.

= A felhasznalt energia bels§ szamitdasa a kovetkezd alapjan
torténik:
= A Kkultéri egység tényleges aramfelvétele

= A kiegészit6 fitéelem (ha van) és a legionella elleni fiit6elem
beallitott teljesitménye

= Afesziltség

= Osszedllitas és konfiguracio: A pontos energiaadatok érdekében,
mérje meg a teljesitményt (ellenallasmérés), és allitsa be azt a
taviranyito segitségével a kdvetkez6k szamara:
= A kiegészitd flitéelem (1. és 2. Iépés) (ha van)
= A legionella elleni fiit6elem

A felhasznalt energia mérése
= Minden modell esetében alkalmazhato.

= A nagyobb pontossag miatt ez a leggyakrabban hasznalt
maodszer.

= Kulsé arammérék szukségesek.

= Osszedllitas és konfiguracio: Ha elektromos arammérét hasznal,
allitsa be az impulzusok szama/kWh értéket az egyes meérdk
szamara a felhasznaldi felllet segitségével. Az EHBH11+16-
modellek energiafelhasznalasi adatai csak akkor érheték el, ha ez
a beallitas meg van adva.

INFORMACIO

Az energiafogyasztas mérésekor, bizonyosodjon meg a
rendszer TELJES aramfelvételét lefedik az elektromos
arammeérok.

5.5.3 Normal kWh dijszabasu elektromos aram
Alapszabaly

Egyetlen, a teljes rendszert lefed6 aramméré elegends.
Osszeallitas

Csatlakoztassa az arammérét a kdvetkez6khoz: X5M/7 és X5M/8.

Aramméré tipusa

Abban az esetben, ha...
= Egyfazisu kltéri egység

Hasznaljon... arammérot

Egyfazisu

= Nincs kiegészitd flitéelem vagy
egyfazisi  halézatrol  taplalt
kiegészit6 fitéelem

Mas esetekben (azaz egy Haromfazisu
haromfazisu kiltéri egység és/
vagy egy haromfazisu halézatra
csatlakoztatott kiegészité

ftéelem)
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5 Hasznalati iranyelvek

Példa

Egyfazisi aramméro

Haromfazisu aramméré

A Kultéri egység

B Beltéri egység

A Kiltéri egység

B Beltéri egység

C HMV-tartaly C HMV-tartaly
a Elektromos szekrény (L,/N) a Elektromos szekrény (L,/L,/Ly/
N)

b Aramméré (L,/N)
c Biztositék (L,/N)
d Kultéri egység (L,/N)

b Arammérd (L,/L,/L,/N)

¢ Biztositék (L/L,/Ls/N)

d Biztositék (L,/N)

e Kiltéri egység (L./L,/L4/N)
f Beltéri egység (L./L,/Ls/N)

e Beltéri egység (L,/N)
f Kiegészité fltéelem (L,/N)

g Legionella elleni fitéelem (L./

N) g Kiegészitd fltéelem (L,/L,/L4/N)
h Legionella elleni fGitéelem (L,/
N)

Kivétel

= Abban az esetben hasznalhat masodik arammérét, ha:
= Ha egyetlen méré mérési tartomanya nem elegendé.

= Az arammérét nem lehet kénnyen beszerelni az elektromos
szekrénybe.

= 230 V-os és 400 V-os, haromfazisu haldézatok kombinacidja
esetén (nagyon ritka), az aramméré miszaki korlatjai miatt.

= Csatlakoztatas és beallitas:

= Csatlakoztassa a masodik arammérét a kovetkez6khoz: X5M/9
és X5M/10.

= A szoftverben a két arammérd fogyasztasi adatainak 6sszege
jelenik meg, igy NINCS szikség annak beadllitasara, hogy
melyik méré melyik fogyasztast méri. Csak az egyes mérék
impulzusszamat kell megadnia.

= Példa két arammérére: 22. oldal "5.5.4 Kedvezményes kWh
dijszabasu tapellatas".

5.5.4 Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas

Alapszabaly

= 1. arammérd: A kiltéri egység fogyasztasat méri.

= 2. arammérd: A tobbi elem (azaz a beltéri egység, az opcionalis
kiegészité fltéelem és a legionella elleni fitéelem) fogyasztasat
méri.

Osszeallitas

= Csatlakoztassa az 1. drammérét a kovetkezdkhdz: X5M/7 és
X5M/8.

= Csatlakoztassa a 2. arammérét a kovetkez6khoz: X5M/9 és
X5M/10.

Aramméré-tipusok

= 1. arammérd: Egy- vagy haromfazisi arammérd a kultéri egység
tapellatasatol fliggéen.

= 2. arammeérd:

= Hasznaljon egyfazisu arammérét, ha nincs kiegészité flitéelem,
vagy egyfazisu kiegészitd flitéelemes konfiguracio esetén.

= Egyéb esetekben hasznaljon haromfazisu arammérét.
Példa

Egyfazisu kultéri egység haromfazisu kiegészité flitéelemmel:

Sl

Kdltéri egység

Beltéri egység

Hasznalatimelegviz-tartaly

Elektromos szekrény (L,/N): Kedvezményes kWh-
dijszabasu tapellatas

Elektromos szekrény (L./L,/L;/N): Normal kWh-dijszabasu
tapellatas

Arammérs (L,/N)

Arammérs (L,/L,/L,/N)

Biztositék (L,/N)

Biztositék (L,/L,/Ls/N)

Kultéri egység (L,/N)

Beltéri egység (L,/N)

Kiegészité flitéelem (L,/L,/L4/N)

Legionella elleni fitéelem (L,/N)

A
B
Cc
a

(=3

—_-TQ 40 20

5.6 Az energiafogyasztas-vezérlo
bedllitasa
* Az energiafogyasztas-vezérld:
= Csak EHBH04+08 esetén érvényes.

= Ateljes rendszer (a kiltéri egység, a beltéri egység, a legionella
elleni fitéelem és az opcionalis kiegészitd flitéelem)
fogyasztasanak korlatozasat teszi lehetévé.

= Konfiguralas: Allitsa be a taviranyité segitségével az tapellatas
korlatozasi szintjét és azt, hogy annak elérése hogyan
térténjen.
= Az aramforras-korlatozas szintje a kdvetkez6képpen fejezheté ki:
= Maximalis tzemi aram (A)
= Maximalis arambevitel (kW)
= Az aramforras-korlatozas szintje a kdvetkez6képpen aktivalhaté:
= Folyamatosan

= Digitalis bemeneteken keresztul

5.6.1 Folyamatos aramforras-korlatozas

A folyamatos aramforras-korlatozas a rendszer maximalis
feszultség- vagy aramerdsség bemenetének biztositasa érdekében
hasznos. Bizonyos orszagokban jogszabalyok korlatozzak a térfiités
és a HMV-elGallitas maximalis aramfogyasztasat.

Szerel6i referencia-utmutaté
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5 Hasznalati iranyelvek

Pi

vt

P, Aramforras-bemenet
t 1dé
DI Digitalis bemenet (aramforras-korlatozasi szint)
Aramforras-korlatozas aktiv
Tényleges aramforras-bemenet

T o

Osszeallitas és konfiguracio
= Nincs szukség tovabbi berendezésre.

« Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlét [A.6.3.1] a felhasznali
felllet segitségével (az Osszes beadllitas leirdsa: 51. oldal
"8 Konfiguracio"):

= Valassza ki a teljes id6s korlatozasi tzemmaédot

= Valassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy
aramerdsség (A))

= Allitsa be a kivant aramforras-korlatozasi szintet

@ TAJEKOZTATAS

A kivant aramforras-korlatozasi szint kivalasztasakor
vegye figyelembe a kdvetkezb iranyelveket:

= A jégmentesités biztositasa érdekében allitsa +3,6 kW
minimalis értékre az aramforras-korlatozast. Ellenkezd
esetben, ha a jégmentesités tobbszor is megszakad, a
hécserélé befagyhat.

= Allitson be +3 kW minimalis aramfogyasztasi értéket
legalabb egy elektromos flitéegység biztositotta
térfités és a HMV-eléallitas biztositasa érdekében.

5.6.2 Digitalis bemeneteken keresztiil aktivalt
aramforras-korlatozas

Az aramforras-korlatozas rendszerrel

kombinalva is hasznos.

energiagazdalkodasi

A teljes Daikin-rendszer teljesitménye vagy aramforrasa digitalis
bemeneteken keresztiil, dinamikusan van korlatozva (legfelijebb
négy lépés). Az egyes aramforras-korlatozasi szintek a taviranyité
segitségével allithatoak be, a kdvetkezdk egyikének korlatozasaval:

= Jelenlegi (A)
= Teljesitményfelvétel (kW)

Az energiagazdalkodasi rendszer (nem tartozék) dont egy bizonyos
aramforras-korlatozasi szint aktivalasarél. Példa: A telies haz
maximalis aramanak (vilagitas, haztartasi készilékek, térfités...)
korlatozasa.

S

B
A Kultéri egység

B Beltéri egység

C Hasznalatimelegviz-tartaly

D Energiagazdalkodasi rendszer

a Aramforras-korlatozasi szint (4 digitalis bemenet)
b Legionella elleni fitéelem

a
DI1|- //
DI3

b
/
DI4

N .

P, Aramforras-bemenet
t 1d6

DI Digitalis bemenetek (aramforras-korlatozasi szintek)
a Aramforras-korlatozas aktiv

b Tényleges aramforras-bemenet

Osszeallitas
= Kommunikacios jel panel (EKRP1AHTA opcid) sziikséges.

= Legfeliebb négy digitalis bemenet hasznalataval aktivalhato a
megfeleld aramforras-korlatozasi szint:
= DI = leggyengébb
energiafogyasztas)

korlatozas (legmagasabb

= DI4 = leger&sebb korlatozas (legkisebb energiafogyasztas)

= A digitalis bemenetek miszaki adataiért és a csatlakoztatasok
pontos helyéért tekintse meg a huzalozasi diagramot.

Beadllitas
Allitsa be az energiafogyasztas-vezérlét [A.6.3.1] a felhasznaloi

fellilet segitségével (az Osszes beadllitas leirasa: 51. oldal
"8 Konfiguracio"):

= Valassza a digitalis bemeneteken keresztil torténd aktivalast.

= Valassza ki a korlatozas tipusat (teljesitmény (kW) vagy
aramerésség (A)).

- Allitsa be az egyes digitalis bemeneteknek megfelels, kivant
aramforras-korlatozasi szintet.

INFORMACIO

Abban az esetben, ha (egyszerre) tobb mint 1 digitalis
bemenet van zarva, a digitdlis bemenetek prioritasa
rogzitett: D14 prioritas>...>DI1.

5.6.3 Az aramforras-korlatozas folyamata

A kultéri egység nagyobb hatékonysagot nyuijt, mint az elektromos
futéelemek. Ezért a rendszer elészor az elektromos fitéelemeket
korlatozza és kapcsolja Kl. A rendszer a kovetkezd sorrendben
korlatozza az aramfogyasztast:

1 Korlatoz bizonyos elektromos flitéelemeket.

A taviranyitéval allitsa be a
flitéelem-els6bbséget a
kovetkezore...

Ha... élvez els6bbséget

Hasznalati meleg viz Legionella elleni fitéelem.

eldallitasa Eredmény: A rendszer el6szdr
a kiegészitd fitéelemet
kapcsolja Kl (ha van).

Térfltés Kiegészité fitéelem (ha van).

Eredmény: A rendszer el6szdr
a legionella elleni fiitéelemet
kapcsolja KI.

2  KIKAPCSOLJA az 6sszes elektromos flitéelemet.
3  Korlatozza a kiltéri egységet.

4 KIKAPCSOLJA a kiltéri egységet.

Példa

Ha a konfiguracioé a kévetkez6:

= Az aramforras-korlatozas szintie NEM engedélyezi a legionella
elleni fitéelem és a kiegészitd fitéelem (1. és 2. 1épés) egyidejl
miikodését.
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6 Elokésziletek

= Fitéelem-prioritas = Legionella elleni fit6elem.

Ebben az esetben az aramfogyasztas korlatozasanak menete a
kdévetkez6:

. d
e
b

»Ce

B [6]

Elsallitott hd

Felhasznalt energia

Kultéri egység

Legionella elleni fitéelem

Kiegészité fitéelem

A kiiltéri egység korlatozott miikddése

A kiltéri egység teljes korl mikddése
Legionella elleni fiitéelem BE van kapcsolva
Kiegészité fiitéelem (1. fok.) BE van kapcsolva
Kiegészitd fltéelem (2. fok.) BE van kapcsolva

saooToOw>»OT

5.7 Kulsé homérséklet-érzékeld
beallitasa

Egyetlen kiils6 hémérséklet-érzékel6t csatlakoztathat. Segitségével

mérhetd a belsé és a kuls6é kornyezeti hémérséklet. A Daikin egy

kils6 hdémeérséklet-érzékeld hasznalatat ajanlja a kovetkezd
esetekben:

Beltéri kornyezeti hémérséklet

= Szobaban talalhaté termosztatvezérlés, a taviranyité tolti be a
szobatermosztat szerepét, és a belsé kornyezeti hémérsékletet
meéri. Ezért a taviranyitot olyan helyen kell elhelyezni:

= Ahol a helyiségben az atlagh6mérséklet érzékelhetd
= Amely NINCS kitéve kdzvetlen napsugarzasnak
= Ahol NINCS a kézelben héforras
= Amelyre NINCS hatassal a kiltéri levegé vagy huzat, példaul
ajtonyitas/-zaras miatt
= Ha ez NEM lehetséges, a Daikin egy tavoli beltéri érzékeld
csatlakoztatasat ajanlja (KRCS01-1 opcio).

« Osszedllitas: A szerelési Utmutatasokat lasd a tavoli beltéri
érzékel6 szerelési kézikdnyvében.

= Konfiguracio: A szobai érzékeld kivalasztasa [A.2.2.B].
Kiiltéri kornyezeti hémérséklet

= A kultéri egység a kulsé kérnyezeti h6mérsékletet méri. Ezért a
kiltéri egységet olyan helyen kell elhelyezni:

= Amely haz északi oldalan vagy azon az oldalon talalhatd, ahol a
legtobb hékibocsaté helyezkedik el

= Amely NINCS kitéve kdzvetlen napsugarzasnak

= Ha ez NEM lehetséges, a Daikin egy tavoli kultéri érzékeld
csatlakoztatasat ajanlja (EKRSCA1 opcid).

« Osszedllitas: A szerelési Utmutatasokat lasd a tavoli kiltéri
érzékeld szerelési kézikdnyvében.

= Konfiguracio: A kiltéri érzékeld kivalasztasa [A.2.2.B].

= Felfiiggesztés alatt (lasd: 51. oldal "8 Konfiguracié") a kiltéri
egység kikapcsol a készenléti energiaveszteség csOkkentése
érdekében. Ennek eredményeként a kilsé kdérnyezeti
hémérsékletet a rendszer NEM olvassa.

= Ha a kivant kilépd vizhémérséklet az id6jaras fiiggvénye, fontos a

kultéri h6mérséklet allando mérése. Ez egy Ujabb ok az opcionalis
kiltéri kornyezeti hémérséklet-érzékeld felszerelésére.

INFORMACIO

A kultéri kornyezeti hémérséklet-érzékeld adatai (atlagoltak
vagy pillanatnyiak) az id&jarasfiggbé vezérlés gorbéiben
hasznalatosak. A kultéri egység védelme érdekében annak
belsd érzékel6je folyamatosan hasznalatban van.

6 El6késziiletek

6.1 Attekintés: El6késziiletek

Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a helyszin
felkeresése el6tt.

A kdvetkez6krél tartalmaz informacidkat:
= Afelszerelés helyének el6készitése

= A hiitékdzegesovek elbkészitése

= Avizcsodvek elékészitése

= Az elektromos huzalozas el6készitése

6.2 A felszerelés helyének
elékészitése

NEM szabad az egységet gyakran hasznalt helyen, példaul

munkakornyezetben elhelyezni. Olyan izemekben (pl.

6érlémalmokban), ahol nagy mennyiségben keletkezik por, az
egységet le kell burkolni.

Olyan szerelési helyet valasszon, ahol elegendd hely all
rendelkezésre az egység mozgatasahoz.

6.2.1 A kiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkoz6 kovetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az alabbi el6irasokat is:

= A felszerelés helyére vonatkozoé altalanos el6irasok.
Lasd az “Altalanos biztonsagi dvintézkedések”
fejezetet.

= A hiit6kdzegcsovekre vonatkozoé kdvetelmények (hossz
szintkllonbség).  Tovabbiak az  “El6késziletek”
fejezetben.

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos kdvetkezd iranyelveket:
>250 >350

<1200

e
&

(mm)

a Levegbkimenet
b Leveg&bemenet

@ TAJEKOZTATAS

= NE helyezze egymasra az egységeket.

= NE fliggessze a mennyezetre az egységet.

A kultéri egység levegOkimenetét éré er6s szél (218 km/h)
rovidzarlatot okoz (az elvezetett levegd beszivasa miatt). Ez az
alabbi kdvetkezményekkel jarhat:

= a mikodési teherbiras csokkenése,

= gyakori fagyasi gyorsulas a flitési izemmaddban,
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6 Elokésziiletek

= a mikodés megszakadasa az alacsony nyomas csokkenése vagy
a magas nyomas novekedése miatt;

= a ventildtor karosodasa (ha folyamatosan erés szél éri a
ventilatort, eléfordulhat, hogy nagyon gyorsan kezd forogni, amig
el nem torik).

Ha a leveg6kimenet szélnek van kitéve, ajanlott egy terelélemez
felszerelése.

Ajanlott ugy elhelyezni a kiltéri egységet, hogy a levegébemenet a
falra nézzen, és NE legyen kdzvetlenul kitéve a szélnek.

a Terel6lemez
b Uralkod6 szélirany
¢ LevegBkimenet

NEM szabad az egységet az alabbi helyeken felszerelni:

= Zajérzékeny terileteken (pl. Halészoba koézelében), igy a
mikodés hangja nem lesz zavaro.
Megjegyzés: Ha tényleges uzembe helyezési feltételek mellett
méri a hangot, a kérnyezeti hang- és zajvisszaver6dés miatt a
mért érték magasabb lehet a miszaki adatok kézikényvében, a
Hangspektrumban emlitett hangnyomasszintnél.

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g6z lehet a levegében. A
mianyag alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz
szivaroghat.

NEM ajanlott az egységet az alabbi helyeken felszerelni, mert az az
egység élettartamanak csokkenéséhez vezethet:

= Ahol a feszlltség sokszor ingadozik
= Geépjarmlvekre vagy hajokra
= Ahol savas vagy lugos g6z van

Tengerpart melletti beszerelés. Ugyeljen ra, hogy a Kkiiltéri
egységet NE érje kdzvetlenll sos levegd. Ez megel6zi a magas
sétartalmu leveg6 okozta korréziot, ami az egység élettartamanak
csokkenéséhez vezethet.

A kiiltéri egységet a tengeri széltél védett helyre szerelje fel.

Példa: Epiilet mdgé.

H HHHBHAB

Ha a kultéri egységet kdzvetlenul eléri a tengeri szél, szereljen fel
szélfogot.

= Szélfogd magassaga=1,5xkultéri egység magassaga
= A szélfogo felszerelésekor ligyeljen a szerelési tér el6irasaira.

d
c

H HHHHBH

[ 1]

a  Tengeri szél

b Epulet

c Kdltéri egység

d Szélfogd
A kultéri egységet kizarolag kultéri hasznalatra, hiitési médban
10~43°C  kozotti, flutési moddban pedig -25~25°C  kozotti
hémérsékletre tervezték.

6.2.2 A Kkiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkozo tovabbi kovetelmények hideg
éghajlat esetén

Védje a kultéri egységet a kozvetlen havazastol, és Ugyelien ra,
hogy a kuiltéri egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Hotol védo fedél vagy fllke
Allvany

Uralkodé szélirany
Levegbkimenet

0T

= Minden esetben hagyjon legalabb 300 mm szabad helyet az
egyseég alatt. Tovabba bizonyosodjon meg arrdl, hogy az egység
legaldbb 100 mm-rel a ho varhaté maximalis szintje folott van.
Tovabbi informaciék: 33. oldal "7.3 A kiltéri egység
felszerelése".

Ahol gyakori a havazas, ott a helyet feltétlendl ugy kell
megvalasztani, hogy a ho az egység mikodését NE zavarja. Ha a
hé oldaliranybdl is eshet, akkor gondoskodni kell réla, hogy NE
eshessen ho a hdcseréld spiralra. Sziikség esetén hasznaljon
hotakaro fedelet vagy ponyvat és allvanyt.
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6 Elokésziletek

6.2.3 A beltéri egység felszerelési helyére
vonatkozé kovetelmények

6.2.4 A kiegészité flitéelem felszerelési helyére
vonatkoz6 kovetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimii
fejezetben talalhato biztonsagi eléirasokat  és
kovetelményeket is.

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimii
fejezetben  talalhatéd biztonsagi  elbirasokat  és
kovetelményeket is.

= Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos iranyelveket:

= Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos iranyelveket:

A maximalis hiit6kdzegcs6-hossz a beltéri és a 30m
kultéri egyseg kozott

A kiegészit6 flitéelem és a beltéri egység kozotti 10m
maximalis tavolsag

A minimalis hiitékézegcsé-hossz a beltéri és a 3m
kultéri egyseg kozott

A maximalis szintklildnbség a beltéri egység és a 20 m
kultéri egyseg kozott

A legnagyobb tavolsag a 3 utas szelep és a beltéri 3m
egység kozott (hasznalati melegviz-tartallyal ellatott
rendszereknél)

A legnagyobb tavolsag a hasznalatimelegviz-tartaly 10m
és a beltéri egység kozott (hasznalatimelegviz-

tartallyal ellatott rendszereknél)

= Vegye figyelembe a térk6zok kialakitdsaval kapcsolatos
kovetkez6 iranyelveket:

i

200
200
|—]

/ g

105 = 10 500 =
- [
o
o
N
(mm)

NE szerelje fel az egységet olyan helyeken, ahol:

= Ahol asvanyolajpara, olajos permet vagy g6z lehet a levegében. A
mianyag alkatrészek karosodhatnak és leeshetnek, vagy viz
szivaroghat.

= Zavaro6 lehet a mikodés hangja (példaul halészoba kdzelében).

= Az alapnak elég erdsnek kell lennie, hogy elbirja az egység sulyat.
Ehhez az egység, valamint egy vizzel teli hasznalatimelegviz-
tartaly sulyat vegye figyelembe.
Gondoskodjon arrdl, hogy vizszivargas esetén a viz ne tegyen
kart az lzembe helyezési helyiségben és annak kornyezetében.

* Magas paratartalmi helyeken (maximalis relativ paratartalom
(RH)=85%), példaul firdészobaban.

= Olyan helyeken, ahol fennall a fagyas lehet6sége. A beltéri
egység korll a kilsé hémérsékletnek 5°C-nal nagyobbnak kell
lennie.

= A beltéri egységet kizardlag beltéri hasznalatra, 5~35°C kozotti
kornyezeti hémérsékletre tervezték.

= Vegye figyelembe a térkdzok kialakitasaval kapcsolatos
kévetkezb iranyelveket:

>200

>50 >50 >500

>350

= A kiegészitd flUtéelemet ugy tervezték, hogy beltéren, a falra
szerelve legyen elhelyezve. Bizonyosodjon meg rola, hogy a
szerelési felllet sik, nem éghetd falon talalhato.

= A kiegészit6 fitéelemet ugy tervezték, hogy 5~30°C kozotti kiilsé
hémeérsékleti tartomanyban miikodjon.

NEM szabad a kiegészitd flt6elemet az alabbi helyeken felszerelni:
= Zavaro lehet a mikddés hangja (példaul halészoba kdzelében).

= Magas paratartalmi helyeken (maximalis relativ paratartalom
(RH)=85%), példaul fiirdészobaban.

= Olyan helyeken, ahol fennall a fagyas lehetésége.

6.3 A hiitokozegcsovek eldkészitése

6.3.1 A hiitékozegcsovekre vonatkozé
kovetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimdi
fejezetben talalhato biztonsagi el6irasokat és
kovetelményeket is.

= Csoszerelési anyag: Foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcso.

= A csoOvek atmérdje:

Folyadékcsovek 26,4 mm (1/4")

Gazcsovek

@15,9 mm (5/8")

= A csé keménységi foka és falvastagsaga:

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
(g) (a)
6,4 mm (1/4") Lagy (O) 20,8 mm 2
15,9 mm (5/8"  |Lagy (O) 21,0 mm @i
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6 Elokésziiletek

(a) A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis
Uzemi nyomasatol fuiggden (lasd "PS High" az egység
adattablajan) nagyobb falvastagsagra lehet sziikség.

6.3.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) kdzétt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

= A csovek hossza. Ajanlott elkeriini a zart végl csoveket, illetve
hosszu csOvek hasznalatat a hasznalatimelegviz-tartdly és a
meleg viz célpontja (zuhany, firdészoba stb.) kdzott.

= A csovek atmérdje. A vizcsOvek atmérgjét a szikséges
vizaramlastol és a szivattyl rendelkezésre allé kilsé statikus
nyomasatdél fliggbéen valassza ki. A beltéri egység kiilsé statikus
nyomasaval kapcsolatos informaciokért lasd: 89. oldal
"14 Mlszaki adatok".

= Vizaramlas. A beltéri egység mikodéséhez sziikséges minimalis
vizaramlas az alabbi tablazatban lathaté. Ezt az aramlast minden
esetben biztositani kell. Ha az aramlas mértéke alacsony, a beltéri
egység ledll, és a 7H aramlasi hibakdd jelenik meg.

Cso6 kiils6 atmérdje | Szigetelés belsé Szigetelési

(9,) atmérdje (9) vastagsag (t) Sziikséges minimalis aramlasi sebesség
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm 04+08 modellek 12 I/min
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm 11+16 modellek 15 I/min

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigeteléanyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennilk, hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a
szigetelés fellletén.

6.4 A vizcsovek elokészitése

6.4.1 A vizkorre vonatkozé kovetelmények

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimii
fejezetben talalhato biztonsagi el6irasokat és
kévetelményeket is.

@ TAJEKOZTATAS

Mlanyag csoévek esetén gy6z6djon meg rola, hogy
ellenalléak-e az oxigéndiffuzioval szemben a DIN 4726
szabvanynak megfeleléen. Az oxigén a csovekbe jutasa
er@s korréziéhoz vezethet.

= Csovek csatlakoztatasa — Jogszabalyok. A csdvek csatlakozasi
pontjait a vonatkoz6 jogszabalyoknak és a “Felszerelés” cimi
fejezetben szerepld utasitdsoknak megfeleléen, a viz be- és
kivezetésének figyelembe vételével kell kialakitani.

= Csovek csatlakoztatasa - Erdkifejtés. NE hasznaljon
tulsagosan nagy er6t a csovek csatlakoztatasakor. A deformalt
csOvek az egység hibas mikodését okozhatjak.

= Csovek csatlakoztatasa - Szerszamok. A rézanyagu
alkatrészekkel vald munkahoz megfelel6 szerszamokat
hasznaljon, mivel a réz lagy anyag. Amennyiben NEM igy tesz, a
csovek megsérilnek.

= Csovek csatlakoztatasa — Levegd, nedvesség, szennyezdédés.
Ha levegd, nedvesség vagy szennyezddés jut a korbe, az
problémat okozhat. Ennek megel6zése érdekében:

= Csak tiszta csoveket hasznaljon
= A sorja eltavolitasakor tartsa a csé végeét lefelé.

= Zarja le a cs6véget a falon val6 atbujtataskor, hogy ne keriljon
bele por és/vagy szemcsék.

= Hasznaljon megfeleld szalas tomitéanyagot a csatlakozasok
lezarasara.

= Zart kor. A beltéri egységet CSAK zart vizrendszerben hasznalja.
A berendezés nyilt vizrendszerben vald hasznalata tulzott
korrozioval jar.

= Glikol. Biztonsagi okokbol NEM engedélyezett glikolt tenni a
vizkdrbe.

= Nem tartozék alkatrészek — Viz. Csak olyan anyagokat szabad
hasznalni, amelyek kompatibilisek a rendszerben hasznalt vizzel
és a beltéri egységben hasznalt anyagokkal.

= Nem tartozék alkatrészek — Viznyomas és -hémérséklet.

Ellenérizze, hogy a helyszini csévek alkatrészeinek
nyomasallésaga  megfelelien a  viznyomasnak és a
vizhémérsékletnek.

= Viznyomdas. A megengedett legnagyobb viznyomas 4 bar.
Biztositson megfelel§ véd&eszkézoket a vizkdrben, hogy a
viznyomas NE haladhassa meg a maximalis értéket.

= Vizhémérséklet.Minden beszerelt csévezetéknek és -tartozéknak
(szelepek, csatlakozasok...) ellen KELL allnia a kovetkezd
hémérsékleteknek:

INFORMACIO

A kovetkezé abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik rendszerének elrendezésével.

A EATGEE

FCU3

FHL3

Kdltéri egység

Beltéri egység

Hécserél6

Szivattyu

Elzarészelep

Motoros 3-jaratu szelep (a hasznalatimelegviz-tartalyhoz
van mellékelve)

Motoros 2-jaratu szelep (nem tartozék)
Kollektor

Hasznalatimelegviz-tartaly

Hécserél spiral

-0 Q0T QO

[U—— ]
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6 Elokésziletek

k Legionella elleni fitéelem
FCU1...3 : Klimakonvektor-egység (opcionalis) (nem tartozék)
FHL1...3 Padlofiités kor (nem tartozék)

T Szobatermosztat (opcionalis) (nem tartozék)

Elvezetés — Alacsony pontok. Helyezzen el a rendszer 6sszes

alacsony pontjan leereszt6csapokat, hogy teljesen leereszthet6
legyen a vizkor.

Elvezetés — Nyomascsokkentd szelep. Ugyelien arra, hogy a
nyomascsOkkent§ szelep toml&je j6 helyre legyen vezetve,
nehogy viz keruljon az elektromos alkatrészekre.

Légtelenité szelepek. A rendszer minden magas pontjara
szereljen légtelenité szelepet, amelyeknek szervizelés céljabol
szintén koénnyen hozzaférhetének kell lennilk. A beltéri
egységben egy automatikus légtelenité talalhato. Ellendrizze,
hogy a légtelenité szelep NINCS tul szorosra hlzva, hogy a
vizkorben talalhaté levegé automatikus kiengedése lehetséges
legyen.

Horganyzott alkatrészek. A vizkdrben ne hasznaljon horganyzott
alkatrészeket. Mivel az egység bels6 vizkorét rézcsdvek alkotjak,
tulzott korrézio Iéphet fel.

Nem rézbevonati fémcsovek. Nem rézbevonati fémcsévek
hasznalatakor szigetelje megfeleléen a réz és a nem réz részeket,
hogy azok NE érintkezzenek egymassal. Erre a galvanikus
korré6zié megelézése miatt van szikség.

Szelep — Koroket valaszt el. Ha 3 utas szelep van a vizkorben,
Ugyeljen ra, hogy a hasznalati melegviz-kor és a padlofiités-kor
teljesen el legyen kdlonitve.

Szelep — Atvaltasi id6. Ha 2 vagy 3 utas szelep van a vizkdrben,
a szelep legnagyobb atvaltasi idejének 60 masodpercnek kell
lennie.

Sziir6. Er6sen ajanlott egy tovabbi szir6 beszerelése a
futévizkorben. Els6sorban a szennyezett flitécsovekben talalhaté
fémdarabok eltavolitdsa érdekében ajanlott magneses vagy
ciklonszlrét hasznalni, amely képes eltavolitani a kis
részecskéket. A kis részecskék kart tehetnek az egységben, és a
hészivattyu-rendszer normal sziir6je NEM eltavolitani azokat.

Hasznalatimelegviz-tartaly - Kapacitdas. A viz allasanak
elkerlilése érdekében fontos, hogy a hasznalatimelegviz-tartaly
tarolasi kapacitasa megfelelien a hasznalati meleg viz napi
fogyasztasanak.

Hasznalatimelegviz-tartaly — A felszerelés utan. A felszerelés
utan rogton ki kell oObliteni friss vizzel a hasznalatimelegviz-
tartalyt. Ezt az eljarast legalabb naponta egyszer meg kell
ismételni a felszerelést kdvetd 5 egymas utani napon.

Hasznalatimelegviz-tartaly — Hasznalaton Kkiviili idészakok.
Amikor hosszabb ideig nem hasznadlnak meleg vizet, a
berendezést friss vizzel KELL kidbliteni a hasznalat elétt.

Hasznalatimelegviz-tartaly - Fertétlenités. A
hasznalatimelegviz-tartaly fertétlenitési funkciojaval kapcsolatban
lasd: 64. oldal "8.3.2 Hasznalati meleg viz szabalyozasa:
halado".

Termosztatos keverdszelepek. A vonatkozéd jogszabalyok
értelmében el6fordulhat, hogy termosztatos keverészelepeket kell
felszerelni.

vonatkozé jogszabalyoknak, és el6fordulhat,
higiéniai intézkedések lehetnek szikségesek.

hogy tovabbi

Keringet6 szivattyd. Ha a vonatkozo jogszabalyok megkdvetelik,
csatlakoztasson keringetd szivattyut a meleg viz célpontja és a
hasznalatimelegviz-tartaly keringetd szivattydjanak csatlakozasa
kozé.

Keringetés csatlakozasa
Meleg viz csatlakozasa
Zuhany

Keringet6 szivattyu

a
b
c
d

6.4.2 Képlet a tagulasi tartaly elonyomasanak
kiszamitasahoz

A tartaly beallitand6 elényomasa (Pg) a szerelési szintkiilonbségtol
(H) flgg:

Pg=0,3+(H/10) (bar)

6.4.3 A vizmennyiség és az aramlasi sebesség

ellendérzése

A beltéri egység egy 10 literes tagulasi tartallyal rendelkezik,
amelynek gyari elényomasa 1 bar.

Az egység megfelel6 miikodésének biztositasa érdekében:

= Ellendriznie kell a minimalis és maximalis vizmennyiséget.

= Lehetséges, hogy be kell allitania a tagulasi tartaly el6nyomasat.
Minimalis vizmennyiség

Ellenérizze, hogy a rendszerben 1évé teljes vizmennyiség legalabb
10 liter, NEM szamitva a beltéri egység belsé vizmennyiségét.

INFORMACIO

Létfontossagu folyamatoknal vagy nagy héterhelésl
helyiségek esetén nagyobb vizmennyiségre lehet sziikség.

TAJEKOZTATAS

Ha a térfiités korokben a keringtetést tavvezérelt szelepek
vezérlik, akkor fontos, hogy a minimalis vizmennyiség még
az Osszes szelep elzarasa esetén is garantalt legyen.

«Q

Kultéri egység

Beltéri egység

Hécserél6

Szivattyu

Elzarészelep

Kollektor (nem tartozék)
Ateresztészelep (nem tartozék)
Padléfiités kor (nem tartozék)
Egyedi szobatermosztat (opcionalis)
Egyedi motoros szelep FHL1...3 kér szabalyozasara (nem
tartozék)

FHLA1...
..
M1...

WWWQ - Q20T O

Maximalis vizmennyiség

A kovetkez6 abra segitségével hatarozza meg a maximalis
vizmennyiséget a kiszamitott elényomasra vonatkozéan.

Szerel6i referencia-utmutaté
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6 Elokésziiletek

25
N\

2 AN

15 AN
N\
1
N\

0.5
0.3

010 50 100 150 200 250 300 350 400 450 b

a Elényomas (bar)

b Maximalis vizmennyiség (I)
Példa: Maximalis vizmennyiség és a tagulasi tartaly
elényomasa

Szerelési Vizmennyiség
szintkiilonbs <280 | >280 |
ég@
<7m Nem kell modositani az | Tegye a kovetkez6t:
elényomast. = Csokkentse az
elényomast.
= Ellenérizze, hogy a
rendszer teljes
vizmennyisege NEM
haladja meg a
megengedett
maximalis
vizmennyiséget.
>7'm Tegye a kovetkez6t: A beltéri egység tagulasi
. Névelje 52| tartalya tl kicsi a
elényomast. rendszerhez. Ebben az
esetben javasolt egy
* Ellendrizze, hogy a|tovabbi tartalyt felszerelni
rendszer telies|az egységen kiviil.
vizmennyisége NEM
haladja meg a
megengedett
maximalis
vizmennyiséget.

(a) A vizkor legmagasabb pontja és a beltéri egység kozotti
szintkllonbség (m). Ha a beltéri egység a rendszer
legmagasabb pontja, akkor a szerelési magassag 0 m.

Minimalis aramlasi sebesség

Ellenérizze, hogy minden korilmények kozott garantélt-e a
(jégmentesitési/kiegészitd flitéelem Uzemmod soran szikséges (ha
van ilyen)) minimalis aramlasi sebesség.

(D TAJEKOZTATAS

Ha minden térflités korben, vagy bizonyos térfiités
korokben tavvezérelt szelepek vezérlik a keringtetést,
akkor fontos, hogy a minimalis aramlasi sebesség még az
Osszes szelep elzarasa esetén is garantalt legyen.
Amennyiben a minimalis aramlasi sebesség nem érhetd el,
a 7H aramlasi hibakdd jelentkezik (nincs flités/az egység
nem Uzemel).

Sziikséges minimalis aramlasi sebesség

04+08 modellek 12 I/min

11+16 modellek 15 I/min

Lasd az ajanlott eljarast a koévetkez6 részben: 78. oldal
"9.4 Beuzemelés kozbeni ellenérzélista”.

6.4.4 A tagulasi tartaly elényomasanak
modositasa

@ TAJEKOZTATAS

Csak szakképzett szerelé moédosithatja a tagulasi tartaly
elényomasat.

Ha mddositani kell a tagulasi tartaly gyari elényomasat (1 bar), akkor
a kévetkez6 iranyelvek szerint kell lejarni:

= A tagulasi tartaly el6nyomasanak beallitasahoz csak szaraz
nitrogént hasznaljon.

= A tagulasi tartaly elényomasanak helytelen beallitasa a rendszer
hibas miikbdéséhez vezet.

A tagulasi tartaly elényomasanak modositasa a nitrogénnyomas
novelése vagy kiengedése utjan torténik, a tagulasi tartaly Schrader-
szelepén keresztll.

a Schrader-szelep

6.4.5 A vizmennyiség ellenérzése: Példak
1. példa

A beltéri egység 5 m-rel a vizkoér legmagasabb pontja ala van
felszerelve. A vizkdrben a teljes vizmennyiség 100 I.

Semmilyen teendd vagy modositas nem sziikséges.

2. példa

A beltéri egység a vizkor legmagasabb pontjara van felszerelve. A
vizkdrben a teljes vizmennyiség 350 I.

Teenddk:

= Mivel a teljes vizmennyiség (350 ) tdbb, mint az alapértelmezett
vizmennyiség (280 1), csokkenteni kell az elényomast.

= A szlkséges el6bnyomas:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar=0,3 bar.

= 0,3 bar nyomas esetén a megfelel6 maximalis vizmennyiség
410 |. (Lasd az el6z6 fejezetben talalhatd diagramot.)

= Mivel 350 | kevesebb, mint 410 |, a tagulasi tartaly mérete
megfeleld a rendszerhez.

6.5 Az elektromos huzalozas
elokészitése

6.5.1 Informacidk az elektromos huzalozas
elokészitésérol

INFORMACIO

Olvassa el az “Altalanos biztonsagi évintézkedések” cimi
fejezetben talalhaté biztonsagi el6irasokat és
kévetelmeényeket is.
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6 Elokésziletek

A FIGYELEM

Ha a tapellatasban hianyzé vagy rossz N-fazis van,
akkor elképzelhetd, hogy a berendezés nem fog
mikodni.

= Alakitson ki megfelelé foldelést. NE foldelie az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziltség-
levezetéhoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerele be a biztositékokat és

megszakitokat.

sziikséges

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitkkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles fellletekkel
vagy a csovekkel, kildnésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon milanyag ragasztészalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt
vagy csillag rendszerbdl szarmazé csatlakozasokat.
Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az

egységben inverter taldlhatd. A  fazissiettetd
kondenzator csOkkenti a teljesitményt és balesetet
okozhat.

A FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek kell
végeznie, €és meg kell felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

= Hozzon létre elekiromos csatlakozokat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett Osszes Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg kell felelnie az
vonatkoz6 jogszabalyoknak.

FIGYELEM

A kiegészitd flitbelemnek rendelkeznie KELL kulon
tépellatassal, és a vonatkozé6  jogszabalyoknak
megfeleléen védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

A FIGYELEM

MINDIG tobb eres kabelt
kabeleihez.

hasznalijon a tapellatas

6.5.2 Kedvezményes kWh dijszabasu

elektromos aram

Az elektromos szolgaltatok a vilag minden tajan igyekeznek
megbizhatd elektromos szolgaltatast nyujtani versenyképes aron,
ezért gyakran 0sztonzik a fogyasztokat kedvezményes dijszabassal.
Ezek lehetnek kedvezményes napi id6szakok vagy szezonalis
idészakok, illetve olyan egyéb kildnleges kedvezmények, mint a
Warmepumpentarif Németorszagban és Ausztridban.

Ez a berendezés kedvezményes kWh dijszabasu elektromos
aramkorre is csatlakoztathato.

Erdeklédjon a berendezés lizembe helyezésének helyén illetékes
elektromos szolgaltatonal, hogy csatlakoztathato-e a berendezés
kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aramkorre, ha van ilyen.

Ha a berendezés ilyen kedvezményes kWh dijszabasu elektromos
aramkorre csatlakozik, az elektromos szolgaltatéonak jogaban all:

= bizonyos id6szakokra megszakitani a berendezés aramellatasat;

= megszabni, hogy a berendezés teljesitményfelvétele bizonyos
id6szakokban csak korlatozott lehet.

A beltéri egység ugy lett kialakitva, hogy egy bemené jel hatasara
kényszerkikapcsolas Uzemmodra valtson. Abban a pillanatban a
kultéri egység kompresszora leall.

Attol figgden, hogy a tapfesziltség folyamatos vagy sem, az egység
huzalozasa kiildnb6z6.

6.5.3

Az elektromos csatlakozasok attekintése

a kiils6 miikodtetd egységek kivételével

Normal tapellatas

Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas

A tapellatas NEM
szakad meg

A tapellatas
megszakad

([ ]
2
A kedvezményes

A kedvezményes kWh dijszabasu
kWh dijszabasu tapellatas soran az
tapellatas soran a elektromos
tapellatas NEM szolgaltaté azonnal
szakad meg. A kiltéri |vagy bizonyos id6
egységet a vezérlés |utan megszakitja a
kikapcsolja. tapellatast. Ebben az
Megjegyzés: Az esetb'en a t?_e_l_tér:i ]
elektromos egyse’geF kulc?n'allo',
szolgaltatonak norma'll tépellat.asrol
minden esetben jova kell mikodtetni.
kell hagynia a beltéri
egyseég
energiafogyasztasat.

a Normal tapellatas

b Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas

1 AKkiltéri egység tapellatasa

2 Abeltéri egység tap- és dsszekotékabele

3 Tapellatas a kiegészitd flitéelemhez

4 Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas

(feszliltségmentes csatlakozas)

5 Normal kWh dijszabasu tapellatas (a beltéri egység Jel
paneljének tapellatasara a kedvezményes kWh dijszabasu
tapellatas megszakadasa esetén)

6.5.4 A kiils6 és bels6é miikodtetd egységek
elektromos csatlakozasainak attekintése

A kovetkez6 huzalozast

szemlélteti.

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik rendszerének elrendezésével.

illusztraci6 a szikséges helyszini

Szerel6i referencia-utmutaté
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7 Felszerelés

20 ¢
12 6 b
15 25 24
13 26 7
" 21 %
Y
14 16
22 ;
(== N

18% d
9-]19 810
\ 1 e

a Kultéri egység és legionella elleni fltéelem kdzos

tapellatasa

Kiegészité fltéelem (opcid)
Beltéri egység
Hasznalatimelegviz-tartaly
Legionella elleni fiitéelem

®Q0T

Elem Leiras Vezetékek Maximalis
lizemi aram
20 Atallas kiils6 héforras- |2 ®
vezérlésre
21 Térfltés mikodésének |2 ®
vezérléje
22 Aramfogyaszté digitalis |2 (bemeneti ®
bemenetek jelenként)
23 Biztonsagi termosztat |2 ©

) Lasd a kultéri egységen talalhaté adattablat.

) Minimalis kabelkeresztmetszet: 0,75 mm?2.

) Kabelkeresztmetszet: 2,5 mm2.

) A hémérséklet-érzékeld és az 6sszekotd vezeték (12 m) a

hasznalatimelegviz-tartalyhoz van mellékelve.

(e) Kabelkeresztmetszet: 0,75 mm? és 1,25 mm? kdzétt,
maximalis hossz: 50 m. A fesziiltségmentes csatlakozasok
minimum 15V DC, 10 mA aramerdsség vezetésére

alkalmasak.

(f) Kabelkeresztmetszet: 0,75 mm? és 1,25 mm? k6zott,
maximalis hossz: 500 m. Egyedi és kett6s
felhasznaldifellilet-kapcsolat esetén is alkalmazhaté.

@ TAJEKOZTATAS

A kulénb6z6 csatlakozasok tovabbi miszaki jellemzéi a

Elem Leiras Vezetékek Maximalis beltéri egység belsé felén talalhatok.
lizemi aram
rer . . . ez " Kiegészité flitbelem
A kiiltéri egység és beltéri egység tapellatasa
1 A kiiltéri egység 2+GND vagy @ Elem Leiras Vezetékek nl\llaxi.rn'élis
tapellatasa 3+GND uzemi aram
2 A beltéri egység tap- és |3 © Tapfesziiltség
Osszekotbkabele 24 A kiegészit6 fitéelem |Lasd az alabbi  |—
4 Kedvezményes kWh 2 ) tapellatasa tablazatot.
dijszabasu tapellatas Osszekotokabel
(festful'(‘segme”tes 25 Kiegészité fitéelem |2 @
csatlakozas) hémérséklet-érzékelsje
5 "‘IOLT"”" kWh dijszabasu|2 63A 26 A kiegészito fiitéelem |2 ®
elektromos aram hévédsje
Felhasznaléi feliilet Kiegészité futéelem 3
6 Felhasznaldi felllet 2 ® csatlakozasa
Opcionalis berendezések (@) Minimalis kabelkeresztmetszet: 0,75 mm2, maximalis
Sy —— (b) hossz: 10 m.
’ 3-jératu szelep 3 100 mA' (b)  Minimalis kabelkeresztmetszet: 1,50 mm?; maximalis
8 A legionella elleni 4+GND @ hossz: 10 m.
fUtéelem tapellatasa és
hévédelme (beltéri Kiegészito fiitbelem |Tapfesziiltség Vezetékek
egységbdl) “BW 1% 230 V 2+GND + 2 hid
9 A legionella elleni 2+GND 13A 3x 400V 4+GND
fitéelem tapellatasa _ ’
(beltéri egységbe) @ TAJEKOZTATAS
10 Hasznalatimelegviz- |2 @ A kiilénbdzé csatlakozasok tovabbi miszaki jellemzéi a
tartaly hémérséklet- kiegészit6 fitéelem bels6 felén talalhatok.
érzékel6je
11 Tapellatas az 2 ®
alaplemezfiitéshez z
P : 7 Felszerelés
12 Szobatermosztat 3vagy 4 100 mA®
13 Kiltéri kérnyezeti 2 © p . L, ;
hémérséklet érzékelsje 71 Attekintés: Felszerelés
5ri K i )
14 Beltéri kornyezeti 12 ¢ Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a helyszinen a
hémérséklet érzékelSje rendszer felszereléséhez.
15 Hészivattyl konvektor |4 100 mA®
Nem tartozék alkatrészek
16 Elzarészelep 2 100 mA®
17 Aramfogyasztas-mérdé |2 (mérénként)  |®
18 Hasznalatimelegviz- |2 ®
szivattyu
19 Riasztas kimenete 2 ®
ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN Szerel6i referencia-utmutat6
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7 Felszerelés

Jellemzé munkafolyamat

A felszerelés jellemzden a kdvetkezd l1épésekbdl all:
1 AKkultéri egység felszerelése.

A beltéri egység felszerelése.

A kiegészit6 fltéelem felszerelése (ha van).

A hltékozegcsdvek csatlakoztatasa.

A hltékozegcesdvek ellendrzése.

Hitékozeg feltoltése.

A vizvezetékek csatlakoztatasa.

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa.

A kiltéri felszerelés befejezése.

A beltéri felszerelés befejezése.

A kiegészit6 flitéelem felszerelésének befejezése (ha van).

= 2 O 00N g P~ WN

-~ o

INFORMACIO

Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési korilményektd|
fuggben szikség lehet az elektromos huzalok bekotésére
a hitékdzeg betdltese elétt.

7.2 Az egységek felnyitasa

7.21 Az egységek kinyitasanak bemutatasa

Bizonyos esetekben ki kell nyitnia az egységet. Példa:
= A hitékdzegcsovek csatlakoztatasakor
= Az elektromos huzalozas csatlakoztatasakor

= Az egység karbantartasakor és szervizelésekor

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feltigyelet nélkul
az egyseget.

B

7.2.2 A kiiltéri egység felnyitasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

7.2.3 A beltéri egység felnyitasa

1 Lazitsa ki és tavolitsa el az elulsd panelt rogzitd 2 csavart.

2 Billentse az ellls6é panelt maga felé, majd tavolitsa el az elilsé
panelt.

7.24 A beltéri egység kapcsolédoboz-
boritéjanak felnyitasa

7.2.5 A kiegészité flitéelem kinyitasa

Szerel6i referencia-utmutaté
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7 Felszerelés

7.2.6 A kiegészito fiitéelem kapcsolédoboz-
fedelének felnyitasa

7.3 A kultéri egység felszerelése

7.31 A kiiltéri egység felszerelésérol
Mikor

El6szor a kiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a
hiit6kdzeg- és vizcsdveket csatlakoztathatna.

Jellemzé munkafolyamat

A kultéri egység felszerelése jellemzéen a kovetkezd szakaszokbol
all:

1 Az Uzembe helyezés szerkezetének kialakitasa.

A kultéri egység tzembe helyezése.

kondenzviz-elvezetés biztositasa.

A kultéri egység ledélésének megakadalyozasa.

Az egység szél és ho elleni védelme hotakard és terellemez
felszerelésével. Lasd: "A berendezés helyének el6készitése",
24. oldal "6 El6késziiletek".

a b~ WwN

7.3.2  Ovintézkedések a kiiltéri egység
felszerelésénél

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

= Altalanos biztonsagi eléirasok

= El6készités

7.3.3 Az lizembe helyezés szerkezetének
létrehozasa

Ellenérizze a felszerelés talajanak erésségét és szintjét, hogy az
egység ne vibraljon, és ne okozzon zajt.

Az alapozasrajznak megdfeleléen az alapozas csavarjaival rogzitse
biztonsagosan az egységet.

Ha az egységet kozvetlenil a padldra szereli fel, készitse el6 az M8
vagy M10 horgonycsavarok, anyak és csavaralatétek 4 készletét
(nem tartozék) a kdvetkez6k szerint:

INFORMACIO

A csavarok felll kiall6 részének maximalis magassaga
15 mm.

TAJEKOZTATAS

Er6sitse a kultéri egységet az alapcsavarokhoz a
migyanta  alatétekkel ellatott  anyacsavarok (a)
hasznalataval. Ha a rogzitési terllet bevonata lekopik, az
anyak kénnyen berozsdasodhatnak.

d
(mm) 0w

Minden esetben hagyjon legalabb 300 mm szabad helyet az egység
alatt. Tovabba bizonyosodjon meg arrdl, hogy az egység legalabb
100 mm-rel a ho varhaté maximalis szintje folétt van. Ebben az
esetben egy allvany épitése, majd erre az allvanyra az EKFTO08CA
opcionalis készlet felszerelése ajanlott.

©
©

&

i
©

--CD.

& 22 &

(mm)
a Maximalis héesési magassag
b EKFTOO8CA opcionalis készlet
Ha az egység konzolokra van felszerelve a falon, az EKFTOO8CA
opcionalis készlet hasznalata és az egység kdvetkez6 modon vald
felszerelése ajanlott:
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(mm)

a Maximalis héesési magassag
b EKFTOO8CA opcionalis készlet

1 Emelje fel a kiltéri egységet a 8. oldal "3.2.2 Tartozékok
eltavolitasa a kltéri egységbdl" fejezet szerint.

2 Szerelje fel a kdvetkezok alapjan a kiltéri egységet:

A

—_

\
\
.
~

a Levegbkimenet

@ TAJEKOZTATAS

Az allvanyt az U-cs6 hatoldalahoz KELL illeszteni.

7.3.5

3 Tavolitsa el a védbkartont és az utmutatot.

a Védokarton
b  Utmutatd

A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

Ne szerelje fel a rendszert olyan helyre, ahol a kondenzcsévek
dugulasa miatt az egységbdl csopogd viz kart okoz a
kérnyezetben.

Gy6z6djon meg réla, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni.

Olyan alapra helyezze el az egységet, amely lehetévé teszi a
megfeleld elvezetést, hogy elkerllje a jég felgyllemlését.

Készitsen vizelvezetd csatornat az alap koril, amely elvezeti az
egység korul gyllé vizet.

Gondoskodjon réla, hogy az elvezetett viz ne a jardara folyjon ki,
hogy fagypont alatti h6mérséklet esetén ne fagyjon le vagy valjon
csuszossa.

Ha keretre szereli az egységet, szereljen fel egy vizallo lemezt is
az egyseg aljatol legfeljebb 150 mm-re, hogy meggatolja a viz
bejutasat az egységbe és az elvezetett viz csopogését (lasd a
koévetkez$ illusztraciot).

7.3.4 A kiiltéri egység felszerelése
%)
VIGYAZAT 6
NE tavolitsa el a véd6kartont az egység megfeleld
felszerelése el6tt.
Szereldi referencia-ttmutatd DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
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7 Felszerelés

@ TAJEKOZTATAS

Ha a kultéri egység elvezetdnyilasai eldugulnak,
biztositson legalabb 300 mm helyet a kultéri egység alatt.

Egy kiegészité csepptélca készlet (EKDPOO8CA) hasznalhaté az
elvezetett viz gylijtésére. A csepptalca készlet a kdvetkez6kbdl all:

a Csepptalca
b  U-csévek

7.3.6 A kiiltéri egység led6lésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erés szél
megdodntheti az egységet, tegye a kdvetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kabelt a koévetkezd illusztracion jeldlt modon
(nem tartozék).

Helyezze a 2 kabelt a kiiltéri egység folé.

Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiltéri egység kozé,
hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Rogzitse a kabelek végeit. Feszitse meg a végeket.

7.4 A beltéri egység felszerelése

7.41 A beltéri egység felszerelésének
bemutatasa

Mikor

Elészor a kiltéri és a beltéri egységet kell felszerelni, miel6tt a

hiltékozeg- és vizcsdveket csatlakoztathatna.

Jellemzé munkafolyamat

A beltéri egység felszerelése jellemz8en a kdvetkezd 1épésekbdl all:

1 A beltéri egység felszerelése.

2 Acsepptalca készlet felszerelése (opcionalis).

7.4.2  Ovintézkedések a beltéri egység
felszerelésekor

INFORMACIO

Olvassa el az eléirasokat és a kdvetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

» Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

74.3 A beltéri egység felszerelése

VIGYAZAT

A beltéri egység emelésekor NE a cstveket fogja.

1 Emelje ki az egységet a csomagolasbol.
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2 Tavolitsa el a 4 csavart az egység aljarol. Vegye le, és tavolitsa
el az oldals6 lemezeket.

3 Helyezze az lizembe helyezési sablont (lasd a csomagolast) a
falra, és hajtsa végre az alabbi Iépéseket.

.

4 Emelje fel az egységet.

8

5 Dontse meg az egység fels6 részét a fal iranyaba a 2
behelyezett csavarnal.

6 Akassza a falra az egységet.

1

I

HHHHHHE

i
B

i
[ S

|
|
|
|
|

B
i
I
i
I
i
i

744 A csepptalca készlet felszerelése

Ha csepptélca készlet (EKHBDPCAZ2) sziikséges, akkor szerelje azt
be, miel6tt csatlakoztatja a hiitékézegcsoveket és a vizvezetékeket,
illetve az elektromos vezetékeket.

A beszereléshez lasd a csepptalca készlet szerelési kézikdnyvét.

Szerel6i referencia-utmutaté
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7 Felszerelés

7.5 A kiegészit6 fitéelem falra
rogzitése

7.5.1  Ovintézkedések a kiegészito flitéelem
falra rogzitésekor

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

= Altalanos biztonsagi eléirasok

= El6készités

7.5.2 A kiegészit6 flitéelem felszerelése
RN,
A R
..
NI
\b‘\\\\\
R

NNt
SUEmRN NN

NOSONSNNN

2 Akassza fel a kiegészit6 flitéelemet a fali tartéra.

[N \
\\\L\\?\\k“ <

Jeldlje meg a kiegészit6 flitéelem aljan lévé furat helyét.

4 Tavolitsa el a kiegészité fltéelemet a fali tartorol.

5 Furjon egy lyukat az als6 csavar szamara, és helyezzen bele

egy dugot.

6 Akassza fel a kiegészitd fltéelemet a fali tartéra. Gy6z6djon

meg arrél, hogy megfeleléen van régzitve.

7 ROogzitse a falhoz a kiegészitd fiitéelem aljat egy M5 tipusu

csavarral.

7.6 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

7.6.1 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa

A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa el6tt
Ellendrizze, hogy a kiltéri és a beltéri egység fel van szerelve.
Jellemz6 munkafolyamat
A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa az alabbiakat tartalmazza:
= A hitékdzegcsovek csatlakoztatasa a kultéri egységhez
= A hiit6kdzegcsovek csatlakoztatasa a beltéri egységhez
= HUt6kdzegesovek szigetelése
= Ne feledje az alabbiakhot adott utmutatokat:
= Csobhajlitas
= Csévégek peremezése
= Keményforrasz

= Elzarészelepek hasznalata

7.6.2 A hiitokozegcsovek osszekotésével
kapcsolatos biztonsagi eldirasok

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

VIGYAZAT

= NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.

> B

= NE hasznositsa Ujra a csOveket a korabbi
felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne
szereljen fel szaritdt az R410A egységhez. A
szaritéanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

TAJEKOZTATAS

Vegye figyelembe a hitékézegcsdvekkel kapcsolatos
kovetkez korlatozasokat:

= Kerilie el a kijelolt hitékézegtdl eltéré anyagok
(példaul leveg6) keveredését a hiitékozegkorbe.

= Csak az R410A anyagot hasznalja a hitékozeg
hozzaadasakor.

= Csak olyan lUzembe helyezési eszk6zdket hasznaljon
(példaul osztott toIt6tdomIS), amelyek kifejezetten az
R410A lUzembe helyezése soran hasznalatosak, hogy
kibirjak a nyomast, és megelézze, hogy idegen
anyagok (példaul asvanyi olajak és nedvesség)
kerlljenek a rendszerbe.

= A csoOvet ugy kell felszerelni, hogy a peremet NE érje
mechanikai igénybevétel.

= Ahhoz, hogy ne kerlljon a csébe por, folyadék vagy
piszok, a kdvetkezd tablazatban leirtak szerint védje a
csOveket.

= Legyen nagyon Ovatos, amikor rézcsoveket vezet at a
falakon (lasd az alabbi abrat.).
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7 Felszerelés

7.6.5 A cs6vég tokozasa

A VIGYAZAT

= A nem tokéletes peremezés hit6kdzeg-szivargast
okozhat.

= NE haszndlja uUjra a cs6tokokat. A hitékdzeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj

cs6tokokat.
= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat
hasznalia. Mas hollandi anyak hasznalata a

hltékbézeggaz szivargasahoz vezethet.

Egység Felszerelés Védelmi médszer
idétartama
Kultéri egység >1 hoénap Szoritsa el a csovet
<1 hénap Szoritsa el vagy
Beltéri egység Az idétartamtdl ragassza le a csovet
fuggetlendl

INFORMACIO

NE nyissa ki a hitékdzeg elzaroszelepét a hiitékdzeg
csoveinek ellendrzése el6tt. Ha tovabbi hitékdzeget kell
toltenie, a hiitékozeg feltdltése utan ajanlott kinyitni a
hiitékdzeg-elzaro szelepeket.

7.6.3  Utmutaté a hiitékézegcsovek
osszekotéséhez
Vegye figyelembe a koévetkez6 iranyelveket a  csovek

csatlakoztatasakor:

= Hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem bels6 fellletét
éter- vagy észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel6tt
szorosan meghuzna.

— v
S L) O N,
'
i

= A hollandi anyakat mindig egyszerre két kulcsot hasznalva kell
meglazitani.

= A csovek csatlakoztatasakor a hollandi anyak meghuzasahoz
mindig hasznaljon egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is.
Ez a peremsériilés és a szivargas megel6zése miatt fontos.

1 Vagja le a cs6véget csévagoval.

2 Sorjazza le a véget a csovet lefelé tartva, hogy a forgacsok ne
hulljanak a csé belsejébe.

I

a—/ \b

a Figyeljen a helyes szdgre a vagaskor.
b Tavolitsa el a sorjat.

3 Vegye le a hollandi anyat az elzarészeleprdl, és tegye a
hollandi anyat a csdre.

4 Peremezze meg a csovet. Pontosan a kovetkezd abran lathato
modon helyezze el.

2

Tokozo6 eszkoz Hagyomanyos tokozé eszkoz
Ra1 °‘°j, e'seté" Lengé tipus Szarnyas anyas
(lengGtipus) - cidgid tipus) tipus
(Imperial tipus)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

a Nyomatékkulcs

b Villaskulcs

c Csécsatlakozé

d Hollandi anya

Cs6éméret |Meghizonyom | Perematmérék | Perem rajza

(mm) aték (Nem) (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 L
15,9 63~75 19,3~19,7

7.6.4

Csdhaijlitasi utmutaté

Hasznaljon cs6hajlitot a hajlitashoz. A csdvekben lévé hajlitasoknak
a lehetd legfinomabban iveltnek kell lenniiik (a hajlitasi sugarnak
30~40 mm-nek vagy nagyobbnak kell lennie).

5 Ellenérizze, hogy a peremezés jol sikertilt-e.

a—b=—
77— C
a A tok belsé fellletén nem lehetnek repedések.
b A cs6évég kihajlasanak egyenletesnek, tokéletesen kor
alakunak kell lennie.
c Ellenérizze, hogy a hollandi anya jél illeszkedik-e.
7.6.6 A cs6véqg forrasztasa

A beltéri egység és a kultéri egység hollandianyas csatlakozasokkal
rendelkezik. A végeket forrasztdas nélkil csatlakoztassa. Ha
forrasztasra van sziikség, szamoljon a kovetkezdkkel:

= Forrasztasndl fujjon at nitrogént a csévon, mivel ez megel6zi,
hogy a csovek belsé fellletén kiterjedt oxidréteg alakuljon ki. Ez a
réteg karosan befolyasolja a szelepek és a kompresszorok
mikodését, és zavarokat okozhat a hitékorben.

= A nitrogén nyomasat egy nyomascsokkentd szeleppel allitsa 20
kPa-ra (0,2 bar) (hogy éppen csak érezni lehessen a béron).

a b c d e
a Hitékézegesovek
b Forrasztandé rész
c Korultekercselés
d Kéziszelep
e Nyomascsokkent6 szelep
f Nitrogén

Szerel6i referencia-utmutaté
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7 Felszerelés

= NE haszndljon oxidacié gatlé szert a csOcsatlakozasok
forrasztasahoz!
A visszamaradt anyag eltdmitheti a csOveket, és tonkreteheti a
berendezéseket.

= NE hasznaljon forrasztészert a réz hit6kdzegcsdvek
forrasztasahoz! A forrasztdshoz  hasznaljon  foszforréz
forrasztootvozetet (BCuP), amihez nem kell forrasztészert
hasznalni.
A forrasztészer rendkivil karosan befolyasolja a hliték6zegcsovek
allapotat. Ha példaul klortartalmu forrasztdszert hasznalnak, az
korrodalja a csdveket, ha pedig fluortartalmu a forrasztéviz, az a
hltékdzeget karositja.

7.6.7 Elzarészelep és szervizcsatlakozé
hasznalata

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:
= Az elzaroszelepek a gyari allapotukban zarva vannak.

= A kovetkezd abra a szelep kezeléséhez szikséges egyes
alkatrészeket mutatja.

Szervizcsatlakozo és a szervizcsatlakozé fedele
Szelepszar

Helyszini vezetékek csatlakozasa

Szelepfedél

Q0T

= Tartsa nyitva mindkét elzarészelepet az Uzemeltetés soran.

= NE alkalmazzon tulzott er6t a szelepszaron. Ezzel eltorheti a
szelep torzsét.

= Mindig rogzitse az elzardszelepet egy villaskulccsal, és ezutan
lazitsa meg vagy huzza meg a hollandi anyat egy
nyomatékkulccsal. NE helyezze a villaskulcsot a szelepfedélre,
mert ez a hiitékdzeg szivargasat okozhatja.

a Villaskulcs
b Nyomatékkulcs

= Amikor a mikodtetési nyomas varhatéan alacsony (amikor
példaul hiitést végez, ha a kilsé levegd hémérséklete alacsony),
megfeleléen zarja le a hollandi anyat a gazcsévon [évé
elzaroszelepen sziliciumtémitéssel, hogy meggatolja a fagyast.

Sziliciumtémités, biztositsa, hogy ne legyenek hézagok.

Az elzarészelep nyitasa/zarasa
1 A szelepfedél eltavolitasa

2 lllesszen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm, gaz
oldal: 6 mm) a szelepszarba, és forditsa el a szelepszarat:

Az éramutato jarasaval ellentétes iranyban a nyitashoz.
Az 6ramutaté jarasaval megegyezd iranyban a zarashoz.

3 Amikor nem tudja tovabb forditani a szelepszarat, hagyja abba
a forditast. A szelep nyitva/zarva van.
A szelepfedél kezelése

= A szelepfedél a nyil altal jelzett helyen van lezarva. NE rongalja
meg.

N

= Az elzaroszelep kezelése utan szorosan zarja vissza az
elzaroszelep kupakjat és ellenérizze, hogy a a hiitékdzeg nem
szivarog-e.

Elem Meghtizé nyomaték (N-m)
Szelepfedél, folyadék oldal 13,5~16,5
Szelepfedél, gaz oldal 22,5~27,5

A szervizfedél kezelése

= A tolt6tdomlé  végén legyen  nyomobiltydk, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.
* Az szervizcsatlakoz6 kezelése utan szorosan zarja vissza a

szeervizcsatlakozd kupakjat és ellenérizze, hogy a a hiitékdzeg
nem szivarog-e.

Elem Meghtizé nyomaték (N-m)
11,5~13,9

Szervizcsatlakozoé fedele

7.6.8 A hiitokozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

1 Csatlakoztassa a folyékony hiitékdzeg csatlakozasat a beltéri
egyseégbdl a kultéri egység folyadékelzaro szelepéhez.

a Folyadékelzaré-szelep
b Gazelzardészelep
¢ Szervizcsatlakozé

2 Csatlakoztassa a gaz hiitékozeg csatlakozasat a beltéri
egységbdl a kiltéri egység hiitbkdzeg-elzard szelepéhez.
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7.6.9 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
beltéri egységhez

1 Csatlakoztassa a folyadékelzard-szelepet a kiltéri egységbdl a
beltéri egység hiitékézegfolyadék-csatlakozéjahoz.

a Hutékozegfolyadék-csatlakozas
b Hlt6kozeggaz-csatlakozas
2 Csatlakoztassa a gazelzardszelepet a kiltéri egységbdl a
beltéri egység hiitékdzeggaz-csatlakozdjahoz.

@ TAJEKOZTATAS

Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozoétt a
hitékozegcsoveket — kabelcsatornaba  szerelni  vagy
ragasztoszalaggal bevonni.

7.7 A hiitokozegcsovek ellenérzése

7.71 A hiitékozegcsovek ellendrzése

A kultéri egység bels6 hiitkdzegcsovein gyari tomitettségvizsgalatot
hajtottak végre. Csak a kultéri egység kiilsé hiit6kdzegcsoveit kell
ellendrizni.

A hiitékozegcsovek ellendrzése elott

Ellendrizze, hogy a hiitékdzegcsd csatlakozik-e a kultéri és a beltéri

egységhez.

Jellemzé munkafolyamat

A hiitékdzegcsd ellendrzése jellemzéen a kdvetkezd szakaszokbdl

all:

1  Tomitettségvizsgalat a hiit6kézegcsévekben.

2 Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegé vagy a
nitrogén eltavolitasahoz a hiitékozegcsovekbdl.

Ha a h(tékozegcsovekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csdévekbe), akkor elészor az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

7.7.2 A hiitékozegcsovek ellenérzésévek
kapcsolatos biztonsagi eléirasok

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi el6irasok

= El6készités

@ TAJEKOZTATAS

A hasznalt 2 allasu vakuumszivattyl visszacsapo
szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr abszollt)
nyomasra tudjon légteleniteni. Ellenérizze, hogy a
szivattyubol az olaj nem folyik-e vissza a rendszerbe a
szivattyu ledllasa alatt.

@ TAJEKOZTATAS

Ezt a vakuumszivattyut kizarolag az R410A hiit6kozeghez
hasznalja. Ha ugyanazt a szivattyut hasznalja a kilénb6z6
hit6kézegekhez, az karosithatja a szivattyat és az
egységet.

TAJEKOZTATAS

= Csatlakoztassa a vakuumszivattyut a gazelzarészelep
szervizcsatlakozdjahoz.

= A szivargasteszt vagy a vakuumszivattyus szaritas el6tt
gy6z6djon meg arrol, hogy a gazelzarészelep és a
folyadék-elzardszelep is megfeleléen zarva van.

7.7.3 A szivargas ellenérzése

TAJEKOZTATAS

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

TAJEKOZTATAS

Feltétlenll szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy
erre a célra ajanlott buborékproba-oldatot. Ne hasznaljon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyakat (a szappanos viz tartalmazhat sét, ami megkéti a
nedvességet, ami azutan rafagyhat a hideg csére) és/vagy
korrodalhatja a hollandi anyas kétéseket (a szappanos viz
tartalmazhat ammoéniat, amely ndéveli a korroziét a
sargaréz hollandi anya és a vorosréz perem kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az dsszes nitrogéngazt.

INFORMACIO

Az elzaroszelep megnyitasa utan eléfordulhat, hogy a
hitékozegcsovekben NEM emelkedik a nyomas. Ezt
okozhatja példaul a kiltéri egység korében levd
elzarészelep zart allapota, de ez NEM gatolja az egység
megfelelé mikodését.

7.74 Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

A vakuumszivattyut és a gyljtécsovet a kovetkezdképpen
csatlakoztassa egymashoz:

a d h

219

b—is ¢
C/W’BJ _
| )

L 34

Bl ==

g h i

Nyomasmérd
Nyomasmérd csbelagazdja
Kisnyomasu szelep (Lo)
Nagynyomasu szelep (Hi)
Toltécsovek
Vakuumszivattyu
Szervizcsatlakozo
Szelepkupakok
Gazelzaroszelep
Folyadékelzaré szelep
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7 Felszerelés

1 Vakuumszivattyluzza a rendszert, amig a gyUjtécsén a nyomas
—-0,1 MPa-t (=1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellendrizze a nyomast:

Ha a nyomas... Akkor...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkez§ 1épésre.

3 Szivattyuzzon legalabb 2 6éraig, hogy a gyljtécsé nyomasa —
0,1 MPa (-1 bar) legyen.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellenérizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztul.

5 Ha NEM éri el a célvakuumot, vagy nem tudja fenntartani a
vakuumot 1 éran keresztll, tegye a kdvetkezéket:

= Ellendrizze ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

@ TAJEKOZTATAS

A csoOvek felszerelése és a vakuumozas befejezése utan
nyissa ki a gazelzarészelepet. Ha zart szeleppel hasznalja
a rendszert, az tonkreteheti a kompresszort.

7.8 Hiitékozeg feltoltése

7.81 Hiitékozeg feltoltésérol

A kiltéri egység gyarilag hiitékézeggel van feltdltve, de néhany
esetben szlkség lehet a kdvetkezbkre:

Mi Mikor

@ TAJEKOZTATAS

A teljes Ujratoltés el6tt hajtson végre vakuumszivattyus
szaritast a kultéri egység belsé hltékézegcsovein is.

Jellemz6 munkafolyamat — A hiitékdzeg teljes Ujratoltése jellemzéen
a kovetkez6 Iépésekbdl all:

1 Annak meghatarozasa, hogy mennyi hiitékzeget kell betdlteni.
2 Hitékozeg feltoltése.

3 A fluorozott, iveghazhatast okoz6 gazokra figyelmeztet6 cimke
kitoltése és annak rogzitése a kultéri egység belsején.

7.8.2 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
biztonsagi eléirasok

INFORMACIO

Olvassa el az eléirasokat és a kdvetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

7.8.3 A tovabbi hiitékozeg mennyiségének

meghatarozasa
Ha az 6sszes Akkor...
folyadékcso
hossza...
<10 m NE adjon hozza tovabbi hltékdzeget.
>10m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m) —
10 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg)(0,1 kg-os egységekre
kerekitve)

Tovabbi hiitéanyag betdltése Ha az 6sszes folyadékcsd
hossza nagyobb a megadottnal

(Iasd késébb).

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsovek egyiranyu hossza.

Példa:

= Arendszer athelyezésekor.

A h(it6kozeg teljes Ujratoltése

= Szivargas utan.

7.8.4 A teljes ujratoltéshez sziikséges
mennyiség megallapitasa

Tovabbi hiitéanyag betoltése

Tovabbi hiitéanyag betdltése elbtt ellendrizni kell a kiltéri egység
kiilsé hiitékozegcsoveit (szivargasteszt, vakuumszivattyus szaritas).

INFORMACIO

Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési kortilményektd|
fuggéen szikség lehet az elektromos huzalok bekotésére
a hiitékozeg betdltése elbt.

Jellemz6 munkafolyamat — A tovabbi hitéanyag betdltése
jellemzéen a kovetkezd |épésekbdl all:

1 Annak meghatarozasa, hogy szikséges-e tovabbi hiitéanyagot
betdlteni, és ha igen, mennyit.

2 Szikség esetén tovabbi hiitéanyag betdltése.

3 A fluorozott, iveghazhatast okoz6 gazokra figyelmezteté cimke
kitoltése és annak rogzitése a kiltéri egység belsején.

A hiitékozeg teljes ujratoltése

A hitékozeg teljes Ujratoltése el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy

elvégezték a kdvetkezoket:

1 Arendszer le van szivattydzva.

2 AKkultéri egység kiilsé hiitékozegcsovei ellenérizve vannak
(szivargasteszt, vakuumszivattyus szaritas).

3 Vakuumszivattyus szaritast végeztek a kiltéri egység belsé
hitékézegesovein.

INFORMACIO

Amennyiben teljes feltdltés szikséges, a hltékdzeg teljes
mennyisége a kovetkezd: a gyari hitékdzeg-mennyiség
(lasd az egység adattablajat) + a meghatarozott tovabbi
mennyiség.

7.8.5 Hiitékozeg feltoltése

FIGYELEM

= Csak R410A hiitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Klimavaltozasi potencial (GWP): 2087,5. A
gazokat NE engedje a légkdrbe.

= A hiitbkozeg feltdltése kozben mindig viseljen
veédOkeszty(t és védészemuveget.

VIGYAZAT

A kompresszor meghibasodasanak elkerllése érdekében
NE t6ltsén a megadott mennyiségnél toébb hiitékézeget.

Eléfeltétel: A hiit6kézeg betdltése el6tt ellendrizze, hogy a
hitékézegcsé  csatlakozik, és elvégezte az  ellendrizést
(tdmitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hltékozeghengert a szervizcsatlakozéhoz.

2 Toltse be a tovabbi hiitékézeg-mennyiséget.
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7 Felszerelés

3 Nyissa ki a gazelzaroszelepet.

Amennyiben a rendszer szétszerelése vagy athelyezése miatt
szivattylzas szlkséges, tovabbi informaciokért lasd: 88. oldal
"13.2 Leszivattyuzas".

7.8.6 A fluorozott iiveghazhatasu gazokra
figyelmeztet6é cimke rogzitése

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

|_||__l__|| Contains fluori gases a

f 0-Jo—b
————— GWP: XXX e =:kg 1 .

(2]
I_. 9 9:0- |kg ——d
GWP xkg _|
L4 1000 | tCOeq— e

a Ha az egységhez fluorozott iveghazhatasu gazokra
figyelmeztetd, tébbnyelvl cimke van mellékelve (lasd
tartozékok), valassza le a megfelel6 nyelvdit, és ragassza
az a tetejére.

Gyari hiitékozeg-feltdltés: lasd az egység adattablajat

A tovabbi betdltdtt hlitékézeg mennyisége

Teljes hitékozeg-feltoltés

A teljes hltékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfeleld értéki tonna CO,-ban kifejezve
GWP = Global warming potential (globalis felmelegedési
potencial)

@ TAJEKOZTATAS

Eurépaban a rendszer telies hitékozeg-feltdltésének
(megfelel értékl tonna CO,-ban kifejezett)
liveghazhatasugaz-kibocsatasat hasznaljak a
karbantartasi idék6z meghatarozasahoz. Koévesse a
vonatkozé jogszabalyokat.

®© Q0T

-

Képlet az liveghazhatasugaz-kibocsatas
kiszamitasahoz: hitékozeg GWP-értéke x teljes
hitékézeg-feltdltés [kg-ban] / 1000

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és
folyadékelzaro szelepek kdzelében.

7.9 A vizvezetékek csatlakoztatasa

7.9.1 A vizvezetékek csatlakoztatasanak
bemutatasa

A vizvezetékek csatlakoztatasa el6tt

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kiltéri és beltéri egységek fel vannak
szerelve. Ha van, gy6z6djon meg arrol, hogy a kiegészité flitéelem
telepitve van.

Jellemzé munkafolyamat

A vizvezetékek csatlakoztatasa jellemz6en a kdvetkezd Iépésekbdl
all:

1 Avizvezetékek csatlakoztatasa a beltéri egységhez.

2 A vizvezetékek csatlakoztatasa a kiegészit flitéelemhez (ha
van).

3 Avizkor feltdltése.
4 A hasznalatimelegviz-tartaly feltdltése.
5 Avizvezetékek szigetelése.

7.9.2  Ovintézkedések a vizvezetékek
csatlakoztatasakor

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kdvetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi eléirasok

= Eldkészités

7.9.3 A vizvezetékek csatlakoztatasa

TAJEKOZTATAS

NE hasznadljon tulsagosan nagy er6t a csdvek
csatlakoztatasakor. A deformalt csévek az egység hibas
mikodését okozhatjak.

A szervizelés és karbantartdas megkonnyitése érdekében 2
elzarészelep all rendelkezésre. Szerelje fel a szelepeket a
vizbevezetésre és a vizkivezetésre. Figyeljen az elhelyezésikre: a
beépitett leeresztészelepek csak annak a kdrnek az oldalat eresztik
le, amelyen taldlhatéak. A telies egység leeresztésének
megoldasahoz bizonyosodjon meg rola, hogy a leereszt6szelepek
az elzardszelepek és az egység kozott helyezkednek el.

1 Szerelje fel az elzarészelepeket a vizvezetékekre.

.

14

a Viz bemenet
b Viz kimenet

TAJEKOZTATAS

Hosszabb tavollétek alatt ajanlott a hideg viz bemenet
elzaroszelepének elzarasa, hogy ne karosodjon a
kérnyezet vizszivargas esetén.

N

Csavarozza a beltéri egység anyait az elzaroszelepekre.

w

Csatlakoztassa a helyszini cséveket az elzarészelepekhez.

»

Ha csatlakoztatia az opcionalis hasznalatimelegviz-tartalyt,
tekintse meg a hasznalatimelegviz-tartaly szerelési kézikonyvét.

@ TAJEKOZTATAS

Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenité
szelepet.
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7 Felszerelés

@ TAJEKOZTATAS

» A hasznalatimelegviz-tartaly hideg viz bemenetének
csatlakozasara leereszt6 és nyomascsokkentd eszkozt
kell szerelni.

A visszafelé iranyuld leszivas elkeriléséhez ajanlott
nem visszaeresztd szelepet szerelni a
hasznalatimelegviz-tartaly vizbemenetére a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen.

= Ajanlott nyomascsokkentd szelepet szerelni a
hidegvizbemenetre a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen.

Szereljen tagulasi tartalyt a hideg viz bemenetére a
vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en.

Ajanlott  a hasznalatimelegviz-tartaly  tetejénél
magasabbra helyezni a nyomascsokkentd szelepet. A
hasznalatimelegviz-tartaly flitése noveli a viz térfogatat,
és nyomascsokkenté szelep nélkul a tartalyban |évé
viznyomas nagyobbra néhet, mint amilyenre a tartalyt
tervezték. A tartalyhoz csatlakozo helyszini felszerelés
(csbvek, ledgazopontok stb.) szintén ki vannak téve a
magas nyomasnak. Ennek megelézése érdekében
nyomascsokkenté  szelepet kell felszerelni. A
tulnyomasvédelem a helyszinen felszerelt
nyomascsokkenté szelep megfelel6 mikodésétdl fugg.
Amennyiben NEM mikodik megfeleléen, a tulnyomas
deformalja a tartalyt, ami vizszivargast eredményezhet.
A megfelel6 mikédés Dbiztositasa  érdekében
rendszeres karbantartasra van sziikség.

7.9.4 A vizvezetékek csatlakoztatasa a
kiegészitd flitéelemhez

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznaljon tulsagosan nagy erét a csoévek
csatlakoztatasakor. A deformalt csdvek az egység hibas
mikodését  okozhatjgk. Ugyelien arra, hogy a
meghuzényomaték NE Iépje tal a 30 Nem értéket.

1 Csatlakoztassa a vizcsoveket (nem tartozék) a kiegészité
flt6elem viz be- és kivezetéséhez.

< 17

v 4

a Viz bemenet
b Viz kimenet
INFORMACIO
A kiegészit§ flt6elembe egy automatikus légtelenitd
szelep van beszerelve. A l|égtelenités végrehajtasaval
kapcsolatos utasitasokeért lasd: 78. oldal
"9.4.2 Légtelenitési funkcid".

7.9.5 A vizkor feltoltése

1 Csatlakoztassa a leereszté/feltoltdé szelepet a vizhalozathoz.

s S
9 g

yay

Nyissa ki a leereszté/feltolté szelepet.

Nyissa ki az automatikus légtelenit6 szelepet (legalabb 2
fordulattal).

4 Toltson a korbe vizet addig, amig a nyomasméré 12,0 bar
nyomast nem jelez.

5 A lehetd legtdbb levegét tavolitsa el a vizkérbsl. Utmutatasért
lasd: 77. oldal "9 Belizemelés".

6 Zarja el a leereszté/feltdltd szelepet.

~

Valassza le a leereszt6/feltolté szelepet a vizhaldzatrol.

@ TAJEKOZTATAS

A nyomasmérdé altal jelzett viznyomas a viz
hémérsékletétdl is fligg (magasabb hémérséklet nagyobb
nyomast eredményez).

Azonban a viznyomasnak mindig 1 bar fol6tt kell maradnia,
hogy ne juthasson levegé a korbe.

7.9.6 A hasznalatimelegviz-tartaly feltoltése

A szerelési Utmutatasokat lasd a hasznalatimelegviz-tartaly szerelési
kézikdnyveében.

7.9.7 A vizvezeték szigetelése

A csOveket a teljes vizkdrben szigetelni KELL a fellépd
paralecsapodas, valamint a fltési teljesitmény csokkenésének
megel6zése érdekében.

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennitk, hogy ne alakulhasson ki kondenzacié a
szigetelés fellletén.

7.10 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa

7.10.1 Az elektromos huzalozas

csatlakoztatasanak bemutatasa
Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa el6tt
Ellenérizze, hogy:
= A hitékdzegcsdvek csatlakoztatasa és ellenérzése megtortént

= A vizcsovek csatlakoztatdsa megtortént

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV
Daikin Altherma - alacsony hémérsékletl split
4P449969-1 — 2016.06

DAIKIN

Szerel6i referencia-Utmutaté

43



7 Felszerelés

Jellemzé munkafolyamat
Az elektromos huzalok bekdtése jellemzbéen a kdévetkezd
szakaszokbdl all:

1 Annak ellenérzése, hogy a tapellatasi rendszer megfelel-e a
h&szivattyu elektromos jellemzdinek.

Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a kultéri egységhez.
Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a beltéri egységhez.
A tapellatas csatlakoztatasa.

A felhasznaloi fellilet csatlakoztatasa.

Az elzardszelepek csatlakoztatasa.

Az elektromos mérdk csatlakoztatasa.

A hasznalatimelegviz-szivattyu csatlakoztatasa.

9  Avriasztas kimenetének csatlakoztatasa.

0 N O~ WwN

10 A térflités BE/KI kimenetének csatlakoztatasa.

11 AKkulsé héforrasra valo atallas csatlakoztatasa.

12 Aramfogyaszté digitalis bemenetek csatlakoztatasa.
13 A biztonsagi termosztat csatlakoztatasa.

14 A kiegészit6 fitéelem csatlakoztatasa (ha van).

7.10.2 Informacidk az elektromos megfelelésrél

Csak beltéri egység esetén

Lasd: 49. oldal "7.10.18 A kiegészité flit6elem tapfeszultségének
csatlakoztatasa".

7.10.3 Villamossagi bekotésekkel kapcsolatos
biztonsagi eléirasok

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kovetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi elirasok

= El6készités

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznalion a tapellatas
kabeleihez.

7.10.4 Villamossagi bekotésekre vonatkozo
iranyelvek

Tartsa szem el6tt az alabbiakat:

= Ha sodort vezetéket hasznal, szereljen fel egy kerek
csatlakozoésarut a  hegyére. Helyezze fel a  kerek
csatlakozésarukat a vezeték fedett részére, és erbsitse fel a
csatlakozo6t a megfeleld eszkdzzel.

b a

a Sodrott vezeték
b Karika alaku csatlakozé

= A vezetékek felszereléséhez hasznalja a kdvetkezd mddszereket:

Vezeték tipusa A felszerelés modja

Egyeres vezeték cb
L
tA__ @ At c:@
—a a

a Egy maggal rendelkezé hullamos
vezeték

b Csavar

c Lapos alatét

Sodort vezeték kerek “”" a bc
csatlakozoésaruval > B
oG N
= . —
a Kivezetés
b Csavar
c Lapos alatét
Meghuzényomatékok
Elem Meghuzényomaték (Nm)
M4 (X1M) 12~15
M4 (féldelés)

7.10.5 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiiltéri egységen
1 Tavolitsa el a kapcsolédoboz boritéjanak 2 csavarjat.

2 Tavolitsa el a kapcsolédoboz boritdjat.

3 Szedje le a szigetelést a vezetékekrdl (20 mm).

/ i
a Ennyire kell lecsupaszitani a vezetékek végeit

b A tdl hosszan blankolt vezetékvég aramitést vagy zarlatot
okozhat.

a

G

4 Nyissa ki a vezetékfogot.

5 A kovetkez6k szerint csatlakoztassa az 6sszekotékabelt és a
tapfeszultséget:
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7 Felszerelés

2 A huzalozas alulrdl Iépjen be az egységbe.

3 A huzalozas egységen bellli vezetésének a kdvetkezéknek kell
megfelelnie:

QDD@] QDQ@

R suPPLY ‘

@ 00000 I:D‘Dz
.
[

S| - O O [ese]
TN
;
N A
T
3

B

Bl)= o= 1
0
oy

INFORMACIO

6 Szerelje fel a kapcsolédoboz boritojat. Nem tartozék vagy opciondlis kabelek felszerelésekor
vegye figyelembe a megfelel6 kabelhosszt. Ez lehetdve
7.10.6 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa teszi, hogy a javitas kdzben el lehessen tavolitani és

vissza lehessen helyezni a kapcsolédobozt, és hozza

a beltéri egységen
gysegq lehessen férni az egyéb alkatrészekhez a javitas soran.

1 A beltéri egység felnyitasaval kapcsolatban lasd: 32. oldal
"7.2.3 A beltéri egység felnyitasa".

Huzalozas Lehetséges kabelek (az egység tipusatol és a felszerelt opcioktol fiiggéen)
a = Kedvezményes tapellatas csatlakozdja
Alacsony fesziltség = Felhasznaloi felllet

= Hasznalatimelegviz-tartaly h6mérséklet-érzékelsje (opcid)
= Aramfogyaszté digitalis bemenetek (nem tartozék)

= Kultéri kornyezeti hémérséklet érzékelbje (opcid)

= Beltéri kornyezeti hémérséklet érzékelsje (opcid)

= Elektromos mérék (nem tartozék)

= Biztonsagi termosztat (nem tartozék)

b = Osszekotokabel

Magasfesziiltségi Normal kWh dijszabasu elektromos aram

tapellatas - Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas
= A legionella elleni flit6elem tapellatasa (beltéri egységbe)
= A legionella elleni flitéelem tapellatasa és hévédelme (beltéri egységbdl)
= Tapellatas az alaplemezfiitéshez (opcio)
c = Hészivattyu konvektor (opcio)
Magasfesziltségi = Szobatermosztat (opcid)
vezéridjel = 3-jaratu szelep
= Elzardészelep (nem tartozék)
= Hasznalatimelegviz-szivattyu (nem tartozék)
= Riasztas kimenete
= Atallas kiilsd héforras-vezérlésre
= Térfltés mikodésének vezérldje
4 A kabeleket rogzitse _I_(ébelszoritc’)kkal, hogy ne lazulhasson 7107 A tépellétés csatlakoztatasa
meg a csatlakozas, és Ugyeljen arra, hogy a kabelek ne érjenek
a csOvekhez vagy éles szélekhez. 1 Csatlakoztassa a tapellatast.
VIGYAZAT Normal kWh dijszabasu elektromos aram esetében
NE helyezzen feleslegesen hosszu vezetékeket az
egységbe.
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7 Felszerelés

ZE)

I I e R e ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

Jeldlések: l1asd az alabbi abran.

Kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aram esetében

Csatlakoztassa az X6Y csatlakozoét az X6YB csatlakozohoz.
X19A

a Osszekétékabel (=tapellatas)
b Normal kWh dijszabasu elektromos aram
c Kedvezményes tapellatas csatlakozéja

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrégzité pontokhoz.

INFORMACIO

Kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aram
esetében csatlakoztassa az X6Y csatlakozot az X6YB
csatlakozéhoz. A  kedvezményes kWh dijszabasu
tapellatas tipusatdl fligg, hogy sziikség van-e kilén normal
kWh dijszabasu elektromos aramra az X2M30/31 beltéri
egységhez (b).

Szlikség van kiilon csatlakozasra a beltéri egységhez:

= ha a kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas
aktivalaskor megszakad, VAGY
* ha nem  engedélyezett a beltéri  egység

aramfogyasztasa a kedvezményes kWh dijszabasu
tapellatasnal, amikor az aktiv.

INFORMACIO

A kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aramkér
csatlakozoja ugyanazokhoz a csatlakozékhoz csatlakozik
(X5M/3+4), mint a biztonsagi termosztat. A rendszer VAGY
csak kedvezményes kWh dijszabasu  elektromos
aramkorrel VAGY biztonsagi termosztattal rendelkezhet.

7.10.8 A felhasznaloi feliilet csatlakoztatasa

Ha 1 felhasznaloi fellletet hasznal, felszerelheti azt a beltéri
egységnél (a beltéri egységhez kozeli vezérlésre) vagy a
szobaban (ha szobatermosztatként hasznalja).

Ha 2 felhasznaloi felliletet hasznal, felszerelhet 1 felhasznal6i
felliletet a beltéri egységnél (a beltéri egységhez kozeli
vezérlésre) + 1 felhasznaldi feliletet a  szobaban
(szobatermosztatként).

A felhasznaldi felllet felszerelési helyétdl fliggéen az eljaras kis
mértékben kilonbozik.

# A beltéri egységnél A szobaban
1 Csatlakoztassa a felhasznaléi felllet kabelét a beltéri
egységhez.

A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzité
pontokhoz.

a F6 felhasznaldi felllet®

b Opcionalis felhasznaldi felllet

2 Helyezzen egy csavarhuzoét a felhasznaldi feliilet alatti
nyilasokba, majd évatosan valassza el az el6lapot a
fallaptol.

A jel panel tablaja a felhasznaldi fellilet ellils6 lemezére
van szerelve. Ugyeljen arra, hogy NE tegyen benne kart.

3  |A tartozéktaskaban talalhaté 2 csavar |Er@sitse a
segitségével erdsitse a felhasznaloi  |felhasznaloi felllet
felllet fallapjat az egység fallapjat a falra.
fémlemezéhez.

Ugyeljen arra, hogy a felhasznaléi
felllet hatlapja NE deformalédjon a
rogzitécsavarok tulzott megszoritasa
miatt.

%\\

LN

o o_4
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7 Felszerelés

# A beltéri egységnél A szobaban
4 Csatlakoztassa a 4A abran lathato Csatlakoztassa a
maodon. 4A, 4B, 4C vagy 4D

abran lathato
maodon.

5 |Szerelje fel Ujra az el6lapot a fallapra.

Ugyeljen arra, hogy NE csipje be a vezetékeket, mikézben
az elblapot az egységhez rogziti.

(a) A f6 felhasznaldi fellilet sziikséges a mikodtetéshez, de
kilon kell megrendelni (kotelez6 opcio).

4A Hatulrol

4B Balrol

PCB

g 14@¢
a N | |
P8 e -

4D Felllrdl k6zéprol

a Vagja ki ezt a részt csip6fogoéval stb. a vezetékek
atvezetéséhez.

b A vezetékeket régzitse a burkolat ellls6 részéhez a
huzalozasi rogzitéelem és egy szorit6 segitségével.

7.10.9 Az elzarészelep csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa a szelepvezérlé kabelt a
kivezetésekre az alabbi illusztraciénak megfeleléen.

@ TAJEKOZTATAS

A huzalozas eltéré az NC (Normal Closed: alaphelyzetben
zart) és az NO (Normal Open: alaphelyzetben nyitott)
szelepek esetében.

NO NC

567

megfeleld

X2M

M2S8 M28

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrégzité pontokhoz.

7.10.10 Az elektromos merok csatlakoztatasa

INFORMACIO

Ha az elektromos mérén nincs tranzisztoros kimenet,
ellenérizze a polaritdst. A pozitiv polaritasu oldal
csatlakozasi helye X5M/7 és X5M/9, a negativ polaritasu
oldal csatlakozasi helye pedig X5M/8 és X5M/10 KELL,
hogy legyen.

1 Csatlakoztassa az elektromos mérék kabeleit a megfelel
kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfeleléen.

78910

S2S S3S
2 A kabeleket rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrdgzité pontokhoz.
7.10.11 A hasznalatimelegviz-szivattyu
csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa a hasznalatimelegviz-szivattyd kabelét a
megfeleld kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfeleléen.

X2mg]

I I I O I O I P

<ty

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz.

64 63 5J B

7.10.12 A riasztas kimenetének csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa a riasztas kimenetének kabelét a megfelel
kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfelelen.

a Az EKRP1HB felszerelése sziikséges.

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrdgzité pontokhoz.
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7 Felszerelés

7.10.13 A térfiités BE/KI kimenetének
csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa a térfiités BE/KI kimeneti kabelét a megfeleld
kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfeleléen.

ey s R N = o e R v A e R

a Az EKRP1HB felszerelése sziikséges.

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrogzité pontokhoz.

7.10.14 A kiils6 hoéforrasra valé atallas
csatlakoztatasa
1 Csatlakoztassa a kiils6 héforrasra vald atallas kabelét a
megfeleld kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfeleléen.
a

|
UI a @ X1M£ aam
A\ EEE

~NAa—

s

XM
(AR O
I

] I vl B v R e R e R e

re
Z«

a Az EKRP1HB felszerelése sziikséges.

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrdgzité pontokhoz.
7.10.15 Aramfogyaszté digitalis bemenetek
csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa az aramfogyaszto digitalis bemenetek kabelét a
megfeleld kivezetésekre az alabbi illusztracionak megfeleléen.

e REERHEREREROEE
B R

X

=

i
~NA-

HRRREEE

Az EKRP1AHTA felszerelése sziikséges.

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritdkkal a kabelrogzité pontokhoz.

7.10.16 A biztonsagi termosztat (normal médon
zarodo csatlakozoéju) csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa a biztonsagi termosztat (normal modon zarédo)
kabeleit a megfeleld kivezetésekre az alabbi illusztracionak
megfeleléen.

I ) o A o B o I O R P

2 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz.

INFORMACIO

A felszerelés utan NE felejtse el konfiguralni a biztonsagi
termosztatot. Ha nem konfigurdlja, a beltéri egység
figyelmen kivil hagyja a biztonsagi termosztat
csatlakozasat.

INFORMACIO

A kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aramkoér
csatlakozoja ugyanazokhoz a csatlakozokhoz csatlakozik
(X5M/3+4), mint a biztonsagi termosztat. A rendszer VAGY
csak kedvezményes kWh dijszabasu elektromos
aramkorrel VAGY biztonsagi termosztattal rendelkezhet.

7.10.17 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiegészit6 flitéelemen

Huzalozas |Kabelek

a Osszekoétdkabel (kiegészitd flitéelem hémérséklet-
Alacsony érzékelGje)

feszlltség

b = A kiegészitd fit6elem tapellatasa

Magasfeszii |= Osszekotékabel (kiegészitd flitéelem hévédsje +
ltség kiegeszit6 fltéelem csatlakozasa)

1 A vezetékeket a kiegészit6 fiitbelem alja feldl illessze be.

2 A kiegészitd fUtéelemen belll a vezetékeket a kodvetkez&k
szerint vezesse:

Kiegészité Huzalozas
flitéelem tipusa
*6W ofoToTo
n=“=”=“=u
ofofolo
Y (O
| S il
[©] ]
T — 17
a b
a alacsony fesziiltségl vezeték
b magas feszlltségil vezeték

Szerel6i referencia-utmutaté
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7 Felszerelés

3 A vezetékeket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzitd
pontokhoz.

@ TAJEKOZTATAS

A magas és az alacsony feszlltségl kabelek kozott
legalabb 50 mm tavolsagnak kell maradnia.

7.10.18 A kiegészito flitéelem tapfesziiltségének
csatlakoztatasa

A VIGYAZAT

Annak biztositasara, hogy az egység megfeleléen foldelt
legyen, mindig csatlakoztassa a kiegészit§ flitéelem
tapellatasat és a foldkabelt.

A FIGYELEM

A kiegészit6 fltéelemnek rendelkeznie KELL kilon
tapellatassal, és a vonatkoz6  jogszabalyoknak
megfeleléen védeni KELL a biztonsagi berendezésekkel.

A modelltél fliggbéen a kiegészit6 fltéelem kapacitasa valtozhat. Az
alabbi tablazatban leirtak szerint gy6z6djon meg réla, hogy a
tapellatas 6sszhangban van a kiegészité flitéelem kapacitasaval.

Kiegészitdé | Tapfesziilt | Kiegészité | Maximalis Z,.4(Q)
fiitéelem ség fiitbelem | lizemi aram
tipusa teljesitmén
ye
*BW 1~230V 3 kW 13A —
6 kW 26 AP®) —
3N~ 400V 3 kW 43A —
6 kW 8,6 A —

(a) A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 eldirasainak
(eurdpai/nemzetkdzi miszaki szabvany, amely
meghatarozza a haztartasi kisfeszlltségl rendszerekre
kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A bemeneti aramu
berendezések harmonikus dramkibocsatasanak
hatarértékeit).

(b) Ez aberendezés abban az esetben felel meg az EN/IEC
61000-3-11 szabvanynak (eurépai/nemzetkdzi miszaki
szabvany, amely meghatarozza a haztartasi kisfesziltségl
rendszerekre kapcsolt, fazisonként <75 A bemeneti aramu
berendezések harmonikus aramkibocsatasanak
hatarértékeit.), ha a kézcélu halézathoz csatlakozasi
ponton a Z,, halézati impedancia kisebb vagy egyenls,
mint Z..,. A szerel6 vagy a felhasznal6 felel6ssége, hogy —
akar az elektromos szolgaltatéval torténé egyeztetés utjan
— ellenérizze, hogy a berendezés csak olyan tapellatasra
legyen csatlakoztatva, amelynek a Z; halozati
impedanciaja kisebb vagy egyenld, mint Z,..,.

1 A kiegészitd futéelem tapellatdsanak csatlakoztatasa. Az
F1B-hez 4 pdlusu biztositékot kell hasznalni.

2 Ha szlkséges, médositsa a csatlakozast az X14M csatlakozon.

Kiegészité | A kiegészito filitéelem Csatlakozasok a

flitéelem tapellatasanak kivezetésekre
tipusa csatlakozasai
3 kW 3N~ 400 V
(*6W) -
6 kW 3N~ 400 V
("6W) HEn

Kiilonleges megjegyzés a kivezetésekhez:

A fenti tablazatban leirtak szerint az X6M és X7M kivezetéseken
|Iévé csatlakozasokat moédositani kell a kiegészité fitéelem
beadllitdsahoz. Lasd az alabbi illusztracion a kivezetések kezelésérdl
valo tudnivalokat.

= =

- v 7"‘
.
—

3 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz.

Kiegészité A kiegészité fiitoelem Csatlakozasok a
fitéelem tapellatasanak kivezetésekre
tipusa csatlakozasai

3 kW 1~230V

("6W) -

6 kW 1~ 230 V

*, U BlE LI

(*6W) ST

INFORMACIO

A kiegészit fltéelem tipusaival, valamint a kiegészitd
futéelem konfiguralasaval kapcsolatos tovabbi
informaciokért tekintse meg a beltéri egység szerelési
kézikonyvének "Konfiguracio" cimi fejezetét.

A kiegészit6 futéelem csatlakoztatasakor el6fordulhat huzalozasi
hiba. A lehetséges huzalozasi hibak kisziirése érdekében ajanlott a
futéelemek ellenallasértékének mérése. A kiegészité fltéelemek
kilonbozd  tipusaitdl fuggéen a kovetkezd ellendllasértékek
mérhetéek (lasd az alabbi tablazatot). Az ellenallasértékeket
MINDEN ESETBEN a K1M, a K2M és a K5M csatlakozotagokon kell
mérni.
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7 Felszerelés

3/6 kW ke 711 A kultéri egység felszerelésének
1~230 V 3N~ 400V befejezése
K1M/1 K5M/13 52,9 Q 0
K1M/3 105,8 Q 105,8 Q 7111 A kultéri egység felszerelésének
K1M/5 158,7 Q 105,8 Q befejezése
K1M73 KIM/5 52,9 Q 1058 Q 1 Szigetelie és rogzitse a hitékozegcsdveket és az
K2M/1 K5M/13 26,5Q oo Osszekotdkabelt a kovetkezdk szerint:
K2M/3 o 5290
K2M/5 0 52,9 Q
K2M/3 K2M/5 52,9Q 52,9Q
K1M/5 K2M/1 132,3Q o

Példa a K1M/1 és a K5M/13 kozotti ellenallas mérésére:

a Gazvezeték
b Gazvezeték szigetelése
K1M K2M ¢ Osszekotskabel
® ® d Folyadékvezeték
e Folyadékvezeték szigetelése
éé%g éé%g f Ragasztoszalag
RRRR RRRD 2 Szerelje fel a szervizfedelet.
2 4 614 2 4614
Q] @ @ 7112 Akiiltéri 3g lezara
o 1. ulteri egyseg lezarasa
g K5M 1 Zarja be a kapcsolédoboz fedelét.
2 Zarja le a szervizfedelet.
2288
TAJEKOZTATAS
RRIRR . .
24614 A kultéri egység fedelének lezarasakor tgyeljen arra, hogy
© a meghuzényomaték NE lépje tul a 4,1 Nem értéket.
7.10.19 A kiegészito flitéelem csatlakoztatasa a 7.12 A beltéri egység felszerelésének

beltéri egységhez . .
ayseq befejezése
1 Csatlakoztassa a kiegészitd flitéelem X15M/1+2 csatlakozéit a

beltéri egység X5M/11+12 csatlakozdihoz. 7121 A taviranyité boritojanak régzitése a

2 Csatlakoztassa a kiegészitd fitéelem X15M/6+7+8+9+10 beltéri egységhez
csatlakozoit a beltéri egység X3M/1+2+3+4+5 csatlakozéihoz.
F1B o 1 Gy6z6djon meg réla, hogy az eliilsé panelt eltavolitotta a beltéri

egységrol. Lasd: 32. oldal "7.2.3 A beltéri egység felnyitasa".

ofofofo ki X5M
[n . ﬂj 2 Csatlakoztassa a taviranyité boritojat a zsanérokra.

O|O|O|O

3 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal a kabelrogzité pontokhoz.

@ TAJEKOZTATAS

A magas és az alacsony fesziiltségli kabelek kozott
legalabb 50 mm tavolsagnak kell maradnia.

INFORMACIO

= A csatlakozasok részleteivel kapcsolatban lasd a
huzalozasi rajzot.

3 Szerelje fel az elllsé panelt a beltéri egységre.

7.12.2 A beltéri egység bezarasa

= Hasznaljon tdbb eres kabeleket.

1 Zarja be a kapcsolédoboz fedelét.

2 |smételten szerelje fel az ellilsé panelt.

@ TAJEKOZTATAS

A beltéri egység boritdjanak lezarasakor ugyeljen arra,
hogy a meghuzényomaték NE Iépje tul a 4,1 Nem értéket.

Szereldi referencia-ttmutatd DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
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8 Konfiguracio

713 A kiegészito flitéelem
felszerelésének befejezése
7.13.1 A kiegészitd fiitbelem lezarasa

1 Zarja be a kapcsolédoboz fedelét.

2 Zarja le az elulsé panelt.

8 Konfiguracié

8.1 Attekintés: Beallitas

Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a rendszer
felszerelés utani konfiguralasahoz.

Miért

Ha NEM allitia be megfeleléen a rendszert, elképzelhets, hogy NEM
a vart médon fog mikddni. A beallitas a kdvetkezéket befolyasolja:

= A szoftver szamitasait

= A felhasznaloifeluleten lathaté és végrehajthaté elemeket

Hogyan

A rendszert két kulénb6zé mddszerrel allithatja be.

Modszer Leiras

Bedllitas a Az els6 alkalommal — Gyorsvarazslo.
felhasznaloi fellleten |Amikor el6szor kapcsolja BE a

keresztll felhasznaloifellletet (a beltéri egységen
keresztiil), egy gyorsvarazslo segit beallitani
a rendszert.

A késobbiekben. Ha sziikséges, a
késdbbiekben médosithatja a beallitasokat.

Beallitas a PC-
bealliton keresztil

El6készitheti a beallitast a szerelési terllettdl
tavol egy szamitégépen, majd feltdltheti a
beallitast a rendszerre a PC-beallité
segitségével.

Lasd még: 51. oldal "8.1.1 A PC-kabel
csatlakoztatasa a kapcsolédobozhoz".

INFORMACIO

A szerel6i beallitasok megvaltoztatasa esetén a
felhasznaldi felllet megerdsitést kér. A megerdsités utan a
kijelz6 hamarosan KIKAPCSOL, és néhany masodpercre
az “Aktiv” felirat jelenik meg.

A beallitasok elérése — Jelolések a tablazatokban

A szerel6i beallitasokat két kildnb6z6 moddszerrel érheti el. NEM
minden beallitas érheté el azonban mindkét modszerrel. Ebben az
esetben az ebben a fejezetben taladlhaté tablazatok megfeleld
oszlopaban az N/A (nem alkalmazhato) jel6lés szerepel.

Modszer A tablazatok
oszlopa
A beallitasok elérése a meniiszerkezeten #
bellli navigaciés utvonalon keresztul.
A beallitasok elérése a beallitasok Kod
attekintésében talalhaté kodon keresztiil.

Lasd még:
= 51. oldal "Hozzaférés a szerel6i beallitasokhoz"

= 76. oldal "8.5 Menliszerkezet: Szerel6i beallitasok attekintése"

8.1.1 A PC-kabel csatlakoztatasa a
kapcsolédobozhoz

Eléfeltétel: A(z) EKPCCAB készlet szlikséges.
1 Csatlakoztassa a kabelt USB-kapcsolattal a szamitégéphez.

2 Csatlakoztassa a kabel csatlakozojat a beltéri egység
kapcsolodobozanak X10A elemén talalhatdo A1P bemenetre.

A1P

I I o B o o B o I G e A R O

3 Kuléndsen Ugyeljen a csatlakozé helyzetére!

@ TAJEKOZTATAS

Az X10A bemenethez mar csatlakozik egy masik kabel. A
PC-kadbel X10A bemenethez valé csatlakoztatasahoz
atmenetileg valassza le ezt a masik kabelt. NE felejtse el
késébb Ujbdl csatlakoztatni.

8.1.2 A leggyakrabban hasznalt parancsok
elérése
Hozzaférés a szerel6i beallitasokhoz
1 Allitsa a felnasznaléi jogosultsagi szintet Szereld értékre.
2 Navigaljon az [A] ponthoz: > Szerel6i beallitasok.
Hozzaférés a beallitasok attekintéséhez
1 Allitsa a felnasznaléi jogosultsagi szintet Szereld értékre.
2 Navigalion az [A.8] ponthoz: && > Szerel6i beallitasok >
Beallitdsok attekintése.
A felhasznaléi jogosultsagi szint Szerel6 értékre allitasa

1 Allitsa a felhasznaldéi jogosultséagi szintet Haladé végfelh.
értékre.

2 Navigaljon a [6.4] ponthoz: > Informacié > Felhasznaldi
jogosultsagi szint.

3 Tartsa lenyomva a gombot legalabb 4 masodpercig.
Eredmény: / A jel lathato a kezdSképernyékon.

4 Ha NEM nyom meg mas gombot a kdvetkez6 1 6raban, vagy
még egyszer lenyomva tartja az gombot legaldbb
4 masodpercig, a szerel6i jogosultsagi szint visszavalt a
kovetkezére: Végfelhasznald.
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A felhasznal6i jogosultsagi szint Halad6 végfelhasznalo6 értékre
allitasa

1 Lépjen a fémeniibe vagy annak valamelyik alpontjahoz: &.

2 Tartsa lenyomva a gombot legalabb 4 masodpercig.

Eredmény: A felhasznaldi jogosultsagi szint értéke atvalt a
kovetkezére: Haladd végfelh.. Kiegészité informacidk jelennek meg,
és a “+” jel lathatd a menlcimben. A felhasznaloi jogosultsagi szint
értéke Haladé végfelh. marad, amig at nem allitjak.

A felhasznaléi jogosultsagi szint Végfelhasznalo értékre allitasa
1 Tartsa lenyomva a gombot legalabb 4 masodpercig.

Eredmény: A felhasznaldi jogosultsagi szint értéke atvalt a
kovetkezére: Végfelhasznald. A felhasznaloi felllet visszatér az
alapértelmezett kezd6képernydre.

Beallitas attekintésének moédositasa
Példa: Mddositsa az [1-01] elemet 15-r6l 20-ra.

1 Navigdljon az [A.8] ponthoz: > Szerel6i beallitasok >
Bedllitasok attekintése.

2 Lépjen a beallitas elsé részéhez tartozd képernyére a(z) & és
€2 gomb hasznalataval.

INFORMACIO

A bedllitds elsé részéhez a rendszer hozzaad egy O
szamjegyet, amikor hozzafér a kdédokhoz a beallitasok
attekintésében.

Példa: [1-01]: az “1” a kbvetkez6t eredményezi: “01”.

Beallitasok attekintése
00 01 15 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Megerbs. 4 Bealit 4P Léptetés

3 Lépjen a beadllitas masodik részéhez tartozé képernyére a(z) KB
és @ gomb hasznalataval.

Beallitasok attekintése
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Megerés. 2 Bealiit 4 Léptetés

Eredmény: A médositando érték kiemelve jelenik meg.

4 Modositsa az értéket a(z) B és &3 gomb hasznalataval.

Bedllitasok attekintése
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Megerds. £ Beallit 4 Léptetés

5 Ismételie meg az el6z6 Iépéseket, ha mas beallitasokat is
modositani szeretne.

6 A paraméter modositasanak a megerésitéséhez nyomja meg
a(z) @& gombot.

7 A beallitasok megerésitéséhez nyomja meg az gombot a
Szerel6i beallitasok meniiben.

Szerel6i beallitasok
A rendszer Ujraindul.

Mégse
OK Megerds. 4p Beallit

Eredmény: A rendszer Ujraindul.

8.1.3 A rendszerbedllitdsok masolasa az els6
taviranyitorol a masodikra

Ha egy masodik taviranyité is lett csatlakoztatva, a szerel6nek

elészor a 2 taviranyito lejjebb talalhato helyes beallitasara vonatkozo

utasitasokkal kell folytatnia.

Ez az eljaras lehet6séget biztosit a nyelvi készlet egyik taviranyitorél

a masikra torténé masolasara, példaul innen: EKRUCBL2, ide:

EKRUCBL1.

1 Ha az aramellatas el6szér van bekapcsolva, mindkét
taviranyiton a kovetkezd jelenik meg:

Ke 15:10
U5: Auto cim

S,

(D Nyomja 4 mp-ig a folyt. =0

A,
71N

2 Tartsa lenyomva a gombot 4 masodpercig azon a
taviranyiton, amelyen a gyorsvarazsléval kivanja folytatni.
Mostantdl ez a taviranyit6 a f6 taviranyito.

INFORMACIO

A gyorsvarazslé hasznalata soran a masodik taviranyiton
Aktiv felirat jelenik meg, és ezalatt NEM hasznalhato.

A gyorsvarazslo végigvezeti a Iépéseken.

A rendszer megfelel6 mikddése érdekében a két taviranyiton
talalhatd helyi adatoknak egyeznitk kell. Ha NEM ez torténik,
akkor mindkét taviranyiton a kdvetkezé jelenik meg:

Szinkronizalas
Adateltérés észlelve.
Valasszon miiveletet:

Adatkildés

OK Megerés. 4 Beallit

5 Valassza a szlikséges miveletet:

= Adatkildés: a hasznalt felhasznaldi fellilet a helyes adatokat
tartalmazza, a masik felhasznaldi fellleten 1évé adatokat
pedig felllirja a rendszer.

= Adatfogadas: a hasznalt felhasznaldi felilet NEM a helyes
adatokat tartalmazza, ezért a masik felhasznaldi fellleten
|évé adatok felllirjak azokat.

6 A taviranyitd6 megerdsitést kér, amennyiben készen all a
folytatasra.

Masolas inditasa
Biztosan el kivanja
inditani a masolasi miveletet?

Mégse
OK Megerbs. 4p Beallit
Szereldi referencia-Gtmutaté DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV

52

Daikin Altherma - alacsony hémérsékletl split
4P449969-1 — 2016.06



8 Konfiguracioé

7 Erésitse meg a vélasztds a képernyén az EF gomb
megnyomasaval, és ezt kdvetben megtorténik minden adat
(nyelvek, programok stb.) szinkronizalasa a kivalasztott
taviranyitorol a masikra.

INFORMACIO

= A masolas soran egyik felhasznaléi felilet SEM
hasznalhaté.

= A masolas akar 90 percet is igénybe vehet.

= Ajanlott modositani a szerel6i beallitasokat vagy az
egység konfiguraciojat a f6 felhasznaléi felileten. Ha
nem, akar 5 percet is igénybe vehet, hogy ezek a
modositasok megjelenjenek a menuszerkezetben.

8 A rendszer készen all a 2 taviranyitoval torténd tzemeltetésre.

8.1.4 Nyelvkészlet masolasa az elsé
taviranyitérol a masodikra

Lasd: 52. oldal "8.1.3 A rendszerbedllitdsok masolasa az elsd

taviranyitorol a masodikra".

8.1.5 Gyorsvarazsl6: A rendszerelrendezés
beallitasa az els6 BEKAPCSOLAST
kdvetéen

A rendszer els6 BEKAPCSOLASAT kévetSen a varazslé a kezdeti
beallitasok megadasahoz navigélja a taviranyiton:

= nyelv,

= datum,

= ido,

= rendszer elrendezése.

A rendszerelrendezés megerésitésével folytathatja a telepitést és a
rendszer belizemelését.

1 Ha a rendszer elrendezése meg NEM lett megerGsitve, a
BEKAPCSOLASKOR a gyorsvarazslé a nyelv kivalasztasaval
indul.

Nyelv
Kivant nyelv kivalasztasa

OK Megerbs. 2 Beallit

2 Allitsa be az aktualis datumot és idét.

Datum
Mi a mai datum?

Ke Jan 2013

OK Megerbs. & Beilit (P Leéptetés
1d6
Mennyi az id6?
OK Megerds. 4 Bealiit 4P Léptetés

3 Adja meg a rendszerelrendezés bedllitasait: Normal, Opcidk,
Teljesitmények. Tovabbi informacidk: 53. oldal "8.2 Egyszeri
beallitas".

A2 Rendszer elrendezése 1
[Noma
Opcidk

Teljesitmények
Elrendezés megerdsitése

OK Kivalasztas

£ Léptetés

4 A bedllitas utan valassza a(z) Elrendezés megerdsitése
lehetéséget, majd nyomja meg az @8 gombot.

Elrendezés megerfsitése

Erésitse meg a rendszer
elrendezését. A rendszer
Ujraindul, azutan készen all
az els6 inditasra.

Mégse

OK Megerds. 4p Bealiit

5 A felhasznaloi felllet ujra inicializal, és folytathatja a telepitést a
tobbi vonatkoz6 bedlliths megadasaval és a rendszer
belizemelésével.

A szerel6i bedllitdsok megvaltoztatdsa esetén a rendszer
megerdsitést kér. Ha a meger6sités kész, a kijelz6 hamarosan
KIKAPCSOL, és néhany masodpercre az “Aktiv” felirat jelenik meg.

8.2 Egyszerii beallitas

8.21 Gyorsvarazslo: Nyelv / id6 és datum

# Kod
[A1] Nem Nyelv
alkalmazhat
6
[1] Nem
alkalmazhat
[¢)

Leiras

Id6 és datum

8.2.2 Gyorsvarazslé: Normal

Kiegészité flitéelem beallitasa

Az opcionalis kiegészitd flitéelem csatlakoztathatd a legtdbb eurdpai
elektromos halézathoz. A hardverbedllitas mellett a felhasznaldi
fellileten be kell allitani a racs tipusat és a relé beallitasat.

# Koéd
[A214]  |[E-03]

Leiras

Kiegészité fiitéelem fokozat:

= 0 (alapértelmezés)

=1

-2

Kieg. fit. tipusa:

= 1 (1P,(1/1+2)): 6 KW 1~ 230 V (*6W)
« 4 (3PN,(1/2)): 6 kKW 3N~ 400 V (*6W)

[A2.15] |[5-0D]

Relé bedllitasa

Relé beallitasa A kiegészité flitéelem miikodése

Ha a kiegészitd Ha a kiegészit6
flitéelem 1. fokozata |f(itéelem 2. fokozata

aktiv: aktiv:
1/1+2 1. relé BE 1.+2. relé BE
1/2 1. relé BE 2. relé BE

Térfiités beallitasai
A rendszer képes felmelegiteni egy teret. A térfités beallitasait a
hasznalat tipusanak megfeleléen kell megadni.
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8 Konfiguracioé

= a: Az egységnél

= b: A szobaban, mint szobatermosztat

Felhaszn.felllet helye:

= A szobaba: a masik felhasznaldi
felilet beallitasa automatikusan A
beltérire, és ha a szobatermosztat
vezérléje van kijelolve
szobatermosztatként.

= A beltérire(alapértelmezés): a masik
felhasznaloi felllet beallitasa
automatikusan A szobaba, és ha a
szobatermosztat vezérléje van

kijeldlve szobatermosztatként.

# Kéd Leiras # Kéd Leiras
[A.2.1.7] [C-07] Gép vezérlés: [A.2.1.8] [7-02] A rendszer maximum 2 vizhémérsékleti
- 0 (Kilép vizhGvez): Az egység zonanak képes kilép6 vizet biztositani. A
mikodésének meghatarozasa a kilép6 bfe::}ll'!tas’ so’li(alnt.be’ke’lll(alllt’anl’ta
viz hémérséklete alapjan torténik, a Vizhomersekiet zonak szamat.
tényleges szobah6émérséklettdl és/ Vizhémérséklet zonak szama:
;’f"gy " a..l szoba  fiitési igényetdl « 0 (1vizhdmérs z6na) (alapértelmezés):
uggetienul. Csak 1 kiléps vizhémérsékleti zona.
= 1 (Klls6 szterm): Az egység Ez a zonat nevezik a f& kilépd
mikodését a kulsd termosztat vagy vizh6mérsékleti zonanak.
egy azzal egyenrangu elem (példaul
hészivattyu konvektor) hatarozza meg.
= 2 (SzobTerm-vezérl): Az egység
miikddésének szabalyozasa a
felhasznaldi  felllet  kornyezetének
hémérséklete alapjan térténik.
[A.2.1.B] Nem Kizarolag, ha 2 taviranyito all
alkalmazha |rendelkezésre (1 a szobaban, 1 a beltéri
t6 egységnél felszerelve): a
= a: Fé kilepd vizhémeérsékleti zona
folytatas >>
# Kéd Leiras
[A.2.1.8] [7-02] << folytatas
= 1 (2vizhédmérs zona): 2 kilépd
vizhémérsékleti zéna. A
legalacsonyabb kilep6
vizh6mérséklettel rendelkezd (fltés

kozben) zoénat nevezik a & kilépd
vizhémérsékleti zbénanak. A
legmagasabb kilépd vizhémeérséklettel

rendelkezé (flités kozben) zénat
nevezik a kiegészitd kilep6
vizh6mérsékleti zonanak. A
gyakorlatban a f6 kilépd
vizh6mérsékleti zéna a nagyobb

terhelésli hékibocsatokbadl all, és egy
kever6egység van beszerelve a kivant
kilépd vizhémérséklet elérése

érdekében.

= a:  Kilépé vizhémérsékleti zona

hozzaadasa

= b: F6 kilépd vizhémérsékleti zéna

Szerel6i referencia-utmutaté
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# Kod Leiras

# Kéd Leiras

[A.2.1.9] [F-0D] Ha a térfiités vezérlését a taviranyitén
keresztiil KIKAPCSOLJAK, a szivattyu
mindig Kl van kapcsolva. Ha a térfiités
vezérlése be van kapcsolva,
kivalaszthatja a szivattyu kivant
mikddési lzemmaodijat (csak térflités
soran alkalmazhatd)

Szivattyu tzemmad:

=0 (Folyamatos): Folyamatos
szivattydmikodés,  fuggetlentl a
termosztat BE vagy Kl allapotatol.
Megjegyzés: a folyamatos

szivattydmikodeés tébb energiat
igényel, mint a mintavételi vagy a
kérésalapu szivattyumiikodés.

a
b
b
d
= a: Térfltés szabalyozasa
(taviranyito)
= b:KI
= c:Be

= d: Szivattyumikoédés

folytatas >>

[A2.1.9]  |[F-0D] << folytatas

= 2 (Kérés): Szivattydmiikodés kérés
alapjan. Példa: A szobatermosztat
hasznalata fltés BE/KI allapotot hoz
létre. Amennyiben nincs ilyen igény, a
szivattyu Kl allapotban van.
Megjegyzés: Kérés NEM érhetd el a
kilépé vizhédmeérséklet szabalyozasa

alatt.

a

b

d

_ b

e

b

= a Térfités szabalyozasa
(taviranyito)

= b:KI

= c:Be

= d Fltési igény (kuls6
szobatermosztat vagy

szobatermosztat alapjan)

= e: Szivattyimikodés

# Kéd Leiras

[A.2.1.9] [F-0D] << folytatas

= 1 (Mintavételezés) (alapértelmezés): A
szivattyd BE van kapcsolva, amikor
fUtési igény all fenn, és a kilépd viz
hémérséklete még NEM érte el a
kivant hémérsékletet. Ha a termosztat
Kl allapotban van, a szivattyd minden
5. percben elindul, és rendszer
ellenérzi a vizhémérsékletet, valamint
szikség esetén ftést kér.
Megjegyzés: A mintavételezés NEM
érheté el kils6 szobatermosztat-
vezérlés és szobatermosztat-vezérlés
esetén.

a

b

d e

b 0010
c
- a Térflités
(taviranyito)
= b:KI

szabalyozasa

= c:Be

= d: Kilép6 viz hémérséklete
= e: Tényleges

= f: Kivant

= g: Szivattyimikodés

folytatas >>

8.2.3 Gyorsvarazslo: Opciok

Hasznalati meleg viz beallitasai

Ez a szakasz csak olyan rendszerekre vonatkozik, amelyekbe az
opcionalis hasznalati melegviz-tartaly fel van szerelve.

INFORMACIO

= Ha nincs opcionalis kiegészit§ fltéelem felszerelve,
egy hasznalatimelegviz-tartalyt  kell  felszerelnie
([E-05]=1). Ellenkezd esetben egy hibakéd (UA-17)
jelenik meg.

= Ha az EKHWS, az EKHWE vagy az EKHWET
hasznalatimelegviz-tartaly van felszerelve ([E-07]=0),
fel kell szerelnie egy hasznalatimelegviz-szivattyut
([D-02]=3 vagy 4).

A kovetkez6 beallitasokat ennek megfeleléen kell megadni.

# Kod Leiras
[A.2.2.1] [E-05] HMV-tzemmadd:
Képes a rendszer hasznalati melegvizet
késziteni?
= 0 (Nem) (alapértelmezés): NINCS
beszerelve.

= 1 (Igen): Beszerelve.
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#

Kod

Leiras

[A.2.2.3]

[E-07]

A hasznalati meleg viz eléallitasa soran
a hészivattyd munkajat egy elektromos
fitéelem is segitheti annak érdekében,
hogy a hasznalati meleg viz eléallitasa
még magas tartalyh6mérséklet esetén is
biztositott legyen.

HMVtartalytip:

= 0 (Tipus 1)(alapértelmezés): Tartaly a
tartaly oldalara felszerelt legionella
elleni fitéelemmel.

= 5 (FUt6éérték): Tartaly a tartaly tetejére
felszerelt legionella elleni fitéelemmel.

Tartomany: 0~6. Az 1~4 értéktartomany
és a 6 érték azonban ennél a beallitasnal
nem hasznalhaté. Ha a beallitas értéke
6, egy hibakdd jelenik meg, és a
rendszer NEM fog m{ikddni.

Fit6egység elem (nem tartozék)
Visszacsapé szelep (nem tartozék)
Zuhany (nem tartozék)

g Hidegviz

-0 Q

Termosztatok és kiils6 érzékel6k

@ TAJEKOZTATAS

Kllsé szobatermosztat hasznalata esetén a szobai
fagyvédelmet a kiils6é szobatermosztat szabalyozza. A
szobai fagyvédelem azonban csak akkor lehetséges, ha a
kilépd vizhémérséklet szabalyozéasa BE van kapcsolva az
egység felhasznaldi fellletén.

Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati iranyelvek".

# Kod Leiras

A2.2A]

[D-02]

A beltéri egység lehetévé teszi egy nem
tartozék hasznalatimelegviz-szivattyu
csatlakoztatasat (Be/Kl tipus). A
taviranyiton megadott beallitasoktol
figgéen kulonboztetjiik meg funkcidjat.

HMVsziv:

= 0 (Nem) (alapértelmezés): NINCS
beszerelve.

= 1 (Cirkulac. sziv.): Beszerelve csapbdl
engedheté azonnali meleg vizhez. A
végfelhasznalo allitja be a
hasznalatimelegviz-szivattyu
mikodésének id6zitését (heti
program). A szivattyd vezérlése a
beltéri egységen keresztil lehetséges.

-2 (Fertétl. SZiv.): Beszerelve
fertétlenitéshez.  Akkor ~ mikaodik,
amikor a hasznalatimelegviz-tartaly
fertétlenitési  funkcidja fut. Nem
szukséges tovabbi beallitasok
megadasa.

= 3 (Keringet6sziv. ). Beszerelve a
tartaly elémelegitéséhez. Kiegészitd
fatéelem nélkili EHBH_CBV esetén
sziukséges. A hasznalati melegviz-
tartaly elémelegitése soran mikodik.
Nem szlikséges tovabbi beallitasok
megadasa.

= 4 (Ksz.+fertét. ): A 2. és a 3.
kombinacidja. Akkor mikadik, amikor
a hasznalati melegviz-tartaly
fertétlenitési funkcidja fut, vagy a
hasznalati melegviz-tartaly
elémelegitése soran. Nem szlikséges
tovabbi beallitasok megadasa.

Lasd még az alabbi abrakat.

[A.2.2.4] [C-05] F6 kapcsolattipus

Kuls6é szobatermosztat-vezérlés esetén
a f6 kiléep6 vizhémeérsékleti zona részére
be kell allitani az opcionalis
szobatermosztat vagy hészivattyu
konvektor csatlakozasi tipusat. Lasd: 12.
oldal "5 Hasznalati iranyelvek".

= 1 (FUtés BE/KI): A csatlakoztatott
kils6  szobatermosztat vagy a
hészivattyu-konvektor elkildi a fitési
igényt a beltéri egységnek (X2M/1). A
hdszivattyd  konvektorhoz  t6rténd
csatlakozas esetén valassza ezt az
értéket (FWXV).

= 2 (HGYFUt kérés)(alapértelmezés): A
csatlakoztatott kilsé szobatermosztat
elkildi a fltési igényt, és (a f6 kilépd
vizhémérsékleti zbna részére
fenntartott) digitalis bemenethez van
csatlakoztatva a beltéri egységen
(X2M/1). Valassza ezt az értéket a
vezetékes (EKRTWA) vagy vezeték
nélkili (EKRTR1) szobatermosztat
csatlakozasa esetén.

[A.2.2.5] [C-06] Kieg Kapcs tip

2 kilépd vizhémérsékleti zonaval

rendelkezd kils6é szobatermosztat-

vezérlés esetén a kiegészit6 kilépd
vizhémérsékleti zona részére be kell
allitani az opcionalis szobatermosztat
tipusat. Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati
iranyelvek".

= 1 (F6 kapcsolattipus): Lasd: Futés BE/
Kl. A beltéri egységhez csatlakoztatva
(X2M/1a).

= 2 (F6 kapcsolattipus)(alapértelmezés):
Lasd: HUOt/Fat kérés. A Dbeltéri

Hasznalati meleg viz szivattyuja beszerelve...

Azonnali meleg viz Fertétlenités/tartaly

elémelegitése

A= M_IE
€ Y ?

egységhez csatlakoztatva (X2M/1a).

a Beltéri egység
b Tartaly
¢ Hasznalatimelegviz-szivattyd (nem tartozék)
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8 Konfiguracio

# Kod Leiras

# Koéd Leiras

[A2.2B] |[C-08] Kiils® érzékeld

Ha opcionalis kulsé kérnyezeti érzékeld
van csatlakoztatva, meg kell adni az
érzékelb tipusat. Lasd: 12. oldal

"5 Hasznalati iranyelvek".

= 0 (Nem) (alapértelmezés): NINCS
beszerelve. A taviranyitoban és a

kiltéri egységben talalhaté
hémérséklet-érzékel6  mérési  célt
szolgal.

= 1 (Kuls6 érzékeld): Beszerelve. A
kiltéri érzékel6 a kulsé kornyezeti
hémérséklet mérésére szolgal.
Megjegyzés: A Kkultéri egységben
talalhato hémérséklet-érzékeld
bizonyos funkciok esetén is
hasznalhaté.

= 2 (Szobai érzékeld): Beszerelve A
taviranyitéban  1év6  hémérséklet-
érzékel6 NINCS hasznalatban a
tovabbiakban. Megjegyzés: Ennek az
értéknek  csak  szobatermosztat-

vezérlés esetén van jelentése.

Digitalis KI/BE jel panel

Ezen beallitasok modositasa csak abban az esetben sziikséges, ha
az opcionalis digitalis KI/BE jel panel be van szerelve. A digitalis Kl/
BE jel panel tébb olyan funkciéval is rendelkezik, amelyet
konfiguralni kell. Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati iranyelvek".

# Koéd
[A2.26.1] |[C-02]

Leiras

Kuls raseg.fité

Jelzi, ha a térflitést mas héforras is végzi
az adott rendszerben.

= 0 (Nem) (alapértelmezés): NINCS
beszerelve.

= 1 (Bivalens): Beszerelve. A rasegitdé
vizmelegitd (gazbojler, olajégd)
alacsony kuilsé kornyezeti h6mérséklet
esetén 1ép mikodésbe. A bivalens

mikodés soran a  hdszivattyu
KIKAPCSOL. Allitsa be ezt az értéket
kiegészité vizmelegité hasznalata
esetén. Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati
iranyelvek".

[A.2.2.6.2] |[D-07] Szolarkészlet

Csak EHBH esetén alkalmazhato. Jelzi,
ha a hasznalatimelegviz-tartalyt termikus
szolarpanelek is fiitik.

= 0 (Nem) (alapértelmezés): NINCS

beszerelve.

=1 (Igen): Beszerelve. A
hasznalatimelegviz-tartalyt - a
hészivattyd  mellett —  termikus

szolarpanelek is fiithetik. Allitsa be ezt
az értéket, ha termikus szolarpanelek
vannak beszerelve. Lasd: 12. oldal
"5 Hasznalati iranyelvek".

[A.2.2.6.3] |[C-09] Riasztas kimenete

A riasztas kimeneti logikgjat jelzi a
digitalis KI/BE jel panelen meghibasodas
esetén.

= 0 (Normal nyitva) (alapértelmezés): A
riasztas kimenete a riasztas
bekdvetkeztekor aktivalédik. Ennek az
értéknek a megadasaval kiilonbség
tehet6 a meghibasodas és az egység
tapellatasi hibajanak észlelése kdzott.

= 1 (Normal zart): A riasztas kimenete a
riasztas bekovetkeztekor NEM
aktivalédik. Ezzel a szerel6i
beallitassal meg lehet kilénboztetni a
riasztasi allapotot és az aramellatas
kimaradasat.

Lasd még az alabbi tablazatban (A
riasztas kimenetének logikaja).

[A.2.2.6.4] |[F-04] Alaplemezfiités

Csak EHBH11+16 esetén alkalmazhato.
Jelzi, ha egy opcionalis alaplemez-
fitéegység van felszerelve a kultéri
egységen. Ebben az esetben az
alaplemez-flitéegység aramellatasat a
beltéri egység szolgaltatja.

= 0 (Nem) (alapértelmezés): NINCS
beszerelve.

= 1 (Igen): Beszerelve. Megjegyzés: Ha
ez az érték meg van adva, a digitalis
KI/BE jel panel kimenete nem
hasznalhaté térflitési  kimenetként.

Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati
iranyelvek".
A riasztas kimenetének logikaja
[C-09] Riasztas Nincs riasztas | Az egység
nem kap
tapfesziiltsége
t
0 Zart kimenet Nyitott kimenet |Nyitott kimenet

(alapértelmezés
)
1 Nyitott kimenet |Zart kimenet

Kommunikacios jel panel

A digitalis bemenetek altali energiafogyasztas-vezeérl
engedélyezéséhez Kommunikacids jel panel hasznalata sziikséges.
Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati iranyelvek".

# Kod
[A22.7] |[D-04]

Leiras

Kommunikaciés PCB-panel

Csak EHBHO04+08 esetén alkalmazhato.
Jelzi, hogy opcionalis kommunikacios jel
panel van beszerelve.

= 0 (Nem) (alapértelmezés)

= 1 (Energiaf.-vez.)

Energiamérés

Ha az energiamérést kiilsé mérék végzik, a beallitasokat az alabbiak
szerint konfiguralja. Valassza ki az egyes arammérék kimenetének
impulzusfrekvencidjat azok miszaki jellemz&inek megfelel6en.
Lehetséges kilénb6zd impulzusfrekvenciaju arammeérdék
csatlakoztatasa is (legfeljebb 2). Amennyiben csak 1 aramméré van
hasznalatban, vagy egy sem, valassza a Nem lehet6séget annak
jelzésére, hogy NEM hasznalja a megfelel6 impulzusbemenetet.
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8 Konfiguracioé

# Kéd Leiras
[A.2.2.8] [D-08] 1. opcionalis kulsé kWh-méré:
= 0 (Nem): NINCS beszerelve
= 1: Beszerelve (0,1 imp./kWh)
= 2: Beszerelve (1 imp./kWh)
= 3: Beszerelve (10 imp./kWh)
= 4: Beszerelve (100 imp./kWh)
= 5: Beszerelve (1000 imp./kWh)
[A.2.2.9] [D-09] 2. opcionalis kuls6 kWh-méré:
= 0 (Nem): NINCS beszerelve
= 1: Beszerelve (0,1 imp./kWh)
= 2: Beszerelve (1 imp./kWh)
= 3: Beszerelve (10 imp./kWh)
= 4: Beszerelve (100 imp./kWh)
= 5: Beszerelve (1000 imp./kWh)

8.2.4 Gyorsvarazslo: Teljesitmények
(energiamérés)

Minden elektromos flitéelem teljesitményét meg kell adni az
energiamérés és/vagy az energiafogyasztas-vezérld helyes
mikodése érdekében. Az egyes fiitéelemek ellenallasértékének
mérésekor beallithatja a pontos flitételjesitményt, ami pontosabb
energiaadatokat eredményez.

# Koéd
A231]  [[6-02]

Leiras

Legionella elleni fitéelem: Kizarolag
belsé legionella elleni fiitdelemmel
(EKHW) rendelkezé hasznalati melegviz-
tartalyokra vonatkozik. A legionella elleni
fitéelem teljesitménye névleges
fesziltségen. Alapértelmezés: 3 kW.

Tartomany: 0~10 kW (0,2 kW-os
Iépésekben)

[A.2.3.2] [6-03] Kiegflitéelem1.fok: A kiegészit6 fiitéelem
els¢ fokozatanak teljesitménye névleges

feszultségen. Alapértelmezés: 3 kW.

Tartomany: 0~10 kW (0,2 kW-os
Iépésekben)

[A.2.3.3] [6-04] Kiegflitéelem2.fok: A kiegészit6 fiit6elem
elsé és masodik fokozata kozotti
teljesitménykulonbség névleges

fesziltségen. Alapértelmezés: 3 kW.

Tartomany: 0~10 kW (0,2 kW-os
Iépésekben)

[A.2.3.6] [6-07] Alaplemezfités: Kizarélag opcionalis
alaplemezflitésre vonatkozik
(EKBPHTH16A). Az opcionalis
alaplemez-fitéelem teljesitménye
névleges fesziiltségen. Alapértelmezés:

oWw.

Tartomany: 0~200 W (10 W-os
Iépésekben)

8.2.5 Térflités szabalyozasa

Ebben a fejezetben a rendszer térflitésének beadllitdsahoz
szukséges alapvetd beallitasok leirasa talalhatd. Az iddjarasfiggd
szerel6i bedllitasok hatarozzak meg az egység iddjarasfiiggd
mikodésének paramétereit. Ha az id6jarasfiggé Uzemmod aktiv,
akkor a rendszer automatikusan meghatarozza a vizh6mérsékletet a
kultéri hémérséklet fliggvényében. Alacsonyabb kiltéri hémérséklet

melegebb  vizet eredményez, és forditva. Id&jarasfiiggd
Uzemmoddban a felhasznald korrigalhatja a viz célhdmérsékletét
felfelé vagy lefelé, legfeljebb 5°C-kal.

A funkcié részleteivel kapcsolatban a felhasznaldi referencia-
Utmutatéban és/vagy a uzemeltetési kézikdnyvben talal tovabbi
informacidkat.

Kilép6 vizhémérséklet: F6 zéna

# Kéd Leiras
[A.3.1.1.1] Nem Ki viz célhém:
?’Ikalmazha = Abszolut
0 A kivant kilép6 vizhémérséklet:
= NEM id6jarasfiggd (azaz NEM
fugg a kulsé kdrnyezeti
hémérséklettdl)
= id6ben rogzitett (azaz NEM
programozott)
= |d&jarasfiggdé (alapértelmezett): A
kivant kilépd vizhémérséklet:
= id6jarasfiggd (azaz a kulsé
kérnyezeti hémérséklettél fligg)
= id6ben rogzitett (azaz NEM
programozott)
folytatas >>
# Kéd Leiras
[A.3.1.1.1] Nem << folytatas
fgka'maZha . Absz + prgzott A kivant kilépd

vizhémérséklet:

= NEM id6jarasfiggé (azaz NEM
figg a kilsé kornyezeti
hémérséklettdl)

= program szerinti. A programozott
miveletek elére beallitott vagy
egyeéni, kivant korrekcios
miveletekbdl allnak.

Megjegyzés: Ez az érték kizardlag
a kilépd vizhémérséklet
szabalyozasa esetén adhaté meg.

= Id.fuigg6+progr: A kivant kilép6
vizhémérséklet:

= idGjarasfiggd (azaz a kils6
kornyezeti hémérséklettél fligg)

= program szerinti. A programozott
muiveletek elére beallitott vagy
egyéni, kivant kilépd
vizhémérsékletekbdl allnak.
Megjegyzés: Ez az érték kizarolag
a kilepd vizh6mérséklet
szabalyozasa esetén adhato meg.

Szerel6i referencia-utmutaté
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8 Konfiguracio

# Kod Leiras # Kod Leiras
[7.7.1.1] [1-00] Id6jarasfliggé fltés bedllitasa: [A.3.1.2.1] Nem Ki viz célhém:
[1-01] Tt 4 f‘;ka'maZha . Abszolut: A kivant  kilépé
[1-02] vizhémérséklet:
[1-02] = NEM id6jarasfiggd (azaz NEM
[1-03] N g N .
figg a kils6 kornyezeti
[1-03] hémérséklettdl)
= id6ben rogzitett (azaz NEM
R programozott)
fr-o0l r-on Ta - |déjarasfiiggé  (alapértelmezett): A
- T; Cél kilép vizhémérseklet (f6) kivant kilépd vizhdmérséklet
- T Kiiltéri hémérséklet - idSjarasfiggd (azaz a  kilsd
kornyezeti hémérséklettél figg)
folytatas >> B
= id6ben rogzitett (azaz NEM
# Kod Leiras programozott)
[7.7.1.1] [1-00] << folytatas = Absz + prgzott: A kivant kilép6
[1-01] - [1-00]: Alacsony kiilsé kérnyezeti vizhomerséklet:
[1-02] hémérséklet. —40°C~+5°C = NEM id6jarasfiggé (azaz NEM
(alapértelmezett: —10°C) figg a kils6 kornyezeti
1_03 e z < P
[1-03] . [1-01 Magas kilsd kéryezeti homérséklettd)
hémérséklet. 10°C~25°C = program szerinti. A programozott
(alapértelmezett: 15°C) miveletek BE vagy Kl vannak
- (102 A kivant  kiléps kapcsolva.
vizh6mérséklet, ha a  Kkultéri Megjegyzés: Ez az érték kizardlag
hémérséklet az alacsony kornyezeti a kilépé vizhémérséklet
hémérséklet ala csokken vagy azzal szabdlyozasa esetén adhaté meg.
egyenlo. [?'01]°C~[9'OO]DC - Id.fligg6+progr: A kivant kilép6
(alapértelmezett: 35°C). vizhémeérséklet:
Megjegyzés: Ennek az értéknek o o
magasabbnak kell lennie az [1-03] - idjarasfiggd (azaz a  kils6
értéknél, hiszen alacsonyabb kiiltéri kérnyezeti h6mérseklettdl fugg)
h6.r.nér’sékleten melegebb vizre van « program szerinti. A programozott
szlkseg. miveletek BE vagy Kl vannak
= [1-03]: A kivant kilép6 kapcsolva.
vizh6mérséklet, ha a kultéri Megjegyzés: Ez az érték kizarolag
hémérséklet a magas kornyezeti a kiléps vizhémeérséklet
hémerseklet fole emelkedik vagy szabalyozasa esetén adhat6 meg.
azzal egyenlé. [9-01]°C~min(45,
[9-00])°C (alapértelmezett: 25°C). # Kod Leiras
Megjegyzés: Az értéknek 7.7.2.1 0-00 d6jarasfiggs fites beallitasa:
alacsonyabbnak kell lennie az [1-02] [7.7.24] [0-00] Clarasfliggo 1 I ’
értéknél, hiszen magas kiiltéri [0-01] Tt
hémérsékleten nincs sziikség olyan [0-02]
meleg vizre. [0-01]
[0-03]
Kilép6 vizhomérséklet: Kiegészité zéna [0-00]
Kizardélag 2 kilép6 vizhémérsékleti zona esetén alkalmazhaté.
[0-03] [0-02] Ta
= Ty Cél kilépd  vizhémérséklet

(kiegészitd)
= T, Kultéri hémérséklet

folytatas >>
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# Kod Leiras
[7.7.21] [0-00] << folytatas
[0-01] = [0-03]: Alacsony kils6 kornyezeti
[0-02] hémérséklet. —40°C~+5°C
(alapértelmezett: —10°C)
[0-03] o . .
= [0-02]: Magas kulsé kornyezeti
hémérséklet. 10°C~25°C
(alapértelmezett: 15°C)
= [0-01]: A kivant kilép6

vizhémérséklet, ha a kultéri
hémérséklet az alacsony kornyezeti
hémérséklet ala csdkken vagy azzal
egyenlé. [9-05]°C~[9-06]°C
(alapértelmezett: 45°C).
Megjegyzés: Ennek az értéknek
magasabbnak kell lennie az [0-00]
értéknél, hiszen alacsonyabb kultéri
hémérsékleten melegebb vizre van
szukség.

= [0-00]: A kivant kilép6
vizhémérséklet, ha a kultéri
hémérséklet a magas kornyezeti
hémérséklet foleé emelkedik vagy
azzal egyenl6. [9-05]°C~min(45,
[9-06])°C (alapértelmezett: 35°C).
Megjegyzés: Az értéknek
alacsonyabbnak kell lennie az [0-01]
értéknél, hiszen magas kultéri
hémérsékleten nincs szikség olyan
meleg vizre.

Kilépd vizhémérséklet: Vizhéfok 1épcsé hétermeld

A belépd és kilép6 viz kozotti hémérséklet-kuldonbség. Az egység
tdmogatja a padlofiitéses lzemet. Az ajanlott kilépd vizhémérséklet
(amelyet a taviranyitéval lehet beallitani) a padlofiités csdveinek
esetében 35°C. llyen esetben az egység 5°C-os hdmérséklet-
kilonbséget allit be, ami azt jelenti, hogy az egységbe belépd viz
hémérséklete kortlbelul 30°C. A felszerelt eszkdzoktdl (radiatorok,
hészivattyu konvektor, padl6 alatti csévek), illetve az elhelyezéstdl
fuggbéen lehetséges a belépd és kilépé vizhémérséklet
kildnbségének modositasa. Vegye figyelembe, hogy a szivattyu
szabalyozza az aramlast annak érdekében, hogy megtartsa a At
eltérést.

# Kéd Leiras
A3.1.3.1  |[9-09]

Fltés: sziikséges hdmérséklet-
kildnbség a belépb és kilépé viz kozott.
Tartomany: 3°C~10°C (1°C-os
|épésekben; alapértelmezett érték:
5°C).

Kilépo vizhémérséklet: szabalyozas

Kizarolag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato. A
szobatermosztat funkcié hasznalata esetén a felhasznalénak meg
kell adnia a kivant szobahémérsékletet. Az egység meleg vizet
szolgdltat a hdékibocsatok szamara, és azok felfitik a szobat.
Emellett be kell allitani a kivant kilépd vizhémérsékletet: a
szabalyozas bekapcsolasakor az egység automatikusan kiszamitja a
kivant kilép6 vizhémérsékletet (az elbre beallitott hémérsékletek
alapjan, illetve amennyiben id6jarasfliggd szabdlyozas van
kivalasztva, a szabdlyozas a kivant id6jarasfiggé hémérsékletek
alapjan torténik). A szabalyozas kikapcsolasakor a felhasznaloi
fellleten beadllithatja a kivant kilép6 vizhémérsékletet. Tovabba, ha a
szabalyozas be van kapcsolva, a rendszer noveli vagy csokkenti a
kivant kilép6 vizhémérsékletet a kivant szobahémérséklet, valamint
a tényleges és a kivant szobahémérséklet kuldnbségének
fuggvényében. Ennek eredménye a kovetkezé:

= a kivant hoémérsékleteknek pontosan megfeleld allando
szobah&mérséklet (magas kényelmi fok)

= kevesebb BE/KI ciklus (csendesebb miikddés, nagyobb kényelem
és hatékonysag)

= a vizhédmérséklet a lehetd legalacsonyabb, amely még megfelel a
kivant hémérsékletnek (nagyobb hatékonysag)

# Kéd Leiras

[A.3.1.1.5] [8-05] Szabalyozott Kilépé vizh:

= Nem (alapértelmezés): letiltva.
Megjegyzés: A  kivant  kilépé
vizhémérsékletet a  felhasznaloi
fellleten kell beallitani.

= Igen: engedélyezett. A kilép6 viz
hémérsékletét a kivant és a
tényleges szobah&mérséklet kozotti
kildnbség alapjan szamitja ki a
rendszer. Ez lehetévé teszi a
hészivattyd teljesitményének jobb
egyeztetését a tényleges szikséges
teljesitménnyel, és kevesebb inditas/
leallitas ciklust és gazdasagosabb
mikodést eredményez.
Megjegyzés: A  kivant  kilépé
vizhémérsékletet kizarélag a
felhasznaloi feluleten lehet leolvasni

Nem [8-06]
alkalmazhaté

A kilépd vizhémérséklet maximalis
szabalyozasa:

0°C~10°C (alapértelmezett: 3°C)

Ehhez a szabalyozasnak
engedélyezettnek kell lennie.

Ez az az érték, amellyel a kivant kilépd
vizhémérséklet ndvelve vagy

csOkkentve lesz.

INFORMACIO

Amikor a  kilépd  vizhémérséklet  szabalyozasa
engedélyezve van, az id6jarasfiggd gorbét magasabb
helyzetbe kell allitani, mint a [8-06] beallitas, tovabba a
kilép6 vizhémeérséklet minimalis célhémérsékletének el kell
érnie egy stabil dllapotot a szoba kényelmi
célhdmérsékletén. A hatékonysag novelése érdekében a
szabalyozas csokkentheti a kilépd viz célhémérsékletét. Az
id6jarasfiggd gorbe a magasabb helyzetbe allitasaval nem
csokkenhet a minimalis célh6mérséklet ala. Lasd az alabbi

abrat.
Tt
«eoe I \\\
~[8-06] N
\ a
b
Ta
a I|d¢jarasfiigg6 gorbe
b  AKkilépd vizh6mérséklet minimalis célhémérséklete el kell

érjen egy stabil allapotot a szoba kényelmi
célhémérsékletén.

Kilép6 vizhémérséklet: Kibocsaté tipusa

Kizarélag szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté. A
rendszer vizmennyiségétél és a hékibocsatdk tipusatol fliggéen a tér
felmelegitése hosszabb id6t vehet igénybe. Ez a beadllitas
kompenzalhatja a lassu vagy gyors fltési rendszert a felmelegitési
ciklus alatt.

Megjegyzés: A kibocsaté tipusa befolyasolja a kivant kilép6
vizhémérséklet maximalis szabalyozasat.

Ezért fontos pontosan beallitani.

Szerel6i referencia-utmutaté
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8 Konfiguracio

# Kod Leiras

# Kod Leiras

[A.3.1.1.7] [9-0B] Héleadd tipusa:
A rendszer reakcidideje:

= Gyors Példa: Kis vizmennyiség és
klimakonvektorok.

= Lassu Példa: Nagy vizmennyiség,
padléfiitéskorok.

8.2.6 Hasznalati meleg viz szabalyozasa

Csak abban az esetben alkalmazhatd, ha
hasznalatimelegviz-tartaly van beszerelve.

opcionalis

A kivant tartalyhémérséklet beallitasa

A hasznalati meleg viz 3 kilonb6z6 moédon allithaté elé. Ezek a
kivant tartalyhémérséklet beadllitasanak modjaban és az egység
kivant tartalyhémérsékleten térténd mikddésében kuldnbdznek
egymastol.

# Kéd Leiras
[A.4.1] [6-0D] Hasznalati meleg viz Célhém.mad:

= 0 (Csak Ujrameleg.): Csak az
Ujramelegités Uzemmadd
engedélyezett.

-1 (Ujramelegit+prg): A
hasznalatimelegviz-tartaly futése
programozas szerint  torténik. A

programozott felmelegitési ciklusok
kozott engedélyezett az Ujramelegités

Uzemmod.
-2 (Csak program): A
hasznalatimelegviz-tartaly CSAK

programozas szerint flitheto.

Tovabbi informaciok: 64. oldal "8.3.2 Hasznalati meleg viz
szabalyozasa: halado".

INFORMACIO

Ha a [6-0D]=0 ([A.4.1] Hasznalati meleg viz
Célhém.mod=Csak Ujrameleg.) beallitast hasznalja, fennall
a teljesitménycsokkenési/kényelmi problémak kockazata a
térfitéssel kapcsolatban (a hasznalati meleg viz gyakori
mikodtetése esetén a térflités gyakran és hosszu idékre
kimaradhat).

Maximalis HMV-célhémérséklet

A felhasznalok altal kivalaszthatdé maximalis hasznalati meleg viz
hémérséklet. Ezt a beallitast a melegvizcsapok hdémeérsékletének
korlatozasara hasznalhatja.

INFORMACIO

A hasznalatimelegviz-tartaly fertétlenitése kozben a HMV-
hémérséklet tullépheti a maximalis értéket.

[A4.5] [6-0E] Max. beall. pont

A felhasznalok altal kivalaszthaté
maximalis hasznalati meleg viz
hémérséklet. Ezt a bedllitast a
melegvizcsapok hdmérsékletének
korlatozasara hasznalhatja. Tartomany:
40°C~80°C (alapértelmezett: 60°C).

Fert6étlenitési funkcié kdzben a maximalis
hémérséklet NEM alkalmazhaté. Lasd:
fert6tlenités funkcio.

8.2.7 Kapcsolatfelvétel/iigyfélszolgalat szama

# Kaod
[6.3.2] Nem Problémak esetén a felhasznalok altal
alkalmazhat |hivhat6 telefonszamok.

Leiras

(0]

8.3 Haladé beallitasok/optimalizalas

8.3.1 Térflités lizemmaod: specialis

Elére beallitott kilép6 vizhémérséklet
Megadhat elére bedllitott kilép6 vizhémérsékleteket:

= gazdasagos (meghatarozza a kivant kilép6é vizhémérsékletet,
amely a lehetd legalacsonyabb energiafogyasztast eredményezi)

= kényelmi (meghatarozza a kivant kilépd vizhémérsékletet, amely
a lehet6 legmagasabb energiafogyasztast eredményezi).

Az elbre beallitott értékek megkonnyitik ugyanannak az értéknek a
hasznalatat a programban, illetve a kivant kilép6 vizhémérséklet
beallitasat a szobahémérséklettdl fliggbéen (lasd: szabalyozas). Ha
kés6bb moddositana az értéket, CSAK egyetlen helyen kell
megtennie. Attél fiiggden, hogy a kivant kilépd vizhémérséklet
idéjarasfiggé-e vagy NEM, a kivant korrekcios értékeket vagy az
abszolut kivant kilépd vizh6mérsékletet kell meghatarozni.

@ TAJEKOZTATAS

Az el6re beallitott kilép6 vizhdmeérsékletek CSAK a f6 zéna
esetén alkalmazhatdk, mivel a kiegészité zéna programjai
csak BE/KI miiveletekbdl allnak.

@ TAJEKOZTATAS

Az elére Dbeallitott kilépd vizhémérsékleteket a
kialakitasnak és a valasztott hékibocsatoknak megfeleléen
kell megvalasztani a kivant szobah6mérséklet és a kilépd
vizhémérsékletek kdzotti egyensuly biztositasa érdekében.

# Kéd |
A f6 kilépd vizhémérsékleti zona elére beallitott kilépd
vizhémérséklete NEM id&jarasfliggé mikodés esetén

Leiras

INFORMACIO

A maximalis melegviz-hémérséklet legnagyobb értékét a
vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen kell korlatozni.

[7.4.2.1] [8-09] Kényelmi (fités)

[9-01]°C~[9-00]°C (alapértelmezett:
35°C)

Gazdasagos (futés)

[9-01]°C~[9-00]°C (alapértelmezett:
33°C)

A f6 kilépd vizhémérsékleti zona elére beallitott kilépd
vizh6mérséklete (korrekcids érték) idéjarasfuggd mikddés esetén

[7.4.2.2] [8-0A]

[7.4.2.5] Nem Kényelmi (fltés)
zkalmazha —10°C~+10°C (alapértelmezett: 0°C)
ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN Szereldi referencia-Utmutato
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# Kod Leiras
[7.4.2.6] Nem Gazdasagos (ftés)
?él)kalmazha —10°C~+10°C (alapértelmezett: —2°C)

Hoémérséklet-tartomanyok (kilép6 vizhémérsékletek)

A bedllitas célja megakadalyozni, hogy a felhasznalé rossz (vagyis
tal magas) kilépd vizhémérsékletet valasszon. Ezért az elérhetd
kivant fitési hémérséklet-tartomanyok konfiguralhatok.

@ TAJEKOZTATAS

Padlofiitéses rendszer esetében fontos a kimend viz
maximalis hémérsékletének a korlatozasa flitésnél, hiszen
erre a padlofiitési rendszer paraméterei alapjan sziikség
lehet.

@ TAJEKOZTATAS

= A kilép6 viz hdmérséklet-tartomanyainak szabalyozasa
esetén az Osszes kivant kilépd vizhémérséklet
szabalyozasa is megtérténik annak biztositasa
érdekében, hogy azok a korlatok kézott legyenek.

= Mindig hozza egyensulypba a kivant kilépd
vizhémérsékletet a kivant szobahémérséklettel és/vagy
a teljesitménnyel (a kialakitas és a valasztott
hékibocsatok  fliggvényében). A  kivant  kilépd
vizhémérséklet szamos beallitds eredménye (el6re
beadllitott értékek, korrekcios gorbék, iddjarasfiggd
gorbék, szabalyozas). Ennek eredményeként tul magas
vagy tul alacsony  kilépd  vizhémérsékletek
jelentkezhetnek, amely magas hémérséklethez vagy
teljesitménycsokkenéshez vezethet. A kiléps viz
hémérséklet-tartomanyanak megfelel6 szintre torténd
korlatozasaval (a hékibocsatotol fuggben)
elkerulhetéek a hasonlo helyzetek.

Példa: Allitsa be a minimalis kilépd vizhémérsékletet 28°C értékre
annak elkerilése érdekében, hogy NE tudja felfiteni a szobat: a
kilepd vizhémérsékleteknek kell6 mértékben magasabbnak KELL
lennilik a szobahémérsékleteknél (flités esetén).

(EZWC

l-A5°c-l
ﬁwc E 28°C

# | Ked |
A f6 kilépd vizh6mérsékleti zona kilépd vizhémérsékleti tartomanya
(= az a kilépd vizhémérsékleti zéna, ahol fltés kdzben a
legalacsonyabb a kilép6 viz h6mérséklete)

[A.3.1.1.2.2] |[9-00]

Leiras

Maximum hém. (fités)

37°C~a kultéri egységtdl fliggéen

A kilép6 vizhomérséklet tullépési hdmérséklete

Ez a funkci6 meghatarozza, hogy a vizh6mérséklet mennyivel
emelkedhet a kivant kilépé vizhémérséklet folé, mielétt a
kompresszor leallna. A kompresszor Ujbol beindul, amikor a kilépd
vizhémérséklet a kivant kilép6 vizhémérséklet ala esik. Ez a funkcio
CSAK fiités tzemmaodban mikaodik.

# Kaéd Leiras
Nem [9-04] 1°C~4°C (alapértelmezett: 1°C)
alkalmazhat
[¢)

Kilép6 vizhomérséklet kompenzacids értéke koriilbeliil 0°C

Fltés kozben a kivant kilépd vizhémérséklet a helyszinen né 0°C
kordli kiltéri hémérséklet esetén. Ez a kiegyenlités abszolut vagy
id6jarasfuggé kivant hémeérséklet hasznalata esetén valaszthato
(lasd az alabbi abrat). Ezen beallitds hasznalata az épulet olvadt jég
vagy hé parolgasa  kovetkeztében  fellépd  lehetséges

héveszteségének kiegyenlitésére hasznalhaté (példaul a hideg
régiok orszagaiban).

a Abszolut kivant kilépd vizhémérséklet
b Id&jarasfiggé kivant kilépd vizhémérséklet

# Kod
Nem [D-03]
alkalmazhat
o)

Leiras

0 (letiltva) (alapértelmezés)

= 1 (engedélyezett) L=2°C,
R=4°C (-2°C<T,<2°C)

= 2 (engedélyezett) L=4°C,
R=4°C (-2°C<T,<2°C)

= 3 (engedélyezett) L=2°C,
R=8°C (-4°C<T,<4°C)

= 4 (engedélyezett) L=4°C,

R=8°C (-4°C<T,<4°C)

A kilép6 vizhémérséklet maximalis szabalyozasa

CSAK  szobatermosztat-vezérlés, valamint a  szabalyozas
engedélyezése esetén alkalmazhatd. A kivant kilépd vizhémérséklet
maximalis szabalyozasa (=ingadozas) a tényleges és a kivant
szobah&mérséklet kiuldnbsége alapjan hatarozhaté meg. Példaul
3°C szabalyozas azt jelenti, hogy a kivant kilépd vizhémérséklet 3°C
értékkel ndvelheté vagy csokkenthetd. A szabalyozas novelése jobb
teljesitményt eredményez (kevesebb BE/KI mivelet, gyorsabb
melegités), vegye azonban figyelembe, hogy a hdkibocsatétol
fuggéen MINDIG egyensulyt KELL teremteni a kivant kilépd
vizhémérséklet és a kivant szobahémérséklet kozott (lasd a
h&sugarzok kivitelezését és valasztasat).

A tovabbi kilép6 vizhémérsékleti zona kilép6 vizhémérsékleti
tartomanya (= az a kilép6 vizhémérsékleti zona, ahol fiités kozben
a legmagasabb a kilép6 viz hdmérséklete)

[A.3.1.2.2.2] |[9-06]

Maximum hém. (ftés)

37°C~a kultéri egységtél figgbéen
(alapértelmezett érték: 55°C)
Minimum hém. (fltés)

15°C~37°C (alapértelmezett: 25°C)

[A.3.1.2.2.1] |[9-05]

(alapértelmezett érték: 55°C) # Koéd Leiras
[A.3.1.1.2.1] |[9-01] Minimum hém. (flités) Nem [8-06] 0°C~10°C (alapértelmezett: 3°C)
15°C~37°C (alapértelmezett: 25°C) glkalmazhat

Hoémérséklet-tartomanyok (szobahémérséklet)

CSAK szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté. A szoba
tulfitésének megakadalyozasa altali energiamegtakaritas érdekében
korlatozhatja a szobahémérséklet tartomanyat.

@ TAJEKOZTATAS

A szoba hdémérsékleti tartomanyainak szabalyozasa
esetén az Osszes kivant szobahémérséklet szabalyozasa
is megtorténik annak biztositasa érdekében, hogy azok a
korlatok kozott legyenek.

Szerel6i referencia-utmutaté
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8 Konfiguracio

# Kéd Leiras
Szobahémérséklet-tartomany
[A.3.2.1.2] [[3-06]

Maximum hém. (ftés)
18°C~30°C (alapértelmezett: 30°C)
Minimum hém. (fltés)
12°C~18°C (alapértelmezett: 12°C)

[A3.2.1.1] |[[3-07]

Szobahémeérséklet-fokozat

CSAK szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato, valamint
akkor, ha a hémérséklet kijelzése °C-ban torténik.

# Kod Leiras
[A.3.2.4] Nem Szobahém. fokozat
?’Ikalmazha = 1°C (alapértelmezés). A taviranyitén
0 1°C-onként dllithaté be a kivant
szobah&mérséklet.
= 0,5°C. A taviranyitén 0,5°C-onként
allithato be a kivant

szobah&mérséklet. A tényleges
szobah&meérséklet 0,1°C pontossaggal
jelenik meg a kijelzén.

Szobahémeérséklet hiszterézis

CSAK szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhaté. A kivant
szobahémérséklet koruli hiszterézistartomany beallithato. NEM
javasolt a szobah6mérséklet hiszterézisének megvaltoztatasa, mivel
az optimalis hasznalatra van megadva a rendszer szamara.

N
[9-0C] \/

rd
a Szobah&émérséklet
b Tényleges szobahémérséklet
¢ Kivant szobahémérséklet
d [d6
# Kod Leiras
Nem [9-0C] 1°C~6°C (alapértelmezett: 1°C)
alkalmazhat
6

Szobahémérséklet-eltolas

CSAK szobatermosztat-vezérlés esetén alkalmazhato. A (kils6)
szobah&mérséklet-érzékeld kalibralhaté. Eltolas adhaté hozza a
taviranyit6 vagy a kils6 szobai érzékel6 altal mért
szobah&mérséklet-érzékeld értékéhez. Ezek a beallitasok olyan
helyzetek esetén torténd kiegyenlitésre hasznalhatok, amikor a
taviranyité vagy a kilsé érzékel6 NEM szerelhetd idealis helyre (lasd
a szerelési kézikdnyvet és/vagy a szerel6i referencia-utmutatot).

# | Ked | Leiras
Szobahdmérséklet-eltolas: A felhasznaldi felulet érzékeljével mért
tényleges szobah&mérséklet eltolasa.

[A.3.2.2] [2-0A] -5°C~5°C, 0,5°C. Iépés (alapértelmezett:
0°C)

Kilsé szobaérz.eltol: CSAK beszerelt és beallitott opcionalis kiilsé
szobai érzékel6 esetén alkalmazhato (lasd: [C-08])

Egység vezérlési modja
([c-07])
Szobatermosztatos szabalyozas |Annak beallitasa, hogy a szobai
([C-07]=2) termosztat gondoskodjon a
szobai fagyvédelemrol:

= A [2-06] bedllitasa legyen “1"

Szobai fagyvédelem

= Szoba fagymentesitési
hémérsékletének beallitasa
([2-05]).

Kulsé szobatermosztatos
szabalyozas ([C-07]=1)

Annak beallitasa, hogy a kullsd
szobai termosztat gondoskodjon
a szobai fagyvédelemrdl:

= Kapcsolia BE a kilépd
vizhémérséklet
kezdéképernydjét.

Kilép8 vizhébmérséklet
szabalyozasa ([C-07]=0)

A szobai fagyvédelem mikodése
NEM garantalt.

@ TAJEKOZTATAS

Ha a rendszer NEM tartalmaz kiegészité fitéelemet, NE
modositsa az alapértelmezett szobai fagymentesitési
hémérsékletet.

INFORMACIO

Ha U4 hiba jelentkezik, a szobai fagyvédelem mikodése
NEM garantalt.

A szobai fagyvédelemre vonatkozd, a megfelel§ egység vezérlési
maodszerével kapcsolatos részletes informaciokért tekintse meg az
alabbi szakaszokat.

[C-07]=2: szobatermosztatos szabalyozas

Szobatermosztatos szabalyozas esetén a szobai fagyvédelem
garantdlt még akkor is, ha a felhasznaloi fellileten a
szobah&mérséklet kezdéképernyd Kl van kapcsolva. Ha a szobai
fagyvédelem ([2-06]) engedélyezve van, és a szobah6mérséklet a
szoba fagymentesitési hémérséklete ([2-05]) ala esik, az egység
kilepd vizet szolgaltat a szoba hékibocsatoi szamara a helyiség
Ujboli felfiitése céljabol.

# Kod Leiras
Nem [2-06] Szobai fagyvédelem
alkalmazhat - 0: letiltva
= 1: engedélyezett (alapértelmezés)
Nem [2-05] Szoba fagymentesitési hémérséklete
2'ka'maZhat 4°C~16°C (alapértelmezett: 16°C)

INFORMACIO

Ha U5 hiba jelentkezik:

= ha 1 felhasznaloi felllet van csatlakoztatva, a szobai
fagyvédelem mikédése NEM garantalt,

= ha 2 felhasznaloéi felllet van csatlakoztatva, és a
szobah&mérséklet vezérléséhez hasznalt masodik
felhasznaloi felllet le van valasztva (huzalozasi
hibanak vagy kabelsérilésnek kdszonhetbéen), a szobai
fagyvédelem mikodése NEM garantalt.

[A323]  |[2-09] —5°C~5°C, 0,5°C. Iépés (alapértelmezett:
0°C)

Szobai fagyvédelem

A szobai fagyvédelem megakadalyozza, hogy tul hideg legyen a
szobaban. A beallitott egység vezérlési modszerétdl fliggéen ez a
beallitaés eltéréen viselkedhet ([C-07]). Az alébbi tablazatnak
megfeleléen hajtsa végre a miiveleteket:

TAJEKOZTATAS

Ha az Automatikus vészizem mik bedllitasa Kézi
([A.6.C]=0), és az egység szlkséghelyzeti Uzemet
inditana, a felhasznaldi felllet megerésitést kér az tzem
inditasa el6tt. A szobai fagyvédelem akkor is aktiv marad,
ha a felhasznal6 NEM erdsiti meg a szikséghelyzeti
Uzemet.
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8 Konfiguracioé

[C-07]=1: Kuls6 szobatermosztatos szabalyozas

Kuls6é szobatermosztatos szabalyozas esetén a szobai fagyvédelmet
a kulsé szobatermosztat garantalja, amennyiben a kilépd viz
hémérséklete kezddképernyé BE van kapcsolva a felhasznaloi
fellleten, és az automatikus szikséghelyzeti mikddés ([A.6.C])
beallitasa "1".

Ezenfelll az egység korlatozott fagyvédelmet képes biztositani:

Abban az esetben, ha... ...akkor a kovetkezo6 érvényes:

Egy kilép6 vizhémérsékleti zona |= Ha a kilépd viz hémérséklete
kezdbképerny6 Kl van
kapcsolva, és a  kulsé
hémérséklet 4°C ala esik, az
egység kilép6 vizet szolgaltat
a szoba hékibocsatéi szamara
a helyiség ujboli felflitése
céljabdl, és a kiléps viz
célhémérséklete csokken.

= Ha a kilépd viz hémérséklete
kezdéképernyd BE van
kapcsolva, a kils6
szobatermosztat beadllitasa
"Termosztat KI", és a kulsd
hémérséklet 4°C ala esik, az
egység kilépé vizet szolgaltat
a szoba hékibocsatéi szamara
a helyiség ujboli felflitése
céljabdl, és a kiléps viz
célhémérséklete csokken.

= Ha a kilép6 viz hémérséklete
képernyé BE van kapcsolva,
és a kils6 szobatermosztat
bedllitasa "Termosztat BE", a
szobai fagyvédelmet a
rendszer a normal logika
alapjan biztositja.

Két kilep6 vizhémérsékleti zona |= Ha a kilépd viz hémérséklete
kezdbképerny6 Kl van
kapcsolva, és a  kulsé
hémérséklet 4°C ala esik, az
egység kilépé vizet szolgaltat
a szoba hékibocsatéi szamara
a helyiség ujboli felflitése
céljabdl, és a kiléps viz
célhémérséklete csokken.

= Ha a kilép6 viz hémérséklete
kezdéképernyd BE van
kapcsolva, az Uzemmodja
"futés", és a kiilsé hémérséklet
4°C ala esik, az egyseég kilép6
vizet szolgaltat a szoba
hékibocsatoi szamara a
helyiség ujboli felfitése
céljabol, és a kilépd viz
célhémérséklete csokken.

[C-07]=0: kilép6 vizhémérséklet szabalyozasa

A kilépd vizhémérséklet szabalyozasa esetén a szobai fagyvédelem
mikodése NEM garantalt. Ha viszont a [2-06] beallitasa “1", az
egység korlatozott fagyvédelmet képes biztositani:

= Ha a kilépd viz hdmérséklete kezdéképernyd Kl van kapcsolva, és
a kiilsé hémérséklet 4°C ala esik, az egység kilép6 vizet szolgaltat
a szoba hékibocsatodi szamara a helyiség ujbali felfiitése céljabal,
és a kilépd viz célnémérséklete csokken.

= Ha a kilép6 viz hdmérséklete kezdéképernyd BE van kapcsolva,
és az Uzemmodja "fUtés", az egység kilépd vizet szolgaltat a
hékibocsatok szamara a helyiség normal logika szerinti felflitése
céljabol.

Elzaroszelep

A kovetkez6 csak 2 kilép6 vizhémérsékleti zbéna esetén
alkalmazhato. 1 kilépd vizhémérsékleti zéna esetén csatlakoztassa
az elzarészelepet a ftési kimenethez.

A 6 kilépd vizhémérsékleti zénaban lévé elzardszelep kimenete
konfiguralhato.

INFORMACIO

Jégmentesitési Uizem alatt az elzarészelep MINDIG nyitva
van.

Fités Be/Kl: az [F-0B] paramétertél fliiggben a szelep lezar,

amennyiben a fé zonaban nincs flitési igény. Engedélyezze ezt a

beallitast annak érdekében, hogy:

= elkerllje a kilép6 viz szolgaltatasat a f6 kilépé vizhmérsékleti
zéna hokibocsatdéi szamara (a keverészelep-egységen keresztiil),
amikor a kiegészit6 kilépd vizhdmérsékleti zona kuld kérést.

= CSAK igény esetén aktivalhassa a keverOszelep-egység BE/KI
szivattyujat. Lasd: 12. oldal "5 Hasznalati iranyelvek".

# Kéd
[A.3.1.1.6.1] |[F-0B]

Leiras

Az elzaroészelep:

= 0 (Nem) (alapértelmezés): a fiitési
igény NEM befolyasolja.

= 1 (Igen): fiitési igény HIANYA esetén
bezar.

INFORMACIO

Az [F-0B] beallitas csak akkor érvényes, ha van termosztat
vagy kilsé szobatermosztat kérési beallitas (kilépd
vizhémérséklet bedllitasa esetén NEM).

Mikodési tartomany
Az atlagos kultéri hémérséklettél fliggéen az egység mikodése
térftés kdzben le van tiltva.

Fltés kikapcs.hém.: Ha az atlagolt kiltéri hémérséklet ezen érték
folé emelkedik, a térfltés a tulmelegedés elkerulése érdekében Ki
lesz kapcsolva.

# Kéd Leiras
[A.3.3.1] [4-02] = EHBHO04+08: 14°C~35°C
(alapértelmezett: 25°C)
= EHBH11+16: 14°C~35°C
(alapértelmezett: 35°C)

8.3.2 Hasznalati meleg viz szabalyozasa:
haladoé
El6re beallitott tartalyhémérsékletek

Kizarélag akkor alkalmazhatd, ha a hasznalati meleg viz készitése
programozott vagy programozott + Gjramelegités.

Megadhat el6re bedllitott tartalyhémérsékleteket:
= gazdasagos betarolas

= kényelmi betarolas

= Ujramelegités

= Ujramelegitési hiszterézis

Az elére beallitott értékek megkonnyitik ugyanannak az értéknek a
programozasban valé hasznalatat. Ha késébb mdédositani kivanja az
értéket, csak 1 helyen kell megtennie (lasd még: Uzemeltetési
kézikonyv és/vagy felhasznaloi referencia-utmutatod).

Kényelmi betarolas

A program bedllitdsakor hasznalhatja az elére beallitott értékként
megadott tartalyhémeérsékleteket. A tartaly addig melegszik, amig el
nem éri a kivant célhémérsékletet. Emellett a tarolas leallitasat is be
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8 Konfiguracio

lehet programozni. Ez a funkcié ledllitja a tartaly fGtését akkor is, ha
az a célhémérseékletet még NEM érte el. Csak akkor programozza
be a tarolas ledllitasat, ha a tartaly fltése semmiképpen sem
kivanatos.

# Kod Leiras
[7.4.3.1] [6-0A] 30°C~[6-0E]°C (alapértelmezett: 60°C)

Gazdasagos betarolas

A gazdasagos betarolasi hémérséklet az alacsonyabb kivant
tartalyh6mérsékletet jeldli. Ez a kivant hémérséklet programozott
gazdasagos tarolasi mivelet esetén (lehetéleg nappal).

# Kéd Leiras
[7.4.3.2] [6-0B] 30°C~min(50, [6-0E])°C
(alapértelmezett: 45°C)

Ujramelegités

A kivant Gjramelegitési tartalyh6mérséklet a kovetkezé esetekben
hasznalatos:

= Ujramelegitési Uzemmodban vagy programozott + Ujramelegitési
Uzemmoddban: A garantalt minimalis tartalyhémérséklet beallitasa
Twp or—[6-08], vagyis vagy [6-0C], vagy az id&jarastol figgd
célhémérséklet minusz az Ujramelegitési hiszterézis. Ha a
tartalynémérséklet ezen érték ald csokken, a rendszer felf(ti a
tartalyt.

# Kéd Leiras
[7.4.3.3] [6-0C] 30°C~min(50, [6-0E])°C
(alapértelmezett: 45°C)

Ujramelegitési hiszterézis
Kizarolag akkor alkalmazhatd, ha a hasznalati meleg viz készitése
programozott + Ujramelegitéses.

# Kod Leiras
Nem [6-08] 2°C~20°C (alapértelmezett: 10°C)
alkalmazhat
6
Idéjarasfiiggé

Az id6jarasfliggd szereldi beallitasokkal lehet megadni az egység
mikodésének id6jarasfuggd paramétereit. Ha az idéjarasfiggd
Uzemmdd aktiv, akkor a rendszer automatikusan meghatarozza a
kivant tartalyh6mérsékletet az atlagolt kiltéri hémérséklet
fuggvényében: mivel a hideg viz csapja hidegebb, alacsonyabb
kiltéri hdmérséklet magasabb tartalyh6mérsékletet eredményez, és
forditva. A hasznalati meleg viz programozott, illetve programozott
+Ujramelegitéses készitése esetén a kényelmi betarolasi
hémérséklet id6jarasfliggd (az idéjarasfiggd gorbe alapjan), mig a
gazdasagos betarolasi és az Ujramelegitési hémérséklet NEM
idéjarasfiiggé. A hasznalati meleg viz Ujramelegitéses készitése
esetén a kivant tartalyhémérséklet id6jarasfuggd (az iddjarasfuggd
gorbe alapjan). Id6jarasfliggé mikodés alatt a végfelhasznald nem
allithatja be a felhasznaldi feluleten a kivant tartalyh6mérsékletet.

# Kéd Leiras

[A.4.6] Nem
alkalmazha

Id6jarasfiiggd kivant tartalyhémérséklet:

= Abszolut (alapértelmezés): letiltva. A

6 kivant  tartalyhémérsékletek NEM

idéjarasfiggok.
= |ld&jarasfligg6: engedélyezett.
Programozott, illetve programozott
+Ujramelegitési Uzemmaodban a
kényelmi  betaroldasi  hémérséklet
id6jarasfiggé. A gazdasagos
betarolasi és Ujramelegitési
hémérsékletek NEM id6jarasfliggbek.
Ujramelegitési izemmaodban a kivant
tartalyh6mérséklet idéjarasfiiggé.
Megjegyzés: Ha a kijelz6n megjelend
tartalyh6mérséklet id6jarasfuggo,
akkor nem szabalyozhato a
felhasznaldi fellleten.
[A.4.7] [0-0E] Id&jarasfliggé gorbe

[0-0D] ToHw

pocy |

[0-0B]

[0-0B]

[0-0E] pop]  'la

= Touw: A kivant tartalyhémérséklet.

. T,: Az (atlagolt) kiilsé hdmérséklet

= [0-OE]: alacsony kulsé hémérséklet: —
40°C~5°C (alapértelmezés: —10°C)

= [0-OD]: magas kils6 hOémérséklet:
10°C~25°C (alapértelmezés: 15°C)

= [0-0C]: a kivant tartalyh6mérséklet, ha
a kudltéri hémérséklet az alacsony
kils6 hémérséklet ala csokken vagy
azzal egyenlé: 45°C~[6-0E]°C
(alapértelmezés: 60°C)

= [0-0B]: a kivant tartalyh6mérséklet, ha
a kultéri hémérséklet a magas kulsd
hémérséklet folé emelkedik vagy azzal
egyenld: 35°C~[6-0E]°C
(alapértelmezés: 55°C)

Hoészivattya izemméd

# Kéd Leiras
Nem [6-00] A hészivattyd BE hémérsékletét
alkalmazhat meghatarozé hémérséklet-kiilonbség.
0 Tartomany: 2°C~20°C (alapértelmezett:

2°C)

Nem [6-01] A hészivattyd KI hémérsékletét
alkalmazhat meghatarozé hémérséklet-kiilonbség.
6

Tartomany: 0°C~10°C (alapértelmezett:
2°C)

INFORMACIO

A maximalis hészivattyd-hémérséklet  a kilsé
hémérséklettdl flugg. Tovabbi informaciokért lasd a
mikodési tartomanyt.
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8 Konfiguracioé

Idékapcsolok az egyideji térflitési és hasznalatimelegviz-
készitési izemmodhoz

#

Kéd

Leiras

#

Kéd

Leiras

Nem
alkalmazhat
6

[8-00]

Ne modositsa. (alapértelmezett: 1)

Nem
alkalmazhat
6

(8-01]

A hasznalati meleg viz el6allitasanak
legnagyobb mikddési ideje. A hasznalati
meleg viz melegitése leall még akkor is,
ha a hasznalati meleg viz
célhémérsékletét NEM érte el a
rendszer. A tényleges maximalis
mikodeési id6 szintén a [8-04] beallitastol
fugg.

= Ha a rendszerelrendezés =
szobatermosztat-vezérlés: ez az elére
beallitott érték kizarélag akkor szamit,
ha térfitésre van igény. Ha NINCS
térfltési igény, a rendszer addig flti a
tartalyt, amig az el nem éri a
célhémérsékletet.

= Ha a rendszerelrendezés #
Szobatermosztat-vezérlés: Ez az el6re
beallitott érték minden esetben szamit.

Tartomany: 5~95 perc (alapértelmezett:
30)

Nem
alkalmazhat
6

(8-02]

Ciklusok kozotti idétartam.

Hasznalativiz-melegités két ciklusa
kozotti minimalis id6. A tényleges
ciklusok kozotti id6 szintén a [8-04]
beallitastol fligg.

Tartomany: 0~10 6ra (alapértelmezett: 3)
(Iépés: 0,5 ora).

Megjegyzés: A minimalis id6tartam 1/2
6ra még a 0 érték valasztasa esetén is.

Nem
alkalmazhat
6

(8-03]

Legionella elleni flitéelem késleltetési
idézittje.
Csak EKHW esetén

A legionella elleni fit6elem inditasi
késleltetésének ideje, ha a hasznalati
meleg viz tzemmad aktiv.

= Ha a hasznalati meleg viz Gzemmaod
NEM aktiv, a késleltetési id6 20 perc.

= A késleltetési id6 a legionella elleni
fatéelem BE hémérsékletének
elérésekor indul.

A legionella elleni fiitéelem késleltetési
idejének a maximalis mikodési idéhoz
torténd hangolasaval optimalis
egyensuly teremthetd az
energiahatékonysag és a felfltési id6
kozott.

= Ha a legionella elleni fitéelem
késleltetési ideje tul nagy, akkor
hosszu idébe telhet, hogy a hasznalati
meleg viz elérje a célh6mérsékletet.

= A [8-03] bedllitasnak csak akkor van
jelentésége, ha a [4-03]=1.
A [4-03]=0/2/3/4 beallitas
automatikusan korlatozza a
hdszivattyls hasznalativiz-melegités
Uzemidejéhez viszonyitva a legionella
elleni fitéelemet.

= Ugyeljen arra, hogy a [8-03] beallitas
o0sszhangban legyen a maximalis
miikodési id6vel [8-01].

Tartomany: 20~95 perc (alapértelmezett:
50).

Nem
alkalmazhat
o)

(8-04]

A maximalis miikodési id6 kiegészitd
mUikodési ideje a [4-02] vagy [F-01]
kultéri hémérséklettdl fliggden.

Tartomany: 0~95 perc (alapértelmezett:
95).

[8-02]: Ciklusok kozotti idétartam

[8-00]

»
t

[8-01]

(8-02]

1 Hé6szivattyus hasznalativiz-melegités izemmad (1=aktiv,
0=nem aktiv)

2 Melegviz-kérelem a hészivattyu felé (1=van kérelem,
0=nincs kérelem)

t 1dé

[8-03]: Legionella elleni fiitéelem késleltetési idézitdje
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8 Konfiguracio

1 edeean, Kéd Leiras
®@ : [A.4.4.3] [2-02] Elindulas ideje: 00~23:00, lépés: 1:00.
0 [A.4.4.4] [2-03] Célhémérséklet: 55°C~80°C,
1 alapértelmezett: 70°C.
® [A.4.4.5] [2-04] Id6tartam: 5~60 perc, alapértelmezett:
0 10 perc.
1 RS S S Tonw 4
® :
0 ' [2-03] [2-04]
e
1
®
0
t
[8-03] — { : : =
1 Legionella elleni fitéelem miikodése (1=aktiv, 0=nem 00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t
aktiv)
2 Hészivattyus haszndlativiz-melegités izemmod (1=aktiv, [2-02]
0=nem aktiv) T H lati mel iz hémérséklet
3 Melegviz-kérelem a legionella elleni f(itéelem felé (1=van oww Masznalatl meleg viz nomersexiete
kérelem, 0=nincs kérelem) Ty Felhasznalé altal beallitott célhémérséklet
4 Melegviz-kérelem a hészivattyu felé (1=van kérelem, Tu  Magas celnémerséklet [2-03]

t

0=nincs kérelem)

1d6

t
1d6 A FIGYELEM

[8-04]: Tovabbi miikédési idé [4-02)/[F-01]

Arra lgyelni kell, hogy a fertétlenités tzemmdd utan a
kifoly6 hasznalati meleg viz hémérséklete a [2-03]
helyszini beallitas értéke szerinti lesz.

Ha a hasznalati meleg viz tal magas hémérséklete
személyi sérilés kockazatat jelenti, egy keverészelepet
(nem tartozék) kell a hasznalatimelegviz-tartaly melegviz-
kimeneti csatlakozasara szerelni. Ennek a
keverészelepnek kell biztositania, hogy a kifolyé meleg viz
hémérséklete soha ne mehessen egy beallitott maximalis
érték folé. A meleg viz megengedett legnagyobb
hémérsékletét a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen
kell kivalasztani.

VIGYAZAT

Gy6z6djon meg réla, hogy a fertétlenitési funkcid
meghatarozott idétartamu [A.4.4.5] kezdési idejét [A.4.4.3]
nem szakitja meg hasznalatimelegviz-igény.

ta LA
[8-01]+ [8-011+ |
[8-04] [8-04] \
[8-02] {----a, [8-02]
. 7
[8-01] - . [8-01] A
. /
. /
N 3 7 y
[5-03] [4-02] Ta [F-01] 35°C Ta
Ta Kornyezeti (klltéri) h6mérséklet
t 1d6
——————— Ciklusok kozotti idGtartam
—_— A hasznalati meleg viz el6allitdsanak legnagyobb
mikddési ideje
Fert6tlenités
Csak a hasznalatimelegviz-tartallyal ellatott  rendszerekre
vonatkozik.

A fertétlenités funkcid a hasznalatimelegviz-tartalyt fert6tleniti

azaltal, hogy idénként felflti a hasznalati meleg vizet egy megadott
hémérsékletre.

VIGYAZAT

A fertbtlenités funkcio beallitdsait a szerelébnek KELL
megadnia a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelen.

#

Kod Leiras

[A4.4.2]

[2-00] Mikodés napja:

VIGYAZAT

A segédfiitéelem-engedélyezési programmal a heti
program alapjan engedélyezhetd vagy korlatozhaté a
legionella elleni fitéelem mikodése. Tanacs: A
fertétlenitési funkcid sikertelen mikodésének elkerllése
érdekében hagyja a legionella elleni fUtéelemet (a heti
program  szerint) a fert6tlenités  beprogramozott
idépontjatdl kezdve legalabb 4 ¢éraig mikoédni. Ha a
legionella elleni fitéelem a fertétlenités kézben korlatozva
van, a funkci6 NEM lesz sikeres, és megjelenik a
vonatkozé AH-figyelmeztetés.

= 0: Minden nap
1 Hétfé

Kedd

: Szerda

: Csutortok

: Péntek

: Szombat

o g A w N =

= 7:Vasarnap

[A4.4.1]

[2-01] Fertétlenités
= 0: Nem

= 1:lgen
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8 Konfiguracioé

INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fertétlenités funkcio
nem szakadt félbe a hasznalati melegviz hasznalatanak
kovetkeztében, a kdvetkezdket ajanlott tennie:

= Amikor a Hasznalati melegviz > Célhém.mod >
Ujramelegités vagy Ujramelegit+prg van kivalasztva,
ajanlott a fertétlenités funkcid kezdetét legalabb 4
o6raval késBbbre dllitani az utols6 nagyobb
melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az inditast a
szerel6i  beallitasoknal allithatia be (fertétlenités
funkcio).

= Amikor a Hasznalati melegviz > Célhém.moéd > Csak
program van kivalasztva, ajanlott a(z) Gazdasagos
betarolds beprogramozasa 3 oéraval a fertétlenités
funkcié indulasa el6ttre, hogy elére felmelegitse a
tartalyt.

INFORMACIO

A fertétlenitési funkcié Ujraindul, ha a hasznalati meleg viz
hémérséklete 5°C-kal a fertétlenitési célhébmérséklet ala
esik a folyamat ideje alatt.

INFORMACIO

Az AH hibakdd jelenik meg, ha fertétlenités koézben a
kévetkezbket teszi:

« Allitsa a felhasznaldi jogosultsagi szintet Szereld
értékre.

= Lépjen a HMV-tartalyhémérséklet kezd&képernydre
(Tartaly).

= Nyomja le a & gombot a fert6tlenités megszakitasahoz.

8.3.3 Héforras-beallitasok

Kiegészit6 flitoelem

Kiegészit6 fltéelem Uzemmddja: azt hatarozza meg, hogy a
kiegészit6 fitéelem miikodése engedélyezett vagy tiltott. A rendszer
csak abban az esetben birdlja felll a beallitast, ha a kultéri egység
jégmentesitési funkcidja vagy meghibasodasa esetén kiegészité
fitésre van szlkség (ha az [A.6.C] engedélyezve van).

Automatikus sziikséghelyzeti miikodés

Amikor a hdszivattyuk nem mikddnek, a kiegészité és a legionella
elleni fiitéelem szolgalhat szikséghelyzeti fltéegységként, és
automatikusan vagy nem automatikusan veheti at a héterhelést.

= Ha az automatikus sziikséghelyzeti mikodés Automatikus értékre
van allitva, és a hészivattyu meghibasodik:

= A kiegészitd flitéelem automatikusan atveszi a héterhelést.

= A legionella elleni fitéelem automatikusan atveszi a hasznalati
meleg viz el6allitasat.

» Ha az automatikus sziikséghelyzeti mikddés beallitasa Kézi, és a
hészivattyd meghibasodik, akkor a hasznalati meleg viz eléallitasa
és a térfltés leall, és manualisan kell ezeket helyreallitani. A
felnasznaloi feluleten ezutan egy felszdlitas jelenik meg arra
vonatkozéan, hogy erfsitse meg, a kiegészité vagy a legionella
elleni fitéelem atveheti-e a héterhelést vagy sem.

Ha a hészivattyd meghibasodik, a kovetkezd jelenik meg a
felhasznaloi felileten: ©. Ha a hazban hosszabb ideig nem
tartozkodik senki, az [A.6.C] Automatikus vészizem mik beallitast
ajanlott Automatikus értékre allitani.

# Kod Leiras
[A.6.C] Nem Automatikus vésziizem miik:
f‘gka'maZha - 0: Kézi (alapértelmezés)
= 1: Automatikus

INFORMACIO

Ha a [4-03]=1 vagy 3, a Automatikus vésziizem mik=Kézi
nem alkalmazhato a legionella elleni fiitéelemre.

INFORMACIO

Az automatikus szlikséghelyzeti mikodés beallitasa csak
a felhasznaldi felllet menliszerkezetében allithato be.

INFORMACIO

Ha hészivattyuhiba jelentkezik, és az [A.6.C] beallitasa
Kézi, a szobai fagyvédelem funkcid, a padldéfiitéses
betonszaritas funkcio és a vizcséfagyasgatloé funkcio akkor
is aktiv marad, ha a felhasznal6 NEM er6siti meg a
szlikséghelyzeti tizemet.

# Kéd
[A5.1.1]  |[4-00]

Leiras

Kiegészité fiitéelem mikodése:
= 0: Letiltva

= 1 (alapértelmezés): Engedélyezve

[A.5.1.3] [4-07] Meghatarozza, hogy a kiegészitd

futéelem masodik fokozata:
= 1: Engedélyezett
= 0: NEM engedélyezett

igy korlatozni lehet a kiegészité flitéelem
teherbirasét.

Nem [6-00] Térfltési izemben engedélyezett a
alkalmazhat kiegészit6 flitéelem mikddése az
6 egyensulyi h6mérséklet folott?

= 1: NEM engedélyezett
= 0: Engedélyezett

[A.5.1.4] [5-01] Egyensulyi hémérséklet.

Kultéri hémeérséklet, amely alatt a
kiegészit6 futéelem mikodése
engedélyezett.

Tartomany: —15°C~35°C
(alapértelmezés: 0°C) (Iépés: 1°C)

Bivalens

Csak a rasegitd vizmelegités rendszerek esetében (valtakozo
Uzemmodd, parhuzamos csatlakozas). A funkcid célja, hogy
meghatarozza — a kultéri hémérséklet (1. lehet6ség) vagy az
energiaarak (2. lehetéség) alapjan —, hogy melyik fiitési eréforras
gondoskodjon a térfitésrél, a beltéri egység vagy egy rasegitd
vizmelegitd.

A "bivalens mikddés" helyszini beallitdsnak csak akkor van hatasa,

ha a beltéri egység térflités Gzemmddban van, és van rasegité
vizmelegité engedélyezési jel.

1. lehetbség

A szerel6 beallithat egy hémérsékletet az alabbi médon, hogy a
vizmelegitd mindig azon Uzemeljen, ha az elektromos aram ara
(Alacsony, Kézepes, Magas) “0” a menuszerkezetben.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznadlja a beallitasok attekintését!

Ha a "bivalens mikodés" funkcié engedélyezett, a beltéri egység
térfités tzemmaddban automatikusan leall, ha a kiltéri hémérséklet
a "bivalens mikddés BE hémérséklete" ala esik, és van rasegité
vizmelegitd engedélyezési jel.

Ha a “bivalens mikodés” funkcié le van tiltva, a beltéri egyseg
térfité mikodése barmilyen kultéri hémérséklet esetén lehetséges
(lasd a miikodési tartomanyokat), és NINCS rasegit6 vizmelegité
engedélyezeési jel.

Szerel6i referencia-utmutaté
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= [C-03] Bivalens miikédés BE hémérséklete: megadja azt a kultéri
hémérsékletet, amely alatt a rasegité vizmelegité engedélyezési
jele aktiv (zart, KCR az EKRP1HB panelen), és leall a beltéri
egység altali térfités.

= [C-04] Bivalens hiszterézis: megadja a bivalens mikddés BE
hémérséklete és a bivalens mikddés Kl hémérséklete kozotti
hémérséklet-kiilonbséget.

Engedélyezési jel X1-X2 ( EKRP1HB )

# Kéd Leiras
Nem [C-03] Tartomany: —25°C~25°C
alkalmazhat (alapértelmezés: 0°C) (lépés: 1°C)
6
Nem [C-04] Tartomany: 2°C~10°C (alapértelmezés:
alkalmazhat 3°C) (Iépés: 1°C)
6

A 2. lehet8ség kivalasztasakor az optimalis mikddéshez javasolt az

a alapértelmezett értéknél nagyobb [C-04] kivalasztasa. A hasznalt
[C-04] vizmelegitétsl figgéen a vizmelegitd hatékonysagat az aldbbi
b > maodon kell kivalasztani:
[C-03] Ta # Kod Leiras
T, Kultéri hémérséklet . 0
; Zarva [A.6.A] [7-05] 0: Nagyon magas
b Nyitva = 1: Magas
# Kod Leiras = 2: Kozepes
Nem [C-03] Tartomany: —25°C~25°C = 3: Alacsony
glkalmazhat (alapértelmezés: 0°C) (Iépés: 1°C) - 4: Nagyon alacsony
Nem [C-04] Tartomany: 2°C~10°C (alapértelmezés: INFORMACIO
Zlkalmazhat 3°C) (Iépés: 1°C) Az elektromos aram ara csak akkor adhaté meg, ha a
bivalens miikddés BE van kapcsolva ([A.2.2.6.1] vagy
2. lehetéség [C-02]). Ezeket az értékeket csak a [7.4.5.1], [7.4.5.2] és

A szerel6 beallithat egy hémérséklet-tartomanyt ([C-04]). Az
energiafogyasztas koltségeitdl fliggéen egy T, kiszamolt pont
modosulhat ebben a tartomanyban.

# Koéd Leiras
[7.4.5.1] Nem Mennyibe kerll a magas
?él)kalmazha tarifas elektromos aram?
[7.4.5.2] Nem Mennyibe kerul a kézepes
:ac’l)kalmazha tarifas elektromos aram?
[7.4.5.3] Nem Mennyibe kerll az alacsony
tagkalmazha tarifas elektromos aram?
[7.4.6] Nem Mi az tizemanyag ara?
alkalmazha
to6

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznalja a beallitasok attekintését!

Ha a T, eléri a T, pontot, a bivalens héforrast engedélyezése
aktivva valik. A tul sok kapcsolas megakadalyozasa érdekében van
egy 3°C-os hiszterézis.

= [C-03] BEkapcsolasi hémérséklete. Ezen hémérséklet alatt a

bivalens mikdédés mindig BE van kapcsolva. T, nincs figyelembe
véve.

= [C-04] Az a mUkddési tartomany, ahol a T, lehetéséget a
rendszer kiszamolja.
3°C

D —

b >
[C-03] Tealc  [C-03]+[C-04] ™

T, Kultéri hémérséklet
Teae Kiszamolt hémérséklet
a Zarva
b Nyitva

[7.4.5.3] menuszerkezetben lehet megadni. NE hasznalja a
beallitasok attekintését.

INFORMACIO

kazan haték. [A.6.A] vagy [7-05] valik lathatova, ha a
bivalens miikddés BE van kapcsolva ([A.2.2.6.1] vagy
[C-02]).

A VIGYAZAT

Ha a bivalens mikodés funkcié engedélyezett, ligyeljen az
5. hasznalati iranyelvnél emlitett szabalyok betartasara.

A Daikin semmilyen felel6sséget NEM vallal az olyan
karokért, amelyek a fenti el6iras be nem tartasa miatt
kdévetkeztek be.

INFORMACIO

= Ha alacsony kultéri hémérséklet esetén a [4-03]=0/2
beallitds  bivalens mikddéssel parosul, akkor
hasznalatimelegviz-hiany Iéphet fel.

= A bivalens mikddés funkcidnak nincs hatasa a
hasznalatimelegviz-melegités Uzemmodra. A
hasznalati meleg vizet akkor is egyedil a beltéri
egység melegiti.

= A rasegitd vizmelegit6 engedélyezési jele az
EKRP1HB panelen (digitalis KI/BE jel panel) talalhato.
Ha aktiv, az X1, X2 aramkore zarva van, ha nem aktiv,
akkor nyitva. A kontaktus sematikus helyét lasd az

alabbi abran.
X2M o)
|:| OFF| ON

[ ] =

Sst

[

L1
X1M
]

o vc|vi]v2]ys]va|l o
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Alaplemezfiités

Csak az opcionalis alaplemez-fiitési készlettel ellatott ERHQ,
valamint kultéri egységgel rendelkezé rendszerekre vonatkozik.

= [F-02] Alaplemezfiitts BE hémérséklet: megadja azt a kiltéri
hémérséklet értéket, amely alatt a beltéri egység aktivalja az
alaplemezfitést annak érdekében, hogy alacsony Kkultéri
hémérséklet esetén ne rakodjon jég a kiltéri egység also
lemezére.

= [F-03] Alaplemezfiités hiszterézis: megadja az alaplemezfiités BE
hémérséklete és az alaplemezfiités Kl hémérséklete kozotti
hémérséklet-kiildnbséget.
Alaplemezfiités

a
[F-03]
b >
[F-02] Ta
T, Kdltéri hémérséklet
a Be
b Ki
VIGYAZAT
Az alaplemezfiitést az EKRP1HB kontaktus vezérli.
# Kaod Leiras
Nem [F-02] Alaplemezfiités BEkapcsolasi
alkalmazhat hémérséklete: 3°C~10°C
6 (alapértelmezés: 3°C)
Nem [F-03] Hiszterézis: 2°C~5°C (alapértelmezett:
alkalmazhat 5°C)
6

INFORMACIO

Az [F-04] beadllitastdl fiiggéen a Y2 digitalis KI/BE jel
panelen talalhato EKRP1HB kontaktus vezérli az
opcionadlis alaplemezfiitést. A kontaktus sematikus helyét
lasd az alabbi abran. A teljes huzalozasért lasd a
huzalozasi rajzot.

X2M 0
] =
SS1
O

D

L 1 X1M
(]

o vclvi]ya]valval o

8.3.4 Rendszerbeallitasok

Elsébbségek

# Kod
Nem [5-02]
alkalmazhato

Leiras

Teérfltés els6bbsége.

Azt hatarozza meg, hogy a hasznalati
melegvizet csak a legionella elleni
futéelem hozza-e létre, amikor a kultéri
hémérséklet a térflités prioritasi
hémérséklete ala esik. A tartalyfitési
id6 lerdviditése és a hasznalati meleg
viz garantéltan kényelmes hasznalata
érdekében ajanlott, hogy engedélyezze
ezt a funkciot.

= 0O: letiltva
= 1: engedélyezett

Az [5-01] Egyensulyi h6mérséklet és
[5-03] Térfiités elsébbségi
hémérséklete a kiegészité fltéelemhez
kapcsolodik. Az [5-03] hdmérsékletét
ezért az [5-01] értékével megegyezbre
vagy par fokkal magasabbra kell
allitania.

Nem [5-03]
alkalmazhaté

Térfltés els6bbségi hémérséklete.

Meghatarozza azt a kultéri
hémérsékletet, amely alatt a hasznalati
melegvizet kizardlag a legionella elleni
futéelem melegiti.

Tartomany: —15°C~35°C
(alapértelmezett: 0°C).

Nem [5-04]
alkalmazhato

A hasznalati meleg viz
célhémérsékletének korrekcioja: a
hasznalati meleg viz beallitott
hémérsékletének korrekcioja, amely
alacsony kultéri hémérséklet esetén Iép
érvénybe, ha a térflités els6bbsége
funkcié engedélyezett. A korrigalt
(magasabb) célhémérséklet biztositja,
hogy a tartalyban lévé viz teljes
hételjesitménye nagyjabdl allando
maradjon, kompenzalva a tartaly aljan
|1évd hidegebb vizet (mivel a hécseréldé
spiral nem melegit) egy melegebb felsd
réteggel.

Tartomany: 0°C~20°C (alapértelmezett:
10°C).

Ha szolarkészlet van beszerelve, mi
kap els6bbséget a tartaly fltésére?

Nem [C-00]
alkalmazhato

= 0: Szolarkészlet

= 1: Hészivattyu

Automatikus ujrainditas

Az automatikus Ujrainditds funkcié aramkimaradas utan djra
alkalmazza a taviranyité aramkimaradas el6tti beallitasait. Ezért
ajanlott ennek a funkcionak az allandé engedélyezése.

Ha a kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aram
megszakitasos, mindig engedélyezni kell az automatikus Ujrainditas
funkciét. A beltéri egység folyamatos vezérlése a kedvezményes
kWh dijszabasu elektromos aram allapotatol fuggetlendl
garantalhaté, ha a beltéri egységet normal kWh dijszabasu
elektromos aramkdrre csatlakoztatja.

Szerel6i referencia-utmutaté
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# Kod Leiras

[A.6.1] [3-00] Engedélyezett az egység automatikus

Ujrainditasi funkcioja?
= 0: Nem

= 1 (alapértelmezés): Igen

Kedvezményes kWh dijszabasu tapellatas

INFORMACIO

A kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aramkor
csatlakozoja ugyanazokhoz a csatlakozékhoz csatlakozik
(X5M/3+4), mint a biztonsagi termosztat. A rendszer VAGY
csak kedvezményes kWh dijszabasu elektromos
aramkorrel VAGY biztonsagi termosztattal rendelkezhet.

[D-00] Legionella elleni Kiegészité Kompresszor
fiitéelem fiitéelem
0 Kényszeritett KI |Kényszeritett KI |Kényszeritett Kl
(alapértelme
zé€s)
1 Engedélyezett
2 Kényszeritett KI |Engedélyezett
3 Engedélyezett

# Kod Leiras

[A.2.1.6] [D-01] Csatlakoztatas kedvezményes kWh

dijszabasu tapellatashoz:

= 0 (alapértelmezés): A kultéri egység
normal aramellatasu.

= 1: A kiltéri egység kedvezményes
kWh dijszabasu tapellatashoz van
csatlakoztatva. Amikor a
kedvezményes kWh dijszabas jelét az
elektromos szolgaltaté elkuldi, akkor a
kontaktus  kinyit, és az egység
kényszerkikapcsolas (izemmodra valt.
Ha a jel megszinik, a
feszlltségmentes kontaktus zarul, és
az egység Ujraindul. Emiatt mindig
engedélyezze az automatikus
Ujrainditasi funkciot.

= 2: A kiltéri egység kedvezményes
kWh dijszabasu tapellatashoz van
csatlakoztatva. Amikor a
kedvezményes kWh dijszabas jelét az
elektromos szolgaltaté elkuldi, akkor a
kontaktus zarul, és az egység
kényszerkikapcsolas Uzemmaodra valt.
Ha a jel megszinik, a
feszultségmentes kontaktus kinyit, és
az egység Ujraindul. Emiatt mindig
engedélyezze az automatikus
Ujrainditasi funkciot.

Megjegyzés: A 3 a biztonsagi

termosztattal kapcsolatos.

[A.6.2.1] [D-00] Mely fltéelemek miikodése
engedélyezett kedvezményes kWh

dijszabasu tapellatas esetén?

= 0O (alapértelmezés): Nincs

= 1: Csak legionella elleni ftéelem
= 2: Csak kiegészit6 fiitelem

= 3: Minden fitéelem

Lasd az alabbi tablazatot.

A 2 beallitas csak akkor hordoz jelentést,
ha a kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos aram 1-es tipusu, vagy a
beltéri egység normal kWh dijszabasu
elektromos aramra van csatlakoztatva
(X2M/30-31 hasznalataval), és a
kiegészit6 fiitéelem NEM a
kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos aramhoz csatlakozik.

Biztonsagi termosztat

INFORMACIO

A kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aramkor
csatlakozoéja ugyanazokhoz a csatlakozokhoz csatlakozik
(X5M/3+4), mint a biztonsagi termosztat. A rendszer VAGY
csak kedvezményes kWh dijszabasu  elektromos
aramkorrel VAGY biztonsagi termosztattal rendelkezhet.

# Kod Leiras
[A2.16] |[D-01]

Csatlakozas egy fesziiltségmentes
csatlakozoju biztonsagi termosztathoz:

= 0 (alapértelmezés): Nincs biztonsagi
termosztat.

= 3 Biztonsagi termosztat
(alaphelyzetben zart kontaktus).

Megjegyzés: Az1ésa2a
kedvezményes kWh-dijszabasu
tapellatasra vonatkozik.

Energiatakarékos funkcio

INFORMACIO

Csak ERLQ004~008CAV3 esetén alkalmazhatd.

Meghatéarozza, hogy a kultéri egység tapellatasa megszakithaté-e (a
beltéri egység vezérlgje altal) lzemszulneti allapot esetén (amikor
nincs térfltési vagy hasznalativiz-melegitési igény). A kiltéri egység
Uzemszuneti tapellatas-megszakitasanak engedélyezésére
vonatkozo végsé dontés a kdrnyezeti hdmérséklettdl, a kompresszor
allapotatol és a bels6 idézit6k minimalis értékétdl fugg.

Az energiatakarékos funkcidhoz engedélyezni kell az [E-08]
paramétert a felhasznaldi fellleten, valamint el kell tavolitani a kultéri
egység energiatakarékos csatlakozéjat.

@ TAJEKOZTATAS

A Kkultéri egység energiatakarékossagi csatlakozojat
kizarélag abban az esetben lehet eltavolitani, ha a
rendszer f6 aramforrasa Kl van kapcsolva.

Abban az esetben, ha ERLQ004~008CAV3
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#

Kéd

Leiras

[A6.3.2]

[4-09]

Tipus:

= 0 (Jelenlegi): A korlatozasi értékek A
mértékegységben vannak megadva.

= 1 (Teljesitmény) (alapértelmezés): A
korlatozasi értékek kW
mértékegységben vannak megadva.

[A.6.3.3]

[5-05]

Erték: Kizardlag folyamatos
aramforras-korlatozasi izemmaod
esetén alkalmazhato.

0 A~50 A, lépés: 1 A (alapértelmezés:
50 A)

[A.6.3.4]

[5-09]

Erték: Kizardlag folyamatos
aramforras-korlatozasi izemmaod
esetén alkalmazhato.

0 kW~20 kW, lépés: 0,5 kW
(alapértelmezés: 20 kW)

Digitalis bemenet Amper-korlat: Kizarolag digitalis bemenetek és az
aramerdsség-értékek alapjan tortén6 aramforras-korlatozasi
Uzemmod esetén alkalmazhato.

# Kéd Leiras
Nem [E-08] A Kkultéri egység energiatakarékos
alkalmazhat funkcidja:
° « 0: Letiltva
= 1 (alapértelmezés): Engedélyezve
A kovetkez6  esetekben: ERHQO011~016BAV3 ,
ERHQ011~016BAW1 ERLQO011~016CAV3 és

ERLQO011~016CAW1

NE médositsa az alapértelmezett beallitast.

#

Kéd

Leiras

[A.6.3.5.1] [5-05] Dig. bem.1-korlat
0 A~50 A, Iépés: 1 A (alapértelmezés:
50 A)

[A.6.3.5.2] [5-06] Dig. bem.2-korlat
0 A~50 A, Iépés: 1 A (alapértelmezés:
50 A)

[A.6.3.5.3] [5-07] DI3-korlat
0 A~50 A, Iépés: 1 A (alapértelmezés:
50 A)

[A.6.3.5.4] [5-08] Dig. bem.4-korlat

0 A~50 A, Iépés: 1 A (alapértelmezés:
50 A)

Nem
alkalmazhat
6

[E-08]

A kiltéri egység energiatakarékos
funkcidja:
= 0 (alapértelmezés): Letiltva

= 1: Engedélyezett

Digitalis bemenet kW-korlat:

teljesitményértékek alapjan

izemmod esetén érvényes.

Kizardélag digitalis bemenetek és a
torténé aramforras-korlatozasi

Energiafogyasztas-vezérl6

Csak EHBHO04+08 esetén alkalmazhat6. A funkcidval kapcsolatos
részletes informacidk: 12. oldal "5 Hasznalati iranyelvek".

Energiafogyasztas-vezérld

[A.6.3.6.1]

[5-09]

Dig. bem.1-korlat

0 kW~20 kW, Iépés: 0,5 kW
(alapértelmezés: 20 kW)

[A.6.3.6.2]

[5-0A]

Dig. bem.2-korlat

0 kW~20 kW, lépés: 0,5 kW
(alapértelmezés: 20 kW)

# Kéd Leiras
[A.6.3.1] [4-08] Uzemmod:
= 0 (Nincs korl.)(alapértelmezés):
letiltva.
=1 (Folyamatos):  Engedélyezve:
megadhat egy teljesitménykorlat

értéket (A vagy kW), amelyre a
rendszer minden esetben korlatozza
az energiafogyasztast.

= 2 (Digit.bemenet): Engedélyezve:
legfeljebb négy kilénb6z6
aramforras-korlatozasi értéket adhat
meg (A vagy kW), amelyekre a
rendszer az  energiafogyasztast
korlatozza, amennyiben a megfelel$
digitalis bemenet kéri azt.

[A.6.3.6.3]

[5-0B]

DI3-korlat

0 kW~20 kW, lépés: 0,5 kW
(alapértelmezés: 20 kW)

[A.6.3.6.4]

[5-0C]

Dig. bem.4-korlat

0 kW~20 kW, Iépés: 0,5 kW
(alapértelmezés: 20 kW)

Els6bbség: Kizarolag opcionalis EKHW esetén alkalmazhaté.
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8 Konfiguracio

# Kaéd Leiras

[A.6.3.7] [4-01] Az energiafogyasztas-vezérl6

LETILTVA [4-08]=0

=0 (Nincs)(alapértelmezés): A
kiegészité fltéelem és a legionella
elleni fitéelem egyszerre mikodhet.

= 1 (HMV segédfiité): A legionella
elleni fitéelemnek van elsébbsége.

= 2 (Kieg. futéelem): A kiegészitd
futéelemnek van elsébbsége.

Az energiafogyasztas-vezérlé
ENGEDELYEZVE [4-08]=1 vagy 2

=0 (Nincs)(alapértelmezés): Az
aramellatas  korlatozasi  szintjétdl
fuggben elséként a legionella elleni
fat6elem korlatozasa lép életbe a
kiegészit6 fltéelem korlatozasa el6tt.

= 1 (HMV segédfiité): Az aramellatas
korlatozasi szintjétél fuggéen
els6ként a kiegészitd fltéelem
korlatozasa lép életbe a legionella
elleni fitéelem korlatozésa el6tt.

= 2 (Kieg. fGt6elem): Az aramellatas
korlatozasi szintjétél fuggéen
els6ként a legionella elleni fitéelem
korlatozasa l1ép életbe a kiegészitd
ft6elem korlatozasa el6tt.

Megjegyzés: Amennyiben az energiafogyasztas-vezérlé LE VAN
TILTVA (az Osszes modell esetében), a [4-01] beadllitas
meghatarozza, hogy a kiegészité fitéelem és a legionella elleni
fitéelem mikodhet-e egyszerre, vagy a legionella elleni/kiegészitd
fitéelem mikodése elsébbséget élvez a kiegészité/legionella elleni
fitéelem mikodésével szemben.

Ha az energiafogyasztas-vezérld6 ENGEDELYEZETT (csak
EHBHO04+08 esetén), a [4-01] bedllitds az érvényes korlatozastol
figgéen meghatarozza az elektromos fiitéelemek prioritasat.

Atlagidézitd
Az atlagid6zitd korrigalia a kornyezeti hémérsékleti ingadozasok

hatasat. Az id6jarasfliggd celhémérséklet szamitasat a rendszer az
atlagos kultéri hdmérséklet alapjan végzi.

A kultéri hémérsékletet a kivalasztott idétartamra atlagolja a
rendszer.

# Kéd Leiras
[A.6.4] [1-0A] Kiltéri atlagid6zito:
= 0: Nincs atlagolas (alapértelmezés)
= 1:12 ¢6ra
= 2:24 6ra
= 3:48 ¢dra
= 4:726ra

Eltolasi hémérséklet kiiltéri, kiilsé kornyezeti érzékeléje

Kizarolag felszerelt és beallitott kilsd, kultéri kdrnyezeti érzékeld
esetén alkalmazhaté.

A kulsd, kudltéri kérnyezeti hémérséklet-érzékelé kalibralhato. A
hémérséklet-érzékeld értékéhez eltolas adhatd hozza. Ez a bedllitas
olyan helyzetek esetén torténd kiegyenlitésre valok, amikor a kulsd
kornyezeti érzékel6 nem szerelhetd idealis helyre (lasd a szerelési
Utmutatét).

# Koéd
[A.6.5] [2-0B]

Leiras

-5°C~5°C, lépés: 0,5°C (alapértelmezés:
0°C)

Kényszeritett jégmentesités
A jégmentesitési mivelet kézi mddszerrel is elindithaté.

A jégmentesitési mivelet kézi végrehajtasarol a kiltéri egység dont,
és a dontést a kornyezeti korilmények és a hdcseréld allapota
hatéarozza meg. Ha a kultéri egység elfogadta a kényszeritett
jégmentesitési miveletet, a taviranyiton a kévetkezd jelenik meg: &.
Ha & NEM jelenik meg 6 percen bellil a kényszeritett j@gmentesitési
mivelet engedélyezését kovetéen, akkor a kiiltéri egység figyelmen
kivil hagyta a kényszeritett j¢gmentesitésre iranyulé kérést.

# Kéd Leiras
[A.6.6] Nem Elinditja a jégmentesitési miveletet?
alkalmazhat
6

Szivattyumiikodés

Ha a szivattydmiikédés funkcié le van tiltva, a szivattyd akkor all le,
ha a kultéri hémérséklet magasabb a [4-02] paraméter értékénél,
illetve akkor, ha a kultéri hémérséklet az [F-01] paraméter értéke ala
sullyed. Ha a funkcié engedélyezett, a szivattyt barmilyen kultéri
hémérséklet esetén mikddhet.

# Kod
Nem [F-00]
alkalmazhat
6

Leiras

Szivattyumikodeés:

= 0: Letiltva, amennyiben a kultéri
hémérséklet nagyobb, mint [4-02].

= 1: Minden kiltéri hémérséklet esetén
lehetséges.

Az aramlasi rendellenesség alatti  szivattydmikodés [F-09]
paramétere hatarozza meg, hogy a szivattyl ledll-e aramlasi
rendellenesség esetén vagy folytatia mikodését. Ez a funkcio
kizarélag meghatarozott korilmények kozott érvényes, ahol 4°C
alatti T, esetén érdemes aktiv allapotban tartani a szivattyat (a
szivattyd 10 percig tzemel, majd 10 perc elteltével leall). A Daikin
semmilyen felelésséget NEM vallal a funkcié hasznalatabdl eredd
karokért.

# Kéd Leiras
Nem [F-09] A szivattyu folytatja a mikodést aramlasi
alkalmazhat rendellenesség esetén:

© = 0: A szivattyu kikapcsol.

= 1: A szivattyu bekapcsol, amennyiben
T,<4°C (10 perc BE —°10 perc Kl)

Szivattyusebesség korlatozasa

A szivattyUsebesség [9-0D] korlatozasa adja meg a maximalis
szivattyusebességet. Normal feltételek kozott az alapértelmezett
bedllitast NEM szabad moddositani. A  szivattyUsebesség
korlatozasat a rendszer felllirja, ha az aramlasi sebesség a
minimalis aramlas tartomanyaba esik (7H hiba).
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8 Konfiguracioé

#

Kod

Leiras

Nem
alkalmazhat
6

[9-0D]

Szivattyusebesség korlatozasa

0: Nincs korlatozas.

1~4: Altalanos korlatozas. Minden
kértlmények kozott van korlatozas. A
szilkséges delta T szabalyzas és
kényelem NEM garantalt.

5~8 (alapértelmezés: 6): Korlatozas,
ha nincs mikddteté egység. Ha nincs
futési kimenet, a szivattydsebesség
korlatozasa érvényben van. A f(itési
kimenet esetén a szivattylusebességet
csak a delta T és a szlikséges
teljesitmény viszonya hatarozza meg.
Ezen korlatozasi tartomany esetében
a delta T lehetséges, és biztositva van
a kényelem.

A maximalis értékek az egység tipusatdl fliggnek:

[9-0D]=0
a (kPa)

b (I/min)

[9-0D]=5
a (kPa)

b (I/min)

[9-0D]=6
a (kPa)

b (I/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

b (/min)

T o

[9-0D]=7
a (kPa)

b (I/min)

Kilsé statikus nyomas
Vizaramlas sebessége

Szerel6i referencia-utmutaté
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8 Konfiguracioé

8.4

Meniiszerkezet: Felhasznaloi beallitasok attekintése

[1]1 Ora/datum beéllitasa

Datum

1d6

Nyari id6szamitas
Ora tipusa

[2] Szabadsag

[2] Szabadsag

Szabadsag

Szabadsag tizemmo®tthon
Ekkortol:

Eddig:

Napi program hasznélata

[3] Csendes lizemmad

Szabadsag
Szabadsag lizemmad
Ekkortdl:

Eddig:

Uzemmad

Fités

Hasznalati meleg viz

Hazon kivil

[4] Uzemmod

[6] Programok kivalasztasa

Szobahémérséklet

Kilépd vizhémérséklet f6 zona
Kilép6 vizhémérs kieg.zéna
HMV tartaly hémérséklet

[6] Informacio

Erzékeldvel kapcs. informaciok
Energiamérés

Hibakezelés

Felhasznaloi jogosultsagi szint
Miikodtetd egységek
Uzemmaodok

Uzemidé

Valtozat

[7] Felhaszn.beallitasok

[6.2] Energiamérés

Aramfogyaszt.
El6all. energia

[6.3] Hibainformacio

Hibatérténet
Telepitd cégl/ligyfélszolg. szama
Figyelmeztetés naplo

[6.8] Valtozat

Felhasznaloi fellilet
Beltéri egység
Kultéri egység

Kijelz6é

Hémérs. zarolas

Program beallitasa

Elére beallitott értékek
Enged. imod.
Mértékegység

Beadllitas id&jaras kdvetére

[7.1] Kijelzé

Kontraszt
LCD-hattérvilagit idé
Felhasznaldi profil
Elérhetd kezdblapok

[7.3] Program bedllitdésa

Szobahémérséklet

Kilépd vizhémérséklet f6 zona
Kilép6 vizhémérs kieg.zéna

HMV tartaly hémérséklet

HMV segédfiitéelem-engedélyezés
Csendes lizemmod

HMVsziv

[7.4] El6re bedllitott ért.

Szobahémérséklet

Kilépd vizhémérséklet f6 zona
HMV tartaly hémérséklet
Csendes lizem. szint

[7.7]1 Beallit id&jar.kovet

F6
Kiegészité

[7.7.1] Fé

INFORMACIO

A beallitasok a kivalasztott szerel6i beallitasoktol figgéen

lathatok/nem lathatok.

Id6jarasfiiggo fltés beallitasa

[7.7.2] Kiegészitd

|d6jarasfliggo flités beallitasa

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV
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8 Konfiguracioé

INFORMACIO

Legionella elleni fiitéelem. A menlszerkezetben a

"Segédfiitéelem”

kifejezést

hasznaljuk. Azonban

valéjaban a legionella elleni fitéelem.

ez

8.5 Meniiszerkezet: Szerel6i beallitasok attekintése

[A]Szerel6i beallitasok

Nyelv

Rendszer elrendezése
Helyiség lizemmdd
Hasznalati melegviz (HMV)
Héforrasok
Rendszerlizemeltetés
Belizemelés

Bedllitasok attekintése

[A.2]Rendszer elrendezése

Normal

Opcidk

Teljesitmények
Elrendezés megerésitése

[A.2.1]Normal

Géptipus
Kompresszor tipusa

Belt. szoftver tipus
Kiegészit6 fltéelem fokozat
Kieg. fiit. tipusa

Zaré kontakus

Gép vezérlés
Vizhémérséklet zonak szama
Szivattyl tizemmaod
Energiatak. lehetséges
Felhaszn.feliilet helye

[A.2.2] Opciok
HMV-lizemméd
HMVtartalytip

F6 kapcsolattipus
Kieg Kapcs tip

Digital. KI/BE jel panel
Kommunikaciés PCB-panel
Kiilsé kWh-méré
Kiilsé kWh-méré
HMVsziv

Kiils6 érzékeld

[A.2.2.6] Digit KI/BE jel panel

Kuls raseg.fité
Szolarkészlet
Riasztas kimenete
Alaplemezf(ités

[A.3] Helyiség iizemmaod

Halozati adapter

Kilépd vizhémérsékl beallitasai
Szobatermosztat
Miikddési tartomany

[A.3.1]Kilépb viz
F6 [A3.1.1]F6

Kiegészitd - —

Vizh6fok lépcss hétermels Ki viz célhom .
Hémérséklet-tartomany

Szabélyozott Kilép6 vizh

Elzaroszelep

Hoéleado tipusa

[A.3.2] Szobatermosztat

Szobahdémérséklet-tartomany
Szobahdémérséklet-eltolas
Kiilsé szobaérz.eltol
Szobahém. fokozat

|__[[A.3.1.2] Kiegészitd

Ki viz célhém

[A.4]Hasznalati melegviz

L.J1A.3.3] Miiksdési tartomany Homérséklet-tartomany

Célhém.mod
Fertétlenités

Max. beall. pont
Tarolé SP komf
|d6jarasfliggd gorbe

Fiités kikapcs.hdm. L.[[A-3.1.3] Vizhfok I&pcs6 hétermeld

Fités

[A.4.4] Fertétlenités

Fertétlenités
MUikodés napja

Elindulas ideje
Célhémérséklet

[A.5] Hoforrasok

Id6tartam

Kiegészité flitéelem

[A.5.1] Kiegészitd flitdelem

Uzemmad
Kieg flités 2.f enged.

[A.6]Rendszerlizemeltetés

Egyensulyi hém.

Automatikus Ujrainditas
Kedvezm. kWh dijszabas
Energiafogyasztas-vezérld
Atlagolasi id6

Kiils6 érzékeld eltolas
Kényszeritett j@gmentesités
Automatikus vésziizem mik

[A.6.2] Kedvezm kWh tapell.

Enged fiitések
Kénysz.szivattyu Kl

[A.6.3] Energiaf.-vez.

Uzemméd

[A.7]Belizemelés

Tipus
Amper érték

Prébalizem

Padlofiités beton kiszarias
Légtelenités

Miikodtetd egység prébalizeme

kW érték

Digitalis bemenet Amper-korlat
Digitalis bemenet kW-korlat
Elsébbség

INFORMACIO

A beallitasok a kivalasztott szerel6i beallitasoktdl figgéen

lathatok/nem lathatok.

INFORMACIO

Legionella elleni fiitéelem. A menlszerkezetben a
"Segédfiitéelem" kifejezést hasznaljuk. Azonban ez

valéjaban a legionella elleni flitéelem.

Szerel6i referencia-utmutaté
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9 Belizemelés

¥ A A kovetkezé  helyszini huzalozas a jelen
9 Beuzemeles Ll dokumentumban és a vonatkozé jogszabalyoknak
medfeleléen lett végrehajtva:
9.1 Attekintés: Belizemelés « A helyi tapellatasi panel és a kiiltéri egység kozott
Ez a fejezet leirja, hogy mit és hogyan kell tennie a rendszer = Abeltéri egyseég és kiiltéri egység kozott
konfiguralas utani belizemeléséhez. = A helyi tapellatasi panel és a beltéri egység kozott
Jellemz6 munkafolyamat = A beltéri egység és a szelepek kozott (ha
A beiizemelés jellemzéen a kovetkezd Iépésekbdl all: alkalmazhato)
1 A“Belizemelés elétti ellenérzélista” ellenérzése. = A beltéri egység és a szobatermosztat kozoétt (ha
2  Légtelenités végrehajtasa. alkalmazhato)
3 Arendszer probaiizemének végrehajtasa. = A beltéri egység és a hasznalatimelegviz-tartaly kozott
4  Szilkség esetén egy probalizem végrehajtasa egy vagy tébb (ha alkalmazhato)
mikodtetd egyseg esetén. » A géazkazan és a helyi tapellatasi panel kdzott (csak
5  Sziikség esetén padldfiitéses betonkiszaritas végrehajtasa. hibrid rendszer esetén alkalmazhatd)
(] A rendszer megfeleléen foldelt, és a foldelési kivezetések
9.2 Biztonsagi eléirasok a rogzitve vannak.
- 4 A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
beuzemeleskor Ll készilékek a jelen dokumentumnak megfeleléen lettek
INFORMACIO beszerelve, és nincsenek kiiktatva.
Az egység elsd futtatasi periodusaban magasabb lehet a ] gg}ﬁztléa:::z[ﬁtss zéul;Zig;eazfeelgéseg azonositasi cimkéjén
szikséges tapellatas, mint az egység adattablajan lathato 9 gIeeo. -
érték. Ezt a jelenséget a kompresszor okozza, amelynek O] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérillt elektromos
50 ora folyamatos lizemelési idStartamra van sziiksége a alkatrészek a kapcsolédobozban.
zOkkendmentes miikodés és stabil energiafogyasztas ] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
eléréséhez. a kiiltéri és beltéri egységben.
@ TAJEKOZTATAS ] Csak ha hasznalja az opcionalis kiegészité flitéelemet:
A oo ndiis ot agath 2 rval sl o e s
KELL helyezni az egységet. A forgattyuhaz fiitésének fel fiitselem kapcsolédobozaban) BE van kapcsolva
kell melegitenie a kompresszorban 1évé olajat az olaj P P -
elfogyasanak és a kompresszor meghibasodasanak ] Csak a beépitett legionella elleni fitéelemmel rendelkezé
megel6zése érdekében az inditas alatt. tartalyok esetében:
P - Az F2B legionella elleni fiitéelem halézati
@ TAJEKOZTATAS megszakitéja a kapcsolddobozban BE van kapcsolva.
SOHA ne mikddtesse az egységet hémérséklet-érzékelbk NINCS hiitékdzeg-szivargas.
és/vagy nyomasérzékelSk/-kapcsolok nélkil. Ez a L]
kompresszor leégéseét okozhatja. [] |A hitbkbzegesovek (gaz és folyadék) hoszigetelve
@ TAJEKOZTATAS vannak.
NE mikddtesse az egységet a hiitékézegesdvek ] ,r: r::i}fﬁle:]o gsg{n:eret Is:akbeszerelve, és a csbvek
felszerelésének befejezéséig (ez a  kompresszor €9 oen szigetelve va :
meghibasodasat okozza). ] NINCS vizszivargas a beltéri egységen belll.
. . o P Az elzaroszelepek megfeleléen vannak beszerelve, és
9.3 Beluzemelés elétti ellendrzdlista Ll teljesen nyitva vannak.
NE iizemelje be a rendszert, miel6tt a kdvetkezoket ellendrizné: ] Az elzarészelepek (gaz es folyadek) a kilteri egységen
m Elolvasta a szerel6i referencia-itmutatéban ismertetett teliesen nyitva vannak.
teljes szerelési Utmutatast. (] A légtelenité szelep nyitva van (legalabb 2 fordulattal).
[] A beltéri egység megfeleléen fel van szerelve.
(] A nyomascsokkenté szelep kilriti a vizet, ha
[] Csak ha hasznalja az opcionalis kiegészitd flitselemet: megnyitjak.
A kiegészito flitbelem megfeleléen fel van szerelve. ] A m|n|'maI|s ’\rlzme?nylse’;g mlndgn' korulmerlyelf k?ZOtt
—— - = garantalt. Lasd: “A  vizmennyiség ellentrzése” a
] A kiiltéri egység megfelelen fel van szerelve. kdvetkezé részben: 27. oldal "6.4 A  vizcsdvek
eldkészitése".
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9 Belizemelés

INFORMACIO

A szoftver el van latva egy “szerel6-a-helyszinen”
lUzemmaoddal ([4-0E]), amely letiltja az egység automatikus
miikodését. Az elsé felszereléskor a [4-0E] beallitas
alapértelmezés szerint “1” értékre van allitva, ami azt
jelenti, hogy az automatikus mikddeés le van tiltva. Ezt
kévetéen minden védelmi funkcié le lesz tiltva. Ha a
felhasznaloi felllet kezd6képernydi ki vannak kapcsolva,
az egység NEM fog automatikusan milkodni. Az
automatikus  mikodés és a védelmi  funkciok
engedélyezéséhez allitsa a [4-0E] beallitast “0" értékre.

12 é6raval az els6 bekapcsolas utan az egység
automatikusan atallitja a [4-0OE] beallitast “0” értékre, ami
véget vet a “szerel6-a-helyszinen” Uzemmaddnak, és
engedélyezi a védelmi funkcidkat. Ha az elsé felszerelést
kovetéen a szerel§ visszatér a helyszinre, a [4-0E]
beallitast manualisan kell “1” értékre allitania.

9.4 Belizemelés kozbeni ellen6rzoélista

A minimalis aramlasi sebesség a kiegészitd flitéelem/
jégmentesitési lUzemmod soran minden  korlimények
koz6tt garantalt. Lasd: “A vizmennyiség és az aramlasi
sebesség ellendrzése” a kovetkezd részben: 27. oldal
"6.4 A vizcsovek el6készitése".

Légtelenités végrehajtasa.

Proébalizem végrehajtasa.

Mikodtetd egység préobaiizemének végrehajtasa.

Padloéfiitéses betonszaritas funkcié

0o

A padlofiitéses betonszaritas funkcié elindult (szikség

esetén).

9.4.1 A minimalis aramlasi sebesség
ellendrzése

1 A hidraulikai beallitas alapjan ellenérizze, hogy mely térfiités
korok zarhaték le mechanikus, elektronikus vagy mas
szelepekkel.

2 Zarja le az 6sszes lezarhato térfités kort (lasd az el6z6 lépést).

3 Inditsa el a szivattyd probalizemét (lasd: 79. oldal
"9.4.4 Miikodtetd egység probalizemének végrehajtasa").

4 Lépjen a [6.1.8] ponthoz: & > Informacié > Erzékel6vel kapcs.
informaciék > Térfogataram az aramlasi sebesség
ellendrzéséhez. A szivattylu probalizeme soran az egység az
aramlasi sebesség szikséges minimalis szintje alatt is
Uzemeltethetd.

Rendelkezésre all-e megkeriil6szelep?

Igen Nem

A sziikséges + 2 I/min minimalis |Ha a tényleges aramlasi
aramlasi sebesség eléréséhez  |sebesség nem éri el a minimalis
modositsa a megkerllészelep aramlasi sebességet, médositani
beallitasat kell a hidraulikai beallitast.
Novelje a NEM lezarhato térfltés
korok szamat, vagy szereljen fel
nyomasszabalyoz6
megkerilészelepet.

Sziikséges minimalis aramlasi sebesség
04+08 modellek 12 I/min
11+16 modellek 15 I/min

9.4.2 Légtelenitési funkcié

Az egység belizemelésekor és felszerelésekor nagyon fontos, hogy
minden levegé tavozzon a vizkorbél. Amikor a légtelenitési funkcio
fut, a szivattyl az egység tényleges mikodése nélkul lizemel, és
megkezdddik a levegé eltavolitasa a vizkorbél.

@ TAJEKOZTATAS

A légtelenités elinditasa el6tt nyissa meg a biztonséagi
szelepet, és ellenérizze, hogy a kérben elegendd viz van-
e. Csak akkor indithatja el a légtelenitési folyamatot, ha a
szelepbdl kinyitas utan jon viz.

A légtelenitésnek 2 médja van:

= Kézi: az egység rogzitett szivattyusebességgel miikodik a 3-jaratu
egyéni pozicidja egy hasznos funkcid, amely segitségével az
Osszes levegb eltavolithatd a vizkorbdl térflitési  vagy
hasznalatimelegviz-melegitési modban. A szivattyd mikddési
sebessége (lassu vagy gyors) szintén beallithato.

= Automatikus: az egység automatikusan valtoztata a

vagy a hasznalatimelegviz-melegitési mod kozott.

Jellemz6 munkafolyamat

A rendszer légtelenitése a kdvetkez6kbdl allhat:
1 Kézilégtelenités végrehajtasa
2 Automatikus légtelenités végrehajtasa

INFORMACIO

Kezdje a kézi légtelenités végrehajtasaval. Ha mar
majdnem az &sszes levegd tavozott, hajtson végre
automatikus légtelenitést. Szikség esetén ismételije az
automatikus légtelenitést addig, amig meg nem
bizonyosodott arrdl, hogy az 6sszes levegd tavozott a
rendszerbdl. A légtelenitési folyamat alatt NEM érvényes a
szivattyu [9-0D] sebességkorlatozasa.

Ellenérizze, hogy a kilépd vizhémérséklet kezdbképernydje, a
szobah&mérséklet kezdbképernybje és a hasznalati meleg viz
kezdéképernydje Kl van-e kapcsolva.

A légtelenitési funkcio 30 perc elteltével automatikusan leall.

Kézi légtelenités végrehajtasa

Eléfeltétel:  Ellenérizze, hogy a kilép6  vizhémérséklet
kezd6képernybje, a szobahdémérséklet kezdéképernybje és a
hasznalati meleg viz kezdéképernyéje Kl van-e kapcsolva.

1 Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. Lasd:
51. oldal "A felhasznaldi jogosultsagi szint Szerel6 értékre
allitasa".

2 Allitsa be a légtelenitési médot: Iépjen az [A.7.3.1] ponthoz:
> Szerel6i bedllitdsok > Belizemelés > Légtelenités > Tipus.

Valassza az Kézi lehetdséget, majd nyomja meg az &S gombot.

Lépjen az [A.7.3.4] ponthoz: > Szerel6i beallitasok >
Belizemelés > Légtelenités > Légtelenités elinditasa, és
nyomja meg az &S gombot a légtelenitési funkcio elinditasahoz.

Eredmény: Elindul a kézi légtelenités, és a kovetkezd
képernyéd jelenik meg.

Ke 01:18
Légtelenités
Aramlassebesség 0.5 l/perc
Sebesség Alacsony /
Kor Fités/hiités
() Leatitas OBedlit 4 Léptetés

5 A < és» gombbal gorgessen a Sebesség elemre.

6 A(z) a és v gombbal dllitsa be a kivant szivattyusebességet.

Szerel6i referencia-utmutaté
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9 Belizemelés

Eredmény: Alacsony
Eredmény: Magas

7 Ha alkalmazhato, allitsa be a 3-jaratu szelep kivant poziciojat
(térfités/hasznalati meleg viz)(térfltés/hasznalati meleg viz). A
4 és» gombbal gérgessen a Kor elemre.

8 A a és v gombbal allitsa be a 3-jaratu szelep kivant poziciojat
(térfGtés/hasznalati meleg viz).
Eredmény: Fiités/hiités
Eredmény: HMV tartaly

Automatikus légtelenités végrehajtasa

Elofeltétel:  Ellenérizze, hogy a kilépé  vizhémérséklet
kezd6képernybje, a szobahdémérséklet kezd&képernybje és a
hasznalati meleg viz kezdéképernydje Kl van-e kapcsolva.

1 Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szerel6 értékre. Lasd:
51. oldal "A felhasznaléi jogosultsagi szint Szerel§ értékre
allitasa".

2 Allitsa be a légtelenitési modot: 1épjen az [A.7.3.1] ponthoz:
> Szerel6i beallitasok > Belizemelés > Légtelenités > Tipus.

3 Valassza az Automatikus lehet6séget, majd nyomja meg az
gombot.

4 Lépjen az [A.7.3.4] ponthoz: > Szerel6i beallitasok >
Belzemelés > Légtelenités > Légtelenités elinditdsa, és
nyomja meg az &S gombot a légtelenitési funkcié elinditasahoz.

Eredmény: A légtelenités elindul, és a kovetkezd képernyd

jelenik meg.
Ke 01:18
Légtelenités
Aramlassebesség 0.5 l/perc
Sebesség Alacsony /;
Kor Fatés/hités
(!) Leallitas 4p Beallit ¢ Léptetés

A légtelenités megszakitasa

1 Nyomja meg a(z) (@, majd a(z) @3 gombot a légtelenitési
funkcié megszakitdsanak a megerdsitéséhez.

9.4.3 Prébailizem végrehajtasa

El6feltétel:  Ellenérizze, hogy a kilép6  vizh6mérséklet
kezd6képernybje, a szobahdémérséklet kezd&képernybje és a
hasznalati meleg viz kezd6képernyéje Kl van-e kapcsolva.

1 Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szerelé értékre. Lasd:
51. oldal "A felhasznaléi jogosultsagi szint Szerel§ értékre
allitasa".

2 Lépjen az [A.7.1] ponthoz: & > Szerel6i beallitasok >
Belzemelés > Prébauzem.

3 Valasszon ki egy prébat, majd nyomja meg az gombot.
Példa: Fités.

4 Valassza az OK lehetéséget, majd nyomja meg az &3 gombot.

Eredmény: A probalizem elindul. Automatikusan leall, ha elkészult
(£30 perc). Kézi ledllitasahoz nyomja meg a €@3 gombot, valassza az
OK lehet6séget, majd nyomja meg az &3 gombot.

INFORMACIO

Amikor hideg éghajlaton inditja el a rendszert, és NINCS
kiegészité futéelem felszerelve, el6fordulhat, hogy kis
viztérfogattal szikséges inditani. Ehhez fokozatosan
nyissa meg a hdékibocsatokat. Ennek eredményeképp a
vizhémérséklet fokozatosan emelkedni fog. Figyelie a
belépé viz hémérsékletét ([6.1.6] a menlszerkezetben), és
semmiképp NE hagyja 15°C ala csékkenni.

INFORMACIO

Ha 2 taviranyito all rendelkezésre, mindkét taviranyitérol
indithat prébalzemet.
= A prébaiizem inditasara hasznalt felhasznaldi feluleten
egy allapotképernyé6 jelenik meg.
= A masik felhasznaldi fellileten a “foglalt” képernyd
jelenik meg. Amig a “foglalt” képerny6t latja, nem
hasznalhatja a felhasznaldi feliletet.

Amennyiben az egység megfeleléen van beszerelve, akkor a
probalizem soran az egység a kivalasztott Uzemmddban fog
elindulni. A prébaizem soran az egység megfelel6 mlkodése a
kilépé viz és a tartdly (hasznalati meleg viz Uzemmaod)
hémérsékletének megfigyelésével ellendrizhetd.

A hémérséklet megfigyeléséhez Iépjen az [A.6] pontra, és valassza
ki az ellenérizni kivant informaciot.

944 Miikodteté egység probaiizemének
végrehajtasa

A mikodtetd egység probatuzemének célja a kuldénb6z6 mikodtetd
egységek miikodésének ellenbrzése (példaul a szivattyufunkcid
kivalasztasakor elindul a szivattyu probalizeme).

Eléfeltétel:  Ellenérizze, hogy a kilép6  vizh6mérséklet
kezdéképernybje, a szobahdémérséklet kezdéképernybje és a
hasznalati meleg viz kezdéképernyéje Kl van-e kapcsolva.

1 Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. Lasd:
51. oldal "A felhasznaldi jogosultsagi szint Szerel6 értékre
allitasa".

2 Gy6zb8djon meg rola, hogy a szobahémérséklet-szabalyozas, a
kilepé viz hémérsékletének szabdlyozédsa és a hasznalati
meleg viz szabalyozasa a felhasznaldi felllet hasznalataval Ki
van kapcsolva.

3 Lépjen az [A.7.4] ponthoz: > Szerel6i beallitasok >
Belizemelés > Miikodteté egység probalizeme.

4 Valasszon egy miikddtetd egységet, majd nyomja meg az €3
gombot. Példa: Szivattyu.

5 Valassza az OK lehetdséget, majd nyomja meg az & gombot.

Eredmény: A miikodteté egység probalzeme elindul. A prébaiizem
befejezéskor automatikusan leall. Kézi leallitdsahoz nyomja meg a
gombot, valassza az OK lehetéséget, majd nyomja meg az €3
gombot.

Lehetséges miikodtetéegység-probaiizemek
= Kiegészit6 fltéelem (1. fok.) probaja
= Kiegészit6 flitéelem (2. fok.) probaja

= Szivattydproba

INFORMACIO

Gy6z6djon meg réla, hogy az 0sszes leveg6t kiengedte a
probalizem végrehajtasa el6tt. Valamint kerllje a
probatizem folyaman a vizkér megzavarasat.

= Szolarszivattyu-préba

= 2 utas szelep prébaja

= 3-jaratu szelep probaja

= Alaplemezfiités-préba

= Bivalens jel probaja

= Riasztas kimenetének prébaja
= Htés/futés jelzés

= Gyors felmelegités prébaja

= Keringet6szivattyu-préba
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9 Belizemelés

9.4.5 Padlofiitéses betonszaritas

A funkcidéval a padlofiités rendszer betonja szarithaté ki nagyon
lassan a hazak épitésekor. Lehetbvé teszi a szerel6 altali
programozast és a program végrehajtasat.

Ellendrizze, hogy a kilépd vizhémeérséklet kezddképernydje, a
szobah&mérséklet kezdb6képernybje és a hasznalati meleg viz
kezdéképernyéje Kl van-e kapcsolva.

Ha a rendszernek része a kiegészit6 fut6készilék, ez a funkcio a
kiltéri szerelés befejezése nélkil is végrehajthatd. Ebben az
esetben, a kiegészitd fltéelem végrehajtia a beton szaritast és a
kilépd viz szallitasat a hészivattyd mikodése nélkal.

Ha még nincs kultéri egység felszerelve, csatlakoztassa az X2M/30
és X2M/31 csatlakoz6 segitségével a tapellatast a beltéri egységre.
Lasd: 45. oldal "7.10.7 A tapellatas csatlakoztatasa".

INFORMACIO

= Ha az Automatikus vésziizem mik beadllitasa Kézi
([A.6.C]=0), és az egység szlikséghelyzeti Uzemet
inditana, a felhasznaldi felilet megerdsitést kér az
Uzem inditasa el6tt. A padlofiitéses betonszaritas
funkcié akkor is aktiv marad, ha a felhasznal6 NEM
erésiti meg a szikséghelyzeti Gzemet.

= A padlofiitéses betonszaritds folyamata alatt NEM
érvényes a szivattyu [9-0D] sebességkorlatozasa.

@ TAJEKOZTATAS

A szerel felel6ssége:

= a cement gyartéjaval torténé kapcsolatfelvétel a
kiindul6 fatési utmutatasokkal kapcsolatban a cement
repedezésének elkerilése érdekében,

= a padléfiitéses betonszaritds programozasa a cement
gyartéjanak fent megadott utmutatasai alapjan,

= a bedllitas helyes miikddésének ellenérzése szabalyos
id6kozonkeént,

= a padldhoz hasznalt cementsimitas
megfeleld program kivalasztasa.

tipusanak

@ TAJEKOZTATAS

Padlofiitéses betonszaritds végrehajtasahoz a szobai
fagyvédelmet le kell tiltani ([2-06]=0). Alapértelmezés
szerint engedélyezve van ([2-06]=1). Azonban a “szerel6-
a-helyszinen” lGzemmod miatt (lasd “Belizemelés el6tti
ellenérzdlista®) a szobai fagyvédelem 12 orara
automatikusan le lesz tiltva az elsé bekapcsolast kovetéen.

Ha a betonszaritast mégis az elsé bekapcsolast kdvets 12
o6raban szikséges elvégezni, a szobai fagyvédelmet
manualisan kell letiltani a [2-06] beallitas “0” értékre
allitasaval, és letiltva kell TARTANI, amig a betonszaritas
véget nem ér. Ezen figyelmeztetés figyelmen kivdl
hagyasa a beton megrepedezéséhez vezet.

@ TAJEKOZTATAS

Ahhoz, hogy elindulhasson a padléfiitéses betonszaritas,
ellendrizze az alabbi beallitasok meglétét:

. [4-00]=1
. [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]#1

A szerel§ legfeliebb 20 Iépést programozhat be. Minden lépés

esetén meg kell adnia:
1 aziddétartamot 6rakban, amely legfeljebb 72 6ra,

2 akivant kilépd vizhémérsékletet.

Példa:
TA 24n (1) 36h (2) |
|
e —
25°C (1) 35°C (2)

~Y

T Akivant kilépd vizhémérséklet (15~55°C)
t Idétartam (1~72 6)

(1) 1. maveleti Iépés

(2) 2. miveleti lépés

A padléfiitéses betonkiszaritas programozasa

1 Allitsa a felhasznaloi jogosultsagi szintet Szereld értékre. Lasd:
51. oldal "A felhasznaldi jogosultsagi szint Szerel6 értékre
allitasa".

2 Lépjen az [A.7.2] ponthoz: > Szerel6i beallitasok >
Belizemelés > Padléflités beton kiszarias > Kiszaritasi program
beallitasa.

3 A programozésahoz hasznalja a K, @3, & ¢s €3 gombot.

= A programot a Kl és @3 gombbal gérgetheti.

« A B és a BB gombokkal médosithatja a kivalasztast.
Ha az idépont kivalasztdsa megtortént, az idétartam 1-
72 6ra kozott allithato be.
Ha a hoémérséklet kivalasztadsa megtortént, a kilép6 viz
kivant hémérséklete 15°C és 55°C kozott allithatd be.

4 Uj Iépés hozzaadasahoz vélassza ki a “-h” vagy a “~
lehetéséget egy lres sorban, és nyomja meg a &= &3 gombot.

5 Egy lépés torléséhez allitsa be az idétartamot “—” értékre a &3
€2 megnyomasaval.

6 Nyomja meg az &S gombot a program mentéséhez.

E] Fontos, hogy a program ne tartalmazzon Ures lépést. A
program ledll, ha elér egy beprogramozott lires lépéshez,
VAGY ha végrehajtott 20 egymast kdvetd lépést.

Padlo6fiitéses betonszaritas végrehajtasa

INFORMACIO

A kedvezményes kWh dijszabasu elektromos aram nem
hasznalhato a padlofiitéses betonkiszaritassal egyutt.

Eléfeltétel: Gy6z6djon meg réla, hogy CSAK 1 felhasznaloi felllet
csatlakozik a rendszerhez a padléfiitéses  betonszaritas
végrehajtasahoz.

Elofeltétel:  Ellenérizze, hogy a kilépd  vizhémérséklet
kezdbképernybje, a szobahdmérséklet kezdéképernybje és a
hasznalati meleg viz kezdéképernyéje Kl van-e kapcsolva.

1 Lépjen az [A.7.2] ponthoz: > Szerel6i beallitasok >
Belizemelés > Padlof(ités beton kiszarias.

Valasszon egy kiszaritasi programot.

Valassza az Kiszaritas elinditasa lehetéséget, majd nyomja
meg az @8 gombot.

4 Valassza az OK lehetéséget, majd nyomja meg az &8 gombot.

Eredmény: A padlofiitéses betonszaritas elindul, és a kovetkezd
képernyd jelenik meg. Automatikusan ledll, ha elkészilt. Kézi
leallitasahoz nyomja meg a gombot, valassza az OK
lehet6séget, majd nyomja meg az @3 gombot.

Szerel6i referencia-utmutaté
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10 Atadas a felhasznalénak

Ke 15:10
Beton szaritas
Akt. fokozat 1
Maradék 14d 12h
Keért kilép6 25°C
() Lealitas st

A padlofiitéses betonkiszaritas allapotanak
leolvasasa

1 Nyomja meg a i gombot.

2 A program aktualis lépése, a teljes hatralévé id6 és a kilépé viz
aktualis kivant hémérséklete jelenik meg.

INFORMACIO

A menlrendszerhez korlatozott a hozzaférés. Kizarélag a
kévetkez6 menik érhetdk el:

= Informacio.

= Szerel6i bedllitasok > Belizemelés > Padlof(ités beton
kiszarias.

A padlofiitéses betonkiszaritds megszakitasa

Amikor a program hiba, az Uzemeltetés ledllitasa vagy
aramkimaradas miatt leall, akkor az U3 hiba jelenik meg a
taviranyiton. A hibakodok jelentését lasd: 85. oldal "12.4 Problémak
megoldasa hibakédok alapjan". Az U3 hiba visszaallitasahoz a
Felhasznaldi jogosultsagi szint Szerel6 kell legyen.

1 Lépjen a padlofiitéses betonszaritas képernydjére.

2 Nyomja meg a (@ gombot.

3 A program megszakitasahoz nyomja meg a €3 gombot.

4 Valassza az OK lehet6séget, majd nyomja meg az &8 gombot.

Eredmény: A padlofiitéses betonszaritas leall.

Amikor a program hiba, az Uzemeltetés ledllitisa vagy
aramkimaradas miatt ledll, leolvashatja a padloéfiitéses betonszaritas
allapotat.

5 Lépjen az [A.7.2] ponthoz: & > Szerel6i beadllitasok >
Belzemelés > Padloflités beton kiszarias > Kiszar.allap >
Megallitva: , amelyet az utolsé végrehajtott Iépés kovet.

6 Modosithatja vagy Ujraindithatja a program végrehajtasat.

10 Atadas a felhasznalénak

A probalizem utdn és az egység megfelel6 mikodése esetén
gy6z8djon meg arrdl, hogy a felhasznald megértette a kdvetkezdket:

= Toltse ki a szerel6i bedllitasok tablazatot (az Uzemeltetési
kézikdnyvben) a tényleges beallitasokkal.

= Gy6z8djon meg rola, hogy a felhasznalé rendelkezik a nyomtatott
dokumentacioval, és kérje meg, hogy Orizze meg azokat a
kés6bbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznalét, hogy a teljes
dokumentéacié megtalalhaté az ebben a kézikdnyvben mar
korabban leirt webcimen.

= Magyarazza el a felhasznalonak, hogyan lehet megfeleléen
lizemeltetni a rendszert, és mit kell tenni, ha probléma mertil fel.

= Mutassa meg a felhasznalonak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

* Magyarazza el a felhasznalonak az Uzemeltetési kézikdnyvben
leirt energiatakarékossagi tippeket.

11 Karbantartas és szerelés

TAJEKOZTATAS
A

karbantartast képsitett
szervizalkalmazottnak kell végeznie.

szerelének vagy

Ajanlott legalabb évente egyszer karbantartast végezni. De
az érvényes torvények rovidebb karbantartasi idészakot
koévetelhetnek meg.

@ TAJEKOZTATAS

Eurépaban a rendszer teljes hitékozeg-feltdltésének
(megfeleld értékl tonna CO,-ban kifejezett)
liveghazhatasugaz-kibocsatasat hasznaljak a
karbantartasi idék6z meghatarozasahoz. Kovesse a
vonatkozo6 jogszabalyokat.

Képlet az liveghazhatasugaz-kibocsatas
kiszamitasahoz: hit6kozeg GWP-értéke x teljes
hiitékozeg-feltdltés [kg-ban] / 1000

11.1  Attekintés: karbantartas és
szerelés

Ez a fejezet a kovetkezdkrdl tartalmaz informaciokat:
= A kultéri egység éves karbantartasa

= A beltéri egység éves karbantartasa

11.2 Biztonsagi évintézkedések a
karbantartasra vonatkozéan

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

TAJEKOZTATAS: Elektromos kisiilés veszélye

A Jel panel védelme érdekében barmilyen karbantartasi
vagy szervizelési feladat el6tt érintse meg az egység egyik
fém alkatrészét az elektrosztatikus toltés levezetése
érdekében.

11.2.1 A beltéri egység felnyitasa

Lasd: 32. oldal "7.2.4 A beltéri egység kapcsolddoboz-boritéjanak
felnyitasa".

11.2.2 A kiegészité flitéelem kinyitasa

Lasd: 32. oldal "7.2.5 A kiegészit6 fiitéelem kinyitasa" és 33. oldal
"7.2.6 A kiegészit flitéelem kapcsolddoboz-fedelének felnyitasa".

11.3 A kiltéri egység éves
karbantartasanak ellenérzélistaja

A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:
= A Kkultéri egység hécserélje.

A kultéri egység hdécseréléje eldugulhat a por, szennyezddés,
levelek stb. miatt. Ajanlott a h6cserél6é évente térténd tisztitasa. Egy
eldugult hécseréld tulzottan alacsony nyomashoz, mig a tul magas
nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

11.4 A beltéri egység éves
karbantartasanak ellenérzélistaja

A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:
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12 Hibaelharitas

= Viznyomas

= Vizszlrd

= Viznyomascsokkentd szelep

= A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsokkenté szelepe
= Kapcsol6doboz

= A hasznalati melegviz-tartaly legionella elleni fitéeleme
Viznyomas

Ellenérizze, hogy a viznyomas 1 bar felett van-e. Ha alacsonyabb,
potolja a vizet.

Vizsziiré

Tisztitsa meg a vizszUrét.

@ TAJEKOZTATAS

Banjon 6vatosan a vizszlrével. NE hasznaljon tulzott erét
a vizsz(ré visszahelyezésekor, nehogy megsériljon a
vizszir6 haldja.

Viznyomascsokkentd szelep

Nyissa meg a szelepet, és ellendrizze, hogy megfeleléen mikddik-e.
A viz nagyon forré lehet!

Az ellenbrzési szempontok a kdvetkezdk:

= A vizaramlas a nyomascsokkenté szelepbdl elég nagy,
valészinlleg nincs dugulas a szelepben vagy a kdztes csévekben.

= Koszos viz folyik kifelé a nyomascsokkenté szelepbdl:

= nyissa ki a szelepet, amig a kiaramlé viz nem tartalmaz tébbé
szennyez6dést

= Oblitse at a rendszert, és szereljen be egy kiegészit6 vizszirot
(lehetdség szerint magneses ciklonsz(ird).

Ugy gy6z&dhet meg arrdl, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az
ellendrzést a tartaly felfiitési ciklusa utan hajtja végre.

Ezen karbantartas elvégzése gyakrabban ajanlott.

A hasznalatimelegviz-tartaly nyomascsokkent6 szelepe (nem
tartozék)

Nyissa meg a szelepet, és ellendrizze annak megfelel6 mikddését.
A viz nagyon forré lehet!

Az ellendrzési szempontok a kdvetkezok:

= A vizédramlds a nyomascsokkentd szelepbdl elég nagy,
valészinlleg nincs dugulas a szelepben vagy a kdztes csévekben.

= Koszos viz folyik kifelé a nyomascsokkent6 szelepbdl:

= nyissa ki a szelepet, amig a kiaramlé viz nem tartalmaz tébbé
szennyez6dést

= Oblitse at és tisztitsa meg az egész tartalyt, beleértve a
nyomascsOkkenté szelep és a hidegviz-bevezetés kozotti
csOveket.

Ugy gyéz6dhet meg arrdl, hogy a viz a tartalybdl szarmazik, hogy az
ellendrzést a tartaly felfltési ciklusa utan hajtja végre.

Ezen karbantartas elvégzése gyakrabban ajanlott.

Kapcsolédoboz

= Vizsgalja at alaposan a kapcsolédobozt, és keressen lathato
hibakat, példaul meglazult csatlakozasokat vagy sérult kabeleket.

= Ohmmérével ellendrizze, hogy jol mikodik-e a KIM, K2M, K3M és
K5M védérelé (a rendszertdl figgéen). Ha az aramellatas Kl van
kapcsolva, a védérelék minden érintkezésének nyitott helyzetben
kell lennie.

A FIGYELEM

Ha a belsé huzalozas sérlilt, a gyartéra, a markaszervizre
vagy egy szakemberre kell bizni a cseréjét.

A hasznalati melegviz-tartaly legionella elleni fiitéeleme

Ajanlatos rendszeresen megtisztitani a legionella elleni fitéelemet a
vizk6tol, kulonésen a kemény vizl terlleteken, mert igy
meghosszabbithaté az élettartama. Ehhez engedje le a hasznalati
melegviz-tartalyt, szerelje ki bel6le a legionella elleni flitéelemet, és
meritse vizkdoldo oldattal téltott vodorbe (vagy hasonloba) 24 orara.

12 Hibaelharitas

12.1  Attekintés: Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teenddket kell elvégezni
probléma esetén.

Az alabbi teend6krdl kap tajékoztatast:

= Problémak megoldasa tinetek alapjan
= Hibaelharitas a hibakédok alapjan
Hibaelharitas elo6tt

Vizsgalja at alaposan az egységet, és keressen lathatd hibakat,
példaul meglazult csatlakozasokat vagy sértlt kabeleket.

12.2 Biztonsagi el6irasok hibaelharitas
esetén

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsolodobozat,
mindig ellendrizze, hogy az egység le van valasztva az
aramellatasrodl. Kapcsolja ki a megfelel6 megszakitot.

= Ha egy biztonsagi eszkdéz bekapcsolt, allitsa le az
egységet, és deritse ki, hogy miért aktivalédott a
biztonsagi eszkdz, miel6tt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad kiiktatni, vagy a gyari
beallitastol eltér6 értékre allitani. Ha nem taldlia a
probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

A hémegszakitd véletlen visszaallitasa miatti balesetek
elkerliléséhez ez a berendezés NEM lathato el kiilsé
kapcsoloeszkdzzel, példaul id6ézitbvel, és  nem
csatlakoztathatd olyan aramkoérhéz, amelyet a kézmi
rendszeresen BE- és KIKAPCSOL.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE
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12 Hibaelharitas

12.3
alapjan

12.3.1

Problémak megoldasa tiunetek

Jelenség: Az egység NEM fiit kielégitéen

12.3.2 Jelenség: A kompresszor NEM indul be
(térfiités vagy hasznalativiz-melegités)

Lehetséges okok

Teendd

Lehetséges okok

Teendd

A hémérséklet-beallitas NEM
megfeleld

Ellenérizze a hémérsékleti
bedllitdsokat a taviranyiton. Lasd
az Uzemeltetési kézikonyvet.

A vizaramlas tul lassu

Ellenérizze, illetve gy6z6djon
meg a kdvetkezokrol:

= A vizkor elzarészelepei
teljesen nyitva vannak-e.

= A vizszlr6 tiszta-e. Tisztitsa
meg, ha szlkséges.

= Nincs-e levegd a rendszerben.
Szlkség esetén légtelenitsen.
Légtelenithet kézi modszerrel

(lasd:  78.  oldal  "Kézi
légtelenités végrehajtasa")
vagy az automatikus
légtelenitési funkcio

hasznalataval (lasd: 79. oldal
"Automatikus légtelenités
végrehajtasa").

= A viznyomas 1 bar felett van-
e.

= NEM sérilt a tagulasi tartaly.

= A vizkor ellendllasa NEM nagy
a szivattyd szamara (lasd:
ESP-gorbe a "Miszaki adatok"
szakaszban).

Ha a fentiek ellen6rzését
kovetéen a probléma nem szlinik
meg, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazdjaval. Bizonyos
esetekben normalis, ha az
egység lassabb vizaramlas
hasznalata mellett dont.

A rendszerben 1évé viz
mennyisége kevés

Ellenérizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége
meghaladja-e a szlikséges
minimalis vizmennyiséget (lasd:
28. oldal "6.4.3 A vizmennyiség
és az aramlasi sebesség
ellenérzése").

Az egység a mikodési
tartomanyon kivul izemel (tul
alacsony a viz hdmérséklete)

Ha a rendszer tartalmaz
kiegészito flitéelemet:

Ha a viz hémérséklete tul
alacsony, az egység el6szor a
kiegészit6 flitéelemmel igyekszik
elérni a minimalis
vizhémérsékletet (15°C).
Ellendrizze, illetve gy6z6djon
meg a kovetkezdkrol:

= A kiegészitd fatéelem
tapellatasanak huzalozasa
megfeleld.

= NEM aktivalodott a kiegészitd
fatéelem hévéddsje.

= A kiegészitd fatéelem
védoreléi NEM hibasodtak
meg.

Ha a fentiek ellen6rzését
kovetéen a probléma nem szlinik
meg, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazdjaval.

Ha a rendszer NEM tartalmaz
kiegészito flitéelemet:

Az egység képes végrehajtani
egy automatikus inditasi
szekvenciat: ha a térfitési kor tul
hideg, és jégmentesités mod
szukséges, az egység
megkisérel jégmentesitést
végrehajtani a hasznalati
melegviz-tartalyon. Ha ez NEM
lehetséges, mert a hasznalati
melegviz-tartaly tul hideg, az
egység el6szor elémelegiti a
tartalyt.

Ha ez az inditasi szekvencia
NEM oldja meg a problémat,
eléfordulhat, hogy manualisan
kell kis viztérfogattal inditani.
Ehhez fokozatosan nyissa meg a
hékibocsatokat. Ennek
eredményeképp a
vizhémérséklet fokozatosan
emelkedni fog. Figyelje a belép6
viz h6mérsékletét ([6.1.6] a
menuszerkezetben), és
semmiképp NE hagyja 15°C ala
csOkkenni.

Ha a fentiek ellen6rzését
kovetéen a probléma nem sziinik
meg, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazdjaval.

A kedvezményes kWh
dijszabasu elektromos aramra
vonatkozo beallitasok és az
elektromos csatlakozasok NEM
egyeznek

Ennek meg kell felelnie a
kovetkezékben leirt
csatlakozasoknak: 29. oldal
"6.5 Az elektromos huzalozas
elékészitése" és 45. oldal
"7.10.7 A tapellatas
csatlakoztatasa".

Az elektromos szolgaltatotdl a
kedvezményes kWh dijszabas
jele érkezik

Varja meg, hogy Ujra legyen
aram (legfeljebb 2 ora).
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12.3.3 Tiinet: A szivattyu zajos (kavitacid)

Lehetséges okok

Teendd

12.3.6 Tinet: A helyiség flitése NEM megfeleld
alacsony kiilsé hémérséklet esetén

Levegd van a rendszerben

Légtelenitsen kézi modszerrel
(lasd: 78. oldal "Kézi légtelenités
végrehajtasa") vagy az
automatikus légtelenitési funkcio
hasznalataval (lasd: 79. oldal
"Automatikus légtelenités
végrehajtasa").

Lehetséges okok

Teendd

Tal alacsony a
szivattyubemeneten a viznyomas

Ellenérizze, illetve gy6z6djon
meg a kovetkezdkrol:

= A viznyomas 1 bar felett van-
e.

= Jo-e a nyomasmeérd.

= NEM sériilt a tagulasi tartaly.

= A tagulasi tartaly elbnyomasa
jol van beallitva (lasd: 29. oldal

"6.4.4 A tagulasi tartaly
elényomasanak maédositasa").

12.3.4 Tiinet: Kinyit a nyomascsokkentd szelep

Lehetséges okok

Teend6

A tagulasi tartaly sérult

Cserélje ki a tagulasi tartalyt.

A rendszerben 1évé viz
mennyisége tul sok

Ellenérizze, hogy a rendszer
teljes vizmennyisége nem éri el a
megengedett maximalis
vizmennyiséget (lasd: 28. oldal
"6.4.3 A vizmennyiség és az
aramlasi sebesség ellenérzése"
és 29. oldal "6.4.4 A tagulasi
tartaly elényomasanak
moédositasa").

Ha a rendszer tartalmaz
kiegészit6 fitéelemet: a
kiegészit6 fitéelem nem lép
miikédésbe

Ellenérizze, illetve gy6z8djon
meg a koévetkezdkrol:

= A kiegészitd fatéelem
miikoédési Uzemmoddja nincs
engedélyezve. Lépjen a
kovetkez6 ponthoz:

= [A5.1.1] > Szerel6i
beallitdsok > Héforrasok >
Kiegészit6  futéelem >
Uzemmad [4-00]

= A kiegészit6 fltéelem tularam-
biztositéka nem lett
kikapcsolva. Ha igen,
ellenérizze a biztositékot, és
kapcsolja vissza.

= Nem aktivalédott-e a
kiegészit§ flitéelem hévéddje.

Ha igen, ellenbrizze a
kovetkez6ket, majd nyomja
meg a kapcsolédobozban

talalhaté visszaallitasi gombot:
= A viznyomast
= Van-e levegd a rendszerben

= A légtelenités mikodéseét

A vizkor szerelési
szintkilonbsége tal nagy

A vizkor szerelési
szintkulonbsége a beltéri egység
és a vizkdr legmagasabb pontja
kozotti szintkllonbség. Ha a
beltéri egység a rendszer
legmagasabb pontja, akkor a
szerelési szintklilonbség 0 m. A
vizkér maximalis szerelési
szintkulénbsége 10 m.

Ellenérizze a szerelési
kdvetelményeket.

Ha a rendszer tartalmaz
kiegészit6 flitéelemet: a
kiegészitd flitéelem egyensulyi
hémérséklete nem jol lett
beallitva

Emelje meg az “egyensulyi
hémérsékletet”, hogy magasabb
kultéri hémérséklet esetén lépjen
mikodésbe a kiegészitd
futéelem. Lépjen a kdvetkezd
ponthoz:

= [A.5.1.4] > Szerel6i bedllitasok
> Hoéforrasok > Kiegészité
fatéelem > Egyensulyi hém.
VAGY

= [A.8] > Bedllitasok attekintése
> SzerelGi beallitasok [5-01]

Levegd van a rendszerben.

Légtelenitsen kézi vagy
automatikus modszerrel. Lasd a
légtelenitési funkciot a
"Belizemelés" szakaszban.

12.3.5 Tiinet: Szivarog a viznyomascsokkentd

szelep

Lehetséges okok

Teend6

Valamilyen szennyez8dés zarja
el a viznyomascsokkentd
szelepet

Ellenérizze a nyomascsokkenté

szelep mikodését —°forditsa a

szelepen 1évé piros gombot az

6ramutato jarasaval ellentétes

iranyba:

= Ha NEM hall kattan6é hangot,
jelezze a forgalmazénak.

= Ha az egységbdl tovabbra is
omlik a viz, akkor el6szor zarja
el a vizbemeneten és a
vizkimeneten az

A hészivattyu teljesitményének
tul nagy hanyada esik a
hasznalati meleg viz eldallitasara
(csak a hasznalatimelegviz-
tartallyal ellatott rendszerekre
vonatkozik)

Ellenérizze a “térflités prioritasa”
beallitasokat, és gy6z6djon meg
réla, hogy megfeleléen be
vannak allitva:

= Ellendrizze, hogy
engedélyezve van-e a “térfiités

elsébbsége”. Navigalijon az
[A.8] ponthoz: > Beallitasok
attekintése > Szerel6i
beallitasok [5-02]

= Novele meg a “térfités
elsébbségi hémérsékletét”,
hogy magasabb kaltéri
hémérséklet esetén Iépjen
mikédésbe a kiegészitd

fatéelem. Navigaljon az [A.8]

o . ponthoz: > Beallitasok
elzarészelepeket, majd R
értesitse a forgalmazot attekintése > Szereldi
’ beallitasok [5-03]
Szerel6i referencia-ttmutato DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
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12 Hibaelharitas

12.3.7 Tiinet: A leagazépontban a nyomas
atmenetileg szokatlanul magas

12.41

Hibakodok: Attekintés

A kiiltéri egység hibakoddjai

Lehetséges okok Teendd
Meghibasodott vagy eldugult = Oblitse at és tisztitsa meg az Hibakod R'eszlt?tes Leiras
nyomascsokkents szelep. egész tartdlyt, beleértve a hibakéd
nyomascsokkenté szelep és a A5 00 Kultéri:magasnyom. hiités/csucs
:;%i%vklez}t-bevezetes kozotti csOkkenési/fagyvédelmi hiba.
Cserélie - ki a Forduljon a forgalmazéhoz.
nyomascsdkkentd szelepet. E1 00 Kultéri egys.: PCB-panel hiba
Ujrainditas sziikséges.
12.3.8 Tiinet: A dekoracios elemek elmozdulnak Forduljon a forgalmazéhoz.
a tartaly megnagyobbodasa miatt E3 00 Kiiltéri egység: Magasnyomas
Lehetséges okok Teendd kapcsolo (HPS) aktivadott
Meghibasodott vagy eldugult Ertesitse a helyi forgalmazét. Forduljon a forgalmazéhoz.
nyomascsdkkentd szelep. E5 00 Kiiltéri egység:Az inverter
. . . . .. kompr. motor tulmelegedett.
12.3.9 Tiinet: A tartaly-fertétlenitési funkcié NEM Fordulion a foraalmazsh
fejez6dott be megfeleléen (AH-hiba) orduljon a forgaimazonoz.
E6 00 Kdltéri:Kompresszorinditashiba
Lehetséges okok Teendd Forduljon a forgalmazohoz.
A fert6tlenités funkciot A fert6tlenités funkciot ugy
megszakitotta a hasznalati meleg|programozza be, hogy az — - — -
viz hasznélata indulasatol szamitott 4 éran belll E7 00 Kulteri egyseg:A kiilteri egység
varhat6an ne torténjen vent. motorja meghibasodott.
melegvizhasznalat. Forduli ¢ | h
orduljon a forgalmazéhoz.
A hasznalati melegviz nagyobb |Amikor a Hasznalati melegviz > — _J - g —
mértékii hasznalata nem sokkal |Célhém.mod > Ujramelegités E8 00 Kultéri egység: Betap tulfesz.
a fert6tlenités funkcid vagy Ujramelegit+prg van Forduljon a forgalmazéhoz.
beprogramozott indulasa el6tt kivalasztva, ajanlott a
fejez6dott be fertétlenités funkcioé kezdetét — —
legalabb 4 6raval késGbbre EA 00 Kultéri egység:Hutés/flités
allitani az utols6 nagyobb atkapcsolo hiba
melegvizhasznalat vart . i
iddpontjanal. Ezt az inditast a Forduljon a forgalmazohoz.
szerel6i beallitdsoknal allithatja HO 00 Kultéri egység:Fesz.-/aram
be (fertétlenités funkcid). érzékels hiba.
ég}:flrgrrnam%?jsinglsaat:(ngzzggg > Forduljon a forgalmazéhoz.
van kivalasztva, ajanlott a(z) H3 00 Kultéri egység: Magasnyomas
Gazdasagos betarolas kapcsol6 hiba
beprogramozéasa 3 éraval a Forduli f | “h
fertétienités funkcio indulasa orduljon a forgaimazonoz.
eléttre, hogy elére felmelegitse a H6 00 Kultéri egység:Pozicioészlel
tartalyt. érzékeld meghibasodott.
A fertétlenités tzemmaod NE nyomja meg a €3 gombot, Forduljon a forgalmazshoz
manualisan lett leallitva: a amig a fert6tlenités izemmaod — - —
gomb le lett nyomva, mikézben a |aktiv. H8 00 Kltéri egyseég:Meghibasodott a
felhasznaldi feltlet a HMV kompresszorbem. (CT) rendszer.
kezdélapot jelenitette meg, és a Forduli f | ‘h
felhasznaloi jogosultsagi szint orduljon a forgaimazonoz.
beallitasa Szereld volt. H9 00 Kultéri egység:Meghibasodott a
kultéri léghémérséklet érzékeld
12.4 Problémak megoldasa hibakédok Forduljon a forgalmazéhoz.
alapjén F3 00 Kiiltéri egység: Nyomaooldali
Amikor probléma Iép fel, a taviranyiton megjelenik egy hibakdd. hémeérséklet hiba
Fontos, hogy a hibakod visszaallitasa elétt megértse a problémat és Forduljon a forgalmazéhoz.
ellenintézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel6 vagy a F6 00 Kiltéri egység: Rendellenesen
helyi forgalmazo végezheti el. 45 hiité médb
nagy nyomas hiité médban
Ez a fejezet a hibakodokkal, valamint azok tartalmaval kapcsolatban . )
nyujt attekintést, amikor megjelennek a taviranyiton. Forduljon a forgalmazéhoz.
Az egyes hibakkal kapcsolatos részletesebb hibaelharitasi utmutatét
a javitasi kézikényvben tekintheti meg.
ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN Szerel6i referencia-Utmutat6
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12 Hibaelharitas

Hibakod Részletes Leiras Hibakod Részletes Leiras
hibakod hibakod
FA 00 Kdultéri:Rendellen 7H 05 Vizaramlasi hiba a fltés/
magasnyomas, mintavétel alatt.
magasnyomas kapcs. Allitsa kézzel alaphelyzetbe.
aktivalodas Ellendrizze a térfiitési/-hiitési
Forduljon a forgalmazoéhoz. kort.
JA 00 Kultéri egység: 7H 06 Vizaramlasi hiba a hités/
magasnyomas érzékel6 hiba jégmentesités alatt.
Forduljon a forgalmazéhoz. Allitsa kézzel alaphelyzetbe.
J3 00 Kiltéri egység: Nyomooldali Ellendrizze a lemezes hécserélét.
hémeérseklet érzékeld hiba 80 00 Visszatérd viz hdmérséklet
Forduljon a forgalmazoéhoz. hiba.
J6 00 Kiiltéri egység: Hécseréld Forduljon a forgalmazohoz.
hémeérséklet érzékeld hiba 81 00 Kilép& vizhémérséklet-érzékeld
Forduljon a forgalmazoéhoz. hiba.
L3 00 Killtéri e:HSmérsékl emelkedési Forduljon a forgalmazohoz.
hiba az elektromos dobozban. 89 01 A héeseréld befagyott.
Forduljon a forgalmazéhoz.
L4 00 Kdultéri egys:Hiba az inverter
hitéracs hémér -emelkedésében. 89 02 A hdcserél6 befagyott.
Forduljon a forgalmazéhoz.
L5 00 Kultéri egység: Pillanatnyi
talaram az inverterben. 89 03 A hécserélé befagyott.
Forduljon a forgalmazéhoz.
P4 00 Kultéri egység:A hitéracs hém.
érzékels meghibasodott 8F 00 Rendellenes vizhémérséklet
Forduljon a forgalmazohoz emelkedés a kiegészit6 fltéelem
uo 00 Kiiltéri e.:Kevés a hiitskdzeg. kilépd oldalan (HMV)
Forduljon a forgalmazoéhoz 8H 00 Rendellenes vizhémérséklet
emelkedés a kiegészit6 fltéelem
u2 00 Kiiltéri e.: Hiba a tapellatas kilépd oldalon
fesziiltségében 8H 03 Vizkori tulmelegedés
Forduljon a forgalmazéhoz. (termosztat)
u7 00 Kltéri egys.: Atviteli hiba
a6 CPU- INV CPU kozétt A1l 00 Nullatmenet-észlelési hiba.
Forduljon a forgalmazéhoz. Ujrainditas szikseges.
UA 00 Kiiltéri egység: Forduljon a forgalmazéhoz.
Bel-/kiltér kombinécio hiba. Al 01 EEPROM olvasési hiba.
Ujrainditas sziikséges.
A beltéri egység hibakodjai AA 01 A kieg. fiitoelem talmelegedett.
Hibakéd Részletes Leiras Ujrainditas sziikséges.
hibakéd Forduljon a forgalmazoéhoz.
7H 01 Vizéramlasi hiba. AC 00 A HMV segédfiits tiimelegedett.
Forduljon a forgalmazéhoz.
7H 04 Vizaramlasi hiba a hasznalati AH 00 A tartalyfertétlenitési funkcio
meleg viz elballitasa alatt. C ,.
i nem fejez6dott be megfeleléen.
Allitsa kézzel alaphelyzetbe.
\'i"ze;;’rrzze a hasznalati meleg AJ 03 Tal hosszu a kért HMV
felfGtési id6
Szerel6i referencia-Gtmutaté DAIKIN ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV
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12 Hibaelharitas

Hibakéd Részletes Leiras
hibakéd

Cco 00 Aramlasérzékelé/-kapcsold hiba.
Ujrainditas sziikséges.

C4 00 Hoécserél6 hdmérséklet-érzékeld
hiba.
Forduljon a forgalmazéhoz.

CJ 02 Szobahdémérséklet érzékeld
hiba.
Forduljon a forgalmazohoz.

EC 00 A HMV tartaly hémérséklete
rendellenesen megemelkedett.

EC 04 Tartaly el6fiités

HA1 00 Kulsé hémérséklet érzekeld
hiba.
Forduljon a forgalmazoéhoz.

HC 00 HMV tartalyhé6mérsékl. érzékeld
hiba.
Forduljon a forgalmazéhoz.

U3 00 A padléfiités betonjanak
kiszaritd funkcioja
nem fejez6dott be megfelelen.

u4 00 Beltéri / kultéri egység
kommunikaciés hiba.

us 00 Felhasznaloi felulet
kommunikacids hiba.

us 01 Megszakadt a halézati kapcsolat
Forduljon a forgalmazéhoz.

UA 00 Beltéri egység - kiltéri
egység parositasi hiba.
Ujrainditas sziikséges.

UA 17 Tartaly tipus probléma

(a tovabbi informaciodkat lasd
alabb)

INFORMACIO

Ha az AH hibakéd megjelenik, de a fertétlenités funkcio
nem szakadt félbe a hasznalati melegviz hasznalatanak
kovetkeztében, a kdvetkezdket ajanlott tennie:

= Amikor a Hasznalati melegviz > Célhém.mod >

Ujramelegités vagy Ujramelegit+prg van kivalasztva,
ajanlott a fertétlenités funkcid kezdetét legalabb 4
6raval kés6bbre dllitani az utols6 nagyobb
melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az inditast a
szerel6i  beallitasoknal allithatia be (fertétlenités
funkcio).

= Amikor a Hasznalati melegviz > Célhém.moéd > Csak

program van kivalasztva, ajanlott a(z) Gazdasagos
betarolas beprogramozasa 3 6raval a fert6tlenités
funkcié indulasa el6ttre, hogy elére felmelegitse a
tartalyt.

TAJEKOZTATAS

Ha a minimalis vizaramlas alacsonyabb az alabbi
tablazatban megadottnal, az egység atmenetileg leall, és a
felhasznaldi felllet a 7H-01 hibat jeleniti meg. Bizonyos id6
utan ez a hiba automatikusan alaphelyzetbe all, és az
egyseég tovabb Gzemel.

A minimalisan sziikséges aramlas hészivattyu izemmoédban

04+08 modellek 6 I/min

11+16 modellek

10 I/min

A minimalisan sziikséges aramlas jégmentesités izemmaédban

04+08 modellek

12 I/min

11+16 modellek

15 I/min

A minimalisan sziikséges aramlas kiegészito flitéelem
tizemmodban

Minden modell

12 I/min

Ha a 7H-01 hiba tovabbra is fennall, az egység leall, és a
felhasznaldi fellleten megjelenik egy hibakdéd, amelyet kézzel kell
alaphelyzetbe allitani. A hiba fuggvényében a hibakod eltéré lehet:

Hibakod Részletes Leiras
hibakod

7H 04 A vizaramlasi hibak tébbnyire a
hasznalati meleg viz izemmod
alatt jelentek meg. Ellenérizze a
hasznalati meleg viz korét.

7H 05 A vizaramlasi hibak tdbbnyire a
térfitési Uzemmad alatt jelentek
meg. Ellenérizze a térflitékort.

7H 06 A vizaramlasi hibak tdbbnyire a

jégmentesitési izemmaod alatt
jelentek meg. Ellendrizze a
térfatékort.

Ezenfelll ez a hibakod jelezheti
azt, hogy fagykar érte a lemezes
hécserél6ét. Ebben az esetben
értesitse a helyi forgalmazot.

=

INFORMACIO

Az AJ-03 hiba automatikusan visszaall, amint normalis a
tartalymelegités.

=

INFORMACIO

Az EC-04 hiba automatikusan vissza lesz allitva attél a
pillanattél, hogy a hasznalati melegviz-tartaly megfelel6en
magas hémérsékletre elé van melegitve.
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13 Hulladékkezelés

UA 17 hibakéd: Tartaly tipus probléma

Teendd
Allitsa az [E-05] értékét "1"-re.

Lehetséges okok

Nincs kiegészitd flitéelem
beszerelve, és az [E-05] "0"
értékre van allitva.

Az [E-07]"1", "3", "4" vagy "6"
értékre van allitva, ami NEM
engedélyezett.

Az [E-07] értéke "0"-ra van Szereljen be egy keringetd
allitva, mikdzben a [D-02] értéke |szivattyut, és allitsa be a [D-02]
NEM "3" vagy "4" (NINCS értékét megfelelen, a
keringetd szivattyu és NINCS rendszerbeallitasok szerint.
kiegészit6 fitéelem beszerelve).

Az [E-07] értéke "5"-re van Szereljen be egy keringeté
allitva, mikdzben a [D-02] értéke |szivattyut, és allitsa be a [D-02]
NEM "3" vagy "4" (NINCS értékét megfeleléen, a
keringet® szivattyu és NINCS rendszerbeallitasok szerint.
kiegészit6 fitéelem beszerelve).

Allitsa be az [E-07] értékét
medfeleléen, a
rendszerbeallitasok szerint.

13 Hulladékkezelés

13.1  Attekintés: Hulladékba helyezés

Jellemzé munkafolyamat

A rendszer hulladékba helyezése jellemzéen a kdévetkezd

szakaszokbal all:

1 Rendszer leszivattyuzasa.

2 A rendszer szétszerelése a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen.

3 Hitbékozeg, olaj és egyéb alkatrészek kezelése a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen.

INFORMACIO

Tovabbi informaciokat a karbantartasi kézikdnyvben
talalhat.

13.2 Leszivattyuzas

Példa: A kornyezet védelme érdekében biztositsa a kdvetkezd
leszivattyuzas Gzemmod elvégzését, amikor athelyezi vagy kidobja
az egyseget.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Leszivattyuzas — Hiitokozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyizni a rendszert, és a hitékozeg szivarog a
hitékorbdl:

= NE haszndlja az egység automatikus leszivattyluzas
funkcicjat, amellyel rendszerbdl minden hiitékozeget a
klltéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A mikddé kompresszorba bejuté levegé ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kilon begy(jté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gizemelni.

@ TAJEKOZTATAS

Miel6tt eltavolitana a hitékézegcsdveket a leszivattyuzas
Uzemmdd soran, allitsa le a kompresszort. Ha a
kompresszor mikddik, és az elzaroszelep nyitva van a
leszivattyuzas soran, leveg6 kertlhet a rendszerbe. A
hiitékozeg-korben 1évé rendellenes nyomas a kompresszor
meghibasodasahoz vagy mas hibahoz vezet.

A leszivattyuzas Uzemmod kivonja az Osszes hiit6kdzeget a
rendszerbdl, és a kiltéri egységbe juttatja.

1 Tavolitsa el a szelepfedelet a folyadékelzar6é szeleprél és a
gazelzaro szeleprél.

Hajtsa végre a kényszeritett hiités tzemmaddot.

5—-10 perc utan (nagyon alacsony h6mérséklet esetén (<—10°C)
elegendd 1-2 perc is) zarja el a folyadékelzaré szelepet egy
imbuszkulccsal.

4 A vakuum elérését kdvetben ellendrizze a gyUjtécsovet.

2-3 perc elteltével zarja el a gazelzar6 szelepet, és allitsa le a
kényszeritett hiités tzemmaddot.

L.

o

%

e

d
d

Gazelzaroszelep
Zaras iranya
Imbuszkulcs
Szelepfedél
Folyadékelzaré-szelep

®©OQ 0T O

13.3 A kényszeritett hiités inditasa és
leallitasa

Gy6zodjon meg arrél, hogy az SW2 DIP-kapcsols HUTES

Uzemmaodban van.

1 Nyomja meg a kényszeritett hiitési tzemmod SW1 kapcsoldjat
a kényszeritett hités elinditasahoz.

2 Nyomja meg a kényszeritett hitési Gzemmadd SW1 kapcsoldjat
a kényszeritett hités leallitasahoz.

S

]

Trooa]

QD@@@

—>mT

O 000660 [

TAJEKOZTATAS
Ugyelien arra, hogy a kényszeritett hiités lizemmaodija
kézben a viz hémérséklete 5°C felett maradjon (lasd a
beltéri egység hémérsékletére vonatkoz6 adatokat). Ezt
példaul a klimakonvektor egységek ventilatorainak
bekapcsolasaval érheti el.
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14 Miiszaki adatok

14 Miiszaki adatok

A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regiondlis Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhet6) szerezheti be. A mlszaki
adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentacioéjat az Daikin extraneten (jelszo sziikséges) szerezheti be.

141

OUTDOOR UNIT

Csovek rajza: Kultéri egység

HEAT EXCHANGER OUTDOOR AIR TEMPERATURE
, THERMISTOR
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—
7.9CuT
7.9CuT
oot REFRIGERANT FLOW
e | l7ecr CAPILLARY TUBE 1
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et WA 7 — HEATING
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14.2 Csovek rajza: Beltéri egység
A — — [— — — —
C
- 7 e
R1T i
m w1
2~ [ =T} -
b1
\ d | f‘%ﬂ%
|
9@j
h
C
-
‘ R4T R3T b2
al 1 — - [ I—— >
| ol |
| d |
|
o o o o a 3D105880-1
A Vizoldal
B Hitokdzeg oldala
C Helyszinen szerelendd
al Térfitési viz BEMENETE
a2 Teérfltési viz KIMENETE
b1 Hitékézeg BEMENETE
b2 Hiitékézeg KIMENETE
¢ Lemezes hécseréld
d Lekapcsoldszelep a leereszté/feltolté szeleppel
e Szivattyu
f Biztonsagi szelep
g Nyomasmérd
h  Tagulasi tartaly
i Aramlasérzékeld
j Szlré
R1T Ho6mérséklet-érzékeld (hécseréld — viz KIMENETE)
R3T HOmérséklet-érzékeld (folyékony hitékozeg)
R4T HOmérséklet-érzékel6 (hécserélé — viz BEMENETE)
—}— Csavarkéteés
—=>— Hollandi anyas kotés
—'ﬁ— Gyors csatlakozé
—e— Forrasztott csatlakozo
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14 Miiszaki adatok

14.3 Huzalozasi rajz: Kultéri egység

Lasd az egységhez mellékelt belsé huzalozasi rajzot (a fels6 lemez belsején). A hasznalt roviditések az alabbiak.

C110~C112 Kondenzator Védofoldelés
DB1, DB2, DB401 Egyeniranyité hid BLK Fekete
DC_N2,DC_N1 Csatlakozd BLU Keék
DC_P2,DC_P1 Csatlakozo BRN Barna
DCP1, DCP2, Csatlakozo GRN Z61d

DCM2, DCM1 Csatlakozo ORG Narancssarga
DP2, DP1 Csatlakozo PPL Lila

E2, E1 Csatlakozo RED Piros

E1H Csepptalca-flitéegység WHT Fehér
FU1~FU5 Biztositék YLW Sarga

HL1, HL2, HL402 Csatlakozo

HN1, HN2, HN402 Csatlakozo

IPM1 Intelligens arammodul
L El6

LED 1~LED 4 Visszajelz6 lampak
LED B, LED A Ellenérzélampa
M1C Kompresszor motor
M1F Ventilatormotor
MR30, MR306, Magneses relé
MR307, MR4

MRM20, MRM10 Magneses relé
MR30_B, MR30_A Csatlakozo

N Semleges

PCB1 Nyomtatott aramkértabla (f6)
PCB2 Nyomtatott aramkértabla (inverter)
PCB3 Nyomtatott aramkértabla (szerviz)
Q1DI Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitd
Q1L Tulterhelésvédd

R1T Hémérséklet-érzékel6 (elvezetés)
R2T Hoémérséklet-érzékeld (hécseréld)
R3T Hémérséklet-érzékel6 (levegd)
S1NPH Nyomasérzékeld

S1PH Magasnyomas-kapcsolo

S2~S503 Csatlakozo

SA1 Tulfesziltségvédd

SHEET METAL Kapocsléc egy rogzitett lemezen
SW3, SW1 Nyomogombok

SWS5, SW2 DIP kapcsoldk

u Csatlakozd

\ Csatlakozo

V2, V3, V401 Varisztor

w Csatlakozo

X12A, X11A Csatlakozo

X2M, X1M Kapocsléc

Y1E Elektronikus szabalyozdszelep
Y1R Ho6cserél6 iranyvalto szolenoid szelepe
Z1C~Z4C Ferritgydri

CHHE-- Helyszini huzalozas

111 Kapocsléc

) Csatlakozo

-o- Kivezetés

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV
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14.4

Kabelezési rajz: beltéri egység

Lasd az egységhez mellékelt belsé huzalozasi rajzot (a beltéri egység kapcsolédoboza fedelének belsején). A hasznalt roviditések az alabbiak.

Megjegyzések az egység bekapcsolasa el6tt

Angol

Forditas

Notes to go through before
starting the unit

Megjegyzések az egység
bekapcsolasa el6tt

X1M F& kivezetés

X2M Helyszini huzalozasi kivezetés
AC csatlakozasokhoz

X3M Kiegészité fltéelem kivezetése

X4M Legionella fiitéelem csatlakozasa

X5M Helyszini huzalozasi kivezetés
DC csatlakozasokhoz

P Foldelés

15 15-0s szamu vezeték
------- Nem tartozék
—> **[12.2 A ** csatlakozas a 12. oldal 2.

oszlopaban folytatddik

Szamos huzalozasi lehetdség

Opcié

Nincs felszerelve a
kapcsoldédobozban

A huzalozas a modelltdl fiigg

Jel panel

User installed options

Felhasznalé altal beszerelt
opcidk

[ Anti-legionella heater

[ Legionella elleni fiitéelem

[0 Backup heater

[ Kiegészito flitéelem

[ Bottom plate heater

[ Alaplemezfiités

[0 Domestic hot water tank

[0 Hasznalatimelegviz-tartaly

[J Domestic hot water tank with
solar connection

[J Hasznalatimelegviz-tartaly
szolarcsatlakozassal

[1Remote user interface

[ Felhasznaléi feliilet

[ Ext. indoor thermistor

O Kls6 beltéri hémérséklet-
érzékel6

[ Ext outdoor thermistor

O Kilsé kaltéri hémérséklet-
érzékel6

[ Digital 1/0 PCB

[ Digitalis KI/BE jel panel

[J Demand PCB

[0 Kommunikacids jel panel

[0 Solar pump and control station

[0 Szolarszivattyu és
vezérldallomas

Main LWT

F& kilépd vizhémérséklet

[J On/OFF thermostat (wired)

[ Termosztat Be/Kl (vezetékes)

[J On/OFF thermostat (wireless)

[0 Be/Kl termosztat (vezeték
nélkiili)

[ Ext. thermistor

O Kilsé hémérséklet-érzékel

[0 Heat pump convector

[J Hészivattyu konvektor

Add LWT

Kiegészitd kilépd vizhdmérséklet

[0 On/OFF thermostat (wired)

[ Termosztat Be/Kl (vezetékes)

[0 On/OFF thermostat (wireless)

[0 Be/Kl termosztat (vezeték
nélkali)

[ Ext. thermistor

O Kulsé hémérséklet-érzékeld

[J Heat pump convector

[J Hészivattyt konvektor

Pozicié a kapcsolédobozban

Angol

Forditas

Position in switch box

Pozici6 a kapcsolédobozban

Jelolés

A1P F& jel panel

A2P Taviranyité jel panele

A3P *  Szolarszivattyu egység jel panele

A3P *  Be/Kl termosztat (PC=aramkor)

A3P *  Hé6szivattyu konvektor

A4P *  Digitélis KI/BE jel panel

A4P * Fogado jel panel (vezeték nélkiili Be/KI
termosztat)

ASP Anodvezérld jel panele

A8P *  Kommunikacios jel panel

BSK *  Szolarszivattyu-allomas reléje

DS1(A8P) *  DIP kapcsolo

F2B (*) Tularam-biztositék a legionella elleni
fitéelemhez

F1U, F2U *  Biztositék 5 A 250 V digitélis KI/BE jel
panelhez

K1 *  Kapocsléc

K3M (*) Legionella elleni flitéelem védérelé

K*R Jel panel reléje

M2P # Hasznalatimelegviz-szivattyu

M2S # Elzarészelep

M3S (*) 3-jaratu szelep: padlofiités/hasznalati meleg
viz

PHC1 (A4P) *  Fénykapcsolé bemeneti kor

Q*DI # Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitd

Q*L (*) Alegionella elleni fit6elem hévédsje

R1T (A3P) *  Kérnyezetih6mérséklet-érzékeld Be/Kl
termosztat

R2T *  Kils6 érzékel6 (padld vagy kornyezeti)

R5T (*) Hasznalati meleg viz h6mérséklet-érzékeléje

R6T *  Kils6 beltéri vagy kultéri kornyezeti
hémérséklet-érzékelbje

R1H (A3P) *  Paratartalom-érzékel6

S1S # Kedvezményes kWh dijszabasu elektromos
aramkor csatlakozéja

S28 # Elektromos mérd 1. impulzus bemenete

S3S # Elektromos mérd 2. impulzus bemenete

S48 # Biztonsagi termosztat

S6S~S9S # Digitalis aramforras-korlatozasi bemenetek

SS1 (A4P) *  Valasztékapcsold

TR1 Tapfeszlltség-atalakitd

X*M Kapocsléc

X*Y Csatlakozo

* = Opcionalis
(*) = Az alapfelszereltség része az EHVH*
esetén, opcionalis az EHBH* esetén
# = Nem tartozék

A huzalozasi rajzon lév6 szoveg

forditasa

Angol

Forditas

(1) Main power connection

(1) F6 tapcsatlakozo

For preferential kWh rate power
supply

Kedvezményes kWh dijszabasu
tapellatas esetén

Szerel6i referencia-utmutaté
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14 Miiszaki adatok

Angol Forditas Angol Forditas
Indoor unit supplied from outdoor |Beltéri egység kultérrél taplalva For *** or *** *** vagy *** esetén
Normal kWh rate power supply  |Normal kWh dijszabasu SWB Kapcsolédoboz

elektromos aram

Only for normal power supply
(standard)

Csak normal tapellatas esetén
(szabvanyos)

(6) Optional BUH

(6) Opcionalis kiegészitd
fatéelem

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Csak kedvezményes kWh
dijszabasu tapellatas esetén
(kultéri)

SWB

Kapcsolédoboz

(7) Anti-legionella heater power
supply

(7) A legionella elleni fiit6elem
tapfesziltsége

Outdoor unit

Kultéri egység

For ***

*** esetén

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kedvezményes kWh dijszabasu
elektromos aramkor
csatlakozoja: 16 V DC jelzés (a
feszlltséget a jel panel biztositja)

(8) Option PCBs

(8) Jel panel opcidk

Alarm output

Riasztas kimenete

Changeover to ext. heat source

Atallas kiilsé héforrasra

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Hasznaljon normal kWh
dijszabasu tapellatast beltéri
egyseég esetén

For digital I/O PCB option

Digitalis KI/BE jel panel opcio
esetén

For solar pump station

Szolarszivattyu-egység esetén

(2) User interface

(2) Felhasznaldi felulet

Only for remote user interface
option

Csak tavoli felhasznaléi fellleti
opcio esetén

Max. load Maximalis terhelés
Min. load Minimalis terhelés
Only for *** Csak *** esetén

Only for demand PCB option

Csak opcionalis kommunikaciés
jel panel esetén

SWB Kapcsolédoboz
(3) Ext. thermistor (3) Kiils6 hémérséklet-érzékeld
SWB Kapcsolédoboz

*hk

Only if no

*kk

Csak ha nincs

(4) Field supplied options

(4) Nem tartozék opcidk

230 V AC supplied by PCB

Jel panel altal biztositott
230 VAC

Options: boiler output, solar
pump connection (only EHBH*),
alarm output

Opciodk: vizmelegité kimenet,
szolarszivattyu-kapcsolat (csak
EHBH*), riasztas kimenete

5V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

5V DC impulzusjelzés (a
feszlltséget a jel panel biztositja)

Options: bottom plate heater OR
On/OFF output

Opciok: alaplemezfiités VAGY
be/ki kimenet

Continuous

Folyamatos aramerdsség

Outdoor unit

Kdultéri egység

DHW pump

Hasznalatimelegviz-szivattyu

DHW pump output

Hasznalatimelegviz-szivattyu
kimenete

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Aramforras-korlatozas digitalis
bemenetei: 12 V DC/12 mA
jelzés (a fesziltséget a jel panel
biztositja)

Electrical meters

Elektromos mérék

For safety thermostat

Biztonsagi termosztat esetén

Refer to operation manual

Tekintse meg az Uzemeltetési
kézikonyvet

Inrush

Bedmlési aramerésség

Solar pump connection

Solar pump connection

Max. load

Maximalis terhelés

Space C/H On/OFF output

Térhltés/-flités BE/KI kimenete

Normally closed

Altalaban zarva

Switch box

Kapcsolddoboz

Normally open

Altalaban nyitva

To bottom plate heater

Az alsélemez-flitéelemhez

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Biztonsagitermosztat-
csatlakozas: 16 V DC jelzés (a
feszlltséget a jel panel biztositja)

(9) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(9) Kuls6é BE/KI termosztatok és
hészivattyu konvektor

Shut-off valve

Elzarészelep

Additional LWT zone

Kiegészité kilépd vizhémérséklet
zbna

SWB

Kapcsolédoboz

(5) Domestic hot water tanks

(5) Hasznalatimelegviz-tartalyok

For external sensor (floor/
ambient)

Kuls6 érzékeld esetén (padlo
vagy kornyezeti)

3 wire type SPST

3 vezetékes tipusu SPST

For heat pump convector

Hoszivattyl konvektor esetén

Anti-legionella heater power
supply

A legionella elleni fit6elem
tapellatasa

For wired thermostat

Vezetékes termosztat esetén

For ***

*kk

esetén

For wireless thermostat

Vezeték nélkili termosztat
esetén

Main LWT zone

F& kilépd vizhémérséklet zona

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV
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Elektromos kapcsolasi rajz
Tovabbi részletekért ellenérizze az egység huzalozasat.
Alapfelszereltségbe tartozo alkatrész

Opciondlis alkatrészek
EHBH* esetén (*KHW*)

X5M: 7-8 m Aramfo?yasnés-mera
| Jel 1. impulzusbemenet
: _._';l: Az g ;{ _Aramf asztés-mérd
YSM:9-10 | el 2. im?l?zyl.lsbemenet

+ Az opcionalis legionella elleni fiitdelem tapellatésa (3 kW):
T Csak *KHW(EIS)'V3 és "KHWPHYC” esefén

' | I~) 1 3 ma . | i
[ 0V (1) + 00 L (P25 LN : : XM: 56 2mag ¥GIs5 termiszlo
T CdRANES e T 7 0 - ! 2 bt vagy kit

o Megjegyzések:
| I - Jelkabel esetén: Tartson legalébb 5 cm tavolsagot a tapkabelekid!
| | - Az elérhetd fiitoelem-valaszték a modelltdl fiigg: lasd a kombinacids tblazatot
F6 tapellatas 1 3
(1) Csaknomdl elekiromos dramol izemel6 egység esetén
1 8gyséq tépellatasa: 400 V vagy 230 V + fold vagy 3 mag ! !
L : Kiltéri egység :
@ esetén kedvezmenyes kWh dijszabasu tépellétés: [ :
1400 V vagy 230 V + fold Svagy3mag: | XIM: L1-L2-L3-Nfold |
i e - T vagy L-N-ld !
| normal kWh dijszabésu tapellatas beltéri I |
3 mag | ! !
' - T '
' 2mag | ! |
| @ H Enyes KIVh diszab aramkor csallakozde L e Csak *KBPHT* esetén
: i | XIM:1-2-3 és a modelltdl filgg |
=
3 3 mag 2mag 3
3 2075 | Nem tartozék
: Beltéri egység | | Coak 'KRP1HB' é5 'KSOLHWAV1 esetén |
1 T P
| (XIM: 123 | | o
: : A4P: Y1 | 2 mag : ___ o
A s | o 26 (——f —wwcm—fffle s ]
Taf Giltsé | | Riasztas kimenete | 230V ! | !
. ,apes,z,q ,?,e,g, o ENViesclén 3mag | 1 w34 | A4P: Y3 | 2mag I Csak *KSR3PA opcié esetén [
' Alegionella elleni fiitéelem tapellétdsa (24 kW): 230V +fald + ) _59 | i Fo5: | X2M: 29 ‘ ”// - /;/ : BSK: 1-2 sz0/aris blokkolas | 3
] s I e | Solar input | 230V ; b
! AdPixixe | 2 mag | -
' ' Awalts I - A KIS hoforras (példaul vizmelegio) | @
| i kills6 héforras kimenetre K jel L ' 1
3 3 A4P: Y2 3 2 ma 3 3 3
! i X2M: 29 . ,;/ — ,;/ . Fifés BEKT Kmenete .
| | Fités BEIKI kimenete | | 20V | [
2 ma
‘ US| e f ‘
3 T T |
: : ! 2utas szele
; NOszelepXal67 | 1y ZmA ,MZS—P—| :
| NC szelep: X2M: 57 o 230V I/ |

13 400V 2-)+

Tartalék
futéelem opcid

Hasznalati meleg-
viz tartalya

2 mag (EKLBUHCB6W!1)

! XBM: 14-12 - X15M: 1-2 [ Fomerséket-erzdkels ] |

! Jel !

| Y 345 5 mag X15M: 8.9-10 i

: . 1/ 230V \ g |

R . ! X3M: 12 7 vk X15M: 6-7 Kiixon Q1L !
1@ Csak *KHWP*/*HYC" esetén ! e :
Legionella elleni fitGelem 3 : 3

! |Csak KHWES) esetén

L1-L2-L3-N + PE
vagy L-N + PE
9 :
3-5mag '

' Kiilsé szobatermosztat / Hoszivattyd konvektor
1 (f6 és/vagy kiegészit6 zéna) Opcionalis alkatrész

1 |[Legionella elleni fitGelem H X679M|

! tartozo alkatrész

Csak'KSOLHWAVIesetén — (B) Coak 'KRTWesetén : f
| 6 YoM: 14 (vezetékes szobatermosztat) | !
ST : Kieg: YaiM: 124 {3 X comH ] : :
X2M:8-9-10 e e e .
. ® Csak *KRTR esetén ) 2 mag
i (vezeték nélkiili szot .
; f6; X2M: 1-34
| Csak *KRP1AHTA esetén ' kieg: X2M: 1a-3-4
S 1 2mag ! bas ] . :
M e e e = o N N OB Ok st |
2 mag ' 3 Kieg: X2M: 1a-4 (hdszivattyd konvektor) 3
v 1 | Aramforras-korlatozas y/i ' - ! | | ABP:XB0IM: 25 ' i
i i 2 \;én; szerinti bemenet n 3 g:iga\g 3 LA i i 3233 i
V1 | Aramforras-korlatozas /- - : /) | ASP:X80IM: 35 ! .
i igény szerinti bemens 7 ' 230V ; 7 ' ‘A| el tséab
. | 2 ' ! i Alaptelszereltsegbe
o gy 0 | e xaoinas jAlap 9

' Opcionalis alkatrész

4D106404-1
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14.5 Huzalozasi rajz: kiegészito flitéelem
Lasd az egységhez mellékelt belsé huzalozasi rajzot (a kiegészit flitéelem fedelének belsején). A hasznalt réviditések az alabbiak.

Megjegyzések az egység bekapcsolasa el6tt

Angol Forditas
Notes to go through before Megjegyzések az egység
starting the unit bekapcsolasa el6tt
X15M, X14M F& kivezetés
—————— Foldelés
15 15-8s szamu vezeték

_______ Nem tartozék

Szamos huzalozasi lehetdség

Opcid

Kapcsolédoboz

A huzalozas a modelltdl fiigg

Jel panel
Optional backup heater Opcionalis kiegészit6 flitéelem
configuration (only for beallitasa (csak EKLBUHCB6W 1
EKLBUHCB6W1) esetén)
O 1N~, 230V, 6 kKW O 1N~, 230V, 6 kW
03N~ 400 V, 6 kW [0 3N~, 400 V, 6 kW
Pozici6 a kapcsolédobozban
Angol Forditas
Position in switch box Pozici6 a kapcsolédobozban
Jelolés
E1H Kiegészitd futéelem (1 kW)
E2H Kiegészitd fltéelem (2 kW)
F1B Tuldram-biztositék a kiegészité flitéelemhez
FAT Tulmelegedés elleni biztositék kiegészitd
fatéelemhez
F1U Biztositék
K1M Kiegészitd flitéelem védorelé (1. fokozat)
K2M Kiegészitd flitéelem véddrelé (2. fokozat)
K5M Biztonsagi kapcsolo a kiegészité
fitéelemhez (csak *6W)
Q3DlI # Foldzarlatvédelmi aramkodr-megszakitod
Q1L A kiegészité flitéelem hévédoje
R2T Kimeneti kiegészitd flitéelem hémérséklet-
érzékelGje
X*M Kapocsléc

# = Nem tartozék

A huzalozasi rajzon lévé szbveg forditasa

Angol Forditas
BUH option Kiegészité fiitéelem opciod
Indoor unit Beltéri egység
ERLQ004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN Szerel6i referencia-ttmutatd
Daikin Altherma - alacsony hémérsékletl split 95
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14.6 ESP-gorbe: Beltéri egység

Megjegyzés: Amennyiben a rendszer nem éri el a minimalis
vizaramlasi sebességet, aramlasi hiba jelentkezik.
EHBH/X04=EHBH/X04

A (kPa)

70
60
50
40

30

20
10
0

B ] ST ST S
/

S

0 5 10 15 20 25 30
B (I/min)

4D090624-1A

EHBH/X08=EHBH/X08
A (kPa)
80
70 =
60 T
50
40
30 c
20
10
0

0 5 10 15 20 25 30 35
B (I/min)

4D090624-1A

A Kils6 statikus nyomas
B Vizaramlas sebessége
C Mdikodési tartomany

A mikodési tartomany csak abban az esetben terjed ki az
alacsonyabb aramlasi sebességekre, ha az egység csak
hészivattydval mikodik. (Nem inditaskor, nincs kiegészité fiitéelem,
nincs jégmentesités izemmaod).

ESP=Kiilsé statikus nyomas (kPa) a térfltési/-hitési korben.
Aramlas=Az egységen ataramlo viz a térfiitési/-hitési korben.
Megjegyzések:

= A mikodési terlileten kivili aramlas kivalasztasa kart vagy hibat

okozhat az egységben. Lasd még a legkisebb és legnagyobb
megengedett vizaramlasi tartomanyt a miszaki leirasban.

= A vizminéségnek meg KELL felelnie az EK98/83EK EU-iranyelv
rendelkezéseinek.

Szerel6i referencia-utmutaté

96

DAIKIN

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV
Daikin Altherma - alacsony hémérséklet( split
4P449969-1 — 2016.06



15 Szészedet

15 Szészedet

Kereskedé
A termék forgalmazoéja.

Képesitett szereld
A termék felszereléséhez szilikséges képzettséggel
igazoltan rendelkez6 miszaki szakember.

Felhasznal6
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Uzemeltetd
szemely.

Vonatkoz6 jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozo
nemzetkdzi, eurdpai, orszagos és helyi iranyelv, térvény,
szabalyozas és/vagy szabalyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett vallalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék szukséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy
készulékhez, amely leirja a felszerelés, a bedllitas és a
karbantartas maédjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikényv egy bizonyos termékhez vagy
készllékhez, amely leirja az izemeltetés modjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikényvek, tajékoztatd
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentacio utmutatasai szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jévahagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentacidoban leirt maodon
mikodtetheték egylitt a termékkel.

Nem tartozék
Nem a Daikin altal gyartott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentaciéban leirt médon mikodtetheték
egyutt a termékkel.

ERLQO004~008CA + EHBH04+08CBV DAIKIN
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Helyszini beallitasok tablazata

Alkalmazhaté beltéri egységek

EHBH04CBV
EHBHO8CBV
EHBH11CBV
EHBH16CBV
EHVH04S18CBV
EHVH08S18CBV
EHVH08S26CBV
EHVH11S26CBV
EHVH16S26CBV

Megjegyzések
(*1) EHBH*
(*2) EHVH*
(*3) *04/08*
(*4) *11/16*

4P449974-1 - 2016.06
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok

Navigaciés  Mezékod Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték

7412 Gazdasagos (fiités) R/W [3-07]~[3-06], fokozat: A.3.2.4
19°C
Kilép6 vizhém.f6 zona
7.4.2.1 [8-09] Kényelmi (fiités) RIW [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
35°C
7422 [8-0A] Gazdasagos (flités) RW [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
33°C
7425 Kényelmi (flités) R/W -10~10°C, fokozat: 1°C
0°Cc
74.2.6 Gazdasagos (flités) RW -10~10°C, fokozat: 1°C
-2°C
7431 [6-0A] Kényelmi tarolas R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C
7432 [6-0B] Gazdasagos tarol. R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
7433 [6-0C] Ujramelegités R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C
744 RIW 0: 1 (*4) szint
1: 2 (*3) szint
2: 3. szint
7451 [C-0C] Magas RW 0,00~990/kWh
[D-0C] 0/kWh
7452 [C-0D] Kozepes RW 0,00~990/kWh
[D-0D] 0/kWh
7453 [C-0E] Alacsony RW 0,00~990/kWh
[D-0E] 0/kWh
746 R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
8,0/kWh
7711 [1-00] Id&jarasfliggo fiités bedllitdsa Alacsony kornyezeti h6mérséklet, f6 kilépd R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. -10°C
7711 [1-01] Id&jarasfiiggo fiités bedllitdsa Magas kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. 15°C
7711 [1-02] Id6jarasfiiggé fiités beallitasa Kilépd viz érték, alacsony kérnyezeti R/W [9-01]~[9-00]°C, fokozat: 1°C
hémeérséklet, f6 kilép6 vizhémérsékleti zona, 35°C
flitési IF gorbe.
7711 [1-03] Id6jarasfiiggo fités beallitasa Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, |R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C , fokozat: 1°C
f6 kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe. 25°C
7.7.21 [0-00] Id6jarasfiiggo fités beallitasa Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, |R/W [9-05]~perc(45,[9-06])°C, fokozat: 1°C
kiegészit6 kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF 35°C
gorbe.
7721 [0-01] Id&jarasfiiggo fiités bedllitasa Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti R/W [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
hémérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti 45°C
z6na, fiitési IF gorbe.
7.7.21 [0-02] Id6jarasfiiggo ftés beallitasa Magas kérnyezeti hémérséklet, kiegészit6 kilép6 |R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zéna, fiitési IF gorbe. 15°C
7.7.21 [0-03] Id6jarasfiiggo ftés beallitasa Alacsony kérnyezeti h6mérséklet, kiegészité R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
kil érsékleti zona, fiitési IF gorbe. -10°C

Rendszer elrendezése
Normal
A2.1.1 [E-00] Géptipus RIO 0~5
0: Al. h6m osztott
A212 [E-01] Kompresszor tipusa R/O 0:8
1:16
A213 [E-02] Belt. szoftver tipus R/O 0~1
1: Flitéérték
A214 [E-03] Kiegészité flitéelem fokozat R/W 0: Nincs kieg. fiit
1: 1.fokozat
2: 2.fokozat
A2.15 [5-0D] Kieg. fat. tipusa RIW 0~5
1: 1P,(1/1+2)
4: 3PN,(1/2)
A2.1.6 [D-01] Zar6 kontakus R/W 0: Nem

1: Normal Tarifa

2: Kedvezm. Tarifa
3: Termosztat
A217 [C-07] Gép vezérlés R/W 0: Kilép vizhé-vez
1: Kiils6 sz.term

2: SzobTerm-vezérl

A2.1.8 [7-02] Vizhémérséklet zonak szama R/W 0: 1vizhémérs zéna
1: 2vizhémérs zéna
A219 [F-0D] Szivattyu tzemmad R/W 0: Folyamatos
1: Mintavételezés
2: Kérés
A21A [E-04] Energiatak. lehetséges R/O 0: Nem
11
A21B Felhaszn feliilet helye R/W 0: A beltérire
1: A szobaba
A221 [E-05] HMV-tizemmod R/W 0: Nem (*1)
1: lgen (*2)
A223 [E-07] HMVtartalytip R/W (*1) 0~6
R/O (*2) |0: 1. tipus (*1)
2: 3. tipus (*2)
5: :

A224 [C-05] F& kapcsolattipus R/W
2: Hit/Fiit kérés
A225 [C-08] Kieg Kapcs tip RW 1: Fités BE/KI

2: Hit/Fiit kérés

(*1) EHBH*_(*2) EHVH*_
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Helyszini beallitasok tablazata

Navigaciés  Mezékod Beadllitas neve
elem

Tartomany, fokozat
Alapértelmezett érték

Alapértelmezetté| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Datum Erték

A226.1 [C-02] Digit KI/BE jel panel

Kiils raseg.fité

RW

Nem
Bivalens

A2262 |[D-07] Digit KI/BE jel panel

Szolarkészlet

R/W

A2263 [C-09] Digit KI/BE jel panel

A226.4 [F-04] Digit KI/BE jel panel
A227 [D-04] Kommunikaciés PCB-panel

A228 [D-08] 1. kiils6 kWh-méré

A229 [D-09]

2. kiils6 kWh-méro

A22A [D-02] HMVsziv

Riasztas kimenete

Alaplemezfiités

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Normal nyitva
Normal zart
Nem

|

Nem
Energiaf.-vez.
Nem

0,1 imp./kWh

1 imp./kWh

10 imp./kWh
100 imp./kWh
1000 imp./kWh
Nem

0,1 imp./kWh

1 imp./kWh

10 imp./kWh
100 imp./kWh
1000 imp./kWh
Nem

Cirkulac. sziv.
Fert6ét. megker.
Keringet6sziv.
K.sz.+fertét.

A22B [C-08] Kiils6 érzékeld

RIW

Nem
Kiilsé erzékeld
Szobai érzékeld

N=2RhoNv2ahoNn2ahoN22eReRenewNnae

L Teljesitmények

A231 [6-02] HMV segédfiitéelem
A232 [6-03] Kiegfiitéelem1.fok
A233 [6-04] Kiegfiitéelem2.fok
A23.6 [6-07] Alaplemezfiités

Helyiség lizemméd

RIW

R/W

R/W

R/W

0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW (*1)

2,4 kW (*2)

0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW

0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW

0~200 W, fokozat: 10 W
ow

A3.1.1.1 Kilép6 viz célhémérs. R/W 0: Abszolut
1: Id6jarasfiiggé
2: Absz + prgzott
3: Id.fuggé+progr
A3.1.1.21 [9-01] Hémérséklet-tartomany Minimum hém. (fiités) R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
A3.1.1.22 [[9-00] Hémérséklet-tartomany Maximum hém. (fltés) R/W 37~a kiiltéri egységtél fiiggben, fokozat:
1°C
55°C
A3.1.15 [8-05] Szabalyozott Kilép6 vizh RIW 0: Nem
1:1
A3.1.1.6.1 [F-0B] Elzarészelep Fiités Be/Kl R/W 0: Nem
1:1
A3.1.17 [9-0B] Héleadé tipusa R/W 0: Gyors
1: Lassu
L Kiegész
A3.1.21 Kilép6 viz célhémeérs. R/W 0: Abszolut
1: Idéjarasfiiggd
2: Absz + prgzott
3: Id.fuggé+progr
A3.1.221 [9-05] Hémérséklet-tartomany Minimum hém. (fiités) R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
A3.1.222 [[9-06] Hémérséklet-tartomany Maximum hém. (flités) R/W 37~a kltéri egységtél fliggben, fokozat:

A3.1.3.1 [9-09] Fatés

L Szobatermosztat
A3.21.1 [3-07] Szobahém.-tartomany

A3.21.2 [3-06] Szobahém.-tartomany

A3.22 [2-0A] Szobahémérséklet-eltolas
A3.23 [2-09] Kiilsé szobaérz.eltol
A324 Szobahém. fokozat

L Vizhofok Iépcs.héterm

Minimum hém. (fiités)

Maximum hém. (fiités)

RW

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

1°C
55°C

3~10°C, fokozat: 1°C
5°C

12~18°C, fokozat: A.3.2.4
12°C

18~30°C, fokozat: A.3.2.4
30°C

-5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

-5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C

0:05°C

1:1°C

A3.3.1 [4-02]

A4 [6-0D]

RW

R/W

14~35°C, fokozat: 1°C
25°C (*3)
35°C (*4)

0: Csak ujrameleg.
1: Ujramelegit+prg
2: Csak program

A441 [2-01]

(*1) EHBH*_(*2) EHVH*_
(*3) *04/08*_(*4) *11/16*
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott

szerel6i beallitasok
Navigaciés  Mezékod Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
A4.4.2 [2-00] MUikodés napja RW

Minden nap

Hétfé

Kedd

Szerda

Cslitortok

Péntek

Szombat

Vaséarnap

A443 [2-02] Elindulés ideje R/W 0~23 6ra, fokozat: 1 éra
23

A444 [2-03] Célhémérséklet R/W (*1) 55~80°C, fokozat: 5°C
R/O (*2) 70°C

A445 [2-04] Id6tartam R/W 5~60 perc, fokozat: 5 perc
10 perc

NoahrwN=2O

L Max. beall. pont
A45 [6-0E] R/W [E-07]#2:40~80°C, fokozat: 1°C
60°C
[E-07]=2: 40~65°C, fokozat: 1°C
65°C

L Tarolé SP komf

A46 RW 0: Abszolut

1: Id6jarasfiggd

L |d6jarasfiiggé gorbe

A4T [0-0B] Id6jarasfiiggé gorbe Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, |R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
HMV IF gérbe. 55°C
AA4T [0-0C] Id6jarasfiiggé gorbe Kilépd viz érték, alacsony kornyezeti R/W 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
hémérséklet, HMV IF gorbe. 60°C (*1)
65°C (*2)
A4T7 [0-0D] Id6jarasfiigg6 gorbe Magas kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. |R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
A4T7 [0-0E] Id6jarasfiiggs gorbe Alacsony kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gérbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
L Héforrasok
L
A5.1.1 [4-00] Uzemmod R/W 0~2
0: Letiltva
1: Engedélyezve
A5.13 [4-07] Kieg fités 2.f enged. R/W 0: Nem
1:1
A5.14 [5-01] Egyensulyi hém. R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C

L Rendszeriizemeltetés
L— Automatikus Ujrainditas

A6.1 [3-00]

L Kedvezm. kWh dijszabas
A6.21 [D-00] Enged fiitések R/W 0: Nincs
1: CsakHMV segédf.
2: Csak kieg. fit.
3: Minden fiitéelem
A6.22 [D-05] Kénysz.szivattyl Kl R/W 0: Kénysz.kikapcs.
1: Mint normal

L Energiafogyasztas-vezérlé
A6.3.1 [4-08] Uzemmod R/W 0: Nincs korl.
1: Folyamatos
2: Digit.bemenet

A63.2 [4-09] Tipus RIW 0: Jelenlegi
1: Teljesitmény

A633 [5-05] Amper érték R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A634 [5-09] KW érték R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A6.3.5.1 [5-05] DI Amper-korlat Dig. bem.1-korlat R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A6.352 [5-06] DI Amper-korlat Dig. bem.2-korlat R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A6.353 [5-07] DI Amper-korlat DI3-korlat R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A6.354 [5-08] DI Amper-korlat Dig. bem.4-korlat R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A6.3.6.1 [5-09] Digit. bem. kW-korlat Dig. bem.1-korlat R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A.6.3.6.2 [5-0A] Digit. bem. kW-korlat Dig. bem.2-korlat R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A6.3.6.3 [5-0B] Digit. bem. kW-korlat DI3-korlat R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A6.3.6.4 [5-0C] Digit. bem. kW-korlat Dig. bem.4-korlat R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A637 [4-01] Elsébbség RIW 0: Nincs

1: HMV segédf

—; 2: Kieg. fltéelem
Atlagolasi i

A6.4 [1-0A] R/W 0: Nincs atlagolas

1:12 6ra

2:24 ¢6ra

3:48 ora

4: 72 6ra

Kiilsé érzékeld eltolas
R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C

0°C

kazan haték.
AB.A [7-05] R/W 0: Nagyon magas
1: Magas

2: Kozepes

3: Alacsony

4: Nagyon alacsony

L— Fitéérték

R/W 0: Kézi
1: Automatikus
L— Beallitasok attekintése

A8 [0-00] Kilépd viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti
zbna, fltési IF gorbe.

AB.C

RIW 9-05]~perc(45,[9-06])°C, fokozat: 1°C

[
35°C

(*1) EHBH*_(*2) EHVH*_
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Alapértelmezetté| eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Datum Erték

A8 [0-01] Kilépo viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépd RW [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C
vizhémérsékleti zéna, fiitési IF gorbe. 45°C
A8 [0-02] Magas kornyezeti hémérséklet, kiegészit kilépd vizhémeérsékleti zona, flitési IF R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
gorbe. 15°C
A8 [0-03] Alacsony kornyezeti hémérséklet, kiegészitd kilépd vizhémérsékleti zéna, fitési IF |R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
gorbe. -10°C
A8 [0-04] - 8
A8 [0-05] = 12
A8 [0-06] - 35
A8 [0-07] = 20
A8 [0-0B] Kilépé viz érték, magas kdrnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
55°C
A8 [0-0C] Kilépé viz érték, alacsony kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C (*1)
65°C (*2)
A8 [0-0D] Magas koérnyezeti hmérséklet, HMV IF gérbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
A8 [0-0E] Alacsony kérnyezeti hémérséklet, HMV IF gorbe. R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
A8 [1-00] Alacsony kérnyezeti h6mérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, fiitési IF gorbe.  R/W -40~5°C, fokozat: 1°C
-10°C
A8 [1-01] Magas kérnyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, fltési IF gorbe. R/W 10~25°C, fokozat: 1°C
15°C
A8 [1-02] Kilép6 viz érték, alacsony kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, |R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
flitési IF gorbe. 35°C
A8 [1-03] Kilépd viz érték, magas kornyezeti hémérséklet, f6 kilépd vizhémérsékleti zona, R/W [9-01]~perc(45, [9-00])°C , fokozat: 1°C
flitési IF gorbe. 25°C
A8 [1-04] - 1
A8 [1-05] - 1
A8 [1-06] - 20
A8 [1-07] - 35
A8 [1-08] - 22
A8 [1-09] - 18
A8 [1-0A] Mennyi a kiltéri hémérséklet atlagolasi ideje? R/W 0: Nincs atlagolas
1:12 6ra
2:24 ¢6ra
3:48 6ra
4:72 6ra
A8 [2-00] Mikor kivanja végrehajtani a fertétlenités funkciot? R/W 0: Minden nap
1: Hétfé
2: Kedd
3: Szerda
4: Csitortok
5: Péntek
6: Szombat
7: Vasarnap
A8 [2-01] Kivanja végrehajtani a fert6tlenités funkciot? R/W 0: Nem
1:1
A8 [2-02] Mikor kivanja elinditani a fert6tlenités funkciot? R/W 0~23 6ra, fokozat: 1 éra
23
A8 [2-03] Mekkora a fert6tlenitési célhémérséklet? R/W 55~80°C, fokozat: 5°C
70°C
A8 [2-04] Mennyi ideig legyen fenntartva a tartalyh6mérséklet? R/W 5~60 perc, fokozat: 5 perc
10 perc
A8 [2-05] Szoba fagymentesitési hémérséklete R/W 4~16°C, fokozat: 1°C
16°C
A8 [2-06] Szobai fagyvédelem R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
A8 [2-09] Az eltolas beallitasa a mért szobahSmérsékleten R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
A8 [2-0A] Az eltolas bedllitasa a mért szobahSmérsékleten R/W -5~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
A8 [2-0B] Mennyi a sziikséges eltolas a mért kiltéri hémérsékleten? R/W -56~5°C, fokozat: 0,5°C
0°C
A8 [3-00] Engedélyezett a berendezés automatikus vjrainduldsa? R/W 0: Nem
1:1
A8 [3-01] - 0
A8 [3-02] . 1
A8 [3-03] - 4
A8 [3-04] . 2
A8 [3-05] - 1
A8 [3-06] Mekkora a maximum kivant szobahémérséklet flités esetén? R/W 18~30°C, fokozat: A.3.2.4
30°C
A8 [3-07] Mekkora a minimum kivant szobahémérséklet flités esetén? R/W 12~18°C, fokozat: A.3.2.4
12°C
A8 [3-08] - 35
A8 [3-09] - 15
A8 [4-00] Mi az elektromos rasegit6é R/W 0~2
0: Letiltva
1: Engedélyezve
A8 [4-01] Melyik elektromos fiitéelem kapjon elsébbséget? R/W 0: Nincs
1: HMV segédf
2: Kieg. fltéelem
A8 [4-02] Mekkora kultéri hémérséklet alatt engedélyezett a flités? R/W 14~35°C, fokozat: 1°C
25°C (*3)
35°C (*4)
A8 [4-03] Segédfiitéelem miikddési jogosultsaga. R/W 0: Korlatozott
1: Nincs korlatozas
2: Legoptimalisabb
3: Optimalis
4: Csak legionella
A8 [4-04] - 2
A8 [4-05] - 0
A8 [4-06] -- (Ezt az értéket ne médositsa) 01
A8 [4-07] Engedélyezi az kiegészit6 flites masodik fokozatat? R/W 0: Nem
1:1
A8 [4-08] Mely aramforras-korlat. méd sziikséges a rendszerben? R/W 0: Nincs korl.
1: Folyamatos
2: Digit.boemenet
A8 [4-09] Mely. aramforras-korlat. tipus sziikséges? R/W 0: Jelenlegi
1: Teljesitmény
A8 [4-0A] - 0

(*1) EHBH*_(*2) EHVH*_
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok

Navigaciés  Mezékod Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték

elem Alapértelmezett érték

A8 [4-0B] Automatikus hiités/fiités valtas hiszterézise. RW 1~10°C, fokozat: 0,5°C
1°C

A8 [4-0D] Automatikus hités/fités valtas eltolasa. RW 1~10°C, fokozat: 0,5°C
3°C

A8 [4-0E] A szerel6 a helyszinen van? R/W 0: Nem
1:1

A8 [5-00] Térhitési izemben engedélyezett a kiegészit flitéelem mlkddése az egyensulyi  |R/W 0: Engedélyezett

hémérséklet fol6tt? 1: Nem engedélyezett

A8 [5-01] Mekkora az egyensulyi hémérséklet az épiilet esetében? R/W -15~35°C, fokozat: 1°C
0°Cc

A8 [5-02] Térfités elsobbsége. RW 0: Letiltva
1: Engedélyezve

A8 [5-03] Térfltés elsobbségi hmérséklete. RW -15~35°C, fokozat: 1°C
0°C

A8 [5-04] A hasznalati meleg viz célhémérsékletének korrekcidja. R/W 0~20°C, fokozat: 1°C
10°C

A8 [5-05] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A8 [5-06] Mi a kért korlat digitalis bemenet 2 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A8 [5-07] Mi a kért korlat digitalis bemenet 3 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A8 [5-08] Mi a kért korlat digitélis bemenet 4 esetén? R/W 0~50 A, fokozat: 1 A
50 A

A8 [5-09] Mi a kért korlat digitalis bemenet 1 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0A] Mi a kért korlat digitélis bemenet 2 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0B] Mi a kért korlat digitélis bemenet 3 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0C] Mi a kért korlat digitalis bemenet 4 esetén? R/W 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW
20 kW

A8 [5-0D] Mi a hasznalt kiegészité flitérendszer tipusa? R/W 0~5
1: 1P,(1/1+2)
4: 3PN,(1/2)

A8 [5-0E] - 1

A8 [6-00] A hészivattyi BE hdmérsékletét meghatarozé hdmérséklet-kildnbség. R/W 2~20°C, fokozat: 1°C
2°C

A8 [6-01] A hészivattyu KI hémérsékletét meghatarozé hémérséklet-kiilonbség. R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
2°C

A8 [6-02] Mekkora a teljesitménye a tartalék flitéelemnek? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW (*1)
2,4 kW (*2)

A8 [6-03] Mekkora a teljesitménye az kiegészito fiitéelem 1.fok.anak? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW

A8 [6-04] Mekkora a teljesitménye az kiegészito fiitéelem 2.fok.anak? R/W 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW
3 kW

A8 [6-05] - 0

A8 [6-06] - 0

A8 [6-07] Mekkora a teljesitménye az alaplemezfiitésnek? R/W 0~200 W, fokozat: 10 W
ow

A8 [6-08] Milyen hiszterézist hasznal az Ujramelegités izemmaodhoz? RW 2~20°C, fokozat: 1°C
10°C

A8 [6-09] - 0

A8 [6-0A] Mekkora a kivant kényelmi betarolasi h6mérséklet? R/W 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C
60°C

A8 [6-0B] Mekkora a kivant gazdasagos betarolasi hémérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

A8 [6-0C] Mekkora a kivant Gjramelegitési hémérséklet? R/W 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C
45°C

A8 [6-0D] Mi a kivant célhémérséklet méd a hasznalati melegvizre? R/W 0: Csak Ujrameleg.

1: Ujramelegit+prg
2: Csak program

A8 [6-0E] Mi a maximum célhémérséklet? R/W [E-07]#2:40~80°C, fokozat: 1°C
60°C
[E-07]=2: 40~65°C, fokozat: 1°C
65°C

A8 [7-00] A hasznalati meleg viz segédfiitéelemének tullépési hémérséklete. R/W 0~4°C, fokozat: 1°C
0°C

A8 [7-01] A hasznélati meleg viz segédfiitéelemének hiszterézise. R/W 2~40°C, fokozat: 1°C
2°C

A8 [7-02] Hany kiilénboz6 kilép6 vizhémérséklet zona sziiksséges? R/W 0: 1vizhémérs zéna
1: 2vizhémérs zéna

A8 [7-03] - 2,5

A8 [7-04] - )

A8 [7-05] kazan haték. R/W 0: Nagyon magas
1: Magas
2: Kdzepes
3: Alacsony
4: Nagyon alacsony

A8 [8-00] - 1 perc

A8 [8-01] A hasznélati meleg viz eléallitdsanak legnagyobb Gzemideje. R/W 5~95 perc, fokozat: 5 perc
30 perc

A8 [8-02] Ciklusok kozotti idétartam. R/W 0~10 ora, fokozat: 0,5 ora
3 6ra

A8 [8-03] Segedfiitéelem késleltetési idozitdje. R/W 20~95 perc, fokozat: 5 perc
50 perc

A8 [8-04] A maximalis futasi id6 kiegészitd futasi ideje. R/W 0~95 perc, fokozat: 5 perc
95 perc

A8 [8-05] Enged id6jarasfiigg6 eléremend haszn.-at a szoba vezérléséhez? R/W 0: Nem
11

A8 [8-06] A kilépd vizhémérséklet maximalis szabalyozasa. R/W 0~10°C, fokozat: 1°C
3°C

A8 [8-07] - 18

A8 [8-08] - 20

A8 [8-09] Mekkora a kivant kényelmi f6 kilép6 vizhémérséklet flitésben? R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
35°C

A8 [8-0A] Mekkora a kivant gazdasagos f6 kilépd vizhémérséklet flitésben? R/W [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C
33°C

A8 [8-0B] - 13

A8 [8-0C] - 10

A8 [8-0D] - 16
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Navigaciés  Mezékod Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
A8 [9-00] Mekkora a maximum kivant kilépé vizhém. a f6 zénaban fiitésben? R/W 37~a kiltéri egységtél fliggden, fokozat:
1°C
55°C
A8 [9-01] Mekkora a minimum kivant kilép6 vizhémérséklet a f6 zonaban fiités esetén? R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
25°C
A8 [9-02] = 22
A8 [9-03] - 5
A8 [9-04] A kilépd vizhémérséklet tullépési hémérséklete. R/W 1~4°C, fokozat: 1°C
1°C
A8 [9-05] Mekkora a minimum kivant kilép6 vizh6mérséklet a kiegészité zonaban flités R/W 15~37°C, fokozat: 1°C
esetén? 25°C
A8 [9-06] Mekkora a maximum kivant kilépé vizhém a kieg zénaban flitésben? R/W 37~a kiiltéri egységtél fiiggben, fokozat:
°C
55°C
A8 [9-07] - 5
A8 [9-08] = 22
A8 [9-09] Mi a kivant hémérséklet kiilénbség fiités esetében? R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
5°C
A8 [9-0A] - 5
A8 [9-0B] Milyen héleadé van csatlak. a 6 kilépé vizhém. zonahoz? R/W 0: Gyors
1: Lassu
A8 [9-0C] Szobah6émérséklet hiszterézise. R/W 1~6°C, fokozat: 0,5°C
1°C
A8 [9-0D] SzivattyUsebesség korlatozasa R/W 0~8, fokozat:1
0:100%
1~4 : 80~50%
5~8 : 80~50%
6
A8 [9-0E] - 6
A8 [A-00] - 0
A8 [A-01] - 0(*3)
3(*4)
A8 [A-02] - 0(*3)
1(*4)
A8 [A-03] - 0
A8 [A-04] - 0
A8 [B-00] - 0
A8 [B-01] - 0
A8 [B-02] - 0
A8 [B-03] - 0
A8 [B-04] - 0
A8 [C-00] Hasznalati flitéviz elsébbsége. R/W 0: Napkollektoros melegités

elsébbsége
1: Hészivattyu els6bbsége

A8 [C-01] -
A8 [C-02] Van egyéb kiilso rasegité fiités csatlakoztatva? RIW 0: Nem
1: Bivalens
2:-
3:-
A8 [C-03] Bivalens aktivalas hémérséklete. R/W -25~25°C, fokozat: 1°C
0°C
A8 [C-04] Bivalens hiszterézis hémérséklete. R/W 2~10°C, fokozat: 1°C
3°C
A8 [C-05] Mi a fltési kérés kapcsolattipusa a f6 zénara? R/W 1: Fltés BE/KI
2: Hat/Fiit kérés
A8 [C-086] Mi a flitési kérés kapcsolattip. a kieg. zénara? R/W 0:-
1: Ftés BE/KI
2: Hat/Fiit kérés
A8 [C-07] Mi az egységvezérlési moéd a helyiség izemmod esetében? R/W 0: Kilép vizhé-vez
1: Kiils6 sz.term
2: SzobTerm-vezérl
A8 [C-08] Milyen tipusu kiils6 érzékelé van beszerelve? R/W 0: Nem
1: Kiils6 érzékelé
2: Szobai érzékeld
A8 [C-09] Milyen a sziikséges riasztasi kimenet kapcsolattipus? R/W 0: Normal nyitva
1: Normal zéart
A8 [C-0A] - 0
A8 [C-0C] Magas tarifas elektromos aram tizedesjegye (Ne hasznalja) R/W 0~7
0
A8 [C-0D] Kézepes tarifas elektromos aram tizedesjegye (Ne hasznalja) R/W 0~7
0
A8 [C-0E] Alacsony tarifas elektromos aram tizedesjegye (Ne hasznalja) R/W 0~7
0
A8 [D-00] Melyik fiitéegység enged., ha a kedv. kWh tapell. kikapcs.? R/W 0: Nincs

1: CsakHMV segédf.

2: Csak kieg. fiit.

3: Minden fiitéelem

A8 [D-01] Zaro kontakus tipusa R/W 0: Nem

1: Normal Tarifa

2: Kedvezm. Tarifa

3: Termosztat

A8 [D-02] Milyen tipusi HMV-szivattyd van beszerelve? R/W 0: Nem

1: Cirkulac. sziv.

2: Fert6t. megker.

3: Keringet6sziv.

4: K.sz.+fert6t.

A8 [D-03] Kilépd vizhémérséklet kompenzacids értéke koriilbeliil 0°C. R/W 0: Letiltva

1: Engedélyezve, korrekcié: 2°C (-2 és
2°C kozott)

2: Engedélyezve, korrekcio: 4°C (-2 és
2°C kozott)

3: Engedélyezve, korrekcié: 2°C (-4 és
4°C kozott)

4: Engedélyezve, korrekcio: 4°C (-4 és
4°C kozott)

A8 [D-04] Van kommunikaciés R/W 0: Nem

1: Energiaf.-vez.

A8 [D-05] Enged. szivattyi mikodése, ha a kedv. kWh tapell. kikapcs.? R/W 0: Kénysz.kikapcs.

1: Mint normal

A8 [D-07] Van szolarkészlet R/W 0: Nem

1:1
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Helyszini beallitasok tablazata Alapértelmezettdl eltéréen megadott
szerel6i beallitasok
Navigaciés  Mezékod Beadllitas neve Tartomany, fokozat Datum Erték
elem Alapértelmezett érték
A8 [D-08] Van kiilsé kWh-méré az energia méréséhez? RW 0: Nem
1:0,1 imp./kWh
2: 1imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
A8 [D-09] Van kiilsé kWh-méré az energia méréséhez? R/W 0: Nem
1: 0,1 imp./kWh
2: 1imp./kWh
3: 10 imp./kWh
4: 100 imp./kWh
5: 1000 imp./kWh
A8 [D-0A] - 0
A8 [D-0B] - 2
A8 [D-0C] Mi az elektromos aram magas tarifaja (Ne hasznalja) R/W 0~49
0
A8 [D-0D] Mi az elektromos aram kozepes tarifaja (Ne hasznalja) R/W 0~49
(]
A8 [D-0E] Mi az elektromos aram alacsony tarifaja (Ne hasznalja) R/W 0~49
(]
A8 [E-00] Milyen tipusu egység van beszerelve? R/O 0~5
0: Al. hém osztott
A8 [E-01] Milyen tipusi kompresszor van beszerelve? R/O 0:8
1:16
A8 [E-02] Mi a beltéri egység szoftverének tipusa? R/O 0~1
1: Flitéérték
A8 [E-03] Hany fokozatu az kiegészit6 fiites? R/W 0: Nincs kieg. fiit
1: 1.fokozat
2: 2.fokozat
A8 [E-04] Az energiatakarékossag funkcio elérhetd a kiltéri egységen? R/O 0: Nem
1:1
A8 [E-05] Képes a rendszer hasznalati melegvizet késziteni? R/W 0: Nem (*1)
1: lgen (*2)
A8 [E-06] Van HMV-tartaly beszerelve a rendszerbe? R/O 0: Nem
1:1
A8 [E-07] Milyen tipusti HMV-tartaly van beszerelve? R/W (*1) |0~6
R/O (*2) |0: 1. tipus (*1)
2: 3. tipus (*2)
5: Fitéérték
A8 [E-08] A kiiltéri egység energiatakarékos funkcioja. RW 0: Letiltva (*4)
1: Engedélyezett (*3)
A8 [E-09] - 0
A8 [E-0A] - 0
A8 [E-0B] - 0
A8 [E-0C] - 0
A8 [E-0D] - 0
A8 [F-00] Szivattyimiikédés engedélyezett a tartomanyon kivil. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
A8 [F-01] - 20°C
A8 [F-02] Alaplemezfiités bekapcsolasi hémérséklete. R/W 3~10°C, fokozat: 1°C
3°C
A8 [F-03] Alaplemezfiités hiszterézise. R/W 2~5°C, fokozat: 1°C
5°C
A8 [F-04] Van alaplemezfiités csatlakoztatva? R/W 0: Nem
11
A8 [F-05] - 0
A8 [F-06] - 0
A8 [F-09] Szivattyimiikédés aramlasi rendellenesség kozben. R/W 0: Letiltva
1: Engedélyezve
A8 [F-0A] - 0
A8 [F-0B] Elzarészelep zarva, ha a fiités Kl van kapcsolva? R/W 0: Nem
1:1
A8 [F-0C] - 1
A8 [F-0D] Mi a szivattyu izemmodja? R/W 0: Folyamatos
1: Mintavételezés
2: Kérés

(*1) EHBH*_(*2) EHVH*_
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