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Daikin Europe N.V.

A Daikin világszerte elismert, közel 90 évnyi tapasztalattal rendelkezik a kiváló minőségű légkondicionáló 

berendezések gyártásában ipari, kereskedelmi és lakossági felhasználásra, illetve 55 éve tölt be vezető 

szerepet a hőszivattyús technológiák fejlesztésében.

A Daikin minőség
A jól ismert Daikin minőség alapja a termékek tervezésében, gyártásában és tesztelésében, illetve az azokhoz 

nyújtott műszaki támogatásban gyakorolt gondos odafigyelés. Minden berendezést és alkatrészt a minőséget 

és megbízhatóságot szem előtt tartva gondosan megtervezünk és szigorúan tesztelünk.

Egész éves komfort a lakásban
A teljes klímaszabályozás célja az optimális lakókörnyezet biztosítása az év minden szakában, a Daikin pedig 

pontosan az ilyen megoldások kiváló szakértője. Akár egyetlen szobáról vagy a teljes lakásról van szó, a Multi 

egységes rendszer, piacvezető inverteres és hőszivattyús technológiák a megfelelő eredmény eléréséhez az 

igények szerint személyre szabhatók. Beltéri egységeink egyszerűen telepíthetők, minimális helyet foglalnak 

és a lakás berendezéséhez is jól illeszkednek. A tökéletes komfort érdekében olyan megoldást is kínálunk, 

amely a légkondicionálás mellett szellőztetést és párásítást is biztosít. 

A 
Daikin-ról



A légkondicionálás javítja a beltéri levegő minőségét, kellemes 

munka- és lakókörnyezetet biztosítva akár a legzordabb 

klímájú vidékeken is. A környezet fokozott védelme érdekében 

a Daikin napjainkban egyre inkább a gyártási és üzemelési 

folyamatok környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére 

törekszik. Ennek eredményeképpen az új, energiatakarékos 

berendezéseivel és innovatív gyártási technológiákkal a 

lehető legalacsonyabbra csökkentette a környezeti hatásokat. 

Elkötelezett környezetvédelem
A környezet védelme a Daikin gyártási folyamatok minden 

lépését áthatja, a tervezéstől egészen a gyártósorokig, és az 

alkalmazottak mindennapi teendőiig. A Daikin saját fejlesztésű 

inverteres technológiával ellátott hőszivattyúi páratlan beltéri 

fűtési komfortszintet és hatékonyságot nyújtanak. 

Hőszivattyú hatékonyság
A hőszivattyúk energiát vonnak ki a kültéri levegőből, még a 

leghidegebb téli napokon is. A Daikin rendszerek kényelmes 

és hatékony beltéri fűtést biztosítanak és teljesítik a szigorú 

ipari fűtési és hűtési követelményeket is. 

Energiahatékony berendezések
Számos termékinnováció a Daikin környezetvédelmi 

törekvéseiben gyökerezik. Az inverteres szabályozás csökkenti 

a berendezések beindítási idejét és a kompresszor 

teljesítményét pontosan a rendszer terheléséhez igazítja. 

A Daikin DC kompresszor motorokkal összekapcsolva pedig 

lehetővé teszi a piacon kapható legjobb energiahatékonysági 

teljesítmény elérését. Emellett a számítógépes szabályozás 

optimális rendszerhatékonyságot biztosít és lehetővé teszi a 

távoli megfigyelést internet kapcsolaton. 

A hulladék mennyiségének csökkentése
A Daikin volt az első európai légkondicionáló berendezés 

gyártó, amely megszerezte az ISO14001 környezetvédelmi 

tanúsítványt, és ma már az összes Daikin telephely és 

fiókvállalat rendelkezik ezzel a minősítéssel. A vállalat nulla 

hulladék irányelve biztosítja a termékek újrahasznosítását, 

újra felhasználását vagy javítását.

Újrahasznosított anyagok
A Daikin gyártási folyamatainak szerves része az anyagok 

újrahasznosítása. Az előkezelt szennyvízből származó 

üledéket például felhasználjuk a cementgyártásban. A más 

típusú hulladékok újrahasznosítását az újra felhasználható 

csomagolások is támogatják.

3

Környezettudatosság



4

Bevezetés
Szezonális hatékonyság 6
Innovatív technológiák 8

Páros alkalmazások
FTXR-E  Ururu Sarara 10
FTXG-JW/A  Daikin Emura 12
CTXS-K / FTXS-K/G  Oldalfali egységek 14
FTX-JV/GV  Oldalfali egységek 16
FVXG-K  Nexura 18
FVXS-F  Padlón álló egységek 20
FLXS-B  Flexi egységek 22
FDXS-F  Álmennyezeti egységek 24
FDBQ-B  Álmennyezeti egységek 26

Multi alkalmazások 
A Multi rendszer előnyei 29
Multi és VRV III-S rendszerek lakossági alkalmazásra  
(“A Super-Multi-Plus rendszer”) 30
Kombinációs táblázatok 33

Előnyök összefoglalása 64-67
Opciók és kiegészítők 68

Tartalom



5



6

A 20-20-20 direktíva környezetvédelmi célkitűzései

Az Európai Bizottság magasra tette a mércét az EU energiahatékonysági célkitűzéseiben. Az úgynevezett 20-20-20 célkitűzés a CO2 

kibocsátás 20%-os csökkentését, 20%-kal több megújuló energiaforrás használatát és az elsődleges források használatának 20%-os 

csökkentését célozza meg 2020-ig. Ezen célok megvalósítása érdekében Európa elfogadta az Öko-Design direktívát [2009/125/EC]. Ez 

a direktíva meghatározza az energiához kapcsolódó termékekre vonatkozó minimális hatékonysági követelményeket. 2013 után az 

összes légkondicionáló berendezés és 12 kW teljesítmény alatti hőszivattyúnak meg kell felelnie az Öko-Design direktívának. 2013-tól 

a minimális hatékonysági követelményeknek nem megfelelő termékek (például a nem inverteres légkondicionálók) elveszítik a CE-jelzést 

és ezáltal nem értékesíthetők tovább Európában. 2014-ben az energiahatékonysági mércét újra jelentősen megemelik. 

A Daikin vezető szerepet tölt be… a szezonális   hatékonyság alkalmazásában

Jelentős változás: a szezonális hatékonyság a tényleges teljesítményt tükrözi

Az Öko-Design direktíva amellett, hogy megemeli a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó minimális követelményeket, a 

teljesítmény mérésére használt módszert is módosítja a valós használati körülmények pontosabb méréséhez. A korábbi mérések az 

úgynevezett névleges hatékonyságot mérték, amely egy bizonyos kültéri hőmérsékletre és a berendezés teljes terhelésen történő 

működésére vonatkozott. Mivel egy hűtési vagy fűtési szezonban különböző kültéri hőmérsékletekről beszélhetünk (nem csak a névleges 

teljesítményben meghatározott értékről) és a berendezések gyakran részleges terhelésen működnek, ez a névleges teljesítmény nem 

tükrözte megfelelően a valós teljesítményt. 

Az új módszer, a szezonális hatékonyság a fűtési és hűtési teljesítményt a kültéri hőmérsékletek teljes tartományán méri, ezáltal 

pontosabban tükrözi a valós hatékonyságot a teljes fűtési vagy hűtési szezon során. Emellett az új, szezonális hatékonysági mutató 

figyelembe veszi a kiegészítő üzemmódok, például a készenléti üzemmód áramfogyasztását is. A szezonális hatékonyság tehát pontos 

képet nyújt a légkondicionáló valós körülmények között nyújtott tényleges teljesítményéről.

CAPACITY
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NÉVLEGES SZEZONÁLIS
Több mérési 
hőmérséklet
a teljes hűtési és fűtési 
szezonban nyújtott 
tényleges hatékonyságot 
mutatja

Hőmérséklet

NÉVLEGES SZEZONÁLIS
Nem tükrözi a 

részterheléseket

Az inverteres 
technológia előnyei 

nem érzékelhetők

A teljes helyett a 
részterheléses működést 
veszi figyelembe

Az inverteres technológia 
előnyei érzékelhetők

Teljesítmény

NÉVLEGES SZEZONÁLIS
Nem veszi számításba a 
kiegészítő üzemmódok 

energiafogyasztását

Számításba veszi az alábbi 
üzemmódok fogyasztását:

• Termosztát ki
• Készenléti üzemmód
• KIKAPCSOLT állapot
• Forgattyúsház fűtés

Kiegészítő üzemmódok

A névleges hatékonyság a légkondicionáló vagy hőszivattyú működésének hatékonyságát méri névleges körülmények között.

A szezonális hatékonyság megmutatja, mennyire hatékony a légkondicionáló egy teljes hűtési vagy fűtési szezon során.

Intelligens energiafelhasználás
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A Daikin vezető szerepet tölt be a szezonális hatékonyságban 

Habár az Öko-design előírás támasztotta feltételeknek igen nehéz megfelelni, a Daikin már érvénybe lépése 

előtt alkalmazta előírásait a termékek megtervezésében. A Daikin 2010-ben bemutatott új, kiskereskedelmi 

termékcsaládja minden tekintetben megfelelt a szezonális hatékonyság követelményeinek. A termékcsalád 

Seasonal Smart sorozata tulajdonképpen már mindenben megfelel a 2014-es előírás minimális követelményeinek. 

Napjainkban a Daikin 12 kW alatti teljesítményű teljes lakossági és kiskereskedelmi terméksorozata szezonális 

hatékonyságra optimalizált. 

Európa új energiaminősítési címkéje:  
magasabb mérce az energiahatékonyságban

A felhasználók új teljesítményi feltételekről való tájékoztatásához Európában egy új energiaminősítési címkét 

is bevezetnek. Az aktuális, 1992-ben bevezetett energiacímke jelentős hatással bírt. A vásárlók az egységes 

címkézési adatok alapján össze tudták hasonlítani a termékeket és tájékozottabb döntést tudtak hozni.  

A 2013. január 1-től érvénybe lépő új címke lehetővé teszi a végfelhasználók még jobb tájékoztatását, mivel a 

szezonális hatékonyság a légkondicionáló teljes szezonban mért hatékonyságát mutatja. 

Az új energiacímke A+++-tól D-ig terjedő skálát tartalmaz, amelyhez a sötétzöldtől (leginkább hatékony) halad 

egészen a vörösig (legkevésbé hatékony) terjedő színjelzés is tartozik. Az új címkén található információk közé 

tartozik a szezonális fűtési (SCOP) és hűtési (SEER) hatékonyság, illetve éves énergiafogyasztás és zajszint. 

A Daikin vezető szerepet tölt be… a szezonális   hatékonyság alkalmazásában
Intelligens energiafelhasználás
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Inverteres technológia

A Daikin inverteres technológiája egy igazi innováció a klímaszabályozás területén. Az alapelve egyszerű: 

inverterek állítják be az adott körülményekhez szükséges teljesítményt - sem több, sem kevesebb! Ez a 

technológia két konkrét előnyt nyújt az Ön számára:

Kényelem
Az inverter a kényelem fokozásával többszörösen megéri az árát. Az inverterrel rendelkező légkondicionáló 

folyamatosan a helyiség hőmérsékletéhez igazítja a hűtő- és a 
fűtőteljesítményt, ezáltal növeli a komfortszintet. Az inverter lerövidíti a rendszer felfutási idejét, 

így a kívánt hőmérséklet gyorsabban elérhető. Amint a berendezés a kívánt hőmérsékletet elérte, az 

inverter biztosítja annak folyamatos fenntartását.

Energiahatékonyság
Mivel az inverter figyeli és figyelembe veszi a külső hőmérsékletet, az energiafogyasztás 
30%-kal csökken a hagyományos ki/be kapcsolós (nem inverteres) rendszerekhez képest!

A Daikin hőszivattyúk kiváló szezonális hatékonysági mutatókkal rendelkeznek. SCOP és SEER 
besorolás egészen A++ osztályig

Nagy szezonális energiahatékonyság: Egészen A++ osztályig

Innovatív 

technológiák
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Tudta Ön?
A levegő-levegős hőszivattyú a kimeneti energia 75%-kát megújuló forrásból kapja: a környező levegőből, amely megújuló és 

kifogyhatatlan. Természetesen a hőszivattyúk elektromos áramot is használnak a rendszer működtetéséhez, de ez az energia is 

létrehozható megújuló forrásokból (nap-, szél- és vízenergia, biomassza-energia). A hőszivattyú hatékonyágát fűtés esetén SCOP-ban 

(Seasonal Coefficient Of Performance (Szezonális teljesítmény mutató)), hűtés esetén SEER-ben (Seasonal Energy Efficiency Ratio 

(Szezonális energiahatékonysági mutató)) mérjük.

A hőszivattyús rendszerben egyesül a  
nagy hatékonyság az egész éves kényelemmel

0.75 kW

0.25 kW

1 kW 
+

megújuló energiaforrás (levegő)

energia

COP 4,67
Hőszivattyús rendszer:
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+
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+
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COP 1
Hagyományos elektromos 
fűtésrendszer:

összehasonlítás 

Online szabályozó

A hőszivattyús rendszer az alkalmazásból vagy 

az interneten keresztül bárhonnan követhető és 

szabályozható. Csatlakoztatható FTXG25-50JA/W, 

FVXG25-50K, FVXS25-50F, FTXS35-50K, FTXR28-50E, 

FTXS60-71G, FTX50-71GV és FLXS25-60B egységekhez.

PC

2

Okostelefon

3

Vezetékes 
szabályozó

1



10

FTXR-E / RXR-E Ururu Sarara – Oldalfali egységek

FTXR-E ARC447A

 › URURU párásítás: optimális szinten tartja a 
páratartalmat külön vízcsatlakozás nélkül

 › SARARA páramentesítés: kellemes és friss belső 
környezetet biztosít a levegő páratartalmának 
csökkentésével, a hőmérséklet lecsökkentése nélkül

 › Az erőteljes ventiláció 2 órán belül felfrissíti a szobát
 › A hatékony légtisztítás a Daikin Flash 

Streamer technológia használatával 
javítja a beltéri levegő minőségét

 › Jó tervezés díja: egyedi értékelési 
kritérium a japán ipari tervekhez

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelheti beltéri 
egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, 
számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről

RXR-E
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Ururu Sarara – Oldalfali egységek

Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,55/2,8/3,6 1,55/4,2/4,60 1,55/5,0/5,50
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,30/3,6/5,00 1,30/5,1/5,6 1,30/6,0/6,20
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke B A
Pdesign kW 2,80 4,20 5,00
SEER 4,91 5,46 5,22
Éves energiafogyasztás kWó 200 269 335

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A++ A+
Pdesign kW 4,00 4,90 5,60
SCOP 5,08 4,50 4,27
Éves energiafogyasztás kWó 1101 1523 1834

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 5,00 4,00 3,42
COP 5,14 4,32 3,97
Éves energiafogyasztás kWó 280 525 730
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A

Burkolat Szín Fehér
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 305x890x209
Súly Egység kg 14
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 11,1/8,8/6,5/5,7 12,4/9,6/6,8/6,0 13,3/10,3/7,3/6,5

Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 12,4/9,8/7,3/6,5 12,9/10,2/7,7/6,8 14,0/11,1/8,3/7,3
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Névl. dBA 55 58 60
Fűtés Névl. dBA 57 58 60

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 39/33/26/23 42/35/27/24 44/37/29/26
Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 41/35/28/25 42/36/29/26 44/38/31/28

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,52
Cseppvíz Külső átmérő mm 18

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RXR28E RXR42E RXR50E
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 693x795x285 693x795x285 693x795x285
Súly Egység kg 48 48 48
Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 33,8 36,2 36,2

Fűtés Névl. m³/perc 31,4 31,9 34,3
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 59 61 62
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 46 48 48

Fűtés Névl. dBA 46 48 50
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -10~43 -10~43 -10~43
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -20~18 -20~18 -20~18

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 10 10 10

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 8 8 8
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 16 16 16

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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FTXG-JW/A / RXG-K Daikin Emura - Oldalfali egységek

FTXG-JW FTXG-JA ARC466A1

emura

 › A Daikin Emura egyik különlegessége a formatervezett 
külseje. Visszafogott, stílusos megjelenése tovább 
növeli a Daikin márkához tartozó, jól ismert értékeket: 
a tökéletes kényelmet és a kiváló minőséget

 › A jellegzetes kivitelezés és mérnöki tapasztalat 
nagyszerű egységet alkot az elegáns, aluminium 
vagy matt kristály fehér burkolattal

 › Jó tervezés díja: egyedi értékelési 
kritérium a japán ipari tervekhez

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelje beltéri 
egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, 
számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről

RXG-K
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Daikin Emura - Oldalfali egységek

Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,3 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,3
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8 /6,5 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8 /6,5
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke A++ A A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,51 5,45 6,53 6,51 5,45
Éves energiafogyasztás kWó 134 188 321 134 188 321

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A+ A A+ A
Pdesign kW 2,80 3,30 4,60 2,80 3,30 4,60
SCOP 4,34 4,23 3,87 4,34 4,23 3,87
Éves energiafogyasztás kWó 903 1091 1660 903 1091 1660

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 4,46 3,93 3,21 4,46 3,93 3,21 
COP 4,36 4,04 3,63 4,36 4,04 3,63 
Éves energiafogyasztás kWó 280 445 780 280 445 780
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A

Burkolat Szín Matt kristályfehér Homokfúvott alumínium
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 295x915x155
Súly Egység kg 11
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7

Fűtés Magas/Névl. m³/perc 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas dBA 54 58 60 54 58 60
Fűtés Magas dBA 55 58 60 55 58 60

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7 9,52 12,7
Cseppvíz Külső átmérő mm 16 vagy 18 18,0 16 vagy 18 18,0

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RXG25K RXG35K RXG50K RXG25K RXG35K RXG50K 
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Súly Egység kg 34 34 48 34 34 48
Légszállítás Hűtés Magas/Nagyon alacsony m³/perc 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9

Fűtés Magas/Nagyon alacsony m³/perc 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1
Hangteljesítmény-szint Hűtés Magas dBA 62 64 63 62 64 63
Hangnyomásszint Hűtés Magas/ Csendes dBA 46/43 48/44 48/44 46/43 48/44 48/44

Fűtés Magas/ Csendes dBA 47/44 48/45 48/45 47/44 48/45 48/45
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 20 20 30 20 20 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 20 15 15 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 16 16 20 16 16 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



14

CTXS-K / FTXS-K/G  
RXS-K/F

Oldalfali egységek

FTXS35-50K

 › Diszkrét, modern formák. Az elegáns vonalak 
nagyszerűen simulnak a fal vonalához, 
így bármely beltéri kialakítás esetén 
diszkréten illeszkednek környezetükbe

 › Kiváló minőségű matt kristályfehér burkolat
 › Különösen csendes működés közben: alig hallható 

A hangnyomás szint lecsökken 19 dbA-re!
 › Tökéletes megoldás hálószobákba 

(20,25 osztály) és nagyobb, vagy aránytalan 
alakú nappali terekbe (35,42,50 osztály)

 › 2 zónás intelligens szem: más lesz a légszállítás 
mértéke ott, ahol emberek tartózkodnak és ott, 
ahol nincs senki. Ha nem észleli senki jelenlétét, 
a készülék automatikusan energiatakarékos 
beállításra kapcsol (FTXS35,42,50K)

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelje 
beltéri egységét bárhonnan okostelefonjáról 
laptopjáról, számítógépről táblagépről vagy 
érintőképernyőről (FTXS35,42,50,60,71)

 › Jobb légszállítási rendszer, a Coanda 
hatás felhasználásával

RXS-J/K

ARC466A1

FTXS20-25K//CTXS15-35K
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Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW

Csak multi modelles 
alkalmazásban

1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke A+ A++ A++ A++ A++ A A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,5 4,2 5 6,00 7,10
SEER 5,71 6,37 6,97 6,60 6,60 5,35 5,23
Éves energiafogyasztás kWó 123 137 176 223 265 393 475

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A++ A++ A++ A+ A+ A A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,50
SCOP 4,75 4,63 4,71 4,09 4,10 3,75 3,59
Éves energiafogyasztás kWó 678 755 1071 1371 1571 1790 2529

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 4,65 4,39 4,17 3,56 3,55 3,02 3,02
COP 4,55 4,52 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Éves energiafogyasztás kWó 215 285 420 590 705 995 1175
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A A / A A / A A / A A / A B / B B/C

Burkolat Szín Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 289x780x215 289x780x215 289x780x215 298x900x215 298x900x215 298x900x215 290x1050x250 290x1050x250
Súly Egység kg 8 8 8 11 11 11 12 12
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5 16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5

Fűtés Magas/Névl. m³/perc 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8 10,0/8,0 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9 19,5/16,7
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas/Névl. dBA 53 58 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 61/- 62/-
Fűtés Magas/Névl. dBA 54 57 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 60/- 62/-

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,52 9,5 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 15,9
Cseppvíz Külső átmérő mm 18,0 18,0 18,0 18 18 18 18,0 18,0

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V  1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RXS20K RXS25K RXS35K RXS42K RXS50K RXS60F RXS71F

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm

Csak multi modelles 
alkalmazásban

550x765x285 550x765x285 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300 770x900x320
Súly Egység kg 34 34 34 39 47 48 71
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 33,5/30,1 33,5/30,1 36/30 37,3/30,6 50,9/48,9 50,9/42,4 54,5/57,1

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 28,3/25,6 28,3/25,6 28,3/25,6 31,3/27,2 45/43,1 46,3/42,4 52,5/46,0
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl./Magas dBA -/61 -/61 -/63 -/63 -/63 63/- 66/-
Hangnyomásszint Hűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 46/-/43 46/-/43 48/-/44 48/-/44 48/-/44 49/46/- 52/49/-

Fűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 47/-/44 47/-/44 48/-/45 48/-/45 48/-/45 49/46/- 52/49/-
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18 -15~18 -15~18 -15~18 -15~18 -15~20 -15~20

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 20 20 20 20 30 30 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 15 15 20 20 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 10 10 10 20 20 20 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



16

FTX-JV/GV / RX-JV/GV Oldalfali egységek

FTX-JV

 › Energiatakarékos készenléti üzemmód: a készenléti 
üzemmódban a tényleges energiafogyasztás 
80% kal csökken (csak a JV sorozatra vonatkozik)

 › A Komfort üzemmód azzal biztosítja a 
huzatmentes működést, hogy megakadályozza, 
hogy a meleg vagy hideg levegőáram 
közvetlenül a helyiségben tartózkodókra 
irányuljon (csak a JV sorozatra vonatkozik)

 › Csendesített üzemmód: akár 22 dBA hangnyomás szint
 › A titánium apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő 

megszűri a lebegő mikroszkopikus szemcséket, 
lebontja a szagokat és megakadályozza a 
baktériumok, vírusok és mikrobák szaporodását, 
így biztosítva a tiszta levegő folyamatos ellátását

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelje 
beltéri egységét bárhonnan okostelefonjáról 
laptopjáról, számítógépről táblagépről vagy 
érintőképernyőről (50-től a 71-es osztályig)

RX-JV

ARC433A8
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Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /3,8 1,7/5,0 /6,0 1,7/6,0 /6,7 2,3/7,1 /8,5
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5 /3,5 1,3/2,8 /4,0 1,3/3,5 /4,8 1,7/5,8 /7,7 1,7/7,0 /8,0 2,3/8,2 /10,2
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke A+ A B
Pdesign kW 2,00 2,50 3,30 5,00 6,00 7,10
SEER 5,63 5,66 5,63 5,10 4,93
Éves energiafogyasztás kWó 124 155 204 311 412 504

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,50
SCOP 4,67 4,50 4,14 4,08 3,74 3,45
Éves energiafogyasztás kWó 659 746 945 1577 1795 2634

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 3,64 3,42 3,37 3,23 3,02
COP 4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22
Éves energiafogyasztás kWó 275 365 490 775 995 1175
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A B / B B/C

Burkolat Szín Fehér
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 283x770x198 290x1050x238
Súly Egység kg 7 12
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/12,4/10,3/9,5 16,2/13,6/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6

Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas dBA 55 56 57 59 61 62
Fűtés Magas dBA 55 56 57 58 60 62

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34
Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9
Cseppvíz Külső átmérő mm 18

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x658x275 550x658x275 550x658x275 735x825x300 735x825x300 770x900x320
Súly Egység kg 28 28 30 48 48 71
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 29,2/- 29,2/- 27,60/- 48,9/41,7 50,9/42,4 54,5/46,0

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 26,2/- 26,2/- 24,5/- 45,0/41,7 46,3/42,4 46,0/46,0
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 60 60 62 63 63 65
Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 46/- 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49

Fűtés Magas/Alacsony dBA 47/- 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46 10~46 10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~20 -15~20 -15~20 -15~18 -15~18 -15~18

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 15 15 15 30 30 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 12 12 12 20 20 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 16 16 16 20 20 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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FVXG-K / RXG-K Nexura – Padlón álló egységek  
hősugárzó előlappal

ARC466A2FVXG-K

 › A Nexura beltéri egység első paneljének 
alumínium része fel tud melegedni, ugyanúgy, 
mint egy hagyományos radiátor, így a hideg 
napokon még több kényelmet biztosít

 › A csendes és diszkrét Nexura egységek a 
legjobbat nyújtják a fűtésben, hűtésben, 
komfortszintben és megjelenésben egyaránt

 › A beltéri egység különösen halkan tereli a levegőt.  
A zajszint alig éri el a 22 dBA szintet hűtésnél 
és a 19 dBA szintet hősugárzó módban. 
Összehasonlításképpen, egy csendes szoba 
zajszintje átlagosan 40 dBA körül van

 › A függőleges irányú automatikus légterelés 
huzatmentes működést biztosít és megakadályozza 
a mennyezet beszennyeződését

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelheti beltéri 
egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, 
számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről

 › Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető

RXG-K

Hősugárzó
egységek
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Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,6
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,7/5,8 /8,1
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,46 6,33 5,31
Éves energiafogyasztás kWó 135 194 330

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A+ A A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,56 3,93 4,13
Éves energiafogyasztás kWó 858 1103 1558

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 4,55 3,68 3,29
COP 4,36 3,72 3,67
Éves energiafogyasztás kWó 275 475 760
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A

Burkolat Szín Hófehér (6.5Y 9,5/0,5)
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 600x950x215
Súly Egység kg 22
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0

Fűtés Magas/Névl. m³/perc 9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Névl. dBA 54 55 56
Fűtés Névl. dBA 55 56 58

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Fűtés Mag./Névl./Al./Csend./Hősugárzó dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Cseppvíz Külső átmérő mm 18

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RXG25K RXG35K RXG50K

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Súly Egység kg 34 34 48
Légszállítás Hűtés Magas/Nagyon alacsony m³/perc 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9

Fűtés Magas/Nagyon alacsony m³/perc 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1
Hangteljesítmény-szint Hűtés Magas dBA 62 64 63
Hangnyomásszint Hűtés Magas/ Csendes dBA 46/43 48/44 48/44

Fűtés Magas/ Csendes dBA 47/44 48/45 48/45
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46 10~46 10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~20 -15~20 -15~20

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 20 20 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 16 16 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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FVXS-F / RXS-K Padlón álló egységek

FVXS-F

 › Alacsony méretének köszönhetőem 
az ablak alá is helyezhető

 › Fal mellé vagy falmélyedésbe is telepíthető
 › Csendesített üzemmód:  

akár 23 dBA hangnyomás szint
 › A függőleges irányban automatikus legyező 

mozgást végző lamellák az egész helyiségben 
biztosítják a hőmérséklet egyenletes eloszlását

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelheti beltéri 
egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, 
számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről

RXG-K

ARC452A1
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Padlón álló egységek

Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,50/3,8 1,4/5,0/5,6
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,50/5,0 1,4/5,8/8,1
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke B A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 4,71 4,93 5,53
Éves energiafogyasztás kWó 186 248 317

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,80
SCOP 4,38 3,83 3,62
Éves energiafogyasztás kWó 830 1060 1853

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 4,39 3,43 3,23
COP 4,30 3,69 3,63
Éves energiafogyasztás kWó 285 510 775
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A

Burkolat Szín Fehér
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 600x700x210
Súly Egység kg 14
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6

Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas/Névl. dBA -/54 55/- 56/-
Fűtés Magas/Névl. dBA -/54 55/- 57/-

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Cseppvíz Külső átmérő mm 20

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RXS25K RXS35K RXS50K

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Súly Egység kg 34 34 47
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 33,5/30,1 36/30 50,9/48,9

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 28,3/25,6 28,3/25,6 45/43,1
Hangteljesítmény-szint Hűtés Magas dBA 61 -/63 -/63
Hangnyomásszint Hűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/-/44

Fűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/-/45
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18 -15~18 -15~18

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 20 20 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 10 10 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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FLXS-B / RXS-K Flexi típusú egység

FLXS-B ARC433A6

RXG-K

 › Mennyezetre vagy alacsonyabb falra is felszerelhető; 
kis magassága lehetővé teszi a parapetes telepítést is

 › A függőleges irányban automatikus legyező 
mozgást végző lamellák az egész helyiségben 
biztosítják a hőmérséklet egyenletes eloszlását

 › Csendesített üzemmód:  
akár 28 dBA hangnyomás szint

 › Online szabályozó (opcionális): vezérelheti beltéri 
egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, 
számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről
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Flexi típusú egység

Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,2/2,5 /3,0 1,2/3,5 /3,8 0,9/4,9 /5,3

Csak multi modelles 
alkalmazásban

Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,2/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 0,9/6,1 /7,5
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke C B
Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 4,46 4,49 5,09
Éves energiafogyasztás kWó 196 273 337

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A
Pdesign kW 2,80 2,90 4,50
SCOP 3,63 3,42 3,68
Éves energiafogyasztás kWó 1079 1185 1708

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 3,85 3,10 2,85
COP 3,47 3,25 3,35
Éves energiafogyasztás kWó 325 565 860
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / B B/C C/C

Burkolat Szín Törtfehér
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 490x1050x200
Súly Egység kg 16 17
Légszállítás Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3

Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes m³/perc 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas dBA 53 54 63 64
Fűtés Magas dBA 53 55 62 63

Hangnyomásszint Hűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Fűtés Mag./Névl./Al./Csendes dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,5 12,7
Cseppvíz Külső átmérő mm 18

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

KÜLTÉRI EGYSÉG RXS25K RXS35K RXS50K

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300

Csak multi modelles 
alkalmazásban

Súly Egység kg 34 34 47
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 33,5/30,1 36/30 50,9/48,9

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 28,3/25,6 28,3/25,6 45/43,1
Hangteljesítmény-szint Hűtés Magas dBA 61 -/63 -/63
Hangnyomásszint Hűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/-/44

Fűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/-/45
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18 -15~18 -15~18

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 20 20 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 10 10 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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FDXS-F / RXS-K/F Álmennyezeti egység

BRC1E52BFDXS-F

RXG-K

 › Kompakt méretek, könnyen szerelhető már 
a 240 mm magas álmennyezetbe is

 › Feltűnésmentesen illeszkedik minden belső 
környezetbe: csak a szívó és kibocsátó rácsok láthatók

 › A DC ventilátormotornak köszönhetően 
csökken a berendezés fogyasztása

 › 3 ventilátorsebesség választható
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Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FDXS25F FDXS35F FDXS50F FDXS60F

Hűtési teljesítmény Min./Névl./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Fűtőkapacitás Min./Névl./Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Szezonális 
hatékonyság (az 
EN14825 előírásai 
szerint)

Hűtés Energetikai címke B B A A
Pdesign kW 2,4 3,4 5,0 6,0
SEER 5,08 4,82 5,12 5,50
Éves energiafogyasztás kWó 165 247 342 382

Fűtés (mérsékelt 
klíma)

Energetikai címke A+ A A A
Pdesign kW 2,6 2,9 3,5 4,0
SCOP 4,19 3,81 3,41 3,51
Éves energiafogyasztás kWó 869 1066 1438 1596

Normál hatékonyság 
(hűtés 35°/27° névleges 
terhelésen, fűtés 7°/20° 
névleges terhelésen)

EER 3,72 3,21 3,03 2,91
COP 3,90 3,39 3,10 3,21
Éves energiafogyasztás kWó 322,5 530 825 1030
Energetikai címke Hűtés / Fűtés A / A A / A A / A A / A

Burkolat Szín Festés nélküli Festés nélküli Festés nélküli Festés nélküli
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 200x750x620 200x750x620 200x950x620 200x1150x620
Súly Egység kg 21 21 27 30
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas dBA 53 53 55 56
Fűtés Magas dBA 53 53 55 56

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Közepes/Alacsony dBA 35/33/27 35/33/27 37/35/29 38/36/30
Fűtés Magas/Közepes/Alacsony dBA 35/33/27 35/33/27 37/35/29 38/36/30

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,5 9,5 12,7 12,7

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230 1~ / 50 /220-240 1~ / 50 / 220-240

KÜLTÉRI EGYSÉG RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Súly Egység kg 34 34 47 48
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 33,5/30,1 36/30 50,9/48,9 50,9/42,4

Fűtés Magas/Alacsony m³/perc 28,3/25,6 28,3/25,6 45/43,1 46,3/42,4
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl./Magas dBA -/61 -/63 -/63 63/-
Hangnyomásszint Hűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 46/-/43 48/-/44 48/-/44 49/46/-

Fűtés Mag./Al./Csendes működés dBA 47/-/44 48/-/45 48/-/45 49/46/-
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~18 -15~18 -15~18 -15~20

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Csőhossz Kült.e.-Belt.e. Max. m 20 20 30 30

Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 20 20
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 10 10 20 20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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FDBQ-B Álmennyezeti egység

FDBQ25B

 › Hotelszobák számára kialakítva
 › Feltűnésmentesen illeszkedik minden belső 

környezetbe: csak a szívó és kibocsátó rácsok láthatók
 › Kompakt méretek (230 mm magas, 652 mm mély), 

mely könnyen beszerelhető a mennyezeti nyílásba
 › Csendesített üzemmód:  

akár 28 dBA hangnyomás szint
 › A légbeszívás iránya hátsóról alsóra változtatható

BRC1E52B

RXG-K
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Álmennyezeti egység

Fűtés és hűtés
BELTÉRI EGYSÉG FDBQ25B

Hűtési teljesítmény Névl. kW A kültéri egységtől függ.  Hozzávetőlegesen 2,5 kW
Burkolat Szín -
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 230x652x502
Súly Egység kg 17,0
Légszállítás Hűtés Magas/Alacsony m³/perc 6,50/5,20

Fűtés Magas/Alacsony/Csendes működés m³/perc 6,95/5,20/-
Hangteljesítmény-
szint

Hűtés Magas/Alacsony dBA 55,0/49,0
Fűtés Magas/Alacsony dBA 55,0/49,0

Hangnyomásszint Hűtés Magas/Alacsony dBA 35,0/28,0
Fűtés Magas/Alacsony dBA 35,0/29,0

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35
Gáz Külső átmérő mm 9,52
Cseppvíz 27,2

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 230

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint
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MULTI VRVIII-S egységek lakossági alkalmazásra (“Super-Multi-Plus rendszer”)

FŰTÉS ÉS HŰTÉS

A BELTÉRI EGYSÉGEK MAX. N° ÉRTÉKE 5 9

CSŐVEZETÉK MAX. HOSSZA 75 m 145 m

FŰTÉSI ÜZEMI TARTOMÁNY -15°C~15,5°C (nedves közeghőmérséklet) -20°C~15,5°C (nedves közeghőmérséklet)

A Multi rendszer előnyei 

 › Légkondicionálás minden szobában
A Multi rendszer lehetővé teszi akár 9 beltéri egység működtetését egyetlen kültéri egységről, ezáltal csökkenti a telepítéshez 

szükséges helyet és költségeket. Az összes beltéri egység egyénileg szabályozható és nem szükséges egyszerre telepíteni - 

további egységek (maximum 9) később is hozzáadhatók a rendszerhez.

 › Széles választék
Különböző beltéri egység típusok - falra szerelhető, álmennyezetbe rejtett, padlón álló, stb. - és különböző kapacitások együtt 

is használhatók a Multi rendszer alkalmazásokban. Ezáltal a telepítési felületnek és személyes igényeknek megfelelő ideális 

egységeket választhatja a hálószobába, nappaliba, irodába.

 › Ideális beltéri klíma
Egyetlen kültéri egység ellátja a teljes ház, iroda vagy kisbolt hűtését vagy fűtését. Kellemes hőmérsékletet biztosíthat munka 

közben az íróasztalnál, illetve állandó komfortszintet biztosíthat a nappaliban és éjszakára a hálószobában.

Multi lehetőségek
A Multi rendszerek 5 vagy akár 9 szoba klímáját is megoldják, a választás az Öné!

Multi alkalmazások
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A Multi kültéri egységek akár 5 szoba 
klímáját is biztosítják
1. Multi rendszer
A Multi inverteres szabályozású  

kültéri egységek 2, 3, 4 vagy  

5 beltéri egységgek is használhatók.

2. Műszaki jellemzők

Multi és VRVIII-S 
rendszerek lakossági alkalmazásra

5MXS90E

Fűtés és hűtés
CSATLAKOZTATHATÓ 

BELTÉRI EGYSÉGEK

Oldalfali Padlón álló kialakítás "Flexi" típusú
Körbe kifúvós, 

kazettás 
egység

Lapos kazettás 
egység Légcsatornázható Mennyezet 

alatti

FTXG-J CTXS-K FVXG-K FTXS-G FTX-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C

25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CSATLAKOZTATHATÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK
KÜLTÉRI EGYSÉG 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 550x765x285 735x826x300 735x826x300 770x900x320
Súly Egység kg 38 42 49 49 58 72 73
Légszállítás Hűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 36/33/30 37/34/34 45/-/41 45/-/45 52,7/49,4/43,5 54,5/-/46,0 57,1/54,5/46,0

Fűtés Magas/Névl./Alacsony m³/perc 32/32/32 34/34/34 45/-/41 45/-/41 46,4/44,5/16,3 46,0/-/14,7 52,5/-/14,7
Hangteljesítmény-szint Hűtés Magas/Névl. dBA -/62 -/63 59/- -/59 -/61 -/62 -/66
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 47 48 46 46 48 52

Fűtés Névl. dBA 48 50 47 47 49 52
Működési 
tartomány

Hűtés Tkörny. Min.~Max. °C száraz hőm. 10~46 -10~46 -10~46
Fűtés Tkörny. Min.~Max. °C nedves hőm. -15~15,5 -15~15,5 -15~15,5

Hűtőközeg Típus /GWP R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35x2 6,35x3 6,35x3 6,35x3 6,35x4 6,35x4 6,35x5

Gáz Külső átmérő mm 9,52x1 12,7x1 9,52x3 9,52x2, 12,7x1 9,52x1, 12,7x2 9,52x2, 12,7x2 9,52x1, 12,7x1, 15,9x2 9,52x2, 12,7x1, 15,9x2
Cseppvíz Külső átmérő mm 18 18 18 25
Szintkülönbség Belt.e.-Kült.e Max. m 15 15 15

Belt.e.-Belt.e Max. m 7,5 7,5 7,5
Hőszigetelés Folyadék- és gázcsövek esetén is
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 30 30 50 60 70 75

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230

HŰTÉSI MÓD FÚTÉSI MÓD

KÜLTÉRI 
EGYSÉG BELTÉRI EGYSÉG SEER Energiahatékonysági 

osztály

Éves 
energiafogyasztás 

kWh/a

Tervezett 
terhelés 
PDesign 

kW

SCOP Energiahatékonysági 
osztály

Éves 
energiafogyasztás 

kWh/a

Tervezett 
terhelés 
PDesign 
-10°C kW

Fűtési 
kapacitás 

-10°C 
hőmérsékleten

Kiegészítő 
fűtési 

kapacitás

2MXS40H3V1B FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 6,61 A++ 212 4,0 4,12 A+ 1029 3,1 2,5 0,6
2MXS50H3V1B FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B 6,61 A++ 265 5,0 4,00 A+ 1466 4,2 3,4 0,8
3MXS40K3V1B FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 6,9 A++ 203 4,0 4,05 A+ 1641 4,8 3,9 0,9
3MXS52E4V1B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B 7,15 A++ 245 5,0 4,31 A+ 1605 5,0 4,0 1,0
3MXS68G3V1B CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B 5,34 A 446 6,8 4,00 A+ 1868 5,4 4,4 1,0
4MXS68F3V1B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 5,68 A+ 420 6,8 4,15 A+ 1953 5,8 4,7 1,1
4MXS80E3V3B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B 6,16 A++ 416 7,4 4,00 A+ 2194 6,3 5,1 1,2
5MXS90E3V3B CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B 6,42 A++ 424 7,8 4,19 A+ 2161 6,5 5,3 1,2

A más beltéri egységekkel való kombinációra vonatkozó szezonális adatokról a www.daikineurope.com/energycímke oldalon tájékozódhat.
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VRVIII-S egységek akár 9 szobában
1. VRVIII-S egységek 
lakossági alkalmazásra 
(“Super-Multi-Plus 
rendszer”)

2. Műszaki jellemzők

Multi és VRVIII-S 
rendszerek lakossági alkalmazásra

Osztódoboz Refnet 
idom

Osztódoboz

Osztódoboz

RXYSQ-P8V1

Fűtés és hűtés
CSATLAKOZTATHATÓ 

BELTÉRI EGYSÉGEK

Oldalfali Padlón álló kialakítás "Flexi" típusú
Körbe kifúvós, 

kazettás 
egység

Lapos kazettás 
egység Légcsatornázható Mennyezet 

alatti

FTXG-J CTXS-K FVXG-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C

25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

KÜLTÉRI EGYSÉG RXYSQ4P8 (V1/Y1) RXYSQ5P8 (V1/Y1) RXYSQ6P8 (V1/Y1)
Teljesítménytartomány LE 4 5 6
Hűtési teljesítmény Névl. kW 12,6 14,0 15,5 
Fűtőkapacitás Névl. kW 14,2 16,0 18,0 
Teljesítmény - 
50Hz

Hűtés Névl. kW 3,24 3,51 4,53
Fűtés Névl. kW 3,12 3,86 4,57

EER 3,89 3,99 3,42
COP 4,55 4,15 3,94
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Kiterhelési index 
csatlakozás

Min. 50 62,5 70
Max. 130 162,5 182

Méretek Egység Mag.x Szél.x Mély. mm 1345x900x320
Súly Egység kg 120
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 66 67 69
Hangnyomásszint Hűtés Névl. dBA 50 51 53

Fűtés Névl. dBA 52 53 55
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~46
Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5

Hűtőközeg Típus R-410A
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52

Gáz Külső átmérő mm 15,9 (1) / 19,1 (2) 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2)
Szintkülönbség Kült.e.-Belt.e. m 50 (1) / 40 (2) (Kültéri egység felül) / 30 (Beltéri egység felül)

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1N~/50/220-240 (V1)  /  3N~/50/380-415 (Y1)
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 32,0 (V1)  /  16,0 (Y1)

EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint 
(1) VRV beltéri egységek csatlakoztatása esetén 
(2) Split/SkyAir beltéri egységek csatlakoztatása esetén

ELOSZTÓÁG CSATLAKOZÁS BPMKS967A2 BPMKS967A3

Csatlakoztatható beltéri egységek 1~2 1~3

Max. csatlakoztatható beltéri teljesítmény 14,2 20,8
Max. csatlakoztatható kombináció 71+71 60+71+71
Méretek Mag.x Szél.x Mély. mm 180x294x350
Súly kg 7 8
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2MXS-H

HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY (kW) TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL - 

HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
EER ENERGIA- 

OSZTÁLY
AEC 

(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

2MXS40H3V1B

1,5+1,5 1,5 1,5 1,75 3,0 3,57 0,35 0,66 0,83 1,60 3,1 3,80 94 4,55 A 330 A++ 6,13 3,00 172
1,5+2,0 1,5 2,0 1,75 3,5 3,96 0,35 0,81 0,99 1,60 3,7 4,60 94 4,32 A 405 A++ 6,33 3,50 194
1,5+2,5 1,5 2,5 1,75 4,0 4,22 0,35 1,02 1,12 1,60 4,7 5,20 94 3,92 A 510 A++ 6,47 4,00 217
1,5+3,5 1,2 2,8 1,75 4,0 4,34 0,35 0,99 1,14 1,60 4,6 5,30 94 4,04 A 495 A++ 6,42 4,00 218
2,0+2,0 2,0 2,0 1,75 4,0 4,20 0,31 1,04 1,12 1,40 4,8 5,20 94 3,85 A 520 A++ 6,61 4,00 212
2,0+2,5 1,9 2,2 1,75 4,0 4,30 0,31 1,03 1,17 1,40 4,8 5,40 94 3,88 A 515 A++ 6,63 4,00 212
2,0+3,5 1,8 2,3 1,75 4,0 4,50 0,31 1,00 1,23 1,40 4,6 5,70 94 4,00 A 500 A++ 6,52 4,00 215
2,5+2,5 2,0 2,0 1,75 4,0 4,40 0,31 1,02 1,23 1,40 4,7 5,70 94 3,92 A 510 A++ 6,64 4,00 211
2,5+3,5 1,8 2,2 1,75 4,0 4,60 0,31 0,99 1,31 1,40 4,6 6,10 94 4,04 A 495 A++ 6,53 4,00 215

FŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

FŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY (kW) TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL - 

HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő fűtés 
teljesítmény 

-10°C 
teljesítményen

2MXS40H3V1B

1,5+1,5 1,9 1,9 1,30 3,8 4,26 0,30 0,90 1,11 1,40 4,1 5,10 95 4,22 A A+ 4,06 3,01 1038 0,57 
1,5+2,0 1,7 2,3 1,30 4,0 4,44 0,30 0,95 1,15 1,40 4,3 5,30 95 4,21 A A+ 4,10 3,03 1035 0,59 
1,5+2,5 1,6 2,6 1,30 4,2 4,58 0,30 1,02 1,22 1,40 4,7 5,60 95 4,12 A A+ 4,11 3,03 1032 0,58 
1,5+3,5 1,3 3,1 1,30 4,4 4,70 0,29 1,09 1,20 1,30 5,0 5,50 95 4,04 A A+ 4,16 3,00 1011 0,59 
2,0+2,0 2,1 2,1 1,40 4,2 4,60 0,27 1,01 1,17 1,20 4,6 5,40 95 4,16 A A+ 4,12 3,03 1029 0,58 
2,0+2,5 2,1 2,3 1,40 4,4 4,70 0,27 1,08 1,21 1,20 4,9 5,50 96 4,07 A A+ 4,13 3,03 1028 0,58 
2,0+3,5 2,0 2,4 1,40 4,4 4,70 0,26 1,06 1,19 1,20 4,8 5,40 96 4,15 A A+ 4,14 2,97 1004 0,56 
2,5+2,5 2,2 2,2 1,40 4,4 4,70 0,27 1,07 1,20 1,20 4,8 5,40 96 4,11 A A+ 4,18 3,03 1016 0,58 
2,5+3,5 2,1 2,4 1,40 4,4 4,70 0,26 1,05 1,18 1,20 4,8 5,30 96 4,19 A A+ 4,13 2,96 1003 0,56 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 6 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5 kW: oldalfali FTXS-K sorozat.

Kombinációs táblázatok
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Kombinációs táblázatok

HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY(kW)

ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL - 
HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

2MXS50H3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 0,33 0,55 0,58 1,60 2,60 2,80 91 5,45 A 275 A++ 6,42 3,00 164
1,5+2,0 1,50 2,00 1,88 3,50 3,73 0,32 0,67 0,75 1,50 3,20 3,60 91 5,22 A 335 A++ 6,74 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 0,32 0,87 0,97 1,50 4,20 4,60 91 4,60 A 435 A++ 6,68 4,00 210
1,5+3,5 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 0,32 1,35 1,35 1,50 6,50 6,50 91 3,70 A 675 A++ 6,43 5,00 273
1,5+4,2 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 0,34 1,35 1,67 1,60 6,50 8,00 91 3,70 A 675 A++ 6,46 5,00 271
1,5+5,0 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 0,34 1,35 1,81 1,60 6,50 8,60 91 3,70 A 675 A++ 6,45 5,00 272
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 0,34 0,87 1,36 1,60 4,20 6,50 91 4,60 A 435 A++ 6,73 4,00 208
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 0,34 1,07 1,45 1,60 5,10 6,90 91 4,21 A 535 A++ 6,70 4,50 235
2,0+3,5 1,82 3,18 1,95 5,00 5,40 0,34 1,35 1,62 1,60 6,50 7,70 91 3,70 A 675 A++ 6,50 5,00 270
2,0+4,2 1,61 3,39 1,95 5,00 5,50 0,34 1,34 1,73 1,60 6,40 8,30 91 3,73 A 670 A++ 6,53 5,00 269
2,0+5,0 1,43 3,57 1,95 5,00 5,50 0,34 1,31 1,71 1,60 6,30 8,20 91 3,82 A 655 A++ 6,51 5,00 269
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61 1,60 6,60 7,70 91 3,62 A 690 A++ 6,61 5,00 265
2,5+3,5 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61 1,60 6,40 7,70 91 3,73 A 670 A++ 6,52 5,00 269
2,5+4,2 1,87 3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72 1,60 6,40 8,20 91 3,76 A 665 A++ 6,53 5,00 268
2,5+5,0 1,67 3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70 1,60 6,20 8,10 91 3,85 A 650 A++ 6,53 5,00 269
3,5+3,5 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55 1,60 6,20 7,40 91 3,88 A 645 A++ 6,44 5,00 272
3,5+4,2 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65 1,60 6,10 7,90 91 3,91 A 640 A++ 6,45 5,00 272
3,5+5,0 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,44 5,00 272
4,2+4,2 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,47 5,00 271

FŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

FŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY (kW)

ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL - 
HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

2MXS50H3V1B

1,5+1,5 1,99 1,99 1,17 3,97 4,54 0,22 0,95 1,20 1,1 4,5 5,7 91 4,18 A A 3,95 3,3 1169 0,64
1,5+2,0 1,9 2,53 1,17 4,43 4,89 0,22 1,08 1,29 1,1 5,2 6,2 91 4,10 A A 3,97 3,32 1172 0,64
1,5+2,5 1,81 3,02 1,17 4,83 5,19 0,23 1,16 1,39 1,1 5,5 6,6 91 4,16 A A 3,98 3,88 1364 0,75
1,5+3,5 1,64 3,82 1,17 5,46 5,7 0,23 1,39 1,60 1,1 6,6 7,6 91 3,93 A A+ 4,09 4,25 1454 0,81
1,5+4,2 1,5 4,2 1,17 5,7 5,96 0,24 1,41 1,53 1,1 6,7 7,3 91 4,04 A A+ 4,06 4,39 1515 0,84
1,5+5,0 1,32 4,38 1,17 5,7 6,16 0,24 1,44 1,62 1,1 6,9 7,7 91 3,96 A A+ 4,04 4,37 1514 0,83
2,0+2,0 2,65 2,65 1,18 5,3 5,7 0,23 1,34 1,51 1,1 6,4 7,2 91 3,96 A A 3,99 3,89 1367 0,75
2,0+2,5 2,44 3,06 1,18 5,5 5,8 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 7,3 91 4,01 A A+ 4 3,9 1365 0,75
2,0+3,5 2,04 3,56 1,24 5,6 5,9 0,24 1,39 1,55 1,1 6,6 7,4 91 4,03 A A+ 4,12 4,27 1453 0,81
2,0+4,2 1,84 3,86 1,25 5,7 6 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A A+ 4,09 4,41 1509 0,86
2,0+5,0 1,63 4,07 1,29 5,7 6,2 0,25 1,38 1,55 1,2 6,6 7,4 91 4,13 A A+ 4,07 4,39 1510 0,86
2,5+2,5 2,8 2,8 1,18 5,6 5,8 0,23 1,42 1,52 1,1 6,8 7,3 91 3,94 A A+ 4 4,19 1466 0,8
2,5+3,5 2,38 3,32 1,24 5,7 6 0,25 1,41 1,58 1,2 6,7 7,5 91 4,04 A A+ 4,1 4,41 1507 0,86
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,7 6,1 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7,2 91 4,19 A A+ 4,11 4,42 1506 0,86
2,5+5,0 1,9 3,8 1,35 5,7 6,3 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A A+ 4,09 4,4 1508 0,86
3,5+3,5 2,85 2,85 1,3 5,7 6,1 0,25 1,46 1,63 1,2 7 7,8 91 3,90 A A+ 4,3 4,5 1467 0,87
3,5+4,2 2,59 3,11 1,31 5,7 6,2 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A A+ 4,28 4,51 1476 0,87
3,5+5,0 2,35 3,35 1,35 5,7 6,4 0,27 1,38 1,56 1,3 6,6 7,5 91 4,13 A A+ 4,21 4,49 1493 0,87
4,2+4,2 2,85 2,85 1,32 5,7 6,3 0,23 1,31 1,50 1,1 6,3 7,2 91 4,35 A A+ 4,29 4,52 1475 0,88

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 8,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat.
  

2MXS-H
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Kombinációs táblázatok

HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

3MXS40K3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,78 3,00 4,20 0,35 0,63 1,12 1,60 2,80 5,00 98,00 4,76 A 315 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,78 3,50 4,20 0,35 0,80 1,12 1,50 3,50 4,90 99,00 4,38 A 400 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,78 4,00 4,20 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,20 2,80 --- --- 1,78 4,00 4,21 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,69 4,00 210
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 1,78 2,22 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+3,5 1,45 2,55 --- --- 1,88 4,00 4,55 0,35 0,95 1,09 1,50 4,20 4,80 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
2,5+2,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,5+3,5 1,67 2,33 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
3,5+3,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,58 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,56 4,00 214

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,83 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,82 A 415 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,80 4,00 206
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,81 4,00 206
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 --- 1,95 4,00 4,60 0,37 0,81 0,98 1,60 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200

FŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

3MXS40K3V1B

1,5+1,5 2,30 2,30 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,97 2,63 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,73 2,88 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,38 3,22 --- --- 1,25 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
2,0+2,0 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,04 2,56 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 1,67 2,93 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,5+2,5 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 1,92 2,68 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,24 4,87 1610 0,93
3,5+3,5 2,30 2,30 --- --- 1,40 4,60 5,04 0,31 1,10 1,28 1,4 4,8 5,6 99 4,18 A A+ 4,37 4,93 1580 0,94
1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 --- 1,32 4,60 5,00 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 --- 1,32 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 --- 1,33 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 --- 1,45 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
  2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 7 kW is lehet.
  3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
  4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
   1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5 kW: oldalfali FTXS-K sorozat.

3MXS-K

HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY(kW)

ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL - 
HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

2MXS50H3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 0,33 0,55 0,58 1,60 2,60 2,80 91 5,45 A 275 A++ 6,42 3,00 164
1,5+2,0 1,50 2,00 1,88 3,50 3,73 0,32 0,67 0,75 1,50 3,20 3,60 91 5,22 A 335 A++ 6,74 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 0,32 0,87 0,97 1,50 4,20 4,60 91 4,60 A 435 A++ 6,68 4,00 210
1,5+3,5 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 0,32 1,35 1,35 1,50 6,50 6,50 91 3,70 A 675 A++ 6,43 5,00 273
1,5+4,2 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 0,34 1,35 1,67 1,60 6,50 8,00 91 3,70 A 675 A++ 6,46 5,00 271
1,5+5,0 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 0,34 1,35 1,81 1,60 6,50 8,60 91 3,70 A 675 A++ 6,45 5,00 272
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 0,34 0,87 1,36 1,60 4,20 6,50 91 4,60 A 435 A++ 6,73 4,00 208
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 0,34 1,07 1,45 1,60 5,10 6,90 91 4,21 A 535 A++ 6,70 4,50 235
2,0+3,5 1,82 3,18 1,95 5,00 5,40 0,34 1,35 1,62 1,60 6,50 7,70 91 3,70 A 675 A++ 6,50 5,00 270
2,0+4,2 1,61 3,39 1,95 5,00 5,50 0,34 1,34 1,73 1,60 6,40 8,30 91 3,73 A 670 A++ 6,53 5,00 269
2,0+5,0 1,43 3,57 1,95 5,00 5,50 0,34 1,31 1,71 1,60 6,30 8,20 91 3,82 A 655 A++ 6,51 5,00 269
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61 1,60 6,60 7,70 91 3,62 A 690 A++ 6,61 5,00 265
2,5+3,5 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61 1,60 6,40 7,70 91 3,73 A 670 A++ 6,52 5,00 269
2,5+4,2 1,87 3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72 1,60 6,40 8,20 91 3,76 A 665 A++ 6,53 5,00 268
2,5+5,0 1,67 3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70 1,60 6,20 8,10 91 3,85 A 650 A++ 6,53 5,00 269
3,5+3,5 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55 1,60 6,20 7,40 91 3,88 A 645 A++ 6,44 5,00 272
3,5+4,2 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65 1,60 6,10 7,90 91 3,91 A 640 A++ 6,45 5,00 272
3,5+5,0 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,44 5,00 272
4,2+4,2 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,47 5,00 271

FŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

FŰTÉSI 
TELJESÍTMÉNY (kW)

ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL - 
HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

2MXS50H3V1B

1,5+1,5 1,99 1,99 1,17 3,97 4,54 0,22 0,95 1,20 1,1 4,5 5,7 91 4,18 A A 3,95 3,3 1169 0,64
1,5+2,0 1,9 2,53 1,17 4,43 4,89 0,22 1,08 1,29 1,1 5,2 6,2 91 4,10 A A 3,97 3,32 1172 0,64
1,5+2,5 1,81 3,02 1,17 4,83 5,19 0,23 1,16 1,39 1,1 5,5 6,6 91 4,16 A A 3,98 3,88 1364 0,75
1,5+3,5 1,64 3,82 1,17 5,46 5,7 0,23 1,39 1,60 1,1 6,6 7,6 91 3,93 A A+ 4,09 4,25 1454 0,81
1,5+4,2 1,5 4,2 1,17 5,7 5,96 0,24 1,41 1,53 1,1 6,7 7,3 91 4,04 A A+ 4,06 4,39 1515 0,84
1,5+5,0 1,32 4,38 1,17 5,7 6,16 0,24 1,44 1,62 1,1 6,9 7,7 91 3,96 A A+ 4,04 4,37 1514 0,83
2,0+2,0 2,65 2,65 1,18 5,3 5,7 0,23 1,34 1,51 1,1 6,4 7,2 91 3,96 A A 3,99 3,89 1367 0,75
2,0+2,5 2,44 3,06 1,18 5,5 5,8 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 7,3 91 4,01 A A+ 4 3,9 1365 0,75
2,0+3,5 2,04 3,56 1,24 5,6 5,9 0,24 1,39 1,55 1,1 6,6 7,4 91 4,03 A A+ 4,12 4,27 1453 0,81
2,0+4,2 1,84 3,86 1,25 5,7 6 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A A+ 4,09 4,41 1509 0,86
2,0+5,0 1,63 4,07 1,29 5,7 6,2 0,25 1,38 1,55 1,2 6,6 7,4 91 4,13 A A+ 4,07 4,39 1510 0,86
2,5+2,5 2,8 2,8 1,18 5,6 5,8 0,23 1,42 1,52 1,1 6,8 7,3 91 3,94 A A+ 4 4,19 1466 0,8
2,5+3,5 2,38 3,32 1,24 5,7 6 0,25 1,41 1,58 1,2 6,7 7,5 91 4,04 A A+ 4,1 4,41 1507 0,86
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,7 6,1 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7,2 91 4,19 A A+ 4,11 4,42 1506 0,86
2,5+5,0 1,9 3,8 1,35 5,7 6,3 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A A+ 4,09 4,4 1508 0,86
3,5+3,5 2,85 2,85 1,3 5,7 6,1 0,25 1,46 1,63 1,2 7 7,8 91 3,90 A A+ 4,3 4,5 1467 0,87
3,5+4,2 2,59 3,11 1,31 5,7 6,2 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A A+ 4,28 4,51 1476 0,87
3,5+5,0 2,35 3,35 1,35 5,7 6,4 0,27 1,38 1,56 1,3 6,6 7,5 91 4,13 A A+ 4,21 4,49 1493 0,87
4,2+4,2 2,85 2,85 1,32 5,7 6,3 0,23 1,31 1,50 1,1 6,3 7,2 91 4,35 A A+ 4,29 4,52 1475 0,88

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 8,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat.
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Kombinációs táblázatok

HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

3MXS52E4V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,88 3,00 4,72 0,35 0,61 1,30 1,5 2,7 5,7 99 4,92 A 305 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,88 3,50 4,72 0,35 0,77 1,30 1,5 3,4 5,7 99 4,55 A 385 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,88 4,00 5,68 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,88 5,00 5,99 0,35 1,45 2,17 1,5 6,4 9,5 99 3,45 A 725 A++ 6,76 5,00 259
1,5+4,2 1,37 3,83 --- --- 1,88 5,20 6,08 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,81 5,20 268
1,5+5,0 1,20 --- 4,00 --- 1,88 5,20 6,29 0,35 1,46 2,27 1,5 6,4 10,0 99 3,56 A 730 A++ 6,79 5,20 269
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 5,96 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,88 4,50 6,23 0,35 1,18 2,14 1,5 5,2 9,4 99 3,81 A 590 A++ 6,90 4,50 229
2,0+3,5 1,89 3,31 --- --- 1,88 5,20 6,24 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,0+4,2 1,68 3,52 --- --- 1,88 5,20 6,25 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,0+5,0 1,49 --- 3,71 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,15 1,5 6,2 9,4 99 3,66 A 710 A++ 6,83 5,20 267
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,88 5,00 6,23 0,35 1,45 2,14 1,5 6,4 9,4 99 3,45 A 725 A++ 6,93 5,00 253
2,5+3,5 2,17 3,03 --- --- 1,88 5,20 6,35 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,5+4,2 1,94 3,26 --- --- 1,88 5,20 6,36 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,5+5,0 1,73 --- 3,47 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,07 1,5 6,2 9,1 99 3,66 A 710 A++ 6,85 5,20 266
3,5+3,5 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,40 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+4,2 2,36 2,84 --- --- 1,88 5,20 6,41 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+5,0 2,14 --- 3,06 --- 1,88 5,21 6,49 0,35 1,42 2,09 1,5 6,2 9,2 99 3,67 A 710 A++ 6,72 5,20 271
4,2+4,2 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,42 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,86 4,50 6,71 0,35 0,97 2,16 1,5 4,3 9,5 99 4,64 A 485 A++ 7,06 4,50 223
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,86 5,00 6,71 0,35 1,18 2,16 1,5 5,2 9,5 99 4,24 A 590 A++ 7,15 5,00 245
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,17 5,20 254
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,05 5,20 259
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,06 5,20 258
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 --- 1,86 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,93 5,20 263
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,22 5,19 252
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,99 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,0+3,5 1,38 1,38 2,43 --- 1,95 5,19 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,19 257
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,88 --- 2,11 5,20 7,30 0,38 1,22 2,26 1,7 5,4 9,9 99 4,26 A 610 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+2,5 1,49 1,85 1,85 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,27 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,94 5,20 263
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 --- 1,95 5,19 7,04 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,23 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,23 A 615 A++ 7,09 5,20 257

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 9 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  

3MXS-E
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Kombinációs táblázatok3MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

3MXS52E4V1B

1,5+1,5 1,81 1,81 --- --- 1,28 3,62 5,81 0,31 0,81 1,64 1,4 3,6 7,2 99 4,47 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,74 2,33 --- --- 1,28 4,07 5,81 0,31 0,94 1,64 1,4 4,1 7,2 99 4,33 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,70 2,83 --- --- 1,28 4,53 6,93 0,31 1,07 2,28 1,4 4,7 10,0 99 4,23 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,63 3,79 --- --- 1,28 5,42 6,96 0,31 1,37 2,28 1,4 6,0 10,0 99 3,96 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
1,5+4,2 1,59 4,46 --- --- 1,28 6,05 6,98 0,31 1,64 2,27 1,4 7,2 10,0 99 3,69 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
1,5+5,0 1,56 --- 5,21 --- 1,27 6,77 7,20 0,31 1,83 2,32 1,4 8,0 10,2 99 3,70 A A+ 4,16 4,83 1626 0,93
2,0+2,0 3,05 3,05 --- --- 1,28 6,10 7,00 0,31 1,70 2,28 1,4 7,5 10,0 99 3,59 B A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,78 3,47 --- --- 1,28 6,25 7,00 0,31 1,75 2,28 1,4 7,7 10,0 99 3,57 B A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 2,38 4,17 --- --- 1,34 6,55 7,04 0,31 1,86 2,28 1,4 8,2 10,0 99 3,52 B A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,0+4,2 2,16 4,54 --- --- 1,34 6,70 7,05 0,31 1,93 2,27 1,4 8,5 10,0 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,94
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,39 6,80 7,20 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
2,5+2,5 3,25 3,25 --- --- 1,28 6,50 7,00 0,31 1,86 2,31 1,4 8,2 10,1 99 3,49 B A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 2,79 3,91 --- --- 1,34 6,70 7,19 0,31 1,93 2,36 1,4 8,5 10,4 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,93
2,5+4,2 2,54 4,26 --- --- 1,34 6,80 7,21 0,31 1,93 2,35 1,4 8,5 10,3 99 3,52 B A+ 4,25 4,88 1608 0,94
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,45 6,80 7,35 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,22 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1580 0,94
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,40 6,80 7,24 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1579 0,94
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,31 1,83 2,31 1,4 8,0 10,1 99 3,72 A A+ 4,36 4,92 1581 0,94
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,26 0,31 1,96 2,34 1,4 8,6 10,3 99 3,47 B A+ 4,42 4,94 1566 0,95

1,5+1,5+1,5 1,66 1,66 1,66 --- 1,34 4,97 8,02 0,32 1,02 2,14 1,4 4,5 9,4 99 4,87 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,63 1,63 2,17 --- 1,34 5,42 8,02 0,32 1,12 2,14 1,4 4,9 9,4 99 4,84 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,60 1,60 2,67 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,56 1,56 3,65 --- 1,45 6,77 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,34 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,39 4,95 1580 0,94
1,5+2,0+2,0 1,60 2,13 2,13 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,58 2,11 2,63 --- 1,34 6,32 8,02 0,32 1,41 2,14 1,4 6,2 9,4 99 4,48 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+2,5+2,5 1,56 2,60 2,60 --- 1,34 6,77 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,31 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,42 4,94 1564 0,94
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,34 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,47 4,90 1537 0,93
2,0+2,0+2,0 2,26 2,26 2,26 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,60 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,0+3,5 1,80 1,80 3,18 --- 1,45 6,78 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,35 A A+ 4,43 4,94 1562 0,94
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1558 0,94
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
2,0+2,5+2,5 1,94 2,42 2,42 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1557 0,94
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,56 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1559 0,95
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,56 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,49 4,89 1525 0,94
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,45 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,40 4,95 1574 0,94
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,46 4,93 1549 0,94

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 9 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
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HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

3MXS68G3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43 0,65 1,29 1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43 0,80 1,37 1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 6,04 0,43 0,99 2,04 1,9 4,3 9,0 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,25 0,42 1,39 2,20 1,8 6,1 9,7 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42 1,79 2,20 1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 7,06 0,41 2,22 2,60 1,8 9,7 11,4 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,38 0,40 2,26 2,60 1,8 9,9 11,4 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43 1,00 1,45 1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43 1,20 1,61 1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42 1,66 2,15 1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42 2,09 2,30 1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41 2,41 2,65 1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40 2,21 2,75 1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45 1,46 2,00 2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43 2,06 2,37 1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43 2,54 2,67 1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40 2,41 2,75 1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38 2,21 2,75 1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41 2,51 2,76 1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47 2,31 3,35 2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48 2,12 3,28 2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437
1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,11 0,42 1,03 1,68 1,8 4,5 7,4 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,19 0,42 1,21 1,72 1,8 5,3 7,6 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,74 0,42 1,44 2,03 1,8 6,3 8,9 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 7,11 0,41 1,94 2,26 1,8 8,5 9,9 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42 1,44 1,81 1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42 1,68 2,03 1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41 2,12 2,26 1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41 1,94 2,16 1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39 2,12 2,50 1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39 2,12 2,64 1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39 2,02 2,64 1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45 1,88 2,74 2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,46 0,40 2,12 2,50 1,8 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,67 0,40 2,12 2,64 1,8 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 2,30 6,80 8,29 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 9,04 0,45 1,88 3,44 2,0 8,3 15,1 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40 2,12 3,01 1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 2,30 6,80 8,68 0,44 2,02 3,45 1,9 8,9 15,2 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42 1,64 1,89 1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42 1,89 2,12 1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41 2,07 2,35 1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41 2,07 2,50 1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39 2,02 2,69 1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44 1,83 2,64 1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41 2,07 2,26 1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39 2,07 2,59 1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39 2,02 2,74 1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45 1,83 2,84 2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40 2,07 2,85 1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,95 --- 1,98 6,80 8,09 0,40 2,07 3,01 1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44 2,02 3,17 1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40 2,07 3,11 1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41 2,07 2,45 1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39 2,07 2,90 1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44 1,83 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44 2,07 3,06 1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44 2,07 3,17 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46 1,98 3,33 2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44 2,07 3,22 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43 2,07 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat. 
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FŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

3MXS68G3V1B

1,5+1,5 2,90 2,90 --- --- 1,62 5,80 7,10 0,38 1,57 1,99 1,7 6,9 8,7 99 3,69 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,64 3,51 --- --- 1,62 6,15 7,10 0,38 1,72 1,99 1,7 7,6 8,7 99 3,58 B A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,44 4,06 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,89 2,24 1,7 8,3 9,8 99 3,44 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,16 5,04 --- --- 1,76 7,20 8,17 0,39 2,25 2,55 1,7 9,9 11,2 99 3,20 D A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 2,02 5,67 --- --- 1,76 7,69 8,51 0,39 2,51 2,79 1,7 11,0 12,3 99 3,06 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,90 6,35 --- --- 2,14 8,25 9,98 0,48 2,63 3,16 2,1 11,6 13,9 99 3,14 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,28 2,28 2,28 --- 1,97 6,83 9,37 0,44 1,63 2,38 1,9 7,2 10,5 99 4,19 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,15 2,15 2,87 --- 1,97 7,18 9,37 0,44 1,77 2,38 1,9 7,8 10,5 99 4,06 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,06 2,06 3,43 --- 2,06 7,54 9,96 0,45 1,89 2,65 2,0 8,3 11,6 99 3,99 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,90 1,90 4,44 --- 2,26 8,25 10,05 0,47 2,23 2,80 2,1 9,8 12,3 99 3,70 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,23 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,44 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,06 2,74 2,74 --- 1,97 7,54 10,04 0,44 1,91 2,70 1,9 8,4 11,9 99 3,95 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,97 2,63 3,29 --- 2,06 7,89 10,04 0,45 2,03 2,69 2,0 8,9 11,8 99 3,89 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,00 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,55 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,90 3,17 3,17 --- 2,16 8,25 10,15 0,48 2,21 2,69 2,1 9,7 11,8 99 3,73 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,44 0,61 2,16 2,62 2,7 9,5 11,5 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,59 0,66 2,37 2,86 2,9 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,97 8,60 10,46 0,61 2,15 2,62 2,7 9,4 11,5 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,19 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,85 8,60 10,48 0,63 2,37 2,86 2,8 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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Kombinációs táblázatok4MXS-F

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

4MXS68F3V1B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43  0,65  1,29  1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43  0,80  1,37  1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 5,18 0,43  0,99  1,53  1,9 4,3 6,7 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,05 0,42  1,39  2,06  1,8 6,1 9,0 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42  1,79  2,20  1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 6,94 0,41  2,22  2,51  1,8 9,7 11,0 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,44 0,40  2,26  2,65  1,8 9,9 11,6 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43  1,00  1,45  1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43  1,20  1,61  1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42  1,66  2,15  1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42  2,09  2,30  1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41  2,41  2,65  1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40  2,21  2,75  1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45  1,46  2,00  2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43  2,06  2,37  1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43  2,54  2,67  1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40  2,41  2,75  1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38  2,21  2,75  1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41  2,51  2,66  1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41  2,51  2,76  1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38  2,41  3,12  1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43  2,21  3,06  1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41  2,51  2,66  1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38  2,41  3,12  1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43  2,21  3,06  1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47  2,31  3,35  2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48  2,12  3,28  2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437
1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,27 0,42  1,03  1,76  1,8 4,5 7,7 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,43 0,42  1,21  1,85  1,8 5,3 8,1 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,59 0,42  1,44  1,94  1,8 6,3 8,5 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 6,97 0,41  1,94  2,16  1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,19 0,41  2,12  2,30  1,8 9,3 10,1 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,59 0,39  2,02  2,49  1,7 8,9 10,9 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 7,83 0,44  1,88  2,44  1,9 8,3 10,7 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42  1,44  1,81  1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42  1,68  2,03  1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41  2,12  2,26  1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41  2,12  2,40  1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39  2,02  2,59  1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 7,97 0,44  1,88  2,54  1,9 8,3 11,2 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41  1,94  2,16  1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39  2,12  2,50  1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39  2,12  2,64  1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39  2,02  2,64  1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45  1,88  2,74  2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,40  2,12  2,75  1,8 9,3 12,1 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,97 0,40  2,12  2,90  1,8 9,3 12,7 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,98 6,80 8,29 0,36  2,02  3,06  1,6 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 8,39 0,45  1,88  2,84  2,0 8,3 12,5 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40  2,12  3,01  1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,98 6,80 8,36 0,36  2,02  3,11  1,6 8,9 13,7 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42  1,64  1,89  1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42  1,89  2,12  1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41  2,07  2,35  1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41  2,07  2,50  1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39  2,02  2,69  1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44  1,83  2,64  1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41  2,07  2,26  1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39  2,07  2,59  1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39  2,07  2,75  1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39  2,02  2,74  1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45  1,83  2,84  2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40  2,07  2,85  1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,98 6,80 8,09 0,40  2,07  3,01  1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44  2,02  3,17  1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40  2,07  3,11  1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41  2,07  2,45  1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39  2,07  2,75  1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39  2,07  2,90  1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44  2,02  3,06  1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44  1,83  3,00  1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44  2,07  3,06  1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44  2,07  3,17  1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46  1,98  3,33  2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44  2,07  3,22  1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43  2,07  3,33  1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,99 6,00 6,95 0,41  1,42  1,83  1,8 6,2 8,0 99 4,23 A 710 A+ 5,60 6,00 376
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 1,99 6,50 7,13 0,41  1,62  1,91  1,8 7,1 8,4 99 4,01 A 810 A+ 5,64 6,50 404
1,5+1,5+1,5+2,5 1,46 1,46 1,46 2,43 1,99 6,80 7,30 0,39  1,73  2,00  1,7 7,6 8,8 99 3,93 A 865 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,99 6,80 7,72 0,40  1,71  2,24  1,8 7,5 9,8 99 3,98 A 855 A 5,56 6,80 428
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,99 6,80 7,88 0,40  1,71  2,33  1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,47 6,80 8,31 0,46  1,71  2,61  2,0 7,5 11,5 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,50 6,80 8,22 0,43  1,57  2,34  1,9 6,9 10,3 99 4,33 A 785 A+ 5,98 6,80 398

Megjegyzések:  1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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Kombinációs táblázatok4MXS-F

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG BELTÉRI EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

4MXS68F3V1B

1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,99 6,80 7,30 0,41  1,75  2,00  1,8 7,7 8,8 99 3,89 A 875 A+ 5,68 6,80 420
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,99 6,80 7,47 0,39  1,73  2,10  1,7 7,6 9,2 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,99 6,80 7,87 0,40  1,71  2,33  1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,99 6,80 8,03 0,40  1,71  2,43  1,8 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,47 6,80 8,46 0,46  1,71  2,71  2,0 7,5 11,9 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,50 6,80 8,39 0,43  1,57  2,45  1,9 6,9 10,8 99 4,33 A 785 A+ 6,02 6,80 396
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,99 6,80 7,55 0,39  1,73  2,14  1,7 7,6 9,4 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,34 6,80 7,95 0,50  1,71  2,38  2,2 7,5 10,5 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,34 6,80 8,11 0,50  1,71  2,48  2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,47 6,80 8,53 0,46  1,71  2,76  2,0 7,5 12,1 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,34 6,80 8,40 0,50  1,71  2,68  2,2 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A 5,58 6,80 427
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,46 6,80 8,48 0,54  1,71  2,74  2,4 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A 5,59 6,80 427
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,99 6,80 7,46 0,41  1,75  2,10  1,8 7,7 9,2 99 3,89 A 875 A+ 5,72 6,80 417
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,99 6,80 7,63 0,39  1,73  2,19  1,7 7,6 9,6 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,34 6,80 8,02 0,50  1,71  2,43  2,2 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,34 6,80 8,18 0,50  1,71  2,53  2,2 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,47 6,80 8,60 0,46  1,71  2,82  2,0 7,5 12,4 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,99 6,80 7,71 0,39  1,73  2,24  1,7 7,6 9,8 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,34 6,80 8,10 0,50  1,71  2,48  2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,34 6,80 8,26 0,50  1,71  2,58  2,2 7,5 11,3 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,47 6,80 8,68 0,46  1,71  2,87  2,0 7,5 12,6 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 2,00 6,80 8,47 0,40  1,71  2,74  1,8 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A+ 5,60 6,80 425
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,99 6,80 8,02 0,36  1,71  2,43  1,6 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,43  1,70  2,63  1,9 7,5 11,6 99 4,00 A 850 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,34 6,80 8,33 0,45  1,73  2,63  2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,34 6,80 8,54 0,43  1,70  2,79  1,9 7,5 12,3 99 4,00 A 850 A+ 5,62 6,80 424
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,99 6,80 7,63 0,41  1,75  2,19  1,8 7,7 9,6 99 3,89 A 875 A+ 5,75 6,80 415
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,99 6,80 7,79 0,39  1,73  2,29  1,7 7,6 10,1 99 3,93 A 865 A+ 5,75 6,80 414
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,99 6,80 8,17 0,40  1,71  2,53  1,8 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,81 1,99 6,80 8,32 0,40  1,71  2,63  1,8 7,5 11,6 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,08 2,47 6,80 8,74 0,46  1,67  2,93  2,0 7,3 12,9 99 4,07 A 835 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,99 6,80 7,94 0,40  1,75  2,38  1,8 7,7 10,5 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,45  1,73  2,63  2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,71 6,80 418
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,34 6,80 8,47 0,45  1,73  2,74  2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,46 6,80 8,61 0,45  1,71  2,84  2,0 7,5 12,5 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,99 6,80 8,17 0,40  1,75  2,53  1,8 7,7 11,1 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,26 2,34 6,80 8,46 0,45  1,73  2,74  2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,34 6,80 8,39 0,46  1,71  2,68  2,0 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A+ 5,77 6,80 413
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,15 2,46 6,80 8,73 0,46  1,70  2,95  2,0 7,5 13,0 99 4,00 A 850 A+ 5,73 6,80 416

Megjegyzések:  1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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Kombinációs táblázatok

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

4MXS68F3V1B

1,5+1,5 2,62 2,62 --- --- 1,62 5,24 7,10 0,38 1,32 1,99 1,7 5,8 8,7 99 3,97 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,43 3,23 --- --- 1,62 5,66 7,46 0,38 1,50 2,16 1,7 6,6 9,5 99 3,77 A A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,28 3,80 --- --- 1,62 6,08 7,64 0,38 1,70 2,24 1,7 7,5 9,8 99 3,58 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,08 4,84 --- --- 1,76 6,92 8,17 0,39 2,09 2,55 1,7 9,2 11,2 99 3,31 C A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 1,98 5,53 --- --- 1,76 7,51 8,51 0,39 2,38 2,79 1,7 10,5 12,3 99 3,16 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,89 6,29 --- --- 2,14 8,18 9,98 0,48 2,58 3,16 2,1 11,3 13,9 99 3,17 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 1,97 6,50 9,54 0,44 1,50 2,46 1,9 6,6 10,8 99 4,33 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,08 2,08 2,77 --- 1,97 6,92 9,71 0,44 1,67 2,54 1,9 7,3 11,2 99 4,14 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,00 2,00 3,34 --- 2,06 7,34 9,79 0,45 1,82 2,58 2,0 8,0 11,3 99 4,03 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,40 --- 2,26 8,18 9,89 0,47 2,19 2,71 2,1 9,6 11,9 99 3,74 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 9,89 0,47 2,38 2,71 2,1 10,5 11,9 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,06 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,18 0,58 2,16 2,51 2,5 9,5 11,0 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,00 2,67 2,67 --- 1,97 7,34 9,87 0,44 1,84 2,62 1,9 8,1 11,5 99 3,99 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,94 2,59 3,23 --- 2,06 7,76 9,96 0,45 2,00 2,65 2,0 8,8 11,6 99 3,88 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,47 0,58 2,16 2,59 2,5 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,89 3,15 3,15 --- 2,16 8,18 10,07 0,48 2,18 2,65 2,1 9,6 11,6 99 3,75 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,36 0,61 2,16 2,59 2,7 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,51 0,66 2,37 2,82 2,9 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,87 8,60 10,37 0,58 2,15 2,58 2,5 9,4 11,3 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,27 0,58 2,37 2,82 2,5 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,94 8,60 10,57 0,66 2,37 2,90 2,9 10,4 12,7 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

1,5+1,5+1,5+1,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,42 7,76 9,68 0,52 1,62 2,30 2,3 7,1 10,1 99 4,79 A A+ 4,10 5,64 1928 1,08
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,42 8,18 9,86 0,52 1,78 2,38 2,3 7,8 10,5 99 4,60 A A+ 4,14 5,72 1935 1,11
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,52 8,60 9,96 0,53 1,94 2,34 2,3 8,5 10,3 99 4,43 A A+ 4,14 5,75 1946 1,10
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,72 8,60 10,06 0,57 1,94 2,40 2,5 8,5 10,5 99 4,43 A A+ 4,23 5,82 1927 1,11
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,73 8,60 10,06 0,56 1,93 2,39 2,5 8,5 10,5 99 4,46 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,04 8,60 10,12 0,63 1,89 2,31 2,8 8,3 10,1 99 4,55 A A+ 4,23 5,82 1929 1,11
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 2,98 8,60 10,46 0,48 1,66 2,15 2,1 7,3 9,4 99 5,18 A A+ 4,37 5,84 1872 1,12

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
  4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

4MXS-F
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Kombinációs táblázatok

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

COP ENERGIA- 
OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő fűtés 
teljesítmény -10°C 

teljesítményen

4MXS68F3V1B

1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,42 8,60 10,04 0,52 1,94 2,46 2,3 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,15 5,78 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,52 8,60 10,13 0,53 1,94 2,42 2,3 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,15 5,79 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,72 8,60 10,23 0,57 1,94 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,73 8,60 10,24 0,56 1,93 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,30 5,83 1900 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,04 8,60 10,30 0,63 1,89 2,39 2,8 8,3 10,5 99 4,55 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 2,98 8,60 10,64 0,48 1,66 2,22 2,1 7,3 9,7 99 5,18 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,62 8,60 10,14 0,55 1,94 2,42 2,4 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,92 8,60 10,24 0,63 1,94 2,47 2,8 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,92 8,60 10,24 0,62 1,93 2,47 2,7 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,31 5,84 1897 1,12
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,12 8,60 10,34 0,68 1,93 2,50 3,0 8,5 11,0 99 4,46 A A+ 4,41 5,84 1855 1,12
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,93 8,60 10,43 0,62 1,89 2,54 2,7 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,41 5,84 1854 1,12
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,42 8,60 10,22 0,52 1,94 2,54 2,3 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,52 8,60 10,31 0,53 1,94 2,49 2,3 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1944 1,11
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,72 8,60 10,41 0,57 1,94 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,73 8,60 10,42 0,56 1,93 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,62 8,60 10,31 0,55 1,94 2,49 2,4 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,92 8,60 10,41 0,63 1,94 2,55 2,8 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,92 8,60 10,42 0,62 1,93 2,55 2,7 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,04 8,60 10,66 0,63 1,89 2,54 2,8 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,12 8,60 10,51 0,68 1,93 2,58 3,0 8,5 11,3 99 4,46 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,72 8,60 10,32 0,58 1,94 2,49 2,5 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1940 1,10
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,02 8,60 10,50 0,66 1,93 2,59 2,9 8,5 11,4 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,62 1,93 2,62 2,7 8,5 11,5 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,12 8,60 10,60 0,68 1,90 2,62 3,0 8,3 11,5 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1826 1,12
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,42 8,60 10,39 0,52 1,91 2,61 2,3 8,4 11,5 99 4,50 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,54 2,52 8,60 10,48 0,53 1,91 2,57 2,3 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,20 5,82 1940 1,11
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,72 8,60 10,58 0,57 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,73 8,60 10,59 0,56 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,92 3,04 8,60 10,65 0,63 1,86 2,54 2,8 8,2 11,2 99 4,62 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,62 8,60 10,49 0,55 1,91 2,57 2,4 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,23 5,82 1925 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,12 8,60 10,69 0,65 1,90 2,66 2,9 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1824 1,13
2,0+2,5+2,5+2,5 1,82 2,26 2,26 2,26 2,72 8,60 10,49 0,57 1,91 2,57 2,5 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,24 5,82 1923 1,11
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,86 3,02 8,60 10,68 0,63 1,90 2,67 2,8 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,82 8,60 10,67 0,57 1,91 2,59 2,5 8,4 11,4 99 4,50 A A+ 4,26 5,83 1915 1,12
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,75 3,12 8,60 10,68 0,64 1,88 2,58 2,8 8,3 11,3 99 4,57 A A+ 4,37 5,84 1871 1,12

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
  4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

4MXS68F3V1B

1,5+1,5 2,62 2,62 --- --- 1,62 5,24 7,10 0,38 1,32 1,99 1,7 5,8 8,7 99 3,97 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,43 3,23 --- --- 1,62 5,66 7,46 0,38 1,50 2,16 1,7 6,6 9,5 99 3,77 A A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,28 3,80 --- --- 1,62 6,08 7,64 0,38 1,70 2,24 1,7 7,5 9,8 99 3,58 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,08 4,84 --- --- 1,76 6,92 8,17 0,39 2,09 2,55 1,7 9,2 11,2 99 3,31 C A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 1,98 5,53 --- --- 1,76 7,51 8,51 0,39 2,38 2,79 1,7 10,5 12,3 99 3,16 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,89 6,29 --- --- 2,14 8,18 9,98 0,48 2,58 3,16 2,1 11,3 13,9 99 3,17 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 1,97 6,50 9,54 0,44 1,50 2,46 1,9 6,6 10,8 99 4,33 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,08 2,08 2,77 --- 1,97 6,92 9,71 0,44 1,67 2,54 1,9 7,3 11,2 99 4,14 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,00 2,00 3,34 --- 2,06 7,34 9,79 0,45 1,82 2,58 2,0 8,0 11,3 99 4,03 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,40 --- 2,26 8,18 9,89 0,47 2,19 2,71 2,1 9,6 11,9 99 3,74 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 9,89 0,47 2,38 2,71 2,1 10,5 11,9 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,06 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,18 0,58 2,16 2,51 2,5 9,5 11,0 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,00 2,67 2,67 --- 1,97 7,34 9,87 0,44 1,84 2,62 1,9 8,1 11,5 99 3,99 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,94 2,59 3,23 --- 2,06 7,76 9,96 0,45 2,00 2,65 2,0 8,8 11,6 99 3,88 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,47 0,58 2,16 2,59 2,5 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,89 3,15 3,15 --- 2,16 8,18 10,07 0,48 2,18 2,65 2,1 9,6 11,6 99 3,75 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,36 0,61 2,16 2,59 2,7 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,51 0,66 2,37 2,82 2,9 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,87 8,60 10,37 0,58 2,15 2,58 2,5 9,4 11,3 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,27 0,58 2,37 2,82 2,5 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,94 8,60 10,57 0,66 2,37 2,90 2,9 10,4 12,7 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

1,5+1,5+1,5+1,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,42 7,76 9,68 0,52 1,62 2,30 2,3 7,1 10,1 99 4,79 A A+ 4,10 5,64 1928 1,08
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,42 8,18 9,86 0,52 1,78 2,38 2,3 7,8 10,5 99 4,60 A A+ 4,14 5,72 1935 1,11
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,52 8,60 9,96 0,53 1,94 2,34 2,3 8,5 10,3 99 4,43 A A+ 4,14 5,75 1946 1,10
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,72 8,60 10,06 0,57 1,94 2,40 2,5 8,5 10,5 99 4,43 A A+ 4,23 5,82 1927 1,11
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,73 8,60 10,06 0,56 1,93 2,39 2,5 8,5 10,5 99 4,46 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,04 8,60 10,12 0,63 1,89 2,31 2,8 8,3 10,1 99 4,55 A A+ 4,23 5,82 1929 1,11
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 2,98 8,60 10,46 0,48 1,66 2,15 2,1 7,3 9,4 99 5,18 A A+ 4,37 5,84 1872 1,12

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 11 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
  4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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4MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI EGYSÉG BELTÉRI 

EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,89 3,00 4,03 0,46 0,83 1,09 2,0 3,7 4,8 98 3,61 A 415 A 5,15 3,00 204
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,91 3,50 4,51 0,50 1,00 1,28 2,2 4,4 5,7 98 3,50 A 500 A 5,38 3,50 228
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 4,97 0,46 1,14 1,38 2,0 5,1 6,1 98 3,51 A 570 A 5,54 4,00 253
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,07 5,00 5,83 0,46 1,52 1,82 2,0 6,7 8,1 98 3,29 A 760 A 5,56 5,00 315
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,14 5,70 6,38 0,50 1,88 2,10 2,2 8,3 9,3 98 3,03 B 940 A+ 5,61 5,70 356
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,22 6,50 6,95 0,51 2,22 2,51 2,3 9,8 11,1 98 2,93 C 1110 A+ 5,62 6,50 406
1,5+6,0 1,44 5,75 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,98 7,19 421
1,5+7,1 1,30 6,15 --- --- 2,49 7,45 8,19 0,59 2,61 3,08 2,6 11,6 13,7 98 2,85 C 1305 A+ 5,97 7,45 437
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,30 0,50 1,23 1,67 2,2 5,5 7,4 98 3,25 A 615 A 5,57 4,00 252
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,02 4,50 5,73 0,50 1,38 1,77 2,2 6,1 7,9 98 3,26 A 690 A+ 5,66 4,50 279
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,12 5,50 6,31 0,50 1,77 2,44 2,2 7,9 10,8 98 3,11 B 885 A+ 5,64 5,50 342
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,19 6,20 6,77 0,50 2,21 2,56 2,2 9,8 11,4 98 2,81 C 1105 A+ 5,73 6,20 379
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,51 2,51 2,76 2,3 11,1 12,2 98 2,79 D 1255 A 5,59 7,00 439
2,0+6,0 1,83 5,48 --- --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,03 7,31 424
2,0+7,1 1,66 5,90 --- --- 2,56 7,56 8,45 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,83 C 1335 A+ 6,01 7,56 441
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,07 5,00 6,12 0,46 1,47 2,44 2,0 6,5 10,8 98 3,40 A 735 A+ 5,70 5,00 307
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,17 6,00 6,60 0,50 1,99 2,38 2,2 8,8 10,6 98 3,02 B 995 A+ 5,70 6,00 369
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,24 6,70 7,11 0,50 2,44 2,63 2,2 10,8 11,7 98 2,75 D 1220 A+ 5,69 6,70 412
2,5+5,0 2,40 4,79 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,54 2,64 2,96 2,4 11,7 13,1 98 2,72 D 1320 A 5,57 7,19 452
2,5+6,0 2,18 5,24 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,60 3,07 2,6 11,5 13,6 98 2,85 C 1300 A+ 6,00 7,42 433
2,5+7,1 2,00 5,68 --- --- 2,63 7,68 8,66 0,59 2,74 3,43 2,6 12,2 15,2 98 2,80 C 1370 A+ 5,99 7,68 449
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,50 2,63 2,88 2,2 11,7 12,8 98 2,66 D 1315 A 5,55 7,00 442
3,5+4,2 3,29 3,95 --- --- 2,37 7,24 7,73 0,54 2,82 3,08 2,4 12,5 13,7 98 2,57 E 1410 A 5,53 7,24 458
3,5+5,0 3,06 4,36 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,58 2,83 3,37 2,6 12,6 15,0 98 2,62 D 1415 A 5,50 7,42 473
3,5+6,0 2,82 4,83 --- --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,74 4,11 2,6 12,2 18,2 98 2,79 D 1370 A+ 5,91 7,65 454
3,5+7,1 2,61 5,30 --- --- 2,77 7,91 8,31 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,76 D 1435 A+ 5,93 7,91 467
4,2+4,2 3,70 3,70 --- --- 2,46 7,40 8,11 0,58 2,88 3,42 2,6 12,8 15,2 98 2,57 E 1440 A 5,54 7,40 468
4,2+5,0 3,46 4,12 --- --- 2,57 7,58 8,48 0,58 2,96 3,59 2,6 13,1 15,9 98 2,56 E 1480 A 5,49 7,58 484
4,2+6,0 3,22 4,60 --- --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,66 2,8 12,4 16,2 98 2,79 D 1400 A+ 5,92 7,82 463
4,2+7,1 2,97 5,03 --- --- 2,86 8,00 9,16 0,67 2,94 3,82 3,0 13,0 16,9 98 2,72 D 1470 A+ 5,93 8,00 472
5,0+5,0 3,88 3,88 --- --- 2,68 7,76 8,66 0,62 2,98 3,62 2,8 13,2 16,1 98 2,60 D 1490 A 5,41 7,76 503
5,0+6,0 3,64 4,36 --- --- 2,82 8,00 9,14 0,67 2,88 3,69 3,0 12,8 16,4 98 2,78 D 1440 A+ 5,89 8,00 476
5,0+7,1 3,31 4,69 --- --- 2,97 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,92 8,00 474
6,0+6,0 4,00 4,00 --- --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,65 3,60 3,0 11,8 16,0 98 3,02 B 1325 A++ 6,29 8,00 446
6,0+7,1 3,66 4,34 --- --- 3,11 8,00 9,55 0,71 2,58 3,76 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,30 8,00 445
7,1+7,1 4,00 4,00 --- --- 3,26 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,33 8,00 443

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,02 4,50 5,41 0,48 1,14 1,47 2,1 5,1 6,5 98 3,95 A 570 A+ 5,77 4,50 274
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,07 5,00 5,83 0,52 1,28 1,67 2,3 5,7 7,4 98 3,91 A 640 A+ 5,90 5,00 297
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,95 5,50 324
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A+ 5,99 6,50 380
1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 4,15 --- 2,30 7,12 7,41 0,52 2,35 2,54 2,3 10,4 11,3 98 3,03 B 1175 A+ 5,95 7,12 419
1,5+1,5+5,0 1,37 1,37 4,57 --- 2,41 7,31 7,88 0,56 2,43 2,75 2,5 10,8 12,2 98 3,01 B 1215 A+ 5,91 7,31 434
1,5+1,5+6,0 1,26 1,26 5,03 --- 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,85 2,7 10,3 12,6 98 3,25 A 1160 A++ 6,23 7,54 424
1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 5,48 --- 2,70 7,79 8,84 0,64 2,45 3,14 2,8 10,9 13,9 98 3,18 B 1225 A++ 6,25 7,79 437
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,99 5,50 322
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,17 6,00 6,60 0,52 1,73 2,06 2,3 7,7 9,1 98 3,47 A 865 A+ 6,05 6,00 348
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,27 7,00 7,28 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A+ 6,01 7,00 408
1,5+2,0+4,2 1,41 1,88 3,95 --- 2,37 7,24 7,71 0,55 2,42 2,74 2,4 10,7 12,2 98 2,99 C 1210 A+ 5,99 7,24 424
1,5+2,0+5,0 1,31 1,75 4,36 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,49 2,95 2,6 11,0 13,1 98 2,98 C 1245 A+ 5,96 7,42 436
1,5+2,0+6,0 1,21 1,61 4,83 --- 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,30 7,65 425
1,5+2,0+7,1 1,12 1,49 5,30 --- 2,77 7,91 9,01 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,15 B 1255 A++ 6,28 7,91 442
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,12 6,50 373
1,5+2,5+3,5 1,44 2,40 3,36 --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,97 7,19 422
1,5+2,5+4,2 1,34 2,24 3,76 --- 2,44 7,35 7,99 0,55 2,54 2,94 2,4 11,3 13,0 98 2,89 C 1270 A+ 5,97 7,35 431
1,5+2,5+5,0 1,26 2,09 4,19 --- 2,55 7,54 8,38 0,59 2,55 3,10 2,6 11,3 13,8 98 2,96 C 1275 A+ 5,96 7,54 443
1,5+2,5+6,0 1,17 1,94 4,66 --- 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,26 7,77 435
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,83 8,00 9,16 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
1,5+3,5+3,5 1,31 3,06 3,06 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 5,90 7,42 441
1,5+3,5+4,2 1,24 2,88 3,46 --- 2,57 7,58 8,47 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 5,94 7,58 447
1,5+3,5+5,0 1,17 2,72 3,89 --- 2,68 7,77 8,80 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 5,88 7,77 463
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,97 8,00 9,39 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,19 8,00 453
1,5+4,2+4,2 1,17 3,29 3,29 --- 2,67 7,75 8,76 0,63 2,67 3,51 2,8 11,8 15,6 98 2,90 C 1335 A+ 5,93 7,75 458
1,5+4,2+5,0 1,11 3,11 3,71 --- 2,78 7,93 9,04 0,63 2,68 3,61 2,8 11,9 16,0 98 2,96 C 1340 A+ 5,87 7,93 474
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,92 8,00 9,30 0,67 2,51 3,53 3,0 11,1 15,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,18 8,00 453
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,07 8,00 9,50 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,19 8,00 453
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,89 8,00 9,26 0,67 2,76 3,72 3,0 12,2 16,5 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,03 8,00 9,45 0,68 2,46 3,55 3,0 10,9 15,7 98 3,25 A 1230 A++ 6,17 8,00 454
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,18 8,00 9,57 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,19 8,00 453
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,33 8,00 443
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,17 6,00 6,63 0,52 1,73 2,12 2,3 7,7 9,4 98 3,47 A 865 A+ 6,07 6,00 346
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,20 6,50 367
2,0+2,0+3,5 1,92 1,92 3,36 --- 2,34 7,19 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 6,05 7,19 417
2,0+2,0+4,2 1,79 1,79 3,76 --- 2,44 7,35 8,01 0,55 2,54 2,87 2,4 11,3 12,7 98 2,89 C 1270 A+ 6,06 7,35 425
2,0+2,0+5,0 1,68 1,68 4,19 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,55 3,17 2,6 11,3 14,1 98 2,96 C 1275 A+ 6,04 7,54 438
2,0+2,0+6,0 1,55 1,55 4,66 --- 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,28 7,77 433
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,83 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,27 7,00 7,30 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A++ 6,16 7,00 398
2,0+2,5+3,5 1,83 2,28 3,20 --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,05 7,31 423
2,0+2,5+4,2 1,72 2,15 3,61 --- 2,50 7,47 8,26 0,59 2,61 3,01 2,6 11,6 13,4 98 2,86 C 1305 A+ 6,04 7,47 434
2,0+2,5+5,0 1,61 2,01 4,03 --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,62 3,31 2,6 11,6 14,7 98 2,92 C 1310 A+ 6,02 7,65 445
2,0+2,5+6,0 1,50 1,88 4,50 --- 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,29 7,88 439
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,90 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

2,0+3,5+3,5 1,68 2,93 2,93 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,67 3,22 2,6 11,8 14,3 98 2,82 C 1335 A+ 5,99 7,54 441
2,0+3,5+4,2 1,59 2,78 3,33 --- 2,64 7,70 8,70 0,63 2,74 3,37 2,8 12,2 15,0 98 2,81 C 1370 A+ 5,97 7,70 452
2,0+3,5+5,0 1,50 2,63 3,75 --- 2,75 7,88 8,99 0,63 2,75 3,61 2,8 12,2 16,0 98 2,87 C 1375 A+ 5,92 7,88 467
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,89 8,00 9,28 0,67 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,20 8,00 452
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,04 8,00 9,10 0,67 2,51 3,30 3,0 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+4,2 1,51 3,17 3,17 --- 2,74 7,86 8,99 0,63 2,74 3,66 2,8 12,2 16,2 98 2,87 C 1370 A+ 5,95 7,86 463
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,85 8,00 9,23 0,67 2,75 3,77 3,0 12,2 16,7 98 2,91 C 1375 A+ 5,92 8,00 473
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,98 8,00 9,45 0,67 2,51 3,60 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,14 8,00 9,60 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,76 3,80 3,0 12,2 16,9 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,09 8,00 9,54 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,24 8,00 449
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,37 3,2 10,1 15,0 98 3,51 A 1140 A++ 6,36 8,00 441
2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 --- 2,34 7,20 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,98 C 1210 A++ 6,12 7,20 412
2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 3,06 --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 6,04 7,42 431
2,5+2,5+4,2 2,06 2,06 3,46 --- 2,57 7,58 8,49 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 6,03 7,58 441
2,5+2,5+5,0 1,94 1,94 3,89 --- 2,68 7,77 8,82 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 6,01 7,77 453
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,82 8,00 9,15 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,97 8,00 9,41 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,29 8,00 446
2,5+3,5+3,5 2,01 2,82 2,82 --- 2,61 7,65 8,34 0,59 2,74 3,01 2,6 12,2 13,4 98 2,79 D 1370 A+ 5,98 7,65 448
2,5+3,5+4,2 1,92 2,68 3,22 --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,44 2,8 12,4 15,3 98 2,79 D 1400 A+ 5,96 7,82 460
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,82 8,00 9,15 0,67 2,82 3,69 3,0 12,5 16,4 98 2,84 C 1410 A+ 5,90 8,00 475
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,58 3,60 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,11 8,00 9,10 0,71 2,51 3,30 3,1 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,25 8,00 449
2,5+4,2+4,2 1,83 3,07 3,07 --- 2,81 7,98 9,02 0,67 2,87 3,67 3,0 12,7 16,3 98 2,78 D 1435 A+ 5,93 7,98 471
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,92 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,93 8,00 473
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,05 8,00 9,53 0,67 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,20 8,00 9,63 0,71 2,52 3,77 3,1 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,03 8,00 9,47 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,16 8,00 9,58 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,72 2,22 3,37 3,2 9,8 15,0 98 3,60 A 1110 A++ 6,36 8,00 441
3,5+3,5+3,5 2,63 2,63 2,63 --- 2,75 7,89 8,67 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,75 D 1435 A+ 5,86 7,89 472
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,85 8,01 9,29 0,67 2,94 3,66 3,0 13,0 16,2 98 2,72 D 1470 A+ 5,87 8,00 478
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,86 8,00 478
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,09 8,00 9,11 0,71 2,58 3,37 3,1 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,14 8,00 456
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,75 2,52 3,77 3,3 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,94 8,00 9,18 0,67 2,87 3,82 3,0 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,05 8,00 9,36 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,19 8,00 9,59 0,71 2,51 3,77 3,1 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 455
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,16 8,00 9,55 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,75 2,46 3,63 3,3 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,14 8,00 456
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 --- 3,04 8,00 9,19 0,71 2,87 3,82 3,1 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 476
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,99 --- 3,15 8,00 9,37 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,33 --- 3,29 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 454
4,2+5,0+5,0 2,37 2,82 2,82 --- 3,26 8,00 9,56 0,75 2,70 3,88 3,3 12,0 17,2 98 2,96 C 1350 A+ 5,88 8,00 477

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,17 6,00 6,60 0,53 1,47 1,73 2,4 6,5 7,7 98 4,08 A 735 A++ 6,10 6,00 345
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,22 6,50 6,95 0,53 1,68 1,90 2,4 7,5 8,4 98 3,87 A 840 A++ 6,17 6,50 369
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,22 7,00 394
1,5+1,5+1,5+3,5 1,37 1,37 1,37 3,20 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,16 7,31 416
1,5+1,5+1,5+4,2 1,29 1,29 1,29 3,61 2,50 7,47 8,24 0,56 2,13 2,58 2,5 9,4 11,4 98 3,51 A 1065 A++ 6,17 7,47 424
1,5+1,5+1,5+5,0 1,21 1,21 1,21 4,03 2,61 7,65 8,60 0,60 2,33 2,87 2,7 10,3 12,7 98 3,28 A 1165 A++ 6,16 7,65 435
1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 4,50 2,75 7,88 8,97 0,61 2,22 2,91 2,7 9,8 12,9 98 3,55 A 1110 A++ 6,31 7,88 438
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,90 8,00 9,28 0,64 2,22 3,06 2,8 9,8 13,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,25 7,00 392
1,5+1,5+2,0+2,5 1,44 1,44 1,92 2,40 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,25 7,19 403
1,5+1,5+2,0+3,5 1,31 1,31 1,75 3,06 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,18 7,42 420
1,5+1,5+2,0+4,2 1,24 1,24 1,65 3,46 2,57 7,58 8,47 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,45 A 1100 A++ 6,19 7,58 429
1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,55 3,89 2,68 7,77 8,80 0,60 2,39 3,01 2,7 10,6 13,4 98 3,25 A 1195 A++ 6,14 7,77 444
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,82 8,00 9,13 0,64 2,28 2,98 2,8 10,1 13,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,97 8,00 9,39 0,68 2,22 3,14 3,0 9,8 13,9 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+2,5+2,5 1,37 1,37 2,28 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,24 7,31 411
1,5+1,5+2,5+3,5 1,26 1,26 2,09 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,86 2,7 10,3 12,7 98 3,25 A 1160 A++ 6,18 7,54 428
1,5+1,5+2,5+4,2 1,19 1,19 1,98 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,38 3,07 2,7 10,6 13,6 98 3,24 A 1190 A++ 6,20 7,70 435
1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,88 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,14 7,88 449
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 2,72 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,15 2,7 10,9 14,0 98 3,17 B 1225 A+ 6,07 7,77 449
1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 2,59 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,52 3,30 2,8 11,2 14,6 98 3,15 B 1260 A+ 6,09 7,93 457
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A+ 6,06 8,00 462
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,23 8,00 450
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,87 8,00 9,23 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,98 8,00 9,40 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,12 8,00 9,54 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,25 8,00 449
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,27 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,09 8,00 9,52 0,68 2,40 3,42 3,0 10,6 15,2 98 3,33 A 1200 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,23 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,23 8,00 450
1,5+2,0+2,0+2,0 1,44 1,92 1,92 1,92 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,27 7,19 402
1,5+2,0+2,0+2,5 1,37 1,83 1,83 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,28 7,31 408
1,5+2,0+2,0+3,5 1,26 1,68 1,68 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,21 7,54 426
1,5+2,0+2,0+4,2 1,19 1,59 1,59 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,41 A 1130 A++ 6,21 7,70 434
1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,50 1,50 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,16 7,88 449
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+2,5+2,5 1,31 1,75 2,18 2,18 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,30 7,42 413
1,5+2,0+2,5+3,5 1,21 1,61 2,01 2,82 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,20 7,65 432
1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,53 1,92 3,22 2,71 7,82 8,87 0,64 2,51 3,22 2,8 11,1 14,3 98 3,12 B 1255 A++ 6,17 7,82 444
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,82 8,00 9,13 0,64 2,52 3,24 2,8 11,2 14,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,96 8,00 9,37 0,68 2,28 3,13 3,0 10,1 13,9 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,11 8,00 9,53 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,50 2,63 2,63 2,75 7,88 8,97 0,64 2,51 3,30 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A+ 6,09 7,88 453
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,85 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,96 8,00 9,37 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,09 8,00 9,52 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,25 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,94 8,00 9,35 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,05 8,00 9,48 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,19 8,00 9,57 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+2,5+2,5 1,26 2,09 2,09 2,09 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,28 7,54 421
1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,94 1,94 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,16 7,77 442
1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,85 1,85 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,17 7,93 450
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,92 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,03 8,00 9,45 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 3,01 8,00 9,44 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,12 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,26 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,23 8,00 9,58 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 459
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,96 8,00 9,37 0,67 2,58 3,45 3,0 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,05 8,00 9,48 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A+ 6,09 8,00 460
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,20 8,00 452
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,15 8,00 9,55 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,26 8,00 9,58 0,71 2,53 3,64 3,1 11,2 16,1 98 3,16 B 1265 A+ 6,09 8,00 460
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,25 8,00 9,58 0,75 2,58 3,69 3,3 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
2,0+2,0+2,0+2,0 1,83 1,83 1,83 1,83 2,41 7,32 7,90 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,54 A 1035 A++ 6,31 7,32 407
2,0+2,0+2,0+2,5 1,75 1,75 1,75 2,18 2,48 7,42 8,16 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,31 7,42 412
2,0+2,0+2,0+3,5 1,61 1,61 1,61 2,82 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,38 A 1130 A++ 6,22 7,65 431
2,0+2,0+2,0+4,2 1,53 1,53 1,53 3,22 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00 2,8 10,3 13,3 98 3,37 A 1160 A++ 6,22 7,82 441
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,82 8,00 9,15 0,64 2,52 3,32 2,8 11,2 14,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,96 8,00 9,39 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,11 8,00 9,55 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+2,5 1,68 1,68 2,09 2,09 2,55 7,54 8,40 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,43 A 1100 A++ 6,31 7,54 418
2,0+2,0+2,5+3,5 1,55 1,55 1,94 2,72 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,25 7,77 436
2,0+2,0+2,5+4,2 1,48 1,48 1,85 3,11 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,23 7,93 446
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,89 8,00 9,28 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,03 8,00 9,47 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,18 8,00 9,59 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,82 8,00 8,96 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,44 3,50 3,1 10,8 15,5 98 3,28 A 1220 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+2,5+2,5 1,61 2,01 2,01 2,01 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,85 2,7 10,0 12,6 98 3,38 A 1130 A++ 6,30 7,65 426
2,0+2,5+2,5+3,5 1,50 1,88 1,88 2,63 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,23 7,88 443
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,96 8,00 9,39 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,09 8,00 9,54 0,68 2,25 3,29 3,0 10,0 14,6 98 3,56 A 1125 A++ 6,34 8,00 442
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,25 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,89 8,00 9,14 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,09 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,30 8,00 9,60 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,17 8,00 454
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,03 8,00 9,23 0,67 2,58 3,30 3,0 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+2,5+2,5+2,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,68 7,76 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,27 7,76 433
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,82 8,00 8,98 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,96 8,00 9,10 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69 3,0 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

4MXS80E3V3B

2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,16 8,00 9,58 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,30 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,15 8,00 9,57 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,26 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,09 8,00 9,35 0,71 2,58 3,30 3,1 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,19 8,00 9,59 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,30 8,00 9,60 0,75 2,52 3,63 3,3 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,29 8,00 9,60 0,75 2,58 3,77 3,3 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,23 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

4MXS80E3V3B

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- 1,42 3,66 5,36 0,44 0,89 1,31 2,0 3,9 5,8 98 4,11 A A 3,87 3,37 1219 0,64
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- 1,48 4,27 5,36 0,44 1,01 1,31 2,0 4,5 5,8 98 4,23 A A 3,85 3,42 1243 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- 1,62 4,88 7,09 0,48 1,17 1,90 2,1 5,2 8,4 98 4,17 A A 3,84 3,44 1255 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- 1,90 6,09 7,23 0,55 1,64 2,08 2,4 7,3 9,2 98 3,71 A A 3,85 3,72 1353 0,71
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- 2,10 6,95 8,28 0,59 1,95 2,56 2,6 8,7 11,4 98 3,56 B A 3,83 3,75 1372 0,67
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- 2,33 7,92 8,72 0,53 2,10 2,42 2,4 9,3 10,7 98 3,77 A A 3,81 3,68 1354 0,67
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- 2,61 8,93 9,67 0,55 2,30 2,64 2,4 10,2 11,7 98 3,88 A A 3,85 4,15 1508 0,80
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,90 9,60 9,90 0,58 2,48 2,63 2,6 11,0 11,7 98 3,87 A A 3,84 4,35 1588 0,80
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- 1,62 4,88 6,55 0,34 1,17 1,74 1,5 5,2 7,7 98 4,17 A A 3,84 3,47 1266 0,67
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- 1,76 5,49 6,85 0,37 1,34 1,82 1,6 5,9 8,1 98 4,10 A A 3,82 3,50 1282 0,63
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,05 6,70 7,35 0,43 1,86 2,13 1,9 8,3 9,4 98 3,60 A A 3,84 3,80 1386 0,72
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- 2,24 7,55 8,53 0,47 2,22 2,56 2,1 9,8 11,4 98 3,40 B A 3,84 3,83 1397 0,75
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- 2,47 8,53 8,72 0,55 2,32 2,42 2,4 10,3 10,7 98 3,68 A A 3,83 3,76 1374 0,68
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- 2,74 9,27 9,67 0,57 2,44 2,64 2,5 10,8 11,7 98 3,80 A A 3,85 4,25 1548 0,83
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,04 9,60 10,36 0,61 2,48 2,89 2,7 11,0 12,8 98 3,87 A A 3,87 4,47 1619 0,85
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- 1,90 6,08 7,16 0,41 1,69 2,14 1,8 7,5 9,5 98 3,60 B A 3,82 3,53 1293 0,66
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- 2,19 7,31 8,53 0,55 2,13 2,67 2,4 9,4 11,8 98 3,43 B A 3,82 3,84 1407 0,69
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- 2,39 8,16 9,01 0,57 2,46 2,90 2,5 10,9 12,9 98 3,32 C A 3,82 3,87 1417 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- 2,61 8,93 9,31 0,57 2,52 2,72 2,5 11,2 12,1 98 3,54 B A 3,84 3,80 1386 0,72
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,88 9,60 10,10 0,59 2,65 2,94 2,6 11,8 13,0 98 3,62 A A 3,84 4,31 1571 0,82
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,17 9,60 10,36 0,63 2,51 2,93 2,8 11,1 13,0 98 3,82 A A 3,86 4,53 1642 0,84
3,5+3,5 4,26 4,26 --- --- 2,47 8,52 9,18 0,59 2,70 3,04 2,6 12,0 13,5 98 3,16 D A 3,84 4,25 1551 0,83
3,5+4,2 4,11 4,94 --- --- 2,66 9,05 9,77 0,61 2,98 3,47 2,7 13,2 15,4 98 3,04 D A 3,83 4,30 1572 0,81
3,5+5,0 3,95 5,65 --- --- 2,88 9,60 9,92 0,62 2,77 2,93 2,8 12,3 13,0 98 3,47 B A 3,83 4,20 1535 0,78
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,15 9,60 10,34 0,61 2,49 2,90 2,7 11,0 12,9 98 3,86 A A 3,86 4,84 1756 0,89
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,45 9,60 10,37 0,67 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,89 5,11 1841 0,97
4,2+4,2 4,78 4,78 --- --- 2,85 9,55 9,60 0,63 2,65 2,65 2,8 11,8 11,8 98 3,60 A A 3,82 4,34 1591 0,79
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,07 9,60 10,12 0,64 2,61 2,87 2,8 11,6 12,7 98 3,68 A A 3,84 4,25 1551 0,83
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,34 9,60 10,35 0,65 2,44 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,93 A A 3,90 4,90 1762 0,95
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,63 9,60 10,38 0,70 2,43 2,83 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,88 5,17 1865 0,96
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,28 9,60 10,24 0,67 2,52 2,83 3,0 11,2 12,6 98 3,81 A A 3,84 4,15 1512 0,80
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,55 9,60 10,47 0,66 2,40 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,00 A A 3,87 4,78 1728 0,89
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,85 9,60 10,50 0,70 2,38 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,03 A A 3,89 5,04 1816 0,96
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,82 9,60 10,70 0,67 2,32 2,77 3,0 10,3 12,3 98 4,14 A A 3,92 5,56 1987 1,04
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,12 9,60 10,73 0,71 2,31 2,76 3,1 10,2 12,2 98 4,16 A A 3,93 5,88 2097 1,12
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,42 9,60 10,77 0,78 2,25 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,27 A A 3,95 6,23 2208 1,18

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,76 5,49 7,22 0,43 1,16 1,71 1,9 5,1 7,6 98 4,73 A A 3,83 4,23 1547 0,81
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,90 6,09 7,22 0,44 1,34 1,71 2,0 5,9 7,6 98 4,54 A A 3,84 4,35 1585 0,80
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,05 6,70 7,29 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,86 4,40 1598 0,84
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,26 --- 2,33 7,92 9,03 0,50 1,90 2,30 2,2 8,4 10,2 98 4,17 A A 3,87 4,95 1789 0,94
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- 2,53 8,72 9,03 0,52 2,20 2,29 2,3 9,8 10,2 98 3,96 A A 3,87 5,01 1811 0,93
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,79 --- 2,74 9,27 9,99 0,53 2,25 2,54 2,4 10,0 11,3 98 4,12 A A 3,88 4,89 1766 0,94
1,5+1,5+6,0 1,60 1,60 6,40 --- 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,89 5,70 2052 1,06
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,31 9,60 10,74 0,57 2,26 2,71 2,5 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,03 2145 1,15
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,05 6,70 7,22 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,84 4,47 1630 0,85
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- 2,19 7,31 8,41 0,48 1,71 2,12 2,1 7,6 9,4 98 4,27 A A 3,84 4,53 1654 0,84
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- 2,47 8,53 9,03 0,52 2,11 2,30 2,3 9,4 10,2 98 4,04 A A 3,87 5,10 1846 0,96
1,5+2,0+4,2 1,76 2,35 4,94 --- 2,66 9,06 9,69 0,54 2,29 2,58 2,4 10,2 11,4 98 3,96 A A 3,86 5,16 1871 0,95
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,88 9,60 9,99 0,55 2,39 2,54 2,4 10,6 11,3 98 4,02 A A 3,88 5,03 1817 0,95
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 5,87 2094 1,11
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,45 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,93 6,22 2214 1,17
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,94 2,30 2,2 8,6 10,2 98 4,08 A A 3,83 4,59 1677 0,84
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,25 2,58 2,4 10,0 11,4 98 3,97 A A 3,87 5,18 1876 0,97
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,43 2,58 2,5 10,8 11,4 98 3,87 A A 3,89 5,24 1886 0,97
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,87 5,11 1849 0,97
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 5,96 2119 1,14
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2215 1,18
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,88 9,60 9,89 0,59 2,43 2,58 2,6 10,8 11,4 98 3,95 A A 3,92 5,87 2098 1,11
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,07 9,60 10,36 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 5,94 2121 1,12
1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,28 9,60 10,49 0,61 2,39 2,79 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,91 5,79 2074 1,09
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,85 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,26 9,60 10,37 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 6,01 2144 1,13
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,47 9,60 10,49 0,66 2,39 2,79 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,92 5,86 2095 1,10
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,74 9,60 10,72 0,64 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,04 9,60 10,76 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,69 9,60 10,62 0,66 2,30 2,75 2,9 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,89 5,71 2058 1,07
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 3,96 9,60 10,85 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,96 6,23 2201 1,18
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,26 9,60 10,88 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,23 9,60 11,08 0,68 2,11 2,64 3,0 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,06 6,23 2147 1,17
2,0+2,0+2,0 2,43 2,43 2,43 --- 2,19 7,29 8,33 0,48 1,76 2,14 2,1 7,8 9,5 98 4,14 A A 3,83 4,59 1677 0,84
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,96 2,32 2,2 8,7 10,3 98 4,04 A A 3,87 4,66 1688 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,29 2,63 2,4 10,2 11,7 98 3,90 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,48 2,63 2,5 11,0 11,7 98 3,79 A A 3,88 5,32 1919 0,99
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,34 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,90 5,19 1864 0,98
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,06 2154 1,18
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2214 1,18
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- 2,47 8,53 8,93 0,52 2,16 2,30 2,3 9,6 10,2 98 3,95 A A 3,87 4,72 1710 0,90
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- 2,74 9,27 9,68 0,56 2,41 2,61 2,5 10,7 11,6 98 3,85 A A 3,88 5,33 1921 1,00
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,93 9,60 10,15 0,59 2,56 2,87 2,6 11,4 12,7 98 3,75 A A 3,89 5,40 1946 1,01
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,15 9,60 10,48 0,59 2,39 2,80 2,6 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,5+6,0 1,82 2,29 5,49 --- 3,42 9,60 10,71 0,60 2,27 2,72 2,7 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 6,14 2185 1,15
2,0+2,5+7,1 1,65 2,07 5,88 --- 3,72 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2198 1,18

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

4MXS80E3V3B

2,0+3,5+3,5 2,14 3,73 3,73 --- 3,01 9,60 10,35 0,59 2,43 2,84 2,6 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,05 2155 1,17
2,0+3,5+4,2 1,99 3,46 4,15 --- 3,20 9,60 10,36 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,42 9,60 10,49 0,63 2,39 2,80 2,8 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,69 9,60 10,72 0,64 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 3,99 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
2,0+4,2+4,2 1,84 3,88 3,88 --- 3,39 9,60 10,37 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,20 2205 1,21
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,61 9,60 10,49 0,68 2,39 2,79 3,0 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,04 2152 1,16
2,0+4,2+6,0 1,58 3,30 4,72 --- 3,88 9,60 10,72 0,67 2,27 2,71 3,0 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+4,2+7,1 1,45 3,03 5,12 --- 4,18 9,60 10,76 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,82 9,60 10,62 0,68 2,30 2,75 3,0 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,92 5,88 2100 1,12
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,09 9,60 10,85 0,69 2,18 2,72 3,1 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2198 1,18
2,0+5,0+7,1 1,37 3,40 4,83 --- 4,39 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
2,0+6,0+6,0 1,38 4,11 4,11 --- 4,36 9,60 11,08 0,70 2,11 2,64 3,1 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,08 6,23 2141 1,17
2,5+2,5+2,5 2,97 2,97 2,97 --- 2,61 8,91 9,88 0,54 2,34 2,74 2,4 10,4 12,2 98 3,81 A A 3,87 4,79 1736 0,90
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,96 --- 2,88 9,60 10,12 0,59 2,53 2,79 2,6 11,2 12,4 98 3,79 A A 3,89 5,41 1949 1,02
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,07 9,60 10,60 0,61 2,53 3,05 2,7 11,2 13,5 98 3,79 A A 3,90 5,48 1965 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,28 9,60 10,48 0,61 2,39 2,80 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,34 1925 1,01
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,55 9,60 10,71 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,23 2217 1,18
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,64 --- 3,85 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2197 1,18
2,5+3,5+3,5 2,52 3,54 3,54 --- 3,15 9,60 10,35 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,14 2189 1,15
2,5+3,5+4,2 2,36 3,29 3,95 --- 3,34 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,22 2217 1,17
2,5+3,5+5,0 2,19 3,05 4,36 --- 3,55 9,60 10,49 0,66 2,39 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,06 2157 1,18
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,82 9,60 10,72 0,67 2,27 2,72 3,0 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,01 6,23 2178 1,17
2,5+3,5+7,1 1,84 2,56 5,20 --- 4,12 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,53 9,60 10,37 0,68 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,23 2219 1,18
2,5+4,2+5,0 2,06 3,45 4,09 --- 3,74 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,5+4,2+6,0 1,90 3,17 4,53 --- 4,01 9,60 10,72 0,69 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+4,2+7,1 1,75 2,92 4,93 --- 4,31 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2146 1,17
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 3,96 9,60 10,62 0,71 2,30 2,75 3,1 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,5+5,0+6,0 1,77 3,56 4,27 --- 4,23 9,60 10,85 0,72 2,18 2,72 3,2 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,50 9,60 11,08 0,72 2,11 2,64 3,2 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,10 6,23 2125 1,16
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,42 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,99 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,61 9,60 10,37 0,70 2,43 2,84 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,82 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,96 6,23 2202 1,18
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,44 --- 4,09 9,60 10,72 0,71 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,07 6,23 2144 1,17
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,84 --- 4,39 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,22 2119 1,21
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,80 9,60 10,38 0,72 2,43 2,83 3,2 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2182 1,17
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,01 9,60 10,50 0,75 2,39 2,79 3,3 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,99 6,23 2189 1,17
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,21 --- 4,28 9,60 10,73 0,74 2,26 2,71 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2143 1,16
3,5+5,0+5,0 2,48 3,56 3,56 --- 4,23 9,60 10,63 0,76 2,30 2,75 3,4 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,96 6,23 2203 1,18
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,50 9,60 10,86 0,77 2,18 2,72 3,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,06 6,23 2149 1,17
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 3,99 9,60 10,38 0,75 2,42 2,83 3,3 10,7 12,6 98 3,97 A A+ 4,00 6,23 2183 1,17
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,20 9,60 10,51 0,78 2,38 2,79 3,5 10,6 12,4 98 4,03 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,47 9,60 10,74 0,79 2,26 2,71 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,10 6,23 2129 1,16
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,42 9,60 10,64 0,81 2,29 2,74 3,6 10,2 12,2 98 4,19 A A 3,96 6,23 2202 1,18
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,19 7,31 8,47 0,41 1,64 2,00 1,8 7,3 8,9 98 4,46 A A 3,92 5,84 2085 1,14
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 2,33 7,92 9,04 0,42 1,83 2,22 1,9 8,1 9,8 98 4,33 A A 3,92 6,02 2149 1,14
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 2,47 8,53 9,13 0,44 2,00 2,22 2,0 8,9 9,8 98 4,27 A A 3,93 6,11 2176 1,18
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 2,74 9,27 10,18 0,48 2,17 2,51 2,1 9,6 11,1 98 4,27 A A+ 4,00 6,23 2194 1,17
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,93 9,60 10,73 0,51 2,26 2,71 2,3 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,99 6,23 2185 1,17
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,15 9,60 10,86 0,52 2,18 2,72 2,3 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2195 1,18
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,42 9,60 11,09 0,52 2,10 2,64 2,3 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,72 9,60 11,12 0,56 2,09 2,63 2,5 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 2,47 8,53 9,04 0,44 2,04 2,22 2,0 9,1 9,8 98 4,18 A A 3,95 6,20 2198 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 2,61 8,93 9,87 0,46 2,13 2,51 2,0 9,4 11,1 98 4,19 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,88 9,60 10,18 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,07 9,60 10,73 0,53 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,28 9,60 10,86 0,54 2,18 2,72 2,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,55 9,60 11,09 0,54 2,10 2,64 2,4 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,11 6,23 2121 1,16
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,85 9,60 11,12 0,58 2,09 2,63 2,6 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2102 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 2,74 9,27 10,17 0,48 2,18 2,51 2,1 9,7 11,1 98 4,25 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2104 1,20
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,28 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,47 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2139 1,16
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,63 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,26 9,60 11,13 0,67 2,09 2,62 3,0 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,66 9,60 10,75 0,64 2,26 2,70 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,88 9,60 10,87 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2137 1,16
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,15 9,60 11,10 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,45 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,09 9,60 11,00 0,67 2,13 2,67 3,0 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,08 6,23 2139 1,17
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,36 9,60 11,23 0,67 2,01 2,59 3,0 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 2,61 8,93 9,78 0,46 2,18 2,51 2,0 9,7 11,1 98 4,10 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 2,74 9,27 9,87 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,08 A A 3,95 6,23 2209 1,18
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2107 1,21

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

4MXS80E3V3B

1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,88 9,60 10,17 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2194 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2104 1,21
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,42 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,61 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,82 9,60 10,86 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2065 1,20
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,39 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,80 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,01 9,60 10,87 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,28 9,60 11,10 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,23 9,60 11,00 0,69 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,50 9,60 11,23 0,70 2,01 2,59 3,1 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2192 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,71 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,82 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2069 1,20
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,01 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,23 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,50 9,60 11,10 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,28 6,22 2036 1,19
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,42 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,39 9,60 10,76 0,76 2,25 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,27 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 2,74 9,28 9,78 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,09 A A 3,98 6,23 2194 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,88 9,60 9,92 0,52 2,36 2,51 2,3 10,5 11,1 98 4,07 A A 3,98 6,23 2192 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,96 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,35 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,19 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2191 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,25 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,60 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,02 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2072 1,20
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,83 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,06 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,72 2,13 2,67 3,2 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
2,0+2,5+2,5+2,5 2,01 2,53 2,53 2,53 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2189 1,18
2,0+2,5+2,5+3,5 1,82 2,29 2,29 3,20 3,42 9,60 10,72 0,60 2,27 2,71 2,7 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+4,2 1,72 2,14 2,14 3,60 3,61 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,82 9,60 10,86 0,65 2,18 2,72 2,9 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+6,0 1,47 1,85 1,85 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,64 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
2,0+2,5+2,5+7,1 1,37 1,70 1,70 4,83 4,39 9,60 11,12 0,69 2,09 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,21 6,22 2070 1,20
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,69 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,0+2,5+3,5+4,2 1,58 1,97 2,75 3,30 3,88 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,09 9,60 10,86 0,69 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,5+3,5+6,0 1,38 1,71 2,40 4,11 4,36 9,60 11,09 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,5+4,2+4,2 1,50 1,86 3,12 3,12 4,07 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,17 6,22 2088 1,20
2,0+2,5+4,2+5,0 1,41 1,75 2,94 3,50 4,28 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,50 9,60 11,00 0,74 2,13 2,67 3,3 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+3,5+3,5+3,5 1,53 2,69 2,69 2,69 3,96 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,15 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,36 9,60 10,87 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,34 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,24 6,22 2052 1,19
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,06 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,74 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,26 4,23 9,60 11,09 0,68 2,10 2,64 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,82 9,60 10,73 0,67 2,26 2,71 3,0 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,01 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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4MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

4MXS80E3V3B

2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,55 4,23 9,60 10,86 0,71 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,96 4,50 9,60 11,09 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,85 3,37 4,42 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+3,5+3,5+3,5 1,86 2,58 2,58 2,58 4,09 9,60 10,74 0,71 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,5+3,5+3,5+4,2 1,76 2,45 2,45 2,94 4,28 9,60 10,75 0,74 2,26 2,70 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
2,5+3,5+3,5+5,0 1,65 2,32 2,32 3,31 4,50 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,47 9,60 10,75 0,78 2,26 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,36 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,31 6,22 2021 1,19

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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5MXS-E Kombinációs táblázatok

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG
"E" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,03 3,00 4,03 0,46 0,78 1,14 2,0 3,5 5,1 98 3,85 A 390 A 5,26 3,00 200 
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,05 3,50 4,50 0,50 0,94 1,34 2,2 4,2 5,9 98 3,72 A 470 A 5,49 3,50 224 
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,11 4,00 4,96 0,46 1,06 1,38 2,0 4,7 6,1 98 3,77 A 530 A+ 5,66 4,00 248 
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,22 5,00 5,82 0,46 1,43 1,79 2,0 6,3 7,9 98 3,50 A 715 A+ 5,67 5,00 309 
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- --- 2,29 5,70 6,37 0,46 1,75 2,09 2,0 7,8 9,3 98 3,26 A 875 A+ 5,74 5,70 348 
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 2,10 2,42 2,2 9,3 10,7 98 3,10 B 1050 A+ 5,74 6,50 397 
1,5+6,0 1,45 5,79 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,14 7,24 413 
1,5+7,1 1,33 6,30 --- --- --- 2,67 7,63 8,29 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,97 C 1285 A+ 6,08 7,63 439 
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,11 4,00 5,30 0,50 1,14 1,79 2,2 5,1 7,9 98 3,51 A 570 A+ 5,68 4,00 247 
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,16 4,50 5,73 0,50 1,30 1,79 2,2 5,8 7,9 98 3,46 A 650 A+ 5,80 4,50 272 
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,27 5,50 6,36 0,50 1,70 2,09 2,2 7,5 9,3 98 3,24 A 850 A+ 5,77 5,50 334 
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- --- 2,35 6,20 6,75 0,50 1,99 2,35 2,2 8,8 10,4 98 3,12 B 995 A+ 5,86 6,20 371 
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,42 2,59 2,2 10,7 11,5 98 2,89 C 1210 A+ 5,71 7,00 430 
2,0+6,0 1,86 5,56 --- --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,10 7,42 426 
2,0+7,1 1,71 6,09 --- --- --- 2,74 7,80 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,90 C 1345 A++ 6,10 7,80 448 
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,22 5,00 6,20 0,46 1,39 1,99 2,0 6,2 8,8 98 3,60 A 695 A+ 5,84 5,00 300 
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,25 2,2 8,4 10,0 98 3,17 B 945 A+ 6,01 6,00 350 
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- --- 2,41 6,70 7,11 0,50 2,30 2,57 2,2 10,2 11,4 98 2,91 C 1150 A+ 5,82 6,70 404 
2,5+5,0 2,41 4,83 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,53 2,59 2,82 2,4 11,5 12,5 98 2,80 D 1295 A+ 5,68 7,24 447 
2,5+6,0 2,23 5,36 --- --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,12 7,59 435 
2,5+7,1 2,08 5,90 --- --- --- 2,82 7,98 8,47 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,84 C 1405 A++ 6,10 7,98 458 
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,53 2,52 2,69 2,4 11,2 11,9 98 2,78 D 1260 A+ 5,67 7,00 433 
3,5+4,2 3,32 3,99 --- --- --- 2,54 7,31 7,66 0,53 2,69 2,92 2,4 11,9 13,0 98 2,72 D 1345 A+ 5,62 7,39 460 
3,5+5,0 3,13 4,46 --- --- --- 2,66 7,59 7,83 0,57 2,82 2,94 2,5 12,5 13,0 98 2,69 D 1410 A 5,58 7,59 476 
3,5+6,0 2,93 5,01 --- --- --- 2,80 7,94 8,45 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,83 C 1405 A+ 6,03 7,94 461 
3,5+7,1 2,75 5,58 --- --- --- 2,96 8,33 8,47 0,64 3,07 3,13 2,8 13,6 13,9 98 2,71 D 1535 A+ 6,00 8,33 487 
4,2+4,2 3,78 3,78 --- --- --- 2,64 7,56 7,67 0,56 2,86 2,92 2,5 12,7 13,0 98 2,64 D 1430 A+ 5,66 7,40 458 
4,2+5,0 3,58 4,26 --- --- --- 2,76 7,84 8,01 0,60 2,94 3,07 2,7 13,0 13,6 98 2,67 D 1470 A 5,56 7,70 485 
4,2+6,0 3,37 4,82 --- --- --- 2,91 8,19 8,46 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
4,2+7,1 3,19 5,39 --- --- --- 3,07 8,58 8,66 0,64 3,26 3,26 2,8 14,5 14,5 98 2,63 D 1630 A+ 6,01 8,34 486 
5,0+5,0 4,06 4,06 --- --- --- 2,88 8,12 8,18 0,60 3,09 3,19 2,7 13,7 14,2 98 2,63 D 1545 A 5,55 8,12 513 
5,0+6,0 3,85 4,62 --- --- --- 3,02 8,47 8,64 0,64 3,09 3,25 2,8 13,7 14,4 98 2,74 D 1545 A+ 5,91 8,47 502 
5,0+7,1 3,66 5,20 --- --- --- 3,19 8,86 8,88 0,67 3,36 3,39 3,0 14,9 15,0 98 2,64 D 1680 A+ 5,90 8,86 526 
6,0+6,0 4,41 4,41 --- --- --- 3,17 8,82 9,27 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,86 C 1540 A++ 6,22 8,82 497 
6,0+7,1 4,12 4,88 --- --- --- 3,33 9,00 9,29 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,21 9,00 508 
7,1+7,1 4,50 4,50 --- --- --- 3,49 9,00 9,31 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,23 9,00 506 

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,16 4,50 5,40 0,47 1,05 1,39 2,1 4,7 6,2 98 4,29 A 525 A+ 5,88 4,50 268 
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,22 5,00 5,82 0,47 1,22 1,57 2,1 5,4 7,0 98 4,10 A 610 A+ 6,02 5,00 291 
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,47 1,43 1,76 2,1 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A+ 6,09 5,50 317 
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,12 6,50 372 
1,5+1,5+4,2 1,49 1,49 4,17 --- --- 2,46 7,14 7,45 0,50 2,28 2,45 2,2 10,1 10,9 98 3,13 B 1140 A+ 6,06 7,14 413 
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,64 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,35 2,71 2,4 10,4 12,0 98 3,16 B 1175 A+ 6,04 7,42 430 
1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 5,18 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,38 2,82 2,6 10,6 12,5 98 3,26 A 1190 A++ 6,32 7,77 430 
1,5+1,5+7,1 1,21 1,21 5,74 --- --- 2,89 8,16 9,07 0,61 2,56 3,22 2,7 11,4 14,3 98 3,19 B 1280 A++ 6,32 8,16 452 
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,50 1,43 1,76 2,2 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A++ 6,13 5,50 315 
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,33 6,00 6,60 0,47 1,66 1,96 2,1 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,17 6,00 341 
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,14 7,00 399 
1,5+2,0+4,2 1,42 1,90 3,99 --- --- 2,54 7,31 7,77 0,54 2,40 2,69 2,4 10,6 11,9 98 3,05 B 1200 A++ 6,11 7,31 419 
1,5+2,0+5,0 1,34 1,79 4,46 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,47 2,89 2,4 11,0 12,8 98 3,07 B 1235 A+ 6,08 7,59 437 
1,5+2,0+6,0 1,25 1,67 5,01 --- --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,01 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,32 7,94 440 
1,5+2,0+7,1 1,18 1,57 5,58 --- --- 2,96 8,33 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,10 B 1345 A++ 6,31 8,33 462 
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,25 6,50 364 
1,5+2,5+3,5 1,45 2,41 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,11 7,24 416 
1,5+2,5+4,2 1,37 2,28 3,84 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A+ 6,09 7,49 431 
1,5+2,5+5,0 1,30 2,16 4,32 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A+ 6,07 7,77 449 
1,5+2,5+6,0 1,22 2,03 4,87 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,32 8,12 450 
1,5+2,5+7,1 1,15 1,92 5,44 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,28 8,51 475 
1,5+3,5+3,5 1,34 3,13 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A+ 6,02 7,59 441 
1,5+3,5+4,2 1,28 2,98 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,48 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A+ 5,99 7,84 459 
1,5+3,5+5,0 1,22 2,84 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,66 0,61 2,83 3,16 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 5,93 8,12 480 
1,5+3,5+6,0 1,16 2,70 4,62 --- --- 3,02 8,47 9,11 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,25 8,47 475 
1,5+3,5+7,1 1,10 2,56 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,31 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,18 8,86 502 
1,5+4,2+4,2 1,23 3,43 3,43 --- --- 2,86 8,09 8,49 0,60 2,88 3,13 2,7 12,8 13,9 98 2,81 C 1440 A+ 5,97 8,09 475 
1,5+4,2+5,0 1,17 3,29 3,91 --- --- 2,98 8,37 8,67 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,83 C 1480 A+ 5,92 8,37 496 
1,5+4,2+6,0 1,12 3,13 4,47 --- --- 3,13 8,72 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,17 8,72 495 
1,5+4,2+7,1 1,05 2,95 4,99 --- --- 3,29 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+5,0+5,0 1,13 3,76 3,76 --- --- 3,10 8,65 9,02 0,64 3,05 3,32 2,8 13,5 14,7 98 2,84 C 1525 A+ 5,83 8,65 520 
1,5+5,0+6,0 1,08 3,60 4,32 --- --- 3,24 9,00 9,47 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,15 9,00 513 
1,5+5,0+7,1 0,99 3,31 4,70 --- --- 3,41 9,00 9,49 0,68 2,90 3,39 3,0 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+6,0+6,0 1,00 4,00 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+6,0+7,1 0,92 3,70 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,95 0,71 2,61 3,46 3,1 11,6 15,4 98 3,45 A 1305 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,33 6,00 6,63 0,50 1,66 1,96 2,2 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,19 6,00 340 
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,30 6,50 361 
2,0+2,0+3,5 1,93 1,93 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,15 7,24 413 
2,0+2,0+4,2 1,83 1,83 3,83 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A++ 6,14 7,49 428 
2,0+2,0+5,0 1,72 1,72 4,33 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A++ 6,11 7,77 446 
2,0+2,0+6,0 1,62 1,62 4,88 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,37 8,12 447 
2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 5,45 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,35 8,51 469 
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,26 7,00 392 
2,0+2,5+3,5 1,86 2,32 3,24 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,13 7,42 424 
2,0+2,5+4,2 1,76 2,20 3,70 --- --- 2,69 7,66 8,36 0,57 2,57 3,07 2,5 11,4 13,6 98 2,98 C 1285 A++ 6,13 7,66 438 
2,0+2,5+5,0 1,67 2,09 4,18 --- --- 2,80 7,94 8,65 0,57 2,71 3,15 2,5 12,0 14,0 98 2,93 C 1355 A+ 6,05 7,94 460 
2,0+2,5+6,0 1,58 1,98 4,74 --- --- 2,95 8,30 9,10 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,36 8,30 458 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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5MXS-E Kombinációs táblázatok

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG
"E" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

2,0+2,5+7,1 1,50 1,87 5,31 --- --- 3,11 8,68 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,94 C 1475 A++ 6,29 8,68 484 
2,0+3,5+3,5 1,73 3,02 3,02 --- --- 2,73 7,77 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,89 C 1345 A+ 6,05 7,77 450 
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,47 --- --- 2,83 8,01 8,48 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,85 C 1405 A+ 5,99 8,01 469 
2,0+3,5+5,0 1,58 2,77 3,95 --- --- 2,95 8,30 8,66 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,80 C 1480 A+ 5,96 8,30 488 
2,0+3,5+6,0 1,50 2,63 4,52 --- --- 3,10 8,65 9,29 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,93 C 1475 A++ 6,21 8,65 488 
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,26 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+4,2+4,2 1,58 3,34 3,34 --- --- 2,94 8,26 8,49 0,60 3,00 3,13 2,7 13,3 13,9 98 2,75 D 1500 A+ 6,01 8,15 475 
2,0+4,2+5,0 1,53 3,20 3,81 --- --- 3,05 8,54 8,84 0,64 3,09 3,29 2,8 13,7 14,6 98 2,76 D 1545 A+ 5,93 8,54 505 
2,0+4,2+6,0 1,46 3,06 4,37 --- --- 3,20 8,89 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,19 8,89 503 
2,0+4,2+7,1 1,36 2,84 4,80 --- --- 3,36 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+5,0+5,0 1,46 3,68 3,68 --- --- 3,17 8,82 9,02 0,64 3,18 3,32 2,8 14,1 14,7 98 2,77 D 1590 A+ 5,86 8,82 528 
2,0+5,0+6,0 1,39 3,46 4,15 --- --- 3,32 9,00 9,47 0,68 2,97 3,39 3,0 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 --- --- 3,48 9,00 9,49 0,71 2,90 3,39 3,1 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+6,0+6,0 1,28 3,86 3,86 --- --- 3,46 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 --- --- 3,63 9,00 10,40 0,71 2,61 4,00 3,1 11,6 17,7 98 3,45 A 1305 A++ 6,40 9,00 493 
2,5+2,5+2,5 2,41 2,41 2,41 --- --- 2,51 7,23 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,23 7,23 407 
2,5+2,5+3,5 2,23 2,23 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,13 7,59 434 
2,5+2,5+4,2 2,13 2,13 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A++ 6,11 7,84 450 
2,5+2,5+5,0 2,03 2,03 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,65 0,61 2,83 3,15 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 6,06 8,12 470 
2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 4,61 --- --- 3,02 8,47 9,10 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,34 8,47 468 
2,5+2,5+7,1 1,83 1,83 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,27 8,86 495 
2,5+3,5+3,5 2,08 2,93 2,93 --- --- 2,80 7,94 8,47 0,60 2,75 3,13 2,7 12,2 13,9 98 2,89 C 1375 A+ 6,01 7,94 463 
2,5+3,5+4,2 2,01 2,81 3,37 --- --- 2,91 8,19 8,48 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
2,5+3,5+5,0 1,93 2,70 3,84 --- --- 3,02 8,47 8,66 0,64 3,02 3,16 2,8 13,4 14,0 98 2,80 C 1510 A+ 5,95 8,47 499 
2,5+3,5+6,0 1,84 2,57 4,41 --- --- 3,17 8,82 9,29 0,64 3,01 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,93 C 1505 A++ 6,19 8,82 499 
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,33 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+4,2+4,2 1,94 3,25 3,25 --- --- 3,01 8,44 8,44 0,64 3,13 3,13 2,8 13,9 13,9 98 2,70 D 1565 A+ 5,98 8,20 480 
2,5+4,2+5,0 1,86 3,13 3,73 --- --- 3,13 8,72 8,84 0,64 3,22 3,29 2,8 14,3 14,6 98 2,71 D 1610 A+ 5,93 8,55 505 
2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 --- --- 3,27 9,00 9,30 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 --- --- 3,44 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 --- --- 3,24 9,00 9,02 0,67 3,32 3,37 3,0 14,7 15,0 98 2,71 D 1660 A+ 5,88 9,00 537 
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,47 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,49 0,71 2,97 3,39 3,1 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+6,0+6,0 1,56 3,72 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,93 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 --- --- 3,70 9,00 10,40 0,71 2,68 4,00 3,1 11,9 17,7 98 3,36 A 1340 A++ 6,40 9,00 493 
3,5+3,5+3,5 2,77 2,77 2,77 --- --- 2,95 8,31 8,60 0,64 3,07 3,26 2,8 13,6 14,5 98 2,71 D 1535 A+ 5,92 8,31 491 
3,5+3,5+4,2 2,67 2,67 3,20 --- --- 3,05 8,54 8,66 0,64 3,20 3,26 2,8 14,2 14,5 98 2,67 D 1600 A+ 5,91 8,45 501 
3,5+3,5+5,0 2,57 2,57 3,68 --- --- 3,17 8,82 8,84 0,67 3,29 3,32 3,0 14,6 14,7 98 2,68 D 1645 A+ 5,81 8,82 532 
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,16 --- --- 3,32 9,00 9,30 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,54 --- --- 3,48 9,00 9,32 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,18 9,00 510 
3,5+4,2+4,2 2,59 3,10 3,10 --- --- 3,16 8,79 8,79 0,67 3,26 3,26 3,0 14,5 14,5 98 2,70 D 1630 A+ 5,91 8,46 501 
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 --- --- 3,27 9,00 9,00 0,67 3,29 3,29 3,0 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,83 8,83 531 
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 --- --- 3,42 9,00 9,31 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 515 
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 --- --- 3,58 9,00 9,81 0,75 3,15 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,86 C 1575 A++ 6,21 9,00 508 
3,5+5,0+5,0 2,34 3,33 3,33 --- --- 3,39 9,00 9,02 0,71 3,32 3,35 3,1 14,7 14,9 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
3,5+5,0+6,0 2,18 3,10 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,48 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 --- --- 3,70 9,00 9,94 0,75 2,97 3,91 3,3 13,2 17,3 98 3,03 B 1485 A++ 6,20 9,00 508 
3,5+6,0+6,0 2,04 3,48 3,48 --- --- 3,69 9,00 10,38 0,71 2,75 4,00 3,1 12,2 17,7 98 3,27 A 1375 A++ 6,33 9,00 498 
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,26 9,00 9,00 0,71 3,27 3,27 3,1 14,5 14,5 98 2,75 D 1635 A+ 5,92 8,47 501 
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 --- --- 3,38 9,00 9,08 0,71 3,29 3,29 3,1 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,84 8,84 530 
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,74 --- --- 3,52 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 514 
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 --- --- 3,69 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,21 9,00 508 
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 --- --- 3,49 9,00 9,03 0,74 3,32 3,32 3,3 14,7 14,7 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 --- --- 3,64 9,00 9,98 0,75 3,04 3,98 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,13 9,00 514 
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,61 9,00 9,78 0,75 3,21 4,07 3,3 14,2 18,1 98 2,80 C 1605 A+ 5,80 9,00 544 

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,33 6,00 6,60 0,48 1,39 1,62 2,1 6,2 7,2 98 4,32 A 695 A++ 6,20 6,00 339 
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,38 6,50 6,97 0,51 1,58 1,82 2,3 7,0 8,1 98 4,11 A 790 A++ 6,27 6,50 363 
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,32 7,00 388 
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,25 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,26 7,42 415 
1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 3,70 --- 2,69 7,66 8,36 0,54 2,26 2,69 2,4 10,0 11,9 98 3,39 A 1130 A++ 6,27 7,66 428 
1,5+1,5+1,5+5,0 1,25 1,25 1,25 4,18 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,33 2,90 2,6 10,3 12,9 98 3,41 A 1165 A++ 6,20 7,94 449 
1,5+1,5+1,5+6,0 1,19 1,19 1,19 4,74 --- 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+1,5+7,1 1,12 1,12 1,12 5,31 --- 3,11 8,68 9,67 0,61 2,62 3,24 2,7 11,6 14,4 98 3,31 A 1310 A++ 6,37 8,68 477 
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,35 7,00 386 
1,5+1,5+2,0+2,5 1,45 1,45 1,93 2,41 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,37 7,24 398 
1,5+1,5+2,0+3,5 1,34 1,34 1,79 3,13 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,28 7,59 424 
1,5+1,5+2,0+4,2 1,28 1,28 1,70 3,58 --- 2,76 7,84 8,63 0,58 2,38 2,88 2,6 10,6 12,8 98 3,29 A 1190 A++ 6,28 7,84 438 
1,5+1,5+2,0+5,0 1,22 1,22 1,62 4,06 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,45 3,11 2,6 10,9 13,8 98 3,31 A 1225 A++ 6,22 8,12 457 
1,5+1,5+2,0+6,0 1,16 1,16 1,54 4,62 --- 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 464 
1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,46 5,20 --- 3,19 8,86 9,84 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,31 A 1340 A++ 6,37 8,86 487 
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,32 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,36 7,42 409 
1,5+1,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,16 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,35 A 1160 A++ 6,24 7,78 437 
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,28 8,01 447 
1,5+1,5+2,5+5,0 1,19 1,19 1,98 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,22 8,30 468 
1,5+1,5+2,5+6,0 1,13 1,13 1,88 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 475 
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,36 9,00 496 
1,5+1,5+3,5+3,5 1,22 1,22 2,84 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,15 2,6 11,4 14,0 98 3,17 B 1280 A++ 6,21 8,12 458 
1,5+1,5+3,5+4,2 1,17 1,17 2,74 3,29 --- 2,98 8,37 9,14 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,18 8,37 475 
1,5+1,5+3,5+5,0 1,13 1,13 2,63 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,13 8,65 494 
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,24 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,41 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+4,2 1,13 1,13 3,17 3,17 --- 3,08 8,61 9,33 0,64 2,89 3,36 2,8 12,8 14,9 98 2,98 C 1445 A++ 6,13 8,61 492 
1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 3,06 3,64 --- 3,20 8,89 9,50 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 2,99 C 1485 A++ 6,11 8,89 510 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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5MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG
"E" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,35 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,51 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,32 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A+ 6,09 9,00 518 
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,46 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,63 9,00 10,46 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+2,0+2,0 1,45 1,93 1,93 1,93 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,42 7,24 395 
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,86 1,86 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,41 7,42 406 
1,5+2,0+2,0+3,5 1,30 1,73 1,73 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,63 2,6 9,8 11,7 98 3,52 A 1105 A++ 6,29 7,78 433 
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,29 8,01 447 
1,5+2,0+2,0+5,0 1,19 1,58 1,58 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,28 8,30 463 
1,5+2,0+2,0+6,0 1,13 1,50 1,50 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,38 8,65 475 
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+2,5+2,5 1,34 1,79 2,23 2,23 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,40 7,59 415 
1,5+2,0+2,5+3,5 1,25 1,67 2,09 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,02 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,31 7,94 441 
1,5+2,0+2,5+4,2 1,20 1,61 2,01 3,37 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,30 8,19 455 
1,5+2,0+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,26 8,47 474 
1,5+2,0+2,5+6,0 1,10 1,47 1,84 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,64 2,68 3,38 2,8 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,39 8,82 484 
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+3,5+3,5 1,19 1,58 2,77 2,77 --- 2,95 8,30 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,21 8,30 468 
1,5+2,0+3,5+4,2 1,14 1,53 2,67 3,20 --- 3,05 8,54 9,32 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,21 8,54 482 
1,5+2,0+3,5+5,0 1,10 1,47 2,57 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,13 8,82 504 
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,32 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,48 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+4,2+4,2 1,11 1,48 3,10 3,10 --- 3,16 8,79 9,33 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,91 C 1510 A++ 6,16 8,79 500 
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,27 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,42 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,58 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,54 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,31 9,00 500 
1,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,16 2,16 2,16 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,37 7,78 428 
1,5+2,5+2,5+3,5 1,22 2,03 2,03 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,29 8,12 452 
1,5+2,5+2,5+4,2 1,17 1,96 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,28 8,37 467 
1,5+2,5+2,5+5,0 1,13 1,88 1,88 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,21 8,65 488 
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,38 9,00 494 
1,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 2,70 2,70 --- 3,02 8,47 9,13 0,61 2,75 3,22 2,7 12,2 14,3 98 3,08 B 1375 A++ 6,20 8,47 479 
1,5+2,5+3,5+4,2 1,12 1,86 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,16 8,72 496 
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,81 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,14 8,96 511 
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,60 3,20 3,20 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+3,5+3,5+3,5 1,10 2,57 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,32 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A+ 6,07 8,82 509 
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,54 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,16 3,37 3,0 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,49 9,00 9,51 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,82 4,17 3,1 12,5 18,5 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 504 
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,26 0,71 2,92 4,19 3,1 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 2,68 2,68 2,68 --- 3,48 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,13 9,00 514 
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 2,54 2,54 3,02 --- 3,60 9,00 10,09 0,71 3,04 4,15 3,1 13,5 18,4 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+2,0+2,0 1,86 1,86 1,86 1,86 --- 2,58 7,44 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,65 A 1020 A++ 6,45 7,44 404 
2,0+2,0+2,0+2,5 1,79 1,79 1,79 2,22 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,42 7,59 415 
2,0+2,0+2,0+3,5 1,67 1,67 1,67 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,37 7,94 437 
2,0+2,0+2,0+4,2 1,61 1,61 1,61 3,36 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,33 8,19 453 
2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,27 8,47 473 
2,0+2,0+2,0+6,0 1,47 1,47 1,47 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,65 2,68 3,38 2,9 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,41 8,82 482 
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,89 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,16 2,16 --- 2,73 7,78 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,43 7,78 424 
2,0+2,0+2,5+3,5 1,62 1,62 2,03 2,85 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,35 8,12 448 
2,0+2,0+2,5+4,2 1,56 1,56 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,31 8,37 465 
2,0+2,0+2,5+5,0 1,50 1,50 1,88 3,77 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,24 8,65 486 
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,38 9,00 494 
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,71 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 2,70 2,70 --- 3,02 8,48 9,13 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,01 B 1410 A++ 6,23 8,48 477 
2,0+2,0+3,5+4,2 1,49 1,49 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,22 8,72 491 
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,34 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,19 8,96 507 
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,87 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,17 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,46 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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5MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG
"E" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+2,5+2,5 1,67 2,09 2,09 2,09 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,45 7,94 432 
2,0+2,5+2,5+3,5 1,57 1,98 1,98 2,77 --- 2,95 8,30 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,29 8,30 462 
2,0+2,5+2,5+4,2 1,53 1,91 1,91 3,19 --- 3,05 8,54 9,31 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,28 8,54 476 
2,0+2,5+2,5+5,0 1,46 1,84 1,84 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,22 8,82 497 
2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,73 1,73 4,15 --- 3,32 9,00 9,94 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 494 
2,0+2,5+2,5+7,1 1,27 1,60 1,60 4,53 --- 3,48 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,5+3,5+3,5 1,50 1,89 2,63 2,63 --- 3,10 8,65 9,31 0,64 2,88 3,36 2,8 12,8 14,9 98 3,00 B 1440 A++ 6,22 8,65 487 
2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,82 2,55 3,06 --- 3,20 8,89 9,32 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,20 8,89 502 
2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,73 2,42 3,46 --- 3,32 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+3,5+6,0 1,28 1,61 2,25 3,86 --- 3,46 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,63 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,30 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,0+2,5+4,2+5,0 1,32 1,64 2,76 3,28 --- 3,42 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+4,2+6,0 1,23 1,53 2,57 3,67 --- 3,57 9,00 10,41 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,33 9,00 498 
2,0+2,5+5,0+5,0 1,25 1,55 3,10 3,10 --- 3,54 9,00 9,68 0,71 2,92 3,42 3,1 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+5,0+6,0 1,17 1,45 2,90 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,96 3,1 12,0 17,6 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,24 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,35 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,46 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,61 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,45 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+3,5+4,2+5,0 1,23 2,14 2,57 3,06 --- 3,57 9,00 10,00 0,71 3,04 3,99 3,1 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 513 
2,0+3,5+5,0+5,0 1,17 2,03 2,90 2,90 --- 3,69 9,00 10,26 0,75 2,92 4,19 3,3 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 --- 3,55 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+4,2+4,2+5,0 1,18 2,45 2,45 2,92 --- 3,67 9,00 10,01 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+2,5+2,5+2,5 2,03 2,03 2,03 2,03 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,43 8,12 443 
2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 2,68 --- 3,02 8,47 9,12 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,29 8,47 472 
2,5+2,5+2,5+4,2 1,87 1,86 1,86 3,13 --- 3,13 8,72 9,31 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,29 8,72 486 
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,21 9,00 508 
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 3,99 --- 3,39 9,00 9,94 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,55 9,00 9,96 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+3,5+3,5 1,84 1,84 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,31 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A++ 6,22 8,82 497 
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,18 3,72 --- 3,54 9,00 9,95 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,67 3,17 --- 3,49 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,25 0,71 2,92 4,18 3,1 13,0 18,5 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+3,5+3,5+3,5 1,74 2,42 2,42 2,42 --- 3,32 9,00 9,34 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,42 9,00 9,33 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 513 
2,5+3,5+3,5+5,0 1,56 2,17 2,17 3,10 --- 3,54 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+6,0 1,46 2,03 2,03 3,48 --- 3,69 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,18 2,63 2,63 --- 3,52 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,64 9,00 10,00 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+4,2+4,2+4,2 1,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,63 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,46 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,58 --- 3,57 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,91 --- 3,69 9,00 9,95 0,75 3,04 3,91 3,3 13,5 17,3 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,67 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,51 7,24 7,64 0,52 1,79 2,01 2,3 7,9 8,9 98 4,04 A 895 A++ 6,39 7,24 397 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,39 1,39 1,39 1,39 1,86 2,58 7,42 7,96 0,52 1,90 2,18 2,3 8,4 9,7 98 3,91 A 950 A++ 6,40 7,42 407 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,34 1,34 1,34 1,34 2,23 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,41 7,59 415 
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,25 1,25 1,25 1,25 2,93 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,29 7,94 442 
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,20 1,20 1,20 1,20 3,37 2,91 8,19 9,12 0,58 2,30 2,88 2,6 10,2 12,8 98 3,56 A 1150 A++ 6,29 8,19 456 
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,16 1,16 1,16 1,16 3,85 3,02 8,47 9,45 0,61 2,37 2,97 2,7 10,5 13,2 98 3,57 A 1185 A++ 6,29 8,47 472 
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,10 1,10 1,10 1,10 4,41 3,17 8,82 9,81 0,62 2,40 3,02 2,8 10,6 13,4 98 3,68 A 1200 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,33 9,00 10,12 0,65 2,47 3,17 2,9 11,0 14,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,34 1,34 1,34 1,79 1,79 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,42 7,59 414 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,30 1,30 1,30 1,73 2,16 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 425 
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,22 1,22 1,22 1,62 2,84 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,31 8,12 451 
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,17 1,17 1,17 1,56 3,29 2,98 8,37 9,33 0,58 2,42 3,02 2,6 10,7 13,4 98 3,46 A 1210 A++ 6,31 8,37 465 
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,13 1,13 1,13 1,50 3,76 3,10 8,65 9,64 0,61 2,50 3,12 2,7 11,1 13,8 98 3,46 A 1250 A++ 6,27 8,65 483 
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,24 9,00 9,96 0,62 2,46 3,09 2,8 10,9 13,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,41 9,00 10,23 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,25 1,25 1,25 2,09 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 436 
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,19 1,19 1,19 1,98 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,31 8,30 461 
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,14 1,14 1,14 1,91 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,30 8,54 475 
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,10 1,10 1,10 1,84 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,24 8,82 495 
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,13 1,13 1,13 2,63 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,20 8,65 489 
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,09 1,09 1,09 2,55 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,18 8,89 504 
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,30 9,00 9,99 0,65 2,75 3,47 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,42 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,57 9,00 10,41 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,54 9,00 10,34 0,68 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,49 0,68 2,41 3,35 3,0 10,7 14,9 98 3,73 A 1205 A++ 6,18 9,00 510 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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5MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG
"E" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 424 
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,25 1,25 1,67 1,67 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 435 
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,19 1,19 1,58 1,58 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,32 8,30 460 
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,14 1,14 1,53 1,53 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,31 8,54 474 
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,10 1,10 1,47 1,47 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,25 8,82 495 
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,22 1,22 1,62 2,03 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,16 1,16 1,54 1,93 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,30 8,47 471 
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,12 1,12 1,49 1,86 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,10 1,10 1,47 2,57 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,20 8,82 498 
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,27 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,39 9,00 10,16 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,38 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,49 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,64 9,00 10,47 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,61 9,00 10,45 0,68 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,19 1,19 1,98 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,88 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,09 1,09 1,82 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,39 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,49 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,67 1,67 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,41 7,94 434 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,22 1,62 1,62 1,62 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,16 1,54 1,54 1,54 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,32 8,47 470 
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,12 1,49 1,49 1,49 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,19 1,58 1,58 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,13 1,50 1,50 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,09 1,46 1,46 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,16 1,54 1,93 1,93 1,93 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 465 
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,10 1,47 1,84 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,32 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,54 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,46 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,67 9,00 10,48 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,88 1,88 1,88 1,88 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 476 
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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5MXS-E

HŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY(kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A) TELJESÍTÉNY 

TÉNYEZŐ 
(%)

EER ENERGIA- 
OSZTÁLY

AEC 
(kWh)

Éves energia fogyasztás
"A" 

HELYISÉG
"B" 

HELYISÉG
"C" 

HELYISÉG
"D" 

HELYISÉG
"E" 

HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SEER Pdesign AEC

5MXS90E3V3B

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,69 9,00 10,49 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A+ 6,06 9,00 521 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81 2,6 10,2 12,5 98 3,54 A 1150 A++ 6,40 8,15 446 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 1,58 1,58 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,46 3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40 2,9 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,23 9,00 506 
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,38 8,46 464 
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40 3,0 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,24 8,46 475 
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,31 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49 3,0 12,2 15,5 98 3,28 A 1370 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,24 1,24 1,24 2,64 2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,50 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,51 1,51 1,88 1,88 1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,40 A 1275 A++ 6,37 8,66 477 
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,37 1,37 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46 2,9 12,7 15,4 98 3,15 B 1430 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46 3,0 12,4 15,4 98 3,23 A 1395 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,23 1,23 2,18 2,18 2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,46 1,84 1,84 1,84 1,84 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,34 8,82 488 
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,39 1,73 1,73 1,73 2,42 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,32 1,64 1,64 1,64 2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,25 1,55 1,55 1,55 3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,17 1,45 1,45 1,45 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,23 1,53 1,53 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,17 1,45 1,45 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01 3,1 12,5 17,8 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,31 9,00 499 
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,56 1,56 1,56 2,16 2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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5MXS-E Kombinációs táblázatok

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL 
- HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- --- 1,48 3,66 5,75 0,39 0,91 1,48 1,7 4,0 6,6 98 4,02 A A 3,85 3,41 1239 0,63
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- --- 1,54 4,27 5,75 0,37 1,04 1,48 1,6 4,6 6,6 98 4,11 A A 3,85 3,47 1262 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- --- 1,69 4,88 7,46 0,39 1,21 2,09 1,7 5,4 9,3 98 4,03 A A 3,86 3,50 1269 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- --- 1,98 6,09 7,46 0,47 1,71 2,29 2,1 7,6 10,2 98 3,56 B A 3,82 3,82 1399 0,68
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- --- 2,19 6,95 8,53 0,45 2,09 2,81 2,0 9,3 12,5 98 3,33 C A 3,84 3,86 1409 0,72
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- --- 2,43 7,92 9,09 0,47 2,16 2,66 2,1 9,6 11,8 98 3,67 A A 3,84 3,78 1377 0,71
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- --- 2,72 8,93 9,88 0,51 2,47 2,96 2,3 11,0 13,1 98 3,62 A A 3,84 4,30 1567 0,81
1,5+7,1 1,69 8,00 --- --- --- 3,03 9,69 9,90 0,55 2,83 2,94 2,4 12,6 13,0 98 3,42 B A 3,86 4,53 1643 0,84
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- --- 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87 1,7 5,4 8,3 98 4,03 A A 3,85 3,54 1289 0,68
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- --- 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05 1,8 6,2 9,1 98 3,92 A A 3,84 3,57 1303 0,64
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44 2,2 8,8 10,8 98 3,37 C A 3,82 3,91 1432 0,70
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- --- 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81 2,8 10,3 12,5 98 3,24 C A 3,83 3,95 1446 0,74
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- --- 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66 2,8 10,9 11,8 98 3,48 B A 3,84 3,87 1412 0,73
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- --- 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,96 2,9 11,7 13,1 98 3,52 B A 3,85 4,42 1606 0,87
2,0+7,1 2,20 7,83 --- --- --- 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18 3,1 13,4 14,1 98 3,33 C A 3,88 4,66 1684 0,90
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- --- 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35 2,1 7,8 10,4 98 3,45 B A 3,84 3,60 1312 0,67
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94 2,7 10,4 13,0 98 3,12 D A 3,87 3,96 1434 0,75
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- --- 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18 2,9 12,2 14,1 98 2,96 D A 3,82 4,00 1465 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- --- 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99 2,9 11,6 13,3 98 3,42 B A 3,83 3,92 1435 0,71
2,5+6,0 2,83 6,79 --- --- --- 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,36 C A 3,85 4,48 1629 0,86
2,5+7,1 2,70 7,68 --- --- --- 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46 3,2 14,3 15,4 98 3,22 C A 3,89 4,73 1701 0,91
3,5+3,5 4,27 4,27 --- --- --- 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15 2,9 12,9 14,0 98 2,93 D A 3,84 4,42 1610 0,87
3,5+4,2 4,12 4,94 --- --- --- 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53 3,1 14,2 15,7 98 2,82 D A 3,84 4,47 1630 0,85
3,5+5,0 3,96 5,66 --- --- --- 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98 3,1 13,0 13,2 98 3,28 C A 3,83 4,36 1595 0,81
3,5+6,0 3,80 6,51 --- --- --- 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43 3,2 14,2 15,2 98 3,23 C A 3,87 5,06 1830 0,97
3,5+7,1 3,43 6,97 --- --- --- 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,34 C A 3,91 5,35 1917 1,00
4,2+4,2 4,77 4,77 --- --- --- 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53 3,2 15,4 15,7 98 2,75 E A 3,85 4,52 1644 0,83
4,2+5,0 4,61 5,49 --- --- --- 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28 3,2 14,3 14,6 98 3,14 D A 3,84 4,41 1607 0,86
4,2+6,0 4,28 6,12 --- --- --- 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42 3,3 14,4 15,2 98 3,21 C A 3,89 5,12 1845 0,97
4,2+7,1 3,87 6,53 --- --- --- 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34 3,5 13,8 14,8 98 3,34 C A 3,91 5,41 1940 1,00
5,0+5,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40 3,4 14,6 15,1 98 3,17 D A 3,84 4,31 1573 0,82
5,0+6,0 4,73 5,67 --- --- --- 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31 3,3 13,7 14,7 98 3,38 C A 3,87 4,99 1806 0,97
5,0+7,1 4,30 6,10 --- --- --- 4,01 10,40 10,51 0,83 3,01 3,06 3,7 13,4 13,6 98 3,46 B A 3,89 5,28 1900 1,00
6,0+6,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04 3,4 12,8 13,5 98 3,61 A A 3,92 5,83 2080 1,10
6,0+7,1 4,76 5,64 --- --- --- 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,95 6,17 2187 1,20
7,1+7,1 5,20 5,20 --- --- --- 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A 3,95 6,46 2289 1,26

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,84 5,50 7,52 0,47 1,24 1,92 2,1 5,5 8,5 98 4,44 A A 3,85 4,40 1599 0,85
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 1,98 6,10 7,52 0,49 1,39 1,92 2,2 6,2 8,5 98 4,39 A A 3,84 4,52 1648 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,58 1667 0,89
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,27 --- --- 2,43 7,93 9,22 0,55 2,04 2,57 2,4 9,1 11,4 98 3,89 A A 3,87 5,18 1874 0,96
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- --- 2,63 8,73 9,22 0,60 2,37 2,57 2,7 10,5 11,4 98 3,68 A A 3,88 5,24 1890 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,80 --- --- 2,86 9,28 9,99 0,60 2,53 2,84 2,7 11,2 12,6 98 3,67 A A 3,88 5,11 1842 0,96
1,5+1,5+6,0 1,66 1,66 6,65 --- --- 3,14 9,97 10,71 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A 3,90 5,97 2143 1,12
1,5+1,5+7,1 1,55 1,55 7,32 --- --- 3,45 10,41 10,75 0,65 2,86 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,93 6,32 2252 1,23
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,65 1693 0,89
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,83 2,32 2,4 8,1 10,3 98 4,00 A A 3,85 4,72 1718 0,90
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- --- 2,58 8,54 9,22 0,57 2,27 2,57 2,5 10,1 11,4 98 3,76 A A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,0+4,2 1,77 2,36 4,95 --- --- 2,77 9,07 9,89 0,62 2,47 2,89 2,8 11,0 12,8 98 3,67 A A 3,90 5,40 1937 1,05
1,5+2,0+5,0 1,70 2,27 5,66 --- --- 3,00 9,63 9,99 0,62 2,68 2,84 2,8 11,9 12,6 98 3,59 B A 3,87 5,27 1906 0,99
1,5+2,0+6,0 1,63 2,17 6,52 --- --- 3,28 10,32 10,71 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A 3,94 6,16 2189 1,19
1,5+2,0+7,1 1,47 1,96 6,97 --- --- 3,59 10,41 10,75 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- --- 2,43 7,93 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,87 A A 3,86 4,78 1734 0,89
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- --- 2,72 8,94 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,42 1951 1,01
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- --- 2,91 9,42 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,60 B A 3,90 5,48 1967 1,07
1,5+2,5+5,0 1,66 2,77 5,54 --- --- 3,14 9,97 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,5+6,0 1,56 2,60 6,25 --- --- 3,42 10,41 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,92 6,25 2233 1,16
1,5+2,5+7,1 1,41 2,34 6,66 --- --- 3,73 10,41 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2298 1,26
1,5+3,5+3,5 1,70 3,97 3,97 --- --- 3,00 9,63 9,89 0,64 2,73 2,89 2,8 12,1 12,8 98 3,53 B A 3,93 6,16 2193 1,19
1,5+3,5+4,2 1,65 3,85 4,62 --- --- 3,20 10,11 10,37 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,92 6,23 2224 1,20
1,5+3,5+5,0 1,56 3,64 5,21 --- --- 3,42 10,41 10,49 0,70 3,07 3,07 3,1 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,94 6,07 2157 1,16
1,5+3,5+6,0 1,42 3,31 5,68 --- --- 3,70 10,41 10,72 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,97 6,46 2280 1,25
1,5+3,5+7,1 1,29 3,01 6,11 --- --- 4,01 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
1,5+4,2+4,2 1,58 4,42 4,42 --- --- 3,39 10,41 10,48 0,72 3,17 3,17 3,2 14,1 14,1 98 3,28 C A 3,92 6,31 2255 1,22
1,5+4,2+5,0 1,46 4,09 4,86 --- --- 3,62 10,41 10,61 0,75 3,07 3,07 3,3 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,93 6,14 2187 1,17
1,5+4,2+6,0 1,33 3,74 5,34 --- --- 3,90 10,41 10,84 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,99 6,46 2267 1,25
1,5+4,2+7,1 1,22 3,42 5,77 --- --- 4,21 10,41 10,87 0,81 2,86 3,02 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+5,0+5,0 1,36 4,53 4,53 --- --- 3,84 10,41 10,74 0,75 2,96 3,08 3,3 13,1 13,7 98 3,52 B A 3,90 5,98 2150 1,13
1,5+5,0+6,0 1,25 4,16 5,00 --- --- 4,13 10,41 10,97 0,76 2,77 2,99 3,4 12,3 13,3 98 3,76 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+5,0+7,1 1,15 3,83 5,43 --- --- 4,44 10,41 11,00 0,84 2,75 2,97 3,7 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
1,5+6,0+6,0 1,16 4,63 4,63 --- --- 4,41 10,41 11,20 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,07 6,46 2224 1,24
1,5+6,0+7,1 1,07 4,28 5,06 --- --- 4,72 10,41 11,23 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,0+2,0+2,0 2,44 2,44 2,44 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32 2,4 8,2 10,3 98 3,98 A A 3,86 4,79 1736 0,90
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- --- 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,86 A A 3,86 4,86 1763 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- --- 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,50 1979 1,02
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- --- 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,59 B A 3,89 5,57 2004 1,03
2,0+2,0+5,0 2,21 2,21 5,54 --- --- 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,89 5,43 1953 1,02
2,0+2,0+6,0 2,08 2,08 6,24 --- --- 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,92 6,35 2269 1,21
2,0+2,0+7,1 1,87 1,87 6,66 --- --- 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- --- 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58 2,5 10,1 11,4 98 3,74 A A 3,86 4,93 1789 0,91
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- --- 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89 2,8 11,4 12,8 98 3,61 A A 3,89 5,59 2014 1,05
2,0+2,5+4,2 2,24 2,80 4,71 --- --- 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12 3,0 12,3 13,8 98 3,51 B A 3,88 5,65 2038 1,05
2,0+2,5+5,0 2,17 2,71 5,43 --- --- 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07 3,0 13,4 13,6 98 3,41 B A 3,89 5,51 1983 1,03
2,0+2,5+6,0 1,98 2,48 5,94 --- --- 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,45 2295 1,25

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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5MXS-E Kombinációs táblázatok

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

2,0+2,5+7,1 1,79 2,24 6,37 --- --- 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+3,5+3,5 2,22 3,87 3,87 --- --- 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12 3,1 12,8 13,8 98 3,45 B A 3,91 6,35 2273 1,21
2,0+3,5+4,2 2,14 3,75 4,51 --- --- 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23 3,2 14,1 14,3 98 3,27 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,0+3,5+5,0 1,98 3,47 4,95 --- --- 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30 3,2 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,26 2240 1,17
2,0+3,5+6,0 1,80 3,17 5,43 --- --- 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04 3,2 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,0+3,5+7,1 1,65 2,89 5,86 --- --- 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,0+4,2+4,2 2,00 4,20 4,20 --- --- 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23 3,3 13,8 14,3 98 3,33 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,0+4,2+5,0 1,86 3,90 4,64 --- --- 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30 3,4 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,34 2270 1,20
2,0+4,2+6,0 1,70 3,58 5,12 --- --- 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04 3,5 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,0+4,2+7,1 1,56 3,28 5,56 --- --- 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
2,0+5,0+5,0 1,74 4,33 4,33 --- --- 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08 3,5 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,94 6,17 2194 1,20
2,0+5,0+6,0 1,60 4,00 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99 3,5 12,3 13,3 98 3,75 A A 3,99 6,46 2267 1,25
2,0+5,0+7,1 1,47 3,69 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97 3,8 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2240 1,25
2,0+6,0+6,0 1,48 4,46 4,46 --- --- 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90 3,6 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,09 6,46 2209 1,24
2,0+6,0+7,1 1,38 4,13 4,89 --- --- 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
2,5+2,5+2,5 2,98 2,98 2,98 --- --- 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,87 5,00 1810 0,98
2,5+2,5+3,5 2,83 2,83 3,96 --- --- 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89 3,0 12,1 12,8 98 3,52 B A 3,89 5,67 2043 1,07
2,5+2,5+4,2 2,74 2,74 4,62 --- --- 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,91 5,74 2056 1,08
2,5+2,5+5,0 2,60 2,60 5,20 --- --- 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30 3,1 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,89 5,59 2014 1,05
2,5+2,5+6,0 2,36 2,36 5,68 --- --- 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,5+2,5+7,1 2,15 2,15 6,10 --- --- 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2277 1,25
2,5+3,5+3,5 2,71 3,80 3,80 --- --- 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35 3,2 13,8 14,9 98 3,30 C A 3,93 6,44 2296 1,24
2,5+3,5+4,2 2,55 3,57 4,28 --- --- 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35 3,3 14,1 14,9 98 3,27 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,5+3,5+5,0 2,36 3,31 4,73 --- --- 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30 3,3 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,35 2273 1,21
2,5+3,5+6,0 2,17 3,03 5,20 --- --- 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,5+3,5+7,1 1,98 2,78 5,64 --- --- 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+4,2+4,2 2,38 4,01 4,01 --- --- 3,68 10,40 10,77 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A 3,93 6,46 2302 1,26
2,5+4,2+5,0 2,23 3,73 4,44 --- --- 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30 3,5 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,5+4,2+6,0 2,05 3,44 4,91 --- --- 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04 3,6 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
2,5+4,2+7,1 1,88 3,17 5,35 --- --- 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+5,0+5,0 2,08 4,16 4,16 --- --- 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08 3,7 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,91 6,26 2240 1,17
2,5+5,0+6,0 1,93 3,85 4,62 --- --- 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99 3,7 12,3 13,3 98 3,75 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,5+5,0+7,1 1,78 3,56 5,06 --- --- 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,5+6,0+6,0 1,80 4,30 4,30 --- --- 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90 3,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,5+6,0+7,1 1,67 4,00 4,73 --- --- 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
3,5+3,5+3,5 3,46 3,46 3,46 --- --- 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+3,5+4,2 3,25 3,25 3,90 --- --- 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35 3,5 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2250 1,25
3,5+3,5+5,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30 3,7 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,98 6,46 2271 1,25
3,5+3,5+6,0 2,80 2,80 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04 3,7 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+3,5+7,1 2,58 2,58 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,12 6,46 2198 1,24
3,5+4,2+4,2 3,06 3,67 3,67 --- --- 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34 3,8 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2248 1,25
3,5+4,2+5,0 2,87 3,44 4,09 --- --- 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12 3,8 13,4 13,8 98 3,46 B A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+4,2+6,0 2,66 3,19 4,55 --- --- 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+4,2+7,1 2,46 2,95 4,99 --- --- 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
3,5+5,0+5,0 2,70 3,85 3,85 --- --- 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07 3,9 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,96 6,46 2284 1,25
3,5+5,0+6,0 2,51 3,59 4,30 --- --- 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98 4,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2228 1,24
3,5+5,0+7,1 2,34 3,33 4,73 --- --- 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
3,5+6,0+6,0 2,34 4,03 4,03 --- --- 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90 4,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
4,2+4,2+4,2 3,47 3,47 3,47 --- --- 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34 3,9 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2249 1,25
4,2+4,2+5,0 3,26 3,26 3,88 --- --- 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12 4,0 13,3 13,8 98 3,47 B A+ 4,02 6,46 2250 1,25
4,2+4,2+6,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
4,2+4,2+7,1 2,82 2,82 4,76 --- --- 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
4,2+5,0+5,0 3,08 3,66 3,66 --- --- 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07 4,0 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,98 6,46 2271 1,25
4,2+5,0+6,0 2,87 3,42 4,11 --- --- 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
5,0+5,0+5,0 3,46 3,46 3,46 --- --- 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,64 A A 3,96 6,46 2283 1,25

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,28 7,32 8,82 0,46 1,72 2,24 2,0 7,6 9,9 98 4,26 A A 3,98 6,12 2156 1,33
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 --- 2,43 7,93 9,42 0,48 1,93 2,44 2,1 8,6 10,8 98 4,11 A A 3,93 6,31 2248 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,95 6,41 2273 1,32
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 --- 2,86 9,28 10,19 0,54 2,39 2,75 2,4 10,6 12,2 98 3,88 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+1,5+4,2 1,68 1,68 1,68 4,71 --- 3,06 9,76 10,74 0,59 2,59 3,03 2,6 11,5 13,4 98 3,77 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+5,0 1,63 1,63 1,63 5,43 --- 3,28 10,32 10,86 0,59 2,76 2,98 2,6 12,2 13,2 98 3,74 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+6,0 1,49 1,49 1,49 5,95 --- 3,56 10,41 11,09 0,60 2,62 2,90 2,7 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
1,5+1,5+1,5+7,1 1,35 1,35 1,35 6,37 --- 3,87 10,41 11,12 0,66 2,61 2,88 2,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,14 6,46 2182 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,98 6,46 2270 1,37
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2286 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5 1,70 1,70 2,27 3,97 --- 3,00 9,63 10,19 0,59 2,49 2,75 2,6 11,0 12,2 98 3,87 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,0+4,2 1,65 1,65 2,20 4,62 --- 3,20 10,11 10,74 0,61 2,75 3,03 2,7 12,2 13,4 98 3,68 A A+ 4,03 6,46 2243 1,25
1,5+1,5+2,0+5,0 1,56 1,56 2,08 5,21 --- 3,42 10,41 10,86 0,64 2,76 2,98 2,8 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+2,0+6,0 1,42 1,42 1,89 5,68 --- 3,70 10,41 11,09 0,62 2,62 2,90 2,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,11 6,46 2201 1,24
1,5+1,5+2,0+7,1 1,29 1,29 1,72 6,11 --- 4,01 10,41 11,12 0,69 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+1,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,77 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+1,5+2,5+4,2 1,61 1,61 2,68 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
1,5+1,5+2,5+5,0 1,49 1,49 2,48 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,5+6,0 1,36 1,36 2,26 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,12 6,46 2196 1,24
1,5+1,5+2,5+7,1 1,24 1,24 2,07 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+3,5+3,5 1,56 1,56 3,64 3,64 --- 3,42 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+1,5+3,5+4,2 1,46 1,46 3,41 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+1,5+3,5+5,0 1,36 1,36 3,17 4,53 --- 3,84 10,41 10,87 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2210 1,24
1,5+1,5+3,5+6,0 1,25 1,25 2,91 5,00 --- 4,13 10,41 11,10 0,72 2,61 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2151 1,23
1,5+1,5+3,5+7,1 1,15 1,15 2,68 5,43 --- 4,44 10,41 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+1,5+4,2+4,2 1,37 1,37 3,84 3,84 --- 3,82 10,41 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2186 1,24
1,5+1,5+4,2+5,0 1,28 1,28 3,58 4,27 --- 4,04 10,41 10,88 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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teljesítményen
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1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- --- 1,48 3,66 5,75 0,39 0,91 1,48 1,7 4,0 6,6 98 4,02 A A 3,85 3,41 1239 0,63
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- --- 1,54 4,27 5,75 0,37 1,04 1,48 1,6 4,6 6,6 98 4,11 A A 3,85 3,47 1262 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- --- 1,69 4,88 7,46 0,39 1,21 2,09 1,7 5,4 9,3 98 4,03 A A 3,86 3,50 1269 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- --- 1,98 6,09 7,46 0,47 1,71 2,29 2,1 7,6 10,2 98 3,56 B A 3,82 3,82 1399 0,68
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- --- 2,19 6,95 8,53 0,45 2,09 2,81 2,0 9,3 12,5 98 3,33 C A 3,84 3,86 1409 0,72
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- --- 2,43 7,92 9,09 0,47 2,16 2,66 2,1 9,6 11,8 98 3,67 A A 3,84 3,78 1377 0,71
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- --- 2,72 8,93 9,88 0,51 2,47 2,96 2,3 11,0 13,1 98 3,62 A A 3,84 4,30 1567 0,81
1,5+7,1 1,69 8,00 --- --- --- 3,03 9,69 9,90 0,55 2,83 2,94 2,4 12,6 13,0 98 3,42 B A 3,86 4,53 1643 0,84
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- --- 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87 1,7 5,4 8,3 98 4,03 A A 3,85 3,54 1289 0,68
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- --- 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05 1,8 6,2 9,1 98 3,92 A A 3,84 3,57 1303 0,64
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44 2,2 8,8 10,8 98 3,37 C A 3,82 3,91 1432 0,70
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- --- 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81 2,8 10,3 12,5 98 3,24 C A 3,83 3,95 1446 0,74
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- --- 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66 2,8 10,9 11,8 98 3,48 B A 3,84 3,87 1412 0,73
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- --- 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,96 2,9 11,7 13,1 98 3,52 B A 3,85 4,42 1606 0,87
2,0+7,1 2,20 7,83 --- --- --- 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18 3,1 13,4 14,1 98 3,33 C A 3,88 4,66 1684 0,90
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- --- 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35 2,1 7,8 10,4 98 3,45 B A 3,84 3,60 1312 0,67
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94 2,7 10,4 13,0 98 3,12 D A 3,87 3,96 1434 0,75
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- --- 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18 2,9 12,2 14,1 98 2,96 D A 3,82 4,00 1465 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- --- 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99 2,9 11,6 13,3 98 3,42 B A 3,83 3,92 1435 0,71
2,5+6,0 2,83 6,79 --- --- --- 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,36 C A 3,85 4,48 1629 0,86
2,5+7,1 2,70 7,68 --- --- --- 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46 3,2 14,3 15,4 98 3,22 C A 3,89 4,73 1701 0,91
3,5+3,5 4,27 4,27 --- --- --- 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15 2,9 12,9 14,0 98 2,93 D A 3,84 4,42 1610 0,87
3,5+4,2 4,12 4,94 --- --- --- 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53 3,1 14,2 15,7 98 2,82 D A 3,84 4,47 1630 0,85
3,5+5,0 3,96 5,66 --- --- --- 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98 3,1 13,0 13,2 98 3,28 C A 3,83 4,36 1595 0,81
3,5+6,0 3,80 6,51 --- --- --- 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43 3,2 14,2 15,2 98 3,23 C A 3,87 5,06 1830 0,97
3,5+7,1 3,43 6,97 --- --- --- 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,34 C A 3,91 5,35 1917 1,00
4,2+4,2 4,77 4,77 --- --- --- 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53 3,2 15,4 15,7 98 2,75 E A 3,85 4,52 1644 0,83
4,2+5,0 4,61 5,49 --- --- --- 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28 3,2 14,3 14,6 98 3,14 D A 3,84 4,41 1607 0,86
4,2+6,0 4,28 6,12 --- --- --- 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42 3,3 14,4 15,2 98 3,21 C A 3,89 5,12 1845 0,97
4,2+7,1 3,87 6,53 --- --- --- 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34 3,5 13,8 14,8 98 3,34 C A 3,91 5,41 1940 1,00
5,0+5,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40 3,4 14,6 15,1 98 3,17 D A 3,84 4,31 1573 0,82
5,0+6,0 4,73 5,67 --- --- --- 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31 3,3 13,7 14,7 98 3,38 C A 3,87 4,99 1806 0,97
5,0+7,1 4,30 6,10 --- --- --- 4,01 10,40 10,51 0,83 3,01 3,06 3,7 13,4 13,6 98 3,46 B A 3,89 5,28 1900 1,00
6,0+6,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04 3,4 12,8 13,5 98 3,61 A A 3,92 5,83 2080 1,10
6,0+7,1 4,76 5,64 --- --- --- 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,95 6,17 2187 1,20
7,1+7,1 5,20 5,20 --- --- --- 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A 3,95 6,46 2289 1,26

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,84 5,50 7,52 0,47 1,24 1,92 2,1 5,5 8,5 98 4,44 A A 3,85 4,40 1599 0,85
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 1,98 6,10 7,52 0,49 1,39 1,92 2,2 6,2 8,5 98 4,39 A A 3,84 4,52 1648 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,58 1667 0,89
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,27 --- --- 2,43 7,93 9,22 0,55 2,04 2,57 2,4 9,1 11,4 98 3,89 A A 3,87 5,18 1874 0,96
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- --- 2,63 8,73 9,22 0,60 2,37 2,57 2,7 10,5 11,4 98 3,68 A A 3,88 5,24 1890 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,80 --- --- 2,86 9,28 9,99 0,60 2,53 2,84 2,7 11,2 12,6 98 3,67 A A 3,88 5,11 1842 0,96
1,5+1,5+6,0 1,66 1,66 6,65 --- --- 3,14 9,97 10,71 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A 3,90 5,97 2143 1,12
1,5+1,5+7,1 1,55 1,55 7,32 --- --- 3,45 10,41 10,75 0,65 2,86 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,93 6,32 2252 1,23
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,65 1693 0,89
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,83 2,32 2,4 8,1 10,3 98 4,00 A A 3,85 4,72 1718 0,90
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- --- 2,58 8,54 9,22 0,57 2,27 2,57 2,5 10,1 11,4 98 3,76 A A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,0+4,2 1,77 2,36 4,95 --- --- 2,77 9,07 9,89 0,62 2,47 2,89 2,8 11,0 12,8 98 3,67 A A 3,90 5,40 1937 1,05
1,5+2,0+5,0 1,70 2,27 5,66 --- --- 3,00 9,63 9,99 0,62 2,68 2,84 2,8 11,9 12,6 98 3,59 B A 3,87 5,27 1906 0,99
1,5+2,0+6,0 1,63 2,17 6,52 --- --- 3,28 10,32 10,71 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A 3,94 6,16 2189 1,19
1,5+2,0+7,1 1,47 1,96 6,97 --- --- 3,59 10,41 10,75 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- --- 2,43 7,93 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,87 A A 3,86 4,78 1734 0,89
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- --- 2,72 8,94 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,42 1951 1,01
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- --- 2,91 9,42 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,60 B A 3,90 5,48 1967 1,07
1,5+2,5+5,0 1,66 2,77 5,54 --- --- 3,14 9,97 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,5+6,0 1,56 2,60 6,25 --- --- 3,42 10,41 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,92 6,25 2233 1,16
1,5+2,5+7,1 1,41 2,34 6,66 --- --- 3,73 10,41 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2298 1,26
1,5+3,5+3,5 1,70 3,97 3,97 --- --- 3,00 9,63 9,89 0,64 2,73 2,89 2,8 12,1 12,8 98 3,53 B A 3,93 6,16 2193 1,19
1,5+3,5+4,2 1,65 3,85 4,62 --- --- 3,20 10,11 10,37 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,92 6,23 2224 1,20
1,5+3,5+5,0 1,56 3,64 5,21 --- --- 3,42 10,41 10,49 0,70 3,07 3,07 3,1 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,94 6,07 2157 1,16
1,5+3,5+6,0 1,42 3,31 5,68 --- --- 3,70 10,41 10,72 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,97 6,46 2280 1,25
1,5+3,5+7,1 1,29 3,01 6,11 --- --- 4,01 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
1,5+4,2+4,2 1,58 4,42 4,42 --- --- 3,39 10,41 10,48 0,72 3,17 3,17 3,2 14,1 14,1 98 3,28 C A 3,92 6,31 2255 1,22
1,5+4,2+5,0 1,46 4,09 4,86 --- --- 3,62 10,41 10,61 0,75 3,07 3,07 3,3 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,93 6,14 2187 1,17
1,5+4,2+6,0 1,33 3,74 5,34 --- --- 3,90 10,41 10,84 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,99 6,46 2267 1,25
1,5+4,2+7,1 1,22 3,42 5,77 --- --- 4,21 10,41 10,87 0,81 2,86 3,02 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+5,0+5,0 1,36 4,53 4,53 --- --- 3,84 10,41 10,74 0,75 2,96 3,08 3,3 13,1 13,7 98 3,52 B A 3,90 5,98 2150 1,13
1,5+5,0+6,0 1,25 4,16 5,00 --- --- 4,13 10,41 10,97 0,76 2,77 2,99 3,4 12,3 13,3 98 3,76 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+5,0+7,1 1,15 3,83 5,43 --- --- 4,44 10,41 11,00 0,84 2,75 2,97 3,7 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
1,5+6,0+6,0 1,16 4,63 4,63 --- --- 4,41 10,41 11,20 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,07 6,46 2224 1,24
1,5+6,0+7,1 1,07 4,28 5,06 --- --- 4,72 10,41 11,23 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,0+2,0+2,0 2,44 2,44 2,44 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32 2,4 8,2 10,3 98 3,98 A A 3,86 4,79 1736 0,90
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- --- 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,86 A A 3,86 4,86 1763 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- --- 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,50 1979 1,02
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- --- 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,59 B A 3,89 5,57 2004 1,03
2,0+2,0+5,0 2,21 2,21 5,54 --- --- 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,89 5,43 1953 1,02
2,0+2,0+6,0 2,08 2,08 6,24 --- --- 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,92 6,35 2269 1,21
2,0+2,0+7,1 1,87 1,87 6,66 --- --- 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- --- 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58 2,5 10,1 11,4 98 3,74 A A 3,86 4,93 1789 0,91
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- --- 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89 2,8 11,4 12,8 98 3,61 A A 3,89 5,59 2014 1,05
2,0+2,5+4,2 2,24 2,80 4,71 --- --- 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12 3,0 12,3 13,8 98 3,51 B A 3,88 5,65 2038 1,05
2,0+2,5+5,0 2,17 2,71 5,43 --- --- 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07 3,0 13,4 13,6 98 3,41 B A 3,89 5,51 1983 1,03
2,0+2,5+6,0 1,98 2,48 5,94 --- --- 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,45 2295 1,25

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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5MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+4,2+6,0 1,18 1,18 3,31 4,73 --- 4,32 10,41 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+1,5+4,2+7,1 1,09 1,09 3,06 5,17 --- 4,63 10,41 11,14 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+1,5+5,0+5,0 1,20 1,20 4,00 4,00 --- 4,27 10,41 11,01 0,76 2,71 2,93 3,4 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,09 6,46 2212 1,24
1,5+1,5+5,0+6,0 1,12 1,12 3,72 4,46 --- 4,55 10,41 11,23 0,77 2,56 2,90 3,4 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2156 1,23
1,5+1,5+5,0+7,1 1,03 1,03 3,45 4,89 --- 4,86 10,41 11,27 0,84 2,50 2,88 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+1,5+6,0+6,0 1,04 1,04 4,16 4,16 --- 4,83 10,41 11,46 0,80 2,43 2,81 3,5 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+2,0+2,0+3,5 1,66 2,22 2,22 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+4,2 1,61 2,15 2,15 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+5,0 1,49 1,98 1,98 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+2,0+2,0+6,0 1,36 1,81 1,81 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,0+7,1 1,24 1,65 1,65 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+2,0+2,5+2,5 1,70 2,27 2,83 2,83 --- 3,00 9,63 10,18 0,59 2,54 2,76 2,6 11,3 12,2 98 3,79 A A 3,97 6,46 2278 1,25
1,5+2,0+2,5+3,5 1,63 2,17 2,72 3,80 --- 3,28 10,32 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+4,2 1,53 2,04 2,55 4,29 --- 3,48 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,0+2,5+5,0 1,42 1,89 2,37 4,73 --- 3,70 10,41 10,86 0,68 2,76 2,98 3,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+6,0 1,30 1,74 2,17 5,21 --- 3,99 10,41 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,5+7,1 1,19 1,59 1,99 5,64 --- 4,30 10,41 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
1,5+2,0+3,5+3,5 1,49 1,98 3,47 3,47 --- 3,56 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+4,2 1,39 1,86 3,25 3,90 --- 3,76 10,41 10,74 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+5,0 1,30 1,74 3,04 4,34 --- 3,99 10,41 10,87 0,73 2,76 2,98 3,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,0+3,5+6,0 1,20 1,60 2,80 4,80 --- 4,27 10,41 11,10 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+2,0+3,5+7,1 1,11 1,48 2,58 5,24 --- 4,58 10,41 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
1,5+2,0+4,2+4,2 1,31 1,75 3,67 3,67 --- 3,96 10,41 10,75 0,75 2,86 3,03 3,3 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,0+4,2+5,0 1,23 1,64 3,44 4,10 --- 4,18 10,41 10,88 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+4,2+6,0 1,14 1,52 3,19 4,56 --- 4,46 10,41 11,11 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,0+4,2+7,1 1,06 1,41 2,95 4,99 --- 4,78 10,41 11,14 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,0+5,0+5,0 1,16 1,54 3,86 3,86 --- 4,41 10,41 11,01 0,79 2,71 2,93 3,5 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+2,0+5,0+6,0 1,08 1,44 3,59 4,31 --- 4,69 10,41 11,23 0,82 2,56 2,90 3,6 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,0+5,0+7,1 1,00 1,33 3,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,27 0,87 2,50 2,88 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+2,0+6,0+6,0 1,01 1,34 4,03 4,03 --- 4,97 10,41 11,46 0,83 2,43 2,81 3,7 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5 1,66 2,77 2,77 2,77 --- 3,14 9,97 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
1,5+2,5+2,5+3,5 1,56 2,60 2,60 3,64 --- 3,42 10,41 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+4,2 1,46 2,43 2,43 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
1,5+2,5+2,5+5,0 1,36 2,26 2,26 4,53 --- 3,84 10,41 10,86 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+6,0 1,25 2,08 2,08 5,00 --- 4,13 10,41 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,5+2,5+7,1 1,15 1,91 1,91 5,43 --- 4,44 10,41 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,5+3,5+3,5 1,42 2,37 3,31 3,31 --- 3,70 10,41 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+4,2 1,33 2,22 3,11 3,74 --- 3,90 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,5+3,5+5,0 1,25 2,08 2,91 4,16 --- 4,13 10,41 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+6,0 1,16 1,93 2,70 4,63 --- 4,41 10,41 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,5+3,5+7,1 1,07 1,78 2,50 5,06 --- 4,72 10,41 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+4,2+4,2 1,26 2,10 3,53 3,53 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
1,5+2,5+4,2+5,0 1,18 1,97 3,31 3,94 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+4,2+6,0 1,10 1,83 3,08 4,40 --- 4,61 10,41 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+2,5+4,2+7,1 1,02 1,70 2,86 4,83 --- 4,92 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+5,0+5,0 1,12 1,86 3,72 3,72 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,5+5,0+6,0 1,04 1,74 3,47 4,16 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+3,5+3,5+3,5 1,30 3,04 3,04 3,04 --- 3,99 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+3,5+4,2 1,23 2,87 2,87 3,44 --- 4,18 10,41 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
1,5+3,5+3,5+5,0 1,16 2,70 2,70 3,86 --- 4,41 10,41 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
1,5+3,5+3,5+6,0 1,08 2,51 2,51 4,31 --- 4,69 10,41 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+3,5+7,1 1,00 2,34 2,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+3,5+4,2+4,2 1,17 2,72 3,26 3,26 --- 4,38 10,41 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+3,5+4,2+5,0 1,10 2,57 3,08 3,67 --- 4,61 10,41 10,89 0,86 2,75 2,98 3,8 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+4,2+6,0 1,03 2,40 2,88 4,11 --- 4,89 10,41 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+5,0+5,0 1,04 2,43 3,47 3,47 --- 4,83 10,41 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
1,5+4,2+4,2+4,2 1,11 3,10 3,10 3,10 --- 4,58 10,41 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+4,2+4,2+5,0 1,05 2,93 2,93 3,49 --- 4,80 10,41 10,90 0,92 2,75 2,97 4,1 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,84 --- 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76 2,6 11,0 12,2 98 3,86 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
2,0+2,0+2,0+3,5 2,17 2,17 2,17 3,80 --- 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+4,2 2,04 2,04 2,04 4,28 --- 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,0+5,0 1,89 1,89 1,89 4,73 --- 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99 3,0 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+6,0 1,73 1,73 1,73 5,21 --- 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
2,0+2,0+2,0+7,1 1,59 1,59 1,59 5,63 --- 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5 2,21 2,21 2,77 2,77 --- 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,01 6,46 2257 1,25
2,0+2,0+2,5+3,5 2,08 2,08 2,60 3,64 --- 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,5+4,2 1,94 1,94 2,44 4,08 --- 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,0+2,5+5,0 1,81 1,81 2,26 4,52 --- 3,84 10,40 10,86 0,71 2,76 2,99 3,1 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,5+6,0 1,66 1,66 2,08 5,00 --- 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
2,0+2,0+2,5+7,1 1,53 1,53 1,91 5,43 --- 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+3,5+3,5 1,89 1,89 3,31 3,31 --- 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+3,5+4,2 1,78 1,78 3,11 3,73 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+3,5+5,0 1,66 1,66 2,91 4,17 --- 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,0+3,5+6,0 1,54 1,54 2,70 4,62 --- 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,0+3,5+7,1 1,42 1,42 2,49 5,07 --- 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,0+2,0+4,2+4,2 1,68 1,68 3,52 3,52 --- 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+4,2+5,0 1,58 1,58 3,31 3,93 --- 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+4,2+6,0 1,46 1,46 3,09 4,39 --- 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,0+4,2+7,1 1,36 1,36 2,85 4,83 --- 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,0+5,0+5,0 1,49 1,49 3,71 3,71 --- 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93 3,7 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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5MXS-E

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

2,0+2,0+5,0+6,0 1,39 1,39 3,47 4,15 --- 4,83 10,40 11,23 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5 2,18 2,71 2,71 2,71 --- 3,28 10,31 10,72 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,0+2,5+2,5+3,5 1,97 2,48 2,48 3,47 --- 3,56 10,40 10,73 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,5+2,5+4,2 1,86 2,32 2,32 3,90 --- 3,76 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,0+2,5+2,5+5,0 1,73 2,17 2,17 4,33 --- 3,99 10,40 10,86 0,73 2,76 2,99 3,2 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,5+2,5+6,0 1,60 2,00 2,00 4,80 --- 4,27 10,40 11,09 0,74 2,62 2,90 3,3 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2167 1,24
2,0+2,5+2,5+7,1 1,48 1,84 1,84 5,24 --- 4,58 10,40 11,12 0,82 2,61 2,88 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,0+2,5+3,5+3,5 1,80 2,26 3,17 3,17 --- 3,84 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+3,5+4,2 1,71 2,13 2,98 3,58 --- 4,04 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,0+2,5+3,5+5,0 1,60 2,00 2,80 4,00 --- 4,27 10,40 10,87 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,5+3,5+6,0 1,48 1,86 2,60 4,46 --- 4,55 10,40 11,10 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,5+3,5+7,1 1,38 1,72 2,41 4,89 --- 4,86 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,5+4,2+4,2 1,61 2,01 3,39 3,39 --- 4,24 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,17 6,46 2171 1,23
2,0+2,5+4,2+5,0 1,52 1,90 3,19 3,79 --- 4,46 10,40 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+4,2+6,0 1,42 1,77 2,97 4,24 --- 4,75 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,0+2,5+5,0+5,0 1,43 1,79 3,59 3,59 --- 4,69 10,40 11,01 0,87 2,71 2,93 3,9 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,5+5,0+6,0 1,34 1,68 3,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,23 0,88 2,51 2,90 3,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+3,5+3,5+3,5 1,67 2,91 2,91 2,91 --- 4,13 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+4,2 1,58 2,76 2,76 3,30 --- 4,32 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+3,5+3,5+5,0 1,49 2,60 2,60 3,71 --- 4,55 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+6,0 1,38 2,43 2,43 4,16 --- 4,83 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,22
2,0+3,5+4,2+4,2 1,50 2,62 3,14 3,14 --- 4,52 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,0+3,5+4,2+5,0 1,41 2,48 2,97 3,54 --- 4,75 10,40 10,89 0,89 2,75 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+5,0+5,0 1,35 2,35 3,35 3,35 --- 4,97 10,40 11,01 0,92 2,65 2,93 4,1 11,8 13,0 98 3,92 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+4,2+4,2+4,2 1,43 2,99 2,99 2,99 --- 4,72 10,40 10,77 0,92 2,85 3,02 4,1 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,0+4,2+4,2+5,0 1,35 2,84 2,84 3,37 --- 4,94 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 3,42 10,40 10,72 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,5+2,5+2,5+3,5 2,36 2,36 2,36 3,32 --- 3,70 10,40 10,73 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,5+2,5+2,5+4,2 2,22 2,22 2,22 3,74 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2206 1,24
2,5+2,5+2,5+5,0 2,08 2,08 2,08 4,16 --- 4,13 10,40 10,86 0,76 2,76 2,99 3,4 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,5+2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 1,93 4,61 --- 4,41 10,40 11,09 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
2,5+2,5+2,5+7,1 1,78 1,78 1,78 5,06 --- 4,72 10,40 11,12 0,84 2,61 2,88 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,5+2,5+3,5+3,5 2,17 2,17 3,03 3,03 --- 3,99 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,17 6,46 2171 1,24
2,5+2,5+3,5+4,2 2,05 2,05 2,87 3,43 --- 4,18 10,40 10,74 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
2,5+2,5+3,5+5,0 1,93 1,93 2,70 3,84 --- 4,41 10,40 10,87 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,5+2,5+3,5+6,0 1,79 1,79 2,51 4,31 --- 4,69 10,40 11,10 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,5+2,5+3,5+7,1 1,67 1,67 2,33 4,73 --- 5,00 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
2,5+2,5+4,2+4,2 1,94 1,94 3,26 3,26 --- 4,38 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
2,5+2,5+4,2+5,0 1,83 1,83 3,08 3,66 --- 4,61 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,5+2,5+4,2+6,0 1,71 1,71 2,87 4,11 --- 4,89 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,5+2,5+5,0+5,0 1,73 1,73 3,47 3,47 --- 4,83 10,40 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,80 2,80 2,80 --- 4,27 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+3,5+3,5+4,2 1,90 2,66 2,66 3,18 --- 4,46 10,40 10,75 0,86 2,86 3,03 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,5+3,5+3,5+5,0 1,79 2,51 2,51 3,59 --- 4,69 10,40 10,88 0,89 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,5+3,5+3,5+6,0 1,67 2,35 2,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,11 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,33 6,46 2090 1,22
2,5+3,5+4,2+4,2 1,81 2,53 3,03 3,03 --- 4,66 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,5+3,5+4,2+5,0 1,72 2,39 2,87 3,42 --- 4,89 10,40 10,89 0,92 2,75 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+4,2+4,2+4,2 1,73 2,89 2,89 2,89 --- 4,86 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
3,5+3,5+3,5+3,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 4,55 10,40 10,75 0,89 2,86 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,30 6,46 2104 1,22
3,5+3,5+3,5+4,2 2,48 2,48 2,48 2,96 --- 4,75 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22
3,5+3,5+3,5+5,0 2,35 2,35 2,35 3,35 --- 4,97 10,40 10,89 0,95 2,76 2,98 4,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,30 6,46 2105 1,22
3,5+3,5+4,2+4,2 2,36 2,36 2,84 2,84 --- 4,94 10,40 10,77 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 2,72 8,93 10,48 0,45 2,12 2,68 2,0 9,4 11,9 98 4,21 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,74 1,74 1,74 1,74 2,32 2,86 9,27 10,48 0,47 2,21 2,68 2,1 9,8 11,9 98 4,19 A A+ 4,13 6,46 2190 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,83 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,16 6,46 2175 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,63 1,63 1,63 1,63 3,80 3,28 10,31 11,11 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,53 1,53 1,53 1,53 4,28 3,48 10,40 11,11 0,59 2,61 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,42 1,42 1,42 1,42 4,73 3,70 10,40 11,24 0,60 2,51 2,90 2,7 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 1,30 1,30 5,20 3,99 10,40 11,47 0,60 2,38 2,81 2,7 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 5,64 4,30 10,40 11,50 0,66 2,36 2,79 2,9 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 2,26 2,26 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,17 6,46 2170 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 2,21 2,77 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,56 1,56 1,56 2,08 3,64 3,42 10,40 11,11 0,57 2,61 2,89 2,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,94 4,08 3,62 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,36 1,36 1,36 1,81 4,52 3,84 10,40 11,24 0,62 2,51 2,90 2,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,25 1,25 1,25 1,66 4,99 4,13 10,40 11,47 0,65 2,38 2,81 2,9 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,35 6,46 2080 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,15 1,15 1,15 1,53 5,43 4,44 10,40 11,50 0,69 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,63 1,63 1,63 2,71 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,18 6,46 2162 1,24
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,49 1,49 1,49 2,48 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,39 1,39 1,39 2,32 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,30 1,30 1,30 2,17 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,20 2,00 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,11 1,11 1,11 1,84 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,36 1,36 1,36 3,17 3,17 3,84 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,28 1,28 1,28 2,98 3,58 4,04 10,40 11,12 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2082 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,20 2,80 4,00 4,27 10,40 11,25 0,71 2,51 2,89 3,1 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,11 1,11 1,11 2,60 4,46 4,55 10,40 11,48 0,72 2,37 2,80 3,2 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 1,03 1,03 1,03 2,41 4,89 4,86 10,40 11,51 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,21 3,39 3,39 4,24 10,40 11,13 0,73 2,60 2,88 3,2 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,14 1,14 1,14 3,19 3,80 4,46 10,40 11,26 0,76 2,50 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,06 1,06 1,06 2,97 4,24 4,75 10,40 11,49 0,77 2,37 2,80 3,4 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,08 1,08 1,08 3,59 3,59 4,69 10,40 11,38 0,76 2,46 2,84 3,4 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 1,01 1,01 1,01 3,35 4,03 4,97 10,40 11,61 0,79 2,32 2,75 3,5 10,3 12,2 98 4,48 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

Kombinációs táblázatok
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FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,19 6,46 2161 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,19 6,46 2159 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,11 1,11 1,48 1,48 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 4,41 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 3,3 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,08 1,08 1,43 2,51 4,30 4,69 10,40 11,48 0,74 2,37 2,80 3,3 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 10,40 11,13 0,76 2,60 2,88 3,4 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 10,40 11,26 0,79 2,50 2,89 3,5 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 1,03 1,03 1,37 2,87 4,11 4,89 10,40 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 10,40 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,36 1,36 2,26 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,30 6,46 2103 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,25 1,25 2,08 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,39 6,46 2061 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,12 1,12 1,87 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,47 6,46 2025 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,44 2,93 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,78 1,78 1,78 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,25 1,66 1,66 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,04 1,39 1,39 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2015 1,26
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,06 1,41 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,27
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2013 1,26
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,25 2,08 2,08 2,08 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,11 1,86 1,86 1,86 3,71 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,04 1,73 1,73 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

5MXS-E Kombinációs táblázatok
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FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,05 1,74 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,08 1,79 2,51 2,51 2,51 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,49 6,46 2017 1,26
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 1,01 2,35 2,35 2,35 2,35 4,97 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,55 6,46 1986 1,25
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,43 1,43 1,43 1,80 4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,48 6,46 2020 1,26
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 4,46 10,40 11,12 0,79 2,55 2,89 3,5 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 4,66 10,40 11,13 0,81 2,55 2,88 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95 3,7 11,4 13,1 98 4,06 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2126 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 4,32 10,40 11,11 0,74 2,56 2,89 3,3 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,46 1,84 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,39 1,72 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,52 2,50 2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,37 1,37 2,40 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,28 6,46 2113 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 4,46 10,40 11,11 0,79 2,56 2,89 3,5 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,44 1,79 1,79 1,79 3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90 3,6 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,33 1,68 1,68 1,68 4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81 3,6 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 4,55 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89 3,7 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94 4,0 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2039 1,27
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 4,41 10,40 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89 3,6 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,37 6,46 2071 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,80 1,80 1,80 2,50 2,50 4,69 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,40 2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,47 6,46 2026 1,27
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,69 1,69 2,34 2,34 2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.

5MXS-E Kombinációs táblázatok

FŰTÉS
KÜLTÉRI 
EGYSÉG

BELTÉRI 
EGYSÉG

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (kW) ÖSSZTELJESÍTMÉNY 
(kW)

TELJESÍTMÉNY-
FELVÉTEL - HŰTÉS (kW) ÁRAMERŐSSÉG (A)

TELJESÍTÉNY 
TÉNYEZŐ 

(%)
COP ENERGIA- 

OSZTÁLY

Éves energia fogyasztás

"A" 
HELYISÉG

"B" 
HELYISÉG

"C" 
HELYISÉG

"D" 
HELYISÉG

"E" 
HELYISÉG Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. Min. Névl. Max. címke SCOP Pdesign AEC

Kiegészítő 
fűtés 

teljesítmény 
-10°C 

teljesítményen

5MXS90E3V3B

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,19 6,46 2161 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,19 6,46 2159 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,11 1,11 1,48 1,48 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 4,41 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 3,3 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,08 1,08 1,43 2,51 4,30 4,69 10,40 11,48 0,74 2,37 2,80 3,3 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 10,40 11,13 0,76 2,60 2,88 3,4 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 10,40 11,26 0,79 2,50 2,89 3,5 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 1,03 1,03 1,37 2,87 4,11 4,89 10,40 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 10,40 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,36 1,36 2,26 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,30 6,46 2103 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,25 1,25 2,08 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,39 6,46 2061 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,12 1,12 1,87 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,47 6,46 2025 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,44 2,93 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,78 1,78 1,78 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,25 1,66 1,66 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,04 1,39 1,39 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2015 1,26
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,06 1,41 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,27
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2013 1,26
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,25 2,08 2,08 2,08 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,11 1,86 1,86 1,86 3,71 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,04 1,73 1,73 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22

Megjegyzések: 1. A hűtési teljesítmény 27°C száraz/19°C nedves hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 35°C száraz hőm. (kültéri hőmérséklet).
  A fűtési teljesítmény 20°C száraz hőmérsékleten (beltéri hőmérséklet). 7°C száraz/6°C nedves hőmérséklet (kültéri hőmérséklet).
 2. A csatlakoztatható beltéri egységek összteljesítménye akár 14,5 kW is lehet.
 3. Nem lehetséges csak egy beltéri egység csatlakoztatása.
 4. A fenti érték a következő beltéri egységek csatlakoztatására vonatkozik.
  1,5 kW: oldalfali CTXS-K sorozat; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: oldalfali FTXS-K sorozat. 
  6,0, 7,1 kW osztály; falra szerelhető, G sorozat.
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Előnyök összefoglalása - Split Falra szerelhető egység Falra szerelhető egység Padlón álló egység Flexi típusú egység Légcsatornázható álmennyezeti egység

FTXR-E FTXG-J FTXS-K / 
CTXS-K FTXS-G FTX-JV FTX-GV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FDXS-F FDBQ-B

'G
ondoskodunk' ikonok

INVERTER
Inverteres technológia           

Gazdaságos (Econo) üzemmód      

2 zónás intelligens szem (1) 

Mozgásérzékelő  (2)  

Energiatakarékos készenléti üzemmód   

Távolléti üzemmód     

Éjszakai üzemmód        

Csak ventilátor          

Kom
fort

Komfort üzemmód     

Nagyteljesítményű üzemmód         

Automatikus váltás a hűtés és fűtés között           

Halk suttogás      

Sugárzott hő 

A beltéri egység csendes működése         

Kényelmes alvás üzemmód 

A kültéri egység csendes működése        

Éjszakai csendes üzemmód (csak hűtés) RXG-K RXG-K

Légszállítás

3-D légáramlás  (1)
Automatikus függőleges légterelés         

Vízszintes automatikus légterelés  (1)  

Automatikus ventilátorsebesség         

Ventilátorfokozatok 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

Páratartalom
-

szabályozás

Ururu - párásító 

Sarara - páramentesítés 

Szárító program          
Légkezelés

Flash streamer 

Titánium-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő        

Fotokatalitikus szagsemlegesítő szűrő 

Légszűrő   

Szabályozó és időzítő

Online szabályozó   (1)     

Heti időzítő       (3) (3)
24-órás időzítő          (3) (3)
Vezeték nélküli infrás távirányító           

Vezetékes szabályozó          

Központi szabályozó           

További funkciók

Automatikus újraindítás           

Öndiagnosztika           

Multisplit megoldás         

VRV egységek lakossági alkalmazásra (“Super-Multi-Plus rendszer”)        
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(1) csak FTXS35,42,50K (2) FTXS20,25K és csak CTXS15,35K (3) A kiválasztott szabályozótól függ

Falra szerelhető egység Falra szerelhető egység Padlón álló egység Flexi típusú egység Légcsatornázható álmennyezeti egység

FTXR-E FTXG-J FTXS-K / 
CTXS-K FTXS-G FTX-JV FTX-GV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FDXS-F FDBQ-B

'G
ondoskodunk' ikonok

Inverteres technológia           

Gazdaságos (Econo) üzemmód      

2 zónás intelligens szem (1) 

Mozgásérzékelő  (2)  

Energiatakarékos készenléti üzemmód   

Távolléti üzemmód     

Éjszakai üzemmód        

Csak ventilátor          

Kom
fort

Komfort üzemmód     

Nagyteljesítményű üzemmód         

Automatikus váltás a hűtés és fűtés között           

Halk suttogás      

Sugárzott hő 

A beltéri egység csendes működése         

Kényelmes alvás üzemmód 

A kültéri egység csendes működése        

Éjszakai csendes üzemmód (csak hűtés) RXG-K RXG-K

Légszállítás

3-D légáramlás  (1)
Automatikus függőleges légterelés         

Vízszintes automatikus légterelés  (1)  

Automatikus ventilátorsebesség         

Ventilátorfokozatok 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2

Páratartalom
-

szabályozás

Ururu - párásító 

Sarara - páramentesítés 

Szárító program          

Légkezelés

Flash streamer 

Titánium-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő        

Fotokatalitikus szagsemlegesítő szűrő 

Légszűrő   

Szabályozó és időzítő

Online szabályozó   (1)     

Heti időzítő       (3) (3)
24-órás időzítő          (3) (3)
Vezeték nélküli infrás távirányító           

Vezetékes szabályozó          

Központi szabályozó           

További funkciók

Automatikus újraindítás           

Öndiagnosztika           

Multisplit megoldás         

VRV egységek lakossági alkalmazásra (“Super-Multi-Plus rendszer”)        
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2 zónás intelligens szem
Más lesz a légáramlás mértéke ott, ahol emberek tartózkodnak és ott, ahol nincs 
senki. Ha nem észleli senki jelenlétét, a készülék automatikusan energiatakarékos 
beállításra kapcsol.

Energiatakarékos készenléti üzemmód
A készenléti üzemmódban a tényleges energiafogyasztás 80%-kal csökken. Ha 
a berendezés azt észleli, hogy több mint húsz perce senki sem tartózkodik a 
helyiségben, akkor automatikusan átvált a takarékos üzemmódra.

Éjszakai üzemmód
Az éjszakai üzemmód energiát takarít meg, mert nem engedi, hogy a berendezés 
éjszakára túlhűtse vagy túlfűtse a helyiséget.

Gazdaságos (Econo) üzemmód
Ez az üzemmód csökkenti az energiafogyasztást, hogy más, nagy energiaigényű 
berendezéseket is használhasson. A funkció energiát is takarít meg.

Mozgásérzékelő
Az érzékelő érzékeli, ha valaki a helyiségben tartózkodik. Ha a szoba üres, a 
berendezés gazdaságos üzemmódra kapcsol 20 perc után, és újraindul, amikor valaki 
belép a szobába.

Inverteres technológia
Inverteres szabályozású kültéri egységekkel kombinálva.

Távolléti üzemmód
A megadott szinten tartja a beltéri hőmérsékletet akkor is, ha senki nem tartózkodik 
a lakásban.

Csak ventilátor
A légkondicionáló ventilátorként is használható, a levegőt hűtés vagy fűtés nélkül 
fújja a helyiségbe.

Szárító program
A levegő páraszintje a szobahőmérséklet változása nélkül csökkenthető.

Ururu - párásító
Felszívja a külső levegőben található párát és egyenletesen elosztja a beltéri 
területeken.

Sarara - páramentesítés
Csökkenti a beltéri pára mennyiségét, anélkül, hogy befolyásolná a 
szobahőmérsékletet a hideg és száraz levegő és a meleg levegő összekeverésével.

'Gondoskodunk' ikonok

Páratartalom-szabályozás

INVERTER

Nagyteljesítményű üzemmód
Ha túl magas/alacsony a hőmérséklet a szobában, az gyorsan felmelegíthető 
vagy lehűthető az erőteljes üzemmód bekapcsolásával.  Az erőteljes üzemmód 
kikapcsolása után az egység visszatér a beállított üzemmódra.

Komfort üzemmód
Az új lamella módosítja a kifúvás szögét vízszintesen a hűtéshez és függőlegesen 
lefele a fűtéshez. Ezzel megakadályozza a hideg vagy meleg levegő közvetlenül a 
szobában tartózkodó személyekre fúvását.

Halk, akár a suttogás
A Daikin beltéri egységei olyan halkak, mint a suttogás.  Emellett garantáljuk, hogy a 
kültéri egység sem zavarja majd a szomszédokat.

A kültéri egység csendes működése
3 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység működési zaját, így az nem zavarja a 
környék nyugalmát.

Kényelmes alvás üzemmód
Megnövelt kényelmet biztosító funkció, amely egy megadott hőmérséklet-változási 
mintát követ.

Hősugárzó fűtés
A beltéri egység előlapja hőt sugároz, akár egy hagyományos radiátor, hogy hideg 
napokon még nagyobb komfortot biztosítson.

Huzatvédelem
A felmelegedés megkezdésekor vagy ha a termosztát ki van kapcsolva, a levegő 
kimeneti iránya vízszintes és a ventilátor sebessége lassú, a huzat keletkezésének 
megakadályozása céljából.  A felmelegedés után a levegő kimeneti mennyeisége és 
a ventilátor sebessége kívánság szerint állítható.

Automatikus váltás a hűtés és fűtés között 
A beállított hőmérséklet elérése érdekében automatikusan kiválasztja a hűtési vagy 
fűtési üzemmódot (csak a hőszivattyús típusok).

A beltéri egység csendes működése
Csökkenti a beltéri egység működésének zaját 3dB(A)-val. Ez a funkció hasznos lehet 
tanuláshoz vagy alváshoz.

Éjszakai csendes üzemmód (csak hűtés)
Automatikusan csökkenti a kültéri egység üzemi zajszintjét 3dB(A)-val a kültéri 
egység áthidaló vezetékének eltávolításával. Ez a funkció az áthidaló vezeték kültéri 
egységre szerelésével kikapcsolható.

Komfort

Előnyök 
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Légkezelés

Fotokatalitikus szagsemlegesítő szűrő
Eltávolítja a levegőben található porszemeket, lebontja a szagokat és csökkenti 
a baktériumok, vírusok és mikróbák szaporodását, folyamatos friss levegő ellátást 
biztosítva.

Flash streamer
A Flash Streamer nagysebességű elektronokat generál, ezek az elektronok 
hatékonyan lebontják a szagokat és a formaldehidet.

Légszűrő
Eltávolítja a levegőben szálló porrészecskéket, így biztosítva a folyamatosan tiszta 
levegőt.

Titánium-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő
Eltávolítja a levegőben szálló porrészecskéket, lebontja a szagokat és megakadályozza 
a baktériumok, vírusok, mikróbák elszaporodását, így biztosítva a folyamatos 
frisslevegő ellátást.

Vízszintes automatikus légterelés
A légterelő lamellák vízszintesen is mozgathatók, mely egyenletes légszállítást és 
hőelosztást biztosít.

Automatikus ventilátorsebesség
Automatikusan kiválasztja a beállított hőmérséklet eléréséhez vagy fenntartásához 
szükséges ventilátorsebességet.

3-D légáramlás
Egyesíti az automatikus függőleges és vízszintes légterelést, így a hideg/meleg 
levegő még a nagy terek sarkaiba is eljut.

Automatikus függőleges légterelés
A légterelő lamellák függőlegesen is mozgathatók,  mely egyenletes légszállítást és 
hőelosztást biztosít.

Ventilátorfokozatok 
Különböző ventilátorsebesség fokozatok választhatók.

Légszállítás

További funkciók

Automatikus újraindítás
Az egység áramkimaradás után automatikusan újraindul az eredeti beállításokon.

VRV egységek lakossági alkalmazásokhoz
Akár 9 darab beltéri egység (különböző teljesítményekben, akár a 71-es 
méretosztályig) csatlakoztatható egy kültéri egységhez. Az összes beltéri egység 
egyénileg működtethető ugyanazon üzemmódban.

Öndiagnosztika
Egyszerűbbé teszi a karbantartást a rendszerhibák vagy működési hibák jelzésével.

Multisplit megoldás
Akár 5 beltéri egység (akár eltérő kapacitással is) csatlakoztatható egy kültéri 
egységhez. Az összes beltéri egység egyénileg működtethető ugyanazon 
üzemmódban.

Szabályozó és időzítő
Heti időzítő
A heti időzítővel egy hétre előre mindegyik napra programozható a fűtés vagy a hűtés 
bekapcsolásának ideje.

Vezetékes szabályozó
Vezetékes szabályozó a légkondicionáló távoli indításához, leállításához és 
szabályozásához.

24-órás időzítő
Az időzítővel 24 órás időszakra programozható a fűtés vagy a hűtés bekapcsolásának 
ideje.

Vezeték nélküli infrás távirányító
LCD kijelzővel ellátott infravörös távvezérlő a légkondicionáló távoli indításához, 
leállításához és szabályozásához.

Központi szabályozó
Központi szabályozó a légkondicionáló egy központi helyről történő indításához, 
leállításához és szabályozásához.

Online szabályozó
A beltéri egység az alkalmazáson vagy interneten keresztül bárhonnan szabályozható.
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Opciók és kiegészítők - Split

BELTÉRI EGYSÉGEK - VEZÉRLŐRENDSZEREK FTXR28E FTXR42E FTXR50E FTXG25J FTXG35J FTXG50J FDXS25F FDXS35F FDXS50F FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Vezetékes szabályozó (3) BRC944 BRC1D52 / BRC1E52B / BRC1E52B
Vezeték nélküli szabályozó BRC4C65
Egyszerűsített szabályozó BRC2C51
Kábelszett vezetékes szabályozóhoz 3 m BRCW901A03

8 m BRCW901A08
Kiegészítő kártya normál nyitott érintkező / normál nyitott impulzus érintkező KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)
Központi kapcsoló 5 szobáig KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)
Távvezérlő lopásgátló védőelem KKF910A4 KKF917AA4
Központi távvezérlő DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51
Egyesített Ki/Be kapcsoló DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51
Programozható időkapcsoló DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51
Vezetékes adapter elektromos tartozékokhoz KRP4A54
Távérzékelő KRCS01-1
Szerelődoboz a PCB (nyomtatott áramköri kártya) adapterhez KRP1BA101
Elektromos elosztódoboz földelő kapoccsal 2/3 blokk KJB212A / KJB311A
DIII-net interfész adapter KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
Online szabályozó KKRP01A KKRP01A -- KKRP01A KKRP01A
Külső telepítőkészlet az online szabályozó KKRPM01A KKRPM01A -- KKRPM01A KKRPM01A
Wifi tápkábel az online szabályozóhoz KKRPW01A KKRPW01A -- KKRPW01A KKRPW01A
Érintőképernyős LCD fali szabályozó (4) KBRC01A KBRC01A -- KBRC01A KBRC01A
Egyszerű fali szabályozó (4) KBRCS01A KBRCS01A -- KBRCS01A KBRCS01A
KNX-átjáró KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD

Megjegyzések

(1) Daikin által biztosított vezetékes adapter.  Óra és egyéb eszközök: helyi beszerzés. / (2) A vezetékes adapter minden beltéri egységhez szükséges.

(3) A BRCW901A03 vagy BRCW901A08 vezetékes szabályozóhoz kábel szükséges.

(4) Csak a KKRP01A online szabályozóval együtt használható.

BELTÉRI EGYSÉGEK FTXR28E FTXR42E FTXR50E FTXG25J FTXG35J FTXG50J FDXS25F FDXS35F FDXS50F FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Légtisztító és szagtalanító szűrőkészlet keret nélkül KAF974B42S
Frisslevegő szűrő kerettel KAF963A43
Szívórács
Fotokatalitikus szagtalanító szűrő kerettel KAZ917B41
Fotokatalitikus szagtalanító szűrő keret nélkül KAZ917B42
Légtisztító szűrő kerettel KAF925B41

BELTÉRI EGYSÉGEK - VEZÉRLŐRENDSZEREK FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Vezetékes szabályozó (3) BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944
Kábelszett vezetékes távvezérlőhöz 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08
Kiegészítő kártya normál nyitott érintkező / normál nyitott impulzus érintkező KRP413A1S KRP413A1S KRP413A1S KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)
Központi kapcsoló 5 szobáig    KRC72 (2)    KRC72 (2)    KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)
Távvezérlő lopásgátló védőelem KKF917AA4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4
Interfész adapter a vezetékes távvezérlőhöz KRP980A1 KRP980A1
Központi távvezérlő DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51
Egyesített Ki/Be kapcsoló DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51
Programozható időkapcsoló DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 
DIII-net interfész adapter KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
Online szabályozó KKRP01A KKRP01A KKRP01A KKRP01A
Külső telepítőkészlet az online szabályozó KKRPM01A KKRPM01A KKRPM01A KKRPM01A
Wifi tápkábel az online szabályzóhoz KKRPW01A KKRPW01A KKRPW01A KKRPW01A
Érintőképernyős LCD fali szabályozó (4) KBRC01A KBRC01A KBRC01A KBRC01A
Egyszerű fali szabályozó (4) KBRCS01A KBRCS01A KBRCS01A KBRCS01A
KNX-átjáró KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD

Megjegyzések
(1) Daikin által biztosított vezetékes adapter.  Óra és egyéb eszközök: helyi beszerzés. / (2) A vezetékes adapter minden beltéri egységhez szükséges.
(3) A BRCW901A03 vagy BRCW901A08 vezetékes szabályozóhoz kábel szükséges.
(4) Csak a KKRP01A online szabályzóval együtt használható.
(5) KRP980A1 interfész adapter szükséges.

BELTÉRI EGYSÉGEK FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Titánium apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő keret nélkül KAF952B42

Tartóláb BKS028

KÜLTÉRI EGYSÉGEK RXR28E RXR42E RXR50E RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV RXS20K RXS25K RXS35K RXS42K RXS50K RXS60F RXS71F RXG25K RXG35K RXG50K

Csatlakozó a párásítóhoz (10db). KPMJ942A4

L-alakú karmantyú a párásítóhoz (10db) KPMH950A4L

Cső a párásítóhoz (10 m) KPMH942A42

Cső a párásítóhoz (15 m)
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BELTÉRI EGYSÉGEK - VEZÉRLŐRENDSZEREK FTXR28E FTXR42E FTXR50E FTXG25J FTXG35J FTXG50J FDXS25F FDXS35F FDXS50F FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Vezetékes szabályozó (3) BRC944 BRC1D52 / BRC1E52B / BRC1E52B
Vezeték nélküli szabályozó BRC4C65
Egyszerűsített szabályozó BRC2C51
Kábelszett vezetékes szabályozóhoz 3 m BRCW901A03

8 m BRCW901A08
Kiegészítő kártya normál nyitott érintkező / normál nyitott impulzus érintkező KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)
Központi kapcsoló 5 szobáig KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)
Távvezérlő lopásgátló védőelem KKF910A4 KKF917AA4
Központi távvezérlő DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51
Egyesített Ki/Be kapcsoló DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51
Programozható időkapcsoló DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51
Vezetékes adapter elektromos tartozékokhoz KRP4A54
Távérzékelő KRCS01-1
Szerelődoboz a PCB (nyomtatott áramköri kártya) adapterhez KRP1BA101
Elektromos elosztódoboz földelő kapoccsal 2/3 blokk KJB212A / KJB311A
DIII-net interfész adapter KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
Online szabályozó KKRP01A KKRP01A -- KKRP01A KKRP01A
Külső telepítőkészlet az online szabályozó KKRPM01A KKRPM01A -- KKRPM01A KKRPM01A
Wifi tápkábel az online szabályozóhoz KKRPW01A KKRPW01A -- KKRPW01A KKRPW01A
Érintőképernyős LCD fali szabályozó (4) KBRC01A KBRC01A -- KBRC01A KBRC01A
Egyszerű fali szabályozó (4) KBRCS01A KBRCS01A -- KBRCS01A KBRCS01A
KNX-átjáró KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD

Megjegyzések

(1) Daikin által biztosított vezetékes adapter.  Óra és egyéb eszközök: helyi beszerzés. / (2) A vezetékes adapter minden beltéri egységhez szükséges.

(3) A BRCW901A03 vagy BRCW901A08 vezetékes szabályozóhoz kábel szükséges.

(4) Csak a KKRP01A online szabályozóval együtt használható.

BELTÉRI EGYSÉGEK FTXR28E FTXR42E FTXR50E FTXG25J FTXG35J FTXG50J FDXS25F FDXS35F FDXS50F FDXS60F FVXS25F FVXS35F FVXS50F FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

Légtisztító és szagtalanító szűrőkészlet keret nélkül KAF974B42S
Frisslevegő szűrő kerettel KAF963A43
Szívórács
Fotokatalitikus szagtalanító szűrő kerettel KAZ917B41
Fotokatalitikus szagtalanító szűrő keret nélkül KAZ917B42
Légtisztító szűrő kerettel KAF925B41

BELTÉRI EGYSÉGEK - VEZÉRLŐRENDSZEREK FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Vezetékes szabályozó (3) BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944 BRC944
Kábelszett vezetékes távvezérlőhöz 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03

8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08
Kiegészítő kártya normál nyitott érintkező / normál nyitott impulzus érintkező KRP413A1S KRP413A1S KRP413A1S KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)
Központi kapcsoló 5 szobáig    KRC72 (2)    KRC72 (2)    KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)
Távvezérlő lopásgátló védőelem KKF917AA4 KKF917AA4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4
Interfész adapter a vezetékes távvezérlőhöz KRP980A1 KRP980A1
Központi távvezérlő DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51
Egyesített Ki/Be kapcsoló DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51
Programozható időkapcsoló DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 DST301B51 
DIII-net interfész adapter KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S
Online szabályozó KKRP01A KKRP01A KKRP01A KKRP01A
Külső telepítőkészlet az online szabályozó KKRPM01A KKRPM01A KKRPM01A KKRPM01A
Wifi tápkábel az online szabályzóhoz KKRPW01A KKRPW01A KKRPW01A KKRPW01A
Érintőképernyős LCD fali szabályozó (4) KBRC01A KBRC01A KBRC01A KBRC01A
Egyszerű fali szabályozó (4) KBRCS01A KBRCS01A KBRCS01A KBRCS01A
KNX-átjáró KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD

Megjegyzések
(1) Daikin által biztosított vezetékes adapter.  Óra és egyéb eszközök: helyi beszerzés. / (2) A vezetékes adapter minden beltéri egységhez szükséges.
(3) A BRCW901A03 vagy BRCW901A08 vezetékes szabályozóhoz kábel szükséges.
(4) Csak a KKRP01A online szabályzóval együtt használható.
(5) KRP980A1 interfész adapter szükséges.

BELTÉRI EGYSÉGEK FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV CTXS15K FTXS20K FTXS25K CTXS35K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Titánium apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő keret nélkül KAF952B42

Tartóláb BKS028

KÜLTÉRI EGYSÉGEK RXR28E RXR42E RXR50E RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV RXS20K RXS25K RXS35K RXS42K RXS50K RXS60F RXS71F RXG25K RXG35K RXG50K

Csatlakozó a párásítóhoz (10db). KPMJ942A4

L-alakú karmantyú a párásítóhoz (10db) KPMH950A4L

Cső a párásítóhoz (10 m) KPMH942A42

Cső a párásítóhoz (15 m)
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A jelen kiadvány csupán tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást 
nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet 
tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott 
termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való 
megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. 
A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe 
N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből 
eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett 
károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók 
(AC), folyadékhűtők (LCP), légkezelő egységek 
(AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára 
kialakított Eurovent Certification programban. 
Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének 
állapotát online: www.eurovent-certification.com 
vagy: www.certiflash.com

Daikin Hungary Kft. 
Fehérvári út 84/a, H-1117 Budapest 
Tel.: + 36 1 464 4500, Fax: + 36 1 464 4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazói:




