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2 A telepitoknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

2 A telepitdknek sz616
biztonsagi utasitasok

A kovetkezé biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

Egység beszerelése (lasd "5 Egység beszerelése" [» 4])

A FIGYELEM

Az lUzembe helyezést az Uzembe helyezd szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznalt anyagoknak és a rendszer
Osszedllitasanak meg kell felelnie a vonatkozo
eléirasoknak. Eurépaban az EN378 szabvany van
érvényben.

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikodé
gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi eléirasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

A VIGYAZAT

A fém keretet vagy lemezt tartalmazé falak esetében a
csOvet Ugy vezesse at a falon, és a lyuktakarét ugy tegye
fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramutést vagy tlzet.

Csoszerelés (lasd "6 Csoszerelés” [» 7])

A VIGYAZAT

A split rendszer cs6vezetékei és csatlakozoit oldhatatlan
kotéssel kell elvégezni a lakétéren beldl, kivéve, ha a
csatlakozok  kozvetlenil a  beltéri  egységekhez
csatlakoznak.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A VIGYAZAT

= A nem tOkéletes peremezés hitékdzeg-szivargast
okozhat.

= NE hasznalja uUjra a cs6tokokat. A hitékdézeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj
cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat
hasznadlja. Mas hollandi anyak hasznalata a
hit6kdézeggaz szivargasahoz vezethet.

Elektromos bekotések (lasd: "7 Elektromos bekotések™ [» 8])

AA\ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

A FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozékat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett G6sszes Osszetevdnek és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkoz6 jogszabalyoknak.

A FIGYELEM

Ha a tapfesziltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a
berendezés meghibasodhat.

Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelie az
egységet gazcsodvekhez, vizcsOvekhez, tulfesziltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerele be a szlkséges biztositékokat és
megszakitokat.

= ROgzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csovekkel, kilénésen a magas nyomasu oldalon.

= NE haszndljon milanyag ragasztoszalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt
vagy csillag rendszerbél szarmazé csatlakozasokat.
Ezek tulmelegedést, aramitést vagy tlizet okozhatnak.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be
fazissietteté6 kondenzatort. A fazissiettet6 kondenzator
csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

A FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakité kapcsolot, és
hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kdzott, ami

esetében.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérllt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tizet okozhat.

FIGYELEM

= NE hasznalijon helyben vasarolt elektromos
alkatrészeket a terméken beldl.

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tizet okozhat.

FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen
rézcsovektdl, mivel az ilyen csOévek nagyon
felforrésodhatnak.

3.1

3.141

A doboz bemutatasa

Beltéri egység

Tartozékok eltavolitasa a beltéri
egységbdl

1 Tavolitsa el az alabbiakat:

= a csomagolas aljan talalhato tartozéktasak,

= a beltéri egység hatoldalara rogzitett rogzitélap,

= tartalék SSID matrica az ellls6 racson.
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4 Az egység bemutatasa

f g

a Szerelési kézikonyv

b Uzemeltetési kézikdnyv

¢ Altalanos biztonséagi eléirasok

d Titan-apatit szagtalanité sz(ir6 és ezlst részecskesz(ird
(Ag-ion szlré)

e Beltéri egységet rogzitd csavar (M4x12L). Lasd
"8.3 Egység rogzitése a rogzitélapon” [ 9].

f Vegye ki az AAA.LRO3 (alkali) szarazelemeket a vezeték
nélkili taviranyitobol

g Vezeték nélkili taviranyitd (kezel6fellilet) tartoja

h  Vezeték nélkili taviranyité (kezeléfelilet)

i Rogzitélap

j Csavartakaro

k Tartalék SSID matrica lehzé papirral (az egységhez
rogiztve)

= Tartalék SSID matrica. A tartalék matricat NEM szabad eldobni.
Tartsa biztonsagos helyen, ha a jévében sziksége lehet ra (pl. az
ellils6 racsot cseréjekor ragassza ra az Uj racsra).

4 Az egység bemutatasa

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hitékézeg kis mértékben

INFORMACIO: Megfeleléségi nyilatkozat

= A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy
az egység belsejében mikodé radidfrekvencias
berendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelv és az
S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017
(radidberendezésekre vonatkozé szabalyozasok
20178§3) rendelkezéseit.

= Ez az egység a 2014/53/EU iranyelv és az
S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017
(radidberendezésekre vonatkozé szabalyozasok
2017§3) meghatarozasa szerint kombinalt
berendezésnek minésil.

421 Ovintézkedések a vezeték nélkiili LAN
hasznalatahoz
NE hasznaélja az alabbiak kézelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy
defibrillatort hasznalé személyek. Ez a termék elektromagneses
interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszk6zok. Pl. automatikus ajtok vagy
tlzjelz6 berendezések. Ez a termék a berendezés hibas
miikodését okozhatja.

= Mikrohullamu siit6. Befolyasolhatja a LAN kommunikaciot.

4.2.2 Alapvet6é paraméterek

tlizveszélyes. Paraméter Erték
Frekvenciatartomany 2400 MHz~2483,5 MHz
41 Mikodési tartomény Radiéprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Radiéfrekvencias csatorna 1~11

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell izemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Uzemmoéd Miikédési tartomany
Hites®® = Kultéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB
= Beltéri paratartalom: <80%
Flités® = Kiltéri h6mérséklet: —15~24°C DB

= Beltéri h6mérséklet: 10~30°C DB
Szaritas® = Kdltéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

= Beltéri paratartalom: <80%

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikbdését, ha az
egység az Uzemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapodas és vizcsepegés jelentkezhet.

4.2 A vezeték nélkiili LAN-rol

Részletes jellemz&k, szerelési utasitasok, beallitasi modszerek,
Gy.l.K., megfeleléségi nyilatkozat és a kézikdnyv legujabb valtozata
az app.daikineurope.com oldalon talalhato.

Okr0
[=]x:

Leadott teljesitmény 0 dBm~18 dBm

Effektiv sugarzott teljesitmény |17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) /

12 dBm (11n)

Tapfesziltség DC 3,3V /500 mA

5 Egység beszerelése

INFORMACIO

Ha nem biztos abban, hogy miként nyissa fel vagy zarja le
az egység részeit (elllsé panel, elektromos doboz, eliilsé
racs...) akkor tekintse meg az egység szerelési
kézikdényvében a nyitdsi vagy zarasi eljaras leirasat. A
szerel6i  referencia-Utmutatéjanak  helye: "1.1 A
dokumentum bemutatasa" [» 2].

A FIGYELEM

Az Uzembe helyezést az Uzembe helyezé szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznalt anyagoknak és a rendszer
Osszeallitasanak meg kell felelnie a vonatkozé
el6irasoknak. Eurépaban az EN378 szabvany van
érvényben.

5.1 A berendezés helyének
elokészitése

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikodé
gazkészilék vagy elektromos flit6berendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi eldirasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

Szerelési kézikdnyv

4

DAIKIN

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
3P697375-1 — 2022.05


https://app.daikineurope.com/

5 Egység beszerelése

51.1 A beltéri egység felszerelési helyére

vonatkozo kovetelmények

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Légaramlas. Ugyeljen ra, hogy a levegdraamlas tjat semmi ne
zarja el.

= Vizelvezetés. Gy6z6djon meg rdla, hogy a kondenzvizet

megfeleléen el lehet vezetni.

= Falszigetelés. Amennyiben a falnal tullépik a 30°C hémérsékletet
és a 80% relativ paratartalmat, vagy ha friss levegé kerll a falba,
a készilék tovabbi szigetelésére van szikség (minimum 10 mm
vastag polietilén hab).

= Falszilardsag. Ellenérizze, hogy a fal vagy a padlé elég erés-e
ahhoz, hogy elbirja az egység sulyat. Amennyiben kockazatosnak
taldlja, az egység felhelyezése el6tt er6sitse meg a falat vagy a
padIét.

= Térkodz. Az egységet legalabb 1,8 méterre szerelje a padlészint
folé, és tartsa szem el6tt a falak és a mennyezet el6irt tavolsagara
vonatkozo alabbi eldirasokat:

o
5¢
Al

=50 =50

7

(mm)

Megjegyzés: Ne legyen semmilyen akadaly az infravoros jelvevd
alatt 500 mm-en belll. Ezek befolyasolhatjak a vezeték nélkuli
taviranyito jelvételi teljesitményét.

5.2

5.2.
1

A beltéri egység felszerelése

1 A rogzitélap felszerelése

Ideiglenesen szerelje fel a régzitélapot.
Allitsa vizszintbe a rogzitélapot.

Mérészalag segitségével jeldlje meg a furatok kézéppontjat a
falon. A mérészalag végét helyezze a ">" jelzésre.

A beszerelés utolso Iépéseként erdsitse a rogzitdlapot a falra
M4x25L csavarokkal (nem tartozék).

INFORMACIO

Az eltavolitott csdcsatlakozas-fedelet bele lehet tenni a
rogzitélapon kiképzett zsebbe.

N~
- a b (o3 a 110
e JEN - — — —
|
o o o o o [ ] (o)
W W 0 i
o o o o o o
)
o U Clrormso (rbeon @ < Uo
— —— —
[ =1 AR
I — U — ° 416\ B — B |
I [j 7 NI CENTER E I
h U s 10 o7 h
‘ T @ e
o] | s—
ES TG == FE D 0
[ ] v [ —
0 | Mm ¢} U o )
= a i) = 0 &
L1) [2=] AN B ]]ji — N K [ 2] / w0
J L F== | : | =] — J
a a k | m a i a
155 150
+400 mm
+ 440 mm
%450 mm
a Rogzitélap javasolt rogzitési pontjai h Lyuk a @65 mm-es beépitett csének
b A csdcsatlakozo fedelének kialakitott fészek i Meér6szalag értéke
¢ Folyadékcsé vége j A mérbszalag helyét mutatd ">" jelzés
d Gazcs6 vége k Leereszt6tomlo
e Hasznaljon mérdészalagot, ahogy az abra mutatja | Folyadékcsd
f Vizszintméro elhelyezésére kialakitott fulek m  Gazcsd
g Egység kdzéppontja
DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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5 Egység beszerelése

5.2.2 Lyuk furasa a falba

A VIGYAZAT

A fém keretet vagy lemezt tartalmazoé falak esetében a
csovet Ugy vezesse at a falon, és a lyuktakarét ugy tegye
fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramutést vagy tlzet.

MEGJEGYZES

Ne feledje el a cs6vek kdrnyékét tomitéssel (nem tartozék)
szigetelni, hogy megel6zze a vizszivargast.

1 Furjon egy 65 mm-es lyukat a falba ugy, hogy a kulsé oldal felé
lejtsen.

Helyezze be a falon atmené csovet a lyukba.
3 Helyezzen egy lyuktakarot a fali csére.
ab

) S

b a (mm)

a Falon atmend csdvek
b Kitt
c Falinyilas fedele
4 Ha a h(it6kdzeg- és kondenzvizcsOvek szerelésével, illetve a
huzalozassal végzett, a rést zarja le kittel.

5.2.3 A csOcsatlakozé fedelének eltavolitasa

INFORMACIO

A csbvek jobb oldalon, jobbra-alul, bal oldalon vagy balra
alul végzett bekdtéséhez a csbesatlakozo fedelét el KELL
tavolitani.

1 Dekopir flirésszel vagja ki belilrél az ellilsé racs cséfedelét.

2 Félkor keresztmetszetl tlireszel6vel tavolitson el minden sorjat
a vagas szélérdl.

@ MEGJEGYZES

NE hasznaljon csip&fogét a hitékézegcsdvek fedelének
eltavolitdsahoz, mivel ez roncsolhatja az elllsé racsot.

5.3 Kondenzvizcsovek csatlakoztatasa

5.3.1 A csovek bekotése jobb oldalon, jobbra-
hatul vagy jobbra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekétve. Bal
oldali cs6bekotéshez szerelje le a csovet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Rogzitse a kondenzviztdémlI6t vinil ragasztdészalaggal a
hitékdzegcsovek aljghoz.

2 Tekerje be a hitékdzegcsoveket és a kondenzviztomlét egyitt
szigetel6 szalaggal.

Cc

Jobb oldali csécsatlakozas

Jobb-alsé csécsatlakozas

Jobb-hatsé csécsatlakozas

Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb oldali
cs6csatlakozashoz

Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb-alsd
cs6csatlakozashoz

o OW> W

o

5.3.2 A csovek bekotése bal oldalon, balra-hatul
vagy balra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a cs6 a jobb oldalon van bekétve. Bal
oldali cs6bekodtéshez szerelje le a csovet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Tavolitsa el a szigetelést rogzité csavart a jobb oldalon, és
tavolitsa el a kondenzviztomlét.

2 Vegye le a kondenzvizlefolyét a bal oldalrél, és tegye at jobb
oldalra.

MEGJEGYZES

NE hasznaljon sikositdé olajat (hGt6gépolajat) a
lefolyészelepen annak behelyezésekor. A lefolydszelep
megsérilhet, ami szivargast okoz.

3 Helyezze be a kondenzviztdmlét a bal oldalon, és ne felejtse el
meghuzni a régzitd csavart, mert ellenkezé esetben
vizszivargas kovetkezhet be.

e
N

=

a
b

a A szigetelés rogzitécsavarja
b Leeresztétomld

4 Rogzitse a kondenzviztomlét a hiitékdzegcsovek aljahoz vinil
ragasztdszalaggal.

Szerelési kézikdnyv

6

DAIKIN

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
3P697375-1 — 2022.05



6 Csoszerelés

Bal oldali cs6csatlakozas

Bal-hatso csécsatlakozas

Bal-alsé cs6csatlakozas

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal oldali
csOcsatlakozashoz

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal-als6 csécsatlakozashoz

o OW>

(=3

5.3.3  Avizszivargas ellenérzése

1 Tavolitsa el a leveg&sziréket.

2 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a csepptalcaba, és ellenérizze
a vizszivargast.

6 CsoOszerelés

6.1 A hiitékozegcsovek elokészitése

6.1.1 Hiitokozegcsovekre vonatkozo el6irasok

A VIGYAZAT

A split rendszer cs6vezetékei és csatlakozéit oldhatatlan
kotéssel kell elvégezni a lakoétéren belll, kivéve, ha a
csatlakozok  kozvetlenil a  beltéri  egységekhez
csatlakoznak.

MEGJEGYZES

A hiitékdzeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarto alkatrészeket kell hasznalni. A
hitékozegcsovek eldirt anyaga a hitékozeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezédést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

Hiitékozegcsovek atmérdje

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a kdiltéri egységek
csatlakozasaihoz:

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
(g) (a)

6,4 mm (1/4") Lagy (O)

20,8 mm %]
9,5 mm (3/8")

N
&
{
12,7 mm (1/2")

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis tizemi
nyomasatol fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

6.1.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetel6anyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezbje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) kodzétt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Osztaly L1 folyadékcs6 L1 gazcso
15~35 76,4 @9,5
42+50 26,4 12,7

Hiitékozegcsovek anyaga

= Csoszerelési anyag: Csak foszforsavval dezoxidalt varratmentes
rézcs6 hasznalhatéd

= Hollandianyas kotések: Kizardlag lagyitott anyagot hasznaljon.

= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:

Csé kiils6 atmérdje | Szigetelés bels6 Szigetelési
(93,) atméroje (9;) vastagsag (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
o s
<

Ha a hémérséklet 30°C-nal magasabb, és a relativ paratartalom
nagyobb, mint RH 80%, akkor a szigeteléanyag vastagsaganak
legaldbb 20 mm-nek kell lennie, hogy ne csapddjon para a
szigetelés fellletére.

6.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

6.2.1 A hiitokozegcsovek csatlakoztatasa a
beltéri egységhez

/A FIGYELMEZTETES: ENYHEN TOZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes.

= Csbhossz. A hlt6kézegcsdvek hosszat a leheté legrévidebbre
tervezze.

1 Csatlakoztassa a
hollandianyakkal.

hit6kdozegcsdveket az  egységhez

2 Tekerje be a hitékozegcsdveket vinilszalaggal, a szigeteld
szalagot legalabb fél szélességnyi atfedéssel kell tekerni. A
csOszigetelés bemetszése felfelé nézzen. Ne csavarje be

tulsagosan szorosan.
/ a b cd \
e 1]
' f
& | QU

Csészigetelés (a beltéri egység oldalan)
Hollandianyas kotések

Folyadékcsovek (szigeteléssel) (nem tartozék)
Gazcsovek (szigeteléssel) (nem tartozék)

Q0T
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7 Elektromos bekotések

e Cs0szigetelés bemetszése felfelé néz
f Vinilszalag (nem tartozék)

3 Szigetelje a hit6kdozegcsodveket, az Osszekdtbkabelt és a
kondenzviztdml&t a beltéri egységen: Lasd
"8.1 Kondenzvizcsovek, hitékdzegcsovek és Osszekotdkabel
szigetelése" [ 9].

MEGJEGYZES

Gy6z8djon meg rola, hogy telijesen szigetelte az 6sszes
hit6kdézegcsovet. A szabadon hagyott csdveken para
csapodhat le.

Elektromos bekotések

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérllt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tlizet okozhat.

FIGYELEM

= NE hasznalion helyben
alkatrészeket a terméken bell.

> B B BB

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tizet okozhat.

FIGYELEM

>

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen
rézcsovektdl, mivel az ilyen csdévek nagyon
felforrésodhatnak.
71 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei
Alkatrész
Osszekotékabel (beltériekiiltéri) 4-eres kabel

1,5 mm3~2,5 mm?
220~240 V fesziiltséghez

HO5RN-F (60245 IEC 57)

7.2 Elektromos huzalok
csatlakoztatasa a beltéri
egységhez

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

@ MEGJEGYZES

= Ugyelien ra, hogy a tapvezetéket és a jelatviteli
vezetéket egymastol tavol kell tartani. A jelatviteli és a
tapvezetékek keresztezhetik egymast, de NEM
futhatnak egymassal parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkeriilése érdekében a
kabelek kozott MINDIG legalabb 50 mm tavolsagot kell
tartani.

Az elektromos munkalatok végrehajtasa soran figyelembe kell venni
a szerelési kézikonyv elbirasait, valamint az adott orszag elektromos
huzalozasra vonatkozo szabalyait és gyakorlati kddexét.

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzitélapon talalhato
kampokra. A "A" jeldlést hasznalja az igazitashoz.

Régzitélap (tartozék)
Csomagoldéanyag
Osszekostékabel
Kabelvezetdé

INFORMACIO

Tamassza meg az
csomagoléanyaggal.

Példa:

Q0T

egységet egy darab

2 Nyissa fel az ellilsé panelt, majd a szervizfedelet. Olvassa el a
szerelési kézikbnyvet a pontos nyitasi eljarasért. A szerel6i
referencia-Utmutatéjanak helyét lasd: "1 A dokumentum
bemutatasa" [» 2].

3 Vezesse at az Osszekotdbkabelt a kiltéri egységtél a falon
atmend lyukon at, a beltéri egység hatoldalan és az elllsé
oldalon keresztiil.

Megjegyzés: Ha az 6sszekotbkabel szigetelése mar le van hantva,
akkor szigetel&szalaggal 6ssze kell fogni a végeket.

4 Hajlitsa fel a kabel végét.

a Csatlakozoblokk
b Elektromos alkatrészdoboz
c Kabelkotegeld

Csupaszitsa le a vezetékek végeit kb 15 mm-ig.

Egyeztesse a vezetékek szinét a beltéri egység
csatlakozoblokkjaban a csatlakozok sorszamaval, és jol
régzitse a csavarral a vezetékeket a megfelel csatlakozoba.

A foldel6vezetéket csatlakoztassa a megfelelé csatlakozéhoz.

A csatlakozok csavarjaival
vezetékeket.

biztonsagosan rdgzitse a

9 Huzassal ellendrizze, hogy a vezetékek jol vannak-e rogzitve,
majd régzitse a vezetékeket bilinccsel is.

Szerelési kézikdnyv
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8 A beltéri egység felszerelésének befejezése

10 Igazitsa ugy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonsagosan
a helyére kerilhessen, majd zarja le a szervizfedelet.

7.3 Kilon megvasarolhato tartozékok
csatlakoztatasa (vezetékes
taviranyito, kozponti kezeléfeliilet,
stb.)

1 Nyissa ki az elektromos doboz fedelét (sziikség esetén olvassa
el a szerelési kézikdnyvében a nyitasi eljarast)

2 Rogzitse a csatlakozékabelt az S21 csatlakozohoz, és hlzza
be a vezetékkoteget az alabbi abran lathaté modon.

a S21 csatlakozo

3 Helyezze vissza az elektromos doboz fedelét, és hizza be a
vezetékkoteget az alabbi abran lathaté médon.

8 A beltéri egység
felszerelésének befejezése

8.1 Kondenzvizcsovek,
hitokozegcsovek és
osszekotokabel szigetelése

SN

g:@

h

o 0OTY

2

Horony
Hészigeteld tok
Folyadékcs®
Gazcsd
Kondenzvizcs6
Osszekots vezeték
Szigetel6 szalag

Qw0 Q0TQ

h  Vinilszalag

1 A kondenzvizcsévek, hitékdzegcsdvek és elektromos kabelek
beszerelése utan. Tekerje be a hiitékozegcsoveket, az
Osszekotdkabelt és a kondenzviztomlbt egyitt szigeteld
szalaggal. A szalagot legalabb fél szélességnyi atfedéssel kell
tekerni.

Leereszt6tomld

Osszekotokabel

a

b

c Rogzitélap (tartozék)

d Hitékdzegesovek

e Beltéri egységet rogzité M4x12L csavar (tartozék)
f Also keret

8.2 Csovek atbujtatasa a falba furt
lyukon

1 lgazitsa el a hit6kdzegcsdveket a rogzitélapon lathatéd
jeloléshez.

Leereszt6tomlé

Szigetelje a lyukat kittel vagy témitéanyaggal
Vinil ragasztészalag

Szigeteld szalag

Régzitélap (tartozék)

@ MEGJEGYZES

= NE hajlitsa meg a hitékozegcsoveket.

®Q0TO

= NE nyomja a hiit6kdzegcsoveket az also kerethez vagy
az ellils6 racshoz.

2 Bujtassa at a kondenzviztomlét és a hiitékozegcsovet a falba
fart lyukon, és a hézagot toOmitse Kkittel.
8.3 Egység rogzitése a rogzitélapon

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzitélapon talalhaté
kampokra. A "A" jelélést hasznalja az igazitashoz.

\[fg;[;;\,
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9 Konfiguralas

2 Két kézzel nyomja meg az egység also peremét, igy allitsa be a
rogzitdlap alsé horgain. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték
sehol NINCS 6sszenyomva.

Megjegyzés: Ugyeljen ra, hogy az 6sszekétdkabelt NE csipje be a
beltéri egység.

3 Két kézzel nyomja meg a beltéri egység alsé peremét, amig
stabilan nem rdégzil a régzitélap horgain.

4 Rogzitse a beltéri egységet a tartdlemezhez a beltéri egységet
rogzitd 2 db M4x12L csavarral (tartozék).

9 Konfiguralas

A rendszert megfeleléen foldelték, és a foldcsatlakozok
meg vannak szoritva.

L]

A Dbiztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
készulékek a jelen dokumentumnak megfeleléen lettek
beszerelve, és NINCSENEK Kkiiktatva.

L]

A tapfeszilltségnek meg kell egyeznie az egység
adattablajan feltlintetett fesziltséggel.

Az egységek kozotti huzalozashoz Osszekotokabelt
hasznalt.

A beltéri egység jelet kap a felhasznaloi

kezel6feliiletrol.

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sériilt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

INFORMACIO

Ha 2 beltéri egység van 1 helyiségben, a 2 felhasznaldi
kezel6fellletet eltéré cimre allitson be. Az eljarast a
szerel6i referencia-utmutatéja ismerteti, helye: "1.1 A
dokumentum bemutatasa" [» 2].

10 Belizemelés

MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellendrzélista. Az ebben a
fejezetben szereplé belzemelési utasitasok mellett egy
altalanos betizemelési ellendrzdlista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznélata
hitelesitést igényel).

Az altalanos belizemelési ellenérzélista az ebben a
fejezetben szerepl6 utasitasokat egésziti ki, és
Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a belizemelés és a felhasznalonak val6 atadas soran.

@ MEGJEGYZES

Az  egységet MINDIG  termisztorokkal  és/vagy
nyomasérzékeldkkel/-kapcsolokkal egyitt mikodtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

10.1 Ellenérzolista belizemelés el6tt

1 Az egység Uzembe helyezése utan ellenérizze az alabb
felsoroltakat.

2 Zarja le a berendezést.

3 Helyezze fesziiltség ala a berendezést.

A kompresszor szigetelési ellenallasa rendben.

NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
a kultéri és beltéri egységben.

NINCS hiitokozeg-szivargas.

A megfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csovek
megfeleléen szigetelve vannak.

HENEEEERAERENE RN AN

Az elzarészelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen

L]

teljesen nyitva vannak.

Elolvasta a szereldi referencia-utmutatéban ismertetett
teljes szerelési utmutatast.

A beltéri egységek megfeleléen fel van szerelve.

A kiiltéri egység megfelel6en fel van szerelve.

Levegbbemenet/-kimenet

HENEEREE NN

Ellenérizze, hogy az egység levegébemenetét vagy -
kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok, csomagoléanyag
vagy barmi mas.

NINCS hianyzo fazis vagy forditott fazis.

L]

A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve
vannak.

L]

D Vizelvezetés

Ugyelien ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csépdghet.

10.2 Prébalizem végrehajtasa

Elofeltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni.

Eléfeltétel: A prébaizem elvégezhet6 hités vagy fltés
Uzemmodban.

Elofeltétel: A probalizemet a beltéri egység szerelési
kézikonyvének megfeleléen végezze el annak biztositasahoz, hogy
az 6sszes funkcio és rész megfelel6éen mikodjon.

1 Hités Uzemmoédban vélassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Flités Uzemmodban valassza Ki
a legmagasabb programozhaté hémérsékletet. Sziikség esetén
a probalizem kikapcsolhato.

2 A prébaizem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normal
szintre. Htés modban: 26~28°C, fités modban: 20~24°C.

3 Az egység KIKAPCSOLASA utan a rendszer miikédése 3 perc
mulva leall.

10.2.1 Prébaiizem elvégzése a vezeték nélkiili

taviranyitéval
1 Nyomja meg a @ gombot a rendszer bekapcsolasahoz.

2 Nyomja meg egyszerre a - J és gombokat.

3 Nyomja meg az (o) gombot, valassza a 1 lehetSséget, és
nyomja meg az gombot.

Eredmény: A probalizem korilbelll 30 perc mulva automatikusan
leall.

4 Egy Uzemmod korabbi leallitasahoz nyomja meg a @ gombot.

Szerelési kézikdnyv
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11 Hulladékba helyezés

11 Hulladékba helyezés Jeloles Jelentés
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Csatlakozas, csatlakozo
@ MEGJEGYZES HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE
NE probalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a o = —
rendszer szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb D%, V'D Didda
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak DB* Diédahid
r:negfeleléep KELI'_ v'égezni. A k.Jc’er.endezések glkatrészgit DS* DIP kapcsolo
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és N — -
izemekben lehet szétszerelni és ujrahasznositasra E*H Ftdegység
alkalmassa tenni. FU*, F*U (a jellemz&khoz lasd az |Biztositék
egységen taladlhatd PCB-t)
FG* Csatlakozo (keret foldelés)
12 Miszaki adatok H* Kabelkbteg
H*P, LED*, V*L Ellenérzélampa, vilagité diéda
= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis HAP Vilaaits dioda (i Ep——
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be. llagité dioda (4zemjelzés: 25ld)
HIGH VOLTAGE M fesziltsé
- A miiszaki adatok legUjabb verziojanak teljes dokumentaciéjat a GH VOLTAG lagas fesziltseg
Daikin Business Portal (jelszo szlikséges) szerezheti be. IES FigyelS szem szenzor
IPM* Intelligens arammodul
121 Huzalozési rajz K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Elektromagneses relé
o 3 3 3 | _ L Aktudlis
A bekotési rajz az egység tartozéka, a beltéri egység eliilsé . " —
racsanak jobb belsé részén talalhato. L Hocsereld
L*R Onindukcids tekercs
1211 Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata M* Léptetémotor
A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi M"C Kompresszor motor
rajzan taldlja. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal térténik, M*F Ventilator motor
minden alkatrészhez emelkedd sorrendben, és az alabbi M*P Elvezetészivatty( motor
felsorolasban "*" jelzi az alkatrészkodban. " p
M*S Legyezémotor
Jelolés .?elentes Jelolés |Jelentés MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Elektromagneses relé
— Aramkori D  |védsfoldelés N Nulla
_b megszakitd - . . -
/_ n=*, N=* Atvezetések szama a ferritmagon
PAM Impulzusamplitidé-modulacio
— = PCB* Nyomtatott aramkari kart
— yomtatott aramkori kartya
. Csatlakozas Védéfoldelés (csavar) ; —
PM* Tapfeszultség modul
== e[} Csatlakozo ® [Z] |Egyeniranyito PS Kapcsolélizem tapellatas
L |Féld ~@=-  |Relé csatlakozo PTC* PTC termisztor
I | Helyszini @ Révidzare csatlakozo Q* Szigetelt bipolaris
huzalozas kaputranzisztor (IGBT)
——+ |Biztositék o |Csatlakozo S Aramkori megszakito
E Beltéri egység [TT] |Kapocsléc Q*DI, KLM Foldzarlat-megszakitd
INDOOR Q*L Tulterhelésvéd6
L) |Kilteri egység O ® |Vezetékfogo QM Hékapcsold
OUTBOOR Q*R Maradékarammal miikédé
* Maradékarammal eszkoz
_)/ mikodd eszkoz R* Ellenallas
Jelélés |Szin Jeldlés Szin RT Termisztor
BLK Fekete ORG Narancssarga RC Vevd
BLU  |Kek PNK Rozsaszin sC Végallaskapcsolo
BRN  |Barna PRP, PPL Lila St Uszdkapcsolo
GRN Z6ld RED Piros S*NG Hl’.’ltékézeg-szivérgést ellenérz6
- - detektor
GRY Szirke WHT Fehér
PR— - S*NPH Nyomasérzékel6 (magas)
SKY BLU |Egkék YLW Sarga
S*NPL Nyomasérzékeld (alacsony)
Jelolés Jelentés S*PH, HPS* Nyomaskapcsolé (magas)
A*P Nyomtatott aramkéri kartya S*PL Nyomaskapcsold (alacsony)
BS* BE/KI nyomégomb, Gizemmdd S*T Termosztat
kapcsold S*RH Paratartalom-érzékeld
BZ, H*O Riaszté S*W, SW* Uzemkapcsold
c Kondenzator SA*, F1S Tulfesziiltségvédsd
CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) DAIKIN Szerelési kézikdnyv
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12 Miiszaki adatok

Jeldlés Jelentés

SR*, WLU Jelvevd

SS* Valasztékapcsold

SHEET METAL Kapocsléc rogzitett lemez

TR Transzformator

TC, TRC Jeladd

V*, R*V Varisztor

V*R Diédahid, Szigetelt bipolaris
kaputranzisztor (IGBT)
arammodul

WRC Vezeték nélkuli taviranyito

X* Csatlakozo

X*M Kapocsléc (blokk)

Y*E Elektronikus szabalyozoszelep

Y*R, Y*S Hocserél6 iranyvalté szolenoid
szelepe

Z*C Ferritmag

ZF, Z*F Zajszlrd

Szerelési kézikdnyv
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