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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali
aruhazi, kénnydipari vagy mezdgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

A FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartas, a javitas és a felhasznalt anyagok
megfeleljenek a Daikin utasitasainak és a jogszabalyi
el6irasoknak, és a munkat kizardlag szakember végezze
el. Eurépaban, valamint az |IEC szabvanyokat hasznalo
tertileteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkoz6 szabvany.

INFORMACIO

Ez a dokumentum csak a kiltéri egység felszerelésével
kapcsolatos informaciokat tartalmazza. A beltéri egység
beszereléséhez (a  beltéri  egység felszerelése,
hitékozegcs6é csatlakoztatdsa a beltéri  egységhez,
elektromos hozalozas bekotése a beltéri egységre...) lasd
a beltéri egység szerelési ututatojat.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentacidkészlet a kovetkez&kbdl all:

« Altalanos biztonsagi elirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés elétt el KELL
olvasni

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)

= Szerel6i referencia-itmutato:

« Uzembe helyezés el6késziletei, bevalt gyakorlatok,
referenciaadatok...
= Formatum: Digitalis  formaban is  elérhet6: http://

www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regiondlis Daikin
webhelyen vagy forgalmazoéjatol szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl

SZIGetelSe ..o, 12 kiadasok ennek forditasai.
8.2 Csovek atbujtatasa a falba furt lyukon ...........ccoceoeiviiiininnnn. 12
8.3 Egység rogzitése a rogzitélapon 12
9 Konfiguracié 12 2 A szereldknek szé6l6
9.1 Eltéré cimek bedllitdsa ...........cccccooiiiiiii e 12 . r = re 7
biztonsagi utasitasok
10 Belizemelés 13 . o o o ) . o
10.1  Belizemelés elBtti elendrzalista .........coo.oeveereeereeeereererereesrernrens 13 f‘:o",etkem biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
102 Probaiizem végrehaitasa 13 artani.
10.2.1  Probailizem elvégzése a téli szezonban .................... 14 Egység beszerelése (lasd "5 Az egység felszerelése" > 6])
11 Hulladékkezelés 14 A FIGYELEM
12 Miiszaki adatok 15 Az lzembe helyezést az lzembe helyezd szakembernek
121 HUZAIOZASI FAJZ ... 15 kel e'f’e,g?z,’“e’ a felhasznalt a"yaQOk,”ak e re”dsze,r
1211 Egyesitett huzalozési rajz jelmagyarazata 15 Osszedllitisanak meg kell felelnie a vonatkozo
O T e e R el6irasoknak. Europaban az EN378 szabvany van
érvényben.
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2 A szereléknek sz616 biztonsagi utasitasok

Beszerelési helyszin (lasd: "5.1 A berendezés helyének
el6készitése™ > 6])

A VIGYAZAT

Ellendrizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység
sulyat. A hibas felszerelés veszélyt okoz. Emellett
vibracio és szokatlan mikddési zaj is jelentkezhet.

= Hagyjon elégséges szerelési teret.

= NE szerelje fel az egységet ugy, hogy az a
mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel ez vibraciot
okozhat.

Hiitokozegcsovek csatlakoztatasa (lasd: "6.2 A
hiitokozegcsovek csatlakoztatasa” [» 10])

A VIGYAZAT

= A szallitas soran R32 hitékozeggel t6ltott egységeken
nem lehet helyszini forrasztdst vagy hegesztést
végezni.

= A hltérendszer beszerelése kozben, amennyiben
legalabb egy csatlakoztatott rész hltékozeggel van
feltdltve, az alabbi kdévetelményeket kell betartani:
lakoterekben tilos oldhaté kétést létrehozni az R32
hlt6kozeg csatlakozasai kozott, kivéve a beltéri
egységet kozvetlenlil a cs6vezetékhez kapcsolo,
helyszinen elkészitett kotést. A beltéri egységet
kozvetlenil a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotés lehet oldhato tipusu.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

NE inditsa el az egységet, amig vakuum alatt van.

Hitékozeg feltoltése (lasd: Hiitékozeg feltoltése)

A FIGYELEM

Az egységben hasznalt hltékézeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hitékozeg-szivargas miatt a szoba leveg6jébe
hitékézeg kerll, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, az tlzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flitékészuléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hit6ékdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

= Csak R32 hiit6kozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedije a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viselien
védbkesztyit és védészemuveget.

A VIGYAZAT

= Hasznalja az egységhez rogzitett hollandi anyat.

= A gazszivargas elkerllése érdekében csak a perem
belsejére vigyen fel hitékdzeg-olajat. Hasznaljon R32-
héz valé hiitégépolajat.

= NE hasznalja Ujra az idomokat.

A

VIGYAZAT

A kompresszor meghibasodasanak elkerilése érdekében
NE t6ltson a megadott mennyiségnél tébb hiitékdzeget.

VIGYAZAT

= NE hasznaljon asvanyi olajat a peremezett részen.

= NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi
felszerelésekbdl.

= Az élettartam biztositdsa érdekében SOHA ne

szerelien fel szaritét az R32 egységhez. A
szaritbanyag elbomlaskor a rendszert karositana.

A

FIGYELEM

Az esetleg szivargd hiitékozeg SOHA ne érjen a bérhoz.
Ellenkezd esetben sulyos fagyasi sérilés keletkezhet.

Elektromos bekotések (lasd: "7 Elektromos felszerelés™ [» 11])

A

FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési eldirasok
szerint kell beszerelni.

A FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa elétt a hitékozegcsoveket
készre kell szerelni. Ha a hit6kozegcsovek még
NINCSENEK bekotve és az elzarészelep nyitva van, akkor
a kompresszor bekapcsolasakor leveg6t sziv a rendszer.
Ez rendellenes nyomast hoz létre a hitékorben, és a
berendezés karosodasahoz, sét sériiléshez vezethet.

A

FIGYELEM

= Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett O6sszes Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie a
vonatkozé jogszabalyoknak.

A VIGYAZAT

= A nem tokéletes peremezés hiit6kdzeg-szivargast
okozhat.

= NE haszndlja uUjra a cs6tokokat. A h(tékdzeggaz
szivargasanak megel6zése érdekében hasznaljon Uj
cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt hollandi anyakat
haszndlja. Mas hollandi anyak hasznalata a
hit6kdézeggaz szivargasahoz vezethet.

A VIGYAZAT

A peremezés befejezése el6tt NE nyissa meg a
szelepeket. Ellenkezd esetben gazszivargas jelentkezhet.

Szerelési kézikdnyv
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3 A doboz bemutatasa

A FIGYELEM

Ha a tapellatasban hianyzé vagy rossz N-fazis van,
akkor elképzelhetd, hogy a berendezés nem fog
m{kodni.

= Alakitson ki megfelelé foldelést. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziiltség-
levezetéhtoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelie be a szikséges biztositékokat és
megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles feliletekkel
vagy a csovekkel, kildnésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mianyag ragasztészalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbitokabelt
vagy csillag rendszerbdl szarmazé csatlakozasokat.
Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

= NE szereljen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az
egységben inverter taladlhaté. A fazissiettetd
kondenzator csokkenti a teljesitményt és balesetet
okozhat.

A FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznaljon a tapellatas
kabeleihez.

A FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakité kapcsolot, és
hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kdzo6tt, ami

esetében.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

A FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tizet okozhat.

A FIGYELEM

= NE hasznalion helyben
alkatrészeket a terméken belll.

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen
rézcsovektdl, mivel az ilyen cs6évek nagyon
felforrésodhatnak.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is
beleértve) a tapellatasrél kapja a fesziltséget. Csupasz
kézzel NE érintse meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Szilintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a
feszultséget a féaramkor kondenzatorainak és elektromos
alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
elektromos alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint
50 V (egyenaram). A kivezetések pontos helyét a
huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

A beltéri egység felszerelésének befejezése (lasd: A kiltéri
egység felszerelésének befejezése)

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Gondoskodjon rdla, hogy a rendszer megfeleléen
foldelve legyen.

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelje fel a
kapcsolodoboz fedelét.

Belizemelés (lasd: "10 Belizemelés" [» 13])

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A VIGYAZAT

A beltéri egységeken valé munka kézben NEM szabad
probailizemeltetést végezni.

A prébaizem alatt NEM csak a kultéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikoédnek. A
prébalzemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

A VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérllést okozhat.

3 A doboz bemutatasa

3.1 Beltéri egység

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen rendszerének elrendezésével.

3.11 Tartozékok eltavolitasa a beltéri

egységbdl
a b ¢ d e f
1% 1% 1% 2x 2% 1%

Pls0

a Szerelési kézikdnyv

b Uzemeltetési kézikdnyv

¢ Altalanos biztonsagi eléirasok

d Beltéri egységet rogzitdé csavar (M4x12L). Lasd
"8.3 Egység rogzitése a rogzitélapon” [ 12].

e Vegye ki az AAA.LRO3 (alkali) szarazelemeket a
kezel6feluletbol

f Kezel6felllet tartdja

g Kezeléfelulet

h Rogzitlap

4 Az egység bemutatasa

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes.

ATXF20~42C5V1B
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5 Az egység felszerelése

4.1 A rendszer elrendezése

N1

Takardlap

Szervizfedél

A rést tdmitse kittel

Htékozegcsovek, kondenzviztdmlé és dsszekotd kabel
Figyel6 szem szenzor

Szigeteld szalag

Levegdszirék

Qw0 Q0T O

4.2 Miikodési tartomany

Uzemmoéd Miikédési tartomany

H{ités@® = Kdltéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

= Beltéri paratartalom: <80%

Fltés® = Kdltéri hémérséklet: —15~24°C DB

= Beltéri hémérséklet: 10~30°C DB

Szaritas® = Kdltéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

= Beltéri paratartalom: <80%

@ Egy biztonsagi eszkdz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az
egység az Uzemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviil mikoédik,
paralecsapodas és vizcsepegés jelentkezhet.

5 Az egység felszerelése

5.1 A berendezés helyének
el6készitése

A FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartas és a javitas a Daikin utasitasai szerint legyen
elvégezve és megfelelijen a jogszbalyi eléirasoknak (pl. a
gazkészuléekek  hasznalatara  vonatkozd  orszagos
eléirasoknak), illetve arra, hogy a munkat erre jogosul
személy végezze el.

A FIGYELEM

A késziléket olyan jol szell6zd helyiségben kell tarolni,
ahol nem éri mechanikus sérilés, és ahol nincs
folyamatosan sugarzé tlizforras (példaul nyilt langok,
miikodd gazkészulék vagy miikodd elektromos fiitd).

51.1 A beltéri egység felszerelési helyére
vonatkozé kévetelmények

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

= Légaramlas. Ugyeljen ra, hogy a levegéraamlas utjat semmi ne
zarja el.

= Vizelvezetés. Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet
megfeleléen el lehet vezetni.

= Falszigetelés. Amennyiben a falnal tullépik a 30°C hémérsékletet
és a 80% relativ paratartalmat, vagy ha friss levegé keril a falba,
a készulék tovabbi szigetelésére van szikség (minimum 10 mm
vastag polietilén hab).

= Falszilardsag. Ellendrizze, hogy a fal vagy a padlé elég erés-e
ahhoz, hogy elbirja az egység sulyat. Amennyiben kockazatosnak
taldlja, az egység felhelyezése el6tt erésitse meg a falat vagy a
padlét.

= Térkoz. Az egységet legalabb 1,8 méterre szerelje a padlészint
folé, és tartsa szem el6tt a falak és a mennyezet el6irt tavolsagara
vonatkozé alabbi elSirasokat:

o
™
Al

(mm)

5.1.2  AKkiiltéri egység felszerelési helyére
vonatkozo tovabbi kovetelmények hideg
éghajlat esetén

Védje a kultéri egységet a kdzvetlen havazastol, és Ugyelien ra,
hogy a kultéri egységet SOHA ne boritsa be a ho.

Ahol gyakori a havazas, ott a helyet feltétlenidl ugy kell
megvalasztani, hogy a ho az egység mikodését NE zavarja. Ha a
ho oldaliranybdl is eshet, akkor gondoskodni kell rola, hogy NE
eshessen ho a hdcserélé spiralra. Sziikség esetén hasznaljon
hétakard fedelet vagy ponyvat és allvanyt.

5.2 A beltéri egység felnyitasa

5.2.1 Az eliils6 panel eltavolitasa

1 Az eliilsé panelt fogja meg a mindkét oldalon talalhato fileknél,
és nyissa fel.

a Panel fllek

2 Tavolitsa el az eliilsé panelt jobbra vagy balra csusztatva, és
kézben huzza maga felé.

Eredmény: Az 1. oldalon az eliilsé panel forgdcsapja kiold.

3 Akassza ki ugyanigy a masik oldalon is az ellls6 panel
forgdcsapjat.

a Ellls6 panel forgécsap

Szerelési kézikdnyv
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5 Az egység felszerelése

5.2.2 Az eliils6 panel visszahelyezése

1 Tegye fel az elllsé panelt. A hornyok mentén illessze be az
elllsé panel csapjait, és tolja be 6ket a helyukre.

2 Az ellls6 panelt mindkét szélén és a kdzepén lenyomva, lassan
zarja le.

5.2.3 Az eliilsé racs eltavolitasa

A VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartasa és szervizelése soran
viseljen megfelel6 veédbfelszerelést (védbkesztylt és -
szemiveget stb.).

1 Vegye le az eliils6 panelt a levegészird eltavolitasahoz.
2 Tavolitson el 2 csavart az elllsé racsrol.

3 Nyomja le 3 korrel jelolt 3 felsé horgot.

-
.

a Felsd horog
b 3 kor szimbdlum

4 Javasoljuk, hogy az ellilsd racs eltavolitasa el6tt nyissa fel a
szarnyat.

5 Helyezze mindkét kezét az elllsé racs kbdzepére, nyomja
felfelé, majd maga felé.

5.2.4 Az eliilsé racs visszahelyezése

1 Helyezze be az ellls6 racsot, és rogzitse stabilan a 3 felsé
horoggal.

2 Helyezze vissza a 2 csavart (20~42 osztaly) az ellils6 racsra.

Helyezze be a levegdsziir6t és rogzitse a burkolatot.

5.2.5 Az elektromos doboz fedelének
eltavolitasa

a Ful
b Kiemelked6 rész a fedél felsé részén
¢ Csavar

5 A fedél visszahelyezéséhez elészor akassza be az alsé fllet az
elektromos dobozra, majd csusztassa a fedelet a 2 felsd fllre.
5.2.6 A szervizfedél felnyitasa

1 Tavolitson el 1 csavart a szervizfedélrél.

2 Huzza ki a szervizfedelet vizszintesen az egységbdl.

a Szervizfedél csavar
b Szervizfedél

5.3 A beltéri egység felszerelése

5.3.1 A rogzitélap felszerelése

1 Ideiglenesen szerelje fel a rogzitélapot.
Allitsa vizszintbe a régzit6lapot.
Mérészalag segitségével jeldlje meg a furatok kézéppontjat a
falon. A mérészalag végét helyezze a ">" jelzésre.

4 A beszerelés utolsé lépéseként erdsitse a rogzitdlapot a falra
M4x25L csavarokkal (nem tartozék).

INFORMACIO

Az eltavolitott cs6csatlakozas-fedelet bele lehet tenni a
rogzitélapon kiképzett zsebbe.

1 Vegye le az ellils6 racsot. A
2 Tavolitson el 1 csavart az elektromos doboz fedelérdl.
Nyissa ki az elektromos doboz fedelét a fedél felsé részén
talalhato kiemelked6 részt meghuzva. 9
4 Akassza ki az als6 filet és vegye le az elektromos doboz Nm ©
fedelét. ﬂ I
e
(mm)
A Rogzitélap 20~42. osztalyhoz
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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5 Az egység felszerelése

Rogzitélap javasolt rogzitési pontjai

A csécsatlakozé fedelének kialakitott fészek
Vizszintméro elhelyezésére kialakitott fulek
Falon atmend lyuk @65 mm
Kondenzviztomlé helye

A mér6szalag helyét mutato "™>" jelzés
Gazcs6 vége

Folyadékcs6 vége

STQ D Q20T QO

5.3.2 Lyuk farasa a falba

A VIGYAZAT

A fém keretet vagy lemezt tartalmazoé falak esetében a
csOvet Ugy vezesse at a falon, és a lyuktakarét ugy tegye
fel, hogy az ne okozzon melegedést, aramitést vagy tlzet.

TAJEKOZTATAS

Ne feledje el a csovek kornyékét tomitéssel (nem tartozék)
szigetelni, hogy megel6zze a vizszivargast.

1 Furjon egy 65 mm-es lyukat a falba ugy, hogy a kiilsé oldal felé
lejtsen.

Helyezze be a falon atmené csovet a lyukba.

3 Helyezzen egy lyuktakarét a fali csére.
ab

b a (mm)

a Falon atmend csovek
b Kitt
c Falinyilas fedele

4 Ha a hitékdzeg- és kondenzvizcsdvek szerelésével, illetve a
huzalozassal végzett, a rést zarja le kittel.

5.3.3 A csocsatlakozé fedelének eltavolitasa

INFORMACIO

A csbvek jobb oldalon, jobbra-alul, bal oldalon vagy balra
alul végzett bekotéséhez a csécesatlakozo fedelét el KELL
tavolitani.

1 Dekopir flrésszel vagja ki belllrél az ellils6 racs cséfedelét.

2 Félkor keresztmetszetl tlireszel6vel tavolitson el minden sorjat
a vagas szélérél.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznaljon csip6fogot a hiitékézegcsovek fedelének
eltavolitasahoz, mivel ez roncsolhatja az elulsd racsot.

5.3.4 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni. Ebbe beletartozik:

» Altalanos iranyelvek
= A kondenzvizcsbvek csatlakoztatéasa a beltéri egységhez

= Vizszivargas ellenbérzése

Altalanos iranyelvek

= Csobhossz. A kondenzvizcsévek hosszat a leheté legrévidebbre
tervezze.

= Cséméret. Ha a kondenzviztomlé hosszabbitasara vagy rejtett
kondenzvizcsdvekre van szikség, akkor a tomlé végéhez

medfeleléen illeszkedd alkatrészeket kell hasznalni.
| X9

—|

NES

@ TAJEKOZTATAS

= A kondenzviztdmlének lejtenie kell.
= Olajcsapda hasznalata NEM engedélyezett.

= NE tegye a kondenzviztdml6 végét viz ala.

= Kondenzviztomlo hosszabbitasa. A kondenzviztomlé
meghosszabbitasat kilon megvasarolhatdé @16 mm-es tomldvel
végezze el. NE felejtse el, hogy a kondenzviztdomlé beltéri részén
h&szigetelt toml6t kell hasznalni.

a ©
‘ Q
a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztoml6

b Hé&szigeteld tok (nem tartozék)
¢ Kondenzviztdmlé-hosszabbitas

c

[T

= Merev PVC cs6. Ha egy merev PVC csovet csatlakoztat (13 mm
névleges atmérd) kozvetlenul a kondenzviztomlére a beépitett
csOvekkel, hasznaljon kilén megvasarolhaté kondenzvizgyjtét
(13 mm névleges atmero).

a ® b c
=2 | |
T - O - )
4
a A beltéri egységhez mellékelt kondenzviztoml6
b Kondenzvizgy(jt6 13 mm névleges atmérdével (kilon

megvasarolhatd)
¢ Merev PVC cs6 (nem tartozék)

= Paralecsapdédas. Tegyen oOvintézkedéseket a paralecsapddas
megel6zése érdekében. A teljes elvezetd csOvet szigetelije az
éplletben.

Szerelési kézikdnyv
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6 A csovek felszerelése

-

Helyezze be a kondenzviztdmlét az alabbi &bran lathato
maédon, hogy ne jéhessen ki a kondenzvizcs6bdl.

I

250

_|.| mm

A csovek bekotése jobb oldalon, jobbra-hatul vagy
jobbra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekdtve. Bal
oldali cs6bekotéshez szerelje le a csdvet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Rogzitse a kondenzviztéml6t vinil ragasztészalaggal a
hitékdzegcesovek aljahoz.

2 Tekerje be a hiit6kdzegcstveket és a kondenzviztdémlbt egytt
szigetel6 szalaggal.

B

A Jobb oldali cs6csatlakozas

B Jobb-alsé csécsatlakozas

C Jobb-hatso csécsatlakozas

a Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb oldali
csdécsatlakozashoz

b Tavolitsa el a cséfedelet itt a jobb-also
csdécsatlakozashoz

A csovek bekotése bal oldalon, balra-hatul vagy
balra-alul

INFORMACIO

Gyari allapotban a csé a jobb oldalon van bekdtve. Bal
oldali cs6bekdtéshez szerelje le a csdvet a jobb oldalrdl, és
szerelje at a bal oldalra.

1 Tavolitsa el a szigetelést rogzit6 csavart a jobb oldalon, és
tavolitsa el a kondenzviztom|ét.

2 Vegye le a kondenzvizlefoly6t a bal oldalrdl, és tegye at jobb
oldalra.

TAJEKOZTATAS

NE hasznaljon sikosité olajat (hGt6gépolajat) a
lefolyoszelepen annak behelyezésekor. A lefolyészelep
megsérilhet, ami szivargast okoz.

3 Helyezze be a kondenzviztdomlét a bal oldalon, és ne felejtse el
meghuzni a rogzitd csavart, mert ellenkez6 esetben
vizszivargas kovetkezhet be.

a A szigetelés rogzitécsavarja
b Leereszt6tomlé

4 Rogzitse a kondenzviztomlét a hitékdzegesovek aljahoz vinil
ragasztdszalaggal.

Bal oldali cs6csatlakozas

Bal-hatso cs6csatlakozas

Bal-alsé csécsatlakozas

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal oldali
cs6csatlakozashoz

Tavolitsa el a cséfedelet itt a bal-alsé csécsatlakozashoz

o OW>

o

A vizszivargas ellenérzése
1 Tavolitsa el a leveg8szirdket.

2 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a csepptalcaba, és ellenérizze
a vizszivargast.

6 A csovek felszerelése

6.1 A hiitokozegcsovek elokészitése

6.1.1 Hiitokozegcsovekre vonatkozo elbirasok

@ TAJEKOZTATAS

A hitékdzeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarto alkatrészeket kell hasznalni. A
hltékozegcsovek eldirt anyaga a hltékozeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezddést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

Hiitéko6zegcsovek atmérédje

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a Kklltéri egységek
csatlakozasaihoz:

Osztaly L1 folyadékcsé L1 gazcso
20~42 76,4 9,5
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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6 A csovek felszerelése

6.1.2 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigeteléanyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) k6z6tt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

Cso kiils6 atmérdje | Szigetelés bels6 Szigetelési
(9,) atmérdje (9)) vastagsag (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
7 (%]
W) t
<

Ha a hémérséklet magasabb mint 30°C, és a relativ paratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetel6anyagoknak legalabb 20 mm
vastagnak kell lennitk, hogy ne alakulhasson ki kondenzaci6 a
szigetelés feluletén.

6.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM

= Csak R32 hitékdzeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencidl (GWP): 675. A gazokat NE
engedije a légkorbe.

= A hitékozeg feltoltése kozben MINDIG Vviselien
védokesztyiit és védészemiveget.

6.2.1  Utmutaté a hiitékézegcsovek
osszekotéséhez

Vegye figyelembe a kovetkezd csovek

csatlakoztatasakor:

iranyelveket a

= Hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem belsé felliletét
éter- vagy észterolajjal. Kézzel hizza meg 3—4 fordulatot, miel&tt
szorosan meghuzna.

— \
T
I
/

= A hollandi anyakat MINDIG egyszerre 2 kulcsot hasznalva kell
meglazitani.

= A csovek csatlakoztatasakor a hollandi anyak meghuzasahoz
MINDIG hasznaljon egyszerre nyomatékkulcsot és villaskulcsot is.
Ez a peremsériilés és a szivargas megelézése miatt fontos.

Nyomatékkulcs
Villaskulcs
Csécsatlakozo
Hollandi anya

a
b
c
d

Cs6méret | Meghuzényom | Perematmérék | Perem rajza
(mm) aték (Nm) (A) (mm) (mm)
6,4 15~17 8,7~9,1 90%2
9,5 33~39 12,8~13,2 ]

6.2.2 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
beltéri egységhez

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékozeg kis mértékben
tlzveszélyes.

= Csobhossz. A hiit6kdzegcsovek hosszat a leheté legrévidebbre
tervezze.

= Csatlakoztassa a
hollandianyakkal.

hltékézegcsodveket az egységhez

= A csBvezetékeket védeni kell a mechanikai karosodastol.

= Szigetelje a hitékdzegcsoveket, az 0Osszekotdbkabelt és a
kondenzviztéoml6t a beltéri egységen az alabbiak szerint:

Gazcsé

Gazcso szigetelés
Osszekotdkabel
Folyadékcsé
Folyadékcsé szigetelés
Fed&szalag
Leereszt6tomlé

Q aw®Q0O0T O

TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg rola, hogy teljesen szigetelte az dsszes
hitékézegcsovet. A szabadon hagyott csdveken para
csapodhat le.

6.3 A hiitékozegcsovek ellendrzése

6.3.1 A szivargas ellenérzése

TAJEKOZTATAS

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

TAJEKOZTATAS

MINDIG a fogalmazétdl szarmazo, ajanlott buboréktesztes
oldatot hasznaljon.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz az alkatrészek repedését okozhatja,
példaul a hollandi anyakét vagy a zarészelep-fedelekét.

= A szappanos viz sot tartalmazhat, amely elnyeli a
nedvességet, és megfagy, ha a csé lehil.

= A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely a hollandi

anya és a réz hollandi kdzott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

Szerelési kézikdnyv
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7 Elektromos felszerelés

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az dsszes nitrogéngazt.

6.3.2 Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

1 Vakuumszivattyluzza a rendszert, amig a gyUjtécsén a nyomas
—-0,1 MPa-t (-1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellendrizze a nyomast:
Akkor...

Ha a nyomas...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkezd Iépésre.

3 A rendszert legalabb 2 6raig szivattyuzza, hogy a gyiijtécsé
nyomasa —0,1 MPa (-1 bar) legyen.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellendrizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztiil.

5 Ha NEM ¢éri el a célvakuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a
vakuumot 1 éran keresztll, tegye a kovetkezéket:

= Ellendrizze ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

7 Elektromos felszerelés

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

MINDIG tobb eres kabelt hasznalion a tapellatas
kabeleihez.

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

A\
A FIGYELEM
A\

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tiizet okozhat.

FIGYELEM

= NE haszndlion helyben
alkatrészeket a terméken belll.

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezetdszivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a szigeteletlen
rézcsovektdl, mivel az ilyen csovek nagyon
felforrésodhatnak.

71 A szabvanyos huzalozasi
osszetevok miiszaki jellemzoi

Alkatrész
Tapellatas kabele |Feszlltség 220~240V
Fazis 1~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméretek Meg kell felelnie a
vonatkozé
jogszabalyoknak

Alkatrész

Minimalis
kabelkeresztmetszet
2,5 mm?, és 220~240 V-
hoz érvényes

Ajanlott kilsé biztositék 20 A
Foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitod

Osszekotékabel

Meg kell felelnie a
vonatkozé
jogszabalyoknak

7.2 Elektromos huzalok
csatlakoztatasa a beltéri
egységhez

Az elektromos munkalatok végrehajtasa soran figyelembe kell venni

a szerelési kézikdnyv el6irasait, valamint az adott orszag elektromos
huzalozasra vonatkoz6 szabalyait és gyakorlati kodexét.

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzit6lapon talalhaté
kampokra. A "A" jelélést hasznalja az igazitashoz.

a Rogzitélap (tartozék)
b Osszekotékabel
c Kabelvezetd
2 Nyissa fel az elllsé panelt, majd a szervizfedelet. Lasd "5.2 A
beltéri egység felnyitasa" [» 6].

3 Vezesse at az Osszekot6kabelt a kiltéri egységtél a falon
atmend lyukon at, a beltéri egység hatoldalan és az ellils6
oldalon keresztul.

Megjegyzés: Ha az 6sszekotbkabel szigetelése mar le van hantva,
akkor szigetel6szalaggal 6ssze kell fogni a végeket.

4 Hajlitsa fel a kabel végét.

@ TAJEKOZTATAS

A tapvezetéket és a jelatviteli vezetéket egymastol
tavol kell tartani. A jelatviteli és a tapvezetékek
keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak egymassal
parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkerlilése érdekében a
kabelek kozott MINDIG legalabb 50 mm tavolsagot kell
tartani.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termetl
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

(L]

1 2®5 @

REREY
D@D

o o

[mﬁ;@:

a Csatlakozoblokk
b Elektromos alkatrészdoboz
c Kabelkotegeld

5 Csupaszitsa le a vezetékek végeit kb 15 mm-ig.

ATXF20~42C5V1B
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8 A beltéri egység felszerelésének befejezése

6 Egyeztesse a vezetékek szinét a  beltéri egység
csatlakozoblokkjaban a csatlakozok sorszamaval, és jol
rogzitse a csavarral a vezetékeket a megfeleld csatlakozoba.

7 A foldelévezetéket csatlakoztassa a megfeleld csatlakozéhoz.

8 A csatlakozok csavarjaival
vezetékeket.

biztonsagosan rogzitse a

9 Huzassal ellendrizze, hogy a vezetékek jol vannak-e rogzitve,
majd régzitse a vezetékeket bilinccsel is.

10 Igazitsa ugy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonsagosan
a helyére kerllhessen, majd zarja le a szervizfedelet.

8 A beltéri egység
felszerelésének befejezése

8.1 Kondenzvizcsovek,
hiitékozegcsovek és
osszekotékabel szigetelése

1 A kondenzvizcsovek, hitékdzegcsovek és elektromos kabelek
beszerelése utan. Tekerje be a hitékézegcsoveket, az
Osszekotbkabelt és a kondenzviztomlbt egyutt szigeteld
szalaggal. A szalagot legalabb fél szélességnyi atfedéssel kell
tekerni.

Leereszt6tomlé

Osszekotékabel

Régzitélap (tartozék)

Htékdzegesdvek

Beltéri egységet rogzité M4x12L csavar (tartozék)
Also keret

-0 Q0T O

8.2 Csovek atbujtatasa a falba fart
lyukon

1 lIgazitsa el a hit6kdzegcsdveket a rogzitélapon lathatéd
jeloléshez.

Leereszt6tdmlid

Szigetelje a lyukat kittel vagy tdmitéanyaggal
Vinil ragasztészalag

Szigeteld szalag

Régzitélap (tartozék)

®OQ0TO

@ TAJEKOZTATAS
= NE hajlitsa meg a hit6kozegcsoveket.

= NE nyomja a hiit6kdzegcsoveket az also kerethez vagy
az elulsé racshoz.

2 Vezesse at a kondenzviztomlét és a hiitékozegcsoveket a falon
fart lyukon.
8.3 Egység rogzitése a rogzitélapon

1 Akassza fel a beltéri egységet a rogzit6lapon talalhaté
kampokra. A "A" jeldlést hasznalja az igazitashoz.

2 Két kézzel nyomja meg az egység als6 peremét, igy éllitsa be a
rogzitélap alsé horgain. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték
sehol NINCS 6sszenyomva.

Megjegyzés: Ugyelien ra, hogy az 6sszekétdkabelt NE csipje be a
beltéri egység.
3 Két kézzel nyomja meg a beltéri egység alsé peremét, amig
stabilan nem régziil a régzitélap horgain.

4 Rogzitse a beltéri egységet a tartélemezhez a beltéri egységet
rogzité 2 db M4x12L csavarral (tartozék).

9 Konfiguracié
9.1 Eltéro cimek beallitasa

Ha 2 beltéri egység van 1 helyiségben, a 2 felhasznaldi
kezel6fellletet eltéré cimre lehet allitani.

1 Vegye ki az elemeket a kezel6fellletbdl.

2 Kapcsolja le a cim jumpert.

N
—J

a Cim jumper

@ TAJEKOZTATAS

Ugyelien ra, hogy NE okozzon kart a szomszédos
alkatrészekben a cim jumper lekapcsolasa kézben.

Szerelési kézikdnyv
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10 Belizemelés

3 Kapcsolja be a tapellatast.

Eredmény: A beltéri egység terel6lapjai egyszer felnyilnak és
lecsukddnak a referenciahely bedllitdsahoz.

INFORMACIO

= FTXF, ATXF, CTXF egységek esetében a
tapfeszlltség bekapcsolasa utan 5 peren belil el KELL
végezni az alabbi beallitasokat.

= Amennyiben NEM tudja elvégezni a bedllitasokat a
megadott id6én belll, kapcsolja ki az aramellatast
legalabb 1 percre, miel6tt visszakapcsolna az
aramellatast.

4 Nyomja meg a egyszerre gombot:

Modell Gombok

FTXF, CTXF, ATXF ]

5 Nyomja meg:

Modell Gomb

FTXF, CTXF, ATXF

6 Valassza ki:

Modell Jelolés

FTXF, CTXF, ATXF 7

7 Nyomja meg:

Modell Gomb

FTXF, CTXF, ATXF

4 N
|-/i\ —a
O'w
ON/OFF/7_,——b

7

a Mukddésjelzé lampa
b Beltéri egység ON/OFF kapcsol6

8 Nyomja meg a beltéri egység ON/OFF kapcsolét, amig a
mikodésjelzé lampa villog.

Jumper Cim
Gyari beallitas 1
Miutan csip6fogéval 2
levagta

INFORMACIO

Ha NEM tudja elvégezni, mikézben a mikddésjelzd lampa
villog, ismételje meg az eljarast az elsé |épéstdl.

9 A telepités befejezését kdvetden nyomja meg:

Modell Gomb

FTXF, CTXF, ATXF

Eredmény: A kezeléfelllet visszavalt az el6z6 képernyére.

10 Belizemelés

TAJEKOZTATAS

Az  egységet MINDIG  termisztorokkal és/vagy
nyomasérzékelbkkel/-kapcsolokkal egyltt mikddtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

10.1 Belizemelés el6tti ellendrzélista

Az egység lUzembe helyezése utan el6szor ellenérizze az alabb
felsoroltakat. Az ellen6rzések elvégzése utan az egységet le kell
zarni. Lezaras utan kapcsolja be az egységet.
] Elolvasta a szerel6i referencia-utmutatéban ismertetett
teljes szerelési Utmutatast.

A beltéri egységek megfeleléen fel van szerelve.

L]
] A kiiltéri egység megfeleléen fel van szerelve.
] Levegbbemenet/-kimenet

Ellenérizze, hogy az egység leveg6bemenetét vagy -
kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok, csomagoléanyag
vagy barmi mas.

NINCS hianyzé fazis vagy forditott fazis.

[l

A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdszigetelve
vannak.

[l

Vizelvezetés
L]

Ugyelien ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csépdghet.

A rendszer megfelel6en foldelt, és a foldelési kivezetések

Ll régzitve vannak.

] A Dbiztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
készilékek a jelen dokumentumnak megfeleléen lettek
beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

(] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén
talalhato fesziltségnek megfeleld.

(] Az egységek kozotti huzalozashoz Osszekotokabelt
hasznalt.

] A beltéri egység jelet kap a felhasznaléi
kezel6feliiletrdl.

] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sériilt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

] A kompresszor szigetelési ellenallasa rendben.

] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
a kultéri és beltéri egységben.

] NINCS hiité6kozeg-szivargas.

] A megfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csovek
megfeleléen szigetelve vannak.

] Az elzarészelepek (gaz és folyadék) a kiltéri egységen

teljesen nyitva vannak.

10.2 Prébalizem végrehajtasa

Elofeltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni.

El6feltétel: A prébaizem elvégezheté hités vagy fltés
izemmodban.

Elofeltétel: A prébalizemet a beltéri egység szerelési
kézikonyvének megfeleléen végezze el annak biztositasahoz, hogy
az 6sszes funkcio és rész megfeleléen mikodjon.

ATXF20~42C5V1B
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11 Hulladékkezelés

1 Hités Uzemmodban valassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Flités lzemmaodban valassza ki
a legmagasabb programozhatd hémérsékletet. Sziikség esetén
a prébalizem kikapcsolhato.

2 A probalzem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normal
szintre. Hiités mdédban: 26~28°C, fités médban: 20~24°C.

3 Az egység KIKAPCSOLASA utan a rendszer miikédése 3 perc
mulva leall.

10.2.1 Prébaiizem elvégzése a téli szezonban

Ha télen Hiités izemmaddban mikodteti a klimaberendezést, mindig
kévesse az alabbiakban leirt Utmutatasokat.

INFORMACIO

Egyes funkcisk NEM HASZNALHATOK a prébaiizem
mikddésekor.

Ha miikodés kozben lép fel aramsziinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan automatikusan Gjraindul.

FTXF, ATXF, CTXF egységekhez

1 Nyomja meg a gombot a rendszer bekapcsolasahoz.
{ ~ 1 TEMP

2 Nyomja meg egyszerre a |TEMP|, LLJ és gomb kozepét.

3 Nyomja meg kétszer a gombot.

Eredmény: 1~ jelenik meg a kielzén. A probalizem
kivalasztasa megtortént. A probatizem koérdlbelul 30 perc mulva
automatikusan leall.

4 Egy tzemmadd ledllitdsahoz nyomja meg a gombot.

11 Hulladékkezelés

@ TAJEKOZTATAS

NE prébélja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a
készllék szétszerelését, a hiitbkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Szerelési kézikbnyv DAIKIN
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12 Miiszaki adatok

HIGH VOLTAGE Magas fesziltség
= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis : ,,
IES Figyel
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be. 'Qyelo Szem Szenzor
. . o . o IPM* Intelligens arammodul
= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciojat a " n " .
Daikin Business Portal (jelsz6 szlikséges) szerezheti be. K'R, KCR, KFR, KHuR, K'M Elektromagneses relé
L Fazis
121  Huzalozasi rajz L Hcserél6
L*R Onindukcios tekercs
12.1.1  Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata M* Léptetdmotor
i ) . i ) . . M*C Kompresszor motor
A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi " —
rajzan taldlja. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal torténik, M*F Ventilator motor
minden alkatrészhez emelkedé sorrendben, és az alabbi M*P Elvezet&szivattyd motor
felsorolasban "*" jelzi az alkatrészkodban. M*S Legyezémotor
Jelolés |Jelentés Jelolés |Jelentés MR*, MRCW?*, MRM*, MRN* Elektromagneses relé
/ __|Aramkéri D Védsfoldelés N Nulla
-b/— megszakito n=* N=* Atvezetések szama a ferritmagon
PAM Impulzusamplitudé-modulacio
e * . L
PCB Nyomtatott aramkéri kartya
- Csatlakozas Védéfoldelés (csavar) PM* Tapfesziiltség modul
sz &9} Csatlakozd ® Egyeniranyito PS Kapcsololzem tapellatas
L Fold G- Relé csatlakozd PTC* PTC termisztor
“-HCHCW- - Helyszini @ Rovidzaro csatlakozd Q Szigetelt bipolaris
huzalozas kaputranzisztor (IGBT )
—+—1 |Biztositek - Csatlakozo Q'c Aramkori megszakito
fj Beltéri egység e Kapocsléc Q*DI, KLM Foldzarlat-megszakitd
NDOOR Y Q'L Tulterhelésvédé
£ [Kiltéri egység oce Vezetékfogd Q™ Hokapcsolo
OUTDOOR Q*R Maradékarammal miikodé
X Maradékarammal eszkdz
_)/ miikodd eszkdz R* Ellenallas
Jeldlés |Szin Jelolés Szin RT Termisztor
BLK Fekete ORG Narancssarga RC Vevd
BLU  |Keék PNK Rozsaszin s*C Vegallaskapcsolo
BRN  |Bama PRP, PPL Lila S Uszékapesold
GRN Z61d RED Piros S*NG Ht6kozeg-szivargast ellenérzé
detektor
GRY Sziirke WHT Fehér
S*NPH Nyomasérzékel6 (magas)
YLW Sarga TR
S*NPL Nyomasérzékeld (alacsony)
Jelolés Jelentés S*PH, HPS* Nyomaskapcsolé (magas)
A*P Nyomtatott aramkéri kartya S*PL Nyomaskapcsold (alacsony)
BS* BE/KI nyomégomb, tizemmdd ST Termosztat
kapcsold S*RH Paratartalom-érzékeld
BZ, HO Riaszto S*W, SW* Uzemkapcsold
c Kondenzator SA*, F1S Tulfesziiltségvédd
ﬁﬁi ﬁ:i E*Rﬁfﬂsi EL;* y Csatlakozas, csatlakozo SR*, WLU Jelvevd
V. W X*A K'R * NE Ss* Valasztékapcsold
D* V*D = Diéda SHEET METAL Kapocsléc rogzitett lemez
DB* Diédahid TR Transzformator
DS* DIP kapcsolo TC, TRC Jelado
E*H Futéegyseg V*, R*V Varisztor
FU*, F*U (a jellemz6khoz lasd az |Biztositék V'R Didahid, Szigetelt bipolaris
egységen talalhaté PCB-t) ‘fap“”a”dz'TZtor (IGBT)
arammodu
FG* Csatlakozo (keret foldelés) TR
— WRC Vezeték nélkili taviranyitd
H* Kabelkoteg .
- - X* Csatlakozo
H*P, LED*, V*L Ellendrzélampa, vilagitd dioda -
— - T E— X*M Kapocsléc (blokk)
HAP Vilagité dioda (Uzemjelzés: zold)
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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12 Miiszaki adatok

Jeldlés Jelentés

Y*E Elektronikus szabalyozészelep

Y*R, Y*S Hdcserél6 iranyvaltd szolenoid
szelepe

Z*C Ferritmag

ZF, Z*F Zajszlrd

Szerelési kézikdnyv
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