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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnylipari vagy mez8&gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi haszndlatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

« Altalanos biztonsagi el6irasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés elétt el kell
olvasni

= Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)

= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
= Szerelési és lizemeltetési utasitasok
= Formatum: papir (a kiiltéri egység dobozaban)
= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
= Uzembe helyezés elékészitése, referencia adatok...
= Részletes lépésrdl-lépésre  bemutatott  utasitdsok és
hattérinformaciok az alapszintl és haladé hasznalathoz
= Formatum: Digitélis fajlok a kovetkezd webhelyen: https:/
www.daikin.eu. A megfelel6 modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacio legujabb kiadasai a helyi Daikin
weboldalrdl, illetve az On forgalmazojatédl szerezheték be.

Az utmutato eredeti szévege angol nyelv(. A tébbi nyelvi valtozat az
Utmutaté eredeti szovegének a forditasa.

Miiszaki adatok
= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legUjabb verziéjanak teljes dokumentaciéja a
Daikin Business Portal oldalon talalhato (jelszo szikséges).

2 A telepitoknek sz6lo6
biztonsagi utasitasok

A kovetkez§ biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

A FIGYELEM

A mianyag csomagol6 tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy senki, de kulénésen a gyermekek ne
jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény:
fulladas.

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM 4éltalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

>

A berendezés mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és kénnydipari kérnyezetben.

VIGYAZAT

A tul magas hitékdzeg-koncentracid zart térben
oxigénhianyt okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feluigyelet nélkul
az egyseget.

> B

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha hlt6kézeggaz-szivargast észlel,
azonnal szelléztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= A tdl magas hit6kozeg-koncentracié zart térben
oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hiitékézeggaz tlizzel talalkozik, mérgezé gaz
keletkezhet.

A FIGYELEM

A hitéfolyadékot MINDIG gylijtse 6ssze. NE engedje, hogy
a kornyezetbe jusson. Vakuumszivattyuval szivattyuzza ki
a felszerelést.

> B B
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3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedheté
nyomasnal (lasd a berendezés adattablajan) nagyobb
nyomas ala helyezni a rendszert.

A

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

A

FIGYELEM
Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az utasitasok FIGYELMEN KiVUL HAGYASA anyagi kart
vagy személyi sériilést okozhat, amely a kortilményektdl
fuggden sulyos is lehet.

A

FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a bekotésekre
vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

= Hozzon Iétre elekiromos csatlakozokat a
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett G6sszes Osszetevének és

Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkozé jogszabalyoknak.

rogzitett

A

FIGYELEM
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

FIGYELEM

D

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csévet forrasztassal.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

A

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 0sszekotd kabeleket
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozo bilincsek,
szigetel@szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

FIGYELEM
= KIZAROLAG R410A hiitskdzeget hasznaljon. Egyéb
anyagok robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Esetében a globalis felmelegedési potencial
(GWP) erteke 2087,5. A gazokat NE engedje a
légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viselien
védoOkeszty(t és védészemiveget.

VIGYAZAT

= A tapkabel csatlakoztatasakor: el6észor a
foldel6vezetéket kosse be, és csak azutan a
tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: elészor a tapvezetékeket
kosse le, és csak azutan a foldelévezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitje és maga a
csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek hosszat ugy
KELL beallitani, hogy véletlen széthuzdédaskor a
tapvezetékek Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és
ne a foldelévezetéké.

A

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszi vezetékeket az
egységbe.

A

FIGYELEM

= Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a
berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelelé foldelést. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziltség-
levezetéhoz, és ne kdsse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramitést eredményezhet.

= Szerele be a sziikséges
megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csovekkel, kildndsen a magas nyomasu oldalon.

biztositékokat és

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szerelijen be
fazissiettetd kondenzatort. A fazissietteté kondenzator
csOkkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

VIGYAZAT

A Dbeltéri egység(ek)en valé munka koézben NEM
szabad probaiizemeltetést végezni.

A prébalzem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikoédnek. A
probatzemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

A felhasznalénak

3 Felhasznalénak sz6l1é 3.1 Altalanos
biztonsagi utasitasok FIGYELEM
A kovetkezd biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell Ha NEM biztos abban, miként kell miikodtetni az egyseéget,
tartani. Iépjen kapcsolatba szerel6jével.
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3 Felhasznalénak szd4l6 biztonsagi utasitasok

A FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6  alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy felligyelete
mellett hasznalhatjak, aki tgyel rajuk, vagy ellatia ket a
berendezés  biztonsagos hasznalatara  vonatkozé
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készilékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
felnétt felligyelete nélkl.

A FIGYELEM

Az aramitést vagy a tliz megel6zése érdekében:

= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosni!
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

A VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

hid

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készulékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készulék szétszerelését, a
hltékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelébnek KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés el6iras szerinti elhelyezésével egyben megelézheti a
kdérnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informacidkkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhato:

)54

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM keriilhetnek a nem szelektiven
gyUjtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathatd, akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghaladd
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkez6k lehetnek: Pb: élom (>0,004%).

Az elhasznalédott elemeket CSAK specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalddott elemek elbiras szerinti elhelyezésével egyben
megel6zheti a kbrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

3.2  Utmutaté a biztonsagos
hasznalathoz

A VIGYAZAT

= A taviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elilsé panelt NE vegye le! Egyes bels¢ alkatrészek
érintése veszélyes, és a készilék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, €és ez a vegyszerekre kulondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszu id6n at a légaramlat utjaban
tartézkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhiany elkerulése érdekében gyakran szell6ztesse
a helyiséget, ha abban az egység mellett nyilt égési
berendezést is hasznalnak.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

> B B P

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolia Kl a
fékapcsolot és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenll a légaramlat uatjaban
gyermekek, ndvények vagy allatok.

VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmeleged6 alkatrészei
vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye haszndlatba a berendezést, ha azt a
belizemelést végz6 személy szakszerlien Uzembe
helyezte.

FIGYELEM

NE nyulion a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsipédhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tuzet
okozhat.

> B BB BB P
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4 A rendszerrol

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramltést vagy tlzet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hésugarzoéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhaté.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A FIGYELEM

= A rendszerben hasznalt hiitékézeg biztonsagos, és
altalaban NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hlt6kdzeg-szivargas miatt a szoba levegbjébe
hitékézeg kerul, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, akkor artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flitékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hiit6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerel6re.

4 A rendszerrol

A VRV IV hévisszanyerd rendszer beltéri egysége kulonféle hité/
fité rendszerekkel hasznalhaté. A hasznalhatd beltéri egység
tipusat a kiltéri egység sorozattipusa hatarozza meg.

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felGjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramutést vagy tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hdésugarzéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhaté.

@ MEGJEGYZES

A rendszer tovabbi modositasaval vagy bovitésével
kapcsolatban:

A miszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bévitéséhez)
az engedélyezett kombinacidk teljes listdja, melyet
gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt. Tovabbi
informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés
belizemelését végz6 személyhez.

4.1 A rendszer elrendezése

A megvasarolt VRV |V hészivisszanyerd kultéri egység az alabbi
modellek egyike:

Modell Leiras
REYQ8~20

Hoévisszanyer6 tipus egyedulallé vagy
multiegységes hasznalatra

REMQ5 Hoévisszanyer6 tipus csak multiegységes

hasznalatra

A valasztott klltéri egység tipusa hatarozza meg, hogy bizonyos
funkciok mikddnek-e. A Uzemeltetési kézikdnyvben feltlintettik, ha
bizonyos funkciék csak egy adott modell esetében hasznalhatok.

A teljes rendszer szamos alrendszerre oszthatd. Ezek az
alrendszerek 100%-ban fiiggetlenek a fiité vagy hité Gzemmod
valasztasaban, és mindegyik tartalmaz egy BS egységet, vagy egy
kilon leagazokészletet tobb BS egységhez, és minden beltéri
egység folyasiranyban csatlakozik. Ha hités/fités szelektort
hasznal, akkor azt a BS egységhez csatlakoztassa.

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

Q
-
N

(]
-,

a Kiltéri egység
b Hitékézegcsdvek

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Kezelo6feliilet

Agvalaszto egység (BS)

Tobbszoros agvalaszté egység (BS*)

VRV DX beltéri egység

Alacsony hémérséklet (LT) Hidraulikus doboz
Csak hiité VRV beltéri egység

Magas hémérséklet (HT) Hidraulikus doboz
EKEXV(A) készlet

Légkezel6 egység (AHU)

Kezel6felulet

Vezeték nélkili kezel6felllet

_ N —m—_-TQ a0 20

5 Kezelofellilet

A VIGYAZAT

= A taviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az eliilsé panelt NE vegye le! Egyes bels¢ alkatrészek
érintése veszélyes, és a készilék is meghibasodhat. A
belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem ad teljes korl tajékoztatast.

A bizonyos funkciék bekapcsolasahoz elvégzendd lépéseket az
adott beltéri egység szerelési és Uzemeltetési kézikdnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felulet Gzemeltetési kézikdnyvét.

6 Miikodés

6.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

Hités Fiités
Kultéri hémérséklet -5~43°C DB —-20~20°C DB
—-20~15,5°C WB
Beltéri hémérséklet 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
Beltéri paratartalom <80%®

@ Azért, hogy ne csdpdgjon lecsapddott para az egységbél. Ha a
hémérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kivil
esik, akkor biztonséagi alrendszerek miikddésbe Iéphetnek, és a
légkondicionalé nem miikodik.

A fent megadott mikodési tartomany kizarélag VRV IV rendszerre
kotott kozvetlen expanzids beltéri egységekre vonatkozik.

Hidrobox egységek vagy AHU hasznalatara specialis mikodési
tartomanyok érvényesek. Ezek az adott egység szerelési/
Uzemeltetési kézikdnyvében talalhatok. A legfrisebb jellemzdket a
miszaki adatoknal talalja.

6.2 A rendszer kezelése

6.2.1 Az operacios rendszerrél

= Az Uzemmdd a kultéri egységnek és a kezel6fellletnek
megfeleléen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét 6
oraval az Uizemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsol6ét lUzem kozben kikapcsoljak, a mikodés
automatikusan  Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

6.2.2 Hiités, flités, ventilator és automatikus
lizemmodrol

« Atvaltds nem hajthaté végre olyan kezel6felillettel, amelynek
kijelzéjén "atvaltas kozponti vezérléssel" lathatd (lasd a
kezel6fellilet szerelési kézikdnyvét és lizemeltetési kézikonyvét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kozponti vezérléssel" jelzés villog,
lasd: "6.5.1 A f6 kezel6felllet beallitasardl" [» 9].

= A ventilator a fltés mikodés leallasa utan még korilbeldl 1 percig
mikdédhet.

= A légszdllitds is megvaltozhat a helyiség hdémérsékletének
fliggvényében, s6t a ventilator azonnal le is allhat. Ez nem jelent
hibas mikodést.

6.2.3 A flités lizemmodrol

Fités Uzemmddban altalaban tovabb tart a  bedllitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités izemmaodban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megel6zze a
futételjesitmény csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegé j6jjon a
berendezésbél.

Jégmentesités lizemmad

FlGtés kozben a kiltéri egység léghiitésli hdécseréldjén nagyobb
mértékl a jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység héleadasat.
llyenkor csokken a fltés hatasfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési modba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a kiltéri
egységek hdcseréldit. Jégtelenités kézben a beltéri egység oldalan
atmenetileg cstkkenhet a fltési kapacitas, amig a jégtelenités be
nem fejezddik. Jégtelenités utan az egység Ujra teljes fltési
teljesitménnyel Gzemel.

Akkor

A beltéri egység jégmentesités kézben
csokkentett szinten folytatja a fiités
lzemmodot. Ez megfeleld komfortszintet
biztosit a beltérben.

Amennyiben

REYQ10~54 multi-
modellek

REYQ8~20 kuldnallé |A beltéri egység ventilator izemmadja
modellek kikapcsol, a forditott mikddésa hiitékor az
épllet belsejébdl szarmazo energiat
hasznalja fel a kultéri egység
hécseréléjének jegmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési lzemmaodot

&/ B
Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan ledllitia azért, hogy a
ftési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A
kezeldfeliilet kijelzsjen jelzés lathato. Némi iddbe telhet,
hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikodést.

6.24  Arendszer miikodtetése (Hités/flités
valtoé taviranyité-kapcsoléo NELKUL)

1 Nyomja meg tobbszér az Uzemmoddvalasztas gombot a
kezel6feluleten, és valassza ki a kivant Uzemmodot az
alabbiakbol.

#: Hutés iizemmod
28: Fiités lizemmad
@ Ventilator izemmad
2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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6 Miikodés

6.2.5 A rendszer miikodtetése (Hiités/fiités
valté taviranyité-kapcsoloval)

Hitésl/fiités valto taviranyité-kapcsolo attekintése

- a VENTILATOR/LEGKONDICIONALO
VALASZTOKAPCSOLO
Allitsa a kapcsol6t D ventilator vagy
(® futes/hités iizemmadba.

b HUTES/FUTES VALTO KAPCSOLO
Allitsa a kapcsol6t % hiités vagy 3¢
fités tzemmodba

—b

Megjegyzés: Amennyiben a hités/fités valto taviranyitd-kapcsolét
hasznal, az 1. DIP kapcsol6 (DS1-1) a f6 PCB panelen BE allasban
legyen.

Inditas

1 Valassza ki a kivant izemmodot a hiités/fités valtd kapcsoldval
az alabbiak szerint:

Ventilator Gzemmaod

Ftés lzemmadd

Hités tzemmaod

®#%

2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikddésbe lép.

Leallitasa
3 Nyomja meg Ujra a kezel6feliileten a BE/KI gombot.
Eredmény: A mikodésjelz6 lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék leallasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

Beadllitas
A hémérséklet, a ventilatorsebesség és a levegéfuvas-irany

beprogramozasaval kapcsolatos tudnivalokat a kezel6felllet
Uzemeltetési kézikdnyvében talalja.

6.3 Szarité program hasznalata

6.3.1 A szarité programrol

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a lehetd
legkisebb  h&mérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

= Egy  mikroszamitogép  automatikusan = meghatarozza a
hémérséklet és a ventilatorsebesség értékét (a kezelbfelulettel
nem lehet beallitani).

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba hémérséklete alacsony
(<20°C).

6.3.2 A szarit6 program hasznalata (Hdtés/fiités
valté taviranyito-kapcsolé NELKUL)
Inditas
1 Nyomja meg tdbbszér az UGzemmodvalasztas gombot a

kezel6feluleten, és valassza ki a [¢*] iizemmadot (programozott
szaritas izemmaod).

2 Nyomja meg a kezeléfelllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer
mikddésbe lép.

3 Nyomja meg a leveg6fuvas iranyanak beallitdgombjat (csak a
két levegbutas, sok levegdutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa" > 8].

Leallitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel&felileten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készilék ledlldsa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.3.3 A szarité program hasznalata (Hiités/fiités
valtoé taviranyité-kapcsoloval)

Inditas

1 Valassza ki a hités modot a hiités/fités valtd taviranyito-
kapcsoloval.

2 Nyomja meg t6bbszdér az Uzemmoddvalasztas gombot a
kezel6feluleten, és valassza ki a [¢*] iizemmadot (programozott
szaritas izemmod).

3 Nyomja meg a kezel&felllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikddésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

4 Nyomja meg a levegéfuvas iranyanak beallitégombjat (csak a
két levegbutas, sok levegdutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A levegéfuvas
iranyanak beallitasa" > 8].

Leallitasa
5 Nyomja meg Ujra a kezel6feliileten a BE/KI gombot.

Eredmény: A miikodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.4 A levegéfuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel6feliilet izemeltetési kézikonyvét.

6.4.1 A levegéterel6 szarnyrol

Levegbtereld szarny tipusai:

. @g@ _ Két levegbutas + sok levegbutas egységek

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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7 Karbantartas és szerelés

. @Q %Sarokba telepithet® egységek

« {7 /= Mennyezetre erésitett egységek
. q @ Falra szerelt egységek

—

(VAR

Az alabbi korilmények kozott a mikroszamitogép vezérli a
levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétol.

Hiités Filités

» Ha a szoba hémérséklete|=
alacsonyabb, mint a bedllitott|.
hémérséklet.

Bekapcsolas utan.

Ha a szobaban a hémérséklet
magasabb, mint a
célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes leveg6fuvasi irannyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hiités modban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott leveg6fuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitégép atveheti a leveg6fuvas
vezérlését, és a kezeldfellleten a jelzés is ennek megfelel6en

valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:
= A levegébtereld szarny automatikusan beallitja magat.
= A levegéfuvas iranyat a felhasznalé rogzitheti.

s
+ Automatikus ‘o és rogzitett llas /.

A FIGYELEM

NE nyudljon a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip6dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

@ MEGJEGYZES
= A terelélap mozgashatara valtoztathatd. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciét. (Csak
a ket levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)
= Az iranyt nem tanacsos vizszintesre w=-2 allitani.
Ellenkez6 esetben para vagy por rakodhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

6.5 A 6 kezelofelliilet kijelolése

6.5.1 A f6 kezel6feliilet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

Kultéri egység

BS egység

VRV DX beltéri egység
HT hidraulikus doboz
Kezel6felllet

®OQ 0T o

Ha a rendszer a fenti abra szerint van telepitve, akkor - minden
egyes alrendszerhez - az egyik kezel&feluletet ki kell jeldIni, mint f&
kezel6feluletet.

A segéd kezelSfelilletek kijelz8jén jelenik meg (valtas
kdzponti vezérlés alatt), és a segéd kezel6fellletek automatikusan
kovetik a f6 kezeldfelllet altal megadott izemmaodot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet fltés vagy hltés Uzemmodot
valasztani (hités/fités mestermad).

7 Karbantartas és szerelés

A FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrot hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tiizet
okozhat.

A VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sérulést okozhat.

A FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerelbre.

MEGJEGYZES

NE tordlje a taviranyitét benzines, higités, tisztitészeres
stb. ruhavall A kijelz6 elszinez6dhet vagy leoldodhat a
kils6é réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Torolje le egy masik, szaraz ronggyal.

71 A hiitékozegrol

A termék fluorozott, Giveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkorbe engedni.

Hitékozeg tipusa: R410A
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

0 MEGJEGYZES

A fluortartalma, liveghazhatast okozé gazokra
vonatkozd jogszabalyok szerint az egység hiitékdzeg-
mennyiségét tdomegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékozeg GWP-értéke x telijes hltékdzeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6héz.

A FIGYELEM

= A rendszerben hasznalt hltékézeg biztonsagos, és
altalaban NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hitékozeg-szivargas miatt a szoba levegéjébe
hiitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fiit6szallal
érintkezik, akkor artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes fiitékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hitékozeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.
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8 Hibaelharitas

7.2 Ertékesités utani szerviz és
garancia

7.21 A garancia idétartama

= A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az Uzembe
helyezéskor a forgalmazo tolt ki. A kitoltott kartyat az Ggyfélnek
ellendrizni kell, és gondosan megdrizni.

= Ha a garanciaidd alatt valik szikségessé a termék javitasa, akkor
forduljon a forgalmazoéhoz és mutassa be a garanciakartyat.

7.2.2 Ajanlott karbantartas és feliilvizsgalat

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben 6hatatlanul felgyilemlik
a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejuk megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehetd legjobb szinvonall
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a szokasos
karbantartasi mlveletek elvégeztetésén tul kdssdn karbantartasi és
felllvizsgalati  szerzédést. Forgalmazoéi halézatunk  gyorsan
rendelhet a raktarrél a fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja,
hogy az egység a lehetd legkevesebb Uzemszunettel mikddjon.
Tovabbi informaciéért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gyartasi szam (leolvashat6 a berendezés adattablajardl).

= Az Uzembe helyezés datuma.

= Az Uzemzavar tunetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELEM

= NE prébalia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felGjitani, mert
a szakszeriitlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramutést vagy tlizet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a kozelben. A hiitékézeg
Onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezd és
nem tlizveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik, ha a
helyiség levegéjébe keriil, majd héforrassal érintkezik,
példaul hdésugarzoéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez6k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.
Hiba Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a

megszakitd, vagy féldzarlat-megszakité |tapkapcsolot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsoldo NEM miikoédik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikddést.

Az lzemmaod kapcsolé NEM jol
mUkodik.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Hiba Teendd
Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszereldjét,
mutatja, a mikodésjelz6 lampa villog és |és mondja be a hibakddot.
megjelenik egy hibakod.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikddik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kovetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teendd

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy nincs-e

egyaltalan nem aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra

mikodik. legyen aram. Ha mikddés kozben lép fel
aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan Gjraindul.

= Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé nem kapcsolt-e
le. Cserélien biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri
ventilator médban egyseég levegébemenetét vagy
mikaodik, de amint -kimenetét nem zarja-e le akadaly.
ftés vagy hités Tavolitsa el az akadalyt, hogy a
modba valt, a rendszer| szell6zés jo legyen.

leall. » Ellenérizze, hogy a kezel6felilleten nem
jelent-e meg a ‘& jel (leveg6szird
tisztitasa esedékes). (Lasd:
"7 Karbantartas és szerelés" » 9] és a
beltéri  egység  kézikonyvében a
"Karbantartas" fejezetet.)

Ha a rendszer = Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri

miikodik, de a hiités egység leveg6bemenetét vagy

vagy fiités nem -kimenetét nem zarja-e le akadaly.

kielégitd. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a
szell6zés j6 legyen.

= Ellendrizze, hogy a leveg8szird ne
legyen eltomédve (lasd a beltéri egység
kézikdnyvének "Karbantartas" fejezetét.

= Ellenérizze a h6mérséklet beallitasat.

= Ellenérizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezel&fellleten.

= Ellendrizze, hogy nincsenek-e nyitott
ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti
levegb.

= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobaban hités kdzben.
Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen
napsugar a szobaba. Hasznaljon
figgonyt vagy redényoket.

= Ellenérizze, hogy a levegéfuvas szoge
megfelel6-e.

Ha a fentiek ellendrzése utdn sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, lépjen kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tlineteket,
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha
lehetséges) és a telepités idépontjat.

8.1 Hibakédok: Attekintés

Amennyiben hibakéd jelenik meg az egység kezeléfellletén, vegye
fel a kapcsolatot az Gzembe helyezével, és kdzodlje a hibakddot, az
egyseég tipusat és a sorozatszamot (ezeket az adatokat az egység
adattablajan talalhatja).

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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8 Hibaelharitas

Tajékoztatasul kdzoljuk a hibakodok listajat. Ha a hibakod szintje ezt Fékod Tartalom
lehetévé tes;l, a kod to'rolheto a KI/BE"gc?_mb megnyomasaval. Ha ez =E] Automatikus feltsltéssel kapcsolatos
nem lehetséges, forduljon a belizemel6hoz.
— - Borda termisztor hibas
Foékod Tartalom - —
- - FE Automatikus feltoltéssel kapcsolatos
RO Kiils6é védéberendezés aktivalva - —
- — 9 Automatikus feltdltéssel kapcsolatos
= EEPROM hiba (beltéri) = : e x
- - — PE Automatikus feltdltéssel kapcsolatos
A3 Lefolyérendszer hiba (beltéri) . P P
- - - P Teljesitmény-beallitas hiba (kultéri)
RS Ventilatormotor hiba (beltéri) - — - - -
— - — Y Rendellenes nyomascsokkenés, szabalyozoszelep
A7 Legyezészarny-motor hiba (beltéri) hiba
A9 |Szabalyozoszelep hiba (beltéri) U ! |Tapfesziitség forditott fazis hiba
AP |Lefolyd hiba (beltéri egység) U2 |INV tapfesziiltség-kimaradas
AH Sz(iré-porkamra hiba (beltéri) = Rendszerellendrzés még nem lett végrehajtva
A Teljesitmény-beélll’tés hiba (beltéri) iy Beltéri/kiiltéri bekodtés hibas
o Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kozott us Kezeléfellilet-beltéri egység kozétt rendellenes
(belteri) jelatvitel
£5  |Hcsereld termisztor hiba (belteri; gaz) LB  |F6- és segéd kezelofeliilet kozott rendellenes jeltvitel
£a Bejové levegd termisztora hibas (beltéri) U9 Rendszerhiba. Nem megfelelé beltéri egységeket
AR Kilépd levegd termisztora hibas (beltéri) hasznal egyutt. Beltéri egység hiba.
CE Mozgasérzékeld vagy padlohémérséklet-érzékeld A Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas
hibas (beltéri) hibas
g Kezeléfelllet termisztora hibas (beltéri) o Kozponti cimkettézés
£ PCB-panel hibas (kiltéri) LE Adatatviteli hiba a k6zponti vezérl6 - beltéri egység
EZ Aramveszteség-érzékeld aktivalva (kiiltéri) kozott
= Talnyomas-kapcsold bekapcsolt LF Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
cy Kisnyomasu hiba (kiiltéri) LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
E5 Kompresszorblokk érzékelve (kultéri)
£7  |Ventilatormotor hiba (killtéri) 8.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
£5 Elektronikus szabalyozoszelep hibas (kiltéri egység) rendszer meghibésodését
F3  |Tavozo levegd hémérseklete hibas (kiiltéri) NEM tekintheték a rendszer hibas miikédési jeleinek a kovetkezok:
FH Rendellenes szivo oldali hdmeérséklet (kultéri)
F& Hut6kozeg-taltoltés érzékelve 8.21  Jelenség: A rendszer nem miikédik
H3 Tdlnyomas-kapcsold hiba = A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felllet BE/KI gombjanak
HH Kisnyomas-kapcsolo hiba megnyomasa utan. Ha a miikodésjelz6 lampa vilagit, a rendszer
H Ventilatormotor probléma (kiiltéri) rendes"en’ ml:JkédiI’(. A kompresszormqtor tL’JIterheIést’ének
HE | Kultéri hémérseklet-érzékels hiba (kiltéri) megel6zése érdekeben a Klimaberendezeés 5 percet var a
— bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
S NyomasérzékelS hiba Ugyanilyen késleltetés tapasztalhaté az inditasnal, ha az
i Aramérzékeld hiba lizemmodvalasztas gombot hasznaltak.
i3 Tavoz6 levegd hémérséklet-érzékelsje hibas (kiiltéri) * Ha a kezeldfeluleten a "kozponti vezérlés alatt” jelzés lathato, és
4 |Hécseréls homérseklet-érzékelGje hibas (kiilteri) megnyomjak az Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzG
néhany masodpercig villog. A Vvillogds mutatja, hogy a
a5 Szivo oldali hémérséklet-érzékel6 hibas (kultérl) kezeléfellletet most nem lehet hasznalni.
G Jégtelenitd hdmérséklet-érzékelbje hibas (kultéri) = A rendszer nem kapcsol be azonnal az dramellatas bekapcsolasa
47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (talhiité HE utan) utan. Vérjon egy percet, amig a mikroszamitogép Uzemkessze
hibas (kiiltéri) valik.
= Folyadék hémérséklet-érzékelsje (hécseréld) hibas ; e s ; .
(kiiltéri) 8.2.2  Jelenség: A hiités/fiités nem valthato
+9 |Gaz hémerséklet-érzekeldje (tulhiits HE utan) hibas - Ha a kielzon a [EEN (valtas kozponti vezérlés alatt) jelzés
(kittéri) lathato, akkor a kezeldfelillet segéd modra van allitva.
A Tlinyomas-érzekeld hibas (S1INPH) = Ha a hités/fiités valto taviranyito-kapcsold megtalalhato, és a
JC |Kisnyomas-érzékeld hibas (STNPL) kijelzon a jel lathato (valtas kozponti vezériés alatt), ez azért
L Rendellenes INV PCB van igy, mert a hités/fités valtast a hités/fités valto taviranyito-
Ly Rendellenes hiitéborda-hémerséklet kapcsolo’vgl’ Iehe’t szabaI)’/ozm’. A forgalmazotol kérdezze meg,
hogy a taviranyitén hol talalhaté a kapcsolo.
LS Inverter PCB-panel hiba
L8 Tularam érzékelve a kompresszoron
L Kompresszorblokk (inditas)
LC Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
~ INV tapfesziltség-ingadozas
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9 Athelyezés

8.2.3 Jelenség: A ventilator miikodése
lehetséges, de a hiités és a flités nem
miikodik

Bekapcsolas utan kozvetlenil. A mikroszamitogép felkészil a

mikodésre és elvégzi az adatatviteli ellenérzést az dsszes beltéri

egységgel/egységekkel. Legfeljebb 12 percet varjon, amig ez a
folyamat befejezédik.

8.24 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilatorsebesség nem valtozik, még a ventilatorsebességet allitd
gomb megnyomasa esetén sem. Fitési zemmodban, amikor a
helyiség hémérséklete eléri a beallitott hémérsékletet, a kultéri
egység kikapcsol, a beltéri egység pedig lassu ventilatorsebességre
valt at. Igy elkeriilhetd, hogy a hideg levegé kozvetlenil a
helyiségben tartézkodokat érje. A gomb megnyomasara a ventilator
sebessége akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység fiitési
tizemmodban van.

8.2.5 Jelenség: A ventilator iranya nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilator iranya nem felel meg a felhasznaldi felileten jelzett
iranynak. A ventilator iranya nem valtakozik. Ez azért van, mert az
egységet mikroszamitogép vezérli.

8.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas hités kozben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A készilék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért |épjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt csak egy
szakember tudja elvégezni.

= Kodzvetlenll a hiités leallasakor, és ha a helyiség h6mérséklete és
paratartalma alacsony. llyenkor a meleg hiitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

8.2.7 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer fiités moddra kapcsol jégmentesités moéd utan. A
jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.

8.2.8 Jelenség: A kezelé6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
leall, de néhany perc mulva Gjraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok leallnak. A
zaj megszlinésével a mikodés magatdl helyreall. Az aramellatas ki-
és bekapcsolasaval térdlheti ezt a hibat.

8.29 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)

= ZUmmogé hang hallhatd kdzvetlentl aram ala helyezés utan. A
beltéri egységben az elektronikus szabalyozészelep mikodni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belll lehalkul.

= Folyamatos halk susogé hang hallatszik, amikor a rendszer h{tési
Uzemben van vagy leallt. Az opcionalis tartozékként hasznalt
leeresztbszivattyl Gizemelése kdzben ez a zaj hallhaté.

= Nyikorgé hang hallhatd, ha a rendszer lUzemel, vagy a ledllasa
utan. A hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0Osszehuzdédo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

= A beltéri egység ledllitdsakor halk susogd vagy surrogé hang
hallatszik. Masik beltéri egység Uzemelése kézben ez a zaj
hallhat6. A maradék olaj és a hitékdzeg rendszerbdl valod
kitritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hitékozeg.

8.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhaté, ha a rendszer hiités vagy

jégmentesités modban van. Ez a hit6kdzeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kiltéri egységben aramlik.

= Sustorgd hang hallhaté, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kozvetlenll a miikddés vagy a jégmentesités leallasa utan. Ez a
zaj a hitékdzeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

8.2.11 Jelenség: A légkondicionaldék zaja (kuiltéri
egység)

Amikor a mikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a
frekvenciavaltozas okozza.

8.2.12 Jelenség: A berendezésbhdl por szall ki
Akkor fordul el§, ha a berendezést hosszabb lzemsziinet utan

bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekertlt por tavozik.

8.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.
8.2.14 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora

nem forog
Uzemelés kozben a ventilator sebessége a rendszer optimalis
mikddése érdekében van vezérelve.
8.2.15 Jelenség: A kijelzén a ,,88” jelzés lathaté

Ez kozvetlenll a fékapcsold bekapcsolasa utan fordul el6, és a
felhasznaloi felllet normal allapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen at
tart.

8.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
rovid flitési miivelet utan nem all le.
Ennek célja megakadalyozni, hogy hitékézeg maradjon a

kompresszorban. A berendezés 5-10 mulva leall.

8.2.17 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a
berendezés ledllasa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattydshaz fiitése felmelegiti a

kompresszort a kompresszor zokkendmentes indulasa érdekében.

8.2.18 Jelenség: Forré levegd érezhetd a beltéri
egység leallitasakor.

Tobb beltéri egység lUzemel egyazon rendszeren belll. Amig egy
masik berendezés lzemel, valamennyi hiit6kozeg még atfolyik a
berendezésen.

9 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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10 Hulladékba helyezés

10 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhaté. Ha a
berendezésre mar nincs szikség, fordulion a forgalmazéhoz.
Torvény irja el6, hogy a hitékozeget hogyan kell begydijteni,
szallitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Uzemen Kivul helyezett berendezésekre vonatkozoan).

A telepitének

11 A doboz bemutatasa

= Kiszallitaskor az egység seértetlenségét és hianytalan meglétét
ellenérzni KELL. Barmilyen sérilést vagy hianyzé alkatrészt
azonnal jelezni KELL a szallitmanyozé reklamacios
ugyintézéjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megelézze a szallitas soran
okozott sériiléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen utvonalon juttatja el az egységet
a végso felszerelési helyére.

11.1 A LO9” jsmertetése

toor a Daikin atfogobb elkotelezettségének a része, mely a
kérnyezeti labnyomunk csokkentését szolgalja. A L1997 segitségével
korkérés  gazdasagi folyamatot szeretnénk létrehozni a
hitékozegeinkhez. Ennek elérése érdekében az egyik Iépés, hogy
Ujrahasznositjuk az Europaban értékesitett VRV egységekbdl
visszanyert hlt6kézeget. Az érintett orszagokrol bdévebb
tajékoztatast itt talal: http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Tartozékok leszerelése a kiiltéri
egységrol
Ellenérizze, hogy az egységhez rendelkezésre all-e az Osszes
tartozék.
a b c d e

ﬁ ﬁ ‘1x ‘1x ‘1x

=

Altalanos biztonsagi elirasok

Szerelési kézikonyv és lizemeltetési kézikdnyv
Htékozeg-utantoltési cimke

Uzembe helyezési tajékoztatd matrica

Cimke a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokrol
Fluorozott, Gveghazhatasu gazokra figyelmezteté
tébbnyelvi cimke

g Csdcsatlakozo tartozékok tasakja

“~0® Q0T O

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hit6kdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

11.3 Tartozék csovek: Atmérék

Tartozék csévek (mm) HP Da @b
Gazcso 5 25,4 19,1
= Ellls6 csatlakozas 8

ID @a
D @b 10 22,2
12 28,6
= Also csatlakozas 14
ID @a 16
oD @b 18
20
18+20@ 31,8 41,4
Folyadékcs6 5 9,5 9,5
= Ellls6 csatlakozas 8
ID @b— 10
12 12,7
ID Ba 14 12,7
= Also csatlakozas 16
ID @b 18 15,9
Nagynyomasu/kisnyomasu 5 19,1 15,9
gazcsé 8
= Ellls6 csatlakozas 10 19.1
ID Ga
é ID @b 12
14 22,2
= Alsé csatlakozas 16

ID @ 18

a
oD 2p 20 28,6

@ Csak a kiiltéri egység multi bekdtéesd készletével hasznalva.

11.4 A szdllitasi rogzités eltavolitasa
(csak 14+16 HP esetében)

El kell tavolitani a rogzitést, amely szallitas kozben védi az egységet
a séruléstdl. Ezt az abra és az alabbi leiras szerint végezze el.

@ MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Uzemeltetik,
abnormalis vibracio és zaj jelentkezhet.

1 Szoritsa meg finoman a csavart (a).
2 \Vegye ki a szallitasi rogzitést (b) az alabbi abra szerint.

3 Huzza meg Ujra a csavart (a).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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12 Egységek és opcidk

11.5 A szdllitasi rogzités eltavolitasa
(csak 18+20 HP esetében)

El kell tavolitani a rogzitést, amely szallitas kdzben védi az egységet
a sérlléstdl. Ezt az abra és az alabbi leiras szerint végezze el.

@ MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Uzemeltetik,
abnormalis vibracio és zaj jelentkezhet.

Modell
REMQ5

Leiras

Hoévisszanyer6 tipus csak multiegységes
hasznalatra

A valasztott kiiltéri egység tipusa hatarozza meg, hogy bizonyos
funkciok mikddnek-e. A szerelési kézikdnyvben ezt mindenitt
feltintettik, és felhiviuk ra a felhasznalé figyelmét. Bizonyos
funkciok kizarélag az adott modellekkel hasznalhatok.

Az egységeket kiltéri Uzemre, levegb-levegé és levegb-viz
hészivattyus rendszerekkel végzett fltési célokra tervezték.

Az egyseégek fltbteljesitménye (6nallé hasznalat esetén) 25-t6l 63
kW-ig, néveleges hltételjesitménye 22,4-t61 56 kW-ig terjed. Tébb
egységes rendszerbe csatlakoztatva a flt6teljesitmény akar
168 kW-ig, a hltételjesitmény 150 kW-ig emelkedhet.

A kiltéri egység fltés Uzemmodban —20°C WB és 15,5°C WB
kozotti, hités tzemmaddban —5°C DB és 43°C DB kozotti kdrnyezeti
hémérsékleten végzett mikodésre lett tervezve.

12.2 A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

1Y

1 Szoritsa meg finoman a csavart (a). —
2 Vegye ki a szallitasi rogzitést (b) az alabbi abra szerint. — ‘
3 Huzza meg Ujra a csavart (a). - |
4 Szoritsa meg finoman a csavart (c). b i
5 Tavolitsa el a csavart (d) a szallitasi rogzitésen (e). w
6 Vegye ki a szallitasi rogzitést (e) az alabbi abra szerint. :
7 Huzza meg Ujra a csavart (c). . :
=l
ke
de c
12 Egységek és opcidk
12.1 A kiiltéri egységrol a  Kiiltéri egység
b Hutékézegesdvek
Ez a szerelési kézikonyv a VRV 1V, teljes inverteres, hdvisszanyeré ¢ Agvalaszto egység (BS)
rendszerre vonatkozik. d  TobbszOros agvalaszto egység (BS*)
e VRV DX beltéri egység
Termékcsalad: f Alacsony hdmérséklet (LT) Hidraulikus doboz
T g Csak hiité VRV beltéri egység
Modell Leiras h Magas hémérséklet (HT) Hidraulikus doboz
- - o —— i EKEXV(A) készlet
REYQ8~20 Howlsszan’yero tipus e’gyedulallo vagy i Légkezels egység (AHU)
multiegységes hasznalatra kK Kezeldfelillet
I Vezeték nélkiili kezel&fellilet
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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13 Egység beszerelése

13 Egység beszerelése

13.1 A berendezés helyének
elékészitése

13.1.1 A kiiltéri egység iizembe helyezései

kovetelményei

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos iranyelveket. Lasd a
"MUszaki adatok" fejezetet.

A VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és kdnnydipari kérnyezetben.

MEGJEGYZES

A termék "A" osztalyd. Egy lakasban a termék
radidinterferenciat okozhat, és ilyen esetben a
felhasznalénak meg kell tennie a sziikséges elharitd
intézkedéseket.

13.1.2 A Kkiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei hideg éghajlaton

@ MEGJEGYZES

Ha a kultéri egység alacsony kornyezeti hémérsékletl és
magas paratartalmi helyen (Uzemel, a megdfelelé
berendezések hasznalataval gondoskodjon réla, hogy az
egység kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon
maradjanak.

F(ités lzemmodban:

20
155 1 ‘,‘
15
10
5
) a b
=
o 0
T
F g
-10
-15
-20
i
|
10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a FelfGtés mikodési tartomanya
b Mikdédési tartomany

T, Beltéri kérnyezeti hémérseéklet
Tao Klltéri kornyezeti hémérséklet

Ha az egységnek 5 napon at kell Gzemelni ebben a
kérnyezetben magas paratartalomnal (>90%), Daikin kilon
beszerezhet6 fiit6szalag készlet hasznalata javasolt
(EKBPHO12TA vagy EKBPHO020TA) ahhoz, hogy a
kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon maradjanak.

13.2 Az egység felnyitasa

13.2.1 A kiiltéri egység felnyitasa

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

5~12 HP 14~20 HP

7

)
W

S

I
=

Az els6 lemezek felnyitdsa utan hozzaférhet a kapcsolédobozhoz.
Lasd "13.2.2 A kiiltéri egység kapcsolédobozanak felnyitasa" [» 15].

Szervizfeladatokhoz a f6 PCB-panelen talalhaté nyomogombokhoz
kell hozzaférni. Ezek a nyomégombok a kapcsolédoboz fedelének
nyitasa nélkil is hozzaférhetdk. Lasd "16.1.3 Hozzaférés a helyszini
beadllitas dsszetevsihez" » 34].

13.2.2 A kiiltéri egység kapcsolédobozanak
felnyitasa

@ MEGJEGYZES

NE prébalja erével felfesziteni az kapcsolédoboz fedelét. A
tulzott er6kifejtés deformalhatia a fedelet,
berendezésbe jutd viz karosithatja az egységet.

igy a

MEGJEGYZES

A kapcsolddoboz fedelének zarasakor Ugyeljen ra, hogy a
fedél hatoldalanak aljan lévé szigetel6anyagot NE csipje
be és ne hajlitsa befelé (lasd az alabbi abrat).

—a
—b

—c

< 34— d

e J
a Kapcsolédoboz fedele
b Ellls6 oldal

X
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14 Csoszerelés

Tapfesziltség csatlakozéblokk
Szigetel6anyag

Nedvesség és szennyez6dés juthat be
NEM engedélyezett

Engedélyezett

AXo 2o

13.3 A kiltéri egység felszerelése

13.3.1 Az iizembe helyezés szerkezetének

létrehozasa

A berendezést vizszintesen, kell6en erés alapra kell helyezni, amely
megeldzi a vibraciot és a zajt.

0 MEGJEGYZES
* Ha az egység szerelési magassagat novelni kell, NEM
elegendd csak a sarkokat alatamasztani bakokkal.
= Az egység ala legalabb 100 mm széles allvanyt kell
helyezni.

MEGJEGYZES
= Ha az egység szerelési magassagat novelni kell, NEM

elegendd csak a sarkokat alatamasztani bakokkal.

= Az egység ala legalabb 100 mm széles allvanyt kell
helyezni.

MEGJEGYZES

Az alap magassaga legalabb 150 mm legyen a padlotél
mérve. Ahol gyakori a havazas, ezt a magassagot a
beszerelési hely és korilmények fliggvényében ndvelni
kell a varhato hoszint folé.

X NEM engedélyezett
+/ Szabad (* = elényben részesitett telepités)
= Az egységet szilard, vizszintes alapra célszeri helyezni (acélkeret
vagy beton). Az alapnak nagyobbnak kell lenni a szirkével jel6lt
terlletnél.

‘ >AB ‘
AA
0 B
2 o 2
N a R
D )
a (mmj
Minimalis alap
a Rogzitési pont (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Rogzitse helyhez az egységet négy darab M12 alapzatcsavarral.
A csavarokat olyan mélyre kell becsavarozni, hogy 20 milliméterre
alljanak ki az alap fellletébdl.

dh

20 mm

@ MEGJEGYZES
= Készitsen egy vizelvezetd csatornat az alap koril, mely
a berendezés korul gyllé vizet elvezeti. Fités
izemmodban, ha a kiltéri hémérséklet fagypont alatt
van, a kultéri egységbél leengedett viz megfagy. Ha a
vizelvezet6t nem tartja karban, az egység kornyéke
nagyon csuszossa valhat.

= Korroziv kérnyezetben hasznaljon mianyag alatétet (a)

a csavarkotés rozsdasodasanak megel6zése
érdekében.
a

14 CsoOszerelés

141 A hiitokozegcsovek eldkészitése

14.1.1 Hiitékozegcsovekre vonatkozé eldirasok

@ MEGJEGYZES

Az R410A hitékdzeg szigoru kdvetelményeket tamaszt a
rendszer tisztasagaval és szarazsagaval szemben. Meg
kell elézni, hogy idegen anyagok (asvanyolaj, nedvesség)
keruljenek a rendszerbe.

MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarto alkatrészeket kell hasznalni. A
hitékozegesovek elbirt anyaga a hitékozeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= Csak foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé hasznalhato.

= A csoveken bellili idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezddést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

= Keménységi fok: a cs6atméré és a hasznalando cs6 keménységi
fokanak 6sszefliggését az alabbi tablazat mutatja.

Cs6 @ A csovek keménységi foka
<15,9 mm O (lagy)
219,17 mm 1/2H (félkemény)

= Az elhelyezésnél figyelembe vették a megfelel6 cs6hosszakat és
tavolsagokat (lasd a cs6hosszak ismertetését a beszereléshez
adott referencia utmutatéban).

14.1.2 A cs6méretek kivalasztasa

Hatarozza meg a megfelel6 méretet az alabbi tablazatok és a
referencia abra segitségével (csak szemléltési célra szolgal).

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

2 VRV DX beltéri egység
3 Agvalaszto egység (BS*)

4 Csak hiitdé VRV beltéri egység
A~E Csovek
b
y

= Folyasiranyu teljesitmény D-hez=[az 1. egység teljesitménye]+[a
2. egység teljesitménye]

E: A hiitékozeg-leagazékészlet vagy a BS egység
és a beltéri egység kozotti csovek
A beltéri egységhez men6 kozvetlen becsatlakozas cséméretének a

beltéri egység bekotési méretével kell egyeznie (ha a beltéri egység
VRV DX vagy hidraulikus doboz).

Beltéri egység 6ssz- A cs6 kiils6 atméréje (mm)
teljesitmény Gazcsé Folyadékcsd
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

= Ha nagyobb atmérdji csoveket kell alkalmazni, lasd az alabbi
tablazatot.

a, Beltéri ledgazokészlet
X, Kultéri egységek multi bekdtékészlete ——a d e
A, B, C: A kiiltéri egység és az (elsd) hiitékozeg- ‘_|—_‘—|
ledgazokészlet kozotti csovek b c ]
Keresse ki az alabbi tablazatbol a folyasiranyba esé kultéri egységek [ ‘ I
Osszteljesitménye alapjan.
a Kultéri egység
HP osztaly A cso6 kiils6 atméréje [mm] b F6 folyadékess (ndvelje a méretet)
Folvadékess | G4 ivocss |N astl c Els6 hitékdzeg-leagazokészlet
CELERE | (CEESRLARIES | WE LR d A hitokozeg-leagazokészlet és beltéri egység kozotti
kisnyomasu csovek
gazcso e Beltéri egység
5~8 9,5 19,1 15,9 Novelt méret
10 9,5 22,2 19,1 HP osztaly A folyadékcsé kiilsé atmérsje (mm)
12 12,7 28,6 19,1 5~8 956127
14~16 12,7 28,6 22,2 10
18 15,9 28,6 22,2 12+14 12,7 — 15,9
20~22 15,9 28,6 28,6 16
24 15,9 34,9 28,6 18~22 15,9 — 19,1
26~34 19,1 34,9 28,6 24
36 19,1 41,3 28,6 26~34 19,1 - 22,2
38~54 19,1 41,3 34,9 36~54

D: A hiitékozeg-leagazokészletek vagy a
hiitokozeg-leagazokészlet és BS egység kozotti
csovek

= A hitékdzegcsdvek vastagsaganak meg kell felelnie a vonatkozo
eléirasoknak. Az R410A hit6kdézeget vezetd csdvek elbirt
minimalis falvastagsagat az alabbi tablazat mutatja.

Cséatméro (mm) Minimalis vastagsag t (mm)
Keres'se ki" az a.léb'bi ’téblézatbo'lu a fglyési.rényba es6 beltéri 6.419.5112.7 0,80
egységek Osszteljesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a
bekotécsdvek hossza nem haladhatja meg az adott rendszertipus 15,9 0,99
alapjan kiszamitott hliték6zegcsé hosszt. 19,1/22,2 0,80
Beltéri egység A cso6 kiils6 atméréje (mm) 28,6 0,99
osszteljesit- | Folyadékesd | Gaz szivocsé |Nagynyomasi/ 34,9 1,21
meny. kisn'yomést'l 41 ,3 1 ‘43
gazcso
<150 9,5 15,9 12,7 = Ha a megadott méretii csévek (hiivelykben megadva) nem allnak
rendelkezésre, akkor mas méretiieket is lehet hasznalni (mm
150=x<200 191 15.9 méretezéssel), figyelembe véve az alabbiakat:
200=x<290 222 19,1 = A szikséges mérethez legkdzelebb es6 cséméretet kell
290=x<420 12,7 28,6 valasztani.
420<x<640 15,9 28,6 = A hivelykrl milliméterre végzett atmeneteknél megfeleld
640=<x<920 19,1 34,9 szuklt?ke"t If.ell h?s”zrialm (nem tar.-to,ze’k)_ o
= Az utantoltétt hitékdzeg mennyiségét a "14.4.3 Az utantoltott
2920 41.3 hit6kézeg-mennyiség meghatarozasa" [P 24] részben
Példa: ismertetett médon kell Ujraszamolni.

= Folyasiranyu teljesitmény E-hez=[az 1. egység teljesitménye]

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Csoszerelés

14.1.3 A hiitékozeg-leagazokészletek

kivalasztasa

Hiitékozeg REFNET elemek

A csOvezetékek
kivalasztasa" [» 16].

esetében

lasd:  "14.1.2 A

cséméretek

= Ha a kultéri egységtél szamitott elsé leagazasnal hasznal
REFNET idomokat, keresse ki az alabbi tablazatbdl a kiltéri
egység teljesitménye alapjan (példa: "A" REFNET idom).

HP osztaly Hiitokozeg-leagazokészlet
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= Az els6 ledgazas utani REFNET idomok esetében a megfelel
ledagazokészletet a hiitbkdzeg-ag (példa: "B" REFNET idiom) utan
csatlakoztatott beltéri egységek Osszteljesitménye alapjan kell

kivalasztani.

Beltéri egység osszteljesit-

Hit6kozeg-leagazokészlet

mény

<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290=x<640 KHRQ23M64T

2640 KHRQ23M75T

= REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbdl a
REFNET fej alatt bekotott beltéri egységek 0Osszteljesitménye

alapjan.
Beltéri egység osszteljesit- Hiit6kozeg-leagazokészlet
mény
<200 KHRQ23M29H
200=x<290
290<x<640 KHRQ23M64H®
2640 KHRQ23M75H

@ Ha a refnet fej feletti csé atméréje @34,9 mm vagy tobb, akkor

szilkséges a KHRQ22M75H.

INFORMACIO

Legfeljebb 8 leagazas csatlakoztathato egy fejhez.

= Hogyan kosse be a kiltéri egységek multi bekotdcsd készletét.
Keresse ki az alabbi tablazatbdl a kultéri egységek szama alapjan.

Kiiltéri egységek szama

A leagazokészlet tipusa

2

BHFQ23P907

3

BHFQ23P1357

INFORMACIO

A sziikiték vagy T idomok nem tartozékok.

MEGJEGYZES

A hiitékozeg-leagazokészletek csak R410A hiitékdzeggel

hasznalhatok.

14.1.4 Tobb kiltéri egység: Lehetséges

elrendezések

= A kiltéri egységek kozotti csdveknek vizszintesen vagy enyhén
felfelé kell futniuk, hogy a csévekben ne alljon meg az olaj.

1. minta 2. minta
T T T T T T
v arattls o | v P R P
I b
T T T T T T
\/ S N N

X a AR L X ar s

b b

a A beltéri egységhez
b Kdiltéri egységek kozotti csdvek
X NEM megengedett (olaj marad a csévekben)
Engedélyezett

= Annak érdekében, hogy a legtavolabbi kiltéri egység oldalan ne
maradjon vissza az olaj, az elzardszelepet és a kiiltéri egységeket
Osszekotd csdveket az alabbi abra (V) helyes valtozata szerint
kell csatlakoztatni.

AL R
x I x I x I
a A= A -

odT
%

od
X

|
X

%
Q
2200 mm

a A beltéri egységhez
b A rendszer ledllasakor olaj gydlik fel a legtavolabbi kultéri
egységnél
X NEM megengedett (olaj marad a csévekben)
Engedélyezett
= Ha a kultéri egység kozotti cs6hossz meghaladja a 2 métert,
legalabb 200 mm-rel meg kell emelni a gaz szivécsdvet és a
nagynyomasu/kisnyomasu gazcsovet, a készlettél 2 m tavolsagon
beldl.

Ha Akkor...
s2m T T T
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14 Csoszerelés

Ha AKkkor...
>2m >2m >2m
| E I E I
8 8
N N
== A - S
a1 ] I
‘ 2m ‘ ‘ 2m ‘
I 1 I 1

a A beltéri egységhez
b Kiiltéri egységek kozotti csévek

@ MEGJEGYZES

Tobb kiltéri egységes rendszerek Uzembe helyezésére eld

van irva, hogy a hitékézegcsdveket milyen sorrendben

kell csatlakoztatni. Az lUzembe helyezésre a kdvetkezd

eléirasok vonatkoznak. Az A, B és C kiltéri egység

teljesitményére a kdvetkezd korlatozas érvényes: A>B=C.

[ [ il \
A B Cc

L] L i

P s —

ab c

a A beltéri egységekhez

b Kiltéri egységek multi bekotécsé készlete (elsé
leagazas)

c Kultéri egysegek multi bekotécsd készlete (masodik
leadgazas)

14.2 A hitékozegcsovek
csatlakoztatasa

14.2.1

A hitékézegcsdveket lehet elllsé vagy oldalsé csatlakozassal
szerelni (ha alul vannak kivezetve), ahogy az alabbi abran lathato.

A hiitékozegcsovek elvezetése

a Bal oldali csatlakozas

b Ellls6 csatlakozas

¢ Jobb oldali csatlakozas
Megjegyzés: Oldalsé csatlakozashoz el kell tavolitani az also
lemezen lévé kilokdlapot, az abran lathaté médon:

LU~
W\E\—b

> D
N
SO

c \1\

a Nagy kilokélap

b Furé
c Furasi pontok

@ MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozé el6irasok:
= A berendezés haza ne sériljon meg.

= A lapok kiutése utdn a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek Kkoruli
terlletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérilésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell pélyalni.

14.2.2 Védelem a szennyezddések ellen

A csovek és a kabelek bevezetésénél tomitsen le minden rést
tomitéanyaggal (nem tartozék), ha ezt elmulasztja, a berendezés
teljesitménye leromlik, és rovarok vagy kisebb allatok juthatnak be a
készulékbe.

14.2.3 A lapitott csovek eltavolitasa

A FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az aldbbi utmutatas utasitasainak figyelmen kivll hagyasa
anyagi karokat vagy — a korilményektdl fliggéen — akar
sulyos személyi sérilést is okozhat.

Az alabbi eljaras szerint tavolitsa el a gazt a lapitott csébdl:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy az elzardszelepek teljesen el vannak
zarva.

egységet a
elzarészelep

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyu/lefejté
cs6leagazoén keresztil az osszes
szervizcsatlakozojara.

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hiitékozegtartaly (szifonos rendszer)
Véakuumszivattyu

Folyadékesé elzard szelepe

Gazcso elzaro szelepe
Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzard szelepe
"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

"D" szelep

OOW>»scQ w0 Q0 TWD

3 Szivattyuzza ki a gazt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

4 Ha a gaz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdl,
vegye le a tolt6tomlét, és zarja el a szervizcsatlakozokat.

5 Vagja le a folyadék-, gaz, a folyadék és a nagynyomasu/
kisnyomasu gazvezeték elzaroszelep-cséveinek also részét a
fekete vonal mentén. Ehhez megfeleld szerszamot (példaul
cs6vagot) hasznaljon.
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14 Csoszerelés

A FIGYELEM

QY

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

6 Varja meg, amig a lefejtés utan esetleg visszamaradt 6sszes
olaj kics6pdgott, és csak ezt kdvetben folytassa a kilsd csévek
bekotését.

14.2.4 Elzarészelep és szervizcsatlakozé
hasznalata

Az elzarészelep kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkez6 iranyelveket:

= A gaz- és folyadékelzard szelep gyarilag zarva van.

= Mdivelet kozben az dsszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= NE alkalmazzon tulzott erét az elzarészelepen. Ezzel eltérheti a

szelep torzsét.
Az elzarészelep nyitasa
1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzarészelepre, és forditsa
az elzardszelepet az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.
Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

A @19,1 ~@25,4 mm elzardszelep teljes kinyitdasahoz addig forditsa
el az imbuszkulcsot, amig a nyomaték 27 és 33 Nem k6zé nem esik.

A nem megfelel6 nyomaték hiit6kdzeg-szivargast okozhat, illetve az
elzarészelep kupakjanak repedéséhez vezethet.

MEGJEGYZES

Ugyelijen ra, hogy az emlitett nyomatéktartomanyt csak a
319,1~325,4 mm gazcs6 elzaroszelepek nyitasanal
alkalmazza.

Az elzarészelep zarasa

1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzarészelepbe és forgassa
el az ramutato jarasaval egyez6 iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

Az elzarészelep-kupak kezelése

= Az elzarészelep kupakja a nyillal jelzett helyen tdmitve van. NE
rongalja meg.

= Az elzaroszelep kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan
visszazarta-e az elzarészelep kupakjat. A meghtzényomatékokat
az alabbi tablazat mutatja.

\

A szervizcsatlakozo kezelése
= A tOlt6tomlé  végén  legyen  nyomobitydk, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakoz6 kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan
visszazarta-e a szervizcsatlakozo kupakjat. A
meghuzényomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakozo kupakjanak meghuzasa utan ellendrizze,
hogy nem szivarog-e hiitékdzeg.

Meghuzasi nyomatékok

Elzarészelep Meghuzényomaték [Nm]®
mérete [mm] | gzelephaz Imbuszkulcs | Szervizcsatla-
kozé

9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Zaraskor vagy nyitaskor.

14.2.5 Hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

@ MEGJEGYZES

= A helyszinen végzett cs6szereléskor Ugyelijen arra,
hogy csak a mellékelt tartozék cséveket hasznalja.

= Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csévek
nem érnek-e véletlenil masik cs6hdz, az als6 vagy az
oldals6 panelhez. Kulénésen alsé vagy oldalso
csatlakozasnal kell figyelni, hogy a csévek megfeleléen
legyek szigetelve, és ne érjenek a hazhoz.

Csatlakoztassa az elzaroszelepet a helyszini csdvekhez az
egységhez adott tartozékcsovekkel.

A leagazdkészletek csatlakozéirol a  belzemelést vegzé
szakembernek kell gondoskodni (kiilsé csévek).

14.2.6 Multi bekotocso készlet beszerelése

@ MEGJEGYZES

Szakszer(tlen Uzembe helyezés esetén a kultéri egység
meghibasodhat.
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14 Csoszerelés

= A kotést vizszintesen kell felszerelni Ggy, hogy a koétésen a
figyelmeztetd cimke (a) felll legyen.

= A Kkotés lejtése nem lehet tdbb, mint 7,5° (lasd az A nézetet).
= A kotést nem szabad filiggélegesen felszerelni (lasd a B
nézetet).

a Figyelmeztetd cimke
NEM engedélyezett
/' Engedélyezett

= Ellendrizze, hogy a kétéshez csatlakozé teljes cs6hossz legalabb
500 mm hosszan teljesen egyenes-e. Csak egy legalabb 120 mm
hosszU egyenes kilsé cs6 csatlakoztatasaval lehet biztositani a
legalabb 500 mm hosszu egyenes szakaszt.

14.2.7 A hiitékozeg-ledgazdkészlet bekotése
A hitbékozeg-leagazdkészlet beszerelésével kapcsolatban a

készlethez mellékelt szerelési kézikdnyv ad felvilagositast.

= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy
fuggdblegesen agazzon el.

= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen agazzon el.

A Horka
T,

- ' -a

Vizszintes fellilet

Fliggblegesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

0T

14.3 A hiitékozegcsovek ellendrzése

14.3.1 A hiitékozegcsovek ellendrzése

Befejezte a hiitékézegcsdvek Nem
szerelésését?

l Igen

A beltéri egységek és/vagy a Nem
kiltéri egység aramellatasa >
BE van kapcsolva?

Y

Fejezze be a szerelést

Eljaras:

"1. médszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa el6tt (szabalyos
eljaras)"

Eljaras:
"2. médszer: a tapfesziltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (kultéri és beltéri) egységek aram ala
helyezése el6tt hianytalanul el kell végezni a hit6kdzegcsdvek
szerelését. Az egységek aram ala helyezése inicializalja a
szabalyozoszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni fognak.

@ MEGJEGYZES

Zart szelepeknél a kilsé csOvek és a beltéri egységek
tomitettségvizsgalatat és vakuumszaritasat nem
lehetséges elvégezni.

1. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa elétt

Ha a rendszer még nincs aram ala helyezve, a tomitettségvizsgalat
és a vakuumszaritas elvégzése nem igényel kulén lépéseket.

2. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa utan

Ha a rendszer mar aram ald van helyezve, aktivalja a [2-21]
beallitasokat (lasd "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmodhoz" [p 34]). Ez a bedllitas megnyitia a kilsé
szabalyozoszelepeket, biztositva a hit6kdzeg-csbvezeték
atjarhatésagat, igy elvégezhet6 a tOmitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy az Osszes kiltéri egységre csatlakozé
beltéri egység aramellatasa be legyen kapcsolva.

@ MEGJEGYZES

A [2-21] beallitas alkalmazasahoz varja meg, amig a kultéri
egység befejezi az inicializaciot.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas
A hitékozegcsovek ellenérzése az alabbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a hiitékdzegcsovekben.

= Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltavolitasahoz a hiitékézegcsdvekbdl.

Ha a h{tékozegcsovekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csévekbe), akkor el6szor az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

A berendezésben 1év6é csbvek tomitettségvizsgalatat a gyarban
elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hiit6kdzegcsoveket kell ellenérizni. Ezért
Ugyeljen arra, hogy az 0sszes kiiltéri egység elzarészelepe szorosan
el legyen zarva a tOmitettségvizsgalat vagy a vakuumszarités
megkezdése el6tt.
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14 Csoszerelés

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy az dsszes kiilsé csévon talalhaté (nem
tartozék) szelep NYITVA van (nem a kiltéri egység
elzaroszelepeil), miel6tt megkezdené a
tomitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"14.3.3 Hlt6kdzegcsovek ellendrzése: Beallitas" [ 22].

14.3.2 Hiitdkozegcsovek ellendrzése: Altalanos
iranyelvek

A hatékonysag ndvelése érdekében csatlakoztasson
vakuumszivattyat a cs6ledgazén at az Osszes elzardszelep
szervizcsatlakozojara (lasd: "14.3.3 Hit6kdzegcesovek ellenbrzése:
Beallitas" [» 22]).

@ MEGJEGYZES

A hasznalt 2 alladsu vakuumszivattyd visszacsapd vagy
szolenoid szeleppel —100,7 kPa (1,007 bar) nyomasra
tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza
a rendszerbe a szivattyu leallasa alatt.

MEGJEGYZES
A NE

légtelenitést a hitékozeggel
Vakuumszivattyaval szivattylzza ki a felszerelést.

végezze.

14.3.3 Hiitékozegcsovek ellenérzése: Beallitas

a Nyomascsokkent6 szelep
b Nitrogén
c Mérlegbeosztas
d R410A hitékozegtartaly (szifonos rendszer)
e Vakuumszivattyd
f Folyadékcso elzaro szelepe
g Gazcso elzaro szelepe
h
A
B
Cc
D

Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzard szelepe

"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

"D" szelep

Szelep Allapot

"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
"D" szelep Nyitva
Folyadékcsé elzaré szelepe Bezaras
Gazcso elzaro szelepe Bezaras
Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzard Bezaras
szelepe

@ MEGJEGYZES

A beltéri egység és az Osszes beltéri egység
csatlakozasain is el kell végezni a tomitettségvizsgalatot
és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kilsé cs6von
talalhaté szelepeket lehetéség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési
kézikonyvében. A tOmitettségvizsgalatot és a
vakuumszaritast el kell végezni az  egység
aramellatasanak bekapcsolasa el6tt. Ellenkezd esetben
lasd a fejezetben fentebb ismertetett folyamatabrat (Lasd
"14.3.1 A hiitékozegcsovek ellenérzése" [» 21]).

14.3.4 A tomitettségvizsgalat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany eldirasai szerint kell
végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat
1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbél, -100,7
kPa (-1,007 bar) mérényomasig, 2 éranal hosszabb ideig.
2 Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyat, és
ellenérizze, hogy a nyomas legalabb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy
nedvességet tartalmaz (lasd alabb a vakuumszaritasrol szolo
részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1 Toltse fel a légtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar
nyomasra nitrogénnel. A nyomasmérén Kijelzett érték soha ne
legyen magasabb, mint a berendezés maximalis Uzemi
nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

2 Ellenérizze a szivargast minden csdcsatlakozasnal buborékos
tesztoldat alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

MEGJEGYZES

MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre
a célra ajanlott buborékpréba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az
alkatrészek, példaul a hollandi anyak vagy a
szelepsapkak.

A szappanos viz so6t tartalmazhat, amely magaba
szivja a nedvességet, és a csbvezeték lehllésekor
megfagy.

A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely
korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a réz hollandi anya
és a bilincs kozott).

14.3.5
A kovetkezdk szerint kell eltavolitani minden nedvességet a
rendszerbdl:

1 Uritse ki a rendszert legalabb két 6rara —100,7 kPa (—1,007 bar)
(5 Torr abszolut) vakuumnyomasra.

Vakuumszaritas elvégzése

2 Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legalabb egy oranyi
megfigyeléssel ellendrizze, hogy megmarad-e a
vakuumnyomas.

3 Ha 2 éran belll nem sikerul elérni a vakuumnyomast, vagy a
vakuum nem marad meg egy o6raig, akkor a rendszerben
feltehet6en tul sok a nedvesség. Ebben az esetben toltse fel a
légtelenitett rendszert legalabb 0,05 MPa (0,5 bar) nyomasra
nitrogénnel, és az 1-3. |épés ismétlésével tavolitson el minden
nedvességet.
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14 Csoszerelés

4 Attol figgben, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiitékdzeget
a h(tékdzeg-betdlté porton keresztil, vagy el6szér inkabb
el6toltené a hitbkdozeg egy részét a folyadékvezetéken
keresztll, nyissa meg a kultéri egység elzaroszelepeit vagy
hagyja  6ket  zarva. Tovabbi informacidkat  lasd:
"14.4.2 Hutékozeg feltdltésérsl” p 23].

14.3.6 A hiiték6zegcsovek szigetelése

A tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas végeztével a csdveket

szigetelni kell. Az alabbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekotécsoveket és a hiitbkdzeg-
leagazokészletet is teljes egészében szigetelni kell.

= A folyadék- és a gazcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsdvekhez  hasznaljon 70°C-ig hészigetel6
polietilénhabot, a gazcsévekhez pedig 120°C-ig hészigeteld
polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfeleléen szikség lehet a
hltékozegcsovek szigetelésének megerdsitésére.

Kornyezeti hmér- Paratartalom Minimalis falvastag-
séklet sag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Ha olyanok a feltételek, hogy az elzardszeleprél a lecsapddott
para a szigetelés és a csé kozotti résen keresztll bejuthat a
beltéri egységbe, mert a kiltéri egység magasabban van a beltéri
egységnél, akkor ezt meg kell el6zni a csatlakozasok
szigetelésével. Lasd az alabbi abrat.

a Szigeteléanyag
b Tomitéanyag stb.

14.4 Hiitékozeg feltoltése

14.41 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos

biztonsagi el6irasok

FIGYELEM

= KIZAROLAG R410A hiitskdzeget hasznaljon. Egyéb
anyagok robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Esetében a globalis felmelegedési potencial
(GWP) értéke 2087,5. A gazokat NE engedje a
légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viseljen
védOkesztylt és védészemuveget.

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrél levalasztott egységek is a
rendszerben, akkor a feltdltési eljardst nem lehet
megfeleléen befejezni.

MEGJEGYZES

Tobb kiltéri egységes rendszer esetén minden kiltéri
egységet tapfeszlltség ala kell helyezni.

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés elétt 6 draval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek)
bekapcsolasat kovetd korulbeltl 12 percen belll helyezik
aram ala, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a
kiltéri egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon
létre a megfeleld jelatvitel.

MEGJEGYZES

A feltoltési eljaras inditasa elé6tt ellendrizze, hogy azA1P
PCB kultéri egység 7-szegmenses kijelz6je nem mutat
rendellenességet (lasd: "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
lzemmoédhoz" [ 34]). Ha hibakéd lathats, lasd:
"19.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan” [» 39].

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek
csatlakoznak (lasd: [1-10] és [1-39] a "16.1.7 1. Gzemmod:
felligyeleti beallitasok" [» 35] részben).

MEGJEGYZES

Zarja le az elllsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen
hitékozeg-feltoltési miveletet. Ha az elilsé panel nem
csatlakozik, az egység nem tudja megfelel6en megitélni a
miikodési hibakat.

MEGJEGYZES

Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri
egység+kulsd csOvek+tbeltéri egységek) mar nem
tartalmaz  hitékozeget (pl.  hitékdzeg-visszanyerés
elvégzése utan),az egységet az eléfeltoltés segitségével
az eredeti hitékézeg-mennyiséggel kell feltdlteni (a
mennyiséget lasd az egység adattablajan), az automatikus
feltltési funkcid csak ezt kdvetben indithato.

14.4.2 Hiitékdzeg feltoltésérol

A vakuumszaritas befejezése utan a hiitékozeg-utantoltés indithato.

Kétféleképpen lehet hiitékdzeget utantélteni.

Eljaras Lasd
"14.4.6 6a lépés: A hiitbkozeg
automatikus feltdltése" [» 28]

"14.4.7 6b lépés: A hiitékdzeg manualis
feltdltése" P 29]

Automatikus feltoltés

Manualis feltdltés

INFORMACIO

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging
function is not possible when Hydrobox units are
connected to the system.

Nagy rendszerek esetén a hiit6kdzeg feltoltésének a felgyorsitasara
ajanlatos  el6szor  elbtolteni a  hitdkézeg egy részét a
folyadékvezetéken keresztll, és azutan végrehajtani az automatikus
vagy manualis feltdltést. Ez a |épés az alabbi eljarast tartalmazza
(lasd "14.4.5 A hitékozeg feltoltése" [ 27]). Ez I1épés kihagyhato,
ebben az esetben azonban a feltdltés hosszabb idét vesz igénybe.

Egy folyamatabra ad attekintést a lehetéségekrdl és a teend&krél
(lasd "14.4.4 A hiit6kozeg feltdltése: Folyamatabra" [» 25]).

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Csoszerelés

14.4.3 Az utantoltott hiitdkozeg-mennyiség

meghatarozasa

INFORMACIO

A feltoltés tesztlaborban elvégzendd végsé bedllitasaval

forduljon a helyi markaképviselethez.

MEGJEGYZES

0

A rendszerben a megengedett legnagyobb hiit6kézeg-

Hiivelykben megadott csémé- Metrikus cséméret
ret
Csovek Sulyozasi té- Csovek Sulyozasi té-
nyezé nyezé

@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
@16 mm 0,18

19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

mennyiség 100 kg. Ez azt jelenti, hogy ha a szamitott
teljes hiit6kdzeg-mennyiség 95 kg vagy tdbb, akkor a tdbb
klltéri egységes rendszert olyan kisebb, filiggetlen
rendszerekre kell bontani, amelyek mindegyikében
legfeljebb 95 kg a hiit6kézeg mennyisége. A gyari feltoltési
mennyiség fel van tiintetve a berendezés adattablajan.

Képlet:
R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X;x@15,9)x0,18+

(X,x@12,7)x0,12+(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]x 1,04+

(A+B+C)

R A tovabbi hiit6kézeg-feltdltés szamitasa R [kg-ban és 1

tizedestortre kerekitve]
X,.6 A folyadékcsé teljes hossza [m] Da atmérénél
A~C A~C paraméterek (lasd alabb)

INFORMACIO

= Ha tébb kultéri egységet tartalmazé rendszert hasznal,
adja hozza az egyes kultéri egységek toltési tényezéit.

= Ha egynél tébb tébb BS egységet hasznal, adja hozza

az egyes BS egységek toltési tényezdjének dsszegét.

= A paraméter: Ha az Osszes beltéri egység teljesitményének
csatlakoztatasi aranya (CR)>100%, akkor 0,5 kg hutékozeget

toltsén utan kultéri egységenként.
= B paraméter: Kiltéri egység toltési tényezdi

Modell B paraméter
REMQ5+REYQ8~12 0 kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg

= C paraméter: Egyes BS egységek toltési tényezéi

Modell C paraméter
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1 kg

Metrikus cs6méret. Metrikus méretezésli csdvek esetében az
alabbi tablazat szerint a sulyozasi tényez6t hasznalja a képletben

szerepl6 helyett:

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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Hiivelykben megadott cs6mé- Metrikus cs6méret
ret
Csovek Sulyozasi teé- Csovek Sulyozasi teé-
nyezé nyez6
6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Csoszerelés

14.4.4 A hiitékozeg feltoltése: Folyamatabra

Tovabbi informacidkat lasd: "14.4.5 A hiit6kozeg feltdltése" [» 27].
Hiitokozeg el6toltése

1. lépés

Szamitsa ki az utantéltendé hiitékézeg-mennyiségét: R (kg)

|

2+3. lépés

+ ZarjaaC, D és A szelepet

» Nyissa a B szelepet a folyadékvezetékhez

« El6toltés elvégzése: Q (kg)

+ Vélassza le a cs6leagazot a gazcsoérdl és a nagynyomasu/kisnyomasu

gazvezetékrol
l R=Q i R<Q lR>Q
4a. lépés Htékozeg-tultdltés tortént, hiitbkdzeg 4b. lépés
« Zarja el a B szelepet leszivattylzasa, amig R=Q

Zarja el a B szelepet
+ Afeltoltés készen van

* Vezesse fel betdltétt mennyiséget a
hitékdzeg-utantoltési cimkére

* Adja meg az utantoltott
hitékdzeg-mennyiséget a [2-14]
beallitasban

+ Folytassa a probalizemmel

Folytatas a kdvetkezd oldalon >>

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN
VRV IV+ hévisszanyerés
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14 Csoszerelés

Hiitokozeg feltoltése
<< Folytatas az el6z6 oldalrdl

R>Q

5. lépés
+ Csatlakoztassa az A szelepet a hlit6kdzeg-betdlté portra (d)
» Nyissa ki az 6sszes kultéri egység elzardszelepeit

6. lIépés
Folytassa automatikus vagy manualis feltoltéssel

o

=
°
°
°

72
%
B
2
B
L%

/-)Q

Automatikus feltoltés Manualis feltoltés
v Y
6a. lépés 6b. lépés
» Nyomja meg 1x a BS2 gombot: "555" Aktivélja a helyszini beallitast: [2-20]=1
+ Tartsa lenyomva a BS2 gombot tébb mint 5 masodpercen at "= " Az egység elinditja a manualis hiitékozeg-feltdltési miveletet.
nyomaskiegyenlités
Az egység a kornyezeti hémérséklet fliggvényében eldonti, hogy az » Nyissa ki az "A" szelepet
automatikus feltéltést flités vagy hiités lzemmaodban végzi el. - Toltse be a maradék hiitékézeg-mennyiséget P (kg)
R=Q+P

» Zarja el az "A" szelepet

* Nyomja meg a BS3 gombot a manualis toltés leallitasahoz

+ Afeltoltés készen van

+ Vezesse fel betoltétt mennyiséget a hlitékdzeg-utantoltési cimkére

* Adja meg az utantoltétt hitékdzeg-mennyiséget a [2-14] bedllitasban
+ Folytassa a probalizemmel

Folytatas a kdvetkezé oldalon >>

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Csoszerelés

<< Folytatas az el6z¢ oldalrdl

Feltoltés flitésnél

Feltoltés hiitésnél

e 11}

("' inditasvezérlés)
("ES' 3" varakozas a stabil ftési feltételekre)

("0 inditasvezérlés)

"= 3" villog

Nyomja meg a BS2 gombot 5 percen belil

Nyissa ki az "A" szelepet

("0 3" varakozas a stabil fltési feltételekre)
In]

"0 3" villog
» Nyomja meg a BS2 gombot 5 percen bellil
» Nyissa ki az "A" szelepet

!

Akijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a "=/ 3" és a kisnyomasu érték
kozott.

Végezze el a hiitékdzeg-utantoltést a P (kg) mennyiséggel

Zarja el az "A" szelepet

Nyomija meg a BS3 gombot az lizemmad ledllitasahoz

Megjelenik a "=25" zarokod

A kijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a "0 3" és a kisnyomasu érték
kozott.
A hiitékozeg feltdltése automatikusan megtorténik.
"FE"=feltoltés mindjart kész
"FH"=feltoltés kész
VAGY
P (kg) lett hozzdadva az automatikus feltdltés soran.
R=Q+P

Nyomja meg a BS2 gombot
T, ellen6rzése végre lesz hajtva

v

"=0X" jelenik meg
Nyomja meg a BS1 gombot
Afeltoltés készen van

Vezesse fel betoltott
mennyiséget a
hitékdzeg-utantoltési cimkére
Adja meg az utantoltott
hitékdzeg-mennyiséget a [2-14]
beallitasban

Folytassa a probatizemmel

Az alabbi kédok jelennek meg:

"E-2" (a beltéri hémérséklet

tartomanyon kivdl esik) és

"E-3" (a kltéri hémérséklet

tartomanyon kivil esik)

+ ABS1 gomb megnyomasaval
Iépjen ki a programbdl

« Afeltdltés készen van

» Vezesse fel betoltott
mennyiséget a
hiitékézeg-utantoltési cimkére

* Adja meg az utantoltott

bedllitasban
* Folytassa a prébalizemmel

* Zarja el az "A" szelepet

* ABS1 gomb megnyomasaval lépjen ki a programbdl

« Afeltdltés készen van

* Vezesse fel betdltott mennyiséget a hiitékozeg-utantoltési cimkére

» Adja meg az utantoltott hiitékézeg-mennyiséget a [2-14] beallitasban
» Folytassa a prébatizemmel

A sziirkével jelolt feltételeknél

hiitékdzeg-mennyiséget a [2-14]

Ha az alabbi kddok jelennek meg:

"E-2" (a beltéri hémérséklet tartomanyon kivil esik) és

"£-3" (a kiltéri hémérséklet tartomanyon kiviil esik)

Ebben az esetben végezze el Gjra az automatikus feltdltési eljarast.

14.4.5 A hiitékozeg feltoltése

Kovesse az alabb leirt lépéseket, és vegye figyelembe, hogy

hasznalni kivanja-e az automatikus feltoltési funkciot, vagy sem.

Hiitékozeg el6toltése

1 Az utantoltendd hiitékézeg mennyiségét a "14.4.3 Az utantoltott
hit6kézeg-mennyiség meghatarozasa" [P 24] részben
ismertetett képlet segitségével szamitsa ki.

2 Az el6toltott hitékozeg els6 10 kg-nyi adagja a kultéri

hitéegység mikodtetése nélkil is elvégezhetd:

Ha

Akkor...

Ha Akkor...

Az utantoltott hitékozeg
mennyisége tébb, mint 10 kg

Végezze el a 3~6. |épést.

3 Az el6feltoltés elvégezheté a kompresszor mikodtetése nélkil,

ehhez a hltékdzeg-palackot csak a folyadék-elzarészelep
szeleppel).
Ellenérizze, hogy az Osszes kultéri egység elzaroszelepe,

szervizcsatlakozéjara koésse ra (nyitott "B"

valamint az "A", "C" és "D" szelepek zarva legyenek.

@ MEGJEGYZES
El6toltés kdzben a hltékozeg kizarolag

Az utantoltott hitékozeg
mennyisége kevesebb, mint
10 kg

Végezze el a 3~4. |épést.

folyadékvezetéken keresztiil lesz betdltve. Zarja a "C", "D"
és "A" szelepet, és valassza le a cs6leagazét a gazcsordl
és a nagynyomasu/kisnyomasu gazvezetékrdl.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Csoszerelés

Nyomascsokkent6 szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hit6ékodzegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyd

Folyadékesé elzard szelepe

Gazcs6 elzaro szelepe
Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzaré szelepe
"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

"D" szelep

OOWm>r»sQ w000

4 Végezze el az alabbiak egyikét:
Ha Akkor

4a Az utantdltendd hiitékozeg
mennyiségét elérte az
el6toltési eljaras soran

Zarja el a "B" szelepet, és
valassza le a cs6leagazot a
gazvezetékrdl.

4b Az el6toltési eljaras soran
utantdltendd hitékozeg
mennyiségét nem lehet
betdlteni

Zarja el a "B" szelepet,
valassza le a cs6leagazoét a
folyadékvezetékrdl, majd
végezze el az 5. és 6. |épést.

@ MEGJEGYZES

= A hiitékdzeg-betdltd port a berendezés belsejében lévd
csOvekhez csatlakozik. A berendezés bels6 csovei
gyarilag fel vannak toltve hat6kdzeggel, ezért a
toIt6tdmI6 csatlakoztatasanal dvatosnak kell lenni.

= A hltékozeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a
hitékézeg-betdltd port kupakjat. A kupak
meghuzényomatéka 11,5 — 13,9 N.

= A hitékozeg egyenletes eloszlasanak biztositasa
érdekében +10 percig is eltarthat, amig a kompresszor
a berendezés beinditasa utan bekapcsol. Ez nem jelent
hibas mikodést.

6 Folytassa az alabbiak egyikével:

6a "14.4.6 6a lépés: A hltékozeg automatikus
feltoltése" > 28]

6b "14.4.7 6b 1épés: A hiit6kdzeg manualis feltoltése" [y 29]

INFORMACIO

Ht6kozeg feltdltése utan:

« fja fel a berendezéshez mellékelt hiitskdzeg-
utantoltési cimkére az utantoltott mennyiséget, és azt
helyezze el az ellilsé panel hatoldalan.

= Adja meg a rendszerbe utantoltétt hitékozeg-
mennyiséget a [2-14] beallitasban.

= Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kdvetkez6 fejezet
szerint: "17 Belizemelés" [» 37].

INFORMACIO

Ha az Osszes utantoltendd hiitékozeg-mennyiség elérte a
4. |épésben megadott mennyiséget (csak el6toltéssel), irja
fel a berendezéshez mellékelt hit6kdzeg-utantoltési
cimkére a betoltétt hitékézeg mennyiségét, és azt
helyezze el az elllsé panel hatoldalan.

Ezen kivll adja meg a rendszerbe utantoltétt hitékozeg-
mennyiséget a [2-14] beallitasban.

Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kovetkezd fejezet
szerint: "17 Belizemelés" [» 37].

Hiitékozeg feltoltése

5 Az el6toltés utan csatlakoztassa az A szelepet a hiit6kdzeg-
betdlté portra és toltse be a fennmarado hiitékdzeget a porton
keresztll. Nyissa ki az 6sszes kultéri egység elzardszelepeit.
Ebben a Iépésben az "A" szelepnek zarva kell lennie!

Mérlegbeosztas

R410A hiitékozegtartaly (szifonos rendszer)
Véakuumszivattyu

Htékozeg-betdltdé port

"A" szelep

INFORMACIO

Tobb kiltéri egységes rendszer esetén nem kell a betdltd
portokat hiit6kdzegtartalyra csatlakoztatni.

A hiitékdzegbdl +22 kg-ot lehet betdlteni 1 6ra alatt 30°C
DB kultéri hdmeérsékleten, illetve +6 kg-ot 0°C DB kdltéri
hémérsékleten.

>oooTow

Ha t6bb egységes kiltéri rendszernél szeretné ezt
meggyorsitani, akkor csatlakoztassa a hiit6kdzegtartalyt
mindegyik kultéri egységhez.

14.4.6 6alépés: A hiitékozeg automatikus
feltoltése

INFORMACIO

Az  automatikus  hiit6kozeg-feltdltésre az  alabbi
korlatozasok vonatkoznak. Ha a korlatozasok feltételei
nem teljesulnek, akkor a rendszeren nem lehet az
automatikus hitékozeg-feltdltést elvégezni:

= Kiltéri hémérséklet: 0~43°C DB.

= Beltéri hdmérséklet: 10~32°C DB.

= A beltéri egységek Osszteljesitménye: 280%.

Ha a "=2'3" vagy "0 3" villogni kezd (feltSltésre kész), nyomja meg
a BS2 gombot 5 percen beliil. Nyissa ki az "A" szelepet. Ha a BS2
gombot nem nyomja meg 5 percen belll, hibakdd jelenik meg:

Ha Akkor

Fités Gzemmod "2'5" villog. Nyomja meg a BS2
gombot a mivelet Ujrainditasahoz.

Megjelenik a "F=" zarokod. Nyomja
meg a BS1 gombot a mivelet

H(tés Gzemmaod

megszakitasahoz és Ujrainditasahoz.

Szivargasjelz6 funkci®é hasznalatakor részletes hiit6kdzeg-
allapotellenérzést is tartalmazoé prébauzemet kell végezni. Tovabbi
informaciokat lasd: "17 Belizemelés" [» 37].

Ha Akkor...

"EO M EDS" vagy "ED " |Nyomja meg a BS1 gombot az
jelenik meg automatikus feltoltési mivelet
befejezéséhez. A kornyezeti
hémérséklet megfelel6 a probatizem
elvégzéséhez.

"E-c" vagy "E-3" jelenik |A kornyezeti hémérséklet NEM

meg megfeleld a probalizem elvégzéséhez.
Nyomja meg a BS1 gombot az
automatikus feltoltési mivelet

befejezéséhez.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

INFORMACIO
Ha az automatikus feltoltési

mivelet soran hibakod

jelentkezik, az egység leall és "EZE" jelzés kezd villogni.
Nyomja meg a BS2 gombot a miivelet Gjrainditdsahoz.

INFORMACIO

Ha a mivelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart
lezarészelepet észlelt a rendszer), hibakod jelenik meg.
llyen esetben ellen6rizze a "19.1 Hibaelharitas a
hibakédok alapjan" [ 39] részt, és végezze el a
megfeleld hibajavitasi lépéseket. A hiba a BS1 gomb
megnyomasaval allithatd alaphelyzetbe. A miveletet a
"1446 6a lépés: A hitbkdézeg automatikus
feltdltése" [» 28] Iépéstdl lehet Ujrainditani.

Az automatikus hlt6kozeg-feltoltés a BS1 gomb
megnyomasaval szakithatd meg. A berendezés ledll és
visszatér készenléti allapotba.

14.4.7

6b lépés: A hiitkozeg manualis feltoltése

INFORMACIO

A manudlis hitékozeg-feltdltési mivelet 30 percen beldl
automatikusan leall.

Ha nem fejez6dik be a betdltés 30

percen belll, és végezze el Ujra a hiitdkdzeg-utantoltést.

Kaéd Ok Megoldas
£-2 A beltéri egység Akkor folytassa, ha a
hémérséklete kivul esik a |kdrnyezeti feltételek
szivargasjelzéshez megfeleléek.
engedélyezett
tartomanyon
£-3 A kltéri egység Akkor folytassa, ha a
hémérséklete kivul esik a |kdrnyezeti feltételek
szivargasjelzéshez megfeleléek.
engedélyezett
tartomanyon
£-5 Jelzi, hogy a Ellendrizze a
szivargasjelzés funkciéval |szivargasjelzés
nem kompatibilis beltéri  |végrehajtasanak
egység (pl. hidraulikus feltételeit.
dobozok, ...) lett
beszerelve
Egyéb |— Zarja el azonnal az "A"
hibakéd szelepet. Ellenérizze a

hibakddot és végezze el a
megfeleld Iépéseket,
"19.1 Hibaelharitas a
hibakédok alapjan” [» 39].

INFORMACIO

Ha a mivelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart
lezarészelepet észlelt a rendszer), hibakod jelenik meg.
llyen esetben ellenérizze a "14.4.8 A hit6kdzeg
feltoltésével kapcsolatos hibakoédok" [p 29] részt, és
végezze el a megfeleld hibajavitasi Iépéseket. A hiba a
BS3 gomb megnyomasaval allithaté alaphelyzetbe. A
muveletet a "14.4.7 6b lépés: A hitékdzeg manualis
feltoltése" [» 29] Iépéstdl lehet Ujrainditani.

A manudlis hitékozeg-feltoltés a BS3 gomb
megnyomasaval szakithatd meg. A berendezés ledll és
visszatér készenléti allapotba.

14.4.9 Ellendrizenddk a hiitokozeg betoltése

utan

= Nyitva vannak az 6sszes elzaroszelep?

= Fel lett jegyezve a betdltott hitbkdzeg mennyisége a hiitékdzeg-
utantoltési cimkére?

@ MEGJEGYZES

A hitdkozeg (el6-)toltése utan az elzardszelepeket ne
feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzarészelepekkel Uzemeltetik,
az a kompresszort karositja.

A hiitékozeg feltdltésével kapcsolatos
hibakédok

Ok Megoldas

Szokatlanul alacsony
nyomas a szivocsében

Zarja el azonnal az "A"
szelepet. Nyomja meg a
BS3 gombot a
visszaallitashoz. Az
automatikus feltdltés
folytatasa el6tt ellenérizze
az alabbiakat:
= Ellendrizze,
osszes
elzaroszelep
ki van-e nyitva.

hogy az
gazoldali
rendesen

= Ellenérizze, hogy nyitva
van-e a
hitékdzegpalack
szelepe.

= Ellenérizze, hogy
szabad-e az aramlas a
beltéri egységek
leveg6bemeneténél és
-kimeneténél.

Beltéri egység fagyas
elleni védelme

Zarja el azonnal az "A"
szelepet. Nyomja meg a
BS3 gombot a
visszaallitashoz.
Folytassa az automatikus
feltoltést.

14.4.10 A fluortartalmu, liveghazhatast okozé
gazokra vontakozoé cimke felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains

GWP XXX

Iz

gases

o- T
Lo

0+0= |kg —
GWPxkg _|
“Hooo tCO,eq

a

—C

—d

— €

Ha a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokra
vonatkozoé tobbnyelvi cimkét is mellékelték az
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld
nyelvii cimkét, és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiitékdzeg-toltetet: lasd az egység

adattablajat
Hltékozeg-utantoltési men

Q0

nyiség

Teljes hitékdzeg-mennyiség

e A teljes hitékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfeleld értékil tonna CO,-ban kifejezve.
f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming

Potential)

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektromos bekotések

@ MEGJEGYZES

Egy kiiltéri egység

kdzcélu kisfeszultségll taphalézatokon a feszlltségvaltozasok,
a fesziiltségingadozasok és a villogas (flicker) hatarértékeirdl,
<75 A névleges aramerdsségli berendezések esetén.

» Az uzembe helyezé vagy a felhasznalé feleléssége, hogy —
akar az elektromos szolgéltatéval torténé egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés CSAK olyan tapellatasra legyen
csatlakoztatva, amelynek a Z, hal6zati impedanciaja kisebb
vagy egyenl6, minta Z,,.

= EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcélu halézathoz

csatlakozasi ponton a rovidzarlati aramerésség S, nagyobb vagy

egyenld, mint az S, minimumérték.

= EN/IEC 61000-3-12 = Eurdpai/nemzetkdzi miiszaki szabvany a
kozcélu, kisfeszultségl rendszerekhez csatlakozo, fazisonként
>16 A és <75 A bemendaram-er6sségl berendezések altal
keltett harmonikus aramok hatarértékeir6l.

» Az uzembe helyezé vagy a felhasznalé feleléssége, hogy —
akar az elektromos szolgaltatoval torténé egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés CSAK olyan tapellatasra legyen
csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati aramerdssége

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo Modell Z,.(Q) S, minimumér-
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hiitékozeget ték (kVA)
tdomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell REYQ18 _ 6289
tintetni.
i o . " i REYQ20 — 7009
Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a Tobb kiiltéri egység
betdltott hiitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000 Modell Z..(Q) S.. minimumeér-
A hitékozeg-utantoltési cimkén szerepld GWP értéket ték (kVA)
hasznalja. REYQ10 — 5786
2 Rogzitse a cimkeét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és REYQ13 — 5786
folyadékelzaré szelepek kdzelébe. REYQ16 5786
REYQ18 — 6846
g REYQ20 —_ 7206
15  Elektromos bekotések @
REYQ22 — 8266
VESZELY: ARAMUTES VESZELYE REYQ24 — 8284
REYQ26 — 9165
A FIGYELEM REYQ28 — 9704
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként. REYQ30 _ 10602
MEGJEGYZES REYQ32 —_ 10781
A termék "A" osztalyu. Egy lakasban a termék REYQ34 - 11680
radidinterferenciat  okozhat, és ilyen esetben a REYQ36 — 12399
felhasznalonak meg kell tennie a szlikséges elharitd REYQ38 — 13495
intézkedéseket.
REYQ40 — 14556
f ez REYQ42 — 14735
15.1 Informac!ok"az elektromos REYQ44 — 15094
medgfelelésrol REYQ46 — 15634
Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak: REYQ48 — 16172
= EN/IEC 61000-3-11 szabvanynak, ha a kozcélu halézathoz REYQ50 — 17071
csatlakozasi ponton a halozati impedencia Z, kisebb vagy REYQ52 — 17969
egyenld, minta Z,,. REYQ54 18868
= EN/IEC 61000-3-11 = Eurdépai/nemzetkdzi miiszaki szabvany a —

INFORMACIO

Multiegységek szabvanyos kombinaciéban.

15.2 Biztonsagi szerelvényekre
vonatkoz6 elbirasok

Az aramkort a sziikséges biztonsagi eszkdzokkel kell ellatni, vagyis
egy fékapcsoldval, késleltetett biztositékkal minden fazison, és egy
foldzarlat-megszakitéval, a vonatkozé eléirasoknak megfeleléen.

A tapvezetékbe MINDIG szerelien be egy azonnali mikodési
maradékarammal mikoédé megszakitét (RCD). A beszerelt RCD
megszakitonak meg KELL felelni a helyi el6irasoknak.

Szabvanyos kombinaciokhoz

A huzalozas kivalasztasat és méretezését a vonatkozo elirasoknak
megfeleléen, az alabbi tablazatban szereplé adatok szerint kell
elvégezni.

nagyobb vagy egyenld, mint az S,, minimumérték. Egy kiiltéri egység
Egy kiiltéri egység Modell Min’imélis éran}kéri Ajanlott biztositék

Modell Z,(Q) S,. minimumér- aramerosseg

ték (kVA) REMQ5 16,1 A 20 A
REMQ5 _ 2893 REYQ8 16,1 A 20 A
REYQS8 — 2893 REYQ10 22,0A 25A
REYQ10 _ 3954 REYQ12 240 A 32A
REYQ12 _ 4313 REYQ14 27,0A 32A
REYQ14 — 4852 REYQ16 31,0A 40 A
REYQ16 _ 5391 REYQ18 350A 40 A
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektromos bekotések

Egy kiiltéri egység
Modell Minimalis aramkori | Ajanlott biztositék
aramerdésség
REYQ20 39,0A 50 A

Minden modell esetében:
= Fazis és frekvencia: 3N~ 50 Hz
= Feszlltség: 380~415V

= Jelatviteli vezeték keresztmetszete: 0,75~1,25 mm?, a maximalis
hossz 1000 m. Ha az Osszekotd vezetékek telijes hossza
meghaladja ezt a hatarértéket, az jelatviteli hibat eredményezhet.

Nem szabvanyos kombinaciékhoz

Az ajanlott biztositékkapacitas kiszamitasa.

Képlet Adja 8ssze az egyes egységek minimalis aramkori
aramerdsségét (a fenti tablazat alapjan), majd
szorozza meg a kapott értéket 1,1-gyel, és valassza ki
a kdvetkez6 magasabb kapacitasértékil ajanlott
biztositékot.

Példa A(z) REYQ30 kombinaciéja REYQ8, REYQ10 és
REYQ12 egységgel.
= A(z) REYQ8 minimalis aramkori
aramerdssége=16,1 A
= A(z) REYQ10 minimalis aramkori
aramerdssége=22,0 A
= A2) REYQ12 minimalis aramkori

aramerdssége=24,0 A

Ezek szerint a(z) REYQ30 minimalis aramkori
aramerdssége=16,1+22,0+24,0=62,1 A

A fenti eredményt meg kell szorozni 1,1-gyel:
(62,1 Ax1,1)=68,3 A, tehat az ajanlott

biztositékkapacitas 80 A.

15.3 Helyszini huzalozas: Attekintés

Helyszini huzalozas részei:
= tapellatas (foldeléssel egyuitt),

» Osszekdtd vezeték a kommunikaciés doboz és a killtéri egység
kozott,

= RS-485 0&sszekoté vezetéek a kommunikacios doboz és a
felligyeleti rendszer kozott.

Példa:

15.4 Osszekotd vezeték atvezetése és
rogzitése

Az Osszekotd vezetékeket csak az elilsé panelen szabad atvezetni.

Rogzitse a felsd rogzitényilashoz.

5~12 HP

14~20 HP

a Osszekodtd vezetékek (1. lehetéség)®

b Osszekétd vezetékek (2. lehetdség)®

¢ Mdianyagbilincs. Régzitse a gyarilag beszerelt
kisfesziltségl vezetékekhez.

d Mudanyagbilincs.

@ Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis
allatok vagy szennyez6dés ne juthasson be.

5~12 HP 14~20 HP
a b ab
hi| |
“‘!‘ﬁ,:' DQU (a | o EEY J‘
== 5

1
]
]

10 o ©

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

=2

el ]
eyl o |

Helyi tapforras (féldzarlat-megszakitdval)
Fékapcsold

Foldelés csatlakozas
Kultéri egység

Beltéri egység
Kezeléfelllet

BS egység

Hutés/fltés szelektor
Aramkéri megszakitd
Biztositék

Tapfesziiltség 3N~ 50 Hz
Tapfesziiltség 1~ 50 Hz
Féldelés

\
m}—] )

++*-—-:‘(ﬂ -D® Q0T

i
i
==
é

Nem tartozék szoritéeszkdzokkel rogzitse a jelzett milanyag
konzolokhoz.

Egységosszekotd vezetékek (beltéri - kultéri) (F1/F2 bal)
Belsd 6sszekotd vezetékek (Q1/Q2)

Muanyag fil

Kereskedelmi forgalombdl beszerzett bilincsek

Q0T

15.5 Osszekotod vezetékek
csatlakoztatasa

A beltéri egységbdl jové vezetékeket a kultéri egység PCB-paneljén
a(z) F1/F2 (be-ki) csatlakozokra kell kotni.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektromos bekotések

Beltéri-kiiltéri egység csatlakozasi kovetelményei

Feszlltség 220~240V
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméret Csak az alkalmazott feszultségnek megfeleld,

harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds
szigeteléssel

d Nagynyomasu/kisnyomasu gazcsé (ha alkalmazhato)
e Osszekotékabel (F1/F2)
f Szigetelés

15.7 Tapvezetékek atvezetése és
rogzitése

2-eres kabel
0,75-1,25 mm?

TOIND UNIT | TO OUTID UNIT] TO MULTI UNIT A
OO OO

b ar

i
A__M_
J |

a "A" egység (f6 kiltéri egység)
b "B" egység (segéd kultéri egység)

c "C"egység (segéd kultéri egység)

d Kultéri egység PCB-panel (A1P)

e Fé&/segéd dsszekotés (Q1/Q2)

f Kdltéri/beltéri 6sszekotés (F1/F2)

g Kultéri egység/egyéb rendszer 6sszekapcsolasa (F1/F2)
h BS egység

i Beltéri egység

j Csak hiité VRV beltéri egység / Csak f(ité hidraulikus
doboz

INFORMACIO

U-sorozatba tartozé egységek nem hasznalhatnak azonos
hitékozegkoért a T-sorozatu egységekkel. Elektromos
csatlakozas esetében azonban a U-sorozatu és T-sorozatu
egységek csatlakoztathatok az F1/F2 csatlakozdkon
keresztul.

= Az egy csérendszerben futd, kultéri egységek kozotti 6sszekotd
kabeleket a Q1/Q2 (Out Multi) csatlakozékra kell kotni. Ha a
vezetékeket a F1/F2 csatlakozokra kotik, az a rendszerben
lzemzavart okoz.

= A masik rendszerhez mend vezetékeket az F1/F2 (Out-Out)
csatlakozokra kell kotni annak a kultéri egységnek a PCB-
paneljén, amelyhez a beltéri egységek 0Osszekotd vezetékei
csatlakoznak.

= Az a kultéri egység az alapegység, amelyhez a beltéri egységek
Osszekotd vezetékei csatlakoznak.

A Osszekotd vezeték bekdtéesavarjainak meghuzonyomatéka:

Csavarméret
M3,5 (A1P)

Meghuzényomaték [Nm]
0,8~0,96

15.6 Osszekoto vezetékek bekodtésének
befejezése

Az Osszekotd vezetékek felszerelése utan polyalja oGket a
hiit6kdézegcsodvekhez fedészalaggal, ahogy az alabbi abran lathato.

bLO N\
WU -
:\O J

e

a Folyadékcsd
b Géazcsé
¢ FedG6szalag

A FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 0sszekotd kabeleket
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozé bilincsek,
szigetel@szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

A tapvezetékeket a jobb és bal oldalrdl lehet elvezetni. Rogzitse az
alsé rogzitényilashoz.

14~20 HP

5~12 HP

a Ml

Tapvezeték (1. lehetéség)®
Tapvezeték (2. lehetéség)®

Tapvezeték (3. lehetéség)®. Hasznaljon védbcsovet.
Muianyagbilincs

20T

(a) Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis
allatok vagy szennyez&dés ne juthasson be.

15.8 Taovezeték csatlakoztatasa

A tapvezetéket a filh6z KELL bilincselni kereskedelmi forgalomban
beszerzett bilinccsel, hogy a csatlakozéra ne hathasson kilsé eré. A
z06ld és a sarga csikos vezetéket csak foldelésre SZABAD hasznaini.

5~12 HP
i \ e
EREE

=

a9
%%Ei

N o - ;
h
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16 Konfiguralas

14~20 HP
= « ®|ejs ©
o o
Fil )
La
g
S Rl e —
| | A\% Jh

=il

Tapfesziiltség (380~415 V, 3N~ 50 Hz)
Biztositék

Foldzarlat-megszakito

Foldel6vezeték

Tapfesziltség csatlakozéblokk
Csatlakoztassa a tapvezetékeket: RED az L1-re, WHT az
L2-re, BLK az L3-ra és BLU az N-re
Foldelévezeték (GRN/YLW)
Muanyagbilincs

Serleg alaku alatét

A foldel6vezetéket visszahajlitassal ajanlott
csatlakoztatni.

-0 20T

—_——-TQ

Tobb kiiltéri egység
Ha t6bb kultéri egység tapfesziltségét kivanja 0Osszekotni,
csatlakozofiileket kell hasznalni. Csupasz kabel nem hasznalhato.

llyen esetben az alaphelyzetben beszerelt alatétgytrit el kell
tavolitani.

Mindkét vezetéket az alabbi abran jelolt modon késse be a
tapcsatlakozora:

©

I‘I L1 L2113 N

BIEICEIEI S

15.9 A kompresszor szigetelési
ellenallasanak ellendrzése

@ MEGJEGYZES

Ha Uzembe helyezés utan hitékdézeg gyllik 6ssze a

kompresszorban, az csokkentheti a szigetelési ellenallast a

polusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem

hibdsodik meg.

= A szigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos
megatesztert.

= NE hasznaljon
aramkoroknél.

megatesztert kisfeszultségi

1 Mérje meg a szigetelési ellenallast a polusokon.

Ha Akkor...

21 MQ
<1 MQ

Szigetelési ellenallas rendben. Az eljaras kész.

Szigetelési ellenallas nincs rendben. Lépjen a

kovetkezd lépésre.

2 Helyezze aram ala a berendezést 6 orara.

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban
lévé hiitékdzeg elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

16 Konfiguralas

AA\ VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer Uzembe helyezbje, és ennek
megfeleléen dllitsa be a rendszert.

16.1 Helyszini beallitasok elvégzése

16.1.1 Helyszini beallitasok elvégzésérol

A VRV |V hévisszanyeré rendszer konfiguralasahoz az egység PCB
panelén be kell vinni adatokat. Ez a fejezet ismerteti, hogy miként
lehetséges manualis adatbevitel a PCB panelen Iévé nyomégombok
hasznalataval és a 7-szegmenses Kkijelzd visszajelzésének
leolvasasaval.

Beallitasok elvégzése a 6 kiltéri egységen torténik.

A helyszini beallitisok mellett az egység jelenlegi mikodési
paramétereit is meg lehet erdsiteni.

Nyomoégombok

Specialis miveletek (automatikus hiit6kézeg-feltdltés, probatizem,
stb.) és helyszini beallitasok (kényszeriizem, halk Gzemmadd, stb.) a
nyomogombok hasznalataval végezhetdk el.

Lasd még:

= "16.1.2 Helyszini beallitas 6sszetevdi" [» 33]

= "16.1.3 Hozzaférés a helyszini bedllitas 6sszetevéihez" [» 34]

PC-konfiguralé

VRV |V hdvisszanyeré rendszereknél szamos helyszini belizemelési
beallitas is elvégezhetd a személyi szamitégép kezelbfellletén
(ehhez a kulén beszerezhet6 EKPCCAB* sziikséges). A belizemeld
szamitogépen el6készitheti a konfiguraciét (tavoli helyszinen), ez a
konfiguracié késébb feltdltheté a rendszerre.

1. és 2. izemmod

Uzemméd Leiras

1. Gzemmod Az 1. lzemmdd hasznalhat6 a kiltéri egység
helyzetének felligyeletére. Egyes helyszini

(fellgyeleti e ’
beallitasok is felligyelhetdk.

beallitasok)

2. lzemmod A 2. izemmoddal végezhetd el a rendszer
helyszini beallitasainak modositasa. Az
aktualis helyszini beallitasok értéke
leolvashato és a beallitasi értékek

modosithatok.

(helyszini
beallitasok)

A helyszini beallitdsok médositasa utan a
normal Uzemmod altalaban specialis
beavatkozas nélkul helyreallithato.

Egyes helyszini beallitasok specialis
izemmodokhoz hasznalhatok (pl. egyszeri
mikodés, visszanyerés/vakuumszivattyluzas
beallitas, manualis hiité6kdézeg-utantoltés
bedllitasa, stb.). llyen esetben a normal
lizemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a
specidlis Uzemmadot. Ezt az alabbi

magyarazatoknal feltlintetjik.

Lasd még:

= "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. tzemmaddhoz" [» 34]
= "16.1.5 1. Gzemmodd hasznalata" [» 34]

= "16.1.6 2. lzemmod hasznalata" [» 35]

= "16.1.7 1. Gzemmod: felligyeleti beallitasok" [» 35]

= "16.1.8 2. Gzemmdd: helyszini beallitasok" [» 35]

16.1.2 Helyszini beallitas 6sszetevoi

7-szegmenses kijelz6k, gombok és DIP-kapcsolok elhelyezkedése:
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16 Konfiguralas

DDDDDE J “"
E|E|D --D

BS1 BS2 BS3 DSt DS2
e) —xm
N = T_T

BS1 MODE: lizemmdd valtasahoz
BS2 SET: helyszini bedllitashoz
BS3 VISSZA: helyszini beallitashoz
DS1,DS2 DIP-kapcsoldk
a 7 szegmenses kijelz6k
b Nyomdégombok
c DIP-kapcsolok

JOO0Ooo

16.1.3 Hozzaférés a helyszini beallitas
osszetevébihez

Nem szlikséges felnyitni a teljes kapcsolédobozt, hogy hozzaférjen a
PCB panelen [évé nyomogombokhoz, illetve leolvashassa a 7
szegmenses kijelz6(ke)t.

Az ellilsé lemez elsé vizsgalofedelének eltavolitasaval hozzaférhet a
gombokhoz (lasd az abrat). Most mar kinyithatja a kapcsolédoboz
vizsgalofedelét az eliilsé lemezrél (lasd az abrat). A dobozban
harom nyomégombot és harom 7-szegmenses kijelzét, valamint
DIP-kapcsolokat lathat.

a Elilsé lemez

b F& PCB-panel harom darab 7-szegmenses kijelz6vel és
harom nyomogombbal

¢ Kapcsolédoboz szervizfedele

Az aram alatt 1év6 alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a kapcsolokat és a nyomdégombokat egy szigetelt
targgyal (példaul kikapcsolt miianyag golyostollal) allitsa at.

do

Ugyeljen ra, hogy a vizsgaldfedelet visszaszerelje a kapcsolédoboz
fedelére, illetve hogy lezarja az ellilsé lemezre a vizsgaléfedelet a
munka elvégzése utan. Az egység miikodése kozben az ellilsé
lemeznek a helyén kell lenni. A bedllitasok a vizsgalonyilason
keresztll is elvégezheték.

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy munka kézben minden kiilsé panel be
legyen csukva, kivéve a kapcsolédoboz szervizfedelét.

Fesziltség ald helyezés elétt zarja vissza jol az
kapcsolodoboz fedelét.

16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. lizemmodhoz

Inicializalas: alaphelyzet

MEGJEGYZES
Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 éraval tapfesziltség ala

kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

Kapcsolja be a kultéri és beltéri egységek aramellatasat. Ha a beltéri
egységek és kiltéri egység(ek) kozott létrejott és megfeleléen
mikodik a jelatvitel, az alabbi jelolés lathaté a 7-szegmenses
kijelz6n (gyari beallitas).

Szakasz

A tapellatas bekapcsolasakor: az abra szerint
villog. A tapfesziltség elsé ellenérzései
elvégezve (8~10 perc).

Ha nem jelentkezett hiba: az alabbi jelzés
vilagit (1~2 perc).

MUkodésre kész: Ures kijelzb.

Ki

«= Villog

a» Be
Meghibasodas esetén hibakdd jelenik meg a beltéri egység
kezel6feluletén és a kiltéri egység 7-szegmenses kijelz&jén. A
hibakéd szerint sziintesse meg a problémat. Els6ként a jelatviteli
vezetéket kell ellendrizni.

Hozzaférés

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. lzemmadd kozti valtasra.

Hozzaférés Miuvelet
Alaphelyzet
1. Gzemmaod = Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.
A 7-szegmenses kijelzdn lathato jelzés erre
valt:
= Az alapertelmezett helyzetbe  valé
visszatéréshez nyomja meg még egyszer a
BS1 gombot.
2. Uzemmod = Tartsa lenyomva a BS1 gombot legalabb 6t
masodpercig.
A 7-szegmenses kijelzdn lathato jelzés erre
valt:
|
Uy (3
= Az  alapértelmezett helyzetbe  val6
visszatéréshez nyomja meg még egyszer
(réviden) a BS1 gombot.

INFORMACIO
Ha a bedllitas kozben elveszti a fonalat, nyomja meg a
BS1 gombot az alaphelyzet visszaallitasahoz (nincs
kijelzés a  7-szegmenses  kijelz6n:  Ures, lasd:

"16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmaodhoz" [» 34].

16.1.5

Az 1. lzemmdd hasznalhaté az alapbeallitasok elvégzésére és az
egység allapotanak felligyeletére.

1. izemmaod hasznalata

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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16 Konfiguralas

Mit Hogyan [1-1] Leiras
Beallitasok elérése és 1 Nyomja le egyszer a BS1 gombot 1 Az egység jelenleg halk lzemmodban
modositasa az 1. tzemmod kivalasztasahoz. mikodik.
1. tzemmadban 2 A BS2 megnyomasaval valassza ki
L .y [1-2]
a szlkséges bedllitast.

3 Nyomja le egyszer a BS3 gombot a Jelzi a korlatozott teljesitményfelvétell lzemmod allapotat.
kivalasztott beallitasi érték [1-2] Leiras
megnyitasahoz. 0 Az egység jelenleg nem korlatozott

Kilépes es visszatérés a |Nyomja meg a BS1 gombot. teljesitményfelvételd izemmadban mikadik.
Kiindul6 allapotba 1 Az egység jelenleg korlatozott
teljesitményfelvételli Gzemmddban miikodik.
16.1.6 2. izemmod hasznalata
[1-5] [1-6]
A 2. uzem'm?dban a mezobedllitasok bevitelére a féegységet Kod Kijelzi .
kell hasznalni.
. ) . . o L [1-5] Az aktualis T, célparaméter allasat
A 2. izemmodddal végezhetdk el a kiltéri egység és a rendszer — - ——
helyszini bellitasai. [1-6] Az aktualis T, célparaméter allasat
Mit Hogyan [1-10]
Beallitasok elérése és = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb Jelzi a csatlakoztatott VRV és AHU beltéri egységek szamat.
modositasa mint 6t masodpercen at a [1-13]

2. izemmoddban 2. izemmod kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a
szikséges beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
kivalasztott beallitasi érték
megnyitasahoz.

Kilépés és visszatérés a |Nyomja meg a BS1 gombot.

kiindulé allapotba

A kivalasztott beadllitas = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tobb

értékének modositasa mint 6t masodpercen at a

2. uzemmaédban 2. Uzemmdd kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a
sziikséges beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a

kivalasztott beallitasi érték
megnyitasahoz.

= A BS2 gomb szolgal a kivalasztott
beadllitdshoz szukséges érték

kivalasztasara.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
valtoztatas megerdsitéséhez.

= Nyomja meg Ujra a BS3 gombot a
vélasztott értéknek megfeleld
izemmod inditasahoz.

16.1.7
[1-0]

Mutatja, hogy az ellen6rzott egység f6, 1. segéd vagy 2. segéd
egység-e.

1. izemmad: feliigyeleti beallitasok

A 2. iizemmédban a mezdbeadllitasok bevitelére a féegységet
kell hasznalni.

[1-0] Leiras
Nincs jelzés Meghatarozatlan helyzet.
0 A Kkultéri egység a f6 egyseg.
1 A kultéri egység az 1. segéd egység.
2 A kiltéri egység az 2. segéd egyseég.
[1-1]
Jelzi a halk Gzemméd allapotat.
[1-1] Leiras
0 Az egység jelenleg nem halk Gzemmodban
mUkodik.

Jelzi az 6sszes csatlakoztatott kiiltéri egység szamat (t6bb egységes
kiltéri rendszer esetén).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Kijelzi ...

[1-17] A legutobbi hibakodot

[1-18] Az utolsé elétti hibakodot

[1-19] Az utolsé el6ttit megeléz6 hibakddot

[1-29] [1-30] [1-31]

Jelzi az automatikus szivargasjelzés funkcié eredményeit.

Eredmény Leiras

o Nincs adat

Errm Szivargasjelzési hiba a nem megfeleld
lizemeltetés miatt

[=Tai Nem érzékelt szivargast

nl Szivargast érzékelt

[1-34]

Jelzi a kovetkezé automatikus szivargasjelzésig hatralévé napok
szamat (ha az automatikus szivargasjelzé funkcioé aktiv).
[1-38] [1-39]

Kéd Kijelzi ...

[1-38] A rendszerhez csatlakoztatott RA DX beltéri
egységek szama.

[1-39] A rendszerhez csatlakoztatott Hidrobox
(HXY080/125) beltéri egységek szama.

[1-40] [1-41]

Kéd Kijelzi ...
[1-40] Az aktualis htés kényelmi beallitasai
[1-41] Az aktualis flités kényelmi beallitasai

16.1.8 2. lizemmaéd: helyszini beallitasok

[2-0]

Hités/fltés valasztas beallitasa.
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16 Konfiguralas

[2-0] Leiras [2-14] Utantoltési mennyiség (kg)
0 (alapértelmezés) |Mindegyik 6nallé beltéri egység valaszthat 15 70<x<75
hltés/fatés lzemmodot (hités fltés 16 75<x<80
szelektorral, ha beszerelték az egységre), vagy 17 80<x<85
a f6 beltéri egység kezelbfellletének X
megadasaval (lasd a [2-83] beallitasokat és az 18 85<x<90
tizemeltetési kézikonyvet). 19 Beallitas nem hasznalhato. A teljes hiitékézeg
1 A f6 egység valaszt a hiités/flités izemmod 20 mennyiség <100 kg legyen.
kozul, ha a kiltéri egységek tobb egységes 21

rendszerbe vannak kotve®.

A segéd egység valaszt a hltés/fités
Uzemmod kozll, ha a kultéri egységek tobb
egységes rendszerbe vannak kotve®.

@ Kulon rendelhetd kiilsé vezérlé adaptert kell hasznalni a kiiltéri
egységhez (DTA104A61/62). Tovabbi részleteket az adapterhez
adott haszndlati utasitasban talal.

= A hltékdézeg-utantoltéshez szikséges mennyiség kiszamolasat

lasd: "14.4.3

Az utantoltott hiitékézeg-mennyiség

meghatarozasa" [y 24].

= Az utantoltott

hit6kdzeg-mennyiség megadasara és a

szivargaskelzés funkcié hasznalatara vonatkozé utmutatast lasd:
"16.2 Szivargasjelzés funkcié hasznalata" [» 37].

[2-8] [2-20]
T, hitési izemmod célhdmérséklete. Manualis hiitékozeg-utantoltés.
[2-8] Te cél [oC] [2-20] Leiras
0 (alapértelmezés) Auto 0 (alapértelmezett) | Deaktivalva.
2 6 1 Aktivalva.
3 7 A manualis hiitékézeg-utantéltés leallitasahoz
4 8 (ha a szuikséges hiit6kdzeg-mennyiség
utantoltését elvégezte) nyomja meg a BS3
5 9 gombot. Ha a funkciét nem szakitja meg a BS3
6 10 gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
7 1 utan leallitia a mlveletet. Amennyiben 30 perc
nem volt elegend6 a sziikséges hiit6kdzeg-
[2-9] mennyiség utantoltéséhez, a helyszini beallitas
T fiitési iizemmod célhémérséklete madositasaval a funkcio Ujraindithato.
[2-9] T, cél [°C] [2-35]
0 (a|apérte|mezés) Auto SZlntkUlOanég beallitasa.
! 41 [2-35] Leirés
2 42 0 Amennyiben a kultéri egységet a
3 43 legalacsonyabb helyzetbe szerelték be (a
beltéri egységek magasabban vannak, mint a
4 44 kultéri egységek), és a legmagasabban lévd
5 45 beltéri egység, valamint a kiltéri egység
6 46 szintkiilonbsége meghaladja a 40 métert, a

[2-14]

A betoltott hiitbkdzeg-mennyiség megadasa.

Ha automatikus szivargasjelzést kivan hasznalni, meg kell adnia az
utantéltott hiitékozeg teljes mennyiségét.

[2-14] Utantoltési mennyiség (kg)
0 (alapértelmezés) Nincs bevitel

1 0<x<5

2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 60<x<65
14 65<x<70

beallitast [2-35] 0-ra kell modositani.

1 (alapértelmezés)

[2-45]
Mdaszaki hiités.

[2-45]

Leiras

0 (alapértelmezett)

Nem all rendelkezésre miiszaki hiités

1

Mdiszaki hiités rendelkezésre all

Err6l a beallitasrol
talal.

tovabbi informaciét a szerelési kézikdnyvben

[2-47]
T, célhémérséklet a hévisszanyerés mivelet kbzben.
[2-47] T, cél [°C]

0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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17 Belizemelés

[2-49]

Szintkulonbség beallitasa.

[2-49] Leiras

0 (alapértelmezés) |—

1 Amennyiben a kultéri egységet a legmagasabb
helyzetbe szerelték be (a beltéri egységek
alacsonyabban vannak, mint a kiltéri
egységek), és a legalacsonyabban 1évé beltéri
egység, valamint a kultéri egység
szintkilonbsége meghaladja az 50 métert, a
beallitast [2-49] 1-re kell modositani.

16.1.9 PC-konfigural6 csatlakoztatasa a kiiltéri
egységhez

Piamal= g
g % [ esn
— X27AH

g S :
P oA1P &
g Q0
0 J]] &

oD =] ou]u]]]]ﬂ:ﬂu,

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
c Kiltéri egység &6 PCB-panel

16.2 Szivargasjelzés funkcioé hasznalata

16.2.1

Az (automatikus) szivargasjelzés funkcié alapallapotban nincs
bekapcsolva, és csak akkor indithaté el, ha megadta az utantoltott
hitékdzeg mennyiségét a rendszer logikai vezérl6jében (lasd:
[2-14]).

A szivargasjelzés funkcié automatizalhaté. A [2-85] paramétert a
kivant értékre dllitva kivalaszthatja a kovetkezé automatikus
szivargasjelzés elvégzésének idokozeit vagy a kovetkezd
ellendrzésig eltelt id6t. A [2-86] paraméter meghatarozza, hogy a
szivargasjelzés egy alkalommal ([2-85] napon belll), vagy a [2-85]
beallitasban megadott napok szerinti id6k6zokben, rendszeresen
legyen elvégezve.

Az automatikus szivargasjelzésrol

A szivargasjelzés funkcid csak akkor mikoédik, ha a hitékdzeg
betoltésének befejezése utan azonnal megadjak a PCB-panelen a
felhasznalt hitékézeg sulyat. Ezt az adatot még a probalizem
Uzemmdad lefuttatasa el6tt be kell taplalni.

A szivargasjelzés funkcié automatizalhaté. A [2-88] paramétert a
kivant értékre allitva kivalaszthatia a kovetkez6 automatikus
szivargasjelzés elvégzésének id6kozeit vagy a kovetkezd
ellenérzésig eltelt idét. A [2-88] paraméter meghatarozza, hogy a
szivargasjelzés egy alkalommal ([2-65] napon belll), vagy a [2-65]
beallitasban megadott napok szerinti id6k6zokben, rendszeresen
legyen elvégezve.

A szivargasjelzés funkcid csak akkor mikodik, ha a hitékdzeg
betoltésének befejezése utan azonnal megadjak a PCB-panelen a
felhasznalt hitékdzeg sulyat. Ezt az adatot még a probalzem
Uzemmdd lefuttatasa el6tt be kell taplalni.

0 MEGJEGYZES

Ha az utantoltéshez felhasznalt hiit6kézeg sulyat rosszul
adjak meg, akkor pontatlan lesz a szivargasjelzés funkcio.

INFORMACIO

= Az utantdltéshez felhasznalt hiit6kézeg mért sulyat (és
nem a hiitékdzeg teljes mennyiségét a rendszerben)
meg kell megadni.

= Automatikus szivargasjelzés nem hasznalhatd, ha
hidraulikus dobozok csatlakoznak a rendszerhez.

= Ha a beltéri egységek kozott a szintklldnbség
250/40 m, a szivargasjelzés funkcié nem hasznalhaté.

17 Beluizemelés

@ MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellendrzélista. Az ebben a
fejezetben szereplé belzemelési utasitasok mellett egy
altalanos betizemelési ellendrzdlista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznélata
hitelesitést igényel).

Az altalanos belzemelési ellenérzélista az ebben a
fejezetben szerepl6 utasitasokat egésziti ki, és
utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a belizemelés és a felhasznaldnak valod atadas soran.

17.1 Biztonsagi eldirasok a
belizemeléskor

A VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM
szabad prébalizemeltetést végezni.

A probalzem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikodnek. A
probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lzemeltetés el6tt 6 éraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

MEGJEGYZES

Prébaizem -20°C és 35°C kozé esd kornyezeti
hémérsékleten végezhetd el.

A prébaizem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is
bekapcsolnak. Ellendrizze, hogy az 0sszes beltéri egység
elékészitése (kuls6 csovek, elektromos bekotések elvégzése,
légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri egység
szerelési kézikdnyvében.

17.2 Ellenorzolista belizemelés elott

1 Az egység Uzembe helyezése utan ellenbrizze az alabb
felsoroltakat.

Zarja le a berendezést.

3 Helyezze fesziltség ala a berendezést.

] Olvassa el az 6sszes szerelési és lizemeltetési utasitast,
ahogy azok a Referencia utmutaté a beszereléshez és
a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.

] Felszerelés

Ellenérizze, hogy a berendezés megfeleléen van-e
rogzitve, elkerllendd az egység inditasakor jelentkezd
abnormalis zajok és vibracié keletkezését.
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17 Beilizemelés

LJ

Helyszini huzalozas

Ellenérizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasanak
kivitelezése megfelel-e az "15 Elektromos
bekotések" [» 30] fejezetben ismertetett utasitasoknak, a
huzalozasi rajznak, valamint a huzalozasra vonatkozo
helyi jogszabalyoknak.

Tapfesziiltség

Ellenérizze a tapfesziiltséget a helyi aramforraspanelen. A
feszlltségnek meg KELL egyeznie az egység
adattablajan feltlintetett feszlltséggel.

Foldelés

Ellenérizze, hogy a foldel6vezetékek megfeleléen
csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg vannak-e
szoritva.

A halézati aramkor szigetelésének tesztje

Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-
e a 2 MQ szigetelési ellendlldas ugy, hogy 500 V
egyenaramu feszlltséget kapcsol a tapcsatlakozék és a
foldelés kozé. SOHA ne haszndljon megatesztert az
Osszekotd vezetékeknél.

Biztositékok, halézati
védoberendezések

megszakitok vagy

Ellenérizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a
helyben felszerelt védéberendezések értéke és tipusa
megfelel-e a "15.2 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozo
el6irasok" [ 30] fejezetben megadottaknak. Ellenérizze,
hogy nincs-e biztositék vagy védéberendezés kiiktatva.

Bels6 huzalozas

Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy nincsenek-e a
kapcsolodobozban és az egység belsejében laza
csatlakozasok vagy sériilt elektromos alkatrészek.

Csoméretek és csoszigetelés

Ellenérizze, hogy a csévek mérete megfelelé-e, és a
szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

Elzarészelepek

Ellenérizze, hogy az elzarészelepek a folyadék és a gaz
oldalon nyitva vannak-e.

Sériilt berendezés

Ellenérizze, hogy nincsenek-e az egységben sérllt
alkatrészek vagy deformalt csévek.

Hiit6kozeg-szivargas

Ellenérizze, hogy nincs-e az egység belsejében
hltékoézeg-szivargas. Ha hitdékdzeg-szivargast észlel,
probalja meg megszlntetni az okot. Ha a javitas nem
sikerult, jelezze a helyi forgalmazénak. Vigyazzon, hogy
ne érintkezzen a hitékézegcsdvek csatlakozasainal
kiszivargo hitékozeggel. Ez fagyasi sériiléseket okozhat.

Olajszivargas
Ellenérizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbol.
Ha olajszivargast észlel, prébalja meg megsziintetni az
okot. Ha a javitds nem sikerllt, jelezze a helyi
forgalmazénak.

Levegbébemenet/-kimenet

Ellenérizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy
-kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok,
csomagoléanyag vagy barmi mas.

Hitékozeg-utantoltés
A hozzaadott hiit6kdzeg-mennyiséget fel kell tlintetni a

mellékelt "Hozzaadott hitékdzeg" (Added refrigerant)
tablan, az ellils6 fedél hatoldalan.

] Az Gizembe helyezés datuma és a helyszini beadllitas
Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feljegyezni a
fels6 ellls6 panel hatuligra az EN60335-2-40
szabvanynak megfelel6en, és jegyezze is fel a megadott
helyszini beallitas(oka)t.

17.3

A rendszer prébaiizemelésérol

MEGJEGYZES

Ne feledje végrehajtani a prébalizemet az elsd lUzembe
helyezés utan. Ellenkezd esetben L/ 3 hibakdd jelenik meg
a kezel6feluleten, és a normal Uzemelés vagy az egyes
beltéri egységek prébaiizemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a teljes rendszer probalzemét. Ez a
miivelet az alabbi elemeket ellendrzi és hitelesiti:

Ellenérizze a hibas bekotéseket (adatatviteli ellendrzés a beltéri
egységgel/egységekkel).

Elzardszelepek nyitott allasanak ellenérzése.

A cs6hossz meghatarozasa.

Ha a rendszerben hidraulikus dobozok taldlhatok, a cs6éhossz

ellenérzése és a

hit6kdzeg-helyzet ellenérzés nem lesz

végrehajtva.

A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként
kilén ellenérizni. Ha a probatzem lzemmod lefutott, ellendrizze
egyenként a beltéri egységek mikodését normal lzemmaddban a
kezel6felllettel. Az egyéni probaiuzemek elvégzésének leirasat a
beltéri egységek (pl. Hidrobox) szerelési utmutatdja ismerteti.

INFORMACIO

A kompresszor elinduldasa elétt 10 percbe is telhet,
hogy a hiitékozeg allapota kiegyenlitédjon.

= A probaiizem soran a h(itékdzeg-aramlasi zaj és a
magneses szolenoid szelepek hangja nagyobb lehet, a
kijelzések is  valtozhatnak. Ez nem jelent
meghibasodast.

17.4

1

Prébalizem végrehajtasa

Csukjon be minden elilsé panelt (kivéve a kapcsolédoboz
kémlelényitlasat) a pontos mérés érdekében.

Ellenérizze, hogy elvégezte-e az Osszes kivant helyszini
beallitast, 1asd: "16.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 33].

Kapcsolja BE a kiltéri egységet és a csatlakoztatott beltéri
egyseége(ke)t.

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 draval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

4 Ellendrizze, hogy beallitottta-e az alapértelmezett (készenléti)

allapotot; lasd "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
tizemmodhoz" [» 34]. Nyomja le a BS2 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység prébaiizem tzemmodba kapcsol.

Eredmény: A probalizem automatikusan elindul, a kultéri
egység "EL " jelzést mutat, és a beltéri egység(ek)
kezel6fellletén "Prébalizem” és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés

lathato.

A rendszer automatikus prébatizemének lépései:

Lépés Leiras

= Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)
et Hiités inditasvezérlés

£03 Allandésult hiitési koriilmények

i Kommunikacié ellenérzése

EOS Elzardszelep ellendrzése
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18 Atadas a felhasznalénak

Lépés Leiras

EOG Cs6hossz ellenérzése

=07 Hitékozeg-mennyiség ellendrzése
09 Leszivattyuzas

= Az egység ledll

INFORMACIO

A probaizem alatt a berendezést nem lehet a
kezel6fellletrél ledllitani. Ha le akarja Aallitani ezt az
lzemmoddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

5 Ellenérizze a prébalizemmod eredményeit a kiltéri egység 7-
szegmenses kijelzéjének leolvasasaval.

Befejezés Leiras

Zavarmentes A 7-szegmenses kijelz6n nem lathato jelzés

befejezés (készenlét).

Rendellenes A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a

befejezés hibakod.
Haritsa el a hibat a kdvetkez6 fejezet szerint:
"17.5 Hibaelharitas a probalzem rendellenes
befejezése utan" [» 39]. Ha a prébatizem
végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal miikédésre.

17.5 Hibaelharitas a probailizem

rendellenes befejezése utan

A probalzem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a
kezel6felileten vagy a kiltéri egység 7-szegmenses kijelz&jén
hibakod. Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal. Futtassa le uUjra a probalzemet, és
ellendrizze, hogy a rendellenességet sikertlt-e elharitani.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez
lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikbnyvet.

18  Atadas a felhasznalonak

A proébalzem utan és az egység megfelel6 mikodése esetén

gy6z8djon meg arrdl, hogy a felhasznalé megértette a kdvetkezdket:

= Gy6z8djon meg rola, hogy a felhasznal6 rendelkezik a nyomtatott
dokumentéciéval, és kérje meg, hogy Orizze meg azokat a
kés6bbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznalét, hogy a teljes
dokumentacié megtalalhaté az ebben a kézikdnyvben mar
korabban leirt URL-cimen.

= Magyarazza el a felhasznaldonak, hogyan lehet megfelel6en
Uzemeltetni a rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merdil fel.

= Mutassa meg a felhasznalénak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

19 Hibaelharitas

19.1

Hibakdéd megjelenése esetén haritsa el
tablazatban leirt eljarassal.

Hibaelharitas a hibakédok alapjan
a hibat a hibakéd

A rendellenesség elharitasa utdn nyomja meg a BS3 gombot a
hibakod torléséhez és a miikodés folytatdsahoz.

A kilsé egységen megjelend hibakod jelzi a f6 hibakodot és az
alkédot. Az alkéd a hibakédrol ad részletesebb informaciokat. A
hibakod kijelzése szakaszos.

Példa:
Kéd Példa
Fékod —
-
Alkod N |
ot

A kijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a fékdd és az alkod kozott.

INFORMACIO

Lasd a szerelési kézikdnyvet:
= A hibakodok teljes listaja
= Az egyes hibakkal

hibaelharitasi utmutaté

kapcsolatos  részletesebb

19.2 Hibakédok: Attekintés
Ha egyéb hibakod jelenik meg, keresse fel a helyi
markaképviseletet.
Fékod Alkod Ok Megoldas
Mester 1. segéd 2. segéd
EZ -0 -0c -0 A foldzarlatjelzé aktivalva Inditsa Ujra az egységet. Ha a probléma
Ujra jelentkezik, forduljon a
markaképviselethez.
-06 -0 -08 A foldzarlatjelz6 hiba: nyitott aramkér - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
A1P (X101A) mikodteté egységen a bekotést.
== -0 -03 -05 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt (S1PH, |Ellendrizze az elzarészelep helyzetét
S2PH) — f6 PCB-panel (X2A, X3A) vagy a (kiilsé) csdvekben és a
léghltéses hbcserél6 [égaramlasaban
jelentkezd rendellenességeket.
= -o4 -0E = HUtékozeg-tultoltés = Ellendrizze a hiitékozeg-
« Az elzaroszelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az egységet.
= Nyissa ki az elzarészelepeket
-3 -y -5 Az elzéroészelep zarva (folyadék) Nyissa ki az elzaroszelepet.
-5 = Ht6kdzeg-tultoltés = Ellenérizze a hltékozeg-
« Az elzaroszelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az egységet.
= Nyissa ki az elzaroszelepeket.
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19 Hibaelharitas

Fékod Alkéd Ok Megoldas
Mester 1. segéd . segéd

EH -0 -02 -03 Kisnyomasu szelep hibas: = Nyissa ki az elzarészelepeket.
= Az elzaroszelep zarva = Ellenérizze a hitékozeg-
« Htékozeghiany mennyiséget+toltse Ujra az egységet.
= Beltéri egység hiba = Ellenérizze a kezel6felllet kijelz6jét

vagy a klltéri egység és a beltéri
egység kozotti jelatviteli huzalozast.

£5 -0 -05 -08 Elektronikus szabalyozdszelep hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
(felsé hécseréld) (Y1E) — fé6 PCB-panel |mikodteté egységen a bekotést.
(X21A)

-0+ -0 - Elektronikus szabalyozészelep hibas Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a
(alsé hécsereld) (Y3E) — f6 PCB-panel  |mikodtetd egységen a bekotést.
(X23A)

-03 -0 -09 Elektronikus szabalyozoszelep hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
(tulh(té hécsereld) (Y2E) — fé6 PCB- mikodtetd egységen a bekotést
panel (X22A)

-ch -c == Elektronikus szabalyozdszelep hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
(tartalygaz) (Y4E) — f6 PCB-panel mikodteté egységen a bekotést.
(X25A)

-=5 -3+ -39 Elektronikus szabalyozészelep hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
(inverter hiités) (Y5E) — segéd PCB- mikodteté egységen a bekotést.
panel (X8A)

= -36 -4 Elektronikus szabalyozészelep hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
(automatikus feltoltés) (Y6E) — segéd mikodteté egységen a bekotést.
PCB-panel (X10A)

F3 -0 -03 -05 Téavozo leveg6é hdmérséklete til magas |- Nyissa ki az elzardszelepeket.
(R21T/R22T) — f6 PCB-panel (X19A): = Ellendrizze a hitékézeg-
= Az elzaroszelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az egységet.
= Hitékdzeghiany

-0 - -2 Kompresszorhaz hémérséklete tul = Nyissa ki az elzarészelepeket.
magas (R15T) - f6 PCB-panel (X19A):  |. Ellensrizze a hiitokozeg-
= Az elzaroszelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az egységet.
= Hitékdzeghiany

F& = = HUtékozeg-tultoltés = Ellendrizze a hiitékozeg-
Az elzaroszelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az egységet.

= Nyissa ki az elzarészelepeket.

HY -0 -0 -03 Kltéri hémérséklet-érzékeld hiba (R1T) |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
— f6 PCB-panel (X18A) mikodteté egységen a bekotést.

i3 -G -2 == Téavozo levegé homérséklet-érzékelje |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
hibas (R21T): nyitott kor — {6 PCB-panel |miikodteté egységen a bekotést.
(X19A)

-7 -23 = Tavozo levegd hémérséklet-érzékelbje |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
hibas (R21T): révidzarlat — f6 PCB-panel /mikddtetd egységen a bekdtést.
(X19A)

-8 -cH -30 Tavozo levegd hémérséklet-érzékeléje |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
hibas (R22T): nyitott kor — f6 PCB-panel |mikodteté egységen a bekotést.
(X19A)

-9 -£5 = Téavozo levegbé homérséklet-érzékelje |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
hibas (R22T): rovidzarlat — {6 PCB-panel /miikodteté egységen a bekotést.
(X19A)

-7 -45 =51 Kompresszorhaz hémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6je hibas (R15T): nyitott kor — f6 |mikddteté egységen a bekotest.
PCB-panel (X19A)

-HB -50 -52 Kompresszorhaz hémérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6je hibas (R15T): rovidzarlat — f6 |mlkodtetd egységen a bekdotést.
PCB-panel (X19A)

5 -0 -03 -05 Elszivo kompresszor hdmérséklet- Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6je (R12T) — segéd PCB-panel |mikddtetd egységen a bekotést.
(X15A)

-8 -9 = Szivo oldali hémérséklet-érzékeld Ellenérizze a PCB-panelen vagy a

(R10T) — f6 PCB-panel (X29A)

mikodteté egységen a bekotést.
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19 Hibaelharitas

Fékod Alkod Ok Megoldas
Mester . segéd . segéd
G -0 -0c -03 Hdcseréld jégmentesitd hémérséklet-  |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6je (R11T) — segéd PCB-panel |mikodtetd egységen a bekotést
(X15A)
-0 -09 - Fels6 hécseréls - gazhémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6 (R8T) — f6 PCB-panel (X29A) |mikodteté egységen a bekotest.
-1t -z -3 Also hécserélé - gazhémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6 (R9OT) — f6 PCB-panel (X29A) |mikodteté egységen a bekoteést.
i -0 -0c -03 Szivo oldali h6mérséklet-érzékelé (R3T) |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
— f6 PCB-panel (X30A) mikodteté egységen a bekotést.
-0G -07 -0 Tulh(ité hécserél6 - Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
folyadékhémérséklet-érzékelé (R7T) — |miikddtetd egységen a bekotést.
fé6 PCB-panel (X30A)
= -0 = -03 Felsd hécseréls - folyadékhémérséklet- |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6 (R4T) — fé6 PCB-panel (X30A) |mikodtetd egységen a bekotést.
-08 -04 - Alsé hécserél - folyadékhémérséklet-  |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6 (R5T) — f6 PCB-panel (X30A) |mikddteté egységen a bekotést.
-1 = -3 Automatikus feltdltés hémeérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6je (R14T) — segéd PCB-panel |mikodtetd egységen a bekotést.
(X15A)
9 -0 -ac -03 Tulh(té hocserél6 - gazhémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
érzékel6 (R6T) — f6 PCB-panel (X30A) |mikodteté egységen a bekoteést.
- el = -3 Tartalygaz hémeérséklet-érzékelsje Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
(R13T) — segéd PCB-panel (X17A) mikodteté egységen a bekotést.
iR = -08 -0 Tulnyomas-érzékeld hibas (STNPH): Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
nyitott kor — f6 PCB-panel (X32A) mikodteté egységen a bekotést.
=07 et -l Tulnyomas-érzékel6 hibas (STNPH): Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
rovidzarlat — f6 PCB-panel (X32A) mikodteté egységen a bekotést.
i = -08 -0 Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL): Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
nyitott kor — f6 PCB-panel (X31A) mikodtetd egységen a bekotést.
=07 -09 - Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL): Ellenérizze a PCB-panelen vagy a
rovidzarlat — f6 PCB-panel (X31A) mikodteté egységen a bekotést.
L - -5 -G Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 Ellenérizze a csatlakozast.
jelatviteli probléma - f6 PCB-panel
(X20A, X28A, X40A)
-5 -0 = Kultéri egység-inverter jelatvitel: FAN1  |Ellendrizze a csatlakozast.
jelatviteli probléma - {6 PCB-panel
(X20A, X28A, X40A)
-t -25 -6 Kultéri egység-inverter jelatvitel: FAN2  |Ellenérizze a csatlakozast.
jelatviteli probléma - f6 PCB-panel
(X20A, X28A, X40A)
-30 = -3 Kltéri egység-inverter jelatvitel: INV2  |Ellenérizze a csatlakozast.
jelatviteli probléma - f6 PCB-panel
(X20A, X28A, X40A)
-33 -4 -35 F& PCB-panel — segéd PCB-panel Ellendrizze a csatlakozast.
jelatvitel — f6 PCB-panel (X20A), segéd
PCB-panel (X2A, X3A)
(= -0 -0c -3 INV1 tapfesziiltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziltség a
megadott tartomanyba esik-e.
-0 -08 -09 INV2 tapfesziiltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziltség a
megadott tartomanyba esik-e.
i -0 -05 -0 Téapfeszliltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet.
-0+ = = Téapfesziiltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet.
e -0 -08 -t INV1 tapfeszlltség-kimaradas Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a
megadott tartomanyba esik-e.
= -09 - INV1 faziskiesés Ellendrizze, hogy a tapfesziltség a
megadott tartomanyba esik-e.
-2c -£5 -cB INV2 tapfeszlltség-kimaradas Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség a
megadott tartomanyba esik-e
-23 -6 -Z5 INV2 faziskiesés Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a
megadott tartomanyba esik-e.
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19 Hibaelharitas

Fékod Alkéd Ok Megoldas
Mester ‘ 1. segéd 2. segéd
=) -03 Hibakdd: rendszer probaizeme nem lett |Végezze el a rendszer-probalizemét.
végrehajtva (a rendszer nem
mikodtethetd)
-0 Hiba tortént a prébaitizem soran Futtassa Ujra a prébaizemet.
-05,-06 Probatizem megszakadt Futtassa Ujra a probalzemet.
-0%, -08 A probaiizem futtatasa jelatviteli Ellendrizze a jelatviteli vezetékeket és
problémak miatt megszakadt futtassa le Ujra a probatzemet.
L -0 Q1/Q2 vagy beltéri-kiltéri bekotés hibas |Ellendrizze a (Q1/Q2) vezetékeket.
-03 Beltéri egység jelatviteli hiba Ellenérizze a kezel6felulet
csatlakozasét.
ua =03, -0+ Hibakdd: Q1/Q2 bekotés hibas Ellenérizze a Q1/Q2 vezetékeket.

-1 Tulsagosan sok beltéri egység Ellendrizze a beltéri egységek szamat
csatlakozik az F1/F2 vonalra és csatlakoztatott Osszteljesitményt.

e -0 Rendszerhiba. Nem megfelel6 beltéri Ellendrizze a beltéri egységek esetleges
egységeket hasznal egyutt (R410A, hibait, illetve a beltéri egységek
R407C, hidraulikus doboz, stb.) megengedett kombinaciait.
Beltéri egység hiba

e -03 A beltéri egységek bekotési hibaja vagy |Ellenérizze a beltéri egységek esetleges
hibas tipusdsszeallitas (R410A, R407C, |hibait, illetve a beltéri egységek
hidraulikus doboz, stb.) megengedett kombinacioit.

-8 A beltéri egységek bekétési hibaja vagy |Ellenérizze a beltéri egységek esetleges
hibas tipusdsszeallitas (R410A, R407C, |hibait, illetve a beltéri egységek
hidraulikus doboz, stb.) megengedett kombinacioit.

-3 Hibas egységkombinacio (multi Ellenérizze az egységek
rendszer) kompatibilitasat.

= Nem megfeleld kiiltéri egység Kosse le a kliltéri egységet.
csatlakozik

-2 Nem csatlakozik BS egység Csatlakoztasson BS egységet.

-c8 Régi BS egység csatlakozik Kosse le a BS egységet.

-53 BS egység DIP-kapcsoldja hibas Ellendrizze BS egység DIP-kapcsoloit.

LiH -0 Automatikus cimzési hiba Ellenérizze (felugyeleti izemmdddal),
(inkonzisztencia) hogy a jelatvitelre bekotott egységek
szama megegyezik-e a tapfesziiltségre
kotott egységek szamaval, vagy varja
meg az inicializalas befejezését.
LiF -0 Automatikus cimzési hiba Ellenérizze (felugyeleti izemmdddal),
(inkonzisztencia) hogy a jelatvitelre bekotott egységek
szama megegyezik-e a tapfesziiltségre
kotott egységek szamaval, vagy varja
meg az inicializalas befejezését.

-05 Elzarészelep zarva vagy hibas (a Nyissa ki az elzaroszelepeket.

rendszer prébaiizeme alatt)
Automatikus feltoltéshez kapcsoléodo
PZ — Szokatlanul alacsony nyomas a Zarja el azonnal az A szelepet. Nyomja
szivécsében meg a BS1 gombot a visszaallitashoz.
Az automatikus feltoltés folytatasa el6tt
ellenérizze az alabbiakat:
= Ellenérizze, hogy a gaz oldali
elzarészelep rendesen ki van-e
nyitva.
= Ellenérizze, hogy nyitva van-e a
hltékozegpalack szelepe.
= Ellenérizze, hogy szabad-e az
aramlas a beltéri egységek
leveg6bemeneténél és -kimeneténél.
e — Beltéri egység fagyas elleni védelme Zarja el azonnal az A szelepet. Nyomja
meg a BS1 gombot a visszaallitashoz.
Folytassa az automatikus feltoltést.
PE — Automatikus feltdltés mindjart kész Készuljon fel az automatikus feltoltés
leallitasara.
/5 — Automatikus feltoltés kész Fejezze be az automatikus feltoltét.
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Fékod Alkéd Ok Megoldas
Mester 1. segéd 2. segéd
Szivargasjelzés funkcioval kapcsolatos

E- — Az egység nem all készen a Ellendrizze a szivargasjelzés
szivargasjelzés elvégzésére végrehajtasanak feltételeit.

£-c — A beltéri egység hémérséklete kivul esik |Akkor folytassa, ha a kdrnyezeti
a szivargasjelzéshez engedélyezett feltételek megfelel6ek.
tartomanyon

E-3 — A kiltéri egység hémérséklete kivil esik |Akkor folytassa, ha a kdrnyezeti
a szivargasjelzéshez engedélyezett feltételek megfelel6ek.
tartomanyon

£E-H — Szivargasjelzés kozben tulsagosan Inditsa Ujra a szivargasjelzés
alacsony nyomast észlelt a rendszer Uzemmodot.

£-5 — Jelzi, hogy a szivargasjelzés funkcidval |Ellenérizze a szivargasjelzés
nem kompatibilis beltéri egység (pl. végrehajtasanak feltételeit.
hidraulikus dobozok, ...) lett beszerelve

20 Miiszaki adatok Elrende- AtBCHD AtB
o i L o ZES 1. lehetéség 2. lehetéség
= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis )
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be. a210 mm @250 mm 82200 mm
= A miszaki adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentacioja a b2300 mm b2100 mm b=300 mm
Daikin Business Portal oldalon talalhato (jelszé szlkséges). c=10 mm =50 mm
d=500 mm d>500 mm
20.1 Szerelési tér: Kultéri egység €220 mm 2100 mm 2400 mm
Ugyeljen ra, hogy az egység mellett legyen elég hely a szereléshez, 3 az10 mm az50 mm -
valamint felelien meg a levegébemenet és -kimenet minimalis b=300 mm b=100 mm
helyigényének (az alabbi abrarél valasszon ki egy lehetéséget). =10 mm ¢=50 mm
o (2] d=500 mm d2500 mm
€220 mm e=2100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] a=10 mm a=50 mm
b=300 mm b=100 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€>20 mm €100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm —
b=500 mm b=500 mm
c210 mm =50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
=900 mm 2600 mm
h | 1]
o Hho | h>0 - bebefl
3 F « i ! 2
- d b I S | ho>0 — d2d+/2
I B, 2
(mm)
Elre’nde- A+B+C+D A+B ABCD Azok az oldalak, ahol akadalyok vannak
zes Bcd Bed P Elllsé oldal
o 1. lehetéség 2. lehetéség S7iv oldal
> > >
a210 mm a250 mm 82200 mm * Ha csak az A+B+C+D oldalon vannak akadalyok, akkor az A+C
b2300 mm b2100 mm b=300 mm oldalon a falak magassaga nincs hatassal a jelzett szerelési tér
=10 mm =50 mm méretekre. A fenti abra megmutatja, hogy a B+D oldalon a falak
42500 mm 42500 mm magassaga milyen hatassal van a szerelési tér méretekre.

= Ha csak az A+B oldalon vannak akadalyok, akkor a falak
magassaga nincs hatassal a jelzett szerelési tér méretekre.
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20 Miszaki adatok

= Az abrakon feltlintetett szerelési tér teljes teljesitményen végzett
fités Uzemmddra vonatkozik, és nem veszi figyelembe az
esetleges jéglerakédast. Ha a beszerelési hely hémérséklete
alacsony, minden méret legyen >500 mm, igy elkeruli a kultéri
egységek kozott a jéglerakodast.

INFORMACIO

A beszerelési hely fenti abran lathaté méretei 35°C
kdrnyezeti hémérsékleten végzett hiités lzemmaddra
vonatkoznak (szabvanyos korilmények).

INFORMACIO

Tovabbi jellemzéket a miiszaki adatoknal talal.

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ hévisszanyerés
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20.2 Csovek rajza: Kiiltéri egység

Csoszerelési abra: 5~12 HP

- R7T

R1T

ROT C
)]
—
—t TV
Y3s 5
¢ H— Q> 2
pu
[\
P4
»
R10T L R12T
e i~ S
a Elzaroészelep (folyadék)
b Szervizcsatlakozo
¢ Elzarészelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
d Elzaroszelep (gaz)
e Betdltd port
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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Csoszerelési abra: 14~20 HP

!
-—— R7T
a -
N s
N ]
Y2E
RIT ®
-
YBE R14T
2F M1E
M M
C
gt R8T ¢
0 0
Y58
( N RUT
C
iy )
Y48 ( )
— [
Y3S ! 1 =
@
c —H;Z)—g}—o Ie
SINPH
S2PH
g 18-20HP
z R15T
(]
d _&Q - I
R10T [ R12T
e HN—~A~ S
a Elzaroszelep (folyadék)
b Szervizcsatlakozé
¢ Elzarészelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
d Elzarészelep (gaz)
e Betolté port
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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sl ENRTERSIEEIERT I

Betolté port / Szervizcsatlakozé
Elzaroszelep

Sz(iré
Visszacsapodszelep

Nyomascsdkkentd szelep

Termisztor

Szolenoid szelep
Hitéborda (PCB)
Kapillaris cs6
Szabalyozoszelep

4 utas szelep

Ventilator

Tulnyomas-kapcsolo
Kisnyomas-érzékeld
Tulnyomas-érzékel6
Olajlevalaszté

Kiegyenlitétartaly

Hécseréld

Kompresszor

Duplacséves hécserél6

Osztomi

Folyadéktartaly

20.3 Kapcsolasi rajz: Kultéri egység

Lasd az egységen a huzalozési rajzot. A hasznalt roviditések az

alabbiak:

INFORMACIO

A kultéri egységen talalhatd kapcsolasi rajz csak a kiltéri
egységre vonatkozik. A beltéri egységre vagy az opcionalis
elektromos alkatrészekre vonatkozéan lasd a beltéri
egység kapcsolasi rajzat.

6 14~20 HP esetében: az X1A (M2F csatlakozé piros, az X2A
(M2F) csatlakozo fehér.

5~12 HP esetében: Szinek (lasd alabb).

14~20 HP esetében: Opcionalis tartozék hasznalatakor
olvassa el az opcionalis tartozek szerelési kézikdnyvét is.

8 14~20 HP esetében: Szinek (lasd alabb).

~N o~

Jelzések:

T W--  Helyszini huzalozas
[OT1] Sorkapocsblokk
Csatlakozo

-o- Csatlakozo

D Vedsfoldelés

D Zajmentes foldelés

. Foldel6 vezeték
——————— Kilsé tap
1 Aramkérilap
Kapcsoldszekrény

Opcio

Fekete
Piros
Kék
Fehér
GRN Zold

Jelmagyarazat a 5~12 HP bekotési rajzhoz:

A1P Nyomtatott aramkari kartya (f6)

A2P Nyomtatott aramkdri kartya (zajsz(rd)

A3P Nyomtatott aramkori kartya (inverter)

A4P Nyomtatott aramkari kartya (ventilator)

A5P Nyomtatott aramkari kartya (segéd)

BS1~BS3 (A1P) Nyomégomb kapcsold (MOD, BEALLITAS,
VISSZATERES)

C* (A3P) Kondenzator

DS1, DS2 DIP kapcsolo

(A1P)

E1HC Forgattyuhazfiités

E3H Csepptalca-fiitd (opcio)

F1U, F2U (A1P) Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)

F3U Kils6 biztositék

F101U (A4P)  Biztositék
F401U, F403U Biztositék

Ez a huzalozasi rajz csak a kiiltéri egységre vonatkozik. (A2P)
2 Jeldlések (lasd alabb). F601U, (A3P)  Biztositek
3 Beltéri-kiiltéri jelatviteli huzalozassalF1-F2, kiiltéri-kiiltéri HAP (A"P) Ellendrzélampa (a szervizkijelz6 zold)
jelatviteli huzalozassal F1-F2, kultéri-multi jelatviteli K3R (A1P) Elektromagneses relé (Y11S)
hL'Jz.al?zassal Q1-Q2 kapcsolatban tekintse meg a szerelési K6R (A1P) Elektromagneses relé (E3H)
kézikonyvet. c
K7R (A1P Elektroma lé (E1H
4 A BS1~BS3 kapcsold hasznalatara vonatkozé tovabbi ( ) © rom?gneses ree' ( )
részleteket az elektromos dobozon I1évé "Szereléssel K9R (A1P) Elektromagneses relé (Y3S)
kapcsolatos biztonsagi el6irasok" cimkén talal. K11R (A1P) Magneses relé (Y2S)
5 Uzemelés kézben NE zarja rovidre a véddeszkdzoket (S1PH, K12R (A1P) Elektromagneses relé (Y4S)
S2PH (14~20 csak HP esetében)). K13R (ATP)  Elektromagneses relé (Y5S)
6 5~12HP esetebe.n: (');I)C|onalls'tanozek'hgsz'nglétako’r . L1R Onindukcios tekercs
olvassa el az opcionalis tartozék szerelési kézikonyvét is.
M1C Motor (kompresszor)
M1F Motor (ventilator)
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv

VRV IV

+ hévisszanyerés

4P546222-1E — 2025.11

47



20 Miszaki adatok

PS (A1P, A3P, Kapcsolélizem tapforras A3P, A6P Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
ASP) A4P, ATP Nyomtatott aramkéri kartya (ventilator)
Q1DI Foldzarlat-megszakito A8P Nyomtatott aramkori kartya (segéd)
QILD (A1P)  Kobor aram érzékels BS1~BS3 (A1P) Nyomégomb kapcsols (MOD, BEALLITAS,
Q1RP (A1P) Fazissorrend-figyel6 aramkor VISSZATERES)
R24 (A4P) Ellenallas (aramérzékeld) C* (A3P) Kondenzator
R300 (A3P) Ellenallas (aramérzékeld) DS1, DS2 DIP kapcsold
R1T Termisztor (levegd) (A1P)
R3T Termisztor (f6 folyadék) E1HC Forgattyuhazfiités
R4T Termisztor (hécserél, folyadékesd, felsd) E3H Csepptalca-fitS (opcio)
R5T Termisztor (hécseréls, folyadékess, also) F1U, F2U (A1P) Biztositek (T, 3,15 A /250 V)
R6T Termisztor (taIh{itd hécseréls gaz) F1U (A8P) Biztositek (T, 3,15 A/ 250 V)
R7T Termisztor (talh{it6 hécseréld, folyadék) F3u Kiilsé biztositek
R8T Termisztor (hécseréld, gaz, felsd) 217(;1)“ (A4P,  Biztositék
ROT Termisztor (h6cseréld, gaz, also) .
F401U, F403U Biztositék
R10T Termisztor (szivas) (A2P, A5P)
R11T Termisztor (h6cseréld, jégtelenitd) F601U, (A3P,  Biztositék
R12T Termisztor (elszivé kompresszor) AGP)
R13T Termisztor (tartalygaz) HAP (A*P) Ellenérzélampa (a szervizkijelzé zold)
R14T Termisztor (automatikus feltdltés) K3R (A3P, A6P) Elektromagneses relé
R15T Termisztor (kompresszorhaz) K3R (A1P) Elektromagneses relé (Y12S)
R21T Termisztor (M1C nyomocs6) K4R (A1P) Elektromagneses relé (Y11S)
S1NPH Nyomasérzékeld (magas) K6R (A1P) Elektromagneses relé (E3H)
S1NPL Nyomasérzékeld (alacsony) K7R (A1P) Elektromagneses relé (E1HC)
S1PH Nyomaskapcsolo (fuvas) K8R (A1P) Elektromagneses relé (E2HC)
SEG1~SEG3  7-szegmenses kijelz6 K9R (A1P) Elektromagneses relé (Y3S)
(A1P) K11R (ATP)  Magneses relé (Y2S)
TA Aramérzékeld K12R (ATP)  Elektromagneses relé (Y4S)
V1D (A3P) Dioda K13R (A1P) Elektromagneses relé (Y5S)
V1R (A3P, A4P) Téapfesziiltség modul L1R, L2R Onindukcios tekercs
X*A Csatlakozo M1C, M2C Motor (kompresszor)
XM Csatlakozoblokk M1F, M2F Motor (ventilator)
X1M (A1P) Csatlakozoblokk (vezerld) PS (A1P, A3P, Kapcsoldlizemii tapforras
Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, felsd) A6P, A8P)
Y2E Elektronikus szabalyozészelep (tulhiité hécseréld) Q1DI Foéldzarlat-megszakitd
Y3E Elektronikus szabalyozészelep (hécseréld, also) Q1LD (A1P) Kobor aram érzékeld
Y4E Elektronikus szabalyozdszelep (tartalygaz) Q1RP (A1P) Fazissorrend-figyel6 aramkor
Y5E Elektronikus szabalyozészelep (inverter hiités) R24 (A4P, A7P) Ellenallas (aramérzékeld)
Y6E Elektronikus szabalyozészelep (automatikus R300 (A3P, Ellenallas (aramérzékeld)
feltoltés) ABP)
Y2S Szolenoid szelep (folyadékcs®) R1T Termisztor (leveg®)
Y3S Szolenoid szelep (nagynyomasu/kisnyomasu R3T Termisztor (f6 folyadék)
gazceso) R4T Termisztor (hécseréls, folyadékess, felsd)
Y48 Szolenoid szelep (hGcseréld, also) R5T Termisztor (hécseréld, folyadékess, also)
Y58 Szolenoid szelep (h&cseréld, fels®) R6T Termisztor (tlh{it6 hcsersld gaz)
Y118 Szolenoid szelep (M1C olajvisszafolyas) R7T Termisztor (tlhiitd hécseréld, folyadék)
z’c Zajsziiré (ferritmag) R8T Termisztor (hGcseréls, gaz, felsd)
Z*F (A2P) ZajszUr6 (tulfeszulltség-levezetdvel) ROT Termisztor (hGcseréld, gaz, also)
Csatlakoz6 kiilon rendelhet6 tartozékokhoz: R10T Termisztor (szivas)
X10A Csatlakozd (alsblemezfiités) R11T Termisztor (hécseréls, jégtelenitd)
R12T Termisztor (elszivé kompresszor)
Jelmagyarazat a 14~20 HP bekotési rajzhoz: R13T Termisztor (tartalygaz)
A1P Nyomtatott aramkori kartya (f6) R14T Termisztor (automatikus feltdltés)
A2P, ASP Nyomtatott aramkori kartya (zajsz(iré) R15T (csak  Termisztor (kompresszorhaz)
18+20 HP)
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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21 Hulladékba helyezés

R21T, R22T Termisztor (M1C, M2C nyomodcs6)

S1NPH
S1NPL

Nyomasérzékeld (magas)
Nyomasérzékeld (alacsony)

S1PH, S2PH Nyomaskapcsolé (fuvas)
SEG1~SEG3  7-szegmenses kijelz6

(A1P)

T1A

Aramérzékeld

V1D (A3P, ABP) Diéda
V1R (A3P, A4P, Tapfesziiltség modul

ABP, A7P)

X*A Csatlakozo

X1M Csatlakozoblokk

X1M (A1P) Csatlakozoblokk (vezérld)

Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, felsd)

Y2E Elektronikus szabalyozészelep (tulhiité hécseréld)

Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (hécseréld, also)

Y4E Elektronikus szabalyozészelep (tartalygaz)

Y5E Elektronikus szabalyozdszelep (inverter hiités)

Y6E Elektronikus szabalyozészelep (automatikus
feltoltés)

Y2S Szolenoid szelep (folyadékcso)

Y3S Szolenoid szelep (nagynyomasu/kisnyomasu
gazcso)

Y4S Szolenoid szelep (hdcseréld, alsd)

Y5S Szolenoid szelep (hécseréld, felsd)

Y118 Szolenoid szelep (M1C olajvisszafolyas)

Y12S Szolenoid szelep (M2C olajvisszafolyas)

ZC Zajsz(ré (ferritmag)

Z*F (A2P, A5P) Zajsz(ir6 (tulfeszlltség-levezetbvel)
Csatlakoz6 kiilon rendelhet6 tartozékokhoz:

X10A

21

Csatlakozo (alsélemezfiités)

Hulladékba helyezés

@ MEGJEGYZES

NE prébélja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hitékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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