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1 A dokumentum bemutatasa

11 A dokumentum bemutatasa
Célko6zonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

A telepitének

2 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kdvetkezdket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hianytalan meglétét
ellen6rzni KELL. Barmilyen sérllést vagy hianyzé alkatrészt
azonnal jelezni KELL a szallitmanyoz6 reklamacios
Ugyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megel6zze a szallitas soran
okozott séruléseket.

= Tervezze meg elére, hogy milyen utvonalon juttatja el az egységet
a végso felszerelési helyére.

21 Kultéri egység

211 Tartozékok leszerelése a kiiltéri egységrol

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "5.1.1 A kiltéri egység
felnyitasa" [» 7].

2 Tavolitsa el a tartozékokat.

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnydipari vagy mezdgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi hasznalatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkezdkbdl all:

« Altalanos biztonsagi elSirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket Uzembe helyezés elétt el kell
olvasni

= Formatum: papir (a kultéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
= Szerelési és Uzemeltetési utasitasok
= Formatum: papir (a klltéri egység dobozaban)
= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
= Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...
= Részletes I|épésrél-lépésre  bemutatott  utasitdsok és
hattérinformaciok az alapszintli és haladé hasznalathoz
= Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https:/
www.daikin.eu. A megfelel6 modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciot (Q).
A mellékelt dokumentacié legujabb kiadasai a helyi Daikin
weboldalrdl, illetve az On forgalmazéjatol szerezheték be.

Az utmutato eredeti szévege angol nyelvi. A tébbi nyelvi valtozat az

Utmutaté eredeti szOvegének a forditasa.

Miszaki adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentacidja a
Daikin Business Portal oldalon talalhaté (jelszo szukséges).

b c
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Altalanos biztonsagi eldirasok

KUltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikbnyve
Cimke a fluortartalmu, tGveghazhatast okozé gazokrol
Uzembe helyezési tajékoztaté matrica

Gézoldali tartozékcsé (csak RXYSCQG6 esetében)
Kabelszoritd

-0 Q0T O

3 Egységek és opcidk

3.1 A kultéri egységrol

Ez a szerelési kézikonyv a VRV IV-S, teljes inverteres, hészivattyus
rendszerre vonatkozik.

Az egységeket Kkultéri Uzemre, levegb-levegé hészivattyus
rendszerekkel végzett flitési célokra tervezték.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Elokésziiletek

Miszaki adatok RXYSCQ4~6
Teljesitmény Fatés 14,2~18,0 kW
Hités 12,1~15,5 kW

Kltéri tervezési Fltés —-20~15,5°C WB
homerséklet Hutés ~5~46°C DB

3.2

A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

41

411

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos iranyelveket. Lasd a
"MUszaki adatok" fejezetet és az el6lap fedelének belsején lathato

rajzokat.

iR

e e

f f

d= dE= of of

VRV IV-S hészivattyu kiiltéri egysége

Htékozegesdvek

VRV kozvetlen expanziés (DX) kiltéri egység
Kezelé6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kézvetlen
expanziés (DX) beltéri egységekre kell csatlakoztatni)
Residential Air (RA) kdzvetlen expanziés (DX) beltéri

®OQo0T O

-

egységek
g Kezel6felllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak
megfeleld)
Elokészuletek

A berendezés helyének
elékészitése

A kiiltéri egység iizembe helyezései
kovetelményei

A

VIGYAZAT
Az alkalmazas NEM altalanos célu berendezés. Ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és konnydipari
hasznélatra is.

4.1.2

A kiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei hideg éghajlaton

MEGJEGYZES

Ha az egység alacsony kérnyezeti h6mérsékletl és magas
paratartalmu helyen, flités modban tGzemel, a megfeleld
berendezések hasznalataval gondoskodjon réla, hogy az
egység kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon
maradjanak.

20 ‘ ‘

-20 ‘ ‘
i
I

10 15 20 252\730
T, (°C DB)

a: Felfités mikodési tartomanya; b: Fités lzemi
tartomanya; T,: Beltéri kornyezeti hémérséklet; T,o: Kiltéri
kérnyezeti hémérséklet

Ha a kivalasztott egység 5 napnal hosszabb ideig —5°C
alatti  kornyezeti  hémérsékleten  Gzemel, 95%-ot
meghalado relativ paratartalom mellett, akkor ajanlott a
Daikin termékcsaladbdl kifejezetten erre a célra tervezett
egységet valasztani, és/vagy kérjen tanacsot a helyi
markakereskedéstdl.

4.2

4.21

A hiitékozegcsovek eldkészitése

Hiitokozegcsovekre vonatkozo eldirasok

MEGJEGYZES

Az R410A hiitékdzeg szigoru kdvetelményeket tamaszt a
rendszer tisztasagaval és szarazsagaval szemben. Meg
kell elézni, hogy idegen anyagok (asvanyolaj, nedvesség)
kertljenek a rendszerbe.

MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastartd alkatrészeket kell hasznalni. A
hit6kdzegcsodvek eldirt anyaga a hitékézeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezddést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

4.2.2

Hiitok6zegcsovek anyaga

Csoszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcs6

Hollandianyas kotések

Kizardélag lagyitott anyagot hasznaljon.

RXYSCQ4~6TMV1B

VRV IV-S

rendszer( klimaberendezés
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4 Elokésziiletek

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 atméré (9) | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
@

6,4 mm (1/4") Lagy (O) 20,80 mm 2

9,5 mm (3/8") ®i
12,7 mm (1/2") .
150 mm (5/8")  |Lagy (O) 20,99 mm

19,1 mm (3/4") Félkemény (1/2H) |>0,80 mm

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis tizemi
nyomasatol fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

4.2.3 A csoméretek kivalasztasa

Hatérozza meg a megfelel6 méretet a DX beltéri egységek és AHU
egységek csatlakoztatasat ismertet6 alabbi tablazatok alapjan (a
referencia abra csak szemléltési célra szolgal).

INFORMACIO

VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacioja nem
megengedett.

= RA DX és AHU beltéri egységek kombinaciéja nem
megengedett.

= RA DX és beltéri légfiiggony egységek kombinacidja
nem megengedett.

INFORMACIO

RA DX beltéri egységek Gizembe helyezésekor végezze el
a helyszini beallitdsokat [2-38] (= a beszerelt beltéri
egységek tipusa). Lasd "6.1.8 2. lUzemmdd: helyszini
beallitasok" [» 18].

VRV DX RA DX

C-1 C-2 Cc-3 |C4

[3-1][32] [3-3]][34] |5 [[5] [5[]5]

A: A kiiltéri egység és az (els6) hiitékozeg-
leagazokészlet kozotti csovek

Ha a kiltéri egység és legtavolabbi beltéri egység kozotti
egyenértékli cséhossz 90 m vagy tébb (b+d), a f6 gazcsé méretét
(b) novelni kell (felilméretezés). Ha a javasolt méretl
(felilméretezett) gazcs6 nem all rendelkezésre, akkor standard
meéretet hasznaljon (ekkor kis mértékben csokkenhet a teljesitmény).

,7a T T
b c ]
— ]
a Kdltéri egység
b F6 gazcsd (ndvelje a cs6méretet, ha a b+d hossz = 90 m)
c Els6 hitékozeg-leagazokészlet
d A beltéri egység és az elsé hiitékozeg-leagazokészlet
kozotti csovek
e Legtavolabbi beltéri egység
Kiiltéri egység telje- A cs6 kiils6 atméréje (mm)
sitményosztalya Gazcsd Folyadékcsd
(HP) - o
Egyszeri | Feliilmé-
retezett
4+5 15,9 19,1 9,5
6 19,1 22,2 9,5

B: A hiitokozeg-ledgazokészletek kozotti csovek

Keresse ki az alabbi tablazatbél a folyasiranyba es6 beltéri
egységek Osszteliesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a
bekotécsdvek hossza nem haladhatja meg az adott rendszertipus
alapjan kiszamitott hiték6zegcsé hosszt.

Beltéri egység 6ssz- A cso6 kiils6 atméréje (mm)
teljesitmény Gazcsé Folyadékcsd
<150 15,9 9,5
150=x<182 19,1

Példa: Folyasiranyu teljesitmény B-1-hez= a 3-1
teljesitménye + a 3-2. egység teljesitménye

egység

C: A hiitékozeg-leagazékészlet és beltéri egység
kozotti csovek

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a beltéri egységek
csatlakozasaihoz (folyadék, gaz). A beltéri egységek atméréi:

1 Kultéri egység
2 Hutékozeg-leagazokészletek
3-1~3-4 VRV DX beltéri egységek
4 BP egységek
5 RA DX beltéri egységek
A AKkultéri egység és az (els6) hiitékdzeg-leagazokészlet
kodzotti csovek
B-1B-2 A hiitékdzeg-ledgazokészletek kozotti csévek
C-1~C-4 A hitékozeg-leagazokészlet és beltéri egység kozotti
csovek

Beltéri egység 6ssz- A cs6 kiils6 atméréje (mm)
teljesitmény Gazcsd Folyadékcsd
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

D: A hiitokozeg-ledgazokészlet és BP egység
kozotti csovek

D A hitdkoézeg-leagazokészlet és BP egység kozotti csdvek il 2 Ae Aozt
E ABP egységet és az RA DX beltéri egységet 6sszekdtd A csatlakoztatott A cs6 kiilsé atmérdje (mm)
cstvek beltéri egységek Gazcsé Folyadékcsé
Ha a megadott méretli csévek (hivelykben megadva) nem allnak 5 PR
rendelkezésre, akkor mas méretlieket is lehet hasznaini (mm 15~62 12,7 6,4
méretezéssel), figyelembe véve az alabbiakat: 63~149 15,9 9,5
= A szlkséges mérethez legkdzelebb es6é cs6méretet kell 150~182 19,1 9,5
valasztani.
= A huvelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfeleldé
szlkit6ket kell hasznalni (nem tartozék).
= Az utantoltétt hiGtékézeg mennyiségét a "5.6.2 Az utantoltott
hitékdzeg-mennyiség meghatarozasa" [» 12] részben ismertetett
maodon kell jraszamolni.
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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5 Felszerelés

E: A BP egységet és az RA DX beltéri egységet
osszeko6td csovek

Beltéri egység 6ssz- A cso kiils6 atméréje (mm)
teljesitmeény Gézcsd Folyadékcsé
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

= Fazis és frekvencia: 1~ 50 Hz
= Feszlltség: 220-240 V
= Jelatviteli vezeték keresztmetszete:

Jelatviteli vezetékek PVC szigetelésii 0,75 és
1,25 mm? kozotti szigetelt

vezetéket (2 eres kabelt)

Kabelek maximalis hossza 300 m

(= a kiltéri és a legtavolabbi
beltéri egység kozotti tavolsag)

424 A hiitékozeg-leagazdékészletek
kivalasztasa

A csOvezetékek esetében lasd: "4.2.3 A  cs6méretek

kivalasztasa" [» 6].
Refnet idom az elsé leagazasnal (a kiiltéri egységtél szamitva)

Ha a kultéri egységtél szamitott elsé leagazasnal hasznal REFNET
idomokat, keresse ki az alabbi tablazatbol a kultéri egység
teljesitménye alapjan. Példa: Refnet idomok A—B-1.

Kiltéri egység teljesitmény-
osztalya (HP)

4~6 KHRQ22M20TA

Hiitokozeg-leagazokészlet

Refnet idomok egyéb leagazasoknal

Az elsé leagazas utani Refnet idomok esetében a megfeleld
leagazokészletet a hiit6kdzeg-ag utan csatlakoztatott beltéri
egységek Osszteljesitménye alapjan kell kivalasztani. Példa: Refnet
idomok B-1—C-1.

Beltéri egység Osszteljesit-
mény
<182 KHRQ22M20TA

Hiitokozeg-leagazokészlet

Refnet fejek

REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbol a REFNET
fej alatt bekotott beltéri egységek Osszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység osszteljesit-
mény
<182 KHRQ22M29H

INFORMACIO

Legfeljebb 8 leagazas csatlakoztathato egy fejhez.

Hitékozeg-leagazokészlet

4.3 Az elektromos huzalozas
elokészitése

4.31 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozé
eléirasok

Tapellatas vezetéke

Az aramkort a szlikséges biztonsagi eszkdzokkel kell ellatni, vagyis
egy fékapcsoldval, késleltetett biztositékkal minden fazison, és egy
foldzarlat-megszakitoval, a vonatkozo eléirasoknak megfelelen.

A tapvezetékbe MINDIG szerelien be egy azonnali mikodési
maradékarammal mikoédé megszakitét (RCD). A beszerelt RCD
megszakiténak meg KELL felelni a helyi el6irasoknak.

A huzalozas kivalasztasat és méretezését a vonatkozo eldirasoknak
megfeleléen, az alabbi tablazatban szereplé adatok szerint kell
elvégezni.

Modell Minimalis aramkori | Ajanlott biztositék
aramerosség
RXYSCQ4~6 29,1 A 32A

Minden modell esetében:

Teljes kabelhossz 600 m

(= a kltéri és az 6sszes beltéri
egység kozotti tavolsag)

Ha a jelatviteli huzalok teljes hossza meghaladja ezt a
hatarértéket, az jelatviteli hibat eredményezhet.

5 Felszerelés

5.1 Az egységek felnyitasa

511 A kiiltéri egység felnyitasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

5.2 A kiultéri egység felszerelése

5.21 A felszereléshez hasznalt struktiira
biztositasa

Készitsen el6 négy alapzatcsavart, anyak és csavaralatétet
(amelyek egyike sem tartozék) az alabbiak szerint:

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P555881-1C — 2025.11
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5 Felszerelés

[mm]

a Vigyazzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a
kondenzviz-kivezetd lyukakat.

5.2.2 A kiiltéri egység felszerelése

- .

©

!

<

5.2.3 A vizelvezetés biztositasa

@ MEGJEGYZES

Ha a kultéri egység kondenzviz-kivezetd Ilyukat a
tartékarok vagy az aljzat takarja, akkor emelje meg az
egységet, hogy legalabb 150 mm magasan legyenek a
kaltéri egység labai.

2150 mm

I

Kondenzviz-kivezeté lyukak (méret mm-ben)

o a
c [Fr= ]
: — =3
: ==
L @G
&21‘;_,1; i
216 130
21

a Kondenzviz-kivezetd lyukak

5.24 A kiiltéri egység ledélésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erds szél
megdodntheti az egységet, tegye a kdvetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kabelt a kdvetkezd illusztracion jeldlt médon
(nem tartozék).

2 Helyezze a 2 kabelt a kultéri egység folé.

Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiiltéri egység kozé,
hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

Csatlakoztassa a kabelek végét.

Huzza meg a kabeleket.

5.3 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

5.3.1 Elzarészelep és szervizcsatlakozo
hasznalata

Az elzarészelep kezelése

Vegye figyelembe a kovetkezd iranyelveket:

= A gaz- és folyadékelzaré szelep gyarilag zarva van.

= Muvelet kdzben az 6sszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= NE alkalmazzon tulzott erét az elzarészelepen. Ezzel eltorheti a

szelep torzsét.
Az elzarészelep nyitasa
1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepre, és forditsa
az elzardszelepet az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Eredmeény: A szelep most ki van nyitva.

Az elzarészelep zarasa

1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepbe és forgassa
el az ramutaté jarasaval egyez6 iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathaté, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Felszerelés

Eredmény: A szelep most el van zarva.

Az elzarészelep-kupak kezelése

= Az elzardszelep kupakja a nyillal jelzett helyen tomitve van. NE
rongalja meg.

= Az elzarészelep kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan

visszazarta-e az elzarészelep kupakjat. A meghuzényomatékokat
az alabbi tablazat mutatja.

Ny

A szervizcsatlakoz6 kezelése
= A tolt6tomlé  végén legyen  nyomoébltydok, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakozd kezelése utan ellenérizze, hogy szorosan
visszazarta-e a szervizcsatlakozo kupakjat. A
meghuzényomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakozé kupakjanak meghuzasa utan ellenérizze,
hogy nem szivarog-e hiitékozeg.

Meghuzasi nyomatékok

INFORMACIO

i NIGS
Y
N S |
N
b b b a b

» Usse ki a kilékélapot (a) az alaplemezrél vagy a
burkoldlemezrél, ehhez laposfejii csavarhuzéval és
kalapaccsal Utdgesse meg a rogzitési pontokat.

= Alternativ lehet6ségként kivaghatja az ablakokat (b)
fémfiirésszel.

@ MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo eléirasok:

= A berendezés haza és az alatta futd csbvezeték ne
séruljon meg.

= A lapok kilitése utan a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teruletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérulésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell polyalni.

Elzarésze- | Meghuzényomaték Nem (az 6ramutato jarasaval
lep mérete egyez6 iranyban elzarni)
(mm) Szelepszar
Szelephaz | Imbusz- | Szelepku- | Szerviz-
kulcs pak csatlakozo
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

5.3.2 Hiitokozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

@ MEGJEGYZES

Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csévek nem
érnek-e véletlentl masik csé6hoz, az als6é vagy az oldalso
panelhez. Kiléndsen als6 vagy oldalsé csatlakozasnal kell
figyelni, hogy a csdvek megfeleléen legyek szigetelve, és
ne érjenek a hazhoz.

1 Tegye a kovetkez6t:

= Vegye le a szervizfedelet. Lasd: "5.1.1 A kiiltéri egység
felnyitasa" [» 7].
= Tavolitsa el a cs6bevezetd lapot (a) és a csavart (b).

v

2 Valassza ki a cs6kivezetés iranyat (a, b vagy c).

| a

3 Tegye a kdvetkez6t:

= Csatlakoztassa a folyadékcsovet (a) a folyadékelzaro
szelephez.
= Csatlakoztassa a gazcsovet (b) a gazelzard szelephez.

= RXYSCQ6 esetében: Csatlakoztassa a  gazoldali
tartozékcsovet (c). Erre azért van szikség, mert a
gazelzaroszelep mérete @15,9., mig a kiiltéri egység és az
elsé hltékozeg-leagazokészlet kdzotti csdévek mérete B19,1.
A gazoldali tartozékcsovet a @19,1 kilsé csével
hollandianyas kotéssel kell 6sszekotni.

¢ Gazoldali tartozékcs6 (csak RXYSCQ6 esetében)

4 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezetd lapot.

5 Tomitsen minden rést (példa: a), hogy a ho és kisebb allatok ne

juthassanak a rendszerbe.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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5 Felszerelés

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termetl
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

MEGJEGYZES

A csbszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzarészelepeket. Ha a rendszert elzart
szelepekkel ~mukodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

5.4 A hiitékozegcsovek ellendrzése

5.41 A hiitokozegcsovek ellenérzése

Befejezte a hiitékozegcsovek | Nem
szerelésését?
l Igen

A beltéri egységek és/vagy a Nem
kiltéri egység aramellatasa >
BE van kapcsolva?

> Fejezze be a szerelést

Eljaras:

"1. médszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa elétt (szabalyos
eljaras)"

Eljaras:
"2. médszer: a tapfesziltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (kiltéri és beltéri) egységek aram ala
helyezése el6tt hianytalanul el kell végezni a hitékézegcsdvek
szerelését. Az egységek aram ala helyezése inicializalja a
szabalyozoszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni fognak.

@ MEGJEGYZES
Zart szelepeknél a kiils6é csOvek és a beltéri egységek
tomitettségvizsgalatat és vakuumszaritasat nem
lehetséges elvégezni.

1. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa el6tt

Ha a rendszer még nincs aram ala helyezve, a tomitettségvizsgalat
és a vakuumszaritas elvégzése nem igényel kiilon |épéseket.

2. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa utan

Ha a rendszer mar aram ala van helyezve, aktivalja a [2-21]
beadllitdsokat (lasd "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmoddhoz" [ 16]). Ez a beallitas megnyitia a kilsé
szabalyozoszelepeket, biztositva a hit6kdzeg-csbvezeték
atjarhatésagat, igy elvégezhet6 a tomitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas.

= Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltavolitasahoz a hitékézegcsovekbdl.

Ha a htékdzegcsovekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csévekbe), akkor el6szor az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

A berendezésben lév6é csovek tomitettségvizsgalatat a gyarban
elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hiit6kdzegcsoveket kell ellendrizni. Ezért
ugyeljen arra, hogy az dsszes kultéri egység elzardszelepe szorosan
el legyen zarva a tomitettségvizsgalat vagy a vakuumszaritas
megkezdése el6tt.

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy az ésszes kiilsd csévon talalhaté (nem
tartozék) szelep NYITVA van (nem a kultéri egyseég
elzaroszelepei!), miel6tt megkezdené a
tdmitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"5.4.3 Hit6kozegesovek ellendrzése: Beallitas" [» 10].

5.4.2 Hiitékozegcsovek ellenérzése: Altalanos
iranyelvek

A hatékonysag novelése érdekében csatlakoztasson
vakuumszivattydt a cs6leagazén at az Osszes elzarészelep
szervizcsatlakozojara (lasd: "5.4.3 Hitékdzegcsovek ellendrzése:
Beallitas" [» 10]).

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy a szivattyubodl az olaj nem folyik-e vissza
a rendszerbe a szivattyu leallasa alatt.

MEGJEGYZES

A légtelenitést NE a  hitékozeggel
Vakuumszivattyuval szivattylzza ki a felszerelést.

végezze.

5.4.3 Hiitokozegcsovek ellendrzése: Beallitas

/-)Q[

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A h(it6kozegtartaly (szifonos rendszer)
Véakuumszivattyd

Folyadékcsé elzard szelepe

Gazcso elzaro szelepe

OW>»a w020 0TW®

"A" szelep
VESZELY: ARAMUTES VESZELYE o ooion
szelep
0 MEGJEGYZES P Szelep '?\:'?m
Ellendrizze, hogy az 6sszes kiltéri egységre csatlakozo p— szelep y! va
beltéri egység aramellatasa be legyen kapcsolva. B" szelep Nyitva
X "C" szelep Nyitva
MEGJEGYZES e -
Folyadékcsé elzard szelepe Bezaras
A [2-21] bedllitas alkalmazaséhoz varja meg, amig a kiltéri e n - -
. S Gazcs6 elzaro szelepe Bezaras
egység befejezi az inicializaciot.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas

A hiitékozegcsovek ellenérzése az alabbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a hiték6zegcsdvekben.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Felszerelés

@ MEGJEGYZES

A beltéri egység és az Osszes beltéri egység
csatlakozasain is el kell végezni a tomitettségvizsgalatot
és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kiils6 csévon
talalhato szelepeket lehetéség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési
kézikdnyvében. A tOmitettségvizsgalatot és a
vakuumszaritast el kell végezni az  egység
aramellatasanak bekapcsolasa el6tt. Ellenkezd esetben
lasd a fejezetben fentebb ismertetett folyamatabrat (Lasd
"5.4.1 A hit6kézegcsovek ellenérzése" » 10]).

5.44 A tomitettségvizsgalat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany el6irasai szerint kell
végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1

Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbél, -100,7
kPa (-1,007 bar) mérényomasig, 2 éranal hosszabb ideig.

Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyat, és
ellenérizze, hogy a nyomas legalabb 1 percig nem emelkedik-e.

Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy
nedvességet tartalmaz (lasd alabb a vakuumszaritasrol szolo
részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1

Toltse fel a légtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar
nyomasra nitrogénnel. A nyomasmérén Kijelzett érték soha ne
legyen magasabb, mint a berendezés maximalis Uzemi
nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

Ellenérizze a szivargast minden csécsatlakozasnal buborékos
tesztoldat alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

@ MEGJEGYZES

MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre
a célra ajanlott buborékproba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az
alkatrészek, példaul a hollandi anyak vagy a
szelepsapkak.

A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba
szivja a nedvességet, és a csbvezeték lehllésekor
megfagy.

A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely
korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a réz hollandi anya
és a bilincs kozott).

5.4.5 Vakuumszaritas elvégzése

A kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a
rendszerbdl:

1

Uritse ki a rendszert legalabb két 6rara —100,7 kPa (—1,007 bar)
(5 Torr abszolut) vakuumnyomasra.

Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legalabb egy oranyi
medfigyeléssel ellenérizze, hogy megmarad-e a
vakuumnyomas.

Ha 2 6ran belll nem sikerdl elérni a vakuumnyomast, vagy a
vakuum nem marad meg egy Oraig, akkor a rendszerben
feltehet6en tul sok a nedvesség. Ebben az esetben tdltse fel a
légtelenitett rendszert legalabb 0,05 MPa (0,5 bar) nyomasra
nitrogénnel, és az 1-3. [épés ismétiésével tavolitson el minden
nedvességet.

4 Attol figgben, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiitékozeget
a hitékdzeg-betdlté porton keresztil, vagy el6szor inkabb
el6toltené a hitbkdézeg egy részét a folyadékvezetéken
keresztll, nyissa meg a kultéri egység elzaroszelepeit vagy
hagyja 6ket zarva. Tovabbi informacidkat lasd: "5.6.3 A
hitékozeg feltdltése" » 12].

5.5 A hiitékozegcsovek szigetelése

A tdmitettségvizsgalat és a vakuumszaritds végeztével a csdveket

szigetelni kell. Az alabbiakra kell figyelni:

= Figyelijen arra, hogy a bekotécsdveket és a hiitdkdzeg-
leagazokészletet is teljes egészében szigetelni kell.

= A folyadék- és a gazcsdveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsdvekhez  hasznaljon 70°C-ig hészigeteld
polietilénhabot, a gazcsdvekhez pedig 120°C-ig hészigeteld
polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfeleléen szikség lehet a
hltékoézegcsodvek szigetelésének megerdsitésére.

Kornyezeti hémér- Paratartalom Minimalis falvastag-
séklet sag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Ha olyanok a feltételek, hogy az elzarészeleprél a lecsapddott
para a szigetelés és a csé kozotti résen keresztll bejuthat a
beltéri egységbe, mert a kiltéri egység magasabban van a beltéri
egységnél, akkor ezt meg kell el6zni a csatlakozasok
szigetelésével. Lasd az alabbi abrat.

a Szigetel6éanyag
b Toémitdanyag stb.

5.6 Hitékozeg feltoltése

5.6.1 A hiitokozeg feltoltésével kapcsolatos

biztonsagi eldirasok

FIGYELEM

= KIZAROLAG R410A hiitékézeget hasznaljon. Egyéb
anyagok robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Esetében a globalis felmelegedési potencial
(GWP) eérteke 2087,5. A gazokat NE engedje a
légkodrbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG Vviselien
védbkesztyiit és védészemiveget.

@ MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrél levalasztott egységek is a
rendszerben, akkor a feltdltési eljardst nem lehet
megfeleléen befejezni.

@ MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az (izemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyahazfiités aramot kapjon.

RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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5 Felszerelés

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek)
bekapcsolasat koveté korllbelll 12 percen belil helyezik
aram ala, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a
kiltéri egység(ek) és beltéri egység(ek) kézott nem jon
létre a megfelelf jelatvitel.

MEGJEGYZES

A feltoltési eljaras inditasa el6tt ellenérizze, hogy azA1P
PCB kultéri egység 7-szegmenses kijelz6je nem mutat
rendellenességet (lasd "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmodhoz" [» 16]), és a beltéri egység kezel6fellletén
nem jelenik meg hibakod. Ha hibakéd lathato, lasd:
"8.1 Hibaelharitas a hibakédok alapjan” [» 21].

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek
csatlakoznak ([1-5] beallitas).

MEGJEGYZES

Zarja le az elllsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen
hitékozeg-feltdltési miveletet. Ha az elllsé panel nem
csatlakozik, az egység nem tudja megfeleléen megitélni a
mikodési hibakat.

@ MEGJEGYZES

Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri
egység+kilsd csodvek+beltéri egység(ek)) mar nem
tartalmaz  hlt6kézeget (pl. hitékdzeg-visszanyerés
elvégzése utan),az egységet az eléfeltoltés segitségével
az eredeti hiit6kézeg-mennyiséggel és a meghatarozott
utantoltési mennyiséggel kell feltdlteni (a mennyiséget lasd
az egység adattablajan).

5.6.2 Az utantoltott hiitdkozeg-mennyiség
meghatarozasa

INFORMACIO

A feltoltés tesztlaborban elvégzend6 végsé beallitasaval
forduljon a markaképviselethez.

INFORMACIO

Késo6bbi felhasznalas érdekében jegyezze az itt kiszamitott
utantoltott hitékézeg mennyiségét a hitékézeg-utantoltési
cimkére. Lasd "5.6.5 A fluortartalmu, Gveghazhatast okozé
gazokra vontakozé cimke felragasztasa" [» 13].

Képlet:
R=[(X,x@9,5)x0,059+(X,*x@6,4)x0,022]

R A tovabbi hiitékdzeg-feltdltés szamitasa R [kg-ban és 1
tizedestortre kerekitve]
X,., A folyadékeso teljes hossza [m] Da atmérénél
Metrikus csémeéret. Metrikus méretezésli csdvek esetében az
alabbi tablazat szerint a sulyozasi tényez6t hasznalja a képletben
szerepl6 helyett:

Hiivelykben megadott cs6mé- Metrikus cs6méret

ret
Csovek Sulyozasi té- Csovek Sulyozasi té-
nyezé nyezo
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

5.6.3 A hiitékozeg feltoltése

Nagy rendszerek esetén a hiit6kdzeg feltdltésének a felgyorsitasara
ajanlatos  el6szor elbtolteni a hit6kézeg egy részét a
folyadékvezetéken keresztiil, és azutan végrehajtani a manualis
feltéltést. Ez 1épés kihagyhato, ebben az esetben azonban a feltdltés
hosszabb id6t vesz igénybe.

Hiitékozeg el6toltése

Az elbfeltoltés elvégezhetd a kompresszor mikodtetése nélkdl,
ehhez a hitékozeg-palackot csak a folyadék-elzardszelep
szervizcsatlakozojara kosse ra.

1 Csatlakoztassa az abra szerint. Ellen6rizze, hogy az Osszes
kiltéri egység elzaroszelepe, valamint az "A" szelep zarva
legyen.

£330

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hitékoézegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyu

Folyadékesé elzard szelepe

Gazcso elzaro szelepe

"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

OWPQ w020 TW®

Nyissa a C és B szelepet.

Végezze el a hit6kdzeg el6toltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantéltési mennyiséget, vagy amig az elétoltés
folytatdsa mar nem lehetséges, majd zarja a "C" és "B"
szelepet.

4 Végezze el az alabbiak egyikét:

Ha Akkor...
Az utantdltendd Vélassza le a cs6leagazot a
hltékozeg mennyiségét |folyadékvezetékrol.

elérte Nem kell elvégezni a "Hiitékézeg

feltéltése (manualis hiitékdzeg-
utantdltés moédban)" részben ismertetett
|épéseket.

Tul sok hiitékozeget
toltétt be

Nyerje vissza a hiitékdzeget.

Valassza le a cs6leagazot a
folyadékvezetékrdl.

Nem kell elvégezni a "Hiit6kdzeg
feltoltése (manualis hiitékozeg-
utantéltés modban)" részben ismertetett
|épéseket.

Az utantoltendd
hltékézeg mennyiségét
még nem érte el

Valassza le a cs6leagazét a
folyadékvezetékrdl.

Folytassa a "Hit6kozeg feltoltése
(manualis hitékdzeg-utantoltés
moédban)" részben ismertetett
lépésekkel.

Hitokozeg feltoltése (manualis hiitékozeg-utantoltés modban)

A fennmaradé hltékozeget a kiiltéri egység mikodtetésével lehet
betdlteni, manualis hiitékdzeg-utantoltés izemmadd segitségével.

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z6djon meg rola, hogy az
"A" szelep zarva legyen.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Felszerelés

Mérlegbeosztas

R410A hitékozegtartaly (szifonos rendszer)
Véakuumszivattyd

Htékozeg-betdltd port

"A" szelep

@ MEGJEGYZES

A hltékbzeg-betdltd port a berendezés belsejében lévd
csOvekhez csatlakozik. A berendezés belsd csovei gyarilag
fel vannak toltve hitékdzeggel, ezért a tolt6tomIS
csatlakoztatasanal 6vatosnak kell lenni.

6 Nyissa ki az 6sszes kiltéri egység elzardszelepeit. Ebben a
|épésben az "A" szelepnek zarva kell lennie!

7 A "6 Konfiguralas" [» 15] és "7 Belizemelés" [» 20] fejezetben
leirt 6sszes biztonsagi el6irast be kell tartani.

Kapcsolja be a beltéri és kultéri egységeket.

Aktivalja a [2-20] beallitast a hiitékdzeg-utantdltés elinditasahoz
manuadlis modban. Részleteket lasd: "6.1.8 2. lzemmdd:
helyszini beallitasok" [» 18].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

INFORMACIO

A manudlis hitékozeg-feltdltési mivelet 30 percen beldl
automatikusan ledll. Ha nem fejez6dik be a betdltés 30
percen belll, és végezze el Ujra a hiit6kdzeg-utantoltést.

INFORMACIO

= Ha a mivelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart
lezarészelepet észlelt a rendszer), hibakod jelenik meg.
llyen esetben ellenérizze a "5.6.4 A hiitékézeg
feltoltésével kapcsolatos hibakodok" [p 13] részt, és
végezze el a megfeleld hibajavitasi Iépéseket. A hiba a
BS3 gomb megnyomasaval allithaté alaphelyzetbe. A
"Feltdltés" utasitasokat Ujraindithatja.

= A  manudlis hitékézeg-feltoltés a BS3 gomb
megnyomasaval szakithaté meg. A berendezés leall és
visszatér készenléti allapotba.

10 Nyissa ki az "A" szelepet.

11 Végezze el a hiitékdzeg feltdltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantdltési mennyiséget, majd zarja az "A"
szelepet.

12 Nyomja meg a BS3 gombot a manualis hiit6kdzeg-utantoltés
mod leallitasahoz.

@ MEGJEGYZES
A hitékozeg (el6-)toltése utan az elzardszelepeket ne
feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzarészelepekkel Gzemeltetik,
az a kompresszort karositja.

MEGJEGYZES
A hitékozeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a
hitékozeg-betoltd port kupakjat. A kupak

meghuzényomatéka 11,5 — 13,9 Nm.

5.6.4 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
hibakédok

INFORMACIO
Hiba esetén a beltéri egység kezel6feliiletén hibakod
jelenik meg.

Hiba jelentkezése esetén =zarja el azonnal az "A" szelepet.
Ellenérizze a hibakédot és végezze el a megfelelé Iépéseket,
"8.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan” [» 21].

5.6.5 A fluortartalmu, liveghazhatast okozé
gazokra vontakozoé cimke felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains fluori gases a

o- o b
GWF XXX 9 :kg 1.

r| 0 o+e-:|kg——d
GWP x kg
1000 tCOZeq —e

Ha a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokra
vonatkozé tdbbnyelvi cimkét is mellékelték az
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld
nyelvi cimkét, és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiitékdzeg-toltetet: lasd az egység

adattablajat

HUtékozeg-utantdltési mennyiség

Teljes hitékdzeg-mennyiség

e A teljes hiitékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfeleld értéki tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tdomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

[=3N ¢

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betoltott hiitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hitékozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja.

2 Rodgzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére. A huzalozasi
cimkének kijelolt helyet biztositottunk.

5.7 A vezetékek csatlakoztatasa

5.7.1  Helyszini huzalozas: Attekintés

Helyszini huzalozas részei:

= tapellatas (foldeléssel egyiitt),

= Osszekodtd vezeték a kommunikacios doboz és a kiiltéri egység
kozott,

= RS-485 0Osszekotd vezeték a kommunikacios doboz és a
felugyeleti rendszer k6zott.

Példa:
INFORMACIO
A kovetkezd abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM
egyeznek teljesen rendszerének elrendezésével.

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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5 Felszerelés

O i
i
|+

Helyi tapforras (féldzarlat-megszakitoval)
Foékapcsold

Féldelés csatlakozas

Kdltéri egység

Beltéri egység

Kezel6felllet

Tapfeszlltség-vezetékek (arnyékolt kabel) (230 V)
Jelatviteli vezetékek (arnyékolt kabel) (16 V)
Tapfeszlltség 1~ 50 Hz

Foldelés

TQ D Q20T QO

H

5.7.2  Utmutaté a kilokdlapok eltavolitasahoz

5.7.4 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiiltéri egységhez

A FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 6sszekoté kabeleket
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozo bilincsek,
szigetel6szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitod
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramitést vagy tlizet okozhatnak.

MEGJEGYZES

= Kbvesse a bekodtési rajzot (az egység tartozéka, a
szervizfedél belsején talalhato).

= Ugyelien ra, hogy az elektromos vezetékek NE
akadalyozzak a szervizfedél megfeleld
visszahelyezését.

0 MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el6irasok:
= A berendezés haza ne séruljén meg.

= A lapok kiitése utdn a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teruletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sériilésének megel6zésére azokat véddészalaggal be
kell pélyalni.

-

a Kilékdlapnyilas
b Leélezni
c Tomitéanyag, stb.

QO < (0
c .
R 7N

5.7.3 Villamossagi bekotésekre vonatkozé
iranyelvek

1 Vegye le a szervizfedelet.

2 Csatlakoztassa a jelatviteli vezetéket az alabbiak szerint:

ﬁ. X2M .

lo|lojo]o o
TOIND || TO OUT/

F1|F2

fic

a Hasznalja az arnyékolt kabel vezetékét (2 eres) (nincs
polaritas)
b Csatlakozépanel (nem tartozék)

@ MEGJEGYZES

Témor vezeték hasznalata javasolt. Sodrott vezeték
hasznalata esetén finoman csavarja 0ssze a vezeték
szalait, vagy csavarja 0ssze a vezeték végét és szereljen
kerek csatlakozdésarut a vezeték végére. Részletes
ismertetést a szerel6i referencia-Utmutaté "Villamossagi
bekotésekre vonatkozo iranyelvek” részében talal.

@ MEGJEGYZES

Arnyékolt kabelt kell hasznalni, a féldelévezetékeket a
jelatviteli csatlakozora (X2M) kosse be.

E
| |

QRO

TOINDUNIT [TOOUTDUNT]_—T & |

a Foldelés

Meghuzényomatékok 3 Csatlakoztassa a tapvezetéket az alabbiak szerint:
L - P . 1~ 50 Hz
Vezetékek Csavarméret Meghuzényomaték 220240 v
(Nem)
Tapvezetékek M5 2,0~3,0
(tapvezeték +
foldelévezeték)
Jelatviteli vezetékek M3,5 0,8~0,97
a Foldzarlat-megszakito
b Biztositék
c Téapkabel
4 Rogzitse a kabeleket (tap- és jelatviteli kabel) kabelszoritéval.
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6 Konfiguralas

g (o] - XM
Nl | | e
| :
a_b | X2M
>
b
[¢] ©
0 5 . a
_I—|1|

a Kabelszoritd
b Csatolélemez
X1M Tapfeszlltség
X2M  Jelatviteli vezetékek

5 Vezesse at a vezetékeket a kereten és csatlakoztassa 6ket.

Atvezetés a
kereten

a Tapkabel
b Jelatviteli kabel

Csatlakoztatas a  |Amikor kabeleket vezet az egységbdl, a
kerethez vezetékek (PG-beillesztések) védéhivelye
a kilokélapba helyezhetd.

Ha nem hasznal kabeltokot, a vezetékeket
helyezze PVC véddécsbbe, hogy a
kilok8lap széle ne vagja el ket.

A A kultéri egységen belll
B A kiiltéri egységen kivl
a Vezeték

b Védékarima

¢ Anya

d Keret

e Témld

@ MEGJEGYZES
A kilokdlapok eltavolitasara vonatkozo elbirasok:

= A berendezés haza és az alatta futé csévezeték ne
sériljon meg.

= A lapok kiltése utdn a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek Koriili
terliletet lesorjazni, majd javit6 festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kébeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérilésének megelézésére azokat véddszalaggal be
kell polyalni.

6 Helyezze vissza a szervizfedelet.

7 Kosson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az aramellatas

vezetékébe.

5.8 A kultéri egység felszerelésének
befejezése

5.8.1 Osszekotd vezetékek bekotésének
befejezése

Az Osszekotd vezetékek felszerelése utan polyalia &ket a
hitékozegcsodvekhez fedészalaggal, ahogy az alabbi abran lathato.

0
(@ =7

Folyadékcsovek
Gazcsovek

Fed6szalag
Osszekotokabel (F1/F2)
Szigetelés

e

c

®Q0TOQ

6 Konfiguralas

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer lzembe helyezbje, és ennek
megfeleléen allitsa be a rendszert.

=

6.1 Helyszini beallitasok elvégzése

6.1.1 Helyszini beallitasok elvégzésérol

Hoszivattyus rendszer konfiguralasahoz az egység PCB panelén
(A1P) be kell vinni adatokat. Ez a helyszini beallitas alabbi
Osszetevéire vonatkozik:

= A gombok megnyomasaval vigyen be adatokat a PCB panelre

= AKkijelzén leolvashatja a PCB panelrél érkez visszacsatolast

A helyszini bedllitasokat az lGzemmod, a beallitas és az érték
hatarozza meg. Példa: [2-8]=4.

PC-konfiguralé

VRV IV-S hészivattyUs rendszereknél szamos helyszini belizemelési
beallitas is elvégezhetd a személyi szamitégép kezelSfeliletén
(ehhez a kilén beszerezhet6 EKPCCAB* sziikséges). A belizemeld
szamitégépen el6készitheti a konfiguraciét (tavoli helyszinen), ez a
konfiguracio késoébb feltdlthetd a rendszerre.

Lasd még: "6.1.9 PC-konfigurdlé csatlakoztatdsa a kiltéri
egységhez" [» 20].

1. és 2. lizemmod

Uzemméd Leiras

1. Gzemmod Az 1. lzemmdd hasznalhat6 a kultéri egység
helyzetének felligyeletére. Egyes helyszini

(feligyeleti yes ) < >
beallitasok is felligyelhetdk.

beallitasok)

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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6 Konfiguralas

Uzemméd Leiras
2. lzemmadd A 2. lzemmdddal végezhetd el a rendszer
(helyszini helyszini beallitasainak modositasa. Az
beallitasok) aktualis helyszini beallitasok értéke

leolvashato és a beallitasi értékek
modosithatok.

A helyszini beéllitdsok médositasa utan a
normal lizemmod altalaban specialis
beavatkozas nélkul helyreallithato.

Egyes helyszini beallitasok specialis
izemmodokhoz hasznalhatok (pl. egyszeri
miikodés, visszanyerés/vakuumszivattydzas
beallitas, manualis hiit6kdzeg-utantéltés
beallitasa, stb.). llyen esetben a normal
lizemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a
specialis tzemmadot. Ezt az alabbi
magyarazatoknal feltlintetjuk.

6.1.2 Hozzaférés a helyszini beallitas
osszetevobihez

Lasd: "5.1.1 A kiiltéri egység felnyitasa" [» 7].

6.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevdi

@ MEGJEGYZES

A DIP-kapcsolé (DS1 az A1P egységen) nincs
hasznalatban. NE médositsa a gyari beallitast.

Helyszini beallitast az alabbi 6sszetevékon kell elvégezni:

TEST:¢ C/H SELECT

MODE L.N.O.P.|DEMAND| MULTI

HWL: X[ IND  [MASTER| SLAVE
@ ® ® fes ® ® ® ® ®
@ HIP | H2P | H3P | H4P | H5P | HeP | H7P [ HeP

BS1 BS2 BS: BS5
) @) )
RN

BS4
a | O
MODE || SET ||RETURN|| TEST [[RESET
BS1~BS5 Nyomdgombok
H1P~H7P 7-szegmenses LED kijelz6

H8P LED kijelzd az inicializalasi jelzésekhez

BE (3) KI (®) Villog (3¥)

Nyomoégombok

Hasznalja a nyomégombokat a helyszini beallitasok elvégzéséhez.
Az aram alatt 1év6é alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a nyomoégombokat egy szigetelt targgyal (példaul
kikapcsolt mianyag golyostollal) allitsa at.

(o]

BS1 MODE: Uzemmdd véltasa

BS2 SET: Helyszini beallitas

BS3 RETURN: Helyszini beallitas

BS4 TEST: Prébaiizem

BS5 RESET: A cim visszaallitdsa a huzalozas médositasa vagy
egy tovabbi beltéri egység lizembe helyezése utan

7-szegmenses LED kijelzé

A kijelzd visszacsatolast ad a helyszini beallitasokrél, [Uzemmad-
Beallitas]=Erték formaban.
H1P  Mutatja az izemmodot
H2P~H7P A bedllitasokat és az értékeket mutatja binaris kédolassal
H8P NEM hasznalhato a helyszini bedllitasokhoz, csak az
inicializalashoz

[H1P-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1] Leiras

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

i © ir @« © @ o 1. lzemmdd
(H1P villog)

f e o @ 0 0 o0 2. lzemmdd
(H1P BE)

it e @ 3r @ © @ 8. beallitas

0+0+8+0+0+0

(H2P~H7P = binaris 8)

it @ @ @ k¥ @ ®
0+0+0+4+0+0

(2. tzemmaodban)

4. érték
(2. tzemmaodban)

Példa:
H1P-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1 ira
tip-ggriprd + g v+l Leiras
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © 3t e 0 0 @ Alaphelyzet

(H1P KI)

(H2P~H7P = binaris 4)

6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. uizemmédhoz

Miutan az egységek BEKAPCSOLTAK, a kijelzd visszaall az
alaphelyzetbe. Innét beléphet az 1. és a 2. izemmodba.

Uzembe helyezés: alaphelyzet

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az (izemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattydahazfiités aramot kapjon.

Kapcsolja be a kultéri és beltéri egységek aramellatasat. Ha a beltéri
egységek és kiltéri egység kozott létrejott és megfeleléen mikodik a
jelatvitel, az alabbi jeldlés lathato a kijelzdn (gyari beallitas).

©—a

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

e 0o feo 0 0 0 10~12 min
¥

e © 3t e o ¢ @6 6 —b

® Ittt e © © ©6 6 —C

a Bekapcsolas

b Alaphelyzet

¢ LED kijelzé mutatja, ha hiba jelentkezik
Ha az alaphelyzet nem jelenik meg 10~12 perc utan, ellendrizze a
hibakédot a kiltéri egység kezel6feliletén. A hibakéd szerint
sziintesse meg a problémat. Elészor az adatatviteli vezetékeket
ellendrizze.

Valtas az lizemmoédok kozott

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. lzemmad kozti valtasra.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ it e @ @ @

2 66‘ @@,

/N Y
=)
Z \Q@(
H1P H1P

b3 © ©¢ ©¢ © @ @ citf e ©o @ @ @ @

a Alaphelyzet (H1P Kil)
b 1. tzemmdd (H1P villog)
c 2.lzemmod (H1P BE)
BS1 Nyomja meg a BS1 gombot.
BS1[5s] Tartsalenyomva a BS1 gombot legalabb 5 masodpercig.

INFORMACIO

Ha a beadllitasi folyamat kozben eltéveszt valamit, nyomja
meg a BS1 gombot az alapértelmezett helyzethez val6
visszatéréshez.

6.1.5 1. izemmod hasznalata

1. lzemmad (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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6 Konfiguralas

Példa: 7-szegmenses LED kijelzé — Alaphelyzet

Leolvashatja a halk tzemmad allapotat az alabbiak szerint:

allapotat.

# Teendd Gombl/kijelzo
1 |Ellenérizze, hogy LED az H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
alaphelyzetet mutatja. $ie 3t e 0 00
(H1P KI)
2 |Ellen6rizze a H6P LED e o it e 0o/0 o

H6P Kl: Az egység jelenleg
nem halk tzemmaodban
mUkodik.

e O It @ It @

H6P BE: Az egység jelenleg
halk tzemmdédban mikodik.

Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — 1. lizemmod

Leolvashatja az [1-5] beallitast (= a csatlakoztatott beltéri egységek
szama) az alabbiak szerint:

# Teendd Gomb/kijelzé
1 Az alaphelyzettél kezdje. H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® o 3t @ 0 0 O
2 |Valassza az 1. izemmadot. 1531 [1x]
¥ © © o @ 0 o
3 |Valassza az 5-as beallitast. lBSZ [Xx]
("X’x"':'aki’véllfasztani kivant * ®© ®© @ It @ It
beallitastol fligg)
(= binaris 5)
4 |A5. beallitas értékét jeleniti 1883 [1x]
meg.
» ] ) i © @ x @ @ ©
(8 beltéri egység csatlakozik)
(= binaris 8)
5 |Lépjen ki az 1. izemmodbol. 1881 [1x]
e © it e 0 0 O
6.1.6 2. iizemmod hasznalata

2. Uzemmodban elvégezheti a helyszini beallitdsokat a rendszer
konfiguralasahoz.

Példa: 7-szegmenses LED kijelzé — 2. izemméd

Teendd Gomb/kijelzé
5 |Lépjen ki a 2. izemmaédbol. lBS1 [1x]
e 6 it e @ 0 o

6.1.7 1. izemmod (és alaphelyzet): Feliigyeleti

beallitasok
1. lzemmad (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat.
7-szegmenses LED kijelz6 — Alaphelyzet (H1P Kil)
Az alabbi adatokat olvashatja le:
Erték / Leiras
Jelzi a halk izemmdd allapotat.
Kl e o it e 00 @

HeP

Az egység jelenleg nem halk tzemmddban
mUkodik.
BE |®@ @ It @ @[3t @

Az egység jelenleg halk Gizemmodban mikodik.

A halk Gzemmdd csOkkenti az egység altal keltett zajt a
névleges lzemi feltételekhez képest.

Halk Gzemmodd a 2. izemmaodban allithaté be. A kiltéri

egység halk tzemmadjanak aktivalasa két eljarassal

lehetséges.

= Az els6 eljaras helyszini beadllitassal automatikusan
kapcsolja be az éjszakai halk tzemmaddot. Az egység a
kivalasztott alacsony zajszinten Ulzemel a kivalasztott
idétartam alatt.

* A masodik eljaras kiilsé bemend jel alapjan kapcsolja be
a halk tzemmaodot. Ehhez az tzemmaodhoz kiilsé tartozék
sziikséges.

H7P |Jelzi a korlatozott teljesitményfelvételli Gzemmaod allapotat.

KI |® @ it @ @ @@

Az egység jelenleg nem korlatozott
teljesitményfelvételli izemmaddban mikodik.

BE |®© © It @ © @ It

Az egység jelenleg korlatozott teljesitményfelvétell
Uzemmodban mikodik.

A korlatozott teljesitményfelvételi lzemmaod csokkenti az
egység teljesitményfelvételét a névlieges lizemi

Moédosithatia a [2-8] bedllitasokat (= T, hitési Gzemmod feltételekhez képest.
célhémérséklete) 4-re (= 8°C) az alabbiak szerint: i o, S i
Korlatozott teljesitményfelvétell tzemmdd a 2.
# Teend6 Gomb/kijelzé izemmodban allithaté be. A kiiltéri egység korlatozott
1 |Az alaphelyzetts| kezdje. H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P teljesitményfelvételli izemmadjanak aktivalasa két
@ 0t e e 0o eljarassal lehetséges.
2 |Vélassza az 2. lizemmddot. 1331 [5s] = Az elsé eljaras helyszini beallitassal kapcsolja be a kiiltéri
egység korlatozott teljesitményfelvételli izemmodjat. Az
iHe o 00 00 egység mindig a valasztott korlatozott
3 |Valassza az 8-6s beallitast. lBSZ [Xx] teljesitményfelvételen Gizemel.
("Xx": a kivalasztani kivant H e @te o e = A masodik eljaras kilsé bemend jel alapjan kapcsolja be
beallitastdl fiigg) a korlatozott teljesitményfelvételt. Ehhez az tizemmaddhoz
(= binaris 8) klls6 tartozék sziikséges.
4 Voalasszon 4-es érteket (= alBS3 (1] 7-szegmenses LED kijelz6 — 1. lizemmoéd (H1P villog)
o) rreTere o e e Az alébbi adatokat olvashatja le:
a: Jelenitse meg az aktudlis blBSZ [Xx] Z alabbl adalokat olvashalja fe-
értéket. It e o @ 3k o @
b: Médositsa 4-re. ("Xx": az ClBS3 [1x]
aktualis, és a kivalasztani it @ @ @ Ir @ ®
kivant értektd| fugg) dlBS3 [1x]
c: Vigye be az értéket a ite o 0 0 0 o

rendszerbe.

d: Erésitse meg. A rendszer
a beallitas szerint kezd
m{kodni.

RXYSCQ4~6TMV1B
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6 Konfiguralas

Beallitas Erték / Leiras

(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Beallitas
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Erték / Leiras

[1-5] ¥ @ @ @ X e I

Jelzi a csatlakoztatott beltéri
egységek szamat.

Ez a funkci6 jol hasznalhatd, ha
az 6sszes csatlakoztatott beltéri
egység szama megegyezik a
rendszer altal felismert 6sszes
beltéri egységek szamaval. Ha a
szam nem egyezik, ajanlott
ellendrizni a kultéri és beltéri
egységek jelatviteli huzalozasat
(F1/F2 jelatviteli vonal).

[1-14] ¥ [@ @ X X Lk @
Jelzi a legutobbi hibakédot.

[1-15] ¥ [@T@IXREXEIF

Jelzi az utolso elétti hibakodot.

[1-16] X [@ Xt @ ® ® ®

Jelzi az utolsé eléttit megel6z6
hibakédot.

Ha a beltéri egység
kezel6feluletén véletlenil torolte
a legutobbi hibakodokat, ezekkel
a fellgyeleti beallitasokkal ujra
ellendrizheti a kddokat.

A hibakod tartalmat és okait lasd:
"8.1 Hibaelharitas a hibakédok
alapjan” [ 21] - itt talalhato a
legfontosabb hibakédok
magyarazata. A hibakodok
részletes adatai az egység
szerelési kézikdnyvében
talalhatok.

Ha részletesebb adatokat

szeretne a hibardl, nyomja meg a
BS2 legfeljebb 3-szor.

6.1.8 2. lizemmod: helyszini beallitasok
2. izemmaodban elvégezheti a helyszini beallitasokat a rendszer konfiguralasahoz. A LED binarisan jeleniti meg a beallitas/érték szamat.
Beallitas Erték
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binaris) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Leiras
[2-8] t/@ @ Xt @ @ @ it @ © @ @ Ik e 6°C
T, hiitési lzemmad célhémérséklete. it e e e @ 3 ik Automatikus
(alapértelmezés)
it @ © @ 3k @ @ 8°C
it @ @ @ k¥ e Ik 9°C
it @ @ @ ¥ ¥ e 10°C
it e o @ Ik 3k Ik 11°C
[2-9] @ @ ¥t @ @ It it e e e 0 0 Automatikus
T, fatési Gzemmadd célhémérséklete. (alapértelmezés)
it e o @ @ 3 @ 46°C
e e @ ik e @ 43°C
[2-12] L@ @ 3 3 @ @ ir e @ 0 © O K Deaktivalva.
Halk tzemmadd és/vagy korlatozott teljesitményfelvétel (alapértelmezés)
bekapcsolasa a kiilsé vezérléadapterrél (DTA104A61/62). it e @ ® @ ik @ Aktivalva.
Ha a rendszert az egységre kuldott kilsé jel vezérlésére halk
Uzemmodban vagy korlatozott teljesitményfelvétellel kivanja
mikodtetni, ezt a bedllitast kell médositani. Ez a beallitas csak a
kultéri egységbe szerelt, kilon rendelhetd kulsé vezériéadapter
(DTA104A61/62) beszerelése esetén mikodik.
[2-18] W@ X @ @ X ® it e & © @ @ 3K Deaktivalva.
Ventilator nagy statikus nyomasanak beallitasa. (alapértelmezés)
A kiiltéri egység ventilatora altal leadott statikus nyomas it e © @ @ ik @ Aktivalva.
noveléséhez ezt a beallitast kell aktivalni. A beallitasra vonatkozé
részleteket a miszaki adatok koz6tt talalja.
[2-20] %t l@ X e Lr e e it e © 0 © o 3k Deaktivalva.
Manualis hiit6kézeg-utantoltés. (alapértelmezés)
Ha a hiitékdzeget manualisan kivanja utantolteni (az automatikus | ¥t @@ @ @ Ik @ Aktivalva.
utéptoltés_ hasznalata nélkil), akkor az alabbi beallitasokat kell A manualis hiitskézeg-utantoltés leallitasahoz
elvégeznie. (ha a szilkséges hiitokdzeg-mennyiség
utantoltését elvégezte) nyomja meg a BS3
gombot. Ha a funkciot nem szakitja meg a BS3
gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utan leallitja a mlveletet. Amennyiben 30 perc
nem volt elegendd a sziikséges hitékozeg-
mennyiség utantoltéséhez, a helyszini
beallitds médositasaval a funkcio Ujraindithato.
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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6 Konfiguralas

Beallitas Erték
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binaris) H1P H2P H3P H4P H5P HEP H7P Leiras
[2-21] @ F @ IF @ 3% &+ e o 0 @ @ I Deaktivalva.
Hltékozeg-visszanyerés/vakuumszivattydzas tzemmad. (alapértelmezés)
A rendszerbdl végzett hlitokdzeg-visszanyeréshez, a ire e o @ 3k @ Aktivalva.
maradékapyagok eltévolitéséhoz Yagy a ren.dszer A hiitékézeg-visszanyerés/
vakuumszivattyuzashoz biztositani kell az atjarhatdésagot, ezért vakuumszivattyizas (izemmad leallitasahoz
olyan beallitast kell megadni, m?Iy kinyitja a hiit6kdzegkor nyomja meg a BS1 gombot. Ha a BS1 gombot
megfeleld szelepeit, igy a hiitbkdzeg-visszanyerés vagy nem nyomta meg, a rendszer hiitskézeg-
vakuumszivattylzas megfeleléen elvégezhetd. visszanyerés/vakuumszivatty(izas
izemmodban marad.
[2-22] ¥t (@ LF @ LELE @ it e o 0 0 0 @ Deaktivalva
Automatikus halk tzemmadd és a zajszint beallitasa éjszakai (alapértelmezés)
id6szakban. e e o 0 @ 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint
A bedllitds modositasaval aktivalja az egység automatikus halk It o @ @ © I @ 2. szint
Uzemmodjat és megadja az lUizemi zajszintet. A zajszint a megadott -
e o 0o o
szintnek megfeleld mértékben csdkken. A funkcio inditasi és i * ¥ 3. szint
leallitasi idépontjat a [2-26] és [2-27] beallitasban adhatja meg.
[2-25] X @ TX X @ e Lk it e © @ © @ 3k 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint
Halk izemmod zajszintjének beallitasa kiilsé vezérld adapterrel. it e o @ @ Ik @ 2. szint
Ha a rendszer az egységre kuldott kilsd jel vezérlésére halk (alapértelmezés)
lzemmaodban mikadik, ez a beallitas hatarozza meg a csokkentett | 1 @ @ ® i @ @ 3. szint
zajszint mértéket.
Ez a beallitas csak a kilon rendelhet6 kiilsé vezérldadapter
(DTA104A61/62) beszerelése, valamint a [2-12] beallitas
aktivalasa esetén mikodik.
[2-26] 3t @ LE3F @ Lf @ it e ®© 0 0 @ 3 20:00
Halk Gzemmad inditasi ideje. it e © @ @ ik @ 22:00
Ez a beallitas a [2-22] bedllitassal egyltt hasznalhaté. (alapértelmezés)
it e @ @ 3 @ o 24:00
[2-27] 3t (@ LE3x @ XE Xf it e o 0 0 @ 3 6:00
Halk lzemmad ledllitasi ideje. it e o e @ k@ 7:00
Ez a beallitas a [2-22] beallitassal egyitt hasznalhato. e e @k e @ 8:00
(alapértelmezés)
[2-30] 3t [@ITEIE X Lk @ itre o o 0 @ 3 60%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. 1épés) a kiilsé kiilsé it e e 0 @ Ik @ 70%
vezérl6adapterrél (DTA104A61/62). (alapértelmezés)
Ha a rendszer az egységre kildétt kils6 jel vezérlésére korlatozott | 1+ e @ @ ¥ ® @ 80%
teljesitményfelvétell tzemmaodban mikddik, ez a beallitas
hatarozza meg az 1. Iépésben alkalmazott korlatozott
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat ismerteti.
[2-31] %x @I X ETEx e e 0 0 @ ik 30%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (2. 1épés) a killsé kiilsé it e o @ @ 3k @ 40%
vezérléadapterrél (DTA104A61/62). (alapértelmezés)
Ha a rendszer az egységre kildétt kilsé jel vezérlésére korlatozott | 1+ @ @ @ ¥ e @ 50%
teljesitményfelvételli izemmaddban mikodik, ez a beallitas
hatarozza meg az 2. Iépésben alkalmazott korlatozott
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat ismerteti.
[2-32] 3@ @ @ @ @ ire o 0 ® @ 3K Funkcié nem aktiv.
Folyamatos korlatozott teljesitményfelvétell kényszerizemmad (alapértelmezés)
(nem sziikséges kiils6é vezérléadapter a teljesitményfelvétel i @ © ®@ @ ¥ @ [2-30] beallitas szerint.
korlatozasahoz).
) it e © @ Xk @ @ [2-31] beallitas szerint.
Ha a rendszert folyamatosan korlatozott teljesitményfelvétel
kényszerlizemmodban kell mikddtetni, ez a beallitas bekapcsolja
és meghatarozza a folyamatosan alkalmazott teljesitményfelvételi
korlatot. A szinteket a tablazat ismerteti.
[2-38] 3t X @ @ X Xt @ rf@ @ @ ® @ 3k | VRV DX beltéri egységek vannak beszerelve
A beltéri egység tipusa (alapértelmezés)
A bedllitds modositasa utan kapcsolja KI majd a tapfesziiltséget, ire e o @ 3k @ RA DX beltéri egységek vannak beszerelve
varjon 20 mp-et, majd kapcsolja BE Ujra. Ha ezt elmulasztja, a
beallitas nem kerul alkalmazéasra, és a hiba ujra jelentkezhet.
RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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7 Beilizemelés

Beallitas Erték
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binaris) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Leiras
[2-41] 3 X @3 @ @ Xt itre © e © @ @ Gazdasagos
Hiités kényelmi beallitasa. itre e @ o @ Enyhe
Ez a beallitas a [2-8] beallitassal egyutt hasznalhato. (alapértelmezés)
e @ o @ 3 @ Gyors
it @ © @ @ 3k 3k Erés
[2-42] X [3f @ XX @ Xt @ it e ®© @ & 0 @ Gazdasagos
Fiités kényelmi beallitasa. it e e e o o Enyhe
Ez a beallitas a [2-9] beallitassal egyitt hasznalhato. (alapértelmezés)
it e @ @ @ 3 @ Gyors
it @ © @ @ Xk Ik Erés

6.1

9

PC-konfigural6 csatlakoztatasa a kultéri

2 Zarja le a berendezést.

egységhez 3 Helyezze feszilltség ald a berendezést.
] Olvassa el az Osszes szerelési és lizemeltetési utasitast,
ahogy azok a Referencia utmutato a beszereléshez és
a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.
O] Felszerelés
Ellenérizze, hogy a berendezés megfeleléen van-e
rogzitve, elkerllendd az egység inditasakor jelentkezd
abnormalis zajok és vibracié keletkezését.
c (X41A) ] Helyszini huzalozas
AP Ellenérizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasanak
kivitelezése megfelel-e "5.7 A vezetékek
csatlakoztatasa" [» 13] fejezetben leirtaknak, a huzalozasi
rajznak, valamint a vonatkozé el8irasoknak.
] Tapfesziiltség
Ellenérizze a tapfesziiltséget a helyi aramforraspanelen. A
a PC feszlltségnek meg KELL egyeznie az egység
b Kabel (EKPCCAB*) adattablajan feltlintetett fesziltséggel.
c (X41A) Hosszabbité kabel csatlakoztatva az X41A egységre “ 5
A1P  Kiltéri egység fé6 PCB-panel |:| Foldeles
Ellenérizze, hogy a foldelévezetékek megfeleléen
csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg vannak-e
7 Be . zemelés szoritva.
u ] A halézati aramkor szigetelésének tesztje
Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-
71 Biztonségi eloirasok a e a 2 MQ szigetelési ellendllas gy, hogy 500 V
T - egyenaramu feszliltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a
beilizemeléskor foldelés koézé. SOHA ne haszndljon megatesztert az
i VIGYAZAT os-szek'ot’o vezetekekr?e!. : _
A beltéri egység(eklen valé munka kézben NEM H sztf,’s'temdk’ ) kha'°za" megszakitok  vagy
szabad probaiizemeltetést végezni. ve °" t.aren ezese _ » o
A probatzem alatt NEM CSAK a kultéri egység, de a Elllerz)orlzzfe,l thyIta k’)(ljz}(;snekgk, 2 r:egftz’ikltok v?gy a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikoédnek. A elyben esz"ere Ve, N er{en' ezese ’e eke es |pusa?
- . .. . . . megfelel-e a "4.3.1 Biztonsagi szerelvényekre vonatkoz6
probalzemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett et i .
munka veszélyes. eléirasok" [» 7] fejezetben megadottaknak. Ellenérizze,
hogy nincs-e biztositék vagy véddéberendezés kiiktatva.
@ MEGJEGYZES O] Bels6 huzalozas
Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy nincsenek-e a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala kapcsolédobozban és az egység belsejében laza
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon. csatlakozasok vagy sérult elektromos alkatrészek.
A prébaiizem soran a kiiltéri egység és a beltéri egységek is ] Cséméretek és csdszigetelés
bekapcsolnak. Ellenérizze, hogy az 0Osszes beltéri egység Ellenérizze, hogy a csévek mérete megfelelé-e, és a
el6készitése (kuls6 csévek, elektromos bekotések elvégzése, szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.
légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri egység Elzarészelepek
szerelési kézikdnyvében. L] . o ]
Ellenérizze, hogy az elzardszelepek a folyadék és a gaz
I . . B oldalon nyitva vannak-e.
7.2 Ellendrzélista beuzemelés elott [} | Seriitt berendezés
1 Az egység Uzembe helyezése utan ellenérizze az alabb Ellen6rizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt
felsoroltakat. alkatrészek vagy deformalt csovek.
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8 Hibaelharitas

] Hiitokozeg-szivargas

Ellenérizze, hogy nincs-e az egység belsejében
hitékézeg-szivargas. Ha hiitékdzeg-szivargast észlel,
probalja meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem
sikerilt, jelezze a helyi forgalmazénak. Vigyazzon, hogy
ne érintkezzen a h(tékdzegcsdvek csatlakozasainal
kiszivargo hitékdzeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.

(] Olajszivargas
Ellenérizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbol.
Ha olajszivargast észlel, prébalja meg megszintetni az
okot. Ha a javitdas nem sikerilt, jelezze a helyi
forgalmazonak.

(] Leveg6ébemenet/-kimenet

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés elétt 6 draval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

3 Ellenérizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot (H1P KIl); lasd "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmoddhoz" [» 16]. Nyomja le a BS4 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység probalizem lizemmodba kapcsol.
Eredmény: A probalzem automatikusan elindul, a kultéri
egységen H2P jelzés villog, és a kiltéri egységek
kezeldfeluletén "Probalzem" és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés
lathato.

A rendszer automatikus prébatizemének lépései:

EI.Ienérizz'e, hogy az egység .Ifevegébemenetét vagy Lépés Leiras
-kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok, T — - -
csomagoléanyag vagy barmi mas. Inditas el6tti szabalyozas
Hiitoks tantolte (nyomaskiegyenlités)
(itékozeg-utantoltés

L] cegne . N ® k(@ @ e It @ Hités inditasvezérlés
A hozzaadott hiit6kézeg-mennyiséget fel kell tuntetni a e %o e e Tt A . VT
mellékelt "Hozzéadott hiitékdzeg" (Added refrigerant) Allanddsult hiitési korulmeények
tablan, az ellils6 fedél hatoldalan. ® 3@ @ If ® ® Kommunikacio ellendrzése

(] Az lizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas ® x[@ @ It @ It Elzarészelep ellendrzése
Ne feledje az lizembe helyezés datumat feliegyezni az ® 3k @ @ If If @ |Cs6hossz ellendrzése
eIUIsfc’SI;?aneI hatuljara az EN??335-2-40 dszabr\]/eilnynak e x[® If @ ® It |leszivattylzas
megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini ° " .
beallitas(oka)t. ¥ [ @ 5T e Az egység ledll

7.3 Ellendrzolista beilizemelés kozben

] Probalizem végrehajtasa.

7.31 A rendszer préobaiizemelésérél

MEGJEGYZES

Ne feledje végrehajtani a probalizemet az elsd lUzembe
helyezés utan. Ellenkezé esetben L/3 hibakod jelenik meg
a kezel6feluleten, és a normal Uzemelés vagy az egyes
beltéri egységek prébalizemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a telijes rendszer prébalizemét. Ez a

mvelet az alabbi elemeket ellenérzi és hitelesiti:

= Hibas bekotések ellenérzése (adatatviteli ellenérzés a beltéri
egységekkel).

= Elzardszelepek nyitott allasanak ellenbrzése.

= A cs6hossz meghatarozasa.

A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kulon
ellendrizni. Ha a probalizem Uzemmdd lefutott, ellenérizze
egyenként a beltéri egységek mikodését normal Gzemmodban a
kezel6felulettel. Az egyéni probalzemek elvégzésének leirasat a
beltéri egységek szerelési utmutatodja ismerteti.

INFORMACIO

= A kompresszor elindulasa elétt 10 percbe is telhet,
hogy a hiit6kdzeg allapota kiegyenlitédjon.

= A prébauzem soran a hitékdzeg-aramlasi zaj és a
magneses szolenoid szelepek hangja nagyobb lehet, a
kijelzések is  valtozhatnak. Ez nem jelent
meghibasodast.

7.3.2 Prébaiizem elvégzése (7-szegmenses LED
kijelz6)
1 Ellenbrizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "6.1 Helyszini beallitadsok elvégzése" [» 15].

2 Kapcsolja BE a kultéri egységet és a csatlakoztatott beltéri
egysége(ke)t.

INFORMACIO

A prébalizem alatt a berendezést nem lehet a
kezel6feluletrél ledllitani. Ha le akarja Adllitani ezt az
izemmodot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

4 Ellendrizze a probalizemmod eredményeit a kiltéri egység 7-
szegmenses LED kijelz6jének leolvasasaval.

Befejezés Leiras
Zavarmentes |[®@ @ It @ @ @ @
befejezés
Rendellenes |@ XX 3f @ @ @ @
befejezés

Haritsa el a hibat a kdvetkezd fejezet szerint:
"7.3.3 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan" [» 21]. Ha a probatizem
végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal mikodésre.

7.3.3 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan

A prébaizem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg
hibakéd. Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal. Futtassa le uUjra a probalzemet, és
ellendrizze, hogy a rendellenességet sikerllt-e elharitani.

INFORMACIO

Hiba esetén a beltéri egység kezelbfellletén hibakod
jelenik meg.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakodjainak részletes ismertetéséhez
lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikdnyvet.

8 Hibaelharitas

8.1 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Hibakdéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal.

RXYSCQ4~6TMV1B
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8 Hibaelharitas

A rendellenesség elharitdsa utan nyomja meg a BS3 gombot a
hibakdd térléséhez és a miikddés folytatasahoz.

jelenik meg.

INFORMACIO
Hiba esetén a beltéri egység kezelbfeliletén hibakod

INFORMACIO

Meghibasodas esetén a kiltéri egység 7 szegmenses
kijelz6jén és a beltéri egység kezelbfeluletén hibakod
jelenik meg.

8.1.1  Hibakédok: Attekintés
Fékod Ok Megoldas
£3 = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.
= Ht6kdzeg-tultdltés = Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szukséges
hlt6kézeg-mennyiséget, és Korrigalja a szintet: a
felesleges hiit6kdzeg-toltetet tavolitsa el egy hiitékozeg-
visszanyer® berendezéssel.

£H = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.

= Kevés hitékozeg = Ellendrizze, hogy a hiitékozeg-utantdltés helyesen tortént-
e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges
hlt6kézeg-mennyiséget, és korrigalja a szintet: toltsdn
még be hltékozeget, ha kell.

£q Elektronikus szabalyozdszelep hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a

(Y1E) - A1P (X21A) bekotést.
(Y3E) - A1P (X22A)
F3 = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.
= Kevés hitékozeg = Ellendrizze, hogy a hiit6kdzeg-utantoltés helyesen tortént-
e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges
hlt6kézeg-mennyiséget, és korrigalja a szintet: toltsdn
még be hltékdzeget, ha kell.

F& HUtékozeg-tultdltes Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szikséges hiitékozeg-
mennyiséget, és korrigalja a szintet: a felesleges hiitékozeg-
toltetet tavolitsa el egy hiitékdzeg-visszanyerd
berendezéssel.

H5 Kiltéri hémérséklet-érzékel6 hiba (R1T) - A1P (X11A) Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
bekotést.

= Tavozé leveg6 hémérséklet-érzékeldje hibas (R2T): nyitott |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd egységen a

kor / zart kor - A1P (X12A) bekotést.
5 Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
(R3T) - A1P (X12A) bekotest.
(R5T) - A1P (X12A)

G Folyadék hémérséklet-érzékel6je (h6cseréld) hibas (R4T) -  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté egységen a
A1P (X12A) bekotést.

i Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhité HE utan) hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
(R7T) - A1P (X13A) bekotést.

4 Gaz hémérséklet-érzékeldje (tulhlté HE utan) hibas (R6T) - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
A1P (X13A) bekotést.

R Tulnyomas-érzékelé hibas (S1NPH): nyitott kor / zart kér - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd egységen a
A1P (X17A) bekotést.

i Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL): nyitott kor / zart kor - Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd egységen a
A1P (X18A) bekotést.

Lo Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 / FAN1 jelatviteli hiba |Ellendrizze a csatlakozast.

P INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziltség a megadott tartomanyba
esik-e.

= Elégtelen tapfesziltség Ellenérizze, hogy a tapfesziltség megfelelé-e.

= Hibakdd: Rendszer prébalizeme nem lett végrehajtva (a Végezze el a rendszer-probatizemét.

rendszer nem mikodtethetd)

L A kultéri egységre nincs aramellatas. Ellenérizze, hogy a kltéri egység tapkabelei megfeleléen
vannak-e csatlakoztatva.

i Q1/Q2 bekotés hibas Ellendrizze a (Q1/Q2) vezetékeket.

e Rendszerhiba. Nem megfelel6 beltéri egységeket hasznal  |Ellenérizze a beltéri egységek esetleges hibait, illetve a

egyutt (R410A, R407C, RA, stb.)
Beltéri egység hiba

beltéri egységek megengedett kombinacidit.
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8 Hibaelharitas

Fokod Ok Megoldas

i Nem megfelel6 beltéri egységeket csatlakoztatott. Ellenérizze a csatlakoztatott beltéri egységek tipusat. Ha
nem megfeleld, cserélje ki.

LiH Nem megfelel6 csatlakozasok az egységek kozott. Csatlakoztassa megfeleléen a BP egység F1 és F2
Osszekotdkabeleit a kiltéri egység PCB panelére (A BP
EGYSEGRE). Ugyeljen ra, hogy engedélyezze az
adatatviteli kapcsolatot a BP egységgel.

i = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.
= A meghatarozott beltéri egységrél a vilamos vezetékek és|= Ellendrizze, hogy a meghatarozott beltéri egységrél a
a csbvek nem csatlakoznak megfeleléen a kiltéri| villamos vezetékek és a csévek megfeleléen
egységhez. csatlakoznak-e a kultéri egységhez.
RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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9 Miiszaki adatok

9 Miszaki adatok

A legfrissebb miiszaki adatok egy része elérheté a (nyilvanosan

elérhetd) regionalis Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes

listaja a (hitelesitést igényl6) Daikin Business Portal webhelyen érhet6 el.

9.1 Szerelési tér: Kultéri egység

Ha a vezetékeket egymas mellé szereli, a cs6vezetéket ellil vagy lefelé kell elvezetni. Ebben az esetben oldalsé csdelvezetés nem lehetséges.

O JE]

Egyetlen egység (T ) | Egy sor egység (e=——>)

Lasd az "1. abrat" [» 2] a kézikdnyv elsd boritéjanak belsd felén.

A,B,C,D Akadalyok (falak/terelélemezek)
E Akadaly (tet6)
a,b,c,d,e Minimalis szerelési tér az egység és az A, B, C,D és E
akadaly kozott
eg Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle
kozott, a B akadaly iranyaban
e, Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle

kodzott, a D akadaly iranyaban

el
Tobb sor egység IEI!-I:I!-E':I )

Lasd a "2. abrat" [» 2] a kézikdnyv elsé boritdjanak belsd felén.

E@EI
Egymasra helyezett egységek (max. 2 szint) (CJC]E]¥)
Lasd a "3. abrat" [» 2] a kézikdnyv elsé boritdjanak belsé felén.

A1=>A2 (A1) Fenndll a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és
megfagy a felsé és alsé egység kozott. ..

(A2) Ekkor szereljen tet6t a fels6 és az als6 egységek
kozé. Szerelje a felsé egységet olyan magasra az als6
egység folé, hogy megakadalyozza a jegesedést a felsd

egység alsélemezén.

Az egység magassaga

B és D akadalyok magassaga

Tomitse a szerel6keret aljat, hogy a kifujt levegd ne
juthasson vissza a szivéoldalra az egység aljan
keresztiil.

Legfeljebb két egységet lehet felszerelni.

Nem szabad

Hg,Hyp
1

O~

B1=>B2 (B1)Ha nem all fenn a veszélye, hogy a kondenzviz
lecsepeg és megfagy a fels6 és als6 egység kozott. ..
(B2) Ekkor nem sziikséges tet6t felszerelni, de tomitse a
fels6 és az als6 egységek kozotti hézagot, hogy a kifujt
levegd ne juthasson vissza a szivdoldalra az egység
aljan keresztul.

9.2 Csovek rajza: Kultéri egység
d Y1E c
— = |
=
e
R6T g@»
Y3E f
g RIT
R3T e
! Y1S |
A &
~YrT 8
c%% M1F
-/
R2TR Qi
\v4
}7i
S1NPH
R7TY
| S1PH N+ h
b c |
152} — n m
o =
T ——
| a
a Elzaroszelep (gaz) d Tulh(té hécseréld
b Elzarészelep (folyadék) e PCB hitéborda
¢ Szlré (3%) f Nyomasszabalyozé szelep
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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9 Miiszaki adatok

Hécseréld

] - ) . WHT Fehér
h A szervizcsatlakozé (nagynyomasu)
i Hangtompitd YLW Sarga
j Visszacsaposzelep
k  Kompresszortartaly Jelmagyarazat az RXYSCQ4~6 bekotési rajzhoz:
I Kapillaris cs6 | o .
m  Szervizcsatlakozé (hiitékdzeg-feltoltés) A1P Nyomtatott aramkéri kartya (f6)
Ki litétartal . L
M12 ch?n%?gsls(;:r aly A2P Nyomtatott aramkéri kartya
M1F  Ventilator motor BS1~BS5  Nyomdégomb kapcsold
R1T Termisztor (levegd) |
R2T H&mérséklet-érzékeld (elvezetés) C1 Kondenzator
R3T Termisztor (1. szivd) .
RAT  Termisztor (hécseréld jégtelenits) DSt DIP kapcsolo
R5T  Termisztor (2. szivo) E1HC Forgattyuhazfiités
R6T Termisztor (tulhiité hécseréld) . .
R7T  Termisztor (folyadékcsd) F1U Biztositék
SINPL Ko e erels F3U,F4U  Biztositék (T, 6,3 A/250 V)
S1PH  Tulnyomas-kapcsolo FeU Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V)
Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6) o . o .
Y3E Elektronikus szabalyozdszelep (talhiité hécseréld) H1P~H8P  Vilagité didda (lizemjelzés: narancssarga)
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep) HoPp:
—= Fités ’
= Hités = El6készités, vizsgalat: Villog
= Hibaészlelés: Vilagit
9.3 Kapcsolasi rajz: Kiltéri egység HAP Vilagité dioda (iizemjelzés: zold)
Az elektromos huzalozasi rajz az egység része, az elllsé HBP Vilagits diéda (tzemjelzés: z6ld)
szervizfedél belsején talalhato. K11M Magneses védérelé
Megjegyzések RXYSCQ4~6-hez: K1R Elektromagneses relé (Y1S)
1 Ez ahuzalozasi rajz csak a killtéri egységre vonatkozik. K4R Elektromagneses relé (E1HC)
2 Jeldlések (lan alabb) K10R EIektromégneses relé
3 ABS1~BS5 és DS1+DS2 kapcsolok beallitasat lasd a L1R~L3R  Onindukcios tekercs
szerelési kézikdnyvben. M1C Motor (kompresszor)
4 Uzemelés kdzben ne zarja révidre az S1PH M1F Motor (ventilator)
véddberendezest. PS Kapcsololzem( tapforras
5 Szinek (lasd ala’bb). o R1, R2 Ellenallas
6 AzF1-F2 BELTERI-KULTERI atV|teI’| huz’al.ogassal RAT Termisztor (levegd)
kapcsolatban tekintse meg a szerelési kézikdnyvet. i
. . o i i R2T Termisztor (nyomocsd)
7 Kozponti vezérlés hasznalata esetén csatlakoztassa az F1-F2 . o
KULTERI-KULTERI adatatviteli vezetéket. R3T Termisztor (1. szivo)
R4T Termisztor (h6cseréld jégtelenitd)
JelOlések: . o
R5T Termisztor (2. szivd)
L Fazis . e 1 (12
R6T Termisztor (tulh(ité hécseréls)
N Nulla . s
N - Helvezin huzaloz R7T Termisztor (folyadékcsd)
ELHE:: Helyszini huzalozas FINTH Termisztor (borda)
1117 Csatlakozos3
Csa Iakozosav SINPH  Tulnyomas-érzékeld
t 5
. satiarozo SINPL Kisnyomas-érzékel6
Rogzitett csatlakozo
N gzl Z S1PH Talnyomés-kapcsold
Mozgathaté csatlakozé
V’d?f"ld ¥ V1R IGBT tapfesziiltség modul
éddéfoldelés (csavar
D (csavar) V2R Egyeniranyité modul
D Zajmentes foldelés VAT~V3T  Szigetelt bipolaris kaputranzisztor (IGBT)
- Csatlakozé V1D~V3D Didda
Szinek X1M, X2M  Kapocsléc
BLK Fekete X37A Csatlakozo
BLU Kék Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6)
BRN Barna Y3E Elektronikus szabalyozoszelep (tulhiité hécseréld)
GRN 76ld Y18 Szolenoid szelep (4 utas szelep)
ORG Narancssa’rga Z1C~Z7C ZajSZUr('5 (ferritmag)
RED Piros ZAF~Z5F  Zajszi(ir6
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VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P555881-1C — 2025.11

25



10 A rendszerrol

A felhasznalénak

10 A rendszerrol

Ennek a VRV IV-S hészivattyus rendszernek a beltéri egysége
kilonféle hité/fité rendszerekkel hasznalhaté. A hasznalhaté beltéri
egység tipusat a kultéri egység sorozattipusa hatarozza meg.

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felGjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramutést vagy tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
Onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és
nem tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hdésugarzéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhaté.

@ MEGJEGYZES

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszerl célra. Az
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
precizids miszerek, élelmiszerek, ndvények, allatok vagy
muvészeti alkotasok hiitésére.

MEGJEGYZES

A rendszer tovabbi moddositasaval vagy bdvitésével
kapcsolatban:

A miszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bévitéséhez)
az engedélyezett kombinaciok teljes listaja, melyet
gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt. Tovabbi
informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés
belizemelését végz6 személyhez.

INFORMACIO

= VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacidja nem
megengedett.

= RA DX és AHU beltéri egységek kombinacidja nem
megengedett.

= RA DX és beltéri légfiiggdny egységek kombinacioja
nem megengedett.

10.1 A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

b

e e

f f

.

dg  dg gf  of

a VRV IV-S hészivattyu kiiltéri egysége

b Hitékézegcsdvek

¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység

d Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

e BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kdzvetlen
expanzios (DX) beltéri egységekre kell csatlakoztatni)

f Residential Air (RA) kdzvetlen expanzios (DX) beltéri
egységek

g Kezeléfelllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak
megfeleld)

11 Kezelofelulet

A VIGYAZAT

= A taviranyit6 belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az elulsé panelt NE vegye le! Egyes bels6 alkatrészek
érintése veszélyes, és a készulék is meghibasodhat. A
belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

A jelen Uzemeltetési kézikonyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem ad teljes kor( tajékoztatast.

A bizonyos funkcidk bekapcsolasahoz elvégzend6 lépéseket az
adott beltéri egység szerelési és Gizemeltetési kézikonyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezeléfelilet Uzemeltetési kézikonyvét.

12  Mikodés

121 Mikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony mikddés érdekében.

Hiités Fités
Kultéri -5~46°C DB -20~21°C DB
hémérséklet —20~15,5°C WB
Beltéri 21~32°C DB 15~27°C DB
hémérséklet 14~25°C WB
Beltéri <80%®
paratartalom

@ Azért, hogy ne csdpdgjon lecsapddott para az egységbdl. Ha a
hémérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kivl
esik, akkor biztonsagi alrendszerek mikddésbe léphetnek, és a
légkondicionald nem mikaodik.

A fent megadott mikodési tartomany kizardlag VRV rendszerre
kotott kdzvetlen expanzids beltéri egységekre vonatkozik.

AHU hasznalatara specialis mikodési tartomanyok érvényesek.
Ezek az adott egység szerelési/izemeltetési kézikonyvében
talalhatdk. A legfrisebb jellemzdéket a miiszaki adatoknal taldlja.

12.2 A rendszer kezelése

12.2.1 Az operacios rendszerrol

= Az Uzemmoéd a kiltéri egységnek és a kezel6feluletnek
megfeleléen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét 6
oraval az Uzemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsolét Uzem kozben kikapcsoljak, a mikoédés
automatikusan Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

26

DAIKIN

RXYSCQ4~6TMV1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P555881-1C — 2025.11



12 Mikodés

12.2.2 Hiités, flités, ventilator és automatikus
lizemmodrol

= Atvaltds nem hajthatd végre olyan kezelSfelillettel, amelynek
kijelzéjén "atvaltas kozponti vezérléssel" lathatéd (lasd a
kezelbfelllet szerelési kézikdnyvét és lizemeltetési kézikonyvét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kozponti vezérléssel" jelzés villog,
lasd: "12.5.1 A f6 kezel6fellilet bedllitasardl" [» 28].

= A ventilator a ftés mikodés leallasa utan még korilbeldl 1 percig
mikddhet.

= A légszéllitds is megvaltozhat a helyiség hdémeérsékletének
fuggvényében, sét a ventilator azonnal le is allhat. Ez nem jelent
hibas miikodést.

12.2.3 A flités iizemmodrol

Fltés Uzemmoddban  altaldban tovabb tart a  beallitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités izemmaddban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megelézze a
fit6teljesitmény csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmaéd

Fités kbézben a kiltéri egység leghltésl hbcseréléjén nagyobb
mértékl a jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység hdéleadasat.
llyenkor csokken a fiités hatasfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési médba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a kultéri
egységek hdcseréldit. Jégtelenités kdzben a beltéri egység oldalan
atmenetileg cstkkenhet a fitési kapacitas, amig a jégtelenités be
nem fejezddik. Jégtelenités utan az egység Ujra teljes fltési
teljesitménnyel Gzemel.

A beltéri egység ventilator Uzemmddja kikapcsol, a forditott
mikodési hitékor az épllet belsejébdl szarmazé energiat hasznalja
fel a klltéri egység hécseréléjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kdn mutatja a jégmentesitési tzemmaodot
&/ O]
Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan leallitia azért, hogy a
futési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A
kezelsfellet kijelzsjén jelzés lathats. Némi idébe telhet,
hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikddést.

12.2.4 Az operacios rendszerhez

1 Nyomja meg tObbszér az Uzemmddvalasztas gombot a
kezel6felileten, és valassza ki a kivant lUzemmddot az
alabbiakbol.

* Hités tizemmod
3% Fiités izemmod
@ Ventilator lizemmaéd
2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikddésbe lép.

12.3  Szarité program hasznalata

12.3.1

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a leheté
legkisebb  h&mérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

= Egy mikroszamitégép  automatikusan = meghatarozza a
hémérséklet és a ventilatorsebesség értékét (a kezelbfelulettel
nem lehet beallitani).

A szarité programrol

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba hémérséklete alacsony
(<20°C).

12.3.2 Szarité program hasznalatahoz
Inditas
1 Nyomja meg tobbszér az UGzemmoddvalasztas gombot a

kezel6fellleten, és valassza ki a [¢*] iizemmadot (programozott
szaritas izemmaod).

2 Nyomja meg a kezeléfelllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikdodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe lép.

3 Nyomja meg a levegéfuvas iranyanak beallitdgombjat (csak a
két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "12.4 A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa" [» 27].

Leallitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel&feluleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készilék ledlldsa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

12.4 A levegoéfuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel&felllet Uzemeltetési kézikdnyvet.

12.41 A levegdbterel6 szarnyrol

Levegébtereld szarny tipusai:

. @g@ ﬁl\ Két levegbutas + sok levegbutas egységek

\-71;'* jg Sarokba telepithet6é egységek

« {7 = Mennyezetre erésitett egységek
. q @ Falra szerelt egységek

—

(VAR

Az alabbi korilmények kozétt a mikroszamitégép vezérli a
levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelzé6n megjelenétol.

Hiités Flités

» Ha a szoba h&émérséklete|= Bekapcsolas utan.

alacsonyabb, mint a bedllitott|. Ha a szobaban a hémérséklet
hémérséklet. magasabb, mint a
célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irannyal mikaodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hiités modban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott leveg6fuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitégép atveheti a levegéfuvas
vezérlését, és a kezel6felileten a jelzés is ennek megfelel6en
valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:
= A levegbtereld szarny automatikusan beallitja magat.
= A levegéfuvas iranyat a felhasznald rogzitheti.

/
+ Automatikus ‘o &s rogzitett allas .

A FIGYELEM

NE nydlion a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip&dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

RXYSCQ4~6TMV1B
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13 Karbantartas és szerelés

@ MEGJEGYZES

= A terelélap mozgashatara valtoztathats. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciét. (Csak
a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

Az iranyt nem tanacsos vizszintesre w=-2 allitani.
Ellenkez6 esetben para vagy por rakédhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

12.5 A {6 kezelé6felllet kijelolése

A f6 kezelé6feliilet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

a "
= :
b ' c | c | roe e
| : o f f
I =) did | g¢f of
VRV IV-S hészivattyu kiiltéri egysége

a

b Hltékézegcsovek

¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység

d Kezeléfelllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

e BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kdzvetlen
expanzios (DX) beltéri egységekre kell csatlakoztatni)

f Residential Air (RA) kdzvetlen expanziés (DX) beltéri
egységek

g Kezeléfelllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak
megfeleld)

Ha a rendszer a fenti abra szerint van telepitve, akkor az egyik
kezel6feluletet ki kell jeldIni, mint f6 kezel&fellletet.

A segéd kezel6fellletek kijelz6jén jelenik meg (valtas
kdzponti vezérlés alatt), és a segéd kezeléfellletek automatikusan
kovetik a f6 kezeléfelllet altal megadott izemmaodot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet fltés vagy hltés Uzemmodot
valasztani (hités/fités mestermdd).

12.5.2 A f6 kezelofeliilet kijelolése (VRV DX)
Ha csak VRV DX beltéri egységek csatlakoznak a VRV rendszerhez:

1 Tartsa lenyomva a f6 kezel6felileten az Uzemmodvalasztas
gombot 4 masodpercig. Amennyiben ez az eljaras még nincs
elvégezve, az eljarast az elsé kezel6felileten lehet
végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kiiltéri eii/séghez csatlakoztatott
Osszes segéd kezel6fellleteken a % | jelzés (valtas kozponti
vezérlés alatt) villogni kezd.

2 Nyomja meg az Uzemmddvalasztas gombot azon a vezérlén,
amelyet f6 kezel6feluletként szeretne kijeloIni.

Eredmény: A kijeldlés kész. Ez a kezel6felilet lesz a f6
kezelfeliilet, és a kijelzordl a jelzés (valtas kézponti
vezérlés alatt) eltlinik. A tobbi kezelbfelllet kijelz6in megjelenik
a jelzés (valtas kézponti vezérlés alatt).

12.5.3 A f6 kezelofeliilet kijelolése (RA DX)

Ha csak RA DX beltéri egységek csatlakoznak a VRV IV-S
rendszerhez:

1 Allitsa le az dsszes beltéri egységet.

2 Ha a rendszer nem mikodik (az Osszes beltéri egység
bedllitasa fltés KIl), meghatarozhatia a f6 RA DX beltéri
egységet, ehhez az adott egységet az infravords
kezel6felllettel kell iranyitani (kapcsolja BE a fiitést a kivant
maodban).

A f6 egységet kizardlag az el6zd eljaras megismétliésével lehet
atvaltani. A hiités/flités atkapcsolasa (vagy forditva) csak a kijelolt f6
beltéri egység lzemmaddjanak megvaltoztatasaval lehetséges.

13 Karbantartas és szerelés

A FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tuzet
okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgo ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

B>

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolja Kl a
fékapcsolot és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kézonként ellendrizni kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sérilést okozhat.

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerel6re.

> B P

MEGJEGYZES

NE tordlje a taviranyitét benzines, higitos, tisztitoszeres
stb. ruhavall A kijelz6 elszinez6dhet vagy leolddédhat a
kiils6 réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Tordlje le egy masik, szaraz ronggyal.

e

13.1 A hiitékozegrol

A termék fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkorbe engedni.
Ht6kozeg tipusa: R410A

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, {iveghazhatast okozé gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékozeg-
mennyiségét tdmegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékozeg GWP-értéke x telijes hitékozeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.
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14 Hibaelharitas

A FIGYELEM

= A rendszerben hasznalt hitékézeg biztonsagos, és
altalaban NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hitékézeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hiitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, akkor artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flit6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hiitékozeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

13.2  Ertékesités utani szerviz és
garancia
13.2.1 A garancia idétartama

= A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az (zembe
helyezéskor a forgalmazo tolt ki. A kitoltott kartyat az tgyfélnek
ellendrizni kell, és gondosan megérizni.

= Ha a garanciaidd alatt valik sziikségessé a termék javitasa, akkor
forduljon a forgalmazohoz és mutassa be a garanciakartyat.

13.2.2 Ajanlott karbantartas és feliilvizsgalat

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben 6hatatlanul felgyiilemlik
a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejik megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehet6 legjobb szinvonalu
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a szokasos
karbantartasi miveletek elvégeztetésén tul kdsson karbantartasi és
felulvizsgalati szerz6dést. Forgalmazoi halézatunk gyorsan
rendelhet a raktarrél a fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja,
hogy az egység a lehetd legkevesebb Uzemszinettel muikddjon.
Tovabbi informacidért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gyartasi szam (leolvashat6 a berendezés adattablajardl).

= Az Gzembe helyezés datuma.

= Az Gzemzavar tinetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feltjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramltést vagy tlizet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= Hlt6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hdésugarzoéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhaté.

14 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez&k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.
Hiba Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a

megszakitd, vagy foldzarlat-megszakité |tapkapcsolot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsoldo NEM miikddik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikddést.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Az Glzemmaod kapcsold NEM jol
miikodik.

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszereldjét,
mutatja, a mikodésjelzd lampa villog és |és mondja be a hibakodot.
megjelenik egy hibakod.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikodik
megfelelen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teendd

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy nincs-e
egyaltalan nem aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
mikodik. legyen aram. Ha mikddés kdzben lép fel
aramszunet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan Gjraindul.

= Ellenbrizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé nem kapcsolt-e
le. Cserélien biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Ha a rendszer = Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri
ventilator médban egyseég levegébemenetét vagy
mikodik, de amint -kimenetét nem zarja-e le akadaly.
fltés vagy hités Tavolitsa el az akadalyt, hogy a
modba valt, a rendszer| szell6zés jo legyen.

leall. Ellendrizze, hogy a kezelSfelileten nem

jelent-e meg a & jel (levegbszird
tisztitasa esedékes). (Lasd:
"13 Karbantartas és szerelés" [» 28] és a
beltéri  egység  kézikonyvében a
"Karbantartas" fejezetet.)
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14 Hibaelharitas

Hiba Teendd Fékod Tartalom
Ha a rendszer = Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri £ Ventilatormotor hiba (kltéri)
miikodik, de a hites egyseg levegSbemenetét vagy £ Elektronikus szabalyozoszelep hibas (kiiltéri egység)
vagy fiités nem -kimenetét nem zérja-e le akadaly. = . - e A - ST
Kielégits. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a = Tavozé levegd hémérséklete hibas (kultéri)
szell6zés jo legyen. FH Rendellenes szivo oldali hémérséklet (kiltéri)
= Ellendrizze, hogy a leveg6sziiré ne F& HUtokozeg-tultdltés érzékelve
'eQYG‘[‘ eltf?médve (lasd a l’)eltér.i egy§ég H3 Tulnyomas-kapcsold hiba
kézikdnyvének "Karbantartas" fejezetét. oy Kisnvomas-kancsold hiba
I 1 - 1
- Ellenérizze a hémérseklet beallitasat. y P
s - . H Ventilatormotor probléma (kultéri)
= Ellenérizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezeléfeliileten. HH Kultéri hémérséklet-érzékeld hiba (kultéri)
= Ellenbrizze, hogy nincsenek-e nyitott i Nyomasérzékeld hiba
ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat = Aramérzékeld hiba
lakokat, h kinti
l‘g%};gba oka, hogy ne jojjon be a kint 23 |Tavozo levegs hémérséklet-érzékelsje hibas (killtéri)
« Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tdl i Hécserélé hémérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)
sokan a szobaban hiités kozben. 5 Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas (kultéri)
EIIené;rizze, Togy nincs-e a szobaban B Jégtelenits hémérséklet-érzékeldje hibas (kiiltéri)
5t o
nagy holermeles _ ) 27 |Folyadék-hémérséklet érzékels (tulhité HE utan)
. EIIenorlgze, hogy ner'n jut-e kozvgt!en hibas (kiiltéri)
napsugar a szobaba. Hasznaljon - — ST — - —
fliggonyt vagy redsénysket. 5 Gaz hémérséklet-érzékelje (tulhlté HE utan) hibas
e . (kultéri)
= Ellendrizze, hogy a levegéfuvas szoge
megfelelé-e. A Tulnyomas-érzékeld hibas (STNPH)
] L ] o ] 0 Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL)
Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a -
problémat, Iépjen kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tiineteket, bl Rendellenes INV PCB
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha LH Rendellenes hiitéborda-h6mérséklet
lehetséges) és a telepités idépontjat. = Inverter PCB-panel hiba
, LH Tularam érzékelve a kompresszoron
14.1 Hibakddok: Attekintés L= Kompresszorblokk (inditas)
Amennyiben hibakod jelenik meg az egység kezeldfeliiletén, vegye LL Kiltéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
fel a kapcsolatot az Uzembe helyezével, és kozodlje a hibakodot, az (= INV tapfesziltség-ingadozas
egyse’g tlllplusat 'es a‘ sorozatszamot (ezeket az adatokat az egység oy Borda termisztor hibas
adattablajan talalhatja). -
P Teljesitmény-beallitas hiba (kiltéri)
Tajékoztatasul kdzoljuk a hibakodok listajat. Ha a hibakod szintje ezt = Rendell " SKkend bal " |
lehetdvé teszi, a kod térélhetd a KI/BE gomb megnyoméasaval. Ha ez s h'f)n elienes nyomascsokkenes, szabalyozoszelep
nem lehetséges, forduljon a betizemel6hoz. fba
Fékod Tartalom e INV tapfesziltség-kimaradas
oy Kiilsé védaberendezés aktivalva = Rendszerellenérzés még nem lett végrehajtva
L=
- Beltéri/kiltéri bekotés hiba
A1  |EEPROM hiba (beltéri) “q Ke el”f‘: f” beloes bas > i
= . - -~ = ezel6fellilet-beltéri egység kozott rendellenes
A3 Lefolyérendszer hiba (beltéri) jelatvitel
o - : -
A5 |Ventilatormotor hiba (beltéri) U7 |Kiltéri/kiiltéri bektés hibas
P oA : -
e Legyezdszamy-motor hiba (beltéri) HE F6- és segéd kezeléfeliilet kozott rendellenes jelatvitel
o . . ; -
i Szabalyo.zoszelep h'ba (beltéri) ue Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri egységeket
AF Lefolyo hiba (beltéri egység) hasznal egyiitt. Beltéri egység hiba.
AH Szlré-porkamra hiba (beltéri) ue Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas
A Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri) hibas
Ci Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kdzétt L Kozponti cimkettézés
(beltéri) LE Adatatviteli hiba a kdzponti vezérls - beltéri egység
I Hécserélé termisztor hiba (beltéri; folyadék) kozott
= Hdcserél6 termisztor hiba (beltéri; gaz) UF Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
g Bejové levegb termisztora hibas (beltéri) LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
CH Kilépd levegd termisztora hibas (beltéri)
CE  |Mozgasérzékeld vagy padichdmérséklet-érzékeld 14.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a

hibas (beltéri)

g Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
£ PCB-panel hibas (kiltéri)

£3 Tulnyomas-kapcsolo bekapcsolt

£ Kisnyomasu hiba (kultéri)

£S5 Kompresszorblokk érzékelve (kiltéri)

rendszer meghibasodasat

NEM tekintheték a rendszer hibas mikodeési jeleinek a kdvetkezdk:
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14 Hibaelharitas

14.21

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felllet BE/KI gombjanak
megnyomasa utan. Ha a mikddésjelz6 lampa vilagit, a rendszer
rendesen mikodik. A kompresszormotor tulterhelésének
megel6zése érdekében a klimaberendezés 5 percet var a
bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhaté az inditasnal, ha az
lizemmodvalasztas gombot hasznaltak.

= Ha a kezeléfellleten a "kOzponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és
megnyomjak az Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzd
néhany masodpercig villog. A villogas mutatja, hogy a
kezel6feluletet most nem lehet hasznalni.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az aramellatas bekapcsolasa
utan. Varjon egy percet, amig a mikroszamitégép lUzemkésszé
valik.

Jelenség: A rendszer nem miikodik

14.2.2 Jelenség: A ventilator miikodése
lehetséges, de a hiités és a flités nem
miikodik

Bekapcsolas utan kozvetlenil. A mikroszamitégép felkészil a

mikodésre és elvégzi az adatatviteli ellenérzést az dsszes beltéri

egységgel/egységekkel. Legfeliebb 12 percet varjon, amig ez a
folyamat befejez6dik.

14.2.3 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilatorsebesség nem valtozik, még a ventilatorsebességet allité
gomb megnyomasa esetén sem. Fltési Uzemmddban, amikor a
helyiség hémérséklete eléri a beallitott hémérsékletet, a kultéri
egység kikapcsol, a beltéri egység pedig lassu ventilatorsebességre
valt at. Igy elkeriilhetd, hogy a hideg levegé kozvetlenil a
helyiségben tartozkoddkat érje. A gomb megnyomasara a ventilator
sebessége akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység fitési
tuzemmadban van.

14.2.4 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilator iranya nem felel meg a felhasznaldi felileten jelzett
iranynak. A ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az
egységet mikroszamitogép vezeérli.

14.2.5 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas hités kézben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A készulék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért 1épjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt csak egy
szakember tudja elvégezni.

= Kodzvetlenll a hiités leallasakor, és ha a helyiség h6mérséklete és
paratartalma alacsony. llyenkor a meleg hitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

14.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer flités mddra kapcsol jégmentesités moéd utan. A
jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.

14.2.7 Jelenség: A kezelé6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
ledll, de néhany perc mulva ajraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok ledllnak. A
zaj megszlinésével a mikédés magatdl helyreall. Az aramellatas ki-
és bekapcsolasaval tordlheti ezt a hibat.

14.2.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)

= Zimmogdé hang hallhatd kézvetlenll aram ala helyezés utan. A
beltéri egységben az elektronikus szabalyozészelep mikodni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belll lehalkul.

= Folyamatos halk susogé hang hallatszik, amikor a rendszer hitési
lUzemben van vagy ledllt. Az opcionalis tartozékként hasznalt
leeresztdszivattyl lizemelése kdzben ez a zaj hallhaté.

= Nyikorgé hang hallhaté, ha a rendszer Uzemel, vagy a leédllasa
utdan. A hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0Osszehuzdédo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

= A beltéri egység leallitasakor halk susogd vagy surrogdé hang
hallatszik. Masik beltéri egység Ulzemelése kozben ez a zaj
hallhaté. A maradék olaj és a hitékézeg rendszerbdl valo
kitritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségi hiitékozeg.

14.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhaté, ha a rendszer hiités vagy

jégmentesités modban van. Ez a hitékézeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kultéri egységben aramlik.

= Sustorgéd hang hallhaté, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kozvetlenul a mikddés vagy a jégmentesités ledllasa utan. Ez a
zaj a hitékézeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

14.2.10 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kiiltéri
egység)
Amikor a mikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a
frekvenciavaltozas okozza.
14.2.11 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki
Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb (izemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekerllt por tavozik.
14.2.12 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt
Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.
14.2.13 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora
nem forog
Uzemelés kdzben a ventilator sebessége a rendszer optimalis
mikddése érdekében van vezérelve.
14.2.14 Jelenség: A kijelzén a ,,88” jelzés lathato

Ez kozvetlenll a fékapcsold bekapcsolasa utan fordul eld, és a
felhasznaloi felllet normal allapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen at
tart.
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15 Athelyezés

14.2.15 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
rovid fiitési miivelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy hit6kdzeg maradjon a
kompresszorban. A berendezés 5-10 mulva leall.

14.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a
berendezés leallasa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyushaz fiitése felmelegiti a
kompresszort a kompresszor zokkendmentes indulasa érdekében.

14.2.17 Jelenség: Forré levegd érezhetd a beltéri
egység leallitasakor.

Tobb beltéri egység lGzemel egyazon rendszeren belll. Amig egy
masik berendezés Uzemel, valamennyi hiitékozeg még atfolyik a
berendezésen.

15  Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.

16 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhaté. Ha a
berendezésre mar nincs szikség, forduljon a forgalmazoéhoz.
Torvény irja el6, hogy a hitékdzeget hogyan kell begydijteni,
szdllitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Uzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozoan).

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiit6kdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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