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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célk6zonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

A telepitének

2 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kdvetkezdket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hianytalan meglétét
ellen6rzni KELL. Barmilyen sérllést vagy hianyzé alkatrészt
azonnal jelezni KELL a szallitmanyoz6 reklamacios
Ugyintéz6jének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megel6zze a szallitas soran
okozott séruléseket.

= Tervezze meg elére, hogy milyen utvonalon juttatja el az egységet
a végso felszerelési helyére.

21 Kultéri egység

211 Tartozékok leszerelése a kiiltéri egységrol

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "5.1.1 A kiltéri egység
felnyitasa" [» 8].

2 Tavolitsa el a tartozékokat.

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnydipari vagy mezdgazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi hasznalatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkezdkbdl all:

« Altalanos biztonsagi elSirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket Uzembe helyezés elétt el kell
olvasni

= Formatum: papir (a kultéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
= Szerelési és Uzemeltetési utasitasok
= Formatum: papir (a klltéri egység dobozaban)
= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
= Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...

= Részletes I|épésrél-lépésre  bemutatott  utasitdsok és
hattérinformaciok az alapszintli és haladé hasznalathoz

= Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https:/
www.daikin.eu. A megfelel6 modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacié legujabb kiadasai a helyi Daikin
weboldalrdl, illetve az On forgalmazdjatol szerezheték be.

Az utmutato eredeti szévege angol nyelvi. A tébbi nyelvi valtozat az
Utmutaté eredeti szOvegének a forditasa.

Miszaki adatok
= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentacidja a
Daikin Business Portal oldalon talalhaté (jelszo szukséges).
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Altalanos biztonsagi el6irasok

KUltéri egység szerelési és lzemeltetési kézikdnyve
Cimke a fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokrol
Uzembe helyezési tajékoztaté matrica
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3 Egységek és opciok

e Gazoldali tartozékes6 1 (8 HP: @19,1 mm;
10 HP: @22,2 mm; 12 HP: &25,4 mm)
f Gazoldali tartozékes6 2 (8 HP: @19,1 mm;
10 HP: @22,2 mm; 12 HP: &25,4 mm)
g Kabelszoritd
h Gazoldali tartozékcs6 3 (12 HP: @25,4 mm - @28,6 mm)

2.1.2 A szallitétamaszték eltavolitasa
Csak RXYSQ10+12 esetén.

@ MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Uzemeltetik,
abnormalis vibracio és zaj jelentkezhet.

3 Egységek és opcidk

3.1 A kultéri egységrol

Ez a szerelési kézikdnyv a VRV |IV-S, teljes inverteres, hészivattyus
rendszerre vonatkozik.

Az egységeket kultéri Uzemre, leveg6-levegé hészivattyus
rendszerekkel végzett flitési célokra tervezték.

Miiszaki adatok RXYSQ8~12
Teljesitmény Fltés 25,0~37,5 kW
Hités 22,4~33,5 kW

Kdultéri tervezési Fités -20~15,5°C WB
hémérséklet Hiités _5~52°C DB

3.2 A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

f f

e

d2  dg of af

VRV IV-S hészivattyu kiiltéri egysége

Htékozegesovek

VRV kozvetlen expanziés (DX) kiiltéri egység
Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kdzvetlen
expanziés (DX) beltéri egységekre kell csatlakoztatni)
Residential Air (RA) kdzvetlen expanziés (DX) beltéri
egységek

Kezel6felllet (vezeték nélkuli, a beltéri egység tipusanak
megfeleld)

®Q0T O
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4 Elokésziletek

4.1 A berendezés helyének
elokészitése

411 A kiiltéri egység ilizembe helyezései
kovetelményei

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos iranyelveket. Lasd a
"Miszaki adatok" fejezetet és az el6lap fedelének belsején lathato
rajzokat.

A VIGYAZAT

Az alkalmazas NEM altalanos célu berendezés. Ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és konnydipari
hasznélatra is.

MEGJEGYZES
A

termék "A" osztalyd. Egy lakasban a termék
radidinterferenciat  okozhat, és ilyen esetben a
felhasznalénak meg kell tennie a sziikséges elharitd
intézkedéseket.

4.1.2 A Kkiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei hideg éghajlaton

MEGJEGYZES

Ha az egység alacsony kérnyezeti h6mérsékletl és magas
paratartalmu helyen, fiités mdédban tzemel, a megfeleld
berendezések hasznalatdval gondoskodjon réla, hogy az
egyseég kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon
maradjanak.

oL 1]

-20 ‘ ‘

10 15 20 252\730
T, (°C DB)

a: Felfités mikodési tartomanya; b: Fités Uzemi
tartomanya; T,: Beltéri kdrnyezeti hémérséklet; T,o: Kultéri
kérnyezeti hémérséklet

Ha a kivalasztott egység 5 napnal hosszabb ideig —5°C
alatti  kornyezeti  hémérsékleten  Gzemel, 95%-ot
meghalado relativ paratartalom mellett, akkor ajanlott a
Daikin termékcsaladbdl kifejezetten erre a célra tervezett
egységet valasztani, és/vagy kérjen tanacsot a helyi
markakereskedéstdl.
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4 Elokésziiletek

4.2 A hiitokozegcsovek eldkészitése

4.21 Hiitokozegcsovekre vonatkozoé eldirasok

@ MEGJEGYZES

Az R410A hitékdzeg szigoru kdvetelményeket tamaszt a
rendszer tisztasagaval és szarazsagaval szemben. Meg
kell elézni, hogy idegen anyagok (asvanyolaj, nedvesség)
kertljenek a rendszerbe.

MEGJEGYZES

A hitékdzeghez alkalmas cs6vezetékeket és az egyéb
nyomastarto alkatrészeket kell hasznalni. A
hitékozegcsovek elbirt anyaga a hitékozeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyez8dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.
4.2.2 Hiiték6zegcsovek anyaga

Csdszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
(@) @
6,4 mm (1/4") Lagy (O) =0,80 mm a
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") |Lagy (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Félkemény >0,80 mm
22,2 mm (7/8") |(12H)
25,4 mm (1") Félkemény >0,88 mm
(1/2H)
28,6 mm (1-1/8") |Félkemény 20,99 mm
(1/2H)

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis tizemi
nyomasatdl fliggbéen (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

4.2.3 A csoméretek kivalasztasa

Hatérozza meg a megfelel6 méretet a DX beltéri egységek és AHU
egységek csatlakoztatasat ismerteté alabbi tablazatok alapjan (a
referencia abra csak szemléltési célra szolgal).

INFORMACIO

VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacidja nem
megengedett.

= RA DX és AHU beltéri egységek kombinaciéja nem
megengedett.

= RA DX és beltéri 1égfiiggdny egységek kombinacidja
nem megengedett.

INFORMACIO

RXYSQ8 esetében: RA DX beltéri egységek uzembe
helyezésekor végezze el a helyszini beallitasokat [2-41]
(= a beszerelt beltéri egységek tipusa). Lasd "6.1.8 Mode
2: field settings" [» 21].

RXYSQ10+12 esetében: A beltéri egységek tipusat
automatikusan észleli a rendszer.

VRV DX

RA DX

C-1 C-2 C-3 |C4 E E E E

[3-1][32] [3-3]34] |5 ]5] [5]][5]

1 Kiltéri egység
2 Hutékozeg-leagazokészletek
3-1~3-4 VRV DX beltéri egységek
4 BP egységek
5 RA DX beltéri egységek
A Akultéri egység és az (els6) hiitékdzeg-leagazokészlet
kozotti csdvek
B-1B-2 A hiitékdzeg-ledgazdkészletek kozotti csdvek
C-1~C-4 A hitékozeg-leagazokészlet és beltéri egység kozotti
csovek
D A hitékdzeg-leagazokészlet és BP egység kozotti csdvek
E A BP egységet és az RA DX beltéri egységet 6sszekotd
csovek

Ha a megadott méretli csdvek (hlvelykben megadva) nem allnak

rendelkezésre, akkor mas méretleket is lehet hasznalni (mm

méretezéssel), figyelembe véve az alabbiakat:

= A szikséges mérethez legkdzelebb esd csdéméretet Kkell
valasztani.

= A huavelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfeleld
sz(kit6ket kell hasznalni (nem tartozék).

= Az utantoltott hGtékézeg mennyiségét a "5.6.2 Az utantoltott
hitékdzeg-mennyiség meghatarozasa" [» 13] részben ismertetett
maédon kell Ujraszamolni.

A: A kiiltéri egység és az (elsé6) hiitékozeg-
ledgazokészlet k6zotti csovek

Ha a kiltéri és a legtavolabbi beltéri egység kozotti egyenértéki
cs6hossz 90 m vagy tobb, a f6 vezetékek méretét (a gaz és a
folyadék oldalon is) novelni kell. A csovek hosszatol fliggéen
csokkenhet a teljesitmény, de még ilyen esetben is novelni kell a
fécsévek méretét. Tovabbi jellemz&ket a miszaki adatkonyvben
talal.

Kdltéri egység

F6 gazcs6 (ndvelje a cséméretet, ha a b+d hossz = 90 m)
Elsé hitékdzeg-leagazdkészlet

A beltéri egység és az elsé hiitékdzeg-leagazokészlet
kozotti csovek

Legtavolabbi beltéri egység

Q0T o

]

Kiiltéri egység telje- A cso6 kiils6 atmérdje (mm)
sitményosztalya Gazcsd Folyadékcsd
(HP) Normal | Feliilmé- | Normal | Feliilmé-
retezett retezett
8 19,1 222 9,5 12,7
10 22,2 25,4@
12 25,40 28,6 12,7 15,9

(a) Ha NINCS megfelelé méret, a ndvelés NEM megengedett.
(b) Ha NINCS megfelelé méret, 28,6 mm-re torténd ndvelés
megengedett.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Elokésziiletek

B: A hiitokozeg-leagazokészletek kozotti csovek

Keresse ki az alabbi tablazatbél a folyasiranyba es6 beltéri
egységek Osszteliesitménye alapjan. Ugyelijen arra, hogy a
bekotécsovek hossza nem haladhatja meg az adott rendszertipus
alapjan kiszamitott h(iték6zegcsé hosszt.

Beltéri egység 6ssz- A cso6 kiils6 atmérdje (mm)
teljesitmény Gazcsd Folyadékcsd
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<290 22,2
290=<x<390 28,6 12,7

Példa: Folyasiranyu teljesitmény B-1-hez= a 3-1
teljesitménye + a 3-2. egység teljesitménye

egység

C: A hiitékozeg-leagazokészlet és beltéri egység
ko6zotti csovek

Ugyanazt az atmér6t hasznalja, mint a beltéri egységek
csatlakozasaihoz (folyadék, gaz). A beltéri egységek atmérdi:

Beltéri egység 6ssz- A cso6 kiils6 atméréje (mm)
teljesitmény Gazcsé Folyadékcsé
15~50 12,7 6.4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: A hiitokozeg-ledgazokészlet és BP egység
kozotti csovek

A csatlakoztatott A cso6 kiils6 atméréje (mm)
beltéri egységek Gazcsé Folyadékcsé
osszteljesitménye
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: A BP egységet és az RA DX beltéri egységet
0sszekotd csovek

Beltéri egység 6ssz- A cso6 kiils6 atméréje (mm)
teljesitmény Gazcsé Folyadékcsé
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

4.2.4 A hiitékozeg-leagazokészletek
kivalasztasa

A csOvezetékek esetében lasd: "4.2.3 A  cs6méretek

kivalasztasa" [» 6].
Refnet idom az els6 leagazasnal (a kiiltéri egységtél szamitva)

Ha a kultéri egységtél szamitott elsé leagazasnal hasznal REFNET
idomokat, keresse ki az alabbi tablazatbol a kultéri egység
teljesitménye alapjan. Példa: Refnet idomok A—B-1.

Kiiltéri egység teljesitmény-
osztalya (HP)

8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

Hitokozeg-leagazokészlet

Refnet idomok egyéb ledgazasoknal

Az elsé ledgazas utani Refnet idomok esetében a megfeleld
leagazokészletet a hilt6kozeg-ag utan csatlakoztatott beltéri
egységek 6sszteljesitménye alapjan kell kivalasztani. Példa: Refnet
idomok B-1—C-1.

Beltéri egység osszteljesit- Hitékozeg-leagazokészlet
mény
<200 KHRQ22M20TA
200=x<290 KHRQ22M29T9
290=x<390 KHRQ22M64T

Refnet fejek

REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbol a REFNET
fej alatt bekotott beltéri egységek dsszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység osszteljesit- Hitékozeg-leagazokészlet
mény
<200 KHRQ22M29H
200=x<290
290=x<390 KHRQ22M64H

INFORMACIO

Legfeljebb 8 leagazas csatlakoztathato egy fejhez.

4.3 Az elektromos huzalozas
elokészitése

4.31 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozé6
eléirasok

Tapellatas vezetéke

Az aramkort a szikséges biztonsagi eszkdzokkel kell ellatni, vagyis
egy fékapcsoldval, késleltetett biztositékkal minden fazison, és egy
féldzarlat-megszakitéval, a vonatkozé eléirasoknak megfeleléen.

A tapvezetékbe MINDIG szerelien be egy azonnali mikodési
maradékarammal mikéddé megszakitét (RCD). A beszerelt RCD
megszakiténak meg KELL felelni a helyi eléirasoknak.

A huzalozas kivalasztasat és méretezését a vonatkozo elirasoknak
megfeleléen, az alabbi tablazatban szerepl6 adatok szerint kell
elvégezni.

Modell Minimalis aramkori | Ajanlott biztositék
aramerdsség
RXYSQ8 18,5 A 25A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A

Minden modell esetében:

= Fazis és frekvencia: 3N~ 50 Hz

= Fesziltség: 380-415V

= Jelatviteli vezeték keresztmetszete:

Jelatviteli vezetékek PVC szigetelési 0,75 és
1,25 mm? kozotti szigetelt

vezetéket (2 eres kabelt)

Kabelek maximalis hossza 300 m

(= a kltéri és a legtavolabbi
beltéri egység kozotti tavolsag)

Teljes kabelhossz 600 m
(= a kltéri és az 6sszes beltéri

egység kozotti tavolsag)

Ha a jelatviteli huzalok teljes hossza meghaladja ezt a
hatarértéket, az jelatviteli hibat eredményezhet.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P400263-1J — 2025.11

DAIKIN

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

7



5 Felszerelés

5 Felszerelés 5.2.3 A vizelvezetés biztositasa

@ MEGJEGYZES

5.1 Az egységek felnyitésa Ha a kiltéri egység elvezetbnyilasait rogzitéshez hasznalt
alappal vagy padlofelilettel takarja el, emelje fel az
egységet, hogy tébb mint 150 mm szabad tér legyen a
kultéri egyseg alatt.

51.1 A kiiltéri egység felnyitasa

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

2150 mm

8 HP 10+12 HP

NI

Kondenzviz-kivezet6 lyukak (méret mm-ben)

Modell Alulnézet (mm)
RXYSQ8 a a a

ui T

68 67 151

mE. :

RXYSQ10+12 o
. rg z s , . |
5.2 A kiltéri egység felszerelése 5
91}%
5.21  Afelszereléshez hasznalt struktara S |
biztositasa Bol o r‘j
Készitsen el6 négy alapzatcsavart, anyak és csavaralatétet ‘“=Ln_|J
(amelyek egyike sem tartozék) az alabbiak szerint: e 16
21 |l89 |1] 32

a Kondenzviz-kivezetd lyukak

5.24  AKkiiltéri egység ledblésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erés szél
megdontheti az egységet, tegye a kdvetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kabelt a kdvetkezd illusztracion jeldlt médon
(nem tartozék).

Helyezze a 2 kabelt a kiiltéri egység fole.

Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiiltéri egység kozé,
hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

Csatlakoztassa a kabelek végét.

Huzza meg a kabeleket.

a Vigyazzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a
kondenzviz-kivezetd lyukakat.

5.2.2 A kiiltéri egység felszerelése

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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5 Felszerelés

5.3 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

5.3.1 Elzarészelep és szervizcsatlakozo

hasznalata

Az elzarészelep kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:

= A gaz- és folyadékelzaré szelep gyarilag zarva van.

= Muvelet kdzben az dsszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= NE alkalmazzon tulzott erét az elzardszelepen. Ezzel eltdrheti a

szelep torzsét.
Az elzarészelep nyitasa
1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzarészelepre, és forditsa
az elzaroszelepet az éramutato jarasaval ellentétes iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.
Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

A @19,1 ~@25,4 mm elzardszelep teljes kinyitdsahoz addig forditsa
el az imbuszkulcsot, amig a nyomaték 27 és 33 Nem kdzé nem esik.

A nem megfelel6 nyomaték hiit6kézeg-szivargast okozhat, illetve az
elzarészelep kupakjanak repedéséhez vezethet.

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy az emlitett nyomatéktartomanyt csak a
@19,1~825,4 mm gazcs6 elzaroszelepek nyitasanal
alkalmazza.

Az elzaroszelep zarasa
1 Vegye le az elzaroszelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzardszelepbe és forgassa
el az 6ramutato jarasaval egyezd iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathaté, hagyja abba a
forgatast.
4 Sgzerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

Az elzarészelep-kupak kezelése

= Az elzardszelep kupakja a nyillal jelzett helyen tomitve van. NE
rongalja meg.

= Az elzarészelep kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan
visszazarta-e az elzarészelep kupakjat. A meghuzényomatékokat
az alabbi tablazat mutatja.

Ny

A szervizcsatlakozé kezelése
= A tOlt6tomlé  végén  legyen  nyomobitydok, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakoz6 kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan
visszazarta-e a szervizcsatlakozo kupakjat. A
meghuzonyomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakoz6 kupakjanak meghuzasa utan ellendrizze,
hogy nem szivarog-e hitékozeg.

Meghuzasi nyomatékok

Elzarésze- | Meghuzényomaték Nem (az 6ramutato jarasaval
lep mérete egyez6 iranyban elzarni)
(mm) Szelepszar
Szelephaz | Imbusz- | Szelepku- Szerviz-
kulcs pak csatlakozo
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
@25,4
5.3.2 A lapitott csdvek eltavolitasa

A FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csévon.

Az alabbi utmutatas utasitasainak figyelmen kivll hagyasa
anyagi karokat vagy — a korulményektél fliggéen — akar
sulyos személyi sérulést is okozhat.

Az alabbi eljaras szerint tavolitsa el a gazt a lapitott cs6bdl:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy az elzardszelepek teljesen el vannak
zéarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyu/lefejtd
cs6leagazén keresztl az osszes
szervizcsatlakozojara.

egységet a
elzarészelep

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hitékodzegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyd

Folyadékesé elzard szelepe

Gazcs6 elzaro szelepe

"A" szelep

"B" szelep

WrQ w0 Q20TQ

3 Szivattyuzza ki a gazt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.

A VIGYAZAT

NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P400263-1J — 2025.11
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5 Felszerelés

4 Ha a gaz és az olaj teljesen ki lett szivattyuzva a lapitott csébdl,
vegye le a tolt6tomldt, és zarja el a szervizcsatlakozokat.

5 Vagja le a gaz- és a folyadék-elzarészelep csoveinek als6
részét a fekete vonal mentén. Ehhez megfelel6 szerszamot
(példaul csévagot) hasznaljon.

INFORMACI:)
N |
Q\/B Q |

Ny

b b b a b

» Usse ki a kildkélapot (a) az alaplemezrél vagy a
burkoldlemezrél, ehhez laposfejii csavarhuzéval és
kalapaccsal litdgesse meg a rogzitési pontokat.

= Alternativ lehet6ségként kivaghatja az ablakokat (b)
fémfirésszel.

A FIGYELEM

QD

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzardészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

6 Varja meg, amig a lefejtés utan esetleg visszamaradt 6sszes
olaj kics6pdgott, és csak ezt kdvetben folytassa a kulsd csdvek
bekotését.

5.3.3 Hiitokozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

@ MEGJEGYZES

Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csdvek nem
érnek-e véletlenul masik cs6héz, az alsé vagy az oldalsé
panelhez. Kiléndsen als6 vagy oldalsé csatlakozasnal kell
figyelni, hogy a csOvek megfeleléen legyek szigetelve, és
ne érjenek a hazhoz.

1 Tegye a kovetkezét:

= Vegye le a szervizfedelet. Lasd: "5.1.1 A kdltéri egység
felnyitasa" [» 8].
= Tavolitsa el a cs6bevezetd lapot (a) és a csavart (b).

bl

2 Valassza ki a cs6kivezetés iranyat (a, b, c vagy d).

8 HP 10+12 HP

@ MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el6irasok:

= A berendezés haza és az alatta futd csévezeték ne
sériljon meg.

= A lapok kiitése utan a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teruletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérulésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell polyalni.

3 Tegye a kdvetkez6t:

= Csatlakoztassa a folyadékcsovet (a) a folyadékelzaro
szelephez. (keményforrasz)

= Csatlakoztassa a gazcsOvet (b) a gazelzaré szelephez.
(keményforrasz)

MEGJEGYZES

Forrasztasnal: El6szor a folyadékoldali, majd agazoldali
csOveket forrassza meg. Az elekirodat az egység elejétdl
vezesse be, a hegesztdpisztolyt pedig a forrasztas jobb
oldalarél, hogy a lang kifelé mutasson. Kerilje el a
kompresszor hangszigetelését és a tobbi csovet.

a Elektréda
b Tlzallé lemez

¢ Hegeszt6pisztoly

d Lang

e Kompresszor hangszigetelése
f Folyadékoldali csévek

g Gazoldali csévek

= Csatlakoztassa a gazoldali tartozékcsoveket (c, d), és vagja
azokat a szlikséges hosszra (d1).

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Felszerelés

1. lehetdség: El6re 2. lehetdseég: Hatra

ci d

| - =
@1 d ¢ T
3. lehet6ség: Oldalra 4. lehet6ség: Lefelé
B | H
o b
T L
cddl ‘ gy f—m

4 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezetd lapot.

5 Tomitsen minden rést (példa: a), hogy a ho és kisebb allatok ne
juthassanak a rendszerbe.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszé kis élélények mikodészavarokat, fustolést vagy
tuzet is okozhatnak.

MEGJEGYZES

A csBszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzarészelepeket. Ha a rendszert elzart
szelepekkel mikodtetik, akkor ~meghibasodhat a
kompresszor.

5.4 A hiitékozegcsovek ellenérzése

5.4.1 A hiitékozegcsovek ellendrzése

Befejezte a hiitékézegcsdvek Nem
szerelésését?

l Igen

A beltéri egységek és/vagy a Nem
kiltéri egység aramellatasa >
BE van kapcsolva?

Y

Fejezze be a szerelést

Eljaras:

"1. médszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa el6tt (szabalyos
eljaras)"

Eljaras:
"2. médszer: a tapfesziltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (kultéri és beltéri) egységek aram ala
helyezése el6tt hianytalanul el kell végezni a hit6kdzegcsdvek
szerelését. Az egységek aram ala helyezése inicializalja a
szabalyozoszelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek zarni fognak.

@ MEGJEGYZES

Zart szelepeknél a kilsé csOvek és a beltéri egységek
tomitettségvizsgalatat és vakuumszaritasat nem
lehetséges elvégezni.

1. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa elétt

Ha a rendszer még nincs aram ala helyezve, a tomitettségvizsgalat
és a vakuumszaritas elvégzése nem igényel kulén lépéseket.

2. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa utan

Ha a rendszer mar aram ald van helyezve, aktivalja a [2-21]
beallitasokat (lasd "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
lUzemmoddhoz" [ 18]). Ez a beadllitas megnyitia a kilsd
szabalyozoszelepeket, biztositva a hit6kdzeg-csbvezeték
atjarhatésagat, igy elvégezhet6 a tOmitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy az Osszes kiltéri egységre csatlakozé
beltéri egység aramellatasa be legyen kapcsolva.

@ MEGJEGYZES

A [2-21] beallitas alkalmazasahoz varja meg, amig a kultéri
egység befejezi az inicializaciot.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas
A hitékozegcsovek ellenérzése az alabbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a hiitékdzegcsovekben.

= Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltavolitasahoz a hiitékézegcsdvekbdl.

Ha a h{tékozegcsovekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csévekbe), akkor el6szor az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

A berendezésben 1év6é csbvek tomitettségvizsgalatat a gyarban
elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hiit6kdzegcsoveket kell ellenérizni. Ezért
Ugyeljen arra, hogy az 0sszes kiiltéri egység elzarészelepe szorosan
el legyen zarva a tOmitettségvizsgalat vagy a vakuumszarités
megkezdése el6tt.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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5 Felszerelés

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy az dsszes kiilsé csévon talalhaté (nem
tartozék) szelep NYITVA van (nem a kiltéri egység
elzaroszelepeil), miel6tt megkezdené a
tomitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"5.4.3 HUt6kozegesodvek ellenbrzése: Beallitas" [» 12].

5.4.2 Hiitokdzegcsovek ellendrzése: Altalanos
iranyelvek

A hatékonysag ndvelése érdekében csatlakoztasson
vakuumszivattyat a cs6ledgazén at az Osszes elzardszelep
szervizcsatlakozojara (lasd: "5.4.3 HUt6kozegcsovek ellenbrzése:
Beallitas" [» 12]).

@ MEGJEGYZES

A hasznalt 2 alladsu vakuumszivattyd visszacsapd vagy
szolenoid szeleppel —100,7 kPa (1,007 bar) nyomasra
tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza
a rendszerbe a szivattyu leallasa alatt.

5.4.4 A tomitettségvizsgalat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany el6irasai szerint kell
végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat
1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbdl, -100,7
kPa (-1,007 bar) mérényomasig, 2 éranal hosszabb ideig.
2 Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattydat, és
ellendrizze, hogy a nyomas legalabb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy
nedvességet tartalmaz (lasd alabb a vakuumszaritasrol szolo
részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1 Toltse fel a légtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar
nyomasra nitrogénnel. A nyomasmérén kijelzett érték soha ne
legyen magasabb, mint a berendezés maximalis Uzemi
nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

2 Ellenérizze a szivargast minden cs6csatlakozasnal buborékos
tesztoldat alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 8sszes nitrogéngazt.

MEGJEGYZES
NE

A légtelenitést a hitékozeggel
Vakuumszivattyaval szivattylzza ki a felszerelést.

végezze.

5.4.3 Hiitokozegcsovek ellendrzése: Beallitas

?-)@

a Nyomascsokkentd szelep
b Nitrogén
c Mérlegbeosztas
d R410A hitékozegtartaly (szifonos rendszer)
e Vakuumszivattyu
f Folyadékcsé elzaro szelepe
g Gazcs6 elzard szelepe
A
B
Cc

"A" szelep
"B" szelep
"C" szelep
Szelep Allapot
"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
Folyadékcsé elzaré szelepe Bezaras
Gazcso elzaro szelepe Bezaras

@ MEGJEGYZES

A beltéri egység és az Osszes Dbeltéri egység
csatlakozasain is el kell végezni a tomitettségvizsgalatot
és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kilsé csévon
talalhato szelepeket lehetéség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési
kézikdnyvében. A tOmitettségvizsgalatot és a
vakuumszaritast el  kell ~végezni az  egység
aramellatasanak bekapcsolasa el6tt. Ellenkezd esetben
lasd a fejezetben fentebb ismertetett folyamatabrat (Lasd
"5.4.1 A hltékozegcsovek ellenérzése” [» 11]).

MEGJEGYZES

MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombol egy erre

a célra ajanlott buborékproba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az
alkatrészek, példaul a hollandi anyak vagy a
szelepsapkak.

= A szappanos viz sét tartalmazhat, amely magaba

szivja a nedvességet, és a csOvezeték lehilésekor

megfagy.

A szappanos viz ammoéniat tartalmaz, amely

korrodalhatja a csGcsatlakozasokat (a réz hollandi anya

és a bilincs kozott).

5.4.5 Vakuumszaritas elvégzése

A kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a
rendszerbdl:

1 Uritse ki a rendszert legalabb két 6rara —100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 Torr abszolut) vakuumnyomasra.

2 Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legalabb egy oranyi
megfigyeléssel ellendrizze, hogy megmarad-e a
vakuumnyomas.

3 Ha 2 éran belll nem sikeril elérni a vakuumnyomast, vagy a
vakuum nem marad meg egy oraig, akkor a rendszerben
feltehet6en tul sok a nedvesség. Ebben az esetben toltse fel a
|égtelenitett rendszert legalabb 0,05 MPa (0,5 bar) nyomasra
nitrogénnel, és az 1-3. [épés ismétlésével tavolitson el minden
nedvességet.

4 Attdl figgbden, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiitékdzeget
a hitékdzeg-betdlté porton keresztul, vagy el6szdr inkabb
el6toltené a hitbkozeg egy részét a folyadékvezetéken
keresztll, nyissa meg a kultéri egység elzaroszelepeit vagy
hagyja 6ket zarva. Tovabbi informacidkat lasd: "5.6.3 A
hitékozeg feltoltése" [» 14].

5.5 A hiitékozegcsovek szigetelése

A tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas végeztével a csdveket
szigetelni kell. Az alabbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekotécsdveket és a hiitdkdzeg-
leagazokészletet is teljes egészében szigetelni kell.

= A folyadék- és a gazcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Felszerelés

= A folyadékcsovekhez  hasznaljon  70°C-ig  hdészigeteld
polietilénhabot, a gazcsdvekhez pedig 120°C-ig hészigeteld
polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfeleléen szikség lehet a
hitékdézegcsdvek szigetelésének megerdsitésére.

Kornyezeti hémér- Paratartalom Minimalis falvastag-
séklet sag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Ha olyanok a feltételek, hogy az elzarészeleprél a lecsapddott
para a szigetelés és a cs6 kozotti résen keresztul bejuthat a
beltéri egységbe, mert a kiltéri egység magasabban van a beltéri
egységnél, akkor ezt meg kell elézni a csatlakozasok
szigetelésével. Lasd az alabbi abrat.

S b

a Szigetel6anyag
b Toémitéanyag stb.

5.6 Hitokozeg feltoltése

5.6.1 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
biztonsagi eléirasok

FIGYELEM

= KIZAROLAG R410A hiitékdzeget hasznaljon. Egyéb
anyagok robbanast és balesetet okozhatnak.

» Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Esetében a globalis felmelegedési potencial
(GWP) értéke 2087,5. A gazokat NE engedje a
légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viseljen
védbkesztyit és védészemiveget.

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrél levalasztott egységek is a
rendszerben, akkor a feltdltési eljarast nem lehet
megfeleléen befejezni.

@ MEGJEGYZES
A feltoltési folyamat megkezdése el6tt:

= RXYSQ8 esetében: Ellenérizze, hogy a 7-szegmenses
LED kijelz6 nem mutat rendellenességet (lasd
"6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. lzemmodhoz" [» 18]),
és a beltéri egység kezel6fellletén nem jelenik meg
hibakéd. Ha hibakéd lathato, lasd: "8.1 Hibaelharitas a
hibakédok alapjan” [» 26].

= RXYSQ10+12 esetében: Ellenérizze, hogy azA1P PCB
kiltéri egység 7-szegmenses kijelz6je nem mutat
rendellenességet (lasd: "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
tizemmodhoz" [ 18]). Ha hibakéd lathato, lasd:
"8.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan” [» 26].

0 MEGJEGYZES
Ellenérizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek
csatlakoznak (RXYSQ8 esetében: [1-5 beallitas];
RXYSQ10+12 esetében: [1-10] bedllitas).

MEGJEGYZES

Zarja le az elllsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen
hitékozeg-feltdltési miveletet. Ha az elilsé panel nem
csatlakozik, az egység nem tudja megfeleléen megitélni a
mikodési hibakat.

MEGJEGYZES
ha (kiltéri

Karbantartaskor, valamint a rendszer
egység+kiilsé csovek+beltéri egység(ek)) mar nem
tartalmaz  hitékézeget (pl.  hitékdzeg-visszanyerés
elvégzése utan),az egyseéget az elbfeltdltés segitsegével
az eredeti hit6kdzeg-mennyiséggel és a meghatarozott
utantéltési mennyiséggel kell feltdlteni (a mennyiséget lasd
az egyseég adattablajan).

5.6.2 Az utantoltott hiitbkozeg-mennyiség
meghatarozasa

INFORMACIO

A feltoltés tesztlaborban elvégzendd végsé bedllitasaval
forduljon a markaképviselethez.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek)
bekapcsolasat kdovetd korulbeltl 12 percen belll helyezik
aram ala, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a
kiltéri egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon
létre a megfeleld jelatvitel.

INFORMACIO

Késo6bbi felhasznalas érdekében jegyezze az itt kiszamitott
utantoltétt hitékézeg mennyiségét a hiitékdzeg-utantoltési
cimkére. Lasd "5.6.5 A fluortartalmu, Uveghazhatast okozé
gazokra vontakozé cimke felragasztasa" [» 15].

Képlet:

R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+
(X,x@6,4)x0,022]

R A tovabbi hitékdézeg-feltdltés szamitasa R [kg-ban és 1
tizedestortre kerekitve]
X,.. A folyadékeso teljes hossza [m] @a atmérénél
Metrikus cséméret. Metrikus méretezésli csdvek esetében az
alabbi tablazat szerint a sulyozasi tényez6t hasznalja a képletben
szerepl6 helyett:

Hiivelykben megadott cs6mé- Metrikus cséméret
ret
Csovek Sulyozasi té- Csovek Sulyozasi té-
nyezé nyezé
6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
4P400263-1J — 2025.11
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5 Felszerelés

5.6.3 A hiitékozeg feltoltése

Nagy rendszerek esetén a hiit6kdzeg feltdltésének a felgyorsitasara
ajanlatos  el6szor elbtolteni a  hitdkézeg egy részét a
folyadékvezetéken keresztil, és azutan végrehajtani a manualis
feltéltést. Ez Iépés kihagyhatd, ebben az esetben azonban a feltdltés
hosszabb id6t vesz igénybe.

Hiitékozeg el6toltése

Az elbfeltoltés elvégezheté a kompresszor mikodtetése nélkdil,
ehhez a hitékozeg-palackot csak a folyadék-elzardszelep
szervizcsatlakozojara kosse ra.

1 Csatlakoztassa az abra szerint. Ellenérizze, hogy az Osszes
kiltéri egység elzaroszelepe, valamint az "A" szelep zarva
legyen.

£30

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hitékdzegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyd

Folyadékesé elzard szelepe

Gazcs6 elzaro szelepe

"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

OWPrPaQ w00 T

Nyissa a C és B szelepet.

3 Végezze el a hlt6kozeg el6toltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantéltési mennyiséget, vagy amig az elétoltés
folytatdsa mar nem lehetséges, majd zarja a "C" és "B"
szelepet.

4 Végezze el az alabbiak egyikét:
Ha Akkor...

Az utantéltendd
hltékézeg mennyiségét
elérte

Valassza le a cs6leagazot a
folyadékvezetékrdl.

Nem kell elvégezni a "Hitékdzeg
feltéltése (manualis hiit6kdzeg-
utantoltés moédban)" részben ismertetett
|épéseket.

Tul sok hiitékdzeget
toltoétt be

Nyerje vissza a hitékozeget.

Valassza le a cs6leagazoét a
folyadékvezetékrél.

Nem kell elvégezni a "Hit6kdzeg
feltoltése (manualis hitékozeg-
utantéltés modban)" részben ismertetett
Iépéseket.

Az utantéltendd
hlt6kézeg mennyiségét
még nem érte el

Valassza le a cs6leagazot a
folyadékvezetékrdl.

Folytassa a "Hit6kozeg feltoltése
(manualis hitékézeg-utantoltés
maodban)" részben ismertetett
|épésekkel.

Hiitékozeg feltoltése (manualis hiitokozeg-utantoltés moédban)

A fennmaradé hltékozeget a kiltéri egység mikddtetésével lehet
betdlteni, manualis hitékdzeg-utantoltés lzemmadd segitségével.

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z4djon meg rola, hogy az
"A" szelep zarva legyen.

10+12 HP

Mérlegbeosztas

R410A h(itékozegtartaly (szifonos rendszer)
Vakuumszivattyd

Htékozeg-betdltd port

"A" szelep

>oooTw

@ MEGJEGYZES

A hitdékozeg-betdltd port a berendezés belsejében lévé
csovekhez csatlakozik. A berendezés belsé csovei gyarilag
fel vannak toltve hitékozeggel, ezért a tolt6tomId
csatlakoztatasanal évatosnak kell lenni.

6 Nyissa ki az 6sszes kiltéri egység elzardszelepeit. Ebben a
|épésben az "A" szelepnek zarva kell lennie!

7 A "6 Konfiguralas" [» 17] és "7 Beuzemelés" [ 24] fejezetben
leirt 6sszes biztonsagi eldirast be kell tartani.

Kapcsolja be a beltéri és kultéri egységeket.

Aktivalja a [2-20] beallitast a hit6kdzeg-utantéltés elinditasahoz
manualis modban. Részleteket lasd: "6.1.8 2. Uzemmdd:
helyszini beallitasok" [» 21].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

INFORMACIO

A manudlis hiitékozeg-feltdltési mivelet 30 percen belil
automatikusan ledll. Ha nem fejez6dik be a betdltés 30
percen belll, és végezze el Ujra a hitékézeg-utantoltést.

INFORMACIO

= Ha a mivelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart
lezarészelepet észlelt a rendszer), hibakod jelenik meg.
llyen esetben ellenérizze a "5.6.4 A hitdkozeg
feltoltésével kapcsolatos hibakodok" [» 15] részt, és
végezze el a megfeleld hibajavitasi Iépéseket. A hiba a
BS3 gomb megnyomasaval allithaté alaphelyzetbe. A
"Feltoltés" utasitasokat ujraindithatja.

= A manualis hitékozeg-feltéltés a BS3 gomb
megnyomasaval szakithatdé meg. A berendezés leall és
visszatér készenléti allapotba.

10 Nyissa ki az "A" szelepet.

11 Végezze el a hiit6kozeg feltdltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantéltési mennyiséget, majd zarja az "A"
szelepet.

12 Nyomja meg a BS3 gombot a manudlis hiit6kdzeg-utantéltés
maod leallitdsahoz.

@ MEGJEGYZES
A hiitékozeg (el6-)toltése utan az elzardszelepeket ne
feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzardszelepekkel lizemeltetik,
az a kompresszort karositja.

MEGJEGYZES

A hltékdézeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a
hitékdzeg-betdltd port kupakjat. A kupak
meghuzényomatéka 11,5 — 13,9 Nm.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Felszerelés

5.6.4 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
hibakédok

INFORMACIO

Ha meghibasodas jelentkezik:

= RXYSQ8 esetében: A beltéri egység kezeldfellletén
hibakod jelenik meg.

= RXYSQ10+12 esetében: A kultéri egység 7
szegmenses  kijelz6jén és a Dbeltéri egység
kezel6feliletén hibakdd jelenik meg.

Hiba jelentkezése esetén =zarja el azonnal az "A" szelepet.
Ellenérizze a hibakodot és végezze el a megfeleld |épéseket,
"8.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan" [» 26].

5.6.5 A fluortartalmu, iiveghazhatast okozé
gazokra vontakozo6 cimke felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains i gl gases a
[RXXX] 0= |kg——b
f GWP: XXX

o B

(2]
o ¢9+0- |k ——d
ﬁﬁ,ﬁl%};kg= tc?)zeq-—e

a Ha a fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra
vonatkozo toébbnyelvi cimkét is mellékelték az
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelel
nyelvii cimkét, és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hit6kdzeg-toltetet: lasd az egység

adattablajat

Htékozeg-utantdltési mennyiség

Teljes hiit6kdzeg-mennyiség

e Ateljes hiitékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfelel6 értéki tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

Qo

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betdltott hitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hltékozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja.

2 ROogzitse a cimkét a kultéri egység belsejére. A huzalozasi
cimkének kijeldlt helyet biztositottunk.

5.7 A vezetékek csatlakoztatasa

5.7.1  Helyszini huzalozas: Attekintés

Helyszini huzalozas részei:

= tapellatas (foldeléssel egydtt),

» Osszekoétd vezeték a kommunikacios doboz és a kiiltéri egység
kozott,

= RS-485 0sszekotdé vezeték a kommunikaciés doboz és a
felugyeleti rendszer kézott.

Példa:

-
3l

>
L

-7

i

-

D\

-

Helyi tapforras (féldzarlat-megszakitoval)
Fékapcsold

Féldelés csatlakozas

Kdltéri egység

Beltéri egység

Kezel6felllet

Tapfesziltség-vezetékek (arnyékolt kabel) (230 V)
Jelatviteli vezetékek (arnyékolt kabel) (16 V)
Tapfeszlltség 3N~ 50 Hz

Tapfesziltség 1~ 50 Hz

Foldelés

S Q - Q20T QO

fH

5.7.2 Utmutato a kilokdlapok eltavolitasahoz

@ MEGJEGYZES
A kilokdlapok eltavolitasara vonatkozo elGirasok:
= A berendezés haza ne séruljon meg.

= A lapok kiltése utan a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teruletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérulésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell polyalni.

Q0 < (o
c X
R 7N

a Kilokélapnyilas
b Leélezni
¢ Tomitdéanyag, stb.

5.7.3  Villamossagi bekotésekre vonatkozé
iranyelvek

@ MEGJEGYZES

Tomor vezeték hasznalata javasolt. Sodrott vezeték
hasznalata esetén finoman csavarja 0ssze a vezeték
szalait, vagy csavarja 0ssze a vezeték végét és szereljen
kerek csatlakozésarut a vezeték végére. Részletes
ismertetést a szerel6i referencia-Utmutaté "Villamossagi
bekotésekre vonatkozo iranyelvek” részében talal.

Meghuzasi nyomatékok
8 HP esetében:

INFORMACIO

A kovetkezd abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM
egyeznek teljesen rendszerének elrendezésével.

Vezetékek Csavarméret Meghuzényomaték
(Nm)
Tapellatas vezetéke M5 2,2~2,7
(tapvezeték +
foldel6vezeték)
Jelatviteli vezetékek M3 0,8~0,97

10+12 HP esetén:

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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5 Felszerelés

Vezetékek Csavarméret Meghtzényomaték 10+12 HP
(Nm) o
Tapellatas vezetéke M8 5,5~7,3 Duu’fm,f:j:a -
(tapvezeték + j%’” e m“[
foldeldvezeték) 0 &=
Jelatviteli vezetékek M3,5 0,8~0,97 7 o ool
X1M o d
(A1P) [ = ,WEIIEH b G X1M
5.7.4 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a B s LI (A1P)
a kiiltéri egységhez XM =
a /™
A FIGYELEM
NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 6sszekotd kabeleket a
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozo bilincsek, I X1M
szigetel6szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitéd B
kabelek segitségével. 5,
Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak. a | = ﬂ
. a—— Ug ©
@ MEGJEGYZES b—— : o)
= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a o)
szervizfedél belsején talalhato).
= Ugyelien ra, hogy az elektromos vezetékek NE
akadalyozzak a szervizfedél megfeleld B
visszahelyezését. °l =
<
1 Vegye le a szervizfedelet. £ ﬂ
2 Csatlakoztassa a jelatviteli vezetéket az alabbiak szerint: 11—
oMo ~ *] :
ﬁ. X1M (A1P) IJ:! Fell
TOIND | TOOUT/D Lﬁ#um W
F1 ‘FZ F1 ‘FZ Q Q2 a  Kabelszorito
Q Q 9 g b Csatoldlemez

X1M  Tapfesziltség
X1M (A1P) Jelatviteli vezetékek

5 Vezesse at a vezetékeket a kereten és csatlakoztassa 6ket.

Atvezetés a RXYSQ8 esetében: 3 lehetéség kozil
E11F2 kereten valassza ki a megfelel6t:

=

a Hasznalja az arnyékolt kabel vezetékét (2 eres) (nincs
polaritas)
b Csatlakozdpanel (nem tartozék)

3 Csatlakoztassa a tapvezetéket az alabbiak szerint:

8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz
380-415V 380-415 V

ULRLND
1 1 1 1
a— r

a Tapkabel
b Jelatviteli kabel

X1M

a Foldzarlat-megszakito
b Biztositék
c Tapkabel

4 ROogzitse a kabeleket (tap- és jelatviteli kabel) kabelszoritéval.

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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6 Konfiguralas

Csatlakoztatas a
kerethez

Amikor kabeleket vezet az egységbdl, a
vezetékek (PG-beillesztések) véddhivelye
a kilokélapba helyezhet6.

Ha nem hasznal kabeltokot, a vezetékeket
helyezze PVC védbécs6be, hogy a
kilokélap széle ne vagja el 6ket.

AIB

S

L
a cd

b

A A kultéri egységen belll
B A kultéri egységen kivul
a Vezeték

b Védékarima

c Anya

d Keret

e Témld

@ MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozé el6irasok:

= A berendezés haza és az alatta futd csévezeték ne
séruljon meg.

= A lapok kiitése utdn a rozsdasodas megelézése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teriletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérulésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell polyaini.

6 Helyezze vissza a szervizfedelet.

7 Kosson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az aramellatas
vezetékébe.

5.8 A kultéri egység felszerelésének
befejezése

5.8.1 Osszekotod vezetékek bekotésének
befejezése

Az 0Osszekotd vezetékek felszerelése utan polyalja 6ket a
hitékézegcsovekhez fedészalaggal, ahogy az alabbi abran lathato.

- o Vo W
L=

Folyadékcsovek
Gazcsovek

Fed&szalag
Osszekotékabel (F1/F2)
Szigetelés

c

Q00T O

6 Konfiguralas

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer Uzembe helyezdje, és ennek
megfeleléen allitsa be a rendszert.

=

6.1 Helyszini beallitasok elvégzése

6.1.1 Helyszini beallitasok elvégzéséral

Hészivattyls rendszer konfiguralasahoz az egység PCB panelén
(A1P) be kell vinni adatokat. Ez a helyszini beallitds alabbi
Osszetevéire vonatkozik:

= A gombok megnyomasaval vigyen be adatokat a PCB panelre

= A kijelz6n leolvashatja a PCB panelrél érkez6 visszacsatolast

A helyszini beadllitasokat az Uzemmdd, a bedllitas és az érték
hatarozza meg. Példa: [2-8]=4.

PC-konfiguralo

VRV IV-S hészivattyus rendszereknél szamos helyszini belizemelési
bedllitas is elvégezhetd a személyi szamitogép kezelSfellletén
(ehhez a kilon beszerezhetd EKPCCAB* szlkséges). A belizemel6
szamitdgépen el6készitheti a konfiguraciot (tavoli helyszinen), ez a
konfiguracioé késoébb feltdlthetd a rendszerre.

Lasd még: "6.1.9 PC-konfiguralé csatlakoztatasa a kultéri
egységhez" [» 24].

1. és 2. izemmod

Uzemmaéd Leiras
1. Gzemmadd Az 1. lzemmdd hasznalhaté a kiltéri egység
(felugyeleti heI’yz'e'ténelf fel[]g;yeletére". Egyes helyszini
beallitasok) bedllitasok is felligyelhetok.

2. lzemmadd A 2. lzemmodddal végezhetd el a rendszer
helyszini beallitasainak modositasa. Az
aktualis helyszini beallitasok értéke
leolvashato és a beallitasi értékek

modosithatok.

(helyszini
beallitasok)

A helyszini beéllitdsok médositasa utan a
normal izemmod altalaban specialis
beavatkozas nélkul helyreallithato.

Egyes helyszini beallitasok specialis
izemmodokhoz hasznalhatok (pl. egyszeri
miikddés, visszanyerés/vakuumszivattydzas
beallitas, manualis hiit6kdzeg-utantoltés
bedllitasa, stb.). llyen esetben a normal
lizemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a
specialis tzemmadot. Ezt az alabbi
magyarazatoknal feltiintetjik.

6.1.2 Hozzaférés a helyszini beallitas
osszetevobihez

Lasd: "5.1.1 A kiiltéri egység felnyitasa" [» 8].

6.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevoi

@ MEGJEGYZES

A DIP-kapcsolék (DS1 és/vagy DS2 az A1P egységen)
nincsenek hasznalatban. NE médositsa a gyari beallitast.

Az adott modelltél fligg, hogy a helyszini beallitast mely
Osszetevékon kell elvégezni.

Modell Helyszini beallitas 6sszetevoi
RXYSQ8 = Nyomogombok (BS1~BS5)
= 7-szegmenses LED kijelz6 (H1P~H7P)

= H8P: LED kijelz6 az
jelzésekhez

inicializalasi

RXYSQ10+12 = Nyomogombok (BS1~BS3)
= 7-szegmenses kijelz6 (EEE)

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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6 Konfiguralas

8 HP 10+12 HP
%
A1P A1P
// ~
1MD
D XM
TEST:
MODE @ C/H SELECT L.N.O.P.[DEMAND| MULTI
HWL: LY| IND |MASTER| SLAVE
® ® fes ® ® ® ® ®
H1P | H2P | H3P | H4P | HSP | HeP | H7P | HeP IEI @ IE‘
BST |[ BS2 |[ BS3 |[ BS4 || BSB BS1 BS2 BS3
a | &
MODE || SET ||RETURN|| TEST || RESET

BE (X1) KI (®) Villog (ﬁﬁ)l ’
BE (E) Kl (.) Villog (ﬂ')

Nyomégombok

Hasznalja a nyomégombokat a helyszini beallitdsok elvégzéséhez.
Az aram alatt 1év6é alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a nyomogombokat egy szigetelt targgyal (példaul
kikapcsolt mianyag golyostollal) allitsa at.

(o]

A nyomégombok a modelltdl fliggéen eltéréek lehetnek.
Modell
RXYSQ8

Nyomégombok
BS1: MODE: Uzemmad véltasa
BS2: SET: Helyszini beallitas
BS3: RETURN: Helyszini beallitas
BS4: TEST: Probalizem

BS5: RESET: A cim visszaadllitasa a huzalozas
modositasa vagy egy tovabbi beltéri egység
Uzembe helyezése utan

BS1: MODE: Uzemmad véltasa

BS2: SET: Helyszini beallitas

RXYSQ10+12

tjp-3ge o §+ g+ 2+ 1l 5|55 Leiras

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

e o 0o 0 0 0 l 2. izemmod
(H1P BE) EwE

it e @ 3x e o @ l 8. beallitas

0+0+8+0+0+0

(H2P~H7P = binaris 8)

(2. tzemmodban)

it @ © @ Ik @ @ l

0+0+0+4+0+0 ——

4. érték
(2. tzemmodban)

(H2P~H7P = binaris 4)

BS3: RETURN: Helyszini beallitas

Kijelzés
A kijelzd visszacsatolast ad a helyszini beallitasokrol, [Uzemmad-
Beallitas]=Erték formaban.

A kijelz6 a modelltél figgben eltéréek lehet.

Modell Kijelzés
RXYSQ8 7-szegmenses LED kijelz6
H1P: Mutatja az tzemmodot
H2P~H7P: A beallitasokat és az értékeket
mutatja binaris kodolassal
H8P: NEM hasznalhaté a helyszini
beadllitdsokhoz, csak az inicializalashoz
RXYSQ10+12  |7-szegmenses kijelzs (EIEIHE)
Példa:
[:1; Hsf;r:f;ui;u?s;ui;u}llp EEE Leiras
e o ire 0 0 0 l Alaphelyzet
(H1P KI) ..l
¥ o it o 0 00 1 1. (izemmod
(H1P villog) nmm

6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmodhoz

Miutan az egységek BEKAPCSOLTAK, a kijelzd visszaall az
alaphelyzetbe. Innét beléphet az 1. és a 2. izemmddba.

Uzembe helyezés: alaphelyzet

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lizemeltetés el6tt 6 6raval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

Kapcsolja be a kiiltéri és beltéri egységek aramellatasat. Ha a beltéri
egységek és kiltéri egység kozott 1étrejott és megfeleléen mikodik a
jelatvitel, az alabbi jeldlés lathato a kijelzén (gyari beallitas).

8 HP 10+12 HP

SIS

N /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P B )
® X It @ @ © @ K o : : N
10~12 min ‘ .

‘ 1~2 min

® Xt @ © @ @ 3K

¥ ¥ 8~10min

e oiie e e 00 bb—...

® Ittt @ @ @ © ©

a Bekapcsolas

b  Alaphelyzet

¢ LED kijelz6 mutatja, ha hiba jelentkezik
Ha az alaphelyzet nem jelenik meg 10~12 perc utan, ellenérizze a
hibakodot a kultéri egység kezel6feluletén (és RXYSQ10+12 esetén
a kultéri egység 7-szegmenses kijelzéjén). A hibakdéd szerint
szlintesse meg a problémat. El6szor az adatatviteli vezetékeket
ellenérizze.

Valtas az lizemmoédok kozott

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. lzemmadd kozti valtasra.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ {r e @ © o

N S
% IO
< S

H1P

cCit e ©o @ @ 0 o

H1P
bk ©¢ ©¢ ©¢ ©¢ @ o

o
N

XA &%
Q"ﬂ

>

S

O
N SHl

a Alaphelyzet (H1P Kil)
b 1. Gzemmadd (H1P villog)

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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6 Konfiguralas

¢ 2. ilzemmdd (H1P BE)
BS1 Nyomja meg a BS1 gombot.
BS1[5s] Tartsalenyomva a BS1 gombot legaldbb 5 masodpercig.

INFORMACIO

Ha a bedllitasi folyamat kdzben eltéveszt valamit, nyomja
meg a BS1 gombot az alapértelmezett helyzethez vald
visszatéréshez.

6.1.5 1. izemmod hasznalata

1. lzemmdd (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat. Ennek
elvégzési modja a modelltél figgben eltérd lehet.

Példa: 7-szegmenses LED kijelzé — Alaphelyzet

(RXYSQS8 esetében)

Leolvashatja a halk izemmad allapotat az alabbiak szerint:
# Teendd

1 |Ellenérizze, hogy LED az
alaphelyzetet mutatja.

Gomb/kijelzé
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® o 3t e 0 0 O

(H1P KI)
e o It o o0 o

2 |Ellenérizze a H6P LED

allapotat. HBP KI: Az egység jelenleg

nem halk Gzemmaddban
mikodik.
e © It @ @ It @

H6P BE: Az egység jelenleg
halk izemmaodban mukodik.

Példa: 7-szegmenses LED kijelzé — 1. izemmoéd
(RXYSQ8 esetében)

Leolvashatja az [1-5] beallitast (= a csatlakoztatott beltéri egységek
szama) az alabbiak szerint:

# Teendd
1 |Az alaphelyzettél kezdje.

Gomb/kijelzé
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® o 3t @ 0 0 O

2 |Valassza az 1. izemmodot. 1331 [1x]
¥ © © © @ 0 o
3 |Valassza az 5-as beallitast. BS2 [Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant * ®© ®© @ 3t @ 3t
beallitastol figg)
(= binaris 5)
4 |A5. beallitas értékét jeleniti lBS3 [1x]

meg.
¥ - . . ¥ © @ k¥ @ 0 o
(8 beltéri egység csatlakozik)

# Teendd Gomb/kijelzé
4 |A10. bedllitas értékét jeleniti |BS3[1x]

meg. .'_g

(8 beltéri egység csatlakozik)

5 |Lépjen ki az 1. tzemmaodbdl. 1BS1[1x]

6.1.6 2. izemmod hasznalata

2. uzemmddban elvégezheti a helyszini beadllitasokat a rendszer
konfiguralasahoz. Ennek elvégzési médja a modelltdl fliggéen kissé
eltérd lehet.

Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — 2. izemméd
(RXYSQS8 esetében)

Médosithatia a [2-8] beallitdsokat (= T, hitési lGzemmdd
célhémérséklete) 4-re (= 8°C) az alabbiak szerint:

# Teendd

1 |Az alaphelyzettdl kezdje.

Gomb/kijelzé
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ o it o 0 0 o

lBS1 5 s]

2 |Vaélassza az 2. izemmodot.

it e o © @ 0 ©
lBsz[XX]

3 |Valassza az 8-0s beallitast.

("Xx": a kivalasztani kivant

o o e o o
beallitastol fugg) b =

(= binaris 8)

4 |Valasszon 4-es értéket (= alBS3 [1x]
8°C). i+ e 0 0 0 0 @
a: Jelenitse meg az aktualis blBS2 [Xx]
értéket. it @ @ @ ¥ @ @
b: Médositsa 4-re. ("Xx": az 01533 [1x]
aktualis, és a kivalasztani i @ @ @ It @ @
kivant értektdl fiigg) dlBSB [1x]
c: Vigye be az értéket a ite o 0 0 0 @

rendszerbe.

d: Erésitse meg. A rendszer
a beallitas szerint kezd
mikodni.

5 |Lépjen ki a 2. lzemmodbol.

1531 [1x]

e @ 3t e 0 0 o

Példa: 7-szegmenses kijelz6 — 2. lizemmod
(RXYSQ10+12 esetében)

(= binaris 8)
-~ : " s Moédosithatja a [2-8] beallitasokat (= T, hitési lGzemmadd
BS1 [1x e
5 |Lépjenkiaz 1. izemmodbdl. l (1] célhémérséklete) 4-re (= 8°C) az alabbiak szerint:
®© 0 3re 0 0 0 # Teendd Gombl/kijelzé
Példa: 7-szegmenses kijelzé — 1. izemméd 1 |Az alaphelyzettdl kezdje. ...
(RXYSQ10+12 esetében) . " "
2 |Vélassza az 2. izemmodot. |BS1[559]
Leolvashatja az [1-10] beallitast (= a csatlakoztatott beltéri egységek R
szama) az alabbiak szerint: Eﬁm
# Teendd Gombl/kijelzé 3 |Vélassza az 8-0s beallitast. LBSZ [Xx]
1 |Az alaphelyzettdl kezdje. ("Xx": a kivalasztani kivant L
... bedllitastol fugg) Eﬁ@
2 |Valassza az 1. lzemmodot. iBS1 [1x]
3 |Valassza az 10-as beallitast. iBS2 [Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant Hnw
beallitastol fuigg) o

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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6 Konfiguralas

# Teendd Gomb/kijelzé Erték / Leiras
4 |Valasszon 4-es értéket (= alBS3 [1x] H7P |Jelzi a korlatozott teljesitményfelvételli izemmaod allapotat.
8°C). .lﬂ KI |®@ @ ¥+ @ ® o /@®
a: Jelenitse meg az aktualis b|BS2 Xx] Az egység jelenleg nem korlatozott
érteket. ¢|BS3 [1x] teljesitmenyfelvételii izemmoédban miikodik.
b: Médositsa 4-re. ("Xx": az d|BS3 [1x] BE |®© © It @ @ @ It
aktualis, és a kivalasztani . , R oo
Kivant ertéktdl fiigg) ..H sze?%séngj:r:e;lg&i;?;latozon teljesitményfelvétell
: Vigye be az értéket :
e aeereiea A korlatozott teljesitmenyfelvételii iizemmad csokkenti az
' egyseég teljesitményfelvételét a névieges uzemi
d: Erésitse meg. A rendszer feltételekhez képest.
beallita int kezd
?nﬁsg dln‘?s szerint kez Korlatozott teljesitményfelvételi lzemmad a 2.
— - — Uzemmodban allithaté be. A kiltéri egység korlatozott
5 |Leépjen ki a 2. lzemmodbol. 1BS1[1x] teljesitményfelvétell izemmaodjanak aktivalasa két
... eljarassal lehetséges.
= Az els6 eljaras helyszini beallitassal kapcsolja be a kultéri
. . . egység korlatozott teljesitményfelvételli tzemmddjat. Az
6.1.7 1. izemmoéd (és alaphelyzet): Feliuigyeleti a vélasztott korlatozott

1. Uzemmdd (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat. A

beallitasok

leolvashaté adatok a modelltdl fliggéen eltérék lehetnek.

7-szegmenses LED kijelz6 — Alaphelyzet (H1P Kil)
(RXYSQS8 esetében)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

Erték / Leiras

HeP

Jelzi a halk Gzemmdd allapotat.

KI |®@ @ r @ @@ @

Az egység jelenleg nem halk tzemmddban
mukodik.

BE | ®© @ it @ @ Xt @

Az egység jelenleg halk izemmodban mikodik.

A halk Gzemmdd csdkkenti az egység altal keltett zajt a
névleges lzemi feltételekhez képest.

Halk tzemmadd a 2. tzemmddban allithatd be. A kiltéri

egység halk Gzemmaddjanak aktivalasa két eljarassal

lehetséges.

= Az elsé eljaras helyszini beadllitassal automatikusan
kapcsolja be az éjszakai halk Gzemmoddot. Az egység a
kivalasztott alacsony zajszinten lUzemel a kivalasztott
idétartam alatt.

= A masodik eljaras kilsé bemend jel alapjan kapcsolja be
a halk tzemmédot. Ehhez az izemmodhoz kiilsé tartozék
szukséges.

egység mindig

teljesitményfelvételen Gizemel.

= A masodik eljaras kiilsé bemend jel alapjan kapcsolja be
a korlatozott teljesitményfelvételt. Ehhez az tzemmdédhoz
kllsé tartozék szikséges.

7-szegmenses LED kijelz6 — 1. izemméd (H1P villog)

(RXYSQ8 esetében)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

Beallitas
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Erték / Leiras

[1-5] ¥ @ @ @ It e

Jelzi a csatlakoztatott beltéri
egységek szamat.

Ez a funkcio jol hasznalhaté, ha
az §sszes csatlakoztatott beltéri
egység szama megegyezik a
rendszer altal felismert 6sszes
beltéri egységek szamaval. Ha a
szam nem egyezik, ajanlott
ellendrizni a kiltéri és beltéri
egyseégek jelatviteli huzalozasat
(F1/F2 jelatviteli vonal).

[1-14] ¥ [@ @ X 33X 3t @
Jelzi a legutébbi hibakodot.

[1-15] % (@@ LE LE LE L

Jelzi az utolso elétti hibakddot.

[1-16] ¥ (@ 3 @ @ @ ®

Jelzi az utolso eléttit megel6z6
hibakodot.

Ha a beltéri egység
kezel&feluletén véletlenll torolte
a legutobbi hibakodokat, ezekkel
a felligyeleti beallitasokkal Gjra
ellendrizheti a kodokat.

A hibakod tartalmat és okait lasd:
"8.1 Hibaelharitas a hibakédok
alapjan” [» 26] - itt talalhato a
legfontosabb hibakédok
magyarazata. A hibakédok
részletes adatai az egység
szerelési kézikdnyvében
talalhatok.

Ha részletesebb adatokat

szeretne a hibarél, nyomja meg a
BS2 legfeljebb 3-szor.

(RXYSQ10+12 esetében)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

7-szegmenses kijelzé — 1. izemmaéd

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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6 Konfiguralas

Beallitas Erték / Leiras Beallitas Erték / Leiras
[1-1] 0 |Az egység jelenleg nem halk [1-5] Tovabbi informacidkat lasd a [2-8] beallitasnal.
Jelzi a halk tizemmadban mdikodik. Az aktualis T,
lizemmadd 1 |Az egység jelenleg halk lzemmodban célparaméter
allapotat. mukodik. allasat mutatja.
A halk zemmdd csokkenti az egység altal [1-6] Tovabbi informaciodkat lasd a [2-9] beallitasnal.
keltett zajt a névleges tizemi feltételekhez Az aktudlis T
képest. célparaméter
Halk Gzemmdd a 2. lzemmddban allithatd be. A allasat mutatja.
kiltéri egység halk izemmadjanak aktivalasa [1-10] Ez a funkcio j6I hasznalhaté, ha az ésszes
ket eljarassal lehetséges. Jelzi a csatlakoztatott beltéri egység szama
= Az els6 eljgras helyszini beallitassal csatlakoztatott  |Megegyezik a rendszer altal felismert osszes
automatikusan kapcsolja be az éjszakai halk beltéri egységek beltéri egységek szamaval. Ha a szam nem
Uzemmodot. Az egység a kivalasztott SzAMAL egyezik, ajanlott ellendrizni a kiiltéri és beltéri
alacsony =zajszinten Uzemel a kivalasztott egységek jelatviteli huzalozasat (F1/F2 jelatviteli
idétartam alatt. vonal).
= A mésqdik eliaras klsé bemgnfj jel alapjan [1-17] Ha a beltéri egység kezeléfeliiletén véletlenil
kapcsolja be a halk {zemmédot. Ehhez az Jelzi a lequtebbi | 1orélte a legutobbi hibakédokat, ezekkel a
U 6dhoz kilsé tartozék sziikséges. g (i i beallita i 5ri i
uzemmo 9 hibakédot. felugyeleti beallitasokkal ujra ellendrizheti a
[1-2] 0 |Az egység jelenleg nem korlatozott [1-18] kodokat.

Jelzi a korlatozott
teljesitményfelvét
el tzemmad
allapotat.

teljesitményfelvételli Gzemmddban
mukodik.

1 |Az egység jelenleg korlatozott
teljesitményfelvételli lzemmaodban
mUkodik.

A korlatozott teljesitményfelvételli izemmaod
csokkenti az egység teljesitményfelvételét a
névleges lzemi feltételekhez képest.

Korlatozott teljesitményfelvétell tzemmaod a 2.
Uzemmaodban allithato be. A kiiltéri egység
korlatozott teljesitményfelvétell Gzemmaddjanak
aktivalasa két eljarassal lehetséges.

= Az elsé eljaras helyszini beallitassal kapcsolja

Jelzi az utolso
el6tti hibakodot.

[1-19]

Jelzi az utolso
eléttit megel6zé
hibakddot.

A hibakod tartalmat és okait lasd:

"8.1 Hibaelharitas a hibakdédok alapjan" [» 26] -
itt talalhato a legfontosabb hibakédok
magyarazata. A hibakddok részletes adatai az
egyseég szerelési kézikdnyvében talalhatok.

[1-40]

Jelzi az aktualis
hités kényelmi
beallitasait.

Tovabbi informaciokat lasd a [2-81] beallitasnal.

[1-41]
Jelzi az aktudlis

Tovabbi informaciokat lasd a [2-82] beallitasnal.

be a kaltéri egység korlatozott Clelde X
teliesitményfelvételli izemmadjat. Az egység fltés kenyelmi
mindig a vélasztott korlatozott beallitasait.
teljesitményfelvételen Gzemel.
= A masodik eljaras kiils6 bemend jel alapjan 6.1.8 2. lizemmaod: helyszini beallitasok

kapcsolja be a korlatozott
teljesitményfelvételt. Ehhez az izemmodhoz

kils6 tartozék sziikséges.

2. tzemmaodban elvégezheti a helyszini beallitasokat a rendszer konfiguralasahoz. A beallitasok a modelltdl fuiggéen kissé eltéréek lehetnek.
- EEE 7-szegmenses kijelzd hasznalata esetén (RXYSQ10+12)
* H1PH2P H3P H4AP H5P H6P H7P: 7-szegmenses LED kijelz6 hasznalata esetén (RXYSQS8) (a LED binarisan jeleniti meg a beallitas/érték szamat)

Beallitas Erték
BB Hip H2p H3P HaP HSP HeP H7P (= binaris) EIEE | H1P Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Leiras
[2-8] @@ It @ @ @ 0 i+ e o o @ ik Ik Automatikus
T, hitési izemmoéd célhdmérseklete. (alapértel (= binaris 3)
mezett) (alapértelmezett)
2 e ®© 0 @ 1k e 6°C
4 * e ®© @3 @ @ 8°C
5 * @ @ @ ¥ @ ¥ 9°C
6 it @ @ @ 3k ik e 10°C
7 it e o @ Ik 3k Ik 11°C
[2-9] W@ @ 3f @ @ Lt 0 ire @ 0 @ @ 3K Automatikus
T, futési izemmad célhdmeérséklete. (alapértel (= binaris 1)
mezett) (alapértelmezett)
3 e o @ ¥ e 43°C
(= binaris 4)
6 it e e ® @ i 46°C
(= binaris 2)
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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6 Konfiguralas

Beallitas Erték
EIEE H1p Hap H3p Hap HP HEP H7P (= binaris) EEE | H1pH2P HaP Hap HSP HEP HTP Leiras

[2-12] /@ @ 3k 3k @ @ 0 it e © @ © o 3k Deaktivalva.

Halk Gizemmod és/vagy korlatozott teljesitményfelvetel | (alapértel (= binaris 1)

bekapcsolasa a kiilsé vezérléadapterrol mezett) (alapértelmezett)

(DTA104A61/62). 1 e e e @ 3k @ Aktivalva.

Ha a rendszert az" egységre kuldott kulsé jel (= binaris 2)

vezérlésére halk Gzemmddban vagy korlatozott

teljesitményfelvétellel kivanja mikodtetni, ezt a

beadllitast kell modositani. Ez a beallitas csak a kiltéri

egységbe szerelt, kiilon rendelhetd kiilsé

vezérléadapter (DTA104A61/62) beszerelése esetén

mUkodik.

[2-18] L@ It @ @ I @ 0 it e © 0 @ @ Ik Deaktivalva.

Ventilator nagy statikus nyomasanak beallitasa. (alapertgzl (= binaris 1)

meze :

A kiiltéri egység ventilatora altal leadott statikus (alapérteimezett)

nyomas noveléséhez ezt a bedllitast kell aktivalni. A 1 it e © @ @ ik o Aktivalva.

b?é.l.litésra yonatkozé részleteket a miszaki adatok (= binéris 2)

kozott talalja.

[2-20] 3@ T @ X @ @ 0 it e e 0 0 @ 3 Deaktivalva.

Manualis hiitskézeg-utantoltés. (a'ape’;;" (= binaris 1)

meze :

Ha a hiit6kdzeget manualisan kivanja utantolteni (az (alapérteimezett)

automatikus utantoltés hasznalata nélkil), akkor az 1 e e o @ 3k @ Aktivalva.

alabbi beallitasokat kel elvegeznie. (= binaris 2) A manudlis hiitékézeg-utantoltés leallitasahoz
(ha a sziikséges h(itbkdzeg-mennyiség
utantoltését elvégezte) nyomja meg a BS3
gombot. Ha a funkciét nem szakitja meg a BS3
gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utan leallitia a mlveletet. Amennyiben 30 perc
nem volt elegendd a szikséges hitékozeg-
mennyiség utantoltéséhez, a helyszini
beallitdas médositasaval a funkcié Ujraindithato.

221] @ 3 @ 3 @ Lt 0 it e © @ @ @ 3k Deaktivalva.

Hiitokozeg-visszanyerés/vakuumszivattyizas (alapértel (= binaris 1)

lizemmad. mezett) (alapértelmezett)

A rendszerbdl végzett hiitbkdzeg-visszanyeréshez, a 1 it e e @ @ 3 @ Aktivalva.

m'aradékar\yago'k ?Itévolit.éséhfaz Yagy a rendszer (= binéris 2) A hiitékézeg-visszanyerés/

vakuumszivattylzashoz biztositani kell az _ vakuumszivattytzas lizemmad leallitasahoz

atjarhgtogggot, e"z§rt"olyan"beallltast klel megac!nl,’ nyomja meg BS1 (RXYSQ8 esetén) vagy a

mjel}l Ifmyltja'a hutokoz’egkor me’gfelelo s'zelep’elt,’ igy a BS3 gombot (RXYSQ10+12 esetén). Ha a

hutokoze'g-wssz'anyeres"vagy vakuumszivattyuzas gombot nem nyomta meg, a rendszer

megfelelden elvegezhetd. hiitékdzeg-visszanyerés/vakuumszivattylizas
Uzemmodban marad.

[2-22] 3@ T @ X Lk @ 0 ite o 0 0 0 @ Deaktivalva

Automatikus halk izemméd és a zajszint beallitasa (alapértel (alapértelmezés)

éjszakai idészakban. mezett)

A beallitas modositasaval aktivalja az egység 1 Bl e i 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint

automatikus halk izemmadjat és megadja az tizemi 2 it e o 0 0 ik @ 2. szint

zajszintet. A zajszint a megadott szintnek megfelel6 3 It e © @ @ X 3k 3. szint

mértékben csokken. A funkcio inditasi és leallitasi

idépontjat a [2-26] és [2-27] bedllitasban adhatja meg.

[2-25] %t (@ 3X X @ @ It 1 it e © & © @ 3k 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint

Halk lzemmod zajszintjének beallitasa kiilsd vezérld 2 e e o @ 3 @ 2. szint

adapterrel. (alapértel (alapértelmezés)

Ha a rendszer az egységre kuldott kilsé jel mezett)

vezérlésére halk izemmaodban miikadik, ez a bedllitas 3 it e o @k o @ 3. szint

hatarozza meg a csokkentett zajszint mértékét. (= binaris 4)

Ez a beallitas csak a kilon rendelhetd kiilsé

vezérl6adapter (DTA104A61/62) beszerelése, valamint

a [2-12] bedllitas aktivalasa esetén mikodik.

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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6 Konfiguralas

Beallitas Erték
EIEE H1p Hap 3P HaP HP HEP H7P (= binaris) EEE | H1pH2p HaP Hap HEP HEP HTP Leiras
[2-26] X [@TE 3 @ Lk @ 1 itre o o @ @ 20:00
Halk lzemmod inditasi ideje. 2 e e o @ 3 @ 22:00
Ez a beadllitas a [2-22] bedllitassal egyltt hasznalhaté. (alapértel (alapértelmezés)
mezett)
3 it @ @ @ 3k @ ® 24:00
(= binaris 4)
[2-27] 3* (@ TE 32X @ XE Lk 1 itre o o @ @ 6:00
Halk izemmad leallitasi ideje. 2 it e @ @ @ 3 @ 7:00
Ez a beallitas a [2-22] beallitassal egyiitt hasznalhato. 3 it e o e 3k o @ 8:00
(alapérte (= binaris 4)
mezett) (alapértelmezett)
[2-30] 3t [@TEIE X XE @ 1 it e o 0 0 @ 3 60%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. Iépés) a 2 — 65%
kils6 kiilsé vezérldadapterrél (DTA104A61/62). 3 it @ @ 0 @ 3k @ 70%
Ha a rendszer az egységre kuldott kilsé jel (alapértel (= binaris 2)
vezérlésére korlatozott teljesitményfelvétell mezett) (alapértelmezett)
lUzemmodban miikodik, ez a beallitas hatarozza meg 4 75%
az 1. 1épésben alkalmazott korlatozott — °
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat 5 it e e @ 3k o o 80%
ismerteti. (= binaris 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] %t F@F XE X3 Lk — ire @ 0 ® @ Ik 30%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (2. 1épés) a (= binaris 1)
kils6 kils6 vezérldadapterrél (DTA104A61/62). 1 e EEEE ) 40%
Ha a rendszer az egységre kuldott kilsé jel (alapértel (= binaris 2)
Yezérlé§éo|rk;a korla:l'tlg.zgtli teljesiém'élllw'i/fel\l’/]éttglﬁ mezett) (alapértelmezett)
lzemmodban miikddik, ez a bedllitas hatarozza meg
az 2. lépésben alkalmazott korlatozott 2 1t IS NS 50%
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat (= binaris 4)
ismerteti. 3 _ 55%
[2-32] (3@ @ @ @ @ 0 it e © © ® @ 3k Funkcié nem aktiv.
Folyamatos korlatozott teljesitményfelvételii (alapérte (= binaris 1)
kényszeriizemmad (nem szilkséges kiilsé mezett) (alapértelmezett)
vezérl6adapter a teljesitményfelvétel korlatozasahoz). 1 i @ ®© @ @ ¥ @ [2-30] beallitas szerint.
:—'? a ’rten(’jsz;erlt ff)tlylzir?(a'\tosan kf)rlétozgtéb ol (= binaris 2)
eljesitményfelvétell kényszeriizemmaodban ke — -
miikodtetni, ez a beallitas bekapcsolja és 2 1+ I [2-31] beallitas szerint.
meghatarozza a folyamatosan alkalmazott (= binaris 4)
teljesitményfelvételi korlatot. A szinteket a tablazat
ismerteti.
[2-41] L3 @ X @ @ Lt — tf@ @ @ @ @ 3k | VRV DX beltéri egységek vannak beszerelve
A beltéri egység tipusa (= binaris 1)
A bellitas médositasa utan kapcsolja KI majd a (alapértelmezett)
tapfeszlltséget, varjon 20 mp-et, majd kapcsolja BE — e e o @ 3 e RA DX beltéri egységek vannak beszerelve
Ujra. Ha ezt elmulasz_tja, a beallitas nem kerdl (= binaris 2)
alkalmazasra, és a hiba Ujra jelentkezhet.
Ez a beallitas RXYSQ8 esetén hasznalhaté.
RXYSQ10+12 esetében a beltéri egységek tipusat
automatikusan észleli a rendszer.
[2-81] (EEE esetében) 0 ite © e 0 0 @ Gazdasagos
1t [3X 7@ @ X Xk XE (= binaris [2-39)) 1 e o 0 0 0 Enyhe
(H1P'H2P H3P HAP HSP HEP HTP. esetében) (alapertel (alapértelmezés)
e Sl s mezett)
Hatés kényelmi beallitasa. & *
2 e o 0 o °
Ez a beallitas a [2-8] beallitassal egyiitt hasznalhato. Gyors
3 it e o @ @ ¥ ¥ Erés
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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7 Beilizemelés

Beallitas Erték
EIEE H1p Hap H3p Hap HP HEP H7P (= binaris) EEE | H1pH2P HaP Hap HSP HEP HTP Leiras
[2-82] (EEE esetében) 0 ite o 0 0 0 0 Gazdasagos
Lt (X @ Xt @ Xt Xt (= binaris [2-43]) 1 it e e e o o Ik Enyhe
(H1P'H2P'H3P HAP H5P HGP H7P esetében) (alapértel (alapértelmezés)
e 1 S s mezett)
Ftés kényelmi beallitasa. = *
e o 0 o °
Ez a beallitas a [2-9] beallitassal egyiitt hasznalhato. 2 Gyors
3 it @ @ @ @ 3k Ik Er6s
6.1.9 PC-konfiguralo6 csatlakoztatasa a kiiltéri O] Felszerelés
egységhez Ellenérizze, hogy a berendezés megfeleléen van-e
rogzitve, elkerllenddé az egység inditasakor jelentkezd
abnormalis zajok és vibracié keletkezését.
O] Szallitotamasztékok
Ellenérizze, hogy a kultéri egység szallitasi rogzitését
eltavolitottak.
o elyszini huzalozas
== O] Helyszini huzaloza
DD Ellenérizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasanak
q) ] kivitelezése ~ megfelel-e  "57 A vezetékek
%}7\@/ I X27A csatlakoztatasa" [» 15] fejezetben leirtaknak, a huzalozasi
g : B A1P rajznak, valamint a vonatkozé eléirasoknak.
o 0 oDOO ] Tapfesziiltség
Ellenérizze a tapfesziiltséget a helyi aramforraspanelen. A
¢ ¢ . fesziiltségnek meg KELL egyeznie az egység
g Egbel (EKPCCAB) adattablajan feltlintetett fesziiltséggel.
X27A  Csatlakozé ] Foldelés
ATP  Kiitéri egység f6 PCB-panel Ellenérizze, hogy a foldel6vezetékek megfelelben
csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg vannak-e
szoritva.
7 Beuzemelés ] A halozati aramkor szigetelésének tesztje
Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-
. . sz e a 2 MQ szigetelési ellenallas ugy, hogy 500 V
71 Blz__tonsag’l eldirasok a egyenaramu fesziiltséget kapcsol a tapcsatlakozék és a
beuizemeléskor foldelés kozé. SOHA ne haszndljon megatesztert az
. Gsszekotd vezetékeknél.
VIGYAZAT - o P e
A Biztositékok, halézati megszakitok vagy
A Dbeltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM L] védéberendezések
szaballd [irobauzemeltetest vegezni. o ) Ellenérizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a
A prébaiizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a helyben felszerelt véddberendezések értéke és tipusa
csatlakoztatott beltéri egységek is mikédnek. A megfelel-e a "4.3.1 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozd
probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken vegzett eldirasok" [ 7] fejezetben megadottaknak. Ellenérizze,
munka veszélyes. hogy nincs-e biztositék vagy védéberendezés kiiktatva.
MEGJEGYZES ] Belsé huzalozas
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a Szemreyetelezessel ’eIIenorlzze, hogy n|n9senek—e a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 o6raval tapfesziltség ala kapcsolod’obozban e’s" az egyseg bel§ejeben laza
kell helyezni, hogy a forgattyGhazfités aramot kapjon. csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek.
Cséméretek és csdszigetelés
A prébalizem soran a kiltéri egység és a beltéri egységek is L] g" i . )
bekapcsolnak. Ellendrizze, hogy az Gsszes beltéri  egység Ellendrizze, hogy a csbvek mérete megfelelS-e, és a
elokészitése (kiilsd csovek, elektromos bekotések elvégzése, szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.
légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri egység ] Elzarészelepek
szerelési kézikonyveben. Ellendrizze, hogy az elzaroszelepek a folyadék és a gaz
oldalon nyitva vannak-e.
7.2 Ellenérzélista belizemelés elétt [] | Seriilt berendezés
1 Az egység Uzembe helyezése utan ellenérizze az alébb EIIeno'rlzze, hogy mnc:sene!f-e az egységben  sérlt
felsoroltakat alkatrészek vagy deformalt csévek.
' Hiitékozeg-szivargas
2 Zarjale a berendezést. [] o g g . i y
3 Hel fessiiltséa alé a b dezest Ellenérizze, hogy nincs-e az egység belsejében
elyezze teszultseg erendezest. hitékdzeg-szivargas. Ha hiitékdzeg-szivargast észlel,
] Olvassa el az 6sszes szerelési és lizemeltetési utasitast, probalja meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem
ahogy azok a Referencia utmutaté a beszereléshez és sikerllt, jelezze a helyi forgalmazoénak. Vigyazzon, hogy
a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek. ne érintkezzen a hitékézegcsdvek csatlakozasainal
kiszivargo hitékézeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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7 Beilizemelés

] Olajszivargas

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl.
Ha olajszivargast észlel, prébalja meg megszintetni az
okot. Ha a javitds nem sikerllt, jelezze a helyi
forgalmazoénak.

] Levegbébemenet/-kimenet

Ellenérizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy
-kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok,
csomagoléanyag vagy barmi mas.

3

Ellenérizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot (H1P Kil); lasd "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
lUzemmodhoz" [» 18]. Nyomja le a BS4 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység prébauzem uzemmodba kapcsol.

Eredmény: A probalzem automatikusan elindul, a kultéri
egységen H2P jelzés villog, és a kultéri egységek
kezel6feluletén "Probalzem" és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés
lathato.

A rendszer automatikus prébatizemének lépései:

[] |Hitokozeg-utantoltés Lépés Leiras
A hozzaadott hiitékézeg-mennyiséget fel kell tiintetni a o % I Inditas el6tti szabalyozas
mellékelt "Hozzaadott hitskzeg” (Added refrigerant) (nyomaskiegyenlités)
tablan, az ellilsé fedél hatoldalan. ® x[@ @& @ If ® Hités inditasvezérlés
] Az lizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas ® k@ @ @ It Lt |Allanddsult hitési kériilmények
Ne feledje az Uzembe helyezés datumat felijegyezni az ® @ @ I ® ® Kommunikacio ellendrzése
elilsé panel hatuljara az EN60335-2-40 szabvanynak ® x[@ @ Ir @ It |Elzarészelep ellendrzése
megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini ° =03 = ~ P
beallitas(oka)t. % Lt CsBhossz ellendrzése
® x[@ It @ @ It [eszivattylizas
v orrs .. . . ® k@ It @ Lt @ |Azegység leall
7.3 Ellenérzélista belizemelés kozben
INFORMACIO

(] Probaiizem végrehajtasa.

7.31

A rendszer prébaiizemelésérol

MEGJEGYZES
Ne feledje végrehajtani a prébalzemet az els6 lUzembe

helyezés utan. Ellenkez6 esetben L3 hibakod jelenik meg
a kezel6fellleten, és a normal lizemelés vagy az egyes

beltéri egységek prébatizemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a teljes rendszer probalzemét. Ez a
mivelet az alabbi elemeket ellenérzi és hitelesiti:

= Hibas bekotések ellenérzése (adatatviteli ellenérzés a beltéri

egységekkel).

= Elzardszelepek nyitott dllasanak ellenérzése.
= A cs6hossz meghatarozasa.

A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kilén

ellendrizni.

Ha a probalizem UGzemmdd lefutott, ellenérizze

egyenként a beltéri egységek mikoédését normal tzemmodban a
kezel6felllettel. Az egyéni probalizemek elvégzésének leirasat a
beltéri egységek szerelési Utmutatodja ismerteti.

INFORMACIO

= A kompresszor elindulasa elétt 10 percbe is telhet,
hogy a hiit6kdzeg allapota kiegyenlitédjon.

= A prébalzem soran a hiitékdzeg-aramlasi zaj és a
magneses szolenoid szelepek hangja nagyobb lehet, a
kijelzések is  valtozhatnak. Ez nem jelent
meghibasodast.

7.3.2

Prébaiizem elvégzése (7-szegmenses LED
kijelzo)

Ezt az eljarast hasznalja RXYSQ8 esetében.

1

Ellenérizze, hogy elvégezte-e az &sszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "6.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 17].

Kapcsolja BE a kultéri egységet és a csatlakoztatott beltéri
egysége(ke)t.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

A prébalizem alatt a berendezést nem lehet a
kezel6feluletrél ledllitani. Ha le akarja Adllitani ezt az
zemmoddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

4 Ellendrizze a probalizemmodd eredményeit a kiltéri egység 7-
szegmenses LED kijelz6jének leolvasasaval.
Befejezés Leiras

Zavarmentes (@ @ X @ @ @ @

befejezés

Rendellenes |[@ X 3f @ @ @ @

befejezes Haritsa el a hibat a kdvetkezd fejezet szerint:
"7.3.4 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan" [» 26]. Ha a prébalizem
végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal mikodésre.

7.3.3 Prébaiizem elvégzése (7-szegmenses

kijelzo)

Ezt az eljarast hasznalja RXYSQ10+12 esetében.

1

Ellendrizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "6.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 17].

Kapcsolja BE a klltéri egységet és a csatlakoztatott beltéri
egysége(ke)t.

0

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az (izemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

3

Ellenérizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot; lasd "6.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
lUzemmoddhoz" [» 18]. Nyomja le a BS2 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység prébauzem uzemmodba kapcsol.

Eredmény: A prébalizem automatikusan elindul, a kultéri
egység "ELD " jelzést mutat, és a Kkiltéri egységek
kezel6fellletén "Prébalizem” és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés

lathato.

A rendszer automatikus probalizemének [épései:

Lépés Leiras

0 Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)
=02 Hités inditasvezérlés

== Allandésult hiitési kdriilmények
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8 Hibaelharitas

Lépés Leiras
=] Kommunikacié ellenérzése
=05 Elzarészelep ellendrzése

= Csb6hossz ellenérzése
09 Leszivattyuzas
=t Az egység ledll

INFORMACIO

A probaizem alatt a berendezést nem lehet a
kezel6fellletrdl ledllitani. Ha le akarja allitani ezt az
Uzemmddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

4 Ellendrizze a probalizemmodd eredményeit a kiltéri egység 7-
szegmenses kijelz&jének leolvasasaval.

Befejezés Leiras

Zavarmentes |A 7-szegmenses kijelz6n nem lathato jelzés

befejezés (készenlét).
Rendellenes |A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a
befejezés hibakaod.

Haritsa el a hibat a kdvetkezé fejezet szerint:
"7.3.4 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan" [» 26]. Ha a prébatizem
végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal mikddésre.

7.3.4 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan

A prébatizem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg
hibakéd. Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal. Futtassa le Ujra a probalzemet, és
ellendrizze, hogy a rendellenességet sikerult-e elharitani.

INFORMACIO

Ha meghibasodas jelentkezik:

= RXYSQ8 esetében: A beltéri egység kezeldfellletén
hibakod jelenik meg.
+ RXYSQ10+12

esetében: A kiltéri egység 7

INFORMACIO

A beltéri egység hibakodjainak részletes ismertetéséhez
lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikdnyvet.

7.3.5 A berendezés kezelése

A berendezés beszerelése és a kiltéri és a beltéri egység(ek)
probalizemének befejezése utan a rendszer Uzemeltetését meg
lehet kezdeni.

A beltéri egység uUzemeltetéséhez a beltéri egység kezeléfellletét
BE kell kapcsolni. A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység
Uzemeltetési kézikdnyvében.

8 Hibaelharitas

8.1 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Hibakdd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakod
tablazatban leirt eljarassal.

A rendellenesség elharitdsa utdan nyomja meg a BS3 gombot a
hibakdd térléséhez és a mikddés folytatasahoz.

INFORMACIO

Ha meghibasodas jelentkezik:

= RXYSQ8 esetében: A beltéri egység kezelbfeliletén
hibakdd jelenik meg.

= RXYSQ10+12 esetében: A kiltéri egység 7
szegmenses  kijelz6jén és a beltéri egység
kezel6feluletén hibakdd jelenik meg.

INFORMACIO

Meghibasodas esetén a kultéri egység 7 szegmenses
kijelz6jén és a beltéri egység kezelbfellletén hibakod
jelenik meg.

RXYSQ10+12 esetében: A kiltéri egységen megjelend hibakod jelzi
a f6 hibakodot és az alkodot. Az alkdd a hibakddrol ad részletesebb
informaciokat. A kijelz6n 1 masodperces id6kdzdnként, felvaltva
jelenik meg a fékod és az alkod. Példa:

szegmenses  kijelz6jén és a Dbeltéri egység = =
kezel6fellletén hibakdd jelenik meg. o -
- Fokod: b =l
N A
- Alkod:
8.1.1  Hibakédok: Attekintés
RXYSQ8 esetében:
Fékod Ok Megoldas
£3 = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.

= HUtékdzeg-tultdltés

= Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szikséges
hitékézeg-mennyiséget, és korrigdlia a szintet: a
felesleges hiit6kozeg-toltetet tavolitsa el egy hiitékdzeg-
visszanyerd berendezéssel.

m

o = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzaroszelepeket.
= Kevés hltékozeg = Ellendrizze, hogy a hiit6kdzeg-utantoltés helyesen tortént-
e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges
hlt6kdzeg-mennyiséget, és korrigdlja a szintet: toltsdn
még be hltékdzeget, ha kell.

|
]

Elektronikus szabalyozészelep hibas
(Y1E) - A1P (X21A)
(Y2E) - A1P (X23A)

Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
bekotést.
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8 Hibaelharitas

Fékod Ok Megoldas
3 = Egy kuiltéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.
= Kevés hitékozeg = Ellendrizze, hogy a hiit6kdzeg-utantoltés helyesen tortént-
e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges
hit6kézeg-mennyiséget, és korrigalja a szintet: toltson
még be hitékozeget, ha kell.

F& Hltékozeg-tultoltés Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges hiitékozeg-
mennyiséget, és korrigalja a szintet: a felesleges hiitékozeg-
toltetet tavolitsa el egy hiit6kdzeg-visszanyerd
berendezéssel.

HS Kultéri hémeérséklet-érzékeld hiba (R1T) - A1P (X18A) Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddteté egységen a
bekotést.

i3 Tavozé levegb hémérséklet-érzékelSje hibas (R3T): nyitott  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd egységen a

kor / zart kor - A1P (X29A) bekotést.
45 Szivo oldali hdmérséklet-érzékeld hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddteté egységen a
(R2T) - A1P (X30A) bekotest.
(R7T) - A1P (X30A)

47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (talhlté HE utan) hibas Ellendérizze a PCB-panelen vagy a mikddteté egységen a
(R6T) - A1P (X30A) bekotést.

= Folyadék hémérséklet-érzékeldje (hécseréld) hibas (R4T) -  |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodteté egységen a
A1P (X30A) bekotést.

A Gaz hémérséklet-érzékeldje (tulhiité HE utan) hibas (R5T) - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodteté egységen a
A1P (X30A) bekotést.

A Tulnyomas-érzékeld hibas (STNPH): nyitott kor / zart kér - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd egységen a
A1P (X32A) bekotést.

0 Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL): nyitott kor / zart kor - Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
A1P (X31A) bekotést.

LC Kdltéri egység-inverter jelatvitel: INV1 / FAN1 / FAN2 Ellendrizze a csatlakozast.
jelatviteli probléma - A1P (X20A, X28A)

= INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziltség a megadott tartomanyba
esik-e.

o Tapfeszlltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet.

= Elegtelen tapfeszultség Ellenérizze, hogy a tapfeszultség megfelel6-e.

= Hibakod: Rendszer probalizeme nem lett végrehajtva (a VVégezze el a rendszer-probalizemét.

rendszer nem mikddtethetd)

e A kultéri egységre nincs aramellatas. Ellenérizze, hogy a kultéri egység tapkabelei megfeleléen
vannak-e csatlakoztatva.

. Q1/Q2 bekdtés hibas Ellenérizze a (Q1/Q2) vezetékeket.

e Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri egységeket hasznal  |Ellendrizze a beltéri egységek esetleges hibait, illetve a

egyutt (R410A, R407C, RA, stb.) beltéri egységek megengedett kombinacioit.
Beltéri egység hiba

LA Nem megfelel6 beltéri egységeket csatlakoztatott. Ellenérizze a csatlakoztatott beltéri egységek tipusat. Ha
nem megfeleld, cserélje ki.

LiH Nem megfelel6 csatlakozasok az egységek kozott. Csatlakoztassa megfeleléen a BP egység F1 és F2
Osszekotdkabeleit a kiltéri egység PCB panelére (A BP
EGYSEGRE). Ugyeljen ra, hogy engedélyezze az
adatatviteli kapcsolatot a BP egységgel.

i = Egy kultéri egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.

= A meghatarozott beltéri egységrdél a villamos vezetékek és|= Ellendrizze, hogy a meghatarozott beltéri egységrél a
a csOvek nem csatlakoznak megfeleléen a kiltéri| villamos vezetékek és a csovek megfeleléen
egységhez. csatlakoznak-e a kuiltéri egységhez.
RXYSQ10+12 esetében:
Fékod Alkod Ok Megoldas

£C -0& A foldzarlatjelz6 aktivalva Inditsa Ujra az egységet. Ha a probléma Ujra

jelentkezik, forduljon a markaképviselethez.
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Fékod Alkéd Ok Megoldas
£3 -0 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt (S1PH) - A1P Ellenérizze az elzarészelep helyzetét vagy a
(X4A) (kuls6) csdvekben és a léghltéses hécseréld
légaramlasaban jelentkezé rendellenességeket.
-0c = HUt6kdzeg-tultdltes = Ellendrizze a hlit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
= Az elzaroszelep zarva az egyseget.
= Nyissa ki az elzaroszelepeket
-3 Az elzardszelep zarva (folyadék) Nyissa ki az elzaroszelepet.
- = HOt6kdzeg-tultdltes = Ellendrizze a hlit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
« Az elzarészelep zarva az egyseget.
= Nyissa ki az elzaroszelepeket.
£ -0 Kisnyomasu szelep hibas: = Nyissa ki az elzardészelepeket.
= Az elzaroszelep zarva = Ellendrizze a hlit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
= Hiitékdzeghiany az egyseget.
= Beltéri egység hiba = Ellenérizze a kezel&felllet kijelz6jét vagy a
kiltéri egység és a beltéri egység kozotti
jelatviteli huzalozast.
£q -0 Elektronikus szabalyozdészelep meghibasodasa Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
(tulh@td) (Y2E) - A1P (X21A) egységen a bekotést.
-0 Elektronikus szabalyozészelep meghibasodasa Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
(f6) (Y1E) - A1P (X23A) egységen a bekotést.
F3 -0 Tavozo levegd hémérséklete tul magas (R21T): = Nyissa ki az elzarészelepeket.
= Az elzaroszelep zarva = Ellendrizze a hiit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
« Hiitékozeghiany az egyseget.
= Kompresszorhaz hémérséklete tul magas (R8T): |= Nyissa ki az elzarészelepeket.
= Az elzaroszelep zarva = Ellendrizze a hit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
= Hitékdzeghiany az egyseget.
FE = = HUtékozeg-tultoltés = Ellendrizze a hiit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
Az elzarészelep zarva az egyseget.
= Nyissa ki az elzaroszelepeket.
HS -0 Kultéri hémérséklet-érzékel6 hiba (R1T) - A1P Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
(X18A) egységen a bekotést.
i3 -G Tavozé levegd hémérséklet-érzékelbje hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
(R21T): nyitott kor - A1P (X29A) egységen a bekotést.
-7 Tavozé levegd hémérséklet-érzékelbje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
(R21T): zart kor - A1P (X29A) egységen a bekotést.
-4 Kompresszorhaz hémérséklet-érzékeldje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
(R8T): nyitott kor - A1P (X29A) egységen a bekotést.
-HE Kompresszorhaz hémérséklet-érzékeldje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
(R8T): zart kor - A1P (X29A) egységen a bekotést.
45 -0 Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas (R3T) - Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
A1P (X30A) egységen a bekotést.
= -0 Jégtelenitd hdmérséklet-érzékelbje hibas (R7T) - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetdé
A1P (X30A) egységen a bekotést
47 -05 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhitd HE utan) |Ellendérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
hibas (R5T) - A1P (X30A) egységen a bekotést.
B -0 Folyadék hémérséklet-érzékelbje (hécseréld) hibas|Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
(R4T) - A1P (X30A) egységen a bekotést.
9 -0 Gaz hémérséklet-érzékelje (tulhité HE utan) Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
hibas (R6T) - A1P (X30A) egységen a bekotést.
_R -0& Tulnyomas-érzékel6 hibas (STNPH): nyitott kér -  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
A1P (X32A) egységen a bekotést.
-0 Tulnyomas-érzékeld hibas (S1INPH): zart kor - A1P |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
(X32A) egységen a bekotést.
a0 -06 Kisnyomas-érzékels hibas (S1NPL): nyitott kér -  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodteté
A1P (X31A) egységen a bekotést.
-0 Kisnyomas-érzékel6 hibas (S1NPL): zart kor - A1P |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
(X31A) egységen a bekotést.
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Fékod Alkéd Ok Megoldas
LC - Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 jelatviteli Ellendrizze a csatlakozast.
probléma - A1P (X20A, X28A, X42A)
-9 Kultéri egység-inverter jelatvitel: FAN1 jelatviteli Ellendrizze a csatlakozast.
probléma - A1P (X20A, X28A, X42A)
-cH Kultéri egység-inverter jelatvitel: FAN2 jelatviteli Ellenérizze a csatlakozast.
probléma - A1P (X20A, X28A, X42A)
[ -0 INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a megadott
tartomanyba esik-e.
o -0 Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigélja a fazissorrendet.
-0 Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet.
= -0 INV1 tapfesziiltség-kimaradas Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a megadott
tartomanyba esik-e.
-0c INV1 faziskiesés Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség a megadott
tartomanyba esik-e.
=) -03 Hibakdd: Rendszer probalizeme nem lett Végezze el a rendszer-probalizemét.
végrehajtva (a rendszer nem miikodtethetd)
L -0 Q1/Q2 vagy beltéri-kultéri bekotés hibas Ellenérizze a (Q1/Q2) vezetékeket.
-03 Q1/Q2 vagy beltéri-kiltéri bekotés hibas Ellendrizze a (Q1/Q2) vezetékeket.
-0+ A rendszer probalizeme rendellenesen fejez6dott  |Futtassa le Ujra a prébaiizemet.
be
o -0 Figyelmeztetés: Q1/Q2 bekotés hibas Ellenérizze a (Q1/Q2) vezetékeket.
= Hibakod: Q1/Q2 bekotés hibas Ellenérizze a (Q1/Q2) vezetékeket.
- = Tulsadgosan sok beltéri egység csatlakozik az|Ellenérizze a beltéri egységek szamat és
F1/F2 vonalra csatlakoztatott 8sszteljesitményt.
= Hibas bekdtés a kultéri és beltéri egységek
kozott
e -0 Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri egységeket |Ellendrizze a beltéri egységek esetleges hibait,
hasznal egyiitt (R410A, R407C, RA, stb.) illetve a beltéri egységek megengedett
Beltéri egység hiba kombinacidit.
LA -03 A beltéri egységek bekotési hibaja vagy hibas Ellenérizze a beltéri egységek esetleges hibait,
tipusdsszeallitas (R410A, R407C, RA, stb.) illetve a beltéri egységek megengedett
kombinacioit.
-8 A beltéri egységek bekotési hibaja vagy hibas Ellendrizze a beltéri egységek esetleges hibait,
tipusosszedllitas (R410A, R407C, RA, stb.) illetve a beltéri egységek megengedett
kombinacioit.
LiH -0 Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia) Ellenérizze (felligyeleti izemmaoddal), hogy a
jelatvitelre bekotott egységek szama megegyezik-e
a tapfesziltségre kotott egységek szamaval, vagy
varja meg az inicializalas befejezését.
s -0 Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia) Ellendrizze (feligyeleti tizemmaddal), hogy a
jelatvitelre bekotott egységek szama megegyezik-e
a tapfeszlltségre kotott egységek szamaval, vagy
varja meg az inicializalas befejezését.
-05 Elzaroszelep zarva vagy hibas (a rendszer Nyissa ki az elzarészelepeket.
probalizeme alatt)

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S rendszer( klimaberendezés
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9 Miiszaki adatok

9 Miszaki adatok

A legfrissebb miiszaki adatok egy része elérheté a (nyilvanosan elérhet8) regionalis Daikin webhelyen. A legfrissebb miiszaki adatok teljes
listaja a (hitelesitést igényl6) Daikin Business Portal webhelyen érhet6 el.

9.1 Szerelési tér: Kiiltéri egység

RXYSQ8 esetében:

* Ha a vezetékeket egymas mellé szereli, a csévezetéket elll, hatul vagy lefelé kell elvezetni. Ebben az esetben oldals6 cséelvezetés nem
lehetséges.

* Ha az egységeket egymas mellé szerelik fel, hatul elvezetett csdvekkel, akkor legaldbb 250 mm tavolsagot kell tartani az egységek kozott
(nem pedig az alabbi abran lathaté 2100 mm-t).
RXYSQ10+12 esetében: Ha a vezetékeket egymas mellé szereli, a cs6évezetéket elll vagy lefelé kell elvezetni. Ebben az esetben oldalsé
csbelvezetés nem lehetséges.
=
Egyetlen egység () | Egy sor egység ()

Lasd az "1. abrat" > 2] a kézikonyv elsé boritéjanak belsé felén.

A,B,C,D Akadalyok (falak/terelélemezek) Hy, Az egység magassaga
E Akadaly (tetd) Hg,Hp, B és D akadalyok magassaga
a,b,c,d,e Minimalis szerelési tér az egység ésaz A, B,C,DésE 1 Tomitse a szerelSkeret aljat, hogy a kifujt levegé ne
akadaly kozott juthasson vissza a szivéoldalra az egység aljan
eg Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle keresztiil.

kozott, a B akadaly iranyaban
e, Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle
kozott, a D akadaly iranyaban

Legfeljebb két egységet lehet felszerelni.
Nem szabad

O~

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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9 Miiszaki adatok

ey
Tobb sor egység EIEI 7 )
Lasd a "2. abrat" [» 2] a kézikonyv elsd boritdjanak belsd felén.

Egymasra helyezett egységek (max. 2 szint) (0 |0 IO I)
Lasd a "3. abrat" [» 2] a kézikdnyv elsé boritéjanak belsé felén.

A1=>A2 (A1) Fenndll a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és
megfagy a fels6 és als6 egység kozott...
(A2) Ekkor szereljen tet6t a fels6 és az als6 egységek
kozé. Szerelje a fels6 egységet olyan magasra az alsé
egység folé, hogy megakadalyozza a jegesedést a felsé
egység alsolemezén.

9.2

B1=>B2 (B1) Ha nem all fenn a veszélye, hogy a kondenzviz

lecsepeg és megfagy a fels6 és als6 egység kozott. ..
(B2) Ekkor nem sziikséges tetét felszerelni, de tomitse a
fels6 és az als6 egységek kozotti hézagot, hogy a kifujt
levegd ne juthasson vissza a szivéoldalra az egység
aljan keresztul.

Csovek rajza: Kultéri egység

RXYSQ8
[ - - - - - - - - YéE - - - T
T R1TH
| Elg E% |
Y2E c
R5T e f
| I
RAT
(5a of
MAF
| c%% O_X I
R7T h T g | weF
d 4 Y38 V
BN _
| 7 \0 ——
‘\ .

| R6T

S1NPL
[ b
,{% ——
==
| a
k c j
a Elzaroszelep (gaz) R3T Termisztor (nyomocs6)
b  Elzaroszelep (folyadék) R4T Termisztor (h6cseréld jégtelenitd)
c Szlré (4x%) R5T Termisztor (tulhiité hécseréld)
d Kiegyenlitétartaly R6T Termisztor (folyadékcsd)
e Tulhiité hécseréld R7T Termisztor (2. szivo)
f Nyomasszabalyoz6 szelep S1NPH Tulnyomas-érzékeld
g Hécseréld S1NPL  Kisnyomas-érzékeld
h A szervizcsatlakozé (nagynyomasu) S1PH Tulnyomas-kapcsold
i Olajlevalaszto Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6)
j Kapillaris cs6 (2x) Y2E Elektronikus szabalyozészelep (tulhiité hécseréld)
k Szervizcsatlakozé (hiitékdzeg-feltdltés) Y1S Szolenoid szelep
M1C Kompresszor Y3S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
M1F-M2F  Ventilator motor — Fltés
R1T Termisztor (levegd) = Hités
R2T Termisztor (1. szivo)
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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9 Miiszaki adatok

RXYSQ10+12

Elektronikus szabalyozoszelep (tulhiité hécseréld)

- - R \\ H
R1T
d R4aT RyT MIF - M2F
o > |
C
e D) |
C
Y2E 9
R6T —
i "
c
R3T ) + Y18 |
AR~
Y |
e
B 1
m k
S1NPL
R5T ) |
, |
[ Y28
a Elzarészelep (gaz) R21T Termisztor (nyomocso)
b Elzarészelep (folyadék) R3T Termisztor (szivas)
c Szlrd (6x) R4T Termisztor (h6cserél6 folyadékcsd)
d Tulhité hécseréld R5T Termisztor (folyadékcsd)
e PCB hitéborda R6T Termisztor (tulhiité hécseréld)
f Nyomasszabalyozo szelep R7T Termisztor (h6cserél jégtelenitd)
g Hocseréld R8T Termisztor (M1C test)
h A szervizcsatlakoz6 (nagynyomasu) S1NPH Tulnyomas-érzékeld
i Visszacsaposzelep S1NPL Kisnyomas-érzékeld
j Olajlevalasztd S1PH Tulnyomas-kapcsold
k Kapillaris cs6 (2x) Y1E Elektronikus szabalyozdszelep (f6)
I Kiegyenlit6tartaly Y2E
m  Szervizcsatlakoz6 (hltékozeg-feltoltés) Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
M1C Kompresszor Y2S Szolenoid szelep
M1F-M2F  Ventilator motor — Fltés
R1T Termisztor (levegd) = Hités

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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9 Miiszaki adatok

9.3 Kapcsolasi rajz: Kiiltéri egység DS1 DIP kapcsolo

. . . E1HC Forgattyuhazfités
Az elektromos huzalozasi rajz az egység része, az elllsé

szervizfedél belsején talalhato. F1U, F2U Biztositék (T, 3,15 A /250 V) (A1P)
F101U Biztositék (5 A, DC650 V) (A4P) (A5P
Megjegyzések RXYSQ8-hez: ( ) ) ( )
L e , ) F400U Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V) (A2P)
1 Eza huzalozasi rajz csak a kiiltéri egységre vonatkozik. . . . .
L X A H1P~H8P  Vilagité didda (lizemjelzés: narancssarga)
Jelolések (lasd alabb). Hop

= El6készités, vizsgalat: Villog

2
3 Jelblések (lasd alabb).
4 = Hibaészlelés: Vilagit

Az F1-F2 BELTERI-KULTER!I atviteli huzalozassal és F1-F2
KULTERI-KULTERI atviteli huzalozassal kapcsolatban

tekintse meg a szerelési kézikényvet. HAP Vilagito dioda (lzemjelzés: z6ld)

5 ABS1~BS5 és DS1 kapcsolok beallitasat lasd a szerelési K1R Elektromagneses relé (A3P)
kézikonyvben. K2M Magneses védérelé (M1C) (A3P)

6 Uzemelés kdzben ne zarja révidre az S1PH K3R Elektromagneses relé (A2P)
véddberendezést. K3R Elektromagneses relé (Y1S)

7 Szinek (lasd alabb). K5R Elektromagneses relé (Y3S)

Megjegyzések RXYSQ10+12-hez: K7R Elektromagneses relé (E1HC)

1 Ez a huzalozasi rajz csak a kultéri egységre vonatkozik. L1R Onindukcids tekercs

2  Jelolések (lasd alabb). M1C Motor (kompresszor)

3 Az__ F1-'F2 BE__LTE'RI-KULTERI atviteli huzalozassal és F1-F2 M1F, M2F  Motor (felsd és alsé ventilator)
KU!_TERI-KULTERI étvi.teli h.u%alozéssal kapcsolatban PS Kapcsolétizemi tapforras (A1P) (A3P)
tekintse meg a szerelési kézikdnyvet. . ) .

4 A BS1~BS3 kapcsolok beallitasat 1asd a szerelési Q1RP Fazissorrend-figyeld
kézikdnyvben. R2, R3 Ellenallas

5 Uzemelés kdzben ne zarja rovidre az S1PH R24 Ellenallas (aramérzékeld) (A4P) (ASP)
védbberendezést. R95 Ellenallas (aramkorlatozas)

6 Szinek (lasd alabb). R1T Termisztor (leveg®)

Jeldlések: R2T Termisztor (1. szivd)

L Fazis R3T Hoémérséklet-érzékeld (elvezetés)
N Nulla R4T Termisztor (h6cseréld jégtelenitd)
WM Helyszini huzalozas R5T Termisztor (tulh(ité hécseréld)
EEEE Csatlakozosay R6T Termisztor (folyadékcs®)

- Csatlakoz6 R7T Termisztor (2. szivd)

Rogzitett csatlakozé S1NPH Tulnyomas-érzékeld

I]_

-0~ Mozgathato6 csatlakozo STNPL Kisnyomas-érzékelG
@ Védsfsldelés (csavar) S1PH Tulnyomas-kapcsold
Jan

V1CP Biztonsagi eszk6z bemenet
Zajmentes foldelés
] VIR IGBT modul (A4P) (A5P)
- Csatlakozo VIR Diodahid IGBT modul (A3P)
Szinek: X1A, X2A  Csatlakozé (M1F)
BLK Fekete X3A, X4A  Csatlakozo6 (M2F)
BLU Kék X1M Csatlakozosav (tapfesziltség)
BRN Barna X1M Csatlakozoésav (vezérlés) (A1P)
GRN Zo6ld Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6)
ORG Narancssarga Y2E Elektronikus szabalyozdszelep (tulh(ité hécseréld)
RED Piros Y1S Szolenoid szelep
WHT Fehér Y3S Szolenoid szelep (4 utas szelep)
YLW Sarga Z1C~Z8C  Zajszlird (ferritmag)
Jelmagyarézat az RXYSQ8 bekétési rajzhoz: Z1F Zajsz0rG (tdlfeszlltség-levezetovel)
A1P Nyomtatott aramkari kartya (f6) Jelmagyarazat az RXYSQ10+12 bekoétési rajzhoz:
A2P Nyomtatott aramkori kartya (zajszird) A1P Nyomtatott aramkéri kartya (f6)
A3P Nyomtatott aramkéri kartya (inverter) A2P Nyomtatott &ramkori kartya (zajsz(ird)
A4P Nyomtatott aramkari kartya (1. ventilator) A3P Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
A5P Nyomtatott aramkéri kartya (2. ventilator) A4P Nyomtatott aramkori kartya (1. ventilator)
BS1~BS5  Nyomdgomb kapcsold A5P Nyomtatott aramkéri kartya (2. ventilator)
C32,C67  Kondenzator BS1~BS3 Nyomaégomb kapcsolo (A1P)
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
VRV V-8 rendszeri klimaberendezés
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10 A rendszerrol

C47, C48 Kondenzator
DS1, DS2 DIP-kapcsold (A1P)

E1HC Forgattyuhazfités

F1U, F2U Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Biztositék (A4P) (A5P)

F411U, Biztositék (A2P)

F412U

F601U Biztositék (A3P)

HAP Vilagité didda (Uizemjelzés: zold) (A1P) (A3P) (A4P)
(A5P)

K1M Magneses véddrelé (A3P)

K1R Elektromagneses relé (A3P)

K3R Elektromagneses relé (A3P)

K4R Elektromagneses relé (Y2S) (A1P)

K7R Elektromagneses relé (E1HC) (A1P)

K11R Elektromagneses relé (Y1S) (A1P)

L1R Onindukciods tekercs

M1C Motor (kompresszor)

M1F, M2F Motor (fels6 és alsé ventilator)

PS Kapcsolélizem( tapforras (A1P) (A3P)

Q1LD Szivargasjelzd aramkér (A1P)

Q1RP Fazissorrend-figyelé aramkor (A1P)

R1T Termisztor (levegd)

R21T Hémérséklet-érzékeld (elvezetés)

R3T Termisztor (szivas)

R4T Termisztor (hécseréld folyadékeso)

A felhasznalonak

10 A rendszerrol

Ennek a VRV IV-S hészivattyls rendszernek a beltéri egysége
kilonféle hiit6/fité rendszerekkel hasznalhaté. A hasznalhatd beltéri
egység tipusat a kultéri egység sorozattipusa hatarozza meg.

A FIGYELEM

= NE prébéalia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feltjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramltést vagy tlzet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a kozelben. A hitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlizveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hésugarzoval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés elétt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhaté.

R5T
R6T
R7T
R8T
R1
R24
R313

Termisztor (folyadékcsd)
Termisztor (talhlté hécseréld)
Termisztor (hécseréld jégtelenitd)
Termisztor (M1C test)

Ellenallas (aramkorlatozo) (A3P)
Ellenallas (aramérzékeld) (A4P)
Ellenallas (aramérzékeld) (A3P)

R865, R867  Ellenallas (A3P)

S1NPH
S1NPL
S1PH

Tulnyomas-érzékeld
Kisnyomas-érzékeld
Tulnyomas-kapcsolo

SEG1~SEG3 7-szegmenses kijelz6 (A1P)

T1A
V1R
V2R

Aramérzékel
Tapfesziltség modul (A3P) (A4P) (A5P)
Tapfesziltség modul (A3P)

X1A, X2A Csatlakozo (M1F)
X3A, X4A Csatlakozo6 (M2F)

X1M
X1M
Y1E
Y2E
Y1S
Y2S

Csatlakozosav (tapfesziltség)

Csatlakozoésav (vezérlés) (A1P)

Elektronikus szabalyozdészelep (f6)

Elektronikus szabalyozdszelep (tulhiité hécseréld)
Szolenoid szelep (4 utas szelep)

Szolenoid szelep

Z21C~zZ4C ZajszUr6 (ferritmag)

Z1F

ZajszUrd (tulfeszultség-levezetdvel) (A2P)

o

MEGJEGYZES

A rendszer tovabbi modositasaval vagy bévitésével
kapcsolatban:

A miszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bévitéséhez)
az engedélyezett kombinaciok telijes listdja, melyet
gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt. Tovabbi
informaciokért és szaktanacsokeért forduljon a berendezés
belizemelését végz6 személyhez.

INFORMACIO
= VRV DX és RA DX beltéri egységek kombinacidja nem
megengedett.
= RA DX és AHU beltéri egységek kombinacidja nem
megengedett.
= RA DX és beltéri légfiiggdny egységek kombinacidja
nem megengedett.

10.1

A rendszer elrendezése

@ MEGJEGYZES

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszeri célra. Az
allag megovasa érdekében NE haszndlja a berendezést
precizios miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mivészeti alkotasok hiitésére.

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

Szerelési és Uzemeltetési kézikonyv DAIKIN
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11 Kezelo6fellilet

a .
= :
b L c | c | roe e
| i o f f
. dgd d=2 1 gF  gf
VRV IV-S hészivattyu kiiltéri egysége

a

b Hitékdzegcsovek

¢ VRV kozvetlen expanziés (DX) kiiltéri egység

d Kezeléfelllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

e BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kdzvetlen
expanziés (DX) beltéri egységekre kell csatlakoztatni)

f Residential Air (RA) kézvetlen expanziés (DX) beltéri
egységek

g Kezeléfelulet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak
megfeleld)

11 Kezelofellulet

A VIGYAZAT

= A taviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az elulsé panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem ad teljes kor( tajékoztatast.

A bizonyos funkcidk bekapcsolasahoz elvégzendd lépéseket az
adott beltéri egység szerelési és Uzemeltetési kézikdnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felilet Uzemeltetési kézikonyvét.

12 Mikodés

12.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell izemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Hiités Fiités
Kdltéri -5~52°C DB -20~21°C DB
hémérséklet —20~15,5°C WB
Beltéri 21~32°C DB 15~27°C DB
hémérséklet 14~25°C WB
Beltéri <80%®
paratartalom

@ Azért, hogy ne csdpdgjon lecsapddott para az egységbél. Ha a
hémérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kivil
esik, akkor biztonséagi alrendszerek miikddésbe Iéphetnek, és a
légkondicionalé nem miikodik.

A fent megadott mikodési tartomany kizarélag VRV rendszerre
kotott kozvetlen expanzids beltéri egységekre vonatkozik.

AHU hasznalatéara specialis mikddési tartomanyok érvényesek.
Ezek az adott egység szerelési/izemeltetési kézikonyvében
talalhatok. A legfrisebb jellemzéket a miiszaki adatoknal talalja.

12.2 A rendszer kezelése

12.2.1 Az operaciés rendszerrol

= Az Uzemmdd a kultéri egységnek és a kezel6fellletnek
megfeleléen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolot 6
oraval az lizemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsolét lUzem kozben kikapcsoljak, a mikoédés
automatikusan Ujraindul, ha a  tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

12.2.2 Hiités, flités, ventilator és automatikus
lizemmodroél

» Atvaltdas nem hajthatd végre olyan kezeléfeliilettel, amelynek
kijelzéjén "atvaltas kdzponti vezérléssel" lathato (lasd a
kezel6felulet szerelési kézikonyvét és lizemeltetési kézikdnyvét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kdzponti vezérléssel" jelzés villog,
lasd: "12.5.1 A 6 kezel6felilet beallitasardl" [» 36].

= A ventilator a flités mikodés leallasa utan még korilbeldl 1 percig
mikddhet.

= A légszallitas is megvaltozhat a helyiseg hdémérsékletének
figgvényében, sét a ventilator azonnal le is allhat. Ez nem jelent
hibas mikodést.

12.2.3 A fiités izemmodrol

Fités Uzemmddban altalaban tovabb tart a  bedllitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités tzemmaodban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megelézze a
futételjesitmény csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmod

FGtés kozben a kiltéri egység léghiitésii hdécseréldéjén nagyobb
mértékl a jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység héleadasat.
llyenkor csokken a fltés hatasfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési médba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a kultéri
egységek hdcserélbit. Jégtelenités kdzben a beltéri egység oldalan
atmenetileg csokkenhet a fiitési kapacitas, amig a jégtelenités be
nem fejezddik. Jégtelenités utdn az egység Ujra teljes fltési
teljesitménnyel Gzemel.

A Dbeltéri egység ventilator UGzemmodja kikapcsol, a forditott
mikodési hitékor az épllet belsejébdl szarmazé energiat hasznalja
fel a kiltéri egység hécseréléjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kdn mutatja a jégmentesitési tzemmaodot
[&/ O]
Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan leallitia azért, hogy a
futési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A
kezeldfeliilet kijelzsjen jelzés lathato. Némi iddbe telhet,
hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikodést.

12.2.4 Az operacios rendszerhez

1 Nyomja meg tdbbszér az UGzemmoddvalasztas gombot a
kezel6fellleten, és valassza ki a kivant Uzemmddot az
alabbiakbdl.

& Hités izemmod
:8: Fiités lizemmod
@ Ventilator izemmad
2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

RXYSQ8~12TMY1B
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12 Miikodés

12.3  Szarité program hasznalata

12.3.1 A szarité programrol

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a lehetdé

legkisebb  h&mérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

= Egy mikroszamitégép automatikusan = meghatarozza a

hémérséklet és a ventilatorsebesség értékét (a kezelbfelulettel
nem lehet beallitani).

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba hémérséklete alacsony

(<20°C).

12.3.2 Szarité program hasznalatahoz

Inditas

1

Nyomja meg tdbbszér az Uzemmodvalasztds gombot a
kezel6feluleten, és valassza ki a [¢*] iizemmadot (programozott
szaritas Uzemmad).

2 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikddésjelz6 lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

3 Nyomja meg a levegéfuvas iranyanak beallitégombjat (csak a
két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "12.4 A levegéfuvas
irdnyanak beallitadsa" [» 36].

Leallitasa

4 Nyomja meg Ujra a kezel&feluleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A miikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék ledlldasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

12.4 A levegoéfuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel6felllet izemeltetési kézikonyvét.

12.4.1 A levegobtereld szarnyrol

Levegébtereld szarny tipusai:

\7@\7 /;'( Két levegbutas + sok levegbutas egységek

@Q 7@ Sarokba telepithet6é egységek

/= = Mennyezetre erésitett egységek

q q Falra szerelt egységek
—
(AR

Az alabbi korilmények kozott a mikroszamitégép vezérli a
levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelzé6n megjelenétol.

Hiités Fiités

Ha a szoba hdémérséklete|= Bekapcsolas utan.
alacsonyabb, mint a bedllitott|. Ha a szobaban a hdmérséklet
hémérséklet. magasabb, mint a
célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irannyal mikodik.
Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hiités moédban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott levegéfuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitégép atveheti a levegéfuvas
vezérlését, és a kezel6fellleten a jelzés is ennek megfelel6en
valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:

= Alevegbtereld szarny automatikusan beallitja magat.
= A levegéfuvas iranyat a felhasznalé rogzitheti.

—
= Automatikus \/ és rogzitett allas /.

A FIGYELEM

NE nyudlion a levegbékimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip&dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

@ MEGJEGYZES

= A terel6lap mozgashatara valtoztathaté. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotél kérjen informaciot. (Csak
a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az iranyt nem tanacsos vizszintesre w=-2 allitani.
Ellenkezé esetben para vagy por rakédhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

12.5 A f6 kezel6felilet kijelolése

12.5.1 A f6 kezel6feliilet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkezé abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

f f

= s

g g

a VRV IV-S hészivattyu kultéri egysége

b Hitékézegcsovek

¢ VRV kozvetlen expanzids (DX) kiiltéri egység

d Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

e BP box (a Residential Air (RA) vagy Sky Air (SA) kdzvetlen
expanzios (DX) beltéri egységekre kell csatlakoztatni)

f Residential Air (RA) kdzvetlen expanzids (DX) beltéri
egységek

g Kezel6felllet (vezeték nélkili, a beltéri egység tipusanak
megfeleld)

Ha a rendszer a fenti abra szerint van telepitve, akkor az egyik
kezel6feluletet ki kell jeldini, mint f6 kezel6fellletet.

A segéd kezelbfellletek kijelz6jén jelenik meg (valtas
kdzponti vezérlés alatt), és a segéd kezelbfellletek automatikusan
kovetik a f6 kezel6felllet altal megadott Gzemmddot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy hités tzemmaddot
valasztani (hGtés/fiités mestermad).

12.5.2 A f6 kezelo6feliilet kijelolése (VRV DX)
Ha csak VRV DX beltéri egységek csatlakoznak a VRV rendszerhez:

1 Tartsa lenyomva a f6 kezel6felileten az Uzemmddvalasztas
gombot 4 masodpercig. Amennyiben ez az eljards még nincs
elvégezve, az eljgrast az els6 kezel6felileten Ilehet
végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kiuilté
Osszes segéd kezel6fellleteken a
vezérlés alatt) villogni kezd.

i egységhez csatlakoztatott
A | jelzés (valtas kdzpont

2 Nyomja meg az lUzemmaddvalasztas gombot azon a vezérlén,
amelyet f6 kezel6fellletként szeretne kijeldlni.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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13 Karbantartas és szerelés

Eredmény: A kijelolés kész. Ez a kezel6felllet lesz a f6
kezel6felulet, és a kijelz6rél a jelzés (valtas kdzponti
vezérlés alatt) eltlinik. A tobbi kezelbfelllet kijelz6in megjelenik
a jelzés (valtas kozponti vezérlés alatt).

12.5.3 A f6 kezelofeliilet kijelolése (RA DX)

Ha csak RA DX beltéri egységek csatlakoznak a VRV IV-S
rendszerhez:

1 Allitsa le az dsszes beltéri egységet.

2 Ha a rendszer nem mikodik (az Osszes beltéri egység
bedllitasa fltés Kl), meghatarozhatia a f6 RA DX beltéri
egységet, ehhez az adott egységet az infravoros
kezel6felllettel kell iranyitani (kapcsolja BE a flitést a kivant
maédban).

A f6 egységet kizarolag az el6z8d eljaras megismétliésével lehet
atvaltani. A hités/ftés atkapcsolasa (vagy forditva) csak a kijel6lt f6
beltéri egység Uzemmaodjanak megvaltoztatasaval lehetséges.

13 Karbantartas és szerelés

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, {iveghazhatast okozé gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékozeg-
mennyiségét tdmegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékézeg GWP-értéke x telijes hltékozeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

A FIGYELEM

= A rendszerben hasznalt hit6kdzeg biztonsagos, és
altalaban NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hlt6kdzeg-szivargas miatt a szoba leveg6jébe
hitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, akkor artalmas gazok keletkezhetnek.
Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes fiit6készulléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hiit6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrot hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tlizet
okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolja Kl a
fékapcsolot és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérulést okozhat.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épsegét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sérulést okozhat.

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerelbre.

> B B P

MEGJEGYZES

NE torélje a taviranyitét benzines, higitos, tisztitoszeres
stb. ruhavall A kijelz6 elszinez6dhet vagy leoldddhat a
kllsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Tordlje le egy masik, szaraz ronggyal.

e

13.1 A hiitékozegrol

A termék fluorozott, tiveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkdrbe engedni.

HUt6kozeg tipusa: R410A
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

13.2 Ertékesités utani szerviz és
garancia

13.21

= A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az Uzembe
helyezéskor a forgalmazo tolt ki. A kitoltott kartyat az Ggyfélnek
ellendrizni kell, és gondosan megdrizni.

= Ha a garanciaidd alatt valik sziikségessé a termék javitasa, akkor
forduljon a forgalmazoéhoz és mutassa be a garanciakartyat.

A garancia idétartama

13.2.2 Ajanlott karbantartas és feliilvizsgalat

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben 6hatatlanul felgyilemlik
a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejuk megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehet6 legjobb szinvonalu
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a szokasos
karbantartasi mlveletek elvégeztetésén tul kdsson karbantartasi és
felllvizsgalati szerzédést. Forgalmazoéi halézatunk gyorsan
rendelhet a raktarrél a fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja,
hogy az egység a lehetd legkevesebb Uzemszinettel mikddjon.
Tovabbi informaciéért forduljon a forgalmazéhoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gyartasi szam (leolvashaté a berendezés adattablajardl).

= Az Uzembe helyezés datuma.

* Az Uzemzavar tinetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELEM

= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felUjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Forduljon a
forgalmazohoz.

= Ht6kdzeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a kozelben. A hitékozeg
Onmagaban telijesen biztonsagos, nem mérgezd és
nem tlizveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik, ha a
helyiség levegéjébe keriil, majd héforrassal érintkezik,
példaul hdésugarzéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.
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14 Hibaelharitas

14  Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez&k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

Hiba Teend6

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd |tapkapcsolot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsoldo NEM miikédik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikddést.
Az tzemmaod kapcsold NEM jol Kapcsolja Kl a
mukodik. berendezést.

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszerel6jét,
mutatja, a miikédésjelz6 lampa villog és |és mondja be a hibakodot.
megjelenik egy hibakéd.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teend6
Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy nincs-e
egyaltalan nem aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
mikodik. legyen aram. Ha miikodés kozben lép fel
aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan

automatikusan ujraindul.

= Ellenbrizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Hiba Teend6
Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri
mikodik, de a hités egyseég leveg8bemenetét vagy
vagy fités nem -kimenetét nem zarja-e le akadaly.
kielégitd. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a

szell6zés jo legyen.

= Ellendrizze, hogy a levegdsziré ne
legyen eltomédve (lasd a beltéri egység
kézikdnyvének "Karbantartas" fejezetét.

= Ellendrizze a h6mérséklet beallitasat.

= Ellendrizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezeléfellleten.

= Ellendrizze, hogy nincsenek-e nyitott
ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti
levegé.

= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobaban hités kdzben.
Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kozvetlen
napsugar a szobaba. Hasznéljon
fuggonyt vagy redényoket.

= Ellendrizze, hogy a levegéfuvas szoge
megfelelé-e.

Ha a fentiek ellenérzése utdn sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, lépjen kapcsolatba a telepitdvel, irja le neki a tlineteket,
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha
lehetséges) és a telepités idépontjat.

14.1

Hibakédok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezeléfellletén, vegye
fel a kapcsolatot az Uzembe helyezével, és kdzodlje a hibakddot, az
egység tipusat és a sorozatszamot (ezeket az adatokat az egység
adattablajan talalhatja).

Tajékoztatasul kdzoljuk a hibakodok listajat. Ha a hibakdd szintje ezt
lehet6vé teszi, a kod tordlhet6 a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez
nem lehetséges, forduljon a belizemel6hoz.

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri
ventilator médban egység levegébemenetét vagy Fokod Tartalom
miikodik, de amint -kimenetét nem zérja-e le akadély. [=1x] Kilsé védéberendezés aktivalva
fatés vagy hités Tavolitsa el az akadalyt, hogy a o - -
modba valt, a rendszer | szellézés jo legyen. t! EEPROM hiba (beltéri)
leall. * Ellenérizze, hogy a kezelbfeliileten nem A3 Lefolydrendszer hiba (beltéri)
jelent-e meg a & jel (levegdsziir RE  |Ventilatormotor hiba (beltéri)
tisztitasa esedékes). (Lasd: A7 Legyez6szarny-motor hiba (beltéri)
"13 ’Kgrbantartefs es sz'erelfes" [f 37 esa A9 Szabalyozdszelep hiba (beltéri)
beltéri  egység  kézikonyvében a = — — -
"Karbantartas" fejezetet.) RF Lefolyd hiba (beltéri egység)
AH Szlré-porkamra hiba (beltéri)
R Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri)
o Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel k6z6tt
(beltéri)
o Hécserél6 termisztor hiba (beltéri; folyadék)
HE Hoécserél6 termisztor hiba (beltéri; gaz)
e Bejovo levegd termisztora hibas (beltéri)
CH Kilépd levegd termisztora hibas (beltéri)
CE Mozgéasérzékel6 vagy padlohémérséklet-érzékel
hibas (beltéri)
] Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
£ PCB-panel hibas (kdltéri)
£C Aramveszteség-érzékeld aktivalva (kiiltéri)
£3 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt
£ Kisnyomasu hiba (kultéri)
Szerelési és lizemeltetési kéziknyv DAIKIN RXYSQ8~12TMY 1B
VRV IV-8S rendszeri klimaberendezés
38 4P400263-1J — 2025.11



14 Hibaelharitas

Fékod Tartalom
£S5 Kompresszorblokk érzékelve (kultéri)
£ Ventilatormotor hiba (kuiltéri)

£S Elektronikus szabalyozdszelep hibas (kultéri egység)

3 Tavozd levegd hémérséklete hibas (klltéri)

FH Rendellenes szivo oldali hémérséklet (kiltéri)

F& HUt6kozeg-tultdltes érzékelve

H3 Tulnyomas-kapcsold hiba

HH Kisnyomas-kapcsolé hiba

H Ventilatormotor probléma (kultéri)

HS Kultéri hémérséklet-érzékeld hiba (kultéri)

i Nyomasérzékeld hiba

= Aramérzékeld hiba

i3 Tavozé leveg6 hémérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)

i Hoécserélé hémérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)

5 Szivé oldali hémérséklet-érzékeld hibas (kultéri)

G Jégtelenitd hdmérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)

i Folyadék-hémérséklet érzékeld (talhité HE utan)
hibas (kultéri)

5 Folyadék hémérséklet-érzékel6je (hécseréld) hibas
(kultéri)

4 Gaz hémérséklet-érzékeldje (tulhiité HE utan) hibas
(kaltéri)

R Tulnyomas-érzékeld hibas (STNPH)

L
S

Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL)
L Rendellenes INV PCB
LH Rendellenes hiitéborda-hémérséklet
L5 Inverter PCB-panel hiba
LA Tularam érzékelve a kompresszoron
L5 Kompresszorblokk (inditas)
L Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
P INV tapfesziiltség-ingadozas
P4 Borda termisztor hibas

P Teljesitmény-beallitas hiba (kultéri)

i Rendellenes nyomascsdkkenés, szabalyozdszelep
hiba

o Tapfesziltség forditott fazis hiba

e INV tapfeszultség-kimaradas

L3 Rendszerellenérzés még nem lett végrehajtva

L Beltéri/klltéri bekotés hibas

L5 Kezel6felllet-beltéri egység kozott rendellenes
jelatvitel

i Kultéri/kultéri bekotés hibas

LB F6- és segéd kezelbfellilet kozott rendellenes jelatvitel

e Rendszerhiba. Nem megfelel6 beltéri egységeket
hasznal egyutt. Beltéri egység hiba.

LA Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas
hibas

U Kozponti cimkettézés

LE Adatatviteli hiba a kbzponti vezérld - beltéri egység
kozott

LiF Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)

LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)

14.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
rendszer meghibasodasat

NEM tekintheték a rendszer hibas mikodési jeleinek a kdvetkezok:

14.2.1 Jelenség: A rendszer nem miikodik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel6felllet BE/KI gombjanak
megnyomasa utan. Ha a mikddésjelzé lampa vilagit, a rendszer
rendesen mikodik. A kompresszormotor  tllterhelésének
megel6zése érdekében a klimaberendezés 5 percet var a
bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhaté az inditasnal, ha az
lizemmodvalasztas gombot hasznaltak.

* Ha a kezel&fellleten a "kOzponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és
megnyomjak az Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzd
néhany masodpercig villog. A villogas mutatja, hogy a
kezel&feluletet most nem lehet hasznalni.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az aramellatas bekapcsolasa
utan. Varjon egy percet, amig a mikroszamitégép Uzemkésszé
valik.

14.2.2 Jelenség: A ventilator miikodése
lehetséges, de a hiités és a flités nem
miikodik

Bekapcsolas utan koézvetlenil. A mikroszamitogép felkészil a

mikodésre és elvégzi az adatatviteli ellenérzést az dsszes beltéri

egységgel/egységekkel. Legfeliebb 12 percet varjon, amig ez a
folyamat befejez6dik.

14.2.3 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilatorsebesség nem valtozik, még a ventilatorsebességet allité
gomb megnyomasa esetén sem. Fitési Uzemmoddban, amikor a
helyiség hémérséklete eléri a beallitott hémérsékletet, a kultéri
egyseég kikapcsol, a beltéri egység pedig lassu ventilatorsebességre
valt at. Igy elkeriilhets, hogy a hideg levegsé kozvetlenil a
helyiségben tartézkoddkat érje. A gomb megnyomasara a ventilator
sebessége akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység fltési
Uzemmadban van.

14.2.4 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilator iranya nem felel meg a felhasznaldi felileten jelzett
iranynak. A ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az
egységet mikroszamitogép vezeérli.

14.2.5 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas hltés kdzben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a h&mérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A készulék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért 1épjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt csak egy
szakember tudja elvégezni.

= Kodzvetlenll a hiités leallasakor, és ha a helyiség h6mérséklete és
paratartalma alacsony. llyenkor a meleg hitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

14.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer fiités mddra kapcsol jégmentesités méd utan. A
jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.
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15 Athelyezés

14.2.7 Jelenség: A kezelé6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
ledll, de néhany perc mulva ajraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok leallnak. A
zaj megszlinésével a mikédés magatdl helyreall. Az aramellatas ki-
és bekapcsolasaval torélheti ezt a hibat.

14.2.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)

= Zimmogdé hang hallhaté kézvetlenll aram ala helyezés utan. A
beltéri egységben az elektronikus szabalyozészelep mikodni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belll lehalkul.

= Folyamatos halk susogé hang hallatszik, amikor a rendszer hltési
lUzemben van vagy ledllt. Az opcionalis tartozékként hasznalt
leereszt8szivattyl lizemelése kdzben ez a zaj hallhaté.

= Nyikorgé hang hallhatd, ha a rendszer lUzemel, vagy a ledllasa
utdan. A hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0Osszehuzdédo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

= A beltéri egység leallitasakor halk susogdé vagy surrogdé hang
hallatszik. Masik beltéri egység lzemelése kozben ez a zaj
hallhaté. A maradék olaj és a hitékézeg rendszerbdl valo
kitritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hiitékozeg.

14.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhaté, ha a rendszer hiités vagy

jégmentesités moédban van. Ez a hitékézeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kultéri egységben aramlik.

= Sustorgéd hang hallhaté, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kozvetlenul a mikddés vagy a jégmentesités ledllasa utan. Ez a
zaj a hitékézeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

14.2.10 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kiiltéri
egység)
Amikor a mikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a
frekvenciavaltozas okozza.
14.2.11 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki
Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb (izemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekerllt por tavozik.
14.2.12 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt
Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.
14.2.13 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora
nem forog
Uzemelés kdzben a ventilator sebessége a rendszer optimalis
mikddése érdekében van vezérelve.
14.2.14 Jelenség: A kijelzoén a ,,88” jelzés lathato

Ez kozvetlenll a fékapcsold bekapcsolasa utan fordul elé, és a
felhasznaloi felllet normal allapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen at
tart.

14.2.15 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
rovid fiitési mivelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy hitékézeg maradjon a
kompresszorban. A berendezés 5-10 mulva leall.

14.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a
berendezés leallasa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyUshaz fiitése felmelegiti a
kompresszort a kompresszor zokkendmentes indulasa érdekében.

14.2.17 Jelenség: Forré levegd érezhetd a beltéri
egység leallitasakor.

Tobb beltéri egység lzemel egyazon rendszeren belll. Amig egy
masik berendezés Uzemel, valamennyi hiitékézeg még atfolyik a
berendezésen.

15  Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.

16 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhaté. Ha a
berendezésre mar nincs szikség, forduljon a forgalmazoéhoz.
Torvény irja el6, hogy a hitékézeget hogyan kell begydijteni,
szdllitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
tzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozoan).

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat keziileg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiit6kdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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