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1. abra: Tipikus hiitékor (Kettés kor)
A kompresszorok és a viz bemeneti és kimeneti csatlakozasi pontjainak szama meghatarozd. A pontos vizcsatlakozasi jellemzdkért kérjik, tekintse meg a gép méreteit tartalmazo
diagramokat.
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r—- Opcionalis

L_
A biztonsagi szelepeket el lehet latni opcionalis iranyvalté eszkozzel
Jelmagyarazat
1 Kompresszor
2 Hévisszanyeré (opcionalis)
3 Nyomascsokkentd szelep Pset= 25,5 bar
4 Mikrocsatornas kondenzator tekercs
5 Sarokszelep
6 Szarité szird
7 Nedvességjelzd
8 Energiatakarékos hécseréld
9 Elektromagneses szelep
10 Termosztatikus expanzios szelep
12 Elektronikus expanzids szelep
13 Parologtaté (S&T)
14 Nyomascsokkentd szelep Pset= 15,5 bar
15 Ya” SAE karimas szelep cs6csatlakozo
16 Golyos szelep
17 Réz sziird
18 Vevészelep
19 Nyomasméré (opcionalis)
20 Csécsatlakozd T
21 Folyadékfogadd (opcionalis)
PT Nyomasatalakitd
PZH Magasnyomas-kapcsolo
TZAH Magasnyomas-kapcsolo
PSAL Alacsony nyomas hatarolé
1T Hémérséklet-atalakitd
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1 BEVEZETO

Az Utmutatd informécioval szolgal a sorozat dsszes egységének szokvanyos funkcidirdl és eljarasairdl, egyduttal
fontos segéddokumentum a képzett személyzet részére, de nem alkalmas a személyzet helyettesitésére.

Minden berendezést kapcsolasi rajzokkal, tanusitott tervrajzokkal, névtablaval és Megfelel6ségi nyilatkozattal
(DOC) szallitunk; ezek tartalmazzak az On altal vasérolt berendezés minden miiszaki adatat. Amennyiben eltérést
észlel az Utmutatd és az egység dokumentumainak tartalmaban, mindig az egység dokumentumat vegye alapul,
mivel az az Utmutaté szerves részét képezi.

Az egység beszerelése és hasznalata el6tt olvassa el figyelmesen a jelen dtmutatét.

A nem megfeleld beszerelés aramitést, rovidzarlatot, szivargast, tizet vagy mas karokat illetve személyi séruléseket
okozhat.

Az egységet szakképzett kezelének/technikusnak kell telepitenie a telepités helyét adé orszag hatalyos jogszabalyi
el6irasai szerint.

Az egység lzembe helyezését szintén csak képesitett és szakképzett személyek végezhetik el, a helyi torvényeknek
és jogszabalyoknak megfelelen.

AMENNYIBEN A JELEN UTMUTATO BARMELY RESZE NEM TELJESEN VILAGOS AZ ERINTETTEK
SZAMARA, AZ EGYSEG BESZERELESE ES BEINDITASA SZIGORUAN TILOS.

Amennyiben bizonytalan a segitséggel kapcsolatban, vagy informéciéra lenne sziiksége, forduljon a gyartd
hivatalos képvisel6jéhez.

1.1 Ovintézkedések fennmaradé kockazatok ellen

1. azegységet a kézikdnyvben talalhatd utasitasoknak megfeleléen kell telepiteni

rendszeresen végezze el a kézikdnyvben leirt karbantartasi miveleteket

viseljen munkahoz ill6 védéfelszerelést (kesztyli, szemvédelem, kemény sisak stb.); ne viseljen olyan ruhakat

vagy kiegészitbket, melyeket mozg6 alkatrészek bekaphatnak, vagy melyeket beszivhat a légaram; az

egységben t6rténé munkavégzés elbtt a hosszu hajat hatul 6ssze kell fogni

a gép veddburkolatanak kinyitasa elétt ellendrizze, hogy az er6sen hozza van régzitve a géphez

a hécserélékon |évé szarnyak, valamint a fém részek és panelek vagas veszélyt jelentenek

mikdzben az egység mikddésben van, ne tavolitsa el a védéburkolatokat a mozgo részekrdl

az egység elinditasa elétt ellenérizze, hogy a mozgo részek véddburkolatai megfeleléen vannak régzitve

a ventilatorok, motorok és szijak tovabb foroghatnak: a belépés el6tt mindig varja meg, hogy lealljanak ezek a

részek, és hozzon megfeleld intézkedéseket annak elkeriilésére, hogy elinduljanak

9. agép fellletei és csdvei nagyon felheviilhetnek, és ez égési séerilések kockazataval jarhat

10. soha ne Iépje tul az egység vizkérének maximalis nyomashatarat (PS)

11. miel6tt barmilyen részt eltavolitana a nyomas alatt allé vizkorokbdl, zarja el a vizet az érintett szakaszon, majd a
nyomas kiegyenlitése érdekében fokozatosan engedje le a folyadékot

12. a hiit6kdzeg szivargast ne a sajat kezeivel ellendrizze

13. avezérl6panel kinyitasa el6tt valassza le az egységet az energiaforrasokrol a fékapcsoloval

14. az egység elinditasa elétt ellendrizze, hogy a féldelés megfeleld

15. a gépet megfelels helyre telepitse, és féleg ne telepitse kiltérre, ha beltéri hasznalatra tervezték

16. ne hasznaljon nem megfelel§ keresztmetszetli kabeleket vagy hosszabbitékat, még rovdig idére vagy
vészhelyzetben sem

17. ha az egységben vannak kondenzéatorok, akkor az aramellatds levalasztdsa utan varjon 5 percet a
kapcsoldszekrény belsejébe vald benyulas el6tt

18. ha az egységben van centrifugdl kompresszor inverterrel, akkor valassza le azt az aramellatasrol, majd a
karbantartas megkezdése el6tt varjon legalabb 20 percet: az alkatrészekben maradt energia — melynek
tavozasahoz legalabb ennyi idé szilkséges — aramutést okozhat

19. az egység nyomas alatt allo hiitégazt tartalmaz: a tilnyomasos berendezést soha sem szabad megérinteni a
karbantartason kivil, a karbantartast pedig képesitett és engedéllyel rendelkez6 személyzetnek kell végeznie

20. az egységre a kézikdnyvben és a kezelépulton olvashatoé utasitasokat betartva kdsse ra a kiszolgal6 egységeket

21. Az esetlegesen szivargo folyadékot a kdrnyezeti kockazatok elkeriilése érdekében megfeleld eszkdzokbe kell
Osszegydjteni, a vonatkozé szabalyzatok szerint.

22. ha egy részt le kell szerelni, akkor az egység elinditasa el6tt ellendrizze, hogy helyesen lett-e visszaszerelve.

23. ha a helyi szabalyzatok tlizolté rendszerek telepitését irjak el a gép kdzelében, akkor ellenérizze, hogy az
elektromos berendezés, a kompresszorban Iévé kendolaj, valamint a hit6kézeg kigyulladasa esetén a rendszer
megfelel6 lesz-e; ellenbrizze az emlitett folyadékok miszaki adatlapjait

24. haaz egység el van latva tiinyomas elleni védelemmel (biztonsagi szelepek): amikor ezek a szelepek kioldanak,
nagy sebességil és nyomasu hiitégaz tavozik; figyeljen arra, hogy a kimené gaz ne sebesitse meg a személyeket

w N

© N gk
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25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

és a targyakat, szilkség esetén a gaz kiengedését az EN 378-3 szabvanynak és a helyi szabalyozasoknak
megfeleléen végezze.

tartsa az 6sszes biztonsagi berendezést j6 miikédési allapotban, és rendszeresen ellenérizze azokat a helyi
szabalyozasoknak megfeleléen

tartsa a kendanyagokat megfelel6en felcimkézett tartalyokban

ne tartson gyulékony folyadékokat az egység kdzelében

a csOveket csak ures allapotukban szabad forrasztani vagy hegeszteni, miutan minden kendol aj-maradvanyt
eltavolitott beldlik; ne haszndljon langot vagy mas héforrast a hitékdzeg toltetet tartalmazd csévezetékek
kozelében

ne hasznaljon nyilt lAngot az egység kdzelében

a gépet a légkdri viszontagsagoktol védett helyen kell telepiteni, a vonatkozd jogszabalyok és miszaki
szabvanyok szerint

ne hajlitson meg és ne lissdbn meg tdlnyomasos folyadékot tartalmazo csoveket

a gépen nem szabad jarkalni, illetve nem mas targyakat sem szabad rahelyezni

a felhasznalonak kell értékelni a tlizveszélyt a telepités helyszinén (pl. a gyulékony anyagok mennyisége alapjan)
a szallitas soran mindig régzitse az egységet a jarmiihdz, hogy ne mozogjon és ne boruljon fel

a gép szallitasat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell végezni, és figyelembe kell venni a gépben 1évd
folyadékok sajatossagait és a bhiztonsagi adatlapok informacioit is

a nem megfelel§ szallitas a gép karosodasat és a hitéfolyadék szivargasat okozhatja. A belizemelés elétt
ellendrizni kell, hogy van-e szivargas a gépen, az esetleges javitdsokat pedig helyesen kell elvégezni.

a zart helyen eléforduloé hitdanyag szivargas oxigénhianyhoz és gazmérgezéshez vezethet: a gépet ezért jol
szell6z6 helyre kell telepiteni az EN 378-3 szabvanynak és a helyi szabalyozasoknak megfeleléen.

a telepitést az EN 378-3 szabvanynak és a helyi szabalyozasoknak megfelel6en kell végezni; beltéri telepités
esetén biztositani kell a j6 szell6zést, és sziikség esetén hiitbanyag detektorokat kell elhelyezni.

1.2 Leiréas

Az On altal vasarolt "léghitéses hiitéberendezés" egy olyan egység, amelyet viz (vagy viz és glikol) hiitésére terveztek az

alabbi Gzemi tartomanyokon belll. Az egység mikddése a forditott Carnot kornek megfeleléen a g6z 6sszenyomasan,

kondenzéciodjan és elpéarologtatasan alapul. A legfontosabb alkotéelemek:

- Csavarkompresszor a h(it6 g6z nyomasanak névelésére a parolgasi nyomasrol a kondenzaciés nyomasra.

- Parologtatd, ahol az alacsony nyomasu hiitéfolyadék elparolog, hogy hiitési izemmaodban hiitse a vizet.

- Kondenzator, ahol a nagy nyomasu gaz kondenzalodik, és egy léghiitéses h6cserél6 segitségével leadja a 1égkdrbe
a leh(itott vizbdl eltavolitott hét.

- Szabalyozoszelep, amely lehet6vé teszi a kondenzalt folyadék nyomasanak csdkkentését a kondenzaciés nyomasrol
a pérolgési nyoméasra.
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2 ALTALANOS INFORMACIOK

Az 6sszes egység kapcsolasi rajzokkal, tanusitott tervrajzokkal, névtablaval és Megfelel6ségi
H nyilatkozattal (DOC) kerdil kiszallitasra, melyek tartalmazzak az’C')n altal vasarolt egység 0sszes
miiszaki adatét és ezek A JELEN KEZIKONYV ALAPVETO RESZET KEPEZIK

Amennyiben az utmutatéban szerepld és az egység dokumentumai altal tartalmazott adatok kdzott eltérések lennének, az
egység dokumentumaiban szerepl6 adatok az iranyadéak. Ha kérdése merilne fel, forduljon a gyarté képviseljéhez.

A jelen Gtmutaté célja, hogy az egységet beszerelé szakember és az egység kezelbje biztosithassak az egység megfelel
beszerelését, lzembehelyezését és karbantartdsat anélkil, hogy karokat okozna targyakban, haziallatokban vagy
személyi sériiléseket okozna.

3 AZEGYSEG ATVETELE

Amikor az egység eléri a beszerelés helyét, vizsgélja at, hogy nem szenvedett-e sériiléseket a szallitas soran. Az atvételi
jegyz6kdnyvben szerepl6 6sszes alkatrészt ellendrizze.

Ha az egységen sérlilések lathatok, ne tavolitsa el a sériilt alkatrészt, hanem kozélje a fuvarozéval a kart, és kérje az
alkatrész atvizsgalasat.

A karrél haladéktalanul értesitse a gyartd képvisel6jét, és lehet6ség szerint mellékeljen fényképeket is, amelyek
segitségével tisztazhat6 a felel6sség kérdése.

A Kkart ne javitsa ki, amig a szallitast végz6 cég képvisel6je nem ellenérizte az egységet.

Az egység beszerelése el6tt ellendrizze, hogy modell és a cimkén jelzett feszlltségérték megfeleldek. Az egység atvételét
kovetben az esetleges karokért a gyartd nem vonhaté felelésségre.
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4  UZEMELTETESI HATARERTEKEK

4.1 Tarolas

A kornyezeti értékeknek az alabbi tartomanyokon belul kell maradniuk:

Minimum kuls6é hémérséklet : -20°C
Maximum kuls6é hémérséklet : 57°C
Maximadlis relativ paratartalom : 95% kondenzacio nélkil

Ha az egységet a fentinél alacsonyabb h6mérsékleten tarolja az egyes részek sériilhetnek. Ha a hémérséklet meghaladja
a fenti hatarértéket, kinyilhatnak a biztonsagi szelepek. Az olyan kdrnyezetben, ahol nagy a paralecsap6das mértéke, az
elektromos részek sérilhetnek.

4.2 Miikodés

A mikodés a kdvetkezd tartomanyokban engedélyezett:

58

52

® ” _®
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40
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10 A
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-20

26 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

—
-0 9 8 7 6 5 4 3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaporator Leaving Water Temperature [°C]

A miikddési tartomany kiilénleges opciok alkalmazasaval (magas kdrnyezeti h6mérséklethez vald készlet, sélé fajtaja stb.)
kiterjeszthet® ugy, hogy az egység akkor is képes legyen miikodni, ha a parologtatot elhagyo6 vizhémérséklet kisebb mint
+4 °C és/vagy ha a kérnyezeti h6mérséklet tébb mint 45°C és teljes terhelésre van sziikség.

A fenti értékek csak tajékoztato jellegliek, a konkrét modellekre vonatkozé tényleges Gizemi tartomanyokkal kapcsolatos
adatok a Chiller Selection Software (CSS) segitségével tudhaték meg.

Okolszabaly, hogy az egységet a parologtaté névleges vizhozamahoz viszonyitva 50% és 120%-os teljesitményértékek
kozott kell mikodtetni (normal zemi koriilmények kézott), azonban az lizemi tartomany konkrét modellekre vonatkoz,
engedélyezett, helyes minimum- és maximumértékeit a CSS szoftverrel kérdezze le.

A Uzemeltetési tartomanyon kivil esé mikddtetés karosithatia az egységet.

Ha kérdése meriilne fel, forduljon a gyarté képvisel&jéhez.
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2. &bra: Az elektromos panelen elhelyezett cimkék leirasa

Cimke azonosité

T P e W

®
2 &@J

T TSI,

Kétkodros berendezés

1 — Gyarté logéja

5 — Kabel meghuzas figyelmeztetés

2 — Gaz tipusa

6 — Nem gyulékony gaz szimbéluma

3 — Veszélyes feszliiltség figyelmeztetés

7 — Egység névtablaja

4 — Elektromos veszély szimbélum

8 — Emelési utasitasok

D-EIMAC01502-18_03HU - 9/26



5 MECHANIKUS BEUZEMELES

5.1Biztonsag

Az egységet rogzitse szilardan a talajhoz.

Lenyeges az alabbi utasitdsok kdvetése:

Az egységet csak az alaphoz rogzitett sargaval jeldlt emel&pontok hasznalataval emelje fel.

— Af6kapcsolo kinyitdsa és az aramellatas megsziintetése el6tt az egység elektromos részeihez nyulni tilos.

— Tilos a villamos részegységekhez szigetel6 emelvény hasznalata nélkill hozzaférni. Viz- és/vagy nedvesség
jelenlétében ne férjen hozz4 a villamos részegységekhez.

— Eles peremek és a kondenzator egység felillete sériilést okozhatnak. Kerillie ezekkel a részekkel valo kozvetlen
érintkezést, és hasznaljon megfeleld véddfelszerelést.

— Miel6tt a hiit6lapatokon és/vagy a kompresszorokon karbantartasi munkalatokat végezne, nyissa ki a fékapcsolét, és
szlintesse meg az egység aramellatasat. Ezen szabdlyok figyelmen kivil hagyasa sulyos személyi sérulésekhez
vezethet.

— Ne helyezzen szilard targyakat a vizvezetékbe, amig az egység csatlakoztatva van a rendszerhez.

— A hdcserélé bedmlényilasara csatlakoztatott vizcsére egy mechanikus sz(irét kell felszerelni.

— Az egység biztonsagi szelepekkel van ellatva mind a hiitékér nagy nyomasu mind a kis nyomasu oldalan.

A mozgo részek biztonsagi berendezéseit eltavolitani szigoruan tilos.

Az egység hirtelen ledlldsa esetén kdvesse az egység atvételekor kapott dokumentacié szerves részét képezé
Vezérlopanel kezelési kézikonyv utasitasait.

Tanacsos az egység beszerelését és karbantartdsat mas személyek jelenlétében végezni. Baleseti sériilés vagy rosszullét

esetén a kévetkezéket kell tenni:

- meg kell érizni a nyugalmat

- meg kell nyomni a riasztégombot, ha van ilyen a telepités helyén

- a sérlltet meleg helyre kell vinni, az egységtél tavol, és nyugalmi pozicidba kell helyezni

- Lépjen haladéktalanul kapcsolatba az épuletben tartézkodd biztonsagi felelssel, vagy a slrg&sségi szolgalat
embereivel.

- meg kell varni a mentészemélyzet megérkezését, a sériltet nem szabad egyedul hagyni

- amentészemélyzetnek meg kell adni minden szikséges informaciét

korlat vagy rdacs nélkiili allvanyzat, vagy olyan hely, melynél nincs meg a folyadékh(ité koriil elGirt
biztonsagi tavolsag).

A DAE-egységek toltéskorlatozas nélkiil telepitheték géphdzakba vagy szabadtérre (lll. helyrajzi
osztaly).

Az EN 378-1 szabvany szerint a masodlagos kér(6k)re mechanikus szell6z6t kell szerelni: a lll.

besorolas biztositasa érdekében a rendszert , kozvetett szell6zés(i zart rendszerként” kell besorolni.

;-"i Ne allitsa fel az egységet olyan helyen, amely a karbantartasi munkéak soran veszélyes lehet (pl.

Kozvetett szell6zésii zart rendszer
Kulcs
1) Foglalt tér
2) Hutdékozeget tartalmazo alkatrész(ek)

A géptermek nem tekinthet6k lakott helyiségnek (kivéve a 3. rész 5.1. pontjaban meghatarozottak szerint: a karbantartasi
munkateriletként hasznélt géptermet a c. hozzéaférési kategdria szerinti lakott helyiségnek kell tekinteni).

Minden egyes hécseréld (elparologtaté és kondenzator) egy atvaltdészelepre szerelt biztonsagi szeleppel van ellatva, amely
lehetévé teszi a karbantartasokat és az id6szakos ellendrzéseket anélkil, hogy jelentés mennyiségi hitékézeg veszne
el. Ne hagyja a biztonsagi szelepet koztes helyzetben.

A belégzésbdl és a hiitékdzeggazzal vald kdzvetlen érintkezésbdl eredd karok megel6zése érdekében a biztonsagi s zelep
kivezetéseit a mliveletek el6tt szallitocsbvel kell 6sszekotni. Ezeket a csOveket ugy kell felszerelni, hogy a szelep kinyilasa
esetén a kiaramlo hitékoézeg ne fektessen be embereket és/vagy targyakat, illetve ne juthasson be az éplletbe az
ablakokon és/vagy més nyilasokon keresztul.

A biztonsagi szelepnek az 6blitécséhdz vald csatlakoztatasa és a csé méretezése a szereld feladata. E tekintetben a
biztonsagi szelepekhez csatlakoztatando lefoly6csévek méretezéséhez tekintse meg az EN13136 harmonizalt sz abvanyt.
A h(itékdzeg kezelésével kapcsolatos valamennyi 6vintézkedést a helyi el6irasoknak megfeleléen be kell tartani.
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511 Biztonséagi eszk6zok
A nyomastart6 berendezésekrél sz616 iranyelvnek megfeleléen a kovetkez6 védbeszkozoket hasznaljak:

- Nagynyomasu kapcsolé - biztonsagi tartozék.

- Kilsé nyomascsokkentd szelep (hitékdzegoldal) > tdlnyomas elleni védelem.

- Kulsé nyomascsokkenté szelep (h6atadd folyadék oldala) > A nyomascsokkenté szelepek kivalasztasat a

hidraulikus kor(ok) elkészitéséért felelés személyzetnek kell elvégeznie.

Minden gyarilag beépitett tiinyoméasos szelep 6lomzérral van ellatva, hogy megakadalyozza a kalibracié megvaltoztatasat.
Ha a biztonsagi szelepek egy atvaltdészelepre vannak felszerelve, akkor ez mindkét kimeneten biztonsagi szeleppel van
felszerelve. A két biztonsagi szelep kozll csak az egyik mikodik, a masik el van szigetelve. Soha ne hagyja a valtészelepet
koztes helyzetben.
Ha egy biztonsagi szelepet ellenérzés vagy csere céljabdl eltavolitanak, gondoskodjon arrél, hogy mindig legyen egy aktiv
biztonsagi szelep a készilékbe szerelt minden egyes valtészelepen.

5.2 Zaj

Az egység altal keltett zaj els6sorban a kompresszorok és a ventilator lapatok forgasabodl szarmazik.

Az egyes modellek éaltal kibocsatott zajszint az eladaskor atadott dokumentaciéban keril feltiintetésre.

Ha az egységet megfeleléen szerelik be, megfeleléen hasznaljak és rendszeresen karbantartjadk, az egység Aaltal
kibocsatott zajszint nem jelent kockazati tényezét, igy nincs az egység mellett tartésan dolgozok szamara specialis
védéfelszerelésre.

Kuldnleges zajkibocsatasi szintet igényl6 beszerelés esetén sziikség lehet zajszint csdkkentd berendezések
alkalmazéaséra.

5.3 Mozgatés és emelés

A fel- és lerakodés ill. széllits soran kertlje el, hogy az egység razkddjon vagy mas targyakkal Utkdzzon. Az egység
csusztatasa csak a szallitéjarmirél valo fel- és lerakodas esetén megengedett. Rdgzitse az egységet a szallitéjarmivon
ugy, hogy az egység ne mozdulhasson el, és ne okozzon karokat. Jarjon el kell6 koriltekintéssel, hogy a szallitas, fel- és
lerakodas soran az egység egyetlen része se essen le.

A sorozat minden egységét sargaval jel6lt emelési pontokkal széllitjuk. Az egység felemeléséhez csak ezek a pontok
hasznalhatéak, az abran lathat6 utasitasoknak megfeleléen.

A kondenzatortelepek sériilésének elkertilés érdekében alkalmazzon tavtartd rudakat. Ezeket a ventilator racsok folé
helyezze, legalabb 2,5 méter tavolsagra.

i|i Az egység biztonsagos megtartisahoz hasznaljon az egység sulyanak megfelelé teherbirasu
. koteleket és tdvtarté rudakat. Ellenérizze az egység sulyat az egységen elhelyezett cimkén.

Az egységet a lehet6 legnagyobb figyelemmel és gondossaggal emelje meg és kdvesse az emelési cimke utasitasait;
nagyon lassan emelje, tartsa tokéletesen vizszintesen.

5.4 Elhelyezés és dsszeszerelés

Az egységet kiltéri hasznéalatra tervezték (teraszon vagy talajon), amennyiben a beszerelés helye mentes azon
akadalyoktol, amelyek csokkenthetik a kondenzalé egységekbe jutd levegd mennyiségét.

Az egységet egy erds és tokéletesen sima alapra kell telepiteni; amennyiben az egységet erkélyre vagy tetére szerelik,
sulyelosztd gerendak alkalmazésa véalhat sziikségesseé.
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3. &bra: Az egység felemelése

Berendezés 4 emelési ponttal
(Az abra csak a 6 ventilatoros valtozatot mutatja. A 4 ventilatoros véaltozat esetén az emelési mdd ugyanaz)

Berendezés 6 emelési ponttal
(Az &bra csak a 12 ventilatoros véltozatot mutatja. Az 6sszes ventilatoros valtozat esetén az emelési mod ugyanaz)
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Berendezés 8 emelési ponttal

2500

[y
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4. dbra: A berendezés szintezése

CHILLER
Lateral view
of bent unit
Py Py
/ A-B:C
Horizontal Plane Ny

e
-i N N ~ FLOORING

Amennyiben az egységet a talajon kivanja felallitani, helyezze a gépet egy olyan legalabb 250 mm magas beton alapra,
amely szélesebb, mint az egység, és képes megtartani az egység sulyat. Az alapzat el kell hogy birja az egység sulyat.

A berendezést gumi anyagu vagy rugés tipusu rezgéscsillapité bakokra (AVM) kell felszerelni. A berendezés vazat

tokéletesen kell szintezni a rezgéscsillapité bakokon.

A fenti abran lathat6 telepitést mindig kerllni kell. Abban az esetben, ha a rezgéscsillapité bakok nem allithaték (a rugos

tipusu valtozatuk altaladban nem allithatd), a berendezés vazanak vizszintezését fém tavtartd lemezekkel kell biztositani.

A berendezés Uzembe helyezése elbtt a vizszintezést |ézeres vizszintmérbvel vagy hasonld eszkdzzel ellendrizni kell. A

lejtés 7 m-nél nem hosszabb berendezések esetén nem haladhatja meg az 5 mm-t, 7 m-nél hosszabb berendezések

esetén pedig a 10 mm-t.

Ha az egységet emberek vagy allatok altal konnyen megkodzelithetd helyre allitja fel, tanacsos a kondenzator és a

kompresszor koré védoéracsot emelni.

A jobb teljesitmény biztositasa érdekében, kdvesse az aldbbi tandcsokat és utasitdsokat:

— El kell keriilni az ramlas visszakeringetést.

— Biztositsa, hogy nincs az egység kornyékén olyan nagyobb akadaly, amely meggatolhatja a megfeleld leveg6aramlast.

— A zaj és vibracié csokkentése érdekében gy6z6djon meg arrdl, hogy az alap elég szilard.

— Annak elkeriilése érdekében, hogy a kondenzator egységek porral szennyez6djenek, ne allitsa fel az egységet kiléndésen poros
kornyezetben.

— Arendszerben a viz kiilondsen tiszta kell, hogy legyen, és minden olaj és rozsda nyomot el kell bel6le tavolitani. Az egység bemeneti
csovére szereljen be egy viztisztito sz{irét.

5.5 Minimalis helyigény

A kondenzal6 egységek megfeleld levegbellatasa érdekében tartsa be a minimalis térkdvetelményeket.
Amikor az egység felallitasahoz kivalasztja a megfeleld helyet, vegye figyelembe az alabbi tényezdket:
—  Kerlilje el a levegd visszaforgatasat

— Biztositson a légh(itéses kondenzator szamara megfeleld levegbellatast.

Mindkét feltétel a kondenzalé nyomés novekedését okozhatja, ami miatt csokken az energiahatékonysag és a
hitételjesitmény.

Biztositani kell, hogy a késébbi karbantartasi munkalatok elvégzéséhez elegendd hely alljon rendelkezésre az egység
minden oldalan. A 6. abra mutatja a minimalis helyigényeket.

Biztositsa, hogy a levegé fligg6leges kivezetése akadalymentes.

Ha az egységet azzal azonos magassagu falak vagy akadalyok veszik koéril, akkor az egységet ezektél legalabb 3000 mm
tavolsagra kell telepiteni.

Abban az esetben, ha két h(itét telepit szabad térben, a kozottiik tartandd legkisebb tavolsag javasolt értéke 3600 mm.
Sorba kapcsolt hiiték esetén ez az értek 1500 mm. Az alabbi rajz egy példat abrazol a javasolt telepitésre.

Ha az egységet a falaktdl ill. figgdleges akadalyoktdl az ajanlottnal kisebb tavolsagra allitia fel, a meleg levegd
visszaforgatas és/vagy a léghlitéses kondenzator nem megfelel§ levegbellatas olyan egyilttese léphet fel, amely
csokkentheti az egység teljesitményét és hatékonysagat.

Minden esetben a mikroprocesszor lehetévé teszi, hogy az egység alkalmazkodjon az Uj mikddési koérilményekhez,
mindenkor biztositva a kérilmények altal megengedett maximalis teljesitményt (akkor is, hogyha az oldalsé tavolsagok az
ajanlottnal kisebbek) kivéve ha a mikddési korulmények veszélyeztetik a személyzet biztonsagat vagy az egység
megbizhatésagat.
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5. abra: Minimélis térszukséget
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d= 3000/4000 mm (a Parologtaté méreteitdl fliggéen) kétkdrés/haromkords berendezések esetében

1

Amennyiben h<Hc=2,4 m, akkor a tavolsadg minimumértéke: L=3,0 m. Amennyiben viszont h>Hc vagy L< 3,0 m, a
lehetséges elrendezések kiértékelése érdekében forduljon Daikin forgalmazéjahoz

t ¢

A fent feltlintetett minimalis tavolsagok segitségével a legtdbb alkalmazas esetén biztosithato a hiité megfelelé mikddése.
Vannak azonban olyan kilénleges helyzetek, ahol tébb hitét is kell telepiteni: ezekben az esetekben érdemes betartani a
kovetkezé tanacsokat:

Tobb hiité egymas mellé telepitve olyan szabad térben, ahol van jellemzé szélirany.

Amennyiben a telepités helyén a szél meghatarozhat6 iranybol szokott fajni (lasd: 7. abra):
e  h{té 1: normal médon mikddik, emelt kdrnyezeti hdmérséklet nélkil.
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e hité 2: meleg kdrnyezetben mikodik. Az els6 kor (balrdl) az 1. hitd ujrakeringtetett levegéjét hasznalja, a
masodik kor pedig az 1. hiitétdl jov6 ujrakeringtetett levegbt és a sajat Ujrakeringtetett levegdjét.
e h{t6 3: a bal oldali kér emelt h6mérsékletl kérnyezetben miikddik, mivel az Ujrakeringtetett levegé a masik két
hiit6tdl érkezik hozz4, a jobb oldali kér azonban normal médon mukadik.
A jellemz6 szélirany miatti meleglevegé-ujrakeringtetés elkertilése érdekében a hiitéket tanacsos a jellemzd széliranyhoz
igazitani (lasd az alabbi abran):

Tobb hiité egymas mellé telepitve kériilzart térben.

Amennyiben a korulzart tér falai legalabb akkorak, mint a hiité magassaga, a telepitést nem javasoljuk. A 2. és a 3. h{ité
jelentésen magasabb hémérsékleten miikddik a megndvekedett ujrakeringtetés miatt. Ebben az esetben kilénleges
ovintézkedéseket kell hozni az adott telepitéstdl fliggéen (pl. szell6zézsalus falak, magassagnovel6 talapzaton térténd
elhelyezés, légelvezetd csovek felszerelése a ventilatorok kivezetésére, nagy emelémagassagu ventilatorok).

A fenti esetek mindegyike még érzékenyebb akkor, ha a tervezett lUzemi koérilmények a berendezés mikodeési
tartomanyanak hataraihoz kézel vannak.

MEGJEGYZES: A Daikin nem vallal felelésséget a nem megfelelé telepités kovetkeztében fellépé meleglevegé-
Ujrakeringetés vagy elégtelen légaramléas miatti karokért, amennyiben a fenti irhnymutatasokat figyelmen kiviul hagytak.

6. abra: Tobb hiito telepitése

Cold Fresh Air Warm Air Hot Air
([\\l
Soes——es i1 33 ’_._| I_._|
- i o I S B ST
- | {3 1€ Gﬁ&i’&
direction e — f
Chiller 1 Chiller 2 Chiller 3

Cold Fresh Air Warm Air Hot Air Very Hot Air

T

Chiller 1 Chiller 2 Chiller 3
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Cold Fresh Air Warm Air

Wind
predominant
direction ; ] : - —

5.6 Zajvédelem

Amikor a hangerészint specialis szabalyzast igényel, megfeleléen elhelyezett rezgésgatld elemekkel, nagy koriltekintéssel
kell elktldniteni az egységet az alapjatdl (opcidként szallitjuk). A vizcsatlakozdsokon is hajlékony csukldkat kell alkalmazni.

5.7 Vizvezeték-hal6zat

A vezetékeket a lehetd legkevesebb kénydkelemmel és fiiggbleges iranyvaltozassal kell megtervezni. igy a beszerelési kéltségek
jelentésen csokkennek, és a rendszer teljesitménye javul.
A vizrendszernek a kdvetkezékkel kell rendelkeznie:

1.
2.
3.

O N O A

10.

11.

12.

13.

Vibracié csokkenté szerelékekkel, amelyek csokkentik a rezgés atadasat az egységeknek.
Izolalo szelepekkel a berendezés vizvezetékrendszerrdl valo levalasztasara a karbantartasi munkalatok idejére.
A hiité védelme érdekében az aramlaskapcsolét a parologtatéban zajlé aramlas folyamatos feliigyeletével meg kell 6vni a fagyastol.
A legtobb esetben helyileg gy allitidk be az aramlaskapcsolét, hogy csak akkor riasszon, ha a vizszivattyd Kl allapotba kapcsol, a
vizaramlas pedig nulla értékre csokken. Az aramlaskapcsol6t tanacsos Ugy bedllitani, hogy riasszon az olyan vizszivargas esetén,
amikor a vizaramlas a névleges érték 50%-a ala csokken — ebben az esetben a parologtaté védve van a fagyas ellen, az
aramlaskapcsolo pedig észlelni tudja a vizsz(ir6 eltdmdédését.
Manudlis vagy automatikus levegé szell6ztetével a rendszer legmagasabb pontjan; viztelenitével a rendszer legalacsonyabb pontjan.
A parologtatot és a hévisszanyerd készuléket nem szabad a rendszer legmagasabb pontjan elhelyezni.
Egy megfelelé berendezéssel, amely a vizvezeték rendszert nyomas alatt tartja (szabalyozé kad, stb.).
Viznyomas- és hémérséklet kijelzékkel, amelyek segitik a személyzetet a karbantartasi munkalatok soran.
Egy szirével vagy mas olyan berendezéssel, amely eltavolitja a vizbél a szilard részecskéket. A sz(ir§ hasznalata meghosszabbitja
az egység élettartamat, és segit a vizvezeték rendszer jé allapotanak fenntartasaban. A vizszirét a hlitdhdz a lehetd legkdzelebb kell
beszerelni: lasd 8. és 9. abra. Ha a vizszliré a vizrendszerben mashol van beszerelve, a telepité személynek gondoskodnia kell a
vizszir6 és a parologtatd kozotti vizvezetékek megtisztitasardl.
A szennysz(rd halé javasolt maximalis nyilasa:

e 0,87 mm (DX S&T)

e 1,0 mm (BPHE)

e 1,2 mm (elarasztasos)
A parologtatéban egy elektromos flitészal és termosztat van, amely védelmet biztosit a viz megfagyasa ellen —16°C-os kiilsé
hémérsékletig.
A vizvezeték rendszer minden mas az egységen kivil talalhato részét védeni kell a fagy ellen.
A hévisszanyeré berendezést vizteleniteni kell a téli idényben, hacsak nem t6ltenek megfeleld aranyban egy etilen-glikol keveréket a
vizhalézatba.
Az egység cseréje esetén az egész vizvezeték rendszert ki kell Uriteni és meg kell tisztitani az Gj berendezés beszerelése el6tt. Az U]
berendezés beinditasa el6tt ajanlatos a vizet a megfelel6 médon kezelni és a szokasos vizsgalatokat elvégezni.
Ha a vizvezetékbe fagyalloként glikolt 6nt, Gigyeljen arra, hogy az elszivonyomast csokkentse; az egység teljesitménye csokken, és
a nyomas esés né. A gép minden biztonsagi rendszerét, pl. fagyallé és a kis nyomas elleni védelem Gjra be kell allitani.
A vizvezeték-halozat szigetelése el6tt ellenérizze, hogy nincs-e szivargas.

5.8 Vizkezelés

Az egység beinditasa el6tt, tisztitsa ki a vizvezetékrendszert.

A pérologtatét tilos kitenni atoblitési sebességeknek vagy az o©blités sordn kibocsatott tdrmelékeknek. Tanacsos
megfeleléen méretezett megkerilévezetéket a hozza tartozé szelepekkel beszerelni, hogy a csérendszert at lehessen
obliteni. A megkeriil6vezetékkel a karbantartas soran anélkil izolalhaté a hécserélé, hogy a mas egységekhez mend
aramlas megszakadna.
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Az idegen testek vagy térmelékek parologtatéban tapasztalhaté jelenléte miatti karokra nem vonatkozik a garancia. Piszok,
vizk®, rozsdas uledék és egyéb anyagok lerakddhatnak a hécserélé belsejében, csokkentve annak teljesitményét. A
nyomascsokkenés is megnbhet, csdkkentve a vizaramlast. A viz megfeleld kezelésével csdkkentheti veszélyét a korrozio,
erozio, vizkéképzédeés, stb. A megfeleld vizkezelést helyben kell meghatarozni a rendszer és a viz tulajdonsagai alapjan.
A gyartd nem vonhaté felel6sségre a nem megfelel§ vizkezelésbdl szarmazd karokért vagy az egység elégtelen
mikoddéséért.

1 tdblazat - Vizmindség elfogadasi hatarértékei

DAE vizmindségi el6irasok Burkolat és tomlo BPHE
Ph (25 °C) 6,8+8,4 7,5-9,0
Elektromos vezet6képesség [uS/cm] (25°C) <800 <500
Kloridion (mg Cl- /1) < 150 s ;go(?cpé%;)
Szulfat-ion (mg S042-/1) <100 <100
Lugossag (mg CaCO3/1) <100 <200
Teljes keménység (mg CaCO3 /1) <200 75+ 150
Vas (mg Fe /1) <1 <0,2
Ammoénium-ion (mg NH4+ /1) <1 <05
Szilicium (mg SiO2 /1) <50 NEM
Klérmolekulak (mg CI2+ /1) <5 <05

5.9 Parologtat6 és hévisszanyerd hocserélék fagyvédelme

Minden parologtaté rendelkezik egy termosztat altal vezérelt elektromos fagyvédelmi ellenallassal, amely megfeleld fagyas
elleni védelmet biztosit -16°C-ig.

Azonban egyéb kiegészitd modszereket is hasznalhat a fagyas elleni védelem biztositasara (kivéve ha a hdcseréldk
teljesen uresek, és fagyall6 folyadékkal ki vannak tisztitva).

Egy teljes rendszer tervezése soran az alabbiakban felsorolt két (vagy tébb) védelmi médszert kell figyelembe venni:

—  Folyamatos vizkeringés a csévekben és hécserélékben

—  Megfelel6 mennyiségl glikol hozzdadasa a vizkérben

— Kiegészitd hdszigetelés és szabad csévek flitése

— A hd&cseréld kilritése és megtisztitasa a téli idényben

A beszerelésért és/vagy a karbantartasért felelés személyek feladata az el6irt fagyvédelmi modszerek alkalmazasa.
Bizonyosodjon meg arrél, hogy a megfelelé fagyvédelem mindig fent legyen tartva. A fenti utasitasok figyelmen kivdl
hagyéasa karokat okozhat az egységben. A fagyas altal okozott karokat nem fedi a garancia.

5.10 Az aramlaskapcsolé beszerelése

A parologtaton keresztil torténd megfeleld vizatfolyas biztositasara Iényeges, hogy aramlaskapcsol6 legyen beszerelve a
vizkérbe. Az aramlaskapcsold beszerelhetd a be- vagy a kiomlé vizvezetékre is. Az aramlas kapcsolo feladata az, hogy
ledllitsa az egységet ha a vizellatas megsziinik; ezzel védi a parologtatot a befagyastol.

A gyart6 opcioként ellathatja a gépet egy kifejezetten az 6n berendezése szamara kivalasztott aramlas kapcsoldval.

Ezt a tipusu lapatos aramlas kapcsolét folyamatos kiilsé hasznalatra tervezték (IP67) 17-8” vezetékatmérdkre.

Az aramlaskapcsolot egy tiszta érintkezdvel lattak el, amelyet a kapcsolasi rajzon jeldlt kapcsokhoz kell bekdtni. Az aramlas
kapcsol6t ugy kell beallitani, hogy akkor kapcsoljon be, amikor a parologtatoba érkezd viz mennyisége a névleges hozam
50%-a alé esik.

5.11 Hévisszanyerd

Kérésére az egységet hdvisszanyerd rendszerrel is ellatjuk.

A rendszer egy a kompresszor kimeneti csovére felszerelt vizzel hiitott hécserélét és egy a kondenzaciés nyomast
ellenérzd berendezést tartalmaz.

A kompresszor burkolaton belili megfelelé mikédésének biztositdsahoz a hévisszanyerd egység nem lizemelhet 25°C -
nal alacsonyabb vizhémérséklet mellett.

Az egység tervezdjének és a folyadékhiité beszerel&jének a feladata ezen értékek betartasat biztositani (pl. visszaforgatas
megkeril6 szelep hasznalataval).
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7. &bra: A vizvezetékek bekdtése a parologtatdéba (78-79-80-81. opc.)
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6 ELEKTROMOS RENDSZER

6.1 Altalanos leiras

kialakitani.

Minden beszerelési, kezelési és karbantartasi feladatott szakképzett személyzetnek kell végeznie.
Nézze at az on altal vasarolt berendezés kapcsolasi rajzat. Ha az egységen nem talalhaté meg a
kapcsoldsi rajz vagy a rajz elveszett, Iépjen kapcsolatba a gyarté képvisel6jével, aki eljuttat egy
masolatot 6nhoz.

Ha a rajzon szerepl6 adatok és az egység kapcsolétabldja/ elektromos vezetékei nem egyeznének

meg, forduljon a gyarté képviselbjéhez.

;-"i Az egység minden elektromos csatlakozdsat a hatdlyos jogszabalyoknak megfelel6en kell

Csak vorOsréz vezetbket hasznaljon. A voOrosréz vezetSk alkalmazasanak elmulasztasa a csatlakozasi pontok
tulhevulésével vagy korrézidjaval jarhat, és kérosithatja az egységet.

Az interferencia elkeriilése érdekében az iranyitdszervek vezetékeit az elektromos vezetékektdl elkilénitve kdsse be.
Hasznaljon kiilénb6z6 elektromos csoveket.

A kapcsoldszekrény vezetékcsatlakozasainak kivitelezésekor kilénleges gondossaggal kell eljarni, ha nincs megfeleléen
szigetelve, a kabelek mentén a viz befolyhat a kapcsolészekrénybe, mely kart tehet a belsé berendezésben is.

i E A beszerelési és 0sszekdtési munka megkezdése elébtt az egységet ki kell kapcsolni és biztositani
= kell.

Ez a termék megfelel az EMC ipari kdrnyezetekre vonatkozo irdnyelveinek. Ezért ez a termék lakéterileteken, pl. olyan
berendezésekben, ahol a termék kisfesziltségl kdzlizemi halézatra csatlakozik, nem is hasznélhat6. Ha ezt a terméket
kisfesziltségll kdzlizemi haldzatra csatlakoztatja, akkor a mas, érzékeny berendezésekkel valé interferencia elkertlése
érdekében tovabbi specidlis intézkedéseket kell tenni.

7 MUKODES

7.1 A kezel6 feladatai

Alapvet6 fontossagu, hogy a kezeld az egység hasznalatanak megkezdése el6tt megfeleld képzésben részestiljon, és
megismerkedjen az egységgel. Jelen kézikényv olvasasan kivul rendkivil fontos, hogy a kezelé tanulmanyozza a
mikroprocesszor kezelési Utmutatojat és a kapcsolasi rajzot, hogy megértse az inditasi sorrendet, a kezelést, a ledllitasi
sorrendet és az 6sszes biztonsagi berendezés kezelését.

Az egység els6 beinditasakor a gyartd egy technikusa valaszol az 6n kérdéseire és segitséget nyujt az egység helyes
Uzemeltetéséhez.

A kezel6személynek fel kell jegyeznie minden egyes beszerelt berendezés miikddési adatait. Egy masik naploban
tlintesse fel az egységen elvégzett idészakos karbantartasi munkalatokat és egyéb a gépen végzett beavatkozasokat.
Ha a kezel6 rendellenes vagy szokatlan kezelési feltételeket vesz észre, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a gyarté
altal felhatalmazott vevészolgalattal.
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8 KARBANTARTAS

8.1 Szokasos karbantartas

A hiité karbantartasat csak képesitett szakemberek végezhetik. A rendszeren végzendé munkalatokhoz valé
hozzakezdés el6tt a személyzetnek meg kell gyé6zédnie arrél, hogy minden biztonsagi 6vintézkedést megtettek.
llyen kérnyezetekben a berendezés karbantartasanak elhanyagolasa a berendezés valamennyi alkatrészének (tek ercsek,
kompresszorok, vazak, csévezetékek, stb.) allagromlasahoz vezethet, ami negativ hatassal van a teljesitményre és a
mikodésre.

Az alkalmazas tipusatdl (kritikus / nem kritikus), illetve a telepitési kdrnyezettdl (nagyon agressziv) figgéen két kiilénb 6z6
karbantartasi szint valaszthato.

Példak a kritikus alkalmazasokra: folyamathiités, adatkdzpontok.

A nagyon agressziv kérnyezetek a kévetkezéképpen definialhatok:
e Ipari kérnyezet (ahol a lehetséges flistkoncentracio robbanashoz és kémiai reakciokhoz vezethet);
e Tengerparti kbrnyezet;
o Er6sen szennyezett varosi kérnyezet;
o Vidéki kornyezet allati urtlékhez és tragyahoz, valamint dizelizemi aggregatorok kipufogdgazainak nagy
koncentraciéjahoz kozel,
e Sivatagos terlilet homokviharok kockazataval;
e A fentiek kombin&ciéi.

A 2. tdbl4dzat a normdl alkalmazasok és normal kérnyezetek 6sszes karbantartdsi munkélatait sorolja fel.

A 3. tabl4zat a kritikus alkalmazasok, illetve nagyon agressziv kdrnyezetek dsszes karbantartasi munkélatait sorolja fel.
Az alabbi utasitasok a fent felsorolt esetekben kotelez6en betartanddk, de a normal kérnyezetekben telepitett
berendezések esetén is tanacsos ket betartani.

Tablazat 2 — Szokasos rendszeres karbantartasi terv

Heti Havi Evente/szezononként
Tevékenységek listaja (1. Megj.) (2. megjegyzés)
Altalanos:
Miikodési adatok leolvasasa (3. megj.) X
Az egység atnézése az esetleges karok és/vagy meglazult elemek keresése X
A hészigetelés allapotanak ellenérzése X
A sziikséges helyeken tisztitas és festés X
A viz elemzése (6) X
Az dramlaskapcsold mikddésének ellenérzése X
Elektromos:
A vezérlési sorrend ellenérzése X
Erintkezd kopas ellendrzése - sziikség esetén cserélje X
Az elektromos kapcsol szorossaganak ellenrzése — szikség esetén X
megszoritasuk
Az elektromos vezérlétabla belsejének tisztitdsa X
A részegységek szemrevételezése tulmelegedés jelei utan kutatva X
A kompresszor és az olajmelegité izemelésének ellenérzése X
A kompresszor motor szigetelésének ellendrzése a Meggerrel X
Az elektromos panelek szell6z6nyilasainak tisztitasa X
Az elektromos paneleken 1évé hiitéventilatorok miikddésének ellendrzése X
Heti Havi Evente/szezononként
Tevékenységek listaja (1. Megj.) (2. megjegyzés)
Hiitékozeg kor:
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e a hiitékdzeg X
Hitéanyag &ramlasanak mérése folyadék kémlel6iveg hasznélataval - X
Kémlelbiiveg tele
Ellendrizze a sz(ird szarité nyomascsokkenését X
Ellendrizze az olajszliré nyomascsokkenéseét (5. megj.) X
A kompresszor rezgéseinek elemzése X
A kompresszorolaj savassaganak ellenérzése (7) X
Kondenzator szakasz:
A kondenzatortelepek tiszta vizes atoblitése (4. megjegyzés) X
A ventilatorlapatok megfelelé meghuzasanak ellenérzése X
Ellenérizze a kondenzatortelep lemezeit - ha szilkséges, tisztitsa ki X

Megjegyzések:
1. A havitevékenységekbe beletartozik az dsszes heti is.
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Az évente (vagy a szezon kezdetekor) elvégzendd munkalatok magukban foglaljak a havi és heti munkalatokat is.
A magas megfigyelési normak érdekében az lizemi értékeket naponta is le lehet olvasni.
Az olyan kdmyezetben, ahol a leveg6ben levd szennyezéanyagok koncentracidja magas, a kondenzatortelep siribb tisztitasara
lehet sziikség.
Cserélje az olajsziirét, amikor a nyomascsokkenés eléria 2,0 bar-t.
Ellenérizze, hogy nem oldédtak-e fol féemek.
TAN (teljes savszam): <0,10: Nem sziikséges beavatkozéas
0.10 és 0.19 kozt: Cserélje ki a savszlirdket és ellendrizze ujra 1000 lizemora elteltével. Folytassa a
sziir6k cseréjét, amig a TAN alacsonyabb nem lesz, mint 0.10.
>0,19: Cserélje ki az olajat, az olajsz(irét és a sz(részaritét. Rendszeresen ellenérizze.

PN

Now

3. tAbl4zat: Rendszeres karbantartési terv kritikus felhasznélas és/vagy nagyon agressziv kérnyezet esetén

Heti Havi Evente/szezononként
A munkalatok felsorolasa (8. megjegyzés) (1. Megj.) (2. megjegyzés)

Altalanos:
M(ikodési adatok leolvasasa (3. megj.) X
Az egység atnézése az esetleges karok és/vagy meglazult elemek keresése X
A hészigetelés allapotanak ellendrzése X
Tisztitas X
Ahol sziikséges festés

A sziikséges helyeken tisztitas és festés
A viz elemzése (6)

Az dramlaskapcsold mikddésének ellendrzése X

x> [>x

Elektromos:

A vezérlési sorrend ellenérzése

Erintkezé kopas ellendrzése - sziikség esetén cserélie

Az elektromos kapcsol szorossaganak ellendrzése - szikség esetén
megszoritasuk

Az elektromos vezérl6tabla belsejének tisztitasa

A részegységek szemrevételezése tulmelegedés jelei utan kutatva

A kompresszor és az olajmelegité iizemelésének ellenérzése

A kompresszor motor szigetelésének ellenérzése a Meggerrel X
Az elektromos panelek szell6zényilasainak tisztitdsa X
Az elektromos paneleken 1évé hiitéventilatorok miikddésének ellendrzése X

X[ [X

XXX

Hiitékozeg kor:
Ellendrizze, hogy nem szivarog-e a hiitékdzeg X
Hitéanyag &ramlasanak mérése folyadék kémlel6iveg hasznalataval - X
Kémlelbiiveg tele
Ellendrizze a sz(iré szaritd nyomascsokkenését X
Ellendrizze az olajsz(ir6 nyomascsokkenését (5. megj.) X
A kompresszor rezgéseinek elemzése X
A kompresszorolaj savassaganak ellenérzése (7) X

Kondenzator szakasz:
A kondenzator tiszta vizes atoblitése (4. megjegyzés) X
A kondenzator negyedéves tisztitasa (csak galvanbevonatok esetén) X
A ventilatorlapatok megfeleld meghlzasanak ellenérzése X
A kondenzator lamellainak ellendrzése — ha sziikséges, fésiilje ki 6ket X
A réz-/aluminiumcsatlakozds mianyag védelmének szemrevételezéses X
ellenérzése
Megjegyzések:
8. Azokon a még nem mikodtetett berendezéseken, melyek az elhelyezésiik vagy tarolasuk kdvetkeztében régota ki vannak
téve a nagyon agressziv kornyezeteknek, szintén el kell végezni a fenti rendszeres karbantartasi Iépéseket.

8.2 A berendezés karbantartasa és tisztitasa

A nagyon agressziv kérnyezetnek kitett berendezések révidebb idén belll korrodalhatnak, mint a normal kérnyezetben
felszerelt tarsaik. A korr6zié a vaz anyaganak gyors rozsdasodasat okozza, ami csokkenti a berendezés szerkezetén ek
élettartamat. Ennek elkeriilése érdekében rendszeres id6kdézonként le kell mosni a vaz felileteit vizzel és megfeleld
tisztitdszerekkel.

Amennyiben a berendezés vazarél részben lejott a zomanc, fontos, hogy a tovabbi allagromlas megakadalyozasa
érdekében a kitett részeket megfelel6 termékek hasznalataval Ujrafessék. A kivant termékek miiszaki jellemzgiért, kérjik,
vegye fel a kapcsolatot a gyarral.
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Megj.: Amennyiben csak soélerakddasok tapasztalhatdk, elegendd friss vizes oblitést alkalmazni.

f 1 } Az elzarGszelepeket legalabb évente egyszer el kell forgatni funkcidjuk megérzése érdekében..

8.3 Mikrocsatornas hocserél6 karbantartasa

A hécserélbfellletek rendszeres tisztitdsa a berendezés megfelel6 mikddésének, a korr6zié és a rozsdasodas
megakadalyozasanak alapveté fontossagu el6feltétele. A szennyez6dések és karos maradvanyok eltavolitasa nagy
mértékben fogja ndvelni a hécseréld, és ezzel parhuzamosan a berendezés élettartamat.

A bordas és csbves hdécserél6khdz képest a mikrocsatornas hécserél6k inkabb a fellletiikon koszolddnak, mig a
belsejiikben kevésbé, ezaltal konnyebben tisztithatdak.

Az alabbi karbantartasi és tisztitasi eljarasokat a szokasos karbantartasi miveletek részeként javasoljuk elvégezni.

1. Porszivoval (lehetbleg kefés vagy mas puha toldalékkal ellatva, nem pedig fémcsével), siritett leveg6vel bellilrdl kifele
fijva, és/vagy puha sortés (nem drét-)kefével tavolitsa el a fellileti koszt, leveleket, szalakat sth. Ne lisse vagy karcolja
meg a hécserél6t a porszivoval, levegbfuvokaval stb.

MEGJEGYZES: Ha a felliletén koszolédott hécserél6t vizsugarral (pl. kerti slag) probalja lemosni, a vizsugar be fogja vinni

a felgy(lt rostokat és koszt a tekercs belsejébe. Ezaltal nehezebb lesz majd a tisztitast elvégezni. A fellleten felgydilt

szalakat a lassU vizsugaru tiszta vizes Oblités el6tt teliesen el kell tavolitani.

2. Oblitse le. Ne hasznaljon vegyszereket (hScserélétisztitoként forgalmazottakat se) a mikrocsatornas hécseréldk
kimosaséara. Ezek korrézidt okozhatnak. Csak oblitést alkalmazzon. Finoman — lehetéleg belulrél kifelé és felllrdl
lefelé — slagozza le a mikrocsatornas hdcserélét Ggy, hogy a viz minden egyes bordajaratot atjarjon, és tisztara
mosson. Bar a mikrocsatornas bordak erésebbek a hagyomanyos bordas és cséves hécserélékéinél, azonban ezeket
is 6vatosan kell kezelni.

Nagy nyomasu (max. 62 bar(g)) mosdéval csak akkor szabad h&cserélét tisztitani, ha a vizsugart lapos mintazatban
és a bordaperemre merélegesen permetezik. Ha az iranyt nem tartja be, a hécserél6 ténkremehet a nagynyomasu
moso6tél, ezért nem javasoljuk a hasznélatét.

MEGJEGYZES: A tengerparti vagy ipari kdrnyezetben hasznalt hécseréléknél havi tiszta vizes mosas javasolt a s6, a kosz

és a lerakodasok eltavolitasara. Oblitésnél nagyon fontos, hogy a vizhémérséklet 55 °C-nal alacsonyabb legyen. A

melegebb vizhémérséklet (de az 55 °C-ot nem szabad tullépni) csdkkenti a feluleti feszultséget, ezaltal néveli a sé és a

kosz eltavolitdsanak képességét.

3. A negyedéves tisztitas alapvet6é fontossagu a galvanbevonatu hécserél6k élettartamanak meghosszabbitasahoz, és
a garancia érvényességének fenntartasahoz. A galvanbevonatu hécserélé megtisztitasanak elmaradasa a garancia
elvesztését eredményezheti, egyuttal lecsdkkent hatékonysdghoz és tartéssaghoz vezethet. A rendszeres
negyedéves tisztitds soran a hécserél6t el6szor jovahagyott hécseréld-tisztitdszerrel kell megtisztitani. A h6cserélék
jévahagyott tisztitészeres tisztitdsa utan jovahagyott séeltavolité szerrel tavolitsa el az oldhat6é sékat, és revitalizélja
a berendezést.

MEGJEGYZES: Az agressziv vegyszerek, haztartasi fehériték vagy savas tisztitészerek nem hasznalhaték a

galvanbevonatos hécserélék tisztitasara. Ezek a tisztitdszerek nagyon nehezen o&blitheték ki a hécserélébdl, és

felgyorsithatjadk a korr6ziét, valamint megtamadhatjak a galvanbevonatot. Ha a hécserélé fellilete alatt koszosodas
tapasztalhato, hasznalja a fent részletezett, ajanlott h6cserélé-tisztitészereket.

Korroziv légkdrben a miianyag védelem alatt a réz-/aluminiumcsatlakozés galvanikusan korrodalédhat; a karbantartasi

miveletek vagy a rendszeres tisztitds soran szemrevételezéssel ellen6rzése a réz-/aluminiumcsatlakozas miianyag
védelmének allapotat. Ha fel van fujodva, sérilt, vagy feljott, a gyartoé képviseldjétél kérjen tanacsot és tajékoztatast.
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9 SZERVIZELES ES KORLATOZOTT JOTALLAS

A gyarban minden egyes berendezést tesztelnek, és a gyarté az egységekre az elsé beinditast kdvetéen 12 honapig vagy

az atadast kovetéen 18 honapig jotallast vallal.

Az egységeket a legmagasabb minéségi normak alapjan fejlesztették ki és gyartottak, hogy a tébbéves probléma mentes

mikddést biztositsanak. Mindazonaltal az egységek meghibasodasanak elkertlése érdekében fontos, hogy a jelen

utmutatéban tartalmazott idészakos karbantartasi munkalatokat az eléirasoknak megfeleléen elvégezzék.

Azt tanacsoljuk, hogy kdsson a gyartd altal meghatalmazott szolgaltatéval karbantartasi szerzédést, mert szakembereink

tapasztalatuknak készonhetden biztositani tudjak az egység hatékony és probléma mentes lUzemeltetését.

Felhivjuk figyelmét, hogy az egység a jotallasi idészakban is igényel karbantartast.

Kérjlk, vegye figyelembe, hogy az egység nem megfelelé hasznalata (az izemi tartomany feletti Gzemeltetés, az utmutato

altal el6irt karbantartasi munkalatok elvégzésének hianya) a jotallas megsziinését vonja maga utan.

Klldndsen tartsa be a kdvetkezéket, hogy megfeleljen a garancialis feltételeknek:

1. Az egység nem mikodhet a megadott Uzemi tartomanyon kivul.

2. Az elektromos tapnak a fesziltségi hatarértékeken belll kell lennie, feszultségi harmonikusok és hirtelen valtozasok
nélkal.

3. A haromfazisi tapban a fazisok kozti fesziiltségegyenetlenség nem lehet t6bb, mint 3%. Az egységet ne kapcsolja
be, amig az elektromos rendszert érint6 problémat meg nem oldotta.

4. Semmilyen mechanikus, elektromos vagy elektronikus biztonsagi berendezést nem szabad kiiktatni vagy felulirni.

5. A vizkdr megtoltésére hasznalt viznek tisztanak és megfeleléen kezeltnek kell lennie. A parologtaté beémléjéhez
legkézelebbi pontra egy mechanikus sz(rét kell felszerelni.

6. Hacsak nem kotnek erre vonatkoz6 megallapodast a rendeléskor, a parologtaté viztérfogat-aramlasa soha nem lehet
a névleges térfogatdramlas 120%-a fol6tt és 50%-a alatt.

10 IDOSZAKOS KOTELEZO ELLENORZESEK ES BERENDEZESEK INDITASA NYOMAS ALATT

Az egységek a 2014/68/EU (PED) iranyelvben rogzitett osztalyozas | — Il kategéridjaba tartoznak.
Az ebbe a kategodridaba tartozo hitékre nézve bizonyos helyi elGirasok kotelezévé teszik egy erre felhatalmazott
UugynoOkseég rendszeres vizsgalatait. Kérjuk, ellendrizze a helyi el6irasokat.

11 A FELHASZNALT HUTOKOZEGRE VONATKOZO FONTOS INFORMACIO

Ez a termék fluortartalmu Gveghazhatasu gazokat tartalmaz. Kerillje el a hiitégaz légkorbe keriilését.
Hit6kodzeg tipus: R134a

GWP(1) érték: 1430

(1)GWP = globalis felmelegedési potencial

A berendezés adattablajan megtalalhato a hlitékdzeg mennyiség.
Az eurdpai vagy helyi jogszabalyok megkdvetelhetik a hiitékozeg-szivargas idészakos ellenbrzését.
Kérjuk, tovabbi informécidért vegye fol a kapcsolatot a helyi forgalmazdval.

11.1  Utmutaté a gyari és helyszini toltésii egységekhez

A hitérendszer felt6ltése fluortartalma tveghazhatasu gazokkal térténik. A gyari feltdltés(ek) a cimkén vannak feljegyezve
(lasd aldbb), mely cimke a villamos szekrény belsejében talalhaté.

Kitdrolhetetlen tintaval toltse ki a termékhez adott hiit6kdzeg t6Ité cimkét az alabbiak szerint:
- ah(tdkozeg toltési mennyisége az egyes korokben (1; 2; 3) az atadas soran (helyszini toltés)

- hit6ékozeg teljes toltési mennyisége (1 + 2 + 3)
- szémitsa ki az Uveghazhatasu gazkibocséatast a kovetkezé képlettel:

GWP xteljes toltés [kg]/1000

(Alkalmazza az liveghazhatas( gazok cimkéjén szereplé GWP értéket. Ez a GWP érték a 4. IPCC Ertékeld Jelentés
alapjan kerilt megallapitéasra.)
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a Fluortartalmu Gveghazhatasu gazokat tartalmaz
b Koérszama
¢ Gyari feltoltés
d Helyszini feltoltés
e Hiitékdzeg toltési mennyiség az egyes kordkben (a korok szamanak megfeleléen)
f HOt6kozeg teljes toltési mennyisége
g Huitékozeg teljes toltési mennyisége (Gyari + Helyszini feltoltés)
h A h{t6kozeg teljes toltési mennyiségének Uiveghazhatasu gazkibocsatasa
tonna CO2-ekvivalens szerint kifejezve
m Hltékodzeg-tipus
n GWP=Global warming potential (Globdlis felmelegedési potenciél)
p Egység sorozatszama
Eurépaban a rendszerben Iévé teljes hiitékbzeg mennyiség liveghdzhatasu
& gazkibocsatasat (tonna CO2 szerint kifejezve) a karbantartds gyakorisaganak
megallapitasara hasznaljak. Vegye figyelembe a vonatkozé jogszabalyokat.
12 LERAKAS

Az egység fém, milanyag és elektromos alkatrészekbdl éplil fel. Ezeket az alkatrészeket a megsemmisitésre vonatkozé
helyi térvényeknek megfeleléen semmisitse meg, tovabba vegye figyelembe a 2012/19/EU (RAEE) iranyelvet alkalmazé

nemzeti jogszabalyokat is.

Az 6lomtartalmi akkumulatorokat a megfeleld hulladékgyijté kdzpontokban kell leadni.

Megfelel6 nyomastartd edények és a nyomas alatti folyadék atvitelére szolgald eszkdzok segitségével meg kell
akadalyozni, hogy hiitégazok szivarogjanak a kérnyezetbe. Ezt a miveletet hiitérendszerekhez érté szakképzett
személyzetnek és a telepités helye szerinti orszag vonatkozd jogszabalyainak megfelel6en kell végezni.
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A jelen kiadvany csak tajékoztato jellegii, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A vallalatra nézve kotelezd ajanlatot.
A Daikin Applied Europe S.p.A legjobb tudasa szerint allitotta 6ssze a jelen kézikdnyvet. A kézikdnyv tartalmara, az abban
leirt termékek és szolgaltatasok adott célra t6rténd felhasznalasara, a tartalmak teljességére, pontosséagara,
megbizhatésdgara és alkalmassdgara vonatkozdéan sem kifejezett sem hallgatélagos garanciat nem vallalunk. A
specifikaciok el6zetes értesités nélkil modosithatdk. Hivatkozzon a rendeléskor kdzolt adatokra. A Daikin Applied Europe
S.p.A kifejezetten elutasit minden olyan kozvetett vagy kozvetlen kar miatti felelésséget, amely jelen kiadvany

hasznalatahoz vagy értelmezéséhez kapcsolodik. A kézikényv teljes tartalma a Daikin Applied Europe S.p.A. szerzdi
jogvédelme ala tartozik.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Olaszorszag
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu
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