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1 | A dokumentum bemutatésa

1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatdsa

Célk6z6nség

Képesitett szerel6k

FIGYELEM
Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a karbantartas, a javitas és a felhasznalt

anyagok megfeleljenek a Daikin utasitasainak és a jogszabalyi elGirasoknak, és a
munkat kizarolag szakember végezze el. Eurépaban, valamint az IEC szabvanyokat
hasznalé terileteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozd szabvany.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkez&kbdol all:

= Szerelési kézikonyv:
- Szerelési utasitasok, konfiguracio...

- Formatum: Papir (a készletben) + digitdlis fajlok itt:  http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

A mellékelt dokumentacid legljabb verzidjat a regiondlis Daikin webhelyen vagy
forgalmazojatdl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvd kiaddsok ennek
forditdsai.

Miiszaki technikai adatok
= A miszaki adatok legljabb verzidjanak kiegészitését a regionalis Daikin
webhelyen (nyilvdanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A mUszaki adatok legljabb verzi¢janak teljes dokumentacidjat a Daikin Business
Portal (jelszé szikséges) szerezheti be.

BRR9B1V1
Kommunikacids doboz
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2 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

2 Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

2.1 A dokumentum bemutatasa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl kiadasok ennek

forditasai.

= A dokumentumban leirt dvintézkedések mindegyike nagyon fontos témakat fed

le, ezért pontosan kovesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési kézikonyvben, valamint a

beszereléshez adott referencia Utmutatdban leirt 6sszes tevékenységet CSAK az
erre jogosult szakember végezheti el.

2.1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy halalos sérilést okozo helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

didle

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkivil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sértlés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sérilés veszélye.

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

-1 @ B B P

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Az egységen hasznalt jelolések:

Szerelési kézikonyv
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2 | Altaldnos biztonségi dvintézkedések

Jelolés Magyarazat

E:IE Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és (izemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

|I|| Tovébbi informacidkat az "Referencia Utmutatd a

beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban talal.
‘ﬁ Az egység forgo alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

JelGlés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.

@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.

Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.

2.2 Aszerel6nek

2.2.1 Altaldnos

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy m(ikodtesse az egységet, lépjen
kapcsolatba forgalmazéjaval.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

= MUikodés kozben vagy kozvetlentl utdna NE érintse meg a h(ité- és vizcsoveket
vagy a bels@ alkatrészeket. Azok h6mérséklete tllsdgosan magas vagy alacsony
lehet. Varjon, amig az alkatrészek ismét megfelel6 hémérsékletliek lesznek. Ha
mindenképpen meg kell érintenie azokat, viseljen véddékeszty(it.

= NE érintse meg az esetleg kiszivargo h(itéfolyadékot.

FIGYELEM

A A helytelen Uzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegésziték helytelen
csatlakoztatasa dramutést, rovidzarlatot, szivargast, tlizet vagy a berendezés egyéb
karosodasat okozhatja. Kizarélag a Daikin altal gyartott vagy jovahagyott

tartozékokat, opcionalis berendezéseket és potalkatrészeket hasznaljon.

FIGYELEM

Gy6z6djon meg rola, hogy a szerelés, a tesztelés és a felhaszndlt alapanyagok
kivalasztasa a vonatkozo torvényi elGirdasok szerint torténik (a  Daikin
dokumentacidban leirt Gtmutatasok betartasa mellett).

VIGYAZAT

A rendszer szerelése, karbantartdsa és szervizelése soran viseljen megfeleld
véddfelszerelést (védBkesztylit és -szemiiveget stb.).

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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2 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

FIGYELEM

A mUanyag csomagold tasakokat kidobds el6tt szét kell tépni, hogy a gyermekek
véletlendl se jatszhassanak veliik. Lehetséges kockazat: fulladas.

FIGYELEM

Akaddlyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet(i allatok fészkeljék be magukat. Az
elektromos alkatrészekre maszo kis élélények miikodészavarokat, flstdlést vagy tizet
is okozhatnak.

VIGYAZAT

NE érijen a leveg6 bemeneti nyildsdhoz és a  készulék aluminium
ventilatorszarnyaihoz.

VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, felllni vagy felallni.

TAJEKOZTATAS

A kiltéri egységen végzett munkakat ajanlott széraz id6jarasi kortlmények kozott
végezni, hogy ne jusson viz az egységbe.

@ BB B P

A vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en szikséges lehet jegyz6konyvet
biztositani a termékhez, amely legalabb a kovetkezé informaciokat tartalmazza:
karbantartdsi informacio, javitdsi munkdk, tesztek eredményei, készenléti
id6szakok stb.

Emellett legaldbb a kovetkezd informadciot is biztositani KELL a termék egy
hozzaférhetd részén:

= Utmutatds a rendszer kikapcsoldsdhoz vészhelyzet esetén
= Atlzoltésag, rendbrség és koérhaz neve és cime
= A szerviz neve, cime, valamint éjjeli és nappali telefonszama

Eurépdban az EN378 tartalmazza a jegyz6konyvre vonatkozé utmutatdsokat.

2.2.2 Felszerelés helye

= Az egység korll legyen elegendd tér a szereléshez és szell6zéshez.

= Bizonyosodjon meg rdla, hogy a felszerelés helye elbirja az egység tomegét és
rezgését.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6zdnyildsokat.
= Gy6z8djon meg réla, hogy az egység vizszintesen all.

NEM szabad az egységet az aldbbi helyeken felszerelni:

= Robbanasveszélyes kdrnyezetben.

= Elektromagneses hullamokat kibocsdté gépek kozelében. Az elektromagneses
hullamok megzavarhatjak a vezérlérendszert, a berendezés hibajat okozva.

= Tlizveszélyes kornyezetben, ahol fennall a gyulékony anyagok (példaul higité vagy
Uzemanyag) szivargasanak veszélye, illetve ahol szénszalak vagy gyulékony por
talalhato.

= Olyan térbe, ahol korroziv gazok (példaul kénsavas gaz) termelddik. A rézcsovek
és a forrasztasok korrézidja a h(it6kdzeg szivargasat okozhatja.

Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1
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2 | Altaldnos biztonségi dvintézkedések

2.2.3 Elektromos

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
= Kapcsoljon KI minden aramforrast, miel6tt eltavolitana a kapcsolédoboz fedelét,

elektromos kabeleket csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

= Szlintesse meg a tapellatast, varjon legaldbb 10 percet, majd a szervizelés
megkezdése el6tt mérje meg a fesziltséget a féaramkor kondenzatorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az elektromos
alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint 50 V (egyendram). A kivezetések
pontos helyét a huzalozasi rajz segitségével hatdrozhatja meg.

= Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos alkatrészeket.

= Aszervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja feligyelet nélkil az egységet.

FIGYELEM

Ha a termék gyarilag NEM tartalmazza, a rogzitett vezetékekbe be KELL épiteni egy
fékapcsoldt, vagy mads olyan megszakitot, amellyel minden poélus csatlakozasa
bonthato, amennyiben Ill-as kategoériaju tulfesziltség lépne fel.

>

FIGYELEM

= CSAK réz vezetékeket hasznaljon.

>

= Gy6z6djon meg rola, hogy a helyszini vezetékek bekotése a torvényi elGirasoknak
megfelel6en tortént-e.

® A helyszini huzalozdsi munkalatokat a termékhez mellékelt huzalozasi rajz szerint
KELL végrehajtani.

= NE gyomoszoljon osszetekert kabeleket az egységbe, és lgyeljen arra, hogy a
kabelek NE érjenek a csovekhez vagy az éles szélekhez. Ellendrizze, hogy a
csatlakozdsokra nem hat-e kiilsé nyomas.

® Gondoskodjon megfelel¢ foldelésrél. NE foldelje az egységet gazcsovekhez,
vizcsovekhez, tulfeszlltség-levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A
helytelen féldelés daramutést eredményezhet.

= Csak kilon aramkort szabad hasznalni. TILOS egy masik készilékkel kozos
aramelldtasrol Gzemeltetni.

* Gondoskodjon réla, hogy be legyenek épitve a szlkséges biztositékok és
megszakitok.

= Mindenképpen szereljen fel foldzarlat-megszakitot. Ennek elmulasztasa
aramutéshez vagy tlizhoz vezethet.

= A foldzarlat-megszakitd beszerelésekor ellendrizze, hogy kompatibilis-e az
inverterrel (vagyis ellendll-e a nagyfrekvencids elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a foldzarlat-megszakito feleslegesen kioldhat.

VIGYAZAT
= Atdpkabel csatlakoztatasakor: el6szor a foldel6vezetéket kosse be, és csak azutan

a tdpvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tdpvezetékeket kosse le, és csak azutdn a
foldel6vezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitdje és maga a csatlakozdblokk kozotti tapvezetékek
hosszat ugy kell beallitani, hogy véletlen széthluzdodaskor a tapvezetékek
Osszekottetése szakadjon meg elébb, és ne a foldel6vezetéké.

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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2 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

TAJEKOZTATAS
Ovintézkedések a tapkabelek fektetéséhez:

Y[ o Je
v X X

®= NE csatlakoztasson kilonb6z6 vastagsdaglu vezetékeket a tapfesziltség
csatlakozéblokkjara  (a  tapkdbel lazasdga  abnormalis  hémérsékletet
eredményezhet).

® Az azonos vastagsagu vezetékeket a fenti dbrdn lathaté médon csatlakoztassa.

® A huzalozdshoz hasznalja a kijelolt tapkabelt, és biztonsagosan csatlakoztassa,
majd rogzitse, hogy ne érhesse kiilsé nyomas a csatlakozotablat.

= A csatlakozdcsavarok meghtzasahoz hasznéljon megfelel6 csavarhizét. A kis fej
csavarhlzok kart tehetnek a fejben, és lehetetlenné tehetik a megfelel6
meghuzast.

= A csatlakozdcsavarok tul szoros meghuzasa eltorheti 6ket.

FIGYELEM
= Az elektromos szerelési munka végén ellendrizze, hogy az elektromos dobozban

minden elektromos alkatrész és csatlakozo jol csatlakozik-e.

= Az egység elinditdsa el6tt ellendrizze, hogy alaposan lezdrta-e a fedeleket.

TAJEKOZTATAS

Csak abban az esetben érvényes, ha a tapellatas haromfazisu, és a kompresszor BE/KI
kapcsoldval indithato.

©

Ha fennall az ellenfazis lehetGsége egy pillanatnyi aramsziinet utan, és a termék
mikodése kozben megszlnik, majd helyreall a tapellatas, csatlakoztasson helyben
egy ellenfazisvédé dramkort. A termék ellenfazisban valé mikodtetése a
kompresszor és mas alkatrészek meghibasoddsahoz vezethet.

Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1
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3 | AszerelSknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

3 A szerel6knek sz6lo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

FIGYELEM
Az Uzembe helyezést az izembe helyez6 szakembernek kell elvégeznie, a felhasznalt

anyagoknak és a rendszer 6sszedllitasanak meg kell felelnie a vonatkozé el&irasoknak.
Eurdpaban az EN378 szabvany van érvényben.

FIGYELEM
Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termet( allatok fészkeljék be magukat. Az

elektromos alkatrészekre maszo kis él6lények mikodészavarokat, flistolést vagy tizet
is okozhatnak.

FIGYELEM
= Ugyeljen ra, hogy az elektromos vezetékek NE akadalyozzak a kommunikacids

doboz fedelének megfelel6 visszahelyezését. Ha a kommunikdciés doboz fedele
nem megfelel6en van visszahelyezve, az aramitéshez, tlizesethez vagy a
kivezetések tulmelegedéséhez vezethet.

= NE csatlakoztassa a  tdpellatds  vezetékét az  dtviteli  huzalozas
csatlakozéblokkjahoz. A helytelen bekotés nagyon veszélyes, sérilést és az
elektronikus alkatrészek kiégését okozhatja.

= NE hasznaljon sodort vezetéket forrasztott véggel. Laza vezeték vagy egyéb hiba
rendellenes felmelegedést okozhat.

FIGYELEM
* Ha mikodés kozben nyitja ki a kiltéri egység elllsd lemezét, vigydzzon a forgd

ventilatorra. A ventildtor tovabb forog, még akkor is, ha a miivelet befejez&dott.

® Miel6tt bekapcsolna az aramellatast, gy6z6djon meg arrdl, hogy a kiltéri egység
Uzemkapcsoldja Kl van kapcsolva. Ezt ellendrizheti a kiltéri egység (kozepén)
talalhato elektromos doboz figyel&nyilasan keresztil.

= Az aramellatas bekapcsoldsat kdvetéen hozza miikodésbe a nyomdégombokat és
ellendrizze a LED kijelz6ket a kiltéri egység (kdzepén) taldlhatd elektromos doboz
figyel6nyilasan keresztll. A nyitott fedél mellett végzett Gzemelés dramutést
okozhat.

= A fellgyeleti rendszer (nem tartozék) konfigurdlaséval kapcsolatos b&vebb
tajékoztatast a forgalmazd kézikonyvében talal.

FIGYELEM
* NE kapcsolja BE az aramelldtast, amig a kommunikaciés doboz fedele nyitva van.

Aramiités veszélye all fenn.

® Miel6tt bekapcsolna az aramellatast, ellendrizze, hogy a kommunikaciés doboz
fedele zarva legyen.

c VIGYAZAT: Ovintézkedések a segédcim beallitasahoz

= NE allitson be azonos segédcimeket a Modbus mester egységhez csatlakoztatott
eszk6zokhoz.

= A kommunikaciés dobozon beallitott segédcimek mellett 2 masik segédcim nem
allithatd be. Ha a kultéri egység PCB-panelén a segédcim (A2P) beallitasa "A",
akkor "A+1" és "A+2" segédcim NEM ALLITHATO BE. "A" segédcimet hasznélhatd
a kultéri egységhez, az "A+1" a capacity up egységhez hasznalhato, "A+2" NEM
hasznalhato.

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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4 | A doboz bemutatdsa

4 A doboz bemutatasa

4.1 Kommunikacios doboz

4.1.1 Tartozékok eltdvolitdsa a kommunikacios dobozbdl

S
e
%

ZE

a Szerelési kézikdnyv
b Kabelszorité (2x)

x1

Szerelési kézikonyv 4 DAIKIN
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5 | A kommunikécios doboz bemutatasa

5 A kommunikacios doboz bemutatadsa

5.1 Azonositas

Kommunikaciés doboz (BRR9B1V1)

Szerekje fel a modbus kommunikacios dobozt, hogy CO, Conveni-Pack rendszerét
teljes mértékben integralja az éplletautomatizalasi rendszereibe vagy egyéb
fellgyeleti rendszereibe.

TAJEKOZTATAS
Ha a kommunikacios doboz kompatibilis a beszerelt kiltéri egységgel, akkor MINDIG

ellendrizze a kiltéri egység referencia Utmutatéjat. NE csatlakoztassa a
kommunikaciés dobozt mas egységhez.

Lasd még: "8.1 A PCB-panelekrdl" [» 21].

Altalanos nevek és terméknevek

Ebben a kézikonyvben az aldbbi megnevezésekez hasznaljuk:

Altaldnos név Termék neve

Kommunikaciés doboz BRRIB1V1

Kultéri egység F6 kiltéri egység. Példasul:
LRYEN10A7Y1

Capacity up egység Tovabbi kiltéri egység az extra hitési
kapacitasért. Példasul: LRNUN5A7Y1

5.1.1 Azonositd cimke: Kommunikacids doboz

Helye

BRR9B1V1
Kommunikacids doboz
4P617761-1B —2020.10
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6 Az egység felszerelése

Ebben a fejezetben

6.1 A berendezés NelyENek EIGKESZITESE..........oiu ittt ettt ettt ettt 12
6.1.1 A kommunikaciés doboz felszerelési helyére vonatkozd kovetelmeények .........ccoviviiioioiiiiiieciii s 12
6.2 AZ €8YSEE FRINYITASA B IEZATASA 1 .viteeiet ittt s et s ettt s ettt s ettt ne 12
6.2.1 A kommunikacidés doboz felnyitasa . 12
6.2.2 A kommunikacios doboz lezérésa.... 13

6.3 A kommunikdciés doboz felszerelése ...

6.3.1 Ovintézkedések a kommunikacios doboz felszereléséhez.....
6.3.2 A kommunikacids doboz felszerelése...........c.ccceeuee

6.1 A berendezés helyének el6készitése

6.1.1 A kommunikacidés doboz felszerelési helyére vonatkozd kovetelmények

= Vegye figyelembe a térkozok kialakitasaval kapcsolatos kdvetkez irdnyelveket:

250 mm 250 mm

- -
a £
# IS
- ® ° uo-)
Al
(-] -] ; E
| €
! o
! o
! [se]
! Al

b e ® L]
€
| €
o
! )
e N
a EldInézet

b Felilnézet

= A kommunikdcidos dobozt kizdrélag beltéri

kornyezeti hémérsékletre tervezték.

6.2 Az egység felnyitasa és lezarasa

6.2.1 A kommunikacids doboz felnyitasa

hasznalatra, és —5~35°C kozotti

Szerelési kézikonyv 4 DAIKIN
12

BRR9B1V1
Kommunikaciés doboz
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6 | Az egység felszerelése

6.2.2 A kommunikacids doboz lezarasa

6.3 A kommunikacios doboz felszerelése

6.3.1 Ovintézkedések a kommunikacios doboz felszereléséhez

i

INFORMACIO

Olvassa el az elGirasokat és a kovetelményeket az aldbbi fejezeteben is:
= Altaldnos biztonsagi elSirasok

= ElGkésziletek

6.3.2 A kommunikacios doboz felszerelése

1 Furjon 4 lyukat a rogzitési pontokon.

529
515

120

100
—

I I
a a b

a Furat M5-0s 6nmetsz§ csavarhoz (4 rogzitési pont)

b Vezetékek bemenete

2 Rogzitse a kommunikacids dobozt 4 csavarral (nem tartozék).

i

INFORMACIO

A kommunikaciés dobozt egy megfeleld
rogzitéesavarokkal (nem tartozék).

teherbirdsu falra kell rogziteni

i @

INFORMACIO
= Ellendrizze, hogy a vezetékek bemenete lefelé nézzen.

* Gondoskodjon arrél, hogy a pdra vagy az esbviz ne csepegjen a helyszini
huzalozasra.

= Avezetékek bemenete el6tt helyezzen el vizgy(jté vagy elvezetd eszkozoket.

BRR9B1V1
Kommunikacids doboz
4P617761-1B —2020.10
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7 Elektromos felszerelés

C VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
MINDIG tobb eres kabelt hasznaljon a tapellatas kdbeleihez.

Ebben a fejezetben

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

A helyszini huzalozas éltalanos attekintése

Helyszini huzalozas: Attekintés
Irdnyelvek az elektromos huzalozés csatlakoztatasahoz

A szabvanyos huzalozasi 6sszetev6k mUszaki jellemzéi

Az elektromos huzalozas csatlakoztatdsa a kommunikécios dobozon

A jelatviteli vezetékek csatlakoztatasa
7.6.1 A kommunikaciés doboz és a kiltéri egység kozott
7.6.2 A kommunikaciés doboz és a feltigyeleti rendszer kozott ..

Kabelek rogzitése kabelszoritokkal

7.1 Ahelyszini huzalozas altalanos attekintése

INFORMACIO

Beltéri egységek (légkondicionalas). A helyszini huzalozas altaldnos attekintése csak

i @

egyetlen lehetséges bekotési modot mutat a beltéri egységekhez (Iégkondicionalas).
Tovabbi lehet&ségeket a beltéri egység kézikonyvben talal.

Szerelési kézikonyv
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a b
X2M=_ _X1M (A1P) X4M- -X1M (A1P)
X1Mm= -~ X3M X1 M= -X5M
= PE
X1M PE X2M X3M X1M (A1P) X1M (A1P) X4M X5M X1M PE
EEEN Lelctwir]pleal  [1]2]3] [Ty [Brove] Renuwr Rowr [T Bew] LS Lol R|P']|F>’2| Ll2[3] [o]eofis]n]
F1[r2]F1]F2]at]az F1]r2[F1][F2]ala2
LY WY (o
g <2 ? ol o g <9 g <€ ol o
> = > al a []]] > > > > al a
g5 3 3 3 } S T -
c1 § § § o § § § § o
@ | s iR
3N~ 50 Hz :dez: - g :dez: - ¥ oof 3N~ 50 Hz
380-415 VAC | = EE | 2= E| 380-415 V AC
| SRS —— L—4d | SR —— L—4d
i d e d e
b ___
" Ah1 h2 3
AN : !
XM [L[N]@]  [P1|p2]Fi]F2]T1]T2] X2M LY i
Y (R S RI !
S s )
. 5 |
i
X1M
i -
A X3M PE
XM [L[N]E]  [p1]p2]Fi]r2]T1]T2] X2M X3M X1M PE
A+|B-|F1|F2 L[N
DEREE
S N 2!
k1 | <1 =|
| S O
= k2 | !
: @E 2 O @ : 'I%
| m H
c1 Pilpa] |1 , I ro— === c
pc2 .r: ! W k3 122 O : o2
1N~ 50 Hz (@ “ ! —,.k4| = " -
220-240 V AC % : : 221(;\124500\}4 /ic ©
| |
. |
| )
a Capacity up egység (LRNUN5A7Y1) i Beltéri egység (légkondicionalas)
b Kultéri egység (LRYEN10A7Y1) j Kezel6felllet beltéri egységekhez (Iégkondicionalas)
cl Tdldram-biztositék (nem tartozék) k Biztonsagi rendszer (nem tartozék). Példa:
c2 Foldzérlat-megszakitd (nem tartozék) k1: KezelGpanel
d Riasztopanel (nem tartozék) a kovetkez6hoz: k2: CO, h(it6kozeg-szivargast ellendrzé detektor
d1: Figyelmeztetés kimeneti jel k3: Biztonsagi riasztas (lampa)
d2: Figyelmeztet6 kimeneti jel k4: Szell6ztetés (természetes vagy mechanikus)
e \Vezérl6tabla (nem tartozék) a kimeneti jel k5: Lekapcsoldszelep
mUkodtetéséhez
f Taviranyitd kapcsold (nem tartozék) I Kommunikaciés doboz (BRR9B1V1)
g Halk mikodés tavkapcsoldja (nem tartozék) m Fellgyeleti rendszer (nem tartozék)
KI: normal tizemmod Vezetékek:
BE: halk Gzemmaod
h Miikodési kimeneti jel az Osszes szabalyozdszelepre: RS-485 jelatviteli vezetékek (Ugyeljen a polaritasra)
h1: Légfuvo hbcseréldk (nem tartozék) DIIl jelatviteli vezetékek (nincs polaritas)
h2: Uvegajtds egységek (nem tartozék) Uzemmadd kimenet
7.2 Helyszini huzalozas: Attekintés
Helyszini huzalozas részei:
= tapellatas (foldeléssel egytt),
BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
Kommunikacids doboz 15
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7 | Elektromos felszerelés

= DIl jelatviteli vezeték a kommunikacios doboz és a kiltéri egység kozott,

= RS-485 jelatviteli vezeték a kommunikdciés doboz és a fellgyeleti rendszer
kozott.

@ TAJEKOZTATAS

= A tdpvezetéket és a jelatviteli vezetéket egymastol tavol kell tartani. A jelatviteli

és a tdpvezetékek keresztezhetik egymast, de NEM futhatnak egymassal
parhuzamosan.

= Az elektromos interferencia elkerllése érdekében a kabelek koézott MINDIG
legaldbb 50 mm tavolsagot kell tartani.

Jelatviteli vezetékek

B 7-1 DIll gyengedramu — Jelatviteli vezeték minden egység kozott, a felligyeleti rendszer
kivételével

Atviteli huzalozas m(iszaki adatai és hatarértékei®

PVC szigetelés(i 0,75 és 1,25 mm? kdzotti szigetelt vezetéket (2 eres kabelt)

Kéabelek maximalis hossza 1000 m

<2000 m

@ Ha a jelatviteli huzalok teljes hossza meghaladja ezt a hatarértéket, az kommunikacids
hibat eredményezhet.

Teljes kabelhossz

B 7-2 RS-485 gyengedramu — Jeldtviteli vezetékek a felligyeleti rendszer és a kommunikaciés doboz
kozott

Atviteli huzalozas m(iszaki adatai és hatarértékei®

PVC szigetelés(i 0,75 és 1,25 mm? kdzotti szigetelt vezetéket (2 eres kabelt)
Kébelek maximalis hossza

1200 m

@ Ha a jelatviteli huzalok teljes hossza meghaladja ezt a hatarértéket, az kommunikacids
hibat eredményezhet.

7.3 lIranyelvek az elektromos huzalozas csatlakoztatasahoz

B 7-3 Atdpcsatlakozd meghtzasi nyomatéka

Elem Meghuzényomaték (Nm)
Csatlakozéblokk (X1M) (M4) 1,18~1,44
Foldcsatlakozd (M5) 3,02~4,08
B 7-4 Jelatviteli vezeték csatlakozdinak meghuzényomatéka
Elem Meghtuzényomaték (Nm)
Kommunikacios doboz csatlakozdblokk 0,79~0,97
(X3M) (M3,5)
Kultéri egység csatlakozdblokk (X1M 0,80~0,96
(A1P)) (M3,5)

Szerelési kézikonyv

P DAIKIN
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7.4 A szabvanyos huzalozasi dsszetev6k miszaki jellemzdi

B 7-5 Tapellatas és foldelGkabel

Alkatrész Miiszaki adatok
Tapfeszultség-kabelek Minimalis kabelkeresztmetszet
2 mm?(¢1,6 mm)
Tapvezeték — maximalis vezetékhossz 250m
FoldelSvezeték 2 mm? (31,6 mm)

7.5 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa a kommunikacios dobozon

é FIGYELEM
= Ugyeljen ra, hogy az elektromos vezetékek NE akadalyozzak a kommunikacids

doboz fedelének megfeleld visszahelyezését. Ha a kommunikdacios doboz fedele
nem megfelel6en van visszahelyezve, az aramitéshez, tlizesethez vagy a
kivezetések tulmelegedéséhez vezethet.

= NE csatlakoztassa a  tapellatdas  vezetékét az  atviteli  huzalozas
csatlakozéblokkjahoz. A helytelen bekotés nagyon veszélyes, sérllést és az
elektronikus alkatrészek kiégését okozhatja.

® NE haszndljon sodort vezetéket forrasztott véggel. Laza vezeték vagy egyéb hiba
rendellenes felmelegedést okozhat.

Lasd még: "7.1 A helyszini huzalozas altalanos attekintése" [» 14].

1 Vezesse be a vezetékeket a kommunikaciés doboz aljan 1évé bemeneti
nyilasba.

Q D

a
a Bemenetinyilas
2 Tavolitsa el a jelatviteli kdbelek kopenyét.

Sodorja 6ssze a jelatviteli kdbeleket.

Csatlakoztassa a  tdpelldtds vezetékét a  kommunikdciés doboz
csatlakozoblokkjahoz (X1M).

i i
k 250 mm

a Kopeny
b Sodorja 0ssze bekotés el6tt.

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv

Kommunikacids doboz 17
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Csatlakoztassa ide: X1M.

Karika alaku csatlakozd

Szigetel6 véddesd

Vezeték

Karika alaku csatlakozd

Keresztmetszet

Serleg alaku alatét

Vezetékek bemenete

jelatviteli vezetékek (RS-485 gyengearamu) a felligyeleti rendszerre (Ugyeljen a polaritasra)
Jelatviteli vezetékek (DIl gyengedramu) a kiiltéri egységre (nincs polaritas)
Tapvezeték és foldelGkabel (réz)

Kabelkotegeld

Kabelszorito

Vezetékek

T O0O53 —mF e TW 0 Q0

5 Kosse be a foldel6vezetéket a foldcsatlakozora.

6 Csatlakoztassa a jeldtviteli vezetékeket a: "7.6 A jeldtviteli vezetékek
csatlakoztatasa" [» 18] részben leirtak szerint.

7.6 A jelatviteli vezetékek csatlakoztatasa

7.6.1 A kommunikaciés doboz és a kiltéri egység kdzott

INFORMACIO

o
l = Ugyeljen a jelatviteli vezetékek maximalis hosszéra. Ellenkezé esetben atviteli
hiba jelentkezhet.

= PVC szigetelésU vezetéket vagy kabelt (2 eres) hasznaljon.

= CSAK 2 eres kabeleket hasznaljon. NE hasznaljon 3 vagy tobberes kabelt, mert
ebben az esetben atviteli hiba jelentkezhet.

El6feltétel: DIll gyengearamu elektromos vezetéket hasznaljon.

El6feltétel: Vagja le a csatlakoztatni kivant jelatviteli vezeték végét. Fejtse le a
vezeték szigetelését, mielStt a csatlakozdblokkra (X3M) kotné.

El6feltétel: Sodorja 6ssze a vezetékeket bekdtés elbtt.

1 Kodsse az X3M kommunikaciés doboz F1 és F2 kimenetét az XIM (A1P) kiltéri
egység csatlakozdblokkjan az F1 és F2 (TO OUT/D UNIT) pontjara.

2 Kosse a XIM (A1P) klltéri egység csatlakozoblokkjanak F1 és F2 (TO OUT/D
UNIT) kimenetét a capacity up egység csatlakozéblokkjanak F1 és F2 pontjara.

7-1 Avezetéket vagja le, sodorja 6ssze és rogzitse a csatlakozdblokkhoz

a Koépeny
b Sodorja 6ssze bekotés el6tt.
¢ Csatlakoztassa ide: X3M.

7.6.2 A kommunikaciés doboz és a felligyeleti rendszer kdzott

TAJEKOZTATAS
Ugyeljen a jelatviteli vezetékek polaritasara.

Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1

18 Kommunikaciés doboz
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Lasd még: "7.1 A helyszini huzalozas altaldnos attekintése" [» 14].
El6feltétel: RS-485 gyengedramu elektromos vezetéket hasznaljon.

El6feltétel: Vagja le a csatlakoztatni kivant jelatviteli vezeték végét. Fejtse le a
vezeték szigetelését, mielStt a csatlakozdblokkra (X3M) kotné.

El6feltétel: Azonos atmérdjli vezetékeket hasznaljon, a kabelereket sodorja 6ssze a
vezetékbekotés elbtt.

1 Csatlakoztassa a kommunikaciés doboz csatlakozéblokkjanak A+ és B-
kimenetér a felligyeleti rendszerre.

2 A vezetékeket ugyanugy csatlakoztassa az X3M csatlakozoblokkra, ahogy a "A
kommunikacids doboz és a kiltéri egység kozott" [» 18] rész ismerteti.

7-2 Avezetéket vagja le, sodorja Gssze és rogzitse a csatlakozéblokkhoz

a Kopeny
b Sodorja 0ssze bekotés el6tt.
¢ Csatlakoztassa ide: X3M.

7.7 Kabelek rogzitése kabelszoritokkal

TAJEKOZTATAS
A jelatviteli vezetékek az egységek kozotti kommunikaciora szolgalnak. NE rogzitse a

jelatviteli vezetékeket a tapvezetékhez vagy a foldel6vezetékhez. Ellenkezé esetben
kommunikacids hiba jelentkezhet.

1 Ajeldtviteli kdbeleket a mellékelt kdbelszoritdkkal rogzitse (tartozék).

a Kabelkotegel6
b Kabelszoritd
¢ Vezetékek

2 A tdpkabelt és a foldel6vezetékeket a mellékelt kabelszoritokkal rogzitse
(tartozék).

o8P

a Kabelkotegel6
b Kabelszoritd
¢ Vezetékek

3 Vdagja le a kdbelszorito felesleges részét.

BRR9BIVL P DAIKIN Szerelési kézikonyv
Kommunikaciés doboz 19
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4 Tomitsen minden rést, hogy a kisebb allatok ne juthassanak be a vezetékek
bemenetén (a tomitGanyag nem tartozék).

Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1
20 Kommunikéciés doboz
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8 Konfiguracio

. 7/

INFORMACIO

[ ]
l Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban elolvassa a rendszer Gzembe

helyezdje, és ennek megfelelGen allitsa be a rendszert.

é VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Ebben a fejezetben

8.1
8.2
83
8.4
8.5

A PCBPANEIEKIGI ...ttt et E et h ettt ettt ettt ettt 21
Kultéri és beltéri egységek cimbeallitasai 21
Kultéri egység és a capacity up egység cimbeallitasai 22
A beltéri egységek cimbeallitasa 23
A kommunikaciés doboz konfiguraldsa 24
8.5.1 A kommunikaciés doboz PCB-panelének konfigurdlasa beltéri egységekhez ... 24
8.5.2 Kultéri egység és a capacity up egység kommunikaciés doboz PCB-panelének konfigurdlasa..........c.ccccooooennin. 26

8.1 A PCB-panelekrdl

A kommunikaciés doboz kizardlag kiltéri egységhez vald csatlakoztatdsra szolgal.
NE csatlakoztassa semmilyen mas egységekre.

A kommunikacios doboz 2 PCB-panelt tartalmaz:

o g — g = S o
0000000 ATP| | 6000000 A2l
QRERE 0 QEEEE [n)
O © O ©
m 8 oo 8
= Y eE=l )
o o

A1P PCB-panel a beltéri egységgel folytatott kommunikéaciohoz.
A2P PCB-panel a kultéri egységgel és a capacity up egységgel folytatott
kommunikacidhoz.

TAJEKOZTATAS
A kommunikacios bedllitdsokat (segédcim, baudrata. paritas és stop bit) el KELL

végezi az A1P és A2P esetében is.

8.2 Kultéri és beltéri egységek cimbeallitasai

FIGYELEM
* Ha mikodés kozben nyitja ki a kiltéri egység elllsd lemezét, vigydzzon a forgd

ventilatorra. A ventildtor tovabb forog, még akkor is, ha a miivelet befejez&dott.

® Miel6tt bekapcsolna az aramellatast, gy6z6djon meg arrdl, hogy a kiltéri egység
Uzemkapcsoldja Kl van kapcsolva. Ezt ellendrizheti a kultéri egység (kozepén)
talalhato elektromos doboz figyel&nyilasan keresztil.

Az dramellatas bekapcsoldsat kdvetéen hozza miikodésbe a nyomégombokat és
ellendrizze a LED kijelz6ket a kultéri egység (kbzepén) taldlhato elektromos doboz
figyel6nyilasan keresztil. A nyitott fedél mellett végzett Gzemelés dramutést
okozhat.

A felugyeleti rendszer (nem tartozék) konfigurdlasaval kapcsolatos bdévebb
tajékoztatast a forgalmazd kézikonyvében talal.

BRR9B1V1
Kommunikacids doboz
4P617761-1B —2020.10
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Az effektiv cimtartomany ismertetése

Allitson be egy cimet a kommunikéciés dobozhoz csatlakoztatott tipusnak
megfelelen. Az aldbbi tadblazat mutatja a szdmokat, amelyekhez a cim bedllithato.

Modell

Az effektiv cimtartomany

KUltéri egység + capacity up egység 1-7
(LRYEN10OA7Y1 + LRNUNS5A7Y1)
Beltéri egység 1-00 — 4-15

INFORMACIO

i

jellemzék ismertetik.

A tablazatban szereplé szamok mutatjak az effektiv cimtartomany beallitasat. Az 1
kommunikaciés dobozzal kommunikalni képes kultéri egységek szamat a mdszaki

= A klltéri egységnek és a capacity up egységnek eltérd cimet kell adni.

= Az effektiv tartomanyon kivil es6 cimek beadllitdsa megakaddlyozza a megfeleld
kommunikaciot.

= Egy klltéri egység és a capacity up egység cimének beallitdsa vagy mdédositasa
utdn allitsa helyre a kommunikaciés doboz dramellatasat.

8.3 Kultéri egység és a capacity up egység cimbeallitasai

1 Nyissa fel a bal oldali figyel6nyilds fedelét.
2 Kapcsolja Kl a berendezést.
3 Kapcsolja Kl az Gzemkapcsolot.
e Y eV
d OFF on |, . @B_g
e B-f P
BS1BS2 BS3
REMOTE | DS1 DS2
c bedbes—h 7]
(]
O —e
a Figyel6nyilas (bal)
b FigyelSnyilas (jobb)
¢ Elektromos doboz
d Uzemkapcsold
e PCB(A1P)
f Nyomdgombok (BS1~BS3)
g 7-szegmenses kijelz6
h DIP kapcsold
i HAPLED
4 Kapcsolja BE a berendezés aramellatdsat, és hagyja kikapcsolva az
Gzemkapcsoldt.
Nyissa fel a jobb oldali figyel6nyilas fedelét.
Adja meg a cimeket az aldbbi tablazat szerint.
Eljaras 7-szegmenses kijelz6 Megjegyzések

Kezdeti kijelzés

A kezdeti kijelzést mutatja normal
allapot mellett.

Szerelési kézikonyv
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Eljaras 7-szegmenses kijelz6 Megjegyzések

Nyomja meg a BS1 gombot, és
tartsa lenyomva legalabb
5 masodpercig.

T T [
o [0 [
L1 L1 L1

BS1 BS2 BS3

Ellendrizze, hogy 7-szegmenses
kijelz8 2 értéket mutat.

Nyomja le 6-szor a BS2 gombot.

BS1 BS2 BS3

Ellenérizze a gombnyomdsok
szamat a 7-szegmenses kijelzén.
(Ha a 6-0s szamot latja a jobb
oldali 7-szegmenses kijelzén, ez
azt jelenti, hogy 6-szor nyomta
meg a BS2 gombot).

Nyomja meg egyszer a BS3 Az Airnet cimet mutatja.

gombot.
T I
BS1 BS2 BS3
A BS2 Nincs beallitva A gyari beallitds 0. Ha nem
megnyomasaval cim végzett el bedllitast, nem
valassza ki a indithatd el a kommunikacié.
kivant beallitast. 1. cim Megjeleniti a gombnyomasok
szamat a 7-szegmenses kijelzén
BS1 BS2 BS3 (kozépen és jobbra).

63. cim A cim 63-ra dllithaté. Ha ezt

kdvetéen megnyomja a BS2
gombot, akkor a beallitds "Cim
nincs beadllitva" értékre valt.

Nyomja meg egyszer a BS3 Az érték megaddsa utana 7-
gombot. szegmenses kijelzé villogasrol

| folyamatos kijelzésre valt.
BS1 BS2 BS3

Nyomja meg egyszer a BS3
gombot.

BS1 BS2 BS3

Nyomja meg egyszer a BS1
gombot.

10 .
ol [0 [
L1 L1 L1

BS1 BS2 BS3

Visszatér a kezdeti kijelzésre.

8.4 A beltéri egységek cimbeallitasa

Lasd a vezérl§ szerelési kézikonyvét.

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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8.5 A kommunikacids doboz konfiguralasa

FIGYELEM

A

Aramiités veszélye &ll fenn.

fedele zarva legyen.

* NE kapcsolja BE az dramelldtdst, amig a kommunikaciés doboz fedele nyitva van.

= Miel6tt bekapcsolnd az aramellatast, ellendrizze, hogy a kommunikaciés doboz

8.5.1 A kommunikdacids doboz PCB-panelének konfiguraldsa beltéri egységekhez

Gombok, kapcsoldk és egyéb alkatrészek attekintése

SS1 882 SS3

120Q100Q

A1P

a DIP-kapcsolok (DS1, DS2)

3 kulonbozE6 bedllitast konfiguralhat az A1P PCB-panelen:

= RS-485 Modbus baudrata

= Modbus kommunikacids paritds/stop bit

= Modbus segédcim bedllitdsa

az RS-485 Modbus baudrata beallitasa

Beallitas
DS1 2. td: Kl 9600 bps
DS1 2. td: BE 19200 bps

Modbus kommunikaciés paritas/stop bit

Beallitas

DS1 3. tl: KI, 4. td: Kl

Paros 1 stop bit

DS1 3. td: KI, 4. td: BE

Pdaratlan 1 stop bit

DS1 3. tl: KI, 4. td: Kl

Nincs 2 stop bit

DS1 3. td: KI, 4. td: BE

Nincs 1 stop bit

Modbus segédcim beallitasa

Beallitas

DS2 1/2/3/4. t0

Ha a Modbus cim be van éllitva (pl. 1,
., 15), akkor a Modbus RS-485
engedélyezett.

K1/KI/KI/KI

Nincs Modbus cim beéllitva, ami azt
jelenti, hogy nincs Modbus RS-485
kommunikacid.

Szerelési kézikonyv
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Beallitas
KI/KI/KI/BE 1.cim
KI/KI/BE/KI 2.cim
BE/BE/BE/BE 15. ¢cim
DS1 DS2
1.2 3 4 1.2 3 4
ONOEODDOE BEEEE

OFF

DS1 2. kapcsold = baudrata.
DS1 3+4. kapcsold = paritds stop bitek.
DS2 1~4. kapcsolé = Modbus segédcim.

INFORMACIO

A tovadbbi informdcidkat lasd a Modbus Interface DIl (EKMBDX*) tervezési
Utmutatojaban.

i @

c VIGYAZAT: Ovintézkedések a segédcim beallitasahoz

= NE allitson be azonos segédcimeket a Modbus mester egységhez csatlakoztatott
eszk6zokhoz.

A kommunikaciés dobozon beallitott segédcimek mellett 2 masik segédcim nem
allithatd be. Ha a kultéri egység PCB-panelén a segédcim (A2P) beallitasa "A",
akkor "A+1" és "A+2" segédcim NEM ALLITHATO BE. "A" segédcimet hasznalhatd

a kultéri egységhez, az "A+1" a capacity up egységhez hasznalhato, "A+2" NEM
hasznélhato.

a Modbus mester eszkoz
b 1. kommunikaciés doboz
¢ 2. kommunikacids doboz

B 8-1 Bedllitdsok az 1. kommunikacids doboz segédciméhez

PCB Al1P A2P

Cimbeallitas 1 2

Egység/ Beltéri Kultéri Capacity up Fenntartott
rendszer egység cim
Ervényes 1 2 3 4
segédcim

B 8-2 Bedllitdsok az 2. kommunikacios doboz segédciméhez

PCB Al1P A2P
Cimbeallitas 8 5
Egység/ Beltéri Kultéri Capacity up Fenntartott
rendszer egység cim
Ervényes 8 5 6 7
segédcim
BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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8.5.2 KuUltéri egység és a capacity up egység kommunikaciés doboz PCB-panelének konfiguraldsa

Gombok, kapcsoldk és egyéb alkatrészek attekintése

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7

a——0000
® ol [ [ o] [o]

C — DS1 DS2

R ECELIMEEEE
1234 1234

SS1 8S2 SS3

o

A2P

LED-ek

Nyomadgombok (BS1~BS5)

DIP-kapcsolok (DS1, DS2)

Kapcsolok a megszakitd ellendllds bedllitadsahoz (SS1~SS3)

QO n T O

1 A DIP-kapcsoldkkal dllitsa be a segédcimet (DS1, DS2) a kommunikacids doboz
A2P PCB-panelén.

INFORMACIO

[
l Ugyeljen ra, hogy bedllitsa a segédcimet a tapellatas bekapcsoldsa el6tt. A beallitas
érvénytelen, ha azt az dramellatds bekapcsoldsa utan végezték el.

ON
ofFF | @ ODOADO oooao

Segédcim DS1 DS2 Megjegyzé
1 2 3 4 1 2 3 4 |[sek
0 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Alapértelm
ezett érték
1 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl BE |—
2 Kl Kl Kl Kl Kl Kl BE Kl
3 Kl Kl Kl Kl Kl Kl BE BE
26 Kl Kl Kl BE BE Kl BE Kl
245 BE BE BE BE Kl BE Kl BE | Maximalis
effektiv
cim

2 Szikség esetén adllitsa be a megszakitd ellendllast. Ezt a bedllitast 2
csUszékapcsoldval  (SS2, SS3)  végezheti el. Ha mindkét kapcsold
"KI" (alapértelmezett) beallitasban van, a megszakité ellenallas 0 Q.

SS2  SS3 SS2 SS3

OFF
120Q 100 Q 120Q 100 Q

8—1 Példa a csuszokapcsold beallitasara, ha az ellendllds 120 Q

Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1
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S§S2 SS3 S§S2 SS3

OFF
120Q 100 Q 120Q 100 Q
& 8-2 Példa a csuszokapcsold beallitasara, ha az ellendlldas 100 Q

Ellendrizze az dsszes (DIl gyengedramu) jeladtviteli vezetékeket.

Ellendrizze a felUgyeleti rendszerrél a kommunikaciés dobozra érkezé dsszes
jelatviteli vezetéket (RS-485 gyengedramu).

Az aramellatds bekapcsolasakor zérja le a kommunikaciés doboz fedelét.

A nyomdgombokkal (BS1~BS5) allitsa be a paritast a kommunikaciés doboz
A2P PCB-panelén. Az alabbi tabldzat mutatja a bedllitasi eljarast. Allitsa be a
paritast a felligyeleti rendszer szerint.

Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Kezdeti kijelzés ° ) ) ° ° o) O | A kezdeti kijelzést mutatja normal

allapotok mellett.

Nyomja meg a BS1 gombot, és
tartsa lenyomva legaldbb
5 masodpercig.

0] ° ) ° ° ° ® |Gy6z6djon meg arrdl, hogy a H1P
LED bekapcsolt.

Nyomja le 2-szer a BS2 gombot.

0] ° ° ° ° o) ® | Ellendrizze a gombnyomasok
szamat a LED kijelz6jén.

Nyomja meg egyszer a BS3
gombot.

/////

mutatja.

° ° ° ° ° © | Gyaribeallitas

A BS2 Egyik sem
m,egnyom.asaval P4ratlan
valassza ki a

[ ] [ ] [ ] [ © [ —

kivant beallitast. | Paros

Nyomja meg egyszer a BS3
gombot.

OO0 |0 |0
[
[ J
[
S
[
[

° ° ° ° o O | ALED kijelzés villogasrol
folyamatos vilagitasra valt.

Nyomja meg egyszer a BS3
gombot.

O [ ] [ ] [ [ ] [ [ —

Nyomja meg egyszer a BS1
gombot.

@) ° ) ° ° o) O | Visszatér a kezdeti kijelzésre

) @=KI, O=BE és © = villog.

7 A nyomdgombokkal (BS1~BS5) allitsa be a baudratat a kommunikaciés doboz

A2P PCB-panelén. A kdvetkezd tablazat mutatja a beallitasi eljarast. Allitsa be a
baudratat a felligyeleti rendszer szerint.

Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Kezdeti kijelzés ° e ° o ° o) O | A kezdeti kijelzést mutatja normal

allapotok mellett.

Nyomja meg a BS1 gombot, és
tartsa lenyomva legaldbb
5 masodpercig.

0] ° ° ° ° ° ® |Gy6z6djon meg arrdl, hogy a H1P
LED bekapcsolt.

Nyomja meg egyszer a BS2
gombot.

0] ° ) ) ° ° O | Ellendrizze a gombnyomasok
szamat a LED kijelz6jén.

BRR9B1V1
Kommunikacids doboz
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Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Nyomja meg egyszer a BS3 @) ) ° ° ° ° © | Az utolsé beallitasi allapotot
gombot. mutatja.
A BS2 9600 bps ) ° ° ° o © | Gyari beallitas
m’egnyom.asaval 19200 bps ° ) ° ) ) o |—
valassza ki a
kivant beadllitast.
Nyomja meg egyszer a BS3 @) ) ° o o o O | ALED kijelzés villogasrol
gombot. folyamatos vilagitasra valt.
Nyomja meg egyszer a BS3 O ° ° o o ° e |—
gombot.
Nyomja meg egyszer a BS1 @) ° ° ° ° o O | Visszatér a kezdeti kijelzésre
gombot.
) @=Kl,O=BE és© = villog.
8 A nyomodgombokkal (BS1~BS5) allitsa be a stop bit bedllitasokat a

kommunikacidos doboz A2P PCB-panelén. A kovetkez§ tabldzat mutatja a
bedllitasi eljarast. Allitsa be a stop bit beallitasait a felligyeleti rendszer szerint.

Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Kezdeti kijelzés ° ° ° ° ° © © | Akezdeti kijelzést mutatja normal
allapotok mellett.
Nyomja meg a BS1 gombot, és ¢) ° ° ° ° ° ® | Gy6z6djon meg arrdl, hogy a H1P
tartsa lenyomva legaldbb LED bekapcsolt.
5 masodpercig.
Nyomja le 6-szer a BS2 gombot. ¢) ° ° ° 0 0 ® | Ellendrizze a gombnyomasok
szamat a LED kijelz6jén.
Nyomja meg egyszer a BS3 @) ) o o o o © | Az utolsé beallitasi dllapotot
gombot. mutatja.
A BS2 Auto @) ° ° ° ° ° © | A LED kijelzés mutatja a kivant
mlegnyom.asaval 1 stop bit o o o o R o R beallitast.
valassza ki a
kivant bedllitast. | 2 stop bit O ° ° ° © ° °
Nyomja meg egyszer a BS3 @) ) ° ° ° ° O | ALED kijelzés villogasrol
gombot. folyamatos vildgitasra valt.
Nyomja meg egyszer a BS3 O ° ° o ° ° e |—
gombot.
Nyomja meg egyszer a BS1 @) o ° ° o © © | Visszatér a kezdeti kijelzésre
gombot.
) @=Kl, O=BE és© = villog.
9 A bedllitdsok elvégzése utan allitsa helyre a kommunikdciés doboz

aramellatasat.

i

INFORMACIO

Az aramellatast helyre kell allitani, miel6tt a paritas, a baudrata és a stop bitek
bedllitasai életbe lépnének.

Szerelési kézikonyv
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9 Belizemelés

INFORMACIO

Az egyes egységeken elvégzett prébalizemeltetés részletesebb leirasat az egyes
egységekhez adott szerelési Utmutatoban vagy a referencia Utmutatd a
beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban taldlja.

i

[] |A(H1P~HA4P) LED-ek villognak az (A1P) PCB-panelen?
= H1P: Dlll csatlakozd (kildés).

= H2P: Dlll csatlakozé (fogadas).

= H3P: RS-485 csatlakozo (kuldés).

= H4P: RS-485 csatlakozo (fogadas).

[] |A(H6P, H7P) LED-ek vilagitanak az (A2P) PCB-panelen?
Ha a LED-ek tovabbra is villognak, nem jott Iétre a kommunikacio.
= H6P BE: RS-485 kommunikacid létrejott.

= H7P BE: 1 vagy tobb egységen létrejott a DIl kommunikacio.

] A felugyeleti rendszer képes ellenérizni az egyes cimek miikddési
adatait?

Ellendrizze, hogy minden egység aramellatasa legyen bekapcsolva.

[] Ellendrizze, hogy az egyes egységeken beallitott cimek megfelelnek a
felligyeleti rendszeren megjelenitett cimeknek.

Ellendrizze, hogy minden egység aramellatasa legyen bekapcsolva.

Eredmény: Ha nem jelentkezett probléma az U(zemadatokkal és a tavoli
bedllitdsokkal, a H2P LED kikapcsol és a H6P és H7P LED-ek vilagitani fognak. A
probalzem befejez6dott az A2P esetében.

INFORMACIO

= Egy hiba megerdsitése korllbelll 12 percet vesz igénybe.

i

* Ha nem jott Iétre kommunikdcié a fellgyeleti rendszerrél (pl. a fellgyeleti
rendszer K| lett kapcsolva, hibas a polaritds vagy megszakadt a kapcsolat),
kommunikaciés hiba jelenik meg az RS-485 oldalon.

Mi a teendd, ha kommunikacids hiba jelentkezik?

= Afellgyeleti rendszer nem képes ellenérizni a m(ikodési adatokat.

= A "10 Hibaelharitas" [» 30] részben ellenérizze az 6sszes pontot és szlintesse
meg a hibakat.

= Az "m 10-1 Uzemeltetési eljards 1. 1épés" [» 31] rész irja le egyes hibdk
ellenGrzését.

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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10 Hibaelharitas

Ebben a fejezetben

10.1  Hibaelharitas a beltéri egység kommunikacios PCB-panelEhez ...........ccoiviiiiiiiiiiceeeeeee e 30
10.2  Kultéri egység és a capacity up egység kommunikacidjanak hibaelhdritdsa. ... 30

10.1 Hibaelharitas a beltéri egység kommunikacios PCB-paneléhez

Mit ellenérizzen? Hogyan ellenérizze? Megoldas
Nincs Modbus Hibds Modbus cimbedllitds taldlhaté a Modbus Az dramellatas kikapcsolasakor allitsa
kommunikacio DIl interfész aramellatasanak bekapcsolasakor. a DS2 beallitast az A1P-n a kivant

Modbus cimre. Lasd "8.4 A beltéri
egységek cimbeallitasa" [» 23]. A
DIP-kapcsold BE/KI allasa csak akkor
észlelhetd, ha a PCB dramelldtasa BE
van kapcsolva.

Nincs beallitva Modbus cim (=DS2: KI/KI/KI/KI). Allitsa a DS2 beallitast az A1P-n a
kivant Modbus cimre. Lasd "8.4 A
beltéri egységek

cimbeallitasa" [» 23].

10.2 Kultéri egység és a capacity up egység kommunikacidjanak
hibaelharitasa

Mit ellenérizzen? Hogyan ellenérizze? Megoldas
Egyes egységek Az egyes cimek adatai a felUgyeleti rendszeren Allitsa be Ujra a kiiltéri egység és a
cimbeadllitasa ellenérizheték. capacity up egység cimét. Lasd
"8 Konfiguracidé" [» 21].
Segédcim bedllitdsa DIP-kapcsoldk (DS1, DS2) a kommunikécids doboz | Allitsa be pontosan a segédcimet.
(A2P) PCB-panelén. Lasd "Kultéri egység és a capacity up

egység kommunikacios doboz PCB-
panelének konfigurdldsa" [» 26].

Paritas beallitdsa Paritds-beallitas a fellgyeleti rendszeren a Allitsa be pontosan a paritast. Lasd
kommunikdcids doboz paritds-bedllitdsa szerint. | "Kiltéri egység és a capacity up
egység kommunikacios doboz PCB-
panelének konfigurdlasa" [» 26].

Stopbit bedllitdsa Stop bit-beallitas a felligyeleti rendszeren a Allitsa be pontosan a stop bitet. Lasd
kommunikacids doboz stop bit-bedllitasa szerint. | "Kiltéri egység és a capacity up
egység kommunikacios doboz PCB-
panelének konfiguralasa" [» 26].

Baudrata beallitasa Baudrata-beallitas a felligyeleti rendszeren a Allitsa be pontosan a baudratat. Lasd
kommunikacidés doboz baudrata-bedllitasa "Klltéri egység és a capacity up
szerint. egység kommunikacios doboz PCB-

panelének konfiguralasa" [» 26].

Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1
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Mit ellenérizzen?

Hogyan ellendrizze?

Megoldas

DIll gyengedramu
jelatviteli vezetékek

Az egyes cimek adatai a felligyeleti rendszeren.

Ellen6rizze a huzalozast a nem
ellendrizhet6 adattal és javitsa ki a
huzalozast.

A H2P BE van kapcsolva és a H7P villog a
kommunikaciés dobozon. Kovesse az "= 10-1
Uzemeltetési eljaras 1. 1épés" [» 31] részben
ismertetett Utmutatdsokat a kommunikacios
doboz diagnosztizalasahoz.

Nem hozhato létre kommunikacio
valamelyik kultéri egységgel.
Ellendrizze a jelatviteli vezetékeket
(DIl gyengedramu) és a
cimbedllitasokat.

RS-485 gyengearamu
jelatviteli vezetékek

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyszini
bedllitdsokat megfelelGen végezték el, illetve az
adatok ellenérizhetSk a felUgyeleti rendszeren.

Ellen@rizze az RS-485 gyengearamu
jelatviteli vezetékeket és javitsa ki
(pl. megszakadt kapcsolat, téves
polaritas).

A kultéri egységtdl és a
capacity up egységtdl
eltérd hit6kozeg-
csatlakozas

A H2P BE van kapcsolva és a kommunikacids
dobozon. Kévesse az "= 10-2 Uzemeltetési
eljards 2. 1épés" [» 32] részben ismertetett
Utmutatasokat a kommunikaciés doboz
diagnosztizalasahoz.

Nem-CO, h(it6kozeg levalasa.

PCB hiba

A H2P BE van kapcsolva és a kommunikacids
dobozon. Kévesse az "= 10-1 Uzemeltetési
eljaras 1. 1épés" [ 31] részben ismertetett
Utmutatdsokat a kommunikaciés doboz
diagnosztizalasahoz.

Cserélje a PCB-panelt (A2P).

Nem vildgit LED a PCB-panelen (A2P).

Ellendrizze az 6sszes egység (beltéri egység,
kiltéri egység és capacity up egység) allapotat.

B 10-1 Uzemeltetési eljaras 1. 1épés

Eljaras

LED jelzés®

Megjegyzések

H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P

H7P

Kezdeti kijelzés"™

[ ] O [ ] [ [ ] ©

© |H6P villog: RS-485
kommunikacids hiba

H7P villog: DIl kommunikacids
hiba (ha jott Iétre kommunikacio
valamelyik beltéri egységgel).

Nyomja meg egyszer a BS1 © ° ) ) ) ) e |—

gombot.

Nyomja meg kétszer a BS2 © ° ) ° ° o) °

gombot.

BRR9B1V1 P DAIKIN Szerelési kézikonyv
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Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Nyomja meg Dl ) ) ° ° ° ° ® |Kommunikaciés hiba az 6sszes
egyszer a BS3 | kommunikacios kiltéri egységen.?
gombot hiba
((rcw)lbaellenorzes) RS-485 ) ) ) ° ° ° ® | Kommunikacids hiba az RS-485
’ kommunikacids oldalon. Hibat észlel a rendszer
hiba akkor is, ha a polaritas helyes.
Ellenérizze a cimbeallitdsokat és
az RS-485 huzalozast.
Alaplap hiba © ° ° © ° ° ® |Akommunikéacios doboz PCB-
panelének (A2P) hibdja. Cserélje a
PCB panelt.
Kett6zott © ° ° ° © ° ® | Kettézott kiltéri egységeim.
kultéri Ellenérizze a cimbeallitdsokat és a
egységcim DIl huzalozast.
Klltéri egység © ° ° ° ° © ® | Egyklltéri egység cime nincs
cime nincs bedllitva. Ellendrizze a
bedllitva cimbeallitdst és a DIl huzalozast.
Segédcim © ° ° ° ° ° © | Segédcim beallitasi hiba.
bedllitasi hiba Ellen@rizze a segédcim beallitasat
és a huzalozast.
Nyomja meg egyszer a BS1 ° ¢) ° ° ° © © | Normal korilmények kozott a
gombot. H2P Kl van kapcsolva és a H6P,
valamint a H7P BE van kapcsolva.

@ @=K|, O=BE és© = villog.

®) A tablazatban szerepld kezdeti kijelzés a hiba észlelésekor érvényes kijelzést mutatja. Ha nincs kommunikacios hiba, a H2P LED KI

van kapcsolva, a H6P és H7P LED-ek BE vannak kapcsolva.

@ Tobb hiba észlelése esetén tébb LED (H2P - H7P) villog.
@ Ha kommunikacios hiba jelentkezett a DIl és az RS-485 oldalon, a hiba megerdsitését kovetSen hibalizenetet hoz létre a rendszer.

Ha a kommunikacié nem lett megerésitve, nem észlelt hibakat a rendszer.

B 10-2 Uzemeltetési eljaras 2. 1épés

Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P

Kezdeti kijelzés"™ ° o ° ° ° © © | H6P villog: RS-485
kommunikacids hiba.
H7P villog: DIIl kommunikacids
hiba (ha jott Iétre kommunikacio
valamelyik beltéri egységgel).

Nyomja meg egyszer a BS1 © o ° ° o ° e |—

gombot.

Nyomja le 3-szer a BS2 gombot. © ° ° ° ° 0 0

Nyomja meg Tartalék ) ) ° ° ° ° °

egyszer a B53 Tartalék © ° © ° ° ° °

gombot

(hibaellendrzés) | Eltérd ) ) ) ) ° ° ® |Nem-CO; hiitékozeg

hitékozeg csatlakoztatva.
Szerelési kézikonyv PDAIKIN BRROB1V1
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10 | Hibaelharitas
Eljaras LED jelzés® Megjegyzések
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
Nyomja meg egyszer a BS1 ° @) ° ) ° ) ©0 | Normal kortilmények kozott a
gombot. H2P kikapcsol és a H6P, valamint
a H7P bekapcsol.

@ @=Kl, O=BE és© = villog.

®) A tablazatban szerepld kezdeti kijelzés a hiba észlelésekor érvényes kijelzést mutatja. Ha nincs kommunikacids hiba, a H2P LED K
van kapcsolva, a H6P és H7P LED-ek BE vannak kapcsolva.
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11 Mszaki adatok

11.1 Huzalozasi rajz: Kommunikaciés doboz

A1P PCB (kommunikacio a légkondicionald beltéri
egységgel)

A2P PCB (kommunikacid a kiltéri egységgel és a capacity
up egységgel)

A3P PCB

BS1~BS5 Nyomogombok (lasd 1. megjegyzés)

DS1, DS2 DIP-kapcsolok (lasd 1. megjegyzés)

F1S Varisztor

F1U Biztositék (T, 3,15 A, 250 V)

H1P~H7P LED

HAP LED

SS1~SS3 Kapcsoldk a megszakito ellenallds bedllitdsahoz (1asd
1. megjegyzés)

T1R Transzformator (220~240 V/22 V)

X3A~X11A Csatlakozék

XIM~X3M Kapocslécek

CH W Helyszini huzalozas

o1 Kapocsléc

Csatlakozé

D Védéfoldelés

BLK Fekete

ORG Narancssarga

WHT Fehér

YLW Séarga

HIGH VOLTAGE Magas feszlltség

LOW VOLTAGE Alacsony feszlltség

MONITORING SYSTEM Fellgyeleti rendszer

OUTDOOR UNIT KUltéri egység

POWER SUPPLY Tapfesziltség

SWITCH BOX Kapcsolddoboz

1. megjegyzés

A kommunikacios beallitdsok nyomdgombokkal mddosithatok. Ennek elvégzésérdl
tovabbi informaciét a kiltéri egység és a capacity up egység szerelési kézikdonyvben
talal.

Szerelési kézikonyv
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12 Szdszedet

Kereskedd
A termék forgalmazdja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez sziikséges képzettséggel igazoltan rendelkezé
mdszaki szakember.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Gzemeltetd személy.

Vonatkozo jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozé nemzetkozi,
eurdpai, orszagos és helyi irdnyelv, torvény, szabdlyozas és/vagy szabdlyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett véllalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja szervezni a
termék szlkséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja a felszerelés, a beallitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikényv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja az Gzemeltetés maédjat.

Karbantartasi utasitasok
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja a termék vagy készulék felszerelésének, beallitasanak,
Uzemeltetésének és/vagy karbantartdsanak maodjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikonyvek, tajékoztatd lapok és
berendezések, amelyeket a szintén mellékelt dokumentacio dtmutatasai
szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jovahagyott berendezések, amelyek a mellékelt
dokumentdcidban leirt médon mdikddtetheték egyltt a termékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin dltal gyartott berendezések, amelyek a mellékelt
dokumentdcidban leirt médon mikddtetheték egyltt a termékkel.
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