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1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, konnydipari vagy mez8gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi hasznalatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentéacidkészlet a kdvetkez6kbdl all:

« Altalanos biztonsagi elSirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket Uzembe helyezés elétt el kell
olvasni

= Formatum: papir (a kultéri egység dobozaban)
= Kiiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
= Szerelési és izemeltetési utasitasok
= Formatum: papir (a kultéri egység dobozaban)
= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
= Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...

= Részletes |épésrél-lépésre  bemutatott  utasitdsok  és
hattérinformaciok az alapszintl és halad6 hasznalathoz

= Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://
www.daikin.eu. A megfelel6 modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacio legujabb kiadasai a helyi Daikin
weboldalrdl, illetve az On forgalmazojatdl szerezheték be.

Az utmutato eredeti szévege angol nyelv(. A tébbi nyelvi valtozat az
Utmutaté eredeti szovegének a forditasa.

2 A telepitéknek sz6l6
biztonsagi utasitasok

A kovetkezd biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

Beszerelési helyszin (lasd: "14.1 A berendezés helyének
elokészitése" [» 27])

A FIGYELEM

Az egység megfelelé felszereléséhez tartsa be a
kézikonyvben el6irt szervizhelyek méreteit. Lasd
"24.1 Szerelési tér: Kultéri egység" [» 58].

A FIGYELEM

A mianyag csomagolé tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy senki, de kilonésen a gyermekek ne
jatszhassanak velik. Lehetséges kovetkezmény:
fulladas.

A VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastdl védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és konnydipari kérnyezetben.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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2 A telepitoknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

A

VIGYAZAT

Ez a berendezés NEM lakossagi felhasznalasra készllt és
NEM garantalhatd, hogy megfelelé védelmet biztosit a
radidjelek vételkéhez egy ilyen helyszinen.

A

VIGYAZAT
= Ha a mechanikus csatlakozokat beltéren
Ujrahasznaljak, akkor a tomitéseket Ujakra kell cserélni.

= Ha a hollandi anyascsatlakozékat beltéren
VIGYAZAT UJrah'as.znaIJak, akkor a hollandi anyakat Gjrakra kell
Zax cserélni.
A tdl magas hltékézeg-koncentracié zart térben
oxigénhianyt okozhat. VESZELY: EGES/IFORRAZAS VESZELYE
A FIGYELEM ﬁ VIGYAZAT
Ha az alkalmazas R32 hiit6kdzeget tartalmaz, akkor annak « NE hasznalion 4svanvi olaiat a peremezett részen
a helyiségnek az alapteriilete, ahova a készilékeket ) yioia) P ’
taroljak, legalabb 956 m? legyen. = NE hasznositsa Ujra a csoveket a korabbi
felszerelésekbdl.
A e = Az élettartam biztositasa érdekében SOHA ne

Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekotve az egységgel
cs6rendszeren keresztl, akkor Ggyeljen az alabbiakra:

= nem mukodhet allandé gyuijtéforras (példaul: nyilt lang,
miikodd gazkészulék vagy elektromos flitbberendezés)
a helyiségben, ha a padlészint alacsonyabb, mint a
minimalis alapterllet A (m?) értéke.

= a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést
telepiteni, amely potencialis gyujtoforras lehet (példaul:

700°C folé meleged6 felilet vagy elektromos
kapcsoloberendezés);

= kizarolag a gyarté altal jovahagyott
segédberendezések hasznalhatok a csészereléshez;
» a levegébemenet ES  kimenet kozvetleniil,
csOvezetéken keresztul csatlakozzon ugyanazon

helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl. az
almennyezet a levegd be- vagy kimenetéhez.

szereljen fel szaritét az egységhez. A szaritéanyag
elbomlaskor a rendszert karositana.

A

VIGYAZAT

Helyezze a h(it6kézegcsdveket vagy az alkatrészeket
olyan helyre, ahol feltételezhetéen nem érintkeznek olyan
anyaggal, amely korrodalhatja a hitékdzeget tartalmazé
alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek korréziéalld
anyagbol készlltek, vagy megfeleld korrézidvédelemmel
vannak ellatva.

Az egység kinyitasa (lasd: "14.2 Az egység felnyitasa" [» 27])

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

FIGYELEM
A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha hlt6kézeggaz-szivargast észlel,
azonnal szelléztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:
= A tdl magas hit6kozeg-koncentraciéo zart térben

oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hltékozeggaz tlizzel talalkozik, mérgez6 gaz
keletkezhet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja felligyelet nélkdl
az egyseget.

FIGYELEM

A hitéfolyadékot MINDIG gyijtse 6ssze. NE engedje, hogy
az a kornyezetbe jusson. Vakuumszivattyuval szivattyuzza
ki a felszerelést.

A kultéri egység felszerelése (lasd: "14.3 A kiiltéri egység
felszerelése" [» 28])

FIGYELEM

A kultéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak
megfeleléen KELL felszerelni. Lasd "14.3 A kultéri egység
felszerelése" [» 28].

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedhetd
nyomasnal (lasd a berendezés adattablajan) nagyobb
nyomas ala helyezni a rendszert.

VIGYAZAT

NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

Csoszerelés (lasd "15 Csdszerelés™ [» 29])

A

FIGYELEM

A kuls6 csovek felszerelésének meg KELL felelnie a jelen
kézikdnyvben foglalt utasitasoknak. Lasd:
"15 Csdszerelés" [» 29].

> B B B

FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az alabbi utmutatas utasitasainak figyelmen kivil hagyasa
anyagi karokat vagy — a korlilményektdl fliggéen — akar
sulyos személyi sérilést is okozhat.

A

VIGYAZAT

A cs6vezetékeket a "15 Csészerelés" [ 29] utmutatasai
szerint KELL beszerelni. Kizarolag az 1ISO14903 szabvany
legujabb valtozataban szerepl6 mechanikus csatlakozok
(pl. forrasztott + karimas) csatlakozok hasznalhatok.

Alacsony olvadaspontu forraszanyagok nem hasznalhatok
a csdcsatlakozasokon.

>

FIGYELEM

o

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.
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2 A telepitoknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

Hiitékozeg feltdltése (lasd: "16 Hiitskozeg feltdltése” [ 36])

A FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hit6kdzeg kis mértékben
tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
levegbjébe hiitékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
ftészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flt6készuléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazd markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

A hiitbkozeg toltését a jelen kézikonyv utasitasainak
megfeleléen KELL elvégezni. Lasd "16 Hitdkozeg
feltoltése" [» 36].

FIGYELEM

= Csak R32 hit6kdzeget hasznéljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, lveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedije a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG Vviselien
védbkesztyiit és véddszemiveget.

A

FIGYELEM

Ha a tapellatasban hianyzé vagy rossz N-fazis van,
akkor elképzelhetd, hogy a berendezés nem fog
mikodni.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelie az
egységet gazcsovekhez, vizcsovekhez, tulfesziltség-
levezetéhoz, és ne kosse telefonféldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerelie be a biztositékokat és

megszakitokat.

sziikséges

» Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles felliletekkel
vagy a csovekkel, kiUldbnésen a magas nyomasu
oldalon.

= NE hasznaljon mianyag ragasztészalaggal burkolt
vezetékeket, hosszabbitokabeleket vagy csillag
rendszerb6l  szarmazé  csatlakozasokat.  Ezek
tulmelegedést, aramutést vagy tuzet okozhatnak.

= NE szerelijen be fazissiettet6 kondenzatort, mivel az
egységben inverter taldlhatd. A  fazissiettetd
kondenzator csOkkenti a teljesitményt és balesetet
okozhat.

Elektromos bekotések (lasd: "17 Elektromos bekotések™ [» 40])

FIGYELEM

A villanyszerelést az alabbiaknak megfeleléen KELL
elvégezni:

» Ez a kézikonyv. Lasd "7 Elektromos

bekotések” > 40].

= A bekotési rajz az egység tartozéka, mely a
szervizfedél belsején taldlhaté. A jelmagyarazat
forditasat lasd: "24.3 Kapcsolasi rajz:  Kiltéri
egység" [» 62].

A

FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a bekotésekre
vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozékat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett Osszes Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkozé jogszabalyoknak.

A

FIGYELEM

Az elektronikus alkatrészeket kizardlag az alkalmazas
gyartéja altal meghatarozott alkatrészekkel lehet cserélni.
Ettél elétérd cserealkatrészek hasznalata a hiit6kézeg
szivargasat eredményezheti.

FIGYELEM

A berendezést az orszagos villamossagi bekotési eldirasok
szerint kell beszerelni.

A

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszi vezetékeket az
egységbe.

A

FIGYELEM
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

A

VIGYAZAT

= A tapkabel csatlakoztatasakor: el6észor a
foldel6vezetéket kosse be, és csak azutan a
tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: elészor a tapvezetékeket
kosse le, és csak azutan a foldelévezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitje és maga a
csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek hosszat ugy
KELL beallitani, hogy véletlen széthuzédaskor a
tapvezetékek 6sszekottetése szakadjon meg elébb, és
ne a foldel6vezetéké.

Belizemelés (lasd: "19 Belizemelés" [» 48])

A

FIGYELEM

A betizemelésnek meg KELL felelnie a jelen kézikonyvben
foglalt utasitasoknak. Lasd: "19 Belizemelés" [» 48].

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

VIGYAZAT

A Dbeltéri egység(ek)en valé munka koézben NEM
szabad préobaiizemeltetést végezni.

A prébaiizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikodnek. A
probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

A

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérulést okozhat.

Hibaelharitas (lasd: "22 Hibaelharitas" [» 53])

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsolédobozat,
MINDIG ellenérizze, hogy az egység le van valasztva
az aramellatasrol. Kapcsolja ki a megfeleld
megszakitot.

= Ha egy biztonsagi eszkoéz bekapcsolt, allitsa le az
egységet, és deritse ki, hogy miért aktivalodott a
biztonsagi eszkdz, mieltt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkdzoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari
beallitastol eltéré értékre allitani. Ha nem talalja a
probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

A

FIGYELEM

A hdmegszakitd véletlen visszaallitasa miatti balesetek
elkerlléséhez: ez a berendezés NEM lathatd el kils6
kapcsoloeszkozzel, példaul id6ézitbvel, és nem
csatlakoztathatd olyan aramkérhéz, amelyet a kdézmi
rendszeresen BE- és KIKAPCSOL.

21

Utmutatasok R32 hiitékozeget
hasznalé berendezéshez

A

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES

ANYAG
Az egység belsejében keringé hiitékdzeg kis mértékben
tlzveszélyes.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek
hitékozeget keringet6 alkatrészeket.

kitenni a

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitdshoz kizardlag a gyart6 altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

A felhasznalonak

3

Felhasznaldénak szél6
biztonsagi utasitasok

A kovetkezé biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell

tartani.

FIGYELEM
A készliléket az alabbiak szerint kell tarolni/beszerelni:
= védve legyen a mechanikus sérulésektdl.

= olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikddik

alland6 gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikodé
gazkészilék vagy elektromos fiitberendezés).
= A "3 R32 egységekre vonatkoz6 specialis

kovetelmények" [» 18] részben megadott méretekkel
rendelkez6 helyiségben.

A

FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartas és a javitas a Daikin utasitasai szerint legyen
elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi elirasoknak (pl. a
gazkészllékek  hasznalatara  vonatkozé  orszagos
eléirasoknak), illetve arra, hogy a munkat erre jogosul
személy végezze el.

A

FIGYELEM

Tegyen Ovintézkedéseket a hitékdzegcsoveket érd
tulzott rezgés vagy pulzalas elkertlése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csdveket és szerelvényeket
a lehetd legnagyobb mértékben védje a karos
kornyezeti hatasokkal szemben.

= Hosszu csévezetékeknél hagyjon helyet a csévek
tagulasanak és zsugorodasanak.

= A hiltékoézeg-rendszereket ugy kell megtervezni és
kialakitani, hogy minimalisra csokkenjen a rendszert
karosito hidraulikus sokk lehetésége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsagosan kell
felszerelni és elvezetni, hogy a berendezés vagy a
csovek ne repedhessenek meg véletlenlil a butorok
mozgatasa vagy feltjitasi munkak kézben.

A

FIGYELEM

A biztonsagi elzaroszelepeket nem szabad visszaallitani
addig, amig a helyiség nem lett kiszelléztetve. Ellenkezd
esetben tovabbi tlizveszélyes hlt6ékozeg kerllhet a
helyiségbe.

A

VIGYAZAT

SOHA NE hasznaljon potencialis gyujtéforrast a
hlt6kdzeg-szivargas kereséséhez vagy azonositasahoz.

0

MEGJEGYZES

NE hasznalja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz
tomitégydriket.

= A hitékdzeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara
hasznalt idomokat ugy kell felszerelni, hogy
karbantartashoz hozzaférhetdk legyenek.

A(z) "A toltési hatarérték meghatarozasa" [ 21] rész alapjan
ellendrizheti, hogy a rendszere megfelel-e a toltési hatarértékekben
meghatarozott korlatozasoknak.
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3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

3.1

Altalanos

A

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell
mikodtetni az egységet, Iépjen
kapcsolatba szereldjével.

A

FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy
mentalis képességl személyek és 8 év
alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6 alapismeretekkel és
gyakorlattal nem rendelkezé
személyek csak olyan személy
fellgyelete mellett hasznalhatjak, aki
ugyel rajuk, vagy ellatja 6ket a
berendezés biztonsagos hasznalatara
vonatkozo utasitasokkal és ismeri a
hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a
készulekkel.

Tisztitast és karbantartast NEM
végezhet el gyermek felnétt fellgyelete
nélkul.

FIGYELEM

Az aramutést vagy a tiz megel6zése
erdekében:

» Az egyseget NEM szabad b6 vizzel
lemosni!

= NEM szabad nedves kézzel a
berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre,
amely vizet tartalmaz.

VIGYAZAT

* NE tegyen semmilyen targyat vagy
készuléket a berendezeés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre
felmaszni, felulni vagy felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

2

hitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés el6iras szerinti elhelyezésével egyben megel6zheti a
kérnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informacidkkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhato:

)54

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerilhetnek a nem szelektiven
gylijtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathato, akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghalado
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyijelek a kdvetkezdk lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznaldédott elemeket CSAK specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalédott elemek el6iras szerinti elhelyezésével egyben
megelézheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

3.2  Utmutaté a biztonsagos
hasznalathoz
/\ FIGYELEM

Ugyeljen ra, hogy a beszerelés, a
szervizelés, a karbantartas, a javitas
és a felhasznalt anyagok megfeleljenek
a Daikin utasitasainak (beleértve
"Dokumentaciokészlet" részben
felsorolt 6sszes dokumentumomt) és a
jogszabalyi el6irasoknak, és a munkat
kizarélag szakember végezze el.
Eurépaban, valamint az IEC
szabvanyokat hasznalé terlleteken az
EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozo
szabvany.

FIGYELEM

NEM miikédhet allando gyujtéforras
(példaul: nyilt lang, mikodé
gazkészulék vagy elektromos
fatéberendezés) a légcsatornaban.

VIGYAZAT

= A taviranyito belsejéhez NEM
SZABAD nyulni!

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék k6zé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készulék szétszerelését, a
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3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes
belsd alkatrészek érintése veszélyes,
és a készulék is meghibasodhat. A
belsd alkatrészek ellendrzésével és
beallitdsaval kapcsolatban lépjen
kapcsolatba a forgalmazoval.

/\ FIGYELEM

Ha a tapkabel sérult, a balesetek
elkerulése érdekében a gyartéra, a
markaszervizre vagy egy hasonléan
képzett szakemberre KELL bizni a
cseréjét.

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert levegébe
keruld rovarirté szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre
kulonOsen érzékeny egyének
egészségeét veszélyeztetheti.

A

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas
targyat a levegd be- vagy kimenetéhez.
A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérulést
okozhat.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszu idén at a
légaramlat utjaban tartézkodni.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és
felmelegedd alkatrészei vannak.

VIGYAZAT: Vigyazzon a
ventilatorral!

Forgd ventilator mellett veszélyes a
berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben
kapcsolja Kl a fékapcsolot és
aramtalanitson is.

FIGYELEM

Csak akkor vegye hasznalatba a
berendezeést, ha azt a beuzemelést
végzd személy szakszerlien Uzembe
helyezte.

Karbantartas és szerelés (lasd: "7 Karbantartas és
szerelés™ [» 13])

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonkent ellenérizni kell
az egység rogzitésének és
szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és
sérulést okozhat.

A hiitokozegrol (lasd: "7.2 A hiitékozegrol™ [» 13])

/\ FIGYELEM

Az egyseg a hitékozeg-szivargast
észlel6 biztonsagi rendszerrel van
ellatva.

A hatékony miikddés érdekében az
aramellatast az Uzembe helyezést
kovetden folyamatosan biztositani
KELL, a rovid szervizelési id6szakok
kivételével.

/A= FIGYELMEZTETES: ENYHEN

TUZVESZELYES ANYAG

Az egyseég belsejében kering6
hitékozeg kis mertékben
tlzveszélyes.

/\ FIGYELEM

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett
biztositékot mas amperszamuval vagy

valamilyen vezetékkel. Vezeték/rézdrot

hasznalatakor az egység tonkre mehet
vagy tuzet okozhat.

= Az egységben hasznalt hiitbkozeg kis
mértékben tlizveszélyes, de altalaban
NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hit6kozeg-szivargas miatt a szoba
levegdjébe hitékozeg kerll, és az
nyilt langgal vagy fitészallal
érintkezik, az tuzet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes
fut6készuléket, szellbztesse ki a
helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo
markakeépviselettel.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 hévisszanyerd
4P797563-1 — 2024.11

DAIKIN

9



4 A rendszerrol

» Az egységet addig NEM szabad
ilyenkor hasznalni, amig azt a
szakaszt, ahol a hitékozeg szivarog,
egy szakképzett szerel6 meg nem
javitotta.

FIGYELEM

A berendezeést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mukadik allando
gyujtéforras (példaul: nyilt lang,
mikodé gazkészulék vagy elektromos
fatéberendezés).

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek
kitenni a hitékozeget keringetd
alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat
felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz
kizarolag a gyarto altal javasolt
eszkozoket hasznalja, mas anyagot
vagy eljarast TILOS hasznaini.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hitékozeg
szagtalan.

Hibaelharitas (lasd: "8 Hibaelharitas" [» 14])

A

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett
szagot), azonnal allitsa le a
berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények kozott tovabb
Uzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazoéhoz.

FIGYELEM

Az egyseég a hitbkozeg-szivargast
észleld biztonsagi rendszerrel van
ellatva.

A hatékony miikddés érdekében az
aramellatast az Uzembe helyezést
kovetben folyamatosan biztositani
KELL, a rovid szervizelési id6szakok
kivételével.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenul a
légaramlat utjaban gyermekek,

Ertékesités utani szerviz és garancia (lasd "7.3 Ertékesités utani
szerviz" > 14])

/\ FIGYELEM

= NE probalja meg a klimaberendezeést
sajat maga atalakitani, szétszerelni,
athelyezni vagy felujitani, mert a
szakszerUtlen szétszerelés vagy
Uzembe helyezés aramutést vagy 4
tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazdéhoz.

» HOt6kozeg-szivargas esetén
ellen6rizze, hogy nincs-e véletlendl
nyilt lang a kdézelben. A hitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos,
nem mérgez6 és kis mértékben
tlzveszélyes, de mérgez6 gaz
keletkezik, ha a helyiség levegdjébe
kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hésugarzoval, gazfézével stb.
Az ujbdli uzemeltetés elbtt egy erre
képesitett szakembernek ellendriznie
és igazolnia kell, hogy a szivargas
helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

novények vagy allatok.

/\ VIGYAZAT

A hdcseréld bordait NEM szabad
megérinteni. Ezek a bordak élesek,
emiatt kbnnyen vagott sebet ejthetnek.

A rendszerrol

A VRV 5 egység R32 hiitékozeget hasznal, amely A2L besorolast
kapott és kis mértékben tlzveszélyes. Az IEC60335-2-40 szerint a
hitérendszerek fokozott tomitettségére vonatkozé kdvetelményeinek
megfelelen a telepitést végzének kiegészitd Iépéseket kell végezni.
Tovébbi informaciokat lasd: "2.1 Utmutatasok R32 hiit6kézeget
hasznalé berendezéshez" » 7].

Ennek a VRV 5 hévisszanyer§ rendszernek a beltéri egysége
kilonféle hiité/fité rendszerekkel hasznalhaté. A hasznalhato beltéri
egység tipusat a kltéri egység sorozattipusa hatarozza meg.

DAIKIN REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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5 Kezelo6feliilet

FIGYELEM

= NE prébaljia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Fordulion a
forgalmazohoz.

= H{tékozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és kis
meértékben tlizveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik,
ha a helyiség levegéjébe keril, majd hé&forrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az
ujbdli  Gzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhato.

A FIGYELEM

Az egység a hitékozeg-szivargast észleld biztonsagi
rendszerrel van ellatva.
A hatékonysag érdekében az egység aramellatasat az

Uzembe helyezést kovetéen folyamatosan biztositani
KELL, a rovid szervizelési id6szakok kivételével.

MEGJEGYZES

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer(i célra. Az
allag megovasa érdekében NE haszndlja a berendezést
precizios miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mUvészeti alkotasok hiitésére.

MEGJEGYZES

A rendszer tovabbi moddositasaval vagy bovitésével
kapcsolatban:

A miszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bévitéséhez)
az engedélyezett kombinaciok teljes listaja, melyet
gondosan tanulmanyozni kell a bdvités elétt. Tovabbi
informaciokért és szaktanacsokért forduljon a berendezés
belizemelését végz6 személyhez.

4.1 A rendszer elrendezése

A megvasarolt VRV 5 hészivisszanyerd kiiltéri egység az alabbi
modellek egyike:

a b
i c __" C : __" c,_ __"
= S
I @ 9@ 4@
r@- e
ho ho ho

a Hdvisszanyerd kiltéri egysége
b Agvalaszté (BS)
¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység
d Taviranyité normal lizemmaédban
e Taviranyité csak riaszté lizemmaédban
f Taviranyito felligyelet izemmédban (bizonyos
esetekben kotelezd)
g Kozponti vezérlé (opcionalis)
h  Opcionalis PCB (opcionalis)
— Hltékézegcsdvek
----- Osszekots és kezeléfeliilet-kabelek

5 Kezelofellilet

VIGYAZAT
= A taviranyité belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek
érintése veszélyes, és a készulék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem ad teljes kor(i tajékoztatast.

A bizonyos funkcidk bekapcsolasahoz elvégzendd lépéseket az
adott beltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikdnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felulet lzemeltetési kézikdnyvét.

6 Miikodés

6.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony miikédés érdekében.

- Hités Flités
Model Leiras Kiiltéri hémerséklet —5~46°C DB —20~20°C DB
REYA8~20 Hévisszanyerd tipus egyedilallé vagy N
multiegységes hasznalatra -20~15,5°C WB
REMAS Hovisszanyers tipus csak multiegységes Beltéri hdmérséklet 21~32°C DB 15~27°C DB
hasznélatra 14~25°C WB
&ri pa (a)
A valasztott kiiltéri egység tipusa hatarozza meg, hogy bizonyos Beltéri paratartalom <80%

funkciok mikddnek-e. A Uzemeltetési kézikdnyvben feltiintettik, ha
bizonyos funkciok csak egy adott modell esetében hasznalhaték.

A teljes rendszer szamos alrendszerre oszthatd. Ezek az
alrendszerek 100%-ban fliggetlenek a fit6 vagy hité Gzemmod
valasztasaban, és mindegyik tartalmaz egy BS leagazdkészletet, és
minden beltéri egység folyasiranyban csatlakozik.

INFORMACIO

A koOvetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

@ Azért, hogy ne cstpdgjon lecsapddott para az egységbdl. Ha a
hémérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kivdl
esik, akkor biztonsagi alrendszerek miikddésbe léphetnek, és a
légkondicionalé nem mikaodik.

A fent megadott mikodési tartomany kizarélag VRV 5 rendszerre
kotott kdzvetlen expanzios beltéri egységekre vonatkozik.

Hidrobox egységek vagy AHU hasznalatara specialis mikodési
tartomanyok érvényesek. Ezek az adott egység szerelési/
Uzemeltetési kézikbnyvében talalhatok. A legfrisebb jellemzdket a
miszaki adatoknal talalja.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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6 Miikodés

6.2 A rendszer kezelése

6.2.1 Az operacios rendszerrol

= Az Uzemmod a kiltéri egységnek és a kezel6feluletnek
megfeleléen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét 6
oraval az lizemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsolét lUzem kozben kikapcsoljak, a mikoédés
automatikusan Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

6.2.2 Hlités, flités, ventilator és automatikus
lizemmodrol

«» Atvaltdas nem hajthatd végre olyan kezel6feliilettel, amelynek
Kijelz6jén "atvaltas kbzponti vezérléssel’ lathats (lasd a
kezel6felulet szerelési kézikonyvét és lizemeltetési kézikdnyvét).

- Ha a kijelz6n a "atvaltas kdzponti vezérléssel” jelzés villog,
lasd: "6.5.1 A f6 kezeldfeliilet beallitasaral” [ 13].

= A ventilator a flités mikodés leallasa utan még korilbeldl 1 percig
mikddhet.

= A légszdllitas is megvaltozhat a helyiség hoémérsékletének
fuggvényében, sét a ventilator azonnal le is allhat. Ez nem jelent
hibas miikodést.

6.2.3 A flités izemmaodrol

Fités Uzemmoddban  altalaban  tovabb tart a  beallitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités tizemmaodban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megelézze a
fUtételjesitmény csokkenéseét, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmod

Fltés kozben a kiltéri egység léghltésli hbcseréléjén nagyobb
mértéki a jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység héleadasat.
llyenkor csokken a flités hatésfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési médba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a kiltéri
egységek hdcserél6it. Jégtelenités kdzben a beltéri egység oldalan
atmenetileg csokkenhet a flitési kapacitds, amig a jégtelenités be
nem fejezddik. Jégtelenités utan az egység Ujra teljes fltési
teljesitménnyel Gizemel.

Amennyiben Akkor...

REYA10~28 (multi- A beltéri egység jégmentesités kozben
hasznalatu modellek) |csdkkentett szinten folytatja a fltés
Uzemmaodot. Ez megfelelé komfortszintet
biztosit a beltérben.

REYA8~20 A beltéri egység ventilator izemmadja
(egyedulallé modellek) |kikapcsol, a forditott miikddési hiitékor az
épllet belsejébdl szarmazo energiat
hasznalja fel a kiltéri egység
hécseréléjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kdn mutatja a jégmentesitési tzemmaodot

QIOA)
Meleginditas
A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan leallitia azért, hogy a

futési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A

kezelsfelilet kijelzsjen BB jelzés lathato. Némi idébe telhet, hogy
a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikodést.

6.2.4 Az operacids rendszerhez

1 Nyomja meg tdbbszér az UGzemmodvalasztas gombot a
kezel6fellleten, és valassza ki a kivant Uzemmddot az
alabbiakbdl.

® Hités tizemmod
$8: Fiités lizemmod
o Ventilator tizemmod
2 Nyomja meg a kezeléfellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikdodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe 1ép.

6.3 Szarité program hasznalata

6.3.1 A szarité programrol

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a leheté
legkisebb  h&mérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

= Egy mikroszamitégép automatikusan  meghatérozza a
hémérseéklet és a ventilatorsebesség értékét (a kezeléfelllettel
nem lehet beallitani).

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba h6mérséklete alacsony
(<20°C).

6.3.2 Szarit6 program hasznalatahoz
Inditas
1 Nyomja meg tObbszér az Uzemmddvalasztas gombot a

kezel6fellleten, és valassza ki a @ Uzemmodot (programozott
szaritas lizemmaod).

2 Nyomja meg a kezeléfelllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikodésjelz6 lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

3 Nyomja meg a leveg6fuvas iranyanak beallitdgombjat (csak a
két levegbutas, sok levegdutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A levegéfuvas
iranyanak beallitasa" [» 12].

Ledllitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.4 A levego6fuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel6felilet izemeltetési kézikonyvét.

6.4.1 A levegébterel6 szarnyrol

Levegbtereld szarny tipusai:

. @g@. J_ Két levegbutas + sok levegbutas egységek

S R

e

—
/

. |
\7[
Az alabbi korllmények kozott a mikroszamitdégép vezérli a

levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelzén megjelendtol.

Sarokba telepitheté egységek

_J— Mennyezetre erésitett egységek

| Falra szerelt egységek
/q
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7 Karbantartas és szerelés

Hiités Flités

= Ha a szoba hoémérséklete= Bekapcsolas utan.
alacsonyabb, mint a beallitott
hémérséklet.

= Ha a szobaban a hémérséklet
magasabb, mint a
célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irdannyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hités modban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott levegéfuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitogép atveheti a levegdéfuvas
vezérlését, és a kezelbfellleten a jelzés is ennek megfelel6en
valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:
= A levegbtereld szarny automatikusan beallitja magat.

= Alevegéfuvas iranyat a felhasznalé rogzitheti.

—
+ Automatikus ‘o és rogzitett llas .

A FIGYELEM

NE nyudljon a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip6dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

MEGJEGYZES
- A

terel6lap mozgashatara valtoztathatd. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciét. (Csak
a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az iranyt nem tanacsos vizszintesre »=-2 allitani.
Ellenkez6 esetben para vagy por rakodhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

6.5 A 6 kezelobfellilet kijelolése

6.5.1 A f6 kezelofeliilet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

S emmmw| \

e

Kultéri egység

BS egység

VRV DX beltéri egység
Kezel6felulet

a
b
c
d

Ha a rendszer a fenti abra szerint van telepitve, akkor - minden
egyes alrendszerhez - az egyik kezel6feliletet ki kell jeldlni, mint f6
kezel&feliletet.

A segéd kezelSfeliiletek kijelz6jén jelenik meg (valtas kézponti
vezérlés alatt), és a segéd kezelbfelliletek automatikusan kovetik a
f6 kezeldfelulet altal megadott izemmaodot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy hités Gzemmddot
valasztani (hités/flités mestermaod).

6.5.2 A 6 kezelo6feliilet kijelolése

1 Tartsa lenyomva a f6 kezel6felileten az Uzemmddvalasztas
gombot 4 masodpercig. Amennyiben ez az eljaras még nincs
elvégezve, az eljarast az elsé kezel6felileten lehet
végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kiltéri egységhez csatlakoztatott
Osszes segéd kezeléfellleteken a jelzés (valtas kdzponti
vezérlés alatt) villogni kezd.

2 Nyomja meg az Uzemmodvalasztas gombot azon a vezérlén,
amelyet 6 kezel6feluletként szeretne kijeldIni.
Eredmény: A kijelolés kész. Ez a kezel6felllet lesz a 6

kezeldfeliilet, és a kijelz6rol a jelzés (valtas kézponti
vezérlés alatt) eltlinik. A tobbi kezelbfelilet kijelz6in megjelenik

a jelzés (valtas kdzponti vezérlés alatt).

Lasd a kezel6felllet izemeltetési kézikonyvét.

7 Karbantartas és szerelés

71 Karbantartasra és szervizelésre
vonatkozo6 ovintézkedések

A VIGYAZAT

Az Osszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd
"3 Felhasznaldnak sz6l6 biztonsagi utasitasok" [» 7].

MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerelbre.

MEGJEGYZES

NE tordlje a taviranyitét benzines, higités, tisztitészeres
stb. ruhavall A kijelz6 elszinez6dhet vagy leoldodhat a
kils6é réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Torolje le egy masik, szaraz ronggyal.

7.2 A hiitékozegrol

A VIGYAZAT
Az 0Osszes kapcsolodd Dbiztonsagi utasitast  lasd
"3 Felhasznaldnak szol6 biztonsagi utasitasok” [» 7].

A termék fluorozott, tveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkdrbe engedni.

HUtékozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabalyoktol fliggéen rendszeres ellendrzések
lehetnek sziikségesek a hiitékozeg-szivargasok vizsgalatara.
Tovabbi informéciéért forduljon a beszerel&jéhez.

MEGJEGYZES
A

fluortartalmu, liveghazhatast okoz6é gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékoézeg-
mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hltékézeg GWP-értéke x teljes hiit6kdzeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.
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8 Hibaelharitas

A FIGYELEM

A biztonsagi elzaroszelepeket nem szabad visszaallitani
addig, amig a helyiség nem lett kiszelléztetve. Ellenkezd
esetben tovabbi tlizveszélyes hiit6kdzeg keriilhet a
helyiségbe.

7.3 Ertékesités utani szerviz

7.31 Ajanlott karbantartas és feliilvizsgalat

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben 6hatatlanul felgyiilemlik
a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejiuk megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehet6 legjobb szinvonalu
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a szokasos
karbantartasi mlveletek elvégeztetésén tul kdssén karbantartasi és
felulvizsgalati szerz6dést. Forgalmazoi  halézatunk  gyorsan
rendelhet a raktarrél a fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja,
hogy az egység a lehetd legkevesebb Uzemszinettel muikddjon.
Tovabbi informacidért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gyartasi szam (leolvashat6 a berendezés adattablajardl).

= Az Gzembe helyezés datuma.

= Az Uzemzavar tunetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felUjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= Hitékdzeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hit6kozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem meérgezé és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik,
ha a helyiség leveg6jébe keril, majd héforrassal
érintkezik, példaul hésugarzoéval, gazfézével stb. Az
Ujboli  Uzemeltetés el6tt egy erre keépesitett
szakembernek ellenériznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznélhato.

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez&k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.
Hiba Teendd
Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a
megszakitd, vagy foldzarlat-megszakité |tapkapcsolot.
gyakran aktivalodik, vagy a BE/
KIKAPCSOLO NEM miikédik rendesen.

Az izemmaod kapcsold NEM jol
mukodik.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Hiba Teendd

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszereldjét,
mutatja, a mikodésjelz6 lampa villog és |és mondja be a hibakddot.

megjelenik egy hibakod.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikddik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kovetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teendd

Ha hitékézeg- = A rendszer intézkedéseket Iéptet életbe.
szivargas jelentkezik NE kapcsolja Kl az aramellatast.

YT 2 .
(ROIL H hibakod) = Ertesitse a beszerel6jét, és mondja be a

hibakddot.

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy nincs-e
egyaltalan nem aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
mikodik. legyen aram. Ha mikddés kozben lép fel
aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan Gjraindul.

= Ellenérizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé6 nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri
ventilator médban egység leveg6bemenetét vagy
mikodik, de amint -kimenetét nem zarja-e le akadaly.
futés vagy hités Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
madba valt, a rendszer| szabadon aramoljon.

leall. = Ellenérizze, hogy a kezeléfelllet
nyitoképernydjén nem jelent-e meg a
jel . Lasd a beltéri egységhez adott
szerelési és Uzemelési kézikdnyvet.

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri

mikodik, de a hités
vagy fltés nem
kielégitd.

egység levegébemenetét vagy
-kimenetét nem zarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
szabadon aramoljon.

= Ellendrizze, hogy a leveg6sziré ne
legyen eltomédve (lasd a beltéri egység
kézikonyvének "Karbantartas" fejezetét).

= Ellendrizze a hémérséklet beallitasat.

= Ellendrizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezeléfellleten.

= Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott
ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti
levegé.

= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobaban hités kozben.
Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kozvetlen
napsugar a szobaba. Hasznéljon
fuggonyt vagy redényoket.

= Ellenérizze, hogy a levegéfuvas szoge

megfelel6-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6ner6bdl megoldani a
problémat, l1épjen kapcsolatba a telepitdvel, irja le neki a tluneteket,
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha
lehetséges) és a telepités idépontjat.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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8 Hibaelharitas

8.1 Hibakoédok: Attekintés Fokéd Tartalom
H Ventilatormotor hiba (kltéri)
Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezeléfeliletén, vegye = . RN o
fel a kapcsolatot az lizembe helyezével, és kozodlje a hibakddot, az i Kultéri homeérséklet-érzékeld hiba (kiiltéri)
egység tipusat és a sorozatszamot (ezeket az adatokat az egység 43 Tavozo levegd hémérséklet-érzékeldje hibas (kultéri)
adattablajan talalhatja). J5 Szivé oldali hémérséklet-érzékeld hibas (kiiltéri)
Tajékoztatasul kozoljik a hibakddok listajat. Ha a hibakdd szintje ezt 5 Jégtelenité hémérséklet-érzékeldje (kultéri) hibas
lehetévé teszi, a kod torélheté a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez vagy a hécserélé gazhé6mérséklet-érzékelsje hibas
nem lehetséges, forduljon a belizemel6hoz. (kaltéri)
Fokod Tartalom a7 Folyadék-hémérséklet érzékeld (talhité HE utan)
A0 |Killsé véddberendezés aktivalva hibas (klltéri)
AC- {1 |Azegyik beltéri egység R32 érzékelsje hitdkozeg #8  |Folyadék hémérséklet-érzékelGje (héoseréld) hibas
szivargasat észlelte® (kdteri)
AO-20 | Az eqyik BS egység R32 érzékeldje hitdkbzeg 49 |Géaz hémérséklet-érzékeldje (tilhiits HE utan) hibas
szivargasat észlelte. (kdteri)
AO/CH | Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)® ~A Tulnyomas-érzékeld hibas (S1NPH)
= EEPROM hiba (beltéri) e Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL)
A3 Lefolyérendszer hiba (beltéri/BS egység) L Rendellenes INV PCB
a5 Ventilatormotor hiba (beltéri) L+ Rendellenes hiitéborda-hémérséklet
a7 Legyez6szarny-motor hiba (beltéri) L5 Rendellenes INV PCB
g9 Szabalyozoszelep hiba (beltéri) LA Tularam érzékelve a kompresszoron
ar Lefolyé hiba (beltéri egység) L5 Kompresszorblokk (inditas)
= Sziiré-porkamra hiba (beltéri) L Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli hiba
A4 |Teljesitmény-bedllitas hiba (beltéri) 71 |INVtapfeszltség-ingadozas
£ ! |Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kozott 7+ |Borda termisztor hibas
(beltéri) P Teljesitmény-beallitas hiba (kiiltéri)
] Hdcseréld termisztor hiba (beltéri; folyadék) L Rendellenes nyoméascsokkenés, szabalyozdszelep
£S5 |Hécseréls termisztor hiba (beltéri; gaz) hiba
i Bejovd levegd termisztora hibas (beltéri) ui Tapfesziiltség forditott fazis hiba
TR Kilép6 levegd termisztora hibas (beltéri) e INV tapfesziltség-kimaradas
e e . :
CE  |Mozgasérzékels vagy padiohdmérseklet-erzékels L3 |Rendszerellendrzés még nem lett végrehajtva
hibas (beltéri) L Beltéri/BS egység/kiiltéri bekotési hiba
CH-0 1 |Az egyik beltéri egység R32 érzékeltje U5 Kezel&felllet-beltéri egység koz6tt rendellenes
meghibasodott® jelatvitel
CH-0OZ  |Az egyik beltéri egység R32 érzékelje elérte az U Kultéri/kiltéri bekotés hibas
lizemi élettartam vegét® o Figyelmeztetés, mivel egy masik egységen (beltéri/BS
CH-05  |Az egyik beltéri egység R32 érzékelje elérte a egység) hiba jelentkezett
<6 hénap iizemi élettartam végét® LA Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas
CH- !0 |Varakozas a beltéri egység R32 érzékel6jének hibas
bemeneti csereadatara® L/R-55 |Rendszerzar
CH-c0 |Vérakozas a BS R32 bemeneti csereadatara 1E-57  |Kilss szelldzési bemenet hiba
CH-Z | |BS egység R32 érzékeld hibas Hr Kdzponti cimkettézés
LH-c'c  |Kevesebb, mint 6 honappal a BS egység R32 UE  |Adatatviteli hiba a kdzponti vezérls - beltéri egység
érzékeld élettartamanak lejarta elétt Kozt
CH-Z3  |BS egység R32 érzékeld élettartama lejart LFE Beltéri/BS egység bekatési hiba
£J Kezeldfelllet termisztora hibas (beltéri) LH  |Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
E i PCB-panel hibas (kiltéri) L _-37 |Levegbaramlas a torvényileg el6irt hatar alatt (EKEA/
== Aramveszteség-érzékeld aktivalva (kiiltéri) EKVDX esetében)
£3 Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt @ A hibakod csak annak a beltéri egységnek kezeléfeliiletén jelenik
= Kisnyomasu hiba (Kuiltéri) meg, amelyen a hiba jelentkezett.
£S5 Kompresszorblokk érzékelve (kultéri)
E7  |Ventilatormotor hiba (Killtéri) 8.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
£S5 Elektronikus szabalyozdszelep hibas (kiltéri egység) rendszer meghibésodését
—r . PP
EA-2'7 |BS egység huzatszabalyzo hiba NEM tekinthetSk a rendszer hibas miikdési jeleinek a kivetkezok:
F3 Tavozo levegd hémérséklete hibas (kultéri)
£y Rendellenes szivo oldali hémérséklet (kiiltéri) 8.21 Jelenség: A rendszer nem miikodik
F6 Hitdkozeg-taltoltés érzékelve = A rendszer nem indul el azonnal a kezel&felulet BE/KI gombjanak
H3 Tulnyomas-kapcsolo hiba megnyomasa utan. Ha a miikddésjelz6 lampa vilagit, a rendszer
Y Kisnyomas-kapcsolé hiba rendesen mikodik. A kompresszormotor  tllterhelésének
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8 Hibaelharitas

megel6zése érdekében a klimaberendezés 5 percet var a
bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditasnal, ha az
Uzemmodvalasztas gombot hasznaltak.

= Ha a kezeléfellleten a "kOzponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és
megnyomjak az Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzd
néhany masodpercig villog. A villogas mutatja, hogy a
kezel&feluletet most nem lehet hasznalni.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az aramellatas bekapcsolasa
utan. Varjon egy percet, amig a mikroszamitégép lUzemkésszé
valik.

8.2.2 Jelenség: A ventilator miikodése
lehetséges, de a hiités és a filités nem
miikodik

Bekapcsolas utan koézvetlenlil. A mikroszamitégép felkészil a

mikodésre és elvégzi az adatatviteli ellenérzést az dsszes beltéri

egységgel/egységekkel. Legfeliebb 12 percet varjon, amig ez a
folyamat befejez6dik.

8.2.3 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilatorsebesség nem valtozik, még a ventilatorsebességet allitd
gomb megnyomasa esetén sem. Fitési Uzemmoddban, amikor a
helyiség hémérséklete eléri a beallitott hémérsékletet, a kiltéri
egység kikapcsol, a beltéri egység pedig lassu ventilatorsebességre
valt at. Igy elkeriilhetd, hogy a hideg levegé kozvetlenil a
helyiségben tartozkoddkat érje. A gomb megnyomasara a ventilator
sebessége akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység fiitési
Uzemmadban van.

8.2.4 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel
meg a beallitasnak.

A ventildtor iranya nem felel meg a felhasznaldi felileten jelzett
iranynak. A ventilator irdnya nem valtakozik. Ez azért van, mert az
egységet mikroszamitogép vezeérli.

8.25 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas hltés kdézben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A készulék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért lépjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt csak egy
szakember tudja elvégezni.

= Kozvetlenul a hiités leallasakor, és ha a helyiség hémérséklete és

paratartaima alacsony. llyenkor a meleg hiitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

8.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer fiitts modra kapcsol jégmentesités mod utan. A
jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.

8.2.7 Jelenség: A kezelé6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
leall, de néhany perc mulva ajraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok leallnak. A
zaj megsziinésével a miikodés magatol helyreall. Az aramellatas ki-
és bekapcsolasaval tordlheti ezt a hibat.

8.2.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)

= Zummogdé hang hallhatd kdzvetlenll aram ala helyezés utan. A
beltéri egységben az elektronikus szabalyozdszelep muikddni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belll lehalkul.

= Folyamatos halk susogé hang hallatszik, amikor a rendszer hitési
Uzemben van vagy ledllt. Az opcionalis tartozékként hasznalt
leeresztfszivattyl Uizemelése kdzben ez a zaj hallhaté.

= Nyikorgé hang hallhaté, ha a rendszer lUzemel, vagy a ledllasa
utan. A hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0Osszehuzddo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

= A beltéri egység leallitasakor halk susogd vagy surrogé hang
hallatszik. Masik beltéri egység Uzemelése kozben ez a zaj

hallhaté. A maradék olaj és a hiitékézeg rendszerbdl vald
kitritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségi hiitékozeg.

8.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhatd, ha a rendszer hiités vagy

jégmentesités mdédban van. Ez a hitékézeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kultéri egységben aramilik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kozvetlenll a miikddés vagy a jégmentesités leallasa utan. Ez a
zaj a hitékdzeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

8.2.10 Jelenség: A légkondicionalék zaja (kuiltéri
egység)

Amikor a mikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a

frekvenciavaltozas okozza.

8.2.11

Akkor fordul el§, ha a berendezést hosszabb lzemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekerdlt por tavozik.

Jelenség: A berendezéshdl por szall ki

8.2.12 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.
8.2.13 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora

nem forog
Uzemelés kdzben a ventilator sebessége a rendszer optimalis
mikddése érdekében van vezérelve.
8.2.14 Jelenség: A kijelzén a ,,88” jelzés lathaté

Ez kozvetlenll a fékapcsold bekapcsolasa utan fordul el6, és a
felhasznaloi felllet normal allapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen at
tart.

8.2.15 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
rovid flitési miivelet utan nem all le.
Ennek célja megakadalyozni, hogy hitékézeg maradjon a

kompresszorban. A berendezés 5-10 mulva leall.

8.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a
berendezés ledllasa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattydshaz fiitése felmelegiti a
kompresszort a kompresszor zokkenémentes indulasa érdekében.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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9 Athelyezés

8.2.17 Jelenség: Forré levegb érezhetd a beltéri
egység leallitasakor.

Tobb beltéri egység tzemel egyazon rendszeren belil. Amig egy
masik berendezés Uzemel, valamennyi hiitékzeg még atfolyik a
berendezésen.

9 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miszaki gyakorlatot igényel.

A telepitének

11 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kdvetkezdket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hianytalan meglétét
ellenérzni KELL. Barmilyen sérilést vagy hianyzé alkatrészt
azonnal jelezni KELL a szallitmanyozé reklamacios
Ugyintézéjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megel6zze a szallitas soran
okozott sériiléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen utvonalon juttatja el az egységet
a végso felszerelési helyére.

11.1 Tartozékok leszerelése a kultéri
egységrol

Ellenérizze, hogy az egységhez rendelkezésre all-e az 0Osszes
tartozék.

a b c d e

P P [~ G T~
In;

f g h i

|1x 1% 1% 1%

’ 5 Am

<2

Altalanos biztonsagi eléirasok

Szerelési kézikonyv és lizemeltetési kézikdnyv
Ht6kozeg-utantoltési cimke

Uzembe helyezési tajékoztaté matrica

Cimke a fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokrol
Fluorozott, iveghazhatasu gazokra figyelmeztet6é
tébbnyelvii cimke

Megfeleléségi nyilatkozat

Cs6csatlakozo tartozékok tasakja

i A szdllitasi rogzités eltavolitasi cimkéje (csak 5~12 HP
esetében)

-~ Q0T O

SQ

10 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhaté. Ha a
berendezésre mar nincs szikség, fordulion a forgalmazéhoz.
Torvény irja el6, hogy a hitékozeget hogyan kell begydijteni,
szallitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
Uzemen kivul helyezett berendezésekre vonatkozoan).

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és U(jrahasznositasra
alkalmassa tenni.

11.2 Tartozék csovek: Atmérok

Tartozék csovek HP @a [mm] | @b [mm]
Gazcso6 5 25,4 19,1
« Ellils6 csatlakozas 8
ID @a D b 10
%ﬁn:m 12 222
14
= Also csatlakozas 16
ID @a
OoD @b 18
20 28,6
Folyadékcs6 5 9,5 9,5
= Eliils6 csatlakozas 8
ID @b— 10
12 12,7
ID Ga 14 12,7
16
= Also csatlakozas 18
ID @b 20
ID Ga
Nagynyomasu/kisnyomasu 5 19,1 15,9
gazcsd 8
= Ellls6 csatlakozas 10
ID @a
D @b 12 19,1
14
= Also csatlakozas 16
ID ga 8
OD @b 20 22,2

11.3 A szdllitasi rogzités eltavolitasa
(csak 5~12 HP esetében)

@ MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Uzemeltetik,
abnormalis vibracio és zaj jelentkezhet.

El kell tavolitani a rogzitéseket, amelyek szallitas kdzben védi az
egységet a séruléstdl. Ezt az abra és az alabbi leiras szerint
végezze el.
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12 Egységek és opcidk

1 Tavolitsa el a csavart (a) és az alatéteket.

2 \Vegye ki a szallitasi rogzitést (b) az alabbi abra szerint.

a Csavar
b Szallitétamasztékok

12 Egységek és opcidk

12.1 A kiiltéri egységrol

Ez a szerelési kézikdnyv a VRV 5, teljes inverteres, hdvisszanyeré
rendszerre vonatkozik.

Termékcsalad:

Modell Leiras
REYA8~20 Hovisszanyer6 tipus egyedulallé vagy
multiegységes hasznalatra
REMAS Hovisszanyer6 tipus csak multiegységes
hasznalatra

A valasztott kultéri egység tipusa hatarozza meg, hogy bizonyos
funkciok mikodnek-e. A szerelési kézikdnyvben ezt mindenitt
feltintettik, és felhivtuk ra a felhasznalé figyelmét. Bizonyos
funkcidk kizarolag az adott modellekkel hasznalhatok.

Az egységeket kultéri Uzemre, leveg6-levegé hészivattyus
rendszerekkel végzett flitési célokra tervezték.

Az egységek fltbteljesitménye (6nallé hasznalat esetén) 25-t6l
63 kW-ig, néveleges htételjesitménye 22,4-t61 56 kW-ig terjed.
Tobb egységes rendszerbe csatlakoztatva a fiit6teljesitmény akar
56 kW-ig, a hitételjesitmény 62,5 kW-ig emelkedhet.

A Kkultéri egységet kizarolag kultéri hasznalatra és az alabbi
kornyezeti hémérsékleteken valdé mikddésre tervezték:

= f(ités médben —20°C WB - 15,5°C WB
= h{itas médban —5°C DB - 46°C DB

12.2 A rendszer elrendezése

A FIGYELEM

A beszerelést ugy KELL elvégezni, hogy az megfeleljen az
R32 berendezésre vonatkozé el6irasoknak. Tovabbi
informaciokat lasd: "13 R32 egységekre vonatkozé
specialis kovetelmények" [» 18].

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.
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a Hdvisszanyer6 kiltéri egysége
b Agvalaszté (BS)
¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység
d Taviranyité normal izemmaédban
e Taviranyité csak riaszté lizemmaédban
f Taviranyito felligyelet izemmédban (bizonyos
esetekben kotelezd)
g Kozponti vezérld (opcionalis)
h  Opcionalis PCB (opcionalis)
— Hitékézegesdvek
----- Osszekots és kezeldfeliilet-kabelek

13 R32 egységekre vonatkozé
specialis kovetelmények

13.1 Beszerelési tér eldirasai

FIGYELEM

Ha az alkalmazas R32 hit6kézeget tartalmaz, akkor annak
a helyiségnek az alapterllete, ahova a készllékeket
taroljak, legalabb 956 m? legyen.

@ MEGJEGYZES

= A csbvezetékeket biztonsagosan kell felszerelni, és
védeni kell a mechanikai karosodastol.

= A lehetd legkevesebb csdvezetéket hasznalja.

13.2 Rendszer elrendezési
kovetelményei

A VRV 5 egység R32 hiitékozeget hasznal, amely A2L besorolast
kapott és kis mértékben tlizveszélyes.

Az IEC 60335-2-40 szerint a hiitérendszerek fokozott tomitettségére
vonatkozé kdvetelményeinek megfeleléen ezt a rendszert
elzaroszelepekkel lattuk el a BS egységen, a taviranyité pedig
riasztasi funkcidval rendelkezik. Mindkét biztonsagi telepités-
specifikus, és a jelen kézikdnyvben ismertetett elSirasok szerint
meghatarozhaté. A BS egység ellenintézkedésként szellbztetett
burkolattal van ellatva. A jelen kézikdnyv elGirasainak betartasa
esetében tovabbi biztonsagi intézkedésekre nincs sziikség.

A rendszerbe alapfunkcioként beépitett biztonsagi eszkdzoknek
kdszdnhetben a toltés és az alapterilet kilénbdzd kombinacidinak
széles valasztéka all rendelkezésre.

Kdvesse az alabbi utmutatasokat, hogy a teljes rendszer megfeleljen
a jogszabalyi el6irasoknak.

Kultéri egység 6sszeszerelése

A kultéri egységet kiiltéren kell felszerelni. Ha a kultéri egységet
beltérben szerelik fel, akkor tovabbi intézkedésekre lehet sziikség a
vonatkozé jogszabalyok betartasa érdekében.

A kultéri egységen rendelkezésre all egy kuls6é kimeneti csatlakozo.
Ez az SVS kimenet hasznalhatd, ha tovabbi intézkedésekre van
sziikség. Az SVS kimenet az X2M csatlakozén talalhatd érintkezé,
amely szivargas észlelése, az R32 érzékelé (a beltéri egységen
vagy BS egységen talalhatd) hibaja vagy csatlakozasanak
megszlinése esetén lezar.

Az SVS kimenetel kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"17.8 Kuls6 kimenetek csatlakoztatasa" [» 43].

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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13 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

Beltéri egység felszerelése

MEGJEGYZES

Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekdtve az egységgel
csérendszeren keresztil, akkor ugyeljen ra, hogy a
levegébemenet ES kimenet kozvetleniil, csévezetéken
keresztiil csatlakozzon ugyanazon helyiséghez. NE
hasznaljon olyan tereket, mint pl. az almennyezet a levegd
be- vagy kimenetéhez.

A beltéri egység beszerelésével kapcsolatban a beltéri egységhez
mellékelt szerelési és Uzemelési kézikonyv ad felvilagositast. A
beltéri egységek kompatibilitasaval kapcsolatban az egység
adatkdnyvének legujabb verzidja ad felvilagositast.

A helyiség alapteriletétél fliggéen, ahova a beltéri egységet
beszerelték, valamint a rendszer teljes hiiték6zeg-mennyiségétdl
fuggéen mas tipusu biztonsagi intézkedésekre van szikség. Lasd
"13.3 A szikséges biztonsagi intézkedések meghatarozasa" [» 19].

Opcionalis kimeneti PCB adhato a beltéri egységhez, ami kimenetet
biztosit a kiils6 eszkdzhodz. A kimeneti PCB szivargas észlelése, az
R32 érzékeld hibaja vagy csatlakozasanak megsziinése esetén
kapcsol. A tipusok pontos nevét a beltéri egység opcidnak listaja
ismerteti. Az opcionalis b&vebb ismertetéséhez olvassa el az
opcionalis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét.

ABS egység lizembe helyezése

A helyiség alapteriiletétdél fliiggéen, ahova a BS egységet
beszerelték, valamint a rendszer teljes hit6kdzeg-mennyiségétdl
fuggben eltérd biztonsagi intézkedéseket kell alkalmazni: riaszté és
természetes szell6zés.

A beszereléssel kapcsolatban a BS egységhez mellékelt szerelési
kézikdnyv ad felvilagositast.

Csoészerelési el6irasok

A VIGYAZAT

A csOvezetékeket a "15 Csészerelés" [ 29] utmutatasai
szerint KELL beszerelni. Kizarélag az 1ISO14903 szabvany
legujabb valtozataban szereplé6 mechanikus csatlakozok
(pl. forrasztott + karimas) csatlakozék hasznalhatok.

Alacsony olvadaspontu forraszanyagok nem hasznalhatok
a csOcsatlakozasokon.

A lakott terekbe szerelt csévezetékek esetében Ugyeljen ra, hogy a
csoveket megvédje a véletlen sérulésekkel szemben. A
cs6vezetékeket a "15.3 A hitékdézegesovek ellendrzése" [ 33]
részben ismertetett eljarassal kell ellenérizni.

Taviranyitéra vonatkozo eldirasok

A taviranyité beszerelésével kapcsolatban a taviranyitéhoz mellékelt
szerelési és Uzemelési kézikdnyv ad felvilagositast. Minden egyes
beltéri egységet az R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis
taviranyitoval (pl. BRC1H52/82* vagy ujabb) kell csatlakoztatni.
Ezekbe a taviranyitékba olyan biztonsagi funkcidkat épitettek,
amelyek vizudlis és hangriasztassal figyelmeztetik a felhasznalot a
szivargasra.

A taviranyitd beszereléséhez kotelez6 betartani az alabbi
eldirasokat.

1 Kizarélag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyito
hasznalhaté. A taviranyit6 kompatibilitasat miszaki adatlap
ismerteti (pl. BRC1H52/82*).

2 Mindegyik beltéri egységet kulonallé taviranyitéhoz kell
csatlakoztatni. Ha a beltéri egységek csoportos vezérlés alatt
mikodnek, csak egy taviranyité hasznalhato.

Példak
1 |A taviranyitd nem kompatibilis R32 biztonsagi rendszerrel.
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2 |Taviranyito nélkuli beltéri egységek hasznalata nem
engedélyezett.
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Kultéri egység

BS egység

Beltéri egység

R32 biztonsagi rendszerrel NEM kompatibilis taviranyité
R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyité
NEM engedélyezett

Engedélyezett

AXoaoow

13.3 A sziikséges biztonsagi
intézkedések meghatarozasa

1- lépés — Hatarozza meg a hlt6kozeg telies mennyiségét a
rendszerben. Az egység adattablajan szerepld értékek segitségével
hatarozza meg a rendszeren bellli teljes hit6kézegmennyiség
hatarértékét.

M Contains fluorinated greenhouse gases

0-Tho
o- o

(2]
I] (1) 0+0= kg
GWP x kg __
4 1000 | tCO,eq

‘Teljes toltés=Gyari toltés @+utantoltés O®

GWP: xxx

@ A gyari toltési érték az adattablan talalhato.
® Az R érték (Utantdltendd hiitékozeg) szamitasa: "16.3 Az
utantoltott hitékézeg-mennyiség meghatarozasa" P 36].

@ MEGJEGYZES

A rendszer Osszes hiit6kdzeg-mennyisége NEM LEHET
tébb, mint 63.8 kg.

2. lépés — Hatarozza meg a legkisebb teriiletet az alabbiakbol:
= Az a helyiség, ahova a beltéri egység be lett szerelve

= Azon helyiségek, melyeket egy masik helyiségbe szerelt,
becsatornazott beltéri egység szolgal ki

A helyiség terllete kiszamithaté ugy, hogy a falakat, az ajtokat és a
valaszfalakat bejeldli a padlén és kiszamitja az igy kapott terilet
nagysagat. A csak almennyezettel, szell6z6csbvel vagy hasonld
kapcsolattal 6sszekapcsolt terek nem szamithatok egyetlen térként.

3. lépés — Az alabbi grafikonok vagy tablazatok (lasd a kézikdnyv
elején talalhaté "1. abrat" [ 2]) segitségével hatarozza meg beltéri
egységhez sziikséges biztonsagi intézkedéseket.

m A rendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyisége [kg]
A, Minimalis alapterilet [m?]

(a) Lowest underground floor (=Legalsé fold alatti szint)

(b) All other floors (=Minden mas szint)

(c) No safety measure (=Nincs biztonsagi intézkedés)

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Riaszt6 +

elzaroszelep VAGY természetes szell6zés)
(e) NOT allowed (=NEM engedélyezett)

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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13 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Riaszt6 +
elzaroszelep [BS egység] VAGY Riaszté + természetes
szellézés + elzardszelep [BS egység])

A sziikséges biztonsagi intézkedések ellenérzéséhez a rendszerben
talalhato teljes hitékézeg-mennyiséget és annak a helyiségnek az
alapteriletét hasznalja, amelybe a beltéri egységet telepitették/ott
végez klimatizalast.

Megjegyzés: Ha "Nincs sziikség biztonsagi intézkedésre", kivansag
szerint akkor is alkalmazhatd természetes szell6zés vagy riasztd
vagy elzarészelep (BS egység). Kovesse az alabbiakban leirt
kapcsolodo utmutatasokat.

Megjegyzés: Ha természetes szell6zésre van szikség, kivansag
szerint akkor is alkalmazhaté riaszté vagy elzarészelep (BS egység).
Kbvesse az alabbiakban leirt kapcsolodé utmutatasokat.

Az els6 grafikont hasznalja (Lowest underground floor®) abban az
esetben, ha a beltéri egységet az épllet legalacsonyabb fold alatti
helyiségébe szerelték be/ott végez klimatizalast. A tobbi szint
esetében a masodik grafikont hasznalja (All other floors®).

Ooo0d .1 OooOd
Ooo00 . O0O0Od

EGYEB SZINTEK

oog 97 O0Od

LEGALSO FOLD ALATTI SZINT

A grafikonok és a tablazat a beltéri egység legfeljebb 2,2 m
beszerelési magassagat veszi alapul (a beltéri egység vagy a
légcsatorna nyildsok alja). Lasd "14.1.1 A kiltéri egység lizembe
helyezései kdvetelményei" » 27].

Ha a beszerelési magassag nagyobb, mint 2,2 m, akkor eltérd
hatarértékek vonatkozhatnak a megfeleld biztonsagi intézkedésekre.
Az online (VRV Xpress) eszkdz segitségével tudja meghatarozni,
hogy milyen biztonsagi intézkedések szikségesek 2,2 méternél
magasabb beszerelési magassag esetében.

<:> MEGJEGYZES

A beltéri egységek és a légcsatornak alja nem lehet
1,8 méternél alacsonyabban a padlé legmélyebb pontjatdl
szamitva, kivéve a padlén all6 beltéri egységeket (pl.
FXNA)

Példa

igy a hiitékozeg teljes mennyisége a VRV rendszerben 20 kg. Az
Osszes beltéri egységet olyan helyre szerelték be, amely NEM az
épulet legalacsonyabb fold alatti szintién taldlhaté. Annak a
helyiségnek az alapteriilete, ahova az elsé beltéri egységet
telepitették, 50 m?, annak a helyiségnek az alapterilete, ahova a
masodik beltéri egységet telepitették, 15 m2.

= A "All other floors" (Minden mas szint) grafikon alapjan az
alapteriiletre 40 m? korlatozas érvényes No safety measure"
(Nincsenek biztonsagi intézkedések).

= Ez azt jelenti, hogy az alabbi biztonsagi intézkedésekre van
szikség:

BS egység |Alapteriilet Sziikséges biztonsagi

intézkedés

A=50 m?=40 m? Nincs biztonsagi intézkedés

2 A=15 m?<40 m? Riaszt6 + természetes
szell6zés VAGY

Riaszt6 + elzaroszelep (BS

egység)
Amin [mZ] h
110
100
920 T //
80 No safety measure © A
70
60
50 ]
40 Alarm + shut-off valve [BS unit]
30 / OR I
20 Alarm + natural ventilation
10 1 + shut-off valve [BS unif]
0 s |
5 15 1 25 35 45
10 20 30 40 50 m[kg]

m A rendszerbe toltott hiit6kozeg teljes mennyisége [kg]
A, Minimalis alapterilet [m?]

(@) Lowest underground floor (=Legalsé fold alatti szint)

(b) Al other floors (=Minden mas szint)

(c) No safety measure (=Nincs biztonsagi intézkedés)

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=Riaszté +
elzarészelep VAGY természetes szell6zés)

(e) NOT allowed (=NEM engedélyezett)

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=Riaszt6 +
elzarészelep [BS egység] VAGY Riaszté + természetes
szell6zés + elzarészelep [BS egység])
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13 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

13.3.1  Attekintés: folyamatabra

A beltéri egységhez szlikséges
ovintézkedések ellenérzése

!

Hatérozza meg a hiitékdzeg teljes
mennyiségét a rendszerben.

C) Lasd Lépés 1 a fenti szévegben

Teljes toltés mennyisége [kg]

\

alabbiakbdl:

szerelve,

egység szolgal ki

Hatarozza meg a legkisebb teriletet az

- az a helyiség, ahova a beltéri egység be lett

- azon helyiségek, melyeket egy masik
helyiségbe szerelt, becsatornazott beltéri

T Lésd Lépés 2 a fenti szévegben

Anin [M?]

NEM

A . szinten?
Hatarozza meg a szlkséges

biztonsagi intézkedéseket a
grafikonon és a tablazatban
szerepl6 'Minden mas szint'
alapjan.

[

v | v

o Lasd Lépés 3
a fenti szévegben

Van beltéri egység
beszerelve/végez klimatizalast
a legalacsonyabb fold alatti

IGEN

Hatarozza meg a szlikséges
biztonsagi intézkedéseket a
grafikonon és a tablazatban
szerepl6 'Legalacsonyabb fold
alatti szint' alapjan.

v v Y

o> Lasd Lépés 3 a
fenti sz6vegben

Riaszto + elzaroszelep

Nincsenek biztonsagi

[BS egyseq] intézkedések +
[BS egység (*1)]
@)+
VAGY
Riaszté +

Riaszto + elzaroszelep

Nincsenek biztonsé&gi

[BS egység] intézkedések +
[BS egység (*1)]
ORS)
VAGY

Természetes szell6zés

NEM engedélyezett

természetes szell6zés
+[BS egység (2)]

OME

+ [BS egység ("2)]

®

*1 A BS egység kizarolag agvalasztoként mikodik.

*2 Elzéarészelep helyett hasznalja a természetes szell6zés
szabalyait.

Megjegyzés: A folyamatabra altalanos attekintést ad. Az egyértelm( és részletes magyarazatokért mindig olvassa el a jelen kézikdnyvben

talalhato teljes széveget.

13.4 Biztonsagi intézkedések

13.4.1

Az elzarészelepek a BS egység alaptartozékai.

Elzarészelepek

Az elzarészelepeket el kellzami, hogy csokkentse a hitékozeg
szivargasat abba a helyiségbe, ahova a beltéri egységet telepitették.

Az elzaroszelepek beadllitasaival kapcsolatban a BS egységhez
mellékelt szerelési és Uizemelési kézikonyv ad felvilagositast.

Az aldbbiak szerint hataroztuk meg a helyiségbe telepithet beltéri
egységek maximalis toltési mennyiségének hatarértékét és
maximalis teljesitményosztalyat.

A toltési hatarértékrol

Ez azért lehetséges, mert a BS egységen elzardszelepek vannak. A
szivargas soran kiszabadulé hiit6kdzeg maximalis mennyiségét a
csévezeték hossza és a beltéri egység hécseréléjének mérete
hatarozza meg. Ez kdzvetlenll kapcsolédik az azonos csévezetéken
lejjebb talalhato beltéri egység teljesitményéhez.

Ha a beltéri egységen szivargast észlel a rendszer, az érintett BS
egységen az elzardészelep zar. A szivargd csészakaszt ezzel le van
valasztva a rendszer tobbi részérdl, és jelentésen csdkken azon
hit6kézeg-mennyiség, amely a szivargassal elszékhet.

Megjegyzés: Ha két csOcsatlakozo-leagazo egyetlen leagazdcsé-
csatlakozoként van egyesitve (pl. FXMA200/250), akkor ezt egyetlen
leagazocso-csatlakozonak kell tekinteni.

A toltési hatarérték meghatarozasa

1. lépés — Hatarozza meg a legkisebb tertliletet az alabbiakbdl:

A :Io'tlfs' ,_r,‘ata;?f..eket m;nﬁehg?’k BS egység ledgazocsé- |\ pg egyséq leagazdcsatiakozojardl kiszolgalt minden helyiség,
csatlakozojara kulon meg kell hataroznl. ahova beltéri egység van telepitve
REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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13 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

= Azon helyiségek, melyeket egy masik helyiségbe szerelt,
becsatornazott beltéri egység szolgal ki

A helyiség terilete kiszamithaté ugy, hogy a falakat, az ajtokat és a
valaszfalakat bejeloli a padlon és kiszamitja az igy kapott terilet
nagysagat. A csak almennyezettel, szell6z6cs6vel vagy hasonlo
kapcsolattal 6sszekapcsolt terek NEM szamithatok egyetlen térként.

A kovetkez® lépésben az adott csatlakozérdl kiszolgalt legkisebb
helyiség teruletét hasznalva szamitsa ki a rendszerben megengedett
legnagyobb hiték6zeg-mennyiséget.

2. lépés — Az alabbi tablazattal hatarozza meg a teljes beltéri
kapacitas (az Osszes csatlakoztatott beltéri egység Osszegének)
maximumat egyetlen BS egység cséleagazo-csatlakozojahoz. Ha a
becsatornazott beltéri egység nem azt a helyiséget szolgalja ki,
ahova be lett szerelve, akkor a beltéri telepités helyiségére és a
kiszolgalt helyiségre kuldn érvényesek a korlatozasok. A beérkezd
és a visszatéré levegbt kozvetlenul kell becsatornazni az adott
helyiségbe.

Telepitési/kiszolgalt Osszes beltéri egység telj ényosztalyanak imalis értéke
(el e 1 beltéri egységl | 2~5 beltéri egységlcsbleagazo-csatiakozo
csdleagazo- 40 m az 1. leagazas | 90 m az 1. ledgazas
csatlakoz6® utan® utan®
<5 — — —
5 10 — —
6 25 — -
7 32 — —
8 40 — —
9 7 — -
10 80 — -
1 80 20 —
12 80 25 —
13 80 32 —
14 80 32 —
15 125 40 —
20 200 50 40
25 250 7 7
30 250 125 125
35 250 200 200
40 250 200 200
245 250 250 250

@ Egy beltéri egység csatlakoztatva egyetlen cs6ledgazo-
csatlakozora.

® 2-5 beltéri egység csatlakoztatva egyetlen cséleagazo-
csatlakozora, 40 méterrel az 1. h6tékézeg-leagazas utan.

© 2-5 beltéri egység csatlakoztatva egyetlen cséleagazo-
csatlakozora, 90 méterrel az elsé h6tékozeg-ledagazas utan
(méretezze tul a folyadékcsovet, lasd "15.1 A hiitékdzegcsdvek
elékészitése" P 29]).

Megjegyzések:

= A tablazatban szerepl6 értékek a legrosszabb esetre becsult
beltéri egységvolumen alatt vannak, a beltéri és a BS egység
kozott 40 m hosszlu csOvezeték esetén, ha a beszerelési
magassag legfeliebb 2,2 m (a beltéri egység alja vagy a
légcsatorna nyilasanak alja). Az VRV Xpress alkalmazasban
egyedi cs6hosszusagokat, 2,2 m feletti beszerelési magassagot
és egyedi beltéri egységek adhatok a rendszerhez, igy a kotelezé
minimalis alapterilet alacsonyabb lehet.

= Amennyiben a leagazdcsd-csatlakozonként — megengedett
teljesitményosztaly  nagyobb  mint140, kombinaljon  két
csatlakozot. A BS egység beszerelésével kapcsolatban a BS
egységhez mellékelt szerelési és Uzemelési kézikbnyv ad bévebb
felvilagositast.

= Amennyiben tébb beltéri egység csatlakozik azonos cséleagazoé-
csatlakozora, akkor a csatlakoztatott beltéri teljesitményosztalyok
o0sszege nem lehet nagyobb a tablazatban feltiintetett értéknél.

= Ha azonos cséledgazo-csatlakozora csatlakoztatott beltéri
egységek kulonbdzd helyiségek kozott vannak megosztva: a
kisebb alapteriletl helyiséget kell figyelembe venni.

= A kapott értéket lefelé kerekitse.

= Ha a kisebb beépitési terllet miatt az elzarészelepek nem
elegendéek biztonsagi intézkedésnek, akkor  biztonsagi
intézkedéskeént természetes szellézés is alkalmazhato.

3. lépés - A csbleagazo-csatlakozora (vagy FXMA200/250
esetében a cséleagazoé-csatlakozé parra) csatlakozé teljes beltéri
teljesitmény NEM LEHET nagyobb a tablazatbdl szamitott értéknél.

Ha NEM igy van, médositsa a beszerelést és ismételje meg a fenti
lépéseket.

Lehetséges modositasok:

= Novelje az azonos leagazd csécsatlakozora kotott legkisebb
helyiség (telepités és kiszolgalas) alapteruletét.

= Csokkentse az azonos leagazé csécsatlakozora kapcsolt beltéri
kapacitast a hatarértékig, vagy az ala.

= Ossza meg a beltéri kapacitast két kilon BS leagazo
csOcsatlakozé kozott.

= VRV Xpress részletes szamitasaval végezze el a rendszer
finomhangolasat.

Példa

Harom helyiséget kiszolgalé VRV rendszer, egy BS egységgel.
1. helyiséget (20 m?) egy beltéri egység (32. osztaly) szolgal ki az
A csatlakozon keresztul. 2. helyiséget (42 m?) két beltéri egység
(2x50. osztaly) szolgal ki a B csatlakozon keresztil (nincs
kiterjesztés és a folyadékcs6 tul lett méretezve). 3. helyiséget
(150 m?) egy beltéri egység (200. osztaly) szolgal ki a C és
D csatlakozon keresztul.

Az A csatlakoz6 az 1a helyiségbe telepitett beltéri egységre
csatalakozik, amely a telepitési helytél elétér6 helysiéget
(1b helyiség) szolgal ki. A legkisebb alapteriletli helyiséget kell
figyelembe venni: 20 m2. A 2. lépés alatti tablazat segitségével
keresse ki a beltéri egység legnagyobb teljesitményosztaly-
korlatozasat: 140. A kivalasztott beltéri egység 32 — OK.

A B csatlakozo a 2. helyiséget szolgalja ki: a 2. 1épés alatti tablazat
segitségével keresse ki a beltéri egységek Osszesitett legnagyobb
teljesitményosztaly-korlatozasat. 42 m? lefelé kerekitve 40 m2 200.
Mindkét beltéri egység 6sszege pontosan 100 — OK.

AC és D csatlakozok egyesitve vannak, és egy cs6leagazasnak kell
szamitani. Csak a 3. helyiséget szolgalja ki: A 2. l1épés alatti tablazat
segitségével keresse ki a beltéri egység legnagyobb
teljesitményosztaly-korlatozasat: 250. A kivalasztott beltéri egység
200 — OK.

—a
— D cC B Al

oy o |
7 ¢ — C
200 50 | [ 50 [32 =
Room 3 Room 2 Room 1a | Room 1b
150 m? 42m? 20m? 40m?

A~D A~D cséleagazé csatlakozé
a Kdltéri egység
b BS egység
c Beltéri leagazdkészlet (refnet)
Room Helyiség
32/50/200 Beltéri egység teljesitménye

13.4.2 Riasztas

A FIGYELEM

NE hasznaljon "Riasztét" EGYETLEN biztonsagi
intézkedésként, ha beltéri egység olyan lakotérbe van
beszerelve, ahol az emberek mozgasa korlatozott.
Hatarozzon meg mas biztonsagi intézkedést, vagy
hasznalja a riasztét ezzel kombinalva.
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A beltéri egységekkel hasznalt R32 biztonsagi rendszerrel
kompatibilis taviranyitok (pl. BRC1H52/82*) beépitett biztonsagi
eszk6zOkkel vannak ellatva. A taviranyitd beszerelésével
kapcsolatban a taviranyitbhoz mellékelt szerelési és Uzemelési
kézikdnyv ad felvilagositast.

Minden egyes beltéri egységet az R32 biztonsagi rendszerrel
kompatibilis taviranyitéval (pl. BRC1H52/82* vagy ujabb) kell
csatlakoztatni. Ezekbe a taviranyitokba olyan biztonsagi funkcidkat
épitettek, amelyek vizudlis és hangriasztassal figyelmeztetik a
felhasznalot a szivargasra.

A taviranyitd beszereléséhez kotelez6 betartani az alabbi
eléirasokat.

1 Kizardlag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd
hasznalhaté. A taviranyitd kompatibilitdsat miszaki adatlap
ismerteti (pl. BRC1H52/82).

2 Mindegyik beltéri egységet kulonallé taviranyitéhoz kell
csatlakoztatni. Ha a beltéri egységek csoportos vezérlés alatt
mikoédnek, lehetséges, hogy helyiségenként csak egy
taviranyitét hasznaljon.

3 A beltéri egységgel altal kiszolgalt helyiségben elhelyezett
taviranyitot ugy kell beallitani, hogy minden funkcidja mikodjon
vagy csak riasztas modban tzemeljen. Amennyiben a beltéri
egység nem azt a helyiséget szolgalja ki, ahova be lett
szerelve, akkor a beszerelési és a kiszolgalt helyiségbe
egyarant el kell helyezni taviranyitot. Az eltérd taviranyito
Uzemmoddokat és azok beadllitasi modjairol az alabbi
megjegyzés vagy a taviranyitéhoz mellékelt szerelési és
Uzemelési kézikonyv ad felvilagositast.

4 A halészobakat tartalmazé éplletekben (pl. szalloda), olyan
épuletekben, ahol a lakok mozgéasa korlatozott (pl. korhazak),
vagy ahol az épuletben kontrollalatlan szamban vannak jelen
olyan emberek, akik nincsenek tisztdban a biztonsagi
ovintézkedésekkel, kotelezé beszerelni egyet az alabbi
készilékek kozul a helyszinre, 24 ¢ras felugyelet
biztositasahoz:

= egy felugyeleti taviranyito
= vagy kozponti vezérlé. Pl., iTM kuls6 riasztoval a WAGO
modulon keresztil, iTM beépitett riasztoval, ...

Megjegyzés: A beépitett riasztéval ellatott taviranyitdk lathaté és
hallhaté figyelmeztetéseket fognak adni. Pl. a BRC1H52/82*
taviranyitok 65 dB (a riasztétol 1 m tavolsagban mért hangnyomas)
erésségl riasztast adnak ki. A hangerésségre vonatkozé adatokat a
taviranyit6 miszaki adatlapja ismerteti. A riasztasnak minden
esetben 15 dB-lel hangosabbnak kell lenni a helyiségben
uralkodé hattérzajnal.

A nem tartozékként beépitett kils6é riasztasnak minden esetben

15 dB-lel hangosabbnak KELL lenni a helyiségben uralkodd

hattérzajnal:

= A taviranyité hangteljesitménye nem elegendd a 15 dB kulénbség
biztositasahoz. Ez a riaszté a kultéri egység vagy a BS egység
SVS kimeneti csatornajahoz vagy az adott helyiségben elhelyezett
beltéri egység PCB kimenetéhez csatlakoztathats. A kiltéri SVS
kapcsol, ha a teljes rendszerben barhol R32 szivargast észlel. A
BS egységeknél és a beltéri egységeknél az, SVS csak akkor
kapcsol, ha a sajat R32 érzékel6je szivargast észlel. Az SVS
kimeneti jellel kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: "17.8 Kilsé
kimenetek csatlakoztatasa" [» 43].

= A beépitett riasztdé nélkili kozponti vezérl6t hasznal vagy a
beépitett riasztéval rendelkezé kdzponti vezérld
hangteljesitménye nem elegend6 a 15 dB killénbség
biztositasahoz. Olvassa el a kozponti vezérl6 szerelési
kézikonyvét a kils6 riasztdé helyes beszerelési -eljarasara
vonatkozé adatokért.

Megjegyzés: A konfiguraciotol figgéen a taviranyité a harom
lehetséges Uzemmodban mikddtethetd. Mindegyik izemmod eltérd
taviranyité  funkcidkat kinal. A taviranyitd (zemmoddjainak

beadllitdsara és funkcidira vonatkozé tovabbi informaciokat a
taviranyitéhoz adott referencia Utmutaté a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

Uzemméd Funkcié

Minden funkcio
mikodik

A taviranyité minden funkcidja mikodik. Az
0sszes normal funkcié elérheté. Ez a
taviranyité lehet f6 vagy segéd taviranyité.

Csak riaszté A taviranyito kizarolag szivargasjelzékent
mikodik (egyetlen beltéri egységhez). Nem
érhetd el funkcio. A taviranyitét mindig a
beltéri egységgel azonos helyiségben kell
elhelyezni. Ez a taviranyito lehet f6 vagy

segéd taviranyito.

Fellgyelet A taviranyito kizarolag szivargasjelzéként
mikodik (a teljes rendszerhez, vagyis tébb
beltéri egységhez és azok taviranyitéihoz).
Mas funkcié nem érhetd el. A taviranyitét a
felugyelt helyiségben kell elhelyezni. Ez a

taviranyité csak segéd taviranyité lehet.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy felugyeleti
taviranyitot adjon a rendszerhez, a
taviranyiton és a kultéri egységen is el kell
végezni a helyszini bedllitasokat. A beltéri
egységekhez és BS egységekhez
manualisan kell hozzarendelni a cimszamot.

Megjegyzés: A taviranyiték helytelen hasznalata hibakédok
megjelenését okozhatja, Uzemképtelenné teheti a rendszert vagy a
vonatkozo el6irasoknak nem megfelelé mikddést eredményezhet.

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérlék felligyeleti taviranyitoként is
hasznalhaték. A beszereléssel kapcsolatban a kdzponti vezérl6k
szerelési kézikdnyve szolgal részletes informaciokkal.

Példak
1 |Egyetlen R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd
esetében ez legyen a f6 taviranyito, melyet a beltéri egységgel

azonos helyiségben kell elhelyezni.
o

ab&L a b
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2 |Ha a becsatornazott beltéri egység nem azt a helyiséget
szolgalja ki, ahova be lett szerelve, akkor a beérkezé és a
visszatérd levegd légcsatornait egyarant az adott helyiségbe
KELL kézvetlenul becsatornazni.

Az alaptertletre és a taviranyitokra vonatkozo szabalyokat a
kiszolgalt helyiségben és a telepités helyén is KOTELEZO
betartani.

oy =1
X g |V

3 |Két R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitoé esetében
legalabb az egyik taviranyitot a beltéri egység helyiségében kell

elhelyezni.
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4 |Csoportos vezeérlés legfeljebb 10 beltéri egységre
engedélyezett, melyek eltéré vagy azonos portokra
csatlakoznak. Legalabb egy, R32 biztonsagi rendszerrel
kompatibilis taviranyitot a beltéri egységekkel azonos
helyiségben kell elhelyezni.

S I ey

x | — u ....... --@e \/

5 |A csoportos vezérléssel mikddtetett 6sszes beltéri egységet
azonos helyiségben kell elhelyezni.

] Py R ol Faspepren
% |

6 |A taviranyito a fellgyelt helyiségben van beszerelve:

= Helyiségben: f6 taviranyitd, minden funkcioval VAGY csak
riasztas modban.

= A felugyeleti helyiségben: felligyeleti taviranyitd

e

o
r
o

= ki

Kultéri egység

BS egység

Beltéri egység

R32 biztonsagi rendszerrel NEM kompatibilis taviranyité
R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyité
Taviranyité felugyeleti izemmaddban

Fellgyeleti helyiség

NEM engedélyezett

Engedélyezett

AXe wnaoow

13.4.3 Természetes szell6zés

A természetes szell6zés egy biztonsagi intézkedés, abban az
esetben, ha elegendd mennyiségli lebegd all rendelkezésre a
kiszivargott hitékdézeg higitasara, példaul nagy terekben.

A természetes szell6zés az alabbi Iépések szerint végezhets el
biztonsagi intézkedésként:

1. lIépés — Hatarozza meg annak a helyiségnek a teljes alapteriletét,
melynek természetes szell6zése van és azt a terlletet, ahova ahova
a beltéri egységet telepitette/amelyik helyiséget klimatizalja:

Az adott helyiség terllete kiszamithaté ugy, hogy a falakat, az
ajtokat és a valaszfalakat bejeldli a padlon és kiszamitja az igy
kapott terulet nagysagat. Az almennyezettel, szelléz6csével vagy
hasonld kapcsolattal dsszekapcsolt terek nem szamitanak egyetlen
térnek.

2. lépés — Az alabbi grafikon vagy tablazat segitségével hatarozza
meg a teljes hiitékzegmennyiség hatarértékét:

240 A*A, m] migl
230 10 3.3
220 // 20 6.7
210 30 | 10.1
i 40 | 135
. /,/ 50 | 16:8
60 | 202
17330 A 70 | 236
10 s 80 | 27.0
_ 9 | 303
T 150 100 | 337
= 13340* 4 110 37.1
£ 120 | 405
< 1201 // 130 | 439
+_110 LA 140 | 472
< 100 o 150 | 50.6
90 160 | 54.0
80 170 | 574
7 / 180 | 607
060, e 190 | 64.1
50 / 200 | 675
404 I 210 70.9
0 220 | 742
0 230 | 776
236 | 796
10 —A 237 | 798
0 240 79.8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 | 250 | 79.8

m [kg]

m A rendszerbe toltott hiitékozeg teljes mennyiségének
hatarértéke [kg]
A, Természetes szell6zésl helyiség [m?]
A.in Annak a helyiségnek a minimalis alapteriilete, ahova a
beltéri egységet telepitette/amelyik helyiséget klimatizalja
[m?]
Megjegyzés: A szamitott értéket lefelé kerekitse.

A grafikonok és a tablazat a beltéri egység legfeliebb 2,2 m
beszerelési magassagat veszi alapul (a beltéri egység vagy a
|égcsatorna nyilasok alja).

Ha a beszerelési magassag nagyobb, mint 2,2 m, akkor a
rendszeren belili telies hit6kézegmennyiség hatarértéke magasabb
lehet. Az online (VRV Xpress) eszkdz segitségével tudja
meghatarozni, hogy mekkora a rendszeren belili teljes
hitékézegmennyiség hatarértéke szikségesek 2,2 méternél
magasabb beszerelési magassag esetében.

3. lépés — a rendszerbe toltott hitékdzeg telies mennyiségének
kevesebbnek KELL lenni a fenti grafikonbdl szamitott szamitott teljes
megengedett hitékozegmennyiség hatarértékénél. Ha NEM az,
akkor ha természetes szell6zés nem engedélyezett biztonsagi
intézkedésként.

4. lépés — Az azonos szinten léve két helyiség elvalasztasanak meg
KELL felelnie az alabbi két kdvetelmény egykének a természetes
szell6zéshez.

1 Azonos szinten lév6 helyiségek, amelyek allandé nyilassal
kapcsolodnak, amely leér a padlészintig, és kozlekedési célt
szolgal.

2 Azonos szinten lévs, és az alabb felsorolt feltételeknek
megfeleld nyilassal kapcsol6dd helyiségek. A nyilasnak két
részbél kell allni, hogy megfelel6 légaramlast biztositson a
természetes szell6zéshez.

220mm

500 mm

1

Anvmin ””” SEO%A 220mm

nvmin

| <100 mm

Amin  Természetesen szell6zé terilet minimalis nagysaga

A FIGYELEM

A szell6zbényilasokat TILOS elzarni.

Az alsoé nyilas esetében:
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= Ez a nyilas nem vezet kifelé
= A nyilas nem lehet zarva
= A nyilas legyen 20,012 m? (A, min)

= A padlészint felett 300 mm-nél magasabban talalhaté nyilas nem
szamit bele az A, Szamitasaba

= Legalabb az A, 50%-a nincs a padlészint felett 200 mm-nél
magasabban

= Az also nyilas alja <100 mm legyen a padlétol mérve
= A nyilas magassaga 220 mm

A felsé nyilas esetében:

= Ez a nyilas nem vezet kifelé

= A nyilas nem lehet zarva

= A nyilas legyen 20,006 m? (az A, €rték 50%-a)

= Afelsé nyilas alja 21500 mm legyen a padl6tél mérve
= A nyilas magassaga 220 mm

Megjegyzés: A fels6é nyilasra vonatkozd el6irasok teljesitheték
almennyezettel, szell6ztet6  csévezetékkel vagy  hasonlo
megoldassal, amely |égaramlast biztosit a csatlakoz6 helyiségek
kozott.

@ MEGJEGYZES

A beltéri egységek és a légcsatornak alja nem lehet
1,8 méternél alacsonyabban a padl6 legmélyebb pontjatdl
szamitva, kivéve a padlon all6 beltéri egységeket (pl.
FXNA)

2 Emellett alkalmazzon természetes szell6zést biztonsagi
intézkedésként: a beszerelési helyiségnek és a természetes
szell6zést biztositd szomszédos helysiég 6sszes alapterllete:
25 m?+45 m?=70 m?

Eredmény: A természetes szell6zés grafikonja alapjan a teljes

rendszer maximalis toltésének hatarérte 23,6 kg.

A hiitékozeg teljes mennyiségét a rendszerben (20 kg) < A teljes
rendszer maximalis toltésének hatarérte (23,6 kg), ami azt jelenti,
hogy biztonsagi intézkedések alkalmazhatdk.

13.4.4 Nincs biztonsagi intézkedés

Ha a helyiség alapterilete elég nagy, akkor nincs szikség
biztonsagi intézkedésekre. Ebbe beletartozik a legalsé fold alatti
szinten talalhato beltéri egység is.

Ezért a beltéri egység R32 biztonsagi rendszere megfeleléen nagy
térben kikapcsolhaté (alapértelmezett beallitasban aktiv) a
kezel6felilet beallitasainak médositasaval, az alabb lathaté modon:

Helyszini beallitasok

Nincs biztonsagi intézkedés
Beallitas| 1. kod Funkcio 2. kod Leiras
15/25 13  |R32 01 Tiltott
szivargasbiztonsa
gi rendszer
beallitasa

Megjegyzés: Tovabbi informaciokat lasd: "18.1.9 Beltéri egység
helyszini beallitasa" [» 48].

Példa

igy a hiitékdzeg telies mennyisége a VRV rendszerben 20 kg. A
VRV rendszer két beltéri egységet tartalmaz, melyeket olyan helyre
szereltek be, amely nem az éplilet legalacsonyabb fold alatti szintjén
talalhatd. Annak a helyiségnek az alapterulete, ahova a beltéri
egységet telepitették, 25 m2. A szomszédos helyiség alapterilete
45 m?, melyen keresztll légkeringés biztosithatd az elvalasztason
keresztil, amely megfelel a fenti szdévegben talalhaté két
kdvetelmény egyikének. A valasztott biztonsagi intézkedés kilsé
riaszté6 + természetes szell6zés (a "Minden mas szint" grafikon
alapjan meghatarozott teljes hit6kdteg-mennyiség és alapterilet
szerint).

1 A kils6 riaszté biztonsagi intézkedés alkalmazasahoz lasd:
"13.4.2 Riasztas" [» 22].

FIGYELEM

A beallitas (15/25) kikapcsolasa padlon allé beltéri
egységek (pl. FXNA) esetében NEM megengedett.

Csoportos vezérlés

Csoportos vezérlés legfeliebb 10 beltéri egységre engedélyezett,
melyek eltér6é vagy azonos portokra csatlakoznak.
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Kiltéri egység

BS egység

Beltéri egységek biztonsagi intézkedés nélkul

R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyité
Engedélyezett
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13.4.5 Attekintés: folyamatabra

Riasztas

@

Nincs biztonsagi
intézkedés

'

Végezze el ennek megfelelden a beltéri
egység helyszini beallitasait.

R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis
taviranyitot kell beszerelni minden beltéri
egységhez. Az eléirasokat lasd a fenti szvegben.

A beltéri egységet olyan lakétérbe szerelték, ahol:

1. halészobak vannak?

2. kontrollalatlan szamu ember van jelen?

3. bejuthatnak olyan személyek, akik nincsenek
tisztaban a szlikséges biztonsagi
ovintézkedésekkel?

4. ahol az emberek mozgasa korlatozott?

IGEN A fentebbi feltételek

kozll egynek (vagy
tébbnek) megfelel?

NEM

Ariasztorendszert kételezé
kiegészit6 figyelmeztetéssel
ellatni a felligyelt helyszinek
24-¢ras feliigyeletével.

Természetes szell6zés

®
!

Elzardszelepek

®

{

Hatérozza meg a teljes alapteriiletet (= a
természetes szell6zési helyiségnek és annak
a helyiségnek a teljes teriiletet, ahova ahova
az egységet telepitette/amelyik helyiséget
klimatizalja).

T Lasd: az 1. Iépést a fenti fejezetben

Az elzérészelepek a BS egység
alaptartozékai.

!

Aq + Amin [m?]
\i

Ellenérizze, hogy a legkisebb helyiség
méretei megfelenek-e az elirasoknak.

!

Szamolja ki a teljes rendszer maximalis
toltésének hatarértékét.

C)> Lasd: az 2. Iépést a fenti fejezetben

Teljes toltési hatarérték
[kal

Teljes toltés mennyisége NEM

<
Jeljes toltési hatarérték

Hatérozza meg az azonos ledgazé
csécsatlakozordl kiszolgalni kivant
legkisebb helyiség alapteriiletét.

Lasd a 1. épést a fenti szovegben.

T Lasd: az 1. Iépést a fenti fejezetben

# Anmin [M?]

Szamolja ki a ledgazo cs6csatlakozdra
csatlakoztatni kivant beltéri kapacitast.

T Lasd: az 2. Iépést a fenti fejezetben

Nem engedélyezett!
Hatarozzon meg mas

biztonsagi intézkedést.

Az azonos szinten 1év6 két helyiség
elvalasztasanak meg KELL felelnie az alabbi
két kdvetelmény egykének a természetes
szellézéshez.

C)> Lasd: az 4. Iépést a fenti fejezetben

Y

csatlakozohoz:

alapterliletét
VAGY

AGY

csatlakozdja kdzott
VAGY

Médositsa a beszerelést ehhez a
1. Nodvelje meg a legkisebb helyiség

2. Csokkentse a csatlakoztatott beltéri
egység kapacitasat a hatarérték ala
Vi

3. Ossza meg a beltéri egység

kapacitasat 2 kiilén BS egység

4. VRV Xpress hasznalataval végezze
el a rendszer finomhangolasat.

Beltéri dsszteljesitmén
<
Teljesitményindex
hatarérték

|

A

C

Kezdje meg a beszerelést

)

Megjegyzés: A folyamatabra altalanos attekintést ad. Az egyértelm( és részletes magyarazatokért mindig olvassa el a jelen kézikdnyvben

talalhato teljes szbéveget.
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14 Egység beszerelése

14

Egység beszerelése

A FIGYELEM

A beszerelést ugy KELL elvégezni, hogy az megfeleljen az
R32 berendezésre vonatkozé el6irasoknak. Tovabbi
informacidkat lasd: "13 R32 egységekre vonatkozo
specialis kovetelmények" [» 18].

141

A berendezés helyének
el6készitése

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodé
gazkészulék vagy elektromos fltéberendezés).

FIGYELEM
A készliléket az alabbiak szerint kell tarolni/beszerelni:
= védve legyen a mechanikus sérilésektol.

= olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikodik
alland6 gyujtoforras  (példaul: nyilt lang, mikodd
gazkészulék vagy elektromos fit6berendezés).

= A "3 R32 egységekre vonatkozé specialis

kovetelmények" [» 18] részben megadott méretekkel
rendelkez6 helyiségben.

14.1.1

A kiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos iranyelveket. Lasd a
"MUszaki adatok" fejezetet.

INFORMACIO

Szakszer( felszerelés és karbantartas esetén a készlilék
megfelel a kereskedelmi és konnylipari hasznalatra
vonatkozé el6irasoknak.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

A

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és kdnnydipari kérnyezetben.

VIGYAZAT

Ez a berendezés NEM lakossagi felhasznalasra készllt és
NEM garantalhatd, hogy megfelelé védelmet biztosit a
radidjelek vételkéhez egy ilyen helyszinen.

MEGJEGYZES

A Dbeszerelést végz6 szakembernek a beszerelést
megel6zéen fel KELL mérni az EMC kértlményeket, ha a
készuléket lakokornyezethez 30 m-nél kisebb tavolsagra
szerelik fel.

MEGJEGYZES

A szerelés és a karbantartast megfelels EMC
tapasztalattal rendelkezd szakember végezheti el, hogy
végrehajtsa a hasznalati utmutatdban megadott specialis
EMC-csokkentési intézkedéseket.

14.1.2 A kiiltéri egység lizembe helyezései

kovetelményei hideg éghajlaton

0

MEGJEGYZES

Ha a kultéri egység alacsony kdrnyezeti hémérsékletl és
magas paratartalmi  helyen lzemel, a medfeleld
berendezések hasznalataval gondoskodjon réla, hogy az
egység kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon
maradjanak.

Ftés Gzemmaddban:
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a Felftités mikodési tartomanya
b Mikddési tartomany

T, Beltéri kdrnyezeti h6mérséklet
Tao Klltéri kornyezeti hémérséklet

Ha az egységnek 5 napon at kell Gzemelni ebben a
kornyezetben magas paratartalomnal (>90%), Daikin kilon
beszerezhetd fltészalag készlet hasznalata javasolt
(EKBPHO12TA vagy EKBPHO020TA) ahhoz, hogy a
kondenzviz-kivezetd nyilasai szabadon maradjanak.

14.2

14.2.1

Az egység felnyitasa

A kiiltéri egység felnyitasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

5~12 HP 14~20 HP
;~/~~/~;g:“‘
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\ 233
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Az elsé lemezek felnyitdsa utan hozzaférhet a kapcsolédobozhoz.
Lasd "14.2.2 A kiltéri egység kapcsolddobozanak felnyitasa" [» 28].
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14 Egység beszerelése

Szervizfeladatokhoz a f6 PCB-panelen talalhaté nyomoégombokhoz
kell hozzaférni. Ezek a nyomégombok a kapcsolédoboz fedelének
nyitasa nélkul is hozzaférheték. Lasd "18.1.3 Hozzaférés a helyszini
beallitas 6sszetevsihez" » 45].

14.2.2 A kiiltéri egység kapcsolédobozanak
felnyitasa

@ MEGJEGYZES

NE prébalja erdvel felfesziteni az kapcsolédoboz fedelét. A
tulzott er6kifejtés deformalhatia a fedelet, igy a
berendezésbe jutd viz karosithatja az egységet.

@ MEGJEGYZES

A kapcsolddoboz fedelének zarasakor lgyeljen ra, hogy a
fedél hatoldalanak aljan lévé szigetel6anyagot NE csipje
be és ne hajlitsa befelé (lasd az alabbi abrat).

—a
b
—c
o 4—d

v

Kapcsolédoboz fedele

Elulsé oldal

Tapfesziiltség csatlakozéblokk
Szigetel6anyag

Nedvesség és szennyez6dés juthat be
NEM engedélyezett

Engedélyezett

X

Qan.oa'm

14.3 A kiiltéri egység felszerelése

14.3.1 Az izembe helyezés szerkezetének

létrehozasa

A berendezést vizszintesen, kelléen erés alapra kell helyezni, amely

megel6zi a vibraciot és a zajt.

@ MEGJEGYZES

= Ha az egység szerelési magassagat novelni kell, NEM
elegendd csak a sarkokat alatamasztani bakokkal.

= Az egység ala legalabb 100 mm széles allvanyt kell
helyezni.

MEGJEGYZES

Az alap magassaga legalabb 150 mm legyen a padlotél
mérve. Ahol gyakori a havazas, ezt a magassagot a
beszerelési hely és korilmények fliggvényében ndvelni
kell a varhato hoszint folé.

X NEM engedélyezett
+/ Szabad (* = elényben részesitett telepités)
= Az egységet szilard, vizszintes alapra célszeri helyezni (acélkeret
vagy beton). Az alapnak nagyobbnak kell lenni a szirkével jelolt
terlletnél.

‘ 2AB )
AA
0 B
o D
[« — N
N al X
B ¢
a (mm5
Minimalis alap
a Rogzitési pont (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Rogzitse helyhez az egységet négy darab M12 alapzatcsavarral.
A csavarokat olyan mélyre kell becsavarozni, hogy 20 milliméterre
alljanak ki az alap feliletébdl.

20 mm

@ MEGJEGYZES

= Készitsen egy vizelvezetd csatornat az alap koril, mely
a berendezés korul gylld vizet elvezeti. Fltés
Uzemmoddban, ha a kiltéri hémérséklet fagypont alatt
van, a kultéri egységbél leengedett viz megfagy. Ha a
vizelvezetét nem tartja karban, az egység kornyéke
nagyon csuszéssa valhat.

= Korroziv kérnyezetben hasznaljon mlianyag alatétet (a)

a csavarkotés rozsdasodasanak megel6zése
érdekében.
a

14.3.2 A kiiltéri egyséqg felszerelése

1 Az egységet daruval vagy villas targoncaval emelje le a
raklaprol, és helyezze a beszerelési helyére.

Rogzitse az egységet a beszerelési helyére.

Ha daruval végzi a beemelést, akkor tavolitsa el az
emelShevedereket.
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15 CsoOszerelés

15 Csoszerelés

A VIGYAZAT

Annak ellenérzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az
Osszes biztonsagi el6irasnak, lasd "2 A telepitéknek szol6
biztonsagi utasitasok" [» 4].

15.1 A hiitékozegcsovek eldkészitése

15.1.1

A VIGYAZAT
= Ha a mechanikus  csatlakozokat  beltéren
Ujrahasznaljak, akkor a tomitéseket Ujakra kell cserélni.

Hiitékozegcsovekre vonatkozé elbirasok

= Ha a  hollandi anyascsatlakozokat beltéren
Ujrahasznaljak, akkor a hollandi anyakat ujrakra kell
cserélni.

@ MEGJEGYZES

A hitékdzeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarté alkatrészeket kell hasznalni. A
hitékozegcsovek elbirt anyaga a hitékézeghez vald,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyez8dést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

15.1.2 Hiitékozegcsovek anyaga
Csdszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcs6
Hollandianyas kotések

Kizarélag lagyitott anyagot hasznaljon.

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 atméré (9) | Keménységi fok Falvast(a)gség (t)
6,4 mm (1/4") Lagy (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @‘L
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Lagy (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4") |Félkemény (1/2H) 20,80 mm
22,2 mm (7/8")
28,6 mm (1 1/8") | Félkemény (1/2H) 20,99 mm

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis tizemi
nyomasatdl fliggéen (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

15.1.3 A cséméretek kivalasztasa

B B
e
A—<_‘—‘
a
1
C
C
&\
b b D D b b D b D
|a1 | |az2]|[a3] [aa| [as]||ae]|[az]| [as][a9]

al1~a9 VRV DX beltéri egységek
b1~b3 BS egységek
c Els6 beltéri leagazokészlet (refnet)
d Beltéri ledgazokészlet (refnet)
e Kultéri egységek multi bekotékészlete
A~D Csovek

A, B: A kiiltéri egység és az (elsd) hiitékozeg-
leagazokészlet k6zotti csovek

Keresse ki az alabbi tablazatbél a kiltéri egységek
Osszteljesitménye alapjan. Multicsatlakozas esetében az A cs6 az
egység elétt csatlakoztatott kiltéri egységek 6sszege. Ha nincs elsd
beltéri ledgazokészlet (c), az A csovet kell csatlakoztatni a BS
egységhez.

HP osztaly Kiils6 cséatméré [mm)]
Folyadékcs6 | Gaz szivocsé | HP/LP gazcsé
5~10 9,5 19,1 15,9
12~18 12,7 22,2 19,1
20~24 12,7 28,6 22,2
26~28 15,9 28,6 22,2

C: A hiitokozeg-leagazokészletek és a BS
egységek, VAGY két hiitékozeg-leagazokészlet
VAGY két BS egység kozotti csovek

Keresse ki az alabbi tablazatbél a folyasiranyba es6 beltéri
egységek Osszteliesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a
bekotécsdvek hossza nem haladhatja meg az adott rendszertipus
alapjan kiszamitott hliték6zegcsé hosszt.

Példa

= Folyasiranyu teljesitmény C'-hez = [a1 egység teljesitményindexe]
+ [a2 egység] + [a3 egység] + [a4 egység] + [a5 egység] +

[a6 egység] + [a7 egység]
= Folyasiranyu teljesitmény C"-hez =
[a3 egység teljesitményindexe] + [a4 egység]

Belteri " Killsd cs8atmerd
Hatérozza meg a megfelelé méretet az alabbi tablazatok és a 6:;;';'?:’5);::2 = ”u SO <':soat’m’ero"[mm] = =
referencia abra segitségével (csak szemléltési célra szolgal). njy Folyadékcs6 | Gaz szivocsé | HP/LP gazcsé
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<290 19,1 15,9
290<x<450 12,7 22,2 19,1
450=x<620 28,6 22,2
2620 15,9
REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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15 CsoOszerelés

D: A hiitokozeg-leagazokészlet vagy a BS egység
és a beltéri egység kozotti csovek
A beltéri egységhez mend kozvetlen becsatlakozas cséméretének a

beltéri egység bekotési méretével kell egyeznie (ha a beltéri egység
VRV DX beltéri).

Beltéri egység Kiils6 cs6atméré [mm]
osszteljesitmény Gazcsd Folyadékcsé
10~32 9,5 6,4

40~80 12,7
100~140 15,9 9,5
200~250 19,1

Csovezeték feliilméretezése

Kultéri egység

F& folyadékcsd (ndvelje a méretet)

Elsé hiitékdzeg-leagazokészlet

Utolsé hiitékozeg-ledagazokészlet

Beltéri egység

BS egység

Az els6 és az utolsé hiitékdzeg-ledgazdkészlet kdzotti
csovek (ndvelje a méretet)

h Az utolsé hlitékdzeg-ledgazokészlet és beltéri egység
kozotti csovek

Qa0 Q0TQ

Ha nagyobb atmérdji csoveket kell alkalmazni, lasd az alabbi
tablazatot:

Novelt méret
HP osztaly Folyadékcsé kiils6 atméréje [mm]
5~10 956127
12~24 12,7 — 15,9
26~28 15,9 — 19,1

= Ha a megadott méretii csévek (hiivelykben megadva) nem allnak
rendelkezésre, akkor mas méretiieket is lehet hasznalni (mm
méretezéssel), figyelembe véve az aldbbiakat:

= A szikséges mérethez legkdzelebb esé cséméretet kell
valasztani.

= A hivelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfeleld
szlikit6ket kell hasznalni (nem tartozék).

= Az utantoltott hitékézeg mennyiségét a "16.3 Az utantoltott
hit6kdzeg-mennyiség meghatarozasa" [ 36] részben
ismertetett moédon kell Ujraszamolni.
= Az alkalmazhaté cséméret a helyszini cs6szerelési szabalyok
szerint, a beszerelési igények szerint lesz meghatarozva. A
beszereléshez szlikséges csOmeéretezésre vontakozé tovabbi
részleteket a miszaki adatokban és a szerelési Utmutatoban
talalja meg.

15.1.4 A hiitékozeg-leagazdkészletek
kivalasztasa

Hiitékozeg REFNET elemek

A csbvezetékek esetében lasd: "15.1.3 A cs6méretek
kivalasztasa" [» 29].
= Ha a kultéri egységtél szamitott elsé leagazasnal hasznal

REFNET idomokat, keresse ki az alabbi tablazatbol a kultéri
egység teljesitménye alapjan (példaul: refnet c idom).

HP osztaly Hiit6kozeg-leagazokészlet
8+10 KHRQ23M29T9
12~20 KHRQ23M64T
22~28 KHRQ23M75T

= Az els6 leagazas utani Refnet idomok esetében a megfeleld
leagazokészletet a hitékdzeg-ag utan csatlakoztatott beltéri
egyseégek dsszteljesitménye alapjan kell kivalasztani.

Beltéri egység
osszteljesitmény

Hiitokozeg-leagazokészlet

<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290=x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbol a
REFNET fej alatt bekotott beltéri egységek Osszteljesitménye

alapjan.
Beltéri egység Hiitokozeg-leagazokészlet
osszteljesitmény
<290 KHRQ23M29H
290<x<640 KHRQ23M64H
2640 KHRQ23M75H

= Els6 refnet idomok a BS egység és a beltéri egységek kozott

Beltéri egység
osszteljesitmény

Hitokozeg-leagazokészlet

<250

KHRQ22M20TA

INFORMACIO

Legfeljebb 8 leagazas csatlakoztathatd egy fejhez.

= Hasznaljon BHFQ23P907A leagazokészletet a 2 kiltéri egységet

tartalmazo kultéri tobbcsatlakozos csékészlethez.

15.1.5 Tobb kiltéri egység: Lehetséges

elrendezések

= A kultéri egységek kozotti csdveknek vizszintesen vagy enyhén

felfelé kell futniuk, hogy a csévekben ne alljon meg az olaj.

1. minta

M T

X a

2. minta

T T

X arl
b

a A beltéri egységhez
b Kdiltéri egységek kozotti csdvek
X NEM megengedett (olaj marad a csdvekben)
Engedélyezett

= Annak érdekében, hogy a legtavolabbi kiiltéri egység oldalan ne
maradjon vissza az olaj, az elzarészelepet és a kiiltéri egységeket
Osszekotd csoveket az alabbi abra (V) helyes valtozata szerint
kell csatlakoztatni.
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15 CsoOszerelés

= oy

2200 mm

a

A beltéri egységhez

A rendszer ledllasakor olaj gydlik fel a legtavolabbi kdltéri
egységnél

NEM megengedett (olaj marad a csdvekben)
Engedélyezett

X oo

= Ha a kultéri egység kozotti cs6hossz meghaladja a 2 métert,
legalabb 200 mm-rel meg kell emelni a gaz szivocsovet és a
nagynyomasu/kisnyomasu gazcsovet, a készlettdl 2 m tavolsagon
belil.

Ha AKkkor...
s2m T m
N B
aé_l_l_l
<2m
>2m >2m

2200 mm

a A beltéri egységhez
b Kiltéri egységek kdzotti csdvek

@ MEGJEGYZES

Tobb kultéri egységes rendszerek Gizembe helyezésére el6
van irva, hogy a hltékézegcsdveket milyen sorrendben
kell csatlakoztatni. Az lUzembe helyezésre a kdvetkezd
eléirasok vonatkoznak. Az A és B klltéri egység
teljesitményére a kdvetkez6 korlatozas érvényes: A=B.

[ [ \
A B

n n

]

ab

a A beltéri egységekhez

b Kiltéri egységek multi bekotdcsé készlete (elsd
leagazas)

15.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

15.2.1 Elzarészelep és szervizcsatlakozé

hasznalata

Az elzarészelep kezelése
Vegye figyelembe a kdvetkezd iranyelveket:
= A géaz- és folyadékelzard szelep gyarilag zarva van.
= Mdivelet kdzben az dsszes elzardszelepet ki kell nyitni.
= NE alkalmazzon tulzott erét az elzaroszelepen. Ezzel eltérheti a
szelep torzsét.
Az elzarészelep nyitasa
1 Pordoboz eltavolitasa.
2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzarészelepbe.

3 Forgassa el TELJESEN az elzarészelepet az o6ramutatd
jarasaval ellentétes iranyba, amig el nem éri a megfelel
zarényomatékot (lasd "Meghuzasi nyomatékok" [» 32]).

MEGJEGYZES

Az  elzar6szelepeket a  kézikdnyvben  megadott
nyomatékkal kell megnyitni. Nyitasnal nem engedélyezett a
szelep visszaforditasa "negyed fordulattal".

4 Pordoboz beszerelése.

Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

MEGJEGYZES

Szerelje vissza a pordobozt, mivel ez megelézi az O-gyri
orgedését és csokkenti a szivargas kockazatat.

Az elzarészelep zarasa
1 Vegye le az elzarészelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzarészelepbe és forgassa
el az 6ramutato jarasaval egyez6 iranyba.
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15 CsoOszerelés

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

A szervizcsatlakozo kezelése

= A toOlt6tomlé  végén legyen  nyomobiltydk, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.
= A szervizcsatlakoz6 kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan

visszazarta-e a szervizcsatlakozo kupakjat. A
meghuzoényomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakoz6 kupakjanak meghuzasa utan ellenérizze,
hogy nem szivarog-e hitékozeg.

Meghuzasi nyomatékok

Elzarészelep Meghuzényomaték [Nm]®
mérete [mm] | gzelephaz Imbuszkulcs |Szervizcsatlako
26
79,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
25,4

@ Zaraskor vagy nyitaskor.

15.2.2 A hiitékézegcsovek elvezetése

A hitékézegcsdveket lehet elllsé vagy oldalsé csatlakozassal
szerelni (ha alul vannak kivezetve), ahogy az alabbi abran lathato.

a Bal oldali csatlakozas
b Ellls6 csatlakozas
c Jobb oldali csatlakozas

Megjegyzés: Oldals6é csatlakozashoz el kell tavolitani az als6
lemezen lévé kilokdlapot, az abran lathaté médon:

a Nagy kilokélap
b Furé
c Furasi pontok

@ MEGJEGYZES
A kilokélapok eltavolitasara vonatkozo el6irasok:
= A berendezés haza ne séruljén meg.

= A lapok kiutése utdn a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek Kkoruli
terlletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérilésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell polyalni.

15.2.3 Védelem a szennyezédések ellen

A csovek és a kabelek bevezetésénél tomitsen le minden rést
tdmitéanyaggal (nem tartozék), ha ezt elmulasztja, a berendezés
teljesitménye leromlik, és rovarok vagy kisebb allatok juthatnak be a
készulékbe.

15.2.4 A lapitott csovek eltavolitasa

A FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az alabbi utmutatas utasitasainak figyelmen kivil hagyasa
anyagi karokat vagy — a kortlményektdl figgéen — akar
sulyos személyi sértilést is okozhat.

Az alabbi eljaras szerint tavolitsa el a gazt a lapitott cs6bdl:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy az elzardszelepek teljesen el vannak
zarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyu/lefejté
cs6leagazoén keresztul az oOsszes
szervizcsatlakozojara.

egységet a
elzarészelep

|

oo

a Szervizcsatlakozo
b Elzarészelep

3 Szivattyuzza ki a gazt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.

VIGYAZAT

NEM szabad a gazokat a légkorbe engedni.

4 Ha a gaz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdl,
vegye le a tolté6tomIbt, és zarja el a szervizcsatlakozokat.

5 Vagja le a folyadék-, gaz, a folyadék és a nagynyomasu/
kisnyomasu gazvezeték elzardszelep-csoveinek also részét a
fekete vonal mentén. Ehhez megfelel6 szerszamot (példaul
csévagot) hasznaljon.
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15 CsoOszerelés

A FIGYELEM

o

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csévet forrasztassal.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

6 Varja meg, amig a lefejtés utan esetleg visszamaradt 6sszes
olaj kicsopogott, és csak ezt kovetéen folytassa a kilsé csdvek
bekotését.

15.2.5 Hiitokozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

@ MEGJEGYZES

= A helyszinen végzett cs®szereléskor Ugyeljen arra,
hogy csak a mellékelt tartozék csdveket hasznalja.

= Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csdvek
nem érnek-e véletlenil masik cs6hdz, az alsé vagy az
oldals6 panelhez. Kuléndsen alsé6 vagy oldalso
csatlakozasnal kell figyelni, hogy a csévek megfelel6en
legyek szigetelve, és ne érjenek a hazhoz.

Csatlakoztassa az elzardszelepet a helyszini csovekhez az
egységhez adott tartozékcsdvekkel.

A leagazdkészletek csatlakozoéirdl a belizemelést végzé
szakembernek kell gondoskodni (kiils6é csévek).

15.2.6 Multi bekotécso készlet beszerelése

@ MEGJEGYZES

Szakszer(tlen GUzembe helyezés esetén a kultéri egység
meghibasodhat.

= A kotést vizszintesen kell felszerelni Ugy, hogy a kotésen a
figyelmeztetd cimke (a) felll legyen.

= A kotés lejtése nem lehet tobb, mint 7,5° (lasd az A nézetet).

= A kotést nem szabad fluggblegesen felszerelni (lasd a B
nézetet).

a Figyelmezteté cimke
NEM engedélyezett
v Engedélyezett

= Ellendrizze, hogy a kétéshez csatlakozé teljes cséhossz legalabb
500 mm hosszan teljesen egyenes-e. Csak egy legalabb 120 mm
hosszu egyenes kulsé cs6 csatlakoztatasaval lehet biztositani a
legalabb 500 mm hosszu egyenes szakaszt.

>120
>500‘:‘Tn

15.2.7 A hiitokozeg-leagazokészlet bekotése

A hitékozeg-leagazokészlet beszerelésével kapcsolatban a
készlethez mellékelt szerelési kézikdnyv ad felvilagositast.

= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy
fliggblegesen agazzon el.

= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen agazzon el.

A cork a
T,

,,,a

Z

Vizszintes felllet

Flggblegesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

Q0T

15.3 A hiitékozegcsovek ellendrzése

15.3.1 A hiitékézegcsovek ellendrzése

Befejezte a hiitékozegesovek | Nem
szerelésését?

l Igen

A beltéri egységek/ BS

Y

Fejezze be a szerelést

egységek / kiiltéri egység Nem =
aramellatasa BE van g
kapcsolva? Eljaras:
"1. mddszer: A tapfesziltség
l Igen bekapcsolasa el6tt (szabalyos
eljaras)"
Eljaras:

"2. médszer: a tapfesziltség
bekapcsolasa utan

Nagyon fontos, hogy a (klltéri, BS egység vagy beltéri) egységek
aram ala helyezése el6tt hianytalanul el kell végezni a
hit6kdzegcsdvek szerelését. Az egységek aram ala helyezése
inicializalja a szabalyozészelepeket. Ez azt jelenti, hogy a szelepek
zarni fognak.
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15 CsoOszerelés

@ MEGJEGYZES
Zart szelepeknél a kiils6 csovek, a BS egységek és a
beltéri egységek tomitettségvizsgalatat és
vakuumszaritasat nem lehetséges elvégezni.

1. modszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa el6tt

Ha a rendszer még nincs aram ala helyezve, a tomitettségvizsgalat
és a vakuumszaritas elvégzése nem igényel kiilon Iépéseket.

2. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa utan

Ha a rendszer mar aram ala van helyezve, aktivalja a [2-21]
beadllitdsokat (lasd "18.1.4 Hozzéférés az 1. vagy 2.
Uzemmoddhoz" [ 45]). Ez a beadllitds megnyitia a kilsé
szabalyozoszelepeket, biztositva a hiitékézeg-csévezeték
atjarhatésagat, igy elvégezhet6 a tomitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy az 6sszes kiltéri egységre csatlakozo
beltéri egység és BS egység aramellatésa be legyen
kapcsolva.

@ MEGJEGYZES

A [2-21] beallitas alkalmazasahoz varja meg, amig a kltéri
egyseég befejezi az inicializaciot.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas
A hiitékozegcsovek ellenbrzése az alabbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a hitékozegcsdvekben.

= Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltavolitasahoz a hitékézegcsdvekbdl.

Ha a h(tékdzegcsovekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csdvekbe), akkor elészor az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

A berendezésben 1év6 csOvek tomitettségvizsgalatat a gyarban
elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hiit6kdzegcsoveket kell ellenérizni. Ezért
ugyeljen arra, hogy az sszes kiiltéri egység elzarészelepe szorosan
el legyen zarva a tdmitettségvizsgalat vagy a vakuumszaritas
megkezdése elbtt.

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy az 6sszes kiilsé csévon talalhaté (nem
tartozék) szelep NYITVA van (nem a kiltéri egység
elzaroszelepeil), miel6tt megkezdené a
tomitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"15.3.3 Hilt6kdzegcsovek ellendrzése: Beallitas" [» 34].

15.3.2 Hiitékozegcsovek ellendrzése: Altalanos
iranyelvek

A hatékonysag ndvelése érdekében csatlakoztasson
vakuumszivattyat a cs6ledgazén at az Osszes elzardszelep
szervizcsatlakozojara (lasd: "15.3.3 Hit6kdzegcesovek ellenbrzése:
Beallitas" [» 34]).

@ MEGJEGYZES

A hasznalt 2 alldsu vakuumszivattyu visszacsapd vagy
szolenoid szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar) nyomasra
tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES

Ellendrizze, hogy a szivattyubol az olaj nem folyik-e vissza
a rendszerbe a szivattyu ledllasa alatt.

MEGJEGYZES

A légtelenitést NE a  h(tékdzeggel
Vakuumszivattyuval szivattyuzza ki a felszerelést.

végezze.

15.3.3 Hiitokozegcsovek ellendrzése: Beallitas

a Nyomascsokkent6 szelep

b Nitrogén

¢ Meérlegbeosztas

d R32 hitékozegtartaly (szifonos rendszer)
e Vakuumszivattyu

f Folyadékcsé elzard szelepe

g Gazcs6 elzard szelepe

h  Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzaré szelepe
A

B

Cc

D

"A" szelep

"B" szelep

"C" szelep

"D" szelep

Szelep Allapot

"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
"D" szelep Nyitva
Folyadékcsé elzard szelepe Bezaras
Gazcs6 elzaro szelepe Bezaras
Nagynyomasu/kisnyomasu gazvezeték elzaro Bezaras
szelepe

@ MEGJEGYZES

A beltéri egység és az Osszes beltéri egység
csatlakozasain is el kell végezni a tomitettségvizsgalatot
és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kulsé csdvon
talalhaté szelepeket lehet6ség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési
kézikonyvében. A tomitettségvizsgalatot és a
vakuumszaritast el kell végezni az  egység
aramellatasanak bekapcsolasa el6tt. Ellenkez6 esetben
lasd a fejezetben fentebb ismertetett folyamatabrat (Lasd
"15.3.1 A hiitékézegcsovek ellenérzése" [» 33]).

15.3.4 A tomitettségvizsgalat elvégzése

A tdmitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany eldirasai szerint kell
végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbdl, -100,7
kPa (-1,007 bar) mérényomasig, 2 éranal hosszabb ideig.

2 Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyat, és
ellenérizze, hogy a nyomas legalabb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy
nedvességet tartalmaz (lasd alabb a vakuumszaritasrol szolo
részt), vagy valahol szivarog.
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15 CsoOszerelés

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1

Toltse fel a légtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar
nyomasra nitrogénnel. A nyomasmérén Kijelzett érték soha ne
legyen magasabb, mint a berendezés maximalis Uzemi
nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

Ellenérizze a szivargast minden csécsatlakozasnal buborékos
tesztoldat alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

A kiiltéri és a beltéri egység kozott

1

Szigetelje és rogzitse a hltékdzegcsoveket és a kabeleket a
kovetkezok szerint:

- d e d
@ MEGJEGYZES
. , Folyadékcsovek
MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre g G‘;;’;&;fwe
a célra ajanlott buborékproba-oldatot. ¢ Nagynyomasu / kisnyomasu gazcsé
- . d Fedészalag
SOHA ne hasznaljon szappanos vizet: e Osszekotokabel (F1/F2)
f Szigetelés

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az
alkatrészek, példaul a hollandi anydk vagy a
szelepsapkak.

A szappanos viz so6t tartalmazhat, amely magaba
szivia a nedvességet, és a csévezeték lehilésekor
megfagy.

A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely
korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a réz hollandi anya
és a bilincs kozott).

15.3.5

A

Vakuumszaritas elvégzése

kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a

rendszerbdl:

1

Uritse ki a rendszert legalabb 2 érara —100,7 kPa (—1,007 bar)
(5 Torr abszolut) vakuumnyomasra.

Kapcsolja ki
medfigyeléssel
vakuumnyomas.

a vakuumszivattyut, és
ellendrizze, hogy

legalabb 1 oranyi
megmarad-e a

Ha 2 ¢ran belll nem sikerdl elérni a vakuumnyomast, vagy a
vakuum nem marad meg 1 oraig, akkor a rendszerben
feltehet6en tul sok a nedvesség. Ebben az esetben tdltse fel a
légtelenitett rendszert legalabb 0,05 MPa (0,5 bar) nyomasra
nitrogénnel, és az 1-3. |épés ismétlésével tavolitson el minden
nedvességet.

Attol figgben, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiitékdzeget
a hitékézeg-betoltd porton keresztll, vagy el6szor inkabb
elétoltené a hitékézeg egy részét a folyadékvezetéken
keresztll, nyissa meg a kultéri egység elzaroszelepeit vagy
hagyja 6ket zarva. Tovabbi informacidkat lasd: "16.2 Hitékozeg
feltoltésérdl" [» 36].

15.3.6 A hiitékozegcsovek szigetelése

A

tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas végeztével a csodveket

szigetelni kell. Az alabbiakra kell figyelni:

Figyeljen arra, hogy a bekotécsoveket és a hitbkdzeg-
ledagazokészletet is teljes egészében szigetelni kell.

= A folyadék- és a gazcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A

folyadékcsdvekhez ~ hasznaljon 70°C-ig hészigetel6
polietiiénhabot, a gazcsdvekhez pedig 120°C-ig hdszigeteld
polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfeleléen szikség lehet a

hitékozegesovek szigetelésének megerdsitésére.

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

A kiiltéri egységen beliil

A hiitékozegceso szigetelését a kovetkezok szerint kell végezni:

Toémitéanyag

Szigetelés

Vinilszalag az ivek kordl
Vinilszalag az éles szélek korll

a
b
c
d

Szigetelje a folyadék-, a gaz- és HP/LP csoveket.

Polyalja be hdszigeteld anyaggal a konyokoket, majd fedje le
vinilszalaggal (c, lasd fenn).

Ellenérizze azt is, hogy a kiilsé csévek nem érnek-e véletlenil a
kompresszor részeihez.

Tomitse a szigetelés végeit (tdmitéanyag, stb.) (b, lasd fenn).
Tekerje be a kuls6é csovet vinilszalaggal (d, lasd fenn), hogy
megvédje az éles peremektdl.

Ha a kiltéri egységet a beltéri egység folé szerelték, fedje le az
elzaroszelepeket tomitéanyaggal, hogy az elzarészelepekrél a
kondenzviz ne keriilhessen be a beltéri egységbe.

MEGJEGYZES

A szabadon hagyott csdveken para csapddhat le.

7 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezet6 lapot.

8 ToOmitsen minden

rést,
juthassanak a rendszerbe.

hogy a hdé és kisebb allatok ne

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszé kis élélények mikodészavarokat, fUstolést vagy
tuzet is okozhatnak.

Kornyezeti Paratartalom Minimalis
hémérséklet falvastagsag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

15.3.7 Szivargas ellendrzése a hiitékozeg

betoltése utan

A hiitékézeg betdltése utan Ujabb szivargasellendrzést kell végezni
a rendszeren. Lasd "16.9 Cs6csatlakozasok szivargasellenérzése a
hitékozeg betoltése utan” [» 40].
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16 Hiitokozeg feltoltése

16

16.1

Hlitékozeg feltoltése

A hiitékozeg feltoltésével
kapcsolatos biztonsagi eléirasok

A

FIGYELEM

= Csak R32 hitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viseljen
védbkesztylit és védészemiveget.

@ MEGJEGYZES

= A berendezés toltésekor lgyeljen ra, hogy mas tipusu
hltékozeggel valé szennyezés nem allhat fenn.

= A toltétomléket vagy vezetékeket a lehetd legrévidebb
hosszban kell hasznalni, hogy minél kisebb
szennyezd8dés érje azokat.

= A hengereket az atmutatdé szerinti a megfelel6
helyzetben kell tartani.

= Mielétt hiitékozeget toltene a rendszerbe, ellenérizze,
hogy a hitékdézegrendszer megfeleléen legyen
foldelve. Lasd "17 Elektromos bekotések” [» 40].

= A toltés befejezése utan cimkézze fel a rendszert.

= Kiléndsen figyelni kell arra, hogy ne toltse tul a
hltékoézegrendszert.

®

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziiltségrél levalasztott egységek is a
rendszerben, akkor a feltdltési eljarast nem lehet
megfeleléen befejezni.

MEGJEGYZES

Tobb kiltéri egységes rendszer esetén minden kiltéri
egységet tapfeszlltség ala kell helyezni.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lzemeltetés el6tt 6 déraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek)
bekapcsolasat koveté korilbelll 12 percen belil helyezik
aram ala, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a
kultéri egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon
létre a megfeleld jelatvitel.

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy csak elfogadott beltéri egységek
csatlakoznak (lasd: [1-10] "18.1.7 1. lzemmod: felligyeleti
beallitasok" [» 46] részben).

MEGJEGYZES

A feltoltési eljaras inditasa el6tt ellenérizze, hogy azA1P
PCB kultéri egység 7-szegmenses kijelz6je nem mutat
rendellenességet (lasd: "18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
lzemmoédhoz" [ 45]). Ha hibakéd lathats, lasd:
"22.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan” [» 53].

MEGJEGYZES

Zarja le az elllsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen
hitékozeg-feltdltési miveletet. Ha az elllsé panel nem
csatlakozik, az egység nem tudja megfeleléen megitélni a
mikodési hibakat.

MEGJEGYZES

Karbantartaskor, valamint ha a rendszer (kultéri egység +
BS egység + kiilsd csOvek + beltéri egységek) mar nem
tartalmaz  hlt6kozeget (pl. hit6kdzeg-visszanyerés
elvégzése utan), az egységet az eldfeltoltés segitségével
az eredeti hiit6kdézeg-mennyiséggel és a meghatarozott
utantoltési mennyiséggel kell feltdlteni (a mennyiséget lasd
az egység adattablajan).

@ MEGJEGYZES

A rendszer toltése el6tt nyomasellendrzést kell végezni a
megfeleld gazzal. A feltdltés befejezését kdvetben, de a
belizemelés el6tt stivargasellenérzést kell végezni. A
heléyszin elhagyasa el6tt még egyszer ellendrizni kell a
szivargast.

16.2 Hiitékozeg feltoltésérol

A vakuumszaritas és a szivargasellenérzés befejezése utan a
hitékdzeg-utantdltés indithato.

Nagy rendszerek esetén a hiit6kdzeg feltdltésének a felgyorsitasara
ajanlatos el6szor elbtolteni a  hitdkézeg egy részét a
folyadékvezetéken keresztill, és azutan végrehajtani az aktualis
feltdltést. Ez a 1épés az alabbi eljarast tartalmazza (lasd "16.5 A
hitékozeg feltoltése" [ 38]). Ez lépés kihagyhaté, ebben az
esetben azonban a feltéltés hosszabb id6ét vesz igénybe.

Egy folyamatabra ad attekintést a lehet6ségekrdl és a teenddkrél
(lasd "16.4 A hiitékozeg feltdltése: Folyamatabra” [» 38]).

16.3 Az utantoltott hiitokozeg-
mennyiség meghatarozasa

FIGYELEM

A BSegységre csatlakoztathatdé maxmalis  beltéri
teljesitményindexet az adott csatlakozo altal kiszolgalt
legkisebb helyiség alapjan hatarozzak meg.

Amennyiben a rendszer az éplilet legalacsonyabb foldalatti
szintét szolgalja ki, akkor a maximalis megengedett
hitékézeg-mennyiség tekintetében tovabbi korltozasokat is
be kell tartani. A maximalis hitékdzeg-mennyiség
kiszamitasa a legalso fold alatti szint legkisebb alaptertilete
alapjan torténik.

Az  Osszes  hit6ékézeg maximalis  megengedett
mennyiségének meghatarozasahoz lasd: "13 R32
egységekre vonatkozé specialis kdvetelmények" [» 18] .

INFORMACIO

A feltdltés tesztlaborban elvégzend6 végsé beallitasaval
forduljon a helyi markaképviselethez.

=

INFORMACIO

Késébbi felhasznalas érdekében jegyezze az itt kiszamitott
utantoltott hitékézeg mennyiségét a hiitékozeg-utantoltési
cimkére. Lasd "16.8 A fluortartalmu, liveghazhatast okozo
gazokra vontakozo cimke felragasztasa" [» 39].

=
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16 Hiitokozeg feltoltése

@ MEGJEGYZES

A rendszerben a megengedett legnagyobb hiit6kézeg-
mennyiség 63.8 kg. Ez azt jelenti, hogy ha a szamitott
telies hitékézeg-mennyiség 63.8 kg vagy tébb, akkor a
tobb kultéri egységes rendszert olyan kisebb, fliggetlen
rendszerekre kell bontani, amelyek mindegyikében
legfeliebb 63.8 kg a hlt6kdzeg mennyisége. A gyari
feltoltési mennyiség fel van tlntetve a berendezés
adattablajan.

MEGJEGYZES

A rendszer 6sszes hlt6kozeg-mennyisége NEM LEHET
tobb, mint 63.8 kg.

Képlet:

R=[(X;x@19,1)x0,23+(X,x@15,9)x0,16+(X;x@12,7)x0,10+
(X,x@9,5)x0,053+(X;x@6,4)x0,020]%1,04+(A+B+C)
R A tovabbi hiitékdzeg-feltdltés szamitasa R [kg] (egy
tizedestortre kerekitve)

X,.s Afolyadékcsé teljes hossza [m] @a atmérénél
A~C A~C paraméterek (lasd alabb)

INFORMACIO

= Ha tdbb kultéri egységet tartalmazo rendszert hasznal,
adja hozza az egyes kultéri egységek toltési tényezéit.

= Ha egynél tébb tdbb BS egységet hasznal, adja hozza
az egyes BS egységek toltési tényezéjének 0sszegét.

= A paraméter: Ha az Osszes beltéri egység teljesitményének
csatlakoztatasi aranya (CR)>100%, akkor 0,5 kg hiit6kézeget
toltsén utan kultéri egységenként.

= B paraméter: Kiltéri egység toltési tényezdi

Modell B paraméter
REMAS5 0 kg
REYA8~12
REYA14 1,2 kg
REYA16 1,3 kg
REYA18 4,3 kg
REYA20

= C paraméter: Egyedi BS egységek toltési tényez6i

Modell C paraméter
BS4A 0,7 kg
BS6A 1,0 kg
BS8A 1,2 kg
BS10A 1,5 kg
BS12A 1,7 kg

Metrikus cséméret. Metrikus méretezésii csOvek esetében az
alabbi tablazat szerint a sulyozasi tényez6t hasznalja a képletben
szerepl6 helyett:

Hiivelykben megadott Metrikus cs6méret
csomeéret
Csovek Sulyozasi Csovek Sulyozasi
tényezo tényezo
@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 210 mm 0,058
12,7 mm 0,10 @12 mm 0,088
15,9 mm 0,16 @15 mm 0,14
@16 mm 0,16
19,1 mm 0,23 @19 mm 0,22
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16 Hiitokozeg feltoltése

16.4 A hitdkozeg feltoltése: Folyamatabra

1. lépés
Szamitsa ki az utantoltendd hitékézeg-mennyiségét: R [kg]

|

2 + 3. lépés

+ Zarja el az A szelepet

» Nyissa a B szelepet a folyadékvezetékhez
« El6toltés elvégzése: Q (kg)

Q<R

4a lépés
Zarja el a B szelepet

5. lépés
« Csatlakoztassa az A szelepet a hiit6kézeg-bet6Itd portra (d)
» Nyissa ki az 6sszes kultéri egység elzarészelepeit

6. lépés
Aktivalja a helyszini beallitast: [2-20]=1
Az egység elinditja a manualis hitékozeg-feltdltési miveletet.

7. lépés
* Nyissa ki az A szelepet

+ Toltse be a maradék hiitékézeg-mennyiséget P (kg)
R=Q+P

8. lépés

» Zarja el az A szelepet

* Nyomja meg a BS3 gombot a manualis téltés leallitdsahoz
 Afeltoltés készen van

» Vezesse fel betdltétt mennyiséget a hiitékdzeg-utantoltési cimkére

+ Adja meg az utantoltott hiitékdzeg-mennyiséget a [2-14] beadllitasban
» Folytassa a prébalizemmel

Q=R Q>R
A4
4c lépés
Hatékozeg-tultdltés tortént, hiitékdzeg leszivattyuzasa,
amig Q=R

4b lépés

* Zarja el a B szelepet

A feltdltés készen van

Vezesse fel betdltdtt mennyiséget a hitékdzeg-utantoltési cimkére
Adja meg az utantoltott hiitokdzeg-mennyiséget a [2-14] beallitasban
Folytassa a probatizemmel

Megjegyzés:

16.5 A hiitokozeg feltoltése

Nagy rendszerek esetén a hlitékdzeg feltoltésének a felgyorsitasara
ajanlatos  el6szor elbtolteni a  hiitékozeg egy részét a
folyadékvezetéken keresztill, és azutan végrehajtani a manualis
feltoltést. Ez |épés kihagyhatd, ebben az esetben azonban a feltdltés
hosszabb id6t vesz igénybe.

Hiitokozeg el6toltése
1 Az utantdltendd hitékézeg mennyiségét a "16.3 Az utantoltott
hit6kézeg-mennyiség meghatarozasa" [P 36] részben
ismertetett képlet segitségével szamitsa ki.
Megjegyzés: Az el6toltott hitékdzeg elsé 10 kg-nyi adagja a kultéri
hitéegység mikodtetése nélkil is elvégezhetd.

Tovéabbi informaciokat lasd: "16.5 A hiitékdzeg feltéltése” [ 38].

Megjegyzés: Az elbfeltdltés

mikodtetése nélkdl

elvégezhetd a kompresszor

Eléfeltétel: Ellenbrizze, hogy az "A" szelep és a kultéri egység
Osszes elzarészelepe zarva van-e. Valassza le a cséleagazét a
gazvezetékrdl.

2 Csatlakoztassa a B
szervizcsatlakozojahoz.

szelepet a folyadék-elzaroszelep

3 Végezze el a hitékozeg el6toltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantéltési mennyiséget, vagy amig az elétoltés
folytatdsa mar nem lehetséges.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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16 Hiitokozeg feltoltése

Mérlegbeosztas

R32 hiitékozegtartaly (szifonos rendszer)
Véakuumszivattyu

Folyadékcsé elzaro szelepe

"B" szelep

Wooow

4 Végezze el az alabbiak egyikét:

Ha Akkor...

a |Az utantdltendé Zarja el a "B" szelepet, és valassza le
hit6kézeg mennyiségét |a csbleagazot a gazvezetékrol.

még nem érte el Folytassa a "Hiit6kozeg feltoltése"

részben ismertetett eljarassal.

b |Az utantdltendd Zarja el a "B" szelepet, és valassza le
hit6kézeg mennyiségét |a csbleagazot a gazvezetékrol.

elérte Nem kell végrehajtani a "HUt6kézeg

feltdltése" részben ismertetett
utasitasokat.

c |Tul sok hiitékdzeget
toltott be

Nyerje vissza a hiitékozeget.

Vélassza le a cs6leagazot a
folyadékvezetékrdl.

Nem kell végrehajtani a "HUt6kézeg
feltdltése" részben ismertetett
utasitasokat.

Hitékozeg feltoltése

A fennmaradé hitékozeget a kiltéri egység mikodtetésével lehet
betdlteni, manualis hitékézeg-utantdltés tzemmaod segitségével.

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z6djon meg rola, hogy az
"A" szelep zarva legyen. Nyissa ki az Osszes kultéri egység
elzarészelepeit.

a Mérlegbeosztas

b R32 hiitékdzegtartaly (szifonos rendszer)
¢ Vakuumszivattyu

d H(tékdzeg-betdlté port

A  "A"szelep

INFORMACIO

Tobb kiltéri egységes rendszer esetén nem kell a betdltd
portokat hiitékdzegtartalyra csatlakoztatni.

A hltékozeg betodltési sebessége +1 kg percenként.

Ha t6bb egységes kiltéri rendszernél szeretné ezt
meggyorsitani, akkor csatlakoztassa a hitékdzegtartalyt
mindegyik kultéri egységhez.

MEGJEGYZES

A hltékozeg-betdltd port a berendezés belsejében lévd
csovekhez csatlakozik. A berendezés belsé csovei gyarilag
fel vannak toltve hitékozeggel, ezért a tolt6tomIS
csatlakoztatasanal 6vatosnak kell lenni.

Eléfeltétel: Kapcsolja be a beltéri és kiltéri egységeket.

6 Aktivalja a [2-20] beallitast a hlit6kdzeg-utantdltés elinditasahoz
manualis modban. Részleteket lasd: "18.1.8 2. lUzemmdd:
helyszini bedllitasok" [» 46].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

7 Nyissa ki az "A" szelepet és végezze el a hiitékozeg feltoltését,
amig el nem éri a meghatarozott utantdltési mennyiséget, majd
zarja az "A" szelepet.

8 Zarja az "A" szelepet és nyomja meg a BS3 gombot a manualis
hitékdzeg-utantoltés maod leallitasahoz.

INFORMACIO

A manudlis hiitékozeg-feltdltési mivelet 30 percen beldl
automatikusan ledll. Ha nem fejez6dik be a betdltés 30
percen belll, és végezze el Ujra a hiitékézeg-utantoltést.

INFORMACIO

Htékozeg feltdltése utan:

« fja fel a berendezéshez mellékelt hiitskdzeg-
utantoltési cimkére az utantoltott mennyiséget, és azt
helyezze el az ellilsé panel hatoldalan.

= Adja meg a rendszerbe utantoltétt hitékozeg-
mennyiséget a [2-14] beallitasban.

= Hajtsa végre a tesztelési eljarast a kovetkezd fejezet
szerint: "19 Belizemelés" [» 48].

@ MEGJEGYZES

A hitdkozeg (el6-)toltése utan az elzardszelepeket ne
feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzarészelepekkel Gzemeltetik,
az a kompresszort karositja.

@ MEGJEGYZES

A hitékozeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a
hitékozeg-betdltd port kupakjat. A kupak
meghuzényomatéka 11,5 — 13,9 Nm.

16.6 A hiitokozeg feltoltésével
kapcsolatos hibakédok
Hiba jelentkezése esetén zarja el azonnal az "A" szelepet.

Ellenérizze a hibakodot és végezze el a megfeleld |épéseket,
"22.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan" [» 53].

16.7 Ellenérizenddk a hiitokozeg
betoltése utan

= Nyitva vannak az ¢sszes elzarészelep?

= Fel lett jegyezve a betdltott hiitbkdzeg mennyisége a hiitékdzeg-
utantoltési cimkére?

@ MEGJEGYZES

A hitdkozeg (el6-)toltése utan az elzardszelepeket ne
feledje kinyitni.

Ha a rendszert zart allasu elzardszelepekkel tzemeltetik,
az a kompresszort karositja.

16.8 A fluortartalmu, iiveghazhatast
okoz6 gazokra vontakozé cimke
felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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17 Elektromos bekotések

(2]
|_. 9 9+@-= kg ——d .
GWP x kg _|
g oo | tCOeq— e

a Ha a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokra
vonatkozo tébbnyelvi cimkét is mellékelték az
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld
nyelvi cimkét, és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiit6kdzeg-toltetet: lasd az egység

adattablajat

Htékozeg-utantdltési mennyiség

Teljes hiitékdzeg-mennyiség

e Ateljes hiitékdzeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfeleld értéki tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, tiveghazhatast okoz6 gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tdmeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

Qo0

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betoltott hiitdkdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hitékdzeg-utantdltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja.

[LL] conains uor gases a 17.1  Informaciok az elektromos
RXXX] ©=[  Jks—n megfelelésrol
GWP: XXX
9=|:|kg ¢ Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak:

EN/IEC 61000-3-11 szabvanynak, ha a kozcélu halézathoz
csatlakozasi ponton a halézati impedencia Z,, kisebb vagy
egyenl6, minta Z ..

= EN/IEC 61000-3-11 = Eurépai/nemzetkdzi miiszaki szabvany a
kdzcélu kisfeszultsegl taphaldézatokon a fesziltségvaltozasok,
a feszlltségingadozasok és a villogas (flicker) hatarértékeirdl,
<75 A névleges aramer6sségi berendezések esetén.

» Az Uzembe helyezd vagy a felhasznalé feleléssége, hogy —
akar az elektromos szolgaltatéval torténé egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés CSAK olyan tapellatasra legyen
csatlakoztatva, amelynek a Z halozati impedanciaja kisebb
vagy egyenl6, minta Z,.

EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcélu halézathoz
csatlakozasi ponton a rovidzarlati aramerésség S, nagyobb vagy
egyenl6, mint az S, minimumeérték.

= EN/IEC 61000-3-12 = Eurépai/nemzetkdzi miiszaki szabvany a
kdzcélu, kisfesziltségl rendszerekhez csatlakozo, fazisonként
>16 A és <75 A bemendaram-er6sségl berendezések altal
keltett harmonikus aramok hatarértékeirél.

» Az Uzembe helyezd vagy a felhasznalé feleléssége, hogy —
akar az elektromos szolgaltatéval torténé egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés CSAK olyan tapellatasra legyen
csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati arameréssége
nagyobb vagy egyenl6, mint az S, minimumérték.

2 Rogzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére, a gaz- és

Egy kiiltéri egység

folyadékelzard szelepek kdzelébe.

Modell Z,...[Q] S.. minimumeérték
B . [kVA]
16.9 Csoécsatlakozasok REMAS _ 2598
szivargasellendrzése a hiitokozeg REYAS _ 2789
betoltése utan REYA10 — 3810
Beltéri hiitok6zegcsé-csatlakozasok tomitettségvizsgalata REYA12 - 4157
1 Legalabb 5 g hiitskézeg/év érzékenységii szivargasellendrzési REYAT4 — 4676
eljarast hasznaljon. A szivargasellendrzés a maximalis izemi REYA16 — 5369
nyomas legalabb 0,25-sz0r0s értékét hasznalja (lasd a "PS REYA18 — 6062
High" értéket az egység adattablajan). REYA20 — 7974

Ha szivargast észlel

Tobb kiiltéri egység

1 Gyljtse vissza a hltékozeget, javitsa meg a csatlakozot és

ismételje meg a tesztet. Modell Z,[9] Sec mir;li(rcll:;nérték
2 Veégezze el a szivargasellenérzéseket, lasd: "15.34 A
tomitettségvizsgalat elvégzése" [» 34]. REYA10 — 5196
Toltse fel a hitékdzeget. REYA13 - 5387
Y ol N g e REYA16 - 5577
Ellenérizze a hiit6kdzeg szivargasat a feltdltés utan (lasd fenn).
REYA18 — 6599
REYA20 — 6945
17  Elektromos bekotések REYA22 - 7967
REYA24 — 8158
A VIGYAZAT REYA26 — 8833
Annak ellenérzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az REYA28 — 9526
Osszes biztonsagi el6irasnak, lasd "2 A telepitéknek sz6lo B
biztonsagi utasitasok" [» 4]. . INFORMACIO

Multiegységek szabvanyos kombinaciéban.
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17 Elektromos bekotések

17.2

Szabvanyos kombinacidokhoz

A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Alkatrész Egyetlen kiiltéri egység
REMA5 | REYA8 | REYA10 | REYA12 | REYA14 | REYA16 | REYA18 | REYA20
Téapkabel MCA® 15A 16,1 A 22 A 24 A 27 A 31A 35A 42 A
Feszlltség 380-415V
Fazis 3N~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméret 5-eres kabel
Az orszagos elbirasokat be KELL tartani.
A vezetéket az aramerésséghez kell méretezni, de nem lehet kisebb, mint:
2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
Osszekotékabel Fesziiltség 220-240 V
Vezetékmeéret Csak az alkalmazott feszlltségnek megfeleld, harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettés
szigeteléssel.
2 eres kabel
0,75-1,5 mm?, az aramerdsség alapjan

Ajanlott kils6 biztositék

20A 25A 32A 32A 40 A 50 A

Foldzarlat-megszakitd/ maradékarammal miikodé
megszakito

Az orszagos elbirasokat be KELL tartani.

@ MCA=Minimalis aramkori aramerésség. A feltiintetett értékek maximumértékek.

A tépvezetékre vonatkozé kovetelmények meghatarozasahoz

hasznalja az alabbi tablazatot.

Nem szabvanyos kombinaciékhoz

Az ajanlott biztositékkapacitas kiszamitasa.

Osszekoté vezeték atvezetése és
rogzitése

17.3

@ MEGJEGYZES

aramerdssége=27,0 A

aramerdssége=22,0+27,0=49,0 A

biztositékkapacitas 63 A.

Ezek szerint a(z) REYA24 minimalis aramkori

A fenti eredményt meg kell szorozni 1,1-gyel:
(49,0 Ax1,1)=53,9 A, tehat az ajanlott

Képlet Adja 6ssze az egyes egységek minimalis aramkori A kultéri egység és a BS egység kozétt arnyékolt és
aramer6sségét (a fenti tablazat alapjan), majd pancélkabeleket kell hasznalni 6sszekotd vezetékkent.
Szo"rozza m"eg a kapott erteket. 1,’1,'93,'8[1 e§’valassza ki Az 6sszekotd vezetékeket csak az elllsé panelen szabad atvezetni.
a kovetkez6 magasabb kapacitasértéki ajanlott Régzitse a felsd rogzitényilashoz
biztositékot. '
Példa Az REYA24 kombinacidja REYA10 és REYA14
alkalmazasaval.
= A2) REYA10 minimalis aramkori
aramerdssége=22,0 A
= A2) REYA14 minimalis aramkori

@ MEGJEGYZES

Maradékarammal mikoédé halézati megszakité hasznalata
esetén hasznaljon gyors kioldasu, 300 mA névleges

aramerdsségl tipust.

MEGJEGYZES

Tomor (egymagos) vezeték hasznalata javasolt. Sodrott
vezeték hasznalata esetén finoman csavarja Ossze a
vezeték szalait, vagy csavarja 6ssze a vezeték végét és
szerelien kerek csatlakozésarut a vezeték végére.
Részletes ismertetést a szerel6i referencia-Utmutatd
"Villamossagi bekétésekre vonatkozo iranyelvek" részében
talal.

a Osszekotd vezetékek (1. lehetéség)®

b Osszekotd vezetékek (2. lehetdség)®

c Kabelrogzitd (rogzitse a gyarilag beszerelt kisfeszliltségl
vezetékekhez)

d Mudanyagbilincs

@ Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis
allatok vagy szennyez6dés ne juthasson be.

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9

VRV 5 hévisszanyerd
4P797563-1 — 2024.11
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17 Elektromos bekotések

5~12 HP

14~20 HP

e

i

0|

@Al O e T 1T 1T 1

Egységosszekotd vezetékek (beltéri - kiltéri) (F1/F2 bal)
Belsd 6sszekotd vezetékek (Q1/Q2)

Muanyag fil

Muanyagbilincs (nem tartozék)

P-bilincs az arnyékolt foldel6kabelhez

®OQo0T O

Nem tartozék szoritdeszkdzokkel rogzitse a jelzett mulanyag
konzolokhoz.

Az F1/F2 Osszekotd vezetékekhez arnyékolt 6szekdtd vezetékeket
KELL hasznalni. Amnyékolt kabel a fém P-bilincsen (e) keresztil
(csak a kiltéri egységen). Csupaszitsa le a szigetelést az
arnyékoloszovetig, hogy a foldelés és az arnyékolas teljes feldleten
érintkezzen.

Osszeko6té vezetékek
csatlakoztatasa

17.4

A beltéri egységbdl jové vezetékeket a kiltéri egység PCB-paneljén
a(z) F1/F2 (be-ki) csatlakozokra kell kotni.

A huzalozasi el6irasokat lasd "17.2 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei” [» 41].

al— az— |
o | 1o | o | 10 |0
IND | OUTID UNIT IND | OUT/ID UNIT
F1[F2[F1][F2]a1]a2 F1[F2[F1]F2]a1]a2
I I
----d
b1 b2
| | I
INDOOR [INDOOR |INDOOR |INDOOR OuT- 8S ouT- BS
UNIT [ UNIT [ UNIT | UNIT DOOR UNIT DOOR UNIT
A B C D UNIT UNIT
F1[r2[F1]r2[F1[F2|F1]F2| [F1]F2[F1]F2 F1|F2[F1]F2
Y Y
I_f\—
F1]F2 F1]F2 F1]F2 FilF[l ¢

L

a1l "A"egység (f6 kiltéri egység)
a2 "B"egység (segéd kiiltéri egység)
b1 1 BS egység
b2 2 BS egység
c Beltéri egység
d Kuiltéri egység/egyéb rendszer 6sszekapcsolasa (F1/F2)

= Az egy cs6rendszerben futd, kultéri egységek kozotti 6sszekotd
kabeleket a Q1/Q2 (Out Multi) csatlakozokra kell kétni. Ha a
vezetékeket a F1/F2 csatlakozokra kotik, az a rendszerben
Uzemzavart okoz.

= A masik rendszerhez mend vezetékeket az F1/F2 (Out-Out)
csatlakozokra kell kotni annak a kultéri egységnek a PCB-
paneljén, amelyhez a beltéri egységek Osszekotd vezetékei
csatlakoznak.

= Az a kultéri egység az alapegység, amelyhez a beltéri egységek
Osszekotd vezetékei csatlakoznak.

A 0sszekotd vezeték bekotécsavarjainak meghuzényomatéka:

Csavarméret
M3,5 (A1P)

Meghuzonyomaték [Nm]
0,8~0,96

Osszekoto vezetékek bekotésének
befejezése

17.5

Az Osszekotd vezetékek felszerelése utan polyalja 6ket a
hiitékézegcsovekhez fedészalaggal, ahogy az alabbi abran lathato.

OB O
\/I/I/

e

Folyadékcsovek

Gazcsovek

Nagynyomasu / kisnyomasu gazcsé
Fed6szalag

Osszekotokabel (F1/F2)

Szigetelés

-0 20 T

17.6  Tapvezetékek atvezetése és
rogzitése

@ MEGJEGYZES

A foldel6vezetékek elvezetésekor 25 mm tavolsagot kell
tartani a kompresszor fazisvezetékeitl. Ennek az
utasitasnak a figyelmen kivil hagyasa az ugyanarra a
foldelésre csatlakoztatott egységek mikodészavarat
okozhatja.

A tapvezetékeket a jobb és bal oldalrdl lehet elvezetni. Rogzitse az
alsé rogzitényilashoz.

5~12 HP 14~20 HP

~'.., ' ) “,
b a ba au

a Tapvezeték (1. lehet6ség)®
b Tapvezeték (2. lehetéség)®

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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17 Elektromos bekotések

c Tapvezeték (3. lehetéség)®. Hasznaljon védécsovet.

d Muianyagbilincs

@ Kilokélapot el kell tavolitani. Zarja le a nyilast, hogy kis
allatok vagy szennyez6dés ne juthasson be.

17.7 Taovezeték csatlakoztatasa

A tapvezetéket a filhoz KELL bilincselni kereskedelmi forgalomban
beszerzett bilinccsel, hogy a csatlakozoéra ne hathasson kulsé erd. A
z06ld és a sarga csikos vezetéket csak foldelésre SZABAD hasznalni.

A huzalozasi el6irasokat lasd "17.2 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei” [» 41].

5~12 HP
] \ s e
slepey \5
E:I SR - f
T ol > /a e 9
@ o p @ =i
'*‘*‘T " UPRCEEE B
achb —d h

14~20 HP
@ | |
B H Blolele)s
il M s o
Lo D
g
T W FETEE %@@ I
[ N |
acb |—d H h

a Tapfesziltség (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

b Biztositék

¢ Foldzarlat-megszakito

d Foldelévezeték

e Tapfesziiltség csatlakozoblokk

f Csatlakoztassa a tapvezetékeket: RED az L1-re, WHT az
L2-re, BLK az L3-ra és BLU az N-re

g Foldelévezeték (GRN/YLW)

h Mdianyagbilincs

i Serleg alaku alatét

j Afoldel6vezetéket visszahajlitassal ajanlott

csatlakoztatni.

@ MEGJEGYZES

Vigyazzon, nehogy a tapvezetékeket csatlakoztassa a
jelatviteli  huzalozas csatlakozéblokkjara!  Ellenkezé
esetben az egész rendszer elromolhat.

A VIGYAZAT

= A tapkabel csatlakoztatasakor: elészor a
foldelévezetéket kosse be, és csak azutan a
tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket
kosse le, és csak azutan a foldelévezetéket.

= A tapkabel feszlltségmentesitéje és maga a
csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek hosszat ugy
KELL beallitani, hogy véletlen széthuzodaskor a
tapvezetékek dsszekottetése szakadjon meg elébb, és
ne a foldelévezetéké.

A csatlakozok csavarjainak meghuzényomatéka:

Csavarméret Meghuzényomaték (Nm)

5,5~7,3

M8 (tapfesziiltség
csatlakozoblokk)

M8 (féldelés)

MEGJEGYZES

Amikor a foldvezetéket csatlakoztatja, ugy rendezze el a
vezetékeket, hogy a csavaralatét kivagott részén haladjon
at. A rossz foldelés aramitést eredményezhet.

Tobb kiiltéri egység
Ha tobb kiltéri egység tapfesziltségét kivanja Gsszekdtni,
csatlakozofiileket kell hasznalni. Csupasz kabel nem hasznalhaté.

llyen esetben az alaphelyzetben beszerelt alatétgylrit el kell
tavolitani.

Mindkét vezetéket az alabbi abran jelolt modon kdsse be a
tapcsatlakozéra:

©

I‘I L1 L213 N

BIEIEIE) (=

17.8 Kiils6 kimenetek csatlakoztatasa

SVS és SVEO kimenet
Az SVS és SVEO kimenetek az X2M csatlakozon 1évé kimenetek.

Az SVS kimenet az X2M csatlakozén talalhatd érintkez6, amely
szivargas észlelése, az R32 érzékeld (a BS egységen vagy a beltéri
egységen taldlhatd) hibaja vagy csatlakozasanak megsziinése
esetén lezar.

Az SVEO kimenet az X2M csatlakozén talalhatd érintkez6, amely
altalanos hiba esetén lezar. A kimenetet kapcsolé hibak leirasat
lasd: "8.1 Hibakodok: Attekintés" [ 15] és "22.1.1 Hibakddok:
Attekintés" [» 53].

Kiiltéri kimeneti csatlakozasra vonatkozé kovetelmények
220~240 V

Maximalis aram 0,5A

Feszlltség

Vezetékméret Csak az alkalmazott feszultségnek megfeleld,
harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettds

szigeteléssel.

2 eres kabel

Minimalis kabelkeresztmetszet 0,75 mm?

@ MEGJEGYZES

NE haszndlja a kimeneteket aramforrasként. Ehelyett az
egyes kimeneteket a kilsé aramkort szabalyozé relé
aramellatasara hasznalja.

[ T eik]orv]pe] |

xX2M (=] = <+

il2
SVEO SV

c
ab|

a SVEO kimeneti csatlakozok (1 és 2)
b SVS kimeneti csatlakozok (1 és 2)
¢ Vezeték az SVS kimeneti eszkozre (példa)

Példa:

v,

c

o[ 73\ a ()

e ——

a

a SVS kimeneti csatlakoz6
b Relé
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18 Konfiguralas

c AC tapfesziiltség 220~240 V AC
d Kilso riaszto

Kabelelvezetés

A SVEO vagy SVS kimeneti vezetékét az alabbiak szerint vezesse
el.

5~12 HP

14~20 HP

a Kimeneti vezeték (SVEO vagy SVS)(nem tartozék)
b Kabelrdgzité (tartozék)
-------- Alternativ elvezetés

INFORMACIO

A hitékozeg-riasztas hanger6sségére vonatkozé adatokat
a kezel6felilet miszaki adatlapja ismerteti. Pl. a
BRC1H52* taviranyito 65 dB (a riasztotdl 1 m tavolsagban
mért hangnyomas) erésségl riasztast ad ki.

17.9 A kompresszor szigetelési
ellenallasanak ellenérzése

MEGJEGYZES

Ha uzembe helyezés utan hltékézeg gydlik 6ssze a
kompresszorban, az csokkentheti a szigetelési ellenallast a
pélusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem
hibasodik meg.

= A szigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos
megatesztert.

= NE hasznaljon
aramkoroknél.

megatesztert kisfeszultségi

1 Meérje meg a szigetelési ellenallast a pélusokon.
Ha Akkor...

21 MQ

<1 MQ

Szigetelési ellenallas rendben. Az eljaras kész.

Szigetelési ellenallas nincs rendben. Lépjen a
kdvetkezb Iépésre.

2 Helyezze aram ala a berendezést 6 érara.

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban
lévé hiitékozeg elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

18 Konfiguralas

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer Uzembe helyezbje, és ennek
megfeleléen dllitsa be a rendszert.

18.1 Helyszini beallitasok elvégzése

18.1.1 Helyszini beallitasok elvégzésérol

A VRV 5 hévisszanyerd rendszer konfiguralasahoz az egység PCB
panelén be kell vinni adatokat. Ez a fejezet ismerteti, hogy miként
lehetséges manualis adatbevitel a PCB panelen |évé nyomdgombok
hasznalataval és a 7-szegmenses kijelz§ visszajelzésének
leolvasasaval.

Beallitasok elvégzése a 6 kiltéri egységen torténik.

A helyszini beallitasok mellett az egység jelenlegi mikodési
paramétereit is meg lehet erdsiteni.

Nyomoégombok

Specialis muiveletek (hitékozeg-feltdltés, probalzem, stb.) és
helyszini beaéllitdsok (kényszeriizem, halk UGzemmdd, stb.) a
nyomogombok hasznalataval végezhetodk el.

Lasd még:
= "18.1.2 Helyszini bedllitas 6sszetevsi" [» 44]
= "18.1.3 Hozzaférés a helyszini beallitas 6sszetevsihez" [» 45]

1. és 2. lizemmod

Uzemméd Leiras

1. Gzemmod Az 1. lizemmdd hasznalhato a kultéri egység
helyzetének felligyeletére. Egyes helyszini

feligyeleti
(feligyelet beallitasok is feligyelhetdk.

beallitasok)

2. lzemmod A 2. lzemmdddal végezhetd el a rendszer
helyszini beallitasainak modositasa. Az
aktualis helyszini beallitasok értéke
leolvashato és a beallitasi értékek

modosithatok.

(helyszini
beallitasok)

A helyszini beallitdsok modositasa utan a
normal lzemmaod altalaban specialis
beavatkozas nélkul helyreallithaté.

Egyes helyszini beallitasok specialis
izemmodokhoz hasznalhatok (pl. egyszeri
miikddés, visszanyerés/vakuumszivattyizas
beallitas, manualis hiit6kézeg-utantoltés
bedllitasa, stb.). llyen esetben a normal
lizemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a
specidlis Uzemmadot. Ezt az alabbi
magyarazatoknal feltiintetjik.

Lasd még:

= "18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmddhoz" [y 45]
= "18.1.5 1. Gzemmod hasznalata" [» 45]

= "18.1.6 2. lzemmod hasznalata" [» 46]

= "18.1.7 1. lzemmadd: felligyeleti bedllitasok" [» 46]

= "18.1.8 2. Uzemmdd: helyszini bedllitasok" [» 46]

18.1.2 Helyszini beallitas 6sszetevoi

7-szegmenses kijelz6k, gombok és DIP-kapcsolok elhelyezkedése:

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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18 Konfiguralas

a b s
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BS1 MODE: lizemmdd valtasahoz
BS2 SET: helyszini bedllitashoz
BS3 VISSZA: helyszini beallitashoz
DS1,DS2 DIP-kapcsoldk
a 7 szegmenses kijelz6k
b Nyomégombok
c DIP-kapcsolok

18.1.3 Hozzaférés a helyszini beallitas
osszetevoihez

Nem sziikséges felnyitni a teljes kapcsolédobozt, hogy hozzaférjen a
PCB panelen lévé nyomogombokhoz, illetve leolvashassa a 7
szegmenses kijelz6(ke)t.

Az ellils6 lemez elsé vizsgalofedelének eltavolitasaval hozzaférhet a
gombokhoz (lasd az abrat). Most mar kinyithatja a kapcsolédoboz
vizsgalofedelét az eliilsé lemezrél (lasd az abrat). A dobozban
harom nyomégombot és harom 7-szegmenses kijelzét, valamint
DIP-kapcsolokat lathat.

a Elilsé lemez

b F& PCB-panel harom darab 7-szegmenses kijelzével és
harom nyomoégombbal

¢ Kapcsolédoboz szervizfedele

Az aram alatt |év6 alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a kapcsoldkat és a nyomdégombokat egy szigetelt
targgyal (példaul kikapcsolt miianyag golyostollal) allitsa at.

(o]

Ugyeljen ra, hogy a vizsgaldfedelet visszaszerelje a kapcsolédoboz
fedelére, illetve hogy lezarja az ellilsé lemezre a vizsgalofedelet a
munka elvégzése utan. Az egység mikodése kozben az elllsd
lemeznek a helyén kell lenni. A bedllitasok a vizsgalonyilason
keresztul is elvégezheték.

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy munka kézben minden kiilsé panel be
legyen csukva, kivéve a kapcsolddoboz szervizfedelét.

Fesziltség ald helyezés el6tt zarja vissza jol az
kapcsolodoboz fedelét.

18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. lizemmodhoz

Inicializalas: alaphelyzet

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lzemeltetés el6tt 6 éraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

Kapcsolja be a kultéri és beltéri egységek aramellatasat. Ha a beltéri
egységek és kiltéri egység(ek) kozott létrejott és megfeleléen
mikodik a jelatvitel, az alabbi jeldlés lathaté a 7-szegmenses
kijelz6n (gyari beallitas).

Szakasz

Kijelzés

A tapellatas bekapcsolasakor: az abra szerint
villog. A tapfesziltség els6 ellenérzései
elvégezve (8~10 perc).

Ha nem jelentkezett hiba: az alabbi jelzés
vilagit (1~2 perc).

Mikodésre kész: Ures kijelz6.

o Ki

> Villog

a» Be
Meghibasodas esetén hibakéd jelenik meg a beltéri egység
kezel6feliletén és a kiiltéri egység 7-szegmenses kijelz&jén. A
hibakdéd szerint szlintesse meg a problémat. Els6ként a jelatviteli
vezetéket kell ellendrizni.

Hozzaférés

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. lzemmadd kozti valtasra.

Hozzaférés Miivelet
Alaphelyzet
1. Gzemmadd = Nyomja meg egyszer a BS1 gombot.
A 7-szegmenses kijelzdn lathato jelzés erre
valt:
= Az  alapértelmezett  helyzetbe  vald
visszatéréshez nyomja meg még egyszer a
BS1 gombot.
2. lzemmodd = Tartsa lenyomva a BS1 gombot legalabb 6t
masodpercig.
A 7-szegmenses kijelz6n lathato jelzés erre
valt:
= Az  alapértelmezett  helyzetbe  vald
visszatéréshez nyomja meg még egyszer
(réviden) a BS1 gombot.

INFORMACIO

Ha a bedllitas kdzben elveszti a fonalat, nyomja meg a
BS1 gombot az alaphelyzet visszaallitasahoz (nincs
kijelzés a  7-szegmenses  kijelz6n:  Ures, lasd:
"18.1.4 Hozzéaférés az 1. vagy 2. izemmodhoz" [» 45].

18.1.5

Az 1. lzemmdd hasznalhaté az alapbeallitasok elvégzésére és az
egység allapotanak felligyeletére.

1. izemmod hasznalata
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18 Konfiguralas

Mit Hogyan [1-1] Leiras
Beallitasok elérése és 1 Nyomja le egyszer a BS1 gombot 1 Az egység jelenleg halk izemmddban
modositasa az 1. tzemmod kivalasztasahoz. mikodik.
1. tzemmodban 2 A BS2 megnyomasaval valassza ki
L Jy [1-2]
a szlkséges bedllitast.

3 Nyomija le egyszer a BS3 gombot a Jelzi a korlatozott teljesitményfelvétell Gzemmod allapotat.
kivalasztott beallitasi érték [1-2] Leiras
megnyitasahoz. 0 Az egység jelenleg nem korlatozott

Kilépes s visszatérés a |Nyomja meg a BS1 gombot. teljesitményfelvételli izemmaodban miikédik.
Kiindulé allapotba 1 Az egység jelenleg korlatozott
teljesitményfelvételli Gzemmddban mikodik.
18.1.6 2. izemmad hasznalata
[1-5] [1-6]
A 2. uzem’me.)dban a mezobeallitasok bevitelére a féegységet Kod Kijelzi ...
kell hasznalni.
. ) . . o L [1-5] Az aktualis T, célparaméter allasat
A 2. izemmodddal végezhetdk el a kiltéri egység és a rendszer — - ——
helyszini beallitasai. [1-6] Az aktualis T, célparaméter allasat
Mit Hogyan [1-10]
Beallitasok elérése és = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb Jelzi a csatlakoztatott beltéri egységek szamat.
modositasa mint 6t masodpercen at a [1-13]

2. lizemmodban 2. izemmod kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a
sziikséges beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
kivalasztott beallitasi érték
megnyitasahoz.

Kilépés és visszatérés a
kiindulé allapotba

Nyomja meg a BS1 gombot.

A kivalasztott beadllitas = Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb
értékének modositasa mint 6t masodpercen at a
2. izemmaoddban 2. Uzemmdd kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a
szukséges beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
kivalasztott beallitasi érték
megnyitasahoz.

= A BS2 gomb szolgal a kivalasztott
beallitashoz sziikséges érték
kivalasztasara.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
valtoztatas megerdésitéséhez.

= Nyomja meg Ujra a BS3 gombot a

Jelzi az 6sszes csatlakoztatott kiiltéri egység szamat (tébb egységes
kiltéri rendszer esetén).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Kijelzi ...

[1-17] A legutobbi hibakddot

[1-18] Az utolsé elétti hibakodot

[1-19] Az utolso eléttit megel6z6 hibakodot

[1-29] [1-30] [1-31]

Jelzi az automatikus szivargasjelzés funkcioé eredményeit.

Eredmény Leiras

o Nincs adat

Err Szivargasjelzési hiba a nem megfeleld
lizemeltetés miatt

aH Nem érzékelt szivargast

nl Szivargast érzékelt

[1-34]

Jelzi a kovetkezé automatikus szivargasjelzésig hatralévé napok
szamat (ha az automatikus szivargasjelzd funkcioé aktiv).

[1-40] [1-41]

valasztott értéknek megfeleld
izemmod inditdsahoz. Kaéd Kijelzi ...
[1-40] Az aktualis hltés kényelmi beallitasai
18.1.7 1. lzemmdad: feliigyeleti beallitasok [1-41] Az aktudlis fiités kényelmi beallitasai
[1-0]

Mutatja, hogy az ellendérzétt egység f6- vagy segédegység-e.

A 2. iizemmédban a mezdébeadllitasok bevitelére a féegységet
kell hasznalni.

[1-0] Leiras
Nincs jelzés Meghatarozatlan helyzet.
0 A kultéri egység a f6 egyseg.
1 A kultéri egység az 1. segéd egység.
[1-1]
Jelzi a halk tzemmad allapotat.
[1-1] Leiras
0 Az egység jelenleg nem halk izemmddban
mukodik.

18.1.8 2. izemmaéd: helyszini beallitasok

[2-8]
T, hitési izemmod célhdmérséklete.
[2-8] T, cél [°C]

0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-9]

T, fatési Gzemmadd célhémérséklete.
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18 Konfiguralas

[2-9] T, cél [°C]

0 (alapértelmezés) Auto

1 41
42
43
44
45
46

ol wWIN

[2-14]
A betoltott hiitbkdzeg-mennyiség megadasa.

Ha automatikus szivargasjelzést kivan hasznalni, meg kell adnia az
utantoltott hiitékozeg teljes mennyiségét.

[2-14] Utantoltési mennyiség [kg]
0 (alapértelmezés) Nincs bevitel
1 0<x<5
2 5<x<10
3 10<x<15
4 15<x<20
5 20<x<25
6 25<x<30
7 30<x<35
8 35<x<40
9 40<x<45
10 45<x<50
11 50<x<55
12 55<x<60
13 Beallitdas nem hasznalhaté. A rendszerbe toltott
14 hiit6kdzeg teljes mennyiségének <63.8 kg
15 KELL lenni.

= A hitékdzeg-utantoltéshez szikséges mennyiség kiszamolasat
lasd: "16.3 Az utantoltott hltékézeg-mennyiség
meghatarozasa" [» 36].

= Az utantoltdtt hGt6kozeg-mennyiség megadasara és a
szivargaskelzés funkcid hasznalatara vonatkoz6 utmutatast lasd:
"18.2 Szivargasjelzés funkcié hasznalata" [» 48].

[2-20]

Manualis hiitékdzeg-utantoltés/BS/beltéri egység csatlakozasanak
ellenérzése

[2-20] Leiras
0 (alapértelmezés) |Manualis hitékézeg-utantdltés deaktivalva.

1 Manualis hiitékozeg-utantoltés aktivalva.

A manualis hitékézeg-utantoltés leallitasahoz
(ha a szikséges hiiték6zeg-mennyiség
utantoltését elvégezte) nyomja meg a BS3
gombot. Ha a funkciét nem szakitja meg a BS3
gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utan leallitia a miveletet. Amennyiben 30 perc
nem volt elegendd a szukséges hiitékozeg-
mennyiség utantoltéséhez, a helyszini beallitas
maodositasaval a funkcio Gjraindithato.

2 Végezze el a csatlakozas ellenérzését a BS/
beltéri egységen.

Ellendrizze a BS egységek és a beltéri
egységek csatlakozasait, ahol minden beltéri
egyseégnél ellendrizni kell, hogy a
csOvezetékek és a jelatviteli vezetékek azonos

leagazod-csécesatlakozora legyenek bekotve.

[2-22]

Automatikus halk Uzemmdd és a zajszint bedllitdsa éjszakai
id6szakban.

A bedllitds mddositasaval aktivalja az egység automatikus halk
lUzemmodjat és megadja az lzemi zajszintet. A zajszint a megadott
szintnek megfelel6 mértékben csdkken. A funkcid inditasi és
leallitasi id6pontjat a [2-26] és [2-27] beadllitasban adhatja meg. A
[2-26] és [2-27] beallitasokra vonatkozdan tovabbi informacidkat a
referencia Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban
talal.

[2-22] Leiras
0 (alapértelmezés) |Deaktivalva
1 1. szint 5. szint<4. szint<3. szint<2.
2 2. szint szint<1. szint
3 3. szint
4 4. szint
5 5. szint
[2-35]
Szintklilonbség beallitasa.
[2-35] Leiras
0 Amennyiben a kiltéri egységet a

legalacsonyabb helyzetbe szerelték be (a
beltéri egységek magasabban vannak, mint a
kiltéri egységek), és a legmagasabban Iévé
beltéri egység, valamint a kiiltéri egység
szintkilonbsége meghaladja a 40 métert, a
beallitast [2-35] 0-ra kell modositani.

1 (alapértelmezés) |—

[2-45]
BS egység elzaroszelepének beadllitasa
[2-45] Leiras
0 (alapértelmezés) |Az elzardszelep teljesen nyitva
1 Az elzaroszelep teljesen zarva
[2-47]
T, célhémérséklet a hévisszanyerés mivelet kdzben.
[2-47] T, cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Szintkllonbség beallitasa.
[2-49] Leiras

0 (alapértelmezés) |—

1 Amennyiben a kiltéri egységet a legmagasabb
helyzetbe szerelték be (a beltéri egységek
alacsonyabban vannak, mint a kultéri
egységek), és a legalacsonyabban 1évd beltéri
egység, valamint a kiltéri egység
szintkilonbsége meghaladja az 50 métert, a
beallitast [2-49] 1-re kell médositani.

[2-58]
Karbantartasi ciklus BS egységhez AFR ellenérzés (1 év=365 nap)
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19 Beiizemelés

[2-58] Leiras Biztonsagi rendszer kikapcsolasa
0 Nincs id6zit6 Beallitas| 1. kéd Funkcio 2. kéd Leiras
1 1év 15/25 13 |R32 01 |Tiltott
2 26v szivargasbiztonsa | 02 |Engedélyezett
lapértel " . gi rendszer
3 (alapértelmezés) |5 év beallitasa
4 10 év

[2-60]

Fellgyeleti taviranyité beallitas. A beadllitdas mentéséhez Ujrainditas
szlkséges.

A felugyeleti taviranyitorél tovabbi informaciokat a "13.2 Rendszer

elrendezési kovetelményei" [ 18] részben vagy a referencia
Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban talal.

[2-60] Leiras
0 (alapértelmezés) |Nem csatlakozik felligyeleti taviranyité a
rendszerhez
1 Fellgyeleti taviranyito csatlakozik a
rendszerhez

[2-65]
Automatikus szivargasjelzés idékozei.

Ez a beallitas a [2-88] bedllitassal egyutt hasznalhato.

[2-65] Az automatikus szivargasjelzések
elvégzése kozotti ido [napokban]
0 (alapértelmezes) 365
1 180
2 90
3 60
4 30
5 7
6 1
[2-88]

Automatikus szivargasjelzés bekapcsolasa.

Ha automatikus szivargasjelzés funkciot kivan hasznalni, ezt a
beallitast kell aktivalnia. A [2-88] beallitas aktivalasaval a rendszer
automatikusan elvégzi a szivargasjelzést a beallitasban megadott
érték szerint. A kdvetkez6é automatikus hitékdzeg-szivargasjelzés
id6zitését a [2-65] bedllitas hatarozza meg. Az automatikus
szivargasjelzés [2-65] napon beliil végre lesz hajtva.

Az  automatikus  szivargasjelzés  funkci6 ~minden egyes
végrehajtasakor a rendszer készenléti allapotnan marad, és csak
manualis flités BE kapcsolasra vagy a kovetkezd programozott
mvelet idépontjaban indul ujra.

[2-88] Leiras
0 (alapértelmezés) |Nincs tervezett szivargasjelzés.

1 Tervezett szivargasjelzés [2-65] naponként
egyszer.

2 Tervezett szivargasjelzés minden [2-65]
napban.

18.1.9 Beltéri egység helyszini beallitasa

15(25)-13

Biztonsagi rendszerek kikapcsolasa.

Ha elég nagy az a helyiség, ahova a beltéri egységet telepitették,
akkor nem szikséges biztonsagi intézkedés, és az R32

szivargasvédelmi rendszer kikapcsolhato a beltéri egységen ezzel a
beallitédssal.

18.2 Szivargasjelzés funkcié hasznalata

18.2.1

Az (automatikus) szivargasjelzés funkcid alapallapotban nincs
bekapcsolva, és csak akkor indithaté el, ha megadta az utantoltott
hitékézeg mennyiségét a rendszer logikai vezérljében (lasd:
[2-14]).

A szivargasjelzés funkcié automatizalhaté. A [2-88] paramétert a
kivant értékre allitva kivalaszthatia a kovetkezd automatikus
szivargasjelzés elvégzésének id6kdzeit vagy a kovetkezd
ellenérzésig eltelt idét. A [2-88] paraméter meghatarozza, hogy a
szivargasjelzés egy alkalommal ([2-65] napon belil), vagy a [2-65]
bedllitasban megadott napok szerinti id6kdzokben, rendszeresen
legyen elvégezve.

Az automatikus szivargasjelzésrol

A szivargasjelzés funkcio csak akkor mikodik, ha a hitékdzeg
betdltésének befejezése utan azonnal megadjak a PCB-panelen a
felhasznalt hitékdzeg sulyat. Ezt az adatot még a prébalzem
Uzemmod lefuttatasa el6tt be kell taplalni.

@ MEGJEGYZES

Ha az utantdltéshez felhasznalt hiitékdzeg sulyat rosszul
adjak meg, akkor pontatlan lesz a szivargasjelzés funkcio.

INFORMACIO

= Az utantdltéshez felhasznalt hiitékdzeg mért sulyat (és
nem a hitékdzeg teljes mennyiségét a rendszerben)
meg kell megadni.

= Ha a beltéri egységek kozott a szintkilonbség
>50/40 m, a szivargasjelzés funkcié nem hasznalhaté.

19 Belizemelés

A VIGYAZAT

Annak ellenérzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az
Osszes biztonsagi elbirasnak, lasd "2 A telepitéknek szo6lo
biztonsagi utasitasok" [» 4].

@ MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellendrzélista. Az ebben a
fejezetben szereplé belizemelési utasitasok mellett egy
altalanos belizemelési ellen6rzélista is elérhetd a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata
hitelesitést igényel).

Az altalanos belzemelési ellenérzélista az ebben a
fejezetben  szerepl6 utasitasokat egésziti ki, és
Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a belizemelés és a felhasznaldnak vald atadas soran.
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19 Belizemelés

19.1 Biztonségi eldirasok a (] Biztositékok, halézati megszakitok vagy
1 , véddberendezések
beuzemeléskor
Ellenérizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a
VIGYAZAT helyben felszerelt védéberendezések értéke és tipusa
- . . .. megfelel-e a "17.2 A szabvanyos elektromos alkatrészek
A Ee::tlerl ':gyseg(elk)e’n va’Io munka kiizben NEM paraméterei" [ 41] fejezetben  megadottaknak.
szabad probatizemeltetést végezni. Ellenérizze, hogy nincs-e biztositék vagy védéberendezés
A probatzem alatt NEM CSAK a kultéri egység, de a kiiktatva.
csatla!foztatott belt"éri egységek. is  mikodnek. A (] Bels huzalozas
probauzemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett . ] )
munka veszélyes. Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy nincsenek-e a
kapcsolédobozban és az egység belsejében laza
MEGJEGYZES csatlakozasok vagy sérlilt elektromos alkatrészek.
Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a (] Cs6méretek és csbszigetelés
rendszert az lzemeltetés el6tt 6 déraval tapfesziltség ala Ellenérizze, hogy a csdvek mérete megfelelé-e, és a
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon. szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.
MEGJEGYZES D Elzérészelepek
Prébatizem —10°C és 46°C kozé esd kdrnyezeti Ellenérizze, hogy az elzarészelepek a folyadék és a gaz
hémérsékleten végezhets el. oldalon nyitva vannak-e.
i . e o - ] . ] Sériilt berendezés
A prébaiizem soran a kultéri egység és a beltéri egységek is ] ) o
bekapcsolnak. Ellenérizze, hogy az 0Osszes beltéri egység EIIeno’rlzze, hogy nlnc’senelf-e az egységben sérilt
elokészitése (kiilsd csovek, elektromos bekotések elvégzése, alkatrészek vagy deformalt csévek.
légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri egység (] Hiit6k6zeg-szivargas
szerelési kézikdbnyvében. Y . . .
Ellenérizze, hogy nincs-e az egység belsejében
hitékézeg-szivargas. Ha hitékozeg-szivargast észlel,
19.2 Ellenérzélista beliizemelés el6tt prébalia meg megsziintetni az okot. Ha a javitas nem
sikerllt, jelezze a helyi forgalmazénak. Vigyazzon, hogy
1 Az egység Uzembe helyezése utan ellendrizze az alabb ne érintkezzen a hiitskdzegcsévek csatlakozasainal
felsoroltakat. kiszivargd hiitékozeggel. Ez fagyasi sériiléseket okozhat.
Zérja le a berendezést. ] Olajszivargas
Helyezze fesziiltség ala a berendezést. Ellenérizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbal.

(] Olvassa el az 6sszes szerelési és (izemeltetési utasitast, Ha olajszivargast észlel, prébalja meg megszintetni az
ahogy azok a Referencia Gtmutaté a beszereléshez és okot. Ha a javitas nem sikerllt, jelezze a helyi
a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek. forgalmazonak.

6 Levegébemenet/-kimenet

] Felszerelés [] g.

Ellenérizze, hogy a berendezés megfeleléen van-e Ellen6rizze, hogy az egység levegébemenetét vagy
régzitve, elkeriilendé az egység inditasakor jelentkez6 -kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok,
abnormalis zajok és vibracio keletkezését. csomagoléanyag vagy barmi mas.

] Szallitétamasztékok ] Hitékozeg-utantoltés
Ellenérizze, hogy a kiiltéri egység szallitasi régzitését A hozzaadott hitékézeg-mennyiséget fel kell tintetni a
eltavolitottak. mellékelt "Hozzaadott hit6kdzeg" (Added refrigerant)

(] Helyszini huzalozas tablan, az ellls6 fedél hatoldalan.

R32 b dezé tkozo kévetelmények
Ellenérizze azt, hogy a Dberendezés helyszini L] . erendezesre vonatkozo koveteimenye
huzalozasanak kivitelezése megfelel-e "17 Elektromos Ugyelien ra, hogy a rendszer megfelelien a kovetkezd
bekotések" [ 40] fejezetben leirtaknak, a huzalozasi részben leirt 6sszes el6irasnak: "2.1 Utmutatasok R32
rajznak, valamint a vonatkozé el6irasoknak. hiitékézeget hasznalo berendezéshez" b 7].
4 ultsé Helyszini beallitasok

] Tapfesziiltség (] y ‘ ) ‘
Ellendrizze a tapfesziiltséget a helyi dramforraspanelen. A Ellendrizze, hogy elvégezte-e az dsszes kivant helyszini
fesziiltségnek meg KELL egyeznie az egység bedllitast. Lasd "18.1 Helyszini bedllitasok
adattablajan feltiintetett fesziltséggel. elvégzése" | 44].

] Foldelés ] Az iizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas
Ellenérizze, hogy a foldelévezetékek megfeleléen Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feliegyezni a
csatlakoznak-e, és a fdldcsatlakozok meg vannak-e fels6 elllsé panel hatuljara az EN60335-2-40
szoritva. szabvanynak megfelel6en, és jegyezze is fel a megadott

] A halézati aramkor szigetelésének tesztje helyszini bedllitas(oka)t.

Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan- s . . .
e a 2 MQ szigetelési ellenallas gy, hogy 500 V 19.3 Ellendérzélista beuzemelés kozben
egyenaramu feszlltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a — - — - —
foldelés kozé. SOHA ne hasznalion megatesztert az ] Probalizem végrehajtasa BS  egységen. A tovabbi
Osszekotd vezetékeknél. részleteket lasd a BS egység szerelési kézikdnyvében.
] Prébalizem végrehajtasa.
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19 Beiizemelés

] BS/beltéri egység csatlakozasanak ellenérzése.

19.4 A BS egység probalizemelésérél

A BS egység prébalizemét el kell végezni a rendszerben talalhato
Osszes BS egységen, miel6tt a kiltéri egységen probalizemelést
végezne. A BS egység prébaizemelésének meg kell erésiteni, hogy
a szlkséges biztonsagi intézkedéseket megfeleléen elvégezték.
Még ha nincs is szlikség biztonsagi intézkedésekre, akkor is el kell
végezni a BS egység prébauzemelését, és meg kell erdsiteni az
eredményeket, mivel a kultéri egység prébaiuzemelése ellenérzi ezt
a megerdsitést a rendszerben talalhaté Osszes BS egységnél. A
tovabbi részleteket lasd a BS egység szerelési és Uzemelési
kézikdnyvében.

@ MEGJEGYZES

Nagyon fontos, hogy a (kultéri, BS vagy beltéri) egységek
aram ala helyezése el6tt hianytalanul el kell végezni a
hit6kdzegcsovek szerelését. Az egységek aram ala
helyezése inicializalja a szabalyozoszelepeket. Ez azt
jelenti, hogy a szelepek zarni fognak.

Ha a rendszer barmely része mar korabban aram ala lett
helyezve, ELOSZOR aktivalja a kiiltéri egységen a [2-21]
beadllitast a kiltéri egységen a szabalyozoszelepek
Ujranyitdsahoz, MAJD é&ramtalanitsa a BS egységet a
probaizem elvégzéséhez.

A rendszer préobaiizemelésérol

MEGJEGYZES

Ne feledje végrehajtani a prébalzemet az elsé lUzembe
helyezés utan. Ellenkez6 esetben L3 hibakod jelenik meg
a kezel6fellleten, és a normal lizemelés vagy az egyes
beltéri egységek probatizemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a teljes rendszer probalzemét. Ez a
mivelet az alabbi elemeket ellenérzi és hitelesiti:

= Ellendrizze a hibas bekdtéseket (adatatviteli ellenérzés a beltéri
egységgel/egységekkel).

= Elzardszelepek nyitott dllasanak ellenérzése.

= A cs6hossz meghatarozasa.

= A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként
kilon ellendrizni. Ha a probalizem lGzemmod lefutott, ellenérizze
egyenként a beltéri egységek mikédését normal tzemmodban a
kezel6felulettel. Az egyéni probalizemek elvégzésének leirasat a
beltéri egységek szerelési utmutatdja ismerteti.

INFORMACIO

= A kompresszor elindulasa el6tt 10 percbe is telhet,
hogy a hiit6kdzeg allapota kiegyenlitédjon.

= A probalizem soran a hiit6kdzeg-aramlasi zaj és a
magneses szolenoid szelepek hangja nagyobb lehet, a
kijelzések is  valtozhatnak. Ez nem jelent
meghibasodast.

19.5.1

1 Csukjon be minden eliils6 panelt (kivéve a kapcsolédoboz
kémlelényitlasat) a pontos mérés érdekében.

Prébaiizem végrehajtasa

2 Ellendrizze, hogy elvégezte-e az &sszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "18.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 44].

3 Kapcsolja BE a kultéri egységet és a csatlakoztatott beltéri
egysége(ke)t.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lizemeltetés el6tt 6 doraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

4 Ellendrizze, hogy beallitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot; lasd "18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmodhoz" [» 45]. Nyomja le a BS2 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység prébaiizem tizemmodba kapcsol.

Eredmény: A prébaiizem automatikusan elindul, a kiltéri
egység "ELO " jelzést mutat, és a beltéri egység(ek)
kezel6fellletén "Prébalizem” és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés
lathato.

A rendszer automatikus probalizemének Iépései:

Lépés Leiras

EO Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)
= Hités inditasvezérlés

E03 Allandésult hiitési koriilmények

EOH Kommunikéacio ellenérzése

EOS Elzaroszelep ellenérzése

tOG Csbhossz ellendrzése

EOT HUt6kdzeg-mennyiség ellenbrzése

et Leszivattylzas

= Az egység leall

INFORMACIO

A probaizem alatt a berendezést nem lehet a
kezel6fellletrél leallitani. Ha le akarja allitani ezt az
lizemmoddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

5 Ellenérizze a prébalizemmod eredményeit a kiiltéri egység 7-
szegmenses kijelzéjének leolvasasaval.

Befejezés Leiras
Zavarmentes A 7-szegmenses kijelz6n nem lathato jelzés
befejezés (készenlét).
Rendellenes A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a
befejezés hibakaod.

Haritsa el a hibat a kdvetkezd fejezet szerint:
"19.5.2 Hibaelharitas a probaiizem rendellenes
befejezése utan" [» 50]. Ha a probaizem

végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal mikddésre.

19.5.2 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan

A prébatizem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a
kezel6felileten vagy a kultéri egység 7-szegmenses kijelz&jén
hibakéd. Hibakdd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal. Futtassa le Ujra a probalzemet, és
ellendrizze, hogy a rendellenességet sikerult-e elharitani.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez
lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikdnyvet.

19.6 Csatlakozas ellend6rzése a BS/

beltéri egységen
A probalzemeléssel ellenérizhetd, hogy a beltéri egységek és a BS

egységek kozott az elektromos vezetékek és csdcsatlakozasok
megfeleléek-e.
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20 Atadas a felhasznalonak

A rendszer biztonsagos Uzemeltetése érdekében kotelezb
leellendrizni, hogy a beltéri egységek és a BS egységek kozott az
elektromos vezetékek és csOcsatlakozasok megfeleléek-e. Ez
elvégezhetd manualis ellenérzéssel vagy a beépitett automatikus
ellenérzéssel is.

Ha csoportos vezérlést alkalmaznak azonos BS egység tobb
leagazo csécsatlakozojara, akkor a beépitett automatikus ellenérzés
nem hajthaté végre. Tovabbi informaciokért tekintse meg ezt a
fejezetet és a referencia Utmutatd a beszereléshez és a
hasznalathoz dokumentumot.

Az alabbi utmutatast csak a beépitett ellenérzésre vonatkozik.

BS/beltéri automatikus probaiizem

Beltéri egységeken az Uzemi tartomany 20~27°C, a kultéri
egységeknél -5~43°C.

1 Csukjon be minden eliilsé panelt (kivéve a kapcsolédoboz
kémlelényitlasat) a pontos mérés érdekében.

2 Ugyeljen ra, hogy a probaiizemet teljes mértékben végre kell
hajtani, hibakodok nélkil (lasd "19.5.1  Probaizem
végrehajtasa" [» 50]).

3 A BS/beltéri egység csatlakozasainak ellenérzéséhez végezze
el a [2-20]=2 helyszini bedllitast (lasd "18.1.8 2. lzemmod:
helyszini beallitasok" [» 46]). Az egység elinditia az ellenérzési
miveletet.

Eredmény: Az ellenérzés automatikusan elindul, a kiltéri egység
"E00" jelzést mutat, és a beltéri egységek kezel6felliletén/fellletein
"Kdézponti vezérlés alatt" és "Probatzem" jelzés lathato.

A csatlakozas automatikus ellenérzésének lépései:

Lépés Leiras

=00 Ellen6rzés BE

=0 El6hiités és el6fiités miveletek

= Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)
=t Négyutas szelep indité vezérlése

O Ftés inditasa

EOS Csatlakozasi hibak kiértékelése

EOE Leszivattyuzas

£07 Ujrainditas készenlétben

==t Leadllitas

INFORMACIO

Az ellenérzés alatt a berendezést nem lehet a
kezel6feluletrél ledllitani. Ha le akarja allitani ezt az
Uzemmoddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

Nem folytatédik az ellenérzés, ha az alabbi hibakddok jelennek meg
a 7-szegmenses kijelzén, az ellendrzés folytatasahoz végezze el a
hibajavitast.

Kéd Leiras

m

= A beltéri egység hémérséklete kivil esik a BS
csatlakozasanak ellenérzéséhez engedélyezett
20~27°C tartomanyon.

Befejezés Leiras
Zavarmentes "oH" a 7-szegmenses kijelzon.
befejezés
Rendellenes A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a
befejezés hibakaod.

Haritsa el a hibat a kovetkez6 fejezet szerint:
"19.5.2 Hibaelharitas a probalizem rendellenes
befejezése utan" [ 50]. Ha az ellenérzés végig
lefutott, a rendszer 5 perc elteltével képes lesz
a normal mikddésre.

20 Atadas a felhasznalénak

A probalzem utan és az egység megfeleld6 mikodése esetén
gy6z6djon meg arrol, hogy a felhasznalé megértette a kdvetkezoket:

= Gy6z48djon meg rola, hogy a felhasznald rendelkezik a nyomtatott
dokumentécioval, és kérje meg, hogy Orizze meg azokat a
kés6bbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznalét, hogy a teljes
dokumentaci6 megtaldlhaté az ebben a kézikonyvben mar
korabban leirt URL-cimen.

= Magyarazza el a felhasznalénak, hogyan lehet megfelel6en
lizemeltetni a rendszert, és mit kell tennie, ha probléma mertil fel.

= Mutassa meg a felhasznalénak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

21 Karbantartas és szerelés

@ MEGJEGYZES

A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének
vagy szakképzett szerel6nek KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkoz6 szabalyozasok
rovidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.

MEGJEGYZES

A fluortartalma, {iveghazhatast okozo gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékozeg-
mennyiségét tdmegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékézeg GWP-értéke x teljes hiit6kdzeg-
mennyiség [kg-ban] / 1000

211 Biztonsagi 6vintézkedések a
karbantartasra vonatkozéan

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

el ale

funkcidval.

4 Ellendrizze az eredményeike a kiltéri egység 7-szegmenses
kijelz&jén.

£-3 A kiiltéri egység hémérséklete kivil esik a BS FIGYELEM
csatlakozasanak ellenérzéséhez engedélyezett
—5~43°C tartomanyon. A tlizveszélyes hiitékozeget tartalmazé rendszereken
E-y A BS csatlakozasanak ellendrzése kbzben végzett munka megkezdése el6tt biztonsagi ellenérzéseket
tulsagosan alacsony nvomast észlelt a kell végezni a belobbanasi kockazat minimalizalasa
ren dsgzer Inditsa L’Jj?la aycsatlakozés érdekében. Ezért bizonyos utasitasokat be kell tartani.
ellenérzését a BS/beltéri egységen. A tovébbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.
£-5 Jelzi, hogy beltéri egység nem kompatibilis a

MEGJEGYZES: Elektromos kisiilés veszélye

e

A PCB védelme érdekében barmilyen karbantartasi vagy
szervizelési feladat el6tt érintse meg az egység egyik fém
alkatrészét az  elektrosztatikus  toltés levezetése
érdekében.
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21 Karbantartas és szerelés

2111 Az aramiités megel6zése

Inverter berendezés szerelésével kapcsolatos tudnivalok:

1 A tapfesziltség kikapcsolasa utan 10 percig NE végezzen
villanyszerelési munkakat.

2 A tapfesziltség csatlakozéblokkjanak csatlakozo kozott mérje
meg miszerrel a feszlltséget, és ellenérizze, hogy a
tapfesziltség valéban le van-e valasztva. Tovabba mérje meg
az abran lathaté pontok kozotti fesziiltséget, és gy6z6djon meg
réla, hogy az elektromos haldzati aramkoér kondenzatoranak
feszultsége kisebb mint 50 V DC. Ha a mért fesziltség
tovabbra is tobb mint 50 V DC, slsse ki a kondenzatorokat
biztonsagos mdédon, az erre kijelolt kondenzator-kisuté tollal, a
szikraképz&dés megel6zése érdekében.

5~12 HP I 14~20 HP

JHE

3 Az inverter berendezés szerelésének megkezdése el6tt a
ventilatormotorok X1A, X2A 0Osszekotd csatlakozoit a kiltéri
egységekben ki kell huzni. Vigyazzon, hogy NE érintsen meg
aram alatt lévé alkatrészeket! (Ha az erés szél megforgatja a
ventilatort, akkor elektromos toltés tarolédhat a halozati
aramkor kondenzatoraban, és ez aramutést okozhat.)

4 Ha a szerelést befejezte, helyezze vissza az 0©sszekotd
csatlakozot. Ellenkezd esetben £ 77 hibakdd jelenik meg a
kezel6fellleten vagy a kiltéri egység 7-szegmenses kijelzéjén,
és normal izemelés NEM lehetséges.

A tovabbi részleteket a kapcsolédoboz/szervizfedél hatoldalan 1évé
huzalozasi rajzon talalja.

Vigyazzon a ventilatorral! Forgd ventilator mellett veszélyes a
berendezés vizsgalata. Feltétlenll kapcsolja ki a f6kapcsolét, és
vegye ki a biztositékokat a kiltéri egységben talalhaté
vezeérléaramkaorbdl.

21.2 A kiltéri egység éves

karbantartasanak ellenérzélistaja
A kovetkezbket legalabb évente ellendrizni kell:
= Hbcseréld

A kultéri egység hécserélbje por, szennyezddés, levelek stb. miatt
eldugulhat. Ajanlott a hdcserél6 évente torténd tisztitasa. Egy
eldugult hécserélé tulzottan alacsony nyomashoz, mig a tul
magas nyomas rosszabb teljesitményhez vezethet.

21.3

Hit6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattyuzas tUzemmdd a [2-21]
beadllitdés alkalmazasaval lehetséges. A 2. Gzemmod beallitasi
eljarasat lasd: "18.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 44].

A szerviz izemmodrol

Ht6kozeg-visszanyerés/vakuumszivattyizas Uzemmadd
megkezdése el6tt kiemelt gondossaggal ellendrizze a visszanyerni/
kiszivattydzni  kivant  kozeget. A  hitékozeg-visszanyerés/
vakuumszivattylzas részletes leirasat a beltéri egység szerelési
kézikdnyveében talalja.

21.31

1 All6 egységen éllitsa be az értéket: [2-21]=1.

Vakuum tizemmoéd hasznalata

Eredmény: A beallitas elvégzésekor a beltéri és kiltéri egység
szabalyozodszelepei teljesen nyitnak. Ebben a pillanatban a 7-
szegmenses kijelz6 értéke=EL ! és az Osszes beltéri egység
TEST (probalizem) és (kuls6 vezérlés) jelzést ad, a
mikddés le van tiltva.

Uritse ki a rendszert vakuumszivattyaval.

A BS3 gomb megnyomasaval allitsa le a vakuumszivattyuzast.

21.3.2 A hiitékozeg visszanyerése

Ez hi(t6kdzeg-visszanyerd  egységgel végezhet6 el. A
vakuumszivattylzasnal ismertetett modszerrel azonos eljarast kell
koévetni.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Leszivattyuzas — Hiitokozeg szivargasa. Ha szeretné
leszivattyuzni a rendszert, és a hitékdozeg szivarog a
hiitékorbél:

= NE hasznalja az egység automatikus leszivattyluzas
funkciojat, amellyel rendszerbdl minden hiitékézeget a
kiltéri egységbe juttathat. Lehetséges kovetkezmény:
A mikodd kompresszorba bejuté leveg6 ongyulladast
és robbanasr okoz.

= Hasznaljon kulén begyUjté rendszert, igy az egység
kompresszoranak NEM kell Gzemelni.

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen ra hogy a hiitékézeg visszanyerése kézben NE
fejtsen le olajat. Példa: Olajlevalaszté hasznalataval.

21.3.3 BS egységet tartalmazé rendszer
karbantartasa és szervizelése el6tt

A karbantartas és szervizelés megkezdése el6tt a "[2-45]" v 47]
helyszini bedllitast el kell végezni a kultéri egységen. Tovabbi
informaciokat lasd: "18.1.8 2. lzemmdd: helyszini beallitasok" [» 46].

Ha a "[2-45]" [» 47] beallitast alkalmazta, a BS egység elzaroszelepei
zarnak. A kompresszor, a kiltéri bemtilator és a beltéri egység
lizemelése leall, és a 7-szegmenses kijelz6n "0 "kdd jelenik meg.

Az elzaroszelepek teljes zarasat a "o/H" lizenet megjelenése igazolja
a kiltéri egység 7-szegmenses kijelzéjén.

A rendszer aramellatasanak fékapcsoldjat ki kell kapcsolni a
karbantartas idejére.

214 BS egység karbantartas és

szerelés cime

A FIGYELEM

Karbantartas el6tt soha ne kapcsolj ki az egység
aramellatasat addig, amig a lezarészelepek teliesen nem

zartak.
N
- ANETX o«m

. @ L3/ -»_“/% 03X
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22 Hibaelharitas

a  Ovintézkedések a BS egység karbantartasahoz és A rendellenesség elharitdsa utdn nyomja meg a BS3 gombot a
szervizelésehez . o hibakod térléséhez és a miikddés folytatasahoz.
b Tekintse meg a szerelési vagy a szervizelési kézikdnyvet.
¢ Végezze el a kiiltéri egység helyszini beallitasat. A kiilsé egységen megjelend hibakdd jelzi a f6 hibakddot és az
d Varjon két percet, amig a rendszer lezarja a szelepeket alkédot. Az alkéd a hibakodrél ad részletesebb informaciokat. A
e Kapcsolja ki a rendszer aramellatasat hibakod kiielzése szakaszos
f Végezze el a BS egység karbantartasat és szervizelését ! etz Z Z0S.
Példa:
. . ., Kaod Példa
22 Hibaelharitas Fokod = =
_
/\ VIGYAZAT Alkod '
Annak ellenérzéséhez, hogy a hibaellen6rzés megfelel-e 1

az Osszes biztonsagi elbirasnak, lasd "2 A telepit6knek
sz0l6 biztonsagi utasitasok” [» 4].

A kijelz6 1 masodperces id6kozzel valt a f6kod és az alkdd kozott.

22.1 Hibaelharitas a hibakoédok alapjan .

Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal.

INFORMACIO
Lasd a szerelési kézikonyvet:
= A hibakoédok teljes listaja

= Az egyes hibakkal kapcsolatos
hibaelharitasi utmutato

részletesebb

2211 Hibakodok: Attekintés

Ha egyéb hibakéd jelenik meg, keresse fel a helyi
markaképviseletet.

Fékod Alkod Ok
Mester | 1. segéd

Megoldas

SVEO
@

SVs
®)

A0 - Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je
hiit6kozeg szivargasat észlelte®

Lehetséges R32 szivargas. A BS egység
lezarja a leagazo csécsatlakozo
elzarészelepeit, amelyre az adott beltéri
egység csatlakozik. A leagazo
cs6csatlakozora kapcsolt beltéri egységek a
szivargas megsziintetéséig tizemen kivil
lesznek helyezve. A tovabbi tajékoztatast lasd
a szerelési kézikdnyvben.

-0 Az egyik BS egység R32 érzékeltje
hit6kdzeg szivargasat észlelte

Lehetséges R32 szivargas. A BS egység
lezarja az dsszes elzaroszelepét, és elinditja
a BS egység szelléztet6 rendszerét. Amint a
rendszer zarolt allapotba lép. Szervizelést kell
végezni a szivargas megszuntetése és a
rendszer aktivalasa érdekében. A tovabbi
tajékoztatast lasd a szerelési kézikdnyvben.

1CH Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)
©

Biztonsagi rendszerrel kapcsolatos hiba
jelentkezett.

A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési
kézikényvben.

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN
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22 Hibaelharitas

Fékod Alkod Ok Megoldas SVEO | SVS
Mester | 1. segéd @ ©
CH -0 Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd v
meghibasodott® egységen a bekotést.
A rendszer folytatja az Gzemelést, az érintett
beltéri egység azonban leall. A tovabbi
tajékoztatast lasd a szerelési kézikdnyvben.
= Az egyik beltéri egység R32 érzékelbje elérte |Az egyik érzékeld élettartama lejart és
az Gzemi élettartam végét© cserélni kell.
A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési
kézikényvben.
-5 Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je elérte |Az egyik érzékeld élettartama hamarosan
a <6 honap lzemi élettartam végét© lejar és cserélni kell.
A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési
kézikényvben.
-0 Varakozas a beltéri egység R32 A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési
érzékelsjének bemeneti csereadatara® kézikbnyvben.
-0 Varakozas a BS R32 bemeneti csereadatara |A tovabbi tajékoztatast Iasd a szerelési
kézikényvben.
-c Az egyik BS egység R32 érzékel6je Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd v
meghibasodott egységen a bekotest.
A rendszer folytatja az Uzemelést, az érintett
BS egység azonban ledll. A tovabbi
tajékoztatast lasd a szerelési kézikdnyvben.
-cc Az egyik BS egység R32 érzékel6je Az egyik érzékel6 élettartama lejart (CH-22
kevesebb mint 6 hénap mulva eléri az zemi |esetében: majdnem) és cserélni kell.
clettartam végét A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési
-£3 Az egyik BS egység R32 érzékeldje elérte az |kézikonyvben.
Uzemi élettartam végét
EZ -0 -02  |Afoldzarlatjelzé aktivalva Inditsa Ujra az egységet. Ha a probléma Ujra v
jelentkezik, forduljon a markaképviselethez.
= -07  |Afoldzarlatjelzé meghibasodasa: nyitott kor) - |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtets | v
A1P (X101A) egységen a bekotést.
== -0 -03  |Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt (S1PH) — f6 |Ellenérizze az elzardszelep helyzetét vagy a v
PCB-panel (X2A) (kuls8) csdvekben és a léghlitéses hécseréld
légaramlasaban jelentkez6
rendellenességeket.
-0c -0 = Hltékozeg-tultoltés = Ellendrizze a hitékozeg-| v
- Az elzarészelep zarva mennyiséget+tdltse Ujra az egységet.
= Nyissa ki az elzarészelepeket
-3 - 4 |Az elzaroszelep zarva (folyadék) Nyissa ki az elzaroszelepet. v
-8 = Hitékozeg-tultoltés = Ellenérizze a hitékézeg-| v
- Az elzaroszelep zarva mennyiséget+toltse Ujra az egységet.
= Nyissa ki az elzarészelepeket.
£H -0 -02  |Kisnyomasu szelep hibas: = Nyissa ki az elzaroszelepeket. v
= Az elzaroszelep zarva = Ellenérizze a hitékézeg-
- Hutékézeghiany mennyiséget+tdltse Ujra az egységet.
- Beltéri egység hiba . E.I.Ievgrlzze E} ke'zelofelule’t .klje|ZOJ'et vagy q
kiltéri egység és a beltéri egység kozotti
Osszekotd vezetékeket.
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22 Hibaelharitas

Fékod Alkod Ok Megoldas SVEO | SVS
Mester | 1. segéd @ .
£9 -0 -0 Elektronikus szabalyozészelep hibas (felsé6  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikdodtetd v
hécseréld) (Y1E) — f6 PCB-panel (X21A) egységen a bekotést.
-0+ -0 Elektronikus szabalyozészelep hibas (inverter |[Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd | v
hités) (YSE) — f6 PCB-panel (X23A) egységen a bekotést.
-03 -05  |Elektronikus szabalyozdszelep hibas (alsé Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v/
h&cseréld) (Y3E) — f6 PCB-panel (X22A) egységen a bekotést
-cG -Z 7 |Elektronikus szabalyozdszelep hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v
(tartalygaz) (Y4E) — f6 PCB-panel (X25A) egységen a bekotést.
-£5 -3 Elektronikus szabalyozészelep hibas (tulhlté |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd | v
hécseréld) (Y2E) — f6 PCB-panel (X26A) egységen a bekotést.
-30 -35  |Elektronikus szabalyozdszelep hiba Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtets | v
(folyadék-befecskendezés)(Y7E) egységen a bekotést.
- segéd PCB (X9A)
F3 -0 -03  |Tavozd levegs hémérséklete til magas = Nyissa ki az elzaroszelepeket. v
(R21T) — 16 PCB-panel (X33A): « Ellendrizze a hatskozeg-
= Az elzaroszelep zarva mennyiséget+tdltse Ujra az egységet.
= Hitékdzeghiany
-c0 -2 | |Kompresszorhaz hémérséklete tul magas = Nyissa ki az elzardszelepeket. v
(R1ST) 16 PCB-panel (X33A): + Ellensrizze a hiitékézeg-
= Az elzaroszelep zarva mennyiséget+tdltse Ujra az egységet.
= Hitékdzeghiany
FG = = Hitokozeg-tultoltés = Ellendrizze a hitékozeg-| v
- Az elzarészelep zarva mennyiséget+tdltse Ujra az egységet.
= Nyissa ki az elzarészelepeket.
HS -0 = Kultéri hémérséklet-érzékeld hiba (R1T) — f6 |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd | v
PCB-panel (X18A) egységen a bekotést.
i3 -G == Tavozo levegd hémérséklet-érzékeldje hibas |Ellendérizze a PCB-panelen vagy a miikodtet6é '
(R21T): nyitott kor — f6 PCB (X33A) egységen a bekotést.
-7 -£3 Tavozo levegd hémérséklet-érzékeldje hibas |Ellendérizze a PCB-panelen vagy a mikodtet6é '
(R21T): nyitott kor — f6 PCB (X33A) egységen a bekotést.
-7 -H9 Kompresszorhaz hémérséklet-érzékeldje Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikdodtetd v
hibas (R15T): nyitott kor — f6 PCB (X33A) egységen a bekotést.
-Ha -50 Kompresszorhaz hémérséklet-érzékeldje Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikdodtetd '
hibas (R15T): nyitott kor — f6 PCB (X33A) egységen a bekotést.
5 -0 -03 Elszivé kompresszor hémérséklet-érzékeléje |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikaddtetd | v
(R12T) — f6 PCB-panel (X35A) egységen a bekotést.
-8 - {9 |Szivé oldali hémérséklet-érzékeld (R10T) — f6 |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodteté | v
PCB-panel (X29A) egységen a bekotést.
= -0 = Hécseréld jégmentesité hémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v
érzékelbje (R11T) — f6 PCB-panel (X35A) egységen a bekotést
-08 -09  |Fels6 hécseréld - gazhémérséklet-érzékelé  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtets | v
(R8T) — f6 PCB-panel (X29A) egységen a bekotést.
-1 - {2 |Als6 hécseréls - gazhémérséklet-érzékeld Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v
(R9IT) — f6 PCB-panel (X29A) egységen a bekotést.
i -0 -02  |Szivo oldali h6mérséklet-érzékelé (R3T) — fé6 |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodteté | v/
PCB-panel (X30A) egységen a bekotést.
-0a -07  |Tulh(té héeseréld - folyadékhémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v
érzékel6 (R7T) — f6 PCB-panel (X30A) egységen a bekotést.
- I8 -5 Tulh(ité hécseréls - folyadékhémérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd v
érzékel6 (R16T) — f6 PCB-panel (X35A) egységen a bekotést.
g -0 -0c Felsé hécseréld - folyadékhdmérséklet- Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v
érzékel6 (R4T) — f6 PCB-panel (X30A) egységen a bekotést.
-08 -09  |Also hécserél6 - folyadékhémérséklet- Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikodteté | v
érzékel6 (R5T) — f6 PCB-panel (X30A) egységen a bekotést.
4 -0 -02  |Tulh(ité hécseréld - gazhémérséklet-érzékels |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodteté | v/
(R6T) — f6 PCB-panel (X30A) egységen a bekoteést.
-1 - IZ  |Tartdlygaz hémérséklet-érzékel6je (R13T) — |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodteté | v
f6 PCB-panel (X46A) egységen a bekoteést.
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22 Hibaelharitas

Fékod Alkod Ok Megoldas SVEO | SVS
Mester | 1. segéd @ ©
A -0 -0F  |Tulnyomas-érzékeld hibas (S1NPH): nyitott  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodteté | v
kor — f6 PCB (X32A) egységen a bekotést.
=07 -05  |Tulnyomas-érzékeld hibas (SINPH): nyitott  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtets | v
kor — f6 PCB (X32A) egységen a bekotést.
JC -0& -0 |Kisnyomas-érzékeld hibas (S1INPL): nyitott  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtets | v
kor — f6 PCB (X31A) egységen a bekotést.
=07 -04 Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL): nyitott  |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd | v
kor — f6 PCB (X31A) egységen a bekotést.
LC - -5 Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 Ellenérizze a csatlakozast. v
jelatviteli probléma - {6 PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-9 -20  |Kltéri egység-inverter jelatvitel: FAN1 Ellendrizze a csatlakozast. v
jelatviteli probléma - {6 PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-cH -£5  |KUltéri egység-inverter jelatvitel: FAN2 Ellendrizze a csatlakozast. v
jelatviteli probléma - f6 PCB-panel (X20A,
X28A, X40A)
-33 -34  |F6 PCB-panel — segéd PCB-panel jelatvitel — |Ellendrizze a csatlakozast. v
fé6 PCB-panel (X20A), segéd PCB-panel
(X2A, X3A)
[ -0 -0c INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség a megadott
tartomanyba esik-e.
Hr -0 -05 | Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigélja a fazissorrendet. v
-0+ -0 Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet. v
H= -0 -08 INV1 tapfesziltség-kimaradas Ellenérizze, hogy a tapfesziltség a megadott v
tartomanyba esik-e.
= -05  |INV1 faziskiesés Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a megadott v
tartomanyba esik-e.
=) -03 Hibakdd: rendszer probatizeme nem lett Végezze el a rendszer-probatizemét.
végrehajtva (a rendszer nem miikédtethetd)
-0+ Hiba tértént a prébalizem soran Futtassa Ujra a prébatzemet. v
-05,-06 Prébalizem megszakadt Futtassa Ujra a probalizemet. v
-07,-08 A probauizem futtatasa jelatviteli problémak  |Ellendrizze a jelatviteli vezetékeket és v
miatt megszakadt futtassa le Ujra a probalzemet.
-2 BS egység biztonsagi rendszerének Fejezze be a BS egység biztonsagi v
belzemelése nem fejez6dott be rendszerének belizemelését. A tovabbi
tajékoztatast lasd a BS egység kézikdnyvben.
U -03 Beltéri egység jelatviteli hiba Ellenérizze a kezel6felllet csatlakozasat. v
o =03, -04 Hibakod: Q1/Q2 bekotés hibas Ellenérizze a Q1/Q2 vezetékeket. v
-1 Tulsagosan sok beltéri egység csatlakozik az |Ellenérizze a beltéri egységek szamat és v
F1/F2 vonalra csatlakoztatott 6sszteljesitményt.
e -0 Figyelmeztetés, mivel egy masik egységen |Ellenérizze a beltéri egységek/BS egységek v
(beltéri/BS egység) hiba jelentkezett esetleges hibait, illetve a beltéri egységek
megengedett kombinacioit.
LA -03 Beltéri egységek bekotése vagy a Ellendrizze a beltéri egységek esetleges v
tipusvalasztas hibas hibait, illetve a beltéri egységek megengedett
kombinacioit.
-8 Beltéri egységek bekotése vagy a Ellendrizze a beltéri egységek esetleges v
tipusvalasztas hibas hibait, illetve a beltéri egységek megengedett
kombinacioit.
= Hibas egységkombinacié (multi rendszer) Ellenérizze az egységek kompatibilitasat. v
= Nem megfelelé kultéri egység csatlakozik Kdsse le a kiltéri egységet. v
-c Nem csatlakozik BS egység Csatlakoztasson BS egységet. v
=1 Nem megfelelé BS egység csatlakozik Kosse le a BS egységet. v
-52 BS egység hiitékdzegének tipusa nem Ellenérizze a BS egység hiitékdzegének v
megfeleld tipusat
-53 BS egység DIP-kapcsoloja hibas Ellenérizze a BS egység DIP-kapcsoloit. v
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22 Hibaelharitas

Fékod Alkod Ok Megoldas SVEO | SVS
Mester | 1. segéd @ .
i -0 Inkompatibilitds a huzalozasi Utvonalakon és |Hiba észlelve a BS egység és a beltéri v
-5 a cs6vezetékekben probalizemelés kozben |egység csatlakozasanak ellenérzése kézben
(lasd "19.6 Csatlakozas ellen6rzése a BS/
beltéri egységen” [» 50]). Ellenérizze a beltéri
egységek és a BS egségek kozotti
huzalozast.
A megfelelé bekotést a BS egység
kézikdnyve ismerteti.
LiH -0 Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia) |Ellenérizze (feligyeleti tizemmadddal), hogy v
az 6sszekapcsolt egységek szama
megegyezik-e a tapfesziltségre kotott
egységek szamaval, vagy varja meg az
inicializalas befejezését.
L -4 Karbantartasi figyelmeztetés (szell6ztetd A BS egység szell6ztetéséhez karbantartasi v
ventilator) ellendrzeést kell végezni. A tovabbi
tajékoztatast lasd a BS egység kézikdnyvben.
Szivargasjelzés funkcidval kapcsolatos hibakédok
£-1 — Az egység nem all készen a szivargasjelzés |Ellendrizze a szivargasjelzés v
elvégzésére végrehajtasanak feltételeit.
E-2 — A beltéri egység hémérséklete kivil esik a Akkor folytassa, ha a kérnyezeti feltételek v
szivargasjelzéshez engedélyezett 20~32°C  |megfeleléek.
tartomanyon.
£-3 — A kultéri egység hémeérséklete kivil esik a Akkor folytassa, ha a kérnyezeti feltételek v
szivargasjelzéshez engedélyezett 4~43°C megfeleléek.
tartomanyon.
£-H — Szivargasjelzés kozben tulsagosan alacsony |Inditsa Ujra a szivargasjelzés lizemmadot. v
nyomast észlelt a rendszer
E-5 — Jelzi, hogy a szivargasjelzés funkcidval nem |VRV R32-kompatibilis beltéri egységeket v
kompatibilis beltéri egység lett beszerelve hasznaéljon, az egység kivalasztasahoz lasd a
mUiszaki adatokat.

@ Az SVEO csatlakozo elektromos érintkezét tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
® Az SVS csatlakozo elektromos érintkezét tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
© A hibakod csak annak a beltéri egységnek kezel6feliiletén jelenik meg, amelyen a hiba jelentkezett.

22.2 Hiitékozeg-szivargast érzékel6 Szivargasjelzés lzemmodot o
1 Ha a beltéri egység R32 érzékelbje hiitbkdzeg szivargasat

rendszer észlelte:

Normal iizemmoéd = A felhasznalét a taviranyité (és ha van, akkor a felligyeleti
taviranyitd) lathatdo és hallhaté riasztassal figyelmezteti a

Normal izemmodd soran a csak riasztas és a felligyeleti taviranyité S - .
szivargo beltéri egységre.

funkcid6 nem mikodik. A taviranyitd kijelzéjén kikapcsol a csak
riasztas és a felligyeleti taviranyitd mod. A taviranyité mikodéséhez = Ezzel egyidében a BS =zarja a megfelel6 cséleagazo
nyomja meg a@gombota telepité menli megnyitasahoz. elzarészelepét, hogy csdkkentse a hitékdzeg mennyiségét a

beltéri rendszerben.
a

= Uzemelés utan ahhoz a csatlakozéhoz tartozé beltéri egységek,
amelyen a szivargas jelentkezett, ki lesznek vonva az
Uzemelésbdl és hibalizenetet jelenitenek meg. A rendszer tobbi

| b c c c része tovabb uzemel.
i 2 Ha a BS egység R32 érzékel6je hiitbkozeg szivargasat
: észlelte:

7 = A BS egység lezarja a BS 6sszes elzaroszelepét, és elinditja a

e ﬂ e H ! £ H ?zellozteto rendszerét a szivargo hiitékdzeg leengedéséhez.
| = Uzemelés utan a rendszer zarolt éllapotba Iép és a

g "' : taviranyitdkon hibalizenet jelenik meg. Szervizelést kell végezni

a Hévisszanyers killtéri egysége a szivargas megsziintetése és a rendszer aktivalasa

b Agvalaszté (BS) érdekében. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési

¢ Hitékdzegesdvek kézikonyvben.

d VRV kozvetlen expanziés (DX) kiltéri egység

e Taviranyité normal izemmodban Szivargasészlelés utan a taviranyitd visszejelzését az lizemmaddja

f Taviranyit6 csak riaszté lizemmaodban hatarozza meg.

g Taviranyito felugyelet tzemmddban (bizonyos esetekben

kotelezd)

K&zponti vezérl6 (opcionalis)

Megjegyzés: A rendszer inditasa kdzben a taviranyité tzemmadija a
képernyén ellenérizhet6.
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23 Hulladékba helyezés

A FIGYELEM

Az egység a hitékozeg-szivargast észleld biztonsagi
rendszerrel van ellatva.
A hatékony mikodés érdekében az aramellatast az

Uzembe helyezést kovet6en folyamatosan biztositani
KELL, a rovid szervizelési idészakok kivételével.

Hévisszanyer6 kiiltéri egysége

Agvalaszté (BS)

Htékozegesdvek

VRV kodzvetlen expanziés (DX) kiltéri egység
Taviranyité normal lzemmaddban

Taviranyitd csak riaszté tizemmaodban

Taviranyité feligyelet lzemmadban (bizonyos esetekben
kotelezd)

Kdzponti vezérl6 (opcionalis)

Htékozeg-szivargas

Kultéri egység hibakéd a 7-szegmenses kijelz6n
'A0-11" hibakod és hallhaté riasztas érkezik errél a
taviranyitorol.

'U9-02" hibakdd jelenik meg a taviranyité kijelzéjén.
Nincs riasztas vagy figyelmeztet6 fényjelzés.

m  'A0-11" hibakdd és hallhaté riasztas érkezik errél a
felligyeleti taviranyitordl. Az egység cime jelenik meg
ennek a taviranyiténak a kijelzéjén.

Q w00 T®

g

Megjegyzés: A szivargasjelzés riasztasa leallithatoé a taviranyitérol
vagy az alkalmazasrél. Ha a taviranyitorol szeretné leallitani a
riasztast, tartsa lenyomva 3 masodpercig a s gombot.

Megjegyzés: A szivargas észlelése bekapcsolja az SVS kimenetet.
Tovabbi informaciokat lasd: "17.8 Kulsé kimenetek
csatlakoztatasa" [» 43].

Megjegyzés: Opcionalis kimeneti PCB adhato a beltéri egységhez,
ami kimenetet biztosit a kiils6 eszkdzhoz. A kimeneti PCB szivargas
észlelése esetén kapcsol. A tipusok pontos nevét a beltéri egység
opcionak listaja ismerteti. Az opcionalis bdvebb ismertetéséhez
olvassa el az opcionalis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérl6k felugyeleti taviranyitoként is
hasznalhaték. A beszereléssel kapcsolatban a kdzponti vezérlék
szerelési kézikdnyve szolgal részletes informacidkkal.

@ MEGJEGYZES

23 Hulladékba helyezés

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiitékozeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkoz6 jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

24 Miszaki adatok
= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentacidja a
Daikin Business Portal oldalon talalhato (jelszé szlikséges).

241 Szerelési tér: Kultéri egység

Ugyelijen ra, hogy az egység mellett legyen elég hely a szereléshez,
valamint felelien meg a levegébemenet és -kimenet minimalis
helyigényének (az alabbi abrarol valasszon ki egy lehetéséget).

Az R32 hiit6kdzeg-szivargast érzékel6 szenzor egy olyan
félvezetd detektor, amely tévesen érzékelhet az R32 Elre'ndez A+B+C+D A+B
hitékozegtdl eltéré anyagokat. Kerilje a vegyszerek (pl. e 1. lehetéség 2. lehet6ség
szerves  oldoszerek, hajlakkok, festékek) magas (1] a=10 mm a=50 mm 22200 mm
koncentraciéban torténé hasznalatat a beltéri egység o
kdzvetlen kozelében, mivel ellenkezd esetben zavarhatja b2300 mm b=100 mm b2300 mm
az R32 hiitékozeg-szivargast érzékeld szenzor mikodéseét. c210 mm ¢c250 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a210 mm a=50 mm 22200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm €2400 mm
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REMA5A7Y 1B9+REYA8~20A7Y1B9
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24 Miszaki adatok

Elrendez A+B+C+D A+B
és 1. lehetéség 2. lehetdség
(3] a210 mm a250 mm

b=300 mm b=100 mm
¢c210 mm c250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] a=10 mm a250 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
(5 a210 mm a250 mm
b=500 mm b=500 mm
c210 mm c250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
2900 mm 2600 mm

h | 1]

2 E - hw hi>0 — b2bsl

- d b I S | h,>0 — d2d+2
I o, 2

(mm)

ABCD Azok az oldalak, ahol akadalyok vannak
P Ellls6 oldal
B Szivo oldal

= Ha csak az A+B+C+D oldalon vannak akadalyok, akkor az A+C
oldalon a falak magassaga nincs hatassal a jelzett szerelési tér
méretekre. A fenti abra megmutatja, hogy a B+D oldalon a falak
magassaga milyen hatassal van a szerelési tér méretekre.

= Ha csak az A+B oldalon vannak akadalyok, akkor a falak
magassaga nincs hatassal a jelzett szerelési tér méretekre.

= Az abrakon feltlintetett szerelési tér teljes teljesitményen végzett
fités Uzemmodra vonatkozik, és nem veszi figyelembe az
esetleges jéglerakédast. Ha a beszerelési hely hémérséklete
alacsony, minden méret legyen >500 mm, igy elkeruli a kultéri
egységek kozott a jéglerakodast.

INFORMACIO

A beszerelési hely fenti abran lathaté méretei 35°C
kornyezeti hémérsékleten végzett hités lzemmaddra
vonatkoznak (szabvanyos koértlmények).

INFORMACIO

Tovabbi jellemz&ket a mliszaki adatoknal talal.

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9

VRV 5 hévisszanyerd
4P797563-1 — 2024.11

DAIKIN

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

59



24 Miszaki adatok

24.2 Csovek rajza: Kiiltéri egység

Csoészerelési abra: 5~12 HP

R16T ) PHE

(T

a Elzarészelep (folyadék)

b Szervizcsatlakozé

c Elzarészelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
d

e

Elzarészelep (gaz)
Betolté port

Szerelési és Uzemeltetési kézikonyv DAIKIN
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24 Miszaki adatok

Csoészerelési abra: 14~20 HP

([

Q) Y7E —— Re6T -

S1NPL

a Elzarészelep (folyadék)

b  Szervizcsatlakozé

¢ Elzarészelep (nagynyomasu/kisnyomasu)
d

e

Elzaroszelep (gaz)
Betolt6 port

REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN
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24 Miszaki adatok

(=Y I0R 20 pfefeo i Tl brgss

Betolté port / Szervizcsatlakozé
Elzarészelep

Sz(iré
Visszacsapodszelep

Nyomascsdkkent6 szelep

Termisztor

Szolenoid szelep
Htéborda (PCB)
Kapillaris cs6
Szabalyozészelep

4 utas szelep

Axidlis ventilator

Tulnyomas-kapcsold
*PL: kisnyomas-érzékeld
*PH: tulnyomas-érzékeld
Olajlevalaszto

Kiegyenlitétartaly

7 Hasznaljon mikroaramkérhéz (10 mA vagy kevesebb,
15 V DC) alkalmazhaté szaraz kontaktust.

8 Opciondlis adapter hasznalatakor olvassa el az opcionalis
adapter szerelési kézikonyvét is.

Jelzések

W W--  Helyszini huzalozas
11

gl

Sorkapocsblokk
[ Csatlakozo
o Csatlakozo
@ Védofoldelés
fan) Zajmentes foldelés

. Foldeld vezeték
——————— Kulsé tap

[ 1 Aramkorilap
Kapcsoldszekrény

Opcid

Fekete
Piros
Kék
Fehér
GRN Zold

Jelmagyarazat a bekotési rajzhoz

A1P Nyomtatott aramkori kartya (f6)
Hécserel6 A2P Nyomtatott aramkéri kartya (zajsziiré)
A3P Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
Kompresszor
A4P Nyomtatott aramkori kartya (ventilator)
PHE: lemezes hGcseréld AS5P (csak Nyomtatott aramkori kartya (ventilator)
DT: duplacséves hdcseréld 14~20 HP)
Osztomi AGP (csak Nyomtatott &ramkori kartya (segéd)
. ) 14~20 HP)
Folyadéktartaly BS1~BS3 (A1P) Nyomégomb kapcsolé (MOD, BEALLITAS,
VISSZATERES)
" DS1, DS2 DIP kapcsolo
Hangtompitd (A1P)
E1HC Forgattyuhazfités
24.3 Kapcsolasi rajz: Kultéri egység E3H Alaplemezfiités
Lasd az egységen a huzalozasi rajzot. A hasznalt roviditések az F1U (A1P) Biztositék (T, 10 A /250 V)
alabbiak: F1U (A6P)(csak Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)
ACIE 14~20 HP
INFORMACIO )
o . o L o F1U, F2U Biztositék (T, 1 A/250 V)
A kuiltéri egységen talalhaté kapcsolasi rajz csak a kiltéri o o
egységre vonatkozik. A beltéri egységre vagy az opcionalis F3u Kililsd biztositek
elektromos alkatrészekre vonatkozéan lasd a beltéri F101U (A4P)  Biztositék
egyseég kapcsolasi rajzat. HAP (A*P) Ellenérzélampa (a szervizkijelzd zold)
1 Jel6lések (lasd alabb). K*R (A*P) Jel panel reléje
2 A BS1~BS3 nyomdégombok, illetve a DS1~DS2 kapcsoldk L1R Onindukcios tekercs
beallitasat lasd a szerelési kézikdnyvben. M1C Motor (kompresszor)
3 NE mulfodtes:c,e az egységet az S1PH rovidzarlat elleni MAF Motor (ventilator)
védelmi eszkdzzel. M2F ‘ M |
t tilat
4 Az F1-F2 beltéri-kiiltéri dsszakotésel és Q1-Q2 kiiltéri-multi ) 4~2g°;?3) otor (ventilator)
oOsszekotéssel kapcsolatban tekintse meg a szerelési
kézikényvet. Q1DI Foldzarlat-megszakitd
5 Kozponti vezérlés hasznalata esetén csatlakoztassa az F1-F2 RIT Termisztor (levego)
kiltéri-kiltéri 6sszekotd vezetéket. R3T Termisztor (f6 folyadék)
6 Az érintkezd kapacitasa 220~240V AC — 0,5 A (I6kéaram 3 A R4T Termisztor (h6cseréld, folyadékeso, felsd)
vagy kevesebb).
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN REMA5A7Y 1B9+REYA8~20A7Y1B9

62

VRV 5 hévisszanyeré
4P797563-1 — 2024.11



25 Szoszedet

Szervizcég

Az egység el6irt szervizeléesének elvégzésére vagy
koordinalasara jogosult vallalkozas.

Szerelési kézikonyv

R5T Termisztor (hécseréld, folyadékesd, also)
R6T Termisztor (tulh(té hécserélé gaz)

R7T Termisztor (tulhté hécseréld, folyadék)
R8T Termisztor (hdcseréld, gaz, fels®)

ROT Termisztor (hécseréld, gaz, also)

R10T Termisztor (szivas)

R11T Termisztor (h6cseréld, jégtelenitd)
R12T Termisztor (elszivé kompresszor)

R13T Termisztor (tartalygaz)

R15T Termisztor (M1C test)

R16T (csak Termisztor (gazbefecskendezés)

Hasznalati dtmutatd egy adott termékhez vagy
rendszerhez, amely leirja az Uzembe helyezés, a beallitas
és a karbantartas maodjat.

Uzemeltetési kézikonyv

Hasznalati utmutatdé egy adott termékhez vagy
rendszerhez, amely leirja a kezelés maodjat.

Karbantartasi utasitasok

Hasznalati utmutatd egy adott termékhez vagy
rendszerhez, amely leirja (ha kell) a termék vagy rendszer

5~12 HP) izembe helyezésének, beallitasanak, kezelésének és/vagy
R21T Termisztor (M1C nyomocsé) karbantartasanak maodjat.
S1NPH Tulnyomas-érzékel6 Tartozékok
S1NPL Kisnyomas-érzékel A berendezéssel egyitt szallitott cimkék, kézikényvek,

. . . tajékoztatd adatlapok és eszkdzok, amelyeket az utasitasok
S1PH Tulnyomas-kapcsold . A . :

és a dokumentacio szerint kell felszerelni.
SEG1~SEG3  7-szegmenses kijelz6 o 3
(A1P) Opcionalis berendezések
. . L A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok,
SFB Mechanlkus szell6ztetési hiba bemenet amelyeket az utasitasok és a dokumentacié szerint lehet
T1A Aramérzékeld felszerelni a termékre.
X*A Csatlakozo Nem tartozék
X*M Kapocsléc NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkozok,
Y1E Elektronikus szabalyozoszelep (hécseréls, felss) amelyeke.t az uta'3|tasok és a dokumentacid szerint lehet
felszerelni a termékre.
Y2E Elektronikus szabalyozészelep (tulhiité hécseréld)
Y3E Elektronikus szabalyozészelep (hécseréld, also)
Y4E Elektronikus szabalyozészelep (tartalygaz)
Y5E Elektronikus szabalyozdszelep (inverter hiités)
Y7E (csak Elektronikus szabalyozészelep (folyadék-
14~20 HP) befecskendezés)
Y2S Szolenoid szelep (folyadékcs®)
Y3S Szolenoid szelep (nagynyomasu/kisnyomasu
gazcso)
Y4S Szolenoid szelep (hdcseréld, alsd)
Y58 Szolenoid szelep (h&cseréld, felsd)
Y8S (csak 5~12 Szolenoid szelep (gazbefecskendezés)
HP)
Y10S Szolenoid szelep (kiegyenlit&tartaly
olajvisszafolyas)

Y11S Szolenoid szelep (M1C olajvisszafolyas)
Y138 Hibakimenet (SVEO)
Y14S Szivargasérzékel6 kimenet (SVS)
ZC Zajsz(ré (ferritmag)

25 Szoszedet

Forgalmazé
A terméket értékesit6é kereskedd.

Képesitett szerel6k
A terméket izembe helyez6, kellé
szakismeretekkel rendelkez6 személy.

miszaki

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

Vonatkozé el6irasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi terlletre vonatkozo

nemzetkdzi, eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek,
jogszabalyok, térvények és/vagy rendeletek.
REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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