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A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors @) - Lowest underground floor(b) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) -
[m7] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢) [m?] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m <£1.8m|2.2m[2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —1|39|57|60|68| — | —| —|35(40|46/|52 53 |31.8131.8/35.5/41.6|47.7(53.8/59.9|17.917.9/20.3|24.4|28.5|32.5|36.6
6 — | —|39|60(63|72|81| — | —|35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7(61.0(18.2 [18.2/20.7|24.9|29.0|33.2|37.3
7 |42 142|57|63|74|84|95| — | —|38|45(53|6.0]6.8 55 |32.9(32.9|36.7|43.0(49.3(55.7|62.0|18.6 | 18.6/21.1|25.3/ 29.5| 33.8|38.0
8 |57 |57|60|72|84|96|108| — |36|40|48|57(65|73 56 |33.433.4|37.2/43.7|50.1(56.6|63.0|18.9 |18.9|21.5|25.8/30.1|34.4|38.7
9 (68 68|68|81|95(108/122| — |38|43|51(60|69|7.7 57 |33.9/33.9|37.8|44.4|50.9|57.5(63.9(19.2 (19.2|21.9/26.2|30.6|35.0|39.4
10 | 75 |75|75|9.0]10.5/12.0/{13.5| 34 |40 45|54 |63 |7.2]| 8.1 58 (34.4 134.4|38.4|45.1(51.7 |58.4|63.9|19.6 |19.6/22.3|26.7|31.2|35.6|40.1
11 [ 83 | 83[83|99|11.6(13.2{149| 3.7 |42 |47 |57 |66 76|85 59 |34.9 134.9|39.0(45.8|52.5|59.3(63.9(19.9 [19.9|22.6|27.2|31.7|36.2|40.8
12 [ 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8|12.6|14.4|16.2| 41 |44 | 49|59 |6.9| 79| 8.9 60 |35.4 |35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|63.9|20.3 |20.3/23.0|27.6/32.2|36.8/41.4
13 1 9.8 |9.8|9.8(11.7{13.7|/15.6|/176| 44 |45|51|6.2|72|82|93 61 |35.9|35.9(40.1/47.1/54.2|61.2|63.9|20.6 |20.6|23.4|28.1|32.8/37.5|42.1
14 [10.5|10.5(10.5|12.6|14.7|16.8|/18.9| 4.7 | 4.7 |54 | 6.4 | 75| 8.6 | 9.7 62 (36.4 |36.4|40.7|47.8|55.0 (62.1|63.9|20.9 |20.9/23.8|28.6/33.3|38.1/42.8
15 [11.3]11.3/11.3|/13.5/15.8/18.0{20.3| 5.1 | 5.1 |58 | 6.9 | 8.1 | 9.2 104 63 [36.9 [36.9|41.3|48.5(55.8(63.0|63.9(21.3|21.3/24.2|29.0/33.8|38.7/43.5
16 [12.0(12.0{12.0|/14.4|/16.8/19.2|216| 54 |54 | 6.1 |7.4| 86| 9.8 |11.1 64 |37.4 |37.4|41.8|49.2|56.6 (63.9|63.9|21.6 |21.6/24.6|29.5/34.4|39.3|44.2
17 [12.8|12.8(12.8|/15.3|17.9/20.4|22.6| 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 [10.4|11.7 65 [37.9 |37.9(42.4|49.9|57.4(63.9|63.9|22.022.0/24.9|29.9/34.9|39.9/44.9
18 [13.5|13.5(13.5|/16.2/18.9/21.6/23.7| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 9.7 [11.1|124 66 [38.4 |38.4(43.0|50.6(58.2(63.9|63.9|22.3|22.3/25.3|30.4|35.5/40.5/45.6
19 [14.3|14.3{14.3|/17.1/20.0/22.5|24.7| 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.7 |10.2(11.7/13.1 67 [38.9 |38.9(43.6|51.3(59.0(63.9/63.9|22.6 |22.6/25.7|30.9/36.0/41.1/46.3
20 |15.0(15.0|/15.0|/18.0|21.0(23.4|25.7| 6.8 | 6.8 | 7.7 | 9.2 [10.7|12.3|13.8 68 [39.4 [39.4(44.1|52.0(59.8 (63.963.9|23.0|23.0/26.1|31.3/36.5/41.8/47.0
21 (15.615.6(15.8/18.9(21.9|24.3|26.8| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|/12.9/14.5 69 [40.0 [40.0(44.7|52.7 |60.6 |63.9 63.9|23.3 |23.3/26.5|31.8|37.1|42.4|47.7
22 |16.1|16.1|16.5|/19.8|22.7|25.3|27.8| 7.4 | 7.4 | 8.4 ([10.1/11.8[13.5/15.2 70 [40.5 |40.5|45.3|53.4(61.4 (63.963.9|23.6 |23.6/26.9|32.2|37.6|43.0/48.4
23 |16.7 |116.7|17.3|20.7|23.5/26.2|28.8| 7.8 | 7.8 | 8.8 |10.6/12.4/14.1{15.9 71 |41.0 141.0(45.9|54.0|62.2 63.9 (63.9|24.0 |24.0|27.2|32.7|38.1/43.6|/49.0
24 |17.2|17.2|18.0|/21.6|24.3|27.1|29.9| 81 | 8.1 | 9.2 (11.1{12.9(14.7|16.6 72 (41.5 |41.5|46.4|54.7 |63.0 (63.9 |63.9|24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7|44.2|49.7
25 |17.7|17.7|18.8|/22.3|25.1(28.0/30.9| 84 | 8.4 | 9.6 (11.5/13.4(15.4/17.3 73 [42.0 |42.0(47.0|55.4|63.8|63.9|63.9(24.7 |24.7|28.0|33.6|39.2|44.8|50.4
26 |18.2|18.2|19.5/23.0|26.0(28.9|31.9| 8.8 | 8.8 (10.0/12.0/14.0(/16.0|18.0 74 425 |42.5(47.6|56.1(63.9(63.9|63.9|25.0|25.0/28.4|34.1/39.8/45.4|51.1
27 (18.7 |18.7(20.3|23.7(26.8|29.9(/33.0| 9.1 | 9.1 |10.4|/12.4|14.5/16.6|18.7 75 [43.0 |43.0(48.2|56.8(63.9(63.963.9|25.3|25.3/28.8/34.5/40.3|46.1/51.8
28 [19.2]19.2(21.0|24.3|27.6|30.8(34.0| 9.5 | 9.5 (10.7|12.9/15.0|17.2|19.3 76 |43.5|43.5(48.7|57.5(63.9(63.963.9|25.7 |25.7|29.2|35.0{40.8|46.7|52.5
29 (19.7 {19.7|21.7|25.0|28.4|31.7|35.0| 9.8 | 9.8 |11.1/13.4|15.6/17.8|20.0 77 |44.0 |144.0|49.3|58.2|63.9|63.9(63.9|26.0 |26.0(/29.5/35.5|41.4|47.3/53.2
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6(36.1|10.1|10.1/11.5/13.8|16.1|18.4|20.7 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|63.9|63.9(63.9|26.3 |26.3|29.9/35.9|41.9(47.9|53.9
31 [20.7 |20.7|22.8|26.4|30.0|33.6(/37.1|10.5|10.5/11.9|14.3|16.7|19.0| 21.4 79 |45.0 |145.0|50.5|59.6|63.9|63.9(63.9|26.7 |26.7|30.3|/36.4|42.4|48.5|54.6
32 (21.2(21.2(23.4|27.1(30.8|34.5(38.2|10.8 |10.8(12.3|14.7(17.2|19.6|22.1 80 |45.5|45.5|51.1/60.3|63.963.9|63.9(27.0 |27.0|30.7|36.8|43.0{49.1|55.3
33 |21.7 |121.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2|11.1 |11.1/12.7|15.2{17.7|20.3| 22.8 81 |46.0 |46.0(51.6|61.0/63.9|63.9|63.9(27.4 |27.4|31.1/37.3|43.5|49.7|56.0
34 (22.2(22.2(24.6|28.5(32.4|36.3(40.3|11.5|11.5/13.0|15.7|18.3|20.9|23.5 82 |46.5 |46.5|52.261.6|63.9|63.9|63.9(27.7 |27.7|31.5|37.8|44.1|50.3|56.6
35 (227 22.7(25.1(29.2|33.2|37.2|41.3|11.8 |11.8/13.4|/16.1|18.8/21.5|24.2 83 |47.0 |47.0(52.8|62.3|63.9(63.9/63.9|28.028.0/31.9|38.2/44.6/51.0|57.3
36 [23.2(23.2(25.7(29.9(34.0/38.2(42.3|12.2|12.2|13.8|16.6/19.3|22.1|24.9 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(63.9(63.9|63.9|28.4 |28.4/32.2|38.7|45.1/51.6|58.0
37 [23.7 |23.7(26.3|30.634.8/39.1(/43.3|12.5|12.5/14.2|17.0{19.9/22.7|25.6 85 |48.1 |48.1(53.9|63.7 |63.9 (63.9 |63.9|28.7 |28.7|32.6|39.1|45.7|52.2|58.7
38 [24.224.2|26.9|31.2|35.6|40.0(44.4|12.8 |12.8|14.6|17.5/20.4|23.3|26.2 86 |48.6 |48.6|54.5|63.9(63.9(63.963.9|29.0|29.0/33.0/39.6(46.2|52.8|59.4
39 (24.824.8(27.4|31.9|36.4/40.9|/45.4|13.213.2|/15.0/18.0{21.0/23.9|26.9 87 |49.1 |49.1|55.1/63.9(63.9|63.9 63.9|29.4 |29.4/33.4/40.1|46.7|53.4|60.1
40 |25.3 |125.3|28.0|32.6|37.2(41.8|46.4|13.5 (13.5|15.4|18.4(|21.5/24.6|27.6 88 |49.6 |49.6 |55.7 |63.9|63.9 (63.9 |63.9|29.7 |29.7|33.8|40.5|47.3|54.0|60.8
41 |25.8 |125.8(28.6|33.3|38.0(42.8|47.5|13.8 |13.8/15.7|18.9/22.0({25.2|28.3 89 |50.1 {50.1(56.263.9|63.9 |63.9 |63.9|30.130.1/34.2|/41.0|47.8/54.6/61.5
42 |26.3 |126.3|29.2|34.0|38.8(43.7 |48.5|14.2 |14.2{16.1|19.3|22.6|25.8|29.0 90 [50.6 [50.6 |56.8|63.9|63.9 (63.963.9(30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3/62.2
43 |26.8 |26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6 | 14.5 |14.5|16.5|19.8|23.1|26.4|29.7 91 |51.1 |51.1|57.463.9|63.9 |63.9 |63.9|30.7 [30.7|34.9/41.9|48.9/55.9|62.9
44 |27.3 |27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6 | 14.9 [14.9]16.9|20.3|23.6|27.0|30.4 92 |51.6 |51.6(58.0|63.9|63.9|63.9(63.9(31.1 |31.135.3|/42.4|49.4|56.5/63.5
45 |27.8 |127.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6|15.2 |{15.2{17.3|20.7|24.2|27.6|31.1 93 |52.1 |52.1|58.5(63.9|63.9/63.9(63.9|31.4 (31.4|35.7(42.8/50.0/57.1/63.9
46 |28.3 |128.3|31.5|36.8|42.1|47.4|52.7 |15.5 |15.5(17.7|21.2|24.7|28.2|31.8 94 (52.6 |52.6|59.1|63.9|63.9(63.963.9(31.7 |31.7|36.1|43.3/50.5|57.7 63.9
47 |28.8 |128.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7|15.9 ({15.9/18.0(21.6(/25.3|28.9|32.5 95 [53.1 {53.1(59.7|63.9(63.9(63.9(63.9(32.132.1/36.5/43.7|51.0/58.3|63.9
48 |29.3 |129.3|32.6|38.2|43.7 |49.2|54.7 | 16.2 |{16.2|18.4|22.1|25.8|29.5|33.2 96 |53.6 |53.6|60.3|63.9(63.9/63.9|63.9|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|/58.9/63.9
49 |29.8 |129.8|33.2|38.8|44.5|50.1|55.8|16.5 [16.5(18.8(22.6|26.3|/30.1|33.8 97 |54.1 |54.1|60.8|63.9(63.9(63.9(63.9(32.8 32.8/37.2/44.7|52.1/59.6|63.9
50 [30.3 |30.3|33.8|39.5|45.3(51.1|56.8|16.9 |16.9(19.2|23.0/26.9|30.7|34.5 98 [54.6 |54.6|61.4|63.9|63.9(63.963.9(33.1|33.1|37.6|45.1/52.7|60.2|63.9
51 [30.8 |30.834.4|40.2 |46.1|52.0|57.8|17.2 |17.2/19.6|23.5/27.4|31.3|35.2 99 |55.1 |55.1|62.0(63.9|63.9|63.9|63.9|33.4 33.4|38.0/45.6/53.2/60.8|63.9
52 [31.331.3]34.9|40.9|46.9(52.9|58.9|17.6 |17.6(20.0/23.9/27.9/31.9|35.9 100 [55.7 |55.7 |62.6 |63.9|63.9 |63.963.933.8 |33.8/38.4|46.1|53.7|61.4|63.9
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1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnylipari vagy mez&gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi hasznélatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

« Altalanos biztonsagi el6irasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés elétt el kell
olvasni

= Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Kiltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:
= Szerelési és lizemeltetési utasitasok
= Formatum: papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
= Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok. ..
= Részletes |épésrél-lépésre  bemutatott  utasitdsok és
hattérinformaciok az alapszinti és haladé hasznalathoz
= Formatum: Digitélis fajlok a kovetkezd webhelyen: https:/
www.daikin.eu. A megfelelé modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciét ().

A mellékelt dokumentacié legujabb kiadasai a helyi Daikin
weboldalrdl, illetve az On forgalmazojatédl szerezheték be.

Az utmutato eredeti szévege angol nyelvi. A tébbi nyelvi valtozat az
Utmutaté eredeti szOvegének a forditasa.

2 A telepitoknek sz6lo6
biztonsagi utasitasok

A kovetkez§ biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

Beszerelési helyszin (lasd: "13.1 A berendezés helyének
elokészitése" [» 22])

A FIGYELEM

Az egység megdfelelé felszereléséhez tartsa be a
kézikonyvben el6irt szervizhelyek méreteit. Lasd
"22.1 Szerelési tér: Kultéri egység" [» 44].

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allando gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikédo
gazkészulék vagy elektromos flitbberendezés).

A VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altalanos céll berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastdl védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és kdnnydipari kdrnyezetben.

Az egység kinyitasa/bezarasa (lasd: "13.2 Az egység kinyitasa/
bezarasa" [» 23])

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A kiiltéri egység felszerelése (lasd: "13.3 A kiiltéri egység
felszerelése" [» 23])

A FIGYELEM

A kultéri egységet a jelen kézikonyv utasitasainak
megfeleléen KELL felszerelni. Lasd "13.3 A kultéri egység
felszerelése" [» 23].

Hiitékozegcsovek csatlakoztatasa (lasd: "14.2 A
hitékozegcsovek csatlakoztatasa™ [» 25])

A FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az utasitasok FIGYELMEN KiVUL HAGYASA anyagi kart
vagy személyi sériilést okozhat, amely a kortlményektd|
fuggben sulyos is lehet.

A FIGYELEM

QY

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal.

Ha az elzardészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

A VIGYAZAT

NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.
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2 A telepitoknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

MEGJEGYZES

Az élettartam biztositasa érdekében SOHA ne szereljen fel
szaritot az egységhez. A szaritbanyag elbomlaskor a
rendszert karositana.

Hiitékozeg feltoltése (lasd: "15 Hiitokozeg feltoltése™ [» 30])

A

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hit6kozeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
levegéjébe hiitékozeg keril, és az nyilt langgal vagy
fitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flitékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo markaképviselettel.

= Az egyseéget addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hiitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A

FIGYELEM

= Ha a tapfesziiltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a
berendezés meghibasodhat.

= NE cserélje fel az L- és az N-fazisu vezetékeket, mert
az keésziilék megseérilhet.

= Alakitson ki megfelel6 foldelést. NE foldelie az
egységet gazcsovekhez, vizcsovekhez, tulfesziltség-
levezet6hoz, és ne kosse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramutést eredményezhet.

= Szerele be a
megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csovekkel, kilénésen a magas nyomasu oldalon.

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szereljen be
fazissiettetd6 kondenzatort. A fazissietteté kondenzator
csokkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

sziikséges  biztositékokat és

A

FIGYELEM

Ha a tapkabel sériilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

A

FIGYELEM
A hiitbkozeg toltését a jelen kézikonyv utasitasainak

megfeleléen KELL elvégezni. Lasd "15 Hitékozeg
feltéltése" [» 30].

A

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen
egységbe.

hosszU vezetékeket az

A

FIGYELEM

= Csak R32 hitékozeget haszndljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, lveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG Vviselien
védbkesztyiit és védészemiveget.

A

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 6sszekoté kabeleket
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozd bilincsek,
szigetel6szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

Belizemelés (lasd: "19 Belizemelés" [» 39])

Elektromos bekotések (lasd: "16 Elektromos bekotések™ [» 32])

A

FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a bekotésekre
vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

= Hozzon létre elektromos csatlakozokat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett Osszes Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkozé jogszabalyoknak.

A

VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en valé6 munka kézben NEM
szabad prébalizemeltetést végezni.

A probalzem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikodnek. A
probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

A

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvéd6ét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

Hibaelharitas (lasd: "20 Hibaelharitas" [» 41])

FIGYELEM

A villanyszerelést a jelen
megfeleléen KELL elvégezni.
bekaotések" [» 32].

kézikényv utasitasainak
Lasd "16 Elektromos

A

FIGYELEM
MINDIG toébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

A

FIGYELEM

= Miel6tt megvizsgalna az egység kapcsolédobozat,
MINDIG ellenérizze, hogy az egység le van valasztva
az aramellatasrol. Kapcsolia ki a megfeleld
megszakitot.

= Ha egy biztonsagi eszkéz bekapcsolt, allitsa le az
egységet, és deritse ki, hogy miért aktivalodott a
biztonsagi eszkdz, miel6tt azt kikapcsolna. A biztonsagi
eszkozoket SOHA nem szabad athidalni, vagy a gyari
beallitastol eltér6 értékre allitani. Ha nem talalja a
probléma okat, Iépjen kapcsolatba a forgalmazoval.

A

FIGYELEM

A hémegszakitd véletlen visszaallitasa miatti balesetek
elkerlléséhez: ez a berendezés NEM lathato el kiilsd
kapcsoloeszkozzel, példaul  id6ézitbvel, és  nem
csatlakoztathatd olyan aramkoérhéz, amelyet a kozmi
rendszeresen BE- és KIKAPCSOL.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

6

DAIKIN

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848371-1 — 2026.03



3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

2.1 Utmutatasok R32 hiitokozeget
hasznalé berendezéshez

AM‘ FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES
ANYAG
Az egység belsejében kering6 hiitékdzeg kis mértékben
tizveszélyes.

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitékozeget keringet6 alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyart6 altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikodé
gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés) és a az
alabbi alaptertletli helyiséget kell biztositani.

FIGYELEM

Ha egy vagy tobb helyiség van ¢sszekotve az egységgel
cs6rendszeren keresztll, akkor tigyeljen az alabbiakra:
= nem mikodhet allandé gyujtoforras (példaul: nyilt lang,
mikodd gazkészilék vagy elektromos fitéberendezés)
a helyiségben, ha a padlészint alacsonyabb, mint a
minimalis alapterilet A (m?) értéke.
= a csOvezetékbe tilos olyan segédberendezést
telepiteni, amely potencialis gyujtoforras lehet (példaul:
700°C folé meleged6 felilet vagy elektromos
kapcsoléberendezés);
= kizardlag a gyarto altal jévahagyott
segédberendezések hasznalhatdk a cs6szereléshez;
= a levegébemenet ES  kimenet  kozvetleniil,
csOvezeteken keresztil csatlakozzon ugyanazon
helyiséghez. NE hasznaljon olyan tereket, mint pl. az
almennyezet a levegb be- vagy kimenetéhez.

A FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartas és a javitas a Daikin utasitasai szerint legyen
elvégezve és megfeleljen a jogszabalyi eldirasoknak (pl. a
gazkészulékek  hasznalatara  vonatkozé  orszagos
eléirasoknak), illetve arra, hogy a munkat erre jogosul
személy végezze el.

A FIGYELEM

A biztonsagi elzaroszelepeket nem szabad visszaallitani
addig, amig a helyiség nem lett kiszelléztetve. Ellenkezd
esetben tovabbi tlizveszélyes hlt6ékozeg kerllhet a
helyiségbe.

A VIGYAZAT

SOHA NE hasznaljon potencialis gyujtéforrast a
hit6kdzeg-szivargas kereséséhez vagy azonositasahoz.

A FIGYELEM

Tegyen Ovintézkedéseket a hiit6kdzegcsoveket éré
tulzott rezgés vagy pulzalas elkertlése érdekében.

= A védelmi berendezéseket, csoveket és szerelvényeket
a lehet6 legnagyobb mértékben védje a karos
koérnyezeti hatasokkal szemben.

* HosszU csOvezetékeknél hagyjon helyet a csovek
tagulasanak és zsugorodasanak.

* A h(tékozeg-rendszereket ugy kell megtervezni és
kialakitani, hogy minimalisra csdkkenjen a rendszert
karosité hidraulikus sokk lehetésége.

= A beltéri berendezést és csoveket biztonsagosan kell
felszerelni és elvezetni, hogy a berendezés vagy a
csovek ne repedhessenek meg véletlenlil a butorok
mozgatasa vagy feltjitasi munkak kozben.

@ MEGJEGYZES
= NE hasznalja Ujra a mar hasznalt idomokat és a réz
tomitégydriket.
= A hitékozeg-rendszer elemeinek csatlakoztatasara
hasznalt idomokat ugy kell felszerelni, hogy
karbantartashoz hozzaférhetdk legyenek.

A felhasznalonak

3 Felhasznaldénak szél6
biztonsagi utasitasok

A kovetkezé biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell

tartani.

3.1 Altalanos

A(z) "12.3 A toltési hatarérték meghatarozasa" [» 19] rész alapjan
ellendrizheti, hogy a rendszere megfelel-e a toltési hatarértékekben
meghatarozott korlatozasoknak.

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell miikddtetni az egységet,
Iépjen kapcsolatba szerelSjével.

A FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességi
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6  alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkezé személyek csak olyan személy felligyelete
mellett hasznalhatjak, aki tgyel rajuk, vagy ellatja ket a
berendezés  biztonsagos  hasznalatara  vonatkozé
utasitéasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készulékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
felnétt felligyelete nélkil.
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3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

FIGYELEM
Az aramitést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosni!
= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

A VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a

A VIGYAZAT

Egészségtelen hosszi idén at a légaramlat Utjaban
tartozkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhiany elkerllése érdekében gyakran szell6ztesse
a helyiséget, ha abban az egység mellett nyilt égésl
berendezést is hasznalnak.

- . FIGYELEM
berendezés tetejére. A b dezésnek elekt s Telmelededs alkatrészed
. - erendezésnek elektromos és felmelegedd alkatrésze
= NEM szabad a berendezésre felmaszni, fellilni vagy —_—s “ 9 “e!
felalini. .
= Az egységeken az alabbi jel talalhato: FIGYELEM

)i

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készulékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék kdzé elhelyezni. NE prébalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készulék szétszerelését, a
hltékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés el6iras szerinti elhelyezésével egyben megelézheti a
kdérnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatésokat.
Tovabbi informacidkkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhato:

)54

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerilhetnek a nem szelektiven
gyUjtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathatd, akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghaladd
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkez6k lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalédott elemeket CSAK specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalodott elemek eldiras szerinti elhelyezésével egyben
megel6zheti a kbrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

3.2  Utmutaté a biztonsagos
hasznalathoz

A VIGYAZAT

= A taviranyit6 belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az eliilsé panelt NE vegye le! Egyes belsé alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A FIGYELEM

NE nyudljon a leveg6kimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsipédhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, €és ez a vegyszerekre kulondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

Csak akkor vegye hasznalatba a berendezést, ha azt a
beuzemelést végzd személy szakszerlien Uzembe
helyezte.

FIGYELEM

NE nydlion a levegékimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsipédhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgé ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolia Kl a
fékapcsolot és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kézonként ellendrizni kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerel6re.

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tiizet
okozhat.

B B B BB BB P

A FIGYELEM

= NE probdlia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feltjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= Hitékozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a koézelben. A hitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik,
ha a helyiség leveg6jébe keril, majd hé&forrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az
Ujbdli  Gzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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4 A rendszerroél

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitékozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyart6 altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kézeg szagtalan.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, miikodé
gazkészulék vagy elektromos flitbberendezés).

A”L FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES

ANYAG
Az egység belsejében kering6 hiitékdzeg kis mértékben
tzveszélyes.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenidl a légaramlat utjaban
gyermekek, névények vagy allatok.

A FIGYELEM

Az egység a hitékozeg-szivargast észleld biztonsagi
rendszerrel van ellatva.

A hatékony mikodés érdekében az aramellatast az
Uzembe helyezést kovetéen folyamatosan biztositani
KELL, a rovid szervizelési id6szakok kivételével.

4 A rendszerrol

A VRV 5-S egység R32 hiitékdzeget hasznal, amely A2L besorolast
kapott és kis mértékben tlizveszélyes. Az IEC60335-2-40 szerint a
hitérendszerek fokozott tomitettségére vonatkozoé kdvetelményeinek
megfeleléen a telepitést végzdének kiegészitd Iépéseket kell végezni.
Tovabbi informéaciokat lasd: "2.1 Utmutatasok R32 hiitékdzeget
hasznalé berendezéshez" P 7].

Ennek a VRV 5-S hészivattyls rendszernek a beltéri egysége
kilonféle hiité/fité rendszerekkel hasznalhato. A hasznalhaté beltéri
egység tipusat a kultéri egység sorozattipusa hatarozza meg.

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feljitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramutést vagy tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és kis
meértékben tlizveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik,
ha a helyiség levegéjébe keril, majd héforrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az
ujbdli  Gzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

@ MEGJEGYZES

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer(i célra. Az
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
precizios miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mvészeti alkotasok hiitésére.

MEGJEGYZES
A

rendszer tovabbi mdédositasaval vagy bdvitésével
kapcsolatban:

A miszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bévitéséhez)
az engedélyezett kombinaciok teljes listdja, melyet
gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt. Tovabbi
informaciokért és szaktanacsokeért forduljon a berendezés
beuzemelését végz6 személyhez.

MEGJEGYZES
NEM 2

engedélyezett miszaki helyiségek, példaul
szerverszobak és adatkdzpontok hltésére, ahol egész
évben sziikséges a hiités biztositasa.

4.1 A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

b b

=t

R—

T

-- O

! G'-

d
e

.i

Hészivattyu kiltéri egysége

Htékoézegesdvek

VRV kodzvetlen expanziés (DX) kiltéri egység
Taviranyité normal lzemmaddban

Taviranyitd csak riaszté tzemmaodban

Taviranyité feligyelet lzemmaddban (bizonyos esetekben
kotelezd)

-0 Q0T Q

5 Kezelofelllet

A VIGYAZAT

= A taviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az ellls6 panelt NE vegye le! Egyes bels6 alkatrészek
érintése veszélyes, és a készulék is meghibasodhat. A
belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A jelen Uzemeltetési kézikonyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem ad teljes kor( tajékoztatast.

A bizonyos funkcidk bekapcsolasahoz elvégzendd lépéseket az
adott beltéri egység szerelési és Gizemeltetési kézikdnyve ismerteti.

Lasd a beszerelt kezel6felilet Uzemeltetési kézikonyvét.

6 Miikodés

6.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell izemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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6 Miikodés

Hiités Flités
Kultéri hémérsék- -5~46°C DB —-20~21°C DB
let -20~15,5°C WB
Beltéri hémérsék- 21~32°C DB 15~27°C DB
let 14~25°C WB
Beltéri paratarta- <80%@
lom

@ Azért, hogy ne csdpdgjon lecsapddott para az egységbél. Ha a
hémérséklet vagy a paratartalom a megadott tartomanyokon kivdil
esik, akkor biztonsagi alrendszerek miikddésbe léphetnek, és a
légkondicionalé nem mikodik.

A fent megadott mikodési tartomany kizarolag VRV 5-S rendszerre
kotott kdzvetlen expanzios beltéri egységekre vonatkozik.

AHU hasznalatéara specidlis mikddési tartomanyok érvényesek.
Ezek az adott egység szerelési/izemeltetési kézikdnyvében
talalhatok. A legfrisebb jellemzdket a miiszaki adatoknal talalja.

6.2 A rendszer kezelése

6.2.1 Az operacios rendszerrol

= Az Uzemmod a kiltéri egységnek és a kezel6feluletnek
megfeleléen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét 6
oraval az uzemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsolét tGzem kozben kikapcsoljak, a mikodés
automatikusan Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

6.2.2 Hiités, flités, ventilator és automatikus
uizemmodrol

« Atvaltas nem hajthaté végre olyan kezeléfeliilettel, amelynek
Kijelz&jén "stvaltas kozponti vezériéssel” lathaté (lasd a
kezel6felllet szerelési kézikdnyvét és Uzemeltetési kézikonyveét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kdzponti vezérléssel" jelzés villog,
lasd: "6.5.1 A 6 kezel6felllet beallitasarol" [» 11].

= A ventilator a flités mikodés leallasa utan még kordlbelll 1 percig
mikodhet.

= A légszdllitas is megvaltozhat a helyiség hémérsékletének
fuggvényében, sét a ventilator azonnal le is allhat. Ez nem jelent
hibas miikodést.

6.2.3 A flités izemmaodrol

Fités Uzemmoddban  altalaban  tovabb tart a  beallitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités tizemmaodban.

Az alabbi Uzemmddra valt a rendszer, hogy megelézze a
fUtételjesitmény csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd j6jjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmod

Fités kozben a kiltéri egység léghitési hdcserél6jén nagyobb
mértékii a jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység héleadasat.
llyenkor csdkken a fltés hatasfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési médba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a kiltéri
egységek hdcserél6it. Jégtelenités kdzben a beltéri egység oldalan
atmenetileg cstkkenhet a fUtési kapacitas, amig a jégtelenités be
nem fejez6dik. Jégtelenités utdn az egység Ujra teljes fiitési
teljesitménnyel Gizemel.

A Dbeltéri egység ventilator Gzemmoddja kikapcsol, a forditott
mikodési hitékor az épllet belsejébdl szarmazé energiat hasznalja
fel a kiltéri egység hécseréléjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési lzemmaodot

0/e4

Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan ledllitia azért, hogy a
futési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A

kezelofeliilet kijelzojen PABH jelzés lathato. Némi idébe telhet, hogy
a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikodést.

6.24  Arendszer miikodtetése (Hités/flités
valto taviranyité-kapcsolé NELKUL)

1 Nyomja meg tobbszér az UGzemmoddvalasztas gombot a
kezel6felileten, és valassza ki a kivant lUzemmddot az
alabbiakbol.

#: Hités tizemmod
28: Fités lizemmad
o Ventilator izemmod
2 Nyomja meg a kezeléfellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer
miikodésbe lép.

6.2.5 A rendszer miikodtetése (Hiités/fiités
valtoé taviranyité-kapcsoloval)

Hutés/fiités valto taviranyité-kapcsolo attekintése

a VENTILATOR/LEGKONDICIONALO
VALASZTOKAPCSOLO
Allitsa a kapcsolét 3 ventilator vagy
(® fatésiites izemmodba.

b HUTES/FUTES VALTO KAPCSOLO

Allitsa a kapcsol6t % hiités vagy 3% fu-
tés lzemmodba

—b

Megjegyzés: Amennyiben a hités/fltés valtd taviranyito-kapcsolot
hasznal, az 1. DIP kapcsol6 (DS1-1) a f6 PCB panelen BE allasban
legyen.

Inditas

1 Valassza ki a kivant tzemmodot a hiités/fltés valtd kapcsoldval
az alabbiak szerint:

Htés Gzemmod Ftés lzemmodd Ventilator Gzemmaéd

2 Nyomja meg a kezeléfellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé6 lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

Leallitasa
3 Nyomja meg Ujra a kezeléfellleten a BE/KI gombot.
Eredmény: A mikodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készilék ledlldsa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.
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6 Miikodés

Beadllitas
A hémérséklet, a ventilatorsebesség és a leveg6fuvas-irany

beprogramozasaval kapcsolatos tudnivalokat a kezel6felllet
Uzemeltetési kézikdnyvében talalja.

6.3 Szarité program hasznalata

6.3.1 A szarité programrol

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a leheté
legkisebb  hdémérséklet-csdkkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

= Egy mikroszamitégép  automatikusan = meghatarozza a
hémérséklet és a ventilatorsebesség értékét (a kezelbfelulettel
nem lehet beallitani).

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba hémérséklete alacsony
(<20°C).

6.3.2 A szarité program hasznalata (Hiités/fiités
valto taviranyité-kapcsolé NELKUL)
Inditas
1 Nyomja meg tobbszér az Uzemmddvalasztas gombot a

kezel6felileten, és valassza ki a @] izemmaodot (programozott
szaritas lzemmad).

2 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

3 Nyomja meg a levegéfuvas iranyanak beallitogombjat (csak a
két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa" [» 11].

Leallitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel6felileten a BE/KI gombot.

Eredmény: A miikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék leallasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.3.3 A szarité program hasznalata (Hités/f(ités
valté taviranyité-kapcsoléval)

Inditas

1 Valassza ki a hltés modot a hités/ftés valto taviranyito-
kapcsoloval.

2 Nyomja meg tdbbszér az Uzemmodvalasztds gombot a
kezel6fellleten, és valassza ki a @] izemmaodot (programozott
szaritas lzemmad).

3 Nyomja meg a kezeléfelllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

4 Nyomja meg a leveg6fuvas iranyanak beallitdgombjat (csak a
két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre vagy falra

szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa" [» 11].

Leallitasa
5 Nyomja meg Ujra a kezel6feliileten a BE/KI gombot.

Eredmény: A miikodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék ledllasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.4 A levegé6fuvas iranyanak beallitasa
Lasd a kezel6felllet izemeltetési kézikonyvét.

6.4.1 A levegéterel6 szarnyrol

——=, = Kétlevegbutas + sok levegbutas egységek

AV IVEN
‘ U Falra szerelt egységek
7

Az alabbi koérilmények kozott a mikroszamitégép vezérli a
levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétol.

Hiités Fiités
= Ha a szoba hd&mérséklete|= Bekapcsolas utan.

alacsonyabb, mint a bedllitott|. Ha a szobaban a hémérséklet
hémérséklet. magasabb, mint a
célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irannyal mikaodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hiités modban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott leveg6fuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitégép atveheti a levegéfuvas
vezérlését, és a kezelbfellleten a jelzés is ennek megfelel6en
valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:
= A levegbterel6 szarny automatikusan beallitia magat.
= A levegéfuvas iranyat a felhasznald rogzitheti.

/
+ Automatikus ‘o és rogzitett allas /.

A FIGYELEM

NE nyudlion a levegbékimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip6dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

@ MEGJEGYZES
= A terelélap mozgashatara valtoztathaté. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciot. (Csak
a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre

vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az iranyt nem tanacsos vizszintesre w=-= allitani.
Ellenkez esetben para vagy por rakédhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

6.5 A 6 kezelobfeliilet kijelolése

6.5.1 A f6 kezel6feliilet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen az On rendszerének elrendezésével.
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7 Karbantartas és szerelés

a Hészivattyu kiltéri egysége

b Hitékdzegcsovek

¢ VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység

d Taviranyité normal izemmaodban

e Taviranyité csak riasztd izemmaodban

f Taviranyito feluigyelet Gzemmaddban (bizonyos esetekben
kotelezd)

Ha a rendszer a fenti abra szerint van telepitve, akkor az egyik
kezel6fellletet ki kell jelolni, mint f6 kezel&fellletet.

A segéd kezel6fellletek kijelz&jén jelenik meg (valtas kozponti
vezérlés alatt), és a segéd kezelbfellletek automatikusan kovetik a
f6 kezel6felllet altal megadott izemmaddot.

Csak a mester kezel6fellilettel lehet flités vagy hités Gzemmddot
vélasztani (hiités/fités mestermad).

6.5.

1

2 A 16 kezelb6feliilet kijelolése

Tartsa lenyomva a f6 kezeléfellleten az lGzemmodvalasztas
gombot 4 masodpercig. Amennyiben ez az eljards még nincs
elvégezve, az eljarast az els6 kezel6fellleten Ilehet
végrehajtani.

Eredmény: Az ugyanahhoz a kiiltéri egységhez csatlakoztatott
Osszes segéd kezel6fellleteken a jelzés (valtas kozponti
vezérlés alatt) villogni kezd.

Nyomja meg az Uzemmddvalasztas gombot azon a vezérlén,
amelyet f6 kezel&feluletként szeretne kijelolni.
Eredmény: A Kkijelolés kész. Ez a kezel6felllet lesz a 6

kezeldfelilet, és a kijelz6rél a jelzés (valtas kdzponti
vezérlés alatt) eltlinik. A tobbi kezelbfelllet kijelz6in megjelenik

a jelzés (valtas kdzponti vezérlés alatt).

Lasd a kezel6fellilet izemeltetési kézikdnyvét.
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Karbantartasra és szervizelésre
vonatkozo ovintézkedések

A VIGYAZAT

Az 0Osszes kapcsolodd biztonsagi utasitast lasd
"3 Felhasznaldnak szol6 biztonsagi utasitasok” [» 7].

@ MEGJEGYZES

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerelbre.

@ MEGJEGYZES
NE torélje a taviranyitét benzines, higités, tisztitészeres
stb. ruhaval! A kijelzd elszinezédhet vagy leoldodhat a
kils6é réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Torolje le egy masik, szaraz ronggyal.

7.2 A hiitékozegrol

A termék fluorozott, Giveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkorbe engedni.

Hatékozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabalyoktol fliggéen rendszeres ellendrzések
lehetnek szikségesek a hitékdzeg-szivargasok vizsgalatara.
Tovabbi informaciéért forduljon a beszerel&jéhez.

aL FIGYELMEZTETES: ENYHEN  TUZVESZELYES
ANYAG
Az egység belsejében kering6 hitékdzeg kis mértékben
tlzveszélyes.

A FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hitékézeg kis mértékben
tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
levegéjébe hitékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
fitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes fiitokésziiléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hit6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikoédd
gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés).

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hltékozeget keringet6 alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarolag a gyarté altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

MEGJEGYZES
A

fluortartalmu, (iveghazhatast okozé gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékozeg-
mennyiségét tdmegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékozeg GWP-értéke x telijes hitékozeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

7.3 Ertékesités utani szerviz

7.31 Ajanlott karbantartas és feliilvizsgalat

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben 6hatatlanul felgyilemlik
a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejuk megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehetd legjobb szinvonalu

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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8 Hibaelharitas

karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a szokasos
karbantartasi miveletek elvégeztetésén tul kdsson karbantartasi és
felulvizsgalati szerz6dést. Forgalmazoi halézatunk gyorsan
rendelhet a raktarrél a fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja,
hogy az egység a lehetd legkevesebb Uzemszinettel mikddjon.
Tovabbi informacidért forduljon a forgalmazohoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gyartasi szam (leolvashat6 a berendezés adattablajardl).

= Az Gzembe helyezés datuma.

= Az Gzemzavar tinetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy lzembe helyezés
aramutést vagy tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= Hltékozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
meértékben tlizveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik,
ha a helyiség levegéjébe keril, majd hé&forrassal
érintkezik, példaul hésugarzoéval, gazfézével stb. Az
ujbdli  Gzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez6k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen kortlmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramuitést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

Hiba Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a tapkapcso-
megszakitd, vagy foldzarlat-megszakito |lot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KIKAP-
CSOLO NEM miikédik rendesen.

Az Uzemmaod kapcsold NEM jol mikd-  |Kapcesolja Kl a berende-
dik. zést.

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszerel6jét,
mutatja, a miikddésjelz6 lampa villog és |és mondja be a hibakodot.
megjelenik egy hibakéd.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikdodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teendd

Ha hit6kdzeg-szivar- |= A rendszer intézkedéseket Iéptet életbe.
gas jelentkezik (R NE kapcsolja Kl az aramellatast.

Hiba Teendd

Ha a rendszer egyalta- |= Ellenérizze, hogy
l1an nem mikodik.

nincs-e
aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
legyen aram. Ha miikodés kdzben lép fel
aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan djraindul.

= Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Ha a rendszer ventila- |= Ellen6rizze, hogy a kultéri vagy beltéri
tor médban mikaodik, egység levegébemenetét vagy
de amint fités vagy -kimenetét nem zéarja-e le akadaly.
hltés maodba valt, a Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd

rendszer leall. szabadon aramoljon.

= Ellenérizze, hogy a kezeléfelllet
nyitéképerny&jén nem jelent-e meg a
jel . Lasd a beltéri egységhez adott
szerelési és lzemelési kézikonyvet.

Ha a rendszer miko- |= Ellen6rizze, hogy a kultéri vagy beltéri
dik, de a hiités vagy egység leveg6bemenetét vagy
fltés nem kielégitd. -kimenetét nem zéarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
szabadon aramoljon.

= Ellenérizze, hogy a levegfszird ne
legyen elttmédve (lasd a beltéri egység
kézikdnyvének "Karbantartas" fejezetét).
= Ellendrizze a h6mérséklet beallitasat.

= Ellenérizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezel&fellleten.

= Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott
ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti
levegd.

= Ellenérizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobaban hités kdzben.
Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

= Ellenérizze, hogy nem jut-e kdozvetlen
napsugar a szobaba. Hasznaljon
fuggonyt vagy redényoket.

= Ellendrizze, hogy a levegéfuvas szdge
medfelel6-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, 1épjen kapcsolatba a telepitdvel, irja le neki a tlineteket,
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha
lehetséges) és a telepités idépontjat.

8.1 Hibakédok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezeléfellletén, vegye
fel a kapcsolatot az lizembe helyezével, és kdzolje a hibakddot, az
egység tipusat és a sorozatszamot (ezeket az adatokat az egység
adattablajan talalhatja).

Tajékoztatasul kdzoljik a hibakodok listajat. Ha a hibakdd szintje ezt
lehetbvé teszi, a kod toérélhetd a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez
nem lehetséges, forduljon a belizemel6hoz.

A i ) Fokod Tartalom
L H hibakod) « Ertesitse a beszerel6jét, és mondja be a an Kills3 véddberendezés aktivalva
hibakddot.
AO- 11 |Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je hiitbkozeg szi-
vargasat észlelte®
ROICH  |Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)®
= EEPROM hiba (beltéri)
A3 Lefolyérendszer hiba (beltéri)
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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8 Hibaelharitas

Fékod Tartalom Fékod Tartalom
RE Ventilatormotor hiba (beltéri) ua Rendellenes nyomascsdkkenés, szabalyozdszelep hi-
A Legyez6szarny-motor hiba (beltéri) ba
A9 |szabalyozoszelep hiba (beltéri) L2 |INV tapfesziitség-kimaradas
=1 Lefoly6 hiba (beltéri egység) = Rendszerellendrzés még nem lett végrehajtva
[=T" Sziiré-porkamra hiba (beltéri) - Beltéri/kiltéri bekotés hibas
=3 TeIJeS|tmény-beaIIItas hiba (belterl) U5 It((lazeldfelulet-belterl egyseg kozott rendellenes jelétVI-
= e
L Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel kozétt (bel- — - — — —
téri) = F6- és segéd kezelbfelulet kozott rendellenes jelatvitel
C4  |Hécseréls termisztor hiba (beltéri; folyadék) L9 |Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri egysegeket
P p o : : . hasznal egyutt. Beltéri egység hiba.
£5 Hécserél6 termisztor hiba (beltéri; gaz) — . — - - —
p I - - — — LA Beltéri egységek bekotése vagy a tipusvalasztas hi-
e Bejovd levegd termisztora hibas (beltéri) bas
CH Kilépd levegd termisztora hibas (beltéri) 11A-55  |Rendszerzar
LE M'ozgase’rzlekelo vagy padléhémérséklet-érzékel6 hi- U/A-55 |Biztonsagi PCB hiba
bas (beltéri) At Ika " b hib
LAR-57 Uls6 szell6zési bemenet hiba
CH-0 1 |Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je meghibaso- - — - — —
dott® Ll Kézponti cimkettézés
CH-O2 | Az egyik beltéri egység R32 érzékeldje elérte az iize- UE  |Adatétviteli hiba a kdzponti vezérlS - beltéri egység
mi élettartam végét® kozott
rH-05 Az egylk beltéri egySég R32 érzékel(jje 6 h(')nappal - Automatikus cimzési hiba (inkonZiSZtenCia)
ezel6tt elérte az lizemi élettartam végét® LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
CH- 10 |Véarakozas az egyik beltéri egység meghibasodott @ A hibakod csak annak a beltéri egységnek kezeléfeliiletén jelenik
R32 érzékel6jének cseréjérdl adott megerdsitésre® meg, amelyen a hiba jelentkezett.
H Kezel6felllet termisztora hibas (beltéri)
£ |PCB-panel hibas (kiiteri) 8.2 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
£3 Tulnyomas-kapcsolo bekapcsolt rendszer meghibésodését
£ Kisnyomasu hiba (kultéri)
cc A e NEM tekintheték a rendszer hibas miikodési jeleinek a kdvetkezok:
(== Kompresszorblokk érzékelve (kultéri)
E1  |Ventilstormotor hiba (killtér 8.2.1  Jelenség: A rendszer nem miikodik
£S Elektronikus szabalyozdszelep hibas (kultéri egység)
o . . P o s = A rendszer nem indul el azonnal a kezel&felulet BE/KI gombjanak
F3 Tavozo levegd hémérséklete hibas (kiltéri) . . e e s S
— — — — megnyomasa utan. Ha a mikddésjelzé lampa vilagit, a rendszer
4 Rendellenes szivo oldali hdmérséklet (kultéri) rendesen miikddik. A  kompresszormotor tilterhelésének
FE Hitékozeg-tultdltés érzékelve megel6zése érdekében a klimaberendezés 5 percet var a
5 . . . bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
H4 Tulnyomas-kapcsolo hiba . . X . e
= Ventilatormotor probléma (Kltér) Ugyanilyen késleltetés tapasztalhatd az inditasnal, ha az
o en lizemmadvalasztas gombot hasznaltak.
HS Kiltéri hémérséklet-érzékeld hiba (Kltéri) « Ha a kezel6felilleten a "kézponti vezérlés alatt" jelzés lathatd, és
At Nyomasérzékeld hiba megnyomjak az Uz.emmédvélasztés. gombot, akkpr a kijelzd
NE Arameérzékeld hiba neharly "masodpermg villog. A Ylllggas mutatja, hogy a
; - - — — — kezel6fellletet most nem lehet hasznalni.
43 Tavoz6 levegd hémérseklet-érzékelGje hibas (kultéri) = A rendszer nem kapcsol be azonnal az aramellatas bekapcsolasa
45 Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas (kultéri) utan. Varjon egy percet, amig a mikroszamitogép lizemkésszé
= Jégtelenitd hémérséklet-érzékeldje hibas (kiiltéri) valik.
a1 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhité HE utan) hi- ; e ; .
bas (kiiltéri) 8.2.2 Jelenség: A hiités/fiités nem valthaté
-9 Géz hcjimérse'klet-érze'keléje (talhité HE utan) hibas = Ha a kijelzén a (valtas kozponti vezérlés alatt) jelzés
(kdteri) lathato, akkor a kezeléfelilet segéd modra van allitva.
LA |Talnyomas-érzékeld hibas (STNPH) - Ha a hités/fités valtd taviranyito-kapcsolé megtalalhats, és a
L Kisnyomas-érzékeld hibas (STNPL) kijelzén a jeI lathato (valtas kdzponti vezérlés alatt), ez azért
i Rendellenes INV PCB van igy, mert a hités/fités valtast a hités/fltés valto taviranyito-
1y Rendellenes hiitéborda-hémeérseéklet kapcsolo’vgl ) Iel?e’t szabal;lloznl’. A forgaln’wazotol kérdezze meg,
= Inverter PCB [hib hogy a taviranyiton hol talalhat6 a kapcsol6.
L5 nverter -panel hiba
Le Tularam érzékelve a kompresszoron 8.2.3 Jelens’ég: A Ventila'"to’r n’“'jko(!’é§e
] Kompresszorblokk (inditas) lehetséges, de a hiités és a filités nem
e Kikapcsold PCB atviteli hiba vagy megszakadt kap- miikodik
csolat
- - — - Bekapcsolas utan kozvetlenil. A mikroszamitogép felkészil a
! INV tapfesziitség-ingadozas miikddésre és elvégzi az adatatviteli ellendrzést az 6sszes beltéri
P Borda termisztor hibas egyseéggel/egységekkel. Legfeljebb 12 percet varjon, amig ez a
P |Teljesitmény-beallitas hiba (killtéri) folyamat befejezddik.
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9 Athelyezés

8.24 Jelenség: A ventilatorsebesség nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilatorsebesség nem valtozik, még a ventilatorsebességet allito
gomb megnyomasa esetén sem. Fitési Uzemmddban, amikor a
helyiség hémérséklete eléri a beallitott hémérsékletet, a kultéri
egység kikapcsol, a beltéri egység pedig lassu ventilatorsebességre
valt at. Igy elkeriilhetd, hogy a hideg levegé kozvetlenil a
helyiségben tartézkoddkat érje. A gomb megnyomasara a ventilator
sebessége akkor sem valtozik, ha egy masik beltéri egység fiitési
tUzemmadban van.

8.2.5 Jelenség: A ventilator irdnya nem felel
meg a beallitasnak.

A ventilator iranya nem felel meg a felhasznaldi felileten jelzett
iranynak. A ventilator iranya nem valtakozik. Ez azért van, mert az
egységet mikroszamitogép vezérli.

8.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas hités kézben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A készulék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért 1épjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt csak egy
szakember tudja elvégezni.

= Kodzvetlenll a hiités leallasakor, és ha a helyiség h6mérséklete és
paratartalma alacsony. llyenkor a meleg hitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

8.2.7 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer flités mddra kapcsol jégmentesités moéd utan. A
jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.

8.2.8 Jelenség: A kezelé6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
leéll, de néhany perc mulva ajraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok leallnak. A
zaj megsziinésével a miikodés magatol helyreall. Az aramellatas ki-
és bekapcsolasaval tordlheti ezt a hibat.

8.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)

= ZUmmogé hang hallhatd kdzvetlenll aram ala helyezés utan. A
beltéri egységben az elektronikus szabalyozdszelep mikodni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen bellil lehalkul.

= Folyamatos halk susogé hang hallatszik, amikor a rendszer h(tési
Uzemben van vagy leallt. Az opcionalis tartozékként hasznalt
leeresztdszivattyu Uzemelése kdzben ez a zaj hallhato.

= Nyikorgd hang hallhatd, ha a rendszer lGzemel, vagy a ledllasa
utan. A hémérsékletvaltozassal taguldé vagy Osszehuzédo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

= A beltéri egység leallitasakor halk susogd vagy surrogé hang
hallatszik. Masik beltéri egység Uzemelése kdzben ez a zaj
hallhaté. A maradék olaj és a hiitékézeg rendszerbdl vald
kiuritése érdekében aramlik még egy kis mennyiségl hiitékdzeg.

8.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhatd, ha a rendszer hités vagy

jégmentesités médban van. Ez a hiitékdzeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kiltéri egységben aramlik.

= Sustorgéd hang hallhaté, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kozvetlenil a mikddés vagy a jégmentesités ledllasa utan. Ez a
zaj a hitékdzeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

8.2.11 Jelenség: A légkondicionalok zaja (kiltéri
egység)

Amikor a mikodési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a
frekvenciavaltozas okozza.

8.2.12 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki

Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb (zemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekerllt por tavozik.

8.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.

8.2.14 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora
nem forog

Uzemelés kdzben a ventilator sebessége a rendszer optimalis
mikddése érdekében van vezérelve.

8.2.15 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
rovid fiitési miivelet utan nem all le.

Ennek célia megakadalyozni, hogy hiitékézeg maradjon a
kompresszorban. A berendezés 5-10 mulva leall.

8.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a
berendezés leallasa utan meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyushaz fltése felmelegiti a
kompresszort a kompresszor zékkenémentes indulasa érdekében.

8.2.17 Jelenség: Forré levegé érezhet6 a beltéri
egység leallitasakor.

Tobb beltéri egység lzemel egyazon rendszeren belll. Amig egy
masik berendezés lzemel, valamennyi hit6kézeg még atfolyik a
berendezésen.

9 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazoéhoz. A
berendezések athelyezése miszaki gyakorlatot igényel.

10 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhaté. Ha a
berendezésre mar nincs szikség, forduljon a forgalmazoéhoz.
Torvény irja eld, hogy a hitékozeget hogyan kell begydjteni,
szdllitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
tzemen kivll helyezett berendezésekre vonatkozoan).

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiitbkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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11 A doboz bemutatasa

A telepitonek

11 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kdvetkezbket:

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hianytalan meglétét
ellenérzni KELL. Barmilyen sérilést vagy hianyzé alkatrészt
azonnal jelezni KELL a szallitmanyozé reklamacios
ugyintézéjének.

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megel6zze a szallitds soran
okozott sériléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen utvonalon juttatja el az egységet
a veégso felszerelési helyére.

111 Kiiltéri egység

11.1.1

A kiiltéri egység kicsomagolasa

11.1.2 A kiiltéri egység kezelése

VIGYAZAT

A sérilések elkerllése érdekében NE érintse meg a
berendezés leveg6bemenetét vagy aluminium bordait.

Targonca. Amig az egység a raklapon marad, targoncaval
szallithato.

Az egységet lassan és 6vatosan, az abrazolt modon kell szallitani:

B

e

11.1.3 Tartozékok leszerelése a kiiltéri egységrol

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "13.2.1 A kiltéri egység
felnyitasa" [» 23].

b c
1% [1x
Z A «m

e f
1% 1%

i

1x

Altalanos biztonsagi elirasok
Kultéri egység szerelési kézikonyve
Figyelmeztetd cimke

Cimke a fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokrdl
Hltékozeg-utantoltési cimke
Megfelel6ségi nyilatkozat
Folyadékvezeték csdvek — hajlitott
Folyadékvezeték csovek — rovid
Folyadékvezeték csévek — hosszu
Gazcsovek — hajlitott

Gazvezeték csévek

N = TQ 5y Q20T QO

12 R32 egységekre vonatkozé
specialis kovetelmények

12.1 Beszerelési tér eloirasai

FIGYELEM

Ha az alkalmazas R32 hitékozeget tartalmaz, akkor annak
a helyiségnek az alapterilete, ahova a készilékeket
taroljak, legalabb 98,3 m? legyen.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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12 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

@ MEGJEGYZES

= A csOvezetékeket biztonsagosan kell felszerelni, és
védeni kell a mechanikai karosodastol.

= Alehetd legkevesebb csbvezetéket hasznalja.

12.2 Rendszer elrendezési
kovetelményei

A VRV 5-S egység R32 hiitékozeget hasznal, amely A2L besorolast
kapott és kis mértékben tlizveszélyes.

Az IEC 60335-2-40 szerint a hiitérendszerek fokozott tomitettségére
vonatkozéd  kovetelményeinek megfeleléen ezt a rendszert
elzaroszelepekkel lattuk el a kultéri egységen, a taviranyité pedig
riasztasi funkcioval rendelkezik. A jelen kézikdnyv el6irasainak
betartasa esetében tovabbi biztonsagi intézkedésekre nincs
szikség.

Az egységbe alapfunkcioként beépitett biztonsagi eszkdzoknek
kdszonhetéen a toltés és az alaptertilet kilonbdzé kombinacidinak
széles valasztéka all rendelkezésre.

Kovesse az alabbi Utmutatasokat, hogy a teljes rendszer megfeleljen
a jogszabalyi el6irasoknak.

Kiiltéri egység Osszeszerelése

A kultéri egységet kultéren kell felszerelni. Ha a kultéri egységet
beltérben szerelik fel, akkor tovabbi intézkedésekre lehet szlkség a
vonatkozé jogszabalyok betartasa érdekében.

A kultéri egységen rendelkezésre all egy kulsé kimeneti csatlakozo.
Ez az SVS kimenet hasznalhatd, ha tovabbi intézkedésekre van
sziukség. Az SVS kimenet az X2M csatlakozon talalhaté érintkezé,
amely szivargas észlelése, az R32 érzékeld (a beltéri egységen
talalhatd) hibaja vagy csatlakozasanak megsziinése esetén lezar.

Az SVS kimenetel kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"16.4 Kils6 kimenetek csatlakoztatasa" [» 34].

Beltéri egység felszerelése

@ MEGJEGYZES

Ha egy vagy tobb helyiség van 6sszekétve az egységgel
csOrendszeren keresztll, akkor ugyelijen ra, hogy a
levegébemenet ES kimenet kdzvetleniil, cs6vezetéken
keresztil csatlakozzon ugyanazon helyiséghez. NE
hasznaljon olyan tereket, mint pl. az almennyezet a levegé
be- vagy kimenetéhez.

A beltéri egység beszerelésével kapcsolatban a beltéri egységhez
mellékelt szerelési és lUzemelési kézikonyv ad felvilagositast. A
beltéri egységek kompatibilitdsaval kapcsolatban az egység
adatkényvének legujabb verzidja ad felvilagositast.

A rendszerben |1évé h(it6kdzeg teljes mennyisége nem lehet tObb,
mint az dsszes hitékézeg maximalis megengedett mennyisége. Az
Osszes hiitékdzeg maximalis megengedett mennyiségét a rendszer
altal kiszolgalt helyiségek, valamint a legals6, fold alatti szintjén
talalhato lakorészek hatarozzak meg.

A(z) "12.3 A toltési hatarérték meghatarozasa" [p 19] rész alapjan
ellendrizheti, hogy a rendszere megfelel-e a tdltési hatarértékekben
meghatarozott korlatozasoknak.

Opcionalis kimeneti PCB adhato6 a beltéri egységhez, ami kimenetet
biztosit a kiils6 eszk6zhoz. A kimeneti PCB szivargas észlelése, az
R32 érzékelé hibaja vagy csatlakozasanak megsziinése esetén
kapcsol. A tipusok pontos nevét a beltéri egység opcionak listaja
ismerteti. Az opcionadlis b&vebb ismertetéséhez olvassa el az
opcionalis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét.

Csoészerelési el6irasok

A csbvezetékeket a "14 CsOszerelés" » 24] utmutatasai szerint kell
beszerelni. Kizardlag az 1ISO14903 szabvany legujabb valtozataban
szerepl6 mechanikus csatlakozék (pl. forrasztott + karimas)
csatlakozok hasznalhaték.

A lakott terekbe szerelt cs6vezetékek esetében Ugyeljen ra, hogy a
csoveket megvédje a véletlen sérilésekkel szemben. A
cs6vezetékeket a "14.4 A hiit6kdézegcsovek ellenbrzése" [ 29]
részben ismertetett eljarassal kell ellendrizni.

Taviranyitora vonatkozo eléirasok
a
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Hészivattyu kultéri egysége

Htékozegesdvek

VRV kozvetlen expanziés (DX) kiltéri egység
Taviranyité normal izemmaodban

Taviranyitd csak riaszté tizemmaodban

Taviranyito felligyelet lzemmaédban (bizonyos esetekben
kotelezd)

K&zponti vezérl6 (opcionalis)

Opcionalis PCB (opcionalis)
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A taviranyitoé beszerelésével kapcsolatban a taviranyitéhoz mellékelt
szerelési és Uzemelési kézikdnyv ad felvilagositast. Minden egyes
beltéri egységet az R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis
taviranyitéval (pl. BRC1H52/82* vagy ujabb) kell csatlakoztatni.
Ezekbe a taviranyitokba olyan biztonsagi funkciokat épitettek,
amelyek vizudlis és hangriasztassal figyelmeztetik a felhasznalot a
szivargasra.

A taviranyitd beszereléséhez kotelez6 betartani az alabbi
eléirasokat.

1 Kizérdlag a biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyitd
hasznalhaté. A taviranyité kompatibilitdsat miszaki adatlap
ismerteti (pl. BRC1H52/82%).

2 Mindegyik beltéri egységet kulonallé taviranyitéhoz kell
csatlakoztatni. Ha a beltéri egységek csoportos vezérlés alatt
mikodnek, lehetséges, hogy helyiségenként csak egy
taviranyitét hasznalhato.

3 A beltéri egységgel altal kiszolgalt helyiségben elhelyezett
taviranyitét ugy kell beallitani, hogy minden funkcidja mikodjon
vagy csak riasztas médban Uzemeljen. Amennyiben a beltéri
egység nem azt a helyiséget szolgalja ki, ahova be lett
szerelve, akkor a beszerelési és a kiszolgalt helyiségbe
egyarant el kell helyezni taviranyitét (bizonyos konnyitések
lehetnek, lasd az alabbi példakat). Az eltéré taviranyitd
Uzemmodokat és azok bedllitasi modjairdl az alabbi
megjegyzés vagy a taviranyitéhoz mellékelt szerelési és
Uzemelési kézikonyv ad felvilagositast.

4 A halészobakat tartalmazo éplletekben (pl. szélloda), olyan
épuletekben, ahol a lakék mozgéasa korlatozott (pl. kérhazak),
vagy ahol az épiletben kontrollalatlan szamban vannak jelen
olyan emberek, akik nincsenek tisztaban a biztonsagi
ovintézkedésekkel, kotelez§ beszerelni egyet az alabbi
készllékek kozil a helyszinre, 24 ¢ras fellgyelet
biztositasahoz:

= egy fellgyeleti taviranyito
= vagy koézponti vezérls. Pl., iTM kilsé riasztoval a WAGO
modulon keresztll, iTM beépitett riasztoval, ...

Megjegyzés: A beépitett riasztdval ellatott taviranyitok lathaté és
hallhaté figyelmeztetéseket fognak adni. Pl. a BRC1H52/82*
taviranyitok 65 dB (a riasztétol 1 m tavolsagban mért hangnyomas)
er@sségl riasztast adnak ki. A hangerésségre vonatkozé adatokat a
taviranyitdé miszaki adatlapja ismerteti. A riasztasnak minden
esetben 15 dB-lel hangosabbnak kell lenni a helyiségben
uralkodé hattérzajnal.
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12 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

A nem tartozékként beépitett kilsé riasztdsnak minden esetben

15 dB-lel hangosabbnak KELL lenni a helyiségben uralkodd

hattérzajnal:

= A taviranyité hangteljesitménye nem elegendd a 15 dB kilénbség
biztositasahoz. Ez a riasztdé a kiltéri egység SVS kimeneti
csatorndjahoz vagy az adott helyiségben elhelyezett beltéri
egység PCB kimenetéhez csatlakoztathato. A kiltéri SVS kapcsol,
ha a teljes rendszerben barhol R32 szivargast észlel. Beltéri
egységeknél az opcionalis kimenet csak akkor kapcsol, ha a sajat
R32 érzékel6je szivargast észlel. Az SVS kimeneti jellel
kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: "16.3 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kiltéri egységhez" [ 33]. A beltéri
egység opciondlis PCB kimenetével kapcsolatos tovabbi
informaciokat a beltéri egység szerelési és Uzemeltetési
kézikdnyve ismerteti.

= A beépitett riasztdé nélklli kdzponti vezérl6t hasznal vagy a

beépitett riasztéval rendelkezé kézponti vezérld
hangteljesitménye nem elegend6 a 15 dB killénbség
biztositasahoz. Olvassa el a kozponti vezérl§ szerelési
kézikonyvét a kils6 riasztd helyes beszerelési eljarasara

vonatkozé adatokeért.

Megjegyzés: Konfiguraciotol fliggéen a taviranyitd a harom
lehetséges Uzemmodban mikddtethetd. Mindegyik Uzemmod eltérd
taviranyité  funkcidkat kinal. A taviranyité Uzemmaddjainak
bedllitdsara és funkcidira vonatkozé tovabbi informaciokat a
taviranyitéhoz adott referencia utmutatdé a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

Példak

Uzemméd

Funkcié

Minden funkcié m-
kodik

A taviranyité minden funkciéja mikodik. Az
Osszes normal funkci6 elérheté. Ez a tavira-
nyito lehet f6 vagy segéd taviranyito.

Csak riaszté

A taviranyito kizarolag szivargasjelzékent mi-
kodik (egyetlen beltéri egységhez). Nem ér-
hetd el funkcio. A taviranyitét mindig a beltéri
egyseéggel azonos helyiségben kell elhelyez-
ni. Ez a taviranyito lehet f6 vagy segéd tav-
iranyito.

Fellgyelet

A taviranyité kizaroélag szivargasjelzéként mi-
koédik (a teljes rendszerhez, vagyis tobb belté-
ri egységhez és azok taviranyitdihoz). Mas
funkcié nem érheté el. A taviranyitot a fel-
Ugyelt helyiségben kell elhelyezni. Ez a tav-
iranyit6é csak segéd taviranyito lehet.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy felligyeleti tavira-
nyitét adjon a rendszerhez, a taviranyiton és
a kiltéri egységen is el kell végezni a helyszi-
ni beéllitasokat.

Megjegyzés:

A taviranyitok helytelen

hasznalata hibakdédok

megjelenését okozhatja, izemképtelenné teheti a rendszert vagy a
vonatkozé el6irasoknak nem megfelel6 miikddést eredményezhet.

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérlék felugyeleti taviranyitoként is
hasznalhatok. A beszereléssel kapcsolatban a kozponti vezérlék
szerelési kézikonyve szolgal részletes informaciokkal.

NEM OK AFR

Esemény

A taviranyité nem kompatibilis R32 biztonsagi
rendszerrel

X | " v | @
2 Taviranyitd nélkuli beltéri egységek hasznalata
| | | | | | nem engedélyezett
a bl [|b[ 1 b[ | a b[ [ |b[ 1 b[ ]
X 5 vopE e e
3 Egyetlen R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis
| taviranyité esetében ez legyen a f6 taviranyito,
melyet a beltéri egységgel azonos helyiségben
a b[_ a @ kell elhelyezni.
X 9 v
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12 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

NEM OK AFR

Esemény

Ha a becsatornazott beltéri egység nem azt a

helyiséget szolgalja ki, ahova be lett szerelve,
akkor a beérkezb és a visszatéré levegd légcsa-

i tornait egyarant az adott helyiségbe KELL koz-
vetlenul becsatornazni.

At v |A

Az alaptertletre és a taviranyitokra vonatkozo

szabalyokat csak a kiszolgalt helyiségben KO-

TELEZO betartani, ha az adott helyiséget csak
egy masik helyiségbe szerelt, becsatornazott
beltéri egység szolgalja ki.

IERE .

Minden mas esetben mind abban a helyiségben,
ahova a becsatornazott egység be lett szerelve,
mind a kiszolgalt helyiség(ek)ben be kell tartani

az alapteriletre és a taviranyitékra vonatkozé
szabalyokat.

A: Nincs alapteruletre vonatkozo korlatozas.
Nem sziikséges taviranyito.

B: Alaptertletre vonatkozo korlatozas, taviranyi-
té beszerelése sziikséges.

Két R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis tav-

______ L@ d Bd

iranyito esetében legalabb az egyik taviranyitot
a beltéri egység helyiségében kell elhelyezni.

Csoportos vezérlés legfeljebb 5 beltéri egységre

engedélyezett, melyek eltéré vagy azonos por-

tokra csatlakoznak. Legalabb egy, R32 biztonsa-

gi rendszerrel kompatibilis taviranyitét a beltéri
egységekkel azonos helyiségben kell elhelyezni.

X il

B d

|
a b[ 1]l 1 f

@d| igd I_l?
Be I I—I

Bizonyos helyzetekben kotelez6 taviranyitét sze-
relni a felugyelt helyiségbe.

Helyiségben: 6 taviranyitd, minden funkcioval
VAGY csak riasztas modban.

A felugyelt helyiségben: feligyeleti taviranyito.

Kultéri egység

Beltéri egység

R32 biztonsagi rendszerrel NEM kompatibilis taviranyité
R32 biztonsagi rendszerrel kompatibilis taviranyité

0T

12.3 A toltési hatarérték meghatarozasa

1. lépés — Hatarozza meg a kovetkezd alapterileteket a rendszeren

bellli teljes hitékézegmennyiség meghatarozasahoz:

= azok a helyiségek, ahova a beltéri egység be lett szerelve.

» ES azok a helyiségek, melyeket egy masik helyiségbe szerelt,
becsatornazott beltéri egység szolgal ki.

A helyiség teriilete kiszamithat6 ugy, hogy a falakat, az ajtékat és a
valaszfalakat bejel6li a padlén és kiszamitja az igy kapott terilet
nagysagat. A kovetkezd Iépésben a rendszer altal kiszolgalt
legkisebb helyiség teruletét hasznalva szamitsa ki a rendszerben
megengedett legnagyobb hiitékdzeg-mennyiséget.

Az almennyezettel, szell6z6csével vagy hasonlé kapcsolattal
Osszekapcsolt terek nem szamithatdk egyetlen térként.

e Taviranyito felugyeleti izemmodban
f Felligyeleti helyiség
g Légcsatornak (belépb és visszatérd levegd)

Amennyiben két, azonos szinten taldlhatd helyiség elvalasztasa
megfelel bizonyos kovetelményeknek, akkor a helyiségek egy
szobaként kezelendéek, és az alapterlletiik ©6sszeadhato. llyen
maodon megndvelheté a megengedett maximalis toltés szamitasahoz
hasznalt A, érték.

Az alabbi két feltételbdl az egyiknek teljesulni kell, hogy a helyiségek

alapteriiletét 6sszeadhassa:

= Egy térnek mindsiinek az azonos szinten 1évé helyiségek,
amelyek allandé nyilassal kapcsolédnak, amely leér a
padlészintig, és kdzlekedési célt szolgal.

= Az azonos szinten [évd, és az alabbi feltételeknek megfeleld
nyilassal kapcsol6dd helyiségek egy térként kezelheték. A
nyilasnak két részbdl kell allni, hogy megfelel6 |égaramlast
biztositson.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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12 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

>20mm
£
£
o
S o
~ |E A 20
S nvmin < fmos A > mm
S JE 250%A, .,
™ o
| <100 mm
A, min Természetesen szell6z6 terilet minimalis nagysaga

Az alsé nyilas esetében:

= Ez a nyilas nem vezet kifelé

= A nyilas nem lehet zarva

= Anyilas legyen 20,012 m? (A,min)

= A padloszint felett 300 mm-nél magasabban talalhatd nyilas
nem szamit bele az A, Szamitasaba

= Legalabb az A, 50%-a nincs a padloszint felett 200 mm-nél
magasabban

= Az also6 nyilas alja <100 mm legyen a pad|étol mérve

* A nyilas magassaga 220 mm

A fels6 nyilas esetében:
= Ez anyilas nem vezet kifelé
= Anyilas nem lehet zarva
= A nyilas legyen 20,006 m? (az A, érték 50%-a)
= A felsé nyilas alja 21500 mm legyen a padlétol mérve
= A nyilas magassaga 220 mm

Megjegyzés: A felsé nyilasra vonatkozo el6irasok teljesithet6k
almennyezettel,  szell6ztet6  csévezetékkel vagy  hasonlo
megoldassal, amely légaramlast biztosit a csatlakoz6 helyiségek
kozott.

2- |épés — Az alabbi grafikon vagy tablazat (lasd a "4. abrat" » 3] a
kézikdnyv elején) segitségével hatarozza meg a rendszeren belili
telies  hit6kézegmennyiség hatarértékét az egyes beltéri
egységekhez ES a becsatornazott beltéri egység altal kiszolgalt
egyes helyiségekhez.
— Jelmagyarazat a "4. abrahoz" |» 3]:
A Kiszolgalt helyiség alapterilete
m A rendszerbe toltétt hiitékozeg teljes mennyiségének ha-
tarértéke
(a) All other floors
(=Minden mas szint)
(b) Lowest underground floor
(=Legalso fold alatti szint)
(c) Effective installation height
(=Hatékony beszerelési magassag)

Hatarozza meg mind a legalsé fold alatti szinthez ES minden egyéb
szinthez.

A teljes hit6kdzegmennyiség hatarértéekét a hatékony beszerelési
magassag hatarozza meg:

= a beltéri egység alsé oldala és a padl6 legalacsonyabb pontja
ko6z6tt mérve, amennyiben a beltéri egység azonos helyiségbe
van beszerelve.

= a légcsatorna nyilasanak alja és a padlé legalacsonyabb pontja
k6z6tt mérve, amennyiben a helyiségeket  kiszolgalod
becsatornazott beltéri egység mas helyiségbe van beszerelve.

Megjegyzés: Ha a beszerelés magassaga nincs feltiintetve, a
tablazatban szerepld, legkdzelebb es6 alacsonyabb
magassagértéket hasznalja. Pl. ha a beszerelés magassaga 2,7 m,
akkor a tablazatbdl a 2,5 m magassagértékhez tartozo értéket
hasznalja.

Részletesebb tablazatot az adatkdnyvben talal.

@ MEGJEGYZES

A beltéri egységek és a légcsatornak alja nem lehet
1,8 méternél alacsonyabban a padlé legmélyebb pontjatél
szamitva, kivéve a padlén allo beltéri egységeket (pl.
FXNA)

oo .1 0o
oo .1 oo

MINDEN MAS SZINT

Vélassza az 'a' gorbét, amely a hatékony beszerelési magassagnak felel
meg

LEGALSO FOLD ALATTI SZINT

Vélassza a 'b' gdrbét, amely a hatékony beszerelési magassagnak felel
meg

Megjegyzés: A szamitott toltésmennyiséget lefelé kell kerekiteni.

3. lépés — Hatarozza meg a hitékdzeg teljes mennyiségét a
rendszerben:

M Contains fluorinated greenhouse gases
[R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
o

(2]
9 0+0- |k
ﬂ,ﬁl%},kg= tc?)zeq

‘Teljes toltés=Gyari toltés @+utantoltes @=3,4 kg+R®

@ Az R érték (Utantdltendd hiitbkozeg) szamitasa: "15.2 Az
utantoltott hiitbkozeg-mennyiség meghatarozasa" [ 30].

4. lépés - A rendszer teljes hlt6kézeg-mennyiségének
kevesebbnek KELL lenni, mint a hiitékézegmennyiség hatarértéke
az egyes helyiségekhez, ahova beltéri egység van telepitve, vagy
amelyet egy masik helyiségbe szerelt becsatornazott beltéri egység
végez. Ha NEM igy van, médositsa a beszerelést (a lehetéségeket
lasd alabb) és ismételje meg a fenti lépéseket.

1. Novelje a teljes toltést korlatozé helyiség alapteruletét.
VAGY

2. A rendszer elrendezésének modositasaval csdkkentse a
cs6hosszt.

VAGY

3. Novelje az egység vagy a légcsatorna beszerelési magassa-
gat.

VAGY

4. Tovabbi évintézkedéseket kell tenni a vonatkozé szabalyo-
zasoknak megfeleléen.

SVS kimenet vagy opcionalis kimeneti PCB hasznalhat6 a
beltéri egységhez a csatlakozashoz és a kiegészité ellenin-
tézkedések aktivalasahoz (pl. mechanikus szell6ztetés). To-
véabbi informaciokat 1asd: "16.4 Kilsé kimenetek csatlakozta-
tasa" [» 34].

VAGY

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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12 R32 egységekre vonatkozé specialis kovetelmények

5. VRV Xpress részletes szamitasaval végezze el a rendszer Helyiség
finomhangolasat. A B
@ MEGJEGYZES Szerelési magassag [m] 2,5 2,5
A rendszerben talalhato hiitékozeg teljes mennyiségének Legalso old alatti szint — —
mindig kevesebbnek KELL lenni mint a csatlakoztatott Egyéb szintek ° °
beltéri egységek x15,96 [kg], maximum 63,84 kg. Toltési hatarérték [kg] - 16,5
PI. e'gy olyan rendszer esetében, amely egy beltéri Rendszer toltési hatarérteke [kg] 16,5
egységet tartalmaz: 1x15,96=15,96 kg. —
Rendszer téltése [kg] 14,0
1. példa: Minsités v
Helyiség
A B C D
- b —~—1 |
Terllet [m?] 20 30 50 50 3 b [
Szerelési magassag [m] 35122 |18 | 25
Legalso fold alatti szint — | — | e o A B
Egyéb szintek hd ° _ _ a Kiiltéri egység
Toltési hatarérték [kg] 15,7 1 151 | 16,9 | 19,2 b Belteri egyseg
— — A/B A/B helyiség
Rendszer toltési hatarértéke [kg] 15,1 i
Rendszer toltése [kg] 16,0 4. példa:
Mindsités X S
A B
——  1b Teriilet [m?] 8 20
A Szerelési magassag [m] 2,5 2,5
Legalso fold alatti szint — —
p
a Egyéb szintek ° °
B Toltési hatarérték [kg] 6,0 12,7
— b o 1b Rendszer toltési hatarértéke [kg] 6,0
c D Rendszer toltése [kg] 12,0
Mindsités X
a Kiltéri egység
b Beltéri egység
A/BIC/ID A/B/C/D helyiség b
2. példa: a b =
Helyiség vt
A B C D A B
Terulet [m?] 10 20 10 20
. . a Kiltéri egység
Szerelési magassag [m] 30 | 22 | 30 | 2,2 b Beltéri egység
Legalsé fold alatti szint — — ° ° A/B  A/B helyiség
Egyéb szintek ° ° — —
Toltési hatarérték [kg] 90 11,8 54 | 6,8
Rendszer toltési hatarértéke [kg] 54
Rendszer téltése [kg] 5,0
MinGsités v
—1_ b
A
I b
a B
— b __1b
Cc D
a Kdltéri egység
b Beltéri egység
A/BICID A/BI/C/D helyiség
3. példa:
Helyiség
A B
Terllet [m?] 20 30
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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13 Egység beszerelése

Folyamatabra

Ellenérizze, hogy a helyiség méreti
megfelelnek a kdvetelményeknek

Y

Hatérozza meg a helyiségek alapteriletét
az 6sszes olyan helyiséghez, ahova
beltéri egység van beszerelve, vagy egy
masik helyiségbdl becsatornazott beltéri
egység szolgalja ki.

Lasd a 1. 1épést a fenti szvegben.

A L

Szémitsa ki a teljes toltés mennyiségét
a legmélyebb fold alatti és egyéb
szintekre vonatkozo grafikonokbdl.
Lasd a 2. 1épést a fenti szévegben.

Teljes toltési
hatarérték [kg]

Hatarozza meg a hiitékozeg
teljes mennyiségét a rendszer-
ben. Lasd a 3. Iépést a fenti
szOvegben.

Teljes toltés

mennyisége [kg] Modositsa a beszerelést:
1. Novelje az alaptertletet.
VAGY
2. Arendszer elrendezésének modositasaval
csOkkentse a cséhosszt.
VAGY
3. Novelje az egység beszerelési magassagat
vagy a csémagasséagot.
VAGY
4. Tovabbi dvintézkedéseket kell tenni a
vonatkoz6é szabalyozasoknak megfeleléen.
VAGY
5. VRV Xpress részletes szamitasaval
végezze el a rendszer finomhangolasat.

Lasd a 4. Iépést a fenti szdvegben.

Teljes toltés mennyisége
<
Teljes toltési hatarérték?

Kezdje meg a beszerelést

13 Egység beszerelése

A FIGYELEM

A beszerelést ugy KELL elvégezni, hogy az megfeleljen az
R32 berendezésre vonatkozé el6irasoknak. Tovabbi
informéaciokat lasd: "2.1 Utmutatasok R32 hiitskozeget
hasznalé berendezéshez" P 7].

13.1 A berendezés helyének
elékészitése

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikédd
gazkészullék vagy elektromos flitéberendezés).

13.1.1 A kiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos iranyelveket. Lasd a
"Miszaki adatok" fejezetet és az el6lap fedelének belsején lathato
rajzokat.

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

A VIGYAZAT

Az alkalmazas NEM altalanos céli berendezés. Ezért
biztonsagos, behatolastdl védett helyre kell felszerelni.

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és konnydipari
hasznalatra is.

= Vélasszon medfeleléen szell6zd terlletet. NE fedje le a
szell6zényilasokat.

A kultéri egységet kizarolag kultéri hasznalatra és az alabbi
kornyezeti hémérsékletre tervezték:

Fatés —20~21°C DB
—20~15,5°C WB
Hités -5~46°C DB

Megjegyzés: Ha a kiltéri egységet beltérben szerelik fel, akkor
ellendrizze a vonatkozo el6irasokat.

13.1.2 A kiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei hideg éghajlaton

Védje a kultéri egységet a kdzvetlen havazastol, és ugyeljen ra,
hogy a kuiltéri egységet SOHA ne boritsa be a ho.

A=

Hotol védo fedél vagy flilke

Allvany (minimalis magassag=150 mm)
Uralkodé szélirany

Leveg6kimenet

Q0T

A hécserélé és az egység kulsé haza koézott felhalmozodhat és
odafagyhat a ho. Ez ronthatja az Gzemi teljesitményt. A megel6zési
eljarasra vonatkozé utasitasok (az egység felszerelését kovetden)
lasd: "13.3.3 A vizelvezetés biztositasa" [» 23].
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13 Egység beszerelése

13.2 Az egység kinyitasa/bezarasa

13.2.1 A kiiltéri egység felnyitasa

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

s

\ \-/

A\

(mm)

a Vigyazzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a
kondenzviz-kivezetd lyukakat.

INFORMACIO

A csavarok felul kialld részének javasolt magassaga
20 mm.

13.2.2 A kiiltéri egység lezarasa ﬁﬁof
@ MEGJEGYZES j_ﬁu =

A kultéri egység fedelének lezarasakor ugyeljen arra, hogy

a meghuzényomaték NE Iépje tul a 4,1 Nem értéket. MEGJEGYZES

Rogzitse a kultéri egységet az alapzatcsavarokhoz
mianyag alatétekkel és anyakkal (a). Ha a rogzitési
tertleten megsérul a feluletkezelés, a fémrészek kdnnyen

\Q \u/ rozsdasodnak.

¢

=

////

Ll

13.3.2 A kiiltéri egység felszerelése

=

—

==

—

N/~
S

ﬂ

08
S

S

LR
\

13.3 A kiiltéri egység felszerelése

--4:.-@-@-

13.3.1 A felszereléshez hasznalt struktiara

biztositasa
Készitsen el6 4 db alapzatcsavart, anyak és csavaralatétet (amelyek /
egyike sem tartozék) az alabbiak szerint:

...Q._@_@.

13.3.3 A vizelvezetés biztositasa

INFORMACIO

Ha szlkséges, hasznalhat egy csepptalcat (nem tartozék),
hogy megakadalyozza az elvezetett viz lecsopogését.

RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
4P848371-1 — 2026.03 23



14 Csoszerelés

@ MEGJEGYZES

Ha a készlléket NEM lehet telijesen vizszintesen
felszerelni, mindig gy6z6djon meg arrol, hogy a készilék a
hatulja felé dél. Erre a megfelel6 vizelvezetés biztositasa
érdekében van szikség.

MEGJEGYZES

Ha a kultéri egység kondenzviz-kivezet6 Ilyukat a
tartokarok vagy az aljzat takarja, akkor emelije meg az
egységet, hogy legalabb 150 mm magasan legyenek a
kiltéri egyseég labai.

2150 mm

Kondenzviz-kivezeté lyukak (méret mm-ben)

&
171 758 171
B |
~ M O
o2 5] 0 =
<| x| 2| g
HE ]
° &3
Q'\@,L © © © © R
43 || L
48 c
107 D-=©
288 E
451
613
776
A Fuvooldal
B Felfiggesztési pontok kdzotti tavolsag
C Alsé keret
D Kondenzviz-kivezet6 lyukak
E Kilok&lap ho esetére
Hé

Azokon a helyeken, ahol havazasra lehet szamitani, a h6cseréld és
az egység kilsé haza koézott felhalmozodhat és odafagyhat a ho. Ez
ronthatja az Gzemi teljesitményt.

INFORMACIO

Opcionalis alaplemezfiités (EKBPH250D7) felszerelése
ajanlott, ha az egységet hideg égdvben telepitik.

13.3.4 A Kkiiltéri egység led6lésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erds szél
megdodntheti az egységet, tegye a kdvetkezét:

1 Készitsen el6 2 kabelt a kdvetkezd illusztracion jelolt médon
(nem tartozeék).

Helyezze a 2 kabelt a kiltéri egyseég folé.

3 Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kultéri egység koézé,
hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

Csatlakoztassa a kabelek végét.

Huzza meg a kabeleket.

14 CsoOszerelés

A VIGYAZAT

Annak ellenérzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az
Osszes biztonsagi elbirasnak, lasd "2 A telepitéknek szo6lo
biztonsagi utasitasok" [» 5].

141 A hiitékozegcsovek eldokészitése

Az R410A egység esetén a "14.3 Csbvezeték-adatok cseré
esetén" [» 27] fejezetben talal bévebb tajékoztatast.

1411 Hiitékézegcsodvekre vonatkozé elbirasok

@ MEGJEGYZES

A hitékozeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarto alkatrészeket kell hasznalni. A
hitékézegcsodvek eldirt anyaga a hitékézeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezddést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

14.1.2 Hiitékozegcsovek anyaga

Csoészerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé

Hollandianyas kotések

Kizarolag lagyitott anyagot hasznaljon.

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 atméré (J) | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
@

6,4 mm (1/4") Lagy (O) 20,80 mm N2

9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
159 mm (5/8")  |Lagy (O) 20,99 mm

19,1 mm (3/4") Félkemény (1/2H) 20,80 mm
@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis Gizemi
nyomasatol fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet szlikség.

14.1.3 A hiitékozegcsovek szigetelése

= Szigetelés vastagsaga:

Kornyezeti hémér- Paratartalom Minimalis falvastag-
séklet sag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

14.1.4 A cs6méretek kivalasztasa

Hatérozza meg a megdfelel6 méretet az alabbi tablazatok és a
referencia abra segitségével (csak szemléltési célra szolgal).

VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Kuiltéri egység
2 Ht6kozeg-leagazokészletek
3-1~3-4 VRV DX beltéri egységek
A Akultéri egység és az (elsd) hiitékozeg-leagazokészlet
kozotti csdvek
B-1, B-2 A hiit6kdzeg-leagazdkészletek kozotti csdvek
C-1~C-4 A hiitékozeg-ledgazokészlet és beltéri egység kozotti
csOvek
Ha a megadott méretli csovek (hiivelykben megadva) nem allnak
rendelkezésre, akkor mas méretlieket is lehet hasznalni (mm
méretezéssel), figyelembe véve az alabbiakat:
= A szlkséges mérethez legkdzelebb esé cséméretet kell
valasztani.
= A hivelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfeleld
szlkit6ket kell hasznalni (nem tartozék).
= Az utantoltétt hitékozeg mennyiségét a "15.2 Az utantoltott
hlt6kézeg-mennyiség meghatarozasa" [» 30] részben ismertetett
maodon kell djraszamolni.

A: A kiiltéri egység és az (elsd) hiitékozeg-
leagazokészlet kozotti csovek

Ha a kiltéri egység és legtavolabbi beltéri egység kozotti
egyenértékli cs6hossz 90 m vagy tobb (b+d), a f6 gazcs6 méretét
(b) novelni kell (felilméretezés). Ha a javasolt méretl
(felilméretezett) gazcs6 nem all rendelkezésre, akkor standard
meéretet hasznaljon (ekkor kis mértékben csokkenhet a teljesitmény).

L_a e

b c
]

Kultéri egység

F6 gazcs6 (ndvelje a cséméretet, ha a b+d hossz = 90 m)
Els6 hiit6kozeg-leagazokészlet

A beltéri egység és az elsé hiitékézeg-leagazokészlet ko-
z6tti csovek

e Legtavolabbi beltéri egység

0T

Kiiltéri egység A cs6 kiils6 atméréje [mm]
teljesitmény-

osztalya (HP)

Gazcso Folyadékcs6

Normal Fellilméretezés
(csak 'b’)
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: A hiitékozeg-leagazokészletek kozotti csovek

Keresse ki az alabbi tablazatbél a folyasiranyba es6 beltéri
egységek Osszteljesitménye alapjan. Ugyeljen arra, hogy a
bekotécsovek hossza nem haladhatja meg az adott rendszertipus
alapjan kiszamitott hlit6kézegcsé hosszt.

Beltéri egység 6ssz- A cs6 kiils6 atméréje [mm]

teljesitmény

Gazcso Folyadékcs6
0=x<182 15,9 9,5

Példa: Folyasiranyu teljesitmény B-1-hez= a 31
teljesitménye + a 3-2. egység teljesitménye

egység

C: A hiitokozeg-leagazdokészlet és beltéri egység
kozotti csovek

Ugyanazt az atmérét hasznalja, mint a beltéri egységek
csatlakozasaihoz (folyadék, gaz). A beltéri egységek atmérdi:

Beltéri egység 6ssz- A cs6 kiils6 atméréje [mm)]
teljesitmény Gazcsé Folyadékcsd
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

14.1.5 A hiitékozeg-leagazokészletek
kivalasztasa

A csGvezetékek esetében lasd: "14.1.4 A  cs6méretek

kivalasztasa" [» 25].
Refnet idom az elsé leagazasnal (a kiiltéri egységtél szamitva)

Ha a kultéri egységtél szamitott elsé leagazasnal hasznal REFNET
idomokat, keresse ki az alabbi tablazatbol a kultéri egység
teljesitménye alapjan. Példa: Refnet idomok A—B-1.

Kiiltéri egység teljesitmény- Hit6kozeg-leagazokészlet
osztalya (HP)

4~6 KHRQ22M20TA

Refnet idomok egyéb leagazasoknal

Az elsé leagazas utani Refnet idomok esetében a megfeleld
leagazokészletet a hit6kdzeg-ag utan csatlakoztatott beltéri
egységek Osszteljesitménye alapjan kell kivalasztani. Példa: Refnet
idomok B-1—C-1.

Beltéri egység osszteljesit-
mény
<182 KHRQ22M20TA

Hiitokozeg-leagazokészlet

Refnet fejek

REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbol a REFNET
fej alatt bekotott beltéri egységek 6sszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység osszteljesit-
mény
<182 KHRQ22M29H

INFORMACIO

Legfeljebb 8 leagazas csatlakoztathato egy fejhez.

Hitékozeg-leagazokészlet

14.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

MEGJEGYZES

Ellenérizze az egység és a helyszini csbvezetékek
méreteit a sziikséges szerelvények meghatarozasahoz.
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14 Csoszerelés

14.2.1 A lapitott csovek eltavolitasa

A FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az aldbbi utmutatas utasitasainak figyelmen kivil hagyasa
anyagi karokat vagy — a korilményektdl fliggéen — akar
sulyos személyi sérllést is okozhat.

Az alabbi eljaras szerint tavolitsa el a gazt a lapitott cs6bél:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy az elzarészelepek teljesen el vannak
zarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyl/lefejté
cs6leagazon keresztil az Osszes
szervizcsatlakozojara.

egységet a
elzarészelep

[~

oo

a Szervizcsatlakozo
b Elzarészelep

3 Szivattyuzza ki a gazt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

4 Ha a gaz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdl,
vegye le a tolt6tomlbt, és zarja el a szervizcsatlakozokat.

5 Vagja le a gaz- és a folyadék-elzaroszelep csoveinek alsé
részét a fekete vonal mentén. Ehhez megfeleld szerszamot
(példaul csévagot) hasznaljon.

A FIGYELEM

QY

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csévet forrasztassal.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

6 Varja meg, amig a lefejtés utan esetleg visszamaradt 6sszes
olaj kicsopogott, és csak ezt kdvetéen folytassa a kilsé csdvek
bekotését.

14.2.2 Hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

= Csbhossz. A helyszini csdvek hosszat a lehetd legrévidebbre
tervezze.

= Csovek védelme. A helyszini csOveket védje a fizikai
sérllésektdl.

@ MEGJEGYZES

= A helyszinen végzett csészereléskor Ugyeljen arra,
hogy csak a mellékelt tartozék cséveket hasznalja.

= Ellendrizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csévek
nem érnek-e véletlenil masik cs6hdz, az als6 vagy az
oldals6 panelhez. Kulénésen alsé vagy oldalso
csatlakozasnal kell figyelni, hogy a csévek megfelel6en
legyek szigetelve, és ne érjenek a hazhoz.

1 Tegye a kovetkez6t:

= Tavolitsa el a szervizfedelet (a) és a csavart (b).
= Tavolitsa el a cs6bevezetd lapot (c) és a csavarokat (d).

Elulsé
Oldalrol
Hatulrol
Alulrol

0T

INFORMACIO

a
PN

g % f
Q\_/5 NG
b b I‘J a\ﬂ\_g

« Usse ki a kilokélapot (a) az alaplemezrél vagy a
burkoldlemezrél, ehhez laposfeji csavarhuzéval és
kalapaccsal utdgesse meg a rogzitési pontokat.

= Alternativ lehet6ségként kivaghatja az ablakokat (b)
fémflrésszel.
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14 Csoszerelés

@ MEGJEGYZES
A kilok6lapok eltavolitasara vonatkozé eléirasok:

= A berendezés haza és az alatta futd csévezeték ne
séruljon meg.

= A lapok kiltése utan a rozsdasodas megelézése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teriletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérulésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell pélyalni.

3 Tegye a kovetkez6t:

= Csatlakoztassa a tartozék folyadékcsévet (a) a
folyadékelzard szelephez (forrasztassal).

= Csatlakoztassa a tartozék gazcsovet (b) a gazelzard
szelephez (forrasztassal).

Q)
Il

V)
)

(Y

= Szerelje fel a REFNET idomot, hogy vizszintesen vagy
fliggblegesen agazzon el.

= Szerelje fel a REFNET fejet, hogy vizszintesen agazzon el.

A [=C= 1

- ' -a

Vizszintes felulet

Fligg6legesen szerelt Refnet idomok
Vizszintesen szerelt Refnet idomok
Fej

Q0T

14.3 Csovezeték-adatok cseré esetén

@ MEGJEGYZES

Forrasztasnal: El6szor a folyadékoldali, majd agazoldali
csOveket forrassza meg. Az tolt6fémet az egység elejétdl
vezesse be, a forrasztopisztolyt pedig a forrasztas jobb
oldalarol, hogy a lang kifelé mutasson. Kerilie el a
kompresszor hangszigetelését és a tobbi csovet.

Mindkét elzardszelepet csavarja nedves ruhaba, hogy
megvédje a szelep belsd részeit a tuimelegedéstol.

A

e d c

Tolt6fém

Tazall6 lemez
Forrasztépisztoly

Lang

Kompresszor hangszigetelése
Folyadékoldali csdvek

Gaz oldali csévek

Qw000 T O

4 Csatlakoztassa a ha elyszini cstveket a tartozékcsovekhez
hajlitott tartozékcsodvek segitségével (forrasztassal). Vegye
figyelembe a hajlitas iranyat.

@ MEGJEGYZES

Forrasztas kézben mindig védje a kérnyezé fellileteket (pl.
a huzalozast, szigetel6habot) a hétdl.

MEGJEGYZES

A csOszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzarészelepeket. Ha a rendszert elzart
szelepekkel ~ mukodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

@ MEGJEGYZES

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a [2-49] "Uj iizembe helyezés
vagy csere" helyszini beallitas helyesen van-e megadva.

Az R32 gyulékonysaga miatt a a VRV IV (R410A) rendszernek ezzel
az egységgel torténd cseréje esetén a beltéri egységeket és a
vezérlbket is ki kell cserélni (lasd: "12 R32 egységekre vonatkozé
specialis kdvetelmények" » 16]).

@ MEGJEGYZES

Amennyiben az RA DX  egység (haztartasi
klimaberendezés) van telepitve, azt azonos teljesitményi
VRV DX egységgel KELL kicserélni.

N

b beL L ob[

c®

2]
) &

Csere:
a Hészivattyu kiltéri egysége
b VRV kozvetlen expanzios (DX) kultéri egység
¢ Taviranyité
Ujrahasznosithaté:
— H{tOkOzegcsovek
mmmme  Vezetékek

Altalanos informaciok az R410A csébezetékrok

Ez az egység helyettesitheti az R410A hlt6kdézeget hasznalé VRV

IV rendszereket. Az R32-re val6 atéllas miatt a meglévd

csOvezetékeken modositasokat kell végrehajtani:

= Az R410A-cs6vezetékek altalaban nagyobb atmérgjlek, mint az
R32-esek, ezért el6fordulhat, hogy a csatlakozasok nem
illeszkednek egymashoz. Szlkség szerint hasznaljon sz(kité vagy
bévitd csatlakozokat.

14.2.3 A hiitokozeg-leagazokészlet bekotése

A hitékozeg-leagazokészlet beszerelésével kapcsolatban a
készlethez mellékelt szerelési kézikdnyv ad felvilagositast.

@ MEGJEGYZES

Ellenérizze az egység és a helyszini csévezetékek
méreteit a sziikséges szerelvények meghatarozasahoz.
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14 Csoszerelés

= A csbvezetékek tisztasaga: szikség esetén tisztitsa meg a
meglévé  csOvezetékeket, hogy eltavolitsa az R410A
olajmaradvanyokat, miel6tt R32-vel uzemeltetné a rendszert.

@ MEGJEGYZES

A légkezel6 egységek Ujrafelhasznalasahoz kotelez6 a
légkezeld egységek hécserélinek tisztitasa vagy cseréje.

A helyszini csdvezetékek tisztitasara vonatkozé kovetelmények

Amennyiben az egységet cserealkatrészként hasznaljak, az alabbi
folyamatabra  segitségével ellenérizze, hogy a meglévd
csévezetékek Ujrahasznosithatok-e, illetve szlikség van-e tovabbi
intézkedésekre:

( Annak ellenérzése, hogy sziikséges-e az Ujrahasznositott csévezetékek tisztitasa >

IGEN

A teljes hossz < 35 méter?

Az egység lizemel (hiités NEM

izemmodban)?

IGEN

NEM
A teljes hossz < 43 méter?

NEM

IGEN

IGEN

A4

Végezzen 30 perces hiitést a maximalis szamu
bekapcsolt beltéri egységgel, a legmagasabb beltéri
ventilator sebességgel és a legalacsonyabb
célhémérséklettel.

v 4
Az Gjrahasznositott csovek tisztitasara nincs
szukség

*

sen ki kell cserélni (lasd az alabbi példat).

A < 205,57

NEM

A4

> < A helyszini cs6évezetékek tisztitasa(*) sziikséges >

Ha a helyszini cs6vezetékek tisztitasa nem lehetséges, a folyamatabra feltételeinek teljesitése érdekében a csévezetékeket részben vagy telje-

A/B Az alabbi képletek segitségével hatdrozza meg az A vagy B egyitthatot.

Képletek

A=[(X,x@22,2%5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X,x@15,9x3,79)+
(X,x@12,7%3,02)+(X;x@9,5%2,15)]

B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+
(X, x@12,7x3,34)+(X;xD9,5x3,42)]

X,.s A gazcsé teljes hossza [m] @a atméronél

Példa
VRV DX

C-1 C-2 C-3 |C-4

[3-3] [3-4]

1 Kultéri egység

2 Hitékozeg-leagazokészletek

VRV DX beltéri egységek

A AKkultéri egység és az (els6) hiitékdzeg-leagazokészlet
kodzotti csovek

A hiitékdzeg-ledgazdkészletek kdzotti csdvek

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

C-1~C-4 A hiit6kdzeg-leagazokészlet és beltéri egység kozotti
csovek
Ebben a példaban az egység nem mikodik, ezért a folyamatabra
alapjan kiszamitjuk a "B" egyutthatot: B=[(X,x@22,2x7,44)+
(X,xD19,1%5,84)+(X;xD15,9%4,3)+(X,xD12,7%3,34)+
(X5%x99,5x3,42)]

Ebben a példaban a hosszusagok és az atmérék a kdvetkezok, ahol
a "B" értéket minden csé esetében kiszamitjuk:

Ujrahaszno- | Gazcsé atmérsje Gazcs6 hossza Képlet B érték
sitott csé
A 19,1 mm 10m 10 m x 5,84 58,40
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 m x 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Osszesen 65m 251,70

Ha a teljes B érték > 205,5 — a csOvezetékek tisztitdsara van
szikség.

Amennyiben a csévezetékek tisztitdsa nem lehetséges, elegendé az
"A" szakasz gaz- és folyadékcsdveinek cseréje.

Az "A" szakasz cs@vezetékeinek Uj csOvezetékekkel valo cseréje
utan a "B" egyutthat6 a kdvetkez6 lesz:

Ujrahaszno- | Gézcs6 atmérdje Gazeso hossza Képlet B érték
sitott csé
A 19,4 mm 40-m 10mx 584 5840
(vegye ki az A értéket a szamitasbol)
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10 m x 3,34 33,40
C4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Osszesen 55m 193,3

Ha a teljes B érték < 205,5 — a csbvezetékek tisztitasara NINCS
szukség.

14.4 A hiitékozegcsovek ellendrzése

14.4.1

Hiitékozegcsovek ellenbrzése: Bedllitas

a Nyomascsokkent6 szelep

b Nitrogén

¢ Mérlegbeosztas

d R32 hitékozegtartaly (szifonos rendszer)

e Vakuumszivattyu

f Folyadékcsé elzaro szelepe

g Gazcso6 elzaro szelepe

A "A"szelep

B "B"szelep

C "C"szelep

Szelep Allapot

"A" szelep Nyitva
"B" szelep Nyitva
"C" szelep Nyitva
Folyadékcsé elzaré szelepe Bezaras
Gazcso elzaro szelepe Bezaras

@ MEGJEGYZES

Az Osszes beltéri egységen el kell végezni a
tomitettségvizsgalatot és a vakuumtesztet. A (nem
tartozék) kils6 csovon talalhatd szelepeket lehetéség
szerint nyitva kell tartani.

14.4.2 A tomitettségvizsgalat elvégzése

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbél, -100,7
kPa (-1,007 bar) mérényomasig, 2 éranal hosszabb ideig.

2 Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyat, és
ellenérizze, hogy a nyomas legalabb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy
nedvességet tartalmaz (lasd alabb a vakuumszaritasrol szolo
részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1 Toltse fel a Iégtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar
nyomasra nitrogénnel. A nyomasmérén Kijelzett érték soha ne
legyen magasabb, mint a berendezés maximalis Uzemi
nyomasa, vagyis 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Ellenérizze a szivargast minden cs6csatlakozasnal buborékos
tesztoldat alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

0 MEGJEGYZES

MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre
a célra ajanlott buborékproba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az
alkatrészek, példaul a hollandi anyak vagy a
szelepsapkak.

A szappanos viz sot tartalmazhat, amely magaba
szivja a nedvességet, és a csbvezeték lehllésekor
megfagy.

A szappanos viz ammoéniat tartalmaz, amely
korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a réz hollandi anya
és a bilincs kozott).

14.4.3
A Kkovetkezdk szerint kell eltavolitani minden nedvességet a
rendszerbdl:

1 Uritse ki a rendszert legalabb két 6rara —100,7 kPa (-1,007 bar)
(5 Torr abszolut) vakuumnyomasra.

Vakuumszaritas elvégzése

2 Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legalabb egy oranyi
megfigyeléssel ellenérizze, hogy megmarad-e a
vakuumnyomas.

3 Ha 2 éran belll nem sikerul elérni a vdkuumnyomast, vagy a
vakuum nem marad meg egy oOraig, akkor a rendszerben
feltehet6en tul sok a nedvesség. Ebben az esetben toltse fel a
légtelenitett rendszert legalabb 0,05 MPa (0,5 bar) nyomasra
nitrogénnel, és az 1-3. |épés ismétlésével tavolitson el minden
nedvességet.

4 Attol fuggben, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiitékozeget
a hitékdzeg-betdlté porton keresztul, vagy el6szér inkabb
elétoltené a hitdkézeg egy részét a folyadékvezetéken
keresztlil, nyissa meg a kiltéri egyseg elzarészelepeit vagy
hagyja ©6ket zarva. Tovabbi informaciokat lasd: "15.3 A
hitékozeg feltoltése" [» 31].
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15 Hiitékozeg feltoltése

14.4.4 Szivargas ellendrzése a hiitékozeg
betoltése utan

A hiitékézeg betdltése utan Ujabb szivargasellendrzést kell végezni
a rendszeren. Lasd "15.6 CsOcsatlakozasok szivargasellenérzése a
hitékozeg betdltése utan" [» 32].

15 Hlitékozeg feltoltése

15.1 A hiitékozeg feltoltésével
kapcsolatos biztonsagi eléirasok

A FIGYELEM

= Csak R32 hitékdzeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékézeg feltdltése kozben MINDIG viseljen
védbkesztylit és védészemiveget.

@ MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziltségrél levalasztott egységek is a
rendszerben, akkor a feltdltési eljardst nem lehet
megfeleléen befejezni.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 draval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kiltéri és a beltéri egység(ek)
bekapcsolasat koveté korilbelll 12 percen belil helyezik
aram ala, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a
klltéri egység(ek) és beltéri egység(ek) kozott nem jon
létre a megfeleld jelatvitel.

@ MEGJEGYZES

A feltoltési eljaras inditasa el6tt ellenérizze, hogy azA1P
PCB Kkultéri egység 7-szegmenses kijelz6je nem mutat
rendellenességet (lasd: "18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmoddhoz" [P 38]). Ha hibakéd lathatd, lasd:
"20.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan” [» 41].

@ MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a csatlakoztatott beltéri egysége(ke)t
felismerte a rendszer (lasd az [1-10] beallitast a "18.1.7 1.
Uzemmoad: felugyeleti beallitasok" [» 38] részben).

o

MEGJEGYZES

= A berendezés tdltésekor lgyeljen ra, hogy mas tipusu
hitékézeggel valé szennyezés nem allhat fenn.

= A tolt6tomlidket vagy vezetékeket a lehetd legrévidebb
hosszban kell hasznalni, hogy minél kisebb
szennyezddeés érje azokat.

= A hengereket az atmutatdé szerinti a megfeleld
helyzetben kell tartani.

= Miel6tt hitékozeget toltene a rendszerbe, ellenérizze,
hogy a hitékdzegrendszer megfeleléen legyen
foldelve. Lasd "16.3 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa a kultéri egységhez" [» 33].

= A toltés befejezése utan cimkézze fel a rendszert.

= Kiléndsen figyelni kell arra, hogy ne toltse tul a
hltékoézegrendszert.

o

MEGJEGYZES

A rendszer toltése el6tt nyomasellenérzést kell végezni a
megfeleld gazzal. A feltdltés befejezését kdvetben, de a
beluzemelés el6tt stivargasellenérzést kell végezni. A
heléyszin elhagyasa el6tt még egyszer ellendrizni kell a
szivargast.

15.2

Az utantoltott hiitokozeg-
mennyiség meghatarozasa

FIGYELEM

Az  Osszes  hiitékdzeg maximalis  megengedett
mennyiségét a rendszer altal kiszolgalt legkisebb helyiség
alapjan hatarozzak meg.

Az  Osszes  hiit6kdzeg maximalis  megengedett

mennyiségének meghatarozasahoz lasd: "12.2 Rendszer
elrendezési kovetelményei" [» 17] .

=

INFORMACIO

Csere esetén a folyadékcsovek hosszara és atmérdjére
vonatkozé adatokat az eredeti projekt szerelési leirasaban
talalja (VRV Xpress).

=

INFORMACIO

A feltdltés tesztlaborban elvégzend6 végsé beallitasaval
forduljon a markaképviselethez.

=

INFORMACIO

Késo6bbi felhasznalas érdekében jegyezze az itt kiszamitott
utantoltott hiitékézeg mennyiségét a hitékdzeg-utantoltési
cimkére. Lasd "15.5 A fluortartalmu, Uveghazhatast okozé
gazokra vontakozo cimke felragasztasa" [» 32].

MEGJEGYZES

Zarja le az eliilsé panelt, miel6tt végrehajtana barmilyen
hitékézeg-feltdltési miveletet. Ha az elilsé panel nem
csatlakozik, az egység nem tudja megfeleléen megitélni a
miikodési hibakat.

MEGJEGYZES
ha (kiiltéri

Képlet:

R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R A tovabbi hiitékdzeg-feltdltés szamitasa R [kg] (egy tize-
destortre kerekitve)
X,.s« Afolyadékcsé teljes hossza [m] @a atmérénél

Metrikus cséméret. Metrikus méretezésli csdvek esetében az
alabbi tablazat szerint a sulyozasi tényezét hasznalja a képletben
szerepld helyett:

Karbantartaskor, ~valamint a rendszer Hiivelykben megadott csé6mé- Metrikus cséméret

egység+kiilsé csdvek+beltéri egység(ek)) mar nem ret

tartalmaz  h(t6kozeget (pl.  hit6kézeg-visszanyerés Csovek Sulyozasi té- Csovek Sulyozasi té-

elvégzése utan),az egységet az elbfeltdltés segitségével nyez6 nyez6

az er."edet.i hl’jt(’jké‘izeg—mennyiséggel.és a meghatérozott @6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016

utantéltési mennyiséggel kell feltdlteni (a mennyiséget lasd

az egység adattablajan). @9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

30

VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848371-1 — 2026.03


https://vrvxpress.daikin.eu/

15 Hiitékozeg feltoltése

15.3 A hiitokozeg feltoltése

Nagy rendszerek esetén a hlitékdzeg feltoltésének a felgyorsitasara
ajanlatos  el6szor el6tolteni a  hiitékozeg egy részét a
folyadékvezetéken keresztll, és azutan végrehajtani a manualis
feltoltést. Ez Iépés kihagyhatd, ebben az esetben azonban a feltdltés
hosszabb id6ét vesz igénybe.

Hiitékozeg el6toltése

Az elbfeltdltés elvégezheté a kompresszor mikodtetése nélkdl,
ehhez a hiitékézeg-palackot csak a folyadék-elzarészelep
szervizcsatlakozojara kdsse ra.

1 Csatlakoztassa az abra szerint. Ellen6rizze, hogy az 6sszes
klltéri egység elzardszelepe, valamint az "A" szelep zarva
legyen.

a Nyomascsokkentd szelep

b Nitrogén

c Mérlegbeosztas

d R32 hitékozegtartaly (szifonos rendszer)
e Vakuumszivattyu

f Folyadékcsé elzaro szelepe
g Gazcso elzaro szelepe
A "A"szelep
B "B"szelep
C "C"szelep

2 Nyissa a C és B szelepet.

Végezze el a hlt6kozeg elbtoltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantoltési mennyiséget, vagy amig az elétoltés
folytatasa mar nem lehetséges, majd zarja a "C" és "B"
szelepet.

4 \Végezze el az alabbiak egyikét:

Ha Akkor...
Az utantdltendd hiitékdzeg Vaélassza le a cs6leagazét a
mennyiségét elérte folyadékvezetékrél.

Nem kell elvégezni a "Ht6ko-
zeg feltdltése (manualis hito-
kdzeg-utantoltés modban)”

részben ismertetett |épéseket.

Tul sok hitékozeget toltott be |Nyerje vissza a hitékoézeget.

Valassza le a cs6leagazoét a
folyadékvezetékrol.

Nem kell elvégezni a "Hlt6ko-
zeg feltoltése (manualis hité-
kézeg-utantoltés médban)”

részben ismertetett Iépéseket.

Az utantdltendd hiitékézeg Valassza le a cs6leagazét a
mennyiségét még nem érte el |folyadékvezetékrol.

Folytassa a "Hiit6kozeg feltdl-
tése (manudlis hiitékdzeg-
utantoltés modban)” részben
ismertetett Iépésekkel.

Hiitokozeg feltoltése (manualis hiitokozeg-utantoltés modban)

A fennmaradd hitékozeget a kiltéri egység mikodtetésével lehet
betdlteni, manualis hitékézeg-utantdltés tzemmaod segitségével.

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z6djon meg rola, hogy az
"A" szelep zarva legyen.

Mérlegbeosztas

R32 hiit6kdzegtartaly (szifonos rendszer)
Véakuumszivattyu

Htékozeg-betdlté csatlakozo (hécseréld)
Htékozeg-betdltd port (szivo)

"A" szelep

®©Q0T O

A
@ MEGJEGYZES

A hitékozeg-betdltd port a berendezés belsejében lévd
csOvekhez csatlakozik. A berendezés belsd csdvei gyarilag
fel vannak toltve hitékdzeggel, ezért a tolt6tomIE
csatlakoztatasanal ovatosnak kell lenni.

6 Nyissa ki az dsszes kiiltéri egység elzarészelepeit. Ebben a
|épésben az "A" szelepnek zarva kell lennie!

7 A "18 Konfiguralas" [» 36] és "19 Belzemelés" [ 39]
fejezetben leirt 6sszes biztonsagi el6irast be kell tartani.

Kapcsolja be a beltéri egység(ek)et és kiltéri egységet.

Aktivalja a [2-20] beallitast a hlitékdzeg-utantoltés elinditadsahoz
manualis modban. Részleteket lasd: "18.1.8 2. lzemmdodd:
helyszini beallitasok" [» 39].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

INFORMACIO

A manualis hitékozeg-feltdltési mivelet 30 percen beldl
automatikusan ledll. Ha nem fejez6dik be a betdltés 30
percen belll, és végezze el Ujra a hiitékdzeg-utantoltést.

INFORMACIO

Ha a mivelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart
lezaroszelepet észlelt a rendszer), hibakod jelenik meg.
llyen esetben ellen6rizze a "15.4 A hitékdzeg
feltoltésével kapcsolatos hibakédok" [» 32] részt, és
végezze el a megfeleld hibajavitasi Iépéseket. A hiba a
BS3 gomb megnyomasaval allithaté alaphelyzetbe. A
"Feltdltés" utasitasokat ujraindithatja.

= A manudlis hitékozeg-feltéltés a BS3 gomb
megnyomasaval szakithatd meg. A berendezés ledll és
visszatér készenléti allapotba.

10 Nyissa ki az "A" szelepet.

11 Végezze el a hiit6kozeg feltdltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantoltési mennyiséget, majd zarja az "A"
szelepet.

12 Nyomja meg a BS3 gombot a manualis hiitékozeg-utantoltés
mod leallitasahoz.

@ MEGJEGYZES
A hitdkozeg (el6-)toltése utan az elzarészelepeket ne
feledje kinyitni.
Ha a rendszert zart allasu elzarészelepekkel lGzemeltetik,
az a kompresszort karositja.

@ MEGJEGYZES

A hitékozeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a
hitékozeg-betdltd port kupakjat. A kupak
meghuzényomatéka 11,5 — 13,9 Nm.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
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16 Elektromos bekotések

15.4 A hiitékozeg feltoltésével
kapcsolatos hibakoédok

INFORMACIO

Meghibasodas esetén a kiltéri egység 7 szegmenses
kijelz6jén és a beltéri egység kezel6feluletén hibakod
jelenik meg.

Hiba jelentkezése esetén =zarja el azonnal az "A" szelepet.
Ellenérizze a hibakédot és végezze el a megfelel6 |épéseket,
"20.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan” [» 41].

15.5 A fluortartalmu, iiveghazhatast
okozo6 gazokra vontakozé6 cimke

felragasztasa
1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:
M Contains gases a
o[ Ju——b
f —ZIP: XXX e =:kg .

I] 9 90+0= kg ———d
GWP xkg _|

¥ 1000 | tCOZeq —e
a

Ha a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokra vonat-
kozé tébbnyelvii cimkét is mellékelték az egységhez,
(lasd a tartozékoknal), tépje le a megfelelé nyelvi cimkét,
és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiitékdzeg-toltetet: lasd az egység adattab-

lajat

HUtékozeg-utantdltési mennyiség

Teljes hitékdzeg-mennyiség

e Ateljes hiitékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-kibocsa-
tasa megfelel6 értékl tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, tiveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabdlyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tdmeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tntetni.

Qo0

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betoltott hiitdkdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hitékozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kultéri egység belsejére. A huzalozasi
cimkének kijeldlt helyet biztositottunk.

15.6 Csocsatlakozasok
szivargasellendrzése a hiitékozeg
betoltése utan

Beltéri hiitok6zegcsé-csatlakozasok tomitettségvizsgalata

1 Legalabb 5 g hiit6kdzeg/év érzékenységl szivargasellenérzési
eljarast hasznaljon. A szivargasellen6rzés a maximalis Uzemi
nyomas legalabb 0,25-sz0r0s értékét hasznalja (lasd a "PS
High" értéket az egység adattablajan).

Ha szivargast észlel

1 Gyljtse vissza a hitékozeget, javitsa meg a csatlakozot és
ismételje meg a tesztet.

2 \Veégezze el a szivargasellenérzéseket, lasd: "14.4.2 A
tomitettségvizsgalat elvégzése" [» 29].

3 Toltse fel a hiit6kozeget.

4 Ellendrizze a hiitékdzeg szivargasat a feltdltés utan (lasd fenn).

16 Elektromos bekotések

A VIGYAZAT

Annak ellendrzéséhez, hogy a telepités megfelel-e az
Osszes biztonsagi eldirasnak, lasd "2 A telepitbknek sz6l6
biztonsagi utasitasok" [» 5].

16.1 Informacidk az elektromos
megfelelésrol

Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak:
= EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcélu haloézathoz
csatlakozasi ponton a révidzarlati aramerésség S,, nagyobb vagy
egyenld, mint az S, minimumérték.
= EN/IEC 61000-3-12 = Eurdpai/nemzetkdzi miiszaki szabvany a
kozcélu, kisfeszultségli rendszerekhez csatlakozo, fazisonként
>16 A és <75 A bemen&aram-er6sségli berendezések altal
keltett harmonikus aramok hatarértékeirdl.
= Az lUzembe helyez6 vagy a felhasznalé felel6ssége, hogy —
akar az elektromos szolgaltatoval torténé egyeztetés atjan —
ellenérizze, hogy a berendezés CSAK olyan tapellatasra legyen
csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati arameréssége
nagyobb vagy egyenld, mint az S, minimumérték.

Modell Minimalis S érték
RXYSA4_V 122,95 kVA
RXYSA5_V 154,07 kVA
RXYSA6_V 173,05 kVA

16.2 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei

@ MEGJEGYZES

Tomor vezeték hasznalata javasolt. Sodrott vezeték
hasznalata esetén finoman csavarja 0ssze a vezeték
szalait, vagy csavarja 0ssze a vezeték végét és szereljen
kerek csatlakozésarut a vezeték végére. Részletes
ismertetést a szerel6i referencia-Utmutaté "Villamossagi
bekotésekre vonatkozo iranyelvek” részében talal.

Alkatrész RXYSA*_V RXYSA*_Y
Téapkabel MCA® 270A 13,6 A
Feszlltség 220-240 V 380-415V
Fazis 1~ 3N~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékmé- | Az orszagos eldirasokat be KELL
ret tartani.

3 eres kabel ‘ 5 eres kabel

A vezetéket az aramerésséghez kell
méretezni, de nem lehet kisebb,
mint:

4,0 mm? 2,5 mm?

220-240 V
Vezetékmé- | Csak az alkalmazott fesziltségnek

Osszekotékabel |Fesziiltség
(beltéri « kilté-

ri) ret megfeleld, harmonizalt vezetéket
hasznaljon, kett6s szigeteléssel.
2 eres kabel
0,75-1,5 mm?
Ajanlott kllsé biztositék 32 A, C gorbe 16 A, C gorbe

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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16 Elektromos bekotések

Alkatrész RXYSA* V RXYSA* Y @ MEGJEGYZES
Foldzarlat-megszakité/ mara- |A tapvezetékbe MINDIG szereljen be - Arnyékolt ~ kabelt  haszndlion az  Gsszekoto
dékarammal miikédé meg- egy azonnali miikédésii maradék- vezetékeknél.
szakito arammal mikodé megszakitot = Kizarolag Y1: csatlakoztassa a foldelévezetéket (a) az
(RCD). A beszerelt RCD megszaki- X2M csatlakozo tartokeretére.
ténak meg KELL felelni a helyi el6-
irasoknak. T T R T ] |

@ MCA=Minimalis aramkdori aramerésség. A megadott értékek a
maximalis értékek (pontos értékekeért lasd a beltéri egységgel
térténé kombinalas elektromos adatait). ]

£

16.3 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa a kiiltéri

egység hez 3 Csatlakoztassa a tapvezetéket az alabbiak szerint:

/\ FIGYELEM L Y1
NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 6sszekotd kabeleket 1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
vezetékcsatlakozok, vezetékesatlakozé bilincsek, 220-240v 380-415V

ULRBNOD
1

szigetel6szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbitd
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

A VIGYAZAT
A

tapkabel csatlakoztatasakor: elészor a Tl
L1|L2[L3 X1M
foldelévezetéket kosse be, és csak azutan a D' EEENE
tapvezetekeket. a Foldzarlat-megszakito
= A tapkabel levalasztasakor: el6szor a tapvezetékeket b Biztositék
kosse le, és csak azutan a foldelévezetéket. c Osszekotd vezeték (a huzalozasi el6irasokat lasd "16.2 A
L e e s fons , szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei” [ 32])
= A tapkabel fesziltségmentesitbje és maga a
csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek hosszat gy 4 Rogzitse a kabeleket (tap- és 6sszekdtbkabel) kabelszoritoval
KELL beallitani, hogy véletlen széthuzodaskor a az elzaroszelep rogzitblemezéhez, és vezesse el a huzalokat
tapvezetékek dsszekottetése szakadjon meg el6bb, és az alabbi abra szerint.
ne a féldelévezetéké. T
0 MEGJEGYZES “
= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a I
szervizfedél belsején talalhato). Il
= Ugyeljen ra, hogy az elektromos vezetékek NE
akadalyozzak a szervizfedél megfeleld
visszahelyezését.
a
1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "13.2.1 A kiltéri egység b
felnyitasa" [» 23]. c
2 Csatlakoztassa az 6sszekoté vezetékeket az alabbiak szerint: Ve
V1 Y1
e |A
. - X4M X2M
Q1O |0 ©l1Q[O0 |0
| Tolo | A | [tomn] [ Tooutn ™
g
il
i
a
c
a Osszekotd vezeték (a huzalozasi eléirasokat lasd "16.2 A
szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei” p 32])
b Csatlakozépanel (nem tartozék) . .
¢ Armyékolt kabel a Osszekodtékabel
b Tapkabel
¢ Kabelrogzitd (nem tartozék, maximalis ajanlott szélesség
5 mm)
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
VRV 5-S rendszer( klimaberendezés 33
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16 Elektromos bekotések

A FIGYELEM

NE csupaszitsa le a kiils6 kabelsarut az elzarészelep
rogzitélemezének rogzitépontjanal alacsonyabban.

NSO

MRRRNNN|E H H
ole

5o
S

5 Harom lehet6ség kozll valaszthat a kabelek atvezetéséhez a
kereten keresztil:

a Osszekétokabel
b Téapkabel
6 Tavolitsa el a kivalasztott kilokélapokat, ehhez laposfeji
csavarhuzoval és kalapaccsal utdgesse meg a rogzitési
pontokat.

7 Helyezze be a kabelvédét a kildkdlap nyilasaba:

= A kilokélap nyilasaba ajanlott PG tipusli kabelvédd
témszelencét helyezni.

= Ha nem hasznal tdmszelencét, a vezetékeket PVC
véddécsdbe helyezve védje, hogy a kilokdlap széle ne vagja
el 6ket:

\
a cd b e

A kiltéri egységen belll
A kultéri egységen kivil
Kabel

Hively

Anya

Keret

Csé

cooTo W>

8 Vezesse ki a kabeleket az egységbdl.

A FIGYELEM

Mikézben a kabeleket kivezeti hatul, kerllje az éles
peremeket. A kabelcsatornan athaladva tgyeljen ra, hogy
a kabeleket az akkumulatorlab bal oldalan vezesse at:

10 Kosson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az aramellatas
vezetékébe a "16.2 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei” [» 32] részben elbirtak szerint.

16.4 Kiils6 kimenetek csatlakoztatasa

SVS kimenet

Az SVS kimenet az X2M csatlakozén talalhatd érintkez6, amely
szivargas észlelése, az R32 érzékeld (a beltéri egységen talalhato)
hibaja vagy csatlakozasanak megsziinése esetén lezar.

[T [yowsLulenk] s ]wrlerv]er] |

D= <

@E F1lrF2[FilF2]ai[@2[ 9] 2]
' MULTI | SFB
(=)

X2M ©|

T

a SVS kimeneti csatlakozok (1 és 2)
b Vezeték az SVS kimeneti eszkozre

SVS csatlakozasi el6irasok
<40 VDC
0,025 A

Csak az 220~240 V feszlltségnek megfele-
16, harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettés
szigeteléssel

Feszlltség

Maximalis aram

Vezetékméret

2 eres kabel

Minimalis kabelkeresztmetszet 0,75 mm?

Polaritas 1. csatlakozé +

2. csatlakozo -

Tulfeszultségveédd (pl. kulon tulfesziltségvédd dioda vagy beépitett
tulfesziltségvédd diédat tartalmazé relé) hasznalata kotelezd a
kiltéri egység PCB panelének bels6é aramkorének védelme
érdekében.

Példa:

X2M b; AL 240V AC

a +

1y LIk i)

- Cc

&)

SVS kimeneti csatlakozo
DC tapellatas

Relé

Tulfesziltségvéds dioda
AC tapellatas

KUls6 riaszto

-0 20 T

SVEO kimenet

Az SVEO kimenet az X1M csatlakozon talalhaté érintkezd, amely
altalanos hiba esetén lezar. A kimenetet kapcsolé hibak leirasat

lasd: "8.1 Hibakédok: Attekintés" [ 13] és "20.1.1 Hibakédok:
Attekintés" [» 41].
N SVEO tlakozasi eléirasok
N csatlakozasi el6iraso
> Fesziltség 220~240 V AC
0 Maximalis &ram 05A
9 Vezetékméret Csak az alkalmazott feszultségnek megfele-
16, harmonizalt vezetéket hasznaljon, kettés
szigeteléssel
2 eres kabel
9 Helyezze vissza a szervizfedelet. Lasd "13.2.2 A kiltéri egység Minimalis kabelkeresztmetszet 0,75 mm?
lezarasa" [» 23].
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

34

VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848371-1 — 2026.03



17 A kiiltéri egység felszerelésének befejezése

Az SVEO csatlakoztatasahoz arnyékolt kabel alkalmazasa javasolt.
A kabel arnyékolasat foldelni kell a foldelési ponton, amely a
csatlakozo tartékeretén talalhato.

Foldelési pont
Arnyékolt kabel
c Vezeték az SVEO kimeneti eszkdzre

INFORMACIO

A hltékozeg-riasztas hangerésségére vonatkozé adatokat
a kezel6felilet miszaki adatlapja ismerteti. Pl a
BRC1H52* taviranyité 65 dB (a riasztétoél 1 m tavolsagban
mért hangnyomas) erésség riasztast ad ki.

T o

16.5 A hiités/fiités valté kapcsolo opcid

csatlakoztatasa

Annak érdekében, hogy a hiités vagy flités lzemmaddot egy kdzponti
helyrél lehessen iranyitani, az alabbi opcionalis hités/fltés valto
kapcsolo opciot (KRC19-26A) csatlakoztathatja:

1 Vegye ki a kapocstarté lemez csavarjat.

2 Forditsa el a kapocstartd lemezt, hogy elérije a lemez masik

KRC19-26A Hutés/flités valto kapcsolo

4 Forditsa vissza a kapocstarté lemezt és csavarozza vissza a
helyére.

5 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal.

a Hutés/ftés valtoé kapcsold kabele
b Kabelszoritd

6 Kapcsolja BE a DIP-kapcsolét (DS1-1). Tovabbi informaciok a
DIP-kapcsolordl: "18.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevéi” [» 37].

%9344

DS1 1. DIP-kapcsold

16.6 A kompresszor szigetelési

ellenallasanak ellenorzése

@ MEGJEGYZES

Ha Uzembe helyezés utan hatékézeg gydlik 6ssze a
kompresszorban, az csdkkentheti a szigetelési ellenallast a
polusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem
hibasodik meg.
= A szigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos
megatesztert.
= NE hasznaljon
aramkoroknél.

megatesztert kisfeszultségl

1 Mérje meg a szigetelési ellenallast a polusokon.

oldalat.

> A
% KRC19-26A
C

X3M Csatlakozé a berendezésen

Ha Akkor...
21 MQ
<1 MQ

Szigetelési ellenallas rendben. Az eljaras kész.

Szigetelési ellenallas nincs rendben. Lépjen a kovet-
kez6 1épésre.

2 Helyezze aram ala a berendezést 6 érara.
Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban
lévé hiitbkdzeg elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

17 A kultéri egység
felszerelésének befejezése

17.1 A hiitékozegcsovek szigetelése

A toltési eljaras végeztével a csOveket szigetelni kell. Az alabbiakra

kell figyelni:

= Figyeljen arra, hogy a bekotécsoveket és a hiitdkdzeg-
ledgazokészletet is teljes egészében szigetelni kell.

= A folyadék- és a gazcsoveket szigetelni kell (minden egységnél).

= A folyadékcsOvekhez  hasznaljon  70°C-ig  hdészigeteld
polietilénhabot, a gazcsévekhez pedig 120°C-ig hészigeteld
polietilénhabot.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Konfiguralas

= Az Uzembe helyezés helyének megfeleléen szikség lehet a
hltékozegcsovek szigetelésének megerdsitésére.

Kornyezeti hémér- Paratartalom Minimalis falvastag-
séklet sag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

A kiiltéri és a beltéri egység kozott

1 Szigetelje és rogzitse a hitékdzegcsoveket és a kabeleket a
kévetkez6k szerint:

Gazcso

Gazcso szigetelés

Osszekotokabel

Helyszini huzalozasi iranyelvek (ha megfeleld)
Folyadékcsé

Folyadékcsd szigetelés

g Feddszalag

“~0® Q0T O

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

A kiiltéri egységen beliil

A hltékozegcesd szigetelését a kdvetkezék szerint kell végezni:

1 Szigetelje a folyadék- és a gazcsoveket.

2 Polyalja be hészigetelé anyaggal a konyokoket, majd fedje le
vinilszalaggal (c, lasd fenn).

3 Ellenérizze azt is, hogy a kllsé csévek nem érnek-e véletlenil a
kompresszor részeihez.

Tomitse a szigetelés végeit (tdmitdanyag, stb.) (b, lasd fenn).

Tekerje be a kiils6 csovet vinilszalaggal (d, lasd fenn), hogy
megvédje az éles peremektdl

6 Ha a kultéri egységet a beltéri egység folé szerelték, fedje le az
elzaroszelepeket tomitéanyaggal, hogy az elzarészelepekrdl a
kondenzviz ne keriilhessen be a beltéri egységbe.

@ MEGJEGYZES

A szabadon hagyott csdveken para csapddhat le.

7 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezet6 lapot.

8 Tomitsen minden rést, hogy a hdé és kisebb allatok ne
juthassanak a rendszerbe.

a Tomités

@ MEGJEGYZES

Ne fedje le a légtelenitd szelepeket. Ez befolyasolhatja a
levegd keringését az egység belsejében.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termetl
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények mikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

Konfiguralas

MEGJEGYZES

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a [2-49] "Uj izembe helyezés
vagy csere" helyszini beallitas helyesen van-e megadva.

18
VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer Uzembe helyezbje, és ennek
megfeleléen allitsa be a rendszert.

18.1  Helyszini beallitasok elvégzése

18.1.1

Hdészivattyls rendszer konfigurdlasahoz az egység PCB panelén
(A1P) be kell vinni adatokat. Ez a helyszini beallitas alabbi
Osszetevdire vonatkozik:

= A gombok megnyomasaval vigyen be adatokat a PCB panelre
= AKkijelzén leolvashatja a PCB panelrél érkezd visszacsatolast

= DIP-kapcsoldk (a gyari beallitasokat csak akkor moddositsa, ha
hités/fltés valté kapcsolét szerel be).

Helyszini beallitasok elvégzésérol

Lasd még:
= "18.1.3 Helyszini bedllitas sszetevsi" > 37]
= "18.1.2 Hozzaférés a helyszini bedllitds 6sszetevdihez" [» 37]
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18 Konfiguralas

PC-konfiguralé
Vv Y

a PC
b Kabel (EKPCCAB¥)
¢ Hosszabbité kabel csatlakoztatva az X27A egységre
X27A Csatlakoz6
A1P  Kuiltéri egység fé6 PCB-panel

1. és 2. izemmod

Uzemméd Leiras

1. Gzemmadd Az 1. Gzemmdd hasznalhaté a kiltéri egység
(felugyeleti beallita- helyzetének felugyeletére. Egyes helyszini be-

sok) allitasok is felugyelhetok.

2. lzemmadd A 2. lzemmdddal végezhetd el a rendszer
(helyszini beallita- helyszini beallitasainak modositasa. Az aktua-
sok) lis helyszini beallitasok értéke leolvashato és a

beallitasi értékek modosithatok.

A helyszini beallitdsok médositasa utan a nor-
mal lzemmad altalaban specidlis beavatkozas
nélkul helyreallithato.

Egyes helyszini beallitasok specialis tizemmo-
dokhoz hasznalhatok (pl. egyszeri miikddés,
visszanyerés/vakuumszivattyuzas beallitas,
manualis hiit6kézeg-utantoltés bedllitasa, stb.).
llyen esetben a normal Gizemelés Ujrainditasa
elétt meg kell szakitani a specialis tzemmadot.
Ezt az alabbi magyarazatoknal feltlintetjik.

Lasd még:

= "18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmaddhoz" [» 38]
= "18.1.5 1. lzemmadd hasznalata" [» 38]

= "18.1.6 2. lzemmaod hasznalata" [» 38]

= "18.1.7 1. lzemmdd: felligyeleti beallitasok" [» 38]

= "18.1.8 2. lzemmod: helyszini beallitasok" [ 39]

18.1.2 Hozzaférés a helyszini beallitas
osszetevobihez

Lasd: "13.2.1 A kiltéri egység felnyitasa" [» 23].

18.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevoi

7-szegmenses kijelz6k, gombok és DIP-kapcsolok elhelyezkedése:

a b (‘:

DI:H:I@

[=Te=] J
=

o | DS2 DSt D
Hasw BS2 BS3 O D D
Tie @

O Y

® 18-1 1 fazis (V)

1_ by
0 0 S =15
o @ O

® BS1 BS2 BS3

DS1 DS2

s
e s s -

U
—
8. ]
& 18-2 3fazis (Y)
BS1 UZEMMQD: Uzemmod valtasa
BS2 BEALLITAS: Helyszini beallitas
BS3 VISSZA: Helyszini bedllitas
DS1,DS2 DIP-kapcsolok
a 7 szegmenses kijelz&k
b Nyomdégombok
¢ DIP-kapcsolok

DIP-kapcsolok

A gyari beadllitdsokat csak akkor modositsa, ha hités/fltés valté
kapcsolot szerel be.

DS1-1 HUTES/FUTES szelektor (lasd a hiités/fiités va-
laszté kapcsolo kézikdnyvét).

BE= HUTES/FUTES vélaszté aktiv; Kl=nincs tele-
pitve=gyari beallitas

DS1-2 NEM HASZNALT. NE MODOSITSA A GYARI BE-
ALLITAST.

Nyomégombok

Hasznalja a nyomdégombokat a helyszini beallitasok elvégzéséhez.
Az aram alatt 1év6 alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a nyomégombokat egy szigetelt targgyal (példaul
kikapcsolt miianyag golyoéstollal) allitsa at.

[o]j®

7 szegmenses kijelzék

A kijelzé visszacsatolast ad a helyszini beallitasokrdl, [Uzemmad-
Beallitas]=Erték formaban.

Példa
EIEE Leiras
1 Alaphelyzet
1. Gzemmadd

i

A

1 2. lizemmad
.

i
BER

8. beallitas

(2. tzemmaodban)

4. érték
(2. tzemmaodban)
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18 Konfiguralas

18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. lizemmodhoz

Inicializalas: alaphelyzet

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lzemeltetés el6tt 6 éraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

Kapcsolja be a kultéri és beltéri egységek aramellatasat. Ha a beltéri
egységek és kiltéri egység(ek) kozott létrejott és megfeleléen
mikodik a jelatvitel, az alabbi jelolés lathaté a 7-szegmenses
kijelz6n (gyari beallitas).

Szakasz

A tapellatas bekapcsolasakor: az abra szerint
villog. A tapfeszultség elsé ellendrzései elve-
gezve (8~10 perc).

Ha nem jelentkezett hiba: az alabbi jelzés vila-
git (1~2 perc).

Mikodésre kész: ures kijelzd.

«= Villog
am» Be

Meghibdsodas esetén hibakod jelenik meg a beltéri egység
kezel6feliletén és a kiltéri egység 7-szegmenses kijelz&jén. A
hibakéd szerint szlintesse meg a problémat. Els6éként a jelatviteli
vezetéket kell ellendrizni.

Hozzaférés

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. izemmaod kozti valtasra.

Mit Hogyan

Beallitasok elérése és mo-|1
dositasa 1. lzemmaddban

Nyomja le egyszer a BS1 gombot

az 1. tzemmdd kivalasztasahoz.

2 A BS2 megnyomasaval valassza ki
a szlkséges bedllitast.

3 Nyomja le egyszer a BS3 gombot a

kivalasztott beallitasi érték

megnyitasahoz.

Kilépés és visszatérés a |Nyomja meg a BS1 gombot.

kiindulé allapotba

18.1.6 2. iizemmod hasznalata

A 2. lzemmodddal végezhetdk el a kiltéri egység és a rendszer
helyszini beallitasai.

Mit Hogyan

Beallitasok elérése és mo-|= Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb

dositasa 2. lzemmodban mint 6t masodpercen at a
2. tzemmdd kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a
szukséges beallitast.

= Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
kivalasztott beallitasi érték
megnyitasahoz.

Kilépés és visszatérés a |Nyomja meg a BS1 gombot.

kiindulé allapotba

A kivalasztott beallitas ér- |= Tartsa lenyomva a BS1 gombot tébb
tékének modositasa mint 6t masodpercen at a
2. lzemmddban 2. Uzemmdd kivalasztasahoz.

= A BS2 megnyomasaval valassza ki a

Hozzaférés Mdvelet szlikséges beallitast.
Alaphelyzet = Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
kivalasztott beallitasi érték
1. Gzemmdd = Nyomja meg egyszer a BS1 gombot. megnyitasahoz.
A 7-szegmenses kijelz6n lathato jelzés erre = A BS2 gomb szolgal a kivalasztott
valt: beallitashoz sziikséges érték
i 51 kivalasztasara.
(N = Nyomja le egyszer a BS3 gombot a
= Az  alapértelmezett  helyzetbe  vald vaItozFatas meg';c.arosnesehez.
visszatéréshez nyomja meg még egyszer a * Nyomja meg Ujra a BS3 gombot a
BS1 gombot. valasztott értéknek megfeleld
Uzemmod inditasahoz.
2. lzemmod = Tartsa lenyomva a BS1 gombot legalabb &t tzemmod indl z
masodpercig. . ; . . A
A 7-szegmenses kijelz6n lathaté jelzés erre 18.1.7 1. izemmad: feliigyeleti beallitasok
valt: [1-1]
o | Jelzi a halk iizemmad allapotat.
iy oy} > e
= Az  alapértelmezett  helyzetbe  vald (-1 — elras — -
visszatéréshez nyomja meg még egyszer 0 Az egység jelenleg nem halk Gzemmédban
(réviden) a BS1 gombot. miikodik.
— 1 Az egység jelenleg halk Gzemmddban miiko-
INFORMACIO dik.
Ha a beallitas kdzben elveszti a fonalat, nyomja meg a 1-2
BS1 gombot az alaphelyzet visszaallitasahoz (nincs [-2]
kijelzés a  7-szegmenses  kijelzén:  Ures, lasd: Jelzi a korlatozott teljesitményfelvétell Gzemmad allapotat.
"18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmodhoz" [» 38]. [1-2] Leiras
. ; . 0 Az egység jelenleg nem korlatozott teljesit-
18.1.5 1. izemmdd hasznalata ményfelvétel izemmodban mikadik.
Az 1. lzemmod hasznalhatd az alapbeallitdsok elvégzésére és az 1 Az egység jelenleg korlatozott teljesitményfel-
egység allapotanak felligyeletére. vételli Gzemmaddban miikodik.
[1-5] [1-6]
Kod Kijelzi ...
[1-5] Az aktualis T, célparaméter allasat
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

38

VRV 5-S rendszer( klimaberendezés
4P848371-1 — 2026.03



19 Belizemelés

Kéd Kijelzi ...

[2-20] Leiras

[1-6] Az aktualis T, célparaméter allasat

[1-10]
Jelzi a csatlakoztatott beltéri egységek szamat.

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Kijelzi ...

[1-17] A legutobbi hibakddot

[1-18] Az utolsé elétti hibakodot

[1-19] Az utolso el6ttit megeléz6 hibakodot

[1-40] [1-41]

Kéd Kijelzi ...
[1-40] Az aktualis hiités kényelmi beallitasai
[1-41] Az aktualis fités kényelmi beallitasai

18.1.8 2. izemméd: helyszini beallitasok

[2-8]
T, hitési tzemmod célhdmérséklete.
[2-8] T, cél [°C]
0 (alapértelmezés) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9]
T, futési Gzemmadd célhdmérséklete.
[2-9] T. cél (°C)
0 (alapértelmezés) Auto
1 41
3 43
6 46
[2-18]

Ventilator nagy statikus nyomasanak beallitasa.

Ha a kultéri egység ventilatoran emelkedett a statikus nyomas,
csokken a légaramlas és megné a  ventilatormotor
teljesitményfelvétele. Az egység mérések segitségével tudja
megbecsiilni az ESP-t.

Ezzel a beallitassal a telepité rogzitett szintre tudja allitani az ESP-t
vagy modosithatja az ESP szamitas nyomatékat.

Megjegyzés: 45 Pa értéknél magasabb ESP esetén 0 szintet tart a
rendszer a ventilatormotor megbizhaté mikddése érdekében.

[2-18] Leiras

0 (alapértelmezés) |Automatikus beallitas belizemelési és készen-
|éti tzemmaodban

1 Automatikus beadllitas csak belizemelési tizem-
maédban
0. szint (ESP 0 és 20 Pa kozott)
3 1. szint (ESP 20 és 35 Pa kozott)
2. szint (ESP 35 és 45 Pa kozott)
[2-20]
Manualis hiit6kdzeg-utantoltés.
[2-20] Leiras

0 (alapértelmezett) |Deaktivalva.

1 Aktivalva.

A manualis hiit6kozeg-utantoltés leallitasahoz
(ha a sziikséges hitékozeg-mennyiség utantol-
tését elvégezte) nyomja meg a BS3 gombot.
Ha a funkciét nem szakitja meg a BS3 gomb
megnyomasaval, az egység 30 perc utan leal-
litja a mlveletet. Amennyiben 30 perc nem volt
elegendd a sziikséges hiitékézeg-mennyiség
utantéltéséhez, a helyszini beallitas médosita-
saval a funkcio Ujraindithato.

[2-49]

Uj beszerelés vagy csere. Ez a helyszini érték a megfelelé
olajkezelés szempontjabdl fontos.

[2-49] Leiras
0 Uj beszerelés (Uj R32 csévezeték)

1 (alapértelmezés) |Csere (R410A csévezeték Ujrahasznositasa)

[2-60]

Fellgyeleti taviranyité beallitas. A bedllitds mentéséhez Ujrainditas
sziikséges.

A felugyeleti taviranyitérél tovabbi informaciokat a "12.2 Rendszer

elrendezési kovetelményei" [ 17] részben vagy a referencia
Utmutatd a beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban talal.

[2-60] Leiras
0 (alapértelmezés) |Nem csatlakozik felligyeleti taviranyité a rend-
szerhez
1 Felligyeleti taviranyito csatlakozik a rendszer-
hez

19 Belizemelés

@ MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellendrzélista. Az ebben a
fejezetben szereplé belizemelési utasitasok mellett egy
altalanos beulzemelési ellendrzélista is elérhetd a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata
hitelesitést igényel).

Az altalanos belizemelési ellendérzélista az ebben a
fejezetben szerepl6 utasitasokat egésziti ki, és
Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a belizemelés és a felhasznalénak vald atadas soran.

MEGJEGYZES
Az

egységet MINDIG  termisztorokkal és/vagy
nyomasérzékelSkkel/-kapcsoldkkal egyltt mikddtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

19.1 Biztonsagi elbirasok a
belizemeléskor

A VIGYAZAT

A beltéri egység(ek)en valé munka kézben NEM
szabad prébailizemeltetést végezni.

A probalizem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikodnek. A
probauzemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.
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19 Beiizemelés

A probatizem soran a kultéri egység és a beltéri egységek is

bekapcsolnak.

Ellenérizze, hogy az Osszes beltéri egység

el6készitése (kulsé csovek, elektromos bekotések elvégzése,
légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket lasd a kultéri egység
szerelési kézikdnyvében.

19.2

Ellenérzodlista belizemelés el6tt

1 Az egység Uzembe helyezése utan ellenérizze az alabb
felsoroltakat.

2 Zarjale a berendezést.

3 Helyezze fesziiltség ala a berendezést.

Hiitokozeg-szivargas

Ellenérizze, hogy nincs-e az egység belsejében
hitékozeg-szivargas. Ha hitékozeg-szivargast észlel,
probalia meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem
sikerllt, jelezze a helyi forgalmazénak. Vigyazzon, hogy
ne érintkezzen a hlt6kézegcsdvek csatlakozasainal
kiszivargo hiitékézeggel. Ez fagyasi séruléseket okozhat.

Olajszivargas
Ellenérizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl.
Ha olajszivargast észlel, prébalja meg megszintetni az
okot. Ha a javitas nem sikerilt, jelezze a helyi
forgalmazdnak.

Leveg6ébemenet/-kimenet

Ellenérizze, hogy az egység leveg6bemenetét vagy
-kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok,
csomagoldéanyag vagy barmi mas.

Hitékozeg-utantoltés

A hozzaadott hitékdzeg-mennyiséget fel kell tintetni a
mellékelt "Hozzaadott hitékdzeg" (Added refrigerant)
tablan, az eliilsé fedél hatoldalan.

R32 berendezésre vonatkozé koévetelmények

Ugyelien ra, hogy a rendszer megfelelien a kovetkezd
részben leirt dsszes elirasnak: "2.1 Utmutatasok R32
hit6kdzeget hasznal6 berendezéshez" |» 7].

Helyszini beallitasok

Ellendrizze, hogy elvégezte-e az dsszes kivant helyszini
beallitast. Lasd "18.1 Helyszini beallitasok
elvégzése" |» 36].

A megfeleld olajkezeléshez gy6z6djon meg arrol, hogy a
[2-49] "Uj lizembe helyezés vagy csere" helyszini
beallitas helyesen van-e megadva.

] Olvassa el az 6sszes szerelési és lizemeltetési utasitast,
ahogy azok a Referencia utmutaté a beszereléshez és
a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.

] Felszerelés
Ellenérizze, hogy a berendezés megfeleléen van-e
rogzitve, elkerllend6 az egység inditdsakor jelentkezd
abnormalis zajok és vibracio keletkezését.

] Helyszini huzalozas
Ellenérizze azt, hogy a berendezés helyszini
huzalozasanak kivitelezése megfelel-e "16 Elektromos
bekotések" [ 32] fejezetben leirtaknak, a huzalozasi
rajznak, valamint a vonatkozo el6irasoknak.

H Tapfesziiltség
Ellendrizze a tapfesziiltséget a helyi aramforraspanelen. A
feszlltségnek meg KELL egyeznie az egység
adattablajan feltlintetett feszultséggel.

O] Foldelés
Ellenérizze, hogy a foldelévezetékek megfeleléen
csatlakoznak-e, és a foldcsatlakozok meg vannak-e
szoritva.

] A halozati aramkor szigetelésének tesztje
Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-
e a 2 MQ szigetelési ellenallas ugy, hogy 500 V
egyenaramu feszlltséget kapcsol a tapcsatlakozék és a
foldelés koézé. SOHA ne haszndljon megatesztert az
Osszekotd vezetékeknél.

H Biztositékok, halézati megszakitok vagy
véddberendezések
Ellenérizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a
helyben felszerelt véd6berendezések értéke és tipusa
megfelel-e a "16.2 A szabvanyos elektromos alkatrészek
paraméterei" [p 32] fejezetben  megadottaknak.
Ellenérizze, hogy nincs-e biztositék vagy védéberendezés
kiiktatva.

] Belsé huzalozas
Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy nincsenek-e a
kapcsolédobozban és az egység belsejében laza
csatlakozasok vagy sérilt elektromos alkatrészek.

] Csoméretek és csoszigetelés
Ellenérizze, hogy a csévek mérete megfelelé-e, és a
szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

O] Elzarészelepek
Ellenérizze, hogy az elzarészelepek a folyadék és a gaz
oldalon nyitva vannak-e.

O] Sériilt berendezés
Ellenérizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt
alkatrészek vagy deformalt csévek.

Az Gizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas

Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feljegyezni az
elilsé panel hatulijara az EN60335-2-40 szabvanynak
megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini
beallitas(oka)t.

19.3

Ellenérzolista belizemelés kozben

Probaiizem végrehajtasa.

19.4

A rendszer probaiizemelésérol

MEGJEGYZES
Ne feledje végrehajtani a probalzemet az els6 lUzembe

helyezés utan. Ellenkez6 esetben L= hibakod jelenik meg
a kezel6fellleten, és a normal lGzemelés vagy az egyes

beltéri egységek probalizemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a teljes rendszer prébalizemét. Ez a

mivelet az alabbi elemeket ellendrzi és hitelesiti:

= Ellendrizze a hibas bekotéseket (adatatviteli ellenérzés a beltéri
egyseéggel/egységekkel).

= Elzardészelepek nyitott allasanak ellenérzése.

= A cs6hossz meghatarozasa.

= A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként
kilon ellenérizni. Ha a prébaiizem lizemmod lefutott, ellenérizze
egyenként a beltéri egységek mikodését normal izemmaddban a
kezel6felulettel. Az egyéni probalizemek elvégzésének leirasat a
beltéri egységek szerelési Utmutatdja ismerteti.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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20 Hibaelharitas

INFORMACIO

= A kompresszor elindulasa elétt 10 percbe is telhet,
hogy a hiitékozeg allapota kiegyenlitédjon.

= A prébalizem soran a hitékozeg-aramlasi zaj és a
magneses szolenoid szelepek hangja nagyobb lehet, a
kijelzések is  valtozhatnak. Ez nem jelent
meghibasodast.

19.5 Prébauzem elvégzése (7-
szegmenses kijelzd)
1 Ellendérizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "18.1 Helyszini beéllitasok elvégzése" [» 36].

2 Kapcsolja BE a kultéri egységet és a csatlakoztatott beltéri
egysége(ke)t.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 déraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfités aramot kapjon.

3 Ellenérizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot; lasd "18.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmdédhoz" [» 38]. Nyomja le a BS2 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység prébatzem tizemmaodba kapcsol.

Eredmény: A prébalizem automatikusan elindul, a kultéri
egység "EL " jelzést mutat, és a Kkiltéri egységek
kezel6feliletén "Prébalizem" és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés
lathato.

A rendszer automatikus probalizemének |épései:

Lépés Leiras

-

.
03| 03| B2
| M| -

Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)

H(tés inditasvezérlés

4 Ellendrizze a probalizemmodd eredményeit a kiltéri egység 7-
szegmenses kijelz&jének leolvasasaval.

Befejezés Leiras

Zavarmentes |A 7-szegmenses kijelz6n nem lathaté jelzés

befejezés (készenlét).
Rendellenes |A 7-szegmenses kijelz6n megjelenik a hiba-
befejezés kod.

Haritsa el a hibat a kdvetkezé fejezet szerint:
"19.6 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan" [» 41]. Ha a prébatizem vé-
gig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével képes
lesz a normal mikodésre.

19.6 Hibaelharitas a prébaiizem
rendellenes befejezése utan

A prébalizem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg a
kezel6feluleten vagy a kdlltéri egység 7-szegmenses Kijelz6jén
hibakod. Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal. Futtassa le Ujra a probalzemet, és
ellendrizze, hogy a rendellenességet sikerult-e elharitani.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakddjainak részletes ismertetéséhez
lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikdnyvet.

20 Hibaelharitas

20.1 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Hibakdéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal.

L Allandésult hiitési kériilmények
oy Kommunikacié ellenérzése A ren’dell_t_anfas’seg e'lhanta"sa" ultan nyoqu meg a BS3 gombot a
hibakdd torléséhez és a mikodés folytatasahoz.
=05 Elzarészelep ellendrzése
EOG Csb6hossz ellenérzése INFORMACIO
oo Leszivattyuzas Meghibasodas esetén a kuiltéri egység 7 szegmenses
T - - kijelz6jén és a beltéri egység kezel6feluletén hibakod
=gy i Az egység leall jelenik meg.
INFORMACIO
A probalizem alatt a berendezést nem Ilehet a
kezel6fellletrdl ledllitani. Ha le akarja allitani ezt az
lzemmddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.
20.1.1 Hibakédok: Attekintés
Ha egyéb hibakdéd jelenik meg, keresse fel a helyi
markaképviseletet.
Fokod Ok Megoldas SVEO® | svs®
O- 1! |Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je hiitéko- |Lehetséges R32 szivargas. A rendszer automatikusan v v
zeg szivargasat észlelte® megkezdi a hitékodzeg visszanyerését, hogy minden hi-
tékdzeget a kultéri egységben taroljon. Amint a hiit6ko-
zeg-visszanyerés befejezddik, az egység zarolt allapotba
Iép. Szervizelést kell végezni a szivargas megszuntetése
és a rendszer aktivalasa érdekében. A tovabbi tajékozta-
tast lasd a szerelési kézikdnyvben.
ROICH Biztonsagi rendszer hiba (szivargasészlelés)© Biztonsagi rendszerrel kapcsolatos hiba jelentkezett. v
A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikdnyvben.

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S rendszer(i klimaberendezés
4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

41



20 Hibaelharitas

Fékod Ok Megoldas SVEO® | svs®
CH-0 1 |Az egyik beltéri egység R32 érzékelSje meghiba- |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd egységen v
sodott® a bekotést.
A rendszer folytatja az izemelést, az érintett beltéri egy-
ség azonban leall. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelé-
si kézikdnyvben.
CH-O2  |Az egyik beltéri egység R32 érzékelbje elérte az |Az egyik érzékeld élettartama lejart és cserélni kell.
tizemi élettartam végét® A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikényvben.
CH-05  |Az egyik beltéri egység R32 érzékel6je 6 honap- |Az egyik R32 érzékel6 élettartama hamarosan lejar és
pal ezel6tt elérte az lizemi élettartam végét® cserélni kell.
CH- 10 |Varakozas az egyik beltéri egység meghibaso-  |Varakozas az egyik beltéri egységen cserélt R32 érzéke-
dott R32 érzékeldjének cseréjérél adott megerd- |I6jének cseréjérdl adott megerdsitésre.
sitesre® A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési kézikonyvben.
£ = Egy Kkultéri egység elzarészelepe zarva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket. v
maradt. = Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szlkséges
= HOt6kdzeg-tultdltes hlt6kézeg-mennyiséget, és korrigdlia a szintet: a
felesleges  hltékozeg-toltetet  tavolitsa el  egy
hitékézeg-visszanyerd berendezéssel.

EH = Egy Kkultéri egység elzarészelepe zarva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket. v

maradt. = Ellendrizze, hogy a hiitékdzeg-utantoltés helyesen
= Kevés hltékozeg tortént-e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a
szikséges hit6kdzeg-mennyiséget, és korrigalja a

szintet: tdltsdn még be hiitékdzeget, ha kell.

£q Elektronikus szabalyozdszelep hibas (Y1E) - A1P |Ellen&rizze a PCB-panelen vagy a mikodteté egységen v

(X21A) / (Y3E) - A1P (X23A) a bekotést.
F3 = Egy Kkultéri egység elzaroszelepe zarva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzaroszelepeket. v
maradt. = Ellendrizze, hogy a hiitékdzeg-utantoltés helyesen
= Kevés hitékdzeg tortént-e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a
szikséges hit6kdzeg-mennyiséget, és korrigdlja a
szintet: tdltsdn még be hiitékdzeget, ha kell.
F& Htékozeg-tultoltés Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szikséges h(it6ko- v
zeg-mennyiséget, és korrigalja a szintet: a felesleges hi-
tékozeg-toltetet tavolitsa el egy hiitékdzeg-visszanyerd
berendezéssel.
HS Kultéri hémérséklet-érzékeld hiba (R1T) - A1P Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodteté egységen v
(X18A) a bekotést.

3 Tavozé levegd hémérséklet-érzékelbje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté egységen v
(R21T): nyitott kor / zart kor - A1P (X19A) a bekotést.

5 Szivé oldali hémérséklet-érzékels hibas (R3T) - |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodteté egységen v
A1P (X30A) (szivas) / (R5T) - A1P (X30A) (tulhi- |a bekotést.
tés)

G Folyadék hémérséklet-érzékelbje (hécseréld) hi- |Ellendrizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd egységen v

bas (R4T) - A1P (X30A) a bekotést.

47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhiité HE utan) |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikddtetd egységen v

hibas (R7T) - A1P (X30A) a bekotést.
9 Gaz hémérséklet-érzékeldje (tulhité HE utan) hi- |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd egységen v
bas (R6T) - A1P (X30A) (tulhevités) a bekotést.

A Tulnyomas-érzékeld hibas (S1INPH): nyitott kor / |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddteté egységen v

zart kor - A1P (X32A) a bekotést.

a0 Kisnyomas-érzékel6 hibas (STNPL): nyitott kér / |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd egységen v

zart kor - A1P (X31A) a bekotést.

Lo Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 / FAN1 jel- |Ellenérizze a csatlakozast. v

atviteli hiba

F INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség a megadott tartomany-
ba esik-e.

e Elégtelen tapfesziltség Ellendrizze, hogy a tapfesziltség megfelelé-e. v

=) Hibakdd: Rendszer probaiizeme nem lett végre- |Végezze el a rendszer-prébalizemét.

hajtva (a rendszer nem mikddtethetd)

e A kultéri egységre nincs aramellatas. Ellendrizze, hogy a kultéri egység tapkabelei megfeleléen v
vannak-e csatlakoztatva.
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20 Hibaelharitas

Fékod Ok Megoldas SVEO® | svs®
e = Rendszerhiba. Nem  megfelel6  beltéri|Ellendrizze a beltéri egységek esetleges hibait, illetve a v
egységeket hasznal egyutt (R410A, R407C, beltéri egységek megengedett kombinacioit.
RA, stb.)
= Beltéri egység hiba
e Nem megfelel6 beltéri egységeket csatlakozta- |Ellendrizze a csatlakoztatott beltéri egységek tipusat. Ha v
tott. nem megfeleld, cserélje ki.
LiH Nem megfelel6 csatlakozasok az egységek ko- |Csatlakoztassa megfeleléen a BP egység F1 és F2 6sz- v
z0tt. szekotbkabeleit a kiltéri egység PCB panelére (A BP
EGYSEGRE). Ugyeljen ra, hogy engedélyezze az adatat-
viteli kapcsolatot a BP egységgel.
LE = Egy Kkultéri egység elzaroszelepe zarva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket. v
maradt. = Ellendrizze, hogy a meghatarozott beltéri egységrol a
= A meghatarozott beltéri egységrél a villamos| villamos vezetékek és a csOvek megfeleléen
vezetékek és a csovek nem csatlakoznak| csatlakoznak-e a kiiltéri egységhez.
megfeleléen a kultéri egységhez.

@ Az SVEO csatlakozo elektromos érintkezét tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
® Az SVS csatlakozo elektromos érintkezét tartalmaz, amely kijelzett hiba esetén lezar.
© A hibakod csak annak a beltéri egységnek kezeléfellletén jelenik meg, amelyen a hiba jelentkezett.

20.2 Hiitékozeg-szivargast érzékeld
rendszer

Normal iizemmaéd

Normal izemmodd soran a csak riasztas és a fellgyeleti taviranyitd
funkcié nem muikddik. A taviranyité kijelzéjén kikapcsol a csak
riasztas és a fellgyeleti taviranyitd mod. A taviranyité mikodéséhez
nyomja meg a @ gombot a telepitd menl megnyitasahoz.

Hészivattyu kiltéri egysége

HUtékozegcsovek

VRV kozvetlen expanziés (DX) kiiltéri egység
Taviranyité normal izemmaodban

Taviranyité csak riaszté tzemmaodban

Taviranyité felugyelet lzemmadban (bizonyos esetekben
kotelezd)

g Kobzponti vezérlé (opcionalis)

~0® Q0T O

Megjegyzés: A rendszer inditasa kdzben a taviranyité tzemmadja a
képernyén ellendrizhetd.

Szivargasjelzés lizemmodot

Ha a beltéri egység R32 érzékeldje hitékdzeg szivargasat észleli, a
felhasznalét a taviranyitoé (és ha van, akkor a felligyeleti taviranyito)
lathaté és hallhaté riasztassal figyelmezteti a szivargd beltéri
egységre. Ezzel egyid6ében a kultéri egység megkezdi a hiitékdzeg
visszanyerését, hogy csokkentse a hiitékdzeg mennyiségét a beltéri
rendszerben.

A hitékozeg-visszanyerés utan hibakod jelenik meg és az egység
zarolt dllapotban lesz. Szivargasészlelés utan a taviranyité
visszejelzését az lzemmaodja hatarozza meg.

Szervizelést kell végezni a szivargas megsziintetése és a rendszer
aktivalasa érdekében. A tovabbi tajékoztatast lasd a szerelési
kézikdnyvben.

A FIGYELEM

Az egység a hlt6kozeg-szivargast észleld biztonsagi
rendszerrel van ellatva.

A hatékony mikodés érdekében az aramellatast az
Uzembe helyezést kovetéen folyamatosan biztositani
KELL, a révid szervizelési id6szakok kivételével.

Hészivattyu kiltéri egysége

Htékdézegesdvek

VRV kozvetlen expanziés (DX) kiltéri egység
Taviranyité normal lzemmaddban

Taviranyitd csak riaszté tzemmaodban

Taviranyité feligyelet lzemmadban (bizonyos esetekben
kotelezd)

Kdzponti vezérl6 (opcionalis)

Htékozeg-szivargas

Kultéri egység hibakdd a 7-szegmenses kijelz6n

'A0-11" hibakéd és hallhaté riasztas érkezik errdl a tavira-
nyitorol.

'U9-02" hibakdd jelenik meg a taviranyité kijelzéjén.
Nincs riasztas vagy figyelmeztet6 fényjelzés.

I 'A0-11" hibakdd és hallhato riasztas érkezik errél a fel-
tigyeleti taviranyitorol. Az egység cime jelenik meg en-
nek a taviranyitonak a kijelzéjén.

[U—— ] -« Q0T

=

Megjegyzés: A szivargasjelzés riasztasa leallithaté a taviranyitorol
vagy az alkalmazasrol. Ha a taviranyitorol szeretné ledllitani a
riasztast, tartsa lenyomva 3 masodpercig a s gombot.

Megjegyzés: A szivargas észlelése bekapcsolja az SVS kimenetet.
Tovabbi informacidkat lasd: "16.4 Kilsé kimenetek
csatlakoztatasa" [» 34].

Megjegyzés: Opcionalis kimeneti PCB adhato a beltéri egységhez,
ami kimenetet biztosit a kiilsé eszk6zhdz. A kimeneti PCB szivargas
észlelése esetén kapcsol. A tipusok pontos nevét a beltéri egység
opcionak listaja ismerteti. Az opcionalis bdvebb ismertetéséhez
olvassa el az opcionadlis kimeneti PCB szerelési kézikonyvét

Megjegyzés: Egyes kozponti vezérlék felligyeleti taviranyitoként is
hasznalhatdk. A beszereléssel kapcsolatban a kdzponti vezérl6k
szerelési kézikdnyve szolgal részletes informaciokkal.
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21 Hulladékba helyezés

®

MEGJEGYZES

Az R32 hiit6kdzeg-szivargast érzékelé szenzor egy olyan
félvezetd detektor, amely tévesen érzékelhet az R32
hitékozegtdl eltéré anyagokat. Kerllje a vegyszerek (pl.
szerves oldoszerek, hajlakkok, festékek) magas
koncentracioban toérténé hasznalatat a beltéri egység
kdzvetlen kozelében, mivel ellenkezé esetben zavarhatja
az R32 hiitékozeg-szivargast érzékel6 szenzor mikodéseét.

21

Hulladékba helyezés

22

Miszaki adatok

o

MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hitdkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkoz6 jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és U(jrahasznositasra
alkalmassa tenni.

A legfrissebb miiszaki adatok egy része elérhetd a (nyilvanosan elérhetd) regionalis Daikin webhelyen. A legfrissebb miszaki adatok teljes

listaja a (hitelesitést igényl6) Daikin Business Portal webhelyen érhet6 el.

221

Szerelési tér: Kultéri egység

Szivé oldal

A kézikonyv els6 boritdjanak belsé felén lathaté abran a szivéoldali szerelési tér 35°C DB és hiités izemmod alap-
jan tortént. A kdvetkezd esetekben lesz sziikség nagyobb helyre:

= Ha a szivooldali h6mérséklet rendszeresen meghaladja ezt a hémérsékletet.
= Ha a kultéri egységek héterhelése varhatéan rendszeresen meghaladja a maximalis Gzemi teljesitményt.

Favooldal

Az egységek elhelyezésekor vegye szamitasba a hitékdzegcsdvek szerelési munkajat. Ha az elrendezés az alab-
biak egyikével sem egyezik, Iépjen kapcsolatba markakereskedével.

Bo/E]

Egyetlen egység () | Egy sor egység (e=——>)

— Lasd az "1. abrat" [» 2] a kézikdnyv elsé boritdjanak belsé felén.

™ A jobb szervizelési lehet6ségek biztositasa érdekében 2250 mm

oldaltavolsagot alkalmazzon.

AB,C,D
E

a,b,c,d,e

Akadalyok (falak/terelélemezek)

Akadaly (tetd)

Minimalis szerelési tér az egység és az A, B, C, D és E

akadaly kozott

eg Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle ko-
z06tt, a B akadaly iranyaban

e, Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle ko-
z6tt, a D akadaly iranyaban

Hy, Az egység magassaga

B és D akadalyok magassaga

Tomitse a szerel6keret aljat, hogy a kifujt levegé ne jut-

hasson vissza a szivooldalra az egység aljan keresztiil.

2 Ledfeljebb két egységet lehet felszerelni.
® Nem szabad

== |
T6bb sor egység EFEFE':I )

— Lasd a "2. abrat" > 2] a kézikdnyv elsé boritdjanak belsé felén.

™ A jobb szervizelési lehet6ségek biztositasa érdekében 2250 mm
oldaltavolsagot alkalmazzon.

@@@I
Egymasra helyezett egységek (max. 2 szint) (OO0 ]¥)

— Lasd a "3. abrat" [» 2] a kézikdnyv elsé boritdjanak belsé felén.

™ A jobb szervizelési lehetéségek biztositasa érdekében 2250 mm
oldaltavolsagot alkalmazzon.

A1=>A2 (A1) Fennall a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és
megfagy a fels6 és alsé egység kozbtt. ..

(A2) Ekkor szereljen tetét a fels6 és az als6 egységek
kozé. Szerelje a felsé egységet olyan magasra az als6
egység folé, hogy megakadalyozza a jegesedést a felsd
egység alsdlemezén.

(B1) Ha nem all fenn a veszélye, hogy a kondenzviz le-
csepeg és megfagy a felsé és als6 egység kozott...

(B2) Ekkor nem sziikséges tet6t felszerelni, de tomitse a
fels6 és az als6 egységek kozotti hézagot, hogy a kifujt
levegd ne juthasson vissza a szivdoldalra az egység al-
jan keresztul.

B1=>B2
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22 Miszaki adatok

22.2 Csovek rajza: Kiiltéri egység

a Folyadék Termisztorok:
b Gaz R1T Termisztor (kdrnyezeti)
c Betolt6 port R3T Termisztor (szivas)
d Szervizcsatlakozo R4T Termisztor (folyadék)
e Elzarészelep R5T Termisztor (tulhiitd)
f Hutékozegszird R6T Termisztor (tulhevités)
g Egy-utas szelep R7T Termisztor (h6cseréld)
h  Nyomascsokkentd szelep R10T Termisztor (borda)
i PCB hités R21T Termisztor (nyomocso)
j Duplacsoves hécseréld
k Osztémi Hiitékozeg-aramlas:
I Hécseréld —=— Hités
m Kiegyenlitétartaly = Fltés
n Hangtompité
o Kapillaris cs6
p Kompresszortartaly
M1C Kompresszor
M1F  Ventilator motor
S1PH Tulnyomas-kapcsold
S1NPL Kisnyomas-érzékeld
S1NPH Tulnyomas-érzékeld
Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6 — EVM1)
Y2E Elektronikus szabalyozészelep (EVT)
Y3E Elektronikus szabalyozészelep (f6 — EVM2)
Y4E Elektronikus szabalyozészelep (EVL)
Y5E Elektronikus szabalyozészelep (EVSL)
Y6E Elektronikus szabalyozészelep (EVSG)
Y1S 4 utas szelep
22.3 Huzalozasi rajz: Kultéri egység
Az elektromos huzalozasi rajz az egység része, az ellls6 @ Szamos huzalozasi lehet6ség
szervizfedél belsején talalhato. y
Opcid
Jelolesek: Nincs felszerelve a kapcsolédobozban
X1M F6 kivezetés .
. [ | A huzalozas a modelltél fligg
_——————— Foldelés
R [ 1 rcB
15 15-6s szamu vezeték
——————— Helyszini huzalozas Bekotési jelmagyarazat (egyfazisu tipusokhoz V1):
I Helyszini kabel A1P Nyomtatott &ramkori kartya (f6)
A2P Nyomtatott aramkori kartya (segéd)
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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A4P Nyomtatott aramkéri kartya (hiités/flités valts) Bekatesi jelmagyarazat (haromfazisu tipusokhoz Y1):
BS* (A1P)  Nyomogombok (méd, beallitas, visszatérés, teszt, A1P Nyomtatott aramkéri kartya (f6)

visszaallitas) A2P Nyomtatott aramkéri kartya (segéd)
DS* (A1P)  DIP kapcsold A4P Nyomtatott aramkori kartya (hités/fltés valto)
E1H Alsolemez-flités (opcio) A5P Nyomtatott d&ramkoéri kartya (zajsziirs)
E1HC Hajtokartok fiitsegysége BS* (ATP)  Nyomégombok (mod, beallits, visszatérés, teszt,
F1U (A1P) Biztositék (M 56 A / 250 V) visszaallitas)
F1U (A2P) Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V) C*(A1P)  Kondenzatorok
F1U Biztositék (T, 1,0 A/ 250 V) DS* (A1P) DIP kapcsolo
F2U (A1P) Biztositék (T, 6,3 A /250 V) E1H Alsdlemez-fltés (opcio)
F3U (A1P) Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V) E1HC Hajtokartok flitéegysége
F6U (A1P) Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V) F1U (A1P)  Biztositék (T, 6,3 A /250 V)
HAP (A1P) Uzemi LED (szervizkijelz6 zold) F1U (A2P) Biztositék (T, 3,15 A/ 250 V)
K*M (A1P) PCB védérelé F1U Biztositék (T, 1,0 A/ 250 V)
K*R (A*P)  Jel panel reléje F6U (A1P) Biztositék (T, 6,3 A/ 250 V)
M1C Motor (kompresszor) F7U (A1P) Biztositék (T, 5,0 A/ 250 V)
M1F Motor (ventilator) HAP (A1P) Uzemi LED (szervizkijelzd zold)
PS (A*P) Kapcsololizemdi tapellatas K*M (A1P) PCB védérelé
Q1 Védbkapcsold K*R (A*P)  Jel panel reléje
Q1DI Foldzarlat-megszakitd (nem tartozék) L1R (A*P)  Onindukcios tekercs
R1T Termisztor (kérnyezeti) M1C Motor (kompresszor)
R3T Termisztor (szivas) M1F Motor (ventilator)
R4T Termisztor (folyadék) PS (A*P) Kapcsoldlzem( tapellatas
R5T Termisztor (tulh(it6) Q1 Védoékapcsold
R6T Termisztor (tulhevités) Q1DI Foldzarlat-megszakité (nem tartozék)
R7T Termisztor (h6cseréld) R* (A*P) Ellenallas
R10T Termisztor (borda) R1T Termisztor (kdrnyezeti)
R21T Termisztor (nyomocsd) R3T Termisztor (szivas)
R*T PTC termisztor R4T Termisztor (folyadék)
S1NPH Tulnyomas-érzékeld R5T Termisztor (tulh(t6)
S1NPL Kisnyomas-érzékel6 R6T Termisztor (tulhevités)
S1PH Tulnyomas-kapcsold R7T Termisztor (hécseréld)
S1S Leveg6szabalyozé kapcsold (opcid) R10T Termisztor (borda)
S2S8 Hités/flités valtd kapcsolo (opcio) R21T Termisztor (nyomocs6)
SEG* (A1P) 7-szegmenses kijelz6 R*T PTC termisztor
SFB Mechanikus szell6ztetési hiba bemenet (nem tarto- S1NPH Tulnyomas-érzekeld

zék) S1NPL Kisnyomas-érzékeld
V1R, V2R  IGBT tapfesziltség modul S1PH Talnyomas-kapcsolé
(ATP) S18 Levegdszabalyozo6 kapcsold (opcid)
V3R (A1P)  Egyeniranyits modul S2S Hutés/fiités valté kapcsolé (opcid)
XA PCB-csatlakozo SEG* (A1P) 7-szegmenses kijelz6
XM Kapocsiée SFB Mechanikus szellztetési hiba bemenet (nem tarto-
XY Csatlakozo zék)
Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6 — EVM1) V*D Egyeniranyité modul
Y2E Elektronikus szabalyozoszelep (EVT) VIR, V2R  IGBT tapfesziiltség modul
Y3E Elektronikus szabalyozoszelep (f6 — EVM2) (A1P)
Y4E Elektronikus szabalyozdszelep (EVL) V3R (A1P) Egyeniranyité modul
Y5E Elektronikus szabalyozdszelep (EVSL) X*A PCB-csatlakozo
Y6E Elektronikus szabalyozoszelep (EVSG) X*M Kapocsléc
Y18 Szolenoid szelep (4 utas szelep) XY Csatlakozo
Y3s Hibas miikodés kimenet (SVEO) (nem tartozék) Y1E Elektronikus szabalyozészelep (f6 — EVM1)
Y4S Szivargasérzékeld kimenet (SVS) (nem tartozék) Y2E Elektronikus szabalyozészelep (EVT)
z*C Zajsz(r6 (ferritmag) Y3E Elektronikus szabalyozoszelep (f6 — EVM2)
Z*F (A*P)  Zajszré Y4E Elektronikus szabalyozészelep (EVL)

Y5E Elektronikus szabalyozészelep (EVSL)

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Y6E
Y1S
Y3s
Y43
z*C
Z°F (A*P)

Elektronikus szabalyozészelep (EVSG)
Szolenoid szelep (4 utas szelep)

Hibas miikodés kimenet (SVEO) (nem tartozék)
Szivargasérzékel6 kimenet (SVS) (nem tartozék)
Zajsz(r6 (ferritmag)

Zajsziré
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