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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, konnydipari vagy mezégazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi hasznalatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

» Altalanos biztonsagi eléirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket (izembe helyezés el6tt el kell
olvasni

= Formatum: Papir (a kompresszor egység tartozéktasakjaban)
= Kompresszor egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:

= Szerelési és Uzemeltetési utasitasok

= Formatum: Papir (a kompresszor egység tartozéktasakjaban)
= Hocserélé egység szerelési kézikonyve:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a hécseréld egység tartozéktasakjaban)

= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:
= Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok...
= Részletes |épésrél-lépésre  bemutatott  utasitdsok  és
hattérinformaciok az alapszintl és haladé hasznalathoz
= Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://
www.daikin.eu. A megfelel6 modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacio legujabb kiadasai a helyi Daikin
weboldalrdl, illetve az On forgalmazojatédl szerezheték be.

Az utmutato eredeti szévege angol nyelvi. A tébbi nyelvi valtozat az

Utmutaté eredeti szOvegének a forditasa.

Miszaki adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentacidja a
Daikin Business Portal oldalon talalhaté (jelszo szukséges).

2 A telepitoknek sz6lo6
biztonsagi utasitasok

A kovetkez§ biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

A FIGYELEM

A mianyag csomagol6 tasakokat kidobas el6tt szét kell
tépni, hogy senki, de kulénésen a gyermekek ne
jatszhassanak  velik. Lehetséges kovetkezmény:
fulladas.

VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM éltalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastdl védett helyre kell felszerelni.

>

A berendezés mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és kdnnydipari kdrnyezetben.

VIGYAZAT

A til magas hitékézeg-koncentracio zart térben
oxigénhianyt okozhat.

>

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A szervizfedél eltavolitasa utan NE hagyja felugyelet nélkul
az egyseget.

B

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM

A hitéfolyadék szivargasa esetén tegye meg a megfeleld
ovintézkedéseket. Ha hit6kdzeggaz-szivargast észlel,
azonnal szelléztesse ki a terlletet. Lehetséges
kockazatok:

= A tdl magas hit6kozeg-koncentraciéo zart térben
oxigénhianyt okozhat.

= Ha a hitékozeggaz tlzzel talalkozik, mérgez6 gaz
keletkezhet.

el el e

FIGYELEM

A hiitéfolyadékot MINDIG gytijtse 6ssze. NE engedje, hogy
a kornyezetbe jusson. Vakuumszivattyuval szivattyizza ki
a felszerelést.

>
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3 Felhasznalénak sz6l6 biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM

A tesztek soran NEM szabad a legnagyobb megengedheté
nyomasnal (lasd a berendezés adattablajan) nagyobb
nyomas ala helyezni a rendszert.

A

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

A

FIGYELEM
Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az utasitasok FIGYELMEN KiVUL HAGYASA anyagi kart
vagy személyi sériilést okozhat, amely a kortilményektdl
fuggden sulyos is lehet.

A

FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a bekotésekre
vonatkozé orszagos szabalyozasoknak.

= Hozzon Iétre elekiromos csatlakozokat a
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett G6sszes Osszetevének és

Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkozé jogszabalyoknak.

rogzitett

A

FIGYELEM
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

FIGYELEM

D

SOHA ne tavolitsa el a lapitott csévet forrasztassal.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

A

FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 0sszekotd kabeleket
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozo bilincsek,
szigetel@szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

FIGYELEM
= KIZAROLAG R410A hiitskdzeget hasznaljon. Egyéb
anyagok robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasu gazokat
tartalmaz. Esetében a globalis felmelegedési potencial
(GWP) erteke 2087,5. A gazokat NE engedje a
légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viselien
védoOkeszty(t és védészemiveget.

VIGYAZAT

= A tapkabel csatlakoztatasakor: el6észor a
foldel6vezetéket kosse be, és csak azutan a
tapvezetékeket.

= A tapkabel levalasztasakor: elészor a tapvezetékeket
kosse le, és csak azutan a foldelévezetéket.

= A tapkabel fesziltségmentesitje és maga a
csatlakozoblokk kozotti tapvezetékek hosszat ugy
KELL beallitani, hogy véletlen széthuzdédaskor a
tapvezetékek Osszekottetése szakadjon meg el6bb, és
ne a foldelévezetéké.

A

VIGYAZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszi vezetékeket az
egységbe.

A

FIGYELEM

= Ha a tapfeszlltség N fazisa hianyzik vagy rossz, a
berendezés meghibasodhat.

= Alakitson ki megfelelé foldelést. NE foldelje az
egységet gazcsovekhez, vizcsdvekhez, tulfesziltség-
levezetéhoz, és ne kdsse telefonfoldelésre. A rossz
foldelés aramitést eredményezhet.

= Szerele be a sziikséges
megszakitokat.

= Rogzitse az elektromos huzalozast kabelrogzitékkel
ugy, hogy a kabel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csovekkel, kildndsen a magas nyomasu oldalon.

biztositékokat és

= Mivel ez a berendezés inverteres, NE szerelijen be
fazissiettetd kondenzatort. A fazissietteté kondenzator
csOkkenti a teljesitményt és balesetet okozhat.

VIGYAZAT

A Dbeltéri egység(ek)en valé munka koézben NEM
szabad probaiizemeltetést végezni.

A prébalzem alatt NEM CSAK a kiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikoédnek. A
probatzemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

A felhasznalénak

3 Felhasznalénak sz6l1é 3.1 Altalanos
biztonsagi utasitasok FIGYELEM
A kovetkezd biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell Ha NEM biztos abban, miként kell miikodtetni az egyseéget,
tartani. Iépjen kapcsolatba szerel6jével.
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B

VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
4 4P499900-1E — 2025.11



3 Felhasznalénak szd4l6 biztonsagi utasitasok

A FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6  alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy felligyelete
mellett hasznalhatjak, aki tgyel rajuk, vagy ellatia ket a
berendezés  biztonsagos hasznalatara  vonatkozé
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készilékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
felnétt felligyelete nélkl.

A FIGYELEM

Az aramitést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosni!
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

A VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

hid

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készulékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készulék szétszerelését, a
hltékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelébnek KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés el6iras szerinti elhelyezésével egyben megelézheti a
kdérnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informacidkkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhato:

)54

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM keriilhetnek a nem szelektiven
gyUjtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathatd, akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghaladd
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkez6k lehetnek: Pb: élom (>0,004%).

Az elhasznalédott elemeket CSAK specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalddott elemek elbiras szerinti elhelyezésével egyben
megel6zheti a kbrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

3.2  Utmutaté a biztonsagos
hasznalathoz

A VIGYAZAT

= A taviranyito belsejéhez NEM SZABAD nyulni!

= Az elilsé panelt NE vegye le! Egyes bels¢ alkatrészek
érintése veszélyes, és a készilék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, €és ez a vegyszerekre kulondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

VIGYAZAT

Egészségtelen hosszu id6n at a légaramlat utjaban
tartézkodni.

VIGYAZAT

Az oxigénhiany elkerulése érdekében gyakran szell6ztesse
a helyiséget, ha abban az egység mellett nyilt égési
berendezést is hasznalnak.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

> B B P

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolia Kl a
fékapcsolot és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonként ellenérizni kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenll a légaramlat uatjaban
gyermekek, ndvények vagy allatok.

FIGYELEM

A berendezésnek elektromos és felmeleged6 alkatrészei
vannak.

FIGYELEM

Csak akkor vegye haszndlatba a berendezést, ha azt a
belizemelést végz6 személy szakszerlien Uzembe
helyezte.

FIGYELEM

NE nyudlion a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip&dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tiizet
okozhat.

> B BB B P

A FIGYELEM

= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felGjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramutést vagy tlizet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= HUt6kdzeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hiitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlzveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a
helyiség levegdjébe keril, majd héforrassal érintkezik,
példaul hdésugarzéval, gazf6zével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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4 A rendszerrol

A FIGYELEM a 1 2
Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal el re ‘ ‘
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa. | | | | | |
i [vRv Dx| [vRvbx] +  [vRvDX] [ExEXV(A)]
Ha ilyen korilmények kozott tovabb Uzemeltetik a ! i r i
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramiitést vagy ! b [anu ]
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazdhoz. b : b ! :
| dg deg | d d&
A D25, 1 VRV DX beltéri egységek esetén
= A rendszerben hasznalt hitékézeg biztonsagos, és 2 Légkezel6 egységgel kombinalt VRV DX beltéri
altalaban NEM szokott szivargas fellépni. Ha egységek esetén

Hécseréld egység

hitékozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe i
Kompresszor egység

hqtokozgg kerul,' és az ny’llt langgal vagy fiitészallal Ht6kézegesdvek
erintkezik, akkor artalmas gazok keletkezhetnek. Kezeléfelllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

» Kapcsolion Kl minden tlizveszélyes fiitokésziiléket, VRV DX VRV kézvetlen expanzios (DX) kiiltéri egyseg
li6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a EKEXV(A)  Szabalyozoszelep keszlet
S28 yiseget, Pl P AHU Légkezel6 egység

klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hiit6kdzeg szivarog, egy

Q0T

szakképzett szerel6 meg nem javitotta. 5 KezeIOfeI u Iet
A FIGYELEM A VIGYAZAT
SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat * Ataviranyit6 belsejéhez NEM SZABAD nyilni!
maga. Ezt bizza egy képesitett szerel6re. = Az eluls6 panelt NE vegye le! Egyes bels6 alkatrészek

érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
belsé alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban lépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

4 A rendszerrol - -
A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcidit
A beltéren hasznalhaté VRV IV hészivattyd kulonféle haté/fiitd tekinti at, és nem ad teljes kori tajékoztatast.

rendszerekkel hasznalhato. A bizonyos funkcidék bekapcsolasahoz elvégzendd lépéseket az

ﬁ FIGYELEM adott beltéri egység szerelési és Uzemeltetési kézikonyve ismerteti.

= NE prébalia meg a klimaberendezést sajat maga Lasd a beszerelt kezel&felllet Uzemeltetési kézikdnyvét.
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Fordulion a ZIPRLR Pe
forgalmazéhoz. 6 MUKOdeS

= H{t6kdzeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e

véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékozeg 6.1 M(ikodési tartomény
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és '
nem tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a A rendszert az alabbi hdmérséklet- és paratartalom-tartomanyban
helyiség levegéjébe kertl, majd héforrassal érintkezik, kell izemeltetni a biztonsagos és hatékony miikddés érdekében.
példaul hdésugarzoval, gazfézével stb. Az ujboli ” -
Uzemeltetés elétt egy erre képesitett szakembernek VP 1 RS 7 Ll
ellenériznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye Maximalis Fiités 16,0 kW 25,0 kW
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato. teljesitmeény Hiités 14,0 kW 22.4 kW
MEGJEGYZES Kdultéri levegd Fatés -20~15,5°C WB
@ NE hasznal dszert deltete i oélra. A tervezesi Hutes -5~46°C DB
NE haszndlja a rendszert nem rendeltetésszer(i célra. Az hémérséklete
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést — - . =
precizids miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy Kuiltéri levegd ter\/’eze5|'!10me’rs:,'eklete a 5~35°C DB
mivészeti alkotasok hitésére. kompresszorhoz és a hdcseréld
egységhez
MEGJEGYZES A kompresszor és a  |Fités 50%@
A rendszer tovabbi modositasaval vagy bévitésével hGcserélS egységhez |Htgs 80%®
kapcsolatban: haszr:alhato
A miiszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bdvitéséhez) lehetdségek
az engedélyezett kombincick teljes listaja, melyet AHU hasznalatara specialis miikodési tartomanyok érvényesek.
gondosan tanuimanyozni kell a bovités el6tt. Tovabbi Ezek az adott egység szerelésiliizemeltetési kézikonyvében
informaciokert és szaktanacsokert forduljon a berendezés talalhatok. A legfrisebb jellemzoket a miiszaki adatoknal talalja.

beuzemelését végz6 személyhez.

i 6.2 A rendszer kezelése
4.1 A rendszer elrendezése

INFORMACIO 6.2.1 Az operacios rendszerrol
A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM = Az lUzemmdd a kompresszor egység, a hdcseréld és a
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével. kezel&felllet kombinaciojatdl fliggéen valtozhat.

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolot 6
oraval az Uzemeltetés el6tt.

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
VRV |V kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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6 Miikodés

= Ha a f6 tapkapcsolét lGzem kozben kikapcsoljak, a mikodés
automatikusan  Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

= Az egység leallitasakor az egység meég néhany percig mikodhet.
Ez nem jelent hibas mikodést.

6.2.2 Hltés, flités, ventilator és automatikus
lizemmodrol

«» Atvaltas nem hajthaté végre olyan kezel6feliilettel, amelynek
kijelzéjén "atvaltas kozponti vezérléssel" lathato (lasd a
kezel6felllet szerelési kézikdnyvét és lizemeltetési kézikdnyvét).

= Ha a kijelzén a "atvaltas kdzponti vezérléssel" jelzés villog,
lasd: "6.5.1 A 16 kezel6felulet beallitasardl" [» 8].

= A ventilator a flités mikodés leallasa utan még korilbeldl 1 percig
mikddhet.

= A légszallitas is megvaltozhat a helyiseg hdémérsékletének
fuggvényében, sét a ventilator azonnal le is allhat. Ez nem jelent
hibas mikodést.

6.2.3 A fiités izemmaodrol

Fltés Uzemmoddban  altalaban tovabb tart a  beallitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités tizemmaodban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megelézze a
futételjesitmény csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegd jojjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités lizemmod

Fités kdozben a hécserélé egység léghitési hécseréléjén nagyobb
mértékl a jegesedés, ez korlatozza a h6cserél6 egység hbleadasat.
llyenkor csokken a flités hatasfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési modba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a hécseréld
egység tekercsét. Jégtelenités kbézben a beltéri egység oldalan
atmenetileg csokkenhet a flitési kapacitas, amig a jégtelenités be
nem fejezddik. Jégtelenités utdn az egység Ujra teljes fltési
teljesitménnyel Gzemel.

A Dbeltéri egység ventilator Uzemmodja kikapcsol, a forditott
mikodési hitékor az épllet belsejébdl szarmazé energiat hasznalja
fel a hécseréld egység tekercsének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kdn mutatja a jégmentesitési tzemmaodot

[&/® )

Jégmentesitési Uzem alatt a jég elparolog és valoszinlleg elparolog.
Lehetséges kovetkezmény: Jégmentesités kozben, vagy
kézvetlenll utana para jelentkezhet. Ez nem jelent hibas mikodést.

Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan leallitia azért, hogy a
futési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A
kezelsfelilet kijelzsjén jelzés lathats. Némi idébe telhet,
hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikddést.

6.2.4 A rendszer mikaodtetése (Hités/fltés
valté taviranyité-kapcsolé NELKUL)

1 Nyomja meg tObbszér az Uzemmddvalasztas gombot a
kezel6felileten, és valassza ki a kivant lUzemmddot az
alabbiakbol.

¥ Hités tizemmod
38 Flités lizemmad
e Ventilator lizemmaod
2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikodésjelzd lampa kigyullad, és a rendszer
mikddésbe lép.

6.2.5 A rendszer miikodtetése (Hiités/fiités
valté taviranyito-kapcsoloval)

Hutés/fiités valto taviranyité-kapcsolo attekintése

a VENTILATQR/LEGKONDICIONALO
VALASZTOKAPCSOLO
Allitsa a kapcsol6t o ventilator vagy
(® fiites/hiités izemmodba.

b HUTES/FUTES VALTO KAPCSOLO
Allitsa a kapcsol6t % hités vagy 39
fltés tzemmaoddba

—b

Megjegyzés: Amennyiben a hités/fités valtd taviranyitd-kapcsolét
hasznal, az 1. DIP kapcsol6 (DS1-1) a f6 PCB panelen BE allasban
legyen.

Inditas

1 Valassza ki a kivant izemmodot a hiités/fités valtd kapcsoldval
az alabbiak szerint:

Ventilator Gizemmaod

Fltés lzemmaod

Hités tzemmaod

®%

2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikdodésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikddésbe lép.

Leallitasa
3 Nyomja meg Ujra a kezel6feliileten a BE/KI gombot.
Eredmény: A mikodésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék leallasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

Beadllitas
A hémérséklet, a ventilatorsebesség és a levegéfuvas-irany

beprogramozasaval kapcsolatos tudnivalokat a kezel6felllet
Uzemeltetési kézikdnyvében talalja.

6.3 Szarité program hasznalata

6.3.1 A szarité programrol

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a lehetdé
legkisebb h&mérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hiitése).

= Egy  mikroszamitéogép  automatikusan = meghatarozza a
hémérséklet és a ventilatorsebesség érteékét (a kezelbfelulettel
nem lehet beallitani).

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba hémérséklete alacsony
(<20°C).

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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6 Miikodés

6.3.2 A szarit6 program hasznalata (Hités/fiités
valté taviranyité-kapcsolé NELKUL)
Inditas

1 Nyomja meg tobbszér az UGzemmoddvalasztas gombot a
kezel6fellleten, és valassza ki a [¢*] tizemmadot (programozott
szaritas lzemmaod).

2 Nyomja meg a kezeléfellilet BE/KI gombijat.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikddésbe lép.

3 Nyomja meg a levegéfuvas iranyanak beallitégombijat (csak a
két levegbutas, sok levegdutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa" » 8].

Leallitasa
4 Nyomja meg Ujra a kezel&feluleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék ledlldasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.3.3 A szarité program hasznalata (Hiités/f(ités

valto taviranyité-kapcsoloval)

Inditas

1 Valassza ki a hités modot a hités/flités valtd taviranyito-
kapcsoloval.

2 Nyomja meg tdbbszér az uUzemmodvalasztds gombot a
kezel6fellleten, és valassza ki a [¢*] tizemmodot (programozott
szaritas izemmad).

3 Nyomja meg a kezel&felllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

4 Nyomja meg a leveg6fuvas iranyanak beallitégombjat (csak a
két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre vagy falra
szerelt kivitelnél). Részleteket lasd: "6.4 A leveg6fuvas
iranyanak beallitasa" » 8].

Leallitasa
5 Nyomja meg Ujra a kezel6feliileten a BE/KI gombot.

Eredmény: A miikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ MEGJEGYZES

A készllék leallasa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

6.4 A levegé6fuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel6felllet izemeltetési kézikonyvét.

6.4.1 A levegéterel6 szarnyrol

Levegbterel6 szarny tipusai:

. @g\j 7 Kétlevegdutas + sok leveg8utas egységek

. \.21@ /Q* Sarokba telepithet6 egységek

« 7= /= Mennyezetre erdsitett egységek

. ‘ @ Falra szerelt egységek
C /}l /|

Az alabbi korulmények kozott a mikroszamitégép vezérli a
levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelzé6n megjelenétol.

Hiités Fiités
= Ha a szoba h&mérséklete|= Bekapcsolas utan.

alacsonyabb, mint a bedllitott|. Ha a szobaban a hémérséklet
hémeérséklet. magasabb, mint a
célhémérséklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irannyal mikaodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hités moédban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott leveg6fuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitégép atveheti a levegéfuvas
vezérlését, és a kezelbfelileten a jelzés is ennek megfelel6en
valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:
= A levegbtereld szarny automatikusan beallitja magat.
= A levegéfuvas iranyat a felhasznalé rogzitheti.

-
+ Automatikus ‘o &s rogzitett allas /.

A FIGYELEM

NE nydlion a levegbékimenet felé, vagy a vizszintes
terellapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsip&dhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

@ MEGJEGYZES
= A terel6lap mozgashatara valtoztathatdé. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotél kérjen informaciot. (Csak

a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre

vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az irdnyt nem tanacsos vizszintesre w=-= allitani.

Ellenkez§ esetben para vagy por rakédhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

6.5 A 6 kezelo6felllet kijelolése

6.5.1 A f6 kezel6feliilet beallitasarol

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen az On rendszerének elrendezésével.

i 1 i 2
o L |
! [vrv D] [VRv DX] ! [vRv D] [ExEXV(a)]
i
I | I | i
| dg dg | dg dg
1 VRV DX beltéri egységek esetén
2 Légkezel6 egységgel kombinalt VRV DX beltéri

egységek esetén
Hécseréld egység
Kompresszor egység
Htékoézegesdvek
Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)
VRV DX VRV kozvetlen expanzios (DX) kiltéri egység
EKEXV(A) Szabalyozoészelep készlet
AHU Légkezel6 egység

Q0T o

Ha a rendszer a fenti abra szerint van telepitve, akkor az egyik
kezel6feluletet ki kell jeldini, mint f6 kezel6fellletet.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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7 Karbantartas és szerelés

A segéd kezel6fellletek kijelz6jén jelenik meg (valtas
kdzponti vezérlés alatt), és a segéd kezelbfeluletek automatikusan
kovetik a f6 kezel&felllet altal megadott Gzemmaédot.

Csak a mester kezel6felllettel lehet flités vagy hités Gzemmddot
valasztani (hités/fltés mestermdd).

7 Karbantartas és szerelés

A FIGYELEM

SOHA ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas
amperszamuval vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/
rézdrét hasznalatakor az egység tonkre mehet vagy tuzet
okozhat.

VIGYAZAT: Vigyazzon a ventilatorral!
Forgd ventilator mellett veszélyes a berendezés vizsgalata.

Karbantartas el6tt minden esetben kapcsolja Kl a
fékapcsolot és aramtalanitson is.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvéd6t NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sériilést okozhat.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kézonként ellendrizni kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sérlilést okozhat.

FIGYELEM

SOHA ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat
maga. Ezt bizza egy képesitett szerel6re.

> B B P

MEGJEGYZES

NE tordlje a taviranyitét benzines, higitos, tisztitoszeres
stb. ruhavall A Kijelz6 elszinez6dhet vagy leoldédhat a
kilsé réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Tordlje le egy masik, szaraz ronggyal.

e

71 A hiitokozegrol

A termék fluorozott, iveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkdrbe engedni.
HUtékozeg tipusa: R410A

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmi, {iveghazhatast okozé gazokra
vonatkozd jogszabalyok szerint az egység hiitékdzeg-
mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékozeg GWP-értéke x teljes hiit6kdzeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informacidkért forduljon a szereléhoz.

A FIGYELEM

= A rendszerben hasznalt hit6kdzeg biztonsagos, és
altalaban NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hitékozeg-szivargas miatt a szoba levegéjébe
hiitékézeg keril, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, akkor artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes fiit6késziléket,

szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a

klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

A rendszert addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,

amig azt a szakaszt, ahol a hiit6kdzeg szivarog, egy

szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

7.2 Ertékesités utani szerviz és
garancia

7.21 A garancia idétartama

= A termékhez egy garanciakartya jar, melyet az (izembe
helyezéskor a forgalmazo tolt ki. A kitoltott kartyat az tgyfélnek
ellendrizni kell, és gondosan megdrizni.

= Ha a garanciaidd alatt valik sziikségessé a termék javitasa, akkor
forduljon a forgalmazohoz és mutassa be a garanciakartyat.

7.2.2 Ajanlott karbantartas és feliilvizsgalat

Evek alatt a hasznalat soran a rendszerben 6hatatlanul felgyiilemlik
a por, és ez valamennyire lerontja a berendezés teljesitményét.
Mivel a berendezések szétszerelése és a belsejik megtisztitasa
miszaki gyakorlatot igényel, illetve a lehet6 legjobb szinvonalu
karbantartas biztositasa érdekében javasoljuk, hogy a szokasos
karbantartasi mlveletek elvégeztetésén tul kosson karbantartasi és
felulvizsgalati szerz6dést. Forgalmazoi halézatunk gyorsan
rendelhet a raktarrél a fontos alkatrészekbdl, igy biztositani tudja,
hogy az egység a lehet6 legkevesebb Uzemszinettel mikddjon.
Tovabbi informacidért forduljon a forgalmazéhoz.

Ha a forgalmazéhoz fordul segitségért, mindig legyen kéznél:
= Az egység teljes modellneve.

= A gyartasi szam (leolvashat6 a berendezés adattablajardl).

= Az Gzembe helyezés datuma.

= Az Gzemzavar tinetei, illetve a meghibasodas részletei.

A FIGYELEM

= NE probalia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felGjitani, mert
a szakszeritlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramltést vagy tlzet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= Hit6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékézeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és
nem tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a
helyiség leveg6jébe kerll, majd héforrassal érintkezik,
példaul hésugarzoéval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek
ellendriznie és igazolnia KELL, hogy a szivargas helye
ki lett javitva, és a berendezés hasznalhatoé.

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez&k szerint, és
értesitse a szervizt.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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8 Hibaelharitas

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb lzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.

Hiba

Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja KI a
megszakitd, vagy foldzarlat-megszakité |tapkapcsolot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsolo NEM miikddik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl.

Allitsa le a miikddést.

Az lzemmaod kapcsolé NEM jol

mikodik.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Ha a kezel6felllet az egység szamat

Ertesitse a beszereldjét,

mutatja, a mikodésjelzd lampa villog és |és mondja be a hibakédot.

megjelenik egy hibakod.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikdodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba

Teendd

Ha a rendszer
egyaltalan nem
mikodik.

Ellenérizze, hogy nincs-e
aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
legyen aram. Ha miikddés kdzben Iép fel
aramszinet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan djraindul.

Ellenérizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Ha a rendszer
ventilator moédban
mikadik, de amint
fatés vagy hités
modba valt, a rendszer
leall.

Ellenérizze, hogy a hécserélé vagy
beltéri egység levegébemenetét vagy
-kimenetét nem =zarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, hogy a
szell6zés jo legyen.

Ellenérizze, hogy a kezel6felileten nem
jelent-e meg a & jel (levegbszird
tisztitasa esedékes). (Lasd:
"7 Karbantartas és szerelés" P 9] és a
beltéri  egység  kézikonyvében a
"Karbantartas" fejezetet.)

Hiba

Teendd

Ha a rendszer = Ellendrizze,
mikaodik, de a hiités
vagy fités nem

kielégitd.

hogy a hécserélé vagy
beltéri egység levegébemenetét vagy
-kimenetét nem zarja-e le akadaly.
Tavolitsa el az akadalyt, hogy a
szell6zés jo legyen.

= Ellendrizze, hogy a levegdsziré ne
legyen eltomédve (lasd a beltéri egység
kézikdnyvének "Karbantartas" fejezetét.

= Ellendrizze a h6mérséklet beallitasat.

= Ellendrizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezeléfellleten.

= Ellendrizze, hogy nincsenek-e nyitott

ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti

levegé.
= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobaban hités kdzben.

Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kozvetlen
napsugar a szobaba. Hasznéljon
fuggonyt vagy redényoket.

= Ellendrizze, hogy a levegéfuvas szoge
megfelelé-e.

Ha a fentiek ellenérzése utdn sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, lépjen kapcsolatba a telepitdvel, irja le neki a tlineteket,
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha
lehetséges) és a telepités idépontjat.

8.1

Hibakédok: Attekintés

Amennyiben hibakdd jelenik meg az egység kezeléfellletén, vegye
fel a kapcsolatot az Uzembe helyezével, és kdzodlje a hibakddot, az
egység tipusat és a sorozatszamot (ezeket az adatokat az egység
adattablajan talalhatja).

Tajékoztatasul kdzoljuk a hibakodok listajat. Ha a hibakdd szintje ezt
lehet6vé teszi, a kod tordlhet6 a KI/BE gomb megnyomasaval. Ha ez
nem lehetséges, forduljon a belizemel6hoz.

Fékod Tartalom

A0 Kiils6 védéberendezés aktivalva

A EEPROM hiba (beltéri)

A3 Lefolyérendszer hiba (beltéri)

RE Ventilatormotor hiba (beltéri)

R Legyez6szarny-motor hiba (beltéri)

A5 Szabalyozdszelep hiba (beltéri)

RF Lefolyd hiba (beltéri egység)

AH Szlré-porkamra hiba (beltéri)

R Teljesitmény-beallitas hiba (beltéri)

o Jelatviteli hiba a f6 és a segéd PCB-panel k6z6tt
(beltéri)

o Hécserél6 termisztor hiba (beltéri; folyadék)

HE Hoécserél6 termisztor hiba (beltéri; gaz)

e Bejovo levegd termisztora hibas (beltéri)

CH Kilépd levegd termisztora hibas (beltéri)

CE Mozgéasérzékel6 vagy padlohémérséklet-érzékel
hibas (beltéri)

C Kezel&felllet termisztora hibas (beltéri)

£o Ventilator vagy elvezet8szivattyu hibas (hécseréld
egység)

£ PCB hiba (kompresszor egység)

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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8 Hibaelharitas

Fékod Tartalom Fékod Tartalom
== Aramveszteség-érzékeld aktivalva (kompresszor i Adatatviteli hiba a kozponti vezérld - beltéri egység
egyseég) kozott
£ Tulnyomas-kapcsold bekapcsolt L Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
£ Hiba a kisnyomasu oldalon (kompresszor egység) LiH Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia)
£S5 Kompresszorblokk érzékelve (kompresszor egység)
£4 Elektronikus szabalyozészelep hiba (kompresszor 8.2 Az alabbi jelenségek NEM je|zik a
vagy hdcserél6 egysé T rak
9y 9yseq) rendszer meghibasodasat
3 A kilépé hémérséklet hiba (kompresszor egység)
cy Rendellenes szivé oldali hémérséklet (kompresszor NEM tekinthetdk a rendszer hibas miikddési jeleinek a kovetkezdk:
egység) ; L
= Hiitokozeg-taltsItés érzékelve 8.21 Jelenség: A rendszer nem miikodik
H3 Tulnyomas-kapcsolo hiba = A rendszer nem indul el azonnal a kezeléfelulet BE/KI gombjanak
oy Kisnyomas-kapcsolé hiba megnyomasa Eté.].n'. Ha a mikodésjelzd lampa viléqit, a re’nd’szer
o Kilteri hdmerseklet-erzekeld hiba (h3 AP ; rendesen mikodik. A kompresszormotor tdlterhelésének
e ultéri homérseklet-érzékeld hiba (hdcseréld egység) megel6zése érdekében a klimaberendezés 5 percet var a
i Nyomasérzékel6 hiba bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
= Aramérzékels hiba EnganiI)’/enI késlfeltetés tapasztallhrflté az inditasndl, ha az
33 |Tavozé levegs homérséklet-érzékeldje hibas zemmodvalaszids gombot hasznalidk.
(kompresszor egység) = Haa keze.zlofeluletg.n a "kozponti vezérlés alatt" jelzés Iathat9, és
i ~ o . TR megnyomjak az Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzd
- Hc?f:serte’lg' gathmerseklet-erzekeIOJe hibas néhany masodpercig villog. A villogds mutatja, hogy a
_ (hdcseréld egység) kezel&feluletet most nem lehet hasznalni.
e SZ'VC{ oldali hémerseklet-érzekeld hibas (kompresszor = A rendszer nem kapcsol be azonnal az aramellatas bekapcsolasa
egyseg) utan. Varjon egy percet, amig a mikroszamitégép lizemkésszé
5 Jégtelenité hémérséklet-érzékeldje hibas (hécseréld valik.
egység)
47 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhiité HE utan) 8.2.2 Jelenség: A hiités/fiités nem valthato
hibas (kompresszor egység)
; PR LA o - o = Ha a kijelzén a @ (valtas kozponti vezérlés alatt) jelzés
5 Gazhémérséklet érzékeld (talhité HE utan) hibas . . e 1o . i i
. lathatd, akkor a kezel6feltlet segéd médra van allitva.
(kompresszor egység)
; . . = Ha a hités/fités valtod taviranyito-kapcsold megtalalhato, és a
1A Tulnyomas-érzékeld hibas (BIPH) o _ i A . L 3
= - — kijelzén a 22K jel lathato (valtas kdzponti vezérlés alatt), ez azért
L Kisnyomas-érzekeld hibas (BIPL) van igy, mert a hités/fiités valtast a hités/fiités valto taviranyito-
L Rendellenes INV PCB kapcsoloval lehet szabalyozni. A forgalmazoétol kérdezze meg,
Ly Rendellenes hiitéborda-hémérséklet hogy a taviranyitén hol talalhaté a kapcsolé.
LS Inverter PCB-panel hiba , s oy e 1z
— — 8.2.3 Jelenség: A ventilator miikédése
LA Tularam érzékelve a kompresszoron . s x g r
lehetséges, de a hiités és a flités nem
L5 Kompresszorblokk (inditas) miikodik
L Kompresszor egység-inverter jelatvitel: INV jelatviteli
hiba Bekapcsolas utan koézvetlenil. A mikroszamitogép felkészil a
o INV tapfeszilltséa-ingadoza mikodésre és elvégzi az adatatviteli ellenérzést az dsszes beltéri
! apteszuliseg-ingadozas egységgel/egységekkel. Legfeliebb 12 percet varjon, amig ez a
/4 Borda termisztor hibas folyamat befejezédik.
[ Ho6cserél6 egység teljesitménybeallitasi hiba.
uo Rendellenes nyomascsokkenés, szabalyozoszelep 8.24 Jelenseg:’A’ V'ent“atorsebesseg nem felel
hiba meg a beallitasnak.
ui Tapfeszliltseg forditott fazis hiba A ventilatorsebesség nem valtozik, hiaba nyomja meg a
= INV tapfesziltség-kimaradas ventilatorsebesség beallitbgombjat. Ha a szobahémérséklet fiités
U3 Rendszerellendrzés még nem lett végrehajtva U'zemmédba'm eleri a célhémérsék!e'tet, a kor'npresszq_r egyseg
L Hiba tkek a beltéri e/ hd 15/ kikapcsol, és a beltéri egység ventilatorsebessége lecsokken. Ez
s kl as vezele ke" ? elieri egyseg/ hocserelo azert van igy, hogy a hideg levegd ne érje kézvetlenul a helyiségben
_ ompresszor kozott tartézkodokat. A gomb megnyomasakor a ventilatorsebesség nem
U5 Kezel6felllet-beltéri egység kozott rendellenes allithatdo addig, ameddig valamelyik beltéri egység még fltés
jelatvitel Uzemmaodban van.
LB F6- és segéd kezelfeliilet kozott rendellenes jelatvitel
i Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri egységeket 8.2.5 Jelenseg:’A’ V,ent"ator iranya nem felel
hasznal egyiitt. Beltéri egység hiba. Hécserélé egység meg a beallitasnak.
hibas.
= — - — — A ventildtor iranya nem felel meg a felhasznaldi fellleten jelzett
A A beltéri egységek bekdtési hibaja vagy hibas iranynak. A ventilator iranya nem valtakozik. Ez azért van, mert az
tipusosszeallitas (beltéri egységek vagy a hécseréld egységet mikroszamitégép vezérli.
egység tipusa nem megfeleld)
U Kozponti cimkettézés
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9 Athelyezés

8.2.6 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

= Ha a paratartalom magas hiités kdzben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A késziilék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért lépjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt csak egy
szakember tudja elvégezni.

= Kozvetlenll a hiités leallasakor, és ha a helyiség hémérséklete és
paratartalma alacsony. llyenkor a meleg hiitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

8.2.7 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer flitts modra kapcsol jégmentesités mod utan. A
jégmentesités soran keletkez6 nedvesség elparolog és tavozik.

8.2.8 Jelenség: A kezelé6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
ledll, de néhany perc mulva ajraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok ledllnak. A
zaj megszlinésével a mikédés magatdl helyreall. Az aramellatas ki-
és bekapcsolasaval torélheti ezt a hibat.

8.2.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)
= ZUmmogé hang hallhaté kozvetlenlil aram alé helyezés utan. A

beltéri egységben az elektronikus szabalyozészelep mikodni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belll lehalkul.

= Nyikorgd hang hallhaté, ha a rendszer Gzemel, vagy a ledllasa
utan. A hémérsékletvaltozassal taguldé vagy 0Osszehuzdédo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

8.2.10 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhatd, ha a rendszer hiités vagy

jégmentesités mdédban van. Ez a hiit6kdzeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kultéri egységben aramlik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kozvetlenul a mlkddés vagy a jégmentesités ledllasa utan. Ez a
zaj a hitékézeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

8.2.11 Jelenség: A légkondicionaldk zaja (kiiltéri

egység)

Amikor a mUikddési zaj hangszine megvaltozik. A zajt a
frekvenciavaltozas okozza.

8.2.12 Jelenség: A berendezésbdl por szall ki

Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb Ulzemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekerdlt por tavozik.

A telepitének

11 A doboz bemutatasa

Tartsa szem el6tt a kdvetkezdket:

8.2.13 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafiist stb. szagat,
azutan kibocsatja.

8.2.14 Jelenség: A kiltéri egység ventilatora
nem forog

Uzemelés kdézben a ventilator sebessége a rendszer optimalis
mikodése érdekében van vezérelve.

8.2.15 Jelenség: A kijelzén a ,,88” jelzés lathaté

Ez koézvetlenul a f6kapcsold bekapcsolasa utan fordul el6, és a
felhasznaldi fellilet normal allapotat jelzi. Ez nagyjabdl 1 percen at
tart.

8.2.16 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
rovid fiitési miivelet utan nem all le.

Ennek célja megakadalyozni, hogy hitékézeg maradjon a
kompresszorban. A berendezés 5-10 mulva leall.

8.2.17 Jelenség: A kiiltéri egység belseje a
berendezés leallasa utdn meleg marad.

Ennek az az oka, hogy a forgattyUshaz flitése felmelegiti a
kompresszort a kompresszor zokkendmentes indulasa érdekében.

8.2.18 Jelenség: Forré levegd érezhetd a beltéri
egység leallitasakor.

Tobb beltéri egység lzemel egyazon rendszeren belll. Amig egy
masik berendezés lUzemel, valamennyi hit6kézeg még atfolyik a
berendezésen.

9 Athelyezés

Ha teljes egységet Ujra kell telepiteni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.

10 Hulladékba helyezés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhaté. Ha a
berendezésre mar nincs szikség, forduljon a forgalmazoéhoz.
Torvény irja el6, hogy a hitékdzeget hogyan kell begydijteni,
szdllitani és artalmatlanitani (a fluorozott szénhidrogén tartalmu
tzemen kivil helyezett berendezésekre vonatkozoan).

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezilleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiitbkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

= Kiszallitaskor az egység sértetlenségét és hianytalan meglétét
ellenérzni KELL. Barmilyen sérilést vagy hianyzé alkatrészt
azonnal jelezni KELL a szallitmanyozd reklamacios
ugyintézdjének.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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12 Egységek és opcidk

= A becsomagolt egységet vigye minél kozelebb a végleges
Uzembe helyezési helyhez, hogy megel6zze a szallitas soran
okozott séruléseket.

= Tervezze meg el6re, hogy milyen utvonalon juttatja el az egységet
a végso felszerelési helyére.

11.1 A LO9” jsmertetése

Leor a Daikin atfogobb elkotelezettségének a része, mely a
kérnyezeti labnyomunk csokkentését szolgalja. A L1997 segitségével
korkords  gazdasagi  folyamatot  szeretnénk  létrehozni  a
hitékozegeinkhez. Ennek elérése érdekében az egyik 1épés, hogy
Ujrahasznositjuk az Europaban értékesitett VRV egységekbdl
visszanyert hit6kozeget. Az érintett orszagokrol bdvebb
tajékoztatast itt talal: http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Kompresszor egység

11.21 Tartozékok leszerelése a kompresszor

egységrol
1 Vegye le a tartozékokat (1. rész).
a b c d e f

1% 1%

1% 1%
K/‘ o | — ™ S
i-“ <

a Altalanos biztonsagi el6irasok

b Kompresszor egység szerelési és lizemeltetési
kézikdnyve

¢ Cimke a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokrol

d Fluorozott, liveghazhatasu gazokra figyelmezteté
tébbnyelvi cimke

e Csavar (csak 5 HP esetében sziikséges 6sszekotd
kabelek arnyékolasahoz) (lasd "15.4 Az elektromos
huzalozas csatlakoztatasa a kompresszor
egységen" [ 25])

f Kabelszorité

2 Vegye le a szervizfedelet. Lasd "13.2.1 A kompresszor egység
felnyitasa" [» 15].

3 Vegye le a tartozékokat (2. rész).

5 HP d c a b

1%

e |Cs6adapter (919,1—-22,2 mm) amelyre akkor lesz
szuksége, ha csdvezetékeket csatlakoztat a hécseréld
egységre (csak 8 HP esetében)

11.2.2 A szallitétamaszték eltavolitasa
Csak RKXYQ5 esetén.

@ MEGJEGYZES

Ha a berendezést a szallitasi rogzitéssel Uzemeltetik,
abnormalis vibracio és zaj jelentkezhet.

11.2.3 Az EPS csomagolas eltavolitasa

Csak RKXYQ8 esetén.

1 Vegye le az EPS csomagoléanyagot. Az EPS (hungarocell)
védi a terméket szallitas kdzben.

12 Egységek és opcidk

121 A kompresszor és a hocserélo
egység ismertetése

+d T skosovek az 1. Korhd ha 5 . A kompresszor és a h6cserél6 egységet beltéri Gzemre, leveg6-
¢ artozékcsovek az 1. korh6z (a hocseréls egységre) leveg® hdszivattyus rendszerekkel végzett flitési célokra tervezték.
- o HP 8 HP Miiszaki adatok 5 HP 8 HP
d_|Folyadék @127mm | @127 mm Maximalis Fiités 16,0kW | 25,0 kW
c |Gaz 19,1 mm @22,2 mm teljiesitmény Hiites 14,0 KW 22.4 kKW
atb |Tartozékcsovek a 2. korhoz (a beltéri egységre) Kalltéri leveg® Fités 20~15,5°C WB
o 1P 8P tervezési Hatés —5~46°C DB
Gaz @15,9 mm @19,1 mm hémérséklete
Folyadék @9,5 mm @9,5 mm Kdltéri levegb tervezési hémérséklete a 5~35°C DB
kompresszorhoz és a h6cseréld
egységhez
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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12 Egységek és opcidk

Miszaki adatok 5 HP 8 HP
A kompresszor és a  |Fités 50%@

hécseréld egységhez
hasznalhatd
lehet6ségek

Hates 80%@

(a) Azért, hogy ne cs6pdgjon lecsapodott para az egységbdl.
Ha a hémérséklet vagy a paratartalom a megadott
tartomanyokon kivdil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikddésbe Iéphetnek, és a Iégkondicionalé nem miikodik.

12.2 A rendszer elrendezése

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

| 2

c |
. |
! [vrv DX] [EKEXV(A)]
: :

b | i i

} d d

1 VRV DX beltéri egységek esetén

2 Légkezelb egységgel kombinalt VRV DX beltéri

egységek esetén

a Hoécseréld egység

b Kompresszor egység

c Huitékoézegesovek

d Kezel6felllet (a beltéri egység tipusanak megfeleld)

VRV DX VRV koézvetlen expanzios (DX) kultéri egység
EKEXV(A) Szabalyozészelep készlet
AHU Légkezel6 egység

12.3 Egységek és beallitasok
kombinacidja

INFORMACIO

Lehetséges, hogy az orszagaban bizonyos opciok NEM
elérhetok.

12.3.1 A kompresszorhoz és a hécserélo
egységhez hasznalhat6 lehet6ségek

Tovabbi lehetdségeket a Referencia utmutatd a beszereléshez és a
hasznalathoz kiadvanyban talal.

Hutés/fiités szelektor

Az alabbi opcidkat csatlakoztathatja annak érdekében, hogy a hités
vagy flités Gzemmodot egy kdzponti helyrél lehessen iranyitani:

Leiras 5 HP 8 HP
Hités/futés valté kapcsold KRC19-26A
Hatés/fltés valto kabel EKCHSC —
Hatés/futés valtd PCB — BRP2A81®
Kulén rendelhetd régzitédoboz a KJB111A

kapcsolohoz

(@) A BRP2A81 beszerelését a kdvetkezok szerint kell
végezni:

1 Ellenérizze a BRP2A81 komponenseit. NINCS sziikség

mindegyikre.
a b c X X X X
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
S _—
\sa 2 m
& @
a Kabel
b Kabelszoritd
¢ PCB-panel

X Nem sziikséges

2 Téavolitsa el a rogzitélapot a PCB panelrdl.

3 Szerelje fel a PCB panelt.

20

Il
= = =00

48

0
L] Y664
5 Muin b

[ ] =l

4 Csatlakoztassa a kabelt.

F«’ Ll n”

0 @@

" » LTI
5 Csatlakoztassa a hiatés/fités valto kapcsolot.

Meghuzényomaték: X1M (A/B/C): 0,53~0,63 Nem

A|B|C|KRC19-26A

6 A kabeleket rogzitse kabelszoritokkal.
7 Kapcsolja BE a DIP-kapcsolét (DS1-1).

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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13 Egység beszerelése

] o m
DS1
I @ AL

X66A

8 » LI

P e

8 \Végezze el a probalizemet. Lasd a "Belizemelés" fejezetet.

13 Egység beszerelése

13.1 A berendezés helyének
eldkészitése

13.1.1 A kompresszor egység lizembe helyezései

kovetelményei

= Szerelési tér. Ne feledje a kdvetkezdket:

_.=210 a _.210 b (mm)
o o ?
2 iy
I 7 u I

7 7,
o e - I—.
7
i
Z
7 7

a Felllnézet
b EloInézet

A VIGYAZAT

A klimaberendezés NEM altaldnos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.
Ezek az egységek (kompresszor, hdécserél6 és beltéri
egységek) haztartdsi és konnydlipari kornyezetben
hasznalhatok.

@ MEGJEGYZES

A termék "A" osztalyu. Egy lakasban a termék
radidinterferenciat okozhat, és ilyen esetben a
felhasznalonak meg kell tennie a sziukséges elharitd
intézkedéseket.

13.2 Az egység felnyitasa

13.2.1 A kompresszor egység felnyitasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

1 Tavolitsa el a kompresszor egység szervizfedelét.

5 HP 8 HP

2 Amikor helyszini beallitasokat kivan elvégezni, tavolitsa el az
ellenérzé fedelet.

5 HP 8 HP
S|

3 Ha elektromos vezetéket kivan bekétni, tavolitsa el a
kapcsolodoboz fedelét.

5 HP 8 HP

13.3 A kompresszor egység
felszerelése

13.3.1  Utmutaté a kompresszor egység

felszereléséhez

Ellenérizze a felszerelés talajanak er6sségét és szintjét, hogy az
egység ne vibraljon, és ne okozzon zajt. Ha feltételezhetd, hogy a
vibracié atterjed az épuletre, hasznaljon vibraciécsékkentd gumilapot
(nem tartozék).

A kompresszor egységet kdzvetlendl a padléra vagy egy szerkezetre
is felszerelheti.

= A padlén. NEM kell rogziteni az egységet alapzatcsavarokkal.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
4P499900-1E - 2025.11
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14 Csoszerelés

= Egy szerkezeten. Rodgzitse az egységet alapzatcsavarokkal,
anyakkal és alatétekkel (nem sem tartozék) a szerkezethez. Az
alapnak (acélgerenda keret vagy beton) nagyobbnak kell lenni a
szirkével jeldlt teruletnél.

2800 (8 HP)
‘ 2640 (5 HP) ‘
. _
o g 8
0 R
600 (8 HP) )
A 426 (5 HP) (mm)

Minimalis alap
a Rogzitési pont (4x)

INFORMACIO

A csavarok felll kiallo részének javasolt magassaga
20 mm.

20 mm

14 CsoOszerelés

141 A hiitékozegcsovek eldokészitése

1411 Hiitékézegcsodvekre vonatkozé elbirasok

@ MEGJEGYZES

Az R410A hitékdzeg szigoru koévetelményeket tamaszt a
rendszer tisztasagaval és szarazsagaval szemben. Meg
kell elézni, hogy idegen anyagok (asvanyolaj, nedvesség)
kerlljenek a rendszerbe.

@ MEGJEGYZES

A hitékdzeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastartd alkatrészeket kell hasznalni. A
hit6kdzegcsodvek elbirt anyaga a hitékézeghez valo,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari
olajszennyezédést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet.
14.1.2 Hiitékozegcsovek anyaga

Csoszerelési anyag

Foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé

A cs6 keménységi foka és falvastagsaga

Kiils6 atméré | Keménységi fok | Falvastagsag (t)
(9) (a)
6,4 mm (1/4")  |Lagy (O) 20,80 mm 2
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")  |Lagy (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Félkemény 20,80 mm
22,2 mm (778" |(12H)

@ A vonatkozé jogszabalyoktol és az egység maximalis Gizemi
nyomasatol fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

14.1.3 A csOméretek kivalasztasa

Hatarozza meg a megfelel6 méretet a DX beltéri egységek és AHU
egységek csatlakoztatasat ismerteté alabbi tablazatok alapjan (a
referencia abra csak szemléltési célra szolgal).

INFORMACIO

A kovetkezd abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teliesen az On rendszerének elrendezésével.

EKEXV(A)

D

AHU

VRV DX

a Hdcseréld egység
b Kompresszor egység
¢ Hitékoézeg-leagazokészlet
VRV DX VRV DX beltéri egység
EKEXV(A) Szabalyozészelep készlet
AHU Légkezel6 egység
A A hdcserél6 és a kompresszor kdzotti csdvek
B A kiltéri egység és az (elsd) hiitékozeg-leagazokészlet
kozotti csdvek
C A hitékdzeg-leagazokészletek kozotti csévek
D A hitékozeg-leagazokészlet és beltéri egység kozotti
csovek

Ha a megadott méretli csévek (hlvelykben megadva) nem allnak

rendelkezésre, akkor mas méretlieket is lehet hasznalni (mm

méretezéssel), figyelembe véve az alabbiakat:

= A sziikséges mérethez legkdzelebb es6 cséméretet kell
valasztani.

= A huavelykrél milliméterre végzett atmeneteknél megfeleld
szlikitéket kell hasznalni (nem tartozék).

= Az utantoltétt hitbkdzeg mennyiségét a "14.4.2 Az utantoltott
hitékézeg-mennyiség meghatarozasa" [ 23] részben ismertetett
maédon kell Ujraszamolni.

A: A hécserélo és a kompresszor kozotti csovek

A kovetkezd atmérdket hasznalja:

Kompresszor egy- A cs6 kiils6 atméréje (mm)
ség teljesitményti- Gazcsd Folyadékcsé
pusa
5 HP 19,1 12,7
8 HP 22,2

B: A kompresszor egység és az els6 hiitékozeg-
ledgazokészlet k6zotti csovek

A kovetkezd atméréket hasznalja:

Kompresszor egy- A cso kiils6 atméréje (mm)
ség teljesitményti- Gazcsd Folyadékcsd
. Normal | Feliilmé- | Normal | Feliilmé-
retezett retezett
5 HP 15,9 19,1 9,5 —
8 HP 19,1 22,2 9,5 12,7

Normal < Felllméretezett:

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

Ha AKkkor...

Ha a hécserélé és | 5 HP |Ajanlott a f6 gazcs6 méretét névelni

a legtavolabbi (felilméretezés) (a kompresszor egység
beltéri egység és az elsd hitékozeg-leagazokészlet
kozotti egyenértékl koézott). Ha a javasolt méreti

cs6hossz 90 m (felilméretezett) gazcsé nem all

vagy tébb rendelkezésre, akkor standard méretet
hasznaljon (ekkor kis mértékben
csokkenhet a teljesitmény).

8 HP |= Kotelezd a f6 folyadékcsdé méretét
novelni (felilméretezés) (a
kompresszor egység és az elsd
hitékozeg-leagazokészlet kozott).

= Ajanlott a f6 gazcsé méretét
novelni (felilméretezés) (a
kompresszor egység és az elsd
hitékozeg-leagazokészlet kozott). Ha
a javasolt méretl (felilméretezett)
gazcs6 nem all rendelkezésre, akkor
standard méretet hasznaljon (ekkor
kis ~ mértékben  csokkenhet a
teljesitmény).

C: A hiitokozeg-leagazdokészletek kozotti csovek

A kovetkez6 atmérdket hasznalja:

Beltéri egység 6ssz- A csoé kiils6 atmérdje (mm)
teljesitmény Gazcsd Folyadékcsd
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<260 22,2

D. A hiitékozeg-leagazékészlet és a beltéri egység
ko6zotti csovek

Ugyanazt az atmér6t hasznalja, mint a beltéri egységek
csatlakozasaihoz (folyadék, gaz). A beltéri egységek atméréi:

Beltéri egység 6ssz- A cso kiils6 atméréje (mm)
teljesitmény Gézcsd Folyadékcsé
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

14.1.4 A hiitékozeg-ledgazokészletek
kivalasztasa

A csOvezetékek esetében lasd: "14.1.3 A cs6méretek

kivalasztasa" [» 16].
Refnet idom az els6 leagazasnal (a kompresszor egységtol
szamitva)

Ha a kompresszor egységtdl szamitott elsé ledgazasnal hasznal
REFNET idomokat, keresse ki az alabbi tablazatbol a kompresszor
egység teljesitménye alapjan. Példa: Refnet idom ¢ (B—C/D).

Kompresszor egység teljesit- Hitékozeg-leagazokészlet
ménytipusa
5HP KHRQ22M20TA
8 HP KHRQ22M29T9

Refnet idomok egyéb ledgazasoknal

Az els6 leagazas utani Refnet idomok esetében a megfelel
leagazokészletet a hit6kdzeg-ag utan csatlakoztatott beltéri
egységek Osszteljesitménye alapjan kell kivalasztani. Példa: Refnet
idom c (C—D/D).

Beltéri egység osszteljesit- Hiitékozeg-leagazokészlet
mény
<200 KHRQ22M20TA
200=x<260 KHRQ22M29T9

Refnet fejek

REFNET fejek esetében keresse ki az alabbi tablazatbél a REFNET
fej alatt bekotott beltéri egységek 6sszteljesitménye alapjan.

Beltéri egység osszteljesit- Hiit6kozeg-leagazokészlet
mény

<260 KHRQ22M29H

INFORMACIO

Legfeljebb 8 leagazas csatlakoztathato egy fejhez.

14.1.5 Hiitékozegcso hossza és szintkiilonbsége

A cs6hossznak és a szintkilonbségnek meg kell felelni az alabbi
eléirasoknak.

a Hocseréld egység
b Kompresszor egység
¢ Hutékozeg-leagazokészlet
VRV DX VRV DX beltéri egység
EKEXV(A) Szabalyozészelep készlet
AHU Légkezel6 egység
H1~H5 Szintkllonbségek
L1~L7 Cs6hosszak

Minimalis és maximalis cs6hosszak
1 |H&cserél6 egység — L1<30 m
Kompresszor egyseég
2 |Aktualis cs6hossz L2+L3+L4<70 m (90 m)
(egyenértéki cs6hossz)® L2+L5+L6<70 m (90 m)
L2+L5+L7<70 m (90 m)
3 |Teljes cs6hossz (x=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)
Minimum 10 m=x
Maximalis, 8 HP x<300 m
esetében
Maximalis, 5 HP Ha Akkor
esetében L1<30 m x<115 m
L1<25 m x$120 m
L1<20 m x<125 m
L1<15m x<130 m
L1=10 m x£135 m
L1<s5m x<140 m
EKEXV(A) — AHU L4<s5m
5 |Els6 leagazokészlet — beltéri |L3+L4<40 m
egység/AHU L5+L6<40 m
L5+L7<40 m
Maximaélis szintkiilonbség®
1 |H&cseréld egység « H1<10 m
Kompresszor egység

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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14 Csoszerelés

2 |Kompresszor egység « Beltéri |[H2<30 m
egység

H3<30 m
3 |EKEXV(A) < AHU H4<5 m
4 |Beltéri egység < Beltéri H5<15 m

egység
(a) Feltételezve, hogy a REFNET idom egyenértéki
cs6hossza=0,5 m, és a REFNET fejé=1 m (csak az
egyenértékl cs6hossz szamitasahoz, nem pedig a
hitékozeg feltdltésének szamitdsahoz).
(b) Barmelyik egység lehet a legmagasabb egység.

14.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

14.2.1 Elzarészelep és szervizcsatlakozé

hasznalata

Az elzarészelep kezelése

Vegye figyelembe a kdvetkez6 iranyelveket:

= A gaz- és folyadékelzard szelep gyarilag zarva van.

= Mdivelet kozben az 6sszes elzardszelepet ki kell nyitni.

= NE alkalmazzon tulzott erét az elzarészelepen. Ezzel eltérheti a

szelep torzsét.
Az elzarészelep nyitasa
1 Vegye le az elzarészelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzaroszelepre, és forditsa
az elzardszelepet az éramutato jarasaval ellentétes iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.
Eredmény: A szelep most ki van nyitva.

A @19,1 mm elzarészelep teljes kinyitdsahoz addig forditsa el az
imbuszkulcsot, amig a nyomaték 27 és 33 Nem kdzé nem esik.

A nem megfelel6 nyomaték hiit6kozeg-szivargast okozhat, illetve az
elzarészelep kupakjanak repedéséhez vezethet.

@ MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy az emlitett nyomatéktartomanyt csak a
19,1 mm gazcsd elzaroszelepek nyitasanal alkalmazza.

Az elzarészelep zarasa

1 Vegye le az elzarészelep-kupakot.

2 Helyezzen be egy imbuszkulcsot az elzaroszelepbe és forgassa
el az 6ramutaté jarasaval egyez6 iranyba.

3 Ha az elzarészelep tovabb nem forgathatd, hagyja abba a
forgatast.

4 Szerelje fel az elzarészelep-kupakot.

Eredmény: A szelep most el van zarva.

Az elzarészelep-kupak kezelése

= Az elzaroszelep kupakja a nyillal jelzett helyen tomitve van. NE
rongalja meg.

= Az elzarészelep kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan
visszazarta-e az elzarészelep kupakjat. A meghtzényomatékokat
az alabbi tablazat mutatja.

\

A szervizcsatlakozo kezelése
= A tolt6tomlé  végén  legyen  nyomobitydk, mert a
szervizcsatlakozonak Schrader tipusu szelepe van.

= A szervizcsatlakoz6 kezelése utan ellendrizze, hogy szorosan
visszazarta-e a szervizcsatlakozo kupakjat. A
meghuzényomatékokat az alabbi tablazat mutatja.

= A szervizcsatlakoz6 kupakjanak meghuzasa utan ellendrizze,
hogy nem szivarog-e hiitékdzeg.

Meghuzasi nyomatékok

Elzarésze- | Meghuzényomaték Nem (az 6ramutato jarasaval
lep mérete egyezo iranyban elzarni)
(mm) Szelepszar
Szelephaz | Imbusz- | Szelepku- | Szerviz-
kulcs pak csatlakozoé
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

14.2.2 A lapitott csovek eltavolitasa

A FIGYELEM

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott
csovon.

Az alabbi utmutatas utasitasainak figyelmen kivll hagyasa
anyagi karokat vagy — a kortlményektdl figgéen — akar
sulyos személyi sérlilést is okozhat.

Az alabbi eljaras szerint tavolitsa el a gazt a lapitott cs6bdl:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy az elzardszelepek teljesen el vannak
zarva.

2 Csatlakoztasson vakuumszivattyu/lefejté
cs6leagazoén keresztul az Osszes
szervizcsatlakozojara.

egységet a
elzarészelep

Mind a 4 ellapitott csébdl vissza kell nyerni a gazt és az olajat. A
rendelkezésre allé szerszamoktdl fuggéen hasznalja az 1. modszert
(hGtékozeg-elosztoval szerelt ledgazé szikséges) vagy a 2.
maodszert.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

Cséleagaz6 Csatlakozasok | Kompresszor egy- 14.2.3 Hiitékézegcsovek csatlakoztatasa a
seg kompresszor egységhez
1. médszer: 5 HP .
. b MEGJEGYZES
Egyszerre késse az a 0
dsszes = A helyszinen végzett csészereléskor Ugyelien arra,
szervizcsatlakozoéra. hogy csak a mellékelt tartozék cséveket hasznalja.
c = Ellenérizze azt is, hogy a helyszinen beszerelt csdévek
A-@i“c nem érnek-e véletlenil masik cs6hdz, az alsé vagy az
oldalsé panelhez.

1 Vegye le a szervizfedelet. Lasd: "13.2.1 A kompresszor egység
felnyitasa" [» 15].

2. médszer: 2 Valassza ki a cs6kivezetés iranyat (a vagy b).

El6szor
csatlakoztassa az
els6 2
szervizcsatlakozora.

A—E& b

(S
B c a
Majd csatlakoztassa
az utolso 2
szervizcsatlakozora.

A——D%—— c

B——&—d

C
a Hatra
a, b, c,d Elzaro szelepek szervizcsatlakozéi b Felfelé
e Vakuumszivattyu/lefejté egység
A,B,C "A" "B"és "C" szelepek 3 Ha felfelé iranyuld csékivezetést valasztott:

D Hltékozeg-vezetékelosztd

3 Szivattyuzza ki a gazt és olajat a lapitott cs6bél egy lefejtével.

VIGYAZAT
NEM szabad a gazokat a légkdrbe engedni.

4 Ha a gaz és az olaj teljesen ki lett szivattylzva a lapitott csébdl,
vegye le a tolt6tomlét, és zarja el a szervizcsatlakozokat.

5 Vagja le a gaz- és a folyadék-elzaroszelep csbveinek alséd
részét a fekete vonal mentén. Ehhez megfeleld szerszamot
(példaul csévagot) hasznaljon.

Végja le a szigetelést (a kilokélapnyilas alatt).

Torje ki a kilokélapot, és vegye le.

Tavolitsa el a sorjat.

A széleket és a szélek kordli terlletet javitd festékkel

kezelje le.

Q0T

@ MEGJEGYZES
A kilokdlapok eltavolitasara vonatkozo elGirasok:

A FIGYELEM = A berendezés haza ne séruljon meg.
= A lapok kiltése utan a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek korli
@ terlletet lesorjazni, majd javito festékkel lekezelni.
= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték

sérulésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
SOHA ne tavolitsa el a lapitott csovet forrasztassal. kell polyalni.

Ha az elzarészelepben gaz marad, az kifujhat a lapitott

L 4 Kdsse be a csOveket (forrasztassal) az alabbiak szerint:
csovon.

6 Varja meg, amig a lefejtés utan esetleg visszamaradt 6sszes
olaj kicsOpogott, és csak ezt kdvetben folytassa a kilsd csdvek
bekotéset.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
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14 Csoszerelés

Q0 T

Folyadékoldal (2. kor: a beltéri egységre)
Gazoldal (2. kor: a beltéri egységre)
Gazoldal (1. kor: a hécserélé egységre)
Folyadékoldal (1. kor: a hécserél6 egységre)
Lapitott csé

Csécsatlakozo tartozékok

Kils6 csévek

WN=_20T®

5 Helyezze vissza a szervizfedelet.

6 Tomitsen minden rést (példa: a), hogy a kisebb allatok ne
juthassanak a rendszerbe.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlzet is okozhatnak.

14.3 A hiitékozegcsovek ellenérzése

14.3.1 A hiitékozegcsovek ellendrzése
Befejezte a hiit6kézegcsdvek Fejezze be a szerelést.
szerelésését? Nem

llgen
A beltéri egységek, Eljaras:

a kompresszor és/vagy
a hécserél6 egység

"1. mddszer: A tapfesziiltség

Nem bekapcsolasa elétt (szabalyos

aramellatasa BE van eljaras)".
kapcsolva?

llgen
Eljaras:

"2. modszer: A tapfesziiltség
bekapcsolasa utan".

Nagyon fontos, hogy a hiitékézegcsdvek szerelési munkait az
egységek (kompresszor, hécserél6é vagy beltéri egységek) aram ala
helyezése el6tt hianytalanul el kell végezni.

Az egységek aram ala helyezése inicializalja a
szabalyozoszelepeket. Ez a szelepek zarasat jelenti. Zart
szelepeknél a kulsé csdvek, a hbcseréld és a beltéri egységek
tomitettségvizsgalatat és vakuumszaritasat nem lehet elvégezni.

Ezért 2  eljarast ismertetiink  a belizemeléshez, a
tomitettségvizsgalathoz és a vakuumszaritashoz.

1. médszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa el6tt

Ha a rendszer még nincs aram ala helyezve, a témitettségvizsgalat
és a vakuumszaritas elvégzése nem igényel kulon Iépéseket.

2. moédszer: A tapfesziiltség bekapcsolasa utan

Ha a rendszer mar aram ala van helyezve, aktivalja a [2-21]
beallitasokat (lasd "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmodhoz" [p 28]). Ez a beadllitas megnyitia a kilsé
szabdlyozdszelepeket,  biztositva az  R410A  csbvezeték
atjarhatosagat, igy elvégezhetd a tomitettségvizsgalat és a
vakuumszaritas.

@ MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a hécserél6 és az 6sszes kompresszorra
csatlakoz6 beltéri egység aramellatésa be legyen
kapcsolva.

0 MEGJEGYZES

A [2-21] bedllitds elvégzésével varja meg, amig a
kompresszor egység inicializalasa befejezédik.

Tomitettségvizsgalat és vakuumszaritas
A hiitékdzegcsovek ellenbrzése az alabbiakat tartalmazza:
= Tomitettségvizsgalat a hiitékdzegcsovekben.

= Vakuumszaritas elvégzése a nedvesség, a levegd vagy a nitrogén
eltavolitasahoz a hitékézegcsdvekbdl.

Ha a hltékozegcsovekben feltehetéen nedvesség van (példaul
amikor a munka soran viz juthatott a csdévekbe), akkor elészér az
alabb leirt vakuumszaritasi eljarassal el kell tavolitani minden
nedvességet.

A berendezésben lév6é csovek tomitettségvizsgalatat a gyarban
elvégezték.

Csak a helyszinen szerelt hiitékdzegcsdveket kell ellendrizni. Ezért
Ugyeljen arra, hogy az 6sszes kompresszor egység elzarészelepe
szorosan el legyen zarva a tomitettségvizsgalat vagy a
vakuumszaritas megkezdése el6tt.

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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14 Csoszerelés

@ MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy az dsszes kiilsé csévon talalhaté (nem
tartozék) szelep NYITVA van (nem a kompresszor egység
elzaroszelepei!), miel6tt megkezdené a
tomitettségvizsgalatot vagy a vakuumszaritast.

A szelepek helyzetével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd:
"14.3.3 Hlt6kdzegcesovek ellendrzése: Beallitas" [ 21].

14.3.2 Hiitdkozegcsovek ellendrzése: Altalanos
iranyelvek

A hatékonysag ndvelése érdekében csatlakoztasson
vakuumszivattyat a cs6ledgazén at az Osszes elzardszelep
szervizcsatlakozojara (lasd: "14.3.3 Hit6kdzegcesovek ellenbrzése:
Beallitas" [» 21]).

@ MEGJEGYZES

A hasznalt 2 alldsu vakuumszivattyd visszacsapd vagy
szolenoid szeleppel —100,7 kPa (-1,007 bar) nyomasra
tudjon légteleniteni.

MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy a szivattyubdl az olaj nem folyik-e vissza
a rendszerbe a szivattyu leallasa alatt.

MEGJEGYZES

A légtelenitést NE a  hitékozeggel
Vakuumszivattydval szivattylzza ki a felszerelést.

végezze.

14.3.3 Hiitékozegcsovek ellendrzése: Beallitas

A rendszer 2 h(it6kort tartalmaz:
= 1. kor: Kompresszor egység — Hbcserél6 egység
= 2. kor: Kompresszor egység — beltéri egységek

Ellenérizni kell mindkét kort (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas).
Az ellendrzést a rendelkezésre allo eszkdzok szerint végezze:

Ha cséleagazét Akkor...
hasznal...
Hatékozeg- Ellenérizheti mindkét kort egyszerre. Ehhez

vezetékelosztokkal csatlakoztassa a cs6leagazot az elosztokon
keresztlil mindkét korre, és végezze el az

ellendrzést.

Kulon kell ellendrizni mindkét kort. Ehhez:

: = El6szor csatlakoztassa a cs6leagazot az
nélkl 1. korre, és végezze el az ellenérzést.

(kétszer annyiideig |= Majd csatlakoztassa a cséleagazot a

Hltékozeg-
vezetékelosztok

tart) 2. korre, és végezze el az ellenbrzést.

Lehetséges csatlakozasok:

Cséleagazo Csatlakozasok Kompresszor egy-

ség
1. és 2. kor egyuitt 5 HP
o -b
Cc
B—{)]:z"a
¢ -d
Csak a 1. kor

C

A-—%—b

Csak a 2. kor

C a
A—X—c
B——%——d

a Folyadékoldal elzarészelepe (2. kor: a beltéri
egységekre)

b Gazoldal elzaroszelepe (2. kor: a beltéri egységekre)

Gazoldal elzarészelepe (1. kor: a hécseréld egységre)

Folyadékoldal elzarészelepe (1. kor: a hécseréld

egységre)

Véakuumszivattyd

Nyomascsokkentd szelep

Nitrogén

Mérlegbeosztas

R410A hitoékodzegtartaly (szifonos rendszer)

"A", "B" és "C" szelepek

Htékozeg-vezetékelosztd

Q0

>
L
OO0 ..5Q w0

Szelep Allapot

"A" "B" és "C" szelepek Nyitva

Folyadék- és gazoldali elzarészelepek (a, b, c, Bezaras

d)

@ MEGJEGYZES

A beltéri egység, a hécserél és az dsszes beltéri egység
csatlakozasain is el kell végezni a tomitettségvizsgalatot
és a vakuumtesztet. A (nem tartozék) kulsé csdvon
talalhato szelepeket lehetéség szerint nyitva kell tartani.

A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység szerelési
kézikdnyvében. A tOmitettségvizsgalatot és a
vakuumszaritast el  kell ~végezni az  egység
aramellatasanak bekapcsolasa el6tt. Ellenkezd esetben
lasd a fejezetben fentebb ismertetett folyamatabrat (Lasd
"14.3.1 A hiitékozegcsovek ellenérzése" [» 20]).

14.3.4 A tomitettségvizsgalat elvégzése

A tomitettségvizsgalatot EN378-2 szabvany elbirasai szerint kell
végezni.

Vakuumos tomitettségvizsgalat

1 Uritse ki a rendszert a folyadék- és gazvezetékekbdl, -100,7
kPa (-1,007 bar) mérényomasig, 2 éranal hosszabb ideig.

2 Ennek elérése utan kapcsolja ki a vakuumszivattyat, és
ellendrizze, hogy a nyomas legalabb 1 percig nem emelkedik-e.

3 Amennyiben a nyomas emelkedik, a rendszer vagy
nedvességet tartalmaz (lasd alabb a vakuumszaritasrél szolo
részt), vagy valahol szivarog.

Nyomasos tomitettségvizsgalat

1 Toltse fel a Iégtelenitett rendszert legalabb 0,2 MPa (2 bar) bar
nyomasra nitrogénnel. A nyomasmérén kijelzett érték soha ne
legyen magasabb, mint a berendezés maximalis Uzemi
nyomasa, vagyis 4,0 MPa (40 bar).

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
4P499900-1E - 2025.11

DAIKIN

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

21



14 Csoszerelés

2 Ellendrizze a szivargast minden csdcsatlakozasnal buborékos

tesztoldat alkalmazasaval.

3 Engedje ki az 6sszes nitrogéngazt.

@

MEGJEGYZES

MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre

a célra ajanlott buborékproba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az

alkatrészek, példaul a hollandi anyak vagy a

szelepsapkak.

A szappanos viz soét tartalmazhat, amely magaba

szivja a nedvességet, és a csbvezeték lehllésekor

megfagy.

= A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely
korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a réz hollandi anya
és a bilincs kozott).

14.3.5

A

Vakuumszaritas elvégzése

kovetkez6k szerint kell eltavolitani minden nedvességet a

rendszerbdl:

1

Uritse ki a rendszert legalabb két 6rara —100,7 kPa (—1,007 bar)
(5 Torr abszolut) vakuumnyomasra.

Kapcsolja ki a vakuumszivattyut, és legalabb egy oranyi
medfigyeléssel ellendrizze, hogy megmarad-e a
vakuumnyomas.

Ha 2 ¢ran belll nem sikerdl elérni a vakuumnyomast, vagy a
vakuum nem marad meg egy oOraig, akkor a rendszerben
feltehet6en tul sok a nedvesség. Ebben az esetben toltse fel a
légtelenitett rendszert legalabb 0,05 MPa (0,5 bar) nyomasra
nitrogénnel, és az 1-3. |épés ismétlésével tavolitson el minden
nedvességet.

Attol figgben, hogy azonnal szeretné-e betdlteni a hiitékozeget
a hitékézeg-betoltd porton keresztil, vagy el6szoér inkabb
elétoltené a hitdkézeg egy részét a folyadékvezetéken
keresztll, nyissa meg a kompresszor egység elzardszelepeit
vagy hagyja 6ket zarva. Tovabbi informaciokat lasd: "14.4.3 A
hitékozeg feltoltése" [ 23].

14.3.6 A hiitékozegcsovek szigetelése

A

tomitettségvizsgalat és a vakuumszaritas végeztével a csoveket

szigetelni kell. Az alabbiakra kell figyelni:

= Figyeljen arra,

hogy a bekotdcsoveket és a hiitékozeg-
leagazokészletet is teljes egészében szigetelni kell.

A folyadék- és a gazcsodveket szigetelni kell (minden egységnél).
A  folyadékcsdvekhez  hasznaljon 70°C-ig hészigetel6
polietiiénhabot, a gazcsdvekhez pedig 120°C-ig hdszigeteld
polietilénhabot.

= Az Uzembe helyezés helyének megfeleléen szikség lehet a

hltékoézegcsdvek szigetelésének megerdsitésére.

Kornyezeti h6mér- Paratartalom Minimalis falvastag-
séklet sag
<30°C 75% — 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Ha olyanok a feltételek, hogy az elzarészeleprél a lecsapddott
para a szigetelés és a cs6 kozotti résen keresztll bejuthat a
beltéri egységbe vagy a h6cserélébe, mert a kompresszor egység
magasabban van a beltéri egységnél vagy a h6cserélé egységnél,
akkor ezt meg kell elézni a csatlakozasok szigetelésével. Lasd az
alabbi abrat.

a Szigetel6éanyag
b Toémitdanyag stb.

14.4 Hiitékozeg feltoltése
14.41 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
biztonsagi eléirasok
FIGYELEM

» KIZAROLAG R410A hiitékdzeget hasznaljon. Egyéb
anyagok robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R410A fluorozott, Uveghazhatasi gazokat
tartalmaz. Esetében a globalis felmelegedési potencial
(GWP) erteke 2087,5. A gazokat NE engedje a
légkdrbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viselien
védbkesztyit és védészemuveget.

MEGJEGYZES

Ha vannak tapfesziiltségrél levéalasztott egységek is a
rendszerben, akkor a feltoltési eljarast nem lehet
megfeleléen befejezni.

@

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az lizemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

MEGJEGYZES

Ha a rendszert a kompresszor, a hécserélé és a beltéri
egységek bekapcsolasat kdvetd korilbelll 12 percen belll
inditjak el, akkor a kompresszor nem kapcsol be, amig a
kompresszor egység, a hdcseréld és beltéri egységek
k6z6tt nem jon létre a megfeleld jelatvitel.

@ MEGJEGYZES
A feltoltési folyamat megkezdése el6tt:
= 5 HP esetében: Ellendrizze, hogy a 7-szegmenses LED

kijelzd nem mutat rendellenességet (lasd
"16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Gzemmodhoz" [ 28]), és a beltéri egység

kezel6fellletén nem jelenik meg hibakéd. Ha hibakéd
lathatd, lasd: "19.1 Hibaelharitas a hibakodok
alapjan” [» 37].

= 8 HP esetében: Ellenérizze, hogy azA1P PCB
kompresszor egység 7-szegmenses kijelzje nem
mutat rendellenességet (lasd: "16.1.4 Hozzaférés az 1.
vagy 2. Uzemmodhoz" [ 28]). Ha hibakéd lathato,
lasd: "19.1 Hibaelharitas a hibakodok alapjan” [» 37].

@ MEGJEGYZES

Ellenérizze, hogy csak elfogadott egységek (hécserélé +
beltéri egységek) csatlakoznak ([1-5] beallitas).
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22

DAIKIN

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
4P499900-1E — 2025.11
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14.4.2 Az utantoltott hiitdkozeg-mennyiség
meghatarozasa

Képlet:
R=[(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]xA+B
R A tovabbi hiitékézeg-feltdltés szamitasa R [kg-ban és 1
tizedestortre kerekitve]

X,.s Afolyadékcsé teljes hossza [m] @a atmérénél
A, B A és B paraméterek

A és B paraméterek:

Modell A B
RKXYQ5 0,8 3,1kg
RKXYQ8 1,0 2,6 kg

Metrikus cséméret. Metrikus méretezésli csOvek esetében az
alabbi tablazat szerint a sulyozasi tényez6t hasznalja a képletben
szerepl6 helyett:

Hiivelykben megadott cs6mé- Metrikus cs6méret
ret
Csovek Sulyozasi té- Csovek Sulyozasi té-
nyezo nyez6
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

14.4.3 A hiitékozeg feltoltése

A hltékozeg-utantdltés jellemzéen 2 szakaszbdl all:

Szakasz Leiras

1. szakasz: El6toltés |Nagyobb rendszerek esetében ajanlott.

Ez Iépés kihagyhato, ebben az esetben
azonban a feltdltés hosszabb id6t vesz
igénybe.

2. szakasz: Manualis |Csak akkor szlikséges, ha az utantéltendd
feltoltés hit6kézeg mennyiségét még nem érte el
elétoltés kozben.

1. szakasz: El6toltés

Osszefoglalas — Elétoltés:
Hiit6kozeg-palack

Csatlakoztassa az elzaroszelepek

szervizcsatlakozoihoz. Az elétdltésre

valasztott kérok hatarozzak meg, hogy

melyik elzarészelepet kell hasznalni:

= 1. kor és 2. kor egyutt (hitékozeg-
elosztoval szerelt leagazo sziikséges).

= El6szér az 1. kér, majd a 2. kor (vagy
forditva).

= Csaka 1. kor

= Csak a 2. kor
Elzarészelepek Zarva

Kompresszor A berendezés NEM mikddik

1 Csatlakoztassa az abran lathatdé mdédon (egyet valasszon a
lehetéségek kozll). Ellendrizze, hogy az 0sszes kompresszor
egység elzardészelepe, valamint az "A" szelep zarva legyen.

Lehetséges csatlakozasok:

Csébleagazo Csatlakozasok Kompresszor egy-

ség
1. és 2. kor egyuitt 5 HP
o -b
Cc
B—{)]:z"a
¢ -d
Csak a 1. kor

C

A-—%—b

Csak a 2. kor

C a
A—X—c
B——%——d

a Folyadékoldal elzarészelepe (2. kor: a beltéri
egységekre)

b Gazoldal elzaroszelepe (2. kor: a beltéri egységekre)

¢ Gazoldal elzarészelepe (1. kor: a hécseréld egységre)
Folyadékoldal elzarészelepe (1. kor: a hécseréld
egységre)

e Vakuumszivattyu

f Nyomascsokkentd szelep

g Nitrogén

h Mérlegbeosztas

i R410A hltékozegtartaly (szifonos rendszer)

C "A","B" és "C" szelepek

D Hitékdzeg-vezetékelosztd

Nyissa a "C" (a "B" vezetéken) és a "B" szelepet.

3 Végezze el a hltékozeg el6toltéset, amig el nem éri a
meghatarozott utantéltési mennyiséget, vagy amig az elétoltés
folytatdsa mar nem lehetséges, majd zarja a "C" és "B"
szelepet.

4 Végezze el az alabbiak egyikét:

Ha AKkkor...

Az utantdltendd hitékozeg
mennyiségét elérte

Valassza le a cs6leagazot a
folyadékvezeték(ek)rél.

Nem kell végrehajtani a "2.
szakasz" utasitaait.

Tul sok hitékozeget toltott be |Nyerje vissza a hitékézeget,
amig az utantéltendé
hiitékézeg mennyiségét eléri.
Vélassza le a cs6leagazoét a
folyadékvezeték(ek)rél.

Nem kell végrehajtani a "2.
szakasz" utasitaait.

Az utantdltendé hiitékdzeg Valassza le a cs6leagazot a
mennyiségét még nem érte el |folyadékvezeték(ek)rdl.

Folytassa a "2. szakasz"

utasitasaival.

2. szakasz: Manualis feltoltés

(= feltoltés "Manualis hiitékozeg-utantoltés" modban)

Osszefoglalas — Manualis feltoltés:

Hutékozeg-palack |Csatlakoztassa a hiitékozeg-feltoltd

szervizcsatlakozojahoz.

Ezzel feltolti mindkét kort, és a kompresszor
belsé hiitékdzegcsoveit.

Elzarészelepek Nyitva

Kompresszor Uzemel

5 Csatlakoztassa az abra szerint. Gy6z6djon meg rola, hogy az
"A" szelep zarva legyen.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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15 Elektromos bekotések

R O

j/ ,,,,, ) RDXYQX

a Mérlegbeosztas

b R410A hiitékozegtartaly (szifonos rendszer)
¢ Vakuumszivattyd

d Hitékdzeg-betdltd port

A "A"szelep

@ MEGJEGYZES

A h(tékozeg-betoltdé port a berendezés belsejében lévd
csOvekhez csatlakozik. A berendezés belsé csdvei gyarilag
fel vannak toltve h(tokdzeggel, ezért a tolt6tomI6
csatlakoztatasanal 6vatosnak kell lenni.

6 Nyissa ki az Osszes kompresszor egység elzardszelepeit.
Ebben a Iépésben az "A" szelepnek zarva kell lennie!

7 A "6 Konfiguralas" [P 27] és "17 Belzemelés" [ 34]
fejezetben leirt 6sszes biztonsagi el6irast be kell tartani.

8 Kapcsolja be a beltéri egységek, a kompresszor és a hécseréld
egység aramellatasat.

9 Aktivalja a [2-20] beallitast a hitékdzeg-utantdltés elinditasahoz
manualis modban. Részleteket lasd: "16.1.8 2. Uzemmdd:
helyszini beallitasok" [» 31].

Eredmény: Az egység bekapcsol.

INFORMACIO

A manudlis hitékozeg-feltdltési mivelet 30 percen beldl
automatikusan ledll. Ha nem fejez6dik be a betdltés 30
percen belll, és végezze el Ujra a hiitbkdzeg-utantoltést.

INFORMACIO

= Ha a mivelet soran hiba jelentkezett (pl. elzart
lezarészelepet észlelt a rendszer), hibakod jelenik meg.
llyen esetben ellenérizze a "14.4.4 A hiitékozeg
feltdltésével kapcsolatos hibakodok" [» 24] részt, és
végezze el a megfelel6 hibajavitasi Iépéseket. A hiba a
BS3 gomb megnyomasaval allithaté alaphelyzetbe. A
"Feltdltés" utasitasokat Ujraindithatja.

= A manualis hitékozeg-feltdltés a BS3 gomb

megnyomasaval szakithaté meg. A berendezés ledll és
visszatér készenléti allapotba.

10 Nyissa ki az "A" szelepet.

11 Végezze el a hiitékozeg feltoltését, amig el nem éri a
meghatarozott utantdltési mennyiséget, majd zarja az "A"
szelepet.

12 Nyomja meg a BS3 gombot a manudlis hiit6kdzeg-utantdltés
maod leallitdsahoz.

@ MEGJEGYZES
A hiitékozeg (el6-)toltése utan az elzarészelepeket ne
feledje kinyitni.
Ha a rendszert zart allasu elzarészelepekkel uzemeltetik,
az a kompresszort karositja.

MEGJEGYZES

A hitékdzeg betdltése utan ne felejtse el visszatenni a
hitékdzeg-betdltd port kupakjat. A kupak
meghuzényomatéka 11,5 — 13,9 Nm.

14.4.4 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos
hibakédok

INFORMACIO

Ha meghibasodas jelentkezik:

= 5 HP esetében: A beltéri egység kezel6feluletén
hibakod jelenik meg.

= 8 HP esetében: A kompresszor egység 7 szegmenses
kijelzéjén és a beltéri egység kezeléfellletén hibakéd
jelenik meg.

Hiba jelentkezése esetén zarja el azonnal az "A" szelepet.
Ellenérizze a hibakodot és végezze el a megfeleld lépéseket,
"19.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan” [» 37].

14.4.5 A fluortartalmu, iiveghazhatast okozé
gazokra vontakozo cimke felragasztasa

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains fluorinated gases a

RO - b
————GWP: XXX 9 =:kg 1 e

2]
9 ¢9+0- |k ——d
ﬁﬁ,ﬁl%}.“= tc?)zeq-—e

a Ha a fluortartalmu, Giveghazhatast okozé gazokra
vonatkozé tébbnyelvi cimkét is mellékelték az
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld
nyelvi cimkét, és ragassza az a folé.

b Ellendrizze a hiitékdzeg-toltetet: 1asd az egység

adattablajat

Htékozeg-utantdltési mennyiség

Teljes hiit6kdzeg-mennyiség

e A teljes hiitékozeg-feltdltés liveghazhatasugaz-
kibocsatasa megfeleld értékii tonna CO,-ban kifejezve.

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming
Potential)

Q0

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabdlyok szerint az egységbe toltott hiit6kozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betoltott hiitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

A hitékozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket
hasznalja.

2 Rogzitse a cimkét a kompresszor egység belsejére. A
huzalozasi cimkének kijeldlt helyet biztositottunk.

15 Elektromos bekotések

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

FIGYELEM
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

15.1 Informaciok az elektromos
megfelelésrol

Csak RKXYQS8 esetén

Ez a berendezés megfelel az alabbi szabvanyoknak:

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv
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15 Elektromos bekotések

= EN/IEC 61000-3-12 szabvanynak, ha a kozcélu halézathoz
csatlakozasi ponton a révidzarlati aramerésség S,, nagyobb vagy
egyenld, mint az S, minimumérték.

= EN/IEC 61000-3-12 = Eurdpai/nemzetkdzi miiszaki szabvany a
kozceélu, kisfesziltségl rendszerekhez csatlakozd, fazisonként
>16 A és <75 A bemendaram-er6sségl berendezések altal
keltett harmonikus aramok hatarértékeir6l.

* Az uUzembe helyezé vagy a felhasznalé feleléssége, hogy —
akar az elektromos szolgaltatoval torténé egyeztetés utjan —
ellendrizze, hogy a berendezés CSAK olyan tapellatasra legyen
csatlakoztatva, amelynek az S, rovidzarlati arameréssége
nagyobb vagy egyenl6, mint az S;; minimumérték.

Modell

Minimalis S, érték
3329 kVA

RKXYQ8

15.2 Biztonsagi szerelvényekre

vonatkozo eléirasok

A tapvezetékbe MINDIG szerelien be egy azonnali mikodési
maradékarammal mikdédé megszakitét (RCD). A beszerelt RCD
megszakitonak meg KELL felelni a helyi el6irasoknak.

Tapfesziiltség: Kompresszor egység

Az aramkort a szlikséges biztonsagi eszkozokkel kell ellatni, vagyis
egy fékapcsoloval, késleltetett biztositékkal minden fazison, és egy
foldzarlat-megszakitéval, a vonatkozé eldirasoknak megfeleléen.

A huzalozas kivalasztasat és méretezését a vonatkozo eléirasoknak
megfeleléen, az alabbi tablazatban szerepl6 adatok szerint kell
elvégezni.

Modell Minimalis aramkori | Ajanlott biztositék
aramerosség
RKXYQ5 135A 16 A
RKXYQ8 17,4 A 20A

= Fazis és frekvencia: 3N~ 50 Hz
= Feszlltség: 380-415 V

Osszekots vezetékek

Osszekotd vezeték keresztmetszete:

Osszekété vezetékek Arnyékolt + pancélkabel (2 eres)
Vinilszalagok
0,75~1,25 mm?

(az arnyékolt kabelek hasznalata
Osszekotd vezetékeknél kotelezd

5 HP, és opcionalis 8 HP

esetében)
Kabelek maximalis hossza 300 m
(= a kompresszor és a
legtavolabbi beltéri egység
kozotti tavolsag)
Teljes vezetékhossz 600 m

(= a kompresszor egység és az
Osszes beltéri egység, illetve a
kompresszor és a hécseréld

egyseég kozotti tavolsag)

Ha az 6sszekotd vezetékek teljes hossza meghaladja ezt a
hatarértéket, az jelatviteli hibat eredményezhet.

15.3  Helyszini huzalozas: Attekintés

Helyszini huzalozas részei:

= Tapellatas (mindig foldeléssel egylitt)

= Kommunikaciés (= 0sszekotés) huzalozas a kompresszor egység,
a hécseréld és a csatlakoztatott beltéri egységek kozott.

Példa:

INFORMACIO

A kovetkezd abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM
egyeznek teljesen rendszerének elrendezésével.

220-240 V
1~ 50 Hz

A

f
F1/F2 | |J_'|
(16 V) é £

a Fokapcsolo

b Foldelés csatlakozas
c

2

380-415V
3N~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

(16 V)

Tapvezetékek (foldeléssel) (arnyékolt kabel)
Osszekots vezetékek (arnyékolt + pancélkabel) (az
arnyékolt kabelek hasznalata 6sszekétd vezetékeknél
kotelezé 5 HP, és opciondlis 8 HP esetében)
Kompresszor egység

Hécseréld egység

Beltéri egység

Kezel6felulet

Q 0 Q

Leagazasok

A leagazas utan nem lehet tovabbi elagazas.

B —{A]

n X |

b X | 06D
o DI

ok

Kdzponti kezel6felllet (stb.)
Kompresszor egység
Beltéri egység
Hécseréld egység
F& vezeték. A f6 vezeték az a vezeték, amelyhez a
hécseréld egység 0sszekotd vezetékei csatlakoznak.
b1, b2, b3 Leagazo agak
c1,c2 Aleagazas utan nem lehet tovabbi elagazas

» OO W>

15.4 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa a kompresszor
egységen

A FIGYELEM

NE hosszabbitsa meg a tap- vagy 0sszekotd kabeleket
vezetékcsatlakozok, vezetékcsatlakozd bilincsek,
szigetel6szalaggal rogzitett vezetékek vagy hosszabbito
kabelek segitségével.

Ezek tulmelegedést, aramutést vagy tlizet okozhatnak.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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15 Elektromos bekotések

@ MEGJEGYZES INFORMACIO

= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a A kabelek atvezetésének megkdnnyitése érdekében

kapcsolédoboz fedelének belsején talalhatd). elfordithatja vizszintesen a kapcsoldédobozt, ehhez lazitsa
= Ugyelien ra, hogy az elektromos vezetékek NE meg a kapcsolddoboz val oldalan talalhato csavart.
akadalyozzak a szervizfedél megfeleld

visszahelyezését.

1 Tavolitsa el a kompresszor egység és a kapcsolédoboz
szervizfedelét.

2 Csatlakoztassa az 6sszekoté vezetéket az alabbiak szerint:

5 HP 8 HP
RKXYQ5 RDXYQ5 RKXYQ8 RDXYQ8
xTOZ% [TO OUT/D] X2M \)g'\/’! %?}LJPW% X2M
dEAEEN HEAE] EEEREE EEEE

a2+

a Arnyékolt + pancélkabel (2 eres) (nincs polaritas)
al,a2 Arnyékolas bekotése foldelésre
b Csatlakozopanel (nem tartozék)

@ MEGJEGYZES

Arnyékolt kabel. Az arnyékolt kabelek hasznalata
Osszekotd vezetékeknél kotelez6é 5 HP, és opcionalis 8 HP
esetében.

8 HP

0\
ré
D

Wj/\;
ap
Z/—é

a1, a2 Foldelés (a tartozékként adott csavart hasznalja)

Ha arnyékolt vezetéket hasznal:

= 5 HP esetében (a1 és a2): Csatlakoztassa az
arnyékolast és a kompresszor egység és a hécseréld
egység foldelésére. c

= 8 HP esetében (csak a2): Csak az arnyékolast | Els [
csatlakoztassa aa hécserél6 egység foldeléséhez. —‘

c

XIME 1/

o—1

3 Csatlakoztassa a tapvezetéket az alabbiak szerint:
3N~ 50 H a  Osszekots vezetékek
380415 \/ b Tapfesziltség

¢ Kabelszoritd

5 Helyezze vissza a szervizfedeleket.

6 Kosson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az aramellatas

vezetékébe.
a Foldzarlat-megszakito
b Biztositék
c Téapkabel
4 \Vezesse at a vezetékeket a kereten és rogzitse a kabeleket
(tap- és Osszekotd kabelek) kabelszoritoval.
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
VRV IV kompresszor egység beltéri alkalmazasra
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16 Konfiguralas

15.5 A kompresszor szigetelési
ellenallasanak ellenérzése

@ MEGJEGYZES

Ha Uzembe helyezés utan hitékdézeg gyllik 6ssze a

kompresszorban, az csokkentheti a szigetelési ellenallast a

pélusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem

hibasodik meg.

= A szigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos
megatesztert.

= NE hasznaljon
aramkoroknél.

megatesztert kisfeszultségi

1 Mérje meg a szigetelési ellenallast a pélusokon.
Ha Akkor...

21 MQ

<1 MQ

Szigetelési ellenallas rendben. Az eljaras kész.

Szigetelési ellenallas nincs rendben. Lépjen a
kovetkez§ 1épésre.

2 Helyezze aram ala a berendezést 6 orara.

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban
lévé hitékozeg elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

16 Konfiguralas

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

INFORMACIO

Fontos, hogy ennek a fejezetnek minden részét sorban
elolvassa a rendszer Uzembe helyezdje, és ennek
megfeleléen allitsa be a rendszert.

16.1 Helyszini beallitasok elvégzése

16.1.1

Hészivattyus rendszer konfiguralasahoz a kompresszor egydég f6
PCB panelén (A1P) be kell vinni adatokat. Ez a helyszini beallitas
alabbi 6sszetevbire vonatkozik:

= A gombok megnyomasaval vigyen be adatokat a PCB panelre
= Akijelz6n leolvashatja a PCB panelrél érkezé visszacsatolast

Helyszini beallitasok elvégzésérdl

= DIP-kapcsolék (a gyari beallitdsokat csak akkor médositsa, ha
hités/fatés valtod kapcsolét szerel be).

A helyszini bedllitasokat az Uzemmod, a beallitas és az érték
hatarozza meg. Példa: [2-8]=4.

PC-konfiguralé

Helyszini belzemelési beadllitds is elvégezhetd a személyi
szamitogép kezel6feliletén (ehhez a kilén beszerezhet6
EKPCCAB* sziikséges). A belizemel§ szamitogépen el6készitheti a
konfiguraciét (tavoli helyszinen), ez a konfiguracio késébb feltdlthetd
a rendszerre.

Lasd még: "16.1.9 PC-konfigurald csatlakoztatdsa a kompresszor
egységhez" [» 34].

1. és 2. izemmod

Uzemméd Leiras
1. Gzemmaod Az 1. Gzemmdd hasznalhaté a kompresszor
(feluigyeleti egység helyzetének felligyeletére. Egyes
beallitasok) helyszini beallitasok is felligyelheték.

Uzemméd Leiras
2. lzemmadd A 2. lzemmdddal végezhetd el a rendszer
(helyszini helyszini beallitasainak modositasa. Az
beallitasok) aktualis helyszini beallitasok értéke

leolvashaté és a beallitasi értékek
modosithatok.

A helyszini beéllitdsok médositasa utan a
normal izemmaod altalaban specialis
beavatkozas nélkul helyreallithato.

Egyes helyszini beallitasok specialis
zemmodokhoz hasznalhatok (pl. 1-szeri
miikddés, visszanyerés/vakuumszivattydzas
beallitas, manualis hiitékdzeg-utantoltés
beallitasa, stb.). llyen esetben a normal
lizemelés Ujrainditasa el6tt meg kell szakitani a
specialis tzemmadot. Ezt az alabbi

magyarazatoknal feltiintetjik.

16.1.2 Hozzaférés a helyszini beallitas
osszetevobihez

Lasd: "13.2.1 A kompresszor egység felnyitasa" [» 15].

16.1.3 Helyszini beallitas 6sszetevoi
Az adott modelltél fligg, hogy a helyszini beallitast mely
Osszetevékon kell elvégezni.
Modell Helyszini beallitas 6sszetevéi
5HP = Nyomogombok (BS1~BS5)
= 7-szegmenses LED kijelz6 (H1P~H7P)
= HB8P: LED kijelz6 az inicializalasi jelzésekhez
= DIP-kapcsolok (DS1)
8 HP = Nyomoégombok (BS1~BS3)
= 7-szegmenses kijelz6 (EEE)
= DIP-kapcsolok (DS1 és DS2)

5 HP 8 HP
A1P A1P
MODE va?/[/ IND |MASTER| SLAVE |L.N.O.P.|DEMAND| [ MULTI E E E
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
® ® o ® ® ® ® ®
BS1 BS2 BS:! BS4 BS5 %I % 8@3
ME RE?N TT RT
ON
0¥ [a[alasJDS1
o‘éﬁ%D“ 1234
P

BE (%) KI (®) Villog (3¥)
BE (E) KI (.) Villog (:@:)

DIP-kapcsolék

A gyari bedllitasokat csak akkor modositsa, ha hités/fltés valto
kapcsolot szerel be.

Modell DIP kapcsolo
5HP = DS1-1: HUTES/FUTES szelektor (lasd a hités/
fités valasztd kapcsold kézikonyveét). Kl=a
funkciéval nem rendelkezik=gyari beallitas

« DS1-2: NEM HASZNALT. NE MODOSITSA A
GYARI BEALLITAST.
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16 Konfiguralas

Modell DIP kapcsolo
8 HP = DS1-1: HUTES/FUTES valté (lasd "12.3.1 A
kompresszorhoz és a hdcserél6 egységhez
hasznalhaté lehetéségek" [ 14]). Kl=a
funkciéval nem rendelkezik=gyari beallitas
= DS1-2~4: NEM HASZNALT. NE MODOSITSA A
GYARI BEALLITAST.
= DS2-1~4: NEM HASZNALT. NE MODOSITSA A
GYARI BEALLITAST.
Nyomoégombok

Hasznalja a nyomdégombokat a helyszini beallitasok elvégzéséhez.
Az aram alatt 1év6é alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a nyomoégombokat egy szigetelt targgyal (példaul
kikapcsolt mianyag golyostollal) allitsa at.

(o]

A nyomégombok a modelltdl fliggéen eltéréek lehetnek.

Modell Nyomégombok

5HP » BS1: MODE: Uzemmod valtasa

= BS2: SET: Helyszini beéllitasokhoz

= BS3: RETURN: Helyszini beallitdsokhoz
= BS4: TEST: Prébatizem

= BS5: RESET: A cim visszadllitdsa a huzalozas
moédositasa vagy egy tovabbi beltéri egység
zembe helyezése utan

8 HP = BS1: MODE: Uzemmad valtasa
= BS2: SET: Helyszini beallitdsokhoz
= BS3: RETURN: Helyszini beallitdsokhoz

7-szegmenses LED kijelz6 vagy 7-szegmenses kijelz6

A kijelzd visszacsatolast ad a helyszini beallitasokrol, [Uzemmad-
Beallitas]=Erték formaban.

A kijelz6 a modelltél fuggden eltérdek lehet.

Modell Kijelzés
5HP 7-szegmenses LED kijelz6:
» H1P: Mutatja az tzemmaédot
= H2P~H7P: A bedllitasokat és az értékeket
mutatja binaris kddolassal
(H8P: NEM hasznalhato a helyszini
beallitasokhoz, csak az inicializalashoz)
8 HP 7-szegmenses kijelzo (EIEIE)
Példa:
AR A - - Leiras
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e o it e 0 0 o l Alaphelyzet
(H1P KI) [ | [ |
¥ o 3t o 0 0 0 l 1. lizemmod
(H1P villog) nmm
¥ o o @ 0 0 o l 2. izemmod
(H1P BE) EwE
it e e it e o @ l 8. beallitas
0+0+8+0+0+0 ks . .
B—@@- (2. tzemmaodban)
(H2P~H7P = binaris 8) e

H1P- 32+ 16+ 8 + 4 + 2 + P
fip-32+16+ & + 4 + 2 + 1] EEE Leiras
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

it @ © @ Xx © @
0+0+0+4+0+0

4. érték
(2. tzemmoddban)

R

(H2P~H7P = binaris 4)

16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2. izemmédhoz

Miutan az egységek BEKAPCSOLTAK, a kijelzé visszaall az
alaphelyzetbe. Innét beléphet az 1. és a 2. izemmodba.

Uzembe helyezés: alaphelyzet

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattydahazfiités aramot kapjon.

Kapcsolja BE a kompresszor egység, a hécserél és az 6sszes
beltéri egység aramellatasat. Ha a kompresszor egység, a hécserélé
és beltéri egységek kozott létrejott és megfeleléen mikodik a
jelatvitel, az alabbi jeldlés lathato a kijelzén (gyari beallitas).

5 HP 8 HP

N

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P B )
® X It @ @ © @ K = : : N
10~12 min ‘ .

‘ 1~2 min

® Ittt e © @ @ ¥

¥ ¥ 8~10min

e o iie e e 0 0 bb—...

® Ittt @ @ @ © ©

a Bekapcsolas

b Alaphelyzet

¢ LED kijelz6 mutatja, ha hiba jelentkezik
Ha az alaphelyzet nem jelenik meg 10~12 perc utan, ellenérizze a
hibakédot a beltéri egység kezeléfellletén (és 8 HP esetén a
kompresszor egység 7-szegmenses kijelzéjén). A hibakod szerint
szlintesse meg a problémat. El6szor az adatatviteli vezetékeket
ellenérizze.

Valtas az lizemmoédok kozott

A BS1 szolgal az alaphelyzet, az 1. és a 2. lzemmadd kozti valtasra.

5 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ {r e @ © o

S

S
7 "o'\ &
2 S
H1P H1P

bk ©¢ ©¢ ©¢ ©¢ @ o

e { | |
N

S
@6 N S

N\
o 7
> \Q@(
N 1| | |
Alaphelyzet (H1P K)

a
b 1. tzemmdd (H1P villog)
c 2.lzemmod (H1P BE)
BS1 Nyomja meg a BS1 gombot.
BS1[5s] Tartsalenyomva a BS1 gombot legalabb 5 masodpercig.

Sy

cit e ©o @ © 0 ©

Szerelési és Uzemeltetési kézikdnyv

28

DAIKIN

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV |V kompresszor egység beltéri alkalmazasra
4P499900-1E — 2025.11



16 Konfiguralas

INFORMACIO

Ha a bedllitasi folyamat kdzben eltéveszt valamit, nyomja
meg a BS1 gombot az alapértelmezett helyzethez vald
visszatéréshez.

Teendd Gomb/kijelzé
5 |Lépjen ki az 1. Gzemmodbal. [BS1[1x]

16.1.5

1. lzemmodd (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat. Ennek
elvégzési modja a modelltdl figgben eltérd lehet.

1. izemmad (és alaphelyzet) hasznalata

Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — Alaphelyzet

(5 HP esetében)

Leolvashatja a halk tzemmad allapotat az alabbiak szerint:
# Teendd

1 |Ellenérizze, hogy LED az
alaphelyzetet mutatja.

Gombl/kijelzo
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ © it e © 0 O
(H1P KI)
e © It e @0 o

2 |Ellenérizze a H6P LED

allapotat. H6P Kl: Az egység jelenleg

nem halk Gzemmaddban
mikodik.

e O It @ @It @
H6P BE: Az egység jelenleg
halk tzemmaodban makodik.

Példa: 7-szegmenses LED kijelzé — 1. izemmod
(5 HP esetében)

Leolvashatja az [1-5] beallitast (= a csatlakoztatott egységek szama
(h6cseréld egység + beltéri egységek)) az alabbiak szerint:

# Teendd
1 |Az alaphelyzettél kezdje.

Gombl/kijelz6
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ o 3t o 0 0 O

2 |Valassza az 1. izemmodot. lBS1 [1x]
3 ©o @ o @ 0 @
3 |Valassza az 5-0s beallitast. 1532 [Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant * © @ @ It @ 3t
beallitastol figg)
(= binaris 5)
4 |A 5. beallitas értékét jeleniti 1533 [1x]

meg.
 © @ x © © @

(= binaris 8)
lBS1 [1x]

(8 beltéri egység csatlakozik)

5 |Lépjen ki az 1. izemmodbol.

® 0 3t @ @ 0 O

Példa: 7-szegmenses kijelz6 — 1. izemmaéd
(8 HP esetében)

Leolvashatja az [1-10] beadllitdst (= a csatlakoztatott egységek
szama (h6cseréld egység + beltéri egységek)) az alabbiak szerint:

# Teendd Gomb/kijelzé
1 |Az alaphelyzettél kezdje. ...

2 |Vélassza az 1. izemmodot. LBS1 [1x]
3 |Valassza az 10-6s beallitast. [BS2[Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant nm@
beallitastol fligg) T
4 |A10. beallitas értékét jeleniti 1BS3[1x]
meg. .lg
(8 beltéri egység csatlakozik) a

16.1.6 2. izemmod hasznalata

2. Uzemmodban elvégezheti a helyszini beallitdsokat a rendszer
konfiguralasahoz. Ennek elvégzési modja a modelltdl fuggéen kissé
eltérd lehet.
Példa: 7-szegmenses LED kijelz6 — 2. izemméd
(5 HP esetében)
Médosithatia a [2-8] beallitdsokat (= T, hitési lGzemmdd
célhémérséklete) 4-re (= 8°C) az alabbiak szerint:

# Teendd

1 |Az alaphelyzettdl kezdje.

Gombl/kijelzé
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © It e @ 0 O

1531 5 s]

2 |Vélassza az 2. izemmodot.

it ©e e © @ 0 ©
lBSZ[XX]

3 |Valassza az 8-0s beallitast.

("Xx": a kivalasztani kivant

o o o o o
beallitastol fligg) ﬁ "

(= binaris 8)

4 |Valasszon 4-es értéket (= alBS3 [1%]
8°C). it e 00 0 0 0@
a: Jelenitse meg az aktualis blBSZ [Xx]
értéket. It @ © @ 3k @ @
b: Médositsa 4-re. ("Xx": az 01533 [1x]
aktualis, és a kivalasztani it @ @ @ It @ @
kivant értektdl fiigg) dlBS3 [1x]
c: Vigye be az értéket a it e o 0 0 0 @

rendszerbe.

d: Erésitse meg. A rendszer
a beallitas szerint kezd
makodni.

5 |Lépjen ki a 2. tzemmodbal.

1531 [1x]

e 0o tre @ 0 o

Példa: 7-szegmenses kijelz6 — 2. lizemmad
(8 HP esetében)

Médosithatja a [2-8] beadllitasokat (= T, hitési UGzemmadd
célhémérséklete) 4-re (= 8°C) az alabbiak szerint:

# Teendd Gombl/kijelz6
1 |Az alaphelyzettdl kezdje. ...

2 |Valassza az 2. tzemmaddot. |BS1[58]
3 |Valassza az 8-0s beallitast. 1BS2[Xx]
("Xx": a kivalasztani kivant gﬂg
beallitastol fligg) o
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# Teendd Gomb/kijelzé Erték / Leiras
4 |Valasszon 4-es értéket (= alBS3 [1x] H7P |Jelzi a korlatozott teljesitményfelvételli izemmaod allapotat.
8°C). .lﬂ KI |®@ @ ¥+ @ ® o /@®
a: Jelenitse meg az aktualis b|BS2 Xx] Az egység jelenleg nem korlatozott
érteket. ¢|BS3 [1x] teljesitmenyfelvételii izemmoédban miikodik.
b: Médositsa 4-re. ("Xx": az d|BS3 [1x] BE |®© © It @ @ @ It
aktualis, és a kivalasztani L A o —
Kivant ertéktdl fiigg) ..H sze?%séngj:r:e;lg&i;?;latozon teljesitményfelvétell
: Vigye be az értéket :
e aeereiea A korlatozott teljesitmenyfelvételii iizemmad csokkenti az
' egyseég teljesitményfelvételét a névieges uzemi
d: Erésitse meg. A rendszer feltételekhez képest.
beallita int kezd
?nﬁsg dln‘?s szerint kez Korlatozott teljesitményfelvételli lzemmaod a
— - — 2. lzemmédban allithaté be. A kompresszor egység
5 |Leépjen ki a 2. lzemmodbol. 1BS1[1%] korlatozott teljesitményfelvételli izemmaodjanak aktivalasa
... két eljarassal lehetséges.
= Az els6 eljaras helyszini beallitassal kapcsolja be a kultéri
. . . egység korlatozott teljesitményfelvételli tzemmddjat. Az
16.1.7 1. lzemméd (és alaphelyzet): Felligyeleti a vélasztott korlatozott

1. Uzemmdd (és alaphelyzetben) egyes adatokat leolvashat. A

beallitasok

leolvashaté adatok a modelltdl fliggéen eltérék lehetnek.

7-szegmenses LED kijelz6 — Alaphelyzet (H1P Kil)
(5 HP esetében)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

egység mindig

teljesitményfelvételen Gizemel.

= A masodik eljaras kiilsé bemend jel alapjan kapcsolja be
a korlatozott teljesitményfelvételt. Ehhez az tzemmdédhoz
kllsé tartozék szikséges.

7-szegmenses LED kijelz6 — 1. izemméd (H1P villog)

(5 HP esetében)

Az alabbi adatokat olvashatja le:

Erték / Leiras e . —
- - — - Beallitas Erték / Leiras
H6P |Jelzi a halk Gzemmdd allapotat. (H1P H2P H3P H4P H5P HGP H7P)

KI o @ it e oo o [1-5] (@ @ ® ¥f @ I |Eza funkcio jol hasznalhaté, ha
Az"egylség jelenleg nem halk tzemmddban Jelzi a csatlakoztatott egységek az’bsszes"csatl'alfoztatotF ggység
mikodik. szamat (hécseréls + beltéri szama (hécseréld + b_elterl

BE |®© @ I+ @ @ [3f @ egységek). egységek) megegyezik a

o . | o rendszer altal felismert 6sszes
Az egység jelenleg halk izemmodban mikodik. egység szamaval. Ha a szam
A halk izemmod csdkkenti az egység altal keltett zajt a nem egyezik, ajanlott ellendrizni
névleges lzemi feltételekhez képest. a kompresszor egység, a
Halk izemmad a 2. izemmédban allithaté be. A hécseréld, illetve a kompresszor
kompresszor egység és a hécseréld halk izemmodjanak egyseg és beltéri egységek
aktivalasa két eljarassal lehetséges. kézott a jelatviteli huzalozast (F1/
PR - s . F2 jelatviteli vonal).
= Az elsd eljaras helyszini bedllitassal automatikusan — -
kapcsolja be az éjszakai halk iizemmédot. Az egység a [1-14] 3% [@T@TXXBE L@ |Haa beltéri egység
kivalasztott alacsony zajszinten iizemel a kivalasztott Jelzi a legutébbi hibakodot. kezel6felileten véletlendl toréite
idé a legutdbbi hibakddokat, ezekkel
dotartam alatt " [1-15] ¢ FOT@IRRRGERERE a felgl'j eleti beallitasokkal Ujra
= A masodik eljaras kilsé bemend jel alapjan kapcsolja be . PP igye’el bea J
a halk tizemmédot. Ehhez az tizemmadhoz kiilsé tartozék Jelzi az utolso elétti hibakodot.  |ellendrizheti a kddokat.
sziikséges. [1-16] ¥ (@ X @ @ @ @ |A hibakdd tartalmat €s okait lasd:
Jelzi az utolso eléttit megelszs | 19.1 Hibaelharitas a hibakédok
hibakédot. alapjan” [» 37] - itt talalhato a
legfontosabb hibakédok
magyarazata. A hibakédok
részletes adatai az egység
szerelési kézikdnyvében
talalhatok.
Ha részletesebb adatokat
szeretne a hibarél, nyomja meg a
BS2 legfeljebb 3-szor.
7-szegmenses kijelzé — 1. izemmaéd
(8 HP esetében)
Az alabbi adatokat olvashatja le:
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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Jelzi a korlatozott

teljesitményfelvételli lzemmaodban
mUkodik.

teljesitményfelvét
el Gzemmaéd

1 |Az egység jelenleg korlatozott

Jelzi az utolso
el6tti hibakddot.

Beallitas Erték / Leiras Beallitas Erték / Leiras
[1-1] 0 |Az egység jelenleg nem halk [1-5] Tovabbi informacidkat lasd a [2-8] beallitasnal.
Jelzi a halk tizemmadban mdikodik. Az aktualis T,
lizemmadd 1 |Az egység jelenleg halk lzemmodban célparaméter
allapotat. mukodik. allasat mutatja.
A halk zemmdd csokkenti az egység altal [1-6] Tovabbi informaciodkat lasd a [2-9] beallitasnal.
keltett zajt a névleges tizemi feltételekhez Az aktudlis T
képest. célparaméter
Halk Gzemmdd a 2. lzemmddban allithatd be. A allasat mutatja.
kompresszor egység és a hbcseréld halk [1-10] Ez a funkcio j6I hasznalhaté, ha az ésszes
tizemmodjanak aktivalasa két eljarassal Jelzi a csatlakoztatott egység szama (hScseréld +
lehetséges. csatlakoztatott | PeItéri egységek) megegyezik a rendszer altal
* Az els6 eligras helyszini  beadllitassal egységek szamat |felismert dsszes egység szamaval. Ha a szam
automatikusan kapcsolja be az éjszakai halk (hBcseréld + nem egyezik, ajanlott ellendrizni a kompresszor
lzemmodot. Az egység a kivalasztott beltéri egységek). |€9YSég, a hbcseréld, illetve a kompresszor
alacsony zajszinten Uzemel a kivélasztott egyseég és beltéri egységek kozott a jelatviteli
idétartam alatt. huzalozast (F1/F2 jelatviteli vonal).
* A masodik eljaras kilsd bemend jel alapjan [1-17] Ha a beltéri egység kezeldfeliiletén véletlentil
kapcsolja be a halk Gzemmddot. Ehhez az Jelzi alegutobbi | torolte a legutobbi hibakodokat, ezekkel a
tizemmaodhoz kililsé tartozék sziikséges. hibakadot. fellgyeleti bedllitasokkal ujra ellendrizheti a
[1-2] 0 |Az egység jelenleg nem korlatozott [1-18] kodokat.

A hibakod tartalmat és okait lasd:
"19.1 Hibaelharitas a hibakddok alapjan” [» 37]
- itt talalhaté a legfontosabb hibakddok

allapotat. teljesitményfelvételli izemmddban [1-19] magyarazata. A hibakddok részletes adatai az
mikodik. Jelzi az utols6 egység szerelési kézikbnyvében talalhatok.
A korlatozott teljesitményfelvételli izemmaod eléttit megel6z6
csOkkenti az egység teljesitményfelvételét a hibakodot.
névleges lzemi feltételekhez kepest. [1-40] Tovabbi informaciokat lasd a [2-81] beallitasnal.
Korlatozott teljesitményfelvetelli izemmaod a Jelzi az aktualis
2. izemmaodban &llithaté be. A kompresszor hiités kényelmi
egység korlatozott teljesitményfelvétell beallitasait.
Uzemmadjanak aktivalasa két eljarassal o " " R
lehetséges. [1-41] Tovabbi informaciokat lasd a [2-82] beallitasnal.
« Az elsd eljaras helyszini beallitassal kapcsolja Jelzi az aktualis
be a  kiltéri  egység  korlatozott fités kényelmi
teliesitményfelvételli izemmadjat. Az egység beallitasait.
mindig a valasztott korlatozott
teljesitményfelvételen lizemel.
= A masodik eljaras kiils6 bemené jel alapjan
kapcsolja be a korlatozott
teljesitményfelvételt. Ehhez az Uzemmddhoz
kiils6 tartozék szikséges.
16.1.8 2. iizemméd: helyszini beallitasok
2. uzemmodban elvégezheti a helyszini beallitdsokat a rendszer konfiguralasahoz. A Kijelzés és a beallitasok az adott modelltdl fliggéen
eltéréek.
Modell Kijelzés Beallitas/erték
5 HP H1PH2P H3P HAPH5PHEPH7P  |A 7-szegmenses LED binarisan jeleniti meg a beallitas/érték szamat.
7-szegmenses LED kijelz6
8 HP EEE A 7-szegmenses LED jeleniti meg a beallitas/érték szamat.
7-szegmenses kijelz

RKXYQ5T8 + RKXYQ

8T7Y1B
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Beallitas Erték
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Leiras
(8 HP) (5 HP)
[2-8] t@ @ 3f @ @ @ 0 it @ © © © @ o Auto
T, hiitési lizemmod célhémérseklete. (alapértel (alapértelmezés)
mezett)
2 it e @ @ @ ¥ @ 6°C
3 it @ @ @ @ 3k Ik 7°C
4 it e @ @ ik @ @ 8°C
5 it @ @ @ Ik @ 3k 9°C
6 it e @ @ 3k ¥ e 10°C
7 it e e e Ik Ik Ik 11°C
[2-9] X @@ 3X @ @ 3t 0 it e o @ 0 0 o Auto
T, fatési izemmod célhdmeérséklete. (alapértel (alapértelmezés)
mezett)
1 it e @ @ 0 0 I 41°C
3 it e @ @ @ Ik Ik 43°C
6 it e @ @ 3k ¥ e 46°C
[2-12] Ltl@ @ 3 3 @ @ 0 ire © 0 ® @ Ik Deaktivalva.
Halk Gizemmod és/vagy korlatozott teljesitményfelvétel | (alapértel (= binaris 1)
bekapcsolasa a kiilsé vezérladapterrél mezett) (alapértelmezett)
(DTA104A61/62). 1 it e @ @ @ k¥ @ Aktivalva.
Ha a rendszert az__ egységre kildott kulsé jel (= binaris 2)
vezérlésére halk Gizemmoddban vagy korlatozott
teljesitményfelvétellel kivanja mikaodtetni, ezt a
beallitast kell moédositani. Ez a beallitas csak a kultéri
egyseégbe szerelt, killdn rendelhetd kulsé
vezérl6adapter (DTA104A61/62) beszerelése esetén
mUkodik.
[2-15] %t (@ T@TE T LE X 0 i+t @ @ 0 0 0 @ 30 Pa
Ventilator statikus nyomasbeallitasa (h6cseréld 1 ire o o @ @ 60 Pa
egyseg). (alapértel (alapértelmezés)
A hbcserél6 egység kulsd statikus nyomasat a mezett)
csbvezetéknek megfeleléen allithatja be. 2 it e o e @ k@ 90 Pa
3 it @ @ @ @ ¥ ¥ 120 Pa
4 it e © @ k¥ @ @ 150 Pa
[2-16] 3t @3 @ @ @ @ 0 — Deaktivalva.
A hécserél6 egység probalizeme. (alapértel
. mezett)
Aktivalasakor a hécseréld ventilatora elindul. Igy a —
hécseréld milkédése kézben ellendrizhet a 1 - Aktivalva.
légvezetékeket.
[2-20] $t/@ X @ Xt @ @ 0 it e o 0 0 @ Ik Deaktivalva.
Manudlis hiitékézeg-utantoltés. (alapértel (= binaris 1)
" : ; I mezett) (alapértelmezett)
Ha a hiiték6zeget manualisan kivanja utantélteni (az P
automatikus utantéltés hasznalata nélkiil), akkor az 1 it e o 0 @ k@ Aktivalva.

alabbi beallitasokat kell elvégeznie.

(= binaris 2)

A manualis hiitékoézeg-utantoltés leallitasahoz
(ha a szuikséges hiit6kdzeg-mennyiség
utantoltését elvégezte) nyomja meg a BS3
gombot. Ha a funkciét nem szakitja meg a BS3
gomb megnyomasaval, az egység 30 perc
utan leallitja a mlveletet. Amennyiben 30 perc
nem volt elegendd a sziikséges hitékozeg-
mennyiség utantdltéséhez, a helyszini
beallitds médositasaval a funkcid UGjraindithato.
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16 Konfiguralas

Beallitas Erték
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Leiras
(8 HP) (5 HP)
[2-21] 3t [@ L @ 33X @ Xt 0 it e o 0 0 0 3 Deaktivalva.
Hitokozeg-visszanyerés/vakuumszivatty(izas (alapértel (= binaris 1)
izemmod. mezett) (alapértelmezett)
A rendszerbdl végzett hiitékdzeg-visszanyeréshez, a 1 ite e o @ 3k @ Aktivalva.
maradékapyagok eltévolitéséhoz Yagy a rendszer (= binaris 2) A hiitékézeg-visszanyerés/
vakuumszivattyuzashoz biztositani kell az vakuumszivattyizas (izemmad leallitasahoz
atjarhatésagot, ezért olyan beallitast kell megadni, nyomja meg BS1 (5 HP esetén) vagy a BS3
mely kinyitja a hitékézegkor megfelels szelepeit, igy a gombot (8 HP esetén). Ha a gombot nem
hutokozeﬂg-wssz'anyeres"vagy vakuumszivattyuzas nyomta meg, a rendszer hiitékézeg-
megfelelden elvegezhetd. visszanyerés/vakuumszivatty(izas
zemmodban marad.
[2-22] 3@ L @ X Lk @ 0 itre e o 0 0 @ Deaktivalva
Automatikus halk izemmad és a zajszint bedllitasa | (@lapértel (alapértelmezés)
éjszakai idészakban. mezett)
A beallitas modositasaval aktivalja az egység 1 bl e— 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint
automatikus halk tizemmaodjat és megadja az Gzemi 2 te e 0 0 3 @ 2. szint
zajszintet. A zajszint a megadott szintnek megfelel6 3 It e © @ @ 3k Ik 3. szint
meértékben csokken. A funkcio inditasi és leallitasi
idépontjat a [2-26] és [2-27] beallitasban adhatja meg.
[2-25] ¥t (@ 3X 3 @ @ Lt 1 ire © © ® @ 3k 1. szint 3. szint<2. szint<1. szint
Halk Gzemmad zajszintjének bedllitasa kiilsé vezérlé 2 it e © @ @ ik @ 2. szint
adapterrel. (alapértel (alapértelmezés)
Ha a rendszer az egységre kuldott kilsé jel mezett)
vezérlésére halk (izemmaédban mikadik, ez a beallitas 3 ite e @ ik o o 3. szint
hatarozza meg a csokkentett zajszint mértékét. (= bindris 4)
Ez a bedllitas csak a kiilén rendelhetd kilsd
vezérl6adapter (DTA104A61/62) beszerelése, valamint
a [2-12] beallitas aktivalasa esetén mikodik.
[2-26] X (@ BE Tt @ X @ 1 it e o 0 0 0 20:00
Halk Gzemmad inditasi ideje. 2 itre e o @ 3k @ 22:00
Ez a beallitas a [2-22] beallitassal egyiitt hasznalhato, | (@lapértel (alapértelmezés)
mezett)
3 it @ @ @ 3k @ @ 24:00
(= binaris 4)
[2-27] 3t (@ 3X @ XE Xk 1 it e o @ 0 @ 3 6:00
Halk izemmad leallitasi ideje. 2 e e o @ 3k e 7:00
Ez a beallitads a [2-22] beallitassal egyUtt hasznalhato. 3 it e e e ko @ 8:00
(alapértel (= binaris 4)
mezett) (alapértelmezett)
[2-30] ¥t [@TLEXELELE@ 1 it e © © @ @ 3k 60%
A korlatozott teljesitményfelvétel szintje (1. 1épés) a 2 — 65%
kils6 kiilsé vezérldadapterrél (DTA104A61/62). 3 it @ ® ® @ ¥ @ 70%
Ha a rendszer az egységre kuldott kilsé jel (alapértel (= binaris 2)
vezérlésére korlatozott teljesitményfelvétell mezett) (alapértelmezett)
Uzemmodban mikodik, ez a bedllitds hatarozza meg 4 75%
az 1. |épésben alkalmazott korlatozott — 2
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat 5 e e @ 3k e e 80%
ismerteti. (= binaris 4)
— 85%
— 90%
8 — 95%
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv
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17 Beilizemelés

Beallitas Erték
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Leiras
(8 HP) (5HP)
[2-31] £t F@TLELE LELELE — it e e e o o Ik 30%
A Kkorlatozott teljesitményfelvétel szintje (2. 1épés) a (= binaris 1)
kils6 kiilsé vezérléadapterrél (DTA104A61/62). 1 e EEEE ) 40%
Ha a rendszer az egységre kuldétt kiilsé jel (alapértel (= binaris 2)
\./.ezérlés'irs korle:\'tlz)"zgt teljesiémféﬁ/'fel\r/]étﬁlﬁ mezett) (alapértelmezett)
Uzemmodban mikodik, ez a bedllitas hatarozza meg
az 2. lépésben alkalmazott korlatozott 2 1+ IS OIS 50%
teljesitményfelvétel szintjét. A szinteket a tablazat (= binaris 4)
ismerteti. 3 _ 55%
[2-32] @ @ @ @ @ 0 it e & © © @ 3K Funkcié nem aktiv.
Folyamatos korlatozott teljesitményfelvételii (alapértel (= binaris 1)
kényszerlizemmad (nem szikséges kiilsé mezett) (alapértelmezett)
vezérl6adapter a teljesitményfelvétel korlatozasahoz). 1 R EEEE [2-30] beallitas szerint.
:-1? a ’rtem’:isz;erlt f'cilylzinlla’ltosan Kgrlétozgtdtb ol (= binéris 2)
eljesitményfelvétell kényszeriizemmaddban ke T -
mikodtetni, ez a beallitas bekapcsolja és 2 1+ I [2-31] beallitas szerint.
meghatarozza a folyamatosan alkalmazott (= binaris 4)
teljesitményfelvételi korlatot. A szinteket a tablazat
ismerteti.
[2-81] (8 HP esetében) 0 ire © o © 0 o Gazdasagos
Lt [XE @ X @ @ Lt (= binaris [2-41]) (5 HP 1 e e e o o ik Enyhe
esetében) (alapeértel (alapértelmezés)
Hatés kényelmi beallitasa. mezett)
. . . e o 0 o )
Ez a bedllitas a [2-8] beallitassal egyiitt hasznalhaté. 2 il e Gyors
3 * @ @ @ @ ¥ ¥ Erés
[2-82] (8 HP esetében) 0 it e o © 0 0 o Gazdasagos
L [3X @ 3f @ Xt @ (= binaris [2-42]) (5 HP 1 ite o o 0 @ Enyhe
esetében) (alapértel (alapértelmezés)
Fités kényelmi bellitasa. mezett)
Ez a bedllitas a [2-9] beallitassal egyiitt hasznalhato. 2 i e— Gyors
3 *r @ @ @ @ X Ik Erés
16.1.9 PC-konfiguralé csa’tlakoztatasa a 17 Belizemelés
kompresszor egységhez
s s 17.1  Biztonsagi el6irasok a
beuzemeléskor
A VIGYAZAT
A beltéri egységeken vagy a hécserélé egységen valé
munka koézben NEM szabad probaiizemeltetést
végezni!
A probatizem alatt NEMCSAK a kompresszor egység, de a
hécserél6 és a csatlakoztatott beltéri egységek i
mikodnek. A prébaizemeltetés kézben a beltéri egységen
vagy a hécserélén végzett munka veszélyes.
MEGJEGYZES
Ugyeljen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 éraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattydahazfiités aramot kapjon.
Probalizem soran a kompresszor egység, a hdcseréld és a beltéri és
a beltéri egységek elindulnak. Ellendrizze, hogy a hécseréld és az
Osszes beltéri egység el6készitése (kiilsé csovek, elektromos
bekotések elvégzése, légtelenités, stb.) megtortént. A részleteket
a PC lasd a kultéri egység szerelési kézikdnyvében.
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A Csatlakoz6 P Per . , P
X41A  Csatlakozo 17.2 Ellenérzdlista beuzemelés el6tt
A1P  Kompresszor egység f6 PCB-panel
1 Az egység Uzembe helyezése utan ellenérizze az alabb
felsoroltakat.
Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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17 Belizemelés

2 Zarja le a berendezést.

3 Helyezze fesziltség ala a berendezést.

Olvassa el az 0sszes szerelési és lizemeltetési utasitast,

Ll ahogy azok a Referencia utmutaté a beszereléshez és
a hasznalathoz kiadvanyban szerepelnek.

H Felszerelés
Ellenérizze, hogy a berendezés megfeleléen van-e
rogzitve, elkerlilend6 az egység inditasakor jelentkezé
abnormalis zajok és vibracio keletkezését.

(] Szallitotamasztékok
Ellenérizze, hogy a kompresszor egység szallitasi
rogzitését eltavolitottak.

(] Helyszini huzalozas
Ellendrizze, hogy a berendezés helyszini huzalozasanak
kivitelezése megfelel-e az "15 Elektromos
bekotések" [» 24] fejezetben ismertetett utasitasoknak, a
huzalozasi rajznak, valamint a huzalozasra vonatkozo
helyi jogszabalyoknak.

] Tapfesziiltség
Ellenérizze a tapfeszultséget a helyi aramforraspanelen. A
feszlltségnek meg KELL egyeznie az egység
adattablajan feltlintetett feszultséggel.

] Foldelés
Ellenérizze, hogy a foldelévezetékek megfeleléen
csatlakoznak-e, és a fdldcsatlakozok meg vannak-e
szoritva.

] A halézati aramkor szigetelésének tesztje
Egy 500 V-os megateszterrel ellenérizze, hogy a megvan-
e a 2 MQ szigetelési ellendlldas ugy, hogy 500 V
egyenaramu feszlltséget kapcsol a tapcsatlakozok és a
foldelés koézé. SOHA ne hasznaljon megatesztert az
Osszekotd vezetékeknél.

] Biztositékok, halozati megszakitok vagy
véddberendezések
Ellenérizze, hogy a biztositékok, a megszakitok vagy a
helyben felszerelt véd&berendezések értéke és tipusa
megfelel-e a "15.2 Biztonsagi szerelvényekre vonatkozo
eléirasok" [ 25] fejezetben megadottaknak. Ellenérizze,
hogy nincs-e biztositék vagy védéberendezeés kiiktatva.

] Bels6 huzalozas
Szemrevételezéssel ellenérizze, hogy nincsenek-e a
kapcsolodobozban és az egység belsejében laza
csatlakozasok vagy sérult elektromos alkatrészek.

] Csémeéretek és csdszigetelés
Ellenérizze, hogy a csOvek mérete megfelel6-e, és a
szigetelés helyesen lett-e kivitelezve.

] Elzarészelepek
Ellenérizze, hogy az elzarészelepek a folyadék és a gaz
oldalon nyitva vannak-e.

] Sérilt berendezés
Ellenérizze, hogy nincsenek-e az egységben sérilt
alkatrészek vagy deformalt csovek.

H Hiitokozeg-szivargas
Ellenérizze, hogy nincs-e az egység belsejében
hitékézeg-szivargas. Ha hiitékdzeg-szivargast észlel,
probalja meg megszintetni az okot. Ha a javitds nem
sikerilt, jelezze a helyi forgalmazénak. Vigyazzon, hogy
ne érintkezzen a h(tékdzegcsovek csatlakozasainal
kiszivargo hiitékdzeggel. Ez fagyasi sériléseket okozhat.
Olajszivargas

] ) 9

Ellenérizze, hogy nem szivarog-e olaj a kompresszorbdl.
Ha olajszivargast észlel, prébalja meg megszintetni az
okot. Ha a javitds nem sikerilt, jelezze a helyi
forgalmazonak.

Levegbébemenet/-kimenet

Ellenérizze, hogy az egység levegbbemenetét vagy
-kimenetét NEM torlaszoljak-e el papirok,
csomagoléanyag vagy barmi mas.

Hiit6kozeg-utantoltés
A hozzaadott hiit6kézeg-mennyiséget fel kell tintetni a

mellékelt "Hozzaadott hitékdzeg" (Added refrigerant)
tablan, az ellls6 fedél hatoldalan.

Az Gizembe helyezés datuma és a helyszini beallitas

Ne feledje az Uzembe helyezés datumat feljegyezni az
ellls6 panel hatuljara az EN60335-2-40 szabvanynak
megfeleléen, és jegyezze is fel a megadott helyszini
beallitas(oka)t.

Szigetelés és levegdszivargas

Ugyeljen ra, hogy az egység teljesen szigetelve legyen és
ellendrizze a levegdszivargast.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csOpdghet.

Vizelvezetés

Ugyelien ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz csépdghet.

Kiils6 statikus nyomas
Ellenérizze, hogy beallitotta-e a kllsé statikus nyomast.

Lehetséges kovetkezmény: Nem megfelel6 hiités vagy
fités.

17.3

Ellenérzolista belizemelés kozben

Probaiizem végrehajtasa.

17.31

A rendszer prébaiizemelésérol

MEGJEGYZES

Ne feledje végrehajtani a probalzemet az els6 lUzembe
helyezés utan. Ellenkez6 esetben L= hibakod jelenik meg
a kezel6fellleten, és a normal lzemelés vagy az egyes
beltéri egységek probalizemelése lehetetlenné valik.

Az alabbi eljaras ismerteti a teljes rendszer prébalizemét. Ez a
muvelet az alabbi elemeket ellenérzi és hitelesiti:

= Hibas bekotések ellenérzése (adatatviteli ellenérzés a beltéri
egységek és a hdcserél6 kdzott).
= Elzardszelepek nyitott allasanak ellenérzése.

= Hibas

csOvezetékek  ellenbrzése. Példa: Gaz-

vagy

folyadékvezetékek atvaltva.
= A cs6hossz meghatarozasa.

A beltéri egységek rendellenességeit nem lehet egységenként kilon

ellendrizni.

Ha a probalizem Uzemmdd lefutott, ellenérizze

egyenként a beltéri egységek mikodését normal Gzemmodban a
kezel6felulettel. Az egyéni probalizemek elvégzésének leirasat a
beltéri egységek szerelési utmutatodja ismerteti.

INFORMACIO

= A kompresszor elindulasa el6tt 10 percbe is telhet,
hogy a hiit6kézeg allapota kiegyenlitédjon.

= A probalzem soran a hitékozeg-aramlasi zaj és a
magneses szolenoid szelepek hangja nagyobb lehet, a
kijelzések is  valtozhatnak. Ez nem jelent
meghibasodast.

17.3.2

Prébaiizem elvégzése (7-szegmenses LED
kijelz6)

(5 HP esetében)

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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17 Beilizemelés

1 Ellenbrizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "16.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 27].

2 Kapcsolia BE a kompresszor egységet, a hdécserélét és a
csatlakoztatott beltéri egységeket.

MEGJEGYZES

Ugyelijen ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 draval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

3 Ellenérizze, hogy beallitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot (H1P Ki); lasd "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmoddhoz" [» 28]. Nyomja le a BS4 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység probalizem lizemmodba kapcsol.

Eredmény: A prébalizem automatikusan elindul, a
kompresszor egységen H2P jelzés villog, és a beltéri egységek
kezel6feluletén "Probalzem" és "Kodzponti vezérlés alatt" jelzés
lathato.

A rendszer automatikus prébatizemének lépései:

Eredmény: A probalizem automatikusan elindul, a
kompresszor egység "0 " jelzést mutat, és a kiltéri egységek
kezel6fellletén "Prébalizem” és "Kdzponti vezérlés alatt" jelzés

lathato.

A rendszer automatikus probalizemének Iépései:

Lépés Leiras

[

=
[ g
(AN .

Inditas el6tti szabalyozas (nyomaskiegyenlités)

H(tés inditasvezérlés

E Allandésult hiitési koriilmények
i Kommunikacié ellenérzése
EOS Elzardészelep ellendrzése

EOE CsGhossz ellendrzése

i Leszivattyuzas

£ 0 Az egység leall

INFORMACIO

A prébaiizem alatt a berendezést nem lehet a

INFORMACIO

A prébalizem alatt a berendezést nem lehet a
kezel6dfeluletrél ledllitani. Ha le akarja allitani ezt az
Uzemmoddot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
+30 masodperc mulva all le.

4 Ellendrizze a probalizemmod eredményeit a kompresszor
egység 7-szegmenses LED kijelz6jének leolvasasaval.

Befejezés Leiras
Zavarmentes |[@ @ 3t @ @ © ®
befejezés
Rendellenes |[@ 3 3f @ @ @ @
befejezés

Haritsa el a hibat a kdvetkezd fejezet szerint:
"17.3.4 Hibaelharitas a probalizem rendellenes
befejezése utan" [» 36]. Ha a prébauzem

végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal mikodésre.

17.3.3 Probaiizem elvégzése (7-szegmenses
kijelz6)
(8 HP esetében)
1 Ellenbrizze, hogy elvégezte-e az 0Osszes kivant helyszini
beallitast, lasd: "16.1 Helyszini beallitasok elvégzése" [» 27].

2 Kapcsolia BE a kompresszor egységet, a hdécserélét és a
csatlakoztatott beltéri egységeket.

MEGJEGYZES

Ugyelien ra, hogy a kompresszor védelme érdekében a
rendszert az Uzemeltetés el6tt 6 oraval tapfesziltség ala
kell helyezni, hogy a forgattyuhazfiités aramot kapjon.

3 Ellenérizze, hogy bedllitottta-e az alapértelmezett (készenléti)
allapotot; lasd "16.1.4 Hozzaférés az 1. vagy 2.
Uzemmoddhoz" [» 28]. Nyomja le a BS2 gombot legalabb 5
masodpercre. Az egység probalizem lizemmodba kapcsol.

Lépés Leiras kezeléfeliletrdl leallitani. Ha le akarja allitani ezt az

® ¥ @ @ @ @ It ||nditas el6tti szabalyozas zemmodot, nyomja meg a BS3 gombot. A berendezés
(nyomaskiegyenlités) +30 masodperc mulva all le.
® ¥[@ @ @ It @ Hités inditasvezérlés 4 Ellendrizze a probalizemmod eredményeit a kompresszor
® k@ @ @ Lt Xt |Allanddsult hiitési koriilmények egység 7-szegmenses kijelz6jének leolvasésaval.
® 3x @ @ It ® @ Kommunikacio ellenérzése Befejezés Leiras
® k@ @ If @ IX Elzarészelep ellendérzése Zavarmentes |A 7-szegmenses kijelzén nem lathato jelzés
® 3x[® @ Xt If @ |Cséhossz ellendrzése befejezés (készenlét).
® k(@ If @ @ It |Leszivattylzas RenQelIgnes A.7-sz’egmenses kijelz6n megjelenik a
- - befejezés hibakod.

® k@ It @ It @ |Azegység leall

Haritsa el a hibat a kdvetkez6 fejezet szerint:
"17.3.4 Hibaelharitas a probatizem rendellenes
befejezése utan" [» 36]. Ha a prébaiizem

végig lefutott, a rendszer 5 perc elteltével
képes lesz a normal mikédésre.

17.3.4 Hibaelharitas a prébaiizem rendellenes
befejezése utan

A prébatzem csak akkor futott le rendben, ha nem jelenik meg
hibakéd. Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal. Futtassa le Ujra a probalzemet, és
ellendrizze, hogy a rendellenességet sikertlt-e elharitani.

INFORMACIO

Ha meghibasodas jelentkezik:
= 5 HP esetében: A beltéri egység kezel6feliletén
hibakdd jelenik meg.
= 8 HP esetében: A kompresszor egység 7 szegmenses
kijelzéjén és a beltéri egység kezeléfelliletén hibakéd
jelenik meg.

INFORMACIO

A beltéri egység hibakodjainak részletes ismertetéséhez
lasd a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikdnyvet.

17.3.5 A berendezés kezelése

A berendezés beszerelése és a kompresszor egység, a hécseréld
és a beltéri egységek prébatzemének befejezése utan a rendszer
Uzemeltetését meg lehet kezdeni.

A beltéri egység lzemeltetéséhez a beltéri egység kezeldfellletét

BE kell kapcsolni. A tovabbi részleteket lasd a beltéri egység
Uzemeltetési kézikdnyvében.

Szerelési és lizemeltetési kézikonyv DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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18 Atadas a felhasznalénak

18  Atadas a felhasznalonak

A prébalzem utan és az egység megfeleld6 mikodése esetén

gy6z8djon meg arrdl, hogy a felhasznald megértette a kdvetkezdket:

= Gydzb8djon meg rola, hogy a felhasznal6 rendelkezik a nyomtatott
dokumentéciéval, és kérje meg, hogy Orizze meg azokat a
késbbbi hasznalathoz. Ertesitse a felhasznal6t, hogy a teljes
dokumentéacié megtalalhaté az ebben a kézikdnyvben mar
korabban leirt URL-cimen.

= Magyarazza el a felhasznaldonak, hogyan lehet megfelel6en
Uzemeltetni a rendszert, és mit kell tennie, ha probléma merdl fel.

= Mutassa meg a felhasznalénak, mit kell elvégezni az egység
karbantartasaval kapcsolatban.

19 Hibaelharitas

19.1 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Hibakéd megjelenése esetén haritsa el a hibat a hibakéd
tablazatban leirt eljarassal.

A rendellenesség elharitdsa utdn nyomja meg a BS3 gombot a
hibakdd torléséhez és a miikddés folytatasahoz.

INFORMACIO

Ha meghibasodas jelentkezik:
= 5 HP esetében: A beltéri egység kezelbfeliletén
hibakdd jelenik meg.
= 8 HP esetében: A kompresszor egység 7 szegmenses
kijelz6jén és a beltéri egység kezel6feliletén hibakod
jelenik meg.

INFORMACIO

Meghibdsodas esetén a kiltéri egység 7 szegmenses
kijelz6jén és a beltéri egység kezelbfellletén hibakod
jelenik meg.

8 HP esetében: A kompresszor egységen megjelené hibakdd jelzi a

f6 hibakodot és az alkodot. Az alkod a hibakodrdl ad részletesebb

informaciokat. A kijelz6n 1 masodperces id6kdzdnként, felvaltva
jelenik meg a fékod és az alkéd. Példa:

-

- Fokod: A=

_

. Alkod: L

—

19.1.1 Hibakédok: Attekintés
5 HP esetében:
Fokod Ok Megoldas
= = Hbécserél6 egység ventilatora hibas. A hécseréld egységben:
= Kondenzvizszivattyu visszacsatolé érintkezdje nyitva. = Ellendrizze a PCB-panelen a bekotést: A1P (X15A)
= Ellendrizze a sorkapcson a bekétést (X2M)
= Ellendrizze a ventilator csatlakozéit.
£3 = A kompresszor egység elzarészelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzaroszelepeket.
= HUt6kdzeg-tultdltes = Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a szukséges
hit6kézeg-mennyiséget, és Kkorrigalja a szintet: a
felesleges hiit6kdzeg-toltetet tavolitsa el egy hiitékdzeg-
visszanyerd berendezéssel.

£H = A kompresszor egység elzaroszelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.

= Kevés hitékozeg = Ellendrizze, hogy a hiit6kdzeg-utantoltés helyesen tortént-
e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges
hit6kézeg-mennyiséget, és korrigalja a szintet: toltson
még be hitékozeget, ha kell.

£q Elektronikus szabalyoz6szelep hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a

Hécsersld egység: (Y1E) - A1P (X7A) bekotest.
Kompresszor egység: (Y1E) - A1P (X22A)
F3 = A kompresszor egység elzarészelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.
= Kevés hitékozeg = Ellendrizze, hogy a hit6kdzeg-utantoltés helyesen tortént-
e meg. Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges
hlt6kézeg-mennyiséget, és korrigalja a szintet: toltson
még be hitékdzeget, ha kell.
F& HUt6kozeg-tultdltes Szamolja ki Ujra a cs6hossz alapjan a sziikséges hiitékézeg-
mennyiséget, és korrigalja a szintet: a felesleges hiitékozeg-
toltetet tavolitsa el egy hiitékézeg-visszanyeré
berendezéssel.
HS Kultéri hémérséklet-érzékels hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodteté egységen a
Hocseréls egység: (R1T) - AP (X16A) bekotést.

3 Tavozo leveg6 hémérséklet-érzékeldje hibas: nyitott kor / Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
zart kor bekotést.
Kompresszor egység: (R2T) - A1P (X12A)

i Hoécserél6 gazérzékel6je hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd egységen a
Hécseréls egység: (R2T) - AP (X18A) bekotest.
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19 Hibaelharitas

Fékod Ok Megoldas
5 Szivo oldali hémérséklet-érzékeld hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd egységen a
Kompresszor egység: (R3T) - A1P (X12A) bekotest.
Kompresszor egyseg: (R5T) - A1P (X12A)
G Ho6cserél6 hémérséklet-érzékels hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd egységen a
Hécseréld egység: (R3T) - AP (X17A) bekotest.
i Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhité HE utan) hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
Kompresszor egység: (R7T) - A1P (X13A) bekotest.
e Gazhémérséklet érzékeld (tulhlté HE utan) hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
Kompresszor egység: (R4T) - A1P (X12A) bekotést.
R Tulnyomas-érzékeld hibas: nyitott kor / zart kor Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd egységen a
Kompresszor egység: (BIPH) - A1P (X17A) bekdtest.
0 Kisnyomas-érzékel6 hibas: nyitott kor / zart kor Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddteté egységen a
Kompresszor egység: (BIPL) - A1P (X18A) bekdtest.
LC Kompresszor egység-inverter jelatvitel: INV1 jelatviteli hiba |Ellenérizze a csatlakozast.
[ INV1 tapfesziiltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a megadott tartomanyba
esik-e.
P Hdcseréld egység teljesitménybeallitasi hiba. Ellenérizze a hécserélé egység tipusat. Sziikség esetén
cserélje ki a h6cserél6 egységet.
= Elégtelen tapfesziltség Ellenérizze, hogy a tapfesziltség megfelel6-e.
= Hibakdd: Rendszer prébalizeme nem lett végrehajtva (a Végezze el a rendszer-prébalizemét.
rendszer nem mikodtethetd)
L = A kompresszor egységre nincs aramellatas. = Ellendrizze, hogy az 6sszes egység be legyen kapcsolva.
= Osszekot6 kabel hibas = Ellendrizze a jelatviteli vezetékeket.
s = Rendszerhiba. Nem megfelel§ beltéri egységeket hasznal|= Ellenbrizze a beltéri egységek esetleges hibait, illetve a
egyutt (R410A, R407C, RA, stb.). Beltéri egység hiba beltéri egységek megengedett kombinacioit.
= Hécseréld egység hibas = Ellenérizze a hd&cseréld egységre érkez6é jelatviteli
vezetékeket.
LA = Nem megfelel6 beltéri egységeket csatlakoztatott. = Ellendrizze a csatlakoztatott beltéri egységek tipusat. Ha
« A kompresszor és a hécseréls egység nem| nem megfeleld, cserélje ki.
kompatibilisek. = Ellenérizze a kompresszor és a hd&cseréld egység
kompatibilitasat.
U = A kompresszor egység elzarészelepe zarva maradt. = Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali elzarészelepeket.

= A meghatarozott beltéri egységrél vagy a hdécseréld
egységrél a villamos vezetékek és a csdvek nem
csatlakoznak megfeleléen a kompresszor egységhez.

= Ellendrizze, hogy a meghatarozott beltéri egységrél vagy
a hdcseréld egységrél a villamos vezetékek és a csdvek
megfeleléen csatlakoznak-e a kompresszor egységhez.

8 HP esetében:

Fékod Alkéd Ok Megoldas
£n = = Hdocseréld egység ventilatora hibas. A hécserél6é egységben:
= Kondenzvizszivattyld visszacsatolé érintkez6je|= Ellenérizze a PCB-panelen a bekotést: A1P
nyitva. (X15A)
= Ellendrizze a sorkapcson a bekétést (X2M)
= Ellendrizze a ventilator csatlakozoit.
EZ -0 A foldzarlatjelz6 aktivalva Inditsa Ujra az egységet. Ha a probléma Gjra
Kompresszor egység: (T1A) - A1P (X101A) jelentkezik, forduljon a markaképviselethez.
-0& Nem érzékelhetd foldzarlatjelz Cserélje ki a foldzarlatjelz6t.
Kompresszor egység: (T1A) - A1P (X101A)
£3 -0 Tulnyomas-kapcsol6 bekapcsolt Ellenérizze az elzarészelep helyzetét vagy a

Kompresszor egység: (S1PH) - A1P (X4A)

(kuls8) csdvekben és a léghlitéses hécseréld
légaramlasaban jelentkezé rendellenességeket.

-0c = Hitokozeg-tultoltés
» Az elzaroszelep zarva

= Ellendrizze a hlit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
az egyseget.

= Nyissa ki az elzaroszelepeket

|
o

Az elzarészelep zarva (folyadék)

Nyissa ki az elzaroszelepet.

)

= Hit6ékozeg-tultoltés
= Az elzaroszelep zarva

= Ellenérizze a hiitékézeg-mennyiséget+toltse Ujra
az egységet.

= Nyissa ki az elzarészelepeket.
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19 Hibaelharitas

Fékod Alkéd Ok Megoldas
£H -0 Kisnyomasu szelep hibas: = Nyissa ki az elzarészelepeket.
= Az elzaroszelep zarva = Ellendrizze a hiit6kdzeg-mennyiséget+toltse Ujra
= Hitékdzeghiany az egységet.
« Beltéri egység hiba = Ellenérizze a kezel6felllet kijelz6jét vagy a
kiltéri egység és a beltéri egység kozotti
Osszekotd vezetékeket.
£q -0 Elektronikus szabalyozészelep hibas (tulhitd) Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
Kompresszor egység: (Y1E) - A1P (X21A) egységen a bekotest.
-4 Elektronikus szabalyozészelep hibas (f6) Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
Hécsersls egység: (Y1E) - AP (X7A) egységen a bekotést.
F3 -0 Tavozé leveg6 hdmérséklete tul magas: = Nyissa ki az elzarészelepeket.
= Az elzaroszelep zarva = Ellendrizze a hiit6kézeg-mennyiséget+tdltse Gjra
« Hitékdzeghiany az egységet.
Kompresszor egység: (R21T) - A1P (X29A)
F& -0c = HOt6kodzeg-tultdltes = Ellendrizze a hiitékézeg-mennyiséget+toltse Ujra
= Az elzaroszelep zarva az egyseget.
= Nyissa ki az elzaroszelepeket.
HS -0 Kultéri hémérséklet-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
Hécseréls egység: (R1T) - A1P (X16A) egysegen a bekotest.
i3 -5 Tavozé levegd hémérséklet-érzékeldje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
Kompresszor egység: (R21T): nyitott kor) - A1P  |€9ységen a bekotést.
(X29A)
-7 Tavozé levegd hémérséklet-érzékel6je hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
Kompresszor egység: (R21T): révidzarlat - A1p  |€9ységen a bekotést.
(X29A)
i -0 Hécserél6é gazérzékelbje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
Hocseréls egység: (R2T) - AP (X18A) egységen a bekotést.
45 -0 Szivo oldali h6mérséklet-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
Kompresszor egység: (R3T) - A1P (X30A) egységen a bekotest.
-0c Szivo oldali h6mérséklet-érzékeld hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikddtetd
Kompresszor egység: (R7T) - A1P (X30A) egysegen a bekotest.
G -0 Jégtelenité hémérséklet-érzékeldje hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikddtetd
Hacseréls egység: (R3T) - AP (X17A) egységen a bekotest
i 05 Folyadék-hémérséklet érzékeld (tulhité HE utan) |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
hibas egységen a bekotést.
Kompresszor egység: (R5T) - A1P (X30A)
i -0t Gazhémérséklet érzékeld (tulhitd HE utan) hibas |Ellenérizze a PCB-panelen vagy a mikodtetd
Kompresszor egység: (R6T) - A1P (X30A) egységen a bekotést.
R -0& Tulnyomas-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodteté
Kompresszor egység: (S1NPH): nyitott kér) - A1p |€9Ységen a bekoteést.
(X32A)
-0 Tulnyomas-érzékeld hibas Ellenérizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
Kompresszor egység: (STNPH): révidzarlat - A1p  |€9ységen a bekotést.
(X32A)
0 -05 Kisnyomas-érzékels hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikddteté
Kompresszor egység: (STNPL): nyitott kér) - A1p  |€9ységen a bekotést.
(X31A)
-07 Kisnyomas-érzékeld hibas Ellendrizze a PCB-panelen vagy a miikodtetd
Kompresszor egység: (STNPL): rovidzarlat - A1P  |€9ységen a bekotest.
(X31A)
LC - - Kultéri egység-inverter jelatvitel: INV1 jelatviteli Ellendrizze a csatlakozast.
hiba
Kompresszor egység: A1P (X20A, X28A, X42A)
[ -0 INV1 tapfesziltség-ingadozas Ellenérizze, hogy a tapfesziiltség a megadott
tartomanyba esik-e.
[ -0 Hocseréld egység teljesitménybeallitasi hiba. Ellenérizze a hécserél6 egység tipusat. Sziikség
esetén cserélje ki a h6cserél6 egységet.
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20 Miszaki adatok

Fékod Alkod Ok Megoldas
P -0 Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet.
-0 Tapfesziltség forditott fazis hiba Korrigalja a fazissorrendet.
= -0 INV1 tapfesziltség-kimaradas Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség a megadott
tartomanyba esik-e.
-0c INV1 faziskiesés Ellenérizze, hogy a tapfeszultség a megadott
tartomanyba esik-e.
= -03 Hibakod: Rendszer probalizeme nem lett Végezze el a rendszer-probatizemét.
végrehajtva (a rendszer nem mikodtethetd)
L -0 Q1/Q2 vagy beltéri-kultéri bekotés hibas Ellenérizze a (Q1/Q2) vezetékeket. NE hasznalja:
Q1/Q2.
-03 Q1/Q2 vagy beltéri-kultéri bekotés hibas Ellenérizze a (Q1/Q2) vezetékeket. NE hasznalja:
Q1/Q2.
-0+ A rendszer prébaiizeme rendellenesen fejez6dott  |Futtassa le Ujra a probalizemet.
be
i -0 Figyelem: Q1/Q2 bekotés hibas Ellenérizze a Q1/Q2 vezetékeket. NE hasznalja:
Q1/Q2.
= Hibakod: Q1/Q2 bekotés hibas Ellenérizze a Q1/Q2 vezetékeket. NE hasznalja:
Q1/Q2.
-1 = Tulsagosan sok beltéri egység csatlakozik az|Ellendrizze a beltéri egységek szamat és
F1/F2 vonalra csatlakoztatott 6sszteljesitményt.
= Hibas bekotés a kultéri és beltéri egységek
kozott
e -0 = Rendszerhiba. Nem megfeleld beltéri|= Ellendrizze a beltéri egységek esetleges hibait,
egységeket hasznal egyitt (R410A, R407C, RA,| illetve a beltéri egységek megengedett
stb.). Beltéri egység hiba kombinaciait.
= Hocserél6 egység hibas = Ellendrizze a hdcseréld egységre érkezd
Osszekotd vezetékeket.
LA -03 1-nél tdbb hdcseréld egység csatlakozik. Ellenérizze a beszerelést. Csak 1 hécseréld
egység szerelhetd fel.
-8 = Nem megfeleld beltéri egységeket|= Ellenbrizze a csatlakoztatott beltéri egységek
csatlakoztatott. tipusat. Ha nem megfeleld, cserélje ki.
= A kompresszor és a hdécserél6 egység nem|= Ellenérizze a kompresszor és a hdcseréld
kompatibilisek. egység kompatibilitasat.
-c 5 HP hécseréld egység csatlakozik. Ellenérizze a beszerelést. Csatlakoztasson 8 HP
hdécseréld egységet.
- -0 = Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia) = Ellendrizze (feligyeleti Gzemmoddal), hogy a
» A kompresszor és a hécseréld egység nem| Jelatvitelre  bekotott — egységek  szama
kompatibilisek. megegyezik-e a tapfeszlltségre kotott egységek
szamaval, vagy varja meg az inicializalas
befejezését.
= Ellendrizze a kompresszor és a hdcseréld
egység kompatibilitasat.
s -0 = Automatikus cimzési hiba (inkonzisztencia) = Ellendrizze (felugyeleti (zemmoddal), hogy a
» A kompresszor és a hocseréld egység nem| Jelatvitelre  bekotott — egységek  szama
kompatibilisek. megegyezik-e a tapfeszlltségre kotott egységek
szamaval, vagy varja meg az inicializalas
befejezését.
= Ellenérizze a kompresszor és a hdcseréld
egység kompatibilitasat.
-05 = A kompresszor egység elzarészelepe zarva|= Nyissa ki a folyadék és a gaz oldali

maradt.

= A meghatarozott beltéri egységrél vagy a
hdécsereld egysegrél a villamos vezetékek és a
csOvek nem csatlakoznak megfeleléen a
kompresszor egységhez.

elzaroszelepeket.

= Ellenérizze, hogy a meghatarozott beltéri
egyseégrdl vagy a hécseréld egységrdl a villamos
vezetékek és a csovek  megfeleléen
csatlakoznak-e a kompresszor egységhez.

20 Miszaki adatok

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legUjabb verziéjanak teljes dokumentaciéja a
Daikin Business Portal oldalon talalhato (jelszo sziikséges).
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20 Miszaki adatok
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A Hocserél6 egység
Mm1c B Kompresszor egység
a Elzaro szelep (folyadék) (2. kér: a beltéri egységekre)
307105541 b Elzaro szelep (gaz) (2. kor: a beltéri egységekre)
A Hécseréls eqvsé c Elzaro szelep (gaz) (1. kor: a hécserél egységre)
B Kom resszogrye gsé d Elzaro szelep (folyadék) (1. kor: a hécserél6 egységre)
np! gyseg. . . , e Szervizcsatlakozé (hiitskdzeg-feltdltés)
a Elzaro szelep (folyadék) (2. kor: a beltéri egységekre) £ Sziiré
b Elzaro szelep (gaz) (2. kor: a beltéri egységekre) Talhiits hécseréls
c Elzaro szelep (gaz) (1. kor: a hécseréld egységre) g Nyomasszabalyozé szele
d Elzaro szelep (folyadék) (1. kdr: a hécseréld egységre) i Kg illaris cs6 Y P
e Szervizcsatlakozo (hit6kozeg-feltoltés) j Kie%yenll’téta rtély
fSzi6 k Olajlevalaszto
g Tulhité hécseréld | Hécseréls
h Nyomasszabalyozé szelep M1C  Kompresszor
| Kapilans 80 M1F~M3F  Ventilator motor
I: Kor%yresszo e rél RIT (A) Termisztor (levegd)
I H6cs€arél6 Y R2T (A) Termisztor (gaz)
m  Visszacsaposzele R3T (A) Termisztor (hécseréld)
MG Kom ress‘z’or P R21T (B) Termisztor (nyomocsd)
M1F. M2F VentiFI)étor motor R3T (B) Termisztor (elszivo kiegyenlit6tartaly)
R1,T (A) Termisztor (levegd) R5T (B) Termisztor (folyadék)
R2T (A) Termisztor (gaz) R6T (B) Termisztor (tulhité hécseréld gaz)
R3T . ga (1= R7T (B) Termisztor (elszivé kompresszor)
(A) Termisztor (h6cseréld) . el
. R S1NPH Tulnyomas-érzékeld
R2T (B) Termisztor (nyomocsd) SINPL  Kisnyomas-érzékels
R3T (B) Termisztor (elszivo kiegyenlitotartaly) S1PH  Talnvomas-kancsold
R4T (B) Termisztor (talhiité hdcsereld gaz) yomas-kapesoo
. P Y1E, Y2E Elektronikus szabalyozoszelep
R5T (B) Termisztor (elszivd kompresszor) Y1S  Szolenoid szelep (4 utas szelep)
R7T (B) Termisztor (folyadék) Fiites
S1NPH Tulnyomas-érzékeld Hiités
SINPL  Kisnyomas-érzékeld T
S1PH Tulnyomas-kapcsolo
Y1E, Y3E Elektronikus szabalyozészelep Zo P
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep) 202 HuzalozaSI rajz' Kompresszor
—= Fltés 3
. Hites egyseg
A bekotési rajz az egység tartozéka, mely a kapcsolédoboz
fedelének belsején talalhato.
Jelolések:
X1M F& kivezetés
——————— Foldelés
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20 Miszaki adatok

__ 15 15-8s szamu vezeték

—~~ Helyszini huzalozas

4 BELTERI-KULTERI F1-F2 &sszekété huzalozassal és
KULTERI-KULTERI F1-F2 8sszekdz6 huzalozassal
kapcsolatban tekintse meg a szerelési kézikonyvet.

I Helyszini kabel
—> **/12.2 A ** csatlakozas a 12. oldal 2. oszlopaban folytatddik Jelmagyarazat az 8 HP bekotési rajzhoz:
A1P Nyomtatott aramkori kartya (f6)
Szamos huzalozasi lehetoség A2P Nyomtatott aramkori kartya (zajsziré)
Opcio A3P Nyomtatott aramkori kartya (inverter)
Nincs felszerelve a kapcsolédobozban A4P Nyomtatott aramkéri kartya (hités/fités valtd)
S | A huzalozas a modelltél fiigg BS* Nyomégomb (mdd, bedllités, visszatérés) (A1P)
[ 1 Jelpanel c* Kondenzator (A3P)
DS* DIP-kapcsol6 (A1P)
Jelmagyarazat az 5 HP bekotési rajzhoz: E1HC Forgattythazfités
A1P Nyomtatott aramkari kartya (f6) F*U Biztositék (T, 3,15 A / 250 V) (A1P)
A2P Nyomtatott aramkéri kartya (inverter) F3U Kiils® biztositek
BS” Nyomogomb (A1P) F400U Biztositék (T, 6,3 A / 250 V) (A2P)
¢ Kondenzator (A2P) F410U Biztositék (T, 40 A / 500 V) (A2P)
DSt DiIP-kapcsol6 (A1P) F411U Biztositék (T, 40 A / 500 V) (A2P)
F1U, F2U  Biztositék (T, 31,5 A/ 250 V) (A1P) F412U Biztositék (T, 40 A/ 500 V) (A2P)
F3U,F5U  Biztositek (T, 6,3 A/250 V) (A1P) HAP Uzemi LED (iizemjelzés: zld) (A1P)
H*P Yilégl’tc’) diéda (izemjelzés: narancssarga) (A1P) KIM Magneses védérelé (A3P)
HAP Uzemi LED (iizemjelzés: zold) (A*P) KR Elektromégneses relé (A*P)
KIM Magneses véddrelé (A2P) L1R Onindukcids tekercs
K1R I%Iektromégneses relé (A*P) M1C Motor (kompresszor)
L1R Onindukcids tekercs MAE Motor (ventilator)
M1C Motor (kompresszor) PS Tapfeszilltség (AP, A3P)
M1F Motor (ventilator) Q1DI Foldzarlat-megszakitd (nem tartozék)
PS Kapcsolotzemd tapforras (A2P) Q1RP Fazissorrend-figyelé aramkor (A1P)
Q1DI Foéldzarlat-megszakité (nem tartozék) R21T Termisztor (M1C nyomécss)
R* Ellenallas (A2P) R3T Termisztor (kiegyenlitStartaly)
R2T Termisztor (nyomécs) R5T Termisztor (tulhlté folyadékcsd)
R3T Termisztor (elszivo kiegyenlitétartaly) R6T Termisztor (hécseréld gazesd)
R4T Termisztor (tulhité hécseréld gaz) R7T Termisztor (szivas)
R5T Termisztor (elszivé kompresszor) R* Ellenallés (A3P)
R7T Termisztor (folyadék) STNPH Talnyomas-érzékeld
R10T Termisztor (borda) SINPL Kisnyomas-érzékeld
SINPL — Kisnyomas-erzékeld S1PH Tulnyomas-kapcsolo (fuvas)
STNPH Tdinyomas-érzekeld S18 Levegbszabalyozo6 kapcsold (opcionalis)
S1PH Tdlnyomas-kapcsold S25 Huités/flités valts kapcsold (opcionalis)
S*S Hatés/fltés valté kapcsold (opcionalis) SEG1~SEG3 7-szegmenses kijelz6
VIR IGBT tapfesziiltség modul (A2P) T1A Foldzarlatielzs
V2R Egyeniranyité modul (A2P) VIR IGBT tapfesziiltség modul (A3P)
X1M Csatlakozosav (tapfesziltseg) VoR Egyeniranyité modul (A3P)
XM Csatlakozosav (0sszekotS vezetékek) X37A Csatlakozé (tapellatas az opcionalis PCB-re)
XY Csatlakozo (opcionalis)
Y3E Elektronikus szabalyozdszelep X66A Csatlakozo (Hités/fités valto kapcsold) (opcionalis)
Y1S Szolenoid szelep (4 utas szelep) X1M Csatlakozosav (tapfesziiltség)
Z*C Zajsz(r6 (ferritmag) X*A PCB-csatlakozé
Z'F Zajszird (A1P) X*M Sorkapocs a PCB-panelen (A*P)
Megjegyzés 8 HP esetében: XY Csatlakoz6
1 Opcionalis adapter hasznalatakor olvassa el az opcionalis Y2E Elektronikus szabalyozészelep
adapter szerelési kézikonyvét is. Y18 Szolenoid szelep (4 utas szelep)
2 A BS1~BS3 nyomégombok, illetve a DS1+DS2 DIP- Z*C Zajsz(r6 (ferritmag)
kapcsolok beallitasat 1asd a szerelési kézikdnyvben. Z*F Zajsziird
3 Ne mikodtesse az egységet az S1PH rovidzarlat elleni
védelmi eszkdzzel.
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21 Hulladékba helyezés

21

Hulladékba helyezés

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiitbkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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