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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

Kdszdnjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. Kérjuk:

= Olvassa el alaposan a dokumentaciot, mielétt mikodtetné a
taviranyitot. Csak igy garantalhaté a lehetd legjobb teljesitmény.

= Kérdezze meg a szerel6t, hogy milyen bedllitdsokat hasznalt a
rendszer Ulzembe allitasakor. Ellenérizze, hogy kitoltdtte-e a
szerel6i bedllitasok tablazatot. Ha nem, kérje meg, hogy poétolja
azt.

» Orizze meg a dokumentaciot, késébb még sziikség lehet ra.
Célkozonség

Végfelhasznaldk

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali
aruhazi, konnydipari vagy mezdégazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:

= Biztonsagi tudnivalok, amelyeket el kell olvasnia a rendszer
hasznélata el6tt

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:

= Gyors 6sszefoglalé az egyszeri felhasznalasrol

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznaléi referencia-utmutato:

= Részletes, lépésrél-lépésre leiré utmutatasok és hattér-
informacidk az alapveté és a halado felhasznalasi modokrol

= Formatum: A digitalis fajlok a kdvetkezd weboldalon talalhatok:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy a szerel6jétél szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

2 Felhasznalénak szé6l16
biztonsagi utasitasok

Mindig tartsa be a kdvetkezd biztonsagi utasitasokat és eldirasokat.

2.1 Altalanos

/\ FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell
mikodtetni az egységet, Iépjen
kapcsolatba szerel6jével.

/\ FIGYELEM

8 év alatti gyermekek, csdkkent fizikai,
érzekszervi vagy mentalis képességi
személyek és illetve a kezeléshez
megfelel alapismeretekkel és
gyakorlattal nem rendelkezé
személyek csak a biztonsagukért
felel6s személy felugyelete mellett
hasznalhatjak a berendezést, aki ugyel
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2 Felhasznalénak szd6l6 biztonsagi utasitasok

rajuk, vagy ellatja 6ket a berendezés
biztonsagos hasznalatara vonatkozo
utasitasokkal.

Gyermekek NEM jatszhatnak a
készuléekkel.

Tisztitast és karbantartast NEM
végezhet el gyermek felnétt fellgyelete
nélkul.

FIGYELEM

Az aramutés vagy tiz megel6zése
erdekében:

» Az egységet NEM szabad b6 vizzel
lemosni!

= NE mikodtesse az egységet nedves
kézzel.

= Az egységre NE helyezzen
semmilyen vizet tartalmazo targyat.
VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy
készuléket a berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre
felmaszni, felulni vagy felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:
|

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készulékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készulék szétszerelését, a
hitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd

jogszabalyoknak  megfeleléen, képesitett szerelének kell
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait csak specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és

Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt
berendezés elbiras szerinti elhelyezésével egyben megel6zheti a
kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informaciokkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhato:

)54

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerilhetnek a nem szelektiven
gy(ijtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathatd, akkor az elem egy bizonyos koncentraciét meghaladd
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkez6k lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalddott elemeket csak specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalodott elemek elbiras szerinti elhelyezésével egyben
megeldzheti a kbrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

2.2

Utmutaté a biztonsagos
hasznalathoz

FIGYELMEZTETES: ENYHEN

" TOZVESZELYES ANYAG

Az egyseég belsejében keringd

hit6kozeg kis meértékben tlzveszélyes.

/\ VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas

targyat a leveg6 be- vagy kimenetéhez.

A ventilator gyors forgasa sérulést
okozhat.

FIGYELEM

= NE prébalja meg a klimaberendezést
sajat maga atalakitani, szétszerelni,
athelyezni vagy felujitani, mert a
szakszer(ltlen szétszerelés vagy
uzembe helyezés aramutést vagy
tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazoéhoz.

» HUt6kdzeg-szivargas esetén
ellen6rizze, hogy nincs-e véletlenul
nyilt lang a kdzelben. A hitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos,
nem mérgez6 es kis mértékben
tlzveszélyes, de mérgez6 gaz
keletkezik, ha a helyiség levegbjébe
kerdl, majd héforrassal érintkezik,

példaul hésugarzéval, gazfézbvel stb.

Az ujboli zemeltetés el6tt egy erre
képesitett szakembernek ellendriznie
és igazolnia kell, hogy a szivargas
helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhato.

VIGYAZAT

A szarnyak és a lamellak szogének
beallitasara MINDIG a kezel&feluletet
hasznalja! Ha a szarnyakat és a
lamellakat kézzel prébalja mozgatni,
akkor a mechanizmus eltorik.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kdzvetlenul a
légaramlat utjaban gyermekek,
novények vagy allatok.
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2 Felhasznalénak szd616 biztonsagi utasitasok

/\ FIGYELEM

NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy
a kultéri egység ala, mert a targyak
elazhatnak. Az egységen vagy a
berendezés hiut6kozegcsovein
lecsapodott kondenzviz, a levegdszird
vagy a kondenzviz-elvezetés
eltomddése miatt viz csOpoghet a
berendezésbdl, ami kart tehet az ala
tett targyban vagy beszennyezheti
azokat.

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen
€s az egyseg kozelében NE hasznaljon
gyulékony hajtdégazas palackot.
Ellenkez6 esetben tiz keletkezhet.

FIGYELEM

Az egységben hasznalt hitékozeg kis
meértékben tlzveszélyes, de altalaban
NEM szokott szivargas fellépni. Ha
hit6kozeg-szivargas miatt a szoba
levegbjebe hitokozeg kerul, és az nyilt
langgal vagy futészallal érintkezik, az
tlzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes
fut6készuléket, szell6ztesse ki a
helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo
markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad
ilyenkor hasznalni, amig azt a
szakaszt, ahol a hlitékozeg szivarog,
egy szakképzett szerel6 meg nem
javitotta.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek
kitenni a hiitokézeget keringetd
alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat
felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz
kizarolag a gyarto altal javasolt
eszko6zoket hasznalja, mas anyagot
vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hitékozeg
szagtalan.

/\ FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem muikaodik allandé
gyujtéforras (példaul: nyilt lang,
mikodd gazkészulék vagy elektromos
ftéberendezés).

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a levegd6sziré
tisztitasa el6tt le kell allitani, majd
aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkezd esetben aramutés és sérilés
kovetkezhet be.

/\ VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonkent ellenérizni kell
az egység rogzitésének és
szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és
sérulést okozhat.

/\ VIGYAZAT

A hécserél6 bordait NEM szabad
megérinteni. Ezek a bordak élesek,
emiatt konnyen vagott sebet ejthetnek.

/\ FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal
ugyeljen a létrara.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és
kapcsolja ki a fékapcsolét vagy huzza
ki a tapkabelt. Ellenkez6 esetben
aramutés és sérllés kovetkezhet be.

/\ FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett
szagot), azonnal allitsa le a
berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények kozott tovabb
uzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tuzet okozhat. Forduljon a
forgalmazoéhoz.

A VIGYAZAT

Az egység villamos biztonsagi eszkdzokkel, pl. hiitbkdzeg-
szivargast ellen6rzé detektorral van ellatva. A hatékony
miikédés érdekében az egység aramellatasat az izembe
helyezést kdvetéen folyamatosan biztositani kell, a révid
szervizelési idészakok kivételével.

DAIKIN CTXF20~35C5V1B
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3 A rendszerrol

3 A rendszerrol

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hitékézeg kis mértékben
tlzveszélyes.

TAJEKOZTATAS

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszerl célra. Az
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
preciziés miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mUvészeti alkotasok hiitésére.

w
-

Beltéri egység

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa seérulést
okozhat.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

FIGYELEM

= NE prébaljia meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feldjitani, mert
a szakszerltlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Fordulion a
forgalmazohoz.

B aE P

= Hltékozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlenil nyilt lang a kozelben. A hitékdzeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgezé és kis
meértékben tlizveszélyes, de mérgezé gaz keletkezik,
ha a helyiség levegéjébe keril, majd héforrassal
érintkezik, példaul hésugarzoéval, gazfézével stb. Az
ujbdli  Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

Szobahémérséklet-érzékeld
Jelvevd

Mdaveleti kijelz6 (zold)

Id6zités lampa (narancssarga)
Beltéri egység BE/KI kapcsol6
Leveg8sziird

_ R — —-TQ

BE/KI gomb

Ha nincs kezel6feliilet, a beltéri egységen taldlhatd BE/KI gombot is
hasznalhatja. Ha a mikodést ezzel a gombbal inditottak, az alabbi
beadllitasok lesznek érvényben:

3.2

Uzemmaéd = Automatikus
Hémérséklet beallitas=25°C

A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus

A kezelofeliilet ismertetése

Kozvetlen napfény. NE tegye olyan helyre a kezel6fellletet, ahol
kozvetlen napfénynek van kitéve.

Por. A jeladon vagy a vevén lév6 szennyezddés az
érzékenyseéget csdkkenti. Puha ronggyal tordlje le a port.

Fénycsovek. A jelatvitel megsziinhet, ha a helyiségben fénycsé
vilagit. Ebben az esetben fordulion a beszerelést végzé
személyhez.

Egyéb alkalmazasok. Ha a kezeléfellilet jeleit mas elektromos
készilék is veszi, akkor helyezze tavolabbra azt a készuléket,
vagy kérjen tanacsot a beszerelést végzd személytdl.

Fliggonyok. Ellendrizze, hogy az egység és a kezelbfellilet kozott
NEM blokkoljak fliggdnyok vagy mas targyak a jelatvitelt.

@ TAJEKOZTATAS
= NE ejtse le a kezel6feliletet.

= Vigyazzon, hogy a kezel6feluletet NE érje nedvesség.

INFORMACIO

A kovetkez6 abra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik teljesen rendszerének elrendezésével.

[ON o

ovorr (32— k

Leveg6bemenet

Leveg&kimenet

Szarny (vizszintes terel6lap)
Lamellak (fliggdéleges terel6lapok)
Elllsé panel

Modellnév tabla

-~0® Q0T O

3.21

| \
m powerruL | [ onvoFF —‘
Y10

Alkatrészek: Kezelofeliilet

%@m@ A
AP 830

HR.® |2 G
|

J_JOFFON

) (%) @

~CECONO v | |GESWING

COMFORT ‘
)

| ARC470A1

Jeladd

LCD kijelzé

BE/KI gomb

Ventilator beallitdgomb
Hémérséklet-beallitd gomb
Legyez6 gomb

Id6zités torlés gomb
Bekapcsolas-id6zités gomb
KIKAPCSOLAS-idézités gomb
Kényelmes leveg6fuvas gomb

—_—_-TQ 00TV
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4 Uzemeltetés el6tt

k Gazdasagos gomb 1 A jeladdt iranyitsa a beltéri egységen lévé jelvevs felé

I Uzemmodvalasztas gomb PP .
m  Erés gomb (legnagyobb adatatviteli tavolsag 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a kezel6feluletrél, a

3.22  Allapot: Kezeléfeliilet LCD kbvetkezG hangot fogja hallani:
— Hang Leiras
l%%]@!l@‘-”-'A Két hangjelzés Mikddés indul.
285 = =
RS ). Hangjelzés Beallitasok mddositasa.
”:'HR.Q) QARG Hosszu hangjelzés Uzemelés leallasa.
00_)OFFON| _mmmll /g
lkon Leiras . , P
@ Uzemméd = Automatikus 4 Uzemeltetés elott
Uzemmod = Széritas g g . .
@, __ 4.1 A kezelofelilet-tarto felszerelése
;::g's Uzemmad = Fiités
* Uzemmaéd = Hiités @
czl Uzemmod = Csak ventilator M
¥ Az erds lizemmod aktiv
~ A gazdasagos lizemmad aktiv
. .
. &
mm Az izemmod aktiv
A A beltéri egység jelet kap a
kezel6fellletrdl
®- - Aktualis hdmérséklet-beallitas
“-':-'o a b
L))
— PPV - a Kezel6felulet
'z. L_! A Ievegqfuvas-sebessege - b Csavarok (nem tartozék)
Automatikus c Kezel6felilet tartoja
tzoﬁ A levegéfuvas-sebessege = 1 Valasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
Csendes beltéri egysé
— 9y g 2 Er6sitse a tartét a falra vagy hasonlé helyte csavarokkal.
> A levegbfuvas-sebessége = .
=unill Magas 3 Akassza a kezel6feliletet a tartéra.
o - A levegéfuvas-sebessége =
==Sg Kézepesen magas 4.2 Az elemek behelyezese
f"... Anlevegofuvas-sebessege - Az elemek hozzavetdleg 1 évig hasznalhatok.
=== Kdzepes
A levegéfuvas-sebessége = 1 Vegye le a hatlapot.
== Kbzepesen alacsony 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
(7] A levegéfuvas-sebessege = 3 Helyezze vissza a fedelet.
= Alacsony
@ A kényelmi tzemmad aktiv
(:g: Automatikus fligg6leges
legyezés aktiv
:HR- & BEKAPCSOLAS-idézités aktiv
"OHS:e KIKAPCSOLAS-id6zités aktiv 4.3 A tépe"étés bekapcsolésa

1 Kapcsolja be a megszakitot.

3.2.3 A kezeldfeliilet miikodtetése Eredmény: A beltéri egység terel6lapjai egyszer felnyilnak és

lecsukédnak a referenciahely bedllitasahoz.

Py

& -

a Jelvevd
Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN CTXF20~35C5V1B
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5 Miikodés

5 Miikodés

5.1 Miikodési tartomany

Uzemmaéd Miikédési tartomany

= Helyiség fltése vagy leh(tése
= Levegd keringetése fités és hltés nélkil
= A helyiség paratartalmanak csokkentése

Mit? A rendszer a felhasznalé bedllitasaitol figgéen eltéré maédon
tizemelhet.

Hités@®) = Kultéri hdmérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri hdmérséklet: 18~32°C DB
= Beltéri paratartalom: <80%

= Kiltéri hémérséklet: —15~24°C DB
= Beltéri hémérséklet: 10~30°C DB
Szaritas® = Kultéri hémérséklet: —10~46°C DB
= Beltéri h6mérséklet: 18~32°C DB

Flités®

= Beltéri paratartalom: <80%

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az
egység az Uzemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapodas és vizcsepegés jelentkezhet.

5.2 Mikor hasznaljon egyes funkcidokat

A kovetkezd tablazattal hatarozhatja meg, hogy milyen funkcidkat
kivan hasznalni:

Jellemzék | Feladatok

Alapfunkciok

A rendszer inditasa/leallitasa és a

U Uzemmaodok és hémeérséklet beallitasa:

hémérséklet

= Helyiség flitése vagy leh(tése.

= Levegd keringetése fiités és hités
nélkal.

= A helyiség
csOkkentése.

paratartalmanak

= Automatikus modban a rendszer

automatikusan  valasztia ki a
megfeleld hémérsékletet és
izemmodot.

Beallitas Leiras

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
hiti vagy fati a helyiséget. Szikség
esetén automatikusan atvalt a hités és
a fltés kozott.

IM Automatikus

A rendszer csokkenti a helyiség
paratartalmat.

@ Szaritas

s

0% Fites A rendszer a beallitott célhémérsékletre

futi a helyiséget.

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
hiti a helyiséget.

* Hiités

A rendszer csak a leveg6aramlast
szabalyozza (légszallitas és
levegbaramlas iranya).

@ Ventilator

Ha a rendszer NEM szabalyozza a
hémérsékletet.

A levegéfuvas iranyanak beallitasahoz
(legyezés vagy rogzitett pozicid).

Levegbaramlas

iranya

A helyiségbe fujt levegé mennyiségének
beallitasahoz.

@ Légszallitas

Csendesebb lizemeléshez.

Specialis funkcidk

Ha a rendszer hasznalata kzben mas,
nagy teljesitményfelvétell
berendezéseket is izemeltet.

,
&N Gazdasagos

Energiatakarékossag érdekében.

A kellemes leveg6aramlas
biztositasahoz, amely NEM éri
kézvetlenll az embereket.

Kényelem

A helyiség gyors lehltéséhez vagy
felfGtéséhez.

Erés

A rendszer automatikus BE- vagy
KIKAPCSOLASAHOZ.

BEKAPCSOLAS- +

'
448) KIKAPCSOLAS-

id6zités

5.3 Uzemmod és célhémérséklet

Mikor? Allitsa be a rendszer lizemmadjat és a célhdmérsékletet,
amikor a kovetkez6t szeretné elvégezni:

Kiegészité informaciok:
= Kiltéri hémérséklet. A rendszer hiitési vagy fiitési hatasfoka
csokken, ha a kulsé hémérséklet tul magas vagy tul alacsony.

= Jégmentesités lUzemmod. Fités Uzemmodd koézben a kultéri
egységen jég keletkezhet, ami rontja a fltési teljesitményt.
llyenkor a rendszer automatikusan jégtelenité mikodésre kapcsol,
hogy a jeget eltavolitsa. Jégmentesités alatt a beltéri egység NEM
fuj meleg levegét.

5.3.1 A miikodés inditasal/leallitasa lizemmod
és a homeérséklet beallitasa

EI]@B‘-' [ ON ¥ egység Uzemel.
IM: Uzemmaod = Automatikus

E]: Uzemmod = Szaritas

*: Uzemméd = Hités
'%': Uzemmod = Csak ventilator

®
[

LI LD C. A calnsmersekietet mutatja.

1 A gomb egy- vagy tdbbszéri megnyomasaval allitsa be a
kivant tzemmaodot.

Eredmény: Az Gtzemmdd csak az alabbi sorrendben allithato

be
22 = O = & ==p & m—p O oy

2 Nyomja meg a gombot az Uzemeltetés inditasahoz.

Eredmény: E]IIjelzés jelenik meg az LCD-n.

Eredmény: A mikodésjelzé lampa vilagit.

\‘/‘
8]

®
G
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5 Miikodés

A
TEMP

3 Nyomja meg a v vagy A elemet a L J gombon egy vagy tobb
alkalommal a hémérséklet csokkentéséhez vagy néveléséhez.

Megjegyzés: Szaritds vagy csak ventilator méd hasznalata kézben
nem lehet modositani a hémérsékletet.

4 Az gomb megnyomasaval allitsa le az izemmaodot.

Eredmény: A EIIjelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.
Eredmény: A miikddésjelz6 lampa kialszik.
5.3.2 Légszallitas

1 Nyomja meg a gombot a valasztashoz:

3!!! A légszallitas "==" és ! kozott 5 fokozatban
allithato
{Al Automatikus levegéfuvas
’i Beltéri egység csendes mikddése. Ha a levegéfuvas
2,
beallitasa i a beltéri egység zaja kisebb lesz.

INFORMACIO

= Amikor az egység eléri a beallitott célhémérsékletet
hités vagy fltés vagy tizemmaodban, a ventilator leall.

= Szaritdas mo6d hasznalata kdézben NEM LEHET
modositani a légszallitas beallitasat.

A levegofuvas sebességének bedllitasa

1 Nyomja meg a gombot a bedllitas médositasahoz, az
alabbiak szerint:

5.3.3 Levegbaramlas iranya
Mikor? A levegéfuvas kivant iranyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald beadllitasaitol fliggéen eltéré iranyban
fujhatja be a levegét (legyezés vagy rogiztett pozicid). Ehhez a
figgbleges terel6lapokat mozgatja.

Beallitas Leveg6aramlas iranya
CZ Automatikus Felfelé és lefelé mozog.
fuggbleges legyezés
inditasa
[—] Rogzitett helyzetben marad.

A VIGYAZAT
= A szarnyak szogének beadllitasara MINDIG a

kezel6feliletet hasznalja. Ha a legyezd szarnyakat
kézzel probalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

» Legyen Ovatos a lamellak beallitasa koézben. A
leveg6kimenet mogott egy nagysebességl ventilator
forog.

Megjegyzés: A szarny mozgastartomanya Gzemmaodonként eltérd.
A szarny megall a fels6 allasban, amikor a leveg6fiivas sebessége
alacsonyra valt a felfelé és lefelé kegyezés beallitasa kozben.

a Legyezési tartomany hités vagy fiités Gzemmoddban
b Legyezési tartomany fiités lzemmodban
¢ Legyezési tartomany csak ventilator Gzemmaodban

A levegofavas iranyanak beallitasa
. . A . CZSWING
1 Automatikus legyezés hasznalatahoz nyomja meg a

gombot.

Eredmény: <:%jelenik meg az LCD kijelzén.

Eredmény: A szarny (vizszintes terel6lap) legyezni kezd.
CZSWING

2 ROogzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a
amint a szarny eléri a kivant poziciot.

gombot,

Eredmény: A CE: jelzés eltlinik az LCD kijelz6rol.

Lamellak (fiiggbleges terel6lapok) beallitasa

1 Nyomja le az egyik vagy mindkét gombot és mozgassa a
lamellakat.

a Gombok

INFORMACIO

Ha az egységet a szoba sarkaba szereli be, a lamellakat a
fallal ellentétes iranyba kell allitani. A hatékonysag
csokken, ha a fal blokkolja a leveg6aramlast.

5.34 Kényelmes levegoéfavas lizemmaod

Ezt a funkciot hiités vagy fiités Gzemmodban lehet hasznalni. Ez
kellemes levegb6aramlast biztosit, amely NEM éri kdzvetlenul az
embereket. A rendszer automatikusan felfelé iranyitja a Iégaramlas
rogzitett irdnyat Hités Uzemmod kozben, és lefelé allitia Fités
Uzemmod kdzben.

Hités Gizemmod Fités lizemmod

‘ ——=
—
\

/‘—

INFORMACIO

Az erds és a kényelmes leveg6fuvas lzemmod egyszerre
NEM HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié
élvez els6bbséget. Ha fuiggbleges automatikus legyezést
vélasztott, a  kényelmes levegéfuvas  lUzemmdd
megszakad.

Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Miikodés

Kényelmes levegéfuvas lizemmaéd inditasa/
leallitasa
COMFORT
1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: A szarny helyzete megvaltozik, @ jelenik meg az
LCD-n és a levegb6aramlas sebessége automatikus allasra lesz

kapcsolva.
Uzemmoéd Szarny pozicidja...
Hités/Szaritas Fel
Futés Le

COMFORT
2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.
Eredmény: A szarny visszatér a Kényelmes levegéfuvas tizemmaod
elétti pozicioba; a @ eltlinik az LCD-rél.

5.3.5 Erételjes lizemeltetés

Ez az izemmdd gyorsan a legnagyobb teljesitményre allitjia a hitést
vagy fltést barmilyen Uzemmoddban. A berendezés a lehetd
legnagyobb teljesitményt adja le.

INFORMACIO

Az Er6s Uzemmodot nem lehet a Gazdasagos és
Kényelmes levegéfuvas tzemmadddal egyitt hasznalni. Az
utoljara kivalasztott funkcio élvez els6bbséget.

Az EROS lzemmédban NEM névekszik az egység
teljesitménye, ha az mar eleve maximalis teljesitménnyel
tzemelt.

Az Erés lizemmod inditasalledllitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: 43 jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erés
Uzemmdd 20 percig mikodik, ezt kévetben az lUzemmod
visszatér az el6zéleg beallitott modra.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.

Eredmény: A ijelzés eltlinik az LCD kijelz6r6l.

Megjegyzés: Erés tzemmod csak mikodd egységnél valaszthato.

A megnyomaskor vagy ha tzemmédot valt, az izemmod
ledll; a L? elttinik az LCD kijelzdrél.

5.3.6 Gazdasagos lizemmod

Ez az tzemmdd egy olyan funkcid, amely hatékony mikodést tesz
lehetévé azaltal, hogy korlatozza a maximalis teljesitményfelvételt. A
funkcié hasznos példaul olyan esetekben, amikor tgyelni kell arra,
hogy a halézati megszakitd ne kapcsoljon le, ha a rendszer mas
berendezésekkel egyidejiileg mikodik.

INFORMACIO

= Az Erés és a Gazdasagos Uzemmodd egyszerre NEM
HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié élvez
elsébbséget.

» A Gazdasagos lUzemmdd csokkenti a kiltéri egység

A Gazdasagos lizemmod inditasalleallitasa

1 Nyomjameg a gombot az inditashoz.
Eredmény: -\-vjelzés jelenik meg az LCD-n.
2 Nyomjameg a gombot a leallitashoz.

Eredmény: A o jelzés eltiinik az LCD kijelz6rl.

5.3.7 KI-'BEKAPCSOLAS-idézités funkcioé

Az id6szabalyzo funkcidval automatikusan be-/kikapcsolhatd a
klimaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLAS-idézités és
a BEKAPCSOLAS-id6zités funkcid egymassal kombinalva is
hasznélhato.

INFORMACIO

Programozza Ujra az id6zit6t az alabbi esetekben:

= A megszakité lekapcsolta az egységet.
» Aramkimaradas tértént.

= Elemeket cserélt a kezel6fellileten.

A BEKAPCSOLAS-idézités iizemmoéd inditasa/
leéllitasa
1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

JHR.©
Eredmény: } ONjelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és az
id6zités lampa kigyullad.

INFORMACIO

A gomb minden megnyomasakor az idépont 1 érat
ugrik elére. Az idézités 1 és 12 o6ra kozott programozhato
elére.

2 Nyomja meg a gombot a leallitashoz.

IHR.©
Eredmény: A § ONjelzés eltiinik az LCD kijelz6rél, és az
id6zités lampa kialszik.

A KIKAPCSOLAS-idé6zités iizemmoéd inditasa/
ledllitasa
1 Nyomja meg a gombot az inditéashoz.

JHR.@
Eredmény: IOFF jelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és az
id6ézités lampa kigyullad.

INFORMACIO

A gomb minden megnyomasakor az idépont 1 érat
ugrik elére. Az id6zités 1 és 9 ora kozott programozhato
elére.

2 Nyomjameg a gombot a ledllitashoz.

JHR.@
Eredmény: A JOFF jelzés eltlinik az LCD kijelzérél, és az
id6ézités lampa kialszik.

INFORMACIO

Ha megadja a BEKAPCSOLASI vagy KIKAPCSOLAS-
id6zitést, a beallitast a késziilék a memdrigjaban eltarolja.
A kezel6felulet elemeinek cseréjekor a memoria torlédik.

teliesitményfelvételét ~ a  kompresszor ~ forgasi Ejjeli méd és KIKAPCSOLAS-idézités egyiittes
sebességének csokkentésével. Ha a .
o . hasznalata

teliesitményfelvétel eleve alacsony, akkor a

GAZDASAGOS izemmodra véltassal a A klimaberendezés  automatikusan  kiigazita a

teljesitményfelvétel nem csokken tovabb. hémérséklet-beallitast (0,5°C-kal magasabbra hitéskor és
2,0°C-kal alacsonyabbra fUtéskor), hogy a kényelmes
alvas érdekében megelézze a tulzott hiitést vagy fltést.

CTXF20~35C5V1B DAIKIN Uzemeltetési kézikdnyv
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6 Energiatakarékos és optimalis uzemmaéd

A Kl- és BEKAPCSOLAS-idézités kombinalasa

1 Az idéziték bedllitasahoz lasd "A KIKAPCSOLAS-idézités
izemmod inditasalledllitasa” P 9] és "A BEKAPCSOLAS-
idézités izemmod inditasa/ledllitasa" [» 9].

Eredmény: OFF ¢s ONjeIzés jelenik meg az LCD kijelz6n.

2 Ezjelenik meg példaul az LCD kijelzén, ha 2 id6zitét kombinal:
‘ IHR. @@

JOFFON

6 Energiatakarékos és optimalis
uzemmod

INFORMACIO

= Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is
aramot vesz fel.

= Ha éaramsziinet utan visszaall az aramellatas, az
elézbleg kivalasztott izemmad folytatodik.

A VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenldl a légaramlat uatjaban
gyermekek, névények vagy allatok.

A FIGYELEM

NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kiltéri egység
ala, mert a targyak elazhatnak. Az egységen vagy a
berendezés hiitékdzegcsovein lecsapodott kondenzviz, a
levegbsziir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltdmdédése
miatt viz csOpoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala
tett targyban vagy beszennyezheti azokat.

A FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység
kozelében NE hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.
Ellenkezd esetben tiiz keletkezhet.

7 Karbantartas és szerelés

71 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiitékozegrol

Ez a készulék fluortartalmu, dveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a légkorbe.

Ht6kozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

@ TAJEKOZTATAS

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozé
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hiit6kozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betoltott hiitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

A FIGYELEM

Az egységben hasznalt hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hiit6kézeg-szivargds miatt a szoba leveg6jébe
hitékézeg kerll, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, az tluzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flit6készuléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hit6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kulondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

= Valasszon megfeleléen szell6zd terlletet. NE fedje le a
szell6zényilasokat.

= Ha az egységet hosszabb ideig NEM hasznalja, akkor kapcsolja le
a megszakitét. Ha a megszakitd be van kapcsolva, akkor az
egység aramot vesz fel. Ujrainditaskor a zavartalan (izemelés
érdekében kapcsolja be a megszakitét 6 éraval az lzemeltetés
elétt.

« Allitsa be a légaramlas iranyat Ggy, hogy a hideg levegé ne
Ulhessen meg a padlo felett, vagy a meleg levegbt ne a
mennyezet felé fujja. (Felfelé, a mennyezet iranyaba hitésnél
vagy szaritas izemmadban, és lefelé flités tzemmaddban.)

= Alégaram ne érje kdzvetlenll a szobaban tartézkodokat.

= Energiatakarékossagi szempontokbdl a rendszert az ajanlott
hémérséklet-tartomanyban (26~28°C hitéshez és 20~24°C
fitéshez) Uzemeltesse.

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitokozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitdasahoz vagy a
tisztitashoz kizarolag a gyarté altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiiték6zeg szagtalan.

TAJEKOZTATAS

A karbantartast a meghatalmazott lGzembe helyezének
vagy szakképzett szerelének KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
Eléfordulhat azonban, hogy a vonatkozé szabalyozasok
rovidebb karbantartasi idészakokat irnak el6.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg6sziré tisztitasa el6tt le
kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkezd esetben aramités és sérilés kdvetkezhet be.

A FIGYELEM

Az aramutés vagy tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b vizzel lemosni!
= NE miikoédtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazoé
targyat.

Uzemeltetési kézikdnyv
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7 Karbantartas és szerelés

A VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épsegét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sérulést okozhat.

A VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

A FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a |étrara.

TAJEKOZTATAS

A karbantartast a meghatalmazott lzembe helyezének
vagy szakképzett szerelének KELL elvégezni.

Kizarolag Daikin szervizalkatrészeket hasznaljon.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkozd szabalyozasok
rovidebb karbantartasi id6szakokat irnak eld.

7.2 A beltéri egység és a kezelofeliilet
tisztitasa

TAJEKOZTATAS

= NE hasznaljon benzint, higitét, sudroloport vagy
folyékony rovarirtd szert. Lehetséges kovetkezmény:
elszinezddés vagy deformalodas.

= NE hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet vagy leveg6t.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy
deformélodas.

= NE hasznaljon suroldszereket.

= NE hasznaljon surolokefét.
kovetkezmény: A feliletkezelés levalhat.

Lehetséges

= Végfelhasznalé SOHA nem tisztithatja meg az egység
belsé részeit; ezt a munkat szakképzett szerelének kell
elvégezni. Forduljon a forgalmazéhoz.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a
fékapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt. Ellenkezé esetben
aramutés és sérulés kdvetkezhet be.

1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges oldészert.

7.3 Az eliilsé panel tisztitasa

1 Puha ruhaval tisztitsa meg az ellils6 panelt. Ha a foltokat nehéz
eltavolitani, hasznaljon vizet vagy egy semleges oldoészert.

7.4 A levegobsziirok bemutatasa

Ha az egységet szennyezett szlir6vel mikdodteti, akkor a sz(iré:

= aleveg6t NEM TUDJA szagtalanitani,

= NEM tisztitja a levegét,
= nem biztosit megfeleld a fltést/hitést,

= kellemetlen szag keletkezhet.

7.5 A levegobsziirdk tisztitasa

1 Nyomja meg az egyes leveg8szir6k koézepén talalhato filet,
majd huzza lefelé.

2 Huzza ki a leveg6sz(irket.

3 Mossa at vizben a levegbszirbket, vagy tisztitsa meg
porszivoval.

4 Korllbelll 10-15 percig aztassa kézmeleg vizben.

5 Helyezze vissza a szlréket az eredeti helyukre.

INFORMACIO

= Ha a port NEM tudja konnyen eltavolitani, akkor
adztassa be semleges kémhatasu  folyékony
tisztitdszerrel elkevert langyos vizbe. A leveg6sziiréket
arnyékos helyen hagyja megszaradni.

= Tanacsos a levegdsziirbket 2 hetente megtisztitani.

7.6 Hosszabb lizemsziinet el6tt az
alabbiakat vegye figyelembe

Uzemeltesse az egységet tobb 6ran at at csak ventilator modban,
hogy az egység belseje kiszaradjon.

1 Nyomja meg a gombot, és valassza ki a csak ventilator
Uzemmaodot.

Nyomja meg a gombot az lzemeltetés inditdsahoz.

Miutan a mikodés leallt, kapcsolja le a megszakitot.

Tisztitsa meg a levegdszirdket, és tegye vissza 6ket az eredeti
helyikre.

5 Vegye ki az elemeket a kezel&fellletbdl.

CTXF20~35C5V1B
Daikin szobai klimaberendezések
3P520336-11K — 2020.08

DAIKIN

Uzemeltetési kézikdnyv

11



8 Hibaelharitas

INFORMACIO

Ajanlott, hogy a karbantartast rendszeresen végezze el a
megfeleld szakember. Ha karbantarté szakemberre van
sziiksége, forduljon a markaképviselethez. A karbantartas
koltségeit a felhasznalonak kell fedeznie.

Bizonyos Uzemi korUlmények kozoétt az egység belseje
néhany szezon alatt elszennyezédhet. Ez
teljesitményromlast okoz.

8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkez&k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
dllitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.
Hiba Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a
megszakitd, vagy foldzarlat-megszakité |tapkapcsolét.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsoldo NEM miikodik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikodést.

Az Uzemmaod kapcsold NEM jol
mikodik.

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszerel6jét,
mutatja, a mikodésjelzé lampa villog és |és mondja be a hibakdédot.
megjelenik egy hibakod.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikdodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

INFORMACIO

Tovabbi hibajavitasi otleteket a referencia utmutatoban:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/ talal.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, Iépjen kapcsolatba az Uzembehelyezével, irja le neki a
tuneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi
szammal, ha lehetséges) és az Uzembe helyezés idSpontjat
(lehetdleg a garanciakartyarol olvassa le).

8.1 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
rendszer meghibasodasat

NEM tekintheték a rendszer hibas mikodési jeleinek a kdvetkezdk:

8.1.1 Jelenség: Viz aramlasahoz hasonlé hang

= Ez az egységben aramlo hiitékdzeg hangja.

= Ez az egységbdl kiszivattyuzott viz hangja, ilyen hang keletkezhet
hltés vagy szaritas Uzemmaodban.

8.1.2 Jelenség: Fujtaté hang hallhaté

Ez a hang akkor keletkezik, amikor a hit6kdzeg-aramlas iranya

8.1.3 Jelenség: Kattogé hang hallhaté

llyen hang hallhatd, amikor az egység enyhén kitagul vagy
0sszehluzodik a hdmérséklet valtozasa miatt.

8.14 Jelenség: Fiityiil6 hang hallhaté

Ezt a hangot a hitékézeg daramlasa adja jégmentesités
izemmodban.

8.1.5 Jelenség: Kattogé hang hallhaté miikodés
kozben vagy készenléti allapotban

Ezt a hangot a hiitékdzeg-elzaroszelepek vagy az elektromos
alkatrészek mikodése adja.

8.1.6 Jelenség: Csattogé hang hallhaté

Ez a hang akkor hallatszik, amikor kilsd eszkdz leveg6t sziv el a
helyiségbdl (pl. elszivd ventilator, légelszivé mikodik) és a helyiség
ajtajai és ablakai csukva vannak. Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki
a készlléket.

8.1.7 Jelenség: A kultéri ventilator forog, pedig
a klimaberendezés nem is lizemel

= A miikodés ledllasa utan. A kultéri ventilator tovabb forog még
30 masodpercig a rendszer védelme érdekében.

= Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva. Ha a Kkultéri
hémérséklet nagyon magas, a kdltéri ventilator a rendszer
védelme érdekében forogni kezd.

8.2 Hibaelharitas a hibakédok alapjan

Hibakeresés a kezel6feliilettel

Ha az egységen probléma jelentkezik, a hibat azonosithatja a
kezel6felileten megjelend hibakéddal. Fontos, hogy a hibakéd
visszaallitasa el6tt megértse a problémat és megfeleld
intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel6 vagy a helyi
markakereskedés végezheti el.

INFORMACIO

Tekintse meg a karbantartasi kézikdnyvet:

= A hibakodok teljes listajahoz
= Az egyes hibakkal
hibaelharitasi utmutatoért

kapcsolatos  részletesebb

Hibakodok ellenérzése a kezeléfellileten
1 A taviranyitot irdnyitsa a beltéri egység felé, és tartsa lenyomva
a gombot koriilbellil 5 masodpercig.
Eredmény: UU jelzés kezd villogni a hémérséklet-beallitas
kijelzésnél.
2 A taviranyitot iranyitsa a beltéri egység felé és nyomja meg a
gombot tdbbszdr, amig folyamatos csipogast nem hall.

Eredmény: A kod megjelenik a kijelzdn.

INFORMACIO

= Egy révid és 2 gyorsan egymast kdvet6 sipolas jelzi a
nem érvényes kédokat.

« A kijelzett kodok torléséhez, tartsa lenyomva a
gombot 5 masodpercig. A kéd magatdl is eltlinik, ha a
gombot 1 percig NEM nyomjak meg.

Rendszer
megvaltozik (pl. hiités médbal flités modba valo valtaskor). =
Hibakod Leiras
oo Normal
us Htékozeghiany
Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN CTXF20~35C5V1B
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Hibakod Leiras
U Tulfesziltség észlelése
uy Jelatviteli hiba (a beltéri és a kiltéri egység kozott)
uR Beltéri/kultéri egység kombinacié hiba
Beltéri egység
Hibakéd Leiras
Al Beltéri egység PCB-panelje meghibasodott
RS Fagyas elleni védelem vagy nagynyomasu vezérlés
R6 Ventilatormotor (egyenaramu motor) meghibasodott
9 Szobahdmérséklet termisztora hibas
Kiiltéri egység
Hibakod Leiras
£R 4-utas szelep meghibasodott
£l Kultéri egység PCB-panelje meghibasodott
£5 Aktivalodott a tulterhelés-védelem (kompresszor-
tulterhelés)
&6 Kompresszorblokk
1 Egyenaramu ventilatorblokk
£8 Bemeneti tulfesziiltség
F3 Fuvocsd hdmérséklet-szabalyozasa
F& Nagynyomasu szabalyozas (hiités médban)
i} A kompresszorrendszer érzékel6jének
rendellenessége
HE A helyzetérzékeld rendellenessége
HE Egyenaramu fesziltség-/aramérzékel6 hiba
HY Kultéri hémérséklet termisztora hibas
u A kilép6 cs6 termisztora hibas
o Kultéri hécseréld termisztora hibas
L3 Elektromos alkatrészek melegedése hiba
L Hatéborda-hémérséklete emelkedik
H Inverteren pillanatnyi talaram (DC)
Py Hatéborda termisztora hibas
F8 A kompresszor belsé hémérséklet hiba
9 Hulladékkezelés

@ TAJE

KOZTATAS

NE prébalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készllék szétszerelését, a hiitbkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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