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2 Felhasznalénak szdl6 biztonsagi utasitasok

= Felhasznalo6i referencia-utmutato:
= Részletes lépésrdl-lépésre  bemutatott  utasitdsok és
hattérinformaciok az alapszintl és haladé hasznalathoz
= Formatum: Digitélis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://
www.daikin.eu. A megfelelé modell megkereséséhez hasznalja
a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy a szerel6jétél szerezheti be.

Olvassa be az alabbi QR-kédot a teljes dokumentacio, valamint a
Daikin weboldalon talalhat6 informacio lehivasaért.

FTXM-B

Az utmutatd eredeti szévege angol nyelvi. A tdbbi nyelvi valtozat az
Utmutato eredeti szvegének a forditasa.

2 Felhasznaldnak szé616
biztonsagi utasitasok

A kovetkezé biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell
tartani.

2.1 Altalanos

A FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikddtetni az egységet,
Iépjen kapcsolatba szerel6jével.

A FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6  alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy felligyelete
mellett hasznalhatjak, aki tgyel rajuk, vagy ellatia ket a
berendezés  biztonsagos  hasznalatara  vonatkozé
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaré kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készulékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
felnétt felligyelete nélkl.

A FIGYELEM

Az aramutést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosni!
= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:

)i

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készulékeket NEM
szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni. NE probalja sajat
kezlleg szétszedni a rendszert: a készulék szétszerelését, a
hltékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specialis
berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt

berendezés el6iras szerinti elhelyezésével egyben megel6zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informacidkkal a szerel6 és a helyi hatésagok
szolgalhatnak.

= Az elemeken az alabbi jel talalhato:

)54

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerilhetnek a nem szelektiven
gylijtott haztartasi hulladékok kézé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is
lathatd, akkor az elem egy bizonyos koncentraciot meghalado
nehézfém-tartalommal bir.

A vegyijelek a kdvetkezdk lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalédott elemeket CSAK specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az
elhasznalodott elemek eldiras szerinti elhelyezésével egyben
megel6zheti a kbrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.

2.2  Utmutaté a biztonsagos

hasznalathoz

AAZL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES
ANYAG
Az egység belsejében kering6 hiitékdzeg kis mértékben
tlzveszélyes.

A VIGYAZAT

A beltéri egység radiofrekvencias berendezést tartalmaz, a
berendezés jelsugarzo része és a felhasznald kozott el6irt
minimalis tavolsag 10 cm.

A VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sértlést
okozhat.

A FIGYELEM

= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy felGjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy Uzembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Fordulion a
forgalmazéhoz.

= Ht6kdzeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a kozelben. A hiitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik,
ha a helyiség leveg6jébe kerill, majd hé&forrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az
Ujboli  Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellenériznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

A VIGYAZAT

A szarnyak és a lamellak szégének beallitasara MINDIG
vezeték nélkili taviranyitét vagy egyéb mas kezel6felliletet
hasznaljon. Ha a szarnyakat és a lamelldkat kézzel
probalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenll a légaramlat atjaban
gyermekek, ndvények vagy allatok.

B>

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység
kézelében NE hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.
Ellenkezd esetben tiiz keletkezhet.

>
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3 A rendszerrol

A

VIGYAZAT

NE lizemeltesse a rendszert leveg6be kerlld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozddhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kllondsen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

A

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hit6kozeg kis mértékben
tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékozeg-szivargas miatt a szoba
levegéjébe hiitékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
ftészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsolijon Kl minden tlizveszélyes flitékésziiléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM
= TILOS atlyukasztani vagy égésnek
hitékozeget keringetd alkatrészeket.
= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitdsahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyart6 altal javasolt eszkd6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.
= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiit6kézeg szagtalan.

kitenni a

FIGYELEM

Ha a tapkabel sériilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

3

A rendszerrol

aoL FIGYELMEZTETES:

ENYHEN TUZVESZELYES

ANYAG
Az egység belsejében kering6 hiitékézeg kis mértékben
tlzveszélyes.

VIGYAZAT

A beltéri egység radiofrekvencias berendezést tartalmaz, a
berendezés jelsugarzo része és a felhasznalo kozott el6irt
minimalis tavolsag 10 cm.

MEGJEGYZES

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer(i célra. Az
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
preciziés miszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mivészeti alkotasok hiitésére.

w
-—

Beltéri egység

>

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikoédd
gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi el6irasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

B

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg6sziird tisztitasa el6tt le
kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
Ellenkez6 esetben aramités és sérllés kdvetkezhet be.

VIGYAZAT
Hosszabb id6kdzonként ellendrizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A

meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

FIGYELEM
Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a létrara.

BB B> P

FIGYELEM

Nem megdfelelé tisztitoszer vagy tisztitasi eljaras
karosithatia a mianyag elemeket, illetve vizszivargas
jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, példaul
motorokrs froccsend tisztitoszer meghibasodast, fiistot
vagy szikrat okozhat.

B

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a
fékapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt. Ellenkezé esetben
aramuités és sérilés kovetkezhet be.

>

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korilmények kozott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramuitést vagy
tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd be-
vagy kimenetéhez. A ventilator gyors forgasa sérilést
okozhat.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

& b

FIGYELEM

= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga
atalakitani, szétszerelni, athelyezni vagy feltjitani, mert
a szakszer(tlen szétszerelés vagy lUzembe helyezés
aramitést vagy tlizet okozhat. Forduljon a
forgalmazéhoz.

= Hit6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e
véletlendl nyilt lang a kozelben. A hitékozeg
onmagaban teljesen biztonsagos, nem meérgez6 és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik,
ha a helyiség leveg6jébe keril, majd hé&forrassal
érintkezik, példaul hésugarzéval, gazf6zével stb. Az
ujbdli  Gzemeltetés el6tt egy erre képesitett
szakembernek ellendriznie és igazolnia kell, hogy a
szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés
hasznalhaté.

INFORMACIO

A kovetkezd abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM
egyeznek teljesen rendszerének elrendezésével.

BE/KI gomb

Ha nincs kezel6felllet (pl. vezeték nélkili taviranyité), a beltéri
egységen talalhaté BE/KI gombot is hasznalhatja. Ha a mikddést
ezzel a gombbal inditottak, az alabbi beallitasok lesznek érvényben:

= Uzemmod = Automatikus
= Hémérséklet beallitas=25°C
= A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus

3141

Daikin szem jelz6lampa

A Daikin szem szine a mikodésnek megfeleléen fog valtozni.

Uzemeltetési kézikdnyv
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3 A rendszerrol

a ON/OFF gomb
b Daikin szem (infravords jelvevével)

Mikodés Daikin szem szine
Automatikus Piros/kék

Hatés Kék

Fatés Piros

Csak ventilator Fehér

Szaritas Zold

Id6zités mod Narancssarga®

@ Ha KI-/BEKAPCSOLAS idézités vagy heti idészabalyzo lett
beallitva, a Daikin szem idénként narancssargara valt. llyenkor
korilbelll 10 masodpercig vilagit narancssargan, aztan visszavalt
az lzemmad szinére kb. 3 percre. Példa: Ha az id6zité hiités
miveletre lett bedllitva, a Daikin szem idénként narancssargara
valt 10 masodpercre, majd kékre valt 3 percre.

3.2 A kezelofeliilet ismertetése

Vezeték nélkiili taviranyité

INFORMACIO

A beltéri egységet vezeték nélkili taviranyitéval szallitjuk.
Ez a kézikdnyv csak ennek a kezel6feliletnek a
mikodtetését ismerteti. Ha masik  kezel6fellletet
csatlakoztat, lasd a csatlakoztatott kezel6felilet
kézikonyvét.

= Kozvetlen napfény. NE tegye olyan helyre a vezeték nélkiili
taviranyitot, ahol kdzvetlen napfénynek van kitéve.

= Por. A jeladon vagy a vevén |év6 szennyezddés az
érzékenyseéget csokkenti. Puha ronggyal tordlje le a port.

= Fénycsovek. A jelatvitel megsziinhet, ha a helyiségben fénycsé
vilagit. Ebben az esetben forduljon a beszerelést vegzé
személyhez.

= Egyéb alkalmazasok. Ha a vezeték nélkili taviranyito jeleit mas
elektromos készlilék is veszi, akkor helyezze tavolabbra azt a
készlléket, vagy kérjen tanacsot a beszerelést végzd személytdl.

= Filiggonyok. Ellenérizze, hogy az egység és a vezeték nélkili
taviranyitd kozott NEM blokkoljak fliggonyok vagy mas targyak a
jelatvitelt.

@ MEGJEGYZES
= NE ejtse le a vezeték nélkili taviranyitot.
= A vezeték nélkili taviranyitot NEM érheti nedvesség.

3.21 Alkatrészek: Vezeték nélkiili taviranyito
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)
m Clean_ Comfort /Sensor _Swing
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-
&

Ii?

Timer
dEy

Jelado

LCD kijelz6

Hémérséklet-beallité gomb

BE/KI gomb

Flggbleges legyezés és meni (nyomja le 2 masodper-
cig) gomb

Vizszintes legyezés gomb

Kényelmes levegéfuvas és figyeld szem izemmod gomb
Kivalasztas gomb

Orabeallité gomb

KI-/BEKAPCSOLAS-id6zités funkcié gombok

Heti idészabalyzé izemmadd gombok

Flash Streamer (légtisztitas) izemmod gomb
Gazdasagos és csendes kiltéri egység izemmod gomb
Uzemmaod gomb

Erés gomb

Ventilator gomb

®Q0TOQ

TOS3 X TQ

3.3 A vezeték nélkiili LAN-rol

Részletes jellemzdk, szerelési utasitasok, beallitasi mddszerek,
Gy.l.K., megfeleléségi nyilatkozat és a kézikdnyv legujabb valtozata
az app.daikineurope.com oldalon talalhato.

Ok 0
[=] 2

INFORMACIO: Megfeleléségi nyilatkozat

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy az
egység belsejében mikods radiofrekvencias berendezés
megfelel a 2014/53/EU iranyelv rendelkezéseinek.

3.3.1 Ovintézkedések a vezeték nélkiili LAN
hasznalatahoz

NE hasznélja az alabbiak kézelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy
defibrillatort hasznalé személyek. Ez a termék elektromagneses
interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszk6zok. Pl. automatikus ajtok vagy
tlzjelz6 berendezések. Ez a termék a berendezés hibas
miikddését okozhatja.

= Mikrohullamu siité. Befolyasolhatja a LAN kommunikaciot.

CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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4 Uzemeltetés el6tt

3.3.2 Alapvet6 paraméterek

1 Nyomja meg a @ gombot.
Eredmény: A MON és a @ jelzés villog.

13 dBm

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

DC 14V /100 mA

Leadott teljesitmény
Effektiv sugarzott teljesitmény

Tapfesziltség

4 Uzemeltetés elott

4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzavetdleg 1 évig hasznalhatok.
1 Vegye le az el6lap fedelét.
2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
3 Tegye vissza az el6lap fedelét.

INFORMACIO
= Az akkumulator alacsony toltottségét a villogdo LCD

kijelzé mutatja.
= MINDIG egyszerre cseréelje mindkét elemet.

4.2 A vezeték nélkiili taviranyité
felszerelése

a Vezeték nélkili taviranyitd
b Csavarok (nem tartozék)
¢ Vezeték nélkiili taviranyito tartéja
1 Valasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
2 Er6sitse a tartot a falra vagy hasonlé helyre csavarokkal.

3 Akassza a vezeték nélkuli taviranyitot a tartoba.

4.3 Az 6ra beallitasa
Megjegyzés: Ha az id6 NINCS bedllitva, allitsa be az MON

lehetdséget, a @ és 800 jelzés villog.

Mit Erték
Frekvenciatartomany 2400 MHz~2483,5 MHz Mo
7 ~ 1,
A4dio o 19 /0N
Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n S
Radiofrekvencias csatorna 1~13

2 A m vagy LS';‘J gomb megnyomasaval allitsa be a hét napjat.

3 Nyomjamega @ gombot.
Eredmény: @ villog.

MON |

SN

-7
[RNR N

4 Nyomja meg a @ vagy a @ gombot a pontos id6
beallitdsahoz.

Megjegyzés: A Ise=t| vagy a \_"_J gomb lenyomva tartasa ndveli vagy
csokkenti az idéallitas sebességét.

5 Nyomja meg a @ gombot.

Eredmény: A beallitas kész. . villog.

MON

44 A Daikin szem fényerésségének
bedllitasa
1 Tartsa lenyomva a gombot legalabb 2 masodpercig.
Eredmény: A/ menii megjelenik a kijelzén. ! villog.

H

- LEd
2 Nyomja mega gombot.

3 Nyomja meg a @ vagy LS@ gombot a bedllitas
modositasahoz, az alabbiak szerint:

\
~
//’

...villog. A fényeré...

H Magas

! Alacsony

of K

4 A kivalasztott beallitds megerdsitéséhez nyomja meg a
gombot.

Eredmény: A fényerd beallitasat modositottak.

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc mulva automatikusan

visszatér az alapértelmezett képernyére. A gomb kétszeri
megnyomasaval hamarabb tér vissza az alapértelmezett
képernyére.

4.5 A tapellatas bekapcsolasa

1 Kapcsolja be a megszakitot.

Eredmény: A beltéri egység terel6lapjai egyszer felnyilnak és
lecsukédnak a referenciahely bedllitasahoz.

Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Miikodés

5 Miikodés

Beallitas Leiras

Lﬁ! Automatikus

INFORMACIO
A beltéri egységet vezeték nélkili taviranyitoval szallitjuk.
Ez a kézikdnyv csak ennek a kezel6feliletnek a
mikodtetését ismerteti. Ha masik  kezel6fellletet
csatlakoztat, lasd a csatlakoztatott kezel&felllet
kézikdnyvét.

5.1 Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell izemeltetni a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
hati vagy fiti a helyiséget. Szikség ese-
tén automatikusan atvalt a hiités és a
flités kozott.

@ Széritas

A rendszer csokkenti a helyiség paratar-
talmat.

\‘\II,‘
295 Fites

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
futi a helyiséget.

* Hités

A rendszer a beallitott célhémérsékletre
hiti a helyiséget.

@ Ventilator

A rendszer csak a leveg6aramlast sza-

balyozza (légszallitas és levegbaramlas
iranya).

Ha a rendszer NEM szabalyozza a hé-
mérsékletet.

Kiiltéri egységgel kombinacioban RZAG
Hiités és szari- Flités®
tas@®
Kultéri hémeérséklet —-20~52°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Beltéri hémérseéklet 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Beltéri paratartalom <80%® —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az
egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapddas és vizcsepegés jelentkezhet.

Kiiltéri egységekkel kombinaciéban: 2MXM, 3MXM, 4MXM,
5MXM
Hiités és szari- Flités®
tas@®)
Kultéri hémérséklet -10~46°C DB -15~24°C DB
-15~18°C WB
Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Beltéri paratartalom <80%® —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az
egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapodas és vizcsepegés jelentkezhet.

Kiegészit6 informaciok:
= Kiiltéri hémérséklet. A rendszer hltési vagy fitési hatasfoka

csokken, ha a kulsé hémérséklet tul magas vagy tul alacsony.

Jégmentesités lizemmod. Fités Uzemmod kdzben a kiltéri
egységen jég keletkezhet, ami rontja a fltési teljesitményt.
llyenkor a rendszer automatikusan jégtelenité mikodésre kapcsol,
hogy a jeget eltavolitsa. Jégmentesités alatt a beltéri egység NEM
fuj meleg levegét.

Egyéb kiltéri egységekkel kombinacioban
Hiités és szari- Flités®
tas@®)
Kultéri hémérséklet —-10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Beltéri paratartalom <80%® —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az
egység az Uzemi tartomanyan kivil mikodik.

® Ha az egység az lizemi tartomanyan kivil mikodik,
paralecsapddas és vizcsepegés jelentkezhet.

5.2 Uzemmod és célhémérséklet

Mikor? Allitsa be a rendszer lUzemmodjat és a célhémérsékletet,
amikor a kovetkez6t szeretné elvégezni:

= Helyiség fiitése vagy lehltése
= Levegd keringetése fiités és hiités nélkil
= A helyiség paratartalmanak cstkkentése

Mit? A rendszer a felhasznal6 beallitasaitol figgéen eltéré maddon
tuzemelhet.

INFORMACIO

Uzemmodok: hiités, szaritas és automatikus NEM
elérhet6 a termék csak fiités Uzemmoddot biztositd
verzidihoz.

5.2.1 A miikodés inditasalleallitasa lizemmad
és a homeérséklet beallitasa
9 ® . P
@@ (? -"Gnc gﬂ Az egység uzemel.
zz'".“: OB | I.ﬂ!: Uzemmad = Automatikus
E]: Uzemmad = Szaritas
MON o 1c.aM
1530 M Ozemmed = Htés

a7,

e Uzemmod = Fltés

'2‘; Uzemmod = Csak ventilator

®
I
B83. A célhdmérsékletet mutatja.

1 A gomb egy- vagy tobbszori megnyomasaval allitsa be
a kivant izemmaodot.

Eredmény: Az izemmadd az alabbi sorrendben allithaté be:

22 = O = & ==p & m=p O oy

2 Nyomja meg a @ gombot az Uzemeltetés inditasahoz.

Eredmény: @l] és a kivalasztott lzemmdd jelenik meg az
LCD kijelzén.

Temp A .
3 Nyomja meg a u vagy @ gombot egy vagy toébb
alkalommal a hémérséklet csokkentéséhez vagy néveléséhez.

Hités iizem-  |Fltés lizem- |Automatikus |Szaritas vagy

moéd moéd tizemmod csak ventilator
maéd

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Megjegyzés: Szaritdas vagy csak ventilator mod hasznalata
kdézben nem lehet modositani a hémérsékletet.

4 A @ gomb megnyomasaval allitsa le az izemmaodot.

Eredmény: A @l] jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél. A mikodésjelzé

lampa kialszik.

CTXM-B, FTXM-B
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5 Miikodés

5.3 Klimakompenzacié szabalyozé
(Cce)

Ezt a funkciét hasznalja a lakas héveszteségének kompenzalasara,
ha odakint hlivésebb a hémérséklet.

Akkor hasznalja ezt a funkciét, ha a kulsé nappali/éjszakai
hémérsékletcsokkenés vagy az idéjarasvaltozas miatt kellemetlen a
belsé hdmérséklet.

INFORMACIO

Ez a funkcio csokkenti a célhémérséklet-beallitasok
modositasat a szoba célhémérsékletének eléréséhez.
4 kiilénbdz6 kompenzacids fokozat allithaté be (LL, LH,
HL, HH) vagy kikapcsolhatja a funkciot (of ).

= A Kkivalasztott intenzitas fliggvényében az egység
kompenzélja a kultéri hémérséklet csokkenését a
beltéri célhdmérséklet novelésével (alacsonyabb kultéri
hémérséklet = nagyobb mértékii emelés a beltéri
célhémérsékleten).

Beadllita-| Jelolés | Beallitas | Ha a klimakompenzacié szaba-
si lyozé...
lizem-
maéd
c i of ...Kl van kapcsolva, nincs kom-
penzacio
Ll ...BE van kapcsolva, alacsony
kompenzacio, alacsony kompen-
z4aci6 0°C hémérsékleten
LH ...BE van kapcsolva, alacsony

kompenzacio, magas kompenza-
cio 0°C hémérsékleten

HL ...BE van kapcsolva, magas kom-
penzacid, alacsony kompenzacio
0°C hémérsékleten

HH ...BE van kapcsolva, magas kom-
penzacié, magas kompenzacio

0°C hémérsékleten

5.31 Klimakompenzacié szabalyozé (CCC)
inditasal/leallitasa

INFORMACIO

A klimakompenzacio szabalyoz6 csak fiités mddban
aktivalhaté ("5.2 Uzemmod és célhémérséklet” [» 7]).
A klimakompenzacié szabalyozo beallithaté barmely kiltéri

hémérsékleten, azonban csak akkor Iép életbe, ha a kultéri
hémérséklet +7°C ala csokken.

1 A kezd&képernyén tartsa lenyomva a gombot legalabb
2 masodpercig.

Eredmény: ! villog.
2 Al vagy (s gombokkal navigalion a £ £L & beallitasra.
Eredmény: ¢ villog.

®
|09 H i of
'y
—=unll ect
e (2 sec.) Se"
MON NP N2
° 1000 N Led o e

3 Nyomjamega gombot a £ £L beallitds megnyitasahoz.
Eredmény: A beallitas szimbolum (of , LL, LH, HL, HA) villog.

4 A vagy @ gombbal modositsa a beallitast a kovetkezé
sorrendben.

noFHLLHLHHHLHHH:

A kiiltéri hémérsékletnek megfeleléen emeli a helyiség célh6-
mérsékletét

Kiiltéri kor- |+7°C 0°C -10°C -25°C
nyezeti h6-

mérséklet

of 0°C 0°C 0°C 0°C

Ll 0°C +0,5°C +1°C +2°C

LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C

HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C

HA 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Erdsitse meg a beallitast a gombbal.

Eredmény: A beallitas modositva, On a beallitds meniiben van, a &
villog.

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc mulva automatikusan

visszatér az alapértelmezett képernyére. A gomb
megnyomasaval hamarabb tér vissza az alapértelmezett
képernyére.

5.4 Be-/kikapcsolo érintkezo

Ehhez a funkciéhoz a KER303A opcié megvasarlasa és beszerelése
szukséges.

Ezzel a funkcidval az egység kilsé szarazkontaktusos jel (pl.
ablakérzékeld vagy ajtokulcs) hatasara automatikusan leallithato.

Ez a funkcid segit csokkenteni a felesleges energiafogyasztast, ha
egy ablak vagy ajté nyitva van, vagy ha a helyiségben senki sem
tartézkodik.

Az egység a kils6 kontaktus allapotanak megfeleléen all le.

INFORMACIO

Ehhez a funkcidhoz szarazkontaktus és kabelkdteg

sziukséges, amelyeket szakképzett szerelének kell

felszerelnie.

= A késleltetési id6t (0 — gyari beallitas / 1 /2 / 3/ 5 perc)
és az Ujrainditasi modot a szerelé llitta be az On
igényeinek megfeleléen.

= Ha ez a funkcié aktiv, eléfordulhat, hogy az egység
nem indul el, még akkor sem, ha a taviranyitorol vagy
az ONECTA alkalmazasbol mikodtetési parancsot
adnak ki.

Viselkedés, ha a BE-/KIKAPCSOLO érzékels aktiv

A BE/KIKAPCSOLO érintkezé funkcid engedélyezése esetén, a
rendszer viselkedése az érintkez6 allapotanak megfeleléen valtozik.

Példa (ablak zarva — ablak nyitva)
= Amig az ablak zarva van, az egység normalisan mikaodik.
= Amikor az ablak nyitva van, elindul a késleltetési id6zit6.

= A kivalasztott késleltetési id6 letelte utan az egység leall és
készenléti allapotba kerdl.

= Amig az ajt6é vagy ablak nyitva van:
= A taviranyitorél vagy az ONECTA alkalmazasbol érkezé BE/KI
parancsok nem mikoédnek.
= Az egyéb bedllitasok, példaul a célhémérséklet, az izemmoéd
vagy a ventilator sebessége tovabbra is moédosithatok, de
ezek csak a készulék Ujraindulasa utan Iépnek hatalyba.
Ujrainditas méd beallitasa
Az Ujrainditas méd hatarozza meg, hogyan viselkedjen az egység az
ablak bezarasa utan.
Manualis ujrainditas
= Az egység nem indul Ujra automatikusan.
= Az ablak bezarasa utan a mikddtetést manualisan kell elinditani a
taviranyitoval vagy az ONECTA alkalmazassal a "BE" parancs
megnyomasaval.
Automatikus Ujrainditas

= Az egység az ablak bezarasa utan a legutolsé Uzemmdddal
automatikusan indul.

Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Miikodés

Adat

= Ha harom rdvid sipolas hallatszik, és az Uzemjelz6 LED kétszer
felvillan, akkor a miikédést a BE-/KIKAPCSSOLO érintkezd
blokkolja.

= Az ablak bezarasa utan az egység — a kivalasztott Ujrainditasi
modtol fliiggéen — vagy automatikusan Ujraindul, vagy leallt
allapotban marad.

MEGJEGYZES
Ha modositani szeretné a beallitasokat (késleltetési id6t

vagy Ujrainditasi modot), vegye fel a kapcsolatot a
szerel6jével.

5.5 Meleg levegd preferencia

Ezzel a funkcioval kényelmesebb fiitési élményt élvezhet, mikdzben
a légaramlas sebességét tovabbra is manualisan allithatja be.

INFORMACIO

= Ftési mdédban a légaramlas sebessége ideiglenesen
csokken, hogy megakadalyozza a hideg huzat
kialakulasat. Miutan a leveg6 felmelegedett, a készilék
a kivalasztott légaramlas sebességével folytatia a
mikodést.

Ennek a funkciénak az aktivdldsa nagyon hideg
korilmények kozoétt kissé csokkentheti a fltési
teljesitményt vagy a hatékonysagot.

INFORMACIO
= A hdmérséklet-korlatozas meghatarozza a vezeték

nélkuli taviranyitéval vagy a ONECTA alkalmazassal
bedllithatd minimalis hitési és maximalis fltési
beallitasi értékeket.

= A Kkorlatozasok a vezeték nélklli taviranyitd és a
ONECTA alkalmazas esetében kilon-kilon
konfiguralhatok.

= A korlatozasok beallitasa utan a fiitési, hitési és
automatikus bedllitasi értékek is ennek megfeleléen
korlatozédnak.

Viselkedés, ha a Homérséklet-korlatozas aktiv

A hémérséklet-korlatozasi funkcié engedélyezése esetén a rendszer
viselkedése megvaltozik, hogy biztositsa a meghatarozott hatarok
kozotti allandé miikodést.

Példa:

= Ha a hités als6 hatarértéke 20°C-ra van beadllitva, a hités
céltartomanya 20-32°C lesz.

= Ha a fités fels6 hatarértéke 28°C-ra van bedllitva, a flités
céltartomanya 10-28°C lesz.

= Automatikus médban a céltartomany 20-28°C lesz.
Gyari alapbeallitasok:

= Hités alsoé hatarérték: 18°C

= Fltési felsé hatarérték: 30°C

5.5.1 A meleg levegd preferencia funkcio
elinditasal/leéllitasa

1 A kezddképernyén tartsa lenyomva a gombot legalabb
2 masodpercig.
Eredmény: A beallitasi menii jelenik meg. { villog.
2 A% vagy @ gomb megnyomasaval lépjen a Meleg levegd
preferencia — HAP beallitashoz 3.
Eredmény: 3 villog.
3 Nyomjameg a gombot a bedllitds megnyitasahoz.

Eredmény: A beallitas szimbdlum (2 ¢ vagy O F) villog.

. O F (gyari bedllitas): funkcié KIKAPCSOLVA
« O M: funkcié BEKAPCSOLVA

4 A bealitast valtsa O 1) OF aliasra a ) vagy (<] gomb
megnyomasaval. Nyomja meg a gombot a
megerdsitéshez.

Eredmény: A beallitds modositva, On a beallitds meniiben van, a 3
villog.

x

Select,

1
HRP 5O 30 HAe

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc mulva automatikusan
visszatér az alapértelmezett képernyére. A gomb
megnyomasaval hamarabb tér vissza az alapértelmezett
képernyére.

(2 sec.) s
2x
Select| T

MON

5.6 Homérsékleti hatarérték

Ez a funkci6 a kivalaszthatdé h&mérséklet-beallitasi érték
korlatozasara szolgal, ezzel segitve az energiafogyasztas
csokkentését és a felesleges tulhltés vagy tulmelegedés
elkertlését.

INFORMACIO

= A hémérséklet-korlatozasi funkcid nem kapcsolhatd ki
teliesen. A korlatozasok gyari alapértékekre valo
visszaallitasa azonban lehetévé teszi a készlilék teljes
beallitasi tartomanyan bellli korlatlan mikodést.

A megfeleld mikodés érdekében gy6z&djon meg arrol,
hogy a taviranyitén és az ONECTA alkalmazasban is
ugyanazok a hd&mérseéklet-korlatozasok  vannak
beallitva.

A kivalasztott h6mérséklet-korlatozasoktol fliggéen a
készulék fltési vagy hitési teljesitménye a korlatozott
beallitasi tartomany miatt cs6kkenhet.

5.6.1 A homérséklet-korlatozas beallitasa

1 Nyomja meg a + gombokat a beallitas

megadasahoz.
Eredmény: A SC 001 beallitas jelenik meg.

2 A gombbal navigaljon az LS (hémérséklet-korlatozas
beallitdsa) 005 menipontra.

®
® 1250 5C L5
= l?ﬂt.r‘c ,4:
Temp
Temp

v

MON
o MN-NN M
[RARIN) o

‘ 00s

3 A gomb megnyomasaval lépjen be a hdémérséklet-
korlatozas beallitasaba.

Eredmény: Megjelenik a * hités also hatarértékének beallitasa.

4 A [,: gomb segitségével valassza ki a hités kivant alsé
hatarértékét.
5 A Igomb megnyomasaval erésitse meg a beallitast, és

lépjen a 3 fiités felsd hatarértékeének beallitasara.

6 A E gomb segitségével valassza ki a fltés kivant felsé
hatarértékét.

7 A gomb megnyomasaval erésitse meg a beallitast, és
lépjen ki a hémérséklet-tartomany beallitdsi madjabol,
mikdzben a késziiléket a beltéri egység felé tartja.

CTXM-B, FTXM-B
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5 Miikodés

Eredmény: A hités also hatarértéke és a flités fels6 hatarértéke
megerdsitésre keril. A képerny§ visszavalt a beallitasi menire.

] y ] T
- -

18: 300
Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc inaktivitas utan

automatikusan visszatér a kezd6képerny&re. A korabbi kilépéshez
nyomja meg a gombot.

Megjegyzés: Ha a hitési hatarérték beallitdsa utan tobb mint
60 masodperc telik el, az eredeti hiitési érték visszaall, és a fitési
hatarérték beallitdsa nem kerul alkalmazasra.

5.7 Légszallitas

1 Nyomja meg a \*J gombot a valasztashoz:

'Q

5‘;!!! A légszallitas "==" és ! kozott 5 fokozatban allitha-
to6

{Al Automatikus levegéfavas

’5 Beltéri egység csendes mikddése. Ha a levegéfuvas
beallitasa "2", a beltéri egység zaja kisebb lesz.

INFORMACIO

= Amikor az egység eléri a beallitott célhémérsékletet
hités vagy fltés vagy tizemmadban, a ventilator leall.

= Szaritdas mdd haszndlata kézben NEM LEHET
moédositani a légszallitas beallitasat.

5.71 A levegofuvas sebességének beallitasa

1 Nyomja meg a gombot a bealliths mddositdsahoz, az
alabbiak szerint:

5.8 Levegb6aramlas iranya
Mikor? A levegéfuvas kivant iranyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald bedllitasaitol fliggéen eltérd iranyban
fujhatja be a levegbt (legyezés vagy rogiztett pozicié). Ehhez a
vizszintes terel6lapokat (szarnyakat) vagy a fligg6leges
terel6lapokat (lamellakat) mozgatja.

Beallitas Levegbaramlas iranya

Felfelé és lefelé mozog.

(:; Automatikus fuiggéle-
ges legyezés

™, Automatikus viz- | Oldalra mozog.
szintes legyezés

C%+v@\> 3-D levegdfiva- Valtakozva mozog fel-le és oldalra
si irany
[—] Rogzitett helyzetben marad.

VIGYAZAT

A szarnyak és a lamellak szdgének beadllitasara MINDIG
vezeték nélkilli taviranyitét vagy egyéb mas kezel6fellletet
hasznaljon. Ha a szarnyakat és a lamellakat kézzel
probalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

INFORMACIO

Ha Kényelmes levegéfuvast valasztott, a fliggbleges
legyezés automatikusan leall.

A szarny mozgastartomanya Uzemmodonként eltér6. A szarny
megall a felsd allasban, amikor a levegéfiivas sebessége alacsonyra
valt a felfelé és lefelé kegyezés beallitasa kozben.

5.8.1 A levegéfuvas fliggbleges iranyanak
beéllitasa
1 Nyomjameg a gombot.
Eredmény: (:% jelenik meg az LCD kijelzén. A szarnyak
(vizszintes terel6lapok) legyezni kezdenek.
2 ROgzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a gombot,

amint a szarnyak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A ('_':« jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél. A szarnyak
abbahagyjak a mozgast.

5.8.2 A levegéfuvas vizszintes irdnyanak
beéllitasa

1 Nyomjameg a gombot.

Eredmény: Y™ jelenik meg az LCD kijelzén. A lamellak
(figgoleges terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 ROdgzitett pozicidk hasznalatakor nyomja meg a gombot,
amint a lamellak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A ™ jeizés eltiinik az LCD kijelzorél. A lamellak
abbahagyjak a mozgast.

INFORMACIO

Ha az egységet a szoba sarkaba szereli be, a lamellakat a
fallal ellentétes iranyba kell allitani. A hatékonysag
csOkken, ha a fal blokkolja a levegéaramlast.

5.8.3 3D levegéfuvasi irany hasznalata
1 Nyomja meg a ésa gombot.

Eredmény: G5 6s ¥™ jelenik meg az LCD Kijelzon. A
szarnyak (vizszintes terel6lapok) és a lamellak (fuggéleges
terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 Rogzitett poziciok hasznalatakor nyomja meg a és
gombot, amint a szarnyak és a lamellak elérik a kivant
poziciot.

Eredmény: A GZ és ™ jeizés eltiinik az LCD Kijelzérdl. A
szarnyak és a lamellak abbahagyjak a mozgast.

5.9 A kényelmes levegéfuvas és a
figyel6 szem lizemmod

Hasznalhat kényelmes és figyel6 szem Uzemmoddot kulon vagy
egyuttes kombinacioban is.

5.9.1 Kényelmes levegéfuvas lizemmaéd

Ezt a funkciot hiités vagy fiités lzemmodban lehet hasznalni. Ez
kellemes levegb6aramlast biztosit, amely NEM éri kdzvetlenul az
embereket. A rendszer automatikusan felfelé iranyitja a légaramlas
rogzitett iranyat Hités Uzemmod kozben, és lefelé allitia Fités
lUzemmod kdzben.

Hiités Gizemmod Flités izemmod

I — I —
| —]

SN
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INFORMACIO

Az er6s és a kényelmes levegéfuvas lizemmaod egyszerre
NEM HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié
élvez els6bbséget. Ha fliggdleges automatikus legyezést
valasztott, a kényelmes leveg6fuvas  lizemmod
megszakad.

5.9.2 Figyel6 szem lizemmaod

A rendszer az emberi mozgas észlelésekor automatikusan beallitia a
levegéfuvas iranyat és a hémérsékletet, hogy a levegbt ne fujja
kdzvetlenll az emberekre. Ha nem észlelhet6 mozgas 20 percig, a
rendszer energiatakarékos Uzemmodba kapcsol:

A figyel6 szem szenzorrol

@ MEGJEGYZES
= NE Utogesse, és ne nyomja erével a figyel6 szem

szenzort. Ellenkezd esetben meghibasodast
eredményezhet.

= NE tegyen nagyobb targyat a Figyel6 szem szenzor
kozelébe.

INFORMACIO
Ejszakai' uzemmod (KIKAPCSOLAS  id6zits) NEM
HASZNALHATO egyszerre Intelligens szem tizemmaddal.

« Eszlelési érzékenység. Az elhelyezés, a szobaban tartdzkodd
személyek szama, a hémérséklet-tartomany stb. fliggvényében
valtozik.

= Téves észlelés. A szenzor hibasan érzékelhet kisallatokat,
napfényt, libbend fliggonyt stb.

« Eszlelési tartomany. 7 méternél kevesebb.

Fliggbleges szog (oldalnézet) Vizszintes szog (feliilnézet)

5.9.3 Kényelmes levego6fuvas és figyel6 szem
lizemmad inditasalleallitasa

1 Nyomja meg még egyszer vagy tébbszor a gombot.

Eredmény: A beallitas a kdvetkez8 sorrendben médosul:

P — 0 8 —x—

Kijelzés Mikodés
@ Kényelmes levegéfavas
"‘m Figyel6 szem

Kényelmes leveg6fuvas és figyeld

@Hﬁm szem

— Mindketté deaktivalva

Megjegyzés: Ha a beltéri egységgel szemben mindkét teriileten
vannak emberek, vagy tul sok az ember, akkor mindkét funkciét
hasznalja egyidejlileg.

2 A funkcié ledllitasahoz nyomja meg a gombot, amig
mindkét szimbdlum eltlinik az LCD kijelzdrol.

5.10 Erételjes Uzemeltetés
Ez az lzemmdd gyorsan a legnagyobb teljesitményre allitjia a hiitést

vagy fltést barmilyen Uzemmoddban. A berendezés a lehetd
legnagyobb teljesitményt adja le.

INFORMACIO

Az er6és Uzemmoédot NEM LEHET a gazdaséagos,
kényelmes levegéfuvas és csendes kiltéri egység
Uzemmoddal egyltt hasznalni. Az utoljara kivalasztott
funkcié élvez els6bbséget.

Az er6s Uzemmodban NEM novekszik az egység
teljesitménye, ha az mar eleve maximalis teljesitménnyel
tzemelt.

5.10.1 Az Eré6s lizemmod inditasal/ledllitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

Eredmény: LP jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erés
Uzemmdd 20 percig mikddik, ezt kdvetben az Uzemmod
visszatér az elézéleg beallitott modra.

2 Nyomjamega gombot a leallitashoz.

Eredmény: A L;) jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.
Megjegyzés: Erés tzemmodd csak mikodd egységnél valaszthato.
A megnyomaskor vagy ha izemmaodot valt, az Gzemmad leall; a

eltinik az LCD kijelz6rél.

5.11 Gazdasagos és csendes kiiltéri
egység uizemmoéd

5.11.1

Ez az izemmodd egy olyan funkcio, amely hatékony miikodést tesz
lehetévé azdltal, hogy korlatozza a maximalis teljesitményfelvételt. A
funkcié hasznos példaul olyan esetekben, amikor ugyelni kell arra,
hogy a halézati megszakitd ne kapcsoljon le, ha a rendszer mas
berendezésekkel egyidejlileg mikodik.

INFORMACIO

Az Er6s és a Gazdasagos Uzemmod egyszerre NEM
HASZNALHATO. Az utoljara kivalasztott funkcié élvez
elsébbséget.

A Gazdasagos Uzemmodd csokkenti a kiltéri egység

Gazdasagos lizemmod

teljesitményfelvételét a kompresszor forgasi
sebességének csOkkentésével. Ha a
teljesitményfelvétel eleve alacsony, akkor a
GAZDASAGOS lizemmodra valtassal a

teljesitményfelvétel nem csdkken tovabb.

5.11.2

A csendes kultéri egység Uzemmodot hasznalja, ha csékkenti
kivanja a kultéri egység miikodési zajat. Példa: Ejszaka.

INFORMACIO

Az er6s és a csendes kiltéri egység Uzemmdd
egyszerre NEM hasznalhato. Az utoljara kivalasztott
funkcid élvez els6bbséget.

Ez a funkcié nem all rendelkezésre automatikus, hiités
és fiités izemmodban.

A csendes kultéri egység Uzemmod Kkorlatozza a
kompresszor forgasi sebességét. Ha a kompresszor
forgasi sebessége mar alacsony, a csendes kiltéri
egység funkci6 NEM csokkenti tovabb a kompresszor
forgasi sebességét.

Csendes kiiltéri egység lizemmod

5.11.3 Gazdasagos és csendes kiiltéri egység

izemmod inditasalledllitasa

1 Nyomja meg még egyszer vagy tdbbszor a gombot.
Eredmény: A beallitas a kdvetkezd sorrendben modosul.

I-»Y—»@—»@ T:—»x—l
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Kijelzés Miikédés
~ Gazdasagos
@ Csendes killtéri egység

Gazdasagos és csendes kiiltéri

@ ,
egyseg

— Mindkett6 deaktivalva

2 A funkci¢ ledllitasahoz nyomja meg a gombot, amig
mindkét szimbolum eltlinik az LCD kijelz6rél.

Megjegyzés: A@%azdaségos Uzemmodd csak miikédd berendezésnél

valaszthato. A gomb megnyomasakor a beallitasok torlédnek, és
a\jelzés elttinik az LCD kijelz6r6l.

Megjegyzés: A @ jelzés akkor is megmarad az LCD kijelzén, ha
az egységet kikapcsolja a vezeték nélkili taviranyitéval vagy a
beltéri egység ON/OFF kapcsoléval.

5.12 Flash streamer (légtisztitas)

iizemmod

A Streamer nagy sebességll elektrondaramlast hoz létre, erds
oxidalasi teljesitménnyel a kellemetlen szagok megsziintetése
érdekében. Ez a funkcid a titan-apatit szagtalanité szlrével, az ezist
allergénszird légtisztitd szlrdvel és levegbsziirékkel egyutt tisztitja
meg a szoba levegdjét.

INFORMACIO

= A nagy sebességl elektronok az egység belsejében
lesznek létrehozva és onnét tavoznak el a biztonsagos
Uzemelés biztositasa érdekében.

= A Streamer miikddése serceg6 hanggal jarhat.

= Ha az Uzemmdd kézben a légszallitas gyengll, a
Streamer kisulései id6legesen sziinetelhetnek, hogy a
ne aramoljon ki érezhetd 6zonszag.

5.12.1 Flash Streamer (légtisztitas) lizemmaod

inditasal/leallitasa
El6feltétel: Ellendrizze, hogy az egység mikodik (@l] lathaté a
vezeték nélkili taviranyitd LCD kijelzjén).
1 Nyomja meg a <) gombot.

Eredmény: <¢ jelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és a szoba
leveggjét tisztitja a rendszer, ha az egység tzemel.

2 Egy Uzemmod ledllitasahoz nyomja meg a < gombot.

Eredmény: A <¢ jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél, és a funkcio
mikodése leall.

KI-'BEKAPCSOLAS-id6zités
funkcié

513

Az id6szabalyzo funkciéval automatikusan be-/kikapcsolhatd a
klimaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLAS-idézités és
a BEKAPCSOLAS-id6zités funkcié egymassal kombinalva is
hasznalhaté.

A KI-/BEKAPCSOLAS id6zité beallitasanak két tipusa van:

» 24 6ras KI-/BEKAPCSOLO idézité (alapértelmezett). Az egység
Uzemelése a beallitott id6ben fog ledllni/elindulni. Példa: A
BEKAPCSOLO idézit6 bedllitasa 13:30, az egység 13:30-kor
kezdi meg az lzemelést.

= 12 6ras KI/BEKAPCSOLO visszaszamlalé id6zits. Az egység
a beallitott orak letelte utan az egység ledll/elindul. Példa: A
BEKAPCSOLO idézit6 beallitasa 10:30-kor 3 6ra, az egyseég
13:30-kor kezdi meg az Uzemelést.

Megjegyzés: A két idézitébedllitas tipus kombinalhato.

INFORMACIO

Programozza Ujra az id6zit6t az alabbi esetekben:
= A megszakité lekapcsolta az egységet.
» Aramkimaradas tértént.
= Ha a vezeték nélkili taviranyitdban elemet cseréltek.

INFORMACIO

Barmely id6zité funkcié hasznalata elétt a pontos idét be
KELL allitani. Lasd "4.3 Az 6ra beallitasa" [» 6].

24 6ras KI-/BEKAPCSOLO idézitd
beallitasa

5.13.1

A KIKAPCSOLAS-id6zités lizemmaod inditasal
ledllitasa

1 Nyomjamega gombot az inditashoz.

00070
Eredmény: LI.LILD jeizés jelenik meg az LCD-n és a OFF
villog. A @ jelzés és a hét napja eltlinik az LCD kijelz&rél.
NN
OFF. LIl

2 Nyomja meg a @ vagy @j gombot az id6beallitas
modositasahoz.

3 Nyomja Ujra meg a gombot.

Eredmény: A OFF jelzés és a beallitott id6pont megjelenik az LCD
kijelzdén. A Daikin szem narancssargan vilagit.

INFORMACIO

A Select
A m vagy u gomb minden megnyomasakor az idépont
10 percet ugrik elére. A gombok lenyomva tartésa
felgyorsitja az idébeallitast.

4 Az id6zitd beallitas torléséhez nyomja meg a
gombot.

Eredmény: A beallitott id6 és a OFF jelzés eltlinik az LCD kijelz6r6l.
A @ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzén. A Daikin szem
nem vilagit tovabb narancssargan.

INFORMACIO

Ha megadja a BEKAPCSOLASI vagy KIKAPCSOLAS-
idézitést, a beallitast a késziilék a memdrigjaban eltarolja.
A vezeték nélkuli taviranyitd elemeinek cseréjekor a
memoria torlédik.

Ejjeli méd

Ha meg van adva KIKAPCSOLAS-IDOZITES, a
klimaberendezés automatikusan kiigazitja a hémérséklet-
beadllitast (0,5°C-kal magasabbra hitéskor és 2,0°C-kal
alacsonyabbra fiitéskor), hogy a kényelmes alvas
érdekében megelézze a tulzott hiitést vagy fltést.

A BEKAPCSOLAS-id6zités lizemméd inditasa/
ledllitasa

1 Nyomja meg a gombot az inditashoz.

E-ﬂﬂ
Eredmény: LI.LIL) jelzés jelenik meg az LCD-n és a ON
villog. A @ jelzés és a hét napja eltlinik az LCD kijelz&rol.

i 600

2 Nyomja meg a @ vagy @ gombot az id6beallitas
modositasahoz.

3 Nyomja Ujra meg a gombot.

Eredmény: A ON jelzés és a beallitott id6pont megjelenik az LCD
kijelzdén. A Daikin szem narancssargan vilagit.

o
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INFORMACIO
lec

A Select
A @ vagy L;J gomb minden megnyomasakor az idépont
10 percet ugrik elére. A gombok lenyomva tartasa
felgyorsitja az idébeallitast.

4 Az id6zitd beadllitas torléséhez nyomja meg a
gombot.

Eredmény: A beallitott id6 és a ON jelzés eltlinik az LCD kijelz6rol.
A @ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzén. A Daikin szem
nem vilagit tovabb narancssargan.

A Kl- és BEKAPCSOLAS-idézités kombinalasa

1 Az idéziték beallitdsahoz lasd "A KIKAPCSOLAS-idéz[tés
Uzemmod inditasa/ledllitasa” [ 12] és "A BEKAPCSOLAS-
idézités izemmod inditasa/ledllitasa” [» 12].

Eredmény: OFF s ONjeIzés jelenik meg az LCD kijelzén.

Példa:

Kijelzés Aktualis id6 Beallitas, mi- |Mikodés
kozben...
oFF qgs 6:00 az egyseég Uze- |Leall 7:(_)0 c’)_ra-
u_‘-nn mel. kor, majd elin-
Jon 11U dul 14:00 6ra-

kor.

az egység NEM |14:00-kor elin-
mUkodik. dul.

Megjegyzés: Ha az id6zitd bedllitdsa aktiv, a pontos id6 NEM
jelenik meg az LCD kijelzén.

12 6ras KI/BEKAPCSOLO id6zité
beallitasa

5.13.2

A KI-/BEKAPCSOLAS-idézités iizemméd
visszaszamlaléjanak inditasalleallitasa

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a (__Off _Jvagyal_On )
gombot legalabb 5 masodpercre, ha a A villog, engedje fel a
gombot.

Eredmény:

7dF/Fi [y KIKAPCSOLAS id6zitshdz 1hr jelenik meg az LCD kijel-
i z6n &s OFF villog, a @ jelzés és a hét napja eltlinik az

N LCD kijelz&rél.

] BEKAPCSOLAS idézit6héz i hr jelenik meg az LCD kijel-
o 1 | 26N és ON villog. A © jelzés és a hét napja eltlinik az

LCD kijelzorél.

2 Nyomja meg a m vagy Lsfj gombot az id&bedllitas
modositdsahoz. Az id6tartam 1~12 6ra kozott allithatd be. A
gombok megnyomasakor az idébeallitas 1 éraval né vagy
csOkken.

3 Nyomja meg a (_Off ] vagy [_On ) gombot a beallitas

megerdsitéséhez.

Eredmény: OFF és/vagy ON jelzés és a bedllitott idépont
megjelenik az LCD kijelzén. A Daikin szem narancssargan vilagit. Az
LCD kijelzén megjelend id6 automatikusan visszaszamol 1 érat
minden eltelt 6raval.

Példa: Ha a KIKAPCSOLAS idézit6 3 orara van allitva, a kijelzett

id6 az alabbiak szerint valtozik: 3hr — 2hr — 1hr — ures (KIl)

4 Ha szeretné visszadllitani a beadllitast 24 dras KiI-/
BEKAPCSOLAS id6zitére, ismételie meg az 1. Iépést. ha a
kezdbképernydn a OFF és/vagy ON NEM villog.

5 Az id6zit6 beadllitas torléséhez nyomja meg a
gombot.

P

Az id6zit6 kijelzési médok kombinalasa

Kilénbozé kijelzési modok (24 oras és 12 oras visszaszamlalo Kl-/
BEKAPCSOLAS  id6zit6)  hasznalhatdt ~ KIKAPCSOLO  és
BEKAPCSOLO id6zitéhdz egyidében.

1 A beallitast lasd "A KIKAPCSOLAS-id6zités lizemmad inditasa/
ledllitasa" [ 12], "A BEKAPCSOLAS-id6zités (izemmod
inditasa/ledllitasa” [ 12] és "A KI-/BEKAPCSOLAS-idézités
lzemmod visszaszamlaldjanak inditasa/leallitasa” [» 13].

Példa:

Kijelzés Aktualis id6 Beallitas, mi- |Miikodés
kozben...
Tor Fhr 22:00 az egység lze- |+ Leall 1:00
o 500 mel. Grakor
(3 oraval az
[T ak,tuélis id6
o Bht utan)
——— = 6:00-kor
o 3P elindul.
o Bhr (8 oraval az
— aktudlis  id6
utan)

Megjegyzés: Ha az id6zitd beadllitasa aktiv, a pontos id6 NEM
jelenik meg az LCD kijelzdn.

5.14

INFORMACIO

Az alabbi beallitasi eljaras csak a vezeték nélkili
taviranyitéra vonatkozik. A heti idészabalyozé funkciét
azonban az ONECTA alkalmazassal ajanlott elvégezni.
Tovabbi informacidk: "5.15 Vezeték nélkili LAN-

kapcsolat" [» 15].

Heti id6szabalyzé iizemmaéd

Ezzel a funkcidval a hét minden napjara legfeljebb 4 idézitési
beallitast lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltér6 beallitasokat hétf6tl péntekig és a
hétvégékre.

A hét napja Beallitasi példa
Hétfo [ | 2 [ | 4
. o ON OFF ON OFF
= Legfeliebb 4 beallitast | T 2rc ) |
hozzon létre. 6:00 8:3 17:30 22:00
Ke:dtol penteklg . ON OFF __ ON OFF
rHa a bedlitasok | NETES | [](] s |
megegyezne al 6:00 8:30 17:30 22:00

hétféivel, haszndlja a
masolas funkciét.

Szombat —
= Nincs id6zitébeallitas
Vasarnap Fn 2 '3 4
. e ON OFF OFF _ON
= Legfeliebb 4 bedllitast (TTT] e ) [ 1]
hozzon létre. 8:00 10:00°  19:00 21:00

= BE-BE-BE-BE beallitas. Lehetévé teszi az lUzemmod és a
célhémérséklet ltemezését.

= KI-KI-KI-KI beallitdas. Minden naphoz csak a kikapcsolasi id6
adhat6 meg.

Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy a vezeték nélkiili taviranyitot
iranyitsa a beltéri egység felé, és figyelijen a nyugtazo sipolasra a
heti idészabalyoz6 mikddésének beadllitasa kdzben.

INFORMACIO

Barmely id6zit6 funkcié hasznalata elétt a pontos idét be
KELL allitani. Lasd "4.3 Az 6ra beallitasa" [» 6].

CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
3P847164-5 — 2026.06

DAIKIN

Uzemeltetési kézikdnyv

13



5 Miikodés

INFORMACIO

« A heti id8szabalyzé és a KI-/BEKAPCSOLAS-idézités
funkci6 NEM hasznalhaté egyszerre. A KI-/
BEKAPCSOLAS-idézités funkcié élvez elsébbséget. A
heti id6szabalyzd készenléti allapotra valt, és a
jelzés elttinik az LCD kijelzérél. Ha a KI-/
BEKAPCSOLAS-id6zités befejezddétt, automatikusan
aktivalédik a heti id6szabalyzo funkcid is.
A heti id6szabalyzé funkcidval a hét kivant napjat, a
KI-/BEKAPCSOLAS-idézités (izemmodot, az idépontot
és a hémérsékletet (csak a BEKAPCSOLAS-id6zités
esetében) lehet beallitani. A tébbi beallitast az el6z6
BEKAPCSOLAS-idézités beallitasa hatarozza meg.

5.141
1 Nyomja meg a (& ] gombot.

Eredmény: Az adott napra vonatkozéan megjelenik a hét napja
és a program szama.

A heti idészabalyzé funkcié beallitasa

MON
]
)

2 A @j vagy select gomb megnyomasaval valassza ki a hét napjat
és a program szamat.

3 Nyomjameg a gombot.

Eredmény: A hét napjat a rendszer allitia be. [(OXIEIM ¢s ON
jelzés villog.

| -ﬂ—\_!_yi ]

(OW 1 1

Select

4 Nyomja meg a
kivalasztasahoz.

vagy a selet gombot az Uzemmod

Eredmény: A beallitas a kovetkezd sorrendben maédosul:

PP — k=

Kijelzés Jellemzok

ON BEKAPCSOLAS-idézité
OFF KIKAPCSOLAS-id6zitd
Ures Térli a programot

5 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A KI-/BEKAPCSOLAS-id6zités lizemmod be van
allitva. A(z) CIEER jeizés és az idspont villog.

Megjegyzés: Nyomja meg a gombot az el6z6 képernydre
valé visszatéréshez. Ha Ures beallitast valasztott, folytassa 9.
lépéssel.

6 Nyomja meg a @ vagy a fs@ gombot az id6 kivalasztasahoz.
Az id6 0:00 és 23:50 kozott, 10 perces id6kozokkel allithatd be.

7 Nyomjameg a gombot.

Eredmény: Az id6 beallitasa megtorténik, a CXELM ¢s
hémérséklet jelzés villog.

2555
Megjegyzés: Nyomja meg a gombot az elé6z6 képernydre

valé visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLAS-id6zité beallitast valasztott,
folytassa a 9. Iépéssel.

8 A Lsﬂ vagy @ gomb megnyomasaval allitsa be a kivant
hémérsékletet.

Megjegyzés: A heti id6szabalyozéhoz beallitott hdmérséklet csak
akkor jelenik meg, ha beallitja heti id6zité Gzemmadot.

INFORMACIO
A hémérséklet 10~32°C értékre allithatd a vezeték nélkili
taviranyiton, azonban:
= hités és automatikus Uzemmoddban az  egység
minimum 18°C-on (izemel akkor is, ha a beallitas
10~17°C;
= fltés és automatikus Uzemmodban az egység
maximum 30°C-on Uzemel akkor is, ha a beallitas
31~32°C.

9 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A hémérséklet és az id6 a BE'KAPCSOLAS-
idézitéshez lesz beallitva. Az id6 a KIKAPCSOLAS-idézitéshez
lesz bedllitva. A Daikin szem narancssargan vilagit.

Eredmény: Megjelenik az Uj programozasi képernyé.

10 Ismételie meg az el6z6 eljarast ecj;y masik program
beallitdsahoz vagy nyomja meg a gombot a beallitas
befejezéséhez.

Eredmény: [OMEFM] jeiz¢s jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program azonos bedllitdsokkal bemasolhaté egy
masik napra. Lasd "5.14.2 A programok masolasa" [» 14].

5.14.2 A programok masolasa

A létrehozott program bemasolhaté egy masik naphoz. Az atmasolt
program teljes beallitasa atkerul a célként kivalasztott naphoz.

1 Nyomjameg a & ] gombot.

2 Nyomja meg a m vagy Lsﬂ gombot a masolni kivant hét
kivalasztasahoz.

3 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Az atmasolt program beadllitasa atkeril a célként
kivalasztott naphoz.

LP

RN VA

OIEW -
TTUE
[}

4 A @ vagy @j gomb megnyomasaval valassza ki a hét kivant
célnapjat.

5 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A teljes program a kivalasztott napra lesz atmasolva és
a Daikin lampa narancssargan vilagit.

Lr

o o g0p
25.

Megjegyzés: Ismételje meg az eljarast, ha masik napra is szeretné
atmasolni az adatokat.

6 Nyomjameg a (& ] gombot a beallitas eltarolasahoz.
Eredmény: BIIELM jeizes jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program
modositasahoz  lasd  "5.14.1
beallitasa" [ 14].

bedllitasainak  masolas  utani
A heti id6szabalyzé funkcio

Uzemeltetési kézikdnyv
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5 Miikodés

5.14.3 Programok megerdsitése

Meger6sitheti a bedllitast, ha az 0sszes programot sajat igényei
szerint llitotta be.

1 Nyomja meg a & ] gombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozéan a hét napja
és a program szama.

oN aTa]
LI
250

2 A LTJ vagy selet gomb megnyomasaval valassza ki a hét napjat
és a megerdsiteni kivant program szamat, és tekintse meg a
program adatait.

TUE

Megjegyzés: A programbeallitds modositasahoz lasd "5.14.1 A heti
idészabalyzo funkcié beallitasa" [ 14].

3 A megerdsités mod torléséhez nyomja meg a gombot.

5.14.4 A heti idészabalyzé kikapcsolasa és
visszakapcsolasa

1 A heti id6szabalyozé kikapcsolasahoz nyomja meg a
gombot, amikor a (QMEIAY |athato az LCD kijelzon.

Eredmény: A BXIEIM jeizés eltiinik az LCD kijelzérdl, és a Daikin
szem nem vilagit tovabb narancssargan.

2 A heti id6szabalyoz6 Ujrainditdasahoz nyomja meg Ujra a

gombot.

Eredmény: Az utolso bedllitott programozasi méd lesz hasznalva.
5.14.5 Programok torlése

Egyes programok torlése
Ezt a funkciét hasznalja az egyéni programbeallitasok torléséhez.
1 Nyomja meg a 2] gombot.

Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program szama.

2 A @ vagy @ gomb megnyomasaval valassza ki a hét torolni
kivant napjat.

3 Nyomjameg a gombot.
Eredmény: BXIEE®Y, ON és OFF jelzés villog.

4 Nyomja meg a Lsfj vagy selet gombot, és valassza az "lres"
beallitast.

Eredmény: A beallitas a kdvetkez8 sorrendben médosul:

5 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A kivalasztott program ezzel torl6dik.

6 Nyomja mega 2] gombot a kilépéshez.
Eredmény: A megmaradt programok aktivak maradnak.

A hét meghatarozott napjara vonatkozé program
torlése

Ezt a funkciét hasznalja, ha tordIni szeretné a hét egyik napjara
vonatkozd Osszes programbeallitast. Ezt a funkciét hasznalhatja
megerdsités vagy beallitds médban.

1 Nyomja meg a (& ] gombot.

2 A Lsij vagy @ gomb megnyomasaval valassza ki a hét torolni
kivant napjat.

3 Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 masodpercig.

Eredmény: A kivalasztott napra vonatkoz6 6sszes programot torli a
rendszer.
4 Nyomja meg a (& ] gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktivak maradnak.

Osszes program torlése

Ezt a funkciét hasznalja, ha toroini szeretné a hét 6sszes napjara
vonatkozé Osszes programot. Ez az eljaras NEM hasznalhato
beallitas modban.

1 Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 masodpercig az
alapértelmezett képernydn.

Eredmény: Minden program torlédik.

5.15 Vezeték nélkiili LAN-kapcsolat

Egyszerlien csatlakoztassa az egységét az otthoni halézatahoz és
toltse le az alkalmazast a termosztat cseréjéhez, a hémérséklet-
Utemezés beallitasahoz és az energiafogyasztas ellenérzéséhez.

Részletes jellemzék, bedllitasi mddszerek, Gy.l.K., hibaelharitasi
Otletek az app.daikineurope.com oldalon talalhatok.

[=] 2=l
[=]x:

Az Ugyfél feleléssége biztositani:

= Okostelefon vagy tablagép, az app.daikineurope.com oldalon
el6irt Android vagy iOS tamogatott verzidjaval.

= Internet vonal és kommunikacios eszkdz, példaul modem,
Utvalaszto, stb.

= Vezeték nélkili LAN hozzaférési pont
= Telepitett ingyenes ONECTA alkalmazas.

Megjegyzés: Szikség esetén az SSID (Service Set Identifier) és a
KEY (jelszd) - az egységen talalhato.

a SSID és KEY adatot tartalmazo cimke

Ovintézkedések a vezeték nélkiili LAN
hasznalatahoz

5.15.1

NE hasznélja az alabbiak kézelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy
defibrillatort hasznalé személyek. Ez a termék elektromagneses
interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszk6zok. Pl. automatikus ajtok vagy
tlzjelz6 berendezések. Ez a termék a berendezés hibas
miikddését okozhatja.

= Mikrohullamu siité. Befolyasolhatja a LAN kommunikaciot.

5.15.2 Az ONECTA alkalmazas telepitése

1 Lépjen a Google Play (Android eszk6zokhoz) vagy az App
Store (iI0OS eszk6zOkhodz) alkalmazasba, és keresse az
"ONECTA" alkalmazast.

2 Az ONECTA alkalmazas telepitéséhez kdvesse a képerny6n
megjelend utasitasokat.

CTXM-B, FTXM-B
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5 Miikodés

INFORMACIO

Az ONECTA alkalmazas letoltéséhez és mobiltelefonra
va Léblagépre valo telepitéséhez olvassa le a QR-kddot:
ﬁ 'l

5.15.3 A vezeték nélkiili kapcsolat beallitasa

A vezeték nélkiuli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni

halézatara.

= Hasznalja az Access Point médot és az (SSID és KEY) kddot,
vagy a WPS gombot. Nyissa meg a ONECTA alkalmazast és
kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Tovabbi informacidkat és a Gy.l.K. részt Iasd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A beallitas a vezeték nélkdli taviranyitéval végezhet el,
a vezeték nélklli LAN beallitasi menuben. Beallitds kézben mindig
iranyitsa a vezeték nélkuli taviranyité jeladojat az egységen talalhato
jelvevére.

INFORMACIO

Ugyelijen ra, hogy a vezeték nélkiili kapcsolat beallitasa
el6tt allitsa le a mikodést. A csatlakozas NEM végezhet6
el, amig az egyseég lzemel.

1 A vezeték nélkili kapcsolat beallitasa el6tt allitsa le a
mikodést.
2 Ellendrizze, hogy a vezeték nélklli utvalasztd elég kozel
legyen, és semmi ne akadalyozza a jelvételt.
Menii Leiras
! Csatlakozasi allapot ellendérzés és Access Point
méd
c Csatlakoztatas WPS gombbal
A Gyari beallitasok visszaallitasa
offF Vezeték nélkili LAN K
A vezeték nélkiili LAN csatlakozasi allapotanak
megerositése
1 A kezddképernyé menujében tartsa lenyomva a gombot
legalabb 5 masodpercig, mikdzben az egység nem lGzemel.
Eredmény: Az SP (vezeték nélkili csatlakozas beallitasi meni)
jelenik meg. / villog.
®
2
—=mnll
LI (5 sec.)
MON ‘ N
© 1M S
LI N
2 A valasztas meger@sitéséhez nyomja meg a gombot.
Eredmény: ! villog.
3 Ellenérizze a Daikin szemet.

a Daikin eye
b Részben zéld
¢ Piros, narancssarga vagy kék

A Daikin szem szine a részben
zoldrol atvalt...

...akkor a vezeték nélkili adap-
ter...

Piros

nem csatlakozik

narancssarga

miikodik és készen all az otthoni
halézatra valo csatlakozasra az
Utvalaszton talalhaté WPS gomb-
bal; lasd Csatlakoztatas WPS
gombbal.

kék

csatlakozik az otthoni halézatra:
= Access Point moddal
vagy

= az Utvalaszton talalhato WPS
gombbal.

4 A gomb megnyomasaval kiléphet a meniibél.

Eredmény:

A kijelz6 ezutan visszatér az alapértelmezett

képernyére.

A csatlakozasi beadllitasok visszaadllitasa gyari
alapbeallitasra

A csatlakozasi bedllitasokat akkor allitsa vissza gyari alapbeallitasra,
ha szeretne:

LAN halozatrél és a
Utvalasztérol) vagy az

vezeték nélkuli
eszkozrél  (pl.

lecsatlakozni a
kommunikacios
okoseszkozrél,
ha a kapcsolat nem j6tt 1étre, ismételje meg a beallitast.

1 A kezdbképernyé menujében tartsa lenyomva a gombot

legalabb 5 masodpercig, mikdzben az egység nem tzemel.
Eredmény: A SP menii/ jelenik meg. ! villog.

Valtsa at az SP menit A a @ egyszeri vagy a rTeTmﬂ kétszeri
megnyomasaval.

. _ lgp
T 3

MON

(5 sec.) Iz'x
~ ! 7
‘ - ' -
/' \

! 7
‘ //H\\
Tartsa lenyomva a gombot legalabb 2 masodpercig a

kivalasztas megerésitéséhez.

Eredmény: A villog. A Daikin szem szine a piros és a részben
z6ld kozott valtakozik. A bedllitas  visszaall a gyari
alapértelmezett beallitasra.

A gomb megnyomasaval kiléphet a menubdl.

Eredmény: A kijelz6 ezutan visszatér az alapértelmezett
képernyére.

A vezeték nélkiili LAN csatlakozas kikapcsolasa

Az alabbiak hasznalataval

kapcsolhatja ki a vezeték nélkili

kapcsolat funkciot:

1 A kezd6képernyé menijében tartsa lenyomva a gombot

legalabb 5 masodpercig, mikdzben az egység nem tzemel.
Eredmény: A SP menii / jelenik meg. ! villog.

2 Valtsa 4 az SP meniit off a %) egyszeri vagy a [mm
tébbszdéri megnyomasaval.
®
. 255 s | lsp
?—-ll @
R (5 sec.) s
< o | "y
= | ° 1000 S
a
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6 Energiatakarékos és optimalis uzemmaéd

3 Tartsa lenyomva a gombot legalabb 2 masodpercig a
kivalasztas megerdsitéséhez.

Eredmény: off villog. A Daikin szem szine a fehér és a
részben zold kdzott valtakozik. Kommunikacié KIKAPCSOLVA.

4 A gomb megnyomasaval kiléphet a meniibdl.

Eredmény: A Kkijelz6 ezutan visszatér az alapértelmezett
képernyére.

6 Energiatakarékos és optimalis
uzemmaod

INFORMACIO
= Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is

aramot vesz fel.

= Ha &ramszinet utan visszadll az aramellatas, az
el6zéleg kivalasztott izemmad folytatodik.

@ MEGJEGYZES

A karbantartast a meghatalmazott lzembe helyezének
vagy szakképzett szerel6nek KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkozd szabalyozasok
rovidebb karbantartasi idészakokat irnak el6.

A FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hitékdzeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altaldban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
levegéjébe hiitbkdzeg kerll, és az nyilt langgal vagy
fitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flt6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hiitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A VIGYAZAT

SOHA ne legyenek koézvetlenul a légaramlat utjaban
gyermekek, ndvények vagy allatok.

MEGJEGYZES
NE tegyen koOzvetlenul az egység ala olyan targyat,

amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a
hitékdézegcsoveken lecsapodott kondenzviz vagy a
kondenzviz-elvezetés eltdomédése miatt viz csOpoghet a
berendezésbdl. Lehetséges kovetkezmény: Kart tehet az
egység ala tett targyban vagy beszennyezheti azokat.

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység
kozelében NE hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot.
Ellenkezé esetben tiiz keletkezhet.

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitékozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyarto altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hltékozeg szagtalan.

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandé gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikoédd
gazkészilék vagy elektromos fiitéberendezes). A helyiseg
méreteit az Altalanos biztonsagi elbirasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM A klimaberendezés vagy a levegdsziiré tisztitasa el6tt le
Az Osszes szukséges szell6zdnyilast tartsa szabadon és kell allitani, majd aramtalanitani kell az egész rendszert.
akadalymentesen. Ellenkez6 esetben aramités és sérllés kdvetkezhet be.
VIGYAZAT

>

NE Uzemeltesse a rendszert leveg6be keruld rovarirtd szer
hasznalatakor. A berendezésben felhalmozédhatnak a
vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilonosen érzékeny
egyének egészségét veszélyeztetheti.

7 Karbantartas és szerelés

7.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiitékozegrol

A termék fluorozott, iveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkdrbe engedni.
H{tékozeg tipusa: R32

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

0 MEGJEGYZES

A fluortartalma, liveghazhatast okozé gazokra
vonatkozd jogszabalyok szerint az egység hiitékdzeg-
mennyiségét tdmegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.

Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hitékézeg GWP-értéke x teljes hiit6kdzeg-
mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informacidkért forduljon a szereléhoz.

A FIGYELEM

Az aramutést vagy a tliz megelézése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosni!
= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

A VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellenérizni kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sériilést okozhat.

A VIGYAZAT

A hécseréld bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a
bordak élesek, emiatt kdnnyen vagott sebet ejthetnek.

A FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a létrara.

Az alabbi szimbélumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelolés

v

Magyarazat

A szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a feszdlt-
séget a féaramkor kondenzatorainak vagy az elektro-
mos alkatrészek kivezetésein.

CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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7 Karbantartas és szerelés

7.2 A beltéri egység és a vezeték
nélkiili taviranyito tisztitasa

A FIGYELEM

Nem megdfelelé tisztitoszer vagy tisztitasi eljaras
karosithatia a mianyag elemeket, illetve vizszivargas
jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, példaul
motorokrs froccsend tisztitdszer meghibasodast, fiistot
vagy szikrat okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a
fékapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt. Ellenkezé esetben
aramités és sérulés kovetkezhet be.

@ MEGJEGYZES
= NE hasznaljon benzint, higitét, suroléport vagy

folyékony rovarirtd szert. Lehetséges kovetkezmény:
elszinez6dés vagy deformalddas.

= NE hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet vagy levegé6t.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy
deformalédas.

= NE hasznaljon suroldszereket.

= NE hasznaljon surolokefét.
kovetkezmény: A fellletkezelés levalhat.

= Végfelhasznalé SOHA nem tisztithatia meg az egység
bels6 részeit; ezt a munkat szakképzett szerelének kell
elvégezni. Forduljon a forgalmazéhoz.

Lehetséges

1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges oldészert.

7.3 Az ellils6 panel tisztitasa

= =
/ | o
/

1 Puha ruhaval tisztitsa meg az ellilsé panelt. Ha a foltokat nehéz
eltavolitani, hasznaljon vizet vagy egy semleges oldoszert.

74 Az eliils6 panel eltavolitasa

1 lllessze az ujjait a berendezésen 1év6 bemélyedésekre (egy-
egy a bal és a jobb oldalon), és nyissa fel az elllsé panelt
Utkozésig.

2 Nyomja a bal panel forgécsapjat kifelé és felfelé, hogy
levalassza az ellilsé panelt az egységrél. (Tavolitsa el az elllsé
panel jobb oldali forgdcsapjat hasonlé modon.)

a Elllsé panel forgocsap

3 Az elllsé panel mindkét forgécsapjanak eltavolitdsa utan az
elllsé panelt maga felé huzva tavolitsa el.

7.5 A levegdbsziirdk tisztitasa

1 Nyomja meg az egyes leveg8szirék kdzepén talalhato filet,
majd hizza lefelé.

2 Huzza ki a leveg6sziir6ket.

3 Vegye le a ftitan-apatit szagtalanité szirét és ezust
részecskesz(rét mind a 4 pecekrol.

~

R0
K KR KK
00000000 | S0t N
BRI
A RRAXY
02000000 e e
Soletatatat 0000000000000
£ OCKXIX XX

XA RIENK
LN

a Pecek

4 Mossa at vizben a levegdszlrdket, vagy tisztitsa meg
porszivoval.

5 Korulbelll 10-15 percig aztassa kézmeleg vizben.

INFORMACIO
= Ha a port NEM tudja konnyen eltavolitani, akkor

aztassa be semleges kémhatasu  folyékony
tisztitdszerrel elkevert langyos vizbe. A levegdsziréket
arnyékos helyen hagyja megszaradni.

= Tanacsos a leveg6sziir6ket 2 hetente megtisztitani.

Uzemeltetési kézikdnyv
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8 Hibaelharitas

7.6 Titan-apatit szagtalanité szlir6 és
ezlist részecskeszliré (Ag-ion
szlro) tisztitasa

INFORMACIO

Legalabb 6 hénaponkeént tisztitsa meg a szlrét vizzel.

1 Vegye le a titdn-apatit szagtalanit6 szlrét és ezust
részecskesz(rét mind a 4 pecekrol.

a Ful

2 Porszivoval tisztitsa meg a szlr6t.

=

3 Aztassa a sziirét meleg vizben 10 - 15 percig.
Megjegyzés: NE vegye ki a sz(irét a keretbdl.

4 Mosas utan razza le a vizet a szlr6rél, és arnyékos helyen
hagyja megszaradni. NE kdésse le a sz(ir6t a viz eltavolitasa
kozben.

7.7 Titan-apatit szagtalanité sziiré és
ezlist részecskeszliré (Ag-ion
szlird) cseréje

INFORMACIO

Legalabb 3 évente cserélje a sz(irét.

1 A szlrét vegye ki a szlirékeret fulei mogul, és cserélje a sz(ir6t
egy Ujra.

INFORMACIO
= A szlr6keretet NE dobja el, hasznalja fel ujra.

= Az elhasznalt szlréket a nem égethetd hulladék kozé
kell dobni.

A titan-apatit szagtalanitdé sz(ré vagy ezlst részecskeszilrd
rendeléséhez forduljon a markakereskedéshez.

7.8 Az ellils6 panel visszahelyezése

1 Tegye fel az elllsé panelt. A hornyok mentén illessze be az
ellils6 panel csapjait, és tolja be 6ket a helyikre.

2 Az ellls6é panelt mindkét szélén és a kdzepén lenyomva, lassan
zarja le.

)
8 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kdvetkezék szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen korulmények koézott tovabb Uzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramitést vagy
tizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

L1

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.
Hiba Teendd

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a tapkapcso-
megszakitd, vagy foldzarlat-megszakito |l6t.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KIKAP-
CSOLO NEM miikédik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikddést.

Az izemmad kapcsold NEM jol miikd- |Kapcsolja Kl a berende-
dik. zést.

A Daikin szem villog, és ellenérizheti a |Ertesitse a beszereljét,
hibakddot a vezeték nélkili taviranyiton. |és mondja be a hibakodot.

Egy hibakod megjelenitéséhez lasd a
beltéri egység referencia utmutatojat.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, 1épjen kapcsolatba a telepitdvel, irja le neki a tlineteket,
és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi szammal, ha
lehetséges) és a telepités idépontjat.

9 Hulladékba helyezés

@ MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hitékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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