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Biztonsagi eldirasok

Tartsa a kézikdnyvet olyan helyen, hogy a berendezés kezel6je kénnyen megtalalja.

Olvassa el ezt a kézikonyvet figyelmesen, miel6tt a készuléket bekapcsolna.

A biztonsag érdekében az alabbi tudnivaldkat a kezel6nek figyelmesen at kell olvasnial

Akézikényvben a biztonsagi elirasok két osztalyba vannak sorolva: FIGYELMEZTETES és TUDNIVALOK.
Feltétlentil tartsa be az alabbi biztonsagi el6irasokat: mindegyik fontos a biztonsag érdekében.

/\ FIGYELMEZTETES /\ TUDNIVALOK
Ha nem kéveti pontosan ezeket az el6irasokat, a Ha nem kéveti pontosan ezeket az eléirasokat, a berendezés
berendezés anyagi karokat vagy személyi sérilést kisebb vagy mérsékelt anyagi karokat vagy személyi sérilést
okozhat, illetve az életet veszélyeztetheti. okozhat.

® Nem szabad. 0 Kévesse az el6irasokat.

Vigyézzon, hogy az egység (vagy a taviranyitd
9 Ellendrizze, hogy a klimaberendezés féldelve van-e. @ negﬁ’apjon nedggsséggf_’ g (vagy vit)

Vigyazzon, hogy az egységet (vagy a taviranyitdt) ne
@ érintse meg nedves kézzel.

FIGYELMEZTETES

* Tz, robbanas vagy sérlilés keletkezésének megelézése érdekében ne lizemeltesse az egységet, ha
artalmas gazok (beleértve a gyulékony és a korroziv gazokat) érzékelheték a berendezés kornyezetében. ®

+ Nem egészséges hosszu id6n at a légaramlat tjaban tartézkodni.

+ Ne dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé ki- vagy bemenetéhez. A ventilator gyors forgasa
sérilést okozhat.

+ Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat keziileg javitani, athelyezni, atalakitani vagy feldjitani. A szakszer(tlen
beavatkozas aramiitést, tlizet stb. okozhat.
A javitassal és a felUjitassal kapcsolatban kérjen a Daikin forgalmazétél tanécsot.

+ Aklimaberendezésben hasznalt hiitékézeg biztonségos. Bar szivargasok nem szoktak fellépni, ha 0

valamilyen okbdl mégis hiit6kozeg szivarogna a helyiségben, akkor figyelni kell arra, hogy ne keriiljon
langgal érintkezésbe, mely lehet példaul gazkésztilék, olajmelegitd vagy gaztlizhely langja.
+ Ha a klimaberendezés nem hiit (fiit) megfelelden, akkor el6fordulhat, hogy a hiitékdzeg szivarog, ezért
értesitse a szervizt.
Ahiitékdzeg hozzaadasaval jaro javitasok utan ajanlatos a javitast feliilvizsgaltatni a hivatalos markaszervizzel.

+ Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat keziileg lizembe helyezni! A szakszeriitlen beavatkozas szivargast,
aramtést vagy tuzet okozhat. Az lizembe helyezéssel kapcsolatban keresse meg a viszonteladét vagy egy
szakembert.

« Aramiités, tliz vagy sériilés keletkezésének megel6zése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést
és aramtalanitsa, ha barmilyen szokatlan jelenséget észlel (példaul égett szagot). llyenkor kérjen segitséget
a markaszerviztd| vagy a forgalmazotdl.

+ Akorilményektél fliggben sziikség lehet egy foldzarlat-megszakito felszerelésére. A foldzarlat-megszakitd hianya
aramiitést okozhat.

+ Aklimaberendezést foldelni kell. A rossz foldelés aramutést eredményezhet. Ne foldelje a berendezést
gazcsovekhez, vizcsdvekhez, villamharitéhoz, és ne kdsse telefonfoldelésre. g
TUDNIVALOK
+ Az dllag megdvéasa érdekében ne haszndlja a berendezést preciziés miiszerek, élelmiszerek, névények,
allatok vagy muvészeti alkotasok hiitésére. ®
+ Ne legyenek kdzvetlenil a Iégaramlat utjaban gyermekek, névények vagy allatok.



Ne tegyen olyan késziilékeket a levegd Utjaba vagy a beltéri egység ala, amelyek nyilt tlizet okoznak. Az égés nem
lesz tokéletes, vagy a hétél deformalodik az egység.

Ne akadalyozza semmi a levegd be- vagy kimeneténél az aramlast. A csokkent légaramlas teljesitménycsokkenést
vagy problémakat okozhat.

Ne alljon vagy uljon a kultéri egységre. A sériilések elkeriilése érdekében ne tegyen semmilyen targyat az egységre,
és ne tavolitsa el a ventilatorvédst.

Ne tegyen semmit olyat a beltéri vagy kultéri egység ala, amit nedvességtél 6vni kell. Néha nedvesség csapodik le a
levegében, és csopoghet.

Hosszabb id6kdzonként ellendrizni kell az egység régzitésének és szerelvényeinek épségét.

Ne érintse meg a kiiltéri egység levegébemenetét vagy aluminium bordait. Ez sériilést okozhat.

A berendezés feluigyelet nélkil nem hasznalhatjak gyermekek vagy cselekvéképességiikben korlatozott
személyek.

Kisebb gyermekekre is felligyelni kell, mert hajlamosak jatszani a berendezéssel.

mellett nyilt égési berendezést is hasznalnak.
Tisztitas el6tt allitsa le a mikddést, és kapcsolja ki a fékapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt.

Ne csatlakoztassa a klimaberendezést a megadottél eltérd tapfesziiltségre. Ez problémékat vagy tlizet
okozhat.

A kondenzviztomlét ugy kell elhelyezni, hogy az elfolyas akadalytalan legyen. A tokéletlen kondenzviz-elvezetés
az éplulet dtnedvesedését, a butorok eldzasat stb. eredményezheti.

Ne legyen semmilyen targy a kultéri egység kdzvetlen kézelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy
egyéb szemét gy(ljon fel az egység kornyezetében.

A falevelek melegagyai a rovaroknak, amelyek azutan bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe,
akkor ezek az él6lények mlikodészavarokat okozhatnak, sét flistdlést vagy tlizet is, ha eljutnak az elektromos
alkatrészekig.

Az oxigénhiany elkerilése érdekében gyakran szelldztesse a helyiséget, ha abban a klimaberendezés 0

Nem szabad nedves kézzel a berendezéshez nyuini. @
Ne torolje a késziléket tul nedves ronggyal, csak jol kicsavarttal.
Ne tegyen folyadékokat, példaul vizet tarolé edényeket az egység tetejére. A viz bejuthat a készilékbe (ﬁ'ﬁ

és gyengitheti az elektromos szigetelést, ami dramutést okozhat.

A berendezés elhelyezése
W Ha egy alabb leirt kdrnyezetben szeretné a klimaberendezést lizembe helyezni, kérjen tanacsot a forgalmazotol.

+ Olajos kérnyezetben, illetve ahol a levegét géz vagy korom terheli.
+ Sos kérnyezetben, példaul tengerparton.

+ Ahol kénes gaz van a kdrnyezetben, pl. héforrasok mellett.

+ Ott, ahol hé torlaszolhatja el a kiltéri egységet.

AKkiiltéri egységbdl a kondenzvizet egy jo vizelvezetési helyre kell vezetni.

A szomszédok megkimélése a zajtol
B Az lizembe helyezés helyét a kdvetkezdk szerint kell megvalasztani.

+ Az alapzat legyen kelléen szilard az egység sulyanak az elviseléséhez, és ne erésitse fel a miikodési zajt
és vibraciot.
+ Ahelyen a kiltéri egységbél tavozd levegd és a miikddési zaj ne zavarja a szomszédokat.

Elektromos munkak

+ Aklimaberendezést az elektromos halézatra 6nallé aramkarrel kell csatlakoztatni.

A rendszer athelyezése

+ Aklimaberendezés athelyezése specialis szakértelmet és gyakorlatot igényel. Kérjuk, vegye
fel a kapcsolatot a forgalmazoval, ha athelyezés sziikséges koltozés vagy atalakitas miatt.



Alkatrészek
H Beltéri egység

A beltéri egységet a falra vagy a mennyezetre lehet szerelni. A leiras ebben a kézikdnyvben a mennyezetre valé
szerelésre vonatkozik. (A falra szerelés esetében hasonléan kell eljarni.)
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B Az elulsé panel felnyitasa

Az ellils6 panel felnyitadsanak maodja: (23. oldal)

/\ TUDNIVALOK

+ Az eliils6 panel felnyitasa elétt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a fékapcsolot.



B Kiiltéri egység

16 ——

H Beltéri egység

1. Lamellak (fiigg6leges terel6lapok)
A lamellak a levegbkimenet belsejében
talalhatok. (13. oldal)

. Levegb6kimenet

. Szarny (vizszintes terelélap) (12. oldal)
. Panelfiil

. Leveg6bemenet

. Kijelzé

. Levegésziiré

0 N O g~ WD

. Fotokatalitikus szagtalanit6 sztiré vagy
légtisztito szlir6:
Ezek a sz(ir6k a leveg6szlirék belsd felén
talalhatok.
9. Eliilsé panel

10. Miik6désjelz6 lampa (z6ld)

11. IDOZITES lampa (sarga): (19. oldal)

12. HAZON KiVUL lampa (piros):

Kigyullad a HAZON KiVUL izemmod

hasznalatakor. (16. oldal)

H Kiiltéri egység
15. Leveg6bemenet: (Hatul és oldalt)
16. LevegbSkimenet

17. Hiit6kozegcsovek és egységosszekotod
kabel

— - 17

—

= 18
19

/]? /

13. Beltéri egység BE/KI kapcsolé(10. oldal)
» Nyomja meg a gombot egyszer a miikddésbe
hozashoz.
Nyomja meg még egyszer a ledllitadshoz.
+ Az lzemmodokat az alabbi tablazat

tartalmazza.
Leveg6-
Uzem- Homérséklet-  fuvas
méd beallitas sebessége
P o AUTO-
FLKS | HUTES 22°C MATIKUS
AUTO- R AUTO-
FLXS MATIKUS 25°C MATIKUS
» Nyomja a gombot egy hegyes targgyal, példaul
egy tollal.

+ Akapcsol6 akkor fontos, ha a taviranyitd nincs kéznél.
14. Jelvevé:

+ Veszi a taviranyito jeleit.

* Ha az egység egy jelet vesz, egy rovid sipolas

hallhato.

+ Bekapcsolas ................ bip-bip
+ Beadllitasok modositva.. bip

o Ledllas.....cccoovviiennnne biiip

18. Kondenzviztéomlé

19. Foéldcsatlakozo:
» Afedél belsejében van.

Néhany kiiltéri egység kiilsé megjelenésében ettél eltérd lehet.



B Taviranyité
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1. Jeladé: 8. CSENDES KULTERI EGYSEG gomb:
+ Jeleket kiild a beltéri egységnek. (15. oldal)
2. Kijelzé: 9. VENTILATOR beallitégomb:

+ Megijeleniti az aktualis beallitasokat. + Beadllitja a leveg6fuvas sebességét.
(Ezen az abran a szemléltetés kedvéért minden 10. LEGYEZES gomb: (12. oldal)
’visszajelz'és"a bekapcsolt allapotot mutatja.) 11. BEKAPCSOLAS-IDOZITES gomb:

3. HAZON KIVUL gomb: (20. oldal)
HAZON KIVUL Gzemmad (16. oldal) 12. KIKAPCSOLAS-IDOZITES gomb:
4. EROS gomb: ) (19. oldal)

EROS Gzemmod (14. oldal) 13. IDGZITES beallitbgomb:

5. HOMERSEKLET-beallité gomb: + Azidébedllitast lehet vele modositani.

A home,zrselklet bedllitasat lehet vele 14. IDOZITES TORLES gomb:
modositani. « Torli az idozitési beallitasokat,

> BEI\iyc:n?j:I:e)g:; a gombot egyszer a mlikddésbe 15. ORA gomb (9. oldal)
hozashoz. 16. RESET gomb:

+ Ujraindithato vele a berendezés, ha nem
reagal.
« Egy vékony targgyal kell megnyomni.

Nyomja meg még egyszer a ledllitashoz.
7. UZEMMODVALASZTO gomb:
* Az Gizemmodot lehet kivalasztani vele.
(AUTOMATIKUS/SZARITAS/HUTES/
FUTES/VENTILATOR) (10. oldal)



Uzemeltetés el6tti teendék

B Az elemek behelyezése
A + és — pdélusokat ne cserélje fel!
1. Elcsusztatassal vegye le az eliilsé

fedelet.

2. Helyezzen be két AAA.LRO3 (alkali)
szarazelemet.

3. Tegye vissza a fedelet.

FIGYELEM!

H Elemek

+ Az elemek cseréjekor csak azonos tipustakat hasznaljon, és a két elemet egyszerre cserélje ki.

* Ha a rendszer hosszabb id6re hasznalaton kiviil lesz, az elemeket vegye ki.

+ Az elemek korlilbellil egy évig hasznalhatok. Mindketté elemet Uj AAA.LRO3 (alkali) telepre cseréini
egy éven belill is, ha a taviranyité kijelz6je halvanyulni kezd, vagy a vétel bizonytalanna valik.

+ A mellékelt elemekkel a rendszer lizembe helyezhet6.
Az elemek hasznalati ideje rovidebb lehet, attol fliggéen, hogy a klimaberendezést mennyi ideje
gyartottak.



B A taviranyité hasznalata

+ Ataviranyitdé haszndlatahoz iranyitsa az adot
a beltéri egységre. Ha valami (pl. figgony)
elfogja a jeleket a taviranyitd és az egység
kozott, a készilék nem fog mikodni.

* Ne ejtse le a taviranyitot. Vigyazzon,
hogy ne érje nedvesség.

* Alegnagyobb hatotavolsag korulbelll 4 m.

B A taviranyito-tarté rogzitése a falra

1. Valasszon egy helyet, ahol a jel
eléri az egységet.

2. Rogzitse a tartoét egy falra,
oszlopra vagy hasonlé helyre
helyben beszerzett csavarokkal.

Taviranyito-tarté

3. Csusztassa a taviranyitot
a taviranyito-tartoba.

Ha ki akarja venni, huzza felfelé.

FIGYELEM!
M A taviranyitorol
+ Ne tegye ki a taviranyit6t kozvetlen napsugarzasnak.
+ Ajeladon vagy a vevén [évé szennyez6dés az érzékenységet csokkenti. Puha ronggyal torélje
le a port.
+ A kommunikaciét megzavarhatja, ha egy elektronikus gyujtéval miikédé neonlampa
(pl. egy energiatakarékos izzd) van a szobaban. Ha ilyesmi eléfordul, kérjen tanacsot a boltban.
+ Ha a taviranyito jelei véletlentl egy masik késziiléket hoznak mikodésbe, helyezze at a masik
készuléket, vagy kérjen tanacsot a boltban.



B Az ora beallitasa

1. Nyomja
1 .
u.uy jele
@ villog.

2. Nyomja

meg az "ORA" gombot.

nik meg.

meg az IDOZITES

beallitogombot, és allitsa
be a pontos idét az 6ran.

A" A "vagy a" ¥ "gomb lenyomva
tartasa felporgeti az idéallitas sebességét.

3. Nyomja

meg az "ORA" gombot.

villog.

W Afékapc

sol6 bekapcsolasa

» Af6kapcsold bekapcsolasaval a szarny
kinyilik, majd bezarul. (Ez a rendes

muikadés.)

MEGJEGYZES

W Energiataka

rékossagi tanacsok

* Ne hiitse (vagy fltse) tul a szobat.

Ha a hdmérsékletet mértékletesen allitjia be, azzal energiat takarithat meg.

« Takarja el az ablakokat redénnyel vagy fiiggdnnyel.

A napfény és a kiiltéri levegd kirekesztése noveli a hiité- vagy flithatast.
+ Az eltémddott levegdszirok lerontjak a teljesitményt és energiat

pocsékolnak. Tisztitsa 6ket kb. kéthetente.

W Megjegyzés

//%

HOME LEAVE
: oONIOFF
POWERFUL TE MP
MODE &FM) (GzsiNG) 2
QUIET

1,3

TIMER

Ajanlott hémérséklet-beallitas

Hitéshez: 26°C — 28°C
Fiitéshez: 20°C — 24°C

« Aklimaberendezés mindig fogyaszt 15-35 watt aramot, még akkor is, ha nem mikodik.
* Ha hosszu ideig nem fogja hasznalni a klimaberendezést (példaul tavasszal vagy 6sszel), kapcsolja ki a fékapcsolot.
« Aklimaberendezést az alabbi korlilmények kozott érdemes hasznalni.

Uzemméd | Uzemi feltételek Ha a miikédés folytatodik a tartomanyon kivil
HUTES Kultéri hémérséklet: (2MK(X)S40) 10 — 46°C « Egy biztonsagi alrendszer leéllithatja a mikodést.
(2MXS52) =10 — 46°C (Multi rendszernél el6fordulhat, hogy csak a kiltéri egység
(3/4/5MK X)S)—10-46°C | Mmikodéset alltja le.) . o
(RK(X)S) 10— 46°C « Paralecsapodas és csepegés |éphet fel a beltéri egységnél.
(RN(S)) -10-46°C
Beltéri hémérséklet: 18—32°C
Beltéri paratartalom: 80% max.
FUTES Kultéri hémérséklet: (2MXS40)-10 - 15,5°C « Egy biztonsagi alrendszer leéllithatja a miikodést.
(2MXS52) -15 - 15,5°C
(3/4/5MXS) 15— 15,5°C
(RXS25/35) —15 - 20°C
(RXS50)—15 - 18°C
Beltéri hémérséklet: 10-30°C
SZARITAS | Kiiltéri hémérséklet: (2MK(X)S40) 10 — 46°C « Egy biztonsagi alrendszer leéllithatja a miikodést.
(2MXS52) -10 - 46°C . Péralgcsgpédés és csepegés léphet fel a beltéri
(3/4/5MK(X)S) —10 — 46°C egysegnel.
(RK(X)S) 10— 46°C
(RN(S))—10-46°C
Beltéri hémérséklet: 18—32°C
Beltéri paratartalom: 80% max.

* A megadott paratartalom- és hémérséklet-tartomanyon kiviili izemelés esetén egy biztonsagi berendezés
letilthatja a rendszer miikddését.



AUTOMATIKUS ¢« SZARITAS *» HUTES « FUTES
VENTILATOR iizemmod

Aklimaberendezés a valasztott izemmoddal lizemel. /ﬁ
A légkondicionalé az iizemméd-beallitast az Gjboli /ﬁ
bekapcsolasig megjegyzi. ,
B Egy uzemmaéd bekapcsolasa L
* e
. U |
1. Nyomja meg az Q& °
UZEMMODVALASZTO gombot,
és valasszon egy médot. e 5an
A gomb minden megnyomasakor az 4
Uzemmdd beallitas eggyel ugrik. HOME LEAVE ONIOFF
{&)l: AUTOMATIKUS
L 2,3
9 : SZARITAS O 1’
& : HOTES =
#: FUTES (MODE) @FAN) (GSWNG)
] QUIET
@ : VENTILATOR () 5
<FLKS> Clzl—»réc—»rzwj [ ON | - CANCEL
<FLXS> [—~@—> B — & — s — rZ‘j -nv TIMER RESET
v

2. Nyomja meg a BE/KI gombot.
+ Az UZEMBEN lampa kigyul.

1
PDAIKIN % © O
TINVERTER > | (9]

B Egy Uzemmaéd leallitasa

3. Nyomja meg ismét a BE/KI gombot.
« Az UZEMBEN lampa kialszik.

B A hémérséklet-beallitas moédositasa
4. Nyomja meg a HOMERSEKLET-beallité gombot.

SZARITAS vagy VENTILATOR iizemméd  AUTOMATIKUS, HUTES vagy FUTES lizemméd

Nyomja meg a " A" gombot a h6mérséklet
emeléséhez, vagy a "W" gombot a csokkentéséhez.
A hémérséklet-beallitds nem modosithato. Allitsa be a kivant hdmérsékletet.

©
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Loc
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M A levegéfuvas sebességének modositasa

11

5. Nyomja meg a VENTILATOR beallitégombot.

AUTOMATIKUS, FUTES, HUTES vagy

SZARITAS iizemmoéd VENTILATOR {izemmoéd

A levegéfuvas 6t sebességfokozatra (" a"-" 5 ")

valaminta "{A} " és a " & " bedllitasra
Alevegéfivas sebessége nem modosithats. | Programozhato.

—=umll
QR

» Abeltéri egység csendes izemmodja

Ha a leveg6fuvas bedllitdsa "4 ", a beltéri egység zaja kisebb lesz.
Ez a funkcié a berendezés csendesebb miikddtetésére hasznalhato.

Ha a levegéfuvas sebessége kicsire van dllitva, a berendezés veszithet a
teljesitményébdl.

MEGJEGYZES

B Megjegyzés a FUTES iizemméddal kapcsolatban
+ Mivel a klimaberendezés oly modon fiiti a helyiséget, hogy a kiiltéri levegd melegét a belsé térbe
pumpalja, a fiitési teljesitmény kisebb, ha a kiiltéri hémérséklet alacsony. Ha a fitéhatas elégtelen,
ajanlott a Iégkondicionalé berendezés hasznalata mellett egy masik flitési méd alkalmazasa is.
+ A hészivattyl rendszer a szobat meleg levegd aramoltatasaval fiiti. Némi id6be telik, hogy a szoba
melegedni kezdjen a fiités bekapcsolasa utan.
+ Ft6 mlikodés kdzben a kiiltéri egységen jég keletkezhet, ami a fiitési teljesitményt csokkenti.
llyenkor a rendszer jégtelenité miikddésre kapcsol, hogy a jeget eltavolitsa.
+ Jégtelenités alatt a beltéri egységben sziinetel a meleg levegé fuvasa.
B Megjegyzés a HUTES iizemméddal kapcsolatban
+ Ez a klimaberendezés ugy hiit, hogy a helyiségben Iévé meleg levegét a kiiltérbe fujja, ezért ha a
kiils6 hémérséklet magas, akkor a teljesitmény lecsokken.
B Megjegyzés a SZARITAS iizemméddal kapcsolatban
» A szamitogépes vezérlés igyekszik a helyiségbél a nedvességet kikuiiszobolni, és kézben
a hémérsékletet a lehet6é legmagasabb szinten tartani. Automatikusan szabalyozza a
hémérsékletet és a ventilator sebességét; ezeknél a funkcioknal kézi beallitds nem
lehetséges.
W Megjegyzés az AUTOMATIKUS iizemméddal kapcsolatban
+ AUTOMATIKUS uzemmodban a rendszer valasztja ki a megfelelé izemmddot (hiités vagy flités),
a helyiségnek a mikodés kezdetekor mért hémérséklete alapjan.
+ Arendszer bizonyos idék6zonként automatikusan megismétli a beallitas kivalasztasat, hogy a szoba
hémérsékletét a felhasznalo altal bedllitott szinten tarthassa.
* Ha nem tetszik az AUTOMATIKUS Gizemmodu miikddés, lehetéség van az izemmaod
és a beallitasok kézi megadasara is.
B Megjegyzés a levegéfuvas sebességével kapcsolatban
+ Kisebb levegéfuvasi sebességen a hiité- vagy fiitéhatas is kisebb.




A levegofuvas iranyanak beallitasa

A kényelem kedvéért a levegéfuvas iranya allithaté.

B A vizszintes terelblap
(szarny) beallitasa
1. Nyomja meg a "LEGYEZES"
gombot.

+ A" Cé: " jelzés jelenik meg az LCD kijelzdn, és
a szarnyak legyezni kezdenek.

2. Ha a szarnyak a kivant allasban
vannak, nyomja meg a
LEGYEZES gombot még egyszer.
+ A szarnyak abbahagyjak a mozgast.

« A" (:::: " jelzés eltlnik a kijelz6rél.

//%

.
<
<

1,2
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W A fuggdleges terelélapok
(lamellak) beallitasa

+ Alamellak beallitasakor erds, stabil székre alljon, és 6vatosan
mozogjon.
A gomb segitségével allitsa be a lamellak helyzetét.
(A tereldlapok bal és jobb oldalan is talal allitogombot.)

Megjegyzések a terelélapok allasszogével kapcsolatban

+ Ha nem [ LEGYEZES ] méd van kijelélve, akkor
HUTES vagy SZARITAS médban (1) a szarnyat
vizszinteshez kozeli allasban tartva érhet6 el a

legnagyobb teljesitmény.

« Ha HUTES vagy SZARITAS médban a szarny

kezd, hogy a paralecsap6dast megel6zze.

H FIGYELEM!
+ A szarny szogének beallitasara mindig
a taviranyitot hasznalja.
Ha megproébélja legyezés kdzben kézzel
elmozditani, a mechanikaja eltorhet.
+ Alamellak allitasakor legyen 6vatos. A levegékimenet mogétt egy nagysebességu ventilator forog.

(
lefelé allé helyzetben rogzitett (2), akkor -
korulbelll 60 percenként automatikusan mozogni 1 \ // /
\
2
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EROS lizemmaéd

Az EROS miikodés felgyorsitja a hiitést vagy fitést,

barmilyen izemmaédban. A berendezés a lehetd /ﬁ
L . ! /m\
legnagyobb teljesitményt adja le 7
B Az EROS uizemmod 5
bekapcsolasa *
1. Nyomja meg az "ERGS" gombot. s

+ Az EROS médu miikddés 20 perc mulva leall.
Azutan a rendszer automatikusan tovabb
muikodik az EROS iizemmod el6tti HOME LEAVE

I
beallitasokkal. mOON/OFF
- ERGS lizemmédban néhény funkcié nem o |TEMP| /5 )
@ )

hasznalhaté.
« "4 " jelzés jelenik meg a kijelzon.

1,2

(MODE) (@FAN) (GSWING)

B Az EROS iizemmaéd

kikapcsolasa oy a
. . z " Ao D

2. Nyomja meg ismét az "EROS [ OFF | -

gombot. &3 v TIMER RESET

« A"H2"jelzés eltlinik a kijelz6rél.

MEGJEGYZES

B Megjegyzések az EROS iizemméddal kapcsolatban

+ HUTES vagy FUTES iizemmédban
A legnagyobb hiité-, illetve flit6hatas eléréséhez a kiltéri egység teljesitményét névelni
kell, és a leveg6fuvas sebességét a legnagyobbra kell allitani.
A hémérseéklet és a leveg6fuvas beallitas nem modosithato.

+ SZARITAS ilizemmédban
A hémérséklet beallitas 2,5°C-kal csokkent, és a levegdéfiuvas sebessége erésebbre van
allitva.

+ VENTILATOR iizemmédban
A levegéfuvas sebessége a legnagyobb értéken rogzitett.

» "Elsédleges helyiség" beallitas hasznalatakor
Lasd a 21. oldal, "Megjegyzés multi rendszerrel kapcsolatban".
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CSENDES KULTERI EGYSEG lizemméd

A CSENDES KULTERI EGYSEG lizemmdd csokkenti
a kiltéri egység miikodési zajat azaltal, hogy
modositja a kiltéri egység frekvenciajat és
ventilatorsebességét. A funkciod példaul éjszaka lehet
hasznos.

B A CSENDES KULTERI
EGYSEG iizemmoéd
bekapcsolasa

1. Nyomja meg a "CSENDES"
gombot.

B A CSENDES KULTERI
EGYSEG lizemméd
kikapcsolasa

2. Nyomja meg ismét a "CSENDES"
gombot.

MEGJEGYZES

//%

HOME LEAVE

oON OFF
POWERFUL TEMP

(MODE) (RFAN) (CzSWING)
QUIET

L ON - CANCEL

V TIMER RESET

B Megjegyzés a CSENDES KULTERI EGYSEG iizemméddal kapcsolatban

» Multi rendszer hasznalatakor ez a funkcié csak akkor mikddik, ha mindegyik beltéri

egységnél a CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmaéd van beallitva.

"Els6dleges helyiség" bedllitas hasznalata esetén lasd a 21. oldal, "Megjegyzés multi

rendszerrel kapcsolatban"

* Ez a funkcié HUTES, FUTES és AUTOMATIKUS (izemmédban &ll rendelkezésre.

(Nem all rendelkezésre VENTILATOR és SZARITAS médban.)

+ Az EROS és a CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmoéd egyszerre nem hasznalhato.

Az EROS lizemmad az elsédleges.

+ Ha CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmédban a taviranyitéval vagy az egység

1,2

fékapcsolojaval a berendezést leallitjak, a taviranyité kijelz6jén megmarad a " 1@ " jelzés.
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HAZON KiVUL iizemmoéd

A HAZON KIVUL tizemméd lehet6vé teszi, hogy hémérsékleti és levegéfivas sebességére vonatkozd
beallitasokat rogzitsen.

B AHAZON KiVUL tizemméd ——————~
bekapcsolasa 4

1. Nyomja meg a "HAZON KivUL" " Pmymy |
gombot. ;{Bvc
« Kigyullad a HAZON KiVUL lampa. ®
Vonuin * o © IR

1,2

HOME LEAVE

B A HAZON KiVUL tizemméd ooNOFF
kikapcsolasa

2. Nyomja meg ismét a HAZON KivUL (MODE] @A) (@)

gombot. QUIET
@

a CANCEL
| OFF J

« AHAZON KiVUL lampa kialszik.

TIMER RESET

A HAZON KiVUL lizemmod
hasznalata el6tti teenddk

B A hémérseékleti és a levegdfiivas sebessége beallitais megadasa a HAZON KiVUL iizemmédhoz
AHAZON KiVUL iizemmad elsé hasznalata el6tt be kell allitani a h6mérsékletet és a levegéfivas
sebességét, amely erre az lizemmadra lesz érvényes. Rogzitse a kivant hémérséklet és a
levegéfuvas kivant sebességét.

Kezdeti beallitas Valaszthat6 tartomany
Levegéfiivas
hémérséklet sebessége hémérséklet Levegéfiivas sebessége
Hiités 25°C AUTOMATIKUS 18-32°C 5. lépés, AUTO és CSENDES
Fités 25°C AUTOMATIKUS 10-30°C 5. lépés, AUTO és CSENDES

1. Nyomja meg a "HAZON KiVUL" gombot. Ellenérizze, hogy a " ® " jelzés
megjelenik-e a taviranyito kijelzéjén.

2. Allitsa be a kivant h6mérsékletet a " A " vagy " W " gombbal.

3. Allitsa be igény szerint a levegé6flvas sebességét a "VENTILATOR

beéllitégo_r_nbbal.
A HAZON KiVUL iizemméd az egység Gjboli hasznalatakor ezekkel a beallitasokkal fog

mikodni. A rogzitett informaciokat moédositasahoz ismételje meg az 1. — 3. [épést.
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B A HAZON KiVUL iizemméd leirasa

Van olyan hémérséklet-beallitas és levegbfuvasi sebességbeallitas, amelyet a legkellemesebbnek talal,
vagy a leggyakrabban hasznal? A HAZON KiVUL {izemméd lehetévé teszi, hogy régzitse a
hémérsékleti és a levegbfuvas sebességére vonatkozé beallitasokat. A kedvenc lizemmod
elinditasahoz egyszeriien csak a HAZON KiVUL gombot kell megnyomni a taviranyitén. A funkcié
az alabbi helyzetekben lehet kényelmes.

B Hasznos a kovetkezo esetekben.

1.Energiatakarékos modként
Allitsa a hémérsékletet 2-3°C-kal magasabbra (hités) vagy a alacsonyabbra (f(ités) a szokasosnal.
Ha a ventilatorsebességet a legkisebb fokozatra allitjak, a berendezés energiatakarékos lizemmaédban

hasznalhaté. Kényelmes olyankor is, amikor tavol van, vagy éppen alszik.

* Minden nap, miel6tt elhagyja a lakast...

Miel6tt elmenne, nyomja meg a HAZON
KIVUL izemmod gombot, és a
klimaberendezés a teljesitményét a
HAZON KIVUL tizemmad hémérséklet-
bedllitasanak megfelelden médositja.

* Miel6tt aludni térne...

o .

Y2

allitsa a berendezést HAZON KIVUL
lizemmadra, mielétt a szobat
elhagyna, hogy este nyugovora
térjen.

2.Kedvenc lizemmodként

1
2= 4’\ >

Ha hazatér, egy kellemes klimaju
szoba fogadja majd.

Amig alszik, a berendezés a
helyiség hdmérsékletét egy
kellemes szinten fogja tartani.

m!?
P@ 'l
7

Nyomja meg Ujra a HAZON KIVUL
lizemmod gombot, és a
klimaberendezés a teljesitményét a
normél izemmod hémérséklet-
beallitasanak megfeleléen
modositja.

Ha reggel belép a nappaliba, a hdmérséklet
éppen megfeleld lesz. .
Ha kilép a HAZON KIVUL

tizemmadbol, a hémérséklet-beallités
Ujra @ normal tizemmad szerinti lesz.
Még a leghidegebb telek sem
jelentenek problémat!

Ha régzitette a leggyakrabban hasznalt hdmérsékleti és levegdfivasi beallitasokat, a HAZON KivUL
gomb megnyomasaval azok barmikor visszaallithaték. Nem kell bajlédnia a taviranyité kérilményesebb

beallitasi modjaival.
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MEGJEGYZES

+ Ha a HAZON KiVUL iizemmod hémérsékleti és levegéfuvasi beallitasait megadtak, a rendszer
azokat fogja a késébbiekben hasznalni a HAZON KiVUL iizemmaédhoz. A beallitasok mddositasaval
kapcsolatban lasd a fenti, "A HAZON KIVUL izemméd hasznalata el6tti teenddk" fejezetet.

« AHAZON KIVUL iizemmad csak HUTES és FUTES médban all rendelkezésre. AUTOMATIKUS,
SZARITAS és VENTILATOR {izemmédban nem hasznalhato.

+ AHAZON KiVUL Gizemméd az korabbi izemmédnak megfelelden miikddik (HUTES vagy FUTES).

« AHAZON KiVUL és az EROS iizemmod egyszerre nem hasznalhato.

Az utoljara megnyomott gomb szamit.

+ Az (izemméd nem médosithaté, amig a HAZON KiVUL tizemméd van hasznalatban.

« Ha HAZON KiVUL tizemmaédban a taviranyitoval vagy az egység fékapcsolojaval a berendezést
leallitjak, a taviranyito kijelz6jén megmarad a " & " jelzés.
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FL4 g L4 [ L]
IDOZITES uzemmaod
Az id8szabalyz6 funkcioval automatikusan be- vagy /ﬁ
kikapcsolhato a légkondicionald éjszaka vagy reggel. /ﬁ\

AKIKAPCSOLAS-IDOZITES (off timer) és a
BEKAPCSOLAS-IDOZITES (on timer) funkcié egymassal

kombinalva is hasznalhato. ®-“-‘ [ON]
*| -
’ Lo (c
B A KIKAPCSOLAS- oE
IDOZITES hasznalata &0 F
+ Ellendrizze, hogy az 6ra jél van-e beallitva.
Ha nincs, allitsa be a pontos idét. (9. oldal) HOME LEAVE
) Ca) OONO
1. Nyomja meg a KIKAPCSOLAS- iy [TEMP @
IDGZITES gombot. L/
= au
U000 jelenik meg. 3
(MODE) (@FAN) (GSWNG)
@-0 villog.
2. Nyomja meg az IDOZITES 4
beallitégombot, amig a kivant
id6 meg nem jelenik.
+ A gombok megnyomasakor az 2
idébeallitas 10 perccel n vagy csdkken. 1,3

A gombok lenyomva tartdsakor az ugras
felgyorsul.

3. Nyomja meg ismét a KIKAPCSOLAS-IDOZITES gombot.
+ Az IDOZITES lampa kigyullad.

% =
o — o oN
Y DAIKIN : %\ 2 @ ogN

<IVERTER >

B A KIKAPCSOLAS-IDOZITES iizemmod kikapcsolasa

4. Nyomja meg a TORLES gombot.
+ Az IDOZITES lampa kialszik.

MEGJEGYZES

* Haidézités van megadva, a pontos idé nem jelenik meg.

* Ha megadjék a BEKAPCSOLASI vagy KIKAPCSOLAS IDC')ZI'TEST a beéllitést a késziilék

+ Ha a BE- vagy KIKAPCSOLAS IDOZITES révén iizemeltetik a berendezést, a tenyleges mikodési
idétartam a felhasznal¢ altal megadott idépontoktél fiigg. (Maximum kb. 10 perc)

B EJJELI méd
Ha meg van adva KIKAPCSOLAS-IDOZITES, a klimaberendezés automatikusan kiigazitja
a hémérséklet-beallitast (0,5°C magasabbra hitéskor és 2,0°C alacsonyabbra fltéskor),
hogy a kényelmes alvas érdekében megelézze a tulzott hiitést vagy flitést.
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B A BEKAPCSOLAS-IDOZITES hasznalata

+ Ellendrizze, hogy az 6ra jol van-e beallitva.
Ha nincs, allitsa be a pontos idét. /ﬁ
9. oldal.). T mwmy
(9. oldal.) ',

1. Nyomja meg a BEKAPCSOLAS-

IDOZITES gombot. % Oy

£:00 jelenik meg. é‘@ fe

-1 Vvillog.

i ot

2. Nyomja meg az IDOZITES

beallitogombot, amig a kivant HOMELEA\/E 0N OFF

idé meg nem jelenik. TEMP ©

* A gombok megnyomasakor az POWERFUL

idébeallitas 10 perccel n6 vagy
csOkken. A gombok lenyomva
tartasakor az ugras felgyorsul. (MODE) (FAN) (GESWING)

3. Nyomja meg ismét a

BEKAPCSOLAS-IDOZITES 1 3
gombot.
+ Az IDOZITES lampa kigyullad.

Voamaw o % ¢ 2

HA %EKAPCSOLAS-
IDOZITES kikapcsolasa

4. Nyomja meg a TORLES gombot.
+ Az IDOZITES lampa kialszik.

B A BE- és KIKAPCSOLAS-IDOZITES kombinalasa

» A kétféle id6ézités kombinalasat mutatja az alabbi példa.
(Példa)
Pontos id6: 11:00 DU
(A berendezés iizemel.)
N

Kikapcsolas-idézités: 0:00 DE * »| O :'l- X :'
Bekapcsolas-idézités: 7:00 DE * =
= Kombinalt

FIGYELEM!

H Az alabbi esetekben az idészabalyzét ujra be kell allitani.
* Ha az elektromos aramot lekapcsoltak
« Aramkimaradas utan
+ Ha a taviranyitéban elemet cseréltek
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Megjegyzés multi rendszerrel kapcsolatban

B Az iizemmod kivalasztasa

<<Mi az a "multi rendszer"? >>

Ennél a rendszernél egyetlen kiiltéri egység csatlakozik tobb beltéri
egységhez.

Kltéri egység
Nappali

A helyiség

B helyiség

A Bh WON -

C helyiség

1. Ha az elsédleges helyiség beallitds meg van adva, de inaktiv, vagy ha
nincs megadva
Ha tébb beltéri egység is izemel, az elész6r bekapcsolt egység elsdbbséget élvez.
llyenkor allitsa a késdbb bekapcsolt egységeket ugyanarra az lizemmaodra (*1), mint az elsé egységet.
Ellenkez6 esetben azok készenléti allapotba kertilnek, és a mlikédésjelzé lampa villogni fog; ez nem hibas
miikddés.
e ,
+ AHUTES, a SZARITAS és a VENTILATOR uzemmod egyidejlileg is hasznalhato.
+ AUTOMATIKUS médban a berendezés automatikusan kivalasztja a HUTES vagy FUTES madot
a helyiség hémérséklete alapjan.
Emiatt az AUTOMATIKUS méd akkor valaszthato, ha az elészor bekapcsolt egység szobajaval
megegyez6 lizemmad van kijeldlve.
<TUDNIVALOK>
Altalaban a f6 egység iizemmddja élvez elsbbséget, de az alabbi helyzetek kivételt jelentenek. L
Ha a f6 egység helyiségeben beallitott izemmod VENTILATOR iizemméd, akkor ha barmelyik szobaban FUTES
tizemmodot hasznalnak, akkor a fiités mod kapja az elsébbséget. Ilyenkor a VENTILATOR modban 1évd
klimaberendezés készenléti allapotba kerl, és a mlikddésjelz6 lampa villogni kezd.
2. Ha az "elsddleges helyiség" beallitas aktiv
Lasd a(z) 22. oldal, "Elsédleges helyiség beallitas".

B EJSZAKAI CSENDES iizemméd (csak hiités iizemmoédban

21

valaszthato)

Az EJSZAKAI CSENDES lizemmédot az (izembe helyezéskor be kell programozni.

Ezzel kapcsolatban kérjen tanacsot a forgalmazotél vagy a viszonteladotol.

Az EJSZAKAI CSENDES lizemmod csdkkenti az éjszakai 6rak alatt a kiiltéri egység miikodési
zajat, hogy az ne zavarja a szomszédokat.

+ Az EJSZAKAI CSENDES iizemmod akkor aktivalédik, ha a hémérséklet 5°C-kal a napi
legmagasabb hémérséklet ala esik. Ha tehat a hémérséklet-kiilonbség kevesebb, mint 5°C,
ez a funkcié nem aktivalodik.

+ Az EJSZAKAI CSENDES iizemmod kissé csdkkenti az egység hiitési hatasfokat.



B CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmod (5. olda)

1. Ha az elsédleges helyiség beallitas meg van adva, de inaktiv, vagy ha
nincs megadva
Ha multi rendszernél a CSENDES KULTERI EGYSEG (izemmodot hasznaljak, akkor a taviranyitoval
minden beltéri egységet CSENDES KULTERI EGYSEG (izemmédra kell allitani.
A CSENDES KULTERI EGYSEG lizemmdd torléséhez elég egyetlen izemelé beltéri egység esetében
a beallitast torolni.
A CSENDES KULTERI EGYSEG (izemmdd jelzés azonban megmarad a tébbi helyiségben a taviranyiton.
Ajanlott az 6sszes helyiségben a beallitast térolni a taviranyitd segitségével.

2. Ha az "elsédleges helyiség" beallitas aktiv
Lasd a(z) 22. oldal, "Elsddleges helyiség beallitas".

W Hités/flités Uzemmodd zar (csak a hészivattyus
modelleknél)

Ahiités/fités Uzemmaod zart az tizembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanacsot

a forgalmazétol vagy a viszonteladétdl. A hiités/flités lzemmod zar az egységet hiités vagy flités izemmodban tartja.
Ez a funkcié akkor kényelmes, amikor egy multi rendszernél a csatlakoztatott beltéri egységeket azonos iizemmadra
akarja llitani.

M Elsddleges helyiség beallitas

Az els6dleges helyiség beallitast az izembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban

kérjen tanacsot a forgalmazotol vagy a viszonteladotol.

Az elsédleges helyiségkeént kijeldlt szoba els6bbséget élvez az alabbi helyzetekben:

1. Az iizemmaéd elsébbsége
Mivel az els6dleges helyiség lizemmadija elsébbséget élvez, a felhasznalod egy attol eltéré
Uzemmodot is valaszthat egy masik szobaban.
<Példa>

* A példakban az A szoba az elsGdleges helyiség.
Ha HUTES mad van kijelolve az A szobaban, mikézben a B, C és D helyiségben az alabbi izemmaddok:

A B, C és D szoba allapota, ha az A helyiségben lévé egység

Uzemméd a B, C és D helyiségben HUTES médban van
HUTES, SZARITAS vagy Marad az aktualis lizemméd.
VENTILATOR

Az egység készenléti mddra valt. A mlkddés Ujraindul, ha az A

FUTES helyiségben 1évé egység leall.

Ha az egység HUTES médra van éllitva, az lizemmaéd nem
AUTOMATIKUS valtozik. Ha FUTES lGzemmaddban van, akkor készenléti modra
valt. A mikddés ajraindul, ha az A helyiségben 1év6 egység leéll.

2. Elsébbségi sorrend, ha az EROS lizemmad aktiv
<Példa>
* A példakban az A szoba az elsédleges helyiség.
Az A, B, C és D helyiségben a beltéri egységek {izemelnek. Ha az A szobaban 1év6 egység EROS
lizemmaodra valt, az lizemi kapacitas az A helyiségben 6sszpontosul. llyen esetben a B, C vagy D
helyiségben lévé egységek hiitési vagy flitési hatasfok kissé cstkkenhet.
3. Elsébbségi sorrend CSENDES KULTERI EGYSEG tizemmédban
<Példa>
* A példakban az A szoba az elsddleges helyiség.
Elég az A helyiségben az egységet CSENDES {izemmédra 4llitani, és a klimaberendezés CSENDES KULTERI
EGYSEG iizemmodra valt.
Nincs sziikség arra, hogy minden beltéri egység CSENDES izemméddra legyen beallitva.
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Apolas és tisztitas
A TUDNIVALOK Tisztitas elétt allitsa le a miikddést, és kapcsolja

ki a fékapcsolot.

Egységek

B Beltéri egység, kiiltéri egység és a taviranyito
1. Torolje le puha, szaraz ronggyal.

W Elulsé panel

1. Nyissa fel az eliils6 panelt.
+ Tartsa a panelt kétoldalt a filileknél fogva, és
emelje addig, ameddig fel nem (itkozik.

2. Tisztitsa meg az eliilsé panelt
+ Letorolheti egy puha, nedves ronggyal.
+ Csak semleges olddszereket szabad hasznalni.
* Ha a panel vizzel lett lemosva, utana torélje meg szaraz ronggyal, és szaritsa meg arnyékos helyen.

3. Csukja le az eliilsé panelt.
+ Nyomja meg a panelt 5 helyen (jel6lés: ¢).
+ Alevegdsziirék nélklli tzemeltetés problémat
okoz, mivel ilyenkor a beltéri egység belsejében
felgytlemlik a por.

/\ TUDNIVALOK

* Ne érjen a beltéri egység fém alkatrészeihez! Ha forré fémrészekhez ér, az sériilést okozhat.

+ Az ellilsé racs felnyitasakor vagy lecsukasakor erds, stabil székre alljon, és 6vatosan mozogjon.

+ Ale- vagy felnyitas kdzben fogja az eliilsé racsot erésen, nehogy leessen.

+ Tisztitashoz ne hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet, benzint, higitét vagy egyéb illékony olddszert,
surol6szereket, suroldszivacsot vagy egyéb dorzsolé eszkozt.

« Tisztitas utan ellenérizze, hogy az elulsé racs jol van-e a helyén.
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Szlrok

1. Nyissa fel az eliilsé panelt.
(23. oldal)
2. Huzza ki a levegdsziirdket.
+ Nyomija felfelé egy kicsit a leveg8sziirék kdzepén
talal-hato fiilet, majd hizza ki.
3. Vegye ki a légtisztito sziir6t és a

fotokatalitikus szagtalanito sziirét.
+ Fogja a mélyedéseknél a keretet, és akassza
ki a négy pecket.

1 Légtisztitd szlrd vagy fotokatalitikus
szagtalanité sziiré
4. Tisztitson meg vagy cseréljen
ki minden szlirét.
Lasd alabb.

5. Tegye be a légtisztito sziir6t és a
fotokatalitikus szagtalanité sziirét,
ahogy volt, és csukja le az eliilsé

panelt.
+ lllessze a sz(ir6k peckeit az elllsé panel mélyedéseibe.
+ Nyomja meg a panelt az 5 jelzett ponton.

B Levegésziird

1. Mossa at vizben a levegdsziir6ket, vagy tisztitsa

meg porszivoval.

+ Ha a por nem akar lejénni rola, akkor mossa el langyos, semleges
kémhatasi mosészeres vizben, majd arnyékos helyen szaritsa meg éket.

+ Tanacsos a levegdsz(iréket kéthetente megtisztitani.

W Légtisztitd sziird (zold)
(Cserélje korilbelll 3 havonta.)
1. Vegye ki a szlirét, és helyezzen be egy ujat.
+ Azold felével felfelé kell betenni.
+ Alégtisztito szlr6t harom havonta ajanlott cserélni.

B Fotokatalitikus szagtalanité sziir6 (szurke)

[Karbantartas]

1. Szaritsa meg a fotokatalitikus szagtalanité sziir6t a napon.
+ Miutan a port porszivoval eltavolitotta, helyezze a sz(r6t a napra korllbelil 6 6rara. A fotokatalitikus
szagtalanitd sz(ir6 napon vald szaritasa visszaadja annak szagmentesit6 és baktériumolé hatasat.
+ Mivel a sziiré anyaga papir, vizzel nem tisztithato.
+ Asz(rét 6 havonta ajanlott megszaritani.

[Csere]
1. Vegye ki a szlirét, és helyezzen be egy ujat.
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Ellenorzés

Ellenérizze, hogy a kiiltéri egység alapzata, rogzitése vagy egyéb szerelvényei nem sériiltek vagy

rozsd

asak-e.

Ellendrizze, hogy a beltéri és a kiltéri egység levegdbemeneténél és -kimeneténél semmi ne akadalyozza
az aramlést.

Ellen

Orizze, hogy a kondenzviz akadalytalanul jén-e a kondenzviztdmlébdl hiités vagy szaritas

(COOL/DRY) médban.
* Ha nem j6n kondenzviz, akkor a beltéri egységben lehet szivargas. llyen esetben allitsa le

a

mikodést, és keresse meg a szervizt.

B Hosszabb uzemszunet el6tt
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1.

Uzemeltesse a berendezést "ventilator" médban egy szaraz,
napsiitéses napon néhany 6raig, hogy kiszaradjon a belseje.

+ Nyomja meg az UZEMMODVALASZTO gombot, és valassza a "ventilator" lizemmaodot.
* Nyomja meg ismét a BE/KI gombot, és inditsa el a berendezést.

Ha a miik6dés leall, kapcsolja le a szobai klimaberendezés
fékapcsoldjat.

. Tisztitsa meg a levegdsziirGket, és tegye vissza Sket.

Vegye ki az elemeket a taviranyitébol.
+ Ha egy multi kiiltéri egység van csatlakoztatva, akkor a ventilator izemmddra kapcsolas el6tt
ellendrizze, hogy a tobbi helyiségben nem hasznalnak-e véletlentll fiités izemmodot. (21. oldal)

MEGJEGYZES

Mukodés elszennyez6dott szirékkel:

(1) Alevegét nem tudja szagtalanitani.

(2) A leveg6t nem tudja megtisztitani.

(3) Gyenge lesz a flités vagy hiités.

(4) Szag keletkezhet.

A légtisztité szlr6 és a fotokatalitikus szagtalanité sz(ir6 nem hasznalhato fel djra, meg atmosas
utan sem.

Elvben nincs sziikség a fotokatalitikus szagtalanité sz(ird cseréjére. l[dénkeént tavolitsa el a port
porszivéval. Ajanlott azonban a sz(ir§ cseréje az alabbi esetekben.

(1) A tisztitas soran a papiranyag elszakad vagy megsériil.

(2) A szlré hosszu hasznalat utan rendkivil beszennyezédik.

A légtisztito szlrék vagy a fotokatalitikus szagtalanité sz(ir6k cseréjével kapcsolatban érdekl6djon
ott, ahol a klimaberendezést vasarolta.

Arégi levegbszliréket a nem éghetd, a fotokatalitikus szagtalanité sziir6ket az éghetd
hulladékok kozé kell sorolni.

Alkatrész neve Cikkszam

Fotokatalitikus szagtalanito sz(ir6 (kerettel) KAZ917B41
Fotokatalitikus szagtalanito sz(ir6 (keret nélkiil) KAZ917B42
Légtisztito szird (kerettel) KAF925B41
Légtisztito szlir6 (keret nélkiil) KAF925B42




Hibaelharitas

Az alabbi jelenségek nem jeleznek hibat.

A kovetkez0 jelenségek nem jelzik a Iégkondicionald hibajat, de azért okuk van. A hasznalat folytathatd.

Tiinet Magyarazat

A miikodés csak késéssel indul.

* Amikor a BE/KI gombot
lenyomjak koézvetlenil a
mukodés leallitasa utan.

* Amikor izemmoddot valtanak.

+ Ez a légkondicional6 védelmét szolgalja.
Kérulbeltl 3 percet kell varni.

A flités bekapcsolasakor nem
jon meleg leveg6d.

* Aklimaberendezés melegszik. Korulbelll 1 - 4 percet
varni kell.
(A rendszer csak akkor kezdi a leveg6t aramoltatni,
ha egy bizonyos hémérsékletet mar elért.)

A fiités hirtelen leall és aramlé
hang hallhaté.

» Arendszer a kultéri egységet jégmentesiti.
Kérulbeltl 3 - 8 percet varni kell.

A kiiltéri egység vizet vagy gzt
ereszt.

W FUTES maédban
+ AKkultéri egységre rakodott jég a jégtelenité mikodés
kézben vizzé vagy gézzé alakul.
m HUTES vagy SZARITAS modban
» Alevegd nedvessége viz alakban kivalik a kiltéri egység
hideg csoOvein, és lecsOpdg.

A beltéri egységbdl kod
gomolyog.

W Akkor fordul el6, ha a szoba leveg6jébdl a hiités kozben
bejové hideg levegd kicsapja a nedvességet.

A beltéri egységnek szaga van.

W Olyankor fordul el6, amikor a szobabdl, butorokbdl eredd
szagok és cigarettafust lerakédtak a készilékben,
és a levegéfuvas kdzben tavoznak.
(Javasoljuk, hogy ilyen esetben tisztittassa meg a beltéri
egységet egy szakemberrel. Erdeklédjon a szerviznél.)

A kiiltéri ventilator forog, pedig
a klimaberendezés nem is
tizemel.

B A mikodés leallasa utan:
+ AKkultéri ventilator tovabb forog még 60 masodpercig
a rendszer védelme érdekében.
W Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva:
* Ha a kultéri hémérséklet nagyon magas, a kiltéri
ventilator a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

A miikodés hirtelen leall.
(A miikodésjelz6 lampa vilagit.)

M A rendszer védelme érdekében a Iégkondicionalé leallhat
jelentésebb aramingadozas fellépésekor.

A mikoédés automatikusan Ujraindul kordlbelll 3 perc mulva.
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Ellenérizze még egyszer

Keérjuk, ellenérizze az alabbiakat, miel6tt egy szerel6t hiv.

Tiinet Ellendérzés

A klimaberendezés nem » Nincs a fékapcsol6 kikapcsolva vagy egy biztositék kiégve?
miikodik. * Nem lépett fel aramkimaradas?

(A miikodésjelzé lampa nem » Vannak a taviranyitéban elemek?

vilagit.) » Az id6szabalyz6 beadllitasa j6?

A hiité- vagy fiit6hatas gyenge. |+ Tisztak a leveg8szirék?
+ Nem akadalyozza valami az aramlast a beltéri és/vagy
a kultéri egység levegébemeneténél vagy -kimeneténél?
+ A hémérséklet beallitasa j6?
» Az ablakok és ajtok zarva vannak?
+ Alevegéfuvas sebessége és a levegdirany beallitasa jo7?

A miikodeés hirtelen leall. + Tisztak a leveg6sz(ir6k?

(A miikodésjelz6 lampa villog.) |+ Nem akadalyozza valami az aramlast a beltéri és/vagy
a kultéri egység levegébemeneténél vagy -kimeneténél?
Tisztitsa meg a levegdsziréket vagy vegyen el minden
akadalyt, és kapcsolja ki a fékapcsolét. Azutan kapcsolja be
Ujra, és prébalja a légkondicionalét a taviranyitoval
mikddésbe hozni. Ha a lampa még mindig villog, vegye fel
a kapcsolatot a szervizzel.

» Multi rendszer esetében a kultéri egységhez csatlakoztatott
beltéri egységek izemmadja megegyezik?
Ha nem, éllitson minden beltéri egységet ugyanarra
az Uzemmadra, és ellendrizze, hogy a lampa villog-e.
Ezutan "AUTOMATIKUS" izemmaodban allitsa az 6sszes
beltéri egységet izemmaodjat hitésre vagy flitésre egy
pillanatra, és ellenérizze Ujra, hogy a lampak jelzése
normalis-e.
Ha a lampak villogasa a fenti Iépések utan megszUnik, akkor
nincsen miikodési zavar.

(21. oldal)
Miikodés kozben szokatlan » Aklimaberendezést a villamok vagy a radiéhullamok
dolog torténik. megzavarhatjak. A f6kapcsolo6t kapcsolja Kl, kapcsolja BE

Ujra, és probalja a légkondicionalét a taviranyitoval
mikodésbe hozni.

Hivja a szervizt azonnal:

FIGYELMEZTETES

B Ha szokatlan dolgot (pl. égett szagot) észlel, allitsa le a mlikddést, és kapcsolja ki a fékapcsolét.
A meghibasodott berendezés tovabbi mikddtetése karokat, aramutést vagy tizet okozhat.
Erdeklddjon a szerviznél.

H Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat kezlileg javitani vagy atalakitani.
A szakszer(tlen beavatkozas aramitést vagy tiizet okozhat.
Erdeklsdjén a szerviznél.
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Ha az alabbiakat észleli, hivja azonnal a szervizt!

« Atapkabel szokatlanul meleg vagy sériilt.
+ MUkodés kézben furcsa zaj hallhaté.

« Avészkioldo, egy biztositék, vagy egy foldzarlat-megszakitd Kapcsolja le
gyakran megszakitja a mikddést. a fékapcsoldt,
+ Egy kapcsolé vagy gomb idénként nem mikodik. és hivja a szervizt.

* Ha égett szagot érez.
« Viz folyik a beltéri egységbdl.

W Aramkimaradas utan W Villamlas
A klimaberendezés mikodése automatikusan Ha villamlik a kézelben, allitsa le a miikédést,
Ujraindul korilbeldl 3 perc mulva. Csak és kapcsolja ki a fékapcsolét a rendszer
néhany percet varni kell. védelme érdekében.

Hulladékelhelyezési kévetelmények

A késziiléken és a taviranyitohoz mellékelt elemeken ez a szimbdlum lathaté. Ez a szimbolum azt
jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikai készlilékeket és az elemeket nem szabad a haztartasi
hulladék kozé elhelyezni.
Az elemek esetében a szimbdlum ala egy vegyijel is lehet nyomtatva. Ez a vegyjel azt mutatja, hogy
az elem egy meghatarozott koncentracio felett tartalmaz nehézfémet. A vegyjelek a kdvetkezdk lehetnek:
®  Pb: 6lom (>0,004%)
Ne prdbélja meg a készlléket hazilag szétszerelni: a berendezés szétszerelését, a hiitékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd helyi és nemzeti el6irasoknak megfeleléen egy szakképzett szereld tudja csak
elvégezni.
A berendezések és a hasznalt elemek alkatrészeit és anyagait csak speciélis berendezésekkel és Uzemekben
lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra alkalmassa tenni.
Az el@iras szerinti elhelyezéssel egyben megel6zheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat.
Tovabbi informaciokért forduljon a markaképviselethez vagy a helyi hatésagokhoz.

Javasoljuk, hogy végeztessen idészakosan karbantartast

Aklimaberendezés belseje néhany szezon alatt elszennyez&dhet, ez a teljesitményt lerontja. Ajanlatos
egy szakemberrel id6nként karbantartast végeztetni, a felhasznalé altali tisztitas mellett. A szakember
altali karbantartassal kapcsolatban érdeklédjon ott, ahol a klimaberendezést vasarolta.

A karbantartas koéltségeit a felhasznalénak kell fedeznie.

Fontos informaciok a hasznalt hiiték6zeggel kapcsolatban

Ez a készulék fluortartalmu, lveghazhatast okozo6 gazokat tartalmaz, melyekre a Kiotdi Jegyzékonyv vonatkozik.
Hit6kozeg tipusa:  R410A

WP érték: 1975

M ewp = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

Eurdpai unids és helyi jogszabalyok a hiitékzeg-szivargas rendszeres id6kdzonkénti ellenérzését tehetik
kotelez6vé. Tovabbi informaciokért forduljon a helyi markaképviselethez.
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Hibakeresés

HIBAKERESES A TAVIRANYITOVAL
Az ARC433 sorozatnal a f6 egységen a hémérséklet-kijelzés mellett megjelennek a vonatkozo kédok is.

1. Ha az IDOZITES TORLES gombot 5 masodpercnél tovabb tartjak lenyomva, a "S5 " jelzés kezd villogni
a hémérséklet-kijelzésnél.

QUIET

| I IDOZITES TORLES gomb
Torli az id6zitési beallitasokat.

2. Nyomja meg tobbszor IDOZITES TORLES gombot, amig egy hosszi sipolas nem hallhato.
+ Ahosszu sipolas kiséretében kijelzett kodok az alabbiak.

00 NORMAL

RENDSZER uo HOTOKOZEGHIANY
U2 FESZULTSEGESES VAGY TULFESZULTSEG A TAPARAMKORBEN
U4 ATVITELI ZAVAR (A BELTERI ES A KULTERI EGYSEG KOZOTT)
A1 BELTERI PCB-HIBA

. A5 NAGYNYOMASU SZABALYOZAS VAGY A JEGMENTESITES
BECTERI A6 ' ~VENTILATORMOTORHIBA
C4 HIBAS A HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
C9 HIBAS A BEJOVO LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
EA HOTES-FUTES KAPCSOLASI HIBA
E5 TULTERHELES KEZDETE
E6 HIBAS KOMPRESSZORINDULAS
E7 DC VENTILATORMOTOR HIBA
E8 TULARAM A BEMENETEN - A MUKODES LEALLIVA
F3 FUVOCSO-SZABALYOZAS, MAGAS HOMERSEKLET
R F6 NAGYNYOMASU SZABALYOZAS (HUTESKOR)
KR H6 HIBAS HELYZETERZEKEL® SZENZOR - A MOKODES LEALLITVA

H8 TRANSZFORMATOR HIBA
H9 HIBAS A BEJOVO LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
J3 HIBAS A FUVOCSO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
J6 HIBAS A HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
L4 TUL MAGAS HOMERSEKLET AZ INVERTER ARAMKOR HOTGBORDAJAN
L5 KIMENET TULARAM
P4 HIBAS AZ INVERTER ARAMKOR HUTOBORDAJANAK HOMERSEKLET-ERZEKELOJE

MEGJEGYZES

1. Egy rovid és két gyorsan egymast koveto sipolas jelzi a nem érvényes kodokat.

2. Akijelzett kodok torléséhez, tartsa lenyomva az IDOZITES TORLES gombot 5 masodpercig. A kijelzés
magatol is eltlinik, ha a gombot 1 percig nem nyomjak meg.
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AKULTERI EGYSEG PANELENEK LED-JE  2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS sorozat

Z0LD PIROS

A
MIKROSZAMITOGEP .
RENDBEN VAN A ZAVAR JELZESE

LED-A 1.LED | 2.LED | 3.LED | 4. LED | 5.LED" | DIAGNOZIS

NORMAL — BELTERI EGYSEGET ELLENORIZNI

NAGYNYOMASU VEDOBERENDEZES KAPCSOLT BE, VAGY AZ EGYSEG
JEGMENTESITESE ZAJLIK, VAGY KESZENLETI MODBAN VAN

* MUKODESBE LEPETT A TULARAMRELE, VAGY MAGAS A FUVOCSO-HOMERSEKLET
HIBAS KOMPRESSZORINDULAS

BEMENET TULARAM

* TERMISZTOR- VAGY TRANSZFORMATORHIBA

MAGAS HOMERSEKLET A KAPCSOLODOBOZBAN

TUL MAGAS HOMERSEKLET AZ INVERTER ARAMKOR HUTOBORDAJAN
* KIMENET TULARAM

* HUTOKOZEGHIANY

ALACSONY TAPFESZULTSEG VAGY ATMENETI ARAMKIMARADAS
ATVALTO SZOLENOID SZELEP KAPCSOLASI HIBA
VENTILATORMOTOR HIBA

[1. MEGJEGYZES]

ARAMELLATASI ZAVAR VAGY [2. MEGJEGYZES]

B
°
°
°
°
°

{}
[ ]
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* MEGJEGYZES: LED5 csak az 5M sorozaton talalhato.

ZOLD NORMAL: VILLOG
PIROS NORMAL: NEM EG
o EG
* VILLOG
. NEM EG
— NEM SZAMIT

LED A KULTERI EGYSEG PCB PANELEN 2MXS, 2MKS sorozat

ZOLD
AMIKROSZAMITOGEP
RENDBEN VAN
LED-A DIAGNOZIS
o NORMAL — BELTERI EGYSEGET ELLENORIZNI
o [1. MEGJEGYZES]
° ARAMELLATASI ZAVAR VAGY [2. MEGJEGYZES]
ZOLD NORMAL: VILLOG
o EG
* VILLOG
NEM EG

MEGJEGYZESEK

1. Kapcsolja ki a berendezést, majd kapcsolja be Ujra. Ha a LED-ek jelzése megint ugyanaz, akkor a
kultéri egység PCB panele hibas.
2. A #-gal jeldlt diagnézisok nem minden esetben érvényesek. A részleteket lasd a szerelési utmutatoban.
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