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Funkcia

Snima€ INTELLIGENT EYE

Snima€ INTELLIGENT EYE zistuje pohyb os6b v miestnosti. Ak je miestnost

Pre' pohodlie a U
energie

prazdna viac ako 20 minut, prevadzka sa automaticky zmeni na rezim uspory

energie.

LOGIKA KRBU

TYZDENNY CASOVAC

Podla Zivotného stylu vasej rodiny mozno pre kazdy den v tyzdni ulozit az
4 nastavenia ¢asovada. Funkcia TYZDENNY CASOVAC umozZfiuje nastavit
¢as zapnutia/vypnutia a pozadovanu teplotu.
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TECHNOLOGIA FLASH STREAMER

Technoldgia Streamer a technoldgia filtracie odstrariuju vzduchom
prenasané alergény, napriklad pel, spolu s pomocnymi latkami.
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Tato funkcia zarucuje v miestnosti rovnomernt distribuciu horiceho
vzduchu z krbu alebo iného zdroja tepla.

-

POHODLNE PRUDENIE
VZDUCHU

Vzduch bude v rezime CHLADENIA
prudit nahor a v rezime OHREVU nadol.
Tato funkcia zabrani priamemu pradeniu
chladného alebo teplého vzduchu na

telo. CH2EED

TICHY REZIM VONKAJSEJ
JEDNOTKY

V TICHOM REZIME VONKAJSEJ
JEDNOTKY sa znizuje uroveri hluku
vonkajsej jednotky. Tato funkcia je
uzitocna vtedy, ked potrebujete znizit
uroven hluku s ohfadom na susedov.
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Bezpecnostné opatrenia

Pred spustenim prevadzky jednotky si dokladne Tato jednotka je naplnena
precitajte tieto bezpecnostné opatrenia. & chladivom R32.

« Tento ndvod uchovavajte na mieste, kde k nemu bude mat operéator jednoduchy pristup.

* Pred spustenim prevadzky jednotky si dokladne precitajte tieto bezpecnostné opatrenia.

« Toto zariadenie je uréené pre odbornikov alebo vySkolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel a na farmach,
pripadne pre zaciato¢nikov na komeréné a domace pouzivanie.

« Uroveri akustického tlaku je niz$ia ako 70 dB (A).

« Opisané bezpecénostné opatrenia su klasifikované ako VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obidve obsahuju délezité informacie
tykajuce sa bezpecnosti. Ubezpecte sa, Ze ste dodrzali vSetky bezpec¢nostné opatrenia.

/\ VAROVANIE /\ UPOZORNENIE

Nedodrzanie tychto indtrukcii méze mat za nasledok zranenie
os6b alebo straty na Zivotoch.

Nedodrzanie tychto inStrukcii moze sposobit Skodu na majetku
a zranenie osob, ktoré méze byt vazne v zavislosti od okolnosti.

® O toto sa nikdy nepokusajte. 0 Ubezpecte sa, Ze sa riadite pokynmi. 9 Zabezpectte uzemnenie.

« Po pregitani tento navod uschovaijte na bezpe€nom mieste, aby ste sa k nemu mohli v pripade potreby vratit. Ak sa zariadenie
prepravuje novému pouzivatelovi, nezabudnite mu tiez odovzdat tento navod.

N

« Jednotka sa musi nachadzat v miestnosti bez neustale pouzivanych zdrojov zapalovania (napriklad zdroje

s otvorenym plamenom, pouzivané plynové zariadenie alebo elektricky ohrievac).

S cielom predist’ poZiaru, vybuchu alebo zraneniu oséb jednotku nepouzivajte, ked sa v blizkosti jednotky zisti
pritomnost' $kodlivych plynov (napr. horfavych alebo korozivnych plynov).

Nezabudnite, Ze dIhé priame p6sobenie studeného alebo teplého vzduchu z jednotky alebo vzduchu, ktory je
studeny alebo prilis teply moze poskodit vas fyzicky a zdravotny stav.

Do vstupu alebo vystupu vzduchu nestrkajte ziadne predmety vratane ty¢i, prstov atd. Kontakt s lopatkami
vysokorychlostného ventilatora jednotky méze mat za nésledok poruchu alebo poskodenie produktu &i zranenie osob.
Jednotku sa nepokusajte sami opravovat, demontovat, znova instalovat ani upravovat. Méze dojst’ k Uniku vody,
zasahu elektrickym pradom alebo vzniku poziaru.

V blizkosti jednotky nepouzivajte horfavy sprej. V opa¢nom pripade méze dojst k poziaru.

Pri inStalacii, presuvani alebo oprave pouzivajte vyluéne chladivo oznacené na vonkaj$ej jednotke (R32).
Pouzivanie iného chladiva by mohlo spdsobit problémy alebo poSkodenie jednotky a poranenie osob.

Aby nedoslo k zasiahnutiu elektrickym priudom, zariadenie neobsluhujte vihkymi rukami.

Jednotku neumyvajte vodou, pretoZe vysledkom méze byt zasah elektrickym pradom alebo poZziar.

Nad jednotku nekladte nadoby s vodou (vazy atd.), pretoZe to méze spdsobit zasah elektrickym pridom alebo poZiar.

Chrarite sa pred poziarom v pripade uniku chladiacej zmesi. Ak jednotka nefunguje spravne, t. j. nevytvara chladny
alebo teply vzduch, pri¢inou méze byt unik chladiva. Ak potrebujete pomoc, informuijte sa u svojho predajcu.
Chladivo v jednotke je bezpecné a bezne nedochadza k uniku.

AvSak v pripade Uniku, kontaktu s obnazenym horakom, ohrievatom alebo sporakom méze dojst k tvorbe Skodlivého
plynu. Jednotku nepouzivajte dovtedy, kym kvalifikovany servisny technik nepotvrdi, Ze bol Unik opraveny.

Nikdy sa nesnazte jednotku sami inStalovat ani opravovat. Nespravna inStalacia méze mat za nasledok unik vody,
zasah elektrickym prudom alebo poziar. Ak chcete vykonat inStalacné a udrzbarske prace, poziadajte o to prosim
miestneho predajcu alebo kvalifikovaného pracovnika.

Ak ma jednotka poruchu (vychadza z nej zapach ako po spéleni atd.), vypnite elektrické napajanie jednotky a obratte
sa na miestneho predajcu. Pokracujuca prevadzka za takychto okolnosti méze mat za nasledok zlyhanie, zasahy
elektrickym pradom alebo riziko poziaru.

Zabezpecte instalaciu pridového chranica. Ked nenainstalujete pradovy chrani¢, méze to mat za nasledok zasah
elektrickym pradom alebo poziar.

Ubezpecte sa, Ze je jednotka uzemnena. Jednotku uzemnite k Uzitkovému potrubiu, bleskozvodu alebo
uzemnenému telefénnemu vedeniu. Nedokonalé uzemnenie mdze mat za nasledok zasah elektrickym prudom.




Bezpecnostné opatrenia

UPOZORNENIE

O

* Rastliny ani zvierata nevystavujte priamemu prudeniu vzduchu z jednotky, lebo by to na ne mohlo mat nepriaznivy
acinok.

« Spotrebice, ktoré produkuju otvorené plamene, nedavajte na miesta vystavené prudeniu vzduchu zo zariadenia,

pretoZe to méze zhorsit spalovanie horaka.

Nezakryvaijte otvory pre vstup a vystup vzduchu. Nedostato¢ny prid vzduchu méze mat za nasledok nedostato¢ny

vykon alebo problémy.

Nesadaijte si na vonkajsiu jednotku, nekladte na fiu Ziadne predmety ani ju netahajte. V opaénom pripade méze

dojst k nehode, napriklad k spadnutiu alebo prevrateniu, €o méze mat za nasledok zranenie oséb alebo poruchu ¢i

poskodenie produktu.

Priamo pod vnutornu alebo vonkajsiu jednotku neumiestriujte predmety, ktoré st nachylné na vihkost. Za urcitych

podmienok sa méze vyskytnut kondenzacia na hlavnej jednotke alebo potrubi s chladiacou zmesou, znedistenie filtra

alebo blokovanie odvodnenia mdze spdsobit odkvapkavanie, ¢o méze mat za nasledok znecistenie alebo zlyhanie

prisluSného predmetu.

Po dlh§om pouzivani skontrolujte jednotku a jej uchytenie, Ci nie je poSkodené. Ak ste jednotku nechali

v poskodenom stave, mdze spadnut’ a spdsobit zranenie osob.

Ak chcete predist zraneniu os6b, nedotykajte sa privodu vzduchu ani hlinikovych rebier na vnutornej ¢i vonkajsej jednotke.

Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo

mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, ak si pod dozorom alebo dostavaju pokyny

tykajuce sa bezpecného pouzivania spotrebi¢a a chapu mozné hroziace nebezpecenstva.

Deti sa nesmu hrat’ so spotrebi¢om.

Deti nesmu Gistit' ani robit' udrzbu spotrebi¢a bez dozoru.

Neudierajte do vnatornej ani vonkajSej jednotky. V opaénom pripade méze dojst k poskodeniu produktu.

Neumiestriujte horfavé predmety, napriklad plechovky sprejov, do vzdialenosti mensej ako 1 m od vyvodu vzduchu.

Teply vzduch z vnutornej alebo vonkajsej jednotky méze spdsobit vybuch plechoviek sprejov.

Zabrarite tomu, aby na jednotku mocili doméace zvieratad. Mocenie na jednotku méZe mat za nasledok zasah elektrickym

pradom alebo poziar.

Jednotku neumyvaijte vodou, pretoze vysledkom méze byt zasah elektrickym prudom alebo poziar.

Nad jednotku nekladte nadoby s vodou (vazy atd.), pretoze to moéze spdsobit zasah elektrickym pridom alebo poziar.

Ak chcete zabranit vy€erpaniu kyslika, zabezpecéte, aby bola miestnost’ dostatocne vetrana, ak sa spolu s jednotkou
pouziva zariadenie, ako je napriklad horak.

Pred &istenim sa ubezpecte, Ze ste jednotku zastavili, vypli prudovy isti¢ alebo odpojili napajaci kabel. V opaénom
pripade moéze dojst k zasahu elektrickym priudom a zraneniu oséb.

Jednotku zapajajte len do Specifikovaného elektrického obvodu. Iny ako Specifikovany elektricky obvod méze
sposobit zasah elektrickym pridom, prehrievanie a poziar.

Zabezpedte vypustaciu hadicu, aby sa zabezpecilo plynulé odvodnenie. Slabé odvodnenie méze spdsobit vihnutie
budovy, nabytku atd.

Predmety neumiestriujte do priamej blizkosti vonkajSej jednotky a zabrarite hromadeniu listov a inych predmetov
okolo jednotky. Listy predstavuju teply ukryt pre malé Zivocichy, ktoré sa mézu dostat do jednotky. Ked su v jednotke
takéto zvierata, moéze to spdsobit poruchu, dym alebo poziar pri kontakte s elektrickymi astami.

Okolo vnutornej jednotky neumiestriujte Ziadne predmety.

MozZe to mat negativny vplyv na vykon, kvalitu a Zivotnost jednotky.

Miesto inStalacie

WAk chcete jednotku inStalovat v nasledujucich typoch prostredi, poradte sa s predajcom.
« Miesta s vyskytom mastnoty, pary ¢i sadzi.
« Slané prostredia, napriklad pobrezné oblasti.
« Miesta, na ktorych sa tvori sirovodik, napriklad pri horacich pramerioch.
« Miesta, na ktorych méze vonkajsiu jednotku blokovat sneh.
B Ubezpecte sa, Ze sa riadite pokynmi uvedenymi nizSie.
* Vnutorna jednotka sa nachadza minimalne 1 m od televizora &i radia (jednotka méZe spdsobovat rusenie obrazu alebo zvuku).
« Odtokové potrubie z vonkajSej jednotky musi viest na miesto s dobrym odtokom.

Zvazte, €i hluénost’ prevadzky nebude obt'azovat’ susedov

W Miesto na instalaciu vyberte podla opisu nizSie.
« Miesto dostatocne pevné na udrzanie hmotnosti jednotky, na ktorom sa nezosilfiuje prevadzkovy hluk ani vibracie.
« Miesto, na ktorom nebude vzduch vypustany z vonkajSej jednotky ani prevadzkovy hluk rusit susedov.

Elektroinstalacia a zmena umiestnenia systému

« Dbaijte na to, aby ste na napajanie pouzivali samostatny elektricky obvod vyhradeny pre jednotku.
« Zmena miesta inStalacie jednotky vyzaduje Specialne vedomosti a zruénosti. V pripade potreby premiestnenia alebo
Upravy sa poradte s predajcom.



Nazvy sucasti

Vnutorna jednotka

Predny panel —\o

Vyvod vzduchu

Smerovacie mriezky
(zvislé lopatky)

* Smerovacie mriezky sa nachadzaju
vnutri vyvodu vzduchu. (SIEIERES

Privod vzduchu

Klapky (vodorovné lopatky) CHE=D —

—— Snimaé
INTELLIGENT EYE
« Zistuje pohyb os6b
a automaticky prepina medzi
normalnym rezimom
a rezimom Uspory energie.
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I— Snimac izbovej teploty

« Zistuje teplotu vzduchu okolo
jednotky.

Zobrazenie

Prijima¢ signalu

« Prijima signaly z dialkového ovladaca.

9

« Ked jednotka prijme signal, budete

pocut pipnutie.

Situacia Typ zvuku
Spustenie prevadzky pip-pip
Zmena nastavenia pip
Zastavenie prevadzky piiip

— Diéda PREVADZKY

| o
@ o

[ —

—— Diéda CASOVACA

® O
()
ION/OFF

— Dioda snimaca
INTELLIGENT EYE

Tlac€idlo ZAP./VYP. vnutornej jednotky
« Jednym stlacenim tohto tlacidla spustite prevadzku.
Opétovnym stlaéenim prevadzku zastavite.

« Informacie o prevadzkovom rezime najdete v nasledujucej tabulke.

Rezim

Nastavenie teploty Rychlost prudenia vzduchu

AUTOMATICKY

25°C AUTOMATICKY

« Toto tlacidlo je uzito€né, ked nemate dialkovy ovladac.

5

 Vzhlad vnutornej jednotky sa méze pri niektorych modeloch lisit.




Nazvy sucasti
FTXTM30M2V1B

B Otvorenie predného panela

Filter Streamer

Pripravené
na moznost’
siete WLAN

nazvom
modelu

Vzduchovy filter

Titanovo apatitovy
deodorizacny filter

Streamer

Vonkajsia jednotka

» Vzhlad vonkaj$ej jednotky sa méze pri niektorych modeloch lisit.

Snimac vonkajsej
teploty (zadna strana)

Privod vzduchu
(zadna a boéna

strana) -
Vypustacia hadica

Hlavna svorkovnica
* nachadza sa vnutri tohto krytu.

Vyvod vzduchu -
=S Stitok s nazvom modelu

— Potrubie s chladivom
a prepajaci kabel

w




Nazvy sucasti
FTXTM40M2V1B

W Otvorenie predného panela

Filter Streamer

Pripravené
na moznost’
siete WLAN

Stitok s
nazvom
modelu

Vzduchovy filter

Titanovo apatitovy
deodorizacny filter

Streamer

Vonkajsia jednotka

« Vzhlad vonkaj$ej jednotky sa méze pri niektorych modeloch lisit.

Privod vzduchu —— Snimac vonkajsej
(zadna a bo¢na teploty (zadna strana)
strana) .
| Vypustacia hadica

Hlavna svorkovnica
* nachadza sa vnutri tohto krytu.

Stitok s nazvom modelu

Ne

)

v— Potrubie s chladivom
a prepajaci kabel




Nazvy sucasti

Dialkovy ovladaé¢

Vysiela¢ signalov

N
Prijimac

« Ak chcete pouzivat dialkovy
ovladac, namierte vysiela¢ na
vnutornu jednotku. Ak nie¢o medzi
jednotkou a dialkovym ovladacom
blokuje signaly, napriklad zaclona,
jednotka sa nespusti.

« Davajte pozor, aby dialkovy ovlada¢
nespadol. Zabrarite obliatiu
ovladaca.

« Maximalna vzdialenost komunikacie
je priblizne 7 m.

Tlaéidlo'na nastavenie
VENTILATORA

« Sluzi na vyber nastavenia rychlosti
prudenia vzduchu. (GSIEIERE]

Tladidlo SILNEHO VYKONU
« Prevadzka SILNEHO VYKONU.

@
©
-

Model

ARCA466A55

Displej (LCD)

 Zobrazuju sa na iom aktualne
nastavenia.
(Na tomto obrazku su pre vysvetlenie
zobrazené jednotlivé casti
s prisluSnymi obrazovkami.)

Tlac¢idla na nastavenie
TEPLOTY

« Sluzia na zmenu nastavenia teploty.

» Strana 13

Tlacidlo ZAP./VYP.

« Jednym stlacenim tohto tlacidla
spustite prevadzku.
Opatovnym stlacenim prevadzku

zastavite. (EIEIENP

Predny kryt
« Sluzi na otvorenie predného krytu.




Nazvy sucasti

W Otvorenie predného krytu

Tlacidlo CISTENIA
VZDUCHU S TECHNO-
LOGIOU FLASH

Tla€idlo vyberu REZIMU
« Sluzi na vyber
prevadzkového rezimu.
(AUTOMATICKY/
ODVLHCOVANIE/CHLADENIE/
OHREV/VENTILACIA)

TIa<::idIo USPORNEHO

REZIM'UITICHEJ

PREVADZKY

+ Sluzi na spustenie
USPORNEHO REZIMU/
TICHEJ PREVADZKY
VONKAJSEJ JEDNOTKY.

STREAMER/LOGIKY
KRBU

* Spusta prevadzku s technoldgiou

Streamer a logiky krbu.

p Strana 22
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Tlacidlo POHYBU

» Nastavenie smeru pridenia

vzduchu. (SIEERE

—1

/o) pp/a)| (& )f

Tlac¢idlo POHODLIE/
SNIMAC

« Sluzi na spustenie
POHODLNEHO PRUDENIA
VZDUCHU a snimaca
INTELLIGENT EYE.

Tlacidlo CASOVACA
VYPNUTIA

Tlagidlo ZRUSIT
CASOVAC

+ Sluzi na zruSenie nastavenia

gasovaéa.
» Nemozno ho pouzivat

v prevadzke TYZDENNY

CASOVAC.

Tla¢idlo VYBRAT

« Slizi na zmenu nastaveni

I

3

Ui
_-‘-

J

Weekly
: tlagidlo TYZDENNE

]

®
: tlagidlo PROGRAM

: tlagidlo KOPIROVAT

I

Back .
: tlagidlo SPAT

]

Next .
: tlacidlo DALEJ

« Sluzi na spustenie prevadzky
TYZDENNEHO CASOVACA.

Tlagidlo CASOVACA

ZAPNUTIA

| Tlagidlo HODIN

Tlac¢idlo nastavenia

CASOVACA ZAPNUTIA/
VYPNUTIA a TYZDENNEHO
CASOVACA.

jasu diod




Priprava pred prevadzkou

B Vlozenie batérii

1. Posunutim zlozte predny kryt.

2. Viozte dve suché batérie typu AAA.LRO3
(alkalické).

3. vratte predny kryt na miesto.

o B Montaz drziaka dialkového ovladac¢a na stenu
\_— Dialkovy ovladag

1. Vyberte miesto, z ktorého sa signaly
vysielaju do jednotky.

2. Pomocou skrutiek zakupenych vo vasej
lokalite namontujte drziak na stenu alebo
na podobné miesto.

D% il
2111
Skrutky

Drziak dialkového
ovladaca

3. Umiestnite dialkovy ovlada¢ do drziaka
dialkového ovladaca.

B Nastavenie jasu displeja

« Jas displeja vnutornej jednotky mozno nastavit'

Brightness

©

Na 2 sekundy stlaéte tlacidlo

|—> Vysoka — Nizka — Vyp. —|

POZNAMKA

B Poznamky tykajuce sa batérii
« Pri vymene batérii pouzivajte batérie rovnakého typu a vymienajte obe naraz.
« Ak sa systém dlhSie nepouziva, vyberte batérie.
« Zivotnost batérif je priblizne 1 rok. Nizku Urovefi nabitia batérie signalizuje blikanie displeja LCD.
Vymeiite obe batérie za nové batérie typu AAA.LRO3 (alkalické).
« Dodané batérie su uréené na prvé pouzivanie systému.
Zivotnost batérii sa moze skratit v zavislosti od datumu vyroby jednotky.
B Poznamky tykajuce sa dialkového ovladaca
« Dialkovy ovladac¢ nikdy nevystavujte priamemu pdsobeniu slne¢ného Ziarenia.
« Prach na vysielaci alebo prijimaci signalov zniZi jeho citlivost. Prach utrite makkou tkaninou.
« Komunikacia prostrednictvom signalov sa méze prerusit, ak sa v miestnosti nachadza fluorescencné svietidlo s elektronickym Startérom.
V takom pripade sa obratte na predajfiu.
« Ak signaly z dialkového ovladaca spustaju iné zariadenie, presurite zariadenie na iné miesto, prip. sa poradte s pracovnikom servisnej
predajne.



Priprava pred prevadzkou

B Zapnutie istica

» Po zapnuti napdjania sa raz otvoria a zatvoria klapky vnutornej jednotky, ¢im sa
nastavi referenéné poloha.

S B Nastavenie hodin

1. Stlate tlagidio (©).
NOK? ‘ « Na displeji LCD sa zobrazi symbol " 00"
et % 888 + Symboly "MON" a "@®" blikaju.

2. Aktualny de v tyzdni nastavite stlaéenim
tlagidla .

3. stlaéte tlagidlo @

MON

N onn - Symbol "@" blika.

4. Aktualny ¢as na hodinach nastavite stlacenim

tlaCidla .

« Stlacenim a podrzanim tlacidla A alebo ¥ sa rychlo zvySuje alebo zniZuje hodnota
zobrazovaného ¢asu.

5. stlaéte tla¢idlo @

« Pri stla¢ani tlacidiel mierte dialkovym ovladacom na vnutornu jednotku.

MON « Symbol """ blika.

POZNAMKA

B Poznamka tykajuca sa nastavenia hodin
« Ak nie je na internych hodinach vnitornej jednotky nastaveny spravny &as, funkcie CASOVAC ZAPNUTIA, CASOVAC VYPNUTIA
a TYZDENNY CASOVAC nebudu fungovat naéas.



AUTOMATICKY - ODVLHéOVANJE :
CHLADENIE - OHREV - VENTILACIA

Jednotka funguje vo vybratom prevadzkovom rezime.
Jednotka bude po dal§om zapnuti fungovat v rovnakom prevadzkovom rezime.

B Spustenie prevadzky

1. stlaéte tlagidlo a vyberte prevadzkovy rezim.

« Po kazdom stlaceni tlac¢idla prejdete na dalSie nastavenie rezimu v poradi.

{al

(Y

5]
—=| | |E |- E-,

AUTOMATICKY ODVLHCENIE CHLADENIE OHREV VENTILACIA

on/off

2. Stlaéte tladidlo @

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol "EeIXB".
« Diéda PREVADZKY sa rozsvieti nazeleno.

@

| Lo
& o
r o

)y

ON/OFF

Zobrazenie

W Zastavenie prevadzky

On/Off
Znova stlacte tlacidlo @
« Symbol "EeIB" z displeja LCD zmizne.
« Diéda PREVADZKY zhasne.

POZNAMKA

REZIM Poznamky tykajlce sa jednotlivych prevadzkovych rezimov

« KedZe tato jednotka ohrieva miestnost tym, Ze privadza teplo z vonkajsieho vzduchu dovnutra, kapacita ohrevu sa pri
nizSej vonkajsej teplote znizuje. Ak nie je ohrev dostato¢ny, odportca sa spolu s jednotkou pouzit dalSie ohrievacie
zariadenie.

OHREV « Systém tepelného Cerpadla ohrieva miestnost cirkulaciou teplého vzduchu po celej miestnosti. Po spusteni rezimu
OHREVU chvilu trva, kym sa miestnost ohreje.

« Vrezime OHREVU sa mdze na vonkaj$ej jednotke vytvorit namraza, ¢im sa znizi kapacita ohrevu. V takom pripade
systém prepne na rezim odmrazovania, aby sa namraza odstranila.

« Poc¢as prevadzky odmrazovania neprudi z vnutornej jednotky teply vzduch.

« Tato jednotka chladi miestnost uvolfiovanim tepla z miestnosti smerom von.

Gl V pripade vysokej vonkaj$ej teploty moze byt preto vykon chladenia jednotky nizsi.
, « Integrovany obvod pocitaca zbavuje miestnost vihkosti, pri¢om sa snazi udrziavat prislunu teplotu. Automaticky
ODVLHCENIE . . . X A . N P . -
kontroluje teplotu a rychlost pradenia vzduchu, preto nie je dostupna moznost manudinej tpravy tychto funkcii.
* V AUTOMATICKEJ prevadzke systém vybera vhodny prevadzkovy rezim (CHLADENIE alebo OHREV) na zaklade
AUTOMATICKY teploty v miestnosti a vonkajSej teploty a spusta prevadzku.

« Systém v pravidelnom intervale automaticky meni vyber nastavenia, vdaka ¢omu sa zachovava teplota v miestnosti
podla nastavenia pouZivatela.
VENTILACIA « Tento reZim sa pouziva len na ventilaciu.




AUTOMATICKY - ODVLHCOVANIE
CHLADENIE - OHREV - VENTILACIA

B Zmena nastavenia teploty

S Stlacte tlacidlo
n
& g;'“( * Polozky zobrazené na displeji LCD sa zmenia po stlaceni jedného z tlacidiel.
AUTOMATICKA Prevadzka ODVLHCOVANIA
I“’" o 103 CHLADENIE ChIRSY prevadzka alebo VENTILACIE
= 18~32°C 10~30°C 18~30°C
. " -~ L " Nastavenie teploty
Stlagenim tlagidla A teplotu zvysite a stlagenim tlagidia W sa neméze menit.
ju znizite.

B Prevadzkové podmienky

B Odporucané nastavenie teploty
« Pre rezim chladenia: 26~28°C
« Pre rezim ohrevu: 20~24°C

H Tipy na usporu energie
« Vyhybajte sa nadmernému chladeniu alebo ohrevu miestnosti.
Udrziavanie nastavenia teploty na strednej Urovni pomaha Setrit energiu.
« Okné zastrite Zaluziami alebo zaclonami.
Zabranenie prenikaniu sine¢ného Ziarenia a vzduchu zvonku zvysSuje ucinok chladenia alebo ohrevu.
« Upchaté vzduchové filtre znizuju prevadzku a plytvaju energiou. Cistite ich priblizne raz za 2 tyzdne.
B Poznamky tykajuce sa prevadzkovych podmienok
« Jednotka vZdy spotreblva malé mnoZstvo elektrickej energie, a to aj vtedy, ked je vypnuta.
« Ak jednotku nebudete dlhsi ¢as pouzivat, napriklad na jar alebo na jesen, vypnite isti€.
« Jednotku pouZzivajte v nasledujucich podmienkach.

REZIM Prevadzkové podmienky Ak prevadzka pokracuje mimo tohto rozsahu
Vonkajsia teplota: —10 ~ 46°C « Poistné zariadenie moze zastavit prevadzku.
CHLADENIE | Vnutorna teplota: 18 ~ 32°C « Na vnutornej jednotke mdze dochadzat ku kondenzacii
Vnutorna vihkost: max. 80% a kvapkaniu vody.

VonkajSia teplota: —25 ~ 24°C (relativna vlhkost = 55,4%) | < Poistné zariadenie moze zastavit prevadzku.

CIRIREY Vnutorna teplota: 10 ~ 30°C
Vonkajsia teplota: =10 ~ 46°C « Poistné zariadenie moze zastavit prevadzku.
ODVLHCENIE | Vnutorna teplota: 18 ~ 32°C « Na vnutornej jednotke méze dochadzat ku kondenzacii
Vnutorna vihkost: max. 80% a kvapkaniu vody.

« Prevadzka mimo tohto rozsahu vihkosti alebo teploty moze sposobit, Ze poistné zariadenie vypne systém.



. Nastavenie smeru a rychlosti
prudenia vzduchu

Na zvySenie pohodlia mbzete upravit smer pradenia vzduchu.

B Spustenie automatického pohybu

| Smer prudenia vzduchu nahor a nadol |

Stlacéte tlacidlo C & ).

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol "(S".
« Klapky (vodorovné lopatky) sa za¢nu pohybovat.

| Smer prudenia vzduchu doprava a dofava |

Stlaéte tlagidlo (Z5).

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol "Z, ", R
« Smerovacie mriezky (zvislé lopatky) sa zacnu pohybovat. R

| Smer prudenia vzduchu 3D |

Stlaéte tlaéidla a(o),

« Na displeji LCD sa zobrazia symboly "C3" a "M, ",

« Klapky a smerovacie mriezky sa pohybuju striedavo.

« Ak chcete zrusit pradenie vzduchu 3D, znova stlacte
tlacdidlo (& ) alebo (™).
Klapky alebo smerovacie mriezky sa prestanu pohybovat.

B Nastavenie pozadovanej polohy klapiek alebo

smerovacich mriezok

« Tato funkcia je GU€inna vtedy, ked su klapky alebo smerovacie mriezky v rezime
automatického pohybu.

Ked' sa klapky alebo smerovacie mriezky
dostanu do pozadovanej polohy, stlacte
tlagidla a( &),

« Pri pradeni vzduchu 3D sa klapky a smerovacie mriezky pohybuju striedavo.
« Symbol "C5" alebo "#MN:" z displeja LCD zmizne.
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s Nastavenie smeru a rychlosti
? prudenia vzduchu

B Nastavenie rychlosti pradenia vzduchu

Fan

Stlaéte tlagidlo [ 2.

» Po kazdom stlaceni tlacidla E prejdete na dalSie nastavenie rychlosti prudenia
vzduchu v poradi.

R U S > >
— — | — |
TR R
Automaticky  Ticha prevadzka Nizka Stredne nizka

vnutornej jednotky

o

o

Vysoka Stredne vysoka Stredna

+ Ked je prudenie vzduchu nastavené na hodnotu "4 ", spusti sa ticha prevadzka
vnutornej jednotky a znizi sa hluk vychadzajuci z jednotky.

« Pri tichej prevadzke vnutornej jednotky je rychlost pradenia vzduchu nastavena
na nizku uroven.

Ak teplota nedosiahne pozadovanu uroven, zmerite nastavenie rychlosti pridenia
vzduchu.

+ V rezime ODVLHCOVANIA nemozno menit nastavenie rychlosti pridenia vzduchu.

Ak teplota dosiahne pozadovany bod:
« Ventilator ukon¢i prevadzkovy rezim CHLADENIE/AUTOMATICKY.
« Ventilator spusti prevadzkovy rezim OHREVU pri stredne rychlej rychlosti.

« S cielom vyhnut sa vytvaraniu chladného prudenia vzduchu v rezime OHREYV sa

rychlost prudenia vzduchu znizi. Ked stupne teplota vzduchu, prevadzka bude
pokracovat pri pozadovanej rychlosti prudenia vzduchu.

POZNAMKA

Poznamky tykajlce sa nastavenia smeru prudenia vzduchu

« Rozsah pohybu klapky zavisi od prevadzkového rezimu. Rozsah pohybu klapky
« Ked sa pri nastaveni pohybu nahor a nadol zmeni rychlost pridenia vzduchu na nizku
uroven, klapka sa zastavi v hornej polohe. CHLADENIE/ODVLHCOVANIE

Poznamky tykajlce sa nastavenia smeru prudenia vzduchu

« Pri prideni vzduchu 3/D studeny vzduch, ktory sa zvycajne hromadi v spodnej Casti
miestnosti, a teply vzduch, ktory sa zvy&ajne hromadi pri strope, cirkuluje po celej ;
miestnosti, vdaka ¢omu nie st v miestnosti zony, ktoré by boli chladné ¢i teplé. LEN VENTILATOR

Poznamky tykajlce sa nastavenia rychlosti prudenia vzduchu

« Pri niz3ej rychlosti pridenia vzduchu je zaroven nizsi ucinok chladenia alebo ohrevu.

/\ UPOZORNENIE

« Na nastavenie uhlov klapiek a smerovacich mriezok vzdy pouzivajte dialkovy ovladac. Ak sa pokusite pohybujlice sa klapky a smerovacie
mriezky posunut’ nasilu rukou, mechanizmus sa méze zlomit.
« Na nastavenie uhlov smerovacich mriezok vzdy pouZivajte dialkovy ovlada¢. Vnutri vyvodu vzduchu sa ventilator pohybuje vysokou rychlostou.
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Prevadzka POHODLNEHO PRUDENIA
*) VZDUCHU a snimaca INTELLIGENT EYE

B Prevadzka POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU

Vzduch bude v rezime CHLADENIA prudit nahor a v rezime OHREVU nadol, ¢im sa dosiahne pohodiné
prudenie bez priameho kontaktu s osobami v miestnosti.

CHLADENIE

B Snimac¢ INTELLIGENT EYE

INTELLIGENT EYE je infraerveny snima¢ zistujuci pohyb oséb.
Ak je miestnost’ prazdna viac ako 20 minut, prevadzka sa automaticky zmeni na rezim Uspory energie.

Funkcie snimaca INTELLIGENT EYE v nasledujucich situaciach.

B Osoba zistena v oblasti 1. B Osoba zistena v oblasti 2.

g “~.__Oblast 2

M Nezistené ziadne osoby v oblastiach.

-
74

Snimac¢ INTELLIGENT EYE pouzivajte Jednotka prejde po 20 minGtach do rezimu
v prevadzke POHODLNEHO PRUDENIA Uspory energie.
VZDUCHU. *Smer prudenia vzduchu sa méze lisit od

smeru na obrazkoch v zavislosti od ¢innosti
a pohybov 0séb v prislusnych oblastiach.

Pouzivanie snimaca INTELLIGENT EYE je uZito&na na Setrenie elektrickej energie

W Prevadzka uspory energie
« Ak sa v miestnosti v priebehu 20 minut nezistia Ziadne osoby, spusti sa prevadzka Uspory energie.
- Pri tejto prevadzke sa nastavena teplota v rezime OHREVU zmeni 0 —2°C, v rezime CHLADENIA o +2°C a v rezime ODVLHCOVANIA o +2°C.
Ak teplota v miestnosti prekroc¢i 30°C, pri tejto prevadzke sa nastavena teplota v rezime CHLADENIA zmeni o +1°C a v reZime
ODVLHCOVANIA 0 +1°C.

« Pri tejto prevadzke sa nepatrne znizi rychlost prudenia vzduchu, no len v prevadzke VENTILACIA.

B Kombinovana prevadzka POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU
a snimaca INTELLIGENT EYE

Jednotka méze prejst na kombinovanu prevadzku POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU a snimaéa
INTELLIGENT EYE.
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@ Prevadzka POHODLNEHO PRUDENIA
#) VZDUCHU a shimaca INTELLIGENT EYE

B Spustenie prevadzky

- .. Comfort/ Sensor
Stlacte tlacidlo a vyberte
pozadovany rezim.

Comiort/ Sensor

» Po kazdom stlaceni tlacidla sa na displeji LCD zobrazi iné nastavenie.
« Diéda snimaca INTELLIGENT EYE sa rozsvieti nazeleno.

“rtor

Gomion /Sensor
@D

Zobrazenie

* Vyberom ikony "/® &" z nasledujdcej ponuky sa jednotka prepne na kombinovanu
prevadzku POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU a snimaéa INTELLIGENT EVYE.

| Co— - | —

_ POHODLNE Snimaé Kombinacia Ziadne
PRUDENIE VZDUCHU INTELLIGENT EYE nastaveni

> R > D — R .:.’“—vprazdne—l
e

« Ak sa pohybuju klapky (vodorovné lopatky), pri prevadzke uvedenej vy$sie sa zastavia.

« Didda bude svietit pri zistovani pohybov oséb.

B ZruSenie prevadzky

Comfort/ Sensor
Stlacte tlacidlo a na displeji LCD
vyberte prazdne polic¢ko.

« Diéda snimac¢a INTELLIGENT EYE zhasne.

Zobrazenie Prevadzkovy rezim Vysvetlenie
o POHODLNE PRUDENIE Klapky upravia smer prudenia vzduchu pri
VZDUCHU chladeni nahor a pri ohreve nadol.

Snimace budu zistovat pohyb os6b v snimanych
oblastiach a smerovacie mriezky upravia smer
ry Snima INTELLIGENT EYE | Prudenia vzduchu do oblasti, v ktorejsa
nenachadzaju Ziadne osoby. Ak sa v snimanych
oblastiach nenachadzaju Ziadne osoby, jednotka
prejde do rezimu tspory energie. CEIRERD
Prevadzka POHODLNEHO Jednotka sa prepne na kombinovanu prevadzku
/.& | PRUDENIAVZDUCHU POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU

a Snima¢ INTELLIGENT EYE | a snimaca INTELLIGENT EYE.
Prazdne | Ziadna funkcia -
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@ Prevadzka POHODLNEHO PRUDENIA
#) VZDUCHU a shimaca INTELLIGENT EYE

POZNAMKA

B Poznamky tykajlce sa prevadzky POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU
« Poloha klapiek sa zmeni, ¢im sa zabrani priamemu fikaniu vzduchu na osoby v miestnosti.
+ Prevadzkové rezimy SILNEHO VYKONU a POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU nemozno pouzivat stéasne.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.
» Rychlost prudenia vzduchu sa nastavi na hodnotu AUTOMATICKY. Po vybere vrchného a spodného smeru pridenia vzduchu sa prevadzka
POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU zrusi.

B Poznamky tykajuce sa prevadzky snimaca INTELLIGENT EYE
« Pouziva sa nasledujuci rozsah.

Zvisle — uhol 90° Vodorovne — uhol 110°
(pohlad zboku) (pohlad zhora)

« Ked je jednotka v rezime snimaca INTELLIGENT EYE a ked sa v oblastiach snimaca INTELLIGENT EYE nachadzaju osoby, smerovacie
mriezky upravia smer pradenia vzduchu tak, aby na osoby priamo nefukal vzduch zlava ani sprava.

Ak sa v oblasti 1 ani 2 v priebehu 20 minut nezistia Ziadne osoby, jednotka prejde do rezimu Uspory energie a nastavena teplota sa
posunie o 2°C.

Jednotka moze prejst do rezimu Uspory energie aj vtedy, ked sa v oblastiach nachadzaju osoby.

Mobze k tomu dojst’ podla toho, aké oblecenie maju osoby na sebe, ak sa v prislusnych oblastiach nepohybuju.

« Ak sa v oblastiach 1 a 2 nachadzaju osoby alebo ak sa niektora osoba nachédza priamo pred snimaémi, pridenie vzduchu zo smerovacich
mriezok bude smerovat dolava, pretoZe osobu zistia snimace na oboch stranach.

« Ak sa osoby nachadzaju blizko prednej strany vnatornej jednotky, z dévodu polohy snimac¢a mézZe na ne fukat vzduch z vnutornej jednotky.
Ak sa osoby nachadzaju blizko prednej strany vnutornej jednotky alebo v oboch oblastiach, odporuca sa sucasne pouzivat rezimy
POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU a snimaéa INTELLIGENT EYE. Ak sa pouzivaju oba rezimy, jednotka nebude fukat vzduch
priamo na osoby.

« Snimac¢ nemusi zistit pohybujlce sa objekty vzdialené viac ako 7 m. (Pozrite si prevadzkovy rozsah.)

« Citlivost snimaca sa meni v zavislosti od umiestnenia vnutornej jednotky, rychlosti pohybu okoloiduicej osoby, rozsahu teploty a pod.

« Snimac tiez za okoloidtce osoby mylne povazuje domace zvieratd, slne¢né Ziarenie, vejlce zaclony a svetlo odrazajice sa v zrkadlach.

« Prevadzka snimaca INTELLIGENT EYE sa nespusti v rezime SILNEHO VYKONU.

« Pri pouzivani snima¢a INTELLIGENT EYE sa neaktivuje rezim NOCNEHO NASTAVENIA CRIEIEED.

B Poznamky tykajlice sa kombinovanej prevadzky POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU a snimaéa INTELLIGENT EYE
« Rychlost prudenia vzduchu sa nastavi na hodnotu AUTOMATICKY. Po vybere vrchného a spodného smeru pridenia vzduchu sa prevadzka
POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU zrusi.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.
« Klapky upravuji smer pradenia vzduchu (pri CHLADENI) nahor a (pri OHREVE) nadol a zarovef snimace INTELLIGENT EYE zistuju pohyb
os6b. Ked snimace zistia osoby, smerovacie mriezky upravia prudenie vzduchu tak, aby vzduch nefiikal priamo na osoby. Ak sa nezistia
Ziadne osoby, jednotka prejde po 20 minutach do reZzimu Uspory energie.

/\ UPOZORNENIE

+ Do blizkosti snimaca neumiestriujte Ziadne velké predmety.
Zaroven zo snimanej oblasti snimaca odstrarite vSetky ohrievacie zariadenia ¢i zvlh¢ovace. Tento snima¢ moze zistovat neziaduce objekty.
+ Do snimaca INTELLIGENT EYE neudierajte ani ho nasilu nestlacajte. Méze dojst k poskodeniu a poruche.
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%) Rezim SILNEHO VYKONU

Rezim SILNEHO VYKONU rychlo maximalizuje Gginok chladenia alebo ohrevu
v fubovolnom prevadzkovom rezime. MézZete tak dosiahnut maximalnu kapacitu.

f B Spustenie rezimu SILNEHO VYKONU

o

Pocas prevadzky stlacte tlacidlo

+ Rezim SILNEHO VYKONU skonéi o 20 minGt. Systém potom automaticky znova
funguje s predchadzajucimi nastaveniami pouzivanymi pred prechodom do rezimu
SILNEHO VYKONU.

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol """

Powerful”

40U

Pawort

B Zrus$enie rezimu SILNEHO VYKONU

Znova stlacte tlacidlo
+ Symbol "&*" z displeja LCD zmizne.
[Priklad]

.
Powerful

—

ERezim SILNEHO
VYKONU

B Normalna prevadzka ENavrat k normalnej

« Ked chcete rychlo
dosiahnut’ U¢inok
chladenia, spustite rezim

+ Rezim SILNEHO VYKONU
bude aktivny 20 minut.

prevadzke

SILNEHO VYKONU.

POZNAMKA

B Poznamky tykajlice sa rezimu SILNEHO VYKONU
« Pri pouzivani rezimu SILNEHO VYKONU nie st niektoré funkcie dostupné.
+ Rezim SILNEHO VYKONU nemozno pouzivat spolu s USPORNYM REZIMOM, rezimom POHODLNEHO PRUDENIA VZDUCHU ani
rezimom TICHEJ PREVADZKY VONKAJSEJ JEDNOTKY.
Prioritu mé funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.

onon
« Rezim SILNEHO VYKONU mozno nastavit iba vtedy, ked je jednotka spustena. Stlagenim tlacidla
LCD zmizne symbol "5>".
+ Rezim SILNEHO VYKONU nezvysi kapacitu jednotky, ak je uZ jednotka spustena s nastavenou maximalnou kapacitou.
» Vrezimoch CHLADENIA a OHREVU
Ak chcete maximalizovat' ucinok chladenia (ohrevu), kapacita vonkajsej jednotky sa zvysi a rychlost pridenia vzduchu sa nastavi na maximum.
Nastavenia teploty a pridenia vzduchu nemozno menit.
+ V rezime ODVLHCOVANIA
Nastavenie teploty sa zniZi 0 2,5°C a rychlost prudenia vzduchu sa o nie¢o zvysi.
+ V rezime VENTILACIE
Rychlost prudenia vzduchu je nastavena na maximum.
- Vrezime AUTOMATICKY
Ak chcete maximalizovat u¢inok chladenia alebo ohrevu, kapacita vonkaj$ej jednotky sa zvysi a rychlost pridenia vzduchu sa nastavi na maximum.

sa nastavenia zrusia a z displeja
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=) USPORNY REZIM/TICHA PREVADZKA
@) VONKAJSEJ JEDNOTKY

m USPORNY rezim

USPORNY REZIM je funkcia umozfiujica efektivnu prevadzku obmedzenim maximalnej hodnoty
spotreby elektrickej energie.

Tato funkcia je uzito€na v situaciach, v ktorych by ste mali venovat pozornost tomu, aby sa isti¢ nezapol
pri pouzivani produktu spolu s dal$imi zariadeniami.

[Priklad]
Normalna prevadzka USPORNY rezim
— . = “a
6%1 /® L J®
? k4
She $ % & i
=l D s /\ o
Al
« Ak sa sUc¢asne pouzivaju jednotka a dalSie zariadenia « Maximalna spotreba elektrickej energie jednotky sa
vyzadujuce vysoku spotrebu elektrickej energie, isti¢ sa obmedzuje v USPORNOM REZIME.
moze zapnut pri prevadzke klimatizacie s maximalnou Isti€ sa nezapne ani vtedy, ked sa jednotka pouziva
kapacitou. sucasne s dal$imi zariadeniami.

Aktualny prud a spotreba elektrickej energie

777777777777777777777777777 Maximum pri normalinej prevadzke
—— Normalna . . Lo : .
prevadzka ) i . « Tato schéma sldZi len na ilustraciu.
”””””””””””””” Maximum v USPORNOM REZIME Maximalny aktualny prid a spotreba elektrickej energie
jednotky v USPORNOM REZIME sa lisia v zavislosti od
USPORNY pripojenej vonkajsej jednotky.
REZIM Cas

Od spustenia po dosiahnutie nastavenej teploty

B TICHA PREVADZKA VONKAJSEJ JEDNOTKY

TICHA PREVADZKA VONKAJSEJ JEDNOTKY znizuje Groveri hluku vonkaj$ej jednotky zmenou frekvencie a rychlosti ventilatora
vonkaj$ej jednotky. Tato funkcia je vhodna na pouzivanie v noci.

[Priklad] TICHA PREVADZKA VONKAJSEJ JEDNOTKY v noci.

« Uroveni hluku vonkajsej
jednotky bude nizsia.
Téato funkcia je uzitocna
vtedy, ked potrebujete
znizit drover hluku
s ohladom na susedov.

i

iy

iy

n
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< USPORNY REZIM/TICHA PREVADZKA
©) VONKAJSEJ JEDNOTKY

B Spustenie prevadzky

Econo /Quiet

Stlacte tlacidlo a vyberte pozadovany

&
% €100 rezim.
e Econo Quiet
Im - * Po kazdom stlaceni tlacidla </ sa na displeji LCD zobrazi iné nastavenie.
~ > (D P (D X5 mmmmp prizane
USPORNY TICHA PREVADZKA  Kombinacia Ziadne
REZIM  VONKAJSEJ JEDNOTKY nastavenie

B ZruSenie prevadzky

Econo /Quiet

Stlacte tlacidlo a na displeji LCD vyberte
prazdne poli¢ko.

POZNAMKA

B Poznamky tykajtice sa USPORNEHO REZIMU ovon
« USPORNY REZIM mozno nastavit iba vtedy, ked je jednotka spustena. Stlagenim tla¢idla @ sa nastavenia zru$ia a z displeja LCD
zmizne symbol "3
« USPORNY REZIM je funkcia umoziiujlca efektivnu prevadzku obmedzenim spotreby elektrickej energie vonkaj$ou jednotkou
(prevadzkovej frekvencie).
+ USPORNY REZIM mozno pouzivat v rezimoch AUTOMATICKY, CHLADENIE, ODVLHCOVANIE a OHREV.
« Rezim SILNEHO VYKONU a USPORNY REZIM nemozno pouzivat su¢asne.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.
« Ak je uz troveri spotreby elektrickej energie nizka, USPORNY REZIM viac spotrebu neznizi.
H Poznamky tykajuce sa TICHEJ PREVADZKY VONKAJSEJ JEDNOTKY
« Tato funkcia je dostupna v rezimoch CHLADENIA, OHREVU a AUTOMATICKY.
Nie je dostupna v rezimoch VENTILACIE a ODVLHCOVANIA.
« Prevadzkové rezimy SILNEHO VYKONU a TICHEJ PREVADZKY VONKAJSEJ JEDNOTKY nemozno pouzivat stasne.
Prioritu ma funkcia, ktorej tlacidlo stlacite ako posledné.
« Aj po zastaveni prevadzky pomocou dialkového ovladaca alebo tlagidia ZAP./VYP. vnitornej jednotky v reZime TICHEJ PREVADZKY
VONKAJSEJ JEDNOTKY sa na displeji dialkového ovladaca stale zobrazuje symbol "D,
« Rezim TICHEJ PREVADZKY VONKAJSEJ JEDNOTKY neznizi frekvenciu ani rychlost ventilatora, ak uz bola dostato&ne nizka.



CISTENIE VZDUCHU S TECHNOLOGIOU

&) FLASH STREAMER a LOGIKA KRBU

CISTENIE VZDUCHU S TECHNOLOGIOU FLASH STREAMER

Absorpény uginok titanovo apatitového deodorizaéného filtra a filtra privodu vzduchu a vykon pri

vypustani z filtra Streamer eliminuju neprijemné pachy a Gistia vzduch v miestnosti.

o sa deje pri vypustani z filtra Streamer?

«Vytvéra v jednotke vysokorychlostné elektrény s vysokym oxidaénym ucinkom na rozpustanie pachov a Skodlivych plynov.
(Tento postup je bezpecny, pretoZe vysokorychlostné elektrény sa vytvaraju vnutri jednotky, kde sa aj odvadzaju.)
«Z filtra Streamer sa ozyva sy¢anie, no nejde o poruchu.

POZNAMKA

m CISTENIE VZDUCHU S TECHNOLOGIOU FLASH STREAMER
« Prostrednictvom vypustania cez filter Streamer a titdnovo apatitovy deodorizacny filter sa Gisti vzduch v miestnosti.
+ Ked pocas prevadzky prud vzduchu zoslabne, vypustanie cez filter Streamer sa moZe do¢asne zastavit,
aby z vystupu vzduchu neunikal nepatrny pach ozénu.

LOGIKA HORUCEHO VZDUCHU Z KRBU - len rezim ohrevu

Funkcia logiky krbu podporuje v miestnosti rovhomernu
distribuciu z externého zdroja tepla, napriklad z krbu.

Ako to funguje?

pouzivatelom, automaticky sa spusti prevadzka funkcie
LOGIKA KRBU. Jednotka bude v miestnosti distribuovat’

nastavenej pouzivatelom a realnej teploty v miestnosti
(v pripade velkého rozdielu medzi tymito teplotami bude
distribacia vzduchu intenzivnejsia).

Ak teplota v miestnosti dosiahne pozadovany bod nastaveny

horuci vzduch z externého zdroja pomocou ventilatora jednotky.
Rychlost ventilatora a intenzita distriblcie zavisia od teploty

B Spustenie prevadzky

m ReZim ohrevu 7%

CleanfFireplace

CleanfFireplace

« Po kazdom stlaceni tlagidla sa na displeji dialkového oviadaca
zobrazi iny symbol.

s, S,
@2

r(i 020. (i '2._} prazdne —|
4 — — nie

CISTENIE KRB Kombinacia  Ziadne nastave

) m Rezim Automaticky@/chIadenie*/ventilécia'z‘/odvlhéovanie@

Cleninplcs

Clean/Fireplace
Stlaéte

« Zobrazi sa symbol "€&"

B ZruSenie prevadzky
Clean/Fireplace

Stlaéte tlagidlo a na displeji LCD vyberte
"prazdne" poli¢ko.

Stlaéte tlagidlo a vyberte pozadovany rezim.
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OFF

NN
[NENIN]

#@@

CASOVAC VYPNUTIA

Funkcie ¢asovaca su uZitotné na automatickeé zapinanie alebo vypinanie
jednotky v noci alebo rano. Zaroven mézete pouzivat CASOVAC VYPNUTIA

a CASOVAC ZAPNUTIA.
B Pouzivanie CASOVACA VYPNUTIA

9
E 10q « Skontrolujte, ¢i st spravne nastavené hodiny.
Ak nie, nastavte na hodinach aktualny &as.

1. stlate tlagidlo — .

. -
8 O U 000 « Na displeji LCD sa zobrazi symbol "{:00".

7

OFFC LIl
+ Symbol "OFF" blika.

» Symbol "@" a den v tyzdni z displeja LCD zmiznu.

A

@ @ e )
@ @ jJe ]
2. Stlacajte tlacidlo | ™|, kym sa nezobrazi

pozadovane nastavenie ¢asu.
* Po kazdom stlaceni prisluSného tlacidla sa nastavenie ¢asu zvysi alebo znizi
o 10 minuat. Stla¢enim a podrzanim tychto tladidiel sa nastavenie ¢asu meni rychlo.

3. Znova stlacte tlacidlo (ﬁ

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol "OFF" a nastaveny Cas.
« Dioda CASOVACA sa rozsvieti naZlto.

@

I
L]
&

ekl

ON OFF

B ZruSenie CASOVACA VYPNUTIA
Cancel

Stlacte tlacidlo ——.

« Z displeja LCD zmizne symbol "OFF" a nastaveny ¢as.
« Na displeji LCD sa zobrazia symbol "®@" a defi v tyzdni.

+ Diéda CASOVACA zhasne.

POZNAMKA
B Poznamky tykajlce sa pouzivania CASOVACA

« Po nastaveni CASOVACA sa aktudlny ¢as nezobrazuje.

« Po nastaveni CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa nastavenie ¢asu ulozi v paméti. Pamét sa vynuluje po vymene batérii v dialkovom ovladagi.
« Pri pouzivani jednotky s CASOVACOM ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa mdze redlny &as prevadzky lisit od ¢asu zadaného pouzivatefom.

(Maximalne priblizne 10 minut.)

m Rezim NOCNEHO NASTAVENIA
« Po nastaveni CASOVACA VYPNUTIA jednotka automaticky upravi nastavenie teploty (o 0,5°C nahor v rezime CHLADENIA, o 2,0°C nadol
cielom zabranit nadmernému chladeniu alebo ohrevu a dopriat vam tak prijemny spanok.

v rezime OHREVU) s



(%) CASOVAC ZAPNUTIA

« Skontrolujte, ¢i su spravne nastavené hodiny.
Ak nie, nastavte na hodinach aktualny &as.

ON Jit)

& |C 10 . . On
@@ 1. Stlacte tlacidlo .

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol "§:00".
T + Symbol "ON" blika.

o<
» Symbol "®" a defi v tyzdni z displeja LCD zmiznu.

A

2. Stlacajte tla€idlo ||, kym sa nezobrazi
pozadované nastavenie €asu.

* Po kazdom stlaceni prislusného tlacidla sa nastavenie ¢asu zvySi alebo znizi
0 10 minut. Stladenim a podrzanim tychto tlagidiel sa nastavenie meni rychlo.

3. Znova stlacte tlacidlo i)

« Na displeji LCD sa zobrazi symbol "ON" a nastaveny cas.
« Diéda CASOVACA sa rozsvieti nazlto.

©

I e
o
»

ONIOFF

Zobrazenie

B Zrusenie CASOVACA ZAPNUTIA

Cancel

Stlacte tlacidlo ——.

« Z displeja LCD zmizne symbol "ON" a nastaveny ¢as.
« Na displeji LCD sa zobrazia symbol "@" a den v tyzdni.
« Diéda CASOVACA zhasne.

B Kombinované pouzivanie CASOVACA ZAPNUTIA

a CASOVACA VYPNUTIA

« NizSie je zobrazeny priklad kombinovaného nastavenia 2 ¢asovacov.

(Priklad) —_—
Aktualny Cas: 23:00 (jednotka je spustena) OFF 333
CASOVAC VYPNUTIA 0 0:00 . . Y Tal

J Kombinované on 1900

CASOVAC ZAPNUTIA 0 14:00

POZNAMKA

BV nasledujucich pripadoch nastavte casovac znova.
« Po vypnuti isti¢a.
« Po vypadku elektrického napajania.
* Po vymene batérii v dialkovom ovladaci.



o5 TYZDENNY CASOVAC

Pre kazdy den v tyZzdni mozno ulozit az 4 nastavenia Casovaca. PohodIné pouZivanie je zaruCeneé vtedy,
ked je TYZDENNY CASOVAC nastaveny pod Zivotného Stylu rodiny.

B Pouzivanie v tychto pripadoch aktivacie funkcie TYZDENNEHO

CASOVACA

Priklad: Rovnaké nastavenia ¢asovaca pre tyzder od pondelka do piatka a rozdielne nastavenia ¢asovaca na vikend.

[Pondelok] |Upravte nastavenia Gasovaca pouZitim programov 1 — 4.

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
% ZAP. } VYP. ‘

6:00 8:30
e CDoog
[Utorok] Pomocou rezimu kopirovania upravte nastavenia pre utorok az piatok, kedZe tieto nastavenia sa
az zhoduju s nastaveniami pre pondelok.
Piatok
L 1 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
ZAP. : VYP. ‘ ‘ ZAP. : S VYP.
\ sy | | (]| 27°¢
! ! ! ; 2
6:00 8:30 17:30 22:00
[Sobota] Ziadne nastavenia ¢asovaca
[Nedela] Upravte nastavenia ¢asovaca pouzitim programov 1 — 4.
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
ZAP. VYP.

R =

« Vo funkcii TYZDENNEHO CASOVACA mozno nastavit aZ 4 rezervacie na defi a 28 rezervacii na tyzdef. Efektivne
vyuzivanie rezimu kopirovania zarucuje jednoduché vytvaranie rezervacii.

« Pouzitie nastaveni ZAP.-ZAP.-ZAP.-ZAP. napriklad umoZiuje naplanovat prevadzkovy rezim a nastavit zmeny teploty.
Pomocou nastaveni VYP.-VYP.-VYP.-VYP. mozno dalej nastavit len €as vypnutia pre jednotlivé dni. Ak pouzivatel
zabudne vypnut jednotku, pomocou tychto nastaveni sa vypne automaticky.

25



ON
OFF
WEEKLY

TYZDENNY CASOVAC

B Pouzivanie TYZDENNEHO CASOVACA

| Rezim nastavenia |
« Skontrolujte, ¢i su nastavené deri v tyzdni a €as. Ak nie, nastavte defi v tyzdni a ¢as.

Program 1 Program 2  Program 3 Program 4
ZAP. VYP. ZAP. VYP.
(Pondslold| ) &
6:00 8:30 17:30 22:00
Obrazovky nastaveni
NN i i
won GR—i o SRS N S S
! £
Defi a islo ZAPVYP. Cas Teplota

- el ‘:.>
1. Stlacéte tlacidlo —.

« Zobrazia sa den v tyzdni a Cislo rezervacie pre aktualny deri.
* Pre jeden defi mozno upravit 1 az 4 nastavenia.

A

Select

2.

Stlacenim tlacidla vyberte pozadovany den
v tyzdni a Cislo rezervacie.

T
« Stlacanim tladidla |*=| sa meni Cislo rezervacie a defi v tyzdni.

3.

Stlaéte tlagidlo — .

« Nastavia sa den v tyzdni a Cislo rezervacie.
+ Symboly "([EXEEE" a "ON" blikaju.

A

Stlacte tla€idlo s a vyberte pozadovany rezim.

4.

« Stlacenim tlacidla sa v prisluSnom poradi meni symbol "ON" alebo "OFF".

Stlacanim tlacidla A sa na displeji LCD striedavo zobrazuju nasledujtce polozky.

> [ > | > | —I
4 ¥ |OFF 14
CASOVAC ZAPNUTIA CASOVAC VYPNUTIA prazdne

« Ak je uz rezervacia nastavena, vyberom prazdneho policka sa rezervacia zrusi.

« Po vybere prazdneho poli¢ka prejdite na krok 9.
Back
« Ak sa chcete vratit na nastavenie diia v tyzdni a Gisla rezervacie, stlacte tlagidlo 7.

5. stlaéte tlacidlo — .

« Nastavi sa rezim CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA.
» Symbol "@XEEM" a prisludny ¢as blikajd.
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o5 TYZDENNY CASOVAC

A

6. stlaéte tlagidlo “* a vyberte poZzadovany ¢as.

'“:i,,n + Cas mozno nastavit v rozsahu od 0:00 do 23:50 v intervale 10 mint.
MT’-‘”‘C k. + Ak sa chcete vratit na nastavenie rezimu CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA,
LA (= Back
e stlacte tlacidlo .
N / b‘;_:fsu « Po nastaveni CASOVACA VYPNUTIA prejdite na krok 9.
y e

7. Stlaéte tlagidlo ——.

+ Cas sa nastavi.
» Symbol "EXELM" a prislugna teplota blikaja.

A

8. stlacte tlacidlo se'j“ a vyberte pozadovant teplotu.

« Teplotu mozno nastavit' v rozsahu od 10°C do 32°C.
CHLADENIE alebo AUTOMATICKY: jednotka funguije pri teplote 18°C, aj ked je
nastavena na rozsah od 10 do 17°C.
OHREYV alebo AUTOMATICKY: jednotka funguje pri teplote 30°C, aj ked je nastavena
na rozsah od 31 do 32°C.

« Ak sa chcete vratit na nastavenie ¢asu, stlacte tlacidlo LCL]

» Nastavena teplota sa zobrazi az po zapnuti prislusného nastavenia rezimu.

9. stlaéte tlagidlo ——.

» Nezabudnite dialkovy ovlada¢ namierit na vnatornu jednotku a skontrolovat, &i sa
ozve ton prijmu signalu a ¢&i blika didda PREVADZKY.

« Teplota sa nastavuje v rezime CASOVACA ZAPNUTIA a &as sa nastavuje v rezime
CASOVACA VYPNUTIA.

» Zobrazi sa obrazovka dalSej rezervacie.

« Ak chcete pokracovat a upravit dalSie nastavenia, zopakujte cely postup od kroku 4.

+ Didda CASOVACA sa rozsvieti nazlto.

@
[
@
B

ON OFF

Zobrazenie

®
10. Stlacenim tlacdidla —— dokoncite nastavenie.

+ Na displeji LCD sa zobrazi symbol "OYIEIM" a aktivuje sa rezim TYZDENNEHO CASOVACA.
« Vytvorenu rezervaciu mozno jednoducho kopirovat a rovnaké nastavenia pouzit pre
iny def v tyzdni. Pozrite si ¢ast o rezime kopirovania.

POZNAMKA

B Poznamky tykajlice sa pouzivania TYZDENNEHO CASOVACA

« Nezabudnite najskor na dialkovom ovladaci nastavit' hodiny.

« De v tyzdni, rezim CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA, &as a teplotu (len v reZzime CASOVACA ZAPNUTIA) mozno nastavit v rezime
TYZDENNEHO CASOVACA.

Ostatné nastavenia CASOVACA ZAPNUTIA vychadzaju z nastaveni pred prevadzkou.

« Rezimy TYZDENNEHO CASOVACA a CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA nemozno pouzivat siéasne. Ak sa rezim CASOVACA
ZAPNUTIA/VYPNUTIA nastavi v aktivnom rezime TYZDENNEHO CASOVACA, rezim CASOVACA ZAPNUTIA/NVYPNUTIA mé prioritu.
Rezim TYZDENNEHO CASOVACA prejde do pohotovostného stavu a z displeja LCD zmizne symbol " ([BXIEZM)". Ked je zapnuty
CASOVAC ZAPNUTIA/VYPNUTIA, TYZDENNY CASOVAC sa automaticky aktivuje.

« V pripade vypnutia isti€a, vypadku elektrického napajania a podobnych situécii nebudu interné hodiny vnutornej jednotky fungovat presne.
Znova nastavte hodiny.



o5 TYZDENNY CASOVAC

| Rezim kopirovania |
« Vytvorenu rezervaciu mozno kopirovat pre iny den v tyzdni. Skopiruje sa cela rezervacia
vybratého dna v tyzdni.

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
ZI‘\P.‘ — VYP. ZAP.‘ Y ‘VYP.
[Pondelok] S | D M ‘ [ 27°C j &
Iy LS LS I L s T T T T T T
= - 6:00 8:30 17:30 22:00
KOPIROVAT
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
[UtOfOk] ZI‘\P.‘ - VYP. ZAP.‘ S ‘VYP.
a G |
[Piatok] 6:00 i) 730 — 22:00

) Obrazovky nastaveni

o= 2", cp P o,
. - | - | -

JEm o500
! ° 15:30

Select. ¢ A< ¢ ) y
v d%
Potvrdenie Kopirovat Prilepit Normalny

&
. Stlacte tlacdidlo 1.

A

. Stlacenim tlacidla [**| potvrd'te den v tyzdni,

ktory sa ma kopirovat'.
Copy
. Stlacte tlacdidlo .
« Skopiruje sa cela rezervacia vybratého diia v tyzdni.
. Cielovy den v tyzdni vyberiete stlacenim

A

tlacidla ™.

A W N =

w v Copy
5. stlaéte tlagidlo [ B

* Nezabudnite dialkovy ovlada¢ namierit na vnatorna jednotku a skontrolovat, ¢i sa
ozve ton prijmu signalu a &i blika didda PREVADZKY.

» Rezervacia sa skopiruje pre vybraty deri v tyzdni. Skopiruje sa cela rezervacia
vybratého diia v tyzdni.

« Ak chcete pokracovat a kopirovat nastavenia pre dalSie dni v tyzdni, zopakuijte kroky 4a5.

- Diéda CASOVACA sa rozsvieti naZlto.

©
6. Stlacdenim tladidla —— dokoncite nastavenie.

+ Na displeji LCD sa zobrazi symbol "@YIEZM]" a aktivuje sa rezim TYZDENNEHO
. CASOVACA.
POZNAMKA

B Poznamka tykajtica sa rezimu kopirovania
« V reZime kopirovania sa skopiruje cela rezervacia zdrojového dfa v tyzdni. o
@
Ak chcete po skopirovani obsahu tyzdennych rezervacii samostatne zmenit rezervaciu pre fubovolny der v tyZdni, stlacte tlacidlo
a zmerite nastavenia vykonanim krokov rezimu nastavenia. (GSIEUERA



TYZDENNY CASOVAC

B Potvrdenie rezervacie

* Rezervaciu mozno potvrdit.

Obrazovky nastaveni

_}‘ TUE )

ON -
NEIN)

25

© 1530

Normalny Potvrdenie

8 O U 1. Stlaéte tlagidlo .
e e | D

« Zobrazia sa den v tyzdni a Cislo rezervacie pre aktualny der.

@ Je ] ’
S5 2. stlacenim tlacidla | vyberte prislusny deii

v

, o~ . v, s . , e gy
v tyzdni a Cislo rezervacie, ktora sa ma potvrdit’.
« Stlacenim tlacidla % sa zobrazia podrobnosti rezervacie.

» Ak chcete zmenit potvrdené nastavenia rezervacie, vyberte Cislo prisluSnej rezervacie

v v Next
a stlacte tlacidlo [ .
ReZim sa prepne na rezim nastavenia. Prejdite na krok 2 reZimu nastavenia.

&
3. stlagenim tlagidla —— ukonéite rezim potvrdenia.

W Deaktivacia TYZDENNEHO CASOVACA

Ked’ sa na displeji LCD zobrazuje symbol

Weekly

"©XEIM", stlacte tlacidlo C—1.

« Z displeja LCD zmizne symbol " (@XEZM".
« Dioda CASOVACA zhasne.
+ Ak chcete znova aktivovat rezim TYZDENNEHO CASOVACA, znova stlatte
Weekly
tlacidlo 1. Weekly

» Ak znova aktivujete rezervaciu deaktivovani pomocou tlacidla | , pouzije sa
rezim poslednej rezervacie.

/\ UPOZORNENIE

« Ak sa nezobrazuju véetky nastavenia rezervacie, raz deaktivujte rezim TYZDENNEHO CASOVACA. Potom znova stlaéte tlagidlo C___]
a znova aktivujte rezim TYZDENNEHO CASOVACA.
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TYZDENNY CASOVAC

B Odstranenie rezervacii

| Jednotlivé rezervacie |

- &) @
1. Stlacte tlacidlo 1.

« Zobrazia sa defi v tyzdni a €islo rezervacie.

2. Stlagenim tlagidla vyberte prislusny den
v tyzdni a Cislo rezervacie, ktora sa ma odstranit’.
Next
3. stlaéte tlagidlo .

& o ) « Symboly "@XIEZ®" a "ON" alebo "OFF" blikaja.

= 4. stlaéte tlagidlo [*=| a vyberte prazdne poliéko.

(o m (—
. ) « Stlacenim tlacidla m sa zmeni rezim CASOVACA ZAPNUTIA/VYPNUTIA.

Stlac¢anim tlacidla [sa na displeji LCD striedavo zobrazuju nasledujtce polozky.
* Rezervacia nebude Ziadne nastavenie a poli¢ko bude prazdne.

»

'Y
4 |0FF 4 |
CASOVAC ZAPNUTIA CASOVAC VYPNUTIA prazdne

5. stlagte tlagidlo ——.

» Odstrani sa vybrata rezervacia.

- &) @
6. Stlacte tlacidlo 1.

+ Ak este existuju dalSie rezervacie, aktivuje sa rezim TYZDENNEHO CASOVACA.

| Rezervacie pre véetky dni v tyzdni |
« Tuto funkciu mozno pouzit na odstrariovanie rezervacii pre vSetky dni v tyzdni.

« Pouzit' ju mozno pri potvrdzovani aj pri nastavovani rezervacii.
A

Select

1. stlagenim tlagidla | vyberte den v tyzdni,
ktory sa ma odstranit’. Weaky
2. Stlaéte a na 5 sekund podrzte tlacidlo C—1.

» Rezervacia vybratého dia v tyzdni sa odstrani.

| Vsetky rezervacie |

Na obrazovke normalneho rezimu stlaéte a na
Weekly
5 sekind podrzte tladidlo 1.
» Nezabudnite dialkovy ovlada¢ namierit na vnutornu jednotku a skontrolovat, ¢i sa ozve ton
prijmu signalu.
» Tento rezim nie je aktivny pri nastavovani rezimu TYZDENNEHO CASOVACA.
» V8etky rezervacie sa odstrania.
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Udrzba a ¢istenie
FTXTM30M2V1B

W Struény sprievodca

| Otvorenie a zatvorenie predného panela

+ Uchopte oba konce predného panela a potom ho potiahnutim otvorte.
« Zatla¢enim na oboch stranach a v strede predny panel zatvorte.

| Cistenie stucasti

Predny panel

« Utrite ho méakkou tkaninou
navlhéenou vodou.

V pripade

znedistenia

P Strana 33

Vzduchovy filter

« Povysavajte prach alebo
umyte filter.

Kazdé 2 tyzdne

P Strana 34

Streamer

Titanovo apatitovy deodorizacny filter Vnutorna jednotka

a dialkovy ovladaé

« Povysavaijte prach alebo vymerite filter.
« Utrite ich mékkou tkaninou.

[V pripade znegistenia |

[Cistenie] [Vymena]
[ Kazdych 6 mesiacov| | Kazdé 3roky |

| Poznamky tykajlce sa Cistenia |

H Na cistenie nepouzivajte nasledujice materialy.

) —

« Horuca voda s teplotou vyS8Sou ako 40°C. ) H

« Benzol, benzin, riedidlo, iné prchavé oleje. g

« Ledtiaca zmes. ‘

« Kefy, iné tvrdé materialy. %
S

/\ UPOZORNENIE

« Pred cistenim sa uistite, ¢i su jednotka a isti¢ vypnuté.
« Nedotykajte sa hlinikovych rebier vnutornej jednotky. V pripade dotyku tychto suéasti sa mézete zranit.
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Udrzba a ¢istenie
FTXTM40M2V1B

B Struény sprievodca

| Otvorenie a zatvorenie predného panela

« Uchopte oba konce predného panela a potom ho potiahnutim otvorte.
« Zatla¢enim na oboch stranach a v strede predny panel zatvorte.

| Cistenie sucéasti |

Predny panel

« Utrite ho makkou tkaninou
navlhéenou vodou.

V pripade
znecistenia

P Strana 33

» Povysavaijte prach alebo
umyte filter.

Kazdé 2 tyzdne

P Strana 34

Vzduchovy filter o

Titanovo apatitovy deodorizacny filter

» Povysavaijte prach alebo vymerite filter.

[Cistenie] [Vymena]
| Kazdych 6 mesiacov| | Kazdé3roky |

| Poznamky tykajlce sa Cistenia |

H Na cistenie nepouzivajte nasledujice materialy.
« Horuca voda s teplotou vy8Sou ako 40°C.
* Benzol, benzin, riedidlo, iné prchavé oleje.
« Lestiaca zmes.
« Kefy, iné tvrdé materialy.

/\ UPOZORNENIE

Vnutorna jednotka

a dialkovy ovladaé
« Utrite ich makkou tkaninou.
|V pripade znegistenia |

« Pred cistenim sa uistite, ¢i su jednotka a isti¢ vypnuté.

« Nedotykajte sa hlinikovych rebier vnutornej jednotky. V pripade dotyku tychto sucasti sa mézete zranit.
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Udrzba a ¢istenie

B Odstranenie predného panela

1. Zlozte predny panel.

* Posurite predny panel dolava alebo doprava
a potiahnite ho k sebe.
Tymto spdsobom sa odpoji otocny ¢ap na
jednej strane.

» Rovnakym spésobom odpojte ¢ap predného
panela na druhej strane.

2)

Potiahnite 1) Posuite i’

/\ UPOZORNENIE

2. Vycistite predny panel.

« Utrite ho méakkou tkaninou navlhéenou vodou.

« Pouzivat mozno len neutralne Gistiace
prostriedky.

» Ak panel umyvate vodou, utrite ho dosucha
mékkou tkaninou a nechajte ho v tieni uschnut.

. Znova nainstalujte predny
panel.

« Zarovnajte ¢apy predného panela na lavej
a pravej strane s drazkami a potom do nich
Capy uplne zatlacte.

Cap predného
panela

Drazka

« Pomaly zatvorte predny panel.
« Zatlacte predny panel na oboch stranach
av strede.

« Pri skladani alebo instalacii predného panela pouZzivajte silnt a stabilnu stolicku a davajte si pozor.
« Pri skladani alebo instalacii predny panel bezpe¢ne podoprite rukou, aby nespadol.

« Po vycisteni skontrolujte, ¢i je predny panel bezpe¢ne pripevneny.
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Udrzba a ¢istenie
B Vzduchovy filter

1. Vytiahnite vzduchové filtre.

« Otvorte predny panel.
« Opatrne potiahnite zarazku v strede kazdého
vzduchového filtra smerom nahor a potom filtre

vytiahnite.

\ T
= .
= W ||

‘ 2) Potiahnite nadol

2. Vzduchové filtre umyte
vodou alebo ich vygistite
vysavacom.

« Nezabudnite zlozZit' titanovo apatitovy
deodorizacny filter. Pozrite si Cast
Titanovo apatitovy deodorizacny

filter na nasledujuce;j strane.
« Vzduchové filtre sa odporuca Cistit kazdé

2 tyzdne.

/\ UPOZORNENIE

Ak prach nemozno jednoducho odstranit’

« Umyte vzduchové filtre v neutralnom cistiacom
prostriedku zriedenom vlaznou vodou a potom

ich vysuste v tieni.

3. Znova nasadte filtre
a zatvorte predny panel.

« Zatlacte predny panel na oboch stranach

a v strede.

« Pri demontazi alebo montazi filtrov sa nedotykajte hlinikovych rebier holou rukou.




Udrzba a ¢istenie

FTXTM30M2V1B

B Titanovo apatitovy deodorizaény filter

1. otvorte predny panel
a vytiahnite vzduchové
filtre.

2. Zlozte titanovo apatitovy
deodorizaény filter.

« Vybratie filtre zo zardzok.

3. Vycistite alebo vymerite
titanovo apatitovy
deodorizaény filter.

[Cistenie]

3-1 Ak st filtre velmi znec€istené,
povysavajte prach a namocte
ich priblizne na 10 az 15 minut
do vlaznej vody.

3-2 Po umyti z filtrov vytraste zvySnu
vodu a osuste ich v tieni.

» Vodu z filtra nezmykaijte.
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[Vymena]

Vyberte filter zo zardZzok
a pripravte si novy.

« Pouzity filter zlikvidujte ako nehorfavy odpad.

4. Viozte titanovo apatitovy
deodorizacny filter na
povodné miesto.

« Pri pripevriovani filtra skontrolujte,
¢i je riadne umiestneny v zarazkach.

5. Znova nasadte filtre.

6. Pomaly zatvorte predny
panel.

« Prevadzka so znecistenymi filtrami:

— vzduch nemozno zbavit pachu,

— vzduch nemozno vyg¢istit,

— slaby vykon pri ohreve alebo chladeni,

— jednotka méze zapachat.

« Pouzité filtre zlikvidujte ako nehorfavy odpad.

« Ak si chcete objednat titanovo apatitovy deodorizacny filter,
obratte sa na predajcu, od ktorého ste zakupili jednotku.



Udrzba a cistenie

FTXTM40M2V1B

B Titanovo apatitovy deodorizacny filter

1. otvorte predny panel
a vytiahnite vzduchové
filtre. e

2. Zlozte titanovo apatitovy
deodorizaény filter.

* Viybratie filtre zo zarazok.

A
Uchytk‘a L

3. Vycistite alebo vymeiite
titanovo apatitovy
deodorizaény filter.

[Cistenie]

3-1 Ak s filtre vefmi znecistené,
povysavajte prach a namocte
ich priblizne na 10 az 15 minut
do vlaznej vody.

3-2 Po umyti z filtrov vytraste zvySnu
vodu a osuste ich v tieni.

* Vodu z filtra nezmykaijte.

[Vymena]

Vyberte filter zo zarazok
a pripravte si novy.

« Pouzity filter zlikvidujte ako nehorfavy odpad.

4. Viozte titanovo apatitovy
deodorizacny filter na
poévodné miesto.

« Pri pripevriovani filtra skontroluijte,
¢i je riadne umiestneny v zarazkach.

5. Znova nasadte filtre.

6. Pomaly zatvorte predny
panel. =

N
= » ¥

POZNAMKA

* Prevadzka so znecistenymi filtrami:

— vzduch nemozno zbavit pachu,

— vzduch nemozno vygistit,

— slaby vykon pri ohreve alebo chladeni,

— jednotka méze zapéachat.

« Pouzité filtre zlikvidujte ako nehorfavy odpad.

« Ak si checete objednat titdnovo apatitovy deodorizacny filter,
obratte sa na predajcu, od ktorého ste zakupili jednotku.



Udrzba a cistenie

H Kontrola jednotiek

B Skontrolujte, ¢i s zakladna, stojan a dalSie sucasti vonkajSej jednotky poskodené alebo zhrdzavené.
B Skontrolujte, ¢i ni¢ neblokuje privody a vyvody vzduchu vnutornej a vonkajsej jednotky.
m Skontrolujte, &i v reZime CHLADENIA alebo ODVLHCOVANIA odpadova voda voine vyteka z vypustacej hadice.
» Ak nevidno Ziadnu odpadovu vodu, z vnutornej jednotky méze unikat voda. V takom pripade zastavte prevadzku
a obratte sa na servisnu predajiiu.

B Pred dlhym obdobim necdinnosti

1. Poéas sIneéného dia na niekolko hodin spustite
len rezim VENTILACIE a vysuste vnutro jednotky.
+ Stladte tlagidlo a vyberte rezim" € ".

onon

« Stlacte tlacidlo @ a spustite prevadzku.

2. Po zastaveni prevadzky vypnite isti€¢ izbovej jednotky.
3. Vydcistite vzduchové filtre a znova ich nasadte.

4. Vyberte batérie z dialkového ovladaca.

B Odporuéana pravidelna udrzba
« V urcitych prevadzkovych podmienkach sa mdze vnutro jednotky po niekolkych sezénach pouzivania znedistit, co méze
sposobit' znizenie vykonu. Okrem pravidelného &istenia pouzivatelom sa odportca, aby tiez odbornik vykonaval pravidelnu
adrzbu.
« Ak chcete, aby odbornik vykonal tdrzbu, obratte sa na servisnu predajiu, v ktorej ste zakupili jednotku.
« Naklady na udrzbu hradi pouzivatel.

Dolezité informacie o pouzitom chladive
Tento produkt obsahuje fluorizované sklenikové plyny. Nevypustajte plyny do ovzdusia.

Typ chladiva: R32
Hodnota GWP : 675
(M GWP = global warming potential (potencial globalneho oteplenia)

V zavislosti od eurdpskej alebo miestnej legislativy mézu byt potrebné pravidelné kontroly tniku
chladiva. Skontaktujte sa prosim s miestnym predajcom, ktory Vam poskytne viac informacii.

‘0 POZNAMKA tykajica sa hodnoty tCO,eq
A

V Eurdpe sa na urcenie intervalov udrzby pouzivaju emisie sklenikovych plynov celkového objemu chladiva v systéme (vyjadrené v
tonach ekvivalentu CO2 ). Riadte sa platnymi pravnymi predpismi.

Vzorec na vypocet emisii sklenikovych plynov:
hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva [v kg] / 1000

B Zimné obdobie

« Z jednotky musite odstranit’ vzniknuté cencule.
« Pouzite rukavice, aby ste predisli zraneniu a poskodeniu jednotky.
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Odstranovanie problémov

H V tychto pripadoch nejde o poruchu.

« V nasledujucich pripadoch nejde o poruchu jednotky, ale ich vyskyt méa svoje opodstatnenie. Klimatizaciu mézete dalej

pouzivat.

| Vnutorna jednotka |
-

Klapky sa neza¢nu hned’
pohybovat'.

« Jednotka upravuje polohu klapiek. Klapky sa o
chvilu za¢nu pohybovat'.

Jednotka poéas prevadzky zastavila
prudenie vzduchu.

« Po dosiahnuti nastavenej teploty sa rychlost
prudenia vzduchu znizi a prevadzka sa zastavi,
aby sa predislo pradeniu studeného vzduchu
(pri ohreve) alebo aby sa zabranilo zvySovaniu
vlhkosti (pri chladeni). V pripade zvy$enia alebo
poklesu vnutornej teploty sa prevadzka automaticky
obnovi. (DalSie informéacie najdete v ¢asti CEERD.)

- J
'd N
Spustenie prevadzky chvil'u trva.
H Stlacenie tlacidla "ZAP./VYP." len chvilu
po zastaveni prevadzky.
B Po zmene vyberu rezimu.
« Cielom je chranit’ klimatizaciu.
Mali by ste pockat priblizne 3 minuty. )
~

-
Rezim OHREVU nahle zastavi
a ozyva sa zvuk prietoku.

« VonkajSia jednotka odstrariuje namrazu.
Rezim OHREVU sa spusti po odstraneni namrazy z

vonkajsej jednotky. Mali by ste pockat' priblizne 4 az 12 minut.

Vonkajsia jednotka

B Ozyva sa zvuk te€ucej vody

 Tento zvuk spdsobuje prietok chladiva v jednotke.

« Tento zvuk vznika pri vypustani vody z jednotky pri
CHLADENI alebo SUSENI.

B Zvuk fakania
« Tento zvuk spdsobuje prepinanie prietoku chladiva
v jednotke.

H Tikanie

« Tento zvuk spdsobuje nepatrné roztahovanie alebo
zmrstovanie jednotky v désledku teplotnych zmien.

M Piskanie

« Tento zvuk spdsobuje prietok chladiva v rezime
odmrazovania.

H Klikanie pocas prevadzky alebo v ¢ase
necinnosti

« Tento zvuk vznika pri prevadzke regulacnych ventilov
chladiva alebo elektrickych stucasti.

H Klepot

« Tento zvuk sa ozyva zvnutra jednotky, ked externé
zariadenie vysava vzduch z miestnosti (napriklad
ventilator vyvodu, kryt sacieho ventilatora) a dvere
a okna v miestnosti su zatvorené. Otvorte dvere
alebo okna alebo vypnite zariadenie.

Z vonkajsej jednotky vychadza voda alebo para.

BV rezime OHREVU

» Namraza na vonkajSej jednotke sa topi a v rezime odmrazovania jednotky vznika

voda alebo para.
BV rezime CHLADENIA alebo ODVLHCOVANIA

« Vlhkost zo vzduchu sa kondenzuje, na chladnom povrchu potrubia vonkajsej

jednotky sa tvori voda a ta potom kvapka.




Odstranovanie problémov

« Opatrenia na odstrariovanie portch sa rozdeluju na nasledujuce dva typy.

V zavislosti od symptému prijmite prislusné opatrenie.

Nejde o poruchu
« V tychto pripadoch nejde o poruchu.

Kontrola
« Skér nez zavolate opravara, este raz
skontrolujte uvedené skuto¢nosti.

@
A

Prevadzka sa zrazu zastavila.
(Diéda PREVADZKY blika.)

« Su vzduchové filtre Cisté?
Vycistite vzduchové filtre.

« Neblokuje nie¢o privod alebo vyvod vzduchu vnutornej
alebo vonkajsej jednotky?

« Vypnite isti¢ a odstrante vSetky prekazky. Potom
jednotku znova zapnite a skuste ju spustit pomocou
dialkového ovladaca. Ak diéda stale blika, obratte sa
na servisnu predajnu, v ktorej ste zakupili jednotku.

Prevadzka sa zrazu zastavila.
(Diéda PREVADZKY svieti.)

« Z dévodu ochrany systému méze jednotka zastavit
prevadzku v pripade nahleho a vyrazného kolisania
napatia. Prevadzka sa automaticky obnovi priblizne
po 3 minutach.

-

« Stava sa to v pripadoch, ked v rezime CHLADENIA
chladné prudenie znizi teplotu vzduchu v miestnosti
a zmeni ho na hmlu.

« Dochadza k tomu preto, Ze vzduch v miestnosti chladi

vymennik tepla a po¢as odmrazovania sa vzduch meni
na hmlu.

\ &

( 2\
Jednotka nepracuje.
(Diéda PREVADZKY nesvieti.)
« Nie je vypnuty isti¢ alebo nie je vypalena poistka?
+ Nedoslo k vypadku elektrického napajania?
« Su v dialkovom ovladaci batérie?
« Je spravne nastaveny ¢asovac? Skontrolujte, ¢i svieti
diéda prevadzky.
?a
- J
Ty v - - \
Uéinnost’ chladenia alebo ohrevu je
vel'mi nizka.
« Su vzduchové filtre Cisté?
« Neblokuje nieco privod alebo vyvod vzduchu vnuitornej
alebo vonkajsej jednotky?
« Je spravne nastavena teplota?
« Su zatvorené okna a dvere?
« Su spravne nastavené rychlost a smer pradenia
vzduchu?
?3
- J
( . | i 2\

Pocas prevadzky nefunguje

klimatizacia normalne.

« Poruchu jednotky moze sposobit’ blesk alebo radiové
viny. Vypnite isti¢, znova ho zapnite a skuste jednotku
spustit pomocou dialkového ovladaca.

?a
- J
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Odstranovanie problémov

p
Po spusteni rezimu OHREVU prudi
teply vzduch az po dlhSom ¢ase.

« Jednotka sa zahrieva. Mali by ste pockat priblizne 1 az
4 minuty. (Systém je navrhnuty tak, aby z neho zacal

prudit vzduch az po dosiahnuti urcitej teploty.)

- /

{ e >
CASOVAC ZAPNUTIA/VYPNUTIA
nefunguje podla nastaveni.

« Skontrolujte, ¢i su CASOVAC ZAPNUTIA/VYPNUTIA
a TYZDENNY CASOVAC nastavené na rovnaky ¢as.
Zmeiite alebo deaktivujte nastavenia v TYZDENNOM

CASOVACI.

. J
. - . i i N
Dialkovy ovladac¢ nefunguje spravne.

m Displej blika.
B Nezobrazuju sa ziadne signaly dialkového
ovladaca.

H Citlivost’ dialkového ovladaca je slaba.

B Kontrast displeja je nizky alebo je displej
cierny.

H Displej nemozno ovladat'.

« Uroven nabitia batérii je velmi nizka a dialkovy
ovlada¢ ma poruchu. Vymerite vSetky batérie za nové
batérie typu AAA.LRO3 (alkalické). Podrobnosti najdete
v ¢asti 0 vloZeni batérii v tomto navode.

p
Vonkajsi ventilator sa otaca aj vtedy,
ked' nie je jednotka spustena.

B Po zastaveni prevadzky

+ Vonkajsi ventilator sa otaca este 60 sekund z dévodu
ochrany systému.

M Ked nie je jednotka spustena

« V pripade velmi vysokej vonkaj$ej teploty sa za¢ne
vonkajsi ventilator otacat' z dévodu ochrany systému.

~
Z vnutornej jednotky vychadza
zapach.

+ Stava sa to, ked jednotka absorbuje pachy
z miestnosti, nabytku ¢i cigariet a vypusta ich
spolu so vzduchom.
(V takom pripade odporu¢ame, aby vnutornu jednotku
umyl technik. Obratte sa na servisnu predajiiu,

v ktorej ste zakupili jednotku.)

- J

~

Nemozno vybrat’' rezim OHREVU,
hoci jednotka obsahuje model
tepelného cerpadla.

+ Skontrolujte, i nie je odstrihnuty prepajaci kabel (J8).
Ak je odstrihnuty, obratte sa na servisnd predajiiu.

Prepéjaci kabel (J8)

) ™
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Odstranovanie problémov

B lhned’ zavolajte pracovnikovi servisnej predajne

/\ VAROVANIE

BV pripade vyskytu abnormality (ak napriklad zacitite pach spaleniny), zastavte prevadzku a vypnite istic.
» Pokragovanie v prevadzke v pripade vyskytu abnormality m6ze mat za nasledok poruchu, zasah elektrickym pridom
alebo poziar.
» Obratte sa na servisnu predajnu, v ktorej ste zakupili jednotku.
B Nesnazte sa jednotku opravovat’ ani upravovat’ sami.
* Nespravny zasah mdze mat za nasledok zasah elektrickym priadom alebo poziar.
« Obratte sa na servisnu predajnu, v ktorej ste zakupili jednotku.

Ak sa vyskytne jeden z nasledujticich symptomov, ihned’ zavolajte pracovnikovi
servisnej predajne.

» Napajaci kabel je nestandardne hortci alebo
je poskodeny.
» Pocas prevadzky sa z klimatizacie ozyva

nestandardny zvuk. I . o
* Bezpecnostny isti¢, poistka alebo uzemnovaci isti¢ Vypr.nte ' tica Z_aVOIEJte pracovnikovi
servisnej predajne.

pravidelne prerusuje prevadzku.
* Prepinac alebo tlacidlo ¢asto nefunguje spravne.
« Z klimatizacie citit' zapach spaleniny.
» Z vnutornej jednotky unika voda.

W Po vypadku elektrického napajania
« Prevadzka jednotky sa automaticky obnovi priblizne po 3 minutach. Mali by ste chvilu pockat.

H Blesk
* Ak v blizkosti hrozi zasah bleskom, zastavte prevadzku a vypnite isti€. Tym chranite systém.

W Poziadavky na likvidaciu odpadu

Produkt a batérie dodané s ovladacom su oznacené tymto symbolom. Tento symbol znamena, ze elektrické
a elektronické produkty nie je mozné likvidovat s netriedenym odpadom z domacnosti.

V pripade batérii mdze byt pod symbolom vytlaéena chemicka znacka. Tato chemicka znacka znamena,
Ze batéria obsahuje tazky kov prekracujuci urcitd koncentraciu. Mozné chemické znacky:

H Pb: olovo (> 0,004%)

Systém sa nepokusajte demontovat sami. Demontaz produktu, likvidaciu chladiva, oleja a ostatnych Casti zariadenia méze
vykonavat len kvalifikovany intalatér a musia prebiehat v sulade s prisluSnymi miestnymi a narodnymi predpismi.

Jednotky a pouzité batérie je nutné likvidovat v $pecialnych zariadeniach na spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut
ich opatovné vyuzitie, recyklaciu a obnovu.

Zabezpecenim spravnej likvidacie pomdzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na zivotné prostredie a fudské zdravie.
Preto sa spojte s instalatérom alebo miestnym Gradom, kde mozZete ziskat viac informacii.
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Odstranovanie problémov

W Diagnostika chyb pomocou dialkového ovladaca

« Dialkovy ovlada¢ méze v zavislosti od chyby vnutornej jednotky prijat prislusny kéd chyby.

Cancel

1. Po stlageni a podrzani tladidlaC_—1 na
5 sekund v Casti zobrazenia teploty blika
symbol "I,

%388
53888

{ONTUE WED|
UFRI

Cancel

2. Opakovane stlacajte tlacidlo 7,
kym nebudete pocut’ suvislé pipanie.

« Oznacenie kodu sa zmeni tak, ako je uvedené nizSie, a zaznie dlhé pipnutie.

KOD VYZNAM
00 NORMALNA PREVADZKA
UA CHYBA KOMBINACIE VNUTORNEJ A VONKAJSEJ JEDNOTKY
SYSTEM uo NEDOSTATOK CHLADIVA
u2 POKLES NAPATIAALEBO PREPATIE V HLAVNOM OBVODE
U4 CHYBA PRENOSU (MEDZI VNUTORNOU A VONKAJSOU JEDNOTKOU)
A1 PORUCHA VNUTORNEJ DOSKY PLOSNYCH SPOJOV
A5 KONTROLA VYSOKEHO TLAKU ALEBO CHRANIC PROTI ZAMRZNUTIU
VNUTORNA A6 PORUCHA MOTORA VENTILATORA
JEDNOTKA AH CHYBA FILTRA STREAMER
c4 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY VYMENNIKA TEPLA
c9 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY NASAVANEHO VZDUCHU
EA CHYBA PREPINANIA CHLADENIA/OHREVU
E1 PORUCHA DOSKY PLOSNYCH SPOJOV
E5 SPUSTENE OL
E6 CHYBNE SPUSTENIE KOMPRESORA
E7 PORUCHA MOTORA VENTILATORA (JEDNOSMERNY PRUD)
E8 VSTUP NADPRUDU
F3 KONTROLA VYSOKEJ TEPLOTY VO VYPUSTACOM POTRUBI
F6 KONTROLA VYSOKEHO TLAKU (PRI CHLADENI)
VONKAJSIA F8 CHYBA INTERNEJ TEPLOTY KOMPRESORA
JEDNOTKA HO PORUCHA SNIMACA i _
Hé ZASTAVENIE PREVADZKY Z DOVODU PORUCHY SNIMACA ZISTOVANIA POLOHY
H8 PORUCHA SNIMACA JEDNOSMERNEHO PRUDU
H9 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY NASAVANEHO VZDUCHU
J3 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY VO VYPUSTACOM POTRUBI
J6 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY VYMENNIKA TEPLA
L3 PORUCHA Z DOVODU ZAHRIEVANIA ELEKTRICKYCH SUCASTI
L4 VYSOKA TEPLOTA NA ODVODE TEPLA Z OKRUHU INVERTORA
L5 NADPRUD NA VYSTUPE
P4 PORUCHA SNIMACA TEPLOTY NA ODVODE TEPLA Z OKRUHU INVERTORA
POZNAMKA

« Kratke pipnutie a dve za sebou nasledujuce pipnutia signalizuji nezhodujuce sa kody.
Cancel

« Ak chcete zrusit zobrazenie kédu, stlacte a na 5 sekund podrzte tlacidlo . Zobrazenie kodu sa zru$i samo aj v pripade, ak tlacidlo
nestlacite v priebehu 1 minuty.
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