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1 BIZTONSÁGI MEGFONTOLÁSOK 

1.1 Általános 

A telep²t®si, ind²t§si ®s karbantart§si mŤveletek vesz®lyesek lehetnek, ha a telep²t®shez 

kapcsol·d· n®h§ny szempontot figyelmen k²v¿l hagynak: mŤkºd®si nyom§sok, elektromos 

alkotóelemek és feszültségek a telepítés helyén (megemelt lábazatok, beépített szerkezetek). A 

berendez®s biztons§gos telep²t®s®t ®s elind²t§s§t kiz§r·lag k®pes²tett telep²tŖ m®rnºkºk ®s 

szakk®pzett telep²tŖk ®s technikusok v®gezhetik el, akik kellŖen felk®sz¿ltek a term®kkel 

kapcsolatban.  

A mŤveletek sor§n a term®k telep²t®si ®s felhasználási kézikönyvében található, valamint a 

berendezés, az alkotórészek és a tartozékok címkéin feltüntetett utasításokat és javaslatokat el 

kell olvasni, meg kell érteni és be kell tartani. 

Alkalmazni kell az összes standard biztonsági szabályt és eljárást. 

Haszn§ljon biztons§gi ¿veget ®s kesztyŤket. 

A neh®z t§rgyak mozgat§s§hoz haszn§ljon megfelelŖ eszkºzºket. Az egys®geket ·vatosan 

mozgassa és finoman tegye le. 

1.2 Az áramütés elkerülése 

Csak az IEC (Nemzetkºzi Elektrotechnikai Bizotts§g) elŖ²r§sainak megfelelŖen k®pzett szem®lyzet 

kaphat enged®lyt a villamos alkot·elemek megkºzel²t®s®re. B§rmilyen mŤvelet elŖtt nagyon 

javasolt kikapcsolni az egys®ghez vezetŖ elektromos forr§sokat. Kapcsolja ki az elektromos 

ell§t§st a fŖ §ramkºri megszak²t· vagy izol§tor segítségével. 

 
FONTOS: Ez a berendezés elektromágneses jeleket használ és bocsát ki. A tesztek azt 

igazolták, hogy a berendezés megfelel az összes vonatkozó szabványnak az 

elektromágneses kompatibilitással összefüggésben. 

 

 

ĆRAM¦T£S VESZ£LY: M®g ha a fŖ §ramköri megszakító vagy izolátor ki is van 
kapcsolva, egyes áramkörökben feszültség lehet, mert lehet, hogy azok más 
áramforrásokra vannak rákötve. 

 

 

ÉGÉSVESZÉLY: Az elektromos áram az alkotóelemek átmeneti vagy tartós 
felmelegedését okozhatja. Nagyon óvatosan nyúljon a tápkábelhez, az elektromos 
k§belekhez ®s vezetŖkhºz, az eloszt· doboz burkolatokhoz ®s a motorh§zakhoz. 

 

 

FIGYELEM: A mŤkºd®si kºr¿lm®nyektŖl f¿ggŖen a ventil§torokon idŖszakos tiszt²t§st 
lehet v®gezni. Egy ventil§tor b§rmikor mŤkºd®sbe léphet, akkor is, ha az egységet 
kikapcsolták. 
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1.3 Biztonsági eszközök 

Minden egység háromféle biztonsági eszközzel van ellátva: 

1.3.1 Általános biztonsági eszközök 

Ezen a biztonsági szinten a biztonsági eszközök lekapcsolják az összes kört és leállítják az 

egységet. Ha beavatkozik egy általános biztonsági eszköz, az egységen kézi beavatkozást kell 

v®gezni a g®p norm§l mŤkºdŖk®pess®g®nek a vissza§ll²t§sa ®rdek®ben. E §ltal§nos szab§ly al·l 

kivételt jelent az, ha a riasztás ideiglenes abnormális körülményekhez kapcsolódik. 

¶ Vészleállító 

Az elektromos szekrény ajtóján egy nyomógomb található. A gomb pirossal van megjelölve sárga 

h§tt®r elŖtt. A v®szle§ll²t· gomb megnyom§sa a forg· r®szek azonnali le§ll§s§t eredm®nyezi, 

ez§ltal baleseteket lehet megelŖzni. Ekkor a vez®rlŖ riaszt§st gener§l. A v®szle§ll²t· gomb 

kiengedése után az egység megkapja az engedélyt az elinduláshoz, de csak azután lehetséges az 

¼jraind²t§s, miut§n a vez®rlŖn megszŤnt a riaszt§s. 

 

A vészleállítás az összes motor leállását eredményezi, de nem kapcsolja le az egység áramellátását. 
Az egységen ne végezzen semmilyen javítást vagy beavatkozást anélkül, hogy lekapcsolta volna a 
fŖkapcsol·t. 

1.3.2 Körök biztonsági eszközei 

Ezen a biztonsági szinten a biztonsági eszközök lekapcsolják azt a kört, melyet védenek. A többi 

kºr folytatja a mŤkºd®st. 

1.3.3 Az alkotóelemek biztonsági eszközei 

Ezen a biztons§gi szinten a biztons§gi eszkºzºk lekapcsolj§k az abnorm§lis mŤkºd®si 

kºr¿lm®nyek kºzºtt l®vŖ alkot·elemet, nehogy visszaford²thatatlanul megs®r¿ljºn. Az al§bbi 

biztonsági eszközök találhatók meg az egységen: 

¶ Túláram/túlterhelés védelem 

A t¼l§ram/t¼lterhel®s ellen v®dŖ eszkºzºk v®dik a kompresszorokban ®s szivatty¼kban l®vŖ 

motorokat túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Inverteres motorok esetében a túláram és 

túlterhel®s ellen v®dŖ eszkºzºk integr§lva vannak az elektromos hajt§sokba. A rºvidz§rlat ellen 

további védelmet jelentenek az egyes fogyasztók elé telepített biztosítékok és áramköri 

megszakítók. 

¶ Túlmelegedés elleni védelem 

A kompresszorokat a motortekercsekbe iktatott termisztorok v®dik a t¼lmeleged®stŖl. Ha a 

tekercs hŖm®rs®klete t¼ll®p egy elŖre be§ll²tott k¿szºbºt, a termisztorok kioldanak ®s a motor 

leállását eredményezik. 

¶ Fázis felcserélés, alacsony/magas feszültség, földelési hiba 

Ha megjelenik valamelyik fenti riasztás, az automatikusan az egység leállását és blokkolását 

eredm®nyezi. A probl®ma megold§sa ut§n a riaszt§sok automatikusan eltŤnnek. Az olyan 
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ideiglenes kºr¿lm®nyek eset®n, melyek kºzºtt a t§pfesz¿lts®g t¼ll®pi a v®dŖberendez®sen 

beállított felsŖ hat§r®rt®ket vagy a be§ll²tott als· hat§r®rt®k al§ s¿llyed, az automatikus tºrl®si 

logika lehetŖv® teszi az egys®g sz§m§ra, hogy mag§t·l ¼jrainduljon. A m§sik k®t esetben k®zi 

beavatkozásra lesz szükség a probléma megoldásához. Fázis felcserélés riasztás esetén két 

fázist fel kell cserélni. 

Ćramkimarad§s eset®n az egys®g automatikusan ¼jra tud indulni, nincs sz¿ks®g k¿lsŖ 

parancsra. Az áramellátás megszakadásának pillanatában aktív hibák azonban mentésre 

kerülnek, és megakadályozhatják az egységet abban, hogy újrainduljon. 

 

A t§pegys®gen tºrt®nŖ kºzvetlen beavatkoz§s §ram¿t®st, ®g®seket vagy hal§lt okozhat. Ezt a 
mŤveletet felk®sz¿lt szem®lyeknek kell elv®gezni¿k. 

 

¶ Áramláskapcsoló 

Az egységet áramláskapcsolónak kell védenie. Az áramláskapcsoló leállítja az egységet, ha a 

vízáramlás kisebb, mint a legkisebb megengedett térfogatáram. A vízáramlás visszaállása után 

az áramlásvédelem automatikusan visszaáll. Kivételt jelent, ha az áramláskapcsoló akkor nyit 

ki, mikor legal§bb egy kompresszor mŤkºd®sben van; ekkor kézzel kell megszüntetni a 

riasztást. 

¶ Fagyvédelem 

A fagyvédelem megakadályozza, hogy a víz megfagyjon a párologtatóban. Automatikusan 

aktiv§l·dik, ha a p§rologtat·ban l®vŖ v²z (bemenŖ vagy kimenŖ) hŖm®rs®klete a fagyv®delmi 

határérték alá esik. Ha az egység készenléti állapotban van és fagyás-közeli körülmények 

jelentkeznek, bekapcsol a párologtató szivattyú és megakadályozza a párologtató befagyását. 

Ha az egys®g mŤkºd®se kºzben fagy§s-közeli körülmények jelentkeznek, az egész egység 

leáll, riaszt§s gener§l·dik, a szivatty¼ viszont folytatja mŤkºd®s®t. A riaszt§s a fagy§si 

kºr¿lm®nyek megszŤn®se ut§n mag§t·l eltŤnik. 

¶ Alacsony nyomás védelem 

Ha a kºr a be§ll²tott hat§r®rt®kn®l alacsonyabb sz²v§si nyom§s®rt®k mellett mŤkºdik bizonyos 

idŖn keresztül, a kör biztonsági logikája leállítja a kört és riasztást generál. A visszaállításhoz 

k®zzel vissza kell §ll²tani a riaszt§st a vez®rlŖn. A vissza§ll²t§s csak akkor lehet ®rv®nyes, ha a 

szívási nyomás már nem alacsonyabb a biztonsági határértéknél. 

¶ Magasnyomás védelem 

Ha az ¿r²t®si nyom§s t¼l magas ®s t¼ll®pi a kompresszor mŤkºd®s®hez kapcsol·d· 

hat§r®rt®ket, a kºr biztons§gi logik§ja megpr·b§lja megelŖzni a riaszt§st, majd ha a korrekci·s 

l®p®seknek nincs hat§suk, lekapcsolja a kºrt, mielŖtt m®g kinyitna a mechaniukus 

magasnyom§s kapcsol·. A vissza§ll²t§shoz k®zzel vissza kell §ll²tani a riaszt§st a vez®rlŖn. 
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¶ Mechanikus magasnyomás kapcsoló 

Minden kºrhºz tartozik legal§bb egy magasnyom§s kapcsol·, mely megpr·b§lja megelŖzni, 

hogy kinyisson a biztonsági nyomáshatároló szelep. Ha az ürítési nyomás túl magassá válik, a 

mechanikus magasnyomás kapcsoló kinyílik, és a segédrelé áramellátásának a 

megszakításával azonnal leállítja kompresszort. Miután az ürítési nyomás ismét normálissá vált, 

a riasztást meg lehet sz¿ntetni. A riaszt§st a kapcsol·n ®s a vez®rlŖn kell vissza§ll²tani. Az 

aktiválást kiváltó nyomásértéket nem lehet megváltoztatni. 

¶ Biztonsági nyomáshatároló szelep 

Ha a hŤtŖkºzeg kºrben t¼l magas lesz a nyom§s, a biztons§gi nyom§shat§rol· szelep kinyit, 

hogy korlátozza a maximális nyomást. Ha ez történik, azonnal kapcsolja le a gépet és vegye fel 

a kapcsolatot a helyi szerviz szolgálattal. 

1.4 Rendelkez®sre §ll· ®rz®kelŖk 

1.4.1 Nyomás transzduktor 

Az egyes körök párologtatási és kondenzálási nyomásának méréséhez k®t elektronikus ®rz®kelŖ 

§ll rendelkez®sre. Az egyes ®rz®kelŖk ®rz®kel®si tartom§nyai vil§gosan fel vannak t¿ntetve a 

burkolatokon.  

1.4.2 HŖm®rs®klet ®rz®kelŖk 

A p§rologtat· ®s a kondenz§tor v²zhŖm®rs®klet-®rz®kelŖi a bemeneti ®s kimeneti oldalra vannak 

felszerelve. Ezen k²v¿l minden kºrºn van egy sz²v§si hŖm®rs®klet-®rz®kelŖ, mely fel¿gyeli ®s 

szab§lyozza a t¼lhev¿lt hŤtŖkºzeg hŖm®rs®kleti ®rt®keit. 

1.4.3 Termisztorok 

Minden kompresszor el van látva PTC termisztorokkal, melyek a motor tekercsekbe vannak 

beiktatva. Ha a motor hŖm®rs®klete vesz®lyes ®rt®kekre k¼szik fel, kioldanak a termisztorok. 

 

1.5 Rendelkez®sre §ll· vez®rlŖk 

A tov§bbiakban a k¿lºnbºzŖ funkci·k elt®rnek a v²zhŤt®ses (W/C) ®s l®ghŤt®ses (A/C) 

modellekn®l, illetve a kiz§r·lag hŤt®sre szolg§l· berendez®sekn®l (C/O) ®s a hŖszivatty¼kn§l 

(H/P). Ha másként nem jelezzük, az egyes funkciók minden W/C berendezésre vonatkoznak, 

f¿ggetlen¿l att·l, hogy C/O vagy H/P berendez®srŖl van sz·. 

1.5.1 Párologtató - kondenzátor szivattyúk 

A vez®rlŖ egy vagy k®t p§rologtató szivattyút tud szabályozni, és felügyeli az automatikus 

§tkapcsol§st a k®t szivatty¼ kºzºtt. LehetŖs®g van priorit§st adni az egyik szivatty¼nak, vagy 

átmenetileg kizárni az egyik vagy mindkét szivattyút.  

A vez®rlŖ egy kondenz§tor v²zszivatty¼t is tud szabályozni (csak W/C berendezéseknél). 
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1.5.2 Kompresszorok 

A vez®rlŖ szab§lyozni tud egy vagy k®t f¿ggetlen hŤtŖkºzeg kºrre telep²tett kettŖ vagy n®gy 
kompresszort. A kompresszorok ºsszes biztons§gi berendez®s®t a vez®rlŖ kezeli. 

1.5.3 Expanziós szelep 

A vez®rlŖ hŤtŖkºzeg kºrºnk®nt egy elektronikus expanzi·s szelepet is szab§lyoz, hogy biztos²tsa a 

legjobb mŤkºd®st a hŤtŖkºzeg kºr sz§m§ra. 

1.5.4 Négyutas szelep 

A vez®rlŖ minden hŤtŖkºzeg kºrhºz, ahol sz¿ks®ges, szab§lyozni tud egy n®gyutas szelepet. A 

szelep arra szolgál, hogy a berendez®s ¿zemm·dj§t hŤt®srŖl fŤt®sre §t§ll²tsa. 

 

1.6 Használt rövidítések 

Ebben a k®zikºnyvben a hŤtŖkºzeg kºrºk megnevez®se 1. kºr ®s 2. kºr.  

A kézikönyvben az alábbi rövidítések találhatók meg gyakran: 

UC A berendez®s vez®rlŖje  

HMI Ember-gép interfész 

A/C L®ghŤt®ses 

W/C V²zhŤt®ses 

C/O Csak hŤt®sre szolg§l· 

H/P HŖszivatty¼ 

CL Kondenzátor nélküli 

CP Kondenzációs nyomás 

EP Párolgási nyomás 

CSRT Kondenz§ci·s tel²tett hŤtŖkºzeg hŖm®rs®klet 

ESRT P§rologtat§si tel²tett hŤtŖkºzeg hŖm®rs®klet 

ST Sz²v§si hŖm®rs®klet 

SSH Szívási túlhevülés 

EXV Elektronikus expanziós szelep 

ELWT A p§rologtat·b·l kil®pŖ v²z hŖm®rs®klete 

EEWT A p§rologtat·ba bel®pŖ v²z hŖm®rs®klete 

CLWT A kondenz§torb·l kil®pŖ v²z hŖm®rs®klete 

CEWT A kondenz§torba bel®pŖ v²z hŖm®rs®klete 

 

1.7 Sorkapocs csatlakoztatások 

1.7.1 A csatlakoztatások leírása és célja 

Az alább felsorolt érintkezések megtalálhatók a felhasználó sorkapcsán. Hivatkozásul az MC24 
vagy Mc230 kapcsolási rajz szolgál. Az alábbi táblázat összefoglalja a csatlakozásokat a 
sorkapcson. 
 

Leírás Kapocs Megjegyzések 

Párologtató áramláskapcsolója 
(kºtelezŖ) 

724, 708 Feszültségmentes csatlakozásokhoz 
Mintavételi feszültség / egyenáram 24 V / 8 



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - V²zhŤt®ses scroll 
hŤtŖberendez®sek 

EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a - Kondenzátor nélküli 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - HŖszivatty¼s scroll 
hŤtŖberendez®sek 

EWAQ-G 07555 SS - R410a - L®ghŤt®ses scroll hŤtŖberendez®sek 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - L®ghŤt®ses scroll hŤtŖberendez®sek 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - L®ghŤt®ses scroll hŖszivatty¼k 

 

Lég- ®s v²zhŤt®ses scroll hŤtŖberendez®sek ®s 
hŖszivatty¼ 

Felhasználói 
kézikönyv 

 
 

 

EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Lég- vagy v²zhŤt®ses scroll 
hŤtŖberendez®s ®s hŖszivatty¼ 
D-EOMHW00107-15HU 

 Felhasználói kézikönyv 
11 

 

mA 

Kondenzátor áramláskapcsolója (W/C-
n®l kºtelezŖ) 

794, 793 Feszültségmentes csatlakozásokhoz 
Mintavételi feszültség / egyenáram 24 V / 8 
mA 

HŤt®s/fŤt®s t§vkapcsol· (csak H/P 
berendezéseknél) 

743, 744 Feszültségmentes csatlakozásokhoz 
Mintavételi feszültség / egyenáram 24 V / 8 
mA 

Dupla alapérték 713, 709 Feszültségmentes csatlakozásokhoz 
Mintavételi feszültség / egyenáram 24 V / 8 
mA 

K¿lsŖ hiba 884, 885 Feszültségmentes csatlakozásokhoz 
Mintavételi feszültség / egyenáram 24 V / 8 
mA 

Be-ki távkapcsoló 741, 742 Feszültségmentes csatlakozásokhoz 
Mintavételi feszültség / egyenáram 24 V / 8 
mA 

Általános riasztás 525, 526 NINCS digit§lis kimenet (24é230 Vac k¿l 
ellátás) 

Párologtató 1. szivattyú indítás 527, 528 NINCS digit§lis kimenet (24é230 Vac k¿l 
ellátás) 

Párologtató 2. szivattyú indítás (csak 
A/C berendezéseknél) 

530, 531 NINCS digit§lis kimenet (24é230 Vac k¿l 
ellátás) 

Párologtató 2. szivattyú indítás (csak 
W/C berendezéseknél) 

893, 894 NINCS digitális kimenet (24 Vdc - 25mA ) 

Kondenzátor 1. szivattyú indítás (csak 
W/C berendezéseknél) 

520, 521 NINCS digit§lis kimenet (24é230 Vac k¿l 
ellátás) 

Kondenzátor 2. szivattyú indítás (csak 
W/C berendezéseknél) 

540, 541 NINCS digit§lis kimenet (24é230 Vac k¿l 
ellátás) 

Igény korlátozása 888, 889 4-20 mA analóg bemenet 

Alapérték felülírás 886, 887 4-20 mA analóg bemenet 

Kondenzátor háromutas szelep (csak 
W/C berendezéseknél) 

772, 773 0-10V analóg kimenet 

Kondenzátor torony ventilátor 
sebessége (csak W/C 
berendezéseknél) 

772, 774 0-10V analóg kimenet 

Master/slave v²zhŖm®rs®klet 890, 896 NTC10K / PT1000 hŖmérséklet-®rz®kelŖ 

Master/slave busz csatlakozás 900, 901 Soros átvitel 

1.7.1.1 Áramláskapcsoló 

Hab§r az §raml§skapcsol· opcion§lis tartoz®kk®nt van felsorolva, kºtelezŖ felszerelni egyet ®s 

r§kºtni a digit§lis bemeneti kapcsokra, hogy a hŤtŖ csak akkor kapjon enged®lyt a mŤkºd®sre, ha 

az áramláskapcsoló észlel egy minimális áramlást. 

 

Ha az egységet áramláskapcsoló nélkül, vagy az áramláskapcsolót megkerülve használjuk, fagyás 
miatt megs®r¿lhet a hŖcser®lŖ. Az egys®g elind²t§sa elŖtt ellenŖrizni kell az §raml§skapcsolót. 

1.7.1.2 Dupla alapérték 

Ezen az ®rintkezŖn kereszt¿l §t lehet kapcsolni k®t k¿lºnbºzŖ LWT alap®rt®k kºzºtt, ®s az 

alkalmaz§st·l f¿ggŖen k®t k¿lºnbºzŖ mŤkºd®si m·d kºzºtt is.  



EWWQ090G ÷ EWWQ720L - R410a - V²zhŤt®ses scroll 
hŤtŖberendez®sek 

EWLQ090G ÷ EWLQ720L - R410a ï Kondenzátor nélküli 
EWHQ100G ÷ EWHQ400G - R410a - HŖszivatty¼s scroll 
hŤtŖberendez®sek 

EWAQ-G 07555 SS - R410a - L®ghŤt®ses scroll hŤtŖberendez®sek 
EWAQ-G 08070 XS - R410a - L®ghŤt®ses scroll hŤtŖberendez®sek 
EWYQ-G 07560 XS - R410a - L®ghŤt®ses scroll hŖszivatty¼k 

 

Lég- ®s v²zhŤt®ses scroll hŤtŖberendez®sek ®s 
hŖszivatty¼ 

Felhasználói 
kézikönyv 

 

Felhasználói kézikönyv 
12 

 EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ - EWYQ 
Lég- vagy v²zhŤt®ses scroll 
hŤtŖberendez®s ®s hŖszivatty¼ 
D-EOMHW00107-15HU 

 

A j®g mŤkºd®st ki kell v§lasztani a j®g t§rol§s alkalmaz§s eset®n. Ebben az esetben az UC be/ki 

m·dban fogja mŤkºdtetni a hŤtŖt, ®s kikapcsolja azt az alap®rt®k el®r®se ut§n. Ebben az esetben 

az egys®g teljes kapacit§s mellett fog mŤkºdni, majd a le§ll§skor j®g k®sleltet®st fog alkalmazni 

egy m§sik hŤtŖ elind²t§s§hoz. 

1.7.1.3 K¿lsŖ hiba (opcionális) 

Ez az ®rintkez®s jelenti az UC egys®g sz§m§ra egy k¿lsŖ eszkºz felŖl ®rkezett hib§t vagy 

figyelmeztet®st. Az lehet egy k¿lsŖ szivatty¼t·l ®rkezŖ riaszt§s, mely ®rtes²ti az UC egys®get a 

hibáról. Ezt a bemenetet be lehet állítani hibaként (egység leállása) vagy figyelmeztetésként (a 

HMI kijelzi, de a hŤtŖn nem tºrt®nik beavatkoz§s). 

1.7.1.4 Ki-be távkapcsoló 

Az egységet el lehet indítani távoli engedélyezés érintkezésen keresztül. A Q0 kapcsolót "Távoli" 

helyzetbe kell állítani.  

1.7.1.5 Általános riasztás 

Ha az egys®g riaszt§s alatt van, ez a kimenet z§rva van, gy azt jelzi, hogy egy k²v¿lrŖl 

csatlakoztatott BMS hibásodott meg. 

1.7.1.6 Párologtató szivattyú indítása 

Amikor a szivattyúkat (1-es vagy 2-es) beindítják, két digitális kimenet bekapcsol. A 2-es szivattyú 

kimenete egy olyan rel®t ig®nyel, melynek gerjesztŖ §rama kisebb mint 20 mA. 

1.7.1.7 Beállítási pont felülírás (opcionális) 

Ezen a bemeneten keresztül alkalmazni lehet egy eltérést az aktív alapértéken, az ELWT 

mŤkºd®si pontj§nak be§ll²t§sa ®rdek®ben. Ezt a bemenetet a kényelem növelése érdekében lehet 

használni. 

1.7.1.8 Igénykorlát (opcionális) 

Enn®l a bemenetn®l lehet korl§tozni a mŤkºd®sben l®vŖ kompresszorok maxim§lis sz§m§t. 
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2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

2.1 Áttekintés 

Az UC egy olyan rendszer, mely egy- vagy kétkörös, víz- ill. l®ghŤt®ses folyad®khŤtŖk / 

hŖszivatty¼k vez®rl®s®t v®gzi. Az UC szab§lyozza a kompresszor elindul§s§t, mely a hŖcser®lŖbŖl 

kil®pŖ v²z k²v§nt hŖm®rs®klet®nek a fenntart§s§t v®gzi.  

W/C berendezéseken az UC opcionálisan vezérelhet egy háromutas szelepet vagy egy 

hŤtŖtornyot, a kondenz§ci· fel¿gyelet®re. Az al§bbi h§rom v§ltoz· egyike v§laszthat· 

kondenzációs célértékként: 

- A kondenz§torb·l kil®pŖ v²z hŖm®rs®klete (csak W/C berendez®sekn®l) 

- A kondenz§torba bel®pŖ v²z hŖm®rs®klete (csak W/C berendez®sekn®l) 

- Kondenzáci·s tel²tett hŤtŖkºzeg hŖm®rs®klet 

A biztons§gi eszkºzºk biztons§gos mŤkºd®s®nek garant§l§sa ®rdek®ben az UC folyamatos 

megfigyel®st v®gez azokon. Az UC tov§bb§ hozz§f®r®st ad egy olyan rutinszerŤ tesztel®s 

opcióhoz, mely az összes bemenetet és kimenetet érinti. A vez®rlŖ h§rom k¿lºnbºzŖ m·dban tud 

mŤkºdni: 

¶ Helyi ¿zemm·d: a g®pet a felhaszn§l·i kezelŖfel¿letrŖl ®rkezŖ parancsok ir§ny²tj§k. 

¶ T§voli m·d: a g®p ellenŖrz®se t§voli ®rintkez®seken (fesz¿lts®gmentes ®rintkez®sek) 

keresztül történik. 

¶ Hálózati üzemmód: a g®pet a BAS rendszerrŖl ®rkezŖ parancsok ir§ny²tj§k. Ebben az 

esetben adatkábelt kell bekötni az egység és a BAS között.  

Amikor az UC ºn§ll·an mŤkºdik (helyi vagy t§voli m·d), megtartja ºsszes vez®rl®si k®pess®g®t, 

de nem tudja mŤkºdtetni a h§l·zati módban érvényes funkciókat (csak felügyelet). 

2.2 VEZ£RLŕ ¦ZEMELTET£SI KORLĆTOK: 

MŤkºd®s (IEC 721-3-3): 

¶ HŖm®rs®klet -40...+70 °C 

¶ LCD-korlátozás -20é +60 ÁC 

¶ Folyamat-bus korlátozás -25é.+70 ÁC 

¶ Páratartalom < 90 % r.h (nincs lecsapódás) 

¶ Légnyomás min. 700 hPa, mely max. 3000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg. 

Szállítás (IEC 721-3-2): 

¶ HŖm®rs®klet -40...+70 °C 

¶ Páratartalom < 95 % r.h (nincs lecsapódás) 

¶ Légnyomás min. 260 hPa, mely max. 10 000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg. 

2.3 Vezérlési felépítés 

Az §ltal§nos vez®rl®si fel®p²t®s a kºvetkezŖ: 
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¶ Az egys®g vez®rlŖje (UC) 

¶ I/O bŖv²tŖmodulok, az egys®g konfigur§ci·j§hoz sz¿ks®ges sz§mban 

¶ Kommunik§ci·s kezelŖfel¿let(ek) kiv§laszt§s szerint 

¶ A bemeneti/kimeneti bŖv²t®sek perif®rikus busszal csatlakoznak a fŖvez®rlŖhºz. 

 

Vez®rlŖ/ 
BŖv²tŖmodul 

Siemens alkatrészszám Cím Használat 

FŖvez®rlŖ POL638.00/MCQ Nincs Minden konfiguráción használatos 

EEXV Modul 1 POL94E.00/MCQ 3 Minden konfiguráción használatos 

EEXV Modul 2 POL94E.00/MCQ 5 Kettes konfigurációnál használatos 

Opció modul POL965.00/MCQ 18 Akkor használatos, ha opciók szükségesek 

 

Minden k§rtya egy szok§sos 24 Vac forr§sr·l kapja az ell§t§st, mely kºzvetlen¿l a berendez®srŖl 
t§pl§lkozik. A bŖv²tŖ k§rty§k ell§t§st kºzvetlen¿l a vez®rlŖ v®gezheti. Minden kártyát el lehet látni 
24Vdc forrásról is. A kétféle rendelkezésre álló tápegységnek az alábbiak a korlátai: 
 

¶ AC: 24V ° 20% (45 · 65Hz frekvencia) 

¶ DC: 24V ° 10% 
 

 

Ügyeljen a helyes G-G0 polarit§sra, amikor a t§pegys®get kºzvetlen¿l a bŖv²tŖ kártyákhoz 
csatlakoztatja. A perif®ri§s busz §tvitele nem mŤkºdhet, ®s a k§rty§k megs®r¿lhetnek. 

 

2.4 Kommunikációs modulok 

A kºvetkezŖ modulok b§rmelyik®t lehet kºzvetlen¿l csatlakoztatni a fŖ vez®rlŖ bal oldal§hoz, amely 
lehetŖv® teszi egy BAS vagy m§s t§voli interf®sz mŤkºd®s®t.  Egyszerre legfeljebb h§rmat lehet 
r§kºtni a vez®rlŖre.  A csatlakoztat§shoz el kell t§vol²tani a kilºkŖ fedeleket az UC-rŖl ®s a 
kommunikációs modulról, amint az alábbi ábrákon látható. 
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Ćltal§ban az elind²t§s ut§n a vez®rlŖ automatikusan felismeri az ¼j modulokat ®s konfigur§lja 
mag§t azokhoz.  Ha a modulokat kiveszik az egys®gbŖl, a konfigur§ci· manu§lis megv§ltoztat§sa 
válik szükségessé. 

Modul Siemens alkatrészszám Használat 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcionális 

Lon POL906.00/MCQ Opcionális 

Modbus POL902.00/MCQ Opcionális 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcionális 

A k¿lºnbºzŖ t§mogatott protokollokr·l ®s a BMS-sel val· megfelelŖ §tvitel be§ll²t§s§r·l szóló 

információk külön dokumentumban találhatók. 
 

2.4.1 Modbus modul telepítés 
Egy BMS-hez val· Modbus csatlakoz§s eset®n a berendez®sre telep²teni kell a megfelelŖ modult 

Ehhez csatlakoztatni kell azt a vez®rlŖhºz, az elŖzŖ r®szben le²rtak szerint. 

 

A modul k®t k¿lºnbºzŖ porttal rendelkezik, de csak a felsŖ port programozott ®s mŤkºdŖk®pes. 

Egy külön menü szolgál az átviteli paraméterek beállítására. 
 

2.4.2 Bacnet modul telepítés 
Egy BMS-hez val· Bacnet csatlakoz§s eset®n k®t k¿lºnbºzŖ modul §ll rendelkez®sre, a 

felhaszn§l·i h§l·zatra val· fizikai csatlakoz§snak megfelelŖen. A k®t lehets®ges csatlakoz· az IP 

vagy az MSTP. 
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Egy külön menü szolgál az átviteli paraméterek beállítására. 

 

2.4.3 Lon modul telepítés 
Egy BMS-hez val· Lon csatlakoz§s eset®n k®t k¿lºnbºzŖ modul áll rendelkezésre, a felhasználói 

h§l·zatra val· fizikai csatlakoz§snak megfelelŖen. A csatlakoz· t²pusa FTT10. 

 
Egy külön menü szolgál az átviteli paraméterek beállítására. 

 

3 A vez®rlŖ haszn§lata 
Az ellenŖrzŖ rendszer egy egys®g vez®rlŖbŖl (UC) §ll, mely bŖv²tŖmodulokat tartalmaz. Ezek a 

modulok tov§bbi funkci·kat tesznek el®rhetŖv®. Minden k§rtya egy belsŖ perif®ri§s busz 

segítségével kommunikál az UC egységgel. Az UC folyamatosan kezeli a berendezésre telepített 

k¿lºnbºzŖ nyom§s- ®s hŖm®rs®klet-®rz®kelŖktŖl kapott inform§ci·kat. Az UC egys®gben van egy 

program az egys®g ellenŖrz®s alatt tart§s§hoz. 

K®t k¿lºnbºzŖ t²pus¼ UC HMI §ll rendelkez®sre mint standard HMI: 

1. Beépített HMI (A/C berendezéseknél) 

 

Ez a HMI három gombbal és egy forgatógombbal van ellátva. 

 
Riasztás állapota (minden oldalt összeköt a riasztási listát tartalmazó oldallal, a 
riasztási naplóval és a riasztási pillanatfelvétellel, ha van) 

INFO Visszat®r®s a fŖoldalra 

ESC Visszat®r®s az elŖzŖ szintre (ez lehet a FŖoldal) 

Forgatógomb 

Seg²ts®g®vel gºrgetni lehet a k¿lºnbºzŖ oldalak, be§ll²t§sok ®s az adott 
felhaszn§l·i szinten el®rhetŖ adatok kºzºtt. A ker®k elforgat§s§val navig§lni lehet a 
k®pernyŖ (oldal) sorai kºzºtt, ®s szerkeszt®s kºrben nºvelni vagy csºkkenteni 
lehet egy adott értéket. A kerék megnyomása az Enter gomb megnyomásához 
hasonl· hat§ssal j§r, ekkor egy linkrŖl a kºvetkezŖ param®terk®szletre ugrik §t. 
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2. K¿lsŖ HMI (POL871.72) (W/C berendez®sekn®l) 

 

Ez a k¿lsŖ HMI hat gombbal van ell§tva.  

1 i Visszat®r®s a fŖoldalra 

2 
% 

Riasztás állapota (minden oldalt összeköt a riasztási listát tartalmazó oldallal, a 
riasztási naplóval és a riasztási pillanatfelvétellel, ha van) 

3  Visszatérés az elŖzŖ szintre (ez lehet a FŖoldal) 

4 ƶ Fel 

5 Ƹ Le 

6 V MegerŖs²t®s 

 

3.1 Általános javaslat 
Az egys®g bekapcsol§sa elŖtt olvassa el a kºvetkezŖ javaslatokat: 

¶ Az ºsszes mŤvelet ®s be§ll²t§s elv®gz®s®t kºvetŖen z§rja be a kapcsol·doboz paneleket. 

¶ A kapcsolódobozokat csak felkészített személyzet nyithatja ki. 

¶ Ha az UC egység gyakori hozzáférésére van szükség, nagyon javasolt távoli 

kezelŖfel¿letet telep²teni. 

¶ A kompresszorokat elektromos meleg²tŖk v®dik a fagy§s ellen. Ezek a meleg²tŖk a fŖ 

tápegységrŖl kapj§k az ell§t§st, a hŖm®rs®klet¿ket pedig termoszt§t vez®rli.  

¶ A vez®rlŖ LCD kijelzŖje is megs®r¿lhet az extr®m alacsony hŖm®rs®kletek miatt. Ez®rt 

semmilyen körülmények között sem javasolt lekapcsolni az egységet télen, különösen 

hŤvºsebb ®ghajlaton. 

3.2 Böngészés   

Amikor a vez®rlŖkºr §ram al§ ker¿l, a HMI kijelzŖ bekapcsol, ®s megjelen²ti a fŖoldalt. 

A lenti k®pen a HMI k®pernyŖk egy p®ld§ja l§that·. 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n T e r  P a s s w o r d                u 
U n I t  S t a t u s =                   
 O F f :  U n i t  S W                  

A c T i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

1

 

2

 

 1

3

 

 1

4

 

5

 

6 
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A beépített HMI-n®l a jobb felsŖ sarokban megjelenŖ rezgŖ csengŖ ikon akt²v riaszt§st jelez. Ha a 

csengŖ nem mozog, azt jelenti, hogy a riaszt§st tudom§sul vett®k, de nem tºrºlt®k, mivel a 

riasztást okozó körülmény még fennáll.  

Ugyanezt a vészjelzést a külsŖ HMI eset®ben a 2-es gomb LED-je végzi. 

 M a i n  M e n u                  1 / % 

E n T e r  P a s s w o r d                u 
U n I t  S t a t u s =                   
 O F f :  U n i t  S W                  

A c T i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

Az akt²v t®tel ki van emelve: ebben a p®ld§ban a FŖmen¿ben kiemelt t®tel egy m§sik oldalra 

mutató link. A 6-os gomb megnyomása után a HMI egy másik oldalra ugrik. Ebben az esetben a 

HMI a jelszó megadási oldalra ugrik. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 

3.3 Jelszavak 

A HMI szerkezete a felhasználói szinteken alapul, tehát minden jelszó felfedi azokat a beállításokat 

és paramétereket, melyek az adott szinten engedélyezve vannak. Az egység állapotáról ï aktív 

riaszt§s lista, akt²v alap®rt®k ®s ellenŖrzºtt v²zhŖm®rs®klet ï alapvetŖ inform§ci·k el®rhetŖk a 

jelszó megadása nélkül. 

Az UC két szinten tud jelszókat kezelni: 

FELHASZNÁLÓ 5321 

KARBANTARTÓ 2526 

 

Az alábbi információk áttekintik mindazokat az adatokat és beállításokat, melyeket a karbantartói 

jelszó megadásával el lehet érni. A felhasználói jelszó a 4 fejezetben elmagyarázott beállításoknak 

csak egy r®sz®t teszi el®rhetŖv®. 

A jelsz· megad§si k®pernyŖn ki van emelve a jelsz· megad§s mezŖ, mely arra utal, hogy a jobb 

oldali mezŖt meg lehet v§ltoztatni. Ez a vez®rlŖ egy alap®rt®k®t mutatja. A forgat·gomb vagy a 6-

os gomb megnyom§sa ut§n kiemel®sre ker¿l egy mezŖ, ²gy kºnnyebb megadni a numerikus 

jelsz·t. Az ºsszes mezŖ megv§ltoztat§sa ut§n meg kell adni a 4 karakterbŖl §ll· jelsz·t, ®s ha az 

helyes, el®rhetŖv® v§lnak az adott szinthez tartoz· tov§bbi be§ll²t§sok. 

 E n t E r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e R  P W                   5 * * * 
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A jelszó 10 perc tétlenség után lejár; új jelszó megadásakor a vezérlés tápellátásának 

megszŤn®sekor tºrlŖdik. Egy ®rv®nytelen jelsz· megad§sa ugyanazzal az eredm®nnyel j§r, mint 

amikor nem adnak meg jelszót. 

Amikor megadnak egy ®rv®nyes jelsz·t, akkor a vez®rlŖ lehetŖv® teszi a tov§bbi v§ltoztat§sokat ®s 

hozz§f®r®st ¼gy, hogy a felhaszn§l·nak nem kell megadnia egy jelsz·t, am²g a jelsz· idŖz²t®se 

lej§r vagy egy m§sik jelsz·t adnak meg. A jelsz· idŖz²t®s®nek alapértelmezett értéke 10 perc.  

3.4 Szerkesztés 

Csak a kiemelt ®rt®kmezŖjŤ sorokat lehet szerkeszteni, a jobboldali gombokkal lehet kiv§lasztani 

és módosítani az értékeket.  

Az ĂRò jelz®sŤ param®ter csak olvashat·, ®s ezek egy §llapot ®rt®k®t vagy le²r§s§t tartalmazzák. 

Az ĂR/Wò jelz®s ²rhat·/olvashat· param®tert jelez (felt®ve, hogy a megfelelŖ jelsz·t megadt§k). 

1. p®lda: Ćllapot ellenŖrz®s, p®ld§ul az egys®g ellenŖrz®se helyi szinten vagy h§l·zaton 

keresztül történik?  Az egység vezérlési forrását keressük, mivel az a berendezés állapotának egy 

param®tere. A fŖmen¿ben kezd¿nk, majd kiv§lasztjuk az Egys®g megtekint®se/be§ll²t§sa 

menüpontot, és megnyomjuk a forgatógombot vagy a 6-os gombot, hogy a kºvetkezŖ 

men¿csoportra l®pj¿nk. A mezŖ jobb oldal§n egy ny²l látható, amely azt jelzi, hogy át kell ugrani a 

kºvetkezŖ szintre.   

Az új oldalon forgassa el a gombot, vagy használja a 4/5 gombot a Hálózati vezérlés 

kiemeléséhez, majd nyomja meg a forgatógombot vagy a 6-os gombot ¼jra, a kºvetkezŖ men¿re 

ugráshoz, ahol az aktuális Vezérlési forrás olvasható. 

2. példa: Alapérték, p®ld§ul a hŤtºtt v²z alap®rt®k®nek a megváltoztatása. Ezt a paramétert 

HŤt®s LWT 1. alap®rt®knek nevezik, ®s egy egys®g §ltal be§ll²tott param®ter. A FŖmen¿ben 

válassza ki az Aktív alapérték menüpontot. A nyíl azt jelzi, hogy az egy további menüre való 

hivatkozás.  

Nyomja meg a forgatógombot vagy a 6-os gombot, ®s ugorjon a hŖm®rs®klet alap®rt®k oldalra. 

V§lassza ki a HŤt®s LWT 1 alap®rt®ket, majd nyomja meg a forgat·gombot vagy a 6-os gombot az 

elem megváltoztatása oldalra lépéshez. Forgassa el a forgatógombot vagy használja a 4/5 gombot 

az alapértéknek a kívánt értékre való beállításához. Amikor ezt elvégezte, akkor nyomja meg újra 

a forgatógombot vagy a 6-os gombot az ¼j ®rt®k megerŖs²t®s®hez. Az ESC vagy a 3-as gombbal 

lehets®ges visszaugrani a fŖmen¿re, ahol megjelenik az ¼j ®rt®k. 

3. példa: Riasztás törlése. Egy ¼j riaszt§s jelenl®t®t a kijelzŖ tetej®n l®vŖ rezgŖ harang jelzi. Ha a 
harang le van fagyva, akkor egy vagy több riasztást visszaigazoltak, de még mindig aktívak. A 
Riaszt§s men¿nek a FŖmen¿bŖl val· megtekint®s®hez gºrgessen le a Riaszt§sok sorra.  Vegye 
figyelembe, hogy a nyíl ezt a sort hivatkozásként jelzi. Nyomja meg a 6-os gombot a kºvetkezŖ, 
Riasztások menüre ugráshoz. Itt két sor látható; Riasztás aktív és Riasztás bejegyzése. A 
riaszt§sok az Akt²v riaszt§sok hivatkoz§sb·l tºrºlhetŖk. Nyomja meg a 6-os gombot a kºvetkezŖ 
k®pernyŖre ugr§shoz. Amikor az Akt²v riaszt§s list§t megadj§k, akkor l®pjen a Riaszt§s tºrl®se 
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elemre, amely alapértelmezésként ki van kapcsolva. A riasztások visszaigazolásához változtassa 
meg ezt az ®rt®ket. Ha a riaszt§sok tºrºlhetŖk, akkor a riaszt§s sz§ml§l·n 0 jelenik meg; egy®b 
esetben még mindig a riasztások számát jeleníti meg. Ha a riasztásokat visszaigazolták, akkor a 
kijelzŖn tetej®nek jobb oldal§n l®vŖ harang abbahagyja a rezg®st, ha a riaszt§sok m®g mindig 
akt²vak, vagy eltŤnnek ha a riaszt§sokat tºrlik. 

3.5 Alap vez®rlŖrendszerek diagnosztik§ja 

A vez®rlŖ, a bŖv²tŖmodulok ®s a kommunik§ci·s modulok k®t§llapotú LED-del (BSP és Busz) 

vannak felszerelve, amelyek az eszkºzºk mŤkºd®si §llapot§t jelzik. A BUSZ LED a vez®rlŖvel val· 

kommunikáció állapotát mutatja. A kétfokozatú LED jelentése lent kerül leírásra. 

UC BSP LED 

BSP LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Alkalmazás fut 

Folyamatos sárga Az alkalmazás be van töltve, de nem fut (*) vagy a BSP frissítés aktív 

Folyamatos vörös Hardverhiba (*) 

Villogó zöld BSP ind²t§si f§zis. A vez®rlŖnek idŖre van sz¿ks®ge az elindul§shoz. 

Villogó sárga Alkalmazás nincs betöltve (*) 

Villogó sárga/zöld Biztonságos mód hiányzik (ha meg lett szakítva a BPS frissítés) 

Villogó vörös BSP hiba (szoftver hiba*) 

Villogó vörös/zöld Alkalmazás/BSP frissítés vagy inicializálás 

(*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

BŖv²tŖmodulok  

BSP LED 

BSP LED Üzemmód 

Folyamatos zöld BSP mŤkºdik 

Folyamatos vörös Hardverhiba (*) 

Villogó vörös BSP-hiba (*) 

Villogó vörös/zöld BSP frissítés üzemmód 

 

Busz LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunik§ci· ¿zemel, bemenet/kimenet mŤkºdik 

Folyamatos 
sárga 

MŤkºdŖ kommunik§ci·, de az alkalmaz§s param®tere rossz vagy hi§nyzik, vagy a gy§ri be§ll²t§s 
helytelen. 

Folyamatos 
vörös 

Kommunikáció kikapcsolva (*) 

Kommunikációs modulok  

BSP LED (ugyanaz minden modul eset®n) 

BSP LED Üzemmód 

Folyamatos zöld BPS mŤkºdik, kommunik§ci· a vez®rlŖvel 

Folyamatos sárga BSP mŤkºdik, nincs kommunik§ci· a vez®rlŖvel (*) 

Folyamatos vörös Hardverhiba (*) 

Villogó vörös BSP-hiba (*) 

Villogó vörös/zöld Alkalmazás/BSP frissítés  

(*) Lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

LON modul BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikációra kész. (Összes paraméter betöltve, Neuron konfigurálva.) Nem jelez kommunikációt a 
többi eszközzel. 

Folyamatos 
sárga 

Indítás 

Folyamatos Nincs kommunikáció a Neuronnal (belsŖ hiba, elh§r²that· egy ¼j LON alkalmaz§s letºlt®s®vel) 
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vörös 

Villogó sárga Kommunikáció nem lehetséges a Neuronnal. A Neuront online kell konfigurálni és beállítani a LON 
eszköz használatával. 

 

Bacnet MSTP BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikációra kész. A BACnet szerver elindult. Nem jelez aktív kommunikációt. 

Folyamatos sárga Indítás 

Folyamatos vörös A BACnet szerver nem mŤkºdik. Automatikus ¼jraind²t§s 3 m§sodperccel a k®r®s ut§n. 

 

Bacnet IP BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos zöld Kommunikációra kész. A BACnet szerver elindult. Nem jelez aktív kommunikációt. 

Folyamatos 
sárga 

Indítás. A LED sárga fénnyel világít, amíg a modul kap egy IP-címet, ezért létre kell hozni egy 
kapcsolatot. 

Folyamatos vörös A BACnet szerver nem mŤkºdik. Automatikus újraindítás 3 másodperccel a kérés után. 

 

Modbus BUSZ LED 

Busz LED Üzemmód 

Folyamatos 
zöld 

Minden kommunik§ci· mŤkºdik 

Folyamatos 
sárga 

Ind²t§s, vagy egy konfigur§lt csatorna nem kommunik§l a Vez®rlŖvel. 

Folyamatos 
vörös 

Minden konfigur§lt kommunik§ci· kikapcsolva. Azt jelenti, hogy nincs kommunik§ci· a Vez®rlŖvel. Az 
idŖt¼ll®p®st konfigur§lni kell. Ha az idŖt¼ll®p®s nulla, akkor az idŖt¼ll®p®s ki van kapcsolva. 

3.6 Vez®rlŖ karbantart§sa 

 
A vez®rlŖnek sz¿ks®ges, hogy a beszerelt akkumulátor karban legyen tartva. Az akkumulátor 

típusa: BR2032, és több gyártója is van. 

 

A panelen a val·s idŖ be§ll²t§sainak megtart§sa a vez®rlŖbe szerelt akkumul§tornak kºszºnhetŖen 
lehetséges. Ne felejtse el, hogy az akkumulátort 2 évente ki kell cserélni. 

  

 

Az akkumul§tor kiz§r·lag arra szolg§l, hogy a val·s idejŤ ·ra §ramell§t§s§t biztos²tsa. Minden m§s 
be§ll²t§st egy nem felejtŖ mem·ria t§rol. 

 
Az akkumul§tor cser®j®hez ·vatosan t§vol²tsa el a vez®rlŖ kijelzŖj®rŖl a mŤanyag bor²t§st egy 

csavarhúzó segítségével, mint az alábbi ábrán: 
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¦gyeljen arra, hogy elker¿li a mŤanyag burkolat s®r¿l®s®t. Az ¼j akkumul§tort megfelelŖ 

akkumul§tortart·ba kell helyezni, amely a kºvetkezŖ k®pen l§that· kiemelve, ®s ahol l§that·k a 

tartón is jelölt polaritások. 

 

 

3.7 Szoftverfrissítési eljárás 

Az UC egy SD k§rtya ®s egy megfelelŖ tŤ seg²ts®g®vel friss²thetŖ.  

 
Az UC-re telep²tett aktu§lis BSP ®s szoftver verzi· a Folyad®khŤtŖrŖl oldalon ellenŖrizhetŖ. 

 

 

B§rmilyen friss²t®s megkezd®se elŖtt az SD kártyát FAT32 formatálni kell. A támogatott SD 
típusok: 

- SD standard 
- Nagysebess®gŤ SD 
- SDHC 

Az al§bbi SD k§rty§kat is tesztelt®k ®s mŤkºd®sk®pesnek tal§lt§k: 
- 1 GByte SD V1.0 (Inmac)   
- 2 GByte SD V2.0 SpeedClass 2 (SanDisk),    
- 4 GByte SDHC V2.0 SpeedClass 6 (Hama High Speed Pro),   
- 4 GByte SDHC V2.0 SpeedClass 4 (SanDisk Ultra II),    
- 8 GByte micro SDHC SpeedClass 4 (Kingston) 

 
Frissítés esetén az archívumban található összes fájlt menteni kell az SD kártyára, eredeti 

nevükön. A standard szoftvercsomag 6 fájlból áll: 

1. BSP fájl (az UC operációs rendszere), 

2. Kódfájl, 

3. HMI fájl, 

4. OBH f§jl (tºbbnyelvŤ ®s protokoll t§mogat§s), 
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5. internetes HMI (web interfész), 

6. FelhŖ f§jl. 
 

 

Ezeknek a berendezés-modelleknek a szoftvere nem használható a más termékeknél használt nagy 
UC-knél (POL687.xx/MCQ) . Kérdés esetén forduljon Daikin Szervíz kapcsolattartójához.  

 
Friss²t®s elŖtt ki kell kapcsolni a berendez®st a Q0 kapcsol· seg²ts®g®vel, ®s v®grehajtani a 

normál leállítást. 

A szoftver telep²t®s®n®l ¿gyeljen arra, hogy k®sz²tsen m§solatot a vez®rlŖ be§ll²t§sair·l az SD 

kártyára, a Mentés/Visszaállítás menü használatával (részletekért lásd a Mentés és Visszaállítás 

menüt).  

Ćramtalan²tsa a vez®rlŖt a Q12 kapcsol· seg²ts®g®vel, és helyezze be az SD kártyát a nyílásba, 

amint a k®pen l§that·, hogy az ®rintkezŖ cs²kok ¥n fel® n®zzenek. 

 

Ezut§n illessze a tŤt a reset lyukba, finoman nyomja meg a szerv²z mikrokapcsol·t, ®s tartsa 

lenyomva, am²g a friss²t®si folyamat megkezdŖdik. 

 

 

A szerv²z mikrokapcsol· egy elektronikus alkatr®sz. A mikrokapcsol·t ®rŖ t¼l nagy nyom§s 
v®glegesen k§ros²thatja a vez®rlŖt. ¦gyeljen r§, hogy ne haszn§ljon t¼l nagy erŖt, ®s ne tegyen k§rt 
a berendezésben. 
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A szerv²z mikrokapcsol· lenyom§sa kºzben helyezze ism®t §ram al§ a vez®rlŖt a Q12 kapcsol· 
seg²ts®g®vel. Nemsok§ra a vez®rlŖ BSP ledje zºlden villogni kezd. Ekkor engedje el a szerv²z 
mikrokapcsol·t, ®s v§rja meg, am²g a friss²t®si folyamat elkezdŖdik. A frissítési folyamatot a BSP 
led váltakozó zöld és piros villogása jelzi.  

 

A BSP frissítése esetén a BSP led kikapcsol. Ekkor a frissítési folyamatot meg kell ismételni. 

Amikor a BSP led folyamatosan s§rg§n vil§g²t, a folyamat befejezŖdºtt, ®s a vez®rlŖ újraindul. 

A vez®rlŖ ¼jraindul§sakor a BSP led zºlden villog, majd folyamatos zºldre v§lt, mely azt elzi, hogy 

k®szen §ll a norm§l mŤkºd®sre. Ekkor lehets®ges vissza§ll²tani a kor§bbi be§ll²t§sokat, ha 

rendelkezésre állnak, és újraindítani a berendezést. 

3.8 Opcionális távoli felhasználói interfész 

Lehets®ges opcion§lisan egy k¿lsŖ t§voli HMI-t csatlakoztatni az UC egységhez. A távoli HMI 

ugyanazokat a funkci·kat aj§nlja fel, mint a be®p²tett kijelzŖ, plusz a riaszt§si jelz®st, amit egy 

fénykibocsátó dióda jelez, mely a csengŖ gomb alatt tal§lhat·.  

 
 
A t§voli interf®sz az egys®ggel egy¿tt rendelhetŖ meg, ®s k¿lºn, helysz²nen felszerelendŖ 

opcióként szállítják. A hŤtŖberendez®s lesz§ll²t§sa ut§n is b§rmikor megrendelhetŖ, majd a 

munkavégzés helyén telep²thetŖ ®s bekºthetŖ, a kºvetkezŖ oldalon le²rt m·don.   

 

 
A távoli panel közvetlenül az UC-rŖl kapja az §ramot. Nincs sz¿ks®g m§r §ramforr§sra. 

 

% < 
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Minden megtekintés, adat- és alapérték-módosítás, mely az UC HMI-n rendelkezésre áll, a 

távirányító panelen is lehetséges.  A navigáció azonos az UC egységével, az ebben a 

kézikönyvben leírtak szerint. 

A t§vir§ny²t· bekapcsol§sakor megjelenŖ kezdŖk®pernyŖn megjelenik a hozz§ csatlakoz· egys®g.  

Emelje ki a kívánt egységet, majd nyomja meg a kereket a hozzáféréshez.  A távirányítón 

automatikusan megjelennek a hozzá csatlakozó egységek, nincs szükség kezdeti bevitelre. 

 

Az ESC gomb hosszan tart· lenyom§s§val megjelen²theti a csatlakoztatott vez®rlŖk list§j§t. 
Haszn§lja a forgat·gombot a k²v§nt vez®rlŖ kiv§lasztásához. 

 
A távoli HMI-t ak§r 700 m®terre is el lehet vinni, a vez®rlŖn tal§lhat· folyamati busz csatlakoz§s 

segítségével. A lent látható összekötés segítségével max. 8 berendezés összekötése is 

lehetséges egyetlen interfésszel. További részletekért tekintse át a HMI kézikönyvét. 
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A távoli interfészt Ethernet kábellel (csavart pár) is lehet csatlakoztatni. A maximális hossz a kábel 
tulajdons§gait·l f¿ggŖen v§ltozhat: 

¶ Szigetelt kábel: max. hossz 50 m. 

¶ Nem szigetelt kábel: max. hossz 3 m. 
Ebben az esetben a csatlakoztatást az alábbi képen látható módon kell elvégezni. 
 

 
 

3.9 Beágyazott web felület 

A berendez®s vez®rlŖje be§gyazott web fel¿lettel rendelkezik, mellyel fel¿gyelni lehet a 

berendezést, miközben az rá van kötve egy helyi hálózatra. A h§l·zati konfigur§ci·t·l f¿ggŖen a 

vez®rlŖ IP c²m®t mint fix DHCP IP-t is be lehet állítani. 

Egy PC egy szok§sos web bºng®szŖvel r§ tud csatlakozni az egys®g vez®rlŖj®re; ehhez meg kell 

adni az IP címet és a kiszolgáló nevét (ezek az adatok a jelszó nélkül el®rhetŖ "HŤtŖ n®vjegye" 

oldalon találhatók). 

A csatlakoz§s ut§n az al§bbi §br§nak megfelelŖen meg kell adni egy felhaszn§l·nevet ®s egy 

jelszót: 
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Az alábbi adatokat kell megadni a webfelület eléréséhez: 

Felhasználónév: ADMIN 
Jelszó: SBTAdmin! 
 
Az alábbi oldal jelenik meg: 

 
 
Az oldal a g®pen l®vŖ HMI egy m§solata, ®s a szerkezetet ®s a felhaszn§l·i szinteket tekintve 
ugyanazok a szabályok érvényesek rá. 
Ezen k²v¿l lehetŖv® teszi napl·k nyilv§ntart§s§t is legfejebb 5 k¿lºnbºzŖ mennyis®gben. A 
mennyiség ellenŖrz®s®hez mindºssze r§ kell kattintani a vonatkoz· ®rt®kre. Ezut§n a kºvetkezŖ 
k®pernyŖ lesz l§that·: 
 

 
 
EgyidejŤleg tºbb oldalt is meg lehet nyitni. ĉgy egyszerre tºbb f¿let is figyelemmel lehet k²s®rni. 
 
A web bºng®szŖtŖl ®s a verzi·t·l f¿ggŖen elŖfordulhat, hogy ez a napl· nem l§that·. Olyan 

bºng®szŖre van sz¿ks®g, mely alkalmas a HTML 5 t§mogat§s§ra: 
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¶ Microsoft Internet Explorer v.11, 

¶ Google Chrome v.37, 

¶ Mozilla Firefox v.32. 

Ezek a programok csak p®ld§k a t§mogatott bºng®szŖkre, a felt¿ntetett verziókat pedig a 

szükséges minimumnak kell tekinteni. 
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4 Menüstruktúra 
Minden be§ll²t§s k¿lºnbºzŖ men¿kbe van besorolva. Minden men¿ m§s almen¿ket, be§ll²t§sokat 

vagy egy adott funkci·ra (pl. energiatakar®koss§g vagy ind²t§s) vonatkoz· adatokat gyŤjt ºssze 

egyetlen oldalra Az al§bbi oldalak mindegyik®n sz¿rke mezŖ mutatja a v§ltoztathat· ®rt®keket ®s 

az alapbeállításokat. 

4.1 FŖmen¿ 

 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Enter Password (Jelszó 
megadása) 

u - Almenü a hozzáférési szintek 
aktiválásához 

Nézet/Beállítás egység u - Egység adatok és beállítások almenü 

Nézet/Beállítás kör u - Kör adatok és beállítások almenü 

Unit Status= (Egység 
állapota=) 

Ki:  Helyi/Távoli 
vezérlés 

Automatikus 
Ki: Jég üzemmód id 
Ki: Minden kör letiltva 
Ki: Egységriasztás 
Ki: BillentyŤzet letilt§s 
Ki: BAS letiltás 
Ki: Helyi/Távoli vezérlés 
Ki: Teszt üzemmód 
Automatikus: Terhelésre vár 
Automatikus: Párol. 
visszakeringetés (csak A/C) 
Auto: Víz visszakeringetés (csak 
W/C) 
Automatikus: Áramlásra vár 
Automatikus: Leszívás 
Automatikus: Max lehúzás korlát 
Automatikus: Egység kap korlát 
Ki: Konf.vált., törl. vez. 

Egység állapota 
 

Active Setpt= (Aktív 
alapérték=) 

7,0°C u - Aktív alapérték és ugrás az 
Alapértékek beállítása oldalra 
(részletekért lásd a 4.3.1.5 fejezetet). 

Evap LWT= (Párologtató 
LWT=) 

-273,1°C u - P§rologtat·b·l kil®pŖ v²z 
hŖm®rs®klete ®s ugr§s a 
HŖm®rs®kletek oldalra (r®szletek®rt 
lásd a 4.5 fejezetet). 

Kond LWT= -273,1°Cu - Kondenz§torkil®pŖ v²z hŖm®rs®klete 
®s ugr§s a HŖm®rs®kletek oldalra 
(csak W/C berendezések). 

Unit Capacity= (Egység 
kapacitása=) 

0,0% - Berendezés aktuális kapacitása 

Chiller Enable= (HŤtŖ 
engedélyezés=) 

Engedélyezés Engedélyezés-Letiltás HŤtŖberendez®s mŤkºd®s®nek 
engedélyezése/letiltása beállítás 

Unit Mode= (Egység 
üzemmódja=) 

HŤt®s u - Berendezés aktuális üzemmódja és 
ugrás az Üzemmód választás oldalra 
(részletekért lásd a 4.6 fejezetet). 

IdŖz²tŖk u - Kompresszorok ®s hŖm®rs®klet-
szab§lyoz· biztons§gi idŖz²tŖk 
almenü (részletekért lásd a 4.7 
fejezetet). 

Riasztások u - Riasztások almenü; ugyanaz a 
funkci·, mint a csengŖ gomb 
(részletekért lásd a 0 fejezetet). 

Egység üzembe helyezése u - HŤtŖberendez®s konfigur§l§sa 
almenü (részletekért lásd a 0 
fejezetet). 

Mentés és visszaállítás   Mentés és visszaállítás oldal 
almenüje (lásd a  

HŤtŖ n®vjegye u - Alkalmazásinfó almenü (részletekért 
lásd a 0 fejezetet). 
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4.2 Nézet/Beállítás egység 

 
Alapérték/Almenü Alapértel

mezés 
Tartomány Leírás 

Termosztát vezérlés u - HŖm®rs®klet-szabályozás vezérlés paraméterek almenü 

Hálózati vezérlés u - Hálózati vezérlés almenü 

Kond vezérlés  u - Kondenzátor vezérlés almenü (csak W/C) 

Szivattyúk u - Szivattyúk vezérlése és adatai almenü 

Master/Slave u - Master Slave almenü 

D§tum/IdŖ/Menetre
nd 

u - D§tum, idŖ ®s csendes ¿zemm·d menetrend almen¿ 

Power Conservation 
(Energiatakarékoss
ág) 

u - Egység korlátozó funkciók almenü 

Modbus Setup 
(Modbus beállítás) 

u - Modbus kommunikáció beállítás almenü 

Bacnet IP Setup 
(Bacnet IP beállítás) 

u - Bacnet IP kommunikáció beállítás almenü 

Bacnet MSTP Setup 
(Bacnet MSTP 
beállítás) 

u - Bacnet MSTP kommunikáció beállítás almenü 

LON Setup (LON 
beállítás) 

u - LON kommunikáció beállítás almenü 

Ctrlr IP Setup (Ctrlr 
IP beállítás) 

u - IP beállítások a beépített web szerverhez almenü 

FelhŖ csatlakoz§s u - FelhŖ csatlakoz§s almen¿ 

4.2.1 Termosztát vezérlés 

Ezen az oldalon tal§lhat· minden hŖm®rs®klet-szabályozási paraméter. Ezekkel a paraméterekkel 
®s a hŖm®rs®klet-szabályozással kapcsolatos további részletekért lásd a 5.1.4 fejezetet. 
 
Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Start Up DT= 
(Indítási DT=) 

2,7°C 0,0...5,0°C Az alap®rt®ktŖl val· elt®r®s ind²t§skor  

Shut Dn DT= 
(Kikapcsolási DT=) 

1,5°C 0,0...5,0°C Az alap®rt®ktŖl val· elt®r®s leállításkor 

Stage DT= (Állapot 
DT=) 

1,0°C 0,0éInd²t§si DT=ÁC Az alap®rt®ktŖl val· elt®r®s az Ćllapot fel ®s le funkci·khoz 

Max Pulldn= (Max 
lehúzás=) 

1,7°C/perc 0,1é2,7ÁC/min Az ellenŖrzºtt v²zhŖm®rs®klet maxim§lis leh¼z§si r§t§ja  

Maximális felhúzás 1,7°C/perc 0,1é2,7ÁC/min Az ellenŖrzºtt v²zhŖm®rs®klet maxim§lis felh¼z§si r§t§ja  

Stg Up Delay= (Áll 
fel visszasz=) 

2min 0é8min Kompresszor indítás állapotváltási visszaszámláló 

Stg Dn Delay= (Áll le 
visszasz=) 

30sec 20é60sec Kompresszor leállítás állapotváltási visszaszámláló 

Strt Strt Dly= (Strt 
Strt visszasz=) 

10min 10é60min Kompresszor indítás-indítás visszaszámláló 

Stop Strt Dly= (Stop 
Strt visszasz=) 

3min 3é20min Kompresszor leállítás-indítás visszaszámláló 

Ice Cycle Dly= (Jég 
ciklus késleltetése=) 

12h 1é23h Jég ciklus késleltetése 

OAT En Bckp Htr= 
(K¿lsŖ hŖm tart fŤt 
be=) 

-3,0°C -20,0...5°C K¿lsŖ levegŖ hŖm®rs®klete melyn®l a tartal®k fŤt®s bekapcsol (l§sd 
az 5.4 fejezetet). 

 
4.2.2 Hálózati vezérlés 
Ezen az oldalon tal§lhat· minden BMS §ltali be§ll²t§s (ki/bekapcsol§s, ¿zemm·d, hŖm®rs®klet 

alapérték, kapacitás korlát), amikor a berendezés vezérlése hálózatról történik. 

Alapérték/Almenü Alapértelmezés Tartomány Leírás 

Control Source= 
(Vez®rlŖforr§s=) 

Helyi Helyi, hálózat Meghat§rozza, hogy a be/ki, hŤt®s//fŤt®s/j®g alap®rt®k, mŤkºd®si 
mód, kapacitás korlátozás irányítása a helyi (HMI) beállításokon vagy 
a BMS rendszeren keresztül történjen-e. 












































































































