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Kdszénjuk, hogy emellett a Daikin
gyartmanyd, kilon rendelhet6 tartozék
mellett dontott. Olvassa el figyelmesen ezt
az lzemeltetési kézikonyvet, miel6tt a kiilén
rendelhetd tartozékot hasznalatba venné.
Leirja az egység rendeltetésszeri
hasznalatat, és segit az esetleg felmerild
problémak megoldasaban. Elolvasas utan
tegye olyan helyre, ahol késébb is
megtalalja.

HASZNALAT ELOTT

Ez az lizemeltetési kézikdnyv kizarolag

a vezeték nélkili taviranyité hasznalatara
vonatkozé utasitasokat tartalmazza.

A beltéri egységhez mellékelt izemeltetési
kézikdnyvet is olvassa el a rendszer
biztonsagos hasznalata és karbantartasa
érdekében.

1. Biztonsagi 6vintézkedések

Miel6tt a klimaberendezést hasznalatba
venné, olvassa el figyelmesen ezt az
Uuzemeltetési kézikdnyvet, mert igy
biztosithato, hogy maximalisan ki tudja
hasznalni a berendezés lehetéségeit, és
elkerllje a szakszer(tlen kezelésbdl ered6
Uzemzavarokat.

Ez a klimaberendezés a "nem altalanos célu
berendezés" besorolas ala esik.

FIGYELEM és VIGYAZAT cim alatt
figyelmeztetd jellegii informaciok
olvashaték. Mindkét kategéria fontos
biztonsagi informaciodkat tartalmaz.
Gy6z6djon meg arrél, hogy kivétel nélkiil
minden biztonsagi 6vintézkedést betart.

A FIGYELEM....... Az utasitasok figyelmen
kivil hagyasa személyi
sérlléshez vagy halalhoz
vezethet.

A VIGYAZAT ...... Az utasitasok figyelmen
kivil hagyasa anyagi kart
vagy személyi sérulést
okozhat, amely
a koriilményektdl
fliggben sulyos is lehet.

Elolvasas utan tegye a kézikonyvet olyan

helyre, ahol késébb is megtalalja, ha kell. Ha

a berendezést 0j felhasznalé fogja kezelni,

ezt a kézikonyvet is at kell neki adni.

—/\ FIGYELEM

A klimaberendezésbdl kiaramlé hideg
vagy meleg leveg6 utjaban valo
hosszabb idejii tartézkodas, illetve

a tal hideg vagy meleg levegé utjaban
val6 tartozkodas karos hatassal lehet
fizikai allapotara vagy az egészségére.
Ha a klimaberendezéssel
kapcsolatban valami szokatlant
észlel (példaul égett szagot), akkor
aramtalanitsa a berendezést, és
értesitse a helyi forgalmazot.

Ha ilyen kérulmények kozétt tovabb
mikddteti, az meghibasodast, aramuitést
vagy tlzveszélyt okozhat.

A berendezés felszerelését bizza

a helyi forgalmazoéra.

Ha maga végzi el a munkat, vizszivargas,
aramuteés vagy tlz fordulhat elé.

A klimaberendezés és a taviranyité
modositasaval, javitasaval és
karbantartasaval kapcsolatban kérjen
tanacsot a helyi forgalmazotol.

A szakszer(tlen szerelés szivargast,
aramutést vagy tizet okozhat.

Ne dugjon semmilyen targyat (pl.
botot) vagy az ujjat a levego be-
vagy kimenetéhez.

A klimaberendezés nagy sebességgel
forgd ventilatorlapatjai sértilést
okozhatnak.
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A hitéfolyadék szivargasa esetén
figyeljen a tiiz elkeriilésére.

Ha a klimaberendezés nem miikddik
megfeleléen (vagyis nem elég hideg
vagy meleg a kiaramlé levegd), akkor
el6fordulhat, hogy a hlitékdzeg szivarog,
ezért értesitse a szervizt. Kérjen
segitséget a forgalmazotol.

A légkondicionaléban talalhato
h{téfolyadék biztonsagos, és normal
esetben nem szivarog. Azonban
szivargas esetén gazégbvel,
fatéberendezéssel vagy tlizhellyel
érintkezve artalmas gazt termelhet.

Ne hasznalja tovabb a légkondicionalot,
amig egy szakképzett szerelé meg nem
javitja a szivargast.

Kérjen tanacsot a forgalmazotél, hogy
mit kell tenni hiitok6zeg-szivargas
esetén.

Ha a Iégkondicionalét kis méreti
szobaban helyezi el, meg kell tenni

a megfelel6 intézkedéseket, hogy
szivargas esetén a kiszivargo
hitéfolyadék mennyisége ne érje el

a koncentraciés hatarértéket. Ellenkezé
esetben a fellépd oxigénhiany balesetet
okozhat.

A tartozékok felszerelését bizza
szakemberre, és csak olyan
tartozékokat hasznaljon, melyeket

a gyart6 engedélyezett.

Ha a nem megdfelel§ 6sszeszerelés hibat
okoz, akkor vizszivargas, aramutés vagy
tlz alakulhat ki.

A klimaberendezés athelyezésével
és felujitasaval kapcsolatban kérjen
tanacsot a helyi forgalmazotol.

A nem megfeleld felszerelés szivargast,
aramutést vagy tlzveszélyt okozhat.

Ugyeljen arra, hogy eldirt aramerésségii
biztositékokat hasznaljon!

Csak el6irt tipusu biztositékokat
hasznaljon, és ne hasznaljon biztositék
helyett réz- vagy egyéb huzalt, mert az
aramitést, tlizet vagy sérilést okozhat,
illetve a berendezés karosodasat.

Be kell szerelni egy foldzarlat-
megszakitot.

A féldzarlatvédelmi kapcsolo hianya
aramutést vagy tuzet okozhat.

Mindenképpen foldelje az egységet.
Ne foldelje az egységet kozmiivezetékhez,
villamharitéhoz vagy telefon féldkabeléhez.
A nem megfelel6 foldelés aramiitést vagy
tlizet okozhat.

A villamlasbal vagy egyéb forrasbol
ered6 tulfesziiltség a klimaberendezést
karosithatja.

Ha természeti csapas, példaul arviz
vagy forgoszél miatt viz ala keril

a légkondicionalo, Iépjen kapcsolatba
a forgalmazéval.

llyenkor ne hasznalja a Iégkondicionalét,
mert az hibas mikodést, aramutést vagy
tuzet okozhat.

Ne az aramellatashoz tartoz6 megszakito
BE vagy Kl kapcsolasaval kapcsolja be
vagy ki a légkondicionalo6t.

Ellenkez6 esetben tiiz vagy vizszivargas
alakulhat ki. Tovabba a ventilator hirtelen
kezd forogni, ha az aramkimaradas
kiegyenlitése be van kapcsolva, ami
séruléshez vezethet.

Ne hasznalja a terméket olyan helyen,
ahol olaj, példaul f6zésre hasznalt
olajgéz vagy gépolaj talalhato

a levegbben.

Az olajg6z repedéseket, aramitést vagy
tizet okozhat.

Ne hasznalja a terméket olyan helyen,
ahol nagy mennyiségii olajos fiist
talalhato, példaul konyhakban, vagy
olyan helyeken, ahol gyulékony vagy
maré hatasu gaz vagy fémpor
talalhato.

Ha ilyen helyeken hasznalja a terméket,
az tlizet okozhat, vagy kart tehet

a készilékben.

Ne hasznaljon gyulékony anyagokat
(példaul hajlakkot vagy rovarirtot)

a termék kozelében.

Ne tisztitsa a terméket szerves
oldoszerekkel, példaul higitéval.

A szerves oldoszerek hasznalata
aramutést, tuzet vagy repedéseket
okozhat a készulléken.

A klimaberendezést csak kiilon
aramkorrel szabad csatlakoztatni.
Barmilyen mas aramforras hasznalata
tulzott hétermeléshez, tlizhéz vagy

a termék meghibasodasahoz vezethet.
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—/\ VIGYAZAT

A klimaberendezést kizarolag
rendeltetésszerii célra szabad
hasznalni.

Ne hasznalja a klimaberendezést precizids
miszerek, élelmiszerek, ndvények, allatok
vagy miivészeti alkotasok kornyezetének
hészabalyozasara, mert azok
teljesitménye, allapota/allaga megromolhat,
és/vagy az élettartama cstkkenhet.

Ne tegyen kozvetleniil a beltéri vagy
a kiiltéri egység ala olyan targyat,
amelynek arthat a nedvesség.
Bizonyos korilmények k6zott a 6
egységen lecsapodott folyadék,

a hitécsdvek, a légsziré vagy az
elvezett lezérdja csépdghet, igy

a készulék ala helyezett targy
meghibasodhat vagy piszkos lehet.

Az oxigénhiany elkeriilése érdekében
gyakran szell6ztesse a helyiséget, ha
abban a klimaberendezés mellett nyilt
langa berendezést is hasznalnak.

Hosszabb ideje tarté hasznalat utan
ellenérizni kell az egység rogzitésének
és szerelvényeinek épségét.

Ha sériilt allapotban hagyja, az egység
leeshet és sérilést okozhat.

A berendezés mellé ne tegyen és

a kornyékén ne hasznaljon gyulékony
hajtogazas palackot, mert ez tiizet
okozhat.

Tisztitas el6tt ne felejtse el leallitani az

egységet, és kapcsolja ki a megszakitot
vagy huzza ki a tapkabelt.

Ellenkez6 esetben aramutés és sériilés

veszélye all fenn.

Az aramiitések elkeriilése érdekében
nem szabad nedves kézzel
a berendezéshez nyulni.

Ne helyezzen nyilt langgal miik6dé
késziilékeket a késziilékbol érkezd
levegd utjaba, mert ez kihatassal lehet
az égésre.

Ne helyezzen fiitbberendezéseket
kozvetleniil a késziilék ala, mert
a ho deformalhatja a késziiléket.

Ne engedje, hogy a gyermekek
felmasszanak a kiiltéri egységre, és
ne is tegyen ra semmilyen targyat.
Ha leesnek vagy felborulnak vele, az
sérilést okozhat.

Ne akadalyozza semmi a leveg6
be- vagy kimeneténél az aramlast.
A légaramlas akadalyozasa nem
megfeleld teljesitményt vagy hibas
mikddést eredményezhet.

Gy6z6djon meg arrol, hogy gyerekek,
allatok vagy névények ne legyenek
kozvetleniil kitéve a késziilékbol
érkez6 levegonek, mert ez karos
hatasokkal jarhat.

Ne mossa a klimaberendezést vagy
a taviranyitot vizzel, mert az aramiitést
vagy tiizet okozhat.

Ne helyezzen a késziilékre vizet
tartalmazo edényeket (vazakat stb.),
mert ez aramiitést vagy tiizet okozhat.

Tilos a klimaberendezést olyan helyen
lizembe helyezni, ahol tlizveszélyes
gazok szivargasanak veszélye all fenn.
Gazszivargas esetén a légkondicionalo
kdzelében 6sszegyllb gaz tlizveszélyt
okozhat.

Ne helyezzen gyulékony targyakat,
példaul permetezétartalyokat a kifujo
nyilastol 1 méternél kdzelebb.

A beltéri vagy kultéri egységbél kiaramlo
meleg leveg6 felmelegitheti és
felrobbanthatja &ket.

A késziilék kiselejtezése elé6tt az
elemeket ki kell beléle venni, és
gondoskodni kell a megfelelé
hulladékkezelésiikrol.

Ugy helyezze el a lefoly6csét, hogy
minden folyadék eltavozzon.

Ha a kultéri lefolydcs6 nem urdl ki teljesen
a légkondicionalé miikddése kdzben,
akkor a cs6ben 6sszegylé szennyez6édés
és hulladék eltémitheti a csovet.

Emiatt a beltéri egységbdl viz
szivaroghat. llyen esetben allitsa le

a légkondicionalét, és kérjen segitségeta
forgalmazétol.
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Gyermekek vagy a hasznalat terén
tajékozatlan személyek feliigyelet

nélkiil nem hasznalhatjak a késziiléket.

Ez testi sérilésekhez vagy
egészségkarosodashoz vezethet.

A gyermekekre is feliigyelni kell, mert
hajlamosak jatszani a berendezéssel
és a taviranyitoval.

Ha egy gyermek véletlentl mikddteti,
az testi sérilésekhez vagy
egészségkarosodashoz vezethet.

Ne engedje, hogy gyermekek

a felmasszanak a kiiltéri egységre,
vagy annak kozelében jatsszanak.
Ha évatlanul a berendezéshez nyulnak,
az sérllést okozhat.

A klimaberendezés tisztitasaval
kapcsolatban kérjen tanacsot

a forgalmazotol.

A szakszer(tlenull végzett tisztitas miatt
eltérhetnek a miianyag alkatrészek,
tovabba vizszivargast és egyéb kart,
illetve aramitést okozhat.

A sériilések elkeriilése érdekében ne
érintse meg az egység levegébemenetét
vagy aluminiumbordait.

Ne legyen semmilyen targy a kiiltéri
egység kozvetlen kdzelében, és nem
szabad megengedni, hogy falevelek
vagy egyéb szemét gyiiljon fel

a berendezés kornyezetében.

A falevelek melegagyai a rovaroknak,
amelyek azutan bejuthatnak a berendezésbe.
Ha bejutottak az egységbe, ezek az éllatok
hibas mikddést, fiistot vagy tlizet
okozhatnak, ha hozzaérnek az

elektromos alkatrészekhez.

A taviranyitoé belsejéhez nem szabad
nyulni!

Az elllsé panelt ne vegye le! Egyes belsd
alkatrészek megérintése aramitéshez és
az egység karosodasahoz vezethet.

A belsd alkatrészek ellenérzésével és
beallitasaval kapcsolatban forduljon

a forgalmazohoz.

Nem szabad a taviranyitot olyan
helyen hagyni, ahol nedvesség érheti.
Ha viz ker(l a taviranyitoba, akkor
elektromos zarlat keletkezhet, és
karosodhatnak az elektronikai alkatrészek.

Avezeték nélkiili taviranyité hasznalata
esetén ne hasznaljon erés fénysugarat
és ne szereljen fel inverteres
fluoreszkal6 lampat a féegység
jelfogado részének kozelébe.

Ez hibas miikddést eredményezhet.

A leveg0sziird tisztitasakor vagy
ellendrzésekor 6vatosan kell eljarni.
A magasban kell dolgozni, a lehetd
legnagyobb figyelemmel.

Ha a létra inog, akkor leeshet rola vagy
feld6lhet vele, ami sérllést okozhat.

2. A miikodtetéegységek

nevei és funkcioi
(1., 2. abra)

" A " KIJELZES
1 | (JELATVITEL)

Jelatvitel kozben vilagit.

"t A
KIJELZES (UZEMMOD)

2 |Ez a kijelzés az aktualis Gzemmodot
mutatja. A csak hiitéshez hasznalt
tipusoknal az " {&} " (Auto) és a "se:"
(Fités) funkciod nincs beszerelve.

" :u-:%, " KIJELZES (BEALLITOTT
3 |HOMERSEKLET)

Ez a jelzés a beallitott hémérsékletet
mutatja.

"o mo-1 " KIJELZES
(BEPROGRAMOZOTT IDO)

Ez a kijelzés a rendszer elinditasanak
és leallitasanak BEPROGRAMOZOTT
IDEJET jelzi.

" »(= " KIJELZES (ALEGARAMLAST
5 |SZABALYOZO SZARNY)

Lasd: 9. oldal.
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" ¢4 " KIJELZES (A VENTILATOR
SEBESSEGE)

Ez a jelzés a ventilator beallitott
sebességét mutatja.

" G TEST " JELZES
(VIZSGALAT/PROBAUZEM)

16

SZUROJEL ALAPHELYZETBE
ALLITO GOMBJA

Tekintse meg a beltéri egységhez
mellékelt Uzemeltetési kézikényv
KARBANTARTAS szakaszat.

7 |AVIZSGALAT/PROBAUZEM gomb
megnyomasakor a jelzés a rendszer
aktualisan beallitott izemmadjat
mutatja.

17

VIZSGALAT/PROBAUZEM GOMB

Ezt a gombot csak szakképzett szerel6
hasznalhatja javitasi/karbantartasi
célbal.

BE/KI GOMB

8 A gomb megnyomasaval indithato el
a rendszer. A gomb megnyomasaval
allithaté le a rendszer.

18

SZUKSEGHELYZETI UZEM
KAPCSOLOJA

Ez a kapcsold kénnyen hasznélhatd,
ha a taviranyité nem mikaodik.

VENTILATORSEBESSEG-
SZABALYOZO GOMB

19

VEVO

A taviranyito jeleit fogadja.

vagy ALACSONY (BRC7EA628/29)
vagy MAGAS/KOZEPES/ALACSONY
(BRC7EA630).

A gomb megnyomasaval valaszthatja ki
9 |a ventilator kivant sebességét: MAGAS

20

MUKODESJELZO LAMPA (piros)

Alampa a légkondicionalé mikddése
soran folyamatosan vilagit. Az egység
hibas miikddése esetén a lampa villog.

21

IDOZITO HASZNALATAT JELZO
LAMPA (z81d)

HOMERSEKLET BEALLITASA
GOMB

A lampa folyamatosan vilagit, ha az
id6zité be van éllitva.

10 Ezzel a gombbal torténik a

le van zarva).

HOMERSEKLET BEALLITASA (akkor
mik&dik, ha a taviranyité eliilsé fedele

ID6ZITO PROGRAMOZASA GOMB

22

A LEVEGOSZURO TISZTITASI
IDEJET JELZO LAMPA (piros)

Akkor vilagit, ha esedékessé valt
a leveg08sz(rd tisztitasa.

fedele fel van nyitva.)

Agomb megnyomasaval beallithatja az
11 |"INDITAS és/vagy LEALLITAS" idejét.
(Akkor mikaddik, ha a taviranyité elllsé

ID6ZITO UZEMMOD INDITAS/
12 |LEALLITAS GOMBJA

23

JEGMENTESITES LAMPAJA
(narancssarga)

Akkor vilagit, ha a jéegmentesitési
izemmdad el lett inditva. (Csak
hltéshez hasznalt egységeknél
ez a lampa nem vilagit.)

Lasd: 9. oldal.

VENTILATOR/LEGKONDICIONALO
VALASZTOKAPCSOLOJA

ID6ZITO BEALLITASA KESZ/
13|I1D6ZITO TORLESE GOMB

Lasd: 10. oldal.

LEGARAMLAS IRANYANAK
14 |BEALLITASA GOMB

24

Allitsa a kapcsolot " © " (VENTILATOR)

allasba a VENTIL’AT’OR, illetve " @
(A/C) allasba a FUTES vagy a HUTES
miikodtetéséhez.

Lasd: 8. oldal.

UZEMMODVALASZTO GOMB

15| A gomb megnyomasaval valaszthatja
ki a kivant UZEMMODOT.

25

HUTES/FUTES VALTO KAPCSOLO

Allitsa a kapcsolot " 3% " (HUTES)

allasba a HUTES, illetve " 8% " (FUTES)
allasba a FUTES mikodtetéséhez.

Magyar




MEGJEGYZES

* A magyarazat kedvéért minden kijelzés
megjelenik az 1. dbran lathato kijelzén.
Ez tényleges miikddtetés k6zben nem
fordulhat eld.

Az 1-2. abran a taviranyité ellilsé fedele
fel van nyitva.

Az 1-3. abran az lathato, hogyan
hasznalhat6 a taviranyité a VRV
rendszerhez adott taviranyitoval egytt.
Ha a leveg6sz(ird tisztitasanak
esedékességeére figyelmeztetd

lampa vilagitani kezd, tisztitsa meg

a levegdszlrét a beltéri egységhez
mellékelt izemeltetési kézikdnyvben
leirtak szerint.

A leveg6sziir megtisztitasa és
visszahelyezése utan nyomja meg

a szlréjelet alaphelyzetbe allité gombot
a taviranyiton. Ekkor a leveg6sz(ird
tisztitasi idejét jelzd lampa kialszik

a vevlegyseégen.

A készlilék bekapcsolasakor

a jégmentesités lampaja villogni fog.
Ez nem jelent hibas mikddést.

3. A vezeték nélkiili

taviranyitoé kezelése

A taviranyitoé kezelésére vonatkozé
ovintézkedések

Iranyitsa a taviranyito jelkibocsato részét
a légkondicional6 jelfogadé része felé.
Ha valami (példaul fiiggdny) akadalyozza

a jelatvitelt a beltéri egység és a taviranyitd

koz6tt, akkor a taviranyité nem fog mikédni.

2 révid hangjelzés hallhaté a vevéegységbdl,
ha a jelatvitel sikeres.
Az atviteli tavolsag koriilbeliil 7 méter.

Ne ejtse le a taviranyitét, és ne hagyja,
hogy nedvesség érje.

A nedvesség és az er6hatas kart tehet
benne.

Ne nyomja meg a taviranyité6 gombjat
kemény, hegyes targgyal.
A taviranyité megsérilhet.

Felszerelés helye

* Fénycsdvekkel megvilagitott szobakban
eléfordulhat, hogy a jelet nem sikerl
tovabbitani. Uj fénycsdves vilagitotestek
vasarlasa el6tt kérjen tanacsot az
értékesit6tol.

* Ha a taviranyité6 mas elektromos
eszkdzoket is miikédésbe hozott,
helyezze azokat tavolabb, vagy
kérjen tanacsot a forgalmazotél.

A taviranyité behelyezése a taviranyit6-
tartoba

A mellékelt csavarokkal szerelje fel

a taviranyité-tartot a falra vagy egy oszlopra.
(Gy6z6djon meg arrdél, hogy a jelatvitelt
semmi nem zavarja.)

beillesztése

A taviranyito
a helyére

A taviranyito
eltavolitasa

Csusztassa le felUlrdl

Huzza felfelé

Ne
6 3%
o
N~ >
Taviranyito-
tartod

A szarazelemek behelyezése
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(1) Anyil iranyaba
csusztatva tavolitsa el
a taviranyito hatlapjat.

(2) Az elemek behelyezése —
Helyezzen be két (alkal =

AAA.LRO3)
szarazelemet. Ugyeljen
a (+) és (-) polusok
helyes iranyara.

(3) Zarja le a fedelet.

— Mikor kell elemet cserélni?

Normal hasznélat mellett az elemek
korulbelil egy évig mikédnek. Még ez id6
letelte el6tt cserélje ki 6ket, ha a beltéri
egység egyaltalan nem vagy lassan reagal
a parancsokra, vagy ha a kijelz6 elsotétiil.

[VIGYAZAT]

* Az dsszes elemet egyszerre cserélje ki,
ne hasznéljon Uj és régi elemeket
egyidejlleg.

* Ha a taviranyitét hosszu ideig nem
hasznalja, vegye ki az 6sszes elemet,
hogy megakadalyozza a bennuk 1év6
folyadék esetleges szivargasat.

KOZPONTI VEZERLORENDSZER
HASZNALATA ESETEN

Ha a beltéri egység kbézponti vezérlés alatt
van, akkor médositani kell a taviranyitd
beallitasat.

Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot
DAIKIN forgalmazoéjaval.

4. Miikodési tartomany
VRV rendszer
Tekintse meg a Iégkondicionaléhoz mellékelt

uzemeltetési kézikdnyvet.

5. A miikodtetés leirasa

Lasd az 1. abrat az [1]. oldalon

* A mikddési médok eltéréek
a hészivattyus és a csak hiité tipusok
esetében. A Daikin forgalmaz6 meg
tudja hatarozni a rendszer tipusat.

* Az egység védelme érdekében kapcsolja
be a f6 tapkapcsolot 6 6raval az
Uzemeltetés el6tt.

* Ha a f6 tapkapcsolét izem kdzben
kikapcsoljak, a mikddés automatikusan
Ujraindul, ha a tapfeszlltséget Ujra
visszakapcsoljak.

HUTES, FUTES, AUTOMATIKUS,
VENTILATOR ES PROGRAMOZOTT
SZARITAS UZEMMOD

A mikodtetést az alabbi sorrendben
végezze.

* Az AUTOMATIKUS UZEMMOD csak
hészivattyus split vagy hévisszanyerds
VRV rendszer esetén valaszthato ki.

» Csak hiitéshez hasznalt egységek esetében
a"HUTES", illetve a "VENTILATOR" és a
"SZARITAS" lizemméd valaszthato ki.

((HUTES/FUTES VALTO TAVIRANYITO
KAPCSOLOVAL NEM RENDELKEZO
RENDSZEREK ESETEN))

Lasd az 1-1 és az 1-2 abrat az [1]. oldalon

UZEMMODVALASZTO

Nyomja meg t6bbsz6r az
UZEMMODVALASZTO gombot,

és valassza ki a kivant UZEMMODOT
az alabbiak szerint.

Magyar



m HUTES UZEMMOD......cooeveee.
m FUTES UZEMMOD
m AUTOMATIKUS UZEMMOD

* Ebben az lizemmodban a HUTES/
FUTES lizemmad kozotti valtas
automatikusan torténik.

m VENTILATOR UZEMMOD................ N

m SZARITAS UZEMMOD .................... "

* Ez a program minimalis hémérséklet-
csOkkenés mellett csokkenti a szoba
paratartalmat.

¢ A mikroszamitégép automatikusan
meghatarozza a HOMERSEKLETET
és a VENTILATOR SEBESSEGET.

* Arendszer nem lép miikbdésbe, ha
a helyiség hémérséklete 16 °C alatt van.

BE/KI

Nyomja meg a BE/KI gombot

A MUKODESJELZO lampa vilagitani kezd
vagy kialszik, és a rendszer MUKODESBE
Iép vagy leall.

MEGJEGYZES

* Ne kapcsolja Kl az aramellatast régtén
az egyseég leallitasa utan. A leallitast
kovetden varjon legalabb 5 percet.
Ha ezt nem tartja be, viz szivaroghat vagy
egyéb problémak jelentkezhetnek.

((HUTES/FUTES VALTO TAVIRANYITO
KAPCSOLOVAL FELSZERELT
RENDSZEREK ESETEN))

Lasd az 1-1 és az 1-3 abrat az [1]. oldalon

H
UZEMMODVALASZTO
*je

(1) Valassza ki az UZEMMODOT a HUTES/
FUTES VALTO TAVIRANYITO
KAPCSOLOVAL az alabbiak szerint.

m HUOTES UZEMMOD.................... " g "

m FUTES UZEMMOD .................. " J "

m VENTILATOR UZEMMOD.......... ",

m SZARITAS UZEMMOD ............ " J "

e A Szaritas lzemmod részleteivel
kapcsolatban lasd: "HUTES/FUTES VALTO
TAVIRANYITO KAPCSOLOVAL NEM
RENDELKEZO RENDSZEREK ESETEN".
(2) Nyomja meg tobbszor az
UZEMMODVALASZTO gombot,
és valassza kia " (¥ " lizemmoddot
(Ez csak szaritasi lzemmaodban érheté el.)

Nyomja meg a BE/KI gombot

AMUKODESJELZO lampa vilagitani kezd
vagy kialszik, és a rendszer MUKODESBE
Iép vagy leall.

MEGJEGYZES

* Ne kapcsolja Kl az aramellatast régton
az egyseég ledllitasa utan. A leallitast
kovetben varjon legalabb 5 percet.
Ha ezt nem tartja be, viz szivaroghat vagy
egyéb problémak jelentkezhetnek.

[A FUTESI UZEMMOD BEMUTATASA]
JEGMENTESITES UZEMMOD

* Ahogy a jég lassan lerakddik a kdiltéri
egyseég spiralcsdire, a fitéhatas csokken,
és a rendszer JEGMENTESITES
UZEMMODRA vlt.

» Aventilator leall, és a beltéri egységen
vilagitani kezd a JEGMENTESITES
lamp3ja.

6 - 8 perc mulva (maximum 10 perc)
a rendszer visszatér JEGMENTESITES
médbol FUTES Gizemmédba.
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A fiitési teljesitmény és a kinti leveg6
hémérséklete

* AKkinti levegd h6mérsékletének
csOkkenésével a fitési teljesitmény is
cstkken. Ha fazik, hasznaljon egy masik
fitéegységet a Iégkondicionaléval egyiitt.
A szoba flitése a meleg leveg6
keringetésével valdésul meg.

A légkondicionalé elsé elinditasakor
hosszabb idébe telik, amig az egész
szoba felmelegszik. A belsd ventilator
automatikusan alacsony fordulatszamon
mikddik, amig a légkondicionald belseje
egy adott hdmérsékletre fel nem
melegszik. Varja meg, amig a szoba
hémeérséklete eléri a kivant értéket.

Ha a meleg leveg6 a mennyezetnél gyllik
Ossze, és labmagassagban hideg van,
akkor ajanlott egy levegbkeringet6
megoldas alkalmazasa. A részletekért
vegye fel a kapcsolatot az értékesitével.

BEALLITAS
AHOMERSEKLET, a VENTILATORSEBESSEG
és a LEGARAMLAS IRANYANAK

beprogramozaséhoz kévesse az
alabbi abran bemutatott eljarast.

@ owN | A HOMERSEKLET
BEALLITASA
A beallitani kivant hémérsékletet

a HOMERSEKLET BEALLITASA gomb
megnyomasaval programozhatja be.

Ahanyszor megnyomja ezt
& a gombot, a h6mérsékleti beallitas
annyiszor 1 [IC-ot emelkedik.

v Ahanyszor megnyomja ezt
DOWN a gombot, a hémersékleti beallitas
annyiszor 1 [{C-kal csokken.

Automatikus lizemmod esetén

Ahanyszor megnyomja ezt a
/\ | gombot, ahsmérsékleti beallitas

uP a "H" (high, magas) oldal felé Iép.

v Ahanyszor megnyomja ezt a
DOWN gombot, a hémeérsékleti beallitas az
"L" (low, alacsony) oldal felé lép.

((F]

H (] M [ ] L

Hémérsékleti 25 | 23 | 22 | 21 19

beallitas

¢ Ventilator Gzemmod esetén a beallitas
nem lehetséges.

MEGJEGYZES
* Ataviranyiton a beallithatd hémérséklet-
tartomany 16°C-32°C.

»FAN | VENTILATORSEBESSEG-
(- )] szaBALYOZO

Nyomja meg a VENTILATORSEBESSEG-
SZABALYOZO gombot.
Magas vagy alacsony ventilatorsebesség
valaszthaté ki (BRC7EA628/29).
Magas, kézepes vagy alacsony
ventilatorsebesség valaszthato ki
(BRC7EAB30).
Az egység védelme érdekében a mikrochip
bizonyos esetekben szabdlyozhatja
a ventilator sebességét.

—oma) ALEGARAMLAS
IRANYANAK
BEALLITASA

A Iegaramlas iranyanak megadasahoz
nyomja meg a LEGARAMLAS

IRANYANAK BEALLITASARA szolgal6
gombot az alabbi abran lathaté médon.

Megjelenik a KIJELZES,

(. és a légaramlas iranya
X folyamatosan valtozik
(automatikus legyezés
beallitas).

*

vt

Alégaramlas iranyanak
kivalasztasahoz nyomja

meg a LEGARAMLAS
IRANYANAK BEALLITASARA
szolgalé gombot.
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AKIJELZES eltiinik, és

a légaramlas egyiranyu
lesz (régzitett Iégaramlasi
irany beallitasa).

A bal-/jobboldali Iégaramlas
iranyanak beallitasa
Allitsa a szarnyakat a gombtdl jobbra vagy
balra a helyiség kialakitasanak vagy

a kivanalmainak megfeleléen.

MEGJEGYZES
« Allitsa le a szarnyak legyezését, miel6tt
megprébalna dket szégbe allitani. Ha
a szarnyak mozgasa kodzben probalkozik,
becsipheti az ujjait.

A LEGARAMLAST SZABALYOZO
SZARNY MOZGASA
Az alabbi kérilmények k6z6tt a mikroszamitdégép
vezérli a leveg6fuvas iranyat, emiatt az eltérhet

a kijelzdn Iathatotol.

Uzemméd

H(tés

Fltés

Mikodési
feltételek

* Folyamatos
lefelé iranyuld
légaramlas
melletti m{ko-
dés esetén

* Haaszoba
hémérséklete
nagyobb, mint

a bedllitott
hémérséklet
Jégmentesités
lizemmadban
(A szérnyak
helyzete vizszin-
tes, hogy a hideg
levegd ne érje
kozvetlenil

a helyiségben
tartézkoddkat.)

MEGJEGYZES

* Ha lefelé allé szarnyak esetében probal
atkapcsolni hiitési vagy programozott
szaritasi lzemmaodra, a levegb6aramlas
iranya varatlanul megvaltozhat. Ez nem
jelent hibas mikodést. Az iranyvaltas azt
akadalyozza meg, hogy a levegbelvezet6
kimenetén keletkezd para lecsepegjen.

¢ Atablazatnal az izemmoddba az
automatikus miikddés is beleértendd.

IDOZITO PROGRAMOZASA
0zEMMOD

A mikddtetést az alabbi sorrendben

végezze.

* Az id6zitd az alabbi két modon miikddtethetd.
A leallitas idejének beprogramozasakor:
(@-0)

.... A beallitott id6 lejarta utan a rendszer
leall.

Az elinditas idejének beprogramozasakor:
(o-1)

.... A beallitott id6 lejarta utan a rendszer
elindul.

* Az id6zit6 legfeljebb 72 orara
programozhatd be.

* Az elinditas és a ledllitas idejét
egyidejlileg is be lehet programozni.

1 TIMER |DOZ|T0 UZEMMQD’
C | INDITASA/LEALLITASA

Nyomja meg tébbszér az IDOZITO
UZEMMOD INDITAS/LEALLITAS
gombjat, és valassza ki az izemmaéddot
a kijelzon.

A jelzés villog.

A ledllitasi id6zitd beallitasakor: ...."&®-O"
Az inditasi id6zit6 beallitasakor: ...."@ - |"

10
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2 &W IDO ]
" % | BEPROGRAMOZASA

Nyomja meg az IDO
BEPROGRAMOZASA gombot, és
allitsa be a rendszer elinditasanak
vagy leallitasanak idejét.

Ahanyszor megnyomja ezt

a gombot, a beallitott idé &
1 6raval el6reugrik. op

Ahanyszor megnyomja ezt v
a gombot, a beallitott id6 DOWN

1 oraval visszaugrik.
3 | e IDOZITO BEALLITASA
@ |KEsz

Nyomja meg az IDOZITO BEALLITASA
KESZ gombot.

Az idézitébeallitas befejez6dik.

Az addig villogo kijelzés folyamatosan kezd
vilagitani.

IDOZITO TORLESE

Nyomja meg az IDOZITO KI gombot
a beprogramozas torléséhez. A jelzés
eltinik.

Példaul:
ﬁ—\/lﬁ Ha Ggy allitotta
( ONDE N be idézitdt, hogy
( 888 . ,
‘T ANGD 3 ora elteltével
TIME Y . -
@ allitsa le, és 4 o6ra
el PV elteltével inditsa
e PO el a rendszert,
2 )
= | ResERVE CANCEL a rendszer 3 6ra
mod OO  elteltével le fog lini,
-1 majd 1 éraval
x| késébb el fog
indulni.
MEGJEGYZES

* A beprogramozés utan a kijelzd
a fennmarado idét mutatja.

A FO TAVIRANYITO BEALLITASA
(VRV rendszerhez)
¢ Ha a rendszer az alabbi abran lathato

madon van felszerelve, akkor ki kell jeloIni
a f6 taviranyitot.

m Hoszivattyurendszer esetén
Ha egyetlen beltéri egység tobb kiiltéri
egységhez van csatlakoztatva.

Kultéri egység

Az egyik taviranyitot ki kell nevezni
f6 taviranyitonak.

m Hévisszanyerd rendszer esetén
Ha egyetlen BS egység tdbb beltéri
egységhez van csatlakoztatva.

Kultéri egység

BS egység

Az egyik taviranyitot ki kell nevezni
6 taviranyiténak.

» Csak a f6 taviranyité valaszthatja
kia FUTES, a HUTES vagy az
AUTOMATIKUS (csak hévisszanyer®
rendszer esetén) UZEMMODOT.

Magyar
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Ha a 6 taviranyitoval ellatott beltéri

egység "HUTES" izemmédban van, akkor
a "VENTILATOR", a "SZARITAS" és

a "HUTES" lizemmddok kézétt valthat.

Ha a f6 taviranyitéval ellatott beltéri

egység "FUTES" (izemmddban van, akkor
a "VENTILATOR" és a "FUTES" lizemmédok
kozott valthat.

Ha a f6 taviranyitoval ellatott beltéri egység
"VENTILATOR" izemmédban van, akkor
nem valthat masik tzemmodra.

Ha a fentiektdl eltéré beallitasokat kivan
megadni, akkor a rendszer egy
hangjelzéssel figyelmezteti.

Csak hévisszanyer6 rendszer esetén
allithatja a beltéri egységet AUTOMATIKUS
Uzemmaddra. Ha mas rendszereknél is
megprébalkozik vele, akkor egy hangjelzés
figyelmezteti.

A f6 taviranyito kijelolése

A mikddtetést az alabbi sorrendben
végezze.

Folyamatosan tartsa lenyomva az
UZEMMODVALASZTO gombot
legalabb 4 masodpercig.

A" " jelzés villogni kezd az dsszes olyan
segéd beltéri egységen, amely ugyanahhoz
a kultéri egységhez vagy BS egységhez van
csatlakoztatva.

Az UZEMMODVALASZTO gombot

allitsa arra a beltéri egységre, amelyet

f6 taviranyitonak kivan kijelolni.

A kijelolés ezzel befejezodik.

A kivalasztott beltéri egység ki

van jelolve f6 taviranyitoként,

ésa" O " jelzés eltiinik.

* A beallitasok médositasahoz ismételje
meg az (1) és (2) lépéseket.

SZUKSEGHELYZETI UZEM

Ha a taviranyité nem miikédik az elem
meghibasodasa vagy hianya miatt, akkor
hasznalja ezt a kapcsolét, amely a f6
egységen lévd levegbelvezetd racs mellett
talalhatd. Ha a taviranyité nem mikoédik, de
az elem lemerilését jelz6 fény nem vilagit,
forduljon a forgalmazoéhoz.

[INDITAS]

Nyomja meg a sziikséghelyzeti
1 tizem kapcsolojat.

A berendezés az el6zbleg beallitott
Uzemmaodban mikadik.

A rendszer megtartja az el6z6leg beallitott
leveg8aramlasi iranyt.

O000O

\
Q)
s

,w\
®

[LEALLITAS]

Nyomja meg ujra
a SZUKSEGHELYZETI
UZEM kapcsoléjat.

BIZTONSAGI ELOIRASOK
CSOPORTOS VAGY KET
TAVIRANYITOS VEZERLESU
RENDSZEREKHEZ

Arendszer lehetéséget ad az egyedi
vezérlés mellett (egy taviranyitd egy

beltéri egységet vezérel) két masik tipusu
vezérlérendszer alkalmazasara. Ellenérizze
az alabbiakat, ha az egység vezérlése

a lentiek szerinti.

m Csoportos vezérlésii rendszer
Egy taviranyité max. 16 beltéri egységet
vezeérel.
Minden beltéri egység beallitasa
megegyez6.

12
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m Két taviranyitos vezérlésii rendszer
Két taviranyité vezérel egy beltéri egységet
(csoportos vezérlérendszer esetén
a beltéri egységek egy csoportjat).

Az egység az egyénileg beallitott
Uzemmdd szerint mikddik.

MEGJEGYZES

o Két taviranyitds vezérlésii rendszerek
nem allhat csakis vezeték nélkili
taviranyitokbol. (Akkor lehet két
taviranyitos egy vezérlérendszer, ha
egy vezetékes és egy vezeték nélkili
taviranyitobal all.)

* Két taviranyitos vezérlési rendszerek
esetében a vezeték nélkili taviranyité nem
vezérelheti az id6zit6t.

* A beltéri egység kijelz6jén Iévé 3 masik
lampa koézil csak a miikédésjelz6 lampa
tuzemel.

MEGJEGYZES

» Keresse meg a Daikin forgalmazét, ha
csoportos vagy két taviranyitos vezérlésre
szeretne atallni, illetve azok beallitasaval
kapcsolatban.

6. Nem jelzi a klimaberendezés

meghibasodasat

Az alabbi jelenségek nem jelzik
a klimaberendezés meghibasodasat

I.A RENDSZER NEM MUKODIK

¢ Arendszer nem indul el azonnal a BE/KI
gomb megnyomasa utan.
Ha a MUKODESJELZO lampa vilagit,
a rendszer rendesen mikddik. Nem indul
Ujra azonnal, mert valamelyik biztonsagi
alrendszere aktiv, és a tulterhelés
megeldzése érdekében blokkolja
a rendszert. 3 perc mulva a rendszer
automatikusan el fog indulni.

* Arendszer nem indul el azonnal

a HOMERSEKLET-BEALLITAS gomb
megnyomasa utan, mikor a gomb
visszatér az el6z6 helyzetbe.

Nem indul Gjra azonnal, mert valamelyik
biztonsagi alrendszere aktiv, és

a tulterhelés megel6zése érdekében
blokkolja a rendszert. 3 perc mulva

a rendszer automatikusan el fog indulni.
A vételt nyugtazé hangjelzés

3 alkalommal, gyorsan megismétlédik
(normal miik6dés kozben csak két
hangjelzés hallhaté).

A vezérlést a kdzponti vezérlés opcionalis
vezérlbje végzi.

A beltéri egység kijelzéjén 1évo,
jégmentesitést jelz6 lampa vilagit

a fiités elinditasakor.

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy az
egység hideg leveg6t fuj. Ez nem jelent
hibas mlkodést.

7. A problémak
diagnosztizalasa

I. SZUKSEGHELYZETI LEALLITAS

Ha sziikséghelyzetben a Iégkondicionald
leall, a beltéri egység lUzemjelz6 lampaja
villogni kezd.

Akijelz6n megjelend hibakdd leolvasasahoz
manualisan kell elvégeznie a kovetkezd
Iépéseket. Ismertesse a kddot a forgalmazoval.
A forgalmazo segit a hiba okanak
felderitésében, ami felgyorsithatja a kijavitasat.

A" 1 " vizsgalati izemmoéd
kivalasztdsahoz nyomja meg
a VIZSGALAT/PROBAUZEM gombot.

Wi

Egy viIIogc’JI ¢ " jelenik meg a kijelzén.
Az "EGYSEG" felirat vilagitani kezd.

Magyar
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Az egyseg szamanak moédositasahoz
nyomja meg az IDOZITO
PROGRAMOZASA GOMBOT.

Nyomja meg a gombot az egység szamanak
modositasahoz, amig a beltéri egység
hangjelzést nem ad, majd a hangjelzések
szamanak megfeleléen hajtsa végre az
alabbi muveletet.

Hangjelzések szama

3 révid hangjelzés ....... Az dsszes lépést el
kell végezni (3) és
(6) kozott.

1 révid hangjelzés ....... A kovetkez6

Iépéseket kell

elvégezni: (3) és (6)

1 hosszu hangjelzés.... Normal allapot

Nyomja meg az UZEMMODVALASZTO
GOMBOT.

A hibakodtol balra talalhato " | ' " villog.

A hibak6éd médositasahoz nyomja
meg az IDOZITO PROGRAMOZASA
GOMBOT.

Tartsa lenyomva a gombot addig, amig
a beltéri egység két hangjelzést nem ad.

Nyomja meg az UZEMMODVALASZTO
GOMBOT.

A hibakadtél jobbra talalhaté " | ‘ " villog.

up i ;
DOWN

A hibakéd médositasahoz nyomja
meg az IDOZITO PROGRAMOZASA
GOMBOT.

Tartsa lenyomva a gombot addig, amig a beltéri
egység egy hosszu hangjelzést nem ad.

A hibakod akkor régzl, amikor a beltéri
egység egy hosszu hangjelzést ad.

(%j A kijelz6 visszaadllitasa

A kijelzé normal allapotanak
visszaallitasahoz nyomja meg az
UZEMMODVALASZTO GOMBOT.

=
4 O OoNAOFF )

Q)
[ x]
PR S ZF
U 5.
CODE, DOW
2 UFAN

NN, 14 | RESERVE CANCEL
H
= @)
TIMER

MODE

3:5
7

A=SWING

(@)
-

TEST

II. HA NEM KERULT SOR
SZUKSEGHELYZETI LEALLASRA

1. Az egység egyaltalan nem miikodik.

* Ellenérizze, hogy a vevéegység nincs-e
napfénynek vagy erés fénynek kitéve.
Tartsa a vevét fényvédett helyen.

* Ellenérizze, hogy vannak-e elemek
a taviranyitéban. Ha nincsenek,
helyezze be az elemeket.

* Ellenérizze, hogy a beltéri egység és
a vezeték nélkuli taviranyité szama
megegyezik-e.
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A beltéri egységet a vele azonos szamu
taviranyitoval mikodtesse.

Az eltérd szamu taviranyitobdl érkezé jelekre
a készilék nem reagal. (Ha a szam nincs
kilon jelélve, akkor "1"-nek szamit)

2. Ha a rendszer miikédik, de a hiités

vagy fiités nem kielégito.

¢ Ha a beallitott hdmérséklet nem
megfeleld.

» Ha a VENTILATORSEBESSEG
LASSU értékre van allitva.

* Ha a levegéfuvas szdége nem
megfeleld.

Az alabbi esetben vegye fel a kapcsolatot
az értékesitovel.

—/\ FIGYELEM

Ha éget szagot érez, azonnal kapcsolja Kl az
aramellatast, és vegye fel a kapcsolatot az
értékesitével. Ha a berendezést nem
megfelel6 koérilmények kézott hasznalja, az
a berendezés karosodasat eredményezheti,
illetve aramutést és/vagy tiizet okozhat.

[Hiba]

A beltéri egység RUN lampaja villog, és az
egyseég egyaltalan nem mikodik.

A problémat
észlel6 egység
szama

Hibakaod

TIVE

ai | Dg

CODES DOWN

=]

BFAN

UNITNo. :'l RESERVE CANCEL
nl

(-
5
=SWING
= [::]
bggsr
VIZSGALAT
kijelzése

N

[Javitasi miivelet]

Ellenérizze a hibakdédot (A1-UF)
a taviranyitén, majd vegye fel a kapcsolatot
az értékesitovel. (Lasd: 12. oldal.)

Magyar
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8. Hulladékelhelyezési
kovetelmények

Aterméken és a taviranyitéhoz

mellékelt elemeken ez

a szimbdlum lathato.

A szimbdlum azt jelzi, hogy

az elektromos és elektronikus

termékeket és az elemeket a vegyes
haztartasi hulladéktol elkilonitve kell kezelni.
Az elemeken a szimbd6lum alatt egy kémiai
jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az
elem egy bizonyos koncentraciét meghalado
nehézfém-tartalommal bir. A lehetséges
kémiai jelek:

m Pb: 6lom (>0,004%)

Ne prébélja meg sajat maga szétszerelni

a rendszert. A légkondicionald szétszerelését,
a h(itékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti
eléirasoknak megfeleléen egy szakképzett
szereld tudja csak elvégezni. Az egységeket
és az elhasznalodott elemeket csak specialis
berendezésekkel és lzemekben lehet
szétszerelni és Ujrahasznositasra alkalmassa
tenni. A megfelel6 hulladékkezeléssel
megel6zheti a kdrnyezetre és emberi
egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informaciokért forduljon

a markaképviselethez vagy a helyi
hatésagokhoz.
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