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2 Gyors osszefoglald

Beallitas | Téltse ki...

Kiegészité zdna (havan)

Termosztat tipusa [3.A] ‘
Informacid

Forgalmazéval kapcsolatos

informaciodk [8.3]
2 Gyors osszefoglalé
21 Felhasznaldi jogosultsagi szint

A menuszerkezetben leolvashaté és szerkeszthetd informacio
mennyisége a felhasznaloi jogosultsagi szinttél fligg:

= Felhasznald: Normal méd

= Halado felhasznalé: Tobb informaciot olvashat le és
szerkeszthet

A felhasznaléi jogosultsagi szint médositasa

1 |Lépjen a [B] pontra: Felhaszndléi profil. QO

B

o) S
S Felhasznaléi profil

2 |Adja meg a felhasznaléi jogosultsagi szintnek —
megfeleld PIN-kodot.

= Bongéssze végig a szamjegyek listajat, és| O---QlL
modositsa a kivalasztott szamjegyet.

@0
Qs-O

= Mozgassa a kurzort balrdl jobbra.

= Er@sitse meg a PIN-kédot, és Iépjen tovabb.

A felhasznal6 PIN-kodja
A Felhasznalé PIN-kodja 0000.

Felhasznalo

A haladé6 felhasznalé PIN-kédja

A Halad6 felhasznald PIN-kdédja 1234. Most mar lathatéva valtak
a tovabbi menilpontok.

Haladé felhasznald

2.2 Térfiités/térhiités

A szobahdmérséklet-szabalyozas BE- vagy KIKAPCSOLASA

1 |Lépjen a [C.1] pontra: Uzemeltetés > Szoba. QO
C.1 Uzemeltetés
Szoba Be
Térfités/-hiités Be
2 |Allitsa az lizemmaddot a kévetkezdre: Be vagy Ki. 00}
A térfiités/hiités lizemmad be- vagy kikapcsolasa
@ TAJEKOZTATAS
Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem — ha
engedélyezve van - akkor is aktiv marad, ha

KIKAPCSOLJA a térfUtési/hitési Uzemmodot ([C.2]:
Uzemeltetés > Térfiités/-hités).

TAJEKOZTATAS

Vizcs6  befagyasanak  megel6zése. A  vizcs6
befagyasanak megel6zése — ha engedélyezve van — akkor
is aktiv marad, ha KIKAPCSOLJA a térfiitési/hitési
lizemmodot ([C.2]: Uzemeltetés > Térfiités/-hités).

1 |Lépjen a [C.2] pontra: Uzemeltetés > Térfiités/- Q@O
hiités.
C.2 Uzemeltetés
Szoba Be
Térfiités/-hiités Be
Tartaly Ki
2 |Allitsa az lizemmaodot a kdvetkezére: Be vagy Ki. O---0l

A kivant szobahémérséklet médositasa

A szobah&mérséklet szabalyozasa kdzben haszndlhatja a szoba

célhémérséklete képernyét a kivant szobah&mérséklet
leolvasasahoz és beallitasahoz.
1 |Lépjen az [1] pontra: Szoba. QO
1
@Szoba
2 |Allitsa be a kivant szobahémérsékletet. O---03

a b

21oc—U

Szoba

a A tényleges szobah&mérséklet

b A kivant szobah&mérséklet

A kivant kilépé vizhomérséklet médositasa

A kilép6  vizhémérséklet célhbmérsékletének  képernydjén
leolvashatja és beallithatja a kivant kilép6 vizhémérsékletet.

ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F+W
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2 Gyors osszefoglald

Gorbeeltolasos gorbe

Lejtés. A lejtés mddositasakor
az X1 ponton az uj kivant

Eltolas. Az eltolas
maodositasakor az X1 ponton az

a b

[+
S [35< |
F6 zéna

a b
3 |
— |+

T 45<

Kiegészité zéna

a A tényleges kilép6 vizhdmeérséklet

b A kivant kilépd vizhémérséklet

1 |Lépjen a[2]: F6 zdna vagy [3]: Kiegészitd zdna QO
pontra.
2
(S
3
l]:[].Kiegészité z6na
2 |A kivant kilép6 vizhémérsékletet bedllitasa. O---0l

hémérséklet eltéré mertekben
lesz magasabb, mint az X2

ponton.

Uj kivant hémeérséklet
ugyanannyival lesz magasabb,
mint az X2 ponton.

& —a--b

—a ---b

cA &

Kultéri kérnyezeti hémérséklet
A kivant kilépd vizhémérséklet
IF-gérbe a médositasok el6tt
IF-g6rbe a mddositasok utan
Lejtés

Eltolas

Lehetséges miiveletek ezen a képernyén

Lejtés vagy eltolas kivalasztasa.

Q@)

Lejtés/eltolas mértékének ndvelése vagy
csOkkentése.

O Q..

Ha a lejtés van kivalasztva: lejtés bedllitasa és ugras
az eltolasra.

Ha az eltolas van kivalasztva: az eltolas beallitasa.

@O

A modositasok megerd@sitése és visszatérés az
almenire.

2 pontos gorbe

Y2

E]

Az id6jarasfiiggé gorbe médositasa a térfiités és térhiités

zénaiban

1 Lépjen az érintett zénaba:

N

Zbéna

Lépjen a kovetkez6 ponthoz:

F6 zéna - Flités

[2.5] F6 zb6na > Flitési IF
gorbe

F6 zéna — Hiités

[2.6] F6 z6na > Hitési IF
gorbe

Kiegészité zona — Fiités

[3.5] Kiegészit6é zoéna >
Fltési IF gorbe

Kiegészité zona — Hiités

[3.6] Kiegészitd zoéna >
Hitési IF gorbe

2 Mdbdositsa az id6jarasfuggd gorbét.

2 tipusu  IF-gorbe
(alapértelmezett)

van:
és 2 pontos gorbe. Szikség esetén

gorbeeltolasos  gorbe

moédosithatja a tipust a [2.E] F6 zéna > IF gorbe tipusa
teruleten. A gérbe médositasanak a médja a tipusatol fligg.

X1

X2 8]

X1, X2 Kultéri kérnyezeti hémérséklet
Y1,Y2 Akivant kilép6 vizhémérséklet

Lehetséges miiveletek ezen a képernyén

©---0 Végigléptetés a hdmeérsékleteken.

O---0O8  |A hémérséklet médositasa.

O---Q..  |A kOvetkezd hémérsékletre 1épés.

QO A valtoztatasok megerdsitése és tovabblépés.

Tovabbi informacio

Tovabbi informacidért lasd még:
"4.4 Az izemméd BE- vagy KIKAPCSOLASA" |y 12]

"4.6 Térfltés/térhlités szabalyozasa" [» 13]

"4.8 Programozas képerny6: Példa" [» 15]

"4.9 |d6jarasfligg6 gorbe" P 17]

Felhasznaloi

referencia-Utmutato

Uzemeltetési kézikdnyv
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2 Gyors osszefoglald

23 Hasznalati meleg viz

A tartalyfiitési izemmad be- vagy kikapcsolasa

@ TAJEKOZTATAS

Fertétlenitési lizemmad. A fertétlenitési tzemmadd akkor
is aktiv marad, ha KIKAPCSOLJA a tartalyfUtési
lizemmodot ([C.3]: Uzemeltetés > Tartaly). Ha azonban
a fertétlenités futasa kézben kapcsolja Kl, megjelenik egy

AH hibakod.
1 |Lépjen a [C.3] pontra: Uzemeltetés > Tartdly. {(QEE@)
c3 Uzemeltetés
Térfiités/-hiités Be
Tartaly Ki
2 |Allitsa az lizemmaodot a kdvetkezdre: Be vagy Ki. O---0O2

A tartaly célhémérsékletének modositasa

Csak Ujramelegités Uzemmodban hasznalhatia a tartaly
célhémérsékletét megjelenité képernyét a hasznalati meleg viz
hémérsékletének leolvasasahoz és beallitasahoz.

1 |Lépjen az [5] pontra: Tartély. e
5
EJE‘ETarta'Iy
2 |Allitsa be a hasznalati meleg viz hémérsékletét. O---0}
2|1 b
5

[

SOoC—U

Tartaly

a A hasznalati meleg viz tényleges hémérséklete

b A hasznalati meleg viz kivant hémérséklete

Mas Uzemmoddokban megtekintheti ugyan a célhémérséklet
képernyéjét, de nem moddosithatja. Ehelyett modosithatjia a
kovetkez6k beallitasait: Kényelmi célhémérséklet [5.2],
Gazdasagos célhémérséklet [5.3] és Ujramelegités
célhomérséklet [5.4].

Tovabbi informacié

Tovabbi informaciéért lasd még:

= "4.4 Az izemmod BE- vagy KIKAPCSOLASA" p 12]
= "4.7 Hasznalati meleg viz szabalyozasa" [» 14]

= "4.8 Programozas képernyd: Példa" [» 15]

= Felhasznaléi referencia-utmutatéd

ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W DAIKIN
Daikin Altherma 3 H HT F+W
4P586455-1C — 2020.10
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3 Altalanos informaciok

3 Altalanos informaciok

3.1 A dokumentum bemutatasa

Kdszdnjuk, hogy megvasarolta ezt a termeéket. Kérjuk:

= Olvassa el alaposan a dokumentaciot, miel6tt mikodtetné a
taviranyitot. Csak igy garantalhaté a lehetd legjobb teljesitmény.

= Kérdezze meg a szerel6t, hogy milyen beallitdsokat hasznalt a
rendszer Uzembe allitasakor. Ellenérizze, hogy kitdltotte-e a
szerel6i beallitasok tablazatot. Ha nem, kérje meg, hogy pétolja
azt.

» Orizze meg a dokumentaciot, késébb még sziikség lehet ra.
Célkozonség

Végfelhasznalok

Dokumentéaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkez6kbdl all:

« Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:

= Biztonsagi tudnivalok, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés
elétt

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:

= Gyors 0sszefoglalé az egyszeri felhasznalasrol

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznalo6i referencia-utmutato:

= Részletes, |épésrél-lépésre leird utmutatasok és hattér-
informaciok az alapvetd és a halado felhasznalasi modokrol

= Formatum: Digitalis fajlok, amelyek a kovetkez6é weboldalon
talalhatok: http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

= Szerelési kézikonyv — Kiiltéri egység:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a kiiltéri egység dobozaban)
= Szerelési kézikonyv — Beltéri egység:

= Szerelési utasitasok

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Szerel6i referencia-utmutato:

= Szerelési elékésziletek, bevalt
referenciaadatok stb.

gyakorlatok,

= Formatum: Digitalis fajlok, amelyek a kovetkez6 weboldalon
talalhatok: http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

= Kiegészito kézikonyv az opcionalis berendezésekhez:

= Kiegészit6 informaciok az opcionalis berendezések Uzembe
helyezéséhez

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)+A digitalis fajlok

a kovetkezé weboldalon talalhatdk: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy a szerel6jétél szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelv(
kiadasok ennek forditasai.

Daikin Residential Controller alkalmazas

' "\ Ha a szerel6 beallitotta, a Daikin Residential
DAIKIN | controller alkalmazassal vezérelheti és
figyelheti meg a rendszer allapotat. Tovabbi
informacié:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

EizGE

Navigacios elemek

A navigacios elemek (példaul: [4.3]) segitségével meghatarozhatja,
hogy a felhasznaloi felllet meniszerkezetén belll éppen hol van.

1 |A navigacios elemek engedélyezése: Nyomja meg ?
a sugo gombot a kezd6képernyén vagy a fémeni
képernydjén. A navigacios elemek a képernyd bal
felsé sarkaban jelennek meg.

2 |A navigacids elemek letiltasa: Nyomja meg ismét a ?
sugo6 gombot.

A navigacios elemekre ez a dokumentum is hivatkozik. Példa:

1 |Lépjen a [4.3] ponthoz: Térfiités/-hiités > Q-0
Mikodési tartomany.

Ezt a kdvetkez6képpen teheti meg:

1 |A kezd6képernyérél indulva forditsa el a bal oldali ©---0
teker6kapcsolot, és lépjen a Térfiités/-hités

elemre.
@
f);} TérfGtés/-hiités

2 |Nyomja be a bal oldali teker6kapcsolodt az almeniibe | Q<O
valé belépéshez.

3 |Forditsa el a bal oldali tekerékapcsol6t, és 1épjen a ©:--0
Miikodési tartomany elemre.

3:)”: Miikddési tartomany
)&

4 |Nyomja be a bal oldali tekerékapcsolot az almeniibe | ©::-O
valé belépéshez.

3.2 A rendszer bemutatasa

A rendszer az elrendezésétdl fliggéen a kdvetkezbkre képes:
= Felmelegiteni egy teret
= Leh(teni egy teret (ha van felszerelve fiit6/hit6 hészivattyu)

= Hasznalati meleg vizet el6allitani (ha fel van szerelve egy HMV-
tartaly)

INFORMACIO

A hités csak a kovetkez6k esetén alkalmazhato:

= Visszafordithatdé modellek

= Csak fité modellek + atalakitokészlet

Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Uzemeltetés

3.21 Az atlagos rendszerelrendezés elemei

c B A

o
|
o

m.

)

4

A f6 zona. Példa: Nappali.

Kiegészité zéna. Példa: Haloszoba.
Muiszaki helyiség. Példa: Garazs.

A kiiltéri egység hészivattyuja

A beltéri egység hdszivattylja

Hasznalati meleg viz (HMV) tartalya

A beltéri egység felhasznaloi fellilete
Dedikalt kényelmi felhasznaloi felllet (szobatermosztatként
hasznalt BRC1HHDA)

Padlofiités

Radiatorok, hészivattyu konvektorok vagy
klimakonvektor egységek

&N

o0 To OW>

Q -

INFORMACIO

A beltéri egység és a hasznalatimelegviz-tartaly (ha be van
szerelve) a beltéri egység tipusatol fuggden lehet kilonallé
vagy egybeépitett.

4 Uzemeltetés

INFORMACIO

A hités csak a kdvetkezOk esetén alkalmazhato:
= Visszafordithatdé modellek

= Csak f(it6 modellek + atalakitokészlet

Allapotjelzé

Az dllapotjelzén talalhaté LED-ek vilagitassal vagy villogassal
mutatjak az egység lzemmaodjat.

LED Mod Leiras
Kéken villog

Készenlét Az egység nem lzemel.

Folyamatos kék |Uzemeltetés
fény

Az egység lUzemel.

Pirosan villog  |Hiba Meghibasodas Iépett fel.

Tovabbi informaciok:
"7.1 Sugdszdveg megjelenitése
hibas mikoddés esetén” [» 20].

LCD képernyd

Az LCD képernybének rendelkezik alvas funkcioval. Ha 15 percig
nem hasznalja a felhasznaloi felliletet, a képernyd elsotétul. Barmely
gomb megnyomasara vagy barmely teker6kapcsolo elforgatasara a
kijelz6 felébred.

Tekerékapcsolok és gombok
A teker6kapcsoldkat és a gombokat a kdvetkez6kre hasznalja:

= Az LCD képernyd képerny6in, meniiben és beallitasaiban valo
mozgas

= Ertékek beallitasa

4.1 Felhasznaloi feliilet: Attekintés

A felhasznaloi fellilet az alabbi alkatrészekkel rendelkezik:

,%b
AN

0/
0/ ]

a Allapotjelzé
b LCD képernyé
c Teker6kapcsolok és gombok

a Allapotjelz6
b LCD képernyd
c Teker6kapcsolok és gombok

“a A ?
a b c d e
Elem Leiras
a |Baloldali |Az LCD képerny6 egy korivet jelenit meg a kijelz6

teker6kapc |bal oldalan, amikor hasznalni lehet a bal oldali

sold tekerékapcsoloét.
= Q:-O: Forditsa el, majd nyomja be a bal oldali
tekerékapcsolot. Navigaljon a
menuszerkezetben.

= 1O---O: Forditsa el a bal oldali tekerékapcsolot.
Valasszon ki egy menielemet.

= Q:-O: Nyomja be a bal oldali tekerékapcsolot.
Er6sitse meg a valasztédsat, vagy lépjen az
egyik almentre.

b |Vissza “1: Nyomja meg, hogy 1 fokozatot visszalépjen a
gomb menUszerkezetben.

c |KezdSképe |A: Nyomja meg a kezddképernydre vald
rny6 gomb |visszatéréshez.

d |Sugé gomb |[?: Nyomja meg, hogy megjelenitse az aktualis
oldalhoz kapcsolédo sugoszéveget (ha elérhetd).

ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F+W
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4 Uzemeltetés

Elem Leiras
e |Jobb oldali |Az LCD képerny6 egy korivet jelenit meg a kijelz6
teker6kapc |jobb oldalan, amikor hasznalni lehet a jobb oldali
solo tekerékapcsolét.

= O---@l: Forditsa el, majd nyomja be a jobb
oldali teker6kapcsol6t. Médositsa a képernyd
jobb  oldalan lathaté  értékeket  vagy
beallitasokat.

= O---Ol: Forditsa el a jobb oldali
teker6kapcsolot. Lépjen végig a lehetséges
értékeken és beallitasokon.

= O@.. Nyomja be a jobb oldali
teker6kapcsolot. Erdsitse meg a valasztasat, és
Iépjen a kdvetkez6 menielemre.

Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Uzemeltetés

4.2

[1] Szoba

A

Program

Fltés program
HUtés program
Fagymentesités
H&m. tart. beallitas

Szobai érzékeld eltolasa

Meniiszerkezet: Felhasznaloi beallitasok attekintése

[1.4]

Fagymentesités

[2] F6 zéna

DA

Aktivalas
Szoba célhémérséklete

3

3

Program

Fltés program
H{tés program
Célhém.mod
Futési IF gorbe
Hutési IF gérbe
IF goérbe tipusa

[1.5]

Hém. tart. beallitas

33

Fitési minimum
Fitési maximum
Hiitési minimum
Htési maximum

[3] Kiegészité zéna

1A

)

)

Program

Ftés program
Hités program
Célhém.mod
Ftési IF gorbe
Hitési IF gorbe
IF gorbe tipusa

—| [7.2]

Id6é/datum

[4] Térfiités/-hatés

"

Uzemmaéd
Uzemméd program

Ora

Perc

Ev

Hénap

Nap

Nyari id6szamitas
Formatum

— [7.3]

[5] Tartaly

A

Szabadsag

Erételjes lizemeltetés

Kényelmi célhémérséklet
Gazdasagos célhémérséklet
Ujramelegités célhdmérséklet

Program
IF gorbe
IF gorbe tipusa

Aktivalas
Ekkortol:
Eddig:

—{ [7.4] Csendes

()

Aktivalas
Program
Szint

[7] Felhasznaloi beallitasok

Nyelv

Idé/datum
Szabadséag
Csendes
Elektromos aram ara
Géaz ara

Elektromos aram ara

Magas

Kozepes
Alacsony
Program

[8] Informacio

Energiaadatok
Hibael6zmények

Forgalmazdéval kapcsolatos informaciok

Erzékelsk
Miikodtetd egységek
Uzemmaodok
Névjegy
Csatlakozas allapota
Uzemidé

[8.1]

Energiaadatok

Elektromos bemenet
Eléallitott hé

| [B] Felhasznalsi profil

(***) [D] Vezeték nélkiili atjaro

[C]Uzemeltetés Mod
Szoba WPS
Térflités/-hiités Ujrainditas
Tartaly

Eszkoézinformaciok

)| Célhdmérséklet képernydje

(*) Csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato, vagy csak flitésre alkalmas modellek+atalakitokészlet esetén
Csak a szerel6 férhet hozza

(9

(***) Csak akkor alkalmazhato, ha be van szerelve WLAN-adapter

INFORMACIO

A bedllitasok a kivalasztott szerel6i beallitdsoktol és az

egyseég tipusatol fliggbden lathatok/nem lathatok.

ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F+W
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4 Uzemeltetés

4.3 Lehetséges képernyék: Attekintés

Elem

‘ Leiras

B b |Fertétlenités / Erételjes
A kovetkezd képernybkkel talalkozhat a leggyakrabban: = ” — " -
xx A fertétlenitési tzemmad aktiv
LP Az erételjes lzemmadd aktiv
a c |Vésziizem
O A hészivattyu hibaja esetén a rendszer Vésziizem
¢ Q:-O OR 1O---O izemmodban mikaodik, vagy kényszeriti a
hdszivattyu kikapcsolasat.
d |Aktualis datum és id6
I — b Okosenergia
el \\é Az okosenergia szolarpaneleken vagy
okoshalozaton keresztul érhet6 el.
@O e T
¢ ¢ c e2 & A térfiités okosenergiarol mikodik.
e3 & A hasznalati meleg viz okosenergiardl mikodik.
+ .z - -
e — f |Helyiség lizemméd
- 2E o |Hités
T |Futés
c1 c2
¥ ¥ g |Kiiltéri/csendes tizemmaéd
i D 91| (6) |Amért kiiltéri hémérséklet®
| — i}
== g2 @ A csendes lizemmod aktiv
g\:—:g 93 Kaltéri egység
c3 c4 h |Beltéri egység/hasznalatimelegviz-tartaly
a  Kezdoképernys h1 [--] |All6 beltéri egység beépitett tartallyal
b Fémeni képernydje I

c Alképernyék:

4.3.1 Kezd6éképernyd

Nyomja meg a & gombot a kezd6képernydre valo visszatéréshez. Itt
egy attekintést lathat az egység beallitasairdl, valamint a szoba- és a

célhémérsékle

szimbolumok jelennek meg.

c1: Célhémérséklet képernyd

c2: Ertékeket megjelenits részletképernys

c3: Az id6jarasfliggd gorbét tartalmazé képernyé
c4: A programot megjelenitd képernyd

Falra szerelt beltéri egység

D

Falra szerelt beltéri egység kilénallo tartallyal

tet. A kezd6képerny6n csak a beadllitasokra vonatkozo

T3 a|1 a2 b
Q ‘ ‘ 26Feb2019 |
e 22:19
A
—e1

h2| o |Viznyomas
Fé zéna
i1 |Felszerelt szobah&mérséklet-érzékel6 tipusa:

Az egység miikbdésének szabalyozasa a dedikalt
kényelmi felhasznaléi felllet (szobahémérséklet-
érzékel6ként hasznalt BRC1HHDA) kltéri
hémérséklete alapjan torténik.

Az egység miikddését a (vezetékes vagy vezeték
nélkuli) kuls6 szobatermosztat hatarozza meg.

Nincs felszerelve vagy beallitva szobah6mérséklet-
érzékeld. Az egység mikodésének meghatarozasa
a kilépd viz hdmérséklete alapjan torténik, a
tényleges szobah6mérséklettdl és/vagy a szoba
fltési igényétsl fuggetlendl.

i2 |Felszerelt hékibocsato tipusa:
DDDDD Padlofités
Klimakonvektor
W' |Radiator
i3 @ A mért szobahémérséklet®
i4 @ Kilép6 vizhémérséklet célhémérséklete®

k1 =
k2 " Q f
k2 Il
e2 /’ AL
e N Iy e -4
|
i1 i2 i3 i4 h1 h2
Lehetséges miiveletek ezen a képernyén
©:--O Léptetés a fémend listajaban.
QO Ugras a fémenu képernydjére.
? Navigacids elemek engedélyezése/letiltasa.
Elem ‘ Leiras

a |Hasznalati meleg viz

Sziinnap lizemmaéd

‘A szunnap Uzemmod aktiv

a1£

Hasznalati meleg viz

aZ@

A mért tartalyh6mérséklet®

Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN
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4 Uzemeltetés

Elem ‘ Leiras

Almenii Leiras

k |Kiegészité zona

k1 |Felszerelt szobahémérséklet-érzékeld tipusa:

Az egység milkddését a (vezetékes vagy vezeték
nélkili) kils6 szobatermosztat hatarozza meg.

— |Nincs felszerelve vagy beallitva szobahdmérséklet-
érzékeld. Az egység mikodésének meghatarozasa
a kilép6 viz hémérséklete alapjan torténik, a
tényleges szobah6mérséklettdl és/vagy a szoba
futési igényétdl fuggetlenil.

k2 |Felszerelt hdkibocsato tipusa:
EEEEE Padléfiités
Klimakonvektor

(i Radiator
k3 Kiléps vizhdmérséklet célhémérséklete®

L\ |Meghibasodas Iépett fel.

& Tovabbi informaciok: "7.1 Sugoszoveg
megjelenitése hibas mikodés esetén" [» 20].

@ Ha a megfelel6 Gzemmod (példaul a térfiités) nem aktiv, akkor a
kor sziirke.

4.3.2 Fémenii képernydje

Amikor a kezd6képernyén van, nyomja be ( @z O) vagy forditsa el
({0---O) a bal oldali teker6kapcsolét a fémenl képernydjének
megnyitasahoz. A fémenubdl elérheti a kilonbozd célhémérséklet
képerny&ket és almenuket.

2

£ Meghibasodas

@ Szoba

[SrFozsna /—— a

[T Kiegeszits zéna
i Terfités/-hités
a Kivalasztott almeni

Lehetséges miiveletek ezen a képernyon

Qze-O Belépés az almeniibe.

Léptetés a listaban.

? Navigacios elemek engedélyezésel/letiltasa.

Almenii Leiras

Q vagy &

Meghibdasodas

[0

Korlatozas: Csak meghibasodas
esetén jelenik meg.

Tovabbi informaciok: "7.1 Sugdszdveg
megjelenitése hibas mikodés
esetéen” [» 20].

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg,
ha a dedikalt kényelmi felhasznaloi
felllet (a szobahémérséklet-
érzékeléként hasznalt BRC1HHDA)
vezérli a beltéri egységet.

[ @ Szoba

A szobah&mérséklet beallitasa.

[2] @Fé zéna

A f6 zona kibocsatétipusanak
megfeleld szimbdlumot jeleniti meg.

A f6 zona kilép6 vizhémérsékletének
beallitasa.

3] | Kiegészité zona |Korlatozas: Csak akkor jelenik meg,
ha két kilépd vizhémérsékleti zona
van. A kiegészitd zéna
kibocsatotipusanak megfeleld
szimbdlumot jeleniti meg.

A kiegészité zona kilépd
vizh6mérsékletének beallitasa (ha
van).

[4] [ Térfiités/-hiités |AZegységre vonatkozo szimbolumot
jeleniti meg.

Az egység fltési vagy hitési
lizemmodra allitasa. A csak flitésre
alkalmas modelleknél nem lehet
modositani az izemmadot.

5

A hasznalatimelegviz-tartaly

L
f Tartaly
hémérsékletének beallitasa.

Hozzaférést biztosit a felhasznaldi
beallitasokhoz, példaul a sziinnap
Uzemmodhoz és a csendes
zemmodhoz.

[7] O Felhaszndléi
bedllitasok

Adatokat és informacidkat jelenit meg
a beltéri egységrol.

(8] @ Informacid

[9] X Szereldi Korlatozas: Csak a szerel6nek.
beallitasok Hozzaférést biztosit a specialis
beaéllitdsokhoz.

[A] é Beiizemelés Korlatozas: Csak a szerel6nek.
Tesztek és karbantartas végrehajtasa.

[B] 8 Felhasznaléi Az aktiv felhasznaloi profil

profil megvaltoztatasa.

[C] (') Uizemeltetés A fltés/hiités funkcio és a hasznalati
meleg viz el6készitésének be- vagy
kikapcsolasa.

[D] % Vezeték nélkiili |Korlatozas: Csak akkor jelenik meg,

ha a vezeték nélkili LAN (WLAN) be
lett szerelve.

4tjars

A Daikin Residential Controller
alkalmazas konfiguralasakor
sziikséges beallitasokat tartalmazza.

4.3.3 Célhémérséklet képernyd

A célhémérséklet képernybje az olyan rendszerdsszetevéket
bemutaté képernydkon jelenik meg, amelyeknél sziikség van a
célhémérsékletre.

Példak
[1] A szobah&mérséklet [2] A 6 zéna képernyéje
képernygje 3
1
- +
M=
® 2 1 35c
°c F6 z6na
Szoba
[3] A kiegészité zona képerny&je [5] A tartalyhémérséklet
3 képernyéje
5
+
o (45 . '
co (50
e °C
Kiegészité zéna

Tartaly

ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F+W
4P586455-1C — 2020.10

DAIKIN

Uzemeltetési kézikdnyv

11



4 Uzemeltetés

Magyarazat Szobahémérséklet-szabalyozas
b
d a
a2 b2 *
e d
at e b1\

Lehetséges miiveletek ezen a képernyén

©---O Léptetés az almendi listajaban. @ @

Q:o-O Ugras az almenire.

(OXXNO} A kivant hémérséklet modositasa és automatikus

alkalmazasa. a  SzobahSmérséklet-szabalyozas BE
b Szobah&mérséklet-szabalyozas Kl
Elem Leiras .
— ——— Térflités/térhiités lizemmod
Minimalis hémérséklet a1l |Az egység allitja be d
c
a2 |A szerel6 korlatozza
Maximalis hémérséklet b1 |Az egység allitja be
b2 |A szerel6 korlatozza
Aktualis hémérséklet ¢ |Az egység méri

Kivant hémérséklet d |A noveléséhez/ . ‘
csokkentéséhez forditsa el a @ @
jobb oldali teker6kapcsolot.

Almenu e |Az almendre vald ugrashoz
forditsa el vagy nyomja be a @ @

bal oldali teker6kapcsolot.

c Térfutés/térhltés lizemmadd BE

4.3.4  Ertékeket megjelenité részletképernyd d  Terfiités/térhiités izemmad K
Tartalyfiitési izemmod
Példa:
e f
721 1dé/datum
I Ora 1 @ @
Perc 30
] | | |
a c b a c b
a|Beallitasok
b|Ertékek
c|Kijelolt beallitas és érték e Tartalyfiitési izemmaéd BE

f Tartalyfltési Gzemmad Kl

Lehetséges miiveletek ezen a képernyén
10---O  |Léptetés a beallitasok listajaban. 44.2 BE- vagy KIKAPCSOLAS

O---@} Az érték modositasa.

Szobahémérséklet-szabalyozas

Or+@ |A kévetkez6 bedllitsra valo lépés. 1 |Lépjen a [C.1] pontra: Uzemeltetés > Szoba. QO
Qs O A valtoztatasok meger6sitése és tovabblépés.
C1 Uzemeltetés
4.4 Az lizemmod BE- vagy R .
r's zoba e
KIKAPCSOLASA
Térfutés/-hltés Be
441 Vizualis jelzés
L o i . 2 |Allitsa az lizemmaodot a kdvetkezére: Be vagy Ki. O---0l
Az egység bizonyos funkcioi kilén-kulén is engedélyezheték vagy

letilthatdk. Ha egy funkcid le van tiltva, a megfelel6 hémérsékleti ikon Térfiités/térhiités lizemmod
szirkén jelenik meg a kezd6képernydn.

@ TAJEKOZTATAS

Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem — ha
engedélyezve van — akkor is aktiv marad, ha
KIKAPCSOLJA a térfUtési/hitési lzemmddot ([C.2]:
Uzemeltetés > Térfiités/-hiités).

Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
12 Daikin Altherma 3 H HT F+W
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4 Uzemeltetés

@ TAJEKOZTATAS

Vizcs6  befagyasanak  megel6zése. A  vizcsd
befagyasanak megel6zése — ha engedélyezve van — akkor
is aktiv marad, ha KIKAPCSOLJA a térfitési/hltési
tzemmodot ([C.2]: Uzemeltetés > Térfiités/-hités).

1 |Lépjen a [C.2] pontra: Uzemeltetés > Térfiités/- QO
hités.
c2 Uzemeltetés
Szoba Be
Térfiités/-hiités Be
Tartaly Ki
2 |Allitsa az lizemmadot a kdvetkezére: Be vagy Ki. O---O)

Tartalyfiitési izemmad

@ TAJEKOZTATAS

Fertotlenitési lizemmoéd. A fert6tlenitési tzemmaod akkor
is aktiv marad, ha KIKAPCSOLJA a tartalyfGtési
lizemmodot ([C.3]: Uzemeltetés > Tartaly). Ha azonban

4.6 Térflités/térhiités szabalyozasa

4.6.1 A helyiség lizemmod beallitasa

A helyiség izemmédok bemutatasa
Az egysége lehet egy fiit6 vagy fité/hité modell is:
= Ha az egység egy fiité modell, képes felmelegiteni az adott teret.

= Ha az egység egy fit6/hiité modell, képes felmelegiteni vagy
lehiiteni az adott teret. Onnek kell meghataroznia a rendszer
szamara, hogy melyik Gzemmaddot hasznalja.

Ha meg szeretné hatarozni, hogy a rendszer melyik helyiség
Uzemmodot hasznalja, a kovetkezbket teheti:

Mivelet... Hely

Annak ellenérzése, hogy a rendszer melyik |Kezdéképernyd
helyiség izemmaddot hasznalja éppen.

A helyiség Uzemmdd végleges beallitasa. Fémenu

Az automatikus médvaltas korlatozasa a
havi program alapjan.

A kivant helyiség lizemmod beallitasa

a fertétienités futésa kozben kapcsolja KI, megjelenik egy Lépjen a [4.1] pontra: Térfités/-hités > Uzemmod | @O
AH hibakod. 2 |Valassza a kvetkez6 opciok egyikét: e
1 |Lépjen a [C.3] pontra: Uzemeltetés > Tartdly. Q-0 . Fiités: Csak fiités iizemmod
N Dzemeltetés = Hiités: Csak hiités tizemmod
Térfiités/-hiités Be
= Automatikus: Az Uzemmod (flités és hités)
Tartaly Ki automatikusan valtozik a kultéri hémérséklet
alapjan. Havi korlatozas a kovetkezd szerint:
Uzemméd program[4.2].
2 |Allitsa az tizemmodot a kbvetkezére: Be vagy Ki. O---01 Az automatikus médvaltas program szerinti korlatozasa
Feltételek: A helyiség lizemmaddot Automatikus értékre kell allitani.
;e x . apj . s Térfités/-hiités > U 5 QO
4.5 Informaciok leolvasasa 1 |Lépjen a [4.2] pontra: Térfiités/-hltés > Uzemmod QN
program.
Az informaciodk leolvasasa 2 |Valasszon egy hénapot. ©:---0
‘ 1 ‘Lépjen a [8] pontra: Informacid. ‘ QXN @) ‘ Minden honapnal vélasszon egy lehetéséget: O-- QL
Lehetséges leolvashaté informaciok * Valtoztathato: Nincs korlatozva
A kévetkezé meniiben: Ezt olvashatja el... * Csak ftés: Korlatozott
[8.1] Energiaadatok Eléallitott energia, = Csak hités: Korlatozott
aramfogyasztas, felhasznalt gaz 4 |Erésitse meg a valtoztatasokat. QO

[8.2] Hibael&zmények Hibael6zmények

[8.3] Forgalmazdval
kapcsolatos informacicdk

[8.4] Erzékelsk

Kapcsolatfelvétel/ligyfélszolgalat
szama

Szoba, tartaly vagy hasznalati
meleg viz, kultér, kilépd viz
hémérséklete (ha alkalmazhatd)

[8.5] Miikodtetd egységek Minden mikddtetd egység

allapota/lizemmaodja

Példa: Hasznalatimelegviz-
szivattyd BE/KI

Aktualis Gzemmod

[8.6] Uzemm6dok

Példa: Jégmentesités/olaj
visszahordas izemmaod

[8.7] Névjegy A rendszer verzidinformacioi

[8.8] Csatlakozas allapota

Az egység, a szobahémérséklet-
érzékel6 és a LAN-adapter
kapcsolodasi allapotaval
kapcsolatos informaciok.

[8.9] Uzemid6 Adott rendszerdsszetevék

Uzemideje

4.6.2 A kivant szobahémérséklet moédositasa

A szobah&mérséklet szabdlyozésa kdzben haszndlhatja a szoba

célhémérséklete képerny6t a kivant szobah&mérséklet
leolvasasahoz és beallitasahoz.
1 |Lépjen az [1] pontra: Szoba. QO

1

@Szoba
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4 Uzemeltetés

2 |Allitsa be a kivant szobahdmérsékletet. O---0}

21w

Szoba

a A tényleges szobah&mérséklet

b A kivant szobahémérséklet

Ha a programozas be van kapcsolva a kivant szobahémérséklet
modositasa utan

= A hémérséklet ugyanaz marad, amig nincs programozott mivelet.

= Valahanyszor programozott mulvelet torténik, a kivant
szobah&mérséklet visszatér a programozott értékre.

A programozott miikddést megakadalyozhatja, ha (atmenetileg)
kikapcsolja a programozast.

A hémérséklet programozasanak kikapcsolasa

Qs+ O
Q4O

Lépjen az [1.1] pontra: Szoba > Program.

2 |Vélassza ki a Nem lehet&séget.

4.6.3 A kivant kilép6 vizhémérséklet
modositasa

2 |A kivant kilép6 vizhémérsékletet bedllitasa. O---0l

F& zéna

450cT

Kiegészité zéna

a A tényleges kilépd vizhmérséklet

b A kivant kilépd vizhémérséklet

4.7 Hasznalati meleg viz szabalyozasa

471  Ujramelegités iizemméd

Ujramelegitési izemmaédban a HMV-tartaly folyamatosan melegszik
fel a kezdbképernyén megjelené6 hémérsékletre (példaul: 50°C),
amikor a h6mérséklet egy bizonyos érték ala esik.

INFORMACIO Tef
A kilép6 viz a hékibocsatokhoz kuldoétt viz. A kivant kilépd
vizh6mérsékletet a szereld hatarozza meg a hékibocsato 60°C
tipusanak megfeleléen. A kilépd vizhémérsékletet csak 50°C
problémak esetén maédositsa. 40°C
A kilépd viz célhémérsékletének képernydjén leolvashatja és
beallithatja a kivant kilép6 vizhémérsékletet. 15°C o I T
1 |Lépjen a [2]: F6 zdna vagy [3]: Kiegészitd zdna Q:-O >
pontra. 00:00 07:00 14:00 21:00 t
2 T, HMV-tartaly hdmérséklete
t 1d6
[Srozona INFORMACIO
A térfités teljesitménycsdkkenési kockazata a bels6
segedfitéelemmel nem rendelkezd hasznalatimelegviz-
tartalyok esetén: A haszndlati meleg viz gyakori
3 mikodtetése esetén a térfités/-hiités gyakran és hosszu
id6kre kimaradhat, ha a kdvetkezé6t valasztja:
[]H‘Kiegészné 26na Tartaly > Felf(ités méd > Csak Ujramelegités.
INFORMACIO
A teljesitménycsokkenési és kényelmi problémak
kockazata jelentésen megné, ha a HMV-tartaly tzemmaddja
Ujramelegités. Az Ujramelegités Uzemmod gyakori
eléfordulasa esetén a  térfltés/térhités  funkcio
rendszeresen megszakad.
4.7.2 Programozott iizemmod
Programozott lGzemmoédban a HMV-tartdly a programnak
megfeleléen biztosit meleg vizet. A tartdlypan a meleg viz
eléallitasara az éjszakai idészak a legalkalmasabb, mivel ilyenkor
kevesebb térflitésre van szikség.
Példa:
Uzemeltetési kézikényv DAIKIN ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
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4 Uzemeltetés

Ly
60°C -
50°C - ;
40°C -2
]
I
v
15°C Jrmmmm d
00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, HMV-tartaly hdmérséklete
t 1dé
= Kezdetben a HMV-tartdly hémérséklete megegyezik a HMV-
tartalyba belépd hasznalati viz hémérsékletével (példaul: 15°C).

= A HMV-tartdly 00:00-kor a beprogramozott Utemezésnek
megfeleléen elkezdi felmelegiteni a vizet az elére megadott
értékre (példaul: Kényelmi = 60°C).

= Reggel aztdn a vizhaszndlat kovetkeztében a HMV-tartaly
hémérséklete lecsdkken.

= A HMV-tartaly 14:00-kor a beprogramozott (temezésnek
megfeleléen elkezdi felmelegiteni a vizet az elére megadott
értékre (példaul: Gazdasagos = 50°C). Ismét rendelkezésre all
meleg viz.

= Délutan és este a vizhaszndlat kévetkeztében a HMV-tartaly
hémérséklete ismét lecsokken.

= Masnap 00:00-t6l a folyamat el6lrél kezdédik.

4.7.3 Programozott + tjramelegités lizemmod

Programozott + Ujramelegités tzemmddban a hasznalati meleg viz
szabalyozasa ugyanugy torténik, mint programozott tzemmddban.
Ha azonban a HMV-tartaly hémérséklete egy elére megadott érték
ala sullyed (=Ujramelegitési tartalyhémérséklet — hiszterézis értéke;
példaul: 35°C), a HMV-tartdly felmelegszik az uUjramelegitési
célhémérsékletre (példaul: 45°C). Ez biztositja, hogy egy minimalis
mennyiségl meleg viz mindig rendelkezésre alljon.

Példa:
LKy

60°C
50°C
45°C 1
35°CH

15°C e T SO

-~y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Hasznalati melegviz-tartaly h6mérséklet
t 1dé

4.7.4 A HMV erételjes lizemmodjanak
hasznalata

Az erételjes lizemeltetés bemutatasa

Az Erételjes lizemeltetés lehetévé teszi, hogy a hasznalati
meleg vizet a kiegészit6 fltéelem vagy a segédfiitéelem melegitse.
Az Uzemmddot olyan napokon hasznalja, amikor a szokasosnal
nagyobb a melegvizhasznalat mértéke.

Annak ellenérzése, hogy az erételjes lizemeltetés aktiv-e

Ha latja a A’l ikont a kezd6képernydn, az erételjes Uzemeltetés
aktiv.

Az Er6teljes Ulzemeltetés a kdvetkez6képpen kapcsolhato be és
ki:

1 |Lépjen az [5.1] pontra: Tartaly > Erételjes QO
lizemeltetés
2 |Kapcsolja Ki vagy Be az erételjes Uzemeltetést. QO

Hasznalati példa: Azonnal tébb meleg vizre van sziiksége
A kdvetkez6 helyzetben van:
= Mar elhasznalta a hasznalati meleg viz nagy részét.

= Nem tud varni a kovetkezd programozott mdiveletig, amely
felmelegiti a hasznalatimelegviz-tartalyt.

Ekkor aktivalhatja az er6telies mikodést. A hasznalatimelegviz-
tartaly elkezdi felfliteni a vizet Kényelmi hémérsékletre.

INFORMACIO

A térfltési/-hltési és teljesitménycsOkkenési problémak
kockazata jelentésen megnd, ha az erételjes lizemeltetés
aktiv. A hasznalati meleg viz gyakori mikddtetése esetén
a térfités/-hiités gyakran és hosszu idékre kimaradhat.

4.8 Programozas képernyd: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet bedllitani a f6 zoéna
szobah&mérséklet-programjat flitési modban.

INFORMACIO

Az egyéb programok megadasa hasonlé médon torténik.

A program beallitasanak attekintése

Példa: A kdvetkezd programot szeretné létrehozni:

Egyéni program1
He [ul
Ke ] — — 5]
Sze ] — — 5]
[oX RN & — — |
Pé ] —— 5]
Szo O ———
Vas O ———

El6feltétel: A szobahémérséklet-program csak akkor érheté el, ha a
szobatermosztatos szabalyozas aktiv. Ha a kilép6 vizhémérséklet
szabalyozasa aktiv, a f6 zona programjat allithatja be helyette.

1 Lépjen a programra.

2 (opcionalis) Torolije ki a telies hét vagy a kivalasztott nap
programjanak tartalmat.

Allitsa be a HétF6 programot.
Masolja a programot a tdbbi hétkéznapra.

Allitsa be a Szombat programot, és masolja at Vasarnap
szamara is.

6 Nevezze el a programot.

Ugras a programra

1 |Lépjen az [1.1] pontra: Szoba > Program. QO

2 |Allitsa a programozast a kdvetkezére: Igen. QO

3 |Lépjen az [1.2] pontra: Szoba > F{ités program. QO
A heti program tartalmanak torlése

1 |Vaélassza ki az aktualis program nevét. Q:-O

Egyéni program1
O

Ke [ E— ]
Sze o————————— 0
Csii o1
Pé o1
Szo o1
Vas o1

ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
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4 Uzemeltetés

2 |Vélassza ki a Torlés lehetéséget. QN ®) 4 |Erdsitse meg a valtoztatasokat. Qse-O
Eredmény: A hétféi program be van allitva. Az
utols6 mivelet értéke a kdvetkez8 beprogramozott
i Toe muveletig érvényes. Ebben a példaban a hétfé az
orles P < .
AT Atevezés elsé beprogramozott nap. Ezért az utolsd
& Kivalasztas beprogramozott mivelet a kdvetkez8 hétfé elsd
mdiveletéig érvényes.
3 |Valassza az OK gombot a megerdsitéshez. QO A program masolasa a tobbi hétkoznapra
. i L 1 |Valassza ki a Hétf6 lehetséget. @O
A napi program tartalmanak torlése
Egyéni program1
1 |Valassza ki a napot, amelynek a tartalmat torolni HQIXH®) e UL —
szeretné. Példaul: Péntek e
] ]
) Egyéni program1 gzu E\:E
hé o oc Sz0 DE—————m
Ke I — Vas e ——
Sze [ — — B
Csii [ — — B
Pé [ — — B s ; - - .
Sz 2 |Valassza ki a Masolas lehet6séget. QO
Vas e ——
2 |Valassza ki a Torlés lehetéséget. QS ®)
I Tores
[? Szerkesztés
Masolas
ﬁﬂ Torlés
@ Szerkesztés
Mésolas Eredmény: A masolt nap mellett megjelenik a C jel.
3 |Valassza ki a Kedd lehet8séget. QO
3 |Valassza az OK gombot a megerésitéshez. HQEEH®) e EQDyéni program .
e e Ke e ——
A Hétfé program beallitasa S o —
Csii e ——
1 |Valassza ki a Hétf6 lehetéséget. QN ®) [ o ——]
Szo e — ]
Egyéni program1 Vas O — |
o1
Ke o1
e 4 |Valassza ki a Beillesztés lehetséget. Q-0
Pé o—————— N
Szo o—————— N
Vas o—————— N w Torlés
@ Szerkesztés
2 |Vélassza ki a Szerkesztés lehetdséget. QXN ®) Masolas
Beillesztés
a
W Tories Eredmény:
@ Szerkesztés
o Eaven ]
Masolas gDyenl program oo
Ke | —— ]
Sze e — ]
i " L L, . L Csii e — ]
3 |A bal oldali teker6kapcsolo segitségével valasszon ©---0O [ I —
ki egy bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést ajobb| ...y 3;: g‘:'g
oldali teker6kapcsoléval. Minden napra legfeljebb 6
miveletet programozhat be. A savon a magas
hémérsékletnek sététebb szine van, mint az 5 |Ismételje meg ezt a miveletet a tobbi hétkdznapnal. —
alacsonynak. Egyéni program1
Hé ol ocC
H Ke | —— ]
5 ——— ] ———
0 12 24 iﬁi E:—:—:E
6:00 20°C  22:00 18°C T e ———
Szo O — ]
8:30 18°C - -- Vas ] —
17:30 21°C
A Szombat program beallitasa és atmasolasa Vasarna
Megjegyzés: Egy miivelet torléséhez az idejét az szamara
el626 mavelet idejekent allitsa be. 1 |Vélassza ki a Szombat lehet6séget. QO
2 |Valassza ki a Szerkesztés lehetéséget. QO
Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
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4 Uzemeltetés

3 |A bal oldali teker6kapcsolé segitségével valasszon {ORN®)
ki egy bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb O---@
oldali teker6kapcsoloéval.

O 0 Sz0
0 12 24
8:00 21°C

23:00 18°C

Erésitse meg a valtoztatasokat.

Valassza ki a Szombat lehetéséget.

Vaélassza ki a Masolas lehetéséget. {

Vaélassza ki a Vasarnap lehetéséget. {

21212122
66]06]6]0

Vélassza ki a Beillesztés lehet6séget. {

Eredmény:

Egyéni program1

O
Sze [ — — B
Csii [ — — B

Szo [E—______s=[e]
Vas [m— N

A program atnevezése

1 |Valassza ki az aktualis program nevét. QO

Egyéni program1
O

Ke [ — — N
Sze [ — — B
Csii [ — — B

Szo O
Vas O

2 |Valassza ki a Atnevezés lehetGséget. RO
W Tories
AI Atnevezés
& Kivalasztas

3 |(opcionalis) Az aktudlis programnév torléséhez O--- QL

tallézzon a karakterlistaban a « lehet6séghez, majd
nyomja meg az eléz6 karakter eltavolitasahoz.
Ismételje meg a térlést a programnév minden egyes

tartaly hémérsékletének ndveléséhez vagy csokkentéséhez. Mivel
gyorsabban reagdl, meggatolia a beltéri hémérséklet nagy
ingadozasait, illetve a vizét a leagazépontokon.

El6nyok

Az id6jarasfliggé mikddés csokkenti az aramfogyasztast.
Idéjarasfiiggé gorbe

A hémérséklet-kiilonbségek kompenzalasa érdekében az egység az
id6jarasfuggd gorbére tamaszkodik. Ez a gorbe hatarozza meg,
hogy hany fokosnak kell lennie a tartaly vagy a kilép6 viz
hémérsékletének kiilonbdzé kultéri hémérsékletek esetén. Mivel a
gorbe lejtése a helyi koérlilményektdl flugg, példaul a jellemzd
idéjarasi viszonyoktol és a haz szigetelésétél, a gorbét egy szereld
vagy egy felhasznal¢ allithatja be.

Az id6jarasfiiggé gorbék tipusai

Az id6jarasfligg6 gorbéknek 2 tipusa van:

= 2 pontos gorbe

= Gorbeeltolasos gorbe

Ontél figg, hogy melyiket szeretné hasznalni a hémérséklet
modositasahoz. Lasd: "4.9.4 Id&jarasfiggd gorbék
hasznalata" [» 18].

Elérhetéség

Az id¢jarasfligg6 gorbe a kdvetkez6khoz érhetd el:
= F& zéna — Fltés

= F6 z6na — Hités

= Kiegészitd zona — Fités

= Kiegészitd zona — Hiités

= Tartaly (csak szerel6k szamara érhetd el)

INFORMACIO

Az idGjarasfiggé milkddtetéshez megfeleléen  kell
konfiguralni a f6 zona, a kiegészité zéna vagy a tartaly
célhémérsékletét. Lasd: "4.9.4 Id6jarasfliiggd gorbék
hasznalata" [» 18].

49.2 2 pontos gorbe

Ezzel a két célhédmérséklettel tudja meghatarozni az idéjarasfiggd
gorbeét:

= Célhémérséklet (X1, Y2)
= Célhémérséklet (X2, Y1)

karakterével. Példa
4 |Az aktualis program elnevezéséhez tall6zzon a O--- QL
karakterlistaban, és erésitse meg a kivalasztott = 1 a
karaktereket. A program neve maximum
15 karakterbdl allhat. Y2
5 |Er6sitse meg az Uj nevet. Qso°O
INFORMACIO
Nem mindegyik program nevezhet6 at. Y1
4.9 Id6jarasfiggé gorbe X1 X2 o
4.9.1 Mi az az iddjarasfiiggé gorbe?
Idéjarasfiiggdé miikodés
Az egység id6jarasfuggéden mikodik, ha a rendszer automatikusan
meghatarozza a kilépd viz vagy a tartdly kivant hémérsékletét a
kiltéri hémérséklet alapjan. llyenkor hozza van csatlakoztatva egy,
az épllet északi falan elhelyezett hémérséklet-érzékel6héz. Ha a
kils6 hémeérséklet csdkken vagy n, az egység azonnal kompenzal,
és nem kell a termosztat visszajelzésére varnia a kilépd viz vagy a
ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W DAIKIN Uzemeltetési kézikdnyv
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4 Uzemeltetés

Elem Leiras E— .
- RS E —a ---b S

a A kivalasztott id6jarasfiiggé zéna: ,
—_ —d

- 3% A6 vagy kiegészits zona fiitése

N vagy kiegészitd zona hiitése Y4 I .......

| Y3m—ou—_ | xTe--.
. [#: Hasznalati meleg viz ¥% I

X1, X2 |Példak a kiltéri kdrnyezeti hémérsékletre

Y1, Y2 |Példak a kivant tartalyhémérsékletre és a kilépd T

vizhémérsékletre. Az ikon az adott zéna X1 X2

hékibocsatojanak felel meg:

. (& Padisfiites Elem Leiras
E] a IF-gérbe a médositasok el6tt.

» =k Klimakonvektor egység b |IF-gérbe a modositasok utan (példaként):

+ [IT: Radiator = A lejtés modositasakor az X1 ponton az Uj kivant
E hémeérséklet eltéré mértékben lesz magasabb, mint az

= I Hasznalatimelegviz-tartaly X2 ponton.

= Az eltolas moédositasakor az X1 ponton az Uj kivant

Lehetséges miiveletek ezen a képernyén hémérséklet ugyanannyival lesz magasabb, mint az

©---0O Végigléptetés a hémérsékleteken. X2 ponton.

O---0} A hémérséklet moédositasa. c Lejtés

O-Q@~  |A kdvetkez6 hdmérsékletre Iépés. d Eltolas

Qzo-O A valtoztatasok megerdsitése és tovabblépés. e A kivalasztott id6jarasfiiggd zona:

. 3 . = 5 A f6 vagy kiegészitd zona fiitése
4.9.3 Gorbeeltolasos gorbe
. %% A 6 vagy kiegészité zona hiitése
Lejtés és eltolas

J_ . ’.
A lejtéssel és az eltolassal tudja meghatarozni az id6jarasfliggé ’ r Hasznalati meleg viz

gorbét: X1, X2 |Példak a kultéri kornyezeti hémérsékletre

Y1, Y2, |Példak a kivant tartalyh6meérsékletre és a kilép6
Y3, Y4 |vizh6mérsékletre. Az ikon az adott zona
hékibocsatojanak felel meg:

= Modositsa a lejtést, hogy a kiilénb6zd kornyezeti hémérsékletek
szerint kuldnbdz6képpen névelje vagy csdkkentse a kilépé viz
hémérsékletét. Ha példaul a kilépd viz hémérséklete altalaban
megfeleld, de alacsony kiils6 hémérsékleten tul hideg, novelje a . §: Padlsfiités
lejtés mértékét, hogy a kilépé viz hémérséklete egyre jobban
ndjon, minél alacsonyabb a kulsé hémérséklet.

E: Klimakonvektor egység

* Modositsa az eltolast, hogy a kilénboz6 kornyezeti . [T: Radiator
hémérsékletek szerint egyforman nodvelje vagy csokkentse a
kilep6 viz hémérsékletét. Ha példaul a kilépé viz hémérséklete Ij
mindig tul hideg, fiiggetlenil attdl, hogy milyen a kilsé » L Hasznalatimelegviz-tartaly
hémérséklet, ndvelje az eltolast, hogy a kilépd viz hémeérséklete
minden kilsé hémérséklet esetén egyforman néjon.

Lehetséges miiveletek ezen a képernyén

Példak ©---0 Lejtés vagy eltolas kivalasztasa.
élda

) ) . ) ) ) O---0O1  |Lejtés/eltolas mértékének ndvelése vagy
Id6jarasfliggd gorbe, amikor a lejtés van kivalasztva: csokkentése.

———¢ O--Q. |Ha a lejtés van kivalasztva: lejtés beallitasa és ugras
E —a ---b JAN ——e az eltolasra.
—d Ha az eltolas van kivalasztva: az eltolas beallitasa.
Qs O A modositasok megerd@sitése és visszatérés az
almenture.

49.4 Idéjarasfiiggd gorbék hasznalata

Az id6jarasfliggé gorbék a kdvetkezéképpen konfiguralhatok:

X1 X2 &

A célhomérsékleti mod meghatarozasa

Az id6jarasfliggd gorbe hasznalatdhoz meg kell hataroznia a

Id6jarasfliggé gorbe, amikor az eltolas van kivalasztva: R S
megfeleldé célhémérsékleti modot:

Lépjen a kovetkezé Allitsa a célhémérsékleti
célhémérsékleti modra: modot a kovetkezore:

F6 zéna — Fiités
[2.4] F6 zb6na > Cé1lh6m.mod IF flités, rogzitett hités
VAGY Id6jarasfiiggo

F6 zéna - Hiités

[2.4] F6 z6na > Cé1lhém.méd Id6jarasfiiggs
Uzemeltetési kézikdnyv DAIKIN ETVH/X16S18+23DA6V+9W(G) + ETBH/X16DF6V+9W
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5 Energiatakarékossagi tippek

Lépjen a kovetkezé

célhémérsékleti modra:

Allitsa a célhémérsékleti
modot a kdvetkezére:

Kiegészité zona - Flités

[3.4] Kiegészité zodna >
Célhém.moéd

IF fiités, rogzitett hiités
VAGY Id6jarasfiiggd

Kiegészité zéna — Hiités

[3.4] Kiegészit6 zdna >
Célhém.moéd

Id6jarasfiggo

Tartaly

[5.B] Tartaly > Cé1lhém.mod

Korlatozas: Csak szerel6k
szamara érhetd el.

Id6jarasfiiggd

Az id6jarasfiiggo gorbe tipusanak moédositasa

Az Osszes zona (f6

menupontra.

+ kiegészitd)
moédositasahoz Iépjen a [2.E] F&

és a

zéna > IF gorbe tipusa

A kivalasztott tipust a kdvetkez6 menlpontokban is megtekintheti:

= [3.C]Kiegészit6 zoéna > IF gorbe tipusa

= [6.E] Tartaly > IF gbrbe tipusa
Korlatozas: Csak szerel6k szamara érhet6 el.

Az id6jarasfliggé gorbe moédositasa

tartaly tipusanak

Zéna

Lépjen a kovetkez6 ponthoz:

F6 zéna - Flités

[2.5] F6 zbna > Flitési IF
gorbe

F6 zéna — Hiités

[2.6] F6 z6na > Hltési IF
gorbe

Kiegészité zéna — Fiités

[3.5] Kiegészit6 zoéna >
Fltési IF gorbe

Kiegészité zona — Hiités

[3.6] Kiegészit6 zdna >
Hitési IF gorbe

Tartaly

Korlatozas: Csak szerel6k
szamara érhetd el.

[5.C] Tartdly > IF gorbe

INFORMACIO

Maximalis és minimalis célhémérsékletek

Nem konfiguralhatja a goérbét a zénahoz vagy tartalyhoz
beallitott maximalis és minimalis célhémérsékleteknél
magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximalis vagy a

minimalis
kiegyenesedik.

célhémérséklet

elérésekor a gorbe

Az id6jarasfiiggé gorbe pontos beallitasa: gorbeeltolasos gorbe

A kovetkez6 tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy

zbna vagy tartaly idéjarasfiiggd gorbéje:

On a kévetkezét érzi: Pontos beallitas
lejtéssel és eltolassal:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Lejtés Eltolas
hémérséklet hémérséklet
esetén: esetén:
A hémérséklet Fazik 1 —
megfeleld
A hémérséklet Melege van l —
megfeleld
Fazik A hémérséklet l i
medfeleld
Fazik Fazik — 1
Fazik Melege van l 1
Melege van A hémérséklet 1 !
megfeleld

On a koévetkezét érzi: Pontos beallitas
lejtéssel és eltolassal:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Lejtés Eltolas
homérséklet hémérséklet
esetén: esetén:
Melege van Fazik i 1
Melege van Melege van — 1

Az id6jarasfiiggé gorbe pontos beallitasa: 2 pontos gorbe

A kovetkezb tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy
zbna vagy tartaly id6jarasfiggé gorbéje:

On a kdvetkezét érzi: Pontos beallitas
célhémérsékletekkel:
Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Y2@ | y1@ | X1@ | x2@
hémérséklet hémérséklet
esetén: esetén:
A hémérséklet Fazik 1 — 1 —
megfeleld
A hémérséklet Melege van l — l —
megfeleld
Fazik A hémérséklet — 1 — 1
megfeleld
Fazik Fazik 1 T 1 1
Fazik Melege van l i l i
Melege van A hémérséklet — l — 1
megfeleld
Melege van Fazik 1 l 1 1
Melege van Melege van l l l |

5

@ | asd: "4.9.2 2 pontos gérbe" P 17].

Energiatakarékossagi tippek

Tippek a szobahémérséklettel kapcsolatban

Gy6z6djon meg rola, hogy a kivant szobahémérséklet SOHA ne
legyen tul magas (flités modban) vagy tul alacsony (hités
maédban), de MINDIG legyen az igényeinek megfeleld. +/- egy fok
6%-0s koltségmegtakaritast, illetve -ndvekedést jelent flités és
hltés esetén is.

NE novelje/csOkkentse a kivant szobahémérsékletet azért, hogy
felgyorsitsa a térfitést vagy -hitést. Ett6l NEM fog gyorsabban
felmelegedni/lehilni a szoba.

Ha a rendszer elrendezése lassu hokibocsatékat tartalmaz
(példaul padlofiités esetében), keriilje a nagy ingadozasokat a
kivant szobah6mérsékletben, és NE engedje, hogy a szoba
hémérséklete tul magasra néjon vagy tul alacsonyra essen. A
szoba ismételt felmelegitése/lehiitése sok idébe és energidba
kerl.

Szokasos térfltési és -hitési igényeihez hasznaljon heti

programot. Ha szlikséges, kdnnyen eltérhet a programtol:

= Rovid id6szakokra felUlirhatja a programozott
szobah6mérsékletet a kdévetkez6 programozott mdiveletig.
Példa: Ha Osszejovetelt tart, vagy elhagyja a hazat néhany
orara.

= Hosszabb id6szakokra hasznalja a szabadsag lizemmadot.
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6 Karbantartas és szerelés

Tippek a HMV-tartaly hémérsékletével kapcsolatban

= Szokasos haszndlati meleg viz igényeihez hasznaljon heti
programot (csak programozott modban).

= Magasabb el6re beallitott értéket adjon meg a HMV-tartaly
éjszakai hémérsékletéhez (Kényelmi = magasabb HMV-tartaly
hémérséklet), mert akkor kevesebb térflitésre van sziikség.

= Ha nem elég egyszer, éjszaka felmelegiteni a HMV-tartalyt,
programozza Ugy, hogy az még egyszer felmelegedjen
napkézben egy elére beallitott értékre (Gazdasagos =
alacsonyabb HMV-tartaly hémérséklet).

= NE allitsa tul magasra a HMV-tartaly hémérsékletét. Példa: A
beszerelést kovetéen csdkkentse minden nap 1°C-kal a HMV-
tartaly hémérsékletét, és ellenérizze, hogy igy is elegendé meleg
viz all-e rendelkezésre.

» Ugy hozza létre a programot, hogy csak akkor legyen
bekapcsolva a hasznalatimelegviz-szivattyl napkdzben, amikor
feltétlendl sziikség van azonnali meleg vizre. Példa: Reggelente
és esténkeént.

6 Karbantartas és szerelés

6.1 Attekintés: karbantartas és
szerelés

A szerelének évente karbantartast kell fizetnie. A kapcsolatfelvétel/
Ugyfélszolgalat szamat a felhasznaléi fellleten talalja.

1 |Lépjen a [8.3] ponthoz: Informacid > Q:-O

Forgalmazéval kapcsolatos informaciodk.

A végfelhasznalo feladatai:
= Tartsa tisztan az egység kdrnyezetét.

= Tisztan tartani a felhasznal6i fellletet egy puha, nedves
toérléruhaval. NE hasznaljon tisztitoszereket.

= Rendszeresen ellendrizze, hogy a viznyomas 1 bar felett van-e.
Hiitékozeg

Ez a készllék fluortartalmu, tveghazhatast okozé gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a légkdrbe.

Hitékozeg tipusa: R32

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

@ TAJEKOZTATAS

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tuntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hitékozeg GWP értéke x a
betoltott hiitékdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciokért forduljon a szerel6hoz.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hiitékozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesitd folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarolag a gyarté altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

A FIGYELEM

Az egységben hasznalt hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hit6kozeg-szivargas miatt a szoba levegéjébe
hitékézeg kerll, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, az tluzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlzveszélyes flitékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hiitékdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

7 Hibaelharitas

Kapcsolatfelvétel

Ha az alabb felsorolt jelenségeket tapasztalja, On is megkisérelheti
a hibaelharitast. Minden mas esetben forduljon szerel6jéhez. A
kapcsolatfelvétel/lgyfélszolgalat szamat a felhasznaldi fellleten
talalja.

1 |Lépjen a [8.3] ponthoz: Informacio > QO

Forgalmazéval kapcsolatos informdaciok.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékézeg kis mértékben
tlzveszélyes.

A FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyuijtéforras (példaul: nyilt lang, mikodd
gazkészulék vagy elektromos flitbberendezés).

71 Sugoszoveg megjelenitése hibas
miikodés esetén

Hibas miikodés esetén a sulyossagtol fliggdéen a kdvetkezé fog
megjelenni a kezdéképernydn:

. Q: Hiba
. &: Meghibasodas

A kdvetkezbképpen jelenithet meg egy révid és egy hosszu leirast a
hibardl:

1 |Nyomja be a bal oldali teker6kapcsolét a fémeni Q:-O
megnyitasahoz, és Iépjen a Meghibdsodas elemre.

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba révid
leirasa és a hibakaéd.

2 |Nyomja meg a ? gombot a hibaképernyén. ?

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba hosszu
leirasa.

7.2 A meghibasodasi el6zmények
ellenérzése

Feltételek: A felhasznaldi jogosultsagi szint haladé végfelhasznalo
értékre van allitva.

1 |Lépjen a [8.2] pontra: Informacio > Q-0

Hibael6zmények.

Megjelenik a legutébbi hibak listaja.

Uzemeltetési kézikdnyv
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7 Hibaelharitas

7.3
a nappaliban

Jelenség: Fazik (vagy melege van)

Lehetséges ok

Teendd

A kivant szobahémérséklet tul
alacsony (magas).

Csokkentse (ndvelje) a kivant
szobah6mérsékletet. Lasd:
"4.6.2 A kivant
szobah&mérséklet
modositasa" [» 13].

Ha a probléma naponta
megismétlédik, tegye a
kovetkezdk egyikét:

= Csokkentse (novelje) az elére

bedllitott  szobah&mérséklet-
értéket. Lasd a felhasznaldi
referencia-Utmutatot.

= Moddositsa a
szobah6mérséklet
programozasat. Lasd:

"4.8 Programozas képernyd:
Példa" [» 15].

A kivant szobahé&mérséklet nem
érhet6 el.

Novelje a kivant kilépd
vizhémérsékletet a hékibocsatd
tipusanak megfeleléen. Lasd:
"4.6.3 A kivant kilépd
vizh6mérséklet

modositasa" [» 14].

Az id6jarasfliggd gorbe nem
megfeleléen van beallitva.

Allitsa be az idéjarasfiiggé
gOrbét. Lasd: "4.9 Id&jarasfliiggd
gorbe" P 17].

7.4
csapbdl

Jelenség: tul hideg viz folyik a

Lehetséges ok

Teendd

A tul magas fogyasztas miatt
elfogyott a hasznalati meleg viz.

A kivant HMV-

tartaly hémérséklet tul alacsony.

Ha azonnal meleg vizre van
szuksége, aktivalja a HMV-tartaly
Er6teljes lUzemeltetés
modjat. Ez ugyanakkor plusz
energiat hasznal. Lasd: "4.7.4 A
HMV erételjes izemmaddjanak
hasznalata" [» 15].

Ha a probléma naponta
megismétlédik, tegye a

kovetkez6k egyikét:

= Novelje a HMV-
tartaly hémérsékletének elbre
beallitott  értékét. Lasd a
felhasznaldi referencia-
Utmutatot.

= Hozzon |Ilétre egy HMV-
tartaly hémérsékleti
programot. Példa: Allitsa be,
hogy a HMV-tartdly még
egyszer melegedjen fel
napkdzben egy el6re beallitott
értékre (Gazdasagos
célhémérséklet =

alacsonyabb
tartalyh6mérséklet). Lasd:
"4.8 Programozas képernyd:
Példa" [» 15].

7.5

Jelenség: a hészivattyu
meghibasodik

Amikor a hészivattyuk nem mikddnek, a kiegészitd fiitéelem és/
vagy a segedfitéelem szolgalhat sziikséghelyzeti flitéegységkent,
amely automatikusan vagy felhasznaloi beavatkozasra atveszi a
héterhelést.

Ha az Vésziizem Automatikus értékre van dllitva, és a
hdszivattyl meghibasodik:

= ETVH/X esetén: a kiegészit6 flitéelem automatikusan atveszi a
hasznalati meleg viz eléallitasat és a térflitést.

= ETBH/X esetén: a kiegészitd flitbelem automatikusan atveszi a
héterhelést, és az opcionalis tartaly segédfiitéeleme atveszi a
hasznalati meleg viz eléallitasat.

Ha az Vésziizem értéke Kézi, és a hdészivattyl meghibasodik, a
hasznalati meleg viz el6allitasa és a térfités leall.
A mikodés felhasznaloi fellleten keresztll torténd manualis
visszaallitasahoz lépjen a Meghibdsodas fémenu képernydjére,
és er6sitse meg, hogy a kiegészité6 flitbelem és/vagy a
segeédfitéelem atveheti-e a héterhelést vagy sem.

Ha az Vésziizem bedllitasa:

= auto. TH  csokkentve/HMV  be, a térfiités mértéke
csokkentett, de a hasznalati meleg viz igy is elérheté.

= auto. TH  csokkentve/HMV ki, a térftés mértéke
csokkentett, és a hasznalati meleg viz NEM érhetd el.

= auto. TH normdlis/HMV ki, a térflités normal maddon
mikodik, de a hasznalati meleg viz NEM érhet6 el.

A Kézi mdédhoz hasonléan az egység a teljes terhelést képes

kezelni a kiegészit6 fitéelemmel és/vagy a segédfiitéelemmel, ha

a felhasznal6 aktivalja ezt a lehetéséget a Meghibasodas fémeni

képernydjén.

Ha a hdészivattyd meghibasodik, a kovetkez6 jelenik meg a

felhasznaloi fellleten: Q

vagy N\

Lehetséges ok Teendd

A hdszivattyu sérdlt.

Lasd: "7.1 Sugdszdveg
megjelenitése hibas mikodés
esetén" » 20].

INFORMACIO

Ha a kiegészitd fiitéelem és a segédfiitéelem atveszik a
héterhelést, az aramfogyasztas jelentésen megné.

7.6

Jelenség: A rendszer
bugyborékolé hangokat ad ki a
beuizemelés utan

Lehetséges ok Teendd

Levegd van a rendszerben.

Légtelenitse a rendszert.®

Kilénbdz6 hibak.

Ellendrizze, hogy a felhasznaloi
felllet kezd6képernydjén lathato-

e Q vagy & jelzés. Tovabbi
informacidk a hibardl:

"7.1 Sugdszéveg megjelenitése
hibas mikoddés esetén” [» 20].

@ Javasoljuk a rendszer légtelenitését az egység légtelenitési
funkciojaval (ezt a szerel6nek kell elvégeznie). A hékibocsatok
vagy -gyUjték légtelenitésekor lgyeljen a kbvetkezbkre:
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8 Hulladékkezelés

A

FIGYELEM
Hokibocsatok vagy -gyiijtok légtelenitése. A
hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitése elétt ellendrizze,
hogy a felhasznaldi felulet kezd6képernydjén lathato-e &
vagy & jelzés.

= Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenitést.

= Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez
hasznalni kivant szoba megfelel6 szell6zésérél. Ok: A
hitéanyag beszivaroghat a vizkérbe, majd a szobaba,
amikor |égteleniti a hékibocsatokat vagy -gyjtéket.

Hulladékkezelés

TAJEKOZTATAS

NE prébalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készulék szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

9

Szoszedet

HMV = Hasznalati meleg viz

Hasznalati célra hasznalt melegviz, az épllet tipusatol
fuggetlendl.

LW=kilép6 viz homérséklete

Vizhémérséklet az egység vizkimenetén.

Uzemeltetési kézikdnyv
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