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1 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

1 Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

1.1 A dokumentum bemutatdsa

= Az eredeti dokumentum angol nyelven irddott. A mas nyelvd kiadasok ennek
forditasai.

= A dokumentumban leirt évintézkedések mindegyike nagyon fontos témakat fed
le, ezért pontosan kovesse azokat.

= A rendszer Uzembe helyezését és a szerelési kézikényvben, valamint a
beszereléshez adott referencia Utmutatdban leirt 6sszes tevékenységet CSAK az
erre jogosult szakember végezheti el.

1.1.1 Afigyelmeztetések és szimbdlumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sérilést okozé helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

Széls6ségesen magas vagy alacsony hémérséklet, fennall az égési sériilés veszélye.

VESZELY: ROBBANAS VESZELYE

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

TAJEKOZTATAS

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

=N A2l il gl

Az egységen hasznalt jelolések:

Felhasznaloi referencia-utmutatd 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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1 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

Jelolés Magyarazat

E:IE Beszerelés elStt olvassa el a szerelési és (izemeltetési
kézikonyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutaté
abrat.

@ Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a

szerelési kézikonyvet.

|I|| Tovébbi informacidkat az "Referencia Utmutatd a

beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban talal.

‘ﬁ Az egység forgo alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

A dokumentumban hasznalt jelolések:

1.2 A felhasznalonak

A

JelGlés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: " 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet,
|épjen kapcsolatba szerelGjével.

A

FIGYELEM

A berendezést fellgyelet nélkil nem hasznalhatjak
csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfeleld
alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkezd
személyek, kivéve ha egy olyan személy fellgyel rajuk, aki
felelni tud a berendezés biztonsagos hasznalataért.

A gyermekekre fellgyelni kell, mert hajlamosak jatszani a
berendezéssel.

Tisztitast és karbantartast nem végezhet el gyermek
feln6tt fellgyelete nélkul.

FIGYELEM

Az dramités vagy tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad b6 vizzel lemosnil
= NE mdkodtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazé
targyat.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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1 | Altaldnos biztonsagi dvintézkedések

é VIGYAZAT
= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a

berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

= Az egységeken az aldbbi jel talalhato:

—

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartasi hulladék kozé elhelyezni. NE proébdlja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készilék szétszerelését, a h(it6kdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en, képesitett szerelének kell
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait csak specidlis berendezésekkel és
lUzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés el8irds szerinti elhelyezésével egyben megel&zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatésagok szolgalhatnak.

= Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)4

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerUlhetnek a nem szelektiven gy(jtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciét meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkez&k lehetnek: Pb: élom (>0,004%).

Az elhaszndlodott elemeket csak specidlis berendezésekkel és (izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az elhasznalddott elemek elirds szerinti
elhelyezésével egyben megel&zheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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2 | A dokumentum bemutatasa

2 A dokumentum bemutatdsa

2.1 A dokumentum bemutatdsa

Koszonjuk, hogy megvdasarolta ezt a terméket. Kérjuk:

= Orizze meg a dokumentdciot, késébb még sziikség lehet ra.
Célkozonség

Végfelhasznalok

INFORMACIO

o

l A készulék tapasztalt vagy képzett felhaszndlok altali aruhdzi, konnydipari vagy
mezdgazdasagi, illetve nem szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkez&kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
- Biztonsdgi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a rendszer haszndlata el6tt
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:
- Gyors 6sszefoglald az egyszer( felhasznalasrol
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznaldi referencia-uitmutato:

- Részletes, [épésrdl-lépésre leird Utmutatdsok és hattér-informaciok az alapvetd
és a halado felhaszndldsi modokrol

- Formatum: A digitdlis fajlok a kovetkez6 weboldalon taldlhatok: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

A mellékelt dokumentacié legljabb verzidjat a regionalis Daikin webhelyen vagy a
szerel6jétdl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irdédott. A mas nyelvd kiaddsok ennek
forditasai.

2.2 Rovid felhasznaldi referencia-Uutmutatod

Fejezet Leiras

Altaldnos biztonsagi elSirasok Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe
helyezés el6tt el KELL olvasni

A dokumentum bemutatasa Milyen dokumentacio all a felhasznald
rendelkezésére

A rendszerrdl = MUkodési tartomany

= A beltéri egység kezel6fellletének leirdsa

Uzemeltetés el6tt Uzemeltetés megkezdése el6tti tennivaldk
MUikodés Hogyan és mikor hasznaljon egyes funkciokat
CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) |4 DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Fejezet Leiras
Energiatakarékos és optimalis Energiatakarékossag
Uzemmod
Karbantartas és szerelés Az egység karbantartasa és szerelése
Hibaelharitas Milyen teend&ket kell elvégezni, ha hiba
jelentkezik
Hulladékba helyezés A rendszer kiselejtezése
Szoszedet A hasznalt kifejezések meghatdrozasa
Felhasznaléi referencia-Gtmutato P DAIKIN CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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3 | Arendszerrdl

3 Arendszerrol

/A

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes.

A

VIGYAZAT

A beltéri egység radidfrekvencids berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugarzd
része és a felhasznald kozott elSirt minimalis tavolsag 10 cm.

®

TAJEKOZTATAS

NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az dllag megdvdasa érdekében
NE hasznélja a berendezést preciziés miszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
mUvészeti alkotasok hltésére.

3.1 Beltériegység

A

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be- vagy kimenetéhez. A ventilator
gyors forgasa sérilést okozhat.

i @

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

FIGYELEM

*= Ne probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,
athelyezni vagy felUjitani, mert a szakszer(itlen szétszerelés vagy Gzembe helyezés
aramUtést vagy tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

= HU(t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlentl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg dnmagaban teljesen biztonsdgos, nem mérgezd és kis
mértékben tlizveszélyes, de mérgezd gaz keletkezik, ha a helyiség leveg6jébe
kertl, majd héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfGzével stb. Az Gjboli
Uzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

mQn T QO

Leveg6bemenet

Levegékimenet

Titan-apatit szagtalanito szlir6 és ezist részecskesz(ir (Ag-ion szlird)
Levegbsz(iré

EltIs6 panel

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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3 | Arendszerrdl

Szervizfedél

Figyel6 szem szenzor

Kijelzés

Szobahémérséklet- és paratartalom-érzékels
ON/OFF gomb és m(ikodésjelzd lampa (zold)
Jelvevé

|d6zités lampa (narancssarga)

Figyel6 szem ldmpa (z6ld)

Vezeték nélkali adapter ON/OFF gomb
Lamellak (fuggéleges terel6lapok)

Szérnyak (vizszintes terel8lapok)

T 053 —_xee —.TOQ -

Megjegyzés: A titan-apatit szagtalanitd sz(ir§ és az ezlst részecskesz(ir6é helye
felcserélhetd.
BE/KI gomb

Ha nincs kezel6felllet, a beltéri egységen taldlhatd BE/KI gombot is hasznalhatja.
Ha a mlkodést ezzel a gombbal inditottak, az aldbbi bedllitasok lesznek érvényben:

= Uzemmdd = Automatikus
= HEémérséklet bedllitds=25°C

= Aleveg6fuvas-sebessége = Automatikus

3.2 A kezel6fellulet ismertetése

= Kézvetlen napfény. NE tegye olyan helyre a kezel6fellletet, ahol kdzvetlen
napfénynek van kitéve.

= Por. A jeladdn vagy a vevén |évd szennyez8dés az érzékenységet csokkenti. Puha
ronggyal tordlje le a port.

= Fénycsovek. A jeldtvitel megszlinhet, ha a helyiségben fénycsé vilagit. Ebben az
esetben forduljon a beszerelést végz6 személyhez.

= Egyéb alkalmazasok. Ha a kezel6felllet jeleit mas elektromos készllék is veszi,
akkor helyezze tavolabbra azt a késziléket, vagy kérjen tandcsot a beszerelést
végz§ személytdl.

= Fliggényok. Ellendrizze, hogy az egység és a kezel6felllet kozott NEM blokkoljak
fliggodnyok vagy mas targyak a jelatvitelt.

@ TAJEKOZTATAS
* NE ejtse le a kezel&fellletet.

= Vigyazzon, hogy a kezel6fellletet NE érje nedvesség.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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3 | Arendszerrdl

3.2.1 Alkatrészek: Kezel&felllet

@'\:

o v

29 B8sen
P '2””"

-l"

m

ON

THU FRI
SATSUN

Powerful

o8

3298883

Fan On/Off

]Q@

G<g

Econo/Quiet
n Mode '\./ﬁQ

'sM or _Swing

m C\en Comt

s

Jeladd
LCD kijelz6

BE/KI gomb
Vizszintes legyezés gomb

Kivalasztas gomb

Uzemmaod gomb
Erés gomb
Ventilator gomb

033 _x.—.ON -~a®D 20 T O

"Timer.
Gy

HEmérséklet-bedllitd gomb

Fuggéleges legyezés és meni (nyomja le 2 masodpercig) gomb
Kényelmes levegéfuvas és figyels szem Gzemmad gomb

Ora és panelnyitas (nyomja le 2 mésodpercig) gomb
KI-/BEKAPCSOLAS-id6zités funkcié gombok

Heti id6szabalyzé izemmadd gombok
Flash Streamer (légtisztitas) Gzemmadd gomb
Gazdasagos és csendes kultéri egység izemmaod gomb

i @

INFORMACIO

A levegbszlir6k tisztitasakor a @ hasznalatdval (tartsa lenyomva 2 masodpercig)
nyissa fel el az eltlsé panelt. Lasd "7.4 Az elllsé panel felnyitasa" [» 42].

3.2.2 Allapot: Kezeléfeliilet LCD

Al g

R
2 B85,

'u\‘

Qe 'Z‘IAlit s <§
X e - .za iy,

BIE® |ON
DI"ISSLLI’REIWED OFF 38 BB
Qs B|na8.88 .
lkon
[ON| Az Gzemmodd aktiv
Al Uzemmodd = Automatikus

9

Uzemmad = Szaritas

CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W
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lkon Leiras
Uzemmod = F(ités
o o Uzemmod = HUtés
> Uzemmad = Csak ventilator
A Az er@s Uzemmod aktiv
~ A gazdasagos zemmaod aktiv
) A kiltéri egység csendes Uzemmadja aktiv
A A beltéri egység jelet kap a kezel6fellletrdl
® Aktudlis hémérséklet-beallitas
BE8.
'20@ A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus
'?,Oi{ A leveg6fuvas-sebessége = Csendes beltéri egység
02‘ A leveg6fuvas-sebessége = Magas
)
(52 A leveg6fuvas-sebessége = Kbzepesen magas
T
OZ‘ A leveg6fuvas-sebessége = Kbzepes
P )
(52 A leveg6fuvds-sebessége = Kbzepesen alacsony
P2
o A leveg6fuvas-sebessége = Alacsony
PR3
@ A kényelmi Gzemmad aktiv
o0 A figyel8 szem Gzemmod aktiv
G Az automatikus fuggdleges legyezés aktiv
iy, Az automatikus vizszintes legyezés aktiv
<¢ Flash Streamer (légtisztitds) aktiv
ond3:08 BEKAPCSOLAS-idézités aktiv
w008 KIKAPCSOLAS-id8zités aktiv
Heti id8szabdlyozd aktiv
Eﬁg%ﬁwm A hét napja
°20c8 Aktudlis id6
Felhasznaléi referencia-Gtmutato P DAIKIN CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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3.2.3 Akezel&felilet mikodtetése

=
QN a {2500
(mm) &

T

a Jelvevs

Megjegyzés: Ellendrizze, hogy nincs semmilyen akadaly a jelvevé alatt 500 mm-en
belll. Ezek befolyasolhatjak a kezel6felllet jelvételi teljesitményét.

1 Ajeladdt irdnyitsa a beltéri egységen [évéd jelvevé felé (legnagyobb adatatviteli
tavolsag 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a kezel6fellletrdl, a kdvetkezd hangot

fogja hallani:

Hang

Leiras

Két hangjelzés

Mkodés indul.

Hangjelzés

Bedllitasok mddositasa.

Hosszu hangjelzés

Uzemelés ledllasa.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
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4 | Uzemeltetés el6tt

4 Uzemeltetés elétt

4.1 Attekintés: Uzemeltetés elGtt

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teenddéket kell elvégezni az egység mikodtetése
el6tt.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés el6tt jellemz6en a kovetkezd |épéseket kell elvégezni:

= Rogzitse a kezel6felllet a falhoz.

= Helyezze be az elemeket a kezel&fellletbe.

= A kezel6felllet-képernyd fényerejének beallitasa.

= Az éra beadllitasa.

= Beltéri egység pozicidjanak beallitasa.

= Kapcsolja be a tapellatast.

4.2 Kezel&felllet rogzitése a falhoz

a Kezel6felilet
b Csavarok (nem tartozék)
¢ Kezel6felilet tartéja

Valasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
Erésitse a tartot a falra vagy hasonld helyte csavarokkal.

3 Akassza a kezel6fellletet a tartora.

4.3 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzdvetdbleg 1 évig hasznalhatok.
1 Vegye le az el6lap fedelét.
2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.

3 Tegye vissza az el6lap fedelét.

Felhasznaloi referencia-utmutatd 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
1 Daikin szobai klimaberendezés
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INFORMACIO

i @

= Az akkumulator alacsony toltottségét a villogd LCD kijelzé mutatja.

= MINDIG egyszerre cserélje mindkét elemet.

4.4 Az Oraismertetése

Ha a beltéri egység belsé éraja NINCS a pontos idére allitva, akkor a BEKAPCSOLAS-
idSzités, a KIKAPCSOLAS-id8zités és a heti idszabalyzé funkcié NEM fog helyesen
mukodni. Az 6rat djra be kell allitani:

= Ha az dramkori megszakitd KIKAPCSOLTA AZ EGYSEGET.
= Aramkimaradas utén.

= Elemeket cserélt a kezel6fellleten.

4.4.1 Az 6ra bedllitésa

Megjegyzés: Ha az id6 NINCS bedllitva, allitsa be az MON lehet8séget, a ® és 0400
jelzés villog.

1 Nyomjamega @ gombot.

Eredmény: AMON és a @ jelzés villog

\
e
"MON ”
sy

-0
NN

2 A@vagy@j gomb megnyomadsaval allitsa be a hét napjat.

Megjegyzés: A fsdhe vagy a ) gomb lenyomva tartdsa noveli vagy csokkenti az
id6allitas sebességét.

Kijelzés A hét napja
MON Hétfg

TUE Kedd

WED Szerda

THU Csutortok
FRI Péntek

SAT Szombat
SUN Vasarnap

3 Nyomjamega ©), gombot.

Eredmény: @ villog.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) |4 DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutato
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MON |

AN

-7
[NNR N

4 Nyomja mega [sdec) vagy a &) gombot a pontos id6 beallitasdhoz.
5 Nyomjamega @ gombot.

Eredmény: A beallitas kész. . villog.

MON
(0]

4.5 A beltéri egység kijelz6jének fényereje
Allitsa be a beltéri egység kijelzéjének fényerejét a kivant értékre, vagy kapcsolja Kl
a kijelzét.

4.5.1 A beltéri egység kijelz6jének fényerd-beallitasa

1 Tartsalenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig.

Eredmény: A! menl megjelenik a kijelzén. ! villog.

H

i& LEd
2 Nyomja meg a (& ) gombot.
Nyomja meg a [« vagy &% gombot a bedllitds mddositasahoz, az alabbiak

szerint:

‘mdiAmdi Sand Ve
...villog. A fényeré...
H Magas
L Alacsony
oF Ki

4 A kivélasztott bedllitds megerdsitéséhez nyomja meg a gombot.
Eredmény: A fényerd beallitdsat mddositottak.

Megjegyzés: A kijelz6 60 madasodperc mulva automatikusan visszatér az
alapértelmezett képernyére. A gomb kétszeri megnyomasaval hamarabb
tér vissza az alapértelmezett képernyére.

4.6 Atapellatas bekapcsolasa
1 Kapcsolja be a megszakitét.
Eredmény: A beltéri egység terel6lapjai egyszer felnyilnak és lecsukddnak a
referenciahely bedllitasahoz.
Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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4.7 A beltéri egység pozicio-beallitasanak modositasa

A beltéri egység poziciojat Ugy valassza meg, hogy az egység ne fljja a levegbt
kozvetlendl a falra.

Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig.
Eredmény: A! menl megjelenik a kijelzén.
Nyomja meg a ) vagy a [sha) @ meni 4tvaltasahoz 3 lehet&ségre.

Eredmény: A 3 menl megjelenik a kijelzén. 3 villog.

| X
[
3 "

A (& J gomb megnyomésaval vélassza ki a meniit.
Eredmény: ! villog.

N
n | ¥

(I}

\

3 ~
3 > s

I

Nyomja meg a ) vagy fsdec) gombot a bedllitds mddositdsdhoz, az alabbiak
szerint:

07 F9e Pl

Ha az egység... JelGlés Villog Eredmény
A fal kbzepén (gyari " !

alapbeallitas)

<500 mm a faltdl a jobb 9 2

oldalon

<500 mm a faltdl a bal oldalon | P} 3

Eredmény: A leveg6fuvds tartomanya be lesz dllitva, hogy a levegd ne érje
kozvetlendl a falat.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
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5 MUdkodés

5.1 Mdkodeési tartomany

A rendszert az aldbbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni
a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

Uzemméd

Miikodési tartomany

Hijtés®!)

Kaltéri hémérséklet: —10~46°C DB
Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

Beltéri paratartalom: <80%

F(ités® = KUltéri hémérséklet: —15~24°C DB
= Beltéri h6mérséklet: 10~30°C DB
Szaritas® = Kiltéri hémérséklet: —10~46°C DB

Beltéri hémérséklet: 18~32°C DB

Beltéri paratartalom: <80%

@ Egy biztonsagi eszkdz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az egység az Gizemi

tartomanyan kival makodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyén kiviil m(ikadik, paralecsapddas és vizcsepegés

jelentkezhet.

5.2 Mikor hasznaljon egyes funkciokat

A kovetkez6 tablazattal hatarozhatja meg, hogy milyen funkciokat kivan hasznalni:

Jellemzdk

Feladatok

Alapfunkcidk

g Uzemmaodok és
hémérséklet

A rendszer inditasa/ledllitasa és a h6mérséklet
beallitasa:

Hltés és fltés modban a rendszer képes
felmelegiteni vagy leh(teni egy adott teret.

Csak ventilator médban a levegé keringetése
flités és hltés nélkdl torténik.

Szaritds moddban a helyiség paratartalmat
csokkenti a rendszer.

Automatikus modban a megfelel§
hémérséklet és izemmaod automatikusan lesz
kivalastva.

+ LevegGaramlds irdnya

A levegdfuvas irdnyanak bedllitdsahoz (legyezés
vagy rogzitett pozicio).

@ Légszallitas

A helyiségbe fujt levegé mennyiségének
beallitdsahoz.

Csendesebb lGzemeléshez.

Specialis funkciok

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Jellemzék

Feladatok

Flash Streamer

Eltavolitja a levegbben szallo allergéneket,
példaul pollent, hordozdanyagokat...

Csokkenti a kellemetlen szagokat.

Gazdasagos

Ha a rendszer haszndlata kdzben mds, nagy
teljesitményfelvétell berendezéseket is
Uzemeltet.

Energiatakarékossag érdekében.

Csendes klltéri egység

A kiltéri egység zajszintjének csokkentéséhez.
Példa: Ejszaka.

Kényelem

A leveg6fuvas irdnydnak automatikus
bedllitdsahoz a helyiség hatékonyabb felf(itése
vagy leh(tése érdekében.

FigyelS szem

Megel6zi, hogy a levegGaramlds kdzvetlenil érje
az embereket.

Energiatakarékossagi célbdl, ha senki sem
tartdzkodik a szobaban.

Erds

A helyiség gyors leh(téséhez vagy felf(itéséhez.

BEKAPCSOLAS- +

KIKAPCSOLAS-id&zités

A rendszer automatikus BE- vagy
KIKAPCSOLASAHOZ.

@ ik oy
Heti id8szabalyzd

A rendszer automatikus BE- vagy
KIKAPCSOLASAHOZ hetente.

Tovabbi funkciok

Vezeték nélkili LAN-kapcsolat

Az egység mUikodtetése okosalkalmazasokal.

5.3 Uzemmadd és célhémérséklet

Mikor? Allitsa be a rendszer Uzemmddjit és a célhEmérsékletet, amikor a

kovetkez6t szeretné elvégezni:

= Helyiség f(itése vagy leh(tése

= Leveg( keringetése fltés és hltés nélkul

= A helyiség paratartalmanak csdékkentése

Mit? A rendszer a felhasznalo bedllitasaitol fliggben eltéré médon Gzemelhet.

Beallitas

Leiras

{A)

1A} Automatikus

A rendszer a bedllitott célhémérsékletre hiti
vagy f(iti a helyiséget. Szlikség esetén
automatikusan atvalt a h(ités és a f(ités kozott.

@ Szaritas

A rendszer a h6mérséklet valtoztatasa nélkul
csokkeni a szoba paratartalmat.

\1}

Wi,
2@z
s

Flités

"

A rendszer a beéllitott célhémérsékletre f(iti a
helyiséget.

* HUtés

A rendszer a bedllitott célhémérsékletre hiti a
helyiséget.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
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Beallitas Leiras
& Ventilator A rendszer csak a leveg8aramlast szabalyozza

(Iégszallitas és levegSaramlas irdnya).

Ha a rendszer NEM szabdlyozza a

hémérsékletet.

Kiegészit6 informaciodk:

= Kiiltéri h6mérséklet. A rendszer h(tési vagy fltési hatasfoka csokken, ha a kilsé
hémérséklet tul magas vagy tul alacsony.

= Jégmentesités lizemmodd. Fltés Gzemmodd kozben a kiltéri egységen jég
keletkezhet, ami rontja a f(itési teljesitményt. llyenkor a rendszer automatikusan
jégtelenité mikodésre kapcsol, hogy a jeget eltdvolitsa. Jégmentesités alatt a
beltéri egység NEM fuj meleg levegébt.

= Paratartalom-érzékeld.

Szabdlyozza a  pdratartalmat

csokkentésével hiitési folyamat soran.

5.3.1 A mikodés inditasa/ledllitdsa Gzemmaod és a hémérséklet bedllitasa

© 19:30

eIYD: Az egység lizemel.

{&). Uzemmad = Automatikus

(%) Gzemmod = Szaritas
3. (zemmaod = Hités

W,

295 Uzemmad = F(ités

. (Jzemmaéd = Csak ventilator

®
BE 3. A célhémersékletet mutatja.

a paratartalom

1 A gomb egy- vagy tobbszori megnyomasaval allitsa be a kivant

lUzemmadot.

Eredmény: Az izemmadd az aldbbi sorrendben allithato be:

PP = 0 = & = s = @ =

2 Nyomja mega © gombot az Uzemeltetés inditasahoz.

Eredmény: [O1M ¢s s kivalasztott Gizemmaod jelenik meg az LCD kijelzén.

3 Nyomjamega ) vagy (rého] gombot egy vagy tobb alkalommal a h6mérséklet
csokkentéséhez vagy ndveléséhez.

Hités tzemmad

Flités uizemmad Automatikus

lizemmod

Szdritas vagy csak
ventilator mod

18~32°C

10~30°C

18~30°C

Megjegyzés: Szaritds vagy csak ventildtor mdéd haszndlata kdzben nem lehet
maodositani a hémérsékletet.

4 A gomb megnyomadsaval allitsa le az Gzemmaddot.

Eredmény: Amjelzés eltlinik az LCD kijelz6rél. A miikodésjelz lampa kialszik.

5.4 Légszallitas

1 Nyomja meg a(#)gombot a vélasztishoz:

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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;2;!!! A légszallitas "=" és "!" kozott 5 fokozatban allithato

@ Automatikus Gzemmod

% Beltéri egység csendes mikodése. Ha a leveg6fuvas bedllitasa
"R ", a beltéri egység zaja kisebb lesz.

INFORMACIO

* Amikor az egység eléri a beallitott célhémérsékletet h(tés, flités vagy
automatikus Gzemmadban. A ventilator mkodése leall.

i @

= Szdritds mod hasznalata kozben NEM LEHET maodositani a légszallitas beallitasat.

5.4.1 Aleveg6fuvas sebességének beallitasa

1 Nyomja meg al®gombot a bedllitds modositasahoz, az aldbbiak szerint:

5.5 LevegBaramlasiranya

Mikor? A leveg6fuvas kivant irdnyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald beallitasaitol figgben eltérd irdnyban fujhatja be a
levegSt (legyezés vagy rogiztett pozicid). Ehhez a vizszintes terel6lapokat
(szarnyakat) vagy a fuggdleges terel6lapokat (lamellakat) mozgatja.

Beallitas Leveg6aramlas iranya

(5: Automatikus fliggéleges Felfelé és lefelé mozog.
legyezés

M, Automatikus vizszintes | Oldalra mozog.
legyezés

G, 3p leveg&fuvasi irany | Valtakozva mozog fel-le és oldalra

[—] Rogzitett helyzetben marad.

VIGYAZAT
A szarnyak és a lamelldk szogének bedllitasara MINDIG a kezel6fellletet hasznalja! Ha

a szérnyakat és a lamelldkat kézzel prébalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

A szarny mozgastartomdanya Uzemmoddonként eltér6. A szarny megall a felsé
alldsban, amikor a levegdflivds sebessége alacsonyra valt a felfelé és lefelé
kegyezés bedllitdsa kozben.

a Legyezési tartomany h(ités vagy flités tzemmaodban
b Legyezési tartomany f(ités vagy csak ventilator Gzemmaddban

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) |4 DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutato
Daikin szobai klimaberendezés 21
4P518786-1F — 2020.05



5 | Mikodés

5.5.1 Aleveg6fuvas fuggbleges iranyanak beallitasa

1 Nyomjamega gombot.
Eredmény: G jelenik meg az LCD kijelzén. A szarnyak (vizszintes terel6lapok)
legyezni kezdenek.

2 Rogzitett pozicidk hasznalatakor nyomja meg a gombot, amint a
szarnyak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A € jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél. A szarnyak abbahagyjdk a
mozgast.

5.5.2 Alevegdfuvas vizszintes iranyanak beallitasa

1 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Y™ jelenik meg az LCD kijelzén. A lamelldk (flggdleges
terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 Rogzitett pozicidk hasznélatakor nyomja meg a gombot, amint a
lamelldk elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A ¥™ jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél. A lamelldk abbahagyjak a
mozgast.

INFORMACIO

®
l Ha az egységet a szoba sarkdba szereli be, a lamelldkat a fallal ellentétes iranyba kell
allitani. A hatékonysag csokken, ha a fal blokkolja a levegGaramlast.

5.5.3 3D leveg6fuvasiirdny hasznalata

1 Nyomjamega ésa gombot.

Eredmény: G5 és @™ jelenik meg az LCD kijelz6n. A szarnyak (vizszintes
terelSlapok) és a lamelldk (fuggdleges terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 Rogzitett pozicidk hasznalatakor nyomja meg a és gombot, amint
a szarnyak és a lamellak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A G5 és ™ jelzés eltiinik az LCD kijelz6rél. A szarnyak és a
lamellak abbahagyjak a mozgast.

5.6 Akényelmes leveg6fuvas és a figyel szem tdzemmaod

Haszndlhat kényelmes és figyel6 szem Uzemmoddot kilon vagy egylttes
kombinacidban is.

5.6.1 Kényelmes leveg6fuvas lzemmaod

Az egység automatikusan valtoztatja a leveg6fuvas irdnyat a helyiség hatékonyabb
felflitése vagy leh(itése érdekében. A berendezésbdl kozvetlentl kifujt levegének
kevésbé érezhetd a hatdsa.

Felhasznaloi referencia-utmutatd 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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a Aszarny helyzete hiités vagy szaritas izemmaodban

b Legyezési tartomany flités tzemmaddban (fliggéeleges levegsfuvas BE)
¢ Aszérny helyzete f(ités Gzemmoddban (fliggéeleges levegsfuvas Kl)

Hités és szaritas lizemmaodban

A leveg6fuvas iranya be lesz dllitva, hogy a levegd a mennyezet teljes hosszadban

mozogjon.

Kényelmes levegéfavas BE

Kényelmes levegéfavas Ki

)

il

™~

Flités lizemmodban

A levegéfuvas irdnya be lesz dllitva, hogy a levegd a padld teljes hosszadban

mozogjon. Az egység érzékeli

a helyiség és a

automatikusan valasz 1-et a 3 levegéfuvasi iranybdl.

padld hémérsékletét és

i @

Melegités Lefelé Fliggbleges levegofuvasi
irany
Y ~
—a
INFORMACIO

Ha szeretné deaktivalni a fliggbleges levegéfuvas funkciot (pl. butor vagy targy van az
egység alatt), lasd "A fiigg6leges levegsfuvas funkeid BE-/KIKAPCSOLASA" [» 23]. Ha
a flggbleges levegbfuvas funkciot deaktivalta, a levegéfivas iranya lefelé lesz allitva.

INFORMACIO

i @

Az er6s és a kényelmes leveg6fivas tizemmadd egyszerre NEM HASZNALHATO. Az
utoljara kivalasztott funkcio élvez els6bbséget. Ha flggdleges automatikus legyezést
valasztott, a kényelmes levegdfivas izemmaod megszakad.

A fliggbleges leveg6fuvas funkcié BE-/KIKAPCSOLASA
1 Tartsalenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig.

Eredmény: A! menl megjelenik a kijelzén.

2 Nyomja mega £ vagy a lst| a meniképernyd atvéltdsahoz.

Eredmény: A @ menl megjelenik a kijelzén.

on

a

N/
g
R

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) P DAIKIN
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3 Nyomjamega gombot a bedllitds mddositadsahoz.
4 Nyomja mega ) vagy fsdee) gombot a bedllitds mddositdsahoz.

...villog. A fliggbleges levegéfuvas...
0N

BE van kapcsolva

oF Kl van kapcsolva

5 Akivalasztott beallitds megerdsitéséhez nyomja meg a gombot.

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc mulva automatikusan visszatér az
alapértelmezett képernyére. A gomb kétszeri megnyomasaval hamarabb
tér vissza az alapértelmezett képernyére.

5.6.2 Figyel6 szem (izemmod

A rendszer az emberi mozgas észlelésekor automatikusan bedllitja a levegéfluvas
irdnyat és a hémérsékletet, hogy a levegét ne fujja kozvetlenll az emberekre. Ha

nem észlelhetd mozgds 20 percig, a rendszer energiatakarékos Uzemmodba
kapcsol:

Miikodés Energiatakarékos lizemmadd
Fltés A hémérséklet 2°C értékkel noveli.
HUtés és szaritds Ha a helyiségben a h6mérséklet:

= <30°C, a h6mérséklet 2°C értékkel noveli

= >30°C, a h6mérséklet 1°C értékkel noveli

Csak ventilator Csokkenti a légszallitast.

A figyel6 szem szenzorrol

TAJEKOZTATAS
* NE Utogesse, és ne nyomja erével a figyel6 szem szenzort. Ellenkezé esetben

meghibasodast eredményezhet.

* NE tegyen nagyobb targyat a Figyel6 szem szenzor kozelébe.

INFORMACIO

i @

Az Erés vagy Ejszakai Gizemmdd NEM HASZNALHATO egyszerre Intelligens szem
Uzemmaoddal. Az utoljara kivalasztott funkcio élvez elsébbséget.

= Eszlelési tartomany. 9 méternél kevesebb.

= Eszlelési érzékenység. Az elhelyezés, a szobaban tartdzkodd személyek szama, a
hémérséklet-tartomany stb. figgvényében valtozik.

= Téves észlelés. A szenzor hibdsan érzékelhet kisallatokat, napfényt, libbend

fliggonyt stb.

5.6.3 Kényelmes leveg6fuvas és figyel6 szem lzemmadd inditdsa/leallitasa

1 Nyomja meg még egyszer vagy tobbszor a gombot.

Eredmény: A bedllitds a kdvetkezd sorrendben maédosul:

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Kijelzés Miikodés

@ Kényelmes leveg6fuvas

o0 Figyel& szem

@+ N Kényelmes levegdfuvas és figyel§ szem
— Mindkett6 deaktivélva

Megjegyzés: Ha a beltéri egységgel szemben mindkét tertleten vannak emberek,
vagy tul sok az ember, akkor mindkét funkciét hasznalja egyidejlileg.

2 A funkci¢ ledllitdsdhoz nyomja meg a gombot, amig mindkét szimbdlum
eltlinik az LCD kijelz6rdl.

5.7 Erételjes Gzemeltetés

Ez az Gzemmodd gyorsan a legnagyobb teljesitményre allitja a h(itést vagy fltést
barmilyen Gzemmaddban. A berendezés a lehetd legnagyobb teljesitményt adja le.

INFORMACIO

Az erés Gzemmoddot NEM LEHET a gazdasagos, kényelmes leveg6fuvas, figyel§ szem
és csendes kultéri egység lUzemmaoddal egyltt haszndlni. Az utoljara kivalasztott
funkcio élvez els6bbséget.

i

Az er6s Uzemmoddban NEM novekszik az egység teljesitménye, ha az mar eleve
maximalis teljesitménnyel Gzemelt.

5.7.1 Az Er8s tzemmod inditdsa/ledllitasa

1 Nyomja mega¥Jgombot az inditashoz.

Eredmény: ¥ jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Er6s lUzemmdd 20 percig
mukodik, ezt kdvetden az Gzemmadd visszatér az el6zbleg bedllitott mddra.

Uzemmoéd Légszallitas
Hdtés/Fltés/Automatikus = A legnagyobb h(its-/ fltEhatas
eléréséhez a kaltéri egység

teljesitményét noveli a vezérlés.

A légszallitds a legnagyobb értéken
rogzitett és NEM maodosithato.

= A hémérséklet 1csak automatikus
maodban allithato.

Szaritas = A hémérséklet-bedllitdsa 2,5°C-kal
csokken.

= A leveg6fuvas  sebessége kis
mértékben novekszik.

Csak ventilator A légszallitas a legnagyobb értéken
rogzitett.

2 Nyomja meg aYJgombot a ledllitdshoz.
Eredmény: A LFjelzés eltlinik az LCD kijelz6rél.

Megjegyzés: Er6s Uzemmodd csak mkods egységnél valaszthatd., A ©
megnyomaskor az Gzemmad ledll; a 5 eltiinik az LCD kijelz6rél.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) |4 DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutato
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5.8 Gazdasagos és csendes klltéri egység lizemmaod

5.8.1 Gazdasagos Uzemmod

Ez az Gzemmadd egy olyan funkcid, amely hatékony mikodést tesz lehetévé azéltal,
hogy korlatozza a maximalis teljesitményfelvételt. A funkcid hasznos példaul olyan
esetekben, amikor Ggyelni kell arra, hogy a haldzati megszakité ne kapcsoljon le, ha
a rendszer mas berendezésekkel egyidejlleg mUkodik.

INFORMACIO

i

= Az Erés és a Gazdasagos lizemmadd egyszerre NEM HASZNALHATO. Az utoljara
kivalasztott funkcio élvez els6bbséget.

* A Gazdasdgos Uzemmod csokkenti a kiltéri egység teljesitményfelvételét a
kompresszor forgasi sebességének csokkentésével. Ha a teljesitményfelvétel

eleve alacsony, akkor a GAZDASAGOS lizemmddra valtassal a teljesitményfelvétel
nem csokken tovabb.

5.8.2 Csendes kultéri egység lizemmad

A csendes kultéri egység Uzemmoddot haszndlja, ha csokkenti kivanja a kiltéri
egység miikodési zajat. Példa: Ejszaka.

INFORMACIO

i

= Az erGs és a csendes kultéri egység Gzemmod egyszerre NEM hasznélhaté. Az
utoljdra kivélasztott funkcio élvez els6bbséget.

® Ez a funkcid nem all rendelkezésre automatikus, hiités és flités tzemmaodban.

= A csendes kultéri egység izemmod korlatozza a kompresszor forgasi sebességét.
Ha a kompresszor forgasi sebessége mar alacsony, a csendes kiltéri egység
funkcié NEM csokkenti tovabb a kompresszor forgdsi sebességét.

5.8.3 Gazdasagos és csendes kiltéri egység izemmaod inditdsa/ledllitasa

1 Nyomja meg még egyszer vagy tobbszor a gombot.
Eredmény: A beadllitds a kdvetkezd sorrendben maédosul.

I-»'\':—»ﬁ@—»@ '\':—>><—|

Kijelzés Miikodés

~ Gazdasagos

() Csendes klltéri egység

<+ Gazdasagos és csendes kiltéri egység
— Mindkett6 deaktivalva

2 A funkcio ledllitdsahoz nyomja meg a gombot, amig mindkét szimbdlum
eltlinik az LCD kijelz6rdl.

Megjegyzés: A gazdasagos Uzemmod csak mikods berendezésnél valaszthatd. A
gomb megnyomadsakor a bedllitdsok torlédnek, és a~jelzés eltlinik az LCD

kijelz6rél.

Megjegyzés: A 1& jelzés akkor is megmarad az LCD kijelzén, ha az egységet

kikapcsolja a kezel6felllettel vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsoldval.

Felhasznaloi referencia-utmutatd 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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5.9 Flash streamer (légtisztitas) Gzemmaod

A Streamer nagy sebességli elektrondramlast hoz Iétre, erds oxidalasi
teljesitménnyel a kellemetlen szagok megsziintetése érdekében. Ez a funkcid a
titdn-apatit szagtalanitd sz(irével és leveg@sz(rdvel egyltt tisztitja meg a szoba
levegdbjét.

INFORMACIO

= A nagy sebességl elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét
tavoznak el a biztonsagos lizemelés biztositasa érdekében.

i

= A Streamer mikodése sercegd hanggal jarhat.

* Ha az Uzemmodd kdzben a légszallitdas gyengll, a Streamer kistlései idélegesen
szlinetelhetnek, hogy a ne aramoljon ki érezheté 6zonszag.

5.9.1 Flash Streamer (légtisztitds) Uzemmadd inditasa/leallitasa

1 Nyomja meg a (<€) gombot.

Eredmény: <€ jelzés jelenik meg az LCD kijelzdn, és a szoba leveggjét tisztitja a
rendszer.

2 Egy lizemmad ledllitdsdhoz nyomja meg a C<€) gombot.

Eredmény: A <€ jelzés eltlinik az LCD kijelz&rdl, és a funkciéd mikodése ledll.

5.10 KI-/BEKAPCSOLAS-idézités funkcid

Az id@szabalyzd funkcidval automatikusan be-/kikapcsolhatd a klimaberendezés
éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLAS-id8zités és a BEKAPCSOLAS-id6zités funkcio
egymassal kombindlva is haszndlhato.

INFORMACIO

[
l Programozza Ujra az id6zit6t az alabbi esetekben:

= A megszakitd lekapcsolta az egységet.
= Aramkimaradas tortént.

= Elemeket cserélt a kezelSfellleten.

INFORMACIO

Barmely id6zit6 funkcid hasznélata el6tt a pontos id6t be KELL allitani. Lasd "4.4.1 Az
ora bedllitdsa" [» 15].

i @

5.10.1 A KIKAPCSOLAS-id6zités izemmdd inditdsa/ledllitasa
1 Nyomjamega gombot az inditdshoz.

-0
Eredmény: LI.LILI jelzés jelenik meg az LCD kijelz6n, az id6zités lampa
kigyullad, OFF jelzés villog. A ® jelzés és a hét napja eltlinik az LCD kijelz&rél.

T rom
OFF. LI

v

2 Nyomjamega fscec] vagy ) gombot az id6beallitds mdédositasahoz.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) |4 DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutato
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3 Nyomja Ujra meg a gombot.
Eredmény: A OFF jelzés és a beallitott id6pont megjelenik az LCD kijelzén.

Eredmény: Az id6zités lampa vilagit.

INFORMACIO

i

A @ vagy leedj gomb minden megnyomasakor az idépont 10 percet ugrik elére. A
gombok lenyomva tartdsa felgyorsitja az idébeallitast.

4 Egy lzemmod ledllitdsahoz nyomja meg a gombot.

-0
Eredmény: A LI.LIL) és OFF jelzés eltlinik az LCD kijelz6r6l, és az id6zités lampa
kialszik. A @ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzén.

INFORMACIO

[ J
l Ha megadja a BEKAPCSOLASI| vagy KIKAPCSOLAS-id8zitést, a bedllitast a késziilék a
memdriajaban eltarolja. A kezel6felllet elemeinek cseréjekor a memdaria torlédik.

Ejjeli méd és KIKAPCSOLAS-id6zités egyiittes hasznalata

A klimaberendezés automatikusan kiigazitia a h&mérséklet-beallitast (0,5°C-kal
magasabbra h(itéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra f(itéskor), hogy a kényelmes alvds
érdekében megel6zze a tulzott hitést vagy flitést.

5.10.2 A BEKAPCSOLAS-id6zités izemmad inditdsa/ledllitasa
1 Nyomjamega gombot az inditdshoz.

. con . N s s
Eredmény: L.LILI jelzés jelenik meg az LCD kijelz6n, az id6zités lampa
kigyullad, ON jelzés villog. A @ jelzés és a hét napja eltinik az LCD kijelz6rél.

)
ONC DL

2 Nyomjamega [sdec) vagy L) gombot az id6beallitdas mdédositasahoz.
3 Nyomja Ujra meg a gombot.

Eredmény: A ON jelzés és a bedllitott id6pont megjelenik az LCD kijelz6n. Az
id6zités lampa vilagit.

INFORMACIO

i

A m vagy LS';'J gomb minden megnyomasakor az idépont 10 percet ugrik elére. A
gombok lenyomva tartdsa felgyorsitja az idébeallitast.

4 Egy izemmad ledllitdsahoz nyomja meg a gombot.

C-rr
Eredmény: A D00 és ON jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél, és az id6zités lampa
kialszik. A @ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzdn.

5.10.3 AKI- és BEKAPCSOLAS-id6zités kombinaldsa

1 Az id6zit6k bedllitdsdhoz lasd "5.10.1 A KIKAPCSOLAS-id6zités tzemmad
inditdsa/ledllitasa" [» 27] és "5.10.2 A BEKAPCSOLAS-id6zités tizemmdd
inditasa/leallitasa" [» 28].

Eredmény: OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzén.

Példa:
Felhasznaldi referencia-Utmutaté P DAIKIN CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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Kijelzés Aktualis id6 Beallitas, Miikodés
mikozben...
T 00 6:00 az egység lizemel. | Ledll 7:00 érakor,
on 1900 majd elindul 14:00

orakor.

14:00-kor elindul.

az egység NEM
mukodik.

Megjegyzés: Ha az id6zit6 bedllitasa aktiv, a pontos id6 NEM jelenik meg az LCD
kijelz6n.

5.11 Hetiid8&szabalyzd Gzemmad

//////

elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltér6 bedllitdsokat hétf6tél péntekig és a hétvégékre.

A hét napja Beallitasi példa
Hétfo ON___OFF __ ON OFF
- Legfeljebb 4 beallitast hozzon| | MEEED | || || "7 |
étre 6:00  8:30 17:30 22:00
Keddtdl péntekig ! OFF ___ ON OFF
= Ha a bedllitdsok megegyeznek | || | )| O e |
a  hétfSivel, haszndlia a| 00 830 1730 22:00
masolds funkciot.
Szombat —
= Nincs idézit6beallitas
% . 2n '3 4
Vasarnap __ON__OFF, __OFF ON __
- Legfeljebb 4 beallitast hozzon| )| | || Nzee o) ||| [Brel
étre 8:00 10:00  19:00 21:00

= BE-BE-BE-BE beallitas.
Utemezését.

Lehet6vé teszi az Uzemmodd és a célhémérséklet

= KI-KI-KI-KI beallitds. Minden naphoz csak a kikapcsolasi id6 adhatd meg.

Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy a tavirdnyitot irdnyitsa a beltéri egység felé, és
figyeljen a nyugtazo sipolasra a heti id6szabalyozd miikodésének bedllitdasa kdzben.

INFORMACIO

Barmely id6zit6 funkcid hasznalata el6tt a pontos id6t be KELL allitani. Lasd "4.4.1 Az
ora bedllitasa" [» 15].

i

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) P DAIKIN
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INFORMACIO

* A heti id6szabélyzé és a BE-/KIKAPCSOLAS-id8zités funkcié NEM hasznalhatd
egyszerre. A BE-/KIKAPCSOLAS-id6zités funkcid élvez elsébbséget. A heti
id6szabalyzd készenléti allapotra valt, és a jelzés eltlnik az LCD
kijelz6r6l. Ha a BE-/KIKAPCSOLAS-id8zités befejezédétt, automatikusan
aktivalddik a heti id6szabalyzo funkcid is.

i @

= A heti id6szabalyzé funkcidval a hét kivant napjat, a BE-/KIKAPCSOLAS-id6zités
tizemmodot, az idépontot és a hémérsékletet (csak a BEKAPCSOLAS-id6zités
esetében) lehet bedllitani. A tobbi bedllitdst az el6z6 BEKAPCSOLAS-id6zités
beallitdsa hatarozza meg.

5.11.1 A hetiid6szabalyzé funkcid beallitasa
1 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Az adott napra vonatkozdan megjelenik a hét napja és a program
szama.

MON

2 A vagy fschc) gomb megnyomdsaval valassza ki a hét napjat és a program
szamat.

3 Nyomjamega gombot.
Eredmény: A hét napjat a rendszer &llitja be. és ON jelzés villog.

i )

(OXIEE®) ~ION -

\
oo

7

4 Nyomjamega &) vagy a fsohe) gombot az Gzemmad kivalasztasahoz.

Eredmény: A bedllitds a kovetkezd sorrendben modosul:

PP — k=

Kijelzés Jellemz6k

ON BEKAPCSOLAS-id6zité
OFF KIKAPCSOLAS-id6zité
Ures Torli a programot

5 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A BE-/KIKAPCSOLAS-id6zités lizemmadd be van allitva. A(z)
jelzés és az id6pont villog.

N, )
-EIEm | &o0¢

T

Megjegyzés: Nyomja meg a gombot az eléz8 képernyre vald
visszatéréshez. Ha Ures beadllitast valasztott, folytassa 9. Iépéssel.

6 Nyomja meg a &) vagy a fsdee gombot az idd kivdlasztdsahoz. Az id6 0:00 és
23:50 kozott, 10 perces id6kozokkel allithato be.

7 Nyomja mega gombot.

Eredmény: Az id§ bedllitdsa megtorténik, a OUIEEAE és hEmérséklet jelzés
villog.

Felhasznaloi referencia-utmutatd 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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Megjegyzés: Nyomja meg a gombot az el6z8 képernySre vald
visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLAS-id&zit6 bedllitast valasztott, folytassa a 9. lépéssel.

8 A@vagy@ gomb megnyomadsaval allitsa be a kivant h6mérsékletet.

Megjegyzés: A heti id6szabalyozohoz beadllitott hémérséklet csak akkor jelenik
meg, ha bedllitja heti id6zit6 Gzemmaddot.

INFORMACIO

[ ]
l A hémérséklet 10~32°C értékre allithato a kezel6fellleten, azonban:

= h(tés és automatikus Gzemmaddban az egység minimum 18°C-on Gzemel akkor is,
ha a beallitdas 10~17°C;

= f(ités és automatikus tzemmodban az egység maximum 30°C-on Uzemel akkor is,
ha a beallitds 31~32°C

9 Nyomja mega gombot.

Eredmény: A hémérséklet és az id6 a BEKAPCSOLAS-id68zitéshez lesz bedllitva.
Az id6 a KIKAPCSOLAS-id6zitéshez lesz bedllitva. Az idézités lampa sargan
vilagit.

Eredmény: Megjelenik az Uj programozasi képernyd.

10 Ismételje meg az el6z8 eljardst egy masik program beallitdsdhoz vagy nyomja
meg a L ® ] gombot a bedllitds befejezéséhez.

Eredmény: BXEIM jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program azonos bedllitdsokkal bemasolhatd egy masik napra. Lasd
"5.11.2 A programok masoldsa" [» 31].

5.11.2 A programok masoldsa
A létrehozott program bemdsolhatd egy masik naphoz. Az dtmasolt program teljes
bedllitdsa atkeril a célként kivdlasztott naphoz.
1 Nyomja mega[_® Jgombot.
2 Nyomjamega fecec] vagy ) gombot a masolni kivant hét kivalasztasahoz.

3 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Az atmasolt program beadllitasa atkerll a célként kivalasztott
naphoz.

Lr

00000,

TUE '

-/

4 Afska) vagy ) gomb megnyomadsaval valassza ki a hét kivant célnapjat.
5 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A teljes program a kivdlasztott napra lesz dtmasolva és az id6zités
ldmpa narancssargan vilagit.
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Megjegyzés: Ismételje meg az eljarast, ha masik napra is szeretné atmasolni az
adatokat.

6 Nyomja megal® Jgombot a bedllitas eltiroldsihoz.
Eredmény: BXEEM jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program beallitdsainak masolds utdni médositasahoz lasd "5.11.1 A
heti id&szabalyzoé funkcid beallitasa" [» 30].

5.11.3 Programok megerGsitése

Megerdsitheti a beallitdst, ha az 6sszes programot sajat igényei szerint allitotta be.
1 Nyomja megal® Jgombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozdan a hét napja és a program

szama.
oN T
TUE ) LI
' 25

2 A vagy fscc] gomb megnyomadsdval vdlassza ki a hét napjat és a
megerdsiteni kivant program szamat, és tekintse meg a program adatait.

Megjegyzés: A programbeallitds mddositdsahoz lasd "5.11.1 A heti id6szabalyzo
funkcio bedllitasa" [» 30].

3 A meger6sités mod torléséhez nyomja meg a (L€ ] gombot.

5.11.4 A hetiid6&szabalyzo kikapcsoldsa és visszakapcsoldsa
1 A hetiid8szabélyozé kikapcsoldsahoz nyomja meg a gombot, amikor a
EEIM jelzés 14thatd az LCD kijelzdn.
Eredmény: A BXIEIW jelzés eltlinik az LCD kijelz8rél, és az id6zités ldmpa kialszik.
2 Ahetiid8szabélyozé Gjrainditdsahoz nyomja meg Ujra a gombot.

Eredmény: Az utolsé bedllitott programozasi méd lesz hasznalva.

5.11.5 Programok torlése

Egyes programok torlése
Ezt a funkcidt haszndlja az egyéni programbeallitasok torléséhez.
1 Nyomja meg a® Jgombot.
Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program szama.
A@“ﬂvagy@ gomb megnyomadsaval vélassza ki a hét tordlni kivant napjat.
3 Nyomjamega gombot.
Eredmény: BIEEZ®I, ON és OFF jelzés villog.
4 Nyomja mega ) vagy fsdec) gombot, és vdlassza az "Ures" bedllitast.

Eredmény: A bedllitds a kdvetkezd sorrendben moédosul:
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5 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A kivalasztott program ezzel torlédik.

6 Nyomja megal_® Jgombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktivak maradnak.

A hét meghatdrozott napjara vonatkozo program toérlése

Ezt a funkciét hasznalja, ha torolni szeretné a hét egyik napjara vonatkozd dsszes
programbeallitast. Ezt a funkcidt haszndlhatja megerdsités vagy bedllitds modban.

1 A@vagy@ gomb megnyomadsaval vélassza ki a hét tordlni kivant napjat.
2 Tartsalenyomva a gombot kb. 5 mésodpercig.

Eredmény: A kivalasztott napra vonatkozd 6sszes programot torli a rendszer.

Osszes program torlése

Ezt a funkcidt haszndlja, ha tordini szeretné a hét dsszes napjara vonatkozé osszes
programot. Ez az eljaras NEM hasznalhato beallitds modban.

1 Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 masodpercig az alapértelmezett
képernyén.

Eredmény: Minden program torlédik.

5.12 Vezeték nélkili LAN-kapcsolat

Az Ugyfél felelGssége biztositani:

= Okostelefon vagy rablagép, az http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
oldalon el6irt Android vagy iOS tdmogatott verzidjaval.

= Internet vonal és kommunikacids eszkoz, példdul modem, Utvalaszto, stb.
= Vezeték nélkuli LAN hozzaférési pont
= Telepitett ingyenes Daikin Online Controller alkalmazas

Megjegyzés: Szikség esetén adja meg az egységen vagy a tartozéktasakon
taldlhato SSID és KEY szamot.

a SSID szamot és jelszot tartalmazo cimke

5.12.1 Ovintézkedések a vezeték nélkiili adapter hasznalatadhoz

NE haszndlja az aldbbiak kozelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy defibrilldatort hasznald
személyek. Ez a termék elektromdagneses interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszkozok. Pl. automatikus ajtok vagy tlzjelzé berendezések.
Ez a termék a berendezés hibds mikodését okozhatja.

= Mikrohulldmu siit6. Befolydsolhatja a LAN kommunikaciot.
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5.12.2 Ingyenes Daikin Online Controller alkalmazas telepitése
1 Megnyitas:

* Google Play daruhaz Android alkalmazdsokhoz.
= App Store iOS alkalmazdsokhoz.

2 Keresse meg a Daikin Online Controller alkalmazast.

3 Atelepitéshez kbvesse a képernyén megjelend utasitasokat.

5.12.3 Avezeték nélklli kapcsolat beallitasa

A vezeték nélkili adaptert kétféleképp csatlakoztathatja okoskészulékével.
= Csatlakoztassa kozvetleniil a vezeték nélkiili adaptert az okoseszk6zéhez.

= Csatlakoztassa a vezeték nélkiili adaptert az otthoni hdlézatdhoz. A vezeték
nélklli adapter az otthoni hdlézaton kommunikdl okoseszkoze, példaul egy
modem, Utvalasztd vagy hasonlod készllék hasznalatdval.

Tovabbi informacidkat és a Gy.l.K. részt lasd:
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.
1 Avezeték nélkidli kapcsolat beallitdsa el6tt allitsa le a mikodést.

2 A kezel6felllet haszndlataval valassza ki a vezeték nélkili adapter beallitasi

menuUjét.
Menii Leiras
H —
c WPS beallitas
3 AP méd
Y FUTAS mdd (SSID + KEY)
A Gyari beallitasok visszaallitasa
offF Vezeték nélkili adapter Kl

Vezeték nélkiili adapter kézvetlen csatlakoztatasa az okoseszkdzéhez

1 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 5 masodpercig az alapértelmezett
képernydn.

Eredmény: Megjelenik a megerdsité képernyd (! mend).

2 Tartsa lenyomva a ) vagy (réhe) gombot, amig az AP mdd kijelzé (3 menl) meg
nem jelenik.

P

i/3;
3 Avalasztds meger6sitéséhez nyomja meg a () gombot.
Eredmény: 3 villog. M{ikodésjelzd és id6zit LED szaggatottan villog.

4 Csatlakoztassa okoseszktzét a hozzaférési ponthoz normal vezeték nélkili
haldzatként.

5 Adja meg az egységen vagy a tartozékkészleten taldlhatd SSID szamot és
jelszot.
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6 A (Cancel ] gomb megnyomasaval kiléphet a meniibél.

Eredmény: A kijelz8 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernydére.

Vezeték nélkiili adapter csatlakoztatasa otthoni halézathoz

A vezeték nélkili adaptert az alabb lehetéségekkel csatlakoztathatja az otthoni
halozathoz:

= WPS gomb az Utvélasztén (ha van ilyen),

= SSID és KEY szamok az egységen.

Csatlakoztatas WPS gombbal

1 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 5 masodpercig az alapértelmezett
képernyén.

Eredmény: Megjelenik a megerdsité képernyd (! mend).

2 Tartsalenyomva a ) vagy (réhe] gombot, amig a WPS beallitasi kijelz6 (¢ meni)
meg nem jelenik.

SP

3 Avalasztas meger6sitéséhez nyomja meg a ™ gombot.
Eredmény: 2 villog. Az id6zit6 LED villog.

4 Nyomja meg a kommunikacidos eszkozon (pl. Utvalaszton) talalhatd WPS
gombot kb. 1 percen belll. Lasd a kommunikacios eszkoz kézikdnyvét.

INFORMACIO

Ha az utvalasztohoz nem lehet csatlakozni, probalja meg a "Csatlakoztatas SSID és
KEY szammal" [» 35] eljarast.

i

5 A gomb megnyomasaval kiléphet a meniibél.

Eredmény: A kijelz8 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernyére.

Csatlakoztatas SSID és KEY szammal

1 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 5 masodpercig az alapértelmezett
képernyén.

Eredmény: Megjelenik a megerdsité képernyé (I mend).

2 Tartsa lenyomva a i) vagy (1) gombot, amig az AP méd kijelzé (3 menl) meg
nem jelenik.

5P

3 Avalasztas meger6sitéséhez nyomja meg a ") gombot.

Eredmény: 3 villog. Mkoddésjelz6 és iddzité LED szaggatottan villog.
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4 Csatlakoztassa okoseszkozét a hozzaférési ponthoz normal vezeték nélkili
halézatként.

5 Adja meg az egységen vagy a tartozékkészleten taldlhatd SSID szamot és
jelszot.

6 Inditsa el a Daikin Online Controller alkalmazast és kovesse a képernydn
megjelend utasitdsokat.

Eredmény: A vezeték nélkili adapter méd automatikusan atvalt AP mdédrol
FUTAS mddra, és az id8zité LED villog.

7 A (Cancel ] gomb megnyomésaval kiléphet a mentibél.

Eredmény: A kijelz6 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernydre.

A csatlakozasi beallitasok visszadllitdsa gyari alapbeallitasra
A csatlakozdsi beallitdsokat akkor allitsa vissza gyari alapbedllitasra, ha szeretne:
= valtani WPS és AP csatlakozasi lehet6ség kozott,

= lecsatlakozni a Wi-Fi adapterrél és a kommunikacios eszkozrél (pl. Utvalasztordl)
vagy az okoseszkozrél,

= ha a kapcsolat nem jott létre, ismételje meg a beallitast.

1 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 5 masodpercig az alapértelmezett
képernydn.

Eredmény: Megjelenik a megerdsité képernyd (! mend).

2 Tartsa lenyomva a ) vagy (1] gombot, amig az A kijelz6 (R menl) meg nem
jelenik.

SP

3 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig a kivalasztas
megerdsitéséhez.
Eredmény: A villog. A bedllitds visszaall a gyari alapértelmezett bedllitasra.

4 A (Cancel | gomb megnyomaséval kiléphet a mentibél.

Eredmény: A kijelz6 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernyére.

A vezeték nélkiili kapcsolat kikapcsolasa
Az aldbbiak hasznalataval kapcsolhatja ki a vezeték nélkili kapcsolatot:
= avezeték nélkuli adapter ON/OFF gombija az egységen,

= a kezel&felllet.
A vezeték nélkili adapter BE/KI kapcsolé gombjanak hasznalata

1 Nyomja meg a vezeték nélkuli adapter ON/OFF kapcsoldjat.

Eredmény: A vezeték nélkili adapter kommunikacidja KIKAPCSOL.
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Megjegyzés: Nyomja meg Ujra a ON/OFF kapcsolot a vezeték nélkili adapter
bekapcsolasahoz.

A kezel6feliilet haszndlata
1 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 5 masodpercig az alapértelmezett
képernyén.
Eredmény: Megjelenik a megerdsitd képernyd (! mend).

2 Tartsa lenyomva a @Uvagyﬂe‘_mﬂ gombot, amig a KI meni meg nem jelenik.

5P

g 0 /

o g‘; d

\

3 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig a kivalasztas
megerd@sitéséhez.

Eredmény: ofF villog. Kommunikacié KIKAPCSOLVA.
4 A (Cancel | gomb megnyomasaval kiléphet a mentibél.

Eredmény: A kijelz8 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernydére.

CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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6 Energiatakarekos és optimalis Uzemmaod

° INFORMACIO

* Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is aramot vesz fel.

* Ha dramsziinet utan visszaall az dramelldtas, az el6zbleg kivalasztott izemmaod
folytatodik.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenll a légaramlat Utjdban gyermekek, novények vagy
allatok.

FIGYELEM

NE helyezzen targyakat beltéri és/vagy a kultéri egység ald, mert a targyak
elazhatnak. Az egységen vagy a berendezés hiit6kézegesovein lecsapddott
kondenzviz, a levegdsz(ir6 vagy a kondenzviz-elvezetés eltomd&dése miatt viz
csopoghet a berendezésbdl, ami kart tehet az ala tett targyban vagy beszennyezheti
azokat.

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység kozelében NE hasznaljon gyulékony
hajtégazas palackot. Ellenkezé esetben tlz keletkezhet.

> B B P

VIGYAZAT

NE UGzemeltesse a rendszert levegébe kerll6 rovarirtd szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozodhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilénosen
érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

Tartsa be a kovetkezd ovintézkedéseket a rendszer megfelel6 mikodése
érdekében.

Flggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kbdzvetlen napfény érje a
helyiséget h(ités alatt.

Vélasszon megfelelen szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6z6nyildsokat.
Gyakran szell6ztessen. Hosszabb hasznalat utan kilénosen fontos a szellSztetés.

Tartsa zarva az ajtékat és ablakokat. Ha az ajtdk és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba levegdje eltavozik, gyengitve a h(t6- vagy flit6hatdst.

NE hltse vagy flitse tul a szobdt. Ha a hémérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

SOHA ne tegyen semmilyen tdrgyat a levegd bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatdsfokot, vagy a mikodés leallasat okozhatja.

Ha a légkondicionaldt hosszabb ideig NEM hasznalja, akkor kapcsolja ki a készulék
tapkapcsoldjat. Ha az dramellatds f6kapcsoldja be van kapcsolva, akkor a
berendezés dramot vesz fel. Ujrainditaskor a zavartalan tizemelés érdekében
kapcsolja be a f6 tdpkapcsoldt 6 draval az Uzemeltetés el6tt.

Ha a pdratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsopoghet az egységhdl.

A kényelmes kornyezet érdekében megfelel6en allitsa be a helyiség
hémérsékletét. Kerllje a tulzott flitést vagy hitést. Vegye figyelembe, hogy némi
id6t vehet igénybe, hogy a helyiség elérje a beadllitott hémérsékletet. Hasznos
lehet az id6zitd beallitasait hasznalni.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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= Allitsa be a légéramlds iranyat ugy, hogy a hideg levegs ne (ilhessen meg a padld
felett, vagy a meleg levegét ne a mennyezet felé fujja. (Felfelé, a mennyezet
irdnyaba h(tésnél vagy szaritds lzemmaddban, és lefelé flités Gzemmaddban.)

= Alégdram ne érje kozvetlendl a szobdban tartdzkoddkat.

= Energiatakarékossdgi szempontokbdl a rendszert az ajanlott hémérséklet-
tartomanyban (26~28°C h(itéshez és 20~24°C flitéshez) Uzemeltesse.
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7 Karbantartas és szerelés

7.1 Attekintés: karbantartas és szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiit6kozegrol

Ez a készillék fluortartalmu, Gveghdzhatdst okozd gdzokat tartalmaz. A gdzokat NE
engedje a légkorbe.

Hdt6kozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

TAJEKOZTATAS
A fluortartalmu, tiveghazhatast okozo gazokra vonatkozod jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiitékozeget tomeg és CO, kibocsatds egyenérték alapjan is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

Tovabbi informdciokért forduljon a szerel6hoz.

FIGYELEM
Az egységben hasznalt hlit6kozeg kis mértékben tlzveszélyes, de altaldban NEM

szokott szivargds fellépni. Ha h(it6kdzeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hlt6kozeg kerll, és az nyilt langgal vagy f(itészallal érintkezik, az tlzet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlizveszélyes flit6készlléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiitékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

ﬁ FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(itokozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasdhoz vagy a tisztitashoz kizérélag a gyartd
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékozeg szagtalan.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikaodik allando gyujtoforras
(példaul: nyilt lang, m(ikodd gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

TAJEKOZTATAS

A karbantartast a meghatalmazott Gzembe helyezének vagy szakképzett szerelének
KELL elvégezni.

© P

A karbantartdst legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozd szabalyozdsok révidebb karbantartasi idészakokat irnak eld.
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7 | Karbantartds és szerelés

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg@szUirS tisztitasa elStt le kell allitani, majd
aramtalanitani kell az egész rendszert. Ellenkezé esetben dramités és sérllés
kovetkezhet be.

FIGYELEM

Az dramUtés vagy tliz megel&zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosnil
* NE mikodtesse az egységet nedves kézzel.

= Az egységre NE helyezzen semmilyen vizet tartalmazo targyat.

VIGYAZAT

Hosszabb idékdzonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek
épségét. A meghibasodott berendezés leeshet és sérilést okozhat.

VIGYAZAT

A hdcserélé bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a borddk élesek, emiatt konnyen
vagott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal Ggyeljen a létrdra.

> B> B B P

7.2 A beltéri egység és a kezel6felllet tisztitasa

TAJEKOZTATAS

* NE haszndljon benzint, higitét, suroléport vagy folyékony rovarirtd szert.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy deformalddas.

©

* NE haszndljon 40°C-nal melegebb vizet vagy levegét. Lehetséges kovetkezmény:
elszinezédés vagy deformalodas.

® NE hasznaljon suroldszereket.

= NE hasznaljon surolokefét. Lehetséges kovetkezmény: A fellletkezelés levdlhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE
Tisztitas el6tt allitsa le a makodést, és kapcsolja ki a fékapcsolot vagy huzza ki a

tapkabelt. Ellenkez6 esetben dramutés és sérilés kovetkezhet be.

1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani, hasznaljon vizet vagy
egy semleges olddszert.

7.3 Az ellls6 panel tisztitasa

[ ]
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1 Puha ruhaval tisztitsa meg az elllsé panelt. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges olddszert.

7.4 Az elllsé panel felnyitasa

Nyissa ki az elllsé panelt a kezel6felllettel.

1 Allitsa le a mtikodést.

2 Tartsalenyomva a @ gombot a kezel&fellleten legaldbb 2 masodpercig.
Eredmény: Az elllsé panel kinyilik.

Megjegyzés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a ©), gombot legaldbb
2 masodpercig, az ellilsé panel bezarasahoz.

Kapcsolja ki a tapellatast.
Nyomja le az ellls6 panel hatoldaldn talalhaté mindkét zarat.

Nyissa fel az ellls6 panelt, amig a tarté a rogzitéfilbe nem rogzul.

Zar (mindegyik oldalon 1)
Az elllsé panel hatoldala
Rogzitéful
Tartokeret

o n TO

INFORMACIO

Ha NEM taldlhaté a kezelSfeliilet vagy mas vezérl6t hasznél. Ovatosan huzza fel az
elllsé panelt az alabbi dbra alapjan.

i @

7.5 AlevegBszlr6k bemutatasa

Ha az egységet szennyezett sz(ir6vel mkodteti, akkor a sz(ir6:
= aleveg6t NEM TUDIJA szagtalanitani,

= NEM tisztitja a levegét,

= nem biztosit megfeleld a f(itést/h(itést,

= kellemetlen szag keletkezhet.

7.6 AlevegdszUrok tisztitasa

1 Nyomja meg az egyes leveg@sz(rék kozepén taldlhatd fulet, majd huzza lefelé.

Felhasznaloi referencia-utmutatd 4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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2 Huzza ki a levegG@szUréket.

3 Vegye ki a titdn-apatit szagtalanitd sz(r6t és az ezlst részecskesz(ir6t a
fllekrdl.

Ve

)

.

4 Mossa at vizben a leveg8szlrbket, vagy tisztitsa meg porszivoval.

5 Korllbelll 10-15 percig dztassa kézmeleg vizben.

INFORMACIO

® Ha a port NEM tudja konnyen eltavolitani, akkor a leveg@sz(irGket aztassa be
semleges kémhatasu folyékony tisztitoszerrel elkevert langyos vizbe. A
leveg@szliréket drnyékos helyen hagyja megszéradni.

i @

= Ugyelien ra, hogy kivegye a titdn-apatit szagtalanitd sz(irét és az eziist
részecskesz(rét.

* Tandcsos a levegbszliréket 2 hetente megtisztitani.

7.7 Titan-apatit szagtalanito sz(rd és ezlst részecskesz(ird (Ag-ion
sz(ird) tisztitasa

INFORMACIO

[ ]
l Legaldbb 6 honaponként tisztitsa meg a sz(irdt vizzel.

1 Porszivoval tisztitsa meg a szlré6t.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) | 4 DAIKIN Felhasznaloi referencia-Utmutato
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2 Aztassa a sz(ir6t meleg vizben 10 - 15 percig. NE vegye ki a sz(ir6t a keretbél.

3 Mosas utdn razza le a vizet a sz(rérél, és arnyékos helyen hagyja megszaradni.
NE kdsse le a sz(ir6t a viz eltdvolitasa kozben.

7.8 Titan-apatit szagtalanito sz(r6 es ezlst részecskesz(ird (Ag-ion
sz(ir8) cseréje

INFORMACIO

[ J
l Legaldbb 3 évente cserélje a sz(irét.

1 Aszlr6t vegye ki a szlir6keret fllei mogul, és cserélje a szlrét egy Ujra.

INFORMACIO

= Aszlir6keretet NE dobja el, hasznalja fel Ujra.

i @

= Az elhasznalt sz(ir6ket a nem égethetd hulladék kozé kell dobni.

7.9 Az elills6 panel lezarasa

1 Tegye be a szlir6ket, ahogy voltak.

2 Emelje meg kissé az ellls6 panelt és vegye ki a tartét a rogzit6filbdl.

a Azelilsé panel hatoldala
b Rogzitsful
¢ Tartokeret

3 Csukjale az eliilsé panelt.

i
[ \
/ \

4 Finoman nyomja le az elllsé panelt, amig a helyére nem pattan.

Felhasznaldi referencia-Utmutaté P DAIKIN CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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7.10 Az eluls@ panel eltavolitasa

INFORMACIO

Csak akkor vegye le az elllsé panelt, ha cserélni KELL.

i

1 Nyissa fel az ellls6 panelt. Lasd "7.4 Az elllsé panel felnyitasa" [» 42].

2 Nyissa fel a panel hatoldalan taldlhato panelzarakat (mindegyik oldalon 1).

a Panelzar

3 A jobb kart nyomja finoman jobbra, hogy a jobb oldalon a tengely
lekapcsolédjon az ékhoronybdl.

a Kar
b Tengely
¢ Ekhorony

4 Ugyanigy valassza le a bal oldalon is az elllsé panel tengelyét a horonyrdl.

a Kar
b  Ekhorony
¢ Tengely

Vegye le az ellilsé panelt.

Az ellls6 panel visszahelyezéséhez forditott sorrendben végezze el a
mdiveleteket.

7.11 Hosszabb Uzemszinet el6tt az alabbiakat vegye figyelembe

Uzemeltesse az egységet tobb éran at 4t csak ventilator mddban, hogy az egység
belseje kiszaradjon.

1 Nyomjamega gombot, és vélassza a % madot.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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A(z) © gomb megnyomadsara elindul az Gzemmad.
Miutdn a mikodés ledllt, kapcsolja le a megszakitot.

o

Tisztitsa meg a leveg@sz(rdket, és tegye vissza 6ket az eredeti helylkre.

v A W N

Vegye ki az elemeket a kezel6fellletbdl.

INFORMACIO

[ J

l Ajanlott, hogy a karbantartdst rendszeresen végezze el a megfelel§ szakember. Ha
karbantartd szakemberre van sziksége, forduljon a markaképviselethez. A
karbantartas koltségeit a felhasznaldnak kell fedeznie.

Bizonyos Uzemi korulmények kozott az egység belseje néhany szezon alatt
elszennyezddhet. Ez teljesitményromldst okoz.

4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)

Felhasznaldi referencia-Utmutato
46 Daikin szobai klimaberendezés
4P518786-1F — 2020.05



8 | Hibaelharitas

8 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kovetkez6k szerint, és értesitse a

szervizt.

aramtalanitsa.

FIGYELEM
Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és

Ha ilyen korulmények kozott tovabb UGzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

rendesen.

Hiba Teend6
Ha egy biztonsdagi eszkdz, pl. biztositék, Kapcsolja Kl a tapkapcsolot.

megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd gyakran
aktivalodik, vagy a BE/KI kapcsoléd NEM mikodik

Ha viz szivarog az egységhdl.

Allitsa le a m(kodést.

Az Gzemmdd kapcsold NEM jél mikodik. Kapcsolja Kl a berendezést.

Ha a kezel&fellilet az egység szamat mutatja, a | Ertesitse a beszerel6jét, és

mikodésjelzé ldmpa villog és megjelenik egy mondja be a hibakddot.
hibakdd.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM m(ikodik megfelelGen, és a
fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az aldbbi leirast kovetve vizsgdlja meg a

rendszert.

Hiba

Teendd

Ha a rendszer egyadltalan
NEM mikodik.

Ellen&rizze, hogy nincs-e dramkimaradds. Varja
meg, hogy Ujra legyen dram. Ha m(ikodés kozben
lép fel dramszlinet, akkor a rendszer az
dramellatas helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

Ellenérizze, hogy az elllsé panel ne legyen nyitva
Uzemelés kozben. Allitsa le a m(ikodést és inditsa
Ujra a beltéri egységet a kezel6felllet
hasznalataval.

Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldé nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,
vagy billentse vissza a kioldot.

Ellendrizze az elemeket a kezel6fellleten.

Ellendrizze az id6zit6 bedllitasat.

A rendszer mikodése
hirtelen leall.

Ellenérizze, hogy a kultéri vagy beltéri egység
leveg6bemenetét vagy -kimenetét NEM zdrja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akaddlyt, hogy a levegé
szabadon dramoljon.

A klimaberendezés a rendszer védelme érdekében
ledllhat jelent6sebb dramingadozas utdn. A
mUkodés automatikusan  Ujraindul  korulbeldl
3 perc mulva.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
4P518786-1F — 2020.05

4 DAIKIN Felhaszndléi referencia-Gtmutatd

47



8 | Hibaelharitas

Hiba

Teendd6

A ventilator leall
leveg6fuvds mivelet
kdzben.

A bedllitott célhémérséklet elérése utan a
légszallitas csokken és a mvelet ledll. Ha a beltéri
hémérséklet megemelkedik vagy lecsdkken, a
berendezés automatikusan Ujraindul.

A szarnyak NEM azonnal
kezdenek legyezni.

A beltéri egység beadllitja a szarnyak helyzetét. A
szarnyak hamarosan mozgasba jonnek.

A mUkddés NEM azonnal
indul.

Amikor a ON/OFF gombot lenyomjak kozvetlenil a
mUkodeés ledllitdsa vagy Uzemmaodvaltas utan. A
mukddés 3 percen belil elindul a rendszer védelme
érdekében.

Ha a rendszer mikodik, de
a h(ités vagy fltés nem
kielégitd.

= Ellendrizze a levegbfuvds beadllitott sebességét.
Lasd "5.4 Légszallitas" [» 20].

= Ellendrizze a h6mérséklet bedllitdsat. Lasd "5.3.1 A
mikodés inditasa/ledllitdsa  Uzemmdd és a
hémérséklet beallitasa" [» 20].

= Ellenérizze, hogy a levegdfuvasi irany beadllitdsa
megfelel6-e. Lasd "5.5 Leveg6aramlds
irdnya" [» 21].

= Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri egység
levegbbemenetét vagy -kimenetét NEM zarja-e le
akadaly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

= Ellendrizze, hogy nem tomddtek-e el a
leveg@sz(rdk. Tisztitsa meg a leveg@szlirGket. Lasd
"7 Karbantartas és szerelés" [» 40].

= Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtdk vagy
ablakok. Csukja be az ajtokat vagy ablakokat, hogy
ne j6jjon be a kinti levegé.

= Ellendrizze, hogy az egység gazdasagos vagy
csendes kiltéri egység lUzemmaoddban mukodik-e.
Lasd "5.8 Gazdasagos és csendes kiltéri egység
Uzemmod" [» 26].

= Ellendrizze, hogy taldlhaté-e valamilyen butor
kdzvetlendl a beltéri egység alatt vagy mellett.
Tegye arrébb a butort.

Ha a rendszer mikodik, de
a h(tés nem kielégitd (NEM
érkezik levegd az
egységhbdl).

= Ftés kozben a klimaberendezés melegszik.
Korulbelll 1-4 percet varni kell.

= Ha az aldbbi hang hallhatd, a kiltéri egység
jégmentesitést végezhet. Korulbelll 4-12 percet
varni kell.

Az ellls6 panel NEM nyilik
ki.

Ellendrizze, hogy nincs akadaly a panel Utjaban, és a
kezeléfelllet haszndlataval prébdlja felnyitni az
eltlsé panelt. Lasd "7.4 Az ellls6 panel

felnyitasa" [» 42].

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Hiba

Teendd

A BE—/KIKAPCSOLAS—
id6zités NEM a beallitdsok
szerint mikodik.

= Ellendrizze, hogy a heti id@szabalyozd és a BE-/
KIKAPCSOLAS-id6zités véletlentil nem ugyanarra az
id6szakra van-e beprogramozva. A beallitds
modositasa vagy kikapcsoldsa. Lasd "5.10 K-/
BEKAPCSOLAS-id6zités  funkcié" [»  27]  és
"5.11 Heti id6szabalyzo tzemmaod" [» 29].

= Ellenérizze, hogy az 6ra és a nap jol be van-e
allitva. Lasd "4.4 Az 6ra ismertetése" [» 15].

Flités Gzemmod NEM
valaszthato.

Ellendrizze, hogy a kezelfellleten a J8 jumper nincs-
e levagva.

e\ [ J8
ma |

M(ikodés kozben szokatlan
dolog torténik.

A klimaberendezést a villamok vagy a radidohullamok
megzavarhatjak. Allitsa a megszakitét OFF alldsba,
majd Ujra ON allasba.

Az egység NEM kap jelet a
kezel6fellletrdl.

= Ellenérizze az elemeket a kezel6fellleten. Lasd
"4.3 Az elemek behelyezése" [» 14].

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a vevé NINCS kitéve
kdzvetlen napsugdrzasnak.
= Ellendrizze, hogy nincs-e elektronikus gyujtéval

mkods fénycsé a helyiségben. Forduljon a
forgalmazohoz.

A kezel6felilet kijelz6je
ares.

Cserélje ki az elemeket a kezel6fellleten.

Hibakdd jelenik meg a
kezel6fellleten.

Forduljon a helyi markaképviselethez. A hibakddok
részletes listdjat lasd "8.2 Hibaelharitas a hibakddok
alapjan" [» 50].

Egy masik elektronikus
alkalmazas lépett
mukddésbe.

Ha a kezel6felllet jeleit mas elektromos készulék is
veszi, akkor helyezze tavolabbra azt a készlléket,
vagy kérjen tanacsot a markakeresked6tél.

Ha a fentiek ellen6rzése utan sem lehet dnerébél megoldani a problémat, lépjen
kapcsolatba az Gzembehelyezbvel, irja le neki a tineteket, és mondja be az egység
teljes modellnevét (a gyartdsi szammal, ha lehetséges) és az (zembe helyezés
id6pontjat (lehetéleg a garanciakartyarol olvassa le).

8.1 Az alabbijelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthetSk a rendszer hibas mikodési jeleinek a kbvetkezék:

8.1.1 Jelenség: Viz aramlasahoz hasonlé hang

= Ez az egységben dramld h(itékdzeg hangja.

= Ez az egységbdl kiszivattyuzott viz hangja, ilyen hang keletkezhet h(ités vagy

szaritas Gzemmaodban.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
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8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.2

Jelenség:

Jelenség:

Jelenség:

Jelenség:

Jelenség:

Jelenség:

Jelenség:

Jelenség:

Fujtato hang hallhato
Ez a hang akkor keletkezik, amikor a h(it6kozeg-aramlds irdnya megvaltozik (pl.
hités modbal flités modba vald véltaskor).

Kattogd hang hallhaté
llyen hang hallhatd, amikor az egység enyhén kitdgul vagy Osszehuzddik a
h&mérséklet valtozdsa miatt.

FltyUlé hang hallhato

Ezt a hangot a h(it6kdzeg aramldsa adja jégmentesités tzemmaddban.

Kattogd hang hallhatdé mikddés kozben vagy készenléti dllapotban
Ezt a hangot a h{t6kozeg-elzardszelepek vagy az elektromos alkatrészek miikodése
adja.

Csattogd hang hallhato

Ez a hang akkor hallatszik, amikor kilsé eszkoz levegdt sziv el a helyiséghdl (pl.
elszivo ventilator, légelszivd miikodik) és a helyiség ajtajai és ablakai csukva vannak.
Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki a késziléket.

Az egyik egységhbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiltéri egység)
Ha a rendszer f(ités modra kapcsol jégmentesités mod utan. A jégmentesités soran
keletkez® nedvesség elparolog és tavozik.

Az egység kellemetlen szagot araszt
Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettaflst stb. szagdt, azutan
kibocsatja.

A kultéri ventildtor forog, pedig a klimaberendezés nem is Gizemel

= A miikodés ledllasa utan. A kiltéri ventilator tovabb forog még 30 masodpercig
a rendszer védelme érdekében.

= Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva. Ha a kiltéri hémérséklet nagyon
magas, a kiltéri ventildtor a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

Hibaelharitas a hibakddok alapjan

Ha az egység problémaba Utkozik, a felhasznaléi fellleten megjelenik egy hibakaod.
Fontos, hogy a hibakdd visszadllitdsa el6tt megértse a problémat, és kell§
ellenintézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel§ vagy a helyi forgalmazd
végezheti el.

Ez a fejezet a lehetséges hibakddokkal és azzal kapcsolatban nyujt attekintést,
hogyan jelennek meg a felhasznaldi fellleten.

zzzzz

kézikbnyvben tekintheti meg.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Hibakeresés a kezel6feliilettel

A kezel6felllet képes a hiba tipusat azonositd hibakdédot venni a beltéri egységtdl.
Fontos, hogy a hibakdd visszadllitdsa el6tt megértse a problémat és megfeleld
intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerel§ vagy a helyi markakereskedés
végezheti el.

Hibakddok ellenérzése a kezel&fellleten:
1 Tartsalenyomva a gombot kb. 5 mésodpercig.
Eredmény: 00 jelzés kezd villogni a hémérséklet-kijelzésnél.

2 Nyomja meg tobbszor a gombot, amig egy folyamatos sipolds nem
hallhaté.

Eredmény: A kod megjelenik a kijelzén.

. INFORMACIO
l = Egy rovid és 2 gyorsan egymast kdvet6 sipolas jelzi a nem érvényes kddokat.
= A kijelzett koédok torléséhez, tartsa lenyomva a torlés gombot
5 masodpercig. A kod magatdl is eltlinik, ha a gombot 1 percig NEM nyomijdk
meg.
Rendszer
Hibakod Leiras
oo Normal
ug Hlt6kozeghiany
ue Tulfesziltség észlelése
Uy Jelatviteli hiba (a beltéri és a kiltéri egység kozott)
uR Beltéri/kultéri egység kombinacié hiba

Beltéri egység

Hibakod Leiras

R! Beltéri egység PCB-panelje meghibdsodott

RS Fagyas elleni védelem vagy nagynyomasu vezérlés

RS Ventildtormotor (egyenaramu motor) meghibasodott
A4 Streamer egység hiba

oy Beltéri hécseréld termisztora hibas

L] Ellls8 panel felnyitdsi vagy zarasi hiba

9 Szobah&mérséklet termisztora hibas

o Pdratartalom érzékeld hiba

Kiiltéri egység

Hibakod Leiras

8 4-utas szelep meghibasodott

£l Kiltéri egység PCB-panelje meghibdsodott

£s Aktivalodott a tulterhelés-védelem (kompresszor-tulterhelés)

£5 Kompresszorblokk
CTXAL5+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) P DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutatd
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Hibakod Leiras

£ Egyendaramu ventilatorblokk

£8 Bemeneti tulfesziltség

F3 Fuvocsd hémérséklet-szabalyozasa

Fg Nagynyomasu szabdlyozas (hités modban)
HO A kompresszorrendszer érzékel6jének rendellenessége
HE A helyzetérzékeld rendellenessége

Ha Egyenaramu feszlltség-/aramérzékel6 hiba
H9 Kaltéri hémérséklet termisztora hibas

J3 A kilépd cs6 termisztora hibas

JE Kaltéri hécseréld termisztora hibas

L3 Elektromos alkatrészek melegedése hiba
] HltSborda-hémérséklete emelkedik

Ls Inverteren pillanatnyi tularam (DC)

Py Hlt6borda termisztora hibas

8 A kompresszor belsé hémérséklet hiba

8.3 Hibaelharitas a vezeték nélkili csatlakozd adapterhez

Az alabbi tablazatban rovid leirast talal bizonyos problémak kezeléséhez. Ha egyik
megoldasi javaslat sem segit, latogassa meg a http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com/ oldalt tovabbi tdjékoztatasért és a Gy.I.K.
valaszokeért.

Hiba Teend6
NEM lehet csatlakozni a WLAN = Probalja a kezel6felllettel mikodtetni
adapterhez (egyik LED sem villog). az egységet.

= Ellendrizze, hogy az dramelldtds be
van-e kapcsolva.

= Kapcsolja ki, majd kapcsolja be djra az

egységet.
A WLAN adapter NEM lathaté az = Ellen6rizze, hogy a vezeték nélkili
egységattekintési képernyén LAN adapter elég kozel legyen a
(kezd&képernyén) a WLAN adapter kommunikacids eszkdzhoz.

konfiguralasa utan (WPS opcio). = Ellenérizze, hogy a kommunikacio

megfelel§-e.

= Ellendérizze, hogy az okoskésziléke
ugyanarra a vezeték nélkili halézatra
csatlakozik, mint a WLAN adaptere.

= Prébdlja  visszadllitani a  gyari
alapbeallitdsokat és végezze el Ujra a
bedllitast. Lasd "A  csatlakozasi
bedllitasok visszaallitasa gyari
alapbedllitasra" [» 36].

Felhasznaldi referencia-Utmutato

52

4 DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
4P518786-1F — 2020.05


http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

8 | Hibaelharitas

Hiba

Teend6

A WLAN adapter NEM lathaté az
okoseszkdzon elérhet§ Wi-Fi halézatok
listdjan (Hozzaférési pont opcid)

= Probalja meg atvdltani a hozzaférési
pont és a WPS bedllitdsokat a vezeték
nélktli csatorna modositasdhoz. A
vezeték nélkidli csatornanak 1 és 11
kozé kell esni.

Ellendrizze, kommunikacio

megfelel§-e.

hogy a

= Prébdlja  visszadllitani a  gyari
alapbeallitdsokat és végezze el Ujra a

bedllitast. Lasd "A  csatlakozasi
bedllitasok visszaallitasa gyari
alapbeallitasra" [» 36].

A megjelenitett beltéri/kiltéri = Az Online Controller kizarélag a

hémérséklet/paratartalom értéke
Online Controller eltér a mas
eszkdzokon mért értékektdl.

beltéri/kultéri egységek kornyezetére

jellemzé beltéri/kultéri
hémérsékletet/ paratartalmat
mutatja.

= Az egyéb  készllékeken — mért
hémérséklet/paratartalom eltérd
lehet, az egység kornyezeti
allapotaitdl figgben (pl. kozvetlen
napfény, jegesedés...)

= Az Online  Controller  kijelzén

megjelend hémérséklet/paratartalom
csak tdjékoztatd érték.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
4P518786-1F — 2020.05

PDAIKIN

Felhasznaldi referencia-Utmutato

53



9 | Hulladékkezelés

9 Hulladékkezelés

TAJEKOZTATAS
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a készilék szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

Felhasznaloi referencia-utmutatd v DAIKIN CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B)
Daikin szobai klimaberendezés
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10 Szdszedet

Kereskedd
A termék forgalmazdja.

Képesitett szerel6
A termék felszereléséhez sziikséges képzettséggel igazoltan rendelkezé
mdszaki szakember.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket Gzemeltetd személy.

Vonatkozo jogszabalyok
Minden, egy adott termékre vagy targykorre vonatkozé nemzetkozi,
eurdpai, orszagos és helyi irdnyelv, torvény, szabdlyozas és/vagy szabdlyzat.

Szervizvallalat
Szakképzett véllalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja szervezni a
termék szlkséges szervizelését.

Szerelési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikdnyv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja a felszerelés, a beallitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Uzembe helyezési kézikényv egy bizonyos termékhez vagy késziilékhez,
amely leirja az Gzemeltetés maédjat.

Tartozékok
A termékhez mellékelt cimkék, kézikonyvek, tajékoztato lapok és
berendezések, amelyeket a szintén mellékelt dokumentdcié Utmutatdsai
szerint kell elhelyezni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy jévahagyott berendezések, amelyek a mellékelt
dokumentdciéban leirt mdédon mikodtethet6k egyiitt a termékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott berendezések, amelyek a mellékelt
dokumentdcidban leirt médon mikddtethetk egyltt a termékkel.

CTXA15+FTXA25~50(A)(B)2V1B(W)(S)(T)(B) |4 DAIKIN Felhasznaldi referencia-Utmutato
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