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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

1.1 Termékkod

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 A dokumentum bemutatdsa

FIGYELEM
A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességli személyek és 8 év alatti

gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy feliigyelete mellett hasznalhatjak, aki Ggyel
rajuk, vagy ellatjia &ket a berendezés biztonsagos haszndlatdra vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jardé kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készllékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek felnétt felligyelete nélkil.

Koszonjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. Kérjik:
= Orizze meg a dokumentdciot, késébb még sziikség lehet ra.

Célkozonség

Végfelhasznalok

INFORMACIO

o

l A készulék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali aruhdzi, konnydipari vagy
mez6gazdasagi, illetve nem szakemberek 4ltali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentdcidkészlet a
kovetkezdkbdl all:

= Altalanos biztonsagi el6irasok:
- Biztonsdgi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a rendszer hasznélata el6tt
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:
- Gyors osszefoglald az egyszer( felhasznalasrol
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznaléi referencia-utmutato:

- Részletes |épésrél-lépésre bemutatott utasitasok és hattérinformaciok az
alapszintd és haladé hasznalathoz

- Formatum: Digitélis fajlok a kovetkez6 webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkciét (Q).

A mellékelt dokumentacio legljabb verzidjat a regionalis Daikin webhelyen vagy a
szerel6jétdl szerezheti be.

Olvassa be az alabbi QR-kdédot a teljes dokumentaciod, valamint a Daikin weboldalon
taldlhaté informacié lehivasaért.

Referencia Gtmutaté P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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1| A dokumentum bemutatasa

FTXM-B

Az Utmutatd eredeti szovege angol nyelv(i. A tébbi nyelvd véltozat az dtmutatéd
eredeti szovegének a forditasa.

1.3 A figyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sérilést okozé helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

il

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas hémérséklet miatt fennall az égés/
forrazas veszélye.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

FIGYELEM

Sulyos vagy haldlos sériilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

>
N
—

VIGYAZAT

Enyhe vagy kdzepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

- OB B PP

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat
E:I;i:l Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és Uzemeltetési
kézikdnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutaté
abrat.
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Utmutatod
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1 | A dokumentum bemutatasa

Jelolés Magyarazat

Karbantartas elvégzése és szervizelés el6tt olvassa el a
szerelési kézikdnyvet.

Tovabbi informaciokat az "Referencia Utmutatd a
beszereléshez és a haszndlathoz" kiadvanyban talal.

Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen ovatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

>DB &

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jellés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "w 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tdbldzat cimét vagy a rd mutatd hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tablazat cime" az "1. fejezet 3. tdblazatat"
jelenti.
Referencia Utmutaté PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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2 | Felhasznalénak szolé biztonsdagi utasitasok

2 Felhasznaldonak szo6lo biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitdsokat és szabalyokat mindig be kell tartani.

2.1 Altaldanos

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet, Iépjen kapcsolatba
szerelGjével.

FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességli személyek és 8 év alatti
gyermekek, illetve a kezeléshez megfelel6 alapismeretekkel és gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak olyan személy feligyelete mellett hasznalhatjak, aki Ggyel
rajuk, vagy ellatia &ket a berendezés biztonsagos hasznalatéra vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaro kockazatokat.

> B

Gyermekek NEM jatszhatnak a készllékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek felnétt feligyelete nélkdl.

FIGYELEM
Az dramUtést vagy a tliz megel&zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosnil
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

* NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy késziléket a berendezés tetejére.

> P

* NEM szabad a berendezésre felmdszni, felllni vagy felallni.

= Az egységeken az aldbbi jel talalhato:

154

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készilékeket NEM szabad a
haztartasi hulladék kozé elhelyezni. NE probalja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készlulék szétszerelését, a h(it6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6en, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés el8irds szerinti elhelyezésével egyben megel6zheti a
kdornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szerel6 és a helyi hatdsagok szolgalhatnak.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Gtmutato
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés 7
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2 | Felhasznaldnak sz6ld biztonsagi utasitasok

= Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)4

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerllhetnek a nem szelektiven gy(jtott
haztartasi hulladékok k6zé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciot meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyjelek a kdvetkez&k lehetnek: Pb: 6lom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az elhaszndlodott elemek el8irds szerinti
elhelyezésével egyben megel6zheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

2.2 Utmutatd a biztonsagos haszndalathoz

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében kering6 hit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

VIGYAZAT
A beltéri egység radiofrekvencias berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugarzo

része és a felhasznald kozott el6irt minimalis tavolsag 10 cm.

VIGYAZAT
NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be- vagy kimenetéhez. A ventildtor

gyors forgasa sérilést okozhat.

FIGYELEM
= NE probdlja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felGjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramitést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazohoz.

= HU(t6kozeg-szivargas esetén ellenérizze, hogy nincs-e véletlentdl nyilt lang a
kozelben. A h(it6kozeg dnmagaban teljesen biztonsdgos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gaz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe
kertl, majd héforrassal érintkezik, példaul hésugarzéval, gazfézével stb. Az Gjboli
lzemeltetés el6tt egy erre képesitett szakembernek ellendriznie és igazolnia kell,
hogy a szivargas helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

VIGYAZAT

A szarnyak és a lamelldk szogének beallitdsara MINDIG vezeték nélkili taviranyitot
vagy egyéb mas kezel6fellletet hasznaljon. Ha a szarnyakat és a lamellakat kézzel
probdlja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

>

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenul a légaramlat Utjdban gyermekek, novények vagy
allatok.

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység kozelében NE hasznaljon gyulékony
hajtégazas palackot. Ellenkezd esetben t(iz keletkezhet.

> B

Referencia Gtmutatd P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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2 | Felhasznalénak szolé biztonsdagi utasitasok

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert levegébe kerll6 rovarirtd szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozdodhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilondsen
érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

>

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hlit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altaldban NEM
szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hltékozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy flit6észallal érintkezik, az tizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6készlléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznélni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiitékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6é folyamat felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz kizarélag a gyarto
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerilése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mkodd gazkészilék
vagy elektromos f(itSberendezés). A helyiség méreteit az Altalanos biztonsagi
elSirasok fejezetben foglaltak hatdrozzak meg.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg@szirS tisztitasa elStt le kell allitani, majd
adramtalanitani kell az egész rendszert. Ellenkezd esetben aramités és sérllés
kovetkezhet be.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek
épségét. A meghibasodott berendezés leeshet és sérilést okozhat.

VIGYAZAT

A hdcserél6 bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a borddk élesek, emiatt konnyen
vagott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal tgyeljen a létrara.

FIGYELEM

Nem megfelel§ tisztitdszer vagy tisztitasi eljaras karosithatja a mianyag elemeket,
illetve vizszivargas jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, példdul motorokrs
frocesend tisztitoszer meghibasodast, flstot vagy szikrat okozhat.

> BBEBBE B B P

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitas el6tt allitsa le a makodést, és kapcsolja ki a fékapcsolot vagy huzza ki a
tapkabelt. Ellenkez6 esetben dramutés és sérilés kovetkezhet be.

CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
4P847294-5 - 2026.06

4 DAIKIN Referencia Gtmutatd
9



2 | Felhasznaldnak sz6ld biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és
aramtalanitsa.

Ha ilyen kordlmények kozott tovabb Uzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramitést vagy tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazdhoz.

A

FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerilése érdekében a gyartora, a markaszervizre
vagy egy hasonldan képzett szakemberre KELL bizni a cseréjét.

Referencia Utmutatd
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3 | Arendszerrdl

3 Arendszerrol

é AL FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringé hiit6kozeg kis mértékben tlizveszélyes.

VIGYAZAT
A beltéri egység radiofrekvencias berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugérzo

része és a felhasznald kozott elirt minimalis tavolsag 10 cm.

MEGJEGYZES
NE hasznalja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az allag megdvasa érdekében

NE haszndlja a berendezést preciziés miszerek, élelmiszerek, novények, allatok vagy
mUvészeti alkotasok hitésére.

3.1 Beltériegység

VIGYAZAT
NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be- vagy kimenetéhez. A ventilator

gyors forgasa sérilést okozhat.

INFORMACIO
A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

FIGYELEM
= NE probalja meg a klimaberendezést sajat maga atalakitani, szétszerelni,

athelyezni vagy felGjitani, mert a szakszerl(tlen szétszerelés vagy izembe helyezés
aramuUtést vagy tlzet okozhat. Forduljon a forgalmazdhoz.

i @

= H{t6kozeg-szivargas esetén ellendrizze, hogy nincs-e véletlentl nyilt lang a
kozelben. A hiit6kozeg dnmagaban teljesen biztonsagos, nem mérgez6 és kis
mértékben tlzveszélyes, de mérgez6 gdaz keletkezik, ha a helyiség levegbjébe
kertl, majd hé&forrdssal érintkezik, példaul hésugarzdval, gazfézével stb. Az Gjbdli
Uzemeltetés elStt egy erre képesitett szakembernek ellenériznie és igazolnia kell,
hogy a szivargds helye ki lett javitva, és a berendezés hasznalhato.

INFORMACIO

A kovetkez§ abrak példak, amelyek lehet, hogy NEM egyeznek teljesen rendszerének
elrendezésével.

i @

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Gtmutato
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800

LevegGbemenet

LevegSkimenet

Ellls6 panel

Szervizfedél

BE/KI gomb, Daikin szem és id6zité lampa, Figyels szem ldampa
Figyel6 szem szenzor

Szobah&mérséklet-érzékel6 bemeneti nyilds

Titan-apatit szagtalanito sz(ir§ és ezist allergénsz(ré légtisztitd szlré
LevegBsz(iré

Szarnyak (vizszintes terel6lapok)

Lamelldk (fuggéleges terelSlapok)

Kezel6felllet (vezeték nélkili taviranyito)

—_—_ A = = J00 -~ Q2 n T QO

BE/KI gomb

Ha nincs kezel6felllet (pl. vezeték nélklli tavirdnyitd), a beltéri egységen taldlhato
BE/KI gombot is hasznalhatja. Ha a m(ikodést ezzel a gombbal inditottak, az aldbbi
bedllitadsok lesznek érvényben:

= Uzemmdd = Automatikus
= HEémérséklet bedllitds=25°C

= Aleveg6fuvas-sebessége = Automatikus

3.1.1 Daikin szem jelz6lampa

A Daikin szem szine a mikddésnek megfelel8en fog véltozni.

a ON/OFF gomb
b Daikin szem (infravoros jelvevével)

Miikédés Daikin szem szine

Automatikus Piros/kék

Hdtés Kék
Referencia Utmutaté PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
12 Falra szerelt split rendszer(i klimaberendezés
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3 | Arendszerrdl

Miikodés Daikin szem szine
Fdtés Piros

Csak ventildtor Fehér

Szaritas Z6ld

|d8zités mod

Narancssarga®

@ Ha KI-/BEKAPCSOLAS idézités vagy heti id8szabalyzd lett bedllitva, a Daikin szem idénként
narancssargara valt. llyenkor kordlbeltl 10 masodpercig vildgit narancssargan, aztan
visszavalt az Gzemmaod szinére kb. 3 percre. Példa: Ha az id6zitd h(ités mUveletre lett
bedllitva, a Daikin szem idénként narancssargara valt 10 masodpercre, majd kékre valt

3 percre.

3.2 A kezel6felllet ismertetése

Vezeték nélkiili taviranyité

INFORMACIO

[
l A beltéri egységet vezeték nélkili taviranyitoval szallitjuk. Ez a kézikonyv csak ennek a
kezel6fellletnek a mikodtetését ismerteti. Ha masik kezel6fellletet csatlakoztat,

|asd a csatlakoztatott kezel6felulet kézikonyvét.

= Kézvetlen napfény. NE tegye olyan helyre a vezeték nélkili taviranyitoét, ahol

kozvetlen napfénynek van kitéve.

= Por. A jeladdn vagy a vevén |évd szennyez&dés az érzékenységet csokkenti. Puha

ronggyal torolje le a port.

= Fénycsovek. A jeldtvitel megszlinhet, ha a helyiségben fénycsé vilagit. Ebben az
esetben forduljon a beszerelést végz6 személyhez.

= Egyéb alkalmazasok. Ha a vezeték nélkili taviranyitd jeleit mas elektromos
készllék is veszi, akkor helyezze tdvolabbra azt a készlléket, vagy kérjen tanacsot

a beszerelést végz8 személytdl.

NEM blokkoljak fliggdnyodk vagy mas targyak a jelatvitelt.

Fliggényok. Ellenrizze, hogy az egység és a vezeték nélkuli tavirdnyitd kozott

MEGJEGYZES
= NE ejtse le a vezeték nélkdli taviranyitot.

= Avezeték nélkuli tavirdnyitot NEM érheti nedvesség.

CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
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3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélkili taviranyitd

%@ B8sde &
Slemalas

:'E.'a' g
BIEm 10888
38888t

an On/Off

: 3@@

Powerful

Ec\OctMenu bs:\

n Mode S /]’_‘Q

m Ciean Confort/ Sensor Swmg

Weekly % Copy

XXt

o | seeet| = o =3
.  cm— ) (S ) —
] cancel | Je=o=
- - |
!

o

Co—
et W

dEaY

Jelado

LCD kijelz8
Hémeérséklet-bedllitd gomb
BE/KI gomb

Vizszintes legyezés gomb

Kivalasztas gomb
Orabedllité gomb

Uzemmadd gomb
Erés gomb
Ventilator gomb

TO0S53 — X TN D 20 T O

3.2.2 Allapot: Vezeték nélkili tévirényité LCD
Ao

t“@ 883

@3

G| BE Gt

AN PIY 020
o, O 3858

Skréin B|va 8.8 88.

Fluggbleges legyezés és menl (nyomja le 2 masodpercig) gomb

Kényelmes levegdfuvas és figyeld szem Gzemmaod gomb

KI-/BEKAPCSOLAS-id6zités funkcié gombok

Heti id6szabdlyzé Gzemmdd gombok

Flash Streamer (légtisztitds) Gzemmdd gomb
Gazdasagos és csendes kiltéri egység izemmaod gomb

lkon Leiras
(ON| Az Gzemmod aktiv
7] Uzemmad = Automatikus
() Uzemmad = Szaritas
Uzemmadd = F(ités
o o Uzemmod = H{tés
Referencia Utmutaté PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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lkon Leiras
> Uzemmadd = Csak ventilator
A Az er@s Uzemmad aktiv
~ A gazdasagos izemmaod aktiv
) A kiltéri egység csendes lzemmadja aktiv
A A beltéri egység jelet kap a vezeték nélkuli tavirdnyitorol
%3 g,  Aktualis homérseklet-besllitas
"z‘@ A leveg6fuvas-sebessége = Automatikus
"z‘*’_{ A leveg6fuvas-sebessége = Csendes beltéri egység
020 A leveg6fuvas-sebessége = Magas

A levegbfuvas-sebessége = Kbzepesen magas

Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
4P847294-5 - 2026.06

.2.7.2.!.2.
020 A leveg6fuvas-sebessége = Kozepes
P
52 A levegbfuvas-sebessége = Kbzepesen alacsony
.?.T.z. X5
OZ‘ A leveg6fuvas-sebessége = Alacsony
PR3
@ A kényelmi Gzemmaod aktiv
o0 A figyel6 szem Gzemmadd aktiv
CE‘: Az automatikus figgdleges legyezés aktiv
s, Az automatikus vizszintes legyezés aktiv
<¢ Flash Streamer (légtisztitas) aktiv
0000 BEKAPCSOLAS-idézités aktiv
w000 KIKAPCSOLAS-idézités aktiv
Heti id8szabélyozo aktiv
fﬁgﬁﬁﬁww A hét napja
°20:28 Aktudlis id8
| 4 DAIKIN Referencia Utmutatd
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3.2.3 Avezeték nélkili tavirdnyité mikodtetése

AN\ ANESY

\\\\\ L

a Infravords jelvevd

1 Ajeladédt irdnyitsa a beltéri egységen [évé infravoros jelvevd felé (legnagyobb
adatatviteli tdvolsag 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélkili taviranyitérdl, a
kovetkezé hangot fogja hallani:

Hang Leirds
Két hangjelzés MUkodés indul.

Hangjelzés Bedllitdsok mddositasa.

Hosszu hangjelzés Uzemelés ledlldsa.

3.3 Avezeték nélkuli LAN-rol

Részletes jellemz6k, szerelési utasitasok, beallitdsi maddszerek, Gy.l.K,
megfelelségi  nyilatkozat és a  kézikbnyv  leguljabb
app.daikineurope.com oldalon taldlhaté.

[=] =]
[=]x:

INFORMACIO: MegfelelGségi nyilatkozat

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy az egység belsejében miikodé
radiéfrekvencias berendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelv rendelkezéseinek.

valtozata az

i @

3.3.1 Ovintézkedések a vezeték nélkili LAN hasznalatdhoz

NE haszndlja az aldbbiak kozelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy defibrilldtort hasznald
személyek. Ez a termék elektromagneses interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszkozok. Pl. automatikus ajték vagy tlzjelzé berendezések.
Ez a termék a berendezés hibdas mikodését okozhatja.

= Mikrohulldmu siité. Befolydsolhatja a LAN kommunikaciot.

3.3.2 Alapvetd paraméterek

Mit Erték
Frekvenciatartomany 2400 MHz~2483,5 MHz
Radidprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvencias csatorna 1~13
Leadott teljesitmény 13 dBm
Referencia Utmutaté P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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CTXM-B, FTXM-B

Mit

Erték

Effektiv sugdrzott teljesitmény

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Tapfesziltség

DC 14V /100 mA

Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
4P847294-5 -2026.06
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4 | Uzemeltetés el6tt

4 Uzemeltetés elétt

4.1 Attekintés: Uzemeltetés el6tt

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teenddket kell elvégezni az egység mikodtetése
el6tt.

Jellemz6 munkafolyamat

A belizemelés el6tt jellemz6en a kovetkezd |épéseket kell elvégezni:
= Helyezze be az elemeket a vezeték nélkili taviranyitdba.

= Rogzitse a vezeték nélkilli tavirdnyitot a falhoz.

= A Daikin szem lampa fényerd-beallitasa.

= Az 6ra bedllitasa.

= Kapcsolja be a tdpellatast.

4.2 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzdvet6leg 1 évig hasznalhatok.
1 Vegye le az el6lap fedelét.
2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
3 Tegye vissza az el6lap fedelét.

“AAA.LRO3

INFORMACIO

= Az akkumulator alacsony toltottségét a villogd LCD kijelz6 mutatja.

i @

* MINDIG egyszerre cserélje mindkét elemet.

4.3 Avezeték nélkuli taviranyito felszerelése

a Vezeték nélkuli tavirdnyitd

Referencia Utmutatd
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4 | Uzemeltetés el6tt

b Csavarok (nem tartozék)
¢ Vezeték nélkili taviranyito tartdja

1 Vdlasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
2 Er6sitse a tartét a falra vagy hasonld helyre csavarokkal.

3 Akassza a vezeték nélkili tavirdnyitét a tartéba.

4.4 Orabedllitas

Ha a beltéri egység belsé éraja NINCS a pontos idére allitva, akkor a BEKAPCSOLAS-
idSzités, a KIKAPCSOLAS-id6zités és a heti id&szabalyzé funkcié NEM fog helyesen
mUkodni. Az érat Ujra be kell allitani:

= Ha az dramkori megszakitd KIKAPCSOLTA AZ EGYSEGET.
= Aramkimaradas utan.
= Ha a vezeték nélkili tdviranyitéban elemet cseréltek.

4.4.1 Az 6ra bedllitdsa

Megjegyzés: Ha az id6 NINCS beallitva, allitsa be az MON lehet8séget, a @ és 400
jelzés villog.

1 Nyomjamega ©) gombot.

Eredmény: AMON és a @ jelzés villog.

I\ ,éﬁ
C

-01M
[N

2 A@vagy@ gomb megnyomasaval dllitsa be a hét napjat.

Kijelzés A hét napja
MON Hétf6

TUE Kedd

WED Szerda

THU Csutortok
FRI Péntek

SAT Szombat
SUN Vasarnap

3 Nyomjamega @ gombot.

Eredmény: @ villog.

MON »
™~

-0
(NN RN

4 Nyomja mega feohe) vagy a ) gombot a pontos idé beallitasdhoz.

Megjegyzés: A fsdhe vagy a ) gomb lenyomva tartasa noveli vagy csokkenti az
id&allitas sebességét.

5 Nyomja mega ©), gombot.

Eredmény: A beallitas kész. . villog.

MON

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Gtmutato
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4.5 Atapellatas bekapcsolasa

1 Kapcsolja be a megszakitot.

Eredmény: A beltéri egység terel6lapjai egyszer felnyilnak és lecsukddnak a
referenciahely beallitdsahoz.

4.6 A beltéri egység kijelz6jének fényereje

Allitsa be a beltéri egység kijelzéjének fényerejét a kivant értékre, vagy kapcsolja Kl
a kijelzét.
4.6.1 A beltéri egység kijelz6jének fényerd-beallitasa
1 Tartsalenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig.

Eredmény: A! menl megjelenik a kijelzén. ! villog.

H

:;k LEd
Nyomja meg a C& ) gombot.
3 Nyomja meg a fsdec) vagy &) gombot a bedllitds mddositdsahoz, az alabbiak

szerint:

2 HEe L olfq
...villog. A fényerd...
H Magas
L Alacsony
oF Ki

4 A kivalasztott bedllitds megerdsitéséhez nyomja meg a gombot.
Eredmény: A fényerd bedllitasat modositottak.

Megjegyzés: A Kkijelz6 60 madsodperc mulva automatikusan visszatér az
alapértelmezett képernyére. A gomb kétszeri megnyoméasaval hamarabb
tér vissza az alapértelmezett képernyére.

Referencia Gtmutaté P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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5 MUdkodés

INFORMACIO

i @

A beltéri egységet vezeték nélkili taviranyitoval szallitjuk. Ez a kézikonyv csak ennek a
kezel6felUletnek a mikodtetését ismerteti. Ha masik kezel6fellletet csatlakoztat,

|asd a csatlakoztatott kezelSfelllet kézikonyvét.

5.1 M{(kodeési tartomany

A rendszert az aldbbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban kell Gzemeltetni
a biztonsagos és hatékony miikodés érdekében.

Kiiltéri egységgel kombinaciéban RZAG

Hiités és szaritas”® Fiités®
KUltéri hémérséklet —-20~52°C DB —-20~24°C DB
-21~18°CWB
Beltéri hémérséklet 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Beltéri paratartalom <80%"! —

@ Egy biztonsagi eszkodz ledllithatja a rendszer mikodését, ha az egység az lizemi

tartomanyan kival mukodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviil mikodik, paralecsapddas és vizcsepegés

jelentkezhet.

Kiiltéri egységekkel kombinaciéban: 2MXM, 3MXM, 4AMXM, 5MXM

Beltéri paratartalom

Hiités és szaritas™® Fiités®
Kultéri hémérséklet -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
<80%" —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikdését, ha az egység az lzemi

tartomanyan kival mikodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviil mikodik, paralecsapddas és vizcsepegés

jelentkezhet.

Egyéb kiiltéri egységekkel kombinaciéban

Beltéri paratartalom

Hiités és szaritas™® Fiités®
Kultéri hémérséklet -10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Beltéri hémérséklet 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°CWB
<80%" —

@ Egy biztonsagi eszkoz ledllithatja a rendszer miikodését, ha az egység az lizemi

tartomanyan kival mikodik.

®) Ha az egység az lizemi tartomanyan kiviil mikodik, paralecsapddas és vizcsepegés

jelentkezhet.

CTXM-B, FTXM-B
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5.2 Mikor hasznaljon egyes funkciokat

A kovetkez6 tablazattal hatarozhatja meg, hogy milyen funkcidkat kivan hasznalni:

INFORMACIO

[ ]
l Uzemmaddok: hités, szaritas és automatikus NEM elérhet§ a termék csak fiités
lzemmodot biztositd verzidihoz.

Jellemzd6k Feladatok
Alapfunkcidk
3 ()zemmédok és A rlenldlszer inditasa/ledllitdsa és a hdmérséklet
beallitasa:

hémérséklet
= H(tés és flités mddban a rendszer képes
felmelegiteni vagy leh(teni egy adott teret.

= Csak ventilator médban a levegd keringetése
fltés és hdtés nélkul torténik.

= Szaritds moddban a helyiség paratartalmat
csokkenti a rendszer.

= Automatikus modban a megfelel
hémérséklet és Uzemmaod automatikusan lesz
kivalastva.

+ Leveg&aramlas iranya A Ievegofgvas |ran/y.alnak bedllitdsahoz (legyezés
vagy rogzitett pozicid).

@ Légszallitas A h,el,yi,sé,gbe fujt levegé mennyiségének
bedllitdsahoz.

Csendesebb Gzemeléshez.

Specialis funkciok

Flash Streamer EIltévloll’tja a levegdben slzéllé allergéneket,
példaul pollent, hordozdanyagokat...

Csokkenti a kellemetlen szagokat.

Gazdasagos Ha a rendszer hasznalata kdzben mas, nagy
teljesitményfelvétell berendezéseket is
uzemeltet.

Energiatakarékossdg érdekében.

Csendes kiltéri egység A kultéfi egység zajszintjének csokkentéséhez.
Példa: Ejszaka.

Kényelem A Iév?g’()'fwés ira’nyz.énlak aut{omatikus ’
bedllitdsahoz a helyiség hatékonyabb felf(itése
vagy leh(tése érdekében.

Figyels szem Megel6zi, hogy a leveg&aramlds kdzvetlenll érje
az embereket.

Energiatakarékossagi célbdl, ha senki sem
tartozkodik a szobdban.

Y| s A helyiség gyors leh(téséhez vagy felf(itéséhez.
Erés
BEKAPCSOLAS- + A rendszer gutlomatikus BE- vagy
KIKAPCSOLAS-idézités KIKAPCSOLASAHOLZ.
Referencia Utmutaté PDAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Jellemz6k Feladatok
Heti idészabalyzé A rendszer automatikus BE- vagy

KIKAPCSOLASAHOZ hetente.

Tovabbi funkciok

Vezeték nélkili LAN-kapcsolat | Az egység mikddtetése okosalkalmazasokal.

5.3 Uzemmodd és célhémérséklet

Mikor? Allitsa be a rendszer Uzemmddjit és a célhEmérsékletet, amikor a
kovetkez6t szeretné elvégezni:

= Helyiség flitése vagy leh(tése
= Leveg( keringetése flités és hités nélkul
= A helyiség paratartalmanak csdékkentése

Mit? A rendszer a felhasznald bedllitasaitél fuggden eltéré médon Gzemelhet.

N INFORMACIO
l Uzemmaddok: hiités, szaritds és automatikus NEM elérhetd a termék csak flités

Uzemmodot biztositd verzidihoz.

Beallitas Leiras

@ Automatikus A rendszer a bedllitott célhémérsékletre hiti
vagy f(iti a helyiséget. Szlikség esetén
automatikusan atvalt a hités és a flités kozott.

(¥ Szaritas A rendszer csokkenti a helyiség paratartalmat.

0 Flités A rendszer a bedllitott célhémérsékletre f(iti a
helyiséget.

& Hiités A rendszer a bedllitott célhEmérsékletre hditi a
helyiséget.

o Ventilator A rendszer csak a leveg8aramldst szabalyozza

(légszallitas és levegaramlds irdnya).

Ha a rendszer NEM szabdlyozza a
hémérsékletet.

Kiegészit6 informacidk:
= Kiiltéri h6mérséklet. A rendszer h(itési vagy f(itési hatasfoka csokken, ha a kilsé
hémérséklet tul magas vagy tul alacsony.

= Jégmentesités lizemmadd. F(ités Gzemmod koézben a kiltéri egységen jég
keletkezhet, ami rontja a f(itési teljesitményt. llyenkor a rendszer automatikusan
jégtelenité mikodésre kapcsol, hogy a jeget eltdvolitsa. Jégmentesités alatt a
beltéri egység NEM fuj meleg leveg6t.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Gtmutato
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5.3.1 A mikodés inditdsa/ledllitdsa Gzemmadd és a hmérséklet bedllitasa

eIYD: Az egység lizemel.

{&). Uzemméd = Automatikus

(). Uzemmod = Szaritas

*

My,

",
o

a0

Uzemmad = H(ités

s Uzemmoéd = Fltés

. (Jzemmaéd = Csak ventilator

®
BE3c: A célhémersékletet mutatja.

1 A gomb egy- vagy tobbszéri megnyomdsaval allitsa be a kivant

Uzemmodot.

Eredmény: Az lzemmadd az aldbbi sorrendben allithato be:

PP = 0 = & = s = @ =

2 Nyomja mega © gombot az Uzemeltetés inditasahoz.

Eredmény: [®1M s - kivalasztott izemmaéd jelenik meg az LCD kijelzén.

3 Nyomja meg a ) vagy (réhe) gombot egy vagy tobb alkalommal a h6mérséklet

csokkentéséhez vagy noveléséhez.

Hiités izemmdd  Fiités lizemmod Automatikus Szaritas vagy csak
iizemmad ventilator méd
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Megjegyzés: Szdritds vagy csak ventildtor mod hasznalata kozben nem lehet
modositani a hémérsékletet.

4 A gomb megnyomasaval allitsa le az Gzemmoddot.

Eredmény: A [0 jelzés eltiinik az LCD kijelz6r8l. A miikddésjelz8 lampa kialszik.

5.4 Klimakompenzacid szabalyozo (CCC)

Ezt a funkciét haszndlja a lakds héveszteségének kompenzdaldsara, ha odakint
hlvosebb a hEmérséklet.

Akkor hasznalja ezt a funkciot, ha a kuls6é nappali/éjszakai hémérsékletcsokkenés
vagy az id6jarasvaltozas miatt kellemetlen a belsé hémérséklet.

= A kivalasztott

INFORMACIO

[ ]
l ®= Ez a funkcid csokkenti a célhémeérséklet-beallitasok modositasat a szoba
célhémérsékletének eléréséhez.

= 4 kilénb6z6 kompenzécids fokozat allithaté be (LL, LH, HL, HH) vagy
kikapcsolhatja a funkciét (aF).

intenzitas flggvényében az egység kompenzdlja a kultéri

hémérséklet csokkenését a beltéri célhémérséklet novelésével (alacsonyabb

kiltéri hémérséklet = nagyobb mértékl emelés a beltéri célhémérsékleten).

Referencia Utmutatd
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Beallitasi | Jeldlés Beallitas Ha a klimakompenzacio szabdlyozé...
iizemmad
c foe of ...KI'van kapcsolva, nincs kompenzacio

Li ...BE van kapcsolva, alacsony
kompenzacio, alacsony kompenzacio 0°C
hémérsékleten

LH ...BE van kapcsolva, alacsony
kompenzacio, magas kompenzacio 0°C
hémérsékleten

HL ...BE van kapcsolva, magas kompenzacio,
alacsony kompenzacié 0°C
hémérsékleten

HH ...BE van kapcsolva, magas kompenzacio,
magas kompenzacio 0°C hémérsékleten

5.4.1 Klimakompenzacio szabalyozo (CCC) inditdsa/ledllitasa

INFORMACIO

o
l A klimakompenzacié szabalyozé csak fiités mddban aktivélhaté ("5.3 Uzemmad és
célhémérséklet" [ 23]).

A klimakompenzacid szabdlyozo beallithatd barmely kiltéri hémérsékleten, azonban
csak akkor lép életbe, ha a kultéri h6mérséklet +7°C ala csokken.

1 AkezdSképernydn tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig.
Eredmény: ! villog.
2 Al vagy fsdhc) gombokkal navigaljon a £ £ 2 bedllitasra.

Eredmény: ¢ villog.

®
o 853"0 H 1x OF
|2 1
—mmmll 5
2 -
MON N ~ 102
© 1000 - LEd -

3 Nyomjamega gombot a £ L bedllitds megnyitasahoz.
Eredmény: A beadllitds szimbdlum (oF, LL, LH, HL, RH) villog.

4 Al vagy fsdhe) gombbal mdédositsa a beallitast a kdvetkezé sorrendben.

noFHLLHLHHHLﬁHH:

A kiltéri hémérsékletnek megfeleléen emeli a helyiség célhémérsékletét
Kiiltéri kornye- +7°C 0°C -10°C -25°C
zeti hOmérsék-
let
of 0°C 0°C 0°C 0°C
Ll 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HiL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HAH 0°C +2°C +2°C +4°C
CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Gtmutato
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5 Er6sitse meg a bedllitast a gombbal.
Eredmény: A bedllitds mddositva, On a bedllitds meniben van, a 2 villog.

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc mulva automatikusan visszatér az
alapértelmezett képernydre. A gomb megnyomasdval hamarabb tér vissza
az alapértelmezett képernydre.

5.5 Be-/kikapcsolo érintkezd

Ehhez a funkciéhoz a KER303A opcid megvasarlasa és beszerelése szlikséges.

Ezzel a funkcidval az egység kils6 szarazkontaktusos jel (pl. ablakérzékeld vagy
ajtokulcs) hatasara automatikusan ledllithato.

Ez a funkcid segit csokkenteni a felesleges energiafogyasztast, ha egy ablak vagy
ajto nyitva van, vagy ha a helyiségben senki sem tartézkodik.

Az egység a kiilsé kontaktus allapotanak megfelel&en all le.

INFORMACIO

°
l Ehhez a funkcidhoz szarazkontaktus és kabelkoteg szlikséges, amelyeket szakképzett
szerel6nek kell felszerelnie.

= A késleltetési id6t (0 — gyari bedllitas /1 /2 / 3/ 5 perc) és az Ujrainditasi médot a
szerel6 allitja be az On igényeinek megfelelen.
* Ha ez a funkcio aktiv, el6fordulhat, hogy az egység nem indul el, még akkor sem,

ha a taviranyitordl vagy az ONECTA alkalmazdsbol mikodtetési parancsot adnak
ki.

Viselkedés, ha a BE-/KIKAPCSOLO érzékel6 aktiv

A BE/KIKAPCSOLO érintkezé funkcié engedélyezése esetén, a rendszer viselkedése
az érintkezd allapotanak megfelel6en valtozik.

Példa (ablak zarva - ablak nyitva)
= Amig az ablak zarva van, az egység normalisan m(kodik.
= Amikor az ablak nyitva van, elindul a késleltetési id6zitd.

= A kivalasztott késleltetési idd letelte utan az egység ledll és készenléti dllapotba
kerdl.

= Amig az ajté vagy ablak nyitva van:

- A taviranyitordl vagy az ONECTA alkalmazéasbdl érkezd BE/KI parancsok nem
mUkodnek.

- Az egyéb bedllitasok, példaul a célhémérséklet, az lizemmdd vagy a ventilator
sebessége tovdbbra is mddosithatdk, de ezek csak a készulék Ujrainduldsa utan
lépnek hatdlyba.

Ujrainditas mod beallitasa

Az Ujrainditds mod hatarozza meg, hogyan viselkedjen az egység az ablak bezarasa
utan.

Manuadlis Gjrainditas

= Az egység nem indul Ujra automatikusan.

= Az ablak bezardsa utan a mdkddtetést manualisan kell elinditani a taviranyitoval
vagy az ONECTA alkalmazdssal a "BE" parancs megnyomasaval.

Automatikus tjrainditas
= Az egység az ablak bezardsa utan a legutolsé Gzemmaoddal automatikusan indul.
Adat

Referencia Utmutatd
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= Ha harom rovid sipolds hallatszik, és az Gzemjelz6 LED kétszer felvillan, akkor a
mUkodést a BE-/KIKAPCSSOLO érintkez6 blokkolja.

= Az ablak bezardsa utan az egység — a kivdlasztott Ujrainditdsi modtél fuggden —
vagy automatikusan Ujraindul, vagy leallt dllapotban marad.

MEGJEGYZES

Ha modositani szeretné a beadllitasokat (késleltetési idét vagy Ujrainditdsi mddot),
vegye fel a kapcsolatot a szerelSjével.

5.6 Meleg levegd preferencia

Ezzel a funkcidval kényelmesebb flitési élményt élvezhet, mikdzben a légdramlas
sebességét tovabbra is manuadlisan allithatja be.

INFORMACIO
= F(itési moddban a Iégaramlds sebessége ideiglenesen csokken, hogy

megakadalyozza a hideg huzat kialakuldsat. Miutan a levegé felmelegedett, a
készllék a kivalasztott légaramlas sebességével folytatja a mikodeést.

* Ennek a funkciénak az aktivaldsa nagyon hideg koridlmények kozott kissé
csokkentheti a flitési teljesitményt vagy a hatékonysagot.

5.6.1 A meleg levegé preferencia funkcio elinditasa/ledllitasa
1 AkezdSképernydn tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig.
Eredmény: A bedllitdsi menu jelenik meg. ! villog.

2 A vagy (s gomb megnyomasaval Iépjen a Meleg levegé preferencia — HAP
bedllitashoz 3.

Eredmény: 3 villog.
3 Nyomjamega gombot a beallitds megnyitasahoz.
Eredmény: A bedllitds szimbdlum (2 M vagy O F) villog.
. QF(gyéri bedllitds): funkcio KIKAPCSOLVA
= 0 M: funkcié BEKAPCSOLVA

4 A beallitast valtsa @M <> OF allasra a () vagy fsdhe) gomb megnyomasaval.
Nyomja meg a gombot a megerd&sitéshez.

Eredmény: A bedllitds modositva, On a bedllitds meniiben van, a 3 villog.

®
& 1250 «|loF «lon
— (2 sec.) 295 ry 295
QA
2% Select,
o Select : 1'x .
°uos - 3] RAP -3 HAP

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc mulva automatikusan visszatér az
alapértelmezett képernydre. A gomb megnyomaséval hamarabb tér vissza
az alapértelmezett képernydre.

5.7 H6mérsékleti hatarérték

segitve az energiafogyasztds csokkentését és a felesleges tulhiltés vagy
tulmelegedés elkertlését.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Gtmutato
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INFORMACIO

= A hémérséklet-korldtozds meghatarozza a vezeték nélkili tavirdnyitéoval vagy a
ONECTA alkalmazassal bedllithatd minimalis hiitési és maximalis f(itési beallitasi
értékeket.

i @

= A korlatozdsok a vezeték nélkuli taviranyité és a ONECTA alkalmazds esetében
kilon-kilon konfigurdlhatok.

ennek megfelel6en korlatozodnak.

Viselkedés, ha a Homérséklet-korlatozas aktiv

A hémeérséklet-korlatozasi funkcid engedélyezése esetén a rendszer viselkedése
megvaltozik, hogy biztositsa a meghatarozott hatdrok kozotti dllandd mikodést.

Példa:
= Ha a h(tés alsé hatarértéke 20°C-ra van beallitva, a hiités céltartomanya 20-32°C
lesz.

= Ha a fdtés fels hatdrértéke 28°C-ra van bedllitva, a fltés céltartomdanya 10-28°C
lesz.

= Automatikus mdédban a céltartomany 20-28°C lesz.
Gyari alapbeallitasok:

= H{tés alsd hatarérték: 18°C

= F(tési felsd hatarérték: 30°C

INFORMACIO

o

l = A hémérséklet-korlatozasi funkcié nem kapcsolhatd ki teljesen. A korlatozdsok
gyari alapértékekre vald visszadllitdsa azonban lehetévé teszi a készilék teljes
bedllitasi tartomanyan beldli korlatlan miikodést.

= A megfelel6 miikodés érdekében gy6z6djon meg arrdl, hogy a tavirdnyiton és az
ONECTA alkalmazasban is ugyanazok a hdémérséklet-korlatozasok vannak
beadllitva.

= A kivalasztott h6mérséklet-korlatozasoktdl figgben a készulék flitési vagy hitési
teljesitménye a korldtozott beallitasi tartomany miatt csokkenhet.

5.7.1 A h&mérséklet-korladtozas bedllitasa

1 Nyomjamegal-J+ gombokat a beallitds megadasahoz.
Eredmény: A SC 001 bedllitds jelenik meg.

2 A gombbal navigdljon az LS (hémérséklet-korlatozds bedllitdsa) 005

mendpontra.
®

@ ESU’C ((Mode ) SE 4x l‘.S
@E * :

“ P oo | oo oo

3 A gomb megnyomdasaval lépjen be a h&mérséklet-korldtozas
bedllitadsaba.

Eredmény: Megjelenik a * h{tés alsé hatarértékének beallitasa.

4 Al.Jgomb segitségével valassza ki a h(tés kivant also hatarértékét.

X

5 A gomb megnyomdséval erésitse meg a bedllitast, és lépjen a *® f(ités
felsé hatarértékének beallitasara.

Referencia Gtmutaté P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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6 AlJgomb segitségével valassza ki a f(ités kivant felsé hatarértékét.

7 A gomb megnyomasdval erésitse meg a bedllitdst, és Iépjen ki a
hémérséklet-tartomany bedllitdsi modjabdl, mikdzben a késziléket a beltéri
egység felé tartja.

Eredmény: A h(tés alsd hatarértéke és a fltés fels6 hatarértéke megerd@sitésre
kertl. A képerny6 visszavalt a bedllitdsi mendre.

o IS LS

Temp

18z ‘ 30z.

Megjegyzés: A kijelz6 60 masodperc inaktivitds utan automatikusan visszatér a
kezd6képernyére. A kordbbi kilépéshez nyomja meg a gombot.

Megjegyzés: Ha a h(tési hatarérték bedllitdsa utdn tdbb mint 60 masodperc telik
el, az eredeti hitési érték visszadll, és a fltési hatarérték bedllitdésa nem keril
alkalmazasra.

5.8 Légszallitas

1 Nyomja meg a (#) gombot a vélasztdshoz:

;2;!!! A légszallitas "==" és "!" kozott 5 fokozatban allithato

t—ﬂ Automatikus leveg6fuvas

* Beltéri egység csendes m(ikodése. Ha a levegdfuvas bedllitdsa e 3
" abeltéri egység zaja kisebb lesz.

INFORMACIO

= Amikor az egység eléri a beallitott célhémérsékletet hiités vagy flités vagy
Uzemmaodban, a ventilator leall.

i @

= Szaritds méd hasznalata kozben NEM LEHET maédositani a légszallitas beallitasat.

5.8.1 Aleveg6fuvas sebességének beallitdsa

1 Nyomja meg a(#) gombot a bedllitds mdédositdsdhoz, az aldbbiak szerint:

5.9 LevegBaramlas iranya

Mikor? A leveg6fuvas kivant irdnyanak beallitasa.

Mit? A rendszer a felhasznald bedllitasaitol figgéen eltérd irdnyban fljhatja be a
levegSt (legyezés vagy rogiztett pozicid). Ehhez a vizszintes terel6lapokat
(szarnyakat) vagy a fuggdleges terel6lapokat (lamelldkat) mozgatja.

Beallitas Leveg6aramlas iranya

(5: Automatikus fliggéleges Felfelé és lefelé mozog.
legyezés

ZM, Automatikus vizszintes | Oldalra mozog.
legyezés

CTXM-B, FTXM-B
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z 7z

Beallitas Leveg6aramlas iranya

C§Z+,’(//1\B\. 3-D leveg6fuvasi irany | Véltakozva mozog fel-le és oldalra

[—] Rogzitett helyzetben marad.

VIGYAZAT
A szarnyak és a lamelldk szogének bedllitdsara MINDIG vezeték nélkili taviranyitot

vagy egyéb mas kezel6fellletet hasznaljon. Ha a szérnyakat és a lamellakat kézzel
prébalja mozgatni, akkor a mechanizmus eltorik.

. INFORMACIO
l Ha Kényelmes levegéfuvast vélasztott, a fuggbleges legyezés automatikusan leall.

A szarny mozgdstartomanya Gzemmodonként eltérd. A szarny megall a felsé
alldasban, amikor a levegéflivas sebessége alacsonyra valt a felfelé és lefelé
kegyezés bedllitdsa kozben.

a Legyezési tartomany hiités vagy f(ités izemmaodban
b Legyezési tartomany flités Gzemmaodban
c Legyezési tartomany csak ventilator Gzemmaodban

5.9.1 Aleveg6fuvas flggbleges iranyanak beallitasa
1 Nyomjamega gombot.
Eredmény: G jelenik meg az LCD kijelzén. A szérnyak (vizszintes terel6lapok)
legyezni kezdenek.
2 Rogzitett pozicidk hasznélatakor nyomja meg a gombot, amint a
szarnyak elérik a kivant poziciét.

Eredmény: A C§ jelzés eltlinik az LCD kijelz6rél. A szarnyak abbahagyjdk a
mozgast.

5.9.2 Aleveg6favas vizszintes irdnyanak beallitasa
1 Nyomja meg a (&) gombot.
Eredmény: Y™ jelenik meg az LCD kijelzén. A lamelldk (fuggdleges
terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 Rogzitett pozicidk hasznalatakor nyomja meg a gombot, amint a
lamelldk elérik a kivant poziciot.

e

Eredmény: A ™ je|zés eltlinik az LCD kijelz6rél. A lamelldk abbahagyjak a

mozgast.

. INFORMACIO

l Ha az egységet a szoba sarkaba szereli be, a lamelldkat a fallal ellentétes iranyba kell
allitani. A hatékonysag csokken, ha a fal blokkolja a levegGaramlast.
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5.9.3 3D levegdfuvasi irany hasznalata

1 Nyomja mega ésa gombot.
Eredmény: CIN)Y jelenik meg az LCD kijelz6n. A szarnyak (vizszintes
terelSlapok) és a lamelldk (fuggbleges terel6lapok) legyezni kezdenek.

2 Rogzitett pozicidk hasznélatakor nyomja meg a és gombot, amint
a szarnyak és a lamellak elérik a kivant poziciot.

Eredmény: A G5 és ™ jelzés eltiinik az LCD kijelz6r6l. A szérnyak és a
lamellak abbahagyjak a mozgast.

5.10 A kényelmes levegdfuvas és a figyel6 szem tizemmad

Haszndlhat kényelmes és figyel6 szem Uzemmoddot kilon vagy egylttes
kombindcidban is.

5.10.1 Kényelmes leveg&fuvas tzemmod

Ezt a funkciét hiités vagy flités Uzemmoddban lehet haszndlni. Ez kellemes
leveg@aramladst biztosit, amely NEM éri kdzvetlenll az embereket. A rendszer
automatikusan felfelé irdnyitja a légaramlds rogzitett irdnyat H(tés Uzemmad
kozben, és lefelé allitja Fltés Gzemmdd kdzben.

Hiités tlzemmad Flités izemmad
= =
| —

INFORMACIO

Az erbs és a kényelmes leveg6fivas tizemmadd egyszerre NEM HASZNALHATO. Az
utoljara kivalasztott funkcio élvez els6bbséget. Ha fliggéleges automatikus legyezést
valasztott, a kényelmes leveg6fuvas lizemmaod megszakad.

i @

5.10.2 Figyel6 szem (izemmad

A rendszer az emberi mozgas észlelésekor automatikusan beallitja a leveg&fuvas
iranyat és a hémérsékletet, hogy a levegdt ne fujja kozvetlentl az emberekre. Ha

nem észlelhet6é mozgds 20 percig, a rendszer energiatakarékos Uzemmaddba
kapcsol:

Miikodés Energiatakarékos lizemmadd
Fdtés A hémérséklet 2°C értékkel noveli.
HUtés és szaritds Ha a helyiségben a h6mérséklet:

= <30°C, a h6mérséklet 2°C értékkel noveli
= >30°C, a h6mérséklet 1°C értékkel noveli

Csak ventilator Csokkenti a légszallitast.

CTXM-B, FTXM-B
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A figyel6 szem szenzorrdl

MEGJEGYZES
®= NE Utogesse, és ne nyomja erével a figyel6 szem szenzort. Ellenkezé esetben

meghibasodast eredményezhet.

= NE tegyen nagyobb targyat a Figyel6 szem szenzor kozelébe.

INFORMACIO

Ejszakai izemmdd (KIKAPCSOLAS id6zit6) NEM HASZNALHATO egyszerre Intelligens
szem Uzemmoddal.

i @

= Eszlelési érzékenység. Az elhelyezés, a szobaban tartézkodd személyek széma, a
hémérséklet-tartomany stb. figgvényében valtozik.

= Téves észlelés. A szenzor hibdsan érzékelhet kisdllatokat, napfényt, libbend
flggonyt stb.

= Eszlelési tartomany. 7 méternél kevesebb.

Fliggbleges sz6g (oldalnézet) Vizszintes szog (feliilnézet)

5.10.3 Kényelmes levegéfuvas és figyels szem Gzemmadd inditdsa/leallitasa

1 Nyomja meg még egyszer vagy tobbszor a gombot.

Eredmény: A bedllitas a kovetkezd sorrendben modosul:

Kijelzés Miikodés

) Kényelmes levegéfuvas
:'(m Figyel6 szem

O

Kényelmes leveg&fuvas és figyel§ szem

Mindketté deaktivalva

Megjegyzés: Ha a beltéri egységgel szemben mindkét terlleten vannak emberek,
vagy tul sok az ember, akkor mindkét funkciét hasznalja egyidejlleg.

2 A funkcio ledllitdsahoz nyomja meg a gombot, amig mindkét szimbdlum
eltlinik az LCD kijelz6rél.

5.11 ErGteljes Uzemeltetés

Ez az Uzemmdd gyorsan a legnagyobb teljesitményre allitja a hitést vagy fltést
barmilyen Gzemmaddban. A berendezés a lehetd legnagyobb teljesitményt adja le.

Referencia Utmutatd
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Uzemmoéd

Légszallitas

H{tés / flités

= A legnagyobb h(its-/ fltEhatas
eléréséhez a kiltéri egység
teljesitményét noveli a vezérlés.

= A légszdllitds a legnagyobb értéken
rogzitett.

= A hémérsékletet és a levegéfuvas
beallitdsait NEM LEHET maodositani.

Szaritas

= A hémérséklet-bedllitdsa 2,5°C-kal
csokken.

= A levegbfuvas  sebessége kis
mértékben novekszik.

Csak ventilator

A légszdllitas a legnagyobb értéken
rogzitett.

INFORMACIO

i @

els6bbséget.

Az er6s Uzemmaodot NEM LEHET a gazdasagos, kényelmes levegéflvas és csendes
kiltéri egység lizemmaoddal egyttt hasznalni. Az utoljara kivalasztott funkcio élvez

Az er6s Uzemmodban NEM novekszik az egység teljesitménye, ha az mar eleve
maximalis teljesitménnyel Gzemelt.

5.11.1 Az Er8s tzemmodd inditasa/ledllitasa

1 Nyomja mega O gombot az inditashoz.

Eredmény: A jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Er6s Uzemmdd 20 percig
mUkadik, ezt kdvetben az Uzemmadd visszatér az el6z8leg bedllitott mddra.

2 Nyomja meg a ") gombot a leallitashoz.

Eredmény: A ¥ jelzés elt(inik az LCD kijelz6r6l.

Megjegyzés: Erés Uzemmodd csak makodd egységnél valaszthatd. A ©
megnyomaskor vagy ha Gzemmadot valt, az Gzemmad ledll; a S elttinik az LCD

kijelz6rél.

5.12 Gazdasagos és csendes kiltéri egység izemmaod

5.12.1 Gazdasagos Uzemmod

Ez az Gzemmadd egy olyan funkcid, amely hatékony mikodést tesz lehetévé azaéltal,
hogy korlatozza a maximalis teljesitményfelvételt. A funkcié hasznos példaul olyan
esetekben, amikor Ugyelni kell arra, hogy a haldzati megszakitd ne kapcsoljon le, ha
a rendszer mas berendezésekkel egyidejlileg m(ikodik.

INFORMACIO

nem csokken tovabb.

[ ]
l = Az Erés és a Gazdasagos lizemmodd egyszerre NEM HASZNALHATO. Az utoljara
kivalasztott funkcio élvez els6bbséget.

® A Gazdasagos Uzemmod csokkenti a kiltéri egység teljesitményfelvételét a
kompresszor forgasi sebességének csokkentésével. Ha a teljesitményfelvétel
eleve alacsony, akkor a GAZDASAGOS tizemmddra valtassal a teljesitményfelvétel

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN
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B

Uzemi dram és teljesitményfelvétel
Id6

Maximum normal Gzemmaddban
Maximum Gazdasagos izemmodban
Normal Gzemmod

Gazdasagos tizemmad

= Ez az dbra csak szemléltetési célokra szolgal.

QO nT O >

= A klimaberendezés Gazdasagos Uzemmoddban mérheté maximalis Gzemi drama
és teljesitményfelvétele fligg a csatlakoztatott kiltéri egységtdl.

5.12.2 Csendes klltéri egység lizemmaod

A csendes kultéri egység Gzemmoddot haszndlja, ha csokkenti kivanja a kiltéri
egység mikodési zajat. Példa: Ejszaka.

INFORMACIO

= Az erGs és a csendes kultéri egység lzemmod egyszerre NEM hasznélhato. Az
utoljdra kivélasztott funkcio élvez els6bbséget.

i

® Ez a funkcid nem all rendelkezésre automatikus, hiités és flités tzemmaodban.

= A csendes kultéri egység Uzemmod korlatozza a kompresszor forgdsi sebességét.
Ha a kompresszor forgasi sebessége mar alacsony, a csendes kultéri egység
funkcié NEM csokkenti tovabb a kompresszor forgasi sebességét.

5.12.3 Gazdasagos és csendes kuiltéri egység izemmad inditasa/ledllitasa

1 Nyomja meg még egyszer vagy tobbszor a gombot.
Eredmény: A bedllitds a kdvetkezd sorrendben maédosul.

I-»'\':—v@—b@ '\'$—>><—|

Kijelzés Miikodés

~ Gazdasagos

1) Csendes kiltéri egység

X+ Gazdasagos és csendes kiltéri egység
— Mindkett6 deaktivalva

2 A funkci¢ ledllitdsdhoz nyomja meg a gombot, amig mindkét szimbdlum
eltinik az LCD kijelz6rd6l.

Megjegyzés: A gazdasagos lUzemmod csak m(ikods berendezésnél vélaszthatd. A
gomb megnyomdsakor a bedllitdsok torlédnek, és a~sjelzés eltlinik az LCD

kijelz8rdl.

Megjegyzés: A L& jelzés akkor is megmarad az LCD kijelz6n, ha az egységet

kikapcsolja a vezeték nélkili tavirdnyitéval vagy a beltéri egység ON/OFF
kapcsoloval.

Referencia Utmutatd
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5.13 Flash streamer (légtisztitds) Gzemmad

A Streamer nagy sebességl elektrondramlast hoz [étre, erds oxidalasi
teljesitménnyel a kellemetlen szagok megsziintetése érdekében. Ez a funkcid a
titdn-apatit szagtalanité szlrdével, az ezlst allergénsz(rd légtisztitd szlirével és
levegdszlrdkkel egylitt tisztitja meg a szoba leveggjét.

INFORMACIO

[
l = A nagy sebességl elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét
tavoznak el a biztonsagos Gzemelés biztositasa érdekében.

= A Streamer mikodése sercegd hanggal jarhat.

* Ha az Uzemmadd kozben a légszallitas gyengll, a Streamer kistlései idélegesen
szlinetelhetnek, hogy a ne aramoljon ki érezheté 6zonszag.

5.13.1 Flash Streamer (légtisztitas) Gzemmad inditasa/leallitasa

El6feltétel: Ellendrizze, hogy az egység mukodik ([ﬂl] lathatd a vezeték nélkuli
taviranyitd LCD kijelzjén).
1 Nyomja meg a (<€) gombot.

Eredmény: <€ jelzés jelenik meg az LCD kijelzén, és a szoba levegdjét tisztitja a
rendszer, ha az egység lizemel.

2 Egy Uzemmad ledllitdsdhoz nyomja meg a gombot.

Eredmény: A <€ jelzés eltlinik az LCD kijelz&rdl, és a funkcié mikodése ledll.

5.14 KI-/BEKAPCSOLAS-idézités funkcid

Az id@szabdlyzd funkcidval automatikusan be-/kikapcsolhatd a klimaberendezés
éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLAS-id6zités és a BEKAPCSOLAS-id6zités funkcio
egymassal kombindlva is hasznalhatd.

A KI-/BEKAPCSOLAS id6zits beallitasanak két tipusa van:

= 24 6ras KI-/BEKAPCSOLO id6zitS (alapértelmezett). Az egység lUzemelése a
bedllitott idében fog ledllni/elindulni. Példa: A BEKAPCSOLO id&zit6 bedllitasa
13:30, az egység 13:30-kor kezdi meg az Gzemelést.

77,

= 12 6ras KI-/BEKAPCSOLO visszaszamlalé id6zit6. Az egység a bedllitott orak
letelte utdn az egység ledll/elindul. Példa: A BEKAPCSOLO idézité bedllitasa
10:30-kor 3 6ra, az egység 13:30-kor kezdi meg az Gizemelést.

Megjegyzés: A két id6zit6bedllitas tipus kombindlhaté.

INFORMACIO

°
l Programozza Ujra az id6zit6t az alabbi esetekben:

= A megszakitd lekapcsolta az egységet.
= Aramkimaradas tortént.

* Ha a vezeték nélklli taviranyitéban elemet cseréltek.

INFORMACIO

Barmely id6zitd funkcid hasznalata el6tt a pontos idét be KELL allitani. Lasd "4.4.1 Az
ora bedllitasa" [» 19].

i @
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5.14.1 24 6réas KI-/BEKAPCSOLO id6zitd bedllitésa

A KIKAPCSOLAS-id6zités izemmad inditasa/leallitasa
1 Nyomjamega gombot az inditashoz.

., o . . . o
Eredmény: L) jelzés jelenik meg az LCD-n és a OFF villog. A @ jelzés és a
hét napja eltlnik az LCD kijelz&rél.

N
OFF. LIl

v

2 Nyomja mega [sdhe) vagy &) gombot az id6bedllitds mddositdsahoz.
3 Nyomja Ujra meg a gombot.

Eredmény: A OFF jelzés és a bedllitott id6pont megjelenik az LCD kijelzén. A Daikin
szem narancssargan vilagit.

INFORMACIO

A [sde vagy ) gomb minden megnyomasakor az idépont 10 percet ugrik elére. A
gombok lenyomva tartasa felgyorsitja az id6beallitast.

i

4 Azid6zits bedllitas torléséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A bedllitott id6 és a OFF jelzés eltlnik az LCD kijelz8rél. A @ jelzés és a
hét napja megjelenik az LCD kijelz6n. A Daikin szem nem viladgit tovabb

narancssargan.
. INFORMACIO
l Ha megadja a BEKAPCSOLASI| vagy KIKAPCSOLAS-id6zitést, a beallitast a késziilék a

memoridjaban eltdrolja. A vezeték nélkili tavirdnyitd elemeinek cseréjekor a
memoria torlédik.

Ejjeli méd

Ha meg van adva KIKAPCSOLAS-IDOZITES, a klimaberendezés automatikusan kiigazitja
a hémérséklet-beallitast (0,5°C-kal magasabbra hiitéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra
flitéskor), hogy a kényelmes alvas érdekében megel6zze a tulzott hiitést vagy flitést.

A BEKAPCSOLAS-idézités iizemméd inditasa/leéllitasa
1 Nyomjamega gombot az inditdshoz.

4707
Eredmény: 5.”!.! jelzés jelenik meg az LCD-n és a ON villog. A ® jelzés és a
hét napja eltlinik az LCD kijelz6rél.

)
ONC DL

2 Nyomjamega fsdec) vagy ) gombot az id6beallitds mdédositasahoz.
3 Nyomja Ujra meg a gombot.

Eredmény: A ON jelzés és a bedllitott id6pont megjelenik az LCD kijelzén. A Daikin
szem narancssargan vilagit.

INFORMACIO

A m vagy w gomb minden megnyomasakor az idépont 10 percet ugrik elére. A
gombok lenyomva tartasa felgyorsitja az id6beallitast.

i
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4 Azid6zits bedllitas torléséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A bedllitott id& és a ON jelzés eltlinik az LCD kijelz&6rél. A @ jelzés és a
hét napja megjelenik az LCD kijelz6n. A Daikin szem nem vildgit tovabb
narancssargan.

A KI- és BEKAPCSOLAS-id6zités kombinalasa

1 Az id6zit6k bedllitdsdhoz lasd "A KIKAPCSOLAS-id6zités Gizemmod inditasa/
ledllitdsa" [» 36] és "A BEKAPCSOLAS-id&zités Uzemmdd inditasa/
ledllitasa" [» 36].

Eredmény: OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzén.

Példa:
Kijelzés Aktualis id6 Beallitas, mik6z- |Miikodés
ben...
o 00 6:00 az egység lizemel. | Ledll 7:00 drakor,
on 1900 majd elindul 14:00
orakor.
az egység NEM 14:00-kor elindul.
mikodik.

Megjegyzés: Ha az id6zit6 bedllitdsa aktiv, a pontos id6 NEM jelenik meg az LCD
kijelzén.

5.14.2 12 6ras KI-/BEKAPCSOLO id6zits beallitasa

A KI-/BEKAPCSOLAS-id&zités lizemmaéd visszaszamlaléjanak inditasa/leallitasa

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a vagy a gombot legaldbb
5 masodpercre, ha a A villog, engedje fel a gombot.

Eredmény:

Lo 1hr KIKAPCSOLAS id68zit6hoz the jelenik meg az LCD kijelz6n és OFF villog,
i a @ jelzés és a hét napja eltlinik az LCD kijelz6rdl.

1 ' BEKAPCSOLAS id6zit6hoz thr jelenik meg az LCD kijelzén és ON villog.
bic_thr A @ jelzés és a hét napja eltlnik az LCD kijelz6rdl.

2 Nyomja meg a fsdhe vagy &) gombot az id6bedllitds moddositdsahoz. Az
id6tartam 1~12 ¢6ra kozott allithatd be. A gombok megnyomdsakor az
id6beallitds 1 éraval n6 vagy csokken.

3 Nyomjamega(Off Jvagyl__On Jgombot a beallitds megerdsitéséhez.

Eredmény: OFF és/vagy ON jelzés és a bedllitott id6pont megjelenik az LCD kijelzdn.
A Daikin szem narancssargan vilagit. Az LCD kijelz6n megjelend id6 automatikusan
visszaszamol 1 6rat minden eltelt éraval.

Példa: Ha a KIKAPCSOLAS id6&zit6 3 dréra van allitva, a kijelzett id6 az alabbiak
szerint valtozik: 3hr = 2hr = 1hr = Ures (KI)

4 Ha szeretné visszadllitani a bedllitdst 24 éras KI-/BEKAPCSOLAS id6zitére,
ismételje meg az 1. |épést. ha a kezd6képernyén a OFF és/vagy ON NEM villog.

5 Az id6zits beallitas torléséhez nyomja meg a gombot.

r_ 7

Az id6zit6 kijelzési médok kombinalasa

Kilonbozé kijelzési modok (24 6rés és 12 6ras visszaszamlald Ki-/BEKAPCSOLAS
id6zit8) hasznalhatd KIKAPCSOLO és BEKAPCSOLO idézitShoz egyidSben.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN Referencia Utmutaté

Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés 37
4P847294-5 -2026.06



5 | Mikodés

1 A bedllitast lasd "A KIKAPCSOLAS-idézités Gzemmad inditdsa/leéllitasa" [» 36],
"A BEKAPCSOLAS-id6zités Uzemmadd inditasa/ledllitasa" [» 36] és "A K-/

BEKAPCSOLAS-id&zités Uzemmod visszaszamlaldjanak inditasa/

leallitasa" [» 37].
Példa:
Kijelzés Aktualis id6 Beallitas, mikoz- |Mikodés

ben...

Jore 3'_3'-»’: 22:00 az egység Gzemel. |= Ledll 1:00 érakor
v 600 (3 oraval az
T aktualis id6 utén)
v 8ht = 6:00-kor elindul.
T (8 oraval az
o aktualis id6 utan)

Megjegyzés: Ha az id6zit6 bedllitdsa aktiv, a pontos id6 NEM jelenik meg az LCD
kijelzén.

5.15 Hetiid8szabalyzd tzemmaod

INFORMACIO

[ J

l Az aldbbi bedllitasi eljards csak a vezeték nélkdli tavirdnyitdra vonatkozik. A heti
idGszabalyozd funkciot azonban az ONECTA alkalmazassal ajanlott elvégezni. Tovabbi
informdciok: "5.16 Vezeték nélkili LAN-kapcsolat" [» 42].

elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérd bedllitasokat hétfétél péntekig és a hétvégékre.

A hét napja Beallitasi példa
HéfS ON___OFF _  ON OFF
- Legfeljebb 4 beallitast hozzon| | MEZES | | [ [\ T are)f |
létre. 6:00  8:30 17:30 22:00
Keddtél péntekig ON OFF _ ON OFF
- Ha a beallitdsok megegyeznek| | MEZED | | ||| |
a  hétfSivel, hasznalja a| 600 830 17:30 22:00
masolas funkcidt.
Szombat —
= Nincs idézitEbedllitas
2 mm 2n '3 4
Vasarnap __ON__OFF, __OFF ON__
= Legfeljebb 4 beadllitdst hozzon T e e | | | [2rel
létre. 8:00 10:00 19:00 21:00

= BE-BE-BE-BE beallitas. Lehetévé teszi az Uzemmodd és a célhémérséklet
Utemezését.

= KI-KI-KI-KI beallitas. Minden naphoz csak a kikapcsolasi id6 adhaté meg.
Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy a vezeték nélkili tavirdnyitot irdnyitsa a beltéri

egység felé, és figyeljen a nyugtdzd sipoldsra a heti id&szabalyozé mikodésének
bedllitasa kdzben.

Referencia Utmutatd
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INFORMACIO

Barmely id6zit6 funkcid hasznalata el6tt a pontos id6t be KELL allitani. Lasd "4.4.1 Az
ora bedllitdsa" [» 19].

i @

INFORMACIO

* A heti id6szabalyzé és a KI-/BEKAPCSOLAS-id8zités funkcié NEM hasznalhatd
egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLAS-id6zités funkcid élvez elsSbbséget. A heti
id6szabalyzo készenléti allapotra valt, és a jelzés eltlnik az LCD
kijelz6r6l. Ha a KI-/BEKAPCSOLAS-id8zités befejezédott, automatikusan
aktivalédik a heti id6szabalyzé funkcio is.

i @

= A heti id6szabalyzé funkciéval a hét kivant napjat, a KI-/BEKAPCSOLAS-id6zités
izemmodot, az idépontot és a hémérsékletet (csak a BEKAPCSOLAS-id&zités
esetében) lehet bedllitani. A tobbi bedllitdst az el6z6 BEKAPCSOLAS-id6zités
bedllitasa hatdrozza meg.

5.15.1 A hetiid6szabalyzé funkcid beallitasa
1 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Az adott napra vonatkozdéan megjelenik a hét napja és a program
szama.

[}
'

MON |

2 A vagy Il gomb megnyomasaval valassza ki a hét napjat és a program
szamat.

3 Nyomjamega gombot.
Eredmény: A hét napjat a rendszer 4llitja be. s ON jelzés villog.
5 _\"if_‘tofﬁ—

4 Nyomjamega ) vagy a [sche gombot az lzemmad kivalasztasahoz.

Eredmény: A bedllitds a kdvetkezd sorrendben mddosul:

P ==

Kijelzés Jellemz6k

ON BEKAPCSOLAS-id6zits
OFF KIKAPCSOLAS-id6zité
Ures Torli a programot

5 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A KI-/BEKAPCSOLAS-id8zités tizemmadd be van allitva. A(z)
jelzés és az id6pont villog.

migm‘ e

ot ',".“T"\

Megjegyzés: Nyomja meg a gombot az el6z6 képerny6re vald
visszatéréshez. Ha Ures beallitast valasztott, folytassa 9. |épéssel.

6 Nyomja meg a &) vagy a fsdec) gombot az idd kivalasztdsdhoz. Az id6 0:00 és
23:50 kozott, 10 perces id6kozokkel allithatd be.
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7 Nyomja mega gombot.

Eredmény: Az id6 bedllitdsa megtorténik, a és hémérséklet jelzés
villog.

‘ €504
Megjegyzés: Nyomja meg a gombot az el6z8 képernyre vald
visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLAS-id&zit8 bedllitast valasztott, folytassa a 9. lépéssel.

g8 Al vagy@ gomb megnyomadsaval allitsa be a kivant h6mérsékletet.

Megjegyzés: A heti id&szabalyozéhoz beallitott hédmérséklet csak akkor jelenik
meg, ha bedllitja heti id6zit6 Gzemmaddot.

. INFORMACIO
l A hémérséklet 10~32°C értékre allithato a vezeték nélkuli tavirdnyiton, azonban:

= h(tés és automatikus Gzemmaddban az egység minimum 18°C-on Gzemel akkor is,
ha a beallitas 10~17°C;

= flités és automatikus Gzemmaddban az egység maximum 30°C-on Gzemel akkor is,
ha a bedllitas 31~32°C.

9 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A hémérséklet és az id6 a BEKAPCSOLAS-id6zitéshez lesz bedllitva.
Az id6 a KIKAPCSOLAS-id6zitéshez lesz bedllitva. A Daikin szem narancssargan
vilagit.

Eredmény: Megjelenik az Uj programozasi képernyd.

10 Ismételje meg az el6z6 eljarast egy masik program beallitdsdhoz vagy nyomja
meg a gombot a bedllitds befejezéséhez.

Eredmény: BIEIM jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program azonos beallitdsokkal bemasolhaté egy masik napra. Lasd
"5.15.2 A programok masolasa" [» 40].

5.15.2 A programok masolasa

A |étrehozott program bemdsolhatd egy masik naphoz. Az dtmasolt program teljes
bedllitdsa atkerdl a célként kivdlasztott naphoz.

1 Nyomja megal® Jgombot.
2 Nyomjamega fsdec) vagy ) gombot a masolni kivant hét kivalasztasahoz.
3 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Az atmadsolt program beadllitdsa atkertl a célként kivalasztott
naphoz.

LP

i,

TUE "

-

4 Afska) vagy ) gomb megnyomadsaval vélassza ki a hét kivant célnapjat.
5 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A teljes program a kivalasztott napra lesz dtmasolva és a Daikin ldmpa
narancssargan vilagit.
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LP

[
N !

- @XEm - N NaTn]
ZTTUEY L)

&5

Megjegyzés: Ismételje meg az eljarast, ha masik napra is szeretné atmasolni az
adatokat.

6 Nyomja megal_® Jgombot a bedllitas eltiroldsihoz.
Eredmény: BXEEM jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program beallitdsainak masolds utdni médositasahoz lasd "5.15.1 A
heti id6szabalyzo funkcid beallitasa" [» 39].

5.15.3 Programok megerG@sitése
Megerdsitheti a beallitdst, ha az 6sszes programot sajat igényei szerint allitotta be.
1 Nyomja meg a® Jgombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozdan a hét napja és a program

szama.
ON 0
TUE LI
253

2 A vagy fsdhe) gomb megnyomadsdval valassza ki a hét napjat és a
megerd@siteni kivant program szamat, és tekintse meg a program adatait.

Megjegyzés: A programbeadllitds mddositdsdhoz 1dsd "5.15.1 A heti id6szabalyzd
funkcio bedllitasa" [» 39].

3 A meger6sités mod torléséhez nyomja meg a[(® ] gombot.

5.15.4 A hetiid6szabalyzo kikapcsolasa és visszakapcsoldsa

1 A hetiid8szabélyozé kikapcsoldsahoz nyomja meg a gombot, amikor a
lathatd az LCD kijelz8n.

Eredmény: A RIIEER] jelzés eltlinik az LCD kijelzérél, és a Daikin szem nem vilagit
tovabb narancssargan.

2 Ahetiid8szabalyozd Gjrainditdsahoz nyomja meg Ujra a gombot.

Eredmény: Az utolsé bedllitott programozasi méd lesz hasznalva.

5.15.5 Programok torlése

Egyes programok torlése
Ezt a funkciot haszndlja az egyéni programbeallitdsok torléséhez.
1 Nyomjamega gombot.

Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program szama.
A @vagy@ gomb megnyomadsaval vélassza ki a hét tordlni kivant napjat.
Nyomja meg a gombot.
Eredmény: BIEE®, ON és OFF jelzés villog.

4 Nyomjamega ) vagy fsohe) gombot, és vdlassza az "Ures" bedllitast.

Eredmény: A bedllitds a kovetkezd sorrendben modosul:
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P — k=

5 Nyomjamega gombot.

Eredmény: A kivalasztott program ezzel torlédik.

6 Nyomja megal_® Jgombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktivak maradnak.

A hét meghatarozott napjara vonatkozé program torlése

Ezt a funkcidt hasznalja, ha torolni szeretné a hét egyik napjara vonatkozd dsszes
programbeallitast. Ezt a funkcidt haszndlhatja megerdsités vagy bedllitds modban.

1 Nyomja meg a [ Jgombot.
2 Al vagy@ gomb megnyomadsaval vélassza ki a hét tordlni kivant napjat.
3 Tartsalenyomva a gombot kb. 5 mésodpercig.
Eredmény: A kivalasztott napra vonatkozo 6sszes programot torli a rendszer.
4 Nyomja megal_® Jgombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktivak maradnak.

Osszes program torlése

Ezt a funkcidt haszndlja, ha tordini szeretné a hét dsszes napjara vonatkozé sszes
programot. Ez az eljdras NEM hasznalhato beallitds mddban.

1 Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 mésodpercig az alapértelmezett
képernydn.

Eredmény: Minden program torlédik.

5.16 Vezeték nélkuli LAN-kapcsolat

Egyszerlien csatlakoztassa az egységét az otthoni hdlézatdhoz és toltse le az
alkalmazast a termosztat cseréjéhez, a hGmérséklet-Uitemezés bedllitdsahoz és az
energiafogyasztas ellenérzéséhez.

Részletes jellemz&k, beallitdsi mddszerek, Gy.l.K., hibaelharitdsi oOtletek az
app.daikineurope.com oldalon taldlhatoék.

[=] =]
[=]x:

Az Ugyfél felelGssége biztositani:

= Okostelefon vagy tablagép, az app.daikineurope.com oldalon el6irt Android vagy
iOS tdmogatott verzidjaval.

= Internet vonal és kommunikacids eszkdz, példaul modem, Utvalaszto, stb.
= Vezeték nélkuli LAN hozzaférési pont
= Telepitett ingyenes ONECTA alkalmazas.

Megjegyzés: Szikség esetén az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszd) - az
egységen taldlhatd.
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a SSID és KEY adatot tartalmazd cimke

5.16.1 Ovintézkedések a vezeték nélkili LAN hasznélatahoz

NE haszndlja az aldbbiak kozelében:

= Orvosi berendezések. Pl. szivritmusszabalyozét vagy defibrilldtort hasznald
személyek. Ez a termék elektromagneses interferenciat okozhat.

= Automatikus vezérl6eszkozok. Pl. automatikus ajtok vagy tlzjelzé berendezések.
Ez a termék a berendezés hibds mikodését okozhatja.

= Mikrohullamu siité. Befolydsolhatja a LAN kommunikaciot.

5.16.2 Az ONECTA alkalmazas telepitése

1 Lépjen a Google Play (Android eszkozokhoz) vagy az App Store (iOS
eszkozokhoz) alkalmazasba, és keresse az "ONECTA" alkalmazast.

2 Az ONECTA alkalmazds telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

INFORMACIO

o
l Az ONECTA alkalmazas letoltéséhez és mobiltelefonra vagy tablagépre vald
telepitéséhez olvassa le a QR-kodot:

5.16.3 A vezeték nélkilli kapcsolat beallitdsa

A vezeték nélkili adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni haldzatéra.

= Hasznalja az Access Point mdédot és az (SSID és KEY) kddot, vagy a WPS gombot.
Nyissa meg a ONECTA alkalmazast és kovesse a képerny6n megjelend
utasitasokat.

Tovabbi informacidkat és a Gy.|.K. részt 1asd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A bedllitds a vezeték nélkili tavirdnyitoval végezhet el, a vezeték
nélkdli LAN beallitdsi mentben. Beallitds kozben mindig iranyitsa a vezeték nélkili
tavirdnyito jeladdjat az egységen taldlhato jelvevére.

INFORMACIO

°
l Ugyeljen ra, hogy a vezeték nélkiili kapcsolat beallitasa elétt allitsa le a miikodést. A
csatlakozas NEM végezhet6 el, amig az egység lizemel.

1 Avezeték nélkili kapcsolat beallitasa el6tt allitsa le a miikoédést.

2 Ellendrizze, hogy a vezeték nélkuli Utvalaszto elég kozel legyen, és semmi ne
akadalyozza a jelvételt.

Menii Leiras

! Csatlakozasi allapot ellendrzés és Access Point mdd
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Menii Leiras

c Csatlakoztatas WPS gombbal
A Gyari bedllitdsok visszaallitasa
off Vezeték nélkdli LAN KI

A vezeték nélkili LAN csatlakozasi allapotanak megerGsitése

1 A kezd6képerny6 menUjében tartsa lenyomva a gombot legaldbb
5 masodpercig, mikdzben az egység nem lzemel.

Eredmény: Az SP (vezeték nélkili csatlakozas bedllitasi menu) jelenik meg. !

villog.
®
" gS.an SP
T (,
Hon o 1NN b
o

/

2 Avalasztas meger6sitéséhez nyomja meg a ) gombot.

Eredmény: ! villog.

3 Ellendrizze a Daikin szemet.

|
a

a Daikin eye
b Részben zold
¢ Piros, narancssarga vagy kék

<)

A Daikin szem szine a részben zo6ldrél
atvalt...

...akkor a vezeték nélkiili adapter...

Piros nem csatlakozik

narancssarga mikodik és készen all az otthoni
halézatra vald csatlakozdsra az
Utvalaszton taldlhatd WPS gombbal;
lasd Csatlakoztatas WPS gombbal.

kék csatlakozik az otthoni haldzatra:

= Access Point méddal

vagy

= az utvéalasztoén taldlhatd WPS
gombbal.

4 A(Ccancel ] gomb megnyomasaval kiléphet a meniibdl.

Eredmény: A kijelz6 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernydre.

A csatlakozasi beallitasok visszadllitdsa gyari alapbeallitasra

A csatlakozdsi beallitdsokat akkor dllitsa vissza gyari alapbedllitasra, ha szeretne:
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= lecsatlakozni a vezeték nélkili LAN haldzatrél és a kommunikacios eszkozrél (pl.
utvalasztordl) vagy az okoseszkozrél,

= ha a kapcsolat nem jott [étre, ismételje meg a bedllitast.

1 A kezd6képerny6 menUjében tartsa lenyomva a gombot legaldbb
5 masodpercig, mikdzben az egység nem lzemel.

Eredmény: A SP menU ! jelenik meg. ! villog.

2 Valtsa 4t az SP menit R a (%) egyszerivagy a [vhe) kétszeri megnyomasaval.

®
o 2500 5P P
® s <]
RN (5 sec.) '2')(
MON N L
° 1300 e A

3 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 madsodpercig a kivalasztas
meger@sitéséhez.

Eredmény: A villog. A Daikin szem szine a piros és a részben z6ld kozott
valtakozik. A bedllitas visszaall a gyari alapértelmezett bedllitasra.

4 A(CCancel | gomb megnyomasaval kiléphet a mentibél.

Eredmény: A kijelz8 ezutdn visszatér az alapértelmezett képernyére.

A vezeték nélkili LAN csatlakozas kikapcsolasa

Az alabbiak hasznalatdval kapcsolhatja ki a vezeték nélkuli kapcsolat funkciot:

1 A kezd6képerny6 menUjében tartsa lenyomva a gombot legaldbb
5 mdasodpercig, mikdzben az egység nem lzemel.

Eredmény: A SP menU ! jelenik meg. ! villog.

2 Viltsa 4t az SP menit ofF a %) egyszerivagy a (o] tobbszori megnyomasaval.

®
+ 250 5P 5P
2 Y @
il () »2
MON N ~ L
° 1000 “oFf-

3 Tartsa lenyomva a gombot legaldbb 2 masodpercig a kivalasztas
meger@sitéséhez.

Eredmény: off villog. A Daikin szem szine a fehér és a részben zd6ld kdzott
valtakozik. Kommunikacié KIKAPCSOLVA.

4 A(Cancel | gomb megnyomadséval kiléphet a meniibél.

Eredmény: A kijelz6 ezutan visszatér az alapértelmezett képernydre.

5.17 Multi rendszer

Multi rendszernél 1 kiltéri egység csatlakozik tobb beltéri egységhez. Példa:
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5.17.1 Elsédleges helyiség beallitas

Az els6dleges helyiség beallitast az Uzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel
kapcsolatban kérjen tanacsot a forgalmazoétél.

Ha az elsédleges helyiség beallitas inaktiv, vagy ha nincs megadva

Ha tobb beltéri egység is lUzemel, az el8szor bekapcsolt egység elsGbbséget élvez.
Allitson be mds egységeket azonos lizemmddra. Ellenkezd esetben azok készenléti
modba kertlnek, és a Daikin szem villogni fog (ez NEM hibas miikodés).

Kivételek: Ha az elsé bekapcsolt egység csak ventilator Gzemmaodra van allitva,
majd a masik helyiségben a flités mdd van bedllitva, a fités mddra allitott egység
élvez els6bbséget. Az elsd egység készenléti lzemmoddba I1ép, és a Daikin szem
villogni kezd.

INFORMACIO

[ J
l = AhUtés, a szaritas és a ventilator Gzemmadd egyidejlleg is hasznalhato.

® Az automatikus Gzemmod a szobah&mérséklettsl és hémérséklet-bedllitastol
fliggden automatikusan kivélasztja a hiitést vagy a flitést. Ha az 6sszes egységhez
automatikus Gzemmaod van bedllitva, az 6sszes egység az els6é bekapcsolt egység
Uzemmadja szerint fog mdkodni.

Els6bbségi sorrend csendes kiiltéri egység lizemmaddban
Lasd "5.12.2 Csendes kiiltéri egység izemmad" [» 34].

1 Allitsa be az 6sszes helyiségben a csendes kiltéri egység lizemmoddot az
egységek vezeték nélkili taviranyitéjan.

2 A csendes kiltéri egység lzemmaod megszakitasaval ledllithatja az Gzemelést 1
helyiségben a vezeték nélkili tavirdnyitd haszndlataval.

Eredmény: Az Uzemelés az sszes helyiségben ledll. {& bekapcsolva marad a
kijelz6n és minden mas vezeték nélkdli tavirdnyiton.

3 Ha szeretné eltavolitani ezt a szimbdlumot egy masik vezeték nélkili
taviranyitorol, kialon allitsa le a kultéri egység csendes miikodését minden
helyiségben.

Eredmény: A 1 szimbdlum eltiinik.

Ha az elsédleges helyiség beallitas aktiv
Minden helyiséghez kilonb6z6 Gzemmaodok allithatdk be.

Példa: Az "A" helyiség élvez els6bbséget, hiités Gzemmadd lett kivalasztva.
Uzemméd a "B", "C", "D" helyi- "B","C" és"D" helyiség allapota
séghben

H{tés, szaritds vagy csak Marad az aktualis Gzemmod
ventildtor méd
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Uzemméd a "B", "C", "D" helyi- |"B", "C" és "D" helyiség allapota

ségben

Fdtés Készenléti mod. A miikodés Ujraindul, ha az "A"
helyiségben Iév6 egység ledll.

Automatikus Ha a h(ités Gzemmdd folytatodik. Ha a f(it6

egységek készenléti mddba lépnek. A mikodés
Ujraindul, ha az "A" helyiségben |évd egység
ledll.

Els6bbségi sorrend erételjes miikédés izemmaodban

Példa: Az "A" helyiség élvez els6bbséget. A "B", "C" és "D" helyiségben az egységek
tzemelnek.

1 Erételjes mikodés bedllitdasa az "A" helyiségben.
Eredmény: Az "A" helyiségben megndvelték a kapacitast. A "B", "C" és "D"
helyiségben a hiités vagy flités hatékonysaga kissé csdkkenhet.
Els6bbségi sorrend csendes kiiltéri egység lizemmaddban
Példa: Az "A" helyiség élvez els6bbséget.
1 Allitsa be a kiiltéri egység csendes (izemmadjat az egyik egységen.

Eredmény: Az Osszes egység egyszerre lép be a kiltéri egység csendes
Uzemmodba.

5.17.2 Ejjeli csendes mod

Az Ejszakai csendes lizemmaddot az (izembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel
kapcsolatban kérjen tanacsot a forgalmazoétél. Ez az Uzemmdd a  hiitési
hatékonysag csokkentésével az éjszakai orak alatt csokkenti a kiltéri egység
mUkodési zajat.

Az Ejszakai csendes lizemmod automatikusan aktivalédik, ha a hémérséklet >5°C-
kal a napi legmagasabb hémérséklet ala esik.

5.17.3 H(ités/f(ités mdd zaroldsa multi rendszerben

A hités/f(ités Gzemmaod zar multi kiltéri egységnél allithato be. Ezzel kapcsolatban
kérjen tandcsot a forgalmazdtdl. A hiités/flités Uzemmod zar az egységet h(ités
vagy fltés Gzemmodban tartja. Akkor kapcsolja be ezt a funkcidt, amikor egy multi
rendszernél az 6sszes csatlakoztatott beltéri egységet 1 lzemmadra akarja allitani.

o INFORMACIO
l A hités/fltés Gzemmdd zar az elsédleges helyiség beallitassal egyitt NEM
aktivalhato.
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6 Energiatakarekos és optimalis Uzemmaod

INFORMACIO

l * Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is aramot vesz fel.

* Ha dramszinet utan visszaall az aramellatas, az el6zdleg kivalasztott izemmaod
folytatodik.

VIGYAZAT

SOHA ne legyenek kozvetlenul a légdramlat uUtjdban gyermekek, novények vagy
allatok.

MEGJEGYZES

NE tegyen kozvetlenil az egység ala olyan targyat, amelyeket NEM érhet nedvesség.
Az egységen vagy a h(t6kozegcsoveken lecsapddott kondenzviz vagy a kondenzviz-
elvezetés eltombédése miatt viz csopoghet a berendezésbdl. Lehetséges
koévetkezmény: Kart tehet az egység ala tett targyban vagy beszennyezheti azokat.

FIGYELEM

A klimaberendezés mellé NE tegyen és az egység kozelében NE hasznaljon gyulékony
hajtogazas palackot. Ellenkez§ esetben tliz keletkezhet.

FIGYELEM

Az 6sszes szlikséges szell6z6nyilast tartsa szabadon és akadalymentesen.

VIGYAZAT

NE Uzemeltesse a rendszert levegébe kerll6 rovarirtd szer hasznalatakor. A
berendezésben felhalmozdédhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre kilondsen
érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

>B> B o P

Tartsa be a kovetkez6 o&vintézkedéseket a rendszer megfelel§ mUkodése

érdekében.

= Flggonyokkel vagy redénnyel gatolja meg, hogy kozvetlen napfény érje a
helyiséget h(ités alatt.

= Valasszon megfelel6en szell6z6 terlletet. NE fedje le a szell6zdnyildsokat.

= Gyakran szell6ztessen. Hosszabb hasznalat utan kilonodsen fontos a szell6ztetés.

= Tartsa zarva az ajtokat és ablakokat. Ha az ajtok és ablakok nyitva vannak, akkor a
szoba leveglje eltavozik, gyengitve a h(t6- vagy flt6hatdst.

= NE h(tse vagy fltse tul a szobat. Ha a h6mérsékletet mértékletesen allitja be,
azzal energiat takarithat meg.

= SOHA ne tegyen semmilyen targyat a levegé bemenete vagy kimenete elé. Ez
csokkentheti a f(itési/h(tési hatdsfokot, vagy a mikodés leallasat okozhatja.

= Ha a légkondiciondldt hosszabb ideig NEM hasznalja, akkor kapcsolja ki a készilék
tapkapcsoldjat. Ha az dramellatds f6kapcsoldja be van kapcsolva, akkor a
berendezés dramot vesz fel. Ujrainditaskor a zavartalan lizemelés érdekében
kapcsolja be a f6 tdpkapcsoldt 6 draval az Uzemeltetés el6tt.

= Ha a paratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzviz-elvezetés eldugul, akkor a
lecsapddott para kicsdpodghet az egységhbdl.

= A kényelmes kornyezet érdekében megfelel6en dllitsa be a helyiség
hémérsékletét. Kerllje a tulzott ftést vagy h(itést. Vegye figyelembe, hogy némi
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6 | Energiatakarékos és optimalis izemmad

id6t vehet igénybe, hogy a helyiség elérje a beadllitott hémérsékletet. Hasznos
lehet az id6zitd beallitdsait hasznalni.

= Allitsa be a légaramlds iranyat ugy, hogy a hideg levegs ne (ilhessen meg a padld
felett, vagy a meleg levegét ne a mennyezet felé fujja. (Felfelé, a mennyezet
irdnyaba hltésnél vagy szaritds Gzemmaddban, és lefelé flités Gzemmaddban.)

= Alégdram ne érje kozvetlendl a szobdban tartdzkododkat.

= Energiatakarékossagi szempontokbdl a rendszert az ajanlott hémérséklet-
tartomanyban (26~28°C hiitéshez és 20~24°C f(itéshez) izemeltesse.
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7 Karbantartas és szerelés

7.1 Attekintés: karbantartds és szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie.

A hiit6kozegrol

A termék fluorozott, Uveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gazokat
légkorbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globdlis felmelegedési potencial (GWP): 675

®

MEGJEGYZES

A fluortartalmu, iliveghazhatast okozo gazokra vonatkozd jogszabalyok szerint az
egység hilitékozeg-mennyiségét tomegben és CO,-egyenértékben is jelezni kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii tonndban: hitékdzeg GWP-
értéke x teljes h(it6kozeg-mennyiség [kg-ban]/1000

Tovabbi informdcidkért forduljon a szerel6hoz.

®

MEGJEGYZES

A karbantartast a meghatalmazott Uzembe helyezének vagy szakképzett szerelének
KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni. El6fordulhat azonban,
hogy a vonatkozo szabalyozasok révidebb karbantartasi id6szakokat irnak el.

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hiitékozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altalaban NEM
szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hitékozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy flit&szallal érintkezik, az tizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hiit6kozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM
= TILOS &tlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a tisztitashoz kizarélag a gyarto
altal javasolt eszkozoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a h(it6kozeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sérilések elkerllése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell
tarolni, ahol nem mdkodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikodd gazkészilék
vagy elektromos f(tSberendezés). A helyiség méreteit az Altaldnos biztonsagi
el6irasok fejezetben foglaltak hatarozzak meg.
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7 | Karbantartds és szerelés

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A klimaberendezés vagy a leveg@szirS tisztitasa elStt le kell allitani, majd
adramtalanitani kell az egész rendszert. Ellenkezd esetben aramités és sérllés
kovetkezhet be.

FIGYELEM
Az dramUtést vagy a tliz megel&zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bé vizzel lemosnil
* NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

* NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek
épségét. A meghibdsodott berendezés leeshet és sérlilést okozhat.

VIGYAZAT

A hécserél6 bordait NEM szabad megérinteni. Ezek a bordak élesek, emiatt konnyen
vagott sebet ejthetnek.

> BB B P

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkanal Ggyeljen a létrdra.

Az alabbi szimbolumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

7

Jelolés

Magyarazat

[

A szervizelés megkezdése el6tt mérje meg a feszlltséget a
féaramkor kondenzatorainak vagy az elektromos alkatrészek
kivezetésein.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélkuli taviranyito tisztitasa

FIGYELEM

Nem megfeleld tisztitdszer vagy tisztitasi eljaras karosithatja a mlanyag elemeket,
illetve vizszivargas jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, példdul motorokrs
frocesend tisztitdszer meghibdsodast, fustot vagy szikrat okozhat.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Tisztitds eldtt allitsa le a miikodést, és kapcsolja ki a f6kapcsoldt vagy huzza ki a
tapkabelt. Ellenkez6 esetben dramutés és sérilés kovetkezhet be.

@ B P

MEGJEGYZES

®= NE hasznaljon benzint, higitdt, suroléport vagy folyékony rovarirtd szert.
Lehetséges kovetkezmény: elszinez6dés vagy deformalddas.

® NE hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet vagy levegét. Lehetséges kdvetkezmény:
elszinez6dés vagy deformalddas.

* NE hasznaljon suroldszereket.
® NE hasznadljon suroldkefét. Lehetséges kovetkezmény: A felliletkezelés levalhat.

= Végfelhasznald SOHA nem tisztithatja meg az egység belsd részeit; ezt a munkat
szakképzett szerelének kell elvégezni. Forduljon a forgalmazdéhoz.
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1 Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani, hasznaljon vizet vagy
egy semleges olddszert.

7.3 Az elllsé panel tisztitasa

f—— —

0

L

/

1 Puha ruhdval tisztitsa meg az elllsé panelt. Ha a foltokat nehéz eltavolitani,
hasznaljon vizet vagy egy semleges olddszert.

7.4 Aleveg8sz(ir6k bemutatasa

Ha az egységet szennyezett sz(ir6vel miikodteti, akkor a sz(ir6:
= aleveg6t NEM TUDIJA szagtalanitani,

= NEM tisztitja a leveg6t,

= nem biztosit megfeleld a flitést/h(itést,

= kellemetlen szag keletkezhet.

A Daikin termékekben kezelt arucikkek az EU 528/2012 sz. rendelete alapjan

Biocid termék kezelt arucikke Leveg@sz(irs

Hatéanyag Ezlstfoszfat lveg

Tartalom <0,02%

CAS sz. 308069-39-8

Hatoéanyag funkcio Virus- és baktériumolé hatas
Biztonsagi adatok RoHS kompatibilis, nem mérgez6 vagy

maro hatasu.
Nincs elGirt személyi védéfelszerelés.

Az artalmatlanitast a hulladékkezelésre
vonatkozo jogi és szabalyozasi el8irdsok
szerint kell elvégezni.

Tarolads szobahémérsékleten.
Szembe kerilés - vizzel mossa ki

Bdrre keruilés - mossa le vizzel, a bérre
nincs hatassal

Belélegzés - nincs feltlintetve ilyen
jellegl veszély

7.5 AlevegBsz(rdk tisztitasa

1 Nyomja meg az egyes levegdsz(ir6k kozepén taldlhato fulet, majd huzza lefelé.

Referencia Gtmutaté P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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o

2 Huzza ki a levegG@szUréket.

gy e

3 Vegye le a titdn-apatit szagtalanito szlr6t és ezUst részecskeszlrét mind a 4
pecekrdl.

s

a Pecek

e

4 Mossa at vizben a leveg@szirdket, vagy tisztitsa meg porszivoval.

5 Korilbelll 10-15 percig dztassa kézmeleg vizben.

i @

INFORMACIO

* Ha a port NEM tudja kdnnyen eltavolitani, akkor dztassa be semleges kémhatasu
folyékony tisztitdszerrel elkevert langyos vizbe. A leveg@sziréket arnyékos helyen
hagyja megszaradni.

* Tandacsos a levegbszilrdket 2 hetente megtisztitani.
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7.6 Titan-apatit szagtalanitod sz(ird és ezlst részecskesz(ird (Ag-ion
sz(ird) tisztitasa

INFORMACIO

[ )
l Legaldbb 6 honaponként tisztitsa meg a sz(irét vizzel.

1 Vegye le a titdn-apatit szagtalanitd sz{rdt és ezlst részecskesz(ir6t mind a 4
pecekrdl.

S

XXX 0000
0000 00000000
m, wm.*.g.g.
g ey

a Fual

2 Porszivéval tisztitsa meg a sz(ir6t.

=il

3 Aztassa a sz(ir6t meleg vizben 10 - 15 percig.

Megjegyzés: NE vegye ki a sz(ir6t a keretbdl.

4 Mosas utdn rdzza le a vizet a sz(rdrél, és drnyékos helyen hagyja megszaradni.
NE kdsse le a sz(ir6t a viz eltdvolitasa kozben.

7.7 Titan-apatit szagtalanito sz(ird és ezlst részecskesz(irg (Ag-ion
sz(ir8) cseréje

INFORMACIO

°
l Legalabb 3 évente cserélje a szlir6t.

1 Asz(r6t vegye ki a szlrékeret fllei mogul, és cserélje a sz(ir6t egy Ujra.

INFORMACIO

= Aszlir6keretet NE dobja el, hasznalja fel Ujra.

i @

= Az elhasznalt sz(ir6ket a nem égethetd hulladék kozé kell dobni.
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A titan-apatit szagtalanité sz(ré vagy ezlst részecskesz(ir§ rendeléséhez forduljon
a markakereskedéshez.

7.8 Az elllsé panel visszahelyezése

1 Tegye fel az elllsé panelt. A hornyok mentén illessze be az elllsé panel
csapjait, és tolja be ket a helytkre.

2 Azellls6 panelt mindkét szélén és a kdzepén lenyomva, lassan zarja le.

N N N
A

7.9 Az elllsé panel eltavolitasa

1 lllessze az ujjait a berendezésen lévé bemélyedésekre (egy-egy a bal és a jobb
oldalon), és nyissa fel az elllsé panelt Utkozésig.

2 Nyomja a bal panel forgdcsapjat kifelé és felfelé, hogy levalassza az elllsé
panelt az egységrél. (Tavolitsa el az elllsé panel jobb oldali forgdcsapjat
hasonld modon.)

a Elllsé panel forgdcsap

3 Az ellls6 panel mindkét forgdcsapjanak eltdvolitdsa utdn az elllsé panelt
maga felé hlzva tavolitsa el.

7.10 Hosszabb Gzemsziinet el6tt az aldbbiakat vegye figyelembe

Uzemeltesse az egységet tobb 6rdn at at csak ventilator modban, hogy az egység
belseje kiszaradjon.

1 Nyomjamega gombot, és vélassza a % maodot.
A(z) © gomb megnyomasara elindul az Gzemmad.
Miutan a mlkddés ledllt, kapcsolja le a megszakitot.

Tisztitsa meg a levegd@sz(ir6ket, és tegye vissza 6ket az eredeti helytkre.

i A W N

Vegye ki az elemeket a vezeték nélkili taviranyitdbdl.
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INFORMACIO

Ajanlott, hogy a karbantartast rendszeresen végezze el a megfelel§ szakember. Ha
karbantarté szakemberre van sziksége, forduljon a markaképviselethez. A
karbantartas koltségeit a felhasznalonak kell fedeznie.

i @

Bizonyos Uzemi korulmények kozott az egység belseje néhany szezon alatt
elszennyezédhet. Ez teljesitményromldst okoz.
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8 Hibaelharitas

Ha az aldbbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kovetkez6k szerint, és értesitse a

szervizt.

aramtalanitsa.

FIGYELEM
Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal allitsa le a berendezést és

Ha ilyen kordlmények kozott tovabb Uzemeltetik a berendezést, akkor
meghibasodhat, illetve dramutést vagy tiizet okozhat. Forduljon a forgalmazéhoz.

A rendszert szakképzett szerel6nek KELL megjavitani.

megfelelGen.

Hiba Teendé
Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, Kapcsolja Kl a tapkapcsolot.

megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd gyakran
aktivalodik, vagy a BE/KI kapcsoléd NEM mikodik

Ha viz szivarog az egységhdl.

Allitsa le a m(ikodést.

megfelelSen.

Az Gzemmdd kapcsold NEM mikadik Kapcsolja Kl a berendezést.

alapjan" [» 61].

A Daikin szem villog, és ellendrizheti a hibakddot | Ertesitse a beszerel&jét, és
a vezeték nélkuli tavirdnyitén. A hibakddok mondja be a hibakddot.
jelentését lasd: "8.2 Hibaelharitds a hibakddok

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM m(ikodik megfelelGen, és a
fent emlitettek ki vannak zdrva, akkor az aldbbi lefrdst kovetve vizsgdlja meg a

rendszert.

Hiba

Teendd

Ha a rendszer egyaltalan
NEM mikodik.

Ellendrizze, hogy nincs-e aramkimaradds. Varja
meg, hogy Ujra legyen aram. Ha m{kodés kozben
lép fel dramszinet, akkor a rendszer az
aramelldtds helyredlldsa utdn automatikusan
Ujraindul.

Ellendrizze, hogy nem égett-e ki a biztositék, vagy
a kioldé nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztositékot,
vagy billentse vissza a kioldét.

Ellendrizze az elemeket a vezeték nélkuli
taviranyitdban.

Ellendrizze az id§zit8 beallitasat.

A rendszer mikodése
hirtelen leall.

Ellendrizze, hogy a kiltéri vagy beltéri egység
leveg6bemenetét vagy -kimenetét NEM zarja-e le
akaddly. Tavolitsa el az akaddlyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

A klimaberendezés a rendszer védelme érdekében
ledllhat jelent6sebb dramingadozas utan. A
mUakodés automatikusan  Ujraindul  korulbeldl
3 perc mulva.
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Hiba

Teendd6

A ventilator leall
leveg6fuvds mivelet
kdzben.

A bedllitott célhémérséklet elérése utan a
légszallitas csokken és a mvelet ledll. Ha a beltéri
hémérséklet megemelkedik vagy lecsdkken, a
berendezés automatikusan Ujraindul.

A szarnyak NEM azonnal
kezdenek legyezni.

A beltéri egység beadllitja a szarnyak helyzetét. A
szarnyak hamarosan mozgasba jonnek.

A mUkddés NEM azonnal
indul.

Amikor a ON/OFF gombot lenyomjak kozvetlenil a
mUkodeés ledllitdsa vagy Uzemmaodvaltas utan. A
mukddés 3 percen belil elindul a rendszer védelme
érdekében.

Ha a rendszer mikodik, de
a h(ités vagy fltés nem
kielégitd.

Ellenérizze a leveg6fuvas bedllitott sebességét.
Lasd "5.8 Légszallitas" [» 29].

Ellendrizze a h6mérséklet bedllitasat. Lasd "5.3.1 A
m(ikodés inditasa/ledllitdsa Uzemmod és a
hémérséklet beallitasa" [» 24].

Ellendrizze, hogy a leveg6fuvasi irany bedllitasa
megfelel6-e. Lasd "5.9 Leveg6aramlds
irdnya" [» 29].

Ellendrizze, hogy a killtéri vagy beltéri egység
levegbemenetét vagy -kimenetét NEM zdrja-e le
akaddly. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a levegd
szabadon dramoljon.

Ellenérizze, hogy nem tOomddtek-e el a
leveg@sz(rdk. Tisztitsa meg a leveg@szlirGket. Lasd
"7 Karbantartas és szerelés" [» 50].

Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott ajték vagy
ablakok. Csukja be az ajtokat vagy ablakokat, hogy
ne j6jjon be a kinti leveg®.

Ellenérizze, hogy az egység gazdasagos vagy
csendes kultéri egység Uzemmaddban mukodik-e.
Lasd "5.12 Gazdasagos és csendes kultéri egység
Uzemmod" [» 33].

Ellenérizze, hogy taldlhaté-e valamilyen butor
kozvetlendl a beltéri egység alatt vagy mellett.
Tegye arrébb a butort.

Ha a rendszer mikodik, de
a h(tés nem kielégité (NEM
érkezik levegé az
egységbdl).

Flités kozben a klimaberendezés
Korulbelll 1-4 percet varni kell.

melegszik.

Ha az aldbbi hang hallhatd, a kultéri egység
jégmentesitést végezhet. Korulbelll 4-12 percet
varni kell.

A BE-/KIKAPCSOLAS-
id6zités NEM a bedllitasok
szerint mdkodik.

Ellenérizze, hogy a heti idészabalyozé és a BE-/
KIKAPCSOLAS-id6zités véletleniil nem ugyanarra az
id6szakra van-e beprogramozva. A beallitas
modositasa vagy kikapcsoldsa. Lasd "5.14 Kl-/
BEKAPCSOLAS-id6zités  funkcié" [ 35] és
"5.15 Heti id&szabalyzé Gzemmaod" [» 38].

Ellenérizze, hogy az 6ra és a nap jol be van-e
allitva. Lasd "4.4 Orabedllitas" [» 19].
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8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Hiba Teendd
Hdtés Gzemmadd NEM Ellendrizze, hogy a rendszer NEM csak flitést
valaszthato. biztosit.

M(ikodés kdzben szokatlan |A klimaberendezést a villamok vagy a radiéhullamok
dolog torténik. megzavarhatjak. Allitsa a megszakitét OFF allasba,
majd ujra ON allasba.

Az egység NEM kap jeleta |= Ellenérizze az elemeket a vezeték nélkili

vezeték nélkdli taviranyitdban. Lasd "4.2 Az elemek

taviranyitorol. behelyezése" [ 18].

= Gy6z6djon meg roéla, hogy a vevé NINCS kitéve
kdzvetlen napsugdrzdsnak.

= Ellendrizze, hogy nincs-e elektronikus gyujtéval
mkods  fénycsé a helyiségben. Forduljon a
forgalmazohoz.

A vezeték nélkili Cserélje ki az elemeket a kezel&fellleten.

taviranyito kijelzéje Ures.

Egy masik elektronikus Ha a ezeték nélkdli taviranyito jeleit mas elektromos

alkalmazas lépett készilék is veszi, akkor helyezze tdvolabbra azt a

mUkodésbe. készuléket, vagy kérjen tandcsot a
markakeresked6tdl.

Ha a fentiek ellen6rzése utdn sem lehet 6nerébél megoldani a problémat, lépjen
kapcsolatba a telepitével, irja le neki a tineteket, és mondja be az egység teljes
modellnevét (a gyartasi szammal, ha lehetséges) és a telepités idépontjat.

Az alabbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibasodasat

NEM tekinthetSk a rendszer hibas miikodési jeleinek a kbvetkezék:

Jelenség: Viz aramlasahoz hasonld hang

= Ez az egységben dramld h(itékdzeg hangja.

= Ez az egységhdl kiszivattyuzott viz hangja, ilyen hang keletkezhet h(tés vagy
szaritas lzemmaodban.

= A h{t6kozeg akkor is aramlik a klimaberendezésben, ha a beltéri egység ki van
kapcsolva, és a masik helyiségben Gzemel egy beltéri egység.

Jelenség: Fujtatd hang hallhato

Ez a hang akkor keletkezik, amikor a h(it6kdzeg-aramlds irdnya megvaltozik (pl.
hités modbdl flités mddba vald valtaskor).

Jelenség: Kattogd hang hallhatd

llyen hang hallhatd, amikor az egység enyhén kitdgul vagy Osszehuzédik a
h&mérséklet valtozdsa miatt.

Jelenség: Fltyul6 hang hallhato

Ezt a hangot a h(it6kdzeg dramldsa adja jégmentesités Gzemmaodban.

CTXM-B, FTXM-B

4 DAIKIN Referencia Gtmutatd

Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés 59

4P847294-5—2026.06



8 | Hibaelharitas

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

Jelenség: Kattogd hang hallhatd miikodés kozben vagy készenléti allapotban

Ezt a hangot a h(t6kozeg-elzardszelepek vagy az elektromos alkatrészek miikodése
adja.

Jelenség: Csattogd hang hallhaté

Ez a hang akkor hallatszik, amikor kilsé eszkdz levegdt sziv el a helyiséghdl (pl.
elszivd ventilator, légelszivd miikodik) és a helyiség ajtajai és ablakai csukva vannak.
Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki a késziléket.

Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer flités mddra kapcsol jégmentesités mdéd utdn. A jégmentesités soran
keletkez® nedvesség elpdrolog és tavozik.

Jelenség: Az egység kellemetlen szagot araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettaflst stb. szagdt, azutan
kibocsatja.

Jelenség: A kiltéri ventildtor forog, pedig a klimaberendezés nem is lizemel

= A miikodés ledllasa utan. A kiltéri ventilator tovabb forog még 30 masodpercig
a rendszer védelme érdekében.

= Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva. Ha a kiltéri hémérséklet nagyon
magas, a klltéri ventilator a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

Jelenség: A leveg6fuvas beallitdsa NEM lesz visszaallitva, ha a Kényelmes leveg6fuvast
deaktivalja az ONECTA alkalmazas

Ha a Kényelmes leveg6fuvast deaktivdlja az ONECTA alkalmazds, a leveg6fuvas
sebessége NEM all vissza az el6z§ légszallitdsi bedllitasra, és a beltéri egység
automatikus levegéfuvassal mikodik.

Jelenség: Egyes izemmod ikonok nem jelennek meg a vezeték nélkili taviranyitén, vagy
egyes funkciok nem aktivalhaték az ONECTA alkalmazason

Egyes funkciok nem hasznalhatok egyitt (példa: csak ventildtor mod és csendes
kiltéri egység lizemmod). Ez a funkcid megjelenhet az ONECTA alkalmazason, de a
funkcio NEM aktivalhato.

Jelenség: Az ONECTA alkalmazdasban az Er6teljes Gizemelés NEM kap aktiv kijelzést

Ha az erételjes Gzemelés mdd aktiv, mikdzben a beltéri egység Kl van kapcsolva, az
er6teljes Uzemmaod 2 percig nem jelenik meg aktivként, amig a felhéadatok nem
lesznek frissitve.

Jelenség: Az automatikus méd NEM kapcsolhatod ki az ONECTA alkalmazasban a
hémérséklet-korlatozas beallitassal

Ha a fltés fels¢ hatdra alacsonyabb, mint a hdtés alsd hatdra az ONECTA
alkalmazasban, akkor az ONECTA alkalmazas tamogatja az automatikus modot. Az
egység flités lzemmaddban a minimalis bedllitott érték és a flités fels§ hatarértéke
kozott, hités Gzemmaoddban pedig a hiités alsd hatdrértéke és a maximalis célérték
kozott mikodhet.
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8.1.14 Jelenség: A heti id6szabalyozd NEM deaktivalodik, ha a hEmérsékleti hatarértéket
megvaltoztatjak az ONECTA alkalmazasban

Ha a hémérsékleti hatdrértéket az ONECTA alkalmazdsban modositja, a heti
id6szabdlyozd aktiv marad. A heti id&szabalyozd bedllitdsai nem valtoznak az
ONECTA alkalmazédsban. A heti id6szabdlyozd célhémérséklet beallitdsai NEM
korldtozottak, még akkor sem, ha az ONECTA alkalmazédsban h&mérsékleti
hatarértékeket allit be.

Az egység azonban mikodés kozben korldtozhatja a célértéket, ha az a
megengedett tartomanyon kiviul esik. Az aktualis célhémérséklet értékeaz ehység
foképernydjén jelenik meg az ONECTA alkalmazasban.

8.1.15 Jelenség: Az ONECTA alkalmazas késleltetve reagal

Az alkalmazas kijelzésében késés léphet fel az adatok frissitése miatt.

8.2 Hibaelharitas a hibakddok alapjan

Hinadiagnozis a vezeték nélkiili taviranyitoval

Ha az egységen probléma jelentkezik, a hibat azonosithatja a vezeték nélkdli
tavirdnyiton megjelend hibakdéddal. Fontos, hogy a hibakdd visszadllitasa eldtt
megértse a problémat és megfelel§ intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett
szereld vagy a helyi markakereskedés végezheti el.

. INFORMACIO
l Lasd a szerelési kézikonyvet:

= A hibakodok teljes listaja

Hibakodok ellenérzése a vezeték nélkiili tavirdanyiton

1 Avezeték nélkili taviranyitot irdnyitsa a beltéri egység felé, és tartsa lenyomva
a gombot kériilbeliil 5 méasodpercig.

Eredmény: 00 jelzés kezd villogni a h6mérséklet-beallitas kijelzésnél.

2 A vezeték nélkilli taviranyitdt irdnyitsa a beltéri egység felé és nyomja meg a
gombot tébbszdr, amig folyamatos csipogast nem hall.

Eredmény: A kod megjelenik a kijelzén.

. INFORMACIO
l = Egy rovid és 2 gyorsan egymast kovetd sipolas jelzi a nem érvényes kodokat.

= A kijelzett kodok torléséhez, tartsa lenyomva a gombot 5 masodpercig.
A kéd magatdl is eltlinik, ha a gombot 1 percig NEM nyomjak meg.

Rendszer

Hibakaéd Leiras

oo Normal

ug H{tékozeghiany

u2 Tulfesziltség észlelése

U3 Jelatviteli hiba

uy Jelatviteli hiba (a beltéri és a kiltéri egység kozott)

CTXM-B, FTXM-B
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8.3

Beltéri egység

Hibakod

Leiras

Al

Beltéri egység PCB-panelje meghibdsodott

A5

Fagyas elleni védelem vagy nagynyomasu vezérlés

A6

Ventildtormotor (egyenaramu motor) meghibasodott

Beltéri h6cseréld termisztora hibas

Szobah&mérséklet termisztora hibas

Kiiltéri egység

Hibakod

Leiras

&R

4-utas szelep meghibasodott

£l

Kultéri egység PCB-panelje meghibasodott

£3

Tulnyomas-kapcsold (HPS) lekapcsolt

£5

Aktivalddott a tulterhelés-védelem (kompresszor-tulterhelés)

£b

Kompresszorblokk

Egyendaramu ventilatorblokk

F3

FUvdcs6 hémérséklet-szabalyozasa

H3

Tulnyomas-kapcsold (HPS) hiba

HE

A helyzetérzékel§ rendellenessége

HB

Egyendramu feszlltség-/aramérzékel6 hiba

HS

Kaltéri hémérséklet termisztora hibas

A kilép& cs6 termisztora hibas

Kiltéri h6cseréld termisztora hibas

Ht6borda-hémérséklete emelkedik

Inverteren pillanatnyi tularam (DC)

H{t6borda termisztora hibas

Hibaelharitas a vezeték nélkuli LAN csatlakozashoz

Az alabbi tablazatban révid leirdst taldl bizonyos problémak kezeléséhez. Ha egyik
megolddsi javaslat sem segit, ldtogassa meg az app.daikineurope.com oldalt
tovabbi tdjékoztatasért és a Gy.l.K. valaszokért.

Hiba Teendd

NEM lehet csatlakozni a vezeték nélkili | = Prébdlja a vezeték nélkali
LAN halézathoz (a Daikin szem NEM tavirdnyitoval mUkodtetni az
villog a vezeték nélkuli LAN beallitas egységet.

alatt). * Ellendrizze, hogy az aramellatds be

van-e kapcsolva.

= Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra az
egységet.
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Hiba

Teend6

A vezeték nélkili LAN NEM lathaté az
egységattekintési képernyén
(kezd6képernyén) a WLAN adapter
konfiguralasa utan (WPS opcio).

= Ellendrizze, hogy a vezeték nélkili
LAN elég kozel legyen a
kommunikacids eszkdzhoz.

Ellendrizze, kommunikacié

megfelel§-e.

hogy a

Ellendérizze, hogy az okoskésziléke
ugyanarra a vezeték nélkili halézatra
csatlakozik, mint a vezeték nélkdli
LAN.

= Probalja  visszaallitani a gyari
alapbedllitasokat és végezze el Ujra a
bedllitdst. Lasd "A  csatlakozasi
bedllitdsok visszaallitdsa gyari
alapbeallitasra" [» 44].

A vezeték nélkuli LAN NEM lathato az
okoseszkozon elérhetd Wi-Fi haldzatok
listdjan (Hozzaférési pont opcio).

= Prébdlja meg atvaltani a hozzaférési
pont és a WPS bedllitdsokat a vezeték
nélkuli csatorna modositasdhoz. A
vezeték nélklli csatornanak 1 és 13
kozé kell esni.

= Ellendrizze, kommunikacié

megfelel6-e.

hogy a

= Probalja  visszaallitani a gyari
alapbedllitasokat és végezze el Ujra a
bedllitdst. Lasd "A  csatlakozasi
bedllitdsok visszaallitdsa gyari
alapbeallitasra" [» 44].

A megjelenitett beltéri/kiltéri
hémérséklet értéke ONECTA eltér a mas
eszkozokon mért értékektdl.

= Az ONECTA kizardlag a beltéri/kiltéri
egységek  kornyezetére  jellemzé
beltéri/kultéri hémérsékletet mutatja.

= Az egyéb  készllékeken  mért
hémérséklet eltéré lehet, az egység
kornyezeti allapotaitdl fuggéen (pl.
kozvetlen napfény, jegesedés...)

= Az ONECTA kijelzbn megjelend
hémérséklet csak tajékoztato érték.

CTXM-B, FTXM-B
Falra szerelt split rendszer( klimaberendezés
4P847294-5 -2026.06

PDAIKIN

Referencia Utmutatd

63



9 | Hulladékba helyezés

9 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hltékozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specidlis berendezésekkel és lzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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10 Szdszedet

Forgalmazé
A terméket értékesité kereskedé.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mlszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben haszndlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi teriletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi iranyelvek, jogszabalyok, térvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutato egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tdjékoztatd adatlapok
és eszkdzok, amelyeket az utasitasok és a dokumentdcio szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitasok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.
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